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ARRETE PREFECTORALN°Z\#-21%- 0412
portant approbation de la modification du plan de
prévention des risques naturels prévisibles de la
commune de Barcelonnette

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de 1’ordre national du Mérite

la loi n® 2004-811 du 13 aotit 2004 relative a la modernisation de la sécurité civile ;
la loi n® 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I’environnement ;

le code de I’environnement, notamment ses articles L122-4, R122-17 a R122-24, L125-2
L562-1 4 1L562-9 et R562-1 4 R562-10-2 ;

le décret n® 2011-765 du 28 juin 2011 relatif & la procédure d’élaboration, de révision et de
modification de plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

le décret n°® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
I’organisation et a I’action des services de 1’Etat dans les régions et les départements ;

le décret de Monsieur le Président de la République en date du 17 décembre 2015 nommant
M. Bernard GUERIN, Préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;

larrété préfectoral n® 2009-2699 du 8 décembre 2009. portant approbation du Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la commune de Barcelonnette ;

la délibération du conseil municipal de Barcelonnette en date du 27 juin 2017 proposant la
modification du PPRN de Barcelonnette

la décision n® F-093-17-P-0084 du 28 juin 2017 de I’Autorité environnementale ne
soumettant pas la présente modification a évaluation environnementale ;

le registre d’observations ouvert a la population ;
le rapport du Directeur Départemental des Territoires ;

CONSIDERANT que la modification ne concerne que des adaptations mineures ne portant pas
atteinte a I’économie générale du PPRN de Barcelonnette.,

SUR PROPOSITION du Directeur des services du cabinet de la Préfecture.

e +DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRLS
AVENUE DEMONTZEY CS 10 211 04002 DIGNE-LES-BAINS CEDEX - Téléphone 04.92.30.55.00
loraires d’ouverture au public : de 9h & 11h 30 et de 14h 15 4 16h 15, du lundi au vendredi
Site internel : www.alpes-de-haute-provence.gouv. v



ARRETE

ARTICLE 1*: o
Est approuvée, telle qu’annexée au présent arrété, la modification du plan de prévention des risques
naturels prévisibles de la commune de Barcelonnette.,

ARTICLE 2 :
La modification concerne le seul risque « mouvements de terrains »

ARTICLE 3 :
Le dossier comprend :
- une note explicative de la modification
un reglement

11 est tenu 2 la disposition du public, durant les heures d’ouverture, dans les locaux :
» de la mairie de Barcelonnette
+ dela communauté de communes Vallée de I’Ubaye — Serre-Pongon.
«+ de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
+ de la direction départementale des territoires

ARTICLI 4 -
Le nouveau réglement remplace celut annexé a 1arrété d’approbation n® 2009-2699 du 8 décembre
2009.

ARTICLE 5 :
Une copie du présent arrété sera adressée & :
Monsieur le Maire de la commune de Barcelonnette
+  Monsieur le Président de la communauté de communes Vallée de 1’Ubaye — Serre-Pongon.

ARTICLE 6 :

Une copie du présent arrété sera affichée en mairie de Barcelonnette et au siége de la communauté
de communes Vallée de 1’Ubaye — Serre-Pongon, pendant un mois & partir de la date de réception de
la notification de ’arrété et mention en sera faite par I"Etat, en caractéres apparents dans un journal
d’annonces légales.

ARTICLE 7 :

La Secrétaire générale de la préfecture, le Directeur des services du cabinet du préfet, le Directeur
départemental des territoires, le Maire de la commune de Barcelonnette, le Président de la
communauté de communes Vallée de I"Ubaye — Seire-Pongon, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de I'exécution du présent arrété.
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ARTICLE 8 :
Le présent arrété sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Il peut faire I’objet, dans un délai de 2 mois a compter de sa publication :
d’un recours gracieux auprés du Préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
d’un recours hiérarchique, adressé¢ a2 Monsieur le Ministre de la Transition écologique et

solidaire - Direction Générale de la Prévention des Risques - Arche de la Défense, paroi
Nord — 92055 LA DEFENSE CEDEX ;

« d’un recours contenticux devant le tribunal administratif de Marseille (22-24, rue Breteuil
13281 Marseille Cedex 6).

]%ernard GUERIN

|
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ARRETE PREFECTORAL Ne 2009- 2624
portant approbation du plan de prévention des
visques naturels prévisibles dela commune de
Barcslommette,

LEPREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

ie Code de I"environneriient §

la loi N® 2003:699 du 30 juillet 2003 relative 4 la préventidn des risques
technelogiques et naturéls et 4 la réparation des donmimages ;

Te décret N° 95-1089 du 05 actobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques
naturels prévigibles modifié par ledéeret N° 2005-3 du 04 janvier 2005 ;

Parrété préfectoral N© 2001-3458 du 26 décembre 2001 preserivant la modification du
plan de prévention des risques naturels prévisibles de [a commune de Barcelonnette ;

arrété préfectoral N© 2009-118 du 26 janvier 2009 prescrivant 'enquéie publique sur
la motification du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune
de Barcelonnette ;

les résultats de Penquéte publique & laquelle il a été procédé et I'avis du commissaire
enguéteur ;

le rapport du Directeur Départemental de 'Equipement et de I'Agriculture en date du
ler décembre 2009 ;

SUR proposition de Monsieur le Directeur des Services du Cabinet de la Préfecture des
Alpes de Haute-Provence

€, aog bu Dacrsgk Rodsu - 04016 DIGNT LES BAINS Cedex - Tdl. : 04.92.36.72.00
Onvert gu puiiie do Tundf au vendredi de 8 304 11 30t de 131304 16 H 00
hitp: vl pes-de-hawe-provence prel gouy. I
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ARRETE :

ARTICLE, 1 : Est approuvé, tel quil est annexé au présent ariété, le plan de prévention des
risques naturelsprévisibles de la commune deé Barcelonnette..

ARTICLE 2 Le plan, de préveption des risques comprend ;

une note de présentation;

v reglement,

une.caite d'aléas,

ime carte de zonage égletientaire des risques,

1

t

1 estten 4 ladisposiiion du public :.
- & lamaitie de Batcelohneite tous les jours ouviables et aux heures d"ouvertures de
la mairie ; :
- & la préfecture des Alpes de Haute-Provence — Direotion des Services du Cabinet
(Service Interministériel de la Défense et de Protection Civiles),

ARTICLE 3 Lo piéserit airéié scra affiché en maivie de Barcelonneite pepdant wn mois
finimumn, : :

1l sera. inséeé dans le Recueil des. Actes Administratifs de la préfectuie ainsi que dans les
journaux « LA PROVENCE » et « LA MARSEILLAISE ».

ARTICLE 4 : Le Secrétaire Géndral de la Préfecture, le Directeur des Services-du Cabinet de
la Préfecture, le Directeur Départemental de ["Equipement et de FAgriciilture, le Maire de la
Commune de Barcelonneite, sont chargés, chacun en ce qui 1é concetne, de 'exéeution du
présent arréié, qui sera notifié 4 ;

- Monsicur le Maire de Batcelonnette,
- Monsieur le Directeur Départemental de I'Bquipement et de I'Agricuiture,

ARTICLE 5 : Le présent arrété peut faire ’objet :
- d’un recours gracieux auprés du Préfet des Alpes de Haute-Provence

- d'un recours hiérarchique aup®s du Ministre de Pintérieur, de outre-mer et des
collectivités territoriales, direction. de Ia séeurité civile ;

- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille (22-24, Rue Bieteuil -
13281 MARSEILLE Cedex 6)

dans un délai de detix mois 3 compter de sa notification.
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES

REGLEMENT

Approuvé par arrété préfectoral n°2009-2699 du 8 décembre 2009 . _
Modifié Par‘ ar‘l"éTé PI"éfECTOI"ﬂl nouutz.lr i,:&f?g:&:&:fmugllzrnuuu du -ﬂg:;ﬂm::m’l
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i. PREAMBULE

Ce préambule a pour objectif de présenter un certain nombre de considérations générales
nécessaires & une bonne compréhension et & une bonne utilisation du réglement du PPR, document
établi par FEtat et opposable aux tiers.

Un guide général sur les PPR a été publié & la Documentation Francaise (aolit 1997). Il a été
élaboré conjointement par le Ministére de 'Aménagement du Territoire et de IEnvironnement et par
le Ministére de I'Equipement, des Transports et du Logement. Sa lecture est @ méme de répondre aux
notbreuses autres questions susceptibles de se poser sur cet outil qui vise & limiter, dans une
perspective de développement durable, les conséquences humaines et économiques des catastrophes

naturelles.

Les dispositions réglementaires ont pour objectif, d'une part d'améliorer ia sécurité des personnes,
d'autre part darréter ka croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones

exposées, et si possible, de la réduire.

Le PPR ne prend en compte que les risques naturels prévisibles définis au chapitre 3 du présent
réglement et connus & la date d'établissement du document. Il a été fait application du principe de
précaution {(défini a larticle L.110-1 du Code de I'Environnement) en ce qui concerne un certain
nombre de délimitations, notamment lorsque seuls des moyens d'investigations lourds auraient pu
apporter des compléments pour lever certaines incertitudes apparues lors de 'expertise de terrain.

Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'd un certain niveau de référence spécifique,

résultant :
. - soit de lanalyse de phénoménes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir
(c'est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports
solides),

» - soit de 'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un
intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence donnée (¢'est souvent
le cas pour les inondations, étudiées avec un temps de retour au moins centennal),

v - sait de I'évolution prévisible d'un phénoméne irréversible (c'est souvent le cas pour les
mouvements de terrain).

La description de ce niveau de référence spécifique & chaque zone est & rechercher dans la note de
présentation du PPR.

En cas de modifications, dégradations ou disparition d'éléments protecteurs (notamment en cas de
disparition de la forét, 1a ol elle joue un réle de protection), les risques pourraient étre aggravés et
justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.

Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR d'autres phénoménes natureis susceptibles de se
produire sur le territoire communal, tels que vent et chutes de neige lourde, incendies de foréts, ou
méme des phénomenes liés & des actions humaines mal maitrisées (glissements de terrain dus 4 des

terrassements sur fortes pentes sans précautions par exemple).
_3-
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Ne relévent pas du PPR les effets qui pourraient &tre induits par une maftrise insuffisante des eaux
pluviales, notamment en zone urbaine du fait de la densification de lhabitat (modification des
circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, efc. ...) mais qui relévent
plutét de programmes d'assainissement pluvicux dont ['élaboration et la mise en oeuvre sont du

ressort des collectivités locales ou des aménageurs,

L'attention est attirée sur le fait que le PPR ne peut, & lui seul, assurer la sécurité face aux risque
naturels. Aussi, en complément et/ou au-deld des risques recensés (notamment lors d'événements
météorologiques inhabituels qui pourraient générer des phénoménes exceptionnels), la sécurité des

personnes nécessite également :
- - de la part de chaque individu, un comportement prudent ;

= - de la part des pouvoirs publics, une vigilance suffisante et des mesures de surveillance et
de police adaptées (évacuation de secteurs menacés si nécessaire; plans communaux de
prévention et de secours ; plans départementaux spécialisés ; ..). Le maire de la commune est le
premier responsable de la sécurité des biens et des personnes en vertu de ses pouvoirs de Police
{article L.2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales):

= «la police municipale a pour objet d‘assurer le bon ordre, Ja sireté, la sécurité et la
salubrité publigues. Elle comprend notamment : (..} 5° Le soin de prévenir, par des précautions
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les
fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de foute nature, tels que les incendies, les inondations,
les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou aufres
accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir
d'urgence d& toutes les mesures d'assistance et de secours ef, s'il y a lieu, de provoguer

['intervention de I'administration supérieure (..) »

1.2 IMPLICATIONS DU PPR :
Le PPR approuvé vaut servitude dutilité publique au titre de larticle L 562-4 du Code le
I'Environnement. I| doit donc &ire annexé au PLU en application des articles L 126-1 du Code de
I'Urbanisme par lautorité responsable de la réalisation de celui-ci. En cas de dispositions
contradictoires de ces deux documents vis a vis de la prise en compte des risques naturels, les
dispositions du PPR prévalent sur celles du PLU qui doit &tre modifié en conséquence.

Le PPR comprend une note de présentation, une carte des enjeux et une carte des aléas. Seuls le
zonage réglementaire et son réglement sont opposables aux tiers au regard des autorisations

d'occupation du sol.

Le PPR définit notamment :

- des régles particulizres d'urbanisme : les services chargés de lurbanisme et de l'application
du droit des sols interviennent surtout dans la gestion de ces régles et des autres mesures

relevant du Code de 'Urbanisme ;

- des régles particuliéres de construction : les maftres d'ouvrage ainsi que les professionnels
chargés de réaliser les projets, parce qu'ils s'engagent & respecter les régles de construction
lors du dépt d'un permis de construire, sont responsables de la mise en oeuvre de ces régles

et des autres mesures relevant du Code de la Construction.

Toutefois, le zonage réglementaire ne couvrant pas la totalité du territoire communal, toute demande
d'autorisation d'occupation du sof se situant hors de ce périmétre, |'instruction du dossier se fera

-4
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sur la base de la carte des aléas, et en tant que de besoin le R 111-2 du Code de I'Urbanisme sera
I'article utilisé pour une éventuelle interdiction de construction.

Les cartes de zonage réglementaire du risque (établies sur fond cadastral) définissent des ensembles
homogénes.

Sont ainsi définies :

- des zones inconstructibles, appelées zones rouges dans lesquelles toutes
occupations et utilisations du sol sont interdites sauf les autorisations dérogeant &
la régle commune et spécifiques a chaque réglement de zone rouge. Les bétiments
existants dans ces zones, & la date d'approbation du PPR, peuvent continuer &

fonctionner sous certfaines réserves.

- des zones constructibles sous conditions appelées zones bleues. Les riglements
spécifiques d chaque zone bleue définissent des mesures, d'ordre urbanistique, de
construction ou relevant d'aufres régles, a mettre en ceuvre pour toute réalisation

de projets.
- des zones constructibles sans conditions particulieres au titre du PPR, appelée

zones blanches, mais o0 toutes les autres régles (d'urbanisme, de construction, de
sécurité, ... ) demeurent applicables.

Chaque zone est désignée par une lettre (B pour bleu, R pour rouge) et un nombre correspondant au
réglement applicable pour la zone.
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Le passage de |'aléa au zonage réglementaire est défini comme suit :

Aléa fort Aléa moyen Aléa faible Aléa considéré comme
nul
Zone inconstructible|Zone  inconstructible | Zone constructible sous|Zone constructible sans
(zone rouge) sauf cas|(zone rouge) .| conditions (zone bleue} | conditions (zone
particuliers * ou blanche)
Zone constructible sous
conditions (zone bleue)

Dans chaque zone réglementaire, les réglements distinguent les mesures obligatoires (les
prescriptions) des mesures conseillées (les recommandations). I! est rappelé que le non respect des
prescriptions du PP.R. est puni par les peines prévues & larticle L 480-4 du Code de ['Urbanisme
(article L. 562-5 du Code de I'Environnement)

Dans tous les cas, le respect des régles usuelles de construction (régles "Neige et Vent" ou régles
parasismiques par exemple) doit, de toutes fagons, se traduire par des constructions "solides"
(toitures capables de supporter le poids de la neige, fagades et toitures résistant aux vents,
fondations et chdihage de la structure adaptés, ...), dans la tradition de ['habitat montagnard.

* Cependant, des modulations au principe de non constructibilité en aléa fort derriére les ouvrages de
protection peuvent Eire envisagés, si les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :
1 - Il ny a pas d'autres sites durbanisation possibles dans les zones voisines non soumises d des risques

sur un territoire éventuelletent intercommunal.
2- Les ouvrages présentent un niveau de sécurité et de fiabilité garanti avec mditrise douvrage

pérenne.
3- L'oménagement de ces secteurs, notamment en fermes déquilibre social ou demploi procure des

bénéfices suffisamment importants pour compenser les colits des ouvrages et leur maintenance.
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2. CONSIDERATIONS SUR LA REGLEMENTATION

Ces régles sont définies en application de l'article L 562-1 du Code de I'Environnement.

Le réglement utilise la notion de « fagade exposée » notamment dans les cas de chutes de blocs ou
d'écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans

beaucoup de cas, mérite d'étre explicitée pour les cas complexes :

- la direction de propagation du phénomene est généralement celle de la ligne de plus grande
pente (en cas de doute, la carte des aléas permettra souvent de définir sans ambiguité le
point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

- elle peut s'en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénoméne
{rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d'avalanches
& la sortie des couloirs, ...}, d'irrégularités de la surface topographique, de I'accumulation
locale d'éléments transportés (culots d'avalanches, biocs, bois, ..) constituant autant
d'obstacles déflecteurs ou méme de la présence de constructions a proximité pouvant aussi

constituer des obstacles déflecteurs.

C'est pourquoi, sont considérées comme :

- directement exposées, les fagades pour lesquelles 0° < o 90° (110° pour les avalanches)

- indirectement ou non exposées, les fagades pour lesquelles 90° (ou 110°) < o« 180°

Le mode de mesure de |'angle o est schématisé ci aprés.

Sens de I'écovlement

Toute disposition architecturale particulidre ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe, devra
Etre traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
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I| peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation: toutes sont a
prendre en compte.

Le réglement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel» et cette notion
mérite d'étre explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements de fluides
(avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de
surface faible par rapport & la surface totale de la zone considérée (bleue ou rouge). Aussi, dans le
cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cdte du terrain naturel est la
cbte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par ies écoulements), conformément au

schéma ci dessous :

Limite supérievre des
renforcements /

TT I
||||||||||||

Terrain naturel HT e H

777;_7/7?7—7/ L7700 7///74’//7/4

En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit &tre mesurée par rapport au terrain naturel
initial.

En cas de terrassements en remblais, ceux ci ne peuvent remplacer le renforcement des facades
exposées que s'ils sont attenants & la construction et s'ils ont été spécifiquement congus pour cela

(parement exposé aux écoulements subvertical sauf pour les inondations en plaine, dimensionnement
pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur a renforcer sera mesurée

depuis le sommet des remblais.
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Limite supérieure dey

H renforcerrsnts p W

Toute disposition architecturale particuliére ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe, devra
étre traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

.D'EAV

En I'absence d'un substratum rocheux ou de protections solides et pérennes, les berges des cours
d'eau ne peuvent Etre considérées comme stables. C'est pourquoi, dans le cas général, il est
nécessaire que toute nouvelle construction soit implantée en recul par rapport au sommet actuel des

berges.
Ce recul doit &tre suffisant pour que :
- lors d'une crue avec affouillement, le batiment ne soit pas rapidement menacé ;

- si nécessaire, des engins de chantier puissent circuler le long des berges et accéder au lit
(pour les nécessaires travaux d'entretien ou de protection).
Ce recul devrait donc &tre, au minimum, de :

- 10 m, dans la majorité des cas ;
-4 ou 5 m, pour de petits cours d'eau peu profonds (ou lorsque les berges sont soiides)

- beaticoup plus si le cours d'eau est profond, puissant ou que les berges sont peu stables.

Généralement, cette bande inconstructible le long des berges a été classée en rouge sur le zonage du
PPR. Mais it peut arriver que, du fait d'imprécisions (du fond de plan ou du report des traits) ou de
déplacements du cours d'eau, la bande d ne pas construire ne soit pas totalement classée en rouge
sur le zonage PPR. Le pétitionnaire veillera alors & adapter son projet pour faire face aux instabilités
prévisibles des berges.
Par ailleurs, en vertu de larticle .215-14 du Code de I'Environnement, les propriétaires riverains des
cours d'eau nhon-domaniaux ont une obligation d'entretien

« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Zer, IT, IV,
VI et VIT du présent titre, le propriétaire riverain est fent & un curage régulier pour rétablir le
cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, d ['entretien de la rive par élagage et
recépage de la végétation arborée et d I'enlévement des embdcles et débris, flottants ou non, afin de
maintenir {'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la
faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystémes aquatigues ».

Cette notion concerne le premier niveau aménaogeable de logements, de locaux artisanaux,
commerciaux ou industriels, d'équipements et d'installations liés & la gestion de crise et d'ERP..
-9-
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2.5, LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

Ces mesures sont définies en appiication de l'article L 562-1 du Code de I'Environnement.

Ce chapitre ne concerne que des mesures portant sur des dispositions d'aménagement, d'utilisation ou
d'exploitation de bdtiments et aménagements existants : ces travaux de prévention, mis ainsi & la
charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ne peuvent porter que sur des aménagements
limités dont le colit est inférieur & 10 % de la valeur vénale du bien (article 5 du décret n® 95-1089

du 5 octobre 1995).
Sont distinguées les mesures conseillées (les recommandations) et les mesures obligatoires (les

prescriptions): le déiai fixé pour la réalisation de ces derniéres (qui ne peut &tre supérieur & 5 ans)
est également précisé (L 562-1 du Code de 'Environnement).

définit pour cela les mesures relatives & :

la prévention

L'objectif est dabord d'inciter le développement de la commtne sur les zones sans risque. Les
aménagements sur les zones exposées peuvent &ire autorisés si des mesures existent pour adapter
les projets au risque. Ces dispositions seront prescrites par le PPR. Dans tous les cas, les
aménagements dans les zones fortement exposées seront interdits. Pour les aménagements existants,
implantés dans des zones & risque, le PPR peut édicter des mesures permettant de réduire la

vuinérabilité des personnes et des biens.

Une zone de risque aggravé a été définie. Elle est associée & une éventuelle défaillance des ouvrages
de protection. La note de présentation (paragraphe 1.2) a développé lapplication de la « circulaire
digue» du 30 avril 2002 concernant 'Ubaye et dans le cadre spécifique de la commune de
Barcelonnette. Afin de prendre en compte le caractére fortement urbanisé existant au voisinage des
berges de 'Ubaye, et d'arréter son extension dans les secteurs encore peu urbanisés, une zone rouge
R 14 a été déclinée localement & larridre des digues de protection. Une représentation
cartographique particuliére de la zone de risque aggravé a donc été retenue. Cette zone renforce la
nécessité d'informer la population des risques aggravés potentiels en cas de défaillance des ouvrages
de protection dans I'emprise de 50m & l'arriere immédiat des ouvrages, et ce indépendamment du
niveau d'urbanisation. Les résidents de cette zone devront en conséquence &tre d'une part sensibles &
la survenance de crues importantes et daufre part leur évacuation devra Eire envisagée
prioritairement dans le cadres de dispositions de sauvegarde,

la protection

L'objectif est de réduire les phénoménes menagant des enjeux existants. Les travaux nécessaires
peuvent &tre prescrits par le PPR.

la sauvegarde
Ces mesures sont définies en application de l'article 40-1, 3°, de la loi du 22 juillet 1987 modifiée.

Elles ont pour objectif de prescrire ou recommander la mise en place d'un plan d'alerte et/ou de mise
en sécurité pour assurer en priorité la sauvegarde des personnes situées dans des zones exposées.

-10-
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Les biens peuvent &tre concernés par ces mesures.

. Ces dispositions comportent plusieurs niveaux :
* Plan dalerte : lorsque les aléas & l'origine du risque peuvent &tre anticipés avec un délai

suffisant pour assurer la mise en sécurité des enjeux menacés, le PPR pourra prescrire ou
recommander la mise en place du plan d'alerte. Ce plan est donc principalement mis en ceuvre
pour des phénomeénes progressifs, détectables et prévisibles. Ce peut étre le cas notamment
des crues de rivires importantes avec un temps de montée en crue suffisamment long et
équipées de dispositifs de mesures pluviométriques ou hydrauliques. La pré-alerte permet
dinformer et de préparer la population concernée ; le seuil d'alerte déclenche la mise en ceuvre
effective du plan de mise en sécurité.

* Plan de mise en sécurité : il décrit les actions a mettre en ceuvre pour assurer fa mise en
sécurité des personnes menacées en identifiant les personnes et les moyens mobilisés,

* plan Communal de Sauvegarde : il est obligatoire pour les communes dotées d'un PPR dans les
deux ans suivant son approbation. Ses modalités de réalisation ainsi que son contenu ont été
précisés par le décret n® 2005-1156 du 13 septembre 2005.

Ces mesures ont un caractére collectif et I'élaboration de ces plans sera donc préférentiellement

réalisée par la collectivité.
Si la rapidité ou le caractére imprévisible des phénomenes ne permettent pas la mise en place du plan

dalerte et de pré-alerte, la réalisation du plan de mise en sécurité reste opportune. Elle permet
notamment de gérer efficacement la gestion de la crise (évacuation préventive de sites

potentiellement menagants).

2.7. MESURES D'INFORMATION
A I'occasion de la réunion publique communcle ou de {'action appropriée décidée par la collectivité, prévue par
I'article 4 de la Loi 2003-699 du 30/07/2003 relative a la prévention des risques technologiques et naturels et
& la prévention des dommages, la commune informera le Préfet de 'action réalisée en faisant un bilan précis sur
['état de fonctionnement de |'ensemble des ouvrages de protection existants sur la commune, les travaux
d'entretien réalisés jusqu'a la présente réunion, et sur les travaux & engager dans les deux ans a venir.

Conformément & I'article L 125-2 du Code de I'Environnement, cette action pourra se dérouler avec I'assistance
des services de I'Etat.

_11-
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3. PRESCRIPTION DU PPR DE BARCELONNETTE

La commune de Barcelonnette est déja dotée d'un PPR issu d'un PER approuvé le 12 aofit 1991 par
-arrété préfectoral n° 91-1572 et modifié le 17 mars 1995 par | ‘arrété préfectoral n® 95-448.
La modification du PPR a été prescrite par l'arrété préfectoral n® 2001 3458 du 26 décembre 2001,

L'instruction et la réalisation du PPR ont été confiées au Service Départemental de Restauration des
Terraing en Montagne, de I'Office National des Foréts d Digne les Bains (04).

Les phénoménes naturels pris en compte sur le périmétre d'étude sont :

* les avalanches,

* les inondations et les crues torrentielles,
* les écroulements et les chutes de pierres,
* les glissements de terrain.

* |e retrait gonflement des argiles

Pour mémoire, le risque sismique faif l'objet dun zonage national (décret n° 91-461 du 14 mai 1991).
La commune est classée en zone Ib (sismicité faible) et les textes réglementaires s'appliquent en
conséquence. Ce risque ne fait donc pas l'objet d'un zonage spécifique dans le cadre du présent

document.

12 -
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REGLEMENT - ZONES ROUGES
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' P.R. DE BARCELONNETTE ZONE ROUGE : R

Localisation : Versant en rive droite de I'Ubaye - Quartiers les Allemands et la Salce.

Aléa : Glissement de terrain lent avec réactivations possibles, et aléa retrait-gonflement

Toute occupation et utilisation du sol, de quelques natures qu'elles soient, sont interdites, &
Fexception de celles décrites ci-aprés.

SONT AUTORISES

Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et & condition qu'elles n'aggravent pas les
risques, n'en provoguent pas de nouveaux, ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte et quelles
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénomenes :

Tous travaux et aménagements de nature a réduire les risques.

Les réparations, les confortements, les travaux d'entretien et de gestion courante des
constructions et installations implantées antérieurement & la publication du PPR ainsi que les
extensions limitées & 40 m® nécessaires, soit & des changements de destination, soit & des mises
aux normes d'habitabilité ou de sécurité .

Les abris légers, garages et constructions annexes aux bdtiments existants, non destinés a
I'occupation humaine, et limités & une superficie de plancher de 20 m®.

Les reconstructions effectuées sur un bétiment sinistré sous réserve que |'origine du sinistre ne
soit pas liée & un risque naturel.

Les utilisations agricoles ou forestiéres.

Les constructions et installations directement liées a l'exploitation agricole ou forestiére sous
réserve gu'elles ne soient pas destinées & l'occupation humaine. Pour tous ces aménagements, les
maitres d'ouvrage devront s'assurer de la conformité de leur projet avec une étude géotechnique
et hydrogéologique, spécifiant les modalités de la construction du bati (fondations,
terrassements, superstructures, et maditrise des écoulements...) et de l'adaptation des accés et
du drainage des parcelies concernées par le projet.

Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public & Fexclusion des
ERP du 1*" groupe et des services de secours.

La traversée par des pistes, chemins ou routes.

CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures constructives :
Aucun rejet d'eau dans la pente :

Les eaux pluviales et les eaux récupérées par le drainage doivent &tre soit évacuées par

canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir,
Les eaux usées doivent &tre évacuées dans un réseau d'assainissement ou traitées par un sysféme

d'assainissement étanche avec rejet dans un milieu hydraulique permanent.
Toutes ces évacuations ne doivent pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de
I'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en

aval...)..

_14-
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RECOMMANDATIONS
Mesures constructives liées & l'aléa retrait-gonflement:

La récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit &tre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples..)

Un dispositif dune largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation doit €tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
&tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsqu'ils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut étre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m o
- Les évacuations des écoulements ne doivent pas induire de confraintes supplémentaires
(augmentation de |'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation

[y

des terrains situés en aval..), et étre situés a une distance minimale de 15m de toute
construction,

= RECOMMANDATIONS

Réalisation de travaux de drainage (Mditre d'ouvrage : Commune).

Privilégier lirrigation par aspersion ou contrdler 'étanchéité des canaux dirrigation
Contréler I'étanchéité des réseaux de collecte et de transport des eaux

_15-
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P.P.R. DE BARCELONNETTE

[Localisation : Versant en rive droite de I'Ubaye - Quartiers 'Adroit et le Verger,

Elén : Glissement de terrain lent avec zones actives localisées, et aléa retrait-gonflement

Toute occupation et utilisation du sol, de quelques natures gu'elles soient, sont interdites, a
I'exception de celles décrites ci-aprés.

8 SONT AUTORISES
Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et a condition qu'elles n'‘aggravent pas les

risques, n'en provoquent pas de nouveaux, ne présentent quune vulnérabilité restreinte et qu'elles
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes :

- Tous travaux et aménagements de nature & réduire les risques.
Les réparations, les confortements, les fravaux dentretien et de gestion courante des

constructions et installations implantées antérieurement a la publication du PPR ainsi que les

extensions limitées & 20 m®,
Les abris légers, garages et constructions annexes aux bdtiments existants, non destinés &

I'occupation humaine, et limités & une superficie de plancher de 20 m®.

Les utilisations agricoles ou forestiéres.
les reconstructions effectuées sur un batiment sinistré sous réserve que I'origine du sinistre ne

soit pas liée & un risque naturel.
Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public & l'exclusion des

ERP du 1*" groupe et des services de secours.
- Latraversée par des pistes, chemins ou routes.

= CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures constructives :

Aucuin rejet d'eau dans la pente :
Les eaux pluvicles et les eaux récupérées par le drainage doivent &tre soit évacuées par

canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir,

Les eaux usées doivent Etre évacuées dans un réseau d'assainissement ou traitées par un systéme
d'assainissement étanche avec rejet dans un milieu hydraulique permanent.

Toutes ces évacuations ne doivent pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de
|'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en

aval...)..
RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées a I'aléa retrait-gonflement:
La récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

g'effectuer par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit &tre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation doit &fre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent

&tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

-16-
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Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de foute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doivent pas induire de contraintes supplémentaires

'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation

{(augmentation de |
minimale de 15m de toute

des terrcins situés en aval.), et &fre situés & une distance
construction.

RECOMMANDATIONS

Réalisation des travaux de préven
d'ouvrage : commune).
Privilégier l'irrigation

tion préconisées dans I'étude de Sol Concept de 2002 (Maditre

par aspersion ou confrdler I'étanchéité des canaux d'irrigation
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P.P.R. DE BARCELONNETTE = [NEGCNEREY

calisation : Versant en rive droite de 'Ubaye (Quartiers les la Farriére et ['Hermitage) et versant
n rive gauche de 'Ubaye (Quartiers Cornille, Penelle et les Amos, le Loubet, la Chaup basse).

Aléa : Glissement de terrain lent (forte pente et venues d'eau) et aléa retrait-gonflement.

Toute occupation et utilisation du sol, de quelques natures qu'elles soient, sont interdites, &
I'exception de celles décrites ci-aprés.

®  SONT AUTORISES
Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et & condition quelles n‘aggravent pas les
risques, n'en provoquent pas de nouveaux, ne présentent quune vulnérabilité restreinte et qu'elles
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes :

Tous travaux et aménagements de nature a réduire les risques.

- Les utilisations agricoles ou forestiéres.
Les constructions et installations directement liées & I'exploitation agricole ou forestiére sous

réserve qu'elles ne soient pas destinées & l'occupation humaine permanente. Pour tous ces
aménagements, les mditres d'ouvrage devront s'assurer de la conformité de leur projet avec une
étude géotechnique et hydrogéologique, spécifiant les medalités de la construction du béti
(fondations, terrassements, superstructures, et maftrise des écoulements...) et de l'adaptation

des accés et du drainage des parcelles concernées par le projet.
les reconstructions effectuées sur un bdtiment sinistré sous réserve que ['origine du sinistre ne

soit pas liée & un risque naturel,

Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public & I'exclusion des
ERP du 1*" groupe ef des services de secours,

-La réutilisation de batiments existants pour I'aménagement d'équipements collectifs, & I'exclusion
des ERP du 1* groupe, sans augmentation de la surface au sol, sous réserve que le mafire
d'ouvrage s'assure de la compatibilité du projet avec les éléments existants par une étude de
structure, géotechnique et hydrogéologique, spécifiant les modalités de la construction du bati
(fondations, terrassements, superstructures, et mditrise des écoulements...)

- Latraversée par des pistes, chemins ou routes,

- Les ouvrages, constructions, forages ou outillages nécessaires & |'exploitation des captages d'eau,
au fonctionnement des services d'intérét public, stations d'épuration, stations de pompages,
réseaux d'eau et d'assainissement et béatiments associés, y compris toilettes publiques, réseaux
électrique, téléphone y compris enterrés, ainsi qu'a la mise en valeur des ressources naturelles, y
compris solaires et éoliennes, et d'une maniére générales les équipements et constructions
d'intérét général lorsque leur implantation est techniquement irréalisable ailleurs, ou visent la
protection contre les glissements de terrain, sous condition de garantir la prise en compte de
I'aléa glissement de terrain avec une étude géotechnique préalable.

= CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures constructives :

Aucun rejet d'eau dans ia pente :
Les eaux pluviales et les eaux récupérées par le drainage doivent &tre soit évacuées par

canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir,
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Les eaux usées doivent &tre évacuées dans un réseau d'assainissement ou traitées par un systéme
d'assainissement étanche avec rejet dans un milieu hydraulique permanent.

Toutes ces évacuations ne doivent pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de
['érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en

aval...).

RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées & l'aléa reirait-gonflement:

La récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit
s'effectuer par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit &tre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples..)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & févaporation doit &tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
£tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation darbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est & éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuctions des écoulements ne doivent pas induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval..), et &ire situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.

= RECOMMANDATIONS :
Privilégier lirrigation par aspersion ou contréler [étanchéité des canaux d'irrigation
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calisation : Lits mineurs et zones de divagation des ravins affluents de Ubaye (Rive droite : La
roisette, Pisse-Vin, Villevieille, Claveaux, Chazelas - Rive gauche : Cornille, , Bouguet, Pra Soubeiran).

léa : Crue torrentielle avec formation possible de laves torrentielles.

Toute occupation et utilisation du sol, de quelques natures qu'elles soient, sont interdites, a
I'exception de celles décrites ci-aprés.

s SONT AUTORISES
Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et & condition qu'elles n'aggravent pas les

risques, n'en provoquent pas de nouveaux, ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte et qu'elles
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes :

Tous travaux et aménagements de nature & réduire les risques.

Les réparations, les confortements et les travaux d'entretien ei de gestion courante des
constructions et installations implantées antérieurement & la publication du PPR avec en
particulier la création d'ouvertures sur des fagades non exposées au phénomeéne situées au
minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles
de rehausser les écoulements..

Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public & l'exclusion des
ERP du 1*" groupe et des services de secours.

- La traversée par des pistes, chemins ou routes.

"  CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
Les ouvertures situées d une hauteur inférieure & 1,0 m par rapport au terrgin naturel ou des

routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements devront pouvoir étre
obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.

Mesures constructives :

Le stockage, le renouvellement ou l'extension des équipements et biens sensibles & I'eau devront
soit &tre réalisés & une hauteur minimale de 1,0 m mesurée & partir du terrain naturel ou des
routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit étre protégés
contre le phénoméne

Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évents devront &tre prolongés au
minimum & 1,0m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles

de rehausser les écoulements.

®  AUTRES PRESCRIPTIONS :

Entretien des ouvrages de protection {maftres d'ouvrages : commune, propriétaires privés, Etat)
Entretien et nettoyage des lits et canaux (maftres d'ouvrages : Etat, commune et propriétaires

privés).

"  MESURES DE SAUVEGARDE :

Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité concernant l'aléa crue torrentielle.
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calisation : Versant en rive gauche de I'Ubaye - Bassin versant du Gaudissart - Quartiers Jalet.

léa : Glissement de terrain actif, crue torrentielle, érosion de berge et aléa retrait-gonflement.

Toute occupation et utilisation du sol, de quelques natures qu'elles soient, sont interdites, a
Iexception de celles décrites ci-aprés.

m  SONT AUTORISES
Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et & condition qu'elles n'aggravent pas les

risques, n'en provoquent pas de nouveaux, ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte et qu'elles
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes :

Tous travaux et aménagements de nature & réduire les risques et en particulier les travaux de
drainage dans le bassin versant.

Les réparations, les confortements et les travaux dentretien et de gestion courante des
constructions et installations implantées antérieurement & la publication du PPR avec en
particulier la création d'ouvertures sur des fagades non exposées au phénoméne situées au
minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles
de rehausser les écoulements..

Les abris légers, garages et constructions annexes aux bdtiments existants, non destinés &
I'occupation humaine, et limités & une superficie de plancher de 20 m*.

Les utilisations agricoles ou forestiéres.

Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public 4 fexclusion des
ERP dy 1% groupe et des services de secours.

- La traversée par des pistes, chemins ou routes,

" CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures constructives :

Aucun rejet d'eau dans la pente :
Les eaux pluviales et les eaux récupérées par le drainage doivent &tre soit évacuées par

canalisation étanche vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir,

Les eaux usées doivent &tre évacuées dans un réseau d'assainissement ou fraitées par un systéme
d'assainissement étanche avec rejet dans un milieu hydraulique permanent.

Toutes ces évacuations ne doivent pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de
['érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, déstabilisation des terrains situés en

aval..).

RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées & I'aléa retrait-gonflement:
- La récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un disposifif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit étre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif dune largeur minimale de 1,5m s'opposant & 'évaporation doit &fre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étenche {terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent

étre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau
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Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de foute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau a proximité des constructions est & éviter. A
défaut elle peut étre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne doivent pas induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval..), et étre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.

AUTRES PRESCRIPTIONS :
Entretien et nettoyage des lits et canaux (mdfires d'ouvrages : Etat, commune et propriétaires

privés).
Entretien des ouvrages de protection : drains, enrochements, seuils,... {ndftres d'ouvrages : Etat,

commune et propriétaires privés),

RECOMMANDATIONS :
Mise en ceuvre dune réflexion sur d'éventuels travaux dans la partie inférieure du bassin

versant : déplacement de la route, nouveaux ouvrages de protection,... .

-2 -
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F;P'.R";- DE BARCELONNETTE = EoNNeVEk

alisation : C8ne de déjection du Gaudissart.

léa : Crue torrentielle.

Toute occupation et utilisation du sol, de quelques natures qu'elles soient, sont interdites, a
I'exception de celles décrites ci-aprés.

= SONT AUTORISES

Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et & condition quelles n'aggravent pas les
risques, n'en provoquent pas de nouveaux, ne présentent quune vulnérabilité restreinte et qu'elles
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénomenes :
- Tous travaux et aménagements de nature & réduire les risques.
Les réparations, les confortements ef les travaux deniretien et de gestion courante des
constructions et installations implantées antérieurement & la publication du PPR avec en
particulier la création d'ouvertures sur des fagades non exposées au phénoméne situées au
minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles

de rehausser les écoulements..

Les utilisations agricoles ou forestiéres.

Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public & l'exclusion des
ERP du 1” groupe et des services de secours.

La traversée par des pistes, chemins ou routes.

Les constructions et installations liées aux activités sportives et de loisir sans occupation

humaine permanente et & vulnérabilité réduite.

= CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :

Les ouvertures situées & une hauteur inférieure & 1,0 m par rapport au ferrain nature! ou des
routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements devront pouvoir étre

obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.

Mesures constructives :

- Le stockage, le renouvellement ou I'extension des équipements et biens sensibles & I'eau devront
soit &tre réalisés & une hauteur minimale de 1,0 m mesurée & partir du terrain naturel ou des
routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit étre protégés

contre le phénoméne
Les cuves ef citernes devront £tre ancrées ou lestées, et les évents devront &tre prolongés au

minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes ef voiries environnantes susceptibles
de rehausser les écoulements.

" MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité concernant I'aléa crue torrentieile.

=  AUTRES PRESCRIPTIONS :
Entretien et nettoyage du lit (mafires d'ouvrages : commune et propriétaires privés).
Entretien des profection existantes (maitres d'ouvrages : Etat, commune et propriétaires privés).
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5 RECOMMANDATIONS G6ENERALES:
- Améliorer I'écoulement des ouvrages de franchissement.
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calisation : Céne de déjection du Bachelard - ZAC (rive droitfe).

Aléa : Crue torrentielle.

Toute occupation et utilisation du sol, de quelques natures qu'elles soient, sont interdites,

I'exception de celles décrites ci-apreés.

= SONT AUTORISES

Sous réserve des autres réglementations en vigueur,

risques, n'en provoquent pas de nouveaux, ne présentent

prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes :

" Tous fravaux et aménagements de nature & réduire les risques.

. Les réparations, les confortements, les fravaux dentretien et de gestion courante des
constructions et installations implantées antérieurement & la publication du PPR ainsi que les
extensions limitées & 40m® nécessaires, soit & des changements de destination, soit d des mises
aux normes d'habitabilité ou de sécurité, soit & du stockage de matériel .

. Les reconstructions effectuées sur un batiment sinistré sous réserve que l'origine du sinistre ne

soit pos liée & un risque naturel.

- Les utilisations agricoles ou forestiéres.

. Les constructions et installations sans occup
I'exploitation agricole ou forestidre (dépdt de bois, serres..
(hangar...)

Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public & 'exclusion des
ERP du 1* groupe et des services de secours.

- Latraversée par des pistes, chemins ou routes.

_ Les constructions et installations liées aux act
humaine permanente et & vulnérabilité réduite.

et & condition qu'elles naggravent pes les
qu'une vulnérabilité restreinte et qu'elles

ation humaine permanente et directement lides soit &
) soit & du stockage de matériel

ivités sportives et de loisir sans occupation

=  CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :

mesui & W e ——

Les ouveriures situées & une hauteur inférieur
routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements
obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.

Les infrastructures ou équipements suscepfibles de présenter des
(piscines, puits, bassins...) devront étre munis d’une signalisation.

e & 1,0 m par rappert au terrain nature! ou des
devront pouvoir &tre

dangers en cas de submersion

esures constructives :

Mesures constructives @
Le stockage, le renouvellement ou I'extension des équipements et biens sensibles & l'eau devront

soit étre réalisés & une hauteur minimale de 1,0 m mesurée & partir du terrain naturel ou des
routes et voiries envirennantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit &tre protégés
contre le phénoméne
Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évents devront étre prolongés au
minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles

de rehausser les écoulements.

= MESURES DE SAUVEGARDE :
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Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité concernant l'aléa crue torrentielle.

AUTRES PRESCRIPTIONS :
Entretien et nettoyage du lit du Bachelard (mdftres d'ouvrages: commune et propriétaires

privés).
Entretien des protection existantes (maitres d'ouvrages : Etat, commune et propriétaires privés),

RECOMMANDATIONS GENERALES:
Amélioration des ouvrages de protection en rive droite du Bachelard en aval du pont Rouge

(mdttres d'ouvrages : commune et propriétaires privés).

25 -



PPR de la commune de Barcelonnette - Réglement - DOCUMENT APPROUVE

calisation : Lit mineur et zones de divagation du Bachelard.

léa : Crue torrentielle.

Toute occupation et utilisation du sol, de quelques natures quelles soient, sont interdites, &

l'exception de celles décrites ci-aprés.

2 SONT AUTORISES
Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et & condition qu'elles n'aggravent pas les

risques, n'en provoquent pas de nouveaux, ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte et quelles
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes :
" Tous travaux et aménagements de nature & réduire les risques.

- Les utilisations agricoles et forestiéres.
- Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public & l'exclusion des

ERP du 1*" groupe et des services de secours.

- La fraversée par des pistes, chemins ou routes.
Les constructions et installations lides aux activités sportives et de loisir sans occupation

humaine permanente et & vulnérabilité réduite.

= RECOMMANDATIONS :
Amélioration et entretien des ouvrages de profection sur le Bachelard et sur ['Ubaye (mditre

d'ouvrage : commune et propriétaires privés).
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P.P.R. DE BARCELONNETTE |

calisation : Cdne de déjection de ila Valette.

1éa : Coulées de boue et de matériau et aléa retrait-gonflement.

Toute occupation et ufilisation du sol, de quelques natures qu'elles soient, sont interdites, &
I'exception de celles décrites ci-aprés.

@ SONT AUTORISES
Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et a condition qu'elles n'aggravent pas les

risques, n'en provoquent pas de nouveaux, ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte et quelles
prennent en compte les caractéristiques technigues des phénoménes :

Tous travaux et aménagements de nature & réduire les risques,

Les réparations, les confortements et les travaux d'entretien et de gestion courante des
constructions et installations implantées antérieurement & la publication du PPR avec en
particulier la création d'ouvertures sur des fagades non exposées au phénoméne et situées au
minimum a 1,0 m au-dessys du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles

de rehausser les écouiements.

- Les utilisations agricoles ou forestiéres.
Les extensions de constructions et installations sans occupation humaine permanente et

directement lides soit & I'exploitation agricole ou forestiére (dépét de bois, serres..) soit a du

stockage de matériel (hangar...)
Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public a l'exclusion des

ERP du 1™ groupe et des services de secours.

- Latraversée par des pistes, chemins ou routes.
Les constructions et installations liées aux activités sportives et de loisir sans occupation

humaine permanente et & vulnérabilité réduite.

= CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
Les ouverfures situées & une hauteur inférieure a 1,0 m par rapport au terrain naturel ou des

routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements devront pouvoir étre

obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.
Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion

(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation.

Mesures constructives :
Le stockage, le renouvellement ou 'extension des équipements et biens sensibles & {'eau devront

soit &tre réalisés & une hauteur minimale de 1,0 m mesurée & partir du terrain naturel ou des
routes ef voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit étre protégés

contre le phénomeéne
Les cuves et citernes devront étre ancrées ou lestées, et les évents devront €tre prolongés au

minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles
de rehausser les écoulements.
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RECOMMANDATIONS

Mesures consiructives liées & I'aléa retrait-gonflement:

La récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit étre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant A I'évaporation doit mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
&tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsqu'ils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau a proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut étre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne doivent pas induire de contraintes supplémentaires
érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation

(augmentation de I
& une distance minimale de 15m de toute

des terrains situés en aval..), et &tre situés
construction.

MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan annexe du plan ORSEC pour la gestion de |'évolution du glissement de la

Valette

AUTRES PRESCRIPTIONS :
Maintenir le dispositif de surveillance du site.
Eniretien des ouvrages de protection {(mditre d'ouvrage : Etat ef collectivités locales).
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IP.P_.R; DE BARCELONNETTE

ocalisation : Rives de 'Ubaye - Ponts du Plan, de 'Abattair et du Bouguet.

Aléa : Inondation torrentielle par mise en charge des ponts et débordements de 'Ubaye.

Toute occupation et utilisation du sol, de quelques natures quelles soient, sont interdites, &
I'exception de celles décrites ci-aprés.

SONT AUTORISES
Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et & condition qu'elles n'aggravent pas les

risques, n'en provoquent pas de nouveaux, ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte et qu'elles
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes :

- Tous travaux et aménagements de nature & réduire les risques.

Les réparations, les confortements et les travaux d'entretien et de gestion courante des
constructions et installations implantées antérieurement & la publication du PPR avec en
particulier la création d'ouvertures situées au minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou
des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.

Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public & I'exclusion des
ERP du 1*" groupe et des services de secours,

La traversée par des pistes, chemins ou routes.

Les constructions et installations liées aux activités sportives et de loisir sans occupation

humaine permanente et & vulnérabilité réduite.

B CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS
Mesures d'urbanisme :

Les ouvertures situées & une hauteur inférieure & 1,0 m par rapport au terrain naturel ou des
routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements devront pouvoir &tre

obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches. .
Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion

(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation.

Mesures constructives :
Le stockage, le rencuvellement ou l'extension des équipements et biens sensibles & 'eau devront

soit &tre réalisés & une hauteur minimale de 1,0 m mesurée & partir du terrain nature! ou des
routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit €tre protégés

contre le phénoméne
Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évents devront &tre prolongés au

minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles
de rehausser les écoulements.

= MESURES DE SAUVEGARDE :

Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité concernant les crues de ['Ubaye,

®  AUTRES PRESCRIPTIONS :

Entretien des protections existantes (maftres d'ouvrages : commune et propriétaires privés).
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Entretien et gestion du fonctionnement des ouvrages fraversant les endiguements (prises d'eau,

canaux, réseaux divers,...}

2 RECOMMANDATIONS :
Améliorer les caractéristiques d'endiguement et d'écoulement au niveau des 3 ponis et en

particulier le pont du Plan (mdftre d'ouvrage : commune et Conseil Général).
Réalisation des préconisations énoncées dans les études de ETRM et de INPE de 1997

- Déplacement du centre de secours
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P.P.R. DE BARCELONNETTE

calisation : Lit mineur de 'Ubaye.

léa : Inondation torrentielle.

Toute occupation et utilisation du sol, de quelques natures qu'elles soient, sont interdites, a
Fexception de celles décrites ci-aprés,

2 SONT AUTORISES
Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et & condition qu'elles n'aggravent pas les
risques, n'en provoquent pas de nouveaux, ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte et qulelles
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes :

Tous travaux et aménagements de nature d réduire les risques.
- les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public & I'exclusion des

ERP du 1* groupe et des services de secours.

® PRESCRIPTIONS :

- Entretien et nettoyage du lit (mdTtres d'ouvrages : commune et propriétaires privés).

-  Entretien des protections existantes (mditres d'ouvrages : commune et propriétaires privés).
Entretien et gestion du fonctionnement des ouvrages traversant les endiguements (prises d'eau,

canaux, réseaux divers,...)

= RECOMMANDATIONS :
Mise en ceuvre des mesures contenues dans l'étude ETRM et INPG de 1997.
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F’.P.R. DE BARCELONNETTE ZONE ROUGE . R1?

calisation : Rive droite de ['Ubaye en amont du Pont Long et rive gauche de fUbaye en amont du
Bachelard.

léa : Tnondation torrentielle et affouillements de berges.

Toute occupation et utilisation du sol, de quelques natures qu'elles soient, sont interdites, a
I'exception de celles décrites ci-apres,

e SONT AUTORISES
Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et & condition quelles n'aggravent pas les

risques, n'en provoquent pas de nouveaux, ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte ef gu'elles
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes :

Tous travaux et aménagements de nature d réduire les risques.

Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public & Fexclusion des
ERP du 1* groupe et des services de secours.

- Latraversée par des pistes, chemins ou routes.
Les constructions et installations liées aux activités sportives et de loisir sans occupation

humaine permanente et & vulnérabilité réduite.

= PRESCRIPTIONS
Entretien et nettoyage du lit (maitres d'ouvrages : commune et propriétaires privés).

Entretien des protections existantes (maftres d'ouvrages: commune, Conseil Général et
propriétaires privés). -

= RECOMMANDATIONS :
Mise en ceuvre des mesures contenues dans 'étude ETRM et INPG de 1997.

Renforcement des protections existantes (mditres d'ouvrages: commune, Conseil Général et
propriétaires privés).

= MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan communal de sauvegarde concernant les crues de 'Ubaye..

_33-




PPR de la commune de Barcelonnette - Réglement - DOCUMENT APPROUVE

IPPP;BE BARCELONNETTE = . ' [Ae N oV RIYE)

pcalisaﬁon : Quartiers ['‘Adroit - Secteur du “Panoramique”.

Aléas : Glissement de terrain lent avec zones actives localisées, et chutes de blocs par
déstabilisation de masses rocheuses dans le talus routier par ravinement) et aléa retrait-gonflement.

Toute occupation et utilisation du sol, de quelques natures qu'elles soient, sont interdites, &
I'exception de celles décrites ci-aprés.

= SONT AUTORISES

Sous réserve des aufres réglementations en vigueur, et & condition qu'elles n'aggravent pas les
risques, n'en provoguent pas de nouveaux, ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte et gu'elles
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénoménes :

- Tous travaux et aménagements de nature a réduire les risques.
Les réparations, les confortements, les travaux d'entretien et de gestion courante des

constructions et installations implantées antérieurement & la publication du PPR
- Les utilisations agricoles ou forestiéres.
Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public & l'exclusion des
ERP du 1* groupe et des services de secours.
La traversée par des pistes, chemins ou routes.

"  CONSTRUCTIONS EXISTANTES
RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées & l'aléa retrait-gonflement:
La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit €tre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant d I'évaporation doit €tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la. forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
étre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveay

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé a une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau d proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut étre autorisée avec la mise en place dun écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation

Ly

des terrains situés en aval..), et &tre situés & une distance minimale de 15m de toute
construction,

" RECOMMANDATIONS GENERALES
Réalisation des travaux de prévention préconisées dans I'étude de Sol Concept de 2002 (Mditre

d'ouvrage : commune).
Réalisation de purges réguliéres dans le versant afin d'éliminer les masses rocheuses instables,
Privilégier ['irrigation par aspersion ou contrdler I'étanchéité des canaux d'irrigation

Contréler étanchéité des réseaux de collecte et de transport des eaux.
>
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PR D BARCELONNETTE

lisation : Rives de I'Ubaye.

léa : Tnondation torrentielle par défaillance des ouvrages de protection.

Toute occupation et utilisation du sol, de quelques natures quelles soient, sont interdites, a

I'exception de celfes décrites ci-aprés.

® SONT AUTORISES
Sous réserve des autres réglementations en vigueur, et & condition quelles n'aggravent pas les

risques, n'en provoquent pas de nouveaux, ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte et quelles
prennent en compte les caractéristiques technigues des phénoménes :

- Tous travaux et aménagements de nature & réduire les risques:

Les réparations, les confortements et les travaux d'entretien et de gestion courante des
constructions et installations implantées antérieurement & la publication du PPR avec en
particulier la création d'ouvertures situées au minimum a 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou
des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.

Les équipements nécessaires au fonctionnement des activités de service public & l'exclusion des

ERP du 1% groupe et des services de secours.

La traversée par des pistes, cheming ou routes.

Les installations liées aux activités sportives et de loisir sans occupation humaine permanente et
& vulnérabilité réduite.

Les abris légers, garages et constructions annexes aux b
I'occupation humaine, et limités a une superficie de plancher de 20 m®.

les reconstructions effectuées sur un bétiment sinistré sous réserve que I'origine du sinistre ne

soit pas liée & un risque naturel.
- Les utilisations agricoles ou forestiéres.
. Les constructions et installations directement liées & I'exploitation agricole ou forestiére sous

réserve qu'elles ne soient pas destinées & l'occupation humaine.

&timents existants, non destinés a

»  CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
_ Les ouvertures situées & une hauteur inférieure @ 1 m par rapport ou terrain nature! ou des
routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements devront pouvoir €tre

obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.
Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion

(piscines, puits, bassins...) devronf étre munis d'une signalisation.

Mesures constructives :
_  Le renouvellement ou l'extension des biens et équipements sensibles & l'eau devront soit &ire

réalisés & une hauteur minimale de 1 m mesurée & partir du terrain naturel ou des routes ef
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit gtre protégés contre le
phénoméne
Les cuves et citernes devront étre ancrées ou lestées, et les évents devront étre prolongés au
minimum & 1 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles

de rehausser les écoulements.
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AUTRES PRESCRIPTIONS

Entretien et nettoyage du lit (maftres d'ouvrages : commune et propriétaires privés).

Entretien des protections existantes (madftres d'ouvrages: commune, Conseil Général et
propriétaires privés).

Entretien ef gestion du fonctionnement des ouvrages traversant les endiguements (prises d'eay,

canaux, réseaux divers,...).

RECOMMANDATIONS :
Mise en ceuvre des préconisations faites dans I'étude ETRM et INPG de 1997,

Renforcement des protections existantes (moftres d'ouvrages: commune, Conseil Général et
propriétaires privés).
Déplacement du centre de secours

MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan communal de sauvegarde concernant les crues de 'Ubaye et les points

singuliers constitués par les ponts, ainsi qu'd une défaillance des ouvrages de protection. Une
vigilance particuliére sera apportée au déroulement des crues importantes et durables ainsi qu'ay

respect des dispositions de ce plan.
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REGLEMENT - ZONES BLEUES
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alisation : Quartiers de la Farri¢re et de I'Hubac du Plan.

Iéa : Glissement de terrain potentiel et aléa retrait-gonflement.

® RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures constructives :
Les eaux usées seront préférentieilement évacuées dans un réseau d'assainissement collectif ou &

défaut traitées par un systéme d'assainissement autonome étanche avec un rejet d'eau dans un
milieu hydraulique permanent. Elles ne devront pas induire de contraintes supplémentaires

(augmentation de ['érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation

des terrains situés en aval..), et étre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction,
Les eaux pluvicles et de drainage seront préférentiellement évacuées par canalisation étanche

vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Elles ne devront pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation

des réseaux, déstabilisation des terrains situés en aval...).
RECOMMANDATIONS
Mesures constructives fiées & |'aléa retrait-gonfiement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit €tre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & F'évaporation doif &tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
étre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsqu'ils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé a une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter, A
défaut elle peut Etre auforisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de contraintes supplémentaires

(augmentation de |'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval..), et &tre situés d une distance minimale de 15m de toute

construction.

" CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS

Les maftres d'ouvrage devront s'assurer de la conformité des aménagements avec une étude

géotechnigque et hydrogéologique (de type G0, G12 suivant la norme NF 94-500) pour toute
construction de plus de 20 m* d'emprise au sol, spécifiant les modalités de la construction du
béti (fondations, terrassements, superstructures, et mdiirise des écoulements..) et de
ladaptation des accés et du drainage des parcelles concernées par le projet
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Les évacuations d'eaux usées devront s'effectuer soit dans un réseau collectif d'assainissement
ou & défaut dans le sol aprés une étude de la faisabilité géotechnique dun dispositif
d'assainissement individuel. Ces évacuations ne devront pas induire de contraintes
supplémentaires {augmentation de ['érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux,
déstabilisation des terrains situés en aval..), et &tre situés & une distance minimale de 15m de

toute construction.
La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction

s'effectuera par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra &tre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...}

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou dun revEtement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute conStruction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de ['érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval.), et €ire situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.

= RECOMMANDATIONS :

Privilégier lirrigation par aspersion ou contréler I'étanchéité des canaux
Contréler 'étanchéité des réseaux de collecte et de fransport des eaux
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alisation : Quartiers Pra Soubeiran et la Conchette,

Iéa : Glissement de terrain (indices d'anciens mouvements)et aléa retrait-gonflement.

= CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures constructives :
Les eaux usées seront préférentiellement évacuées dans un réseau d'assainissement collectif ou

traitées par un systéme d'assainissement étanche avec un rejet d'eau dans un milieu hydraulique
permanent, Elles ne devront pas induire de coniraintes supplémentaires (augmentation de
I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation des terrains situés
en aval...).

Les eaux pluviales et de drainage seront préférentiellement évacuées par canalisation éfanche
vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Elles ne devront pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation
des réseaux, déstabilisation des terrains situés en aval...).

RECOMMANDATIONS
Mesures constructives liées & Faléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit &tre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & ['évaporation doit tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau 4 proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de

Férosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation des terrains situés en
aval...), et &tre situés & une distance minimale de 15m de toute construction.

= CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS

Mesures constructives :
Les mdiires d'ouvrage devront s'assurer de la conformité des aménagements avec une étude

géotechnique et hydrogéologique (de type 60, 612 suivant la norme NF 94-500) pour toute
construction de plus de 20 m* d'emprise au sol, spécifiant les modalités de la construction du
bati (fondations, terrassements, superstructures, et mditrise des écoulements..) et de
l'adaptation des accés et du drainage des parcelles concernées par le projet.

Les eaux usées seront évacuées dans un réseau d'assainissement collectif ou traitées par un

systéme d'assainissement étanche avec un rejet d'eau dans un milieu hydraulique permanent. Elles
_a0-
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ne devront pas induire de contraintes suppiémentaires (augmentation de l'érosion dans les
exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation des terrains situés en aval...).

Les eaux pluviales et de drainage devront étre évacuées par canalisation étanche vers un réseau
collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Elles ne devront pas induire de confraintes
supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exufoires naturels, saturation des réseaux,

déstabilisation des terrains situés en aval...).
La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction

s'effectuera par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacudtion des eaux usées et pluviales devra &fre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif dune largeur minimale de 1,5m s'opposant & Iévaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute condiruction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de I'érosion dans les exufoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des ferrains situés en aval.), et &tre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.

= RECOMMANDATIONS :

Privilégier lirrigation par aspersion ou contréler I'étanchéité des canaux
Contréler 'étanchéité des réseaux de collecte et de transport des eaux
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hﬂlisaﬂon : Quartiers Cornille, rive gauche du Gaudissard et 'Ermitage.

Aléa : Glissement de terrain et coulées possibles provenant des pentes amont et aléa retrait-
gonflement.

® CONSTRUCTIONS EXISTANTES:

PRESCRIPTIONS
Mesures constructives
Les eaux usées seront préférentiellement évacuées dans un réseau d'assainissement collectif ou
traitées par un systéme d'assainissement étanche avec un rejet d'eau dans un milieu hydraulique
permanent. Elles ne devront pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de
I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation des terrains situés

en aval...).
Les eaux pluviales et de drainage seront préférentiellement évacuées par canalisation étanche

vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Elles ne devront pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de ['érosion dans les exutoires naturels, saturation
des réseaux, déstabilisation des terrains situés en aval...).

RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées 4 'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissefiement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit étre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation doit tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
{géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
&tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsqu'ils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de

I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation des terrains sifués
en aval...), et Etre situés & une distance minimale de 15m de toute construction.

® CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS

Mesures constructives :
Les mdifres d'ouvrage devront s'assurer de la conformité des aménagements avec une étude

géotechnique et hydrogéologique (de type 60, G12 suivant la norme NF 94-500) pour toute
construction de plus de 20m*® d'emprise au sol, spécifiant les modalités de la construction du béti
(fondations, terrassements, superstructures, et maftrise des écoulements..) et de l'adaptation

des accés et du drainage des parcelles concernées par le projet.
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Les facades amont devront &tre aveugles et résistantes & une pression de 3 T/m* sur une hauteur
_d'ay moins 1,50 m mesurée & partir du ferrain naturel.

Les eaux usées seront évacuées dans un réseau d'assainissement collectif ou traitées par un
systéme d'assainissement étanche avec un rejet d'eau dans un milieu hydraulique permanent. Elles
ne devront pas induire de contrainfes supplémentaires (augmentation de [I'érosion dans les
exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation des terrains situés en aval...).

Les eaux pluviales et de drainage devront &tre évacuées par canalisation étanche vers un réseau
collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Elles ne devront pas induire de contraintes
supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux,

déstabilisation des terrains situés en aval...).

Mesures constructives liées a l'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction
g'effeciuera par un dispositif de type caniveau

. L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra étre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

- Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & |'évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

- Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquils existent s'effectuera par un

dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation darbres et arbustes avides d'eau & proximité des consiructions est a éviter. A

défaut elle peut étre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires

(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval.), et Etre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.

=  AUTRES RECOMMANDATIONS
Privilégier lirrigation par aspersion ou contréler I'étanchéité des canaux
Contréler létanchéité des réseaux de collecte et de transport des eaux
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,PP R. DE BARCELONNETTE .

calisation : Pieds de versanis.

léa : Coulées provenant des pentes amont et aléa retrait-gonfiement.

" CONSTRUCTIONS EXISTANTES:

PRESCRIPTIONS
Mesures_constructives
Les eaux usées seront préférentiellement évacuées dans un réseau d'assainissement collectif ou
traitées par un systéme d'assainissement étanche avec un rejet d'eau dans un milieu hydraulique
permanent. Elles ne devront pas induire de confraintes supplémentaires (augmentation de
I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation des terrains situés

enaval..).
Les eaux pluviales et de drainage seront préférentiellement évacuées par canalisation étanche

vers un réseau collectif ou un émissaire capable de les recevoir. Elles ne devront pas induire de
contraintes supplémentaires (augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation
des réseaux, déstabilisation des terrains situés en aval...).

RECOMMANDATIONS
Mesures constructives liées & 'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit €tre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation doit €tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (ferrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
étre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsqu'ils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &ire autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de

I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation des terrains situés
en aval...), et &tre situés a une distance minimale de 15m de toute construction,

" CONSTRUCTIONS FUTURES

PRESCRIPTIONS
Les facades amont devront &tre aveugles et résistantes d une pression de 3 T/m’ sur une hauteur
d'au moins 1,50 m mesurée & partir du terrain naturel

Mesures constructives liées & l'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction

s'effectuera par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra &fre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

e
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Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront

I3

récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau
- Le coptage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquils existent s'effectuera par un

dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation darbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A

défaut elle peut €tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
. Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires

(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation

des terrains situés en aval.), et Etre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction,

= RECOMMANDATIONS :

- Privilégier l'irrigation par aspersion ou contréler létanchéité des canaux
9
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alisation : Pieds de versah'rs.

léas : - Inondation torrentielle par mise en charge des ponts (Plan, Abattoir et Bouguet) ef|
ébordements de I'Ubaye avec vitesse faible & moyenne et hauteur moyenne (jusqu'é 0,8m parn

ndroit).
- Coulées provenant des pentes amont et aléa retrait-gonflement.

= SONT INTERDITS
Les décaissements, excavations, remblais et murs susceptibles d'augmenter les risques.

Les clétures dont la perméabilité est inférieure a 80 % et leur murets.

" CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
Les ouvertures en facades exposées situées & une hauteur inférieure & 0,80 m par repport au

terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements
devront pouvoir &tre obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation,

Mesures constructives :

- Le renouvellement ou ['extension des biens et équipements sensibles & l'eau devront soit ire
réalisés & une hauteur minimale de 0,80 m mesurée & partir duv terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit étre protégés contre le
phénomene

Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évents devront &tre prolongés au
minimum 4 0,80 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes

susceptibles de rehausser les écoulements.

RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées & I'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit
s'effectuer par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit €tre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation doit Etre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
étre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de contraintes supplémentaires (augmentation de

'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation des terrains situés
en aval...), et Etre situés 4 une distance minimale de 15m de toute construction,
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CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :

Sauf pour les extensions limitées dactivités commerciales et artisanales par transformation ou
adjonction & un béti existant, le niveau habitable et les ouvertures de toute nouvelie construction
devront se situer au minimum & 0,80 m au-dessus du terrain naturel ou des routes ef voiries
environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.

Les ouvertures en facades exposées situées & une hauteur inférieure 4 0,80 m par rapport au
terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements
devront pouvoir &tre obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches,

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation.

Mesures_consiructives :

Les biens et équipements sensibles & l'eau ainsi que le stockage de produits polluants ou
dangereux doivent soit se situer au minimum 0,80 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit &tre protégés du
phénoméne.

Les cuves et citernes devront &ire ancrées ou lestées, et les évents devront @tre prolongés au
minimum & 0,80 m au-dessus du terrain naturel ou des routes ef voiries environnantes
susceptibles de rehausser les écoulements.

Les facades amont devront &tre aveugles et résistantes & une pression de 3 T/m? sur une hauteur
d'au moins 1,50 m mesurée & partir du terrain naturel.

Mesures constructives liées & l'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction

s'effectuera par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra étre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & Iévaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place dun écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires

(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval..), et &tre sifués & une distance minimale de 15m de tfoute

construction,

MESURES DE SAUVEGARDE :

Mise en ceuvre d'un plan communa! de mise en sécurité

RECOMMANDATIONS 6ENERALES: -
Entretien et gestion du fonctionnement des ouvrages traversant les endiguements (prises d'eau,

canaux, réseaux divers,...).
Entretien et nettoyage du lit de 'Ubaye (maftres d'ouvrages : commune et propriétaires privés).
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Améliorer les caractéristiques d'endiguement et d'écoulement au niveau des 3 ponts (Plan,
Abattoir et Bouguet) et en particulier le pont du Plan (mdftre d'ouvrage : commune et Conseil

Général).
Contréler I'étanchéité des réseaux de collecte et de transport des eaux
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alisation : Rive gauche de I'Ubaye - Qudr’riers du Plan, de la IEau et de la Gravette.

A

en charge des ponts (Plan, Abattoir ef Bouguet) ef

[éa : Inondation forrentielle par mise
ble & moyenne et hauteur moyenne (jusqu'd 0,8m pan

ébordements de ['Ubaye avec vitesse fai
droit).

= SONT INTERDITS
_ Les décaissements, excavations, remblais ef murs susceptibles d'augmenter les risques.

Les clétures dont la perméabilité est inférieure & 80 % et leur murets.

= CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
. Les ouvertures sifuées a une hauteur inférieure & 0,80 m par rapport au terrain naturel ou des

routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements devront pouvoir étre
obstruées par des panheaux amovibles, résistants et étanches.
_ Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation.

des dangers en cas de submersion

Mesures constructives :

Le renouvellement ou 'extension des biens et équipements sensibles & l'eau devront soit étre
réalisés & une hauteur minimale de 0,80 m mesurée & partir du terrain nature! ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit &tre protégés conire le
phénoméne
- Les cuves et citernes devront sire ancrées ou lestées, ef les évents devront étre prolongés au
minimum & 0,80 m au-dessus du terrain naturel ou des roufes ef voiries environnantes

susceptibles de rehausser les écoulements.

=  CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
_ Sauf pour les garages ef les extensions limitées dactivités commerciales et artisanales par

transformation ou adjonction & un béti existant, le niveau habitable et les ouvertures de toute
nouvelle construction devront se situer au minimum & 0,80 m au-dessus du terrain naturel ou des
routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation.

Mesures_constructives :

. Les biens et équipements sensibles & l'eau ainsi que le sfockage de produits polluants ou
dangereux doivent soit se situer au minimum 0,80 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit &tre protégés du

phénoméne.
Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évents devront &tre prolongés au

minimum 4 0,80 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes
susceptibles de rehausser les écoulements.
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=  MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité concernant les crues de I'Ubaye associées

@ une défaillance des ouvrages de protection. Une vigilance particulitre sera apportée au
déroufement des crues importantes et durables ainsi qu'au respect des dispositions de ce plan

" AUTRES PRESCRIPTIONS :
Entretien et gestion du fonctionnement des ouvrages traversant les endiguements (prises d'eau,

canaux, réseaux divers,...).
Entretien et nettoyage du lit de I'Ubaye (maditres d'ouvrages : commune et propriétaires privés).

% RECOMMANDATIONS :
Améliorer les caractéristiques d'endiguement et d'écoulement au niveau des 3 ponts (Plan,

Abattoir et Bouguet) et en particulier le pont du Plan (madftre d'ouvrage : commune et Conseil
Général).
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PP R. DE BARCELONNETTE
: Céne de déjection des ravins de Gaudissard, Cornille, Pra Soubeiran et Croisette.

hauteur moyenne (inférieure & 1m), charriage possible}

lisatio
léa : Crue torrentielle avec vitesse moyenne & élevée,
et aléa retrait-gonflement.

r SONT INTERDITS

- Le camping et le caravaning.
. Les décaissements, excavations, remblais et murs susceptibles d'augmenter les risques.

Les clgtures dont la perméabilité est inférieure & 80 % et leur murets.
Les ERP du 1™ groupe, les services de secours, et les installations liées & la gestion de crise.

= CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
. Les ouvertures en fagades exposées situées & une hauteur inférieure 4 1,0 m par rapport au

terrain nature! ou des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements
devront pouvoir &ire obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.

_ Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation.

sures constructives @

Me

_  Le renouvellement ou l'extension des biens ef équipements sensibles & l'eau devront soit &tre
réalisés & une hauteur minimale de 1,0 m mesurée a partir du terrain nature! ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit &ire protégés contre le
phénoméne.

_ Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, ef les évents devront &tre prolongés au
minitmum & 1,0 m au-dessus du terrain nature! ou des routes et voiries environnantes susceptibles

de rehausser les écoulements.

RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées & l'aléa retrait-gonflement:
La récupérafion es eauX de ruisseliement et leur évacuation des abords
deffectuer par un dispositif de type caniveau
_ L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit &ire assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (roccords souples...)
Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & Févaporation doit Etre mis en place sur

toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale

(géomembr-ane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent

&tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

_ Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent doit deffectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de foute construction

- La plantation d'arbres ef arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut Efre auforisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de confraintes supplémentaires (augmentation de
Férosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation des terrains situés
en aval...), et tre situés & une distance minimale de 15m de toute construction.

de la congtruction doit

«  CONSTRUCTIONS FUTURES

. 51-



PPR de la commune de Barcelonnette - Réglement ~ DOCUMENT APPROUVE

PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation.

Sauf pour les extensions limitées d'activités commerciales et artisanales par transformation ou
adjonction & un bdti existant, le niveau habitable et les ouvertures de toute nouvelle construction
devront se situer au minimum & Im au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries

environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.

Mesures constructives :

Les biens et équipements sensibles & l'eau ainsi que le stockage de produits polluants ou
dangereux doivent soit se situer au minimum 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit &tre protégés du
phénoméne.

Les cuves et citernes devront étre ancrées ou lestées, et les évents devront étre prolongés au
minimum & 1,0 m au-dessus du terrain nature! cu des routes et voiries environnantes susceptibles
de rehausser les écoulements.

Les fagades exposées devront &tre aveugles et résistantes a une pression de 3 T/m? sur une
hauteur d'av moins 1,50 m mesurée & partir du terrain naturel .

Les fondations devront avoir une profondeur minimale de 1,0 m afin de se prémunir contre les

phénoménes d'affouillements,

Mesures constructives liées & V'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction
s'effectuera par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra &tre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimele de 1,5m s'opposant & I'évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter, A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval..), et &tre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.

MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité

AUTRES PRESCRIPTIONS :
Entretien et nettoyage du lit et entretien des ouvrages de protections existants dans les ravins

suivants : Gaudissard, Cornille, Pra Soubeiran et Croisette - (maftres d'ouvrages : commune et
propriétaires privés).
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droit), charriage possible et aléa retrait-gonflement.

" SONT INTERDITS

Le camping et le caravaning.
Les décaissements, excavations, remblais et murs susceptibles d'augmenter les risques.

Les clatures dont la perméabilité est inférieure & 80 % et leur murets.

CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :

Les ouvertures en facades exposées situées a une hauteur inférieure & 0,50 m par rapport au
terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écouléments
devront pouvoir &tre obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis dune signalisation.

Mesures constructives :

Le renouvellement ou l'extension des biens et équipements sensibles & 'eau devront soit étre
péalisés & une hauteur minimale de 0,5 m mesurée & partir du terrain naturel ou des roufes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit éire protégés contre le

phénoméne
Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et ies évents devront étre prolongés au
minimum & 050 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes

susceptibles de rehausser les écoulements.

RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées & l'aléa_retrait-gonflement:
La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit &tre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples..)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation doit étre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
&tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsqu'ils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de contraintes supplémentaires
{augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation

des terrains situés en aval..), et €tre situés & une distance minimale de 15m de toute
construction.
!
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a

CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation.

Sauf pour les extensions limitées d'activités commerciales et artisanales par transformation ou
adjonction a un bdti existant, le niveau habitable et les ouvertures de toute nouvelle construction
devront se situer au minimum 4 0,50 m au-dessus du ferrain naturel ou des routes et voiries

environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.

Mesures constructives :

Les biens et équipements sensibles & l'eau ainsi que le sfockage de produits polluants ou
dangereux deivent soit se situer au minimum 0,50 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit étre protégés du
phénomene.

Les cuves et citernes devront étre ancrées ou lestées, et les évents devront &tre prolongés au
minimum & 050 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et wvoiries environnantes
susceptibles de rehausser les écoulements. _

Les facades exposées devront &tre aveugles et résistantes & une pression de 3 T/m* sur une
hauteur d'au moins 1,0 m mesurée & partir du terrain naturel.

Les fondations devront avoir une profendeur minimale de 1,0 m afin de se prémunir contre les

phénomeénes d'affouillements.

Mesures constructives liées a I'aléa retrait-gonflement:
-~ La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction

s'effectuera par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra étre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut €tre autorisée avec la mise en place d'un écran enti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires

(augmentation de Férosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrcins situés en aval..), et &tre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.

MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité

AUTRES PRESCRIPTIONS :
Entretien et nettoyage du lit et entretien des ouvrages de protections existants dans les ravins

suivants ;6audissard, ravin du Bois de Lachaup - (maftres d'ouvrages : commune et propriétaires
privés).
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P.P.R. DE BARCELONNETTE . [{olRV-aa:

Localisation : Rive droite de I'Ubaye - Quartiers de la caserne des pompiers, de I'école et du
gymnase,

Aléa : Inondation torrentielle par mise en charge des ponts (Plan, Abattoir et Bouguet) ef
débordements de I'Ubaye avec vitesse faible et hauteur moyenne (inférieure & im).

E  SONT INTERDITS
Les décaissements, excavations, remblais et murs susceptibles d'augmenter les risques.

Les cl6tures dont la perméabilité est inférieure a 80 % et leur murets,

" CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :

Les ouvertures situées & une hauteur inférieure a 1,0 m par rapport au terrain naturel ou des
routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements devront pouvoir &tre
obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation

Mesures constructives :

Le renouvellement ou |'extension des biens et équipements sensibles & Feau devront soit &fre
réalisés & une hauteur minimale de 1,0 m mesurée & partir du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit &tre protégés contre le
phénoméne

Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évents devront €tre prolongés au
minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles

de rehausser les écoulements.

¥  CONSTRUCTIONS FUTURES

PRESCRIPTIONS
Mesures d'urbanisme_:
- Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront Efre munis d'une signalisation
Sauf pour les extensions limitées d'activités commerciales et artisanales par transformation ou
adjonction & un bdti existant, le niveau habitable et les ouvertures de toute nouvelle construction
devront se sifuer au minimum & Im au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries
environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.
Mesures constructives :
Les biens et équipements sensibles & leau ainsi que le stockage de produits polluants ou
dangereux doivent soit se situer au minimum 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit &tre protégés du
phénoméne.
Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évents devront €tre prolongés au
minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles

de rehausser les écoulements.

" MESURES DE SAUVEGARDE :
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Mise en ceuvrre d'un plan communal de mise en sécurité concernant les crues de 'Ubaye associées
& une défaillance des ouvrages de protection. Une vigilance particuliére sera apportée au
déroulement des crues importantes et durables ainsi qu'au respect des dispositions de ce plan

" AUTRES PRESCRIPTIONS :

- Entretien des canaux et ruisseaux.
Entretien et gestion du fonctionnement des ouvrages traversant les endiguements (prises d'eau,

canaux, réseaux divers,...).
Entretien ef nettoyage du lit de 'Ubaye (mditres d'ouvrages : commune et propriétaires privés).

= RECOMMANDATIONS GENERALES:
Améliorer les caractéristiques d'endiguement et d'écoulement au niveau des 3 ponts (Plan,

Abattoir et Bouguet) et en particulier le pont du Plan (mditre d'ouvrage : commune et Conseil
Général).
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Lo_calisaﬂon : Cone de déjection de la Valiette (rive gauche).

Aléas :- Coulées boueuses et divagations torrentielles avec vitesse moyenne et hauteur moyenne (<
im).

- Ruisseliement des eaux des versants, refoulement de 'Ubaye par les canaux, remontée de
nappe avec vitesse faible & moyenne et hauteur faible (jusqu'a 0,3m).
- Aléa retrait-gonfiement

= SONT INTERDITS

- Le camping et le caravaning.
Les décaissements, excavations, remblais et murs susceptibles d'augmenter les risques.

Les clétures dont la perméabilité est inférieure & 80 % et leurs murets.
Les ERP du 1% groupe, les services de secours, et les installations liées a la gestion de crise.

= CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS
Mesures d'urbanisme :

Les ouvertures situées & une hauteur inférieure & 1,0 m par rapport au ferrain naturel ou des
routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements devront pouvoir etre
obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.
Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront étre munis d'une signalisation,
Mesures consiructives :
Le renouvellement ou l'extension des biens et équipements sensibles & l'eau devront soit €tre
réalisés & une hauteur minimale de 1,0 m mesurée & partir du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit étre protégés contre le

phénomeéne
Les cuves et citernes devront étre ancrées ou lestées, et les évents devront Etre prolongés au

minitaum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles
de rehausser les écoulements.

RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées & Valéa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit
s'effectuer par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit étre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation doit tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
étre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de Zm de toute construction

La plantation darbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut étre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de confraintes supplémentaires

(augmentation de ['érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
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des terrains situés en aval..), et étre situés & une distance minimale de 15m de toute
construction,

B CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
Le niveau habitable et les ouvertures de toute nouvelle construction devront se situer au minimum

3 1,0 m au-dessus du terrain nature! ou des routes et voiries environnantes susceptibles de

rehausser les écoulements.
Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion

(piscines, puits, bassins...) devront &ire munis d'une signalisation.
Les biens et équipements sensibles & l'eau ainsi que le stockage de produits polluants ou
dangereux doivent soit se sifuer au minimum 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptfibles de rehausser les écoulements, soit &itre protégés du
phénomene..
Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évents devront &tre prolongés au
minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles
de rehausser les écoulements.
Les fagades exposées devront &tre aveugles et résistantes & une pression de 3T/m? sur une
hauteur d'au moins 1,0 m mesurée 4 partir du terrain naturel

Mesures constructives liées & l'aléa retrait-gonfiement:

La récupération es eaux de ruisseliement et leur évacuation des abords de la construction
s'effectuera par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra Etre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant a I'évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut €tre autorisée avec ia mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrcins situés en aval..), et &fre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction,

. MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité concernant les crues de 'Ubaye associées

d une défdillance des ouvrages de protection. Une vigilance particuliére sera apportée au
déroulement des crues importantes et durables ainsi qu'au respect des dispositions de ce plan

=  AUTRES PRESCRIPTIONS :
Entretien et gestion du fonctionnement des ouvrages traversant les endiguements (prises d'eau,

canaux, réseaux divers,...}.
Entretien des ouvrages de protection (maftre d'ouvrage : Etat et collectivités locales).
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= RECOMMANDATIONS :
- Maintenir le dispositif de surveillance du site.
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Localisation : Céne de déjection de la Valette, rive gauche.

:- Coulées boueuses et divagations torrentielles avec vitesse faible & moyenne et hauteur

Aléas
tFuible & moyenne (< & 0,5m).
- Ruissellement des eaux des versants, refoulement de I'Ubaye par les canaux, remontée de;

happe avec vitesse faible d moyenne et hauteur faible (jusqu'a 0,3m).
- Aléa retrait-gonflement

¥ SONT INTERDITS

- Le camping et le caravaning.
Les décaissements, excavations, remblais et murs susceptibles d'augmenter les risques.

Les cidtures dont la perméabilité est inférieure & 80 % et leur murets.

" CONSTRUCTIONS EXISTANTES

PRESCRIPTIONS
Mesures d'urbanisme :
Les ouvertures en fagades exposées situées & une hauteur inférieure 4 0,50 m par rapport au
terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements
devront pouvoir €ire obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.
Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation

Mesures constructives :
Le renouvellement ou l'extension des biens et équipements sensibles a I'eau devront soit &tre

réalisés & une hauteur minimale de 0,50 m mesurée & partir du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit Etre protégés contre le
phénoméne

Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évenis devront &tre prolongés au
minimum & 0,50 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes

susceptibles de rehausser les écoulements.

RECOMMANDATIONS
Mesures constructives liées d |'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit &tre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques {raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation doit tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruisseflement doivent
&tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé a une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut étre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de confraintes supplémentaires

(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
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des terrains situés en aval..), et étre situés & une distance minimale de 15m de toute
construction.

n  CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
Le niveau habitable et les ouvertures de toute nouvelle construction devront se situer au minimum

4 0,50 m au-dessus du terrain nafurel ou des routes et voiries environnantes susceptibles de

rehausser les écoulements,
Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion

(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation.

Mesures constructives :

Les biens et équipements sensibles a l'eau ainsi que le stockage de produits polluants ou
dangereux doivent soit se situer au minimum 0,50 m au-dessus du terrain naturel ou des routes
et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit €tre protégés du
phénoméne..

Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évents devront &tre prolongés au
minimum & 050 m au-dessus du ferrain naturel ou des routes et voiries environnantes

susceptibles de rehausser les écoulements.

Mesures constructives liées a l'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction

s'effectuera par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra ire assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples..}

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut étre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires

(augmentation de ['érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation

des terrains situés en aval.), et &tre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.

=  MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité concernant les crues de I'Ubaye associées

& une défaillance des ouvrages de protection. Une vigilance particuliére sera apportée au
déroulement des crues importantes et durables ainsi quau respect des dispositions de ce plan

=  AUTRES PRESCRIPTIONS :
Entretien et gestion du fonctionnement des ouvrages fraversant les endiguements (prises d'eau,

canaux, réseaux divers,...). .
Entretien des ouvrages de protection (mdftre d'ouvrage : Etat et collectivités locales).

= RECOMMANDATIONS :
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- Maintenir le dispositif de surveillance du site.
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alisation : Rive gauche de I'Ubaye ~ Quartier du Plan.

léa : Inondation torrentielle par mise en charge du pont du Plan et débordements de 'Ubaye avec
itesse faible et hauteur faible & moyenne {jusqu'a 0,5m par endroit).

= SONT INTERDITS
Les décaissements, excavations, remblais et murs susceptibles d'augmenter les risques.

Les cltures dont la perméabilité est inférieure & BO % et leur murets.

»  CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
Les ouvertures en fagades exposées situées & une hauteur inférieure & 0,50 m par rapport au

terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements
devront pouvoir &tre obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation.

Mesures constructives :
Le rencuvellement ou l'extension des biens et équipements sensibles & I'eau devront soit €tre

réalisés & une hauteur minimale de 0,50 m mesurée & partir du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit &tre protégés contre le
phénoméne.

Les cuves et citernes devront étre ancrées ou lestées, et les évents devront €tre prolongés au
minimum & 0,50 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes

susceptibles de rehausser |es écoulements.

RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées & l'aléa retrait-gonflement:
La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit &tre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples..)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation doit 8tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
étre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de contraintes supplémentaires

(augmentation de l'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation

des terrains situés en aval.), et étre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.
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= RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS
Mesures d'urbanisme :
Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion

(piscines, puits, bassins...) devront tre munis d'une signalisation

Sauf pour les extensions limitées d'activités commercicles et artisanales par transformation ou
adjonction & un béti existant, le niveau habitable ef les ouvertures de toute nouvelle construction
devront se situer au minimum & 0,50 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries

environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.

Mesures constructives :
Les biens et équipements sensibles & l'eau ainsi que le stockage de produits polluants ou

dangereux doivent soit se situer au minimum 0,50 m au-dessus du terrain nature! ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit &tre protégés du
phénoméne.

Les cuves et citernes devront éire ancrées ou lestées, et les évents devront &tre prolongés au
minimum & 0,50 m au-dessus du terrain naturel ou des routes ef voiries environnantes

susceptibles de rehausser les écoulements.

Mesures constructives liées & I'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction

s'effectuera par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra &tre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples..)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous ia forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (ferrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le- captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé a une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut €tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires

(augmentation de |'‘érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval..), et étre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction,

= MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité concernant les crues de 'Ubaye associées

& une défaillance des ouvrages de protection. Une vigilance particuliére sera apportée au
déroulement des crues importantes et durables ainsi qu'au respect des dispositions de ce plan.

"  AUTRES PRESCRIPTIONS :

Entretien des canaux et ruisseaux.
Eniretien et gestion du fonctionnement des ouvrages traversant les endiguements (prises d'eau, canaux,

réseaux divers,...).
Entretien et nettoyage du lit de I'Ubaye (mdftres d'ouvrages : commune et propriétaires privés).

" RECOMMANDATIONS :
Améliorer les caractéristiques d'endiguement et d'écoulement au niveau du pont du Plan {mditre

d'ouvrage : commune et Conseil Général).
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ion : Céne de déjection du Bachelard, rive droite.

calisat

léa : Crue torrentielle avec vitesse faible, hauteur faible moyenne (jusqua 0,5m par endroit),

harriage possible.

= SONT INTERDITS
Les décaissements, excavations, remblais et murs susceptibles d'augmenter les risques.

Les clétures dont la perméabilité est inférieure a 80 % et leur murets.

=  CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :

Les ouvertures en facades exposées situées & une hauteur inférieure 4 0,50 m par rapport au
terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements
devront pouvoir &tre obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis dune signalisation.

Mesures constructives :

- Le renouvellement ou l'extension des biens et équipements sensibles & l'eau devront soif étre
réalisés & une hauteur minimale de 05 m mesurée & partir du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit étre protégés contre le
phénoméne.

. Les cuves et citernes devront étre ancrées ou lestées, et les évents devront éire prolongés au
minimum & 0,50 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes

susceptibles de rehausser les écoulements.

RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées 4 I'aléa retrait-gonflement:
La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit gtre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif dune largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation doit étre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
&tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé a une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut étre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de contraintes supplémentaires

osion dans les exutcires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation

(augmentation de I'ér
des terrains situés en aval..), et &fre sifués & une distance minimale de 15m de toute

construction.
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CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme @

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront tre munis d'une signalisation.

Sauf pour les extensions limitées d'activités commerciales et artisanales par transformation ou
adjonction d un béti existant, le niveau habitable et les ouvertures de toute nouvelle construction
devront se situer au minimum & 0,50 m au-dessus du ferrain naturel ou des routes et voiries

environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.

Mesures constructives :

Les biens et équipements sensibles &4 l'eau ainsi que le stockage de produits polluants ou
dangereux doivent soit se situer au minimum 0,50 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit &tre protégés du
phénomene.

Les cuves et citernes devront €tre ancrées ou lestées, et les évents devront &tre prolongés au
minimum & 0,50 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et wvoiries environnantes

susceptibles de rehausser les écoulements.

Mesures constructives liées & l'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction

s'effectuera par un dispositif de type caniveau 7
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra &tre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant a 'évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsqu'ils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation darbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires
{augmentation de ['‘érosion dans les exutoires natureis, safuration des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval.), et &ire si'rqés & une distance minimale de 15m de toute

construction.

MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité

AUTRES PRESCRIPTIONS :
Entretien et nettoyage du lit du ravin (maftres d'ouvrages : commune et propriétaires privés).

RECOMMANDATIONS :
Amélioration des protections rive droite {mditre d'ouvrage : Commune et propriétaires privés).
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b PR DE BARCELONNETTE . " !

: Ravins de La Vallette, de Pisse-vin, de Claveau et de Vieilleville.

léa : Crue torrentielle avec vitesse moyenne 4 élevée, hauteur moyenne (inférieure & im), charriage
ossible et aléa retrait-gonflement.

= SONT INTERDITS

- Le camping et le caravaning.
. Les décaissements, excavations, remblais et murs susceptibles d'augmenter les risques.

. Les clétures dont la perméabilité est inférieure & 80 % et leur murets.
. Les ERP du 1* groupe, les services de secours, et les installations liées & la gestion de crise.

= RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
- Les ouvertures en fagades exposées situdes & une hauteur inférieure & 1,0 m par rapport au

terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements
devront pouvoir &ire obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.

. Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puifs, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation.

Mesures constructives :
" Le renouvellement ou l'extension des biens et équipements sensibles & Peau devront soit &tre

du terrain naturel ou des routes et
re protégés conire le

réalisés & une hauteur minimale de 1,0 m mesurée & partir
voiries environnanies susceptibles de rehausser les écoulements, soit et

phénomeéne.

Les cuves et citernes
minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries enviro

de rehausser les écoulements.

devront étre ancrées ou lestées, et les évents devront étre prolongés au
nnantes susceptibles

RECOMMANDATIONS

Mesures _constructives liées & l'aléa retrait-gonflement:
_ la récupération es eaux de puissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

deffectuer par un dispositif de fype caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit &tre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...}

- Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant 4 I'évaporation doit &tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous Terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
&tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

. Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation darbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de confraintes supplémentaires

(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval.), et stre situés & une distance minimale de 15m de toufe

construction.
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=  CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation.

Mesures constructives :

- Les biens et équipements sensibles a4 l'eau qinsi que le stockage de produits polluants ou
dangereux doivent soit se situer au minimum 1,0 m au-dessus du terrain nature! ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit étre protégés contre le
phénomene.

Les cuves et citernes devront tre ancrées ou lestées, et les évents devront &tre prolongés au
minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles
de rehausser les écoulements.

Les facades exposées devront &tre aveugles et résistantes & une pression de 3T/m? sur une
hauteur d'au moins 1,0 m mesurée & partir du terrain naturel.

Mesures constructives liées d l'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction

s'effectuera par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra étre assurée par La
mise en place de dispoesitifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous ia forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsqu'ils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires

{augmentation de Férosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval..), et €tre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.

®* MESURES DE SAUVEGARDE :

Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité

= AUTRES PRESCRIPTIONS :
Entretien des ouvrages de protection (maftres d'ouvrages : commune, propriétaires privés, Etat).
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Pcalisaﬁon : Ravins de Pisse-vin et de Claveaux.

léa : Crue torrentielle avec vitesse moyenne d élevée, hauteur faible & moyenne (inférieure & 0,5
'rén)

. charriage possible et aléa retrait-gonflement,

2 SONT INTERDITS

Le camping et le caravaning.
Les décaissements, excavations, remblais et murs susceptibles d'augmenter les risques.

- Les clotures dont la perméabilité est inférieure & 80 % et leur murets.
Les ERP du 1" groupe, les services de secours, et les installations liées & la gestion de crise.

® CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
Les ouvertures en fagades exposées situées & une hauteur inférieure & 0,50 m par rapport au

terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements
devront pouvoir étre obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.
Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation.
Mesures constructives :
Le rencuvellement ou I'extension des biens et équipements sensibles a I'eau devront soit &tre
réalisés a une hauteur minimale de 0,50 m mesurée & partir du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit &tre protégés contre le
phénomene.
Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évents devront étre prolongés au
minimum & 050 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et veoiries environnantes

susceptibles de rehausser les écoulements

RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées 4 {'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit &tre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation doit &tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsqu'ils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de foute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut €tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de contraintes suppiémentaires

(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval..), et &tre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.
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=  CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS
Mesures d'urbanisme :
Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation

Mesures constructives :
Les biens et équipements sensibles & l'eau ainsi que le stockage de produits polluants ou

dangereux doivent soit se situer au minimum 0,50 m au-dessus du terrain nature! ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit étre protégés contre le
phénoméne.

Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évents devront 2tre prolongés au
minimum & 050 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes
susceptibles de rehausser les écoulements.

Les fagades exposées devront &tre aveugles et résistantes & une pression de 3T/m? sur une

hauteur d'au moins 0,50 m mesurée & partir du terrain naturel

Mesures constructives liées & l'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction

s'effectuera par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra &tre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & ['‘évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme dun écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispesitif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut Etre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, safuration des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval..), et étre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction,

®  MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité.

"  AUTRES PRESCRIPTIONS :
Entretien des ouvrages de protection (maftres d'ouvrages : commune, propriétaires privés, Etat).
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lisation : Plaine alluviale de 'Ubaye.

éa : Ruissellement des eaux des versants, refoulement de I'Ubaye par les canaux, remontée de1

I
ppe avec vitesse faible & moyenne et hauteur faible (jusqu'a 0,30 m).

» SONT INTERDITS
Les décaissements, excavations, remblais et murs susceptibles d'augmenter les risques.

Les cldtures dont la perméabilité est inférieure a 80 % et leurs murets.

n  CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
Les ouvertures situées & une hauteur inférieure & 0,30 m par rapport au terrain naturel ou des

routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements devront pouvoir étre

obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.
Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion

{piscines, puits, bassins...) devront £tre munis d'une signalisation

Mesures constructives :
_ Le renouvellement ou l'extension des biens et équipements sensibles & l'eau devront étre réalisés

& une hauteur minimale de 0,30 m mesurée & partir du terrain naturel ou des routes et voiries

environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.
Les cuves ef citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évents devront &ire prolongés au

minimum & 0,30 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes
susceptibles de rehausser les écoulements.

RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées a l'aléa retrait-gonflement:
La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit &tre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples..)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation doit &tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
Eire récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau A proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut éire autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2Zm
Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de contraintes supplémentaires

(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation

des ferrains situés en aval.), et &tre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.
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CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :

Sauf pour les extensions limitées d'activités commerciales et artisanales par transformation ou
adjonction & un béti existant, le niveau habitable et les ouvertures de toute nouvelle construction
devront se situer au minimum & 0,30 m au-dessus du terrain naturel ou des routes ef voiries
environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
{piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation

Mesures constructives :

Les biens et équipements sensibles & l'eau ainsi que le stockage de produits polluants ou
dangereux doivent se situer au minimum 0,30 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et

voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.
Les cuves et citernes devront @tre ancrées ou lestées, et les évents devront &tre prolongés au
minimum & 0,30 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environhantes

susceptibles de rehausser les écoulements.

Mesures constructives liées a ['aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la consfruction
s'effectuera par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra €fre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
{géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans ie proche sous-sol lorsquils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau a proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut €tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires
(al.igmenTa'rion de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval..), et étre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.

MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité concernant les crues de 'Ubaye assaciées

& une défaillance des ouvrages de protection. Une vigilance particuliére sera apportée au
déroulement des crues importantes et durables ainsi gu'au respect des dispositions de ce plan

AUTRES PRESCRIPTIONS :
Eniretien et gestion du fonctionnement des ouvrages traversant les endiguements (prises d'eau,

canaux, réseaux divers,...).
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. P.P.R. DE BARCELONNETTE _ R o
alisation : Ravins de Pisse-vin et du Chazelas.

léas :- Crue torrentielle avec vitesse moyenne 3 élevée, hauteur faible & moyenne (inférieure a 1
k)

!

, charriage possible.
- Ruissellement des eaux des versanis, refoulement de I'Ubaye par les canauX, remontée de.J

happe avec vitesse faible & moyenne et hauteur faible (jusqu'a 0,30 m).
- aléa retrait-gonflement.

= SONT INTERDITS

- Camping et caravaning.

. Les décaissements, excavations, remblais ef murs susceptibles d'augmenter les risques.

. Les clétures dont la perméabilité est inférieure & 80 % et leurs murets.

. Les ERP du 1* groupe, les services de secours, ef les installations lides & la gestion de crise.

m RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :
fagades exposées situées & une hauteur inférieure & 1,0 m par rapport au

- Les ouvertures en
terrain naturel ou des routes et vairies environnantes suscepfibles de rehausser les écoulements

devront pouvoir &tre obstruées par des panneaux amavibles, résistants et étanches.
Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion

(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis dune signalisation.

Mesures constructives :
_ Le renouvellement ou l'extension des biens et équipements sensibles & l'eau devront soit &tre

péalisés & une hauteur minimale de 1,0 m mesurée & partir du terrain naturel ou des routes ef
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit étre protégés contre le

phénoméne.
_ Les cuves ef citernes devront Stre ancrées ou lestées, et les évents devront &tre prolongés au

minimum & 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles
de rehausser les écoulements.

RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées a l'aléa retrait-gonflement:

. La récupération es eaux de puissellement ef leur évacuation des abor
s'effectuer par un dispositif de fype canhiveau

_ L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords soupies...)
Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & Pévaporation doit &tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous Terre végétale
(géame.mbmne), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruisseilement doivent
&tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

. Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé @ une distance minimale de 2m de toute construction

rbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A

- La plantation da
défaut elle peut &fre outorisée avec lo mise en place d'un écran anti-racines d'une profendeur

minimale de 2m

ds de la construction doit

doit &tre assurée par La
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Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de Férosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des ferrains situés en aval.), et &tre situés & une distance minimale de 15m de toute

conhstruction.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS FUTURES

Mesures d'urbanisme :

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation

Sauf pour les extensions limitées d'activités commerciales et artisanales par transformation ou
adjonction & un bdti existant, le niveau habitable et les ouvertures de toute nouvelle construction
devront se situer au minimum & 0,30 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries
environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.

Mesures constructives :

Les biens et équipements sensibles & l'eau ainsi que le stockage de produits polluants ou
dangereux doivent soit se situer au minimum 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit étre protégés contfre le
phénomene. .

Les cuves et citernes devront étre ancrées ou lestées, et les évents devront étre prolongés au
minimum 4 1,0 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles
de rehausser les écoulements.

Les facades exposées devront étre aveugles et résistantes & une pression de 3T/m? sur une

hauteur d'au moins 1,0 m mesurée & partir du terrain naturel,

Mesures constructives liées a I'aléa retrait-gonflement:

La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction
s'effectuera par un dispositif de type caniveau

L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra &tre assurée par La
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...)

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & I'évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation darbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne devront pes induire de contraintes supplémentaires
(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des fterrains situés en aval..), et &fre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction.

MESURES DE SAUVEGARDE :
Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité.

AUTRES PRESCRIPTIONS :
Entretien et gestion du fonctionnement des ouvrages traversant les endiguements (prises d'eau,

canaux, réseaux divers,...).
Entretien des ouvrages de protection (mditres d'ouvrages : commune, propriétaires privés, Etat).
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%ﬂlisaﬂon : Ravin de Pisse-vin.

%léns :- Crue torrentielle avec vitesse moyenne a élevée, hauteur faible & moyenne (inférieure & 0,50

m), charriage possible.
- Ruissellement des eaux des versants, refoulement de 'Ubaye par les canaux, remontée def

nappe avec vitesse faible & moyenne et hauteur faible (jusqu'a 0,30 m).
- aléa retrait-gonflement.

B ” ONE BLEUE :

" SONT INTERDITS

Camping ef caravaning.
Les décaissements, excavations, remblais et murs susceptibles d'augmenter les risques.

Les cl8tures dont la perméabilité est inférieure & 80 % et leurs murets.

= CONSTRUCTIONS EXISTANTES

PRESCRIPTIONS
Mesures d'urbanisme :
Les ouvertures en facades exposées situées a une hauteur inférieure & 0,50 m par rapport au
terrain nature] ou des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements
devront pouvoir étre obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.
Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...) devront &tre munis d'une signalisation
Mesures constructives :
Le renouvellement ou l'extension des biens et équipements sensibles & I'eau devront soit &fre
réalisés & une hauteur minimale de 0,50 m mesurée & partir du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit étre protégés contre le
phénoméne.
Les cuves ef citernes devront £tre ancrées ou lestées, et les évents devront étre prolongés au
minimum & 050 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes

susceptibles de rehausser les écoulements.

RECOMMANDATIONS

Mesures constructives liées & l'aléa retrait-gonflement:

- La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction doit

s'effectuer par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales doit &tre assurée par La

mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples...}

Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant & 'évaporation doit €tre mis en place sur
toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou d'un revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement doivent
&tre récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau

Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquils existent doit s'effectuer par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction

La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut &tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2m

Les évacuations des écoulements ne doit pas induire de contraintes supplémentaires
(ougmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
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»

des terrains situés en aval..), et &tre situés & une distance minimale de 15m de toute
construction.

= CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS

Mesures_durbanisme :
Les infrasfructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion

(piscines, puits, bassins...) devront étre munis d'une signalisation. ‘
Sauf pour les extensions limitées d'activités commerciales et artisanales par transformation ou
adjonction & un béti existant, le niveau habitable et les ouvertures de toute nouvelle construction
devront se situer au minimum a 0,30 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries

environnantes susceptibles de rehausser les écoulements.
Mesures constructives :
Les biens et équipements sensibles & l'eau ainsi que le stockage de produits polluants ou
dangereux doivent soit se situer au minimum 0,50 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et
voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements, soit étre protégés contre le

phénoméne.
Les cuves ei citernes devront étre ancrées ou lestées, et les évents devront tre prolongés au

minimum & 050 m au-dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes
susceptibles de rehausser les écoulements.
Les facades exposées devront &tre aveugles et résistantes & une pression de 3T/m* sur une
hauteur d'au moins 0,50 m mesurée & partir du terrain naturel.
Mesures constructives liées & l'aléa retrait-gonflement:
La récupération es eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction
s'effectuera par un dispositif de type caniveau
L'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales devra &tre assurée par Lo
mise en place de dispositifs spécifiques (raccords souples..)
Un dispositif d'une largeur minimale de 1,5m s'opposant a I'évaporation sera mis en place sur toute
la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre végétale
(géomembrane), ou dun revétement étanche (terrasse) dont les eaux de ruissellement seront
récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau
Le captage des écoulements dans le proche sous-sol lorsquiils existent s'effectuera par un
dispositif de drainage périphérique situé & une distance minimale de 2m de toute construction
La plantation d'arbres et arbustes avides d'eau & proximité des constructions est a éviter. A
défaut elle peut €tre autorisée avec la mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur

minimale de 2m
Les évacuations des écoulements ne devront pas induire de contraintes supplémentaires

(augmentation de l'érosion dans les exutoires naturels, saturation des réseaux, déstabilisation
des terrains situés en aval.), et &tre situés & une distance minimale de 15m de toute

construction,

® MESURES DE SAUVEGARDE :
- Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité.

= AUTRES PRESCRIPTIONS :

Entretien et gestion du fonctionnement des ouvrages traversant les endiguements (prises d'eau,

canaux, réseaux divers,...).
Entretien des ouvrages de protection (mdfires d'ouvrages : commune, propriétaires privés, Etat).
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calisation : Plaine alluviale de I'Ubaye ~ “casier” du Pont Lang".

: - Ruissellement des eaux des versants, refoulement de ['Ubaye par les canaux, rementée de
happe avec vitesse faible & moyenne et hauteur faible.
- Débordement du ravin de Claveaux.

" SONT INTERDITS
Les décaissements, excavations, remblais et murs susceptibles d'augmenter les risques.

Les cltures dont la perméabilité est inférieure & 80 % et leurs murets.

"  CONSTRUCTIONS EXISTANTES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :

Les ouvertures en fagades exposées situées a une hauteur inférieure & la cote locale maximum
entre les 2 valeurs suivantes : 1146m NGF, cote locale au dessus du terrain naturel ou des routes
et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements + 0.30 m devront pouvoir Etre
obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bessins...) devront Etre munis d'une signalisation.

Mesures constructives :

Le renouvellement ou lextension des biens et équipements sensibles & l'eau devront soit éfre
réalisés & une hauteur minimale égale & la cote locale maximum entre les 2 valeurs suivantes :
1146m NGF, cote locale au dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes
susceptibles de rehausser les écoulements + 0.30 m, soit &tre protégés du phénoméne,

Les cuves et citernes devront &tre ancrées ou lestées, et les évents devront €tre prolongés au
minimum & la cote locale maximum entre les 2 valeurs suivantes : 1146m NGF, cote locale au
dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les

écoulements + 0,30 m.

" CONSTRUCTIONS FUTURES
PRESCRIPTIONS

Mesures d'urbanisme :

Le niveau habitable et les ouvertures de toute nouvelle construction devront se situer au minimum
& la cote locale maximum entre les 2 valeurs suivantes: 1146m NGF, cote locale au dessus du
terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les écoulements
+0.30m.

Les infrastructures ou équipements susceptibles de présenter des dangers en cas de submersion
(piscines, puits, bassins...} devront &tre munis d'une signalisation.

Mesures constructives :

Les biens et équipements sensibles & l'eau ainsi que le stockage de produits poiluants ou
dangereux doivent soit se situer au minimum & la cote locale maximum entre les 2 valeurs
suivantes: 1146m NGF, cote locale au dessus du terrain nature! ou des routes et voiries
environnantes susceptibles de rehausser les écoulements + 0.30 m, soit &tre protégés du
phénomeéne.

Les cuves et citernes devront étre ancrées ou lestées, et les évents devront tre prolongés au
minimum & la cote locale maximum entre les 2 valeurs suivantes : 1146m NGF, cote locale au
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dessus du terrain naturel ou des routes et voiries environnantes susceptibles de rehausser les
écoulements + 0.30 m

= MESURES DE SAUVEGARDE :

- Mise en ceuvre d'un plan communal de mise en sécurité

R AUTRES PRESCRIPTIONS :
Restauration et complément d'aménagement du torrent des Claveaux entre ['Avenue A.Signoret et

la voie sur berge.

Création d'un réseau de collecte des eaux pluviales et parasites dans la zone et d'évacuation hors
du casier et en direction de I'Ubaye par un dispositif adéquat, doté de vannes anti-retours vis &
vis des écoulements de crue de I'Ubaye et adapté & la prise en compte du contexte de traversée

de l'endiguement.

Entretien des canaux et ruisseaux.
Entretien et gestion du fonctionnement des ouvrages traversant les endiguements (prises d'eau,

canaux, réseaux divers.

= RECOMMANDATIONS :
Entretien des ouvrages de protection (mattres d'ouvrages : commune, propriétaires privés, Etat).

~78-



Vu pour étre annexé a
I'arrété préfectoral
N°2009-2699
du 08 décembre 2009

COMMUNE DE BARCELONNETTE

P.P.R.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES

- NOTE DE PRESENTATION -

SERVICE INSTRUCTEUR ET REALISATION DE L'ETUDE :
SERVICE DEPARTEMENTAL DE RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNE
OFFICE NATIONAL DES FORETS

Arrété préfectoral de prescription : 26/12/2001
Enquéte publique : 02/03/09 - 10/04/09

Arrété préfectoral d’approbation : 08/12/2009

Décembre 2009




PPR de la commune de BARCELONNETTE - Rapport de Présentation - DOCUMENT APPROUVE 1

l SOMMAIRE ||

SOMMAIRE ..ottt a et a b a e e bbbt b e bbb e e b e 1
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 3
1. OBJIET ET CONTENU DU PPR ... s 4

2. PRESCRIPTION DU PPR DE BARCELONNETTE ......cccccciiiiiiiiiiiiiiciieice s 6
PRESENTATION DE LA COMMUNE DE BARCELONNETTE 7
1. CADRE GEOGRAPHIQUE ........oooiiiiiiiiiiiiienitentett ettt ettt s st sttt et et e sae et et eanesanesanens 8
1.1 Localisation, présentation GE0ZFAPMIGUE. ...............c.cccccueuerieriiriiiiit ettt ettt 8

1.2 Démographie, économie, habitat et 0ccupation du SOL .................cc.cccooviiiiiiiiiiiiie et 8

A O) N D) 2K €3 210) 6 1C) (016 SHN R 10

3. DONNEES HYDROLOGIQUES ET METEOROLOGIQUES .........cooiiiiiiiaiiieeeeee et e 11
3oL HYAVOIOZIE : ... ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt 11

3.2 CLIMAIOIOZIE. ...ttt ettt ettt et e et ae ettt ettt ettt et 11

3.3 PIUVIOMGIFIE. ...t et ettt ettt ettt ekttt et e e e ee e et e et et et ee et e ettt 12

4. LA PERCEPTION DES RISQUES NATURELS ....c..ooiiiiiiiieeeentent ettt ettt 13
LES RISQUES NATURELS 14
1/LES BASES DE LA PRISE EN COMPTE DES ALEAS .....coootiiiiitete ettt 16

2/ LADEFINITION DE L'ALEA ....ooiiiitiit ettt sttt ettt et st b e sttt ettt sbe s bbbt eneen 17
LTREENSTIE AU PRETOMEHE ...ttt ettt ettt ettt ettt ene s 17

La fréquence du PRENOMENIE. ................c.cc.coueiiiiiiiiii ettt ettt ettt 17
3/LE CAS DES SITES PROTEGES PAR DES OUVRAGES DE PROTECTION.......ccceoiiiiiiiiiinieieeseeseee e 19
LES MOUVEMENTS DE TERRAIN 20
1/ DONNEES GENERALES ... oottt ettt ettt b ettt st s a e bt et et e st e sbe et e e bt emtesstesaeenbeenees 21

L. ] D@SCHIDTION ...ttt ettt ettt ettt et e et e et e et e e ta e e atte e taeeasaeeatseenbeeeataeenseeesbaeansaeeasaeessaesnseennseennneas 21

LS MOUVEIMENLS LENTS ..c..euviuiiiiiiiiiiitetit ettt ettt sttt sttt eb bt ettt et eb e e bt s b b et st ebesaesbeseennenene 21

1€S TNOUVEIMENLES TAPIACS ....e.veeueitieiieiteeiettettete et ettt et e steeate bt etteste st eeseebeest e seeseesbesseestesseeneanseeseensesseensenseessenseeneensesseensans 21

1.2 La qualification de [’aléa mouvement de terFaiN ..............ccc.eccueerueeeieeeeieesieeeteeeiveeeiteeeiaeeaeeeiaeeaeeesaeaseesaneas 22

Cas des chutes de pierres , éboulements et ECrOUICIMENLES .........c..coveveiiiiirinieieiieietenertee ettt ettt ene e 23

Les lISSEMENES AE tEITAIN.....c.eeuiiuirtitiieiieiiiteet ettt sttt ettt ettt ettt b et et eb e bt s ettt e st eseebe s bt st et e st eneeaeebesaennenene 23

1.3 les chutes de pierres sur BARCELONNETTE .........c.cccoooiiiiiiiiiiiie ettt 24
1.4.Les glissements de terrains sur BARCELONNETTE .........ccccoooioiiiiiiiiii ettt 24

LES INONDATIONS ET LES CRUES TORRENTIELLES 28
1. DONNEES GENERALES ... .ottt ettt st b ettt e ae e e bt et e e e e s e eseesbeesbeenbeenees 29

L. ] D@SCHIDTION ...ttt ettt et ettt et e ettt et e et e e ke e abte e taeeaseeeabaeenseeeatseensaeessaeansaeensaeenseesnseennseennneas 29

1.2 La qualification des aléas d iNONAATION...................c.c.ccoveiciiiiiieiii ettt eaee e e asaesaneas 30

2. PHENOMENES PRINCIPAUX D’INONDATION .......oociiiiiiiiiieieeieneentettete ettt ettt 35
2.1 L7UBGYE. ..ottt h bt h bt h ettt et 35

2.2 L@ BACKCIATA ...ttt 37

2.3 Le tOrrent de GAUAISSATT ...............ccooeeiiueieieeeeee ettt ettt ettt et e st e e ae e e e eatesaeeeseeseenseesseesseeseebeenbeennens 38

2.4 Les ravins affluents de [I"UDGYe.............cc.cccoiuiiiiiiiiiiiiieeeeeee ettt ettt 38

2.5) REIENIION (S @AUX ...ttt ettt ettt b bttt ettt ne et 39

LES AVALANCHES 40
L’ALEA SECHERESSE 42
VULNERABILITE 44
Batiments et services publics situés EN ZONE ROUGE .............ccccocooueiiiaiieesiii e esee e aeaeeiaeesiae v ssae s 45
SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 46
ANNEXES 49
Annexe 1 : Arrété de prescription du PPR de BARCELONNETTE ..........c.cccoooviiiiiiiiiiiieee e 50
Annexe 2 : TEXTES DE LOLS ............ccoooi ittt ettt ettt ettt et e st aeenaeenteeaeenneeseenne e 53

Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative a l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles...........c.cccceovecerennene 54

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ............ccccocevereeeerenene 56



PPR de la commune de BARCELONNETTE - Rapport de Présentation - DOCUMENT APPROUVE 2

Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques technologiques et naturels et a la réparation des
QOMUMAZES ...ttt ettt ettt et ettt et st eb e eb e st e s en e es e ea e et e b ensemees e es e ee e b e e emees e ebees e b emteneeneebeebe b ensene e st es e be st enseneeneenenaenee
Loin®2004-811 du 13 aolt 2004 de modernisation de la sécurité Civile.........ovevereireenincenceneennee

Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles

Décret n0 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n0 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des

TISQUES NATUTELS PIEVISTDIES ...ttt ettt ettt a et e b et e e e s e e st et e et et e e em e e bt ebe et e s e s e eneeseebesaenseneennas 63
Décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif a 1'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels et teChNOlOZIGUES MAJEULS.........ccuiiuirieieiietietertet ettt ettt ettt e et ese et e e be st e e eseeneeseebesbeseneesesseasenaens 65

Code de I'ENVITONNEIMENT ........ocviiuiieiieieeieeeeeeeeeeeeteeee et e eteeaeeteeaeeateees et eesesesetessseeseeseeesasseensesesreessesaeenes e 67
ANTEXE 3 7 PROTOS. ........coooeeeee oottt ettt 72

Annexe 4 : Elements de photo-interpretation des aValanChes.................ccc.ovvveiciieeieeeiiieiiie e svee s 78
Annexe 5 : Récapitulatif des évenenements RiSTOVIQUES FECENSES ..........cccvevcueervienieeeiieeniieeeieeesieeeseesseesseesseenenes 79
Annexe 6 : Arrété de catastrophe naturelle du PPR de BARCELONNETTE.........cccccccooiiiniiniiiiiiiiiiieeenee e 82
Annexe 7 : Cartographie de I’Atlas des Zones Inondables de la DIREN................c.cccccccoviviininiiniiniiiieiiaenee, 83

Annexe 8 : Cartographie de I’ aléa « retrait-gORFIEMENT ».............ccccecievuiriiiiiiiiiit ettt 85



PPR de la commune de BARCELONNETTE - Rapport de Présentation - DOCUMENT APPROUVE 3

CADRE LEGISLATIF
ET REGLEMENTAIRE
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l 1. OBJET ET CONTENU DU PPR ||

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) est établi en application des lois n° 82-600
du 13 juillet 1982, n° 87-565 du 22 juillet 1987 (titre II, chapitre IV) modifiée par la loi n° 95-101 du
2 février 1995 (titre II, chapitre IT), du décret 95-1089 du 5 octobre 1995, et des articles (L 211-8, L
563-1, L 562-1 a 9) du Code de I'Environnement.

Ces textes figurent en annexe.

Il s'inscrit dans une logique de prévention, de sécurité des personnes et d'aménagement du territoire,
et reste de la compétence de |'Etat.

Il délimite des zones menacées par des risques naturels ainsi que des zones hon directement exposées
mais ol des pratiques agricoles, forestieres, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient
aggraver les risques ou en créer de nouveaux.

Son champ de réglementation est vaste et il peut interdire ou prescrire dans quelles conditions les
constructions, les ouvrages, les aménagements ou les exploitations peuvent tre autorisées.

Il impose des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde aussi bien pour les aménagements
futurs que pour les biens existants. Dans ce dernier cas, les prescriptions ne peuvent porter que sur
des aménagements limités.

Un PPR comprend :

1- Un zonage réglementaire (en trois couleurs : rouge, bleu, blanc), sur fond cadastral réglementant
I'occupation et I'utilisation des sols en s'appuyant sur les principes suivants :

- définir les zones réglementaires sur des critéres de constructibilité,

- identifier clairement les zones ol la construction est interdite et les zones ou des
prescriptions doivent s'appliquer. Les prescriptions portent sur des regles d'urbanisme
(implantation, volume, densité..), sur des régles de construction (fondations, structures,
matériaux, équipements...), et d'utilisations du sol. En particulier, la loi 2001-602 du 9 juillet
2001 a confirmé la possibilité de prévoir des régles de gestion et d'exploitation forestiere
(article L.4251 du Code Forestier).

2- un réglement détaillant les prescriptions et les recommandations pour chaque zone du zonage
réglementaire

3- des documents informatifs justifiant le zonage comportant :
* des documents graphiques :
- une carte informative sur les phénomenes survenus (dates, emplacement, dégats...)

- une carte d'aléas couvrant |I'ensemble du territoire communal qui, d'une part hiérarchise
les zones exposées a des phénomenes connus ou potentiels, et d'autre part permet
d'expliquer le zonage réglementaire,

- une carte des enjeux définissant les différents types d'occupation du sol et contribuant
a la définition du périmétre du zonage réglementaire, par le croisement des enjeux et des
aléas.

* une note de présentation des phénomeénes naturels exposant leur historique, leur description et
leurs conséquences en termes d'aléas. Dans cette note sont clairement expliqués les scénarii de
référence retenus.
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Ces principes peuvent étre modulés, et les textes relatifs aux PPR permettent une approche
pragmatique qui n'impose pas une relation systématique entre une forte exposition aux risques et des
mesures d'interdiction d'une part, et entre une exposition moyenne et des autorisations sous
conditions d'autre part.

La procédure d'établissement du PPR est la suivante :

délimitation d'un périmetre d'étude
arrété préfectoral de prescription du ;PR et désignation du service instructeur
élabor‘aﬁlon du PPR
consultation de la mairie elf consultation des services
mise a I'enquéte publique (art. R 11.4 a R 11.14 du c:)de de I'expropriation pour cause d'utilité publique)
projet éven‘ruelllemenf modifié

arrété préfecforl'al d'approbation

annexion au PLU comme siar'vifude d'utilité publique

Les textes prévoient des sanctions pénales en cas de non-respect des interdictions et prescriptions du
PPR. Elles suivent les dispositions de |'article L.480-4 du Code de |I'Urbanisme.
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l 2. PRESCRIPTION DU PPR DE BARCELONNETTE ||

Le PPR de la commune de BARCELONNETTE a été prescrit par l'arrété préfectoral 2001-3458 du
26/12/2001. Le texte de cet arrété figure en annexe.

L'instruction et la réalisation du PPR ont été confiées au Service Départemental de Restauration des
Terrains en Montagne, de I'Office National des Foréts a DIGNE LES BAINS (04).

Les phénomenes naturels pris en compte sur le périmeétre d'étude sont :

* les inondations et les crues torrentielles,
* les écroulements et les chutes de pierres,
* les glissements de terrain,

* les avalanches,

* le séisme,

* |a sécheresse.

Pour mémoire, le risque sismique fait I'objet d'un zonage national (décret n° 91-461 du 14 mai 1991). La
commune est classée en zone Ib (sismicité faible) et les textes réglementaires s'appliquent en
conséquence. Ce risque he fait donc pas l'objet d'un zonage spécifique dans le cadre du présent
document.
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PRESENTATION
DE LA COMMUNE

DE BARCELONNETTE
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| 1. CADRE GEOGRAPHIQUE ||

1.1 Localisation, présentation géographique

La commune de BARCELONNETTE est située au nord-est du département des Alpes de Haute
Provence. Elle s'étend sur un territoire de 1642 hectares qui s'étage de 2682m (le Chapeau de
Gendarme/Le Lan) a 1120m environ (confluence Ubaye-Bachelard).

Elle est le chef lieu d'un arrondissement de 16 communes qui se superpose géographiquement a la vallée
de 'Ubaye et se répartit en deux cantons : le canton de Barcelonnette (6509 habitants) et le canton du
Lauzet (1060 habitants).

La commune de Barcelonnette, traversée par I'Ubaye qui y coule d'Est en Ouest, est géographiquement
constituée :

- d'un court trongon de vallée a fond plat, ancien lac de barrage formé par la conjonction des cones de
déjection de deux puissants torrents qui sont Le Bachelard et le Riou-Bourdoux.

- de deux versants a relief assez doux mais échancrés par des ravins et affectés par des glissements
de terrains, dont le plus récent est celui de La Valette.

La commune est traversée par la D900, axe essentiel de circulation depuis la vallée de La Durance vers
I'Ttalie (route internationale par le col de Larche). Cette départementale se prolonge également vers
les Hautes Alpes par le col de Vars, vers les Alpes Maritimes par les cols de La Bonette, Restefond et

le col de La Cayolle, vers la vallée d'Allos dans les Alpes de Haute Provence par le col d'Allos.

Le périmetre d'étude est l'intégralité du territoire communal.

1.2 Démographie, économie, habitat et occupation du sol

Sur la commune de Barcelonnette, on dénombrait au recensement de 1999, 2819 habitants. La densité
de population est de 172 hab/km?, soit bien supérieure a la densité départementale (20 hab/km?).

L'essentiel de la population est regroupé en une urbanisation quasi-continue développée en extension du
centre ville historique. Quelques hameaux (les Allemands, La Salce, Fabre, Léautaud...) se détachent de
celle-ci et regroupent une trés faible population (< 200 habitants).

Les logements (au nombre denviron 3000) se répartissent entre résidences principales (42.5%),
résidences secondaires (47.5%), autres (9%).

Une population jeune (43% de moins de 45 ans) contribue au dynamisme communal.

Le secteur tertiaire offre I'essentiel des emplois ( 87%) comparativement d Iindustrie (6.9%), au
batiment (3.6%) et & I'agriculture (1.9%).

L'agriculture (9 exploitations agricoles en activité en 2000) occupe environ 22% de la superficie du
territoire communal. L'élevage (bovins et ovins) et la production de fourrage y sont prépondérants.
L'activité agricole est soumise a une pression fonciere importante.
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Les foréts occupent également une large part de la superficie communale (52%).

L'importance des activités artisanales, commerciales et des services est associée a |'économie
touristique. La vallée de I'Ubaye est le site qui offre la plus grande capacité d'accueil des Alpes de
Haute Provence avec un tourisme se développant principalement sur deux saisons : été et hiver.
Cependant, pour Barcelonnette, la saison estivale représente les % de l'activité touristique.

La dimension d'accueil touristique de Barcelonnette est caractérisée par 8 hdtels, 3 campings, 9
chambres d'hotes et gites et 2 centres de vacances.

L'activité touristique trés diversifiée est liée en majorité aux activités sportives, de plein air et de
pleine nature mais également au tourisme culturel (villas mexicaines, musées, patrimoine).

L'économie locale appardit orientée vers un développement durable en harmonie avec un cadre naturel
préservé et d'une grande richesse.
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l 2/ CADRE GEOLOGIQUE ||

La commune de Barcelonnette est située dans ce que les géologues nomment la fenétre de
Barcelonnette, longue de 20km et large de 8, qui fait apparditre grdce a |'érosion les formations des
Terres Noires sous les nappes de charriage de I'Embrunais.

Ces dernieres constituées de plusieurs unités composent :

- les sommets rocheux des crétes au Nord de |'agglomération (Col des Orres, Grande Eperviére...)
formés par la nappe de |' Autapie, qui affleure dans le versant a partir de 2200m d'altitude environ,

- les sommets situés au Sud, en particulier le Chapeau de Gendarme ou Lan (2682m) qui est une
écaille décollée de la nappe du Parpaillon

La caractéristique de ces terrains rocheux, constitués principalement de flyschs (alternance de
schistes, gres et calcaires en séquences répétitives et empilées par de nombreux plis) est leur
fracturation qui leur confére le réle d'aquifere, réle d'autant plus important qu'ils surmontent les
couches imperméables des Terres Noires.

Les formations quaternaires recouvrent et empdtent la plupart des versants en masquant partiellement
les affleurements rocheux. Elles sont constituées principalement par des terrains hérités de |'action
des glaciers quaternaires. Ce sont en particulier des moraines observables dans les versants des
torrents et surmontant les Terres Noires.
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l 3. DONNEES HYDROLOGIQUES ET METEOROLOGIQUES ||

3.1 Hydrologie :

Sur la commune, le réseau hydrographique est caractérisé par deux rivieres torrentielles :

- I'Ubaye (traversant la commune d'Est en Ouest) qui draine un bassin versant d'environ 540 km2 a
I'entrée du territoire communal,

- le Bachelard (affluent de rive gauche de I'Ubaye) qui draine un bassin versant d'environ 130 km2 a la
confluence avec I'Ubaye,

ainsi que par des ravins et torrents dont le Gaudissart (BV d'environ 5 km2) est le plus important.

Les Ravins de Villevieille, Claveau, Pissevin, la Croisette, du Chazelas et de Valette en rive droite de
I'Ubaye, de Bramafan, de Pra Soubeyran et de Cornille en rive gauche malgré de faibles superficies de
bassins versants présentent généralement des caractéristiques de profils en long, d'érosion et de
transports solides qu'il convient de prendre en compte dans le contexte d'urbanisation de leurs rives et
cones de déjection.

Une station de jaugeage des débits de I'Ubaye, aujourd'hui gérée par la DIREN est implantée au pont
de I'Abattoir. Elle existe depuis 1904, est automatisée depuis 1971 et est jaugée pour des débits allant
jusqu'a 140 m3/s. Cette station n'a malheureusement pas fonctionné lors des crues majeures de I'Ubaye
(en particulier en 1957) et I'exploitation statistique des mesures effectuées en appardit donc limitée.

Sur la base des données recueillies par cette station et de traitements selon une loi de Gumbel, pour
un bassin versant jaugé de 549 kmz2, les valeurs instantanées de crues décennale et cinquantennale sont
de 120 et 170 m3/s.

3.2 Climatologie.

Barcelonnette conndit un climat soumis a une double influence continentale et méditerranéenne qui se
traduit par des conditions climatiques trés contrastées caractéristiques des montagnes du
département des Alpes de Haute-Provence.

La période estivale est marqué par de longues périodes chaudes et seches qui sont souvent ponctuées
par de violents orages.

Les périodes de précipitation marquées se situent a I'automne et au printemps.
L'hiver est froid et assez sec.

La température maximale annuelle est de l'ordre de 15° C. La température minimale annuelle est de
l'ordre de 0,4° C.

On observe environ 170 jours de gel en moyenne. Les températures connaissent de forts écarts,
annuels mais aussi journaliers. L'amplitude thermique diurne est élevée (15° en moyenne)
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3.3 Pluviométrie.

Il existe une poste pluviométrique a Barcelonnette depuis 1923, avec des relevés exploitables depuis
1928, implanté a proximité de pont Long. Une station automatique permettant des relevés a faible pas
de temps a également été implanté en 1998. Le traitement des données recueillies nécessite cependant
environ un minimum d'une dizaine d'années de relevés.

Les précipitations moyennes annuelles enregistrées a Barcelonnette s'élévent a environ 720 mm/an.

Les hauteurs de précipitation cumulées en 1 jour a Barcelonnette ont pour valeurs :

Durée de retour Valeurs
(en mm avec les bornes de confiance a 70%)

10 ans 56 66 76
50 ans 59 84 98
100ans 75 91 108

Les précipitations annuelles se regroupent en un petit nombre de jours (environ une centaine) et fort
ressortir deux saisons séches et deux saisons pluvieuses.
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l 4. LA PERCEPTION DES RISQUES NATURELS ||

Dans le cadre de l'analyse préalable a la révision du PPR, l'association GEYSER (St Michel
I'Observatoire) a entrepris, en particulier par un travail d'enquéte et d'entretiens avec les habitants de
Barcelonnette, une démarche originale relative a:

- la mémoire des risques
- les pratiques de prévention
- la perception des risques

Ce travail a fait l'objet d'un rapport spécifique qui a, en particulier, complété le volet historique de la
connaissance des phénomeénes survenus.
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LES RISQUES NATURELS
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Ils sont présentés sur la commune par phénomeéne en indiquant pour chacun :

1/ Les données générales sur la définition et les connaissances sur celui-ci.

2/ La qualification des aléas.
3/ La description des phénomeénes sur la commune avec :

* |"historique et |'analyse des événements,
* |'analyse des indices actuels,
* les conséquences sur le zonage réglementaire.
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l 1/ LES BASES DE LA PRISE EN COMPTE DES ALEAS ||

Les principes mis en ceuvre sont issus des guides méthodologiques sur les PPR :

* Guide général sur les risques de mouvements de terrain (Ministére de |I'Aménagement du
Territoire et de I'Environnement, Ministére de I'Equipement des Transports et du Logement).

* Guide général sur les risques d'inondation (Ministere de I'Aménagement du Territoire et de
I'Environnement, Ministéere de I'Equipement des Transports et du Logement).

* Guide technique pour la caractérisation et la cartographie de l'aléa dii aux mouvements de terrain
(Ministere de I'Aménagement du Territoire et de I'Environnement, Comité Frangais de Géologie de
I'Ingénieur).

* Guide général sur les risques d'avalanche (en préparation).
* Guide général sur les risques torrentiels (en préparation).

Ces principes font le choix de privilégier les études qualitatives pour la détermination de l'aléa. Ce
choix repose sur plusieurs critéres :

1 - Les études qualitatives sont peu onéreuses et rapides a mener ;

2 - Il existe de nombreuses données relatives aux événements passés et a leurs effets, le plus
souvent localisées dans les services de I'Administration, dans les universités, dans les bureaux
d'études, etc.

3 - Les données sont en général facilement disponibles. Elles permettent, a partir d'une approche
naturaliste, de situer un secteur d'étude dans son contexte géologique, morphologique et
historique. Complétées par une analyse de terrain et I'expertise de 'nomme de I'art, elles sont en
principe suffisantes pour comprendre le fonctionnement du milieu, évaluer les risques potentiels
et en tirer des conséquences vis a vis de I'occupation des sols et des constructions ;

4 - Les études qualitatives s'appuient avant tout sur le bon sens et la compétence de leurs auteurs.
Issues de l'exploitation des éléments recueillis au cours de phénomenes passés et quelquefois
vécus par la population actuelle, elles sont difficilement contestables.

Enfin l'analyse qualitative des aléas ne peut éviter une part d'incertitude qui reste le plus souvent
acceptable.
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l 2/ LA DEFINITION DE L'ALEA ||

En matiere de risques naturels, I'aléa peut se définir comme /a probabilité de manifestation d'un
événement d'intensité donnée. Dans une approche qui ne peut que rester qualitative, la notion d'aléa
résulte de la conjugaison de deux valeurs : |'intensité et la fréquence du phénomene.

L'intensité du phénoméne

Elle est estimée, la plupart du temps, a partir de |'analyse des données historiques et des données de
terrain (chroniques décrivant les dommages, indices laissés sur le terrain, observés directement ou sur
photos aériennes, etfc.) et éventuellement par une modélisation mathématique reproduisant les
phénoménes étudiés.

La fréquence du phénomene

La notion de fréquence de manifestation du phénomeéne, s'exprime par sa période de retour ou
récurrence, et a, la plupart du temps, une incidence directe sur la "I'admissibilité" du risque. En effet,
un risque d'intensité modérée, mais qui s'exprime fréquemment, voire méme de fagon permanente (ex :
mouvement de terrain), devient rapidement incompatible avec toute implantation humaine.

La période de retour probable (décennale, centennale...) traduit le risque qu'un événement d'intensité
donnée ait 1 "chance" sur 10, 1 "chance" sur 100 de se produire dans |'année.

A titre d'exemple, évoquer la période de retour décennale d'un phénomene naturel tel qu'une crue
torrentielle, ne signifie pas qu'on |'observera a chaque anniversaire décennal, mais simplement qu‘on
aura 1 "chance" sur 10 de |'observer sur une année.

Probabilités qu'un événement de fréquence décennale, centennale ou tri-centennale
se produise au moins une fois en 1, 10, 20, 50 ou 100 ans.

En 1 an En 10 ans En 20 ans En 50 ans En 100 ans
Décennal 10 % 65,1 % 878 % 995 % 100 %
Centennal 1% 9,6 % 18,2% 395 % 63,4 %
Tri-centennal 03% 33% 65 % 154 % 284 %

On peut donc dire que

- Un maire qui effectuerait 3 mandats aurait environ 87 % de « chance » d'avoir a gérer un
événement d'occurrence décennale, 18 % de « chance» davoir d gérer un événement
d'occurrence centennale et 6 % de « chance » d'avoir a gérer un événement d'occurrence tri-
centennale.

- Un citoyen a environ 50 % de « chance » de vivre dans sa vie un événement d'occurrence
centennale.

Cette notion ne peut &tre cernée qu'a partir de I'analyse de données historiques (chroniques). Elle
n'aura, en tout état de cause, qu'une valeur statistique sur une période suffisamment longue. En aucun
cas, elle n'aura valeur d'élément de détermination rigoureuse de la date d'apparition probable d'un
événement qui est du domaine de la prédiction.
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On notera, par ailleurs, que la probabilité de réapparition (récurrence) ou de déclenchement actif d'un
événement, pour la plupart des risques naturels qui nous intéressent, présente une corrélation étroite
avec certaines données météorologiques, des effets de seuils étant, a cet égard, assez facilement
décelables :

* hauteur de précipitations cumulées dans le bassin versant au cours des 10 derniers jours,
puis des derniéeres 24 heures, gréle... pour les crues torrentielles,

* hauteur des précipitations pluvieuses au cours des derniers mois, neige rémanente, pour les
instabilités de terrain....
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3/ LE CAS DES SITES PROTEGES PAR DES OUVRAGES DE

PROTECTION

Aucune zone protégée ne sera classée en zone d'aléa nul car le dépassement ou la rupture des ouvrages
de protection est toujours possible. On observe en effet que, comme pour les inondations, la présence
d'ouvrages de protection entrdihe d'une part la perte de culture ou de mémoire du risque dans la zone
protégée et d'autre part I'aggravation de la catastrophe en cas de défaillance de la protection.

Hormis le cas des cavités souterraines intégralement comblées ol les risques résiduels sont
pratiquement annulés, les espaces protégés par des ouvrages construits (digues, merlons pare-blocs,
filets de protection, etc.) seront toujours considérés comme restant soumis aux phénomeénes étudiés,
c'est a dire vulnérables. En régle générale, I'efficacité des ouvrages méme les mieux congus et réalisés
ne peut &tre entierement garantie a long terme notamment si leur maintenance et leur gestion ne sont
pas assurées par un mditre d'ouvrage. La délimitation de l'aléa doit €tre établie sans tenir compte de
ces ouvrages.

Le zonage réglementaire sera établi dans le respect des deux principes suivants rappelés dans la
circulaire MATE du 30 avril 2002:

* la présence d'ouvrages he doit pas conduire a augmenter la vulnérabilité mais doit plutét viser
a réduire I'exposition des enjeux existants,

* la constructibilité ne pourra étre envisagée que trés exceptionnellement si la maintenance
des ouvrages de protection est garantie par une solution technique fiable et des ressources
financiéres déterminées.

Cependant, pour répondre aux besoins d'habitat, d'emploi, de services, dans un secteur donné au sens
de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, des aménagements au principe de hon constructibilité en aléa
fort derriére les ouvrages de protection peuvent étre envisagés avec les acteurs locaux, notamment les
¢lus communaux, si les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :

1-Tl n'y a pas d'autres sites d'urbanisation possibles dans les zones voisines non soumises a des
risques sur un territoire éventuellement intercommunal.

2- Les ouvrages présentent un niveau de sécurité et de fiabilité garanti avec mditrise d'ouvrage
pérenne.

3- L'aménagement de ces secteurs, notamment en termes d'équilibre social ou d'emploi procure
des bénéfices suffisamment importants pour compenser les colits des ouvrages et leur
maintenance.

Ce raisonnement peut s'appliquer pour traiter le cas de «dents creuses » ou de certains espaces
interstitiels en milieu urbain notamment dans les centres urbains, mais en aucun cas pour les zones
vierges.

Dans le cas de Barcelonnette, ces principes seront modulés compte tenu du fait que d'une part
I'essentiel de l'urbanisation est historiquement disposée dans le lit majeur géomorphologique de la
riviere protégée par des digues, et que d'autre part les versants sont également soumis a des
phénomeénes naturels importants.
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LES MOUVEMENTS DE TERRAIN
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1/ DONNEES GENERALES

1.1 Description

Les mouvements de terrain sont les manifestations du déplacement gravitaire de masses de terrain
déstabilisées sous I'effet de sollicitations naturelles (fonte des neiges, pluviométrie anormalement
forte, séisme,...) ou anthropiques (terrassements, vibrations, déboisement,...).

Ils recouvrent des formes tres diverses qui résultent de la multiplicité des mécanismes initiateurs
(érosion, dissolution, déformation et rupture sous charge statique ou dynamique), eux-mémes liés a la
complexité des comportements géotechniques des matériaux sollicités et des conditions de gisement
(structure géologique, géométrie des réseaux de fractures, caractéristiques des nappes aquiféres,...).
Selon la vitesse de déplacement, deux ensembles peuvent étre distingués :

Les mouvements lents
Ils présentent une déformation progressive qui peut &tre accompagnée de rupture mais en principe
d'aucune accélération brutale. Ils comprennent :

les affaissements consécutifs a |'évolution de cavités souterraines naturelles ou
artificielles, évolution amortie par le comportement souple des terrains de couverture,

les tassements par retrait de sols argileux et par consolidation de terrains compressibles
(vases, tourbes...),

le fluage de matériaux plastiques sur faible pente,

les glissements qui correspondent au déplacement en masse, le long d'une surface de
rupture plane, courbe ou complexe, de sols cohérents,

le retrait ou le gonflement de certains matériaux argileux en fonction de leur teneur en
eau.

les mouvements rapides
Ils peuvent tre scindés en deux groupes selon le mode de propagation des matériaux, en masse ou a
I'état remanié.

* le premier groupe comprend :

les effondrements qui résultent de la rupture brutale de voltes de cavités souterraines
naturelles ou artificielles, sans atténuation par les terrains de surface,

les chutes de pierres ou de blocs provenant de |'évolution mécanique de falaises ou
d'escarpements rocheux trés fracturés,

les éboulements ou écroulements de pans de falaises ou d'escarpements rocheux selon des
plans de discontinuité préexistants,

certains glissements rocheux.

* le second groupe comprend :

les coulées boueuses qui proviennent de I'évolution du front des glissements. Leur mode de
propagation peut &tre extrémement rapide et s'apparenter a du transport fluide ou
visqueux,

les laves torrentielles qui résultent du transport de matériaux en coulées visqueuses ou
fluides dans le lit des forrents de montagne (cf chapitre suivant).
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1.2 La qualification de I'aléa mouvement de terrain

La manifestation des mouvements de terrain est variable selon le type de phénoménes. Chaque
événement est unique et ne se reproduit pas dans les mémes conditions. Toutefois les événements
connus et constatés constituent des indices essentiels de surveillance de phénoménes similaires.

En conséquence, pour prévoir au mieux le phénomene qui pourrait se produire et dont il faut protéger
les populations et les biens concernés, il convient de déterminer I'aléa de référence pour chaque type
de mouvement de terrain dans un secteur homogéne donné.

Afin d'atteindre les objectifs essentiels visés par le PPR, cet aléa de référence fixe les seuils qu'il
convient de prendre en compte pour réaliser un aménagement durable et préserver la sécurité des
personnes et des biens en dehors des phénomenes majeurs a exclure.

Le mouvement prévisible de référence a prendre en compte pour définir le zonage est
conventionnellement le plus fort événement historique connu dans le site, sauf si une analyse spécifique
conduit a considérer comme vraisemblable a échéance centennale ou plus en cas de danger humain, un
événement de plus grande ampleur. Toutefois, un événement exceptionnel d'occurrence géologique (type
écroulement du mont Granier, en 1248) n'est pas pris en considération. En I'absence d'antécédents
identifiés sur le site considéré, on se basera :

* soit sur le plus fort événement potentiel vraisemblable a échéance centennale ou plus en cas
de danger humain,

* soit sur le plus fort événement historique, observé dans un secteur proche, présentant une
configuration similaire au plan géologique, géomorphologique, hydrogéologique et structural.

L'aléa de référence est fixé dans le cadre de I'élaboration du PPR a partir de ces principes.
La caractérisation de |'aléa mouvement de terrain fait intervenir les notions d'occurrence du
phénomene et ses difficultés d'estimation, et I'intensité du phénomene.

L'intensité peut s'appréhender par :

* la gravité qui mesure |'importance par rapport aux vies humaines,

* |'agressivité qui estime la capacité du phénomeéne a causer des dommages a des constructions,

* la demande de prévention potentielle (DPP) qui estime sommairement les possibilités et le
colit d'une stabilisation du phénoméne.

Le tableau suivant donne un exemple d'estimation de |'intensité pour le cas de chutes de blocs et
d'éboulements rocheux :

Intensité
Volume mobilisé (V) Gravité Agressivité DPP
V< 1dm’ trés faible & moyenne nulle & faible Faible
1 <V< 100 dm’ moyenne faible & moyenne Faible
0lm’<V<imd Moyenne 4 forte moyenne Moyenne
1m’< V<1000 m? Forte @ majeure moyenne d élevée Moyenne
1000 m* <V< 100 000 majeure élevée Forte
m3
100 000 m3 <V majeure élevée forte a majeure
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Des grilles de classification permettant de différencier les différentes classes d'aléas ont été

établies:

Cas des chutes de pierres , éboulements et écroulements

Aléa Indice Exemples de critéres
Fort P3 - Zones exposées a des éboulements en masse et a des chutes
fréquentes de blocs ou de pierres avec des indices d'activité
(éboulis vifs, zones de départ fracturée avec de nombreux blocs
instables, falaise, affleurement rocheux)
- Zones d'impact
- Auréole de sécurité autour de ces zones (amont et aval)
- Bande de terrain en plaine au pied des parois rocheuses et des
¢éboulis (largeur a déterminer en fonction du terrain)
Moyen P2 - Zones exposées d des chutes de pierres isolées, peu fréquentes
(quelques éléments instables dans la zone de départ)
- Zohes exposées a des chutes de blocs et de pierres isolées, peu
fréquentes, issues d'affleurements rocheux de hauteur limitée
(10a 20m)
- Zones situées a |'aval des zones d'aléa fort
- Pente raide dans un versant boisé avec un rocher sub-affleurant
sur pente >35°
- Pente moyenne, boisée, parsemée de blocs isolés apparemment
stabilisés
Faible P1 - Zone de chute de petites pierres

Les glissements de terrain
En ce qui concerne les glissements de terrain, les criteres sont plus nombreux, plus complexes a
appréhender. Compte tenu des problématiques d'aménagement examinées par le PPR, I'aléa de
référence en matiére de glissement de terrain est qualifié essentiellement par son intensité. Des
critéres supplémentaires peuvent améliorer son évaluation comme la prise en compte du potentiel
de dommage et de |'importance des mesures de prévention.

Aléa Indice Exemples de critéres

Fort G3 Glissements actifs dans foutes pentes avec nombreux indices de

mouvements (niches d'arrachement, fissures, bourrelets, arbres

basculés, rétention d'eau dans les contre-pentes, traces

d'humidité..) et dégats aux infrastructures (bati ou voies de

communication)

- Auréole de sécurité autour de ces glissements

- Zone d'épandage des coulées boueuses

Glissements anciens ayant entrdiné de fortes perturbations du

terrain

- Berges des torrents encaissés qui peuvent &tre le lieu
d'instabilités de terrain lors de crues

- Situation géologique identique a celle permettant le
déclenchement d'un glissement actif, mais avec peu ou pas
d'indices de mouvements

- Anciens mouvements de terrain post-glaciaires
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Aléa Indice Exemples de critéres
Moyen G2 - Situation géologique identique a celle permettant le déclenchement

d'un glissement actif, mais avec peu ou pas d'indices de mouvements
- Topographie légerement déformée liée en particulier a du fluage
- Anciens mouvements de terrain post-glaciaires

Faible 61 - Glissements potentiels dans des pentes moyennes a faibles dont
I'aménagement (terrassements , surcharge...) risque d'entrdiner des
désordres

1.3 les chutes de pierres sur BARCELONNETTE

Ces phénomeénes intéressent essentiellement les parties hautes des versants et sont les témoins des

processus hormaux d'érosion et de démantélement des affleurements rocheux. En partie basse des

versants, la plupart des formations sont moins cohérentes et ne sont que rarement le siége

de

phénoménes de chutes de pierres ou d'éboulement. Certaines formations morainiques peuvent

cependant comporter des blocs rocheux enchdssés dans une gangue argilo-sableuse qui par sapement

est susceptible de les libérer. Ce phénoméne affecte plus particuliérement les voies de communication.

1.4 Les glissements de terrains sur BARCELONNETTE

C'est le phénomene principal sur la commune de Barcelonnette dii principalement a la conjugaison de
plusieurs conditions géologiques:

Les formations des Terres Noires dont la topographie, héritée des conditions érosives du
quaternaire, est complexe. Les affleurements de marno-calcaires ont en effet été soumis d'une
part a des érosions liées au passage des glaciers donnant des sillons paralléles a la vallée et d'autre
part a des érosions de ruissellement laissant quant a eux des thalwegs perpendiculaires a la pente
des versants. Cette topographie sous forme de "tdle ondulée" est totalement masquée par les
placages glaciaires. Les circulations d'eau provenant des formations aquiféres (aquifére de
fracture) des massifs de flysch sus jacents sont guidées par cette topographie trés hétérogene et
entretiennent des glissements lents affectant un versant entier comme le quartier de I'Adroit, et
occasionnent des reprises d'activités ponctuelles plus rapides comme les déformations affectant la

voirie au-dessus du lycée.
Deux secteurs sont caractéristiques de ces phénomenes :

1.4.1 Le quartier de |'Adroit :

Ce secteur a fait I'objet de nombreuses études géologiques et géotechniques destinées a analyser
les indices d'instabilités qui se sont développés sur cette zone depuis une trentaine d'années.

Deux bdtiments ont d'ailleurs fait I'objet d'arrétés CAT-NAT (Catastrophes Naturelles) : I'arrété du
12/06/1998 pour la maison ARDITI et ['arrété du 19/12/2003 pour la maison BOUGUILLON. La
maison ARDITI ainsi que la maison POCACHARD ont été démolies en 2000 suite aux déformations
importantes subies.

Les études sont les suivantes :
- L'étude Géoalpes de novembre 1983 indiquait que les immeubles La Croisette, construits en 1956,
basculaient vers l'aval
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- une étude GEOALPES de 1986, réalisée a la faveur d'avis d'urbanisme, mentionnait la possibilité
d'un mouvement de grande ampleur a I'échelle du versant.

- une étude SIMECSOL de janvier 1995 notait une zone instable sous les tennis

- létude ROSTAN sur la copropriété ARDITI/MILLION/PELLET signalait que le suivi
inclinométrique indiquait des déplacements centimétriques et plusieurs surfaces de rupture vers 4,
7,et 13m

- une étude géotechnique de SOLCONCEPT en juin 2001 concernant le glissement du lycée

- une étude géotechnique de SOLCONCEPT (juillet 2001 et mars 2002) concernant I'ensemble du
versant de I'Adroit, préconisant des travaux de confortements et des mesures de protection, avec
en particulier des propositions d'inconstructibilités en grande partie reprises dans le zonage
réglementaire du PPR.

Cette derniére étude synthétisait les données de rapports précédents et analysait I'ensemble du
versant en s'appuyant sur des données géophysiques. Les principales conclusions sont les suivantes :
« le substratum rocheux est profond et irrégulier, laissant des gouttiéres masquées remplies de
grandes épaisseurs de moraines....ces moraines sont surmontées dune couche altérée superficielle
de plusieurs métres......Ces derniéres sont mécaniguement fragiles....Il existe de nombreux indices
d anciens glissements...localement des risques de glissement de grande ampleur sont possibles
comme au droit de la propriété ARDITI dus d des horizons perméables a la base des moraines... »

A titre d'exemple, |'épaisseur des colluvions au droit du lycée, et au niveau de la route, est de 10m
avec des venues d'eau d -4m.

Les travaux préconisés comportent des opérations de souténement (enrochements, murs cloutés)
des mesures améliorant la circulation des eaux superficielles (imperméabilisation de fossés), et
localement des drains forés pour abaisser les pressions interstitielles pouvant se développer. Ils
sont destinés a diminuer le risque de glissement pour les constructions existantes, mais I'ensemble
de ces données issues des différentes études justifie I'aléa fort de glissement de terrain et le
classement en zone rouge inconstructible de tout ce versant.

1.4.2 Le glissement de la Valette

Historique :

Le glissement de la Valette est situé sur la rive droite de |'Ubaye, dans le bassin du torrent de la
Valette qui fait limite entre les communes de SAINT PONS et de BARCELONNETTE.

Ce torrent avait été actif au siecle dernier, mais son lit a été « corrigé » par des barrages en
magonnerie et son bassin en partie boisé. En 1970, on pouvait considérer que le torrent était « éteint ».
Les communes ont alors loti I'ancien cone de déjection en laissant au torrent un chenal minimum
(largeur 6 m - profondeur 1 m a 1,5 m - pente 3 %) malgré |'avis du Service R.T.M. qui avait demandé
une bande centrée sur I'axe de 25 m libre de toute construction.

En Mars 1982, une rupture profonde au niveau du contact nappes de charriage-marnes autochtones
engendre un vaste glissement qui déstabilise progressivement les dépots morainiques a I'aval. La
surface concernée était de 26 ha en 1983, 32 en 84, 50 en 1985... Le volume de matériaux en
mouvement est actuellement certainement supérieur a 8 millions de m3.

Autour du glissement actif, des zones ont été déstabilisées et sont affectées de mouvements lents.
Une ferme en limite Est du glissement a dl étre évacuée préventivement. Le développement du
glissement pose le probléeme de la sécurité des installations a I'aval : 170 logements, 5 commerces, un
centre aéré, un abattoir, une gendarmerie.

Géologie :

La géologie du site est relativement simple : Le soubassement est constitué de marnes autochtones (les
terres noires du Callovo-oxfordien) surmontées en contact anormal par la nappe de |'Autapie
constituée de flysch (séquences de schistes, de calcaires et de grés) trés fracturés. Cette formation
particulierement perméable forme un réservoir d'eau pour I'ensemble du versant. De plus sur toutes
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ces formations, se ftrouvent des placages de moraines glaciaires (moraines du Wiirm) en général tres
argileuses et imperméables.

La rupture s'est produite au niveau du contact anormal marqué par une ligne de sources (les Sagnes) et
par quelques écailles de calcaire au lieu-dit le Rocher Blanc. Un glissement rotationnel s'est développé
intéressant toute une partie rocheuse, entre 1600 et 1900 m d'altitude environ. Progressivement, les
placages glaciaires formant un replat en contrebas se sont désorganisés : gonflement, fissuration,
crevasses ...

Ces argiles avancent maintenant dans la gorge du torrent taillée dans les marnes noires, qui est remplie
par endroit sur une trentaine de métres d'épaisseur (altitude minimale du glissement 1300 m).

Les différentes études réalisées révelent que :

- le plan de glissement est profond (maximum 30 m),

- une partie des eaux qui apparaissent en surface, au niveau des argiles glaciaires, provient du contact
anormal (eau trés minéralisée),

- selon toutes probabilités, il y a des "sources" sous le glissement, injectant de |'eau dans le plan de
glissement.

Un suivi topographique est opérationnel et a permis d'observer deux pics de vitesse en avril 1989 et en
novembre-décembre 1992. Les vitesses de déplacement étaient alors de |'ordre de 35 a 40 ¢cm par jour
En 1988, il y a eu, a partir du front du glissement, des coulées de boue d'un volume d'au moins
40 000 m”.

Travaux réalisés :

Les premiers travaux ont consisté a créer, en 1988, un piege a matériaux destiné a retenir les coulées
de boue ou les laves torrentielles. Il est situé juste a I'amont du cdne de déjection. Sa capacité est
d'environ 100 000 m®,

En 1988, un systéme de captage et d'évacuation de toutes les eaux superficielles a été mis en place par
la création d'un réseau de fossés et de canalisations qui détournent les eaux hors du glissement. Il a
été complété en 1989 et amélioré par la mise en place d'un systéme de récupération en profondeur des
eaux qui alimentent le glissement. Une vingtaine de forages subhorizontaux sont réalisés dans la partie
haute et les eaux collectées sont conduites sous canalisation étanche en dehors de la zone sensible.
L'efficacité de ces forages est toutefois amoindrie en raison des mouvements profonds des terrains,
qui ont pour effet de modifier les niveaux de circulation des eaux souterraines et de destabiliser
chaque année les captages. L'efficacité du systeme de captage et de drainage des eaux superficielles
est néanmoins confirmée par les mesures. Ces ftravaux semblent, a I'heure actuelle, suffisants sinon
pour stabiliser définitivement, du moins pour freiner considérablement le mouvement des terrains.
Depuis 1989, |'entretien du réseau de drainage et de la piste du Serre nécessitent la mise en oeuvre de
travaux lourds une fois tous les deux ans et un suivi et un petit entretien a une fréquence
hebdomadaire.

Au printemps 1991, un reverdissement de |'ensemble de la zone en mouvement a été réalisé en
procédant d un semis par hélicoptere de maniére d augmenter le pompage de |I'eau en exces par la
végétation.

Pour assurer ces travaux réguliers, ainsi que I'entretien du systeme de surveillance les communes de
BARCELONNETTE et SAINT-PONS se sont réunis en aolit 2001 en un Syndicat Intercommunal a
Vocation Unique.

Mesures de sécurité :

Une information des populations menacées a été réalisée et un plan d'alerte et d'évacuation a été mis
en place. La rénovation de ce plan d'alerte est actuellement étudiée par le Service Interministériel de
défense et de Protection Civiles de la Préfecture.

Deux contacteurs électriques sont disposés sur le trajet des coulées boueuses. La pression des
matériaux en mouvement, en agissant sur les contacteurs, déclenchera |'alarme transmise par ligne
spécialisée au C.0.D.I.S. de DIGNE. Le personnel de permanence du C.0.D.I.S., qui assure une veille
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24h/24 peut alors interroger le site en activant une caméra infrarouge qui visionne la zone de départ
des coulées.

Incidence sur le PPR :

La confrontation des données précédentes et les observations de terrain ont permis d'apporter des
modifications par rapport au précédent PER. En particulier I'emprise de la zone d'aléa fort
d'écoulements boueux (classée en zone rouge inconstructible) a été réduite en rive gauche par suite
de la prise en compte de I'hypothese du fonctionnement de la plage de dépdt et de la topographie en
aval de celle-ci.

1.4.3 autres secteurs soumis a un aléa fort de glissement de terrain

- L'ensemble du versant en rive droite de |'Ubaye, y compris le quartier de |'Adroit. En effet, les
conditions géologiques sont comparables a celles du quartier de I'Adroit, bien que tres peu d'indices
d'instabilités s'y soient déclarés.

- Les versants des affluents du torrent de Gaudissart, avec en particulier la berge rive droite du
Gaudissart qui menace d'obstruer le chenal du torrent et supporte deux maisons.
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LES INONDATIONS ET LES CRUES
TORRENTIELLES
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l 1. DONNEES GENERALES ||

1.1 Description
La commune de BARCELONNETTE appardit exposée a une large gamme de phénomeénes allant de
I'inondation par I'Ubaye ; Ce cours d'eau est caractérisé dans sa traversée de Barcelonnette par :

- une pente en long faible (<1%)

- des phénomenes de transports solides limités

- unimportant bassin versant amont (540 km?)

- un tfemps de concentration déja important (>10h)
- un endiguement quasi continu

jusqu'aux crues de torrents et aux ravinements ; Les cours d'eau sont alors caractérisés par :

des pentes fortes

- des faibles superficies de bassins versants

- des temps de concentration réduits (<1h)

- de forts transports solides susceptibles d'occasionner d'importantes variations du fond du lit et
des engravements conséquents mais également d'importants affouillements

- d'éventuelles laves torrentielles

On peut considérer le Bachelard comme intermédiaire et caractérisé par :

- un bassin versant limité (+ 130 km?)

- un temps de concentration de quelques heures correspondant a des crues rapides

- des phénomeénes de transports solides importants favorables a de conséquents phénomeénes de
dépdts d'affouillement, d'érosion et de divagation

De maniére générale, trois facteurs sont d prendre en compte, d'importance inégale selon les types de
phénomenes, pour estimer le niveau atteint par les eaux lors des crues :

- I'évolution systématique du fond : il s'agit du lit et du dépot de matériaux sur le cone de déjection
ou d'éventuels enfoncements dans un chenal endigué

- la respiration du lit durant la crue : I'apport en matériaux n'étant pas constant au cours d'une crue,
les évolutions importantes mais temporaires du hiveau du lit, surtout latérales sont d prendre en
compte

- la hauteur d'eau : elle est difficile a calculer dans les zones de forts dépdts de pente importante ou
dans le contexte de débordements divagants. De fagon générale, I'écoulement se concentre sur
quelques métres, un ou plusieurs bras, et non pas sur une grande largeur. Il faut tenir compte de la
géométrie du lit.

Par ailleurs, en ce qui concerne Barcelonnette, il apparait, compte tenu du contexte topographique, de
I'existence de nombreux canaux d'irrigation, des limites de capacité des réseaux d'assainissement
pluvial et de la perméabilité des endiguements, un contexte favorable a des phénoménes d'inondations
de faible hauteur de submersion avec des vitesses d'écoulements faibles a moyennes. Ces phénomeénes
sont susceptibles d'affecter des parcelles éloignées de tout cours d'eau. En particulier, la rive droite
de 'Ubaye et notamment tout le centre ville ancien de Barcelonnette y apparaissent exposés.
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1.2 La qualification des aléas d'inondation

Les niveaux d'aléas sont déterminés classiquement en croisant la probabilité estimée et lintensité
(hauteur, vitesse et composante solide) des phénomeénes susceptibles de se produire.

L'événement de référence est conventionnellement « la plus forte crue connue et, dans le cas ot celle-
ci serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette derniére » (circulaire du 24 janvier

1994).

Prise en compte des ouvrages de protection

Il est d'usage (cf. précédemment) d'établir la cartographie de I'aléa sans tenir compte des ouvrages de
protection existants dans la mesure ou il n'est pas possible de garantir totalement et définitivement
I'efficacité des ouvrages.

Dans le contexte du phénoméne d'inondation par I'Ubaye, il a semble inadapté, vis-d-vis de la
compréhension des citoyens et de I'appropriation de la démarche par les habitants de Barcelonnette, de
retenir cette présentation.

Un effacement général des endiguements nuit en effet fortement a la perception de la hiérarchie des
risques.

On peut accéder a une cartographie de I'inondabilité n'intégrant pas I'impact des ouvrages de protection
dans le cadre de I'Atlas des Zones Inondables (AZI) établi par la DIREN selon la méthode
hydrogéomorphologique.

On trouvera, en Annexe 7, deux plans concernant la totalité du territoire communal. L'usage de cette
cartographie doit tre accompagné de la prise en compte du document « note d'accompagnement des
AZI » établi par la DIREN.

Les cartes, cette note et des informations relatives a la méthode hydrogéomorphologique sont
accessibles sur le site de la DIREN. http://www.paca.ecologie.gouv.fr

Les endiguements de Barcelonnette ont fait l'objet d'investigations géotechniques en association avec
I'aménagement de la voie sur berge. L'étude « Protection contre les crues de I'Ubaye - Reconnaissance
des ouvrages existants - Etude de diaghostic géotechnique » réalisée en 2005 par le bureau d'études
IMS RN a mis en évidence des natures d'endiguements trés variés et a formulé des propositions de
renforcements localisés.

Les risques de renard, dérosion de berge et d'enfoncement du lit apparaissent, dans un contexte de
surveillance et d'entretien des aménagements (maitrise de la végétation, renforcement localisées de
protection contre l'affouillement et I'érosion, gestion et entretien des ouvrages traversant les digues)
mattrisables pour une crue d'hydrogramme classique.

Le risque actuellement le plus important semble constitué par des surverses des écoulements au-dessus
des digues.

Ce risque concerne essentiellement des secteurs a proximité des ponts. L'aléa correspondant a été pris
en compte dans la cartographie des aléas sans cependant considérer la formation de bréches jusqu'au
niveau des terrains naturels d l'arriére des endiguements.
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Les durées vraisemblables de submersion potentielle, la couverture des endiguements par des
revétements routiers et l'observation des manifestations de la crue de 1957 ont conduit a considérer
cette hypothése comme exceptionnelle.

Ces digues devraient par ailleurs faire l'objet d'un classement dans le cadre du contrdle des digues de
protection contre les inondations fluviales intéressant la sécurité publique (circulaire du 06 aolit 2003).
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Dans le cadre de I'établissement du zonage réglementaire, il est admis, en liaison avec les acteurs
locaux et les élus communaux, de pouvoir tenir compte d'ouvrage avec maitrise d'ouvrage pérenne.

L'influence de ces ouvrages, leur niveau de sécurité, leur fiabilité doivent &tre appréciées sur la base
de critéres multiples.

Dans le contexte des digues de I'Ubaye a Barcelonnette, compte tenu d'incertitudes scientifiques et
techniques restant importantes relatives a la genése, au développement et aux manifestations de
bréches dans celles-ci, il a été également envisagé une attitude de prévention et d'information des
populations.

Dans l'esprit de la « circulaire digue » du 30 avril 2002, il a été proposé a la DIREN et a la MISE des
Alpes de Haute Provence la mise en ceuvre de principes de zonages spécifiques qui a été validée.

A l'arriere des endiguements de I'Ubaye, il a été ainsi classé en zone rouge :

- les zones déja rouge pour le scénario de crue de référence sans rupture de digue

- dans la zone de 50m de large a partir du pied de digue (emprise type évoquée par la circulaire),
I'espace compris entre la digue et le front des habitations pour les secteurs déja significativement

urbanisés.

- lintégralité de la zone de 50m de large a partir du pied de digue pour les secteurs d'urbanisation
diffuse ou n‘ayant pas encore fait l'objet d'autorisation d'urbanisation.

De maniére générale, les habitants des logements implantés dans la zone de 50m de large a partir du
pied de digue devront faire l'objet d'une information particuliére relative aux risques

Enfin, cette démarche de zonage est envisagée dans le contexte de I'établissement d'un plan communal
de sauvegarde permettant une prise en compte de la sécurité des personnes.

En ce qui concerne l'exposition de la rive droite du Bachelard aux phénomeénes d'inondation, la
cartographie de l'aléa et le zonage réglementaire ont été adapté a I'état de dégradation actuel des

aménagements de protection.

Prise en compte des phénomeénes torrentiels

Sur un cdne de déjection torrentiel, un phénoméne de crue a genése de période de retour centennale
est susceptible de ne pas affecter de maniére identique tout le cone (méme s'il peut finalement le
balayer dans son ensemble sur une échelle de temps de plusieurs siécles). Certaines zones peuvent
n'étre affectées qu'avec une faible fréquence (éventuellement parfois alors avec une intensité forte)
et correspondrent en terme d'occurrence de désordres pour une habitation virtuelle a une période de
retour trés largement supérieure a la période de retour centennale.

D'autres zones, au contraire, auront une forte probabilité d'atteinte et de survenue de désordres
(exemples d'une parcelle située dans le prolongement d'un axe préférentiel d'écoulement ou de
débordement ou d faible distance du chenal torrentiel).
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Sur les cdnes de déjection torrentiels, on envisagera donc, a partir du phénomene de fréquence de
référence, une qualification de I'aléa estimée a l'aide de la grille ci-dessous.

Niveaux d'aléa Probabilité d'atteinte
Forte Moyenne Faible
Forte Fort Moyen Moyen
Intensité Moyenne Moyen Moyen Faible
Faible Faible Faible Faible

La quantification stricte des probabilités d'atteinte appardit inaccessible compte tenu de la complexité
et de la variabilité des phénomeénes torrentiels et il sera nécessaire de s'appuyer sur une analyse
experte fortement fondée sur des éléments géomorphologiques et historiques ainsi que sur
I'expérience.

Tllustration générale de la qualification des aléas

On peut partiellement illustrer la qualification des aléas a I'aide du tableau ci-dessous :

Aléa Indice Exemples de criteres
Fort T3 lit mineur du torrent ou de la riviere torrentielle avec bande de sécurité de

ou largeur variable

I3 zone ol les écoulements ont une trés forte probabilité d'occurrence (thalwegs,
combes en forte pente...)
zones affouillées et déstabilisées par le torrent
zohes soumises d des phénomenes de débdcles
zones de divagation fréquentes entre lit majeur et lit mineur
zones ol la hauteur de submersion excede 1Im
zones d'écoulement de laves torrentielles avec probabilité d'atteinte forte ou
moyenne
zones d'épuisement de laves torrentielles avec probabilité d'atteinte forte
zones atteintes par des crues historiques d'intensité forte sans modification
de la topographie et en l'absence de travaux de protection adaptés et
entretenus
zone dans le voisinage d'un point de débordement de I'Ubaye
zones de divagation avec transports solides de matériaux de taille supérieure a
50cm présentant une forte probabilité d'atteinte

Moyen | T2 zone de divagation sur un cdne de déjection avec transports solides de
ou matériaux de taille inférieure a 50cm, de hauteurs de submersion comprises
I2 entre 0.5m et 1m avec une probabilité d'atteinte moyenne a forte.

zone d'inondation « de plaine » avec hauteurs de submersion comprises entre
0.50m et 1Im et vitesses d'écoulements faible a moyenne, sans transport solide
conséquent
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Aléa Indice Exemples de critéres
Faible |T1 zone d'inondation « de plaine » avec hauteur de submersion inférieure a 0.50m
ou et vitesse faible, sans transports solides conséquents.
I1 zone de divagation sur un cone de déjection avec hauteur de submersion

inférieure a 0.5m avec vitesse d'écoulements faible et une taille de matériaux
transportés inférieure a 10cm

zones de divagation sur un céne de déjection avec hauteur de submersion
inférieure a 0.5m avec vitesse d'écoulement moyenne, une taille de matériaux
transportés inférieure a 50cm et une faible probabilité d'atteinte

zone d'inondation par ruissellement de versant, remontées de nappes,
exfiltration a travers les endiguements, saturation des réseaux d'irrigation et
d'assainissement pluvial conduisant a des hauteurs de submersion inférieure a
0.50m et a des vitesses d'écoulements faible a moyenne
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l 2. PHENOMENES PRINCIPAUX D'INONDATION ||

2.1 L'Ubaye

Le bassin versant de I'Ubaye possede a I'amont de Barcelonnette une superficie de 540km 2.

Une zone de respiration favorable a un laminage des transports solides et aux dépots de flottants
précede son entrée sur le territoire communal ot elle appardit endiguée sur tout son parcours (excepté
a l'aval sur quelques centaines de metres en rive gauche) dans le cadre d'aménagements de nature et de
structure variées.

La partie supérieure de son bassin versant est sensible aux phénoméne météorologiques dits de
« retour d'Est » qui, associés d des conditions d'enneigement tardif, peuvent conduire a des crues tres
importantes au Printemps.

Les crues de référence a Barcelonnette sont celles de Juin 1957 et de Mai 1856 (cf. récapitulatif des
évenements historiques sur la commune de Barcelonnette en annexe 5).

De nombreuses études ont été réalisées concernant l'inondabilité de Barcelonnette par I'Ubaye.

Pour ne citer que les plus récentes, on évoquera I'Etude Sud Aménagement de 1984, I'Etude CNEH-
CEMAGREF de 1993, 'Etude Sogreah de 1995 et enfin 'Etude LEFORT-INPG Entreprise de 1997.

Cest cette derniére étude qui fonde aujourd'hui I'analyse de I'aléa torrentiel et sa prise en compte. Le
débit instantané de la crue centennale est désormais envisagé dans une fourchette (420-490 m3/s)
avec une valeur caractéristiques de 450m3/s prise en compte dans |'étude.

Les estimations connues des débits de la crue de 1957 soulévent d'importantes interrogations
relativement a leur fiabilité mais semblent correspondrent a une crue de période de retour d'ordre de
grandeur centennal.

Pour ce débit centennal, la problématique des inondations est fortement liée aux insuffisantes
capacités d'écoulement sous les ponts (Ponts du Plan, du Bouguet et de I'Abattoir). La situation au
niveau du pont du Plan est, de loin, la plus mauvaise.

L'analyse de l'aléa a été établie en prenant en compte I'amélioration de I'état des berges de |'Ubaye
prescrite par I'étude LEFORT de 1997 et entamée par la commune. Il sera indispensable de poursuivre
et d'entretenir ces aménagements.

Dans le cadre de la prise en compte de cette amélioration, en faisant abstraction des ponts et de leur
mise en charge, la ligne d'eau centennale de 450m3/s est a peu prés contenue entre les digues
existantes, mais sans aucune marge de sécurité.

Compte tenu de la sensibilité des ponts, le risque d'accrochage par des corps flottants I'augmentant
encore, il a été examiné les grandes lignes des débordements associés a leur mise en charge.

Il est a noter que I'étude LEFORT de 1997 n'apportait aucun élément hydraulique relativement a la
manifestation des phénomeénes de débordement associés qui apparaissent complexes.
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Le modéle retenu correspond a une mise en charge progressive du pont du Plan provoquant un
rehaussement de la ligne d'eau, a partir d'un débit entre 280 et 300m3/s. On commence a observer un
débordement en rive gauche a I'amont de la confluence avec le torrent de Gaudissart pour un débit
d'environ 370-380 m3/s. Dans le cadre d'un débit amont de I'Ubaye s'élevant jusqu'a 450m3/s (en
négligeant des débordements faibles a I'amont des ponts du Bouguet et de I'Abattoir), on obtient
finalement un débordement d'environ 40 a 75 m3/s en rive gauche de I'Ubaye entre les ponts de
I'Abattoir et du Plan. En rive droite, a I'amont proche du pont du Plan, on estime un débordement limité
a une valeur instantanée maximale inférieure a 10 m3/s.

Compte tenu des débordements amont et de sa mise en charge, il ne s'écoule alors a I'aval du pont du
Plan qu'un débit estimé dans une fourchette (375-410 m3/s).

Le débordement de rive gauche de I'Ubaye a l'amont du pont du Plan est susceptible d'étre
partiellement laminé par la dépression limitée par le chenal du torrent de Gaudissart.

Selon la durée des déversements de I'Ubaye et la concomitance des crues de I'Ubaye et du Gaudissart,
les débits de débordements de ces deux cours d'eau peuvent en grande partie emprunter la plaine du
Plan autour de la RD902. On estime un débit conjoint instantané maximal dans la fourchette 50-
80m3/s. Ce débit potentiel s'écoulant durant une faible période.

Aux hiveaux des ponts du Bouguet et de I'Abattoir, les débordements retenus sont limités (quelques
m3/s de part et d'autre). Leur quantification précise reste illusoire compte tenu des incertitudes
associées a I'hydrologie et a des possibles perturbations par des accrochages de flottants.

Il convient de signaler également des risques potentiels d'inondation par des ouvrages traversant et
des ouvertures pratiquées dans les digues (prises ou sorties de canaux, exutoire de ravinement,..). Les
éventuelles inondations associées correspondent alors d des phénomenes da vitesse limitée et de
hauteur modérée sauf circonstances topographiques particulieres.

Compte tenu de leur intensité et fréquence, leur prise en compte a été effectuée dans le cadre des
phénomeénes d'inondation principaux ou en association avec les phénomeénes de ruissellement, de
saturation des réseaux ou de remontées d'infiltration.

La réfection et I'entretien des vannes associés a une vigilance minimale devraient permettre d'en gérer
les manifestations.

Enfin, on peut évoquer des phénomenes de percolation a travers les digues et des remontées de la
nappe de I'Ubaye. En terme de zonages d'aléa et réglementaire, ces phénomenes ont également été pris
en compte dans le cadre des phénomenes d'inondation principaux ou en association avec divers
phénomeénes d'intensité limitée.
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2.2 Le Bachelard

Ce cours d'eau posséde un bassin versant d'environ 130km?. Son débit centennal est estimé da environ
145m3/s. Il a fait I'objet de deux études récentes : LEFORT-ETRM en 1997 et SOGREAH en 1998.

Son activité est caractérisée par l'importance des phénoménes de transports solides par charriage. Le
transport solide annuel moyen au niveau du cone de déjection est estimé a 17 000 m3 et pourrait
atteindre 60 000m3 en cas de forte crue.

Dans ce contexte, les mécanismes de divagation et d'érosion (également a l'occasion de crues
intermédiaires) peuvent étre extrémement puissants.

Les abords du Pont- Rouge et la partie supérieure du cdne de déjection (essentiellement sur la
commune d'UVERNET-FOURS) ont fait l'objet d'aménagements anciens (antérieurs a 1890 pour
certains endiguements) qu'il importe d'entretenir.

La partie inférieure du cone de déjection a été l'objet d'importantes extractions de matériaux aprés
guerre, en particulier dans les années 70 et 80. On estime a un ordre de grandeur de 2 millions de m3
les matériaux prélevés sur le Bachelard et I'Ubaye aux environs de leur confluence. L'enfoncement
conséquent du lit du Bachelard a fragilisé les dispositifs de protection existants.

En particulier, lors des crues de 1994, il en est résulté d'importants désordres notamment a I'aval du
Pont Rouge pour le dispositif moderne de protection: seuil détruit, digue protégée par carapaces
d'enrochements secs fragilisée, affouillement généralisé pour les digues et la protection aval de rive
droite constituée par des épis en béton armé associés a des parafouilles en enrochements secs.

La partie amont de la rive droite se frouve en conséquence, non pas exposée d un risque de
déversements de crues par dessus |'endiguement existant, mais menacée par un risque d'inondation en
cas de disparition de cet endiguement par affouillement de sa base ou importante érosion de la berge.

Le niveau des plus hautes eaux en situation de crue centennale est en effet susceptible d'excéder celui
des terrains naturels a l'arriere de I'endiguement.

Le risque de débordement dispardit d I'aval mais il subsiste alors un risque d'érosion de berge qui
implique de conserver une bande de terrain inconstructible le long de la berge du torrent.

Il est a noter qu'une démarche de travaux de restauration et de confortement des endiguements et
dispositifs de protection a été étudiée sous maditrise d'ouvrage intercommunale (Barcelonnette et
Uvernet-Fours) et mditrise d'ceuvre du bureau d'études d'Hydrétudes. Ces travaux dont actuellement
l'objet de recherche de financements.

Dans l'attente de la mise en ceuvre de ces travaux, il n‘appardit pas envisageable d'accroftre la
vulnérabilité par un développement de I'urbanisation en rive droite du Bachelard.
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2.3 Le torrent de Gaudissart

Ce cours d'eau posséde un bassin versant d'environ 5 km?. Son débit centennal peut &tre sommairement
estimé dans une fourchette de 15-20m3/s et son temps de concentration |égérement inférieur a
I'heure.

Les reboisements importants survenus depuis plus d'un siécle dans son bassin versant (favorables d une
réduction des pics de crues, a un laminage des crues et a une réduction des apports solides)
permettent d'envisager des phénoménes d'intensité inférieure a ceux anciennement observés.

Cependant, la persistance de nombreux glissements de terrains dans le bassin versant et directement
dans les berges du torrent (JALET, en particulier), son profil en long, I'état des aménagements de
protection et les possibilités d'obstruction au niveau d'ouvrages de franchissement ne permettent pas
d'exclure des débordements au sommet et sur le cone de déjection avec des phénomeénes
d'engravement (quelques milliers de m3 en situation centennale) et d'affouillement.

L'écoulement d'une lave torrentielle d'importance sur le céne de déjection appardit heureusement peu
probable.

2.4 Les ravins affluents de |'Ubaye

On trouve, en rive droite :

- les ravins de Villevieille, de Claveau et de Pissevin. Ceux-ci peuvent étre le siége de laves
torrentielles et sont confrontés d des conditions d'écoulements progressivement de plus en plus
difficiles de I'amont vers l'aval (sections se réduisant, ouvrages de franchissement de la D900,
diminution des pentes, situation en élévation sur les terrains environnants) tandis que les enjeux
augmentent inversement. Sur le torrent de Claveau existe une plage de dépdts. Sur le torrent de
Pissevin, suite a l'incendie de 2002, il a été aménagée une plage de dépéts dans la partie domaniale
et des seuils ont été réalisés dans le chenal d'écoulement en terrains domaniaux, communaux et
privés.

- les ravins de La Croisette, du chemin des Gentianes et du Chazelas. Ceux-ci peuvent également Etre
le siege de phénomenes de transports solides notables (en particulier le ravin de la Croisette) mais
des phénomenes de laves y apparaissent plus exceptionnel et les manifestations relévent plutét de
mécanisme de charriage. Le contexte d'évolution défavorable des conditions d'écoulements de
I'amont vers l'aval est également présent, propice a la manifestation de phénoménes de
débordements et d'engravements d'intensité limitée.

- le torrent de La Valette. Aujourd'hui, les risques de crues torrentielles y apparaissent secondaires
relativement a la prise en compte d'éventuels phénomeénes importants de coulées boueuses associée
a l'activation du glissement de La Valette depuis 1982. Vis-d-vis de ce dernier phénomene, il a été
réalisé une plage de dépdts d'une capacité d'ordre de grandeur d'environ 100 000 m3 sous mditrise
d'ouvrage intercommunale. L'aléa et le zonage réglementaire des zones exposées aux crues
torrentielles se trouvent ainsi intégrées dans les dispositions relatives aux manifestations du
glissement de ferrain.
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On trouve en rive gauche :

- le torrent de Gaudissart et le Bachelard (précédemment examinés).
- les ravins de BOUGUET (ou BRAMEFAN), de PRA SOUBEYRAN et de CORNILLE.
Ceux-ci malgré des eaux chargées et boueuses lors des crues ne sont pas le siege de phénomenes de

transports solides notables. Leurs manifestations restent limitées. Leur entretien appardit cependant
indispensable pour réduire l'intensité et la fréquence de possibles débordements.

2.5) Rétention des eaux

Ce mécanisme est particulierement sensible dans I'agglomération en rive droite.

Il trouve sa genése dans, d'une part, différents phénomeénes diffus d'alimentation en eaux, déja
évoqués : précipitations sur les surfaces imperméabilisées, ruissellements de pied de versant, remontée
de nappe et percolation a travers les digues, etc..et d'autre part, dans le sous dimensionnement du
réseau d'écoulement des eaux pluviales et de drainage.

L'évolution de ce réseau est en effet resté plus lente que I'urbanisation et I'imperméabilisation des
surfaces.

Par ailleurs, certains réseaux de drainages anciens et d'irrigation se sont dégradés.
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LES AVALANCHES
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Les phénomeénes avalancheux significatifs (hors coulées de talus) apparaissent limités aux parties
supérieures des versants et n'affectent pas les zones concernées par le zonage réglementaire.

Compte tenu de leur importance limitée, il a été choisi de ne pas prendre en compte ces phénomeénes
dans la cartographie des aléas proposée.

Le document le plus abouti d ce jour en ce qui concerne les avalanches correspond a un travail de photo-
interprétation réalisé en 1986 par le CEMAGREF de GRENOBLE sur le versant ubac de la commune. On
en trouvera copie en annexe.
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L'aléa sécheresse
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Certains sols ont la propriété de changer de volume en fonction de leur humidité. Si le sol s'humidifie, il
a tendance a gonfler. Si au contraire, il se desséche, il diminue de volume et I'on observe un tassement.

Ces mécanismes sont susceptibles d'occasionner des désordres a des batiments inadaptés et dans des
conditions d'environnement défavorables. Les sols les plus sensibles sont les sols argileux mais tous ne
se comportent pas de la méme fagon.

Le BRGM a publié en mai 2006 une cartographie de l'aléa retrait-gonflement dans le département des
Alpes de Haute Provence

Il en résulte que la quasi totalité de la commune se situe en zone d'aléa faible et que la totalité de
I'emprise du zonage réglementaire se situe en zone d'aléa faible (voir annexe 8 : cartographie de l'aléa
retrait-gonflement). Il en résulte pour toute construction située dans cette zone, une obligation de
respecter des dispositions constructives indiquées dans le réglement ou de se conformer aux
conclusions d'une étude géotechnique.
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VULNERABILITE
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Définition

La vulnérabilité représente les enjeux menacés par un ou plusieurs aléas. Elle s'évalue en fonction d'une

population exposée, et des intéréts publics et socio-économiques présents :

Bdtiments et services publics situés EN ZONE ROUGE

Zone | Aléas Enjeux commentaires Propositions d'intervention

R1 glissement 12 batiments comprenant | Glissements a évolution lente,

gisl _th?bltatlon_s Iet pouvant  entrdiner  des
plottations agricoles désordres sur les bdtiments,
mais sans risque sur les vies

humaines

R2 |glissement Une soixantaine Glissements lents sur

batiments a usage | I'ensemble du versant pouvant

d'habitation (quartier de |évoluer localement en

I'Adroit, 8 immeubles dont | glissements  plus  rapides

le « Panoramic », piscine...) | enfrainant des désordres
graves voire la ruine des
constructions

R4 |Crue 1 habitation Phénoméne rapide avec risque | Mise en ceuvre dun Plan
torrentielle possible sur les vies humaines | Communal de Sauvegarde (PCS)
Torrent de
Pissevin

R5 |Glissement |2 habitations Glissement  actif  pouvant

évoluer localement entrdinant
des désordres graves voire la
ruine des constructions

R6 |Crue 1 habitation Phénoméne rapide avec risque | Mise en ceuvre d'un  Plan
torrentielle possible sur les vies humaines | communal de Sauvegarde (PCS)
Torrent de
Gaudissart

R7 |Crue Une quinzaine de Crue dont la montée permet|Mise en oceuvre dun Plan
torrentielle | batiments dont la salle soit une annulation des | Communal de Sauvegarde (PCS)
Torrent du|de  spectacle «le représentations, soit  unhe
Bachelard Zocalo » évacuation correcte du public.

R9 |Coulée de | 6 habitations La surveillance et les|Mise en ceuvre dun Plan
boue issue du systemes dalerte mis en|Communal de Sauvegarde (PCS)
glissement place, ainsi que la plage de
de la Valette dépot, permettent une mise

en sécurité préalable
R10 |Crue de|Une  quinzaine de Le temps de montée de la|Déplacement du centre de
I'Ubaye batiments & usage crue permet la mise en|secours, et mise en ceuvre d'un
d'habitation et e sécurité des habitants et la|Plan Communal de Sauvegarde
centre de secours des sortie du matériel du centre | (PCS)
sapeurs Pompiers de secours.
R14 |Rupture des|Une  quinzaine de Le temps de montée de la|Mise en oceuvre dun Plan

digues de
I'Ubaye

batiments, en plus de la
quinzaine de la zone R
10, soit une trentaine
de batiments

crue permet la mise en
sécurité des habitants

Communal de Sauvegarde (PCS)
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* Etude SOL CONCEPT :
- glissement du lycée - 2001

- Etude géotechnique des mesures de prévention - 2002
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- Principales études et rapports sur |'inondabilité

* Lacrue de juin 1957 - These de LECARPENTIER - 1963
« Etude Sud Aménagement - 1984

« Etude CNEH - CEMAGREF - 1993

» Programme de prévention contre les inondations liées au ruissellement urbain et aux crues
torrentielles - IPS'EAU - 1994

» Protection de Barcelonnette contre les crues de I'Ubaye - SOGREAH - 1995
+ Vallée de I'Ubaye - Analyse des risques liés aux crues - Ph LEFORT - INPG Entreprise - 1997
« Etude des déséquilibres du transport solide dans la vallée de 'Ubaye - ETRM - 1997

« Aménagement de protection contre les crues du torrent du Bachelard en amont et en aval du pont
de la RD908 - SOGREAH - 1998

- Documents généraux
« PER approuvé le 12/08/1991
+ PER modifié le 17/03/1995

*  Mémoire des Evénements et pratiques de gestion et de prévention des risques naturels sur la
commune de BARCELONNETTE - GEYSER - 2002

« Aftlas des Zones Inondables - Cartographie hydrogéomorphologique - DIREN - 2006

- Sites internet

. www.ecologie.gouv.fr

. www.legifrance.qgouv.fr

«  WwW.prim.net

« www.barcelonnette.com
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ANNEXES
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Annexe 1 : Arrété de prescription du PPR de BARCELONNETTE
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Annexe 2 : TEXTES DE LOIS

[ LOT n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative a |'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles

[0 LOT n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
I'environnement

LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques
technologiques et naturels et a la réparation des dommages

LOT n° 2004-811 du 13 aoiit 2004 relative a la modernisation de la sécurité civile

) DECRET n° 2005-3 du 4 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1089 du 5 octobre
1995 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles

DECRET n°® 2005-134 du 15 février 2005 relatif a |I'information des acquéreurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.

L CODE de I'Environnement
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Lor N° 82-600 bu 13 JUILLET 1982 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES
VICTIMES DE CATASTROPHES NATURELLES

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopteé,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. ler. -

Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que I'Etat et garantissant les dommages
d'incendie ou tous autres dommages a des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres a
moteur, ouvrent droit & la garantie de I'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant I'objet de
tels contrats.

En outre, si |'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes
naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs
ayant eu pour cause déterminante |'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles a prendre pour
prévenir ces dommages h'ont pu empécher leur survenance ou n'ont pu étre prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrété interministériel.

Art. 2. -

Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats visés a |'article ler une clause étendant leur garantie aux
dommages visés au troisieme alinéa dudit article.

La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux
qui seront fixés dans les clauses types prévues a I'article 3.

Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans I'avis d'échéance du contrat visé a I'article ler
et calculée & partir d'un taux unique défini par arrété pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de
la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

Les indemnisations résultant de cette garantie doivent étre attribuées aux assurés dans un délai de trois mois a compter de
la date de remise de I'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions
contractuelles plus favorables ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative
constatant |'état de catastrophe naturelle.

Art. 3. -

Dans un délai d'un mois & compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés & |I'article ler sont réputés,
nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.

Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrété avant cette date.

Art. 4. -

L'article L. 431-3 du code des assurances est complété par les dispositions suivantes :

« La caisse centrale de réassurance est habilitée a pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de
catastrophes naturelles, avec la garantie de I'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 5. -

I. -- L'Etat élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent
notamment les zones exposées et les techniques de prévention d y mettre en oeuvre tant par les propriétaires que par les
collectivités ou les établissements publics. Ces plans sont élaborés et révisés dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. IIs valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan d'occupation des sols, conformément & I'article
L. 123-10 du code de |'urbanisme.

Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition, I'obligation prévue au premier alinéa de I'article 2 ne
s'impose pas aux entreprises d'assurance a I'égard des biens et des activités visés a |'article ler, a I'exception, toutefois,
des biens et des activités existant antérieurement a la publication de ce plan.

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance a I'égard des biens immobiliers construits et des
activités exercées en violation des régles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant a prévenir les
dommages causés par une catastrophe naturelle.

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire a cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du
renouvellement du contrat.
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A I'égard des biens et des activités situés dans les terrains couverts par un plan d'exposition, qui n'ont cependant pas été
classés inconstructibles a ce titre, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions de
I'article 2, deuxieme alinéa, sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les regles
de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

A I'égard des biens et activités couverts par un plan d'exposition et implantés antérieurement a sa publication, la méme
possibilité de dérogation pourra &tre ouverte aux entreprises d'assurance lorsque le propriétaire ou I'exploitant ne se sera
pas conformé dans un délai de cing ans aux prescriptions visées au premier alinéa du présent article.

Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrété, par
catégorie de contrat.

Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par trois entreprises d'assurance |'application des dispositions de la présente loi, il peut
saisir le bureau central de tarification, qui impose a |'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit |'assuré, de le
garantir contre les effets des catastrophes naturelles.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central
de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément d la réglementation en vigueur et encourt le retrait
de I'agrément administratif prévu a I'article L. 321-1 du code des assurances.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant a exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de
réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.

II. -- Les salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peuvent
bénéficier d'un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, & leur demande, pour participer
aux activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.

En cas d'urgence, ce congé peut tre pris sous préavis de vingt-quatre heures.

Le bénéfice du congé peut &tre refusé par |'employeur s'il estime que ce refus est justifié par des nécessités particulieres a
son entreprise et au fonctionnement de celle-ci. Ce refus doit &tre motivé. Il ne peut intervenir qu'aprés consultation du
comité d'entreprise ou d'établissement ou, a défaut, des délégués du personnel.

Art. 6. -
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. Une loi ultérieure fixera un régime
adapté aux particularités de ces départements.

Art. 7. -

Sont exclus du champ d'application de la présente loi les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux
sols et au cheptel vif hors batiment, dont |'indemnisation reste régie par les dispositions de la loi n° 64-706 du 10 juillet
1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.

Sont exclus également du champ d'application de la présente loi les dommages subis par les corps de véhicules aériens,
maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que les marchandises transportées et les dommages visés a |'article L.242-1 du code
des assurances.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de
la prime ou cotisation additionnelle.

Art. 8. -

L'article L. 121-4 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.121-4. -- Celui qui est assuré aupres de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un méme intérét, contre un
méme risque, doit donner immédiatement a chaque assureur connaissance des autres assureurs.

L'assuré doit, lors de cette communication, faire connditre le nom de I'assureur avec lequel une autre assurance a été
contractée et indiquer la somme assurée.

Quand plusieurs assurances contre un méme risque sont contractées de maniére dolosive ou frauduleuse, les sanctions
prévues a I'article L.121-3, premier alinéa, sont applicables.

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et
dans le respect des dispositions de I'article L.121-1, quelle que soit la date a laquelle I'assurance aura été souscrite. Dans ces
limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir |'indemnisation de ses dommages en s'adressant & I'assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le
rapport existant entre |'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient ét+é
d la charge de chaque assureur s'il avait été seul. »

Art. 9. -
Dans I'article L.111-2 du code des assurances les termes: « L.121-4 a L.121-8 », sont remplacés par les termes : « L.121-5 &
L.121-8 ».

Art. 10. -
Les deux derniers alinéas de |'article L. 121-4 du code des assurances sont applicables aux contrats en cours, nonobstant
toute disposition contraire.
La présente loi sera exécutée comme loi de I'Etat.
Fait d Paris, /e 13 juillet 1982,
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Loz N°® 95-101 pu 2 FEVRIER 1995 RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Titre IT
Dispositions relatives a la prévention des risques naturels

Chapitre Ier
Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risquesnaturels majeurs

Article 11

Sans préjudice des dispositions prévues au 6° de I'article L. 131-2 et a I'article L. 131-7 du code des communes, lorsqu'un
risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les
biens exposés a ce risque peuvent &tre expropriés par |'Etat dans les conditions prévues par le code de |'expropriation pour
cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avérent plus
coliteux que les indemnités d'expropriation.

La procédure prévue par les articles L. 15-6 a L. 15-8 du code de |'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable
lorsque |'extréme urgence rend nécessaire |'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.

Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il
n'est pas tenu compte de |'existence du risque.

Article 12

Sans préjudice des dispositions de |'article L. 13-14 du code de I'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions
d'immeubles peuvent ne donner lieu a aucune indemnité ou qu'a une indemnité réduite si, en raison de |'époque d laquelle elles
ont eu lieu, il appardlt qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.

Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures a |'ouverture de |'enquéte publique
préalable & I'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée
ou, en |'absence d'un tel plan, postérieures a |'ouverture de I'enquéte publique préalable & |'expropriation.

Article 13

(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 1999)

Il est créé un fonds de prévention des risques naturels majeurs chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les
indemnités allouées en vertu des dispositions de I'article 11 ainsi que les dépenses liées a la limitation de I'accés et d la
démolition éventuelle des biens exposés afin d'en emp&cher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mémes
limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.

Ce fonds est alimenté par un prélévement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives a la garantie
contre le risque de catastrophes naturelles, prévues a I'article L. 125-2 du code des assurances. Ce préléevement s'applique
sur le produit des primes ou cotisations additionnelles émises a compter d'un délai de six semaines aprés la publication de la
présente loi. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé a I'article 1004 bis du code
général des impdts.

Le taux de ce prélevement est fixé a 2,5 p. 100. Le prélevement est recouvré suivant les mémes régles, sous les mémes
garanties et les mémes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code
général des impdts.

En outre, le fonds peut recevoir des avances de |'Etat.

La gestion comptable et financiére du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de
ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de
réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

Article 14

A compter de la publication de I'arrété d'ouverture de |'enquéte publique préalable & I'expropriation réalisée en application
de I'article 11, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens a
exproprier ne peut &tre délivré jusqu'd la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cing ans si
I'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.

La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré
en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de
prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables est tenue de rembourser au fonds mentionné a I'article 13 le
coiit de I'expropriation des biens ayant fait |'objet de ce permis ou de cette autorisation.

Article 15
Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe a la loi de finances de I'année, un rapport sur la gestion du fonds de
prévention des risques haturels majeurs.
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Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

Article 16
La loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative a |'organisation de la sécurité civile, a la protection de la forét contre I'incendie
et a la prévention des risques majeurs est ainsi modifiée:

I. - Les articles 40-1 a 40-7 ci-apres sont insérés au début du chapitre IV :

<« Art. 40-1. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forét, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempétes ou les cyclones.

<< Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin:

<« 1. de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de I'intensité du risque encouru,
d'y interdire fout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestiere, artisanale,
commerciale ou industrielle ou, dans le cas ol des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestiéres, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y &tre autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils
doivent &tre réalisés, utilisés ou exploités;

« 2. de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais ol des constructions, des ouvrages, des
aménagements ou des exploitations agricoles, forestiéres, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des
risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1o du
présent article;

<« 3. de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent &tre prises, dans les zones
mentionnées au lo et au 2o du présent article, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que
celles qui peuvent incomber aux particuliers;

« 4. de définir, dans les zones mentionnées au lo et au 20 du présent article, les mesures relatives a
I'aménagement, |'utilisation ou |'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants
d la date de |'approbation du plan qui doivent tre prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

<« La réalisation des mesures prévues aux 3o et 4o du présent article peut &tre rendue obligatoire en fonction de la nature
et de |'intensité du risque dans un délai de cing ans, pouvant &tre réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité
dans le délai prescrit, le représentant de |I'Etat dans le département peut, aprés mise en demeure non suivie d'effef,
ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de |I'exploitant ou de I'utilisateur.

<« Les mesures de prévention prévues aux 3o et 4o ci-dessus, concernant les terrains boisés, lorsqu‘elles imposent des
régles de gestion et d'exploitation forestiére ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis a
la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre
IT du livre ITT et du livre IV du code forestier.

« Les fravaux de prévention imposés en application du 4o & des biens construits ou aménagés conformément aux
dispositions du code de I|'urbanisme avant |'approbation du plan et mis d la charge des propriétaires, exploitants ou
utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.

<« Art. 40-2. - Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques contient certaines des dispositions mentionnées au lo et
au 2o de I'article 40-1 et que |'urgence le justifie, le représentant de |'Etat dans le département peut, apres consultation
des maires concernés, les rendre immédiatement opposables d toute personne publique ou privée par une décision rendue
publique.

<« Ces dispositions cessent d'étre opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas
approuvé dans un délai de trois ans.

<« Art. 40-3. - Aprés enquéte publique et aprés avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles
il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques est approuvé par arrété préfectoral.

<« Art. 40-4. - Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan
d'occupation des sols, conformément a I'article L. 126-1 du code de I'urbanisme.

<« Le plan de prévention des risques approuvé fait I'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse
locale en vue d'informer les populations concernées.

<« Art. 40-5. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des
risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des
peines prévues a I'article L. 480-4 du code de I'urbanisme.

« Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3,L. 480-5 aL. 480-9 ef L. 480-12 du code de
I'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article, sous la seule réserve des
conditions suivantes:

« 1. Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés a cet effet par I'autorité
administrative compétente et assermentés;

<< 2. Pour |I'application de I'article L. 480-5, le tribunal statue au vu des observations écrites ou apres audition du
maire ou du fonctionnaire compétent, méme en |'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou
des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans |'état antérieur;

<« 3. Le droit de visite prévu a I'article L. 460-1 du code de I'urbanisme est ouvert aux représentants de I'autorité
administrative compétente.
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<« Art. 40-6. - Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de I'article 5 de la loi
no 82-600 du 13 juillet 1982 relative d |'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des
risques naturels prévisibles d compter de la publication du décret prévu a I'article 40-7. Il en est de méme des plans de
surfaces submersibles établis en application des articles 48 a 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure, des périmétres de risques institués en application de I'article R. 111-3 du code de I'urbanisme, ainsi que des plans
de zones sensibles aux incendies de forét établis en application de I'article 21 de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant
diverses dispositions intéressant |'agriculture et la forét. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions de
la présente loi.

« Les plans ou périmetres visés a |'alinéa précédent en cours d'élaboration & la date de promulgation de la loi ho

95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de |'environnement sont considérés comme des projets
de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquétes publiques déja
organisées en application des procédures antérieures propres a ces documents.

<« Art. 40-7. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles 40-1 & 40-6. Il définit
notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques, les
conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3o et 4o de I'article 40-1. >
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Loz N° 2003-699 pu 30 JUILLET 2003 RELATIVE A LA PREVENTION DES
RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS ET A LA REPARATION DES DOMMAGES

TITRE II RISQUES NATURELS
Chapitre Ier : information

Article 40 :

Apres le premier alinéa de I'article L. 125-2 du code de |'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout
autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de
prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, I'organisation des secours, les mesures
prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues a |'article L. 125-1 du code des assurances.
Cette information est délivrée avec |'assistance des services de |'Etat compétents, a partir des éléments portés a la
connaissance du maire par le représentant de I'Etat dans le département, lorsqu'elle est hotamment relative aux mesures
prises en application de la loi n® 87-565 du 22 juillet 1987 relative & I'organisation de la sécurité civile, a la protection de la
forét contre |'incendie et d la prévention des risques majeurs et he porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en
application de I'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. »
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Loz N°® 2004-811 pu 13 Aout 2004 DE MODERNISATION DE LA
SECURITE CIVILE

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopteé,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE IT :Protection générale de la population
Article 13 :
« Le plan communal de sauvegarde regroupe |'ensemble des documents de compétence communale contribuant a l'information
préventive et d la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, fixe |'organisation nécessaire a la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité,
recense les moyens disponibles et définit la mise en ceuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. II peut
désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit tre compatible avec les plans
d'organisation des secours arrétés en application des dispositions de I'article 14.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques haturels prévisibles approuvé ou comprises dans
le champ d'application d'un plan particulier d'intervention
Le plan communal de sauvegarde est arrété par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale a fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut &tre
établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrété par le président de I'établissement public et par
chacun des maires des communes concernées.
La mise en ceuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde reléve de chaque maire sur le territoire de sa commune.
Un décret en Conseil dEtat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de
son élaboration. »



PPR de la commune de BARCELONNETTE - Rapport de Présentation - DOCUMENT APPROUVE 61

DECRET N° 95-1089 dbU 5 OCcTOBRE 1995 RELATIF AUX PLANS DE
PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES

Le

Premier ministre, Sur le rapport du ministre de |'environnement, Vu le code de |'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de I'urbanisme ; Vu le code forestier; Vu le code pénal I; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la
construction et de |'habitation, notamment son article L. 111-4 ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative da |'organisation
de la sécurité civile, a la protection de la forét contre I'incendie et a la prévention des risques majeurs, notamment ses
articles 40-1 & 40-7 issus de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; Vu la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur |'eau, et notamment
son article 16 ; Vu le décret n® 90-918 du 11 octobre 1990 relatif & I'exercice du droit a I'information sur les risques majeurs
; Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif & la prévention du risque sismique ; Vu le décret n® 95-630 du 5 mai 1995
relatif au commissionnement et & I'assermentation d'agents habilités & rechercher et @ constater les infractions d la loi n°
92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau ; Vu I'avis de la mission interministérielle de I'eau ; Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu, Décréte :

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELABORATION DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES.

Art. ler. - L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles 40-1 a 40-7 de
la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrété du préfet. Lorsque le périmeétre mis a I'étude s'étend sur plusieurs
départements, |'arrété est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est
chargé de conduire la procédure.

Art. 2. - L'arrété prescrivant |'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le
périmetre mis a I'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de I'Etat qui sera chargé
d'instruire le projet. L'arrété est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmétre ; il est
publié au Recueil des actes administratifs de |'Etat dans le département.

Art. 3. - Le projet de plan comprend :

1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénoménes naturels pris en compte et
leurs conséquences possibles compte tenu de |'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant
les zones mentionnées aux 1° et 2° de I'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 3° Un reglement précisant en tant
que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2°
de I'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
mentionnées au 3° de I'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives a |I'aménagement, |'utilisation
ou |'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants d la date de |'approbation
du plan, mentionnées au 4° du méme article. Le réglement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en
oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre.

Art. 4. - En application du 3° de I'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment :

- définir des regles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant a
faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou I'intervention des secours ; - prescrire aux particuliers ou a leurs
groupements la réalisation de travaux contribuant a la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de
prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénoménes considérés ;

- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux a la constitution d'associations syndicales
chargées de certains travaux nécessaires a la prévention des risques, notamment |'entretien des espaces et, le cas échéant,
la réalisation ou I'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels. Le plan indique si la
réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.

Art. 5. - En application du 4° de |'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ouvrages, espaces
mis en culture ou plantés, existants a la date d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent &tre rendues obligatoires dans un délai de cing ans, pouvant &tre réduit en
cas d'urgence. Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des batiments
implantés antérieurement a |I'approbation du plan ou, le cas échéant, a la publication de I'arrété mentionné a I'article 6 ci-
dessous, notamment les aménagements internes, les traitements de fagade et la réfection des toitures, sauf s'ils
augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent a une augmentation de la population exposée. En outre, les
travaux de prévention imposés a des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de |'urbanisme
avant |'approbation du plan et mis a la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des
aménagements limités dont le colit est inférieur a 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien a la date d'approbation du plan.
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Art. 6. - Lorsque, en application de |'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet a |'intention de rendre
immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces
prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations. A |'issue de
ce délai, ou plus 16t s'il dispose de I'avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées,
par un arrété qui fait I'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de |'Etat dans le département et dont une
copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant un mois au minimum. Les documents relatifs aux prescriptions
rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus a la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette
mesure de publicité est faite avec |'insertion au Recueil des actes administratifs et avec I'affichage prévus a I'alinéa
précédent. L'arrété mentionné au deuxieme alinéa du présent article rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions
cesseraient d'étre opposables conformément aux dispositions de I'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.

Art. 7. - Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis & I'avis des conseils municipaux des
communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des
incendies de forét ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises a |'avis des conseils généraux et régionaux
concernés. Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives a ces terrains sont
soumises & |'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestiere. Tout avis demandé en
application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable. Le projet de plan
est soumis par le préfet d une enquéte publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 a R. 11-14 du code de
I'expropriation pour cause d'utilité publique. A |'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte
des avis recueillis, est approuvé par arrété préfectoral. Cet arrété fait I'objet d'une mention au Recueil des actes
administratifs de |'Etat dans le département ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Une copie de |'arrété est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est applicable pendant un mois au
minimum. Le plan approuvé est tenu a la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée. Cette mesure de
publicité fait I'objet d'une mention avec les publications et |'affichage prévus aux deux alinéas précédents.

Art. 8. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut &tre modifié selon la procédure décrite aux articles ler a
7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et I'enquéte publique mentionnées a
I'article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront
applicables. Les documents soumis a consultation ou enquéte publique comprennent alors : 1° Une note synthétique présentant
I'objet des modifications envisagées; 2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait aprés modification avec |'indication, dans le
document graphique et le réglement, des dispositions faisant I'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la
disposition précédemment en vigueur. L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de
I'ancien plan.

Art. 12. - A l'article 2 du décret du 11 octobre 1990 susvisé, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Ou
existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre IT du décret du 6 mai 1988 susvisé ou un plan de
prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; ».

Art. 13. - Sont abrogés: 1° Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles ; 2° Le décret n® 92-
273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forét ; 3° Le décret n° 93-351 du 15 mars 1993
relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles. Ces décrets demeurent toutefois en vigueur en tant qu'ils sont
nécessaires d la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forét et
des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en
application de I'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.

Art. 14, - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de |I'aménagement du territoire, de |I'équipement et des
transports, le ministre de |'intérieur, le ministre de I'agriculture, de la péche et de I'alimentation, le ministre du logement et
le ministre de I'environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de |'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République frangaise.

Fait & Paris, le 5 octobre 1995.
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DECRET N'2005-3 DU 4 JANVIER 2005 MODIFIANT LE DECRET N°'95-
1089 DU 5 OCTOBRE 1995 RELATIF AUX PLANS DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de I'écologie et du développement durable,

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L. 562-1aL.562-7 ;
Vu le code de I'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de I'habitation ;

Vu le décret n' 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n’ 83-630 du 12 Jjuillet 1983

relative d la démocratisation des enquétes publiques et a la protection de I'environnement ;

Vu le décret n 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, modifié par le
décret n’ 2002-679 du 29 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrete :

Art. 17 .- Alarticle 1" du décret du 5 octobre 1995 susvisé, les mots : « aux articles 40-1 a 40-7 de la loi du 22 juillet 1987
susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 562-1 a L. 562-7 du code de I'environnement ».

Art. 2. - L'article 2 du méme décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.2- L'arrété prescrivant |'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmetre
mis a I'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de I'Etat qui sera chargé d'instruire le
projet.

Cet arrété définit également les modalités de la concertation relative a I'élaboration du projet.

L'arrété est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale compétents pour I'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en
tout ou partie dans le périmetre du projet de plan. Cet arrété est en outre affiché pendant un mois dans les mairies de ces
communes et aux sieges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le
département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département. »

Art. 3. - Aux articles 3, 4 et 5 du méme décret, les mots : « de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée » sont
remplacés par les mots : « de I'article L. 562-1 du code de I'environnement ».

Art. 4. - Aux premier et quatrieme alinéas de I'article 6 du méme décret, les mots : « de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet
1987 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 562-2 du code de I'environnement ».

Art. 5. - L'article 7 du méme décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.7- Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis a l'avis des conseils municipaux des
communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour I'élaboration
des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le plan.

Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forét ou de leurs effets ou des mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont
soumises & l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours
intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forét ou de leurs effets.

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives a ces terrains sont soumises a
I'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestiére.

Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois a compter de la
réception de la demande est réputé favorable.

o

Le projet de plan est soumis par le préfet a une enquéte publique dans les formes prévues par les articles 6 a 21 du décret n

85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n’ 83-630 du 12 juillet 1983 relative a la démocratisation des enquétes
publiques et d la protection de I'environnement, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
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Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas du présent article sont consignés ou annexés aux registres
d'enquéte dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 23 avril 1985 précité.

Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont enfendus par le commissaire enquéteur ou
par la commission d'enquéte une fois consigné ou annexé aux registres d'enquéte l'avis des conseils municipaux.

A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrété préfectoral. Cet arrété fait l'objet
d'une mention au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le
département. Une copie de l'arrété est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siége de chaque
établissement public de coopération intercommunale compétent pour I'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire
desquels le plan est applicable.

Le plan approuvé est tenu a la disposition du public dans ces mairies et aux siéges de ces établissements publics de
coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait I'objet d'une mention avec les publications et
I'affichage prévus d l'alinéa précédent. »

Art. 6. - Alarticle 9 du méme décret, les mots : « de l'article 40-5 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée » sont remplacés par
les mots : « de l'article L. 562-5 du code de I'environnement ».

Art. 7. - Au III de l'article 10 et au cinquiéme alinéa de l'article 13 du méme décret, les mots : « de l'article 40-6 de la loi du
22 juillet 1987 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 562-6 du code de I'environnement ».

Art. 8. - Le code de |'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au dde larticle R. 460-3, les mots : « établi en application de la loi n’ 87-565 du 22 juillet 1987 relative a I'organisation
de la sécurité civile, a la protection de la forét contre l'incendie et a la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les
mots : « prévu par l'article L. 562-1 du code de |'environnement ».

II. - Au premier alinéa du B du IV (Servitudes relatives da la salubrité et a la sécurité publiques) de la liste des servitudes

dutilité publique annexée a l'article R. 126-1, les mots : « de la loi n’ 87-565 du 22 Jjuillet 1987 relative & l'organisation de la
sécurité civile, a la protection de la forét contre l'incendie et d la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots :
« de l'article L. 562-1 du code de I'environnement ».

III. - Au deuxieme alinéa du B du IV (Servitudes relatives d la salubrité et a la sécurité publiques) de la liste des servitudes

dutilité publique annexée a l'article R. 126-1, les mots : « de l'article 40-6 de la loi ° 87-565 du 22 Jjuillet 1987 précitée » sont
remplacés par les mots : « de I'article L. 562-6 du code de |'environnement ».

Art. 9. - Alarticle R. 126-1 du code de la construction et de I'habitation, les mots : « établis en application des articles 40-1

& 40-7 de la loi n’ 87-565 du 22 juillet 1987 relative a l'organisation de la sécurité civile, a la protection de la forét contre
l'incendie et a la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « prévus par les articles L. 562-1 a L. 562-6 du
code de I'environnement ».

Art. 10. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles dont I'établissement est prescrit par un arrété pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la publication du
présent décret.

Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux projets de plans de prévention des risques naturels
prévisibles soumis d une enquéte publique dont I'arrété d'ouverture est pris postérieurement au dernier jour du mois suivant la
publication du présent décret.

Art. 11. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de I'emploi, du travail et de la
cohésion sociale, le ministre de I'équipement, des transports, de I'aménagement du territoire, du fourisme et de la mer, le
ministre de I'écologie et du développement durable et le ministre délégué au logement et a la ville sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de I'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officie/ de la République frangaise.

Fait a Paris, le 4 janvier 2005.
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DeECRET N°® 2005-134 pu 15 FEVRIER 2005 RELATIF A L'INFORMATION
DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS

Article 1
L'obligation d'information prévue au I de I'article L. 125-5 du code de |'environnement s'applique, dans chacune des
communes dont la liste est arrétée par le préfet en application du IIT du méme article, pour les biens immobiliers situés :
-1° Dans le périmetre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé
-2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont
certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de I'article L. 562-2 du code de
I'environnement ;
-3° Dans le périmetre mis a |'étude dans le cadre de I'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un
plan de prévention des risques haturels prévisibles prescrit ;
-4° Dans une des zones de sismicité Ia, Ib, IT ou ITT mentionnées a l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Article 2

I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arréte :

1° La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie
de son ferritoire;

2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :

a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones
couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été
rendues immédiatement opposables en application de I'article L. 562-2 du code de |'environnement, le ou les documents
graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan ;

b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés a |'initiative d'une collectivité publique et tenus d la
disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomeénes ;

c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de I'article ler ci-dessus, I'annexe prévue a I'article 4 du décret du 14
mai 1991 susvisé ;

d) Le cas échéant, le ou les arrétés portant ou ayant porté reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle ou
technologique sur le territoire de la commune.

IT. - Est annexé a I'arrété préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune :
1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2° du I permettant de
délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ;
2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, I'intensité des risques dans chacune des
zones définies au 1°.

III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent &tre consultés dans les mairies des communes
intéressées ainsi qu'a la préfecture et dans les sous-préfectures du département.

Article 3

Le préfet adresse copie des arrétés prévus a |'article précédent aux maires des communes intéressées et a la chambre
départementale des notaires.

Les arrétés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de |'Etat dans le
département. Mentions des arrétés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le
département.

Les arrétés sont mis a jour :

- lors de I'entrée en vigueur d'un arrété préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan
de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou
un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;

- lorsque des informations nouvelles portées d la connaissance du préfet permettent de modifier I'appréciation de la
nature ou de |'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune
faisant |I'objet d'un de ces plans.

Article 4

L'état des risques prévu par le deuxieme alinéa du I de I'article L. 125-5 du code de |'environnement mentionne les risques
dont font état les documents et le dossier mentionnés a I'article 2 et auxquels I'immeuble faisant I'objet de la vente ou de la
location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble
au regard des risques encourus.
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L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément a un modéle défini par arrété du ministre chargé de
la prévention des risques.

Cet état doit &tre établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente
ou de I'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.

Article 5

Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, IT et IV de |'article L. 125-5 du code de
I'environnement sont applicables & compter du premier jour du quatriéme mois suivant la publication au recueil des actes
administratifs dans le département des arrétés prévus au IIT du méme article, qui devra intervenir dans un délai d'un an a
compter de la publication du présent décret.

Article 6

Le ministre de I'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de |I'économie, des finances et de
I'industrie, le ministre de I'équipement, des transports, de I'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre
de I'agriculture, de |'alimentation, de la péche et de la ruralité et le ministre de |'écologie et du développement durable sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
frangaise.

Fait a Paris, le 15 février 2005.
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CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains
risques naturels majeurs

Article L561-1

(Loi n°® 2002-276 du 27 février 2002 art. 159 V Journal Officiel du 28 février 2002)

(Loi n® 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 60 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de I'article L. 2212-2 et & I'article L. 2212-4 du code général des collectivités
territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus d une cavité souterraine
ou d une marniére, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, I'Etat peut déclarer d'utilité
publique |'expropriation par lui-méme, les communes ou leurs groupements, des biens exposés a ce risque, dans les conditions
prévues par le code de |'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de
protection des populations s'avérent plus coliteux que les indemnités d'expropriation. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux
cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de I'exploitation passée ou en cours d'une mine.

La procédure prévue par les articles L. 15-6 a L. 15-8 du code de |'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable
lorsque |'extréme urgence rend nécessaire |'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.

Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est
pas tenu compte de |'existence du risque. Les indemnités pergues en application du quatriéme alinéa de I'article L. 125-2 du code
des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas
été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis.

Article L561-2

Sans préjudice des dispositions de I'article L. 13-14 du code de |'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions
d'immeubles peuvent ne donner lieu & aucune indemnité ou qu'a une indemnité réduite si, en raison de |'époque da laquelle elles ont
eu lieu, il appardit qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat. Sont présumées
faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures a I'ouverture de |'enquéte publique préalable &
I'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en |'absence
d'un tel plan, postérieures a |'ouverture de |I'enquéte publique préalable d I'expropriation.

Article L561-3

(Loi n® 2002-276 du 27 février 2002 art. 159 VI Journal Officiel du 28 février 2002)

(Loi n® 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 75 I finances rectificatives pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)
(Loi n® 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 61 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités
allouées en vertu des dispositions de I'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées a la limitation de I'accés et & la démolition
éventuelle des biens exposés afin d'en emp&cher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mémes limites, les
dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. Il peut également, sur
décision préalable de I'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement
des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de I'article L.
125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire |'objet de ce financement sont :
1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou |'Etat d'un bien exposé a un risque prévisible de
mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus & une cavité souterraine ou & une marniére, d'avalanches, de crues
torrentielles ou & montée rapide menagant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter I'accés
et en empécher toute occupation, sous réserve que le prix de |'acquisition amiable s'avére moins coliteux que les moyens de
sauvegarde et de protection des populations ;

2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou |'Etat, de biens & usage d'habitation ou de biens
utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés
et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les
mesures nécessaires pour en limiter |'accés et en empécher foute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus
inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés a plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en
application de I'article L. 125-2 du code des assurances ;
3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marniéres, dont les dangers pour les constructions ou les
vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marniéres qui occasionnent
des risques d'effondrement du sol menagant gravement des vies humaines, dés lors que ce traitement est moins coliteux que
I'expropriation prévue a I'article L. 561-1;
4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé en application du 4° du IT de I'article L. 562-1 sur des biens & usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre
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d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;

5° Les campaghes d'information, notamment celles menées en application du deuxiéme alinéa de I'article L. 125-2 du présent
code, portant sur les garanties visées a |'article L. 125-1 du code des assurances. Le financement par le fonds des acquisitions
amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné d la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excede pas le montant
des indemnités calculées conformément au quatrieme alinéa de I'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que I'Etat
a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de
trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds. Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et
travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités pergues, le cas échéant en application
de I'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer
a ces opérations de reconnaissance ou a ces études et travaux de prévention.

IT. Ce fonds est alimenté par un prélévement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives a la garantie contre
le risque de catastrophes naturelles, prévues da I'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises
d'assurances ou leur représentant fiscal visé a |'article 1004 bis du code général des impdts. Le taux de ce prélévement est fixé
par |'autorité administrative dans la limite de 4 %. Le préléevement est recouvré suivant les mémes regles, sous les mémes
garanties et les mémes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général
des impdts. En outre, le fonds peut recevoir des avances de I'Etat. La gestion comptable et financiére du fonds est assurée par
la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet
établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

Article L561-4

A compter de la publication de I'arrété d'ouverture de I'enquéte publique préalable a |'expropriation réalisée en application de
I'article L. 561-1, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens a
exproprier ne peut &tre délivré jusqu'a la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cing ans, si I'avis
du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai. La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire
ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en
contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de
rembourser au fonds mentionné a |'article L. 561-3 le colit de I'expropriation des biens ayant fait |'objet de ce permis ou de
cette autorisation.

Article L561-5
Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe a la loi de finances de I'année, un rapport sur la gestion du fonds de
prévention des risques nhaturels majeurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre

Chapitre II ; Plans de prévention des risques naturels prévisibles

Article L562-1

(Loi n® 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 66 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les
mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forét, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempétes ou les
cyclones.

IT. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de |'intensité du risque
encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestiére, artisanale,
commerciale ou industrielle ou, dans le cas ol des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestiéres,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y étre autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent &tre
réalisés, utilisés ou exploités ;

2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais ot des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestieres, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des
prescriptions telles que prévues au 1° ;

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent &tre prises, dans les zones mentionnées au
1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux
particuliers ;

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives a |'aménagement, I'utilisation ou |'exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants a la date de I'approbation du plan qui doivent &tre
prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

III. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du IT peut &tre rendue obligatoire en fonction de la nature et de
I'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant &tre réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai
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prescrit, le préfet peut, aprés mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du
propriétaire, de |I'exploitant ou de I'utilisateur.

IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du I, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des régles de
gestion et d'exploitation forestiere ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis a la charge des
propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre IT du livre III et
du livre IV du code forestier.

V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du IT & des biens construits ou aménagés conformément aux
dispositions du code de I'urbanisme avant |'approbation du plan et mis a la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs
ne peuvent porter que sur des aménagements limités.

Article L562-2

Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et
au 2° du IT de I'article L. 562-1 et que I'urgence le justifie, le préfet peut, aprés consultation des maires concernés, les rendre
immédiatement opposables & toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. Ces dispositions cessent d'étre
opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.

Article L562-3

(Loi n°® 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 62, art. 38, art. 39 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

Le préfet définit les modalités de la concertation relative a |'élaboration du projet de plan de prévention des risques haturels
prévisibles. Sont associés da |'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale concernés. Apreés enquéte publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et
suivants et aprés avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention
des risques naturels prévisibles est approuvé par arrété préfectoral. Au cours de cette enquéte, sont entendus, aprés avis de
leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer.

Article L562-4

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan
d'occupation des sols, conformément a I'article L. 126-1 du code de I'urbanisme. Le plan de prévention des risques haturels
prévisibles approuvé fait I'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les
populations concernées.

Article L562-5

(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 63 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est
puni des peines prévues d |'article L. 480-4 du code de I'urbanisme.

IT. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 a L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de
I'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions
suivantes :

1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés a cet effet par I'autorité
administrative compétente et assermentés ;

2° Pour I'application de I'article L. 480-5 du code de I'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou apres
audition du maire ou du fonctionnaire compétent, méme en |'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des
lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans |'état antérieur ;

3° Le droit de visite prévu a I'article L. 460-1 du code de |'urbanisme est ouvert aux représentants de I'autorité administrative
compétente.

4° Le tribunal de grande instance peut également &tre saisi en application de I'article L. 480-14 du code de |I'urbanisme par le
préfet.

Article L562-6

Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de I'article 5 de la loi n® 82-600 du 13 juillet
1982 relative a |'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Il en est de méme des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 a 54 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure, des périmetres de risques institués en application de I'article R. 111-3 du code de
I'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forét établis en application de I'article 21 de la loi n°® 91-5 du
3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant |'agriculture et la forét. Leur modification ou leur révision est soumise
aux dispositions du présent chapitre. Les plans ou périmetres visés a |'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février
1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux
consultations ou enquétes publiques déja organisées en application des procédures antérieures propres a ces documents.
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Article L562-7

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 a L. 562-6. Il définit notamment les
éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi
que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de I'article L. 562-1.

Article L562-8

Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels
prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques a respecter afin d'assurer le libre
écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou |'extension des champs d'inondation.

Article L562-9

Afin de définir les mesures de prévention G mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forét, le préfet élabore,
en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels
prévisibles.

Chapitre III @ Autres mesures de prévention

Article L563-1

(Loi n® 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 64 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

Dans les zones particuliérement exposées a un risque sismique ou cyclonique, des regles particulieres de construction
parasismique ou paracyclonique peuvent &tre imposées aux équipements, batiments et installations. Si un plan de prévention des
risques naturels prévisibles est approuvé dans |'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en
application de I'article L. 562-1, des régles plus adaptées. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du
présent article.

Article L563-2

Dans les zones de montagne, en I'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi
que les projets de travaux, constructions ou installations soumis d une demande d'autorisation ou d une décision de prise en
considération tiennent compte des risques haturels spécifiques da ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de
ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des
informations dont peut disposer I'autorité compétente. Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, le
représentant de I'Etat visé a I'article L. 145-11 du code de I'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et a I'article L. 445-
1 du méme code pour les remontées mécaniques tient compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations
correspondantes.

Article L563-3

(inséré par Loi n® 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 42 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

I. - Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec |I'assistance des services de |'Etat

compétents, procéde a |'inventaire des repéres de crues existant sur le territoire communal et établit les repéres correspondant
aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de
collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protégent ces repéres.

IT. - Les dispositions de la loi n® 43-374 du 6 juillet 1943 relative a |'exécution des ftravaux géodésiques et cadastraux et a la
conservation des sighaux, bornes et repéres sont applicables.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L563-4

(inséré par Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 47 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

Les dispositions prévues aux articles L. 54 a L. 56-1 du code des postes et télécommunications s'appliquent également aux radars
hydrométéorologiques dont la liste est fixée par arrété conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de
I'environnement.

Article L563-5

(inséré par Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 78 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

I. - Sur demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des personnes et des biens sur
les territoires de leur compétence, I'Etat et ses établissements publics communiquent a cette seule fin gratuitement a ces
collectivités et a leurs groupements les données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre a la charge des demandeurs les
frais de reproduction et de transmission de ces données.



PPR de la commune de BARCELONNETTE - Rapport de Présentation - DOCUMENT APPROUVE 71

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. Ce décret précise notamment les
informations produites par |I'Etat ou par ses établissements publics qui peuvent &tre accessibles gratuitement par les
collectivités territoriales.

Article L563-6

(inséré par Loi n® 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 43 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matiére de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des
cartes délimitant les sites ol sont situées des cavités souterraines et des marniéres susceptibles de provoquer |'effondrement
du sol.

ITI. - Toute personne qui a connaissance de |'existence d'une cavité souterraine ou d'une marniére dont |'effondrement est
susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le
maire, qui communique, sans délai, au représentant de I'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments
dont il dispose a ce sujet. La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongéres ou résultant d'une intention
dolosive relatives a I'existence d'une cavité souterraine ou d'une marniére est punie d'une amende de 30 000 euros.

III. - Le représentant de I'Etat dans le département publie et met a jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de I'existence d'une cavité souterraine ou d'une
marniére et de celles ol il existe une présomption réelle et sérieuse de |'existence d'une telle cavité.
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Annexe 3 : Photos

Crue de I'Ubaye de juin 1957

Rive gauche de I'Ubaye a I'aval de la breche du plan

Pont de I'Abattoir
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Crue de I'Ubaye de juin 1957

Rive gauche de I'Ubaye (décrue)

Rive gauche de 'Ubaye (décrue)
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Crue de I'Ubaye de juin 1957

Place du Gravier

Rive droite - Secteur du Chazelas
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GLISSEMENT DE LA VALETTE
(communes de ST PONS et BARCELONNETTE)

Evolution en coulée boueuse de 1992

Sommet du glissement en 2004
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GLISSEMENT DE L'ADROIT

Les Allemands (Parc 126) - avril 1987

La Salce Haute (Parc 436) - avril 1987
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GLISSEMENT DE L'ADROIT

Quartier de I'Adroit. Propriété POCACHARD (parc 143)
Maison détruite en septembre 2000

Quartier de I'Adroit. Copropriété ARDITI (parc 154) - Batiment rasé
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Annexe 4 . Elements de photo-interpretation des avalanches

Attention : Echelle de présentation modifiée
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Annexe 5 : Récapitulatif des évenenements historiques recensés

Edition de septembre 2005

Date Code risque Communes et (lieux-dits) Site(s)
année 1740 T BARCELONNETTE (Barcelonnette) L' UBAYE
année 1795 T BARCELONNETTE (Barcelonnette) L' UBAYE

juil 1838 T BARCELONNETTE (digues de Barcelonnette) L' UBAYE
nov 1839 T BARCELONNETTE (Barcelonnette et L' UBAYE
alentours)

02 nov 1843 T BARCELONNETTE (Barcelonnette) L' UBAYE
29 mai 1856 T BARCELONNETTE (Barcelonnette) L' UBAYE
29 juin 1859 T BARCELONNETTE (Barcelonnette) L' UBAYE
année 1863 T BARCELONNETTE (route Impériale N 100 La VALETTE

(actuelle D 900))

17 ao(t 1868 T BARCELONNETTE (Barcelonnette) L' UBAYE

oct 1868 T BARCELONNETTE Le BACHELARD

02 oct 1868 T BARCELONNETTE (Barcelonnette) L' UBAYE

nov 1886 T BARCELONNETTE (RN 208 (N 207 dans le Le BACHELARD
compte-rendu))

23 févr 1887 S BARCELONNETTE (Barcelonnette)

24 sept 1890 T BARCELONNETTE (cone du Bachelard) Le BACHELARD
31 juil 1892 T BARCELONNETTE (cone du Bachelard) Le BACHELARD
13 juil 1896 T BARCELONNETTE (propriétés particulieres VILLEVIEILLE

en bordure du torrent)

28 juil 1901 T BARCELONNETTE VILLEVIEILLE

juil 1910 T BARCELONNETTE (Bois Chenu) Le BACHELARD

06 juil 1910 T BARCELONNETTE L' UBAYE
09 oct 1911 T BARCELONNETTE (RN 100 (actuelle D 900)) VILLEVIEILLE
09 févr 1912 S BARCELONNETTE

20 aolt 1912 T BARCELONNETTE (RN 100 (actuelle D 900)) VILLEVIEILLE
13 aolt 1914 T BARCELONNETTE (RN 100 amont de L' UBAYE

Barcelonnette)
juin 1915 T BARCELONNETTE (Bois Chenu) Le BACHELARD

15 juin 1915 T BARCELONNETTE L' UBAYE

année 1923 T BARCELONNETTE La VALETTE
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nov 1926 BARCELONNETTE GAUDISSART
nov 1926 BARCELONNETTE (Sur le Coéne et a la Le BACHELARD
confluence avec I'Ubaye.)
juin 1957 BARCELONNETTE (Sur le Coéne et a la Le BACHELARD
confluence avec I'Ubaye.)
14 juin 1957 BARCELONNETTE (Barcelonnette) L' UBAYE
05 avr 1959 BARCELONNETTE (Barcelonnette)
16 nov 1963 BARCELONNETTE (Plan et Bois Chenu) Le BACHELARD
18 juil 1964 BARCELONNETTE VILLEVIEILLE
22 juin 1970 BARCELONNETTE (route de Barcelonnette a GAUDISSART
la Conchette)
11 sept 1970 BARCELONNETTE (RN 100.) VILLEVIEILLE
14 juil 1972 BARCELONNETTE VILLEVIEILLE
05 mai 1973 BARCELONNETTE L' UBAYE
05 mai 1973 BARCELONNETTE (A I'amont du plus haut GAUDISSART
pont de la route des Allaris.)
21 juin 1976 BARCELONNETTE (immeubles "La VILLEVIEILLE
Chalanche")
année 1978 BARCELONNETTE (Quartier de I'Adroit) Quartier de L' ADROIT
année 1982 SAINT-PONS La VALETTE
BARCELONNETTE
année 1982 BARCELONNETTE La VALETTE
SAINT-PONS
mars 1983 BARCELONNETTE (Barcelonnette)
année 1985 BARCELONNETTE La VALETTE
SAINT-PONS
05 aodt 1985 BARCELONNETTE La VALETTE
année 1986 BARCELONNETTE (ferme de la Valette) La VALETTE
SAINT-PONS
13 juil 1986 BARCELONNETTE (Barcelonnette) PISSE - VIN
13 juil 1986 BARCELONNETTE (Barcelonnette) PISSE - VIN / CLAVEAUX
13 juil 1986 BARCELONNETTE (CD 900) PISSE - VIN
année 1987 BARCELONNETTE Le BACHELARD
janv 1988 SAINT-PONS La VALETTE
BARCELONNETTE
11 aolt 1988 BARCELONNETTE (immeubles de la CLAVEAUX
Chalanche et CD 900)
11 aolt 1988 BARCELONNETTE VILLEVIEILLE
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29 sept 1991 T BARCELONNETTE Le BACHELARD

année 1992 G SAINT-PONS La VALETTE
BARCELONNETTE

26 sept 1994 T BARCELONNETTE (Zone aval du Pont Rouge Le BACHELARD

ZA de Cornille)

05 nov 1994 T BARCELONNETTE (Zone aval du Pont Rouge Le BACHELARD
ZA de Cornille)

28 aodt 1997 T BARCELONNETTE (Monument de la CLAVEAUX
Résistance a Barcelonnette.)

08 aodt 2003 T BARCELONNETTE (Le Chagelas) La CROISETTE
08 ao(t 2003 T BARCELONNETTE (Le Verger (Torrent de PISSE - VIN
Pissevin))

Il convient de se référer aux fiches pour plus ample information relative a la
description des phénomenes et a leur manifestations (dégats, détails des impacts)
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Annexe 6 : Arrété de catastrophe naturelle du PPR de BARCELONNETTE

La commune de BARCELONNETTE a déja fait l'objet de 3 arrétés de catastrophe

naturelle.

Type de Catastrophe Début le Fin le Arrété du Sur le JO du
Inondations et coulées de boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 17/06/1996 09/07/1996
Glissement de terrain 01/10/1996 | 31/12/1996 12/06/1998 01/07/1998
Mouvements de terrains 01/07/1999 | 28/03/2002 19/12/2003 20/12/2003
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Annexe 7 : Cartographie de |'Atlas des Zones Inondables de la DIREN

Avertissement : Cette cartographie doit €tre examinée a la lueur du document « Note

d'Accompagnement des AZI » établi par la DIREN et téléchargeable sur son site :
http://www.paca.ecologie.gouv.fr
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Annexe 8 : Cartographie de |' aléa « retrait-gonflement »




“+

7 b | 3
>,

Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Direction Départementale des Territoires
Service Environnement-Risques

Péle Risques

Affaire suivie par Patrick Miane

MODIFICATION DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
DE LA COMMUNE DE BARCELONNETTE

NOTICE EXPLICATIVE
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CADRE REGLEMENTAIRE

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I’environnement a inseére,
en son article 222, I’article L 562-4-1 au code de I’environnement qui permet, en son paragraphe II,
une procédure de modification simplifiée d’un PPRN, sans enquéte publique.

Article L 562-4-1, paragraphe II :
«II - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également étre modifié. La

procédure de modification est utilisée & condition que la modification envisagée ne porte pas
atteinte a I'économie générale du plan. Le demier alinéa de l'article L. 562-3 n'est pas applicable a la
modification. Aux lieu et place de l'enquéte publique, le projet de modification et 'exposé de ses
motifs sont portés & la connaissance du public en vue de permetire & ce dernier de formuler des
observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification. »

Le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011, relatif & la procédure d’élaboration, de révision et de
modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles, précise notamment la
procédure de modification par insertion de deux nouveaux articles au code de 1’environnement, les

articles R 562-10-1 et R 562-10-2.

Article R 562-10-1 :
«Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut étre modifié & condition que la

modification envisagée ne porte pas atteinte & l'économie générale du plan. La procédure de
maodification peut notamment étre utilisée pour :

a) Rectifier une erreur matérielle ;

b) Modifier un élément mineur du réglement ou de la note de présentation ;

¢) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article
L 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait. »

Article R 562-10-2 .
«L - La modification est prescrite par un amrété préfectoral. Cet arrété précise I'objet de la

modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures ot
le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrété est publié en caractéres
apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siége de
chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des
documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrété est publié huit jours
au moins avant le début de la mise & disposition du public et affiché dans le méme délai et pendant
toute la durée de la mise a disposition.

1L - Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le
territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et 'exposé de ses motifs
sont mis 2 la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses
observations dans un registre ouvert a cet effet.

IM. - La modification est approuvée par un arrété préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un
affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R 562-9. »

C’est dans ce cadre réglementaire que s’inscrit 1a présente procédure de modification du PPRN de la
commune de Barcelonnette.
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MOTIFS DE LA MODIFICATION

Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la commune de Barcelonnette a étc
approuvé par arrété préfectoral n°2009-2699 du 8 décembre 2009.

Le PPRN approuvé porte sur les risques avalanche, inondations et mouvements de terrain. La
modification envisagée ne concerne que le risque mouvements de terrain.

Par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2017, la commune de Barcelonnette a
proposé la modification du PPRN de Barcelonnette pour amender le reglement de la zone R3 afin
prendre en compte des installations existantes non intégrées dans le dossier initial et permettre leur

réutilisation par la collectivité.

DEROULE DE LA PROCEDURE

L’ Autorité environnementale a été consultée afin de déterminer si une évaluation environnementale
s*imposait. Par décision du 28 juin 2017, elle estime que cette évaluation n’est pas nécessaire.

I arrété préfectoral n° 2017-101-002 du 11 avril 2017 portant prescription de la modification du
PPRN a été notifié & Monsieur le Maire de Barcelonnette et 8 Monsieur le Président de communauté
de communes Vallée de 'Ubaye — Serre-Poncon. en leur précisant 1’obligation d’affichage de
Iarrété huit jours au moins avant le début de la consultation du public fixée au 07 aoGt 2017, et
jusqu’a la fin de cette consultation fixée au 08 septembre 2017.

1’arrété a été publié, dans son intégralité, dans le journal Le Dauphiné du 25 juillet 2017.

Durant la consultation du public, le dossier de modification, constitué du zonage, du reglement
modifié et de I’exposé des motifs de la modification, ainsi qu’un registre d’observations, ont été mis
a disposition de la population en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture.

A Pissue de la consultation le registre d’observations a été clos par Monsieur le Maire de
Barcelonnette et transmis a la DDT. Le registre ne contenait aucune observation.

APPROBATION

Compte tenu de la procédure menée conformément aux dispositions du code de I’environnement et
de I’arrété préfectoral de prescription de la modification n° 2017-101-002 du 11 avril 2017, et des
faits exposés, la modification du PP%\{?de Barcelonnetie a é&é approuvée par arrété préfectoral n°

4% 918-042 du..2.5.0L..

A cet arrété sont annexés : le nouveau réglement qui remplace celui annexé  I’arrété préfectoral
1°2009-2699 du 8 décembre 2009 et une note explicative de la modification.
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