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ARRETE PREFECTORAL N° 2010-4.0 60
portant approbation du plan de prévention des

risques naturels prévisibles de la commune de
PEIPIN

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

le Code de I’environnement ;

la loi 2003-699 du 30 juillet 2003 relative & la prévention des risques technologiques et
naturels et a la réparation des dommages ;

le décret n°® 95-1089 du 05 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles modifié par le décret n® 2005-3 du 04 janvier 2005 ;

’arrété préfectoral N° 2008-1992 du 04 aofit 2008 prescrivant 1'élaboration du plan de
prévention des risques naturels prévisibles de [a commune de PEIPIN ;

Iarrété préfectoral N° 2009-2742 du 11 décembre 2009 prescrivant I’enquéte publique sur le
projet d'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de
PEIPIN ;

les résultats de 1’enquéte publique a laquelle il a été procédé et 1’avis du commissaire
enquéteur ;

le rapport du Directeur Départemental des Territoires en date du 07 octobre 2010 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de la Sécurité et des Services du Cabinet de la Préfecture
des Alpes de Haute-Provence ;

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
AVENUE DEMONTZEY BP 211 04002 DIGNE-LES-BAINS CEDEX ~ Téléphone 04.92.30.55.00
iloraires d'ouverture au public : de 9h 4 L1h 30 et de 14k 15 4 16h 15, du lundi au vendredi
Site internet : www.afpes-de-haute-prevence.pref. gouv. it



ARRETE :

ARTICLE 1 :

Est approuve, tel qu’il est annexé au présent arrété, le plan de prévention des risques naturels
prévisibles de la commune de PEIPIN.

ARTICLE 2 :
Le plan de prévention des risques comprend :
- une note de présentation,
- unréglement,
- unme carte d’aléas,
- une carte de zonage réglementaire des risques.

Il est tenu a la disposition du public :
- alamairie de PEIPIN tous les jours ouvrables et aux heures d’ouvertures de la mairie ;
- 4 la préfecture des Alpes de Haute-Provence — Cabinet (Service Interministériel de la
Défense et de Protection Civiles).

ARTICLE 3 :
Le présent arrété sera affiché en mairie de PEIPIN pendant un mois minimum.

Il sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la préfecture ainsi que dans les journaux
« LAPROVENCE » et « LA MARSEILLAISE ».

ARTICLE 4 :
Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur des Services de la Sécurité et des Services du
Cabinet de la préfecture, le Directeur Départemental des Territoires, le Maire de la commune de
PEIPIN, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété, qui sera
notifié¢ 4 :

- Monsieur le Maire de PEIPIN,

- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,

ARTICLE 5:
Le présent arrété peut faire I’objet :
- d’un recours gracieux auprés du préfet des Alpes de Haute-Provence ;

- d’un recours hiérarchique auprés du Ministre de intérieur, de I’outre-mer et des
collectivités territoriales, Direction de la sécurité civile ;

- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Marseille (22-24, rue
Breteuil - 13281 MARSEILLE Cedex 6).

dans un délai de deux mois 4 compter de sa notification.

Le Préfet,
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PPR Retrait-gonflement des argiles — Commune de Peipin (Alpes-de-Haute-Provence)
REGLEMENT

| - Portée du réglement

Champ d'application

Le présent réglement s'applique a la commune de Peipin. Il détermine les mesures de
prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au
phénoméne de retrait-gonflement des argiles.

En application de l'article L.562-1 du Code de I'Environnement, le plan de zonage
comprend les zones suivantes, délimitées en fonction de lintensité des risques
encourus :

- une zone fortement exposée (B1) ;

- une zone faiblement a moyennement exposée (B2).

Ces zones ont été subdivisées et indicées (a, b, c, ...) en fonction de l'origine et de la
nature des préscriptions. En effet, une étude spécifique (réalisée a une échelle plus
précise que celle du BRGM) a été menée depuis 1991, par Sol Concept, sur les secteurs
urbanisés ou d’urbanisation future de la commune. Sur ces secteurs, ce sont les
prescriptions du bureau d’études qui seront pris en compte.

Réglement Phénomeéne Origine des prescriptions
ZONES B1
Aléa Retrait-gonflement fort (selon la cartographie BRGM) BRGM (reglement national)
Aléa Retrait-gonflement fort (terrains trés sensibles selon la
. Sol Concept
cartographie Sol Concept)
B2-a Aléa Retrait-gonflement moyen a faible (selon la cartographie BRGM (réglement national)
BRGM)
B2-b Aléa Retrait-gonflement moyen (terrains sensibles selon la Sol Concept
cartographie Sol Concept)
B2-c Aléa Retrait-gonflement moyen (t_erralns moyennement sensibles Sol Concept
selon la cartographie Sol Concept)
B2-d Aléa Retrait-gonflement falple (terrains peu sensibles selon la Sol Concept
cartographie Sol Concept)
B2-e Aléa Retrait-gonflement faible (ter.ralns insensible a peu sensibles Sol Concept
selon la cartographie Sol Concept)

Effets du P.P.R.

Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit étre annexé au PLU,
conformément a l'article L. 126-1 du Code de I'Urbanisme. Les mesures prescrites dans
le présent réglement sont mises en ceuvre sous la responsabilité du maitre d'ouvrage et
du maitre d'ceuvre. Conformément a l'article L. 562-5 du Code de I'Environnement, le
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PPR Retrait-gonflement des argiles — Commune de Peipin (Alpes-de-Haute-Provence)
REGLEMENT

non-respect des mesures rendues obligatoires est passible des peines prévues a l'article
L. 480-4 du Code de I'Urbanisme.

Selon les dispositions de l'article L. 125-6 du Code des Assurances, l'obligation de
garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles prévue a l'article
L. 125-2 du méme code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance a I'égard des biens
immobiliers construits en violation des régles prescrites. Toutefois, cette dérogation ne
peut intervenir que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat
d'assurance.

Il -Zone B1-a

MESURES APPLICABLES AUX PROJETS DE CONSTRUCTION

Les dispositions du présent titre sont définies en application de l'article L. 562-1 du Code
de I'Environnement, sans préjudice des régles normatives en vigueur. Elles s'appliquent
a I'ensemble des zones a risques délimitées sur le plan du zonage réglementaire, sauf
dispositions contraires explicitement mentionnées.

Chapitre | - Mesures applicables aux logements individuels hors permis groupés

A défaut d'étude géotechnique couvrant la conception, le pré-dimensionnement et
I'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction et de son
environnement immédiat aux caractéristiques du site, conformément a la mission
géotechnique type GO + G12 spécifiee dans la norme NF P94-500 : Missions
géotechniques — classifications et spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent :

A) Mesures structurales :

Est interdite :

L’exécution d'un sous-sol partiel.

Sont prescrites :

1- les dispositions de conception et de réalisation des fondations suivantes :

- la profondeur minimum des fondations est fixée a 1,20 m sauf rencontre de sols
durs non argileux a une profondeur inférieure ;

- sur terrain en pente et pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblais
ou déblais-remblais, ces fondations doivent étre descendues a une profondeur au
moins aussi importante a I'aval qu'a I'amont afin d'assurer une homogénéité de
I'ancrage ;
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PPR Retrait-gonflement des argiles — Commune de Peipin (Alpes-de-Haute-Provence)
REGLEMENT

- les fondations sur semelles doivent étre continues, armées et bétonnées a pleine
fouille, selon les préconisations de la norme DTU 13-12 : Reégles pour le calcul
des fondations superficielles.

2- les dispositions de conception et de réalisation des constructions suivantes :

- toutes parties de batiment fondées difféeremment et susceptibles d'étre soumises
a des tassements ou des soulévements différentiels doivent étre désolidarisées et
sépareées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction ;

- les murs porteurs doivent comporter un chainage horizontal et vertical liaisonné
selon les préconisations de la norme DTU 20-1 : Regles de calcul et dispositions
constructives minimales ;

- la réalisation d’'un plancher porteur sur vide sanitaire ou sur sous-sol total est
fortement recommandée. A défaut, le dallage sur terre-plein doit faire I'objet de
dispositions assurant I'atténuation du risque de mouvements différentiels vis-a-vis
de l'ossature de la construction et de leurs conséquences, notamment sur les
refends, cloisons, doublages et canalisations intérieures. Il doit étre réalisé en
béton armé, aprés mise en ceuvre d'une couche de forme en matériaux
sélectionnés et compactés, et répondre a des prescriptions minimales
d’épaisseur, de dosage de béton et de ferraillage, selon les préconisations de la
norme DTU 13.3 : Dallages — conception, calcul et exécution ;

- la mise en place d'un dispositif spécifique d'isolation des murs et de ventilation
adéquate en cas de source de chaleur en sous-sol.

B) Mesures applicables a I'environnement immédiat :

Sont interdits :

- toute plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau a une distance de toute
construction inférieure a leur hauteur a maturité (1,5 fois en cas de rideau
d'arbres ou d'arbustes) sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une
profondeur minimale de 2 m ;

- tout pompage a usage domestique, entre mai et octobre, dans un puits situé a
moins de 10 m d'une construction et ou la profondeur du niveau de l'eau (par
rapport au terrain naturel) est inférieure a 10 m.

Sont prescrits :

- le rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau collectif lorsque cela est
possible. A défaut, les éventuels rejets ou puits d’infiltration doivent étre situés a
une distance minimale de 15 m de toute construction ;

- la mise en place de dispositifs assurant ['étanchéité des canalisations
d'évacuation des eaux usées et pluviales (raccords souples...) ;
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PPR Retrait-gonflement des argiles — Commune de Peipin (Alpes-de-Haute-Provence)
REGLEMENT

- la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la
construction par un dispositif de type caniveau ;

- la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, d’un dispositif d’'une
largeur minimale de 1,50 m s’opposant a I'évaporation, sous la forme d'un écran
imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revétement étanche
(terrasse) dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un systéme
d'évacuation de type caniveau ;

- le captage des écoulements de faible profondeur, lorsqu'ils existent, par un
dispositif de drainage périphérique situé a une distance minimale de 2 m de toute
construction ;

- l'arrachage des arbres et arbustes avides d’eau situés a une distance de
I'emprise de la construction projetée inférieure a leur hauteur a maturité. Un délai
minimum de 1 an doit étre respecté entre cet arrachage et le début des travaux
de construction lorsque le déboisement concerne des arbres de grande taille ou
en grand nombre (plus de cinq) ;

- adéfaut de possibilité d'abattage des arbres situés a une distance de I'emprise de
la construction inférieure a leur hauteur a maturité, la mise en place d'un écran
anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m.

Chapitre Il - Mesures applicables a tous les autres batiments a l’exception des
batiments a usage agricole et des annexes d’habitation non accolées

Est prescrite :

La réalisation d'une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour
assurer la stabilité des constructions vis-a-vis du risque avéré de tassement ou de
soulévement différentiel et couvrant la conception, le pré-dimensionnement et les
modalités d'exécution des fondations, ainsi que I'adaptation de la construction et de son
environnement immédiat aux caractéristiques du site, conformément a la mission
géotechnique type GO + G12 spécifiée dans la norme NF P94-500.

MESURES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Les dispositions du présent titre s'appliquent a l'ensemble des zones a risques
délimitées sur le plan de zonage réglementaire, sauf dispositions particulieres résultant
d'investigations ou d'études réalisées dans le cadre des missions géotechniques définies
dans la norme NF P94-500. Les aménagements prescrits ci-dessous sont obligatoires
dans la limite ou leur colt ne dépasse pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien
a la date d’approbation du PPR.

Sont définies les mesures suivantes :

1. le respect d'une distance minimale d’éloignement de toute construction pour toute
nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau : cette distance doit étre
supérieure a la hauteur de I'arbre a maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou
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PPR Retrait-gonflement des argiles — Commune de Peipin (Alpes-de-Haute-Provence)
REGLEMENT

d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale
de2m;

2. le respect des mesures préconisées par une étude de faisabilité, en application
de la mission géotechnique G12 spécifiee dans la norme NF P94-500, pour les
travaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur
d'encastrement des fondations ;

3. linterdiction de pompage, a usage domestique, entre mai et octobre dans un
puits situé a moins de 10 m d'une construction et ou la profondeur du niveau de
'eau (par rapport au terrain naturel) est inférieure a 10 m ;

4. la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la
construction par un dispositif de type caniveau ;

5. la mise en place de dispositifs assurant ['étanchéité des canalisations
d'évacuation des eaux usées et pluviales (raccords souples...) en cas de
remplacement de ces derniéeres ;

Prescriptions :

Les mesures 1, 2 et 5 définies précédemment sont rendues immédiatement obligatoires.
La mesure 3 définie a précédemment est rendue obligatoire dans un délai de 1 an.

La mesure 4 définie a précédemment est rendue obligatoire dans un délai de 5 ans.

Il - Zone B1-b

Ces prescriptions sont issues de I'étude de Sol Concept « Cartographie des terrains
sensibles a la sécheresse » (Etude n° 1831 — Avril 2002).

PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES MARNES SUB-AFFLEURANTES

On maitrisera les eaux par :
- des gouttiéres ;
- des drains périphériques descendus jusqu’au niveau de la marne saine, et
décollés d’au moins 1 m des fondations ;
- des cunettes de récupération des eaux de ruissellement ;
- si besoin est, des fossés de drainage en amont du terrain.

On construira sur vide sanitaire.
Si a l'ouverture des fouilles, des horizons trés humides apparaissaient, un drainage

préalable serait nécessaire : il faudrait attendre que le terrain soit a peu prés sec pour
construire.
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PPR Retrait-gonflement des argiles — Commune de Peipin (Alpes-de-Haute-Provence)
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On fondera sur la marne saine, en ancrant les fondations d’au moins 30 cm dans celle-
Ci.

On fera attention a descendre les fondations aval au méme niveau que les fondations
amont.

Les chainages périphériques seront renforcés.

Une étude géotechnique préalable intégrant des essais géomécaniques (mesure du taux
de travail du sol et évaluation des tassements potentiels, ainsi que des essais de
laboratoire (évaluation du caractere gonflant du sol — sensibilité a la dessiccation) est
trés fortement recommandée.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES COLLUVIONS SUR MARNES, TERRAINS EN PENTE

La maitrise total des eaux est nécessaire par :
- des gouttiéres ;
- des drains périphériques descendus le plus bas possible (au moins en pied de
fondations) décollés des fondations d’au moins 1 m ;
- des cunettes de récupération des eaux de surface ;
- si besoin est, des fossés de drainage en amont du terrain

Les chainages périphériques seront renforcés.
Les fondations aval devront étre descendues au méme niveau que les fondations amont.
Une étude de sol déterminant la qualité géotechnique des différents horizons, le type et

la profondeur des fondations les mieux adaptées, et intégrant des essais de laboratoire
(essais de gonflement — essais de dessiccation) est fortement recommandée.

| IV - Zone B2-a

MESURES APPLICABLES AUX PROJETS DE CONSTRUCTION

Les dispositions du présent titre sont définies en application de I'article L. 562-1 du Code
de I'Environnement, sans préjudice des régles normatives en vigueur. Elles s'appliquent
a I'ensemble des zones a risques délimitées sur le plan du zonage réglementaire, sauf
dispositions contraires explicitement mentionnées.

Chapitre | - Mesures applicables aux logements individuels hors permis groupés

A défaut d'étude géotechnique couvrant la conception, le pré-dimensionnement et
I'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction et de son
environnement immédiat aux caractéristiques du site, conformément a la mission
géotechnique type GO + G12 spécifiee dans la norme NF P94-500 : Missions
géotechniques — classifications et spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent :
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A) Mesures structurales :

Est interdite :

L’exécution d'un sous-sol partiel.

Sont prescrites :

1- les dispositions de conception et de réalisation des fondations suivantes :

la profondeur minimum des fondations est fixée a 0,80 m sauf rencontre de sols
durs non argileux a une profondeur inférieure ;

sur terrain en pente et pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblais
ou déblais-remblais, ces fondations doivent étre descendues a une profondeur au
moins aussi importante a l'aval qu'a I'amont afin d'assurer une homogénéité de
I'ancrage ;

les fondations sur semelles doivent étre continues, armées et bétonnées a pleine
fouille, selon les préconisations de la norme DTU 13-12 : Reégles pour le calcul
des fondations superficielles.

2- les dispositions de conception et de réalisation des constructions suivantes :

toutes parties de batiment fondées différemment et susceptibles d'étre soumises
a des tassements ou des soulévements différentiels doivent étre désolidarisées et
séparées par un joint de rupture sur toute la hauteur de la construction ;

les murs porteurs doivent comporter un chainage horizontal et vertical liaisonné
selon les préconisations de la norme DTU 20-1 : Regles de calcul et dispositions
constructives minimales ;

la réalisation d’'un plancher porteur sur vide sanitaire ou sur sous-sol total est
fortement recommandée. A défaut, le dallage sur terre-plein doit faire I'objet de
dispositions assurant I'atténuation du risque de mouvements différentiels vis-a-vis
de l'ossature de la construction et de leurs conséquences, notamment sur les
refends, cloisons, doublages et canalisations intérieures. Il doit étre réalisé en
béton armé, aprés mise en ceuvre d’une couche de forme en matériaux
sélectionnés et compactés, et répondre a des prescriptions minimales
d’épaisseur, de dosage de béton et de ferraillage, selon les préconisations de la
norme DTU 13.3 : Dallages — conception, calcul et exécution ;

la mise en place d'un dispositif spécifique d'isolation des murs et de ventilation
adéquate en cas de source de chaleur en sous-sol.
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B) Mesures applicables a I'environnement immédiat :

Sont interdits :

- toute plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau a une distance de toute
construction inférieure a leur hauteur a maturité (1,5 fois en cas de rideau
d'arbres ou d'arbustes) sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une
profondeur minimale de 2 m ;

- tout pompage a usage domestique, entre mai et octobre, dans un puits situé a
moins de 10 m d'une construction et ou la profondeur du niveau de l'eau (par
rapport au terrain naturel) est inférieure a 10 m.

Sont prescrits :

- le rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau collectif lorsque cela est
possible. A défaut, les éventuels rejets ou puits d’infiltration doivent étre situés a
une distance minimale de 15 m de toute construction ;

- la mise en place de dispositifs assurant I'étanchéité des canalisations
d'évacuation des eaux usées et pluviales (raccords souples...) ;

- la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la
construction par un dispositif de type caniveau ;

- la mise en place, sur toute la périphérie de la construction, d’'un dispositif d’'une
largeur minimale de 1,50 m s’opposant a I'évaporation, sous la forme d'un écran
imperméable sous terre végétale (géomembrane) ou d'un revétement étanche
(terrasse) dont les eaux de ruissellement seront récupérées par un systéme
d'évacuation de type caniveau ;

- le captage des écoulements de faible profondeur, lorsqu'ils existent, par un
dispositif de drainage périphérique situé a une distance minimale de 2 m de toute
construction ;

- larrachage des arbres et arbustes avides d’eau situés a une distance de
I'emprise de la construction projetée inférieure a leur hauteur a maturité ;

- adéfaut de possibilité d'abattage des arbres situés a une distance de I'emprise de
la construction inférieure a leur hauteur a maturité, la mise en place d'un écran
anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m.

Chapitre IlI- Mesures applicables a tous les autres batiments a I’exception des_
béatiments a usage agricole et des annexes d’habitation non accolées

Est prescrite :
La réalisation d'une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour

assurer la stabilité des constructions vis-a-vis du risque avéré de tassement ou de
soulévement différentiel et couvrant la conception, le pré-dimensionnement et les
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modalités d'exécution des fondations, ainsi que I'adaptation de la construction et de son
environnement immédiat aux caractéristiques du site, conformément a la mission
géotechnique type GO + G12 spécifiée dans la norme NF P94-500.

MESURES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Les dispositions du présent titre s'appliquent a l'ensemble des zones a risques
délimitées sur le plan de zonage réglementaire, sauf dispositions particulieres résultant
d'investigations ou d'études réalisées dans le cadre des missions géotechniques définies
dans la norme NF P94-500. Les aménagements prescrits ci-dessous sont obligatoires
dans la limite ou leur colt ne dépasse pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien
a la date d’approbation du PPR.

Sont définies les mesures suivantes :

1- le respect d'une distance minimale d’éloignement de toute construction pour toute
nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau : cette distance doit étre
supérieure a la hauteur de I'arbre a maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou
d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur minimale
de2m;

2- le respect des mesures préconisées par une étude de faisabilité, en application
de la mission géotechnique G12 spécifiée dans la norme NF P94-500, pour les
travaux de déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur
d'encastrement des fondations ;

3- l'interdiction de pompage, a usage domestique, entre mai et octobre dans un
puits situé a moins de 10 m d'une construction et ou la profondeur du niveau de
'eau (par rapport au terrain naturel) est inférieure a 10 m ;

4- |a récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la
construction par un dispositif de type caniveau ;

5- a mise en place de dispositifs assurant I'étanchéité des canalisations d'évacuation
des eaux usées et pluviales (raccords souples...) en cas de remplacement de ces
derniéres ;

Prescriptions :

La mesure 1 définie précédemment est rendue immédiatement obligatoire.
La mesure 3 définie précédemment est rendue obligatoire dans un délai de 1 an.

La mesure 5, définie précédemment Ill-1 est rendue obligatoire dans un délai de 5 ans.
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PPR Retrait-gonflement des argiles — Commune de Peipin (Alpes-de-Haute-Provence)
REGLEMENT

V — Zone B2-b |

Ces prescriptions sont issues de I'étude de Sol Concept « Cartographie des terrains
sensibles a la sécheresse » (Etude n° 1831 — Avril 2002).

PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES CALCAIRES PEU EPAIS SUR MARNES (SLUMPS)

L'hétérogénéité du substratum est a l'origine de sa sensibilité a la sécheresse. On
s'assurera donc toujours que les fondations reposent uniquement sur le calcaire, et que
celui-ci n'est pas constitué de blocs isolés pouvant jouer les uns par rapport aux autres.
En aucun cas, on ne devra fonder a cheval sur les calcaires et les marnes.

Si, par suite de terrassement, on mettait a nu les marnes, on devrait alors appliquer les
prescriptions du chapitre Ill — Zone B1-b — « Mesures applicables sur les marnes
sub-affleurantes ».

Par mesure de sécurité :
- on pourvoira les toitures de gouttiéres ;
- on réalisera des drains en pied de fondation ;
- onrécupérera les eaux de ruissellements par des cunettes de surface ;
- on construira sur vide sanitaire.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES COLLUVIONS SUR SUBSTRATUM INCONNU, EN PENTE

On maitrisera les eaux par :

des gouttieres ;

des drains en pied de fondation ;
des cunettes de surface ;

des trottoirs périphériques.

On fera en sorte que les fondations reposent toutes sur le méme niveau (fondations
homogénes), ce qui signifie descendre les fondations aval par rapport aux fondations
amont.

On construira sur vide sanitaire.
Une étude de sol est recommandée, afin de s'assurer du taux de travail du terrain
d'assise, et de la meilleure implantation possible du batiment.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES EBOULIS SUR MARNES ET COLLUVIONS SUR MARNES
On réalisera une parfaite maitrise des eaux :
- gouttieres ;
- drains en pied de fondations, si possible décollé d'au moins 1 m de celles-ci ;
- cunettes de surface ;

- trottoirs périphériques.

On construira sur vide sanitaire.
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PPR Retrait-gonflement des argiles — Commune de Peipin (Alpes-de-Haute-Provence)
REGLEMENT

On essaiera systématiquement d'atteindre la marne saine pour fonder.

Si a l'ouverture des fouilles, ou lors de sondages préalables, il s'avérait que certains
horizons étaient trés humides, il faudrait commencer par drainer le terrain avant de
construire.

Une étude de sol est recommandée, afin de s'assurer du taux de travail du terrain
d'assise, et de la meilleure implantation possible du batiment.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES EBOULIS SUR SLUMPS RECOUVRANT DES MARNES

On réalisera une bonne maitrise des eaux :
- gouttieres ;
- drains périphériques en pied de fondation ;
- cunettes de surface ;
- éventuellement, trottoirs périphériques.

On fondera sur les calcaires, en s'assurant que l'on n'a pas affaire a des blocs
indépendants.

Si I'on voulait fonder malgré tout sur les éboulis (substratum trop profond, par exemple),
il faudrait s'assurer de leur taux de travail.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES EBOULIS SUR SUBSTRATUM INCONNU
Une maitrise des eaux est nécessaire :

- goulttieres ;

- drains périphériques en pied de fondations ;

- cunettes de surface ;

- éventuellement, trottoir périphérique.
Les fondations aval devront étre descendues au méme niveau que les fondations amont.
Une étude de sol préalable a la construction (définissant le taux de travail du sol, les
tassements potentiels, et la présence ou non d'argile gonflante), est recommandée.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES LAMBEAUX DE LA TERRASSE RISSIENNE DU LOTISSEMENT DU CHATEAU

En aucun cas, on ne construira a cheval sur les marnes et sur les niveaux a galets.

On devra soit atteindre les marnes saines, soit vérifier la portance de la terrasse si elle
est continue, et construire en fonction de cette portance.

Une maitrise des eaux est nécessaire :
- goulttieres ;
- drains périphériques en pied de fondations ;
- cunettes de surface ;
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PPR Retrait-gonflement des argiles — Commune de Peipin (Alpes-de-Haute-Provence)
REGLEMENT

- éventuellement, trottoir périphérique.

Une étude de sol préalable a la construction est recommandée.

VI - Zone B2-c

Ces prescriptions sont issues de I'étude de Sol Concept « Cartographie des terrains
sensibles a la sécheresse » (Etude n° 1831 — Avril 2002).

PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES EPANDAGES DE COLLUVIONS RECENTES (RECOUVRANT DES CAILLOUTIS
TORRENTIELS OU DES MARNES EN ZONE DE FAIBLE PENTE)

Lorsque le cailloutis torrentiel est proche, on fondera dessus aprés s’étre assuré de sa
portance est de son épaisseur.

Dans le cas contraire, on s’assurera de la portance des colluvions sur lesquels on
s’appuiera.
Dans tous les cas la maitrise des eaux est nécessaire :

- gouttieres ;

- drains en pied de fondations ;

- récupération des eaux de ruissellement ;

- éventuellement, trottoir de protection périphérique contre la dessication

Il est conseillé de réaliser un vide sanitaire.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LA TERRASSE DU JABRON (HAMEAU Bons ENFANTS)
On cherchera les niveaux de graviers sur lesquels faire reposer les fondations.

Si ceux-ci étaient situés trop profondément, on pourrait fonder sur le limon de surface a
condition d’adapter les fondations a la portance du sol.

Des fossés de drainage périphériques atteignant le niveau du pied des fondations sont
conseillés, afin de maintenir une teneur en eau relativement constante dans le terrain.

Des trottoirs périphériques et des gouttieéres sont conseillés.

VIl - Zone B2-d

Ces prescriptions sont issues de I'étude de Sol Concept « Cartographie des terrains
sensibles a la sécheresse » (Etude n° 1831 — Avril 2002).

Il s’agit des terrains « hauts » de la moyenne terrasse de la Durance.
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PPR Retrait-gonflement des argiles — Commune de Peipin (Alpes-de-Haute-Provence)
REGLEMENT

Les recommandations minimales sont les suivantes :
- mettre des gouttiéres aux toitures ;
- réaliser un drain en pied de fondations dans la partie amont du site de
construction ;
- éventuellement, réaliser un trottoir périphérique de protection, comportant un
cunette de récupération des eaux de surface.

On devra malgreé tout s’assurer que la portance du sol est compatible avec les charges
du batiment.

VIl - Zone B2-e

Ces prescriptions sont issues de I'étude de Sol Concept « Cartographie des terrains
sensibles a la sécheresse » (Etude n° 1831 — Avril 2002).

PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES TERRAINS « BAS » DE LA MOYENNE TERRASSE DE LA DURANCE

On ancrera systématiquement les fondations dans les graviers compacts.

Si par endroit il s’avérait que le gravier était situé a une trop grande profondeur, on
appliquerait alors les prescriptions du chapitre VIl - Zone B2-d.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES CALCAIRES SUB-AFFLEURANT

On ancrera systématiquement les fondations sur le calcaire dur.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES SLUMPS EPAIS
C’est le cas de la nouvelle parcelle rendue constructible au quartier de Pévoyer.

On pourra fonder sur les calcaires a conditions de s’assurer de leur épaisseur et de leur
continuité latérale.

Si les calcaires étaient d’'une épaisseur insuffisante, on devra appliquer les prescriptions

du chapitre Il — Zone B1-b — « Mesures applicables sur les marnes sub-
affleurantes ».

PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES TERRASSES BASSE ET MOYENNES DE LA DURANCE (HAMEAU Bons
ENFANTS)

On fondera systématiquement sur le gravier.

S’il s’avérait que le gravier était situé a une profondeur trop grande pour I'atteindre avec

des moyens économiques raisonnables, on appliquerait alors les prescriptions du
chapitre VIl — Zone B2-d.
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REGLEMENT

PRESCRIPTIONS APPLICABLES SUR LES TALUS DE LA TERRASSE MOYENNE DE LA Durance (HAamEAu Bons
ENFANTS)

Il est conseillé de réaliser des fondations aval éloignées de plus de 3 m du bord du talus,
ou ancrées a un niveau suffisamment profond pour que I'effet de proximité du talus ne
joue plus.

Il est conseillé de mesurer la portance du sol afin que les fondations soient correctement
dimensionnées en fonction des charges.
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La commune de Peipin se situe au NW du département des Alpes-de-Haute-Provence, a 5 km
au sud de Sisteron. Elle est bordée a I'est par la Durance et au nord par le Jabron.

Le phénoméne de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses est
susceptible de provoquer des tassements différentiels qui se manifestent par des désordres
affectant principalement le bati individuel. En France métropolitaine, ce phénoméne, mis en
évidence a l'occasion de la sécheresse exceptionnelle de I'été 1976, ont pris une réelle
ampleur lors des périodes séches des années 1988-1991 et 1996-1997, puis derniérement en
2003-2006. Le département des Alpes-de-Haute-Provence fait partie des départements
francais les plus touchés par ce phénoméne. 18 communes sur les 200 que compte le
département ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour des périodes comprises
entre mai 1989 et aolt 2005, soit un taux de sinistralité de 9%.

De par sa situation géologique, la commune est ainsi exposée au risque du retrait-gonflement
des argiles, comme en témoignent les sinistres recensés sur son territoire ainsi que I'arrété de
catastrophe naturelle.

Ce phénomeéne naturel, pouvant avoir des conséquences diverses sur l'intégrité des biens et
des personnes, représente un risque reconnu comme tel par la loi N° 2004-811 du 13 ao(t
2004 de modernisation de la sécurité civile et le code de I'environnement (Articles L. 562-1 a
L. 563-1).

C’est dans une optique de protection des personnes et des biens que la DDT des Alpes-de-
Haute-Provence a chargé la société IMSgy de réaliser le Plan de Prévention du Risque
retrait-gonflement des argiles.
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1.1.  Reglementation

Les Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) ont été institués par la loi
N° 87-565 du 22 juillet 1987 relative a I'organisation de la sécurité civile, a la protection de la
forét et a la prévention des risques majeurs, abrogée par la loi N° 2004-811 du 13 aolt 2004
relative au renforcement de la protection de I'environnement. Leur contenu et leur procédure
d’élaboration ont été fixés par le décret N° 95-1089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret
N° 2005-3 du 4 janvier 2005.

Le mécanisme d’'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles est régi par la loi
N° 82-600 du 13 juillet 1982. Les contrats d’assurances garantissent les assurés contre les
effets des catastrophes naturelles, cette garantie étant couverte par une cotisation
additionnelle a 'ensemble des contrats d’assurance dommage et a leur extension couvrant les
pertes d’exploitation.

En contre partie, et pour la mise en ceuvre de ces garanties, les assurés exposeés a un risque
ont a respecter certaines régles de prescriptions fixées par le PPR, leur non respect pouvant
entrainer une suspension de la garantie dommages ou une atténuation de ses effets
(augmentation de la franchise).

Les PPR, sont établis par I'Etat et ont valeur de servitude d’utilité publique. lls sont opposables
a tout mode doccupation ou d'utilisation du sol. Les documents d'urbanisme (Plan
d'Occupation des Sols, Plan de Zone) doivent respecter leur disposition et les comportent en
annexe. Par ailleurs, les constructions, ouvrages, cultures et plantations existant
antérieurement a la publication du PPR peuvent étre soumis a I'obligation de réalisation de
mesures de protection.

lls traduisent I'exposition aux risques de la commune dans I'état actuel et sont susceptibles
d’étre modifiés si cette exposition devait étre sensiblement modifiée a la suite de travaux de
prévention de grande envergure.

Les PPR ont pour objectifs une meilleure protection des biens et des personnes, et une
limitation du codt pour la collectivité de I'indemnisation systématique des dégats engendrés
par les phénoménes.

11.2. Objet du PPR

Les PPR, ont pour objet, en tant que besoin (Article 66 de la loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003
et du code de I'environnement L. 562-1) :

- De délimiter des zones exposées aux risques en fonction de leur nature et de leur
intensité. Dans ces zones, les constructions ou aménagements peuvent étre interdits
ou admis avec prescriptions.
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De délimiter des zones non directement exposées aux risques, mais dans lesquelles
toute construction ou aménagement pourrait aggraver les risques ou en provoquer de
nouveaux.

De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde incombant aux
collectivités publiques et aux particuliers.

De définir les mesures relatives a I'aménagement, l'utilisation ou I'exploitation des
constructions (ou ouvrages) existants devant étre prises par les propriétaires
exploitants ou utilisateurs concernés.

Procédure d’élahoration du PPR

Elle résulte du décret N° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret N° 2005-3 du 4
janvier 2005. L'Etat est compétent pour I'élaboration et la mise en oeuvre du PPR.

La procédure comprend plusieurs phases :

Le préfet prescrit par arrété la mise a I'étude du PPR et détermine le périmétre
concerné, ainsi que la nature des risques pris en compte. Cet arrété est notifié aux
maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmétre. Le projet de
plan est établi sous la conduite d'un service déconcentré de I'Etat désigné par
I'arrété de prescription.

Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis a I'avis
des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera
applicable.

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions
relatives a ces terrains sont soumises a l'avis de la chambre d'agriculture et du
centre régional de la propriété forestiere.

Le projet de plan est soumis par le préfet a une enquéte publique dans les formes
prévues par les articles R. 123-1 a 23 du Code de L'Environnement.

A l'issue de ces consultations, le plan éventuellement modifié pour tenir compte des
avis recueillis, est approuvé par arrété préfectoral. Cet arrété fait I'objet d'une
mention au Recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département, ainsi que
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Une copie
de l'arrété est affichée dans chaque mairie sur le territoire de laquelle le plan est
applicable pendant un mois au minimum. Le plan approuvé par le préfet est tenu a
la disposition du public en préfecture et dans chaque mairie concernée. Le PPR est
annexé au POS (article L 126-1 du code de 'urbanisme).

Un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles peut étre modifié, au vu de
I'évolution du risque ou de sa connaissance, totalement ou partiellement selon la
méme procédure et dans les mémes conditions que son élaboration initiale (articles
1 a7 du décret N° 95-1089 du 5 octobre 1995 modifié par le décret N° 2005-3 du 4
janvier 2005).
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1.4.  Aire d’étude et contenu du PPR

Le périmétre d’étude se limite exclusivement a la commune de Peipin [Fig. 1].

Figure 1 : Etendue de la zone d'étude [Source : IMSga]

Le dossier comprend :

1. Le présent rapport de présentation qui indique le secteur géographique concerné par
I'étude, les spécificités du phénomeéne naturel pris en compte et ses conséquences
possibles sur l'activité et les biens dans la commune compte tenu de l'état de
connaissance.

2. Le plan de zonage, document graphique délimitant :

- Les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de
l'intensité du risque encouru.

- Les zones non directement exposées aux risques mais ou les
aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.
Ces zones sont communément classées en ce qui concerne le phénoméne
retrait-gonflement :

= zones trés exposées : zones bleues’,

= zones moyennement exposées : zones bleues,

' Contrairement au reste des phénoménes mouvements de terrains a risque, il n’existe pas de zone rouge
pour le retrait/gonflement méme lorsque l'aléa est fort.
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= zones faiblement exposées : zones blanches.

3. Le reglement : il détermine, en considérant les risques, les conditions d'occupation ou
d'utilisation du sol dans les zones bleues : Le réglement de zone bleue énumere les
mesures destinées a prévenir ou a atténuer les risques ; elles sont applicables aux
biens et activités existants a la date de publication du PPR, ainsi qu'aux biens et
activités futures. Ces mesures peuvent étre rendues obligatoires dans un délai de 5
ans, pouvant étre réduit en cas d'urgence. En outre, les travaux de mise en conformité
avec les prescriptions de zone bleue du PPR ne peuvent avoir un colt supérieur a 10%
de la valeur vénale du bien concerné, a la date d'approbation du Plan.

4. Une annexe constituée par :

- Les documents cartographiques Annexes

» La carte informative du phénoméne retrait-gonflement ;
» Les cartes des aléas retrait-gonflement et de leurs qualifications
» La carte des enjeux et de vulnérabilité

La carte informative et la carte des aléas sont des documents destinés a expliquer le
plan de zonage réglementaire. Ills ne présentent aucun caractére réglementaire et ne
sont pas opposables aux tiers. En revanche, ils décrivent les phénoménes susceptibles
de se manifester sur la commune et permettent de mieux appréhender la démarche qui
aboutit au plan de zonage réglementaire.

- Autres Annexes

= Eléments historiques concernant les désordres liés au phénoméne
retrait-gonflement ;

= Législation : textes et décrets applicables pour le PPR.

II n -I- p

Le PPR est opposable aux tiers dés I'exécution de la derniére mesure de publicité de l'acte
'ayant approuve.

Les zones bleues et rouges définies par le PPR, ainsi que les mesures et prescriptions qui s'y
rattachent, valent servitudes d'utilité publique (malgré toute indication contraire du POS s'il
existe) et sont opposables a toute personne publique ou privée.

Dans les communes dotées d'un POS, les dispositions du PPR doivent figurer en annexe de
ce document. En cas de carence, le Préfet peut, aprés mise en demeure, les annexer d'office
(art. L. 126-1 du Code de I'Urbanisme).

En l'absence de POS, les prescriptions du PPR prévalent sur les dispositions des regles
générales d'urbanisme ayant un caractére supplétif.

Dans tous les cas, les dispositions du PPR doivent étre respectées pour la délivrance des
autorisations d'utilisation du sol (permis de construire, lotissement, camping, ...).

-page 8- Commune de Peipin
Plan de Prévention du Risque Retrait-gonflement des argiles — Octobre 2010 — IMSky / Agence de Montpellier



ll. Présentation de Ia zone
environnement

11l.1. Cadre géographique

La commune de Peipin se situe au NW du département des Alpes-de-Haute-Provence, dans

la région PACA, a 5 km au sud de Sisteron [Fig. 2].
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Figure 2 : Localisation de la zone d’étude [Source : IMSga]

111.2. Occupation du territoire

La commune de Peipin s’étend sur 13,15 km? et comptait 1179 habitants en 2006 (densité

moyenne : 89 hab/km?).

Le village est implanté autour d’'une colline a 510 m d’altitude. Des lotissements se sont
développés autour du centre historique. Un hameau, les Bons Enfants, est présent au nord du
territoire communal. Entre le village et la Durance, on note la présence d’'une zone d’activité.
Plusieurs axes de communication traversent la commune : I'A 51, la RN 85 et une ligne SNCF.
Les zones non urbanisées sont recouvertes de prairies, de champs ou de garrigues/foréts

[Fig. 3].
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Figure 3 : Occupation du territoire [Source : IMSga]

III 3 c p II I i p I i

111.3.1. Géomorphologie
La commune de Peipin est constituée par trois ensembles géomorphologique [Fig. 3] :

* Dans la partie ouest, occupant les deux tiers du territoire communal, on retrouve des
reliefs liés aux formations calcaires du Crétacé Inférieur. Leur altitude varie de 500 a
1292 m (pointe SW de la commune).

* On trouve ensuite une zone de transition en direction de la Durance. La pente y est
nettement plus faible, il s’agit des formations marneuses du Gargasien-Cénomanien et
des calcaires, grés et marnes de I'Aptien-Albien qui donne quelques reliefs par
endroits.

» Enfin la morphologie devient relativement plane. On se trouve dans la plaine de la
Durance. On y retrouve des alluvions et des colluvions en provenance des reliefs.
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111.3.2. Situation de la zone d’étude dans le contexte géologique
régional

La région étudiée se situe a cheval sur les feuilles de Séderon et de Sisteron. Elle marque une
transition entre deux domaines géologiques distincts : la chaine de Lure et la vaste plaine de
la Durance [Fig. 4].

* La chaine de Lure : correspond a un vaste monoclinal, fracturé mais non plissé qui
représente le flanc d’'un grand anticlinal chevauchant dont le flanc nord est totalement
laminé. Le bord septentrional de ce monoclinal, donné par la puissante formation de
calcaires barrémiens, dessine une longue créte d’orientation méridienne.

Le point culminant de la chaine de Lure (1827m a la Montagne de Lure) se situe sur la feuille
de Sisteron.

Plus a l'ouest, la créte de Lure est interrompue par un fossé d’effondrement au-dela duquel
débute la chaine du Ventoux.

Les terrains qui se montrent a I'affleurement dans la chaine de Lure forment une premiére
série continue allant de I'Argovien au Bédoulien. Au dessus, les assises plus récentes du
Crétacé sont soient absentes, soient représentées par des formations transgressives.

Le Bédoulien et le Barrémien de Lure et pour une moindre part ’'Hauterivien sont représentés
par des assises essentiellement calcaires qui different par leur trés forte épaisseur.

» La vallée de la Durance : est limitée en rive gauche par une faille (Faille de la
moyenne Durance) qui a rejoué a chaque phase tectonique depuis le Trias et qui
sépare actuellement le plateau de Valensole de la plaine Durancienne. En rive droite,
les alluvions de la Durance et de ses affluents viennent draper les dépbts Miocéne et
les colluvions provenant du démantélement des reliefs Crétacé.

Ainsi plusieurs cénes de déjection largement développés comme celui du Jabron recouvrent
indifféeremment les colluvions ou les alluvions.

De I'Oxfordien au Valanginien, les Baronnies et la chaine de Lure eurent une histoire a peu
prés semblable mais ces deux régions ont ensuite évolué différemment.

Durant une premiére période, (Hauterivien, Barrémien, Bédoulien), la sédimentation demeure
continue. Dans la chaine de Lure, cela correspond a une accumulation de 1400m de dép6ét
essentiellement calcaire témoignant d’'une sédimentation extrémement rapide, mais sur des
fonds vraisemblablement peu ou trés peu inclinés.

Aprés le Bédoulien, les différences entre les Baronnies et le massif de Lure s’accentuent
considérablement. Dans les Baronnies, la sédimentation demeure continue jusqu’au Turonien.
Aux dépbts calcaires se succédent les dépbts terrigénes et épais de marnes bleues. Sur I'axe
de Lure, I'arrét de la sédimentation est total a la fin du Bédoulien et les étages suivants ne
sont représentés que par des dépdts transgressifs.
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Au tertiaire, les Baronnies et la chaine de Lure entrent dans leur phase orogénique
proprement dite. Les premiéres déformations structurales des Baronnies apparaissent durant
'Eocéne inférieur.

Le Quaternaire est essentiellement représenté par des dépbOts d’origine glaciaire,
principalement morainiques, accompagnés par des alluvionnements glacio-lacustres, fluvio-
glaciaires et périglaciaires. Ces épisodes glaciaires sont particulierement marqués durant le
Riss et le Wirm, ou les glaciers s’étalaient dans la dépression de Laragne et le sillon de Gap
(préalablement érodé) et les actuelles vallées du Buéch et de la Durance, et descendaient
jusqu’a proximité de Sisteron.

La période post-glaciaire a donné naissance a des alluvionnements torrentiels dans les fonds
des vallées ainsi qu’a de larges colmatages caillouteux et limoneux.

rE—
o | e —
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T

Figure 4 : Cadre géologique de la chaine de la Lure et localisation de la zone d’étude
[Source : www.geol-alp.com ]
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Figure 5 : Cadre géologique local [Source : IMSgy,
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111.3.3. Formations géologiques présentes sur la commune -
Lithostratigraphie

En raison de lindisponibilité¢ de la carte géologique au 1/50 000 de Sisteron, nous nous
sommes basés sur les cartes géologiques au 1/80 000 de Le Buis et Digne (n° 211 — n° 212,
BRGM) et des données du site infoterre. On observe sur la zone d’étude — du plus ancien au
plus récent — les formations suivantes [Fig. 5].

11.3.3.1. Crétacé Inférieur

a) Barrémien - Calcaires

Calcaires blancs massifs ou en bancs séparés par de minces interlits marneux, accompagnés
souvent de silex blonds.

b) Bédoulien - Calcaires et calcaires a silex
Calcaires fins d’'une épaisseur d’environ 300 m dans lesquels on distingue difficilement :

 vers le bas des calcaires blancs légérement argileux en bancs de 50 a 30 cm
présentant des silex de petite taille et localement riche en matiére organique (aspect
gris noiratre a la cassure) ;

» vers le haut des calcaires fins, blancs a patine gris-bleu se débitant en plaquettes
sonores au sommet. Les silex roux ou noirs, de type cérébroides, de grande taille sont
alors plus abondants.

c) Gargasien-Cénomanien - Marnes [11]

Puissante série de 300 a 500 m de marnes grises bleutées, avec localement des horizons
calcaires peu épais. La partie terminale est constituée de marnes sableuses glauconieuses et
micacées avec intercalations de bancs calcaires argileux en miches.

A noter que, dans le cadre de I'étude BRGM « Cartographie de l'aléa retrait-gonflement des
argiles dans le département des Alpes de Haute Provence » (Rapport RP-54213-FR) :

* Les colluvions issues de ces marnes et les formations superficielles de faible épaisseur
ont été regroupées cartographiquement avec cette formation

* A Peipin, des colluvions d’age indéterminé composé de limons et de cailloutis du
Quaternaire, ont été réinterprétées et associées a cette formation.

Cette formation a été classée par le BRGM : 11 — Marnes de I’Aptien-Cénomanien et Gargasien.
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Figure 6 : Affleurement de marnes du Gargasien-Cénomanien (dans le versant au SW du
Piolard) [Source : IMSga]

d) Aptien-Albien - Calcaires, grés et marnes [12]

Grés glauconieux, fins a moyens, a ciment calcaréo-argileux, en bancs de 10 a 50 m,
intercalés dans les alternances marneuses sablo-micacés (atteignant 100 m d’épaisseur). Ces
grés glauconieux malgré un ciment calcaire sont particulierement marneux.

A noter que I'Aptien est probablement plus sensible au phénoméne de retrait-gonflement que
I'Albien. Il montre la présence d’argiles gonflantes dans le village de Peipin, Saint-André-les-
Alpes, etc.

Cette formation a été classée par le BRGM : 12 — Calcaires, grés et marnes de I’Aptien-Albien.

11.3.3.2. Quaternaire

a) Alluvions récentes [36]

Sables, graviers et galets, et assez souvent limons. Epaisseur pouvant dépasser une dizaine
de métres.

Cette formation a été classée par le BRGM : 36 — Alluvions fluviatiles récentes.
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b) Colluvions [35]

Dépbts superficiels d’érosion et d’altération a éléments fins ou grossiers, non triés, sans
transport lointain. Epaisseur : métrique a plurimétrique.

Cette formation a été classée par le BRGM : 35 — Colluvions quaternaires indifférenciées.

111.4. Contexte climatique

Le climat du département des Alpes de Haute Provence est marqué par des étés chauds et
secs (avec quelquefois des orages), particuliérement au niveau du Plateau de Valensole. Les
hivers sont frais, avec des gelées fréquentes.

Le département est soumis a des précipitations de type méditerranéen, concentrées au
printemps et a 'automne, caractérisées par leur violence et leur soudaineté. De trés nombreux
sites sont susceptibles de subir des effets d’'une crue torrentielle ou d’'inondation urbaine par
ruissellement.

La température moyenne mensuelle a Saint-Auban (station météorologique la plus proche de
la zone d’étude), varie entre 4°C en janvier et 21,9°C en juillet, avec 12,4°C de température
moyenne sur 'année, et connait environ 59 jours de gel par an. La moyenne annuelle des
précipitations a Saint-Auban est d’environ 736 mm, et la ville regoit environ 2720 heures
d’ensoleillement par an [Fig. 7 et 8].

LE CLIMAT DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (§ METEO FRAN
Normales de températures et de précipitations Quelques records depuis 1954 a Saint-Auban
a Saint-Auban
bl Température la plus hasse -134°C
R 25
-] ~ ';’g Jour le plus froid 10/01/1985
L1 — LT “"“-,\ 10 Année la plus froide 1984
=] \\ 5° : s i a
i il i ot mad | o Température la plus élevée 395°C
% -5° Jour le plus chaud 06/07/1982
70 Année la plus chaude 1994
60 [EEE SHEE
50 — I Hauteur maximale de pluie en 24h 874 mm
g l Jour le plus pluvieux 06/01/1994
123 S Rapiatons Année la plus séche 1967
O I FEV WAR AR WAL JUN SUL ADUT SEPT. OCT NV DEC Année la plus pluvieuse 1963 =
sur la période 1871/2000

Figure 7 : Données climatiques des Alpes de Haute Provence [Source : MétéoFrance
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Figure 8 : Pluviométrie du secteur de Manosque de 2002 a 2004 [Source : MétéoFrance]
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IV. Caracterisation lithologigue, minéralogique et
geotechnique des formations argileuses et élahoration
de la carte de susceptibilite

IN.1. Geéneralites

Les phénomeénes de retrait-gonflement sont dus pour I'essentiel a des variations de volume de
formations argileuses sous l'effet de I'évolution de leur teneur en eau [Fig. 9]. Ces variations
de volume se traduisent par des mouvements différentiels de terrain, susceptibles de
provoquer des désordres au niveau du bati.

@ MMllepErgm

1 Evapotranspiration

2 Evaporation

3 Absarption par les
racines

4 Couches argileuses

3 Feuillets argileux

G Eau interstiiielle

Geossiences pour wne Terre durable

brgm

Figure 9 : Schématisation de la dessiccation des sols argileux en période séche [Source :

BRGM]

Parmi les facteurs de causalité de ce phénoméne, on distingue classiquement des facteurs de
prédisposition, et des facteurs de déclenchement.

Les facteurs de prédisposition sont ceux dont la présence induit le phénoméne de
retrait-gonflement, mais ne suffit pas a elle seule a le déclencher. Ces facteurs sont fixes ou
évoluent tres lentement avec le temps. On distingue les facteurs internes qui sont liés a la
nature du sol, et les facteurs d’environnement qui caractérisent plutét le site :

La nature du sol: seules les formations géologiques présentant des minéraux
argileux sont sujettes au phénomeéne et leur susceptibilité dépend de leur lithologie,
de leur géométrie (profondeur, épaisseur, continuité, alternance), de leur minéralogie
(aptitude plus ou moins importante des minéraux au gonflement), et de leur
comportement géotechnique ;
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= Le contexte hydrogéologique : les fluctuations d’une éventuelle nappe phréatique
et les circulations d’eau dans les premiers metres du terrain rendent plus complexe le
phénoméne de retrait-gonflement ;

» La géomorphologie : la topographie et I'exposition au soleil peuvent conditionner la
répartition spatiale du phénomeéne retrait-gonflement ;

= La végétation : la présence de végétation arborée a proximité d’'une maison peut
étre un facteur aggravant au phénomeéne de retrait-gonflement. Les racines soutirant
par succion I'eau du sol, créent ainsi un gradient de la teneur en eau du sol, qui peut
se traduire par un tassement localisé du sol autour de l'arbre ;

= Les défauts de construction.

Les facteurs de déclenchement sont ceux dont la présence provoque le phénoméne de
retrait-gonflement, mais qui n’ont deffet significatif que ¢s'il existe des facteurs de
prédispositions préalables. La connaissance des facteurs déclenchant permet de déterminer
'occurrence du phénoméne :

» Les phénoménes climatiques : selon les précipitations et I'évapotranspiration ;

= Les facteurs anthropiques : travaux qui modifient la répartition des écoulements
superficiels et souterrains, ainsi que les possibilités d’évaporation naturelle.

IV.2. Approche méthodologique

IV.2.1. Cartographie BRGM

En 2006, le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Miniére) a établi une cartographie de
I'aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Alpes de Haute Provence'. Pour
ce faire, plusieurs informations ont été croisées :

» La cartographie des formations argileuses ou marneuses, au 1/50 000, réalisée
a partir des cartes géologiques du BRGM et des coupes de forage de la banque des
données du sous-sol (BSS). Y ont été cartographiées toutes les formations
argileuses ou marneuses du département, ainsi que les formations superficielles
d’extension locale. Elles ont été dans un second temps regroupées en fonction des
natures lithologiques voisines, laissant supposer des comportements semblables vis-
a-vis du phénoméne de retrait-gonflement [Voir « Carte synthétique des
formations argileuses ou marneuses » (Fig. 10)]

' Ce PPR se base essentiellement sur cette étude. Aussi, la qualification et la cartographie des aléas en
découlent directement de cette étude moyennant quelques vérifications et/ou adaptation d’échelle locale.
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Figure 10 : Carte synthétique des formations argileuses ou marneuses
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La caractérisation minéralogique et géotechnique des formations, faite a partir
des notices des cartes géologiques, de la synthése de données bibliographiques, de
rapports d’expertise, de mutuelles d’assurance ou directement auprés des
communes concernées. Ces caractérisations ont été complétées par une campagne
spécifique d’échantillonnage et d’analyse afin de permettre une meilleure
hiérarchisation des formations sur la base des critéres lithologiques, minéralogiques
et géotechniques ;

L’examen des autres facteurs de prédisposition et de déclenchement, a montré
qgu’ils avaient un impact purement local ou non discriminant a [I'échelle
départementale. C’est pour ces raisons qu’il a été jugé préférable d’établir la
cartographie en partant des contours des formations lithologiques plutoét que de se
baser sur un découpage en unités géomorphologiques homogénes ;

La carte de susceptibilité, a été établie a partir de la carte synthétique des
formations argileuses ou marneuses, apres évaluation du degré de sensibilité de ces
formations, a partir de leur lithologie, minéralogie et comportement géotechnique
[Voir tableaux ci-aprés et « Carte informative »] ;

NOTE MOYENNE DEGRE DE SUSCEPTIBILITE
Valeur < 2 Faible
2<Valeur<3 Moyen
Valeur 2 3 Fort

Baréme d’évaluation de la susceptibilité globale d’'une formation argileuse [Source : BRGM]
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o NOTE NOTE NOTE
N FORMATION ARGILEUSE LITHOLOGIQUE MINERALOGIQUE | GEOTECHNIQUE MOYENNE SUSCEPTIBILITE
11 Marnes de I'Aptien-Cénomanien et Gargasien 4 3 3 3,3
12 Calcaires, grés et marnes de I'Aptien-Albien 2 3 2 2,3
35 Colluvions quaternaires indifférenciées 2 4 2 2,7
36 Alluvions fluviatiles récentes 1 3 2 2,0 Faible
Degrés de susceptibilité des formations argileuses ou marneuses [Source : BRGM]
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= Recensement et localisation géographique des sinistres sécheresse, auprés
des 17 communes du département ayant bénéficié entre 1990 et 2004 de la
reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain
différentiels consécutifs a la sécheresse et a la réhydratation des sols, ainsi
gu’aupres des 20 communes ayant fait une demande de reconnaissance de I'état de
catastrophe naturelle mais qui n’avaient pas été retenues, a la date de réalisation de
I'étude [Voir « Carte informative »] ;

= Détermination des densités de sinistres : croisement de la carte des sinistres avec
celle des formations argileuses ou marneuse, pondéré par la surface d’affleurement
de chacune des formations et du taux d’urbanisation, afin d’obtenir des chiffres
comparables entre eux.

La carte départementale de I’aléa a dés lors été établir a partir des contours de la carte
d’interprétation des formations argileuses ou marneuses. Chacune de ces formations a été
caractérisée par une classe d’aléa prenant en compte a la fois son degré de susceptibilité et la
densité de sinistres la concernant.

IN.2.2. Cartographie Sol Concept

Depuis 1991, la commune de Peipin a mandaté le bureau d’étude Sol Concept, basé a
Chateau-Arnoux, pour établir une cartographie des terrains sensibles a la sécheresse (et un
rapport) afin de lintégrer au Plan d’Occupation des Sols (et au Plan Local d’'Urbanisme en
2003).

Pour accompagner 'extension de la commune, le bureau d’étude a effectué des compléments
d’étude et une mise a jour en 2002.

Afin de préciser la cartographie géologique du BRGM (réalisée a grande échelle), le bureau
d’étude a procédé a des sondages, a la pelle mécanique, et un examen des affleurements
présents sur le territoire communal. Cela a permis la réalisation d’'une cartographie des
terrains au niveau parcellaire.

Il s’est également intéressé aux circulations locales d’eaux souterraines (qui jouent un role
dans l'apparition du phénomene).

L’étude comprend également des enquétes auprés des populations, des visites de terrain, le
recueil des déclarations de sinistres, I'analyse des données bibliographiques et des essais en
laboratoire.

Elle aboutit au classement des terrains selon 5 catégories [Voir tableaux ci-aprés et « Carte
informative »] :

- trés sensibles
- sensibles
- moyennement sensibles

- peu sensibles
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- insensibles a peu sensibles

SENSIBILITE A LA
SECHERESSE

NATURE DES TERRAINS

Terrains trés sensibles

Marnes aptiennes sub-affleurentes
Terrains en pente constitués de colluvions recouvrant les marnes aptiennes

Terrains sensibles _

Zones de slumps* peu épais et fracturés

Colluvions sur substratum inconnu, en pente

Zones a éboulis sur marnes

Zones a éboulis sur slumps* recouvrant des marnes

Zones a éboulis sur substratum inconnu

Certaines zones a cailloutis torrentiels et colluvions limono-argileux

Certaines zones de colluvions sur marnes

Lambeaux de terrasse rissienne de la Durance recouvrant des marnes
(lotissement de la Durance)

Terrains moyennement -
sensibles -

Cailloutis torrentiels et colluvions limono-argileuses
Certaines zones de colluvions sur marnes lorsque la pente est faible

Terrains peu sensibles -

Terrains « hauts » de la moyenne terrasse de la Durance

Terrains insensibles a peu
sensibles

Terrains « bas » de la moyenne terrasse de la Durance
Zones ou le calcaire est sub-affleurant
Zone ou les slumps* sont épais (quartier du Pévoyer)

Sensibilité a la sécheresse des terrains sur la zone urbaine de Peipin [Source : Sol Concept]

SENSIBILITE A LA
SECHERESSE

NATURE DES TERRAINS

Terrains sensibles -

Colluvions, éboulis et cailloutis torrentiels

Terrains moyennement
sensibles

Basse terrasse du Jabron

Terrains insensibles a peu -
sensibles -

Basse et moyennes terrasse de la Durance
Calcaire dur affleurant dans la partie nord du hameau

Sensibilité a la sécheresse des terrains du Hameau des Bons Enfant [Source : Sol Concept]

* Slumps : formations correspondant a des glissements sous-marins contemporains du dépdt des marnes aptiennes. Les
slumps reprennent en général des matériaux du Bédoulien (calcaires a silex noirs).

[Cf. Etudes Sol Concept — Cartographie des terrains sensible a la sécheresse — 1991 et

2002]
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Le phénoméne de retrait-gonflement n’étant pas directement perceptible, on ne peut I'estimer
gu’en fonction de la lithologie et des dégats qu’il engendre.

Sur la commune de Peipin, il est particulierement présent comme en témoignent les 3 arrétés
de catastrophe naturelle, consécutifs a ce phénoméne, qui ont été pris : 31/08/1990,
15/11/1994 et 06/07/2001.

Les désordres sont essentiellement localisés dans les marnes de I'Aptien-Cénomanien et
Gargasien [Fig. 11, 12 et 13], et dans les calcaires, grés et marnes de I'Aptien-Albien [Fig.
14]. Plusieurs lotissements sont ainsi fortement touchés par ce phénoméne (comme le montre
les nombreux sinistres répertoriés par le BRGM).

=

Figure 11 : Fissures dans constructions (centre du village) [Source : IMSgx]

Figure 12 : Fissures dans constructions (centre du village) [Source : IMSgx]
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Figure 13 : Fissures sur une maison avec fissuromeétre (lotissement Piolard) [Source : IMSgx]

Figure 14 : Fissures sur une construction (secteur de la Pierre) [Source : IMSga]

En dehors de ces deux formations, on note quelques désordres dans les constructions situées
dans les alluvions (notamment au hameau des Bons Enfants [Fig. 15]) ou encore dans les
colluvions (secteurs de la Pinade et de Font Nouvelle).
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Figure 15 : Fissures sur des maisons (Hameau des Bons Enfants) [Source : IMSgy
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\. Qualification et cartographie des aléas
retrait-gonflement

U.1.  Definition

L’aléa retrait-gonflement des argiles est par définition, la probabilité doccurrence du
phénoméne.

V.1.1. Cartographie BRGM

Le niveau d’aléa ici évalué de maniére purement qualitative, pour chaque formation argileuse
ou marneuse, en combinant la susceptibilité et la densité de sinistres.

Etant donné que la susceptibilité des formations géologiques a été définie en se basant sur
trois critéres différents (lithologique, minéralogique et géotechnique) et qu’elle représente une
caractéristique intrinséque de la formation, il a été décidé, conformément a la méthodologie
déclinée au plan national, d’accorder deux fois plus de poids a l'indice de susceptibilité qu’'a la
note de densité de sinistres. Les formations sont ensuite hiérarchisées en trois niveaux d’aléas
(faible, moyen et fort) selon les coupures suivantes :

o Aléa faible : note d’aléa égale a 3,4 o0u 5;
* Aléa moyen : note d'aléa égale a6 ou 7 ;

o Aléafort : note d’aléa égale a8 ou 9 ;
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NOTE DE DONEDE
N° FORMATION ARGILEUSE SUSCEPTIBILITE DENSITE DE NIVEAU D’ALEA ALEA
SUSCEPTIBILITE
SINISTRE
11 Marnes de I'Aptien-Cénomanien et Gargasien 3 9
12 Calcaires, grés et marnes de I'Aptien-Albien 2 6
35 Colluvions quaternaires indifférenciées 2 1 5 Faible
36 Alluvions fluviatiles récentes Faible 1 1 3 Faible
Calcul du niveau d’aléa des formations argileuses ou marneuses [Source : BRGM]
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V.1.2. Cartographie Sol Concept

La cartographie des terrains sensibles a la sécheresse de Sol Concept a été traduite en 3
niveaux d’aléa (faible, moyen, fort) selon la méthode ci-dessous.

SENSIBILITE A LA SECHERESSE ALEA

Terrains tres sensibles

Terrains sensibles

Terrains moyennement sensibles

Terrains peu sensibles Faible
Terrains insensibles a peu sensibles Faible

Evaluation de I'aléa en fonction de la sensibilité des terrains a la sécheresse [Source : Sol
Concept

V.2, Reésultats : délimitation et cartographie de I'aléa

L’aléa retrait-gonflement a été délimité a partir des résultats cartographiques de I'étude BRGM
« Cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Alpes de
Haute Provence » (Rapport RP-54213-FR). Dans les secteurs urbanisés ou d’urbanisation
future, c’est I'aléa défini a partir des résultats de I'étude Sol Concept qui sera pris en compte
(remplagant 'aléa BRGM) en raison de sa plus grande précision.

Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite, une couleur
traduisant le degré d'aléa et une lettre indiquant la nature du phénomeéne naturel intéressant la
zone, indexée d’'un chiffre (1, 2 ou 3) correspondant au degré de l'aléa [Voir tableau ci-
apres].

Retrait-gonflement
Fort
<
L
-
SD’: Moyen
n
LIJ .
% Faible
L
(@]
Nul RO
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La définition des aléas a conduit a I'élaboration d’une carte indiquant les limites et les niveaux
d’aléas (fond de plan utilisé : fond IGN agrandi au 1/10 000).

On en résume ci-apreés les principaux éléments.

* La plus grande partie de la commune, couverte est classé en aléa nul a inexistant en
I'état des connaissances actuelles.

* Les lotissements a I'ouest du village (Piolard, les Granges, ...) ainsi qu’une zone au
sud du chateau sont classés en aléa fort.

* Le centre du village ainsi que les secteurs du Pévoyer, de la Pierre et d’'une zone a
I'Ouest des Bons Enfants, sont classé en aléa moyen.

* Les vallées de la Durance et du Jabron (Font Nouvelle, Saint-Pierre, Grand Vigne, les
Bons Enfants, ...) sont classés en aléa faible.

Le village de Peipin (et ses extensions résidentielles) est implanté en zone d’aléa faible a fort.
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Vl. PRINCIPAUK ENJEUX ET VULNERABILITE

Vi.1. Identification des enjeux

Dans la continuité des autres documents graphiques du PPR (carte informative, cartes des
aléas) la cartographie des enjeux a été réalisée a I'échelle du 1/10 000 sur 'ensemble du
territoire communal. Conformément aux principes des guides méthodologiques nationaux elle
présente successivement :

Vi.2. Synthése de I'occupation du sol :

Celle-ci a été élaborée a partir des documents d’urbanisme actuels (POS, PLU ou carte
communale) et fait apparaitre les grandes unités naturelles (a dominante forestiere ou
agricole), ainsi que les principales zones d’extensions urbaines actuelles et futures a I'échelle
de la commune. Au sein des zones urbanisées, on a distingué les zones d’habitat ancien
aggloméré des zones d’habitat plus diffus.

Par ailleurs, les zones d’activités a vocation industrielle ou commerciale, qui représentent des
enjeux forts en termes économiques ont également été repérés sur la carte, des enjeux
linéaires et ponctuels superposés aux enjeux de zonage précédents, qui représentent a la fois
les principaux lieux d’activité et de vie sur la commune mais aussi les grands axes de
communication.

Ces enjeux ponctuels comprennent les principaux établissements accueillant du public
assurant des fonctions administratives (mairie, poste, ...), de secours (pompier, hopital,
gendarmerie, centres de I'Equipement, ...), ainsi que les établissements scolaires et de loisirs
(écoles, gymnase, terrain de sport, ...) et les équipements publics collectifs sensibles (station
d’épuration, sites EDF, ...).

VI l I p ll-l- p

La notion de vulnérabilité recouvre I'ensemble des dommages prévisibles aux personnes’ et
aux biens en fonction de I'occupation des sols et des phénoménes naturels. Cette carte croise
les deux thématiques en superposant les zonages d’aléas retrait-gonflement au recensement
des enjeux communaux, permettant ainsi de dégager leur vulnérabilité vis-a-vis des
phénoménes étudiés.

En premiére analyse, on constate que les établissements publiques (mairie, écoles, église, ...)
regroupés dans la ville sont de moyennement a fortement concernés par cet aléa.

L’aléa retrait-gonflement concerne 30 % du territoire communal ; environ la moitié occupée par
des zones urbanisées, le reste étant des zones agricoles ou naturelles. Les zones urbanisées
présentent un aléa faible a fort.

' Notons que pour le retrait-gonflement il n’y a aucun risque sur les personnes.
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Vil. LEZONAGE DU PPR

Il s'agit a ce stade de qualifier la potentialité du risque sur le territoire de la commune en
fonction des enjeux et de 'aléa.

C’est le croisement entre I'aléa retrait-gonflement et les enjeux qui détermine les risques pour
les biens'. La superposition de la carte d'aléas et de la carte des enjeux permet d’identifier
sans les qualifier les principaux risques en présence. Ceci permet de justifier la cartographie
réglementaire en définissant des sous zones faisant I'objet de reglements particuliers ou de
reconsidération générales, pouvant amener a modifier le zonage.

Le zonage réglementaire, établi sur fond cadastral au 1/5 000 dans les secteurs urbanisés de
la commune, définit des zones constructibles et constructibles mais soumises a prescriptions?.
Les mesures réglementaires applicables dans ces derniéres zones sont détaillées dans le
reglement du PPR.

Vil.1. Traduction des aléas en zonage réglementaire

La traduction des aléas en zonage réglementaire reste conforme a celle définit par le BRGM
est appliquée a I'échelle nationale [Voir tableau ci-apreés].

NIVEAU D’ALEA CONTRAINTE CORRESPONDANTE

B1
(Zone constructible sous condition)

Aléa faible
(1

Aléa nul a inexistant en
I’état des connaissances
actuelles

Zone sans contrainte spécifique

" Notons que pour le retrait-gonflement il n’y a aucun risque sur les personnes.

2 Notons que l'aléa retrait-gonflement n’engendre pas des zones rouges, « inconstructibles » et ce quelque
soit le niveau d’aléa.

-page 33- Commune de Peipin
Plan de Prévention du Risque Retrait-gonflement des argiles — Octobre 2010 — IMSky / Agence de Montpellier



Le zonage réglementaire définit :

- Une zone constructible' sous conditions de conception, de réalisation, d'utilisation
et d'entretien de facon a ne pas aggraver l'aléa, appelé zone "bleue" (B). Les
conditions énoncées dans le reglement PPR sont applicables a I'échelle de la parcelle.

- Une zone sans contrainte spécifique, appelée zone "blanche", qui correspond a des
zones d'aléas négligeables a nuls a I'état de connaissance actuel. Dans ces zones, les
projets doivent étre réalisés dans le respect des régles de l'art des autres
réglementations éventuelles.

Ainsi et en application de l'article L. 562-1 du Code de I'Environnement, le plan de zonage comprend les
zones suivantes, délimitées en fonction de l'intensité des risques encourus :

- une zone fortement exposée (B1) ;

- une zone faiblement & moyennement exposée (B2).

N.B.: Les enveloppes limites des zones réglementaires s'appuient sur les limites des
zones des aléas (ajustées a I'échelle parcellaire par endroits), aux incertitudes liées au
report d'échelle prés, et au fait que la continuité des phénoménes impose des
approximations et des choix.
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Vil.2. Nature des mesures réglementaires

Vil.2.1. Base légales

La nature des mesures réglementaires applicables est, rappelons-le, définit par loi
N° 2004-811 du 13 aolt 2004 relatif aux Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles.

Vil.2.2. Mesures individuelles

Ces mesures sont, pour l'essentiel, des dispositions constructives applicables aux
constructions futures dont la mise en ceuvre reléve de la seule responsabilité des maitres
d'ouvrages. Des études complémentaires préalables leur sont donc proposées ou imposées
afin d'adapter au mieux les dispositifs préconisés au site et au projet. Certaines de ces
mesures peuvent étre applicables aux batiments ou ouvrages existants (renforcement,
drainage par exemple).

Vil.2.3. Mesures d'ensembie

Lorsque des ouvrages importants sont indispensables ou lorsque les mesures individuelles
sont inadéquates ou trop onéreuses, des dispositifs de protection collectifs peuvent étre
préconisés. De nature trés variée (correction torrentielle, drainage, auscultation de glissement
de terrain, ouvrage de pare blocs, etc....), leur entretien peuvent étre a la charge de la
commune, ou de groupement de propriétaires, d'usagers ou d'exploitants.
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Vill. GLOSSAIRE

A

Aléa : Probabilité d’'occurrence d’'un phénoméne naturel de nature et d’intensité définies. Le
plus souvent, l'aléa est estimé qualitativement grace a une échelle a 4 degrés : FORT,
MOYEN, FAIBLE, NUL.

Alluvions : Sédiments des cours d’eau (et des lacs) composés, selon les régions traversées
et la force du courant, de galets, de graviers et de sables en dépdts souvent lenticulaires.

Cc

Colluvions : Dépdts superficiels provenant de I'altération du substratum et n’ayant subit qu’an
faible transport.

Conglomérat : Roche sédimentaire détritique formée pour 50 % au moins de débris de
roches de dimension supérieure a 2 mm et liés par un ciment.

D

Danger : Etat correspondant aux préjudices potentiels d’'un phénomeéne naturel sur les
personnes. Le danger existe indépendamment de la présence humaine. Son niveau est
fonction de la probabilité d’occurrence de ce phénoméne et de sa gravité.

Dommages : Conséquences économiques défavorables d’'un phénoméne naturel sur les

biens, les activités et les personnes (exprimés généralement sous une forme quantitative et
monétaire).

E

Enjeux : Personnes, biens, activités, patrimoines, etc, susceptibles d’'étre affectés par un
phénoméne naturel.

Intensité (d’un phénomeéne) : Expression de la violence ou de I'importance d’'un phénoméne,
évaluée ou mesurée par des parameétres physiques.
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P

Poudingue : Roche sédimentaire détritique formée de galets (éléments arrondis) liés par un
ciment.

R

Risque (naturel) : Pertes probables en vies humaines, en biens et en activités consécutives a
la survenance d’un aléa naturel.

\'

Vulnérabilité : Au sens le plus large, exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un
phénoméne naturel sur les enjeux.

-page 37- Commune de Peipin
Plan de Prévention du Risque Retrait-gonflement des argiles — Octobre 2010 — IMSky / Agence de Montpellier



« Carte BRGM - N° 211 — LE BUIS - 1/80000
» Carte BRGM - N° 212 — DIGNE — 1/80000

« PPR - Risques de mouvements de terrain — Guide méthodologique - La
Documentation frangaise — 1999

« MARCOT N., GONZALEZ G. avec la collaboration de BELOTTI A. et G.-H. DUCREUX
(2006) — Cartographie de I'aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des
Alpes de Haute Provence. Rapport BRGM/RP-54213-FR, 203 p., 45 illustrations, 6
annexes et 3 cartes hors-texte.

» Cartographie des terrains sensibles a la sécheresse — Etude n° 1831 — Sol Concept —
Avril 2002

 www.geoportail.fr

e www.geol-alp.com
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http://www.geoportail.fr/
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Annexe 2 : Arrété préfectoral d’approbhation du PPR
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