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Liberté « Egalité  Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFBGRE DE LA LOIRE

Saint-Etienne, le 30 juillet 2001

LE PREFET DE LA LOIRE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE,

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES D'INONDATIONS
COMMUNES DE CUZIEU, UNIAS, MONTROND-LES-BAINS,BOISSET- LES- MONTROND

Vu le code de I'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de I'Urbanisme ;

Vu le code de la Construction et de I'habitation ;

Vu le code forestier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de 'Environnement notamment ses articles L562-1 a L562-9;
Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles ;

Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif a I'exercice du droit a l'information sur les
risques majeurs ;

Vu le décret n° 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et a l'assermentation
d’agents habilités a rechercher et a constater les infractions a la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau ;

Vu la circulaire du 24 janvier 1994 relative a la prévention des inondations et a la gestion des
zones inondables ( J.0. du 10 avril 1994) ;

Vu la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au béati et ouvrages
existants en zones inondables ( J.0. du 14 juillet 1996) ;

Vu l'arrété n° 99-1002 de Monsieur le Préfet de la Loire du 9 novembre 1999 approuvant
I'élaboration d’'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’'inondations du fleuve
Loire sur les communes de Cuzieu, Unias, Montrond-Les-Bains et Boisset-Les-Montrond ;



Vu l'avis en date du 12 janvier 2001 du conseil municipal de la commune de Cuzieu ;

Vu les avis réputés favorables des communes de Unias, Montrond-Les-Bains et Boisset-Les-
Montrond;

Vu l'avis de la chambre d’agriculture du 30 janvier 2001 ;

Vu l'enquéte publiqgue du 3 janvier 2001 au 17 janvier 2001 inclus et notamment le rapport
favorable du commissaire enquéteur ;

Sur le rapport de Monsieur le directeur départemental de I'Equipement de la Loire,

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire,

ARRETE :

ARTICLE 1ler : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations du fleuve
Loire sur le territoire des communes de Cuzieu, Unias, Montrond-Les-Bains et Boisset-Les-
Montrond est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrété.

ARTICLE 2 : Ce plan de prévention des risques naturels prévisibles vaut servitude d'utilité
publique et devra étre annexé au plan d'occupation des sols des communes de Cuzieu, Unias,
Montrond-Les-Bains et Boisset-Les-Montrond conformément aux dispositions de l'article L126-1
du code de l'urbanisme (article 40-4 de la loi n° 87-565 du 22 Juillet 1987 modifiée).

ARTICLE 3 : Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
du département de la Loire et mention en sera faite dans deux journaux publiés dans le
département. En outre, cet arrété sera affiché pendant trente jours en mairie de Cuzieu, Unias,
Montrond-Les-Bains et Boisset-Les-Montrond.

ARTICLE 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, monsieur le Directeur
Départemental de I'Equipement, Messieurs les Maires des communes de Cuzieu, Unias,
Montrond-Les-Bains et Boisset-Les-Montrond sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrété.

Le Préfet de la Loire
le 30 juillet 2001

Philippe DARCEL




NOTE DE PRESENTATION

Le présent projet de plan de prévention des risgatsels prévisibles concerne les zones inondalgles
la Loire des communes d'Unias, Cuzieu, BoisseMesitrond et Montrond-les-Bains, située & environ
20 kilométres a I'aval du barrage de Grangent.

D'une maniére générale, les zones inondables deoo@runes sont peu aménagées et constituent des
espaces agricoles et faisant I'objet de carridh@g@naires

Il fait suite a ceux mis en ceuvre sur les huit cames en amont (Saint Just-Saint Rambert, Andrézieux
Bouthéon, Bonson, Saint-Cyprien, Veauche, VeauehBit/as et Craintilleux) et bénéficie des études
réalisées dans ce cadre.

1 - Le fleuve Loire
1.1 Description du cours
La Loire, plus long fleuve francais (1012 kilomeésfreprend sa source au Mont Gerbier de Jonc (1420

metres) dans le département de I'’Ardeche a moirgdecinquante kilométres de la Méditerranée.

Il traverse le département de la Haute-Loire eedtion du nord ou il creuse une premiére série de
gorges. A la sortie de ces gorges, il recoit lexee son premier affluent important, le Lignon\delay,
et débouche dans la plaine de Bas en Basset.

Il pénétre dans le département de la Loire au mivieaconfluent avec la riviere la Seméne.

Son cours traverse a nouveau une série de gorgas@ déboucher dans la plaine du Forez.

/////

a 1957. La superficie du bassin versant de la Laniraiveau du barrage est de 3 850 kilométresarré
1.2 - Généralités hydrologiques et hydrauliques
Le régime de la Loire est trés irrégulier en raiderfimperméabilisation des terrains traversés, de

I'absence de réserves nivales et de nappes régefattes crues succédent aux maigres indépendammen
des périodes de basses et hautes eaux.

Le tableau ci-dessous donne quelques valeurs dhits dbéservés a Andrézieux-Bouthéon :

Débit mensuel minimal (durée de retour : 2 ans) 7 M3/
Débit de référence d'étiage 5,7 m3/4
Débit moyen 47 m3/3
Débit de la crue d'octobre 1907 4 550 m?3/3

La Loire supérieure est notamment soumise au rédeaerues cévenoles. Survenant majoritairement en
automne, elles sont brutales mais de courte dguésdues heures). Lors de la crue de 1980, le débit

la Loire est passé de 600 m3/s a 3400 m?/s eneghatires et est resté supérieur a 900 m3/s peb8ant
heures.

1.3 - Les crues historiques
Les chroniques historiques font état d’'une cingaiastde crues ayant marqué la mémoire des hommes
depuis le XIVV™siécle.

La premiere crue sur laquelle des informationsipescsont disponibles s’est déroulée le 11 novembre
1790. Les dégats provoqués dans le départemeatldere se sont élevés a environ deux millions de
livres de I'époque.



La crue du 16 octobre 1846 est considérée daraiteeu Forez comme la crue ayant recouvert la plu
grande étendue. Le niveau des eaux s'était él@¥e5® m a I'ancienne échelle du pont du Pertuiset.
Cette crue a été suivie de deux autres importaméds856 et 1866.

Le XX*™siécle a connu deux crues trés importantes :
- le 17 octobre 1907 ;
- le 21 septembre 1980, réplique de la crue de.1866

1.4 - Hydrologie

Dans le cadre de I'étude hydraulique de la constmuclu pont autoroutier a Veauchette, une analgse
débits a la station d’annonce des crues de BaseseBa été conduite par la société SOGREAH :

Date de la crue Hauteur a I'échelle Débit corrigé
18 octobre 1846 7m10 3 950 nf¥/s
17 Octobre 1907 6 m 80 4 550 np/s
24 Septembre 1866 6 m 25 3 280 m3/s
25 Octobre 1943 4 m 50 2 150 n¥/s

Depuis cette étude, deux nouvelles crues se sodtijes :

Date de la crue Hauteur a I'échelle Débit
21 Septembre 1980 6 m 05 3 400 m3/s
13 Novembre 1996 4m19 2 250 nj3/s

L’étude hydrologigue SOGREAH, réalisé pour I'étabément des plans de prévention des risques des
communes amont, a déterminé plus finement lesglétptendre en compte :

Grangent Andrézieux
Crues
Débit de la crue décennale 1 600 m3/s 1 780 m3/4
Débit de la crue trentennale 2 850 ni/s 3170 nils
Débit de la crue cinquantennale 3550sn 3950 ni/s
Débit de la crue centennale 4 400 m3/g 4 900 m?/3

1.5 - Le barrage de Grangent

Le barrage de Grangent a été construit dans lggegale Saint Victor sur les communes de Chambles et
Saint Just-Saint Rambert et a été concédé a Eigetdie France.

Ce barrage a pour vocation la production d'életé#rit n'a pas de réle d'écrétement des crues.
L'application des consignes de gestion le rench4parent” aux crues: les débits sortants sont égaxix
débits entrants.



2 - Prévention des inondations

Les mesures de protection sont de trois types : I'annonce des crues, les mesures
physiques, les mesures réglementaires.

2.1 - L’'annonce des crues

L'objectif primordial de I'annonce des crues est d'éviter les pertes humaines lors d'une
crue en évacuant les riverains menacées dans des lieux sirs. Elle permet également de
prendre des dispositions pour limiter les atteintes aux biens qui peuvent étre déplacés dans un
délai assez court.

Le service d'annonce des crues sur le bassin de la Loire existe depuis 1864.

Actuellement, avec I'aide des données transmises par le réseau CRISTAL, cofinancé par
I'établissement public d'’Aménagement de la Loire et de ses affluents (E.P.A.L.A.), 'agence de
I'Eau Loire-Bretagne et I'Etat, le service d’'annonce des crues de la direction départementale de
'Equipement de la Loire est en mesure de prévoir les crues avec une précision suffisante
jusqu’a environ 10 heures avant 'arrivée de la crue.

Le centre opérationnel départemental d'incendie et de Secours (C.0.D.1.S.) alerte, pour
le compte du préfet, les maires de I'imminence d’'une crue, et leur transmet les avis de crue
élaborés par le service d’'annonce des crues. Le maire peut alors alerter les riverains et prendre
les mesures adéquates de sauvegarde des biens et des personnes. Lorsque les événements le
nécessitent, 'Etat peut mettre a sa disposition des moyens d'intervention plus importants (plan
ORSEC).

La modernisation du réseau CRISTAL (stations automatiques, radar météorologique,
transmissions par satellite, modéles de prévision plus fiables ... ) et la mise en place d'un
systéeme automatique d’'appel des maires (DALI) permettront d’améliorer sensiblement ce
dispositif dans les prochaines années.

2.2 Mesures physiques
Actuellement, il n’existe pratiquement pas de mesures physiques de protection.

Celles-ci se limitent a des murs ou des digues trés localisées construites avant tout pour
se protéger de I'érosion des berges. Il n'est pas prévu de prendre des mesures physiques de
protection.

Les mesures de protection vraiment efficaces sont en effet trés onéreuses. Elles
perturbent I'équilibre hydrauligue du fleuve et surtout ne sont efficaces que pour les crues
inférieures a la valeur prise en compte. Ainsi, une digue qui protége pour une crue de période
de retour de 50 ans donne une impression de sécurité et fait oublier les mesures élémentaires
de prévention. Quand une crue de périodicité supérieure arrivera, les dégats seront
considérables (submersion brutale en écoulement torrentiel).

Il est également rappelé que le barrage de Grangent n'a pas été congu pour écréter les
crues. Sa capacité est faible et la précision des prévisions en volume des crues est
actuellement insuffisante pour pouvoir gérer le barrage en conséquence. Une mauvaise
estimation des caractéristiques d’'une crue pourrait avoir pour conséquence une aggravation
des crues a l'aval.

Par contre, comme cela s’est produit en 1980, feabe limite le charriage des objets de touteesprt
protégeant les ouvrages et constructions en avéégats beaucoup plus importants.

2.3 Les mesures réglementaires



Les communes d’'Unias, Cuzieu, Boisset-les-Montreindlontrond-les-Bains sont couvertes par le plan
des surfaces submersibles de la vallée de la Haine le département de la Loire approuvé par datret
47-1799 du 2 septembre 1947.

Les dispositions techniques applicables dans aesszont été définies par les décrets du 5 décembre
1972 et du 4 mars 1976 qui délimitent une zone Agtand débit » ainsi qu'une zone B
«complémentaire» et précisent les possibilitésallpation ou d’utilisation du sol.

3 - Contexte réglementaire de ce plan
3.1 - Les textes en vigueur

Les plans de prévention des risques naturels [inéadgssont établis par I'Etat en application :

* de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative a l'organisation de la sécurité civile, a la
protection de la forét contre I'incendie et a la prévention des risques majeurs, modifiée par la
loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de I'environnement.

e du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles.

L'objet de ces plans est de limiter les dommagesé&saaux personnes et aux biens par les inonda&tions
d'éviter l'accroissement de ceux-ci dans l'avenir.

lIs délimitent les zones exposées en tenant codgpta nature et de l'intensité du risque encourdest
champs d’expansion des crues a préserver ou airestals y interdisent tout type de construction,
d’ouvrage, d'aménagement ou d’exploitation agrictideestiere, artisanale, commerciale ou indusériel
ou dans le cas ou ceux-ci pourraient y étre ad®yits prescrivent les conditions dans lesquéles
doivent étre réalisés, utilisés ou exploités.

lls peuvent définir:

» Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises par les
collectivités locales, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

» Les mesures qui doivent étre prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs relatives
a 'aménagement, I'utilisation ou I'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés existants a la date d’approbation du plan ;

Les plans de prévention des risques approuvéstwsevitude d'utilité publique. Ils sont annexégpén
d'occupation des sols des communes concernéesic@mient a 'article R 126-1 du code de
I'Urbanisme.

Le fait de construire ou d'aménager un terrain daweszone interdite par un plan de prévention des
risques ou de ne pas respecter les conditionsatisaton, d'utilisation ou d'exploitation presestest
puni des peines prévues a l'article L 480-4 du Gael€Urbanisme.

3.2 - Objectifs poursuivis
Les objectifs a atteindre ont été fixés par lawaire interministérielle (Intérieur,
Equipement, Environnement) du 24 janvier 1994 (du010 avril 1994) :

» Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses ou, quels
gue soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut étre garantie intégralement
et les limiter strictement dans les autres zones inondables ;

» Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les
risques pour les zones situées en amont et en aval ;



e Sauvegarder I'équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des
paysages souvent remarquables du fait de la proximité de I'eau et du caractére encore
naturel des vallées concernées.

Les principes a mettre en ceuvre sont les suivants

 Interdire toute construction nouvelle a I'intérieur des zones inondables soumises aux
aléas les plus forts et saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre des
constructions exposées.

Dans les autres zones inondables ou les aléasnsoinis importants, il convient donc de prendre les
dispositions nécessaires pour :

Hors agglomération, maintenir le caractére des zonaturelles (NC ou ND)

En agglomération, réduire la vulnérabilité des cwastions qui pourront éventuellement étre
autorisées.

» Contrler strictement I'extension de l'urbanisation dans les zones d’expansion des
crues, c'est-a-dire les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés ou la crue
peut stocker un volume d’eau important.

Elles jouent en effet un réle déterminant en réahtisnomentanément le débit a I'aval, mais en
allongeant la durée de I'écoulement. La crue pensiadissiper son énergie au prix de risques lisité
pour les vies humaines et les biens. Ces zonepatision de crues jouent également le plus souvent
un réle important dans la structuration du paysag&équilibre des écosystemes.

Il convient donc de veiller fermement a ce quectasstructions qui pourront éventuellement étre
autorisées soient compatibles avec les impéragifiegrotection des personnes, de I'écoulement des
eaux, et avec les autres réglementations existamtesatiére d’occupation et d'utilisation du sol
(notamment celles concernant la protection des aggs et la sauvegarde des milieux naturels).

» Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la
protection de lieux fortement urbanisés. En effet, ces aménagements sont susceptibles
d’aggraver les risques en amont et en aval.

3.3 - Origine du présent projet de plan de préventi  on des risques

Le projet de plan de prévention des risques gpééscrit par 'arrété préfectoral n°® 99-10Q2d
novembre 1999.

4- Elaboration du présent projet de plan de prévent  ion des risques
4.1 - Données et étude

Avant de procéder a toute étude, il a été procadélavé topographique de la zone d'étude. Ce levé,
numérisé au format Autoc8dconstituera le fond de plan des documents capdmues du présent
projet de plan de prévention des risques.

Les calculs sont menés en écoulement permanerit (@éstant avec le temps). La zone a étudier est
découpée en casiers. Le calcul se fait par échdageébits entre les casiers en introduisant deditoamms
d’écoulement aux limites entre casiers.

L’étude fait I'objet du rapport n°55 0538 de madQ@le la société SOGREAH.
4.2 - Crues de référence

Pour la Loire, le débit de la crue de référenceepein compte dans le présent plan, correspondiadeel
la crue centennale calculé lors des études hydopleg menées par SOGREAH. Il correspond aux débits



estimés des crues de 1846 et 1907 qui ont déliestéones inondables du décret n° 47-1799 du
2 septembre 1947.

Ainsi, I'étude définit les inondations pour desesisimilaires a celles de 1846 et 1907 dans la
topographie actuelle.
4.3- Détermination des aléas

L'étude SOGREAH indiquera, pour les crues de réfége

* Les limites de la crue ;

+ L’altitude du niveau de l'eau ;

» La vitesse du courant.

Les aléas seront déterminés a partir de la modélisde la crue de référence en fonction de lachaut

d’eau et de la vitesse selon le tableau ci-apres.
Définition des aléas :

vitesse du courant hauteur de submersion pour la ce centennale
non inondé (a) Om<h<1m 1m<h<2m 2m<h
0<V<0,5m/s trés faibles faibles moyens forts
0,5m/s<V<im/s trés faibles moyens forts trés forts
1m/s <V trés faibles forts trés forts trés forts

(a) Avec I'abaissement du lit de la Loire consédcaifiexploitation de nombreuses gravieres, ceraizones qui avaient été inondées par
le passé ne le sont plus pour la crue de référeNéanmoins, une crue plus importante, qui n’estgpasgclure, peut a nouveau les
submerger. Ces zones ont été classées en alédaibles.

4.4 - Détermination du zonage

La partie réglementée par le présent projet de ¢gdaprévention des risques comprendra, comme peur |
communes amont, quatre types de zones, qui santed2én fonction des aléas et du caractére urbanis
ou non en appliguant les principes du tableau stiva

zones aléas
tres forts forts moyens faibles trés faibleg
construites rouge bleu (foncé bleu (fonce) bldairc blanc
non construites rouge vert vert vert blanc

Le reglement associé a ces zones sera identigeleiards en ceuvre sur les huit communes amont.
Zone rouge

C’est une zone trés exposée ou les inondationgedatitables en raison notamment des hauteurs de
submersion et de la vitesse du courant.

Toutes les opportunités doivent étre saisies pwninder le nombre des implantations présentes am po
supprimer les ouvrages qui restreignent de fac@oitante le libre écoulement des eaux.

Zone bleue

Elle est urbanisée et exposée a un risque plusomsimportant sans toutefois atteindre les mémes
intensités que dans la zone rouge.



Elle se subdivise en deux sous-zones :

o La zone bleue foncée, soumise a des aléas imparamtlaquelle le développement de I'urbanisation
est a proscrire.

e La zone bleue claire, soumise a des aléas limitégquelle de nouvelles implantations peuvent étre
admises sous certaines conditions ;

Zone verte

La zone verte est non urbanisée et participe akate des eaux débordantes des crues en limigant le
effets en amont et aval.

Celle-ci doit étre protégée de toute urbanisatimmvelle pour conserver ou retrouver un caractére
naturel. Les activités agricoles doivent cepengant/oir s’y maintenir.

Zone blanche

C’est une zone qui a été inondée lors des crutmihises de 1846 et de 1907 mais qui ne serait
normalement plus inondée par la crue de référence.

Le risque n’est toutefois pas nul de voir se proglune crue d'intensité supérieure.

Ainsi, l'utilisation et I'occupation des sols detigezone devront s'opérer moyennant quelques
précautions.



REGLEMENT

TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

Article DG 1: Champs d’application

Le présent réglement s’applique a l'intérieur deses submersibles du fleuve des communes de
Cuzieu, Unias, Boisset-les-Montrond et MontrondBesns telles que délimitées sur les plans ci-fint

Article DG 2: Objet et contenu du plan
Le présent plan de prévention des risques esti émblpplication:

e de laloi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative arfjanisation de la sécurité civile, a la protectiena
forét contre l'incendie et la prévention des riszjogajeurs, modifiée par la loi n°95-101 du 2 févrie
1995 relative au renforcement de la protectiorietevironnement;

e du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif dargpde prévention des risques naturels prévisibles

Il est établi en application des directives minisiées des circulaires:

e du 24 janvier 1994 relative a la prévention desdtadions et a la gestion des zones inondables
(journal officiel du 10 avril 1994);

e du 24 avril 1996 relative aux dispositions applleasbau bati et ouvrages existants en zones
inondables (journal officiel du 14 juillet 1996).

L'objet de ces plans est de limiter les dommagasé&a aux personnes et aux biens par les
inondations et d’éviter 'accroissement de ceu&-tavenir.

Le présent plan de prévention des risques délitegéezones exposées aux risques en tenant
compte de la nature et de l'intensité du risqueoenc et des champs d’expansion des crues a préserve
ou a restaurer; il y interdit tout type de condiarg d'ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation
agricole, forestiére artisanale, commerciale owstiielle, ou dans les cas ou ceux-ci pourraierg ét
autorisés, il prescrit les conditions dans les@sels doivent étre réalisés, utilisés ou exploités

Il définit également en tant que de besoin:
o les mesures de prévention, de protection et deegande qui doivent étre prises;
e les mesures qui doivent étre prises par les prznés, exploitants ou utilisateurs relatives a

'aménagement, l'utilisation ou I'exploitation desnstructions, des ouvrages, des espaces mis en
culture ou plantés existants a la date d’approbatioplan.



Article DG 3: Effet du plan
Le présent plan fixe les dispositions applicables:
e aux occupations et utilisations existantes;

e aux travaux, occupations, utilisations futures.

Le plan de prévention des risques approuvé vauitgee d'utilité publique. Il doit étre annexé
au plan d’occupation des sols conformément a ¢lari 126-1 du code de I'Urbanisme (article 40-4 de
la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée).

Le fait de construire ou d’aménager un terrain dames zone interdite par le plan de prévention
des risques ou de ne pas respecter les conditonéatisation, d’utilisation ou d’exploitation poees
par ce plan est puni des peines prévues a l'aiti@d80-4 du code de I'Urbanisme (article 40-5 déola
n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée).

Les autres réglementations en vigueur continuestaggpliquer.

Article DG 4: Crue de référence

Fleuve Loire

La crue de référence est la crue de fréquenceroealtedont les caractéristiques ont été définies
par I'étude hydraulique des crues de la Loire eRieas et feurs, réalisée par la société SOGREAH
Ingéniérie de Grenoble. Cette étude porte leseifds n° 55 0538 de mai 2000.

Son débit correspond aux débits estimés des cru@B84b et de 1907.
Les cotes atteintes par cette crue sont matémalisér les plans par des courbes ou le niveau de la

crue est le méme en tout point; Ces courbes sted diisocotes ». La cote atteinte par cette ontre e
deux courbes « isocotes » s’obtient par interpmidinéaire.

Article DG 5: Dispositions applicables a certainedemandes
Afin de permettre I'examen de certaines demandes:

e lors d'une demande de mutation d'immeuble bati edrdvaux de restauration importants, le niveau
du sol des piéces du rez de chaussée devra éfr@aotapport au Nivellement Général de la France.
Ces travaux sont a effectuer par un géometre egpiedn établira le procés verbal; ce procés-verbal
devra étre joint a I'acte de mutation.

e |l est recommandé qu’un terrain destiné a étre taoihsoit doté d'un repére N.G.F.. En I'absence

d’'un tel repére, la hauteur de submersion serardiétée a I'aide de la carte des hauteurs d’eau en
prenant systématiquement la borne maximale datseldans laquelle est situé le terrain.

Article DG 6: Rappel du Code des Assurances



Article 17 de la loi n°95-101 du 2 février 1995a®@le au renforcement de la protection de
I'environnement, incluant un article L 121-16 aud8ales Assurances:

« Toute clause des contrats d’assurance tendanbargonner le versement d’'une indemnité en
réparation d’'un dommage causé par une catastrophturelle au sens de larticle L 125-1 a sa

reconstruction sur place est réputée non écriteldéssque I'espace est soumis a un plan de préeenti
des risques naturels prévisibles. »

Article DG 7: Division du territoire en zone
Zone rouge

C’est une zone trés exposée ou les inondationgedatitables en raison notamment des hauteurs
de submersion et de la vitesse du courant.

Toutes les opportunités doivent étre saisies poninder le nombre des implantations présentes
ou pour supprimer les ouvrages qui restreignemacten importante le libre écoulement des eaux.

Zone bleue

Elle est urbanisée et exposée a un risque plus @osnimportant sans toutefois atteindre les
mémes intensités que dans la zone rouge.

Elle se subdivise en deux sous-zones:

o la zone bleue foncée, soumise a des aléas impargmtlaquelle le développement de I'urbanisation
est a proscrire.

e la zone bleue claire, soumise a des aléas limitéfaquelle de nouvelles implantations peuvent étre
admises sous certaines conditions;

Zone verte

La zone verte est non urbanisée et participe akage des eaux en limitant les effets en amont et
en aval.

Celle-ci doit étre protégée de toute urbanisatimuvelle pour conserver ou retrouver un caractere
naturel. Les activités agricoles doivent cepenganioir s’y maintenir.

Zone blanche

C’est une zone qui a été inondée lors des cruésrinises de 1846 et de 1907 mais qui ne serait
normalement plus inondée par la crue de référence.

Le risque n’est toutefois pas nul de voir se proglune crue d'intensité supérieure.

Ainsi, I'utilisation et lI'occupation des sols detgezone devront s’opérer moyennant quelques
précautions.



TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE

La zone rouge est une zone trés exposée ou ledations sont redoutables en raison notamment
des hauteurs de submersion et de la vitesse dardour

Toutes les opportunités doivent étre saisies poumder le nombre des implantations présentes
ou pour supprimer les ouvrages qui restreignerfiagien importante le libre écoulement des eaux.

Article R 1: Travaux, occupations ou utilisations di sol
Article R 1-1: sont interdits

Tous travaux, occupations ou utilisations du sel,gdelque nature que ce soit, sont interdits a
I'exception de ceux visés a I'article R 1-2 du jerédtitre.

Article R 1-2: sont autorisés
Les travaux, occupations ou utilisations du sol tieenés ci-dessous sont autorisés.
Occupations ou utilisations du sol existantes

o les travaux d’entretien et de gestion courants dels les traitements de facade, les réfections de
toitures,...;

e les aménagements des constructions nécessairesacivités implantées antérieurement a la
publication du présent plan, strictement rendusgaetdires par la mise en conformité avec les lois,
reglements et normes en vigueur au moment de |amlden

« les aménagements des équipements publics implamt&seurement a la publication du présent plan;

o les surélévations des constructions restant dangptise au sol du batiment existant a condition que
le nouveau plancher soit situé a au moins trentgimetres au-dessus de la cote de la crue de
référence et que le nombre de logements n'augnparste

¢ les extensions au sol des habitations pour locanitasres ou techniques limitées & 10 mz;

e la création de nouvelles ouvertures en dessus cl#dade la crue de référence;

e la création de nouvelles ouvertures en dessous dmtk de la crue de référence pour les piéces
habitables;

e la pose d’'antennes de réception hertzienne a ¢ondijue les installations sensibles a I'immersion
soient a une cote altimétrique supérieure de tregtiémetres a la cote de la crue de référence;



o les aménagements internes des constructions seesveédu respect des dispositions du deuxiéme
alinéa de l'article R 2 et des articles R 3-1, B, R 3-3, R 3-4, R 4 et R 5 du présent titre.

Travaux, occupations ou utilisations du sol nouveau
e les piscines non couvertes et les bassins non dsuve

e la reconstruction des ouvrages ruinés par un gnis¢ relevant pas du régime des catastrophes
naturelles;

o les terrains de sports, les aires de jeux ou d&daly compris les batiments sanitaires et lesrigits
ne créant pas de surfaces hors d'oeuvre nett&sjc@ption des foires et des installations foraines
liées a des activités nautiques et des terraimaaping et de caravanage;

e les travaux, occupations ou utilisations du sa Béix infrastructures publiques et a leurs annaxes
condition de ne pas aggraver les aléas dans |les Zdaues;

o [I'exploitation des ressources naturelles qui ne mument ni installations fixes ni stockages
permanents de matériaux et a condition de n'avasr gour effet d’affouiller les berges ou de mettre
en danger la stabilité des talus de rive et dasedigle protection;

o les puits et les dispositifs d’épuisement;

o [l'aménagement des plans d’eau existants;

o les cldtures d’habitations ajourées sur au moin diers de leurs surfaces et sans fondationsrfaisa
salllies au-dessus du terrain naturel;

e cultures et plantations:
les cultures annuelles et les pacages;

les clétures de prairie constituées d’au maximuois tfils superposés et espacés d'au
moins vingt centimétres avec des poteaux distdatsrdoins trois metres;

la plantation en créte de berge d’'une file d’arlaréexclusion des acacias et des bois
taillis, et & condition d’empécher leur extensi@an grageons;

les vergers et les plantations en futaies d'arlesgsacés d’au moins six métres a la

condition expresse que les arbres soient régul@medagués jusqu’'a un meétre de la
cote de la crue de référence et que le sol erdrarlzres reste bien dégagé.

Article R 2: Prescriptions d’'urbanisme
o I'axe principal des constructions et installati@esa paralléle au flux du plus grand écoulement;

o la cote du premier niveau habitable sera supéridiate moins trente centimétres a la cote de la crue
de référence.



Article R 3: Régles de constructions
Article R 3-1: sont interdits

les fondations de type « dalle flottante ».

Article R 3-2: sont interdits sous la cote de la ere de référence
les matériaux ne résistant pas aux dégradationsnpaersion;

l'installation de tout équipement tel que chaudigueballon d’eau chaude.

Article R 3-3: prescriptions
les commerces de détail et les restaurants dedispbser d’un local situé au-dessus de la cotade |
crue de référence ou seront stockées les marclearsissibles. En cas d'impossibilité technique, des
dispositions devront étre prises pour permettraite hors d'eau rapide;

les constructions et installations seront fondéasde sol de facon a résister a des affouillemets
tassements ou des érosions localisés;

une arase étanche sera réalisée entre les forglatms et parties de la structure situées degpart
autre de la cote de la crue de référence;

les cuves seront lestées pour compenser la podgs@&biméde et arrimées;
installations électriques:

- le comptage EDF, sauf impossibilité techniquea gglacé au-dessus de la cote de la
crue de référence;

- le raccordement entre celui-ci et le tableau thridution électrique principal sera
réalisé sans raccord ni épissures;

- le tableau de distribution électrique sera pldags un espace accessible pour la crue de
référence;

- les circuits électriques des espaces situés deepaautre de la cote de la crue de
référence seront indépendants.

Article R 3-4: prescriptions en dessous de la cotée la crue de référence
les réseaux privés devront étre étanches (regandsme plaques étanches et verrouillées);
les menuiseries extérieures devront étre soit éalpebit en PVC, soit en aluminium, excepté pour
I'entrée principale qui pourra étre en bois nonsgga a limmersion (chataigniers ou red-cedar par

exemple);

les matériaux d’isolation devront étre insensildedmmersion (polystyréne extrudé haute densité a
cellules fermées par exemple).



Article R 4: mesures de prévention, de protectiontale sauvegarde
Dans les cing ans suivant la date d’approbatiopldn:

toute construction devra disposer d’'un disposégifnpettant de rendre étanche les ouvertures enecas d
submersion inférieure a trente centimetres;

toute construction d’habitation devra disposer daotés de secours accessible pour la crue de
référence permettant I'évacuation d’'une personioagée;

tout batiment abritant le cheptel (mort ou vif) devaire I'objet d’'un plan d’évacuation en cas de
crue.

Article R 5: mesures relatives a 'aménagement, ltilisation ou I'exploitation des

constructions, ouvrages et des espaces mis en crdtou plantés.

le stockage et les dépdts de toute nature et natamoeux de matériaux flottables, de produits

susceptibles de présenter des dangers pour larigalyubligue ou la sécurité publiqgue en cas

d’inondation ou de faire obstacle au libre écouletmies eaux sont interdits; sont tolérés les stocks
limités des particuliers, des artisans, des revansd@étaillants et des agriculteurs;

la végétation devra étre régulierement entretefinel&viter son développement excessif.



TITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE

La zone bleue est urbanisée et exposée a un rigggeou moins important sans toutefois
atteindre les mémes intensités que dans la zoge rou

Elle se subdivise en deux sous-zones:

¢ la zone bleue foncée, soumise a des aléas imparamtlaquelle le développement de I'urbanisation
est a proscrire.

e la zone bleue claire, soumise a des aléas limitéfaquelle de nouvelles implantations peuvent étre
admises sous certaines conditions;

Article BU 1: Travaux, occupations ou utilisationsdu sol
Article BU 1-1: sont interdits

Tous travaux, occupations ou utilisation du sol,qdelque nature que ce soit, sont interdits a
I'exception de ceux visés a l'article BU 1-2 dusest titre.

Article BU 1-2: sont autorisés
Les travaux, occupations ou utilisations du sol to@nés ci-dessous sont autorisés.
Occupations ou utilisations du sol existantes

o les travaux d’entretien et de gestion courants deks les traitements de facade, les réfections de
toitures,...;

o les aménagements internes, a I'exception des ssise$ sous réserve de ne pas augmenter le nombre
de logements;

e les aménagements des constructions nécessairesadivités implantées antérieurement a la
publication du présent plan, strictement rendusgatdire par la mise en conformité avec les lois,
reglements et normes en vigueur au moment de |armidben

o les aménagements des équipements publics implanté&seurement a la publication du présent plan;

o les extensions d’habitations a I'exception de &ation de sous-sols;

¢ la création de nouvelles ouvertures en dessus cadade la crue de référence;

e la création de nouvelles ouvertures en dessousm dmtk de la crue de référence pour les piéces
habitables;



la pose d’antennes de réception hertzienne a ¢ondijue les installations sensibles a I'immersion
soient a une cote altimétrique supérieure de tregtiémetres a la cote de la crue de référence;

les aménagements internes des constructions ehdegements de destination sous réserve du respect
des dispositions du deuxiéme alinéa de l'articleBét des articles BU 3-1, BU 3-2, BU 3-3, BU 3-4,
BU 4 et BU 5 du présent titre;

les changements de destinations.

Travaux, occupations ou utilisations du sol nouveau
les piscines non couvertes et les bassins non dsuve

la reconstruction des ouvrages ruinés par un gnisé relevant pas du régime des catastrophes
naturelles;

les terrains de sports, les aires de jeux ou d@daly compris les batiments et aménagements asnex
liés a ces activités) a I'exception des terrainsatapings et de caravanages;

les travaux, occupations ou utilisations du sa Béix infrastructures publiques et a leurs annaxes
condition de ne pas aggraver les aléas dans |les Zdaues;

les exploitations agricoles;

les puits et les dispositifs d’épuisement;
'aménagement de plans d’eau existants;

les clbtures;

les parcs de stationnement au niveau du sol;
les remblais dans I'emprise des batiments;

tout type de culture et de plantations.

Article BU 1-3: sont autorisés dans la zone bleudaire uniquement
les piscines et les bassins;
les aménagements internes a I'exception des sdsis-so
l'implantation de nouvelles constructions sans ssmlis;

I'implantation de nouvelles activités a conditionegsoient prises des mesures adaptées au risque
encouru;

Article BU 2: Prescriptions d’urbanisme
I'axe principal des constructions et installatisesa paralléle au flux du plus grand écoulement;

la cote du premier niveau habitable sera supéridae moins trente centimetres a la cote de la crue
de référence.



Article BU 3: Regles de constructions
Article BU 3-1: sont interdits

les fondations de type « dalle flottante ».

Article BU 3-2: sont interdits sous la cote de larae de référence
les matériaux ne résistant pas aux dégradationsnpaersion;

l'installation de tout équipement tel que chaudigueballon d’eau chaude;

Article BU 3-3: prescriptions
les commerces de détail et les restaurants dedispbser d’un local situé au-dessus de la cotade |
crue de référence ou seront stockées les marclearsissibles. En cas d'impossibilité technique, des
dispositions devront étre prises pour permettraite hors d'eau rapide;

les constructions et installations seront fondéasde sol de facon a résister a des affouillemets
tassements ou des érosions localisés;

une arase étanche sera réalisée entre les forglatms et parties de la structure situées degpart
autre de la cote de la crue de référence;

les cuves seront lestées pour compenser la podgs@&biméde et arrimées;
installations électriques:

- le comptage EDF, sauf impossibilité techniquea gglacé au-dessus de la cote de la
crue de référence;

- le raccordement entre celui-ci et le tableau thridution électrique principal sera
réalisé sans raccord ni épissures;

- le tableau de distribution électrique sera pldags un espace accessible pour la crue de
référence;

- les circuits électriques des espaces situés deepaautre de la cote de la crue de
référence seront indépendants.

Article BU 3-4: prescriptions en dessous de la cot#e la crue de référence
les réseaux privés devront étre étanches (regandsme plaques étanches et verrouillées);
les menuiseries extérieures devront étre soit éalpebit en PVC, soit en aluminium, excepté pour
I'entrée principale qui pourra étre en bois nonsgga a limmersion (chataigniers ou red-cedar par

exemple);

les matériaux d’isolation devront étre insensildedmmersion (polystyréne extrudé haute densité a
cellules fermées par exemple).



Article BU 4: mesures de prévention, de protectioet de sauvegarde
Dans les cing ans suivant la date d’approbatiopldn:

e toute construction devra disposer d'un dispostifpettant de rendre étanche les ouvertures erecas d
submersion inférieure a trente centimetres;

o toute construction d’habitation devra disposer dastés de secours accessible pour la crue de
référence permettant I'évacuation d’'une personioagée;

o tout batiment abritant le cheptel (mort ou vif) devaire I'objet d’'un plan d’évacuation en cas de
crue.

Article BU 5: mesures relatives a I'aménagement, dtilisation ou I'exploitation des
constructions, ouvrages et des espaces mis en crdtou plantés.

e le stockage et les dépdts de toute nature et natamoeux de matériaux flottables, de produits
susceptibles de présenter des dangers pour larigalyubligue ou la sécurité publiqgue en cas
d’inondation ou de faire obstacle au libre écouletmies eaux sont interdits; sont tolérés les stocks
limités des particuliers, des artisans, des revansd@étaillants et des agriculteurs.



TITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VERTE

La zone verte n'est pas urbanisée et participetaukage des eaux débordantes des crues en
limitant les effets en amont et en aval.

Celle-ci doit étre protégée de toute urbanisatimuvelle pour conserver ou retrouver un caractere
naturel. Les activités agricoles doivent cepenganioir s’y maintenir.

Article V 1: Travaux, occupations ou utilisations di sol
Article V 1-1: sont interdits

Tous travaux, occupations ou utilisations du sel,qdelque nature que ce soit, sont interdits a
I'exception de ceux visés a l'article V 1-2 du mésstitre.

Article V 1-2: sont autorisés
Les travaux, occupations ou utilisations du sol to@nés ci-dessous sont autorisés.
Occupations ou utilisations du sol existantes

o les travaux d’entretien et de gestion courants deks les traitements de facade, les réfections de
toitures,...;

o les aménagements internes, a I'exception des ssise$ sous réserve de ne pas augmenter le nombre
de logements;

e les aménagements des constructions nécessairesadivités implantées antérieurement a la
publication du présent plan a condition que sqgieises des mesures adaptées au risque encouru;

o les aménagements des équipements publics implanté&seurement a la publication du présent plan;

o les surélévations des constructions restant dangplise au sol de la construction et a conditios qu
le nouveau plancher soit situés a au moins treetgimétres au-dessus de la cote de la crue de
référence;

¢ les extensions au sol des habitations, limitée®% @e I'existant;

o la création de nouvelles ouvertures en dessus cadade la crue de référence;

e la création de nouvelles ouvertures en dessous dmtk de la crue de référence pour les piéces
habitables;

e la pose d'antennes de réception hertzienne a ¢ondjue les installations sensibles a I'immersion
soient a une cote altimétrique supérieure de tregmémetres a la cote de la crue de référence;



les aménagements internes des constructions ehdegements de destination sous réserve du respect
des dispositions du deuxieme alinéa de Il'articl2 &t des articles V 3-1, V 3-2, V 3-3,V 3-4, V#d e
V 5 du présent titre.

Travaux, occupations ou utilisations du sol nouveau
les piscines non couvertes et les bassins non dsuve

la reconstruction des ouvrages ruinés par un gnisé relevant pas du régime des catastrophes
naturelles;

les terrains de sports, les aires de jeux ou d@daly compris les batiments et aménagements asnex
nécessaires aux activités) a I'exception des tes@dé& campings et de caravanages;

les travaux, occupations ou utilisations du sa Béix infrastructures publiques et a leurs annaxes
condition de ne pas aggraver les aléas dans |les Zdaues;

I'exploitation des ressources naturelles a conditque les installations fixes et les stockages
permanents de matériaux ne fassent pas obstaélecalement des eaux et ne réduisent pas de facon
sensible les champs d’expansion des crues;

les exploitations agricoles;

les déblais;

les clétures ajourés sur deux tiers de leurs sesfat sans fondations faisant saillies au dessus du
terrain naturel;

les puits et les dispositifs d’épuisement;
'aménagement de plans d’eau;

tout type de cultures et de plantations.

Article V 2: Prescriptions d’urbanisme
I'axe principal des constructions et installatisesa paralléle au flux du plus grand écoulement;

la cote du premier niveau habitable sera supéridiae moins trente centimétres a la cote de la crue
de référence.

Article V 3: Régles de constructions
Article V 3-1: sont interdits

les fondations de type « dalle flottante ».

Article V 3-2: sont interdits sous la cote de la are de référence
les matériaux ne résistant pas aux dégradationsnpaersion;

l'installation de tout équipement tel que chaudigueballon d’eau chaude;



Article V 3-3: prescriptions
les commerces de détail et les restaurants dedispbser d’un local situé au-dessus de la cotade |
crue de référence ou seront stockées les marclearsissibles. En cas d'impossibilité technique, des
dispositions devront étre prises pour permettraite hors d'eau rapide;

les constructions et installations seront fondéasde sol de facon a résister a des affouillemets
tassements ou des érosions localisés;

une arase étanche sera réalisée entre les forglatms et parties de la structure situées degpart
autre de la cote de la crue de référence;

les cuves seront lestées pour compenser la podgs&biméde et arrimées;
installations électriques:

- le comptage EDF, sauf impossibilité techniquea gglacé au-dessus de la cote de la
crue de référence;

- le raccordement entre celui-ci et le tableau thridution électrique principal sera
réalisé sans raccord ni épissures;

- le tableau de distribution électrique sera pldags un espace accessible pour la crue de
référence;

- les circuits électriques des espaces situés deepaautre de la cote de la crue de
référence seront indépendants.

Article V 3-4: prescriptions en dessous de la cote la crue de référence
les réseaux privés devront étre étanches (regands me plaques étanches et verrouillées);
les menuiseries extérieures devront étre soit emlpwbit en PVC, soit en aluminium, excepté pour
I'entrée principale qui pourra étre en bois nonsg#a a l'immersion imputrescibles (chataigniers ou

red-cedar par exemple);

les matériaux d'isolation devront étre insensitdddmmersion (polystyréne extrudé haute densité a
cellules fermées par exemple).

Article V 4: mesures de prévention, de protectiontede sauvegarde
Dans les cing ans suivant la date d’approbatioplan:

toute construction devra disposer d’'un dispostifrpettant de rendre étanche les ouvertures enecas d
submersion inférieure & trente centimétres;

toute construction d’habitation devra disposer dagtés de secours accessible pour la crue de
référence permettant I'évacuation d’une personioagée;

tout batiment abritant le cheptel (mort ou vif) teevaire I'objet d’'un plan d’évacuation en cas de
crue.



Article V 5: mesures relatives a 'aménagement, I'tlisation ou I'exploitation des
constructions, ouvrages et des espaces mis en crdtou plantés.

e le stockage et les dépdts de toute nature et natamoeux de matériaux flottables, de produits
susceptibles de présenter des dangers pour larigalyubligue ou la sécurité publiqgue en cas
d’inondation ou de faire obstacle au libre écouletmies eaux sont interdits; sont tolérés les stocks
limités des particuliers, des artisans, des revansde



TITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLANCHE

La zone blanche est une zone qui a été inondéeéarsrues historiques de 1846 et de 1907 mais
qui ne serait normalement plus inondée pour la deugférence.

Le risque n’est toutefois pas nul de voir se proglune crue d'intensité supérieure.

Ainsi, I'utilisation et I'occupation des sols detieezone devront s’opérer moyennant quelques
précautions.

Article BC 1: Travaux, occupations ou utilisationsdu sol
Article BC 1-1: sont interdits
Les travaux, occupations ou utilisations du sol suants sont interdits:

o les travaux de terrassements ayant pour effetalidliér les berges naturelles ou protégées, derenett
en danger la stabilité des talus de rive ou de falistacle au libre écoulement des eaux;

e les activités nouvelles qui ne peuvent supporisolBment, méme temporaire;
e les aménagements au-dessous du terrain naturel;

o [limplantation de nouvelles activités utilisant de®duits susceptibles de présenter des dangers pou
la salubrité ou la sécurité publique en cas d'iratioah.

Article BC 1-2: sont autorisés

Tous travaux, occupations ou utilisation du sdlexception de ceux mentionnés a I'article BC 1-

Article BC 2: Prescriptions d’urbanisme

la cote du premier niveau habitable sera supér@aremoins trente centimétres du terrain naturel.

Article BC 2-1: Dans la zone blanche hachurée uniggment

e Les remblais seront limités aux abords des cors&ing ou ouvrages; ils ne devront pas empécher
I'écoulement des eaux de ruissellement provenadiéthordement des ruisseaux.



Article BC 3: Regles de constructions
Article BC 3-1: sont interdits

o les fondations de type « dalle flottante ».

Article BC 3-2: sont interdits en sous-sols

« [linstallation de tout équipement tel que chaudigueballon d’eau chaude.

Article BC 3-3: prescriptions

o les constructions et installations seront fondéesde sol de facon a résister a des affouillemeets
tassements ou des érosions localisés;

e une arase étanche sera réalisée entre les forglatms et parties de la structure situés de part e
autre de la cote du terrain naturel;

o les cuves seront lestées pour compenser la pod#séhimede;
o installations électriques:
- le comptage EDF, sauf impossibilité techniquea gdacé au-dessus du terrain naturel;

- le raccordement entre celui-ci et le tableau ahridution électrique principal sera
réalisé sans raccord ni épissures;

- le tableau de distribution électrique sera pkge€lessus du terrain naturel;

- les circuits électriques des espaces situés deepaautre du terrain naturel seront
indépendants.

o lesréseaux privés devront étre étanches (regandsme plaques étanches et verrouillées).

Article BC 4: mesures relatives a I'aménagement, dtilisation ou I'exploitation des
constructions, ouvrages et des espaces mis en crgtou plantés.

o le stockage et les dépbts de toute nature et natampoeux de matériaux flottables, de produits
susceptibles de présenter des dangers pour larig@lgublique ou la sécurité publique en cas
d’inondation ou de faire obstacle au libre écouletmes eaux sont interdits; sont tolérés les stocks
limités des particuliers, des artisans, des revansddétaillants et des agriculteurs.
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