Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE L’ISERE

Direction départementale des territoires
Service prévention des risques

ARRETE 2012353%-0016

approuvant le plan de prévention des risques technologiques
pour I'établissement PCAS a BOURGOIN-JALLIEU

LE PREFET DE L'ISERE,
Chevalier de la Légion d’'Honneur
Commandeur de I'Ordre National du Mérite

VU le code de 'environnement, notamment ses articles L515-15 a4 L515-25 et R515-39 a R515-50;
VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L126-1, L211-1, L230-1 et L300-2 ;
VU le code de I'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L15-6 a L15-8 ;

VU les articles R511-9 et R511-10 du code de I'environnement relatifs a la nomenclature des
installations classées ;

VU le titre | du livre V de la partie réglementaire du code de I'environnement ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation
et a I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU larrété ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif a la prévention des accidents majeurs
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories
d’installations classées soumises a autorisation ;

VU l'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif a I'évaluation et a la prise en compte de la
probabilit¢ d'occurrence, de la cinétique, de lintensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises a autorisation ;

VU les arrétés préfectoraux autorisant I'exploitation réguliére des installations de I'établissement
PCAS implantées sur la commune de Bourgoin-Jallieu ;

VU le rapport de linspection des installations classées en date du 15 janvier 2009 établi en
application de la circulaire du 03 octobre 2005 précitée proposant la liste des phénomenes
dangereux a retenir pour la définition du périmétre du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) ;

VU larrété préfectoral n°2007-00088 du 4 janvier 2007, portant création du comité local
d’'information et de concertation dénommé "CLIC Nord-Isére" autour des établissements "SEVESO
avec servitudes" sur les communes de Saint-Quentin-Fallavier et Bourgoin-Jallieu ;

VU la circulaire ministérielle du 26 avril 2005 relative aux comités locaux d'information et de
concertation ;

VU la circulaire interministérielle du 27 juillet 2005 relative au rdle des services de I'équipement
dans les domaines de la prévention des risques technologiques et naturels ;
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VU la circulaire du 29 septembre 2005 modifiée relative aux criteres d’appréciation de la démarche
de maitrise des risques d’accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits
"SEVESQ", visés par I'arrété du 10 mai 2000 modifié ;

VU la circulaire ministérielle du 28 décembre 2006 relative a la mise a disposition du guide
d’élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis a autorisation
avec servitudes et des fiches d’application des textes réglementaires récents ;

VU la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques applicables
aux études de danger, a I'appréciation de la démarche de réduction des risques a la source et aux
plans de prévention des risques technologiques dans les installations classées en application de la
loi du 30 juillet 2003 ;

VU l'arrété préfectoral n°2009-08687 du 15 octobre 2009 prescrivant le plan de prévention des
risques technologiques pour I'établissement PCAS a Bourgoin-Jallieu ;

VU les arrétés préfectoraux n°2011084-0022 du 25 mars 2011 et n°2012082-0014 du 22 mars
2012 prorogeant le délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques pour
I'établissement PCAS a Bourgoin-Jallieu ;

VU l'arrété préfectoral n°2012261-0014 en date du 17 septembre 2012 soumettant le projet de
plan de prévention des risques technologiques pour |'établissement PCAS & Bourgoin-Jallieu a
une enquéte publique du 10 octobre au 9 novembre 2012 inclus.

VU le bilan de la concertation du public sur le projet de plan de prévention des risques
technologiques pour I'établissement PCAS a Bourgoin-Jallieu qui s’est déroulée de janvier 2010 a
février 2012 selon les modalités prescrites par 'arrété préfectoral n® 2009-08687 du 15 octobre
2009 portant prescription du plan de prévention des risques technologiques pour |'établissement
PCAS a Bourgoin-Jallieu ;

VU l'avis des personnes et organismes associés consultés du 11 avril au 11 juin 2012 sur le
projet de PPRT;

VU l'avis du CLIC "Nord-Isére" du 5 juillet 2012 ;
VU le registre d’enquéte et les observations émises lors de I'enquéte publique ;

VU le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquéteur relatifs au projet de plan de
prévention des risques technologiques pour I'établissement PCAS a Bourgoin-Jallieu et remis a la
préfecture de I'lsére - Direction départementale des territoires - le 3 décembre 2012, formulant un
avis favorable sans réserve ni recommandation ;

VU les pieces du dossier constituant le projet de plan de prévention des risques technologiques
- pour I'établissement PCAS a Bourgoin-Jallieu,

VU le rapport de la Direction départementale des territoires, service prévention des risques et de
l'unité territoriale de I'lsére de la Direction régionale de I'environnement, de I'aménagement et du
logement de Rhéne -Alpes ;

Considérant que I'établissement PCAS a Bourgoin-Jallieu est classeé "AS" et releve des
dispositions prévues a l'article L515-8 du code de I'environnement, au regard de leurs activités
dépassant le seuil de classement "AS" au titre de la rubrique 1310 et 1311 de la nomenclature des
installations classées ;

Considérant que I'établissement PCAS a Bourgoin-Jallieu est concerné par l'article R515-39 du
code de [I'environnement, relatif a [I'établissement d'un plan de prévention des risques
technologiques ;

Considérant que l'article 4 de l'arrété ministériel du 10 mai 2000 modifié susvisé précise que
'étude de dangers décrit les mesures d'ordre technique et les mesures d’organisation et de
gestion pertinentes propres a réduire la probabilité et les effets des phénomenes dangereux et a
agir sur leur cinétique ;

Considérant qu'une partie du territoire de la commune Bourgoin-Jallieu est susceptible d'étre
soumise aux risques technologiques dus aux installations de I'établissement PCAS a Bourgoin-
Jallieu ;

Considérant qu’il est nécessaire de limiter, par I'établissement d’'un PPRT, I'exposition des
populations aux conséquences des accidents potentiels autour du site de |'établissement PCAS a




Bourgoin-Jallieu par des contraintes et des régles particuliéres en matiére de construction,
d'urbanisme et d’'usage ;

Considérant que la détermination de ces mesures résulte d’un processus d'analyse, d’échange et
de concertation ;

- ARRETE -

ARTICLE 1 - Le plan de prévention des risques technologiques pour I'établissement PCAS a
Bourgoin-Jallieu, annexé au présent arrété, est approuve.

ARTICLE 2 — Ce plan vaut servitude d'utilité publique en vertu de l'article L515-23 du code de
I'environnement et sera annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Bourgoin-Jallieu
dans les conditions et le délai de 3 mois prévus a |'article L126-1 du code de I'urbanisme.

ARTICLE 3 — Un exemplaire du présent arrété est notifié aux personnes et organismes associés
définis a l'article 6 de larrété préfectoral n°2009-08687 du 15 octobre 2009 prescrivant
I'élaboration du plan de prévention des risques technologiques pour I'établissement PCAS a
Bourgoin-Jallieu.

Le présent arrété est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de I'lsére
et affiché pendant un mois en mairie de Bourgoin-Jallieu ainsi qu'au siége de la Communauté
d’agglomération des portes de ['lsére (CAPI).

Mention de cet affichage est insérée, par les soins du Préfet de I'lsére, dans les journaux locaux
"LE DAUPHINE LIBERE" et "LES AFFICHES DE GRENOBLE & DU DAUPHINE".

Un exemplaire du plan approuvé est tenu a disposition du public a la préfecture de I'lsére et en
mairie de Bourgoin-Jallieu aux jours et heures d'ouverture habituels des bureaux au public ainsi
que par voie électronique sur le site : http://www.pprtrhonealpes.com/

ARTICLE 4 - Le présent arrété peut faire I'objet d’un recours dans le délai de deux mois a compter
de sa publication.

ARTICLE 5 - Le Secrétaire général de la préfecture de I'lsére, le Sous-préfet de la Tour du Pin, le
Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhdne-Alpes, le
Directeur départemental des territoires et le Maire de Bourgoin-Jallieu sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de I'exécution du présent arrété.

Grenoble, le | § DEC. 2012

Frédéric F/E'RfS'S-k‘f-—-—*
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PPRT de PCAS a BOURGOIN-JALLIEU — dossier d’apptioba Reglement
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Titre | - Portée du PPRT, dispositions générales

Chapitre I. Champ d’application

Le présent reglement s’applique aux parties dutage de la commune de Bourgoin-Jallieu
comprises a l'intérieur du périméetre d'expositiar Aasques technologiques des installations de la
société PCAS. Ce périmeétre est représenté suateda zonage réglementaire du présent PPRT.

Le reglement a pour objet de limiter les conségeertun accident susceptible de survenir dans
ces installations et pouvant entrainer des eftettassalubrité, la santé et la sécurité publiques.

En application de la loi n°2003-699 du 30 juilled03 relative a la prévention des risques
technologiques et naturels et a la réparation desnthges et de son décret d’application n°2005-
1133 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de pt@re des risques technologiques (PPRT)
codifié aux articles R515-39 et suivants du cod¢atesironnement, le présent reglement fixe les
dispositions relatives aux biens et aux usages.

En application des articles L515-15 a L515-25 e1:?89 a R515-50 du code I'environnement, le
présent reglement fixe les dispositions relatives biens, a I'exercice de toutes activités, a tous
travaux, a toutes constructions et installations.

Le reglement du PPRT est opposable a toute perqmrnigue ou privée qui désire entreprendre
des constructions, installations, travaux ou aésvisans préjudice des autres dispositions
législatives ou réglementaires qui trouveraient '@appiquer. L'absence de déclaration ou
d'autorisation préalable, notamment au titre dueadel I'urbanisme, ne dispense pas du respect des
dispositions du présent PPRT par leurs auteurs.
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Conformément a l'article L515-16 du code de I'eominement et compte tenu des orientations
stratégiques déterminées par les personnes etismgEnassociées et services instructeurs, le PPRT
de PCAS délimite, a I'intérieur du périmetre d’eggimn au risque, 4 types de zones aux principes
généraux de réglementation différents. Ces typesodes sont définis en fonction des types de
risque, de leur gravité, de leur probabilité etleier cinétique et identifiés par une lettre et une
couleur conformément au tableau suivant :

Lettre Couleur  Principe général d'urbanisation future du type de zone

R rouge
foncé

Zone d’interdiction stricte

L5 Zones d'interdiction avec quelques aménagements au
g principe d'interdiction stricte

IR Zones d’autorisation limitée : quelques construtdio
1L [Z-3 possibles sous conditions

Zones de constructions possibles sous conditiars @RP

b [bleuelaln ;e ment évacuables)

Zone grisédconstruction réservée aux installations a
I'origine des risques objet du PPRT)

La carte de zonage réglementaire du PPRT idenléfsezones rouge foncé (R ), rouge clair (r), bleu
foncé (B) et bleu clair (b) par une lettre correggent au type de zone et un indice comportant un
chiffre et éventuellement une lettre (exemple :)R2a

Elle définit également une zone grisée correspdandafa partie du site de la société PCAS
accueillant les activités et installations a I'amigydes risques incluse dans le périmetre d'exposit
aux risques.

La délimitation de ces zones est expliquée danstiade présentation.

Pour chacune de ces zones, une réglementatiorfigpéast définie par les titres Il a IV du présent
reglement. Cette réglementation est graduée et&elaplon les types de zones définies ci-dessus.

Apres avoir rappelé les aléas présents dans la eosa vocation générale au titre de la prise en
compte du risque technologique, le titre 1l indiggeels sont les aménagements, ouvrages,
constructions nouveaux d'une part et les modibcatide ceux existants d'autre part qui sont sont
interdits et quelles prescriptions relatives adastruction, a I'utilisation et a I'exploitation isba
respecter par ceux qui sont autorises. Les reglaives aux projets nouveaux sont identifiees par
la mention PN (= projets nouveaux) accolée au nefadone (exemple : R2a PN), celles relatives
aux modifications de I'existant par la mention BEpiojets sur I'existant).

Le titre 1l définit les mesures foncieres d'expiapon et de délaissement et leur échéancier de
réalisation.
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Le titre IV prescrit des mesures relatives a l'aagament, l'utilisation ou I'exploitation des
constructions, des ouvrages, des installationsestwibies de communication existants a la date
d'approbation du PPRT dans le but d'assurer leegioh ou de réduire la vulnérabilité de la
population vis-a-vis du risque technologique oljet PPRT. Les regles correspondantes sont
identifiées par la mention PP (= protection dedpyjation) accolée au nom de la zone.

Le titre V rappelle globalement les servitudesilitétpublique liées aux risques technologiques
existant a l'intérieur du périmétre d'expositionrsgue indépendamment du PPRT en application
de l'article L515-8 du code de l'environnement @&s drticles L5111-1 a L5111-7 du code la
défense.

Les mesures définies par le présent reglementdsapplication obligatoire.

Le cahier de recommandations du présent PPRT défins reglement des mesures d'application
souhaitable, mais non obligatoire.

Chapitre Il. Application et mise en ceuvre

Article 1. Effets du PPRT

Le plan de prévention des risques technologiqupsoapé vaut servitude d’utilité publique (article
L515-23 du Code de I'Environnement).

Il est porté a la connaissance des communes ogude giroupements compétents situés en totalité
ou pour partie a l'intérieur du périmetre du planapplication de Il'article L121-2 du code de
'urbanisme et doit étre annexé aux plans locauxk@dinisme conformément a I'article L126-1 du
code de l'urbanisme. Il doit étre annexé par lerenau POS dans un délai de 3 mois aprés son
approbation ou, a défaut, par le préfet dans uai d&in an.

Dans les zones autres que la zone grisée ou le RREdit les constructions et leurs extensions ou

les subordonne au respect de prescriptions, lesncm@s ou établissements publics de coopération
intercommunale compétents peuvent choisir d'inetale droit de préemption urbaine dans les

conditions définies a larticle L211-1 du code dearbdanisme. Ces zones sont délimitées

globalement par le document graphigue réglemenisre

Article 2. Conditions de mise en ceuvre des mesomeseres

La mise en ceuvre, lorsqu'il y a lieu, des exproiomna et des droits de délaissement identifiés dans
les secteurs du périmétre d'exposition aux risquest pas directement applicable a lissue de
I'approbation du PPRT. Elle est subordonnée :

* ala signature de la convention décrite au | dedla L515-19 du code de I'environnement ;

e aux conditions définies pour la mise en place dcutdfie délaissement (articles L11-7 et
R11-18 du code de I'expropriation et articles L23&-suivants du code de l'urbanisme) ;

* aux conditions définies pour la mise en place dit dfexpropriation (articles L11-1 a L16-
9; L21-1 du code de I'expropriation, articles LA®et L123-16 ; L221-1 ; L300-4 du code
de l'urbanisme).

Article 3. Infractions

L'article L515-24-1 définit les peines applicabkes non-respect des mesures du titre Il du PPRT,
relatif aux projets, nouveaux ou sur biens existant
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« Les infractions aux prescriptions édictées eniegdpon du | de l'article L515-16 du présent code
sont punies des peines prévues a l'article L480-dode de I'urbanisme.. »

L'article L515-24-111 définit les peines applicablau non-respect des mesures du titre IV du PPRT,
relatif aux mesures de protection des populations :

« lll. — Le non-respect des mesures prévues a l'avantedeliméa de l'article L515-16 fait I'objet
des sanctions administratives et pénales prévues lponon-respect des prescriptions prises en
application de l'article L512-7. »

Chapitre Ill. Modalités d’évolutions du PPRT

Le PPRT peut étre révisé dans les conditions da&fimpar I'article R515-47 du code de
I'environnement.

Chapitre 1V. Définition

Etablissement difficilement évacuable : il s’agiisdétablissements dont I'évacuation des occupants
en dehors du périmetre d’exposition aux risquesdptcipation ou en cours de développement des
phénomenes dangereux) pose des problémes parscdiiefait d’'une ou de plusieurs des causes
suivantes :

» impossibilité ou difficulté de déplacement du tyjeepopulation destinée a étre accueillie,

e capacité d’accueil de public importante.
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Titre Il - Réglementation des projets

Chapitre I. Préambule

Pour I'application du présent titre, sont qualiftss« projet » :
1. laréalisation de tout aménagement, ouvragenstriction nouveau,
2. les reconstructions totales ou quasi totales tomdations, aprés sinistre ou non,

3. les modifications d’aménagements ou d’ouvragéstants au moment de la réalisation ou
de l'instruction de la demande d’autorisation dojet;

4. les extensions, les surélévations, les transfboms et les changements de destination de
constructions existantes a la date du projet,

5. les créations, détachées ou non, d’annexes dageénents, ouvrages ou constructions
existants au moment de la réalisation ou de lutsion de la demande d’autorisation du
projet,

6. les reconstructions partielles ou réparatiopgsasinistre.

Les projets relevant des cas 1 et 2 sont dénomnpgsjets nouveaux » et sont soumis aux
dispositions des articles du présent titre applesabux projets nouveaux (indicés PN).

Les projets relevant des cas 3, 4, 5 et 6 sontrdémé@s « projets sur les biens et activités existants
soumis aux dispositions des articles du présamt tiipplicables aux projets sur I'existant (indicés
PE).

Tout projet soumis a permis de construire possibleu du présent titre He peut étre autorisé que
sous réserve de réaliser une étude préalable ganndten préciser les conditions de réalisation,
d’utilisation et d’exploitation. Ces conditions @gent respecter les prescriptions définies dans le
présent titre Il pour le type de projet concerné.

En application de I'article R431-16-c du code dellanisme, une attestation établie par I'architecte
du projet ou par un expert agréé certifiant quéecétude a été réalisée et que le projet prend en
compte ces conditions au stade de la conception & jointe a la demande de permis de

construire.

La réalisation de I'étude préalable citée au preralméa du présent article et la fourniture de
I'attestation correspondante en application detitl R441-6 du code de l'urbanisme sont

également des obligations a respecter pour toyetpemumis a permis d’aménager prévoyant
I'édification par I'aménageur de constructionsiatérieur du périmétre du permis.
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Chapitre Il. Dispositions applicables en zone grisé

La zone grisée correspond a I'emprise fonciererdgallations a l'origine du risque technologique
objet du présent PPRT comprise a l'intérieur dinmpire d'exposition aux risques.

Sa vocation est de ne supporter que des batinamigtés ou usages liés a ces installations.

Toute modification du périmétre de cette zone grisécessite la mise en révision du présent PPRT
selon les modalités de l'article R515-47 du codbeti@ironnement.

2.1. Reégles d'urbanisme

Tous les projets nouveaux ou sur les biens etiggiexistants sont interdits, sauf ceux en lien
direct avec les installations a l'origine du risgegistantes dans la zone grisée a la date
d'approbation du PPRT, et sous réserve qu'ils raaggt pas les phénomenes dangereux identifiés
dans ce PPRT a l'extérieur du périmetre de la gosée. L’absence d’aggravation est vérifiée dans
le cadre de linstruction au titre de la réglemaotades installations classées pour la proted®n
'environnement (ICPE).

2.2. Reégles de construction, d'utilisation et deiation

Les projets autorisés au 2.1 respecteront les ngpéeas correspondantes définies par les arrétés
spécifigues aux établissements relevant de la magieation des installations classées pour
'environnement (ICPE).
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Chapitre lll. Dispositions applicables en zone yg®foncé » R1

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone R1

La zone «rouge foncéR1 correspond dans le présent PPRT a une zone régkineesoumise
aux aléas suivants:

» toxique lié au SQ (dioxyde de soufre), de niveau M+ dU a la présefioe risque important
de danger significatif,

» thermique, de typecontinu, de niveaux TF a TF+ dus a la présence d'un risgpertant
de danger trés grave (dépassement du seuil des Effeux significatifs (SELS)). Le flux
thermique recu est supérieur a 8 kW/mz2 ; sa vadauionction de la localisation au sein de
la zone R1 peut étre connue de fagcon plus précidarg que de besoin en exploitant les
études de danger du présent PPRT.

La vocation de la zone R1 est de devenir une zanmeecsubsisterait comme présence humaine que
celle nécessaire au fonctionnement et a la dessertactivité a I'origine du risque objet du prése
PPRT, sans augmentation du nombre de personnemmaort a la situation actuelle, et celle
nécessaire a des interventions ponctuelles (detemance par exemple) sur des activités ne
nécessitant pas la présence de personnel surgaacdéonctionner.

2.1. Conditions de réalisation R1 PN
2.1.1. Reéeqgles d'urbanisme R1 PN

Interdictions

Tous les projets nouveaux y compris ceux a cam@avisoire sont interdits, sauf, sous réserve de
absence d'aggravation du risque technologiquestobjy présent PPRT pour la population,
notamment par augmentation de la population ou ale exposition, sous réserve qu'ils ne
constituent pas un établissement recevant du puBiR.P.) et sous réserve du respect des
prescriptions, regles et conditions les conceradittées ci-apres par le présent article 2 :

a) les ouvrages techniques indispensables a I&tabient industriel a I'origine du risque, etasi |
densité de personnel y est faible, aux activitégtallées dans la zone R1 ou dans les zones
contigués de type R a la date d'approbation du PPRT

b) les batiments d’activités ne nécessitant pagséaence de personnel sur place pour fonctionner,
sauf lors d'interventions ponctuelles dont la durémulée représente une faible proportion de la

durée de vie potentielle de ces activités, et mdnt pas a une fréquentation humaine des zones de
type R ou r du présent PPRT,

c) les voies destinées a la desserte des induatfiesgine du risque et des activités autorisiss
la zone, et les équipements nécessaires a l'usagesdroies,

d) les ouvrages et équipements ne nécessitant gpasébence de personnel sur place pour
fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelésnt la durée cumulée représente une faible
proportion de la durée de vie potentielle de cewitEs, et dont la fonction n'incite pas a une
fréquentation humaine des zones de type R et rékept PPRT.
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Notamment, ne sont pas autorisées les reconstngcatie tout ouvrage ou batiment suite a sinistre
guelle qu'en soit I'origine et les opérations dendHktion-construction, sauf si elles rentrent dbess
catégories définies aux a a d ci-dessus.

2.1.2. Reéeqgles de construction R1 PN

1) Sauf s'ils correspondent aussi au b du 2.1.frésent chapitre, les projets correspondants au a
du 2.1.1 du présent chapitre doivent étre concugaisés de maniere a assurer la protection de
leurs occupants vis-a-vis :

» d'un effettoxique par la mise erceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du réglement) respelabdfectif de performance suivant :

A" inférieur 2 9,2 %

Le calcul du niveau de perméabilité a I'air a resgepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecates charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgereurendre en compte dans la
protection des occupants est indiquée dans la dageources toxiques annexée au présent
reglement.

» d'un effetthermique continu dont l'intensité réelle au droit du projet estéedminer par
des études spécifiques a mener a partir des dorioéeses par les études de danger du
présent PPRT décrites dans la note de présentdtommsultables en préfecture.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent reglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces eftfetsétre prise en compte.

2) Les éléments des projets autorisés par le 2dl.Jrésent chapitre dont l'inflammation, la
combustion ou la ruine par le feu sont susceptitbesonstituer une menace pour la vie humaine ou
une géne des secours doivent étre congus et edismaniere a ne pas subir de dégradation de la
part de I'effet thermique présent. L'intensitélecdé cet effet au droit du projet est a détermpaer

des études spécifiques a mener a partir des dofoseses par les études de danger du présent
PPRT décrites dans la note de présentation et itabkas en préfecture.

3) Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.grékent chapitre et leurs raccordements aux
voiries existantes doivent étre congues et réaigéemaniere a permettre aux usagers présents sur
les voies une sortie rapide de la zone d'expositionrisques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation R1 PN

Interdictions
Sont interdits, sous la responsabilité des progirEt des ouvrages concernés :
1) sur les voies créees dans le cadre du ¢ du @uptésent chapitre :

* J'arrét et le stationnement,

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d'expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» la circulation de véhicules autres que ceux ayaant prigine ou destination des riverains de
la voie.

2) dans le cadre d'un projet nouveau correspon@damts, b, d du 2.1.1 du présent chapitre :

* larrét et le stationnement de véhicules autres apuex liés directement aux besoins du
projet,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

e tout usage des ténements d'assiette des projetepside d'aggraver l'exposition de
personnes aux risques,

» tout rassemblement ou manifestation de nature @sexpdes personnes extérieures au
fonctionnement du projet,

» la présence de dépbts de produits inflammablesxiques par combustion.

2.3. Conditions d'exploitation R1 PN
Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.1 demiréhapitre devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerrfannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

» des dispositifs informant les usagers avant legeestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-vieetlg-ci, de maniere générale et en cas
d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésrigées au titre du a ou du b du 2.1.1 du présent
chapitre doit étre informé par les gestionnairesateactivités du risque technologique présentet d
la fagcon de se comporter vis-a-vis de celui-cigr@miere générale et en cas d'alerte.

3.1. Conditions de réalisation R1 PE
3.1.1. Reéegles d'urbanisme R1 PE

Interdictions

Tous les projets, y compris a caractere provisesue,les biens et activités existants sont interdit
sauf, sous réserve de I'absence d'aggravatiorsqueritechnologique objet du présent PPRT pour la
population, notamment par augmentation de la poipul@u de son exposition, et sous réserve du
respect des prescriptions, regles et conditionsctasernant édictées ci-aprés par le présent
article 3 :

a) les travaux d'entretien et de gestion couraesshiens existants, notamment les aménagements
internes, les traitements de facade, les réfectlertsiture,

b) les réparations apres sinistre,
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c) les extensions, créations d'annexes et tranaf@mns n‘augmentant ni le nombre, ni la
vulnérabilité de la population exposée, notammestextensions permettant la mise aux normes
d'habitabilité des superficies,

d) les extensions, créations d'annexes et transtmns rentrant dans les catégories de projets
permises par l'article 2.1.1 du présent chapitre,

e) les changements de destination cohérents agecatégories de projets permises par l'article
2.1.1 du présent chapitre et n‘augmentant ni lebmeymi la vulnérabilité de la population exposée.

3.1.2. Reéqgles de construction R1 PE

Sauf si elles correspondent aussi au b de l'arficlel du présent chapitre, les extensions et
créations d'annexes des ouvrages techniques indalples a I'établissement industriel a I'origine
du risque doivent étre congues et réalisées suigarmrescriptions du 1 de l'article 2.1.2 du pnése
chapitre.

Les extensions, créations d'annexes et transfansatie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent étrectes et réalisées de maniére a ne pas aggraver en
cas d'alerte les conditions de sortie de la zogepdsition aux risques des usagers présents sur les
voies.

3.2. Conditions d'utilisation R1 PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan
* larrét et le stationnement sur les voies et espageerts au public,

* les rassemblements ou manifestations de naturepasex des personnes extérieures a
l'usage antérieur du bien existant objet du projet,

» la présence de dépobts de produits inflammablesyaqutes par combustion.

3.3. Conditions d'exploitation R1 PE

Les extensions, créations d'annexes et transfayngfile voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent maiimten si besoin compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglemeéntainterdisant l'arrét et le stationnement
de tous véhicules,

* la signalisation routiere conforme a la réglemeoainterdisant la circulation de transports
de matiéres dangereuses autres que ceux ayanbqgine ou destination des riverains de la
voie,

* les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutileh&@ms la zone concernée.
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Chapitre 1V. Dispositions applicables en zone «gmionceé » R2a

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone R2a

La zone « rouge foncéR2a correspond dans le présent PPRT a une zone régi@nmeesoumise
aux aléas suivants:

» toxique lié a l'acroléine, de niveau M+ di a un risqueontgnt de danger significatif

» thermique de typecontinu, de niveau TF dd a un risque important de dangsr grave
(dépassement du « seuil des effets létaux sigtifica (SELS)). Le flux thermique recu est
supérieur a 8 kW/mz2 ; sa valeur en fonction deotalisation au sein de la zone R2a peut
étre connue de facon plus précise en tant quesiterben exploitant les études de danger du
présent PPRT.

» desurpression de niveau Fai avec une intensité comprise eritret 35 mbar et un temps
d'application compris entre 0 et 20 ms.

La vocation de la zone R2a est de devenir une aome subsisterait comme présence humaine que
celle nécessaire au fonctionnement et a la dessertactivité a I'origine du risque objet du prése
PPRT, sans augmentation du nombre de personnemmaort a la situation actuelle, et celle
nécessaire a des interventions ponctuelles (detemance par exemple) sur des activités ne
nécessitant pas la présence de personnel surgaacdéonctionner.

2.1. Conditions de réalisation R2a PN

2.1.1. Reéegles d'urbanisme R2a PN

Interdictions

Tous les projets nouveaux y compris ceux a camgiévisoire sont interdits, sauf, sous réserve de
'absence d'aggravation du risque technologiquestobp présent PPRT pour la population,
notamment par augmentation de la population ou ale exposition, sous réserve qu'ils ne
constituent pas un établissement recevant du pyBiR.P.) et sous réserve du respect des
prescriptions, regles et conditions les conceradittées ci-apres par le présent article 2 :

a) les ouvrages techniques indispensables a Istabient industriel a I'origine du risque, etasi |
densité de personnel y est faible, aux activitétallees dans la zone R2a ou dans les zones
contigués de type R a la date d'approbation du PPRT

b) les batiments d’activités ne nécessitant pggdaence de personnel sur place pour fonctionner,
sauf lors d’interventions ponctuelles dont la dut@enulée représente une faible proportion de la

durée de vie potentielle de ces activités, et itdnt pas a une fréquentation humaine des zones de
type R ou r du présent PPRT,

c) les voies destinées a la desserte des induatfiesgine du risque et des activités autorisiss
la zone, et les équipements nécessaires a l'usagesdroies,
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d) les ouvrages et équipements ne nécessitant gpgsekence de personnel sur place pour
fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelldsnt la durée cumulée représente une faible
proportion de la durée de vie potentielle de cdssitgs, et dont la fonction n'incite pas a une
fréquentation humaine des zones de type R et rékept PPRT.

Notamment, ne sont pas autorisées les reconstngcatie tout ouvrage ou batiment suite a sinistre
guelle qu'en soit I'origine et les opérations dendHktion-construction, sauf si elles rentrent dbess
catégories définies aux a a d ci-dessus.

2.1.2. Reéeqgles de construction R2a PN

1) Sauf s'ils correspondent aussi au b du 2.1.frésent chapitre, les projets correspondants au a
du 2.1.1 du présent chapitre doivent étre concugaisés de maniere a assurer la protection de
leurs occupants vis-a-vis :

» d'un effettoxique par la mise erceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du réglement) respelabdfectif de performance suivant :

A" inférieur 4 6,7 %

Le calcul du niveau de perméabilité a I'air a retgrepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecales charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgeéreurendre en compte dans la
protection des occupants est indiquée dans la dagesources toxiques annexée au présent
reglement.

» d'un effetthermique continu dont l'intensité réelle au droit du projet estéedminer par
des études spécifiques a mener a partir des dorioéeses par les études de danger du
présent PPRT décrites dans la note de présentdtommsultables en préfecture.

» d'unesurpressionde 35 mbar de temps d'application égal a 20 ms.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent reglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces eftfetsétre prise en compte.

2) Les éléments des projets autorisés par le 2dl.Jrésent chapitre dont l'inflammation, la
combustion ou la ruine par le feu sont susceptitbesonstituer une menace pour la vie humaine ou
une géne des secours doivent étre congus et edismaniere a ne pas subir de dégradation de la
part de I'effet thermique présent. L'intensitélecdé cet effet au droit du projet est a détermpaer

des études spécifiques a mener a partir des dofoseses par les études de danger du présent
PPRT décrites dans la note de présentation et itabkas en préfecture.

3) Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.grékent chapitre et leurs raccordements aux
voiries existantes doivent étre congues et réaigéemaniere a permettre aux usagers présents sur
les voies une sortie rapide de la zone d'expositionrisques en cas d'alerte.

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d'expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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2.2. Conditions d'utilisation R2a PN

Interdictions
Sont interdits, sous la responsabilité des progirt des ouvrages concernes :
1) sur les voies créées dans le cadre du ¢ du @uptésent chapitre :

* larrét et le stationnement,

» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» la circulation de véhicules autres que ceux ayaant prigine ou destination des riverains de
la voie.

2) dans le cadre d'un projet nouveau correspon@damts, b, d du 2.1.1 du présent chapitre :

* larrét et le stationnement de véhicules autres apuex liés directement aux besoins du
projet,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

e tout usage des ténements d'assiette des projetepside d'aggraver l'exposition de
personnes aux risques,

» tout rassemblement ou manifestation de nature @sexpdes personnes extérieures au
fonctionnement du projet,

» la présence de dépbts de produits inflammablesxiques par combustion.

2.3. Conditions d'exploitation R2a PN

Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.1 demiréhapitre devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerrfannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

» des dispositifs informant les usagers avant legéest dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoisedi-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésrigées au titre du a ou du b du 2.1.1 du présent
chapitre doit étre informé par les gestionnairesateactivités du risque technologique présentet d
la fagcon de se comporter vis-a-vis de celui-cigr@miere générale et en cas d'alerte.
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3.1. Conditions de réalisation R2a PE

3.1.1. Regles d'urbanisme R2a PE

Interdictions

Tous les projets, y compris a caractere proviseiue,les biens et activités existants sont interdit
sauf, sous réserve de I'absence d'aggravatiorsqueriechnologique objet du présent PPRT pour la
population, notamment par augmentation de la poipul@u de son exposition, et sous réserve du
respect des prescriptions, regles et conditionsctagernant édictées ci-apres par le présent
article 3 :

a) les travaux d'entretien et de gestion couraesshiens existants, notamment les aménagements
internes, les traitements de fagade, les réfectlertsiture,

b) les réparations apres sinistre,

c) les extensions, créations d'annexes et tranaf@ns n'augmentant ni le nombre, ni la
vulnérabilité de la population exposée, notammestdxtensions permettant la mise aux normes
d'habitabilité des superficies,

d) les extensions, créations d'annexes et transtmns rentrant dans les catégories de projets
permises par l'article 2.1.1 du présent chapitre,

e) les changements de destination cohérents agecatégories de projets permises par l'article
2.1.1 du présent chapitre et n‘augmentant ni lebmeymi la vulnérabilité de la population exposée.

3.1.2. Reéqgles de construction R2a PE

Sauf si elles correspondent aussi au b de l'arficlel du présent chapitre, les extensions et
créations d'annexes des ouvrages techniques indaiples a I'établissement industriel a I'origine
du risque doivent étre congues et réalisées suigarrescriptions du 1 de l'article 2.1.2 du pnése
chapitre.

Les extensions, créations d'annexes et transfansatie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent étrectes et réalisées de maniére a ne pas aggraver en
cas d'alerte les conditions de sortie de la zogepdsition aux risques des usagers présents sur les
voies.

3.2. Conditions d'utilisation R2a PE

Interdictions
Est interdite toute disposition du projet facilitan
» ['arrét et le stationnement sur les voies et espacgeerts au public,

* les rassemblements ou manifestations de naturepasex des personnes extérieures a
l'usage antérieur du bien existant objet du projet,

» la présence de dépobts de produits inflammablesyaqgutes par combustion.
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3.3. Conditions d'exploitation R2a PE

Les extensions, créations d'annexes et transfayngfile voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent maiimten si besoin compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglemeoainterdisant l'arrét et le stationnement
de tous vénhicules,

* la signalisation routiere conforme a la réglemeaoainterdisant la circulation de transports
de matiéres dangereuses autres que ceux ayanbigine ou destination des riverains de la
voie,

* les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutileh&ms la zone concernée.

Décembre 2012 20 sur 99 DDT38/SPR-AR1 - DREAL Rhone-Alpes



PPRT de PCAS a BOURGOIN-JALLIEU — dossier d’apptioba Reglement

Chapitre V. Dispositions applicables en zone « edimgpcé » R2b

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone R2b

La zone « rouge foncéR2b correspond dans le présent PPRT a une zone régi@mesoumise
aux aléas suivants:

» toxique lié au SQ (dioxyde de soufre), de niveau M+ di a un risqupdrtant de danger
significatif,

» thermique de typecontinu, de niveau TF dd a un risque important de dangsr grave
(dépassement du « seuil des effets Iétaux sigtifica (SELS)). Le flux thermique recu est
supérieur a 8 kW/mz ; sa valeur en fonction deotalisation au sein de la zone R2b peut
étre connue de facon plus précise en tant quesiBrben exploitant les études de danger du
présent PPRT,

» desurpression de niveau Fai avec une intensité comprise effiret 35 mbar et un temps
d'application compris entre O et 20 ms.

La vocation de la zone R2b est de devenir une aamee subsisterait comme présence humaine que
celle nécessaire au fonctionnement et a la dessedtactivité a I'origine du risque objet du prése
PPRT, sans augmentation du nombre de personnesmmaort a la situation actuelle, et celle
nécessaire a des interventions ponctuelles (detemaince par exemple) sur des activités ne
nécessitant pas la présence de personnel surgdacdéonctionner.

2.1. Conditions de réalisation R2b PN
2.1.1. Reéeqgles d'urbanisme R2b PN

Interdictions

Tous les projets nouveaux y compris ceux a cam@eavisoire sont interdits, sauf, sous réserve de
absence d'aggravation du risque technologiquestoby présent PPRT pour la population,
notamment par augmentation de la population ou ale exposition, sous réserve qu'ils ne
constituent pas un établissement recevant du puBiR.P.) et sous réserve du respect des
prescriptions, regles et conditions les conceradittées ci-apres par le présent article 2 :

a) les ouvrages techniques indispensables a I&tabient industriel a I'origine du risque, etasi |
densité de personnel y est faible, aux activitédallees dans la zone R2b ou dans les zones
contigués de type R a la date d'approbation du PPRT

b) les batiments d’activités ne nécessitant pagséaence de personnel sur place pour fonctionner,
sauf lors d’interventions ponctuelles dont la ducéenulée représente une faible proportion de la

durée de vie potentielle de ces activités, et mdnt pas a une fréquentation humaine des zones de
type R ou r du présent PPRT,

c) les voies destinées a la desserte des induatfiesgine du risque et des activités autoriskass
la zone, et les équipements nécessaires a l'usaggsdroies,
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d) les ouvrages et équipements ne nécessitant gpgsekence de personnel sur place pour
fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelldsnt la durée cumulée représente une faible
proportion de la durée de vie potentielle de cds/itgs, et dont la fonction n'incite pas a une
fréquentation humaine des zones de type R et rékept PPRT.

Notamment, ne sont pas autorisées les reconstngatie tout ouvrage ou batiment suite a sinistre
guelle qu'en soit I'origine et les opérations dendktion-construction, sauf si elles rentrent dbess
catégories définies aux a a d ci-dessus.

2.1.2. Reéqgles de construction R2b PN

1) Sauf s'ils correspondent aussi au b du 2.1.frésent chapitre, les projets correspondants au a
du 2.1.1 du présent chapitre doivent étre concugaisés de maniere a assurer la protection de
leurs occupants vis-a-vis :

» d'un effettoxique par la mise erceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du réglement) respelabdfectif de performance suivant :

A" inférieur 2 9,2 %.

Le calcul du niveau de perméabilité a I'air a retgrepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecales charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgeéreurendre en compte dans la
protection des occupants est indiquée dans la dagesources toxiques annexée au présent
reglement.

» d'un effetthermique continu dont l'intensité réelle au droit du projet estéedminer par
des études spécifiques a mener a partir des dorioéeses par les études de danger du
présent PPRT décrites dans la note de présentdtommsultables en préfecture.

» d'unesurpressionde 35 mbar de temps d'application égal a 20 ms.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent reglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces eftfetsétre prise en compte.

2) Les éléments des projets autorisés par le 2dl.Jrésent chapitre dont l'inflammation, la
combustion ou la ruine par le feu sont susceptitbesonstituer une menace pour la vie humaine ou
une géne des secours doivent étre congus et edismaniere a ne pas subir de dégradation de la
part de I'effet thermique présent. L'intensitélecdé cet effet au droit du projet est a détermpaer

des études spécifiques a mener a partir des dofoseses par les études de danger du présent
PPRT décrites dans la note de présentation et itabkas en préfecture.

3) Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.grékent chapitre et leurs raccordements aux
voiries existantes doivent étre congues et réaigéemaniere a permettre aux usagers présents sur
les voies une sortie rapide de la zone d'expositionrisques en cas d'alerte.

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d'expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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2.2. Conditions d'utilisation R2b PN

Interdictions
Sont interdits, sous la responsabilité des progirt des ouvrages concernes :
1) sur les voies créées dans le cadre du ¢ du @uptésent chapitre :

* larrét et le stationnement,

» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» la circulation de véhicules autres que ceux ayaat prigine ou destination des riverains de
la voie.

2) dans le cadre d'un projet nouveau correspon@damts, b, d du 2.1.1 du présent chapitre :

* larrét et le stationnement de véhicules autres apuex liés directement aux besoins du
projet,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

e tout usage des ténements d'assiette des projetepside d'aggraver l'exposition de
personnes aux risques,

» tout rassemblement ou manifestation de nature @sexpdes personnes extérieures au
fonctionnement du projet,

» la présence de dépbts de produits inflammablesxiques par combustion.

2.3. Conditions d'exploitation R2b PN

Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.1 demiréhapitre devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerrfannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

» des dispositifs informant les usagers avant legéesat dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoigedi-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésrigées au titre du a ou du b du 2.1.1 du présent
chapitre doit étre informé par les gestionnairesateactivités du risque technologique présentet d
la fagcon de se comporter vis-a-vis de celui-cigr@miere générale et en cas d'alerte.
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3.1. Conditions de réalisation R2b PE
3.1.1. Regles d'urbanisme R2b PE

Interdictions

Tous les projets, y compris a caractere proviseiue,les biens et activités existants sont interdit
sauf, sous réserve de I'absence d'aggravatiorsqueritechnologique objet du présent PPRT pour la
population, notamment par augmentation de la poipul@u de son exposition, et sous réserve du
respect des prescriptions, regles et conditionsctagernant édictées ci-apres par le présent
article 3 :

a) les travaux d'entretien et de gestion couraesshiens existants, notamment les aménagements
internes, les traitements de fagade, les réfectlertsiture,

b) les réparations apres sinistre,

c) les extensions, créations d'annexes et tranaf@ns n'augmentant ni le nombre, ni la
vulnérabilité de la population exposée, notammestdxtensions permettant la mise aux normes
d'habitabilité des superficies,

d) les extensions, créations d'annexes et transtmns rentrant dans les catégories de projets
permises par l'article 2.1.1 du présent chapitre,

e) les changements de destination cohérents agecatégories de projets permises par l'article
2.1.1 du présent chapitre et n‘augmentant ni lebmeymi la vulnérabilité de la population exposée.

3.1.2. Reéqgles de construction R2b PE

Sauf si elles correspondent aussi au b de l'arficlel du présent chapitre, les extensions et
créations d'annexes des ouvrages techniques indaiples a I'établissement industriel a I'origine
du risque doivent étre congues et réalisées suigarrescriptions du 1 de l'article 2.1.2 du pnése
chapitre.

Les extensions, créations d'annexes et transfansatie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent étrectes et réalisées de maniére a ne pas aggraver en
cas d'alerte les conditions de sortie de la zogepdsition aux risques des usagers présents sur les
voies.

3.2. Conditions d'utilisation R2b PE

Interdictions
Est interdite toute disposition du projet facilitan
» ['arrét et le stationnement sur les voies et espacgeerts au public,

* les rassemblements ou manifestations de naturepasex des personnes extérieures a
l'usage antérieur du bien existant objet du projet,

» la présence de dépobts de produits inflammablesyaqgutes par combustion.

Décembre 2012 24 sur 99 DDT38/SPR-AR1 - DREAL Rhone-Alpes



PPRT de PCAS a BOURGOIN-JALLIEU — dossier d’apptioba Reglement

3.3. Conditions d'exploitation R2b PE

Les extensions, créations d'annexes et transfayngfile voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent maiimten si besoin compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglemeoainterdisant l'arrét et le stationnement
de tous vénhicules,

* la signalisation routiere conforme a la réglemeaoainterdisant la circulation de transports
de matiéres dangereuses autres que ceux ayanbigine ou destination des riverains de la
voie,

* les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilehams la zone concernée.
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Chapitre VI. Dispositions applicables en zone «geoalair» rl

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone rl

La zone « rouge clair 51 correspond dans le présent PPRT a une zone régkamesoumise aux
aléas suivants:

» toxique lié au SQ (dioxyde de soufre), de niveau M+ dU a la présefioe risque important
de danger significatif,

= thermique de typecontinu, de niveaux F & F+ dus a la présence d'un risgpertant de
danger grave (dépassement du seuil des effetsx|€gfL)). Le flux thermique recu est
compris entre 5 et 8 kKW/mz2.

La vocation de la zone rl est de ne pas accuddlimouvelle population.

En plus des projets admis en zones de type R, accegptables des aménagements ou des
constructions indispensables au fonctionnementdigités existantes présentes dans les zones de
types R ou r du présent PPRT, sous réserve qlalgymentent pas I'exposition aux risques de la

population.

2.1. Conditions de réalisation r1 PN

2.1.1. Reéeqgles d'urbanisme rl PN

Interdictions

Tous les projets nouveaux y compris ceux a camagavisoire sont interdits, sauf, sous réserve de
absence d'aggravation du risque technologiquestobjy présent PPRT pour la population,
notamment par augmentation de la population ou ale exposition, sous réserve qu'ils ne
constituent pas un établissement recevant du puBiR.P.) et sous réserve du respect des
prescriptions, regles et conditions les conceradittées ci-apres par le présent article 2 :

a) les ouvrages techniques indispensables a I$tabient industriel & I'origine du risque,

b) les batiments d’activités ne nécessitant pagséaence de personnel sur place pour fonctionner,
sauf lors d’interventions ponctuelles dont la ducéenulée représente une faible proportion de la

durée de vie potentielle de ces activités, et mdnt pas a une fréquentation humaine des zones de
type R ou r du présent PPRT,

c) les voies destinées a la desserte des induatfiesgine du risque et des activités autoriskass
la zone, et les équipements nécessaires a l'usaggsdroies,

d) les ouvrages et équipements ne nécessitant gpasekence de personnel sur place pour
fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelldsnt la durée cumulée représente une faible
proportion de la durée de vie potentielle de cewitEs, et dont la fonction n'incite pas a une
fréquentation humaine des zones de type R et rékept PPRT,

e) les ouvrages et constructions indispensabldsraionnement des activités existantes présentes
dans la zone ou dans les zones contigués de typas BRu présent PPRT.
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Notamment, ne sont pas autorisées les reconstngatie tout ouvrage ou batiment suite a sinistre
guelle qu'en soit I'origine et les opérations dendktion-construction, sauf si elles rentrent dbess
catégories définies aux a a e ci-dessus.

2.1.2. Reéeqgles de construction r1 PN

1) Sauf s'ils correspondent aussi au b du 2.1.firésent chapitre, les projets correspondants au a
ou au e du 2.1.1 du présent chapitre doivent &reus et réalisés de maniére a assurer la
protection de leurs occupants vis-a-vis :

= d'un effettoxique par la mise enceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du réglement) respelabdfectif de performance suivant :

A" inférieur 2 9,2 %

Le calcul du niveau de perméabilité a I'air a retgrepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecales charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgeéreurendre en compte dans la
protection des occupants est indiquée dans la dagesources toxiques annexée au présent
reglement.

» d'un effetthermique continu de 8 kW/mz2.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent reglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces eftfetsétre prise en compte.

2) Les éléments des projets autorisés par le 2dl.Jrésent chapitre dont l'inflammation, la
combustion ou la ruine par le feu sont susceptitbesonstituer une menace pour la vie humaine ou
une géne des secours doivent étre congus et edismaniere a ne pas subir de dégradation de la
part d'un effet thermique continu de 8 kW/m2,

3) Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.grékent chapitre et leurs raccordements aux
voiries existantes doivent étre congues et réaigéemaniere a permettre aux usagers présents sur
les voies une sortie rapide de la zone d'expositionrisques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation r1 PN

Interdictions
Sont interdits, sous la responsabilité des progirEt des ouvrages concernés :
1) sur les voies créees dans le cadre du ¢ du @uptésent chapitre :

» ['arrét et le stationnement,

» la circulation de transports de matieres dangeseasres que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d'expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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la circulation de véhicules autres que ceux ayaunt prigine ou destination des riverains de
la voie.

2) dans le cadre d'un projet nouveau correspondamts, b, d du 2.1.1 du présent chapitre :

l'arrét et le stationnement de véhicules autres apix liés directement aux besoins du
projet,

l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles

tout usage des ténements d'assiette des projetepsile d'aggraver l'exposition de
personnes aux risques,

tout rassemblement ou manifestation de nature @sexpdes personnes extérieures au
fonctionnement du projet.

la présence de dépbts de produits inflammables»agues par combustion.

2.3. Conditions d'exploitation r1 PN

Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.1 demiréhapitre devront comporter :

une signalisation des interdictions les concerrfannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

des dispositifs informant les usagers avant legéegat dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoiged-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésrigégs au titre du a, du b ou du e du 2.1.1 du
présent chapitre doit étre informé par les gestoes de ces activités du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-vietle-ci, de maniére générale et en cas d'alerte.

3.1.

3.1.1.

Conditions de réalisation r1 PE

Reéegles d'urbanisme rl PE

Interdictions

Tous les projets, y compris a caractere proviseiue,les biens et activités existants sont interdit
sauf, sous réserve de I'absence d'aggravatiorsqueriechnologique objet du présent PPRT pour la
population, notamment par augmentation de la péipul@u de son exposition, et sous réserve du
respect des prescriptions, regles et conditionsctagernant édictées ci-apres par le présent
article 3:

a) les travaux d'entretien et de gestion couraesshiens existants, notamment les aménagements
internes, les traitements de fagade, les réfectertsiture,

b) les réparations apres sinistre,

c) les extensions, créations d'annexes et tranaf@ns n'augmentant ni le nombre, ni la
vulnérabilité de la population exposée, notammestdxtensions permettant la mise aux normes
d'habitabilité des superficies,
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d) les extensions, créations d'annexes et tranat@mns rentrant dans les catégories de projets
permises par l'article 2.1.1 du présent chapitre,

e) les changements de destination cohérents asecatégories de projets permises par l'article
2.1.1 du présent chapitre et n‘augmentant ni lebmeymi la vulnérabilité de la population exposée.

3.1.2. Regles de construction rl PE

Sauf si elles correspondent aussi au b de l'arficlel du présent chapitre, les extensions et
créations d'annexes des ouvrages correspondanbawa e du 2.1.1 du présent chapitre doivent
étre congues et réalisées suivant les prescriptiorisde l'article 2.1.2 du présent chapitre.

Les extensions, créations d'annexes et transfansatie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent étrectes et réalisées de maniére a ne pas aggraver en
cas d'alerte les conditions de sortie de la zogepdsition aux risques des usagers présents sur les
voies.

3.2. Conditions d'utilisation r1 PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan
* larrét et le stationnement sur les voies et espageerts au public,

* les rassemblements ou manifestations de naturepasex des personnes extérieures a
l'usage antérieur du bien existant objet du projet,

» la présence de dépobts de produits inflammablesyaqutes par combustion.

3.3. Conditions d'exploitation r1 PE

Les extensions, créations d'annexes et transfayngtfile voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent maiimten si besoin compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglemeotainterdisant l'arrét et le stationnement
de tous vénhicules,

* la signalisation routiere conforme a la réglemeoainterdisant la circulation de transports
de matiéres dangereuses autres que ceux ayanbqgine ou destination des riverains de la
voie,

» les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutileh&ms la zone concernée.
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Chapitre VII. Dispositions applicables en zone ug® clair» r2a

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone r2a

La zone « rouge clair s2a correspond dans le présent PPRT a une zone réghkineesoumise aux
aléas suivants:

» toxique lié a l'acroléine, de niveau M+ di a la présence disque important de danger
significatif,

» thermique de typecontinu, de niveau F di a la présence d'un risque impodardanger
grave (dépassement du seuil des effets létaux JSEe)flux thermique recu est compris
entre 5 et 8 kKW/mz,

» desurpression de niveau Fai avec une intensité comprise efftret 35 mbar et un temps
d'application compris entre 0 et 20 ms.

La vocation de la zone r2a est de ne pas accuwgllimouvelle population.

En plus des projets admis en zones de type R, accegptables des aménagements ou des
constructions indispensables au fonctionnementdigités existantes présentes dans les zones de
types R ou r du présent PPRT, sous réserve qlalgymentent pas l'exposition aux risques de la

population.

2.1. Conditions de réalisation r2a PN

2.1.1. Reéegles d'urbanisme r2a PN

Interdictions

Tous les projets nouveaux y compris ceux a camagiévisoire sont interdits, sauf, sous réserve de
'absence d'aggravation du risque technologiquestobyp présent PPRT pour la population,
notamment par augmentation de la population ou ale exposition, sous réserve qu'ils ne
constituent pas un établissement recevant du pyBiR.P.) et sous réserve du respect des
prescriptions, regles et conditions les conceradittées ci-apres par le présent article 2 :

a) les ouvrages techniques indispensables a Istabient industriel a I'origine du risque,

b) les batiments d’activités ne nécessitant pggdaence de personnel sur place pour fonctionner,
sauf lors d’interventions ponctuelles dont la dut@enulée représente une faible proportion de la

durée de vie potentielle de ces activités, et itdnt pas a une fréquentation humaine des zones de
type R ou r du présent PPRT,

c) les voies destinées a la desserte des induatfiesgine du risque et des activités autorisiss
la zone, et les équipements nécessaires a l'usagesdroies,

d) les ouvrages et équipements ne nécessitant gpasébence de personnel sur place pour
fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelésnt la durée cumulée représente une faible
proportion de la durée de vie potentielle de cewitEs, et dont la fonction n'incite pas a une
fréquentation humaine des zones de type R et rékept PPRT,
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e) les ouvrages et constructions indispensabldsraionnement des activités existantes présentes
dans la zone ou dans les zones contigués de typag Ru présent PPRT.

Notamment, ne sont pas autorisées les reconstngcatie tout ouvrage ou batiment suite a sinistre
guelle qu'en soit I'origine et les opérations dendHktion-construction, sauf si elles rentrent dbess
catégories définies aux a a e ci-dessus.

2.1.2. Reéegles de construction r2a PN

1) Sauf s'ils correspondent aussi au b du 2.1.frésent chapitre, les projets correspondants au a

ou au e du 2.1.1 du présent chapitre doivent &reus et réalisés de maniére a assurer la
protection de leurs occupants vis-a-vis :

= d'un effettoxique par la mise enceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du réglement) respelabdfectif de performance suivant :
A" inférieur 6,7 %

Le calcul du niveau de perméabilité a I'air a resgepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecates charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgereurendre en compte dans la
protection des occupants est indiquée dans la dageources toxiques annexée au présent
reglement.

» d'un effetthermique continu de 8 kW/mz2.
» d'unesurpressionde 35 mbar de temps d'application égal a 20 ms.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent reglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces eftfeisétre prise en compte.

2) Les élements des projets autorisés par le dd 21 présent chapitre dont l'inflammation, la
combustion ou la ruine par le feu sont susceptitbesonstituer une menace pour la vie humaine ou
une géne des secours doivent étre congus et edismaniere a ne pas subir de dégradation de la
part d'un effet thermique continu de 8 kW/m2,

3) Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.grékent chapitre et leurs raccordements aux
voiries existantes doivent étre congues et réaigéemaniere a permettre aux usagers présents sur
les voies une sortie rapide de la zone d'expositionrisques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation r2a PN

Interdictions
Sont interdits, sous la responsabilité des progirEt des ouvrages concernés :
1) sur les voies créees dans le cadre du ¢ du @uptésent chapitre :

* |'arrét et le stationnement,

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d'expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» la circulation de véhicules autres que ceux ayaant prigine ou destination des riverains de
la voie.

2) dans le cadre d'un projet nouveau correspon@damts, b, d du 2.1.1 du présent chapitre :

* larrét et le stationnement de véhicules autres apuex liés directement aux besoins du
projet,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

e tout usage des ténements d'assiette des projetepside d'aggraver l'exposition de
personnes aux risques,

» tout rassemblement ou manifestation de nature @sexpdes personnes extérieures au
fonctionnement du projet,

» la présence de dépbts de produits inflammablesxiques par combustion.

2.3. Conditions d'exploitation r2a PN

Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.1 demiréhapitre devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerrfannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

» des dispositifs informant les usagers avant legéest dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoisedi-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésriggts au titre du a, du b ou du e du 2.1.1 du
présent chapitre doit étre informé par les gestaes de ces activités du risque technologique
présent et de la fagcon de se comporter vis-a-vigtle-ci, de maniere générale et en cas d'alerte.

3.1. Conditions de réalisation r2a PE

3.1.1. Reéeqgles d'urbanisme r2a PE

Interdictions

Tous les projets, y compris a caractere provisesue,les biens et activités existants sont interdit
sauf, sous réserve de I'absence d'aggravatiorsqueritechnologique objet du présent PPRT pour la
population, notamment par augmentation de la poipul@u de son exposition, et sous réserve du
respect des prescriptions, regles et conditionsctasernant édictées ci-aprés par le présent
article 3 :

a) les travaux d'entretien et de gestion couraesshiens existants, notamment les aménagements
internes, les traitements de facade, les réfectlertsiture,

b) les réparations apres sinistre,
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c) les extensions, créations d'annexes et tranaf@mns n‘augmentant ni le nombre, ni la
vulnérabilité de la population exposée, notammestextensions permettant la mise aux normes
d'habitabilité des superficies,

d) les extensions, créations d'annexes et transtmns rentrant dans les catégories de projets
permises par l'article 2.1.1 du présent chapitre,

e) les changements de destination cohérents agecatégories de projets permises par l'article
2.1.1 du présent chapitre et n‘augmentant ni lebmeymi la vulnérabilité de la population exposée.

3.1.2. Reéeqgles de construction r2a PE

Sauf si elles correspondent aussi au b de l'arficlel du présent chapitre, les extensions et
créations d'annexes des ouvrages correspondanbawaa e du 2.1.1 du présent chapitre doivent
étre congues et réalisées suivant les prescriptiorisde l'article 2.1.2 du présent chapitre.

Les extensions, créations d'annexes et transfaynwatie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent étregtes et réalisées de maniere a ne pas aggraver en
cas d'alerte les conditions de sortie de la zozepdsition aux risques des usagers présents sur les
voies.

3.2. Conditions d'utilisation r2a PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan
» ['arrét et le stationnement sur les voies et espacgeerts au public,

* les rassemblements ou manifestations de naturepasex des personnes extérieures a
'usage antérieur du bien existant objet du projet,

» la présence de dépbts de produits inflammablesxiques par combustion.

3.3. Conditions d'exploitation r2a PE

Les extensions, créations d'annexes et transfaynmtie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent maiimten si besoin compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglementainterdisant l'arrét et le stationnement
de tous véhicules,

» la signalisation routiere conforme a la réglemeoteainterdisant la circulation de transports
de matiéres dangereuses autres que ceux ayanbqginoe ou destination des riverains de la
voie,

» les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.
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Chapitre VIII. Dispositions applicables en zonewuge clair» r2b

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone r2b

La zone « rouge clairs2b correspond dans le présent PPRT a une zone régi@mnesoumise aux
aléas suivants:

» toxique lié au SQ (dioxyde de soufre), de niveau M+ dU a la présefioe risque important
de danger significatif,

» thermique de typecontinu, de niveau F di a la présence d'un risque impodardanger
grave (dépassement du seuil des effets létaux JSEe)flux thermique recu est compris
entre 5 et 8 kW/mz,

» desurpression de niveau Fai avec une intensité comprise efftret 35 mbar et un temps
d'application compris entre O et 20 ms.

La vocation de la zone r2b est de ne pas accuddlitouvelle population.

En plus des projets admis en zones de type R, accegptables des aménagements ou des
constructions indispensables au fonctionnementdigités existantes présentes dans les zones de
types R ou r du présent PPRT, sous réserve qlalgymentent pas I'exposition aux risques de la

population.

2.1. Conditions de réalisation r2b PN

2.1.1. Reéegles d'urbanisme r2b PN

Interdictions

Tous les projets nouveaux y compris ceux a camagiévisoire sont interdits, sauf, sous réserve de
'absence d'aggravation du risque technologiquestobyp présent PPRT pour la population,
notamment par augmentation de la population ou ale exposition, sous réserve qu'ils ne
constituent pas un établissement recevant du pyBiR.P.) et sous réserve du respect des
prescriptions, regles et conditions les conceradittées ci-apres par le présent article 2 :

a) les ouvrages techniques indispensables a Istabient industriel a I'origine du risque,

b) les batiments d’activités ne nécessitant pgsdaence de personnel sur place pour fonctionner,
sauf lors d’interventions ponctuelles dont la dut@enulée représente une faible proportion de la

durée de vie potentielle de ces activités, et itdnt pas a une fréquentation humaine des zones de
type R ou r du présent PPRT,

c) les voies destinées a la desserte des induatfiesgine du risque et des activités autorisiss
la zone, et les équipements nécessaires a l'usagesdroies,

d) les ouvrages et équipements ne nécessitant gpasébence de personnel sur place pour
fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelésnt la durée cumulée représente une faible
proportion de la durée de vie potentielle de cewitEs, et dont la fonction n'incite pas a une
fréquentation humaine des zones de type R et rékept PPRT,
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e) les ouvrages et constructions indispensabldsraionnement des activités existantes présentes
dans la zone ou dans les zones contigués de typas Ru présent PPRT.

Notamment, ne sont pas autorisées les reconstngcatie tout ouvrage ou batiment suite a sinistre
guelle qu'en soit I'origine et les opérations dendHktion-construction, sauf si elles rentrent dbess
catégories définies aux a a e ci-dessus.

2.1.2. Reéegles de construction r2b PN

1) Sauf s'ils correspondent aussi au b du 2.1.frésent chapitre, les projets correspondants au a

ou au e du 2.1.1 du présent chapitre doivent &reus et réalisés de maniére a assurer la
protection de leurs occupants vis-a-vis :

 d'un effettoxique par la mise erceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du réglement) respelabdfectif de performance suivant :
A" inférieur 29,2 %

Le calcul du niveau de perméabilité a I'air a resgepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecates charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgereurendre en compte dans la
protection des occupants est indiguée dans la dageources toxiques annexée au présent
reglement.

e d'un effetthermique continu de 8kW/m?2,
» d'unesurpressionde 35 mbar de temps d'application égal a 20 ms.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent reglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces etfetsétre prise en compte.

2) Les élements des projets autorisés par le dd 21 présent chapitre dont l'inflammation, la
combustion ou la ruine par le feu sont susceptitdesonstituer une menace pour la vie humaine ou
une géne des secours doivent étre congus et edismaniere a ne pas subir de dégradation de la
part d'un effet thermique continu de 8 kW/m2,

3) Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.grékent chapitre et leurs raccordements aux
voiries existantes doivent étre congues et réaigéemaniere a permettre aux usagers présents sur
les voies une sortie rapide de la zone d'expositionrisques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation r2b PN

Interdictions
Sont interdits, sous la responsabilité des progirEt des ouvrages concernés :
1) sur les voies créees dans le cadre du ¢ du @uptésent chapitre :

* |'arrét et le stationnement,

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, déforhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d'expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» la circulation de véhicules autres que ceux ayaant prigine ou destination des riverains de
la voie.

2) dans le cadre d'un projet nouveau correspon@damts, b, d du 2.1.1 du présent chapitre :

* larrét et le stationnement de véhicules autres apuex liés directement aux besoins du
projet,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

e tout usage des ténements d'assiette des projetepside d'aggraver l'exposition de
personnes aux risques,

» tout rassemblement ou manifestation de nature @sexpdes personnes extérieures au
fonctionnement du projet,

» la présence de dépbts de produits inflammablesxiques par combustion.

2.3. Conditions d'exploitation r2b PN
Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.1 demiréhapitre devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerrfannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

» des dispositifs informant les usagers avant legéest dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoisedi-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésriggts au titre du a, du b ou du e du 2.1.1 du
présent chapitre doit étre informé par les gestaes de ces activités du risque technologique
présent et de la fagcon de se comporter vis-a-vigtle-ci, de maniere générale et en cas d'alerte.

3.1. Conditions de réalisation r2b PE

3.1.1. Reéeqgles d'urbanisme r2b PE

Interdictions

Tous les projets, y compris a caractere provisesue,les biens et activités existants sont interdit
sauf, sous réserve de I'absence d'aggravatiorsqueritechnologique objet du présent PPRT pour la
population, notamment par augmentation de la poipul@u de son exposition, et sous réserve du
respect des prescriptions, regles et conditionsctasernant édictées ci-aprés par le présent
article 3 :

a) les travaux d'entretien et de gestion couraesshiens existants, notamment les aménagements
internes, les traitements de facade, les réfectlertsiture,

b) les réparations apres sinistre,
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c) les extensions, créations d'annexes et tranaf@mns n‘augmentant ni le nombre, ni la
vulnérabilité de la population exposée, notammestextensions permettant la mise aux normes
d'habitabilité des superficies,

d) les extensions, créations d'annexes et transtmns rentrant dans les catégories de projets
permises par l'article 2.1.1 du présent chapitre,

e) les changements de destination cohérents agecatégories de projets permises par l'article
2.1.1 du présent chapitre et n‘augmentant ni lebmeymi la vulnérabilité de la population exposée.

3.1.2. Reéeqgles de construction r2b PE

Sauf si elles correspondent aussi au b de l'arficlel du présent chapitre, les extensions et
créations d'annexes des ouvrages correspondanbawaa e du 2.1.1 du présent chapitre doivent
étre congues et réalisées suivant les prescriptiorisde l'article 2.1.2 du présent chapitre.

Les extensions, créations d'annexes et transfaynwatie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent étregtes et réalisées de maniere a ne pas aggraver en
cas d'alerte les conditions de sortie de la zozepdsition aux risques des usagers présents sur les
voies.

3.2. Conditions d'utilisation r2b PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan
» ['arrét et le stationnement sur les voies et espacgeerts au public,

* les rassemblements ou manifestations de naturepasex des personnes extérieures a
'usage antérieur du bien existant objet du projet,

» la présence de dépbts de produits inflammablesxiques par combustion.

3.3. Conditions d'exploitation r2b PE

Les extensions, créations d'annexes et transfaynmtie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent maiimten si besoin compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglementainterdisant l'arrét et le stationnement
de tous véhicules,

» la signalisation routiere conforme a la réglemeotainterdisant la circulation de transports
de matiéres dangereuses autres que ceux ayanbqginoe ou destination des riverains de la
voie,

» les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.
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Chapitre IX. Dispositions applicables en zone «litencé» B1

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone B1

La zone « bleu foncé B1 correspond dans le présent PPRT a une zone régi@neesoumise a un
aléatoxique lié au SQ (dioxyde de soufre), de niveau M+ di a la présehoe risque important de
danger significatif pouvant générer des effetssgrgibles non létaux.

La vocation de la zone Bl est de n'accueillir davetie population que de fagcon marginale par
rapport a celle existante.

En plus des projets admis en zones de type Rieprésent PPRT, sont acceptés les aménagements
de toutes constructions existantes non destinésueilir de nouvelles populations.

2.1. Conditions de réalisation B1 PN

2.1.1. Reéegles d'urbanisme B1 PN

Interdictions

Tous les projets nouveaux y compris ceux a cama@eavisoire sont interdits, sauf, sous réserve de
absence d'aggravation du risque technologiquestoby présent PPRT pour la population,
notamment par augmentation de la population ou ale exposition, sous réserve qu'ils ne
constituent pas un établissement recevant du p(lbIR.P.) difficilement évacuable et sous réserve
du respect des prescriptions, regles et conditiessconcernant edictées ci-apres par le présent
article 2 :

a) les ouvrages techniques indispensables a Istabient industriel a I'origine du risque,

b) les batiments d’activités ne nécessitant pgsdaence de personnel sur place pour fonctionner,
sauf lors d’interventions ponctuelles dont la dut@enulée représente une faible proportion de la

durée de vie potentielle de ces activités, et itdnt pas a une fréquentation humaine des zones de
type R ou r du présent PPRT,

c) les voies destinées a la desserte des induatfiesgine du risque et des activités autorisiss
la zone, et les équipements nécessaires a l'usagesdroies,

d) les ouvrages et équipements ne nécessitant gpasékence de personnel sur place pour
fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuellésnt la durée cumulée représente une faible
proportion de la durée de vie potentielle de cewitEs, et dont la fonction n'incite pas a une
fréquentation humaine des zones de type R et rékept PPRT,

e) les ouvrages et constructions indispensabldsrationnement des activités existantes présentes
dans la zone ou dans les zones contigués de typesuRB du présent PPRT,

f) la reconstruction de tout ouvrage ou batimemtuittou démoli.
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2.1.2. Regles de construction B1 PN

1) Sauf s'ils correspondent aussi au b ou au d dul 2du présent chapitre, les projets
correspondants au a, au e ou au f du 2.1.1du prébapitre doivent étre congus et realisés de
maniére a assurer la protection de leurs occupdsiésvis d'un effetoxique par la mise emeuvre
d'un dispositif de confinement correctement dimemsé (cf. annexe la du reglement) respectant
les objectifs de performance suivants selon l'usi@gebatiments :

* nsgpainférieur a 8 ou nyo 2 inférieur a 1,5 (en vol/h a 50 Pa) selon I'exposition (cf. annexe
1c du reglement), pour les habitations individiglle

* nsogsinférieur a 6,6 ou nyp 4inférieur & 1,2 (en vol/h a 50 Pa) selon I'exposition (cf. annexe
1c du reglement), pour les immeubles collectifsiditation,

o Aq" inférieur & 9,2 %, pour les batiments dont l'usage n'est pas I'haditat

Le calcul du niveau de perméabilité a l'air a retsgrepour que cet objectif de performance soit
atteint devra étre réalisé conformément au cald@srciarges décrit en annexe 1b du reglement.

La localisation des sources des phénomeénes daxganetendre en compte dans la protection des
occupants est indiquée dans la carte des souxigsiés annexée au présent reglement.

2) Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.grékent chapitre et leurs raccordements aux
voiries existantes doivent étre congues et réaigéemaniere a permettre aux usagers présents sur
les voies une sortie rapide de la zone d'expositionrisques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation B1 PN

Interdictions
Sont interdits, sous la responsabilité des progirEt des ouvrages concernés :
1) sur les voies créees dans le cadre du ¢ du @uptésent chapitre :

» ['arrét et le stationnement,

e la circulation de transports de matiéres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie.

2) dans le cadre d'un projet nouveau corresponadamts, b, d, f du 2.1.1 du présent chapitre :

l'arrét et le stationnement de véhicules autres apix liés directement aux besoins du
projet,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

e tout usage des ténements d'assiette des projetepside d'aggraver l'exposition de
personnes aux risques,

» tout rassemblement ou manifestation de nature @sexpdes personnes extérieures au
fonctionnement du projet.

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d’expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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2.3. Conditions d'exploitation B1 PN

Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.1 demtréhapitre devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerdannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

» des dispositifs informant les usagers avant legéeat dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoiged-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésrigégs au titre du a, du b ou du e du 2.1.1 du
présent chapitre et, lorsqu'il s'agit d'E.R.Ppublic les fréequentant doivent étre informés par le
gestionnaires de ces activités du risque technglegprésent et de la fagon de se comporter vis-a-
vis de celui-ci, de maniére générale et en casrtkal

3.1. Conditions de réalisation B1 PE
3.1.1. Reéeqgles d'urbanisme B1 PE

Interdictions

Tous les projets, y compris a caractere provisesue,les biens et activités existants sont interdit
sauf, sous réserve de l'absence d'aggravatiorsqueritechnologique objet du présent PPRT pour la
population, notamment par augmentation de la poipul@u de son exposition, et sous réserve du
respect des prescriptions, regles et conditionsctasernant édictées ci-aprés par le présent
article 3 :

a) les travaux d'entretien et de gestion couraesshiens existants, notamment les aménagements
internes, les traitements de facade, les réfectlertsiture,

b) les réparations apres sinistre,

c) les extensions, créations d'annexes et tranafmns n‘augmentant ni le nombre, ni la
vulnérabilité de la population exposée, notammestextensions permettant la mise aux normes
d'habitabilité des superficies,

d) les extensions, créations d'annexes et transtmns rentrant dans les catégories de projets
permises par l'article 2.1.1 du présent chapitre,

e) les changements de destination cohérents agecatégories de projets permises par l'article
2.1.1 du présent chapitre et n‘augmentant ni lebmeymi la vulnérabilité de la population exposée.

3.1.2. Reéeqgles de construction B1 PE

Sauf si elles correspondent aussi au b de l'arficlel du présent chapitre, les extensions et
créations d'annexes des ouvrages correspondanbawa e du 2.1.1 du présent chapitre doivent
étre congues et réalisées suivant les prescriptiorisde l'article 2.1.2 du présent chapitre.
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Les extensions, créations d'annexes et transfansatie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent étrectes et réalisées de maniére a ne pas aggraver en
cas d'alerte les conditions de sortie de la zogepdsition aux risques des usagers présents sur les
voies.

3.2. Conditions d'utilisation B1 PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan
» ['arrét et le stationnement sur les voies et espaageerts au public,

* les rassemblements ou manifestations de naturepasex des personnes extérieures a
l'usage antérieur du bien existant objet du projet.

3.3. Conditions d'exploitation B1 PE

Les extensions, créations d'annexes et transfayngtfile voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent maiimten si besoin compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglemeotainterdisant l'arrét et le stationnement
de tous vénhicules,

» la signalisation routiere conforme a la réglemeaoainterdisant la circulation de transports
de matiéres dangereuses autres que ceux ayanbqgine ou destination des riverains de la
voie,

» les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutileh&ms la zone concernée.
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Chapitre X. Dispositions applicables en zone « ibece» B2a

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone B2a

La zone « bleu foncé B2a correspond dans le présent PPRT a une zone réghlineesoumise aux
aléas suivants :

» toxique lié a l'acroléine, de niveau M+ dl a la présence disque important de danger
significatif pouvant générer des effets irrévessihon létaux,

= desurpression de niveau Fai avec une intensité comprise eritret 35 mbar et un temps
d'application compris entre O et 20 ms.

La vocation de la zone B2a est de n'accueillir davelle population que de fagcon marginale par
rapport a celle existante.

En plus des projets admis en zones de type Rieprésent PPRT, sont acceptés les aménagements
de toutes constructions existantes non destinésue#lir de nouvelles populations.

2.1. Conditions de réalisation B2a PN

2.1.1. Reéegles d'urbanisme B2a PN

Interdictions

Tous les projets nouveaux y compris ceux a camagiévisoire sont interdits, sauf, sous réserve de
'absence d'aggravation du risque technologiquestobyp présent PPRT pour la population,
notamment par augmentation de la population ou ale exposition, sous réserve qu'ils ne
constituent pas un établissement recevant du p(lbIR.P.) difficilement évacuable et sous réserve
du respect des prescriptions, régles et conditiessconcernant édictées ci-aprés par le présent
article 2 :

a) les ouvrages techniques indispensables a I$tabient industriel & I'origine du risque,

b) les batiments d’activités ne nécessitant pagséaence de personnel sur place pour fonctionner,
sauf lors d’interventions ponctuelles dont la ducéenulée représente une faible proportion de la

durée de vie potentielle de ces activités, et mdnt pas a une fréquentation humaine des zones de
type R ou r du présent PPRT,

c) les voies destinées a la desserte des induatfiesgine du risque et des activités autoriskass
la zone, et les équipements nécessaires a l'usaggsdroies,

d) les ouvrages et équipements ne nécessitant gpgsekence de personnel sur place pour
fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelldsnt la durée cumulée représente une faible
proportion de la durée de vie potentielle de cds/itgs, et dont la fonction n'incite pas a une
fréquentation humaine des zones de type R et rékept PPRT,

e) les ouvrages et constructions indispensabldsrationnement des activités existantes présentes
dans la zone ou dans les zones contigués de typesuRB du présent PPRT,
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f) la reconstruction de tout ouvrage ou batimemtuittou démoli.

2.1.2. Reéqgles de construction B2a PN

1) Sauf s'ils correspondent aussi au b ou au d dul 2du présent chapitre, les projets
correspondants au a, au e ou au f du 2.1.1du prébapitre doivent étre congus et réalisés de
maniere a assurer la protection de leurs occup@s vis :

» d'un effettoxique par la mise erceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du réglement) respelgarnibjectifs de performance suivants
selon l'usage des batiments :

0 nNso inférieur & 6 ou s inférieur a 1 (en vol/h a 50 Pa) selon I'exposition (cf.
annexe 1c du reglement), pour les habitations iddelles,

0 nNsosinférieur a 4,6 ou ny 4 inférieur a 0,9 (en vol/h a 50 Pa) selon I'exposition (cf.
annexe 1c du reglement), pour les immeubles cdfethabitation,

o A inférieur & 6,7 %, pour les batiments dont 'usage n'est pas I'haditat

Le calcul du niveau de permeéabilité a I'air a resgepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecates charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgeéreorendre en compte dans la
protection des occupants est indiquée dans la dageources toxiques annexée au présent
reglement.

» d'unesurpressionde 35 mbar de temps d'application égal a 20 ms.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent réglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangra d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces effeisétre prise en compte.

2) Les voies créées dans le cadre du c du 2.1.grékent chapitre et leurs raccordements aux
voiries existantes doivent étre concues et réaigéemaniére a permettre aux usagers présents sur
les voies une sortie rapide de la zone d'exposdionrisques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation B2a PN

Interdictions
Sont interdits, sous la responsabilité des progirEt des ouvrages concernes :
1) sur les voies créées dans le cadre du ¢ du @uptésent chapitre :

* larrét et le stationnement,

» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie.

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d'expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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2) dans le cadre d'un projet nouveau correspondamts, b, d , f du 2.1.1 du présent chapitre :

l'arrét et le stationnement de véhicules autres apix liés directement aux besoins du
projet,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

* tout usage des ténements d'assiette des projetepside d'aggraver l'exposition de
personnes aux risques,

» tout rassemblement ou manifestation de nature @sexpdes personnes extérieures au
fonctionnement du projet.

2.3. Conditions d'exploitation B2a PN

Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.1 demtréhapitre devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerdannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

» des dispositifs informant les usagers avant legéesat dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoigedi-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésriagts au titre du a, du b ou du e du 2.1.1 du
présent chapitre et, lorsqu'il s'agit d'E.R.Ppublic les fréquentant doivent étre informés par le
gestionnaires de ces activités du risque technglegprésent et de la fagcon de se comporter vis-a-
vis de celui-ci, de maniére générale et en casrttal

3.1. Conditions de réalisation B2a PE

3.1.1. Reéegles d'urbanisme B2a PE

Interdictions

Tous les projets, y compris a caractere provisesue,les biens et activités existants sont interdit
sauf, sous réserve de I'absence d'aggravatiorsqueritechnologique objet du présent PPRT pour la
population, notamment par augmentation de la poipul@u de son exposition, et sous réserve du
respect des prescriptions, regles et conditionsctasernant édictées ci-aprés par le présent
article 3 :

a) les travaux d'entretien et de gestion couraesshiens existants, notamment les aménagements
internes, les traitements de facade, les réfectlertsiture,

b) les réparations apres sinistre,

c) les extensions, créations d'annexes et tranaf@mns n‘augmentant ni le nombre, ni la
vulnérabilité de la population exposée, notammestextensions permettant la mise aux normes
d'habitabilité des superficies,

d) les extensions, créations d'annexes et transtmns rentrant dans les catégories de projets
permises par l'article 2.1.1 du présent chapitre,
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e) les changements de destination cohérents asecatégories de projets permises par l'article
2.1.1 du présent chapitre et n‘augmentant ni lebmeymi la vulnérabilité de la population exposée.

3.1.2. Regles de construction B2a PE

Sauf si elles correspondent aussi au b de l'arficlel du présent chapitre, les extensions et
créations d'annexes des ouvrages correspondanbawa e du 2.1.1 du présent chapitre doivent
étre congues et réalisées suivant les prescriptiorisde l'article 2.1.2 du présent chapitre.

Les extensions, créations d'annexes et transfansatie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent étrecees et réalisées de maniére a ne pas aggraver en
cas d'alerte les conditions de sortie de la zogepdsition aux risques des usagers présents sur les
voies.

3.2. Conditions d'utilisation B2a PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan
* larrét et le stationnement sur les voies et espageerts au public,

* les rassemblements ou manifestations de naturepasex des personnes extérieures a
l'usage antérieur du bien existant objet du projet.

3.3. Conditions d'exploitation B2a PE

Les extensions, créations d'annexes et transfayngtfile voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent maiimten si besoin compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglemeoainterdisant l'arrét et le stationnement
de tous vénhicules,

* la signalisation routiere conforme a la réglemeaoainterdisant la circulation de transports
de matiéres dangereuses autres que ceux ayanbqgine ou destination des riverains de la
voie,

* les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutileh&ms la zone concernée.
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Chapitre XI. Dispositions applicables en zone «litecé» B2b

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone B2b

La zone « bleu foncé B2b correspond dans le présent PPRT a une zone réghlneesoumise aux
aléas suivants :

* toxique lié au dioxyde de soufre (SO2), de niveau M+ diagrésence dun risque
important de danger significatif pouvant générex eliéets irréversibles non létaux,

= thermigue de typecontinu, de niveau M d( a la présence d'un risque impbdardanger
significatif pouvant générer des effets irréversibhon Iétaux. Le flux thermique recu est
compris entre 3 et 5 kKW/mz2.

La vocation de la zone B2b est de n'accueillir develle population que de fagcon marginale par
rapport a celle existante.

En plus des projets admis en zones de type Rieprésent PPRT, sont acceptés les aménagements
de toutes constructions existantes non destinésugeilir de nouvelles populations.

2.1. Conditions de réalisation B2b PN
2.1.1. Reéeqgles d'urbanisme B2b PN

Interdictions

Tous les projets nouveaux y compris ceux a camageavisoire sont interdits, sauf, sous réserve de
absence d'aggravation du risque technologiquestobjy présent PPRT pour la population,
notamment par augmentation de la population ou ale exposition, sous réserve qu'ils ne
constituent pas un établissement recevant du p(lbIR.P.) difficilement évacuable et sous réserve
du respect des prescriptions, regles et conditiessconcernant édictées ci-apres par le présent
article 2 :

a) les ouvrages techniques indispensables a Istabient industriel a I'origine du risque,

b) les batiments d’activités ne nécessitant pggdaence de personnel sur place pour fonctionner,
sauf lors d’interventions ponctuelles dont la duté@enulée représente une faible proportion de la

durée de vie potentielle de ces activités, et itdnt pas a une fréquentation humaine des zones de
type R ou r du présent PPRT,

c) les voies destinées a la desserte des induatfiesgine du risque et des activités autorisiss
la zone, et les équipements nécessaires a l'usagesdroies,

d) les ouvrages et équipements ne nécessitant gpasébence de personnel sur place pour
fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelésnt la durée cumulée représente une faible
proportion de la durée de vie potentielle de cewitEs, et dont la fonction n'incite pas a une
fréquentation humaine des zones de type R et rékept PPRT,

e) les ouvrages et constructions indispensabldsraionnement des activités existantes présentes
dans la zone ou dans les zones contigués de typesuRB du présent PPRT,
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f) la reconstruction de tout ouvrage ou batimemtuittou démoli.

2.1.2. Reéqgles de construction B2b PN

1) Sauf s'ils correspondent aussi au b ou au d dul 2du présent chapitre, les projets
correspondants au a, au e ou au f du 2.1.1 durgrébapitre doivent étre congus et réalisés de
maniere a assurer la protection de leurs occup@s vis :

» d'un effettoxique par la mise erceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du réglement) respelgarnibjectifs de performance suivants
selon l'usage des batiments :

0 nNso1inférieur & 8 ou nsp 2 inférieur & 1,5 (en vol/h & 50 Pa) selon I'exposition (cf.
annexe 1c du reglement), pour les habitations iddelles,

0 nNsosinférieur & 6,6 ou ry 4inférieur a 1,2 (en vol/h a 50 Pa) selon I'exposition (cf.
annexe 1c du reglement), pour les immeubles cdfethabitation,

o Aq" inférieur & 9,2 %, pour les batiments dont l'usage n'est pas I'hatitat

Le calcul du niveau de permeéabilité a I'air a resgepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecates charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgeéreorendre en compte dans la
protection des occupants est indiquée dans la dageources toxiques annexée au présent
reglement.

* d'un effetthermique continu de 5 kW/mz.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent réglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangra d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces effeisétre prise en compte.

2) Les voies créées dans le cadre du c du 2.1.grékent chapitre et leurs raccordements aux
voiries existantes doivent étre concues et réaigéemaniére a permettre aux usagers présents sur
les voies une sortie rapide de la zone d'exposdionrisques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation B2b PN

Interdictions
Sont interdits, sous la responsabilité des progirEt des ouvrages concernes :
1) sur les voies créées dans le cadre du ¢ du @uptésent chapitre :

* larrét et le stationnement,

» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie.

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d'expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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2) dans le cadre d'un projet nouveau correspondamts, b, d, f du 2.1.1 du présent chapitre :

l'arrét et le stationnement de véhicules autres apix liés directement aux besoins du
projet,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

* tout usage des ténements d'assiette des projetepside d'aggraver l'exposition de
personnes aux risques,

» tout rassemblement ou manifestation de nature @sexpdes personnes extérieures au
fonctionnement du projet.

2.3. Conditions d'exploitation B2b PN

Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.1 demtréhapitre devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerdannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

» des dispositifs informant les usagers avant legéesat dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoigedi-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésriagts au titre du a, du b ou du e du 2.1.1 du
présent chapitre et, lorsqu'il s'agit d'E.R.Ppublic les fréquentant doivent étre informés par le
gestionnaires de ces activités du risque technglegprésent et de la fagcon de se comporter vis-a-
vis de celui-ci, de maniére générale et en casrttal

3.1. Conditions de réalisation B2b PE
3.1.1. Regles d'urbanisme B2b PE

Interdictions

Tous les projets, y compris a caractere provisesue,les biens et activités existants sont interdit
sauf, sous réserve de I'absence d'aggravatiorsqueritechnologique objet du présent PPRT pour la
population, notamment par augmentation de la poipul@u de son exposition, et sous réserve du
respect des prescriptions, regles et conditionsctasernant édictées ci-aprés par le présent
article 3 :

a) les travaux d'entretien et de gestion couraesshiens existants, notamment les aménagements
internes, les traitements de facade, les réfectlertsiture,

b) les réparations apres sinistre,

c) les extensions, créations d'annexes et tranaf@mns n‘augmentant ni le nombre, ni la
vulnérabilité de la population exposée, notammestextensions permettant la mise aux normes
d'habitabilité des superficies,

d) les extensions, créations d'annexes et transtmns rentrant dans les catégories de projets
permises par l'article 2.1.1 du présent chapitre,
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e) les changements de destination cohérents asecatégories de projets permises par l'article
2.1.1 du présent chapitre et n'augmentant ni lebmeymi la vulnérabilité de la population exposée.

3.1.2. Regles de construction B2b PE

Sauf si elles correspondent aussi au b de l'arficlel du présent chapitre, les extensions et
créations d'annexes des ouvrages correspondanbawa e du 2.1.1 du présent chapitre doivent
étre congues et réalisées suivant les prescriptiorisde l'article 2.1.2 du présent chapitre.

Les extensions, créations d'annexes et transfansatie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent étrecees et réalisées de maniére a ne pas aggraver en
cas d'alerte les conditions de sortie de la zogepdsition aux risques des usagers présents sur les
voies.

3.2. Conditions d'utilisation B2b PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan
* larrét et le stationnement sur les voies et espageerts au public,

* les rassemblements ou manifestations de naturepasex des personnes extérieures a
l'usage antérieur du bien existant objet du projet.

3.3. Conditions d'exploitation B2b PE

Les extensions, créations d'annexes et transfayngtfile voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent maiimten si besoin compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglemeoainterdisant l'arrét et le stationnement
de tous vénhicules,

* la signalisation routiere conforme a la réglemeaoainterdisant la circulation de transports
de matiéres dangereuses autres que ceux ayanbqgine ou destination des riverains de la
voie,

* les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutileh&ms la zone concernée.
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Chapitre XII. Dispositions applicables en zone euldoncé» B2c

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone B2c

La zone « bleu foncé B2c correspond dans le présent PPRT a une zone réghkEneesoumise aux
aléas suivants :

» toxique lié au dioxyde de soufre (SO2), de niveau M+ diagrésence dun risque
important de danger significatif pouvant générex eliéets irréversibles non létaux,

= thermigue de typecontinu, de niveau M + d{ a la présence d'un risque dgeatagrave
(dépassement du seuil des effets létaux (SEL)jluxethermique recu est compris entre 5 et
8 kW/mz2

La vocation de la zone B2c est de n'accueillir develle population que de fagcon marginale par
rapport a celle existante.

En plus des projets admis en zones de type Rieprésent PPRT, sont acceptés les aménagements
de toutes constructions existantes non destinésueilir de nouvelles populations.

2.1. Conditions de réalisation B2c PN

2.1.1. Reéeqgles d'urbanisme B2c PN

Interdictions

Tous les projets nouveaux y compris ceux a cama@eavisoire sont interdits, sauf, sous réserve de
absence d'aggravation du risque technologiquestobjy présent PPRT pour la population,
notamment par augmentation de la population ou ale exposition, sous réserve qu'ils ne
constituent pas un établissement recevant du p(lbIR.P.) difficilement évacuable et sous réserve
du respect des prescriptions, regles et conditiessconcernant édictées ci-apres par le présent
article 2 :

a) les ouvrages techniques indispensables a Istabient industriel a I'origine du risque,

b) les batiments d’activités ne nécessitant pggdaence de personnel sur place pour fonctionner,
sauf lors d’interventions ponctuelles dont la duté@enulée représente une faible proportion de la

durée de vie potentielle de ces activités, et itdnt pas a une fréquentation humaine des zones de
type R ou r du présent PPRT,

c) les voies destinées a la desserte des induatfiesgine du risque et des activités autorisiss
la zone, et les équipements nécessaires a l'usagesdroies,

d) les ouvrages et équipements ne nécessitant gpasékence de personnel sur place pour
fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelésnt la durée cumulée représente une faible
proportion de la durée de vie potentielle de cewitEs, et dont la fonction n'incite pas a une
fréquentation humaine des zones de type R et rékept PPRT,

e) les ouvrages et constructions indispensabldsraionnement des activités existantes présentes
dans la zone ou dans les zones contigués de typesuRB du présent PPRT,
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f) la reconstruction de tout ouvrage ou batimemtuittou démoli.

2.1.2. Reéqgles de construction B2c PN

1) Sauf s'ils correspondent aussi au b ou au d dul 2du présent chapitre, les projets
correspondants au a, au e ou au f du 2.1.1 durgrébapitre doivent étre congus et réalisés de
maniere a assurer la protection de leurs occup@s vis :

» d'un effettoxique par la mise erceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du réglement) respelgarndbjectifs de performance suivants
selon l'usage des batiments :

0 nNso1inférieur & 8 ou nsp 2 inférieur & 1,5 (en vol/h & 50 Pa) selon I'exposition (cf.
annexe 1c du reglement), pour les habitations iddelles,

0 nNsosinférieur & 6,6 ou ry 4inférieur a 1,2 (en vol/h a 50 Pa) selon I'exposition (cf.
annexe 1c du reglement), pour les immeubles cdfethabitation,

o Aq" inférieur & 9,2 %, pour les batiments dont l'usage n'est pas I'hatitat

Le calcul du niveau de permeéabilité a I'air a resgepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecates charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgeéreorendre en compte dans la
protection des occupants est indiquée dans la dageources toxiques annexée au présent
reglement.

* d'un effetthermique continu de 8 kwWw/mz.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent réglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces effeisétre prise en compte.

2) Les éléments des projets dont l'inflammation,céembustion ou la ruine par le feu sont
susceptibles de constituer une menace pour lawi@aime ou une géne des secours doivent étre
congus et réalisés de maniére a ne pas subir dad#digpn de la part d'un effet thermique continu
de 8 kW/m2,

3) Les voies créées dans le cadre du c du 2.1.grékent chapitre et leurs raccordements aux
voiries existantes doivent étre concues et réaigéemaniére a permettre aux usagers présents sur
les voies une sortie rapide de la zone d'exposdionrisques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation B2c PN

Interdictions
Sont interdits, sous la responsabilité des progirEt des ouvrages concernes :
1) sur les voies créées dans le cadre du ¢ du @uptésent chapitre :

* ['arrét et le stationnement,

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d'expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie.

2) dans le cadre d'un projet nouveau correspondamts, b, d, f du 2.1.1 du présent chapitre :

* Jlarrét et le stationnement de véhicules autres cpue lieés directement aux besoins du
projet,

» l'usage temporaire ou permanent de caravanes msidences mobiles

e tout usage des ténements d'assiette des projetepside d'aggraver l'exposition de
personnes aux risques,

» tout rassemblement ou manifestation de nature @sexpdes personnes extérieures au
fonctionnement du projet,

» la présence de dépoéts de produits inflammablesyaqutes par combustion.

2.3. Conditions d'exploitation B2c PN

Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.1 demiréhapitre devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerfannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

» des dispositifs informant les usagers avant legéeat dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoiged-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésrigégs au titre du a, du b ou du e du 2.1.1 du
présent chapitre et, lorsqu'il s'agit d'E.R.Ppublic les fréequentant doivent étre informés par le
gestionnaires de ces activités du risque technglegprésent et de la fagon de se comporter vis-a-
vis de celui-ci, de maniére générale et en casrtkal

3.1. Conditions de réalisation B2c PE

3.1.1. Reéeqgles d'urbanisme B2c PE

Interdictions

Tous les projets, y compris a caractere provisesue,les biens et activités existants sont interdit
sauf, sous réserve de I'absence d'aggravatiorsqueritechnologique objet du présent PPRT pour la
population, notamment par augmentation de la poipul@u de son exposition, et sous réserve du
respect des prescriptions, regles et conditionsctasernant édictées ci-aprés par le présent
article 3 :

a) les travaux d'entretien et de gestion couraesshiens existants, notamment les aménagements
internes, les traitements de facade, les réfectlertsiture,

b) les réparations apres sinistre,
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c) les extensions, créations d'annexes et tranaf@mns n‘augmentant ni le nombre, ni la
vulnérabilité de la population exposée, notammestextensions permettant la mise aux normes
d'habitabilité des superficies,

d) les extensions, créations d'annexes et transtmns rentrant dans les catégories de projets
permises par l'article 2.1.1 du présent chapitre,

e) les changements de destination cohérents agecatégories de projets permises par l'article
2.1.1 du présent chapitre et n‘augmentant ni lebmeymi la vulnérabilité de la population exposée.

3.1.2. Reéeqgles de construction B2c PE

Sauf si elles correspondent aussi au b de l'arficlel du présent chapitre, les extensions et
créations d'annexes des ouvrages correspondanbawaa e du 2.1.1 du présent chapitre doivent
étre congues et réalisées suivant les prescriptiorisde l'article 2.1.2 du présent chapitre.

Les extensions, créations d'annexes et transfaynwatie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent étregtes et réalisées de maniere a ne pas aggraver en
cas d'alerte les conditions de sortie de la zozepdsition aux risques des usagers présents sur les
voies.

3.2. Conditions d'utilisation B2c PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan
» ['arrét et le stationnement sur les voies et espacgeerts au public,

* les rassemblements ou manifestations de naturepasex des personnes extérieures a
'usage antérieur du bien existant objet du projet.

3.3. Conditions d'exploitation B2c PE

Les extensions, créations d'annexes et transfaynmtie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent maiimten si besoin compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglementainterdisant l'arrét et le stationnement
de tous véhicules,

» la signalisation routiere conforme a la réglemeotainterdisant la circulation de transports
de matiéres dangereuses autres que ceux ayanbqgine ou destination des riverains de la
voie,

» les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.
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Chapitre XIII. Dispositions applicables en zondeudoncé» B3a

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone B3a

La zone « bleu foncé B3acorrespond dans le présent PPRT a une zone réghkneesoumise aux
aléas suivants :

» toxique lié a l'acroléine, de niveau M+ dl a la présence disque important de danger
significatif pouvant générer des effets irrévessihon létaux,

» thermique de typecontinu, de niveau M di a la présence d'un risque impbdardanger
significatif pouvant générer des effets irréversibhon Iétaux. Le flux thermique recu est
compris entre 3 et 5 kW/m?2,

= desurpression de niveau Fai avec une intensité comprise eritret 35 mbar et un temps
d'application compris entre O et 20 ms.

La vocation de la zone B3a est de n'accueillir davelle population que de fagcon marginale par
rapport a celle existante.

En plus des projets admis en zones de type Rieprésent PPRT, sont acceptés les aménagements
de toutes constructions existantes non destinésuedlir de nouvelles populations.

2.1. Conditions de réalisation B3a PN

2.1.1. Regles d'urbanisme B3a PN

Interdictions

Tous les projets nouveaux y compris ceux a camagiévisoire sont interdits, sauf, sous réserve de
'absence d'aggravation du risque technologiquestobyp présent PPRT pour la population,
notamment par augmentation de la population ou ale exposition, sous réserve qu'ils ne
constituent pas un établissement recevant du p(lbIR.P.) difficilement évacuable et sous réserve
du respect des prescriptions, régles et conditiessconcernant édictées ci-aprés par le présent
article 2 :

a) les ouvrages techniques indispensables a I$tabient industriel & I'origine du risque,

b) les batiments d’activités ne nécessitant pagséaence de personnel sur place pour fonctionner,
sauf lors d’interventions ponctuelles dont la ducéenulée représente une faible proportion de la

durée de vie potentielle de ces activités, et mdnt pas a une fréquentation humaine des zones de
type R ou r du présent PPRT,

c) les voies destinées a la desserte des induatfiesgine du risque et des activités autoriskass
la zone, et les équipements nécessaires a l'usaggsdroies,

d) les ouvrages et équipements ne nécessitant gpgsekence de personnel sur place pour
fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelldsnt la durée cumulée représente une faible
proportion de la durée de vie potentielle de cdssitgs, et dont la fonction n'incite pas a une
fréquentation humaine des zones de type R et rékept PPRT,
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e) les ouvrages et constructions indispensabldsraionnement des activités existantes présentes
dans la zone ou dans les zones contigués de typesuMB du présent PPRT,

f) la reconstruction de tout ouvrage ou batimemtuittou démoli.

2.1.2. Reégles de construction B3a PN

1) Sauf s'ils correspondent aussi au b ou au d dul 2du présent chapitre, les projets
correspondants au a, au e ou au f du 2.1.1du prébapitre doivent étre congus et réalisés de
maniere a assurer la protection de leurs occup@&s Vis :

» d'un effettoxique par la mise erceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du réglement) respelabdfectif de performance suivant :

A" inférieur 4 6,7 %

Le calcul du niveau de perméabilité a I'air a resgepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecates charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgereurendre en compte dans la
protection des occupants est indiquée dans la dageources toxiques annexée au présent
reglement.

» d'un effetthermique continu de 5 kW/m?2,
» d'unesurpressionde 35 mbar de temps d'application égal a 20 ms.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent reglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces effetsétre prise en compte.

2) Les voies créées dans le cadre du c du 2.1.grékent chapitre et leurs raccordements aux
voiries existantes doivent étre congues et réaigéemaniere a permettre aux usagers présents sur
les voies une sortie rapide de la zone d'expositionrisques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation B3a PN

Interdictions
Sont interdits, sous la responsabilité des progirEt des ouvrages concernés :
1) sur les voies créees dans le cadre du ¢ du @uptésent chapitre :

» ['arrét et le stationnement,

» la circulation de transports de matieres dangeseasres que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

2) dans le cadre d'un projet nouveau correspon@damts, b, d, f du 2.1.1 du présent chapitre :

* larrét et le stationnement de véhicules autres apuex liés directement aux besoins du
projet,

(*)la valeur A, est le taux d’atténuation du nuage toxique, défornme étant le rapport de la concentration corcesfant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d’expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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* l'usage temporaire ou permanent de caravanes msidences mobiles

» tout usage des ténements d'assiette des projetepside d'aggraver l'exposition de
personnes aux risques,

» tout rassemblement ou manifestation de nature @sexpdes personnes extérieures au
fonctionnement du projet.

2.3. Conditions d'exploitation B3a PN

Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.1 demtréhapitre devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerdannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

» des dispositifs informant les usagers avant legéeat dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoisedi-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésriggts au titre du a, du b ou du e du 2.1.1 du
présent chapitre et, lorsqu'il s'agit d'E.R.Ppublic les fréquentant doivent étre informés par le
gestionnaires de ces activités du risque techngliegprésent et de la fagcon de se comporter vis-a-
vis de celui-ci, de maniére générale et en casrttal

3.1. Conditions de réalisation B3a PE

3.1.1. Reéegles d'urbanisme B3a PE

Interdictions

Tous les projets, y compris a caractere provisesue,les biens et activités existants sont interdit
sauf, sous réserve de I'absence d'aggravatiorsqueritechnologique objet du présent PPRT pour la
population, notamment par augmentation de la poipul@u de son exposition, et sous réserve du
respect des prescriptions, regles et conditionsctasernant édictées ci-aprés par le présent
article 3 :

a) les travaux d'entretien et de gestion couraesshiens existants, notamment les aménagements
internes, les traitements de facade, les réfectlertsiture,

b) les réparations apres sinistre,

c) les extensions, créations d'annexes et tranaf@mns n‘augmentant ni le nombre, ni la
vulnérabilité de la population exposée, notammestextensions permettant la mise aux normes
d'habitabilité des superficies,

d) les extensions, créations d'annexes et transtmns rentrant dans les catégories de projets
permises par l'article 2.1.1 du présent chapitre,

e) les changements de destination cohérents agecatégories de projets permises par l'article
2.1.1 du présent chapitre et n‘augmentant ni lebmeymi la vulnérabilité de la population exposeée.
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3.1.2. Regles de construction B3a PE

Sauf si elles correspondent aussi au b de l'arficlel du présent chapitre, les extensions et
créations d'annexes des ouvrages correspondanbawa e du 2.1.1 du présent chapitre doivent
étre congues et réalisées suivant les prescriptiorisde l'article 2.1.2 du présent chapitre.

Les extensions, créations d'annexes et transfansatie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent étrectes et réalisées de maniére a ne pas aggraver en
cas d'alerte les conditions de sortie de la zogepdsition aux risques des usagers présents sur les
voies.

3.2. Conditions d'utilisation B3a PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan
* larrét et le stationnement sur les voies et espageerts au public,

* les rassemblements ou manifestations de naturepasex des personnes extérieures a
l'usage antérieur du bien existant objet du projet.

3.3. Conditions d'exploitation B3a PE

Les extensions, créations d'annexes et transfayngfile voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent maiimten si besoin compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglemeoainterdisant l'arrét et le stationnement
de tous vénhicules,

» la signalisation routiere conforme a la réglemeoainterdisant la circulation de transports
de matiéres dangereuses autres que ceux ayanbqgine ou destination des riverains de la
voie,

» les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutileh&ms la zone concernée.
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Chapitre XIV. Dispositions applicables en zone euldoncé» B3b

Les dispositions du chapitre |, préambule du présiée sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone B3b

La zone « bleu foncé B3b correspond dans le présent PPRT a une zone réghlneesoumise aux
aléas suivants :

» toxique lié au dioxyde de soufre ($Qde niveau M+ da a la présence d'un risque iraport
de danger significatif pouvant géenérer des effeéversibles non létaux,

» thermique de typecontinu, de niveau M di a la présence d'un risque impbdardanger
significatif pouvant générer des effets irréversibhon Iétaux. Le flux thermique recu est
compris entre 3 et 5 kW/m?2,

= desurpression de niveau Fai avec une intensité comprise eritret 35 mbar et un temps
d'application compris entre 0 et 20 ms.

La vocation de la zone B3b est de n'accueillir develle population que de facon marginale par
rapport a celle existante.

En plus des projets admis en zones de type Rieprésent PPRT, sont acceptés les aménagements
de toutes constructions existantes non destinésuedlir de nouvelles populations.

2.1. Conditions de réalisation B3b PN
2.1.1. Regles d'urbanisme B3b PN

Interdictions

Tous les projets nouveaux y compris ceux a camagiévisoire sont interdits, sauf, sous réserve de
'absence d'aggravation du risque technologiquestobyp présent PPRT pour la population,
notamment par augmentation de la population ou ale exposition, sous réserve qu'ils ne
constituent pas un établissement recevant du p(lbIR.P.) difficilement évacuable et sous réserve
du respect des prescriptions, régles et conditiessconcernant édictées ci-aprés par le présent
article 2 :

a) les ouvrages techniques indispensables a I$tabient industriel & I'origine du risque,

b) les batiments d’activités ne nécessitant pagséaence de personnel sur place pour fonctionner,
sauf lors d’interventions ponctuelles dont la ducéenulée représente une faible proportion de la

durée de vie potentielle de ces activités, et mdnt pas a une fréquentation humaine des zones de
type R ou r du présent PPRT,

c) les voies destinées a la desserte des induatfiesgine du risque et des activités autoriskass
la zone, et les équipements nécessaires a l'usaggsdroies,

d) les ouvrages et équipements ne nécessitant gpasekence de personnel sur place pour
fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelldsnt la durée cumulée représente une faible
proportion de la durée de vie potentielle de cdssitgs, et dont la fonction n'incite pas a une
fréquentation humaine des zones de type R et rékept PPRT,
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e) les ouvrages et constructions indispensabldsraionnement des activités existantes présentes
dans la zone ou dans les zones contigués de typesuMB du présent PPRT,

f) la reconstruction de tout ouvrage ou batimemtuittou démoli.

2.1.2. Reéqgles de construction B3b PN

1) Sauf s'ils correspondent aussi au b ou au d dul 2du présent chapitre, les projets
correspondants au a, au e ou au f du 2.1.1 durgrébapitre doivent étre congus et réalisés de
maniere a assurer la protection de leurs occup@s Vis :

= d'un effettoxique par la mise enceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du réglement) respelabdfectif de performance suivant :

A" inférieur 2 9,2 %

Le calcul du niveau de perméabilité a I'air a resgepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecates charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgereurendre en compte dans la
protection des occupants est indiquée dans la dageources toxiques annexée au présent
reglement.

» d'un effetthermique continu de 5 kW/m?2,
» d'unesurpressionde 35 mbar de temps d'application égal a 20 ms.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent reglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces eftfetsétre prise en compte.

2) Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.grékent chapitre et leurs raccordements aux
voiries existantes doivent étre congues et réaigéemaniere a permettre aux usagers présents sur
les voies une sortie rapide de la zone d'expositionrisques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation B3b PN

Interdictions
Sont interdits, sous la responsabilité des progirEt des ouvrages concernés :
1) sur les voies créees dans le cadre du ¢ du @uptésent chapitre :

» ['arrét et le stationnement,

» la circulation de transports de matieres dangeseasres que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

2) dans le cadre d'un projet nouveau correspondamts, b, d , f du 2.1.1 du présent chapitre :

* larrét et le stationnement de véhicules autres apuex liés directement aux besoins du
projet,

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d'expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure..
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* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

* tout usage des ténements d'assiette des projetepside d'aggraver l'exposition de
personnes aux risques,

» tout rassemblement ou manifestation de nature @sexpdes personnes extérieures au
fonctionnement du projet.

2.3. Conditions d'exploitation B3b PN

Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.1 demtréhapitre devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerdannhulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

» des dispositifs informant les usagers avant legéeat dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoisedi-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésriggts au titre du a, du b ou du e du 2.1.1 du
présent chapitre et, lorsqu'il s'agit d'E.R.Ppublic les fréequentant doivent étre informés par le
gestionnaires de ces activités du risque techngliegprésent et de la fagcon de se comporter vis-a-
vis de celui-ci, de maniére générale et en casrttal

3.1. Conditions de réalisation B3b PE
3.1.1. Regles d'urbanisme B3b PE

Interdictions

Tous les projets, y compris a caractere provisesue,les biens et activités existants sont interdit
sauf, sous réserve de I'absence d'aggravatiorsqueritechnologique objet du présent PPRT pour la
population, notamment par augmentation de la poipul@u de son exposition, et sous réserve du
respect des prescriptions, regles et conditionsctasernant édictées ci-aprés par le présent
article 3 :

a) les travaux d'entretien et de gestion couraesshiens existants, notamment les aménagements
internes, les traitements de facade, les réfectlertsiture,

b) les réparations apres sinistre,

c) les extensions, créations d'annexes et tranaf@mns n‘augmentant ni le nombre, ni la
vulnérabilité de la population exposée, notammestextensions permettant la mise aux normes
d'habitabilité des superficies,

d) les extensions, créations d'annexes et transtmns rentrant dans les catégories de projets
permises par l'article 2.1.1 du présent chapitre,

e) les changements de destination cohérents agecatégories de projets permises par l'article
2.1.1 du présent chapitre et n‘augmentant ni lebmeymi la vulnérabilité de la population exposée.
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3.1.2. Regles de construction B3b PE

Sauf si elles correspondent aussi au b de l'arficlel du présent chapitre, les extensions et
créations d'annexes des ouvrages correspondanbawa e du 2.1.1 du présent chapitre doivent
étre congues et réalisées suivant les prescriptiorisde l'article 2.1.2 du présent chapitre.

Les extensions, créations d'annexes et transfansatie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent étrectes et réalisées de maniére a ne pas aggraver en
cas d'alerte les conditions de sortie de la zogepdsition aux risques des usagers présents sur les
voies.

3.2. Conditions d'utilisation B3b PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan
* larrét et le stationnement sur les voies et espageerts au public,

* les rassemblements ou manifestations de naturepasex des personnes extérieures a
l'usage antérieur du bien existant objet du projet.

3.3. Conditions d'exploitation B3b PE

Les extensions, créations d'annexes et transfayngtfile voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent maiimten si besoin compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglemeoainterdisant l'arrét et le stationnement
de tous vénhicules,

» la signalisation routiere conforme a la réglemeaoainterdisant la circulation de transports
de matiéres dangereuses autres que ceux ayanbqgine ou destination des riverains de la
voie,

» les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutileh&ms la zone concernée.
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Chapitre XV. Dispositions applicables en zone «litencé» B3c

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone B3c

La zone « bleu foncé B3c correspond dans le présent PPRT a une zone réghlEneesoumise aux
aléas suivants :

» toxique lié au dioxyde de soufre ($Qde niveau M+ da a la présence d'un risque inaport
de danger significatif pouvant géenérer des effeéversibles non létaux,

« thermique de typecontinu, de niveau M+ dd a la présence d'un risque de elagigve
(dépassement du seuil des effets létaux (SEL)jluxethermique recu est compris entre 5 et
8 kW/mz2,

= desurpression de niveau Fai avec une intensité comprise eritret 35 mbar et un temps
d'application compris entre O et 20 ms.

La vocation de la zone B3c est de n'accueillir develle population que de fagcon marginale par
rapport a celle existante.

En plus des projets admis en zones de type Rieprésent PPRT, sont acceptés les aménagements
de toutes constructions existantes non destinésuedlir de nouvelles populations.

2.1. Conditions de réalisation B3c PN

2.1.1. Regles d'urbanisme B3c PN

Interdictions

Tous les projets nouveaux y compris ceux a camagiévisoire sont interdits, sauf, sous réserve de
'absence d'aggravation du risque technologiquestobyp présent PPRT pour la population,
notamment par augmentation de la population ou ale exposition, sous réserve qu'ils ne
constituent pas un établissement recevant du p(lbIR.P.) difficilement évacuable et sous réserve
du respect des prescriptions, régles et conditiessconcernant édictées ci-aprés par le présent
article 2 :

a) les ouvrages techniques indispensables a I$tabient industriel & I'origine du risque,

b) les batiments d’activités ne nécessitant pagséaence de personnel sur place pour fonctionner,
sauf lors d’interventions ponctuelles dont la ducéenulée représente une faible proportion de la

durée de vie potentielle de ces activités, et mdnt pas a une fréquentation humaine des zones de
type R ou r du présent PPRT,

c) les voies destinées a la desserte des induatfiesgine du risque et des activités autoriskass
la zone, et les équipements nécessaires a l'usaggsdroies,

d) les ouvrages et équipements ne nécessitant gpasekence de personnel sur place pour
fonctionner, sauf lors d’interventions ponctuelldsnt la durée cumulée représente une faible
proportion de la durée de vie potentielle de cdw/itgs, et dont la fonction n'incite pas a une
fréquentation humaine des zones de type R et rékept PPRT,
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e) les ouvrages et constructions indispensabldsraionnement des activités existantes présentes
dans la zone ou dans les zones contigués de typesuMB du présent PPRT,

f) la reconstruction de tout ouvrage ou batimemtuittou démoli.

2.1.2. Reéqgles de construction B3¢ PN

1) Sauf s'ils correspondent aussi au b ou au d dul 2du présent chapitre, les projets
correspondants au a, au e ou au f du 2.1.1 durgrébapitre doivent étre congus et réalisés de
maniere a assurer la protection de leurs occup@s Vis :

= d'un effettoxique par la mise enceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du reglement) respedwnectif de performance suivant
selon :

A" inférieur 2 9,2 %

Le calcul du niveau de permeéabilité a I'air a resgepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecates charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgeéreprendre en compte dans la
protection des occupants est indiquée dans la dageources toxiques annexée au présent
reglement.

* d'un effetthermique continu de 8 kW/mz2,
» d'unesurpressionde 35 mbar de temps d'application égal a 20 ms.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent réglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces effetsétre prise en compte.

2) Les éléments des projets dont linflammation,céembustion ou la ruine par le feu sont
susceptibles de constituer une menace pour lawi@aime ou une géne des secours doivent étre
congus et réalisés de maniére a ne pas subir dad#dign de la part d'un effet thermique continu
de 8 kW/m2,

3) Les voies créées dans le cadre du c du 2.1.grékent chapitre et leurs raccordements aux
voiries existantes doivent étre concues et réaigéemaniére a permettre aux usagers présents sur
les voies une sortie rapide de la zone d'exposdionrisques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation B3¢ PN

Interdictions
Sont interdits, sous la responsabilité des progirgt des ouvrages concernes :
1) sur les voies créées dans le cadre du ¢ du @uptésent chapitre :

* ['arrét et le stationnement,

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d'expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie.

2) dans le cadre d'un projet nouveau correspondamts, b, d , f du 2.1.1 du présent chapitre :

* Jlarrét et le stationnement de véhicules autres cpue lieés directement aux besoins du
projet,

» l'usage temporaire ou permanent de caravanes msidences mobiles

e tout usage des ténements d'assiette des projetepside d'aggraver l'exposition de
personnes aux risques,

» tout rassemblement ou manifestation de nature @sexpdes personnes extérieures au
fonctionnement du projet.

» la présence de dépoéts de produits inflammablesyaqutes par combustion.

2.3. Conditions d'exploitation B3c PN

Les voies créées dans le cadre du ¢ du 2.1.1 demiréhapitre devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerdannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

» des dispositifs informant les usagers avant legéeat dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoiged-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésrigégs au titre du a, du b ou du e du 2.1.1 du
présent chapitre et, lorsqu'il s'agit d'E.R.Ppublic les fréequentant doivent étre informés par le
gestionnaires de ces activités du risque technglegprésent et de la fagon de se comporter vis-a-
vis de celui-ci, de maniére générale et en casrtkal

3.1. Conditions de réalisation B3c PE

3.1.1. Reéeqgles d'urbanisme B3c PE

Interdictions

Tous les projets, y compris a caractere provisesue,les biens et activités existants sont interdit
sauf, sous réserve de I'absence d'aggravatiorsqueritechnologique objet du présent PPRT pour la
population, notamment par augmentation de la poipul@u de son exposition, et sous réserve du
respect des prescriptions, regles et conditionsctasernant édictées ci-aprés par le présent
article 3 :

a) les travaux d'entretien et de gestion couraesshiens existants, notamment les aménagements
internes, les traitements de facade, les réfectlertsiture,

b) les réparations apres sinistre,
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c) les extensions, créations d'annexes et tranaf@mns n‘augmentant ni le nombre, ni la
vulnérabilité de la population exposée, notammestextensions permettant la mise aux normes
d'habitabilité des superficies,

d) les extensions, créations d'annexes et transtmns rentrant dans les catégories de projets
permises par l'article 2.1.1 du présent chapitre,

e) les changements de destination cohérents agecatégories de projets permises par l'article
2.1.1 du présent chapitre et n‘augmentant ni lebmeymi la vulnérabilité de la population exposée.

3.1.2. Reéeqgles de construction B3c PE

Sauf si elles correspondent aussi au b de l'arficlel du présent chapitre, les extensions et
créations d'annexes des ouvrages correspondanbawaa e du 2.1.1 du présent chapitre doivent
étre congues et réalisées suivant les prescriptiorisde l'article 2.1.2 du présent chapitre.

Les extensions, créations d'annexes et transfaynwatie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent étregtes et réalisées de maniere a ne pas aggraver en
cas d'alerte les conditions de sortie de la zozepdsition aux risques des usagers présents sur les
voies.

3.2. Conditions d'utilisation B3c PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan
» ['arrét et le stationnement sur les voies et espacgeerts au public,

* les rassemblements ou manifestations de naturepasex des personnes extérieures a
'usage antérieur du bien existant objet du projet.

3.3. Conditions d'exploitation B3c PE

Les extensions, créations d'annexes et transfaynmtie voies rentrant dans le cadre du c de
l'article 3.1.1 du présent chapitre doivent maiimten si besoin compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglementainterdisant l'arrét et le stationnement
de tous véhicules,

» la signalisation routiere conforme a la réglemeotainterdisant la circulation de transports
de matiéres dangereuses autres que ceux ayanbqgine ou destination des riverains de la
voie,

» les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.
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Chapitre XVI. Dispositions applicables en zoneeubtlair» bl

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone b1l

La zone « bleu clair b1 correspond dans le présent PPRT a une zone régkineesoumise a un
aléatoxique lié au SQ (dioxyde de soufre), de niveau M dd a la présetige risque de danger
significatif pouvant générer des effets irrévessihon létaux.

La vocation de la zone bl est de pouvoir accuédlit nouvel aménagement ou construction, sauf
les ERP (établissements recevant du public ) dédfitent évacuables. Ceci est possible sans
restriction de population, mais sous réserve dpewsdes prescriptions formulées par le présent
chapitre.

2.1. Conditions de réalisation b1l PN
2.1.1. Reéegles d'urbanisme bl PN

Interdictions

Les ERP (établissements recevant du public) diieent évacuables sont interdits.

2.1.2. Reéqgles de construction bl PN

1) Les projets de batiments doivent étre concugaisés de maniere a assurer la protection de
leurs occupants vis-a-vis d'un efteique par la mise emeuvre d'un dispositif de confinement
correctement dimensionné (cf. annexe la du reglgmespectant les objectifs de performance
suivants selon l'usage des batiments :

* nsgpainférieur a 8 ou nyo 2 inférieur a 1,5 (en vol/h a 50 Pa) selon I'exposition (cf. annexe
1c du reglement), pour les habitations individiglle

* nsogzinférieur a 6,6 ou nyp 4inférieur & 1,2 (en vol/h a 50 Pa) selon I'exposition (cf. annexe
1c du reglement), pour les immeubles collectifsiditation,

o Aq" inférieur & 9,2 %, pour les batiments dont l'usage n'est pas I'haitat

Le calcul du niveau de perméabilité a l'air a retsgrepour que cet objectif de performance soit
atteint devra étre réalisé conformément au cald@srciarges décrit en annexe 1b du reglement.

La localisation des sources des phénoménes daxganetendre en compte dans la protection des
occupants est indiquée dans la carte des souxigsiés annexée au présent reglement.

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d'expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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2) Les voies créees et leurs raccordements aues@ristantes doivent étre congues et réalisées de
maniére a permettre aux usagers présents suriles woe sortie rapide de la zone d'exposition aux
risques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation b1 PN

Interdictions

Sont interdits, sous la responsabilité des progirEt des ouvrages concernés :

* larrét et le stationnement de transports de nestidangereuses en dehors des tenements des
activités en constituant l'origine ou la destinatio

» le stationnement de véhicules le long des voiries,

» l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles.

2.3. Conditions d'exploitation b1 PN

Les voies créées devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerrfannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

» des dispositifs informant les usagers avant legéesat dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoisedi-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésrigeés au titre du présent chapitre et, lorsqu'il
s'agit d'E.R.P., le public les fréquentant doivé&iné informés par les gestionnaires de ces adivité
du risque technologique présent et de la faconedeosporter vis-a-vis de celui-ci, de maniére
générale et en cas d'alerte.

3.1. Conditions de réalisation bl PE
3.1.1. Reéegles d'urbanisme bl PE

Interdictions

Les extensions d'ERP (établissements recevantldicpdifficilement évacuables sont interdites.
Les changements de destination en ERP difficileréeatuables sont interdits.

3.1.2. Reéeqgles de construction bl PE

Les extensions et créations d'annexes des batirdentsnt étre congues et réalisées suivant les
prescriptions du 1 de l'article 2.1.2 du présenpitne.
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Les extensions, créations d'annexes et transfansate voies doivent étre congues et réalisées de
maniére a ne pas aggraver en cas d'alerte lesticmsdile sortie de la zone d'exposition aux risques
des usagers présents sur les voies.

3.2. Conditions d'utilisation bl PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan

* larrét et le stationnement de transports de nestidangereuses en dehors des tenements des
activités en constituant l'origine ou la destinatio

» le stationnement le long des voiries.

3.3. Conditions d'exploitation b1l PE

Les extensions, créations d'annexes et transfaynmtie voies doivent maintenir ou si besoin
compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglementainterdisant l'arrét et le stationnement
de transports de matieres dangereuses en dehoténgesents des activités en constituant
I'origine ou la destination,

» la signalisation routiere conforme a la réglemeotatnterdisant le stationnement de tous
véhicules,

» les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.
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Chapitre XVII. Dispositions applicables en zonee«btlair» b2a

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone b2a

La zone « bleu clair b2a correspond dans le présent PPRT a une zone réghkameesoumise aux
aléas suivants :

» toxique lié au dioxyde de soufre (9 de niveau M da a la présence d'un risque deeatang
significatif pouvant générer des effets irrévessihon létaux,

= thermique de typecontinu, de niveau M d( a la présence d'un risque impbdardanger
significatif pouvant générer des effets irréversibhon Iétaux. Le flux thermique recu est
compris entre 3 et 5 kKW/mz2.

La vocation de la zone b2a est de pouvoir accu#illit nouvel aménagement ou construction, sauf
les ERP (établissements recevant du public ) dédfitent évacuables. Ceci est possible sans
restriction de population, mais sous réserve dpewsdes prescriptions formulées par le présent
chapitre.

2.1. Conditions de réalisation b2a PN

2.1.1. Reéegles d'urbanisme b2a PN

Interdictions

Les ERP (établissements recevant du public) dificent évacuables sont interdits.

2.1.2. Regles de construction b2a PN

1) Les projets de batiments doivent étre concugaisés de maniere a assurer la protection de
leurs occupants vis-a-vis :

* d'un effettoxique par la mise enceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du réglement) respelgaribjectifs de performance suivants
selon l'usage des batiments :

0 nspainférieur a 8 ou ngp 2 inférieur a 1,5 (en vol/h a 50 Pa) selon I'exposition (cf.
annexe 1c du reglement), pour les habitations iddalles,

0 nspzinférieur a 6,6 ou nyo 4 inférieur a 1,2 (en vol/h & 50 Pa) selon I'exposition (cf.
annexe 1c du reglement), pour les immeubles cdethabitation,

o Aq" inférieur & 9,2 %, pour les batiments dont l'usage n'est pas I'haditat

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d'expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.

Décembre 2012 69 sur 99 DDT38/SPR-AR1 - DREAL Rhone-Alpes



PPRT de PCAS a BOURGOIN-JALLIEU — dossier d’apptioba Reglement

Le calcul du niveau de permeéabilité a I'air a resgepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecates charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgeéreprendre en compte dans la
protection des occupants est indiquée dans la dageources toxiques annexée au présent
reglement.

* d'un effetthermique continu de 5 kW/mz.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent réglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces effetsétre prise en compte.

2) Les voies créées et leurs raccordements aukes@kistantes doivent étre congues et réalisées de
maniere a permettre aux usagers présents suriles wmoe sortie rapide de la zone d'exposition aux
risques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation b2a PN

Interdictions

Sont interdits, sous la responsabilité des progirEt des ouvrages concernes :

* larrét et le stationnement de transports de nestidangereuses en dehors des tenements des
activités en constituant I'origine ou la destinatio

» le stationnement de véhicules le long des voiries,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles.

2.3. Conditions d'exploitation b2a PN

Les voies créées devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerdannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

e des dispositifs informant les usagers avant legéeat dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoisedi-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésrigeéts au titre du présent chapitre et, lorsqu'il
s'agit d'E.R.P., le public les fréquentant doivé&iné informés par les gestionnaires de ces adivité
du risque technologique présent et de la faconedeomporter vis-a-vis de celui-ci, de maniére
générale et en cas d'alerte.
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3.1. Conditions de réalisation b2a PE

3.1.1. Reéegles d'urbanisme b2a PE

Interdictions

Les extensions d'ERP (établissements recevantldicpdifficilement évacuables sont interdites.
Les changements de destination en ERP difficileréeatuables sont interdits.

3.1.2. Reéeqgles de construction b2a PE

Les extensions et créations d'annexes des batindentsnt étre congues et réalisées suivant les
prescriptions du 1 de l'article 2.1.2 du préseajpdine.

Les extensions, créations d'annexes et transfansate voies doivent étre congues et réalisées de
maniere a ne pas aggraver en cas d'alerte lestiomsdile sortie de la zone d'exposition aux risques
des usagers présents sur les voies.

3.2. Conditions d'utilisation b2a PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan

* larrét et le stationnement de transports de nestidangereuses en dehors des tenements des
activités en constituant I'origine ou la destinatio

» le stationnement le long des voiries.

3.3. Conditions d'exploitation b2a PE

Les extensions, créations d'annexes et transfayngtfile voies doivent maintenir ou si besoin
compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglemeoainterdisant l'arrét et le stationnement
de transports de matieres dangereuses en dehoténgesents des activités en constituant
l'origine ou la destination,

» la signalisation routiére conforme a la réglemeéatainterdisant le stationnement de tous
veéhicules,

» les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.
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Chapitre XVIIl. Dispositions applicables en zonbleu clair» b2b

Les dispositions du chapitre |, préambule du présige |l sont a prendre en considération en
complément de celles du présent chapitre.

Article 1. Définition et vocation de la zone b2b

La zone « bleu clair b2b correspond dans le présent PPRT a une zone régkamesoumise aux
aléas suivants :

» toxique lié au dioxyde de soufre (9 de niveau M da a la présence d'un risque deeatang
significatif pouvant générer des effets irrévessihon létaux,

= desurpression de niveau Fai avec une intensité comprise eritret 35 mbar et un temps
d'application compris entre O et 20 ms.

La vocation de la zone b2b est de pouvoir accu#illit nouvel aménagement ou construction, sauf
les ERP (établissements recevant du public ) dédfitent évacuables. Ceci est possible sans
restriction de population, mais sous réserve dpewsdes prescriptions formulées par le présent
chapitre.

2.1. Conditions de réalisation b2b PN
2.1.1. Reéeqgles d'urbanisme b2b PN

Interdictions

Les ERP (établissements recevant du public) diieent évacuables sont interdits.

2.1.2. Reéegles de construction b2b PN

1) Les projets de batiments doivent étre concuaisés de maniére a assurer la protection de
leurs occupants vis-a-vis :

 dun effet toxique par la mise enceuvre d'un dispositif de confinement correctement
dimensionné (cf. annexe la du reglement) respelesuatbjectifs de performance suivants selon
l'usage des batiments :

0 nNspa inférieur a 8 ou ryp 2 inférieur a 1,5 (en vol/h & 50 Pa) selon I'exposition (cf.
annexe 1c du reglement) pour les habitations iddelies,

0 nNsog3inférieur & 6,6 ou ny 4 inférieur a 1,2 (en vol/h a 50 Pa) selon I'exposition (cf.
annexe 1c du reglement) pour les immeubles cditedthabitation,

o Aq" inférieur & 9,2 %, pour les batiments dont l'usage n'est pas I'hatitat

(*) la valeur A; est le taux d’atténuation du nuage toxique, défomhme étant le rapport de la concentration coroesjant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d’expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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Le calcul du niveau de permeéabilité a I'air a resgepour que cet objectif de performance
soit atteint devra étre réalisé conformément auecates charges décrit en annexe 1b du
reglement.

La localisation des sources des phénoménes damgeéreprendre en compte dans la
protection des occupants est indiquée dans la dageources toxiques annexée au présent
reglement.

» d'unesurpressionde 35 mbar de temps d'application égal a 20 ms.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent réglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces effetsétre prise en compte.

2) Les voies créées et leurs raccordements aukes@kistantes doivent étre congues et réalisées de
maniere a permettre aux usagers présents suriles woe sortie rapide de la zone d'exposition aux
risques en cas d'alerte.

2.2. Conditions d'utilisation b2b PN

Interdictions

Sont interdits, sous la responsabilité des progirEt des ouvrages concernes :

* larrét et le stationnement de transports de nestidangereuses en dehors des tenements des
activités en constituant I'origine ou la destinatio

» le stationnement de véhicules le long des voiries,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles.

2.3. Conditions d'exploitation b2b PN

Les voies créées devront comporter :

* une signalisation des interdictions les concerdannulées au 2.2 du présent chapitre,
conforme a la réglementation de la signalisatiariéoe,

e des dispositifs informant les usagers avant legéeat dans la zone sur le risque
technologique présent et la facon de se compoisedi-vis de celui-ci, de maniere générale
et en cas d'alerte.

Le personnel intervenant au sein des activitésrigéts au titre du présent chapitre et, lorsqu'il
s'agit d'E.R.P., le public les fréquentant doivé&iné informés par les gestionnaires de ces adivité
du risque technologique présent et de la faconedeomporter vis-a-vis de celui-ci, de maniére
générale et en cas d'alerte.
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3.1. Conditions de réalisation b2b PE
3.1.1. Reqgles d'urbanisme b2b PE

Interdictions

Les extensions d'ERP (établissements recevantldicpdifficilement évacuables sont interdites.
Les changements de destination en ERP difficileréeatuables sont interdits.

3.1.2. Reéeqgles de construction b2b PE

Les extensions et créations d'annexes des batindentsnt étre congues et réalisées suivant les
prescriptions du 1 de l'article 2.1.2 du préseajpdine.

Les extensions, créations d'annexes et transfansate voies doivent étre congues et réalisées de
maniere a ne pas aggraver en cas d'alerte lestiomsdile sortie de la zone d'exposition aux risques
des usagers présents sur les voies.

3.2. Conditions d'utilisation b2b PE

Interdictions

Est interdite toute disposition du projet facilitan

* larrét et le stationnement de transports de nestidangereuses en dehors des tenements des
activités en constituant I'origine ou la destinatio

» le stationnement sur la voie publique.

3.3. Conditions d'exploitation b2b PE

Les extensions, créations d'annexes et transfaynmfile voies doivent maintenir ou si besoin
compléter :

» la signalisation routiere conforme a la réglemeoainterdisant l'arrét et le stationnement
de transports de matieres dangereuses en dehoténgesents des activités en constituant
l'origine ou la destination,

* la signalisation routiére conforme a la réglemeéatainterdisant le stationnement de tous
veéhicules,

» les dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.
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Titre Il - Mesures foncieres

Chapitre I. Les mesures définies

Les mesures définies dans le présent chapitre owre exclusivement les biens de nature
immobiliere, limités aux terrains batis, batimems parties de batiment, appartenant a des
propriétaires privés ainsi qu'au domaine privé gessonnes publiqgues. Ne peuvent étre visés par
ces mesures ni les terrains nus a la date d'agmobde ce PPRT, ni les biens immobiliers

appartenant au domaine public de I'Etat ou d’urlkectivité.

Le présent PPRT ne comporte pas de zone de miseugre possible d’expropriation pour cause
d'utilité publique.

Article 3. Instauration du droit de délaissement

Le présent PPRT ne comporte pas de zone d'instaugaissible du droit de délaissement.

Chapitre Il. Echéancier de mise en ceuvre des nefumeieres

Sans objet.
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Titre IV -Mesures de protection des populations

Chapitre I. Préambule

Les dispositions du présent titre s’appliquent aamstructions, ouvrages, installations et voies de
communications existants a la date d’approbatioREIRT, ainsi qu'a ceux réalisés apres cette date
tout en ayant fait I'objet d’autorisation antérieur

Les mesures prescrites sont prises par les prapeagt exploitants ou utilisateurs.

Elles doivent étre réalisées dans les délais igdigunomptés a partir de la date d’approbation du
PPRT.

Chapitre Il. Dispositions R1 PP applicables en zoneuge fonceé » R1

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapitmerespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
reglement.

Néant.

Article 2. Mesures R1 PP relatives a l'utilisation

a) Sont interdits tous usages de nature a augmdatey la zone R1 la présence de population
venant de l'extérieur de la zone autres que ceurip@ar le titre Il, notamment :

* larrét et le stationnement de véhicules le lorg\aeries,

» le stationnement sur les parcelles de la zone gesibesoins autres que ceux correspondant
a la destination de ces parcelles,

e la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» tout rassemblement ou manifestation de nature asexpn public venant de I'extérieur de
la zone, sauf ceux a caractere temporaire suririenka relevant du pouvoir de police du
maire ou du préfet (voir a ce sujet le cahier d@mamandations du présent PPRT),

* le balisage ou la diffusion d’itinéraires pédest(elseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

b) Est interdite la présence de dépots de prothiitsnmables ou toxiques par combustion.

Les voiries seront équipées par leurs gestionnaiieess un délai de2 ansa compter de la date
d'approbation du présent PPRT :
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* d'une signalisation routiere conforme a la réglaaten interdisant l'arrét et le
stationnement de tous véhicules,

« d'une signalisation routiére conforme a la régldatén interdisant la circulation de
transports de matiéres dangereuses autres queagank pour origine ou destination des
riverains de la voie,

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.

Dans undélai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionsgques en cas d'alerte.

Dans un délai d'un an le gestionnaire de la déchetterie met en plaeenformation du personnel

et du public qui accédent a la partie située erezZRfh sur les risques (formation du personnel
sédentaire, information sur site notamment pourplegessionnels chargeant et déchargeant les
containers...) et sur les dispositions a prendre &n dtalerte (évacuation immeédiate du site,

utilisation d'équipements de protection, ...).
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Chapitre lll. Dispositions R2 PP applicables enemon rouge foncé »
R2a et R2b

Pour précisions sur la définition des zones etlsur vocation générale au titre de la prise en
compte du risque technologique, voir article 1 clespitres correspondant aux zones dans le titre Il
du présent reglement.

Néant.

Article 2. Mesures R2 PP relatives a l'utilisation

a) Sont interdits tous usages autres que ceux pguarile titre Il de nature a augmenter dans la
zone R2a la présence de population venant deriextéle la zone notamment :

* larrét et le stationnement de véhicules le lorg\aeries,

» |e stationnement sur les parcelles de la zone gesibesoins autres que ceux correspondant
a la destination de ces parcelles,

» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» tout rassemblement ou manifestation de nature asexpn public venant de I'extérieur de
la zone, sauf ceux a caractére temporaire suriiena relevant du pouvoir de police du
maire ou du préfet (voir a ce sujet le cahier @@manandations du présent PPRT),

» le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédest(elseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

b) Est interdite la présence de dépots de prothiitsnmables ou toxiques par combustion.

Les voiries seront équipées par leurs gestionnaless un délai de deux ana compter de la date
d'approbation du présent PPRT

« d'une signalisation routiere conforme a la régldaten interdisant l'arrét et le
stationnement de tous véhicules,

* d'une signalisation routiere conforme a la réglaai@n interdisant la circulation de
transports de matiéres dangereuses autres queagank pour origine ou destination des
riverains de la voie,

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.

Dans un délai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionsques en cas d'alerte.
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Chapitre IV. Dispositions r1 PP applicables en zemeuge clair» rl

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapiimerespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
reglement.

Néant.

Article 2. Mesures rl PP relatives a l'utilisation

a) Sont interdits tous usages de nature a augmagmerla zone rl la présence de population venant
de I'extérieur de la zone autres que ceux permikepdre I, notamment :

* larrét et le stationnement de véhicules le lorg\aeries,

» le stationnement sur les parcelles de la zone gesibesoins autres que ceux correspondant
a la destination de ces parcelles,

e la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» tout rassemblement ou manifestation de nature asexpn public venant de I'extérieur de
la zone, sauf ceux a caractére temporaire suriienka relevant du pouvoir de police du
maire ou du préfet (voir a ce sujet le cahier d@manandations du présent PPRT),

» le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédesttelseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

b) Est interdite la présence de dépots de prothiitsnmables ou toxiques par combustion.

Les voiries seront équipées par leurs gestionnaless un délai dedeux ansa compter de la date
d'approbation du présent PPRT :

« d'une signalisation routiere conforme a la régldat@n interdisant l'arrét et le
stationnement de tous véhicules,

* d'une signalisation routiere conforme a la réglaai@n interdisant la circulation de
transports de matiéres dangereuses autres queagank pour origine ou destination des
riverains de la voie,

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilehams la zone concernée.

Dans un délai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionisgues en cas d'alerte.
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Dans un délai d'un an,le gestionnaire de la déchetterie met en placanifoemation du personnel

et du public qui accédent a la partie située erezdnsur les risques (formation du personnel

sédentaire, information sur site notamment pourplegessionnels chargeant et déchargeant les
containers...) et sur les dispositions a prendre &n dalerte (évacuation immédiate du site,

utilisation d'équipements de protection, ...).
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Chapitre V. Dispositions r2a PP applicables en zormuge clair» r2a

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapiimerespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
reglement.

Pour les batiments existants a la date d'apprabdtiqprésent PPRT, des travaux de réduction de la
vulnérabilité sont réalisédans un délai de 5 ans compter de la date d'approbation du présent
PPRT afin d'assurer la protection des occupantesi®atiments vis-a-vis :

» d'un effetthermique continu de 8kW/m?2,

» d'unesurpressionde 35 mbar de temps d'application égal a 20 mssidresoin, renfor¢ant
les vitrages et les couvertures constituées dedgréiéments.

Lorsque les cartes des sources des effets jointepr@sent réglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces etfetsétre prise en compte.

Si pour un batiment donné, le colt des travaux derptection dépasse 10 % de sa valeur
vénale,des travaux de protection a hauteur de 10 % de gateur vénale seront menés afin de
protéger ses occupants avec une efficacité aussh@mue possible de I'objectif précité.

Article 2. Mesures r2a PP relatives a l'utilisation

a) Sont interdits tous usages de nature a augmdatey la zone r2a la présence de population
venant de l'extérieur de la zone autres que ceumip@ar le titre Il, notamment :

* larrét et le stationnement de véhicules le lorg\aeries,

» le stationnement sur les parcelles de la zone gesibesoins autres que ceux correspondant
a la destination de ces parcelles,

e la circulation de transports de matiéres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» tout rassemblement ou manifestation de nature asexpn public venant de I'extérieur de
la zone, sauf ceux a caractére temporaire suriienka relevant du pouvoir de police du
maire ou du préfet (voir a ce sujet le cahier @@manandations du présent PPRT),

» le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédest(elseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

b) Est interdite la présence de dépots de prothiitsnmables ou toxiques par combustion.
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b) Les voiries seront équipées par leurs gestioesaans un délai de deux anga compter de la
date d'approbation du présent PPRRT

» d'une signalisation routiere conforme a la réglaaten interdisant l'arrét et le
stationnement de tous véhicules,

« d'une signalisation routiére conforme a la régldaten interdisant la circulation de
transports de matiéres dangereuses autres queagank pour origine ou destination des
riverains de la voie,

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&ms la zone concernée.

Dans un délai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionsgques en cas d'alerte.
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Chapitre VI. Dispositions r2b PP applicables enezemouge clair» r2b

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapiimerespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
reglement.

Néant.

Article 2. Mesures r2b PP relatives a l'utilisation

a) Sont interdits tous usages de nature a augmedatey la zone r2b la présence de population
venant de l'extérieur de la zone autres que ceumip@ar le titre Il, notamment :

* larrét et le stationnement de véhicules le lorg\aeries,

» le stationnement sur les parcelles de la zone gesibesoins autres que ceux correspondant
a la destination de ces parcelles,

« la circulation de transports de matiéres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» tout rassemblement ou manifestation de nature asexpn public venant de I'extérieur de
la zone, sauf ceux a caractére temporaire suriiena relevant du pouvoir de police du
maire ou du préfet (voir a ce sujet le cahier @@manandations du présent PPRT),

» le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédest(elseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

b) Est interdite la présence de dépots de prothiitsnmables ou toxiques par combustion.

Les voiries seront équipées par leurs gestionnaless un délai de deux ana compter de la date
d'approbation du présent PPRT

« d'une signalisation routiere conforme a la régldat@n interdisant l'arrét et le
stationnement de tous véhicules,

* d'une signalisation routiere conforme a la réglaai@n interdisant la circulation de
transports de matiéres dangereuses autres queagank pour origine ou destination des
riverains de la voie,

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutileh&ms la zone concernée.

Dans un délai de 5 andes gestionnaires des voiries doivent prendre dgmositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionisgues en cas d'alerte.

Décembre 2012 83 sur 99 DDT38/SPR-AR1 - DREAL Rhone-Alpes



PPRT de PCAS a BOURGOIN-JALLIEU — dossier d’apptioba Reglement

Chapitre VII. Dispositions B1 PP applicables enearbleu foncé» Bl

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapiimerespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
reglement.

Pour les batiments autres que d'habitation descpkets existants a la date d'approbation du
présent PPRT, des travaux de réduction de la \albil#é sont réalisédans un délai de 5 ana
compter de la date d'approbation du présent PPRTdassurer la protection des occupants de ces
batiments vis-a-vis d'un effdbxique par la mise enceuvre d'un dispositif de confinement
correctement dimensionné (cf. annexe la du reglgnrespectant I'objectif de performance
suivant :

A" inférieur 2 9,2 %

Le calcul du niveau de perméabilité a l'air a resgepour que cet objectif de performance soit

atteint devra étre réalisé conformément au cal@srctiarges décrit en annexe 1b du réglement. La
localisation des sources des phénoménes dangerpwendre en compte dans la protection des
occupants est indiquée dans la carte des souxigsiés annexée au présent reglement.

Si pour un batiment donné, le colt des travaux derptection dépasse 10 % de sa valeur
vénale,des travaux de protection a hauteur de 10 % de gateur vénale seront menés afin de
protéger ses occupants avec une efficacité aussh@mue possible de I'objectif précité.

Article 2. Mesures B1 PP relatives a l'utilisation

Sont interdits tous usages de nature a augmenterldaone B1 la présence de population venant
de I'extérieur de la zone autres que ceux permikepdre I, notamment :

* larrét et le stationnement de véhicules le lorg\aeries,

» le stationnement sur les parcelles de la zone gesibesoins autres que ceux correspondant
a la destination de ces parcelles,

e la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» tout rassemblement ou manifestation de nature asexpn public venant de I'extérieur de
la zone, sauf ceux a caractére temporaire suriiena relevant du pouvoir de police du
maire ou du préfet (voir a ce sujet le cahier @@manandations du présent PPRT),

» le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédest(elseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

Ola valeur A est le taux d’atténuation du nuage toxique, défarnme étant le rapport de la concentration coroesfant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d’expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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Les voiries seront équipées par leurs gestionnaleas un délai de deux ana compter de la date
d'approbation du présent PPRT

* d'une signalisation routiere conforme a la régleaten interdisant l'arrét et le
stationnement de tous véhicules,

« d'une signalisation routiére conforme a la réglamt@n interdisant la circulation de
transports de matiéres dangereuses autres queagank pour origine ou destination des
riverains de la voie,

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.

Dans un délai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionsques en cas d'alerte.

Dans un délai d'un an le gestionnaire de la déchetterie met en plaeenformation du personnel

et du public qui accédent a la partie située ereZ8h sur les risques (formation du personnel

sédentaire, information sur site notamment pourpiegessionnels chargeant et déchargeant les
containers...) et sur les dispositions a prendre &n dtalerte (évacuation immeédiate du site,

utilisation d'équipements de protection, ...)
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Chapitre VIII. Dispositions B2a PP applicables ene « bleu foncé»
B2a

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapiiverespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
réglement.

Pour les batiments existants a la date d'apprabdtiqprésent PPRT, des travaux de réduction de la
vulnérabilité sont réalisés dans daélai de 5 ansa compter de la date d'approbation du présent
PPRT afin d'assurer la protection des occupantsedebatiments vis-a-vis d'userpression de

35 mbar de temps d'application égal a 20 ms dresin, renforcant les vitrages et les couvertures
constituées de grands éléments.

Si pour un batiment donné, le colt des travaux derptection dépasse 10 % de sa valeur
vénale, des travaux de protection a hauteur de 10 % de wateur vénale seront menés afin de
protéger ses occupants avec une efficacité aussh@mue possible de I'objectif précité.

Article 2. Mesures B2a PP relatives a l'utilisation

Sont interdits tous usages de nature a augmenterladaone B2a la présence de population venant
de I'extérieur de la zone autres que ceux permikepdre I, notamment :

* larrét et le stationnement de véhicules le lorg\aeries,

» le stationnement sur les parcelles de la zone gesibesoins autres que ceux correspondant
a la destination de ces parcelles,

» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» l'usage temporaire ou permanent de caravanes m@sidences mobiles,

» tout rassemblement ou manifestation de nature asexpn public venant de I'extérieur de
la zone, sauf ceux a caractére temporaire suriiena relevant du pouvoir de police du
maire ou du préfet (voir a ce sujet le cahier @@manandations du présent PPRT),

» le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédesttelseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

Les voiries seront équipées par leurs gestionnaleas un délai de deux ana compter de la date
d'approbation du présent PPRT :

* d'une signalisation routiere conforme a la régleaten interdisant l'arrét et le
stationnement de tous véhicules,
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* d'une signalisation routiere conforme a la réglaaien interdisant la circulation de
transports de matiéres dangereuses autres queagank pour origine ou destination des
riverains de la voie,

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutileh&ms la zone concernée.

Dans un délai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionisgues en cas d'alerte.
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Chapitre IX. Dispositions B2b PP applicables enezermleu foncé» B2b

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapiimerespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
reglement.

Pour les batiments existants a la date d'apprabdtiqprésent PPRT, des travaux de réduction de la
vulnérabilité sont réalisédans un délai de 5 ans compter de la date d'approbation du présent
PPRT afin d'assurer la protection des occupantsedebatiments vis-a-vis d'un effétermique
continu de 5 kW/m?2.

Si pour un batiment donné, le colt des travaux derptection dépasse 10 % de sa valeur
vénaledes travaux de protection a hauteur de 10 % de geteur vénale seront menés afin de
protéger ses occupants avec une efficacité aussh@mue possible de I'objectif precite.

Article 2. Mesures B2h PP relatives a l'utilisation

Sont interdits tous usages de nature a augmemsrlaaone B2b la présence de population venant
de I'extérieur de la zone autres que ceux permikepdre I, notamment :

» larrét et le stationnement de véhicules le lorg\deries,

» |e stationnement sur les parcelles de la zone gesibesoins autres que ceux correspondant
a la destination de ces parcelles,

» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» tout rassemblement ou manifestation de nature asexpn public venant de I'extérieur de
la zone, sauf ceux a caractere temporaire suririenka relevant du pouvoir de police du
maire ou du préfet (voir a ce sujet le cahier d@mamandations du présent PPRT),

* le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédest(elseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

Les voiries seront équipées par leurs gestionnaless un délai de deux ana compter de la date
d'approbation du présent PPRT

« d'une signalisation routiere conforme a la régldat@n interdisant l'arrét et le
stationnement de tous véhicules,

* d'une signalisation routiere conforme a la réglaaien interdisant la circulation de
transports de matiéres dangereuses autres queagank pour origine ou destination des
riverains de la voie,
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» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutileha@ms la zone concernée.

Dans un délai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionisgues en cas d'alerte.

Dans un délai d'un an,le gestionnaire de la déchetterie met en placanfoemation du personnel
et du public qui accédent a la partie située ere282b sur les risques (formation du personnel
sédentaire, information sur site notamment pourplegessionnels chargeant et déchargeant les

containers...) et sur les dispositions a prendre &n dalerte (évacuation immédiate du site,
utilisation d'équipements de protection, ...)
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Chapitre X. Dispositions B2c PP applicables en zob&u foncé» B2c

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapiimerespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
reglement.

Néant.

Article 2. Mesures B2c PP relatives a l'utilisation

a) Sont interdits tous usages de nature a augmedatey la zone B2c la présence de population
venant de l'extérieur de la zone autres que ceumip@ar le titre Il, notamment :

* larrét et le stationnement de véhicules le lorg\aeries,

» le stationnement sur les parcelles de la zone gesibesoins autres que ceux correspondant
a la destination de ces parcelles,

« la circulation de transports de matiéres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» tout rassemblement ou manifestation de nature asexpn public venant de I'extérieur de
la zone, sauf ceux a caractére temporaire suriiena relevant du pouvoir de police du
maire ou du préfet (voir a ce sujet le cahier @@manandations du présent PPRT),

» le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédest(elseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

b) Est interdite la présence de dépots de prothiitsnmables ou toxiques par combustion.

Les voiries seront équipées par leurs gestionnaless un délai de deux ana compter de la date
d'approbation du présent PPRT

bY

« d'une signalisation routiere conforme a la régldaten interdisant l'arrét et le
stationnement de tous véhicules,

* d'une signalisation routiere conforme a la réglaai@n interdisant la circulation de
transports de matiéres dangereuses autres queagank pour origine ou destination des
riverains de la voie,

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&ms la zone concernée.

Dans un délai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionisgues en cas d'alerte.
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Chapitre XI. Dispositions B3a PP applicables ernezeleu foncé» B3a

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapiimerespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
reglement.

Pour les batiments existants a la date d'approbatiodu présent PPRT, des travaux de réduction
de la vulnérabilité sont réaliséans un délai de 5 ans compter de la date d'approbation du
présent PPRT afin d'assurer la protection des @rtaple ces batiments vis-a-vis :

» d'un effetthermique continu de 5 kW/m?2,

» d'unesurpressionde 35 mbar de temps d'application égal a 20 mssidresoin, renfor¢ant
les vitrages et les couvertures constituées dedgréiéments.

Lorsque les cartes des sources des effets jointeprésent réglement montrent qu'un projet
concerné par l'alinéa précédent est situé dangna d'impact d'une source pouvant étre a l'origine
de différents effets, la combinaison de ces effeisétre prise en compte.

Si pour un batiment donné, le colt des travaux derptection dépasse 10 % de sa valeur
vénale,des travaux de protection a hauteur de 10 % de gateur vénale seront menés afin de
protéger ses occupants avec une efficacité aussh@mue possible de I'objectif précité,

Article 2. Mesures B3a PP relatives a l'utilisation

Sont interdits tous usages de nature a augmenterladaone B2c la présence de population venant
de I'extérieur de la zone autres que ceux permikepdre I, notamment :

* larrét et le stationnement de véhicules le lorg\aeries,

» le stationnement sur les parcelles de la zone gesibesoins autres que ceux correspondant
a la destination de ces parcelles,

e la circulation de transports de matiéres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» tout rassemblement ou manifestation de nature asexpn public venant de I'extérieur de
la zone, sauf ceux a caractére temporaire suriiena relevant du pouvoir de police du
maire ou du préfet (voir a ce sujet le cahier @@manandations du présent PPRT),

» le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédest(elseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

Les voiries seront équipées par leurs gestionnaleas un délai de deux ana compter de la date
d'approbation du présent PPRT
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* d'une signalisation routiere conforme a la régleaten interdisant l'arrét et le
stationnement de tous véhicules,

« d'une signalisation routiére conforme a la régldatén interdisant la circulation de
transports de matiéres dangereuses autres queagank pour origine ou destination des
riverains de la voie,

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.

Dans un délai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionsgues en cas d'alerte.
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Chapitre XIl. Dispositions B3b PP applicables eneea bleu foncé»
B3b

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapiimerespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
réglement.

Néant.

Article 2. Mesures B3h PP relatives a l'utilisation

a) Sont interdits tous usages de nature a augmedatey la zone B2c la présence de population
venant de l'extérieur de la zone autres que ceumip@ar le titre Il, notamment :

* larrét et le stationnement de véhicules le lorg\aeries,

» |e stationnement sur les parcelles de la zone gesibesoins autres que ceux correspondant
a la destination de ces parcelles,

» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» tout rassemblement ou manifestation de nature asexpn public venant de I'extérieur de
la zone, sauf ceux a caractére temporaire suriienka relevant du pouvoir de police du
maire ou du préfet (voir a ce sujet le cahier @@manandations du présent PPRT),

» le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédest(elseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

b) Est interdite la présence de dépots de prothiitsnmables ou toxiques par combustion.

Les voiries seront équipées par leurs gestionnaless un délai de deux ana compter de la date
d'approbation du présent PPRT :

« d'une signalisation routiere conforme a la régldat@n interdisant l'arrét et le
stationnement de tous véhicules,

* d'une signalisation routiere conforme a la réglaai@n interdisant la circulation de
transports de matiéres dangereuses autres queagank pour origine ou destination des
riverains de la voie,

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.

Dans un délai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionsgques en cas d'alerte.
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Chapitre XIlll. Dispositions B3c PP applicables eme « bleu foncé»
B3c

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapiiverespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
réglement.

Néant.

Article 2. Mesures B3c PP relatives a l'utilisation

a) Sont interdits tous usages de nature a augmedatey la zone B2c la présence de population
venant de l'extérieur de la zone autres que ceurip@ar le titre Il, notamment :

* larrét et le stationnement de véhicules le lorg\aeries,

» |e stationnement sur les parcelles de la zone gesibesoins autres que ceux correspondant
a la destination de ces parcelles,

» la circulation de transports de matieres dangeseases que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» tout rassemblement ou manifestation de nature asexpn public venant de I'extérieur de
la zone, sauf ceux a caractére temporaire suriiena relevant du pouvoir de police du
maire ou du préfet (voir a ce sujet le cahier @@manandations du présent PPRT),

» le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédest(elseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

b) Est interdite la présence de dépots de prothiitsnmables ou toxiques par combustion.

Les voiries seront équipées par leurs gestionnaless un délai de deux ana compter de la date
d'approbation du présent PPRT :

« d'une signalisation routiere conforme a la régldat@n interdisant l'arrét et le
stationnement de tous véhicules,

* d'une signalisation routiere conforme a la régldai@n interdisant la circulation de
transports de matiéres dangereuses autres queagank pour origine ou destination des
riverains de la voie,

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.

Dans un délai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionsques en cas d'alerte.
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Chapitre XIV. Dispositions b1l PP applicables enezerbleu clair» bl

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapiimerespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
reglement.

Pour les batiments autres que d'habitation descpkets existants a la date d'approbation du
présent PPRT, des travaux de réduction de la \albil#é sont réalisédans un délai de 5 ana
compter de la date d'approbation du présent PPRTdassurer la protection des occupants de ces
batiments vis-a-vis d'un effdbxique par la mise enceuvre d'un dispositif de confinement
correctement dimensionné (cf. annexe la du reglgnrespectant I'objectif de performance
suivant :

A" inférieur 29,2 %
Le calcul du niveau de perméabilité a l'air a resgepour que cet objectif de performance soit
atteint devra étre réalisé conformément au cal@srctiarges décrit en annexe 1b du réglement. La

localisation des sources des phénoménes dangerpwendre en compte dans la protection des
occupants est indiquée dans la carte des souxigsiés annexée au présent reglement.

Dans le cas de l'usine d'incinération, cette megeaut étre remplacée par la rédaction et la mise en
ceuvre en cas d'alerte d'un plan d'organisatiorédacuation dans la partie non exposée au risque
du batiment.

Si pour un batiment donné, le colt des travaux derptection dépasse 10 % de sa valeur
vénale,des travaux de protection a hauteur de 10 % de wvateur vénale seront menés afin de
protéger ses occupants avec une efficacité aussh@mue possible de I'objectif precite.

Article 2. Mesures b1 PP relatives a l'utilisation

Sont interdits :

* larrét et le stationnement de transports de nestidangereuses en dehors des tenements des
activités en constituant l'origine ou la destinatio

» le stationnement de véhicules le long des voiries,
» l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédesttelseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

© la valeur A est le taux d’atténuation du nuage toxique, défathme étant le rapport de la concentration coroesfant au seuil
des effets irréversibles pour une durée d’expasitie 2 heures (SEI 2h) a ne pas dépasser dans<é pendant 2 heures de
confinement, par la concentration extérieure dugeitoxique pris en compte, d'une durée conventitmde 1 heure.
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Les voiries seront équipées par leurs gestionnaleas un délai de deux ana compter de la date
d'approbation du présent PPRT

» d'une signalisation routiere conforme a la réglamtem interdisant le stationnement de
tous véhicules,

« d'une signalisation routiere conforme a la régldaat@n interdisant l'arrét et le
stationnement de transports de matieres dangeraues que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.

Dans un délai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionsgques en cas d'alerte.

Dans un délai d'un an,le gestionnaire de la déchetterie met en placanfoemation du personnel

et du public qui accedent a la partie située erezmoh sur les risques (formation du personnel

sédentaire, information sur site notamment pourplegessionnels chargeant et déchargeant les
containers...) et sur les dispositions a prendre &n dtalerte (évacuation immeédiate du site,

utilisation d'équipements de protection, ...)
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Chapitre XV. Dispositions b2a PP applicables erezobleu clair» b2a

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapiimerespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
reglement.

Néant.

Article 2. Mesures b2a PP relatives a I'utilisation

Sont interdits :

* larrét et le stationnement de transports de nestidangereuses en dehors des tenements des
activités en constituant I'origine ou la destinatio

» le stationnement de véhicules le long des voiries,
* l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédest(elseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

Les voiries seront équipées par leurs gestionnaless un délai de deux ana compter de la date
d'approbation du présent PPRT

» d'une signalisation routiére conforme a la réglesat@n interdisant le stationnement de
tous véhicules,

« d'une signalisation routiere conforme a la régldaatén interdisant l'arrét et le
stationnement de transports de matieres dangeraues que ceux ayant pour origine ou
destination des riverains de la voie,

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedesque de maniére générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutilewh&@ms la zone concernée.

Dans un délai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionsgues en cas d'alerte.

Dans un délai d'un an,le gestionnaire de la déchetterie met en placanfoemation du personnel

et du public qui accédent a la partie située erezu2a sur les risques (formation du personnel
sédentaire, information sur site notamment pourplegessionnels chargeant et déchargeant les
containers...) et sur les dispositions a prendre &n dtalerte (évacuation immeédiate du site,

utilisation d'équipements de protection,...)
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Chapitre XVI. Dispositions b2b PP applicables ene® bleu clair»
b2b

Pour précisions sur la définition de la zone etssuvocation générale au titre de la prise en cempt
du risque technologique, voir article 1 du chapiimerespondant a la zone dans le titre Il du ptésen
réglement.

Néant.

Article 2. Mesures h2b PP relatives a l'utilisation

Sont interdits :

* larrét et le stationnement de transports de nestidangereuses en dehors des tenements des
activités en constituant l'origine ou la destinatio

» le stationnement de véhicules le long des voiries,
» l'usage temporaire ou permanent de caravanes @sidences mobiles,

» le balisage ou la diffusion d'itinéraires pédesttelseminements sportifs, de randonnées,
piétons) ou cyclistes incitant a circuler dansdaez

Les voiries seront équipées par leurs gestionnaleas un délai de deux ana compter de la date
d'approbation du présent PPRT

* d'une signalisation routiere conforme a la réglaaten interdisant le stationnement de
tous véhicules,

« d'une signalisation routiere conforme a la régldgat@n interdisant l'arrét et le
stationnement de transports de matieres dangereuses

» de dispositifs informant les usagers avant leséestdans la zone du risque technologique
présent et de la facon de se comporter vis-a-visedésque de maniere générale et en cas
d'alerte, notamment de ne pas séjourner inutileh&ms la zone concernée.

Dans un délai de 5 ansles gestionnaires des voiries doivent prendredigsositions interdisant
aux usagers de rentrer dans la zone d'expositionisgues en cas d'alerte.
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Titre V -Servitudes instaurées par l'article L8BLBu code de
I'environnement ou par les articles L5111-1 et 15T1du code

de la défense

Il n'existe pas dans le périmetre d'exposition asgues du présent PPRT d'autres servitudes
d'utilité publique instaurées par l'article L5158 code de l'environnement ou par les articles
L5111-1 et L5111-7 du code de la défense.
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C:— Annexe 1 au réglement
Dispositions constructives de protection des batiments
contre le risque toxique

* Annexe 1a : Définition d'un dispositif de confinement correctement dimensionné

* Annexe 1b : Cahier des charges pour la réalisation du calcul du niveau de
permeéabilité a I'air requis pour les constructions a destination d'ERP ou d'activités
en vue d'atteindre le coefficient d'atténuation cible : Att %

* Annexe 1c : Détermination des facades exposées et abritées par rapport au site
industriel




Annexe n°l :
Dispositions constructives de protection des batiments contre le risque toxique

Principe de confinement

Deux barriéres successives :

Réfugiées dans un local de confinement, les personnes sont protégées du nuage toxique par
deux barriéres successives : I'enveloppe du batiment puis 1'enveloppe du local de confinement.

sa | Deux « barriéres » de protection
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image 1 (source CETE de Lyon)

Définitions préliminaires
Taux d'Atténuation Cible : Att

La détermination de l'atténuation cible (Ay) permet d'aboutir a 1'objectif de performance sur le
renouvellement de 1'air
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Perméabilité a 1'air : n50

La valeur de la perméabilité a 1'air requise pour le local de confinement dans un batiment
résidentiel est déterminée par une méthode simplifiée utilisant des abaques. Les abaques ont été
établis conformément a ['hypotheése d'un nuage conventionnel de durée 1 heure.

Une fois 1'abaque sélectionnée, la valeur de perméabilité a l'air du local sera lue directement en
fonction de l'atténuation cible.

La perméabilité a 'air est notée nsg_elle s'exprime en Vol/h a 50 Pa.



Annexe n°la :

Définition d'un dispositif de confinement correctement dimensionné.

Conditions obligatoires pour un projet de construction a destination
d'ERP ou d'activités (batiments non résidentiels en general)

I1 est considéré que cette condition est remplie lorsque les conditions suivantes sont simultanément
satisfaites :

Une piece (ou plusieurs pi¢ces indépendantes) est / sont clairement identifiée(s) en tant que
local (locaux) de confinement;

Le nombre de locaux de confinement est au moins égal a une piece par batiment ;

La surface de ces picces est au moins égale a 1 métre carré par personne et le volume est au
moins égal a 2,5 métre cube par personne que 1'établissement est supposée accueillir en
permanence (cf. définition du nombre de personnes a confiner ci-apres). La valeur a
rechercher dans toute la mesure du possible étant de 1,5 m? par personne et 3,6 m® par
personne. Dans le cas d'un nombre important de personnes a confiner, il est possible que
'ensemble du batiment doive étre congu ou aménagé en local de confinement ;

b

Le nombre de personnes a confiner pour une construction a destination d'ERP est pris
¢gal a la « capacité d'accueil » (Cf. l'arrété du 25 juin 1980 portant réglement incendie pour
les ERP) ;

Le nombre de personnes a confiner pour une construction a destination d'activités, est pris
¢gal a l'effectif des personnes susceptibles d'étre présentes dans l'activité au sens de l'article
R 4227-3 du Code du travail relatif a la sécurité incendie ;

Le local de confinement est abrité du site industriel (Cf. annexe 1c) ;

Un certificat de mesure permet d'attester que le niveau de perméabilité a l'air du ou des
locaux de confinement est inférieur ou égal a un niveau calculé afin que le coefficient
d'atténuation cible ) sur les concentrations en produits toxiques de Ay % soit respecté. La
valeur du coefficient Ay est précisée dans le corps du réglement pour chaque zone et/ou
secteur. Le calcul doit étre réalisé selon un cahier des charges décrit dans 1'annexe 1b ;

L'enveloppe de la construction respecte la valeur de référence en terme de perméabilité a
l'air de la réglementation thermique en vigueur ;

La porte d'acces au local de confinement est étanche a l'air (Exemple : porte a ame pleine au
linéaire bien jointoy¢ avec plinthe automatique de bas de porte), tout en permettant lorsque
de besoin la ventilation de la construction en temps normal (exemple : grille de transfert
obturable) ;

L'arrét rapide des débits d'air volontaires de la construction et du chauffage du local est
possible (par exemple : entrées d'air obturables avec systéme « coup de poing » arrétant les
systemes de ventilation, de chauffage et de climatisation et activant des clapets anti-retour
sur les extractions d'air, aisément accessible et clairement visible, de préférence dans le
local) ;

Des sanitaires avec point d'eau sont situés dans le local de confinement ;

Le ou les locaux identifiés sont rapidement accessibles depuis les espaces qui lui sont liés
(stationnements, cours, aires de jeux, circulation piétonnes extérieures...) et des sas d'entrée
dans les batiments sont aménagés. Ils sont également rapidement accessibles par l'intérieur
depuis toutes les parties du batiment et des sas d'accés au(x) local (aux) sont aménaggés.

(*) Le coefficient d'atténuation cible est le rapport entre la concentration a ne pas dépasser dans le local pendant 2 heures de
confinement (concentration correspondant aux effets irréversibles pour une durée d'exposition de 2 heures),et la concentration
extérieure du nuage toxique pris en compte.




Conditions obligatoires pour un dispositif de confinement correctement
dimensionné pour un projet de batiment a usage d'habitation

I1 est considéré que cette condition est remplie lorsque les conditions suivantes sont simultanément
satisfaites :

Une piece (ou plusieurs pieces indépendantes) est / sont clairement identifiée(s) en tant que
local (locaux) de confinement ;

Le nombre de locaux de confinement est d'une pi¢ce par logement ;

La surface de ces picces est au moins égale a 1 métre carré par personne et le volume est au
moins ¢€gal a 2,5 meétre cube par personne que la construction est supposée accueillir en
permanence (cf. définition du nombre de personnes a confiner ci-apres). La valeur a
rechercher dans toute la mesure du possible étant de 1,5 m? par personne et 3,6 m’ par
personne ;

Le nombre de personnes a confiner pour une construction a destination d'habitation est pris
égal, par convention, a 5 pour une une habitation de type F4, et plus généralement a [X+1]
pour une habitation de type « F X » ;

De maniere générale, il est préférable que le local de confinement soit abrité du site
industriel (Cf. Annexe 1c¢) ;

Un certificat de mesure permet d'attester que le niveau de perméabilité a 1'air (nso) du ou des
locaux est inférieur ou égal a :

v Pour les constructions a destination d'habitation individuelle :

O 1nso = nsg vol / heure sous 50 Pa si le local est abrité du site ;
O 1nsp = nspy vol / heure sous 50 Pa si le local est exposé ;
v Pour les constructions a destination d'habitation collective :

O 1nso = nsp3 vol / heure sous 50 Pa si le local est abrité du site ;
O nso = nsp4 vol / heure sous 50 Pa si le local est exposé ;

Les valeurs des coefficients nso; ; nso2 5 Nso3 5 Nso4 sont précisées dans le corps du
réglement pour chaque zone et/ou secteur.

L'enveloppe de la construction respecte la valeur de référence en terme de perméabilité a
l'air de la réglementation thermique en vigueur ;

La porte d'acces au local de confinement est étanche a I'air (Exemple : porte a ame pleine au
linéaire bien jointoyé avec plinthe automatique de bas de porte) mais permet aussi la
ventilation de la construction en temps normal (exemple : grille de transfert obturable) ;

L'arrét rapide des débits d'air volontaires de la construction et du chauffage du local est
possible (par exemple : entrées d'air obturables avec systéme « coup de poing » arrétant les
systémes de ventilation, de chauffage et de climatisation et activant des clapets anti-retour
sur les extractions d'air), aisément accessible et clairement visible, de préférence dans le
local ;

Pour les batiments collectifs d'habitation, un sas d'entrée dans le batiment existe.



Conditions pour un dispositif de confinement correctement dimensionnée
pour une construction existante a destination d'ERP ou d'activités
(batiments non résidentiels en genéral)

Il est considéré que cette condition est remplie lorsque les conditions suivantes sont simultanément
satisfaites :

Une piece (ou plusieurs pieces indépendantes) est / sont clairement identifiée(s) en tant que
local (locaux) de confinement ;

Le nombre de locaux de confinement est au moins égal a une picce par batiment ;

La surface de ces pi¢ces est au moins égale a 1 métre carré par personne et le volume est au
moins égal a 2,5 metre cube par personne que la construction est supposée accueillir en
permanence (cf. définition du nombre de personnes a confiner ci-aprés). La valeur a
rechercher dans toute la mesure du possible étant de 1,5 m? par personne et 3,6 m’ par
personne. Dans le cas d'un nombre important de personnes a confiner, il est possible que

I'ensemble du batiment doive étre congu ou aménagé en local de confinement ;

Le nombre de personnes a confiner pour une construction a destination d'ERP est pris
égal a la « capacité d'accueil » (Cf. l'arrété du 25 juin 1980 portant réglement incendie pour
les ERP) ;

Le nombre de personnes a confiner pour une construction a destination d'activités, est pris
¢gal a l'effectif des personnes susceptibles d'étre présentes dans l'activité au sens de l'article
R 4227-3 du Code du travail relatif a la sécurité incendie ;

De maniere générale, il est préférable que le local de confinement soit abrité du site
industriel (Cf. annexe 1c) ;

Un certificat de mesure permet d'attester que le niveau de perméabilité¢ a l'air du ou des
locaux de confinement est inférieur ou égal a un niveau calculé afin que le coefficient
d'atténuation cible!” sur les concentrations en produits toxiques de Ay % soit respecté. La
valeur du coefficient A est précisée dans le corps du réglement pour chaque zone et/ou
secteur. Le calcul doit étre réalisé selon un cahier des charges décrit dans l'annexe 1b ;

La porte d'acces au local de confinement est étanche a l'air (Exemple : porte a ame pleine au
linéaire bien jointoyé avec plinthe automatique de bas de porte) mais permet aussi la
ventilation de la construction en temps normal (exemple : grille de transfert obturable) ;

L'arrét rapide des débits d'air volontaires de la construction et du chauffage du local est
possible (par exemple : entrées d'air obturables avec systéme « coup de poing » arrétant les
systémes de ventilation, de chauffage et de climatisation et activant des clapets anti-retour
sur les extractions d'air, aisément accessible et clairement visible, de préférence dans le
local) ;

Des sanitaires avec point d'eau sont situés dans le local de confinement ;

Le ou les locaux identifiés sont rapidement accessibles depuis les espaces qui lui sont liés
(stationnements, cours, aires de jeux, circulation piétonnes extérieures...) et des sas d'entrée
dans les batiments sont aménagés. Ils sont également rapidement accessibles par l'intérieur
depuis toutes les parties du batiment et des sas d'acces au(x) local (aux) sont aménaggés.

(*) Le coefficient d'atténuation cible est le rapport entre la concentration a ne pas dépasser dans le local pendant 2 heures de
confinement (concentration correspondant aux effets irréversibles pour une durée d'exposition de 2 heures),et la concentration
extérieure du nuage toxique pris en compte.



Conditions pour un dispositif de confinement correctement dimensionné
pour un bati d'habitation existant

I1 est considéré que cette condition est remplie lorsque les conditions suivantes sont simultanément
satisfaites :

Une piece (ou plusieurs pieces indépendantes) est / sont clairement identifiée(s) en tant que
local (locaux) de confinement ;

Le nombre de locaux de confinement est d'une pi¢ce par logement ;

La surface de ces picces est au moins égale a 1 métre carré par personne et le volume est au
moins ¢€gal a 2,5 métre cube par personne que la construction est supposée accueillir en
permanence (cf. définition du nombre de personnes a confiner ci-apres). La valeur a
rechercher dans toute la mesure du possible étant de 1,5 m? par personne et 3,6 m’ par
personne. Dans le cas d'un nombre important de personnes a confiner, il est possible que
I'ensemble du batiment doive étre congu ou aménagé en local de confinement ;

Le nombre de personnes a confiner pour une construction a destination d'habitation est pris
¢gal, par convention, a 5 pour une une habitation de type F4, et plus généralement a [X+1]
pour une habitation de type « F X » ;

De manicre générale, il est préférable que le local de confinement soit abrité du site
industriel (Cf. Annexe 1c¢) ;

Un certificat de mesure permet d'attester que le niveau de perméabilité a 1'air (nsp) du ou des
locaux est inférieur ou égal a :

v Pour les constructions a destination d'habitation individuelle :

O 1nsp = nsg vol / heure sous 50 Pa si le local est abrité du site ;
O nso = nsp2 vol / heure sous 50 Pa si le local est exposé ;
v Pour les constructions a destination d'habitation collective :

O nso = nsp3 vol / heure sous 50 Pa si le local est abrité du site ;
O nso = nsg4 Vol / heure sous 50 Pa si le local est exposé ;

Les valeurs des coefficients nso; ; nso2 5 Nsg3 ; Nso4 sont précisées dans le corps du
réglement pour chaque zone et/ou secteur.

Une porte d'acces au local de confinement étanche a I'air (Exemple : porte a ame pleine au
linéaire bien jointoyé avec plinthe automatique de bas de porte) mais qui permet aussi la
ventilation de la construction en temps normal (exemple : grille de transfert obturable) ;

L'arrét rapide des débits d'air volontaires de la construction et du chauffage du local est
possible (par exemple : entrées d'air obturables avec systéme « coup de poing » arrétant les
systemes de ventilation, de chauffage et de climatisation et activant des clapets anti-retour
sur les extractions d'air, aisément accessible et clairement visible, de préférence dans le
local) ;

Un sas d'entrée au batiment pour les batiments collectifs d'habitation.



Annexe n°1b : Cahier des charges
pour la réalisation du calcul du niveau de perméabilité a I'air requis
pour les constructions a destination d'ERP ou activités en vue d'atteindre
le coefficient d'atténuation cible : Att %

Pour le calcul du niveau de perméabilité a l'air requis en vue d'atteindre le coefficient d'atténuation
cible™ sur les concentrations en produit toxique de Ag %, un outil de modélisation aéraulique,
permettant de simuler la pénétration des polluants dans le batiment, doit étre mis en ceuvre.

Le but de cette annexe est de préciser les contraintes assurant la sécurit¢ des personnes, et d'aider
les propriétaires a définir correctement et précisément les exigences aupres des professionnels qu'ils
engageront pour ce calcul. Ces exigences permettront :

v l'assurance d'une certaine qualité de prestation pour le propriétaire et donc la sécurité des
personnes accueillies dans I'établissement dont le propriétaire est responsable,

v le contrdle des calculs réalisés.

Formulation de ['objet de ['étude

Calculer le niveau d'étanchéité a l'air requis pour un local de confinement, en vue d'atteindre le
coefficient d'atténuation cible sur les concentrations en produit toxique de Ay %, défini dans le
document « Guide PPRT — Complément technique relatif a l'effet toxique ». C'est a dire, calculer le
niveau d'étanchéité a l'air du local de confinement permettant de garantir, pendant les deux heures
de confinement, une concentration en toxique dans le local inférieure & A¢ mg/m’, pour un nuage
toxique extérieur de durée 1 heure et de concentration 100 mg/m”.

Rendus a demander

1. La valeur maximale de la perméabilit¢ a l'air du local permettant d'atteindre le coefficient
d'atténuation cible sur les concentrations en produit toxique de Ay %, exprimée en taux de
renouvellement d'air a 50 Pascals (nso)1 ;

2. Les courbes d'évolution des concentrations extérieures, dans le local de confinement et dans les
différentes zones du batiment modélisées, pendant la période de confinement de 2h00 ;

3. Un rapport relatif aux hypotheses retenues pour le calcul qui sont de deux types :

o Certaines hypothéses sont relatives a l'outil de calcul utilisé.
o D'autres hypothéses sont relatives aux données d'entrée utilisées.

Les exigences a formuler sur ces différentes hypothéses sont détaillées ci-apres.

Exigences a formuler sur l'outil de modélisation mis en ceuvre

Parce que les résultats produits engagent la sécurité des personnes confinées, cet outil ne doit pas
étre choisi avec légereté. Pour cela, il faut s'assurer du contenu et de la validation scientifique de
l'outil. C'est pourquoi, doivent étre systématiquement fournis a 1'appui des calculs :

o Une justification de toutes les hypotheses « figées » de 1’outil de modélisation des
échanges aérauliques conduisant au calcul de I'é¢tanchéité a I'air du local :

1. sur la représentation du batiment ;

2. sur la prise en compte des flux d'air volontaires ;

(*) Le coefficient d'atténuation cible est le rapport entre la concentration a ne pas dépasser dans le local pendant 2 heures de
confinement (concentration correspondant aux effets irréversibles pour une durée d'exposition de 2 heures),et la concentration
extérieure du nuage toxique pris en compte.

1 Indicateur défini dans la norme EN NF 13829




3. sur la méthode de calcul de la vitesse de vent au droit du batiment, a partir de la
vitesse météorologique donnée . On veillera a la cohérence entre le modele retenu et
le modele utilisé dans les études de dangers 2 ;

4. sur le calcul de la pression due au vent au niveau des défauts d'étanchéité, notamment
sur l'utilisation des coefficients de pression ;

5. sur I'expression des débits a travers les défauts d'étanchéité a l'air ;

6. sur la répartition de la valeur d'étanchéité a l'air en paroi par rapport a la valeur pour
l'enveloppe de chaque zone ;

7. sur la répartition des défauts d'étanchéité sur les parois ;
8. sur le calcul numérique des débits interzones ;
9. sur le calcul numérique des concentrations des zones.

o Un rapport de validation donnant les écarts sur les débits et sur les concentrations, par
rapport au calcul effectué¢ avec le logiciel CONTAM , sur les « cas test » décrits dans
le document du CETE de Lyon « Modélisation des transferts aérauliques en situation
de confinement — Bases théoriques et ¢léments de validation ».

Exigences a formuler sur le choix des données d'entrée

Parce que les résultats produits engagent la sécurité des personnes confinées, le calcul devra
étre réalisé avec les hypothéses suivantes, prises en entrée de l'outil de calcul. Ces différentes
hypothéses devront étre explicitement rappelées dans un rapport technique accompagnant le
rendu.

o La représentation géométrique du batiment : Le batiment doit étre modélisé en
plusieurs zones, en reprenant certains parametres (volumes, surfaces, ...) de manicre
suffisamment précise car ils peuvent avoir un impact important sur le calcul. Si
I’intégrité de I’enveloppe n’est pas assurée, a cause d’effets concomitants thermiques
ou de surpression, alors le local de confinement doit étre modélisé sans enveloppe de
batiment (1 zone).

o La valeur de perméabilité a 1'air de 'enveloppe du batiment :
o Par défaut, les valeurs a retenir sont les suivantes :

= Pour les batiments de type hotel, bureaux, restauration, enseignement, petits
commerces, ¢tablissements sanitaires : Q4Pa_surf = 10 m3/h/m?

= Pour les batiments a usage autre (industriels, grands commerces, salles de
sports, etc...) : Q4Pa_surf = 30 m3/h/m?

o La prise en compte d'une valeur plus faible que ces valeurs irait a I'encontre de la
sécurité des personnes confinées, car l'effet « tampon » serait sur-estimé par
rapport a la réalité. Une valeur plus performante ne peut donc €tre prise que si les
deux conditions suivantes sont simultanément respectées :

= Un certificat de mesure conforme a la norme NF EN 13829 et au guide
d’application GA P 50-784 permet de justifier la valeur d'étanchéité a l'air de
I'enveloppe du batiment ;

= La porte ou fenétre ayant servi a la mesure doit subir un bon traitement de
I'¢tanchéité a l'air.
o La valeur de perméabilité a l'air des combles du batiment : Q4Pa_surf = 30 m3/h/m?
o Les conditions atmosphériques a retenir sont 3F.

o La longueur de rugosité a prendre en compte est de 0,95 m.



La température extérieure de 15°C peut étre retenue, s'il est démontré que cela ne
conduit pas a sous estimer trop largement le niveau d'étanchéité a l'air a respecter, et
donc que cela ne va pas a l'encontre de la sécurité des personnes. Pour cela, les
calculs doivent étre réalisés sur une plage de températures observables dans la région.






Annexe lc:
Détermination des fagades exposées et abritées par rapport au site industriel

De manicre générale, un local de confinement est considéré comme abrité du site industriel s’il
existe une partie du batiment entre le site industriel et le local. Cette partie du batiment joue
ainsi un rdle « tampon » qui atténue la pénétration du nuage toxique vers I’intérieur du local.
Cette situation est donc préférable pour le confinement. Dans le cas contraire, le local de
confinement est exposé au site industriel, cette situation est a éviter lorsque cela est possible.
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De maniére plus précise, la détermination des facades « exposées » ou « abritées » par rapport
au site industriel est faite a partir des sources d'émission des produits toxiques. Le caractére
« exposé » d'une fagade est déterminé dans les conditions de la norme NF EN 15242.

Une fagade est « exposée au site industriel » dés lors qu'un point d'émission (source) d'un
phénomeéne toxique issu du site, et ayant un effet impactant le batiment, est situé sous un angle
inférieur ou égal a 60° par rapport a la normale de cette fagade, prise en son milieu.

Site Industriel

Source du risque;

Local de confinement abrité
(ne donnant sur aucune fagade exposée)

2

4

71 3

fagade 1 exposée

Locaux de confinement exposés
(donnant sur au moins 1 facade exposée)
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