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RAPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA HAUTE-MARNE

Direction départementale
des Territoires

Service Envirannement et
Ressources Naturelles

Bureau Risques

ARRETE N° 2 389 du 6 aoitt 2010

portant approbation du plan de prévention du risque naturel de mouvements de
terrain (affaissement et présence de cavités souterraines)

sur une partie du territoire dela commune de CHANCENAY

Le Préfet de la Haute-Marne,

Vo :

e Le Code de I'Environnement et notamment ses articles L 562.1 4 L. 562.9 ; R 562-1 a
R 562-9;

e Le Code de I'Urbanisme et notamment son article L 126.1

o L'arrété préfectoral en date du 12 juillet 2006 prescrivant ['établissement d'un plan de
prévention du risque naturel de mouvements de terrain ;

s L'arrété préfectoral n® 1420 en date du 8 avril 2010, prescrivant I'enquéte publique sur le
projet de plan de prévention des risques naturels — risque mouvement de terrain sur le
territoire de CHANCENAY ;

o Les résultats de lenquéte publique et notamment les conclusions du Commissaire
Enquéteur en date du 15 juin 2010 ;

o ['avis du Conseil Municipal de CHANCENAY du 28 janvier 2010

e Lc rapport de présentation de la direction départementale des Territoires, service
instructeur, en date du 26 juillet 2010 ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne ;
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Article |

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement de terrain (affaissement
et preésence de caviteés) sur une partie du territoire de la commune de CHANCENAY, annexé
au present arrété, est approuve,

Article 2

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain (affaissement
et présences de cavités souterraines) sur une partie du territoire de CHANCENAY  approuvé
sera tenu a la disposition du public en Sous-Préfecture de SAINT-DIZIER, & la Direction
Départementale des Territoires et & la mairie de CHANCENAY.

Article 3
Une copte du présent arrété sera affichée a la mairie de CHANCENAY pendant un mois au
minimum, accompagnée d'une mention des dispositions de l'article 2.

Article 4

Mention du présent arrété sera publiée au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le
departement, ainst que dans un journal régional, ou local, publié dans le département,
accompagnée d'une mention des dispositions de l'article 2,

Article 5

Le présent plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain devra
figurer en annexe au plan local d'urbanisme de la commune de CHANCENAY, dans les
conditions prévues aux articles R 126.1, R 126.2 et R 123.14.1 du code de l'urbanisme,

Article 6

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Marne, Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires, Monsicur le Maire de la commune de CHANCENAY, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéeution du présent arrété dont ampliation sera
adressee a Monsieur le Sous-Préfet de SAINT-DIZIER, Monsieur le chef du Service
Interministériel de Défense et de la Protection Civiles ¢t Monsieur le Directeur Régional de

'Environnement, de I’Aménagement et du Logement .

CHAUMONT, le 6 aoiit 2010
—

/ /
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89 rue Victoire de la Marne - 32011 CHAUMONT Cedex - Tel 03.23.30.52.52 - Télécopie 03.25.32.01.26
Site internet : hilpfwww.haute-marne.gouv.fr
Quvert de 8h30 a [2h et de 13030 a 16130 - Séjour et narralisation fermés le jeudi



PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE

—

Liberté » Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

Plan de Prévention du risque
Direction

Départementale Mouvement de Terrain
des Territoires , . o, r K
(présence et affaissement de cavités souterraines)

Haute-Marne Commune de CHANCENAY

Service
Environnement

et Ressources

Natrees DOSSIER D'APPROBATION
e Note de présentation

; .y
Pour le Pritet ef o decyoiion,
T e a/cwoco/ : PIMLZ}E I,«EF:&MP A\:),'BKOLG Directeur des Services du Cabinet
o | -
k€ qoll 2040 _ / version décembre 2009
Gyl Uine AUUEDS '\UD
service instructeur Maitre d'ceuvre

E ! @ Géosciences pour une Terre durable
. brgm

Liberté « Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

direction départementale
des territoires

Haute-Marne
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Plan de prévention du risque Mouvement de terrain Commune de Chancenay

1 GENERALITES

1.1Champ d'application d'un PPR

Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) est un outil réglementaire visant a limiter,
dans une perspective de développement durable, les conséquences humaines, économiques et
environnementales des catastrophes naturelles.

Le Plan de Prévention des Risques Naturels est élaboré et arrété par 1'Etat sous l'autorité du
Préfet du département.

Le PPR s'inscrit dans une politique globale de prévention. A 1'échelle communale ou supra-
communale les documents d'urbanisme élaborés par les collectivités territoriales (schéma de
cohérence, plan local d'urbanisme...) ont I'obligation de prendre en compte la prévention des
risques naturels. Les dispositifs suivants viennent compléter la prise en compte du risque :

- la protection vise a atténuer les effets des événements dangereux pour protéger des enjeux
existants ;

- la prévention qui consiste & limiter les enjeux exposés au danger, a les rendre moins
vulnérables, et & ne pas aggraver les phénoménes (I’aléa). Elle vise a permettre un
développement durable des territoires, en assurant une sécurité maximale des personnes et
des biens ;

- la gestion de crise a pour objectif, quand le phénomene se déclenche, de rendre les
secours, 1’évacuation et la gestion des phénomeénes les plus efficaces possibles, ce qui
nécessite une préparation préalable ;

- l'information préventive des citoyens, selon l'article L 125-2 du code de 'environnement,
a pour objet la prise de conscience des risques et la mise en ceuvre d'actions individuelles
d'anticipation des risques.

Le PPR est un des outils de la gestion des risques qui vise a la fois l'information et la
prévention puisqu'il a pour objectifs de :

- faire connaitre les zones a risques aux populations et aux aménageurs ;

- réglementer l'utilisation des sols en tenant compte des risques naturels identifiés sur une
zone ainsi que la non aggravation des risques ;

- prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et constructions
existantes, exposées au risque ;

- prescrire des mesures de protection et de prévention collectives.

Cette démarche permet ainsi d'orienter les choix d'aménagement vers les territoires les moins
exposés pour réduire les dommages aux personnes et aux biens.

PPR-Chanc_note presentationvf.doc 321
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1.2 Origine législative

La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,
modifiant la loi du 22 juillet 1987 relative a l'organisation de la sécurité civile, a la protection
de la forét contre l'incendie et la prévention des risques majeurs, a institué la mise en
application des Plans de Prévention de Risques. Ces textes sont codifiés sous les articles
L 562-1 aL 563-1 du code de I'environnement.

1.3 Finalités du PPR

L'objet des PPR , tel que défini par l'article L 562-1 du code de l'environnement est , en tant
que de besoin :

- de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité
du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement
d'exploitation agricole, forestiére, artisanale, commerciale, ou industrielle ; dans le cas ou
des constructions, des ouvrages, des aménagements, des exploitation agricoles, foresticres,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y é&tre autorisés, prescrire les
conditions dans lesquelles ils doivent étre réalisés, utilisés ou exploités ;

- de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais ou des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles,
forestiéres, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou
en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions
telles que prévues au 1° du présent article ;

~ de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre
prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article, par les collectivités
publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux
particuliers ;

- de définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article, les mesures
relatives & 'aménagement, 1'utilisation ou I'exploitation des constructions, des ouvrages,
des espaces mis en culture ou plantés existants a la date du plan qui doivent étre prises par
les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

1.4 Portée juridique du PPR

L'article L 562-3 du code de l'environnement précise que le PPR est approuvé par arrété
préfectoral aprés enquéte publique et avis des conseils municipaux.

Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique et est annexé au Plan Local d'Urbanisme
(PLU, ou Plan d'Occupation des Sols), conformément a l'article L 562-4 du code de
I'Environnement.

Il est opposable a tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol. Le PPR traduit pour les
communes leur exposition aux risques, tels qu'ils sont connus actuellement. Aussi, il peut
faire 1'objet de révision en cas d'éléments nouveaux le justifiant.
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1.5 Composition du PPR

Le présent plan de prévention des risques est constitué des pieces suivantes :

- lanote de présentation

- les documents graphiques délimitant les zones exposées au risque, a savoir :
o lacarte d’aléa
e la carte des éveénements de référence et des enjeux
e la carte de zonage

- d'un réglement

1.6 Elaboration du PPR

L'élaboration du présent PPR a été effectuée en concertation avec la commune de Chancenay
et avec les habitants.

Le projet de PPR a été¢ soumis a 'avis du conseil municipal, et compte tenu qu'il concerne des
terrains agricoles ou forestiers, a 'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la
propriété forestiere. Il a fait ensuite I'objet d'une enquéte publique.

A lissue de cette procédure, le PPR est approuvé par le Préfet, puis s'impose de plein droit en
tant que servitude d'utilité publique.

2 LE CONTEXTE DU RISQUE

2.1 La prescription du PPR

L'existence sur le territoire de la commune de CHANCENAY de nombreuses cavités
souterraines, d'anciennes carriéres de pierre a batir calcaire, s'est manifestée par des
affaissements en plusieurs points et par I'affaissement de 2 maisons d'habitations appartenant
aux familles Paquis et Blandin en 1989. Ces deux batiments ont di étre démolis. Il s'agit
principalement de quartiers de zones pavillonnaires de la Vivarde et la Pierre du Roy,
débordant sur le secteur urbanisé des Vignes Colin Houlot au Sud et les secteurs non
urbanisés du Fossé I'Allemand & 1'Ouest, des Fauchéres Sud et des Hauts Champ Sud au Nord
et de Frauquemont Est a I'Est.

De plus, il existe de nombreux batiments d'habitation dans ces secteurs, une école et un
gymnase, la route départementale n° 635.

A la suite de ces découvertes, différentes études et analyses ont été conduites. Le risque
d'instabilité des terrains est lié a la dégradation de cavités, toutes abandonnées, engendrant des
fissures ou des effondrements de la voiite ou des piliers. Ces désordres peuvent étre accélérés
par le remplissage des cavités lié a des infiltrations d'eaux de ruissellement ou eaux usées.
Compte tenu de la présence de zones urbanisées, 1'élaboration d'un plan de prévention du
risque mouvement de terrain s'est avéré nécessaire, et a été prescrit le 12 juillet 2006 par
arrété préfectoral.
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2.2 Le périmétre d’études

L'étude a été¢ mende sur une partie du territoire de Chancenay, soit le secteur Nord ou les
cavités souterraines ont été identifiées et concerne les quartiers visés ci-dessus.

Les rues suivantes sont comprises pour partie dans le périmétre d’études :
- laroute départementale (RD) n° 635

- chemin de Lambroye

- rue du Parc a cerises

- rue de la Vivarde

- chemin des Hauts Champs

- rue de la Pierre au Roy

- rue de la Perriére

- chemin du Four.

=3 | I LN T T o - = —r

i Périmeétre d'étude \//\
J Mouvement de terrain~s.=~ N
Commune de CHANCENAY ‘34
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Contexte naturel
géologique et physique

Le site de Chancenay a été¢ exploité pour ses calcaires du Jurassique supérieur (étage

Portlandien inférieur), depuis le Moyen Age mais principalement entre 1830 et 1913. Ces

matériaux ont servi pour la construction (pierre dimensionnelle et chaux).
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La notice de la carte géologique de Saint-Dizier décrit cet étage comme étant d'une « composition
lithologique variée et inconstante », avec des calcaires marno-gréseux inférieurs, des calcaires
oolithiques (ou "oolithe vacuolaire", ceux qui sont censés avoir été exploités ici, mais il s'agit, du
moins dans la carriére "Sauvage" plutdt d'un calcaire sublithographique, & grain trés fin), en couches
dont le nombre et I'épaisseur sont variables, et qui sont recouverts par des calcaires marno-gréseux
supérieurs. On peut considérer qu'a I'échelle réduite du site concerné par les exploitations, les
calcaires restent constants en épaisseur, soit 5 métres environ, mais la surface de ce banc peut,
ponctuellement, avoir été partiellement érodée, avant le dépdt des couches de calcaire marno-gréseux
supérieur.

Les terrains superficiels de recouvrement du site paraissent par contre assez hétérogénes, et
les calcaires marno-gréseux supérieurs ne doivent pas étre présents partout, car l'épaisseur et
la nature du recouvrement semblent tres variables. On peut avoir différents cas de figures :
présence de limons et de placages quaternaires, non indiqués sur la carte géologique,
altération poussée et argilisation du calcaire marno-gréseux, ou encore vestiges des terrains
argilo-sableux du Valanginien, formation d'dge crétacé qui a suivi les dépdts du Portlandien,
et qui est reportée a proximité immédiate a 1'Est du site.

Il faut signaler que des phénomeénes de dissolution de type karstique, plus ou moins intenses,
peuvent affecter 'ensemble des formations carbonatées. Du point de vue hydrogéologique, la
mise en charge des terrains situés au-dessus de réseaux karstiques naturels, ou de cavités ou
galeries remblayées, pendant les périodes de fortes précipitations pourrait provoquer des
affaissements ou des effondrements de ces terrains. Par ailleurs, le drainage des eaux de
ruissellement ou d'eaux usées dans les cavités artificielles peut accélérer des dissolutions
naturelles dans les roches carbonatées ou provoquer des tassements des terrains de remblai
hétérogenes.

Le site forme un plateau, a surface ondulée, ou les strates sédimentaires ont un faible pendage d’apres
la carte géologique (0,5° NW, moins au niveau du site), et dans lequel le banc de calcaires oolithiques
exploitable (5 m environ) est protégé de l'altération par les terrains argilo-marneux ou argilo-calcareux
de recouvrement. De plus, ce banc est situé au dessus de la nappe phréatique, et les conditions
d'exploitation en souterrain, du moins a une I'échelle artisanale, étaient donc relativement simples.

Dans le détail, on observe sur le terrain, avec confirmation par les relevés topographiques réalisés par
Fondasol en 1990, l'existence d'un axe de talweg orienté NE-SW puis E-W, coupant le site en deux
parties. Ce talweg forme une dépression peu marquée a I'Est (partie amont, largeur d'environ 30 m a
I'Est), plus nette a I'Ouest (partie avale, ou elle est en dénivelé de 3 a 4 m par rapport a la surface
moyenne du plateau, avec une largeur maximale de 80 m environ.

Ce talweg sépare un secteur nord légérement en relief d'un secteur sud au dénivelé plus net.
Vers 1'0Ouest, ce talweg rejoint le Fossé 1'Allemand, dépression bien marquée ou ont eu lieu de
petites exploitations de calcaire a ciel ouvert.

Il est & noter que la surface des terrains situés au Nord de la rue des Hauts Champs et du
chemin d'exploitation n° 8 est trés irréguliére et perturbée, ce qui pourrait indiquer a ce niveau
la présence d'anciennes carriéres irréguliérement remblayées, ou plus probablement des
affaissements de cavités souterraines.
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2.4 Prise en compte des études et des travaux réalisés

Apreés l'étude de synthése historique des exploitations de calcaire & Chancenay (rapport
Lacordaire) et a partir des manifestations d'instabilité survenues en 1989, plusieurs études
géophysiques ont ét¢ réalisées, tests radar', études microgravimétriques?®, sondages’.
La chronologie des principales expertises et interventions réalisées a ét¢€ la suivante :

> 1989 : BRGM rapports de visite du site et reconnaissance des dégéts provoqués aux
habitations (BRGM 89CHAO019 et BRGM 89CHAO056), test méthode Radar (89GPH052),
levé topographique des zones accessibles réalisé par I'Association Spéléologique de la
Haute Marne (ASHM) ;

» 1990 : étude microgravimétrique GRAVIMEP (rapport 22A/90) secteurs La Vivarde et
Pierre au Roy ; étude microgravimétrique réalisée par CPGF sur la RD 635 (rapport 3663)

» 1990 — 1991 : sondages de reconnaissance FONDASOL (rapport MR.91/069) sur les
secteurs d'anomalies microgravimétriques négatives et positives identifiés dans les deux
études microgravimétriques, expertise maison de Mme Sauvage ;

» 1996 : étude d'environnement pour la révision du POS (cabinet Dolveck et Mestoudjian) ;

» 2000 : étude microgravimétrique réalisée par GRAVIMEP pour FONDASOL (rapport
13A/00 ) sur les zones NA prévus dans la révision du POS ;

Les résultats de toutes ces études ont été analysés et synthétisés dans le rapport BRGM/RP-
52051 de décembre 2002.

En 2003 la mairie a fait réaliser 27 sondages destructifs supplémentaires par FONDASOL :
- 20 au droit du groupe scolaire, suite & des fissures apparues sur le pignon ouest
- 7 sur des anomalies gravimétriques dans la partie ouest du site au niveau du chemin
des Cerisiers.

Ces sondages réalisés en 2003 sont restés négatifs quant & la présence de cavités (il semble
que les fissures horizontales sur le mur de pignon soient plutot dues a des phénoménes de
retrait-gonflement d'argiles survenus pendant la période de sécheresse de 2003).

Les sondages implantés au chemin des Cerisiers sont restés dans des terrains en place, ce qui confirme
la cartographie établie dans ce secteur par le rapport BRGM/RP-52051.

''Des tests radar consistent & détecter les anomalies par I’émission et le retour d’ondes.

?Des études microgravimétriques permettent de définir la densité du sous sol.

*Si des anomalies sont détectées des sondages mécaniques de reconnaissance de sol sont alors réalisés au droit de ces zones
pour confirmer ou non la présence de vides.
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2.5 Expertise des cavités, interprétations géologiques et implication
géotechnique

2.5.1 Expertise de la carriere située sous la propriété de M. et Mme Sauvage

La carri¢re souterraine située sous la propriété Sauvage a été visitée et expertisée le 02/12/03
par les services du BRGM en présence des services techniques de la mairie de Chancenay.

Cette carriére, reconnue par sondage aprés les effondrements des maisons Paquis et Blandin,
(13 sondages réalisés autour de la maison Sauvage dont 5 ayant recoupé des vides francs) a
fait l'objet de travaux de confortement en 1995. Aussi sa configuration a changé aprés ces
travaux, par rapport a celle qui a été relevée par photographies prises a partir des sondages
effectués en 1990, puis par les relevés spéléologiques ASHM de 1991 (fig.1).

Le bilan de cette intervention a permis de reconnaitre précisément la nature lithologique des
terrains et leur structure, et d'appréhender les paramétres géométriques déterminant de ce type
de cavités dans leur contexte de terrain.

Nature géologique des terrains

Une coupe géologique des terrains a pu étre réalisée depuis le plancher de la carriére jusqu'a
environ un metre de la surface, ce qui a été possible du fait des effondrements survenus
depuis 1990.

Par rapport a la coupe de synthése réalisée a partir des sondages (de haut en bas remblais sur
0,5 4 1 m, calcaires a bancs marneux de puissance moyenne 4,5 - 5 m, passée argileuse de 0,1
a 0,3 m d'épaisseur, formant un banc repére, calcaires oolithiques a lits marneux jusqu'a 10
m), on note les précisions suivantes, de bas en haut (coupe schématique fig. 1) :

- le niveau exploité, qui fait environ 2 m, est constitué de bancs (0,2 a 0,5 m) de
calcaires durs assez fins, sublithographiques plutdt qu'oolithiques, intercalés par de
minces passées argilo-marneuses et se débitant en blocs de tailles d'ordre
décimétrique a métrique, avec un niveau argileux coquillier friable au sommet;

- le toit du niveau exploité est constitué du méme type de calcaires durs, sur environ 1 m
d'épaisseur ;

- au dessus de ce toit, on trouve un banc marneux tendre, saturé en eau et trés peu
compétent, de plus de 1 m d'épaisseur (photo 1) ;

- le sommet de la série présente dans ce secteur est constitué de petits bancs de calcaires
alternant avec des passées marneuses.

Les bancs calcaires sont relativement fracturés mais assez constants en €paisseur, alors que les
lits marneux sont relativement irréguliers. On note surtout I'épaisseur beaucoup plus
importante du banc marneux (1 m ou plus) que ce qui est généralement indiqué dans les
sondages destructifs (quelques décimétres).
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Figure 1 - Etat de la carriére Sauvage (décembre 2003)

Situation géotechnique et évolution de la carriére

Le résidu de carricre visitable ne comporte plus que 2 piliers, confinés dans une enceinte en
béton lors des travaux de sauvegarde de la maison Sauvage. On peut donc imaginer que la
mise en place de cette peau a été rendue nécessaire par leur état de dégradation.

D’aprés le plan des spéléologues, antérieur a tous travaux, ces piliers faisaient 5 a2 7 m* de
section et I’extension de leur trame a I’ensemble de la carriére initiale conduit & un taux de
défruitement' d’environ 85%, soit une contrainte verticale moyenne sur les piliers de
1,55 Mpa. Cette valeur est faible et nous semble trés inférieure a la résistance a la
compression simple du calcaire exploité, méme a long terme ; aussi les effondrements
constatés paraissent essentiellement résulter de ruptures de toit progressives.

En effet, la présence d’interlits marneux dans le recouvrement calcaire favorise le report des
charges sur le premier banc de toit de la carriere, lequel, compte tenu de son état de
fracturation, ne peut résister aux contraintes de cisaillement induites et se rompt. Le banc de
calcaire marneux devient a son tour le premier banc de toit, et ses faibles caractéristiques
mécaniques ne lui permettent pas de résister au moment de flexion auquel il est soumis.
(cf. photos 1 et 2 montrant sa fissuration d’origine mécanique et son état de saturation).

' Rapport de la surface exploitée a la surface totale
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Le phénoméne de rupture devient régressif et les « montées de voiite » progressent jusqu’a la surface
ou un fontis* apparait. Postérieurement, le chargement dissymétrique (flexion déviée) des piliers situés
en bordure de ces secteurs effondrés peut conduire a leur rupture par cisaillement et générer des
effondrements généralisés.

Photo 1 — Banc marneux au toit du banc calcaire Photo 2 — Banc calcaire du toit de I'exploitation

Une grande partie des vides francs et résiduels de la carriére est maintenant occupée par les
travaux de confortement mis en place sous la maison de Mme Sauvage aprés les affaissements
des terrains voisins. Il s'agit de piliers et de murs de souténement en magonnerie et de poutres
avec contreforts en béton armé. Ces aménagements semblent suffisamment dimensionnés et
ne présentent pas, du moins apparemment, de signes de déstabilisation. Il n'y a donc pas lieu
de craindre, a court ou & moyen terme (5 a 10 ans) et dans la situation actuelle, de désordres
au niveau de la maison Sauvage.

Le reste de la cavité a par contre nettement évolué de fagon défavorable par rapport aux plans
établis par les spéléologues en 1991. Il apparait en effet que le plafond de la partie affaissée,
alors situé¢ a — 3,40 m par rapport au sol, a continué de s'effondrer (photo 3), et de progresser
vers la surface dont il n’est plus distant que d’1 m environ (photo 4). Le plan spéléologique de
1991 schématiquement modifié (fig. 1) et les photos en annexe rendent compte de ['état actuel
de la carricre. Compte tenu de la nature des terrains, des infiltrations diffuses et
corrélativement de la saturation en eau d'infiltration des couches supérieures, de la surface
jusqu'au banc marneux, un effondrement de ce banc de toit, se traduisant par la création d'un
fontis de taille et de profondeur conséquents (5 a 10 m de diamétre), est a envisager. Cet
effondrement se situerait au niveau de la limite avec le terrain de la propriété Paquis, et dans
cette dernicre.

‘Fontis : dépression en surface résultant de I'effondrement d'une cavité souterraine, naturelle ou non
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d . ‘J \ 3 AT
Photo 3 — Entree de la zone effondrée Photo 4 - Sommet de la voute effondrée

2.5.2 Interprétations des documents existants sur les cavités non visitables

L'interprétation des plans et des photos des carriéres qui ne sont plus accessibles, a la suite de
l'expertise de la carriére Sauvage, permet une approche plus précise du niveau de l'aléa
affaissement au niveau de ces cavités.

Carriére Blandin

La carri¢re Blandin a été expertisée par le BRGM en 1989 (note 89 CHA 056). C'est elle qui,
suite a son effondrement, est a l'origine de la destruction en 1990 des maisons Paquis et
Blandin. De dimensions et de disposition comparables a la carriere Sauvage, exploitée de
maniere anarchique, elle devait communiquer avec celle-ci a partir de son extrémité sud-
ouest. D'apres les relevés topographiques spéléologiques de 1989, on note de nombreuses

volutes effondrées, dont l'une se situe en limite du domaine public, au niveau du trottoir
bordant la chaussée de la RD 635.

Une liaison est trés probable entre la carriére Blandin et les vides repérés par les sondages en
zone C1 (figurant sur la carte d’aléa), au niveau de la RD 635 (sondages P61 et P 63), mais
également en zone C2 (cf. carte).

On peut considérer que 1'évolution de cette carriére aboutissant & un effondrement de votte est
représentative des phénomenes qui peuvent affecter la carriére Sauvage dans sa partie non
confortée, et éventuellement les autres carriéres reconnues sur le site dans le secteur de La
Vivarde et au niveau du groupe scolaire et de la RD 635, a 'embranchement du chemin du
Four.

Carriéres de La Vivarde

L'ensemble des carri¢res de La Vivarde constitue un assez vaste réseau de galeries a piliers
avec murs et murgiers, reconnu sur plus de 100 m de long et 12 a 25 m de large.
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Compte tenu de la position topographique du secteur, le contexte géologique est sensiblement
le méme que pour les carrieres Blandin et Sauvage : la coupe faite par 'ASHM montre un
niveau exploité sur 2 m, surmonté par 4 m de "roche de plafond”, et 2 4 3 m de "couche de
terre”. Le banc marneux devrait se situer a environ 3 m du plancher de la carriere, soit entre 3

et 3 m sous la surface du sol.
Les cavités repérées par sondages dans les zones E et B se raccordent certainement a ce réseau,
suivant probablement les axes des chemins de Lambroye et des Hauts Champs. ~

2.5.3 Interprétations géologiques des informations de sondages et
implications géotechniques

Sur le plan géologique, l'existence d'un banc marneux peu compétent, plus épais que prévu
initialement, est le fait majeur a retenir. Méme si ce banc repere varie en épaisseur et s'amincit
dans certaines zones, il reste suffisamment important pour favoriser les décollements de toit
dans les cavités existantes. Il pourrait également étre encore plus épais par endroit.

On peut donc penser que ce banc est, du moins en partie, a l'origine des affaissements et
effondrements indiqués par certains sondages mentionnés sur la carte d’aléa jointe en annexe.

Ces données détaillées dans la synthése des études permettent de préciser l'interprétation
géotechnique des sondages, réalisée dans I'étude BRGM précédente, notamment au niveau
des profondeurs de décollement probable du toit et des épaisseurs d'éboulis ou remblai.

L'évaluation des évolutions possibles depuis la date de réalisation des forages, avec les
conséquences pour la stabilité des terrains a ['aplomb des cavités identifiées, contribue ainsi a
qualifier le niveau d'aléa correspondant.

I1 est donc tout a fait possible que, d'une part, les secteurs effondrés continuent d'évoluer
comme dans le cas de la carri¢re Sauvage — Paquis, et que, d'autre part, dans les secteurs de
vide encore stables, des effondrements se produisent ultéricurement.

3 SYNTHESE DES DONNEES

3.1 Cartographie de I'aléa

Faisant suite de la synthése des données historiques, de terrain, de sondages, de microgravimétrie et
des informations orales fournies par la municipalité de Chancenay d'une part, au résultat de I'expertise
de la carriére Sauvage d'autre part, et dans 1’état actuel des connaissances, il est possible d'établir une
représentation qualitative plus précise de 1’aléa, sous forme d'un zonage a quatre niveaux d'intensité.

Il faut préciser que cette représentation restera non quantitative quant a l'ampleur d'éventuels
événements et a leur impact en surface. En effet, cet aléa reste évolutif dans le temps
(dissolutions accélérées dans certaines cavités ou tassements de remblais), mais il est
également li¢ a un trop grand nombre de paramétres non connus avec précision, pour étre
quantifié : profondeur du toit et du plancher, hauteur et portée d’excavation, nature des
couches géologiques, affaissements ou éboulements déja survenus...
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La cartographie de l'aléa, établie d'apres I'état des informations actuellement disponibles,
figure en annexe.

Cette cartographie est basée sur les éléments suivants :

l'interprétation géomorphologique qui permet de circonscrire les secteurs dans lesquels il ne peut y
avoir d’exploitation en souterrain car I'épaisseur de toit serait trop faible, ou que le niveau
exploitable serait en partie ou totalement érodé ;

I'interprétation qualitative de la carte du gradient vertical gravimétrique, qui permet
d'estimer l'extension des zones d'anomalies négatives correspondant a un déficit des
densités du sous-sol, et qui ne seraient pas dues a la présence de terrains de densité plus
faible que les calcaires (formations superficielles ou d'altération ;

les résultats des sondages de contréle de ces anomalies qui ont pu rencontrer :
- des terrains en place (formations superficielles ou calcaires),
- des formations indiquant la présence de carriéres a ciel ouvert remblayées,
- des cavités certaines, plus ou moins remblayées ou affaissées ;

l'expertise de la carriére Sauvage, qui montre que la technique d’exploitation du calcaire
local par « chambres et piliers tournés », dans la limite des profondeurs connues, conduit a
des ruptures de toit évoluant régressivement vers la surface jusqu’a I’apparition de fontis.

Ces informations ont été organisées selon les critéres indiqués dans le tableau ci-aprés, de maniere a
proposer une échelle qualitative de gradation de l'aléa "présence et risque d'affaissement de cavités
souterraines” conforme aux recommandations pour l'établissement des PPR

Interprétation géomorphologique
Anomalies gravimétriques | Présence de cavités | Présence de cavités
et forages de controle peu probable possible
§ Pas d'anomalie gravimétrique Faible a n,';'l Moyen a falPle
5 négative, ou anomalie positive (Zone D) (Zone C)
Anomalie négative non Faible a nfl Moyen .
] contrdlée ou contrdlée de (Zone D) (Zone B)
maniére incompléte (non
’ exhaustive) sans évidence de
. présence de cavité a proximité
Anomalie négative non Moyen N
contrélée ou contrélée (Zone B)
E incomplétement, a proximité
g d’une zone d’aléa fort, pas
d'anomalie négative mais
bordure de zone d'aléa fort
Anomalie gravimétrique et/ou | Fort .
présence avérée de cavités (Zone A)
sur la zone, avec suspicion
d’extension ou de raccords :
Gradation de l'aléa
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*Les zones A,B,C et D correspondent au zonage réglementaire annexé au réglement.

Deux remarques importantes doivent cependant étre énoncées concernant cette définition de
l’aléa :

- Cette notion d’aléa fort doit, dans le cadre d’une cartographie réglementaire, étre confrontée a la
notion d’événement historique de référence. Dans le cas des affaissements de cavités & Chancenay,
les événements historiques de références qui doivent étre considérés sont ceux des maisons Paquis
et Blandin. Le risque associé a cet événement devra étre confronté a une notion admise par tous.
Le guide technique « Evaluation des aléas liés aux cavités souterraines », édité par le Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées, propose une classification de I’intensité du risque basée sur le
niveau des mesures de prévention nécessaires (tableau 7, page 106). Si on applique cette
classification a ’événement historique de référence, son niveau d’intensité peut étre qualifié de
faible & moyen. Par ailleurs, en terme de probabilité temporelle d’occurrence, seuls les cas
évoqués ci-dessus semblent étre survenus dans les cinquante dernieres années sur la commune de
Chancenay. En premiére approximation, et bien que la période d’observation soit trop courte pour
vérifier la validité statistique de cette affirmation, on pourrait définir la durée de la période de
retour du phénomene de création d’un fontis, a 1’échelle du territoire de Chancenay, comme pluri-
décennale, méme en considérant I’imminence probable de la création d’un fontis a proximité de la
maison Sauvage (cf. §.2.5.1). Cette relativisation du niveau de risque et d’aléa doit donc étre prise
en compte. Elle a influencé la définition des dispositions réglementaires, et notamment en ce qui
concerne les zones ou existent actuellement des constructions.

- Comme nous I’avons indiqué dans notre analyse des données et interprétations existantes, ces
derniéres souffrent d’un manque général de précision (maille micro-gravimétrique trop large,
localisation peu logique des sondages dans les anomalies, etc.). Les limites qui sont proposées
dans la cartographie de la planche tiennent donc compte de ces imprécisions en augmentant
sensiblement 1’extension des zones ou les aléas sont les plus élevés.

3.2 Evénements de référence et cartographie des enjeux

Le secteur ou ont eu lieu les exploitations souterraines est actuellement occupé dans sa partie
sud par des zones pavillonnaires (Lotissements La Vivarde, la Pierre au Roy, La Perriere,
Vignes Colin Houlot, Le Personnel), ainsi que par un groupe scolaire et un gymnase. Sa partie
nord (Les Faucheéres) est restée a vocation agricole.

Le secteur est traversé par la RD 635 du NE au SW, ainsi que par diverses voies communales
de desserte des lotissements et chemins d'exploitation et d'acces aux parcelles agricoles.

La population du secteur est estimée a 365 habitants. Le groupe scolaire accueille environ 80
éleves et 5 membres du personnel de 'Education Nationale. Il fonctionne comme bibliothéque
le mardi soir et le samedi apres-midi.

Les événements de référence sont constitués par I’effondrement des habitations Paquis et
Blandin, ainsi que par deux effondrements survenus dans le chemin des Hauts Champs et la
parcelle 50. Ces événements sont reportés sur la carte des enjeux jointe en annexe.

Vis-a-vis de l'aléa affaissement ou effondrement, les enjeux physiques principaux sont :

» les habitations privées,
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les batiments publics (groupe scolaire et gymnase) de 4° catégorie (moins de 300

personnes),

les voies de communication, RD 635 et voies communales,

les réseaux enterrés : alimentation et évacuation des eaux, gaz, électricité,
télécommunication.

Il n'y a pas d'activité économique dans le secteur concerné, et les enjeux de valeurs sont :

YVVVVYY

humains pour les trois premiers types d'enjeux physiques,
financiers dans tous les cas,

fonctionnels pour les trois derniers types d'enjeux physiques,
économiques dans les deux derniers cas

culturels dans le second cas.

Pour les habitations privées, avec enjeux humains et financiers, sont concernées les parcelles
suivantes :

par la zone d'aléa élevé (symboles carré rouge sur la carte des enjeux)

en totalité ou en partie les lots 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 118, 143, 142, 141,
140, 138 et 137, ainsi que les lots 86, 85, 82, 81, 58, 84, 78

par la zone d'aléa moyen (symboles carré jaune sur la carte des enjeux)

en totalité ou en partie les constructions des lots 134, 135, 133, 139, 120, 119, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 26, 27, 30, 31, 48, 7, 8, 25, 87, 88, 89,
90, 91,92, 93,94, 73, 74,75, 76, 77, 35, 36, 28, 27, 26,

par la zone d'aléa moyen a faible et faible a nul

toutes les autres parcelles du secteur concerné par l'étude.

Pour les batiments publics, avec enjeux humains, financiers et fonctionnels, sont concernés :

par la zone d'aléa élevé (symboles zones recevant du public, rouge sur la carte des
enjeux)

en partie le groupe scolaire et le gymnase,

par la zone d'aléa moyen (symboles violet et rouge pour les zones recevant du public sur
la carte des enjeux)

en trés grande partie le groupe scolaire et le gymnase,

Pour les voies de circulation, avec enjeux humains. financiers, économiques et fonctionnels. sont

concernées :

par la zone d'aléa élevé
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- trois trongons de la RD 635,

- deux trongons du chemin de Lambroye,

- une grande partie du chemin des Hauts Champs,
- un trongon du Chemin du Four

e par la zone d'aléa moyen

- trois trongons de la RD 635,

- deux trongons du chemin de Lambroye,

- un trongon de la rue du Parc a Cerises,

- deux trongons de la rue de La Vivarde,

- deux trongons du chemin des Hauts Champs,

@ par la zone d'aléa moyen a faible

- trois trongons de la RD 35,

- un trongon du chemin de Lambroye,

- un trongon du chemin des Hauts Champs,
- trois trongons de la rue de La Vivarde,

- un trongon de la rue du Parc a Cerises,

- un troncon de la rue de la Pierre au Roy,
- un trongon du chemin des Cerisiers,

e par la zone d'aléa faible a nul

- un trongon du chemin d'exploitation N° §,
- un trongon de la rue du Parc a Cerises,

- un trongon de la rue de la Pierre au Roy

- larue de la Perriere,

- un trongon du chemin des Cerisiers.

Pour les réseaux enterrés canalisations (AEP. assainissement eaux usées et eaux pluviales, gaz) et
cables (Télécom et EdF), avec enjeux financiers, économiques et fonctionnels, sont concernés *:

e par la zone d'aléa élevé

- une partie du réseau AEP (d'aprées plan fourni par la mairie),

- une partie des réseaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales (d'aprés divers plans
fournis par la mairie),

- une partie du réseau gaz (d'apres plans fournis par GdF),

- une partie du réseau Télécom (le long de la RD 635 d'apres plans France Télécom fournis
par la mairie),

- une partie du réseau EdF (d'aprées plans fournis par EdF).

® par la zone d'aléa moyen

* le report cartographique de ces réseaux est indicatif, et leur précision ou leur exactitude dépend de la qualité des
documents fournis
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- une partie du réseau AEP (d'apres plan fourni par la mairie),

- une partie des réseaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales (d'aprés divers plans
fournis par la mairie),

- une partie du réseau gaz (d'apres plans fournis par GdF),

- une partie du réseau Télécom (le long de la RD 635 d'aprés plans France Télécom fournis
par la mairie),

- une partie du réseau EdF (d'aprés plans fournis par EdF).

® par la zone d'aléa moyen a faible

- une partie du réseau AEP (d'aprés plan fourni par la mairie),

- une partie des réseaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales (d'apres divers plans
fournis par la mairie),

- une partie du réseau gaz (d'aprés plans fournis par GdF),

- une partie du réseau Télécom (le long de la RD 635 d'aprés plans France Télécom fournis
par la mairie),

- une partie du réseau EdF (d'apres plans fournis par EdF).

® par la zone d'aléa faible a nul

- une partie du réseau AEP (d'aprés plan fourni par la mairie),

- une partie des réseaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales (d'aprées divers plans
fournis par la mairie),

- une partie du réseau gaz (d'apres plans fournis par GdF),

- une partie du réseau Télécom (le long de la RD 635 d'aprés plans France Télécom fournis
par la mairie),

- une partie du réseau EdF (d'apres plans fournis par EdF).

Des zones a urbaniser (AUx, AU et AUr3) sont prévues dans le PLU approuvé, dans les
secteurs Fosse L'Allemand et Fraquemont Est. Il conviendra de vérifier si ces extensions sont
concernées par l'aléa, qui restera, vraisemblablement, de niveau moyen a faible ou faible a
nul.

3.3 Réduction de la vulnérabilité et des enjeux

Comme indiqué au paragraphe 1.1, un des objectifs du PPR consiste a limiter les enjeux
exposés au risque et a prescrire des mesures pour réduire la vulnérabilité des installations et
constructions.

Au sens large, la vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un

phénomeéne naturel sur les enjeux, c’est a dire sur les personnes, les biens, les activités. Elle
caractérise la plus ou moins grande résistance d’un enjeu a un événement donné.
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Réduction des enjeux :

Dans le cas présent, les projets nouveaux situés dans une zone d’aléa fort seront interdits.
Seule I’extension limitée de batiments existants, a condition que ledit projet prenne en compte
la présence éventuelle de cavités ; sera autorisée.

Dans les zones d’aléa fort a moyen et moyen ; il y aura lieu de disposer d’une étude
géotechnique préalablement a la réalisation d’un projet nouveau. Tout projet nouveau devra
prendre en compte les résultats de cette étude. Cette régle sera applicable aux secteurs a
urbaniser, identifiés dans le document d’urbanisme, lieudit en Fraquemont. En effet, la
commune dispose de peu de secteurs urbanisables. L’urbanisation dans la vallée de 1’Ornel est
également limitée en raison du débordement du cours d’eau.

Réduction de la vulnérabilité :

Un des objectifs du PPR est de réduire la vulnérabilité des biens déja exposés.

Pour les bétiments existants dans des zones d’aléa fort, moyen & fort, les propriétaires
devront effectuer une étude géotechnique en vue de diagnostiquer la présence de cavités
souterraines.

De plus, I’infiltration des eaux doit étre proscrite. En effet, les arrivées d’eau dans les cavités
risquent de générer une érosion et ainsi aggraver I’aléa. De ce fait, il convient de vérifier
I’étanchéité des réseaux existants d’assainissement d’eau potable.

Le réseau de gaz devra faire I’objet d’un examen afin de vérifier s’il y a des trongons
dégradés, ou sensibles a des déformations.

La présence de cavités sous les voiries publiques et privées devra étre vérifiée par les
gestionnaires par la conduite d’études géotechniques.

3.4 Le réglement et le zonage réglementaire

Le Plan de Prévention des Risques est un document réglementaire, opposable aux tiers, qui est
annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU). 1l définit, sur le territoire concerné, les zones ou
les constructions sont autorisées sans restrictions, autorisées sous réserve d’aménagements de
préventions spécifiques ou interdites pour cause de risques naturels.

Comme rappelé au paragraphe 1.5, outre la note de présentation, les cartes d’aléa et d’enjeux,
le PPR comprend le réglement et le zonage réglementaire.

Le reglement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants ainsi qu’a
I’'implantation de toutes constructions et installations, a ’exécution de tous travaux et a
I’exercice de toutes activités. Il ne fait pas obstacle a I’application des autres législations et
réglementaires en vigueur.

La carte d’aléa présente actuellement six types d’aléa, qui peuvent &tre réunis en quatre
niveaux (nul a faible, faible et faible a moyen, moyen et moyen a fort, fort) basés sur les
connaissances acquises. Le zonage réglementaire proposé, basé sur la carte d’aléa et la carte
des enjeux, figure en annexe.

Les zones ont ¢té établies a partir du découpage cadastral, de la carte d’aléa et de 1’évaluation
des enjeux au moment de la réalisation de ce document.
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Dans le cas présent quatre zones principales a I’intérieur du périmetre d’études ont été
définies, soit les zones A,B,C,D .

Les projets nouveaux :

Ia zone A concerne tous les secteurs d’aléa fort (ou la présence de cavités est avérée) ainsi que la
zone agricole ou la probabilité de présence de cavités est supposée forte par raccord ou extension de
cavités existantes.

Dans cette zone, I’objectif est d’interdire tout projet nouveau. Une extension de batiments
existants limitée a 20 m? d’emprise au sol, pourra recevoir une suite favorable, si une étude
géotechnique de recherche de cavités a été réalisée et si le projet prend en compte les
prescriptions mentionnées dans ladite étude (mise en ceuvre de travaux confortatifs,
dimensionnement des fondations, mise en place de mesures de surveillance...).

Quant aux voiries nouvelles, préalablement a leur réalisation, une étude géotechnique sera
réalisée. Les nouveaux réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’eau potable et de gaz seront
étanches. Ils feront 1’objet d’un contrdle tous les cing ans.

la_zone B concerne la plupart des secteurs d’aléas moyens a fort (ou la probabilité de présence de
cavités est moyenne a forte) et les secteurs jouxtant les zones d’aléa fort (zone de type A).

Dans cette zone, tout nouveau projet est autorisé si une étude géotechnique de recherche de
cavités a été réalisée au préalable et si le projet prend en compte les prescriptions mentionnées
dans ladite étude (mise en ceuvre de travaux confortatifs, dimensionnement des fondations,
mise en place des mesures de surveillance...)

Quant aux voiries nouvelles, préalablement a leur réalisation, une étude géotechnique sera
réalisée. Les nouveaux réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’eau potable et de gaz seront
étanches. Ils feront 1'objet d’un contréle tous les cing ans.

Ia zone € concerne la plupart des secteurs d’aléas faible 2 moyen (ou la probabilité de présence de
cavité est faible 3 moyenne) urbanisés ou a urbaniser.

Dans cette zone, tout nouveau projet est autorisé si une étude géotechnique de recherche de
cavités a été réalisée au préalable et si le projet prend en compte les prescriptions mentionnées
dans ladite étude (mise en ceuvre de travaux confortatifs, dimensionnement des fondations,
mise en place des mesures de surveillance...). Cependant, pour un particulier souhaitant
réaliser une extension d’un batiment existant, la réalisation de 1’étude géotechnique est
seulement recommandée.

Quant aux voiries nouvelles, préalablement a leur réalisation, une étude géotechnique sera
réalisée. Les nouveaux réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’eau potable et de gaz seront
étanches. Ils feront 1'objet d’un contréle tous les cing ans.

Ia zone D concerne tous les secteurs d’aléas nuls a faibles (o la probabilité de présence de cavités
est nulle a faible) ainsi qu’un secteur urbanisé d’aléa faible 2 moyen.

La réalisation de I’étude géotechnique de recherche de cavités est imposée uniquement pour la
réalisation d'Ftablissement Recevant du Public (ERP). Ce type de projet devra prendre en
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compte les résultats de 1’étude (mise en ceuvre de travaux confortatifs, dimensionnement de
fondations, mise en place de mesures de surveillance ...).

Quant aux voiries nouvelles, préalablement a leur réalisation ; une étude géotechnique sera
recommandée. Les nouveaux réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’eau potable et de gaz
seront étanches. IIs feront 1’objet d’un contrdle tous les cing ans.

Les biens et activités existants :

Dans chacune de ces zones, des mesures, précisées dans le réglement, sont également prévues
pour les batiments existants, les voiries et réseaux d’assainissement (eaux usées et pluviales),
d’eau potable, et de distribution de gaz, existants et projetés, publics et privés.

Une étude géotechnique pourra étre imposée ou recommandée pour des batiments existants,
selon leur localisation dans le zonage du PPR, en vue de détecter la présence de cavités et de
définir la nature des travaux confortatifs qui seront a réaliser.

Un diagnostic et/ou des travaux de mise en sécurité des voiries, des réseaux d’assainissement, d’eau

potable et de distribution de gaz seront obligatoires ou recommandés selon leur localisation dans le
zonage du PPR.
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Titre I - Portée du PPR, disposition générale du réglement

Article 1 - Champ d’application

Le présent reglement s'applique & une partie du territoire de la commune de Chancenay
délimitée dans le plan de zonage réglementaire du PPR prescrit par [’arrété préfectoral en date
du 12 juillet 2006. Le périmétre réglementé comprend notamment les secteurs suivants:

- Le lotissement de la Vivarde
- Le fossé 1’ Allemand

- Les Fauchéres Sud

- Frauquemont Est.

Il détermine les mesures de prévention & mettre en ceuvre pour diminuer, voire annuler, les
préjudices humains et les dommages susceptibles d'étre générés par des effondrements et des
affaissements de terrain consécutifs a la ruine des excavations souterraines.

Zonage :

En ce qui concerne les risques liés aux excavations souterraines, la partie du territoire de la
commune concernée a été divisée en quatre zones plus ou moins exposées en raison d'un aléa
fort, moyen, faible ou faible a nul, li¢é a l'existence avérée, probable ou potentielle
d'excavations souterraines.

la zone A concemne tous les secteurs d’aléa fort (ou la présence de cavités est avérée)
ainsi que la zone agricole ou la probabilité de présence de cavités est supposée forte par
raccord ou extension de cavités existantes.

la zone B concerne les secteurs d’aléas moyen a fort (ol la probabilité de présence de cavités
est moyenne & forte) et les secteurs jouxtant les zones d’aléa fort classées en zone A.

la zone C concerne les secteurs d’aléas faible 4 moyen (ou la probabilité de présence de
cavités est faible & moyenne).

la zone D concerne tous les secteurs d’aléas nuls a faibles (ol la probabilité de présence de
cavités est nulle a faible) ainsi qu'un secteur urbanisé d’aléa faible & moyen.

Les zones sont identifiées sur le plan de zonage réglementaire du Plan de Prévention des
Risques.

En application des dispositions des articles L 562-1, R 562-3 a R 562-5 du code de
I’environnement, le présent reglement fixe les dispositions applicables aux biens et activités
existants, ainsi qu'a l'implantation de toutes constructions et installations, a 1'exécution de tous
travaux et a l'exercice de toutes activités. Il ne fait pas obstacle a l'application des autres
législations et réglementations en vigueur.

PPR/chancenay/reglementv|-2 4/21



Plan de Prévention du Risque naturel de Chancenay

Article 2 - Portée et effet du PPR

Le Plan de Prévention des Risques vaut servitude d'utilité publique conformément aux
dispositions de Iarticle L 562-4 du code de I’environnement. Il doit étre annexé au plan local
d’urbanisme dans le délai de 3 mois aprés son approbation, en application des dispositions de
l'article R 126-1 du Code de I'Urbanisme. Lors d’une modification ou d’une révision des
documents d’urbanisme, ceux-ci doivent étre mis en cohérence avec le PPR.

Les effets du Plan de Prévention des Risques s'exercent a compter de 1’accomplissement de la
derniére mesure de publicité requise (inscription au recueil des actes administratifs de I’Etat,
affichage en mairie, parution dans un journal diffusé dans le département).

La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour I'application
du présent réglement sont définies et mises en ceuvre sous la responsabilit€ du maitre
d'ouvrage et du maitre d'ceuvre concernés par les constructions, installations et travaux visés.

Pour les biens et activités implantés antérieurement 2 la publication du Plan de Prévention des
Risques, le propriétaire ou l'exploitant doit se conformer au présent réglement, et ceci dans le
cadre des articles L 562-1 et R 562-5 du code de !’environnement.

Le respect des dispositions du Plan de Prévention des Risques conditionne la possibilité pour
I'assuré de bénéficier de I’indemnisation des dommages matériels directement occasionnés par
la survenance de l'événement redouté ; l'indemnisation implique que l'état de catastrophe
naturelle soit reconnu par arrété interministériel.

Le non-respect des dispositions du Plan de Prévention des Risques est puni des peines prévues
a l'article L.480.4 du Code de 'Urbanisme, en application de l'article L 562-5 du Code de
I’Environnement.

Le PPR pourra faire I’objet d’un recours gracieux dans un délai de deux mois a compter de sa
notification et de sa publication et étre contesté devant le tribunal administratif dans les
mémes conditions de délai.

Le PPR peut notamment étre modifié sur la base d’une évolution de la connaissance des
phénoménes de mouvement de terrain.

Article 3 - Rappel des autres réglementations en vigueur

Il est rappelé que tout projet (aménagement ou travaux) doit respecter la réglementation en
vigueur, et notamment :

le code forestier

le code de I’environnement

le code de 'urbanisme

le code de la construction

le PLU.
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Titre II - Réglementation des projets

Chapitre 1 : Dispositions générales
Etude géotechnique — définition et contenu

Selon la localisation ou le type de projet, une étude géotechnique peut étre prescrite ou
recommandée préalablement a la mise en ceuvre d’un projet, comme détaillé aux chapitres
suivants. Elle conditionne la réalisation de celui-ci. Elle peut également étre imposée pour
établir un diagnostic sur les biens et activités existants.

L’étude doit permettre :

e de procéder a un examen géotechnique de la parcelle destiné a détecter toute cavité
souterraine sous I’emprise du projet nouveau ou sous les batiments existants,

e d’établir un diagnostic des cavités éventuellement détectées et définir la nature des
travaux confortatifs éventuellement nécessaires et / ou la surveillance a exercer,

e arechercher d’éventuels indices d'extension de ces cavités vers les propriétés voisines,

e de déterminer les conditions de raccordement aux réseaux d’assainissement collectif
(étanchéité & prévoir, matériaux...)

Cette étude est confiée a un organisme compétent (voir définition page 7). Sa réalisation ainsi
que la prise en compte de ses résultats, reléve de la responsabilité du Maitre d’Ouvrage et du
constructeur.

Les investigations et les éventuels travaux confortatifs sont menés préalablement a la
construction ou a I’installation, avec les moyens et installations appropriés et en accord avec
les propriétaires des parcelles voisines dans I'éventualité ou celles-ci sont concernées. En cas
de difficulté d’accord, il peut étre envisagér la constitution d’une association syndicale
autorisée.

Dans le cas ou le projet nécessiterait la destruction d'un bati existant, les investigations
obligatoires mentionnées ci-avant sont menées préalablement a la démolition.

Le bénéficiaire de toute autorisation de travaux, construction ou installation, y compris de
permis de construire ou de démolir a ’obligation de se conformer aux conditions spéciales qui
lui sont prescrites par les autorités, préalablement a la démolition et/ou la réalisation de la
construction projetée.

Si des cavités avec une extension vers les propriétés voisines sont détectées, le maitre
d’ouvrage des travaux sera tenu d’en aviser les propriétaires concernés par courrier
recommandé et de mettre a leur disposition I’ensemble des documents, données et
informations en sa possession, concernant la présence des cavités souterraines sur sa propriété
et celle des parcelles voisines.

Il est rappelé qu’en vertu de ’article R 431-16 ¢) du code de I’urbanisme, « lorsque la
construction projetée est subordonnée a la réalisation d’une étude préalable permettant d’en
déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, le dossier de
demande de permis doit comprendre une attestation établie par |’architecte du projet ou par
un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en
compte ces conditions au stade de la conception ».
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Organismes compétents

L’étude géotechnique visée ci-dessus doit étre menée avec les moyens et installations
appropriés par un organisme compétent qui posséde la qualification Al12 et Al3 de
I'Organisme Professionnel de Qualification de I'Ingénierie : Infrastructure - Batiment -
Industrie (O.P.Q.I.B.L) ou une qualification équivalente telle que :

e maitrise des techniques permettant d'appréhender le confortement réciproque des sols
et des ouvrages complexes

e connaissance approfondie des procédés spéciaux de traitement des sols, des
fondations, et des conditions de stabilité et de souténement des terres

Ces qualifications doivent étre reconnues, certifiées et vérifiables.
Elles sont également requises pour le maitre d'ceuvre des travaux éventuellement nécessaires
selon le cas d’espece.

Régles applicables aux réseaux publics ou privés neufs

Avant tous travaux de création ou de rénovation concernant des réseaux publics ou privés
d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), de gaz et d’eau potable, une étude
géotechnique au sens du présent titre doit étre réalisée par le propriétaire ou I’exploitant dans
les zones A, B et C. Elle est recommandée pour la zone D. Les mesures préconisées par cette
étude devront étre réalisées pour le maitre d’ouvrage des travaux.

Dans tous les cas, les sections nouvelles ou rénovées devront étre étanches. L’exploitant du
réseau concerné contrdle au minimum tous les cinq ans 1’état des canalisations. Les certificats
de conformité relatifs 4 I’état des réseaux et branchements sont établis et archivés par
’exploitant.

Dans les zones relevant de [’assainissement collectif, le raccordement au réseau public
d’assainissement est obligatoire.

Le rejet d’eaux pluviales dans des fractures ouvertes du massif rocheux naturel ou les
excavations souterraines est interdit.

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux projets, en zone A

Article A.1. - Projets nouveaux

Est considéré comme projet nouveau toute opération soumise a déclaration ou autorisation au
titre du Code de 1I’Urbanisme.

Il convient de considérer que les projets d’extension, de changement de destination ou de
reconstruction aprés sinistre, comme tout projet nécessitant une autorisation d’occupation des
sols au titre du code de I’'urbanisme, sont réglementés au titre du projet nouveau, méme s’ils
concernent des biens existants.
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A.1.1. Régles d’urbanisme
Interdiction :
La réalisation de tout projet nouveau est interdite, excepté I’extension de batiments existants
dans la limite d’une surface de 20 m? d’emprise au sol.

Prescriptions
L’extension d’un batiment existant d’une surface maximale de 20 m? d’emprise au sol est

autorisée a raison d’une seule extension par unité fonciére a partir de I’approbation du PPR,
sous réserve du respect de I’article A.1.2.

A.1.2. Régles de construction
Une étude géotechnique conforme aux dispositions visées au titre II doit obligatoirement étre
réalisée préalablement a I’élaboration de tout projet.

Interdictions
Tout projet ne prenant pas en compte les résultats de 1’étude géotechnique précitée est interdit

Prescriptions
L’extension de tout batiment a occupation permanente ou temporaire devra respecter

obligatoirement les résultats de 1’étude géotechnique précitée en ce qui concerne la mise en
ceuvre de travaux confortatifs et le dimensionnement des fondations. La prise en compte des
autres résultats de cette étude (mesures de surveillances...) reléve de la responsabilité du
maitre d’ouvrage et du constructeur.

A.1.3 Voiries et réseaux nouveaux
Voiries
Avant tous travaux concernant des infrastructures nouvelles, une étude géotechnique au sens
du titre II chapitre 1 sera obligatoire pour la zone A. Les travaux préconisés par 1’étude
devront étre réalisés pour toutes les zones.

Réseau d’eaux usées
Dans les zones relevant de |’assainissement collectif, le raccordement au réseau public
d’assainissement est obligatoire.

Pour la création de réseau, les matériaux utilisés doivent étre étanches. Le service gestionnaire
du réseau controle au minimum tous les cing ans I’état des canalisations. Les certificats de
conformité relatifs a 1’état des réseaux et branchements sont établis par le service gestionnaire
des réseaux. Ces certificats sont archivés par le service gestionnaire.

Réseau d’eaux pluviales

Pour la création de réseau, les matériaux utilisés doivent étre étanches. Le service gestionnaire
du réseau contréle au minimum tous les cinq ans 1’état des canalisations. Les certificats de
conformité relatifs a I’état des réseaux et des branchements sont établis par le service
gestionnaire des réseaux. Ces certificats sont archivés par le service gestionnaire.

Le rejet d’eaux pluviales dans des fractures ouvertes du massif rocheux naturel ou les
excavations souterraines est interdit.
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Réseau d’adduction d’eau potable et de gaz

Pour la création des réseaux d’adduction d’eau potable et de gaz, les matériaux utilisés
doivent étre étanches. Le service gestionnaire du réseau controle au minimum tous les cing
ans |’état des canalisations. Les certificats de conformité relatifs & [’état des réseaux et des
branchements sont établis par le service gestionnaire des réseaux. Ces certificats sont archivés
par le service gestionnaire.

Article A.2. - Les projets sur les biens et activités existantes

A.2.1. Régles d’urbanisme
Interdictions
La création de logement supplémentaire par transformation de surfaces existantes est interdite.

Prescriptions
o les travaux d’entretien courant tels que ravalement et réfection de toiture,

o les travaux de réhabilitation visant & apporter des éléments de confort,
e les modifications d’aspect extérieur,

e [’aménagement des combles,

ne sont pas soumis a prescription.

A.2.2. Régles de construction
Sans objet

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux projets, zone B

Article B.1. - Projets nouveaux

Est considéré comme projet nouveau toute opération soumise a déclaration ou autorisation au
titre du Code de I’Urbanisme.

1l convient de considérer que les projets d’extension, de changement de destination ou de
reconstruction aprés sinistre, comme tout projet nécessitant une autorisation d’occupation des
sols au titre du code de I’urbanisme, sont réglementés au titre du projet nouveau, méme s’ils
concernent des biens existants.

B.1.1. Régles d’urbanisme

Interdictions
Sans objet

Prescriptions
Sans objet

B.1.2. Régles de construction

Une étude géotechnique conforme aux dispositions visées au titre II devra obligatoirement
étre réalisée préalablement & 1’élaboration du projet.
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Interdictions

Tout projet ne prenant pas en compte les conclusions de 1’étude géotechnique précitée est
interdit.

Prescriptions
Tout projet comprenant une occupation permanente ou temporaire, devra obligatoirement

respecter les résultats de I’étude géotechnique précitée en ce qui concerne la mise en ceuvre de
travaux confortatifs et le dimensionnement des fondations. La prise en compte des autres
résultats de cette étude (mesures de surveillances...) reléve de la responsabilité du maitre
d’ouvrage et du constructeur.

B.1.3Voiries et réseaux nouveaux

Voirie

Avant tous travaux concernant des infrastructures nouvelles, une étude géotechnique au sens
du titre II chapitre 1 sera obligatoire pour la zone B. Les travaux préconisés par |’étude
devront étre réalisés pour toutes les zones.

Réseau d’eaux usées

Dans les zones relevant de [’assainissement collectif, le raccordement au réseau public
d’assainissement est obligatoire.

Pour la création de réseau, les matériaux utilisés doivent étre étanches. Le service gestionnaire
du réseau contréle au minimum tous les cinq ans 1’état des canalisations. Les certificats de
conformité relatifs a I’état des réseaux et branchements sont établis par le service gestionnaire
des réseaux. Ces certificats sont archivés par le service gestionnaire.

Réseau d’eaux pluviales

Pour la création de réseau, les matériaux utilisés doivent étre étanches. Le service gestionnaire
du réseau contrdle au minimum tous les cinq ans I’état des canalisations. Les certificats de
conformité relatifs a4 1’état des réseaux et des branchements sont établis par le service
gestionnaire des réseaux. Ces certificats sont archivés par le service gestionnaire.

Le rejet d’eaux pluviales dans des fractures ouvertes du massif rocheux naturel ou les
excavations souterraines est interdit.

Réseau d’adduction d’eau potable et de gaz

Pour la création des réseaux d’adduction d’eau potable et de gaz, les matériaux utilisés
doivent étre étanches. Le service gestionnaire du réseau contréle au minimum tous les cing
ans I’état des canalisations. Les certificats de conformité relatifs a I’état des réseaux et des
branchements sont établis par le service gestionnaire des réseaux. Ces certificats sont archivés
par le service gestionnaire.

Article B.2. - Les projets sur les biens et activités existantes

B.2.1. Régles d’urbanisme

[nterdictions
Sans objet
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Prescriptions
e les travaux d’entretien courant tels que ravalement et réfection de toiture,

les travaux de réhabilitation visant a apporter des éléments de confort,
¢ les modifications d’aspect extérieur,

e [’aménagement des combles,

ne sont pas soumis a prescription.

B.2.2. Régles de construction

Sans objet

Chapitre 4 : Dispositions applicables aux projets zone C

Article C.1. - Projets nouveaux

Est considéré comme projet nouveau toute opération soumise a déclaration ou autorisation au
titre du Code de I’Urbanisme.

Il convient de considérer que les projets d’extension, de changement de destination ou de
reconstruction aprés sinistre, comme tout projet nécessitant une autorisation d’occupation des
sols au titre du code de I’urbanisme, sont réglementés au titre du projet nouveau, méme s’ils
concernent des biens existants.

C.1.1. Régles d’urbanisme

Interdictions
Sans objet

Prescriptions
Sans objet

C.1.2. Régles de construction

Une étude géotechnique conforme aux dispositions visées au titre II devra obligatoirement
étre réalisée préalablement a I’élaboration du projet, excepté pour un projet d’extension de
batiment existant réalisé par un particulier. Dans ce dernier cas, elle est recommandée.

Tout projet nouveau, excepté I’extension de batiment existant par un particulier, comprenant
une occupation permanente ou temporaire, devra obligatoirement respecter les résultats de
[’étude géotechnique en ce qui concerne la mise en ceuvre de travaux confortatifs et le
dimensionnement des fondations. La prise en compte des autres résultats de cette étude
(mesures de surveillance...) reléve de la responsabilit¢ du maitre d’ouvrage et du
constructeur.

C.1.3 Voiries et réseaux nouveaux
Voiries
Avant tous travaux concernant des infrastructures nouvelles, une étude géotechnique au sens

du titre II chapitre 1 sera obligatoire pour la zone C. Les travaux préconisés par I’étude
devront étre réalisés pour toutes les zones.
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Réseau d’eaux usées

Dans les zones relevant de I’assainissement collectif, le raccordement au réseau public
d’assainissement est obligatoire.

Pour la création de réseau, les matériaux utilisés doivent étre étanches. Le service gestionnaire
du réseau controle au minimum tous les cing ans ’état des canalisations. Les certificats de
conformité relatifs a 1’état des réseaux et branchements sont établis par le service gestionnaire
des réseaux. Ces certificats sont archivés par le service gestionnaire.

Réseau d’eaux pluviales

Pour la création de réseau, les matériaux utilisés doivent étre étanches. Le service gestionnaire
du réseau contrdle au minimum tous les cinq ans 1’état des canalisations. Les certificats de
conformité relatifs & [’état des réseaux et des branchements sont établis par le service
gestionnaire des réseaux. Ces certificats sont archivés par le service gestionnaire.

Le rejet d’eaux pluviales dans des fractures ouvertes du massif rocheux naturel ou les
excavations souterraines est interdit.

Réseau d’adduction d’eau potable et de gaz

Pour la création des réseaux d’adduction d’eau potable et de gaz, les matériaux utilisés
doivent étre étanches. Le service gestionnaire du réseau controle au minimum tous les cing
ans 1’état des canalisations. Les certificats de conformité relatifs & 1’état des réseaux et des
branchements sont €tablis par le service gestionnaire des réseaux. Ces certificats sont archivés
par le service gestionnaire.

Article C.2. - Les projets sur les biens et activités existantes
C.2.1. Régles d’urbanisme

Interdictions
Sans objet

Prescriptions
e les travaux d’entretien courant tels que ravalement et réfection de toiture,

e les travaux de réhabilitation visant & apporter des éléments de confort,
e les modifications d’aspect extérieur,
¢ |’aménagement des combles,
ne sont pas soumis a prescription.
C.2.2. Régles de construction

Sans objet

Chapitre S : Dispositions applicables aux projets zone D

Article D.1. - Projets nouveaux

Est considéré comme projet nouveau toute opération soumise a déclaration ou autorisation au
titre du Code de I’Urbanisme.
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Il convient de considérer que les projets d’extension, de changement de destination ou de
reconstruction aprés sinistre, comme tout projet nécessitant une autorisation d’occupation des
sols au titre du code de I’'urbanisme, sont réglementés au titre du projet nouveau, méme s’ils
concernent des biens existants.

D.1.1. Régles d’urbanisme

Interdictions
Sans objet

Prescriptions
Sans objet

D.1.2. Régles de construction

Un ERP (Etablissement Recevant du Public) est un établissement défini au sens de Iarticle R
123-2 du Code de la Construction et de I’Habitation.

Une étude géotechnique conforme aux dispositions visées au titre II devra obligatoirement
étre réalisée préalablement a I’élaboration du projet relatif a la création d’'un ERP. Pour les
autres types de projet et pour 'extension d’un ERP existant, I’étude géotechnique est
recommandée.

Le projet devra obligatoirement respecter les résultats de 1’étude géotechnique en ce qui
concerne la mise en ceuvre de travaux confortatifs et le dimensionnement des fondations.

La prise en compte des autres résultats de cette étude (mesures de surveillance...) releve de la
responsabilité du maitre d’ouvrage et du constructeur.

Dans le cas ou I’étude géotechnique recommandée a été réalisée, le projet devra tenir compte
de ses résultats.

D.1.3 Voiries et réseau

Voiries

Avant tous travaux concernant des infrastructures nouvelles, une étude géotechnique au sens
du titre II chapitre 1 sera recommandé pour la zone D. Les travaux préconisés par |’étude
devront étre réalisés pour toutes les zones.

Réseau d’eaux usées

Dans les zones relevant de [’assainissement collectif, le raccordement au réseau public
d’assainissement est obligatoire.

Pour la création de réseau, les matériaux utilisés doivent étre étanches. Il est recommandé de
contrdler au minimum tous les cinq ans 1’état des canalisations. Les certificats de conformité
relatifs a I’état des réseaux et branchements sont établis par le service gestionnaire des
réseaux. Ces certificats sont archivés par le service gestionnaire.

Réseau d’eaux pluviales
Pour la création de réseau, les matériaux utilisés doivent étre étanches. Il est recommandé de

contrdler au minimum tous les cinq ans 1’état des canalisations. Les certificats de conformité
relatifs a I’état des réseaux et des branchements sont établis par le service gestionnaire des
réseaux. Ces certificats sont archivés par le service gestionnaire.
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Le rejet d’eaux pluviales dans des fractures ouvertes du massif rocheux naturel ou les
excavations souterraines est interdit.

Réseau d’adduction d’eau potable et de gaz

Pour la création des réseaux d’adduction d’eau potable et de gaz, les matériaux utilisés
doivent étre étanches. Il est recommandé de controler au minimum tous les cing ans |’état des
canalisations. Les certificats de conformité relatifs a I’état des réseaux et des branchements
sont établis par le service gestionnaire des réseaux. Ces certificats sont archivés par le service
gestionnaire.

Article D.2. - Les projets sur les biens et activités existantes

D.2.1. Régle d’urbanisme

Interdictions
Sans objet

Prescriptions
e les travaux d’entretien courant tels que ravalement et réfection de toiture,

e les travaux de réhabilitation visant a apporter des €léments de confort,
¢ les modifications d’aspect extérieur,
e [’aménagement des combles,
ne sont pas soumis a prescription.
D.2.2. Régles de construction

Sans objet

Titre III - Mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde

Chapitre 1 : Mesures de prévention

Article 1 - Signalement des désordres
Toute anomalie de terrain constatée pouvant résulter de la dégradation d'une carricre

souterraine ou révéler l'existence d'une excavation non répertori€e, est signalée sans délai au
Maire.

Article 2 - Inventaire des cavités souterraines

Conformément a I’article L 563-6 du Code de I’Environnement, chaque citoyen doit déclarer
aupres du Maire toute cavité dont il a connaissance.
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Article 3 - Mise en place et utilisation d’un systéme de surveillance

Dans le cas d’une surveillance mise en place dans une cavité, celle-ci devra satisfaire les
obligations suivantes :

o Avoir pour principal objectif de détecter toute altération de la cavité pouvant conduire
a son effondrement ;

e Avoir été congue, et étre installée ou organisée par une entreprise compétente au sens
de I’article 3, chapitre 1 du titre IIT ;

o Faire ’objet d’une description détaillée dont un exemplaire devra étre déposé, contre
récépissé en Mairie ;

e Faire ’objet d’une maintenance et d’une vérification de fonctionnement au minimum
annuelle ;

e Faire ’objet d’un rapport annuel qui devra présenter ’ensemble des événements (y
compris les dates de maintenance et de vérification ) et évaluer de maniére claire et
précise la stabilité de ’ensemble de la cavité et son évolution probable

e Maintenir les accés a la cavité pour permettre la visite d’un expert indépendant dans
un délai de trois jours aprés réception par le propriétaire d’un avis du Maire de
Chancenay

Article 4 - Mesures préventives d’information

Il appartient 4 la municipalité de faire connaitre a la population les zones soumises a des
risques prévisibles de mouvements de terrain par les moyens & sa disposition : affichage et
publicité municipale, réunion publique...

De plus, le Maire a I’obligation de faire une information préventive au minimum tous les 2
ans vers la population conformément ’article L 125-2 du Code de I’Environnement.

Chapitre 2 : Mesures de protection

Article 1 - Mesures conservatoires

La survenance d'un fontis & moins de 5 métres d'une habitation, distance déterminée depuis le
centre de I'effondrement, peut justifier I'évacuation par le Maire des occupants et/ou la mise en
ceuvre de la procédure d'arrété de péril pour I'habitation, dans le cadre de ses pouvoirs de
police.

Dans tous les cas, une bande de terrain de 10 métres de large minimum, mesurée depuis le

centre du fontis, est neutralisée par le Maire autour des effondrements n'affectant pas
d'habitation.

Article 2 - Travaux concernant les cavités

Tous travaux et aménagements destinés a réduire les risques d'effondrement font I'objet d'une
information préalable aupreés du Maire.
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Les travaux ne sont engagés que s’ils ne sont pas de nature a compromettre la sécurité des
structures sous-jacentes, ainsi que des batiments ou structures voisins, privés ou publics.

Pour tout projet de travaux concernant les cavités et destiné a réduire ou supprimer le risque
d'effondrements, il est obligatoire de prévoir et de justifier la conservation du libre écoulement
des eaux souterraines dans le milieu.

Si le projet nécessite la destruction du bati existant, les dispositions mentionnées ci-dessus
dans le présent article, sont menées préalablement a la démolition du bati.

Dans un délai d'un mois aprés I’achévement de tous travaux relatifs aux cavités, le maitre
d'ouvrage remet en deux exemplaires, contre récépissé, au Maire, un plan d'implantation des
fouilles, des sondages et des puits foncés, les coupes de terrains traversés, ainsi que les
coupes, élévations et schémas nécessaires a une parfaite description des travaux de
confortement ou d’aménagement.

Chapitre 3 : Mesures de sauvegarde

Article 1 - Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.)

Le maire a I’obligation de réaliser un P.C.S. dans un délai de 2 ans a compter de I’approbation
du P.P.R. selon I’article 13 de la loi 2004-811 du 13 aoiit 2004.

Ce plan reprendra toutes les données relatives & I’information préventive de la population
ainsi que toutes les recommandations visant a informer les habitants et les mesures a prendre
en cas de catastrophes (mouvement de terrains, inondation, risque technologique...).

Article 2 - Plan de secours pour les Ktablissements Recevant du
Public (ERP)

Le risque encouru par les personnes fréquentant ou séjournant dans les ERP (au sens de
I’article R 123-2 du code de la Construction et de 1’Habitation) sera clairement affiché et
rappelé de maniére permanente. De plus, I’exploitant, le propriétaire ou le responsable de
I’établissement sera responsable de 1’évacuation du batiment en cas de sinistre. Pour cela il
instaurera un plan d’évacuation dans un délai d’un an a compter de I’approbation du PPR.

Pour tout autre batiment (habitations ou autres établissements), le Maire, en application de son
pouvoir de Police doit prévenir, par des précautions convenables et par le déploiement des
secours nécessaires, les risques li€s aux mouvements de terrain.

Titre IV - Mesures sur les biens et activités existants

Conformément a I’article R562-5 du Code de I’Environnement, les travaux et mesures de
prévention imposés a des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du
code de |’urbanisme avant |’approbation du plan et mis a la charge des propriétaires,
exploitants ou utilisateurs, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coit
est inférieur a 10% de la valeur vénale ou estimée du bien a la date d’approbation du plan.
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Chapitre 1 : Batiments existants

Dans un délai de deux ans a compter de la publication du PPR, chaque propriétaire d’un
batiment d’habitation ou d’un ERP existant & cette méme date en zone A et chaque
propriétaire d’un ERP existant a cette méme date en zone B, devra faire réaliser une étude
géotechnique conforme aux dispositions visées au titre II.

Pour les maisons d’habitation situées dans les zones B, C, et D et pour les ERP situés dans les
zones C et D la réalisation de 1’étude géotechnique est recommandée.

La maitrise d’ouvrage des études peut également étre assurée par des personnes morales, des
groupements de particuliers ou par des collectivités territoriales.

En fonction des conclusions des études réalisées pour les batiments existants visés au présent
chapitre, le PPR pourra faire I’objet d’une modification si des travaux de prévention doivent
étre engagés sur lesdits batiments existants.

Chapitre 2 : Réseaux d’assainissement

Les réseaux d'assainissement (caux usées et eaux pluviales) existants devront faire l'objet d'un
contrble d'étanchéité quinquennal.
e Pour les réseaux publics, le contrdle est obligatoire pour les zones A, B, C et
recommandé pour la zone D.
e Pour les réseaux privés, le contrdle est obligatoire pour les zones A, B et recommandé
pour les zones C et D.

La premiére campagne de contrdle des réseaux existants sera entreprise dans un délai d’un an
a compter de la date d'approbation du PPR.
Les travaux de réfection éventuellement nécessaires se feront dans un délai de 3 ans pour les
réseaux publics, et de 5 ans pour les réseaux en domaine privé, a compter de la date
d’approbation de ce PPR.
Les tests et travaux sont a la charge du propriétaire. Les travaux de remise en état seront
réalisés comme suit :
e pour les réseaux publics, obligatoire pour les zones A, B, C et recommandé pour la
zone D.
e pour les réseaux privés, obligatoire pour les zones A, B et recommandé pour les zones
CetD.

Les certificats d'étanchéité des réseaux et de conformité des branchements seront établis par le
service gestionnaire des réseaux. Ils seront archivés par ce service et maintenus disponibles
pour les différentes administrations.

Toutes les propriétés baties non encore raccordées aux réseaux de collecte des eaux usées et
des eaux pluviales a la date d'approbation du Plan de Prévention des Risques doivent I’étre le
plus rapidement possible. Notamment, les anciennes fosses seront neutralisées par le
propriétaire de l'immeuble situé dans les zones A , B et C. Celui-ci déposera auprés du Maire
un certificat d'achévement des travaux.

En cas d'absence de collecteur, les assainissements autonomes pour les eaux usées devront
étre mises en conformité a la réglementation en vigueur.
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Chapitre 3 Réseau d'adduction d'eau potable

Les réseaux d’adduction et de distribution d'eau potable devront faire l'objet d'un controle
d'étanchéité quinquennal :
e Pour les réseaux publics, le contrdle est obligatoire pour les zones AB et C et
recommandé pour la zone D.
e Pour les réseaux privés, le contrdle est obligatoire pour les zones A et B et
recommandé pour les zones C et D.
Les tests concernant les réseaux existants se feront dans un délai d’un an a compter de la date
d'approbation de ce PPR.
Les travaux nécessaires se feront dans un délai de 5 ans pour les réseaux en domaine privé et 3
ans pour les réseaux publics a compter de la date d'approbation de ce PPR.

Ils sont a la charge du propriétaire pour la partie située entre le compteur et le batiment, et de
la collectivité propriétaire pour la partie située avant le compteur.

Les tests et travaux sont a la charge du propriétaire. Les travaux de remise en état seront
réalisés comme suit :
e pour les réseaux publics, obligatoire pour les zones A, B, C et recommandé pour la
zone D.

e pour les réseaux privés, obligatoire pour les zones A, B et recommandé pour les zones
CetD.

Le service gestionnaire du réseau devra contrdler périodiquement I'état des canalisations,
élaborer un programme d'entretien qui intégrera le risque d'effondrement et le mettre en
ceuvre.

Chapitre 4 Réseau de distribution de gaz

Un examen de 1'état du réseau de distribution de gaz devra étre fait sur I’ensemble du territoire
concerné par ce PPR.

e Pour les réseaux publics, le contrdle est obligatoire pour les zones A,B et C et
recommandé pour la zone D.

e Pour les réseaux situés sur le domaine privé, le controle est obligatoire pour les zones
A et B et recommandé pour les zones C et D.

Ce controle se fera dans un délai d’un an a compter de la date d’approbation de ce PPR.
Les travaux nécessaires se feront dans un délai de 5 ans pour le réseau en domaine privé et 3
ans pour les réseaux publics a compter de la date d’approbation de ce PPR.
Les tests et travaux sont a la charge du propriétaire. Les travaux de remise en état seront
réalisés comme suit :
e pour les réseaux publics, obligatoire pour les zones A, B, C et recommandé pour la
zone D.
e pour les réseaux privés, obligatoire pour les zones A, B et recommandé pour les zones
CetD.

Il sera procédé au remplacement des trongons dégradés et a celui des canalisations sensibles a
des déformations du sous-sol, méme de faible amplitude. Les canalisations en fonte grise sont
¢éliminées si elles sont présentes dans le délai de 3 ans suivant [’approbation de ce PPR.
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Le service gestionnaire devra contrdler périodiquement 1'état des différentes canalisations,
¢laborer un programme d'entretien qui intégrera le risque d'effondrement et le mettre en
pratique.

Chapitre S Voirie publique

Dans les zones A, B et C et dans un délai d’un an a compter de I’approbation de ce PPR, les
différentes collectivités propriétaires procéderont au droit des trongons sous minés ou
potentiellement sous minés de la voirie publique :

* 3 un diagnostic géotechnique des cavités connues qui doit définir la nature des travaux
confortatifs éventuellement nécessaires, en préservant le libre écoulement des eaux
souterraines et/ou la surveillance a exercer. Ce diagnostic géotechnique vise a détecter
les vides, la nature et la densité du sol sur I’emprise de la voie et sa périphérie.

e 3 l'exploration des indices d'extension possible (y compris sous les propriétés voisines)
et au diagnostic géotechnique des cavités décelées.

Des restrictions de circulation seront éventuellement prises dans ces zones aprés consultation
des services gestionnaires de voiries.

Dans les zones A,B et C et dans un délai de 3 ans a compter de ’approbation de ce PPR, les
collectivités propriétaires feront réaliser pour la voirie publique les travaux qui permettront
soit :
e d’installer un systeme de surveillance adapté et en continu des cavités constatées,
e de réaliser les travaux nécessaires a la préservation et la conservation des
infrastructures,
e de condamner ou d’interdire [’accés a ces zones.

Pour la zone D, le diagnostic géotechnique décrit ci-dessus est recommandé, ainsi que la
réalisation des travaux s'il y a lieu.

Chapitre 6 Prise en charge et financement

L’ensemble des mesures imposées par le PPR peut faire 1’objet d’aides en provenance du
Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) selon les barémes en vigueur.

Avant le démarrage des travaux un dossier complet de demande de subvention doit étre
déposé a la préfecture de Haute-Marne.

La maitrise d’ouvrage des ¢tudes et travaux relatifs a la réduction de la vulnérabilité imposées
par le PPR sera assurée par des personnes physiques ou morales propriétaires, exploitants ou
utilisateurs des biens concernés (sous réserve, lorsqu’il s’agit de biens a usage professionnel,
d’employer moins de vingt salariés). Elles seront financées par le FPRNM conformément aux
dispositions de I’article L 561-3(1/4°) du code de I’environnement, aux décrets n°95-1115 du
17 octobre 1995 (titre III) et n® 99-1060 du 16 décembre 1999.

Quant aux études et travaux de prévention des collectivités territoriales menés dans le but de
réduire la vulnérabilité des biens et des personnes exposés au risque « mouvement de terrain,
présence et affaissement de cavités souterraines », ils pourront faire 1’objet d’un financement
par le FPRNM en application des articles 128 de la loi de finances initiale pour 2004, 136 de
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décrets n°95-1115 et 99-1060 visés ci-avant.

Chapitre 7 : Synthése

Le tableau suivant résume les principales interdictions et prescriptions figurant dans

réglement.

Maitre Type de Zone A Zone B Zone C Zone D

d’ouvrage Construction

Particuliers Projet nouveau Interdit Etude Etude Etude
géotechnique géotechnique géotechnique
obligatoire obligatoire recommandée

Extension Etude Etude Etude Etude
géotechnique géotechnique géotechnique géotechnique
obligatoire obligatoire recommandée recommandée
Extension limitée a
20m?

Voirie et réseaux Etude Etude Etude Etude

nouveaux géotechnique géotechnique géotechnique géotechnique
obligatoire obligatoire obligatoire recommandée

batiments existants | Etude Etude Etude Etude

d'habitation géotechnique géotechnique géotechnique géotechnique
obligatoire recommandée recommandée recommandée

Réseaux existants | Controle et Contréle et Contrdle et travaux | Contréle et
travaux* travaux* recommandés travaux
obligatoires dans la | obligatoires dans la recommandés
limite de 10% limite de 10%

ERP (*) Projet nouveau Interdit Etude Etude Etude
géotechnique géotechnique géotechnique
obligatoire obligatoire obligatoire

Extension Etude Etude Etude Etude
géotechnique géotechnique géotechnique géotechnique
obligatoire obligatoire obligatoire recommandée
Extension limitée a
20 m?

Batiments Etude Etude Etude Etude

existants géotechnique géotechnique géotechnique géotechnique
obligatoire obligatoire recommandée recommandée

Domaine Voirie et réseaux Etude Etude Etude Etude

Publi nouveaux géotechnique géotechnique géotechnique géotechnique

ublic obligatoire obligatoire obligatoire recommandée

Voies de Diagnostic et Diagnostic et Diagnostic et Diagnostic et

circulation travaux travaux obligatoires | travaux* obligatoire | travaux”
existantes obligatoires recommandeé

Réseaux existants | Contrdle et travaux | Contrdle et travaux | Contrdle et travaux | Contréle et
obligatoires obligatoires obligatoires travaux

recommandés
» Travaux selon résultat du diagnostic
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