.

— Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de
I'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de I'expropriation la détermination des indemnités dues
pour imposition des servitudes.

— Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de 'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946
concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent
que I'établissement de servitudes ainsi que les conditions d’établissement des dites servitudes

— Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations
(articles 5 et 29) abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.

— Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n°70-492 du 11 juin 1970 précité

Textes en vigueur

- Article L. 433-1 du code de I'énergie,

- Articles L. 555-27 a L. 555-30 du code de I'environnement

- Articles R. 554-41, R. 555-30 et R. 555-32 a R. 555-36 du code de I'environnement

- Article ler du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 portant reglement d'administration publique pour
I'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative a
|'utilisation de I'énergie hydraulique

Contact

Pour tout renseignement relatif aux servitudes I3 grevant votre parcelle, merci d’adresser votre requéte diiment

argumentée soit :
Direction des Opérations

Département MRI
Immeuble BORA - 6 rue Raoul Nordling
92277 BOIS COLOMBES Cedex — France

- Par courrier postal a I'adresse suivante :

- Par courriel : PECA-URBA@grtgaz.com

Ouvrage concerné

Nom de la canalisation : DN150-1977-VIERZON SUD_VIERZON

Diamétre

. Acte réglementaire ou faisceaux d’indices
Nominal (mm)

150 Non disponible

Nota : En dépit des efforts et diligences mis en ceuvre pour joindre I'acte original, GRTgaz n’est pas en mesure de
I'associer a cette fiche.

Rappel des distances des SUP prévues par la réglementation

Il existe deux types de bandes de SUP :
- une bande de servitudes fortes ou bande étroite (implantation et passage),
- une bande de servitudes faibles (passage et occupation occasionnelle du terrain).

Les bandes de servitudes, définies lors de la construction de la canalisation, ont des largeurs variables selon les
caractéristiques et la situation des ouvrages.

Dans le cas de canalisations en paralléele, il y a un recouvrement des bandes de servitudes.

Largeur des bandes de servitudes

Largeur servitude forte (m) Largeur servitude faible (m)
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