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LES TOITURES

Elles se caractérisent par une grande unicité :

pente : varie entre 50 et 55° avec I'horizontale.

forme : deux versants terminés par des pignons s'élevant
au-dessus des toitures (les toitures ne débordent jamais
des pignons), qu'ils soient a redents ou simplement ram-
pants, avec une ligne de faitage paralléle a la rue en milieu
urbain ou perpendiculaire

matériaux : la couverture est le plus souvent en ardoise,
moins souvent en petite tuile. Les faitages des toits d'ar-
doise sont réalisés en tuiles vernissées de couleur bleue
ou aubergine, calfeutrées au mortier. Ceux des toits de
tuiles, avec crétes et embarrures. Les raccords sur les
pignons sont constitués d'une bande de solin en zinc
encastrée par engravure par un trait de scie dans la pierre
les souches de cheminée : dans le Soissonnais, elles sont
en pierre et groupées en pignons, construites avec ces
derniers. Leur section est carrée ou rectangulaire, suivant
le nombre de conduits. Leur couronnement est marqué par
un bandeau faisant légérement saillie. Un deuxiéme ban-
deau, situé un peu plus bas, se rencontre aussi fréquem-
ment. Le raccordement en pied de souche se fait par
l'interposition d'une bande de solin en zinc encastree par
engravure. Elles sont presque toujours en pignon, ou
adossées a un mur de refend transversal. Dans les deux
cas elles sortent de Ia toiture a proximité du faitage, mais
laissent passer la panne faitiére

les combles sont éclairés par de rares ouvertures de
dimensions modestes en pignon et par des lucames
surtout en milieu urbain

couleur : gris-bleu de l'ardoise qui a remplacé les bruns-
orangés de la petite tuile au 19é siecle.

LES PERCEMENTS

les percements sont congus dans un souci d'harmonie
(rythme et dimensions)

avec des variations dans les encadrements et les moulu-
res, les percements ont toujours gardé une homogénéité de
forme et de proportions dans le type de fenétres et de
fermetures utilisées

les pleins dominent sur les vides. Toutefois, en milieu
urbain, un rythme vertical plus serré conduit presque a
I'égalité ; celle-ci est renforcée par l'existence d'un premier
étage et de lucarnes beaucoup plus fréquentes qu'en milieu
rural

les pignons sont rarement percés d'ouvertures

les fenétres sont assez grandes et presque toujours élan-
cées (proportion de 1 sur 2). Leur encadrement est rare-
ment marqué de mouluration ; quelquefois une sorte de
feuillure les encadre dans laquelle les volets s'encastrent.
Lorsqu'il y a un mur en moellons et chainages, ces derniers
ne font pas saillie. Les linteaux sontappareillés. Les appuis
sont simples : a profil rectangulaire

les menuiseries se caractérisent par une divisicn en deux
fois 3 ou 4 carreaux légérement plus hauts que larges. Les
volets extérieurs sont en bois plein et peint, formés de
planches assemblées par des barres sans écharpe (les
menuiseries ne sont pas vernies)

les portes d'entrée sont pleines, mais surmontées d'une
imposte vitrée

les lucarnes sont de types divers. On trouve des lucarnes
a pignon, exécutées en charpente, avec ou sans auvent
(lucarne a foin). On voit aussi moins fréequemment des
lucarnes avec croupe et auvent, en charpente, et les
lucarnes en macgonnerie a larges pieds-droits et fronton
dans le prolongement vertical du mur. Linteau droit ou
courbe.




LES MATERIAUX

Les villages du Soissonnais se caractérisent par une grande unicité de matériaux pour le bati : essentiellement
l'ardoise et |a pierre de taille. On trouve aussi en plus petite quantité de la tuile plate et du moellon. Maisons,
annexes et murs de cléture sont formés par les mémes matériaux ; ceci explique la grande harmonie que
dessinent les villages. La maison du Soissonnais est construite en calcaire du pays avec ses pignons en
gradins, dit & pas-de-moineau, formés d'une seule assise de pierre a redents. La souche de cheminée est aussi
en pierre de taille. La construction locale tire profit de la grande richesse en carriére de pierre calcaire du
Lutécien.

La pierre de tallle est extraite dans les carrieres, d'énormes blocs
de pierre sont détachés du banc calcaire et ensuite débités a la
scie en différentes dimensions. On extrait de la pierre dure a Saint-
Pierre-Aigle pour faire des dallages, des marches d'escaliers, des
seuils. Que la maconnerie soit de moellons ou de pierres de taille,
les blocs sont traditionnellement assemblés au mortier de terre. Le
mortier de chaux est utilisé dans les grandes constructions et pour
fermer les joints. "Le bon mortier de terre rouge" se trouve a l'etat
naturel dans le Soissonnais. C'est un sable argileux, de couleur
ocre, qui, mélangé a de l'eau, prend une consistance pateuse
comparable & celle d'un véritable mortier. Il était protégé par des
joints confectionnés a la chaux.

Le mur de "blocaille”, c'est-a-dire de moellons, de 55 a 60 cm
d'épaisseur, était autrefois plus répandu. Il était constitué par deux
parements de pierres grossiérement taillés, liées a l'aide de
mortier de terre. Les murs de cléture, mais aussi les murs de
fagades des batiments allongés et les angles de construction
étaient renforcés de chaines de pierre de taille, en "carreaux et
boutisses", disposés régulierement. Les encadrements de baies
étaient confectionnés en pierre de taille.

Les treilles, c'est-a-dire la vigne cultivée en espaliers, habillaient
les fagades des maisons ou les murs de cloture.

Les plus anciens murs de pierres de taille avaient la méme
constitution que le mur de moellons. Seul, le parement extérieur
était constitué de blocs bien équarris.




Les murs sont toujours traités en pierre calcaire de la région.
L'appareil des murs de facade (murs gouttereaux) est dans la
grande majorité des cas, un appareil réglé fait de blocs de dimen-
sion moyenne avec linteaux appareillés et joints clairs (platre ou
chaux). Dans les autres cas, seuls les chainages et linteaux
appareillés sont en blocs réguliers, comme précédemment, le
remplissage étant en petit appareil ou bien en moellons. Les joints
sont plus ou moins larges suivant la regularité des blocs de pierre.
Les pignons présentent les mémes trois types d'appareil mais le
systeme a chainages et moellons est plus fréquent, méme lorsque
la facade est en appareil rigoureusement réglé.

Les formes générales restent trés simples : rectangle horizontal
pour les murs des longs pans, qui en milieu rural ne comportent
qu'un rez-de-chaussée. En milieu urbain, malgré un étage, la
proportion reste horizontale. Quant aux pignons, ils ont dans le
Soissonnais proprement dit, un profil caractéristique en marche
d'escalier, dit "a pas de moineaux". Les couleurs des murs sont
celles de |a pierre calcaire vieillie, c'est a dire grise, plus rarement
blonde. Les joints sont de méme tonalité et donc assez discrets.

Le calcaire lutécien du Soissonnais posséde une patine jaune. La
pierre du Soissonnais est une pierre tendre au départ qui durcit en
quelques années, par formation du calcin. Aujourd'hui, certaines
maisons en pierre sont abimées. La pierre se dégrade sous |'action
de l'air, de I'eau, du sel, du gel (vent, pluie, neige, gaz d'échappe-
ment, pallution atmosphérique...). On constate une désagrégation
des pierres de facades en : petits fragments, onglets qui tombent,
creusements sur plusieurs centimetres. On voit la formation de
plagues, surtout sur les pierres d'angle, les linteaux des fenétres, les
bordures des corniches ; une altération le long des joints, une
désagrégation sableuse, une pierre pulvérulente incrustée de pous-
siéres, qui devient friable ; des pierres sombres, encrassées,
rongées. On remarque le travail de la pierre pour la réalisation des
linteaux, encadrements, seuils des portes et des fenétres, des
chainages d'angle ou de milieu de pignon, ornements participant &
l'architecture (corniches, moulures, tableaux, bandeaux, sculptu-
res...).

La pierre de taille est destinée a étre vue, sans jamais étre souli-
gnée, les joints sont minces, sans creux ni relief, de laméme couleur
que la pierre du pays (la pierre ne doit pas étre peinte).

Les appareillages sont généralement moyens : la pierre de taille
mesure environ 50 x 60 cm pour la constitution des murs. Les
soubassements sont soulignés par de plus gros blocs (hauteur de
la pietre de 25 a 30 cm). Les enduits seront réalisés au mortier de
chaux grasse et sable, finis & la taloche ou a la truelle.

Les interventions possibles :

Pour restaurer une maison ancienne, on cherchera a conserver toutes

parties du mur présentant de bonnes qualités de solidité mais aussi

d'aspect et de patine sans vouloir tout remettre a neuf. Le remplacement
des pierres : (3 niveaux d'intervention)

- le remplacement a l'identique de la totalité des pierres trop dégra-
dées. Dans ce cas, il est préférable de retrouver la pierre d'origine
ou, a défaut, une pierre aux qualités équivalentes (dureté, porosité,
texture, grain, couleur) ;

- le remplacement de la partie malade d'une pierre abimée au moyen
d'un volume rapporté (technique dite d'incrustation) ;

- le ragréage de certaines parties détériorées (joints, arétes) au

moyen de mortiers spéciaux imitant la pierre ; lorsque les désor-
dres sont peu importants, de simples raccords de mortier suffisent.
Tout I'art du raccord réside dans le choix et le dosage des agrégats
(sable, poudre de plerre), du liant (ciment, chaux, résines) et de
certains pigments colorés.
Afin de garantir la bonne tenue de la réparation dans le temps, ces
raccords peuvent étre armés avec des matériaux protégés contre
I'agression de I'humidité (clous, goujons, armatures en cuivre,
laiton ou acier inoxydable). D'autre part, il existe aujourd'hui toute
une gamme de mortiers de restauration spécialement congus pour
les facades en pierre de taille : gamme "patrimoine” de CDZ,
"arcaline” de Weber et Broutin et similaire.

Techniques de nettoyage d'une fagade en pierre de taille :

(a effectuer lorsque I'opération s'avére nécessaire)

Ces techniques ont pour but de débarrasser le parement des souillures
qui le déparent. L'élimination des salissures doit se faire sans porter
atteinte a la qualité de la pierre et en respectant son état de surface. Les
procédés "abrasifs" tel que le ragréage a vif par brossage, pongage ou
raclage au chemin de fer utilisé lors du ravalement initial sont a
déconseiller. En effet, par ces procédés, la couche de surface dure ou
calcin constituée naturellement et protégeant le matériau est illiminée
sur une profondeur plus ou moins importante. A I'opposé, les techni-
ques "douces" tels que le nettoyage par ruissellement d'eau ou par
projection d'eau froide sous pression, utilisé avec les précautions
d'usage offrent I'avantage essentiel de conserver le calcin et de ne pas
casser les arétes des parties ouvragées.




LES MODENATURES

Souvent en pierre, les modénatures du Soissonnais sont trés sobres. On note :

- des corniches tres simples : triangle droit ou legerement bombeé, quart de rond ; quelquefois plus travaillées,
elles sont appelées doucines et sont trés courantes dans le Soissonnais

- des bandeaux soulignant le niveau des planchers : profil purement rectangulaire, de méme que celui des appuis
de fenétres.

Le débord des chevrons est peu fréguent en Soissonnais, un rang de pierre en saillie fournissant facilement une
corniche méme simple.

On remarque le traitement du rampant des pignons. Dans le Scissonnais, il se caractérise par le "pas de moineau"
forme simplement par les pierres de rive laissées quadrangulaires et parfois couronne par un pinacle, pierre
sculptée aux formes variées : ceuvre originale du maitre-artisan. Le premier gradin sculpté, appelé corbeau ou
crossette se rencontre sur tous pignons antérieurs a la Restauration.

LES COULEURS

"La couleur donne la foie, elle peut aussi rendre fou".

Fernand Leger.

"Le volume extérieur d'une architecture, son poids sensible, sa
distance peuvent étre diminués ou augmentes suivant les couleurs
adoptées... La couleur est un puissant moyen dart ; elle peut
détruire un mur, elle peut l'orner, elle peut le faire reculer ou
avancer, elle crée un nouvel espace".

Fernand Léger.

Les couleurs des constructions sont relatives aux couleurs de leur
environnement.

Elles sont le reflet des matériaux locaux et des différents modes et
époques de constructions.

Des variations de couleurs sont lisibles sous l'effet des change-
ments de lumiére, particulierement sur la pierre (d'un blond a un
ocre rose).

La palette chromatique des toits et des murs est la conséquence
visuelle de |'utilisation des materiaux de construction : couverture
en ardoise et mur en pierre de taille principalement, tuile plate en
terre cuite et moellon en plus petite quantité.

Toitures

Les couvertures en ardoise offrent des teintes froides, du bleu au
gris argenté, selon les lumieres. Le gris bleuté du ciel et des
ardoises presente une belle harmonie. Parfois, les toitures se
détachent du paysage par |le pointillisme en camaieu des ardoises.
Les toits en tuile plate se composent de couleurs plus chaudes
allant de l'ocre au rose, lorsqu'elles sont neuves les tuiles se
patinent sous l'action du soleil et des intempéries, prenant alors
des tons bruns et plus chauds.

Murs

La couleur des murs vient de la nature de |a pierre que le batisseur
trouvait sur place ou qu'il faisait venir de la carriere la plus proche.
Les roches calcaires sont composées de carbonate de chaux plus
ou moins pur, melangé a d'autres matiéres (argile, magnésie,
silice, oxydes métalliques) qui modifient leur consistance et leur
couleur. Leur coloration est claire et uniforme et donne le blond de
la pierre patinée des facades.

Sur un mur en pierre de taille, les joints sont toujours trés minces oeTes Ve SRS
et discrets, a peine apparents. lls sont de |a couleur la plus proche ]
de la pierre. lls prennent une plus grande importance sur les murs

sable local. L'appareillage du mur influe sur la couleur puisqu'il fait I . .
intervenir un matériau de soutien qui a une texture et une coloration

de moellons liés avec un bain de mortier de chaux coloré par le
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déterminées par sa composition. La douceur de l'architecture du
Soissonnais est le reflet de ces couleurs.
Couleurs d'accompagnement
La couleur des toits et des murs représente la coloration dominante
d'une architecture mais elle est completee par des elements de
détails tels que : portes, volets, soubassements, encadrements,
corniches, bandeaux, menuiseries, ferronneries... qui viennent
ponctuer I'ensemble de leurs taches colorées.
Les couleurs d'accompagnement constituent des palettes ponc-
tuelles.
Celles-ci sont composeées de couleurs en contraste avec |a palette
générale (toits et murs) soit en valeur, soit en tonalite.
Ces surfaces colorées sont proportionnellement de petite taille ;
elles constituent avec la palette générale un rapport quantitatif et

qualitatif d'une grande importance pour l'animation des édifices
{mise en valeur de l'architecture). Nuancier ; Ces références de coloris sont celles des peintures ASTRAL

@astral

Peintures Batiment

iEE WO 1040 ANOZTE  UDDS S5

ESPACE CONSEIL ASTRAL rue Benoit Frachon 60740 Saint-Maximin 16l : 44 24 40 83 fax : 44 24 36 16




Aider a réussir la restauration ou la réparation de nos maisons, pour rester en harmonie avec le bati ancien des villes et|
villages de la Vallée de I'Aisne. C'est notre but, & travers cette plaquette. J. CANCE, Président du SEP Oise Aisne
Soissonnaises et J.M. PAULIN, Président de la Communauté des Communes du Soissonnais.

Syndicat d'Etudes et de Programmation de |'Oise-Aisne Soissonnaises - mairie - 60350 Attichy - Tél.44 42 92 03 - Fax. 44 4295 75
Communauté des Communes du Soissonnals - les Terrasses du Mail - 02880 Cuffies - Tél. 23 53 81 00 - Fax. 23 53 61 01

GLOSSAIRE :

BANDE DE SOLIN : fagonde bavelte en zinc engravée dans un mur pour protéger un relevé d'étancheité le long d'une pénétration

BOUTISSE : brique oumeellon dontla plus petite face se présente en parement & la surface d'un mur

CALCIN: croute superficielle dure de carbonate de chaux qui se forme par carbonatation &lasurface des pierres calcaires, sous'action del'airetdes
intemperies.

CREUTTE :groftte de calcaire, immense carriere d'oll 'on extraitla pierre blanche et dure servantd'habitat troglodytique, de refuge, oude cave
DOUCINE : profil de moulure composé d'une courbe et d'une contre-courbessitueé sur les comiches et entablements

EMBARRURE : mortier de calfeutrage entre les tulles de couverture et las tulles faitiéres, et de jointoiement entre ces dernigras

ENGRAVURE : encastrement du bord d'une bande d'étanchéité dans une rainure pratiquée dans une paroiverticale

FEUILLURE : angle rentrant ménagé pour encastrer une hulsserie, un cadre, unvolet

IMPQOSTE : partie d'une baie située au-dessus des vantaux ouvrants de la porte, fixe ou ouvrante, battante, vitrée ou pleine...

LINTEAU : élément monolithe quiferme le haut d'une baie et soutient la magonnerie situde au-dessus del'ouvertura reportant sacharge vers les
jambages, piedroits ou poteaunx

MODENATURE: proportions et disposition del'ensemble des moulures etmembras d'architecture qui caractérisent unafacade.

MUR GOUTTEREAU : mur parteur extérieur situé sous I'égout des pans de toiture

MUR DE REFEND : mur porteurintérieur aun batiment perpendiculaire ou paralléle 2 sasfacades

PIGNON AREDENTS ou A PAS-DE-MOINEAU : mur extérieur qui porte les pannes d'un comble, et dont les contours épousant laforme des pentes
de cecomble avec desrampants établis en gradins

PORTE CHARRETIERE : haute porte de courde ferme, adeux vartaux pleins, prévue pourle passage de charrois

TALOCHE : planchette de bois munie d'un manche, utiliséa pour porter etappliquer les enduits etle platre sur les murs.

Le Centre d'Amélioration du Logement (CAL PACT) est a votre service pour : vous informer sur les financements de I'habitat, rechercher les
subventions et préls, assurer toutes les démarches nécessaires pour que volre projet soit réalisé. Un renselgnement ne colte rien mais vous
fera gagner du temps et de l'argent. CAL PACT ARIM de |Qise permanence & ki salle Weber - Atlichy - Tél ; 44 42 90 44, les jeudis de 16h & 18h.
PACT ARIM de I'Aisne permanence & la mairle - Vic sur Alsne - Tél : 23 55 50 58, les mardis de 16h a 18h.

La Maison de F'OPAM, 17 rue Porte de Crouy - Soissons - Tél ; 23 73 42 56, vous accuellle et conseille sur les aides & 'amélioration de I'habital. MAISON
DE L'OPAH permanence a Soissons - Tél : 23 73 42 56, les lundis de 15h a 18h etles mercredis de 8h & 11h30/12h30 a 15h. Autres permanences OPAH
CCAS DE NOYANT ET ACONIN - Tél : 23 74 82 98, les mercredis de 16h & 18h. MAIRIE DE POMMIERS - Tél : 23 73 00 96, les jeudis de 16h a 18h.

Consell d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement de I'Oise. "l.a Cabaotiére” Parc du Chéteau - BP 438 - 60635 - Chanlilly - Tél : 44 58 00 58 - Fax : 44 57 76 46
Conseil d'Archi ire d'Urbanit et d'Envi t de I'Aisne. 34 rue Sérurier - 02000 - Laon - Tal | 23 79 0003 - Fax! 23 23 47 25

A la demande de toul habitant de la Vallée de I'Aisne, un architecte conseil du CAUE interviendra gratuiterment, pour répondre a toutes les
questions concernant : le diagnostic de la construction et les travaux a entreprendre, ie choix des matériaux, des couleurs, de la volumétrie. ..,
les techniques de mise en ceuvre. Ce conseil personnalise s'inscrit dans les missions du CAUE qui recoil dans ses locaux tout particulier
désirant rencontrer un architecte ou consulter la documentation (nombreux ouvrages, revues, diapositives, documentation technique...), Le
CAUE est un organisme qui regroupe des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des professionnels de la communication qui
interviennent tant auprés des élus, que des particuliers dans le departement.

IMPORTANT : ]

Pourtoustravaux modifiant I'aspect architectural des maisons, (agrandissement de surface inférieura 20 m?, balcons, création
de portes, de fenétres, d'ouvertures en toiture, ravalement des fagades, annexes, appentis de jardins, garage, serre, travaux
dacléture, piscine,...), il est nécessaire de faire uneDECLARATION DE TRAVAUX eny joignant un plan de situation, un plan
masse, un schéma desfacades, ou des photographies, ou des croguis. Auxtermes du délai d'instruction(2 mois au maximum),
les travaux peuvent étre commencés s'il n'y a pas d'avis contraire ou de prescriptions particulieres. Formulaires et pieces &
déposer en mairie {renseignements et imprimés disponibles auprés des mairies).

ADRESSES UTILES :

CARRIERES DE SAINT PIERRE AIGLE e Jardin - 02600 SAINT PIERRE AIGLE - Tél: 25 5581 08 - Fax: 23558022
CARRIERES DE VASSENS -Four a Chaux-02280 VASSENS - Tel . 233961 57

SYNDICATD'ETUDES ETDEPROGRAMMATION DE L'OISE-AISNE SOISSONNAISES -mairie - G0350ATTICHY - Tal: 44429203 - Fax 144429575
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU SOISSONNAIS -Les Terrasses duMail - 02880 CUFFIES - Tel 1 2353 81 00 - Fax: 235381 01
CAL PACT ARIM DE L'OISE - 28 Rus du Pont d'Arcole - B0000 BEAUVAIS - Tél: 440221 93 -Fax: 44025578

PACT ARIM DE L'AISNE -16 Boulevard Henrl Martin-02105 SAINT QUENTIN - Tel. 23 06 36 35

POINT INFO ENERGIE -28 Ruedu Pontd'Arcole - 60000 BEAUVAIS- Tél 1 44 02 5648

MAISONS PAYSANNES DE L'OISE -16 Rue del'Abbé Gellée - 60000 BEAUVAIS - Tl : 44457774

MAISONS PAYSANNES DE L'AISNE- 8 Rue Guise- 12120 PUISIEUX et CLANLIEU - Tél: 236098335

ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE- Palais National - 60200 GOMPIEGNE - Tél: 4440 13 12 (Oise)

ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE -41 Rue Rager Salengro- 02000 LAON - Tél: 23 23 53 54 (Aisne)
SOCIETEARCHEOLOGIQUE HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE DE SOISSONS - 4 Rue delaCongregation - 02200 SOISSONS
CAUE DE L'AISNE - 34 Rue Serurier- 02000 LAON - Tel: 23790003 - Fax : 232347 25

CAUE DE L'OISE-“La Cabotiers” Parc du Chateau - BP 439 - 60635 CHANTILLY - T4l .44 58 00 58 - Fax . 44 57 7646
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Solssons ; P.Bourgeois, G. Lafleur, J. Mathlau, 1887

- Solssons et ses environs 3 la belle époque, Tome |/ G. Lafleur. - Soissons @ G. Lafleur, 1983

- L'arrondissement de Soissons a la Belle Epoque, Tome |l, cantons de Braine et Vallly sur Aisne | G. Lafleur. - Soissons © G. Lafleur, 1987
Construire et restaurer dans 'Aisne | DDE de I'Aisne, ATALL, 1876

- Construire dans I'Alsne ; I'habitat traditionnel dans la Brie, le Scissonnais, le Nord et la Thlérache. - Amiens . DRAE | Paris : ATAU, 1873

- Archives de Bernard Ancien : notes et dessins sur les maisons solssonnalses

- Plerres de carriére et produits manufacturés. - Paris : CATED, 1991

- Le Ravalement des fagades en pierre en lle-de-France | CAUE de Parls. - Paris : CAUE, s.d.

- Restauration des fagades en pierre de taille / J M. Laurent. - Parls . Eyrolles, 1984

- Le Bati pierre, - Paris : EDF, 1994, - (Techniguas d'amélioration de |'habitat existant)

) Architecture “canton de Villers-Cotterét" |/ Ass. pour la genéralisation de linventaire regional en Picardie. - Aisne ; Archives départementales, 1986

- Annuaire des artisans et entreprises du batiment du Scissonnais | SEP OAS et Communauté des Communes du Soissonnais

Ces ouvrages soni consultables au centre de documentation du CAUE, a Chantilly. Sur simple rendez-vous (Tel © 44 58 00 58).

Cette plaguetie a été réalisée par le CAUE de I'Oise a la demande du Syndicat d'Etudes et de Programmation de 'Olse-Aisne Soissonnaises. Elle est financée
par le SEP OAS atla Communauté des Communes du Soissonnais, avec la participation du Consell Régional de Picardie; du CREDIT AGRICOLE du Nord Est,
de la société ASTRAL et de la Société Frangaise HOECHST. =
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LES COULEURS DU SOISSONNAIS . T
couleurs et matériaux en VALLEE DE L'AISNE ™ “
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Les matériaux et les couleurs sont le reflet d'une tradi-
tion de mise en relation entre paysage naturel et patri-
moine bati qui participe au caractére identitaire de la
Vallée de I'Aisne.

"En réalité on travaille avec peu de couleurs. Ce qui
donne l'llusion de leur nombre, c'est d'avoir été mises
a leur juste place." PABLO PICASSO.

En accompagnement de cette affiche qui présente les
couleurs et les matériaux pour les maisons du
Soissonnais, une plaquette de recommandations archi-
tecturales, validée par I'Architecte des Batiments de
France, a été élaborée pour vous aider dans la réussite
de vos projets de restauration, afin de rester en harmo-
nie avec le patrimoine bati des villes et villages des can-
tons.

Cette plaquette est disponible en Mairie, auprés du
SEP Oise Aisne ou de la C J
des C du is. Pour tous

ments complémentaires, contacter le Conseil d'Archi-
tecture, d'Urbanisme et d'Environnement de I'Oise
au 0344 58 00 58

Oom-4T0T
w-mro<

Palettes de couleurs ayant re¢u I'agrément de I'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE.
Ces références de coloris sont celles des peintures ASTRAL, toutefois d'autres fabricants distri-
buent les mémes teintes.
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le Coefficient de Biotope par Surface (CBS)

1. Revétement

imperméable pour I'air
et I'eau, sans végéta-

Surfaces
imperméables :
I de mortier...)

0,0

Espaces verts
sur dalle | sur dalle Il
|
0,5 0,7

7. Infiltration d'eau de
pluie dans les surfaces
plantées pour enrichir la

nappe phréatique

Toiture classique

|
0,2

Exemples d'utilisation sur une parcelle de 500 m?

tion (béton, bitume,
dallage avec couche

4. Espaces verts sur dalles
de rez-de-chaussée et
garages, souterrain avec
une épaisseur de terre
végétale inférieur a 80 cm

Surfaces
semi-perméables
|

0,3

Espaces verts

Mur végétalisé

I
0,5

2. Revétement perméa-
ble pour l'air et I'eau,
sans végétation (clinker,
dallage mozaique,
dallage avec couche de
gravier/sable...)

5. Espaces verts sans
corrélation avec la pleine
terre et avec une épaisseur
de terre végétale d'au
moins 80 cm

8. Végeétalisation des
murs aveugles jusqu'a
10 m

Surfaces
semi-ouvertes
|
0,5

Espaces verts
en pleine terre

1,0

Toiture végétalisée

0,7

3. Revétement perméa-
ble pour I'air et I'eau,
infiltration d'eau de pluie,
avec végétation (dalle de
bois, pierres de treillis de
pelouse...)

6. Continuité avec la terre
naturelle nécessaire au
développement de la flore
et de la faune

9. Végeétalisation des
toitures extensives ou
intensives

] Asphalte/parking 160m2x0= 0m? ] Potager 125 m?2x 1= 125 m?
I Toiture classique 286 m*x0,2= 57,2 m? [ Asphalte 90m?x 0= 0m?
Il Pelouse 54m?x05= 27 m? B Toiture classique 160 m?x 0,2= 32 m?
B Pelouse 125m2x0,5= 62 m?
cBs= 842 _47 210
500 CBS=—— =043
500
[E] Bosquet (arbre) 36m?x1= 36 m? [El Bosquet (arbre) 74m2x 1= 74 m?
[ Parking + piscine 138 m?x 0 = 0 m? B Toiture végétalisée 213 m?x0,7= 149 m?
[ Toiture classique 160 m?x 0,2 = 32 m? B Potager 36 m?= 36 m?
B Pelouse 160 m?x 0,5= 80 m? [0 Dallage 71m?x0,5= 35m?
B Murs végétalisés 6m?2x05=  3m? [l Pelouse 106 m?x0,5= 53 m?
cBs=—21 g3 cBs=24 _g7
00 500
Sources : Group;
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/fr/bff_berechnung.shtml d d H =
Agence de I'Environnement et de la Maitrise de I'Energie (ADEME) a U I Ce
www.auddice.com
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€nvironnement Conseil est
51000 Chalons-en-Champagne
tél. 03 26 64 05 01

€nvironnement Conseil nord

59286 Roost-Warendin
tél. 032797 36 39

€nvironnement Conseil ouest

27000 Evreux
tél. 0232325328

Environnement Conseil Val-de-Loire
49402 Saumur
tél, 0241 5198 39





