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GLOSSAIRE  
 

• Assainissement autonome ou assainissement non colle ctif : 
Système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des 
eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. 

• Assainissement collectif : 
Système d’assainissement comportant un réseau public réalisé par la commune. 

• Assainissement collectif regroupé ou autonome regro upé : 
Il s’agit de l’application de solutions techniques d’assainissement autonome à plusieurs habitations 
individuelles. Cette filière commune sera collective si elle est gérée par la commune et autonome si elle 
est gérée par un ou plusieurs particuliers. 

• Eaux ménagères : 
Eaux provenant des salles de bain, cuisines, buanderies, lavabos, etc… 

• Eaux vannes : 
Eaux provenant des WC. 

• Eaux usées : 
Ensemble des eaux ménagères et des eaux vannes. 

• Effluents : 
Eaux usées circulant dans un dispositif d’assainissement. 

• Filière d’assainissement : 
Technique d’assainissement assurant le traitement des eaux usées domestiques comprenant, la fosse 
toutes eaux et équipements annexes ainsi que le système de traitement, sur sol naturel ou reconstitué. 

• Hydromorphie : 
Présence d’eau temporaire ou permanente à faible profondeur. 

• Perméabilité : 
Capacité d’un sol à infiltrer les eaux. 

• Substratum : 
Roche en place recouverte par une hauteur de sol plus ou moins importante. 

• S.P.A.N.C : 
Service Public d’Assainissement Non Collectif chargé de l’instruction du volet d’assainissement des 
permis de construire et certificat d’urbanisme et du contrôle de bon fonctionnement des 
assainissements individuels. 

• P.O.S. : 
Plan d’Occupation des Sols. 

• P.L.U. : 
Plan Local d’Urbanisme. 
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1. PREAMBULE 
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La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 30 décembre 2006, est venue apporter quelques 
modifications à la précédente loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 

• Les communes sont responsables du contrôle des installations d’assainissement non collectif, 
le délai de mise en œuvre de ce contrôle étant cependant allongé (modification de l’article 
L.2224-8 du CGCCT). 

Cette mission de contrôle est effectuée : 

• Soit par vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou 
réhabilitées depuis moins de huit ans, 

• Soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, 
établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. 

Cette nouvelle loi précise également les opérations que les communes peuvent effectuer à la demande du 
propriétaire. 

Les communes peuvent aussi fixer les prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix 
de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement autonome. 

Les communes délimitent après enquête publique, les zones relevant de l’assainissement non collectif où 
elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, les opérations d’entretien, 
de vidange et de réhabilitation (modification de l’article L.2224-10 du CGCCT). 

L’assainissement autonome d’une habitation, dans le passé, se composait uniquement d’une fosse septique 
collectant les eaux vannes. Les eaux usées et les eaux ménagères étaient rejetées dans un fossé ou dans 
un puits perdu. Du fait de l’acquisition d’habitudes d’hygiène, le volume et la nature des eaux rejetées ont 
évolué et les techniques d’assainissement autonome, valables jadis, sont à reconsidérer aujourd’hui. 

A ce jour, la réglementation impose la réalisation : 

• D’une fosse toutes eaux  permettant le prétraitement des eaux vannes et ménagères, 

• D’un épandage dans le sol  en place ou dans un sol reconstitué (sable). Cet épandage assurant 
l’épuration des effluents et leur dispersion après traitement dans le sol en place. 

 

 

 

Le zonage d’assainissement définit à l’échelle parcellaire et pour l’ensemble du territoire les modalités 
d’assainissement (collectif, non collectif). 

Ce zonage résulte des solutions retenues par la commune, sur la base d’analyses technico-économiques 
des possibilités d’assainissement des secteurs actuellement en assainissement non collectif et des secteurs 
de développement futur. Cette carte de zonage doit ensuite être soumise à l’enquête publique en vue d’être 
opposable aux tiers. 

Le présent dossier support de l’enquête publique a donc pour objet d’informer le public et de recueillir ses 
appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à la commune de disposer de tous les 
éléments nécessaires à sa décision finale. 

(Prétraitement)  

(Epuration et dispersion) 
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2. PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DE 

SON SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 
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2.1. Localisation 

Commune implantée dans le département des Alpes Maritimes, Opio se situe à 1 km à l’est de Grasse et à 
32 à l’ouest de Nice. 

D’une superficie totale de 9,47 km², son altitude varie entre 154 et 361 mètres. 

Les secteurs urbanisés de la commune se répartissent ainsi : 

� Zones d’habitat dense  

C’est le cas du Village 

� Zones d'habitat semi dense  

C’est le cas du quartier du Siaresq, San Peyre, du Collet, des Chauves, du Rancé, des Combes, 
des Camports, des Croix... 

� Zones d’habitat diffus 

 

 

Figure 1 : Plan de situation - OPIO  

2.2. Données socio-économiques 

DEMOGRAPHIE (DONNEES INSEE) 

La commune comptabilisait 2 133 résidents permanents en 2007 et sa population a connu depuis une 
quinzaine d’années une croissance importante (+ 209 % par rapport à 1975). 

 

 1975 1982 1990 1999 2007 1975/2006 

Opio 1 021 1 336 1 792 1 928 2 133 209% 

Tableau 1 : Evolution de la population  

D’après le PLU (en cours de validation), la commune pourrait avoir une population d’environ 2 400 habitants 
en 2020.  
 

Extrait  Viamichelin - G2C – Août 2010  
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LOGEMENT (DONNEES INSEE - MAIRIE) 

En 2007, la commune comptait 1 046 logements, dont près de 77% étaient des logements permanents, et 
seulement 20% des résidences secondaires. 

Ils se répartissent entre les secteurs d’habitat dense du Village, les quartiers alentours, et les zones d’habitat 
diffus.   

ACTIVITES ECONOMIQUES (RGA – CCI – MAIRIE) 

On remarque une très faible part de l’agriculture sur le territoire communal (En 2000, la superficie agricole 
utilisée sur la commune (SAU) est de 52 hectares soit un pourcentage minime (5.4%) du territoire 
communal.) 

Les artisants Opidiens sont principalement implantés le long de la D3 menant à Valbonne. Début  2009, la 
commune compte 24 artisans sur son territoire communal. Plusieurs commerces sont disséminés sur le 
territoire d’Opio, néanmoins, le centre commercial du Gorgier regroupe en son sein une grande partie de ses 
commerces.  

Au niveau du tourisme, le club Méditerranée, le golf de la Bégude, mais également la localisation d’Opio à 
proximité de la Mer et de la côte d’Azur en font un territoire particulièrement attractif pendant la saison d’été. 

2.3. Système d’assainissement existant 

2.3.1. Assainissement collectif des eaux usées 

La ville d’Opio est équipée d’un réseau d’assainissement qui dessert une grande partie de la zone 
actuellement urbanisée. Le nombre d’abonnés au service de l’assainissement est de 461 (950 habitants) soit 
un taux de desserte de 43%  

Ce réseau est de type séparatif, d’une longueur de 12,8 kilomètres. On note la présence d’un poste de 
relevage (Poudeirac : 2 X 80 m3/h). Le réseau est sensible aux intrusions d’eaux parasites, la municipalité de 
la commune d’Opio devra supprimer les entrées d’eaux parasites. 

Actuellement, les effluents de la partie Est de la commune d’Opio sont traités par la station d’épuration des 
Bouillides située à Sophia-Antipolis. Cette station de type physico-chimique et biofiltration d’une capacité de 
26 000 équivalents - habitants est entrée en service en 1997 et est actuellement exploitée par un prestataire 
de service, la société Lyonnaise des  eaux. 

Les effluents de la partie Ouest de la commune d’Opio sont traités par la station d’épuration de 
Châteauneuf. Cette station de type boues activées en aération prolongée d’une capacité de 2 500 
équivalents - habitants est entrée en service en 1990 et est actuellement exploitée par un prestataire de 
service, la société Lyonnaise des  eaux. 

Cet équipement donne des résultats corrects mais ces stations d’épurations sont souvent saturées. 
 

Caractéristiques de la station d’épuration  

 Station des Bouillides   Station de Châteauneuf 

Type 
Physico-chimique et biofiltration Boues activées en aération 

prolongée 

Capacité 26 000 équivalents-habitants 2 500 équivalents-habitants 

Charge hydraulique 3 900m3 par jour 375 m3 par jour 

Charge polluante 1560 kg de DBO5 par jour 150 kg de DBO5 par jour 

Filières de traitement 

Comptage 

Dégrilleur 

Dessableur-dégraisseur 

Tamisage 

Poste de relèvement 

Dégrilleur 

Dessableur-dégraisseur 

Bassin d’aération en anneau 
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Poste de relevage 

Densageg 

Poste de relevage 

Biofiltration (Biofor C) 

Biofiltration (Biofor N) 

Poste de relevage 

Ozonation 

Biofiltration (Biofor DN) 

Comptage 

Traitement des boues 

Traitement de l’air 

Clarificateur circulaire au centre 

Silo-épaississeur 

 

 

Les analyses de contrôle effectuées lors des bilans d’autosurveillance font ressortir le bon fonctionnement 
de ces stations malgré une saturation périodique de celles ci.  

Rendements épuratoires moyens  

 Station des Bouillides Station de Châteauneuf 

Valeurs limites fixées par 

L’arrêté du 22/06/07 

Autosurveillance 2008 Autosurveillance 2008 

DCO : 75 93 93 

DBO5 :  80 96 98 

MES :  90 96 99 

NTK 90 81 

 

Concentration maximale 

 Station des Bouillides Station de Châteauneuf 

Valeurs limites fixées par 

L’arrêté du 22/06/07 

Autosurveillance 2008 Autosurveillance 2008 

DCO : 125 70 43,7 

DBO5 :  25 25,9 8,02 

MES :  35 20,7 6,09 

NTK 8,09 16,5 

Sur la station d’épuration des Bouillides, en 2009, 36% des analyses ont été réalisées lors de dépassement 
de la charge de référence à l’entrée de la station. Il y a eu 5 dépassements des normes de rejets sur ces 32 
analyses effectuées dans ce contexte. 

Sur la station d’épuration de Châteauneuf, en 2009, 77% des analyses ont été réalisées lors de 
dépassement de la charge de référence à l’entrée de la station. Il n’y a pas eu de dépassements des normes 
de rejets sur ces 34 analyses effectuées dans ce contexte. 

2.3.2. Assainissement autonome des eaux usées 

Un assainissement bien réalisé permet à l’habitat isolé ou dispersé de disposer d’une solution efficace pour 
le traitement des eaux usées, le confort de l’usager et la protection du milieu naturel. 

La commune d’Opio a crée un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).  

Les prestations du SPANC ont débuté en 2009 sur l’ensemble du territoire, avec pour objet d’instruire les 
projets d’assainissement non collectif et, dans le futur, de veiller au bon fonctionnement des installations 
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existantes. Un diagnostic des installations existantes est en cours de réalisation, pris en charge par la 
collectivité. Les installations citées comme non-conformes feront dans les années à venir l’objet de 
demandes de réhabilitation. 

Le SPANC gère aujourd’hui la totalité des installations qui se réalisent ainsi que les réhabilitations quant à la 
conception et la réalisation. Cette prestation est rémunérée est fait l’objet d’une décision validée en Conseil 
Municipal. 

Liste de secteur en assainissement non collectif : 
 

Siaresq San Peyre Le Collet 

Les Chauves Le Rancé, Les Combes 

Le Bois d’Opio Le Pré de l’Evêque La Font des Dônes 

Les Camports Les Croix Le Tameyé 

La Font des Pucelles Le Village La Fourcade 
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3. NOTICE JUSTIFIANT LE ZONAGE 
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3.1. Assainissement autonome 

3.1.1. Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

La réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome est dépendante des contraintes d’urbanisme 
(localisation des constructions voisines, forme, taille et occupation de la parcelle). Si ces règles d’urbanisme 
sont respectées, les différentes contraintes : pédologique, hydrologique et topographique, doivent alors être 
prises en compte pour le choix de la filière d’assainissement. 

3.1.1.1. Textes de référence 

La définition de l’aptitude des sols et des filières, présentée ci dessous, découle des textes suivants : 
• Arrêté du 7 septembre 2009, relatif aux prescriptions techniques applicables aux systèmes 

d’assainissement non collectif 
• Norme expérimentale XP P 16-603 AFNOR (basée sur le DTU 64.1, mars 2007) 
• Circulaire n°99-49 du 22 mai 1997, relative à l’ass ainissement non collectif 

3.1.1.2. Tableau de synthèse multicritères 

 
Contrainte 

PEDOLOGIQUE 
Contrainte 

de 
PENTE Epaisseur Perméabilité 

APTITUDE 
DU SOL FILIERES PRECONISEES 

- - < 10 mm/h Très défavorable 

Lit filtrant vertical drainé (ou microstation 
agrée) et système d’irrigation souterraine ou 
rejet vers un milieu hydraulique superficiel 
permanent.  

10 à 15 mm/h Défavorable 
Lit filtrant vertical drainé (ou microstation 
agrée) et système d’infiltration  

15 à 500 mm/h Favorable Tranchées d'infiltration 
>0.8m 

> 500 mm/h Peu Favorable 

10 à 15 mm/h Défavorable 

15 à 500 mm/h Peu Favorable <0.8m 

> 500 mm/h Peu Favorable 

Lit filtrant vertical non drainé 

<2% 

Hydromorphie 15 à 500 mm/h Très défavorable Tertre d'infiltration non drainé 

10 à 15 mm/h Défavorable 
Lit filtrant vertical drainé (ou microstation 
agrée) et système d’infiltration  

15 à 500 mm/h Peu Favorable Tranchées d'infiltration 
>0.8m 

> 500 mm/h Peu Favorable 

10 à 15 mm/h Défavorable 

15 à 500 mm/h Peu Favorable <0.8m 

> 500 mm/h Peu Favorable 

Lit filtrant vertical non drainé (terrassement) 

2 à 10% 

Hydromorphie 15 à 500 mm/h Très défavorable Tertre d'infiltration non drainé 

> 10% - - 
Impossible sous 
réserve 

Etude de définition de filière nécessaire pour 
déterminer les possibilités de mise en place 
d’une filière (profil en long) et les 
terrassements à prévoir 

 

La filière préconisée dans le cadre de la carte d’a ptitude des sols peut être contredite  seulement 
dans le cadre d’une étude à la parcelle , réalisée conformément aux prescriptions techniques de l’annexe 
3 de la Circulaire n°99-49 du 22 mai 1997, relative  à l’assainissement non collectif. 
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3.1.1.3. Aptitude des sols sur la commune 

Nous appelons aptitude du sol à l’assainissement non collectif la possibilité pour un logement d’être 
assaini de manière autonome au vu des contraintes pédologiques  du sol en place, mais également des 
contraintes  topographiques  du site. Ces caractéristiques sont étudiées à l’échelle d’un hameau, d’une 
unité de sol… 

A cette aptitude de sol viennent se superposer les contraintes d’habitat  spécifiques aux logements qui 
peuvent rendre impossible la mise en place d’un assainissement non collectif, par exemple en raison de la 
superficie parcellaire insuffisante. Cette caractéristique est définie pour chacun des logements existants. 

La nature pédologique des sols de la zone d’étude a été déterminée à la suite de sondages à la tarière sur 
une profondeur maximum de 1,20 mètres. Ces investigations ont été complétées par des tests de 
perméabilité pour mesurer la capacité des sols à disperser les effluents. 

Trois (3) unités de sol ont été mises en évidence s ur le territoire de la commune. 

 

 

Unité de sol Description Coupe schématisée 

 

1  

Sol limono-argileux à argilo-
limoneux de faible profondeur et 

de faible perméabilité  

Cette unité de sol se retrouve sur 
les secteurs de San Peyre, le 
Collet, les Chauves, le Rancé, les 
Combes, les Camports, les Croix, 
le Tameyé, le Village et la 
Fourcade. 

 
 
 
 
 
Sol limono-argileux à argilo-
limoneux, brun clair, aéré, 
présence de nombreux cailloux 
calcaires décimétriques 
 
Refus de tarière sur roche 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0,60 m 

 

 

 

1,20 m 

2 

Sol limono-argileux à argileux de 
faible perméabilité  

Cette unité de sol se retrouve sur 
les secteurs du Siaresq et du Bois 
d’Opio 

 

 

 

Sol limono-argileux à argileux, 
brun et grisâtre, aéré à compact, 
présence de nombreux cailloux 
calcaires décimétriques, 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,20 m 
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3 

Sol limono-argileux à argileux de 
faible perméabilité et avec la 
présence de la nappe à faible 

profondeur  

Cette unité de sol se retrouve sur 
les secteurs du Pré de l’Evêque, 
de la Font des Dônes et la Font 
des Pucelles  

 

 

 

Sol limono-argileux à argilo-
limoneux, brun, aéré,  

 

 

 
 
 

Présence de nombreuses traces 
de rouilles du à la remontée de 
la nappe phréatique 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0,80 m 

 

 

1,20 m 

 

Les investigations pédologiques ont permis de caractériser leur aptitude : 

 

Unités de sol Epaisseur du 
sol 

Ordre de grandeur de 
perméabilité Contraintes pédologiques 

U1 – Sol limono-argileux à argilo-
limoneux de faible profondeur et 

de faible perméabilité 
< 0,6 m 10 mm/h > K > 20 mm/h Peu favorable (Lit filtrant à flux vertical 

non drainé surdimensionné). 

 U2 – Sol limono-argileux à 
argileux de faible perméabilité > 1,2 m 10 mm/h > K > 15 mm/h 

Défavorable (Lit filtrant à flux vertical 
drainé ou microstation agrée avec un 
système d’infiltration) 

 U3 – Sol limono-argileux à 
argileux de faible perméabilité et 
avec la présence de la nappe à 
faible profondeur. 

> 1.2 m 10 à 20 mm/h Très défavorable (Tertre d’infiltration) 

 
 
 
Nota :  il est rappelé que les investigations de terrain menées dans le cadre de ce zonage ne constituent en 
aucun cas une étude à la parcelle, mais visent à donner des tendances générales à l’échelle communale. 
Pour définir et dimensionner les filières d’assainissement non collectif de nouvelles constructions ou de 
réhabilitation/extension de logements existants, il est recommandé avant le dépôt de permis de construire, 
voire au niveau de la demande de certificat d’urbanisme, de faire réaliser une « étude de définition de filière 
d’assainissement non collectif ». Le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
détermine si l’étude à la parcelle est obligatoire. 

 



Commune d’Opio 

Objet : zonage d’assainissement des eaux usées – Notice de présentation  

 

 

Page 15/27 
23/01/2012 

 

3.1.1.4. Contraintes réglementaires et préconisations techniques à 

prendre en compte 

• Distances d’implantation : les installations doivent être situées à plus de 35 mètres de tout captage 
d’alimentation en eau potable (arrêté du 7 septembre 2009). Il est également conseillé d’implanter la 
filière d’assainissement à plus de 5 mètres de l’habitation, plus de 3 mètres de la végétation, plus de 3 
mètres de la limite parcellaire de propriété, si la pente est inférieure à 2% et plus 10 mètres si elle est 
supérieure. Sur les secteurs de forte pente, les filières doivent être implantées à plus de 10 mètres des 
talus. 

• Superficie minimale d’implantation : dans la zone d’assainissement non collectif, la surface de terrain 
minimale requise pour la construction est de 2000 m2 pour la mise en place d’un lit filtrant vertical non 
drainé et de 2500 m² pour la mise en place d’un tertre ou d’un traitement avec un système d’infiltration.  

3.1.1.5. Conséquences Aptitude/Urbanisation 

• Installations nouvelles sur secteurs « Favorable » à « Défavorable » : d’autres filières peuvent être 
proposées sous réserve de la réalisation d’une étude technique, conforme aux conditions portées à 
l’annexe 3 de la circulaire du 22 mai 1997. 

• Installations nouvelles sur secteurs d’aptitude « I mpossible » : l’urbanisation est impossible en l’état 
actuel mais peut être envisagée sous réserve : 

-de raccordement à un réseau d’assainissement collectif existant aux frais du particulier. 
-de réalisation d’une étude technique, conformément aux conditions portées à l’annexe 3 de la 
circulaire du 22 mai 1997, permettant de définir le type et le dimensionnement de la filière 
individuelle à mettre en place et la réalisation de travaux de terrassement permettant d’obtenir 
une pente inférieure à 10% sur une superficie suffisante pour éviter toute résurgence d’effluent. 

• Installations existantes : ces installations pourront faire l’objet d’une réhabilitation par filières 
classiques si cela est possible ou exceptionnellement par des filières dérogatoires, sous réserve 
d’accord communal. 

3.1.1.6. Synthèse 

Deux secteurs de la commune présentent une aptitude du sol à l’assainissement non collectif très 
défavorable et deux secteurs présentent une aptitude défavorable au vu des contraintes pédologiques 
(perméabilité faible, présence de la nappe phréatique).  

Sur les secteurs dont l’aptitude est très défavorable, (Pré de l’Evêque et de la Font des Dônes), la commune 
d’Opio prévoit le raccordement au réseau d’eaux usées de toutes habitations situées dans ces secteurs. Sur 
le quartier du pré de l’Evêque, ce raccordement sera réalisé dans le cadre de l’implantation de la zone 
d’activité. 

Les secteurs dont l’aptitude des sols est très défavorable sont les suivants : 

• Pré de l’Evêque, 

• La Font des Dônes. 

Pour les secteurs donc l’aptitude est défavorable, seul une partie du secteur du Siaresq  sera raccordé au 
réseau d’eaux usées (secteur proche du réseau actuel). Pour l’autre partie de ce secteur ainsi que pour le 
secteur du Bois d’Opio (éloignés du centre d’Opio), les contraintes d’habitat sont dans l’ensemble faibles car 
les superficies de parcelles sont importantes. Un assainissement non collectif est envisageable, même dans 
les zones ou l’unité de sol est de type limono-argileux à argileux. 
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3.1.2. Etats des installations 

Actuellement seulement 20 installations ont été contrôlées sur les 542 présentes sur le territoire communal. 
Il est donc difficile et peu opportun de faire des conclusions sur le taux de conformité des installations sur la 
commune d’Opio.  

3.2. Enjeux environnementaux 

La commune n’est couverte par aucun périmètre NATURA 2000 ni aucune ZNIEFF sur son territoire. 

  

La commune d’Opio est soumise à plusieurs risques : 

- Risque inondation : 

La DTA donne des recommandations concernant les risques d’inondation : 

• Interdire les implantations humaines dans les zones soumises aux aléas les plus forts et les limiter dans 
les zones où le risque d’inondation est modéré ; 

• Identifier, le cas échéant, les secteurs qui, compte tenu de leur faible urbanisation, pourraient contribuer 
à la protection contre les inondations par l'étalement des crues ; 

• Contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues ; 

Eviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux 
fortement urbanisés. 
 

- Risque sismique : 

L’ensemble de la commune est soumis aux risques sismiques (toute la commune est classée en aléas 1b : 
faible). 

- Risque Feu de Forêt : 

En raison de l’étalement de l’urbanisation et de son imbrication avec les boisements, le risque d’incendies 
sur la commune est élevé. La DTA préconise de proscrire l’urbanisation dans les zones exposées aux 
risques incendies. Les parcelles plantées d’oliviers sont nombreuses sur le territoire de la commune. En plus 
de leur rôle paysager et patrimonial, elles peuvent également jouer le rôle de coupe-feu.  

Un Plan de Prévention des Risques Incendies a été approuvé le 12 avril 2007. 

- Les arrêtés de catastrophes naturelles: 
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SOURCE : WWW.PRIM.NET 

3.3. Perspectives d’évolution 

Le Développement de la commune d’Opio pour les prochaines années est celui observé sur la période 
1990-1999, soit 0.80%/an ce qui correspond aux préconisations du SCOT. 

Cette hypothèse prévoit une augmentation de la population de 253 habitants supplémentaire en 2020 soit 
2396 habitants sur la commune d’Opio en 2020. 

Afin de satisfaire la demande et d’accompagner son développement démographique (pm : 2396 habitants en 
2020), et économique, la commune d’Opio doit pouvoir assurer une production d’environ 308 à 457 
logements d’ici 2020. 

3.4. Potentialité de raccordement au système 

d’assainissement collectif existant 

Bilan des charges des stations d’épuration (bilan 2009) 

• Evolution Générale 

Evolution des charges annuelles moyennes de fonctionnement atteintes par les stations d’épuration 

 

Station Charge hydraulique Charge Polluante 

STEP des Bouillides 84% 89% 

STEP de Châteauneuf  99% 
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• Bilan des stations d’épuration 

 

 Station des Bouillides (26 000EH) Station de Châteauneuf (2500 EH) 

 Capacité 
nominale 

Moyenne Capacité 
nominale 

Moyenne 

Débit journalier en entrée 
station (m3/j) 

3 900 3276 375 1 680 

Charge en DCO (kg/j) 3250 2947 375 370 

Charge en DBO5 (kg/j) 1370 1216 150 148 

Charge en MES (Kg/j) 1570 1367 225 313 

Charge en NTK (kg/j) 300 324  30,5 

 

• Evolution prévisible des charges 

Les charges moyennes (hydraulique et polluante) entrantes au niveau des 2 stations d’épurations atteignent 
presque les capacités nominales des stations d’épurations. Nous remarquons également de nombreux 
dépassement de charges en entrée des stations au cours de l’année 2009  

Il est donc impossible de raccorder d’autre logemen t sur les stations d’épuration, et donc de 
construire de nouveaux logements raccordables aux r éseaux d’eaux usées. 

 

Conscient de ce problème, le syndicat intercommunal des Bouillides réalise des travaux d’extensions de la 
station d’épuration des Bouillides. La réception des travaux est prévue pour septembre 2011. 

Les travaux vont consister à : 

• L’extension de la capacité de traitement de l’usine de 26 000 à 34 000 équivalents habitants (EH) par la 
construction de biofiltres pour le traitement de la pollution carbonnée et azotée et la réalisation d’un 
étage de biofiltres supplémentaires pour la dénitrification des eaux. 

• La réalisation du génie civil pour porter la capacité de l’usine à 50 000 EH et l’extension de traitement 
des boues de 50 000 EH 

• En tranche conditionnelle, la réalisation d’une installation de traitement des micropolluants de capacité 
50 000 EH avec ozonation. 

L’ensemble de ces travaux permettra de garantir dans le temps la qualité de traitement des eaux usées 
(notamment après le raccordement aux Bouillides des effluents des communes du Rouret, Opio et Roquefort 
les Pins) mais aussi d’améliorer la qualité du rejet grâce à la filière de dénitrification et le traitement des 
substances dangereuses par ozonation. 

Les travaux d’extension des réseaux de transfert du Syndicat des Bouillides ont également débutés en 2009 
afin de raccorder les communes d’Opio, du Rouret et de Roquefort les Pins. 

A la fin des travaux, les effluents des quartiers de San Peyre (Sud), Poudeirac et le Moulin qui sont collectés 
par le poste de Poudeirac seront traités sur la station de traitement des Bouillides. Cette solution permettra 
également de délester considérablement la station d’épuration de Châteauneuf et donc de diminuer les 
charges entrantes sur cette station. Parallèlement à ceci, le SIVOM du canton du Bar sur loup a lancé une 
étude pour la mise en conformité de la station d’épuration de Châteauneuf ainsi que la possibilité d’une 
réutilisation de l’eau épurée pour l’arrosage du golf situé à proximité. 

Suite à ces différents travaux et investigations, i l n’existera plus de contraintes pour les projets d e 
raccordement au réseau d’eaux usées de certains qua rtiers de la commune d’Opio et pour les projets 
d’urbanisation à court terme ou long terme au nivea u de la commune puisque les stations 
d’épuration auront une capacité répondant aux besoi ns. 
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4. CHOIX DES ELUS 
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4.1. Extension de la collecte des Eaux Usées 

La commune d’Opio est en cours de réalisation de son PLU. On y distingue les zones urbaines, les zones à 
urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles à protéger. 

La commune prévoit essentiellement le raccordement des habitations futures dont les parcelles sont 
actuellement raccordables au réseau d’eaux usées. Sur les secteurs dont l’aptitude des sols est très 
défavorable, (Pré de l’Evêque et de la Font des Dônes), la commune d’Opio prévoit le raccordement au 
réseau d’eaux usées de toutes habitations situées dans ces secteurs. Sur le quartier du pré de l’Evêque, ce 
raccordement sera réalisé dans le cadre de l’implantation de la zone d’activité.  

Pour les secteurs donc l’aptitude est défavorable, seul une partie du secteur du Siaresq  sera raccordé au 
réseau d’eaux usées (secteur proche du réseau actuel). 

4.2. Secteurs maintenus en assainissement non collectif 

En général, l’extension du réseau de collecte est envisagée sur les secteurs où les contraintes d’habitat sont 
importantes et / ou l’aptitude des sols est «défavorable à très défavorable» à l’assainissement non collectif. 

Au niveau du territoire communal, 3 unités de sol ont été rencontrées lors des investigations de terrain 
(sondages à la tarière et tests de perméabilité). 

Les unités de sol n°2 et 3 (défavorable et très déf avorable), caractérisées par un sol argileux de faible 
perméabilité ou avec une nappe phréatique à faible profondeur, a été rencontrée notamment au niveau du 
Pré de l’Evêque, de la Font des Dônes, le Siaresq et le bois d’Opio … Sur les secteurs dont l’aptitude est 
défavorable (certains ne sont pas urbanisés et pour les autres secteurs, les contraintes d’habitat sont dans 
l’ensemble faible), seul une partie du secteur du Siaresq  sera raccordée au réseau d’eaux usées (secteur 
proche du réseau actuel). Pour l’autre partie de ce secteur ainsi que pour le secteur du Bois d’Opio (éloignés 
du centre d’Opio), les contraintes d’habitat sont dans l’ensemble faibles car les superficies de parcelles sont 
importantes. Par ailleurs, l’éloignement et la topographie des secteurs du bois d’Opio et une partie du 
Siaresq avec le réseau d’assainissement actuel, rendent impossible, dans des conditions technico-
économiques acceptables la mise en place d’un assainissement collectif. Ces deux secteurs sont donc 
maintenus en assainissement non collectif. 

Il faut rappeler qu’un assainissement non collectif est envisageable, même dans les zones ou l’unité de sol 
est de type argilo-limoneux à argileux (unité de sol n°2 défavorable). 

Les autres secteurs de la commune possèdent une aptitude des sols peu favorable à l’assainissement non 
collectif, ils sont donc maintenus en assainissement non collectif. 
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5. CARTE DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  
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La carte de zonage définie sur la commune, les secteurs suivants : 

• assainissement collectif actuel : zone déjà raccordée à un assainissement collectif 

• assainissement collectif futur : zone raccordée dans les 5 à 10 ans à venir 

• en assainissement autonome  : par défaut le reste des zones constructibles du territoire communal 

 

Le classement en assainissement collectif d’un secteur actuellement en assainissement autonome 
n’engage pas la collectivité en terme de délais de réalisation des travaux de raccordement. 

Sur les secteurs en « assainissement collectif futu r », les logements relèveront de l’assainissement 
non collectif jusqu’à l’amenée du réseau de collecte en limite de propriété. 

Le classement d’un secteur en assainissement autono me, n’empêche pas le raccordement d’un 
logement sur le réseau d’assainissement collectif. Cependant ces travaux seront à la charge du particulier 
et soumis à l’accord préalable de la commune (maître d’ouvrage). 

 

Cf. carte de zonage en annexe 

 

Remarque :  

Pour les zones en assainissement autonome, la carte d’aptitude du sol préconise des filières adaptées. 
Les filières préconisées peuvent être contredites dans le cadre d’une étude à la parcelle. 

Dans une zone n'ayant pas été étudiée dans le cadre  de la carte d’aptitude des sols, toute 
construction de dispositif d'assainissement autonom e sera obligatoirement soumise à la 
réalisation préalable d'une étude de sol à la parce lle, afin de déterminer la filière 
d'assainissement à mettre en place. 

Certains des secteurs étudiés ont été zonés en assainissement collectif au vu des résultats des 
aptitudes et des choix de la commune. Cette carte est utile pour les secteurs maintenus en 
assainissement non collectif dans la carte de zonage. 

Cf. carte d’aptitude des sols en annexe  
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6. RAPPELS REGLEMENTAIRES 
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L’assainissement des eaux usées domestiques constitue une obligation pour les collectivités et les 
particuliers. Deux techniques juridiquement différentes sont possibles : 

• L’assainissement collectif , qui repose sur une collecte et un traitement des effluents dans le domaine 
public, qui relève de la collectivité. 

• L’assainissement non collectif , localisé en domaine privé, qui relève du particulier. 

6.1. Assainissement collectif 

6.1.1. Droits et devoirs des particuliers 

L’OBLIGATION DE RACCORDEMENT  

L’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique rend le raccordement au réseau d’assainissement d’eaux 
usées obligatoire dans un délai de deux ans  après leur mise en service. 

L'ARRETE DE PROROGATION DE DELAI DE RACCORDEMENT  

Article L.1331-1 du code de la Santé Publique : « les immeubles de moins de 10 ans sont pourvus d'un 
assainissement autonome réglementairement autorisé par le permis de construire, ils peuvent faire l'objet 
d'une prorogation de délai de raccordement par arrêté municipal. La prorogation ne peut excéder 10 ans. » 

6.1.2. Droits et devoirs de la collectivité 

LE SERVICE PUBLIC D ’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

L’article L2224-8 du Code Général des Collectivités territoriales et Article 16 du décret du 3 juin 1994 relatif à 
la collecte et au traitement des eaux usées urbaines défini que « …les communes prennent en charge les 
dépenses relatives à l’assainissement collectif dans sa totalité… » au travers d’un service public 
d’assainissement collectif. 

Le Budget de ce service doit être équilibré en terme de recettes et de dépenses (remboursement des 
investissements et coût de fonctionnement) sans versement du budget général (sauf pour les collectivités de 
moins de 3 000 habitants). 

Les recettes de ce budget sont assurées par l’insti tution d’une redevance d’assainissement due par 
l’usager du service, par l’instauration d’une taxe de raccordement et éventuellement complétées de 
subventions (Agence de l’Eau, Conseil Général…) 

L'EXECUTION D'OFFICE DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT  

Dans le cas d'un refus du propriétaire de se raccorder au réseau public dans les conditions prévues par la 
réglementation, la commune peut exécuter d'office (après mise en demeure) les travaux et se faire 
rembourser ultérieurement par le propriétaire (art. L.1331-6 du code de la Santé Publique). 

LA RESPONSABILITE DU MAIRE EN MATIERE DE RACCORDEMENT  

Si le maire tarde trop à contraindre le propriétaire à se raccorder, son inertie constitue une faute engageant 
la commune. (Cour d'Appel Administrative de Bordeaux du 16 avril 1992 n°90-BX-00586, Mme Brunet et la 
réponse ministérielle n°7382 paru au journal offici el de l'Assemblée Nationale Q du 23 février 1998). 

L'ARRETE D'EXONERATION DE BRANCHEMENT  

L'exonération des immeubles raccordables doit se faire par arrêté municipal. Dans ce cas, les immeubles 
concernés doivent être équipés d'une installation d'assainissement autonome conforme. 
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6.2. Assainissement autonome 

6.2.1. Droits et devoirs des particuliers 

INSTALLATIONS EXISTANTES  

Article L1331-1 du Code de la Santé Publique : « les immeubles non raccordés doivent êtres dotés d’un 
assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement… » 

Article 26 du décret du 3 juin 1994 : « les systèmes d’assainissement non collectif doivent permettrent la 
préservation de la qualité des eaux superficielles ou souterraines… » 

NOUVELLES INSTALLATIONS  

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, précise : « le permis de construire ne peut être accordé que si les 
constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant […] leur 
assainissement […] ». 

La construction d’un dispositif d’assainissement autonome doit être autorisée et contrôlée par la commune. 
Un certificat de conformité sera délivré au pétitionnaire par la commune suite au contrôle de la réalisation 
des travaux. 

6.2.2. Droits et devoirs de la collectivité 

LE SERVICE PUBLIC D ’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, impose aux communes « d’assurer le contrôle des installations 
d’assainissement non collectif… » au travers d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC), qui 
devra être opérationnel au plus tard au 31 décembre 2005  de contrôle des systèmes d’assainissement 
collectif, dont les modalités sont fixées par l’arrêté du 06 mai 1996, à savoir : la « vérification technique de la 
conception » lors de la demande de permis de construire ou certificat d’urbanisme et « la vérification 
périodique de bon fonctionnement » des installations existantes. Elles peuvent facultativement proposer 
l’entretien de ces installations et par extension leur mise en conformité. 

Le contrôle sera assuré par les agents du service p ublic d’assainissement non collectif, dont le 
budget devra être équilibré en recettes et dépenses , par l’instauration d’une redevance équivalente 
aux prestations réalisées  (obligatoires et optionnelles). 

ACCES AUX PROPRIETES 

L’article L 35-10 du Code de la Santé Publique stipule : « Les agents du service d’assainissement ont 
l’accès aux propriétés privées pour […] assurer le contrôle des installations d’assainissement non collectif et 
leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service ». Ce droit d’accès ne doit pas aller à 
l’encontre des droits et libertés individuelles. 

La visite de contrôle est précédée d’un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai 
raisonnable. Les observations réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de visite dont 
une copie doit être adressée aux propriétaires des ouvrages et le cas échéant, à l’occupant des lieux. 



Commune d’Opio 

Objet : zonage d’assainissement des eaux usées – Notice de présentation  

 

 

Page 26/27 
23/01/2012 

 

ANNEXE 1 : CARTE DE ZONAGE 
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ANNEXE 2 : CARTE D’APTITUDE ET DES 

CONTRAINTES POUR L’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 
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