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REVISION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE AURONS 13121

ANNEXE 1. CRITERES DE DEFINITION DE I’EXPLOITATION
AGRICOLE ET DE LA QUALITE D’EXPLOITANT

En application du Code Rural et de la Péche Maritime :

L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale, devra

disposer de la Surface Minimum d’Installation SMI, article L.312-6 du code rural et de la péche
maritime en référence :

[2] D’une part au schéma directeur départemental des structures agricoles établi par arrétés

préfectoraux et définissant notamment cette SMI ;

(2] Et, d’autre part, a I’arrété ministériel fixant les coefficients d’équivalence pour les produits hors

sol.

Pour les exploitations agricoles dont les types de production végétales et/ou animales ne disposent

pas d’une SMI définie par I’un ou I’autre des arrétés ci-dessus évoqués, les revenus annuels
dégagés devront étre au moins égaux a 1,5 SMIC salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les activités d’agritourisme et de diversification pourront étre autorisées selon la réglementation en
vigueur, a condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de 1’acte de produire, ou qu’elles

aient pour support 1’exploitation, telles que définies par I’article L311-1 du code rural et de la péche
maritime.
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ANNEXE 2. STATIONNEMENT DES VEHICULES — OBLIGATIONS

LES NORMES APPLICABLES SONT LES SUIVANTES :

Normes minimales exigées pour le stationnement des deux-roues, dont 50% a destination des vélos,

en zones autres que les zones UA Village :

= -Habitat : 1 place deux-roues par logement ;

e = -Autres occupations ou utilisations du sol : 1 place pour 30 personnes présentes sur
I’unité fonciere visiteurs compris. Ses caractéristiques minimales :

° = 1,5 m2par deux roues ;

e = -Une surface minimale suffisante pour le stationnement et les manceuvres et un acces
porte ou portail de largeur également suffisante pour 1’évolution des deux roues ;

e " rLocaux fermés ou systemes d’accroche ;

e = -Accessibilité depuis la voie publique.
Normes exigées pour les autres véhicules :

. [2] Les places réservées au stationnement des véhicules des personnes a mobilité réduite
doivent étre prévues conformément a la l1€gislation en vigueur.

. [2] Linstallation de bornes de charge pour véhicules électriques dans les batiments neufs et

immeubles existants est obligatoire conformément au décret n°® 2011-873 du 25 juillet
2011.



. Habitat collectif : une place de stationnement ou de garage par logement, plus une place
par tranche complete de 60 m2 de surface de plancher créée. Il sera prévu en plus une place
de stationnement banalisé pour 3 logements.

Pour les immeubles collectifs comportant plus de 12 logements : une aire de stationnement
par logement doit étre localisée en sous—sol.

. Habitat en maison individuelle : deux places de stationnement minimum réalisées sur
I’assiette fonciere de construction. Pour les lotissements ou groupes d’habitation, il sera
prévu en plus une place de stationnement banalisé pour 3 logements.

. [2]) Logements locatifs financés avec un prét aidé de 1’Etat : en application des dispositions
de I’article L123-1-13 du Code de I’urbanisme :
o Il ne peut étre exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ;
o L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de batiments affectés a des logements locatifs financés
avec un prét aidé par I'Etat, y compris dans le cas ou ces travaux s'accompagnent de la
création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

. [2] Résidences communautaires : une place de stationnement pour deux logements ou deux
chambres créées.

. [2] Etablissements gérontologiques : une place de stationnement pour quatre logements ou
quatre chambres créées.

. [2] Bureaux, artisanat et services : une place de stationnement ou de garage par tranche de
60 m?2 de surface de plancher pour une surface de plancher créée inférieure ou égale a 150
m2 et une place de stationnement ou de garage par tranche de 40 m2 de surface de plancher
pour une surface de plancher créée supérieure a 150 m2.

. [2] Industrie et entrepdts : une place de stationnement ou de garage par tranche de 100 m2
de surface de plancher. A ces espaces a aménager pour le stationnement des véhicules de
transport de personnes s’ajoutent les espaces a réserver pour le stationnement des camions et
divers véhicules utilitaires.

REGLEMENT ECRIT | 99

REVISION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE AURONS 13121

. 2] Hétellerie : une place de stationnement ou de garage pour deux chambres d’hotel et une
place de stationnement pour deux employés. Pour les établissements de 40 a 80 chambres,
une aire de bus devra étre prévue ; au—dela de 80 chambres, une place de bus
supplémentaire par tranche de 50 chambres créées. Pour les établissements de plus de 50
chambres, au moins la moitié€ des places de stationnement devront étre prévues en



souterrain.

. [2] Restaurants : 1 place de stationnement par tranche de 10 m2 de surface de plancher créée
recevant du public pour une surface de plancher créée inférieure ou égale a 150 m2et une
place de stationnement par tranche de 20 m2 de surface de plancher pour une surface de
plancher créée supérieure a 150 m2.

. Commerce :
o En zone urbaine : 6 places pour 100 m2de surface de plancher.
o En zone d’urbanisation future : 8 places pour 100 m2 de surface de plancher.

. [2] Autres entreprises : les aires de stationnement a réserver doivent étre suffisantes pour
assurer I’évolution et le stationnement des véhicules des employés et de la clientele, avec un
minimum de deux places par établissement. Elles comporteront au moins une place par
emploi et une place visiteur par tranche de 300 m2 de surface de plancher.

. [2] Etablissements d’enseignement : il est exigé pour les écoles du premier degré, une aire
par classe et une aire par emploi administratif ; pour les lycées, colleges et autres
établissements d’enseignement secondaire, une aire pour 20 éleves et une aire de 60 m2
pour 100 éleves pour le stationnement des deux roues.

. Salles de réunion, de spectacle et autres établissements recevant du public : il est exigé 1
place de stationnement pour 5 personnes pouvant étre accueillies.

. [2] Etablissements polyvalents, de loisirs et de sport : la régle figurant a I’alinéa ci—dessus
pourra éventuellement €tre abaissée en fonction du caractere de 1’équipement ainsi que de sa
localisation par rapport aux autres possibilités de stationnement stationnement mutualisé.

La regle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci—dessus est celle a
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
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ANNEXE 3. CLOTURES - PLANTATIONS ET PALETTE VEGETALE
RECOMMANDEE

Rappel - Article 671 du Code Civil :

« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes pres de la limite de la propriété voisine
qu'a la distance prescrite par les reglements particuliers actuellement existants, ou par des usages
constants et reconnus et, a défaut de reglements et usages, qu'a la distance de deux metres de la
ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux metres, et a la
distance d'un demi-metre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espece peuvent €tre plantés en espaliers, de chaque coté
du mur séparatif, sans que 1'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la
créte du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »

CLOTURES articles 11 de toutes les zones

Les projets urbains privilégieront la création et/ou le maintien de haies végétales aux multiples
fonctions écologiques cf. ci—dessous, paragraphe traitant des plantations et de la palette végétale.
Limiter les clotures au strict nécessaire, entre deux limites de lots ou entre limite de lot et du
domaine public. Elles ne sont pas obligatoires et peuvent avantageusement étre remplacées par un

traitement paysager adapté.

Sont proscrits pour toute cloture dans toutes les zones :
* [’usage de panneaux PVC, aluminium, aggloméré de ciment brut.
= Les clotures a usage défensif barbelés, tessons de bouteille, tuiles, etc.. ® Les teintes vives, les

polychromies agressives.

Espaces libres entre les facades d’accueil et le domaine public : les traiter préférentiellement sous la

forme d’espaces paysagers non cloturés.

Clotures a I’intersection des voies : elles ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation

routiere et ne doivent pas dépasser sur les trottoirs et plus généralement sur le domaine public.

Clotures mitoyennes avec le domaine public en zones urbaines U et d’urbanisation future AU a
vocation principale d’habitat : quand elles existent, elles doivent étre constituées d’un mur bahut sur

une hauteur maximale de 0,70 m et un dispositif a clairevoie grille, grillage, etc., I’ensemble ne



pouvant dépasser une hauteur maximale de 1,60 m. Le mur bahut doit obligatoirement étre enduit

ou en pierre.

Il est possible de doubler cette premiere cloture par une cloture végétale ne dépassant pas 1,80 m de

hauteur.

Clotures mitoyennes avec le domaine privé en zones urbaines U et d’urbanisation future AU : il est

possible de réaliser :

e * Un mur bahut hauteur maximale de 0,70 m surmonté d’un dispositif a clairevoie grille,
grillage, etc. sur une hauteur maximale mur bahut grillage de 1,80 m, dispositif pouvant étre
doubl€é ou non par une haie végétale ;

e * -Undispositif a clairevoie sur une hauteur maximale de 1,80 m, dispositif pouvant étre
doublé ou non par une haie végétale ;

e * -Une haie végétale sur une hauteur maximale de 2,00 m.
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Il est rappelé qu’afin d'assurer la protection du cadre de vie, le reglement local de publicité fixe les

regles locales applicables a la publicité, aux enseignes et aux pré—enseignes, visibles de toute voie
ouverte a la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat.

Clotures en zones agricoles A et naturelles N :

Les cl6tures peuvent étre constituées, tant a I’alignement que sur les limites séparatives, d’une haie
vive d’essences variées doublée ou non d’un grillage c6té intérieur de la propriété. Leur hauteur ne
doit pas dépasser 1,60 m tout compris.

Il est rappelé que les clotures a usage défensif barbelés, tessons de bouteille, tuiles, etc. sont
proscrites.

Prise en compte de la faune : les clotures autres que les haies seront préférentiellement limitées afin
de ne pas constituer de barriere physique aux déplacements de la faune. Sinon, I’installation de
clotures perméables a la faune sauvage est souhaitée, au moins la petite faune et les batraciens.

Cf. tableaux aux deux pages suivantes.
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Clotures et prise en compte de la faune sauvage Source : SETRA
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Caractéristiques techniques
- Positionnement Dimensions
Clotures
Tredllis Type Usages Enfoncement | Espacement - .
P poteaux | Jambecefore | Hautew Fits Mailes
- . {tous les xm) m) (@ mm) (mem)
Cldture herbagére
a ) Cl?ue agnec‘ie 050 250 6 14450 3aSrangees A
- Cloture chantier 151725
Cidture 3 treillis souple
7 Cléture urbaine
Grande mailiz 52 | Raccordement 0,50 250 3400 4 0,50-2,70-4,00 | 2,70-3,00-3,90 30-50-60
Simgie d?"' =
torsion Petite faune
Petite maile 5 | (en coutiage o= - - - 0,50-1,20-1,50 | 150-2,20-2,70 30
traflis grands
faune)
Pare avalanche
Grange mailie @ 72 | Contre chutes de . : . 0s0300 | 270300 [ SCOTEOSC
Trple pemes
torsion Petite faune 10325
Petite maile 7b | (en doubiage de - - - 0,50-3,00 0,5030,90
traflis grands
faune)
i Grande faune (2) (3)
et mésofaune (4)
Cloture -
autoroutiére 0403070 | 4003600 0 ez | aseess | METE
Vaite 2 |standard '
: ulers - v
Soude ™9 Cloture whaine 070 400 © 150200250 | 27023022 | 1508685762
urba 3,00 H. 1016
Cloture %
autoroutiérs 140-260 1'693'25'50'
standard 0.40 4.00 ' L1524
P p 50 H.254-76.2-
Cidtare 0,70 5,00 %mz
ferroviaire 1,70-2,60 1802250-
standard s 3.c0
Amphibien, petite
faune i
(en doutiage o - - - 0,50-1,02-1,20 | 0,70-1,40-1,80 65325
traflis grands
faune)
Came:
Cléture urbaine ?g;“:so
0,50 . 0,30-4,00 . x
ares, | L 1,10 3 250 - il 3,0038,00 .
( ) garezm-mes (3 sceter) : (panneau) : Rectanguiaire ©
urbanisees) H. 150-200
1. 50-60
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Clotures et prise en compte de la faune sauvage Source : SETRA
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Caractéristiques Groupes d'espéces
Cerf Chat | Chevreuil | Sanglier Vison Martre Hamster | Hermine | Amphibien
Daim Sdivenc Blaireau Loutre Fouine Liévre Belette Reptile
= Lynx Putois Renard Lapin
Clotures —
Vuedeface | Treilis ﬂ
73 »
Cléture herbagére
Herbageére — type 1 “#@ l !| _&
(animaux domestiques, travaux)
Cléture a treillis souple soudé ou noué
Simple torsion - type
5 @ [ K .
(appliqué sur treillis
grande faune)
y sroqn s

;’nple forsion! — type m o o o ~ i .

Maille |

réquliere — [ ° ° @
Soudé type2 ‘
ou Sk
Noué  Maile HHHH

progressive t HH o ° L . @ 3 L]

—types 34 | SHEEREH

w datalid e
Soudé a petite
section — type 6 ° ° ® ° P °
(appliqué sur treillis
grande faune)
Cléture soudée a panneaux rigides
°
Panneaurigide — | WY ﬂ
type 8 b B
R g
(humains)

1

2
s
4

REVISION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE AURONS 13121

: utilisation possible, mais rare (trop fragile) ;
préférer le treillis de 6,5 x 6,5 mm

: utilisation possible, mais rare

avec fil de ronce et brochée si posé au sol

: avec bavolet

PLANTATIONS ET PALETTE VEGETALE articles 13 de toutes les zones

Les projets intégreront des mesures d’intégration fonctionnelle et paysagere a 1’environnement,
préconisant notamment la création de haies végétales aux multiples fonctions écologiques. Assurant
a la fois une intégrité paysagere et fonctionnelle, les haies vives améliorent les conditions
microclimatiques des cultures, assurent une zone de transition faisant fonction de refuge et de
corridors pour de nombreuses especes.

Haies végétales : il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques une seule essence, de

planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au milieu cf. palette ci—dessous. Le
maintien des haies anciennes doit étre privilégié.



i

Distance minimum de plantation des
arbustes parrapport a la limite de
propriété (1.00m )

g

arbres @ arbustes

250

*

Distance minimum de planta-
tion des arbres tiges par rap-
port & la limite de propriété
{2.00m)

limite de propriété

Principe d’implantation d'une haie végétale
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Exemple de traitement paysager des cldtures

Palette végétale recommandée : les essences végétales seront de préférence choisies dans la liste
qui suit (palette végétale adaptée aux conditions locales) :

Arbres d’alignement ou isolés feuillus : platane, tilleul, fréne, érable de Montpellier,
mirier blanc, micocoulier, marronnier ;

Arbres d’alignement ou isolés persistants : cypres de Provence, cédres, palmiers
pour marquer un lieu particulier (carrefour, entrée, acces), chéne vert, chéne
pubescent ;

Arbres fruitiers et fleuris : amandier, cerisier, cognassier, figuier, grenadier, jujubier,
olivier, arbre de Judée, acacias, robiniers ;

Treilles : glycine, vigne vierge, vigne de raisin de table, bignone, chevrefeuille,
clématite ;

Arbustes et Clotures végétales (haies d’essences arbustives en mélange, adaptées au
milieu) : viorne tin, filaire, buis, pistachier lentisque, pistachier térébinthe, arbousier,
troéne commun, aubépine, cistes, coronille, alaterne, laurier sauce, pittosporum,
baguenaudier, cornouiller, arbre de Judée, lilas, arbre a papillon ;
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= Strate sous arbustive et fleurs : cistes, thym, romarin, sauge, lavandes, hysope,
crocus, iris, tulipe ;

= Végétalisation des aires de stationnement : chénes verts, chénes pubescents, frénes,
érables champétres, viorne tin, pistachier térébinthe, filaire, troéne commun, acacias,
robiniers, aubépine.

Les essences exogenes (de type thuyas, cyprés bleus, pyracanthes...) sont a éviter.

Les essences envahissantes (de type mimosa, herbe de la pampa, eucalyptus, dont les
populations monospécifiques engendrent de plus des modifications de la structure du sol) sont a
éviter.

La plantation d’espéces allergisantes en nombre important (dont notamment les thuyas et

cypres) est a éviter. Privilégier la variété de la végétation et la plantation d’arbres peu ou pas
allergisants pour les haies et les plantations en nombre (cf. ci-dessous).

Principaux pollens allergisants au niveau national :

Les pollens allergisants sont émis par des plantes (arbres et herbacées) anémophiles
(dissémination des grains de pollens par le vent).

Tableau comparatif :

Arbres Potentiel Arbres Potentiel
Cyprés 5 Platane 3
Noisetier 3 Mirier 2

Aulne 4 Hétre 2
Peuplier 2 Chéne 4

Orme 1 Pin 0

Saule 3 Olivier 3

Fréne 4 Tilleul 3
Charme 3 Chétaignier 2
Bouleau 5

Herbacées Potentiel Herbacées Potentiel
Oseille 2 Ortie 1
Graminées 5 Chenopode 3
Plantain 3 Armoise 4
Pariétaire 4 Ambroisie 5

Potentiel allergisant de 0 = nul 4 5 = trés fort
Source : http.//www.rnsa.asso.fr
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ANNEXE 5. COMPARATIF MENUISERIES BOIS / PVC/
ALUMINIUM

Le présent comparatif est donné a titre indicatif.

Menuiseries en bois

Principaux avantages des menuiseries en bois :

*Tres adapté dans le bati ancien du point de vue du respect du patrimoine *Tres bon isolant
thermique

*Produit naturel, renouvelable et recyclable bilan de CO2 neutre *Transmet une ambiance agréable
et chaleureuse

*Economique

*Tres longue durée de vie si entretien adapté

*Sécurité en cas d’incendie car résistance certaine

*Finition dans tous les coloris possible

Principaux inconvénients des menuiseries en bois : *Entretien nécessaire peinture, lasure

*Plus sensible aux intempéries si entretien non adapté

Menuiseries en PVC Polyvinyle de Chlorure Principaux avantages des menuiseries en PVC : eBon
isolant thermique

*Bonne durabilité

*Economique

*Ne nécessite pas d’entretien

Principaux inconvénients des menuiseries en PVC :

*Produit peu écologique a base de pétrole, fabrication polluante et énergivore

*Toxique et peu résistant si pas traité en cas d’incendie ou polluant en cas d’élimination par
incinération

Faible résistance mécanique des renforts métalliques peuvent €tre nécessaires pour rigidifier la
structure mais diminuent les performances thermiques

*Ambiance peu chaleureuse



Menuiseries en aluminium ou en acier

Principaux avantages des menuiseries métalliques : *Tres bonne durabilité
*Grande rigidité

*Recyclable

*Ne nécessite pas d’entretien

Principaux inconvénients des menuiseries métalliques :
*Matériau peu isolant privilégier les systemes a rupture de pont thermique *Fabrication énergivore

eAmbiance froide

Aides financiéeres

La réalisation de travaux d’isolation donne droit a des aides financieres sous certaines conditions.
Cf. ANAH, ADEME, ....
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