





Liste

Type de SUP Catégorie

Servitudes relatives a la conservation du patrimoine naturel

Eaux : Périmétres de protection des captages d’eau destinée a

la consommation humaine déclarés d’utilité publique par arrété AS1

préfectoral (DUP)

Cours d’eau non domaniaux A4
Servitudes relatives a la conservation du patrimoine culturel

Monuments Historiques - PDA AC1

Monuments naturels et sites AC2

Site Patrimonial Remarquable AC4

Servitudes relatives a l'utilisation de certaines ressources et équipements

Energie et canalisations - Electricité : ouvrages & haute et trés haute

tension (> 50 000 volts) du Réseau Public de Transport d’Electricité 4
Energie et canalisation - Gaz : canalisations de transport de gaz 13
Protection des centres radioélectriques d’émission et de réception P2
contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques
Communication - Servitude de halage et de marchepied EL3
Communication - Servitudes de protection du domaine public T1
ferroviaire

Servitudes relatives a la salubrité et a la sécurité publiques
Plan de Prévention des Risques d’Inondation PM1
Plan de Prévention des Risques technologiques PM3
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1.2 - Références législatives et réglementaires

a) Concernant les périmétres de protection des eaux potables :
Anciens textes :

- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par |'ordon-
nance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative a la partie législative du code de I'environnement
- Code de la santé publique :

- article 19 créé par par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs
concernant la santé publiaue et instituant un seul périmétre de protection

- article 20 substitué a I'article 19 par I'ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n°
64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et a la répartition des eaux et a la lutte contre leur pollution,
instituant plusieurs périmétres de protection

- Décret n°61-859 du 01 aofit 1961 oris pour I'apolication de I'article 20 du Code de la santé publiaue. modifié par
I'article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n® 67-1093 du 15 décembre 1967. puis abroaé et remplacé
par le décret 89-3 du 03 ianvier 1989 relatif aux eaux destinées a la consommation humaine a I'exclusion des eaux
minérales naturelles (art. 16), lui méme abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, a son tour, par le
décret de codification n°2003-462.

- Arrétés pris pour I'abolication des décrets susvisés : arrété du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrété du 24
mars 1998 lui-méme abrogé par arrété du 26 juillet 2002.

Textes en vigueur :

- Code de I'environnement : article L215-13 se substituant a I'article 113 de I'ancien code rural,
- Code de la santé publique :

- article L.1321-2 issu de I'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000,

« article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 aolt 2004 - art. 58.

- articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions régle-
mentaires des parties |, Il et lll du Code de la Santé publique.

- Circulaire du 24/07/1990 relative a la mise en place des périmeétres de protection,
- Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Minis-
tere de la santé.

b) Concernant les périmétres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :

- Ordonnance rovale du 18 iuin 1823 relative au realement sur la police des eaux minérales.

- Loi du 14 iuillet 1856 relative a la déclaration d’intérét public et au périmétre de protection des sources.

- Décret d’application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30
avril 1930.

- Articles L.735 et suivants du code de la santé publiaue créés par le décret en conseil d’Etat n°53-1001 du 05 oc-
tobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément a la loi n°51-518 re-
lative a la procédure de codification,

- Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d’Etat a I'Industrie, note
conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches mi-

nieres et géologiques (BRGM).
Textes en vigueur :
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- soit I'arrété préfectoral autorisant I'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant
d’utilité publique l'instauration ou la modification de périmétres de protection autour du point de prélévement
(art. R. 1321-6 et R. 1321-8),

-soit un arrété préfectoral autonome déclarant d'utilité publique I'instauration ou la modification de
périmetres de protection, notamment pour des captages existants déja autorisés ou autour d’ouvrages d’adduction
a écoulement libre ou de réservoirs enterrés,

- aprés enquéte publique préalable a la DUP et conduite conformément au Code de I'expropriation (article R. 11-3-

1.
Le dossier soumis a enquéte publique comprend notamment :

- un rapport géologique déterminant notamment les périmétres de protection a assurer autour des ouvrages
captants,
- un plan de situation du ou des points de prélévement, du ou des installations de traitement et de surveillance ;
- un plan parcellaire faisant apparaitre, conformément a la circulaire du 24 juillet 1990, le périmetre délimitant les
immeubles a exproprier et les périmetres limitant I'utilisation du sol,
- un support cartographique présentant I'environnement du captage et localisant les principales sources de pollution.

b) Concernant les périmeétres de protection des eaux minérales.

Apres autorisation d’exploitation de la source d’eau minérale naturelle concernée.

Apres déclaration d’intérét public de ladite source (DIP).

Sur demande d’assignation d’un périmetre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de I'autorisation d’exploiter.

(NB : les trois dossiers peuvent étre déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d’exploiter et
la DDP est subordonnée a I'attribution de la DIP) :

- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de I'Agence régionale de santé qui recueille
I'avis de I'hydrogéologue agréé en matiére d'hygiene publique,

- enquéte publique réalisée, a compter de I'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au
chapitre 11l du titre Il du livre ler du code de I'environnement,

- rapport de synthése du directeur général de I'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de
I'enquéte,

- avis du Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques,

- un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérét public d'une source d'eau minérale na-
turelle et d'assignation d'un périmétre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,

Pieces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis a enquéte publique

Aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 :

- un plan 3 I'échelle d'un dixiéme de millimetre par metre représentant les terrains & comprendre dans le péri-
meétre et sur lequel sont indiqués I'allure présumée de la source et son point d'émergence .

- ou un plan a I'échelle de 1 millimetre par metre, lorsque la surface des terrains est inférieure a 10 hectares
(échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).

Selon la note technique n°16 susvisée :

- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations
d’exploitation

- un plan a une échelle adaptée a I'importance de la surface du périmeétre, avec indication des limites de celui-ci.

Doivent y figurer les dépats, installations et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de I'eau minérale.

En vertu de I'arrété du 26 février 2007 :
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- un plan général de situation, a une échelle adaptée, indiquant les implantations des installations et I'emprise du
périmétre de protection sollicité.

= Procédure de modification :

Méme procédure et mémes formes que pour l'instauration de ces périmeétres.

= Procédure de suppression :

Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de préléevements, propriétés de personnes privées
et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglemen-
tations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmeétres] cessent de
s'appliquer de plein droit dés lors que le point de prélevement n'alimente plus en totalité le service public de distribu-
tion d'eau destinée a la consommation humaine»).

1.5 - Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs

a) Concernant les périmetres de protection des eaux potables :
- un point de prélevement :

« un ou plusieurs captages proches exploités par le méme service,
- un ou plusieurs forages proches exploités par le méme service,

- une ou plusieurs sources proches exploitées par le méme service,
- un champ captant,

- une prise d’eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).

I'usine de traitement a proximité de la prise d’eau,
un ouvrage d'adduction a écoulement libre,
un réservoir.

b) Concernant les périmétres de protection des eaux minérales :

- une source d'eau minérale naturelle.

1.5.2 - Les assiettes

a) Concernant les périmetres de protection des eaux potables :
- un périmétre de protection immédiate qui peut faire I'objet d’'un emplacement réservé au POS/PLU,
- un périmétre de protection rapprochée,

- un périmétre de protection éloignée.

A noter que :
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- ces périmetres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmétres « satellites » de protection im-
médiate autour de zones d'infiltration en relation directe avec les eaux prélevée),

- les limites des périmetres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles)
et géographiques (cours d’eau, voies de communication).
b) Concernant les périmétres de protection des eaux minérales :

- un seul périmetre qui peut porter sur des terrains disjoints.

A noter : qu'il peut apparaitre sur les plans un périmetre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par |'acte d'autorisation
d'exploiter, périmetre obligatoirement cloturé a l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent étre consti-

tuées par conventions entre I'exploitant et d'éventuels propriétaires de terrains situés dans ce périmetre (art. R.
1322-16 du Code de la santé publique).

2.1 - Définition géométrique

2.1.1 - Les générateurs

Pour les 2 types de servitudes AS1 on privilégiera la saisie des coordonnées (X, Y) du point de captage ou de la source
minérale.

2.1.2 - Les assiettes

1) Périmetres protection captage eau potable

C'est les 3 types de périmétres de protection, représentés par des polygones fermés, avec la proximité croissante par
rapport au point de captage.

1- périmetre immédiat (PI) - obligatoire
2- périmétre rapproché (PR) - facultatif

3- périmetre éloigné (PE) - facultatif

Exemple de représentation :
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4 |asl_generateur

- rapproche

asl - immediat

Remarque :

- le générateur point de captage est situé a l'intérieur du périmetre immédiat, et est associé a une commune,
- on se rapprochera le plus possible du plan parcellaire de I'arrété ou de la DUP.

2) Eau minérale

II's" agit d'un seul périmétre de protection de la source minérale.

2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : Les générateurs sont numérisés - soit sur du PCl vecteur ou préférentiellement sur un
référentiel a grande échelle BD parcellaire ou Orthophotoplan.

Précision : Echelle de saisie maximale, le cadastre
Echelle de saisie minimale, le 1/2000

3- Numérisation et intégration
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3.1-

3.1.1 -

3.1.2 -

3.1.3 -

Numérisation dans Mapinfo

Préalable

Télécharger a partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do-
cuments suivants :

- la documentation sur la structure des fichiers Mapinfo,

- les modeles de fichiers Maplnfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)

Saisie de l'acte

Ouvrir le fichier modele XX_ACT.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du

document Structure des modéles mapinfo.odt.

Numérisation du générateur

= Recommandations :

Privilégier :

- la numérisation au niveau départemental.

= Précisions liées a GéoSUP :

2 types de générateurs sont possibles pour une sup AS1:

- un point : correspondant au centroide du point de captage (ex. : une source),
- un polygone : correspondant aux zones de captage de type surfacique (ex. : acces a la zone de captage).

Remarque : plusieurs générateurs et types de générateur sont possibles pour une méme servitude AS1 (ex. : une
source et sa zone de captage).

= Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est de type ponctuel :

- placer le symbole sur le centroide du point de captage a I'aide de l'outil symbole %] (police MaplInfo 3.0 Compa-
tible, taille 12, symbole étoile, couleur noir).

Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner les zones de captage a I'aide de I'outil polygone B/ (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).

Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude :
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3.14 -

- dessiner les différents générateurs a I'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant |'option Ob-
jets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Maplnfo.

Remarque :

Ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs assemblés
doivent étre similaires pour pouvoir étre importés dans GéoSup.

= Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumériques liées a la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude le champ NOM_SUP devra étre saisi de facon similaire
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra étre saisi de facon distinct.

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (potables ou minérales), le champ
CODE_CAT doit étre alimenté par 2 sous codes :

- AS1_EP pour les eaux potables,

- AS1_EM pour les eaux minérales.

Création de l'assiette

= Précisions liées a GEoSUP :

1 seuls type d'assiette est possible pour une sup AS1:

- une surface : correspondant aux zones de protection des captages d'eau (immédiat, rapproché, éloigné, minérale).
= Numérisation :

Si I'assiette est un périmetre de protection de type zone tampon :

- une fois la numérisation des générateurs entierement achevée, faire une copie du fichier AS1_SUP_GEN.tab et I'en-
registrer sous le nom AS1_ASS.tab,

- ouvrir le fichier AS1_ASS.tab puis créer un tampon de x métres en utilisant I'option Objet / Tampon de Maplnfo.

Maodifier ensuite la structure du fichier AS1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du
document Structure des modéles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.

Si I'assiette est un périmetre de protection modifié :

- ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_ASS.tab.

- dessiner les périmetres modifiés 3 I'aide de I'outil polygone B (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1
pixel)

Si plusieurs assiettes sont associés a une méme servitude :

- dessiner les différentes assiettes a l'aide des méthodes précédemment citées puis assembler les en utilisant I'option
Objets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Maplinfo.

= Saisie des données alphanumériques associées :
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3.1.5 -

3.2 -

3.3 -

Saisir les données alphanumeériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha-
pitre 4 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Important :

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (privé ou publique), le champ
CODE_CAT doit étre alimenté par 2 sous codes :

- AS1_EP pour les eaux potables,
- AS1_EM pour les eaux minérales.

Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (zone de protection), le champ TYPE_ASS doit étre en adéquation
avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :

- pour la catégorie AS1_EP - eaux potables le champ TYPE_ASS doit étre égale a Zone de protection eau minérale
ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse),

- pour la catégorie AS1_EM - eaux minérales le champ TYPE_ASS doit étre égale a Zone de protection eau miné-
rale ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse).

Lien entre la servitude et la commune

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_SUP_COM.tab.

Saisir toutes les communes impactées par I'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie
figurant au chapitre 5 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Données attributaires

Consulter le document de présentation au paragraphe "regles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le
modele conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.

Sémiologie

Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Ponctuel @ Rond et cercle de couleur bleue Rouge : 0
(ex. : un point de captage) ) Vert : 192
Bleu : 192
Surfacique Polygone composée d'un carroyage | Rouge : 0
(ex.:) de couleur bleue et transparent Vert : 192
Trait de contour continu de couleur|Bleu: 192
bleue et d’épaisseur égal a 2 pixels
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
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Surfacique Polygone composée d'une trame|Rouge: 0
(ex.: un périmetre de hachurée a 45° de couleur bleue et | Vert: 192
protection immédiat) transparente Bleu : 192
Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal a 2 pixels
Surfacique Polygone composée d'une trame|Rouge: 0
(ex.: un périmétre de hachurée a 45° de couleur bleue et | Vert: 192
protection rapprochée) transparente Bleu: 192

Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal a 2 pixels

Surfacique
(ex.: un périmétre de
protection éloignée)

3.4 - Intégration dans GéoSup

Importer les fichiers Mapinfo dans I'ordre suivant :

- les actes,

- les sup et les générateurs,
- les assiettes,

- les liens sup / communes,

Polygone composée d'une trame
hachurée a 45° de couleur bleue et
transparente

Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal a 2 pixels

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document /Import_GeoSup.odt.
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Numeérisation des servitudes d’utilité publique

SERVITUDES DE TYPE A4

SERVITUDES DE PASSAGE DANS LE LIT OU
SUR LES BERGES DES COURS D’EAU

Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et

1.

R. 161-8 du code de I'urbanisme et figurant en annexe au Livre ler dans les rubriques :
| — Servitudes relatives a la conservation du patrimoine

A — Patrimoine naturel
c) Eaux

Fondements juridiques

1.1 Définition

1.1.1.

Plusieurs catégories de servitudes de passage peuvent étre instaurées dans le lit ou sur les berges
des cours d’eau :

- les servitudes de passage des eaux dans le lit des cours d’eau non domaniaux (article L. 215-4 du
code de I'environnement)

- les servitudes de passage instaurées sur les cours d’eau (domaniaux ou non domaniaux)
permettant I'exécution des travaux, I'exploitation et I'entretien des ouvrages, ainsi que le passage
sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs
ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques et visant les actions énumérées aux alinéas 1° a 12
de l'article L. 211-7 (l) du code de I'environnement (article L. 151-37-1 du code rural et de la péche
maritime).

- les servitudes de passage prises sur le fondement du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux
servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables (1V de I'article
L. 211-7 du code de I'environnement).

Servitudes de passage des eaux prises en application de I'article
L.215-4 du code de I’environnement

Lorsqu’un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur
lesquels le nouveau lit s'établit sont soumis a une servitude de passage des eaux.

Dans l'année qui suit le changement de lit, ils ont la faculté de prendre les mesures nécessaires pour
rétablir I'ancien cours des eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle a la réalisation
d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7 du



1.1.2

code de I'environnement. Les propriétaires riverains du lit abandonné peuvent également dans I'année
et dans les mémes conditions, poursuivre I'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du
cours primitif (article L. 215-4 du code de I'environnement).

Servitudes de passage prises en application de I'article L. 151-37-1 du
code rural et de la péche maritime

Ces servitudes de passage sont applicables a I'ensemble des cours d’eau. Elles peuvent étre
instituées dans le cadre de la réalisation des opérations, listées limitativement au paragraphe | de
l'article L. 211-7 du code de I'environnement, présentant un caractére d’intérét général ou d’urgence,
afin de permettre I'exécution des travaux, I'exploitation et I'entretien des ouvrages ainsi que le passage
sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs
ou ouvriers et des engins (‘article L.151-37-1 du code rural et de la péche maritime).

Maitres d’ouvrage

Les maitres d’ouvrage visés au paragraphe | de I'article L. 211-7 du code de I'environnement sont :

- les collectivités territoriales et leurs groupements définis au deuxiéme alinéa de I'article L. 5111-1
du code général des collectivités territoriales ;

- les établissements publics territoriaux de bassin prévus a l'article L. 213-12 du code de
l'environnement ;

- l'établissement public Voies navigables de France (VNF) sur le domaine dont la gestion lui a été
confiée.

Types d’opérations

Les opérations (étude, exécution et exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations)
présentant un caractére d'intérét général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et
de gestion des eaux, s'il existe, sont limitativement énumérées au paragraphe | de l'article L. 211-7 du
code de I'environnement. Ces opérations visent :

« 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2° L'entretien et 'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accés a ce
cours d'eau, a ce canal, a ce lac ou a ce plan d'eau ;

3° L'approvisionnement en eau ;

4° La maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre I'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

6° La lutte contre la pollution ;

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystemes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;

9° Les aménagements hydrauliques concourant a la sécurité civile ;
10° L'exploitation, I'entretien et 'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

11° La mise en place et I'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans
un systéme aquifere, correspondant & une unité hydrographique ».
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Modalités de mise en ceuvre

L'article R. 214-98 du code de I'environnement renvoie aux modalités de mise en ceuvre des
servitudes de passage précisées aux articles R. 152-29 a R. 152-35 du code rural et de la péche
maritime.

La demande d'institution d’une servitude de passage peut étre présentée par les personnes morales
de droit public mentionnées au | de l'article L. 211-7 du code de I'’environnement et I'Etat.

La largeur maximale de la servitude est de 6 métres. Pour les cours d’eau, cette distance est mesurée
par rapport a la rive. Lorsque pour permettre le passage des engins mécaniques la configuration des
lieux ou la présence d'un obstacle fixe I'exige, cette largeur peut étre étendue dans la limite de 6
meétres comptés a partir de cet obstacle (article R. 152-29 du code rural et de la péche maritime).

Les servitudes de passage doivent respecter autant que possible les arbres et plantations existants.

S’agissant du passage des engins mécaniques, cette servitude ne s’applique pas aux terrains batis
ou clos de murs a la date d'institution de la servitude ainsi qu’aux cours et jardins attenants aux
habitations.

1.1.3 Servitudes de passage sur les berges des cours d’eau non domaniaux
prises sur le fondement du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 et de
Iarticle L. 211-7 IV du code de I’environnement

Le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours
d'eau non navigables ni flottables complété par le décret n° 60-49 du 25 avril 1960 imposait aux
propriétaires riverains des cours d'eau non navigables ni flottables une servitude de passage des
engins mecaniques servant aux opérations de curage et de faucardement des riviéres. Cette
servitude était d'une largeur maximum de 4 métres a partir de la rive.

Ces décrets ont été abrogés par le décret n° 2005-115 du 7 février 2005.

Néanmoins,, la loi n°® 2003-699 du 30 juillet 2003 a introduit un nouvel alinéa L. 211-7, IV au code
de l'environnement ainsi rédigé :

« IV. — Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de
libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux,
instaurées en application du décret n° 569-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage
sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens
de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la péche maritime ».

Ainsi, depuis I'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les servitudes de passage ne peuvent
plus étre instituées sur la base du décret précité et doivent respecter la procédure prévue a I'article
L.151-37-1 du code rural et de la péche maritime.

1.2 Références législatives et réglementaires

Anciens textes :

- décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours
d'eau non navigables ni flottables,

- décret n° 60-419 du 25 avril 1960 fixant les conditions d'application du décret n° 59-96 du 7 janvier
1959.
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https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en603687F1R265AD0%22,%22title%22:%22article%20L. 151-37-1%20du%20Code%20rural%20et%20de%20la%20pêche%20maritime%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20151-37-1%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-157987_0KPB%22%7d

Textes en vigueur :

Code de I'environnement :

- article L. 211-7, notamment | et |V,
- article L. 2154,

- article R. 214-98

Code rural et de la péche maritime :
- article L. 151-37-1
- articles R. 152-29 a R. 152-35

1.3 Décision

- Pour les SUP de passage prises sur le fondement de I'article L.151-37-1 du code rural et de la
péche maritime : arrété préfectoral

- Pour les anciennes SUP prises sur le fondement du décret du 7 janvier 1959 : arrété préfectoral

- Pour les SUP prises sur le fondement de l'article L.215-4 du code de I'environnement : elles
s’appliquent directement sans qu’un acte réglementaire soit nécessaire.

1.4 Restrictions de diffusion

Aucune restriction de diffusion pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut étre diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.

2. Processus de numeérisation

2.1 Responsables de la numérisation et de la publication

2.1.1 Précisions concernant le réle des administrateurs locaux et des autorités
compétentes

Les administrateurs locaux et les autorités compétentes jouent des roles différents en matiére de
numérisation et de publication des SUP dans le portail national de [I'urbanisme
(http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/presentation-des-roles-et-
responsabilites-r1072.html).

Il existe plusieurs possibilités d’organisation variant selon que la catégorie de SUP reléve de la
compétence de [I'Etat, de collectivités publiques ou d’opérateurs nationaux ou locaux :
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/fichier/pdf/organisation_sup_cle1c4755-
1.pdf?arg=177835277&cle=1076¢c598d70e410cc53a94b4e666b09f1882d6b5&file=pdf%2Forganisati
on_sup cle1c4755-1.pdf

¢ Administrateur local

L’administrateur local aprés avoir vérifié que la personne qui sollicite des droits de publication sur le
portail national de l'urbanisme est bien gestionnaire de la catégorie de SUP, crée le compte de
l'autorité compétente et lui donne les droits sur le territoire relevant de sa compétence (commune,
département, région, etc.).
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¢ Autorité compétente

L’autorité compétente est responsable de la numérisation et de la publication des SUP sur le portail
national de l'urbanisme. Elle peut, si elle le souhaite, confier la mission de numérisation a un
prestataire privé ou a un autre service de I'Etat. Dans cette hypothése, la publication restera de sa
responsabilité.

¢ Prestataire
Le prestataire peut tester la conformité du dossier numérique avec le standard CNIG. S’il est
désigné par l'autorité compétente délégataire, il téléverse le dossier numérique dans le GPU.

2.1.2 Administrateurs locaux et autorités compétentes

L’administrateur local pour cette SUP est la DDT(M) du siége du gestionnaire.

Les autorités compétentes pour publier sur le Géoportail de I'urbanisme sont: les DDT(M), les
collectivités territoriales ou Voies Navigables de France. Ces autorités compétentes peuvent
déléguer la réalisation de la numérisation a un prestataire.

2.2 Ou trouver les documents de base

Recueil des actes administratifs de la Préfecture

Annexes des PLU et des cartes communales
2.3 Principes de numérisation

Application du standard CNIG SUP (Conseil national de [Iinformation géolocalisée).
La derniere version du standard CNIG SUP est consultable et téléchargeable ici:
http://cnig.gouv.friressources-dematerialisation-documents-d-urbanisme-a2732.html|

Création d’'une fiche de métadonnées respectant les derniéres consignes de saisie des
métadonnées SUP via le générateur de métadonnées en ligne sur le GPU.

2.4 Numérisation de I’acte

Pour les SUP prises en application du décret du 7 janvier 1959 : arrété préfectoral au format pdf.

Pour les SUP prises en application de l'article L.151-37-1 du code rural et de la péche maritime :

e copie de l'arrété préfectoral au format pdf

e copie de la liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau
pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants

e copie de la note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude, notamment son
assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant compte de la
configuration des lieux et en indiquant les clétures, arbres et arbustes dont la suppression
est nécessaire
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Pour les SUP prises en application de I'article L. 215-4 du code de I'’environnement : copie de l'article
L.215-4 du code de I'environnement

2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : BD Parcellaire

Précision : 1/250 a 1/5000

2.6 Numérisation du générateur et de I'assiette

Servitudes de passage des eaux dans le lit des cours d’eau non domaniaux

Le générateur

La servitude de passage des eaux est liée a I'établissement du nouveau lit ou au rétablissement du lit de
I'ancien cours d’eau (cours primitif) par les propriétaires des fonds. Le générateur est linéaire ou surfacique.

L’assiette

La servitude de passage des eaux s’applique aux terrains des propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau
lit est établi ou sur lesquels le lit du cours d’eau primitif est rétabli. Elle est de type surfacique.

Servitudes prises en application de I'article L. 151-37-1 du code rural et de la péche maritime

Le générateur

Les générateurs sont les sections de cours d’eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accés a ce cours
d'eau, a ce canal, a ce lac ou a ce plan d'eau sur lesquels portent les opérations (étude, exécution et
exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations) pouvant faire I'objet d’'une déclaration d’intérét
général énumérées au | de larticle L. 211-7 du code de I'environnement. Le générateur est surfacique ou
linéaire.

L’assiette
La largeur maximale de la servitude est de 6 meétres, mesurée par rapport a la rive pour les cours d’eau.
Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe I'exigent pour permettre le passage des

engins mécaniques, cette largeur peut étre étendue dans la limite de 6 métres comptés a partir de cet obstacle.
L’assiette est de type surfacique.
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Servitudes prises en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959

Le générateur

Les générateurs de la servitude sont les sections de cours d’eau non domaniaux sur lesquelles sont réalisées
les opérations de curage et de faucardement entreprises dans le lit ou sur les berges des cours d’eau non
navigables ni flottables. Le générateur est linéaire ou surfacique.

L’assiette
La servitude s’applique sur une bande d’une largeur de 4 métres mesurée a partir de la rive. L’assiette est de
type surfacique.

3.Référent métier

Les directions générales du ministére de la transition écologique et de la cohesion des territoires sont :

- la Direction Générale de 'Aménagement, du Logement et de la Nature
(DGALN) pour les cours d’eau non navigables:

Direction Générale de 'Aménagement, du Logement et de la Nature
Direction de I'eau et de la Biodiversité
92055 La Défense CEDEX

- la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
(DGITM) pour les cours d’eau navigables (principalement les cours d’eau confiés a VNF):

Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer

Direction des infrastructures de transport
92055 La Défense CEDEX
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Annexe

Procédures d'instauration, de modification et de sug ression
des servitudes prises en application de I’article L.151-37-1 du
code rural et de la péche maritime

Procédure d'instauration :

1. demande d’institution

La personne morale de droit public mentionnée a l'article L. 151-36 du code rural et de la péche maritime qui
sollicite I'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.

Concernant les servitudes instituées suite a une opération ayant fait I'objet d’'une déclaration d’intérét général,
ou présentant un caractere d’'urgence, la demande d'institution d’'une servitude de passage peut étre présentée
par les personnes morales de droit public mentionnées aux | et V de l'article L. 211-7 du code de I'environnement.

Les documents mentionnés ci-dessous sont joints a la demande d’institution de la SUP:
- Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;

- La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels
l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants ;

- La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'étre affectés par la servitude

- une note détaillant les modalités de mise en ceuvre de la servitude, notamment son assiette pour permettre
le passage des engins mécaniques en tenant compte de la configuration des lieux et en indiquant les
clétures, arbres et arbustes dont la suppression est nécessaire.

2. enquéte publique

Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet a I'enquéte publique préalable a l'institution de la
servitude.

3. notification et publicité

Une notification du dépét du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude a chacun des
propriétaires intéressés.

L’arrété préfectoral instituant la servitude est opérée par affichage a la mairie de chacune des communes
concernées. En outre, une notification individuelle de I'arrété est faite par le bénéficiaire de la servitude a
chacun des propriétaires intéressés.
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Procédure de modification et de suppression

La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution.

La suppression de la servitude est prononcée par arrété préfectoral (article R. 152-32 du code rural et de la
péche maritime).

Les modalités de modification de la servitude prévue a l'article R. 152-32 du code rural et de la péche
maritime sont applicables a la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement (article R. 214-98 du méme code).
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