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Résumé non technique 
 
Dans le cadre de l’application de la Directive Européenne 2002/49/CE, relative à 
l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, les grandes agglomérations et 
grandes infrastructures de transports terrestres doivent faire l’objet de Cartes de Bruit 
Stratégiques (CBS) et de Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).  
L’objectif de cette directive est de protéger la population et les établissements scolaires 
ou de santé des nuisances sonores excessives, de prévenir de nouvelles situations de 
gêne sonore et de préserver les zones de calme. 
 
L’ambition de cette directive est également de garantir une information des populations 
sur leur niveau d’exposition sonore et sur les actions prévues pour réduire cette 
pollution. 
 
Les textes de transposition de la directive ont été codifiés aux articles L.572-1 et 
suivants, R.572-1 et suivants, ainsi qu’à l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement 
des cartes de bruit stratégiques et des plans de prévention du bruit dans 
l’environnement. Sont notamment visées par les textes, les infrastructures routières de 
plus de 3 millions de véhicules par an. 
 
Conformément aux exigences réglementaires, la première étape d’élaboration du PPBE 
a consisté à dresser un diagnostic des secteurs où il convient d’agir. Pour y parvenir, les 
cartes de bruit stratégiques de quatrième échéance du département de l’Ardèche ont été 
approuvées et publiées le 07 mars 2023. 
 
La seconde étape a consisté à établir le bilan des actions réalisées depuis 10 ans et citées 
dans le cadre du précédent PPBE approuvé le 03 octobre 2019. 
 
La troisième et dernière étape a consisté à recenser une liste d’actions permettant 
d’abaisser l’exposition sonore de nos concitoyens et à les organiser dans un programme 
global d’actions sur la période 2024-2029. Ces actions consistent notamment en la 
réalisation de la 2ème tranche de la déviation de Guilherand-Granges /Saint-Péray et au 
déploiement des actions du PCAET. 
 
Le projet de PPBE a été présenté au conseil communautaire de Rhône-Crussol, le 15 
février 2024. 
 
Il a été mis en consultation du public du 25/03/2024 au 25/05/2024. 
 
Le PPBE a été approuvé par le conseil communautaire de Rhône-Crussol le 20 juin 2024 
et est publié sur le site internet à l’adresse suivante : https://www.rhone-crussol.fr 
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1. Généralités 
 
1.1 Contexte local et réglementaire 
 
La Directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement, et sa transposition dans le Code de l’Environnement imposent aux 
gestionnaires des grandes infrastructures routières supportant un trafic de plus de 3 
millions de véhicules par an, de réaliser un Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) sur la base des Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) établies par 
les services de l’Etat.  
 
La mise en œuvre de la directive s’est déroulée en plusieurs phases, en fonction de la 
taille des infrastructures concernées. Le présent PPBE correspond à la quatrième 
échéance la directive. 
 
L’objectif d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est principalement de 
lister sur un plan technique, stratégique et économique, les actions à engager afin 
d’améliorer les situations critiques recensées au travers des cartes de bruit, et préserver 
la qualité acoustique des sites à intérêt remarquable. Conformément à l’article R.572-8 
du code de l’environnement, le PPBE expose non seulement les mesures envisageables à 
court ou moyen terme, mais il recense également les mesures de prévention ou de 
résorption déjà réalisées ou actées par Rhône-Crussol. 
 
Le PPBE, comme les CBS, doit être réexaminé et réactualisé à minima tous les cinq ans. 
 
La carte ci-après présente les routes d’intérêt communautaires concernées par le PPBE 
et qui ont fait l’objet d’une cartographie stratégique du bruit. 
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Le réseau routier concerné est listé en annexe 3. 
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1.2 Les principaux textes réglementaires 
 
La réglementation en matière de lutte contre les nuisances sonores dues au bruit des 
infrastructures de transport terrestre s’est considérablement étoffée depuis la loi sur le 
bruit de 1992. 
 
 Les textes généraux : 

▪ Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit 
▪ Code de l’environnement : livre V et titre VII (parties législative et réglementaire) 

relatif à la prévention des nuisances sonores 
▪ Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 
▪ Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires 

 
Les textes relatifs au classement sonore : 
 

▪ Code de l’environnement : articles R.571-32 à R.571-43 relatifs au classement 
sonore des infrastructures de transports terrestres  

▪ Arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit 

▪ Arrêté du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les article 
6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1995 modifié relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments 
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit 

 
Cartes de bruit stratégiques et plans de prévention du bruit dans l’environnement : 

 
▪ Directive n°2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 

2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement 
▪ Règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 

2019 sur l’alignement des obligations en matière de communication 
d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et 
modifiant les règlements (CE) no 166/2006 et (UE) no 995/2010 du 
Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 
2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du 
Conseil, les règlements (CE) no 338/97 et (CE) no 2173/2005 du Conseil et la 
directive 86/278/CEE du Conseil 

▪ Code de l’environnement : article L.572-1 à L.572-11 et R.572-1 à R.572-12  
▪ Arrêté du 4 avril 2006 modifié relatif à l’établissement des cartes de bruit et 

des plans de prévention du bruit dans l’environnement 
▪ Arrêté du 3 avril 2006 qui fixant la liste des aérodromes mentionnés au I de 

l’article R.147-5-1 du code de l’urbanisme 
▪ Arrêté du 14 avril 2017 modifié établissant les listes des agglomérations de 

plus de 100 000 habitants pour application de l’article L.572-2 du code de 
l’environnement 
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2. Le cadre réglementaire du PPBE de Rhône-Crussol et des 
infrastructures concernées 

 
2.1. Cadre réglementaire du PPBE  
 
2.1.1. Les sources de bruit 

 
Les sources de bruit concernées par cette directive sont :  
 

− les grandes infrastructures de transport routier, incluant les réseaux autoroutier, 
national, départemental et communal, dépassant les 3 millions de véhicules par 
an soit 8 200 véhicules/jour, 

− les grandes infrastructures de transport ferroviaire dépassant les 30 000 
passages de train par an soit 82 trains/jour, 

− les grandes infrastructures de transport aérien, à l’exception des trafics militaires, 
de plus de 50 000 mouvements par an, 

− toutes les infrastructures de transport ainsi que les activités bruyantes des 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation (ICPE) situées dans le périmètre des grandes agglomérations de plus 
de 100 000 habitants listées à l’arrêté du 14 avril 2017 modifié. 

 
2.1.2. Les autorités compétentes 

  
Les articles R.572-1 à R.572-11 du code de l’environnement définissent les autorités 
compétentes en charge de la réalisation des cartes de bruit stratégiques et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement qui en découlent, comme le résumé le tableau 
ci-dessous :  
 

Infrastructure Cartes de bruit 
stratégiques 

PPBE 

Routes nationales Préfet du département Préfet du département 
Autoroutes concédées Préfet du département Préfet du département 

Routes départementales 
(dont le trafic annuel est 
supérieur à 3 millions de 

véhicules par an) 

Préfet du département Conseil département 

Routes communales ou 
communautaires (dont le 

trafic annuel est supérieur 
à 3 millions de véhicules 

par an) 

Préfet du département Communes ou Métropole 
(possibilité pour les 

communes de répondre à 
l’obligation en intégrant le 

PPBE métropolitain) 
Toutes les infrastructures 
routières situées dans la 

métropole 

Métropole Métropole 

Voies ferrées Préfet du département Préfet du département 
Grands aéroports Préfet du département Préfet du département 
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Les cartes de bruit relatives aux grandes infrastructures de transports terrestres du 
département de l’Ardèche ont été arrêtées par le préfet de département le 07 mars 2023 
conformément aux articles L.572-4 et R.572-7 du code de l’environnement. 
 
Les cartes sont disponibles sur le site internet de la préfecture : 
https://www.ardeche.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement.-risques-naturels-et-
technologiques/Environnement-et-sante/Bruit/Directive-europeenne.-cartes-
strategiques-du-bruit-et-plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement/La-
situation-en-Ardeche/Les-cartes-strategiques-du-bruit-en-Ardeche 
 
2.1.3. Le contenu du PPBE 

 
Le contenu d’un PPBE doit comprendre à minima les éléments suivants (article R.572-8 
du code de l’environnement) :  
 

• Une synthèse des résultats de la cartographie faisant apparaître le nombre de 
personnes et d’établissements sensibles exposés à un niveau de bruit excessif 
ainsi que l’évaluation des effets nuisibles du bruit, et la description des 
infrastructures concernées ; 
 

• L’identification et la localisation des zones calmes du territoire, et les mesures 
permettant de les préserver ; 
 

• Les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à des niveaux 
excédant les seuils réglementaires ; 
 

• Les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l’environnement, arrêtées 
au cours des 10 années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par 
les autorités compétentes et les gestionnaires d’infrastructures ; 
 

• Les financement et échéances associés à ces mesures, s’ils sont disponibles ; 
 

• Les motifs et, le cas échéant, l’analyse des coûts et avantages des mesures 
retenues ; 
 

• L’estimation de la diminution du nombre de personnes exposées permis par la 
mise en œuvre des mesures prévues ; 
 

• Un résumé non technique du plan. 
 
 
2.2. Infrastructures concernées 
 
Le présent PPBE concerne les voies routières du territoire de Rhône-Crussol supportant 
un trafic annuel de plus de 3 millions de véhicules. 
  

https://www.ardeche.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement.-risques-naturels-et-technologiques/Environnement-et-sante/Bruit/Directive-europeenne.-cartes-strategiques-du-bruit-et-plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement/La-situation-en-Ardeche/Les-cartes-strategiques-du-bruit-en-Ardeche
https://www.ardeche.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement.-risques-naturels-et-technologiques/Environnement-et-sante/Bruit/Directive-europeenne.-cartes-strategiques-du-bruit-et-plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement/La-situation-en-Ardeche/Les-cartes-strategiques-du-bruit-en-Ardeche
https://www.ardeche.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement.-risques-naturels-et-technologiques/Environnement-et-sante/Bruit/Directive-europeenne.-cartes-strategiques-du-bruit-et-plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement/La-situation-en-Ardeche/Les-cartes-strategiques-du-bruit-en-Ardeche
https://www.ardeche.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement.-risques-naturels-et-technologiques/Environnement-et-sante/Bruit/Directive-europeenne.-cartes-strategiques-du-bruit-et-plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement/La-situation-en-Ardeche/Les-cartes-strategiques-du-bruit-en-Ardeche
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Ainsi, le réseau concerné est le 
suivant :  
►Avenue de la République du 
débouché du Pont Mistral à la 
limite communale de Saint-
Péray au carrefour giratoire 
avec la rue Henri Dunant 
(commune de Guilherand-
Granges)  

►Avenue de Gross-Umstadt 
(commune de Saint-Péray, de 
la limite communale de 
Guilherand-Granges au 
carrefour de la déviation de 
Guilherand-Granges 
(boulevard du docteur Henri-Jean Arnaud)  
 

►Boulevard Henri Jean Arnaud (Commune 
de Guilherand-Granges) 
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2.3. Démarche mise en œuvre pour le PPBE 
 
La collectivité de Rhône-Crussol a élaboré ce projet de PPBE en interne. Pour ce faire, 
une équipe projet a été constituée, et a travaillé avec la direction départementale du 
territoire de l’Ardèche.  

3. Les cartes de bruit des infrastructures routières  
 
3.1. La représentation du bruit 
 
Les cartes de bruit représentent un bruit moyen sur une période donnée et peuvent, 
de ce fait, différer de la gêne réellement ressentie par les habitants. 
 
Les cartes de bruit sont des documents de diagnostic à l’échelle de grands territoires. 
Elles visent à donner une représentation de l’exposition des populations aux bruits des 
infrastructures de transports et de certaines industries. Les sources de bruit à caractère 
fluctuant, local ou évènementiel ne sont pas représentées sur ce document. 
 
Les cartes de bruit ne sont pas des documents opposables. Les cartes sont exploitées 
pour établir un diagnostic global ou analyser des scénarii. 
 
La lecture de la carte ne peut être comparée à des mesures de bruit sans un minimum de 
précaution, mesures et cartes ne cherchant pas à représenter les mêmes effets. 
 
Les éléments relatifs à la carte de bruit et les méthodes d’évaluation du bruit sont définis 
par l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement. 
 
3.1.1. Les indicateurs de bruit retenus 
 
La Directive Bruit 2002/49/CE définit deux indicateurs communs du niveau sonore :  

• Lden (acronyme de Level day-evening-night) pour évaluer l’exposition au bruit 

moyenne perçue en une journée ; 

• Lnight pour évaluer l’exposition au bruit moyenne perçue pendant la nuit. 

 
L’indicateur Lden est calculé à partir des indicateurs Lday, Levening et Lnight qui sont 
respectivement les indicateurs de bruit associés à la gêne en période diurne, en soirée 
et de perturbation du sommeil. 
 
Il est calculé à partir de la formule suivante :  
 

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 ∗ log(
1

24
∗ (12 ∗ 10

𝐿𝑑𝑎𝑦

10 + 4 ∗ 10
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔+5

10 +8 ∗ 10
𝐿𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡+10

10 )) 

 
Les différences de sensibilité au bruit sont prises en compte au travers d’une 
pondération de 5 dB(A) en soirée et 10 dB(A) la nuit. 
 



  

 Page 11/40 

La Directive Bruit impose les plages de niveaux de bruit attendues dans les cartes de 
bruit stratégiques pour chaque indice : 

• Lden : 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB(A) 

• Lnight : 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A) 

Celles-ci devant correspondre au niveau de bruit à 4m de hauteur 
 

Niveau sonore en 
dB(A) 

Couleur 

Inférieur à 45  

45-50  

50-55  

55-60  

60-65  

65-70  

70-75  

 
L’échelle de couleur utilisée pour les cartes présentées est conforme à la norme NF S 
31-130 en vigueur, conformément à l’arrêté ministériel du 4 avril 2006 modifié. 
 
3.1.2. La représentation  

 
La cartographie représente des courbes isophones tracées par tranche de 5 dB(A) à 
partir de 50 dB(A) pour la période nocturne et de 55 dB(A) pour la période de 24h. 
 
3.1.3. Les valeurs limites 

 
Les cartes de type C correspondent à la représentation des zones où les valeurs limites 
sont dépassées. Ces seuils sont indiqués dans l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006 
modifié, ils dépendent de l’indice et du type d’infrastructure de transport. Les couleurs 
de représentation sont aussi encadrées par la norme NF S 31-130 :  
 

 Niveau de bruit en dB(A) 
Source Lden Lnight 

Route ou LGV 68 62 
Voie ferrée 

conventionnelle 
73 65 

Activité industrielle 71 60 
Aérodromes 55 50 
Codes RVB 255 106 0 255 0 220 

Couleur   
 
3.2. Les différentes cartes de bruit 
 
Les cartes de bruit représentent une modélisation des nuisances sonores générées par 
les différentes sources de bruit : infrastructures routières, ferroviaires, aériennes et par 
les industries. 
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Concernant les grandes infrastructures de transport terrestre, il existe quatre types de 
cartes de bruit :  
 

 

Carte de type « a » indicateur Lden 

Carte des zones exposées au bruit des grandes 
infrastructures de transport selon l’indicateur Lden 
(période de 24 h), par pallier de 5 en 5 dB(A) à partir de 
55 dB(A) pour le Lden.  

 

Carte de type « a » indicateur Ln 

Carte des zones exposées au bruit des grandes 
infrastructures de transport selon l’indicateur Ln 
(période nocturne), par pallier de 5 en 5 dB(A) à partir 
de 50 dB(A). 

 

Carte de type « c » indicateur Lden 

Carte des zones où les valeurs limites mentionnées à 
l’article L. 572-6 du code de l’environnement sont 
dépassées, selon l’indicateur Lden (période de 24h) 

Les valeurs limites Lden figurent pages suivantes 

 

Carte de type « c » indicateur Ln 

Carte des zones où les valeurs limites sont dépassées 
selon l’indicateur Ln (période nocturne) 

Les valeurs limites Ln figurent pages suivantes 
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3.3. Méthode de calcul des niveaux sonores 
 
Les cartes de bruit ont été établies par l’Etat. Elles servent de diagnostic du bruit pour 
l’identification des zones impactées par le bruit et l’élaboration du PPBE. 
 
3.3.1. Le logiciel utilisé  

 
Les CBS des grandes infrastructures de transport terrestre (GITT) sont calculées grâce 
au logiciel libre de modélisation acoustique NoiseModelling développé par l’Unité Mixte 
de Recherche en Acoustique Environnementale (UMRAE), un laboratoire de recherche 
commun à l’Université Gustave Eiffel (UGE) et au Cerema. 
 
Ce logiciel permet notamment d’intégrer les nouvelles spécifications exigées par la 
Commission Européenne pour la 4ème échéance, et notamment l’intégration de la 
nouvelle méthode de calcul CNOSSOS imposée par l’annexe II de la Directive 
Bruit modifiée et transposée au droit français par l’arrêté du 4 avril 2006 modifié.  
Le changement d’outil de modélisation acoustique et l’entrée en vigueur de la méthode 
européenne CNOSSOS peuvent engendrer quelques différences mineures par rapport 
aux CBS des échéances précédentes. Ces différences sont inhérentes au processus de 
modélisation acoustique, qui n’a pas vocation à se substituer à des mesures acoustiques 
in situ.  
 
Ce logiciel a effectué les calculs selon les indicateurs Lden et Ln conformément à la 
directive européenne 2002/49/CE et a intégré les normes de calcul en vigueur (NF S 31-
133). 
 
3.3.2. Les données d’entrée utilisées 

 
Les données d’entrée utilisées sont la topographie, les bâtiments, les données de 
population et celles relatives aux infrastructures routières. Elles tiennent compte de 
l’ensemble de l’orographie, du mode d’occupation du sol, des bâtiments, des écrans 
acoustiques, et des infrastructures de transports. 
Les routes de plus de 3 millions de véhicules par an ont été prises en compte pour la 
réalisation des cartes de bruit (autoroutes, routes nationales, routes départementales et 
voies communales). 
Les émissions de bruit de chaque axe sont calculées sur la base des trafic (Trafic Moyen 
Journalier Annuel (TMJA), des vitesses et des % de poids lourds. 
Les cartes ne font apparaître ni l’état, ni la qualité des voiries. 
 
Les cartes stratégiques de bruit de type a et c sont présentées ci-après. 
 
Elles constituent un premier état des lieux des nuisances sonores générées par les 
grandes infrastructures routières de la collectivité de Rhône-Crussol :  
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Exemple d’une carte stratégique de type C (Lden)-  carte isophone  
 

 
 
Exemple d’une carte stratégique de type C (Lden) – dépassement des seuils 
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3.4. Estimation des populations exposées 

 
3.4.1. Présentation de la méthode appliquée 

 
La cartographie de l’exposition des territoires au bruit des infrastructures de transport 
terrestre s’accompagne de statistiques. Pour chaque infrastructure, des tableaux 
d’exposition des populations indiquent pour chaque plage de niveaux sonores et indice :  

- Le nombre de personnes exposées au bruit ; 

- Le nombre de logements exposés au bruit ; 

- Le nombre d’établissements de santé exposés au bruit ; 

- Le nombre d’établissements d’enseignement exposés au bruit. 

 

Les effets nuisibles sont définis dans l’annexe III de la Directive 2002/49/CE modifiée et 

transposée en droit français par les articles R. 572-5 et R. 572-6 du Code de 

l’environnement ainsi que l’arrêté du 4 avril 2006 modifié. Le nombre de personnes 

affectées par ces effets nuisibles est détaillé par effet nuisible et par infrastructure. 

 
Les données d’exposition des populations sont obtenues sur la base de récepteurs en 
façade des bâtiments auxquels la modélisation acoustique attribue un niveau de bruit. 
Les décomptes sont ensuite opérés grâce aux bases de données de population et de 
bâtiments sensibles produites. Ces résultats sont le fruit de la modélisation acoustique, 
qui n’a pas vocation à suppléer des mesures acoustiques. La qualité de ces résultats 
dépend également des données d’entrée, dont l’objectif est de fournir une vision 
macroscopique du territoire. 
 

Ces résultats de calculs d’exposition des populations apparaissent dans les résumés non 
techniques qui accompagnent les cartes de bruit. Comme indiquées par la 
réglementation, ces évaluations visent ensuite à estimer l’impact sanitaire du bruit des 
transports, en tenant compte de trois types de pathologie :  

- la forte gêne 

- les fortes perturbations du sommeil 

- les cardiopathies ischémiques (CPI) pour les personnes exposées au bruit routier 

 

L’évaluation des effets nuisibles est réalisée à partir des formules proposées par la 
Commission européenne issues des « lignes directrices de l’Organisation Mondiale de la 
Santé sur le bruit dans l’environnement dans la région européenne » de 2018. Ces 
formules sont rappelées à l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de 
bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement. 
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3.4.2. Répartition de la population exposée par tranche de bruit 
 

a) Analyse des cartes de type a 
 

L’analyse des cartes de type a, représentant l’exposition aux différents niveaux de bruit, 
a permis d’extraire les résultats figurant dans les tableaux suivants. Ces tableaux 
indiquent, selon les indicateurs Lden et Ln, la répartition de la population exposée ainsi 
que le nombre d’établissements de santé et d’enseignement potentiellement impactés 
par tranche de niveau de bruit. 
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Exposition aux routes de Rhône-Crussol > 3 millions véh/an 

Lden dB(A) 

Nombre d’habitants Nombre d’établissements de santé Nombre d’établissements d’enseignement 

Boulevard 
Henri-Jean 

Arnaud 

Avenue 
Gross 

Umstadt 

Avenue de la 
République 

Boulevard 
Henri-

Jean 
Arnaud 

Avenue 
Gross 

Umstadt 

Avenue de la 
République 

Boulevard 
Henri-Jean 

Arnaud 

Avenue 
Gross 

Umstadt 

Avenue de la 
République 

55 à 60 128 18 301 0 0 0 0 0 3 

60 à 65 8 8 240 0 0 0 0 0 0 

65 à 70 4 18 205 0 0 0 0 0 2 

70 à 75 0 12 148 0 0 0 0 0 0 

>75 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Total >55          

 
Exposition aux routes de Rhône-Crussol > 3 millions véh/an 

Ln dB(A) 

Nombre d’habitants Nombre d’établissements de santé Nombre d’établissements d’enseignement 

Boulevard 
Henri-Jean 

Arnaud 

Avenue 
Gross 

Umstadt 

Avenue de la 
République 

Boulevard 
Henri-

Jean 
Arnaud 

Avenue 
Gross 

Umstadt 

Avenue de la 
République 

Boulevard 
Henri-Jean 

Arnaud 

Avenue 
Gross 

Umstadt 

Avenue de la 
République 

50 à 55 9 8 251 0 0 3 1 0 0 

55à 60 4 16 222 0 0 0 0 0 2 

60 à 65 0 15 170 0 0 0 0 0 0 

65 à 70 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

>70 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total >50          
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b) des cartes de type c 
 
Les cartes de type c, mettent en évidence les secteurs en dépassement des valeurs 
limites. 
 
L’analyse des cartes de type c, a permis d’extraire les résultats figurant dans les tableaux 
suivants. Ces tableaux indiquent, selon les indicateurs Lden et Ln, la répartition de la 
population exposée aux dépassements des valeurs limites, ainsi que le nombre 
d’établissements de santé et d’enseignement dépassant potentiellement ces valeurs. 
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Exposition aux routes de Rhône-Crussol > 3 millions véh/an 

Lden dB(A) 

Nombre d’habitants Nombre d’établissements de santé Nombre d’établissements d’enseignement 

Boulevard 
Henri-Jean 

Arnaud 

Avenue 
Gross 

Umstadt 

Avenue de la 
République 

Boulevard 
Henri-

Jean 
Arnaud 

Avenue 
Gross 

Umstadt 

Avenue de la 
République 

Boulevard 
Henri-Jean 

Arnaud 

Avenue 
Gross 

Umstadt 

Avenue de la 
République 

>valeur 
limite de 68 

0 19 240 0 0 0 0 0 2 

 
 
 
Exposition aux routes de Rhône-Crussol > 3 millions véh/an 

Ln dB(A) 

Nombre d’habitants Nombre d’établissements de santé Nombre d’établissements d’enseignement 

Boulevard 
Henri-Jean 

Arnaud 

Avenue 
Gross 

Umstadt 

Avenue de la 
République 

Boulevard 
Henri-

Jean 
Arnaud 

Avenue 
Gross 

Umstadt 

Avenue de la 
République 

Boulevard 
Henri-Jean 

Arnaud 

Avenue 
Gross 

Umstadt 

Avenue de la 
République 

>valeur 
limite de 62 

0 10 103 0 0 0 0 0 2 
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3.4.3. Evaluation des effets nuisibles  

 
Publiées en 2018, des informations statistiques provenant des Lignes directrices de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le bruit dans l’environnement mettent en 
avant les relations dose-effet des effets nuisibles de l’exposition au bruit dans 
l’environnement. L’arrêté du 4 avril 2006 modifié, relatif à l’établissement des cartes de 
bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement introduit une méthode de 
quantification des personnes exposées à trois de ces effets nuisibles : la cardiopathie 
ischémique (correspondant aux codes BA40 à BA6Z de la classification internationale 
ICD-11 de l’OMS), la forte gêne et les fortes perturbations du sommeil. 
Le nombre de personnes affectées par ces effets nuisibles est détaillé par effet nuisible 
et par infrastructure. 
 

Axe Nombre de personnes affectées par des effets nuisibles 

Voie Cardiopathie 
ischémique 

Forte gêne Forte perturbation du 
sommeil 

Boulevard Henri-Jean 
Arnaud 

0 18 1 

Avenue Gross Umstadt 0 11 3 

Avenue de la République 2 182 49 

 

4. Prise en compte des « zones de calme »  
 
Les zones calmes sont définies dans l’article L.572-6 du Code de l’Environnement, 
comme des « espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans 
lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition 
compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues ». 
 

Les caractéristiques physiques des sons n’expliquent qu’une partie de la gêne ressentie. 
La notion de bruit est une notion relative, très dépendante de la perception de chacun. A 
ce titre, les zones de calmes peuvent être des zones faiblement exposées au bruit mais 
aussi des zones où la sensation de calme est importante. 
 
La réglementation européenne et française ne donne aucune recommandation quant à 
des valeurs-seuils acoustiques pour définir et identifier les zones de calme. 
 
Les articles L. 572-6 et R. 572-8 du Code de l’Environnement demande d’identifier les 
zones calmes où l’autorité compétente doit maîtriser l’évolution du bruit. L’article L.572-
6 du Code de l’Environnement définit une zone calme comme étant un espace extérieur 
remarquable et de faible nuisance, dans cette définition, deux types de notions sont 
présentées : une notion d’utilisation par les usagers et une notion acoustique. 
 
Il n’y a pas de zones calmes définies dans les périmètres concernés par les zones de bruit. 
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5. Bilan des actions entreprises sur les dix dernières années 
 
Sur la durée du PPBE (2019-2023), la communauté de communes Rhône Crussol a prévu 
les deux actions principales suivantes :  
 

→ La réalisation des sections Centre et Nord de la déviation : ce boulevard urbain 
à 70km/h assurera le délestage des agglomérations de Guilherand-Granges et 
Saint-Péray ;  

La technique du passage de la voie ferrée retenue est celle d’un portique béton 
ripé ; cet ouvrage a été préféré à une passerelle pour des raisons évidentes de 
pression acoustique sur l’environnement. 

La section Sud a été réalisée et mise en service en 2019. Cet aménagement est équipé 
sur tout le linéaire, d’une part d’une bande cyclable, et d’autre part, d’une voie douce 
multimodale. 

Concernant la section Nord, la CCRC a délibéré en décembre 2022 pour la signature de 
la convention de réalisation de l’ouvrage sous la voie SNCF. Le planning des travaux 
prévoit une réalisation de cet ouvrage en 2026. 

De même, le passage de la voie sur le Mialan a été ajusté en hauteur afin de 
limiter la diffusion du bruit. 

La réalisation de l’ouvrage sur le Mialan est estimée en 2025. 

→ La fin du chantier d’aménagement de l’avenue de la République qui constituera 
la finalisation ardéchoise de l’itinéraire cyclable Cornas/Chabeuil. Ce sera 
également l’occasion d’étendre la zone 30 du pont Mistral jusqu’au carrefour 
Faucon.   
 
Cette action a été réalisée et dépassée. L’ensemble de l’Avenue de la République est 
passée en zone 30. De plus, une continuité itinéraire vélo jusqu’à Maladière a été 
réalisée avec la mise en place d’une piste cyclable le long de l’Avenue Gross Umstadt 
dans le cadre du Plan Vélo Intercommunal. 

 
Sur la période 2019-2023, Rhône Crussol a également mis en œuvre les actions 
suivantes : 
 

→ Délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement des itinéraires cyclables 
du Plan Vélo Intercommunal : 

En application d’une délibération du 23 juin 2021 portant modification de ses statuts, 
VRM (Valence Romans Mobilité) est compétent pour la réalisation des aménagements 
cyclables intercommunaux sur voies communales et sur Routes Départementales (RD) 
en agglomération.  
Rhône-Crussol et VRM ont conclu, le 1er décembre 2022 et conformément aux 
dispositions de l’article L. 2422-12 du code de la commande publique, une convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement des itinéraires cyclables du Plan 
Vélo Intercommunal sur la voirie d’intérêt communautaire, dans un souci de cohérence, 
mais également pour coordonner les interventions et optimiser les investissements 
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publics. Dans le cadre de cette convention, la Communauté de communes conserve la 
qualité de gestionnaire de voirie. 
 
Le Plan Vélo Intercommunal (PVI) a pour objectif la réalisation d’infrastructures 
cyclables lisibles, sécurisées et continues. Il s’agit d’une condition indispensable au 
développement de la pratique du vélo du quotidien. Le PVI a été validé en Comité de 
Pilotage multi partenarial en mai 2021 puis en Comité Syndical de VRD en juin 2021. Il 
constitue l’armature du réseau vélo sur le territoire. 
 

→ Aménagement des rues Anatole France et Marc Bouvat à Guilherand-Granges 
− Réalisation et sécurisation des modes doux par la création de trottoir et d’une voie 

dédiée aux vélos 
− Passage de la rue Anatole France en sens unique dans le sens Ouest-Est 
− Réfection du revêtement de la voirie 
 
 

→ Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) entre Saint-Péray et Toulaud 
 
La CVCB permet de prendre en compte les cyclistes dans les cas rares où il est impossible 
de recourir aux aménagements cyclables traditionnels. 
Entre Chavaran (Saint-Péray) et l’entrée nord de Toulaud (ZA), plusieurs profils de 
circulation sont mis en place en fonction de la largeur de chaussée disponible mais aussi 
de la dangerosité du secteur traversé.  
La majeure partie du parcours reste à double sens et sera doté d'une piste cyclable dans 
le sens Saint-Péray/Toulaud. Des chicanes viennent renforcer la sécurité aux droits de 
certains carrefours. 
La chaussée à voie centrale banalisée permet : 
- d'améliorer les conditions de circulation des cyclistes et des piétons et d'affirmer leur 
présence, 
- de conserver une fluidité du trafic, à vitesse apaisée, 
- de rétablir des continuités entre deux voiries pourvues d'aménagements cyclables. 
 
 

→ Parc-relais à la Maladière à Saint-Péray 
 
L’aménagement de ce parc-relais a pour objectif 
d’inciter les citoyens à repenser leurs modes de 
déplacements en combinant différentes solutions 
(voiture, vélo, bus ou marche à pied). 

L’implantation du parc-relais, dans la zone de La 
Maladière, créé et financé par Valence Romans-
Mobilité (VRM), en partenariat avec Rhône 
Crussol et la commune de Saint-Péray, a été 
positionnée dans un endroit stratégique par 
rapport à différents axes de déplacements 
automobiles, cyclistes ou piétons, afin de favoriser 
la multimodalité, avec les équipements suivants : 
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− 49 places de parking vidéo-surveillées 
− 2 lignes de bus Citéa 
− 1 station Libélo 
− 4 consignes à velo Vélobox 

 
 

→ Citiz – Station d’autopartage 

En octobre 2022, VRM a implanté une nouvelle station 
d’autopartage située à proximité de la mairie. Située 
initialement sur l’axe Guilherand/Saint-Péray au niveau de la 
zone d’activités faute d’utilisateur, VRM a repensé sa 
localisation en la rapprochant des lieux potentiellement 

favorables à son utilisation, en concertation avec les élus de la ville. 

L’autopartage Citiz permet de louer une voiture en libre-service de manière 
occasionnelle, à l’heure, à la journée ou plus. Ce service de proximité, pratique et 
économique, remplace ainsi la voiture personnelle dont on ne se sert pas tous les jours, 
ou le véhicule de société. 

 
→ Développement des stations vélo libre-service  

2018 : installation de la station à proximité du Pont Mistral 

2019 : installation de la station sur le parking de la Maladière 
à Saint-Péray 

2022 : installation de 2 nouvelles stations vélo en libre-
service : 

- en centre-ville de Guilherand-Granges, à proximité 
de la Mairie  

- devant le nouvel office du tourisme et la Maison des 
Vins de Saint-Péray, 

 
→ Mise en service des bus électriques 

 
Des bus électriques ont été mis en service depuis le 1er juillet 
2019 sur le réseau Citéa. 
 

 
→ Installation d’appui vélos 

De nombreux appuis vélos ont été fournis par Valence 
Romans Mobilité et installés sur le territoire de Rhône-
Crussol, comme au siège de la Communauté de Communes : 
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→ Mise en accessibilité de plusieurs quais 
bus :  

 
− Guilherand-Granges, Boulevard Charles 

de Gaulle, 
− Saint-Péray, Maladière,  
− Soyons, Intermarché  

 
 
 
 
 

6. Programme d’action de prévention et de réduction des 
nuisances pour les cinq années à venir 

 

 
6.1. Description des actions prévues ou en cours de réalisation 

 
 

→ Pont Mistral, Aménagement vélo 
 
Les travaux d’aménagements destinés à sécuriser la traversée du pont Mistral pour les 
cyclistes s’achèveront en décembre 2023. Ce projet comprend le pont et ses abords 
avec: 

- la création de deux pistes cyclables de 1,95 m de large de part et d’autre de 
l’ouvrage séparées de la chaussée par une bordure en béton de 15 cm de haut et 
25 cm de large (les bandes cyclables actuelles, de 1,45 m ne sont pas séparées de 
la chaussée), 

- la suppression d’une voie de circulation dans le sens de la Drôme vers l’Ardèche 
(au regard des flux sur le pont mis en avant dans une étude de trafic, cette solution 
est la moins pénalisante pour la circulation motorisée), 

- l’aménagement des raccordements aux extrémités du pont, côté Valence et côté 
Guilherand-Granges avec une signalisation spécifique qui sera mise en place pour 
donner plus de visibilité aux cyclistes. 

 
Ces travaux s’inscrivent dans le Plan vélo du Département de la Drôme et dans le Plan 
vélo intercommunal Cycléo, porté par Valence Romans Mobilités. 
 

 
→ Classement du boulevard Henri Jean Arnaud à Guilherand-Granges et 

aménagement de la partie Nord de la déviation 
 
Les agglomérations contiguës de Guilherand-Granges et Saint-Péray, situées en façade 
ardéchoise de l'agglomération valentinoise, constituent l'un des poumons économiques 
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les plus dynamiques du département de l'Ardèche, mais sont confrontées à une 
concentration des flux de circulation en leur centre-ville, flux issus à la fois :  

- Du trafic local (trajets domicile-travail, commerces, écoles, …) ;  

- Du trafic de transit de la RD 86, seul axe nord-sud et épine dorsale du 
département de l'Ardèche ;  

- Et des trafics Est Ouest supportés :  
• d'une part par la RD 533 et le Pont Frédéric Mistral, seule desserte 

du centre-ville de Valence depuis l'Ardèche,  
• par la RD 96 et le Pont des Lônes d'autre part, et dont les fonctions 

de support d’échange économique avec les zones d'activités et de 
commerce de la rive gauche du Rhône se cumulent à celles de liaison 
de transit avec la RN 7, l'autoroute A7 et l'autoroute A 40.  

 
La superposition de l'ensemble de ces trafics sur la RD 86 altère le cadre de vie des 
riverains et le confort des usagers de la route. L’aménagement par Rhône-Crussol du 
Chemin des Mulets à l'Est de Guilherand jusqu’au raccordement à la RD533 a contribué 
à diminuer la gêne dans cette traverse.  
 
Cependant les difficultés de circulation rencontrées dans la traversée de Saint-Péray et 
la gêne des riverains situées sur la commune de Saint-Péray le long de la RD86 n’a pas 
évoluée.  
L’aménagement de la déviation entre Saint-Péray et Cornas vise la prolongation de la 
déviation d’ores-et-déjà aménagée de Guilherand-Granges et permettra à terme :  

- De faciliter les déplacements entre Guilherand-Granges et le sud de Cornas ;  

- D'améliorer le cadre de vie des habitants de Guilherand-Granges et de Saint-
Péray en réduisant d'une part les nuisances sonores et la pollution en centre-ville, 
en améliorant par ailleurs les conditions de sécurité dans leur traverse ;  

- D'améliorer la fluidité des itinéraires de transit en les ramenant en périphérie 
d'agglomération.  

Le principe d’aménagement consiste en la création de 2 voies de circulation séparées par 
une noue centrale qui permettra entre autres de recueillir et d’infiltrer les eaux pluviales, 
associées à la création d’une voie verte pour le déplacement des cycles et des piétons. 
Un espace vert assurera la séparation entre les voies de circulation et la voie verte. Une 
piste et une bande cyclable seront donc créées. 
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Le Plan Climat Air Energie de Rhône-Crussol est en cours de rédaction. 
Des actions ayant des impacts sur la réduction du bruit sont identifiées 
ci-dessous : 

 
AS1.4.5 Développer la prévention et le recyclage des déchets : 
→ Réduction des trajets et par conséquent de la pollution sonore des camion bennes 

 
AS2.1.5 Promouvoir le partage de biens manufacturés, la réparation et le réemploi 
→ Baisse de la consommation d’objets et donc des trajets liés à 
l’import/recyclage/traitement 

 
AS2.2.3 Améliorer la performance environnementale des zones d'activités et de de 
l’immobilier d'entreprises 
→ Travail sur les questions de logistique en Zone d’Activité. Evolution vers une 
logistique plus optimisée, moins bruyante et plus durable. 

 
AS4.1.1 Renforcer la communication autour de l’offre de mobilité  
Nombreux sont les trajets en véhicules individuels qui pourraient être évités ou 
atténués. Pour cela, Rhône-Crussol a pour objectif d’accentuer la sensibilisation sur le 
sujet mobilité afin de faire évoluer les pratiques. Afin de faciliter la transition en matière 
de mobilité, il est essentiel de trouver des moyens efficaces de communication auprès 
des utilisateurs du territoire. Cela concerne divers types de profils tels que les 
entreprises, les élèves, les actifs, les familles et les retraités. 
 
AS4.1.2 Renforcer les lignes de transports en commun sur les secteurs mal desservis 
Le territoire de la CCRC est composé de deux grandes entités géographiques, les bords 
du Rhône à son Est, et le plateau ardéchois à son Ouest. Coordonner un développement 
de réseau transports en commun représente un défi. En effet, il est nécessaire de trouver 
des solutions pour raccorder la plaine rhodanienne au plateau en prenant en compte les 
questions de densité de population.  
On trouve notamment des enjeux autour de la D533 qui est un axe majeur de lien entre 
le plateau et la plaine. 
 
AS4.1.3 Développer la pratique du vélo sur le territoire 
Le vélo représente l’une des solutions les plus efficaces et accessibles pour réduire 
l’impact des trajets individuels. Rhône-Crussol souhaite appuyer le développement de 
cette pratique sur son territoire, sachant qu’elle travaille déjà à plus grande échelle avec 
Valence Romans Mobilité (VRM). 
 
 
AS4.1.4 Développer des pôles multimodaux 
En complément des autres actions, Rhône-Crussol souhaite développer des pôles 
multimodaux permettant de développer les modes de déplacements plus doux. Les pôles 
multimodaux ont trois fonctions distinctes. Tout d'abord, ils assurent le transport des 
passagers entre les différents modes de transport et offrent des services de voyage 
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connexes. Ensuite, ils proposent des commerces et d'autres services, tels que des 
bureaux. Enfin, ils ont une fonction urbaine en tant que centre autour duquel le quartier 
est organisé. 
Sur le territoire de Rhône-Crussol, ces pôles s’appuieraient principalement autour des 
espaces bus, covoiturages et vélos.  
 
AS4.2.2 Pacifier la circulation dans les centres-bourgs 
Le déploiement des zones 30 de partage fait partie des enjeux de la future politique 
cyclable du territoire. Ces zones présentent de nombreux avantages en faveur du 
développement de la pratique du vélo, mais également de la qualité de vie urbaine de 
manière générale : 
- Un meilleur partage de la voirie entre les différents modes de déplacements : voitures, 
vélos, deux-roues et piétons. 
- La vitesse limitée à 30 km/h ou à 20 km/h accroît la sécurité de tous, notamment à 
proximité des établissements scolaires et réduit le volume sonore de la circulation pour 
les riverains. 
- L’amélioration de la qualité des espaces publics : diminution de l’emprise automobile, 
et des nuisances inhérentes à la voiture particulière (bruit, pollution, réduction du lien 
social). 
- Le développement de la vie locale : création de lieux de vie conviviaux, reconquête de 
la rue (de l’espace public) par les riverains et les passants. 
- La diminution de la vitesse permet de créer dans un quartier des circulations douces et 
les cyclistes peuvent alors emprunter l’ensemble des chaussées grâce au double-sens 
cyclable. 
- L’amélioration de la fluidité de la circulation (suppression des feux) et des situations de 
congestion automobile. 
 
AS4.3.1 Mettre en place un Plan de Déplacement de l'Administration (et autres 
services mutualisés) 
→ Réduction du nombre de véhicules thermiques. 
→ Favoriser les moyens de transports doux généralement plus silencieux  
→ Favoriser les transports en commun générant un ratio décibel/personne transporté 
généralement plus bas. 
→ Réduction des vitesses et donc du bruit généré. 
 
AS5.1.3 Désimperméabiliser les sols, réduire les îlots de chaleur et définir les 
orientations d'aménagement 
→ Favoriser des matériaux plus meubles et donc plus phoniquement plus absorbants 
que du béton. 
→ Végétalisation des centre villes permettant de réduire et absorber la pollution 
sonore.  
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Rhône-Crussol élabore actuellement 
son PLUiH. Dans ce cadre, un Etat 
Initial de l’Environnement a été 
produit. Cet état nous a permis 
d’identifier les enjeux et les leviers 
d’actions propres au PLUiH, c'est-à-
dire des enjeux pour lesquels le 
PLUiH est l’outil approprié pour 

infléchir les tendances. Les enjeux ont ainsi été hiérarchisés selon qu’ils soient jugés 
structurants, prioritaires ou modérés pour le développement du territoire. 

 
Concernant les nuisances sonores, il a été relevé qu’il s’agit d’un enjeu prioritaire : 
 

 
 
La mixité des fonctions urbaines (transport, artisanat et petite industrie, commerces, 
loisirs, habitat, enseignement, établissements médico-sociaux …) peut multiplier les 
points de conflit entre les sources de bruit et les secteurs calmes. Dans le cadre du 
PLUiH, une attention particulière sera portée dans le règlement écrit et graphique, de 
façon à assurer le bon fonctionnement des activités sans perturbation de la tranquillité 
et du cadre de vie des habitants. 
Par exemple, le retrait des constructions par rapport à l’alignement de la voie peut diminuer le 
niveau sonore en façade. 

 

7. Bilan de la consultation du public 
 

7.1. Modalités de la consultation 
 

En application de l’article R.572-9 du code de l’environnement, la consultation du public 
s’est déroulée du 25/03/2024 au 25/05/2024. Elle a fait l’objet des avis préalable par 
voie de presse : 
- Dauphiné Libéré : 04/03/2024 ; 25/03/2024 
- Hebdo de l’Ardèche : 07/03/2024 ; 28/03/2024 
 
Le projet de PPBE a été mis à la consultation du public par voie électronique sur le site 
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internet de la collectivité : https://www.rhone-crussol.fr/ 
 
Une adresse mail (enquete.publique@rhone-crussol.fr) permettait le recueil des 
observations. Cette adresse électronique avait été diffusée dans l’avis de presse pour 
recueillir les observations du public. 
 

7.2. Remarques du public 
 
Aucune remarque formulée. 
 

7.3. Réponses aux observations 
 

Non concerné 
 

7.4. Prise en compte des remarques dans le PPBE de la collectivité 
 
Considérant que les réponses ont été intégrées dans le PPBE, le PPBE a été approuvé 
par le conseil communautaire le 20 juin 2024. 
 
Il est publié sur le site internet de la collectivité à l’adresse suivante : https://www.rhone-
crussol.fr 
 
  

mailto:enquete.publique@rhone-crussol.fr
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Annexe 1 : le bruit et la santé 
 
Généralité sur le bruit 
 
Le bruit constitue une nuisance très présente dans la vie quotidienne des Français : 86% 
d’entre eux se déclarent gênés par le bruit à leur domicile. Selon une étude de 2009 de 
l’INRETS, la pollution de l’air (35%), le bruit (28%) et l’effet de serre (23%) sont cités par 
les Français comme les trois principaux problèmes environnementaux relatifs aux 
transports. 

 

 Au-delà de la gêne, l’excès de bruit a des effets sur la santé, auditifs (surdité, 
acouphènes…) et extra-auditifs (pathologies cardiovasculaires…). 

 
Le son 

 
Le son est un phénomène physique qui correspond à une infime variation périodique de 
la pression atmosphérique en un point donné. 
Le son est produit par une mise en vibration des molécules qui composent l’air ; ce 
phénomène vibratoire est caractérisé par sa force, sa hauteur et sa durée. 
Dans l’échelle des intensités, l’oreille humaine est capable de percevoir des sons compris 
entre 0 dB correspondant à la plus petite variation de pression qu’elle peut détecter (20 
µPascal) et 120 dB correspondant au seuil de la douleur (20 Pascal). 
Dans l’échelle des fréquences, les sons très graves, de fréquence inférieure à 20 Hz 
(infrasons) et les sons très aigus de fréquence supérieure à 20 KHz (ultrasons) ne sont 
pas perçus par l’oreille humaine. 
 

Perception Échelles Grandeurs physiques 

Force sonore 
(pression) 

Fort / Faible 
Intensité I 
Décibel, dB(A) 

Hauteur (son pur) Aigu / Grave 
Fréquence f 
Hertz 

Timbre (son complexe) Aigu / Grave Spectre 

Durée Longue / Brève 
Durée 
LAeq (niveau équivalent moyen) 

 
Le bruit 

 
La pression sonore s’exprime en Pascal (Pa). Pour plus de facilité, on utilise le décibel 
(dB) qui a une échelle logarithmique et qui permet de comprimer cette gamme entre 0 
et 140. 
 
Ce niveau de pression, exprimé en dB, est défini par la formule suivante :  
 

𝐿𝑝 = 10 ∗ log⁡(
𝑃

𝑝0
)² 
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Où :  
p est la pression acoustique efficace (en Pascal) 
p0 est la pression acoustique de référence (20 µPa) 
 
Le bruit se mesure sur une échelle allant 
de 0 à 130 décibels. 0 dB représentant le 
seuil d’audibilité et 130 le seuil de 
douleur. La plupart des sons de la vie 
courante sont compris entre 30 et 90 db. 
Ce n’est pas la nature du son qui peut 
engendrer un risque auditif, mais son 
intensité.  
 
L’échelle des décibels a une progression 
logarithmique et les calculs sur les 
décibels suivent des règles particulières. 
La règle générale est que lorsque 
l’intensité d’un son double, son niveau ne 
s’élève que de 3 db. A l’inverse, si l’on 
divise l’intensité d’un son par trois, le 
niveau sonore ne baisse que de 3db. 
 
Plus simplement, à chaque fois que le 
niveau s’élève de 10 dB, on entend deux 
fois plus fort. 
 
 
La fréquence d’un son 
 
La fréquence correspond au nombre de vibration par seconde d’un son. Elle est 
l’expression du caractère grave ou aigu du son et s’exprime en Hertz (Hz). 
 
La plage de fréquence audible pour l’oreille humaine est comprise entre 20 Hz (très 
grave) et 200 000 Hz (très aigu). 
 
En dessous de 20 Hz, on se situe dans le domaine des infrasons et au-dessus de 20 000 
Hz dans celui des ultrasons. Infrasons et ultrasons sont inaudibles pour l’oreille humaine. 
 
Pondération A 

 
Afin de prendre en compte les particularités de l’oreille humaine qui ne perçoit pas les 
sons aigus et les sons graves de la même façon, on utilise la pondération A. Il s’agit 
d’appliquer un « filtre » défini par la pondération fréquentielle suivante :  
 

Fréquence Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 
Pondération A -26 -16 -8,5 -3 0 +1 +1 +1 
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L’unité du niveau de pression devient alors le décibel « A », noté dB(A). 
 
Les effets du bruit sur la santé 

Les effets sur la santé de la pollution par le bruit sont multiples : 

Les bruits de l’environnement, générés par les routes, les voies ferrées et le trafic aérien 
au voisinage des aéroports ou ceux perçus au voisinage des activités industrielles, 
artisanales, commerciales ou de loisir sont à l’origine d’effets importants sur la santé des 
personnes exposées. La première fonction affectée par l’exposition à des niveaux de 
bruits excessifs est le sommeil. 

Les populations socialement défavorisées sont plus exposées au bruit, car elles occupent 
souvent les logements les moins chers à la périphérie de la ville et près des grandes 
infrastructures de transports. Elles sont en outre les plus concernées par les expositions 
au bruit cumulées avec d’autres types de nuisances : bruit et agents chimiques toxiques 
pour le système auditif dans le milieu de travail ouvrier ; bruit et températures extrêmes 
– chaudes ou froides dans les habitats insalubres – ; bruit et pollution atmosphérique 
dans les logements à proximité des grands axes routiers ou des industries, etc. Ce cumul 
contribue à une mauvaise qualité de vie qui se répercute sur l’état de santé. 

Perturbations du sommeil - à partir de 30 dB(A) 

L’audition est en veille permanente, l’oreille n’a pas de paupières ! Pendant le sommeil la 
perception auditive demeure : les sons parviennent à l’oreille et sont transmis au cerveau 
qui interprète les signaux reçus. Si les bruits entendus sont reconnus comme habituels 
et acceptés, ils n’entraîneront pas de réveils des personnes exposées. Mais ce travail de 
perception et de reconnaissance des bruits se traduit par de nombreuses réactions 
physiologiques, qui entraînent des répercussions sur la qualité du sommeil. 

Occupant environ un tiers de notre vie, le sommeil est indispensable pour récupérer des 
fatigues tant physiques que mentales de la période de veille. Le sommeil n’est pas un état 
unique mais une succession d’états, strictement ordonnés : durée de la phase 
d’endormissement, réveils, rythme des changements de stades (sommeil léger, sommeil 
profond, périodes de rêves). Des niveaux de bruits élevés ou l’accumulation 
d’événements sonores perturbent cette organisation complexe de la structure du 
sommeil et entraînent d’importantes conséquences sur la santé des personnes exposées 
alors même qu’elles n’en ont souvent pas conscience. 

Perturbations du temps total du sommeil : 

• Durée plus longue d’endormissement : il a été montré que des bruits 
intermittents d’une intensité maximale de 45 dB(A) peuvent augmenter la 
latence d’endormissement de plusieurs minutes ; 

• Éveils nocturnes prolongés : le seuil de bruit provoquant des éveils dépend 
du stade dans lequel est plongé le dormeur, des caractéristiques physiques 
du bruit et de la signification de ce dernier (par exemple, à niveau sonore 
égal, un bruit d’alarme réveillera plus facilement qu’un bruit neutre) ; des 
éveils nocturnes sont provoqués par des bruits atteignant 55 dB(A) ; 
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• Éveil prématuré non suivi d’un ré-endormissement : aux heures matinales, 
les bruits peuvent éveiller plus facilement un dormeur et l’empêcher de 
retrouver le sommeil. 

Modification des stades du sommeil :  

La perturbation d’une séquence normale de sommeil est observée pour un niveau sonore 
de l’ordre de 50 dB(A) même sans qu’un réveil soit provoqué ; le phénomène n’est donc 
pas perçu consciemment par le dormeur. Ces changements de stades, souvent 
accompagnés de mouvements corporels, se font au détriment des stades de sommeil les 
plus profonds et au bénéfice des stades de sommeil les plus légers. 

A plus long terme : si la durée totale de sommeil peut être modifiée dans certaines limites 
sans entraîner de modifications importantes des capacités individuelles et du 
comportement, les répercussions à long terme d’une réduction quotidienne de la durée 
du sommeil sont plus critiques. Une telle privation de sommeil entraîne une fatigue 
chronique excessive et de la somnolence, une réduction de la motivation de travail, une 
baisse des performances, une anxiété chronique. Les perturbations chroniques du 
sommeil sont source de baisses de vigilance diurnes qui peuvent avoir une incidence sur 
les risques d’accidents. 

L’organisme ne s’habitue jamais complètement aux perturbations par le bruit pendant les 
périodes de sommeil : si cette accoutumance existe sur le plan de la perception, les effets, 
notamment cardio-vasculaires, mesurés au cours du sommeil montrent que les fonctions 
physiologiques du dormeur restent affectées par la répétition des perturbations 
sonores. 

Interférence avec la transmission de la parole – à partir de 45 dB(A) 

La compréhension de la parole est compromise par le bruit. La majeure partie du signal 
acoustique dans la conversation est située dans les gammes de fréquences moyennes et 
aiguës, en particulier entre 300 et 3 000 hertz. L'interférence avec la parole est d’abord 
un processus masquant, dans lequel les interférences par le bruit rendent la 
compréhension difficile voire impossible. Outre la parole, les autres sons de la vie 
quotidienne seront également perturbés par une ambiance sonore élevée : écoute des 
médias et de musique, perception de signaux utiles tels que les carillons de porte, la 
sonnerie du téléphone, le réveille-matin, des signaux d'alarmes. 

La compréhension de la parole dans la vie quotidienne est influencée par le niveau 
sonore, par la prononciation, par la distance, par l’acuité auditive, par l'attention mais 
aussi par les bruits interférents. Pour qu’un auditeur avec une audition normale 
comprenne parfaitement la parole, le taux signal/bruit (c.-à-d. la différence entre le 
niveau de la parole et le niveau sonore du bruit interférent) devrait être au moins de 15 
dB(A). Puisque le niveau de pression acoustique du discours normal est d’environ 60 
dB(A), un bruit parasite de 45 dB(A) ou plus, gêne la compréhension de la parole dans les 
plus petites pièces. 

La notion de perturbation de la parole par les bruits interférents provenant de la 
circulation s’avère très importante pour les établissements d’enseignement où la 
compréhension des messages pédagogiques est essentielle. L'incapacité à comprendre 
la parole a pour résultat un grand nombre de handicaps personnels et de changements 
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comportementaux. Les personnes particulièrement vulnérables sont celles souffrant 
d'un déficit auditif, les personnes âgées, les enfants en cours d'apprentissage du langage 
et de la lecture, et les individus qui ne dominent pas le langage parlé. 

Effets psycho physiologiques – 65-70 dB(A) 

Chez les travailleurs exposés au bruit, et les personnes vivant près des aéroports, des 
industries et des rues bruyantes, l'exposition au bruit peut avoir un impact négatif sur 
leurs fonctions physiologiques. L’impact peut être temporaire mais parfois aussi 
permanent. Après une exposition prolongée, les individus sensibles peuvent développer 
des troubles permanents, tels que de l'hypertension et une maladie cardiaque 
ischémique. L'importance et la durée des troubles sont déterminées en partie par des 
variables liées à la personne, son style de vie et ses conditions environnementales. Les 
bruits peuvent également provoquer des réponses réflexes, principalement lorsqu'ils 
sont peu familiers et soudains. 

Les travailleurs exposés à un niveau élevé de bruit industriel pendant 5 à 30 ans peuvent 
souffrir de tension artérielle et présenter un risque accru d'hypertension. Des effets 
cardio-vasculaires ont été également observés après une exposition de longue durée aux 
trafics aérien et automobile avec des valeurs de LAeq 24h de 65-70db(A). Bien que 
l'association soit rare, les effets sont plus importants chez les personnes souffrant de 
troubles cardiaques que pour celles ayant de l'hypertension. Cet accroissement limité du 
risque est important en termes de santé publique dans la mesure où un grand nombre de 
personnes y est exposé. 

Effets sur les performances 

Il a été montré, principalement pour les travailleurs et les enfants, que le bruit peut 
compromettre l'exécution de tâches cognitives. Bien que l'éveil dû au bruit puisse 
conduire à une meilleure exécution de tâches simples à court terme, les performances 
diminuent sensiblement pour des tâches plus complexes. La lecture, l'attention, la 
résolution de problèmes et la mémorisation sont parmi les fonctions cognitives les plus 
fortement affectées par le bruit. Le bruit peut également distraire et des bruits soudains 
peuvent entraîner des réactions négatives provoquées par la surprise ou la peur. 

Dans les écoles autour des aéroports, les enfants exposés au trafic aérien, ont des 
performances réduites dans l'exécution de tâches telles que la correction de textes, la 
réalisation de puzzles difficiles, les tests d'acquisition de la lecture et les capacités de 
motivation. Il faut admettre que certaines stratégies d'adaptation au bruit d'avion, et 
l'effort nécessaire pour maintenir le niveau de performance ont un prix. Chez les enfants 
vivant dans les zones plus bruyantes, le système sympathique réagit davantage, comme 
le montre l'augmentation du niveau d'hormone de stress ainsi qu'une tension artérielle 
au repos élevée. Le bruit peut également produire des troubles et augmenter les erreurs 
dans le travail, et certains accidents peuvent être un indicateur de réduction des 
performances. 

Effets sur le comportement avec le voisinage et gêne 
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Le bruit peut produire un certain nombre d'effets sociaux et comportementaux aussi 
bien que des gênes. Ces effets sont souvent complexes, subtils et indirects et beaucoup 
sont supposés provenir de l'interaction d'un certain nombre de variables auditives. La 
gêne engendrée par le bruit de l'environnement peut être mesurée au moyen de 
questionnaires ou par l'évaluation de la perturbation due à des activités spécifiques. Il 
convient cependant d'admettre qu'à niveau égal des bruits différents, venant de la 
circulation et des activités industrielles, provoquent des gênes de différente amplitude. 
Ceci s'explique par le fait que la gêne des populations dépend non seulement des 
caractéristiques du bruit, y compris sa source, mais également dans une grande mesure 
de nombreux facteurs non-acoustiques, à caractère social, psychologique, ou 
économique. La corrélation entre l'exposition au bruit et la gêne générale, est beaucoup 
plus haute au niveau d'un groupe qu'au niveau individuel. Le bruit au-dessus de 80 dB(A) 
peut également réduire les comportements de solidarité et accroître les comportements 
agressifs. Il est particulièrement préoccupant de constater que l'exposition permanente 
à un bruit de niveau élevé peut accroître le sentiment d'abandon chez les écoliers. 

On a observé des réactions plus fortes quand le bruit est accompagné des vibrations et 
contient des composants de basse fréquence, ou quand le bruit comporte des explosions 
comme dans le cas de tir d'armes à feu. Des réactions temporaires, plus fortes, se 
produisent quand l'exposition au bruit augmente avec le temps, par rapport à une 
exposition au bruit constante. Dans la plupart des cas, LAeq, 24h et Ldn sont des 
approximations acceptables d'exposition au bruit pour ce qui concerne la gêne éprouvée. 
Cependant, on estime de plus en plus souvent que tous les paramètres devraient être 
individuellement évalués dans les recherches sur l'exposition au bruit, au moins dans les 
cas complexes. Il n'y a pas de consensus sur un modèle de la gêne totale due à une 
combinaison des sources de bruit dans l'environnement. 

Effets biologiques extra-auditifs : le stress 

Les effets biologiques du bruit ne se réduisent pas uniquement à des effets auditifs : des 
effets non spécifiques peuvent également apparaître. Du fait de l’étroite interconnexion 
des voies nerveuses, les messages nerveux d’origine acoustique atteignent de façon 
secondaire d’autres centres nerveux et provoquent des réactions plus ou moins 
spécifiques et plus ou moins marquées au niveau de fonctions biologiques ou de 
systèmes physiologiques autres que ceux relatifs à l’audition. 

Ainsi, en réponse à une stimulation acoustique, l’organisme réagit comme il le ferait de 
façon non spécifique à toute agression, qu’elle soit physique ou psychique. Cette 
stimulation, si elle est répétée et intense, entraîne une multiplication des réponses de 
l’organisme qui, à la longue, peut induire un état de fatigue, voire d’épuisement. Cette 
fatigue intense constitue le signe évident du « stress » subi par l’individu et, au-delà de 
cet épuisement, l’organisme peut ne plus être capable de répondre de façon adaptée aux 
stimulations et aux agressions extérieures et voir ainsi ses systèmes de défense devenir 
inefficaces. 

 

Les effets sur le système cardiovasculaire 

Un état de stress créé par une exposition au bruit entraîne la libération excessive 
d’hormones telles que le cortisol ou les catécholamines (adrénaline, dopamine). C’est 
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l’augmentation de ces hormones qui peut engendrer des effets cardiovasculaires. Le 
cortisol est une hormone secrétée par le cortex. Cette hormone gère le stress et a un rôle 
important dans la régulation de certaines fonctions de l’organisme. Le profil de cortisol 
montre normalement une variation avec un taux bas la nuit et haut le matin. A la suite 
d’une longue exposition stressante, la capacité pour l’homme de réguler son taux de 
cortisol (baisse la nuit) peut être inhibée. 

L’augmentation de la tension artérielle et l’augmentation des pulsations cardiaques sont 
des réactions cardiovasculaires pouvant être associées à une augmentation du stress 

Effets subjectifs et comportementaux du bruit 

La façon dont le bruit est perçu a un caractère éminemment subjectif. Compte tenu de la 
définition de la santé donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 1946 (« un état 
de complet bien-être physique, mental et social et pas seulement l’absence de 
maladies »), les effets subjectifs du bruit doivent être considérés comme des événements 
de santé à part entière. La gêne « sensation de désagrément, de déplaisir provoquée par 
un facteur de l’environnement (exemple : le bruit) dont l’individu ou le groupe connaît ou 
imagine le pouvoir d’affecter sa santé » (OMS, 1980), est le principal effet subjectif 
évoqué. 

Le lien entre gêne et intensité sonore est variable : la mesure physique du bruit 
n’explique qu’une faible partie, au mieux 35%, de la variabilité des réponses individuelles 
au bruit. L’aspect « qualitatif » est donc également essentiel pour évaluer la gêne. Par 
ailleurs, la plupart des enquêtes sociales ou socio-acoustiques ont montré qu’il est 
difficile de fixer le niveau précis où commence l’inconfort. 

Un principe consiste d’ailleurs à considérer qu’il y a toujours un pourcentage de 
personnes gênées, quel que soit le niveau seuil de bruit. Pour tenter d’expliquer la gêne, 
il faut donc aller plus loin et en particulier prendre en compte des facteurs non 
acoustiques : 

• De nombreux facteurs individuels, qui comprennent les antécédents de 
chacun, la confiance dans l’action des pouvoirs publics et des variables socio-
économiques telles que la profession, le niveau d’éducation ou l’âge ; 

• Des facteurs contextuels : un bruit choisi est moins gênant qu’un bruit subi, 
un bruit prévisible est moins gênant qu’un bruit imprévisible, etc ; 

• Des facteurs culturels : par exemple, le climat, qui détermine généralement 
le temps qu’un individu passe à l’intérieur de son domicile, semble être un 
facteur important dans la tolérance aux bruits. 

En dehors de la gêne, d'autres effets du bruit sont habituellement décrits : les effets sur 
les attitudes et le comportement social (agressivité et troubles du comportement, 
diminution de la sensibilité et de l’intérêt à l’égard d’autrui), les effets sur les 
performances (par exemple, dégradation des apprentissages scolaires), l’interférence 
avec la communication. 

Déficit auditif dû au bruit - 80 dB(A) seuil d’alerte pour l’exposition au bruit en milieu 
de travail. 
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Les bruits de l’environnement, ceux perçus au voisinage des infrastructures de transport 
ou des activités économiques, n’atteignent pas des intensités directement 
dommageables pour l’appareil auditif. Par contre le bruit au travail, l’écoute prolongée de 
musiques amplifiées à des niveaux élevés et la pratique d’activités de loisir tels que le tir 
ou les activités de loisirs motorisés exposent les personnes à des risques d’atteinte grave 
de l’audition. 

Le déficit auditif est défini comme l'augmentation du seuil de l'audition. Des déficits 
d'audition peuvent être accompagnés d’acouphènes (bourdonnements ou sifflements). 
Le déficit auditif dû au bruit se produit d’abord pour les fréquences aiguës (3 000-6 000 
hertz, avec le plus grand effet à 4 000 hertz. La prolongation de l’exposition à des bruits 
excessifs aggrave la perte auditive qui s’étendra à la fréquence plus graves 2000 hz et 
moins) qui sont indispensables pour la communication et compréhension de la parole. 

Partout dans le monde entier, le déficit auditif dû au bruit est le plus répandu des dangers 
professionnels. 

L'ampleur du déficit auditif dans les populations exposées au bruit sur le lieu de travail 
dépend de la valeur de LAeq, 8h, du nombre d'années d’exposition au bruit, et de la 
sensibilité de l'individu. Les hommes et les femmes sont de façon égale concernés par le 
déficit auditif dû au bruit. Le bruit dans l'environnement avec un LAeq 24h de 70 dB(A) 
ne causera pas de déficit auditif pour la grande majorité des personnes, même après une 
exposition tout au long de leur vie. Pour des adultes exposés à un bruit important sur le 
lieu de travail, la limite de bruit est fixée aux niveaux de pression acoustique maximaux 
de 140 dB, et l'on estime que la même limite est appropriée pour ce qui concerne le bruit 
dans l'environnement. Dans le cas des enfants, en prenant en compte leur habitude de 
jouer avec des jouets bruyants, la pression acoustique maximale ne devrait jamais 
excéder 120 dB. 

La conséquence principale du déficit auditif est l'incapacité de comprendre le discours 
dans des conditions normales, et ceci est considéré comme un handicap social grave. 
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Annexe 2 : Le coût social du bruit en France  
 
Le bruit constitue une préoccupation majeure des Français dans leur vie quotidienne, 
que ce soit au sein de leur logement, dans leurs déplacements, au cours de leurs activités 
de loisirs ou encore sur leur lieu de travail. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), le bruit représente le second facteur environnemental provoquant le plus de 
dommages sanitaires en Europe, derrière la pollution atmosphérique : de l’ordre de 20% 
de la population européenne (soit plus de 100 millions de personnes) est exposée de 
manière chronique à des niveaux de bruit préjudiciables à la santé humaine. 

En 2021, l’ADEME, en coopération avec le Conseil National du Bruit a réalisé une 
évaluation du coût social du bruit en France. 

Dans cette étude, le coût social est attribué à trois familles de sources de bruit : le 
transport, le voisinage et le milieu du travail. 

Pour chacune de ces familles, ont été distingués : 

 - les effets sanitaires induits par le bruit : gêne, perturbations du sommeil, 
maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, trouble de la santé mentale, difficultés 
d’apprentissage, médication, hospitalisation, maladies et accidents professionnels. 

 - les effets non sanitaires induits par le bruit : pertes de productivité et 
dépréciation immobilière 

Le coût social du bruit en France est ainsi estimé à 147,1 milliards d’euros par an, sur la 
base des données et connaissances disponibles. 66,5% de ce coût social, soit 97,8 
Md€/an, correspond au bruit des transports, principalement le bruit routier qui 
représente 54,8% du coût total, suivi du bruit ferroviaire (7,6%) et du bruit aérien (4,1%). 

Le coût social lié au bruit de voisinage, pour lequel il existe très peu de données chiffrées, 
est évalué à 26,3 Md€/an (17,9% du coût total) ; il se décompose en bruit émis par les 
particuliers (12,1%), bruit des chantiers (3,6%) et bruit généré dans l’environnement par 
les activités professionnelles (2,2%). 

Enfin, le coût social du bruit dans le milieu du travail, estimé à 21 Md€/an (14,2% du 
total), se répartit entre les milieux industriel et tertiaire, scolaire et hospitalier. 

Une part importante des coûts sociaux du bruit peut être néanmoins évitée en exploitant 
les co-bénéfices avec d’autres enjeux écologiques, comme la réduction de la pollution 
atmosphérique. 

Pour en savoir plus : Le coût social du bruit en France - Estimation du coût social du 
bruit en France et analyse de mesures d’évitement simultané du coût social du bruit et 
de la pollution de l’air. Rapport d’étude et synthèse : https://librairie.ademe.fr/air-et-
bruit/4815-cout-social-du-bruit-en-france.html 
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Annexe 3 : routes de la collectivité concernée par le PPBE 
 
Le tableau suivant recense toutes les routes de la collectivité dont le trafic est 
supérieur à 3 millions de véhicules par an (soit 8 200 véh/jour) et leur linéaire. 
 
Le linéaire concerné par le PPBE est de 5,32 km. 
La carte ci-contre illustre les routes concernées par le PPBE de la quatrième échéance 

Route de la collectivité Longueur (km) 
Guilherand-Granges 
Boulevard Henri-Jean Arnaud 

2.78km 

Guilherand-Granges et Saint-Péray 
Avenue de la République et Gross Umstadt 

2.54km 

TOTAL  
 
  

 
 

 


