
AUBIAC 

 

SDA approuvé en octobre 2001  

L’ensemble du territoire communal est en assainissement autonome.  

 

Aptitude des sols à l'assainissement autonome 

 

Secteurs « Bertranon » et « A la Vignasse » du bourg  

Ces secteurs possèdent des sols plutôt sableux ou limoneux caractérisés par une hydromorphie plus 
superficielle pour lesquels le SDA préconise l’utilisation de filière d’assainissement « Epandage en sol 
naturel remblayé ».  

Le reste du territoire communal  

Le reste du territoire communal possède des sols peu profonds et peu perméables présentant une 
capacité d’épuration et d’infiltration limitée pour lesquels le SDA préconise l’utilisation de filière 
d’assainissement de type « Lit filtrant drainé ».  

  



BIRAC 

 

SDA approuvé en octobre 2001  

L’ensemble du territoire communal est en assainissement autonome.  

 

Aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Secteur du bourg  

Ce secteur possède des sols peu profonds et peu perméables présentant une capacité d’épuration et 
d’infiltration limitée pour lesquels le SDA préconise l’utilisation de filière d’assainissement de type « Lit 
filtrant drainé ».  

Secteur Bijoux  

Ce secteur possède des sols plutôt sableux ou limoneux pour lesquels le SDA préconise l’utilisation 
de filière d’assainissement « Epandage en sol naturel ».  

Secteur Coupat  

Ce secteur possède des sols peu profonds et peu perméables présentant une capacité d’épuration et 
d’infiltration limitée pour lesquels le SDA préconise l’utilisation de filière d’assainissement de type « Lit 
filtrant drainé ».  

  



CAZATS 

SDA approuvé en janvier 2004  

Le SDA définit un secteur d’assainissement collectif sur la partie est du bourg et un secteur 
d’assainissement autonome sur le reste du territoire communal.  

 

Aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Secteur du bourg nord  

La partie nord du bourg non desservie par le réseau collectif (Campet et Benquet) possède des sols 
plutôt sableux ou limoneux pour lesquels le SDA préconise l’utilisation de filière d’assainissement « 
Epandage en sol naturel ».  

Secteur du bourg sud et ouest  

Ce secteur possède des sols peu profonds et peu perméables présentant une capacité d’épuration et 
d’infiltration limitée pour lesquels le SDA préconise l’utilisation de filière d’assainissement de type « Lit 
filtrant drainé ».  

  



CUDOS 

 

SDA approuvé en février 2002  

L’ensemble des secteurs constructibles délimités par la carte communale sont définis par le SDA 
comme des zones d’assainissement collectif. La commune possède un réseau de collecte (cf. plan en 
annexe) qui évacue les effluents vers la station de traitement située à Bernos-Beaulac. Cette dernière 
a une capacité de 800 EQH.  

La commune projette d’étendre son réseau le long de la RD 932 E6 reliant le bourg à Bazas.  

 
  



GAJAC 

SDA approuvé en octobre 2001  

Le SDA définit un secteur d’assainissement collectif sur le bourg et le quartier La Croix. Le reste du 
territoire communal est définit en secteur d’assainissement autonome.  

 

Aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Le SDA définit un secteur d’assainissement collectif sur le bourg et le quartier La Croix. Le reste du 
territoire communal est définit en secteur d’assainissement autonome.  

Secteurs du bourg et de La Croix  

Dans le bourg les secteurs compris entre les lieux-dits « Tingua-Ouest » et « Falvy-Sud » puis les 
secteurs « Beausoleil » et Eglise sont définis comme un secteur d’assainissement collectif.  

Les quartiers de La Croix est également concerné par ce mode d’assainissement.  

Le SDA propose la mise en place de deux structures de traitement pour chacun de ces secteurs tout 
en spécifiant l’éventualité d’un raccordement par injection dans le réseau sous pression.  

En dehors des zones délimitées en assainissement autonome (Moulin à Vent, Lescot, Trazits,...) 
possèdent des sols peu profonds et peu perméables présentant une capacité d’épuration et 
d’infiltration limitée pour lesquels le SDA préconise l’utilisation de filière d’assainissement de type « Lit 
filtrant drainé ».  

  



GANS 

SDA approuvé en octobre 2001  

L’ensemble du territoire communal est en assainissement autonome.  

 

Aptitude des sols à l'assainissement autonome 

L’ensemble du territoire communal est en assainissement autonome.  

Le secteur définit par la carte communale possède des sols peu profonds et peu perméables 
présentant une capacité d’épuration et d’infiltration limitée pour lesquels le SDA préconise l’utilisation 
de filière d’assainissement de type « Lit filtrant drainé ».  

  



LIGNAN DE BAZAS 

SDA approuvé en octobre 2001  

L’ensemble du territoire communal est en assainissement autonome.  

 

Aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Les secteurs constructibles délimités par la carte communale possèdent des sols peu profonds et peu 
perméables présentant une capacité d’épuration et d’infiltration limitée pour lesquels le SDA préconise 
l’utilisation de filière d’assainissement de type « Lit filtrant drainé ».  

  



Marimbault  

SDA approuvé en septembre 2001  

Le SDA définit un secteur d’assainissement collectif sur le bourg. Le reste du territoire communal est 
définit en secteur d’assainissement autonome.  

 

Aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Secteur Bourg  

Pour l’ensemble du secteur constructible, hormis les parcelles 477 et 76, le schéma directeur définit 
un assainissement collectif (plan des réseaux en annexe). La capacité de la station d’épuration est de 
90 EQH.  

Les parcelles 477 et 76 sont définis en secteur d’assainissement autonome. Ce secteur possède des 
sols sableux recouverts d’une fine couche de terre végétale d’une dizaine de centimètres. Ces sols ne 
sont pas aptes à l’épandage souterrain leur capacité épuratrice est faible. Le SDA préconise 
l’utilisation d’une filière d’assainissement par « Filtre à sable non drainé ».  

Secteur Darmand  

Dans le quartier de Darmand la zone délimitée en secteur constructible est en assainissement 
autonome. Ce secteur possède deux types de sols :  

 la partie ouest possède des sols sablo-limoneux à hydromorphie : ils présentent une couche de terre 
végétale faible (une dizaine de centimètres), leur capacité épuratrice est nulle en période humide, le 
SDA préconise l’utilisation d’une filière d’assainissement par « Tertre filtrant non drainé » ;  

 la partie est possède des sols sableux légèrement limoneux : ils présentent une couche de terre 
végétale faible (une dizaine de centimètres), Ces sols ne sont pas aptes à l’épandage souterrain leur 
capacité épuratrice est faible. Le SDA préconise l’utilisation d’une filière d’assainissement par « Filtre 
à sable non drainé ».  

  



Le Nizan  

SDA approuvé en octobre 2001  

Le SDA définit un secteur d’assainissement collectif sur le secteur de la Gare et un secteur 
d’assainissement autonome sur le reste du territoire communal.  

 

Aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Secteurs des Péous et des Jouandons  

Ces secteurs possèdent des sols plutôt sableux ou limoneux pour lesquels le SDA préconise 
l’utilisation de filière d’assainissement « Epandage en sol naturel ».  

Secteurs Quartiers et Fougères  

Ces secteurs possèdent des sols plutôt sableux ou limoneux caractérisés par une hydromorphie plus 
superficielle pour lesquels le SDA préconise l’utilisation de filière d’assainissement « Epandage en sol 
naturel remblayé ».  

Secteur Le Bourg  

Ce secteur possède des sols peu profonds et peu perméables présentant une capacité d’épuration et 
d’infiltration limitée pour lesquels le SDA préconise l’utilisation de filière d’assainissement de type « Lit 
filtrant drainé ».  

  



Sauviac  

SDA approuvé en octobre 2001  

L’ensemble du territoire communal est en assainissement autonome.  

 

Aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Secteur Jean du Mieu Est et Broustet  

Sol sableux légèrement limoneux ce type de sol est apte à l’épandage et la filière d’assainissement 
préconisée par le SDA est par la filière par « Tranchées d’infiltration »  

Secteurs Jean du Mieu Ouest, Arnoton et Lardon  

Sol sableux fortement argileux ce type de sol n’est pas apte à l’épandage souterrain, sa capacité 
épuratrice est faible, la filière d’assainissement préconisée par le SDA est par la filière par « Filtre à 
sable drainé »  

Secteur Lafon et le Bourg  

Sol de Redzine, ce type de sol n’est pas apte à l’épandage souterrain, sa capacité épuratrice est 
faible, la filière d’assainissement préconisée par le SDA est la filière par « Tertre filtrant drainé ».  

Secteur Ruppé  

Sol sablo-limoneux à hydromorphie, ce type de sol n’est pas apte à l’épandage souterrain, sa capacité 
épuratrice est faible, la filière d’assainissement préconisée par le SDA est la filière par « Tertre filtrant 
drainé ».  

  



Saint-Côme  

SDA approuvé en octobre 2001  

L’ensemble du territoire communal est en assainissement autonome.  

 

Aptitude des sols à l'assainissement autonome 

Secteurs du bourg au nord de la RD et de Toulieu  

Ces secteurs possèdent des sols plutôt sableux ou limoneux pour lesquels le SDA préconise 
l’utilisation de filière d’assainissement « Epandage en sol naturel ».  

Secteur Le Cot / La Peyre  

Ce secteur possède des sols peu profonds et peu perméables présentant une capacité d’épuration et 
d’infiltration limitée pour lesquels le SDA préconise l’utilisation de filière d’assainissement de type « Lit 
filtrant drainé ».  

Secteurs La Gareste et Le Grand  

Ces secteurs possèdent des sols plutôt sableux ou limoneux caractérisés par une hydromorphie plus 
superficielle pour lesquels le SDA préconise l’utilisation de filière d’assainissement « Epandage en sol 
naturel remblayé ».  

 


