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3.2 -  Fili•res d'assainissement autonome  
 

a) Pour les secteurs favorables  ˆ envisageables  ˆ l'assainissement autonome par  tranchŽes 
d'Žpandage  : PrŽtraitement autonome classique (fosse septique toutes eaux, prŽfiltre), puis 
traitement par Žpandage en tranchŽes d'infiltration ŽquipŽes de drains. La longueur de dispositif est 
proportionnelle ˆ l'occupation du foyer et ˆ la' nature des  terrains. 

 
Ce dispositif est dŽconseillŽ pour les terrains ˆ permŽabilitŽ moyenne ˆ mŽdiocre (infŽrieure  ˆ 20 mm/ h) en 
raison des risques de colmatage. 
 
 

b) Pour les secteurs o• l'assainissement autonome classique par Žpandage est  dŽfavorable, 
(permŽabilitŽs moyennes ˆ mŽdiocres, piŽzomŽtrie limite), on doit procŽder ˆ une reconstitution du 
sol avec :  

- Des filtres ˆ sable verticaux drainŽs ou non (collecte, percolation et traitement des effluents), 
puis Žvacuation si possible vers le substrat possŽdant une pente suffisante et o• la nappe est ˆ 
une profondeur supŽrieure ˆ 1 m•tre.  

- Des filtres ˆ sable horizontal drainŽ  sur les terrains argileux peu pentus et ˆ nappe  profonde. 
 
C'est donc principalement l'argilositŽ des sols, la profondeur du substratum et celle de la nappe qui 
dŽterminera le type d'Žquipement ˆ prŽconiser. 
 
 

c) Principes de l'assainissement autonome : 
 
Trois phases techniques interviennent sur des dispositifs privŽs d'assainissement autonome : 

- Le prŽtraitement ou traitement prŽalable par une fosse (en gŽnŽral septique toutes eaux, 
acceptant eaux vannes et mŽnag•res) et Žventuellement par un bac sŽparateur sur les eaux 
usŽes des cuisinŽs (dŽgraisseur). 

- Le traitement dŽs effluents (eaux vannes et usŽes), par le sol en place si les terrains sont 
favorables ˆ envisageables ˆ l'Žpandage ou bien par un dispositif ˆ sol reconstituŽ.  

- La dispersion ou Žvacuation des effluents traitŽs , en sortie des installations de traitement 
prŽcŽdentes. La destination des effluents est le sous-sol (si favorable ˆ  envisageable) ou bien la 
proche surface. 
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Pour les secteurs favorables à envisageables à l'assainissement autonome par tranchées
d'épandage :

foyer et à la nature des terrains. Ce dispositif est déconseillé pour les terrains à perméabilité moyenne à 
médiocre (inférieure à 20 mm/h) en raison des risques de colmatage.

 Pour les secteurs où l'assainissement autonome classique par épandage est défavorable,
(perméabilités moyennes à médiocres, piézométrie limite), on doit procéder à une reconstitution du
sol avec :

 une profondeur supérieure à 1 mètre.

GISCOS

Aptitude des sols à l’assainissement autonome



Filières d'assainissement autonome

Pour les secteurs favorables à envisageables à l'assainissement autonome par tranchées
d'épandage :

foyer et à la nature des terrains. Ce dispositif est déconseillé pour les terrains à perméabilité moyenne à 
médiocre (inférieure à 20 mm/h) en raison des risques de colmatage.

 Pour les secteurs où l'assainissement autonome classique par épandage est défavorable,
(perméabilités moyennes à médiocres, piézométrie limite), on doit procéder à une reconstitution du
sol avec :

 une profondeur supérieure à 1 mètre.
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Pour les secteurs favorables à envisageables à l'assainissement autonome par tranchées
d'épandage :

foyer et à la nature des terrains. Ce dispositif est déconseillé pour les terrains à perméabilité moyenne à 
médiocre (inférieure à 20 mm/h) en raison des risques de colmatage.

 Pour les secteurs où l'assainissement autonome classique par épandage est défavorable,
(perméabilités moyennes à médiocres, piézométrie limite), on doit procéder à une reconstitution du
sol avec :

 une profondeur supérieure à 1 mètre.
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3.2 -  Fili•res d'assainissement autonome  
 

a) Pour les secteurs favorables  ˆ envisageables  ˆ l'assainissement autonome par  tranchŽes 
d'Žpandage  : PrŽtraitement autonome classique (fosse septique toutes eaux, prŽfiltre), puis 
traitement par Žpandage en tranchŽes d'infiltration ŽquipŽes de drains. La longueur de dispositif est 
proportionnelle ˆ l'occupation du foyer et ˆ la' nature des  terrains. 

 
Ce dispositif est dŽconseillŽ pour les terrains ˆ permŽabilitŽ moyenne ˆ mŽdiocre (i nfŽrieure ˆ 20 mm/ h) en 
raison des risques de colmatage. 
 
 

b) Pour les secteurs o• l'assainissement autonome classique par Žpandage est  dŽfavorable, 
(permŽabilitŽs moyennes ˆ mŽdiocres, piŽzomŽtrie limite), on doit procŽder ˆ une reconstitution du 
sol avec :  

- Des filtres ˆ sable verticaux drainŽs ou non (collecte, percolation et traitement des effluents), 
puis Žvacuation si possible vers le substrat possŽdant une pente suffisante et o• la nappe est ˆ 
une profondeur supŽrieure ˆ 1 m•tre.  

- Des filtres ˆ sable hor izontal drainŽ  sur les terrains argileux peu pentus et ˆ nappe  profonde. 
 
C'est donc principalement l'argilositŽ des sols, la profondeur du substratum et celle de la nappe qui 
dŽterminera le type d'Žquipement ˆ prŽconiser. 
 
 

c) Principes de l'assainissement autonome : 
 
Trois phases techniques interviennent sur des dispositifs privŽs d'assainissement autonome : 

- Le prŽtraitement ou traitement prŽalable par une fosse (en gŽnŽral septique toutes eaux, 
acceptant eaux vannes et mŽnag•res) et Žventuellement par un bac sŽparateur sur les eaux 
usŽes des cuisinŽs (dŽgraisseur). 

- Le traitement dŽs effluents (eaux vannes et usŽes), par le sol en place si les terrains sont 
favorables ˆ envisageables ˆ l'Žpandage ou bien par un dispositif ˆ sol reconstituŽ.  

- La dispersion ou Ž vacuation des effluents traitŽs , en sortie des installations de traitement 
prŽcŽdentes. La destination des effluents est le sous-sol (si favorable ˆ  envisageable) ou bien la 
proche surface. 
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1.2 -  La distribution  
 
La situation en mati•re de desserte en eau pot able est satisfaisante dans les zones U et AU mais, la mise 
en Ïuvre du PLU nŽcessitera toutefois les travaux suivants en mati•re de dŽfense incendie  : 

o la zone Ub du quadrant Est (VC n¡4) est desservie par un rŽseau en ¯ 53/63 qui pourrait •tre 
suffisant pour la desserte d'une vingtaine de nouveaux logements mais insuffisant pour y crŽer la 
dŽfense incendie actuellement inexistante. Il est dŽcidŽ un renforcement en ¯ 150 sur 150 m le long 
de la VC n¡4 depuis la Place du Foirail jusqu'au carrefour  avec le CR n¡41, ce qui permettra d'y crŽer 
un poteau incendie ; 

o la zone Ub du quadrant Sud-Ouest (route de la Pisciculture) est desservie par un rŽseau en ¯ 53/63 
insuffisant car risquerait de pŽnaliser les bonnes conditions d'alimentation des abonnŽs plus en aval 
vers le Sud. Il est dŽcidŽ un renforcement du ¯ 150 sur 250 m le long de la route de la Pisciculture, ce 
qui permettra d'y crŽer un poteau incendie actuellement inexistant sur le secteur ; 

o les zones 1AU et 2AU sont correctement desservies au regard du rŽseau en ¯ 160 VC n¡36 qui 
contourne le bourg au Nord ; une interconnexion est programmŽe en 2011 vers la Place du Foirail par 
la RD 124. 

 
 
 
2 ASSAINISSEMENT COLLE CTIF 
 
Seules les communes de Captieux, Grignols et Sillas sont ŽquipŽes dÕun syst•me dÕassainissement collectif. 
La commune de Lerm-et-Musset Žtudie un projet de station dÕŽpuration de 300 EH qui se localisera au Sud 
du bourg, en bordure de la VC n¡ 2 dite Route de la Pisciculture sur un terrain communal ; le type de 
traitement retenu est ˆ base de fi ltres plantŽs de roseaux (filtres ˆ macrophytes) et le rejet des eaux traitŽes 
se fera par infiltration dans le sol. 
 
Ce projet est en mesure de couvrir les besoins de lÕurbanisation existante et ceux projetŽs par le PLU. 
Le projet a re•u en 2011 un avis f avorable pour bŽnŽficier dÕune subvention du Conseil GŽnŽral et la 
premi•re tranche de travaux est programmŽe pour 2013.  
 
 
 
3 ASSAINISSEMENT AUTON OME 
 
Tous les quartiers de la commune rel•vent de lÕassainissement autonome.  
Le SchŽma Directeur dÕAssainissement (SDA), qui a ŽtŽ rŽalisŽ par le bureau dÕŽtudes GEOPAL en 
2002/2003 indique pour le territoire une aptitude des sols variable dÕassez favorables ˆ peu favorables (cf. 
carte ci-apr•s).  
 
 

3.1 -  Aptitude des sols ˆ l'assainissement autonome  
 
L'aptitude des sols ˆ l'assainissement autonome par tranchŽes d'infiltration (Žpandage souterrain) se dŽfinit 
au regard de six principaux param•tres  : 

¥ l'hydromorphie, ou trace d'engorgement temporaire ou permanent du terrain, 
¥ la pente du sol, qui ne doit pas excŽder 15%, 
¥ la permŽabilitŽ du terrain, qui doit •tre comprise entre 6 et 500 mm/h, 
¥ la profondeur de lˆ nappe phrŽatique, mesurŽe ˆ partir de puits (> ˆ 1,2 m)  
¥ l'Žpaisseur des terrains aptes ˆ l'Žpuration (1,0 m),  
¥ l'absence de captages d'eau potable ˆ l'aval immŽdiat des rejets.  

 
La carte ci-apr•s a ŽtŽ dŽfinie ˆ partir des rŽsul tats de l'Žtude des sols et du relevŽ des cotes de la nappe 
(piŽzomŽtrie). Quatre classes d'aptitude sont dŽfinies selon le degrŽ de faisabilitŽ d'un assainissement 
autonome rŽalisŽ dans les r•gles de l'art :  

¥ terrain favorable  : tous les param•tres permett ent de penser qu'il n'y a aucune difficultŽ pour un Žpandage 
classique, 

¥ terrain envisageable  : certains param•tres peuvent •tre limites et apr•s quelques amŽnagements, un 
Žpandage peut •tre envisagŽ, 

¥ terrain dŽfavorable  : des param•tres essentiels comme ce lui de la permŽabilitŽ sont insuffisants et un 
dispositif pour sol reconstituŽ est ˆ crŽer,  

¥ terrain inapte  : le sous-sol est largement inadaptŽ car tr•s peu permŽable, engorgŽ, ˆ pente forte. Outre un 
dispositif par sol reconstituŽ, il faut crŽer des amŽnagements en surface pour l'exhaure des eaux ŽpurŽes. 
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3.2 -  Fili•res d'assainissement autonome  
 

a) Pour les secteurs favorables  ˆ envisageables  ˆ l'assainissement autonome par  tranchŽes 
d'Žpandage  : PrŽtraitement autonome classique (fosse septique toutes eaux, prŽfiltre), puis 
traitement par Žpandage en tranchŽes d'infiltration ŽquipŽes de drains. La longueur de dispositif est 
proportionnelle ˆ l'occupation du foyer et ˆ la' nature des  terrains. 

 
Ce dispositif est dŽconseillŽ pour les terrains ˆ permŽabilitŽ moyenne ˆ mŽdiocre (infŽrieure  ˆ 20 mm/ h) en 
raison des risques de colmatage. 
 
 

b) Pour les secteurs o• l'assainissement autonome classique par Žpandage est  dŽfavorable, 
(permŽabilitŽs moyennes ˆ mŽdiocres, piŽzomŽtrie limite), on doit procŽder ˆ une reconstitution du 
sol avec :  

- Des filtres ˆ sable verticaux drainŽs ou non (collecte, percolation et traitement des effluents), 
puis Žvacuation si possible vers le substrat possŽdant une pente suffisante et o• la nappe est ˆ 
une profondeur supŽrieure ˆ 1 m•tre.  

- Des filtres ˆ sable horizontal drainŽ  sur les terrains argileux peu pentus et ˆ nappe  profonde. 
 
C'est donc principalement l'argilositŽ des sols, la profondeur du substratum et celle de la nappe qui 
dŽterminera le type d'Žquipement ˆ prŽconiser.  
 
 

c) Principes de l'assainissement autonome : 
 
Trois phases techniques interviennent sur des dispositifs privŽs d'assainissement autonome : 

- Le prŽtraitement ou traitement prŽalable par une fosse (en gŽnŽral septique toutes eaux, 
acceptant eaux vannes et mŽnag•res) et Žventuellement par un bac sŽparateur sur les eaux 
usŽes des cuisinŽs (dŽgraisseur). 

- Le traitement dŽs effluents (eaux vannes et usŽes), par le sol en place si les terrains sont 
favorables ˆ envisageables ˆ  l'Žpandage ou bien par un dispositif ˆ sol reconstituŽ.  

- La dispersion ou Žvacuation des effluents traitŽs , en sortie des installations de traitement 
prŽcŽdentes. La destination des effluents est le sous-sol (si favorable ˆ  envisageable) ou bien la 
proche surface. 
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