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FRANCILIANE SERVICE PUBLIC DE L'EAU

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES et MESURES DE SECURITE

concernant les travaux a exécuter a proximité des canalisations et ouvrages
exploités par Veolia Franciliane

Vous projetez d'implanter un ouvrage ou de réaliser des travaux a proximité des canalisations ou ouvrages d'eau potable.
Vous trouverez dans ce document les recommandations qui doivent étre observées pour ne pas compromettre I'état, la solidité
ou la stabilité de ces installations, ne pas rendre dangereuses les interventions effectuées dans le cadre de I'exploitation du
réseau, ni mettre en danger les personnes chargées de réaliser vos travaux. En effet, les pressions internes auxquelles sont
soumises les canalisations d'eau peuvent dépasser 12 bars et développer des conséquences importantes en cas de rupture.

Nous vous demandons d'observer ces recommandations et de les communiquer aux sociétés, entreprises ou intervenants
chargés du projet ou de la réalisation des travaux, tout comme l'ensemble des plans et informations qui vous ont été fournis.
Si dans certains cas particuliers, I'une de ces dispositions ne pouvait pas étre respectée, vous devrez alors consulter notre
équipe avant I'exécution des travaux, pour étudier toute mesure spécifique qui pourrait étre envisagée.

Nous attirons votre attention sur le fait que, si ces recommandations ou les éventuelles dispositions particuliéres que nous
serions amenés a prendre ensemble n'étaient pas respectées, votre responsabilité pourrait étre engagée.

En réponse a la DICT que vous enverrez, nous vous fournirons un plan du réseau d’eau potable dans la zone concernée par
les travaux que vous projetez. Ce plan vous permetira de réaliser le marquage - piquetage. Si des investigations
complémentaires s’avérent nécessaires, alors il sera de votre responsabilité de les lancer,

Nous vous rappelons que :

e les branchements et les différents accessoires installés sur nos canalisations (robinets-vannes, dispositifs d'évacuation
d'air ou d'eau ...) ne sont pas systématiquement indiqués sur les plans mais sont, en général, repérables grace a la présence
des tampons de bouches a cl¢ a la surface du sol et aux coffrets de facade ou regards enterrés pour installer les
compteurs d’eau et les organes hydrauligues.

e Les informations, concernant les réseaux d’eau potable, portées sur les plans sont réputées justes a la date d’élaboration
des plans. Des modifications de la voirie (assiette, profil, repéres, ...) pouvant intervenir postérieurement a
I’établissement des plans de récolement de nos ouvrages, il appartient & ’entreprise travaillant a proximité de ces
installations de s’assurer de la position exacte des ouvrages. Les réseaux des autres concessionnaires susceptibles
d’apparaitre sur nos plans (pour nos propres besoins) ne sont en aucune manicre a prendre en compte pour vos projets
de travaux. Hors plans de récolement, (1/200° ou équivalent), les plans stipulent simplement la présence et la nature des
ouvrages, sans positionnement précis.

Il est précisé que l'ensemble de ces dispositions ne présente aucun caractére exhaustif et qu'en cas de besoin, nous nous
réserverons de faire valoir tous les droits que confére a Veolia Franciliane sa qualité de premier permissionnaire d'occupation
du sous-sol.
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RECOMMANDATIONS TECHNIQUES CONCERNANT L'IMPLANTATION DE NOUVEAUX OUVRAGES

Dispositions générales

a/ Contraintes d'espacement :

Afin d'éviter d'une part, tout risque de corrosion ou d'altération des conduites et de nous permettre d'autre part, d'effectuer ultéricurement
les interventions nécessaires a I'exploitation du réseau d'eau potable dans des conditions de sécurité optimum pour nos agents et pour les
tiers et notamment de réaliser tous travaux d'entretien sur les conduites (remplacement de tuyaux. colliers, réfection de joints ... etc). nous
demandons que :

- Pour l'implantation d'ouvrages a proximité des canalisations ou branchements en matériaux divers autres que le tuyau en béton armé
a dme en tole (type BONNA) ou en acier (fonte, polyéthyléne, ...):

e Eten cas de parcours paralléle. une distance libre de 0,40 m minimum doit étre respectée en projection horizontale entre
génératrices externes d’une part, de la conduite (ou du branchement) du réseau d’eau potable et d’autre part, de ['ouvrage ou du

réseau a installer. Le positionnement & I'aplomb des canalisations et ouvrages exploités par Veolia Franciliane est
formellement proscrit.

e  [ncas de eroisement perpendiculaire supérieur ou inférieur, une distance libre de 0,20 m minimum doit étre respectée.

e  En cas de croisement oblique, une distance libre de 0,40 m minimum doit étre respectée.

- Pour l'implantation d'ouvrages a proximité de tuvaux en béton armé 4 Ame en tdle (tvpe BONNA) ou en acier, les distances libres
a respecter sont de 0,60 m minimum afin de permettre I'intervention d'un soudeur. Le positionnement i 'aplomb des canalisations
et ouvrages exploités par Veolia Franciliane est formellement proscrit.

Ces mémes distances doivent. également et au minimum, étre observées pour la pose des différents appareils ou accessoires nécessaires a
I'exploitation de votre réseau (boites de raccordement, chambres ou regards divers. ...).

Les croisements avec nos ouvrages ne doivent pas étre effectués a l'aplomb ni des appareils hydrauliques installés sur le réseau, ni des
joints d'étanchéité.

Si ces distances devaient étre réduites, et préalablement a vos travaux, des mesures particuliéres de protection des ouvrages d'eau seraient

alors arrétées en accord avec notre équipe.

PARCOURS PARALLELE CROISEMENT

Tous réseaux

Tous réseaux

divers
|—' Canalisation d'em"
E>0.20*
Canalisation d'sau Tous cibles enterrés E - i oroi :
ou branchements ol BN & nifeank E > 0.40 si croisement oblique

b/ Installations de protection cathodique :

Si la nature de votre réseau exige une protection cathodique, il vous appartient de la concevoir dans le respect des recommandations
établies par le CEFRACOR, publiées par I'AFNOR sous la référence NF A05-662 : Protection cathodique des structures métalliques
enterrées ou immergées — Principes généraux et application pour les canalisations.

Plus particulierement, si la protection de votre réseau est susceptible d'influencer électriquement les canalisations d'eau, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'une autre structure métallique enterrée, il vous appartient de mettre en ceuvre une solution adaptée visant &
supprimer cette influence (cf. norme NF EN 50162 : Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds des systémes d courant
continu).

Il est par ailleurs indispensable que vous nous fassiez connaitre :

e la méthode de protection utilisée,

e la position des ouvrages de protection et leurs caractéristiques (consommation électrique envisagée),

e les dispositions que vous envisagez pour garantir l'absence d'influence de votre protection sur les installations lides au réseau d’eau
public et situées a proximité de votre ouvrage,

e les moyens retenus pour contrdler I'efficacité de ces dispositions.

A partir de ces renseignements, nous pouvons étre amenés & définir des mesures de protection spécifiques de nos ouvrages en vue de les

soustraire 4 I'influence de votre systéme électrique. Ces dispositions seront a votre charge ainsi que les mesures contradictoires faites avant
et aprés les travaux pour vérifier l'innocuité de votre installation.
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DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS CONCESSIONNAIRES

Réseaux électrigues {Foedis, CRTT, RATP, ...

Selon la réglementation en vigueur.
GrDF - GRT GAZ

Seton la réglementation en vigueur.

Lorsqu’une station de détente doit &tre installée a proximité des ouvrages d'cau potable, des dispositions particuliéres devront étre prises,
en accord avec nolre équipe, pour assurer la protection des installations, en particulier contre les effets du gel. Ces dispositions particuliéres
seront a votre charge.

Assainissement
Selon la réglementation en vigueur.
Compte tenu des profondeurs de pose des réseaux d'assainissement, il sera impératit de vérifier que les terrassements projetés et les

remblais ne mettent pas en péril la stabilité des ouvrages d'eau potable {voir page 4).

Télécommunications et télédiffusion

Selon la réglementation en vigueur.
Les points de pénétration des installations (cables et chambres dc tirage notamment) devront étre rendus étanches. Au lieu des croisements
avec les ouvrages d'eau potable, les cibles du réseau national et des autres opérateurs seront posés en fourreaux obturés a chaque extrémité.

Eclairage Public, signalisation, mobilier urbain

Selon la réglementation en vigueur.
Les massifs de soutien des candélabres, portiques, panneaux, ... ne devront pas étre implantés a I'aplomb des canalisations d'cau.
A proximité des installations d'eau potable, le réseau €lectrique associé devra tre instalté en fourreaux obturds 4 chaque extrémité.

Géothermie, chauffage urbain

Selon la réglementation en vigueur,
Pour ne pas altérer le réseau d’eau public et ne pas dégrader Ia qualité de Peau potable, les contraintes d’espacement, indiquées au § a du
présent document, sont portées & :

s En situation de parcours paralléle. une distance libre de 0,80 m minimum doit étre respectée en projection horizontale entre
genératrices externes d’une pait, de la conduite (ou du branchement) du réseau d’eau potable et d*autre part, de ['ouvrage ou du
réseau 4 installer. Le positionnement & I'aplomb des canalisations et ouvrages exploités par Veolia Franciliane est formellement
proscrit,

#  Ponctuellement, et sous réserve d’une mise en place de dispositifs de calorifugeage afin de prévenir le réchauffement de Ieau
distribuée. il pourra étre accepté une distance libre minimale réduite & :
- 0.40 m minimum a proximité de nos ouvrages de diamétres < 4 300 mm,
= 0.60 m minimum pour nos ouvrages de diamétres > & 300 mm.

e  Ensituation de croisement perpendiculaire supérieur ou inférieur ou de eroisement obligue, une distance libre de
doit étre respeciée
e Ponctucllement, et sous réserve d’une mise en place de dispositifs de calorifugeage afin de prévenir le réchauffement de [cau
distribuée, il pourra étre accepté une distance libre minimale réduite &
- 0.20 m minimum uniquement & proximité de nos ouvrages de diamétres < a 300 mm.

0,40 m minimum

Plantation d'arbres
Selon la réglementation en vigueur.
Des contraintes d'cspacement spéeifiques devront Etre respectées en fonction du volume d'enracinement 4 I'4ge adulte de I'espéce plantée,

Les distances seront a définir avee notre équipe conformément 4 la Norme NEF P98-332.
En régle générale, il est recommandé de choisir des essences d'arbres 4 faible développement racinaire.

Transports pétroliers, réseaux industriels, autres
Selon la réglementation en vigueur.

Pour tous les concessionnaires ci-dessus, dans le cas ol il s*avérerait impossible de respecter ces contraintes. Veolia Franciliane se tient a
votre disposition pour étudier les modalités de dévoiement du réseau d’eau potable.
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES TRAVAUX

e Nous attirons I'aitention sur la présence de béton d'enrobage autour de certaines conduiles et de massifs de butée ou de soutien
assurant la stabitité des canalisations, cn particulier au niveau des coudes et des robinets-vannes. Ces ouvrages ne peuvent pas étre
modifiés sans danger et toutes dispositions de sécurité les concernant doivent impérativement étre prises en accord avec notre équipe.

e Pour les besoins d'exploitation. les tampons des bouches a clé permettant la manceuvre des vannes et des robinets doivent demeurer
en élat et accessibles pendant toute la durée des travaux.

e 5 la réalisation de certains travaux rend nécessaire l'utilisation d'engins ou de matéricls susceptibles, de par leur charge, de
déstabiliser, voire de provoquer la rupture de certains ouvrages, des protections spécifiques (dalles, longrines, blindages ...) devront
étre installées en accord avec notre équipe.

Les ouvrages enterrés, dont certains a des profondeurs importantes, nécessitent le plus souvent des terrassements. Ces derniers peuvent
provoquer des décompressions des sols voire des éboulements de terrain 4 proximité des ouvrages d'eau potable. [l est done impératil
de vérifier que les terrassements projetés puis les remblais ne puissent pas mettre en péril leur stabilité, $'l s'avére en particulier que
certains ouvrages d'eau potable se trouvent dans le cone d'éboulement des tranchées projetées, vous devrez, en accord avec notre
équipe. prendre toute disposition pour eftectuer les consolidations de lerrain nécessaires 3 la protection des ouvrages d'eau.

& Lestranchées seront réalisées de maniére a éviter tout mouvement de terrain en contact avec nos cuvrages. Si nécessaire, elles seront
blindées. Le remblayage, ainsi que le compactage des terres, seront exécutés conformément & la norme NF P98-331 et aux

préconisations du guide technique de remblayage des tranchées SETRA LCPC,

e L'utilisation de toute source de chaleur 3 proximilé d'ouvrages en matériaux plastiques {tuyaux en polyéthyléne, tuyaux composites,
borne ou regard a systéme calorifugeage...) est proscrite.

Technigues sans tranchées

Afin de maitriser les risques liés aux techniques sans tranchées (fongage, la fusée, le forage ...), des précautions particuliéres devront étre
prises. selon la réglementation, avant l'exécution des travaux sans tranchées a proximité de nos ouviages.

Si un des ouvrages (canalisation, branchement, appareil ...) se trouvait détérioré lors de 'exécution des travauy, il est impératif
de prévenir immédiatement le numéro d’uirgence a partir des coordonnées figurant ci-aprés,

Coordonnées postales et téléphoniques pour entrer en contact avec nos équipes :

Yeolia Franciliane
Services Techniques
94417 SAINT-MAURICE Cedex

Tél : 09 69 369 900! — Urgence : 09 69 369 9182

! Du lundi au vendredi de h00 2 15h30 et le samedi de 9h00 & 2030

277 2424
Tarification ordinaire, appel non surtaxe.
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