COMMUNAUTE DE COMMUNES SUNDGAU

PLAN LOCAL D’'URBANISME INTERCOMMUNAL
TERRITOIRE ALTKIRCH

Annexes sanitaires
Alimentation en eau potable

NOTE TECHNIQUE



1. Situation actuelle

1.1 Ressource en eau potable

Le territoire de I'ancienne Communauté de communes d’Altkirch est alimenté par plusieurs sources et possede
des possibilités de ressources extérieures a son territoire.

COMMUNE D’ASPACH :

La commune est membre du Syndicat d'eau potable de Heimsbrunn et Environs et elle est alimentée
par 'eau des captages suivants :

- Forage Echenweihr n° BRGM 04135X0205
- Forage Neumatten n° BRGM 04135X0063
- Forage puits 3 n° BRGM 04135X0415

Ces forages sont collectés au niveau d'une bache de reprise qui alimente plusieurs communes dont celle
d’Aspach. La quantité est suffisante pour la commune et acceptera le développement futur.

COMMUNE DE HEIMERSDOREF :

La commune de Heimersdorf est alimentée par un captage situé sur le ban communal :
- Source vallon Feldbach n° BRGM 04455X0014

Celui-ci alimente la commune. En raison de souci technique a I'échelle de la commune et d’'un manque d’eau,
une liaison d’adduction a été réalisée avec la commune de Hirsingue a raison d'une régulation a 200 m3Jj
maximum.

La commune n’est plus indépendante au niveau de I'eau potable.

COMMUNE DE HIRSINGUE :

La commune de Hirsingue est alimentée par plusieurs captages :

- Source Weisskopf n® BRGM 04455X0017

- Forage Banholtz n° BRGM 04455X0070 : L'eau du forage classé grenelle est traité contre I'arsenic et
les pesticides par filtration sur charbon actif. La source (86%) et le forage (14%) desservent le méme
réservoir. Ce réservoir dessert une partie de la commune d’Hirsingue.

- Source Muhigraben n° BRGM 04455X0016 : cette source alimente la commune de Heimersdorf et
alimente son propre réservoir qui dessert une partie de la commune

COMMUNE DE CARSPACH :

La commune est alimentée par plusieurs sources et un forage :

- Source Rossborn NW n® BRGM 04448X0028
- Source Rossborn SE n® BRGM 04448X0029 : ces deux sources rejoignent un collecteur
- Forage de I'Elsberg n° BRGM 04444X0129



Un réservoir de secours existe qui peut étre alimenté par la commune de Hirtzbach en cas de souci. De méme
une liaison de secours existe avec Altkirch en cas de souci sur I'UDI Carspach.

La commune de Carspach a donc les ressources suffisantes en eau potable.

COMMUNE DE HIRTZBACH :

La commune de Hirtbach est alimentée par plusieurs sources :

- Source Buchwald Sud n® BRGM 04455X0013
- Source Buchwald Nord n° BRGM 04455X0012
- Source Himmelreichsquelle n° BRGM 04455X0011

Ces sources permettent I'alimentation d'une station de pompage et d’un réservoir qui distribuent dans la
commune. Des liaisons de secours pour alimenter Altkirch et Carspach existent et sont utilisées en cas de
besoin. La station de pompage et le réservoir alimentent séparément les deux parties de Hirtzbach.

COMMUNE D’ALTKIRCH :

La commune est alimentée grace a plusieurs sources réparties sur le territoire et alimentant plusieurs
réservoirs :

- Source S1 n° BRGM 04455X0002

- Source SO n° BRGM 04455X0001

- Source S3 n° BRGM 04455X0003

- Source S5 n° BRGM 04455X0004

- Source S6 AMONT n° BRGM 04455X0005

- Source S7 EST et S7 OUEST n° BRGM 04455X0006

- Source S8 n° BRGM 04455X0127 : ces 7 ressources alimentent trois réservoirs pour 'ensemble de la
commune d’Altkirch

- Forage Muhlematten n® BRGM 04451X0145 : ce forage est traité contre les pesticides par filtration sur
charbon actif pour alimenter le réservoir situé a Wittersdorf qui dessert I'entreprise Sankio-Pharma et
peut alimenter un quartier d'Altkirch

Des liaisons de secours existent pour desservir plusieurs UDI mais aussi pour étre alimenté en cas de souci sur
les ressources d'Altkirch. Ces liaisons se font avec les communes de Carspach et de Hirtzbach mais aussi avec
le territoire de I'ancienne communauté de communes de la Vallée de Hundsbach qui s’approvisionne sur le
secteur de la plaine du Rhin.



1.2 Le stockage

Le territoire de I'ancienne communauté de communes d’Altkirch posséde 14 cuves de stockage réparties sur le
territoire. La capacité de stockage est de 5 550 m3.

NBRE CAPACITE
ASPACH / / /

HEIMERSDORF | Station de pompage : 1934 1 110
HEIMERSDORF Réservoir : 1993 1 300
HIRSINGUE Réservoir 1 500
HIRSINGUE Réservoir 2 350
CARSPACH Réservoir 1 300
CARSPACH Réservoir 1 220
HIRTZBACH | Station de pompage : 1979 1 30
HIRTZBACH Réservoir : 1929 1 140
ALTKIRCH Réservoir Sandweg 1 800
ALTKIRCH Réservoir Schweighof 1 800

ALTKIRCH Réservoir Buegerwald 1 1000

ALTKIRCH |  Réservoir a Wittersdorf 2 1000

TOTAUX 12 14 5550

1.3 Le réseau d’adduction

Le réseau d’adduction et de distribution d’eau. Les communes ont toutes une solution de secours en alimentation
en eau potable permettant d’assumer 'augmentation

Les diametres présents sur le territoire sont de 80 pour les petites rues, de 100 ou 150 pour les axes
principaux permettant I'alimentation adéquate pour la défense incendie et I'adduction des habitations. Des
conduites de diamétre 200 permettent I'alimentation des réseaux communaux depuis certains réservoirs.

Actuellement I'ensemble des zones constructibles est alimenté par un réseau d’eau potable. L’évolution
du zonage du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal ne modifiera pas I'agencement du réseau. Ce dernier sera
complété par des aménagements de type lotissement en privilégiant lorsque cela est possible des bouclages
entre deux secteurs.



1.4 La qualité

La Communauté de Communes Sundgau est en mouvement pour retrouver la qualité de I'eau de ses
captages par le biais de la Mission Eau. Ainsi des actions sont entreprises dans les zones d’alimentation des
captages pour limiter les intrants phytosanitaires, pour orienter les eaux de ruissellement chargées en nitrate en
dehors des zones de captage et pour entretenir ces derniers. La commune de Hirsingue est concernée par cette
initiative.

En tant que distributeurs d’eau la CCS est signataire de la convention de partenariat pour la nappe rhénane
et les aquiferes du Sundgau. Des engagements sont pris pour accompagner les professionnels agricoles et les
fournisseurs a réduire les quantités d'utilisation de produits phytosanitaires quel que soit le classement de I'aire
d’'alimentation des captages.

Ce travail entrepris depuis 2003 commence a étre positif par la baisse des taux d’atrazine et de ses dérivés
dans les zones de captage classées Grenelle. Des réouvertures de sources sont envisagées pour les prochaines
années afin de permettre ['utilisation et la consommation de ressources en propre au lieu de recourir a 'achat
extérieur.

Les autres communes du territoire possédent une eau de qualité contrblée dans le cadre de l'arrété
préfectoral par I'ARS.

2. Situation future

2.1 Besoin futur en eau potable

Au vu de la qualité et de la quantité d’eau provenant des sources communales et complétée par les apports
extérieurs, 'expansion prévue dans le cadre du plan local d'urbanisme Intercommunal sera couverte.

22 Réseau des zones d’extension

Le projet de PLUi comporte des zones d’extensions urbaines déja équipées ou pour lesquelles les réseaux
d'eau potable sont existants a proximité immédiate. Les réseaux internes seront a la charge des futurs
constructeurs par le biais d’aménagement d’ensemble.

3. Conclusion

L’eau des sources ainsi que les éventuels apports journaliers du territoire de Mulhouse et le maillage
intercommunal, distribuée ou stockée dans les 5 50 métres cubes disponibles, permettront une alimentation en
qualité et quantité nécessaire a la future population. Le réseau est sans cesse en évolution technique et devra
s'adapter aux nouvelles demandes.



