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1. Situation actuelle  
  

1. Service public de l’assainissement  
  
La Communauté de communes Sundgau pour le territoire de l’ancienne Communauté de Communes du secteur d’Illfurth a la 
compétence eaux usées et assainissement non collectif.  
Les eaux pluviales, les eaux de ruissellement et les eaux claires sont de compétence communale. L’ensemble du territoire 
possède une canalisation de collecte au niveau de la voirie permettant le raccordement des eaux usées.  
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé depuis 2008 notamment pour répondre à la problématique hydraulique 
des stations d’épuration de Spechbach et de Illfurth dont dépend l’ensemble du territoire.  

2. Le système d’assainissement  
  
Le système d’assainissement est en majorité unitaire et dessert deux stations d’épuration en fonction de la position de la 
commune. Les communes de Spechbach et de Saint Bernard dépendent de la station d’épuration de Spechbach, les autres 
communes de celle d’Illfurth.  
Le schéma directeur identifie un certain nombre de travaux à réaliser pour limiter les arrivées d’eaux claires au niveau des 
stations d’épuration. Ces travaux sont actuellement en cours de réalisation avec la vérification des exutoires naturels de DO 
et postes afin d’éviter les remontées d’eau, et la mise en place d’une gestion dynamique. De plus il est demandé à chaque 
particulier construisant sur le territoire de retenir les eaux pluviales sur sa parcelle avec une rétention de minimum 5 m3 
permettant d’une part de réguler les arrivées dans le réseau unitaires et d’autre part d’agir sur les économies en eau potable. 
Il est aussi demandé aux communes d’envisager les déconnexions des bassins versants pour les supprimer des réseaux.  
  

  

3. Zonage d’assainissement  
  

Le zonage d’assainissement est réalisé et il est annexé au PLUi. Le zonage est collectif avec quelques zones soumises 
au zonage non collectif. Le règlement est indiqué dans le règlement du PLUi.  

  

4. Principe général  
  

En fonction de la zone communale, pour toute nouvelle construction le raccordement au réseau collectif d’assainissement 
sera réalisé aux frais du demandeur.  

  



Soit en unitaire avec la pose d’un regard unique regroupant les eaux usées et les eaux pluviales. Les eaux claires 
parasites étant évacuées vers le réseau communal s’il existe ou vers le milieu naturel après rétention sur la parcelle et avec 
un débit contrôlé. Le principe d’infiltration n’est pas concluant sur le territoire, une étude de sol reprenant les possibilités 
d’infiltration doit être fournie en cas d’application de ce principe.  

  
Soit en séparatif avec la pose de deux regards, un pour les eaux usées allant à la station d’épuration, l’autre pour les 

eaux pluviales et les eaux claires allant dans le réseau communal ou vers le milieu naturel.  
  
  

2. Situation future  

1. Réseau des zones d’extension  
  

Le projet de PLUi comporte des zones d’extension déjà équipées ou pour lesquelles les réseaux d’assainissement sont 
existants à proximité immédiate. Les réseaux internes seront à la charge des futurs constructeurs dans le cadre d’un 
aménagement d’ensemble et selon les prescriptions de la CCS.  

  
Pour d’autres zones des travaux d’assainissement ou d’eaux pluviales seront nécessaires et seront à programmer par la 

CCS ou par les communes en fonction de la compétence (dénomination des zones de la version du 12 septembre 2019) :  
  

  
FROENINGEN OAP n°1: Secteur 1AU rue de la Synagogue  
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue de la 
synagogue.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEIDWILLER OAP n°1: Secteur 1AUfrange urbaine nord :  
  
Le réseau est de type unitaire dans la rue d’Illfurth. Un déversoir d’orage est existant au niveau du croisement avec la rue de 
Spechbach, permettant la régulation notamment en temps de pluie par l’élimination des eaux pluviales vers le milieu naturel.  
  
Pour le raccordement de la zone sur le réseau de la rue d’Illfurth, une extension en séparatif des réseaux eaux usées et eaux 
pluviales sera nécessaire. Elle sera à la charge de l’aménageur.  



  
Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  

 

Il est envisageable par la commune de prévoir un raccordement direct des eaux pluviales sur un milieu naturel ou sur le réseau 
séparatif au niveau de la rue de Spechbach dans le souci de ne pas charger le réseau unitaire.  

 

Il est à noter que la conduite intercommunale desservant la station d’épuration d’Illfurth passe à l’arrière des parcelles. Le 
positionnement exact sera à préciser au moment de l’aménagement.  
 

 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HEIDWILLER OAP n°2: Secteur 1AUfrange urbaine nord-est  
  
Le réseau est de type unitaire dans la rue d’Illfurth. Un déversoir d’orage est existant au niveau du croisement avec la rue de 
Spechbach, permettant la régulation notamment en temps de pluie par l’élimination des eaux pluviales vers le milieu naturel.  
  
Pour le raccordement de la zone sur le réseau de la rue d’Illfurth, une extension en séparatif des réseaux eaux usées et eaux 
pluviales sera nécessaire. Elle sera à la charge de l’aménageur.  
  
Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  

 

Il est envisageable par la commune de prévoir un raccordement direct des eaux pluviales sur un milieu naturel ou sur le réseau 
séparatif au niveau de la rue de Spechbach dans le souci de ne pas charger le réseau unitaire.  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOCHSTATT OAP n°1: Secteur 1AUcœur d’ilot  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue de 
Heimsbrunn.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  
 
 
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOCHSTATT OAP n°2: Secteur 1AUrue des Cigognes  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Le raccordement des eaux usées devra être réalisé sur le réseau unitaire diamètre 500 qui traverse la zone et dont 
l’aménagement devra tenir compte. Un raccordement de même nature pourra s’envisager sur le réseau unitaire de la rue des 
Cigognes.  

 

Ce réseau se rejette dans un déversoir d’orage situé plus haut dans la rue des Cigognes, permettant aux eaux pluviales de 
s’écouler dans le fossé.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  

 

La commune devra envisager le raccordement des eaux pluviales de l’aménagement directement vers le fossé par un passage 
à l’arrière des parcelles dans le souci de ne pas charger le réseau unitaire.  
 
 
 

 

  
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOCHSTATT OAP n°3: Secteur 1AUfrange urbaine sud  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Le raccordement des eaux usées devra être réalisé sur le réseau unitaire de la rue des Centaurées.   
Ce réseau se rejette dans un déversoir d’orage situé plus haut dans la rue des Cigognes, permettant aux eaux pluviales de 
s’écouler dans le fossé.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  

 

La commune devra envisager le raccordement des eaux pluviales de l’aménagement directement vers le fossé par un passage 
à l’arrière des parcelles dans le souci de ne pas charger le réseau unitaire. Il est envisageable de prévoir les aménagements 
pour les deux zones 1AU faisant l’objet des OAP2 et 3 d’Hochstatt.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLFURTH OAP n°1: Secteurs1AUasud-ouest d’Illfurth  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 



Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue de Feldele. 
La deuxième zone est concernée de la même façon.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLFURTH OAP n°2 : Secteur 1AUdle long de la voie ferrée  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue des 
Orchidées.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  

 

Le réseau dans lequel se rejette la rue des Orchidées est un réseau unitaire (chemin du Buis) qui transite par un bassin d’orage 
régulant le temps de pluie.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLFURTH OAP n°3: Secteur 1AUdentrée de ville sud  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur le réseau unitaire de la rue des Buis en 
amont du bassin d’orage régulant le temps de pluie.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ILLFURTH OAP n°4: Secteur 1AUd frange urbaine sud-est  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue des 
Eglantines.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  

 

Le réseau dans lequel se rejette la rue des Eglantines est un réseau unitaire (chemin du Buis) qui transite par un bassin 
d’orage régulant le temps de pluie.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLFURTH OAP n°5: Secteur 1AUd rue du Katzenberg  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue de 
Buergelen en réalisant si nécessaire une extension eaux usées aux frais de l’aménageur.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  

 

Le réseau dans lequel se rejette la rue de Buergelen est un réseau unitaire (Impasse du Rail) qui transite par des déversoirs 
d’orage régulant le temps de pluie.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLFURTH OAP n°6: Secteur 1AUdfrange urbaine nord  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur le réseau unitaire de la rue du château.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  

 

Le réseau dans lequel se rejette la rue du château est un réseau unitaire qui transite par des déversoirs d’orage régulant le 
temps de pluie.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLFURTH OAP n°7: Secteur 1AU frange urbaine ouest  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  



Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue de 
Spechbach en réalisant si nécessaire une extension eaux usées aux frais de l’aménageur.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUEMSCHWILLER OAP n°1: Secteur 1AU rue du Moulin  

 

L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue du Moulin.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUEMSCHWILLER OAP n°2: Secteur 1AU rue du Réservoir  



  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Le raccordement des eaux usées devra être réalisé sur les réseaux eaux usées de la rue de la chapelle.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  

 

Le raccordement des eaux pluviales devra être réalisé sur le réseau eaux pluviales au croisement de la rue de Walheim et de 
la chapelle via une extension de réseaux aux frais de l’aménageur.  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conduite eau potable d’alimentation de la commune traverse la zone. L’aménagement devra en tenir compte ou l’aménageur 
devra à ses frais la dévier en accord avec le gestionnaire de réseau au moment de la réalisation.  
  

  
  
 
 
 



SPECHBACH Spechbach-le-Haut OAP n°1: Secteur 1AU rue du Kirchfeld  
  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue du Kirchfeld 
par la réalisation d’extensions de réseaux aux frais de l’aménageur.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECHBACH Spechbach-le-Bas OAP n°2: Secteur 1AU rue de Thann  
  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Le raccordement des eaux usées devra être réalisé sur les réseaux eaux usées de la rue de Thann.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  

 

Le raccordement des eaux pluviales devra être réalisé sur le réseau eaux pluviales de la rue du 26 novembre via une extension 
de réseaux aux frais de l’aménageur.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAGOLSHEIM OAP n°1: Secteur 1AU sud  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue du Vallon.   

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  

 

Une conduite unitaire d’assainissement traverse la zone et l’aménagement devra en tenir compte.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WALHEIM OAP n°1: Secteur 1AU sud-est  



 

L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur le réseau unitaire de la rue de Wittersdorf.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  

 

Le réseau dans lequel se rejette la rue de Wittersdorf est un réseau unitaire qui transite par des déversoirs d’orage régulant le 
temps de pluie.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WALHEIM OAP n°2: Secteur 1AU sud-ouest  
  
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 
réseaux.  

 

Le raccordement des eaux usées devra être réalisé sur les réseaux eaux usées de la Grand Rue.  

 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 
qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement.  

 

Le raccordement des eaux pluviales devra être réalisé sur le milieu naturel à l’extrémité de la rue du Moulin via une extension 
de réseaux aux frais de l’aménageur.  
  



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Conclusion  
  
L’assainissement du territoire Secteur d’Illfurth est en évolution quant à 

la gestion des eaux pluviales. Les stations de traitement en place seront 
suffisantes pour intégrer les augmentations démographiques prévues dans le cadre du PLUi ceci en raison des travaux qui 
seront entrepris pour diminuer la charge hydraulique des stations de Spechbach et d’Illfurth.  

 


