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NOTE TECHNIQUE 
  



1. Situation actuelle 
 

1.1 Service public de l’assainissement 
 
La Communauté de communes Sundgau pour le territoire Ill et Gersbach a la compétence eaux usées et assainissement non 

collectif. 

Les eaux pluviales, les eaux de ruissellement et les eaux claires sont de compétence communale. La majorité du territoire 

possède une canalisation de collecte au niveau de la voirie permettant le raccordement des eaux usées. 

Un schéma directeur d’assainissement a été approuvé en 2008 et est en cours de réalisation. Il ne prend pas en compte les 

quartiers de Henflingen et Oberdorf à Illtal car ces territoires n’étaient pas membres de la collectivité à cette date. Dans le 

cadre de la réalisation de ce schéma directeur les eaux usées sont collectées et orientées vers la station d’épuration installée 

à Grentzingen-Illtal. Cette dernière a une capacité de 9 800 EqH. L’ensemble du schéma directeur propose une mise en 

séparatif des réseaux avant raccordement des eaux usées sur la station d’épuration de Illtal. Les eaux pluviales sont de 

compétence communale. 

1.2 Le réseau communal 
 

Le territoire Ill et Gerbach possède un réseau mixte unitaire et séparatif en fonction des lieux et suivant les orientations 
du schéma directeur d’assainissement. 

 
L’ensemble des zones urbanisées est desservi par le réseau collectif. Ce réseau parcourt une distance d’environ 100 km 

hors branchement. 
Des zones d’assainissement non collectif seront définies dans le zonage assainissement. 
Cependant le zonage sera majoritairement collectif. 
 
 Le schéma directeur d’assainissement approuvé en 2008 détaille la mise en conformité du réseau assainissement. 
En présence d’eaux claires parasites sur l’ensemble du territoire, le choix de la mise en séparatif du réseau a été fait. Ci-
dessous le détail des travaux à engager pendant la phase de PLUi : 
 
Programme quinquennal : 
 

COMMUNE SITUATION DATE DE 
REALISATION 

MONTANT HT 

RUEDERBACH 
ILLTAL-HENFLINGEN 

BETTENDORF 
Réalisation de l’assainissement 2020-2023 25 000.00 € 

RUEDERBACH Réalisation de l’assainissement 2020-2023 1 900 000.00 € 

ILLTAL-HENFLINGEN Réalisation de l’assainissement 2020-2023 1 300 000.00 € 

MUESPACH LE HAUT 
Travaux assainissement rue de la 

Vallée 
2022 200 000.00 € 

ILLTAL 
Travaux d’assainissement tranche 

3 
2023 600 000.00 € 

 

ROPPENTZWILLER Création d’un DO pour le raccordement de la rue de Steinsoultz 2022 

ROPPENTZWILLER Création d’un DO pour le raccordement de la rue de Vieux Ferrette 
2022 

ROPPENTZWILLER Création d’un réseau séparatif sur 66 ml dans la rue des oeillets 
2022 

WALDIGHOFFEN 
Vérification de la conduite et création d’un DO pour le raccordement de 

la rue de Bâle. Prévoir le séparatif en raison des ECP 
2023-2024 

WALDIGHOFFEN 
Création DO près de la rivière pour le raccordement de la rue des 

Champs 
2022 

WALDIGHOFFEN Etude sur le secteur rue de la République 
2022 

STEINSOULTZ Raccordement du quartier de la rue de Metzerlen 2023 



WERENTZHOUSE 
Rue des écoles 

2022-2023 

 
 
 
 

1.3 La station d’épuration ILL et GERSBACH 
 

L’ancienne Communauté de Communes Ill et Gersbach a fait le choix d’un assainissement collectif par la construction 
d’une station d’épuration à boues activées en bout de réseau sur la commune de Grentzingen-Illtal.  
 

Les eaux traitées par la station d’épuration sont rejetées dans l’Ill en amont de la commune de Grentzingen. 
 
Le réseau est équipé de postes de régulation et de relevage au nombre de dix. Avant raccordement sur ces postes deux 

bassins d’orage existent sur la commune de Durmenach et Grentzingen-Illtal. 
 
1.4 Zonage d’assainissement 

 
 Le zonage est majoritairement collectif avec quelques zones soumises au zonage non collectif. Le règlement est indiqué 

dans le règlement du PLUi. 
 
1.5 Principe général 

 
En fonction de la zone communale, pour toute nouvelle construction le raccordement au réseau collectif d’assainissement 

sera réalisé aux frais du demandeur. 
 
Soit en unitaire avec la pose d’un regard unique regroupant les eaux usées et les eaux pluviales. Les eaux claires 

parasites étant évacuées vers le réseau communal s’il existe ou vers le milieu naturel. Le principe d’infiltration n’est pas 
concluant sur le territoire, une étude de sol reprenant les possibilités d’infiltration doit être fournie en cas d’application de ce 
principe. 

 
Soit en séparatif avec la pose de deux regards, un pour les eaux usées allant à la station d’épuration, l’autre pour les 

eaux pluviales et les eaux claires allant dans le réseau communal ou vers le milieu naturel. 
 
 
 
2. Situation future 
2.1 Réseau des zones d’extension 

 
Le projet de PLUi comporte des zones d’extension déjà équipées ou pour lesquelles les réseaux d’assainissement sont 

existants à proximité immédiate. Les réseaux internes seront à la charge des futurs constructeurs dans le cadre d’un 
aménagement d’ensemble et selon les prescriptions de la CCS. 

 
 
 
Pour d’autres zones des travaux d’assainissement seront nécessaires et seront à programmer : 

 
 
DURMENACH Secteurs 1AU –frange urbaine est 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans les deux parties de la zone 1AU selon les modalités techniques validées par 

le gestionnaire des réseaux. 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs du lotissement déjà 

existants et se rejetant dans la rue du Chemin de fer passée en séparatif en 2022. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLTAL Secteur 2AU –Henflingen rue Principale 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 2AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 

Les eaux usées devront être dirigées vers le réseau communal avant raccordement sur la future canalisation intercommunale. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. L’exutoire sera à définir 

par la commune dans le cadre de sa compétence. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLTAL Secteur 1AU –Oberdorf rue du Durrenrain 
 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs du lotissement 

existants rue du Moulin et se rejetant dans la rue des prés passée en séparatif en 2021. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESPACH Secteur 1AU –rue du Rail 
 
 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue du Moulin. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUESPACH LE HAUT Secteur 1AU –rue du Clos des Vergers 
 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue des Vergers. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUESPACH LE HAUT Secteur 1AU –rue de la Diligence 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue de la 

diligence. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROPPENTZWILLER Secteur 1AU –rue des Coteaux 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue des côteaux. 

L’aménagement en séparatif de cette rue est prévu en 2022-2023. 



Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROPPENTZWILLER Secteur 1AU –rue Principale 
 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue principale. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue à équiper en séparatif (2022-

2023) 



 
La conduite eau potable d’alimentation de la commune traverse la zone. L’aménagement devra en tenir compte ou l’aménageur 

devra à ses frais la dévier en accord avec le gestionnaire de réseau au moment de la réalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUEDERBACH Secteur 1AU –frange urbaine nord 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs qui seront posés 

dans la rue principale via des extensions de réseaux aux frais de l’aménageur. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue à équiper en séparatif (2023-

2024) 

Extension aux frais de l’aménageur 



STEINSOULTZ Secteur 1AU –rue de Waldighoffen 
 

L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue de 

Waldighoffen via la rue des Perdrix. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WALDIGHOFFEN Secteurs 1AUa et 2AU –rue de Bâle 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans les zones 1AU et 2AU selon les modalités techniques validées par le 

gestionnaire des réseaux. 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue de Bâle. 

L’aménagement en séparatif de cette rue est prévu en 2023-2024. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WALDIGHOFFEN Secteurs 1AUa –rue de l’Artisanat 
 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 

Rue à équiper en séparatif (2023-2024) 



Le raccordement des eaux usées devra être réalisé sur le réseau de la rue du 19 novembre via la rue des menuisiers avec 

une extension à la charge de l’aménageur et celui des eaux pluviales devra être réalisé sur le réseau pluvial de la rue de 

l’artisanat. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WALDIGHOFFEN Secteurs 1AUa et 2AU –rue des Cigognes 
 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs du lotissement déjà 

existants, en attente en limite de zone et se rejetant dans la rue du 19 novembre. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 2AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 

Le raccordement des eaux usées devra être réalisé sur le réseau de la rue des Cigognes dont l’écoulement est géré via un 

déversoir d’orage en bas de la rue du 19 novembre et celui des eaux pluviales devra être réalisé sur le milieu naturel passant 

à proximité de la zone. 



Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WALDIGHOFFEN Secteurs 2AU et 1AU –rue des Vergers 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans les zones 1AU et 2AU selon les modalités techniques validées par le 

gestionnaire des réseaux. 

Le raccordement des eaux usées devra être réalisé sur le réseau de la rue des Vergers ou sur celui de la rue de Willer. 

L’écoulement de ce dernier étant régulé par un déversoir d’orage. 

Le raccordement des eaux pluvial devra être réalisé sur le réseau de la rue des Vergers. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WERENTZHOUSE Secteur 1AU –rue des Chênes 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 



Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la Grand’rue. 

L’aménagement en séparatif de cette rue est prévu au moment de la possibilité d’ouverture de la zone, maximum en 2030. 

La commune pourra aussi orienter les eaux pluviales vers le milieu naturel. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WERENTHZOUSE Secteur 1AU –rue du Vignoble 
 
L’assainissement sera à traiter en séparatif dans la zone 1AU selon les modalités techniques validées par le gestionnaire des 

réseaux. 

Les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales devront être réalisés sur les réseaux séparatifs de la rue du Vignoble 

et des écoles. L’aménagement en séparatif de cette rue est prévu en 2022-2023. 

La commune pourra aussi orienter les eaux pluviales vers le milieu naturel. 

Concernant les eaux pluviales des rétentions de minimum 5m3 sur chaque parcelle et pour usage extérieur en eau, ainsi 

qu’une rétention pour les écoulements des voiries seront demandées au moment de l’aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rue à équiper en séparatif (2029-2030) 

Rues à équiper en séparatif (2022-2023) 


