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3.4. Crues historiques de la Zorn et du Landgraben

Les crues historiques connues, c'est-a-dire pour lesquelles des données ont été retrouvées, sur la
Zorn, le Landgraben et les deux affluents principaux de la Zorn sont listées Tableau 2 et Tableau 3.

Le Tableau 2 présente une estimation des périodes de retour des crues.

Le Tableau 3 présente la synthése des données disponibles pour ces crues.

ériode de retour de la crue ; selon données en banque Hydro (ajustement statistique selon loi de
lGumbel des débits maximaux instantanés annuels sur I'ensemble de la chronigue de données
dizponibles).
Zinzel du Sud Moszelbach Zarn Lardgraben

Crue histarigue

jour miois année Saverne Wt enheim

Ertre 20 et 50 ans (! débit

19 Janer 1943 incertain en bangue Hydro)
Sinpes ensevoe | 101020 (1 ot
15 jarwier | 1055 e

Ertre 10 et 20 ans (! débit
q fevrier 1958 incertain en bangue Hydro)
Ertre 10et 20ans (! débit | 30 ans (! déhit incertain en

12 mai 1970 doutewx en bangue Hydro) bangue Hy dra)

Ertre S et 10 ans non disponible

kil décembre | 19581

. ) 20anz (! débit incertain en
non disponible

N hangue Hy dr
a0 ignier 1982 Mstation doberhof sur e frde)
il'j; i‘:ézdeg{l g;‘;_ S0 ans Entrs 50 &t 100 ans (1 cébit
- incertain en b Hyd
26 mai 1983 chronigue de noertain &n bandue Hydre)
données trop courte
pow caracéiser la 4 ans Entre 5 et 10 ans

15 féwrier 1990 fréquence des crues
de 1999 et 2000

onz dhydrométrie sur le Mozzelbach
onz d'hydrométrie sur le Landgraben

Tableau 2: Estimation des périodes de retour des crues historiques connues sur la Zorn, le
Landgraben et les deux principaux affluents de la Zorn, la Zinsel du Sud et le Mosselbach

3.5. Enjeux sur le bassin versant de la Zorn et du Landgraben

Les chiffres de population totale ou de logements en zone inondable permettent une premiére
caractérisation des enjeux a I'échelle du bassin entier (voir Tableau 4, méthode IFEN).

Les enjeux au niveau du bassin versant de la Zorn peuvent étre définis de maniére global a travers les
données issues de la Base de Données POS/PLU de ['Institut Géographique National (© I.G.N. BD
POS/PLU), qui recense les zones urbanisées, et a urbaniser, par type (habitat, activités et
équipement). Le croisement de ces données avec I'enveloppe de la zone inondable permet d’identifier

les secteurs ou la pression est la plus forte.
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lllustration 5: Surface urbanisée située en zone inondable pour chacune des 43 communes du
périmetre du PPRi de la Zorn et du Landgraben

Nenistarne

ﬂ Pourcentage de surfaces a urbaniser en zone inondable pour de PAgiiculture
les 43 communes du périmétre du PPRi de la Zorn et du Landgraben meldi . il

da Iagaoakam ot da la Fast
du Bae-Fhin

Samw Nrneein

T

Pourcentage da Ia surface @ urbaniser 2n Zone inondalbie
Dar COMmUnNe. toutes activiss confondues e

lllustration 6. Pourcentage de la surface a urbaniser située en zone inondable pour chacune
des 43 communes du périmetre du PPRi de la Zorn et du Landgraben
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Hllustration 11: Emprise de la zone inondable de la Zorn et du Landgraben en crue
centennale et répartition spatiale de la couverture de la zone inondable respectivement par le
modele hydraulique et par la méthode hydrogéomorphologique

Hllustration 12: Données disponibles pour la caractérisation de l'aléa inondation dans les
vallées de la Zorn et du Landgraben (hauteurs d'eau et vitesse)
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4.4.5. Mise a jour de I'hydrologie

Le bassin de la Zorn dispose de stations de mesure limnigraphiques. Ces équipements permettent
I’enregistrement continu du niveau du cours d’eau. Une relation niveau-débit (ou courbe de
tarage), établie par le gestionnaire de la station permet la traduction des niveaux en débits.
L'analyse statistique de ces débits permet d'en déduire le fonctionnement de la Zorn au droit de ces
différentes stations. C'est par le biais de cette analyse que sont estimés les débits caractéristiques de
crue centennale. La fiabilit¢ de cette analyse, et donc des débits de crue centennale estimés,
dépend, comme pour toute analyse statistique, de I'étendue de I'échantillon de débits mesurés : plus
le nombre d'années de mesure de débits en grand, plus fiable est I'estimation des valeurs de
débits extrémes.

Or, I'hydrologie sur les bassins de la Zorn et de la Zinsel a fait 'objet d’'une nouvelle étude par la
SOGREAH en 2007 pour le compte du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la
Haute Zorn, ce qui correspond a une prise en compte de 10 années supplémentaires de mesures de
débits sur la Zorn par rapport a I'étude initiale de 1998 du SAGEECE de la Zorn.

Les valeurs de débits centennaux utilisées dans le modeéle hydraulique en 2009 ont donc été modifiés
(par rapport a ceux de 1998) pour utiliser les résultats de cette étude hydrologique et cela afin de
gagner en précision dans les hypothéses d’alimentation du modéle.

Ces valeurs de débit sont données dans le Tableau 6.

Tableau 6: Valeurs de débits centennaux caractéristiques de la crue centennale pour le
bassin versant de la Zorn et du Landgraben utilisées pour l'élaboration du PPRi

L’analyse comparative des hydrogrammes des crues les plus fortes montre que la crue d’octobre 1998
est bien représentative du temps de concentration et du temps de base fondamental du bassin de la
Zorn (extrait de I'étude hydrologique de 2007).

L’hydrogramme centennal de la Zorn a Saverne est donc construit selon la forme de la crue
d’octobre 1998.Les apports des affluents sont définis en faisant en sorte que le débit de la Zorn
soit centennal en tout point du secteur d’étude.

4.4.6. Calage

Le modéle hydraulique de la Zorn a été calé sur la base des lignes d’eau et laisses de crues connues,
en jouant sur les parameétres suivants : coefficients de perte de charge des ouvrages et les coefficient
de rugosité (Strickler) des troncon de lit du cours d'eau.

L’étude SAGEECE réalisée par la SOGREAH a conduit a un modéle hydraulique de la Zorn entre
Saverne et la confluence avec la Moder. Le modéle général de la Zorn était calé sur les crues
historiques de 1990 et 1993. La SOGREAH avait de plus vérifié la cohérence de la cartographie des
zones inondables issue des résultats de calculs avec les photos aériennes de la crue d’octobre 1998.
Dans le cadre d’études de faisabilité pour la réalisation d’'ouvrages de protection contre les crues de la
Zorn entre 2002 et 2006, la DDAF (subdivision de Saverne) a mis a disposition de la SOGREAH des
nivellements de laisses de la crue d’octobre 1998 (période de retour 30 ans sur le haut bassin de la
Zorn). Ces nouvelles informations ont permis a la SOGREAH d’ajuster les hypothéses et d’affiner le
calage du modele général de la Zorn, en particulier au droit de Dettwiller.
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==Silene Communauté Urbaine de Strasbourg
D3212 /R1319-B Vulnérabilité d’Eckwersheim aux crues du Neubaechel
















4. HYDROLOGIE

4.1. CARACTERISTIQUES DU BASSIN VERSANT A ECKWERSHEIM

Le bassin versant & Eckwersheim a les caractéristiques suivantes :

TEMPS DE MONTEE
BASSIN VERSANT SUPERFICIE (HA) (HEURES)
Neubaechel 2260 5 heures

Tableau 4 : Caractéristiques du bassin versant

Le coefTicient de ruissellement retenu est de 0,3, caractéristique des BV ruraux agricoles.

4.2. DONNEES DISPONIBLES
















-14 -

0O METHODE DU GRADEX PROGRESSIF

Le Gradex esthétique, aussi appelé Gradex progressif améliore la méthode du Gradex, en
utilisant les principes de la méthode agrégée, mais en faisant abstraction des données
hydrométriques de crues rares.

Cette méthode reprend ’hypothése principale de la méthode du gradex : lors d’événements
pluvieux de temps de retour supérieur a 10 ans, la quasi-totalité de la pluie ruisselle. Un tel
phénomeéne entraine une rupture de la pente de la relation du débit en fonction du temps de
retour, au niveau du débit décennal. Le gradex progressif permet de lisser cette évolution de la
pente des débits entre les temps de retour inférieurs 4 10 ans et ceux supérieurs 4 100 ans (voir
schéma ci-aprés). Cette méthode représente au micux la réponse d’un bassin versant & un
évenement d’un temps de retour supérieur & 10 ans, mais non rare {10 < T <200 ans). Elle
reste toutefois utilisable pour des événements rares.
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Titre -1 Portée du Reglement du Plan de
Prévention des Risques - Dispositions générales

- CHAMP D’ APPLICATION

Article 110-1 : Champ d’application territorial

Le présent reglement s’applique a ’ensemble du territoire formé des communes suivantes :

-Bietlenheim
-Brumath
-Dettwiller
-Donnenheim
-Dossenheim-sur-Zinsel
-Eckartswiller
-Eckwersheim
-Ernolsheim-les-Saverne
-Eschbourg
-Gambsheim
-Geudertheim
-Gottenhouse
-Gries
-Haegen
-Hattmatt
-Herrlisheim
-Hochfelden
-Hoerdt
-Ingenheim
-Kilstett
-Krautwiller
-Kurtzenhouse

-La Wantzenau
-Lupstein

-Monswiller
-Melsheim
-Mommenheim
-Mutzenhouse
-Neuwiller les Saverne
-Offendorf
-Otterswiller

-Saint Jean les Saverne
-Saverne
-Schaffouse-sur-Zorn
-Schwindratzheim
-Steinbourg
-Thal-Marmoutier
-Vendenheim
-Waldolwisheim
-Waltenheim-sur-Zorn
-Weyersheim
-Wilwisheim
-Wingersheim

Ces communes sont concernées par le risque naturel d’inondation dus aux débordements des cours

d'eau (et de leurs diffluences) suivants :

-Zorn,
-Zinsel du Sud,
-Mossel,

-Landgraben, y compris ses affluents et sous-affluents suivants : le Neubaechel, le Muhbaechel
dans sa traversée de l’agglomération de Vendenheim et le Muehlbach provenant du village

d’Eckwersheim,

-Rohrbach et Bachgraben, a Hochfelden uniquement, et jusqu’a leur confluence respective avec

la Zorn.

Article 110-2:  Champ d’application dans le temps

Pour lensemble du présent réglement, les délais prévus s'entendent a compter de la derniére
mesure de publicité du Plan de Prévention des Risques (PPR).

De la méme maniére le qualificatif "existant” désigne les biens et activités effectivement existants

au moment de la derniére publicité du PPR.

La date d’approbation du PPR par le Préfet du Bas-Rhin sera prise en compte pour l’estimation de la

valeur vénale des biens.
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- PRINCIPES DE REGLEMENTATION

Section 1 - Principes généraux, zonage et cotes de référence

Article 121-1

Le reglement détermine les mesures d’interdiction et de prévention a mettre en oeuvre pour limiter
les effets des risques naturels d’inondation dus aux débordements des cours deau cités a
l’article 110-1.

Ces mesures a caractére administratif et technique sont destinées a limiter les dommages causés
par les inondations sur les personnes, ainsi que sur les biens et activités existants, mais aussi a
éviter [’aggravation et ’accroissement des dommages dans le futur.

Leur mise en ceuvre vise donc a prévenir le risque, réduire ses conséquences ou les rendre plus
supportables.

Article 121-2

L’emprise de la zone inondable, ainsi que les cotes de référence reportées sur les plans de zonage
ont été déterminées comme suit :

*Pour la Zorn a partir de lusine Kuhn en amont de l’agglomération de Saverne et jusqua la
confluence avec la Moder, pour la Zinsel du Sud a partir du Moulin Hertrich en amont de
’agglomération de Dossenheim-sur-Zinsel et jusqu’a la confluence avec la Zorn, pour la Mossel et le
Landgraben dans leur ensemble, le Rohrbach et le Bachgraben a Hochfelden : a partir d’une étude
hydraulique de modélisation d’une crue de référence dont la période de retour est de 100 ans (crue
centennale). Le choix de cette période de retour reléve notamment du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E ) du Bassin Rhin-Meuse approuvé par le Préfet de
Bassin le 15 novembre 1996.

=Pour la Zorn a partir de son entrée dans le département du Bas-Rhin jusqu’a l'usine Kuhn a
Saverne, pour la Zinsel du Sud depuis le hameau de Graufthal a Eschbourg jusqu’au Moulin Hertrich
a Dossenheim-sur-Zinsel : a partir d’une étude des données disponibles sur les crues historiques,
d'enquétes de terrain accompagnées d'observations hydrogéomorphologiques et de calculs
hydrauliques ponctuels au droit des ouvrages (pont, ponceau, seuil, déversoir, ...) pour vérifier leur
capacité hydraulique par rapport a la crue de référence définie au point ci-dessus.

=Pour le Muehlbach (ou Neubaechel) en amont du canal de la Marne au Rhin (dans la traversée
d'Eckwersheim) : a partir d'une étude hydraulique de modélisation d’une crue de référence dont la
période de retour est de 100 ans (crue centennale).

Article 121-3
Sont annexés au présent réglement des plans de zonage.

Sur ces plans de zonage, les territoires inondables de I’ensemble des communes concernées ont été
divisés en quatre zones :
=Une zone orange correspondant :

- d'une part a la zone naturelle et résiduelle d’expansion des crues qu’il faut préserver
de toute nouvelle urbanisation, afin de ne plus aggraver les inondations en amont et en
aval,

- d'autre part a la zone d'aléa fort, qu'il faut préserver de toute nouvelle urbanisation,
afin de ne pas aggraver les dommages en cas de crue ;

Cette zone constitue donc tout a la fois une zone de précaution et une zone de danger.

=Une zone jaune correspondant aux secteurs batis soumis a un risque d’inondation d'aléa faible ou
moyen ; ces secteurs sont principalement situés au sein des agglomérations et ne font donc pas
partie des zones naturelles et résiduelles d’expansion des crues ; cette zone constitue une zone de
danger.

=Une zone mauve foncé, correspondant a des secteurs situés a l’arriére immédiat de systémes de
protection suffisamment dimensionnés pour la crue de référence (digues, ....) et soumis a un risque
d’inondation fort en cas de rupture des ouvrages de protection.

=Une zone mauve clair, correspondant a des secteurs situés a l'arriére de systémes de protection
suffisamment dimensionnés pour la crue de référence (digues, ....) et soumis a un risque
d’inondation moins élevé en cas de rupture des ouvrages de protection.
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- DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE JAUNE

Section 1 - Principes de réglementation

Article 321-1: Economie de la zone

La zone jaune correspond a la cartographie du risque d’inondation d'aléa faible ou moyen en secteur bati
principalement situé au sein des agglomérations et qui ne fait donc pas partie des zones naturelles et
résiduelles d’expansion des crues.

Article 321-2:  Principe de libre activité sous conditions

Toute nouvelle activité ou l'extension des activités existantes (travaux, batiments, ouvrages, installations,
stockage, aménagement et activités de quelque nature que ce soit) est autorisée sous réserve :

-qu'il n'y ait pas d'autre solution sur l'unité fonciere,

-de respecter les dispositions constructives et diverses définies au chapitre 5 du présent titre,

-de respecter les interdictions et prescriptions définies aux sections suivantes du présent chapitre.

Section 2 - Les projets sur les biens et activités existants
Article 322-1 : Interdictions

Sont interdits :

a)Tout nouvel aménagement sous la cote de référence de batiments existants, a usage d’habitation ou
d’activité de quelque nature gqu’elle soit (aménagement de sous-sol existant a usage d’habitation, ...),
hors cas particuliers cités a larticle 322-2.

b)Tout changement de destination vers un usage de premiers secours (pompiers, gendarmerie, police...).

c)Tout changement de destination vers un usage de stockage de substances dangereuses (définies
comme telles par les lois et réglements en vigueur, et notamment a U'arrété du 20 avril 1994 modifié),
ainsi que des effluents organiques liquides et de tout produit susceptible de polluer ’eau.

d)Tout changement de destination vers un usage d’installation concernant la maitrise des dangers liés
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses telles que définies par la législation et la
réglementation en vigueur et relevant notamment de la Directive Européenne n°96/82/CE dite SEVESO
2.

e)L’extension des terrains de camping et de caravanage.

Article 322-2 : Prescriptions

a)Les suppressions ou les modifications apportées aux digues et autres ouvrages de protection contre les
crues ne devront pas aggraver les risques par ailleurs. Ils sont soumis a étude’ préalable..

b)Les changements de destination des batiments et les modifications apportées a l’occupation ou
l'utilisation des sols, notamment lors de toute réfection importante de tout ou partie de batiment
devront assurer la sécurité des personnes et ne pas augmenter les risques et la vulnérabilité des
personnes et des biens exposés.

c)La reconstruction de tout batiment existant devra respecter les prescriptions relatives aux projets
nouveaux définies a la section 3 ci-apres.

d)Le stockage des boues de station d’épuration sera réalisé au-dessus de la cote de référence.

e)L’extension des carriéres devra respecter le principe de maintien du libre écoulement des eaux, en
particulier en ne procédant pas a leur endiguement périphérique, sauf si le risque de pollution provenant
de lamont est important, et dans ce cas, sous réserve que soit produite une étude® évaluant le risque
d'aggravation des conditions hydrauliques, définissant les mesures compensatoires hydrauliques a mettre
en oeuvre et évaluant le risque de pollution liée a la présence de sites industriels ou autres,
potentiellement touchés par la crue en amont de la graviére et pouvant apporter une pollution

f)Pour ’aménagement et |’extension des espaces verts, aires de jeux, terrains de plein air, de loisirs et
de sport et de leurs équipements annexes, les terrains proprement dits seront aménagés sans remblais
au niveau du terrain naturel existant.

Note 7 : il est rappelé que selon les articles R.214-1 et suivants du Code de lEnvironnement, ces travaux sont soumis a
déclaration ou a autorisation préfectoral et qu'a ce titre le dossier joint a la demande doit comporter une étude d'incidences,
notamment hydrauliques.

Note 8 : il est rappelé que selon le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de [environnement (voir le livre cinquiéme du Code de
['Environnement), le dossier joint a la demande d'autorisation de l'installation doit comporter une étude d'impact.
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE MAUVE CLAIR

Section 1 - Principe de réglementation

Article 341-1 : Economie de la zone

La zone mauve est une zone normalement protégée par des ouvrages (digues, vannes..) qui,
correctement entretenus, surveillés et manceuvrés, contiennent ’inondation jusqu’a la crue de
référence.

Cependant, en cas de rupture, de débordement ou de dysfonctionnement des ouvrages, le risque
encouru est souvent supérieur a celui occasionné par une inondation « naturelle », particulierement
a faible distance des ouvrages, du fait des vitesses et des hauteurs d’eau susceptibles d’étre
générées.

La zone mauve clair, plus éloignée des ouvrages de protection que la zone mauve foncée, est
soumise a un risque moins élevé en cas de rupture.

Le présent chapitre développe les dispositions prévues dans cette zone mauve clair. Leur mise en
ceuvre est de nature a prévenir le risque, réduire ses conséquences ou le rendre plus supportable.

Article 341-2 Principe de libre activité sous conditions

Toute nouvelle activité ou lextension des activités existantes (travaux, batiments, ouvrages,
installations, stockage, aménagement, et activités de quelque nature que ce soit) est autorisée sous
réserve :

-de respecter les dispositions constructives et diverses définies au chapitre 5 du présent titre,

-de respecter les interdictions et prescriptions définies aux sections suivantes du présent

chapitre.

Section 2 - Les projets sur les biens et activités existants

Article 342-1 : Interdictions
Sont interdits :

a)Tout nouvel aménagement sous la cote de référence de batiments existants, a usage
d’habitation ou d’activité de quelque nature qu’elle soit (aménagement de sous-sol existant a
usage d’habitation, ...), hors cas particuliers cités a l'article 342-2. Une dérogation pourra étre
accordée a titre exceptionnel si le demandeur prouve - étude de risque a ’appui - que les
risques pour les biens et les personnes sont faibles. Dans ce cas, une autorisation spécifique doit
étre demandée auprés du service compétent de I’Etat.

b)Tout changement de destination vers un usage de premiers secours (pompiers, gendarmerie,
police...).

c)Tout changement de destination vers un usage de stockage de substances dangereuses
(définies comme telles par les lois et reéglements en vigueur, et notamment a l'arrété du
20 avril 1994 modifié), ainsi que des effluents organiques liquides et de tout produit susceptible
de polluer ’eau.

d)Tout changement de destination vers un usage d’installation concernant la maitrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses telles que définies
par la législation et la réglementation en vigueur et relevant notamment de la Directive
Européenne n°96/82/CE dite SEVESO 2.
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