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PREAMBULE

Une avancfe Ifgale  mais des contraintes
moins pr@gnantes.

Les habitants de la commune
du SAP ont depuis plusieurs ann@es | impres-
sion davoir v@cu sous « les contraintes » de la
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager) et peut-CGtre
@galement du « diktat » de larchitecte des b ti-
ments de France.

En fait, les recommandations
sont un peu plus pr@cises dans le dftail que
celles du RNU (Rtglement National d Urba-
nisme) qui poursuivaient deux objectifs bien
cibl@s : celui de pr@server notre patrimoine ar-
chitectural et paysager de qualitd mais aussi de
permettre la commune de devenir un « sanc-
tuaire » 0g lexcks du « nimporte quoi » naurait
pas une place privildgide.

Cest gr ce tout cela que SAP
en AUGE est devenue une « Petite Citd de Ca-
racttre », reconnue dans toute la Normandie et
mEme au-del .

Certes, ce nftait pas encore la
hauteur de nos ambitions, il restait encore des
domaines, des contraintes a ner et assou-
plir pour que dune part les nouveaux modes
de vie et lutilisation de nouveaux matdriaux
puissent Etre pris en compte (luminositd, isola-
tion, crdativitd ) et que notre citd puisse jouir
d un harmonieux d@veloppement pour les vingt
anndes venir. Ce nouveau document est celui
que nous pr@parons pour les gdndrations  ve-
nir. Nous avons le devoir danticiper !

La mise en place de IAVAP ou
le SPR (Site Patrimonial Remarquable) ne peut
que contribuer la nalitd de nos objectifs
communs avec la Communaut@ de Communes.

Alors, ne regardez pas ce docu-
ment comme un @tau mais plut t comme «la»
chance saisir pour que vive encore SAP en
AUGE, ses commerces, Ses services mais aussi
et surtout son Patrimoine.
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A. Restauration des facades

Hormis léglise et quelques rares
constructions, comme la maison de
maitre au lieu dit La Pictiere, qui sont
en pierre, lensemble du bati ancien sur
la commune a été construit en colom
bage, ou plus tard en briques. Les deux
systemes constructifs, particularité de ce
territoire, peuvent coexister dans une
méme construction.

Les facades en pan de bois, les
plus anciennes, doivent faire lobjet d’'une
attention tres particuliére en vue de les
conserver. Le bois et le torchis des murs
nécessitent l'intervention de profession
nels quali és et justi ant de bonnes refé
rences dans le bati ancien.

Les facades en briques apparentes
sont d'un entretien plus facile mais -cer
tains détails sont a restaurer convenable
ment an que les éléments typiques du
décor de ces facades soient conserveés.

Les facades en briques enduites,
plus rares, demandent l'intervention de
spécialistes des décors enduits.
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A. Restauration des facades

FACADE A COLOMBAGE ou A PAN DE BOIS

Les facades a colombage ou a pan de bois sont les plus anciennes, soy»~=t— . . :
issues de la période médiévale. leur préservation est essentielle pour I'img Avant dgntreprendre Ia_ rénovation d’une
de la commune qui présente un patrimoine riche mais fragile de ce type f'a}gade a C(_)Iombage,_ Il faut faire ver er
construction. Le colombage est destiné a rester apparent mais peut, dans letat sa_nltalre des bois ; .
cas ou la facade est tres exposée aux intempéries, recevoir un bardage. Les bois de structure sentretiennent et

doivent recevoir périodiguement un
LOSSATURE EN BOIS

traitement insecticide et fongicide. Lors
=i == =\ qu'un élément de structure est trop afta
qué, il est remplacé par un bois de méme
nature (chéne ou chataignier).
Le diagnostic et la restauration des bois
doivent étre con és a des spécialistes de
la restauration et de la mise en ceuvre des
charpentes.
Les bois apparents en bon état doivent
étre nettoyés et traitésa I'huile de lin.
g | ) ) Une coloration peut étre envisagée avec
Cette ossature supporte la charpente de la toiture et les parois de la construction. El&spgiments naturels
formée de poteaux verticaux, de sabliéres horizontales et déléments obliques (écharnes oI

décharges) destinés a raidir lensemble. Ce systéme est simple et solide et permet de ¢ Les travaux de restauration du remyplis
des maisons a étage, avec des ouvertures nombreuses. sage consisteront a déposer le torchis

LE REMPLISSAGE terre/paille dorigine et a refaire un rem
Le torchis ancien plissagecompatible avec la structure

\ V¥ Les vides entre les bois de lossature sont remplis par s ancienneet, tant qu'a faire, plus iso
paroi sans role porteur, faite de torchis, mélange de|tetent. Plusieurs techniques et matériaux
argileuse et de bres végétales. sont possibles :
A cause de sa faible résistance a leau, le torchis doi ftr-eRempIissage avec un béton léger de

recouvert d'un enduit exclusivement a la chaux. he it t de ch
Le torchis est un matériau durable isolant (ses coe cie &hahvr'e_ (chenevotte) e_ € chaux.
e l'intérieur de la maison,es banches

thermiques et phoniques sont intéressants, bien plus > €

le parpaing de ciment par exemple), respirant et sain|(@#anches de co rage) sont posées en laissant

souplesse augmente la longévité de lossature en abkgPace neécessaire pour lenrobage des pieces

bant son éventuelle humidité), peu onéreux (il est d'urf€ POis. A [extérieur, des petites banches sont

utilisation facile et recyclable & I'in ni). xées, puis le béton de chaux-chanvre estver

La couleur ocre jaune de ces murs rayés de bois so uis tasse. La banche exterieure est ensuite
ﬁposee an de resserrer a la taloche pour

al

est caractéristique du pays dAuge, quoique les end pter le remplissage a la géométrie des, bois.

-4 | aient parfois été recouverts d'un badigeon de chaux bl 1ﬂf)'rés séchage, le mur est enduit sur ses deux

faces, généralement de platre ou chaux-sable
a l'intérieur et de chaux-sable a lextérieur. A
La dépose du remplis | lextérieur, lenduit vient a lalignement des
sage permet en méme piéces de bois.

temps de vérier Iétat |2 . Remplissage avec un mélange diar
des pieces de bois, deyie ot de paille compactée ou dargile.

réparer ou remplacer les L i t mél . de laetarni
' Il pieces défectueuses. a paille est melangée avec de leetargi
leuse. Aprés compactage entre les planches

de corages mobiles, on laisse sécher avant

Echarpe ou
décharge

Poteau de remplis
sage ou tournisse

—

1 - Torchis en béton de chaux/chane Remplissage en terre/paille

recouvert d'un enduit & la chaux denduire les parois intérieures et extérieures.
La paille peut étre remplacée par des copeaux
LE BARDAGE de bois.
.

D

B Dans le cas de-fa [ NEVEIDNGINIEBETI R
~ cades trés expo

sées aux intem | Ne pas remplacer le torchis par du béton [cel
péries, le choix | |ulaire. Sa trop grande rigidité fragilise les|as
dun bardage |semblages des bois.
peut étre fait : eN| Ne pas recouvrir les piéces de bois par un en
planche, en bar | duit.
deaux de bois ou| Ne pas utiliser de chaux grise arti cielle ni|de
en ardoises. ciment qui empéchent les murs de respiref en
enfermant 'lhumidite.

Bardage en ardoises..ou en bardeaux de chataignier, ou en planches horizontales

ARCHITOUR Architectes Associés



A. Restauration des facades

FACADE EN BRIQUES

La constructon en briques s'est développée au début du XiXsiecle. De nombreuses facades principales sur la place
et alentour en pan de bois ont été remplacées a cette époque par de la magonnerie de briques, souvent en conse
facades latérales en pans de bois.

Un grand nombre de facades sont en briques apparentes, marquées par un bandeau enduit, sorte de frise qui rappelle

modestement la pierre, matiére noble, et souvent par l'alternance de briques claires et foncées, parfois vernissées mar-

guant la volonté dégayer les parements. Quelques facades sont entierement enduites, d'autres partiellement avec des
décors. Si la brique laissée apparente nécessite tres peu dentretien, les décors en mortier de chaux ou en pierre doivent
faire l'objet d’une attention particuliére pour leur préservation.

2rvant les

La frise enduite sous s
corniche a été maintenue
restaurée. Cest un éléme

LE PAREMENT DE BRIQUES APPARENTHERIEVCIRE el Elle[FS

Conseils pour le ravalement des facades en briques apparentes :
- Pour la restauration des murs ou le bouchage douvertures, choisir,
si possible, des briques dupération identiques a celles deri
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gine. Préférer, en cas de pénurie de matériaux anciens, des briques
neuvegi'aspect trés prochées briques anciennes, disponibles sur

le marché (pas de couleurs ou e ets ammeés).

- Préserver lenduit ou les joints dorigine, utilisetHaux hydrau
lique naturelle (NHL 2 ou 3,5)pour les reprises denduit ou de
joints.

- Préserver tous les parements et éléments décoralifsjeas br
colores, claires et foncéespmme les corniches, bandeaux...
- Restaurer leSises enduitessous les corniches.

- Ne pas peindre ou enduire les chaines d'angle, piédroits, appuis et
linteaux de baies, corniches, bandeaux horizontaux, et préférer des
produits spéci quesa la protection de la brique méme endomma
gée.
- Restaurer les joints, simples joimts (12mm), dressés au mortier
de chaux au nu de la briguviter de creuser les joints.
- Limiter le nettoyage a haute pressioeau sous pression s’in

Itre en profondeur dans le mur, augmentant considérablement
son taux d’humidité. Ce type de nettoyage désagrege les matériaux

de décor typique des -f
cades de Sap-en-Auge.

Lentourage des fenétre
reste en briques apparent

Le bouchage des ouve
turesau RDC a été fait av
une brique daspect ass
proche des briques ex
tantes. Louverture conse
vée estixéesur la fenétre
du ler étage.

LES FK;ADES EN DUlTESETLEUR DECOR poreux comme la brique et les enduits anciens a la chaux.

Restauration des enduits
Certaines fagades principales en briques sont partiellement ou entierement enduites.
On peut distinguer deux types de fagades enduites : celles de la place du marché, tres
ouvragées, et celles des rues avoisinantes, plus simples.

Pour ces derniéres, l'enduit des surfaces courantes sera réalisé a la chaux
nition talochée ou brossée. Les éléments de décor (bandeaux, corniches,-¢
ments de fenétres... ) sont mis en valeur par une teinte di érente; les encad
de fenétres sont realisés avec un enduit lisseé en saillie de 1 a 2 cm par rad
parement courant de la fagade.

Restauration des décorsu mortier
Les fagades plus ouvragées, sur la place, sont décorées de corniches moulurées, de
frises, de pilastres... réalisés au mortier de chaux sur une forme de brique ébauchée
ou moulée. Lensemble de ces ornements aussi appelés « modénatures » est parfois
trés dégradé, ce qui nécessite d'indispensables travaux de restauration ou de restitu
tion, délicats a réaliser et nécessitant une main doeuvre spécialisée et expérimentée.
Les éléments moulurés peuvent étre reconstitués a l'aide d'un calibre.

_____—"Comiches,
appus et consoles,

bandeau,
en pierre.

Clef en pierre

Restauration de la pierre
La pierre est également utilisée sur les facades en briques apparentes pour des élé
ments de décor, encadrements de fenétres, bandeaux ou simples clefs de plate bande...
Les travaux de restauration dépendent de létat de dégradation des matériaux : net

toyage sur les pierres saines, petites réparations réalisées avec un mélange de poud
de pierre de méme nature et de chaux aérienne, de telle sorte quelles se fondent avec
lensemble, ou remplacement a l'identique pour une pierre trés dégradée.

ARCHITOUR Architectes Associés
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B. Restauration des toitures

Aujourd’hui, les toits sont ke
couverts par deux matériaux : la tuile
de terre cuite ou lardoise. Cette -der
niere est plus répandue. Le chaume,
qui devait recouvrir la grande majeri
té des toitures autrefois, a aujourd’hui
disparu.

Lardoise nétait pas un matériau
local, d'abord luxueux, il était rare
et prévu pour les batiments publics
(halle mairie, ancienne gendarmerie)
ou pour quelques maisons de maitre.
Lapparition du chemin de fer la rend
plus accessible dans le courant du
XIXéme sjecle. Elle est employée-sys
tématiquement sur les constructions
en briques de Iépoque car elle néces
site moins de pente, par conséquent
moins de surface et moins de poids.

La tuile, connue depuis tres
longtemps, est moins populaire que
le chaume car plus colteuse. Le déve
loppement des briqueteries au XX
siecle la popularise. Elle remplace fa
cilement le chaume sans changer la
pente de toiture.

Quel que soit le matériau de
couverture utilisé, certaines parti
cularités et regles de mise en oeuvre
spéci ques sont a respecter lors de la
restauration des toitures.
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B. Restauration des toitures

LA COUVERTURE
Quelque soit le matériau de couverture utilisé, certaines particularités et régles de mise en oeuvre spéci ques sont a
respecter.
LES MATERIAUX _ _
Lardoise La tuile Le chaume Le zinc Materiaux a eviter
Lesardoisesnaturelles de schiste, (22 cm x | Le chaume, Le zinc est exclu

cm maximum) seront posées au crochet in humble et

le

sivement réservé

teinté noir mat.

Lestuiles plates de terre cuite (17 x 27 ¢
seront légérement panachées dans des t¢

n

2]

cal, faiblemen
étanche, peu
étre utilisé dan

les cas de toitures

D =

a des construg
tions contempe
raines relevan
sd’'une démarch

—

[

Pour des raisons de typologies
régionales ou daspect visuel peu
qualitatif, les exemples de equ
vertures suivantes sont a éviter :

brunes patinées et vieillies, en harmonie a
les toitures anciennes existantes (prendre
référence de la teinte en sous-face des tu

existantes). Tuile de réemploi recommandg le bati rural.

a fortes pentes
denviron 60°, sur

ardoises en bro-ciment, tu
mécaniques (les tuiles mécan
imitation tuiles plates ont un
pect trop régulier et des tei

environnemen
tale et énergé
tique poussée.

LA MISE EN OEUVRE

Travaux recommandés

souvent inapropriées au bati
cien).

ilgs
iques
a
ntes
-an

Lignolet
T

Lecoyau(partie basse de/l
toiture moins pentue que |é
reste du versant) doit étr
maintenu, il adoucit esthé
tiquement le volume de |e
toiture.

Le faitage peut étre en terr
cuite sur les couvertures

ardoises (photo) ou en tuile
Le faitage peut aussi étre e
zinc prépatiné sur les toiture
en ardoises oa lignolet

tn D D

—

D

Sur une couverture en tuiles
l'arétier peut étre en mortier
ou en tuile.

l'arétier est en ardoise sa
zinc apparent.
Le faitage peut étre a ligng

tiere).

Pour les rives latérales, la protection de la jonction entt
toiture et un mur se fait par leslins, réalisés soit en maor
tier de chaux aérienne (CL ou DL) et/ou de chaux hydr
lique naturelle (NHL 2 ou NHL 3,5) (photo de gauche),| <
en zinc pré-patiné laissé apparent (photo de droite).

let (en ardoise, sans tuile-fai

Sur la couverture en ardoises,

En pignon, le chevron de rive des toitures en ardoises sera

laissé apparent ou protégé d'umende de rive en zinde

teinte anthracite. Il peut étre protégé par dedoises de

rives clouéegpose en bardeli - photo de gauche) dans le cas

de pignons exposés aux intempéries. Le chevron de ri
toitures en tuiles plates sera laissé apparent (photo de d

ARCHITOUR Architectes Associés

ve des
roite).
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B. Restauration des toitures

LA ZINGUERIE ET LES ELEMRTS D’'ORNEMENTATION

LES GOUTTIERESN zinc prépatiné ou en cuivfigour les couverture en tuiles)- PVC interdit

La gouttiere pendante La gouttiere havraise

pour les égouts en débord de toit et devant les corniches pour les égouts sur corniches

La gouttiere pendante posée sur crochets xés sur les che Cependant, lorsqu'il existe une Travaux
vrons convient treés bien pour lestures débordantes corniche, le choix peut étre fait inadatés
Lorsqu'il existe une corniche sur les fagades en briques, de la gouttiere havraise située

celle-ci présente souvent deux ou trois rangs de briques au dessus de la cornichdis

en partie supérieure sans décor qui semble avoir été position qui permet de laisser

CONGUS pour recevoir une gouttiere pendaséant la l'intégralité de la corniche ap

corniche parente.

Gouttieére pendante sur Gouttiere pendante devant corniche. Gouttiéres havraises sur corniche en

toiture débordante. briques ou en pierres.

Deux rangs de
briques sont pré
vus pour lem
prise de la gouit
tiere.

La gouttiere pen
dante ne masque
pas le décor de la
corniche.

Attention a la
disposition ines
thétiques des de
centes deaux plu
viales.

("2

gpéjttig:re pendante sur toitureGouttiere pendante devant corniche. Gouttieres havraises sur corniche.
ébordante.

LES ELEMENTS D’'ORNEMENTATION

Les éléments décoratifs des couvertures du XIX° siecle doivent étre conservés, restaurés, remplacés ou créés selon un moc
similaire aux vestiges existants ou a des exemples existants dans lenvironnement bati proche.

Décors de rive ou dégout, en bois ou en zinc. Epis de faitage, girouettes.

ARCHITOUR Architectes Associés
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B. Restauration des toitures

LES OUVERTURES ET LES CHEMINEES

Les lucarnes, toujours a I'aplomb du mur, sont de deux types : en maconnerie de briques, rarement en pierre, ou e€n bois.
Préférer la lucarne au chéassis de toit pour la construction neuve.

Travaux recommandés

LES LUCARNES

Arétiers
en ardoise.

Piédroits
décoratifs
maintenus.

Jouée
en ardoise.

Piédroits e
fronton en
pierre.

Menuiserie
en trompe-
loeil.

Lucarne en pierre a fronton.

A

Lucarnes en bois a croupe.

W\

LES CHASSIS DE TOIT

7
\ Jouée

Lucarne en brique a fronton.

[ /)

Toiture
a croupe.

Corniche
moulurée.

Linteau et
menuiserie
cintrée.

Appui en
zinc.

Piédroits e
fronton en
briques.

en ardoise.

Travaux recommandeés

—~_

=

Habillage grossie
des piédroits e
ardoise.

Le zinc peut par
fois étre utilise
pour protéger le
parties verticale
d’'une lucarne par
ticulierement ex
posée aux intem

péries mais sans

masquer des él
ments décoratifs.

Tuiles de rives
appui béton nor
adaptés. Piédroi
en bois lasuré
alors quils son
traditionnelle
ment peints.

rects.

Chassis positionné suivant
laxe de composition des
baies, nombre et taille eq

=

Chassis intégré dans IEhassis de petite :Travaux non adaptés

plan de la couverture.

peu nombreux.

LES CHEMINEES

Ce sont de beaux ouvrages qu'il

maintenir et restaurer. Les joints s
réalisés au mortier de chaux. Le ré
cissement des sorties de conduit de
mée doit étre invisible dans la mesure
possible par dissimulation des poteries
l'intérieur de la souche.

Ol Profusion
th inesthétiqug
de mitres e
autres  ex
tracteurs.

e
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Chassis trofy Chassis implan/( Chassis dg
nombreux. ges Isans respe( taille  trop
e la composi|;
tion de la facad Importante.
faut

Travaux non adaptés

Les arétiers €
zinc sont trop
présents sur un
si petite surfac

de couverture,

Préférer les aré
tiers  «fermé
(sans zinc appe

rent) en ardoise|.

=)

D D

A\

) 7 i

7N

\

Chassis
implantés
sans res
pect de la
compost
tion de |a
facade.

Chassis
en saillie
du plan
de la cou
verture,
inesthé

tique.




C. Restauration des menuiseries

Les menuiseries jouent un réle
important dans lesthétique des facades.
Elles les animent par leurs couleurs et
permettent de composer un ensemble
harmonieux. Dans cet objectif, les maté
riaux, les formes et les détails des menui
series doivent respecter certains criteres.

Les menuiseries, portes, fenétres,
volets, sont, dans la mesure du possible,
conservées et réparées. On veillera au
bon calfeutrement entre la menuiserie
et la feuillure, a n de limiter les déperdi
tions énergétiques.

Lorsque les menuiseries dori
gine ont disparu ou si elles sont trop dé
gradées pour étre restaurées, elles sont
remplacées par des menuiseries neuves
en bois peint dont le dessin, le prol et
la partition sont étudiés suivant le type
de facade et sa composition. On peut
prendre comme modele des menuiseries
encore existantes sur lédi ce ou sur un
edi ce de méme type ou se documenter
d’'aprés l'iconographie ancienne.



C. Restauration des menuiseries

FENETRES - PROPORTIONS et PARTITIONS des ouvrants

Les proportions des fenétres et des carreaux sont trés importantes : elles permettent au batiment de garder-une cer
taine cohérence par rapport a son aspect dorigine.

Les carreaux sont toujours un peu plus hauts que larges, de méme proportion que les baies (ouvertures dans le mur).
Les fenétres a grands carreaux (six en général) se sont généralisées depuis la n dd"XsiBtle et sont les plus
courantes.

Les fenétres anciennes a petit carreaux sont rares.

Travaux recommandeés

vV

Recommandé :
La fenétre traditionnelle est a deux vantaux
detrois carreaux

Les carreaux sont toujours plus hauts que
larges.

La largeur totale du petit bois est de 3cm.

Deux \antaux
de trois carreaux

Possible :

- deux vantaux aeux carreaux: un caf
reaux carré en haut et un grand carread rec
tangulaire en bas, la traverse intermédiaire
est plus large qu'un petit bois (4 a 5 cm)

- deux vantaux &ois carreaux inégaux
deux carreaux carrés en haut et en bas et un
grand carreau rectangulaire central.

Deux antaux Deux \antaux
de deux carreaux de trois carreaux
inégaux inégaux

Recommandé particulierement
sur les édi ces antérieurs au XIX
siecle :

Menuiseries Jetits carreauxtou-
jours un peu plus haut que larges.

Deux \antaux
a petits carreaux

Travaux non adaptés

\Y

Deux\antaux Deux antaux Petits bois intégrés  Grands carreaux Proportion des carreaux
avec petits bois in a grand carreaux : . .

tégrés a lintérieur dans le double wi disgracieuses.

du double-vitrage trage.




C. Restauration des menuiseries

Travaux recommandés

FENETRES - RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES

Sur Sap-en-Auge, beaucoup de menuiseries anciennes ont été remplacées par des menuiseries en bois. Le choix de ce
matériaux joue déja un rdéle important dans l'esthétique des batiments. En utilisant le bois, on garde I'aspect originel

du béatiment ancien tout en répondant & des exigences thermiques et de développement durable.
Cependant certains éccueils d'aspect et de mise en oeuvre doivent étre évités pour conserver une facade harmonieuse.

Menuiseries peintesLes me

ment peintes. Le bois ne re
pas apparent, il est protégé

fabriqguant proposent des m
nuiseries pré-peintes. Il ne re
que les couches de nition
appliquer sur la menuiserie u
fois posée.

nuiseries sont traditionnele

une peinture. De nombreux

ste
par

e
ste
a
ne

Epaisseur du dormant et de Fd
vrant de56 mm minimum.

Les épaisseurs de 46 mm
sont pas su santes pour gara
tir la non déformation des boi

Le double vitrage 4/16/4(vi-
trage de 4mm/lame dair inert

bonne isolation thermique.

vitrage de 4mm) garantit une

ne

el

Jet deau edoucine.
Appui arrondi.

Joint d'étanchéit§un ou deux
pour étanchéité a l'air de la m
nuiserie.

e

le plus réduit possible (de lordre
de 1cm) pour gagner en surface
de vitrage et donc en luminesi

En chéne enpin ou enbois
exotique, les menuiseries sant
souvent maintenant réalisées en
lamellé collé

Les petits bois sont colléde
part et d'autre du vitrage avec
un intercalaire ctif (un grand
carreau). Les petits bois peuvent
étre aussmortaisés(le vitrage
est divisé en plusieurs carreaux).

Le cochonnef(partie visible du
dormant a lextérieur) doit étre

té a l'intérieur, et aussi dans un
soucis esthétiqgue vu de lexté
rieur.

Chanfrein de 40°nviron (pas
de moulure) imitant le mastic
des anciennes fenétres.

Couvre-joint central centré.

Petits bois collés avec intercalaire ctif
avec chanfrein de 40° environ |

Parcloses avec chanfrein de 40?

Jet deau a doucme\\ T ]

Joints détanchéité———

Appui arrondi

— Dormant et ouvrant de 56mm -mi
nimum

| Cochonnet largeur 10mm environ
—— Double vitrage
— Chanfrein de 40° environ

I — Joint a la chaux




C. Restauration des menuiseries

FENETRES - EMPLACEMENT

Travaux recommandés

La solution de la doub
fenétre  permet d
conserver une menuis
rie dorigine en bon état
et de mettre en place| d
l'intérieur une menuise
rie performante et plus
économique.

[LAG))

La fenétre existante est
conservée, et la nouvelle
fenétre est posée au ny
intérieur du mur ou dy

Dans le cas du remplacement de la menuiserie, la nouvel
nuiserie doit étre mise en place au méme emplacement

menuiserie dorigine, dans la

traditionnel et esthétique évident et aussi pour 'intérét des

sements intérieurs pour bien

a
feuillure existante, pour un as

éclairer les piéces.

doublage s'il existe.
La création d'un ébras
ment dans le doublage
est idéale pour gagner
un maximum de lumi
nosité.

Travaux non adaptés

La pose de la fenétre se

aprés suppression compléete
lancienne fenétre a remplac
Le systeme de pose « en Fé
vation », cest-a-dire poser u
nouvelle fenétre sur le dormag
ou le bati conservé de l'ancier
fenétre, réduit considérabl
ment la surface de vitrage
donc la luminosité a l'intériey
de la piece. Ce nest pas non

satisfaisant d'un point de v
thermique ni esthétique.

fait
de

blus

Cochonnets trop larges dinj
nuant la surface vitrée et la
minosité dans la piéce.

Volets en bois avec écha
inesthétique.

Barres haute et basse mal p
tionnées sur la hauteur du
lets.

/Menuiserie neuve

\

—
p/

Menuiserie existante

Travaux non adapté

Adaptation  d'une

fenétne

le me

ue la
pect

ébra

standart dans une ouverture

existante : proportions disgr
cieuses, obturations de ratt
page des dimensions, réduct
des surfaces vitrées et dong
léclairage naturel a lintérie
de la piece.

a
on

de

Menuiseries non peintes. Les

menuiseries sont traditionne|

lement peintes, le bois ne reste

pas apparent.

Grands vitrages en rupture ay

larchitecture traditionnelle de

la maison.

Jet deau et appui avec arré
trop saillantes.

\N

ec

tes



C. Restauration des menuiseries

VOLETS et PERSIENNES PORTES D'ENTREE

Travaux recommandés
Volets en bois &ame larges Portes simple o
sans écharpe. \ avec partie xe

latérale (pour
Barres disposées coté inté grande largeur de
rieur. Préférer la pose surN passage)a pan
cotéextérieur. neaux, cadres et
moulures.
Chéssis vitré avec
Voletspersiennés grille et imposte
\ vitrée.
Lames persiennées en partie Le bois doit étre
haute, seulement pour le rez- peint, voir che
de-chaussée. «nuances».
Lames persiennées sur toute
la hauteur, pour létage. Portes avec par
tie haute vitrée N

quatre ou six ca
Volets en bois &me larges reaux. Proportior
sans écharpe. des_: petits carreaux
toujours rectan
gulaire, un peu
plus haute que

Barres cotéxtérieur.

large.
Les Ve Portes pleines &
lets mé panneaux, cadreR
talliques et moulures, im
sont accep poste vitrée.
tables, re
pliés contre
le tableau
ou sur la : 3
facade. Exemples de documentations de fabriquants

de porte d'entrée et de garage industrielles

ayant une gamme adaptée au patrimoine.

Travaux non adaptés

\Volets en
bois ave¢

écharpe
inesthé
tiques.




C. Restauration des menuiseries

REMPLACEMENT DE MENUISERIES : par ou commencer, a qui S'adresser ?

En premier lieu, parler de votre projet :

le CAUE de I'Orne (conseil d’Architecture, d’'Urbanisme et de 'Environnement) propose aux particuliers qui le souhaitent,

de béné cier d’'un conseil architectural gratuit pour l'aider a se poser les bonnes questions, dé nir son projet en
les solutions constructives et techniques les plus appropriées.

Vous pouvez ainsi prendre conseil gratuitement auprés d'un architecte du CAUE de I'Orne qui vous aidera a pr
besoins et trouver un menuisier ayant une sensibilité pour le patrimoine et la réhabilitation.

Le CAUE de I'Orne se trouve au 54, rue Saint Blaise, a Alencon. Site internet : http://www.caue61.fr.

Rechercher un menuisier ou une société de menuiserie :
La fabrication sur mesure en atelier par un menuisier peut savérer trés onéreuse et sera nécessaire uniquemer
de copie a l'identique de menuiseries de grande qualité ou trés spéci ques.

Pour la plupart des travaux de remplacement de menuiseries, de nombreux fabricants industriels proposent a
des gammes de menuiseries adaptées au patrimoine, avec des caractéristiques répondant a la fois a un soucig
de mise ne valeur des édi ces et a des performances thermiques et acoustiques poussées.

Exemples de documentations de fabriquants et poseurs de menuiseries indutri

ayant une gamme adaptée au patrimoine.

trouvant

éciser vos

t dans le ¢

ujourd’hui

architectul



D. Restauration des ferronneries

Les ferronneries, garde-corps,
marquises, rampes de perron, grilles de
cléture, grilles de portes, ferrures,- ap
portent aux facades un décor souvent
discret et néanmoins tres riche. Les fer
ronneries, comme les menuiseries; ca
ractérisent l'architecture.

Ces ouvrages, tres nombreux sur
le centre bourg, doivent étre conserves
le plus possible et restaurés, plutdt que
remplacés par des éléments industriels
sans rapport avec le style de l'architec
ture ancienne.



D. Restauration des ferronneries

LES FERRONNERIES

Garde-corps, marquises, rampes de perron, grilles de cléture, grilles de portes, ferrures.

LES GARDE-CORPS DE FENETRES

Balcons et appuis en fer moulé ou en fer forgé dé™Xslecle.

Travaux recommandés

Pour nettoyer le fer forgé, la méthode classique est le
brossage Grace a une brosse métallique, on peut fa

cilement éliminer les saletés et les traces de rouille en
donnant une surface satinée. Il faut ensuite protéger
le fer avean antirouille et une peinture de nition.

A la n du XIXeme siécle. on trouve des mains courantes en boisk@réutilisation délements anciens de ferronnerie est
sur un garde-corps en ferronnerie. encouragee.

Si la ferronnerie est en trés mauvais état et doit étre

AUTRES OUVRAGES REMARQUABLES remplacée, préférer lemdeles les plus simplgms

sibles comme ici, simple barreaudage droit.

En cas de supression déléments en fer forijést
souhaitable de prendre contact avec la mairie de Sap-
en-auge qui pourra estimer, le cas échéalat,récu
pération des matériaux peut étre envisagée.

Marquises abritant les entrées.

Grilles de portes.

Travaux non adaptéq

Grille de porte eft
garde-corps d
Ferronneries des rampes de perron ou rambardes. style contempeo
rain non adapté
au béti ancien.

11

A




E. Valorisation des devantures

Sur la commune de Sap-en-Auge,
les activités artisanales et commerciales
ont toujours été historiquement
représentées.

Lorganisation spatiale du bourg
est centrée, dense, groupée autour de la
place du marché, centre vital irrigué par
un réseau de voies en étoile provenant
des communes environnantes et
attestant d’'une vie commerciale intense
depuis lorigine. Les devantures des
commerces sont observables dées 1827
sur le cadastre Napoléonien. A Iépoque
les commerces situés autour de la place
du marché étaient tous constitués d’'un
portique supplémentaire qui prolongeait
lespace de vente sur lextérieur.

Au début du XIXm siecle,
ces portiques sont supprimés, et avec
eux les facades qui les surmontaient.
De nouvelles facades en brique
sont reconstruites en retrait et les
devantures commerciales évoluent : avec
I'industrialisation, elles sont entierement
menuisées, peintes et positionnées en
applique sur la facade.

Len lade de devantures
commerciales encore  existantes
aujourd’hui est un témoignage de
I'histoire et l'une des particularités
architecturales de la commune. Quelles
soient restaurées avec un commerce
actif a l'intérieur ou «transformées» en
habitation, ces devantures doivent étre
conserveées et restaurées.



E. Valorisation des devantures

CARACTERISTIQUES DES DEVANTURES COMMERCIALES sur la commune de Sap-en-Auge

Sur lacommune, quelles soient en feuillure ou en applique, la grande majorité des devantures cor
encore observables aujourd’hui datent de la révolution industrielle dt9diecle. Les plus rares
anciennes datent de la n XV{Ie siécle et bien que les vitrines et ouvertures aient été conservées,
éte fortement remaniées dans lobjectif de correspondre, dans certains cas, a la fonction d’habita
Dans un objectif de restauration de devantures anciennes ou de création de nouvelles en lien ave
il est important de connaitre leurs principales caractéristiques baties et historiques.

LES DEVANTURES EN FEUILLURE ‘

LES DEVANTURES EN APPLIQUE ‘

—

Mur et encadrement en

brique, \\/

Retrait de la menuiserie
par rapport au plan de la
facade,

Trame de carreaux hormo
génes, porte centrée

Soubassement en brique ~

Devanture posée devant la

/ structure porteuse,
Menuiseries intégrées a la
devanture, \
Décor : bandeau, moulure
et corniches moulurées,

Structure porteuse a kar__~
riere (colonne en fonte)

Ces devantures en feuillure sont parmi les

anciennes reépertoriées

XVIIemy,  Les vitrines sont positionnées dar

lépaisseur des murs de
fenétres). Les percements

ceux des étages. Les carreaux sont plus hau
simple et symétrique.

larges. La composition est

sur Sap-en-Auge

la facadeomme de
répondent au rythm

g

o v

—
(n

Les habillages de vitrine en applique sont
récents et datent du début du XX Ills sont
constituéesd’'un «co rage» menuisé d'un sel
tenant posé en saillie sur la fagade
A cette époque, un agrandissement des devatr
est observable, les vitrines sont plus larges,

imposantes.

_—

Les éléments de struc
ture sont apparentset en
relief.

Les ouvertures sont pes
tionnées en retrait, és

soubassements sont mg
¢onnés et non habillés.

Présence de fers en té.

S S

Des vitres sont plus
hautes, les soubasseme
sonthabillés et peints.

La structure du bati est obser
vable a l'intérieur poteaux
soutenant la poutre de facade.

De la méme maniére, on observe que
ces devantures suivent le rythme et la
proportion des ouvertures des étages

supérieurs.

Le schéma reste le méme, louver

re

principale est centrale et encadyfée

par des vitrines xes.

Un modéle avec les vitrines
localisées de part et d'autre
de l'entrée du commerce.

Une composition en lien ave
les ouvertures supérieures d
la facade.

A
"

D

Les teintes sont
uniformes et

de préférence
monochromes.

U]

nmerci

et
elles o

tion.

c lexis

plus

ntures

plus



E. Valorisation des devantures

ESPECTER LE RYTHME ET LA COMPOSITION DES FACADES

R
Travaux recommandés

vitrines de part et d'autre.

Pour limplanttaion d’'une nouvelle devanture :

e On respecte les regles de composition du béition veille a
lordonnancement des ouvertures existantes.

¢ On maintient les alignements et proportions des ouvertures
en cohérence avec les ouvertures existantes.

e On crée des devantures selon les formes et proportions de
l'ancien:la porte d'entrée est centrée et encadrée par les

e On veille au bon positionnement de l'enseigogi peut
s'apposer a la hauteur maximum du plancherdatage, cest g
dire a distance des appuis de fenétres.

Bon alignementdes

fenétres et vitrines.

Sur Sap-en-auge, les vitrines
des commerces sont
implantées uniquement en
rez-de-chausséOn veillera a

maintenir cette caractéristique

et on évitera de créer des
devantures, a cheval, sur le
premier étage.

Lorsque le commerce est
établi sur plusieurs immeuble
mitoyens.l| est préférable
que les devantures soient
fractionnées de sorte a
préserver l'aspect général et
la cohérence de la facade du
batiment.

n}

La devanture respecte
trop peu le rythme
etla taille des
ouvertures,

la porte dentrée
principale nest pas
centrée,

les vitrines présenten
des tailles di érentes.

Travaux non adaptes

Probleme de rythme des
ouvertures et de symétrie.
Manque d'espacentre
lenseigne de la devanture et |
appuis de fenétres,

La porte nest pas centrée par
rapport aux vitrines.

La réalisation d'undevanture
sur 2 étagescomme clest le
cas icivient modi er 'aspect

général de la facade.

L’ enseigne est trop

Sur ce béatimente
fractionnement de la
devanture n'est pas assez
prononcéet l'enseigne est trop
imposante.

haute et ne laisgas

assez despace sousﬁ\

lappui de fenétre

Il est préférable que
la devanture ne
recouvre pas tout le

rdc du batiment.

LA PRESERVATION DES DEVANTURES COMMERCIALES au sein de I'Aire de Valorisation de
IArchitecture et du Patrimoine.

Sur Sap-en-Auge, les devantures et les vitrines commerciales des fronts batis et des espaces publics d'i
majeur repérés sur le document graphique, sont soumises a des prescriptions spéci ques au sein
reglement écrit de la servitude.
Cependant, toutes les devantures anciennes et traditionnelles de qualité ne se localisent pas sur ces f
principales et méritent pourtant détre préservées. Dans ce cas, comme dans le cas de réalisatior
devantures neuves, les recommandations de cette che peuvent étre suivies dans lobjectif de| mettre
valeur ces €léments et de les insérer dans lenvironnement et dans le paysage urbain de la commune.



E. Valorisation des devantures

IArchitecture et du Patrimoine.

et de la mise en place d’'un périmetre AVAP, la commune de Sap-en-Auge est soumise a une rég|

soumise a une demande d'autorisation auprés de la Mairie et a 'avis conforme de I'Architecte des

particuliére concernant les enseignes et publicités sur son territoire. Il est important de rappeler €
gu'un réglement local de publicité intercommunal est en cours de réalisation sur le secteur du
camembert. Ce reglement viendra préciser les regles nationales. Dans les deux cas, la pose d’'une

LA PRESERVATION DES DEVANTURES COMMERCIALES au sein de lAire de Valorisation de

L' enseigne participe également a la qualité d'une devanture commerciale. Du fait d’'un classement en

emente

galem
Pays
ensei

Batime

de France de votre département.

RECOMMANDATIONS SUR LA POSE DES ENSEIGNES
Travaux recommandés Travaux non adaptes

lettres découpées,
les enseignes perpendiculaires|,

Les enseignes sur stores en tis

SU

L' enseigne en bandeaau dessus de la vitrine informe sur l'acti
du commerce (type d'activité, nom commercial). Elle doit étre si
lisible, préférant un lettrage horizontal ret doit pas se confondr
avec une publicitgpour un produit. La couleur doit étre en harmo
avec la facade.

Peu d’ enseignes
mais des éléments

Pour l'enseigne perpendiculairepn préférera un positionneme
entre le linteau supérieur des ouvertures du rez-de-chaussée et
inférieur des fenétres du ler étage (si possible dans le prolong
de lenseigne en bandeaOhn utilisera de préférence des matéria
durables (bois, fer, acier, cuivre, verre, aluminium..Qette enseign
doit présenter le nom ou l'activité du commerce. La création dens
originales est vivement encouragées.

On préserve
les éléments
de décors

et de
modénatures
des
devantures
existantes.

503 <

et du rythme
des ouverture
mais...

-/

o

N

Au sein du bourg de Sap-en- Un faible ...une enseigne ma

Auge, trois types denseignes sont recouvrement positionnée: un

encourageées : de la facade. manque despace

e les enseignes murales en Un respect entre lenseigne et |
bandeaux imprimés et/ou en de la facade appuis de fenétres.

Utilisation d'un

dessin qui nest
pas forcément

nécessaire.

commercial recherché.

Lexcés et la prolifération denseignesn tout genre
(dessins, aches, marques de produits etcdduit
I'e cacité du messageet vient donc a lencontre du b

On évitela multiplication des
enseignes  perpendiculaire

limité.

n

N

EL?:,T;,CZEZE%Z sansi/ sur la fagade. Sl\JI"[OUt Si cel_le 5-Ci
couleurs correspondent aes produits
' des facades vendus et non au nom du
Undrespec;]t esd gace commerce. Le positionnement
e mes s ot type ncions a3
' étage des immeubles doit étre

I'DES EXEMPLES ACTUELS A SUIVRE
)€ -
# Travaux recommandeés

e
eignes



F. Restauration et création de clétures

Sur la commune de Sap-
en-Auge, les clotures représentent
des éléments de décor importants.

La délimitation des espaces
privés par lintermédiaire des clbtures,
nest pas sans impact sur lespace
public. Les cl6tures participent tres-for
tement a la constitution des paysages
urbains de la commune. Sur Sap-
en-Auge, elles contribuent par leur
qualité a la mise en valeur du cadre de
vie et du bien immobilier lui-méme.

Dans lobjectif de maintenir
et de renforcer cette qualité, les raté
riaux, les formes, les hauteurs et les dé
tails des ferronneries et portails qui les
accompagnent doivent étre préservés.

Il est important de rappeler quau
sein du Reglement écrit et graphique de
Aire de Valorisation de [IArchitecture
et du Patrimoine certaines clbtures et
leurs portails font lobjet de régles visant
a leur préservation et leur restauration.

Cette che présente de fagon
synthétique les caractéristiques des clo
tures historiques de la commune. Elle
met ainsi en évidence les particularités
et les aspects dont doivent s'inspirer les
réalisations de clétures neuves.



F. Restauration et création de clétures

TYPE DE CLOTURES ET PRECONISATIONS sur la commune de Sap-en-Auge

Sur la commune, il existe di érents types de clotures : les murs en briques et en pierres, les
haies de type charmille. Ces trois types de cléture sont tres représentatifs du paysage de la ¢

doivent a ce titre étre préserveés et entretenus.

murets ¢
ommune

LES MURS PLEINS ‘

LES MURETS |

LES HAIES |

Les murs hauts (>1m80 de
haut) en briques :

Les murs hauts mixtes en
briques et en silex :

Ces murs sont tres prése
au sein du centre-bourg
Sap-en-Auge. Dans le cas
réduction des murs en mauv
état, il conviendra de maintern
au minimum un muret.
On identie trois types de
couronnementsdi érents qu'il
s'agit de préserver :

Les appareillages sont souve

de types anglais ou francais.

Nty
de
d
aig
Nir

Les murets hauts (>1m) sur
montés de grilles :

Les murets bas (< 1m) en
brigues ou mixte :

Les murets bas, mette
davantage en avant les pili
situées a leurs extrémit
Ceux-ci sont historiqueme
couronnés de chapeaux ¢
briques de ce type :

nt
ery

Les haies de type charmille
(haies basses de charmes) :

Ces haies se localisent davantage
au sein de la zone orange
identi ée en tant que faubourgs
laches. Elles accompagnent
les jardins potagers et jardins
dagrément du Nord de |a
commune.

Elles participent a linsertion
d’'un paysage plus rural et vegé
tal au sein du bourg de Sap-en-
Auge.

.
eS.

Nt
2N

nt




F. Restauration et création de clétures

DETAILS ET ELEMENTS DE DECOR QU’IL EST RECOMMANDE DE PRESERVER

Sur Sap-en-Auge, les clétures sont constitués de di érents éléments : portails, grilles, riche d'un certail

décor qu'il s'agit de préserver (‘eurons et autres décors en ferronnerie...). De la méme manier
cadre de la réalisation de clétures neuves au sein de l'Aire de Valorisation de I'Architecture et

e, dans |
du Patri

moine, il s'agira de s'inspirer de ces éléments, sans les pasticher, a n de réaliser un ouvrage qui s'insér:

dans lenvironnement et dans le paysage urbain de la commune.

LES GRILLES, PORTAILS ET LEURS ELEMENTS DE DECORS

Les grilles et portails en bois < Portillons
en bois. On

Contrairement aux éléments en
fer forgé,les éléments de cléture

en bois sont plus raressur la le couronne

commune. Leet du temps et le ment du mur

manque dentretien sont souvent se prolonge

a lorigine de leur disparition et au dessus de
la porte.

de leur remplacement par d'autres

Les grilles et portails en fer forgé
Di érents types de eurons en fer forg@armi

] >< les plus représentatifs de Sap-en-Auge:

)

< Les portails anciens peuvent
étre constitués de grilles et/ou |de
panneaux pleins. Lorsguils sont
pleins les panneaux présentent des
décors oraux ou géométriques >

Travaux recommandés

Il est rappelé quau sein des zones rouges et oranges de IAVAP certaines clbtures ont été id
classées «a protéger». Ces clbtures font lobjet de prescriptions qui visent leur conservation
reglement de AVAP. La qualité des cl6tures de l'ensemble des zones de IAVAP est également
tée. Certains matériaux sont interdits en bordure de lespace public (PVC, toiles brises vues etc
de ces regles, les recommandations qui suivent peuvent étre suivie dans lobjectif de mettre e
paysage de la rue et les constructions elles-mémes.

» Les clotures en briques doivent, autant que possibles, étre conservees et restdies&ement

de décors qui les accompagnent peuvent étre conserves et restaurés également.
» En cas de détérioration trop importante de la cl6ture et/ou des éléements de décors, ceux-c

historiqgues présentés dans cette che.

visagee.

remarque que

enti ées
au sein (
regleme
.). En plt
n valeur

S

i peuven

étre remplacéd.es nouveaux éléments de cl6tures pourront s’inspirer des éléments anciens et

* En cas de supression déléments en fer forij@st souhaitable de prendre contact avec la mairie
de Sap-en-auge qui pourra estimer, le cas échéantgésupération des matériaux peut étre €n




F. Restauration et création de clétures

CLOTURES ET PORTAILS
Travaux recommandés Travaux non adaptés

La réalisation d'une Pour les haies, le reglement

cléture en bois ajourée liste les essences autorisées

associée a une haie de pour les plantationsLes

charmilles. \ lauriers palmes, tuyas,
cypres et faux cyprés sont

Les portes et portails interdits.

électriques ne sont pas

exclusivement réalisées Les panneaux pleins de ces

en matiéres plastiques: deux portailsnanquent

les portails en acier de décor. —_

ou en aluminium
répondent aux besoins
d’automatisation et

Ce portail contemporain
est tres opaque et
de préservation du _— ne reprend pas les
patrimoine urbain ef \_/ codgs de Tlarchitecture
paysager. traqlltlonnelle: les lames
horizontales du panneaux
La mise en place de pd sont en rupture ave
tails et portillons en bois les éléments de décor
aux formes simples historiques et locaux.
S'adaptant, en taille, aux
murs et murets qu'ils

=

Les éléments en bois (po
tails et portillonsjloivent

=

accompagnent. e A -
préférentiellement étre || Cl6ture trop opaque
On maintient, au peints. Les couleurs dont les couleurs ne
maximum,le caractér P . devront s’harmoniser aved s’harmonisent pas avec
aximum,€ ca acAte €| [Pour la création de maconneries en P Isent p
transparentdes clotures briques, on utilise deraies briques(pas celles des menuiseries (¢l les menuiseries (bleu
donnant sur lespace ; che nuancier). clair - vert fonce).

de plaquettes).

public pour préserver
les vues sur les cours et | On évite I'utilisation des
courettes. E— /—\ piles magonnéeen pierre
de taille. La réalisation de
On conserve ou on piles en briques est préfé

recréée des piles en rable. Lutilisation d’'une seule
briques,dans des teintes couleur pour la grille est
proches des briques | vivement recommandée (bar
environnantes (pas de reaudage et euron doivent
couleur ammées). étre de la méme teinte).

Les fabricants proposent des gammes de clétures en bois ou en acier adaptées au patrimoine, avec des
téristiques et des décors répondant au soucis architectural et paysager des lieux. Attention tout de mén
limiter l'utilisation de ferronnerie en tubes creux qui nont pas le méme rendu que les tubes pleins.

Exemples de documentation de fabriquants et poseurs de clétures.




G. Recommandation de nuances

Le choix des couleurs, des
nuances et des teintes est une question
complexe et délicate en architecture.
Dabord parce quelle est liée a une
époque, un phénomene de mode, et aux
matériaux utilisés. Ensuite parce quelle
est subjective et inhérente aux godts de
chacun.

Au sein de IAire de Mise en
Valeur de IArchitecture et du Patrimoine,

il est nécessaire de privilégier le caractére
et lauthenticité des constructions
concernées, dans les matériaux comme
dans les couleurs. Pour ce faire, cette che
met en évidence une analyse ne des
couleurs anciennes qui agrémentaient
les maisons. L objectif nal nest pas celui
de proscrire certaines teintes mais bien
de conseiller et dorienter les administrés
vers la recherche d'une harmonie des
couleurs sur une méme fagade.

En eet, en Pays dAuge, les
couleurs sont variées, et les tons foncés
cohabitent trés bien avec les teintes plus
claires. Cest la multiplication de couleurs
trés di érentes sur une méme facade qui
est a proscrire...



G. Recommandation de nuances

RECOMMANDATION DE NUANCES pour les facades, menuiseries, devantures et clétures.

Lharmonie des teintes, des éléments de facade de la construction, participe de la qualité du g
bati et du paysage du bourg de Sap-en-Auge. Ce nuancier a donc été élaboré dans lobjectif dor
faciliter les choix de coloris des portes, volets, fenétres et éléments de décors des habitations.

RECOMMANDATIONS DE
NUANCES POUR LES MENUISERIE

Les menuiseries seront peintes dans
gamme de tons pastels froids (gris de
vert deau, vert amande, vert tilleul, v
olive, bleu pervenche...) ou de tein
docre.

Le blanc cassé peut étre utilisé pou

pour les volets, portes, portails etc.
Teintes RAL indicatives, ﬂle nuancier RAL estp
cipalement utilisé dans le choix des_couleur:
peinture dans le domaine du batiment) :

7038 7032 1001 1032 5014 3016

7035 6034 1000 1020 6019 6021

Les volets et portes dentrée pourront
de teinte plus soutenue.

6028 6005 5007 3013 3011

Les portails en bois, portes de garg
ou vantaux de batiments annexes se
peints dans une gamme de teinte som
brun-rouge, vert sombre, bleu nuit...

6009 5008 5003 8017

fenétres et associé a une autre cou

RECOMMANDATIONS
DE NUANCES POUR LES
DEVANTURES COMMERCIALES

=

(92

A
Irq

e~

Les habillages de vitrines et
devantures  commerciales  devr
présenter des teintes en harmonie &
les menuiseries des constructions
lesquelles elles sont implantées.
L'harmonie ne signi e pas «l'utilisatic
de la couleur exacte» des fené
portes, volets existants, mais plutot

lrbespect des tons dominants des élém

de la facade.

Si le blanc, le beige ou le gris trés
est utilisé pour les fenétres et volets
devanture peut arborer des coule
di érentes qui vont venir réveiller
facade. Les teintes claires et soute
sont acceptées par necessité de visil

RECOMMANDATIONS DE
NUANCES POUR LES CLOTURES

Les clbtures, portes et portillons

O¢r forgé devront présenter des teir
DNplus foncées que les menuiseries
Wednstructions qu'ils ceinturent. 1l ¢
SWera de méme pour les ferronneries
facades (appuis de fenétres, garde-c
rambardes, marquises...).

es,

le

nts

clair
. La
urs

W Travaux non adaptés

Di
particulierement fort pour un manque
d'unité de la facade.

% mélange de couleurs au contraste

patrimo
enter e

en
tes
des
2N
des
DIps,

)

On veillera a limiter le nombre de

couleurs et dinformations sur
devanture. La réalisation de devantu

la
res

monochromes est vivement encouragée.

DES EXEMPLES ACTUELS A SUIVRE
Travaux recommandés

Des teintes similairesle
menuiseries, de volets, |de
porte dentrée et portes
de garageen harmonie
sur une méme facade,
dans des gammes (de
vert deau, de vert pastel,
de bleu-gris clair ou de
rouge sombre.




