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CONDITIONS D EXPLOITATION DU PRESENT RAPPORT

Le présent rapport a été établi avec les informations disponibles au moment de la rédaction
de I'étude et dans I'état actuel des connaissances techniques, juridiques et scientifiques.

Les extrapolations qui peuvent découler de cette étude se basent uniquement sur les données
du site et sur I'expérience de Dépollution Conseil. La présence ponctuelle d’'une pollution non
répertoriée entre les différents sondages peut remettre en cause cette extrapolation.

La recherche de sources potentielles de pollution se base uniquement sur la visite du site, sur
I'historique du site, et les renseignements recueillis auprés des différents tiers. On ne peut
exclure la présence d’'une pollution qui serait due a des événements non signalés et non
répertoriés (apports de remblais, décharge sauvage, acte de vandalisme...).

Il est rappelé que cette étude ne constitue en aucun cas un certificat de non-pollution.
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Glossaire

ASPITET : Apports d'une Stratification Pédologique pour l'Interprétation des Teneurs en
Eléments Traces

BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, a titre préventif ou curatif

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres

CASIAS : Cartes des Anciens Sites Industriels et Activités de Service

ICPE : Installation Classée pour la Protection de | Environnement

IGN : Institut Géographique National

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (classe 3)

ISDI + 3x : Installation de Stockages de Déchets dont les dépassements sont 3 fois supérieurs
aux seuils ISDI

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (classe 2)

NGF : Nivellement Général de la France

PLU : Plan Local d’'Urbanisme

PPRI : Plan de Prévention des Risques d Inondation

SIS : Secteur d’Informations sur les Sols

ZNIEFF : Zone Naturelle d Intérét Ecologique Faunistique et Floristique

COMPOSES INORGANIQUES

As : Arsenic
Ba : Baryum
Cd : Cadmium
Cr: Chrome
Cu : Cuivre
Hg : Mercure
Mo : Molybdéene
Ni : Nickel

Pb : Plomb

Sb : Antimoine
Se : Sélénium
Zn: Zinc

COMPOSES ORGANIQUES

BTEX : Hydrocarbures mono-aromatiques (Benzéne Toluene Ethylbenzéne Xylénes)
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

HCT : Hydrocarbures Totaux (C10-C40)

PCB : PolyChloroBiphényles

COT : Carbone Organique Total
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Résumé non technigue

Tableau 1 : Résumé non technique de la mission

Informations générales
SCI ARTENAY

INFOS & DIAG

Informations sur le site
90-2 Rue Texier Gallas, 28 140, Orgeres-en-Beauce

X :601915,748

Y : 6784163,167

Parcelle n°37 de la section ZR

75 575, 83 m?

Entre 130 et 133 m NGF selon Géoportail

Parcelles agricoles

Depuis au moins 1949 jusqu’a ce jour le site correspond a des parcelles agricoles.

La visite de site effectuée le 23/06/2025 a permis de constater que le site d’étude est
occupé par des parcelles agricoles.

Aux alentours du site on retrouve :
Au Nord : Parcelles agricoles
A I'Est : Parcelles agricoles et plusieurs batiments

A l'Quest et au Sud : Essentiellement des batiments (service technique et gendarmerie)

Aucune potentielle source de pollution n’a été identifiée sur site ou a proximité lors de
la visite de site.
La zone d'étude ne répertorie aucun site ICPE.

Aucun site CASIAS, BASOL et SIS n’est localisé au droit du site d’étude.
Informations sur le projet

Construction d’un batiment logistique avec des bureaux, un parking, des voies dédiées
a la circulation/stationnement des camions et un bassin d’eau.

SCI ARTENAY

Plan de localisation du site d’étude ;
Plan de masse du futur projet.
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Tableau 2 : Résumé technique de la mission

Informations générales
SCI ARTENAY

INFOS & DIAG

Investigations antérieures sur le site

A notre connaissance, aucune étude antérieure n’'a été faite au droit de notre site d'étude.
Etude de Dépollution Conseil

La visite de site réalisée a mis en évidence une occupation du site par des parcelles

agricoles. Aucune activité et/ou installation potentiellement polluante n'a été mis en

évidence au droit du site d’étude.

La consultation des photographies aériennes sur la période de 1949 a 2023 a permis
de confirmer que le site d’étude correspond a des champs agricoles depuis au moins
1949. De plus, aucun batiment n’a été identifié au droit du site.

A llissue de I'étude historique et documentaire, aucune potentielle source de pollution n'a
été retenue au doit du site d'étude.

D’'apres les données consultées sur le site Géorisques, aucun site référencé ICPE,
CASIAS, BASOL ou SIS n'est présent sur le site étudié. Selon la base ARIA, aucun
accident ayant pu causer des conséguences environnementales ne semble s’étre produit
sur la commune de Thimert-Gatelles.

Environnement autour du site :
7 sites CASIAS dans un rayon de 1 km ;
5 sites ICPE dans 1 rayon de 1 km ;
Aucun site BASOL et SIS localisé dans un rayon de 1 km.

Geologie :

Selon la feuille géologique n°326 de ORGERES-EN-BEAUCE au 1/50 000%™ consultée
sur le site Infoterre le 05/06/2025, les principales lithologies attendues sur le site d’étude
sont des limons des plateaux (LP) suivis des calcaires de Beauce supérieurs (mla2).

Hydrogéologie :

Présence d'une potentielle nappe d’eau localisée dans les « calcaires de Beauce »

Des niveaux d'eau attendues a moins de 10 m au vu du caractére libre de la nappe
définie.

Sens d’écoulement théorique des eaux souterraines orienté vers le Nord-Ouest .

Hydrologie :
Un cours d'eau a été identifié dans un rayon de 1 km autour du site.

Il s’agit de « La Conie » localisé au Nord-Ouest & environ 500 m du site d’étude.

Usagers sensibles : Pas d'usagers sensibles identifiés au droit du site.

Zones naturelles sensibles : Le site d’étude appartient a une zone Natura 2000-
Oiseaux considérée comme vulnérable a toutes formes de pollution venant du site.

Investigations sur les sols

A la date du 23/06/2025 : Réalisation de 6 sondages (S1 a S6) descendus a la tariere
manuelle jusqu’a une profondeur de 1 m.

A la date du 15/07/2025 : Réalisation de 3 sondages complémentaires (S2-1, S2-2 et
S2-3) descendus a la tariére manuelle jusqu’a une profondeur de 1 m.

Les investigations complémentaires réalisées avaient pour but de délimiter le plus
possible la zone impactée par les fluorures.

Aucun indice organoleptique (odeur ou couleur noire) mis en évidence au droit des
différents sondages.

Analyses effectuées : Pack ISDI + 8 métaux sur brut
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Les investigations réalisées sur les sols ont mis en évidence les principaux résultats
suivants :

Lithologies rencontrées : Essentiellement du limon +/- argileux de couleur marron/
jaunatre avec des passages calcaires.

Concernant la qualité générale des sols sur site

Des teneurs traces en HAP notamment au droit des sondages S1, S2, S2-1, S2-
2,S4etS6;

Une concentration en plomb (57 mg/kg MS) supérieures aux gammes de
valeurs ASPITET (50 mg/kg MS) uniquement au droit du sondage S6.

Concernant la gestion des terres hors site

Un dépassement du seuil ISDI pour les fluorures au droit des sondages S2 et
S2-1;

Des concentrations en métaux sur éluat, BTEX, HAP, HCT C10-C40 et PCB
conformes aux seuils ISDI de I'arrété du 12/12/2014 pour tous les échantillons
analysés.

Enjeux identifiés :

Actuels : Parcelles agricoles ; Pas d’'usagers sensibles recensés lors des investigations.
Futurs : Construction d’un batiment logistique avec bureaux ce qui implique la présence
de futurs usagers a savoir les travailleurs.

Sources de pollution identifiées :
Aucune source potentielle de pollution concentrée n'a été mis en évidence a l'issue de
des investigations réalisées.

Voies de transfert identifiées :
Au vu de l'absence de pollution avérée sur le site d’étude, les voies de transfert
habituellement considérées sont limitées.

En se basant sur les résultats de nos investigations, nous recommandons une gestion
des terres en filiere ISDI pour 'ensemble des terrains investigués au droit des différents
sondages hormis les sondages S2 et S2-1 qui présentent un dépassement de seuils ISDI
pour les fluorures .

Toutefois, les terres compatibles aux seuils ISDI pourront & minima étre réutilisées au
droit du site dans le cadre du futur projet.

Pour conclure, la qualité des sols demeure compatibl e avec l'usage envisagé au
droit du site d’étude .
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1 Présentation de I'étude

1.1 Objectif de I'étude

Dans le cadre du projet de construction d’'un batiment logistique sur un site localisé au 90-2
rue Texier Gallas sur la commune d’'Orgeres-en-Beauce (28 140), dans le département de
'Eure-et-Loir (28), Dépollution Conseil a été missionné par SCI ARTENAY, pour la réalisation
d’'un diagnostic de I'état des milieux incluant les prestations globales INFOS et DIAG.

Cette étude aura pour objectif :
D’identifier et localiser 'ensemble des activités potentiellement polluantes actuelles
ou anciennes présentes sur le site d’étude et/ou a proximité ;
D’analyser la vulnérabilité environnementale du site et de ses alentours ;
D’établir un programme preévisionnel d’investigations sur la base des informations
collectées ;
De vérifier la qualité des sols sur le site d’étude ;
D’interpréter la qualité des résultats d’analyses et faire des recommandations si
nécessaire.

1.2 Méthodologie de I'étude

Cette étude est réalisée en référence a la Méthodologie Nationale du 19 avril 2017 et les outils
méthodologiques issus de la circulaire ministérielle du 8 février 2007 concernant la gestion
des Sites et Sols Pollués.

La codification de cette méthodologie fournie par la norme NF X31-620 de décembre 2021
définie les prestations globales et élémentaires relatives aux Sites et Sols Pollués. Les
différentes prestations réalisées dans le cadre de la présente étude sont indiquées par une
croix dans le tableau ci-apres.

La prestation globale INFOS «réalisation des études historiques, documentaires et de
vulnérabilité afin d’élaborer un schéma conceptuel, et le cas échéant, un programme
prévisionnel d’'investigations » est un prérequis au commencement de toute étude dans le
domaine des Sites et Sols Pollués.

La prestation globale DIAG « mise en ceuvre d’'un programme d’investigations et interprétation
des résultats » comprend la réalisation d'investigations sur les milieux : sols, eaux
souterraines, eaux superficielles et sédiments, gaz du sol, air ambiant et poussiéres
atmosphériques, denrées alimentaires et terres excavées ou a excaver.

1.3 Limites de la mission

Cette étude ne constitue pas un Diagnostic Environnemental et ne permet donc pas :

De qualifier et quantifier toutes les sources de pollution ;

De modéliser les phénoménes de migration ;

D’établir une cartographie précise d’'une pollution ;

De déterminer les concentrations admissibles pour I'Homme en phase « d’exploitation
du site » et en fonction de l'usage futur du site.
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2 Présentation globale du site d’étude

2.1 Localisation du site d’étude

Le site d’étude correspond actuellement a des parcelles agricoles et est localisé 90-2 Rue
Texier Gallas sur la commune d’Orgéres-en-Beauce dans le département de I'Eure-et-Loir
(28).

Les coordonnées du centre du site, en Lambert 93, sont :

X :601915,748
Y : 6784163,167

L’étude concerne le périmétre associé a la parcelle cadastrale n°37 de la section ZR et
représente une superficie totale d’environ 75 575 mz2. Le projet de construction sera concentré
sur la partie Nord et Est du site d’étude qui fait une superficie d’environ 25 900 m2.

La zone d’'étude est comprise entre les altitudes 130 et 133 m NGF.

Selon les données disponibles sur Géoportail, le site d’étude est localisé dans un milieu semi-
urbain. Le site d’étude est délimité par plusieurs batiments (habitations ou commerces de
proximité) et des parcelles agricoles.

Le plan ci-aprés présente 'emprise de la zone d'étude.

P : ¢ , Jépollution
oS . ‘ Conseil

INFOS

'4‘" X ¢ . v~ Localisation du site d'étude

! > \ 90-2 Rue Texier Gallas
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\ \ logistique
A \ : £ Légende
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B_ [ Limites des sections
ZA ;
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)
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Figure 1 : Localisation du site d’étude

Le plan, présenté ci-dessous, offre un apercu de 'emprise cadastrale du projet.
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Flgure 2 Emprlse cadastrale des lots sur le site
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2.2 Présentation du futur projet

D’apres les informations communiquées par le client, le projet d’'aménagement futur concerne
une portion de la parcelle n°37. Le projet prévoit la construction d’un batiment logistique avec
des bureaux, un parking, des voies dédiées a la circulation/stationnement des camions et un

bassin d’'eau.
Le plan ci-dessous montre un apercu du futur projet.
'k\
Figure 3 : Plan de masse du futur projet (Source : SCI ARTENAY, 2025
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3 Visite de site (A100)

Une visite de site a été réalisée le 23/06/2025 par Adjowa KOUVAHE de Dépollution Conseil.

Cette visite a été effectuée afin de collecter les premiéres informations visuelles sur le site
d'étude. Ces informations concernent essentiellement la configuration du site et les
éventuelles sources de pollution présentes au droit du site d’étude.

Cette prestation élémentaire a été réalisée selon les recommandations et les précautions
mentionnées dans le document méthodologique « Guide de visite » établi par le Ministére de
I'Ecologie en février 2007.

Ainsi, la visite de site réalisée a permis de constater qu’a ce jour le site d’étude correspond
effectivement & des parcelles agricoles.

Aux alentours du site, il est a noter la présence de quelques batiments notamment en bordure
Sud et Sud-Ouest. Aussi, plusieurs parcelles agricoles se trouvent aux alentours du site
d’étude.

Aucun élément nécessitant une mise en sécurité n'a été mis en évidence lors de cette visite
de site.

La figure ci-apres offre un apercu global du site d’étude.

Figure 4 : Vue globale du site d'étude
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Figure 5 : Vue vers la partie Sud et Sud-Ouest du site

Une fiche de visite de site est disponible en annexe 1 du présent rapport.
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4 Etude historigue, documentaire et mémorielle (A110)

L’objectif de I'étude historique, documentaire et mémorielle est de faire une synthese de
'ensemble des informations relatives a I'histoire du site d’étude et ses environs (activités
industrielles et artisanales) essentiellement en ce qui concerne les zones potentiellement
polluées et les types de polluants potentiellement présents au droit du site concerné tout en
se basant sur la méthodologie en vigueur.

Afin de retracer I'historique de notre site d’étude, les administrations publiques et bases de
données suivantes ont été consultées :
Tableau 3 : Liste des sources d'informations consultées pour I'étude historique

Bases de données/administrations
consultés

Eléments consultés Date de consultation

Bases de données

IGN (remonterletemps.ign.fr) Photographies aériennes anciennes 05/06/2025
Google Earth Photographies aériennes anciennes 05/06/2025
Google Street -View Photographies Street-View 05/06/2025
societe.com Informations sur les entreprises 05/06/2025
infogreffe.fr Informations sur les entreprises 05/06/2025
Carte des Anciens Sites Industriels et
Activités de Services (CASIAS) basée sur les
anciennes données des sites industriels de la
base de données BASIAS (Bases des P5/06/2025
Anciens Sites Industriels et Activités de
o L. Services)
CRpEgLEs (GEalEg. Er L) Informations de I'administration relatives a
une pollution suspectée ou avérée (ex 05/06/2025
BASOL)
Secteur d’Informations sur les Sols (SIS) 05/06/2025
Installation Classée pour la Protection de
I'Environnement (ICPE) - Version simplifiée Po/06/2025
ICPE . .
(installationsclassees.developpement- Consultation de(I:? bas,e rles I 2llEiions 05/06/2025
assées
durable.gouv.fr)
R P Base de données ARIA 05/06/2025
durable.gouv.fr)

Administrations publiques

Non consulté compte tenu

Archives departemen_tales de I'Eure-et- Divers plans et tous Ie_s al{t,res documents de I'absence de batiments
Loir relatifs au site d’étude .
sur le site
Situation administrative du site - Installation | Non consulté compte tenu
Préfecture de I'Eure-et-Loir Classée pour la Protection de de I'absence de batiments
I'Environnement (ICPE) sur le site

Non consulté compte tenu
Permis de construire et/ou de démolir, Plans | de I'absence de batiments
sur le site

Archives communales de Orgéres-en-
Beauce

4.1 Historique des activités sur site

4.1.1 Situation administrative

Les données consultées sur le site de Géorisques le 05/06/2025 ont révélé qu'aucune
Installation Classée pour la Protection de I'Enviro nnement (ICPE) n’est présente au
droit du site d’étude.

De ce fait, aucune ICPE n’a été retenue comme source potentielle de pollution au droit de la
zone d’étude.
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4.1.2 Inventaire des données CASIAS, BASOL, SIS

Selon les informations consultées sur Géorisques, le 05/06/2025, aucun site référencé comme
CASIAS, BASOL et SIS n’est présent au droit de la zone d’'étude.

4.1.3 Bases de données ARIA

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) répertorie
les incidents ou accidents qui ont ou auraient pu porter atteinte a la santé, la sécurité publique
ou a I'environnement. Aprés consultation de cette base de données disponible sur le site
internet du Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industriels (BARPI), il ressort que 2
accidents ont eu lieu sur la commune d’Orgéres-en-Beauce. Ces accidents concernent
notamment :

o0 Incendie de bennes dans une déchetterie ;
o Echauffement de poussiére dans un silo agricole.

Ces deux incendies ne semblent pas avoir eu lieu sur notre site d’étude.

4.1.4 Analyse des photographies aériennes disponibles

Les photographies aériennes IGN consultées sur les sites Géoportail et Google Earth en date
du 05/06/2025 pour les années 1949 (premiére photographie disponible) a 2018 ont mis en
évidence au droit de notre site d’étude les observations suivantes.

Tableau 4 : Synthése des photographies aériennes consultées

Années consultées

[ Emprise du site d'étude

1949
Sur cette photographie aérienne, aucune activité n’est observée. Le site semble correspondre a des
parcelles agricoles. Dans les alentours quelques batiments sont visibles.
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1955
Pas de changement observee.

[ Emprise du site d'étude

1964
Pas de changement notable.
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Au droit du site aucun changement n’est recenseé.
entours du site, de nouveaux batiments sont visibles notamment vers le Sud-Ouest.

Aux al

[ Emprise du site d'étude

Aucun changement notable par rapport a la photographie aérienne de 1975.

s DEPOLLUTION CONSEIL, 7, rue Montespan, 91000 EVRY-COURCOURONNES 13
Jépoliution

Siret : 80422196800022

Conseil INFOS - DIAG




Q

[ Emprise du site d'étude

1994
Aucun changement n’est observé sur le site. En bordure Sud-Ouest, un batiment

semblable a un entrepot est visible.
N\, i

[ Emprise du site d'étude ©

= e

Pas de changement notable au droit du site.

. . DEPOLLUTION CONSEIL, 7, rue Montespan, 91000 EVRY-COURCOURONNES 14
Jépollution Siret : 0422196800022
Conseil et
INFOS - DIAG



Q

Jépollution
Conseil

2010
Aucun changement sur le site.
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2012
Aucun changement sur le site.

[ Emprise du site d'étude

2015
Aucun changement sur le site.
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2018 a ce jour 4
Le site d’étude correspond a des parcelles agricoles depuis 1949.

En résumé, les photographies aériennes consultées mettent en évidence une occupation du
site d'étude par des parcelles agricoles depuis au moins 1949 jusqu’a ce jour. Aucune activité
de type industrielle n'a été mis en évidence au droit de la zone d'étude sur les différentes
photographies aériennes consultées. Plusieurs batiments ainsi que des parcelles agricoles
sont visibles autour du site.

Au vu des photographies aériennes consultées, aucune source potentielle de pollution n'a
été retenue sur notre zone d’étude.
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4.2 Historigue des activités aux alentours du site

Une synthese des sites ICPE, CASIAS, BASOL et SIS présents dans les alentours proches
ou lointains du site d’étude sera faite dans les paragraphes suivants.

421 Sites ICPE a proximité

Selon les données recueillies sur Géorisques, 6 sites ICPE sont localisés dans un rayon de
de 1 km autour du site d’étude. Le site ICPE (MBLD) le plus proche se trouve en bordure de
la limite de notre zone d’étude a moins de 50 m. Les activités de ce site concernent le stockage,
négoce de céréales, d’engrais solides et liquides et de produits phytopharmaceutiques. Au vu
de la distance, ce site ICPE peut étre retenu comme  une potentielle source de pollution

au droit de notre zone d'étude.

La fiche de synthése émis par I'inspection des installations le 14/04/2023 est consultable en
annexe 2.
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Figure 6 : Localisation des sites ICPE autour du site d’étude (Source : Géorisques)
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Tableau 5 : Informations sur les ICPE référencées dans un rayon de 1km autour de la zone d'étude

4621Z - Commerce de gros (commerce
interentreprises) de céréales, de tabac non

LR manufacturé, de semences et d'aliments pour le
bétail
4621Z - Commerce de gros (commerce

interentreprises) de céréales, de tabac non
manufacturé, de semences et d'aliments pour le
bétail

A01.6 - Activités de soutien a l'agriculture et
traitement primaire des récoltes (coopérative

ALLIANCE NEGOCE

SEEL agricole, entrepét de produits agricoles stockage
de phytosanitaires, pesticides, ...)
SIRTOMRA 38117 - Déchetterie
LA FERME
GRANDVILLAIN 0147Z - Production et élevage de volailles
EARL
NEGOBEAUCE 0161Z - Activités de soutien a l'agriculture et

I'élevage

(1) : Régime en vigueur de I'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de
I'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrété préfectoral de I'établissement, des évolutions de la
nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit.

4.2.2 Sites CASIAS a proximité

D’aprés les données recueillies sur Géorisques, le 05/06/2025, 7 sites référencés comme
CASIAS ont été mis en évidence dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude.

Au vu des distances, aucun de ces sites CASIAS n'a été retenu comme une source
potentielle de pollution vis-a-vis du site d’étude.
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Figure 7 : Localisation des sites CASIAS dans un rayon de 1 km autour de la zone d'étude
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Le tableau suivant décrit les activités liées a ce site CASIAS.

Tableau 6 : Informations sur les sites CASIAS situés dans un rayon de 1 km autour de la zone d'étude

Référence

Raison sociale

Localisation
par rapport au
site

Activité

Période d’activité

CEN2800990
SSP3820003

Entreprise CAPLAIN Georges

825 m au Sud

G47.30Z - Commerce de gros, de
détail, de désserte de carburants
en magasin spécialisé (station-
service de toute capacité de
stockage)

Date de début
12/02/1965

CEN2800991
SSP3820004

Sté  Coopérative  Agricole
d'Eure et Loir (S.C.A.E.L.)

176 m au Sud

V89.03Z - Dépdt de
inflammables (D.L.1.)

liquides

Date de début
28/08/1946

A01.6 - Activités de soutien a
I'agriculture et traitement primaire
des récoltes (coopérative agricole,
entrepdt de produits agricoles
stockage de phytosanitaires,
pesticides, ...)

Date de début
22/04/1994

CEN2800992
SSP3820005

Ets du Dunois ex Ets CORNET
et Fils

185 m au Sud-
Ouest

A01.6 - Activités de soutien a
I'agriculture et traitement primaire
des récoltes (coopérative agricole,
entrepdt de produits agricoles
stockage de phytosanitaires,
pesticides, ...)

Date de début
24/08/1955

CEN2800993
SSP3820006

Entreprise TRAVERS Daniel

548 m au Sud

G45.21B - Carrosserie, atelier
d'application de peinture sur
métaux, PVC, résines, platiques
(toutes pieces de carénage,
internes ou externes, pour
véhicules...

Date de début
18/02/1976

CEN2800994
SSP3820007

Ets SAMAGRI - M. SANCHEZ

500 m a I'Est

G47.30Z - Commerce de gros, de
détail, de désserte de carburants
en magasin spécialisé (station-
service de toute capacité de
stockage)

Date de début
14/02/1958

G45.21A - Garages,
mécanique et soudure

ateliers,

Date de début
03/10/1977

CEN2800995
SSP3820008

Ets Roger ROULIN

325 m au Sud

C25.50A - Forge, marteaux
mécaniques, emboutissage,
estampage, matricage découpage
; métallurgie des poudres

Date de début
01/01/1930

C25.617 - Traitement et
revétement des métaux (traitement
de surface, sablage et
métallisation, traitement
électrolytique, application de
vernis et peintures)

Date de début
01/01/1930

CEN2801259
SSP3820254

MAIRIE

950 m au Sud

B08.12Z -  Exploitation de
gravieres et sablieres, extraction
d'argiles et de kaolin

Date de fin
01/08/1965

E38.11Z - Collecte et stockage des
déchets non dangereux dont les
ordures ménagéres (décharge
d'O.M. ; déchetterie)

Date de début
02/08/1965

4.2.3 Sites BASOL et SIS a proximité

Selon les informations consultées sur Géorisques le 05/06/2025, il ressort qu'aucun site

BASOL ni site SIS ne sont localisés a proximité immédiate de notre zone d’étude.
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5 Etude de vulnérabilité (A120)

5.1 Environnement du site

L'étude de vulnérabilité a pour objectif d’identifier les possibles voies de transfert des pollutions
et les enjeux a protéger sur le site étudié.

Cette partie consistera donc a présenter I'environnement du site, les sources potentielles de
pollution ainsi que les ressources et enjeux a protéger afin d’estimer au mieux la vulnérabilité
des milieux vis-a-vis d’une pollution éventuelle.

L'étude de la vulnérabilité est basée sur des documents, des entretiens aupres des tiers, ainsi
gue les bases de données publiques consultables. Le caractére incomplet ou inexact de ces
données peut induire des écarts par rapport aux parametres in-situ.

De ce fait, la responsabilité¢ de Dépollution Conseil ne saurait étre engagée pour toute
mauvaise interprétation issue de ces données.

Les bases de données suivantes ont donc été consultées :

Tableau 7 : Liste des bases de données consultées pour I'étude de vulnérabilité

Sources d'informations Eléments consultés Date de consultation
BRGM (infoterre.brgm.fr) Géologie et hydrogéologie 04/06/2025
Sandre (sandre.eaufance.fr) Hydrologie 04/06/2025
Ades (ades.eaufrance.fr)
Siges Seine Normandie Hydrogeéologie 04/06/2025
(sigessn.brgm.fr)
Météo France (meteofrance.com) Météorologie 04/06/2025
Plan Local d’Urbanisme PLU de la commune 04/06/2025
Inventﬁ:u';l;tl(?ﬁglﬁjnﬁﬁfgnOme Espaces naturels protégés 04/06/2025
Agence Régionale de Santé Captages AEP 04/06/2025

5.1.1 Contexte géologique

D’apres la feuille géologique n°326 de ORGERES-EN-BEAUCE au 1/50 000°™ consultée sur
le site Infoterre le 04/06/2025, les lithologies suivantes sont susceptibles d’étre retrouvées sur
le site d’étude :

Tableau 8 : Succession des couches lithologiques attendues au droit du site d’étude
Formations géologiques ‘ Description

Dépobts sédimentaires composés de grains de quartz de la taille

LP : Limons des Plateaux .
des silts

Calcaire gris ou brun jaunatre présentant parfois des nodules

mla2 : Calcaires de Beauce supérieur - )
blancs ou des croltes d’algues
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Figure 8 : Carte géologique n°326 de ORGERES-EN-BEAUCE au 1/50 000¢™¢ (Source : BRGM)
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5.1.2 Contexte hydrogéologique

D’aprés la Base de Données des Limites de Systemes Aquiferes (BDLISA) et les données
disponibles sur SIGES Centre-Val de Loire, la premiére nappe susceptible d’étre rencontrée
au droit du site est la nappe des calcaires de Beauce . Cette nappe est composée de
formations lacustres présentes sur la quasi-totalité du territoire d’Orgéres-en-Beauce.

La nappe de Beauce est libre et est facilement accessible étant donné que sa surface
piézométrique s’équilibre rarement a plus de 15 metres de profondeur. Au vu du caractere
libre de la nappe, elle est potentiellement vulnérable a différents types de pollutions. A noter
également que cette nappe constitue une ressource importante pour 'ensemble de la région
ou elle est exploitée principalement pour I'irrigation des cultures agricoles.

Le sens d’écoulement théorique est probablement orienté vers le Nord-Ouest. A savoir que la
nappe de Beauce joue un rble majeur dans l'alimentation des cours d’eau tels que «La
Conie » situés en bordure.

Jépollution
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Figure 9 : Surface piézométrique de la nappe de Beauce délimitée par le BRGM en 1966

Au regard du caractére libre de la nappe , elle est retenue comme vulnérable a une
éventuelle pollution de surface au droit du site d’étude.
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5.1.3 Contexte hydrologigue

Le site d’étude est délimité au Nord et a I'Ouest par un cours d’eau dénommée « La Conie ».
Ce cours d’eau localisé a environ est une riviére affluente du Loir issu d’'une exsurgence de la
nappe Beauce.

Compte tenu de la distance avec le site d’étude, la Conie n'a pas été retenue comme
vulnérable a une pollution en provenance de notre zone d’étude.

Sens d’écoulement théorique
des eaux souterraines

Figure 10 : Cours d'eau localisé aux alentours du site d’étude

Notre zone d’étude n’est pas concernée par un Plan de Prévention contre les Risques
d’Inondation (PPRI). Le site d’étude n’est ni localisé dans des zones sujettes aux inondations
de caves ni une dans des zones sujettes aux débordements de nappe.
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|:| Zones potentiellement sujettes aux inondations de caves

- Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappes

Figure 11 : Carte de vulnérabilité du site par rapport aux inondations et remontées de nappe

5.1.4 Météorologie du site

Les données climatologiques et météorologiques développées ci-dessous sont issues de la
fiche climatologique de CHATEAUDUN sur la période de 1991 a 2020. Cette derniére est
présentée en annexe 3 du présent rapport.

Le climat au niveau de la zone d’étude est tempéré, de type océanique. Les températures
moyennes sont de l'ordre de 11,5°C, avec des minimales de 6,7°C et des maximales de
16,3°C.

En ce qui concerne les précipitations, la hauteur cumulée moyenne de ces derniéres années
est de 606,3 mm, avec des hauteurs maximales quotidiennes de 57,8 mm.

Vis-a-vis des vents, la rafale maximale de vent enregistrée est de 144 km/h et la vitesse du
vent moyennée sur 10 minutes est de I'ordre de 14,40 km/h.
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5.2 Ressources et enjeux a protéger

5.2.1 Population et usages sur site

Le site d’étude correspond a ce jour & des champs agricoles.
Lors de notre visite de site, aucun usager sensible n'a été recensé au droit du site.

En dehors du site, 3 établissements sensibles (établissements scolaires, maisons de
retraites et pharmacie) sont présents dans un rayon de 1 km. Les établissements sensibles
identifiés en dehors de notre site ne risquent pas d’étre affectés par des potentielles pollutions
issues du site au vu de leur distance.

Figure 12 : Cartes des établissements sensibles se trouvant a plus de 1 km du site d’étude — Source (Géoportail)

5.2.2 Population a proximité du site

Aprés consultation du Plan Local D'Urbanisme (PLU), notre site d’étude appartient
essentiellement a une zone classée A . Cette zone regroupe les espaces dédiés a l'activité
agricole et a l'élevage a protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et
économique.

Compte tenu du futur projet d'aménagement, les parcelles appartenant a notre site d’étude
seront probablement reclassées en zone U dédiée aux constructions comme indiqué sur la
figure ci-apres.
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Figure 13 : Plan Local d’Urbanisme (PLU) d'Orgéres-en-Beauce (Source : https://www.geoportail-
urbanisme.gouv.fr/)
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5.2.3 Espaces naturels

Le site d’étude fait partie d'une zone écologique protégée du réseau Natura 2000 :
Natura 2000-Oiseaux : Beauce et vallée de la Conie.

Il s’agit d’'une zone importante pour la conservation des oiseaux de la vallée de la Conie et de
la Beauce centrale.

A cet effet, cette zone naturelle protégée est cons  idérée comme vulnérable a tout type
de pollution en provenance du site d’étude.

Figure 14 : Espaces naturels localisés au droit du site d’étude — Source (Géoportail)
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Aux alentours du site d’étude, les espaces naturels protégeés identifiés sont :

ZNIEFF I
o Conie de Courbehaye a Fontenay-sur-Conie localisé & 500 m a I'Ouest du site ;
0 Bois de Cambray se trouvant a environ 750 m au Nord.

Natura 2000 Habitats : Vallée du Loir et affluents aux environs de Chateaudun localisé
a environ 800 m au Nord.

Compte tenu des distances qui les sépare du site, i | ressort que ces deux espaces
naturels protégés ne sont pas susceptibles d'étre e XpOSEs a une contamination en
provenance de notre site d’étude.

Ci-aprés une carte de localisation des différents espaces naturels protégés identifies aux
alentours de notre zone d’étude.
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Figure 15 : Espaces naturels localisés a proximité du site d’étude — Source (Géoportail)

Figure 16 : Espaces naturels localisés a proximité du site d’étude — Source (Géoportail)
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5.2.1 Inventaire des captages AEP et points BSS

Captages AEP

Selon les données consultées sur le site « Cart’'Eaux » de la région Centre-Val de Loire le
04/06/2025, un seul captage d'Alimentation en Eau Potable (AEP) est localisé sur la
commune d’Orgeres-en-Beauce. Toutefois, ce captage d’eau ne se retrouve pas sur notre
zone d’étude et est situé a environ 1 km au Sud du site d’étude. Le plan de localisation des
captages AEP présents hors de notre site d'étude est disponible sur la Figure 17 et consultable
sur le site (https://carteaux.atlasante.fr).

/Q

Emprise du site

Figure 17 : Localisation des captages AEP sur la commune d'Orgéres-en-Beauce (Source :
https://carteaux.atlasante.fr)

Points BSS

D’apres les données consultées sur le site Infoterre, plusieurs points BSS sont répertoriés
dans un rayon de 1 km autour du site d’étude.

Figure 18 : Localisation des points BSS dans un rayon de 1 km autour du site d’étude (Source — BRGM)
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5.3 Synthése de I'’étude historique et documentaire vulnérabilité

La visite de site réalisée le 23/06/2025 a permis de constater que le site d'étude a des
parcelles agricoles. Aucune activité et/ou installation potentiellement polluante n'a été mis en
évidence au droit de la zone d’étude.

Les photographies aériennes consultées ont permis de confirmer une absence d’occupation
du site d’étude par des batiments depuis 1949. Le site d'étude semble correspondre a des
parcelles agricoles.

La zone d’étude ne répertorie aucun site ICPE, BASOL, CASIAS et SIS. Cependant, un site
ICPE (MLBD) dont les activités concernent le stockage, négoce de céréales, d’engrais solides
et liquides et de produits phytopharmaceutiques se trouve a moins de 50 m de notre site
d’étude.

Au terme de I'étude historique et documentaire, seu | le site ICPE (MLBD) pourrait étre
une source potentielle de pollution au droit du sit e d'étude.

L'étude de vulnérabilité a mise en évidence les éléments suivants :

Absence de cours d’eau sur le site d’étude ;

Absence de captages AEP et BSS sur le site d’étude ;

Absence d’établissements sensibles au droit du site d’étude ;

Présence d’'un site naturel protégé (Natura 2000-Oiseaux) au droit du site d’étude.

Ainsi, les espaces naturels protégés se trouvant sur notre site d’étude sont potentiellement
exposés a de potentielles sources de pollution issues de notre source d'étude.

Enfin, le site d'étude n’appartient pas a une zone vulnérable aux aléas climatiques,
hydrologiques et géologiques, etc. Par ailleurs, le caractére libre de la nappe des calcaires de
Beauce attendue au droit du site lui confére une certaine vulnérabilité vis-a-vis d'une
potentielle pollution venant du site.
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6 Elaboration du Schéma conceptuel initial

La vocation d’'un schéma conceptuel est de réaliser un bilan factuel de I'état des milieux du
site étudié. Il constitue les fondations sur lesquelles toute démarche de gestion doit reposer. Il
permet d’appréhender I'état des pollutions des milieux et leurs voies d’exposition au regard
des activités et des usages constatés ou envisageés selon le cas.

Cette prestation est réalisée selon les recommandations mentionnées dans le document
méthodologique « Schéma conceptuel et modele de fonctionnement » établi par le Ministere
de 'Ecologie en février 2007.

6.1 Identification des enjeux a protéger

Le site d’étude correspond actuellement & des parcelles agricoles. Aucun usager sensible n'a
été identifié lors de la visite de site.

Toutefois, le site d’étude appartient a une zone naturelle protégée de type Natura Oiseaux-
2000 pouvant potentiellement étre impactée par une pollution en provenance du site d’étude.

6.2 ldentification et caractéristiques des sources de pollution

A lissu de I'étude historique et documentaire, aucune activité ni installation potentiellement
polluante n’a été mis en évidence au droit du site d'étude.

6.3 Lieux et voies d'expositions aux pollutions

Le site d’étude correspond a un champ agricole et est donc recouvert de végétation ce qui
limite les transferts de polluants par :

L'ingestion de sol pollué ;
L’envol de poussiere de sol pollué.

De plus, aucun usager sensible susceptible d’étre exposé a une pollution n’a été identifié
au droit du site.

6.4 Schéma conceptuel

Le schéma conceptuel de l'existant présenté ci-dessous a été réalisé avec les seules
connaissances obtenues par la visite de site (A100), les études historiques, documentaires et
mémorielles (A110) et les études de vulnérabilité (A120).
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Figure 19 : Schéma conceptuel initial selon 'occupation actuelle de la zone d’étude
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7 Programme prévisionnel d’'investigations (A130)

En prenant en compte les aspects du projet et les données recueillies grace a I'étude historique
et documentaire, Dépollution Conseil a défini un programme d’investigation prévisionnel
conformément a la mission A130 de la norme NF X31-620-2 (Décembre 2021).

Pour sécuriser I'intervention en ce qui concerne la présence éventuelle d’'ouvrages souterrains
au droit du site, une Déclaration conjointe (DT/DICT) a été préalablement transmise aux
gestionnaires des réseaux enterrés concernés.

Les investigations auront pour objectif de :

Vérifier la qualité des sols présents sur le site d’étude ;
Veérifier également l'admissibilité en ISDI des terres qui seront amenées a étre
excavées dans le cadre du projet.

Au total, Dépollution Conseil prévoit la réalisation de 6 sondages (S1 a S6) qui seront
descendus jusqu’a une profondeur de 1 m si aucun refus n'est observé. Les sondages
porteront uniquement sur les sols et seront réalisés a 'aide d’une tariere manuelle .

Le programme détaillé des investigations prévues est présenté dans le tableau ci-aprés.

Tableau 9 : Programme détaillé des investigations prévisionnelles sur les sols

Zone d'étude Invgstlgatl,o NS ‘ Objectifs A’\naly_sgs Préléevements prévus
préconisées préconisées

Sur les sols

6 analyses de
Sondages répartis sur la L type Préléevements selon les
. N - Evaluer la qualité . . -

zone du futur projet 6 sondages a la tariére . Pack I1SDI selon lithologies et les indices
. 5 des sols au droit du A .

notamment au droit des | manuelle descendus a 1 m futur oroiet I'arrété du organoleptiques

futurs batiments proj 12/12/2014 + 8 rencontrées

métaux sur brut
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Le plan présenté ci-dessous offre un apercu de la localisation des investigations prévues sur
les sols.

Figure 20 : Plan prévisionnel d'investigations sur les sols
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8 Présentation des investigations réalisées

8.1 Investigations sur les sols (A200 — A260)

Dans l'optique de déterminer la nature des sols au droit du site dans le cadre du futur projet
d’aménagement, Dépollution Conseil a mené une campagne d’investigation sur les sols le
23/06/2025. Les investigations ont été réalisées conformément au programmes preévisionnel
établi.

Les sondages de sols réalisés sont présentés sur la figure suivante :

Figure 21 : Implantation des sondages réalisés sur les sols par Dépollution Conseil

L'ensemble des sondages ont été réalisé a la profondeur indiquée. Tous les déchets générés
lors des investigations ont été retirés du site et envoyés dans les filieres adaptées.

Aucune arrivée d’eau n'a été observée lors de la réalisation des différents sondages.

Les mesures PID n’ont pas mis en évidence de dégazage pour I'ensemble des échantillons
prélevés au droit des différents sondages.

Les valeurs PID mesurées sont toutes égales a 0,0 pm.
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Le tableau suivant livre un résumé des investigations sur les sols :

Tableau 10 : Synthese des lithologies rencontrées au droit des sondages réalisés

Sondages e Lithologie Echantillons Substances analysées Ind|ce_s

(m) organoleptiques
S1 0-1m Limon marron S1 (0-1 m) Pack ISDI + 8 métaux PID = 0,00 ppm
S2 0-1m Limon marron S2 (0-1 m) Pack ISDI + 8 métaux PID = 0,00 ppm
S3 0-1m Limon argileux marron S3(0-1 m) Pack ISDI + 8 métaux PID = 0,00 ppm
S4 0-1m Limon argileux marron S4 (0-1 m) Pack ISDI + 8 métaux PID = 0,00 ppm
S5 0-1m Limon arjg'L'ﬁ]“ex marron 1 g5 (-1 m) Pack ISDI + 8 métaux PID = 0,00 ppm
S6 0-1m Limon calcaire marron S6 (0-1 m) Pack ISDI + 8 métaux PID = 0,00 ppm

Au total, 6 échantillons de sol ont été prélevés dans des pots fournis par le laboratoire
WESSLING et disposés dans des glacieres afin de les maintenir & une température maximale
de 4°C. Les échantillons ont été envoyeés le 23/06/2025 au laboratoire par un transporteur puis
réceptionnés par WESSLING le 24/06/2025. La mise en analyse des échantillons a été acté
par le laboratoire le 24/06/2025.

Aussi, aucun indice organoleptique (couleur noire ou odeur) n'a été mis en évidence pour
'ensemble des échantillons prélevés.

Les sols ont été analysées pour les paramétres suivants :

Pack ISDI :
0 Analyse sur brut :
BTEX (Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne, Xylénes) ;
16 HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) ;
7 PCB (PolyChloroBiphényles) ;
HCT (Hydrocarbures totaux C10-C40) ;
COT (Carbone Organique total).
0 Analyse sur lixiviat, apres lixiviation de 24h :
Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Molybdene,
Nickel, Plomb, Antimoine, Sélénium, Zinc, Indice Phénol, Carbone
Organique Total, Résidu sec (fraction soluble), Chlorures Sulfates,
Fluorures ;
COT.
8 métaux sur brut : Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb et
Zinc.

Les investigations ont été réalisées conformément aux normes NF ISO 18400-105/106/107.

Les fiches de sondages du sol sont disponibles en annexe 4 du présent rapport.
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9 Interprétation des résultats des investigations (A 270)

Cette prestation vise a interpréter les résultats des investigations menées sur site a la date du
23/06/2025.

9.1 Valeurs de références retenues pour les sols

Les résultats d'analyses des sols ont été comparés a différentes valeurs de références. Il
existe en effet plusieurs valeurs réglementaires.

Dans le cadre de cette étude, les valeurs de références ont été choisies afin de déterminer la
gualité des sols les éventuelles anomalies.

Par exemple, les métaux sur brut sont comparés aux valeurs seuils issues de la gamme de
valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de toute granulométrie du
programme ASPITET de 'INRA.

En ce qui concerne la gestion des terres dans le cadre du futur projet daménagement, les
concentrations des composés analysés ont été comparés aux valeurs seuils de l'arrété
ministériel du 12/12/2014 . Les valeurs seuils indiquées dans cet arrété se rapportent aux
critéres de définition d'un déchet inerte et les criteres d’'acception en installation de stockage
de déchets inertes (ISDI), anciennement dénommeée CET de classe 3.

Ainsi, les différentes filieres de gestion recensées pour ce projet sont les suivantes :

ISDI « Installation de Stockage de Déchets Inertes », soumise a l'arrété du 12
décembre 2014 pour I'acceptation des terres ;

ISDI+, qui est une ISDI avec des seuils augmentés pour la fraction soluble et les
sulfates. Si la fraction des sulfates est égale a au moins la moitié de celle de la fraction
soluble, alors les terres sont acceptables dans cette filiere ;

ISDI+ 3x, qui est une ISDI qui accepte des dépassements de 3 fois les seuils ISDI
définis par l'arrété du 12 décembre 2014 ;

ISDND « Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux », soumise a l'arrété du
15 février 2016 pour I'acceptation des terres ;

En l'absence de valeurs de références, les concentrations mesurées pour les différents
composeés recherchés sont comparées aux limites de quantification définies par le laboratoire
d'analyse.

Il est également important de rappeler que les résultats d’analyses sont spécifiques a chaque
échantillon de sol prélevé.
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9.2 Reésultats d’analyses pour les sols

Tableau 11 : Résultats d’analyses des sols-Pack ISDI + 8 métaux sur brut (1/2)
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Tableau 12 : Résultats d’analyses des sols-Pack ISDI + 8 métaux sur brut (2/2)
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@ Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut étre admise, a condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matiére séche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé
entre 7,5 et 8,0.

@ si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut étre encore jugé conforme aux critéres d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au
chlorure et au sulfate, soit celle associée a la fraction soluble.

** Seuils variables selon arrété préfectoral au cas par cas
*** Pas de valeur ministérielle, voir arrété préfectoral au cas par cas

***pour les sols, une valeur limite plus élevée peut étre admise, a condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matiére seche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé
entre 7,5 et 8,0.
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9.3 OQualité générale des sols

Les investigations réalisées sur les sols entre 0 et 1 m de profondeur ont mis en évidence au
droit du site des terrains composés essentiellement de limon +/- moins argileux marron ou
limon calcaire de couleur marron.

Les mesures réalisées a l'aide du détecteur a photo-ionisation (PID) sur les échantillons de
sols prélevés n'ont révélé aucune anomalie significative caractéristique d’'une quelconque
pollution. Les valeurs obtenues pour tous les échantillons de sols sont égales a 0 ppm.

De plus, aucun indice organoleptique de type couleur noire ou odeur n’a été mis en évidence
au droit des différents sondages réalisés.

Concernant la qualité des sols, les résultats d’analyses ont mis en évidence :

Des concentrations en BTEX, HCT C10-C40 et PCB toutes inférieures aux limites de
guantification du laboratoire ;

Quelques teneurs traces en HAP notamment au droit des sondages S1, S2, S4 et S6 ;

Un dépassement des gammes de valeurs ASPITET pour le plomb (57 mg/kg MS)
uniqguement au droit du sondage S6.

Les anomalies mis en évidence pour les échantillons de sols prélevés sont consignées dans
le tableau ci-aprés :

Tableau 13 : Anomalies mises en évidence par les investigations Dépollution Conseil

Type ) Valeur.de Valleur Echantillor! de Ratig
délément Elément comparaison maximale | anomalle anomalies/
(mg/kg MS) (mg/kg MS) maximale analyses
Arsenic (As) 25*
Cadmium (Cd) 0,45*
Chrome (Cr) 90*
Métaux sur Cuivre (Cu) 20*
brut Mercure (Hg) 0,10*
Nickel (Ni) 60*
Plomb (Pb) 50* 57 S6 1/6
Zinc (Zn) 100*
HCT C10-C40 LQ**
HAP Somme des HAP LQ**
BTEX Somme des BTEX LQ**
COHV Somme des COHV LQ**
PCB Somme des PCB (7) LQ**
COT COT sur brut LQ** 42 500 S1 6/6

* Valeurs issues de la gamme de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de toutes
granulométrie du programme ASPITET de I'INRA
LQ** : Limite de Quantification
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9.4 Gestion des terres a excaver

Les différents textes en vigueur s’appliquant & I'élimination potentielle de déblais issus du site
vers des filieres de stockage extérieures sont présentés ci-dessous. Ces critéres s’appliquent
uniquement dans le cas d’'une évacuation de déblais sur I'une des filieres concernées. IIs ne
constituent pas des objectifs de réhabilitation en cas de pollution avérée sur le site étudié.

Pour la gestion des terres, les analyses réalisées sur les sols ont révélé :

Des concentrations en métaux sur éluat, BTEX, HAP, HCT C10-C40 et PCB inférieurs
aux seuils ISDI de l'arrété du 12/12/2014 pour tous les échantillons de sols analysés ;
Au droit du sondage S2, un dépassement du seuil ISDI pour les fluorures ;
La valeur en plomb mesurée sur éluat pour le sondage S6 présentant un dépassement
sur brut reste inférieure aux seuils ISDI. Pour information, le sondage S6 se situe sur
le futur bassin d’eau ;
Des teneurs en COT sur_brut supérieures aux seuils ISDI pour I'ensemble des
échantillons de sols analysés. La valeur de COT la plus élevée a été enregistrée pour
le sondage S1 (42 500 mg/kg MS ). Cependant, les valeurs de COT sur éluat mesurées
pour tous les échantillons de sols sont conformes aux seuils ISDI soit (500 mg/kg MS).
Ce qui permet tout de méme de classer ces différents échantillons comme acceptable
en filiere ISDI sauf pour les terres localisées au droit du sondage S2 ayant un
dépassement en fluorures.
Au vu de ces résultats et dans le cadre du futur pr  ojet, toutes les terres investiguées au
droit du site d’étude peuvent étre envoyées en fili  ere de gestion ISDI & I'exception des
terrains localisés sur le sondage S2.

Tableau 14 : Dépassements des seuils ISDI observés par les investigations Dépollution Conseil

T A1 . Valeur_de Valeur maximale Ec’hantlllor! i Ratio anomalies/
ype d’élément Elément comparaison 'anomalie
(mg/kg MS) A ) maximale EFEES
Antimoine (Sb) 0,06*
Arsenic (As) 0,5*
Baryum (Ba) 20*
Cadmium (Cd) 0,04*
Chrome (Cr) 0,5*
Cuivre (Cu) 2*
Mercure (Hg) 0,01*
Molybdéene (Mo) 0,5*
Eléments sur éluat Nickel (Ni) 0,4*
Plomb (Pb) 0,5*
Sélénium (Se) 0,1*
Zinc (Zn) 4*
Fraction soluble 4 000*
Sulfates 1 000*
Fluorures 10* 11 S2 1/6
Chlorures 800*
COT 500*
HCT C10-C40 500*
HAP Somme des HAP 50*
BTEX Somme des BTEX 6*
PCB Somme des PCB (7) 1*
COoT COT sur brut 30 000* 42 500 S1 6/6
Indice phénol Indice phénol 1*

* Valeurs issues de I'arrété du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes en I1SDI
Le tableau présenté ci-dessous offre une synthése de ces orientations brutes définies (hors
extrapolation) pour chaque sondage.

Tableau 15 : Rappel de la lithologie, des dépassements et des orientations pour chaque sondage
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Sondages/Echantillons Lithologie

Limon marron

Dépassement

COT sur brut >Seuils ISDI

Limon marron

Fluorures > Seuils ISDI

Limon argileux marron

COT sur brut >Seuils ISDI

Limon argileux marron

COT sur brut >Seuils ISDI

Limon argileux marron

COT sur brut >Seuils ISDI

Limon calcaire marron

Plomb > Seuils ASPITET
COT sur brut >Seuils ISDI

Filiere de gestion

ISDI

ISDI+3x
ISDI
ISDI
ISDI

ISDI

La figure ci-dessous présente une synthése des filieres de gestion retenues selon les résultats

de nos investigations.

Figure 22 : Orientations des terres définies pour chaque sondage

Au vu des résultats ci-dessus, Dépollution Conseil a préconisé la réalisation d’'une campagne
d’investigation complémentaire  notamment & proximité du sondage S2 afin de délimiter au

mieux la zone d’impact des fluorures.
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10 Résultats des investigations complémentaires

Au cours de la deuxieme campagne d’investigation, Dépollution Conseil a réalisé 3 houveaux
sondages (S2-1, S2-2 et S2-3) de 1 m de profondeur a la tariere manuelle. Le plan ci-dessous
présente la localisation des sondages par rapport au sondage S2.

Figure 23 : Plan de localisation des sondages complémentaires réalisés le 15/07/2025

Les 3 échantillons de sols prélevés le 15/07/2025 ont été envoyés au laboratoire WESSLING
le méme jour par un transporteur puis réceptionnés le 16/07/2025. La mise en analyse des
échantillons a été acté par le laboratoire WESSLING le jour de la réception. Les sols prélevés
lors des investigations complémentaires ont été analysées pour le Pack ISDI de l'arrété du
12/12/2014 complété par les 8 métaux sur brut . Aucun indice organoleptique (couleur noire
ou odeur) n'a été mis en évidence pour 'ensemble des échantillons prélevés.

Les terrains investigués sont composés essentiellement de limon +/- argileux de couleur
marron a jaunatre . Pour rappel, les investigations antérieures ont également mis en évidence
des sols limoneux. Le tableau suivant livre un résumé des investigations sur les sols :

Tableau 16 : Synthese des lithologies rencontrées au droit des sondages complémentaires réalisés

Sondages/échantillons Lithologie Substan}ces Indlce_s
analysées organoleptiques
$2-1 (0-1 m) Limon marron/jaunétre peu a_rglleux Pack ISDI + 8 métaux PID = 0,00 ppm
avec des passages calcaires
S2-2 (0-1 m) Limon marron/jaunétre Pack ISDI + 8 métaux PID = 0,00 ppm
S2-3 (0-1 m) Limon marron/jaunatre peu argileux Pack ISDI + 8 métaux PID = 0,00 ppm

Les fiches de sondages des investigations complémentaires réalisées sont disponibles en
annexe 5.
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Les résultats d’analyses complémentaires ont montré la présence d’'une problématique en
fluorures uniquement au droit du sondage S2-1.

Tableau 17 : Résultats d’analyses des sols-Pack ISDI + 8 métaux sur brut (Campagne du 15/07/25)
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Pour la gestion des terres, les analyses réalisées sur les sols ont mis en évidence :

Des concentrations en métaux sur €luat, BTEX, HAP, HCT C10-C40 et PCB inférieures
aux seuils ISDI de l'arrété du 12/12/2014 pour tous les échantillons analysés ;

Des teneurs en COT sur brut supérieures aux seuils ISDI pour tous les échantillons de
sols analysés. La valeur de COT la plus élevée a été enregistrée sur le sondage S2-3
(168 000 mg/kg MS). Toutefois, les valeurs de COT sur éluat mesurées pour tous les
échantillons de sols sont conformes aux seuils ISDI soit (500 mg/kg MS).

11 Synthése des résultats des investigations réalisées le 23/06/25 et
15/07/25

En combinant les investigations complémentaires a ceux antérieurs on constate qu’un total de
9 sondages ont été réalisé a savoir :

Investigations antérieures du 23/06/25 : S1, S2, S3, S4, S5 et S6 ;
Investigations complémentaires du 15/07/25 : S2-1, S2-2 et S2-3.

Les anomalies mis en évidence pour les échantillons de sols prélevés sont consignées dans
les tableaux suivants.

Tableau 18 : Anomalies mises en évidence par les investigations réalisées par Dépollution Conseil

Type ) Valeur_de Va_leur Ec,hantillon_ de Ratic_>
d'élément Elément comparaison maximale | ano_malle anomalies/
(mg/kg MS) (mg/kg MS) maximale analyses
Antimoine (Sb) -
Arsenic (As) 25* 15 S2-2
Baryum (Ba) -
Cadmium (Cd) 0,45*
Chrome (Cr) 90* 36 S5
Métaux sur Cuivre (Cu) 20* 14 S4
brut Mercure (Hg) 0,10*
Molybdéne (Mo) -
Nickel (Ni) 60* 27 S6
Plomb (Pb) 50* 57 S6 1/9
Sélénium (Se) 0,70*
Zinc (Zn) 100* 56 S5
HCT C10-C40 LQ**
HAP Somme des HAP LQ** 1,2 S1
BTEX Somme des BTEX LQ**
COHV Somme des COHV LQ**
PCB Somme des PCB (7) LQ**
coT COT sur brut LQ** 168 000 S2-3 9/9

* Valeurs issues de la gamme de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de toutes
granulométrie du programme ASPITET de I'INRA
LQ** : Limite de Quantification
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Tableau 19 : Anomalies mises en évidence par les investigations réalisées par Dépollution Conseil

Valeur de Valeur Echantillon de Ratio
Type d’élément Elément comparaison maximale I'anomalie anomalies/
(mg/kg MS) (mg/kg MS) maximale analyses
Antimoine (Sb) 0,06*
Arsenic (As) 0,5* 0,05 S1
Baryum (Ba) 20* 0,19 S5
Cadmium (Cd) 0,04*
Chrome (Cr) 0,5* 0,07 S5
Cuivre (Cu) 2* 0,11 S1
Mercure (Hg) 0,01*
Eléments sur Molybdéne (Mo) 0,5*
éluat Nickel (Ni) 0,4*
Plomb (Pb) 0,5*
Sélénium (Se) 0,1*
Zinc (Zn) 4*
Fraction soluble 4 000*
Sulfates 1 000* 51 S4
Fluorures 10* 11 S2-1 2/9
Chlorures 800* <100 S2-1
coTt 500* 37 S2-2
HCT C10-C40 500*
HAP Somme des HAP 50* 1,2 S1
BTEX Somme des BTEX 6*
PCB Somme des PCB (7) 1*
COT COT sur brut 30 000* 168 000 S2-3 9/9
Indice phénol Indice phénol 1*

* Valeurs issues de l'arrété du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes en ISDI

Sur I'ensemble des 9 sondages réalisés, seuls les sondages S2 et S2-1 présentent des
problématiques en fluorures.

Tableau 20 : Rappel de la lithologie, des dépassements et des orientations pour chaque sondage réalisé

Sondages/Echantillons Lithologie Dépassement Filiere de gestion
Investigations du 23/06/2025

S1 (0-1 m) Limon marron COT sur brut >Seuils ISDI ISDI

S2 (0-1 m) Limon marron Fluorures > Seuils ISDI ISDI+3x

S3 (0-1 m) Limon argileux marron COT sur brut >Seuils I1SDI ISDI

S4 (0-1 m) Limon argileux marron COT sur brut >Seuils I1SDI ISDI

S5 (0-1 m) Limon argileux marron COT sur brut >Seuils I1SDI ISDI

Plomb > Seuils ASPITET

S6 (0-1 m) Limon calcaire marron COT sur brut >Seuils ISDI

ISDI

Investigations du 15/0672025

Limon marron/jaunétre peu COT sur brut >Seuils 1SDI

S2-1 (0-1 m) argileux avec dgs passages Fluorures > Seuils 1SDI ISDI+3x
calcaires
S2-2 (0-1 m) Limon marron/jaunatre COT sur brut >Seuils ISDI ISDI
S2-3 (0-1 m) Limon marron/jaunatre peu | oo ¢ pryt >Sedils ISDI ISDI
argileux
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En conclusion, toutes les terres localisées au droi t de la zone d’étude sont compatibles
avec la filiere de gestion ISDI sauf les terres se  trouvant au niveau des sondages S2 et
S2-1 qui requierent une gestion en filiere de gesti  on spécifique de type ISDI + 3x.

Un nouveau plan de terrassement a donc été dressé en se basant sur I'ensemble des résultats
des différentes investigations.

Figure 24 : Filiéres de gestion retenues apreés les différentes investigations réalisées

Sur la base des résultats d’analyses de la campagne d'investigation du 23/06/2025 nous
avions estimé a environ 1 626 m? la surface de terre devant étre envoyées en filiere ISDI + 3x.
Cependant, les investigations complémentaires réalisées ont permis de délimiter au mieux la
zone d'impact des fluorures dans les sols. Sur ce nouveau plan de maillage qui a été établit,
on s’apercoit que la surface de terre touchée par les fluorures est d’environ 1 126 m?2.

Tableau 21 : Estimation des superficies de terres a envoyer en filiere ISDI + 3x a partir des différentes
campagnes d’investigations réalisées

Maille ISDI + 3x

Gestion des terres : Surface totale estimée
Investigations antérieures )
(23/06/2025) 1626m
Investigations complémentaires 2
(15/07/2025) 1126m
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Ainsi, la superficie de terres qui sera potentiellement gérée en filiéere ISDI + 3x a été réduite
d’environ 500 m?2,

Les bordereaux d’'analyses des échantillons de sol analysés lors des 2 campagnes
d’investigations seront disponibles en annexe 6 du présent rapport.
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12 Elaboration du Schéma conceptuel final

12.1 Identification des enjeux a protéger

Le projet d’aménagement futur prévoit la construction d’'un batiment logistique avec bureaux.
Ce projet implique donc la présence de futurs usagers (travailleurs).

12.2 Identification et caractéristiques des sources de pollution

Dans les sols, les investigations réalisées sur les sols n'ont pas mis en évidence de pollution
caractéristique d’une pollution concentrée

Les concentrations BTEX, HAP, HCT C10-C40 et PCB mesurées pour I'ensemble des
sondages réalisées sont inférieures aux limites de quantification du laboratoire et/ou observés
a I'état de traces dans les sols.

Seule une concentration en plomb supérieure aux gammes de valeurs ASPITET a été
enregistrée au droit du sondage S6 localisé au droit du futur bassin de rétention d’eau.

12.3 Lieux et voies d’expositions aux pollutions

Au vu des concentrations mesurées pour les composés analysés en polluants mesurées dans
les sols, les voies de transfert habituellement retenues sont assez limitées. Il s’agit entre autres
de:

Envol de poussiere de sols pollués ;
Ingestion de sols pollués ;
Inhalation de composés volatiles.

12.4 Schéma conceptuel

Ainsi, le schéma conceptuel final suivant a été réalisé en se basant sur les résultats de nos
diverses investigations mais aussi sur les détails du futur projet qui nous ont été communiqués
par le client.
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Figure 25 : Schéma conceptuel selon l'usage futur et les résultats d’investigations
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13 Conclusions

Dans le cadre du projet de construction d’'un batiment logistique sur un site localisé au 90-2
rue Texier Gallas sur la commune d’'Orgeres-en-Beauce (28 140), dans le département de
I'Eure-et-Loir (28), Dépollution Conseil a été missionné par SCI ARTENAY, pour la réalisation
d’'un diagnostic de I'état des milieux incluant les prestations globales INFOS et DIAG.

Le projet d'aménagement futur porte sur une portion de la parcelle n°37 de la section ZR et
prévoit la construction d’'un nouveau magasin la construction d’un batiment logistique avec des
bureaux, un parking extérieur, des voies dédiées a la circulation/stationnement des camions
et un bassin d’eau.

La visite de site réalisée le 23/06/2025 a permis de constater que le site d’étude correspond
a des parcelles agricoles avec culture de lavandin. Aucune activité et/ou installation
potentiellement polluante n'a été mis en évidence au droit du site d’étude. Aux environs du site
plusieurs batiments ont été identifiés notamment au Sud-Ouest et au sud.

Les photographies aériennes consultées ont montré que le site d’étude est exploité depuis
a minima 1949 pour des activités agricoles jusqu’a ce jour. Aucune construction n'a été
identifiée sur le site d’étude. La zone d’étude n’est pas référencée comme ICPE soumise a
enregistrement ou autorisation encore en activité ni comme CASIAS, BASOL et SIS.

L'étude de vulnérabilité a permis de conclure que le site est vulnérable a toute forme de
pollution provenant du site d’étude en raison de son appartenance a une zone Natura 2000-
Oiseaux dénommeée la « Beauce et vallée de la Conie ».

Selon les données recueillies sur Infoterre, les principales formations lithologiques attendues
sur le site d’étude sont les limons des plateaux suivis des calcaires de Beauce. La happe est
localisée au sein des calcaires de Beauce dont la profondeur est inférieure a 10 métres avec
un sens d’écoulement théorique orienté vers le Nord-Ouest en direction de la Conie.

Dépollution Conseil a réalisé plusieurs campagnes d’investigations sur les sols au droit du site

Investigations initiales du 23/06/25 : S1, S2, S3, S4, S5 et S6;
Investigations complémentaires du 15/07/25 : S2-1, S2-2 et S2-3.

Les différentes investigations réalisées ont mis en évidence sur le site des terrains composés
essentiellement de limon +/- moins argileux de couleur marron et ou jaunatre avec parfois des
passages calcaires.

Les résultats d’analyses des investigations réalisées sur les sols respectivement le 23/06/2025
et 15/07/2025 ont mis en évidence une problématique de pollution en fluorures exclusivement
au droit des sondages S2 et S2-1.

Notons gue les investigations ont été effectués spécifiquement autour du sondage S2 afin de
déterminer au mieux I'étendu de I'impact en fluorures. Sur la base des informations obtenues
il ressort que la superficie de terre polluée aux fluorures est d’environ 1 126 m?.

Pour conclure, a I'exception des sondages S2 et S2- 1 qui doivent étre orientés en ISDI

+ 3X, toutes les autres terres peuvent étre envoyée s en filiere ISDI ou a minima
réutilisées sur site.

Pour conclure, le site d’étude est compatible avec le futur projet envisagé.
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Fiche de visite de site
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18re yisite : 23/06/25025

Auteurs : A. KOUVAHE

E. MOURIOT Site : Orgeres-en-Beauce

Client : SCI ARTENAY

Adresse du site : 90-2 Texier Gallas, Orgeres-en-Beauce (28)

Coordonnées géographiques | X:601915,748 Altitude (NGF) : 130 - 133 m NGF
(Lambert 93) Y : 6784163,167 Superficie (m?) : 75 575 m2.
Tvpe e Déchargee Friche industrielles Industrie  Site occupé Agriculture
yp « Habitation, loisirgécole « Commerce Autre: Parcelles agricoles
v 18] .}V - Site cléturé :« Oui  Non Etat : - Bqn Site surveillé : Oui  Non
au site Mauvais

Aucune présence Présence occasionnelle
» Présence réguliere Nombre de personnes :
Travailleurs Adultes Personnes sensibles
« Site inoccupé Présence de plusieurs batiments aux
alentours du site dont au sud une Agence Départementale
[IJvP v] €] § []Jv(&E *SEpn SpE o}
et une gendarmerie

Populations présentes sur le site ou a proximit]

Typologie des populations présentes sur le site
a proximité

1. Aucune activité industrielle polluante identifiée sur site. lie | W E]} [ :®pAYIS au moins
correspond actuellement a des parcelles agricoles (champ de lavandi| 1949

2. W E]} [ :8]A]3
3. Période | S]A]S
4, W E]} [ :3]A]8




Environnement du site

Occupation Localisation
Agricole/Forestier
WE « v [uv 1}v e ve] 0 ~E 3pu(
e WE}A]U]S [uv I}v e ve] o ~E §
* Industriel
Commercial
Etablissements sensibles (créches}o Y e
* Habitats
* Collectifs
» Résidentiel avec ou sans jardin potager
* Dispersés

Remarques générales

%o %0 CE§] v§

pnv-OiseauxE SpE 1111

Dlo] p~A-. -p-

% S] 0 ~¢¢ [ISE %}OOHU ~e°

Sol Localisation
Dépdts de déchets : ]
Oui  Non Type : RAS
Remblais :» Oui Non Type : RAS RAS
Constats organoleptiques : Type : RAS
Oui  Non
Air Localisation
Produits volatils/pulvérulents ¢ Oui  Non
SIME ~e+ [ u]ee]}vipoRsdieres o RAS
Oui  Non Lesquelles :
Eaux superficielles Localisation
Source ou cours|[ [ La Conie localisée au Nord et
O[KH S p ]S
Distance par rapport au site : Environ 500 m du site
Utilisation sensible : Oui* Non Ne sait pas
Nature :
Eaux souterraines Localisation
Nappe sous le site Oui « Non Ne sait pas R . R
Profondeur de la nappe : Non déterminée Aucune}pAE P Ml | :ite u] v Al v o}&
Utilisation sensible Oui  Non We [UeP svel]o & v U E}]

Nature :




Date Type

Equipement

Origine

Manifestation principale

Nom

Aucun

u

pv

SJu vs v]

& ] v8](] *HE o <]8

Type

Localisation

Etat

En activité :» Oui* Non

En activité ;e Oui *
Non

En activité :» Oui* Non

Dimension

Nombre de niveaux

Utilisation

Acces

Recouvrement de surface

» Dalle béton

* Enrobé

e Terre battue
Couvert végétal
Aucun

 Dalle béton

* Enrobé

e Terre battue
Couvert végétal
Aucun

» Dalle béton

* Enrobé

« Terre battue
Couvert végétal
Aucun

Commentaires

Les sols de surface sont recouverts de végétation (Terrains agricoles)

environnement.

Dénomination Sans objet
e Cuve -+ Bidon e Cuve -+ Bidon e Cuve -+ Bidon | « Cuve < Bidon
e Aériene Fits » Aérien« F(ts » Aériene F(ts » Aériene Flts

Type Dépbts Dépbts Dépots Dépobts
¢ Souterrain e Souterrain e Souterrain ¢ Souterrain
* Rétention » Rétention » Rétention * Rétention
Etat
Volume
Localisation
Commentaires
H UV 0 u vS v 18 vs§ ule Vv %0 U spEvsE](] s WMEBFISv[p §S] [ S

e "8 3]}v
Autre :

Nom

» Séparateur a hydrocarbures Voiries
[ %ot @ires i@ Vavage

Plan de masse du futur projet

Organisme

Téléphone

Type de structure Localisation
» Transformateur électrique Réseaux souterrains
» Fosse de vidange Zone de dépotage
» Réseaux aériens Type :
» Eventse PCB/Pyraléne Bassin de rétention RAS

Rencontrée le

Visite de site réalisée en absence du représentant du client




Annexe 2

Fiche de synthese eémise pdn$pection des installations
classées concernanfCPE (MBLD)

Annexes
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Annexe 3

Fiche climatique

Annexes



FICHE CLIMATOLOGIQUE

C

Statistiques 1991-2020 et records

<
/

CHATEAUDUN (28)

Indicatif : 28198001, alt : 126m, lat : 48°03'40"N, lon : 1°22'34"E

Date

Date
Tx>= 30°C
Tx >= 25°C
Tx <= 0°C
Tn<= 0°C
Tn<= -5°C
Tn<=-10°C

Date
Rr>= 1 mm
Rr>= 5 mm
Rr >= 10 mm

Janv. ‘ Févr. ‘ Mars ‘ Auvril ‘ Mai ‘ Juin ‘ Juil. ‘ Ao(t ‘Sept. ‘ Oct. ‘ Nov. ‘ Déc. ‘ Année
La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01-12-1952 au 02-04-2025
15.7 21 25.4 28 32.1 37.8 41.7 39.3 35.2 29.9 21.7 17.1 41.7
15-1975 27-2019 25-1955 21-2018 25-1953 18-2022 25-2019 06-2003 09-2023 01-1985 07-2015 16-1989 2019
Température maximale (moyenne en °C)
71 \ 8.6 \ 12.6 \ 15.9 \ 19.4 \ 23 \ 258 | 258 \ 218 \ 16.6 \ 10.9 \ 76 \ 16.3
Température moyenne (moyenne en °C)
4.3 ‘ 4.8 ‘ 7.8 ‘ 10.4 ‘ 13.9 ‘ 173 ‘ 196 | 196 ‘ 16 ‘ 12.1 ‘ 75 ‘ 4.7 ‘ 115
Température minimale (moyenne en °C)
1.4 ‘ 1 ‘ 3 ‘ 4.8 ‘ 8.4 ‘ 116 ‘ 134 | 133 ‘ 10.2 ‘ 7.6 ‘ 4.1 ‘ 18 ‘ 6.7
La température la p|US basse (OC) Records établis sur la période du 01-12-1952 au 02-04-2025
-18.8 -17.2 -11.8 -6.3 -2.3 1.2 4.2 3.6 0.7 -4.6 -13.4 -16.3 -18.8
17-1985 06-2012 01-2005 06-2021 05-1979 04-1975 17-1980 19-1968 28-1990 29-1971 30-2010 29-1964 1985
Nombre moyen de jours avec
0.1 1.9 5.5 5.4 0.9 13.7
1.0 3.2 8.9 16.8 16.3 5.8 0.7 52.8
1.9 1.2 0.0 0.2 1.2 4.6
11.4 12.1 7.2 2.8 0.1 1.2 4.8 11.1 50.7
2.4 2.1 0.2 0.0 0.6 1.8 7.2
0.3 0.4 0.0 0.1 0.0 0.8
Tn : Température minimale, Tx : Température maximale
La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01-02-1952 au 02-04-2025
38.5 41.2 30.6 41.4 50.6 50.5 57.8 39.2 38.2 43.5 44.1 23.8 57.8
11-1955 25-1997 27-1977 24-2014 13-2005 16-2013 06-2001 30-1958 16-1969 25-1981 01-1968 15-2011 2001
Hauteur de précipitations  (moyenne en mm)
515 \ 413 \ 442 \ 46.9 \ 56.1 \ 4822 \ 51.9 \ 42.9 \ 42.7 \ 61 \ 55.1 \ 615 \ 603.3
Nombre moyen de jours avec
10.5 9.3 8.9 9.0 9.1 8.1 7.2 7.0 7.2 10.2 10.4 11.3 108.2
3.6 2.5 2.7 3.3 3.7 3.2 3.0 2.8 3.0 3.8 3.8 45 39.8
1.1 0.7 1.1 0.9 1.6 1.3 1.6 1.2 1.0 1.8 1.3 1.6 15.2

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations

N.B.: La vente, redistribution ou rediffusion des informations regues

Edité le : 06/04/2025 dans I'état de la base

en I'état ou sous forme de produits dérivés est strictement interdite sans l'accord de METEO-FRANCE
I

Direction de la Climatologie et des Services Climatiques

42 avenue Gustave Coriolis - 31057 Toulouse Cedex



FICHE CLIMATOLOGIQUE

< Statistiques 1991-2020 et records >
CHATEAUDUN (28) Indicatif : 28198001, alt : 126m, lat : 48°03'40"N, lon : 1°22'34"E
Janv. ‘ Févr. ‘ Mars ‘ Auvril ‘ Mai ‘ Juin ‘ Juil. ‘Aoﬂt ‘Sept. ‘ Oct. ‘ Nov. ‘ Déc. ‘ Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C)
4257 ‘ 374.3 ‘ 316.5 ‘ 229.5 ‘ 131.6 ‘ 51.3 ‘ 17.9 ‘ 17.3 ‘ 73.5 ‘ 183.7 ‘ 315.9 ‘ 413.4 ‘ 2550.6

Rayonnement global (moyenne en J/cm?) Statistiques établies sur la période 2010-2020
10092 \ 18613 \ 33621 \ 49645 \ 60870 \ 62203 \ 66152 \ 57380 \ 41482 \ 24321 \ 12106 | 9134 ‘445619.0

Durée d'insolation  (moyenne en heures)
64.8 ‘ 91.9 ‘ 144.2 ‘ 188.7 ‘ 215.6 ‘ 226.4 ‘ 237.7 ‘ 233 ‘ 186.6 ‘ 121.1 ‘ 72.7 ‘ 63 ‘ 1845.7

Evapotranspiration potentielle  (ETP Penman moyenne en mm)

8.9 ‘ 21.1 ‘ 52.3 ‘ 84.8 ‘ 112.8 ‘ 134.4 ‘ 151.2 ‘ 1275 ‘ 81.2 ‘ 385 ‘ 12.4 ‘ 8.1 ‘ 833.2

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01-01-1981 au 02-04-2025

35 38 33 27 29 25 33 34 24 28 31 40 40

Date 26-1995 12-1996 24-1986 01-1994 13-2007 01-1997 04-2006 09-1994 07-1995 30-2000 23-1984 26-1999 1999

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn  (moyenne en m/s)
4.7 ‘ 45 ‘ 4.4 ‘ 4.1 ‘ 3.8 ‘ 3.7 ‘ 3.7 ‘ 3.5 ‘ 3.6 ‘ 3.9 ‘ 4.1 ‘ 4.6 ‘ 4

Nombre moyen de jours avec rafales
>=16 m/s 6.0 5.4 5.1 4.1 2.7 2.3 29 2.5 2.2 3.2 3.9 5.6 45.8

>=28 m/s 0.2 0.3 . . 0.0 . 0.1 0.0 . 0.0 . 0.1 0.9
16 m/s = 58 km/h, 28 m/s = 100 km/h

Nombre moyen de jours avec brouillard / orage / gréle / neige
Données non disponibles

- : donnée manquante . :donnée égale a 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1991-2020 sauf pour les parameétres suivants : rayonnement global (2010-2020), ETP (2001-2020).

Edité le : 06/04/2025 dans I'état de la base

N.B.: La vente, redistribution ou rediffusion des informations regues
en I'état ou sous forme de produits dérivés est strictement interdite sans l'accord de METEO-FRANCE

Direction de la Climatologie et des Services Climatiques
42 avenue Gustave Coriolis - 31057 Toulouse Cedex
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Fiches de sondages des sols
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DEPOLLUTION CONSEIL N° sondage S1
SONDAGE NGF 130,44
Affaire N°: 25020 Désignation :Orgéres-en-Beaut Coordonnées géographiquesX : 602013,484
Y : 6784276,283
Z:130,435
DESTINATAIRE (S)
SCI ARTENAY
Date du sondage : 23-06-25 Opérateur : FM/ADK
Partie concernée : Site Météo : Peu ensoleillé
Matériel utilisé :  Tariere manuelle But de I'essai : A200/A260
Référence du PID : PGM-7350
| SONDAGE S1 - TN: 130,435
Profondeur (m) e E]%S8]}v ~v SHE U }u%}+]18]}vU o]3&Echantillons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00 a 1,00 Limon marron S1(0-1 m) PID =0 ppm 1,00
R - 0,00
R - 0,00
R - 0,00
R - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
Commentaires
S1(0-1m)
W0020774638
W0020774475
RAS
SONDAGE Tariére manuel
Photographie 0.00
1,00
2,00 -
Fin du sondage (m) 1,00

Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTION CONSEIL - Repiinterditen.




DEPOLLUTION CONSEIL

SONDAGE

N° sondage

S2

NGF

132,07

Affaire N°: 25020

Désignation :Orgeres-en-Beauc

Coordonnées géographiquesX : 601985,601
Y : 6784247,82
Z:132,073

DESTINATAIRE (S)

SCI ARTENAY

Date du sondage : 23-06-25 Opérateur : FM/ADK

Partie concernée : Site Météo : Peu ensoleillé

Matériel utilisé :  Tariere manuelle But de I'essai : A200/A260

Référence du PID : PGM-7350

| SONDAGE S2 - TN: 132,073
Profondeur (m) e E]%S8]}v ~v SUE U }u%}]8]1}vU o]{Echantillons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00 41,00 Limon marron S2 (0-1 m) PID =0 ppm 1,00
- 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
_ - 0,00
Commentaires
S2 (0-1 m)
W0020774595
W0020774652
RAS

Photographie

Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTION CONSEIL - Repiiatkrcliien.

SONDAGE Tariere manue
0,00

1,00

2,00 -

Fin du sondage (m) 1,00




DEPOLLUTION CONSEIL N° sondage| S3
SONDAGE NGF 133,55
Affaire N°: 25020 Désignation :Orgeres-en-Beau Coordonnées géographiquesX : 601941,492
Y : 6784212135
Z:133,546
DESTINATAIRE (S)
SCI ARTENAY
Date du sondage : 23-06-25 Opérateur : FM/ADK
Partie concernée : Site Météo : Peu ensoleillé
Matériel utilisé :  Tariere manuelle But de I'essai : A200/A260

Référence du PID : PGM-7350

| SONDAGE S3 - TN: 133,546

Profondeur (m) e E]%S8]}v ~v SHUE U }u%}e]18]1}vU o]i{Echantillons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00 a 1,00 Limon argileux marron PID =0 ppm 1,00
0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
Commentaires
S30-1m)
W0020774641
RAS W0020774643
SONDAGE Tariere manue
Photographie 0.00
1,00
2,00 -

Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTION CONSEIL - Repiiatkrcliien.

Fin du sondage (m) 1,00




DEPOLLUTION CONSEIL N° sondage| S4

SONDAGE NGF 130,61
Affaire N°: 25020 Désignation :Orgéres-en-Beautc Coordonnées géographiques: X :602014,129
Y : 6784202.642
Z :130,605

DESTINATAIRE (S)

SCI ARTENAY
Date du sondage : 23-06-25 Opérateur : FM/ADK
Partie concernée : Site Météo : Peu ensoleillé
Matériel utilisé :  Tariére manuelle But de I'essai : A200/A260
Référence du PID : PGM-7350
SONDAGE S4 - TN: 130,605
Profondeur (m) e E]%38]}v ~v SHUE U }u%}+18]1}vU o]3&Echantilons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00a 1,00 Limon argileux marron S4 (0-1 m) PID = 0 ppm 1,00
- - 0,00
- - 0,00
R - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
R - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
Commentaires
S4 (0-1 m)
W0020774649
W0020774639
RAS
SONDAGE Tariere manuelle
Photographie 0,00

1,00 1

2,00 -

Fin du sondage (m) 1,00

Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTIOINSEIL - Reproduction interdite .




DEPOLLUTION CONSEIL N° sondage] S5

SONDAGE NGF 132,10
Affaire N°: 25020 Désignation :Orgeres-en-Beauc Coordonnées géographiquesX : 601975,591
Y :6784172.285
Z:132,095

DESTINATAIRE (S)

SCI ARTENAY
Date du sondage : 23-06-25 Opérateur : FM/ADK
Partie concernée : Site Météo : Peu ensoleillé
Matériel utilisé :  Tariére manuelle But de I'essai : A200/A260
Référence du PID : PGM-7350
SONDAGE S5 - TN: 132,095
Profondeur (m) e E]%3S]}v ~v SUE U }u%}+]18]}vU o]&Echantilons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00 & 1,00 Limon argileux marron jaune S5 (0-1 m) PID =0 ppm 1,00
- - 0,00
R - 0,00
- - 0,00
R - 0,00
- - 0,00
R - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
Commentaires
S5 (0-1 m)
W0020774641
W0020774643
RAS
SONDAGE Tariére manuel
Photographie 0,00
1,00
2,00 -
Fin du sondage (m) 1,00

Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTIONSEIL - Reproduction interdite .




DEPOLLUTION CONSEIL

SONDAGE

N° sondage|

S6

NGF

131,07

Affaire N°: 25020

Désignation :Orgéres-en-Beauc

Coordonnées géographiquesX : 602010,946

Y : 6784123.701
Z:131,073

DESTINATAIRE ( S)

SCI ARTENAY
Date du sondage : 23-06-25 Opérateur : FM/ADK
Partie concernée : Site Météo : Peu ensoleillé
Matériel utilisé :  Tariere manuelle But de I'essai : A200/A260
Référence du PID : PGM-7350
| SONDAGE S6 - TN: 131,073
Profondeur (m) e E]%S8]}v ~v SHUE U }u%}e]18]1}vU o]{Echantillons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00 a 1,00 Limon calcaire marron S6 (0-1 m) PID = 0,0 ppm 1,00
R 0,00
- - 0,00
R - 0,00
R - 0,00
- - 0,00
R - 0,00
R - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
Commentaires
S6 (0-1 m)
W0020774642
W0020774653
RAS

Photographie

Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTION CONSEIL - Repiiatkrcliien.

SONDAGE Tariere manue
0,00

1,00

2,00 -

Fin du sondage (m) 1,00




Annexe 5

Fiches de sondages complémentaires

Annexes



DEPOLLUTION CONSEIL N° sondage S2-1

SONDAGE

NGF 130,85
Affaire N°: 25020 Désignation :Orgeres-en-Beauc Coordonnées géographiques: X : 601998,9
Y : 6784228.2
Z:130,85

DESTINATAIRE (S)

SCI ARTENAY
Date du sondage : 15-07-25 Opérateur : FM/ADK
Partie concernée : Site Météo : Peu ensoleillé
Matériel utilisé :  Tariere manuelle But de I'essai : A200/A260
Référence du PID : PGM-7350
SONDAGE  S2-1 - TN: 130,85
Profondeur (m) e E]%S]}v ~v SHE U }u%}+]15]1}vU o]3ZEchantillons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00 & 1,00 Limon marron/jaunatre peu argileux avec des passages calcairg ~ S1 (0-1 m) PID =0 ppm 1,00
- - 0,00
R - 0,00
- - 0,00
R - 0,00
- - 0,00
R - 0,00
- - 0,00
R - 0,00
- - 0,00
Commentaires
S2-1 (0-1 m)
W0020817317
W0020817090
SONDAGE Tariére manuell
Photographie 0,00
1,00
2,00 -
Fin du sondage (m) 1,00

Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTIOISEIO - Reproduction interdite .




DEPOLLUTION CONSEIL N° sondage| S2-2

SONDAGE NGF 131,39
Affaire N°: 25020 Désignation :Orgéres-en-Beaut Coordonnées géographiquesX : 601977,6
Y : 6784263.2
Z:131,39

DESTINATAIRE (S)

SCI ARTENAY
Date du sondage : 15-07-25 Opérateur : FM/ADK
Partie concernée : Site Météo : Peu ensoleillé
Matériel utilisé :  Tariere manuelle But de I'essai : A200/A260
Référence du PID : PGM-7350
| SONDAGE S2-2 - TN: 131,39
Profondeur (m) e E]%S8]}v ~v SUE U }u%}]8]1}vU o]{Echantillons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00 a 1,00 Limon marron/jaunatre S2-2(0-1m PID =0 ppm 1,00
- 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
- - 0,00
_ - 0,00
Commentaires
$2-2 (0-1 m)
W0020817085
W0020817101
i SONDAGE Tariére manue
Photographie 0,00
1,00
2,00 -
Fin du sondage (m) 1,00

Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTION CONSEIL - Repiiatkrcliien.




DEPOLLUTION CONSEIL

Affaire N°: 25020

SONDAGE

N° sondage|

S2-3

NGF

131,40

Désignation :Orgéres-en-Beau¢

Coordonnées géographiquesx : 601977,9

Y : 6784237.6
Z:131,4

DESTINATAIRE ( S)

SCI ARTENAY
Date du sondage : 15-07-25 Opérateur : FM/ADK
Partie concernée : Site Météo : Peu ensoleillé
Matériel utilisé :  Tariere manuelle But de I'essai : A200/A260
Référence du PID : PGM-7350
| SONDAGE S2-3 - TN: 1314
Profondeur (m) e E]%S8]}v ~v SHUE U }u%}e]18]1}vU o]i{Echantillons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00 a 1,00 Limon marron/jaunatre peu argileux PID =0 ppm 1,00
0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
- 0,00
Commentaires
S2-3 (0-1 m)
W0020817114
W00230817105

Photographie

Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTION CONSEIL - Repiiatkrcliien.

SONDAGE Tariére manue

0,00

1,00

2,00 -

Fin du sondage (m) 1,00




Annexe 6

JE & pA [ v differentes mvestigations réalisées
sur les sols

Annexes



Accréditation n°1-1364 WESS LING

Portée di ibl [
ortée disponible part of ALS Limited
sur www.cofrac.fr

WESSLING France

ZI de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau « BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

WESSLING France, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

DEPOLLUTION CONSEIL N° rapport d'essai ULY25-021684-1
Monsieur DEPOLLUTION CONSEIL DEPOLLUTION CONSEIL N commande ULY-23003-25
7 rue Montespan Interlocuteur (interne) F. Auduc
91000 EVRY-COURCOURONNES Téléphone +33 474 999 636
Courrier électronique  Florian.Auduc@wessling.fr
Date 01.07.2025

Rapport d'essai

25020-Orgeéres-en-Beauce

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'essai et tels qu'ils ont été regus (dans le cas ot le laboratoire n'a pas prélevé les échantillons).
Les résultats des paramétres couverts par I'accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d'un (A).
La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Le COFRAC est signataire des accords de reconnaissance mutuels de I'lLAC et de I'EA pour les activités d’essai.
Les organismes d'accréditation signataires de ces accords pour les activités d'essai reconnaissent comme dignes de confiance les rapports couverts par I'accréditation des autres organismes
d'accréditation signataires des accords des activités d'essai.
Ce rapport d'essai ne peut étre reproduit que sous son intégralité et avec 'autorisation des laboratoires WESSLING.
Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients & extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés a titre indicatif sous format excel uniquement a des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation
de données sans faire allusion a I'accréditation des résultats d'essai.
Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.
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Rapport d'essai n°. : ULY25-021684-1
Projet : 25020-Orgeres-en-Beauce

Le 01.07.2025

N° d'échantillon 25-085782-01

Désignation d'échantillon Unité S1

Analyse physique

Matieres seéches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matiere seche % masse MB 92,6 (A)

Parametres globaux / Indices

25-085782-02

S2

90,9 (A)

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

ZI de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau « BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20

labo@wessling.fr » www.wessling.fr

S3

88,2 (A)

COT (Carbone Organigue Total) calculé d'aprés matiere organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

COT calculé d'ap. matiere organique mg/kg MS 42500

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

38100

40100

25-085782-03

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <20 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS <20

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - NF EN I1SO 54321 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
01/07/2025 (A)

Minéralisation a I'eau régale MS

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

<20 (A) <20 (A)
<20 <20
<20 <20
<20 <20
<20 <20
<20 <20

01/07/2025 (A)

01/07/2025 (A)

Chrome (Cr) mg/kg MS 31 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 25 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 13 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 50 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 15 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,4 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,1 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 22 (A)

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzéne et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzene mg/kg MS <0,1 (A)
Toluene mg/kg MS <0,1 (A)
Ethylbenzéne mg/kg MS <0,1 (A)
m-, p-Xyléne mg/kg MS <0,1 (A)
0-Xyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Cumene mg/kg MS <0,1 (A)
m-, p-Ethyltoluene mg/kg MS <0,1 (A)
Mésitylene mg/kg MS <0,1 (A)
o-Ethyltoluéne mg/kg MS <0,1 (A)
Pseudocumeéne mg/kg MS <0,1 (A)
Somme des CAV-BTEX mg/kg MS -/-

Somme des BTEX mg/kg MS -/-
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32 (A) 34 (A)

25 (A) 26 (A)

13 (A) 12 (A)

50 (A) 54 (A)

14 (A) 14 (A)
<0,4 (A) <0,4 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)

17 (A) 17 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)

-/- -/-
-/- -/-

25-085782-04
S4

90,1 (A)

39000

<20 (A)
<20
<20
<20
<20
<20

01/07/2025 (A)

35 (A)
26 (A)
14 (A)
53 (A)
15 (A)
<0,4 (A)
<0,1 (A)
18 (A)

<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)

-/-

_J-



Rapport d'essai n°. :

ULY25-021684-1

Projet : 25020-Orgeres-en-Beauce

Le 01.07.2025

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287

- Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalene
Acénaphtyléne
Acénaphténe
Fluoréne
Phénanthrene
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyrene
Benzo(a)anthracéne
Chryséene
Benzo(b)fluoranthéne
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyréne

Dibenzo(a,h)anthracene
Indéno(1,2,3,c,d)pyrene

Benzo(g,h,i)pérylene
Somme des HAP

Polychlorobiphényles

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

(PCB)

25-085782-01
S1

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,11 (A)
<0,05 (A)
0,25 (A)
0,18 (A)
0,08 (A)
0,12 (A)
0,17 (A)
0,08 (A)
0,10 (A)
<0,05 (A)
0,06 (A)
0,08 (A)
1,2

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28

PCB n° 52

PCB n° 101
PCBn° 118

PCB n° 138

PCB n° 153

PCB n° 180
Somme des 7 PCB

Lixiviation

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon g
Masse de la prise d'essai g
Refus >4mm g

77 (A)
20 (A)
0,00 (A)

pH / conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH

Température de mesure du pH °C

Conductivité [25°C]

uS/cm

8,8 (A)
21,9
102 (A)
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WESSLING

25-085782-02

S2

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,09 (A)
0,07 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,07 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,22

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

93 (A)
20 (A)
23 (A)

8,5 (A)
21,8
105 (A)

part of ALS Limited

WESSLING France

ZI de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-085782-03
S3

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
-/-

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

85 (A)
20 (A)
39 (A)

8,3 (A)
21,8
91,0 (A)

25-085782-04
S4

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,12 (A)
0,09 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,10 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,31

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

79 (A)
20 (A)
25 (A)

8,3 (A)
21,8
69,0 (A)



Rapport d'essai n°. : ULY25-021684-1 WESS LING

Projet : 25020-Orgeres-en-B .
oK roeres-en-seauce part of ALS Limited

WESSLING France

ZI de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau « BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 01.07.2025

N° d'échantillon 25-085782-01 25-085782-02 25-085782-03 25-085782-04
Désignation d'échantillon Unité S1 S2 S3 S4

Sur lixiviat filtré
Résidu sec apres filtration a 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Résidu sec apres filtration mg/l E/L <100 (A) <100 (A) <100 (A) <100 (A)

Anions dissous (filtration a 0,2 um) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Fluorures (F) mg/l E/L 0,9 (A) 1,1 (A) 0,7 (A) 0,8 (A)

Phénol total (indice) aprés distillation - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) g/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/L E/L 4,6 (A) 4,3 (A) 4,1 (A) 5,1 (A)

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) pg/l E/L <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A) 5,0 (A)
Nickel (Ni) ug/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Cuivre (Cu) ug/l E/L 11 (A) 10 (A) 10 (A) 11 (A)

Zinc (Zn) pg/l E/L <50 (A) <50 (A) <50 (A) <50 (A)
Arsenic (As) ug/l E/L 5,0 (A) <3,0 (A) <3,0 (A) 4,0 (A)
Sélénium (Se) ug/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Molybdéne (Mo) ug/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Cadmium (Cd) ug/l E/L <1,5 (A) <1,5 (A) <1,5 (A) <1,5 (A)
Antimoine (Sb) pg/l E/L <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A)
Baryum (Ba) g/l E/L 9,0 (A) 8,0 (A) 10 (A) 18 (A)

Mercure (Hg) ug/l E/L <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Plomb (Pb) ug/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A) <10 (A)
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Rapport d'essai n°. : ULY25-021684-1 WESSLING

jet : 25020-Orgeres-en-B oo
Projet : 25020-Orgéres-en-Beauce vart of ALS Limited

WESSLING France

ZI de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr « www.wessling.fr

Le 01.07.2025
N° d'échantillon 25-085782-01 25-085782-02 25-085782-03 25-085782-04

Désignation d'échantillon Unité S1 S2 S3 S4

Fraction solubilisée

Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organigue total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice Phénol total - (calculé d'éluat & solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fraction soluble - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Anions dissous - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Nickel (Ni) mg/kg MS
__————
Zinc (zZn) mgtkg MS
__————
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1
__————
Baryum (Ba) mg/kg MS
__————
Molybdéne (Mo) mg/kg MS

MB : Matieres brutes

MS : Matiéres seches

E/L : Eau/lixiviat

< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 24.06.2025 24.06.2025 24.06.2025 24.06.2025
Type déchantifon: . Sl Sl . sl  so
Date de prélévement : 23.06.2025 23.06.2025 23.06.2025 23.06.2025
Heure de prélevement:  0emw  o0eW  ogW 09U
Récipient : 2*250ml VBrun 2*250ml VBrun 2*250ml VBrun 2*250ml VBrun
WES002 WES002 WES002 WES002

Tempéraure aréception (C7): 7 7T 7 7
Début des analyses : 24.06.2025 24.06.2025 24.06.2025 24.06.2025
_————
Préleveur :
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Rapport d'essai n°. : ULY25-021684-1
Projet : 25020-Orgeres-en-Beauce

Le 01.07.2025

N° d'échantillon 25-085782-05

Désignation d'échantillon Unité S5

Analyse physique

Matieres seéches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matiere seche % masse MB 88,2 (A)

Parametres globaux / Indices

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

ZI de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau « BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-085782-06

S6

89,6 (A)

COT (Carbone Organigue Total) calculé d'aprés matiere organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

COT calculé d'ap. matiere organique mg/kg MS 39000

41400

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <20 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS <20

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - NF EN I1SO 54321 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
01/07/2025 (A)

Minéralisation a I'eau régale MS

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

<20 (A)
<20
<20
<20
<20
<20

01/07/2025 (A)

Chrome (Cr) mg/kg MS 36 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 26 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 12 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 56 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 14 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,4 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,1 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 17 (A)

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzéne et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS

34 (A)
27 (A)
13 (A)
53 (A)
14 (A)
<0,4 (A)
<0,1 (A)
57 (A)

- Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzene mg/kg MS <0,1 (A)
Toluene mg/kg MS <0,1 (A)
Ethylbenzéne mg/kg MS <0,1 (A)
m-, p-Xyléne mg/kg MS <0,1 (A)
0-Xyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Cumene mg/kg MS <0,1 (A)
m-, p-Ethyltoluene mg/kg MS <0,1 (A)
Mésitylene mg/kg MS <0,1 (A)
o-Ethyltoluéne mg/kg MS <0,1 (A)
Pseudocumeéne mg/kg MS <0,1 (A)
Somme des CAV-BTEX mg/kg MS -/-

Somme des BTEX mg/kg MS -/-
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<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)
<0,1 (A)

_/-

-/-



Rapport d'essai n°. :

ULY25-021684-1

Projet : 25020-Orgeres-en-Beauce

Le 01.07.2025

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287

- Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalene
Acénaphtyléne
Acénaphténe
Fluoréne
Phénanthrene
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyrene
Benzo(a)anthracéne
Chryséene
Benzo(b)fluoranthéne
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyréne

Dibenzo(a,h)anthracene
Indéno(1,2,3,c,d)pyrene

Benzo(g,h,i)pérylene
Somme des HAP

Polychlorobiphényles

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

(PCB)

25-085782-05
S5

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
-/-

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28

PCB n° 52

PCB n° 101
PCBn° 118

PCB n° 138

PCB n° 153

PCB n° 180
Somme des 7 PCB

Lixiviation

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon g
Masse de la prise d'essai g
Refus >4mm g

82 (A)
20 (A)
46 (A)

pH / conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH

Température de mesure du pH °C

Conductivité [25°C]

uS/cm

8,7 (A)
21,7
33,0 (A)
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WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

ZI de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-085782-06

S6

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,06 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,06 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,11

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

73 (A)
20 (A)
22 (A)

8,2 (A)
21,8
104 (A)



Rapport d'essai n°. : ULY25-021684-1 WESS LING

Projet : 25020-Orgeres-en-B .
oK roeres-en-seauce part of ALS Limited

WESSLING France

ZI de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau « BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 01.07.2025

N° d'échantillon 25-085782-05 25-085782-06

Désignation d'échantillon Unité S5 S6

Sur lixiviat filtré
Résidu sec apres filtration a 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Résidu sec apres filtration mg/l E/L <100 (A) <100 (A)

Anions dissous (filtration a 0,2 um) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 (A) <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l E/L <10 (A) <10 (A)
Fluorures (F) mg/l E/L 0,2 (A) 0,9 (A)

Phénol total (indice) aprés distillation - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) ug/l E/L <10 (A) <10 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/L E/L 4,5 (A) 3,4 (A)

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) ug/l E/L 7,0 (A) <5,0 (A)
Nickel (Ni) ug/l E/L <10 (A) <10 (A)
Cuivre (Cu) ug/l E/L 9,0 (A) 9,0 (A)
Zinc (Zn) ug/l E/L <50 (A) <50 (A)
Arsenic (As) ug/l E/L <3,0 (A) <3,0 (A)
Sélénium (Se) pg/l E/L <10 (A) <10 (A)
Molybdéne (Mo) ug/l E/L <10 (A) <10 (A)
Cadmium (Cd) ug/l E/L <1,5 (A) <1,5 (A)
Antimoine (Sb) ug/l E/L <5,0 (A) <5,0 (A)
Baryum (Ba) ug/l E/L 19 (A) 7,0 (A)
Mercure (Hg) ug/l E/L <0,1 (A) <0,1 (A)
Plomb (Pb) ug/l E/L <10 (A) <10 (A)
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Rapport d'essai n°. : ULY25-021684-1 WESSLING

jet : 25020-Orgeres-en-B oo
Projet : 25020-Orgéres-en-Beauce vart of ALS Limited

WESSLING France

ZI de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr « www.wessling.fr

Le 01.07.2025
N° d'échantillon 25-085782-05 25-085782-06

Désignation d'échantillon Unité S5 S6

Fraction solubilisée

Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organigue total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice Phénol total - (calculé d'éluat & solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fraction soluble - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Anions dissous - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Nickel (Ni) mg/kg MS
__————
Zinc (zZn) mgtkg MS
__————
Sélénium (Se) mg/kg MS
__————
Baryum (Ba) mg/kg MS
__————
Molybdéne (Mo) mg/kg MS

MB : Matieres brutes

MS : Matiéres seches

E/L : Eau/lixiviat

< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 24.06.2025 24.06.2025
Typedechandlon: . So . sol
Date de prélévement : 23.06.2025 23.06.2025
Heure de prélevement: oom oom
Récipient : 2*250ml VBrun 2*250ml VBrun
WES002 WES002
Température aréception (C): 7T T
Début des analyses : 24.06.2025 24.06.2025
_————
Préleveur :
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Rapport d'essai n°. : ULY25-021684-1 WESS LING

Projet : 25020-Orgé -en-B ..
role rgeres-en-beauce part of ALS Limited

WESSLING France

ZI de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau « BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

Le 01.07.2025

Informations sur vos résultats d'analyses :

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'aprées la matiére seche de I'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d’étre augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Seuls les résultats quantifiés (résultats égaux ou supérieurs a la LQ) sont pris en compte dans le calcul des sommes. Dans le cas contraire la
somme est rendue "-/-".

Lixiviation : La prise d’essai effectuée sur I'échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La quantité de
prise d’essai effectuée sur I'échantillon est de 20 g aprés homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10.

Approuvé par :
Sébastien CHANLON

Coordinateur
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Accréditation n°1-1364 WEss LING

Portée disponibl s
ortée disponible part of ALS Limited
sur www.cofrac.fr

WESSLING France

ZI de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

WESSLING France, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

DE C E ' ULY25-024419-1
DE C E DE C E ULY-26264-25

7 | ( ) F. Auduc

9 E -C C E éléphone +33 474 999 636

Courrier électronique  Florian.Auduc@wessling.fr
Date 24.07.2025

Rapport d'essai

eres-en-Beauce 2

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis a I'essai et tels qu'ils ont été regus (dans le cas ot le laboratoire n'a pas prélevé les échantillons).
Les résultats des parameétres couverts par I'accréditation EN ISO/CEI 17025 sont marqués d'un (A).
La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais du laboratoire WESSLING de Lyon (St Quentin Fallavier) est disponible sur le site www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par ce laboratoire.
Le COFRAC est signataire des accords de reconnaissance mutuels de I'lLAC et de I'EA pour les activités d'essai.
Les organismes d'accréditation signataires de ces accords pour les activités d'essai reconnaissent comme dignes de confiance les rapports couverts par I'accréditation des autres organismes
d'accréditation signataires des accords des activités d'essai.
Ce rapport d'essai ne peut étre reproduit que sous son intégralité et avec 'autorisation des laboratoires WESSLING.
Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients a extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés a titre indicatif sous format excel uniquement a des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation
de données sans faire allusion a I'accréditation des résultats d'essai.
Les données fournies par le client sont sous sa responsabilité et identifiées en italique.
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Rapport d'essai n°. : ULY25-024419-1
Projet : eres-en-Beauce 2

Le 24.0 .2025

35-01
S2-1

N° d'échantillon 25-0

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matieres seéches - NF ISO 11465 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Matiere seche % masse MB 91,3 (A)

Parametres globaux / Indices

WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

ZI de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20

labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-0  35-02 25-0
S2-2 S2-3
92,7 (A) 91,3 (A)

COT (Carbone Organigue Total) calculé d'aprés matiere organique - Méthode interne : COT calc. - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

COT calculé d'ap. matiere organique mg/kg MS 158000

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au Florisil) - NF EN ISO 16703 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

161000

168000

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <20 (A)
Hydrocarbures > C10-C12 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C12-C16 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C16-C21 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C21-C35 mg/kg MS <20
Hydrocarbures > C35-C40 mg/kg MS <20

Préparation d'échantillon
Minéralisation a I'eau régale - NF EN I1SO 54321 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

22/07/2025 (A)

Minéralisation a I'eau régale MS

Métaux lourds

Métaux - Méthode interne : METAUX-ICP/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

<20 (A) <20 (A)
<20 <20
<20 <20
<20 <20
<20 <20
<20 <20

22/07/2025 (A)

22/07/2025 (A)

35-03

Chrome (Cr) mg/kg MS 25 (A)
Nickel (Ni) mg/kg MS 21 (A)
Cuivre (Cu) mg/kg MS 11 (A)
Zinc (Zn) mg/kg MS 46 (A)
Arsenic (As) mg/kg MS 12 (A)
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,4 (A)
Mercure (Hg) mg/kg MS <0,1 (A)
Plomb (Pb) mg/kg MS 13 (A)

Benzéne et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzéne et aromatiques - Méthode interne : BTEX-HS/GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Benzene mg/kg MS <0,1 (A)
Toluene mg/kg MS <0,1 (A)
Ethylbenzéne mg/kg MS <0,1 (A)
m-, p-Xyléne mg/kg MS <0,1 (A)
0-Xyléne mg/kg MS <0,1 (A)
Cumene mg/kg MS <0,1 (A)
m-, p-Ethyltoluene mg/kg MS <0,1 (A)
Mésitylene mg/kg MS <0,1 (A)
o-Ethyltoluéne mg/kg MS <0,1 (A)
Pseudocumeéne mg/kg MS <0,1 (A)
Somme des CAV-BTEX mg/kg MS -/-

Somme des BTEX mg/kg MS -/-
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32 (A) 30 (A)

26 (A) 24 (A)

13 (A) 13 (A)

49 (A) 47 (A)

15 (A) 13 (A)
<0,4 (A) <0,4 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)

15 (A) 15 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)
<0,1 (A) <0,1 (A)

-/- -/-
-/- -/-



Rapport d'essai n°. :

ULY25-024419-1

Projet : Orgéres-en-Beauce 2

Le 24.0 .2025

N° d'échantillon

Désignation d'échantillon

Unité

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

HAP (16) - NF ISO 18287

- Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Naphtalene
Acénaphtyléne
Acénaphténe
Fluoréne
Phénanthrene
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyrene
Benzo(a)anthracéne
Chryséene
Benzo(b)fluoranthéne
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyréne

Dibenzo(a,h)anthracene
Indéno(1,2,3,c,d)pyrene

Benzo(g,h,i)pérylene
Somme des HAP

Polychlorobiphényles

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

(PCB)

25-0 35-01

S2-1

<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
<0,05 (A)
0,05

PCB - Méthode interne : HAP-PCB-GC/MS - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

PCB n° 28

PCB n° 52

PCB n° 101
PCBn° 118

PCB n° 138

PCB n° 153

PCB n° 180
Somme des 7 PCB

Lixiviation

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
<0,01 (A)
-/-

Lixiviation - Méthode interne : LIXIVIATION 1X24H - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Masse totale de I'échantillon g
Masse de la prise d'essai g
Refus >4mm g

98 (A)
21 (A)
34 (A)

pH / conductivité - NF T 90-008 / NF EN 27888 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

pH

Température de mesure du pH °C

Conductivité [25°C]

uS/cm

8,4 (A)
23,5
126 (A)
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WESSLING

part of ALS Limited

WESSLING France

Z| de Chesnes Tharabie

40 rue du Ruisseau * BP 50705
38297 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. +33 (0)4 74 99 96 20
labo@wessling.fr » www.wessling.fr

25-0  35-02 25-0  35-03
S2-2 S2-3
<0,05 (A) <0,05 (A)
<0,05 (A) <0,05 (A)
<0,05 (A) <0,05 (A)
<0,05 (A) <0,05 (A)
<0,05 (A) <0,05 (A)
<0,05 (A) <0,05 (A)
0,06 (A) <0,05 (A)
<0,05 (A) <0,05 (A)
<0,05 (A) <0,05 (A)
<0,05 (A) <0,05 (A)
0,05 (A) <0,05 (A)
<0,05 (A) <0,05 (A)
<0,05 (A) <0,05 (A)
<0,05 (A) <0,05 (A)
<0,05 (A) <0,05 (A)
<0,05 (A) <0,05 (A)
0,12 I
<0,01 (A) <0,01 (A)
<0,01 (A) <0,01 (A)
<0,01 (A) <0,01 (A)
<0,01 (A) <0,01 (A)
<0,01 (A) <0,01 (A)
<0,01 (A) <0,01 (A)
<0,01 (A) <0,01 (A)
-/- -/-
82 (A) 81 (A)
21 (A) 21 (A)
16 (A) 28 (A)
8,3 (A) 8,1 (A)
23,4 23,6
92,0 (A) 64,0 (A)
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Le 24.0 .2025
N° d'échantillon 25-0 35-01 25-0 35-02 25-0 35-03
Désignation d'échantillon Unité S2-1 S2-2 S2-3

Sur lixiviat filtré
Résidu sec apres filtration a 105+/-5°C - NF T90-029 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Résidu sec apres filtration mg/l E/L <100 (A) <100 (A) <100 (A)

Anions dissous (filtration a 0,2 um) - Méthode interne : ANIONS - IC - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Sulfates (SO4) mg/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Fluorures (F) mg/l E/L 1,1 (A) 0,5 (A) 0,5 (A)

Phénol total (indice) aprés distillation - NF EN ISO 14402 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Phénol (indice) g/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)

Carbone organique total (COT) - NF EN 1484 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organique total (COT) mg/L E/L 2,7 (A) 3,7 (A) 3,3 (A)

Métaux dissous (ICP/MS) - NF EN ISO 17294-2 - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chrome (Cr) ug/l E/L <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A)
Nickel (Ni) ug/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Cuivre (Cu) ug/l E/L <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A)
Zinc (Zn) pg/l E/L <50 (A) <50 (A) <50 (A)
Arsenic (As) ug/l E/L <3,0 (A) <3,0 (A) <3,0 (A)
Sélénium (Se) pg/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Molybdéne (Mo) ug/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)
Cadmium (Cd) ug/l E/L <1,5 (A) <1,5 (A) <1,5 (A)
Antimoine (Sb) ug/l E/L <5,0 (A) <5,0 (A) <5,0 (A)
Baryum (Ba) g/l E/L 9,0 (A) 7,0 (A) 9,0 (A)
Mercure (Hg) ug/l E/L <0,1 (A) <0,1 (A) <0,1 (A)
Plomb (Pb) ug/l E/L <10 (A) <10 (A) <10 (A)
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Le 24.0 .2025
N° d'échantillon 25-0 35-01 25-0 35-02 25-0 35-03
Désignation d'échantillon Unité S2-1 S2-2 S2-3

Fraction solubilisée

Mercure - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)
Carbone organigue total (COT) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Sulfates (SO4) - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Indice Phénol total - (calculé d'éluat & solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Fraction soluble - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Anions dissous - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100

Métaux sur lixiviat - (calculé d'éluat a solide (1:10)) - Réalisé par WESSLING Lyon (France)

Nickel (Ni) mg/kg MS
__————
Zinc (zZn) mgtkg MS
__————
Sélénium (Se) mg/kg MS
__————
Baryum (Ba) mg/kg MS
__————
Molybdéne (Mo) mg/kg MS

MB : Matieres brutes

MS : Matiéres seches

E/L : Eau/lixiviat

< : résultat inférieur a la limite de quantification

Informations sur les échantillons

Date de réception : 16.07.2025 16.07.2025 16.07.2025
Date de prélévement : 15.07.2025 15.07.2025 15.07.2025
o 2*250ml VBrun 2*250ml VBrun 2*250ml VBrun
Récipient :
WES002 WES002 WES002
Début des analyses : 16.07.2025 16.07.2025 16.07.2025
Préleveur : ADK/FM
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Le 24.0 .2025

Informations sur vos résultats d'analyses :

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'aprées la matiére seche de I'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d’étre augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Seuls les résultats quantifiés (résultats égaux ou supérieurs a la LQ) sont pris en compte dans le calcul des sommes. Dans le cas contraire la
somme est rendue "-/-".

Lixiviation : La prise d’essai effectuée sur I'échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La quantité de
prise d’essai effectuée sur I'échantillon est de 20 g aprés homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10.

Approuvé par :
Robin T"JAMPENS

Responsable Pole Déchet / Directeur de site
adjoint
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