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INTRODUCTION 
 
 
La commune de La CLAYETTE a fait établir en 2006 un schéma directeur d’assainissement, 

document qui a abouti à l’élaboration d’un plan de zonage et d’un diagnostic des ouvrages 

d’assainissement collectif. 

 

Le programme de travaux découlant du diagnostic a été effectué en quasi-totalité et la 

collectivité souhaite constater les améliorations obtenues grâce à la réalisation des travaux et 

globalement l’état de fonctionnement actuel du système d’assainissement. 

 

Dans cette perspective, et en application de l’article R. 2224-15 du code général des 

collectivités territoriales, qui prescrit l’obligation d’établir un diagnostic du système 

d’assainissement des eaux usées suivant une fréquence n’excédant pas dix ans, la commune 

a engagé une étude pour l’actualisation de son schéma directeur d’assainissement.  

 

Au cours de l’étude un volet « eaux pluviales » a été intégrée afin de tenir compte de cette 

problématique. Ainsi, ce schéma directeur a permis d’établir un diagnostic des ouvrages 

d’assainissement collectif, d’identifier ses dysfonctionnements et les non-conformités vis-à-vis 

des nouvelles normes et de proposer un programme de travaux hiérarchisé. 

 
Le présent document constitue le rapport final de la quatrième phase de l’étude diagnostique 

et schéma directeur d’assainissement lancé par la commune de La Clayette, il comprend trois 

volets : 

 La synthèse du diagnostic 

 Les propositions des travaux  

 L’estimation de l’incidence en absence de chlorure ferrique et de recirculation 
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I. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
 
 

 
 
Les résultats des différentes investigations et reconnaissances ont permis d’identifier plusieurs 
dysfonctionnements affectant le système d’assainissement de La Clayette.  
 
Ce paragraphe récapitule les différentes conclusions du diagnostic concernant les 
thématiques suivantes : 

- Intrusions d’eaux claires parasites permanentes (ECPP) dans les réseaux 
d’assainissement ; 

- Déversements d’eaux usées dans le milieu naturel via les systèmes de collecte et de 
traitement ; 

- Surcharges hydrauliques par temps de pluie. 
 
 
 

1.1. Intrusion d’ECPP dans les réseaux d’assainissement 
 

1.1.1. Bilan de l’autosurveillance et des mesures en continu de 
phase 2 

 
Les débits reçus à la station ainsi que les débits by-passés sont mesurés en continu. 
L’historique des charges hydrauliques mesurées sont présentés dans le graphique suivant sur 
lequel nous avons également fait figurer les variations du niveau de nappe au niveau du puits 
communal de Changy situé à environ 14 km. 
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Les relevés des débits moyens entrants à la station d’épuration, montrent que le réseau est 
sensible aux épisodes pluvieux amis également au niveau des nappes. Le débit de référence 
est régulièrement dépassé en période de nappe haute (novembre 2017 / mars 2018). 
 
Les mesures réalisées en phase 2 ont permis d’évaluer le taux d’ECPP en entrée de la station 
d’épuration : 
 

Débit ECPP (m3/j) 702 

Débit EU (m3/j) 188 

% ECPP 78,9% 

Débit total temps sec (m3/j) 890 

 
Les intrusions d’ECPP sont très importantes. En phase de ressuyage, elles participent à la 
surcharge des réseaux par temps sec. 
 
 

1.1.2. Bilan des inspections nocturnes en phase 2 
 
Les campagnes nocturnes effectuées en février 2020, ont permis d’identifier les secteurs de 
majeur apport d’eaux claires parasites.  

La répartition globale sur les 22,2 km de collecteurs ayant fait l’objet de mesures nocturnes 
est la suivante : 

 
Linéaire 

(km) 
Proportion / 
linéaire total 

Débit ECPP 
(m3/h) 

Proportion / 
débit ECPP 

total 

Antennes très sensibles : IL > 5 m3/h/km 1,3 5,8% 12,1 37,4% 

Antennes sensibles : 2 < IL < 5 m3/h/km 2,0 9,2% 6,4 19,9% 

Antennes peu sensibles : 0,5 < IL < 2 m3/h/km 14,0 21,9% 5,4 16,5% 

Antennes très peu sensibles : IL < 0,5 m3/h/km 14,0 63,2% 8,5 26,3% 

Total 22,2 100% 32,4 100% 

 

On note que 37,4% du volume total d’ECPP sont drainés par 5,8% du réseau, et 57,2% par 
19,9% du réseau. Les tronçons les plus pourvoyeurs en ECPP sont localisés dans les secteurs 
suivants : 

- Genette, 
- Ruisseau de Fourneau, 
- Allée des Framboisiers, 
- Rue du Vieux Moulin, 
- Rue de Bel Air, 
- Rue de l’Hôpital et la rue Bellevue, 
- Rue de la Promenade, 
- Rue de la Planchette, 
- Rue des Bruyères et la zone du Collège. 
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1.1.3. Bilan des inspections télévisées 
 
L’inspection télévisée s’est déroulée le 7 mai et le 16 décembre 2021. L’analyse globale des 
résultats montre l’existence 408 anomalies structurelles, la majorité (40%) présente des 
risques importants pouvant évoluer (gravité 3) ou des risques très importants pouvant évoluer 
très rapidement (gravité 2). Les résultats globaux en termes de gravité sont les suivants : 

 Gravité 2 (risque très important) :    23 anomalies (5,64%) 
 Gravité 3 (risque important pouvant évoluer) :  141 anomalies (34,6 %) 
 Gravité 4 (risque potentiel) :    150 anomalies (36,8 %) 
 Gravité 5 (risque modéré) :      60 anomalies (14,7%) 
 Gravité 6 (sans gravité) :      34 anomalies (8,3%) 

 
En termes de type d’anomalie on observe un nombre important de dégradations de surface 
(93 anomalies de gravité 2 à 4) suivies de nombreuses fissures ouvertes (60 anomalies de 
gravité 3 dont 1 de gravité 2).  
 

Les tronçons présentant le plus de défauts structurels sont les suivants : 

 R83>R84  Allée des Framboisiers 
 R82>R83  Allée des Framboisiers 
 EU57>EU58  Collecteur longeant le Ruisseau de Fournaux 
 EU55>EU56  Collecteur longeant le Ruisseau de Fournaux 
 R271>R270  Rue de l’Hôpital 
 R270>R269  Rue de l’Hôpital 
 R391>R390  Rue de Bel Air 
 R381>R380  Rue de Bel Air 

 
 
 

1.2. Déversements d’eaux usées dans le milieu naturel 
 

1.2.1. Aspect règlementaire 
 
Le système de collecte est équipé de 13 déversoirs d’orage selon la définition donnée par 
l’arrêté du 21 juillet 215 modifié par l’arrêté du 24 août 2017 
 
Le tableau suivant dresse la liste de ces ouvrages avec leur charge théorique collectée et leur 
statut par rapport aux aspects règlementaires : 
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Déversoirs d’orage 

N° Localisation 
Population 

estimée 
Activités 

professionnelles 

Flux 
polluant 

en kg 
DBO5/j 

Obligation 
réglementaire 

Milieu 
récepteur 

DO2 
Chemin de 
Beuillon 

93  6   Le Sornin 

DO3 
Avenue de la 
Gare 

957  57 DECLARATION 
Ruisseau la 
Genette 

DO4 
Chemin des 
framboisiers 

270  16 DECLARATION 
Etang des 
taneries 

DO5 
Rue des 
tanneries 

149  9  
Ruisseau la 
Genette 

DO6 
Rte de 
Charolles 

42 Cave viticole 111 DECLARATION 
Ruisseau la 
Genette 

DO7 
Rue de la 
Promenade 

308  19 DECLARATION 
Lac de la 
Clayette 

DO8 
Avenue du 
Lac 

3  ~0  
Lac de la 
Clayette 

DO9 
Rue de la 
gare 

3 007 
Cave viticole, 

Setforge, 
industriels futurs 

539 DECLARATION 
Ruisseau la 
Genette 

DO10 
Rue de 
Gothard 

3 064 
Cave viticole, 

Setforge, 
industriels futurs 

543 DECLARATION 
Ruisseau la 
Genette 

DO12 
Rte de 
Charolles 

0  0  
Lac de la 
Clayette 

DO14 
Chemin de 
Beuillon 

373  22 DECLARATION Le Sornin 

DO17 
Rue de la 
Planchette 

21  1  
Lac de la 
Clayette 

PR du 
Gothard 

En Gothard 550  33 DECLARATION Le Sornin 

 
 
 

1.2.2. Synthèse des mesures de phase 2 
 
La campagne de mesures s’est déroulée pendant une période suffisamment pluvieuse pour 
mettre en évidence des déversements d’eaux usées dans le milieu naturel. 
 
Aucun déversoir d’orage ne déverse par temps sec. 
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Par temps de pluie, les résultats appellent les commentaires suivants : 

- Quatre déversoirs d’orage ne déversent pas : DO2 – DO17 – DO12 – DO6. 

- Deux déversoirs déversent même pour des petites pluies : DO 7 – DO3 

- Les DO4 – DO9 – DO 10 déversent pour les pluies intenses et également pour la pluie 
de 3mm en moins de 2 heures. 

- Les DO 14 – DO5 déversent pour les pluies les plus intenses. 
 
 
 

1.3. Bilan de fonctionnement de la station d’épuration 
 

1.3.1. Charges reçues 
 
Le bilan des charges entrantes à la station d’épuration au cours des années de 2017 à 2018 
(issus des résultats de l’autosurveillance) est transcrit dans le tableau suivant : 
 
Charges de pollution mesurées en entrée de station 

BILANS DU 01/01/2017 
 au 30/09/2018 

ENTREE STATION Réalisé par VEOLIA 

PARAMETRES DBO5 DCO MES NTK Pt 

Moyenne      

concentration 89 mg/l 283 mg/l 111,8 mg/l 27,8 mg/l 3 mg/l 

flux 101,6 kg/j 327,2 kg/j 141,4 kg/j 27 kg/j 3,32 kg/j 

Charge  1 694 EH 2 726 EH 1 571 EH 1 802 EH 1 661 EH 

Maximum      

concentration 334 mg/l 834 mg/l 236 mg/l 41,8 mg/l 7,9 mg/l 

flux 333,7 kg/j 745,9 kg/j 547 kg/j 35,5 kg/j 5,2 kg/j 

Charge  5 562 EH 6 216 EH 6 078 EH 2 366 EH 2 576 EH 

Minimum      

concentration 19 mg/l 88 mg/l 24 mg/l 12,1 mg/l 1 mg/l 

flux 23,5 kg/j 124,1 kg/j 40,7 kg/j 16,9 kg/j 1,9 kg/j 

Charge  392 EH 1 034 EH 453 EH 1 125 EH 959 EH 

Base de calcul pour un EH : 60g de DBO5/EH ; 120g de DCO/EH ; 90g de MES/EH ; 15g de NTK/EH ; 2g de Pt/EH 

 
 
Lors de la campagne de mesures, les charges de pollution ont été mesurées au niveau du 
raccordement de Baudemont et à l’entrée de la station d’épuration. 
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Synthèse des charges de pollution collectées, arrivant à la station de La Clayette (18-19 février 2020) 

 Entrée station Baudemont La Clayette 

Population 
raccordée 

2060 habitants 416 habitants 1644 

 
Charge en 

kg/j 
Charge en 

EH 
Charge en 

kg/j 
Charge en 

EH 
Charge en 

kg/j 
Charge en 

EH 

DBO5 75,2 1253 8,1 135 67,1 1118 
DCO 207,6 1730 26,2 219 181,3 1511 
NTK 21,9 1461 3,5 233 18,4 1228 
NH4 17,2 1430 3,0 250 14,2 1180 
Pt 2,14 1070 0,32 162 1,8 907 

 
 
Les mesures en entrée de station sont cohérentes avec les moyennes présentées dans le 
tableau précédent. 
 
Les concentrations mesurées en entrée de station sont très faibles sur tous les paramètres, la 
dilution des effluents bruts est sans doute à l’origine de ces résultats. 
 
Globalement les charges sont faibles par rapport à la population raccordée. Tel qu’il a été dit 
précédemment, la différence provient en partie des ratios pris en compte pour la 
transformation en EH, surestimés par rapport au milieu rural. 
 
La pollution collectée par le réseau de la Clayette représente environ 85% des charges 
admises à la station et celle en provenance de Baudemont est de 15%. 
 
 

1.3.2. Traitement des effluents 
 
Les rejets sont 100% conformes aux normes imposées par le nouvel arrêté de déclaration 
concernant le rejet de la station, pris en considérant une capacité de traitement révisée de : 
 

Débit de référence 2500 m3/j 

Charges   

 DBO5 (1EH = 60g) 576 kg/j 
 DCO (1EH = 120g) 1 152 kg/j 
 MES (1EH = 90g) 864 kg/j 
 NTK (1EH = 15g) 144 kg/j 
 Pt (1EH = 2g) 19,2 kg/j 

 
 
 
  



Commune de LA CLAYETTE (71800) 
Schéma Directeur d’Assainissement et de Gestion des Eaux Pluviales – Rapport de Phase 4  

 

ICA environnement  page 10 

 

1.4. Surcharges hydrauliques 
 

1.4.1. Présence d’eaux pluviales dans les eaux usées 
 
La campagne de mesures a permis d’évaluer la surface active raccordée au système 
d’assainissement : 
 

Récapitulatif surfaces actives 

POINT SURFACE ACTIVE 

P1 STEP 3,67 hectares 

P3 Che de Beuillon 0,1 hectares 

P4 Baudemont 1,64 hectares 

P5 Rue de la Gare 2,53 hectares 

P6 Rue des Forges 2,44 hectares 

P7 Rue de la Promenade 1,91 hectares 

 
La surface active globale connectée au système d’assainissement est de 3,67 ha (sans tenir 
compte des volumes déversés par les DO). 
 
La surface active connectée au point P5 – Rue de la Gare correspond au réseaux unitaires 
rue de la Gare, Avenue Noblet, Rue des Minimes et Rue de Bellevue. Une partie de la 
plateforme POTAIN est raccordée sur ces réseaux. 
 
La surface active drainée au point P6 – Rue des Forges correspond aux secteurs unitaires de 
la zone d’activité des Forges et du centre-ville de la Clayette. 
 
La Surface active raccordée au point P7 correspond au secteur Rue de la Promenade, Rue 
de la Planchette et les Bruyères. A noter que l’ancien réseau unitaire de la rue de la 
Promenade est toujours connecté au nouveau réseau dans l’attente de la mise en séparatif 
effective de toutes les propriétés riveraines. 
 
La présence d’eaux pluviales dans les réseaux de collecte des eaux usées contribue à la mise 
en charge des collecteurs er ouvrages aval et aux déversements au droit des DO. 
 
 
Les tests à la fumée et de contrôle de branchements réalisés sur les secteurs équipés de deux 
réseaux (EU//UN et EP) ont permis de localiser des branchements privés et des grilles 
publiques non conformes. 
 
Il s’agira pour la collectivité : 

- de mettre en conformité les grilles et avaloirs publics (c’est-à-dire les raccorder sur le 
réseau EP existant) ; 

- d’accompagner / mettre en demeure les abonnés de réaliser les travaux de mise en 
conformité des branchements afin de délester les réseaux EU saturés. 
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1.4.2. Insuffisances capacitaires 
 
Dans le cadre du schéma directeur précédent datant de 2006, une modélisation des réseaux 
d’assainissement a été réalisée à partir du logiciel InfoWorks. Les résultats de la modélisation 
ont montré que les épisodes pluvieux d’intensité forte sur une courte durée (type orages 
estivaux) sont les plus critiques pour le réseau. 
 
A noter cependant qu’en absence de mesures de débit, le calage quantitatif du modèle n’a 
pas été très précis, il a été effectué avec les informations obtenues auprès des élus locaux et 
des riverains. 
 
Les résultats de la simulation avec des pluies de retour 2 ans, 5 ans et 10 ans ont mis en 
évidence des insuffisances capacitaires pour les collecteurs suivants : 

- Route de Gothard 
- Avenue de la Gare 
- Rue de Bel Air 
- Rue de la Genette 
- Allée des Framboisiers 
- Route de Charolles 
- Rue de la Promenade 
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II. PROPOSITION DE TRAVAUX 
 
 

 
 

2.1. Synthèse du diagnostic 
 
Les résultats des différentes investigations et reconnaissances ont permis d’identifier plusieurs 
dysfonctionnements affectant le système d’assainissement de La Clayette. Ces 
dysfonctionnements empêchent le bon fonctionnement du système d’assainissement (réseaux 
– station) et peuvent être à l’origine de non-conformités. 
 
Les dysfonctionnements concernent les thématiques suivantes : 

 Intrusion d’eaux claires parasites permanentes (ECPP) dans les réseaux 
d’assainissement ; 

 Déversements d’eaux usées dans le milieu naturel via les systèmes de collecte et de 
traitement  

 Surcharges hydrauliques par temps de pluie. 
 
 
 

2.2. Proposition de travaux 
 
Les propositions des travaux présentées ci-après permettront de remédier aux 
dysfonctionnements identifiés, elles répondent à une ou plusieurs problématiques définies en 
fonction des objectifs à atteindre. 
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2.2.1. Réduction des eaux claires parasites 
 

2.2.1.1. Remplacement du collecteur « setforge » 
 
Le collecteur unitaire Ø200 en amiante ciment, existant le long du ruisseau de Fourneaux au 
niveau de Setforge présente des nombreux défauts (infiltrations, racines, fissures, dégradation 
de surface, effondrements partiels) sur environ 215 m, dont une infiltration majeure au niveau 
de la traversée du ruisseau. 
 
Ces défauts contribuent à la surcharge hydraulique de la station d'épuration, ils permettent 
l’intrusion d’environ 140 m3/j d’eaux claires parasites. 
 
Les travaux proposés consistent à remplacer sur 214 mètres le collecteur en amiante ciment 
par une conduite en fonte compte tenu de la présence de la nappe d’accompagnement du 
ruisseau. Deux réparations ponctuelles par pose d’une manchon étanche et une réhabilitation 
de regard de visite complète cette proposition (fiche travaux n°1) 
 

 

 
Le coût des travaux est estimé à 105 000 € HT. 
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2.2.1.2. Remplacement du collecteur Allée des Framboisiers et 

réhabilitation collecteur Rue Jean Garmier 
 
Les collecteurs unitaires Ø300 à Ø800 mm en béton, existants chemin des Framboisiers le 
long de l’étang et rue Jean Garmier sont très dégradés (infiltrations, fissures, effondrements 
partiels, dégradations de surface, racines). 
 
Ces défauts contribuent à la surcharge hydraulique de la station d'épuration, ils permettent 
l’intrusion d’environ 96 m3/j d’eaux claires parasites. 
 
Les travaux proposés consistent à remplacer sur 103 mètres le collecteur Ø300 béton par une 
conduite en fonte sur le chemin des Framboisiers et à réhabiliter le collecteur Ø800 rue Jean 
Garmier (fiche travaux n°2). 

 
 

 

 
Le coût des travaux est estimé à 176 700 € HT. 
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2.2.1.3. Remplacement du collecteur - Rue de la Genette 

 
Les collecteurs unitaires Ø500 et Ø600 mm en béton, existants rue de la Genette sont très 
dégradés (infiltrations, effondrements partiels, dégradations de surface). 
 
Ces défauts contribuent à la surcharge hydraulique de la station d'épuration, ils permettent 
l’intrusion d’environ 75 m3/j d’eaux claires parasites. Une partie du collecteur Ø500 passe sous 
un bâtiment industriel. 
 
Les travaux proposés consistent à remplacer 250 mètres de collecteur Ø500 et 140 mètres de 
Ø600 en béton par des canalisations en fonte compte tenu de la présence de la nappe 
d’accompagnement de la Genette. La partie de collecteur sous le bâtiment sera déplacée sous 
vois publique (fiche travaux n°3). 

 

  

 
Le coût des travaux est estimé à 411 600 € HT. 
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2.2.1.4. Remplacement du collecteur – Rue de l’Hôpital 

 
Les collecteurs unitaires Ø300 à Ø500 mm en béton, existants rue de l’Hôpital présentent de 
nombreux défauts de structure (fissures, dégradations de surface, effondrements partiels, 
raccordements défectueux). 
 
Ces défauts contribuent à la surcharge hydraulique de la station d'épuration, ils permettent 
l’intrusion d’environ 23 m3/j d’eaux claires parasites. 
 
Les travaux proposés consistent à remplacer à l’identique ces collecteurs à savoir 179 mètres 
de Ø300, 41 mètres de Ø400 et 37 mètres de Ø500 (fiche travaux n°6). 

 
 

 

 
Le coût des travaux est estimé à 144 400 € HT. 
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2.2.1.5. Remplacement du collecteur – Rue de Bellevue 

 
Le collecteur unitaire Ø400 en béton, existant rue de Bellevue présente de nombreux défauts 
de structure (dégradations de surfaces, fissures, effondrements partiels). 
 
Ces défauts contribuent à la surcharge hydraulique de la station d'épuration, ils permettent 
l’intrusion d’environ 13 m3/j d’eaux claires parasites. 
 
Les travaux proposés consistent à remplacer à l’identique ce collecteur sur environ 160 mètres 
(fiche travaux n°7). 

 

 

 
Le coût des travaux est estimé à 105 400 € HT. 
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2.2.1.6. Mise en séparatif – Réseaux « Potain » Avenue Noblet 

 
Le collecteur unitaire Potain draine un volume d’eaux claires parasites de l’ordre de 38 m3/j. 
Ce réseau collecte également les eaux pluviales des bâtiments et surfaces imperméabilisées 
du site. A noter également que trois habitations situées avenue de Noblet sont raccordées sur 
ce réseau privé. 
 
Les travaux proposés consistent, après la mise en séparatif des réseaux de la rue de la Gare, 
à demander au propriétaire du réseau privé «Potain » de mettre en conformité son réseau 
(mise en séparatif par la pose d’un collecteur d’eaux usées Ø200 sur environ 335 mètres). 
Ces travaux sont à la charge du propriétaire. 
 
Les trois maisons de l’avenue de Noblet seront déconnectées de ce réseau privé et raccordées 
sur l’avenue de Noblet par la pose d’un collecteur d’eaux usées, les eaux pluviales étant 
gérées à la parcelle (fiche travaux n°8). 

 

 

 
Le coût des travaux est estimé à 40 320 € HT. 
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2.2.2. Réduction d’eaux claires parasites permanentes et d’apports 
d’eaux pluviales 

 
Plusieurs secteurs présentant des apports importants d’eaux claires parasites permanentes, 
ont été identifiés. Une solution de base consistant à la mise en séparatif des réseaux est 
proposée pour chaque secteur, elle permet aussi de réduire les volumes de pluie collectées.  
 

2.2.2.1. Mise en séparatif des réseaux - Rue de la Gare 
 
Le collecteur unitaire implanté rue de la Gare reçoit l’ensemble des effluents de la partie Ouest 
du centre-ville (rue de la Gare, avenue Noblet, rue de l’Hôpital, rue Bellevue …). Ce collecteur 
Ø300 mm à Ø800 en béton présente des dysfonctionnements (raccordements défectueux, 
branchements pénétrants, fissures), qui apportent environ 61 m3/j d’eaux claires. 
 
La surface active raccordée sur ce collecteur (toitures et voirie) est estimée à environ 1,63 ha 
soit plus de 36% de la surface active du bassin collecté. 
 
Les travaux proposés consistent en la construction d’un réseau d’eaux usées strict qui sera 
raccordé au réseau unitaire à l’aval du déversoir d’orage n°3 qui sera supprimé. Un nouveau 
déversoir sera créé au niveau du réseau unitaire de l’avenue Noblet. Le réseau unitaire 
existant sera conservé pour les eaux pluviales (fiche travaux n°4).  
 

 

Le coût des travaux est estimé à 374 700 € HT. 



Commune de LA CLAYETTE (71800) 
Schéma Directeur d’Assainissement et de Gestion des Eaux Pluviales – Rapport de Phase 4  

 

ICA environnement  page 20 

 
2.2.2.2. Mise en séparatif des réseaux – Rue de Bel Air (1) 

 
Le collecteur unitaire Ø400 mm béton de la rue de Bel Air, sur sa partie haute depuis la rue de 
l’Hôpital présente des dysfonctionnements (raccordements défectueux, branchements 
pénétrants, fissures), qui apportent environ 78 m3/j d’eaux claires. 
 
La surface active raccordée sur ce collecteur (toitures et voirie) est estimée à environ 0,49 ha 
soit plus de 10% de la surface active du bassin collecté. 
 
Les travaux proposés consistent en la construction d’un réseau d’eaux usées strict qui sera 
raccordé au réseau unitaire à l’aval de la défluence au carrefour de la rue de l’Hôpital. Le 
réseau unitaire existant sera conservé, après réhabilitation, pour les eaux pluviales (fiche 
travaux n°5).  
 

 

 

 
Le coût des travaux est estimé à 147 700 € HT. 
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2.2.2.3. Déconnexion du réseau EP de la rue de la Promenade et 

mise en conformité des branchements 
 
Le réseau d’assainissement de la rue de la Promenade a fait l’objet d’une mise en séparatif. 
Cependant dans l’attente de la mise en conformité des branchements des particuliers, le 
réseau pluvial est resté connecté au réseau d’eaux usées.  
 
Actuellement, le réseau draine encore beaucoup d’eaux claires parasites : 124 m3/j. 
 
La surface active encore raccordée sur ce collecteur (toitures et voirie) est estimée à environ 
0,56 ha soit environ 30% de la surface active du bassin collecté. 
 
L’action proposée consiste à faire réaliser par trois propriétaires la mise en conformité de leurs 
branchements, puis à déconnecter le réseau d’eaux pluviales du collecteur d’assainissement 
(fiche travaux n°5).  
 

 

 

 
 
Le coût des travaux est estimé à 23 400 € HT. 
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2.2.2.4. Mise en séparatif des réseaux – Rue Centrale 
 
Le collecteur unitaire Ø300 mm béton de la rue Centrale apporte environ 7 m3/j d’eaux claires. 
 
La surface active raccordée sur ce collecteur (toitures et voirie) est estimée à environ 0,5 ha. 
 
La commune envisage des travaux d’aménagement du centre-ville. Préalablement à ces 
opérations, nous proposons la mise en séparatif des réseaux (rue Centrale, rue du Château, 
Rue de l’Etang) afin de diminuer les surfaces imperméabilisées raccordées. 
 
Les travaux proposés consistent en la construction d’un réseau d’eaux usées strict qui sera 
raccordé sur le réseau séparatif de la rue des Framboisiers. Le réseau unitaire existant sera 
conservé, après réhabilitation, pour les eaux pluviales (fiche travaux n°12).  

 

 
 
Le coût des travaux est estimé à 218 000 € HT. 
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2.2.2.5. Mise en séparatif des réseaux – Rue du Château 

 
Le collecteur unitaire Ø300 mm béton de la rue Centrale apporte environ 7 m3/j d’eaux claires. 
 
La surface active raccordée sur ce collecteur (toitures et voirie) est estimée à environ 0,62 ha. 
 
La commune envisage des travaux d’aménagement du centre-ville. Préalablement à ces 
opérations, nous proposons la mise en séparatif des réseaux (rue Centrale, rue du Château, 
Rue de l’Etang) afin de diminuer les surfaces imperméabilisées raccordées. 
 
Les travaux proposés consistent en la construction d’un réseau d’eaux usées strict qui sera 
raccordé sur le réseau unitaire de la rue de la Promenade. Le réseau unitaire existant sera 
conservé, après réhabilitation, pour les eaux pluviales (fiche travaux n°13).  
 

 

 
 
Le coût des travaux est estimé à 240 300 € HT. 
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2.2.2.6. Mise en séparatif des réseaux – Rue de l’Etang 

 
Le collecteur unitaire Ø00 mm béton de la rue de l’Etang apporte environ 3 m3/j d’eaux claires. 
 
La surface active raccordée sur ce collecteur (toitures et voirie) est estimée à environ 0,21 ha. 
 
La commune envisage des travaux d’aménagement du centre-ville. Préalablement à ces 
opérations, nous proposons la mise en séparatif des réseaux (rue Centrale, rue du Château, 
Rue de l’Etang) afin de diminuer les surfaces imperméabilisées raccordées. 
 
Les travaux proposés consistent en la construction d’un réseau d’eaux usées strict qui sera 
raccordé sur le réseau unitaire de la rue de la Promenade. Le déversoir d’orage n°7 sera 
supprimé, un nouveau déversoir d’orage sera créé sur le réseau unitaire de la rue de la Poste. 
Le réseau unitaire existant sera conservé, après réhabilitation, pour les eaux pluviales (fiche 
travaux n°14).  

 

 
 
Le coût des travaux est estimé à 80 100 € HT. 
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2.2.3. Suppression des rejets directs 
 

2.2.3.1. Remplacements/réhabilitation regards de visite 
 
Plusieurs regards présentent des défauts structurels (effondrement, casse, infiltration, 
racines…) provoquant des infiltrations ou exfiltrations d’eau quasi permanentes. 
 
Afin de supprimer les rejets directs par infiltration dans les terrains et améliorer la collecte des 
effluents il est proposé de remplacer 12 regards de visite et d’en réhabiliter 2 autres par 
l’intérieur (fiche travaux n°9). 
 

 

 
Le coût des travaux est estimé à 50 600 € HT. 
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2.2.3.2. Remplacement collecteur – Rue de Bel Air (2) 
 
Le collecteur unitaire Ø300 mm béton de la rue de Bel Air, sur sa partie basse entre l’avenue 
de la Gare et la rue de l’Hôpital présente des dysfonctionnements (fissures, infiltration, 
raccordements défectueux, dégradations de surface), qui entrainent une perte d’effluent par 
infiltration dans le sol. 
 
Les travaux proposés consistent en la mise en séparatif des réseaux, dans la continuité des 
travaux proposés sur la partie amont, par la construction d’un réseau d’eaux usées strict qui 
sera raccordé au réseau unitaire de l’avenue de la Gare. Le déversoir d’orage n°9 de l’avenue 
de la Gare sera supprimé, son exutoire sera conservé pour les eaux pluviales. Le réseau 
unitaire existant sera conservé, après réhabilitation, pour les eaux pluviales (fiche travaux 
n°10). L’ensemble des travaux de la rue de Bel Air permettront de déconnecter 2,29 ha de 
surface active. 
 

 

 
 
Le coût des travaux est estimé à 198 100 € HT. 
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2.2.3.3. Renouvellement collecteur entrée station d’épuration 
 
Le collecteur unitaire Ø300 mm en entrée de la station d’épuration est dans un très mauvais 
état et présente des fissures importantes qui entrainent une perte d’effluent par infiltration dans 
le sol. 
Une partie a de ce collecteur a déjà due être renouvelée en urgence par l’exploitant. 
 
Les travaux proposés consistent à remplacer environ 25 mètres de réseau par la pose d’une 
canalisation Ø315 mm en PVC (fiche travaux n°16). 
 
 

 

 
Le coût des travaux est estimé à 14 100 € HT. 
 

 

2.2.4. Réduction des apports d’eaux pluviales 
 
Outre les actions de déconnexion de surfaces imperméabilisées déjà mentionnées dans les 
propositions d’actions visant à réduire les intrusions eaux claires parasites d’une part et les 
surfaces actives raccordées au réseau d’assainissement, la mise en conformité des 
branchements sur réseau séparatif doit être exigée et contrôlée. 
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L’Agence de l’Eau Loire Bretagne propose des aides financières aux particuliers qui souhaitent 
réaliser des travaux de mise en conformité de leur branchement (sur la partie privative), dans 
le cadre d’une opération globale portée par la collectivité. 
 
C’est pourquoi nous proposons des actions visant à assister la commune pour faire les 
enquêtes branchements nécessaire et monter les dossiers de demande d’aide financière 
auprès de l’agence de l’eau. 
 
Les secteurs concernés sont : 

- Rue de la Promenade et rue de la Planchette : 40 branchements (fiche travaux n°17) 
- Rue des Bruyères : 3 branchements (fiche travaux n°19) 
- Collège des Bruyères : 2 branchements (fiche travaux n° 20). 

 
Le coût estimé pour l’ensemble des secteurs est de des travaux est estimé à 31 100 € HT. 
 
 

2.2.5. Amélioration du fonctionnement et de la connaissance du 
réseau 

 

2.2.5.1. Déplacement déversoir d’orage de l’avenue de la Gare 
 
Le déversoir d’orage n°9 – avenue de la Gare avait été identifié lors du schéma directeur de 
2006 comme recevant une charge totale de pollution supérieure à 120 kg de DBO5 par jour, 
et nécessitant de ce fait la mise en place d’une auto-surveillance. Or, il s’avère que c’est le 
déversoir d’orage n°3, situé dans l’allée d’accès aux HLM de la Rue de la Gare, qui reçoit cette 
charge de pollution. 
 
Nous proposons donc de déplacer le dispositif d’auto-surveillance installé sur le déversoir 
d’orage n°9 au niveau du déversoir n°3, comme figuré sur la plan ci-dessous. (fiche travaux 
n°15). 
 
Le coût des travaux est estimé à 2 500 € HT. 
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2.2.5.2. Aménagement de l’alimentation électrique de la station 
d’épuration 

 
L’alimentation électrique de la station d’épuration n’est pas sécurisée. En cas de coupure de 
courant sur la ligne EDF, la station ne peut plus fonctionner et n’assure plus le traitement des 
effluents. 
 
La mise en place d’un groupe électrogène de secours par Véolia en cas de coupure EDF n’est 
pas possible rapidement sans une intervention lourde au niveau de l’armoire électrique de 
commande. 
 
Nous proposons de sécuriser l’alimentation électrique par la pose d’une prise pour raccorder 
rapidement un groupe électrogène sur l’armoire électrique de la station (fiche travaux n°18). 
 

 
 
Le coût des travaux est estimé à 1 400 € HT. 
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III. SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 
 
 

 
 
 
Le schéma directeur d’assainissement a été élaboré à partir des propositions de travaux 
choisies par la collectivité. Ces choix ont permis d’établir un programme de travaux, hiérarchisé 
en fonction des priorités de la collectivité.  
 
L’incidence des travaux sur le prix de l’eau a été estimée en fonction des volumes assujettis à 
l’assainissement, de l’endettement de la collectivité et des aides financières. L’ensemble de 
ces éléments composant le schéma directeur d’assainissement sont présentés ci-dessous. 
 
 
 

3.1. Programme hiérarchisé de travaux 
 
Le tableau présenté ci-après récapitule l’ensemble des travaux arrêtés par les collectivités, 
affectés d’un ordre de priorité défini selon les critères suivants : 

- Volume d’eau claire parasité éliminée 

- Elimination des rejets de temps sec 

- Elimination des rejets de temps de pluie. 
 
Le plan général des travaux proposés est donné en annexe n°6, le tableau de synthèse est 
présenté en page suivante. 
 
La planification des travaux a été décidée par les collectivités en fonction : 

- De l’amélioration du fonctionnement des réseaux 

- Des priorités par rapport à l’impact environnemental, 

- Des travaux d’aménagements prévus par la municipalité 
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3.2. Incidence sur le prix de l’assainissement 
 
La commune de La Clayette est classée en zone de Revitalisation Rurale, son système 
d’assainissement n’est pas prioritaire pour l’Agence de l’Eau Loire Bretagne au titre du 11ème 
programme pour la période 2022-2024. 
 
L’incidence des travaux sur le prix de l’eau est calculée en considérant des aides financières 
du Département de la Loire dans le cadre de l’appel à projet et de l’Agence de l’Eau. 
 
Les taux de subventions retenus sont les suivants : 

Réduction des eaux claires parasites ou des volumes d’eaux pluviales provoquant 
une surcharge hydraulique de la station :   30% 

- Extension ou création de réseaux d’assainissement :  0%  

- Travaux réseaux d’eaux pluviales :     0% 
 
 

Le calcul sur le prix de l’eau tient compte : 

- d’un volume assiette d’assainissement de 104 000 m3 /an, 

- pas d’augmentation du nombre d’abonnés, 

- capacité d’autofinancement : 53 000 € 

- conditions d’emprunts pour financement des travaux : 5% sur 20 ans. 

- tarif de l’assainissement en 2022 :  

 Abonnement : 31,44 €/an HT 

 Volume m3 : 2,79 €/m3 HT 
 
 
La simulation financière calculée selon les hypothèses ci-dessus, est donnée en 
annexe. 
 
Au final, l’augmentation globale du prix de l’eau sur 10 ans serait de 0,44 €/m3, portant 
le prix du m3 à 3,23 € HT. 

 
 
 
 
 
 
 






















































































