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1 PREAMBULE 

 

 

La Commune de Saint Igny de Roche compte 3 systèmes d’assainissement, dont un commun à 2 autres communes : coublanc 

(département 71) et Ecoche (dans le département 42). Ses réseaux sont majoritairement séparatifs, mais certains secteurs restent sensibles 

aux épisodes pluvieux. Enfin, elle a élaboré son zonage d’assainissement en 2005 et, pour certains secteurs, il devra être révisé.  

Sur ces constats, la commune souhaite élaborer un schéma directeur d’assainissement étendu à la gestion des eaux pluviales urbaines, 

afin de planifier à courts et moyens termes les interventions nécessaires au bon fonctionnement de son système d’assainissement. Une 

réflexion sera également initiée en vue de gérer à la source les eaux pluviales et envisager des alternatives au « tout tuyau ».  

Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre du 11ème programme de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, visant l’amélioration des systèmes 

d’assainissement collectifs existants et l’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques. Il concerne également la limitation des 

pollutions générées par la collecte des eaux pluviales et leur prise en charge favorisant l’infiltration, conformément au SDAGE (Schéma 

directeur d’aménagement et de gestion des eaux sur le bassin Loire Bretagne).   
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2 IDENTITE DU SITE 
 

Commune : Saint Igny de Roche  

Arrondissement / Canton: Charolles / Chauffailles  

Communauté de commune : Brionnais Sud Bourgogne  

Pays : Charolais Brionnais (PETR)  

Département / Région : Saône-et-Loire / Bourgogne Franche-Comté  

Communes limitrophes : Chauffailles ; Belmont de la Loire (42) ; 

Ecoche  

(42) ; Coublanc ; Tancon  

Principale ville à proximité : 15 km de la Clayette et 4 km de 

Chauffaille  

 Superficie : 7,94 km²  

Nombre d’habitants / Densité : 763 hab. (population légale en vigueur 

en 2021, source INSEE) / 96 hab./ km²  

Altitude : 339 à 520 m  

Cours d’eau principal : Aron (bassin versant du Sornin – bassin Loire 

Bretagne)  

 Règlements d’urbanisme applicables : RNU, PLUi du Brionnais Sud 

Bourgogne en cours d’élaboration; SCOT du Charolais Brionnais 

Approuvé ;  

Risques naturels et technologiques : PPRI du Botoret -  

Chauffailles  

Patrimoine inscrit/classé au titre des Monuments historiques :  

Sans objet  

Natura 2000 : n’est pas concernée   

ZNIEFF : type 1 à l’extrême sud de la commune (ancienne carrière et 

prairies de Cadollon) ; Radon – risque fort  

 La commune compte 3 systèmes d’assainissement : les  

Vernes (1) ; les Traives (2) ; Cadollon (3) qu’elle partage avec les 

communes de Coublanc et Ecoche  

 L’Atlas des paysages de Bourgogne établie en 2019 par la DREAL 

définit les grands ensembles paysagers de la région. Le territoire de 

Saint Igny de Roche est caractéristique des paysages du Brionnais. 

 

1   
2   

3   

Ecoche 
  

Coublanc 
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3 ÉLABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 
L’Agence de l’Eau a mis en place un Guide pour l’élaboration des Schémas directeurs d’assainissement. C’est cette méthodologie qui 
sera suivie.   

L’Agence Technique Départementale de Saône et Loire intervient en tant que conducteur d’étude, cette première réunion avait pour 
objectif :  

• La constitution du comité de pilotage, qui assure le suivi de la démarche et en valide les principales étapes.  

• L’identification des points importants et des informations disponibles en vue de l’établissement d’un précadrage de l’étude. Ce 

document doit servir ensuite de base au dossier de consultation.  

Ces étapes sont les préliminaires indispensables à la rédaction d’un 
cahier des charges adapté au contexte de la collectivité et permettant 
le choix du prestataire de l’étude.  

Les objectifs de ce schéma directeur d’assainissement et de gestion des 
eaux pluviales urbaines seront d’identifier les dysfonctionnements du 
réseau d’assainissement et pluviaux de la collectivité et de proposer 
des interventions permettant de les corriger. Ces interventions seront 
priorisées selon leur importance et permettront de mettre en place un 
plan pluriannuel d’intervention sur l’assainissement et la gestion des 
eaux pluviales. Ces interventions tiendront compte, de manière 
transversale, des différents projets de la collectivité, tant sur les autres 
réseaux que sur l’aménagement des espaces publics et l’évolution de 
certains secteurs.  

Par réseau d’assainissement, ce marché entend l’ensemble des 
ouvrages qui permettent de canaliser les eaux pluviales et les eaux 
usées à l'intérieur d'une agglomération (canalisations souterraines 
reliées entre elles), et les réseaux aériens (fossé, canaux, etc.). C'est un 
des éléments constitutifs du système d'assainissement.  

3.1 COMITE DE PILOTAGE  
Le comité de pilotage sera constitué des organismes et personnalités suivantes :  

• La collectivité ;  

• Animateur du contrat de rivière - SYMISOA ;  

• Les collectivités associées (Coublanc, Ecoche) ;  

• L’ATD71.  

• L’Agence de l’Eau Loire Bretagne ;  

• La Police de l’eau – DDT ;  

• Le Département 71 – DAT 
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3.2 PRE-CADRAGE  
La zone d’étude prise en compte par le schéma directeur est la commune de Saint Igny de Roche. La Commune compte 3 systèmes 
d’assainissement localisés page 4 et l’un d’entre eux est commun à 2 autres communes : Coublanc (SDA en cours) et Ecoche (42).  

La commune de Saint Igny de Roche présente des zones d’assainissement collectif et non collectif. Le zonage d’assainissement a été 
approuvé en 2005. Elle n’a pas de zonage pluvial. Les zonages seront à actualiser.  

La collecte des eaux de la commune est organisée sur le mode séparatif. La longueur approximative des réseaux est de 7 000 m. Les 

réseaux ne comprennent aucun déversoir d’orage et 01 poste de relevage est présent pour le système de Cadollon. La collecte 

aboutit à 3 unités de traitement :   

1. Système des Vernes – Lagunage naturel d’une capacité de 290 EH ;  

2. Système des Traives – Lagunage naturel d’une capacité de 260 EH ;  

3. Système Cadollon (gérée par Coublanc) – Un filtre planté de roseaux d’une capacité de 420 EH.  Le milieu récepteur 

des eaux traitées des 3 systèmes est l’Aron.  

Le système d’assainissement, maitrise d’ouvrage communale, est exploité en régie. La compétence assainissement est délégué au 
SPAC du Brionnais depuis janvier 2022, les diagnostics initiaux ont été réalisés. Le règlement d’assainissement a été rédigé. 
Composantes de la part assainissement du prix de l’eau :   

• Part fixe : 50 €   

• Part variable : 0,80 €/m3  

• Prix moyen de l’assainissement pour une facture de 120 m3 : 1,22 €/m3  

3.2.1 Réseaux  

Les réseaux sont intégralement séparatifs et leur longueur est estimée à 7 000 m pour l’ensemble des systèmes.  

Selon le RPQS de 2017, ils desservent 217 branchements (estimation 2021 : 250). La répartition des branchements par système de 
collecte est le suivant :  

• Les Traives : 86 branchements, soit environ 164 habitants ;  

• Les Vernes : 104 branchements, soit environ 198 habitants ;  

• Cadollon (part St Igny de Roche) : 25 branchements, soit environ 48 habitants.  

Le volume facturé en 2017 a été de 14 463 m3.  

Le réseau pluvial est très peu présent.  

Bien qu’entièrement séparatifs, les réseaux restent néanmoins sensibles aux épisodes pluvieux, notamment le système des Vernes. Une 
part des eaux pluviales collectées pourrait provenir des branchements.  

En 2011, une antenne du système des Vernes, en limite de capacité, a été raccordée au réseau des Traives. Cette modification ne figure 
pas sur le plan figurant page 8 et réalisé dans le cadre du PLUi de la CCLCCB. De même, le plan ne présente pas le réseau raccordé à la 
station de Cadollon.  
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Le système de Cadollon couvre 3 communes : St-Igny-de-Roche, Coublanc, et 

Ecoche et est partiellement représenté ci-contre :  

 

- l’unité de traitement a été construite en 2011 est gérée par la commune de 

Coublanc et les réseaux connectés sont différents sur les 3 communes à savoir :  

- St-Igny-de-Roche : séparatif 

- Coublanc : unitaire avec un poste de refoulement 

- Ecoche : supposé séparatif 

 

Les réglages du DO et du poste de refoulement permettent de limiter la charge 

hydraulique en entrée de station, et le SDA en cours sur la commune de Coublanc 

prévoit une mise en séparatif des réseaux à moyen terme sur le hameau (territoire 

de Coubanc). 

 

La commune dispose d’une cartographie parcellaire de ses réseaux :  

- Cartographie partielle en dwg 

- Cartographie papier incomplet 

- Cartographie non géoréférencé 

- Absence d’information sur les matériaux et diamètres 

- Boîtes de branchement non localisées 

 

Eléments attendus à minima dansle SDAGEP :  

 

- Inventaire et cartographie sous SIG au géostandard  

- Permettre de remédier aux problèmes de collecte des eaux usées et 

parasites ; 

- Identifier les rejets directs au milieu naturel ; 
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Antenne des Vernes 
basculée sur le système 
de Travies en 2011 

Système des Traives 

Système de Cadollon 

Système des Vernes 
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3.2.2 Eaux pluviales (EP)  

La commune ne dispose pas de zonage pluvial.  

Caractérisation de la gestion des eaux pluviales sur la commune :  

• Les réseaux d’assainissement sont séparatifs, et les réseaux de collecte des eaux pluviales sont majoritairement présents 

au centre bourg ;  

• Impact des EP sur réseau séparatif des Vernes, mais également sur d’autres secteurs qui seront à investiguer 

• Les eaux pluviales collectées dans le bourg aboutissent en partie dans un fossé, en amont de l’unité de traitement des 

Traives ;    

• Réseaux de fossés présents sur la commune ;  

Éléments attendus à minima dans le schéma directeur d’assainissement :  

• Caractérisation du bassin versant et de son hydrographie ;  

• Étude du potentiel de déconnexion des eaux pluviales des différentes entités foncières, notamment sur les 

secteurs surchargés ;  

• Prise en compte la typologie des habitats pour les scénarios de déconnexion des EP ;  

• Études de perméabilité sur les secteurs susceptibles de recevoir des EP pour infiltration ;  

• Proposer des solutions de déconnexion des eaux pluviales des réseaux, en privilégiant les alternatives au tout 

tuyaux et en intégrant la désimperméabilisation ;  

• Elaboration du zonage EP et notice à destination du PLUi.  

•  

3.2.3 Déversoirs d’orage (DO)  

Le réseau ne compte aucun déversoir d’orage.   

 

3.2.4 Poste de refoulement  

Le réseau de Cadollon, partagé avec les communes de Coublanc et Ecoche, compte 01 poste de refoulement. Sont fonctionnement 

a été amélioré de façon à limiter l’impact des eaux claires parasite, provenant le Coublanc et Ecoche, sur l’unité de traitement.  Leur 

fonctionnement est étudié dans le cadre du SDA de la commune de Coublanc.  

 

3.2.5 Autre ouvrage  

Sans objet.  
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3.2.6 Unité de traitement  

 

La commune compte 03 unités de traitement.  

 

  Type  

Année 

de mise 

en 

service  

Capacité 
nominale  

(EH)  

Capacité journalière  

Gestion  

Nombre de 
brchts  
(RPQS  

2017)  

Population 
raccordée  

(RPQS  

2017)  
DBO5  

(kg/j)  

Hydraulique 

(m3/J)  

Les Vernes  
Lagunage 

naturel  
1984  290  17,4  43,5  

Saint Igny 

de Roche  
104  198  

Les Traives  
Lagunage 

naturel  
1995  260  15,6  39  

Saint Igny 

de Roche  
86  164  

Cadollon  

Filtre 

planté de 

roseaux  

2011  420  25,2  87  

Coublanc 

via une 

convention  

25  

(part St Igny 

de Roche)  

48  

(part St Igny 

de Roche)  

Les lagunes ne sont pas équipées en autosurveillance, mais des analyses ponctuelles annuelles sont réalisées par le Département, ainsi 
que des bathymétries. La Lagune des Vernes a été curée en 2016. L’étude de l’unité de traitement de Cadollon a été intégrée au SDA de 
Coublanc.  

Les remarques consécutives à la visite du Département en 2020 sont les suivantes :  

• Vernes : Les conditions biologiques présentent une activité algale modérée dans le premier bassin puis des 

eaux plus claires dans le second. Le rejet est globalement de bonne qualité.   

  

  

• Traives : Les conditions biologiques au sein des bassins présentent une activité algale importante, permettant 

de fournir l'oxygène nécessaire à la dégradation de la pollution. En l'absence de rejet, le prélèvement ponctuel a 

été réalisé directement dans le bassin. Sa qualité est marquée par la forte concentration algale qui altère la 

concentration de certains paramètres (MES, DCO).   

  

Éléments attendus à minima dans le schéma directeur d’assainissement :  

Caractérisation des flux à traiter. 
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3.2.7 Milieu récepteur  

Le milieu récepteur des 03 l’unités de traitement est l’Aron.  

• Des points de mesures (IBGN et physico-chimique) ont été réalisés autour de la station de Cadollon en 2019, dans le cadre 

du SDA de Coublanc ;  

• Affluent du Sornin, il est concerné par un contrat de rivière animé par le SYMISOA  

Éléments attendus à minima dans le schéma directeur d’assainissement :  

 Localiser les rejets directs au milieu naturel le cas échéant ;  

 Etude d’impact des rejets sur le milieu récepteur.  

3.2.8 Évolution de l’urbanisme  

L’urbanisation actuelle de la commune est actuellement régie par le RNU, et un PLUi est en cours d’élaboration par la communauté de 
communes Brionnais Sud Bourgogne. La commune est également couverte par le SCoT du Pays Charolais Brionnais.  

La révision du zonage d’assainissement devra être transmise à la communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne pour être 
annexée au PLUi, et le zonage pluvial devra faire l’objet d’une notice pour être également intégré.  

Les propositions faites quant aux aménagements des systèmes d’assainissement devront prendre en compte ces évolutions, 
notamment le dimensionnement des réseaux du centre bourg qui est voué à évoluer.  

3.2.9 Logements (INSEE 2016) :  

  

Éléments attendus à minima dans le schéma directeur d’assainissement :  

• Prise en compte la typologie des habitats pour les scénarios de déconnexion des EP ;  

• Prise en compte de l’évolution.    
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3.2.10 Activités assimilées domestiques et non domestiques  

  

Le suivi régulier du système d’assainissement ne fait pas ressortir de problématique industrielle.  

3.2.11 ANC  

Les diagnostics initiaux ont été réalisés par le SPANC de la commune qui avait la compétence jusqu’à fin 2021, et qui depuis  qui depuis 
janvier 2022 a transféré cette compétence au SPAV du Brionnais.  

Certains secteurs, actuellement zonés en collectif, ne seront jamais raccordés à un système d’assainissement. Le zonage 
d’assainissement sera révisé en conséquence.  

    

 

 

 

 

 



Commune de Saint-Igny-de-Roche  Schéma Directeur d’Assainissement et de gestion des eaux pluviales 

Agence technique départementale de Saône et Loire Février 2022 Note de précadrage 13 / 14  

4 SYNTHESE 

 

Synthèse des problématiques assainissement de la commune  

• Connaissance patrimoniale et cartographie des systèmes d’assainissement ;  

• Sensibilité du réseau séparatif des Vernes aux épisodes pluvieux ;  

• Gestion des eaux pluviales ;  

• Actualisation du zonage d’assainissement.  

  

Points clés de l’étude :  

• Inventaire et cartographie sous SIG au Géostandard  

• Permettre de remédier aux problèmes de collecte des eaux pluviales sur le réseau des Vernes ;  

• Identifier les rejets directs au milieu naturel le cas échéant ;  

• Mise à jour du zonage d’assainissement y compris dossier d’enquête publique et accompagnement de la Collectivité jusqu’à 
l’approbation de la révision du zonage ;  

• Étude du potentiel de déconnexion des eaux pluviales des différentes entités foncières, notamment sur les secteurs 

surchargés ;  

• Prise en compte la typologie des habitats pour les scénarios de déconnexion des EP ;  

•  Études de perméabilité sur les secteurs susceptibles de recevoir des EP pour infiltration ;  

• Intégrer la désimperméabilisation.  

  

À prévoir :   

- Mise à jour des règlements d'assainissement et conventions de rejets, comprenant le volet pluvial (si nécessaire) ;  

- La révision des conventions de rejet avec les différents centres d’activité (si nécessaire) ;  

- Elaboration du zonage pluvial y compris dossier d’enquête publique et accompagnement de la Collectivité jusqu’à l’approbation 

de la révision du zonage (si nécessaire) ;  

- Notice explicative, relative à la gestion des eaux pluviales, et à intégrer dans le PLU(i) (si nécessaire).  

  

Parmi les informations nécessaires à la mise en œuvre du schéma directeur, certains sont disponibles auprès de la commune et des 
différents partenaires :  



Commune de Saint-Igny-de-Roche  Schéma Directeur d’Assainissement et de gestion des eaux pluviales 

Agence technique départementale de Saône et Loire Février 2022 Note de précadrage 14 / 14  

- SDAGE LB ;  

- Schéma directeur d’assainissement de Coublanc concernant le système de Cadollon (2021) ;  

- Étude de zonage d’assainissement (2005) ;  

- Projets d'urbanisation ;  

- Plans des réseaux et de récolement pour les réseaux et ouvrages connexes ;  

- Suivi qualitatif des unités de traitement (Département 71 – DAT)  

- Inventaire de l’ANC ;  

- Activités industrielles, agricoles, commerciales ;  

- RPQS assainissement ;  

- Un cadastre numérisé avec la possibilité de créer une couche réseau ;  

- Mise à disposition d’un puits pour le suivi du niveau de la nappe.  

 
A noter : Le titulaire accompagnera également la collectivité dans la sensibilisation et l’information aux usagers et aux partenaires 
lors des nécessaires investigations (tests au colorant, tests à la fumée, présence sur le terrain, nécessité d’aller sur des propriétés 
privées). Lors de la première réunion avec le maître d’ouvrage, seront arrêtées les modalités de communication (information sur 
le bulletin municipal, site internet, information au SDIS lors de test à la fumée, etc.) 
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 - 

Mission :  

 Schéma directeur d’assainissement et de gestion des eaux pluviales 

Avancement : 

Phase 1 : Etat des lieux et recueil des données 

Phase 2 : Campagnes de mesures et investigations de terrains 

Phase 3 : Bilan du fonctionnement du système d’assainissement  
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Suivi du document : 
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Contact :      Nom du chef de projet : 

 Réalités Environnement    Marc WIRZ 

 165, allée du Bief 

 01604 TREVOUX  

 Tel : 04 78 28 46 02 

 E-mail : environnement@realites-be.fr 

 www.realites-be.fr 
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Avant-propos  

La commune de Saint-Igny-de-Roche a missionné le bureau d’études Réalités Environnement pour la 
réalisation de leur schéma directeur d’assainissement collectif ainsi que de l’élaboration des zonages 
d’assainissement de la commune.  

Le territoire d’étude compte trois systèmes d’assainissement : 

▪ Le système des Vernes qui est strictement séparatif et gravitaire aboutit à une station d’épuration 
de type lagunage naturel de 2 bassins. Sa capacité nominale est de 290 EH et a été mise en service 
en 1984 ; 
 

▪ Le système des Traives qui est séparatif et gravitaire. Il aboutit à une station type lagunage naturel 
de 2 bassins d’une capacité de 260 EH créée en 1995 ; 
 

▪ Le système de Cadolon possédant un poste de refoulement et une station de type filtre planté de 
roseaux. D’une capacité de 420 EH, la station de traitement a été construite en 2011 et traite les 
effluents de 3 communes à savoir Saint-Igny-de-Roche, Coublanc et Ecoche. 
 

L’étude doit permettre :  

▪ D’actualiser les programmes pluriannuels en tenant compte notamment de l’important volume 
d’eaux claires parasites permanentes présent dans le réseau ; 

▪ De constituer un système d’information géographique (SIG) complet et géoréférencé. 

Les solutions techniques apportées à l’issue de l’étude devront répondre aux préoccupations et objectifs du 
maître d’ouvrage qui sont de :  

▪ Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le traitement 
des eaux usées ; 

▪ Contribuer à l’atteinte du Bon Etat du milieu naturel tel que défini par la DCE (Directive Cadre sur 
l’Eau), en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles ; 

▪ Assurer le meilleur compromis technico-économique ; 

▪ S’inscrire en harmonie avec la législation. 

 

Le présent document constitue le rapport de phase 1 du schéma directeur d’assainissement et de gestion 
des eaux pluviales de la commune de Saint-Igny-de-Roche. 
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I. Présentation de la commune  

I.1. Localisation géographique 

Source : IGN, Géoportail 

La commune de Saint-Igny-de-Roche se situe dans le département de la Saône et Loire, à environ 4 km au 
Sud-Ouest de Chauffailles et à environ 32 km au Nord-Est de Charlieu. 

Les altitudes du territoire d’étude varient de 339 à 520 m NGF pour une superficie d’environ 7.94 km2. 

La commune de Saint-Igny-de-Roche est traversée par la route départementale n°83 d’Est en Ouest, au 
Nord du bourg et par les routes départementales 201 et 383 sur l’axe Nord-Sud . 

La cartographie suivante présente la localisation géographique du territoire. 

 
Localisation géographique de la commune de Saint-Igny-de-Roche 
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I.2. Évolution démographique 

I.2.1. Analyse générale de la démographie 

Source : INSEE 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution démographique de la commune de Saint-Igny-de-Roche depuis 
1968. Cette analyse est basée sur les recensements officiels de l’INSEE. 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2019 

Population 534 528 509 559 578 630 736 763 

Taux d'évolution entre 
recensements 

  -1,1% -3,6% 9,8% 3,4% 9,0% 16,8% 3,7%   

Taux d’évolution annuel   -0,2% -0,5% 1,2% 0,4% 1,2% 3,2% 0,5%   

Evolution démographique de la commune de Saint-Igny-de-Roche 

 

Représentation graphique de l’évolution démographique sur le territoire de Saint-Igny-de-Roche 
 

La commune de Saint-Igny-de-Roche dénombrait 763 habitants en 2019. 

La population sur le territoire d’étude a connu une grosse augmentation de population depuis 1997 avec 
un taux d’évolution annuel compris entre 0,4% et 3,2%. 
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I.3. Organisation de l’habitat  

Source : INSEE 

Le tableau suivant présente le parc résidentiel du territoire d’étude (recensement 2018). 

Nombre d'habitants en 2019 763 

Ensemble de logements 2018 dont : 369 

Résidences principales 297 

Soit en % 80,5% 

Résidences secondaires ou occasionnelles 47 

Soit en % 12,6% 

Logements vacants 25 

Soit en % 6,8% 

Taux d'occupation des résidences principales 2.57 

Taux d'occupation des logements totaux 2.07 

 

 

Représentation graphique de la répartition des logements sur le territoire de Saint-Igny-de-Roche 

  

81%

13%
7%

Résidences principales

Résidences secondaires ou
occasionnelles

Logements vacants
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La commune présente un habitat majoritairement permanent (proportion de résidences principales de 
80,5 %). Le taux moyen d’occupation des résidences principales est de 2,57 habitants/logement sur le 
territoire d’étude. 

Avec au total 47 logements secondaires et 25 logements vacants sur la commune de Saint-Igny-de-Roche, 
la population maximale supplémentaire à prendre en compte sur le territoire étudié s’élève à environ 
150 EH (hors établissements d’accueil).  

I.4. Urbanisme 

I.4.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

La commune fait partie du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Charolais-
Brionnais approuvé en octobre 2014. Il regroupe 128 collectivités. 

La structure porteuse du SCoT est le Pôle d’Equilibre Territorial Rural du Pays Charolais-Brionnais. 

Le SCoT présente trois axes stratégiques : 

▪ Axe 1 : Reconnaitre, préserver et valoriser l’identité rurale moderne du Pays Charolais-Brionnais 
comme ressource et opportunité pour son développement et son attractivité ; 

▪ Axe 2 : Accompagner les mutations en cours : économiques, industrielles, agricoles, sociales du Pays 
Charolais-Brionnais et promouvoir un territoire innovant, durable, ouvert et connecté ; 

▪ Axe 3 : Organiser un territoire de proximité pour soutenir un développement équilibré et solidaire du 
Pays Charolais-Brionnais. 

L’objectif du SCoT pour les villes, dont Saint-Igny-de-Roche fait partie, est à minima de 20 logements par 
ha pour les nouvelles opérations d’habitat. 

I.4.2. Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

La commune de Saint-Igny-de-Roche ne dispose pas de PLU. 

I.4.3. Plan Local d’Urbanisme Intercommunale (PLUi) 

Un PLUi est actuellement en cours d’élaboration dont un extrait du zonage de la commune est présenté ci-
dessous. Une partie du bourg est en zone constructible à l’Est du lieu-dit les Verchères. 
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Extrait du zonage de la commune issu du PLUi 

Le bourg de la commune de Saint-Igny-de-Roche est située en zone constructible d’après un extrait du 
zonage du PLUi en cours d’élaboration. Le reste de la commune est situé en zone non constructible. Les 
données seront actualisées au fur et à mesure de l’état d’avancement du PLUi. 

 

I.4.4. Zone de revitalisation rurale 

Les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) visent à aider le développement des territoires ruraux 
principalement à travers des mesures fiscales et sociales. Ces mesures spécifiques sont appliquées pour y 
favoriser le développement économique. Ainsi, les mesures d’aide de l’Etat sont concentrées sur ces 
territoires afin de favoriser les entreprises pouvant être créatrices d’emplois dans les zones rurales les moins 
peuplées et les plus touchées par le déclin démographique et économique. 

La commune de Saint-Igny-de-Roche est classée en zone de revitalisation rurale. 
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II. Présentation du milieu physique  

II.1. Pluviométrie locale  

Source : Météo France 

La pluviométrie locale est assez homogène. 

Les données pluviométriques présentées ci-dessous sont celles de Nandax (située à proximité de la zone 
d’étude).  

 

La pluviométrie annuelle est de l’ordre de 876,5 mm/an. 
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II.2. Contexte géologique et hydrogéologique 

II.2.1. Contexte géologique 

Source : BRGM 

Le territoire communal est majoritairement constitué de formations alluviales le long du Botoret et de 
l’Aron. Le reste de la commune repose sur des formations granitiques. 

L’extrait cartographique ci-dessous présente le contexte géologique communal : 

 

Carte géologique de la commune de Saint-Igny-de-Roche au 1 : 50 000ème (Source : BRGM) 

 

II.2.2. Contexte hydrogéologique 

Source : ADES, BRGM, Sandre 

La masse d’eau souterraine de niveau 1 (correspondant à la première masse d’eau rencontrée depuis la 
surface) sur laquelle repose la commune de Saint-Igny-de-Roche est : 

▪ La masse d’eau GG043 : Bassin Versant du socle de la Loire Bourguignonne. Il s’agit d’une masse 
d’eau de type socle à écoulement libre. 
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II.2.3. Protection de captages 

La commune de Saint-Igny-de-Roche ne possède aucun puits de captage sur son territoire. 

II.2.4. Remontées de nappes 

Les roches qui forment le « socle », c'est-à-dire le support des grandes formations sédimentaires, sont 
généralement des roches dures, non perméables, et qui ont tendance à se casser sous l’effet des contraintes 
que subissent les couches géologiques. Elles contiennent de l’eau dans les fissures de la roche. 

La cartographie suivante localise les zones présentant des risques de remontées de nappe en domaine de 
socle sur le territoire communal et à proximité immédiate. 

Cartographie des zones de remontées de nappe  

La partie Nord de la commune, les berges de l’Aron ainsi que les lieu-dit « le Poirier », « les Louites » et 
« les Thomachots » sont sujets aux potentiels débordements de nappe et inondations de cave. A noter 
que les parcelles sur lesquelles reposent les stations de traitement sont concernées par ces 
problématiques de remontées de nappes. 
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II.3. Patrimoine naturel  

Source : Base de données communales de la DREAL 

 Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II : 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) participent au maintien des grands 
équilibres naturels, du milieu de vie d’espèces animales et végétales. Elles ont pour objectif d’identifier et 
décrire des secteurs présentant des fortes capacités biologiques. L’inventaire des ZNIEFF doit être consulté 
avant tout projet d’aménagement. 

On distingue deux types de ZNIEFF :  
 

▪ Les zones de type I : secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisée par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du 
patrimoine naturel ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à 
des transformations mêmes limitées.  

▪ Les zones de type II : grands ensembles naturels (massifs forestier, vallée, plateau, estuaire…) riches 
ou peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe 
de respecter les grands équilibres biologiques, en tenant compte notamment du domaine vital de 
la faune sédentaire ou migratrice.  

 Zones NATURA 2000 : 

Le réseau Natura 2000 poursuit un objectif de protection à long terme des espèces et des habitats 
particulièrement menacés, dont la conservation constitue un enjeu déterminant en Europe. Ce réseau 
comprend deux types de zones réglementaires : les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Sites 
d'Importance Communautaire (SIC).  

Dans le cadre d’un aménagement susceptible d’impacter de manière directe ou indirecte une zone Natura 
2000, une étude d’impact au titre de la protection des espaces classés Natura 2000 doit être menée et 
présentée aux administrations.  
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Type Nom Identifiant 

ZNIEFF de type I Ancienne Carrière et prairie de Cadollon 260030287 

 

La commune de Saint-Igny-de-Roche possède un site d’intérêt écologique remarquable sur son territoire. 
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III. Présentation du réseau hydrographique  

III.1. Présentation générale  

La commune de Saint-Igny-de-Roche appartient au bassin hydrographique Loire-Bretagne. Elle est traversée 
par l’Aron sur la partie Ouest et bordée par le Botoret au Nord.  

 

Réseau hydrographique de la commune de Saint-Igny-de-Roche 

L’Aron est le milieu récepteur des stations de traitement du territoire communal. 
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III.2. Données Hydrologiques  

Source : Cartographie des débits des cours d’eau de la Loire (saone-et-loire.gouv.fr) 

Aucune station hydrologique n’est présente sur l’Aron et le Botoret dans la commune de Saint-Igny-de-
Roche.  

III.3. Risques de séisme et de retrait -gonflement des sols argileux 

Source : géorisques.gouv 

La commune de Saint-Igny-de-Roche est concernée par un risque sismique de niveau 2, par les phénomènes 
de retrait gonflement des sols argileux ainsi qu’un potentiel de radon fort. Le territoire d’étude ne possède 
pas de plans de préventions des risques relatifs à ces problématiques. 

III.4. Outils  de gestion 

III.4.1. Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau adoptée le 23 octobre 2000 a pour objectif d’atteindre d’ici 2015 
(au plus tard pour 2027) le « bon état » écologique et chimique pour les eaux superficielles et le « bon état 
» quantitatif et chimique pour les eaux souterraines, tout en préservant les milieux aquatiques en très bon 
état. Les définitions des différents états demandés sont reportées ci-dessous : 

Bon état chimique 
Atteinte de valeurs seuils fixées par les normes de qualité environnementales 
européennes (substances prioritaires ou dangereuses). 

Bon état écologique 

Seulement pour les eaux de surface 

Bonne qualité biologique des cours d’eau (IBGN, IBD, IPR), soutenue directement 
par une bonne qualité hydromorphologique et physico-chimique. Faible écart 
avec un état de référence pas ou très peu influencé par l’activité humaine. 

Bon état quantitatif 
Seulement pour les eaux souterraines 

Equilibre entre les prélèvements et le renouvellement de la ressource. 

Bon potentiel écologique 

Pour les masses d’eau artificialisées et fortement modifiées 

Faible écart avec un milieu aquatique comparable appliquant les meilleurs 
pratiques disponibles possibles, tout en ne mettant pas en cause les usages 
associés au cours d’eau. 
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III.4.2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Loire-Bretagne 

 Présentation du SDAGE 2022-2027 : 

La totalité du territoire de la collectivité appartient au bassin hydrographique Loire-Bretagne. Le SDAGE est 
entré en vigueur en 2022 comme sur les autres bassins hydrographiques métropolitains, pour les années 
2022 à 2027. 

Le SDAGE fixe les échéances d’atteinte des objectifs d’état écologique et des objectifs d’état chimique pour 
chaque cours d’eau du bassin Loire-Bretagne. Une échéance d’objectif de « bon état général » en découle 
(échéance la moins favorable entre l’objectif d’état écologique et celui chimique).  

Certains cours d’eau n’ayant pu atteindre les objectifs fixés initialement par la DCE (objectif 2015). Le 
nouveau SDAGE prévoit ainsi des échéances plus lointaines ou des objectifs moins stricts pour certains cas. 
Ces cas sont néanmoins justifiés. Les motifs pouvant aboutir à un changement de délai ou d’objectifs sont : 

▪ Cause « faisabilité technique » (réalisation des travaux, procédures administratives, origine de la 
pollution inconnue, manque de données) ; 

▪ Cause « réponse du milieu » (temps nécessaire au renouvellement de l’eau) ; 

▪ Cause « coûts disproportionnés » (impact important sur le prix de l’eau et sur l’activité économique 
par rapport aux bénéfices que l’on peut atteindre). 

 
 Objectifs de bon état pour les masses d’eau du territoire : 

En ce qui concerne les milieux récepteurs situés sur le territoire communal, les données suivantes 
concernant les objectifs de bon état écologique ou chimique des cours d’eau ne sont précisées par le SDAGE. 

Masse d’eau 
Bon état 

écologique 
Bon état 
chimique 

Bon état 
global 

FRGR0187 Le Botoret et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec le Sornin 

2021 2021 2021 

 

Tout projet s’inscrivant dans son bassin versant ne devra pas altérer l’état actuel du cours d’eau.  
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III.4.3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le territoire communal étudié n’est concerné par aucun SAGE. 

III.4.4. Contrat territorial 

La commune de Saint-Igny-de-Roche n’est concernée par aucun contrat de rivière 

III.4.5. Zones vulnérables aux nitrates 

Source : DREAL, arrêté préfectoral du 21 Février 2017 

La directive 91/676 du 13 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole (Directive "nitrates") fixe comme objectif la réduction de la pollution des eaux 
superficielles et souterraines.  

Plusieurs arrêtés préfectoraux se sont succédé délimitant des nouveaux secteurs faisant parties des zones 
vulnérables aux nitrates. La dernière délimitation a été effectuée en juillet et août 2021. 

La commune de Saint-Igny-de-Roche n’est pas concernée par des zones vulnérables aux nitrates.  

III.4.6. Zones sensibles à l’eutrophisation 

La délimitation des zones sensibles à l’eutrophisation a été faite dans le cadre du décret nº94-469 du 
03/06/1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires, qui transcrit en droit français 
la directive nº91/271 du 21/05/1991. 

Les zones sensibles comprennent les masses d’eau significatives à l’échelle du bassin qui sont 
particulièrement sensibles aux pollutions azotées et phosphorées responsables de l’eutrophisation, c’est-
à-dire à la prolifération d’algues.  

Ces zones sont délimitées dans l’arrêté du 23 novembre 1994, modifié par l’arrêté du 09/01/2006, l’arrêté 
du 9 février 2009 portant révision des zones sensibles dans le bassin Loire-Bretagne. 
 
Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d'actions qui comporte des prescriptions 
à la gestion de la fertilisation azotée et de l'interculture. Il est construit en concertation avec tous les acteurs 
concernés, sur la base d'un diagnostic local.  

La zone d’étude est située en zone sensible à l’eutrophisation. 
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III.5. Qualité des eaux 

Source :  Qualité Rivière, Carmen 

Station de 
mesure 

Année  
Etat 

écologique 
Etat biologique Etat chimique 

L’Aron à 
Coublanc 

(04410030) 
2017 Mauvais Mauvais  Indéterminé 

L’Aron à 
Coublanc 

(04410029) 
2017 Moyen Moyen Indéterminé 

 

Les données concernant l’état des cours d’eau se limitent aux états écologiques et biologiques de l’Aron 
à Coublanc datant de 2017. Les mesures effectuées font état d’un état écologique et biologique mauvais 
à proximité du pont de Cadolon et d’états moyens à l’Est de Saint-Igny-de-Roche. 

 

III.6. Usages sensibles  

L’arrêté du 21 juillet 2015 définit les usages sensibles comme l’utilisation des eaux superficielles ou 
souterraines pour notamment la production d’eau destinée à la consommation humaine (captages d’eau 
publics ou privés, puits déclarés comme utilisés pour l’alimentation humaine), la conchyliculture, la 
pisciculture, la cressiculture, la pêche à pied, la baignade, les activités nautiques. 

Sur le territoire de Saint-Igny-de-Roche, les usages recensés sont les suivants : 

▪ Absence d’activités liées à la conchyliculture, la pisciculture ou à la cressiculture sur le territoire 
d’étude ;  

▪ La pêche est pratiquée sur le territoire d’étude ; 

▪ Absence de site de baignade sur la zone d’étude ou en aval hydraulique ; 

▪ Usages agricoles ponctuels : irrigation et/ou abreuvage du bétail. 

Au regard des éléments précités, les principaux enjeux liés aux usages sensibles se concentrent sur la 
pêche ainsi que les usages agricoles et plus particulièrement l’abreuvage du bétail. 

L’impact du système d’assainissement sur cette activité peut s’avérer fort dans la mesure ou le bétail est 
destiné à la consommation. 
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IV. Inventaire et caractérisation des rejets d’eaux usées  

IV.1. Analyse du fichier abonnés eau potable  

Sources : Fichier abonnés eau potable 

La compétence eau potable est portée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Sornin qui 
délègue l’exploitation à Véolia Eau sur le territoire de Saint-Igny-de-Roche. 

D’après le fichier des abonnés eau potable, Saint-Igny-de-Roche compte 190 abonnés assujettis à la 
redevance assainissement collectif sur le territoire en 2021. Dans la suite, seront considérés comme « gros 
consommateurs », les abonnés utilisant plus de 250 m³/an d’eau potable. 

Le tableau suivant présente les consommations des abonnés assujettis à l’assainissement collectif pour la 
commune de Saint-Igny-de-Roche pour les années 2021. 

Indicateur 2021 2020 

 Nombre total d’abonnés assujettis 
assainissement  

190 189 

 Volume correspondant   14 225 m³ 16 708 m³ 

 Consommations moyennes sur la 
commune  

75 m³/abonné.an 88 m³/abonné.an 

205 l/abonné.j 242 l/abonné.j 

80 l/EH.j 94 l/EH.j 

 Nombre de gros consommateurs 
raccordés à l'assainissement   

2 4 

 Volume correspondant   983 m³ 1305 m3 

 Part de gros consommateurs en 
nombre   

1,0% 2,1% 

 Part de gros consommateurs en 
volume   

6,9% 7,8% 

 Consommations moyennes sur la 
commune (hors gros consommateurs)  

70 m³/abonné.an 83 m³/abonné.an 

192 l/abonné.j 227 l/abonné.j 

75 l/EH.j 88 l/EH.j 

 Taux d'habitants par logement  2.57 

 

Le nombre d’abonnés estimé assujettis à la redevance assainissement est passé de 189 à 190 entre 2020 
et 2021. 

Deux gros consommateurs ont été recensés en 2021 contre 4 en 2019. 

Le volume journalier consommé par habitant est d’environ 75l/ (j.EH) en 2021 et 88l/ (j.EH) hors gros 
consommateurs en 2020 
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IV.2. Gros consommateurs d’eau potable  

Source : Fichier abonnés eau potable  

L’analyse des fichiers abonnés eau potable de 2020 et 2021 a permis d’identifier les gros consommateurs 
raccordés au système d’assainissement collectif du territoire de Saint-Igny-de-Roche. 

Le tableau suivant propose un récapitulatif de ces gros consommateurs : 

Nom du propriétaire du 
branchement 

Adresse du branchement Commune 
Type 

d’assainissement. 

Consommation 
en 2021 

Consommation 
en 2020 

(m3) (m3) 

Georges DESPINASSE Les Tronchères 

Saint-Igny-de-
Roche 

AC 

664 - 

Khadiri CHAHAD 39 rue Jean André Robin 319 - 

Fabien RAY 1 rue cadollon - 427 

Anonyme Indéterminée - 343 

Anonyme Indéterminée - 284 

Cyril DUVERNAY 50 route du lavoir 156 251 

Gros consommateurs d’eau en 2021 et 2020 sur le territoire d’étude 

Au total, ce sont 6 gros consommateurs qui ont été recensés en 2021 et 2020. Toutefois peu 
d’informations sont disponibles concernant les gros consommateurs de 2020. 

Leur consommation représentait respectivement 6,9 et 7,8% en 2020 et 2021. 

IV.3. Installations classées pour l ’environnement  

Source : Site de l’inspection des installations classées 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions 
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui 
les soumet à un régime en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être 
engendrés : 

▪ Déclaration : « Toutes les activités de l’établissement sont en dessous des seuils de classement de 
la nomenclature. L’établissement n’est pas une installation classée. Il relève de la police du maire. 
» 

▪ Déclaration avec contrôle : « L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant 
sa mise en service. On considère alors que le risque est acceptable moyennant des prescriptions 
standards au niveau national, appelées arrêtés types. » 

▪ Enregistrement : « L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise 
en service, mais elle fait en plus l’objet d’un contrôle périodique effectué par un organisme agréé 
par le ministère du développement durable. » 

▪ Autorisation : « L’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit, préalablement à sa mise en 
service, faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité 
du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Dans l’affirmative, un arrêté 
préfectoral d’autorisation est élaboré au cas par cas. » 
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▪ Autorisation avec servitude : « La démarche est la même que pour l’autorisation mais des servitudes 
d’utilité publique sont ajoutées dans le but d’empêcher les tiers de s’installer à proximité de ces 
activités à risque. » 

Le territoire d’étude ne compte aucune installation classée pour la protection de l’environnement. 

IV.4. Établissements d’accueil  

Type 
d’établissement 

Nom de 
l’établissement 

Capacité 
Nombre 

d’Equivalents 
habitants (*) 

Système 
d’assainissement 

Assainissement 
collectif (AC) ou 
autonome (ANC) 

Salle des fêtes 

Grande salle 
150 

personnes 
8 EH Traives AC 

Petite salle 50 personnes 3 EH Traives AC 

Ecole 

Ecole publique 
de Saint-Igny-de-

Roche 
73 

Non 
comptabilisés 

Traives AC 

Ecole maternelle  
24 

maternelles 
Non 

comptabilisés 
Traives AC 

(*) Le nombre d’équivalents-habitants correspondant a été estimé à partir des coefficients de correction de la circulaire 
interministérielle du 22 Mai 1997 : 0.5 EH par élève demi-pensionnaire, 3 EH par place dans un hôpital, 2 EH par place 
en maison de retraite et au niveau des thermes – dans la mesure où il s’agit de personne compté dans la population de 
la commune, la capacité d’accueil a été considérée à 1 EH supplémentaire, 1 EH par emplacement de camping, 1 EH 
par place dans un gîte, 0.05 EH par place dans les lieux public. Les valeurs ont été arrondies à la dizaine. 

Les établissements d’accueil sont tous situés sur le système d’assainissement des Traives. Un total de 11 
EH provenant des 2 salles des fêtes sont à comptabiliser. 

IV.5. Activités professionnelles  

Sources : Informations communales, bases sirene et societe.com 

Certaines activités sont susceptibles d’engendrer des effluents particuliers, comme par exemple :  

▪ Garages et assimilés : hydrocarbures. 

 

Des conventions ou autorisation spéciales de déversements permettent d’identifier les différents rejets de 
ces entreprises et de fixer un cadre réglementaire de ceux-ci. La connaissance des rejets de ces 
établissements permet également de mieux définir les charges à traiter en station et, en cas de problèmes, 
de pouvoir remonter plus facilement à la source. 

Le territoire d’étude recense de nombreuses entreprises, notamment des exploitations agricoles et des 
artisans qui sont des activités bien présentes. Quelques entreprises sont susceptibles d’engendrer des 
effluents particuliers comme c’est le cas des entreprises MSA et ACF qui possèdent des activités de 
métallurgie. 
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IV.6. Arrêtés d’autorisation et conventions de rejet au réseau 
d’assainissement  

Un arrêté d’autorisation de rejet est normalement signé avec tout établissement générant des rejets non 
domestiques ou assimilés domestiques. 

Une convention spéciale de déversement est un document non obligatoire pouvant compléter et préciser 
l’arrêté d’autorisation de rejet. Elle définit les modalités administratives, techniques, financières et 
juridiques nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté d’autorisation de déversement des eaux usées non 
domestiques dans le réseau public d’assainissement. 

Sur le territoire de l’étude, aucune entreprise ne dispose d’une convention de rejet. 

 

IV.7. Synthèse des charges attendues sur chacun des systèmes  

Le tableau ci-dessous présente les volumes théoriques et les charges polluantes estimées en fonction du 
nombre de raccordement d’eau potable pour chacun des systèmes d’assainissement du territoire d’étude. 

Système 
d’assainissement 

Nombre 
d’abonnés 
raccordés à 

chaque système 

Population 
raccordée  

Capacité 
hydraulique 

de la 
station 

Volume 
théorique 
attendu 

Capacité 
de la 

station 

Charge 
polluante 
estimée 

Traives 49 137 39 m3/j 
20,6m3/j 

53% 

15,6 kg/j 
de DBO5 

8,2 kg/j de 
DBO5 

52,5% 

Vernes 83 214 43,5 m3/j 
32,1 m3/j 

74% 

17,4 kg/j 
de DBO5  

12,8 kg/j de 
DBO5 

74% 

Cadolon 16 42 87 m3/j 
6,3 m3/j 

7,2% 

25,2 kg/j 
de DBO5 

2,52 kg/j de 
DBO5 

10% 

 

Le volume théorique attendu pour la station des Traives est de 20,6 m³/j, soit 53% du débit nominal de la 
station (39 m³/j). La charge polluante est estimée à 137 EH soit 52,5% de la capacité nominale (260 EH).  

La station des Vernes possède une charge polluante estimée à 214 EH pour une capacité de 290 EH. Le 
volume théorique attendu est quant à lui de 32,1 m³/j, soit 74% du débit nominal. 

Enfin la partie de Saint-Igny-de-Roche raccordée à la station de traitement de Cadolon représente 6,3 
m³/j, soit 7,2% du débit nominal de la station. La population de Saint-Igny-de-Roche raccordée à la station 
est de 42 EH soit 10% de la charge nominale de la station. 
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V. Synthèse des données ANC  

Cette partie sera complétée ultérieurement lorsque les données auront été transmises par le SPANC du 

Brionnais  
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VI. Etat des l ieux des réseaux de collecte  

VI.1. Préambule 

La commune est compétente en matière d’assainissement collectif concernant la collecte, le transport et la 
dépollution. La gestion du service est assurée en régie. 

Saint-Igny-de-Roche apparaît également compétente en termes de gestion des eaux pluviales urbaines et 
plus précisément concernant leur collecte, leur transport, leur stockage et leur traitement. 

Le territoire d’étude dispose de 2 stations de traitements  : 

- La station des Traives qui est de type lagunage naturel, d’une capacité de 260 EH et mise en 
service en 1995. 

- Le système des Vernes, qui est une station de type lagunage naturel, d’une capacité de 290 EH 
et mise en service en 1984. 

 

VI.2. Principe du repérage des réseaux  

Un repérage exhaustif des réseaux d’assainissement des eaux usées, des eaux pluviales et des réseaux 
unitaires a été réalisé par deux membres de Réalités Environnement.  

Ce repérage a permis, entre autres : 

▪ D’appréhender l’organisation et la structure du système d’assainissement ; 
▪ De vérifier le tracé et les caractéristiques reportées sur les plans des réseaux initiaux ; 
▪ De mettre à jour les plans sur un fond de plan cadastral actualisé ; 
▪ De mettre en évidence les éventuels dysfonctionnements et anomalies. 

Les visites de terrains ont été réalisées pendant les mois de Juillet et Août. 

Des fiches regards seront constituées. Elles seront transmises en fin d’étude, lors de l’élaboration du 
programme de travaux. Ces fiches synthétiseront les éléments suivants : 

▪ Photo intérieure et extérieure ; 
▪ Dimensions géométriques ; 
▪ Caractéristiques des réseaux entrants et sortants ; 
▪ Anomalies recensées ; 
▪ Travaux envisagés. 

Les plans mis à jour du système d’assainissement sont présentés en Annexe 1-1a, Annexe 1-1b et Annexe 1-
1c. 

VI.3. Age des collecteurs  

L’année de pose des collecteurs sera renseignée une fois que l’information sera récupérée auprès de la 
commune. 

  



Commune de Saint-Igny-de-Roche - 42  32 

  Schéma directeur d’assainissement et de gestion des eaux 
pluviales - Phase 1 

VI.4. Caractéristiques des réseaux du système d’assainissement  

Le territoire d’étude présente 3 systèmes d’assainissement : 

▪ Le système des Traives, qui est strictement séparatif. Il collecte les effluents de toute la partie Sud 
du Bourg de Saint-Igny-de-Roche; 

▪ Le système des Vernes qui est strictement séparatif. Ce système récupère les effluents de toute la 
partie Nord du Bourg de la commune ; 

▪ Le système Cadolon, qui est également strictement séparatif. Il collecte les effluents du lieu-dit 
« Cadolon » au Sud-Ouest de la commune. Sa station de traitement est gérée par la commune de 
Coublanc  

Les fiches de synthèse pour les systèmes d’assainissement sont proposées en Annexe 1-2a, Annexe 1-2b et 
Annexe 1-3b. 

 

VI.4.1. Caractéristiques des systèmes d’assainissement 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des réseaux d’assainissement par type d’effluents (hors fossé) 
pour les 3 systèmes d’assainissement.  

Système d’assainissement Les Traives Les Vernes Cadolon 

Linéaire de canalisation 6698 5975 1451 

Dont « Eaux usées » 3457 3900 1322 

Dont « Eaux pluviales » 3241 2076 129 

Dont « unitaire » 0 0 0 

Nombre de regards de visite 
repérés 

201 164 42 

Dont « Eaux usées » 88 107 36 

Dont « Eaux pluviales » 113 57 6 

Dont « unitaire » 0 0 0 

Nombre de boites de 
branchements 

82 75 16 

Dont « Eaux usées » 66 59 15 

Dont « Eaux pluviales » 16 16 1 

Dont « unitaire » 0 0 0 

Dont « mixte » 0 0 0 

Caractéristiques des systèmes d’assainissement 

Ce sont un peu moins de 6,5 km de fossés qui ont été identifiés sur l’ensemble des systèmes 
d’assainissement. 

Les systèmes d’assainissement de la commune sont strictement séparatifs. Les systèmes des Traives  
et des Vernes possèdent un réseau d’eaux pluviales très développé contrairement au système de 
Cadolon. Ce sont au total plus de 14 km de réseaux qui ont été recensés  
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VI.4.2. Répartition selon la nature et le diamètre des canalisations 

▪ Répartition selon la nature : 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des réseaux selon la nature des matériaux des conduites pour 
les systèmes d’assainissement du territoire d’étude. 

Système d’assainissement Les Traives Les Vernes Cadolon 

Béton 32,6% 20,5% 6,0% 

PVC 16,9% 16,7% 59,9% 

Fibre ciment 38,1% 41,5% 26,3% 

Fonte 0% 0,3% 0% 

Grès 0% 0,5% 0% 

PEHD 2,0% 3,2% 0% 

Autre 0,7% 0% 0% 

Indéterminé 9,7% 17,3% 7,9% 

Répartition des canalisations par nature 

Les collecteurs des systèmes d’assainissement des Traives et des Vernes sont principalement constitués de 
fibre-ciment concernant les réseaux d’eaux usées, et de béton concernant les réseaux d’eaux pluviales. Les 
réseaux du système de Cadolon sont quant à eux principalement constitués de PVC.  

Il existe un linéaire important de canalisation dont la nature est dite « indéterminée ». Cela provient des 
zones où les tampons n’ont pas pu être ouverts et donc que la nature des réseaux n’a pas pu être observée. 

▪ Répartition selon le diamètre : 

 ≤ 250 mm  300 mm > 300 mm Indéterminée 

Les Traives 
4,01 km 
59,9 % 

1,12 km 
16,7 % 

1,29 km 
19,2 % 

0,28 km 
4,2 % 

Les Vernes 
3,71 km 
66,9 % 

0,71 km 
11,9 % 

0,58 km 
9,6 % 

0,69 km 
11,5 % 

Cadolon 
1,17 km 
90,7 % 

>0,01 km 
0,3 % 

0,08 km 
5,7 % 

0,05 km 
3,3 % 

Répartition des canalisations par diamètre 

Les collecteurs des 3 systèmes d’assainissement du territoire d’étude possèdent majoritairement des 
diamètres inférieurs ou égaux à 250 mm. Les diamètres supérieurs à 300 mm correspondent aux collecteurs 
d’eaux pluviales. A noter que près de 12% des natures des canalisation du système de Cadolon restent 
indéterminées. 
 

VI.4.3. Accessibilité des regards 

VI.4.3.1. Regards de visite 

Au cours du repérage des réseaux, ce sont 407 regards de visites au total qui ont été recherchés sur 
l’ensemble des systèmes d’assainissement.   

Parmi ces 407 regards, certains se sont avérés inaccessibles (sous enrobé, enterrés, bloqués) ou n’ont pas 
été trouvés.  
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Des cartographies de l’accessibilité des réseaux, établies à la suite de cette première phase de repérage, 
sont proposées en Annexe 1-3a ; Annexe 1-3b et Annexe 1-3c.  

Le tableau ci-après présente l’accessibilité des regards des trois systèmes d’assainissement. 

Système 
d’assainissement 

Regards 
recherchés 

Regards 
visités 

Regards 
non 

trouvés 

Regards 
sous 

enrobé 

Regards 
enterré

s 

Regards 
bloqués 

Regards 
inaccessibles 

Regards 
scellés 

Les Traives 201 
186 

(92,5 %) 
2 

(1,0 %) 
1 

(0,5 %) 
2 

(1,0%) 
4 

(2,0%) 
5 

(2,5 %) 
1 

(0,5 %) 

Les Vernes 164 
135 

(82,3 %) 
15 

(9,1%) 
6 

(3,7 %) 
3 

(1,8 %) 
3 

(1,8 %) 
2 

(1,2 %) 
0 

(0,0%) 

Cadolon 42 
37 

(88,1 %) 
1 

(2,4%) 
0 

(0,0 %) 
0 

(0,0 %) 
0 

(0,0 %) 
4 

(9,5 %) 
0 

(0,0 %) 

 

Les regards de visite à dégager en priorité afin d’améliorer la compréhension du système d’assainissement 
sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Regards à 
dégager 

Système 
d’assainissement 

Réseau Accessibilité Localisation 

R1529 Les Vernes Eaux usées Non trouvé 
Intersection entre la rue de l’allouette et la 

route de Bruyères 

R1414 Les Vernes Eaux usées Sous enrobé Impasse de Prinnets 

R1225 Les Vernes Eaux usées Non trouvé 
Intersection entre de la Garenne et route 

de Berland 

R637 Les Traives Eaux usées Non trouvé Impasse des vignes 

R1320 Cadolon Eaux usées Non trouvé A proximité de la RD 81 

Liste des regards à mettre à la côte pour le déroulement de l’étude 

Ceci est une liste non exhaustive, le dégagement ou la localisation des regards cités dans le tableau en 
amont permettrait une meilleure compréhension du réseau et surtout de faciliter prochainement la 
sectorisation nocturne. 

L’accessibilité aux réseaux d’assainissement est très bonne dans chacun des systèmes d’assainissement 
avec plus de 80% d’accessibilité. 

 

VI.4.3.2. Boites de branchement 

Au cours du repérage des réseaux, ce sont 174 boîtes de branchement au total qui ont été recherchées sur 
l’ensemble des systèmes d’assainissement.   

Parmi ces 174 boîtes de branchements, certaines se sont avérées inaccessibles (chez, des particuliers, sous 
enrobé, enterrées, bloquées) ou n’ont pas été trouvées. Le tableau ci-dessous présente ces accessibilités. 
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Système 
d’assainissement 

Boites 
recherchées 

Boites 
visitées 

Boites 
bloquées 

Boites 
inaccessibles 

Enterrées 
Non 

trouvées 
Sous-

enrobé 

Les Traives 82 
55 

(67 %) 
0 

(0 %) 
20 

(25 %) 
0 

(0 %) 
6 

(7 %) 
1 

(1 %) 

Les Vernes 75 
50 

(67 %) 
0 

(0 %) 
18 

(24%) 
4 

(5 %) 
3 

(4 %) 
0 

(0 %) 

Cadolon 16 
16 

(100 %) 
0 

(0 %) 
0 

(0%) 
0 

(0 %) 
0 

(0 %) 
0 

(0 %) 

De nombreuses boîtes de branchement sont situées chez les particuliers ce qui explique une accessibilité 
limitée sur les systèmes d’assainissement des Traives et des Vernes.  

VI.5. Anomalies identifiées lors du repérage  

VI.5.1. Classification 

Le repérage des regards de visite a permis de mettre en évidence certaines anomalies sur les réseaux d’eaux 
usées. Ces dysfonctionnements sont localisés sur les cartographies présentées en Annexe 1-4a, en Annexe 
1-4b et en Annexe 1-4c .  

Les anomalies ont été classées en 5 catégories sur la cartographie et seront précisées au sein de chacune 
des fiches regards rendues en fin d’étude : 

▪ Anomalies d’écoulement [32 identifiées], correspondant à des dépôts et/ou à la stagnation 
d’effluents : ces anomalies sont le plus souvent causées par un défaut de pente du réseau. 
L’absence de cunette est aussi rangée sous cette catégorie car elle représente souvent un obstacle 
à l’écoulement normal des effluents. 
 

Dépôt – Réseau d’eaux usées – Devant la mairie -- R494 
 

Dépôts, absence de radier –route des Tronchères– 
Réseau d’eaux usées – R1090 

 

▪ Anomalies de génie civil [29 identifiées] : elles correspondent à des fissures, cassures ou défauts 
de scellement au niveau du radier, de la cheminée ou du tampon. 

 



Commune de Saint-Igny-de-Roche - 42  36 

  Schéma directeur d’assainissement et de gestion des eaux 
pluviales - Phase 1 

Cadre non scellé – réseau d’eaux usées – chez un 
particulier le long de la RD 201 – R59 

 
Tampon cassé, fissuré – Champs en contre-bas de la 
route de Thizy – boîte de branchement d’eaux usées 

– ID 434 
 

▪ Anomalies d’étanchéité [12 identifiées] : il s’agit d’infiltrations et/ou racines observées lors de la 
visite au niveau du radier, de la cheminée ou du tampon. Ces anomalies constituent des portes 
d’entrées aux eaux claires parasites permanentes dans les réseaux d’eaux usées et unitaire. 

 
Infiltrations – Parcelle en contrebas de la rue de la 

Vercherie – Réseau d’eaux usées – R1468 

 
Traces d’infiltrations – Parcelle en contrebas de 
l’entreprise SERS Racing, à proximité de l’Aron – 

Réseau d’eaux usées – R1458 
 

▪ Traces de mise en charge des réseaux [2 tronçons identifiés] : Des traces de mise en charge ont 
été observées dans les réseaux d’eaux usées chez les particuliers de la route de l’artisanat. De même 
un tronçon du réseau d’eaux pluviales était en charge chez un particulier en contre-bas de l’impasse 
des Vignes. 
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