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Avant-propos  

La commune de La Chapelle-sous-Dun exploite en régie le système d’assainissement collectif de son 
territoire communal. Elle a missionné le bureau d’études Réalités Environnement pour l’élaboration de son 
schéma directeur d’assainissement.  

La commune possède un système d’assainissement, système du Bourg. Les effluents sont acheminés vers 
une unité de traitement de type lagunage naturel, d’une capacité de 300 EH, mis en service en 2000. 

Le milieu récepteur du système d’assainissement de La Chapelle-sous-Dun est le Sornin. 

Il a été constaté sur ce système d’assainissement :  

▪ La présence d’eaux claires parasites dans le réseau due en partie à la présence de deux antennes 
unitaires ; 

▪ L’absence d’inventaire exhaustif et de plan géoréférencé pour le réseau ; 

▪ Une forte réactivité du réseau en cas d’épisodes pluvieux ; 

▪ Une capacité de traitement pour la station de traitement des eaux usées trop importante.  

Dans ce contexte, la commune de La Chapelle-sous-Dun souhaite donc réaliser un schéma directeur 
d’assainissement qui permettra d’une part une meilleure connaissance du fonctionnement des réseaux en 
limitant la présence d’eaux parasites, et d’autre part d’apporter des solutions techniques quant à 
l’augmentation de la capacité de collecte. 

Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet lancé par le département de Saône-et-Loire 
et dans le 11ème programme de l’agence de l’eau dont les objectifs sont une amélioration des systèmes 
d’assainissement collectifs et l’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques. 

Ces solutions techniques doivent répondre aux objectifs suivants : 

▪ Garantir à la population actuelle et future des solutions durables pour l’évacuation et le traitement 
des eaux usées pluviales ; 

▪ Contribuer à l’atteinte du bon état du milieu naturel défini par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ; 

▪ Préserver les ressources en eaux souterraines et superficielles ; 

▪ Assurer le meilleur compromis économique ; 

▪ S’inscrire en harmonie avec la législation. 

 

Le présent document constitue le rapport final du schéma directeur d’assainissement de la commune de 
La Chapelle-sous-Dun. 
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I. Présentation de la collectivité  

I.1. Localisation géographique 

Source : IGN, Géoportail 

La commune de La Chapelle-sous-Dun se situe dans le département de la Saône-et-Loire à environ 30 km 
au Nord-Est de Roanne et à 40 km à l’Ouest de Mâcon. 

Sur le plan administratif, elle appartient à l’arrondissement de Charolles et à la communauté de communes 
de La Clayette Chauffailles en Brionnais. 

Le territoire s’étend sur environ 8,5 km² pour 443 habitants (population légale 2018 en vigueur au 1er janvier 
2021). 

Le territoire communal est traversé par la départementale 985, ainsi que par une ligne de chemin de fer 
SNCF suivant l’orientation Nord/Sud. Il se situe à une altitude comprise entre 317 et 553 mètres. 

La figure suivante représente la localisation de la commune. 

Localisation cartographique de la commune de La Chapelle-sous-Dun 
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I.2. Evolution démographique 

Source : INSEE données 2019 -commune de La Chapelle-sous-Dun 

Le tableau et le graphique ci-dessous présentent l’évolution démographique du territoire de la commune 
de 1968 à 2018 (population 2018 en vigueur au 1er janvier 2021) : 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2018 

Population 643 644 563 506 460 431 395 443 

Taux d'évolution 
entre recensements 

  0.2% -12.6% -10.1% -9.1% -6.3% -8.4% 12.2%   

Taux d’évolution 
annuel 

  0.0% -1.9% -1.3% -1.1% -0.9% -1.7% 1.7%   

          

 

Evolution démographique de la population de La Chapelle-sous-Dun 

La population de la commune de La Chapelle-sous-Dun a connu une diminution notable de son nombre 
d’habitants entre 1967 et 2011. Depuis, il semble que le nombre d’habitants dans la commune soit à 
nouveau à la hausse. En 2018, 443 habitants ont été recensés à La Chapelle-sous-Dun.   
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I.3. Organisation de l’habitat  

Source : INSEE données 2017 -Commune de La Chapelle-sous-Dun 

Le tableau suivant présente une synthèse des données de l’urbanisme : 

Nombre d'habitants en 2018 443 

Ensemble de logements 2017 
dont : 

274 

Résidences principales 201 

Soit en % 73% 

Résidences secondaires ou 
occasionnelles 

43 

Soit en % 16% 

Logements vacants 30 

Soit en % 11% 

Taux d'occupation des 
résidences principales 

2.2 

Taux d'occupation des 
logements totaux 

1.6 

 

 
Répartition des logements sur la commune de La Chapelle-sous-Dun 

La commune présente un ratio d’habitant par logement principal de 2,2. 

Avec 43 logements secondaires et 30 logements vacants, la population supplémentaire à prendre en 
compte s’élève à environ 160 habitants (hors établissements d’accueil). 
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I.4. Urbanisme  

I.4.1. SCoT 

La commune de La Chapelle-sous-Dun fait partie du périmètre du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
du Pays Charolais-Brionnais approuvé le 30 octobre 2014. Ce dernier est constitué de 129 communes et 
comporte différents objectifs en lien avec les différents champs de l’aménagement du territoire. Il se veut 
également cohérent avec les dispositions législatives inscrites dans le code de l’urbanisme. 

Le SCoT du pays Charolais-Brionnais s’articule autour de trois axes : 

▪ Reconnaître, préserver et valoriser l’identité rurale moderne ; 

▪ Accompagner les mutations en cours ; 

▪ Organiser un territoire de proximité. 

Le SCoT souhaite également que les documents d’urbanismes soient en adéquation entre l’accueil de 
populations et d’activités et la capacité de traitement des eaux usées. Enfin dans le cadre d’une meilleure 
maîtrise de l’assainissement des eaux pluviales, le SCoT prévoit une diminution de l’imperméabilisation des 
surfaces ainsi que la mise en place d’une gestion optimale des eaux pluviales dans le cadre des 
aménagements opérationnels. 

La commune de La Chapelle-sous-Dun faisant partie des « communes rurales », l’urbanisation doit 
permettre une densité minimum de 10 logements par hectare. Pour ces communes rurales, il n’y a pas de 
taux de logement groupés ou collectifs recommandé. 

I.4.2. Documents d’urbanisme 

La commune de La Chapelle-sous-Dun ne dispose pas de document d’urbanisme. Elle est donc soumise au 
Règlement National d’Urbanisme (RNU) et notamment à la règle de constructibilité limitée qui n’autorise 
les constructions en dehors des zones déjà urbanisées que pour des cas spécifiques mentionnés à l’article 
L.111-1-2 du code de l’Urbanisme. 

Un PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est en cours d’élaboration. 

Sur la commune de La Chapelle-sous-Dun, les zones constructibles sont limitées par le risque minier. Un 
lotissement d’une dizaine d’habitations est en cours de réalisation, le réseau d’assainissement séparatif 
est déjà en place.  

I.5. Activités professionnelles  

I.5.1. Présentation générale 

Sources : Informations communales, bases sirene et societe.com 

Un tableau en Annexe 1-1 présente la liste détaillée des établissements présents sur le territoire communal. 
Celle-ci a été établie à partir des données communales et des données de la base sirene en date de janvier 
2021. 

Cependant, les données issues de cette liste peuvent ne pas être à jour, et bien qu’elles aient fait l’objet 
d’une vérification, il peut subsister des incohérences/erreur. 
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I.5.2. Types d’établissement présents sur le territoire communal 

Les établissements présents sur la commune de La Chapelle-sous-Dun ont été regroupés par secteur 
d’activités dans le tableau suivant : 

Nom du secteur d'activité Nombre d'établissements 

Activités agricole et sylvicole 29 

Industrie manufacturière 3 

Construction 7 

Commerces ; réparation d'automobiles et de motocycles 5 

Transports et entreposage 1 

Hébergement et restauration 1 

Activités de services administratifs et de soutien 2 

Autres services personnels  1 

Total 49 

La commune de la Chapelle-sous-Dun est caractérisée par une forte activité agricole menée notamment par 
la sylviculture et l’exploitation forestière. De nombreux élevages sont également présents sur la commune.  

De plus, plusieurs activités de construction, de commerce et d’artisanat se sont également développées sur 
le territoire communal. 

Les activités susceptibles de générer des effluents non domestiques sur le territoire sont : 

▪ L’exploitation de carrière, générant de la pollution par des hydrocarbures, des produits d’entretiens, 
et des eaux saturées de poussières ; 

▪ Dans une moindre mesure l’activité de restauration, pouvant être source de graisses. 

Aucun établissement de la commune ne fait l’objet d’une autorisation ou d’une convention de 
déversement. 

I.5.3. Activités industrielles 

Source : Géorisques.gouv et BASOL 

« Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions 
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est considérée comme Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les activités relevant de la législation des installation 
classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime en fonction de l’importance 
des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : 

▪ Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration 
en préfecture est nécessaire 

▪ Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les 
mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées.  

▪ Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. » 

Actuellement, deux installations classées pour la protection de l’environnement sont présentes sur le 
territoire communal. Le tableau ci-dessous présente le régime et le statut Seveso de ces entreprises. 
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Etablissement Activité Régime 
Statut  
Seveso  

THIVENT SA 

Entreprise de Travaux Publics et de 
Génie Civil : Préfabrication Béton, 

Exploitation de Carrières et 
Fabrication d’Enrobés 

Autorisation Non Seveso 

GARMIER Scierie Autorisation Non Seveso 

 

Selon l’arrêté préfectoral des établissements ci-dessus, ceux-ci ne génèrent pas d’eaux usées non 
domestiques. Les eaux pluviales de ruissellement des sites transitent par des bassins de collecte avant rejet 
vers le milieu naturel. Ces établissements sont situés en zone d’assainissement non collectif. 

Deux installations classées pour la protection de l’environnement sont recensées sur le territoire de la 
commune de La Chapelle-sous-Dun. 

Aucun site ou sol pollué (ou potentiellement pollué) n’est référencé sur le site BASOL sur le territoire 
communal. 

I.6. Etablissements d’accueil  et d’ hébergement 

Source : Informations communales 

Les établissements d’accueil existants et leurs principales caractéristiques sont résumés dans le tableau ci-
dessous. Le nombre d’Equivalent Habitant (EH) a été estimé à partir de la circulaire du 22 mai 1997 relative 
à l’assainissement non collectif. 

Le tableau suivant contient les différents établissements d’accueil et d’hébergement de la commune de La 
Chapelle-sous-Dun : 

Type 
d’établissement 

Nom de 
l’établissement 

Adresse Capacité 
Nombre 

d’Equivalents 
habitants (*) 

Assainissement 
collectif (AC) ou 
autonome (ANC) 

Gîte et 
Chambre 
d’hôtes 

Les Bois d’en 
Haut 

Au Village des 
Bois 

4 personnes 4 ANC 

Restaurant L'en K Le Bourg 15 couverts 7 AC 

Salle des fêtes municipale Route de 
Chauffailles 

120 
personnes 

assises 
6 AC 

Ecole en Regroupements 
Pédagogiques Intercommunaux 

(RPI)/cantine 
Rue de l'Église ≈ 20 élèves 10 AC 

 

Les établissements d’accueil raccordés au réseau d’assainissement représentent au total l’équivalent de 
23 EH supplémentaires. 

 



Commune de La Chapelle-sous-Dun - 71  21 

  Elaboration du schéma directeur d’assainissement de la 
commune de La Chapelle-sous-Dun - final 

I.7. Alimentation en eau potable  

I.7.1. Données générales 

La commune de La Chapelle-sous-Dun adhère au Syndicat Intercommunal des Eaux de la vallée du Sornin 
qui porte la compétence eau potable. L’exploitation du service est assurée en affermage par l’entreprise 
VEOLIA. La commune a fourni à Réalités Environnement un tableau complet des abonnés avec la mention 
de l’assujétion à l’assainissement collectif et les consommations d’eau transmises par Véolia pour les années 
2016 à 2021.  

A noter que plusieurs parcelles sont redevables de l’assainissement collectif mais ne sont pas raccordées au 
réseau d’assainissement : il s’agit des parcelles route de Champlong, de la parcelle AB50, de la parcelle 
AB239 et de la parcelle voisine de la salle des fêtes (AB54). A contrario la parcelle AB88 est classée en SPANC 
alors qu’elle est à proximité d’un réseau d’assainissement. La commune suite au schéma directeur 
d’assainissement devra faire le point, clarifier la situation pour chaque incohérence relevée et statuer sur 
le classement de ces parcelles (notamment en fonction des scénarios retenus en phases 3-4). 

I.7.2. Consommation annuelle 

 Consommation annuelle pour l’ensemble des abonnés 

Le tableau suivant présente le nombre d’abonnés au service « eau potable » ainsi que la consommation 
annuelle sur le territoire communal. Les seules données disponibles pour l’ensemble du territoire sont celles 
de 2016 et 2017. 

Données Unités 2017 2016 

Nombre total 
d’abonnés 

- 223 218 

Volume annuel total m3 18 222 16 523 

 

 Consommation annuelle pour les assujettis à l’assainissement collectif 

Le tableau suivant présente la consommation annuelle des abonnés assujettis à l’assainissement collectif. 

Afin de vérifier le nombre d’abonnés raccordés, une géolocalisation a été réalisée à partir du fichier transmis 
par la commune. 

Données Unité 2021 2020 2019 

Nombre d’abonnés 
assujettis à 
l’assainissement (*) 

- 97 97 88 

Volume annuel total 
(assujettis assainissement) 

m3 6079 6560 7047 
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Données Unité 2021 2020 2019 

Nombre gros 
consommateurs assujettis 
(> 500 m3/an) 

- 0 0 1 

Consommation moyenne 
des assujettis hors gros 
consommateurs 

(m3/an/abonné) 

(l/j/abonné) 

(l/j/EH) 

62,7 

171,8 

78 

67,6 

185,3 

84,2 

68,5 

187,6 

85,3 

*le nombre d’abonnés mentionné ici correspond au nombre d’abonnés ayant été facturé pour une consommation non 
nulle. 

La consommation moyenne des assujettis à l’assainissement sur le territoire communal est de 78 l/j/EH. 

I.7.3. Gros consommateurs 

La commune ne possède pas de gros consommateurs. Un particulier a montré une consommation 
supérieure à 500 m3 en 2019 mais probablement liée à une fuite. 
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II. Présentation du milieu physique  

II.1. Contexte cl imatique 

II.1.1. Généralités 

Le climat de Saône-et-Loire est de type tempéré avec une légère tendance continentale. Les hivers sont 
assez rigoureux et les étés sont chauds et ensoleillés. Le vent est canalisé dans la vallée de la Saône. 

II.1.2. Pluviométrie locale 

La pluviométrie locale est assez hétérogène : le premier trimestre de l’année est de loin le plus sec (en 
moyenne 60,3 mm de précipitation par mois), les autres mois de l’année sont plus arrosés (70 à 90 mm par 
mois). 

Les données pluviométriques proposées ci-dessous sont celles de la station de Mâcon, située à environ 
40 km à l’Est de La Chapelle-sous-Dun.  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la pluviométrie depuis 1989 au mois d’octobre 2022 : 

 
Données pluviométriques de la station météo de Mâcon (71) 

La station météo de Mâcon enregistre une pluviométrie annuelle de l’ordre de 870 mm/an. 

II.1.3. Pluies caractéristiques 

Le tableau suivant présente le cumul et l’intensité pluviométrique d’une pluie d’une durée de 2 heures en 
fonction de sa période de retour. Les données statistiques présentées sont celle de la station 
météorologique de Mâcon (71). 

 



Commune de La Chapelle-sous-Dun - 71  24 

  Elaboration du schéma directeur d’assainissement de la 
commune de La Chapelle-sous-Dun - final 

Le tableau suivant illustre les différents cumuls pluviométriques avec leur période de retour : 

Période de retour Cumul pluviométrique Intensité pluviométrique 

1 semaine 4,1 mm 2 mm/h 

1 mois 8,6 mm 4,3 mm/h 

1 an 22,5 mm 11,3 mm/h 

10 ans 37 mm 18,5 mm/h 

Pluies caractéristiques enregistrées à la station de Mâcon (71) 

II.2. Contexte géologique et hydrogéologique  

II.2.1. Contexte géologique 

Source : Infoterre 

Le territoire de la commune de La Chapelle-sous-Dun repose sur différentes formations : 

▪ Des granites et des tufs sur la partie Est du territoire ; 
▪ Un ensemble de formations fluviatiles au niveau du bourg ; 
▪ Et un ensemble moins homogène de granite, de calcaire et d’argile sur l’Ouest du territoire 

communale. 

La carte ci-dessous illustre le contexte géologique sur lequel se situe la commune de La Chapelle-sous-Dun. 

 
Carte géologique de la commune de La Chapelle-sous-Dun 
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Il est à noter que le territoire communal de La Chapelle-sous-Dun est soumis à un risque géologique 
concernant d’une part les mouvements de terrain et d’autre part les cavités souterraines.  Ces risques sont 
en grande partie liés, treize incidents d’effondrement ont eu lieu, tous situés au niveau du lieu-dit « La 
Mine » au Sud-Ouest de la commune. C’est par ailleurs dans cette zone que se situe la plupart des cavités 
souterraines. 

Le territoire de La Chapelle-sous-Dun est occupé par des formations de type granites sur la majeure partie 
de son territoire. Dans une moindre mesure, des formations fluviatiles, argileuses et calcaires sont 
également présentes. 

II.2.2. Contexte hydrogéologique 

Source : Infoterre 

La commune de La Chapelle-sous-Dun est incluse dans le territoire de la masse d’eau souterraine « Le 
Morvan BV Loire » (3584 km², FRGG043). L’objectif du bon état global de cette masse d’eau souterraine 
était prévu pour 2015. 

II.2.3. Protection de captages 

Il n’y a aucun périmètre de protection de captage sur la commune de La Chapelle-sous-Dun. 

II.2.4. Remontées de nappes 

Sources : IGN, BRGM 

La totalité du territoire de la commune de La Chapelle-sous-Dun ne présente pas de risque concernant les 
remontées de nappes.  
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II.3. Patrimoine naturel et paysager  

La carte ci-dessous présente les différentes zones naturelles présents sur le territoire communal de La 
Chapelle-sous-Dun. 

 
Patrimoine naturel sur la commune de La Chapelle-Sous-Dun 

Il est à noter la présence d’aucun site d’intérêt remarquable présentant une portée règlementaire à savoir 
un site Natura 2000 sur le territoire de la commune. 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) participent au maintien des grands 
équilibres naturels, du milieu de vie d’espèces animales et végétales. Elles ont pour objectif d’identifier et 
décrire des secteurs présentant des fortes capacités biologiques. L’inventaire des ZNIEFF doit être consulté 
avant tout projet d’aménagement. 

On distingue deux types de ZNIEFF :  
▪ Les zones de type I : secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisée par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du 
patrimoine naturel ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à 
des transformations mêmes limitées.  

▪ Les zones de type II : grands ensembles naturels (massifs forestier, vallée, plateau, estuaire…) riches 
ou peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe 
de respecter les grands équilibres biologiques, en tenant compte notamment du domaine vital de la 
faune sédentaire ou migratrice. 
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L'existence d'une ZNIEFF n'est pas en elle-même une protection réglementaire. Toutefois, sa présence est 
révélatrice d'un intérêt biologique particulier, et peut constituer un indice à prendre en compte par la justice 
lorsqu'elle doit apprécier la légalité d'un acte administratif au regard des différentes dispositions sur la 
protection des milieux naturels. 

Le territoire communal de La Chapelle-sous-Dun compte deux ZNIEFF de type I sur son territoire 
dénommées « Carrière à Beaudemont et La Chapelle-sous-Dun » et « Montagne de Dun et ruisseau du 
Grincon ». Une ZNIEFF de type II nommée « Brionnais » est également présente sur la zone communale. 

La station d’épuration de La Chapelle-sous-Dun est située dans le périmètre de la ZNIEFF de type II 
« Brionnais ». 

III. Présentation du réseau hydrographique  

III.1. Présentation générale  

La rivière le Sornin [K10-0300], d’une longueur de 47 km prend sa source à Saint-Bonnet-des-Bruyères dans 
le Haut Beaujolais (département du Rhône) à 595 mètres d’altitude et se jette dans la Loire au niveau de la 
commune de Briennon. Ce cours d’eau constitue le milieu récepteur de l’unité de traitement des eaux usées 
de la commune. 

Le ruisseau le Grinçon, d’une longueur de 3,5 km prend sa source dans la commune voisine de Varennes-
sous-Dun et se jette dans le Sornin au Nord du bourg de La Chapelle-sous-Dun. 

L’extrait cartographique suivant permet de localiser ces cours d’eau. 
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Réseau hydrographique sur la commune de La Chapelle-sous-Dun 

III.2. Données hydrologiques  

Source : Banque hydro 

Une station de mesures est présente à proximité de la zone d’étude, sur le Sornin à Charlieu (K1063020), 
une quinzaine de kilomètre en aval de La Chapelle-sous-Dun. Le tableau suivant présente les principales 
caractéristiques du cours d’eau. 

Caractéristiques Valeurs 

Surface du bassin versant 457 km² 

Débit moyen interannuel (module) 7.44 m3/s 

Débit d’étiage (QMNA5) 1.1 m3/s 

Débit de crue décennale moyen journalier 
(QJX) 

170 m3/s 

Débit du Sornin à Charlieu 

Le Sornin présente des fluctuations saisonnières très marquées : le débit d’étiage est faible et traduit un 

risque d’assèchement progressif de la rivière en période estivale et automnale. 
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III.3. Les outils  de gestion  

III.3.1. La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau adoptée le 23 octobre 2000 avait pour objectif d’atteindre d’ici 
2015 le « bon état » écologique et chimique pour les eaux superficielles et le « bon état » quantitatif et 
chimique pour les eaux souterraines, tout en préservant les milieux aquatiques en très bon état.  
Les définitions des différents états demandés sont reportées ci-dessous : 

Bon état chimique 
Atteinte de valeurs seuils fixées par les normes de qualité environnementales 
européennes (substances prioritaires ou dangereuses). 

Bon état écologique 

Seulement pour les eaux de surface 

Bonne qualité biologique des cours d’eau (IBGN, IBD, IPR), soutenue directement 
par une bonne qualité hydromorphologique et physico-chimique. Faible écart 
avec un état de référence pas ou très peu influencé par l’activité humaine. 

Bon état quantitatif 
Seulement pour les eaux souterraines 

Equilibre entre les prélèvements et le renouvellement de la ressource. 

Bon potentiel écologique 

Pour les masses d’eau artificialisées et fortement modifiées 

Faible écart avec un milieu aquatique comparable appliquant les meilleurs 
pratiques disponibles possibles, tout en ne mettant pas en cause les usages 
associés au cours d’eau. 

 

III.3.2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Loire-Bretagne 

 Présentation du SDAGE 2022-2027 : 

La totalité du territoire de la commune appartient au bassin hydrographique Loire-Bretagne. Le SDAGE est 
en vigueur pour la période 2022-2027. 

Le SDAGE fixe les échéances d’atteinte des objectifs d’état écologique et des objectifs d’état chimique pour 
chaque cours d’eau du bassin Loire-Bretagne. Une échéance d’objectif de « bon état général » en découle 
(échéance la moins favorable entre l’objectif d’état écologique et celui chimique).  

Certains cours d’eau n’ont pas pu atteindre les objectifs fixés initialement par la DCE (objectif 2015). Le 
nouveau SDAGE prévoit ainsi des échéances plus lointaines ou des objectifs moins stricts pour certains cas. 
Ces cas sont néanmoins justifiés et les reports d’échéance ne pourront pas excéder, dans la majorité des 
cas, deux mises à jour du SDAGE soit 2027. Les motifs pouvant aboutir à un changement de délai ou 
d’objectifs sont : 

▪ Cause « faisabilité technique » (réalisation des travaux, procédures administratives, origine de la 
pollution inconnue, manque de données) ; 

▪ Cause « réponse du milieu » (temps nécessaire au renouvellement de l’eau) ; 

▪ Cause « coûts disproportionnés » (impact important sur le prix de l’eau et sur l’activité économique 
par rapport aux bénéfices que l’on peut atteindre). 
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 Objectifs de bon état pour les masses d’eau du territoire : 

Masse d’eau 
Objectif d’état 

écologique 

Objectif de 

bon état 

Objectif état 

chimique 

Paramètre 

de report 

FRGR0185 : Le Sornin 2021 2021 ND 
Faisabilité 

technique 

Tout projet ne devra pas altérer l’état actuel des cours d’eau. 

III.3.3. Contrat territorial 

Source : Le contrat de rivière Sornin Jarnossin 
 
La commune de La Chapelle-sous-Dun fait partie du contrat de rivière Sornin Jarnossin porté par le syndicat 
mixte des rivières du Sornin et de ses affluents (SYMISOA). Le territoire est large de 520 km² et regroupe 59 
communes. 
Le contrat de rivière élaboré en juin 2017, a permis de déterminer les grands enjeux du territoire et 
d’élaborer un programme d’actions. Les actions sont réparties sur 5 volets : 

▪ La qualité de l’eau ; 

▪ L’entretien des rivières ; 

▪ La restauration morpho-écologique des rivières ; 

▪ La préservation des zones humides ; 

▪ Des actions de communication pour sensibiliser et informer le public. 

La commune de La Chapelle-sous-Dun est plus particulièrement concernée par les actions suivantes : 

▪ B1.1.1 : Entretenir les cours d’eau ; 

▪ B1.1.5-1 : Effacer ou aménager les ouvrages pour restaurer la continuité écologique ; 

▪ B1.2.1 : Mettre en œuvre les PAEC sur le territoire (enjeux zones humides et ripisylves). 

III.3.4. Zones vulnérables aux nitrates 

Source : DDT Saône et Loire 

La directive 91/676 du 13 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole (Directive « nitrates ») fixe comme objectif la réduction de la pollution des eaux 
superficielles et souterraines. 

Plusieurs arrêtés préfectoraux se sont succédés délimitant des nouveaux secteurs faisant parties des zones 
vulnérables aux nitrates. La dernière délimitation a été effectuée le 30 août 2021. 

La commune de La Chapelle-sous-Dun n’est pas concernée par les zones vulnérables aux nitrates. 
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III.3.5. Zones sensibles à l’eutrophisation 

La délimitation des zones sensibles à l’eutrophisation a été faite dans le cadre du décret nº94-469 du 
03/06/1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires, qui transcrit en droit français 
la directive nº91/271 du 21/05/1991.  
 
Les zones sensibles comprennent les masses d’eau significatives à l’échelle du bassin qui sont 
particulièrement sensibles aux pollutions azotées et phosphorées responsables de l’eutrophisation, c’est-
à-dire à la prolifération d’algues.  
 
Ces zones sont délimitées dans l’arrêté du 23 novembre 1994, modifié par l’arrêté du 22/12/2005, puis par 
l’arrêté du 9 décembre 2009 portant révision des zones sensibles dans le bassin Loire-Bretagne et l’arrêté 
du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles dans le bassin Rhône-Méditerranée. Dans ces zones, 
les agriculteurs doivent respecter un programme d'action qui comporte des prescriptions à la gestion de la 
fertilisation azotée et de l'interculture par zone vulnérable que doivent respecter l'ensemble des 
agriculteurs de la zone. Il est construit en concertation avec tous les acteurs concernés, sur la base d'un 
diagnostic local.  
 
D’après l’arrêté du 21 juillet 2015, les stations de plus de 2000 EH, dont le rejet se situe en zone sensible à 
l’eutrophisation, sont soumises à des normes de rejet en azote et en phosphore plus contraignantes. 

La commune de La Chapelle-sous-Dun se situe en zone sensible à l’eutrophisation. 

III.4. Qualité des eaux 

III.4.1. Les hydroécorégions 

A la suite de l’entrée en vigueur des SDAGE en décembre 2009, deux arrêtés permettant de définir l’état 
écologique et l’état chimique des eaux de surface ont été signés en janvier 2010. 

L’arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer 
les masses d’eau et dresser l’état des lieux, défini les types de masses d’eau selon une classification par 
régions des écosystèmes aquatiques : les hydroécorégions (HER), croisée avec une classification par tailles 
des cours d’eau (suivant l’ordination de Strahler). 

Les hydroécorégions ont été établies par la CEMAGREF. Elles constituent des entités homogènes suivant 
des critères combinant la géologie, le relief et le climat. Il existe deux niveaux d’hydroécorégions : HER de 
niveau 1 subdivisée en HER de niveau 2. 

L’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface, permet de définir :  

▪ L’état écologique des eaux de surface, déterminé par l'état de chacun des éléments de qualité 
biologique, physico-chimique et hydromorphologique,  

▪ L’état chimique d'une masse d'eau de surface grâce aux normes de qualité environnementale.  

Ces états dépendent en partie des hydroécorégions et de la taille des cours d’eau définis dans l’arrêté du 
12 janvier 2010. 

Le territoire communal est inclus dans les zones : 

▪ HER 1 : Massif central Nord (n°21) et Massif central Sud (n°3) ; 
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▪ HER 2 Morvan Charollais (n°87) et Mont du Lyonnais Pilat (n°86). 

III.4.2. Evaluation de la qualité des eaux superficielles 

Aucune station de mesure de la qualité des eaux superficielles du Sornin n’est présente à La Chapelle-sous-
Dun. Les stations de mesure de la qualité des eaux superficielles du Sornin en amont et en aval sont 
respectivement situé sur les communes de Saint Racho et Saint-Maurice-les-Châteauneuf. Les résultats sont 
présentés ci-dessous de l’amont à l’aval. 

Station : Sornin à Saint Racho (code station : 04410041) – Amont de La Chapelle-sous-Dun 
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Station : Sornin à Saint-Maurice-les-Châteauneuf (code station : 04015050) – Aval de La Chapelle-sous-Dun 
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2017 Bon état Moyen Bon état Bon état Bon état Bon état Moyen 

Globalement, le Sornin présente un état moyen en aval de la Chapelle-sous-Dun. 

III.5. Usages sensibles  

L’arrêté du 21 juillet 2015 définit les usages sensibles comme l’utilisation des eaux superficielles ou 
souterraines pour notamment la production d’eau destinées à la consommation humaine (captages d’eau 
publics ou privés, puits déclarés comme utilisés pour l’alimentation humaine), la conchyliculture, la 
pisciculture, la cressiculture, la pêche à pied, la baignade, les activités nautiques. 

Sur le territoire du Sornin à proximité ou dans le territoire communal, les usages recensés sont les suivants : 

▪ Usages agricoles ponctuels : irrigation pour les cultures et l’abreuvage du bétail ; 

▪ Absence de base de loisirs à proximité du territoire communal ;  

▪ Pratique de la pêche sur le Sornin. 

Au regard des éléments précités, le principal enjeu lié aux usages sensibles se concentre sur les activités 
agricoles.  
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I. Préambule  

La compétence assainissement non collectif est assurée par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif) du Brionnais. 

II. Etat des l ieux de l ’assainissement non collectif  

160 installations d’assainissement non collectif sont recensées sur la commune de la Chapelle-sous-Dun. 

Les visites des installations ont été globalement réalisées entre 2010 et 2014. Cependant, les données 

communiquées ne mentionnent pas la conformité de ces installations. 
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I. Préambule  

La commune de La Chapelle-sous-Dun exploite en régie le système d’assainissement collectif de son 
territoire communal.  

La commune dispose d’un unique système d’assainissement qui est supposé composé en grande majorité 
d’un réseau de collecte séparatif et dans une moindre mesure de deux antennes unitaires. Les effluents 
sont acheminés vers une unité de traitement de type lagunage naturel, d’une capacité de 300 EH, mis en 
service en 2000. Le milieu récepteur des eaux usées traitées est le Sornin. 

II. Travaux antérieurs  

Des travaux de raccordement du futur lotissement situé au lieu-dit Au Vernay ont été réalisés en 2017.  

Une inspection télévisée a été réalisée en octobre 2018 au niveau de la rue du Cimetière. L’inspection a 
révélée de nombreux défauts dont notamment des effondrements partiels. 

Le zonage d’assainissement est en cours de révision dans le cadre du PLUi. Le zonage d’assainissement sur 
la commune date de 2002. Il mentionnait que seul le Bourg était en assainissement collectif et prévoyait 
uniquement des extensions de réseau pour les habitations proches d’un réseau déjà existant.  

Les habitations éloignées du bourg ont été classée en zone d’assainissement non collectif.  

La comparaison entre ce zonage et le tracé des réseaux actuel montrent que trois secteurs, prévus en 
assainissement collectif futur, ne sont toujours pas desservis par un réseau d’eaux usées. Il s’agit des 
habitations route de Chauffailles (après la salle des fêtes), de quelques habitations au Champ 
Long/Buissonnet et de la rue du Cimetière. 
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III. Etat des l ieux du système de collecte  

III.1. Principe du repérage des réseaux  

Un repérage exhaustif des réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a été réalisé par 
une équipe de Réalités Environnement début 2021 et complété au cours des investigations 
complémentaires. 

Ce repérage a permis, entre autres : 

▪ D’appréhender l’organisation et la structure du système d’assainissement ; 

▪ De vérifier le tracé et les caractéristiques reportées sur les plans des réseaux initiaux ; 

▪ De mettre à jour les plans sur un fond de plan cadastral actualisé ; 

▪ De mettre en évidence les éventuels dysfonctionnements et anomalies. 

Des fiches regards sont présentés dans un cahier annexe. Ces fiches synthétisent les éléments suivants : 

▪ Photo intérieure ; 

▪ Dimensions géométriques ; 

▪ Caractéristiques des réseaux entrants et sortants ; 

▪ Anomalies recensées ; 

▪ Travaux envisagés. 

Les plans mis à jour du système d’assainissement sont présentés en Annexe 1-2. 

Les relevés topographiques de l’ensemble des regards de visites et ouvrages singuliers (poste de 
refoulement, déversoir d’orage) ont été réalisés. 

III.2. Age des collecteurs 

Les dates mentionnées sur les plans fournis ont été intégrées dans le SIG. La cartographie en Annexe 1-3 
permet de visualiser les tronçons les plus anciens. 

Entre 2000 et 
2005 

Entre 2005 et 
2010 

Entre 2010 et 
2015 

Après 2015 Indéterminé 

≈ 0,2 km 
7 % 

≈ 0,8 km 
26 % 

- 
≈ 0,2 km 

7 % 
≈ 1,9 km 

60 % 

 

Lors de la réunion de phase 1, un point sur l’âge des collecteurs sera réalisé afin de compléter cet inventaire. 
Une cartographie sera éditée pour visualiser la localisation des tronçons les plus anciens.  
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III.3. Caractéristiques des réseaux par système d’assainissement  

La fiche de synthèse pour le système d’assainissement est proposée en Annexe 1-4. 

III.3.1. Caractéristiques du système d’assainissement 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des réseaux d’assainissement par type d’effluents (hors fossé) : 

Système d’assainissement Bourg 

Linéaire de canalisation 6 485 ml 

Dont « Eaux usées » 2 982 ml (46%) 

Dont « Eaux pluviales » 3 097 ml (48%) 

Dont « Unitaire » 407 ml (6%) 

Nombre de regards 207 

Dont « Eaux usées » 83 

Dont « Eaux pluviales » 112 

Dont « unitaire » 12 

Caractéristiques de chaque système d’assainissement 

Le système d’assainissement de La Chapelle-sous-Dun est en grande partie séparatif, seul le réseau de la 
rue de l’Eglise est unitaire. Au total, la commune de La Chapelle-sous-Dun compte environ 3,5 km de 
réseau d’eaux usées et unitaires.  

III.3.2. Répartition selon la nature et le diamètre des canalisations 

▪ Répartition selon la nature : 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des réseaux selon la nature des matériaux des canalisations. 

Système 
d’assainissement 

Bourg 

Béton 29% 

PVC 55% 

Fibre-ciment 1% 

PEHD 1% 

Indéterminée 11% 

Autres 3% 

Répartition des canalisations par nature 

Les canalisations d’eaux usées du système d’assainissement de la Chapelle-sous-Dun sont en majorité en 
PVC et en béton.  

▪ Répartition selon le diamètre : 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des réseaux selon le diamètre des canalisations. 
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Système 
d’assainissement 

≤ 200 mm 200 < Ø ≤ 315 mm > 315 mm Indéterminé 

Bourg 
≈ 3,4 km 

52% 
≈ 1,4 km 

22% 
≈ 1 km 

15% 
≈ 0,7 km 

11% 

Répartition des canalisations par diamètre 

Les diamètres des collecteurs d’eaux usées sont majoritairement inférieurs ou égaux à 200 mm.  

III.3.3. Accessibilité des regards 

Au cours du repérage des réseaux, ce sont 203 regards au total qui ont été recherchés sur l’ensemble du 
système d’assainissement, dont 94 sur les réseaux d’eaux usées et unitaires et 109 sur les réseaux d’eaux 
pluviales. 

Parmi les 203 regards, certains se sont avérés inaccessibles (sous enrobés, enterrés, bloqués, boulonnés) 
ou n’ont pas été trouvés. 

Au total, ce sont 172 regards qui ont pu être visités sur le territoire de la commune. 

Systèmes 
d’assainiss

ement 

Regards 
recherché

s 

Regards 
visités 

Regards 
sous 

enrobé 

Regards 
bloqués 

Regards 
enterrés 

Regards 
scellés 

Regards 
inaccessibl

es 

Regards 
non 

trouvés 

Bourg 203 
175 
85% 

5 
2% 

5 
2% 

4 
2% 

1 
- 

6 
3% 

11 
5% 

Répartition de l’accessibilité des regards sur l’ensemble des systèmes d’assainissement  

Une cartographie de l’accessibilité des réseaux, établie à la suite du repérage, est proposée en Annexe 1-5. 

Des regards sont à dégager en priorité ou à rechercher et sont mentionnés dans le tableau ci-dessous ainsi 
que sur la cartographie. Il s’agit de regards situés à des nœuds ou à des têtes de réseau. Le dégagement de 
ces regards permettra d’accroître la connaissance du réseau et d’améliorer son accessibilité. 

Regards à 
dégager 

Type de réseau Accessibilité Localisation 

N° 6 Eaux usées Enterré D987 

N° 8 Eaux usées Enterré D987 

N°55 Eaux usées Sous enrobé Champ Long 

N°332 Eaux pluviales Inaccessible D987 

L’accessibilité globale aux réseaux d’assainissement de la Chapelle-sous-Dun est de l’ordre de 85%.  

III.3.4. Ouvrages de branchement 

Les tableaux ci-après présentent les ouvrages de branchements identifiés et localisés sur le plan. 

Système 
d’assainissement 

Total Grille 
Chemin de 

grille 
Boîte de 

branchement 
Regard 
avaloir 

Bourg 239 58 4 169 8 

Répartition des ouvrages de branchements pour chaque système d’assainissement 

 



Commune de La Chapelle-sous-Dun - 71  43 

  Elaboration du schéma directeur d’assainissement de la 
commune de La Chapelle-sous-Dun - final 

Système 
d’assainissement 

Total boîtes de 
branchement 

Eaux usées Eaux pluviales Unitaire 

Bourg 169 
92 

54% 
61 

36% 
16 
9% 

Répartition des boîtes de branchements par type d’effluent pour chaque système d’assainissement 

Au cours du repérage, ce sont 239ouvrages de branchement qui ont été recherchés et localisés sur le 
système d’assainissement de La Chapelle-sous-Dun, dont 108 boites de branchements sur les réseaux 
d’eaux usées et unitaire. 

Le nombre d’ouvrages de branchement identifiés et de 239, dont 169 boîtes de branchement.  

III.4. Anomalies identifiées lors du repérage  

III.4.1. Classification 

Le repérage des regards de visite et celui des boites de branchement a permis de mettre en évidence 
certaines anomalies sur les réseaux d’assainissement.  

Ces dysfonctionnements sont localisés sur la cartographie présentée en Annexe 1-5.  

Les anomalies ont été classées en 4 catégories sur la cartographie et seront précisées au sein de chacune 
des fiches regards rendues en fin d’étude : 

▪ Anomalies d’écoulement [18 identifiées], correspondant à des dépôts et/ou à la stagnation 
d’effluents : ces anomalies sont le plus souvent causées par un défaut de pente du réseau. L’absence 
de cunette est aussi rangée sous cette catégorie car elle représente souvent un obstacle à 
l’écoulement normal des effluents. 

  

Dépôts- Route de Chauffailles- ID 26 Dépôts – Les Augales - ID 49 

▪ Anomalies de génie civil [25 identifiées] : elles correspondent à des fissures, cassures ou défauts de 
scellement au niveau du radier, de la cheminée ou du tampon. De nombreuses boîtes de 
branchement du lieu-dit « Au Vernay » ne sont pas scellées, probablement du fait que le lotissement 
soit en cours de création. Il faudra s’assurer une fois le lotissement finalisé que l’ensemble des boîtes 
de branchement est correctement installé. 

▪ Anomalies d’étanchéité [5 identifiées] : il s’agit d’infiltrations et/ou racines observées lors de la visite 
au niveau du radier, de la cheminée ou du tampon. Ces anomalies constituent des portes d’entrées 
aux eaux claires parasites permanentes dans les réseaux d’eaux usées. 
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Racines au niveau de la cheminée et du radier – Rue 

de l’église- ID 399  

▪ Traces d’eaux usées dans les réseaux d’eaux pluviales [3 identifiées] : 

Des traces d’eaux usées ont été identifiées dans un regard d’eaux pluviales et deux boîtes de branchement, 
au niveau de Champ Long et de la rue de la Poste. 

Des investigations complémentaires type contrôle de branchement pourront être réalisées au cours de 
cette étude. 

III.4.2. Secteur à approfondir 

 Rue du Cimetière 

Sur les plans initiaux fournis par la commune, le collecteur situé rue du Cimetière est indiqué en unitaire. 
Or, lors du repérage, il a été constaté que ce réseau (inspecté à la caméra en 2018) n’est pas relié au réseau 
d’eaux usées traversant le bourg mais au réseau d’eaux pluviales. Un réseau d’eaux usées a été identifié au 
croisement en bas de la rue du Cimetière. Lors du repérage, aucun écoulement n’était visible dans ce réseau. 
De plus, aucun autre tampon lié à ce réseau n’a été trouvé en amont. Ainsi si la commune ne dispose pas 
d’éléments supplémentaires, un passage caméra de ce réseau permettrait de connaître son tracé, son 
linéaire et du nombre de branchement s’il y en a.  

 Pré Vicaire – Vers carrefour giratoire 

Un réseau a été identifié au droit du regard n°13. La nature des effluents transitant par ce réseau n’est pas 
connue. Un fossé est raccordé à celui-ci. Cependant au vu du tracé des réseaux, il semblerait qu’aucune 
habitation n’y soit raccordée. Des investigations complémentaires permettraient de connaitre l’origine de 
ce réseau est de vérifier la cohérence de son raccordement au lagunage.  
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III.4.3. Synthèse des anomalies 

Le tableau suivant propose un récapitulatif des anomalies recensées sur le système d’assainissement, par 
type d’anomalie : 

Anomalies 
d’écoulement 

Anomalies de 
génie civil 

Anomalies 
d’étanchéité 

Traces d’eaux 
usées sur les 

eaux 
pluviales 

Total 

18 25 5 3 51 
Anomalies recensées sur les sytèmes d’assainissement de la Chapelle-sous-Dun 

Au total ce sont 51 anomalies qui ont été recensées sur la commune de La Chapelle-sous-Dun. 

Ces anomalies concernent 46 ouvrages sur les 384 visités c’est-à-dire 12% d’entre eux. A noter que 
certains ouvrages peuvent cumuler plusieurs anomalies. 

IV. Etat des l ieux des ouvrages particuliers  

IV.1. Préambule 

Un seul ouvrage particulier a été recensé sur la commune de La Chapelle-sous-Dun. Cet ouvrage est localisé 
sur le plan des réseaux fourni en Annexe 1-2. Il s’agit d’un déversoir d’orage. 

IV.2. Déversoirs d’orage  

IV.2.1. Présentation 

Les déversoirs d’orage sont des dispositifs dont la fonction principale est d’évacuer les surcharges 
hydrauliques par temps de pluie vers le milieu récepteur et ainsi de protéger les ouvrages de collecte et de 
traitement. 

Le Code de l’Environnement et l’arrêté du 21 Juillet 2015 fixent les dispositions et les actions effectives de 
contrôle des déversoirs d’orage sur les réseaux d’eaux usées. 

Une fiche de présentation du déversoir d’orage est présente en Annexe 1-6. Elle sera complétée par les 
coordonnées géographiques une fois le levé topographique des ouvrages effectué. 

IV.2.2. Etat des lieux 

Les remarques relatives au déversoir d’orage sur les réseaux de collecte et à son exutoire sont recensées 
dans le tableau ci-dessous. 

Afin de déterminer la charge collectée en amont de ce déversoir, le nombre d’habitation raccordé a été 
estimée d’après le cadastre et a été multiplié par le taux moyen d’occupation par résidence principale (ici 
2,2). Environ 25 habitations sont raccordées sur l’antenne en amont du déversoir d’orage, ainsi que la salle 
des fêtes. 
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Localisation et 

identifiant DO 

Charges 

actuelles 

collectées 

Tranches 

réglementaires 

Caractéristiques et 

remarques 
Milieu récepteur 

DO 1 – Champs 

Long 
≈ 60 EH 

< 200 EH  

< 12 kg DBO5/j 
Latéral double 

Le Sornin, via le 

réseau eaux 

pluviales 

 

  

DO 1 – Vue intérieure DO 1 – Vue extérieure 

IV.2.3. Analyse réglementaire 

La nomenclature annexée au décret d’application des articles L-214.1 et suivants du Code de 
l’Environnement définit à la rubrique 2.1.2.0 la classification suivante : « les systèmes d’assainissement 
collectif des eaux usées […] destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique […] : 

▪ Supérieure à 600 kg de DBO5 sont soumis à une procédure d’autorisation ; 

▪ Comprise entre >12 et 600 kg de DBO5 sont soumis à une procédure de déclaration ». 

Le système d’assainissement de La Chapelle-sous-Dun a été dimensionné pour collecter une charge de 
18 kg de DBO5 par jour. Le déversoir de ce système est donc soumis à déclaration. 

L’arrêté ministériel du 21 Juillet 2015 (article 17) précise les modalités d’autosurveillance des déversoirs 
d’orage en fonction de la charge brute de pollution organique qu’ils collectent : 

▪ Pour les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de 
pollution organique de temps sec supérieure ou égale à 120 kg DBO5/j, l’autosurveillance consiste à 
mesurer le temps de déversement journalier et à estimer les débits déversés ; 

▪ Pour les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de 
pollution organique de temps sec supérieure ou égale à 600 kg DBO5/j, l’autosurveillance consiste, 
s’ils déversent plus de dix jours par an en moyenne quinquennale, à mesurer et enregistrer en 
continu les débits déversés et à estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Pt) rejetée au 
milieu naturel. 

▪ Pour les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l’aval d’un tronçon destiné 
à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg 
DBO5/j, l’autosurveillance consiste en une mesure du temps de déversement journalier. 

L’article 17 de l’arrêté du 21 Juillet 2015 prévoit une dérogation pour les agglomérations d’assainissement 
générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg DBO5/j. Dans ce cas, le 
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préfet peut remplacer les dispositions relatives aux déversoirs d’orage collectant une charge polluante 
supérieure ou égale à 120 kg DBO5/j par la surveillance des déversoirs d’orage dont le cumul des volumes 
ou flux rejetés représente au minimum 70 % des rejets annuels au niveau de ces mêmes déversoirs d’orage. 

Le déversoir d’orage de La Chapelle-sous-Dun n’est donc pas soumis à l’autosurveillance. 

V. Etat des l ieux de l ’unité de traitement  

V.1. Présentation de l ’unité de traitement 

L’objectif de ce chapitre est de dresser un état des lieux de l’unité de traitement du territoire sur la base de 
la visite de l’installation et des bilans réalisés par le département. La commune compte 1 ouvrage de 
traitement des eaux usées. 

Ouvrage de 
traitement 

Dimensionnement Type de traitement 
Date de 
mise en 
service 

Milieu 
récepteur 

Bourg 
300 EH 

18 kg/j de DBO5 
45 m3/j 

Lagunage naturel 2000 Le Sornin 

 

V.2. Réglementation et autosurveil lance  

L’unité de traitement doit être cohérente avec les modalités d’autosurveillance exigées par la 
réglementation en vigueur. 

L’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 24 août 2017 relatif aux systèmes d’assainissement 
collectif précise les performances minimales des stations d’épuration. Ce document donne également les 
dispositions générales concernant les modalités de la surveillance du fonctionnement et des rejets des 
stations d’épuration. 

Plusieurs seuils en fonction de la charge organique brute reçue ont été établis. La station de la commune 
de La Chapelle-sous-Dun reçoit une charge de DBO5 inférieure à 120 kg/j : 

 Paramètres 
Concentrations maximales  
à ne pas dépasser 

Rendement minimum 
à atteindre 

1,2 kg/j < Charge DBO5 
< 120 kg/j 

DBO5 35 mg/l 60 % 

DCO 200 mg/l 60 % 

MES - 50 % 

Performances minimales à atteindre d’après l’arrêté du 21/07/15 

Les modalités d’autosurveillance sont précisées dans le tableau ci-après. Le programme de surveillance 
porte sur les paramètres suivants : pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4

+, NTK, NO2
-, NO3

-, Ptot. 
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Capacité de la station  
> 12 et <30 kg/j de DBO5 

Bourg 

 Nombre de contrôles 

pH 

1 bilan 24H tous les 2 ans si 
station équipée  

OU 
1 mesure ponctuelle réalisée 

tous les ans si station non 
équipée 

Débit 

T° 

MES 

DBO5 

DCO 

NH4 

NTK 

NO2 

NO3 

Ptot 

 

V.3. Bilans 24H et visites avec analyses  

V.3.1. Bilan 24H 

Le dernier bilan 24H de la station du bourg remonte à 2013. Les résultats de ce bilan sont présentés ci-
dessous : 

Paramètre  

05/09/2013 

Concentration 
en entrée 

(mg/L) 

Flux en 
entrée 
(kg/j)  

EH 
Concentration 

en sortie 
(mg/L) 

Rendement 
(%) 

Débit 15,5 m3 95 0 m3 - 

MES 342 5,3 59 33 90,4 

DBO5 165 2,56 43 3 98,2 

DCO 506 7,84 65 43 91,5 

NTK 74 1,15 77 6,6 91,1 

Ptot 7,8 0.12 79 0,69 9 
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La station est conforme en concentration et en rendement. La charge entrante sur la lagune est faible par 
rapport à la capacité nominale de la station (environ 33% de la capacité nominale) et le nombre d’habitants 
théoriquement raccordés (environ 50% de la charge théorique). Lors de la campagne de mesures, un bilan 
24h en entrée d’unité de traitement des eaux usées sera effectué. Il permettra d’actualiser ces données et 
de vérifier les charges entrantes sur le lagunage.  

V.3.2. Visites avec analyses 

Plus récemment, des visites avec analyses (DCO, DBO, MES, phosphore et paramètres azotés) ont été 
effectuées en 2019 et 2020 sur la station. Les rendements en concentration sur les prélèvements ponctuels 
montrent un traitement correct de la pollution. Les concentrations de sortie respectent l’arrêté du 21 juillet 
2015. 

V.4. Estimation de la capacité d’accueil  résiduelle de l ’ouvrage 
de traitement 

Le tableau de synthèse suivant présente : 

▪ La capacité d’accueil résiduelle théorique de l’ouvrage de traitement ; 

▪ Le taux de sollicitation hydraulique ; 

▪ Le taux de sollicitation organique. 

La capacité d’accueil résiduelle théorique de l’unité de traitement a été évaluée sur la base de la différence 
entre le dimensionnement de la station et le nombre d’équivalent-habitant raccordés estimés. 

 

Ouvrage de 
traitement 

Dimensionnement 

Nombre 
d’EH 

raccordés 
estimés 

Capacité 
d’accueil 
résiduelle 
théorique 

Taux de 
sollicitation 
hydraulique 

(*)  

Taux de 
sollicitation 

organique (*) 
Conclusion 

Bourg 
300 EH 

18 kg/j de DBO5 
45 m3/j 

≈ 200 EH +100 EH 
≈ 16 m3/j 

Soit 36 % 

≈ 2,6 kg/j de 

DBO5  

Soit 14 % 

Théoriquement, 
la capacité 
d’accueil 

résiduelle est 
acceptable 

Analyse de la capacité d’accueil résiduelle 

(*) sur la base du bilan 24h de 2013 

La station de traitement des eaux usées du Bourg travaille à environ un tiers de sa capacité nominale et 
est donc globalement peu sollicitée.  

La campagne de mesures permettra d’affiner ce premier constat. 
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VI. Conclusion  

La première phase du schéma directeur d’assainissement de la commune de La Chapelle-sous-Dun a permis 
d’atteindre les objectifs suivants : 

▪ Une synthèse des données générales et physiques de la commune ; 

▪ Un repérage exhaustif des réseaux d’assainissement d’eaux usées, unitaire et d’eaux pluviales. 

▪ Une description précise du déversoir d’orage accessible ; 

▪ Une mise à jour des plans et une intégration sous SIG ; 

▪ La caractérisation du fonctionnement général des réseaux. 

Le repérage des réseaux d’assainissement a permis d’appréhender le fonctionnement des systèmes 
d’assainissement et d’identifier les défauts et insuffisances : plusieurs entrées possibles d’eaux claires 
parasites permanentes (infiltration, racines, …) et météoriques (ouvrage d’eaux pluviales raccordés au 
réseau principal).  

Concernant la station de traitement des eaux usées, les rendements épuratoires sont bons. Elle est 
cependant peu sollicitée par rapport à sa capacité nominale. 

La campagne de mesures, permettra de cerner le fonctionnement des réseaux d’assainissement par temps 
sec et par temps de pluie, afin de quantifier les charges hydrauliques et polluantes collectées.  
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Phase 2 : Campagne de mesures  
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I. Présentation  

I.1. Déroulement et organisation des mesures  

I.1.1. Durée et période 

La campagne de mesures de débit sur le système d’assainissement de la Chapelle-sous-Dun s’est déroulée 
du 2 mars 2021 au 6 Avril 2021, soit une durée de quatre semaines.  

I.1.2. Fréquence des mesures 

Les mesures effectuées, par Réalités Environnement, ont été réalisées : 

▪ à une fréquence d’une minute (un enregistrement par minute) pour les dispositifs de mesures de 
hauteur de lame d’eau sur seuil normalisé et au niveau du déversoir d’orage, 

▪ à chaque basculement d’augets (correspondant à une hauteur de précipitation de 0,2 mm) pour le 
pluviomètre. 

I.1.3. Localisation et type de mesures de débit 

L’Annexe 2-1 localise les différents points de mesures. L’Annexe 2-2 présente les fiches descriptives de 
chaque point de mesures. 

La campagne de mesures a été réalisée en 2 points : 

N° Localisation du point Principe du suivi Appareillage 

1 Entrée lagune  
Mesure de débit sur seuil 

normalisé 
Seuil normalisé + Sonde piézométrique 

+ enregistreur 

2 DO n°1 Fréquence de déversement Sonde à ultrasons 

Points de mesures mis en place durant toute la campagne de mesures 

Un pluviomètre a été installé dans l’enceinte de la station d’épuration.  

Un bilan de pollution a été effectué en entrée et en sortie de lagunage. 

I.1.4. Evénements particuliers 

Un dysfonctionnement des appareils de mesures n’a pas permis de récupérer de données analysables sur 

les deux dernières semaines de campagnes pour le point d’entrée station et le pluviomètre. Cependant, il 

est à noter qu’une seule pluie significative est survenue lors de ce dysfonctionnement (le 17 mars) selon les 

données météorologiques de la station de Saint-Yan (Saône-et-Loire) et selon les données du déversoir 

d’orage. Les données récupérées sur le point en entrée station permettent de faire une analyse par temps 

et temps de pluie sur la commune. 

 

 



Commune de La Chapelle-sous-Dun - 71  54 

  Elaboration du schéma directeur d’assainissement de la 
commune de La Chapelle-sous-Dun - final 

I.2. Contexte pluviométrique 

I.2.1. Contexte général 

Par rapport à la moyenne des précipitations observées entre 1981 et 2020, le contexte est globalement plus 
sec depuis le début de l’année 2021. Une augmentation de la pluviométrie a pu être observé en décembre 
2020 et janvier 2021, mais le mois de mars a été moins humide.  

 
Données pluviométriques de Saint-Yan (71) 

La campagne de mesures s’est déroulée dans un contexte moyennement favorable aux intrusions d’eaux 
claires. 

I.2.2. Contexte durant la campagne de mesures 

Le pluviomètre, installé dans l’enceinte de la station d’épuration de La Chapelle-sous-Dun, a permis de 
suivre la pluviométrie locale durant la campagne de mesures. Un cumul pluviométrique de 28 mm au total 
a été enregistré sur le site de mesures (jusqu’au 16 mars 2021). Les principaux événements pluvieux sont 
recensés dans le tableau ci-dessous : 

 
Evénement Durée Cumul 

Période de retour 
Début Fin min mm 

1 11/03/2021 15:42 11/03/2021 17:48 126 3.4 1 semaine 

2 13/03/2021 14:48 13/03/2021 17:54 186 5.8 1 semaine 

3 13/03/2021 23:06 14/03/2021 03:06 240 9 2 semaines 

4 15/03/2021 03:36 15/03/2021 08:30 294 3.4 <1 semaine 

5 15/03/2021 12:30 15/03/2021 12:54 24 1.8 1 semaine 

6 15/03/2021 14:36 15/03/2021 15:12 36 1.2 <1 semaine 
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Principaux événements pluvieux durant la campagne de mesures sur la commune de la Chapelle-sous-Dun 

La campagne de mesures a été assez pluvieuse du 12 au 17 mars 2021. Cependant, aucune pluie, dont la 
période de retour statistique est supérieure à 2 semaines, n’a été interceptée. 
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II. Mesure de débit et suivi  du déversoir d’orage  

II.1. Evolution générale du débit  

 Point de mesure n°1 – Entrée station de traitement des eaux usées 

 
Evolution du débit –Entrée STEU  

L’analyse du graphique met en évidence les points suivants : 

▪ Par temps sec, une courbe de débit caractéristique d’effluents de type domestiques (deux pics au 
cours de la journée) ; 

▪ Un débit de fond de l’ordre de 0,5 m3/h, révélateur de la présence d’eaux claires parasites 
permanentes en quantité modérée ; 

▪ Des sur-débits ponctuels par temps de pluie, qui résulte du caractère en partie unitaire des réseaux 
d’assainissement de la Chapelle-sous-Dun ; 

▪ Un phénomène de ressuyage (augmentation du débit de fond après une pluie). Cela peut être dû 
au raccordement de plusieurs fossé sur le réseau ou de drains.  
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II.2. Suivi  du déversoir  d’orage  

 
 
Les mesures sur le déversoir d’orage montrent une réponse par temps de pluie, imputable au caractère 
unitaire du réseau en amont.  
 
Sur les données récupérées, un plafonnement à 20 mm de hauteur est visible. Ce plafonnement peut être 
expliqué par deux raisons :  

▪ Déversement du déversoir d’orage ; 
▪ Défaut de la mesure du capteur.  

 
En effet sur ce type de capteur, une « zone morte » entre le capteur et l’effluent existe. Il s’agit d’une zone 
où le capteur est incapable de donner une mesure fiable car l’obstacle (ici la surface de l’eau) est trop proche 
du capteur.   
 
Il est rappelé que le choix d’un capteur par ultrason a été fait en raison de la configuration du déversoir : 
passage du réseau d’eaux pluviales dans le même ouvrage, rendant impossible une mesure sur la surverse, 
faible hauteur d’eau dans la canalisation limitant le choix des appareils de mesures. 
 
Il est donc difficile d’affirmer que le déversoir d’orage a déversé pendant la campagne.  
 
Cependant au vu des caractéristiques de l’ouvrage (hauteur de crête mesurée de 40 mm), il est fort probable 
que des déversements soient induits par des pluies mensuelles.  
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II.3. Charges hydrauliques de temps sec  

II.3.1. Définition des volumes théoriques 

Les charges hydrauliques théoriques sont définies à partir du nombre d’abonnés raccordés à 
l’assainissement, de la consommation moyenne d’eau potable par équivalent-habitant, et du taux moyen 
d’occupation des logements (données INSEE). Celui de la commune de la Chapelle-sous-Dun est de 2,2 selon 
les données INSEE. 

La consommation journalière d’eau potable a été estimée à 100 l/EH/j sur le territoire communal (valeur 
couramment observée dans des territoires ruraux). Cette donnée pourra être révisée à la suite de la 
réception du fichier rôle de l’eau. 

Les écarts supérieurs à 100% entre le débit mesuré et le débit théorique attendu peuvent s’expliquer soit 
par la présence d’eaux claires parasites permanentes dans les réseaux, soit par une sous-estimation du débit 
théorique attendu. 

Les écarts inférieurs à 100% peuvent s’expliquer soit par une surestimation du débit théorique soit par un 
défaut de la mesure. 

Les charges hydrauliques de temps sec sont déterminées en réalisant une analyse des débits horaires, sur 
deux jours de temps sec consécutifs, représentatifs sur la durée de la campagne. Une moyenne des volumes 
observés le lundi 08 et le mardi 09 mars 2021 a été choisie pour l’analyse du temps sec. 

Le tableau suivant synthétise les volumes théoriques attendus au droit du point de mesure et définit l’écart 
constaté entre le volume attendu et le volume mesuré. 

Point de mesure 

Débit de temps sec mesuré 
Population 
raccordée 

Débit 
théorique 
attendu 

Ecart  
(Débit mesuré / 
Débit théorique) 

Journalier 
m3/j 

Maximal 
horaire m3/h 

Minimal 
horaire m3/h 

EH m3/j % 

P1- Entrée 
station  

17 
1,1 

9h à 10h et 19h 
à 21h 

0,3 
3h à 5h 

200 20 85 

Volume théorique d’eaux usées attendu au droit des points de mesures 

Le tableau précédent montre que l’écart entre débit mesuré et débit théorique est inférieur à 100. Cet 
écart peut être dû à une surestimation du débit théorique. 

II.3.2. Quantification des eaux claires parasites permanentes 

Les eaux claires parasites permanentes englobent les différentes sources d’intrusion d’eaux dans le réseau 
d’assainissement par temps sec. Elles peuvent être : 

▪ D’origine naturelle : Captage de sources, drainage de nappes, fossés, inondations de réseaux ou de 
postes de refoulement, etc. 

▪ D’origine artificielle : Fontaines, drainage de terrains ou de bâtiments, eaux de refroidissement, 
rejet de pompe à chaleur, de climatisation, chasses d’eau de réseaux, trop-plein de réservoir, vide 
cave, etc. 

Ces eaux sont présentées comme permanentes, en opposition aux eaux parasites d’origine pluviale, 
directement tributaires des conditions météorologiques. Elles restent néanmoins généralement soumises 
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à des variations saisonnières du fait de la fluctuation du niveau des nappes et de l’état de saturation des 
sols en eau. Les graphiques ci-dessous illustrent cette approche : 

▪ Point de mesure où les eaux parasites 
sont importantes 

▪ Point de mesure où les eaux parasites 
sont peu importantes 

  

Le débit de fond est marqué et constant. Le 
minimum nocturne est important. Les variations 
de débit, par temps sec, sont limitées. 

Le débit minimum nocturne est faible. Les 
variations de débit sont directement fonction des 
rejets domestiques, ou industriels. 

Les eaux parasites entraînent une surcharge des réseaux d’assainissement et de la station d’épuration, 
génèrent des coûts de fonctionnement et de renouvellement supplémentaires, nuisent au bon 
fonctionnement de la station d’épuration et constituent par conséquent une source de dégradation du 
milieu naturel. 

La quantification des eaux claires parasites permanentes peut être appréhendée selon plusieurs méthodes. 
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 Méthode 1 : Etude des minima nocturnes :  

Cette approche consiste à rechercher le débit horaire minimum, survenant en période nocturne, sur une 
période de 3 h.  

On applique alors un coefficient de correction qui considère une part d’eaux usées dans le volume minimum 
mesuré, correspondant aux quelques rejets existants en période nocturne (eaux résiduaires, machines à 
laver, etc.). On évalue ainsi un débit horaire d’eaux claires parasites permanentes. 

 Méthode 2 : Etude des volumes théoriques et mesurés par temps sec : 

Cette approche repose sur l’analyse des débits théoriquement attendus, d’après le nombre d’habitants 
raccordés sur le bassin de collecte considéré et l’étude du rôle de l’eau, notamment dans le cas de rejets 
non domestiques. 

Ce volume attendu est comparé au volume mesuré par temps sec, à partir desquels on déduit par différence 
le volume excédentaire engendré par les eaux claires parasites permanentes. 

 Méthode 3 : Etude de la dilution des effluents 

Cette approche est basée sur la comparaison entre les concentrations théoriques et les concentrations 
mesurées des substances polluantes. 

Les concentrations théoriques sont issues des données bibliographiques actuelles (Guide de 
l’Assainissement – Le Moniteur, la ville et son assainissement – CERTU, Mémento technique de l’eau – 
Degrémont), recoupées par les mesures réalisées par nos services depuis une dizaine d’années. 

Les concentrations de terrain sont mesurées sur des échantillons représentatifs du débit écoulés, 
échantillons qui traduisent par conséquent la qualité des eaux véhiculées par le réseau d’assainissement. 

Suivant la configuration du bassin de collecte (nombre et type de raccordés, superficie et linéaire du 
bassin, etc.), et la qualité des informations collectées (rôles d’eau et d’assainissement), ces méthodes 
sont considérées globalement (moyenne des résultats) ou singulièrement. 

II.3.3. Critique des résultats 

Les points de mesures identifiés comme sensibles aux intrusions d’eaux claires parasites permanentes sont 
hiérarchisés selon la part estimée d’eaux claires parasites permanentes : 

▪ Entre 0 et 40 % : faible sensibilité aux eaux claires parasites permanentes ; 

▪ Entre 40 et 60 % : sensibilité moyenne aux eaux claires parasites permanentes ; 

▪ Entre 60 et 100 % : forte sensibilité aux eaux claires parasites permanentes. 

II.3.4. Résultats de l’analyse par temps sec 

Le point de mesures fait l’objet d’une fiche de présentation des résultats de l’analyse par temps sec, 
présentée en Annexe 2-3. 

Le tableau suivant résume les résultats de la quantification des eaux claires parasites permanentes au droit 
du point de mesures : 
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Point de 
mesure  

Débit journalier 
moyen de temps 

sec mesuré 

Eaux claires parasites 
permanentes 

Eaux usées 

Méthode(s) 
utilisée(s) Part 

% 

Débit 
journalier 

m3/j 

Part 
% 

Débit 
journalier 

m3/j 

P1 17,3 31 5,3 69 12 1, 3 

Détermination des volumes et ratios d’ECPP 

Le taux d’eaux claires parasites permanentes évalué pour cette campagne de mesures est de 31% en 
entrée de station de traitement.  

II.4. Charges hydrauliques de temps de pluie  

L’Annexe 2-4 présente la fiche d’analyse des débits par temps de pluie pour le point de mesures. 

II.4.1. Présentation 

Le contexte météorologique a permis d’enregistrer plusieurs événements pluviométriques durant la 
campagne de mesure. 

Une analyse fine des conditions d’écoulement pendant et après chaque événement pluviométrique permet 
de : 

▪ Cerner le fonctionnement du système d’assainissement vis-à-vis de l’intrusion des eaux pluviales ; 

▪ Quantifier les volumes supplémentaires générés lors d’une pluie ; 

▪ Définir les surfaces actives raccordées aux réseaux d’eaux usées. 

Le graphique ci-dessous illustre l’approche qui est menée pour interpréter l’évolution des débits par temps 
de pluie : 
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Le débit supplémentaire généré lors d’un événement pluvieux est comparé au débit moyen observé par 
temps sec sur la même période. 

Il en est déduit le débit intrusif consécutif au ruissellement. Connaissant la pluviométrie locale instantanée, 
il est alors possible de déterminer la surface active correspondante. 

II.4.2. Résultats au droit du point d’entrée station 

Les événements pluviométriques ont été analysés. A noter que la campagne a été peu pluvieuse. 

Les surfaces actives ont été évaluées au moyen d’une corrélation entre le débit intrusif et la pluviométrie 
survenue durant les trois premières heures de chaque événement pluvieux significatif. La corrélation 
réalisée est variable suivant les points, résultat lié à la configuration de chaque site (type de réseau, 
présence de déversoir en amont, etc.).  

Le tableau de synthèse de l’analyse réalisée au droit des points de mesures est proposé ci-après : 

Point de mesure 
Surface active raccordée 

en amont du point de 
mesures strict en m² 

Linéaire de réseaux en 
amont du point de 

mesures strict en ml 

Ratio 
d’intrusion en 

m²/ml 

Type de 
réseau en 

amont 

P1 ~ 5 400 3 330 1,6 
Unitaire et 
séparatif 

Tableau de synthèse de la surface active connectée en amont du point de mesures 

L’évaluation des surfaces actives raccordées aux réseaux d’assainissement est particulièrement tributaire 
des charges hydrauliques mesurées et de la pluviométrie. L’estimation est d’autant moins fiable que les 
événements pluvieux sont peu significatifs. 

Les débits déversés par le déversoir d’orage ne sont pas connus. Ainsi, la surface active mentionnée est 
sous-estimée.  

Des investigations complémentaires telles que des tests au fumigène et des contrôles de branchements 
permettront de connaître l’origine précise des intrusions d’eaux pluviales sur les réseaux séparatifs.  
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III. Sectorisation nocturne des eaux claires parasites 
permanentes  

III.1. Objectifs et méthodologie  

La localisation des eaux claires parasites permanentes consiste à visiter le réseau d’assainissement en 
période nocturne par temps sec et à sectoriser l’origine des intrusions, qu’elles soient ponctuelles ou 
diffuses. 

La méthodologie est la suivante : 

▪ Mesure de débit à l’exutoire du réseau à minuit ; 

▪ Remontée des réseaux et mesure à chaque nœud ; 

▪ Lorsqu’une variation de débit est constatée, mesure au niveau des regards intermédiaires afin de 
sectoriser au maximum l’origine de l’intrusion ou de la perte, l’objectif étant de localiser le défaut 
entre deux regards ; 

▪ Inspection de l’ensemble des réseaux qui véhiculent un débit non nul ; 

▪ Bouclage de la nuit en effectuant une nouvelle mesure à l’exutoire afin de valider le débit nocturne, 
essentiellement composé d’eaux claires parasites ; 

▪ Les débits mesurés lors de la nuit sont en partie recalés sur les résultats de la campagne de mesures. 

Les tronçons identifiés comme sensibles aux intrusions d’eaux claires parasites permanentes sont ensuite 
hiérarchisés selon une densité d’infiltration par kilomètre : 

Ratio d’infiltration  Sensibilité 

> 5 m³/h.km Réseaux très sensibles aux intrusions d’ECPP 

1 < densité < 5 m³/h.km Réseaux moyennement sensibles aux intrusions d’ECPP 

< 1 m³/h.km Réseaux peu sensibles aux intrusions d’ECPP 

III.2. Déroulement des investigations  

L’inspection nocturne a été réalisée durant la nuit du 23 au 24 mars 2021. 

La visite nocturne s’est effectuée par temps sec et sans problème. Elle permet de mettre en évidence les 
tronçons les plus sensibles aux intrusions d’eaux claires parasites permanentes. Certains de ces tronçons 
sont alors proposés pour la réalisation de passage caméra. 

III.3. Résultats 

Les résultats sont présentés dans la cartographie située en Annexe 2-5. 

Le linéaire de réseaux présentant : 

▪ Une forte sensibilité aux intrusions d’eaux claires parasites permanentes de l’ordre de 13 ml ; 

▪ Une sensibilité aux intrusions d’eaux claires parasites permanentes moyenne de l’ordre de 118 ml. 
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Le tableau suivant reprend les résultats : 

Localisation 
Identifiant 
Nœud Aval 

Identifiant 
Nœud Amont 

Apport Linéaire 
(m) 

Densité d'apport 

(m³/h) (m³/h.km) 

Rue de l’Eglise 67 68 0,18 13 14 

Château de la Nuere 14 131 0,25 118 1,8 

 

IV. Bilans de pollution  

IV.1. Préambule 

Les bilans de pollution réalisés dans le cadre de l’étude correspondent à un bilan entrée-sortie de l’unité de 
traitement de La Chapelle-sous-Dun. Ils ont été réalisés du 07 au 08 Avril 2021 par temps sec. 

Chaque mesure a été réalisée à l’aide de préleveurs automatiques. 

Un échantillon moyen représentatif des débits écoulés sur 24h a été reconstitué sur la base des 
prélèvements effectués. Les échantillons reconstitués ont ensuite été transmis par glacière au laboratoire 
d’analyses Eurofins le jour même. 

Pour caractériser les effluents de temps sec, les paramètres pH, DBO5, DCO, MES, NTK, NGL, NH4, NO2, 
NO3 et Pt ont été étudiés.  

Une filtration a été demandée au laboratoire pour les échantillons de sortie de la lagune (pour l’analyse de 
tous les paramètres sauf MES). 

Au cours des bilans, aucune pluviométrie n’a été enregistrée.  

A noter qu’un bilan commandé par le service de la police de l’eau (DDT) dans le cadre de l’autosurveillance 
réglementaire du territoire a également été effectué le 22 et 23 mars 2021.  

IV.2. Synthèse des résultats  

Pour chaque bilan de pollution réalisé, une fiche de synthèse des résultats a été établie. Elles sont 
présentées en Annexe 2-6. Les résultats d’Eurofins sont présentés en Annexe 2-7. 

IV.2.1. Charges polluantes – Entrée de station 

Le tableau suivant propose une synthèse des charges polluantes (exprimées en équivalents-habitants) pour 
chaque paramètre analysé, et une comparaison avec la charge théorique estimée au droit du point de 
mesure correspondant. 
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Paramètre 

Entrée station 

Bilan dans le cadre du schéma 
directeur (7 et 8 avril 2021) 

Bilan DDT 
(22 et 23 mars 2021) 

Charge théorique 200 EH 200 EH 

Débit  (*) 14 m3/j – 179 EH 22 m3/j – 282 EH 

DBO5 28 EH 51 EH 

DCO 56 EH 82 EH 

MES 10 EH 33 EH 

NTK 69 EH 103 EH 

NGL 65 EH 97 EH 

Pt 49 EH 73 EH 

Rapport DCO/DBO5 4 3,2 

 (*) sur la base des consommations d’eau potable 2021 

Comparaison des charges polluantes théoriques et mesurées 

Les résultats des bilans de pollution en entrée d’unité de traitement montrent une charge inférieure à la 
charge théorique attendue pour l’ensemble des paramètres hormis le débit. Les résultats des deux bilans 
sont plutôt similaires.  

La faible charge polluante enregistrée peut-être due à une dilution des effluents par les eaux claires 
parasites permanentes, à des exfiltrations sur les réseaux d’assainissement ou à une surestimation de la 
charge théorique. 

Le rapport DCO/DBO5 compris entre 3,2 et 4 témoigne d’effluents moyennement biodégradables.  

Cela pourrait s’expliquer par la présence d’assainissement autonome encore en fonctionnement et 
raccordés sur le réseau d’eaux usées ou par un temps très long d’acheminement vers la station qui 
entrainerait une dégradation de la pollution carbonée dans les réseaux. 

IV.2.2. Bilan de la station de traitement des eaux usées 

Pour rappel, en ce qui concerne la station de traitement de La Chapelle-sous-Dun les performances 
minimales réglementaires, définies par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour une unité de traitement de charge 
nominale inférieure à 120 kg DBO5, sont les suivantes : 

▪ DBO5 : 35 mg/L ou 60 % de rendement ; 

▪ DCO : 200 mg/L ou 60 % de rendement ; 

▪ MES : 50 % de rendement. 
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Les tableaux suivants résument les performances épuratoires de la station de La Chapelle-sous-Dun pour le 
bilan effectué dans le cadre du schéma directeur et celui effectué pour la DDT : 

Paramètre 

Point de mesures Rendement 
épuratoire 

sur flux 
(%) 

Entrée STEU 
(mg/l) 

Sortie STEU 
(mg/l) 

DBO5 120 6,8 94,3 

DCO 480 70 85,4 

MES 64 25 60,9 

Performances épuratoires de la STEU de La Chapelle-sous-Dun – bilan du 07 au 08 avril 

Paramètre 

Point de mesures Rendement 
épuratoire 

sur flux 
(%) 

Entrée STEU 
(mg/l) 

Sortie STEU 
(mg/l) 

DBO5 137 5,8 95,8 

DCO 440 56 87,3 

MES 133 20 85 

Performances épuratoires de la STEU de La Chapelle-sous-Dun – bilan du 22 au 23 Mars 

Les limites réglementaires sont respectées en pourcentage et en concentration pour les deux bilans. 

V. Investigations complémentaires  

V.1. Inspections télévisées  

Les intrusions d’eaux claires parasites permanentes ont pu être sectorisées. Nous préconisons des passages 
caméras sur les tronçons les plus sensibles.  

La provenance d’un réseau récupérant un fossé, n’est pas connue (au niveau du regard 132). Un passage 
caméra permettrait d’en connaitre l’origine afin de déterminer s’il récupère des eaux usées ou uniquement 
des eaux pluviales. De même une inspection sur le réseau d’eaux usées de la rue du Cimetière permettrait 
de déterminer si ce réseau est présent sur l’ensemble de la rue ou juste en amorce.  

La rue de l’Eglise est également la seule rue unitaire de la Chapelle-sous-Dun. En prévision de travaux, il 
peut être intéressant de connaitre l’état structurel de ce réseau. Ainsi, ce tronçon est également proposé 
en inspection télévisée en deuxième priorité. 

La carte en Annexe2-8 présente les tronçons proposés à l’inspection caméra.  

Le tableau ci-dessous synthétise les tronçons proposés à l’inspection télévisée par ordre de priorité. 



Commune de La Chapelle-sous-Dun - 71  67 

  Elaboration du schéma directeur d’assainissement de la 
commune de La Chapelle-sous-Dun - final 

N° Localisation 
Identifiant 

Nœud 
Aval 

Identifiant 
Nœud 
Amont 

Linéaire 
(m) 

Diamètre Nature Commentaires 

1 
Château de la 

Nuere 
14 131 118 250 

PVC ou 
béton 

Regard n°129 et 130 
en partie privée 

2 Les Places 132 - 
60 

(estimé) 
200 PVC - 

3 Rue du cimetière 56 - 
135 

(maximum 
estimé) 

200 PVC - 

4 Rue de l’Eglise 67 68 13 200 PVC - 

5 Rue de l’Eglise 
Déversoir 
d’orage 

68 290 300 
PVC ou 
béton 

- 

   Total 620    

 

Le linéaire total proposé à l’inspection télévisé est d’environ 620 ml.  

V.2. Tests au fumigène avec vérif ication au colorant  

Des tests au fumigène peuvent être réalisé sur les antennes séparatives du réseau d’assainissement. Cela 
représente environ 1 900 ml. Les réseaux de transfert et le nouveau réseau du lotissement ne sont pas pris 
en compte dans ce linéaire. 

V.3. Tests au colorant  

Deux boites de branchement et un regard de visite d’eaux pluviales présentaient des traces d’eaux usées 
lors du repérage.  

Des tests au colorant sont donc proposés pour les habitations concernées, et pour les habitations en amont 
du regard présentant des traces d’eaux usées.  

Le tableau suivant reprend la localisation des investigations : 

Localisation 
Nombre 

d’habitations 
concernées 

N°Parcelle 

Rue de la Poste 2 
AB100 
AB101 

RD 987 3 
AB94 
AB95 
AB96 

 

Au total, 5 contrôles complet au colorant sont proposés sur la commune. 
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V.4. Mesures sur le mil ieu naturel  

Des mesures seront réalisées sur le milieu naturel pour mesurer l’impact du système d’assainissement de 
la Chapelle-sous-Dun sur le Sornin.  

Ces mesures seront réalisées au droit de deux stations : en amont du rejet du lagunage et en aval de celui-
ci.  
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I. Inspections télévisées  

I.1. Principe 

Cette étape consiste à introduire une caméra montée sur un chariot dans les réseaux d’assainissement et à 
inspecter les canalisations de l’intérieur. Elle permet de repérer l’ensemble des défauts affectant une 
canalisation, afin de pouvoir les caractériser et d’ainsi proposer un programme de travaux. Une 
photographie est prise pour chaque défaut mis en évidence. 

Les inspections faisant suite aux sectorisations nocturnes ont été réalisées en novembre 2021 par 
l’entreprise ALPS. 

I.2. Périmètre 

Afin d’identifier l’origine des infiltrations linéaires (sur les tronçons), il était proposé de mener des 
inspections télévisées sur les réseaux les plus sensibles aux intrusions, identifiés lors de la sectorisation 
nocturne (phase 2 de la présente étude), ainsi que sur le réseau unitaire de la rue de l’église, soit un total 
d’environ 480 ml.   

Le tableau suivant liste les différents secteurs inspectés, localisé sur l’Annexe 2-8 : 

Identifiant 
Tronçon 

Localisation Apports (m³/h) 
Linéaire 

préconisé 
Linéaire 
réalisé  

T1 Lotissement les Peupliers  0.25 118 ml 179 ml 

T2 Les Places 0 60 ml (estimé) 0 ml 

T3 Rue de l’Eglise 0.18 303 ml 303 ml 

 Total : 0.43 m³/h 481 ml 481,9 ml 

Inventaire des tronçons inspectés à la caméra 

482 ml d’inspections télévisées ont été analysés.  

Seul le tronçon T2 n’a pas pu être inspecté, en raison d’une obstruction de la canalisation. 

I.3. Résultats 

Ces inspections télévisées ont permis de mettre en évidence des défauts structurels ou d’étanchéité 
permettant ou pouvant permettre des intrusions ponctuelles d’eaux parasites permanentes. 

Les fiches descriptives présentes en Annexe 2-10 rendent compte de ces anomalies de manière détaillée.  

Les anomalies les plus récurrentes sont des défauts de jointure et d’assemblage ainsi que des fissures et 
ruptures. Des plans localisant les anomalies recensées à la caméra sont présents en Annexe 2-8. 
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Une synthèse des résultats est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Tronçon Rue/secteur Etanchéité Structure Travaux envisageables 
Autres actions 

possibles 

T1 
Lotissement 
les Peupliers  

- ~ 
Remplacement du réseau 

inspecté  
- 

T2 Les Places ? ? - - 

T3 
Rue de 
l’Eglise 

~ + - - 

Synthèse des inspections télévisées 

D’une manière générale sont préconisés : 

▪ Des opérations ponctuelles de réhabilitation pour les tronçons endommagés par des techniques de 
réhabilitation sans tranchée (fraisage, injection, pose de manchette, chemisage) ; 

▪ Le remplacement des collecteurs présentant des défauts structurels majeurs (cassures, fissures, 
effondrement). En effet, ces types de défauts sont susceptibles d’évoluer rapidement ; 

▪ Des reprises de branchements défectueux ; 

▪ Pour les tronçons ne présentant aucun défaut d’étanchéité et/ou de structure, une surveillance des 
branchements d’eaux usées (inspection des tabourets de branchements et si nécessaire inspection 
caméra) et des regards de visite, de préférence en contexte de nappe haute. 

Ces préconisations seront reprises et affinées dans le programme de travaux.  
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II. Test au fumigène  

II.1. Principe 

La cartographie en Annexe 2-8 localise les différents contrôles et leurs résultats.  

Les investigations réalisées ont consisté à injecter un fumigène dans les réseaux d’eaux usées séparatif et à 
rechercher les points de sortie de la fumée, témoins de connexion de l’élément au réseau. L’objectif 
principal reste la mise en exergue des apports d’eaux pluviales raccordés au réseau d’eaux usées. 

Les photographies ci-dessous présentent le mode opératoire pour la réalisation de tests au fumigène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fumigène est produit au moyen de paraffine alimentaire vaporisée, permettant de générer une fumée à 

faible température et bien évidemment non toxique. 

Une fois l’élément mis en évidence, un contrôle au colorant ou des tests par résonance sont réalisés afin de 

confirmer le raccordement hydraulique au réseau d’assainissement des eaux usées. 

 

 

2 - Identification de tous les organes laissant 
s’échapper la fumée 

3 - Validation de la connexion hydraulique à l’aide 
de colorant 

1 - Injection de fumée dans le réseau d’eaux usées 
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II.2. Périmètre de prospection 

Les tests aux fumigènes ont été réalisés sur l’ensemble des réseaux séparatifs de La Chapelle sous Dun, soit 
1900 ml de réseaux. 

II.3. Résultats 

Au total, 4 habitations, ont réagi aux fumigènes. Les tests au colorant ou par résonnance ont pu être 
effectués sur certaines habitations, le tableau ci-dessous reprend les résultats. 

Type d’anomalie 
Nombre de 

contrôle 
Identifiant de la fiche 

Surface active 
cumulée 

Bâtiment identifié lors des tests au fumigène 
dont la connexion a été validée au colorant 

ou par un autre moyen 
3 N°2,3,4 115 m² 

Bâtiment identifié lors des tests au fumigène 
dont la connexion n’a pas été validée : 

propriétaire absent, refus, test au colorant 
réalisé mais sans réponse  

- - - 

TOTAL 3 - ≈ 115 m² 

Bâtiment identifié lors des tests au fumigène 
dont la connexion est négative 

(Branchement sur le réseau des eaux 
pluviales) 

1 N°1 - 

 

Pour chacune des anomalies trouvées, une fiche descriptive a été réalisée. Ces fiches sont situées en 
Annexe 2-10.  

Une demande de mise en conformité devra être formulée auprès des riverains concernés afin d’éliminer 
cette surface active.  
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III. Contrôle au colorant  

III.1. Principe et périmètre de prospection  

Les contrôles au colorant permettent d’identifier le raccordement des eaux usées et des eaux pluviales 
d’une habitation. Ils permettent de mettre en évidence des mauvais raccordements d’eaux usées sur les 
eaux pluviales ou inversement.  

Dans le cadre de cette étude des contrôles au colorant ont été proposés : 

▪ Rue de la poste/RD987 – 5 contrôles – Suite à des traces d’eaux usées dans les eaux pluviales ; 

▪ Route de Chauffailles – 4 habitations – connaitre les modalités de raccordement des habitations ; 

 

III.2. Résultats 

Pour chacune des maisons contrôlées, une fiche de contrôle a été établie. Ces fiches sont présentes en 
Annexe 2-11.  

3 habitations ont été contrôlées, dont deux sur le secteur de la route de Chauffailles et 1 sur la RD987.  

Sur le secteur route de Chauffailles, les habitations sont raccordées au réseau unitaire de la rue de l’église. 
Une habitation possède encore un ouvrage d’assainissement non collectif. Celui-ci devra être retiré.  

L’habitation contrôlée sur la RD987 est correctement raccordée. 

IV. Mesures sur le milieu naturel  

Le milieu récepteur du système d’assainissement de La Chapelle-sous-Dun est le Sornin.  

Des prélèvements ont été réalisés en amont et en aval du rejet de la station afin d’évaluer la qualité du 
cours d’eau via des mesures physico-chimiques et hydrobiologiques.  

Les résultats des prélèvements et des analyses en laboratoire ont été analysés suivant les outils 
d’interprétation actuellement disponibles, à savoir l’arrêté du 27 Juillet 2015 et le SEQ’Eau version 2 pour 
les paramètres non pris en compte dans l’arrêté (DCO, Azote Kjeldahl, MES et conductivité). Ainsi, les 
paramètres suivants ont été mesurés : 

▪ Température ; 
▪ Conductivité ; 
▪ pH ; 
▪ Concentration en oxygène et le taux de saturation ; 
▪ Concentration des Matières En Suspension (MES) ; 
▪ Concentration en Nitrates (NO3

-) et en Nitrites (NO2
-) ; 

▪ Concentration en Azote Ammoniacal (NH4
+) ; 

▪ Demande Chimique en Oxygène (DCO) ; 
▪ Demande Biologique en Oxygène (DBO5) ; 
▪ Azote Kjeldahl (NTK) ; 
▪ Concentration en composés phosphorés (PT). 
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Ces mesures ont été effectuées en temps sec et légèrement au-dessus du débit mensuel minimal 
d’occurrence 5 ans (QMNA5). La fiche de synthèse des résultats est présente en Annexe 2-12. Les rapports 
d’analyse d’Eurofins et de Aquabio sont respectivement en Annexe 2-13 et 2-14 

Au niveau des paramètres mesurés en laboratoire et des paramètres mesurés in-situ, la qualité physico-
chimique est bonne à l'amont et à l’aval du rejet de la station. Sur le paramètre IBGN, la qualité passe de 
bonne en amont à médiocre en aval. Cependant, ce déclassement peut être dû à une différence de 
morphologie du cours d’eau entre les stations amont et aval plus qu’à un impact potentiel du système 
d’assainissement.  
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Phase 3 : Etude de scénarios  
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I. Préambule  

Certains secteurs sont mentionnés en assainissement existant ou à créer sur le zonage de 2002. 
Actuellement, ils ne sont pas raccordés. Il est proposé ici pour chaque secteur un scénario de raccordement 
au réseau collectif et un scénario non collectif.  

La mise à jour du zonage sera réalisée à la fin du schéma directeur d’assainissement.  

I.1. Route de Champlong 

Les habitations concernés par ce scénario sont classées en assainissement collectif dans le zonage de 2002 
et paient la redevance assainissement. 

I.1.1. Scénario n°1 : Raccordement au réseau collectif : 

Le projet décrit ci-après est présenté sur la carte suivante :  

 

Un réseau d’eaux usées sera posé en parallèle du réseau d’eaux pluviales existant. 4 habitations seront 
raccordées à ce réseau. Une partie de la parcelle AB24 pourra être constructible dans le PLUi, une boîte de 
branchement d’eaux usées supplémentaire devra être installé si tel est le cas. 

La mise en œuvre du projet nécessite : 

▪ 125 ml de réseau d’eaux usées gravitaire en PVC Ø200 mm ; 

▪ La création d’une boîte de branchement en domaine public pour chaque habitation. 

Les eaux pluviales ne seront pas admises dans le réseau. 
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A noter qu’une ligne électrique est enterrée au niveau de la rue ainsi que de nombreux autres réseaux. 
L’emplacement du réseau d’eaux usées devra tenir compte de ces aléas. Une plus-value plus importante 
a été comptabilisée dans le chiffrage présenté ci-dessous pour tenir compte de cette difficulté. 

Le tableau suivant synthétise les coûts d’investissements publics.  

 

Le tableau suivant synthétise les coûts d’investissements privés.  

Investissement privé Prix unitaire Quantité Montant (€ HT) 

Branchements       
  Branchement partie privée (habitation existante) 1 500 € 4 6 000 € 

Plus-values       

   Plus-value pour by-pass de fosse septique 1 000 € 4 4 000 € 

Total investissement privé 10 000 € 

Le coût d’investissement total est de 76 000 € soit un ratio d’environ 19 000 € par habitation en situation 
actuelle. 

I.1.2. Maintien de l’assainissement non collectif 

Etant donné le manque de connaissance sur l’état des installations d’assainissement autonome sur le lieu-
dit, une estimation de 75% de réhabilitations complètes et de 25% de réhabilitations ponctuelles, est 
préconisées. Soit pour les 4 habitations concernées, 3 à réhabiliter entièrement et 1 partiellement. 

Les nouvelles filières préconisées comporteront un prétraitement type fosse toutes eaux et un traitement 
adapté à la nature du sol en place.  

Cette solution ne requiert pas d’investissement public. Le tableau suivant synthétise les coûts 
d’investissements privés.  

 

 

 

 

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 000 € F 1 2 000 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 140 € ml 125 17 500 €
Travaux sur regards

Création  de regard 1 500 € u 3 4 500 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 250 € u 4 1 000 €
Tabouret de branchement 800 € u 4 3 200 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 120 € ml 20 2 400 €
Plus values

Milieu urbain dense (croisement, longement, circulation) + 40% 15 940 € F 1 15 940 €
Réfection de voirie

Réfection de voirie en enrobé 60 € m² 188 11 250 €

Total des coûts d'investissement 57 790 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 8 669 €

Total investissement public 66 000 €

Fourniture et pose de canalisation en PVC
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Investissement privé Prix unitaire Quantité Montant (€ HT) 

Mise en place d'un assainissement autonome    

Prétraitement    

 Fosse toutes eaux 1 200 € 3 3 600 € 

Remplacement d’une filière existante    

 Filière de traitement  7 800 € 3 23 400 € 

 Travaux divers de mise en conformité 1 500 € 1 1 500 € 

Total investissement privé 28 500 € 

 

Le coût d’investissement total est de 28 500€ soit un ratio de 7 125 € par habitation en situation actuelle. 

I.1.3. Synthèse 

Le tableau suivant présente une synthèse des coûts sur 20 ans pour les deux solutions proposées.  

Mode d'assainissement 
Collectif Non collectif 

S1 S2 

Description  
Raccordement des habitations 

du secteur 
Maintien de l'assainissement 

non collectif 

Nombre d'habitations 4 4 

Coût d'investissement total 76 000 € 28 500 € 
Part publique réseau 66 000 € 0 € 

Part individuelle 10 000 € 28 500 € 

Coût d'amortissement annuel 
 travaux sur réseaux 50 ans 
 travaux sur PR 30 ans 
 travaux sur ANC 20 ans 

1 320 € 1 400 € 

Coût de fonctionnement annuel 0 € 400 € 
Part publique réseau 0 € 0 € 

Part individuelle 0 € 400 € 

Coût global sur 20 ans 76 000 € 36 500 € 

Coût annuel 
(amortissement + exploitation) 

1 320 € 1 800 € 

Points forts 

Amélioration de la collecte des 
eaux usées 
 
Maîtrise du traitement 

Investissements privés 

Points faibles 

Coûts d'investissement 
  

Contraintes à l'assainissement 
non collectif 
 
Non-maîtrise des effluents 
 
Durée de vie d'une filière 

 

La commune a retenu le choix de l’assainissement collectif et donc de l’extension du réseau 
d’assainissement pour ces habitations. 
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I.2. Route de Chauffail les  

I.2.1. Scénario n°1 : Raccordement au réseau collectif : 

Le projet décrit ci-après est présenté sur la carte suivante :  

 

7 habitations seront raccordées à ce réseau d’eaux usées. 

La mise en œuvre du projet nécessite : 

▪ 270 ml de réseau d’eaux usées gravitaire en PVC Ø200 mm ; 

▪ La création d’une boîte de branchement en domaine public pour chaque habitation ; 

▪ Les habitations situées côté pair sont en contrebas – un poste de refoulement individuel sera 
nécessaire pour ces dernières. 

Les eaux pluviales ne seront pas admises dans le réseau. 

Le tableau suivant synthétise les coûts d’investissements publics.  
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Le tableau suivant synthétise les coûts d’investissements privés.  

Investissement privé Prix unitaire Quantité Montant (€ HT) 

Branchements       
  Branchement partie privée (habitation existante) 1 500 € 7 10 500 € 

 Plus-value pour poste de refoulement individuel 2 500 € 3 7 500 € 

Plus-values       

   Plus-value pour by-pass de fosse septique 1 000 € 7 7 000 € 

Total investissement privé 25 000 € 

Le coût d’investissement total est de 140 000 € soit un ratio d’environ 20 000 € par habitation en situation 
actuelle. 

I.2.2. Maintien de l’assainissement non collectif 

Etant donné le manque de connaissance sur l’état des installations d’assainissement autonome sur le lieu-
dit, une estimation de 75% de réhabilitations complètes et de 25% de réhabilitations ponctuelles, est 
préconisées. Soit pour les 7 habitations concernées, 5 à réhabiliter entièrement et 21 partiellement. 

Les nouvelles filières préconisées comporteront un prétraitement type fosse toutes eaux et un traitement 
adapté à la nature du sol en place.  

Cette solution ne requiert pas d’investissement public. 

Le tableau suivant synthétise les coûts d’investissements privés.  

Investissement privé Prix unitaire Quantité Montant (€ HT) 

Mise en place d'un assainissement autonome    

Prétraitement    

 Fosse toutes eaux 1 200 € 5 6 000 € 

Remplacement d’une filière existante    

 Filière de traitement  7 800 € 5 39 000 € 

 Travaux divers de mise en conformité 1 500 € 2 3 000 € 

Total investissement privé 48 000 € 

 

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 000 € F 1 2 000 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 140 € ml 270 37 800 €
Travaux sur regards

Création  de regard 1 500 € u 5 8 100 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 250 € u 7 1 750 €
Tabouret de branchement 800 € u 7 5 600 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 120 € ml 35 4 200 €
Plus values

Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 16 350 € F 1 16 350 €
Réfection de voirie

Réfection de voirie en enrobé 60 € m² 405 24 300 €

Total des coûts d'investissement 100 100 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 15 015 €

Total investissement public 115 000 €

Fourniture et pose de canalisation en PVC
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Le coût d’investissement total est de 48 000€ soit un ratio d’environ 7 000 € par habitation en situation 
actuelle. 

I.2.3. Synthèse 

Le tableau suivant présente une synthèse des coûts sur 20 ans pour les deux solutions proposées.  

Mode d'assainissement 
Collectif Non collectif 

S1 S2 

Description  
Raccordement des 

habitations du secteur 

Maintien de 
l'assainissement non 

collectif 

Nombre d'habitations 7 7 

Coût d'investissement total 140 000 € 48 000 € 
Part publique réseau 115 000 € 0 € 

Part individuelle 25 000 € 48 000 € 

Coût d'amortissement annuel 
 travaux sur réseaux 50 ans 
 travaux sur PR 30 ans 
 travaux sur ANC 20 ans 

2 300 € 2 400 € 

Coût de fonctionnement annuel 0 € 700 € 
Part publique réseau 0 € 0 € 

Part individuelle 0 € 700 € 

Coût global sur 20 ans 140000 € 62 000 € 

Coût annuel 
(amortissement + exploitation) 

2 300 € 3 100 € 

Points forts 

Amélioration de la collecte 
des eaux usées 
 
Maîtrise du traitement 

Investissements privés 

Points faibles 

Coûts d'investissement 
  

Contraintes à 
l'assainissement non 
collectif 
 
Non-maîtrise des effluents 
 
Durée de vie d'une filière  

 

La commune a retenu le maintien en assainissement non collectif de l’ensemble des habitations hormis 
l’habitation de la parcelle AB54 située derrière la salle des fêtes. L’extension nécessaire au raccordement 
de cette habitation fera l’objet d’une action dans le programme de travaux. 
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I.3. Secteur RD982, Grande rue et rue de la Gare  

La carte suivante reprend les habitations concernées :  

 

 

Les habitations situées sur les parcelles AB 21 et 22 pourront être raccordées sur le réseau d’eaux usées de 
la RD 987. Des servitudes devront être actées pour le passage au niveau de la parcelle AB5.  

Les quatre autres habitations ne peuvent pas être raccordées gravitairement aux réseaux d’assainissement 
existants. Ainsi il faudrait poser un poste de refoulement, en plus d’environ 210 ml de réseau gravitaire et 
environ 100 à 150 ml de réseau de refoulement en fonction de la localisation du poste.  

Cela reviendrait à plus de 25 000 € par habitations en l’état actuel (4 habitations).  

Le coût de renouvellement des filières d’assainissement autonome est estimé à environ 
10 000 €/habitation. 

Il est donc préconisé ici de conserver le secteur en assainissement autonome et de réaliser une mise à jour 
du zonage d’assainissement.  

La commune a retenu la conservation en assainissement non collectif pour l’ensemble des parcelles du 
scénario. 

 

Habitations actuellement 
zonées en assainissement 

collectif 
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Phase 4 : Synthèse du diagnostic et 
programme de travaux  
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I. Synthèse du diagnostic  

Le diagnostic du système d’assainissement de la commune de la Chapelle-sous-Dun a mis en évidence : 

▪ Des réseaux majoritairement séparatifs et écoulement entièrement gravitaire ; 

▪ Un fossé raccordé sur le réseau d’eaux usées ; 

▪ Station de traitement des eaux usées par lagunage naturel dimensionné pour 300 EH. Actuellement 
la population raccordée a été estimée à 200 EH ; 

▪ Les bilans 24H montrent une charge polluante très faible par rapport à la population théoriquement 
raccordée ;  

▪ Des traces d’eaux usées au niveau de regards d’eaux pluviales ; 

▪ Différence entre la carte de zonage et le tracé des réseaux actuels. 
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II. Présentation du programme de travaux  

II.1. Principe 

Le programme de travaux proposé dans le présent document s’articule donc autour de 6 axes majeurs, en 
sachant que certaines actions répondent à plusieurs axes à la fois : 

▪ Réduction des apports d’eaux claires parasites permanentes ; 

▪ Réduction des apports d’eaux météoriques ; 

▪ Réduction des rejets direct au milieu naturel ; 

▪ Amélioration du traitement et de la collecte des eaux usées ; 

▪ Améliorer le fonctionnement et l’exploitation du réseau de collecte et de l’unité de traitement ; 

▪ Amélioration de la collecte des eaux pluviales. 

Pour atteindre chaque objectif, plusieurs actions sont proposées et décrites, puis hiérarchisées dans les 
paragraphes ci-dessous. 

L’ensemble des travaux présentés dans ce rapport est cartographié en Annexe 4-1. 

Pour chaque action, une fiche a été établie. Elles sont présentées en Annexe 4-4. 

II.2. Loi sur l ’eau  

Le système d’assainissement est soumis à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature loi sur l’eau conformément 
aux articles L214-1 et suivants du Code de l’Environnement. A ce titre, ces ouvrages doivent faire l’objet 
d’une procédure de déclaration ou d’autorisation auprès des services de l’Etat (Police de l’eau – DDT). 

Par ailleurs, les unités de traitement et certains déversoirs doivent faire l’objet d’une autosurveillance des 
charges hydrauliques et polluantes rejetées. L’arrêté du 21 juillet 2015 fixe les obligations en termes 
d’autosurveillance. 

II.3. Arrêté ministériel  du 21 Juillet 2015 modifié  

L’arrêté du 21 Juillet 2015 porte sur les systèmes d’assainissement collectif et les installations 
d’assainissement non collectif de capacité supérieur à 1,2 kg/j DBO5, soit 20 EH. Il a été modifié par l’arrêté 
du 24 Août 2017 et l’arrêté du 31 juillet 2020. 

Les principales dispositions concernant les systèmes d’assainissement de la Chapelle-sous-Dun sont 
synthétisées dans le tableau suivant. 
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Article Prescription 
Capacité en kg DBO5/j 

1,2<S<12 12<S<120 120<S<600 S>600 

Art 4 Vidange des bassins en moins de 24h X X X X 

Art 6 
Les stations ne sont pas implantées en 

zone inondable ou en zone humide* 
X X X X 

Art 7 

Faire une analyse des risques de 

défaillance (délai : 2 ans) 
 X X X 

Les stations sont munies 

d’équipements permettant le 

dépotage des matières de vidange* 

    X 

Art 12 

Etablir un diagnostic du système 

d’assainissement à une fréquence 

n’excédant pas 10 ans 

 X X  

Mettre en place un diagnostic 

permanent (au plus tard en 2020) 
    X 

Tenir à jour le plan des réseaux et des 

branchements 
X X X X 

Art 17 

Les déversoirs d’orage doivent être 

équipés en dispositifs 

d’autosurveillance au plus tard le 31 

décembre 2015 

   X X 

Art 20 

Etablir un manuel d’autosurveillance    X X 

Etablir un bilan de fonctionnement 

annuel du système d’assainissement 
 X X X 

Etablir un cahier de vie X X   

 

II.4. Chiffrage 

Les aménagements présentés ci-dessous sont dimensionnés, décrits et chiffrés à un niveau étude de 
faisabilité. Les aménagements ont été chiffrés sur la base d’un bordereau de prix unitaires établi par Réalités 
Environnement présenté en Annexe 4-2. Ce bordereau des prix ne tient pas compte de l’inflation actuelle.  

Le coût des travaux intègre : 

▪ La fourniture et la mise en œuvre des matériaux ; 

▪ L’évacuation en décharge des matériaux excavés ; 

▪ Les difficultés spécifiques de réalisation liées aux contraintes induites par la présence des réseaux 
existants et/ou du trafic routier (connues à ce jour) ; 

▪ La réfection de la voirie ; 

▪ Les aléas de réalisation estimés à 15 % du montant total de travaux qui intègrent notamment les 
études de maitrise d’œuvre et les études diverses (géotechnique, réglementaire). 

Le coût des travaux ne tient pas compte : 

▪ Des éventuelles acquisitions foncières ; 
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▪ Des éventuelles concomitances avec d’autres travaux ; 

▪ D’une éventuelle mutualisation avec d’autres maîtres d’ouvrage ; 

▪ Des difficultés de réalisation liées aux contraintes non connues à ce jour ; 

▪ Des éventuels études et plan de retrait amiante ; 

▪ D’éventuels dévoiements de réseaux. 

II.5. Hiérarchisation et planification des travaux  

Les travaux sont hiérarchisés et planifiés selon les critères suivants : 

▪ Logique hydraulique : Certains aménagements sont dépendants de la réalisation de travaux en 
amont. Il convient de réaliser ces derniers en premier lieu ; 

▪ Efficacité : La priorité est donnée aux aménagements qui présentent le meilleur ratio d’efficacité. 

▪ Obligations réglementaires : La priorité est donnée aux aménagements qui répondent aux 
obligations réglementaires qui incombent à la collectivité. 

Trois priorités d’actions ont été définies : 

Priorités Echéance 

Priorité 1 1 à 3 ans 

Priorité 2 4 à 6 ans 

Priorité 3 7 à 10 ans 

Un tableau de synthèse est présenté en Annexe 4-3. 

III. Objectif 1  :  Réduction des apports  d’eaux claires parasites 
permanentes  

III.1. Suppression du tronçon lotissement des Peupliers (Action 
n°1) 

Le réseau (160 ml) entre le regard n°14 et le regard n°130A présente des fissures et ruptures avec 
infiltrations.  

L’extrait de plan ci-dessous présente le tronçon concerné. 
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Les branchements du tronçon sont repris et dirigés vers le second réseau d’eaux usées présent sur le chemin 
du pré du vicaire. Les profondeurs des branchements au niveau des regards 130A et 130 devront être 
vérifiées car ces deux regards étaient inaccessibles lors du repérage. En première approche, le 
raccordement semble possible. 

Le prix estimé de ce remplacement est d’environ 54 000 € HT. Les détails du coût sont présentés dans le 
tableau ci-dessous : 

 

Cette action est proposée en priorité n°1. 

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 000 € F 1 2 000 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 140 € ml 30 4 200 €
Plus values

Surprofondeur

tranchée pour canalisation Ø <=200mm 3 € dm/m 300 900 €
Dépose de la canalisation en AC (sous-section 3 - plan de retrait) 150 € ml 160 24 000 €
Réalisation d'un plan de retrait pour dépose de canalisation en AC 2 500 € u 1 2 500 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 7 460 € F 1 7 460 €

Réfection de voirie
Réfection du chemin 15 € m² 380 5 700 €

Total des coûts d'investissement 46 760 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 7 014 €

Total investissement public 54 000 €

Fourniture et pose de canalisation en PVC
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III.2. Etanchéification de regard (Action n°2)  

Lors du repérage des réseaux et pendant les investigations télévisées, il est apparu que plusieurs regards 
présentent des défauts d’étanchéité. Plusieurs regards sont concernés par d’autres tranches de travaux. 
Aussi, les regards n°14 et 15 devront être réhabilités. Les travaux sur ce regard pourront être effectués en 
même temps que l’action n°1 et ils sont proposés en priorité n°1. 

Un coût unitaire de 500 € HT pour chaque regard a été pris en compte.  

IV. Objectif 2  :  Réduction des eaux claires parasites 
météoriques  

IV.1. Déconnexion de fossés (Action n°3)  

Le réseau, raccordé au regard n°13, reprend un fossé, mais aucunes eaux usées ne semblent transiter par 
ce réseau. L’inspection télévisée a montré que le réseau était obstrué à 75 %. Il est donc proposé de 
supprimer ce réseau est de raccorder le fossé au réseau d’eaux pluviales passant à proximité. Il est 
également proposé de récupérer un second fossé dont l’exutoire final n’a pu être défini. 

L’extrait de plan ci-dessous présente le tronçon concerné : 

 

Le prix estimé de ce remplacement est d’environ 18 000 € HT. Les détails du coût sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 
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Cette action est proposée en priorité n°2. Elle permettra de déconnecter environ 4000 m² de surface active 
du réseau d’eaux usées. 

IV.2. Demande de mise en conformité riverains (Action n°4)  

Les tests au fumigène ont permis d’identifier 2 habitations dont les eaux pluviales sont raccordées sur le 
réseau d’eaux usées. 

Ainsi, cette action consiste à demander la mise en conformité des deux habitations dont la connexion d’eaux 
pluviales au réseau d’eaux usées a été confirmée et à suivre les travaux de mise en conformité. 

Un coût unitaire de 150 € HT par contrôle a été pris en compte soit, environ 300 € HT de coût d’exploitation 
(courrier, prise de rendez-vous, suivi et contrôle). 

Cette action est inscrite en priorité n°1 dans le programme de travaux. 

  

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 000 € F 1 2 000 €
Canalisations de transfert

Ø 315 mm 200 € ml 45 9 000 €
Plus values

Suppression de la canalisation en place (hors AC)

Ø < 300mm 40 € ml 20 800 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 2 230 € F 1 2 230 €

Réfection de voirie
Réfection de prairie 15 € m² 90 1 350 €

Total des coûts d'investissement 15 380 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 2 307 €

Total investissement public 18 000 €

Fourniture et pose de canalisation de refoulement en PEHD
Fourniture et pose de canalisation en PVC
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IV.3. Mise en séparatif de la rue de l ’ Eglise et extension route de 
Chauffail les (Action n°5)  

La cartographie suivante présente le projet. 

 

Il est proposé de créer un réseau d’eaux usées sur l’ensemble de la rue de l’Eglise et une partie de la route 
de Chauffailles. Le réseau d’eaux usées récupèrera également les deux habitations situées route des 
Reuilles. 

Ce nouveau réseau d’eaux usées permettra également de récupérer la parcelle AB54 située route de 
Chauffailles derrière la salle des fêtes. Il ne reprendra pas les habitations situées côté pair de la route qui 
sont en contrebas et dont le maintien en assainissement non collectif a été choisi par la commune. 

Le collecteur unitaire rue de l’Eglise, inspecté à la caméra présente une structure correcte hormis quelques 
défauts d’étanchéité. Il sera donc conservé pour la collecte des eaux pluviales tout comme celui de la route 
de Chauffailles. 

Le réseau d’eaux usées ainsi créé sera raccordé en aval du déversoir d’orage existant. Une fois les travaux 
réalisés et les riverains raccordés au nouveau réseau, le déversoir d’orage sera supprimé afin de 
déconnecter définitivement les eaux pluviales.  

Le projet nécessite :  

▪ La création d’un réseau en Ø200 PVC de 480 ml ; 

Maintien en 
assainissement 

autonome 
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▪ La création d’environ 25 raccordements (linéaire de branchement + boite de branchement) – les 
habitations situées sur le haut de la route de Chauffailles sont raccordées sur la rue de l’Eglise via 
des passages en servitude – le nombre de raccordements à créer devra être affiné en phase d’avant-
projet en fonction des résultats de l’ensemble des contrôles de branchement ; 

▪ Le contrôle de branchement de l’ensemble des raccordements afin de s’assurer de la bonne mise 
en séparatif en partie privée ; 

▪ La suppression du déversoir d’orage lorsque l’ensemble des habitations seront raccordées au 
réseau d’eaux usées. 

 

Les coûts d’investissement estimatifs liés à ce projet sont détaillés ci-dessous :  

 

 

Un coût unitaire de 150 € HT par contrôle a été pris en compte soit, environ 3750 € HT de coût d’exploitation 
(courrier, prise de rendez-vous, suivi et contrôle). 

Cette action est proposée en priorité n°1 dans le programme de travaux. Elle permettra : 

▪ D’améliorer la collecte des eaux usées ; 

▪ De déconnecter un fossé, un réseau d’eaux pluviales strict et les eaux de toitures et voiries des rues 
concernées soit environ 8000 m² de surface active ; 

▪ De supprimer un déversoir d’orage et donc des rejets directs au milieu naturel. 

 

A noter que les particuliers pourront accéder à des aides pour la mise en conformité de leurs branchements 
(environ 40%) dans la cadre d’une action groupée de leur part. 

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité Montant (€ HT)

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 000 € F 1 2 000 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 140 € ml 480 67 200 €
Travaux sur regards

Création de regard 1 500 € u 10 14 400 €
Branchements

Dispositif de branchement (culotte, té…) 250 € u 25 6 250 €
Tabouret de branchement 800 € u 25 20 000 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 120 € ml 125 15 000 €
Plus values

Suppression de la canalisation en place (hors AC)

Ø < 300mm 40 € ml 4 160 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 33 442 € F 1 33 442 €

Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 60 € m² 720 43 200 €

Déversoirs d'orage

Suppression 1 000 € u 1 1 000 €

Total des coûts d'investissement 202 652 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 30 398 €

Total investissement public 233 000 €

Fourniture et pose de canalisation en PVC
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V. Objectif 3  :  Réduction des rejets directs au milieu naturel  

V.1. Contrôles de branchement (Action n°6)  

Les contrôles de branchement de quatre habitations RD987 et rue de la Poste devront être effectués. Le cas 
échéant, les demandes de mise en conformité devront être formulés auprès des riverains.  

Un coût unitaire de 150 € HT par contrôle a été pris en compte soit, environ 600 € HT de coût d’exploitation 
(courrier, prise de rendez-vous, suivi et contrôle). 

Cette action est inscrite en priorité n°1 dans le programme de travaux. 

VI. Objectif 4  :  Amélioration de la collecte des eaux usées  et 
des eaux pluviales  

VI.1. Extension du réseau de collecte route de Champlong  et 
réhabil itation du réseau d’eaux pluviales  (Action n°7)  

La commune a retenu lors de la phase 3 du schéma directeur d’assainissement l’extension du réseau d’eaux 
usées le long de la route de Champlong pour desservir 4 habitations supplémentaires en situation actuelle. 

De plus, le collecteur existant d’eaux pluviales de la rue de Champlong présente un très mauvais état : de 
nombreuses fissures et effondrement, des racines empêchant le bon écoulement des eaux pluviales, … 
(passage caméra réalisé hors cadre du SDA). 

Il est donc préconisé de remplacer l’intégralité du réseau d’eaux pluviales de cette rue, soit 180 ml. La mise 
en place d’une chaussée drainante permettant d’infiltrer une partie des eaux pluviales pourra être étudiée. 
La gestion à la parcelle pour les riverains sera encouragée. 

L’extrait de plan ci-dessous présente les travaux préconisés sur ce secteur. 
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Les coûts détaillés sont présentés ci-dessous : 

 

Le coût s’élève à 70 000 € HT pour la partie eaux usées et 83 000 € HT pour la partie eaux pluviales soit 
153 000€ HT au total pour cette action. 

Un coût unitaire de 150 € HT par contrôle a été pris en compte soit, environ 600 € HT de coût d’exploitation 
(courrier, prise de rendez-vous, suivi et contrôle). Cette action est prévue en priorité n°2. 

 

Investissement public Prix unitaire Unité Quantité
Montant (€ HT) 

total

Montant (€ HT)

Eaux usées

Montant (€ HT)

Eaux pluviales

Forfait amenée et repli de l'installation de chantier 2 000 € F 1 2 000 € 1 000 € 1 000 €
Canalisations de collecte

Ø 200mm 140 € ml 125 17 500 € 17 500 € 0 €
Ø 250mm 170 € ml 180 30 600 € 0 € 30 600 €

Travaux sur regards
Remplacement de regard 1 500 € u 6 9 000 € 0 € 9 000 €
Création de regard 1 500 € u 3 3 750 € 3 750 € 0 €

Branchements
Dispositif de branchement (culotte, té…) 250 € u 4 1 000 € 1 000 € 0 €
Tabouret de branchement 800 € u 4 3 200 € 3 200 € 0 €
Linéaire de conduite de branchement

Ø 160mm 120 € ml 20 2 400 € 2 400 € 0 €
Plus values

Suppression de la canalisation en place (hors AC)

Ø < 300mm 40 € ml 180 7 200 € 0 € 7 200 €
Milieu urbain peu dense (croisement, longement, circulation)  + 20 % 11 850 € F 1 11 850 € 0 € 11 850 €
Milieu urbain dense (croisement, longement, circulation) + 40% 17 140 € F 1 17 140 € 17 140 € 0 €

Réfection de voirie
Réfection de voirie en enrobé 60 € m² 458 27 450 € 15 000 € 12 450 €

Total des coûts d'investissement 133 090 € 60 990 € 72 100 €

Maitrise d'œuvre, divers et imprévus 19 964 € 9 149 € 10 815 €

Total investissement public 153 000 € 70 000 € 83 000 €

Fourniture et pose de canalisation en PVC
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VI.2. Contrôles de branchement assainissement  (Action n°8)  

Au vu du peu de charge polluante observé en entrée de station, des ouvrages d’assainissement non collectif 
peuvent encore être en fonctionnement et raccordés ou non sur le réseau d’eaux usées.  

Il est proposé ici de contrôler l’ensemble des habitations du système d’assainissement de la Chapelle-sous-
Dun afin de vérifier cela. Environ 75 habitations sont concernées (hors habitations du nouveau lotissement, 
habitations déjà contrôlées et/ou prévues sur d’autres actions), soit un coût de 11 250 € d’exploitation.  

Cette action est prévue en priorité n°3. 

VII. Objectif 6  :  Amélioration du fonctionnement et de 
l ’exploitation  

VII.1. Amélioration de l ’accessibil ité du réseau d’assainissement 
(Action n°9)  

Pour une meilleure exploitation et une meilleure accessibilité du réseau d’assainissement de la commune, 
la recherche et la mise à la cote des regards inaccessibles lors du schéma directeur d’assainissement est 
conseillé en priorité 3. Dans les faits, il faut que la commune garde en mémoire la présence de regards 
inaccessible et qu’elle les remette à niveau quand il y a des travaux dans la rue. 

Cela représente environ 10 regards sur la commune de la Chapelle-sous-Dun qui sont soit bloqués, soit 
enterrés, soit sous enrobés. Ces regards sont localisés sur la cartographie située en Annexe 1-5 

La mise à la cote d’un regard est estimée à 500€ HT. Soit 5 000 € HT pour la totalité des regards. Ce montant 
lissé sur 10 ans représente un cout de 500 €/an. 

VII.2. Réaménagement et entretien de la lagune (Action n°10)  

Les berges de la lagune devront être refaites. Leur réaménagement est nécessaire. Un coût de 20 000€ HT 
a été estimé. Il s’agit de reprendre les berges avec une pelle mécanique (travail des pentes) et de végétaliser 
les pentes douces refaites. Si la mise en place de pentes douces n’est pas possible, la mise en œuvre de 
pieux et de longrines pourra être envisagée. 

La lagune doit également être curée. Ces deux actions devront être effectuées en même temps. Le curage 
est estimé à 15 000€ HT. 

Cette action est en priorité 3. 

VII.3. Hydrocurage préventif  (Action n°11) 

La présence d’obstacles à l’écoulement peut entrainer diverses nuisances : stagnation des effluents, 
nuisances olfactives, débordements, etc.  

Pour éviter la formation d’obstacles, un curage préventif annuel est conseillé sur environ 10 % du linéaire 
total de réseau soit environ 300 ml par an à curer. Le coût du curage préventif d’entretien est évalué sur la 
base d’un ratio de 2 € HT/ml, soit un coût d’exploitation annuel de 600 € HT/an. C’est une action de priorité 
1, 2 et 3. 
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VIII. Analyse financière  

VIII.1. Synthèse des travaux proposés, hiérarchisation et 
planification 

L’ensemble des travaux et actions préconisés dans le cadre de cette étude sont synthétisés dans le tableau 
en Annexe 4-3 et la carte en Annexe 4-1. 

Le montant global des travaux s’élève à 499 500 € HT dont 398 500 € HT pour les eaux usées. Ils sont répartis 

sur 10 ans pour le budget assainissement. 

Les aménagements proposés ont été hiérarchisés et planifiés dans le temps (10 ans), selon les critères 

suivants : 

▪ Logique hydraulique : Certains aménagements sont dépendants de la réalisation de travaux en 
amont. Il convient de réaliser ces derniers en premier lieu ; 

▪ Efficacité : La priorité est donnée aux aménagements qui présentent le meilleur ratio d’efficacité ; 

▪ Obligations réglementaires : La priorité est donnée aux aménagements qui sont nécessaires aux 
obligations réglementaires qui incombent à la collectivité. 

VIII.2. Partenaires f inanciers  

La réalisation et l’amélioration du système d’assainissement peuvent faire l’objet d’aides financières, de la 
part de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Conseil Départemental de Saône et Loire. 

Les modalités d’aides financières et les montants alloués sont fonction de divers paramètres (nature des 
travaux, coût par branchement, objectifs visés, etc…). 

Il est vivement conseillé de se rapprocher de ces partenaires avant toute réalisation de projet et/ou d’étude 
portant sur l’assainissement. 

 Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

Les modalités d’aides de l’Agence de l’Eau répondent à plusieurs objectifs définis dans un programme 
pluriannuel d’interventions. Le 11e programme a débuté en 2019. 

 Conseil Départemental 

L’aide du conseil départemental devra être étudiée au cas par cas. 

VIII.3. Règle de gestion des services d’assainissement  

Les règles de gestion des services d’assainissement non délégués sont régies par l’instruction comptable 
M49, instruction qui présente quatre obligations majeures : 

▪ L’obligation d’individualiser les dépenses et les recettes des services d’eau et d’assainissement dans 
un budget spécifique, annexe au budget général de la collectivité ; 
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▪ L’obligation d’équilibrer les dépenses par les recettes sans que la commune verse des subventions 
d’exploitation (dérogations pour les communes inférieures à 3 500 habitants et dérogations 
exceptionnelles justifiées pour les autres collectivités) ; 

▪ L’obligation d’imputer les recettes et les dépenses à leur exercice comptable d’origine ; 

▪ L’obligation d’amortir les immobilisations et possibilité de constituer des provisions. 

VIII.4. Financement du service  

VIII.4.1. Principe 

Le service d’assainissement doit comptablement s’équilibrer.  

Les dépenses du service portent sur des investissements et des frais de fonctionnement. 

Les investissements correspondent principalement aux travaux de réseaux, ouvrages particuliers et stations 
d’épuration comprenant les équipements qui les composent. 

Les dépenses d’investissement peuvent être financées par différentes ressources : 

▪ l’autofinancement, 

▪ l’emprunt, 

▪ les aides des partenaires financiers (Agence de l’eau, conseil départemental), 

▪ éventuellement la concession. 

Les coûts de fonctionnement correspondent aux dépenses d'exploitation technique (main d'œuvre, énergie, 
produits, pièces de réparation), aux dépenses administratives et de gestion (comptabilité, facturation, 
recouvrement, informatique, frais généraux), aux charges financières (fonds de roulement, annuités des 
emprunts, amortissements) ainsi qu’aux impôts et taxes. 

Ces dépenses peuvent être financées par les ressources suivantes : 

▪ la redevance assainissement, qui contribue également au remboursement de l’emprunt, 

▪ la participation pour le financement de l’assainissement collectif. 

VIII.4.2. La redevance assainissement 

La redevance d'assainissement constitue la recette essentielle d'un budget annexe d'assainissement. Elle 
est perçue suivant le mode d'exploitation par la commune ou le concessionnaire dans les conditions fixées 
par le Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007 relatif aux redevances d'assainissement et au régime 
exceptionnel de tarification forfaitaire de l'eau et modifiant le code général des collectivités territoriales  

Le produit des redevances doit être suffisant pour couvrir les charges annuelles : 

▪ d'amortissement technique, 

▪ d'entretien, d'exploitation et de gestion, 

▪ de paiement des intérêts, 

▪ de paiement de la redevance de pollution susceptible d'être demandée par l'Agence de l'Eau si la 
collectivité rejette des eaux polluées dans le milieu naturel. 

La redevance d’assainissement est une redevance pour service rendu (Tribunal des Conflits, 12 janvier 1987) 
ayant pour but d’assurer le financement des charges d’investissement, de fonctionnement, de 
renouvellement des réseaux. En ce sens, elle est la contrepartie de l’avantage tiré du rejet des eaux usées 
sans traitement préalable (Cass. Com. 21 janvier 1997, n° 94-19580). 
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La redevance est assise sur le volume d'eau potable prélevé par l'usager. 

Le taux de la redevance est fixé chaque année, à partir de la consommation et des charges annuelles.  

VIII.4.3. La participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) 

La Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif a remplacé la Participation pour 
Raccordement à l’Egout (PRE) depuis le 01 juillet 2012 (Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 des finances 
rectificative pour 2012. 

Tout comme la PRE, la PFAC est facultative et son mode de calcul reste au choix des collectivités en charge 
du service public d’assainissement collectif. 

Elle est de deux types :  

▪ d'une part la PFAC qui s'applique aux immeubles d'habitation (art. L.1331-7 du Code de la Santé 
Publique), 

▪ d’autre part celle s'appliquant aux immeubles produisant des rejets d'eaux usées assimilées aux 
eaux usées domestiques, dite "PFAC assimilés domestiques" (art. L.1331-7-1 du Code de la Santé 
Publique). 

Le plafond de la PFAC demeure fixé à 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation 
d’assainissement non collectif mais il pourra désormais être diminué de la somme éventuellement versée 
par le propriétaire au service au titre des travaux de réalisation de la partie publique du branchement (art. 
L.1331-2 du Code de la Santé Publique). 

Le but est d’éviter que le cumul de la participation aux travaux (art. L.1331-2 du Code de la Santé Publique) 
et de la PFAC (art. L.1331-7 du Code de la Santé Publique) soit d’un montant supérieur au plafond prévu 
(80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’assainissement non collectif). 

La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement effectif au réseau public de l’immeuble ou de la 
partie réaménagée de l’immeuble et ce dès lors et seulement si ce raccordement génère des eaux usées 
supplémentaires. 

Là où la PRE s’appliquait dès lors qu’une autorisation de construire ou d’aménager était délivrée (en dehors 
de tous travaux de raccordement supplémentaires), la PFAC ne sera exigible que dans la mesure où il existe 
un raccordement effectif au réseau. 

Ainsi, tous (et seuls) les raccordements effectifs au réseau permettront de percevoir la PFAC. 

Les redevables de celle-ci seront : 

▪ Non seulement les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du 

réseau public d’assainissement et les propriétaires des immeubles existants ayant réalisé des 

travaux induisant des eaux usées supplémentaires ; 

▪ Mais aussi les propriétaires d’immeubles existants avant la construction ou l’extension du réseau 

de collecte des eaux usées. 

VIII.5. Capacité de financement de la collect ivité 

La capacité de financement de la commune de La Chapelle-sous-Dun au niveau de l’assainissement a été 
évaluée de la manière suivante : 
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▪ Actuellement, le prix de l’assainissement est de 1,3 €/m3 avec un abonnement fixe de 27€ soit 
1,525€/m3 pour une facture de 120 m3 ; 

▪ Une participation forfaitaire à l’assainissement collectif de 1600€ est en vigueur sur le territoire 
communal ; 

▪ 97 abonnés sont actuellement raccordés au réseau d’assainissement et représente une 
consommation totale de 6079 m3 en 2021 ; 

▪ Les trois abonnés raccordés au système d’assainissement de La Clayette n’ont pas été pris en compte 
(convention avec VEOLIA et La Clayette pour le reversement de la part assainissement de ces 
abonnés) ; 

▪ Une augmentation d’1 habitation par an sans augmentation de la consommation d’eau sur la durée 
du programme de travaux ; 

▪ Dans les dotations aux amortissements, il apparaît le réseau pluvial du Bourg – cette ligne dépend du 
budget général, cette dotation n’a pas été comptabilisée dans le calcul ; 

▪ 0€ de frais de fonctionnement sont actuellement comptabilisés dans le budget assainissement de la 
commune. La commune devra affecter un coût de fonctionnement pour les prochains budgets (temps 
de l’agent communal à l’entretien de l’unité de traitement, gestion de la facturation…). 

VIII.6. Evaluation de l ’ impact sur le prix de l ’eau  

VIII.6.1. Prix de l’eau en France et dans le département de Saône et Loire 

A titre informatif, au 1er janvier 2020 et au niveau national, le prix moyen global de l’eau était de 4,19 €/m³ 
dont : 

▪ 2,11 € pour l’eau potable 

▪ 2,08 € pour l’assainissement collectif 

L’observatoire 2021 de l’eau du conseil départemental de Saône-et-Loire indique : 

 Prix du m³ 

Coût minimum 0,33 €/m³ 

Coût maximum 3,88 €/m³ 

Coût moyen 1,65 €/m³ 

A La Chapelle-sous-Dun, le prix de l’assainissement (pour 120 m³) est de 1,525 €. 

La commune de La Chapelle-sous-Dun a un coût de l’assainissement légèrement inférieur à la moyenne 
de la Saône-et-Loire. 

VIII.6.2. Impact sur le prix de l’eau du programme de travaux 

Les tableaux en Annexe 4-5 présentent une simulation de l’impact du programme de travaux sur le prix de 
l’eau avec les hypothèses d’aides suivantes : aides de 0 à 30% du montant des travaux, les aides étant 
amorties comptablement. 

Une durée des emprunts de 25 ans à un taux d’emprunts de 3% a été considérée pour chaque hypothèse. 
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Il ressort de cette analyse que le prix de l’assainissement pour la commune de La Chapelle-sous-Dun n’est 
pas assez important. Il sera nécessaire de l’augmenter au cours des prochaines années : 

▪ Augmentation moyenne de 3,64€/m3 pour les 10 prochaines années pour une hypothèse de 30% 
d’aides, le capital restant dû à l’issue du programme de travaux étant d’environ 58 000 € et le 
montant des annuités serait d’environ 14 300 € ; 

▪ Augmentation moyenne de 3,96 €/m3 pour les 10 prochaines années pour une hypothèse sans aides, 
le capital restant dû à l’issue du programme de travaux étant d’environ 126 000 € et le montant des 
annuités serait d’environ 20 600 €. 

Pour financer les travaux proposés dans le cadre de la présente étude, la commune de La Chapelle-sous-
Dun devra revoir son prix de l’assainissement à la hausse. L’ensemble de travaux ne pourra s’effectuer 
sans l’appui de la communauté de communes (prise de compétence en 2026). Des choix devront être 
effectués. L’augmentation du prix n’est pas soutenable à l’heure actuelle. A noter que la section 
investissement génère des montants de prêts corrects. 

VIII.6.3. Evaluation comptable du patrimoine 

La valeur de l’ensemble du système d’assainissement a été estimée en prenant en compte les hypothèses 
suivantes : 

▪ Un amortissement de l’unité de traitement sur 30 ans pour une valeur totale de 

▪ Un amortissement des réseaux d’eaux usées et unitaires sur 50 ans, soit une valeur totale de 
1 016 700 € pour un linéaire total de 3389 ml (300€/ml) ; 

▪ Un prix unitaire des branchements de 1500€. Soit 145 500 € pour un nombre total de 97 abonnés. 
Pour cette partie, un amortissement de 50 ans a été considéré. 

Le tableau suivant présente les résultats de l’analyse. 

Ouvrage Durée d'amortissement (année) Valeur totale (€) Coût annuel d'amortissement 

Stations d'épuration 30 120 000 € 4 000 € 

Réseaux 50 1 016 700 € 20 334 € 

Branchements 50 145 500 € 2 910 € 

Total   1 282 200 € 27 244 € 

 

Le coût total d’amortissement annuel à considérer est d’environ 27 244 €/an. 

Actuellement, aucun coût de fonctionnement n’est imputé sur le budget assainissement/ 

Les recettes de la commune sont d’environ 10 520 € liées à l’assainissement (part fixe et part variable). 

Il ressort de cette analyse que le prix actuel de l’assainissement de la commune de La Chapelle-sous-Dun ne 
permettrait pas un amortissement comptable de l’intégralité de son patrimoine. Cependant, la durée de vie 
réelle des infrastructures est souvent supérieure aux durées d’amortissement comptable et les communes 
peuvent disposer d’aides pour la réalisation des travaux. 

Cette analyse met en évidence que le prix de l’assainissement sur la commune de La Chapelle-sous-Dun est 
relativement faible au regard de la valeur de son patrimoine qu’il conviendra de maintenir en état dans les 
années à venir (unité de traitement qui date notamment de 2000). 
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Fiches contrôles au colorant  

 

 

 

 

  









Commune de La Chapelle-sous-Dun -71   

 

  Elaboration du schéma directeur d’assainissement de 
la commune de La Chapelle-sous-Dun - final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2-12 : 
Synthèse mesure milieu naturel 

 

 

 

 

  









Commune de La Chapelle-sous-Dun -71   

 

  Elaboration du schéma directeur d’assainissement de 
la commune de La Chapelle-sous-Dun - final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2-13 : 
Rapport Eurofins – mesure milieu naturel 

 

 

 

 

  















Commune de La Chapelle-sous-Dun -71   

 

  Elaboration du schéma directeur d’assainissement de 
la commune de La Chapelle-sous-Dun - final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2-14 : 
Rapport Aquabio – mesure milieu naturel 

 

 

 

 

  














































