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LIGNES ET CANALISATIONS ELECTRIQUES
2XYUDJHY GX UpVHDX GTDOLPHQWDWLRQ J

[ SERVITUDES 14

$QFUDJH DSSXL SDVVDJH pODJDJH HW DEDWWDJHV GYDUEU

REFERENCES :
a Articles L32%1 et suivants et L323 et suivantsGX FRGH GH OfpQHUJLH

a Décret n° 67886 du 6 Octobre 1996 BRUWDQW UqJOHPHQW GIYDGPLQLVWUDWLRQ
OD ORL GX MXLQ VXU OHV GLVWULEXWLRQV GYpQHUJLH |
OTXWLOLVDWLRQiliGuel OTpQHUJLH K\GUD

a Décret n° 70492 du 11 Juin 1970modifié portant réglement d'administration publique pour
I'application de l'article 35 modifié de la loi n°-8@8 du 8 Avril 1946 concernant la procédure de
déclaration d'utilité publique des travaux d'éledigi@t de gaz qui ne nécessitent que I'établissement
des servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes

EFFETS DE LA SERVITUDE

Ce sont les effets prévus pas articles L323 HW VXLYDQWYV G XLE®RSeh°GFB86 ubQ HU JL H
2FWREUH SRUWDQW UqJOHPHQW GYDGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTX
OHV GLVWULEXWLRQV GfpQHUJLH HW GH OD ORL GX RFWREUH
établit une équivalencentre l'arrété préfectoral de mise en servitudes |égales et les servitudes instituées

par conventions.

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Droit pour le bénéficiaire d'établir a demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens
d'électricté, soit a I'extérieur des murs ou fagades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et
terrasses des batiments, a condition qu'on y puisse accéder par I'extérieur, dans les conditions de sécurité
prescrites par les reglements administratifs (sgteitd'ancrage).

Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électrieitésaus des propriétés, sous les

mémes conditions que-dessus, peu importe que les propriétés soient, ou non, closes ou baties (servitude
de surplomb).
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Droit pour le bénéficiaire, d'établir & demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les
conducteurs aériens, sur des terrains privés non batis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clétures
équivalentes (servitude d'implantation).

Droit pourle bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant a proximité des conducteurs
aériens d'électricité, génent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des
courtscircuits ou des avaries aux ouvragagi¢le L3 GX FRGH GH OfpQHUJLH

B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1°/ Obligations passives

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et I'accés aux agents et aux préposés du
bénéficiaire pour la pose, I'entretien, la réparation stitaeillance des installations. Ce droit de passage
ne doit étre exercé qu'a des heures normales et aprés avoir prévenu les intéressés, sauf en cas d'urgence.

2°/ Droits des propriétaires

Les propriétaires, dont les immeubles sont grevés de servitlidegui sur les toits ou terrasses,
conservent le droit de démolir, réparer ou surélever. Les propriétaires, dont les terrains sont grevés de
servitudes d'implantation ou de surplomb, conservent également le droit de se clore ou de batir. Dans tous
les ca&, les propriétaires doivent toutefois un mois avant d'entreprendre ces travaerjrppér lettre
recommandéeH[SORLWDQW GH OTRXYUDJH

| REMARQUE IMPORTANTE

Il convient de consulter I'exploitant du réseau avant toute délivrance de permis de eoastnoins de

100 meétres des réseaux HTB > 50 000 Volts, afin de vérifier la compatibilité des projets de construction
avec ses ouvrages, en référence aux régles de l'arrété interministériel fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire &S LVWULEXWLRQV GpQHUJLH pOHFWULTXH

EFFETS DE LA SERVITUDE CONCERNANT LES TRAVAUX

Mesures a prendre avant I'élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (exceptés les travaux
agricoles de surfaces) a proximité des ouvrages de trantgairigtie HTB (lignes a haute tension).

En application du décret n°2011 GX RFWREUH UHODWLI j OTH[pFXWLRQ (
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, codifié aux articles
R5%4- HW vXLYDQWY GX FRGH GH OfHQYLURQQHPHQW OH PDVWUH
REOLIJDWLRQV HW GRLW QRWDPPHQW FRQVXOWHU OH JXLFKHW XC(C
zone de travaux prévue.

/IRUVTXH OfHPSULNGQGWIHY G\DUDNY DX J]RQH GILPSODQWDWLRQ GH Of
réaliser une déclaration de projet de travaux (DT).

IfTH[pFXWDQW GHV WUDYDX[ GRLW pJDOHPHQW DGUHVVHU XQH C
travaux (DICT)reprenant les mémes QIRUPDWLRQV TXH OD '7 ORFDOLVDWLRQ
travaux, nature des travaux et techniques opératoires prévues).

I THISORLWDQW GHV RXYUDJHV pOHFWULTXHYV UpSRQG DORUV GDQ\
15 jours pour les D non dématérialisées et toute DICT. Des classes de précisions sont données par les
exploitants et des investigations complémentaires peuvent étre réalisées.
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3RXU WRXWH LQIRUPDWLRQ XWLOH VIDGUHVVHU |

RTE

GMR Lyonnais

757 Rue de Pré Mayeux
0112 LA BOISSE

SERVICES RESPONSABLES

NATIONAL : Ministtre HQ FKDUJH GH OfpQHUJLH

REGIONAUX OU DEPARTEMENTAUX :

Pour les tensions supérieures a 50 000 Volts
a DREAL,
aRTE.

SRXU OHV WHQVLRQV LQIpULHXUHV j énéttOWY KRUV UpVHDX C

2 DREAL,
a DistributeursERDFet / ou régies.
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Annexe a l'arrété préfectoral
SEYSSEL ‘\ n°2006-213 en date du 15 février
{ — 2006 relatif a l'information des
Plan des surfaces acquéreurs et des locataires de
submersibles du Rhéne biens immobiliers sur les risques
naturels ou technologiques majeurs.

SIE\Env et Pays

Représentation du plan des surfaces
submersibles (PSS) du Rhone approuvé par
décret le 16 aodt 1972.
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Plan des surfaces submersibles

Commune d'Anglefort R Zone A, dite de grand débit
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19, avenue Georges Pompidou 69003 Lyon

NOTICE EXPLICATIVE SERVITUDE T1

de la loi du 15 juillet 1845
sur la police des chemins de fer

Le présent document a pour objet, d’'une part, de définir les principales servitudes s'imposant aux propriétaires
riverains du Chemin de Fer qui se proposent d'édifier des constructions a usage d’habitation, industriel ou
commercial et, d’autre part, d'attirer I'attention des constructeurs sur la question des prospects susceptibles
d’affecter le domaine ferroviaire.

1/SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHE MIN DE FER

L’article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines
de la voie ferrée les servitudes prévues par les lois et reglements de la grande voirie et qui concerne
notamment :

- lalignement,
- I'écoulement des eaux,
- ladistance a observer pour les plantations et I'élagage des arbres plantés.

D’autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances
a respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.

De plus, en application du décret -loi du 30 novembre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des
servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d’améliorer la visibilité aux abords
des passages a niveau.

Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées a partir de la limite Iégale du chemin de fer,
laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé a la SNCF.

Selon l'article 5 de cette loi, la limite Iégale du chemin de fer est déterminée de la maniéere suivante :

a) Voie en plate-forme sans fossé

Une ligne idéale tracée a 1,50 métre
du bord du rail extérieur (figure 1).

PAGE 1 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
SIREN 552 049 447 RCS PARIS



b) voie en plate-forme avec fossé

Le bord extérieur du fossé (figure 2)

c) voie en remblai

L’aréte inférieure du talus de remblai (figure 3)

le bord extérieur du fossé si cette voie
en comporte un (figure 4)

d) voie en déblai_:

L'aréte supérieure du talus de déblai (figure 5)

Dans le cas d'une voie posée a flan de coteau, la limite légale a considérer est constituée par le point extréme
des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du terrain naturel (figures 6 et
7).
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Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutenement, la limite Iégale est, en cas de remblai, le pied, et,
en cas de déblai, la créte de ce mur (figures 8 et 9).

Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d’apport de
terre ou d’épuration de ballast, la limite Iégale pourra étre déterminée a partir du pied du talus primitif, a moins
toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné a I'établissement prochain de nouvelles voies.

En bordure des lignes a voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est
déterminée en supposant la deuxiéme voie construite avec ses talus et fossés.

Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer n'ouvrent pas droit a indemnité.

Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus — dont les conditions
d’'application vont étre maintenant précisées — les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se
conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépdts temporaires et
I'exploitation des mines et carrieres a proximité des voies ferrées.

1- ALIGNEMENT
L'alignement est la procédure par laquelle 'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.

Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une cléture, doit
demander I'alignement. Cette obligation s’impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement
dite, mais encore a ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de
gares, avenues d’acces, etc.

L’alignement est délivré par arrété préfectoral. Cet arrété indique aussi les limites de la zone de servitudes a
l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d’élever des constructions,
d’'établir des plantations ou d’effectuer des excavations.

L'alignement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits qu'il confére le long des voies
publiques, dits « aisances de voirie ». Ainsi, aucun acces ne peut étre pris sur la voie ferrée.
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2 - ECOULEMENT DES EAUX

Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu'eaux pluviales, de source ou
d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature a
géner leur libre écoulement ou a provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.

D’autres part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs
fonds, dés l'instant qu’ils n’en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs
eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.

3 - PLANTATIONS

a) arbres a hautes tiges : aucune plantation d’arbres a haute tige ne peut étre faite a moins de six métres de
la limite Iégale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut étre ramenée a deux métres de la limite
réelle par autorisation préfectorale (figure 10).

b) haies vives : Elles ne peuvent étre plantées a I'extréme limite des propriétés riveraines : une distance de
deux metres de la limite Iégale doit étre observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire
cette distance jusqu’'a 0,50 m de la limite réelle (figure 11).

4 - CONSTRUCTIONS

Indépendamment des marges de reculement susceptibles d’étre prévues dans les Plans Locaux d’'Urbanisme
(P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dépourvues de P.L.U., aucune construction autre
gu’un mur de cléture, ne peut étre établie a moins de deux meétres de la limite Iégale du chemin de fer. (Figure
12)
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Il résulte des dispositions précédentes que si les clétures sont autorisées a la limite réelle du chemin de fer,
les constructions doivent étre établies en retrait de cette limite dans le cas ou celle-ci serait située a moins de
deux metres de la limite légale.

Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il
s'agisse d'une voie principale ou d’'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une
nouvelle voie.

Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans
l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraineraient, par application
des dispositions d’urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2°™ partie
ci-apres).

5 - EXCAVATIONS

Aucune excavation ne peut étre édifiée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de
plus de trois metres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale a la hauteur du remblai,
mesurée a partir du pied de talus (figure 13).

Est a considérer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un
talus fictif dont la créte serait située a 1,50 m du rail le plus proche et ayant une inclinaison de 45° par rapport
a la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement™ supérieur a 1 (figure 13bis) et une
inclinaison de 60°par rapport a la verticale lorsqg ue le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement
inférieur a 1 (figure 13ter).

) coefficient de frottement




Sont considérés comme carrieres les gites de matériaux de construction, de matériaux d’empierrement et de
viabilité, de matériaux pour I'industrie céramique, de matériaux d’amendement pour la culture des terres et
d’autres substances analogues, le tout exploité a ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

L'exploitation d’'une carriére doit étre déclarée au Maire qui transmet la déclaration au Préfet. Elle est soumise
a la réglementation édictée par le décret 56.838 du 16 ao(t 1956 portant code minier, et aux décrets pris en
application de l'article 107 de ce code.

Lors de I'exploitation a ciel ouvert, les bords de fouilles ou excavations sont établies et tenues a une distance
horizontale de 10 metres au moins des batiments ou constructions quelconques, publics ou privés, des routes
ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d’'eau, etc. L'exploitation de la masse est arrétée,
a compter des bords de la fouille, a une distance horizontale réglée a un métre pour chaque metre d’épaisseur
des terres de recouvrement, s'il s’agit d'une masse solide (figure 14) ou a un métre pour chaque métre de
profondeur totale de fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue a ces terres de recouvrement
(figure 15).

Figure 14 Figure 15

L'exploitation d’'une carriére souterraine ne peut étre poursuivie que jusqu’'a une distance horizontale de 10
meétres des batiments et constructions quelconques, des routes et des chemins, etc. Cette distance est
augmentée d’'un metre pour chaque métre de hauteur de I'excavation (figure 16).

Figure 16

Si I'exploitation d’'une carriére a ciel ouvert ou d’'une carriére souterraine a proximité du chemin de fer a pour
effet de compromettre la solidité de la voie, la SNCF conserve la possibilité d’'intervenir pour faire modifier les
conditions de cette exploitation ou faire rapporter I'arrété préfectoral qui I'a autorisée. Il appartient au chef de
district d’alerter ses supérieurs et au Directeur d’Etablissement d’intervenir auprés du Préfet.
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6 - DEPOTS

Dépobts de matiéres inflammables :

Les dépbts de matiéres inflammables ne peuvent étre établis a moins de 20 métres de la limite |[égale du chemin
de fer (figure 17).

Cette interdiction ne s’applique pas aux dépbts provisoires de récoltes établis pendant le temps la moisson, et,
par assimilation, aux dépéts de fumier et de gadoue pendant le laps de temps nécessaire a leur enfouissement.

Les principales matiéres inflammables sont :

Les meules de céréales et de pailles diverses ;

Les fumiers, les dépdts d'ordures et gadoues ;

Les bois de mine, les bois de sciage, les planches de bois tendre, tels que pin, sapin, peuplier ;

Les planches de bois dur d’'une épaisseur inférieure a 26 mm, les déchets de bois, copeaux et sciures ;
Les couvertures en chaume ;

Les broussailles et herbes séches coupées provenant spontanément du sol et amoncelées ou réunies,
etc. ;

Les hydrocarbures méme enfermés dans des réservoirs hermétiquement clos,

Les dépdts de vieux pneus a l'air libre.

Ne sont pas considérés comme matieres inflammables :

Les couvertures en carton bitumé et sablé ;

Les bois en grumes, les planches de bois dur d’'une épaisseur au moins égale a 26 mm, les poutrelles et
chevrons a condition que les dépbts ne contiennent pas de déchets, de sciures, fagots ou autres menus
bois.

D’'une maniére générale, le caractére inflammable des dépots s’apprécie d’apres la consistance physique et non
d’apres une référence a un reglement ministériel. Cette liste n’a pas pour objet d’étre exhaustive.
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Dépobts de matieres non-inflammables :

Aucun dépét de matiéres non-inflammables ne peut étre constitué a moins de 5 métres de la imite légale du
chemin de fer (figure 18), sauf dérogation accordée par le Préfet, préalablement a I'installation du dépét.

Ces prescriptions sont applicables méme dans le cas ou il existe un mur séparatif entre le chemin de fer et une
propriété riveraine.

Les dépdts de matieres non inflammables peuvent étre constitués a la limite réelle du chemin de fer sans
dérogation seulement dans les deux cas suivants :

- Si le chemin de fer est en remblai a la condition que la hauteur du dépdt n’excéde pas la hauteur du

remblai du chemin de fer (figure 19)
- Sl s’agit d’'un dépdt temporaire d’engrais ou autres objets nécessaires a la culture des terres.
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7 - SERVITUDES DE VISIBILITE AUX ABORDS DES PASSAGE S A NIVEAU

Les propriétés riveraines ou voisines du croisement a niveau d’'une voie publique et d’'une voie ferrée sont
susceptibles d'étre frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié
par la loi du 27 octobre 1942.

Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :

- 'obligation de supprimer les murs de cléture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les
plantations génantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure a un niveau déterminé,

- l'interdiction de batir, de placer des clétures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-
dessus d’un certain niveau,

- la possibilité, pour I'administration, d’opérer la résection des talus, remblais et tout obstacle naturel, de
maniéere a réaliser des conditions de vues satisfaisantes.

Un plan de dégagement soumis a enquéte détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées,
lesquelles ouvrent droit a indemnité.

A défaut de plan de dégagement, le DDT soumet a la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire
intéressant une certaine zone au voisinage des passages a niveau non gardeés.

Cette zone est teintée en gris sur le croquis ci-dessous (figure 20).

2/ PROSPECTS SUSCEPTIBLES D'’AFFECTER LE DOMAINE FERROV IAIRE

L’attention des constructeurs est appelée sur le fait qu’au regard de I'application des réglements d'urbanisme, le
domaine ferroviaire doit étre assimilé, non pas a la voie routiére, mais a une propriété privée, sous réserve, le
cas échéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique.

Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu'ils sont en
droit de prendre sur la voie routiére. lls sont tenus de se conformer aux dispositions relatives a I'implantation des
batiments par rapport aux fonds voisins, telles qu’elles sont prévues par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U), ou a
défaut, par le reglement national d'urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du
chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure ou ils sont
compatibles avec I'affectation donnée a ces emprises.

Des lors, tout constructeur qui envisage d'édifier un batiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire,
doit se rapprocher de la SNCF et, a cet effet, s'adresser au chef de la Direction Déléguée Infrastructure de la
Région. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne s’opposent pas a la création du prospect
demandé. Dans I'affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect intéressé, une convention au terme de
lagquelle elle accepte, moyennant le versement d’'une indemnité, de constituer une servitude de non aedificandi
sur la partie du domaine ferroviaire frappé du prospect en cause.
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Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention
précitée ne deviendra définitive qu’aprés l'intervention d’une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire
cette zone au régime de la domanialité publique
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LOI DU 15 JUILLET 1845

sur la police des chemins de fer - version consolid ée au 20 octobre 2006

TITRE 1*
MESURES RELATIVES A LA CONSERVATION DES CHEMINS DE FER

Article 1
Modifié par la Loi n°97-135 du 13 février 1997 art. 12 (JORF 15 février 1997)

Les chemins de fer construits ou concédés par I'Etat font partie de la grande voirie. Cette disposition
s’applique a I'ensemble du réseau ferré national.

Article 2

Sont applicables aux chemins de fer les lois et réglements sur la grande voirie, qui ont pour objet d’assurer la
conservation des fossés, talus, levées et ouvrages d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur
étendue, le pacage des bestiaux et les dépbts de terre et autres objets quelconques.

Article 3

Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées par les lois et
reglements sur la grande voirie, et qui concernent :

L'alignement,

L'écoulement des eaux,

L’'occupation temporaire des terrains en cas de réparation,

La distance a observer pour les plantations, et I'élagage des arbres plantés,

Le mode d’exploitation des mines, miniéres, tourbiéres et sabliéres, dans la zone déterminée a cet effet.

Sont également applicables a la confection et a I'entretien des chemins de fer, les lois et réglements sur
I'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.

Article 4
Abrogé par le Décret n°2006-1279 du 19 octobre 200 6 art. 58 (JORF 20 octobre 2006)

Article 5
Modifié par la Loi n°80-514 du 7 juillet 1982 arti cle unique (JORF 9 juillet 1982)

A l'avenir, aucune construction autre qu’un mur de cl6ture ne pourra étre établie dans une distance de deux
métres du chemin de fer.

Cette distance sera mesurée soit de I'aréte supérieure du déblai, soit de I'aréte inférieure du talus du remblai,
soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, a défaut d’'une ligne tracée, a un metre cinquante centimeétres
a partir des rails extérieurs de la voie de fer.

Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de I'établissement d’'un
nouveau chemin de fer, pourront étre entretenues dans I'état ou elles se trouveront a cette époque.

Un décret en Conseil d’Etat déterminera les formalités a remplir par les propriétaires pour faire constater I'état
desdites constructions, et fixera le délai dans lequel ces formalités devront étre remplies.
Article 6

Dans les localités ou le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois meétres au-dessus du terrain
naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de
largeur égale a la hauteur verticale du remblai, mesurée a partir du pied du talus.

Cette autorisation ne pourra étre accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de I'exploitation du
chemin de fer aient été entendus ou diiment appelés.

Article 7

Il est défendu d’établir, & une distance de moins de vingt metres d’'un chemin de fer desservi par des machines
a feu, des couvertures en chaume, des meules de pailles, de foin, et aucun autre dépdét de matiéres
inflammables.

Cette prohibition ne s’étend pas aux dépbts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson.

PAGE 11



Article 8

Dans une distance de moins de cinqg meétres d’'un chemin de fer, aucun dépdt de pierres, ou objets non
inflammables, ne peut étre établi sans autorisation préalable du préfet.

Cette autorisation sera toujours révocable.

L’autorisation n’est pas nécessaire :

1° Pour former dans les localités ou le chemin de fer est en remblai, des dépbts de matiéres non
inflammables, dont la hauteur n’excéde pas celle du remblai du chemin.

2°Pour former des dépdts temporaires d’engrais et autres objets nécessaires a la culture des terres.

Article 9

Lorsque la sdreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances
déterminées par les articles précédents pourront étre diminuées en vertu d'autorisations accordées aprés
enquéte.

Article 10

Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des 16-24 aolt 1790, la s(reté publique ou la conservation du
chemin de fer I'exige, I'administration pourra faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les
constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres,
existant, dans les zones ci-dessus spécifiées, au moment de la promulgation de la présente loi, et, pour
I'avenir, lors de I'établissement du chemin de fer.

L’indemnité sera réglée, pour la suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants de la
loi du 3 mai 1841, et, pour tous les autres cas, conformément a la loi du 16 septembre 1807.

Article 11
Modifié par 'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembr e 2000 art. 3
(JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1°" janvier 2002)

Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en
matiére de grande voirie.

Elles seront punies d’'une amende 7,5 a 150 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code
pénal et au titre 11l de la présente loi. Les contrevenants seront, en outre, condamnés a supprimer, dans le
délai déterminé par l'arrété du conseil de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépdts faits
contrairement aux dispositions précédentes.

A défaut, par eux, de satisfaire a cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'office, et le
montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matiére de contributions
publiques.

TITRE Il
DES CONTRAVENTIONS DE VOIRIE COMMISES PAR LES CONCE SSIONNAIRES
OU FERMIERS DE CHEMINS DE FER

Article 12

Lorsque le concessionnaire ou le fermier de I'exploitation d’'un chemin de fer contreviendra aux clauses du
cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de
la navigation, la viabilité des routes nationales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux,
proces-verbal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines,
soit par les conducteurs, gardes-mines et piqueurs diiment assermentés.

Article 13

Les procés-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par
le concessionnaire ou le fermier, a la diligence du préfet, et transmis dans le méme délai au tribunal
administratif du lieu de la contravention.

Article 14
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Modifié par Ordonnance n2000-916 du 19 septembre 2 000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre en vigueur le ler
janvier 2002

Les contraventions prévues a l'article 12 seront punies d’'une amende de 150 a 1 500 euros.

Article 15

L’administration pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le
dommage, ainsi qu'il est procédé en matiere de grande voirie.

Les frais qu'entrainera I'exécution de ces mesures seront recouvrés, contre le concessionnaire ou fermier, par
voie de contrainte, comme en matiére de contributions publiques.

TITRE Il
DES MESURES RELATIVES A LA SURETE DE LA CIRCULATION
SUR LES CHEMINS DE FER

Article 16
Modifié par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
(JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1* mars 1994)

Quiconque aura volontairement employé un moyen quelconque aux fins de faire dérailler les véhicules ou
provoquer leur collision sera puni de la réclusion criminelle a temps de cing a dix ans.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de la réclusion criminelle a
perpétuité et, dans le second, de la peine de la réclusion criminelle a temps de dix a vingt ans.

Article 17
Modifié par la Loi n°81-82 du 2 février 1981 art. 29 (JORF 3 février 1981)

Si le crime prévu par l'article 16 a été commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, il sera
imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables
du crime et condamnés aux mémes peines que ceux qui I'auront personnellement commis lors méme que la
réunion séditieuse n'aura pas eu pour but direct et principal la destruction de la voie de fer.

Article 18
Modifié par I'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembr e 2000 art. 3
(JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1% janvier 2002)

Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, de commettre un des crimes prévus en l'article 16, sera
puni d’'un emprisonnement de trois a cing ans, dans le cas ou la menace aurait été faite avec ordre de déposer
une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.

Si la menace n'a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine sera d’un emprisonnement de deux
ans et d’'une amende de 3 750 euros.

Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d’'un emprisonnement de six mois,
et d’'une amende de 3 750 euros.

Article 19
Modifié par Ordonnance n2000-916 du 19 septembre 2 000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre en vigueur le ler
janvier 2002

Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou réglements,
aura involontairement causé sur un chemin de fer, ou dans les gares ou stations, un accident qui aura
occasionné des blessures, sera puni de six mois d’emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.

Si l'accident a occasionné la mort d’'une ou plusieurs personnes, I'emprisonnement sera de cing ans, et
'amende de 3 750 euros.

Article 20
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné
son poste pendant la marche du convoi.

Article 21
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Modifié par LOI n2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 10

Est puni d'une peine de six mois d’emprisonnement et d’'une amende de 3 750 euros le fait pour toute
personne :

1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, cl6tures,
barrieres, batiments et ouvrages d’art, les installations de production, de transport et de distribution d’énergie
ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant a I'exploitation ;

2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quel conque sur les lignes de transport ou de distribution
d’énergie ;

3° D’empécher le fonctionnement des sighaux ou appareils quelconques ou de manoeuvrer, sans en avoir
mission, ceux qui ne sont pas a la disposition du public ;

4° De troubler ou entraver, par des signaux faits e n dehors du service ou de toute autre fagon, la mise en
marche ou la circulation des trains ;

5°De pénétrer, circuler ou stationner sans autoris ation réguliére dans les parties de la voie ferrée ou de ses
dépendances qui ne sont pas affectées a la circulation publique, d’y introduire des animaux ou d'y laisser
introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y
jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d’entrer dans I'enceinte du chemin de fer ou d’en sortir
par d'autres issues que celles affectées a cet usage ;

6° De laisser stationner sur les parties d’'une voie publique suivie ou traversée a niveau par une voie ferrée
des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails
de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;

7°De laisser subsister, aprés une mise en demeure de les supprimer faite par le représentant de I'Etat, toutes
installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse au moyen d’affiches, enseignes ou panneaux
lumineux ou réfléchissants, lorsqu’elles sont de nature a créer un danger pour la circulation des convois en
raison de la géne qu’elles apportent pour I'observation des signaux par les agents du chemin de fer ;

8° De faire usage du signal d’alarme ou d'arrét mis a la disposition des voyageurs de maniére illégitime et
dans l'intention de troubler ou d’entraver la mise en marche ou la circulation des trains.

Article 22

Les concessionnaires ou fermiers d’'un chemin de fer seront responsables, soit envers I'Etat, soit envers les
particuliers, du dommage causé par les administrateurs, directeurs ou employés a un titre quelconque au
service de I'exploitation du chemin de fer.

L'Etat sera soumis a la méme responsabilité envers les particuliers, si le chemin de fer est exploité a ses frais
et pour son compte.

Article 23
Modifié par Loi n2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 JORF 7 mars 2007

I. Les crimes, délits ou contraventions prévus dans les titres ler et Ill de la présente loi, ainsi que les
contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs a la police, la slreté et I'exploitation des voies
ferrées pourront étre constatés par des procés-verbaux dressés concurremment par les officiers de police
judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de
surveillance et gardes nommés ou agréés par I'administration et diment assermentés. A cette fin, ces
personnels sont habilités selon les cas a recueillir ou a relever l'identité et 'adresse du contrevenant, selon les
modalités et dans les conditions prévues par le Il. La déclaration intentionnelle d’'une fausse adresse ou d’'une
fausse identité auprés des agents assermentés mentionnés au présent article est punie de 3 750 euros
d’amende.

Les proces-verbaux des délits et contraventions feront foi jusqu’a preuve contraire.

Au moyen du serment prété devant le tribunal de grande instance de leur domicile, les agents de surveillance
de I'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront verbaliser sur toute la ligne du chemin de fer
auquel ils seront attachés.

Les contraventions aux dispositions des arrétés préfectoraux concernant la circulation, l'arrét et le
stationnement des véhicules dans les cours des gares pourront étre constatées également par les gendarmes
n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, les inspecteurs, commandants, officiers, gradés, sous-
brigadiers et gardiens de la paix de la police nationale, les gradés et gardiens de police municipale et les
gardes champétres.

En outre, les auxiliaires contractuels de police seront habilités a relever les contraventions aux dispositions
concernant l'arrét et le stationnement.
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En ce qui concerne les poursuites, I'amende forfaitaire, I'amende pénale fixe, la responsabilité pécuniaire,
I'immobilisation, I'enlévement et la mise en fourriére des véhicules, il sera procédé comme pour les infractions
commises sur les voies ouvertes a la circulation publique.

Il. - Outre les pouvoirs gqu'ils tiennent de I'article 529-4 du code de procédure pénale, les agents mentionnés
au | sont habilités a relever I'identité des auteurs d’infractions mentionnées audit | pour I'établissement des
procés-verbaux y afférents.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans I'impossibilité de justifier de son identité, les agents de I'exploitant
en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur I'ordre de
ce dernier, les agents de I'exploitant peuvent étre autorisés a retenir I'auteur de linfraction le temps
strictement nécessaire a I'arrivée de I'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, a le conduire sur-le-champ
devant lui.

Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder a une vérification d’identité, dans les conditions
prévues a l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisieme alinéa de cet article court a
compter du relevé d'identité.

Article 23-1
Modifié par Loi n2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 JORF 7 mars 2007

Peuvent étre saisies par les agents mentionnés au premier alinéa du | de l'article 23 de la présente loi, en vue
de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en
vue de la vente sans l'autorisation administrative nécessaire dans les trains, cours ou batiments des gares et
stations et toutes dépendances du domaine public ferroviaire. Peuvent également étre saisis dans les mémes
conditions les étals supportant ces marchandises.

Celles-ci sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres a la consommation. Elles sont remises a des
organisations caritatives ou humanitaires d’intérét général lorsqu'il s’agit de denrées périssables.

Il est rendu compte a l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur
destruction ou de leur remise a des organisations caritatives ou humanitaires d’intérét général.

Article 23-2
Modifié par Loi n2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 JORF 7 mars 2007

Toute personne qui contrevient en cours de transport aux dispositions tarifaires ou a des dispositions dont
I'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations,
soit de troubler I'ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés a l'article 23 de descendre du
véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrét suivant la constatation des faits.

En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par I'exploitant peuvent contraindre
I'intéressé a descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir I'assistance de la force publique.

lls informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement
compétent.

Cette mesure ne peut étre prise a I'encontre d’une personne vulnérable, a raison notamment de son age ou de
son état de santé.

Article 24
Modifié par la Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 49 Il (JORF 16 novembre 2001)

Les proces-verbaux dressés en vertu de I'article 23 seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
Article 24-1
Créé par la Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 50 (JORF 16 novembre 2001)

Toute personne qui aura, de maniére habituelle, voyagé dans une voiture sans étre munie d'un titre de
transport valable sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

L’habitude est caractérisée dés lors qu'une personne concernée a fait I'objet, sur une période inférieure ou
égale a douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxieme alinéas de I'article
80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n‘auront pas donné lieu a une transaction en application de
l'article 529-3 du Code de Procédure Pénal.

Article 25

Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents de chemins de fer, dans
I'exercice de leurs fonctions, sera puni des peines appliquées a la rébellion, suivant les distinctions faites par
le Code pénal.
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Article 26
Modifié par Ordonnance n2000-916 du 19 septembre 2 000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre en vigueur le ler
janvier 2002

L'outrage adressé a un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs est puni de six mois
d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
Lorsqu’il est commis en réunion, I'outrage est puni d’'un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Article 27

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la
plus forte sera seule prononcée.

Les peines encourues pour des faits postérieurs a la poursuite pourront étre cumulées, sans préjudice des
peines de la récidive.

Article 28
Créé par Loi n2007-297 du 5 mars 2007 - art. 79 JO RF 7 mars 2007

La présente loi est applicable a tous les transports publics de personnes ou de marchandises guidés le long
de leur parcours en site propre.
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PLAN LOCAL D'URBANISME

PLUi du Pays de Seyssel

COMMUNE : BASSY

LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS

Consultation des servitudes dématérialisées, publiées par les gestionnaires, a partir du portail national de I'urbanisme (L.133-3 C.Urb) :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

juin 2019

Service Aménagement et Risques - Cellule Planifica  tion



Intitulé de | itud Limitations administratives au droit de Ministe , Direction Texte qui l'a Référence au
ntitule de la servitude propriété correspondantes Inistere concerne concernée institué texte législatif
AS1 CONSERVATION DES EAUX : Périmeétre de protection immédiat : Santé ARS Arrété préfectoral de Art. L.1321-2 a 13 du
Potable Servitude attachée a la protection des interdiction de toute activité. DUP n° 86/2001 du Code de la Santé

eaux potables résultant de
l'instauration de périmétres de
protection des eaux potables.

Captage de "I'Arbepin” sis sur la
commune de Challonges.
Instauration des périmetres de
protection immédiat et rapproché.

Périmeétre de protection rapprochée et
de protection éloignée : soumis a
réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmetre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.

15/5/2001

Publique

215



Intitulé de | itud Limitations administratives au droit de Ministe , Direction Texte qui l'a Référence au

ntitule de la servitude propriété correspondantes Inistere concerne concernée institué texte législatif
EL3 Servitude de marchepied et de halage Interdiction de planter des arbres ni Ministére de DDT Articles L.2131-1 a
marchep de clore par haies ou autrement qu'a I'Ecologie, du L.2131-6 du Code

une distance de 3,25 métres. Les
propriétés sont grevées sur chaque
rive de cette derniére servitude de
3,25 metres, dite servitude de
marchepied.

Tout propriétaire, locataire, fermier ou
titulaire d'un droit réel, riverain d'un
cours d'eau ou d'un lac domanial est
tenu de laisser les terrains grevés de
cette servitude de marchepied a
l'usage du gestionnaire de ce cours
d'eau ou de ce lac, des pécheurs et
des piétons.

Les propriétaires riverains des cours
d'eau domaniaux sont tenus, dans
I'intérét du service de la navigation et
partout ou il existe un chemin de
halage ou d'exploitation, de laisser le
long des bords desdits cours d'eau
domaniaux, ainsi que sur les iles ou il
en est besoin, un espace de 7,80
metres de largeur. La servitude dont
est ainsi grevée leur propriété est dite
servitude de halage.

lIs ne peuvent planter d'arbres ni se
clore par haies ou autrement qu'a une
distance de 9,75 métres sur les bords
ou il existe un chemin de halage ou
d'exploitation.

Développement
durables, des
transports et du
logement

général de la propriété
des personnes
publiques




Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de

propriété correspondantes Ministere conceme

Direction
concernée

Texte qui lI'a
institué

Référence au
texte législatif

Servitude d'occupation, de
submersion relative a I'utilisation de
| ‘énergie de cours d’eau

Chute de Génissiat

Servitude d'occupation, de Industrie
submersion (droit de submerger les
berges) et d'occupation (droit pour le
concessionnaire d'une usine de plus
de 10000 KW d'occuper tous terrains
sauf batiments, cours et jardins
attenants aux habitations) Obligation
pour le propriétaire de supporter sur
ses terrains (compris dans le
périmetre défini par I'acte de
concession) I'établissement de
retenue et de prise d'eau, des
canalisations d'adduction ou de fuite.
Le concessionnaire est investi de ces
droits par acte de concession. Les
servitudes d'ancrage, d'appui, de
passage, d'abattage d'arbres,
d'aqueduc, de submersion et
d'occupation s'appliquent deés la
déclaration d'utilité publique des
travaux.

Décret de DUP du
21/06/1938

VNF, DREAL

Articles L.521-8 a 12
du Code de I'Energie

ELECTRICITE : Périmetre de
servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

Ligne 63 kV ARLOD/GENISSIAT

Industrie -
WWW.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr

Servitudes d'ancrage, d'appui, de
surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
cléture ou batiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe a la
liste des servitudes).

RTE GMR Savoie
(455 Av,du Pont du
Rhone- BP12-
Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

Autorisation
d'exécution du
21/10/1976

Code de I'Energie
Articles L323-4 a
L.323-10




Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de

propriété correspondantes Ministere conceme

Direction
concernée

Texte qui lI'a
institué

Référence au
texte législatif

14 ELECTRICITE : Périmetre de
servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

Ligne 225 kV
CHAVANOD/GENISSIAT

Industrie -
Www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr

Servitudes d'ancrage, d'appui, de
surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
cléture ou batiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe a la
liste des servitudes).

RTE GMR Savoie
(455 Av,du Pont du
Rhoéne- BP12-
Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

DUP du 24/7/1974

Code de I'Energie
Articles L323-4 &
L.323-10
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CARTE COMMUNALE

PLUi du Pays de Seyssel

COMMUNE : CHALLONGES

LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS

Consultation des servitudes dématérialisées, publiées par les gestionnaires, a partir du portail national de I'urbanisme (L.133-3 C.Urb) :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

juin 2019

Service Aménagement et Risques - Cellule Planifica  tion



S . Limitations administratives au droit de S , Direction Texte qui l'a Référence au
Intitulé de la servitude propriété correspondantes Ministere conceme concernée institué texte législatif
AS1 CONSERVATION DES EAUX : Périmeétre de protection immédiat : ARS Arrété préfectoral de Art. L.1321-2 a 13 du
Potable Servitude attachée a la protection des interdiction de toute activité. DUP N°211-2004 du Code de la Santé
eaux potables résultant de Périmeétre de protection rapprochée et 30/06/2004 Publique
l'instauration de périmétres de de protection éloignée : soumis a
protection des eaux potables. réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmetre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.
Captages de " La Benode" de "
Volland " de " La Paulette"
AS1 CONSERVATION DES EAUX : Périmetre de protection immédiat : ARS Arrété préfectoral de Art. L.1321-2 a 13 du
Potable Servitude attachée a la protection des interdiction de toute activité. DUP N n° 86.2001 du  Code de la Santé

eaux potables résultant de
I'instauration de périmetres de
protection des eaux potables.

Dérivation des eaux du captage de
"L'ARBEPIN".

Instauration des périmétres de
protection immédiat et rapproché.

Périmetre de protection rapprochée et
de protection éloignée : soumis a
réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmetre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.

15/5/2001

Publique
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Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Référence au
texte législatif

EL3
marchep

Servitude de marchepied et de halage

Le long du Rhéne

Interdiction de planter des arbres ni
de clore par haies ou autrement qu'a
une distance de 3,25 métres. Les
propriétés sont grevées sur chaque
rive de cette derniére servitude de
3,25 metres, dite servitude de
marchepied.

Tout propriétaire, locataire, fermier ou
titulaire d'un droit réel, riverain d'un
cours d'eau ou d'un lac domanial est
tenu de laisser les terrains grevés de
cette servitude de marchepied a
l'usage du gestionnaire de ce cours
d'eau ou de ce lac, des pécheurs et
des piétons.

Les propriétaires riverains des cours
d'eau domaniaux sont tenus, dans
I'intérét du service de la navigation et
partout ou il existe un chemin de
halage ou d'exploitation, de laisser le
long des bords desdits cours d'eau
domaniaux, ainsi que sur les iles ou il
en est besoin, un espace de 7,80
metres de largeur. La servitude dont
est ainsi grevée leur propriété est dite
servitude de halage.

lIs ne peuvent planter d'arbres ni se
clore par haies ou autrement qu'a une
distance de 9,75 métres sur les bords
ou il existe un chemin de halage ou
d'exploitation.

Ministe , Direction Texte qui l'a
Inistere concerne concernée institué
Ministére de DDT

I'Ecologie, du

Développement
durables, des
transports et du
logement

Articles L.2131-1 a
L.2131-6 du Code
général de la propriété
des personnes
publiques




Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de

propriété correspondantes Ministere conceme

Direction
concernée

Texte qui lI'a
institué

Référence au
texte législatif

ELECTRICITE : Périmetre de
servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

Ligne aérienne 63kV ARLOD-
GENISSIAT (portique)-SEYSSEL 1
Ligne 225k aerienne CHAVANOD-
GENISSIAT - POSTE 1

Ligne aérienne 400kV CORNIER-
MONTAGNY les LANCHES 1

Industrie -
Www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr

Servitudes d'ancrage, d'appui, de
surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
cléture ou batiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe a la
liste des servitudes).

RTE GMR Savoie
(455 Av,du Pont du
Rhoéne- BP12-
Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

DUP du 02/01/1951

Code de I'Energie
Articles L323-4 &
L.323-10




PLAN LOCAL D'URBANISME

Mise a jour des annexes reglementaires

COMMUNE : CLERMONT

LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS

Consultation des servitudes dématérialisées, publiées par les gestionnaires, a partir du portail national de I'urbanisme (L.133-3 C.Urb) :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

aodt 2023

Service Aménagement et Risques - Cellule Planifica  tion



Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de

propriété correspondantes

Ministére concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

AC1l
Classés

SERVITUDE RELATIVE A LA

CONSERVATION DU PATRIMOINE :

Classement au titre des monuments
historiques

Chéateau : fagades et toitures; cour
galeries qui la bordent et portes.

ces servitudes concernent les
immeubles ou les parties d'immeubles
dont la conservation présente du point
de vue de I'histoire ou de l'art un in-
térét public. Les propriétaires
d'immeubles classés ne peuvent
effectuer de travaux de restauration,
de réparation ou de modification sans
autorisation préalable du préfet de
région ou du ministre chargé de la
culture.

Ministére de la culture
et de la communication

D.R.A.C. - UDAP

Monument Historique
Classé par arrété du
21.04.1950

Articles L. 621-1 et
sui- vants du code du
patrimoine.

AC1l
Classés

SERVITUDE RELATIVE A LA

CONSERVATION DU PATRIMOINE :

Classement au titre des monuments
historiques

Eglise St Etienne en totalité.

ces servitudes concernent les
immeubles ou les parties d'immeubles
dont la conservation présente du point
de vue de I'histoire ou de l'art un in-
térét public. Les propriétaires
d'immeubles classés ne peuvent
effectuer de travaux de restauration,
de réparation ou de modification sans
autorisation préalable du préfet de
région ou du ministre chargé de la
culture.

Ministére de la culture
et de la communication

D.R.A.C. - UDAP

Monument Historique
Classé par arrété
ministériel n® MH.91-
IMM.147 du
30.12.1991

Articles L. 621-1 et
sui- vants du code du
patrimoine.

AC1
Inscrits

SERVITUDE RELATIVE A LA

CONSERVATION DU PATRIMOINE :

Inscription au titre des monuments
historiques

Eglise paroissiale en totalité

Ces servitudes concernent les
immeubles ou parties d'immeubles
qui, sans justifier une demande de
classement immédiat, présentent un
intérét d'histoire ou d'art suffisant pour
en rendre désirable la préservation.
Les propriétaires d'immeubles inscrits
ne peuvent procéder a aucune
modification sans déclaration
préalable. Aucune autorisation
d'urbanisme ne peut étre délivrée
sans accord préalable du préfet de
région.

Ministére de la culture
et de la communication

D.R.A.C. - UDAP

Monument Historique
Inscrit par arrté du
06.07.1988

Art. L 621-25 et
suivants du Code du
Patrimoine
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Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministére concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a

institué

Référence au
texte législatif

AC1 SERVITUDE RELATIVE A LA

Inscrits CONSERVATION DU PATRIMOINE :

Inscription au titre des monuments
historiques

Chateau : Intérieurs

Ces servitudes concernent les
immeubles ou parties d'immeubles
qui, sans justifier une demande de
classement immédiat, présentent un
intérét d'histoire ou d'art suffisant pour
en rendre désirable la préservation.
Les propriétaires d'immeubles inscrits
ne peuvent procéder a aucune
modification sans déclaration
préalable. Aucune autorisation
d'urbanisme ne peut étre délivrée
sans accord préalable du préfet de
région.

Ministére de la culture
et de la communication

D.R.A.C. - UDAP

Monument Historique
Inscrit par arrété du

06.07.1988

Art. L 621-25 et
suivants du Code du
Patrimoine
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Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministére concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

AC4

SITES PATRIMONIAUX
REMARQUABLES ET PLANS DE
VALORISATION DE
L’ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE

Sites patrimoniaux remarquables

Les sites patrimoniaux remarquables
(SPR) ont pour objectif de protéger et
mettre en valeur le patrimoine
architectural, urbain et paysager de
nos territoires.

Sont classés au titre des sites
patrimoniaux remarquables « les
villes, villages ou quartiers dont la
conservation, la restauration, la
réhabilitation ou la mise en valeur
présente, au point de vue historique,
architectural, archéologique, artistique
ou paysager, un intérét public».
Peuvent étre classés, au méme titre,
les espaces ruraux et les paysages
qui forment avec ces villes, villages ou
quartiers un ensemble cohérent ou qui
sont susceptibles de contribuer a leur
conservation ou a leur mise en valeur

(article L.631-1 du code du patrimoine).

Suite a la publication de la loi n°2016-
925 du 7 juillet 2016 relative a la
liberté de la création, a l'architecture et
au patrimoine (LCAP), les secteurs
sauvegardés, les aires de mise en
valeur de l'architecture et du
patrimoine (AVAP) et les zones de
protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP) sont
devenus de plein droit des sites
patrimoniaux remarquables. Leurs
reglements applicables avant la date
de publication de cette loi continuent a
produire leurs effets dans le périmetre
du SPR jusqu’a ce que s’y substitue
un plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV) ou un plan de
valorisation de I'architecture et du
patrimoine (PVAP).

Ministére de la Culture

Direction générale des
patrimoines - Service
patrimoine

Délibération n°CC
70/2023 du 9 mai
2023 de la CC Usses
et Rhdne approuvant
I'Aire de mise en
Valeur de
I'Architecture et du
Patrimoine (AVAP) de
la commune de
Clermont, devenant
Site Patrimonial
Remarquable (SPR)
de Clermont.

Articles L.631-1 a
L.631-5, R.631-1 et
suivants du code du
patrimoine - projets
d’AVAP mis a I'étude
avant la loi LCAP :
articles L.642-1 a
L.642-10 du code du
patrimoine
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I . Limitations administratives au droit de N . Direction Texte qui l'a Référence au
Intitulé de la servitude propriété correspondantes Ministere concerné concernée institué texte législatif
AS1 CONSERVATION DES EAUX : Périmetre de protection immédiat : Santé ARS Arrété Préfectoral de Art. L.1321-2 a 13 du
Potable Servitude attachée a la protection des interdiction de toute activité. Périmétre DUP N° 86-2009 du Code de la Santé
eaux potables résultant de de protection rapprochée et de 07/04/2009 Publique
l'instauration de périmétres de protection éloignée : soumis a
protection des eaux potables. réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmetre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.
Captages de "Risoud sud " et des
"Rippes"
14 SERVITUDES RELATIVES AUX Les servitudes d'ancrage, de Ministére de la RTE Groupe DUP du 16/12/1992 ArtL.323-3aL.323-

OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE
DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

Ligne 400 kV : CORNIER -
MONTAGNY LES LANCHES

surplomb, d’appui, de passageet
d’ébranchage ou d'abattage
d'arbres

En vue de linstitution de servitudes
d'utilité publique, des travaux
nécessaires a I'établissement et a
I'entretien des ouvrages de
concession de transport ou de
distribution d’électricité peuvent étre,
sur demande du concédant ou du
concessionnaire, déclarés d'utilité
publique par I'autorité administrative.

transition écologique-
Direction générale de
I'énergie et du climat

Servitudes au voisinage d'une ligne
électrique aérienne de tension
supérieure ou égale a 130kilovolts
Apres DUP précédée d'une enquéte
publique, une SUP peut étre instituée
de part et d'autre de toute ligne
électrique aérienne de tension
supérieure ou égale a 130 kilovolts,
existante ou a créer, dans un
périmeétre incluant au maximum les
fonds situés a l'intérieur:

Obligations et régles : voir fiche
technique jointe

maintenance réseaux
Savoie - 455 Av,du
Pont de Rhonne -
BP12- Albertville
cedex 73201

9, R. 323-1 a D.323-
16 du code
del’énergie - Art L.
323-10 et R. 323-19 a
R. 323-22 du code
del'énergie
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Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de

propriété correspondantes Ministere concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a

institué

Référence au
texte législatif

PT3 Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

Fibre optique
RG 74285 FO

Droit pour I'Etat d'établir des supports
a l'extérieur des murs, d'établir des
conduits en sous-sol. Obligation pour
le propriétaire de laisser le libre
passage aux agents. Droit des
propriétaires de démolir, réparer,
modifier ou clore leur propriété.
Toutefois, les propriétaires ou
copropriétaires doivent, au moins trois
mois avant d'entreprendre les travaux
de nature a affecter les ouvrages,
prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Postes et
Télécommunications

Direction Générale
des PTT

Articles R.20-55 et
L.45-1 a 49 du Code
des Postes et des
Communications
Electroniques
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CARTE COMMUNALE

PLUi du Pays de Seyssel

COMMUNE : DESINGY

LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS

Consultation des servitudes dématérialisées, publiées par les gestionnaires, a partir du portail national de I'urbanisme (L.133-3 C.Urb) :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

juin 2019

Service Aménagement et Risques - Cellule Planifica  tion



Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de

propriété correspondantes Ministere conceme

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

AC1 PROTECTION MONUMENTS Obligation de ne procéder a aucune Culture D.R.A.C. - UDAP Monument historique Art. L 621 et suivants
Inscrits HISTORIQUES INSCRITS : Servitude modification de I'immeuble ou partie inscrit le 19.09.1989 du Code du Patrimoine
de protection. de limmeuble inscrit, sans avoir,
cing mois auparavant, avisé l'autorité
administrative (préfet de région).Les
travaux susceptibles de modifier
I'aspect extérieur d'un immeuble, bati
ou non bati, protégé au titre des
abords sont soumis & une autorisation
préalable aprés consultation de
l'architecte des Batiments de France.
Tour de Mons située a VANZY et
grevant le territoire de Desingy
AS1 CONSERVATION DES EAUX : Périmeétre de protection immédiat : Santé ARS Arrété Préfectoral de Art. L.1321-2 a 13 du
Potable Servitude attachée a la protection des interdiction de toute activité. DUP n°2012317-0014 Code de la Santé
eaux potables résultant de Périmeétre de protection rapprochée et du 12/11/2012 Publique
l'instauration de périmétres de de protection éloignée : soumis a
protection des eaux potables. réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmetre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.
Captage de « Champagne » et
instauration des périmetres de
protection
AS1 CONSERVATION DES EAUX : Périmetre de protection immédiat : Santé ARS Arrété Préfectoral de Art. L.1321-2 a 13 du
Potable Servitude attachée a la protection des interdiction de toute activité. DUP N° 86-2009 du Code de la Santé

eaux potables résultant de
l'instauration de périmetres de
protection des eaux potables.

Captages de "Morbé", "Venciéres
(Combettes)" et "Risoud Sud" et
instauration des périmeétres de
protection associés.

Périmetre de protection rapprochée et
de protection éloignée : soumis a
réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmetre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.

07/04/2009

Publique
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S . Limitations administratives au droit de S , Direction Texte qui l'a Référence au
Intitulé de la servitude propriété correspondantes Ministere conceme concernée institué texte législatif
AS1 CONSERVATION DES EAUX : Périmetre de protection immédiat : Santé ARS Arrété préfectoral de Art. L.1321-2 a 13 du
Potable Servitude attachée a la protection des interdiction de toute activité. DUP n°DDAF-B/22.98 Code de la Santé
eaux potables résultant de Périmetre de protection rapprochée et du 30/11/1998 Publique
I'instauration de périmetres de de protection éloignée : soumis a
protection des eaux potables. réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmetre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.
Captage de "Venciéres" ( Le Duet)
Instauration des périmetres
immédiat et rapproché.
14 ELECTRICITE : Périmetre de Servitudes d'ancrage, d'appui, de Industrie - RTE GMR Savoie Code de I'Energie

servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

Ligne 400 kV : ALBERTVILLE -
GENISSIAT

surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
cléture ou batiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe a la
liste des servitudes).

WWw.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr

(455 Av,du Pont du
Rhéne- BP12-
Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

Articles L323-4 a
L.323-10

3/3



PLAN LOCAL D'URBANISME

PLUi du Pays de Seyssel

COMMUNE : DROISY

LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS

Consultation des servitudes dématérialisées, publiées par les gestionnaires, a partir du portail national de I'urbanisme (L.133-3 C.Urb) :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

juin 2019

Service Aménagement et Risques - Cellule Planifica  tion



S . Limitations administratives au droit de S , Direction Texte qui l'a Référence au
Intitulé de la servitude propriété correspondantes Ministere conceme concernée institué texte législatif
AS1 CONSERVATION DES EAUX : Périmeétre de protection immédiat : ARS Arrété préfectoral de Art. L.1321-2 a 13 du
Potable Servitude attachée a la protection des interdiction de toute activité. DUP n°DDAF-B/22.98 Code de la Santé
eaux potables résultant de Périmeétre de protection rapprochée et du 30/11/1998 Publique
l'instauration de périmétres de de protection éloignée : soumis a
protection des eaux potables. réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmetre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.
Périmtére de protection éloigné du
captage de Vencieres
AS1 CONSERVATION DES EAUX : Périmetre de protection immédiat : ARS Arrété préfectoral de Art. L.1321-2 a 13 du
Potable Servitude attachée a la protection des interdiction de toute activité. DUP n°DDAF-B/10.98 Code de la Santé

eaux potables résultant de
I'instauration de périmetres de
protection des eaux potables.

Périmetre de protection éloigné du
captage de Bellefontaine sis sur la
commune de Crempigny-
Bonneguéte

Périmetre de protection rapprochée et
de protection éloignée : soumis a
réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmetre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.

du 22.06.1998

Publique
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PLAN LOCAL D'URBANISME

PLUi du Pays de Seyssel

COMMUNE : MENTHONNEX SOUS CLERMONT

LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS

Consultation des servitudes dématérialisées, publiées par les gestionnaires, a partir du portail national de I'urbanisme (L.133-3 C.Urb) :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

juin 2019

Service Aménagement et Risques - Cellule Planifica  tion



S . Limitations administratives au droit de S , Direction Texte qui l'a Référence au
Intitulé de la servitude propriété correspondantes Ministere conceme concernée institué texte législatif
AS1 CONSERVATION DES EAUX : Périmeétre de protection immédiat : Santé ARS Arrété du Art. L.1321-2 a 13 du
Potable Servitude attachée a la protection des interdiction de toute activité. 30 juin 2004 Code de la Santé
eaux potables résultant de Périmeétre de protection rapprochée et Publique
l'instauration de périmétres de de protection éloignée : soumis a
protection des eaux potables. réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmetre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.
Dérivation des eaux des captages
de "Mortery", "Chainaz",
"Combette", "Vérouse" et
"Contamine".
Instauration des périmetres de
protection,
14 ELECTRICITE : Périmetre de Servitudes d'ancrage, d'appui, de Industrie - RTE GMR Savoie DUP en date du Code de I'Energie

servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

Ligne 400kV : ALBERTVILLE -
CORNIER

surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
cléture ou batiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe a la
liste des servitudes).

Wwww.reseaux-et-

canalisations.gouv.fr Rhéne- BP12-

Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon

cedex 03)

(455 Av,du Pont du

2 janvier 1951

Articles L323-4 a
L.323-10
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Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministére concerné

Direction
concernée

Texte qui
institué

I'a

Référence au
texte législatif

PT3 Servitudes relatives aux réseaux de
télécommunication

Fibre optique
RG 74285 FO

Droit pour |'Etat d'établir des supports
a l'extérieur des murs, d'établir des
conduits en sous-sol. Obligation pour
le propriétaire de laisser le libre
passage aux agents. Droit des
propriétaires de démolir, réparer,
modifier ou clore leur propriété.
Toutefois, les propriétaires ou
copropriétaires doivent, au moins trois
mois avant d'entreprendre les travaux
de nature a affecter les ouvrages,

prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Postes et
Télécommunications

Direction Générale
des PTT

Articles R.20-55 et
L.45-1 & 49 du Code
des Postes et des
Communications
Electroniques
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Consultation des servitudes dématérialisées, publiées par les gestionnaires, a partir du portail national de I'urbanisme (L.133-3 C.Urb) :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

juin 2019

Service Aménagement et Risques - Cellule Planifica  tion



Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Ministére concerné

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

AC1

Classés

PROTECTION MONUMENTS
HISTORIQUES CLASSES : Servitude
de protection.

Inscription gallo-romaine placée a
la base de la croix située sur la voie
publique

L'immeuble classé ne peut étre détruit
ou déplacé, méme en patrtie, ni étre
I'objet d'un travail de restauration, de
réparation ou de modification
quelconque, sans autorisation, de
l'autorité administrative (préfet de
région).

Les travaux susceptibles de modifier
I'aspect extérieur d'un immeuble, bati
ou non bati, protégé au titre des
abords sont soumis & une autorisation
préalable aprés consultation de
l'architecte des Batiments de France.

Culture

D.R.A.C. - UDAP

Monument historique
classé par arrété du
08.01.1936

Art. L.621 et suivants
du Code du Patrimoine

AS1
Potable

CONSERVATION DES EAUX :
Servitude attachée a la protection des
eaux potables résultant de
l'instauration de périmétres de
protection des eaux potables.

Dérivation des eaux du captage de
"Venciéres" situé sur la commune
de DESINGY et instauration des
périmétres de protection éloignés
sur Seyssel.

Pompage du "Fier" et instauration
des périmetres de protection
associés.

Faisant suite au jugement du
tribunal administratif en date du 27
mai 2003 la parcelle 1883 n'est plus
gue partiellement concernée par
I'Arrété Préfectoral n° DDAF-B/22-
98 du 30/11/1998

Périmeétre de protection immédiat :
interdiction de toute activité.
Périmeétre de protection rapprochée et
de protection éloignée : soumis a
réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmetre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.

Santé

ARS

Arrété préfectoral de
DUP n°DDAF-B/22-98
du 30/11/1998
modifié par l'arrété
n°148-2005 du
4/4/2005

Art. L.1321-2 a 13 du
Code de la Santé
Publique
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Intitulé de | itud Limitations administratives au droit de Ministe , Direction Texte qui l'a Référence au
ntitule de la servitude propriété correspondantes Inistere concerne concernée institué texte législatif
AS1 CONSERVATION DES EAUX : Périmetre de protection immédiat : Santé ARS Arrété préfectoral de Art. L.1321-2 a 13 du
Potable Servitude attachée a la protection des interdiction de toute activité. DUP n°DDAF-B/10.98 Code de la Santé

eaux potables résultant de
I'instauration de périmetres de
protection des eaux potables.

Captage de Belle-Fontaine sis sur
Crempigny-Bonneguéte et
instauration des périmetres de
protection associés sur Seyssel

Périmetre de protection rapprochée et
de protection éloignée : soumis a
réglementation. Obligation pour le
propriétaire d' un terrain situé dans le
périmetre de protection de satisfaire
aux conditions prescrites par l'acte
déclaratif d'utilité publique.

du 22.06.1998 Publique




Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Référence au
texte législatif

EL3
marchep

Servitude de marchepied et de halage

FIER

Interdiction de planter des arbres ni
de clore par haies ou autrement qu'a
une distance de 3,25 métres. Les
propriétés sont grevées sur chaque
rive de cette derniére servitude de
3,25 metres, dite servitude de
marchepied.

Tout propriétaire, locataire, fermier ou
titulaire d'un droit réel, riverain d'un
cours d'eau ou d'un lac domanial est
tenu de laisser les terrains grevés de
cette servitude de marchepied a
l'usage du gestionnaire de ce cours
d'eau ou de ce lac, des pécheurs et
des piétons.

Les propriétaires riverains des cours
d'eau domaniaux sont tenus, dans
I'intérét du service de la navigation et
partout ou il existe un chemin de
halage ou d'exploitation, de laisser le
long des bords desdits cours d'eau
domaniaux, ainsi que sur les iles ou il
en est besoin, un espace de 7,80
metres de largeur. La servitude dont
est ainsi grevée leur propriété est dite
servitude de halage.

lIs ne peuvent planter d'arbres ni se
clore par haies ou autrement qu'a une
distance de 9,75 métres sur les bords
ou il existe un chemin de halage ou
d'exploitation.

Ministe , Direction Texte qui l'a
Inistere concerne concernée institué
Ministére de DDT

I'Ecologie, du

Développement
durables, des
transports et du
logement

Articles L.2131-1 a
L.2131-6 du Code
général de la propriété
des personnes
publiques




Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de
propriété correspondantes

Référence au
texte législatif

EL3
marchep

Servitude de marchepied et de halage

RHONE

Interdiction de planter des arbres ni
de clore par haies ou autrement qu'a
une distance de 3,25 métres. Les
propriétés sont grevées sur chaque
rive de cette derniére servitude de
3,25 metres, dite servitude de
marchepied.

Tout propriétaire, locataire, fermier ou
titulaire d'un droit réel, riverain d'un
cours d'eau ou d'un lac domanial est
tenu de laisser les terrains grevés de
cette servitude de marchepied a
l'usage du gestionnaire de ce cours
d'eau ou de ce lac, des pécheurs et
des piétons.

Les propriétaires riverains des cours
d'eau domaniaux sont tenus, dans
I'intérét du service de la navigation et
partout ou il existe un chemin de
halage ou d'exploitation, de laisser le
long des bords desdits cours d'eau
domaniaux, ainsi que sur les iles ou il
en est besoin, un espace de 7,80
metres de largeur. La servitude dont
est ainsi grevée leur propriété est dite
servitude de halage.

lIs ne peuvent planter d'arbres ni se
clore par haies ou autrement qu'a une
distance de 9,75 métres sur les bords
ou il existe un chemin de halage ou
d'exploitation.

Ministe , Direction Texte qui l'a
Inistere concerne concernée institué
Ministére de DDT

I'Ecologie, du

Développement
durables, des
transports et du
logement

Articles L.2131-1 a
L.2131-6 du Code
général de la propriété
des personnes
publiques
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Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de

propriété correspondantes Ministere conceme

Direction
concernée

Texte qui lI'a

institué

Référence au
texte législatif

Servitude d'occupation, de
submersion relative a I'utilisation de
| ‘énergie de cours d’eau

Chute hydroélectrique de MOTZ

Servitude d'occupation, de Industrie
submersion (droit de submerger les
berges) et d'occupation (droit pour le
concessionnaire d'une usine de plus
de 10000 KW d'occuper tous terrains
sauf batiments, cours et jardins
attenants aux habitations) Obligation
pour le propriétaire de supporter sur
ses terrains (compris dans le
périmetre défini par I'acte de
concession) I'établissement de
retenue et de prise d'eau, des
canalisations d'adduction ou de fuite.
Le concessionnaire est investi de ces
droits par acte de concession. Les
servitudes d'ancrage, d'appui, de
passage, d'abattage d'arbres,
d'aqueduc, de submersion et
d'occupation s'appliquent deés la
déclaration d'utilité publique des
travaux.

VNF, DREAL

Décret Intermi. du 31

ao(t 1913

Articles L.521-8 a 12
du Code de I'Energie

ELECTRICITE : Périmetre de
servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

Ligne 63 kV ARLOD-PYRIMONT-
SEYSSEL

Industrie -
WWW.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr

Servitudes d'ancrage, d'appui, de
surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
cléture ou batiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe a la
liste des servitudes).

RTE GMR Savoie
(455 Av,du Pont du
Rhone- BP12-
Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

Code de I'Energie
Articles L323-4 a
L.323-10
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Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de

propriété correspondantes

Ministére concerné

Direction
concernée

Texte qui lI'a
institué

Référence au
texte législatif

14 ELECTRICITE : Périmetre de Servitudes d'ancrage, d'appui, de Industrie - RTE GMR Savoie Arrété prefectoral de Code de I'Energie
servitude autour d'une ligne électrique surplomb pour les lignes aériennes, Www.reseaux-et- (455 Av,du Pont du DUP du 2/1/1951 Articles L323-4 a
(conducteurs aériens ou canalisations de tréfonds pour les lignes canalisations.gouv.fr Rhéne- BP12- L.323-10
souterraines). souterraines, d'élagage, d'ébranchage Albertville cedex

et d'abattage des arbres, et servitude 73201) ; RTE TSA
de passage . Obligation pour le maitre 30111 (69399 Lyon
d'ouvrage de prévenir le cedex 03)
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
cléture ou batiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe a la
liste des servitudes).
Ligne 225 kV CHAVANOD-
GENISSIAT

PM1 Servitude relevant du Plan de Interdiction de construire dans les Ecologie DDT Arrété DDAF-RTM n° Article L.562-1 et
Prévention des risques Naturels zones rouges (risques élevés) - 99/11 du 8 juin 1999 suivants du Code de
prévisibles (PPRn) et risques Miniers Autorisations de construire sous I'Environnement
(valant PPRm) réserve du réglement du P.P.R. dans

les zones bleues (risques modérés).
Plan de Prévention des Risques
naturels prévisibles
PT3 Servitudes relatives aux réseaux de Droit pour I'Etat d'établir des supports Postes et Direction Générale Articles R.20-55 et

télécommunication

Cable RG 7419

Céble RG 74 285 FO en domaine
public et en paralléle avec cable
7419 depuis la limite de commune
de Desingy jusqu'au barrage de
Seyssel

a l'extérieur des murs, d'établir des
conduits en sous-sol. Obligation pour
le propriétaire de laisser le libre
passage aux agents. Droit des
propriétaires de démolir, réparer,
modifier ou clore leur propriété.
Toutefois, les propriétaires ou
copropriétaires doivent, au moins trois
mois avant d'entreprendre les travaux
de nature a affecter les ouvrages,

prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Télécommunications

des PTT

L.45-1 a 49 du Code
des Postes et des
Communications
Electroniques
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Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de

propriété correspondantes Ministere conceme

Direction
concernée

Texte qui l'a
institué

Référence au
texte législatif

14 ELECTRICITE : Périmétre de Servitudes d'ancrage, d'appui, de Industrie - RTE GMR Savoie Code de I'Energie
servitude autour d'une ligne électrique surplomb pour les lignes aériennes, Www.reseaux-et- (455 Av,du Pont du Articles L323-4 a
(conducteurs aériens ou canalisations de tréfonds pour les lignes canalisations.gouv.fr Rhone- BP12- L.323-10
souterraines). souterraines, d'élagage, d'ébranchage Albertville cedex
et d'abattage des arbres, et servitude 73201) ; RTE TSA
de passage . Obligation pour le maitre 30111 (69399 Lyon
d'ouvrage de prévenir le cedex 03)
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
cléture ou batiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe a la
liste des servitudes).

Ligne Aérienne 63 kV ARLOD-

GENISSIAT-SEYSSEL (Portique) 1

14 ELECTRICITE : Périmetre de Servitudes d'ancrage, d'appui, de Industrie - RTE GMR Savoie DUP du 24 juillet 1974 Code de I'Energie

servitude autour d'une ligne électrique
(conducteurs aériens ou canalisations
souterraines).

Ligne aérienne 225 kV CHAVANOD-
GENISSIAT - POSTE 1

WWw.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr

surplomb pour les lignes aériennes,
de tréfonds pour les lignes
souterraines, d'élagage, d'ébranchage
et d'abattage des arbres, et servitude
de passage . Obligation pour le maitre
d'ouvrage de prévenir le
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
cléture ou batiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe a la
liste des servitudes).

(455 Av,du Pont du
Rhoéne- BP12-
Albertville cedex
73201) ; RTE TSA
30111 (69399 Lyon
cedex 03)

Articles L323-4 a
L.323-10
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Intitulé de la servitude

Limitations administratives au droit de

propriété correspondantes Ministere conceme

Direction
concernée

Texte qui lI'a
institué

Référence au
texte législatif

14 ELECTRICITE : Périmetre de Servitudes d'ancrage, d'appui, de Industrie - RTE GMR Savoie DUP du 2 janvier 1951 Code de I'Energie
servitude autour d'une ligne électrique surplomb pour les lignes aériennes, Www.reseaux-et- (455 Av,du Pont du Articles L323-4 a
(conducteurs aériens ou canalisations de tréfonds pour les lignes canalisations.gouv.fr Rhéne- BP12- L.323-10
souterraines). souterraines, d'élagage, d'ébranchage Albertville cedex
et d'abattage des arbres, et servitude 73201) ; RTE TSA
de passage . Obligation pour le maitre 30111 (69399 Lyon
d'ouvrage de prévenir le cedex 03)
concessionnaire, un mois avant
d'entreprendre des travaux de
démolition, réparation, surélévation,
cléture ou batiment (cf. note
d'information relative aux lignes et
canalisations électriques jointe a la
liste des servitudes).

Ligne Aérienne 400 kV CORNIER-

MONTAGNY LES LANCHES 1

PT3 Servitudes relatives aux réseaux de Droit pour I'Etat d'établir des supports Postes et Direction Générale Articles R.20-55 et

télécommunication

Fibre optique RG 74285 FO

a l'extérieur des murs, d'établir des Télécommunications
conduits en sous-sol. Obligation pour
le propriétaire de laisser le libre
passage aux agents. Droit des
propriétaires de démolir, réparer,
modifier ou clore leur propriété.
Toutefois, les propriétaires ou
copropriétaires doivent, au moins trois
mois avant d'entreprendre les travaux
de nature a affecter les ouvrages,
prévenir le bénéficiaire de la servitude.

des PTT

L.45-1 & 49 du Code
des Postes et des
Communications
Electroniques
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Suite a la promulgation de la Loi CAP, loi n°® 2016-925 du 7 juillet 2016 relative a la liberté de
la Création, a I'Architecture et au Patrimoine, et conformément aux articles 113 et 114 de la
loi :

Les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mis a I'étude avant la
date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux
articles L. 642-1 a L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure a la
présente loi.

Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de I'architecture et du patrimoine
deviennent des sites patrimoniaux remarquables , au sens de l'article L. 631-1 du code
du patrimoine, et leur réglement est applicable dans les conditions prévues au lll de
l'article 112 de la présente loi.
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l.- 1 Histoire

. £1 Histoire

Sources :

- VI C786, archives départementales

- VI C763, archives départementales

- PIn°19 Clermont- OT(VVHUW DUFKLYHY GpSDUWHPHQWDOHV

- cadastre napoléonien 1808-1841, archives départementales

- mappe sarde 1729-1730, archives départementales

- Série 2 O batiments communaux, archives départementales

-30DTXHWWH LQIRUPDWLYH VXU OH FKkWHDX GH &0OHUPRQW G6HUYLFH 'pS
-L.BLO1'(/ © /IHV FKKkWHDX[ GH Of{DQFLHQ GLRFqVH GH *HQgYH & 0 "' 6 + $ *
- R. DEVOS, B. GROSPERRIN, « La Savoie de la Réforme & la Révolution frangaise », Ouest-France, 1985.

- P. DUPARC, « Le comté de Genéve », M.D.S.H.A.G., t. XXXIX, 1955.

-J-Y.MARI277( + %%$8' © 'LFWLRQQDLUH GHV FRPPXQHV VDYR\DUGHYV /H
1980.

- M. MELOT, « Le chateau de Clermont » dans Congrés Archéologique de France - Savoie, CXXllle session,

1965.

- Wikipedia articles « Clermont », « Chateau vieux de Clermont », « Chateau de Clermont »

- C. GUFFOND, SDAHS, Notice sur les chateaux et bourg de Clermont dans le cadre du projet AVER p 237-

255

- Loic BENOIT (Re)découverte du chateau de Clermont aprés deux ans de fouilles archéologiques. Carnet

Gfudes. $SSURFKHV FURLVpHV GIKLVWRLUH HW GIDUFKpRORJLH HQ +DXWH |
- %/$,5( ODULQH ODUMRODLQH PpPRLUH DSSOLTXp GH ILQ GH PDVWHU
«Clermont 1416 OfDIIDLUH GX FKkWHDX GLVSDUX

- Catherine SARLADON, « Clermont 14 OfDIIDLUH GX F KX WaHrDbXique ldgsSdatnxoines de

Savoie, n°37, 2016 pl6-17

- Anne BAUD et Anne SCHMITT « La construction monumentale en Haute-Savoie du Xlle au XVlle siécle, §

2, ALPARA

- « Chateau de Clermont » plaquette informative du Conseil Général

- L P. DUFOURNET, « Trouvailles archéologiques concernant Seyssel », La Revue Savoisienne, 1977, p22

- Dictionnaire historique et statistique des départements du Mont Blanc et du Léman, 1807, tome 2

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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1 - Le site, premiéres occupations

Le territoire de la commune de Clermont couvre 6, 98 kmz2.
Il est doucement vallonné, composé de collines émoussées
GRQW OYDOWLWXGH VIipWDJH HQWUF
/H YLOODJH VIHYXW L® OYCHUW D @peroV
rocheux, une colline de molasse longiforme, qui culmine a
684m.

$X FRXUV GH Of9$JkHtE@rxsigdelavant J.C) les
Allobroges, peuple gaulois, occupent un vaste territoire qui
VIpWHQG GX 5K{QH DX[ $OSHV DYHF
I QT\ D SDV GH VLWH GTKDELWDW I&
commune, mais en 1960 on a découvert un outil datant du
néolithique GDQV OHV GpFRPEUHV GX PXU
du bourg.

Le territoire des Allobroges est conquis par les romains en
121 avant J.C. et se trouve intégré dans la province
romaine de Transalpine, future Narbonnaise.

$ OTpSRTXH URPDLQH OH VLWpPpidDnX
permettant de surveiller les passages. Clermont est
effectivement située sur le grand itinéraire allant de Seyssel
a Genéeve PDLV ULHQ QYHVW DWWHV\
OYDUFKpRORJLH

/1K LV @omuédé Clermont commence au Moyen-Age.

La cité de Vienne.
Source:« $WODV GX SDWULBRLQH GH OY,VqUH

'LDIJQRVWLF GH. 2of$@adiznonial
l.- 1 Histoire

JTKHUPLQHWWH HQ VHUSHQWLQH WU

La Revue Savoisienne, 1977, P. Dufournet, Trouvailles
archéologiques concernant Seyssel, pages 22-37.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &

Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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2 - Période médiévale du Ve siécle a la fin du XVe siecle

- XV T X §by¥n-Age, Clermont est un hameau dépendant
de la commune de Desingy. Sa position en altitude en fait
un emplacement VWUDWPpPJLTXH SRXU OD G
et des la période médiévale le bourg prend son autonomie.
/ID PHQWLRQ GTXQH OLJQpH VHLJQH!.
pour la premiére fois en 1165 : les sires de Clermont et
Guillaume de Nangy qui se partagent le domaine prétent
hommage au comte de Geneve. Une premiéere forteresse
existe alors au sommet G Y>Xg@ement de molasse. Sa
position est stratégigue HOOH VXUYHLOOH O
relie Chambéry a Genéve ainsi que le carrefour des routes
vers Seyssel et OH 5K{QH j OYRXHVWau Wardl
est. Au sud du village (hameau « O+ {S), WD
établissement hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, déja
connu au Xllle sieccle, DWWHVWH GH OfLPSRU'

6XLWH j OfH[WLQFWLR @rntdht a0 RlleXs1edIq) |

le chateau revient aux comtes de Genéve basés au

FKkWHDX G 1AQQel &t\XIVe siecle les comtes de

Geneéve établissent un péage et font de Clermont le centre

G T ¥@ndement et du chateau OH XU UpVLGHL@I carte la Savoie au Moyen Age, Mariotte et Gabion 1976.
béatisse seigneuriale est adaptée a la vie de cour du comte

et de sa famille. Le chateau qui se compose initialement

GIXQ GRQMRQ HQWRXUp G 1 HS EdmplExé\

GIXQH WRXU FLUEREXJXIQUHVS® FSH. Hihye

et dépendances) HW G UK ehapelle. En contrebas

prenait place le « castrum planum », plain chateau, espace

fortifié de maisons particulieres de vergers et de jardins.

Clermont est aussi un « burgum » une petite ville fortifiée.

'f{DSUqQV ODULRWWH HW oWeRd®s eoxinithBs]

savoyardes », le village possede lui aussi sa ceinture de

remparts. Louis Blondel a étudié la reconstitution de

O THQV P 9664 Au XIVe siécle il est fait mention de

familles nobles installées dans le plain-chateau et dans le

bourg. Le village bénéficie de franchises particulieres et Chateau et boura de Clermont
GIXQ PDUFKp TXL OXL GRQQH XQ. BT /5y, %OgQGHO ' VHUYLFH FDQW
gue faiblement peuplé OH ERXUJ UpXVVL)\Geneve

localement : on a méme recourt a la mesure de Clermont

pour le commerce.

A la fin du XlVe siécle le chateau devient le siége du

baillage du Genevois. Dans les comptes de chéatellenies il

est décrit comme une forteresse exceptionnelle, a la fois

espace militaire et espace résidentiel, doté de jardins et de

terres agricoles.

En 1402 la maison de Savoie acquiert le comté de Genéeve

et Clermont devient un duché en 1416. Mais la réunion du

comté de Genéve a la Savoie fait perdre a Clermont une

grande partie de son intérét stratégique et commercial. Le

role militaire du chateau seréd XLW j OTDFFXHLO

de prison. Il perd progressivement sa fonction résidentielle,

la cour de Savoie lui préférant le chateau de Sillingy. A la

fin d_u_XVe_me S|ec.le OD IRUWHUHVYV H QIHVYV Etudes récentes sur le chateau médiéval
administratif. Le village accuse une forte baisse de sa a gauche : Plan hypothétique de la forteresse de Clermont
démographie, seuls vingt-cinq feux y sont dénombrés etde son plain-chateau a la fin du Moyen-age.
durant la premiére moitié du XVe siécle. Pour repeupler le '\A"-d ?c?itlg'cgr:ﬁbiirseé Qﬁl\ﬂ'h\g?;:gﬁq %%ilgl\?;/;ers, 2011.
ERXU ‘], OH 'XF /RX L,V GH 6DYRLH G p F 0. Veissiére piPatrimoine numérique .
pendant dix ans tout nouvel habitant.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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3 +Période m oderne : XVie +XVlle - XVllle siécle

Au début du XVle siécle Pierre Regard, notaire de Clermont
devient FKKWHODLQ SRXU OH GXF GH
1511. Sa charge consistait a percevoir les revenus fiscaux
du domaine et & VIRFFXGH OfYHQWUHWLLEF
médiéval qui Q Yai plus de fonction résidentielle.

Son fils Gallois de Regard (1512-1582) méne une brillante
carriere ecclésiastique a Rome. &DPpULHU G Kl
pape Paul IV, il est nommé évéque de Bagnoréa dans le
royaume de Naples et cumule nombreux titres et bénéfices
ecclésiastiques. Il se retire & Annecy ou il aurait conservé
un titre de chanoine de la cathédrale, et se fait construire un
SDODLV OTK{WHO %DJQRUpD

En accord avec le duc de Savoie, Gallois de Regard
commence en 1576 la construction de sarpVLGHQFH
Clermont, a OYHP SOD FH P H<dahc& flamilialz dur le
plain-chateau. Construite en plusieurs étapes sur un
gisement molassique, elle est achevée en 1581. carte du duché de Savoie, 1630. Archives de Savoie.
/ITHQVHPEOH FRQVWLWXp GTXQ FRU /H FKkWHDX IRUW G Hlds@ehreserREQ W Q TH
galeries a deux tours quadrangulaires V{DUWLF Xt
GIXQH FRXU LQWpPULHXUH GHRNVNQU®D
Renaissance italienne, $ VD PRUW OfDQQp
chéteau est transmis a son neveu.

Au début du XVlle siecle la Savoie entre en conflit avec la
France. En 1630 Clermont est assiégée, la forteresse
PpGLpYDOH HVW GpWUXLW HdesIbuls RIN,L
mais la demeure renaissance est conservée. En 1639 le
site médiéval est donné a un noble Regard de Morgenex
pour qu'il s'en serve de carriere. Seule la tour maitresse
restera en partie debout quelques temps. Les deux

chateaux auront cohabité pendant S U q Un @efini-siécle.
Le chateau Renaissance de Gallois de Regard. Construit a
O H P S O D F hpRiR-Chiitea®d Hes comtes de Geneve, il

Les descendants de Gallois de Regard TXL VYLO O jomine e bourg en contrebas.

leurs charges et nominations entretiennent le caractére

prestigieux du chéteau Renaissance. Alexandre Gaspard

de Regard ambassadeur de Savoie a Londres en 1630 y

recoit le duc Charles Emmanuel Il de Savoie. En 1670 les

terres de Clermont sont érigées en comté au profit de

JUDQORLV -RVHSK GH 5hbteDdé G duEhessd)

de Savoie. Les seigneurs de Clermont conserveront le

FKkWHDX MXVTXYj OD GLVSDULWLRQ

1860.

Le grand logis, partie arriere du chateau est un
DIJUDQGLVVHPHQW GTXQ EKWLPHQW ¢

au Nord Ouest du grand logis, antérieure au XVe siécle est
probablement la maison familiale des Regard

Au début du XVllle siecle le territoire de Clermont est

cartographié. La mappe sarde montre précisément O ¢
des routes, des bois, des terres agricoles et de la répartition

GH OTKDELWDW VXU OH WHUa nderre!l
partie de la commune est occupée par des champs, des

paturages et des bois. /H ERXUJ FRQFHQWUH
immeubles, cing hameaux seulement ponctuent le territoire

HW WURLV GTHQWUH HX[ VRQW GHV F
En 1776 Clermont compte 239 habitants.

En 1792 les troupes frangaises envahissent la Savoie.

Clermont fait désormais partie du département du Mont

Blanc, dépend du dLVWULFW . GHetl2Q HeFdanton

dans un premier temps, Clermont est ensuite rattachée au

CanFon de Rumllly' En 1793 la commune compte 247 Extrait de la carte du Département du Mont-Blanc .
habitants, 316 en 1800. J.B. Raymond, 1795. gallica.bnf.fr

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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1732 Mappe sarde.

La mappe donne un apercu plus précis des batiments, des rues, mais aussi des espaces non batis. Le chateau Renaissance est
représenté avec ses jardins. /1 p J Csk Yddive au bas du chateau. &RPPH WRXWHYV OHV pJOLVHV PpGLpYDOHYV
j O T He/bdurg se tient au sud du chateau, il est quadrillé de plusieurs rues qui convergent vers une place centrale, située au sud-ouest
GH O 7 pledilotide dessinent, composés de batiments avec jardins attenants. Du bourg, les rues partent dans toutes les directions.

Au sud du bourg, OTDQFLHQ pWDEOLVVHPHQW UXUDO GHV +RVSLWDOLHUV GH 6DLQW -HDQ
maison, des granges et étables

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 9
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4 - Période contemporaine : XlIXe siécle et XXe siécle

XlXe siécle

A partir de 1815 la Savoie est rendue au roi Victor-
Emmanuel qui rétablit les anciens usages. Pendant la
Restauration Sarde, ] XVTXTHQ OD SpULR!
la Savoie connait une bonne gestion.

La population de Clermont augmente sensiblement,
passant de 334 habitants en 1806 a 535 habitants en 1872
date a laquelle elle atteint alors son pic démographique.

Durant la seconde moitié du XIXe siécle Clermont se dote ]

des édifices et infrastructures indispensables & la vie du 1863 &D UWttXafor. /D 6DYRLH Y L &hQereeG fr
. . La route Chambéry Genéve suit un nouveau tracé qui ne

village : Lo ) traverse plus le village.

- une nouvelle église est construite (1856-1860) de style

néo-classique sarde, VXU OfHPSODFHPHQW (

servait jusque-la de lieu de culte. La nouvelle église change

G TR UL H Qigvd>sud). Bt@es dimensions sont beaucoup

SOXV LPSRUWDQWHYV &H QRXYHO pG

(suppression du parvis) et nécessite la démolition de

plusieurs batiments implantés & proximité. Elle recoit le

patronyme de Saint-Etienne.

- une maison communale et une école sont construites en

1877ausXG GX ERXUJ 8Q LQFHQGLH H«

4 octobre 1889 et sa restauration est effectuée entre 1889

et 1894.

-XQ UpVHDX GIDGGXFWLRQ GYHDX H' Le centre du village et son café face a la place

mis en place entre 1883 et 1906; un hangar a pompes a

incendie est construit en 1899.

A la mort de la derniere comtesse de Clermont, en 1860, le

chateau passe a une famille de Chautagne, les Fortis, qui le

ODLVVHQW j.OYDEDQGRQ

&OHUPRQW HVW XQ YLOODJH D bbiinéer

SDU OfpOHYDJH ODLWLHU 8QH 1UXI

2300 quintaux de lait y sont travaillés.

& TH¥YWAsI un village vivant qui compte deux cafés-

restaurant (café du centre et café « chez Ramus ») ainsi

T Xiff hétel (hotel Belvédeére).

. Le café restaurant « chez Ramus » a la sortie du village,
XXe siecle ) face au chateau.
Au début du XXe siecle HMIIRUW GIpTXLSHPH(

poursuit :
- en 1901-1903 un lavoir public est installé.
- de 1919 & 1924 un bureau de poste est construit.

- HQ XQ PRQXPHQW DX[ PRUWV H
cimetiere, ce dernier est agrandi en 1925.
-HQ OH U pAgddid ¥st@qlisé.

- en 1938 une chapelle est construite sur le site du vieux

FKkWHDX j OfHPSODFHPHQW VXSSRYV

En 1921 le chateau est vendu aux Cottin, les fermiers qui

O 1R F F X Sddtclassé, @onument historique en 1949 et

des campagnes de restauration sont menées en 1950 et

1955. Mis en vente, le chateau devient en 1966 la propriété Hotel le Belvédere
du conseil général de Haute-Savoie.

Pendant cette période la population baisse sensiblement.

En 1921 Clermont ne compte plus que 330 habitants, et la

FKXWH GpPRJUDSKLTXH VH SRXUVXL

bas niveau avec 223 habitants. La fruitiere arréte son

activité a la fin des années 80. En 1986 elle transformait

16200 quintaux de lait en emmenthal. La fruitiere & la sortie du village

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 10
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En 1988 les décors intérieurs du chateau sont inscrits a
I'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
(Q O pJenL wotdlité est classée Monument
Historique.

A partir de 1990 la population croit régulierement, pour

atteindre 406 habitants au recensement de 2018. Pour

répondre a une demande de logements de nouvelles zones

VRQW RXYHUWHY j OfXUEDQLVDWLR(
les hameaux.

La mairie-école de Clermont

La nouvelle église
/H FKKkWHDX WO dul XXe Eietle

1910 Cadastre frangais.
Le village a toujours sa configuration du XVllle siécle. Nouvelle église, nouvelle mairie-école, fruitiere, café « Chez Ramus » au carrefour
sontreprésenWpV /D URXWH GH &KDPEpU\ j *HQgqYH D XQ QRXYHDX WUDFp HOOH SDVVH

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 1 1
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Le village au début du XXe siecle, carte postale ancienne

Le village en 2011, souce site internet de Clermont

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 12
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I. £2 Archeéologie
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Secteurs archéologiques

6XU OH WHUULWRLUH GH OD FRPPXQ|
zone de présomption de prescription archéologique (zppa)
définieparle VHUYLFH UpJLRQDO GH OYDU
Cependant plusieurs secteurs de la commune ont déja
révélé, ou sont susceptibles de révéler des vestiges
archéologiques.

Le site du chateau médiéval

Le service 'pSDUWHPHQWDO GH @fabrieR&

plusieurs campagnes de fouilles et le chantier doit se

poursuivre en 2021 et 2022. Le chateau comtal proprement

dit (partie défensive et partie résidentielle) semblait occuper

une zone de 90 a 100m de longueur nord-sud pour une

largeur de 35 a 38m, soit une surface de 3200 a 3800m2. ||

auraiteu DXWDQW GILPSRUWDQFHEeTYXH C goarzexhﬂlevvywvv.c?ermoontgffScEa&eiScIgrrﬁ(l)(n\i\—/el;']—D !

genevois_fr.html

Le site du « plain -chateau »

Il se trouve entre le chateau médiéval et le vilage 'Y DS
L. Blondel* LO pWDLW HQWRXUp GTfXQ L
portes. Dans cet enclos il y avait une série de maisons
nobles dont plusieurs furent achetées et démolies au XlVe
siécle pour agrandir la place. Au XVle siécle Gallois de
Regard en détruisit encore une quinzaine pour édifier son
chateau renaissance.

/H VLWH GH OYDQFLHQ ERXUJ IRUWLI
'Y D S ULg Blondel* le bourg était également fortifié, son
enceinte dessinait un plan carré assez régulier avec au
centre la grande place. Deux portes principales sont
attestées, celle de Seyssel et celle de Rumilly, mais selon
lui il devait en exister une troisieme directement en dessous

~ . L. . Etudes récentes sur le chateau médiéval
du chéateau, sur un chemin rejoignant la route de Geneve.

A gauche : Plan hypothétique de la forteresse de Clermont
et de son plain-chateau a la fin du Moyen-age.
/H VLWH GH OfDQFLHQQH FRPPDQG H | M. de la Corbiere, AM. Vaccoz de Noyers, 2011.
Au sud-ouest du village un lieu-dit « O T+ {S>Lrappele A droite : Emprise du chateau médiéval, au nord du
deri hopital d chateau chateau actuel et premiers sites de fouilles
O_ﬂ H LV\NﬁHgQEHFhm@”I e”_e; En 1378 un hopital de O. Veissiere +Patrimoine numérique
Saint-Jean-de-Jérusalem est cité dans les textes. En 1732
les nobles Chevaliers de Malte possédaient encore au lieu-
dit « O 1+ { SLuneDn@aison, une chapelle, un four et une */ %/21'(/ © /HV FKkWHDX[ GH OfDQE

grange (source : mappe sarde, carte et tabelles). Geneve », M.D.S.H.A.G, 1956, réed. 1978.

Mappe sarde de 1732, possessions des Chevaliers de Malte

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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. £3 Paysage

Sources

- 8QLWpV SD\V DOlserhtbire tdgionl
des paysages de Rhone-Alpes

- Mappe sarde

- IGN

- Etude patrimoniale +Francois Chatillon +
Mai 2011
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1 +Contexte paysager

La commune de Clermont se trouve | OfH[WUpPPLW
Montagne du Gros Foug et de la Montagne des Princes, au
VHLQ GTXQ EDVVLQ PRODVWILTHH O%
pays Haut-Savoyard) en grande partie recouvert par un
manteau morainique (issu des glaciers de I'Arve et du
Rhéne), dessinant un relief modéré de collines.
&OHUPRQW VILQVFULW, H QD YNWU DHWW
vallées des Usses au Nord et du Fier au Sud

Le site

'DQV O 1K le\si¥ R coddtitué un lieu carrefour important
sur la route de Genéve a Chambéry et sur la route
GT1$QQHF\ D XaweK g@Hocation de contrdle en lien
avec la butte qui domine le paysage.

Unités paysageres
(source IDPLOOHV GH SD\VDJHin r&tdnad
des paysages de Rhone-Alpes)
Deux unités paysagéres concernent le territoire communal
de Clermont :

- Pays des Usses

- &ROOLQHV GH OY$OEDQDLV
Ces unités appartiennent toutes deux a la typologie des
paysages agraires.

Le Pays des Usses est une région de collines, marquée
par la vallée des Usses, du nom des deux rivieres T XL

rejoignent pour se jeter un peu plus loin, dans le Rhéne. Il
VIDJLW GTXQ SD\VaJldombert ptaldés et
paturages, ou ponctuellement apparaissent vignes (Frangy
et coteaux du Rhéne) et vergers. Le parcellaire, organisé
selon le relief, HW OHV FRXUV GYfHDX[ VR(
arbres remarquables et haies bocagéres qui structurent et
compartimentent trés fortement le paysage. La campagne
est habitée et dévoile un réseau de villages et de hameaux
diffus. Ce paysage pastoral correspond a des schémas
DUFKpW\SDX[ GH OD FDPSDJQH FR(
TXH OH FORFKHU OD IHUPH OfDUEU

Les &ROOLQHV GH @Ydlent e Bucaéssion de
collines boisées (autour de 500m G 1 D O WlleVio{sBrient
est ici omniprésent : sous la forme de bandes boisées liées
j GHV FRXUV GYHDX GH KDLHV FKD
HQFRUH GYDUEUHV LVROpV 2Q HV\
agraire de campagne vallonnpH HW YHUGR\DC
rencontre fréquemment des zones humides. Seules les
gorges du Fier et du Chéran présentent une morphologie
vraiment différente en composant de profondes entailles
PRGHOpHV SDU OfpURVLRQ GHV JOD
sur des dépb6ts molassiques ou morainiques. /TKDE
VIRUJDQLVH HQ UpVHDX GH YLOOD.
/I TDUFKLWHFWXUH GHV DQFLHQQH
remarquable.

La conservation de ce paysage a la fois rationnel, productif et dans le cas présent de grande qualité, tient
XQLTXHPHQW DX PDLQWLHQ GYXQH DFWLYLWp DJULFR @amiles\e@ddnta/
structurants de ce paysage figurent : des haies marquant les limites parcellaires, une large part de paturages,
des clbtures légéres (piquets, fils de fer), des fermes isolées, des zones boisées qui cadrent les vues.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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/ID FRPPXQH VY{pWDJH GH i P HW GpYRLOH XQH VXFFHVVLRQ (
orientées Nord-Sud.

Ces collines sont formées de molasse tandis que leurs flancs sont couverts de dépbts glaciaires (moraines).
Cf. Chapitre Il. £1 Milieu physique et naturel.

/H YLOODJH GH &OHUPRQW VYLPSQOP @ilasseDXR RLIH R GM M QRHX FARFOQW Q4
(685m), en haut de versant de la vallée du ruisseau des Naz, et cerné de collines.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 1 7
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2 +Evolution du paysage

Le paysage de Clermont a longtemps été faconné par une polyculture de subsistance associant les cultures
de céréales, les légumes du potager, les vergers,les DQLP D X[«

Le schéma paysager patrimonial

Notre schéma paysager patrimonial de campagne, est
historiguement développé autour du noyau central du bati
de la ville ou du village par la trilogie agraire achétypique de
nos campagne : ager - saltus - silva.

Le schéma paysager de nos paysages habités se
développe toujours entre les deux sylves, et
symétriguement par rapport a elles.

Séquence type :

- Domus : bati

- Hortus : premier cercle de jardins et vergers (qui donna la
couronne maraichére-fruitiere des entrées de nos grandes
villes)

- Ager : cultures

- Saltus : patures

- Silva : forét (ripisylve, forét de coteau ou colline, ou
versants des vallées montagnardes)

Pour Clermont, le schéma patrimonial differe quelque peu
HW VYRUJDQLVH VHORQQODYH[FE@W H\
demeure lisible.

/TDQDO\WH GH OD PDSSH VDUGH PR

composition du paysage associant ces différentes activités. L€ Schéma paysager patrimonial (Source : Les
chemins du paysage - Département Isére +2001)

Mappe sarde - 1728-1738 *Source : Archives départementales de la Haute-Savoie

Z U %o W E : E v S]
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Le paysage de la mappe sarde

Les jardins et vergers du chéateau

/H FKKkWHDX HVW DFFRPS®Brg&®p CIRRHMIMD QEBQ FRQWUHEDV HW GTXQ
du batiment. '"HX[ MDUGLQV VRQW DVVRFLpV j OTHQWUpH GX FKKWHD>
batiment.

Les continuités de jardins dans le centre ancien

Les fronts batis, sur rue ou perpendiculaires a la rue, sont associés a des continuités de jardins, potagers ou
GYDJUpPHQW &HV MDUGLQV WDQW{W HQ IURQW GH UXH WDQW{V
OYDPELDQFH GX YLOODJH

Des espaces publics, cours et esp aces de présentation du bati

Une place centrale généreuse en contrebas du chateau « Banc du four ». Les fronts béatis en retrait de la voie
dessinent des « placeages » et espaces de présentation ou cours-avant.

Les anciens « placeages », situés devantles EKWLPHQWY GHVVLQHQW GHV FRQWLC
le village (en lien avec les fronts batis auxquels ils sont associés).

Définition du lexigue de Frédéric GODEFROY :

« plagage, s. m., droit qui est d0 au seigneur pour la liberté de placer et de vendre ses marchandises ou ses
EHVWLDX[ DX OLHX Re VH WLHQW OD IRLUH RX DX[ KDOOHV HW PD
droit sur une place a batir ».

Des cultures e t patures aux portes du village
'HV DOLJQHPHQWYV G DU BuesprixidalesRQJ GH

Mappe sarde - 1728-1738 *Source : Archives départementales de la Haute-Savoie
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Evolution du paysage de la mappe sarde

Les jardins et vergers du chateau

Le grand verger | OTRXHVW GX FKkW H D Xetlpapi&#lgmdotbGtipduRaXifR@lisé (stationnement).
/TEVW GX VHFWHXU UHVWDQW HQKHUEp HW SDUVHPp GIDUEUHV FR
/HV GHX[ MDUGLQV j OTHQWUpH G X réste kuvgrabdXepaga\de@iesestBrionke i &héy
Les continuités de jardins dans le centre ancien

La trame urbaine a été modifiée (création de voie, église, suppression de bati et nouvelles constructions.
&HUWDLQHY FRQWLQXLWpV GH MDUGLQV VRQW HQFRUH SUpVHQWH"'
Des espaces publics, cours et espaces de présentation du béati

/ID SODFH FHQWUDOH HVW GHYHQXH YRLULH HW OYHVSODQDGH Gt
« placeages » et espaces de présentation du bati ont été préservés.

Des cultures et patures aux portes du village

Certaines cultures et patures Qfit pas été urbanisées, et SDUWLFLSHQW j OTDPELDQFH U

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 22
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Evolution du paysage depuis le début du XXe s

On observe une double fermeture du paysage, par le développement de la végétation et du bati entre le
GpEXW GX ;;HV HW DXMRXUGYTKXL

IMPWXGH FRPSDUDWLYH G ld&/1BK& ¥¢tRalle npidre lFDF QUK GXWARRF FXSDW.LR

Evolution des bois
Les bois se sont développés, VDQV GRXWH HQ OLHQ DYHF OfpYROXWLRQ C
PpFDQLVDWLRQ GH OD IDXFKH HQWUDvVQDQW XQ DEDQGRQ SUF

prélevements de bois de feu. On observe ainsi :

T Confortement et épaississement des bois existant initialement sur les collines, dans les vallées

t Epaississement et développement des haies et bosquets au sein des espaces agricoles
Ce développement des bois tend a affirmer certaines structures paysageéres liées aux collines (pentes) et aux
vallées, mais peuvent a terme masquer visuellement la silhouette de Clermont.

Evolution du bati
Le développement UpVLGHQWapdr® qwaBiHexsMsivement sur des espaces agricoles ouverts. On
observe plusieurs types de développement :
T Développement du bati au sud du village (au Coudex, Le Closet).
f 'pYHORSSHPHQW HQ H[WHQVLRQ GHVY KDPHDX[ RX IHUPHV LVR(
f 'pYHORSSHPHQW HQ VLWH YLHUJH GH FRQVWUXFWLRQ FRWHD
¥ Quelques constructions isolées
Ce développement du bati modifie la composition paysagere originelle (schéma paysager patrimonial) et tend
a effacer ou brouiller les perceptions visuelles. La structure paysagere et urbaine de Clermont, est malgré
WRXW SHX DOWpUpH YLV XH O Gudsesldpdtts. EDdihdDdite kegdreldtivenent fréQervée.

Evolution des espaces agricoles
/ITpYROXWLRQ GHV HVSDFHV DJULFROHV PRQWUH
T Disparition de nombreux arbres isolés ou alignements qui ponctuaient ou soulignaient les parcelles,

enlienavec OYDXJPHQWDWLRQ GH OD WDLOOH GHV SDUFHOOHYV
¥ Quelques vergers relictuels

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 3
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La comparaison de cartes postales anciennes (milieu 20e siecle) et de photos récentes témoignent
pJDOHPHQW GH OfTpYROXCkinR®:GX SD\WDJH GH
t Lasilhouette de Clermont VILGHQWLILH HQFRUH GDQV OH SD\VDJH
t Lastructure paysagére du % RLV GH Of$00OpH VXU OD EXWWH DX 1RUG G
VXU OHTXHO VIDGRVVH OD VLOKRXHWWH EKWLH
1 Les structures paysageéres caractéristiques et qui perdurent : Village « perché » - Prés + Haies -
Vergers

Cartes postales anciennes Vues actuelles

/D VLOKRXHWWH GH &OHUPRQW VILGHQWLILH HQFRUH FODLUHPH!
végétation arborée associée permettent encore des vues de qualité vers le village, surmonté de son chateau
et de son église.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
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Persistance de quelques motifs paysagers de vergers et continuités de jardins :

Carte postale ancienne (source : net)

Vue actuelle (source : net)
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Composition paysagere

T Le chéateau et le village sont implantés HQ SLpPRQW G Xlés Reln \dituatibn @dminante sur la
YDOOpH GX UXLVVHDX GHV 1D] DX 6XG HW FDGUp SDU GHX]
Of$00pH

T La composante végétale est tres présente, bois et haies soulignent les pentes, crétes ou encore le
parcellaire. /HV VWUXFWXUHY DUERUpHYV VIDVVRFLHQW DX[ SDUFH
un écrin paysager et mettre en scéne le village.

f '"HV FRQVWUXFWLRQV SOXV UpFHQWHYV VRXV IRUPH GH ORWL'
voies au Sud du village, en extension de hameau ou encore sur des secteurs isolés.

Source : net

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
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3 zTrame végétale HW FRXUV GTHDX

Une trame végétale diversifiée, une image de « belle
campagne »

Les structures végétales de Clermont regroupent :

Tt Des bois sur les pentes et croupes collinaires.

T Des cultures (mais et autres céréales)
prairies (permanentes et temporaires) qui ouvrent
les paysages et dévoilent les nuances de la
topographie

+ Des motifs paysagers qui animent les espaces Haje arborée - Route des Corbattes_p2058
RXYHUWYV DUEUHV LVROpV KD
DOLJQHPHQWY YHUJHUV«

T Des ripisylves ou cordons rivulaires (saules,
peupliers, aulnes) qui soulignent la présence de
OfHDX GDQV OH SD\VDJH

T Les parcs et jardins

Les bois des collines

La topographie, les facteurs climatiques et le substrat

géologique entrainent la présence de formes de végétation

diverses. Les fortes pentes et croupes des collines sont

boisées de feuillus.

Ces bois soulignent la géomorphologie et constituent des

VWUXFWXUHY OLQpDLUHYV j OfpFKHO (Arbres isolés - Route des Corbattes_p546

Les boisements humides ou ripisylves

Les ripisylves ou les cordons boisés qui accompagnent les

FRXUV GYfHDX FRPSRVHQW XQH WUD
fois un roéle paysager en soulignant la morphologie du site,

et un rble écologique en assurant des connexions entre les

différents milieux naturels.

/HV ULSLVVOYHV VH FRPSRNéddgey a®d
milieux humides VDXOHV DXOQHV HW SH>
fagon particuliere ce cordon végétal révélant ainsi les cours

GYHDX TXL SDU DLOOHXUV UHVWHQ

Les haies, bosquets

Les haies et les bandes boisées constituent des motifs
YpJpWDX[ GLUHFWHPHQW OLpV j $O0OLJIQHPHQW RaUI®deE£CThHattes _p566
structurent les espaces agricoles. lls sont généralement liés
j OD SUpVHQFH GTXQ FKHPLQ GfXQI
GTXQH OLPLWH GH SURSULpWp« /H |
hétre, le tilleul sont quelques-unes des essences
rencontrées dans la strate arborée, alors que le noisetier,
OYDXEpSLQH OH SUXQHOLHU OH
constituent un ourlet arbustif plus ou moins dense selon les
OLHX[ ,0V SDUWLFLSHQW | OMmmDunE leD
diversifient et animent les perceptions.

Les vergers

Les vergers sont relictuels sur le territoire communal. La
situation ancestrale des vergers a proximité immédiate des
villages, hameaux ou fermes isolées, constitue un lieu de
transition richrH HQWUH OH GRPDLQH EkKkWI
ouvert.

$0LJQHPHQ W RaI®©dé DioisyVp954 +946-
1906

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
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Constitués essentiellement de poiriers et de pommiers
relativement agés, parfois couvert de gui, ces groupes
GYDUEUHYVY QTHQ UHVWHQW SDV PRL(
OfHVSDFH SDU OfKUddn@dnly RivVdaRsQle
WHPSV SDU OHV VDLVRQV TXfLOV Uj
printemps, couleur des feuillages en automne, silhouette
KLYHUQDOH« &HSHQGDQW OD SOXS
DSSDUDLVVHQW DXMRXUGYKXL VRX
GIDUEUHYV LVROpPpV HW VRXYHQW YLH

Les arbres isolés

Les arbres isolés composent une ponctuation des

domaines agricoles et urbains &HV 3JDUGLHQV

jalonnent nos parcours quotidiens. La diversité des

essences rencontrées (chéne, hétre, fréne, noyers « Verger-Rue de Jouvent pl457
nous renseigne également sur la nature du lieu et des sols

UHQFRQWUpPYV HQULFKLVVDQW GTDXW

/HV MDUGLQV SRWDJHUV HW MDUGLQ
Les jardins potagers RX GIDJUpPHQWYV IRUF
UHPDUTXDEOHYVY TXL DFFRPSDJQHQW
%RQ QRPEUH GH MDUGLQV SRWDJH
encore l'espace bati.

/IH GpYHORSSHPHQW GX MDUGLQ
OfDSSDULWLRQ GH PRGq@&diséd thai® O
WKX\D RX GH ODXULHU FHULVH VDS
TXL EDQDOLVHQW OHV OLHX[ HQ
WUDQVLWLRQ VLWXp DXWRXU GH O
IHUPDQW ELHQ VRXYHQW OHV KRUL]F
La prise de conscience relativement récente de la valeur de
la biodiversité, des qualités des plantes indigénes, de
O LPSRUWDQFH GHV SODQWHV PHO:!
enrichir progressivement la qualité des jardins privatifs.

/I THQVHPEOH GH FHV MDU G hé& YonRtiXuehi\
DXMRXUGY{KXL OYfHVVHQWLHO GH O
OYHVSDFH EKWL HW OH GRPD IAQdatiti2 JiL
conditionne grandement la valeur des paysages, des
DPELDQFHV HW GHV YXHV DQLPDQW ¢
une mise en scene valorisante, tantdt comme un
FORLVRQQHPHQW GH OYHVSDFH PDV’
paysage.

Arbre isolé - Route de Droisy_p1683

Les prairies et champs

Les prairies et les champs constituent un ensemble jardin - Route de Rumilly_p2080
GIHVSDFHV RXYHUWYV TXL j OD IRLV *

3VH GRQQH 3 jllsYfttidjpent pour beaucoup aux

ambiances qualitatives et rurales de la commune et

constituent bien souvent des espaces de mise en scéne et

GYpFULQ SD\WDJHU GX YLOODJH HW (

8QH SUpVHQFH GYHDX GLVFUQgqWH
'H PRGHVWHVY FRXUV GYHDX DOLPHQWHQW OHV ULYLqUHV GX )LHU

FRXUV GYHDX VRQW SHX YLVLEOHV VXU OH WHUULWRLUH FRPPXQ
marquent plus la limite du territoire comPXQDO TX{LOV QH OH twéw®enttrdux ideQ/dllon/glléest

abrités par des zones boisées.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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4- Patrimoine paysager

La trame végétale comme écrin paysager du village et qualité des espaces libres
f 8QH IRUWH SUpVHQFH G XawsBrd du @lldge) §ub Goaspittie un fond de scene qualitatif
de la silhouette batie.
T Une trame arborée champétre (haies, arbres isolés, alignements ou vergers) jusque dans le village,
qui participe a son ambiance rurale et fait le lien avec le paysage ouvert / la « campagne ».
T Des espaces ouverts de qualité au sein du tissu bati
- Espaces de présentation visuelle du chateau (glacis en herbe),
- Jardins au sein des espaces batis, qui forment parfois des continuités paysageres et de mise
en scene des fronts batis,
- Abords de bati ou pieds de murs végétalisés, enherbés.
T Quelques arbres isolés ou en alignement  animent et structurent les espaces béatis (publics ou
privés), sans pour autant constituer un patrimoine arboré conséquent.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 31
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Les espaces de présentation visuelle du chateau

'H JUDQGYV HVSDFHV RXYHUWY HQKHUEpV GH SUpVHQWDWLRQ GX
a la qualité et la lisibilité des paysages, a la mise en scene du village et de ses monuments dans le paysage.

Montée du Chateau_p1446 *Glacis enherbé Montée du Chateau_p1446

Terrasse du Chateau_p692 Terrasse du Chateau_p692
Les structures végétales
%RLY GH O$00pH SDUF DUERUp GX FKkWHDX

Il existe peu de parcs arborés sur la commune. /H % RLV GH O p&Odthotd dd thaead (ancien jardin)
dévoilent de grands arbres qui participent a la qualité du paysage bati.

Chateau_p694 Bois de 'Allée

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
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Une trame arborée champétre (haies, arbres isolés, alignements ou vergers) jusque dans le village

Montée du Chateau_p1445 Montée du Chateau_p1446 Rue de Jouvent_p2043

'HV DUEUHV LVROpPpV VXU OTHVSDFH SXEOLF RX GDQV OHV MDUGLQ
'HV DUEUHVY LVROpV DFFRPSDJQHQW X ISDNVEDEPRGH HS H p WH QGHBW LN
les jardins, ou ponctuent les rues et limites de parcelles argricoles.

Esplanade du Chateau_p692 Montée du Chateau_p1444 Montée du Chéateau_p1445

Route de Rumilly_p2080-670 Rue du Centre_p714 Rue du Closet_p1582

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Des jardins GIDFFRPSDJQHPHQW GH SUpVHQWDWLRQ GX EKWL

'HV MDUGLQYV DYHF SHX RX SDV GTHVVHQFHV DUERUpHYV GHV S|
SHUPHWWHQW HW PHWWHQW HQ VFgQH OHV YXHV QRWDPPHQW GH
la qualité des ambiances paysagéres.

La structure urbaine de Clermont dessine des espaces de présentation depuis la rue et des jardins potagers
RX GYIDJUpPHQW | O9DU CésgrErmesjxrding Beidkindhk isLplans de présentation visuelle de
ClermRQW ORUV GHV YXHV GHSXLV OfH[WpULHXU

'HV FRQWLQXLWpV GH MDUGLQVY FRQVWLWXWLIV GIXQH WUDPH YI
accompagnent ainsi la forme bétie du village.

Impasse de I'Eglise_p1909-690 Route de Rumilly_p2080-670 Passage du Vieux Village_p754

Rue de I'Ecole_p741 Rue du Closet_p1972-767 Passage du Vieux Village_p754-1813

Des abords enherbés

/ fierbe est un motif récurrent dans le village. Traitement extérieur des espaces libres, en pied de mur, aux
abords des batiments, elle transmet des images rurales et villageoises qualitatives, elle met en scéne le bati
et en permet la visibilité.

Route de Rumilly_p2080-670 Rue du Mont Pely p734-733 Rue du Centre_p714

Impasse de I'église_p703 Impasse sources_p1136 Rue enherbée entre Impasse de
I'Eglise et Rue du Centre

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Des pieds de murs végétalisés

Murs de clbture, de souténement ou de batiment sont souvent accompagnés de végétation, parfois
simplement enherbés, parfois fleuris (vivaces), parfois plantés de grimpantes (rosiers, vigne, glycine).

Cette végétation accompgant le bati contribue a la qualité des ambiances paysageéres du village.

Rue de I'Ecole_p743 Rue du Mont Pely_p738 Rue du Centre_p689
Route de Rumilly_p755 Rue entre Impasse de I'Eglise et Rue Rue du Centre_p746
du Centre

De nombreux murs et murets de soutenement ou de limite de propriété

/HV PXUV HW PXUHWYV VRQW QRPEUHX[ LOV FRQWULEXHQW j OfHI:
soutenement, parfois hauts) et sont également présents en limite parcellaire, notamment en limite de
propriété sur rue.

Mur du chateau Rue du Centre_p684 Rue du Centre_p1538
(VSODQDGH GH Of(JOLV!

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Les espaces libres a dominante minérale

Les anciens « placeages »

La structure villageoise a perduré depuis le moyen-age et les anciens « placeages » ou « placages » sont
HQFRUH OLVLEOHV DXMRXUGYTKXL &HV HVSDFHV VLWXpV GHYDQW
de vente dans le village (en lien avec les fronts batis auxquels ils sont associés), cf. repérage des
« placeages » sur la mappe sarde ci-dessous (source : tablelles de la mappe), ont traversé les siécles et
FRQVWLWXHQW DXMRXUGTKXL XQ SDWULPRLQH XUEDLQ HW SD\VDJ

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Malgré des traitements de nature différente (espace végétal, minéral perméable/minéral imperméable,
ouvert/cloturé), les anciens « placeages »sont encore bien présents dans le paysage urbain de Clermont.

Revétement, de matériaux perméables de type graves, calades ou stabilisé.

Passage du vieux village_p751-750 Rue du Closet_p2037 Rue du Mont Pely_p1899

Passage du vieux village_p749-750 Sol ancien, restauré ou reconstitué de  Rue du Mont Pely p734
calade.Rue du Mont Pely_p734

Plusieurs altérations a cette continuité visuelle, paysagere et physique peuvent étre relevées :

- La mise en place de clbtures, souvent opaque, HQ OLPLWH GIHVSDFHV SXEOLFV
SULYp HW IHUPH O hesvrederidil Cek évoldtions sont préjudiciables a la qualité des
DPELDQFHY HW GH OD SHUFHSWLRQ GX SDWULPRLQH GYXQH
SD\VDJqUH GX ERXUJ TXL QYHVW SOXV OLVLEOH GYDXWUH SI
village en important des motifs qui ne font pas partie des caractéristiques locales et tendent a
banaliser le village.

- /D PLVH HQ °XYUH GH UHYrWHPHQWY LPSHUPpDEOHY GDQV OL
DXJPHQWHU OD ODUJHXU GH OD UXH itdnds GEnBS, QU HiK & g ihlite pé&s
SHUFHSWLRQ HW GYDPELDQFH GX SDWULPRLQH HW GRQQH
réversible.

- /HV YRLWXUHV TXL VWDWLRQQHQW VXU FHVY HVSDFHVY HW DOW

Traitement de sol en enrobé Traitement de sol en enrobé Clbture opaque
Rte de Rumilly_p676-677 Rue du Vieux Garage_p1583 Rue du Mont Pely_p1453-1763

Une relecture de ces différents espaces et des recommandations de traitement permettraient de retrouver
une continuité paysagere afin de lui redonner une certaine lisibilité.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Les espaces publics
Des espaces publics qualitatifs, utilisant des matériaux naturels et motifs paysagers de la commune

Les abords du chateau, propriétés du Département, dévoilent des espaces publics qualitatifs, respectueux
des ambiances rurales et patrimoniales, traités avec des matériaux perméables et naturels.

/THV S ODQ D pl JB&i& tdcemment réaménagée, en alliant des espaces minéralisés et des espaces
végétaOLVpV SHUPHWWDQW GH SURILWHU SOHLQHPHQW GH FHW HVS
Les matériaux de revétement de sol utilisés participent a la mise en scene du patrimoine (pavage en pierre
naturelle) et confortent son caractere remarquable.

Cour du chateau (VSODQDGH GH OT(JOLVI (VSODQDGH GH OfT(JOLV}

ODLV XQH ODUJH SDUW HQFRUH DFFRUGpPH | OTHQUREpP TXL GRQC
HVSDFEHV«

(Q UHYDQFKH OfYHQUREpP HVW HQFRUH ODUJHPH Q @épaeeshulfids @spaed
de stationnement, large voirie ou espaces en surlargeur de lavoie LPSHUPpDELOLVDWLRQ N
RX EKWLPHQW 61LO QTREVWUXH SDV OD YXH YHUV OH SDWULPRLC
en valeur, il artificialise et banalise les espaces, leur donne une connotation routiére et évoque un espace
UpVHUYp SOXV DX[ YRLWXUHV TXYIDX[ SLpPWRQV

Stationnement entiérement Voirie trés élargie, entierement ,PSHUPpDELOLVDWLRQ |
imperméabilisé (enrobé), absence de  imperméabilisé (enrobé) pied de mur et batiment
végétalisation ,PSDVVH GH OY(JOLVH Passage du Vieux Village

Place Gallois Regard_p1446

Espace public encombré : route de Rumilly Espace public encombreé : rue du Centre

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 38




5 tPerceptions visuelles

La situation géographique et topographique offre des vues
remarquables sur le grand paysage comme sur le
patrimoine bati.

T Points de vue sur les massifs environnants depuis le
village, depuis les routes balcon.
T Arriére-plans :

X

X

X
X

X

A OT(VW PDVVLI GHV %RUQHV
Tournette)

Au Sud-Est : massif des Bauges (Crét de
Chatillon),

Au Sud : Montagne du Gros Foug

Au Nord : massif du Jura

$ O 12 XHVWu G@aRI@wWombier

Typologie des vues

t Des vues panoramiques dominantes depuis le village,
depuis les routes balcon

1 Des vues ou échappées visuelles vers les points repére
HW SRLQWY GTDSSHO GX UHJDUG
OfpJOLVH

1 Des vues axiales (cadrées par les rues du Bourg)

3RLQWYV GYDSSHO YLVXHOV UHPDUTX
t Le chateau
$ /TpJOLVH

'LDIJQRVWLF GH. ofE$@aiBnonial
l.- 3 Paysage

Extrait de Haute-Savoie : Promenades historigues,
pittoresques et artistigues en Génevois, Sémine,
Faucigny et Chablais - Raverat, Achille - 1872

L'antique forteresse des comtes de Genevois s'éléve
au sommet du mamelon, au-dessus du manoir que
nous venons de décrire. On y accede par de
ravissants chemins tracés au sein d'une ombreuse
forét de mélezes et sur une pelouse éclatante de
fraicheur. Cette forteresse ne présente plus que la
base d'un donjon cylindrique surgissant d'un terre-
plein circonscrit entre des vestiges de fossés.

De cette plate-forme, le regard embrasse un
panorama circulaire, des plus beaux, sans contredit,
que l'on puisse contempler.

Les montagnes du Bugey et du Jura, le Mole et les
Voirons, le massif de Thorens et du Parmelan, les
dents de Lanfont et la Tournette, les crétes du
Grand-Bornand et des Aravis, les sommets des
Bauges et les trois pointes de la dent du Chat, les
montagnes de la Haute-Tarentaise, de la Haute-
Maurienne et du Haut-Faucigny, le mont Blanc : tel
est le magnifique décor qui se déroule
successivement aux yeux émerveillés de
I'observateur, et qui varie sans cesse selon I'état du
ciel, la disposition et l'intensité de I'astre du jour.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Vue depuis la terrasse du chateau vers O 1 (VW

Vue depuis la terrasse du chateau vers lle Sud

9XH GHSXLVY OD WHUUDVVH GX FKKWHDX YHUV Of2XHVW

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 40
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).




'LDIJQRVWLF GH. ofe$SehBnonial
I.- 3 Paysage

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 41
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).




'LDIJQRVWLF GH. ofE$@aiBnonial
l.- 3 Paysage

Vues vers le village

/D VLOKRXHWWH UHJURXSpH GX YLOODJH VWUXFWXUpH SDU OH FK
dansle SD\VDJH (OOH FRQVWLWXH XQH ]JRQH GIDSSHO HW GH IRFDOL

Vues depuis le Sud

Depuis le Sud, les points de vue sur le village sont larges et les lotissements récemment créés
apparaissent en premier plan. 1l y a ici un enjeu dans le traitement des surfaces non baties et dans
la conception des prochaines zones a construire.

/ID UXH GH -RXYHQW RIIUH XQH YXH UHPDUTXDEOH YHUV OH YLOOL

RXYHUWYVY HQ KHUEH HW SRQFWXpV G 1 RQuekuEsl &brds xmBadhert laH/Ue QuGvileQe
dans sa globalité.

1- Rue de Jouvent_p2043

1- Rue de Jouvent_p2043 1- Rue de Jouvent_p2043

Vues depuis OT2XHVW H®uUeS&tH 6 XG

Lesvues GHS XLV O {2 X HMWkesHsoht @8l plas<rémarquables vers le village de Clermont, depuis les
URXWHYV GH 5XPLOO\ HW GH 'URLV\ PDLV pJDOHPHQW GHSXLV OfL
Princes et des Pins (secteur de lotissement). La silhouette villageoise, implantée dans la pente et en situation
GRPLQDQWH VWUXFWXUpH SDU VHV GHX[ SRLQW UHSqUH GX FKkWt
de scene, se dessine bien dans le paysage

2- Route de Rumilly

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 4
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3- Route de Droisy

2- Route de Rumilly 3- Route de Droisy
5- Chemin du Mont des Princes Chemin des Pins
4- Impasse des Sources Rte des Corbattes_p1942-1482

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 43
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Vues depuis le Nord
Depuis le Nord, les routes de Coligny, de Desingy et de Risoud offrent des vues vers le Chéateau, en situation
GRPLQDQWH PLV HQ VFgQH SDU XQ JODFLVY HQ KHUEH HW FHUQpP G

ASUqV DYRLU WUDYHUVp XQ SD\VDJH YLHUJH GH WRXWH KD
SUHPLHU DX GpWRXU GfXQ YLUDJH DYDQW G 1D 3g¥ grite. Q08tt
DFFqgV SHX HPSUXQWp HVW GIXQH JUDQGH TXDOLWpPp

6-Route de Cologny

7-Route de Cologny 6-Route de Cologny
Vues vers le grand paysage

Le territoire communal dévoile également des vues remarquables, larges ouvertures visuelles panoramiques,
sur le grand paysage et les massifs environnants.

8- Depuis la route de Cologny vers la Montagne et le Mont Vuache

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 44
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9- 'HSXLV OD URXWH GH :'NbRtaghe détsals-Ding,(MNew du Parmelan, Mont Blanc

+DPHDX 6RXV Of+RSLWDO

9- '"HSXLV OD URXWH GH :'NbRthgne désaus-Ding,(Tew du Parmelan, Mont Blanc

10- Depuis la route de Genéve YHUV O (VW
Vues depuis le village

/H FKkWHDX HW VD WHUUDVVH
paysage environnant.

'"HSXLV OfpJOLVH

DLQVL TXH OfpJOLVH RIITUHQW GH’

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Depuis la terrasse du chateau

Depuis le chateau vers les massifs des Bauges (Colombier) et de Belledonne (Grand Pic de Belledonne) au Sud-Est et la
Montagne du Gros Foug au Sud

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 46
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Vue dominante vers le Nord depuis la montée du chateau

'"HSXLV OH YLOODJH TXHOTXHV pFKDSSpHV YLVXHOOHY YHUV OH !
des parcelles ouvertes de jardin

Depuis la Rue du Mont Pely_p728 Depuis la Rue de I'Ecole_p2088
$QDO\WH GH YLVLELOLWp GX FKKWHDX HW GH OfpJOLVH GH &OHUPF

Les analyses de terrain suivantes montrent les espaces de visibilité depuis le chateau HW O {geJGletnvoHit.
Ces cartographies ne prennent en considération que la topographie (Modele Numérique de Terrain) pour le
FDOFXO GH OfHVSDFH YLVLEOH OHV ERLV HWrésutateknstiuedbncuR €3pécs
de visibilité maximisé par rapport a la réalité du terrain.

La carte montre que le champ de visibilité se situe essentiellement dans un espace orienté Nord-Sud et
FRPSULVY HQWUH OHV SUHPLqUHV OLJQHYV GH FUrwH j O12XHVW ORI

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 47
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|. £4 Structure urbaine

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 49
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1 - Le bourg

Histoire

« «/H VLWH GH &0OHUPRQW HVW LQV'

éperon de molasse aménagé en plateformes. La forteresse

se trouve au sommet, le plain-chateau a mi-pente et le

bourg en contrebas.

- Le bourg était un ensemble de plan carré protégé par une

enceinte percée de deux portes. A la fin du XVe siécle, il

comptait environ 120 metres de fagades de maisons, dont

certains vestiges sont encore visibles dans le bourg actuel.

- Au-dessus, le plain-FKkWHDX UHJURXSDLW

quinzaine de familles nobles, le four banal et un jardin. Sur

OD SDUWLH QRUG GH OfHQ F HbraN sur

un fossé, franchi par un pont dormant couvert et un pont-

levis. On entrait ensuite, par la porte du puits, dans un

enclos fortifié ou se trouvaient des écuries et un puits a

URXH G pH Xdxebde lm@lheureusement pas assez de

vestiges GH FH GLVSRVLYWUr caxnfirDér Fapite

hypothése.

Le chemin continuait ensuite vers la Grande porte et la

plate-forme sommitale divisée en trois zones : la tour

maitresse et un fossé au centre, une partie résidentielle au

sud et une zone défensive au nord. . o i R

- On entrait par la Grande porte dans le fossé fortifié, sorte zg’;giglogt%i fj&':;tglggtei5e7”;ez'gtlels_ %’A%‘?\Efegjh evalier
GH VDV G fada@tWel pdrtie résidentielle, une vaste g'$+6 / 'f$SIJRVWLQR +$'(6
plateforme entourée de courtines et protégée par deux La restitution montre que le bourg « historique » de
tours. La localisation des batiments GYKDELWD W L& Clermont TXL VIHVW GpYHORSSp HQ FRQ
LQFRQQXH ~ PDLV R QEalbnLEuipEs fopi £in ensemble tepen cané proégé par e encerie
OfKDELWDWL®Es cl@aRiitdsU Hyarde-robe), 1a Rrumilly constituent un petit faubourg hors les murs, a la
UpFHSWLRQ VD Oplukieu® dDiSiree® BtDiddix de porte de Seyssel.

stockage de nourriture) et les activités politiques (salle du

Conselil, trésor et archives).

- Au nord, la tour maitresse remplissait les fonctions de

surveillance et de défense, et servait de prison. Cette haute

tour ronde de 10,40 métres de diamétre était fortifiée a sa

base par une chemise semi-circulaire.

- Au nord de cette tour, une terrasse plus petite, fortifiée et

protégée par un fossé taillé dans la roche, était dévolue aux

activités militaires 2 «

C. Salardon, « &OHUPRQW OfDIIDL

disparu », La rubrique des patrimoines de Savoie, 37, 2016.

Morphologie
/ID GHQVLWpPp GX ERXUJ HVW j PHWWU
qui FRQWUDLJQDLW VRQ GpYHORSSHP|
sa démolition par les Francgais aprés 1630.
La forme des flots est irréguliére et conditionnée par les
voies et chemins desservant le village. On note une forte
permanence de ces derniers depuis le XVllle siécle. A
OLQWpPULHXU GX ERXUJ OHV FKDC
SURORQJHPHQW GHV LPSDVVHV MXV"
YLVLEOHV VXU OH FDGDVWUH GH
DFFqV | Od&s(Né&¥ sont étroites, sinueuses et ne nous
permettent SDV GIDSSUpKHQGHU OH YLO
au travers de longues perspectives ; elles nous le révelent
au contraire a chaque coin de rue.
Le parcellaire est majoritairement en laniére et de petite Source : étude Francois Chatillon, 2011
dimension. Ces parcelles ne sont pas occupées en totalité,
un jardin et/ou une cour sont associés a la construction.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 50




Cette derniere occupe généralement toute la largeur de la
parcelle : la mitoyenneté est un trait dominant du village de
Clermont et les alignements formés structurent fortement le
tissu urbain. Facade principale ou pignon sont
indifféremment aligné sur la rue.

Le bati est généralement disposé en retrait de la voie
publique, une cour précede le plus souvent le batiment.
Cette répartition cour/bati/jardin sur la parcelle est un mode
G R FF X SdD oL BuR existait déja au début du XVllle
siécle. La mappe sarde de 1732 nous informe que cette
cour-avant, espace cadastré privé, était un « placéage »,
espace de vente dont le droit était di au seigneur. Cet
DOLIJQHPHQW GYHVSDFHV R Xkl Urbdide
PpGLpYDOH TXL VIfHVW PDLQWHQXH
conditionné la morphologie du bourg, qui malgré une
certaine densité, a su ménager des espaces ouverts et
verdoyants.

'LDIJQRVWLF GH. 2of$@adiznonial
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Morphologie du bourg

- parcellaire en laniére

- répartition jardins (vert), bati (gris foncé) et cours (gris
clair) Source : étude Frangois Chatillon, 2011

Superposition du cadastre actuel et de la mappe sarde : permanence du tissu urbain du bourg Source : étude Francgois Chatillon, 2011

Bati en retrait de la voie publique, rue du MontPely. 6 RO GY{RULJLQH PLVY HQ YDOHXU FDODGH

,FL OH VRO GH OD FRXU HVW SURBHN
perméable de galets bloqués et de surface enherbée

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 5 1
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2 - Les hameaux

Dans le reste du territoire communal, on retrouve ce méme

découpage en laniére, toutefois les terres agricoles

montrant moins de relief ont été divisées en de plus

JUDQGHYV SDUFHOOHVY 'TXQH PDQLqgL

UHOLHI HW DX[ FHUFOHV TXY Hadéneny

situer les différents monts qui constituent le relief de la

commune. La superposition des cadastres de 1730 et de

PROQWUH TXYIDX[ H[WUpPLWpV 1

découpage a été peu modifié depuis le XVllle siecle.

Dans les hameaux, les batiments VIDOLJQHQW C

voie principale qui se termine souvent en impasse. Si le

recours a la mitoyenneté est observé, le tissu reste plus

lache que dans le bourg. La fagade principale ou le pignon

sont indifféeremment orientés vers la rue.

Ici aussiles KDELWDWLRQV HW OHV EKWL

entoures et/ou précédés de cours et jardins. Morphologie des hameaux, exemple de Botesse
- parcelles en laniére
- coexistence de mitoyenneté et de bati individuel
- organisation de la parcelle en cour/bati/jardin
- implantation le long de la voie (exception faite des

pavillons récemments batis, en milieu de parcelle)
Source : étude Frangois Chatillon, 2011

3-/HV QRXYHDX[ W\SHV GYLPSGiécle WD

Un habitat neuf, tant individuel que collectif, est apparu ces

GHUQLgUHV GpFHQQLHV ,0 VIDJLW

PDUJH GX ERXUJ HW GTLOQWHUYHQWL

KDPHDX| /I TKDELWDW FROOHFWLI

immeuble neuf a été recenseé.

Les constructions sont placées en milieu de parcelle. Ces

GHUQLQUHV VRQW VDQV UDSSRUW G

HW JUDQGHV FRQVRPPDWULFHV GTfH\

bourg contre 1000 a 3000m2 dans les lotissements). Ces

lotissements ne font pas référence a une morphologie

locale mais adoptent une configuration indépendante de la Morphologie d_es lotissements, exemple du Cré ¢

SDUFHOOH HW GH OD UXH ,OV QH Jr_ GhFErXxSDJH SDUFHOODLUH HW YRLH

marquent une nette rupture avec la morphologie du village - abandon de la forme en laniere

et des hameaux : la mitoyenneté a été totalement -abandon de la mitoyenneté

abandonnée et ils ne se sont pas appuyés sur le parcellaire -2augmentation de la surface de la parcelle par habitation

ancien mais ont imposé un découpage arbitraire. - modéle plaqué n écessitant un regroupement de parcelle
et un nouveau découpage

Source : étude Francgois Chatillon, 2011

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
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Rue du Centre

Structure urbaine ancienne
impression de densité : regroupement du bati le
long des rues, fronts batis alignés sur la rue,
parcelles petites et étroites, plusieurs étages,
MDUGLQV VLWXpV j OfDUULqUH
forte relation a la voirie publique (évite les trajets,
PLQLPLVH OHV YR)LJuiHperm& 1
rencontre
forte relation aux autres (regroupement,
mitoyenneté, partage et économies)
SUpVHUYDWLRQ GH OfLQWLPL
espace tampon et de repli)
$XMRXUGTKXL FRQVLGpUpH FRF
développement durable

/ irganisation urbaine ancienne pourrait étre
affectée parlarXSWXUH G {XQ cauddep@H P
- une démolition sans reconstruction qui
FRQVWLWXH XQH EpDQFH GO
- un manque de traitement ou un traitement
banalisé des secteurs démolis ce qui
accentue la dénaturation par la présence
GIXQ HVSDFH VDQV TXDOLW
- une reconstruction qui ne respecte pas
OYDOLJQHPHQW EKWL RX PX

Le Crét

Structure urbaine récente
LPSUHVVLRQ G 1 pdvé&sQdiges] @ewains
plus grands, constructions plus basses avec forte
emprise au sol (R+1, ou un seul niveau),
implantation en retrait de la rue et des limites
latérales (situation au milieu du terrain).
YRORQWpP GILQGLYLGXD O L Virbcte
a la voirie publique ni aux autres (maisons isolées
dans leur parcelle)

LQWLPLWp JDUDQWLH SDU OD
cléture

$XMRXUGTKXL FRQVLGpUpH
consommatrice de foncier, de réseaux, de
déplacements, donc peu conforme avec les
objectifs du développement durable

/HV GRFXPHQWY GTXUEDQLVPH D
cet étalement en exigeant des reculs par rapport aux
OLPLWHY SDUFHOODLUHV HW j OL
des lotissements pourrait étre atténué par la
densificationdespDUFHOOHY HW SDU Of
constructions en bordure de la rue, lorsque la
configuration du terrain le permet, et que les régles
GIXUEDQLVPH YRQW GDQV OH Pr#

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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/IHV W\A\SHV GYDUFKLWHFWXUHYV
sont pas nombreux.

- La maison rurale (ancienne ferme) montre
une forte permanence. On en construit
MXVTXYIDX GpEXW @KXles ttouve.
DX F°XU GX YLOODJH HW 1
anciens.

- Les maisons individuelles modernes,
apparaissent durant la seconde moitié du
XXe siécle et continuent a se construire
D X M R X.\EC:$ Kexdont développées dans
la continuité du vieux Vvillage et aux
alentours.

'"fDXWUHYVY DUFKLWHFWXUHYVY HJ[LV
particuliers qui ne constituent pas une typologie
caractéristique de Clermont. Elles sont présentées
GDQV O 1L Quddtenvgibe batH

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 54
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1 +Les anciennes fermes, les maisons rurales

,O VIDJLW GX W\SH OH SOXV UHSUg
Clermont, en particulier dans le village.

Origine

Seconde moitié du XVllle siécle, XIXe et début XXe siécle.
Certaines peuvent avoir des parties encore plus anciennes
(XVlle siecle).

Organisation
Ce sont des béatiments mixtes dans lesquels les fonctions
GTKDELWDWLRQ HW G f(BtdlHeoeRrurigy fradeR
fenil, grenier) sont rassemblées dans un méme volume :
- soit avec juxtaposition des deux fonctions :
habitation et dépendances agricoles sont accolés
- soit avec superposition des deux fonctions :
OTKDELWDWLRQ VH WURKWHXY
WUDYpH GTH[SORLWDWLRQ pWD

Implantation
- Elles sont construites le long des voies, mais avec
un léger retrait qui forme une cour par laquelle se
IDLW OMDFFqV SULQFXSB G THiV B ) o .
GH OD SDUFHOOH PrPH DX F°XU Ancienne ferme avec fonctions juxtaposées.
Volume
Ce sont des maisons massives au volume simple.
- Elles peuvent étre hautes et cubiques (le grenier
prend place sous le comble), ou quadrangulaire
(les espaces agricoles sont rejetés sur le coté de
OYKDELWDWLRAQ
- Elévation variable, de R+Comble & R+2+Comble
- Quand les fonctions sont superposées, un escalier
H[WpULHXU SHUPHW XQ DFFqV
depuis la rue. Les circulations intérieures
apparaitront plus tard, a la fin du XIXe siecle.

Ancienne ferme avec fonctions superposées et escalier
GYDFFqV j OfpWDJH

o . Ancienne ferme avec fonctions juxtaposées (plus récent,
Cas particulier a Clermont : cette ancienne ferme  ygpt xxe siécle)

ne présente pas de partie habitation sur la facade principale $ OTR
elle constituait peut-étre une seule unité avec le batiment mitoyen.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Ces architectures traditionnelles rurales sont celles qui ont
le plus été perturbées par des opérations de rénovation ou
de réhabilitation. Ces batis volumineux et fermés concus
pour une vie rurale souvent rude et une cellule familiale
élargie a plusieurs générations ne sont plus adaptés aux
modes de vie actuels.

Les imposants volumes sont souvent divisés en plusieurs
logements. Ces divisions générent des modifications de
SODQ HW GH IDoDGHV T Xdréjsditisbied Qownt
OMpGLILFH

Les volumétries simples et massives se retrouvent
perturbées par

- Des extensions en plan et en élévation

- Des aménagements de greniers (lucarnes,

rehaussement ou transformations de toitures)

- La FUpDWLRQ GIYDFFqgqV, b®Gla
suppression des escaliers extérieurs en pierre

- La création de balcons saillants ou de terrasses sur
garages

Volumes- &H TXTLO IDXGUDLW pYLWHU
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Passage du Vieux Village

Route de Rumilly

- Les extensions trop importantes ou mal proportionnées qui portent atteinte a la cohérence des

batiments

- Les éléments saillants rajoutés qui perturbent les facades

- /YHPSORL GH PDWpULDX[ HW GH

WHLQWHYV TXL QH VIDFFRUGH

matériaux et des tons congus pour le neuf, mais qui ne sont pas adaptés ici
- Les traitements différenciés sur un batiment divisé en plusieurs propriétaires.

- Lafermeture des cours ouvertes
- La suppression des escaliers extérieurs

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Les toitures

/HV YXHV GIfHQVHPEOH VX UWn®ikpdtiaze©
toute particuliere aux toitures de Clermont, elles se révelent
un élément essentiel du paysage.

Ce qui caractérise les toitures des anciennes fermes de
Clermont :

Les belles charpentes de forme simple
- Lestoits a 2 pans
- Les toits a 2 pans avec 1 ou 2 demi-
croupes

Les communs du chateau, tuiles écailles

- Les pentes de toits forte (100 %) pour les plus
anciennes, ou moyenne (environ 70%) pour les
fermes fin XIXe siécle

- Les pans de toit plans, sans ouvertures
VDLOODQWHYV J/HV FRPEOHV (
fallait juste ventiler pour le foin et les récoltes
(petites ouvertures dans le mur).

- Le bas de pente adouci par un « coyau » quand

les pentes sont fortes

Passées de toit reposant sur des consoles, toit pour partie

- Les passées de toit importantes : 60 a 100 cm,  ardoises artificielles pour partie ardoises naturelles

certaines reposent sur des consoles. Bien

prononcées sur la facade principale, elles

SHUPHWW DiteHuQ ¥ép&:§ dekcldculation

et de travail.

- /H FKDXPH HVW OD FRXYHU
fermes les plus anciennes, ce qui explique les
pentes fortes. Il a été remplacé par la tuile
pFDLOOH HQ WHUUH FXLWH,
adaptées aux pentes fortes.

- Les fermes construites ou remaniées au XlXe
siécle étaient couvertes de tuiles mécaniques a
cbte, bien adaptées a leurs pentes moins
prononcées.
- Depuis, DYHF OfDSSD baaR Qle fzcl?avv D J FAtéi¢d, lattfs et voligeage apparent en sous-
couverture tres divers (ardoises artificielles,
modeles de tuiles différents, de teintes trés
VRPEUH LO Qf\ D SOXV YUCL
GfHQVHPEOH GDQV OHV WRLYV

Tuiles mécaniques cote

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 57
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Importance des toitures, Clermont depuis OfLPSDVVH GHV 6RXUFHV

Clermont vu du ciel. Source internet www.ectm.fr

Toitures- &H TXTLO IDXGUDLW pYLWHU

La modification des pentes de toit,

La suppression des coyaux, ce qui raidit la toiture

La trop grande diversité de modes de couverture (modéles, matériaux, teintes), les matériaux
EDQDOLVDQW OHV WHLQWHV QRLUHV«

/IfpSDLVVLVVHPHQW GHV ULYHV WXLOHV j UDEDW pSDLVVHXU
IIDMRXW GIRXYHUWXUHV VDLROOWRS\WHWDWKRRQUGHV Y POXI[Rs
ouvertures trop grandes, mal proportionnées (vélux, lucarnes)

La reprise des passées de toit sans respect GHV GLV SRVLW LRd¥caBdhRI&sLsédtiQnd de
ERLVY GH OfHVSDFHPHQW GHVQWX SXROUMVWUWYI BDADKEPHROLJIHIL
/IHV DMRXWV G pOpPHQWY SDUDVLWHYV OHV SDUD Ed@isilesW UR <

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 58




Les murs
&THVW XQH DUFKLWHFWXUH GH SLHU

Les murs sont construits en moellons de pierre de petite
dimension, magonnés au mortier de chaux. Ces pierres
dont les joints étaient fragiles étaient protégées par un
enduit. $ OTRULJLQH LO \ DYDLW XQH Kl
GHV IDoDGHV OHV IDoDGHV GH O
soignées que celles des dépendances :

- Enduit couvrant et soigné pour les facades de
OTKDELWDWLRQ HW OHV IDoDGH

- Enduit plus grossier pour les dépendances
agricoles, les facades secondaires et les pignons
aveugles (mortier jeté et raclé sur les pierres)

Composition des enduits et mortiers :
- Sable couleur terre, granulométrie moyenne
- Chaux naturelle
- Finition des enduits : gratté, frotté, taloché

On trouve quelgues enduits décorés, trés simples (bandeau
contrasté, parfois avec un liseré, soulignant les ouvertures,
OD FKDVQH G§upopne@eht de ld facade.

Les ravalements récents ne tiennent plus compte de cette
hiérarchie. Les enduits sont déposés (tout ou partie), les
moellons de pierres mis & nu sont détourés, avec des joints
FRQWUDVWDQWYV Miél @@ckb \intoisraemtte
la méme teinte que les pierres serait un traitement
préférable.

On note aussi des rénovations avec des enduits étanches
au ciment qui sont déja anciens (fin XXe siecle) ODLV C
fagcon générale il y a SHX G TH [sH&S@rdvations
récentes avec des enduits satisfaisants.

Rue de Jouvent, enduit et décor peint
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Rue du Centre, mur ancien, en pierres. Si les pierres
DSSDUDLVVHQW FTHVW TXH OfHQGXL

5XH GX FHQWUH GpFRU SHLQW GH O

Rue du centre, enduit et décor peint

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 59
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Murs - & H T ¥afidr&t éviter :

- /D VXSSUHVVLRQ GHVY HQGXLWY GTRULJLQH U{OH SURWHFWH
laisser les pierres du mur apparentes

- Remplacement des enduits a la chaux par des enduits étanches a base de ciment ou de résines
(risques de pathologie)

- /HV ILQLWLRQV UDLGHY OHV FRUQLqUHV GYDQJOH

- Lesjoints au ciment

- Les enduits en surépaisseur

- Le détourage des pierres de taille

- Les finitions faussement rustiques,

- Les résines, les peintures organiques, tout ce qui rend étanche et empéche le mur de « respirer »
(et va attirer les araignées)

- Les teintes trop claires, ou trop vives, pas naturelles, les contrastes de teintes entre la pierre et
OTHQGXLW RX OHV MRLQWYV

- Lerajout de bardage (bois ou composite)

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 60
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Les ouvertures , les menuiseries

Les ouvertures des anciennes fermes se caractérisent par
leur fonction :

- PDUWLH KDELWDWLRQ S R U ekt
forme est classique et réguliére, caractéristique du
XIXe siecle. 4 XD Q @scaldr extérieur dessert
OYKDELWDWLRQ@n jpertafi paat Dahi¢nagé
devant la porte.

- Partie dépendances : ouvertures fonctionnelles.
Larges portes hautes a vantaux parfois surmontées
de feniére pour granges (rangement des réserves
de foin, des charrettes, du matériel agricole, petites
portes basses et fenestrons pour les étables et les
écuries, porte plus ou moins importantes pour les
caves et pressoirs. On peut trouver en partie haute
des ouvertures de petite dimension (ronde, demi-
lune, losDQJH«TXL SHUPHWWDLHC
combles.

Quand les maisons rurales ont été congcues ou remaniées
SRXU DFFXHLOOLU G 1B ¥Wddttitds drik Qds\
formes particuliéres, en particulier au rez-de-chaussée.

- Ouvertures GIDWHO t&dJVH\GWMID XUD Q) _
5RXWH GH 5XPLOO\ j JDXFKHV OHV R

de commerces ( ?). SRUWH HW IHQrWUHV j GURLWH OH
(porte de grange )

Rue du Centre

5XH GH OT(FROH 2XYH
grandes linteau en métal (XIXe siecle)

Route de Rumilly, ancien hétel Route de Rumilly, ancien commerce
Route des Corbattes

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 6 1




Les ouvertures des anciennes fermes et maisons rurales
étaient réalisées en pierre de taille,

soit en molasse pour les plus anciennes, molasse
TXH @d§ural sur place

soit en calcaire blanc a partir du XIXe siécle
(approvisionnement extérieur)

Le village ne se caractérise pas par des
encadrements en pierres sculptés (S H Xex@rfiple

de chanfrein R X aGchlade).

On trouvait aussi mais plus ponctuellement :

des linteaux en bois pour les portes de granges

des linteaux métalliques pour les grandes
ouvertures a partir du XIXe siécle

des linteaux en briques (fonction indifférenciée) a
partir du XIXe siécle

des encadrements en ciment naturel a partir du
XXe siécle

Les menuiseries (portes, fenétres, volets)

Les fenétres des habitations étaient en bois, avec
des sections fines, 2 vantaux de 3 ou 4 carreaux
chacun, un vantail pour les petites fenétres

Les portes étaient en bois, de facture assez simple.
Les volets étaient battants, en bois mais également
en métal, pleins ou en partie persiennés.

Les portes des dépendances étaient toujours en
bois plein, a un ou deux battants. Certaines portes

GH JUDQJHV RQW FRQVHUYp X(

coulissant

2Q WURXYH SHXs @ef ehbvBtiees Hle fenétres
satisfaisants, le vantail unique tend a se généraliser et les
volets sont souvent déposés pour étre remplacés par des
volets roulants. .

Rue du Centre, volets en métal.
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Ouvertures en molasse, rue du centre

Ouvertures en calcaire, portes en bois, rue de Mont Pely

Ouvertures en calcaire blanc, linteau en accolade. Rue du
Centre.

3LHUUH FDOFDLUH HW PRODVVH HW

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Ouvertures - & H T Xafjdrét éviter :

- Lestransformations GfRXYHUWXUHYV pODUJLVVHPHQW RX UpGXFWLRC
- Les nouveaux percements sans cohérence, sans organisation par rapport aux autres ouvertures

- Les reprises avec des matériaux non compatibles (ciment)

- La suppression des volets battants, ce qui appauvrit la facade (enlever des volets bois FTHVW L
XQH SHUWH SR X kuOgrhplaRambritViaR dgs volets roulants (banalisation des facades
anciennes)

- Les chassis de fenétres sans partition, les partitions inadaptées au bati ancien

- La pose des menuiseries trop en retrait de la facade

- Leremplacement des portes anciennes par des portes standard

- Les teintes et matériaux inappropriés : le PVC, le blanc, le gris anthracite.

Proportion inadaptée plus de partition, modeéles standard  proportion, partition materiaux
et teintes inadaptés

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 63




Les abords

Les anciennes fermes se caractérisent par leur implantation
en léger retrait de la rue qui forme une cour avant. La cour
permettat GHV DFFqV GLUHFWV | OfF
dépendances. Elle était abritée en partie par la large
avancée du toit.

- La cour était ouverte sur la rue,

- 6RQ VRO pWDLW SHUPpDEOH FR

mélange pierre herbes

Le MDUGLQ RFFXSH OfTHVSDF e prigdémt
PrPH DX F°XU GX YLOODJH
- Il pouvait donner directement sur la rue, tout ou
partie
- Quand il était clos par un muret, il était toujours
visible depuis la rue.

Les espaces ouverts, ou bien visibles depuis la rue, les
parties enherbées, les calades, la végétalisation des jardins
mais aussi des pieds de murs et de facades, les murs et
murets en pierre, les clétures a claire voie, les passages
étroits entre les béatisses, souvent en herbe, mettent en
valeur ces anciennes fermes.

&HSHQGDQW OD UHFKHUFKH GTLQWL
espaces se ferment, se minéralisent, avec des solutions
peu adaptées aux ambiances rurales.

Rue du Centre, pied de mur enherbé

Mur et jardin visible
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Route de Rumilly, cour ouverte

3DVVDJH GH, @irdWweite hégétalisée

Rue du Mont Pely, cour ouverte

,PSDVV Hghsd, @édonnant directement sur la rue

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &

Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Abords privés - & H T Xafidrait éviter :
- Les clotures systématiques, les clotures opaques, les pare-vues, les modeles industrialisés
(matériaux, teintes inadaptées)
- Les murs de cl6ture en ciment, les enrochements, les murs hauts, méme en pierre.
- Les passages étroits minéralisés

- /HV UHYrWHPHQWY LPSHUPpDEOHYV OTHQUREpP VXUWRXW ORL
(ils entrainent des pathologies dans les murs).

Route des Corbattes Route de Rumilly

Rue du Centre Route des Corbattes

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 65
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2 - Les maisons individuelles modernes,

& 1 H VIVID X Hrchitectural le plus représenté dans la
commune de Clermont TXH O TR QenVpdsiph¥riéHu
village, le long des rues ou organisées en lotissement (« Le
Closet », «Sous la Ville», «le Crét», «Buloz», ou
ponctuellement dans les hameaux.

Contrairement aux anciennes fermes ces maisons
LQGLYLGXHOOHYVY VRQW XQLTXHP HIgsh
sont construites sur de grands terrains, plus grands que
ceux qui étaient associés aux batiments du village. Montée du Chateau
Origin e

Fin XXe début XXle siécle.

Impla ntation
La maison se positionne en recul de la rue et des limites
parcellaires, certaines se retrouvent au milieu de leur
parcelle. /D PDLVRQ HVW HQWRXUpH GX
mitoyenneté.

Volume
Les surfaces varient, mais les hauteurs ne dépassent pas Route de Droisy
R+1+Combles.

Caractéristiques architecturales
,O QT\ D SDV GTXQLW mafslesstleS.RQV W I

- Certaines font référence au bati ancien : toit a pans
et a croupes, larges débords, murs enduits, teintes
naturelles

- Certaines évoquent les chalets des années 70 ou
modernes : toit deux pans, facade en pignon,
grande part de bois dans la construction,

- Les plus récentes ont des références tres éloignées
du lieu (toitures, teintes, ouvertures) ou
reproduisent les derniéres modes nationales (toits
noirs, bardage horizontal, menuiseries blanches

JULV DQWKUDFLWH« Route de Droisy
Abords
Importance de la voierie interne, du stationnement, en
enrobé.

En pente, XWLOLVDWLRQ LPPRGpUpH G
consolider les bouleversements du terrain naturel.
/ITLQWLPLWpP HVW DVVXUpH SDU GHYV
haies ou pare-vues opaques.

Ces constructions ont peu HQ FRPPXQ DYHF O RueduCloset
traditionnelle locale. Par leurs formes, matériaux et teintes

disparates elles brouillent la perception du village et du

paysage rural local.

Attention aux modifications apportées a ces maisons :

- Extensions en plans ou en élévation

- Nouveaux édicules: garages, abris divers,
VWRFNDJHV« SLVFLQHY¥Y) WHUUTL

- Rénovation des fagades (teintes), isolation des
PXUV HW GX WRLW SDU OfH[WpL

- &KDQJHPHQWYV G,ﬁBWMSﬂibﬂ’Wé@WME\fS Montée du Crét Moliére
battants pour volets roulants

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 66
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Chemin des Pins Montée du Crét Moliere

Route de Droisy Rue du Closet

Le sud du village, « le Closet », « Sous la Ville ». Source www.ectm.fr

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 67
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. £+6 Patrimoine bati

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 68
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1. Batiment protégé au titre des Monuments Monuments historiques, batiments et éléments
Historiques catégorisés sont cartographiés.

Le chateau de Clermont

Construit entre 1576 et 1580 par Monseigneur Gallois de
Regard, evéque de Bagnorea dans le royaume de Naples.
Le chateau de style Renaissance italienne est un
TXDGULODWQgUH LUUpPJXOLHU TX autdurl
GIXQH FRXU LQWpULHXUH /H FRUSV
des a deux tours carrées. Les galeries permettent la
circulation tout autour de la cour centrale. Au sud le mur de
facade relie en retrait les deux tours quadrangulaires. Au
FHQWU He WrfeRpirdé monumentale. Il est construit en
pierre de molasse, extraite sur place.

Ensemble classé MH le 21 aout 1950

Intérieurs inscrits MH le 8 juillet 1988
Facade sud

Galeries intérieures

Porte monumentale

[ 1 p J CHaiitHEtienne de Clermont

Eglise paroissiale construite entre 1856 et 1860 au point

culminant de la commune, a c6té du chateau, sur

OfHPSODFHPHQW GTXQH pJOLVH SOX
Elle est de style neo-classique sarde.

/ITDFFgqV VH IDLW SDU XQ HVFDOLHU |
office de parvis. Coupole centrale, clocher a bulbe,

peintures intérieures de 1922.

Classée MH en totalité le 30 décembre 1991.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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2. Les batiments remarquables (Catégorie 1=C1)
(autres que ceux qui sont déja protégés au titre des
Monuments Historiques)

communs du chateau_OH-693

communs du chateau_OH-693 _

IPSDVVH GH Of(JOLV
(Q FfpWDLW OD F
partie du batiment actuel)

,PSDVVH GH Of(JOLV
Maison bourgeoise, rare dans

ce village G 1 bitddture
traditionnelle rurale.

Rue du Centre-12_0OH-689
Batiment agricole en angle qui
occupe toute la parcelle

Rue du Centre-9 et 12_0OH-689-
690_Ancienne ferme. Peut-étre

Rue du Centre-122_OH-755-
1810 Architecture traditionnelle
rurale avec escalier en pierre

Passage Atelier-3_OH-740_
Ancienne ferme représentative

Rte de Droisy-1664_OH-2003
Maison bourgeoise début XXe s.
6LgJH GTXQH FRORQ
vacances.

Impasse Eglise-60-70_OH-714
Corps de ferme en U, ayant
conservé son volume _

Rue du Centre-9_0OH-690
Ancienne ferme, fagade sur
XQ EKWLPHQW XQLT>iPSDVVHE@ist OF

Rue Mont Pely-46_OH-733
Ancienne ferme restaurée qui a
GH OYDUFKLWHFW XU conservé ses caractéristiques

'LDIJQRVWLF GH. 2of$@adiznonial
|.- 6 Patrimoine bati

Cette catégorie concerne les immeubles

remarquables par leur histoire, leur architecture

ou leur décor, et bien représentatifs d'une

époque ou d'une technique.

61LOV VRQWHWWAHAVFDWpPJRUL
présentent un intérét exceptionnel, rare ou

unique pour la commune.

communs du chateau_OH-693

Rte des Corbattes-219_OH-
567_ Ancienne ferme qui a
encore ses caractéristiques

Rue du Centre-168_OH-746_
Ancien café restaurant du centre
Vitrine, décor peint, inscriptions,
terrasse

Rue de Jouvent-195-191_OH-
2082-1429-771 bel ensemble de
fermes mitoyennes

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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3. Les batiments intéressants (Catégorie 2  =C2)
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Cette catégorie concerne des batiments
intéressants pour leur architecture, leur volume,
OHXU U{OH OH ORQJ GYXQH U
Par leurs dispositions originales ces batiments,
bien que remaniés, sont encore représentatifs
d'une époque ou d'une technique. Par leur

Quelques exemples de batiments intéressants : nombre ils donnent tout son caractére au
village).
Rte de Rumilly-86_OH-671_ Rte de Rumilly-134_OH-670_ Rte de Rumilly-134_OH-670 Rte de Rumilly-101_OH-765_

Ancien hoétel du Belvedére Ancienne ferme Ancienne ferme XlXe s.

Rte de Rumilly-38-30_OH-680- Rte de Rumilly-58 OH-676-677 Rue du Centre-59_OH-684
681 ensemblH GIDQFLHQ HQVHPEOH @§feghés.H cave
fermes mitoyennes mitoyennes

Rue du Centre-113_0OH-1538_  Impasse Eglise-12_0OH-1478- Rue Vieux Garage-11_OH-

Maison_ 716_ancienne ferme 1538_ ancienne ferme
Rue du Centre-137_OH-686 Rue du Centre-148_OH-1427- Rue du Centre-219_OH-717_
Ancienne ferme 1428 Ancienne ferme
Rue Mont Pely-18_OH-737_  Rue Mont Pely-38_OH-734-
Anciennes fermes mitoyennes ~ /3o_ Anciennes fermes

Rue du Centre-202_OH-738- mitoyennes

739_DSC01941

Maison

Rue du Centre-113 _OH-1656
Ancienne grange

Rue Vieux Garage-25_OH-
1584 _ ancienne poste

Rue du Centre-244 _OH-1763-
1483_ Ancienne ferme

Rue Mont Pely-19 OH-728_
Ancienne ferme

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 7 1
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3. Les batiments intéressants (Catégorie 2  =C2)

6 XLWH «

Rue de I'Ecole-57_OH-729-730_ Rte des Corbattes-33_OH- Passage Atelier-25_0OH-741 Rue de I'Ecole-63_OH-743_
Ancienne ferme 1942_Ancienne ferme Ancienne ferme Ancien atelier

Rue de I'Ecole-10_OH-2009 Rue de Jouvent-148 OH-531_  Rue de Jouvent-268 _OH-534

Ancienne mairie-école Ancienne ferme Ancienne ferme début XXe s

Rte de Coligny-Droisy-17-8-
Rte de Droisy-105_OH-664 (Z:Qf_é?rlzéi.:l?za-rffﬁ;%:aﬁgclen Rte de Rumilly-370_OH1916- Impasse des Esserts-6-20_OH-
Ancienne fruitiére de Clermont, 1917 _ 1201-1204
fin XIXe siecle Ancienne ferme

Impasse des Sources-143 _OH-

Impasse des Sources-143_OH-  1136_ Peut étre un vestige de Impasse des Sources_OH-636_  Rte de Droisy-1664_0OH-2003
1136_ferme début XXe OMDQFLHQ pWDEOLV Anciennes granges %KkWLPHQW GTXQH D
hospitalier connu dés le Xllle de vacances (années 60).

Annexe de la maison

siecle
bourgeoise début XXe.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
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4. Le petit patrimoine intéressant Ces petits batiments font partie intégrante du

Montee Cret Moliere_ OH-1690
source captée

Rte de Rumilly_Fontaine__

patrimoine de Clermont. lls rappellent les
pratiques et usages passés.

Impasse des Sources_OH- ,PSDVVH GH OfpJOL\ RueduCentre_
1416-1420 source captée pompe a bras. Bassin

Impasse des Esserts-6-20_OH-  Chemin Bois de I'Allée_OH- Rte de Cologny_OA-858
1319 _ Ancien bassin 1444-853 chapelle années 60 Monument aux morts
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Diagnostic du SPR ,, . Volet patrimonial
l.- 7 Patrimoine paysager

|. £7 Patrimoine paysager
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Criteres de sélection

du patrimoine paysager

Diagnostic du SPR ,, . Volet patrimonial

Intérét paysager propre

l.- 7 Patrimoine paysager

Intérét paysager fonction du
contexte

xStructures arborées

xLes arbres isolés ou en

bouquet

x/IHV DOLIJQHPHQWV
xParcs et Jardins
xEnsembles, composition

urbaine et paysagere

x3UpVHQFH GTHDX
xQualité des vues

xLe critére végétal : taille, age,
essence (rareté, originalité,

WpPRLQ GTXQH pSRT

UHSUpVHQWDWLRQV
VLOKRXHWWH «

xLe critére historique : lien avec
du patrimoine bati repéré,
signalé sur une carte ancienne

xLe nombre de structures
arborées, dans un parc par
exemple

xID FRPSRVLWLRQ SD
SDUF RX GfXQ MDUG

xLe critére de situation, role dans
le paysage
xLocalisation (quartier bati
dense, résidentiel,
FDPSDJQH«
x Position par rapport a la rue,
xRéle urbain (signal,
structuration)
xLe critére de perception
xOuverture de vues
remarquables
xMise en scene de patrimoine
béti, urbain ou paysager

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Diagnostic du SPR ,, 1. Volet patrimonial
l.- 7 Patrimoine paysager

Structures arborées

Arbres isolés

Montée du
Chateau_pl1445

Esplanade du
Chateau_p692

Rue du Centre_p683_
parking de la mairie

Montée du
Chateau_pl444

Cour du Chateau_p693

Rue du Centre_p683__
parking de la mairie

Montée du Montée du
Chateau_pl1446 Chéateau_pl1446

Impasse de I'église_p703 Rue du Centre_p718-719

Rue du Centre_p1648 Rue du Centre_p1648_
parking de la mairie parking de la mairie

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 7 6




Rue du Centre_p1648 Passage du Vieux
parking de la mairie village_p754

Route de Rumilly_p771

Rue du Closet_p2038 Rue du Closet_p2037

Rue du Closet_p1972-767

Diagnostic du SPR ,, I. Volet patrimonial
l.- 7 Patrimoine paysager

Rue de I'Ecole_p2088

Route de Rumilly_p2080 Route de Droisy p1914

Rue du Closet_p2041 Rue du Closet_p767

Rue du Closet_p1582 Rue du Closet_p2073

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Route de Droisy_p1425 Route de Droisy_p2003

Route de Droisy_p2003 Rue de Jouvent p2081

Route des Corbattes p546
Haies et alignements champétres

Route de Droisy_p954 +
946-1906
Vergers ou traces de vergers

Route de Droisy_p1759

Route de Droisy p954 Route de Droisy pl1434

Montée Chateau_pl1446  Montée Chateau_pl445

Diagnostic du SPR ,, I. Volet patrimonial
l.- 7 Patrimoine paysager

Route de Droisy_p1683 Route de Droisy

Rue des Corbattes p567 Chemin de la Combe

Route des
Corbattes_p546-2058

Rue du Centre_face p714

Route de Droisy_p1905 Rue de Jouvent p1457

Rue des Corbattes 1829 Rue des Corbattes_p566
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Diagnostic du SPR ,, 1. Volet patrimonial
l.- 7 Patrimoine paysager

Espaces libres

Parcs et jardins

Montée Chateau_p1446

Chateau_p692

Rue du Centre_p684

Impasse de
I'Eglise_p1909-690

Route de Rumilly_p767

Rue de I'Ecole_p741

Chéateau_p694

Rue du Centre_p714

Rue du Vieux
Garage_p1655

Route de Rumilly_p765

Rue de 'Ecole_p1810-
1813

Montée Chateau_p1446  Rue du Centre_p1538

Rue du Centre_p714 Passage du Vieux

village_p754

Route de Rumilly_p670 Route de Rumilly_p2080

Rue du Closet_p2037-40

Rue de I'Ecole_p731 Rue de 'Ecole_p761-760

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Diagnostic du SPR ,, 1. Volet patrimonial
l.- 7 Patrimoine paysager

Route de Droisy p1914 Route de Droisy_p1400- Route de Droisy p2003
665

Cours, espaces a dominante minérale

Route de Rumilly_p1916- Rue de Jouvent p2081 Cour du chateau Rue du Centre_p1655
1917
Rue du Vieux Rue du Mont Pely _p1899

Garage_p1583

EVSDFHVY GIDFFRPSDJQHPHQWu tthm&\RffeHY OLEUHYV

Rue de Jouvent_p2043 Impasse de I'église_p703 Rue de Jouvent pl1457 Montée Chateau_p1445

Impasse sources_pl1136 Route Crempigny_p635

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Diagnostic du SPR ,, 1. Volet patrimonial
l.- 7 Patrimoine paysager

Pieds de batiments, espace de présentation

Route de Rumilly_p682 Route de Rumilly_p1810 Route de Rumilly_p755 Route de Rumilly_p671

Route de Rumilly_p670

Route de Rumilly_p755  Route de Rumilly_p755 Rue du Centre_p746

Rue du Centre_p686 Rue du Centre_p689 Rue du Centre_p689 Rue de I'Ecole_p743

Rue du Mont Pely p734  Rue du Closet_p2037

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 8 1
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II. Volet
environnemental
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'LDIQRVWLF GHIOg&esddonnemental

II. £1 Milieu physique et naturel

Cette partie VIDSSXLH SULQFLSDOHPHQW \
- les sites internet : Géol-Alp, climate-data.org,
Linternaute.com, DREAL Rhéne-Alpes,
Wikipedia
- BRGM, notice géologique feuille de Seyssel
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'LDJQRVWLF GHI.O¢& eddonnemental
[l.- 1 Milieu physique et naturel

1- Géologie, géomorphologie

/D FRPPXQH VILQVFULW GDQV OH EDpayslHautPSRvOyan Ve BckbuiGsd caracBENsD
par un relief modéré de collines (500 a 699m).

A la latitude de Seyssel et Clermont, le mont anticlinal du
chainon du Gros Foug s'ennoie vers le nord et disparait
sous la molasse miocéne qui constitue le sous-sol de
toute la zone de collines qui s'étend depuis le pied de la
montagne du Vuache vers le sud-ouest.

Cette créte quasi rectiligne forme une barriére naturelle
transversale entre deux secteurs appartenant I'un comme
lautre a l'ancien sillon molassique miocéne, a savoir le
bassin du Genevois au nord-est, et la dépression de
Seyssel +Bellegarde (incluant Clermont), au pied de son
versant sud-ouest.

Les formations géologiques se composent essentiellement de :

T OR ODMa&/molasse désigne un ensemble de roches sédimentaires, essentiellement détritiques, et post-
orogéniques, s'accumulant dans des bassins d'avant-pays, en périphérie des chaines de montagnes. Les
molasses sont souvent des grés a ciment de calcaire argileux, parfois de couleur verte a cause de la
glauconie. lls incorporent aussi régulierement d'épais niveaux conglomératiques. Ce sont généralement des
roches friables, tendres et perméables formant des reliefs modérés. - Miocéne (-23 MA)

> Ces formations molassiques affleurent tres largement sur les collines, au centre de la commune. Le village

de Clermont est implanté sur ces terrains.

T $00 XYL Rgadtaited X el rRatériel provient de deux sources principales : le glacier de I'Arve venu du
Mont-Blanc et le glacier du Rhone, tributaire du domaine pennique suisse. La moraine wurmienne recouvre
largement les synclinaux molassiques ; sur les anticlinaux, des restes de moraines et de matériel erratique
peuvent étre observés au moins jusqu'a 1 100m (Grand Colombier, Saléve). Lors de la fonte des glaciers,
FHY pOpPHQWY PRUDLQLTXHVY RQW pWp UHSULV SXLV GpSRVpV H
glaciaires.

> Ces formations constituées de cailloutis arrondis dans la matrice sablo-graveleuse occupent les parties Est
et Ouest de la commune, les vallons des ruisseaux.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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II.- 1 Milieu physique et naturel
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'LDJQRVWLF GHI.O¢& eddonnemental
Il.- 1 Milieu physique et naturel

2- Climat

Le climat de Clermont est dit tempéré chaud. De fortes Précipitations
averses s'abattent toute I'année sur Clermont. Méme lors

des mois les plus secs, les précipitations restent assez

importantes. La température moyenne annuelle & Clermont

est de 10.4 °C. Les précipitations annuelles moyennes sont

de 1640 mm.

Le mois le plus sec est celui de février avec 114mm. Avec
une moyenne de 155 mm, c'est le mois de mai qui
enregistre le plus haut taux de précipitations.

Juillet est le mois le plus chaud de lI'année. La température

moyenne est de 19.7 °C a cette période. 1.2 °C font du

mois de Janvier le plus froid de I'année. _

Les températures les plus froides se produisent Source :climate -data.org
généralement en janvier, avec des températures moyennes
PLQLPDOHYV GH <QYR&hGjahdier,Ged, les plus
chaudes en juillet avec des températures moyennes
maximales se situant aux alentours de 30 °C.

Températures

Une différence de 41 mm est enregistrée entre le mois le
plus sec et le mois le plus humide. Entre la température la
plus basse et la plus élevée de I'année, la différence est de
18.5 °C. Le contexte géomorphologique, la présence du
Rhdne et des massifs voisins, constituent des facteurs de
particularités locales.

Températures a Clermont en 2020

Source : climate -data.org

Soleil

Climat & Clermont par saison en 2020

Hiver Printemps Eté
Soleil
Heures d'ensoleillement 400 h 681 h 295 h
Moyenne nationale 380 h 727 h 737 h
Equivalent jours de soleil 17 28 | 12
Moyenne nationale 16 30] 31j
Pluie Source : climate -data.org
Hauteur de pluie 242 mm 310 mm 217 mm
Moyenne nationale 177 mm 195 mm 129 mm
Vent
Vitesse de vent maximale 133 km/h 76 km/h 58 km/h
Moyenne nationale 180 km/h 144 km/h 148 km/h

Source /LQWHUQDXWH FRP GIfDSUQV OpWpR )UD
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'LDJQRVWLF GHI.O¢& eddonnemental
Il.- 1 Milieu physique et naturel
3- Milieux naturels

La commune de Clermont ne présente pas de milieux naturels protégés. Cependant, certains milieux naturels
remarquables ont été inventoriés.
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'LDJQRVWLF GHI.O¢& eddonnemental
[l.- 1 Milieu physique et naturel

Les =RQHV 1DWXUHOOHYV GT,QWpUrwW (FRORJLTXH )DXQLVWLTXH HW
La commune est concernée par 2 ZNIEFF :
x1 ZNIEFF de type Il, qui sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type | et possédent un rble
IRQFWLRQQHO DLQVL TXYXQH FRK@et#HQFH pFRORJLTXH HW SD\VDJ
- CHAINON DE LA MONTAGNE DES PRINCES, DU GROS FOUG ET DE LA MONTAGNE DE
CESSENS

CHAINON DE LA MONTAGNE DES PRINCES, DU GROS FOUG ET DE LA MONTAGNE DE CESSENS

(Identifiant national : 820031618)

Le long chainon dissymétrique qui voit se succéder du nord au sud la Montagne des Princes, le Gros Foug , la Montagne
de Cessens et le Corsuet dépasse quelque peu les 1000 m d'altitude ; il est géologiquement rattaché au massif jurassien.
Sa créte estarméH SDU OHVY VWUDWHY GH FDOFDLUHV XUJRQLHQ WDQGLV TXH
apparait sur son versant ouest.

Le massif est couvert principalement de boisements feuillus (ils ont parfois fait I'objet d'enrésinements étendus), et ne
conserve plus que de rares paturages.

Une barre rocheuse précédée d'éboulis, tres bien exposée, se développe sur le flanc ouest du plissement. Au sein d'une
végétation a dominante collinéenne et montagnarde, elle favorise le développement de « colonies méridionales », avant-
postes d'espéces méditerranéennes. Les environs de Brison Saint Innocent, bénéficiant d'un microclimat d'abri
exceptionnel, sont a cet égard éloquents.

Ces conditions particulieres participent a une forte diversité biologique.

Celle-ci s'exprime par la présence de types d'habitats naturels remarquables (pelouses calcaires semi-DUL G HV «
aussi a travers une flore de grand intérét. On retiendra I'abondance des especes méridionales parvenant ici en limite de
leur aire de répartition (Erable de Montpellier, fougére Capillaire, Sumac fustet, Orlaya a grandes fleurs, Pistachier
térébinthe, Stipe SOXPHXVH « RX GH FHOOHV FDUDFWpULVDQW OHV SHORXVH\
FUrWHV« HW gRiiveltr BiciHelddurs).

L'ensemble présente par ailleurs un intérét ornithologique élevé, compte tenu de son intérét pour les espéces rupicoles
(Grand- 'XF G (XURSH )DXFRQ SgOHULQ +LURQGHOOH GH URFKHUV O0DUWL
Chamois.

Le secteur abrite enfin un karst de type jurassien. Ce type de karst se développe sur un substrat tabulaire ou plissé ; il est
caractérisé par I'abondance des dolines, I'existence de vastes « poljé » dans les synclinaux, la formation de cluses, et le
développement de vastes réseaux spéléologiques subhorizontaux.

x1=1,()) GH W\SH , GH VXSHUILFLH UpGXLWH TXL VRQW GHV HVSDF
TXL DEULWHQW DX PRLQV XQH HVSgFH HW RX XQ KDELWDW UDUHYV
national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérét fonctionnel pour le fonctionnement
écologique local.
- Friche & molinie de la Tuiliére

Friche a molinie de la Tuiliere

(Identifiant national : 820031625)

Installée sur les pentes argileuses d'un coteau exposé au sud-est et entrecoupé de plusieurs talwegs créés par des petits
écoulement temporaire, cette zone abrite une mosaique de milieux différents : lande de genévriers sur prairie a Molinie
bleue et brome, ancienne pature avec buissons spectaculaires d'aubépine, prairie a Molinie et brome sur pente forte avec
de nombreuses plages dénudées, petites zones humides au fond des talwegs, pinede agée sur Molinie. Elle abrite une
plante protégée : I'Aster amelle (ou Marguerite de la Saint Michel), et surtout un cortege floristique tres diversifié, riche en
orchidées (dont treize especes ont été recensées). Il s'agit d'un ravin d'une soixantaine de meétres de profondeur, entaillé
dans la moraine par le petit ruisseau de Saint-Nicolas. Il est intégralement boisé par une belle hétraie neutrophile et
fraiche, assez remarquable pour l'altitude (280 a 450 m), qui favorise entre autres la présence d'une plante remarquable,
la Laiche poilue. Une étude écologique approfondie de cette zone insuffisamment connue est susceptible de permettre la
découverte découvrir d'autres espéces de papillons, de batraciens et de reptiles de grand intérét caractéristiques de ce
type de milieu naturel. Le site est également remarquable par sa diversité et son attrait paysagers.
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Les zones humides

Inventaire des zones humides

'fDSUQqV ODUW Hlcade de I'environnement : les zones humides sont « les terrains, exploités ou
QRQ KDELWXHOOHPHQW LQRQGpPV RX JRUJpV GTHDX GRXFH VDOpH
la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de

OfDRRPH

Quatre zones humides sont recensées sur la commune :
1.Chef-lieu Sud-Ouest / au Sud-Ouest de la porcherie (3 254 m2) : non visité, non évalué.
Formations végétales : 37 Prairies humides 53.1 ROSELIERES 83.321 Plantations de Peupliers

2.L'Hopital sud, les Siciles ouest (8 801 m?2) : prospection insuffisante.
Formations végétales : communautés associées 44.9 bois marécageux a aulne, saule et piment royal 54.1
végétation des sources

3.La Croix Rouge sud-est, la Fin nord-est (22 423 m?) : Prospection insuffisante ;
Formations végétales : 37.2 prairies humides eutrophes, 44.3 aulnaies-frénaies medio européennes 53.2
formations a grandes laiches (magnocaricaies) 54.1 végétation des sources

4.Botesse nord / les bruyéres nord-est (39 656 m2) bonne prospection ; Intérét floristique ordinaire, Intérét
faunistique fort, Intérét paysager et cynégétique.
Formations végétales : 37.3 prairies humides oligotrophes 41.3 frénaies érablieres 44.1 formations
riveraines de saules 53.1 roselieres

Zones humides

Source : httpcarto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr612JPV_zones_humides_74.map
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II. £2 Développement durable
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Il.- 2 Développement durable

/1$9%$3 VIDWWDFKH j GHV HQMHX[ HW REMHFWLIV GH GpYHORSSHPHC(
sont développés dans ce volet environnement :

5 Préserver la morphologie batie et la densité des constructions

5 Préserver et mettre en valeur le bati ancien et ses abords

5 )DYRULVHU OHV pFRQRPLHV GTfpQHUJLH VRXV UpVHUYH GH PLQ
paysage urbain

5 Exploiter les énergies renouvelables sous réserve de minimiser les impacts pour le bati, les
espaces libres, le paysage

5 8WLOLVHU HW PHWWUH HQ °XYUH O H¥aife bagitodrieB X[ ORFD X[ HW Ol

5 Connaitre les protections concernant la faune et la flore pour ne pas leur porter atteinte

La transmission de notre héritage aux générations futures est le principe fondateur du
développement durable. Le patrimoine culturel et historique, élément essentiel de notre identité

collective, fruit du travail de ceuxquL QRXV RQW SUpFpGpV HW TXL QRXV OTRQW O
étre préservé et mis en valeur.

Le volet patrimonial du diagnostic a révélé des typologies architecturales avec des techniques
constructives caractéristiques.

Ces batiments et leurs abords IRQGHQW OfLGHQWLWp GH OD FRPPXQH VRQ R
différente des autres communes. /D SHUWH RX Of{DOWpUDWLRQ GH FHWWH LGHQW
VHUDLW XQH SHUWH SRXU OD FRPPXQH SRXU Vdenkdndmte,Way H VRQ
OYKLVWRLUH

&RPPHQW FRQFLOLHU FRQIRUW PRGHUQH PDVWULVH GH OfpQHUJL
réception et la transmission de cet héritage historique " & RPPHQW FHV H[LJHQéllek\enV L O O X\
secteur protégeé ?

En_réhabilitation il faut en premier lieu oublier la_ mode, les habitudes et les techniques de la
construction neuve.

3RXU ELHQ VIDGDSWHU j OTH[LVWDQW LO IDXW DYDQW WRXWH LQV
OfpGLILFH VXU OHThstbgulk Somidir® deDld. G@stiuction, implantation et orientation,

volumes, facades, matériaux, etc.
AEUne observation fine du batiment nous donne les clés de son projet.

La « bonne attitude » est régie par deux postulats :
AEApprécier et pérenniser ce  qui fonctionne bien
AEAmMéliorer sans dénaturer

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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1- Morphologie batie et urbaine, densité de construction

Apports du volet patrimonial du diagnostic

Dans le village, la structure urbaine est dense avec des
batiments imposants, souvent mitoyens ou trés proches, et
les rues sont étroites.

Par leur bon sens ces organisations anciennes répondent
aux attentes du développement durable :
- Elles sont économes en foncier, en voiries, en
réseaux
- Le regroupement du bati, la mitoyenneté sur
SOXVLHXUV QLYHDX[ OD GRXEC
des rues participent également a la lutte contre les

effets négatifs du climat: en hiver, la densité du L€ vilage

bati et la mitoyenneté permettent de limiter les
GpSHUGLWLRQV WKHUPLTXHV H
EKWLPHQWY DWWpQXH OH UD\
murs tempeére la température.

Ces caractéristiques (densité, batiments mitoyens ou
rapprochés, volumes importants et développés en hauteur,
alignement sur la rue) constituent un atout a préserver ; il
convient de les conserver, les conforter voire les reproduire
TXDQG LO VIDJLW GH FRQVWUXLUH
OfLQWPpPpULHXU GHV VWUXFW XU HtihuBeQ |

/ITpPYROXWLRQ FRQWHPSRUDLQH GX

ORWLVVHPHQWY H[FHQWUpV VI{HVW
différente: étalement du bat, FRQVRPPDWLRQ
naturels ou agricoles.

&H PRGH GTXUEDQLVDWLRQ QYHVW
attentes du développement durable:

- elle est trés dispendieuse en foncier, voiries,
réseaux, elle impose aux constructions non
mitoyennes de plus fortes dépenses en isolation
pour atteindre un confort intérieur satisfaisant

Mieux optimiser le foncier dans les opérations
programmées (limiter la largeur des voiries, privilégier
OYKDELWDW JURXSp RX LQWHUPpPGL
SRXU OLPLWHU OfHPSULVH DX VRO«

La densification des secteurs pavillonnaires existants peut
étre envisagée (extension, détachement pour une nouvelle
construction).

Le Crét
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2- Amélioration thermique des batiments

/HV REMHFWLIV GH PDVvWULVH GH OfpQHUJLH HW GH TXDOLWp HQYLU
par cas. Les interventions doivent avant tout étre appropriées au bati existant et, dans certains cas, |l
faudra accepter de se limiter a des mesures correctives et ne pas atteindre les performances des
EKWLPHQWY QHXIV SRXU OH FRQIRUW GYKLYHU HW SUpVHUYHU DLQV

a- Bati ancien, bati moderne : un comportement thermique et hygrothermique différent

Il faut distinguer le bati ancien du bati moderne car ils ont des caractéristiques et des comportements
différents.

Le béti ancien ou bati originel, avant 1945

&HOXL TXL pWDLW FRQVWUXLW GHSXLV WRXMRXUV MXV TriXiduesKQ SDVV
et hydriques naturelles. Il vit avec son environnement (eau, air, climat) grace a un équilibre subtil et

I UDJLOH TXL QH GRLW SDV rWUH SHUWXUEpPp 2Q GLW TXfLO © UHVSL

Il est constitué de matériaux naturels, peu transformés, le plus souvent trouvés dans un périmeétre
SURFKH 6HXOV DSSHOV j OTLQGXVWULH WHUUH FXLWH FKDX[ YH
PDMHXUH SDUWLH 8Q EKWLPHQW DQFLHQ RULJLQHO ELHQ WUDLWpP

bonnes performances thermiques.

Le bati moderne qui a remplacé le bati originel (1945-2005)

,O D pWp LPDJLQp DYHF OJDSSDULWLRQ GX EpWRQ DUPp XWLOLVp

périodes critiques ol la France manquait de fagon cruciale de logements.

Le bati moderne VILVROH GH VRQ HQYLURQQHPHQW ,0 IDLW DSSHO j XQH
FOLPDWLVDWLRQ ,0 HVW FRQVWLWXp GH PDWpULDX[ LQGXVWULHO
facilement réemployable. Il est construit sans grand souci de ID FRQVRPPDWLRQ GYfpQHUJL
GIDPpO

SUHPLqQUH UpJOHPHQWDWLRQ WKHUPLTXH LO QH FHVVH
Depuis 2005 les batiments neufs qui doivent répondre a des réglementations de plus en plus

exigeantes sont économes en énergie (R 7 EKWLPHQWY %%& SDVVLIV RX jpQHU.

Le béti ancien de Clermont (avant
1945)

Les anciennes fermes, les maisons
rurales

Période : XVllle, XIXe et début du XXe
siecle

Bati ancien caractérisé par :

- des murs épais en moellons de pierre,
pierre de taille molasse ou calcaire pour
OHV HQFDGUHPHQWYV HW (
- tout ou partie des fagcades enduites

- des irrégularités de planéité (fruit)

- des passées de toit importantes

- bois pour les menuiseries extérieures,

- volets en bois et en métal

- portes des logis et des granges en bois

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Le bati ancien de Clermont
1945)

Les batiments hors typologie
remarquables ou intéressants

(avant

Période : XIXe et début du XXe siécle

Bati ancien caractérisé par :

- des murs en moellons de pierre, des
facades enduites

- des encadrements et les chaines
GIDQJOH HQ SLHUUH GH V
ciment moulé

- des murs plans, sans fruit, ou avec une
modénature saillante

- des passées de toit importantes

- présence de volets bois ou métal, mais
pas systématique

Maison bourgeoise début XXe s.

Ancienne mairie-école fin XIXe siecle_

Ancienne fruitiére de Clermont, fin XIXe

Le bati moderne de
Clermont (1945-2005)

Constructions récentes
Seconde partie du XX° siécle

Bati caractérisé par :

- des murs en béton

- des fagades plates

- des passées de toit plus ou moins
profondes mais toujours présentes
- ouvertures diversifiées.

- volets battants ou volets roulants

Les béatiments postérieurs a 2005 répondent & des reglementations relatives aux économiHY G{pQHUJLH

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Différences de comportement, mise en garde

/H EKWL DQFLHQ MXVTXTHQ SUpVHQWH GH PHLOOHXUHYV .
de 1945-1975. Les logiciels servant a effectuer les DPE (diagnostics de performance énergétique)
ne sont pas adaptés au bati ancien. Les consommations réelles de ces logements sont de 2 a 4 fois

moindre que celles « calculées ».

(Q

En conséquence le ministére recommande aux diagnostiqueurs de recourir dans ce cas a
OTpYDOXDWLRQ GHV FRQVRPPDWLRQV SDU OD PR\HQQH
derniéres années précédant le diagnostic ou a défaut sur la durée effective de fourniture de

FKDXIIDJH RX GTHDX FKDXGH VDQLWDLUH

UDLVRQ GHV FDUDFWpULVWLTXHVY WKHUPLTXHV HW K\GUL
adopté un principe de précaution vis a vis du bati ancien en cherchant, de maniére générale, a ne

pas imposer des travaux qui pourraient nuire a sa pérennité.

(Q OD 'LUHFWLRQ *pQpUDOH GH OY8UEDQLVPH GH
FRPPDQGLWpP O1TpW XGoHnaigsant& 1des Chatiments anciens et économies
G 1 p Q HUpbuMHmieux connaitre le comportement thermique de ce patrimoine béati et
GYREVHUYHU VD SULVH HQ FRPSWH SDU OHV PpWKRGHV
(Q GpFHPEUH OfeWDW D IDLW pGLWHU OHV ILFdaHb&i
DQFLHQ JXLGH SUDWLTXH HW SpGDJRJLTXH SRXU LQWH
THFKQLTXHYV GH OfeTXLSHPHQW GH Of(VW &(7( GH Of(¥%
/IDERUDWRLUH GHV 6FLHQFHY GH OY+DELWS®dJW Fahte@MRR).7 3 (
$XMRXUGYIKXL OHV KDELWDQWY GLVSRVHQW GX &5(%$
responsable du bati ancien (http://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/frlespace-documentaire)
Le portail internet du CREBA rassemble un ensemble de fiches-résumés de ressources
techniques et scientifiques sur la thématique de la réhabilitation responsable du bati ancien.
En particulier les fiches du projet ATHEBA (Amélioration THermique du Béati Ancien):
http://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/fr/espace-documentaire/atheba-amelioration-
thermique-des-batiments-anciens.

Consommation moyenne des batiments
Document extrait des fiches ATHEBA

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Schéma de circulation des flux thermiques et
hygrothermiques dans un bati traditionnel ancien
et un béati « moderne » en béton.

Constat : le bati ancien, considéré au sens
réglementaire comme tout batiment construit
avant 1945, a un comportement thermique trés
différent du bati moderne construit apres 1945.

Le bati moderne non isolé
chaleur principalement par :

- latoiture (environ 13 %)

- les murs (environ 26 %),

- les ponts thermiques (9%)

- lesinfiltrations et le renouvellement de

OfDLU HQY
- les surfaces vitrées (environ 20 %)
- les sols (environ 10 %)

ODLVVH VIYpFI

Cas général : parois béton de 20 cm - surface
vitrée 15% de la surface habitable

Construits majoritairement en béton, ces
constructions présentent des ponts thermiques
dus au systéme constructif et une mauvaise
performance énergétique des murs de facade.

Le bati ancien mal isolé
chaleur par :

ODLVVH V{pFKIL

- latoiture (environ 30 %)

- les murs (environ 13 %)

- les ponts thermiques (0%)

- lesinfiltrations et le renouvellement de
ofMDLU

- (environ 30 %)

- les vitrages (environ 12 %)

- les planchers (environ 15 %)

/IHV SULQFLSDOHY GpSHUGLWLI
batiment ancien se font par le toit, le plancher bas
HW OHV GpIDXWV GYpWDQFKpL!
Elles se font moins par les murs qui sont épais et
qui présentent peu ou pas de pont thermique en
UDLVRQ GX V\VWgPH FRQVWUX

'LDIQRVWLF GHIOg&esdsdonnemental
Il.- 2 Développement durable

Dessin extrait des fiches ATHEBA

Dessin extrait des fiches ATHEBA

Dessin extrait des fiches ATHEBA

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Dessin extrait des fiches ATHEBA

Bati ancien

On ne pourra pas obtenir dans un batiment ancien (construit avant 1945) les mémes performances

POQHUJpWLTXHY TXH GDQV XQ EKWLPHQW QHXI 7RXWHIRLY LO HVW S
OLPLWDQW OHV GpSHUGLWLRQV HW HQ PDVWULVDQW OD YHQWLODWI
adapté.

/ITHITRUW GTLVRODWLRQ Qtre caire \8Ur $B pardiR bh&ip PltHED $€ reporter sur les
DXWUHV SRLQWYV WRLWXUH PHQXLVHULHV YLWUDJHV«

/TDPpOLRUDWLRQ pQHUJpWLTXH GTXQ EKWLPHQW DQFLHQ GDQV XQ |
HQ DXFXQ FDV VH OLPLWHU j DX LWVHRIDDVELRY GX WKWMUPHOWH GTKLYHU

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 9 7




'LDJQRVWLF GHI.O¢& eddonnemental
Il.- 2 Développement durable

b- Amélioration thermique, des s olutions techniques adaptées

1/ Isolation de s toiture s

Les couvertures anciennes sont remarquables par la qualité de leurs matériaux et la souplesse de

leur profil, grace aux coyaux, déversées, arétiers courbes, et finesse des bandeaux de rive et
GTpJRXW FRPEOHYV QMpWDLHQW HQ JpQpUDO SDV FRQoXV SRXU rwu
facon secondaire.

On estime a 30% les déperditions thermiques par les planchers hauts et les combles, ils doivent

GRQF rwUH LVROpV TXHO TXH VRLW OfXVDJH O0ODLVY OYLVRODWLRQ
toitures anciennes, et en particulier aux passées de toit.

PRVVLELOLWpWHGIENR GHFWQREBUYHQWLRQ

0 Cas de combles non habitables
6L OH FRPEOHKQEHWDE®YW VL RQ FRQVHUYH j OfHVSDFH VIRXV WRL
HVW IDFLOH GTLVROHDVESBRW GOWKMHRBWXBKN GILVRODQW HQYLI
simplement posée surleplanFKHU 2Q SHXW GRXEOHU OfLVpoOWINIERIE. GTXQ S
/H JUHQLHU JDUGH VD IRQFWLRQ GfYHYVS DilFediteWeDgPaB8Rf(@id 8SUHO RQ OH\
surchauffe du dernier étage.

0 Cas de combles habitables
Si le comble est (ou devient) habitable, deux modes de pose sont envisageables :

- JYLVRODWLRQ SBBVOHO® pMRXHKUDFH GH OD FRXYHUWXUH QTDOV
toitures. La contrainte est de maintenir la ventilation des bois de charpente et des supports
de la couverture (lattis, voligeage).

- /[TILVRODWLRQ S[@auceiwXWo WHWKWFKHYURQV HVW OD WHFKQLT:.
efficace et la plus répandue car elle permet de conserver le volume des combles sans
modifier la charpente. Mais elle conduit & une modification architecturale importante en
surélevant la couverture de prés de 40 cm. Cette solution a pour conséquence
OfpSDLVVLVVHPHQW GHV SDVVpHV GH WRLW HW GHV ULYHV DLC
qui altére considérablement les silhouettes générales des toitures : suppression des coyaux,
des déversées, des arétiers courbes, mise en place de bandeau bois de grande largeur,
HWF« &HWWH WHFKQLTXH GRLW rWUH PDQLSXOpH HQ UHVSHFW
étude préliminaire et une adaptation propre a chaque toit.

Dessin extrait des fiches recommandations
UDAP 73 ,VRODWLRQ SDU OT1H
posé au dessus de la charpente). Comment
ne pas dénaturer les passées de toit.

1 - couverture

2 - support en voliges bois

3 - étanchéité sous toiture panneau

sandwich isolant et étanchéité
4-VXSSRUW GIpWDQFKpLWpP
5 - chevron et about de chevron en sur-
épaisseur (compensation de |'épaisseur de
I'isolant)

6 - about de chevron visible

7 - gouttiere, planche d'égout

8 - arrét de neige par crochet ou barre a
neige

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Passées de toits caractéristiques de Clermont a respecter

&RQIRUW GTpWp

0ODOJUp OTLVRODWLRQ OHV FRPEOHV ELHQ LVROpV HQ KLYHU VI
SURMHWY GH UpKDELOLWDWLRQ GX EkWL DQFLHQ OfYHVSDFH VI
FRPSOpPHQW GYKDELWDW HW QRQ XQ KDELWDWR WQGUKIQ H 05 UYIS\DLLF
tenir compte de ces données.

(Q FDV GILVRODWLRQ OH PDWpULDX LVRODQW TXH OTRQ YD SRV
DGDSWpHV SRXU OHLaFl&r@ Ide Wbk avéop Wi densité adaptée et une lame de

ventilation permet un « déphasage @ TXL UDOHQWLW OD WUDQVPLVVLRQ GH OIL
OfKDELWDW HQ pWp HW DVVXUH XQH WUqV ERQQH LVRODWLRQ DX

Dans tous les cas la ventilation de ces espaces est essentielle (ouvertures en toitures), sans
toutefoLV GpQDWXUHU OHV WRLWXUHV«

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 9 9
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2/ Isolation des murs extérieurs du béti ancien
Qualités des murs anciens a préserver

Les murs du bati ancien sont en maconnerie de pierres hourdées a
la chaux, les planchers ainsi que les charpentes sont en bois.

0 Peu de ponts thermiques
Du fait de leur structure, ces murs présentent peu de ponts

thermiques, car seules les poutres sont engagees (ou non) dans la &RXSH GIXOQ
maconnerie. traditionnel.
Source fiches
UDAP73

0 Une inertie forte
&HWWH TXDOLW pF WKHIJPILQHKH YAOH LOHUWLH IRUWH TXL OLVV|H OD
température, en gardant longtemps la chaleur ou la fraicheur
ressentie. /TLQHUWLH HW OH GpSKDVDJH TXL OXL HVW OLp VRQW LPSR
pour les murs en pierre. ,0 FRQYLHQW GRQF GI{XWLOLVHU HW GH FRQVHUYHU I
DQFLHQQH TXL SHXW rWUH DXVVL HVVHQWLHO TXH OYLVRODWLRQ
SUHQGUH GDQV OH IXWXU GH SOXVY HQ SOXV GYLPSRUWDQFH

o Un équilibre hygrométrique
4XHO TXH VRLW OHV PDWpULDX[ GH FRQVWUXFWLRQ j OTH[FHSWLRQ
sont SHUPpDEOHY j OD YDSHXU GY{HDX HW DX[ UHR&WpehpieBGHDX SDU
présentent un équilibre hygrométrique essentiel & leur pérennité et a la sensation de confort
intérieur. 1l faut donc également préserver cet équilibre en conservant les échanges hygrométriques

YDSHXU GIfHDX HW GRQF XWLOLVHU GHV WHFKQLTXHV GH UHVWDXL
Les murs en pierre sont perspirants et la plupart du temps posés directement sur le sol sans
fondation étanche.
Ces murs doivent avoir un bon drainage, placé au-dessus du niveau des fondations pour évacuer les

HDX[ GH UXLVVHOOHPHQW DILQ GH QH SDV DSSRUWHU WURS GTHDX
en contact avec les murs ne sont pas étanches (pour permettre une évaporation par le sol et limiter

OHV UHPRQWpV FDSLOODLUHY HW TXYILOV SUpVHQWHQW XQH SHQV
passée de toiture joue également un rble important dans cet éloignement des eaux de ruissellement

TXDQG LO QM\ D SDV GH JRXWWLqQUHVY SHQGDQWHYV FH TXL HVW OH F
,O IDXW DXVVL pYLWHU OD YpJpWDWLRQ DUEXVWLYH HQ SLHG GH PX
dans le sol.

Solutions adaptées aux murs du béti ancien

/IH FKRL] GIXQH LVRODWLRQ GRLW IDL UdrchitefitRr&dvidd therBique @fthn deW XGH F
déterminer une méthode et des matériaux adaptés respectueux des éléments typologiques du bati

et des exigences thermiques: isolation intérieure ou extérieure, parfois les deux suivant les fagcades

HW OD TXDOLWp LQWpPpULHXUH GHVY GpFRUV V{LOV H[LVWHQW

0 La bonne attitude pour les murs anciens :

- Ne pas surévaluer les déperditions

- &RQVHUYHU OfLQHUW thdrmigiluekDQGH SURSULpWp

- Respecter le comportement hygrométrique pour éviter les pathologies : éviter tous les
matériaux étanches (polystyréne, résines, enduit ciment, enrobé au sol) qui peuvent bloquer
les transferts de vapeur, particulierement toxiques pour le pisé

- Opter pour une « correction thermique » respectueuse des qualités originelles du mur. Une
amélioration du confort est recherchée et non une forte isolation qui supprimerait les
EpQplILFHY GH OfLQHUWLH GH OD PDORQQHULH DERYXWaASEDUWLF:
DQFLHQ HQ SLHUUH LO IDXW VXUWRXW DWWpQXHU j OTLQW
GTKXPLGLWpP

- 7TRXWHIRLY SRXU FHUWDLQV GH FHV PXUV XQ DSSRLQW GYLVR(
des matériaux compatibles.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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0 Isolationpar OTLQWpULHXU
/ILVRODWLRQ SDU OTLQWpPULHXU HVW SUplpUDEOH FDU HOOH SUpVHI

Pour les murs en magonnerie de pierre :

- /YLVRODWLRQ SHXW bsbHedidnRhewhigie f XRH BWWpQXH OTHIIHW GH ¢
avec pose Qifi matériau de faible effusivité ; il existe de trés nombreuses solutions, telles
TXH OYDSSOLFDWL(@E ( ciux Qattt€de; Xaved/ un complément de silice, de
chanvre, etc. ; a base de terre, ou de papier maché,...); la mise en place de lambris, de
panneaux végétaux (panneaux de roseaux par exemple) ou méme de revétements textiles.

- 67LO QYH[LVWH DXFXQ GpFRU LQWpPULHXU RQ SHXW RSWHU S|
matériaux dits « perspirants @ WHOV TXH OD ODLQH GH ERWVmikeal ggHY SODT
FRQVHUYHQW OHXU TXDOLWp LVRODQWH PDOJUp OD SUpVHQFH
PLIJUDWLRQV GYHDXO $MOWHQWHRY OHV LVRODQWY pSDLV QH S|
WDEOHDX VDQV ULVTXH GH UpGXFWD®Q UG8 HO FIRXYH W W XQTHD BERIQC
HQ WDEOHDX HQWUDVQH GYLPSRUWDQWY SRQWV WKHUPLTXHV
&H SKpQRPgQH SHXW rWUH UpVROX SDU OH GpSODFHPHQW GH
OYLVRODQW HW  ré&lsabdoumigu@eadtUorsHle travaux de rénovation complets.

Fonctionnement
KV\JURPHWULTXF#
6RXUFH /fLVRO
thermique écologique J-
P Oliva, Samuel

Courgey édition Terre
Vivante

Mur en moellons de
pierre avec «correction
du rayonnement froid»
par un enduit intérieur
chaux chanvre
(épaisseur maximum
pour les immeubles
concernés: 2 couches
soit 6 cm) magquette
«Terre Vivante »

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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o ,VRODWLRQ SDU OfH[WpULHXU

/ITMLVRODWLRQ S([OH |<atdhVWipsthliddiX Bxtérieure) est a pratiquer avec beaucoup de
PRGpUDWLRQ SRXU OH EkWL DQFLHQ FDU HOOH SHUWXUEX OfDVSI
dispositif masque les détails de modénatures, de décors, et dénature les facades de qualité en

faisant disparaitre tous les éléments saillants (appuis de fenétres, encadrements, etc.).

- /D VROXWLRQ OD SOXV UHVSHFWXHXVH GX EKWL DQFLHQ HVW O
GTHDX pSDLVVHXU FP j OD FKDX[ QDWXUHOOH DYHF DMRXW G|
chanvre)enrempODFHPHQW GH OTHQGXLW GYRULJLQH SRXU QH SDV

- La pose de panneaux isolants peut étre tolérée pour des parties de murs planes et peu
visibles comme les pignons ou les fagades arriere. Ces panneaux isolants doivent étre
perméables ala YD SHXU G T H®Da20dm[de laine de bois, ou panneau isolant minéral)
et protégés par un enduit respirant (chaux naturelle) ou un bardage bois ventilé. Les isolants
j EDVH GH SRO\WW\UgQH VRQW j H[FOXUH FDU LOV E@RTXHQW
maconneries.

Méme quand ils sont perméables a la vapeur
GTHDX OHV SDQQHDX[ SDU Ol
présentent des inconvénients :

- perte de la modénature (décor en relief,
DSSXLV RX HQFDGUHPHQW GH
- réduction des débords de toiture

- ouvertures réduites et ensoleillement diminué

Document ATHEBA
BUREOQqPHV OLpV j OTLVRODW
OfH[WpULHXU

OU- HQGXLW LVRODQW UHPSOL

NON z*panneaux isolants qui masquent la
modénature de la facade et créent une
surépaisseur et diminuent par force la surface
vitrée

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
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Bon a savoir

- /H UHQGHPHQW WKHUPLTXH GI{XQH LVRODWLRQ QTHVW SDV Sl

premiers cm apportent environ 70% des performances thermiques, au-dela celles-ci
diminuent de maniéere exponentielle. Il faut alors peser les avantages et les inconvénients de
SODFHU GHV pSDLVVHXU\s@N foviddian RI M canplexte tedpokk et des
interventions possibles sur les autres éléments : toiture, fenétre, isolation
intérie uUH HWpULHXU 3RXU FHWWH UDLVRQ OH ELODQ JOREDO Up
XWLOLVDQW OHV ERQV RXWLOV HVW XQH DLGH LQGLVSHQVDEOF

- (Q LQWPULHXU LO QH IDXW SDV GpS®NOHUOTpFP L@ KMXR OB PW

accélérer la destruction du mur : en effet le mur extérieur devient tres froid, il est plus exposé
au gel, des micro fissures se créent, la pierre ou les mortiers se délitent, le mur pourrit au
FRQWDFW GH OfLVRODQW

Performance des enduits isolants

Dans le tableau ci-dessous la ligne « % du chemin parcouru pour (avoir un niveau) BBC » met en évidence

la pertinence des enduits isolants.

Par exemple: un enduit intérieur + extérieur de 4cm de chaque c6té va réduire les déperditions du mur de
$LQVL OTpFRQRPLH VXSSOpPHQWDLUH GH FKDXIIDJH VHUD GH

« /[TLVRODWLRQ WKHUPIPTXith ¢ SRE6uRydy -TEXitions Terre vivante 2010

3/ Isolation des murs extérieurs du bati moderne

Les batiments construits aprés-guerre (a compter des années 50-60 HW MXVTXIDX[ UgJOHPH(
thermiques VRQW FHX[ TXL RQW OH SOXV EHVRLQ GIfrWUH LVROpV &HW)
doit étre complétée par une isolation renforcée des toitures, le remplacement des menuiseries et

une révision compléte de la ventilation si on veut éviter les probléemes de condensation et de confort

GITpWp

&HSHQGDQW OfLVRODWLRQ SDU OfH[WpULHXU SDU SDQQHDX[ WHOO
appauvrissement radical des facades en effagant toute la modénature méme trés simple qui les

animait.

0

La bonne attitude, pour les murs du béati moderne :
- Quand les facades présentent une modénature ou des textures intéressantes, ou un
parement spécifique :

o eYLWHU OYLVRODWLRQ SDU OfH[WpULHXU HQYLVDJHU XQ&t
«/HV SUHPLHUV FHQWLPgWUHV GYLVRODQW UpGXLVHQW
derniers». &HSHQGDQW OYLVRODWLRQ SDU OfLQWpULHXU UpG.
ne résoudra pas les ponts thermiques.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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6L OfLVRODWLRQ SDU OTH[WpPpULHXU SDU SDQQHDX[ HVW OD VH
PXUV GHV SUHVFULSWLRQV SHXYHQW rWUH pPLVHV SRXU pYLW|

0 Modénature / il peut étre intéressant de reconstituer une modénature :

- Marquer le soubassement avec une teinte plus sombre et un joint creux

- Redessiner des rythmes existants ou créer un nouveau décor en joints
creux

o Ouvertures :

- $YDQFHU OHV IHQrWUHYV DX QX GX PXUeHijaNsgULHXU
retrouvent trop enfoncées dans le mur (ce procédé améliore les ponts
thermiques)

- Replacer des appuis de fenétres bien marqués, avec de vrais retours (en
résine ou en zinc prépatiné, non brillants), ne pas se contenter de la bavette
métallique

- Pour les maisons des années 60 les volets bois peuvent étre reposés avec
des dispositifs spécifiques

0 Matériaux :

- (YLWHU OH SRO\WWW\UgQH EODQF EOHX RX JULV TXH
QIYHVW SDV SHUIRUPDQW SRXU OD WKHLUWBrt tesH GYpWj
fumées toxiques (mortelles).

- Préféerer ODLQH GH URFKH ODLQH GH ERLV SDQQHDX[ PL

0 Architecture :

- La rénovation énergétique peut étre OTRFFDVLRQ GIXQH UHPLVH H
batiment, & plus ou moins haut niveau (mise en couleur, nouveau bardage
TXDOLWDWLI DGMRQFWLRQ GTHVSDFHxteisWwmp.ULHXUYV
'DQVY FH FDGUH LO HVW SRVVLEOH pJDOHPHQW GTHQ
batiment.

- la facade peut avoir un rendu trés contemporain (bardage bois, surfaces
P p W D O O L mXi¢#éviter de multiplier les matériaux.
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4/ Isolation des menuiseries du bati ancien

Atouts d es menuiseries du béti ancien

Les menuiseries anciennes ont une valeur patrimoniale, elles apportent tout leur caractére aux

facades historiques ou WUDGLWLRQQHOOHYVY ,0 QYHVW SDV UDUH GH WU
PHQXLVHULHYV SRUWHV RX IHQrWUHV D\DQW SOXV GTXQ VLgFOH &F
massif (souvent en chéne), matériau de qualité, durable et réparable, difficlement remplacable
DXMRXUGTKXL HQ UDLVRQ GH VRQ FRE€W«

&THVW SRXU FHWWH UDLVRQ TXJLO IDXW OHV HQWUHWHQLU HW OHV

Les menuiseries sont un point important de la déperdition thermique sur un batiment, surtout que
OHXU UHPSODFHPHQW SDUDLW VRXYHQW VLPSOH HW UHODWLYHPF
performances thermiques est en effet nécessaire, mais il ne faut pas oublier leur caractere
patrimonial essentiel.
- /D FRQVHUYDWLRQ GHV pOpPéug @ire edis&¥d_avhrg e rénRlacameitk X
- Le remplacement doit respecter les caractéristiques originelles.
- Les portes anciennes de qualité notamment sont a conserver et réparer et peuvent étre
DPpOLRUpHYV SDU OYLQWpPULHXU DILQIELFRExWHUYHU OH FDUDF

Quelques exemples de portes et fenétres intéressantes de Clermont
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SRVVLELOLWpPpYV GILQWHUYHQWLRQ SRXU DPpOLRUHU OD WKHUPLTXH

o0 Avec conservation de la fenétre:

3RXU pYLWHU OHVorHQiwWw dveél
VRLQ OYLQWHUIDFH PHQXL\
OYDSSOLFDWLRQ GT1XQ MRLC
sans retrait au niveau de la feuillure et de
OYDSSXL ,0 IDXW WRXWHI
completement étanche des intérieurs ou la
YHQWLODWLRQ V1 RSqtdverQed
jeu des ouvertures (attention a la
condensation et aux moisissures !), si on ne
compense pas avec une ventilation
FRQWU{OpH /D SRVH GYXQH
(hygroréglable) permet de  concilier
étanchéité des ouvertures et aération.

) ) i 5HQIRUFHPHQW GX YLWUDJH '9 WUDGLW|
Renforcement du vitrage : certains profils de
menuiseries anciennes peuvent accepter
des verres plus épais (DV double vitrage
traditionnel) sans renouvellement de la
menuiserie. Il existe également des vitrages
isolants de faible épaisseur (5,9 a 6.6mm)
qui permettent de conserver les profils en
bois existants. Dans le cas de renforcement
du vitrage, la facade intérieure de la
menuiserie reste inchangée. Il faut veiller a
UHVWLWXHU j OfTH[WpULHXU
(intercalaires et petits bois).

Double fenétre: dans certains cas une
bonne solution consiste a poser un
GHX[LgPH FKKVVLV j OTLQWp
La double fenétre est un dispositif efficace
TXH OTRQ UHWURXYH (
constructions anciennes.

Elle permet de conserver intacte la
PHQXLVHULH GYRULJLQH
répercussions sur le traitement des
LQWpULHXUV HW GRLW rwt
prenant un certain nombre de précautions

Renfoc HPHQW GX YLWUDJH '9 WUDGLWLRQ

Lien vers les guides « rage » : « double fenétre »
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-
2012 .fr/regles-de-lart.html

Doubles fenétres Doubles fenétres
Extrait du guide cité en référence ci-contre
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0 Avec remplacement de la fenétre:

/H UHPSODFHPHQW GIXC
ancienne constitue une réponse thermique
mais il doit respecter les exigences
architecturaleset GH UHQRXYHOOHI

Pour cela il faut :

Déposer les chéassis dormants anciens pour
éviter les surépaisseurs, conserver le
maximum de jour et éviter les ponts
thermiques (pas de pose « en rénovation »
avec rajout d'une menuiserie compléte sur
anciens dormants conserveés),

Exiger des montants fins, reprenant les
mémes dispositions que les fenétres
traditionnelles

Utiliser du bois, matériau pérenne et
recyclable (ou du métal).

On peut utiliser du vitrage isolant de faible
épaisseur (5,9 a 6.6mm) qui permet de
GLPLQXHU OD VHFWLRQ e6iH
des chéssis plus fins.

Si on choisit du double vitrage, la partition
des anciennes fenétres peut-étre restituée
par des intercalaires et des petits bois collés
(en extérieur et intérieur), en respectant
OYDVVHPEODJH DYHF OH FKI
LaréducWLRQ IRUWH GHV LQIL¢
impose de repenser la ventilation (voir §
ventilation).

o0 Conservation ou remplacement des
occultations (volets battants bois)

Les volets bois ont un grand rble dans le
confort thermique. Fermés la nuit en hiver ils
renforcent le pouvoir isolant des fenétres et
permettent une diminution des déperditions
nocturnes, fermés le jour en été ils évitent
les apports solaires internes et isolent tres
bien de la chaleur.

De plus, les volets en bois, pleins ou
persiennés, prése QWHQW OfYDYLCL
permettre la  surventilation  nocturne,
particuliérement importante pour le confort
GlpWp

Les volets en place sont donc a maintenir,
en restauration si possible, ou en
remplacement par des modéles identiques
en bois. Leur remplacement par des stores
roulants en PVC ou métallique est tout a fait

contraire au respect du patrimoine (perte Non - dé d let de-ch i
GIpOpPHQW DXWKHQW LT Non: dépose des volets au rez-de-chausseée, pose

développement durable. de volet roulant en pvc blanc
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o Bon a savoir

- Le PVC est un matériau non écologique produit a l'aide de chlore et de dérivés de pétrole
brut. Les premiers prix sont de qualité médiocre et présentent des profils larges et grossiers.

- A performances thermiques identiques, les profils a base de PVC ont une section largement
VXSpULHXUH j FHOOH GYXQ SURILO ERLY GRQW OD GXUpH GH YL
Les menuiseries de grande dimension en PVC sont renforcées par des structures
PpWDOOLTXHV FH TXL H din@ncierleQnder® I¥ De¥yolayg¥/gDasHmpossible.

- Recouvrir les anciens chassis dormants en bois par du PVC peut entrainer leur
pourrissement.

5/ Ventilation

/D SULVH HQ FRPSWH GH OD YHQWLODWLRQ HW GX Uead @aRnxeyitss OO H P H (
existants est essentielle et transversale. /H UHQRXYHOOHPHQW GH OYDLU HVW QpFH
TXDOLWp GH OYDLU HW GRQF OD VDQWp GHV RFFXSDQWYVY PDLV pJDO

&RPPH RQ OYD GpMj LQGLTXp preHdNEHCOBIRE IQrp He tdMaNVmagdification ou
remplacement de menuiserie, les menuiseries anciennes permettant souvent a elles seules le
UHQRXYHOOHPHQW GYDLLSBED @D XX H kGVLpRAHIDQW KEXWPH OHV LQILOW
non maitrisces HVW HVVHQWLHO SRXU OLPLWHU OHV FRQVRPPDWLRQV G
FRPSHQVHU SDU XQ UHQRXYHOOHPHQW DVVLVWp HW PDLWULVp GHV

&HWWH YHQWLODWLRQ SHXW rWUH DPpOLRUpH GT1XQ SRLQW GH YX
SODFH GHV LQVWDOODWLRQV YLVDQW j WHPSpUHU OfDLU HQWUDQW
des VMC (ventilation mécanique contr6lée) double flux, qui sont cependant souvent difficiles a
meWWUH HQ °XYUH HQ UpKDELOLWDWLRQ

En revanche, plus faFLOHPHQW DGDSWp j OTH[LVWDQW OD YHQWLODWLRC(
surventilation nocturne (night- FRROLQJ wWuUuqV LPSRUWDQWH SRXU OD WKHUPLTX
LO VIDJLW GH VXUYHQWLOHU OHV EkWLRKQIMWHB 5 1@ XOLW LJY HP |G B LK
GIfHVSDFHV WDPSRQV H[SRVpVY DX QRUG RX HQ SDUWLH HQWHUUPpPH
SURILWHU GH OYfLQHUWLH GHV VWUXFWXUHYV DQFLHQQHYVY SRXU UDI
ventilation naturelle, spécifiques a chaque configuration, doivent donc étre envisagés (effet de
FKHPLQpH GLVSRVLWLI GIRXYUDQW SRXU OD QXLW HWF /IHV VRO
QRQ SHXYHQW SHUPHWWUH GYIDPpOLRUHU FRQWH GioW DEDPHNRWRIW DL
UHFRXUV DX[ FOLPDWLVHXUV WUqM\bQIR §alz utlises} &t tre OchHhrEMMatbt®RQ QHP HQ
GIpQHUJLH

o Bon a savoir

- Dans les batiments anciens, cette notion de ventilation était déja prise en compte, mais elle
a trés souvent été oubliée au cours des travaux successifs (suppression des cheminées,
GHV IHQHVWURQV UHGpFRXSDJH GH ORJHPHQW WUDYHUVDQW «
ORJLTXH IRQFWLRQQHOOH GX EKWLPHQW HW GH UKWWLWXHU |
nouveau contexte).
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3- 3ULVH HQ FRPSWH GH O@§dAesrdn®aiqns PHQW
D $GD S Wddd adipx

LYXVDJH GRLW VIDGDSWHU DX EKWL HW QRQ OTLQYHUVH VL RQ YHXW
LH GLDIJQRVWLF GO T ONWHD @ HBWRJIJUDPPH GRLYHQW FRQGXLUH |
et adaptée qui prend en compte les potentialités et les contraintes du batiment.

Conserver des espaces tampons, non chauffés, mais tempérés ; accepter que certains locaux soient
moinschaullpV TXH GIDXWUHV HQ KLYHU HQ IRQFWLRQ GH OHXU XVDJH:«
GIXQ SURMHW GH UpKDELOLWDWLRQ

$GDSWHU OfXVDJH DX EkWL PDLV DXVVL H[SOLTXHU OD ORJLTXH
LQGXLUH GH IRUWHYV pFERPQR BrL lh&meGHapmeHntlJla Lddnsommation des postes

« chauffage » et « climatisation @ SHXW YDULHU VHORQ OH FRPSRUWHPHQW GHYV
Jean-Pierre Oliva, « la conception bioclimatique »)

Le bati ancien était généralement construit en harmonie et en lien avec son environnement ; la
reconsidération de cette notion fait partie intégrante du « développement durable ». La encore,
respect du patrimoine et qualité environnementale se rejoignent :
- 3UHQGUH HQ FRPSWH OfYRUL HeQ ¥4 & mRdific&ibhY linkite Wes Baied WiV
1RUG RSWLPLVHU OH ELODQ GHV EDLHV YLWUpHV W\SH GH
O 1R U L H QuiligeweésRIférences de pression en fonction des vents pour la ventilation
QDWXUHOOH««
- Maintenrou SUpYRLU GHVY SODQWDWLRQV RX GH OD YpJpWDWLRQ SR
- ODVWULVHU OTHQYLURQQHPHQW SURFKH SHUPpPDELOLWpP GHV V

b. Conserver les protections solaires

Les batiments présentent des volets en bois pleins ou persiennés. Ces éléments sont une
caractéristique du langage architectural de la commune, ils animent les fagades et ont un réel intérét

thermique : ils protégent (modérément) du froid en hiver, mais ils protégent de fagon trés importante

de la chaleur en été. Ces volets sonta FRQVHUYHU RX j UHVWLWXHU j OTLGHQWLT X
PDXYDLV pWDW RX TXJLOV RQW GpMj GLVSDUX

De méme, les avancées de toitures, si caractéristiques du béti ancien protegent la facade des

intempéries et selon leur profondeur présentent un intérét dans la protection au rayonnement solaire

des parties les plus hautes des batiments (et donc les plus chaudes en été).

avancées de toitures caractéristiques de Clermont

c. Favoriser les installations techniques performantes

Une fois les éléments évoqués ci-dessus pris en compte afin de limiter les besoins en énergie, il
FRQYLHQW GH IDYRULVHU OD PLVH HQ SODFH GTLQVWDOODWLRQV
OTpPOHFWULFLWQDP OD YHQWLODWL&des rfenoilabled X¢l. muhdrapheOL VD WLR(
Exploitation des énergies renouvelables)
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d. Récupérer les eaux de pluie

La récupération des eaux de pluie est un des enjeux importants du développement durable ; des
technologies de plus en plus élaborées se développent.
LD UpFXSpUDWLRQ GHYV HDX[ GH SOXLH j OfpFKHOOH GTXQ EKkWLPHC
batiments publics avec un usage domestique (alimentation des sanitaires SRXU OH QHWWR\DJH«
SRXU GHV PDLVRQV LQGLYLGXHOOHV QRWDPPHQW SRXU OTDUURVDJ
- /HV LQVWDOODWLRQYV FLWHUQH SRPSH« GRLYHQW rWUH Uq.
UpVHDX[ FRITUHWV WHFKQLTXHY GLYHUV«

4- Utilisation des matér LDX[ WHFKQLTXHV HW PLVHV HQ °XYUH

Le bati ancien est constitué de matériaux sains et pérennes GIXQH IDoRQ JpQpUDOH OD Up
de ces mémes matériaux pour la restauration ou la réhabilitation est préconisée. Au-dela du choix

des matériaux, lconYLHQW GH ELHQ PDVWULVHU OHV WHFKQLTXHVY GH PLVH
patrimoine de Clermont, et de les reproduire pour toute intervention sur le bati existant.

0 La pierre locale
Pierre de méme nature que celle utilisée, pierre de taille ou blocage de pierres locales, en
cas de reprise importante de maconnerie, et pour les seuils

0 Lachaux naturelle
La chaux naturelle pour la réfection des mortiers ou des enduits de facades ; pour ses
qualités hygrométrique et esthétique (normes CL, DL, NHL). Les enduits « monocouche » et
« préta-OfHPSORL 2 VRQW j XWLOLVHU DYHF SUpFDXWLRQ FDU L
chaux et plus de liant (ciment ou autre « colle ») qui forment une barriere étanche a la
YDSHXU GTHDX 'H FH IDLW OHXU FRPSRVLWLRQ GRLW rWUH IL
IDXW pJDOHPHQW rWUH YLJLODQW GDQV OHXU PLVH»H® °XYUH
JULOODJH GIDFFURFKH DYHF EDIJXHWWHYV GIDQJOH VRQW LPSR
pSDLVVHXUV HW GHYVY SODQpLWpV LQFRPSDWLEOHYV DYHF OYDUFI
Il est possible de restituer les décors, méme simples (cadres peints autour des ouvertures)
avec des badigeons a la chaux naturelle.

0 Le ciment naturel
Le ciment prompt naturel (norme (NF P 15-314) pour restaurer les constructions,
modénatures ou les enduits congus avec le ce matériau fin XIXéme et début XXéme siécle.

0 Laterre cuite
La terre cuite est présente sous différentes formes (tuiles écailles et tuiles mécaniques a
cbtes). Ce matériau se patine correctement en donnant des tons nuancés.
Les modénatures de briques (encadrement de baies FKDvQHYV )GfDagdtOgdu
OIDUFKLWHFWXUH GH OD FRPPXQH /HV EULTXHV GTRULJLQH S
libre étaient protégées par un enduit sur lequel on redessinait avec un badigeon coloré
OfDSSDUHLOODJH GH EULTXHV TXH OYRQ FDplksDésistanted ¥t EUL T X H
peuvent rester apparentes.

o /Y{DUGRLVH QDWXUHOOH
Elle se rencontre sur quelques toitures. Si cette couverture doit étre reconduite, il est
important de choisir une ardoise naturelle, présentant des caractéristiques (couleur,
épaisseur, dimensions) HW GHV PLVHV I[EQplisXprddhes possibles de celles
existantes.

0 Le bois, le métal
Le bois (bois européen a peindre plutét que le bois exotique, au bilan carbone élevé) et le
métal (au recyclage indéfini) sont préférables pour les menuiseries.

Au-dela du choix des matériaux, il convient de bien maitriser les techniques appropriées de mise
HQ °XYUH HW GH OHV UHSURGXLUH SRXU WRXWH LQWHUYHQWLRQ V>
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Palette des matériaux caractéristiques de Clermont

Terre cuite *tuiles écaille Terre cuite +tuiles mécaniques a cotes ~ Chaux naturelle - Enduit couvrant

Pierres +murs et murets Bois Métal
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5- Exploitation des énergies renouvelables

a. Energie solaire

1/ Insertion paysagere

/H UHFRXUV DX[ GLVSRVLWLIV UHODWLIV j OD IRXUQLWEXEHIGTpQHU
&RPPH SDUWRXW DLOOHXUV OHV SDQQHDX[ VRODLUHV FDSWHXUYV
chaude sanitaire (ECS) et/ou chauffage, oup KRWRYROWDWTXHV SRXU OD SURGXFWLR
leur place.

Toutefois, compte tenu de leur impact paysager, les dispositifs solaires ne doivent pas porter
DWWHLQWH j OD TXDOLWp GH OTHQVHPEOH dGitEtfe W RILMDIsEIéedt VY HW OH
possible afin de réduire cet impact.

Malgré toutes les précautions possibles, les panneaux modifient le patrimoine sur lequel ils
V LQVgQUHQW HW VXU FHUWDLQV EKWLPHQWY OfLQWpPJUDWLRQ GH S
les caracteresqual LWDWLIV GH OfYpGLILFH

Ainsi, la pose en toiture de panneaux solaires doit étre évitée :
5 6fLOV QXLVHQW j OD SHUFHSWLRQ Gf{HQVHPEOH GX YLOODJH
5 6LOV VRQW WURS YLVLEOHV GHSXLV OfHVSDFH SXEOLF
5 6LOV QXLVHQW j OD FRKpUHQFH DUFKLWHFWXUDOH GX EKWLPH
5 Sur les batiments protégés repérés et cartographiés

La pose en fagade :
5 QTHVW SDV HQYLVDJHDEOH VXU OH EKWL H[LVWDQW
5 peut étre admise sur les constructions neuves, dans certains secteurs, si les dispositifs
solaires font partie intégrante du projet architectural.

Alternatives possibles
5 SRVH VXU GHVY DQQH[HVY SHX YLVLEOHYVY GHSXLV OfHVSDFH SXEO
5 utiliser la totalité des toitures de batiments agricoles, batiments public ou grand béatiment
vVDQV LQWpUrwW DUFKLWHFWXUDO GDQV OH FDGUH GT{XQH PX
photovoltaiques, opération gérée par la collectivité. Une collectivité peut proposer cette
alternative aux propriétaires désirant produire leur électricité et qui se voient contraints par
la limite de surface sur leur batiment. Il faudrait rendre possible la mutualisation de
panneaux solaires photovoltaiques sur des grands batiments dont la toiture grande et
bien exposée pourrait étre enie UHPHQW FRXYHUWH GH SDQQHDX[ &fHV
courante en Autriche et en Allemagne.

2/ Intégration des panneaux

En dehors des cas cités ci-dessus, la ou leur présence a un moindre impact paysager, les
SDQQHDX[ VRQW HQYLVDJHDEOHV VILOV UHVSHFWHQW FHUWDLQHYV |
XQH KDUPRQLH GX EKWLPHQW HW GYpYLWHU WRXWH VXUFKDUJH YLV,

Les panneaux doivent étre de teinte sombre et de finition mate, anti réfléchissant

Le cadre doit étre du méme coloris que le panneau

,OV GRLYHQW r'WUH LQWpJUpV GDQV OfpShitaf¥H¥Iur& H OD FRXYF
/HXU VXUIDFH QYHVW SDV OLPLWpH GDQV OD PHVXUH Re HOQC
consommation domestique des occupants.

o1 o1 o1 ol
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0 Qualité des dispositifs A EVITER /
De nouvelles technologies continuent a se
développer, proposant des solutions qui
doivent étre étudiées au cas par cas, au fur
et a mesure des innovations: panneaux
teintés, membrane amorphe, capteurs
LQYLVLEOHV VRXV WXLOHV«

Certains systémes trop visibles
qui ne permettent pas une intégration des panneaux,
sont a proscrire :

Panneau solaire mat de teinte sombre, avec cadre de méme
couleur

Les panneaux polycristallins a facettes,
les lignes argentées apparentes.

Membrane amorphe

les panneaux posés en superposition,
les cadres de teinte différente,
OH PDQTXH GTRUJDQLVDWLR

panneau solaire thermique Thermoslate invisible (sous ardoises)

Détail du systéeme

0 Intégration technique

- Les panneaux doivent étre intégrés dans
OfpSDLVVHXU GH OD FR
des tuiles et non en superposition. (un
systeme de ventilation sera maintenu
entre les panneaux et les chevrons afin
d'éviter toute condensation)

- les panneaux doivent étre
impérativement regroupés pour ne pas
«miter 2 OH WRLW GYpOpP
pourront étre placés en bandeau, traités
soit en verriere au sommet du versant,
soit positionnés le long de la gouttiere
pour limiter leur impact visuel.

Panneau posé sur socle sur toiture
en tuile creuse, en centre ancien !
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0 Intégration architecturale sur bati existant A EVITER /

Toitures en pente

Pour intégrer des panneaux solaires sur un

EKWLPHQW LO QYH[LVWH S
Selon la configuration de la toiture sur des

couvertures plus complexes, on pourra

remplacer certaines tuiles par des panneaux

factices de méme modele pour obtenir un

effet bandeau sur toute la longueur du toit.

Dans tous les cas, la surface des panneaux

doit étre SURSRUWLRQQpPH |j FH
Ces dispositions nécessitent une réflexion et
souvent une conception élaborée et donc le
recours a un architecte.

- Les panneaux peuvent étre assemblés
en bandeaux horizontaux ou verticaux
(selon la configuration de la toiture) pour
QH SDV FODLUVHPHU O
isolés. lls doivent étre ordonnancés par
rapport aux ouvertures de toit et de
facade et respecter le parallélisme des
lignes de la couverture.

Non respect des ouvertures et des lignes
de la toiture ce qui crée un « trou »

OLWDJH GH OD FRXYHUWXUH DXFXQ V

Regroupement des panneaux et intégration dans la couverture,
teinte uniforme

3DV GI{DGpTXDWLRQ DYHF OD |
effet de carreaux renforcé par la structure apparente.

Bandeau bien traité au sommet du toit

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 1 14




Annexes

- Dans les secteurs de maisons avec
jardin, on privilégiera les solutions de
pose sur les constructions annexes plutot
TXH VXU OH EKWLPHQW S
plus facilement traités comme des
pOpPHQWYV GIDUFKLWHF
imaginer une implantation en toiture de
YpUDQGD GIXQ DXYHQW

0 Intégration architecturale des panneaux
sur les batiments neufs :

/TLQWpPpJIJUDWLRQ GlélreS uQunéd |
architecture contemporaine est toujours

possible mais elle doit étre prévue

initialement au projet afin d'étre percue

comme une modénature ou un élément

constitutif de son architecture. Les nouveaux

projets architecturaux incluent toujours plus

ces technologies qui évoluent tres

rapidement, permettant des intégrations

variées et une grande créativité.

Intégration dans le vocabulaire architectural
Maison individuelle Menthon Saint Bernard 74 arch Mottini

'LDIQRVWLF GHIOg&esdsdonnemental
Il.- 2 Développement durable

Intégration sur un auvent

Intégration dans le vocabulaire architectural Maison individuelle
Saint Nom La Breteche

Conception en auvent

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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b. Energie éolienne

L'exploitation de I'énergie éolienne, compte tenu des nécessités d'exposition au vent, comporte
d'importants risques d'impact sur le paysage urbain, rural ou naturel, qu'il s'agisse de dispositifs
d'usage industriel ou d'usage domestique. En effet, de quelque maniére que les éoliennes soient
disposées, isolées ou groupées, elles dépassent localement la ligne de faitage, émergent du vélum
bati général ou prennent possession du paysage a différentes échelles.

- En raison de cet impact, en régle générale, les éoliennes sont a éviter dans les secteurs
protégés afin de préserver la qualité du paysage.

- Toutefois, dans certaines situations, peu visibles GHVY PRGqOHV GLVFUHWYV G
domestiques pourraient étre admis.

- eROLHQQHV VXU WRLW RX HQ SLJQIR QrodudiXit® desk&dlleRndQa H[LV W I
PLOLHX XUE DL Qon@el &hVirslsos Beg turbulences. Les pignons, les toitures, les
cheminées ne sont pas congus pour supporter ces installations (vibrations, efforts
PpFDQLTXHV VRXUFHV GH EUXLWV« 3RXU FHV UDLVRQV HOOH)\

c. Energie géothermique

De toutes les exploitations des énergies renouvelables, I'exploitation de I'énergie géothermique est
celle qui engendre le moins d'impacts sur la qualité architecturale et patrimoniale et sur le paysage ;
elle nécessite cependant une prise en compte de la sensibilité écologique (contrble des
prélevements et rejets, g XODULVDWLRQ GH OD WHPSpUDWXUH GH OD QDSSH«
/H FDSWDJH YHUWLFDO QH QpFHVVLWH SDV GH SRPSHU OfHDX GH OL
humide est une configuration optimale.
Les installations hors sol nécessaires a l'exploitation, mais généralement de faible importance,
peuvent avoir un impact visuel.

- Aussi les dispositifs techniques doivent étre reglementés, au méme titre que les réseaux,

FRITUHWY WHFKQLTXHY GLYHUV«

d. Energie hydraulique

Sans objet dans le périmétre étudié.

e. Energie biomasse

La situation de la commune | SUR[LPLWp GH VLWHV GTH[SORLYDrAdRE GH OD
rural, favorisent des solutions de chaufferie au bois.

Des chaufferies collectives peuvent étre envisagées pour des projets de constructions neuves

(collectif ou lotissement).

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 1 16
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6- Qualité environnementale des espaces publics
6.1- /' HV HQMHX[] GH WUDLWHPHQW GH OfHVSDFH SXEOLF

> Mettre en valeur le patrimoine paysager, urbain et architectural du village

Une opération de requalification des espaces publics a pWp PLVH H QansXly bedtre-village, sur
OfHVSODQDGH daht BowriDle PLWH HQ YDOHXU GX SDWULPRLQH EKWL
lieu de rencontre pour les habitants et de maitrise de la place de la voiture. La montée du chateau est
pJDOHPHQW DPpQDJpH TXDOLWDWLYHPHQW HQ HVSDFH YHUW UXU
mise en valeur du chéateau.

,O VIDJLW DXMRXUGYTKXL GH

- Poursuivre la requalification des espaces publics en veillant a la cohérence G{HQVH&EO]I
aménagements de surface PDWpULDX[ FRXOHXUV GHVVLQ«

- Affirmer et mettre en valeur le patrimoine paysager et urbain des rues et ruelles par des aménagements
adaptés (traitements de sols simples et sobres, maillage et continuités piétonnes).

- Améliorer la place du piéton et ILPLWHU DX PD[LPXP OfXW etk \ap@ntureuGol q@ T+
banalisent les espaces et leur conférent un caractére routier.

- Désencombrer certains HVSDFHYVY pYLWHU OfYHQFRPEUHPHQW j SRVWpULRUL
GIfHQVHPEOH

- Apaiser la circulation, dégager le patrimoine de la voiture, favoriser les déplacements doux, privilégier les
continuités piétonnes et cycles.

> Utiliser des matériaux drainants HW TXDOLWDWLIV UHVSHFWXHX[ GH OfDPELD(
Pour les espaces pas ou peu circulés, les sols végétalisés (couvre-sols, herbe), les sables et graves
VWDELOLVpVY OHV SDYDJHV SRVpV VXU OLW GH VDEOH QRQ PDOR
sol drainant absorbe une partie des pluies diluviennes) et protégent, pour les sols végétaux, de la
réverbération du soleil en été.

$ FRQWUDULR OfHQUREpP HVW j pYLWHU FDU FTHVW XQ PDWpULDX
drainants », mais leur perméabilité est nettement inférieurea XQ SDYDJH WUDGLWLRQQHO R
sur un sol renforcé.

/ITRUIJDQLVDWLRQ He¢/espated\ekté&ribwsHoRbic3 ddmme privés) contribuent a la mise en scene
du patrimoine béti, urbain et paysagers. Le soin porté a leur traitement doit entrer en résonance avec la
TXDOLWp DUFKLWHFWXUDOH HW OD IRQFWLRQ GH OfpGLEldbittestet L C
simple, sobre et ne pas faire concurrence au patrimoine béati ou au paysage pergu.

>6IfDGDSWHU DX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH
- Se protéger contre la chaleur estivale
- Limiter OHV ULVTXHV GYLQRQGDWLRQ
x Utilisation de matériaux perméables
X Réduire les surfaces minérales du village
X 'pYHORSSHPHQW GH V\VWgPHV GH JHVWLRQ GYfHDX GH SOXL
- 6 1 D Geb&iX\episodes de sécheresse
X 8WLOLVDWLRQ GfHVVHQFHV YpJpWDOHYV DGDSWpHVY DX PLO
GYDUURVDJH
X 'pPYHORSSHPHQW GH V\VWgPHV GH JHVWLRQ GYfHDX GH SO
FUpDWLRQ GH IRVVpY RX QRXHV GH UpFXSpUDWLRQ GYHDX ¢

Conforter et poursuivre la végétalisation du village

Les espaces naturels et plus largement le végétal permet de :

r $XJPHQWHU OH WDX[ GYKXPLGLWp GH OYDLU HW GH UDIUDVFK
ambiante) grace a la transpiration des plantes (évapotranspiration, Tlots de fraicheur),

r &UpHU GHV J]RQHV GYRPEUH $LQVL OHV DUEUHV G T Bt@lades, ikl Q
aussi les facades, permettant ainsi aux logements de ne pas surchauffer.

r Gérer les eaux de ruissellement, qui plutét que de ruisseler sur des surfaces imperméabilisées pour
DOOHU GLUHFWHPHQW GDQV OHV UpVHDX[ UHVWHQW GDQV OH
UDIUDVFKLVVDQW GYDXWDQW SOXV OIDWPRVSKqUH

r AméliorerlagXDOLWp GH OfDLU FDU FHUWDLQHY HVSqFHV YpJpWDO
pollution.

r Réduire la demande énergétique liée a la climatisation.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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/ITLQWURGXFW L BaDs @ hillagp &pt\Wd3gible de plusieurs fagons, chacune présentant des intéréts
différents et complémentaires : Plantation G{DOLJQRRBOWLRQ G fHY YbgetdligatiohH désV
stationnements, Végétalisation GX SRXUWRXU GHV EKWLPHQWYVY GHV PXUV GHV

Méme si elles sont promues par les exigences de qualité environnementale, les plantations arborées doivent
étre utilisées en fonction du contexte historique et paysager. Les rues étroites et les placettes médiévales
VRQW ELHQ RPEUDJpHV SDU @G Hedoine pr@ddtiontpavticQligie. EkvreBadche les grandes
SODFHV VRQW H[SRVpHVY DX VROHLO HW OHXU UHYrWHPHQW PLQpL
haute tige pour les places peuvent procurer aux piétons des espaces ombragés sur les principaux axes de
déplacements et acces aux différents équipements. Les arbres peuvent en outre protéger efficacement les
IDoDGHYV RXHVW HW VXG GH OYfLQVRODWLRQ HVWLYDOH /H FKRL[ C
soleil en hiver, quand les feuilles sont tombées.

Privi [égier la perméabilité des sols, pour des sols humides

*UkFH j OfpYDSRUDWLRQ OHV VROV KXPLGHV RQW GHV FDSDFLW|
végeétation, et leurs températures de surface sont plus fraiches que celles des sols secs. Dans les centres
urbains OMHDX HVW UDSLGHPHQW UHMHWPH GDQV OHV FRXUV GfTH
GIDSSDXYULU OHV VROV HQ HDX LOV VRQW LPSHUPpD E Lissibjités |
GIfpYDSRUDWLRQ 3RXU PHWWUH HQ °XYUH XQH JHVWLRQ GXUDEOH
GHVY HDX[ SOXYLDOHY GDQV OH VRO ORUVTXH OD FRQILIJIXUDWLRQ
r des espaces végétalisées: HVSDFHV YHUWV YpJpWDWLRQ WRLWXUHV YplJdp'
r des sols perméables et drainants,

r des dispositifs de gestion des eaux pluviales MDUGLQV SOXYLDX[ QRXHV IRVVpV

Désimperméabiliser les espaces de stationnement

Les surfaces généralement en enrobé des espaces de stationnement créent des nappes imperméables et
peu qualitatives. La désimperméabilisation des espaces de stationnement constitue une grande opportunité
pour infiltrer les eaux, augmenter la présence de nature et de biodiversité, et améliorer la qualité des
paysages et la perception du patrimoine bati et urbain.

Stationnement de la mairie Place Gallois Regard

&RQIRUWHU HW PHWWUH HQ Y DdarnsXUilagp SUpVHQFH GYHDX

Au-dela de son rdle de protection contre la chaleur estivale et de réduction des ilots de chaleur urbain, la
S UpVHQRU dapy le village contribue grandement au cadre et a la qualité de vie. Au-dela de leur
DGDSWDWLRQ DX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH OD UHFR&QTAmeHillegd,V
contribue & la mise en valeur du cadre de vie et du paysage urbain.

Bassin LPSDVVH GKKI@fign))O LV H Fontaine, route de Rumilly (Clermont)

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 118

Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).




'LDIQRVWLF GHIOg&esdsdonnemental
Il.- 2 Développement durable

6-2 Des sols anciens qualitatifs, a conserver, a
restaurer

Dans la perception YLVXHOOH GH OYHVSDFH
du village, le sol (le socle) est un des éléments
principaux. Il est une surface fonctionnelle et sensible qui
donne a voir, attire le regard, met en scéne le patrimoine
DUFKLWHFWXUDO XUEDLQ HWat&iaixVv D
utilisés, il donne une connotation routiére (enrobé, béton
bitumineux) ou une connotation piétonne (pavages,
VWDELOLVp ERLV« LO HVW VRXYH(
VRO D DXVVL OD IDFXOWp GH UDWW
histoire et a son environnement (matériaux traditionnels,
matériaux locaux). Les matériaux de sol se présentent
parfois en couches superposées et donnent ainsi a lire
OTKLVWRLUH GX YLOODJH

Clermont $PpQDJHPHQW GH OTHVSC
+3UpVHUYDWLRQ GH OYDIIOHXUH

Il est important de conserver les traces des anciens
sols dans les nouveaux aménagement s (seuils,
FDQLYHDX[ SDYpV JDOHWV«

Si le sol ancien est VRXV OfHQUREpP LO HV
conserver, il est possible de le restaurer.

Clermont: ODUFKHV GH OfpJOLVH

Clermont: VHXLO HPPDUFKHPHQW H

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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6.3- Traitement des sols extérieurs
>0LQLPLVHU OfLPSHUPpPDELOLVDWLR

Préserver les pieds de murs

4XDQG OYHQUREpP RX XQ DXWUH F
DSSOLTXp MXWEXGBIX IDoDGHV OfTHQ
HVW UHQGX LPSHUPpDEOH HPSrFKD
VIipYDFXHU OLEUHPHQW /YHDX RX
remonter par capillarité, 1a ou le matériau est poreux,
GRQF j OfLQWpULHXU GHV PXUV G
pierre et mortier de chaux) et ressortir en hauteur, a
OLQWPpPULHXU RX j OfH[WpULHXU GH
/INLPSHUPpPpDELOLVDWLRQ GHV UXHV
désordres dans les murs des constructions qui les
bordent : dégradation des mortiers et des enduits en pied

de murs, traces de salpétre et autres sels minéraux,
moisissures et décollements des papiers peints a
OfLQWpPpULHXU GHV KDELWDWLRQV V>
3RXU UHVSHFWHU OfpTXLOLEUH K\J
en pierre, il est important de choisir un revétement
SHUPpDEOH SRXU OTHQVHPEOH GH C
les parties latérales sur une largeur de 50cm environ. En
FDV GTRUDJH XQ VRO SRUHX[ H[ SI
UHWLHQW XQH SDUWLH GH OfHDX TX
Dans une rue en pente, il minimise et ralentit la descente
GHV HDX[ DWWpQXDQW DLQVL OHV
FRQWUHEDYV /[ TXWLOLVDWLRQ pYF
perméable) devrait se limiter a la bande de roulement
pour les zones carrossables.

Principe a retenir pour éviter la dégradation des
murs

Clermont: $PpQDJHPHQW GH OfTHVSO
pied de mur perméable

Clermont, Passage du Vieux Village: Enrobé recouvrant tout
OTHVSDFH MXVTXTDX SLHG GHV IDoDGH\
lui donne un caractére routier,altere les perceptions visuelles et ne
participe pas a la mise en valeur du patrimoine bati,
imperméabilise les sols et dégrade les murs anciens

Clermont: $PpQDJHPHQW GH OYHVSO
pied de mur végétalisé

Clermont : pied de mur Clermont : pied de mur végétalisé
perméable

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 1 O
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>8WLOLVHU GHVY PDWpULDX[ GUDLQDQWY HW TXDOLWDWLIV UHVSH
SOLS DRAINANTS

Calades

Calades, sol debout

Les calades sont des sols revétus de pierres ou galets
entiers ou coupés, assemblés par blocage, parfois au
mortier maigre (sable + chaux hydraulique). Ce «sol
debout» est composé de petits modules, enfoncés
YHUWLFDOHPHQW QH ODLVVt® powiorDdd O t
OHXU VXUIDFH JpQpUDOH ,0 VIDJLW (
OTpSRTXH rWUH PLV HQ °XYUH SDU WR
présentant une élasticité et une résistance appropriées a
OTXVDJH FKDUJHV ORXUGHV FRPPH
piEWRQV &HWWH WHFKQLTXH DQFLHQC
VRO GH VIpYDFXHU OLEUHPHQW FDU
perméable, le sol respire.

Clermont, rue du Mont Pely: Calade

Dallage, sol couché

Dans les sols couchés, les larges pierres plates sont
préférentiellement utilisées et sont posées horizontalement
de facon a exploiter leur plus grande surface (inverse du sol
GHERXW &HV VROV VRQW WUDGLWLRC
des espaces plus prestigieux (parvis édifices publics ou
religieux, cour ou entrée de propriétés).

Source : Ouvrage « Calades » (René Sette et Fabienne Pavia)

Paveés (en « pose traditionnelle  »)

Pour les zones non carrossables, les pavés de pierre sont posés sur un lit de sable, jointoyés au sable ou
DX PRUWLHU PDLJUH $WWHQWLRQ WRXW MRLOQWR\DJH DX FLPHQW
étre reconstitué en incurvant le pavage. Pour les zones carrossables, une fondation rigide pourra étre
UpDOLVpH HQ SUpYR\DQW OH UHFXHLOOHPHQW GHV HDX[ GYLQILOW

Exemple: pavés jointoyés Chanaz:
au sable (sol perméable) Pavés et herbe
et stabilisé (Chabrillan, Dréme)

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
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Valorisation des espaces publics du centre-village de Saint- Pavés grés (Clermont) Dalles calcaires
André-en-Royans : utilisation de pavés calcaires (Source :
Fiche référence CAUE 38)

Les mixtes

&H PRGH GH GLVSRVLWLRQ Shiuil Bl pessegh iesRbi@iedJdabs 1@ Ifle. Chercher la
simplicité dans la mixité des matériaux, 2 matériaux différents sont suffisants pour créer une composition.

Clermont $PpQDJHPHQW GH OfHVSODQDGH &DODGH SRXU OTHQVHPEOH GH C

pierres de luzerne et bandes type calade pour les bandes de roulement (Turin, Italie). Ce
PRGH GH GLVSRVLWLRQ SHUPHW
passage des voitures dans la rue.

Stabilisé, gravier, bois et dalles alvéolée s engazonnees

Pour les espaces piétons, cheminements doux, espaces verts, stationnements, cours et espaces

GIDFFRPSDJQHPHQW VHURQW SUpIpUHQWLHOOHPHQW XWLOLWfNKH
les sols en graves (concasseé), en stabilisé et stabilisé renforcé, les stationnements végétalisés.

Clermont : esplanade du chateau, en herbe Place et stationnement en stabilisé (Chanaz)

Circulation en enrobé et
Cour en graves compactées

Acceés en graves compactées emplacements en stabilisé (Bonne,
Clermont Rue du Mont Pely p1481-1479 Clermont Rue du Mont Pely_p728 Haute-Savoie)

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 22
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 1
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Stationnement végétalisé de la mairie de Bonne (Haute-Savoie)

Cruseilles : placette en stabilisé Cruseilles +
(Source CAUE 74)

Exemples : Parking végétalisé

Les graviers de teinte des pierres locales pourront également étre utilisés pour les cours et espaces
GI{DFFRPSDJQHPHQW /D SRVH GT1XQ FDLOOHERWLY PpWDOOLTXH !
(cf. ci-apres).

Caillebotis métallique  Cour en gravier, Clermont
Clermont : cour du chateau, en gravier pour circulation PMR

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 1 3
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Les copeaux ou écorce de bois, ou encore les graviers seront préférés aux sols amortissants artificiels et
non drainants pour les aires de jeux.

/H ERLY FRQVWLWXH XQ PDWpULDX SULYLOpJLp SRXU OTYDPpQDJHF
peuvent également étre utilisés pour les espaces publics centraux SODFHV SODFHWWHYV ¢S

Platelage bois Platelage bois Mobilier bois dans les espaces  Copeaux de bois
de nature

SOLS PEU OU PAS DRAINANTS

Il existe des bétons et des enrobés « drainants », mais leur perméabilité est nettement inférieure a un
SDYDJH WUDGLWLRQQHO RX j GH OfKHUEH UHQIRUFpH (Q FDV GTlI
GH SOXLH SDU GHV ILOV GY&beauRX GHV IRUPHV GH F

Dalles et pavés « maconnés »
Les dalles et pavés naturels, peuvent étre utilisés pour les trottoirs, places et placettes, rues piétonnes,
FRXUV HW HVSDFHV GIDFFRPSDIJQHPHQW HW VHURQW SOXW{W Up

Calade jointoyée

Si la calade est en principe perméable, sur certains secteurs trés sollicités ou ouverts a la circulation, le
MRLQWRLHPHQW SHXW SHUPHWWUH G{YXWLOLVHU WRXW GH PrpP
communale.

Clermont $PpQDJHPHQW GH OTHVSODQDGH GH QuferdeCet bahideiyp©dalade GH SLHUU

Dallage différencié, pavage et calade (Conflans - Albertville) Pavage jointoyé +SODFH GH O
Haute-Bonne

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Traversée piétonne en pavé granit (Cruseilles * Source Exemple : utilisation de galet, dalles et béton désactivé
CAUE 74)

Bétons

Les bétons offrent diverses textures, couleurs et ambiances. lls peuvent étre utilisés pour des chemins

SLpPWRQV HVSDFHV GIDFFRPSDJQHP H Ekémiveméenta, LSRODF-HHPAHVORW - W U |

- Les bétons « désactivés » : béton imperméable sur lequel on laisse agir, avant la prise, un produit
désactivant (certifié « bio », utilisant des huiles végétales en remplacement des produits pétrochimiques)
qui laisse apparaitre le granulat.

- Les bétons qui sont « balayés @ DX PRPHQW GH OD PLVH HQ °Xandikintdspect brut. S U

- Les bétons « sablés 2 TXH OfRQ YLHQW WUDLWHU DSUqV MRXUV GH VpF
haute pression, faisant apparaitre les granulats et préservant un aspect lisse.

Stationnement devant la Béton avec petits galets roulés en
mairie de Clermont réinterpréation de la « calade »

Béton balayé Béton sablé, motifs non g&ldBtainedsere)

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 1 5
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6.4- Utilisation du végétal

La présence du végétal sur les espaces extérieurs (publics comme privés) participe a la qualité et au confort
du cadre de vie (aspect, ombrage, fraicheur...).

! 6{DGDSWHU DX FRQWH[WH

Les espaces batis de Clermont intégrent la présence de la végétation TXL SDUWLFLSH j OTLG}F
village. Les motifs a retenir :

- Des pieds de murs perméables, souvent végétalisés

- Des plantes grimpantes (rosiers, glycine, vigne) en facade

- /HV MDUGLQV j OfbDUULqUH GHV IURQWYVY EKWLY RX GHV MDU(

végétation est perceptible visuellement depuis OfHVSDFH SXEOLF

'DQV FHUWDLQV FDV OfKHUEH SUpVHQWH MXVTX{DX SLHG GH\
/H WUDLWHPHQW GHY HVSDFHV H[WpULHXUV VfLQVSLUHUD GH FHV

I9pIJpWDWLRQ MXVTXIDX SLHG GHV PXUV GX EkKkWL

Impasse de I'église_p714 Chateau_p692 Route de Rumilly_p670

Impasse de I'église, rue en herbe Impasse Eglise_p714 Passage Vieux Village_p1867-760

Bande herbacée ou arbustive en pied de mur

Passage Atelier_p741 Rue du Centre_p1428

Rue du Centre_p746

Impasse de I'église_p1477 Place Gallois Regard_p684

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
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Plantes grimpantes ou en fagcade

Route de Rumilly_p670 Rue de Jouvent_p2081 Passage de I'Atelier_p746

(([HPSOHV GIDPpQDJHPHQW GYHVSDFHV SXEOLFV LQWpPpJUDQW XQ
villageois

Clermont : Esplanade de I'église

Végétalisation de la rue - Conflans - Albertville Exemple végétalisation dans les nouveaux
aménagements - Sol en stabilisé
(Chambéry)
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> Choisir une palette végétale adaptée aux lieux

Le choix des essences devra avant tout ré pondre a une exigence locale (le site, le paysage de
SUR[LPLWp OH VRO« WRXW HQ UHVSHFWDQW XQH FRKpUHQFH JC
DILQ GIDVVXUHU XQH UHODWLRQ HQWUH OH SURMHW HW OWkt)FRQWI

Les végétaux a utiliser et a organiser devront :

! 5SHVWHU j OfpFKHOOH GHV OLHX[ HW GHV HVSDFHV GDQV OHVTXH!
« Le bon arbre au bon endroit» 7HQLU FRPSWH GH OfpYROXWLRQ GHV YpJpWI
(espaces aérien et souterrain), des vues et des ambiances souhaitées, des la conception du projet
GIDPpQDJHPHQW HW SUpYRLU XQH IDLEOH GHQVL¥¥pimid Xed s@dodds [
GIHQWUHWLHQ HW OHV QpFHVVDLUHY pFODLUFLVVHPHQWY RX UHP
«/H FKRL[ GT1XQ DUEUH IDLW HQ IRQFWLRQ GH OfHVSDFH GLVSRQI
contrainte pour le riverain ni pour le budget de la collectivité. » (Source &KDUWH GH OYDUEYH

> Etre diversifiés

pour répondre a des enjeux esthétiques (ambiances variées, fleurs, odeurs, fruits, écorces, feuillages,
WUDQVSDUHQFHV RPEUHV FRXOHXUW évglbdiqDed Hplus @adteWasistanc& bl
PDODGLHVY HW SDUDVLWHV ELRGLYHUVLWp« GHV HQMHX[ FXOW
FLWR\HQV« PDLVY GH IDoRQ UDLVRQQpHCIS@gYHUYDWLRQ GH OfLGI

> Etre adaptés aux conditions urb aines : racines pivotantes, croissance lente, adaptation a la pollution
XUEDLQH«

> Etre non allergisants, non toxiques et non dangereux

,O FRQYLHQW pJDOHPHQW GH OLPLWHU YRLUH GTfpYLWHU OHV HVE
effet, les plantes des milieux urbains, plus stressées, pollinisent davantage ce qui engendre la fixation de
certaines substances polluantes aux particules de pollen et augmente le potentiel allergisant.

*HQUH GIDUEUH aig:ginst;:t
Bouleau, chéne Fort
Aulne, fréne Moyen
Noyer, peuplier, saule, orme, érable Faible

Source : R.N.S.A, 2009.

! 1H SDV IDLUH SDUWLH GTHVSqFHV FRQVLGpUpHV FRPPRH etsOncdsV
arborées :

X Ailante glanduleux (Ailanthus altissima)

x Erable negundo (Acer negundo)

X Arbre aux papillons (Buddleia davidii)

x Cerisier tardif (Prunus serotina)

X Robinier (Robinia pseudoacacia)
> Etre plantés en pleine terre : Les plantations hors-sol (jardinieres, suspensions) ne sont pas compatibles
avec les SUDWLTXHVY GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH /H PDQTXH GH
QpFHVVLWH GH PHWWUH HQ SODFH G{fXQ UpVHDX GYDUURVDJH DX
palliatifs. La plantation en pleine terre et la fertilisation naturelle (compostage des produits de tonte et de
taille) permettront une meilleure maitrise de la qualité des espaces publics.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
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> Choix des essences

DES ESSENCES DIVERSIFIEES, ADAPTEES AU CONTEXTE LOCAL, POUR LES ALIGNEMENTS, ESPACES

PUBLICET $5%5(6 '1$&&203$*1(0(17

Arbres
Espece Taille adulte Espéce Taille adulte
Ostrya carpinifolia (Charme houblon) 10-15m
Acer opalus (Erable j IHXLOOHK G| 8-12m
Pyrus communis (Poirier sauvage) 5-10 m
Prunus avium (Merisier) 12-17 m
Betula verrucosa (Bouleau verrugueux) 8-10 m Quercus pubescens (Chéne pubescent) 8-12 m
Carpinus betulus (Charme commun) 10-15m
Cercis siliquastrum (Arbre de Judée) 8-10 m
Sorbus Aria (Alisier blanc) 6-12 m
Sorbus Aucuparia (Sorbier des oiseleurs) 8-10 m
Fraxinus ornus (Fréne a fleurs) 6-10 m Sorbus Torminalis (Alisier torminal) 10-15m
Juglans regia (Noyer commun) 12-15m
Malus sylvestris (Pommier sauvage) 6-10 m
Morus bombycis (Murier Platane) 6-7m

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &

Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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DES ESSENCES ARBUSTIVES POUR LES HAIES ET ACCOMPAGNEMENT VEGETAL

Les haies en limite de propriété ne font pas partie des motifs du paysage de Clermont. Le bati rural est accompagné par
un ou plusieurs arbres en bouquet, la propriété est généralement ouverte sur les espaces agricoles alentours. Il est
important de préserver ces motifs dans le paysage et de limiter les haies en limite de propriété.

&HSHQGDQW VL XQH KDLH GRLW rWUH SODQWpH HOOH VHUD F Briospéckiguds G
sont proscrites.

Arbustes
Arbustes champétres
Espéce Cad_uque/ Taille Coule_ur de Période de
persistant adulte floraison floraison
Aronia arbutifolia (Aronia rouge) Caduque 2-5m Blanc trose
pale
Aronia melanocarpa (Aronia noir) Caduque 1-3m Blanc
Amelanchier canadensis (Amélanchier) Caduque 4-5m Blanc Avril
Amelanchier ovalis (Amélanchier des bois) Caduque 2-3m Blanc Avril-mai
Buxus sempervirens (Buis) Persistant | 4-5m Vert Mars-avril
Carpinus betulus (Charme - charmille) Persistant Décembre -janvier
Clematis vitalba (Clématite des haies) Caduque Grimpante | Blanc-verdatre Juin & aolt
Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin) Caduque 1-2m Blanc Mai-juillet
Cornus mas (Cornouiller male) Caduque 1-3m Jaune créme Mars-avril
Corylus avellana (Noisetier) Caduque 3-8 m Jaunatre Janvier-mars
Crataegus monogyna (Aubépine monogyne) Caduque 4-8m Blanc Mai
Crataegus oxyacantha (Aubépine épineuse) Caduque 3-6 m Blanc Avril-mai
Eleagnus angustifolia (Olivier de Bohéme) 6-7 m Mai-juillet
Evonymus europeaus (FXVDLQ G99 (XURSH | Caduque 1-4m Blanc verdatre Avril-mai
Frangula alnus (Bourdaine) Caduque 1-2m Vert Mai
llex aquifolium (Houx) Persistant | 2-8 m Blanc Mai-juin
Ligustrum atrovirens (Troéne champétre) Persistant | 2-4 m
Ligustrum vulgare (Troéne) Persistant | 2-4 m Blanc Mai-juin
Lonicera xylosteum (Chévrefeuille des haies) Caduque 1-2m Blanc jaunatre Mai-juin
Pyrus cordata (Poirier j IHXLOOHV) GH F°X| Caduque 3-8 m Blanc Mai-Juin
Prunus cerasifera (Prunier myrobolan) Caduque 3-8 m Blanc Mars-avril
Prunus spinosa (Prunellier) Caduque 1-4m Blanc Avril
Prunus Mahaleb (Cerisier de Sainte-Lucie) Caduque 3-4m Blanc Avril
Rhamnus alaternus (Nerprun alaterne) Persistant | 2-5m Jaunéatre
Rhamnus cathartica (Nerprun purgatif) Caduque 2-5m Vert-jaune Mai-juin
Ribes nigrum (Cassis) Caduque 1-2m Vert rougeatre Avril-mai
Ribes rubrum (Groseiller commun) Caduque 1-1.5m Vert jaunatre Avril-mai
Rosa canina (Eglantier) Caduque 2-3m Blanc rosé
Rosa rugosa et hybrides de rugosa (Rosiers Caduque 1-2m Rose Juin-ao(t
arbustifs)
Salix cinerea (Saule cendré) Caduque 2-5m Mars-avril
Salix capraea (Saule marsault) Caduque 3-10 m Mars-avril
Sambuscus nigra (Sureau noir) Caduque 3-6m Blanc Juin-juillet
Sambucus racemosa (Sureau rouge) Caduque 2-4 m Jaune pale Avril-mai
Viburnum opulus (Viorne obier) Caduque 1-4m Blanc Mai-juin
Viburnum lantana (Viorne lantane) Caduque 1-25m Blanc Mai-juin
Arbustes ornementaux
- Phylladelphus (seringa) - Caduque - Laburnum (Cytise) - Caduque
- Spiraea (spirée) - Caduque - Deutzia (Deutzia) - Caduque
- Weigelia - Caduque - Physocarpus (physocarpe) - Caduque
- Abelia - Semi-persistant - Syringa (lilas) - Caduque
- Cotinus coggygria (arbre a perruque) - Caduque - Photinia - Persistant
- Perovskia (Sauge d'Afghanistan) - Caduque - Eleagnus angustifolia (Olivier de Bohéme) - Caduque

A EVITER absolument :
Buddleja (buddleia) / Prunus lauro-cerasus (laurier palme ou cerise) / Cupressocyparis / Cupressus / Thuya

La liste des espéces et variétés pouvant satisfaire au contexte n'est pas exhaustive.

Pour aller plus loin : Cf. Brochures

- « Plantons le paysage » http://www.caue74.fr/media/documents/referentiel-impression/plantons-le-paysage.pdf

- « Planter des haies champétres en Isere»_https://www.isere.fr/Documents/environnement/dechets/PLaquette-planter-
des-haies-2010.pdf

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 130
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> Quelques principes pour les plantations et fleurissement

> Qu planter ?

/ID SROLWLTXH GH SODQWDWLRQ IOHXULVVHPHQW :GRLW rWUH GplLt

x ldentification et choix des lieux pouvant accueillir des plantations/fleurissements : entrées de village,
entrées de hameaux, centre-YLOODJH KDPHDX[ TXDUWLHUV GY{KDELWDWI
FLPHWLgUH HVSDFHV VSRUWLIV HVSDFHVY QDWXUHOV«

x &DUDFWpULVDWLRQ GHV IRQFWLRQV XVDJHV DPELDQFHV HW S
espaces

x Détermination des objectifs de plantations/fleurissements

x '"pILQLWLRQ GTXQH W\SRORJLH GfHVSDFHV HW GX IOHXULVVHPH
présentation des béatiments publics et du patrimoine communal, entrées de village, abords GH YRLU
Malgré cette typologie, il est important de donner une cohérence globale au fleurissement (couleur, ton,
SDOHWWH YpJpWDOH« DILQ GYpYLWHU XQ SDWFKZRUN GH FRXOH

x Réflexion sur les continuités vertes existantes et/ou a créer entre les différents sites

Les initiatives de fleurissement des pieds de murs et des facades (avec vivaces et annuelles) participent a la
qualité paysagere et au confortement des ambiances rurales du centre village et des hameaux. Il est
important de préserve U HW GH SHUPHWWUH FH W\SH GH IOHXULVVHPHQW T
OD GpPDUFKH VY{DSSURSULHU OHV HVSDFHV GH SUR[LPLWp SDUWI
respect des espaces publics, créer des liens entre voisins «

> Que planter ?

Les catégories de plantes :

x Les plantes vivaces : plantes herbacées qui vivent plus de 2 ans. Elles émergent du sol et fleurissent
SHQGDQW OHV VDLVRQV SULQWDQLqUHYVY HW HVWLYDOHV SRXU P
j OTpWDW GH GRUPDQFH MXWHXTOODYWDLYWQ U DMWIDAW GITHPSOR\
sont beaucoup plus économiques en temps de travail et en eau que les annuelles. Ex : Ancolie, la
Galllarde, Grande marguerite... (feuillage caduque), Achillée millefeuille, Géranium bec de gue, Tiarelle
cordifoliée (feuillage semi-SHUVLVWDQW &DPSDQXOH GHV OXUDLOOHV &R
persistant)

x Les plantes vivaces bulbeuses, tubéreuses ou rhizomateuses : plantes herbacées qui vivent plus de 2
ans et qui ont une racine UHQIOpH Re HOOHV VWRFNHQW OHXUV UpVHUYH
DQQpH OLHX[ YDXW 3ULYLOpJLHU OHV HVSqFHV UXVWLTXHV TXL
pérenne (ex : jonquilles, narcisses, jacinthes...)

x Les plantes bisannuelles : plantes herbacées qui vivent 2 ans. La premiere année, la plante développe
des racines, des tiges et des feuilles, la seconde année, elle fleurit, produit des graines et meurt. Ex :
/12QDJUH

x Les plantes annuelles : plantes herbacées qui vivent 1 an. En une saison de croissance, la plante
développe des racines, des tiges et des feuilles, ensuite elle fleurit et produit des graines et meurt. Ex :
Le Souci des jardins, le Cosmos, la Bourrache...

x Les arbres, arbustes (inférieur a 7 m), arbrisseaux (de 50 cm a 4 a 5 m), et sous-arbrisseaux (moins de
50 cm) : plantes ligneuses (qui fabriquent du bois), vivant de nombreuses années.

x Les plantes grimpantes : plantes vivaces ou annuelles, herbacées ou ligneuses qui couvrent le sol ou
JULPSHQW j SDPYMW.LU GTXQ VXS

Le fleurissement champétre ou prairies fleuries

Le fleurissement champétre est intéressant en milieu rural, il répond aux prairies naturelles et fait la
WUDQVLWLRQ DYHF OH SD\VDJH HQYLURQQDQW LO HQULFKLW OD E
Il est important de bien choisir les graines et leur provenance. Pour des raisons génétiques privilégier des
HVSgFHV GRQW OYRULJLQH HVW ORFDOH /D UpXVVLWH GH FH W\S|
(composition du mélange, météo, sol...). La premiére année, il est recommandé de procéder a des
expérimentations sur de petites surfaces.

Le choix de la palette vegétale GRLW rWUH DGDSWp DX[ OLHX[ GI{LPSODQWDWLF
HQYLURQQDQW« DX[ FRQGLWLRQV GH FXOW Xau ypejdeflburidsemeXtidéfinica
OD JHVWLRQ HW OTHQWUHWLHQ TXL YRQW rWUH DSSOLTXpV« (QVX
HQ SUHQDQW HQ FRPSWH OHV FRXOHXUV OHV IHXLOODJHV OHV W
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| ' pPYHORSSHU XQ HQWUHWLHQ UHVSHFWXHX[ GH OJHQYLURQQHPHQW
- mettre en place des DPpQDJHPHQWY OLPLWDQW OHV FREWV GIHQWUHWLHQ
-SURVFULUH OfXVDJH GILQWUDQWY QRQ pFRORJLTXHV HQJUDLV SHVWL
-pYLWHU OH GpVKHUEDJH OLPLWHU OHV WRQWHVY HW OHV WDLOOHV UpG

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 133




'LDIJQRVWLF GHICEY1i9es8 du diagnostic

[ll. £Synthese du diagnostic
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I1PDWULPRLQH j SUpVHUYHU GDQV O1%9%$3

Patrimoine paysager
- Lesvues:
0 Les ouvertures visuelles remarquables
0 Les linéaires de vues
0 Lespoints GIDs8HGgrd OH FKKkWHDX OfpJOLVH OD VLOKRXHWW
- Les structures arborées :
0 Les parcelles boistes SDUWLFLSDQW j OfpFULQ SD\WDJHU GX YLO
QDWXUHOOHY SHQWHV UXLVVHDX][«
0 Les haies champétres
0 Les vergers relictuels
0 Les arbres isolés
- Les espaces ouverts :
0 Les parcs arborés et les jardins
Les FRXUV GRQW FHUWDLQHY pWDLHQWapptDQ@HLHQY HVSDFF
Les pieds de murs végétalisés
Les espaces de présentation visuelle HW G{pFUL QdubathVDJIHU
/HV HVSDFHV GIRXYHUWXUH GH YXHYV

O O O0OOo

Patrimoine urbain

- La silhouette du village, qui est groupé HQ FRQWUHEDV GX FKKWHH DR HHWW GHD
HQVHPEOH WUQqV YLVLEOH GHVY URXWHYV GIDFFqV

- /YHQVHPEOH GHV WRLW XU Entelldangax€ycgptiop Bu-llalye HV V

- La structure médiévale du village avec ses rues étroites, son parcellaire en laniére, la
mitoyenneté et les alignements de batiments

- La particularité du découpage GTXQH JUDQGH SDUWLu kllaged: Yar@h) hBkrkedtO H V
cour avant ouverte sur la rue (ancien espace de vente médiéval)

- Les continuités de jardins YLVLEOHYV GHSXLV OfHVSDFH SXEOLF

- Les continuités de cours-avant, ouvertes sur la rue

- Les espaces publics aménagés

Patrimoine architectural

Les éléments patrticuliers :
- Les Monuments Historiques
0 Chéteau de Clermont OH 693
o Eglise Saint-Etienne, parcelle OH 702
- Les Batiments remarquables (C1), remarquables pour leur histoire, leur architecture ou leur
GpFRU HW ELHQ UHSUpVHQWD W t&thr@gfiX QH prpseienX th iRteqetG 1 X
exceptionnel, rare ou unique pour la commune.
- Les batiments intéressants (C2), intéressants pour leur architecture, leur volume, leur role le
ORQJ GYXQH UXH 3DU OHXUV GLVSRVLWLRQVreRmahiésLmM@OHYV FH
encore représentatifs d'une époque ou d'une technique. Par leur nombre ils donnent tout
son caractére au village.
- OHV EKWLPHQWY GIDFFRPSDJQHPHQW & EKWLPHQWYV UXUI
constituent le tissu urbain ancien de la commune,
- Le petit patrimoine intéressant. Ces petits batiments ou édicules font partie intégrante du
patrimoine de Clermont. lls rappellent les pratiques et usages passés.

Les caractéres généraux :
- Latypologie des anciennes fermes et des maisons rurales
- Levocabulaire architectural GH &OHUPRQW TXL VIH[SULPH GDQV
o /HV WRLWXUHYV SHQWXHYVY GH IRUPH VLPSOlts pafs&€6HUWHV
de toit importantes et le traitement de leurs sous-face
0 Les murs de facade en pierre, enduits a la chaux, les quelques décors peints
0 Les belles ouvertures en pierre molasse ou calcaire
0 Lesportes DQFLHQQHY GITKDELWDWLRQ RX GH JUDQJHV

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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0 Les volets battants en bois ou en métal
o /HV DERUGY TXL PHWWHQW HQ YDOHXU OYDUFKLWHFWXU'

murs et murets de pierre, les cours au-devant des constructions

Patrimoine archéologique

Sur le territoire de la commuQH GH &OHUPRQW [zGhe @4 prdsor8dion deé krescription
archéologique (zppa). &8 HSHQGDQW SOXVLHXUV VLWHV PpULWHQW GIrWUH F|
archéologique :

- Le site du chateau médiéval (fouilles archéologiques récentes),

- Le site du « plain-chateau », entre le chateau médiéval et le village

- /HVLWH GH OfDe@fffLHQ ERXUJ IR
Le VLWH GH OYDQFLHQQH FRPPDQGRHYDHSDWYVIDHRW SQ WRDEM_HHW V (

archéologiques).

Carte du patrimoine bati et paysager

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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2 Enjeux et objectifs GH O71$9%$3 GH &OHUPRQW

Enjeux et objectifs patrimoniaux

Le diagnostic de O1$9%$3 D PLV HQ OXPLgUH OHV YDOHXUV SDWULPRQLDC
négatives constatées.

- Laqualité des vues dépend de :
0 OTRXYHUW X U HetGaxquale\ 8eb prdmiers plans visuels (ou abords du point
de vue)
0 OTRXYHUWXUH H spacbks dexpiesehtélipn GuHewtin paysager du bati, des
SRLQWV GIDSSHO YLVXHO GH OD VLOKRXHWWH YLOODJHR|
o la qualité des objets ou paysages percus (bati, silhouette) en second ou dernier plan
visuel
7TRXW SHXW rWUH UHPLVY HQ FDXVhtés BelUa @MREH @ Idlabtation &tdiQW O TLC
T X 1 X €hktruction ou plusieurs constructions (importante(s) ou minime(s) mais mal
placée(s), mal intégrée(s)) en premier plan, dans les espaces de présentation ou écrin
paysager du bati.

- Les toitures du village se révélent un élément essentiel dans sa perception. La cohérence
G THQV Hle Eed khitures est un enjeu important. La cohérence des toitures de Clermont
peut étre améliorée par un choix restreint dans les modes de couverture (matériaux,
modéles, teintes),

- Les murs en pierre des batiments anciens et les murs et murets de leurs cl6tures qualifient
OH SD\WDJH XUEDLQ GX YLOODJH HW j FH WLWUH PpULWHQW G
des techniques appropriés.

- Les batiments anciens qui composent le village se percoivent bien si leurs abords sont
GpJDJpV HVSDFHV GH SUpVHQWDWLRQ YLVXHOOH G1TRe OfLPS
espaces en herbe ou cultivées, FRXUV R XY HU W H)Va pa@§rio¥ver@@ Wa gualité des
espaces ouverts, publics comme privés, est également importante dans la perception et
OIDSSUpFLDWLRQ GX SDWULPRLQH ,0 LPSRUWH GRQF GH QH
donner une connotation routiére (revétement en enrobé) et de privilégier des revétements
qualitatifs et respectueux du caractére du village (matériaux de qualité, revétement
SHUPpDEOH YpJpWDOLVDWLRQ«

- Le bati ancien se rénove petit a petit, mais SOXVLHXUV EKWLPHQWY GYLPSRUWD
VRQW HQFRUH GDQV Oudsirehgvdtidnd\heGanRpas thut€stdu méme niveau, ce
TXL HVW UHJUHWWDEOH RUdu¥-laSgarXw &R A KPHION HEIT HELED QL V P
contraignant, et un manque de pédagogie. Un réglement détaillé, un accompagnement par
un architecte conseiller, en iHQ DYHF @tfd®% Vigilance relative aux demandes
GIDXWRULVDWDRQHSHKRGIXQMU IDYRUDEOHPHQW OYDVSHFW GX Yl

- IYXUEDQLVDWLRQ UpFH Qévi$laTchntin\itél etlGaqus @léhtobrs du village, en
lotissements ou en diffus suit une logique grande consommatrice de foncier et de réseaux. Il
QM\ D SDV HX YUDLPHQW GIDWWHQWHY DUFKLWHFWXUDOHYV HW
faut avoir conscience que leur aspect peut fragiliser la perception du village et du chateau
dans le paysage 'f{Re OLPSRUWDQFH GH OLPLWHU @daEens&JIRIJUHVVL
TXDOLWp GHV pYROXW¥ahRes\se@eirO fH[LVWDQW

- Le maintien la qualité paysageére, urbaine et architecturale de Clermont , la mise en
valeur de ses caractéristiques fondamentales , la qualt¢é GH OYfH[WHQVLRQ GX YL
(urbanisation récente) constituent O §H QMrkignial GH O09%$9%$3
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Obijectifs patrimoniaux

La protection et la mise en valeur du patrimoine, enjeu culturel, devaient-étre le support majeur et
OfpOpPHQW PRWHXU GH WRXWH SROLWLTXH WRXULVWLTXH WRXW
cadre de vie.
'"fXQH IDoRQ JpQpUDOH LO VIDJIJLW SRXU O1%$9%3 GH
1. Préserver et protéger OfLGHQWLWp GH serkidiids RarMiomialés YartMtecturales,
urbaines et paysageéres),
2. Révéler et mettre en valeur ces spécificités patrimoniales pour reconnaitre collectivement la
valeur du village, en faciliter sa découverte et sa lecture, en faire unlieu GfLQWpUrwW DX SLH
chateau
3. Aménager et encadrer le processus de mutation et de développement du village et de ses
extensions récentes par des regles adaptées a chaque secteur, bien comprises et
facilement applicables.

ObjeCtIfS paysagers

Préserver les vues (ouvertures YLVXHOOHY OLQpDLUHV GH YXHV, SRLQW
espaces de présentation visuelle et écrin paysager du bati) : les prendre en considération
lors des aménagements, les mettre en valeur,

- Maintenir les continuités et espaces ouverts, leur qualité etle XU SHUFHSWLRQ GHSXLV
public (parcs et jardins, vergers, espaces a dominante végétale, alignements de cours
ouvertes, espaces de présentation visuelle du bati),

- Végétaliser les pieds de murs,

- Préserver les structures végétales : bois, haies champétres, vergers, «

- OHWWUH HQ YDOHXU OD SUfpniain€skH GTHDX EDVVLQV

Obijectifs urbains

- Mettre en valeur la silhouette du village, notamment DPpOLRUHU OD FRKpUHQFH GYH
toitures, élément essentiel dans sa perception

- Préserver et conforter la structure médiévale du village avec ses rues étroites, son
parcellaire en laniére, la mitoyenneté et les alignements de batiments

- 3UpVHUYHU HW FRQIRUWHU OD SDUWLFXODULWpPp KLVWRULTXH
meédiéval (ensemble ouvert formé par les cours devant les batiments), mettre en cohérence,
caractériser et qualifier le traitement des sols

- Préserver et mettre en valeur les murs et sols anciens

- Poursuivre la mise en valeur des espaces publics

- Des extensions urbaiQHY TXL VILQVqQUHQW ELHQ GDQV OH SD\WDJH F
perception du village

Obijectifs architecturaux
- Conserver et mettre en valeur le patrimoine bati repéré :
0 Les Monuments Historiques
0 Les béatiments remarquables (C&1), les béatiments intéressants (C2), le petit
patrimoine
- Respecter les caractéristiques architecturales et les structures constructives des batiments
patrimoniaux et du bati ancien dit « traditionnel » dans son ensemble :
o0 Lors des réhabilitations, des remaniements avec transformations importantes ou
mineures
0 Lors des travaux visant la réduction des déperditions thermiques, les économies
GTpQHUJLH OfYXWLOLVDWLRQ GHV pQHUJLHY UHQRXYHODE!
o Lors des interventions sur leurs abords (ouverts, végétalisés, perméables) et leurs
limites (murs et murets de pierre)
- Pour les nouvelles constructions, privilekgier XQH DUFKLWHFWXUH GTH[SUHVVLRQ
gualité, en cohérence avec son contexte (implantaton, DOLJQHPHQW JDEDULW WRLW

Dans tous les cas : éviter la banalisa tion!
La réalisation de ces objectifs passe par le reglement mais aussi par une information soutenue des
valeurs patrimoniales, et par la communication des bonnes pratiques.
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Enjeux et objectifs environnementaux

Les enjeux et objectifs de développement G XUDEOH UDWWDFKpV DX WHUULWRLUH Gt
circulaire relative aux AVAP du 2 mars 2012 :

Préserver et mettre en valeur le bati ancien

Préserver la morphologie bétie et la densité des constructions

J)DYRULVHU OHV pFRQRPL NG fip @iHilidderHes vhpaxXty pour le bati, le

paysage urbain

Exploiter les énergies renouvelables sous réserve de minimiser les impacts pour le bati, les

espaces libres, le paysage

8WLOLVHU HW PHWWUH HQ °XYUH O H¥aife baditodried X[ ORFDX[ HW Ol
3UpVHUYHU OD IDXQH HW OD IORUH OD SUpVHUYDWLRQ QYHYV
FRQYLHQW GYDYRLU FRQQDLVVDQFH GH OD FRQVLVWDQFH HW C
SRXU VIDVVXUHU TXH OHV GLVSRVLWaRagaintgH 09$9%$3 QH OHXU

Le maintien du caractére patrimonial de C lermont dans la prise en compte des
WUDYDX[] HW LQVWDOODWLRQV FRQWULEXDQW DX GpYHOR:
HQYLURQQHPHQWDO GH 0O07%9%$3

Le diagnostic environnemental D SHUPLV GYfpYDOXHU OYfRSSRUWXQLWpPp HW OD
espaces a prendre en compte les objectifs du développement durable et inversement de démontrer

comment le respect du développement durable pouvait se réaliser dans le cadre de la mise en

valeur du patrimoine béti et des espaces de Clermont.

Dans une premiére partie « milieu physique et naturel », le volet environnemental met en évidence
les contraintes et opportunités du territoire ;

Un climat dit tempéré chaud.

De fortes averses s'abattent toute I'année sur Clermont. Méme lors des mois les plus secs,
les précipitations restent assez importantes.

Des températures basses en hiver (-1°C en janvier), chaudes en été (30 °C en juillet)

Le contexte géomorphologique, la présence du Rhone et des massifs voisins, constituent
des facteurs de particularités locales.

Un patrimoine naturel ordinaire, la présence de milieux naturels remarquables au Sud-Ouest
du territoire (montagne des Princes) et de plusieurs zones humides

Dans la seconde partie « Développement Durable », le volet environnemental aborde les questions

de :

Morphologie batie, densité

Amélioration thermique batiments : bati ancien, bati moderne, des solutions techniques

adaptées sont présentées

B3ULVH HQ FRPSWH GH dafsHe® réhadvaRidpQ HP HQ W

8WLOLVDWLRQ GHVY PDWpULDX[ WHFKQLTXHV HW PLVHV HQ °XYL
Exploitation des énergies renouvelables : quelles sont les possibilités compatibles avec le

béati ancien, le paysage urbain ?

Qualité environnementale des espaces publics: Comment prendre en compte les
considérations environnementales dans le choix des matériaux ? Quelle palette végétale

utiliser ?

Opportunités & maintenir et conforter, besoins a satisfaire
Le patrimoine de Clermont SUpVHQWH GpMj GH QRPEUHXVHYV TXDOLWpPV GYpFF
GTpQHUJLH GH SDU

La morphologie bétie et urbaine et sa densité de construction qui ont des qualités:
/[TRSWLPLVDWLRQ GX IRQFLHU GHV YRLULH\morghdlvgi&Jyrhat® X[ HVW
dense et la mitoyenneté observées dans le village ou les constructions sont généralement

HQ RUGUH FRQWLQX /H UHJURXSHPHQW GX EkWL OfpWURLWH\
la lutte contre les effets négatifs du climat : en hiver, la densité du bati et la mitoyenneté
SHUPHWWHQW GH OLPLWHU OHV GpSHUGLWLRQV WKHUPLTXHYV
DWWpQXH OH UD\RQQHPHQW OfYLQHUWLH GHV PXUV WHPSqUH O
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La ou elles résident, ces caractéristiques (densité, batiments mitoyens ou rapprochés,
volumes importants et développés en hauteur, alignement sur la rue) constituent un atout a

SUpVHUYHU

LO FRQYLHQW GH OHV FRQVHUYHU OHV FRQIRUW

de construire de nouveaux batiments, a ITLQWpULHXU GHV VWUXFWXUHYV DQFL
continuité.

La conception et la construction des batiments anciens

(o]

Les batiments présentent des dispositifs efficaces pour se préserver du froid et de la
chaleur, constructions mitoyennes ou rapprochées, volumes compacts, importants et
développés en hauteur, toitures débordantes, ouvertures réduites, protections
solaires par les volets en bois ou de la végétation, etc.

Les modes constructifs traditionnels sont performants (emploi de matériaux avec
inetiH WKHUPLTXH LPSRUWDQWH FDU PLVH HQ °XYUH
Les matériaux qui composent ces constructions (pierre, chaux, bois, terre cuite) sont
des matériaux issus du lieu, ce qui est économe en énergie par une limitation des
transports.

Un batime QW DQFLHQ RULJLQHO ELHQ WUDLWp ELHQ

HQ pSD

FRQVHL

ERQQHVY SHUIRUPDQFHV WKHUPLTXHV /HV GLVSRVLWLIV DC

repris et réinterprétés dans la construction «écologique» contemporaine. Dans une

démarche de e KDELOLWDWLRQ GX EkWL DQFLHQ LO VI{DJLW

dispositifs, les protéger, les reproduire, voire les développer. Il faut aussi savoir que
réorganiser, réhabiliter, améliorer une bétisse ancienne, surtout si elle a des qualités
constructives et thermiques, colte moins cher que de la démolir et reconstruire du
neuf.

Cependant des contraintes environnementales du territoire demeurent et sont a prendre en
compte et des potentialités sont a exploiter pour le bati et les espaces :

Températures basses en hiver, chaudes en été
Pluies marquées WRXW DX ORQJ GH OTDQQpH
Bon ensoleillement

Objectifs environnementaux

Préserver la morphologie bétie du village et la densité du béti 14 ou elle régne

Ne pas détruire les qualités de conception et de construction des batiments anciens qui
fonctionnent bien

Utiliser des matériaux sains et pérennes

Economies G 1 p Q H Ucbhfbriér les systémes existants, pour le bati ancien : une démarche
globale et des solutions adaptées

Energies renouvelables XWLOLVHU OHV pQHUJLHV RSSRUWXQHV
portent pas atteinte au bati et au paysage et dans ce cadre exiger la meilleure intégration
Respecter les protections faune flore

OHV Pt

Le volet environnement du diagnosticde O1$9%$3 GH &OHUPRQW GRQQH GHV UpSRQVH
nombreuses solutions.
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3 Conditions de gestion du patrimoine bati existant

La mise en valeur du patrimoine existant, qui est partie intégrante du Développement Durable, passe
WRXW G 1 DuBdRddse de bddscience de la valeur et des potentiels de ce patrimoine, mais aussi
de sa grande vulnérabilité. Les interventions inadaptées nuisent au patrimoine comme au
développement durable qui lui est intimement lié.

UQH ERQQH FRQQDLVV@®FH GH OfYHI[LV

$YDQW GYLQWHUYHQLU LO HVW HVVHQWLHO GH FRQQDVWUH FH SDW
volumes, fagades, matériaux, etc..), pour en valoriser les opportunités et les spécificités, mais aussi

pour en identifier les points faibles. Une réflexion globale sur le bati et son contexte devrait étre a la

base de tout projet de réhabilitation.

Des matériaux et des techniques adaptés
Lors des interventions, il est important de ne pas utiliser des matériaux et des technologies
inadaptés a ce béati ancien qui, non seulement mettent en danger sa pérennité, mais de plus
FRQGXLVHQW j XQH EDQDOLVDWLRQ FH TXL YD j OTHQFRQWUH G X
touristique et économique.
Le patrimoine béti de Clermont est constitué en majorité de batiments anciens antérieurs a 1945. Le
batiment ancien ayant un comportement hydrique et thermique spécifique, il est important de ne pas
reproduire les mémes solutions valables pour un batiment récent (postérieur & 1945) ou pour une
construction neuve.
En conséquence :

- Utiliser des matériaux sains et pérennes (selon le cas : pierre locale, chaux naturelle, terre

FXLWH ERLV VL SRVVLEOH ORFDO«
- OHWWUH HQ °XYUH GHV WHFKQLTXHY DGDSWpHYV DX SDWULPRLQ

Pas de dénaturations qui menen t a la banalisation
'DQV XQ SURMHW GH UpKDELOLWDWLRQ LO HVW LPSRVVLEOH GH G
FHOOHV UpDOLVpPHV HQ LQWPpPULHXU ODLV O7$9%$3 QH SHXW UQgJOH
batiments.
Aussi, concernant les i NnWHUYHQWLRQV VXU IDoDGHV HW WRLWXUHV GHV EKkV
VIDWWDFKHU j SURVFULUH
- OH UDMRXW GYH[WHQVLRQV GfpOpPHQWY VDLOODQWYVY HQ IDol
lisibilité et la simplicité du volume initial
- les maodifications non contrb6lées de toitures anciennes dans toutes leurs composantes ;
dans certains cas, des panneaux solaires peuvent cependant étre acceptés
- OfYDJUDQGLVVHPHQW RX OD UpGXFWLRQ GHV RXYHUWXUHYV DQF
de la fagcade, des propoUWLRQV GHV IRUPHV GTRULJLQH
- le décroltage des fagades pour « mise en valeur des pierres »
- les jointoiements et les enduits au ciment qui créent des désordres dans les magonneries
- les reprises de planéité des murs avec utilisation de treillis, grillageet FRUQLgqUHVY GTDQJOH
- OHV ILQLWLRQV GYHQGXLWY SHX DGDSWpHV VRLW WURS DUW
SHLQWXUHYVY LPSHUPpDEOHY OHV WHLQWHYV WURS YLYHV SDV Q
- OfYLVRODWLRQ SDU OfH[WpU L $pxraftr& IBSUm@IBnatq@és Dies[irégularitédd LW G L
YROXPpWULTXHV HW OYDVSHFW WU D@&IAlrdkQuyenOnddrHpdiitley FRQV W
avec les matériaux anciens, ce procédé va créer des désordres dans les murs.
- les changements de menuiseries réaliséssDQV FRKpUHQFH GYHQVHPEOH VXU XQ
- OTXWLOLVDWLRQ GH PHQXLVHULHVY VWDQGDUGYV EDQDOLVDQW
39& EODQF PDWpULDX QRQ pFRORJLTXH HW TXL SHUWXUEH |
anciens, tout en risquant de creerdeV SUREOqPHVY GH SDWKRORJLH j OTLQWpU
- le remplacement des volets extérieurs en bois par des volets roulants métalliques ou en
PVC (matériau non écologique, interventions qui créent des ponts thermiques et vont
VRXYHQW j OfTHQFRQWUH GHVHQWEBDODWIWREKY GRFWXUQH GYipWp
fortement les facades)
- les climatiseurs visibles ; en régle générale les climatiseurs sont particulierement nocifs au
regard du développement durable (gaz nocifs, renforcement des filots de chaleur,
consommatiRQ GYpQHUJLH
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- la banalisation des clétures PDQTXH GfHQWUHWLHQ GHVWUXFWLRQ RX
concernant les murs anciens, les ferronneries et portails traditionnels, pose de clbétures
« industrielles, perte de la transparence des grilles et portails...

- OfHQFRPEUHPHQW HW OD GpQDWXUDWLRQ GHV IDoDGHY SDU O
la fixation des réseaux et coffrets sur les facades anciennes, ainsi que la mise en place de
WDEOHDX[ FRPSWHXUV« DOWqQUHQW OHYV fRéleR Q &rHddtLdeV HW G
méme pour les sorties de ventilation ou les ventouses de chaudiéres.

DHV UpSRQVHY DGDSWpHV SRXU OHV FRQWUDLQWHYV HQYLURQQHPH
GITpQHUJLH HW OHV VRXKDLWY GYfH[SORLWDWLRQ GHV pQHUJLHV UHC

Se protéger du froid
Concevoir une amélioration thermique globale :
- Isoler le toit (solutions adaptées), les planchers bas
- Améliorer les menuiseries : réparer en premier lieu sinon remplacer (avec des modéles et
matériaux adaptés), ou doubler, en veillant & maintenir une bonne ventilation des logements
- Conserver ou restituer les volets bois
- Concernant les murs :

0 Ne pas décrouter les murs en maconnerie de pierres, ou restituer des enduits (si
SRVVLEOH SOXV LVRODQWY TXH FHX[ GTRUéridtigged PDLV
visuelles et la compatibilité avec les matériaux anciens).

0 ,VRODWLRQ SD Uuniqu§mdniymat érnditUsolant et perméable a la vapeur
GYHDX OHV SDQQHDX[ LVRODQWYV pWDQW WROpUpV XQLT
planes et peu visibles (admis sous conditions pour les batiments postérieurs a 1945)

0 $ OTLQWpPULHXU DWWpQXHU OfHIIHW GH SDURL IURLGH SDI

HQGXLW LVRODQW WHQWXUH ODPEULV« HW VL QpFHVVLE
avec matériaux et techniques adaptés
- Privilégier les énergies renouvelables comme le bois (chaufferie bois, éventuellement
collective pour les projets de constructions neuves), ou la géothermie

6H SURWpPpJHU GH OD SOXLH GH OYKXPLGLWp
- $VVXUHU XQ ERQ GUDLQDJH GX EKWLPHQW HW PHWWUH HQ °XY
aux abords immédiats des murs de facade
SURWpPJHU OHV PXUV SDU GHV HQGXLWYV SHUPpDQWY LPSHUP
YDSHXU GTHDX
- Conserver la ventilation des caves
- Conserver les propriétés hygrométriques spécifiques des batiments
- Conserver les éléments de protection des facades (avancée de toiture, bon soubassement)
- Possibilité de récupération des eaux de pluies pour un usage domestique : dans ce cas
visibilité des équipements a réglementer

Se protéger R X S UR | L WddlbillggnidntO T H
- /H UHQIRUFHPHQW GH OYfLVRODWLRQ GHYV YLWUDJHVY QH GRLW S
- La création de terrasses en toiture (crevés de toit) ne peut pas étre acceptée compte tenu
de la qualité des toitures et pour des raisons de visibilité
- La pose de panneaux solaires peut étre envisagée, mais pas partout, pour éviter la
dénaturation des toitures et des fagcades de qualité, du paysage, des vues.
- Laou elle est admise, la pose de panneaux solaire est encadrée

Se protéger de la chaleur en été
- Préserver les qualités du bati ancien : bonne hygrothermie, bonne inertie, déphasage
- Isoler les combles avec des isolants performants pour la chaleur
- Pas de climatiseurs en appligue VXU OHV IDoDGHV GRQQDQW VXU OfHVSDFI
Privilégier les alternatives aux climatiseurs comme la ventilation naturelle assistée ou non, la
surventilation nocturne.
- Préserver ou restituer les volets bois (les persiennes permettent de ventiler en été)

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
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Se protéger ou profiter du vent
- Les vents peu importants de Clermont QH MXVWLILHQW SDV OD SUpVHQFH
éoliennes sur mét et les éoliennes domestiques sont a éviter en raison de leur impact
paysager. Toutefois des modeles discre WV G{pROLHQQHV GRPHVWLTXHYV QRQ Y
public pourraient étre admis pour les constructions neuves.

/H YROHW HQYLURQQHPHQW GX GLDJQRVWLF GH O9%$9%3 GH &OHUI
et de nombreuses solutions.
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4 FRQGLWLRQV GILQVHUWLRQ SD\VDJqUH HW GTLQWpPpJUDWLRQ GHV QRXYH

Implantation et gabarits
En régle générale, les nouvelles constructions doivent respecter la structure, les gabarits, le vélum
des toitures des secteurs ou elles sont implantées.
- 67LQVpUHU GpOLFDWHPHQW GDQV XQ HQVHPEOH FRQVWLWXp
pPOpPHQW YpJpWDO VLIQLILFDWLI «
- /HV SODQV GRLYHQW V{DGDSWHU j OD SHQWH ORUVTXTHOOH H]|
rWUH PLQLPLVpV HQ SKDV Hehe@ &yQdpées isiblec THQURF
- Volumétries simples et ramassées, en accord avec les hauteurs environnantes
- Toitures en accord avec le caractéere des lieux.

Architecture
8QH DUFKLWHFWXUH GH TXDOLWp VREUH HQ FRKpUHQFH DYHF \
/IDUFKLWHFWXUH SHXW rWUH
- G 1L Q QR expwdsiararchitecturale contemporaine de qualité
- GTLPLWMaNtERIDN des styles anciens possible (ce qui est différent du pastiche). Elle
SHXW rWUH LPSRVpH TXDQG LO VIDJLW &hbleHVSHFWHU XQH FRK

Abords
La qualité paysagére des abords est attendue. Elle se traduira par :
- La qualité des cldtures et des portails, en maintenant des vues depuis la rue (pas de
fermeture opaque sauf végétation GTHVSgFHVY ORFDORMHYVY RX GH MDUGLQV
- Laqualité des cours et des jardins visibles de la rue (revétements de sol, plantations)

Economies GTpQHUJLH
5HVSHFWHU OHV QRUPHYV HQ YLJXHXU HW YLVHU OTH[FHOOHQFH pQH
- isolation optimale : isolation thermique des parois et de la toiture renforcée, suppression des
ponts thermiques, menuiseries trés performantes
- enveloppe étanche
- utilisation passive du rayonnement solaire
- aération et récupération de chaleur, rafraichissement en été
- FKDOH XU canstuié ples batiments aérés, utiliser des isolants efficaces aussi pour la
chaleur
- VREULpPWp GH OfpTXLSHPHQW pOHFWULTXH
- récupération des eaux de pluies pour usage domestique (dans ce cas visibilité des
éguipements a réglementer)

Energies renouvelables
Elles peuvent étre exploitées, sous réserve de minimiser les impacts pour le bati, les espaces libres,
les jardins, le paysage.
Panneaux solaires :
La pose de panneaux solaires peut étre envisagée, mais pas partout, pour éviter la dénaturation des
toitures de qualité, du paysage, des vues. La ou ils sont admis ils doivent bien V L @W\ads le
paysage.
- Pose en toiture avec une bonne insertion
- Pose dans un endroit peu visible du jardin ou sur une annexe.
- Pose en facade si elle est prévue initialement au projet afin d'étre pergue comme une
PRGpQDWXUH RX XQ pOpPHQW FRQVWLWXWLI GH OTDUFKLWHFW
Géothermie, biomasse :
Les dispositifs techniques doivent étre réglementés au méme titre que les réseaux, coffrets
WHFKQLTXHV GLYHUV«
Des chaufferies bois collectives peuvent étre envisagées pour des projets de constructions neuves
(collectif ou lotissement)
Eoliennes :
Les éoliennes sur mat sont & éviter en raison de leur impact paysager.
'HV PRGQOHV GLVFUHWV GYfpROLHQQHVY GRPHVWLTXHV QR® YLVLE
proposés.
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S5CROQGLWLRQV GITDPpQDIJHPHQW TXDOLWDWLI GHV HVSDFHYV

'DQV OD SHUFHSWLRQ YLVXHOOH GH OTHVSDFH SXEOLF HW OfYLPDJlI
éléments principaux. Il est une surface fonctionnelle et sensible qui donne a voir, attire le regard, met

en scéne le patrimoine architectural, urbainetpD\VDJHU« 6HORQ OHV PDWpPULDX[ XWLO
connotation routiére (enrobé, béton bitumineux) ou une connotation piétonne (pavages, stabilisé,

ERLV« LO HVW VRXYHQW DVVRFLp j XQ XVDJH

/H VRO D DXVVL OD IDFXOWp GH UDWWi8diK ldtUa Sofi FeMBdnrerher@ XEOLF
(matériaux traditionnels, matériaux locaux). Les matériaux de sol se présentent parfois en couches
VXSHUSRVpHY HW GRQQHQW DLQVL j OLUH OTKLVWRLUH GX YLOODJH

Conserver les traces des anciens sols dans les nouveaux aménagem ents
- seuils, emmarchements, calade, affleurements rocheux naturels «c ORUVTXJLOV H[LVWHQW

Mettre en valeur les espaces publics et le patrimoine
SDU OD PLVH HQ °XYUH GH UHYrWHPHQWY GH VROV TXDOLWDWLIV HW
- Privilégier les sols drainants, lorsque la configuration du site le permet : pavés non jointoyés,
stabilisé, gravier, bois, dalles alvéolées engazonnées
- /RUVTXH OHV VROV VRQW QRQ GUDLQDQWYV PHWWUalesed °XYUH
pavés, bétons désactivés-balayés-sablés
- 3UpVHUYHU OHV SLHGYVY GH PXUV HQ SUpYR\DQW XQH EDQGH SHL
- 5pVHUYHU OTHQUREpPp D Xle¥ Wandles-de/roQlerRradty VD LU H

/H YROHW HQYLURQQHPHQW GX GLDJQRVWLF GH O7$96m8Bié6&H &OHUI
et de nombreuses solutions.

Choisir une palette végétale adaptée aux lieux

Le choix des essences devra avant tout répondre a une exigence locale (le site, le paysage de
SUR[LPLWp OH VRO« WRXW HQ UHVSHFWDQW XQH FRKpUHQFH JORI
DILQ GIDVVXUHU XQH UHODWLRQ H Qayed(Hatarel, GitireMisiotigda OH FRQWH][

Les végétaux a utiliser et a organiser devront :

- 5HVWHU j OfpFKHOOH GHV OLHX[ HW GHV HV&kEBbdh\arltelaQV OHVT
bon endroit » !

- Etre diversifiés pour répondre a des enjeux esthétiques, écologiques, culturels, mais de
IDoORQ UDLVRQQpH SUpVHUYPRPWMR.Q GH OfLGHQWLWpP GH &

- Etre adaptés aux conditions urbaines (pour les plantations dans le village) : racines
SLYRWDQWHYVY FURLVVDQFH OHQWH DGDSWDWLRQ j OD SROOXW

- Etre le moins allergisants possible, non toxiques et non dangereux.

- Etre plantés en pleine terre.

/H YROHW HQYLURQQHPHQW GX GLDJQRMWIdEUQGH ONY YR GHH & DHC
adaptées aux différents contextes
Mettre en valeur les pieds de murs par un  fleurissement adapté.

/H YROHW HQYLURQQHPHQW GX GLDJQRYMphde deHprodkes®d GH &O
fleurissement

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 145
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Suite a la promulgation de la Loi CAP, loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative a la
liberté de la Création, a I'Architecture et au Patrimoine, et conformément aux articles
113 et 114 delaloi:

- Les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mis a I'étude
avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés
conformément aux articles L. 642-1 a L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur
rédaction antérieure a la présente loi.

- Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine (AVAP) deviennent des sites patrimoniaux remarquables (SPR), au
sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur réglement est applicable
dans les conditions prévues au lll de 'article 112 de la présente loi.

CLERMONT 74270

Région : Auvergne Rhdne-Alpes

Département : Haute-Savoie (74)

Arrondissement : Saint-Julien-en-Genevois

Canton : Saint-Julien-en-Genevois

Intercommunalité : Communauté de communes Usses et Rhone (CCUR)
Population : 405 hab. (INSEE 2019)

Superficie : 6,98 km?

Altitude : Min. 500 m +Max. 699 m
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Préambule : Les A.V.A.P. enjeux et objectifs

/IHV $LUHV GH PLVH HQ 9DOHXU GH O 7SAVAR)stvitHstituEed parHaMoi@X2@R D-Y88) LP R L QH
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement (dite Grenelle 11) en remplacement des
ZPPAUP (article 28). Les AVAP sont un dispositif qui reste proche de celui des ZPPAUP (zones de
protection du patrimoine architectural urbain et paysager). Leur but est de faire évoluer ces dernieres pour
améliorer les points suivants :

X une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, objectif premier du Grenelle
une meilleure concertation avec la population
une meilleure coordination avec le Plan Local d'Urbanisme s'il existe
une plus grande précision des regles
une modification des procédures d'instruction et de recours contre l'avis de I'Architecte des
Béatiments de France

X
X
X
X

/HV $9%$3 VRQW pWDEOLHV HQ OLDLVRQ DYHF XQH FRPPLVVLRQdIERQVXOV
code du patrimoine etfont O REMHW DX FRXUV GH OHXU pODERUDWLRQ G-X@uH FRQFF
FRGH GH OYXUEDQLVPH (OOHV VRQW FRPSDWLEOHY DYHF OH 3%'" 3URM
GXUDEOH GX 3/8 30DQ ORFDO GYXUEDQ LVdtkloppndntdWapleU HQW OHV LPSpU
Comme les ZPPAUP, il s'agit d'une servitude d'utilité publique annexée au PLU (selon les articles L 126-1 et

5 j GX FRGH GH OduKddtecbnGtitudéé® d¢ trois documents réglementaires : un rapport de

présentationaug XHO OH GLDJQRVWLF GH OTpWXGH HVW DQQH[p XQ GRFXPHQW

/H UDSSRUW GH SUpVHQWDWLRQDERV RHE \DHFMWEHWX [GFHKO PBNUIBWGpUDWHXUYV

- la préservation et la mise en valeur du patrimoine bati et des espaces dans toutes les déclinaisons prévues

par l'article L.642-1 du code du patrimoine ;

- la prise en compte des objectifs de développement durable.

Il traite I'ensemble des sujets abordés dans le diagnostic et en reprend la synthese qui tire les conclusions

respectives des deux approches patrimoniales et environnementales

,O MXVWLILH OD FRPSDWLELOLWpP GHV GLVSRVLWLRQV GH Of7%$9%3 DYHF
GXUDEOH GX 30DQ /RFDO GTS8UEDQLVPH VYLO HVW DSSOhdrpuedd OHV F
prescriptions qu'elle comporte.

Le document graphique IDLW DSSDUDVWUH OH SpULPgWUH GH OfYDLUH XQH V
immeubles protégés batis ou non dont la conservation est imposée

Leréglement TXL VIDSSOLTXH | esfrégled tdlabRQWLHQW G

- a la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes

DLQVL TXTj OD FRQVHUYDWLRQ RX j OD PLVH HQ YDOHXU GX SDWULPRLQH
- a l'intégration architecturale et a l'insertion paysagére des constructions, ouvrages, installations ou travaux

visant tant & I'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'a la prise en compte

d'objectifs environnementaux.

Procédure de création

Une fois le projet approuvé aprés avis de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS),
enquéte publique, accord du préfet du département, accord définitif du conseil communautaire, la
communauté de communes VLIJQH OfDUUrWp GH FU a DOaibemtPn €t afficfié&Okadarit un

mois au siége de la communauté de communes avec mention de cet affichage dans un journal diffusé dans

tout le département, et est publiée au recueil des actes administratifs. La délibération produit ses effets
juridigXHV GqV OfH[pFXWLRQ GH OD GHUQLqUH IRUPDOLWpP GH SXEOLFLWp

$X MRXU GH VD FUpDWLRQ Of1%$9%$3 GHYLHQW XQ VLWH SDWULPRQLDO UH
du code du patrimoiQH HW VRQ UqJOHPHQW VIDSSOLTXH

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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| +Présentation d e la commune
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5gJOHPHQW G H Cefrecnt(Bla@éiSavoie) , |. Présentation de la commune

Clermont, commune du département de la Haute-Savoie,
est VLWXpH j OTHVW GX 5K{QH HW DX
Elle se trouve sur la D910, a 50km au sud de Geneve, a

NP j OTHVW GT$QQHF\ | NP DX QR

Son territoire VILQVFULW HQWUH OHV YDC
et du Fier au sud. Il couvre 6,98 Km2, et VIpWDJH GF

P GIDOWLWXGH HQ XQH VXFFHVVL
en plusieurs lignes orientées Nord-Sud.

/IH YLOODJH GH &OHUPRQW VTH\cdlinel

de molasse longiforme, sur laquelle avait pris place au
Moyen-Age le premier chateau de Clermont.

La commune comprend aussi des hameaux anciens : )
Botesse, Essert Vorcier HW O +{SLWDO

Clermont comptait 405 habitants en 2019.

Département de la Haute Savoie

Situation de Clermont sur la D910, ancienne route qui

6LWH G 1 LiéhUS Cleprivdid reliait Genéve a Chambéry Source Géoportail

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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5gJOHPHQW G H Glefirgdnt(Bla@éiSavoie) , |. Présentation de la commune

Le village de Clermont, implanté au pied de la colline, http://www.clermont74.fr/

Le territoire de Clermont, carte IGN Source Géoportail

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 5




5qJOHPHQW GH QkfreontBla@éiSavoie) , |. Présentation de la commune

Clermont, qui faisait auparavant partie de ITDQFL
communauté de communes du Pays de Seyssel, se trouve
intégrée depuis janvier 2017 dans une nouvelle
intercommunalité, la Communauté de Communes Usses et
Rhdéne (CCUR). La Communauté de Communes Usses et
Rhéne UHJURXSH DXMRXUGTKXL FRP
845 habitants (Chiffres INSEE au ler janvier 2019). Elle est
interdépartementale, avec 23 communes haut-savoyardes
et 3 communes aindinoises.

Le SCoT a été porté par l'ex-Syndicat Mixte du SCoT
Usses et Rhone, créé en 2013, puis par la Communauté de
Communes Usses et Rhbne, suite a sa création au ler
janvier 2017.

La Communauté de Communes Usses et Rhone est
compétente en matiére de documents dfXUEDQLVP
titre, et afin de donner suite aux travaux du SCoT, la CCUR
a  élaboré trois Plans LoFDX][ GT8UE
intercommunaux : le PLUi de la Semine, le PLUi du Pays
de Seyssel et le PLUi du Val des Usses.

Territoire de la Communauté de Communes Usses et Rhéne

Clermont est connu pour son chateau, l'un des rares
HI[HPSOHV GH OYDUFKLWHFWXUH 5HC
de Savoie. Classé au titre des Monument Historique en

LO HVW DXMRXUGYTKXL SURSULyg
Haute-Savoie qui propose de nombreuses animations pour

decouvrir le chateau de Clermont: visites ludiques, chateau de Clermont intérieur, Photo Département 74

nocturnes, campement meédiéval, spectacles, enquétes,
DWHOLHUV«

Chéateau de Clermont Photo Département 74

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &

Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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5qJOHPHQW GH QkfreontBla@éiSavoie) , |. Présentation de la commune

+LVWRULTXH GX SURMHW G1%$9%3

En 2010 la commune de Clermont a commandé une étude
patrimoniale afin de mettre en évidence les caractéristiques
du village et de son territoire, et de mieux cerner les enjeux
de son évolution. /TpWXGH DUFKLWHFWX
paysagere de Clermont réalisée par Frangois Chatillon, en
2011, a mis en évidence la valeur patrimoniale de Clermont
et donné les premiéres orientations qui pouvaient étre
SULVHVY HQ FRPSWH GDQV OHV dignmeX L

Le 10 novembre 2015, la Communauté de Communes du
Pays de Seyssel, qui a la compétence PLU, a prescrit un
PLUIH sur son territoire et mis | OTpWXGH XQH ¢
commune de Clermont.

Suite a la fusion des 3 Communautés de Communes en
2017, la nouvelle Communauté de Communes Usses et
Rhéne a repris la compétence PLU et en conséquence
celle GH 01$9%$3 GH &OHUPRQW

Le PLUI du Pays de Seyssel a été approuvé le 25 février
2020. Son PADD mentionnait explicitement de mettre en
°XYUH XQ VLWHI rebarquable ReQ BYDAP) sur la
commune de Clermont. A cette date XQ SpULPqWU
avait bien été défini GDQV OH FDGUH GH Cefij
accord avec les différents partenaires mais le dossier
G 1% 9 $\&itlpeu avancé.

En janvier 2021 la Communauté de Communes Usses et
Rhone décide de relancer OTpWXGH G1$9%$3 DY
EXUHDX GYpWXGHYV

La volonté de la CCUR était :

- De répondre aux attentes de la commune de
Clermont, soucieuse de respecter le patrimoine de
son chef-lieu et les aspects paysagers liés au
chateau et a I'église, monuments historiques.

- 'Yf{DUWLFXOHU UHVSHFW GX
réglementation claire, validée conjointement par les
élus et I'Architecte des Batiments de France, pour
PYLWHU WRXWH LQWH U &hhpigma.W |

LafLQDOLVDWLRQ GH OfpWXGH GH O

SpULPgQWUH UQJOHPHQW VYHVW Gpl

2022.

Les travaux ont été suivis par un comité technique

réunissant le maire et les élus de Clermont, le service FacadesduchateaX HW GH O {pBtein¢H 6DLQV
XUEDQLVPH GH OD itécfe8 8es BFimehisKde Source monumentum.

France (UDAP73- OIDUFKLWHFWH FRQVEF

/IH FRPLWp WHFKQLTXH VJfHVW UpX(

GLIIpUHQWHV pWDSHV GH OfpODEHR

01%9%3

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 7
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Il +Etat actuel des protections

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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5gJOHPHQW G H Gefrsaht(Bla@diSavoie) , Il. Etat actuel de protections

Il +1 Les monuments historiques et leurs abords
Clermont compte 2 monuments historiques (Source DRAC Auvergne Rhone-Alpes) :
- Chéteau de Clermont :
- facades et toitures du chateau, cour et galeries, porte, classé MH par arrété du 21 aout 1950
- ensemble des intérieurs inscrits ISMH par arrété du 8 juillet 1988
- Eglise Saint-Etienne de Clermont :
- classée MH en totalité par arrété du 30 décembre1991

- Périmétre des abords : 500m autour de chacun des deux monuments.

Emprise des périmétres de protection des Monuments historiques sur le territoire de la commune de Clermont. Source Atlas des
patrimoines.

Il £2 Les secteurs archéologiques

Aucune zone de présomption de prescriptions archéologiques Q TéBé délimitée par arrété préfectoral sur la
commune.

I +3 Les sites

$XFXQ VLWH QYD pWp GpOLPLWp VXU OD FRPPXQH

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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5gJOHPHQW G H Gefrsaht(Bla@diSavoie) , Il. Etat actuel de protections

Il 4 Les milieux naturels

La commune de Clermont ne présente pas de milieux naturels protégés. Cependant, certains milieux naturels
remarquables ont été inventoriés.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 10




5gJOHPHQW G H Gefrsaht(Bla@diSavoie) , Il. Etat actuel de protections

/HV =RQHV 1DWXUHOOHV G, QWpUrwW (FRORJLTXH )DXQLVWLTXH HW )ORUL
La commune est concernée par 2 ZNIEFF :

1 ZNIEFF de type Il :
- Chainon de la montagne des Princes, du Gros Foug et de la montagne de Cessens, (Identifiant
national : 820031618)

1 ZNIEFF de type | :
- Friche a molinie de la Tuiliére (Identifiant national ;: 820031625)

Les Zones humides

Quatre zones humides sont recensées sur la commune :

- 1/ Chef-lieu Sud-Ouest / au Sud-Ouest de la porcherie (3 254 m?), prairies humides,

- 2/ L'Hopital sud, les Siciles ouest (8 801 m?), bois marécageux a aulnes, saule et pigment royal,
végétation des sources

- 3/ La Croix Rouge sud-est, la Fin nord-est (22 423 m2), prairies humides eutrophes, aulnaies-
frénaies medio européennes, formations a grandes laiches, végétation des sources

- 4/ Botesse nord / les bruyéres nord-est (39 656 m2), prairies humides oligotrophes, frénaies
érablieres, formations riveraines de saules, roselieres.

Zones humides

Source : httpcarto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr612JPV_zones_humides_74.map

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 1 1
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lll +Synthese du diagnostic
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5gJOHPHQW GH Cefredht(Bla@eiSavoie) , Ill. Synthése du diagnostic

SDWULPRLQH j SUpVHUYHU GDQV 0Of1%9%$3

Patrimoine paysager

-  Lesvues:

[0)
[0)
[0)

Les ouvertures visuelles remarquables
Les linéaires de vues
/HV SRLQWYV GTDSSPHE EXKKkWHHIDXJ @D fpJOLVH OD VLOKRXHWW

- Les structures arborées :

(o]

(0]
(0]
(0]

/HV SDUFHOOHV ERLVpHV SDUWLFLSDQW j OfpFULQ SD\VD
naturHOOHY SHQWHV UXLVVHDX]J[«

Les haies champétres

Les vergers relictuels

Les arbres isolés

- Les espaces ouverts :

(o]

O O O0Oo

Les parcs arborés et les jardins

/HV FRXUV GRQW FHUWDLQHV pWDLHQW GITDQFLHQV HVSDF
Les pieds de murs végétalisés

LesesSDFHV GH SUpVHQWDWLRQ YLVXHOOH HW GYpFULQ SD\
/HV HVSDFHV GIRXYHUWXUH GH YXHV

Source : net

Patrimoine urbain

- La silhouette du village, qui est groupée en contreboDV GX FKkKkWHDX HWst@GH OfpJO
HQVHPEOH WUQqV YLVLEOH GHV URXWHYVY GYDFFqV

(0]

/1 H Q \ble &es toitures est un élément essentiel dans la perception du village

- La structure médiévale du village avec ses rues étroites, son parcellaire en laniére, la
mitoyenneté et les alignements de batiments

(o]

(o]

/D SDUWLFXODULWpP GX GpFRXSdag parczfex QuHvillageD far@ilf SDUWL
batiment, cour avant ouverte sur la rue (ancien espace de vente médiéval)
/HV FRQWLQXLWpV GH MDUGLQV YLVLEOHYV GHSXLV OfHVSI

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 13




5gJOHPHQW GH Cefredht(Bla@eiSavoie) , Ill. Synthése du diagnostic

o0 Les continuités de cours-avant, ouvertes sur la rue

- Les espaces publics aménagés

cour avant ouverte sur larue Ancien placéage, 6RO GTRULJLQH PLV HQ YDOHX
(ancien placéage, espace de vente médiéval)

Patrimoine archéologique

6XU OH WHUULWRLUH GH OD FRPPXQH GH &OHUPRQW LO ®f\ D SDV
DUFKpRORJLTXH ]SSD &HSHQGDQW SOXVLHXUV VLWHV PpULWHQW

archéologique :

Le site du chateau médiéval (fouilles archéologiques récentes),

Le site du « plain-chateau », entre le chateau médiéval et le village

Le VLWH GH OYDQFLHQ ERXUJ IRUWLILP

/H VLWH GH OTDQFLHQQH FRPPDQGHULH GHV +RVSLWDOLH
archéologiques).

O 00O

hottg';m\</:\Ilevrvm|;nt(7;4|—|fr/<?hgteDa(S-Ehle_rnH"ncSlt-gn}quex\t/a\ll—ioiz >15r Atﬁlu W Etudes récentes sur le C*,‘é?tea“ médiéval
. - - . A gauche : Plan hypothétique de la forteresse de Clermont et de
son plain-chateau a la fin du Moyen-age.
M. de la Corbiére, A.M. Vaccoz de Noyers, 2011.
A droite : Emprise du chateau médiéval, au nord du chéateau
chateau actuel et premiers sites de fouilles
O. Veissiére tPatrimoine numérique
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Patrimoine architectural

Eléments singuliers

Les Monuments Historiques
o Chateau de Clermont OH 693
0 Eglise Saint-Etienne, parcelle OH 702

- Les Batiments remarquables (C1),
SHPDUTXDEOHV SRXU OHXU KLVWRLUH OHXU DUFKLWHFWXUH R
PSRTXH RX GIXQH WHFKQLTXH LOV SUpVHQWHQW XQ BQWpUrWw
commune

- Les batiments intéressants (C2)
, QWpUHVVDQWY SRXU OHXU DUFKLWHFWXUH OHXU YROXPH C
dispositions originales ces bétiments, bien que remaniés, sont encore représentatifs d'une
époque ou d'une technique. Par leur nombre ils donnent tout son caractére au village.

- /HV EKWLPHQWYV GITDFFRPSDJQHPHQW &
Ces batiments ruraux bien que transformés constituent le tissu urbain ancien de la
commune,

- Le petit patrimoine
Ces petits batiments ou édicules font partie intégrante du patrimoine de Clermont. lls
rappellent les pratiques et usages passes.

Typologie des anciennes fermes

- Les anciennes fermes et | es maisons rurales constituent une typologie représentative

dominante a Clermont.

Les caractéres généraux de cette typologie constituent le vocabulaire architectural de

Clermont, ils V § H [ S ht d&nsi:

o /HV WRLWXUHY SHQWXHV GH IRUPH VLPSOH FRXYHUWHV VW

Les passées de toit importantes et le traitement qualitatif de leurs sous-face
Les murs de fagade en pierre, enduits a la chaux, les quelques décors peints
Les belles ouvertures en pierre molasse ou calcaire
/HV SRUWHY DQFLHQQHY GITKDELWDWLRQ RX GH JUDQJHYV
Les volets battants en bois ou en métal
/HV DERUGY TXL PHWWHQW HQ YD O Mégétaligr§,Dileuri« e/ HFW X U |
murs et murets de pierre, les cours au-devant des constructions

O O O0OO0OO0OOo

$QFLHQQH IHUPH DYHF IRQFWLRQV VXSH Ancienne ferme avec fonctions juxtaposées (plus récent, début
OfpWDJH XXe siecle)

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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I +2 Enje X[ HW REMHFWLIV GH O71%$9%$3 GH &OHUPRQW

Enjeux patrimoniaux

/H GLDJQRVWLF GH O1%$9%$3 D PLV HQ OXPLqUH OHV YDOHXUV SDWI
négatives constatées.

- Laqualité des vues dépend de :
0 OTRXYHUWXUH GX SD\VDJlmidnd/pland visueb @l WordS di\poidtU
de vue)
o0 OTRXYHUWXUH HW OD TXDOLWp GHV HVSDFHV GH SUpVHQW
SRLQWV GI{DSSHO YLVXHO GH OD VLOKRXHWWH YLOODJHRI
o la qualité des objets ou paysages percus (béati, silhouette) en second ou dernier plan
visuel
7TRXW SHXW rWUH UHPLY HQ FDXVH SDU OYHQIULFKHRMMQW OfL
construction ou plusieurs constructions (importante(s) ou minime(s) mais mal placée(s), mal
intégrée(s)) en premier plan, dans les espaces de présentation ou écrin paysager du bati.

- Les toitures du village se révélent un élément essentiel dans sa perception. La cohérence
GITHQVHPEOH GH FHV WRLWXUHVY HVW XQ HQMHX LPSRUWDQW |
peut étre améliorée par un choix restreint dans les modes de couverture (matériaux,
modéles, teintes),

- Les murs en pierre des batiments anciens et les murs et murets de leurs clétures qualifient
OH SD\WDJH XUEDLQ GX YLOODJH HW j FH WLWUH PpULWHQW G
des techniques appropriés.

- Les bétiments anciens qui composent le village se percoivent bien si leurs abords sont
GpJDIJpV HVSDFHV GH SUpVHQWDWLRQ YLVXHOOH GYfRe OfLPS|
espaces en herbe ou cultivés, cours ouvertesa OfDYDQW « j JDUGHU RXYHUWYV
espaces ouverts, publics comme privés, est également importante dans la perception et
OYDSSUpFLDWLRQ GX SDWULPRLQH ,0 LPSRUWH GRQF GH QH
donner une connotation routiére (revétement en enrobé) et de privilégier des revétements
qualitatifs et respectueux du caractéere du village (matériaux de qualité, revétement
SHUPpDEOH YpJpWDOLVDWLRQ«

- /H EkKkWL DQFLHQ VH UpQRYH SHWLW j SHWLW PDLValt&XVLHXUV
VRQW HQFRUH GDQV OHXU pWDW GYRULJLQH /HV UpQRYDWLRQ\
TXL HVW UHJUHWWDEOH PDLV-G5GHIS WU VA @ [ SRIFTOPHHLD WI XG/TMXUHE D «
contraignant, et un manque de pédagogie. Un réglement détaillé, un accompagnement par
XQ DUFKLWHFWH FRQVHLOOHU HQ OLHQ DYHF O7$%) HW X
GIDXWRULVDWLRQ SHXYHQW IDLUH pYROXHU IDYRUDEOHPHQW

- /TXUEDQLVDWLRQ UpFHQWH TXL VH GpSORLHs @GDWlsgeQdh FRQWL
lotissements ou en diffus suit une logique grande consommatrice de foncier et de réseaux. Il
QM\ D SDV HX YUDLPHQW GIDWWHQWHY DUFKLWHFWXUDOHYV HW
faut avoir conscience que leur aspect peut fragiliser la perception du village et du chateau
GDQV OH SD\VDJH 'YfRe OfLPSRUWDQFH GH OLPLWHU OHXU SUF
TXDOLWp GHV pYROXWLRQV GH OfH[LVWDQW GDQV FHV VHFWHX

Enjeux patrimoniaux
- Le maintien la qualité paysageére, urbaine et  architecturale de Clermont,
- Lamise en valeur de ses caractéristiques fondamentales,
- Laqualité des extensions du village (urbanisation récente)

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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/H FKKWHDX OfpJOLVH HW Otip:/ivv®.Cldnddit™.q FRQW UHE

Objectifs patrimoniaux

La protection et la mise en valeur du patrimoine, enjeu culturel, devaient-étre le support majeur et
OTpOpPHQW PRWHXU GH WRXWH SROLWLTXH WRXULVWLTXH WRXW
cadre de vie.

'TIXQ IDoRQ JpQpUDOH LO VI:DIJLW SRXU O1%$9%3 GH

1. 3UpVHUYHU HW SURWpPJHU OTLGHQWLWp GH &0HUPRQW HW VHYV
urbaines et paysageres),

2. Révéler et mettre en valeur ces spécificités patrimoniales pour reconnaitre collectivement la
YDOHXU GX YLOODJH HQ IDFLOLWHU VD GpFRXYHUWH HW VD OF
chateau

3. Aménager et encadrer le processus de mutation et de développement du village et de ses
extensions récentes par des regles adaptées a chaque secteur, bien comprises et
facilement applicables.

Objectifs paysagers
- 3UpVHUYHU OHV YXHV RXYHUWXUHYV YLVXHOOHY OLQpDLUHV

espaces de présentation visuelle et écrin paysager du bati) : les prendre en considération

lors des aménagements, les mettre en valeur,
- ODLQWHQLU OHV FRQWLQXLWpV HW HVSDFHV RXYHUWY OHXU T

public (parcs et jardins, vergers, espaces a dominante végétale, alignements de cours
ouvertes, espaces de présentation visuelle du bati),

- Végétaliser les pieds de murs,
- Préserver les structures végétales ERLV KDLHV FKDPSrWUHV YHUJHUV «

- OHWWUH HQ YDOHXU OD SUfprudih@skH GfHDX EDVVLQV
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Obijectifs urbains

- Mettre en valeur la silhouette du village, notammentamél LRUHU OD FRKpUHQFH GYHQ\
toitures, élément essentiel dans sa perception

- Préserver et conforter la structure médiévale du village avec ses rues étroites, son
parcellaire en laniére, la mitoyenneté et les alignements de batiments

- Préserver et confoUWHU OD SDUWLFXODULWpPp KLVWRULTXH HW VSDWL
médiéval (ensemble ouvert formé par les cours devant les batiments), mettre en cohérence,
caractériser et qualifier le traitement des sols

- Préserver et mettre en valeur les murs et sols anciens

- Poursuivre la mise en valeur des espaces publics

- 'HV H[WHQVLRQV XUEDLQHV TXL VYLQVqQUHQW ELHQ GDQV OH
perception du village

Objectifs architecturaux
3RXU OTH[LVWDQW

- Conserver et mettre en valeur le patrimoine béti repéré :
0 Les Monuments Historiques
0 Les béatiments remarquables (C1), les batiments intéressants (C2), et le petit
patrimoine

- Respecter les caractéristiques architecturales et les structures constructives des batiments
patrimoniaux, des anciennes fermes, et leur vocabulaire architectural (toitures, murs de
IDoDGHY HVFDOLHUV H[WpULHXUV RXYHUWXUHY SRUWHYV DQF
interventions.

Pour les futures constructions :

- PULYLOpPJLHU XQH DUFKLWHFW Xdihkl d& qudiit& enHooMekeRa@ alvdt QoW HP S R
contexte (LPSODQWDWLRQ DOLJQHPHQW JDEDULW WRLWXUHV«

Dans tous les cas : éviter la banalisation!
La réalisation de ces objectifs passe par le reglement mais aussi par une information soutenue des
valeurs patrimoniales, et par la communication des bonnes pratiques.
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Enjeux et objectifs environnementaux

/IHV HQMHX[ HW REMHFWLIV GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH UDWWDF|
circulaire relative aux AVAP du 2 mars 2012 :

Préserver et mettre en valeur le bati ancien

Préserver la morphologie bétie et la densité des constructions

JDYRULVHU OHV pFRQRPLHV GTpQHUJLH VRXV UpVHUYH GH PL(
paysage urbain

Exploiter les énergies renouvelables sous réserve de minimiser les impacts pour le bati, les

espaces libres, le paysage

8WLOLVHU HW PHWWUH HQ °XYUH O H¥aife baditodrieB X[ ORFDX[ HW Ol
3UpVHUYHU OD IDXQH HW OD IORUH OD SUpVHUYDWLRQ QYHYV
FR QY L lvQiVdoih&igsance de la consistance et des protections attachées a ces milieux,

SRXU VIDVVXUHU TXH OHV GLVSRVLWLRQV GH 09%$9%$3 QH OHXU
(QMHX HQYLURQQHPHQ\WWDnintizhl dOdhetdr@ patrimonial de Clermont

dans la prise en compte des travaux et installations contribuant au développement

durable .

Le diagnostic environnemental D SHUPLYVY GYpYDOXHU OYfRSSRUWXQLWpPp HW OD
espaces a prendre en compte les objectifs du développement durable et inversement de démontrer

comment le respect du développement durable pouvait se réaliser dans le cadre de la mise en

valeur du patrimoine béti et des espaces de Clermont.

Dans la partie « milieu physique et naturel », le volet environnemental met en évidence les
contraintes et opportunités du territoire :

Un climat dit tempéré chaud.

De fortes averses s'abattent toute I'année sur Clermont. Méme lors des mois les plus secs,
les précipitations restent assez importantes.

Des températures basses en hiver (-1°C en janvier), chaudes en été (30 °C en juillet)

Le contexte géomorphologique, la présence du Rhéne et des massifs voisins, constituent
des facteurs de particularités locales.

Un patrimoine naturel ordinaire, la présence de milieux naturels remarquables au Sud-Ouest
du territoire (montagne des Princes) et de plusieurs zones humides

Dans la partie « Développement Durable », le volet environnemental aborde les questions de :

Morphologie batie, densité

Amélioration thermique batiments : béati ancien, bati moderne, des solutions techniques

adaptées sont présentées

3ULVH HQ FRPSWH GH OTHQYLURQQHPHQW GDQV OHVY UpQRYDWL
8WLOLVDWLRQ GHVY PDWpULDX[ WHFKQLTXHV HW PLVHV HQ °XYL
Exploitation des énergies renouvelables : quelles sont les possibilités compatibles avec le

bati ancien, le paysage urbain ?

Qualité environnementale des espaces publics: Comment prendre en compte les
considérations environnementales dans le choix des matériaux ? Quelle palette végétale

utiliser ?

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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Opportunités a maintenir et conforter,  besoins a satisfaire
/H SDWULPRLQH GH &0OHUPRQW SUpVHQWH GpMj GH QRPEUHXVHV TX
GTpQHUJLH GH SDU

La morphologie batie et urbaine et sa densité de construction qui ont des qualités:
/ITRSWLPLVDWLRQ G X¥s| B retadlx esthivfait Bréddg a la morphologie urbaine

dense et la mitoyenneté observées dans le village ol les constructions sont généralement

HQ RUGUH FRQWLQX /H UHJURXSHPHQW GX EKkWL OfpWURLWHYV
la lutte contre les effets négatifs du climat : en hiver, la densité du bati et la mitoyenneté
SHUPHWWHQW GH OLPLWHU OHV GpSHUGLWLRQV WKHUPLTXHYV
DWWpQXH OH UD\RQQHPHQW OYLQHUWLH GHV PXUV WHPSqUH O
La ou elles résident, ces caractéristiques (densité, batiments mitoyens ou rapprochés,

volumes importants et développés en hauteur, alignement sur la rue) constituent un atout a
SUpVHUYHU LO FRQYLHQW GH OHV FRQVHUYHU OHV FRQIRUW
dH FRQVWUXLUH GH QRXYHDX[ EKWLPHQWY j OfLQWpPULHXU GF
continuité.

La conception et la construction des batiments anciens

0 Les batiments présentent des dispositifs efficaces pour se préserver du froid et de la
chaleur, constructions mitoyennes ou rapprochées, volumes compacts, importants et
développés en hauteur, toitures débordantes, ouvertures réduites, protections
solaires par les volets en bois ou de la végétation, etc.

0 Les modes constructifs traditionnels sont performants (emploi de matériaux avec
LQHUWLH WKHUPLTXH LPSRUWDQWH FDU PLVH HQ °XYUH HC

0 Les matériaux qui composent ces constructions (pierre, chaux, bois, terre cuite) sont
des matériaux issus du lieu, ce qui est économe en énergie par une limitation des
transports.

o 8Q EKWLPHQW DQFLHQ RULJLQHO ELHQ WUDLWp ELHQ FR
ERQQHV SHUIRUPDQFHYV WKHUPLTXHV /HV GLVSRVLWLIV DC
repris et réinterprétés dans la construction «écologique» contemporaine. Dans une
GpPDUFKH GH UpKDELOLWDWLRQ GX EkWL DQFLHQ LO V
dispositifs, les protéger, les reproduire, voire les développer. Il faut aussi savoir que
réorganiser, réhabiliter, améliorer une béatisse ancienne, surtout si elle a des qualités
constructives et thermiques, colte moins cher que de la démolir et reconstruire du
neuf.

Cependant des contraintes environnementales du territoire demeurent et sont a prendre en
compte et des potentialités sont a exploiter pour le bati et les espaces :

- Températures basses en hiver, chaudes en été

- 30XLHV PDUTXpHV WRXW DX ORQJ GH OYDQQpH

- Bon ensoleillement

Objectifs environnementaux

Préserver la morphologie bétie du village et la densité du béti 14 ou elle régne

Ne pas détruire les qualités de conception et de construction des batiments anciens qui
fonctionnent bien

Utiliser des matériaux sains et pérennes

eFRQRPLHYV G Y eo@Qferdrléstsistemes existants, pour le bati ancien : une démarche

globale et des solutions adaptées

Energies renouvelables XWLOLVHU OHV pQHUJLHV RSSRUWXQHV OHV P}
portent pas atteinte au bati et au paysage et dans ce cadre exiger la meilleure intégration

Respecter les protections faune flore

Le volet environnementdu GLDJQRVWLF GH O71%$9%$3 GH &OHUPRQW GRQQH GHV |
nombreuses solutions.
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[l £3 Conditions de gestion du patrimoine bati existant

La mise en valeur du patrimoine existant, qui est partie intégrante du Développement Durable, passe

WRXW GIDERUG SDU XQH SULVH GH FRQVFLHQFH GH OD YDOHXU HW
de sa grande vulnérabilité. Les interventions inadaptées nuisent au patrimoine comme au
développement durable qui lui est intimement lié.

llestnécessa LUH GIDQRIEIRGQH FRQQDLVVDQFH GH OTH[LVWDQW

$YDQW GILQWHUYHQLU LO HVW HVVHQWLHO GH FRQQDVWUH FH SDW
volumes, facades, matériaux, etc..), pour en valoriser les opportunités et les spécificités, mais aussi

pour en identifier les points faibles. Une réflexion globale sur le bati et son contexte devrait étre a la

base de tout projet de réhabilitation.

Il faut employer d es matériaux et des techniques adaptés

Lors des interventions, il est important de ne pas utiliser des matériaux et des technologies

inadaptés a ce béati ancien qui, non seulement mettent en danger sa pérennité, mais de plus
FRQGXLVHQW j XQH EDQDOLVDWLRQ FH TXL YD j OTHQFRQWUH GYXC(
touristique et économique.

Le patrimoine béti de Clermont est constitué en majorité de batiments anciens antérieurs a 1945. Le

batiment ancien ayant un comportement hydrique et thermique spécifique, il est important de ne pas

reproduire les mémes solutions valables pour un batiment récent (postérieur a 1945) ou pour une
construction neuve.

En conséquence :

Utiliser des matériaux sains et pérennes (selon le cas : pierre locale, chaux naturelle, terre
FXLWH ERLV VL SRVVLEOH ORFDO«
OHWWUH HQ °XYUH GHV W Hirgatmdiné dthaub&@iargdhp H V

Il faut éviter les dénaturations qui ménent a la banalisation

'DQV XQ SURMHW GH UpKDELOLWDWLRQ LO HVW LPSRVVLEOH GH G
FHOOHY UpDOLVpHY HQ LQWpPULHXU QDMHU OJ$BIO® B HOHY BIWWR QqV®H
batiments.

$XVVL FRQFHUQDQW OHV LQWHUYHQWLRQV VXU IDoDGHVY HW WRLW
VIDWWDFKHU j SURVFULUH

OH UDMRXW GYH[WHQVLRQV GYpOpPHQWY VDLOMDperdfe/la HQ IDolI
lisibilité et la simplicité du volume initial

les modifications non contrélées de toitures anciennes dans toutes leurs composantes ;

dans certains cas, des panneaux solaires peuvent cependant étre acceptés
ODJUDQGLVVHPHQW Roauvertdred arGienRéd, [sBn® reSpest de la composition

GH OD IDoDGH GHV SURSRUWLRQV GHV IRUPHV GTRULJLQH

le décroltage des fagades pour « mise en valeur des pierres »

les jointoiements et les enduits au ciment qui créent des désordres dans les magonneries

OHV UHSULVHYVY GH SODQpLWp GHV PXUV DYHF XWLOLVDWLRQ GH
OHV ILQLWLRQV GTHQGXLWY SHX DGDSWpHV VRLW WURS DUW
peintures imperméables, les teintes trop vives, pas naturelles,les FRQWUDVWHY PDOKHXU |
OfLVRODWLRQ SDU OfH[WpULHXU SDU SDQQHDX[ TXL IDLW GLV
YROXPpWULTXHYV HW OYDVSHFW WU D@&mAurdkQuyehOnddrrpdEitley FRQV W
avec les matériaux anciens, ce procédé va créer des désordres dans les murs.

OHV FKDQJHPHQWY GH PHQXLVHULHY UpDOLVpPY VDQV FRKpUHQF
OfXWLOLVDWLRQ GH PHQXLVHULHY VWDQGDUGY EDQDOLVDQW
PVC blanc (matériau non écologique et qui perWXUEH IRUWHPHQW OYDVSHFW
DQFLHQV WRXW HQ ULVTXDQW GH FUpHU GHV SUREOqQqPHV GH SI
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- le remplacement des volets extérieurs en bois par des volets roulants métalliques ou en
PVC (matériau non écologique, interventions qui créent des ponts thermiques et vont
VRXYHQW j OfHQFRQWUH GHV QpFHVVLWpPV GH VXUYHQWLODW
fortement les facades)

- les climatiseurs visibles ; en régle générale les climatiseurs sont particulierement nocifs au
regard du développement durable (gaz nocifs, renforcement des flots de chaleur,
FRQVRPPDWLRQ GYpQHUJLH

- la banalisation des clétures PDQTXH GYHQWUHWLHQ GHVWUXFWLRQ RX
concernant les murs anciens, les ferronneries et portails traditionnels, pose de clétures
« industrielles, perte de la transparence des grilles et portails...

- OTHQFRPEUHPHQW HW OD GpQDWXUDWLRQ GHV IDoDGHY SDU O
la fixation des réseaux et coffrets sur les fagades anciennes, ainsi que la mise en place de
WDEOHDX[ FRPSWHXUV« DOWqQUHQW OHV PDORQQHULHV HW G
méme pour les sorties de ventilation ou les ventouses de chaudiéres.

Terre cuite tuiles écaille Terre cuite +tuiles mécaniques a cotes ~ Chaux naturelle - Enduit couvrant

Il faut choisir d es réponses adaptées pour les contraintes environnementales, les besoins
GIpFRQRPLHV GfpQHUJLH HW OHV VRXKDLWYV GYfH[SORLWDWLRQ GHV
/H YROHW HQYLURQQHPHQW G X GL D Jt@éhwedésHémhsed §poprceS ét d@ OHU P R G
nombreuses solutions.

Se protéger du froid
Concevoir une amélioration thermique globale :
- Isoler le toit (solutions adaptées), les planchers bas
- Améliorer les menuiseries : réparer en premier lieu sinon remplacer (avec des modéles et
matériaux adaptés), ou doubler, en veillant & maintenir une bonne ventilation des logements
- Conserver ou restituer les volets bois
- Concernant les murs :

0 Ne pas décrouter les murs en magonnerie de pierres, ou restituer des enduits (si
poVVLEOH SOXV LVRODQWY TXH FHX[ GYRULJLQH PDLV U
visuelles et la compatibilité avec les matériaux anciens).

o0 ,VRODWLRQ SD uniquémdny/gad érditUsolant et perméable a la vapeur
GYHDX OHV SDQQHD X [oldr&sRuBiduenwent ppil BQpaftiedy de murs
planes et peu visibles (admis sous conditions pour les batiments postérieurs a 1945)

0 $ OTLQWpPULHXU DWWpQXHU OfHIIHW GH SDURL IURLGH SDI

HQGXLW LVRODQW WHWWQ@pPHHVW/DRABEWHLYXEQ BIS\SRLQW GYLVE
avec matériaux et techniques adaptés
- Privilégier les énergies renouvelables comme le bois (chaufferie bois, éventuellement
collective pour les projets de constructions neuves), ou la géothermie
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Se protéger GH OD SOXLH GH OfKXPLGLWp
- $VVXUHU XQ ERQ GUDLQDJH GX EKWLPHQW HW PHWWUH HQ °XY
aux abords immédiats des murs de facade
SURWpJHU OHV PXUV SDU GHV HQGXLWYVY SHUPpDQWY LPSHUP
YDSHXU GTHDX
- Conserver la ventilation des caves
- Conserver les propriétés hygrométriques spécifiques des batiments
- Conserver les éléments de protection des facades (avancée de toiture, bon soubassement)
Possibilité de récupération des eaux de pluies pour un usage domestique : dans ce cas
visibilité des équipements a réglementer

6H SURWpJHU RX SURILWHU:GH OTHQVROHLOOHPHQW
- /HUHQIRUFHPHQW GH OYLVRODWLRQ GHV YLWUDJHVY QH GRLW S
- La création de terrasses en toiture (crevés de toit) ne peut pas étre acceptée compte tenu
de la qualité des toitures et pour des raisons de visibilité
- La pose de panneaux solaires peut étre envisagée, mais pas partout, pour éviter la
dénaturation des toitures et des facades de qualité, du paysage, des vues.
- Laou elle est admise, la pose de panneaux solaire est encadrée

Se protéger de la chaleur en été
- Préserver les qualités du bati ancien : bonne hygrothermie, bonne inertie, déphasage
- Isoler les combles avec des isolants performants pour la chaleur
- Pas GH FOLPDWLVHXUV HQ DSSOLTXH VXU OHV IDoDGHV GRQQDQ
Privilégier les alternatives aux climatiseurs comme la ventilation naturelle assistée ou non, la
surventilation nocturne.
- Préserver ou restituer les volets bois (les persiennes permettent de ventiler en été)

Se protéger ou profiter du vent
- /HV YHQWV SHX LPSRUWDQWV GH &OHUPRQW QH MXVWLILHQ\
éoliennes sur méat et les éoliennes domestiques sont a éviter en raison de leur impact
paysager. TouWHIRLY GHVY PRGqOHYV GLVFUHWY GTIpROLHQQHYVY GRPHYV
public pourraient étre admis pour les constructions neuves.

&RXSH G{XQ P
traditionnel.

Source fiches

STAP73

Bati ancien (avant 1945)

Peu ou pas de ponts thermiques

Respecter le fonctionnement hygrométrique des murs

5HVSHFWHU OYLQHUWLH TXL OLVVH OHV WHPSpUDWXUHV

Eviter tous les matériaux étanches (polystyréne, résines, enduit ciment, enrobé), qui créent des désordres !

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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I +4 CRQGLWLRQV GYLQVHUWLRQ SD\VDJgqUH HW GITLQWpJUDW
constructions

Imp lantation et gabarits
En régle générale, les nouvelles constructions doivent respecter la structure, les gabarits, le vélum
des toitures des secteurs ou elles sont implantées.
- 67LQVpUHU GpOLFDWHPHQW GDQV XQ HQVHPEOH FRQ@WWLWXp
pPOpPHQW YpJpWDO VLIQLILFDWLI «
- /HV SODQV GRLYHQW VY{DGDSWHU j OD SHQWH ORUVTXTHOOH H]
rWUH PLQLPLVpY HQ SKDVH ILQDOH SDV GITHQURFKHPHQW F\FOI
- Volumétries simples et ramassées, en accord avec les hauteurs environnantes
- Toitures en accord avec le caractere des lieux.

Architecture
8QH DUFKLWHFWXUH GH TXDOLWp VREUH HQ FRKpUHQFH DYHF \
/I TDUFKLWHFWXUH SHXW rWUH
- G 1L Q QR expwdsiBrarchitecturale contemporaine de qualité
- GTLPLWMaNtERIDN des styles anciens possible (ce qui est différent du pastiche). Elle
SHXW rWUH LPSRVpH TXDQG LO VIDJLW GH UHVSHFWHU XQH FREK

Abords
La qualité paysagére des abords est attendue. Elle se traduira par :
- La qualité des cldtures et des portails, en maintenant des vues depuis la rue (pas de
IHUPHWXUH RSDTXH VDXI| YpJpWDWLRQ GIfHVSgFHVY ORFDOHV RX
- Laqualité des cours et des jardins visibles de la rue (revétements de sol, plantations)

Economiesd TpQHUJLH
5HVSHFWHU OHV QRUPHYV HQ YLJXHXU HW YLVHU OTH[FHOOHQFH pQH
- isolation optimale : isolation thermique des parois et de la toiture renforcée, suppression des
ponts thermiques, menuiseries trés performantes
- enveloppe étanche
- utilisation passive du rayonnement solaire
- aération et récupération de chaleur, rafraichissement en été
- FKDOH XU canstpuié gles batiments aérés, utiliser des isolants efficaces aussi pour la
chaleur
- VREULpPWp GH OYfpTXLSHPHQW pOHFWULTXH
- récupération des eaux de pluies pour usage domestique (dans ce cas visibilité des
éguipements a réglementer)

Extension au sud du village
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Energies renouvelables dans les nouvelles constructions
Elles peuvent étre exploitées, sous réserve de minimiser les impacts pour le bati, les espaces libres,
les jardins, le paysage.

- Panneaux solaires :
La pose de panneaux solaires peut étre envisagée, mais pas partout, pour éviter la dénaturation
des toitures de qualité, du paysage, des vues. La ou ils sont admisils GRLYHQW ELHQ VILQ
dans le paysage.

0 Pose en toiture avec une bonne insertion

0 Pose dans un endroit peu visible du jardin ou sur une annexe.

o Pose en fagade si elle est prévue initialement au projet afin d'étre pergue comme

une modénature ou un élément FRQVWLWXWLI GH OTDUFKLWHFWXUH G)>

- Géothermie, biomasse :

Les dispositifs techniques doivent étre réglementés au méme titre que les réseaux, coffrets
WHFKQLTXHV GLYHUV«

Des chaufferies bois collectives peuvent étre envisagées pour des projets de constructions
neuves (collectif ou lotissement)

- Eoliennes :

Les éoliennes sur mat sont & éviter en raison de leur impact paysager.

'HV PRGQOHV GLVFUHWY GYpROLHQQHYVY GRPHVWLTXHY QRQ YLVL]
proposés.
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Il £5 Condition V GIDPpQDJHPHQW TXDOLWDWLI GHV HVSDFHYV

'DQV OD SHUFHSWLRQ YLVXHOOH GH OMHVSDFH SXEOLF HW OfLPDJI
éléments principaux. Il est une surface fonctionnelle et sensible qui donne a voir, attire le regard, met

enscéne OH SDWULPRLQH DUFKLWHFWXUDO XUEDLQ HW SD\WDJHU« 6H
connotation routiere (enrobé, béton bitumineux) ou une connotation piétonne (pavages, stabilisé,

ERLV« LO HVW VRXYHQW DVVRFLp j XQ XVDJH

Le sol a aussi la facXOWp GH UDWWDFKHU OfYHVSDFH SXEOLF j VRQ KLV\
(matériaux traditionnels, matériaux locaux). Les matériaux de sol se présentent parfois en couches
VXSHUSRVpHV HW GRQQHQW DLQVL j OLUH OTKLVWRLUH GX YLOODJH

Conserver les traces des anciens sols dans les nouveaux aménagements
- VHXLOV HPPDUFKHPHQWY FDODGH DIIOHXUHPHQWY URFKHX[ C

Mettre en valeur les espaces publics et le patrimoine SDU OD PLVH HQ °XYUH GH UHYTr)
sols qualitatifs et perméables
- Privilégier les sols drainants, lorsque la configuration du site le permet : pavés non jointoyés,
stabilisé, gravier, bois, dalles alvéolées engazonnées
- /RUVTXH OHV VROV VRQW QRQ GUDLQDQWYV PHWWUalesed °XYUH
pavés, bétons désactivés-balayés-sablés
- 3UpVHUYHU OHV SLHGYVY GH PXUV HQ SUpYR\DQW XQH EDQGH SHL
- 5pVHUYHU OTHQUREp D Xle¥ bsndésde/roQlerradty VD L U H
Réponses appropriées, nombreuses solutions dans le volet environnement du diagnostic.

Choisir une palette végétale adaptée aux lieux

Le choix des essences devra avant tout répondre a une exigence locale (le site, le paysage de
SUR[LPLWp OH VRO« WRXW HQ UHVSHFWDQW XQH FRKpUHQFH JORI
DILQ G 1 unevtetatidhléntre le projet et le contexte paysager (naturel, culturel, historique).

Les végétaux a utiliser et a organiser devront :
- 5HVWHU j OfpFKHOOH GHV OLHX[ HW GHV HVS&PB Bdh\arlteaQV OHVT
bon endroit » !
- Etre diversifiés pour répondre & des enjeux esthétiques, écologiques, culturels, mais de
IDoORQ UDLVRQQpH SUpVHUYDWLRQ GH OYLGHQWLWpP GH &OHUPF
- Etre adaptés aux conditions urbaines (pour les plantations dans le village) : racines
pivotantes, croissance lente, aGDSWDWLRQ j OD SROOXWLRQ XUEDLQH«
- Etre le moins allergisants possible, non toxiques et non dangereux.
Etre plantés en pleine terre.
L|VWH GIfHVVHQFHY DGDSWpHV [Dank I6uoldtpbvitdpiver UQMHRdSAEH V

Mettre en valeur les pieds de murs par un fleurissement adapté.
Des principes de fleurissement dans le volet environnement du diagnostic.
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vV +t3UpVHQWDWLRQ GH OT%$9!
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IV+ /H SpULPQqWUH/SPR, B<k6t&8s

Périmétre
/IH SpULPgWUH GH O 1rg a3pastReeHdcEnimune. Sa délimitation découle :
- GIXQH pWXGH FD uMdRle BIDnEKdueE Xél Terrain) des espaces de visibilité depuis le
FKKkWHDX HW OfpJO.LMHhaenH d& @diblite BeQsitlie essentiellement dans un espace
orienté Nord-6 XG HW FRPSULV HQWUH OHV SUHPLqUHV OLJQHV GH FUrwH
(Mont Pely, Essert).
- des résultats du diagnostic réalisé, qui montre la présence de patrimoine architectural, urbain et
paysager.

/H SpULPgqQWUH GH constfi@esuh €cBib paysager autour du chateau et du village, et présente des

éléments architecturaux et paysagers repérés dans le diagnostic.

Sa GpOLPLWDWLRQ VIDSSXLH VXU OD JeRdeneaK bdtirabsHdots FéR Quvard kY HW VX
limites parcellaires.

Secteurs
/IH SpULPgWUH G Hemnbitestdiviceek3 secteurs :

- 6(&7(85 /1(&5,1 3$<6duitgduvre :
0 Les lieux-dits Luermoz, Champ Sourd, Sous le Chateau, Forfait, sous les Roches, Derriere
la Combe, La Combe des Naz, La Charit¢, /HVY ODXULMSLWBO %RLV GH Of+{SI
/[T+{SLWDO &UHW GH Ao dd®lextqUH OH &UHW

Le secteur 1 est constitué de terres agricoles, essentiellement des prairies, formant un paysage
RXYHUW HW GYHVSDFHV QDWXUHOV HVdészonaslhdraidesi PHQW GHV ERLVEF
Il est ponctué de quelques constructons KDELWDWLRQV EKWLPHQWY DJULFROHV R

- SECTEUR 2 : LE BOURG qui couvre :

Le chéateau, classé Monument Historique et ses dépendances,

/1pJOLV HEtiemnk,@IMésée Monument historique,

/H YLOODJH DQFLHQ TXL VYfHVW IRUPp HQWUH OH FKkWHDX HW
Les premiéres extensions du village qui remontent au XVllle-XIXe siécle : rue du Centre

(partie ouest), rue de Rumilly, rue de Jouvent.

O O 0O

/H FKKWHDX OfpJOLRMHSpOHQYERQWUHHEHDY VRQW GHV SRLQWV GYDSS
URXWHV GIDFFqV /fHQVHPEOH GHV WRLWXUHV HW OfpFULQ YpJpWD
cette silhouette qui se dessine dans le paysage.

- OfLQWpULHXU OH Y h@dkEetdidval BMddGses YuieQétBites, son parcellaire en
ObQLgUH OD PLWR\HQQHWp HW OHV DOLJQHPHQWY GH EKWLPHQWYV
cours ouvertes sur la rue sont les témoins des anciens espaces de ventes signalés dans la mappe

de 1732. /HV IHUPHV WASLTXHV GX *HQHYRLVY HW OHV PDLVRQV UXUDOH
béti de ce secteur.

- SECTEUR 3: LES EXTENSIONS DU BOURG qui couvre :
o /YXUEDQLVDWLRQ HQ FRQW L (Bus\WpilleD X< MXOBs&%. ERXUJ ©
0 /9 Kanisation en discontinuit¢ ] OTRXHVW OH C:RMhigek\wHaR IHdpd/« Boiloz »
deux maisons prés du chateau, ausud « Of+{SLWDO

De par sa situation et sa topographie le secteur 3 offre de belles perspectives sur le chéateau,
OfpJOLVH gtahs@dh eéasexhle ainsi que sur le grand paysage.

/ firbanisation du secteur 3 marque une nette rupture avec celle du bourg (rues larges, grandes

parcelles, non-mitoyenneté). Ce sont en grande majorité des maisons individuelles dont
Orfplantation, le gabarit, la composition, les matériaux et les teintes contrastent avec OTDUFKLWHF W X
traditionnelle du bourg. « LT +{SLPWHDWOW XQ SHX GLIIpUHQW FIfHVW XQ SHWLW \
bati ancien trés remanié et de constructions récentes.
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Cartedu SpULPgWUH GH O01%$9%$3 635 GH &OHUPRQW FRPSDUp DX WHUULWRLUHesGH OD FRPPXQH
deux Monuments historiques.
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Carte représentantle SpULPgQWUH GH O1$9%$3 6t3&s abdidstdosHieur RighWhents historiques sur photo aérienne.
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&DUWH GX SpULPgWUH GH O9%$9%3 635 GH &OHUPRQW UHSUpVHQWDQW OHV VHFWHXUV
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IV +2 Les protections spécifiques

Le patrimoine bati protégé
/ID SURWHFWLRQ FLEOpH GHV EKWLPHQWY UpSRQG | Ofprécentd FWLI Gl
GDQV OH GLDJQRVWLF HW YDOLGp SDU 0O7%$9%3

Batiment s protégé s au titre des Monuments Historiques

/ID JHVWLRQ UqQJOHPHQWDLUH GHV ORQXPHQWV +LVWRULTXHV UHC
SURSUHV DX[ ORQXPHQWY +LVWRULTXHW P T169$%8& HI\D USID G HYD UFD S B
prescriptions a leur endroit.

Le chateau de Clermont parcelle OH 693

Construit entre 1576 et 1580 par Monseigneur Gallois de
Regard, evéque de Bagnorea dans le royaume de Naples.
Le chateau de style Renaissance italienne est un
TXDGULODWQqUH LUUpJXOLHU TXL VTI
GIXQH FRXU LQWpULHXUH /H FRUSYV
des galeries a deux tours carrées. Les galeries permettent
la circulation tout autour de la cour centrale. Au sud le mur
de facade relie en retrait les deux tours quadrangulaires. Au
FHQWUH VIRXYUH XQH SRUWH PRQX
pierre de molasse, extraite sur place.
Ensemble classé MH le 21 aout 1950
Intérieurs inscrits MH le 8 juillet 1988

Facade sud

Galeries intérieures
Porte monumentale

[fpJOLVH 6DLOQW (WL Hea¢ek G0 OHUP

Eglise paroissiale construite entre 1856 et 1860 au point

culminant de la commune, & cO0té du chéateau, sur

OTfHPSODFHPHQW GTXQH pJOLVH SOX
Elle est de style neo-classique sarde.

/IYDFFgqV VH IDLW SDU XQ HVFDOLHU |
office de parvis. Coupole centrale, clocher a bulbe,

peintures intérieures de 1922.

Classée MH en totalité le 30 décembre 1991.
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Batiments remarquables (C1) Remarquables pour leur histoire, leur architecture ou leur décor et
ELHQ UHSUpVHQWDWLIV GTXQH pSKRIMXH R/R CWXQHQW HFKW WIsSX F DW p J
présentent un intérét exceptionnel, rare ou unique pour la commune.

- Communs du chateau_OH-693

- Maison_ImpaVVH GH Of(JlOLVHB2+

- Maison_Impasse Eglise-60-70_OH-714

- Ancienne ferme_Rte des Corbattes-219 OH-567

- Maison_Rue du Centre-12_0H-689

- Béatiment _Rue du Centre-12_0OH-689

- Batiment Rue du Centre-9 OH-690

- Ancienne ferme_Rue du Centre-168 OH-746

- Café restaurant du centre_Rue du Centre-122_0OH-755-1810
- Maison_Passage Atelier-3_OH-740_

- Ancienne ferme_Rue Mont Pely-46_OH-733

- Ancienne ferme_Rue de Jouvent-195-191 OH-2082-1429-771
- Maison bourgeoise_Rte de Droisy-1664_OH-2003

communs du chateau_OH-693_  communs du chateau_OH-693  communs du chateau_OH-693 Rte de Droisy-1664_OH-2003
Maison bourgeoise début XXe s.

,PSDVVH GH Of(JOLV
Maison bourgeoise, rare dans

FH YLOODJH GYDUFK PSDVVH GH Of(JOLV

(Q F 1 p Welre (hed D Impasse Eglise-60-70_OH-714  Rte des Corbattes-219 OH-

traditionnelle rurale. partie du batiment actuel) Corps dg ferme en U, ayant 567_ Ancienne ferm_e qui a
conservé son volume _ encore ses caractéristiques
Rue du Centre-12_0OH-689 Rue du Centre-9 et 12_0OH-689- Rue du Centre-9_OH-690 Rue du Centre-168_OH-746_
Batiment agricole en angle qui 690_Ancienne ferme. Peut-étre  Ancienne ferme, fagade sur Ancien café restaurant du centre
occupe toute la parcelle XQ EKWLPHQW XQLT)> LPSDVVH GH OfeJOL' Vitrine, décor peint, inscriptions,
terrasse

Rue de Jouvent-195-191_OH-
2082-1429-771 bel ensemble de

Rue du Centre-122_OH-755- Passage Atelier-3_OH-740_ Rue Mont Pely-46_OH-733 fermes mitovennes
1810 Architecture traditionnelle  Ancienne ferme représentative  Ancienne ferme restaurée qui a 4
rurale avec escalier en pierre GH OYDUFKLWHFW XU conservé ses caractéristiques
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Batiments intéressants (C2). Cette catégorie concerne des batiments intéressants pour leur
architecture, leur volume, leur réle lelonJ GIXQH UXH 3DU OHXUV GLVSRVLWLRQV R
bien que remaniés, sont encore représentatifs d'une époque ou d'une technique. Par leur nombre ils

donnent tout son caractere au village.

- Ancien hétel du Belvedére_Rte de Rumilly-86_OH-671__

- Ancienne ferme_Rte de Rumilly-134 _OH-670_

- Ancienne ferme_Rte de Rumilly-134_OH-670

- Maison_Rte de Rumilly-101_OH-765_

- (QVHPEOH GYDQFLHQQHV IHUPHV P I-38-B0 DR-eBA-6BA5WH GH 5XPLOO\

- (QVHPEOH GYDQFLHQQHV IHUPHV P -8 PH6Q86AAY B5WH GH 5XPLOO\

- Cave_Rue du Centre-59_OH-684

- Ancienne grange_Rue du Centre-113_OH-1656

- Maison_Rue du Centre-113_0OH-1538

- Ancienne ferme_Impasse Eglise-12_OH-1478-716

- Ancienne ferme_Rue Vieux Garage-11 OH-1538

- Ancienne poste_Rue Vieux Garage-25 OH-1584

- Maison_Rue du Centre-137_OH-686

- Ancienne ferme_Rue du Centre-148 OH-1427-1428

- Ancienne ferme_Rue du Centre-219 _OH-717_

- Ancienne ferme_Rue du Centre-244 OH-1763-1483 _ Ancienne ferme

- Maison_Rue du Centre-202_0OH-738-739

- Anciennes fermes mitoyennes_Rue Mont Pely-18 OH-737_

- Anciennes fermes mitoyennes_Rue Mont Pely-38_OH-734-735 _

- Ancienne ferme_Rue Mont Pely-19 OH-728

- Ancienne ferme_Rue de I'Ecole-57_OH-729-730_

- Ancienne ferme_Rte des Corbattes-33_OH-1942

- Ancienne ferme_Passage Atelier-25_OH-741

- Ancien atelier_Rue de I'Ecole-63_OH-743

- Ancienne mairie-école_Rue de I'Ecole-10_OH-2009 _

- Ancienne ferme_Rue de Jouvent-148 OH-531

- Ancienne ferme_Rue de Jouvent-268 OH-534

- Ancienne fruitiére de Clermont_Rte de Droisy-105 OH-664_

- Ancien café-restaurant_Rte de Coligny-Droisy-17-8-20 OH-1657-1662-1914

- Ancienne ferme_Rte de Rumilly-370_OH1916-1917

- Ancienne ferme_Impasse des Esserts-6-20_0OH-1201-1204_

- Ancienne ferme_Impasse des Sources-143_0OH-1136_ferme début XXe

- Maison_Impasse des Sources-143 OH- B 3HXW r'WUH XQ YHVWLIHssement OTDQFL
hospitalier connu dés le Xllle siécle

- Anciennes granges_Impasse des Sources_OH-636__

- %kWLPHQW GTXQH DQFLHQQH FRORQLH GH YO&60 @QARMW3I DQQpHYV B5W

Quelques exemples illustrés

Rte de Rumilly-86_OH-671_ Rte de Rumilly-134_OH-670_ Rte de Rumilly-134_OH-670 Rte de Rumilly-101_OH-765_
Ancien hoétel du Belvedére Ancienne ferme Ancienne ferme XIXe s. Maison
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Rte de Rumilly-38-30_OH-680-  Rte de Rumilly-58_OH-676-677 Rue du Centre-59_OH-684 Rue du Centre-113_OH-1656
HQVHPEOH GIDQF HQVHPEOH G§fer@ésL H cave Ancienne grange
fermes mitoyennes mitoyennes
Rue du Centre-113_OH-1538  Impasse Eglise-12_0H-1478- Rue Vieux Garage-11_OH- Rue Vieux Garage-25_OH-
Maison_ 716_ancienne ferme 1538_ ancienne ferme 1584 ancienne poste
Rue du Centre-137_OH-686 Rue du Centre-148_OH-1427- Rue du Centre-219_OH-717_ Rue du Centre-244_OH-1763-
Ancienne ferme 1428 Ancienne ferme 1483_ Ancienne ferme
Rue Mont Per—18 OH-737 Rue Mont Pely-38_OH-734- Rue Mont Pely-19 OH-728_
Anciennes fermes_mitoyenrﬂas 735_ Anciennes fermes Ancienne ferme
Rue du Centre-202_0OH-738- mitoyennes
739_DSC01941
Rue de I'Ecole-57_OH-729-730_ Rte des Corbattes-33_OH- Passage Atelier-25_0OH-741 Rue de I'Ecole-63_OH-743_
Ancienne ferme 1942_Ancienne ferme Ancienne ferme Ancien atelier
Rue de I'Ecole-10_OH-2009_ Rue de Jouvent-148_OH-531_  Rue de Jouvent-268_ OH-534_
Ancienne mairie-école Ancienne ferme Ancienne ferme début XXe s
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Rte de Coligny-Droisy-17-8-
20_OH-1657-1662-1914_Ancien

Rte de Droisy-105_OH-664_ - Rte de Rumilly-370_OH1916- Impasse des Esserts-6-20_OH-
Ancienne fruitiere de Clermont, café-restaurant chez Ramus 1917_ 1201-1204_
fin XIXe siécle Ancienne ferme

Impasse des Sources-143_OH-
Impasse des Sources-143_OH-  1136_ Peut étre un vestige de Impasse des Sources_OH-636_  Rte de Droisy-1664_0OH-2003

1136_ferme début XXe OTDQFLHQ pWDEOLV Anciennes granges %KWLPHQW GYXQH D
hospitalier connu des le Xllle de vacances (années 60).
siecle Annexe de la maison

bourgeoise début XXe.

Petit patrimoine
Ces petits batiments ou édicules font partie intégrante du patrimoine de Clermont. lIs rappellent les
pratiques et usages passeés.

- Source captée Montée Crét Moliere_ OH-1690

- Source captée_Impasse des Sources_OH-1416-1420 source captée

- 6RXUFH HW SRPSH j EUDVB,PSDVVH GH OfpJOLVHB
- Bassin_Rue du Centre_

- Fontaine_Rte de Rumilly

- Ancien bassin_Impasse des Esserts-6-20_OH-1319 _

- Chapelle années 60_Chemin Bois de I'Allée_OH-1444-853

- Monument aux morts_Rte de Cologny OA-858

Montee Cret Moliere_OH-1690  Impasse des Sources_OH- ,PSDVVH GH OfpJOL\ RueduCentre_

source captée 1416-1420 source captée pompe a bras. Bassin

Rte de Rumilly_Fontaine_ Impasse des Esserts-6-20_OH-  Chemin Bois de I'Allée_OH- Rte de Cologny_OA-858
1319_ Ancien bassin 1444-853 chapelle années 60 Monument aux morts

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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Le patrimoine paysager protégé

La protection ciblée des éléments paysagersrpSRQG j OTREMHFWLI GH SUpVHUYDWLRQ
paysager présenté dansledLDJQRVWLF HW YDOLGpV SDU O1%$9%3
Sont & conserver ou préserver ou valoriser les éléments suivants :

Vues
- Ouvertures visuelles
- Linéaires de vues
- 3RLQWYV UHSqUHV SRLQW GIDSSHO GX UHJDUG

Structures arborées
- Arbresisolés
- Haies ou alignement champétre
- Bois

Espaces libres
- Parc arboré
- Jardin, espaces a dominante végétale, pied de mur végétalisés
- Espaces a dominante minérale
- Ancien placéage (source mappe sarde)
- Pré, culture
- Verger (relictuel)

Arbres isolés

Montée du Chéateau_p1445 Montée du Chateau_p1444 Montée du Chéateau_p1446 Montée du Chéateau_p1446

Esplanade du Chateau_p692 Cour du Chateau_p693 Impasse de I'église_p703 Rue du Centre_p718-719

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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Rue du Centre_p683_ Rue du Centre_p683_ Rue du Centre_p1648_ Rue du Centre_p1648_
parking de la mairie parking de la mairie parking de la mairie parking de la mairie
Rue du Centre_p1648_ Passage du Vieux village_p754  Rue de I'Ecole_p2088

parking de la mairie

Route de Rumilly_p771 Route de Rumilly_p2080 Route de Droisy_p1914

Rue du Closet_p2041
Rue du Closet_p2038 Rue du Closet_p2037 Rue du Closet_p767
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Rue du Closet_p1972-767 Rue du Closet_p1582 Rue du Closet_p2073
Route de Droisy_p1425 Route de Droisy_p2003 Route de Droisy_p1683 Route de Droisy
Route de Droisy_p2003 Rue de Jouvent_p2081

Route des Corbattes_p546 Rue des Corbattes_p567 Chemin de la Combe

Haies et alignements champétres

Route de Droisy_p954 + Route de Droisy_p1759 Route des Corbattes_p546- Rue du Centre_face p714
946-1906 2058

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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Vergers ou traces de vergers

Route de Droisy_p954 Route de Droisy_p1434 Route de Droisy_p1905 Rue de Jouvent_p1457

Montée Chéateau_p1446 Montée Chateau_p1445 Rue des Corbattes_1829 Rue des Corbattes_p566
Parcs et jardins

Montée Chateau_p1446

Chéateau_p692 Chéteau_p694 Montée Chateau_p1446 Rue du Centre_p1538
Rue du Centre_p684 Rue du Centre_p714 Rue du Centre_p714 Passage du Vieux village_p754
Impasse de I'Eglise_p1909-690 Rue du Vieux Garage_p1655 Route de Rumilly_p670 Route de Rumilly_p2080

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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Route de Rumilly_p767 Route de Rumilly_p765 Rue du Closet_p2037-40
Rue de I'Ecole_p741 Rue de I'Ecole_p1810-1813 Rue de I'Ecole_p731 Rue de I'Ecole_p761-760
Route de Droisy_p1914 Route de Droisy_p1400-665 Route de Droisy_p2003

Cours, espaces a dominante minérale

Route de Rumilly_p1916-1917 Rue de Jouvent_p2081 Cour du chateau Rue du Centre_p1655

Rue du Vieux Garage_p1583 Rue du Mont Pely_p1899

(VSDFHV G 1 RgilemdnSespaces libres ou trame verte

Rue de Jouvent_p2043 Impasse de I'église_p703 Rue de Jouvent_p1457 Montée Chateau_p1445

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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Impasse sources_p1136 Route Crempigny_p635

Pieds de batiments, espace de présentation

Route de Rumilly_p682 Route de Rumilly_p1810 Route de Rumilly_p755 Route de Rumilly_p671

Route de Rumilly_p670

Route de Rumilly_p755 Route de Rumilly_p755 Rue du Centre_p746
Rue du Centre_p686 Rue du Centre_p689 Rue du Centre_p689 Rue de I'Ecole_p743
Rue du Mont Pely_p734 Rue du Closet_p2037

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 4
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5gJOHPHQW GH CefredhtBla@éiSavoie) , ,9 3UpVHQWDWLRQ GH O3

/IHV REMHFWLI V- jGtficatih$ 9 $ 3

2EMHFWLIV GH O1%$9%$3

Objectifs paysagers

Préserver les vues
- ouvertures visuelles,
- linéaires de vues,
- SRLQWYV Gf®a&HO GX
- espaces de présentation visuelle et
écrin paysager du village
A prendre en considération lors des
aménagements, a mettre en valeur.

Préserver les structures végétales
- bois, haies champétres,
arbres isolés «

vergers,

Maintenir les continuités et espaces ouverts,
leur qualité et leur perception depuis
OfHVSDFH SXEOLF
- parcs et jardins, vergers, espaces a
dominante végétale, alignements de
cours ouvertes,
- espaces de présentation visuelle du
patrimoine béti
Végeétaliser les pieds de murs

Mettreen YDOHXU OD SUpVHQFE
- bassins-fontaines, sources
aménagées

Justification des objectifs

Vues / Les ouvertures visuelles, les linéaires de
vues, les points GIDSSHO YLVXHO nff
O p J& le\cHateau en haut du village, participent
de la qualité paysagére de Clermont Gf la
QpFHVVLWp GH OHV PDLQWHQLU
leur égard lors des aménagements et projets de
construction. Les grands espaces ouverts,
enherbés, de présentation du patrimoine bati et
GIRXYHUWXUHYVY GH YXHV SDUW
lisibilité des paysages, a la mise en scéne du village
et de ses monuments dans le paysage

Structures végétales / La trame végétale diversifiée
donne une image de « belle campagne ».

Les bois constituent un fond de scéne qualitatif de la
silhouette béatie du village. Les haies champétres
sont importantes dans le paysage (y compris pour
les sols, la ELRGLYHUVLWp OD SuUl
agricole...), elles ont beaucoup diminué. Il est
important que les haies repérées restent dans le
paysage. Les vergers sont relictuels sur le territoire
communal mais FHVY JURXSHV GY{DUEU
SDV PRLQV VWUXFWXUDQWV | O
OfRUJDQLVDWLRQ TXTLOV PR@awVv
OHV VDLVRQV TX¢YLa&s Varbtep Yigoles
DFFRPSDJQHQW OfHV&btatian GuH
SDWULPRLQH EkWL GHSXLV OD
jardins, ou ponctuent les rues et limites de parcelles
agricoles.

Continuité des espaces ouverts / Les jardins,
vergers, espaces a dominante végétale,
alignements de cours ouvertes forment parfois des
continuités paysageres et de mise en scéne des
fronts batis. Ces ensembles sont précieux pour la
lecture et la mise en valeur du village GTR+ Of
de les conserver et de les entretenir.

Pieds de murs / La végétation accompagnant les
murs de cl6ture, de souténement ou de béatiment
contribue a la qualité des ambiances paysagéres du
village. Le maintien des jardins, des arbres, de
@dfbe permet de lutter contre le réchauffement
climatique, de réduire les ilots de chaleur urbains et
de préserver la biodiversité.

/ID SUpVHQFH GTHDX (OOH HVYV
elle se résume aux bassins fontaines et sources
aménagées.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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5gJOHPHQW GH CefredhtBla@éiSavoie) , ,9 3UpVHQWDWLRQ GH O3

2EMHFWLIV GH O1%$9%$3

Objectifs urbains

Mettre en valeur la silhouette du village,

- DPpOLRUHU OD FRKpUI
des toitures, élément essentiel dans
sa perception

- concevoir des extensions urbaines
TXL VILQVgQUHQW ELHC
et ne dénaturent pas la perception
du village

Préserver et conforter la structure médiévale
du village (rues étroites, parcellaire en

laniére, mitoyenneté, alignements de
batiments
Préserver et conforter la particularité

historique et spatiale des « placéages »,

ancien espace marchand  médiéval
(ensemble ouvert formé par les cours
devant les batiments)
- les mettre en cohérence, les
caractériser et qualifier le traitement
des sols

Préserver et mettre en valeur les murs et les
sols anciens

Poursuivre la mise en valeur des espaces
publics.

Justification des objectifs

Silhouette du village / La silhouette regroupée du

YLOODJH VWUXFWXUpH SDU OH

perceptible et mise en scéne dans le paysage. Les
YXHV GYHQVHPEOH VXU OH Y
importance toute particuliere aux toitures de

Clermont, elles se révélent un élément essentiel du

paysage. Malgré un développement récent qui a
modifié la composition paysagére originelle (schéma
paysager patrimonial), la silhouette du village est
restée relativement préservée. Il est important de

ELHQ FDGUHU OYXUEDQLVDWLRQ
ou le renouvellement des constructions.

Structure médiévale du village / La structure
médiévale du village lui conféere toute sa qualité et
sa particularité. Cette organisation urbaine ancienne
pourrait étre affectée de facon irrémédiable par la
UXSWXUH GTXQ DOLJQHPHQW
GIXQH UXDB IRDUPHW XUd¢ liGr§. XQ HV ¢

Les anciens « placeages » sont encore lisibles
D XMR XU @& H K XWfokt Hrbaine médiévale qui a
perduré. Ces anciens espaces de vente situés
devant les béatiments dessinent des continuités en
lien avec les fronts bétis auxquels ils sont associés.
Is RQW WUDYHUVp OHV VLqQFOHYV
un patrimoine historique, urbain et paysager.

Murs et sols anciens/ Murs et murets de pierres,
seuils, emmarchements, calades, affleurements
rocheux naturels sont des éléments principaux dans
la perception visuelle des espaces publics HW O
du YLOODJH ,0V RQW OD IDFXO'
public & son histoire et a son environnement
(matériaux traditionnels, matériaux locaux). Il est
important de les conserver et les mettre en valeur.

Mise en valeur des espaces publics / La commune a
déja fait des efforts pour aménager des espaces de
gualité et contenir la place de la voiture dans le
YLOODJH (OOH D FRQWULEXp j ¢
proposant des espaces de qualités aux abords du
FKkWHDX HW GH OfpJOLVH ,0O
exigences de qualité de matériaux et de mobilité
piétonne, et un souci de cohérence en reliant les
espaces requalifiés entre eux. Au-GHOj GH O
GIDJUpPHQW LO VIDJLW DXVVlIs
du développement durable en favorisant les
FLUFXODWLRQV GRXFHV HW OfD(

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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5gJOHPHQW GH CefredhtBla@éiSavoie) , ,9 3UpVHQWDWLRQ GH O3

2EMHFWLIV GH O1%$9%$3

Objectifs architecturaux

3RXU OfH[LVWDQW

Conserver et mettre en valeur le patrimoine
bati repéré :

- Les Monuments Historiques

- Les batiments remarquables (C1),

- Les batiments intéressants (C2),

- Le petit patrimoine

Respecter les caractéristiques
architecturales et les structures
constructives des béatiments patrimoniaux,
des anciennes fermes, et leur vocabulaire
architectural (toitures, murs de facades,
escaliers extérieurs, ouvertures, portes
DQFLHQQHY YROHWYVY DER
interventions :

- Lors des réhabilitations, des
remaniements avec transformations
importantes ou mineures

- Lors des travaux visant la réduction
des déperditions thermiques, les
PFRQRPLHV GfpQHUJL
des énergies renouvelables.

- Lors des interventions sur leurs
abords (ouverts, végétalisés,
perméables) et leurs limites (murs
et murets de pierre)

Pour les futures constructions :
Xx 3ULYLOpJLHU XQH DU FBEdW
contemporaine de qualité, en cohérence
avec son contexte (implantation,
DOLIQHPHQW JDEDULW WR

x Dans tous les cas : éviter la banalisation!

La réalisation de ces objectifs passe par le
reglement mais aussi par une information soutenue
des valeurs patrimoniales, et par la communication
des bonnes pratiques.

Justification des objectifs

Les batiments patrimoniaux identifiés ont été
retenus pour leur intérét propre (histoire,
architecture, décor, usages et pratiques anciennes),
ou pour leur intérét relatif (contexte, volume, rble
VWUXFWXUDQW OH ORQJ GTXQH
PrPH VILOV QH VRQW SDV
intéressants forment le tissu bati qui accompagne
OHV pOpPHQWV GH YDOHXU &¢I
architectures de qualité « qui fait Clermont », le
FDUDFWpULVH HW OH GLIIpUHQFI

Les constructions existantes, batiments
patrimoniaux, anciennes fermes, requiérent des
interventions appropriées pour pouvoir conserver
leur caractére, et éviter la banalisation. En effet les
interventions et matériaux inadaptés peuvent les
dénaturer et les banaliser irrémédiablement, mais
aussi entrainer des pathologies du bati.

Bien observer pour comprendre, respecter ce qui
existe et constitue la qualité, intervenir avec
modestie devrait étre la bonne attitude. Dans
chaque cas des solutions existent, pour répondre
DX DWWHQWHY GH FRQIRUW HW
dans le respect des caractéristiques architecturales.

/IHV DERUGV IRQW SDUWLH LQW
GIXQ EKWLPHQW ,0V SHXYHQ@twh'
ou une rue quand ils sont bien traités ou dénaturer
HW EDQDOLVHU TXDQG LOV QH
lieu.

Pour éviter la banalisation les nouvelles
FRQVWUXFWLRQV GRLYHQW VIL
SHUWXUEHU OfpTXLOLE U H hitetiEeD
contemporaine de qualité y a toute sa place, a partir
du moment ou elle respecte les alignements et les
gabarits environnants. Par effet de contraste elle
peut valoriser les batiments anciens.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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2EMHFWLIV GH O7%$9%$3 Justification des objectifs

Objectifs environnementaux

Préserver la morphologie batie du vilage et /H UHJURXSHPHQW GX EKWL Ofp
la densité du bati la ou elle regne ruelles participent a la lutte contre les effets négatifs

du climat : en hiver, la densité du béati et la
Ne pas détruire les qualités de conception et mitoyenneté permettent de limiter les déperditions
de construction des batiments anciens qui WKHUPLTXHV HQ pWp OfRPEUH

fonctionnent bien DWWpQXH OH UD\RQQHPHQW Of
la température. La ou elles résident, ces
Utiliser des matériaux sains et pérennes caractéristiques (densité, béatiments mitoyens ou

rapprochés, volumes importants et développés en

eFRQRPLHV G YpQdnidrder HVes hauteur, alignement sur la rue) constituent un atout
systémes existants, pour le bati ancien : une @ Préserver ; il convient de les conserver, les

démarche globale et des solutions adaptées FRQIRUWHU YRLUH GH OHV UHSI
FRQVWUXLUH GH QRXYHDX[ EkW

Energies renouvelables: utiliser les structures anciennes ou dans leur continuité.
PQHUJLHV RSSRUWXQHV OF » _ ] N
ou elles ne portent pas atteinte au bati et au Le_s batiments anciens presente_nt des dispositifs
paysage et dans ce cadre exiger la efficaces pour se préserver _du froid et de la chaleur,
meilleure intégration les modes constructifs traditionnels sont performants
(emploi de matériaux avec inertie thermique
LPSRUWDQWH FDU PLVH HQ °
suffisante), les matériaux qui composent ces
constructions (pierre, chaux, bois, terre cuite) sont
des matériaux issus du lieu, ce qui est économe en
énergie par une limitation des transports.

Un béatiment ancien, originel, bien traité, bien
FRQVHUYp SUpVHQWH HQ ahp&3rf
performances thermiques. Dans une démarche de
UpKDELOLWDWLRQ GX EkWL DQF
identifier ces dispositifs, les protéger, les reproduire,
voire les développer. Il faut aussi savoir que
réorganiser, réhabiliter, améliorer une bétisse
ancienne, surtout si elle a des qualités constructives
et thermiques, colte moins cher que de la démolir et
reconstruire du neuf.

Respecter les protections faune flore

/ITH[SORLWDWLRQ GHV pQHUJILI
PFRQRPLHV GYpQHUJLH OD SuU
objectifs environnementaux peuvent étre
encouragés dans la mesure ou ils sont adaptés au
contexte patrimonial et que leur impact pour le bati
ancien, les espaces libres et les paysages est
minimisé. Dans le village de Clermont les panneaux
solaires et les éoliennes sont trés pénalisants pour
OD YXH VXU OfHQVHPEOH GHV \
des facades.

Le respect de la faune et de la flore se traduit dans
OHV LQYHQWDLUHYV DYHAWP  e3tH
parfaitement compatible.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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5gJOHPHQW GH CefredhtBla@éiSavoie) , ,9 3UpVHQWDWLRQ GH O3

IV + -XVWLILFDWLRQ GHVY SUHVFULSWLRQV GH O1%$9%3

Les prescULSWLRQV UqJOHPHQWDLUHYV GH Of$9%3 VRQW OHV RXWLOV SRXU
mise en valeur du patrimoine dans le respect du développement durable.

Pour préserver le patrimoine paysager repéré dans le diagnostic

Les vues (ouvertur HY YLVXHOOHY OLQpDLUHV GH Y XIdantifiSeR et@aktograpfii€eS SHO G X

sont a maintenir lors de toute construction, ou tout aménagement.

Les ensembles boisés, les haies champétres, vergers et arbres isolés sont identifiés et cartographiés,

et concernés par des prescriptions interdisant leur réduction. Le remplacement des arbres est permis,

avec des espéces adaptées.

Les continuités et espaces ouverts, les pieds de murs végétalisés sont identifiés et cartographiés, et

concernés par des prescriptions interdisant leur réduction. lls doivent étre maintenus dans leur emprise

PDLV DXVVL GDQV OHXU FDUDFWqUH YpJpWDO HW QDWXUHO SDV G
FO{WXUHV HVSqFHV LQYDVLYHV«

Les bassins-fontaines, doivent étre respectés et leurs abords valorisés dans leur caractére naturel ou

historique.

Pour valoriser les espaces publics ou ouverts au public

Désencombrer, favoriser les circulations douces
Les espaces vides, les facades dégagées, les cheminements lisibles, ouvrent les vues, mettent en
valeur la richesse du patrimoine architectural et urbain, permettent une meilleure appropriation et
PRGXODULWp GH OTHVSDFH SXEOLF 3RXU FHWWH UDLVRQ LO HVW
GIfpORLIJQHU OH VWDW LdEsHP I & d& privile@idr Hes [circulations douces et la
continuité de leurs itinéraires.

3ULYLOpJLHU OD VREULpWp HW OD FRKpUHQFH GTHQVHPEOH OD TXDOLWfy
Dans le vilage OfYHVSDFH SXEOLF D DXVVL SRXU U{OH GH YD @RddtteVHU OH\
raison les aménagements doivent étre discrets, sobres, présenter une unité et des matériaux de qualité,
en harmonie avec le bati et/ou le paysage environnant.
Les traitements de type « routiers » ou banalisants sont proscrits.
La qualité dutraiWHPHQW GHVY DLUHV GH VWDWLRQQHPHQW DWWHQGXH SHUF

Pour préserver le patrimoine bati repéré dans le diagnostic
Patrimoine béati

Les béatiments patrimoniaux sont identifiés, cartographiés. Leur démolition est interdite, ils doivent étre
conserves et restaures.

Pour préserver les caractéristiques architecturales et constructives des béatiments existants,
protégés ou non

Pour préserver la qualité et la cohérence des toitures existantes :

Les dispositions originelles des toitures doivent étre conservées
Les passées de toit et les rives sont reglementées, pour éviter les surépaisseurs
Les modéles de couverture sont limités et les formes doivent étre respectées. Sont admises :
0 Tuiles plates écaille ou rectangulaire a petit moule, selon les cas traditionnelle ou a
emboitement, en terre cuite uniquement, brun-rouge ou rouge vielli
o Tuiles mécaniques traditionnelles a cote ou losangés pour les toitures couvertes ainsi.
o Ardoises naturelles gris moyen, pour les toitures déja couvertes en ardoises naturelles

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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Les ouvertures et dispositifs dans les toitures sont encadrés :

Les nouvelles lucarnes ne sont pas admises car elles ne font pas partie du vocabulaire architectural de

Clermont

Fenétres de toit: surface et nombre limités, verrieres admises pour les batiments non visibles du
FKkWHDX QL GH OfHVSDFH SXEOLF

Les terrasses en toiture (crevés de toit ou en excroissance) sont interdites

Les panneaux solaires SRXUURQW rWUH DGPLV VXU OHV WRLWV QRWIXLALEOHV
ou ils sont admis leur pose est réglementée.

Les éoliennes sont interdites.

Pour préserver la qualité des facades :

Les surélévations sont interdites pour les batiments patrimoniaux repérés. Pour les autres batiments

elle est encadrée.

LacompRVLWLRQ OTXQLWp OHV GLVSRVLWLRQV DQFLHQQHYV GRLYHQW
Climatiseurs, ventilations, coffrets techniques, boites aux lettres : pas de pose en applique en facade

sur rue.

Pour les murs anciens en pierre :

o 3DV GYLVRODWLRQ SBDQHDWpPpUWILHAXGHYDWHXO OTHQGXLW LVR
dans le volet environnemental du diagnostic)

o Enduit couvrant pour les murs en pierre non appareillées. Enduit a pierre-vue admis pour les
facades secondaires, ou aux facades qui présentent un appareillage soigné et uniforme

o Pour toutes les interventions PLVH HQ °XYUH WUDGLWLRQQHOOH RX DGEL
(ex FKDX[ QDWXUHOOH VDEOHV HW FRPSDWLEOHVY DYHF OHV P

0 Le nuancier du réglement permet de cadrer les teintes.

LetUDLWHPHQW GHV RXYHUWXUHY GRLW rWUH UHVSHFWXHX[ GH OD IDo

o0 &RKpUHQFH GTDVSHFW SRXU OTHQVHPEOH GH OD IDoDGH UHVS
des menuiseries adaptées aux percements existants. Exception admises pour création
GIXQH SBDWWLU GTXQH -de-chaugséel RK yBPUILVVHPHQW GH OD SF
SRXU PLVH DX[ QRUPHVY .GH OYDFFHVVLELOLWpP

o Conservation des menuiseries anciennes (portes, fenétres, occultations)

o Conservation des garde-corps et des balcons.

o En cas de changement de fenétres, sont exigés : dépose du chassis dormant, montants fins,
partition du vitrage.

0 Volets roulants interdits

o Garde-corps: OHV PRGgOHV DQFLHQV VRQW j FRQVH,leMIddd deRX UHID
changement formes simples selon les modeéles présentés. Les nouveaux balcons, sont
interdits dans le village

0 Matériaux admis : bois

OHV PRGHYVY GILPSODQWDWLRQ GHV YLWULQHY HW OHV HQVHLJQHV VRC(

0 'YfXQH IDoRQ JpQpUDOH OYDPpQDJIH P HaepWoiG&sKeter lhlagaie #u FRP P H L
batiment GDQV ODTXHOOH HOOH VJYLQVFULW FRPSRVLWLRQ PDWpU

o /HV YLWULQHY GRLYHQW VILQVFULUH j Q¢hfewliypd) LHXU GHV RXYH

o0 Protections et accessoires sont reglementés (discrétion attendue).

0o Enseignes: elles relévent du réglement national de publicité (réglement local en
perspective), des recommandations sont présentées.

o 3DV GH SRVH GH FOLPDWLVHXUV HQ VDLOOLH YLVLEOH GHSXLV

Pour améliorer le traitement des abords :
" Les mouvements de sol, murs et talus sont limités

/I YDVSHFW QDWXUHO HVW GHPDQGP
Les abris de jardins sont réglementés
Piscines, édicules techniques, climatiseurs ou pompes a chaleur, panneaux solaires non visibles depuis
OYfHVSDFH SXEOLF
Clbétures limitées en hauteur, légéres en bois ou haie vé JpWDOH GY{HVVHQFHYV ORFDOHV 7
WUDQVSDUHQW SRXU FRQWLQXHU j DSHUFHYRLU MDUGLQV HW IDoDGH\
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Nouvelles constructions  : pour éviter la banalisation et assurer une bonne insertion dans ce contexte
patrimonial

Implantation et gabarit
" Plusieurs critéres doivent étre respectés pour obtenir une implantation et des gabarits bien insérés dans
le tissu urbain du bourg et en extension du bourg /fREMHFWLI HVW GH ELHQ SUHQGUH H(
SDU XQH DSSUR¥KHHWIBBADWONOHYpV GHV UplpUHQWLHOV YRLVLQV HW
dans le vélum des toitures environnantes.
Clétures : mémes exigences que pour les batiments existants : hauteur limitée, pas de dispositifs
banalisants, transparence exigée.

Toitures
" Toitures HQ DFFRUG DYHF OHV WRLWXUHV HQYLURQQDQWHY DYHF OH
consolider la cohérence Gefisemble des toitures.
Les ouvertures en toiture sont limitées et leur insertion est reglementée. Les lucarnes, les terrasses en
toiture sont interdites.
/IHV SDQQHDX[ VRODLUHY SRXUURQW rWUH DGPLV VXU OHV WRLWYVY QRC(
admis sous condition de bonne implantation ailleurs. La ou ils sont admis leur pose est réeglementée.

Facades :
" Qualit¢t aach L WHFWXUDOH DWWHQGXH DXVVL ELHQ GDQV OHV IRUPHV OHV

le milieu environnant.

6RLW H[SUHVVLRQ DUFKLWHFWXUDOH VREUH HW PRGHUQH FUpDWLYF
IRUPHYV GYLPLWDWLR QspeRtX¥as pigpdtrtibbsYels @ddnhbHcements environnants.

'LYHUVLWp GHV PDWpULDX[ DXWRULVpV VRXV UpVHUYH GH FRKpUHQFF
le voisinage.

Pour prendre en compte le développement durable

/T(WDW GHPDQGH DX[ $98$LGNHIUWMPLYARRQUSD\VDJIqUH GHV FRQVWUXFWLRQV
WUDYDX[ YLVDQW WDQW j OTH[SORLWDWLRQ GHV pQHUJLHY UHQRXYHODE
FRPSWH GTREMHFWLIV HQYLURQQHPHQWDX]

Apprécier et pérenniser ce qui fonctionne bien
" Le béati ancien integre déja les attentes du développement durable : lutte contre les effets négatifs du
FOLPDW IURLG FKDOHXU YHQW pFRQRPLH GYHVSDFH XWLOLVDWLR
incite a les respecter et les continuer.

Améliorer sans dénaturer
/I TH[SORLWDWLRQ GHV pQHUJLHVY UHQRXYHODEOHY OHV pFRQRPLHV C
environnementaux sont encouragés dans la mesure ou ils sont adaptés au contexte patrimonial et que
leur impact pour le bati ancien, les espaces libres et les paysages est minimisé.
La qualité et les spécificités hygrothermiques des facades du bati ancien, leur comportement thermique
honorable MXVWLILHQW OfLQWHUGLFWLRQ GYLVRODWLRQ SDU @§H[WpULI
GTpQHUJLH SHXYHQW rWUH D W Wtbitu®, WiverBiietl cBafiitagadritlstidn RspbQes
W D P S R Q¥snouvelles constructions ne sont pas concernées par cette disposition.
La qualité des vues sur les toitures anciennes doit étre préservée, dans ce but les panneaux solaires
sont interdits HQ 6HFWHXU VL LOV VRQW YLVLEOHV GH SBalséctéuH3 ke k W HD X
dispositifs solaires sont admis en toiture, sous réserve de ne pas porter atteinte a leur environnement.
LeurpRVH GRLW ELHQ VILQWpJUHU GDQV OD WRLWXUH SRXU rWUH OH PR
3RXU OHV FRQVWUXFWLRQV QHXYHV OfLQVHUWLRQerGS$B $8I©@HDX[ HQ
partie intégrante du projet.
En raison de leur impact paysager les éoliennes sur méat sont interdites.
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IV +5 Compatibilité avec le PLU

/IH 30DQ /RFDO G fngecBrbn@ubaV BUHPays de Seyssel (PLUI), approuvé le 25 février 2020,
VIDSSOLTXH j FH MRXU

/HV RULHQWDWLRQV JpQpUDOHV GX 3URMHW G {%Rpl® PABD PAWottW GH 'p
GYS8UEDQLVPH ,QWHUFRPPXQD®IGX \®DFX GHaMIWNKAMEIES. G H

Axe | - Préserver et valoriser les qualités du cadre rural et naturel comme socle identitaire du
territoire

Orientation induite 1.1 : Maitriser I'évolution du cadre paysager.
- Objectif induit I.1.a : Préserver et mettre en scéne le paysage rural et montagnard.
- 2EMHFWLI LQGXLW , E "XYUHU SRXU OD YDORULVDWLRQ
identitaire et d'attractivité résidentielle et touristique.

[1$9%3 Glétmé&nt est compatible avec O {RULHQ WD W dRPAODQ
et la renforce :

(OOH UpSRQG j OYDWWHQWH GH PHWWUH HQ °.
(AVAP) sur la commune de Clermont,

Elle identifie et protége les espaces a forte valeur paysagére

Elle protége les boisements secondaires, les alignements et arbres
remarquables isolés

Elle veille & I'i'mpact et au traitement paysager des futurs aménagements
Elle identifie, puis préserve et valorise le patrimoine béti,

Elle préserve 'homogénéité, l'intégrité (notamment de leurs abords) et les
perspectives sur ce bati ancien

Elle aide a mieux encadrer la réhabilitation et le changement de destination
éventuels des anciens corps de ferme

Elle veille, par des dispositions réglementaires adaptées, a la cohérence
des perceptions architecturales entre bati contemporain et traditionnel,
notamment en ce qui concerne les volumes, les implantations, l'expression
architecturale, la gestion des abords et des acces

Elle ne comporte aucune disposition contraire & cette orientation

Orientation induite 1.2 : Préserver les équilibres environnementaux du territoire.
- Objectif induit I.2.a : Sauvegarder les richesses et fonctionnalités écologiques..
- Objectif induit 1.2.b : ° XY U pddr limiter I'exposition des populations aux risques, nuisances et
pollutions.
- Objectif induit I.2.c : promouvoir une gestion raisonnée des ressources.

/1$9%$3 GH &OHUPROW HVW FRPSDWLEQIduBAODF

Elle signale les secteurs de ZNIEFF de type 1 et 2, les zones humides

Elle incite a une O L P L W D WWpdrn@@a@illdatd des sols,

Elle oeuvre pour l'intégration des enjeux environnementaux dans les projets
GH FRQVWUXFWLRQV HW GYDPpQDJHPHQW ¢
renouvelables, écoconstruction et éco aménagement, "verdissement”,
OLPLWDWLRQ GH OYLPSHUPpPpDELOLVDWLRQ G
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SOXYLDOHYV DFFHVVLELOLWpP SLPpWRQQH HW F\
Elle veille a une meilleure insertion architecturale et paysagere des
nouvelles constructions en fonction des sensibilités du site (y compris dans
OTDPpQDJHPHQW GH OHXUV DERUGYV SDU XQ
"sens du lieu »

Elle ne comporte aucune disposition contraire a cette orientation

AXE Il ; Soutenir I'activité éco nomique dans toutes ses composantes, pour la valorisation des
ressources, le dynamisme et I'attractivité du territoire

Orientation induite 1l.1 : Concilier au mieux le déploiement de tous les volets de I'‘économie,
notamment présentielle.
- Objectif induit Il.1.a : Mettre en place les conditions pour soutenir I'économie locale..
- Objectif induit 11.1.b : Soutenir I'activité commerciale et les services, en priorité dans les péles de vie.
- Objectif induit I.1.c : Soutenir I'activité artisanale.

/1$9%$3 GOIHW PROQW HVW FRPSDWLEOH DYHF OfR

(OOH QTHPSrFKH SDV GILPSODQWDWLRQ FRPP}
Elle peut permettre le maintien et le confortement des activités artisanales
existantes, voire la création de nouvelles, en lien avec des matériaux, et
savoir-faire spécifiqgues pour le bati ancien et la rénovation des facades

Elle ne comporte aucune disposition contraire a cette orientation

Orientation induite 11.2 : Maintenir la pérennité des activités agropastorale et forestiere.
- Objectif induit 1l.2.a : Préserver les conditions d'exploitation des activités agricole, pastorale et
forestiere.

/[1$9%$3 GH &OHUPRQW HVW FRPSDWLE OHuPKBLE

Elle donne un volet qualitatif aux exploitations agricoles présentes sur le
territoire
Elle ne comporte aucune disposition contraire a cette orientation

Orientation induite 11.3 : Poursuivre le développement touristique.
- Objectif induit 11.3.a : valoriser les richesses naturelles et culturelles du territoire, pour une offre
touristique diversifiée.
- Objectif induit 11.3.b : Encourager la mise en place d'une offre d'hébergement et de restauration
attrayante.
- Obijectif induit I1.3.c : Permettre une gestion, un confortement, voire un développement raisonné des
infrastructures touristiques.

/1$9%$3 GH &OHUPROW HVW FRPSDWLE O3tulPABLE

Elle protége et valorise la qualité des paysages identitaires ruraux, le
centre-villages d'intérét patrimonial et architectural de Clermont, ainsi que
les espaces agricoles ouverts, a forte valeur paysagéres autour du village
Elle peut contribuer au développement d'une offre de restauration et/ou
d'hébergement touristique en confortant la qualité du village et de son écrin
paysager

Elle peutrHQIRUFHU O DWW U BeF 8lld_cohfavte |a/sieXWturg! \dt L
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touristique de Clermont. La valorisation du patrimoine bati du village, du
paysage et des espaces a des retombées touristiques et économiques qui
contribuent au rayonnement de Clermont, au-dela du chateau. La
YDORULVDWLRQ VRXWLHQW OD G\QDPLTXH
patrimoine béati et paysager bien mis en valeur, les continuités a mettre en
°XYUH SRXU OHV GpSODFHPHQWY GRX[ OD TX
DYDQW GVAR ¥onDded atouts pour conforter le tourisme en toutes
saisons.

Elle ne comporte aucune disposition contraire a cette orientation

AXE lll : Structurer le développement urbain, pour la vie et I'animation du territoire

- Objectif induit 11l.2.b : MetWUH HQ °XYUH XQ SURMHW GH WHUULWRLUH °
vie de proximité.

- Objectif induit Ill.1.c : Organiser de manieére économe et raisonnée le développement de
l'urbanisation.

/1$9%$3 GH &OHUPRQW HVW FRP S DMUitE 0.Hb DeYdd du
PADD:

(OOH QH VIRSSRVH SDV j OD PLVH HQ °XYUH
centre-bourg a Clermont, afin de le rendre attractif, habité, socialement et
générationnellement diversifié:

Elle encadre ce développement par des regles appropriées, pour qualifier
les Orientation d'’Aménagement et de Programmation (OAP) favorables a
I'émergence d'un urbanisme de projet.

Elle oeuvrer pour le renforcement d'une trame de "nature en ville" au sein
des nouvelles opérations, pour la qualité des aménagements, le maintien
GH OD ELRGLYHUVLWp HW OD PLVH HQ °XYUH ¢
des eaux pluviales

Elle ne comporte aucune disposition contraire & ces objectifs.

Orientation induite 111.2 : Améliorer les conditions d'accueil et de maintien des populations sur le
territoire
- 2EMHFWLI LQGXLW ,,, D "XYUHU SRXU XQH SURGXFWLRQ ¢
population locale.
- Objectif induit Ill.2.b : Répondre aux besoins de proximité en termes d'équipements et
d'infrastructures..
- Obijectif induit Ill.2.c : Poursuivre I'amélioration des conditions d'accessibilité et de déplacement.

/[1$9%$3 GH &OHUPRQW HVW FRPSDWLEOHXMJDPABB:

Elle valorise et fait vivre le patrimoine. Elle soutient et encadre la rénovation
et la réhabilitation du patrimoine bati agricole, des constructions du village,
HQ VXSSRUW GH OYDWWUDFWLYLWp UpVLeE HeR
sensibilités paysagéres et patrimoniales, et contribue a tendre vers une
stabilisation de la vacance a son niveau actuel.

Elle ne comporte aucune disposition contraire a cette orientation.
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Suite a la promulgation de la Loi CAP, loi n°® 2016-925 du 7 juillet 2016 relative a la liberté de
la Création, a I'Architecture et au Patrimoine, et conformément aux articles 113 et 114 de la
loi :

Les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mis a I'étude avant la
date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux
articles L. 642-1 a L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure a la
présente loi.

Au jour de leur créatio n, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
(AVAP) deviennent des sites patrimoniaux remarquables (SPR), au sens de larticle L.
631-1 du code du patrimoine, et leur réglement est applicable dans les conditions prévues
au lll de l'article 112 de la présente loi.
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Dispositions generales

Suite a la promulgation de la LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative a la liberté de la création, a
I'architecture et au patrimoine, et conformément aux articles 113 et 114 de la loi :

- Les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) mis a I'étude
avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément
aux articles L. 642-1 a L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure a
la présente loi.

- Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l'arch itecture et du patrimoine
(AVAP) deviennent des sites patrimoniaux remarquables (SPR), au sens de l'article L.
631-1 du code du patrimoine, et leur réglement est applicable dans les conditions prévues
au lll de l'article 112 de la présente loi. Ce réglement se substitue, le cas échéant, a celui de
la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable
antérieurement.

f 1l de l'article 112 de la loi : Le réglement de I'aire de mise en valeur de l'architecture
et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de
produire ses effets de droit dans le périméetre du site patrimonial remarquable
jusqu'a ce que s'y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan
de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Le réglement de l'aire de mise en
valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager peut étre modifié lorsqu'il n'est pas porté atteinte a
ses dispositions relatives a la protection du patrimoine béti et des espaces. Cette
modification est prononcée par l'autorité compétente en matiére de plan local
d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, aprés enquéte
publique réalisée dans les formes prévues au chapitre Il du titre Il du livre ler du
code de I'environnement, aprés consultation de l'architecte des Batiments de France
et aprés accord du représentant de I'Etat dans la région.

1. Protection du Patrimoine

1.1. Effet sur les autres servitudes de protection du patrimoine

Monuments Historiques et abords :

/ID FUpDWLRQ GSPR@st s&B dRidence sur le régime de protection des immeubles inscrits

ou classés au titre des monuments historiques situés dans son périmetre. Les Monuments

Historiques dépendent de leur propre régime (loi du 31 décembre 1913) et du Code du Patrimoine.

Les travaux sur les monuments historiques eux-mémes restent dans tous les cas soumis aux
SURFpGXUHV SDUWLFXOLqQUHV GYLQIRUPDWLRQ RX GYDXWRULVDWLR
du Code du Patrimoine.

Les effets des rayons de protection des 500m des abords de Monuments Historiques sont
VXVSHQGXV j OTLQWpULHXU GX SpULPgWUH. IGHeoakatd-de®5du GqV VD
périmetre de OT$IR (Q FDV GH VXSSUHVYSPR (abedhtian)] $8 $8rimetres de

protection des abords des monuments historiques entrent a nouveau en vigueur.

Sites inscrits et classés :

/HV HIITHWV GTXQ VLWHXVSAPBXMW|] \RIQ@WpULHXU GX SpULPqWUH G
création). lls demeurent au-dela du périmétre de O $9I¥PR. En cas de suppression de
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O 1 $ 9SPR (abrogation), les effets du site inscrit entrent a nouveau en vigueur.
/1% 9 $3PR est sans incidence sur le régime des sites classés.

1.2. Effets sur le régime de la publicité exté rieure et des enseignes

- L'interdiction de la publicité s'applig XH VXU O HQVHPEOH GX SpU Léh@pplitatiocdt OT$9$3
l'article L-581- GX &RGH GH OT(QYLURQQHPHQW ,0 QH SHXW rWUH GpURJ
cadre d'un réglement local de publicité établi en application de I'article L.581-14. du méme code.

- 'DQV OH SpULPgWUSPRGés eDSsERBES3sont soumises a autorisaton GH OfTDXWRULYV
compétente DSUqV DYLV GH OYDUFKLWHFWH GHV EKWLPHQWY GH )UDQFH

1.3. Archéologie

Définition et principes

- B6HORQ OYDUW-LFdJDHcode du patrimoine, constituent des éléments du patrimoine
DUFKpRORJLTXH WRXV OHV YHVWLJHV HW DXWUHV WUDFHV GH OfTHII
OTpWXGH QRWDPPHQW S Ddécdbveites, Refrheiteéntte rérrxceB el d€veloppement de
OfKLVWRLUH GH OTKXPDQLWp HW GH VD UHODWLRQ DYHF OfHQYLUR

- Le patrimoine archéologique, archive présente dans le sous-sol ou dans les édifices en élévation,
composante de la « richesse collective, rare et non renouvelable », n'est pas épuisable a l'infini. Il
convient de le préserver pour le transmettre aux générations futures. La notion de développement
durable doit s'appliquer également en matiére de patrimoine archéologique. De maniére générale,
les projets d'aménagement devront veiller & I'économie du patrimoine archéologique. Cette notion
devra figurer parmi les objectifs prioritaires communs aux acteurs des projets et devrait prévaloir
dans leurs choix.

- &RQWUDLUHPHQWLH CGIDRUORKOPARRPAI ODUFKpRORJLH SUpYHQWLYH Qf
éléments du patrimoine archéologique enfouis, en élévation ou immergés sont menacés par des
WUDYDX[ GIDPpQDJHPHQW RX GH FRQVWUXFWLRQ

- La réglementation et les procédures en matiere d'archéologie préventive sont définies par le code
du patrimoine, Livre V, titre II.

- L'archéologie préventive, qui releve de missions de service public, est partie intégrante de
l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables a toute recherche scientifique. Elle a pour
objet d'assurer, a terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou
la sauvegarde par I'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou
susceptibles d'étre affectés par les travaux publics ou privés concourant a 'aménagement. Elle a
€galement pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus.

Champs d'application de la loi sur I'archéologie préventive

- /HVY RSpUDWLRQV GIDPpQDJHPHQW G H deRre/suW gux EMraisoR d&SIER XY UDJH
ORFDOLVDWLRQ GH OHXU QDWXUH RX GH OHXU LPSRUWDQFH DIIt
éléments du patrimoine archéologique ne peuvent étre entreprises que dans le respect des mesures
de détection et, lecas e FKpDQW GH FRQVHUYDWLRQ HW GH VDXYHJDUGH SDL
des demandes de modification de la consistance des opérations.

- A lintérieur des zonages définis par arrétés du préfet de région, (Zones de présomption de
prescriptions archéologiques), la DRAC, service régional de I'archéologie, est consultée par l'autorité
compétente en matiére d'urbanisme (article R 523-1 et suivants du code du Patrimoine).

- Entrent dans le champ des articles R 523-1 et suivants du code du patrimoine :

- les permis de construire

- les permis d'aménager

- les permis de démolir

- les décisions de réalisations de zones d'aménagement concerté
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- Hors des zones de présomption de prescriptions archéologiques,

- les réalisations de zones d'aménagement concerté supérieures ou égales a 3 ha

- les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale a 3 ha

- les travaux soumis a déclaration préalable...

- les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme soumis ou non a une
autre autorisation administrative, qui doivent étre précédés d'une étude d'impact...

- les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques qui sont
dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis a autorisation.

- les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés a des opérations
d'aménagement d'une superficie supérieure a 10 000 m2 et affectant le sol sur une
profondeur de plus de 0,50m (article R 523-5).

- OHV WUDYDX[ GH SUpSDUDWLRQ GX VRO RX GH SODQWIDWLRQ G
une profondeur de plus de 0,50 metre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ;

- OHV WUDYDX[ GIDUUDFKDJH RX GH GHVWUXFWLRQ GH VRXFKHV
de 10 000 m2 ;

- OHV WUDYDX[ GH FUpDWLRQ GH UHWHQXHV G¥KHMHX SRIR IR GHD
supérieure a 0,5 metre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.

- Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10
000 m2 et de 0,50 métre peuvent étre réduits par arrété du préfet de région dans tout ou
partie des zones délimitées.

Modes de saisines

- 'DQV OHV FDV PHQWLRQQpPV DX[ f -4, lef prefét de fégibnw (DRAC] sérvice
régional de l'archéologie) est saisi :

- f 3RXU OHV SHUPLV GH FRQVWUXLé&l l¢s perhhig ds HchBlic, \paGid] préfat QD J H U
GpSDUWHPHQW TXL OXL DGUHVVH GgV TXJLO D UHoX OHV pOpPHQW
articles R. 423-7 A R. 423- GX FRGH GH OJXUEDQLVPH OHV SLGFHV SUpYXHV
OYDUWLFOHIBLVDQW QRWDPPHQW DSSDUDVWUH OJHPSODFHPHQW S
GIDVVLHWWH OHXU VXSHUILFdoH OHXU LPSDFW VXU OH VRXV

- f 3RXU OHV J]RQHV GIDPpQDJHPHQW FRQFHUWpP SDU OD SHUVRQQF}
création de la zone qui adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé prévu a
OTDUWLFOBX FRGH GH OTXUEDQLVPH

- 3 Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article R.523-4 qui sont soumis a une
DXWRULVDWLRQ DGPLQLWYWWWRWLYBWDRQU A ITKXIPOQH.VPH SDU OH VHL
OD GHPDQGH GYDXWRULVDWLRQ TXL DGUHVVH XQH FRSLH GX GRVVL

- 4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article R.523-4 qui ne sont pas
soumisa XQH DXWRULVDWLRQ DGPLQLVWU Rivddréske as préfet@d BfgQBD IJH XU &
GRVVLHU GpFULYDQW OHV WUDYDX[ SURMHWpV QRWDPPHQW OHXU |
leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date a laquelle ils ont été arrétés.

- /RUVTXYLO GLVSRVH GTLQIRUPDWLRQV OXL LQGLTXDQW TXYTXQ SURNM
GH OTDUWLFIO\HWW5QpDQPRLQV VXVFHSWLEOH GYDIIHFWHU GHV pOpPH(
le préfet de région SHXW GHPDQGHU DX PDLUH GH OXL FRPPXQLTXHU DX FF
FDV OH GRVVLHU GH GHPDQGH GH SHUPLV GH FRQVWUXLUH GH SH
RX OH GRVVLHU GH UpDOLVDWLRQ GH JRQH GYDPpQDOatHPHQW FRQFHU

- Le préfet de région peut, pour le méme motif, demander au maire de lui communiquer le dossier
GIXQH GpFODUDWLRQ SUpDODEOH GpSRVpHGKXQFREIHOGHDONDRIE GO LY P

- (Q GHKRUV GHV FDV SUpYXV D X4, I¢gs autbritdq ol péteriad lHols autoriser les
aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au méme article ou pour recevoir la déclaration
PHQWLRQQpPpH DX GHUQLHU D-©@ hepyebt dédileDdeBBaisiv Ik pr@fet de région en se
fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
L'article R 523-12 prévoit que les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour
obtenir les autorisations requises par les lois et réglements ou avant d'engager toute autre
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procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu a

des prescriptions archéologiques.

A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales,

le descriptil GX SURMHW HW VRQ HPSODFHPHQW VXU OH WHUUDLQ GYDV
QRWLFH SUpFLVDQW OHV PRGDOLWpPV WHFKQLTXHYVY HQYLVDJpHV SRX

Principes méthodologiques

Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :

- laréalisation d'un diagnostic, qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, a
mettre en évidence et a caractériser les éléments du patrimoine archéologique
éventuellement présents sur le site et a présenter les résultats dans un rapport. Il s'agit
G XQH SUHPLgUH pYDOXDWLRQ TXL D SRXU EXW GH UHFKHU
patrimoine archéologique sur le terrain (par des études, des prospections, des sondages) et
de caractériser ces éléments.

- la réalisation d'une fouille qui vise par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, a
UHFXHLOOLU OHVY GRQQpHY DUFKpPRORJLTXHYV SUpVHQWHY VXU
OD FRPSUpKHQVLRQ HW j SUpVHQWHU OfHQVHPEOH GHV UpVXO!
GLDJQRVWLBEpWpHM SRVLWLI RX TXH OD SUpVHQFH GTpOpPHQW
sur le terrain est déja connue, la fouille vise a recueillir les données archéologiques, a les
analyser et a en assurer la compréhension (par des études, des travaux de terrain et de
laboratoire) ;

- la prescription peut, le cas échéant, porter l'indication de la modification de la consistance
GX SURMHW SHUPHWWDQW GfpYLWHU HQ WRXW RX SDUWLH OD
peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le
FKDQJHPHQW GYDVVLHWWH RX WRXW DXWUH DPpQDJHPHQW WtE
du projet sur les vestiges.

- /ID PRGLILFDWLRQ GH OD FRQVLVWDQFH GX SURMHW SHUPHW G
des fouilles en protégeant (conservant) les vestiges archéologiques présents sur le site.

- Enfin, par une proposition de classement de tout ou partie du terrain au titre des Monuments
+LVWRULTXHY ORUVTXH OTLQWpPUrW GHYV Y Hait \&kktepHovine gup VH QW H
impose leur conservation sur place.

/IRUVTXTXQH SUHVFULSWLRQ HVW pGLFWpH SDU OH SUpIHW GH UpJLR
OH SURMHW REMHW GH OD GHPDQGH GY{DXWRULVDWLRQ GITXUEDQL
°XYUH DYDQW OTDFFRPSOLVVHPHQW GH OD SUHVFULSWLRQ

L'article R 424- GX FRGH GH OTXUEDQLVPH SUpYRLW TXH ORUVTXH OH F
subordonné a une autorisation ou a une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux

ans mentionné a l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme court & compter de la date a laquelle les

travaux peuvent commencer en application de cette Iégislation si cette date est postérieure a la

notification visée a l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme ou a la date a laquelle la décision

tacite est intervenue.

Les découvertes fortuites de vestiges

L'article L 531-14 du code du patrimoine réglemente les découvertes fortuites et la protection des

vestiges archéologiques.

Il prévoit notamment que par suiWH GH WUDYDX[ RX GT1XQ IDLW TXHOFRQTXH
SRXYDQW LQWpUHVVHU OD SUpKLVWRLUH OfYKLVWRLUH OYDUW Of
GIXQH GpFODUDWLRQ LPPpGLDWH DX PDLUH GH OD FRRBXQdH LQWpLU
propriétaire des terrains ou ils ont été découverts » qui doit la transmettre & la DRAC, service

régional de l'archéologie.

Patrimoine archéologique de la commune de Clermont (74)

6XU OH WHUULWRLUH GH OD FRPPXQH eHe&@stRihQ&/prescpt@q\ D SDV
archéologique (ZPPA GplILQLH SDU OH VHUYLFH UpJLRQDO GH OTDUFKpRORJ
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Cependant plusieurs secteurs de la commune ont déja révélé, ou sont susceptibles de révéler des
vestiges archéologiques.

- Le site du chateau médiéval
LeSHUYLFH 'pSDUW ARQAy®OI&m eddplusieurs campagnes de fouilles et
le chantier doit se poursuivre en 2021 et 2022. Le chateau comtal proprement dit (partie
défensive et partie résidentielle) semblait occuper une zone de 90 a 100m de longueur nord-
sud pour une largeur de 35 a 38m, soit une surface de 3200 a 3800m2. |l aurait eu autant
GILPSRUWDQFH TXH OH FKKWHDX G $QQHF\

- Le site du « plain-chateau »

,O VH WURXYH HQWUH OH FKkWHDX PpGLpYD® VWM WU H @ MWRXDJH (

rempart percé de deux portes. Dans cet enclos il y avait une série de maisons nobles dont
plusieurs furent achetées et démolies au XIVe siecle pour agrandir la place. Au XVle siecle
Gallois de Regard en détruisit encore une quinzaine pour édifier son chateau renaissance.

- /HVLWH GH OfDQFLHQ ERXUJ IRUWLILD

'fDsSsUqVv /| %ORQGHO OH ERXUJ pWDLW pJDOHPHQW IRUWLILpP

assez régulier avec au centre la grande place. Deux portes principales sont attestées, celle
de Seyssel et celle de Rumilly, mais selon lui il devait en exister une troisieme directement
en dessous du chateau, sur un chemin rejoignant la route de Geneve.

- /HVLWH GH OTDQFLHQQH FRPPDQGHULH GHV +RVSLWDOLHUYV

Au sud-ouest du village un lieu-dit « ®lgpital 2 UDSSHOOH OJH[LVWHQFH GIXQH F

1378 un hopital de Saint-Jean-de-Jérusalem est cité dans les textes. En 1732 les nobles
Chevaliers de Malte possédaient encore au lieu-dit « O § + { SLveDr@ison, une chapelle,
un four et une grange (source : mappe sarde, carte et tabelles).

2. Urbanisme

2.1. Effets sur les plans locaux d'urbanisme

/HV $9%$3 FRPPH WRXWHY OHV VHUYLWXGHYV GITXWLOLWp SXEOLTXH
Leurs dispositions doivent étre compatibles avec le 3 URMHW G{$PpQDJHPHQW HW GH

Durable (PADD) GX 30DQ /RFDO GHLR\ EDRQU pearitden tant que de besoin faire I'objet
d'une révision conjointe (L 621-3 code du patrimoine).

2.2. Régime des autorisations

« Dans le périmeétre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis a une autorisation préalable les
travaux susceptibles de modifier I'état des parties extérieures des immeubles béatis, y compris du
VHFRQG °XYUH RX GHhoh ERWH X H @utovisation peut étre refusée ou assortie de
prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte & la conservation ou a la mise
en valeur du site patrimonial remarquable.»

Article L632-1 du code du patrimoine, créé par la LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75

Cette disposition s'applique aux travaux de construction, d'installation et de travaux divers, a la
démolition totale ou partielle et aux transformations de l'aspect des immeubles béatis, mais
également aux modifications de I'aspect des espaces extérieurs privés ou de I'espace public, telles
que : déboisement, travaux de voiries et stationnements, aménagements paysagers, implantation de
mobilier urbain, réseaux aériens, transformateurs et autres petits ouvrages techniques, etc.

« Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, I'absence d'opposition a
déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de
I'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10
du méme code, tient lieu de l'autorisation prévue a l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte
des Batiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
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A ce titre, il s'assure du respect de l'intérét public attaché au patrimoine, a l'architecture, au paysage
naturel ou urbain, a la qualité des constructions et a leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des régles du plan de sauvegarde et de mise en
valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.

En cas de silence de l'architecte des Batiments de France, cet accord est réputé donné.
L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur
doit se conformer.

En cas de désaccord avec l'architecte des Batiments de France, l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision a l'autorité administrative,
qui statue aprés avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de I'Architecture. En cas de
silence, l'autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.

Un recours peut étre exercé par le demandeur a I'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est
alors adressé a l'autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l'autorité administrative est
réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer I'autorisation. »

Article L632-2 du code du patrimoine, modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art.
11

SBRUWpH GX UgJOHPHQW j OfpJDUG GIDXWUHV OpJLVODWLRQV UHODWL

/I TLQVWDOODWLRQ GH FDUDYDQHVY TXHOOH TXTHQ VRLW Ol GXUpH
création de terrain de camping, sont interdits dans le périmétre d'un site patrimonial remarquable

VHORQ ODUWLFRIOH &R GH GH O 1 BesEposihiktds Hle dérogations peuvent étre
DFFRUGpHV SDU OfDXWRULWpPp FRPSPWHQWIH SRPSW )V WIYWAEH UF DIVS g |
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

Sont et demeurent applicables sur le territoire de la commune dotée ou non d'un document

G XUEDQLVPH HQ YHUW X1 @Hcood U WA FEOBHQEVPH OHY DUWLFOHV GTF

UgJOHPHQW QDWLRQDO GYXUEDXQ(salubiié wtXseouite) publiquesy, R 111-4
FRQVHUYDWLRQ HW PLVH HQ YDOHXU GTXQ VLW (RspecYy de WLIH L

OfHQYLURQQHPHQW

A noter que larticle R 111-27 (respect des caractéres et des lieux avoisinants, des paysages

naturels ou urbains, des sites et des perspectives monumentales) ne s'applique plus dans le

territoire couvert par une AVAP/SPR que la commune soit dotée ou non dun document

d'urbanisme.

BHXYHQW rWUH pJDOHPHQW PLVHV HQ °XYUH OHV GLVSRVLWLRQV

législations concernant les périmétres sensibles, le droit de préemption urbain, les zones

GIDPpQDJHPHQW FRQFHUWpP OHV SODQV Gulew DigsYpédrieties He HW GH

UHVWDXUDWLRQ LPPRELOLQqUH OHV SpULPgWUHV GH UpVRUSWLRQ

exigibles des constructeurs.

Composition des dossiers

Les demandes de permis de construire, de déclaration préalables, de permis de démolir, de permis
GIDPpQDJHU VLWXpHV | O 1/BPRNgowért Xamp@ter rotid@&® les pieces
graphiques et photographiques visées par la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en
YDOHXU GHV SD\VDJHV HW VRQ 18 maileoW (v Ppays@er FdpodlisRoQupdsy
SKRWRV VFKpPD GYLQVHUWLRQ «

3RXU OHV WUDYDX[ QRQ VRXPLV j DXWRULVDWLRQ DX WLWUH GX
GfHVSDFHV SXEOLFV DQWHQQHV HW SDUDEROHV FOLPIQus.VHXUYV
SODQWDWLRQV HW GpERLVHPHQWY DEDWWDJH GYDUEUHV HWF Ol
VRXPLY DX FHUID FRUUHVSRQGDQW GRLW rWUH DFFRPSDJQp GHV
EKWLPHQWY GH )UDQFH GTDSSUpEddéedtravaux@mojgex.UH HW OTLPSRUWDQ

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 8




5gJOHPHQW G H Qxfridht(Bla®éiSavoie) ,, Dispositions générales

3. Arrétés de mise en sécurité

- L'arrété du maire prescrivant la réparation ou la démolition des batiments ou caves protégés
menacant ruine et faisant I'objet des procédures prévues par les articles L 511-1 a L 511-4 du Code
de la construction et de I'habitation, ne pourra étre pris qu'apres avis de I'architecte des batiments de
France ou de son représentant qui sera invité a assister a I'expertise prévue a l'article L 511-2 du
Code de la construction de I'habitation.

- En cas de péril imminent (procédure prévue a l'article L 511-3 du Code de la construction et de
I'habitation), le maire en informe I'architecte des batiments de France ou son représentant en méme
temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.

- Silimmeuble est protégé au titre du SPR ou de la Iégislation sur les Monuments Historiques, seront
prises toutes les mesures provisoires nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des
biens tout en permettant la conservation de I'édifice et sa restauration ultérieure. Si l'immeuble n'est
pas protégé, la démolition pourra étre effectuée.
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VueduchatHD X GH @tfdubeukgwE Clermont. Photo Mairie de Clermont, http://www.clermont74.fr/

9XH GH Oédrpd bpurg He Clermont, et du paysage environnant. Photo Mairie de Clermont, http://www.clermont74.fr/

3pULPgWUH GEPRI162¥3IVLRQ GH OfpWHQGXH GH O1$9%$3 635 HQ VHFWHXU

Le SpULPgQWUH GH OColwe @irg padtle de la commune. Cette délimitation tient compte des

résultats du diagnostic réalisé sur la commune, et de la présence des éléments architecturaux et

paysagers repérés dans ce diagnostic.

Le périmétre est décomposé en 3 secteurs, dont les objectifs distincts VRQW PLV HQ °XYUH GDQ
reglements particuliers.

SECTEUR 1: /1(&5,RAYSAGER :
SECTEUR 2 : LE BOURG

SECTEUR 3 : LES EXTENSIONS DU BOURG

'"fXQH IDoRQ lré&yeé&ntdd O 1 $ 9&@ur objectif de :

1.

2.

3.

3UpVHUYHU HW SURWpJHU OfLGHQWLWpPp GH &OHUPRQW HW VHV \
urbaines et paysageres),

Révéler et mettre en valeur ces spécificités patrimoniales pour reconnaitre collectivement la valeur

du bourg, en faciliter sa découvHUWH HW VD OHFWXUH HQ IDLUH XQ OLHX GTLQW
Aménager et encadrer le processus de mutation et de développement du bourg, de ses extensions

récentes et de son écrin paysager par des régles adaptées a chaque secteur, bien comprises et

facilement applicables.
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Secteur 1
[fpFULQ SD\VDJHU

Le secteur 1 « /grin paysager », forme un écrin végétal autour du  bourg. De par son relief collinaire
il offre des vues et perspectives remarquables sur le bourg, le chateau . & fHVW DXVVL XQ PRUFHDX
belle campagne dont la qualité est & maintenir.

/TpFULQ S bdrvdpehti:U
- Des terres agricoles, essentiellement des prairies, formant un paysage ouvert
- Des espaces naturels, essentiellement des boisements et des zones humides
- Quelques constructions (habitations, batiments agricoles RX GIDFWLYLWp

Objectlfs GH Of$mérdesecteurl « /fpFULQ SD\VDJHU?
La préservation des vues remarquables identifiées (les prendre en considération lors des
aménagements, les mettre en valeur)
- Le maintien des continuités et des espaces ouverts
- La préservation des structures végétales identifites: ERLY KDLHV FKDPSrWUHV YHUJHUV
- La conservation et la mise en valeur du patrimoine bati et du petit patrimoine repérés
- Lerespect des caractéristiques architecturales et des structures constructives et de la qualité des
abords du bati existant lors des interventions, la bonne intégration des extensions éventuelles
- Labonne insertion des nouvelles constructions dans le paysage (implantation, volumétrie, teintes,
traitement des abords).

Lereglement quisuit VIDSSOLTXH j Oduldégtéd P <O%drin paysager ».
Toute construction, tout aménagement, toute intervention doit suivre le reglement du secteur

- Toute intervention sur un espace non construit est soumise selon le cas au réeglement du § | Vues,
espaces naturels et agricoles, écrin du bourg ou du § Il Jardins et abords des constructions

- Les constructions existantes (habitations, batiments agricoles R X Gifiig2f; leurs éventuelles
extensions, les nouvelles constructions sont soumises au réglement du § Il constructions.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 1 1




5qJOHPHQW GH Cefisams(Bla@diSavoie) , Secteur 1« /TpFULQ SDAVDJIHU

Sommaire détaillé du réglement du secteur 1

I VUES, Espaces naturels et agricoles, crin du DOUMG..........cooiuiiiiiiiiiiiiei e 13
IV [ PP U PP PPPTPRRRPRPPPINt 13
R Y o = (ot o Lo Y= SRS 13
3. Espaces ouverts NAtUIElS OU CUITIVES...........ccoiiiiiiiiiii e e s s e e e e e s e e sanba e e e e ee e e s eaanes 14
4. Structures arborées (haies champétres, arbres ISOIES) ........ovieiiiiiiiiii e 14
5. Voiries, Chemins, StatiONNEMENT..........cuuuiiei e e e e et e e e e e s es b e e e e e e s eestab s eeeeeesraranaens 15

[I.  JARDINS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS......outiiiiiiiieiiiiiieiiiiieessiieee s ssreeesssbeeessnteeesssnraeaesnnees 16
I T o3 T oL (<1 SRRSO 16
2. Jardins et abords de CONSIIUCTION ........uiiiiiiiiieieeie e e e e e e e e e e s s st e e e e e e e e e ennseneees 16
I V=T o =T £ PP PPPTPPPRRPPRN 17
O O To ) (0 =TT oo - Y1 PR 17
5. Cours, StatioNNEmMENtS €1 ADOITS ..........uiiiiiiii it e e r e e e e e e s snn e e ee e e e e e s aannnes 18
6. Réseaux, diSPOSItifS tECRNIGUES ..........uiii e e 18

1. CONSTRUCTIONS ...ttt e e e e e et ettt e e e e e et e et e e s e e et eeate st e eeaeeeestnnaaseeeeeessnrnnnns 19
1. CONSIIUCLIONS EXISTANTES ....eii i ittt e ettt e e ettt et e e e e e b bttt e e e e e s e e abbe e et e e e e e s e abbbeeeeeaeeeaanbnbneeeaaaeean 19
2. NOUVEIIES CONSIIUCTIONS .....eeeieiie ettt ettt e ettt e e e e e s bbbttt e e e e e s bbb e e et e e e e e annbbbeeeeeeeeeannrnnneeas 20
3. Batiments agric ROHYV R X GIDEMLLY. LMD oot 21

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 12




5gJOHPHQW G H Qefrgont(Bla@éiSavoie) , Secteur 1« /fpFULQ SDxVDJHU
I £Vues, espaces naturels et agricoles, écrin du bourg

Reglement AVAP lllustrations, recommandations

I ' VU ES ! ES PAC ES NATU R ELS ET _Fl_igsgeesl I:es interventions ayant pour objet ou effet
AGRICOLES, ECRIN DU BOURG  tsunte i s, -

pFODLUDJH « VRQW VRXPLVHV j I

GpOLYUpH SDU OTDXWRULWpP FRPE

conforme GH Ehfi&te des Batiments de
1. Vues France.

- Maintenir les vues identifiées sur la carte du

patrimoine et les linéaires de vue concernés :

Vues concernées

x Depuis la route de Rumilly vers le village

x Depuis la route de Droisy vers le village

x Depuis la route de Droisy YHUV Of(VW H
6 R X ot

X '"HSXLV OTLPSDVVH GHV 6RXUFH

x Depuis la route de Cologny vers le chateau et vers
le Nord-Est (vers la Montagne et le Mont Vuache)

x Depuis la montée du chateau vers le Nord

X DepuiS la route de DéSIgny vers le chateau 'HS X meg@gel_des Sources vers le Vi||age

x Depuis la route de Risoud vers le chateau

Exemples de vues a préserver :

- En conséquence toute intervention (construction,
modification de construction, plantation,
aménagement) située dans le cbdne de vision,
susceptible de fermer, masquer ou de dénaturer la
vue, GHYUD VYLQVFULUH GDQV OH
atteinte a la qualité des perceptions et/ou a la visibilité
des points reperes OH FKkWHDX HW RX O

2. Espaces boisés

Depuis la route de Droisy vers le village

- Les boisements repérés doivent étre conservés,
confortés et valorisés dans leur emprise et leur
caractére naturel (végétation arborée, végétation
DVVRFLpH DX[ FRBRhetdins)G THD X

- La réduction GTXQ ERL\6UP ldARdVuction ou
aménagements divers (exemple : création de voirie
nouvelle « est interdite. Les reprises de voirie pour
des questions de seécurité, les aménagements légers
(cheminement doux, petite aire de stationnement) sont
DXWRULVpV VRXV UpVHUYH Gf
(dimensionnement, échelle, ambiance HW G XYV
de matériaux naturels, peu transformés, et
perméables.

- /D UpGXFWLRQ GTXQ ERLVHPHQV
agricole est autorisée pour les parcelles en continuité
avec un espace déja agricole et si la suppression du
couvert végétal ne porte pas atteinte au paysage ainsi
T X1 oD .EL.‘RG LYH UVl,‘Wm dew§ojs.QJBe 7RXW FH TXL UHOgYH GH OflesQWU
attention particuliere sera portée aux limites des | |y SpEHV DJULEROHY RX IRUHVWL
espaces défrichés, les lisiéres forestieres devront étre
reconstituées (strates herbacées, arbustives,
arborées) et ne pas dessiner de limites franches et
artificielles dans le paysage.

Depuis la route de Cologny vers le chateau

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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5gJOHPHQW G H Qefrgont(Bla@éiSavoie) , Secteur 1« /fpFULQ SDxVDJHU
I £Vues, espaces naturels et agricoles, écrin du bourg

Reglement AVAP lllustrations, recommandations

- Adaptation mineure GHV DEDWWDJHV G
étre préconisés afin de dégager des points de vue qui
seraient amenés a se fermer, sur le chateau ou la
silhouette villageoise notamment.

3. Espaces ouverts naturels ou cultivés

- Les espaces ouverts, naturels ou exploités (pature,
fauche, culture) seront conservés, entretenus,
maintenus ouverts

- Le sol restera perméable et végétal (végétation
naturelle basse ou cultures).

- La topographie naturelle des lieux sera préservée : les
terrassements en remblais et/ou déblais modifiant la
topographie du site sont interdits sauf pour la création
GH FKHPLQV GYDFFqgV DX[ SDUFH
caractéristiques seront conformes au présent
reglement, cf.l.5.

- Les espaces ouverts de présentation visuelle ou
GYfpFULQ SD\WDJHU GX EkKkWL UHS
IHURQW OYREMHW G1XQH: ehLchk A
construction RX GYDPpQDJHPHRW qualité
paysagére et OHXU U{OH GYpFULQde
présentation visuelle devront étre maintenus.

Espaces ouvertsexploités et structures végétales,
Route de Cologny

4. Structures arborées (haies champétres, arbres isolés )

Arbre isolé, route de Droisy_p1683

- Les éléments structurants repérés (haies, arbres)
seront maintenus autant que possible, sauf en cas de
nécessité liee au vieilissement, a la maladie ou a la
sécurité.

- Si la végétation doit étre supprimée, elle devra étre
remplacée par une essence végétale proche et une
masse végétale significative et similaire au regard de
OYDPELDQFH SHUFHSWLEOH GH
structure dans le paysage.

Haie arborée, route des Corbattes_p2058

Pour choisir une essence végétale adaptée se reporter
a la palette végétale dans les annexes du réglement

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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5gJOHPHQW G H Qefrgont(Bla@éiSavoie) , Secteur 1« /fpFULQ SDxVDJHU
I £Vues, espaces naturels et agricoles, écrin du bourg

Reglement AVAP lllustrations, recommandations

5. Voiries, chemins, stationnement

- Le caractere naturel (accotements enherbés, faible
présence de peinture au sol) des abords de voirie sera
maintenu

- Les sentiers piétons existants seront maintenus dans
leur caractéere naturel.

- Toute modification, élargissement ou création de voie
RX GH FKHPLQ QH GRLW SDV FUp
regard des terrassements et des matériaux. Les
enrochements en rXSWXUH GfpFKHOOH

F\FORSpHQVY VRQW LQWHUGLWYV
bande de roulement, et choisi dans des teintes
neutres.

- Les glissiéres de sécurité en bois seront préférées a
celles en acier (qui artificialisent le paysage et
participent a sa banalisation).

- Les aires de stationnement ne sont pas autorisées au
premier plan des vues repérées. L4 ou elles sont
prévues, mettre HQ °XYUH GHV DPp
gualitatifs avec des sols perméables (naturel peu
transformé), et des plantations.

- Le mobilier urbain doit étre discret et adapté au
FDUDFWqUH FDPSDJQDUG 61LO Glissiére de sécurité acier : artificialisation et
O ﬂ p F O D L U D J H G H-MFGHNICEJDF H V G R L W banalisation du paysage

- Végétalisation des espaces : choisir des essences
adaptées au caractére campagnard du lieu (taille,
volume, espéces locales ou adaptées).

- Les containers de déchets ne devront pas étre
implantés au premier plan des vues repérées. Leur
insertion paysagére sera recherchée et soignée afin
de ne pas porter atteinte au paysage et aux vues. Les
abords des containers resteront perméables, revétus
GH PDWpULDX[ QDWXUHOV HW SH
sera accompagné de végétation.

Route de Cologny

Glissiére de sécurité bois : respect des ambiances
naturelle ou rurale du paysage

Espace de stationnement, revétement perméable et
planté

Pour choisir une essence végétale adaptée se reporter
a la palette végétale dans les annexes du reglement

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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5gJOHPHQW G H Qefrgont(Bla@éiSavoie) , Secteur 1« /fpFULQ SDxVDJHU

Reglement AVAP

II. JARDINS ET ABORDS DE S
CONSTRUCTIONS

Le caractére rural du secteur est a préserver, des
aménagements discrets et des matériaux naturels sont
attendus.

1. Parcs arborés

Les parcs arborés sont des parcs anciens qui dévoilent un
patrimoine arboré important et/ou une composition associés au
patrimoine bati.

Le parc repéré se situe au Crét de La Moliere.

- Le parc sera conforté et valorisé, dans son emprise,
son caractére végétal, et ses aménagements
historiques (composition, murs de cléture ERUG X
le cas échéant.

- La modification, la transformation et OTDPpQDJ
sont admis sous réserve GY{DSSRUWHU XQH
et une mise en valeur des éléments caractéristiques

FRPSRVLWLRQ Y,p Hp WrBs¥dct «de la
topographie et GTLQWpJUDWLRQ
(dimensionnement, échelle, ambiance).

- La suppression des arbres qui ameénerait a la perte du
caractére arboré est interdite. Le renouvellement des
arbres de haute-tige est autorisé pour des raisons de
VPpFXULWp VDQLWDLUH RX OLpPHV |
des essences identiques ou similaires dans la
continuité de la composition paysageére existante.

- Le sol du parc restera naturel (topographie, végétal ou
matériau naturel peu transformé) et perméable.

- Il sera PDLQWHQX SHUFHSWLEOH G
(clétures transparentes, portail a claire voie).

2. Jardins et abords de construction

- lls seront conservés ouverts et maintenus perceptibles
GHSXLV OYHVSDFH SXEOLF FO{W
a claire voie).

- Le sol des jardins restera perméable (végétal ou
matériau naturel peu transformé).

- Constructibilité : Seuls les abris de jardins sont
autorisés. Leur hauteur ne dépassera pas 3.5m au
IDVWDJH OfHPSULVH DX VRO WRY
a 10 m2. lIs seront en bois sombre, de forme simple, a
2 pans ou a 1 pan si adossé contre un mur, sans
fioriture ni décor, couverts en bois ou en tuiles
assorties a la toiture du batiment principal.

/IRUVTXTLO H[LVWH XQH FRQWLQX
MDUGLQV GH SDUW HW GTDXWU
IRUPHQW XQH FRQWLQXLWp SD\VI
dimensionnement des abris de jardin ou des
extensions veilleront a ne pas altérer la continuité

paysagere de jardins et espaces ouverts.

Il +Jardins et abords des constructions

Illustrations, recommandations

Rappel :

Toutes les interventions ayant pour objet ou effet de

WUDQVIRUPHU R X GH PRGLILH
(revétement, plantations, mobilier urbain, écIDLUD J}
VRQW VRXPLVHV | DXWRULVDWLEF
compétente aprés avis conforme GH Of$UFKL
Batiments de France.

Pour choisir une essence végétale adaptée se reporter
a la palette végétale dans les annexes du reglement

Parc arboré, route de Droisy_p2003

Abords de construction, rue des Corbattes_p567

Jardin, route de Droisy_p1400-665

AVAP
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5gJOHPHQW G H Qefrgont(Bla@éiSavoie) , Secteur 1« /fpFULQ SDxVDJHU

Reglement AVAP

3. Vergers

4. Clbtures, portails

Les vergers repérés doivent étre conservés, confortés
et valorisés dans leur emprise et leur caractére
naturel.

La réduction pour construction est interdite.

La suppression des arbres qui aménerait a la perte du
caractere de verger est interdite. La suppression des
arbres est autorisée pour des raisons de sécurité
VDQLWDLUH RX OLpH\ésjsuethkBlld dpity
VIDFFRBSL GIXQ UHQRa¥H Qlésh
essences identiques ou similaires dans la continuité de
la composition paysagére existante.

Les murs et murets en pierre existants ainsi que les
clétures anciennes de qualité seront conservés dans
leur intégralité et leurs caractéristiques techniques, et
entretenus. lIs ne seront pas surélevés. Les acces
créés seront limités en nombre et en taille.
La hauteur des cl6tures est limitée a 1m40.
Les pare-YXHV QH SRXUURQW
de plantations (plantes grimpantes
diversifiées, cf. ci-apres).

rwWuUH |
ou haies

Les nouvelles clétures devront rester légéres et

transparentes. Sont seulement autorisés :

Xx /[HV KDLHV YpJpWDOHYV GLYHUVL
et champétres. Sont interdits : thuyas, lauriers
cerise, haies monospécifiques (avec une seule
essence) | OYH[FHSWLRQ GH (a2
composée de charmes), haies constituées de plus
de la moitié de persistants. Leur développement
sera maitrisé pour respecter la hauteur de 1m40.

x Les grillages métalliques souples, sans mur-bahut,
HW VHXOHPHQW VILOV VRQW. (sF
seront de teinte neutre (gris moyen) pour se fondre
dans le paysage. Pas de blanc, de vert foncé (vert
« sapin »), de gris anthracite.

X Les clétures légéres en bois, & lisses horizontales,
ou les ganivelles,

x Les piquets bois et fils de fer, ou complétés de
grillages & moutons,

X Les clétures agricoles temporaires.

Les accés se feront par des portails, portillons ou

barrieres coordonnés a la cl6ture dont ils font partie.

Il +Jardins et abords des constructions

Illustrations, recommandations

Verger, route de Droisy_p954

Cléture ancienne de qualité, route de
Droisy_p2003

Cl6ture a lisses horizontales

Ganivelles

Haie diversifiée, forme libre des végétaux

AVAP
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5gJOHPHQW G H Qefrgont(Bla@éiSavoie) , Secteur 1« /fpFULQ SDxVDJHU
Il +Jardins et abords des constructions

Reglement AVAP lllustrations, recommandations

5. Cours, stationnements et abords

- Les aménagements des abords des constructions
devront rester au plus pres du terrain naturel.

- Sont interdits : les murs de soutenement et talus de
plus de 1m de hauteur. Les enrochements les
systemes autobloquants ne devront pas rester visibles
en phase finale (accompagnement végétal
nécessaire).

- Le sol restera perméable : stabilisé, gravillons ou en
herbe (parties possibles en pavage ou dallage non
jointif). Tout matériau imperméable doit étre limité a
OfDFFa Maridé\de@oulement des vehicules. Cour perméable, route de Rumilly_p1916-1917

- Les piscines ne devront pas étre visibles depuis
O THV S DF H.eSon& @uliner) sera de teinte neutre
(pas de teinte bleue, turquoise, ou blanche qui
donnent un rendu peu naturel). Sont admis
uniquement les baches et les volets roulants, dans des
teintes TXL VH IRQGHQW DYHF OfHQ
est interdit). . Les barrieres de piscine seront de teinte
neutre (pas de blanc, ni de gris anthracite).

6. Réseaux, dispositifs techniques

- Les éoliennes sur mét sont interdites

- Les antennes relais sont interdites

- Les nouvelles lignes électriques et téléphoniques et
tout autre réseau seront enterreés.

- Les climatiseurs, pompes a chaleur, réserve de gaz
devront étre positionnés dans un endroit non visible
GHSXLV O TH YV 8Ddu HaysagE Diht&in.

- La pose des panneaux solaires au sol est admise
GDQV OD OLPLWH GIXQH VXU
consommation du logement (4m2 maximum par
logement). lls devront étre positionnés dans un
HQGURLW QRQ YLVLEOH GHSXLYV

- Les ouvrages techniques (ex transformateurs
POHFWULTXHV« QH GHYURQWIIsS
seront accompagnés de veégétation ou traités en | Dispositifs dissimulés
accord avec les cl6tures et constructions voisines.

- Les botitiers et coffrets de toute nature (boites aux
lettres, Téléphone POHFWULFLWpP «
intégrés dans les fagades ou les clbtures.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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5gJOHPHQW G H Qefrgont(Bla@éiSavoie) , Secteur 1« /fpFULQ SDxVDJHU

Reglement AVAP

IILCONSTRUCTIONS

1. Constructions existantes

Batiments patrimoniaux répertoriés
(carte GH O 7 $ b&ifent remarquable, intéressant,
Gaffcompagnement)

Démolition

Batiments remarquables et intéressants répertoriés sur
la carte : ils seront conservés et restaurés, leur
démolition, méme partielle est interdite. Toutefois la
suppression d 1 X @Qartie annexe rajoutée est possible.

% k W L P Ha@raimpagh®ment répertoriés sur la carte :
en régle générale leur conservation est attendue,

toutefois & titre exceptionnel leur démolition partielle
RX WRWDOH SRXUUD rW UHbabinen el
justifie (état sanitaire) et pour un projet de
reconstruction au moins équivalent en qualité.

Extension, surélévation

Les extensions se feront dans le prolongement du
volume du batiment existant, en suivant la pente du
WRLW J/IDUFKLWHFWXUH FRQWHP
mesure ou elle reste discréte et bien en harmonie avec
le voisinage et le grand paysage.

En cas de création de logement, le stationnement
couvert doit trouver sa place uniquement j OTLQYV
du batiment existant (aucune extension pour garage
couvert ne sera admise).
Batiments remarquables
surélévation est interdite.
BKWLPHQWYV G 1D F F RIB supelE@atdn Hritde
a un attique ou un étage sera traitée au cas par cas et
sera accordée en fonction du projet présenté. Elle
pourra étre refusée si elle dénature la cohérence du
EKWLPHQW GYRULJLQH

Extensions et surélévations doivent répondre au
reglement des toitures, fagades et menuiseries, dans
un souci de cohérence avec le batiment principal.

Les vérandas seront de forme simple, en métal et
verre, avec des sections fines. Leur toit sera en
verriere ou en tuiles assorties a la toiture du batiment
principal.

et intéressants : toute

Interventions sur les toitures et les facades (batiment
principal et extension)

Tous les béatiments patrimoniaux (remarquables,
LQWpUHVVDQWYV HeMent BbrE BRIRIS @J
QXDQFLHU Gdtla®r§@engedt du secteur 2, « Le
Bourg »

8 Il « Interventions sur les batiments existants »,

- 4. Interventions sur les toitures,

- 5. Interventions sur les facades

Il +Constructions

Illustrations, recommandations

Rappel :

Toutes les interventions ayant pour objet ou effet

GH WUDQVIRUPHU RX GH PRGLILH!I
(revétement, plantations, mobilier urbain,
pFODLUDJH « VRQW VRXPLVHYV j |
GpOLYUpH SDU OfDXWRULWpP FRPS
conforme GH O T$ U EésIBatimény te

France.

Batiment patrimonial remarquable, Route des
Corbattes-219

Batiments patrimoniaux intéressants, anciennes
granges, Impasse des Sources_pOH-636_

Batiment patrimonial intéressant, Impasse des
Esserts-6-20_pOH-1201-1204

AVAP

de CLERMONT (74) Reéalisation : Michéle PRAX &
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5gJOHPHQW G H Qefrgont(Bla@éiSavoie) , Secteur 1« /fpFULQ SDxVDJHU
Il +Constructions

Reglement AVAP lllustrations, recommandations

Autresb KWLPHQWYV GTKDELWDWLRQ
(QRQ UpSHUWRULpPV VXY OD FDUW

Extension, surélévation

- Les extensions se feront dans le prolongement du
volume du bétiment existant, en suivant la pente du
toit.

- La surélévation limitée a un niveau sera traitée au cas
par cas et sera accordée en fonction du projet
présenté. Elle pourra étre refusée si elle dénature la
FRKpUHQFH GX EKW Ldhatd/at@ifite e
paysage environnant.

- Les extensions et les surélévations doivent répondre
au reglement des toitures, facades et menuiseries,
dans un souci de cohérence avec le batiment principal

- Les vérandas seront de forme simple, en métal et
verre, avec des sections fines. Leur toit sera en
verriere ou en tuiles assorties a la toiture du batiment
principal.

Interventions sur les toitures et les facades (batiment
principal et extension)

7TRXV OHV EKWLPHQWYV GITKDEL
UpSHUWRULpPV VXU OD sénb Bolhitis &k
QXDQFLHU GH O f$d@é®entHd seckeur 3,
« Les extensions du bourg », § Il « Constructions »

- 4. Toitures,

- 5. Facades o de b
_ - i Exemple de batimentnon SDWULPRQLDO LC

6. Energies renouvelables UpSHUWRULp VXU OD FDUWH GH O
Maison Route de Droisy-595_pOH-1873

2. Nouvelles constructions

Annexe (détachée de la construction existante)

- Elles auront une surface inférieure a 20m2, une
hauteur de 3,50m maximum au faitage, un volume
simple.

- Elles seront traitées avec les mémes matériaux et
teintes que la construction principale, ou en bois
sombre, sans fioriture ni décor.

- 7RLWXUH GH 202 mas@hdqud, ou a 1 pan si
adossée contre un mur existant dans le jardin.
Couverture en tuiles assorties a la toiture du batiment
principal ou en bois.

Reconstruction

- OYH[FHS WasRsQéciigdas de reconstruction a
OfLGHQWLTXH SUpYXHV SDU OH
projet de reconstruction aprés démolition est soumis
au reglement du secteur 3 «Les extensions du
bourg », 8§ Il « Constructions »

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
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5gJOHPHQW G H Qefrgont(Bla@éiSavoie) , Secteur 1« /fpFULQ SDxVDJHU
Il +Constructions

Reglement AVAP lllustrations, recommandations

3. Batiments agricoles ou GfDFWLYLWp

Nouvelle exploitation (nouveau batiment, ou
UHFRQVWUXFWLRQ G fixatpnEkistabty H Q

- Les batiments GHYURQW VILQVpUHU
dans le site naturel, par leur localisation (situation au
regard du contexte paysager, de la présence de | |ppjantation en lisiere de forét.
VWUXFWXUHV S D\pab Jeud Himplantation | Source Bati agricole et paysage CAUE 39.
(adaptée au relief) par leur volumétrie (gabarit, pentes
de toit), par leur aspect extérieur (matériaux, teintes).

Extension G{XQH H[SORLWDW [eRtEnsith]
G 1 &iment existant, ou nouveau batiment au sein
GIXQH H[SORLWDWLRQ H[LVWDQW

- Les nouvelles FRQVWUXFWLRQV GHYU
GDQV OYHQVHPEOH GHV EKWLPH
implantation (adaptée au relief), leur localisation (en
continuité ou a proximité du batiment existant), leur
JDEDULW HW SDU OYKRPRJpQpLW
teintes. Le résultat doit aboutir & un ensemble
FRKpUHQW HW QRQ j XQ DMRXW '\

rapports entre eux. . . N ’
pp Intégration paysagére, implantation dans la pente

. GIXQ HQVHPEOH ®étintekt\edribae@ W Vv
Pour tous les batiments Vrin (Suisse)_architectes Gion-Caminada

Implantation
- /YLPSODQWDW LR Qivigderk keVe¢dnkakt @uac

XQ FKHPLQ GYDFFqV H[LVWDQW
FRXUW GHSXLV OHV YRLHV [/YLPS
prolongement ou en appui sur les structures naturelles
(relief, végétation...) sera privilégiée pour favoriser son
insertion paysagere.

- /D FRQVWUXFWLRQ @G HYbnk diteaiD
naturel (et non O { L Q)Y éhldtivdnt les nuances de la
topographie et en limitant au maximum les
mouvements de terrain, méme dans des secteurs de
tres faible pente. Implantation dans la pente. Extrait du guide

- Les terrassements et remblais/déblais nécessaires a | Batiments agricoles et paysage CAUE 74, 1995
OfLPSODQWDWLRQ GH oD
préférentiellement gérés par des talus, les plus longs
possibles pour retrouver la pente du terrain naturel de
fagon progressive. Les éventuels déblais et remblais
seront lissés et rapidement végétalisés. Les éventuels
enrochements, ou les systemes autobloquants ne
devront pas rester visibles en phase finale.

Intégration paysagere G 1X Q E k Wargai Q W
agricole, ile de la Barthelasse Avignon 84
Unic architectes

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 2 1




5gJOHPHQW G H Qefrgont(Bla@éiSavoie) , Secteur 1« /fpFULQ SDxVDJHU
Il +Constructions

Reglement AVAP lllustrations, recommandations

Abords :

Préserver le végétal arboré existant.

Un DFFRPSDJQHPHQW YpJpWDO E
arbre isolé, de grande hauteur, toujours des feuillus)
sera demandé pour une meilleure insertion dans le
paysage, si la végétation existante ne remplit pas ce
réle.

Les différents espaces seront bien définis: acces,
plate-lRUPH DLUH GH PDQ°XYUH RX
Les espaces de stockage et de stationnement, les
silos, fosses et équipements techniques seront
positionnés a ITDEUL GHY, ddris JD¢dB \bu en
arriecre des béatiments, avec un accompagnement
végétal.

Le sol restera perméable : stabilisé, gravillons ou en

herbe. L 1H QURE p VHUD OLPLW p DX [ D Intégration paysagere. Cernans Jura. Source

' « Bati agricole et paysage », CAUE 39.
Toitures

Mode de couverture : tble, tuiles plates ou a céte,
plagues de fibre-ciment (teinté), bois, polycarbonate
(parties).

Les panneaux solaires sont admis en toiture dans la
PHVXUH Re LOV FRXYUHQW OfHQ&
batiment ne doit pas étre juste un support de
panneaux solaires.

Facades . Batiment centre équestre en bois. Lac des Sapins
Parements des facades : bardage bois aspect naturel | cyplize 69_Fabriques architectes.

(préférer le bois brut de sciage qui se patine mieux),
bardage métallique, enduit traditionnel, polycarbonate
(parties).

Teintes des toitures et des facades

Teintes sombres ou moyennes qui se fondent dans le
paysage rural, pas de blanc, ni de teintes claires qui
tranchent dans le paysage. Se reporter au nuancier de
01%9%3

B k W L P H [@wageGfi pois et métal Laqueuille
63_Fabriques architectes.

Bois et polycarbonate. ) ] ) ] ) )
Batiment de maraichage Neulise 42_Fabriques architectes Bois et métal. Maison du comté Poligny 39. Amiot-
Lombard architectes

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 22
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Secteur 2
Le bourg

Le secteur 2« Lebourg» FRUUHVSRQG j OYHQVH BdSitdé Kdr \e\shAteau T Rehaissance,
OfpJOLVH HW OH YLHX[ YLOODJH TXL VIHVW FRQVW L& XV \Hr@ec@IecQWUHEDV
UHPDUTXDEOH WUQqV YLVLEOH GHV URXWHYV GIDFFqV GLQWpPUrwW SDWULI

Le secteur 2 « Le bourg » comprend

- Le chéateau, classé Monument Historique et ses dépendances,

- [fpJOLV Hetiemnk,Qlegsée Monument historique,

- Levillage ancien, TXL VIHVWQWUPpOH FKkWHEIeHW OD UXH GH Of

- Les premiéres extensions du village qui remontent au XVllle-XIXe siecle : rue du Centre (partie

ouest), rue de Rumilly, rue de Jouvent.

LH FKkWHD X leQiflagé Grbupéien contrebas VRQW GHV SRLQWYV GDSSdéOro@es UHIDUG
GIDFFEMVHQVHPEOH G ® W RUWX YipVp W RIEs éerebtk Bgtenddis@ans cette silhouette
qui se dessine dans le paysage.
A O 1L Q We\illage ¥ gardé son caractére médiéval avec ses rues étroites, son parcellaire en laniére, la
mitoyenneté et les alignements de batiments. A OfDYD QW G H \ésEdninLife$ide Bois Ouvertes sur
la rue sont les témoins des anciens espaces de ventes signalés dans la mappe de 1732.
Les fermes typiquesduGHQHYRLY HW OHV PDLVRQV UXUDOHV IRU®Eé&d® ¥cOffHYVHQW

2EMHFWLIV GH O1%$9%$3 SRXU OH VHFWHXU

- La préservation des vues remarquables identifiées (les prendre en considération lors des
aménagements, les mettre en valeur)

- Lamise en valeur de la silhouette du village, notamment en améliorant OD FRKpUHQFH GTHQVHPE
toitures «

- Le maintien du caractére médiéval du village avec ses rues étroites, son parcellaire en laniéere, la
mitoyenneté et les alignements de batiments.

- Le maintien des continuités et des espaces ouverts : parcs et jardins, vergers, espaces a dominante
végétale, alignements de cours ouvertes, espaces de présentation visuelle du bati. LTDQFLHQ HVSDFH
marchand médiéval (ensemble ouvert formé par les cours devant les batiments) est une particularité
historique et spatiale & préserver et & mettre en valeur.

- La poursuite de la mise en valeur des espaces publics, dans le caractére villageois

- Laconservation et la mise en valeur du patrimoine bati et du petit patrimoine repérés

- Lerespect des caractéristiques architecturales et des structures constructives des anciennes fermes
et des maisons rurales lors des rénovatons GHV UHFKHUFKHV GIpFRQRPLHYV GTpQHUJ
des énergies renouvelables. Le respect de la qualité des abords de ces batiments.

- Labonne intégration des éventuelles extensions de batiments existants

- Labonne insertion des nouvelles constructions dans le paysage du village (implantation, volumétrie,
teintes, traitement des abords) DIL Q T XrfeHéhatitant pas la perception du village.

/H UgJOHPHQW TXL VXLW VIDSSOLTXH 4qLOAIQWHPEOH GX VHFWHXU
- Toute construction, tout aménagement doit suivre le reglement du secteur
0 Les aménagements des espaces libres sont soumis au réglement des espaces libres
0 Les constructions existantes ainsi que leurs éventuelles extensions sont soumises au
reglement des constructions existantes
0 Les nouvelles constructions sont soumises au réglement des nouvelles constructions.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 3
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Sommaire détaillé du reglement du secteur 2
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Reglement AVAP

ESPACES LIBRES

Vues protégées

- Maintenir les vues identifiees sur la carte du
patrimoine

- En conséquence toute construction, modification de
construction, ou plantation, tout aménagement situé
dans le cbne de vision, susceptible de fermer,
PDVTXHU RX GH GpQDWXUHU OD
le paysage sans porter atteinte a la qualité des
perceptions.

Vues concernées :
- Depuis la terrasse du chéateau
- Depuis le chateau
- '"HSXLV OfpJOLVH

Eléments paysagers protégés
Seuls les éléments paysagers identifiés sur la carte du
patrimoine sont concernés par ce chapitre du réglement.

Espaces boisés

- Les boisements repérés doivent étre conservés,
confortés et valorisés dans leur emprise et leur
caractére naturel (végétation arborée, chemins).

- La réduction GTXQ ERL\pbUP ldd@auction ou
aménagements divers est interdite. Les
aménagements pour des questions de sécurité, les
aménagements légers (cheminement doux) sont
DXWRULVpV VRXV UpVHUYH Gf
(dimensionnement, échelle, ambiance HW G XV
de matériaux naturels, peu transformés, et
perméables.

- /D UpGXFWLRQ GfXQ ERLVHPHQW
ou mise en valeur du patrimoine bati est autorisée
pour les parcelles en continuité avec un espace ouvert
et si la suppression du couvert végétal ne porte pas
DWWHLQWH DX SD\VWDJH DLQVL T
stabilisation des sols. Une attention particuliere sera
portée aux limites des espaces défrichés, les lisieres
forestieres devront étre reconstituées (strates
herbacées, arbustives, arborées) et ne pas dessiner
de limites franches et artificielles dans le paysage.

- Adaptation mineure GHV DEDWWDJHV G
étre préconisés afin de dégager des points de vue qui
seraient amenés a se fermer, sur le chateau
notamment.

| tEspaces libres

Illustrations, recommandations

Rappel :

Toutes les interventions ayant pour objet ou effet

GH WUDQVIRUPHU RX GH PRGLILH!I
(revétement, plantations, mobilier urbain,
PFODLUDJH « $RIOBNoNSRINP L
GpOLYUpH SDU OfDXWRULWpP FRPS
conforme GH OT$UFKLWHFWH GHV %k\V
France.

Exemples de vues a préserver

Vue depuis la terrasse du chateau

Vue depuis le chateau vers les massifs des Bauges
(Colombier) et de Belledonne (Grand Pic de
Belledonne) au Sud-Est et la Montagne du Gros Foug
au Sud

9XH GHSXLV OfpJOLVH

Verger - Montée du Chateau_p1445

AVAP

de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &

Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Reglement AVAP

Vergers

Les vergers repérés doivent étre conservés, confortés
et valorisés dans leur emprise et leur caractére
végétal, naturel.

La réduction pour construction est interdite.

La suppression des arbres qui aménerait a la perte du
caractere de verger est interdite. La suppression des
arbres est autorisée pour des raisons de sécurité
VDQLWDLUH RX OLpH\ésjsuethkBlld dpity
VIDFFRPSDJQHU GTXQ UaMe@Q R de¥
essences identiques ou similaires dans la continuité de
la composition paysagére existante.

Parcs arborés

Les parcs arborés sont des parcs anciens qui dévoilent
un patrimoine arboré important et/ou une composition
associés au patrimoine bati.

Les parcs repérés se situent a proximité du chateau et
GH OfpJOLVH ,0 VIDJLWnnatttelSDUF
dominant, peu aménagé, avec de grands arbres

parfois remarquables.

Les parcs seront confortés et valorisés, dans leur
emprise, leur caractére végétal, et leurs
aménagements historiques (composition, murs de
cléture E R UG X l&ldag €chéant.
La modification, la transformation et OTDPpQDJ
sont admis VRXV UpVHUYH GYDSSRUW
et une mise en valeur des éléments caractéristiques
FRPSRVLWLRQ ,Ypldp\Wspkdi« de la
topographie et GILQWpPpJUDWLRQ
(dimensionnement, échelle, ambiance).
La suppression des arbres qui aménerait a la perte du
caractere arboré est interdite. Le renouvellement des
arbres de haute-tige est autorisé pour des raisons de
VpFXULWp VDQLWDLUH RX OLpHV j
des essences identiques ou similaires dans la
continuité de la composition paysageére existante.
Le sol du parc restera naturel (topographie, végétal ou
matériau naturel peu transformé) et perméable.
lls seront maintenus perceptibles GHSXLV O
public (clétures transparentes, portail a claire voie).

Jardins, espaces a dominante végétale, pieds de
mur végétalisés

lIs seront conservés ouverts et maintenus perceptibles
GHSXLV OYHVSDFH SXEOLF FO{W
a claire voie).

Les pieds de murs seront conservés ouverts, en
FRQWLQXLWp DYHF OTHVSDFH
perméables et végétalisés (strate herbacée).

Le sol des jardins et espaces a dominante végétale
restera perméable (végétal ou matériau naturel peu
transformé).

Constructibilité : Seuls les abris de jardins sont

| tEspaces libres

Illustrations, recommandations

Par cet arbre remarquable de la Montée du
Chéateau_p1444

Jardin - Route de Rumilly_p2080-670

Pied de mur végétalisé - Rue du Centre_p746

Pour choisir une essence végétale adaptée se reporter
a la palette végétale dans les annexes du reglement

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 7
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Reglement AVAP

autorisés. Leur hauteur ne dépassera pas 3.5m au
IDVWDJH OfTHPSULVH DX VRO WRYV
a 10 m2. lIs seront en bois sombre, de forme simple, a
2 pans ou a 1 pan si adossé contre un mur, sans
fioriture ni décor, couverts en bois ou en tuiles
assorties a la toiture du batiment principal.

/IRUVTXTLO H[LVWH XQH FRQWLQX
MDUGLQV GH SDUW HW GTDXWU
IRUPHQW XQH FRQWLQ X plavitatich2d Vel
dimensionnement des abris de jardin ou des
extensions veilleront & ne pas altérer la continuité
paysagére de jardins et espaces ouverts.

(VSDFH G1XQlade&b® » présent sur la mappe
sarde

lls seront conservés, entretenus, maintenus ouverts et
libres de construction.

Le sol restera naturel et perméable : végétal (strate
herbacée) ou minéral (stabilisé, gravillons).

Les anciens sols (pavage, calade), le cas échéant,
seront conserves.

/IH WUDLWHPHQW GH \[iateade bk s@F
cohérent avec le ou les espaces GITDQF
« placeages » adjacents pour maintenir ou retrouver
XQH FRQWLQXLWp RXYHUWH HW X

Structures arborées (arbres isolés, en bouquet ou

en alignement)

Les arbres repérés seront maintenus autant que
possible, sauf en cas de nécessité liée au
vieillissement, a la maladie ou a la sécurité.

Si la végétation doit étre supprimée, elle devra étre
remplacée par une essence végétale proche et une
masse végétale significative et similaire au regard de
OYDPELDQFH SHUFHSWLEOH GH
structure dans le paysage.

| tEspaces libres

Illustrations, recommandations

Continuité de jardins - Rue de I'Ecole_p741

(V S D F Hcierf©placeage » au premier plan - Rue
du Mont Pely _p734-733

Arbre isolé intéressant - Esplanade du Chéateau_p692

Arbre isolé intéressant - Route de Rumilly_p2080-670

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Reglement AVAP

Espaces libres privés a dominante minérale

Cours, stationnements, abords

Les aménagements des abords des constructions
devront rester au plus pres du terrain naturel.

Le sol restera perméable : stabilisé, gravillons ou en
herbe (parties possibles en pierres, pavage ou dallage
non jointif). Tout matériau imperméable doit étre limité
j OYDFFgV HW OD EDQGH GH URXO
Les murets en pierre seront conservés dans leur
dimension et leur aspect. Toute intervention se fera
dans le respect de leur matériaux et technique
constructive (pierre locale, mortier de chaux naturelle).

Sont interdits : les murs de souténement et talus de
plus de 1m de hauteur. Les enrochements, les
systemes autobloquants ne devront pas rester visibles
en phase finale (accompagnement végétal
nécessaire).

Les piscines ne devront pas étre visibles depuis
O THV S DF H.eSon& @uliner) sera de teinte neutre
(pas de teinte bleue, turquoise, ou blanche qui
donnent un rendu peu naturel). Sont admis
uniguement les baches et les volets roulants, dans des
teintes TXL VH IRQGHQW DYHF OTHQ
est interdit). . Les barrieres de piscine seront de teinte
neutre (pas de blanc, ni de gris anthracite).

Clétures, portails
Les cloétures ne sont pas obligatoires, les abords
ouverts sont a privilégier.
Les murs et murets en pierre existants ainsi que les
clétures anciennes de qualité seront conservés dans
leur intégralité et leurs caractéristiques techniques, et
entretenus. lls ne seront pas surélevés. Les acces
créés dans les clétures seront limités en nombre et en
taille.

La hauteur des clétures est limitée a 1m40.

Les pare-YXHV QH SRXUURQW rWUH

de plantations (plantes grimpantes ou haies

diversifiées, cf. ci-apres).

Les nouvelles clbétures devront rester légéres et

transparentes. Sont seulement autorisés :

x /[HV KDLHV YpJpWDOHYV GLYHUVL
et champétres. Sont interdits : thuyas, lauriers
cerise, haies monospécifiques (avec une seule
essence) j OYH[FHSWLRQ GH (a2
composée de charmes), haies constituées de plus
de la moitié de persistants. Leur développement
sera maitrisé pour respecter la hauteur
réglementaire.

x Les grillages souples, sans mur-bahut, et
VHXOHPHQW VJLOV VRQW QR\[s
seront de teinte neutre (gris moyen) pour se fondre
dans le paysage. Pas de blanc, de vert foncé (vert

| tEspaces libres

Illustrations, recommandations

Rappel : Toutes les interventions ayant pour objet ou
HITHW GH WUDQVIRUPHU RX GH P
(revétement, plantations, mobiieru UEDLQ pFOL
VRQW VRXPLVHV | DXWRULVDWLEF
FRPSpWHQWH DSUqV DYLV GH Of
de France (déclaration préalable).

Principe a retenir au minimum pour éviter la
dégradation des murs de fagade par la remontée de
OfHDX GX VRO

Haie diversifiée : forme libre des végétaux

Ganivelles

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 9




50JOHPHQW GH O1%$9%$3 G HSaQi¢) |) Secteu2 «Hie boirg »

Reglement AVAP

« sapin »), de gris anthracite.

X Les clétures légéres en bois, a lisses horizontales,
ou les ganivelles,

X Les piquets bois et fils de fer, ou complétés de
grillages a moutons, DX FRQWDFW GH Of
ou naturel.

Les acces se feront par des portails, portillons ou
barrieres coordonnés a la cléture dont ils font partie.

Les pieds de murs (de cléture ou de facades sur
rue) resteront perméables et végétalisés (strate
herbacée).

Réseaux, dispositifs techniques

Les éoliennes sur méat sont interdites

Les antennes relais sont interdites

Les nouvelles lignes électriques et téléphoniques et
tout autre réseau seront enterreés.

Les climatiseurs, pompes a chaleur, réserve de gaz
doivent étre positionnés dans un endroit non visible
G H S X L pace fiubNe, sinon ils doivent étre habillés
de fagon a assurer leur intégration paysagere.

La pose des panneaux solaires au sol est admise
GDQV OD OLPLWH GITXQH VXU
consommation du logement (4m2 maximum par
logement). lls devront étre positionnés dans un
HQGURLW QRQ YLVLEOH GHSXLV
Les ouvrages techniques (ex transformateurs
POHFWULTXHV« QH GHYURQWIIsS
seront accompagnés de végétation ou traités en
accord avec les cl6tures et constructions voisines.
Les boftiers et coffrets de toute nature (boites aux
lettres, Téléphone POHFWULFLWpP «
intégrés dans les fagades ou les clbtures.

| tEspaces libres

Illustrations, recommandations

Ganivelles

Pour choisir une essence végétale adaptée se reporter
a la palette végétale dans les annexes du reglement

Dispositifs dissimulés

AVAP
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Espaces publics

BRXUVXLYUH OfTDPpQDJHPHQW
valorisation des espaces publics, dans la perspective
GH PRQWUHU HW GYDSSUpFLHU O
environnants.

Préserver et mettre en valeur [ HV Y XHV GHSXL
public

Désencombrer

'pJDIJHU OHV HVSDFHV GH OfYHQ
OLPLWHU O 1 RsoFd¢sSdV&rd rRaRili&s<au strict

nécessaire (mobilier urbain et technique, signalétique,

pFODLUDJH WHUUDVVHVY FRPPH
encombrer a postériori pour garder les espaces

ouverts et polyvalents (cas des places).

Eloigner le stationnement des monuments et des

facades a mettre en valeur.

Le cas échéant, les conteneurs (déchets ménagers),

devront étre positionnés de fagon a ne pas altérer les

vues sur le patrimoine architectural, urbain ou

paysager. Les dispositifs de tri sélectif seront enterrés.

LHY ERUQHYV GYIDFFgV DXURQW XQ

BULYLOpJLHU OD VREULpWpPp HW OI

Composition des espaces

Les aménagements devront étre simples et sobres,
SRXU VIHIIDFHU GHYDQW OH S
Limiter les dessins au sol, le nombre et les contrastes
de matériaux, limiter au strict minimum la peinture au
VRO OYDGDSWDWLRQ GH OfHVSD
pas concernée par ces prescriptions).

Harmoniser, dans la mesure du possible, la palette
GHVY DPpQDJHPHQWYV VXdu s26teud
(revétements de sols, mobiliers urbain et technique,
mise en lumiére, palette végétale le cas échéant).
/TDPpQDJHPHQW GYXQ HVSDFH SX
de rupture franche avec les espaces publics attenants.

Choix des matériaux et mobiliers

Les textures et les teintes seront en accord avec
OfHVSDFH HW OHV IDoDGHV HQY
et/ou la cohérence des matériaux est a assurer.
Privilégier les matériaux locaux.

Le mobilier urbain sera discret et adapté au caractére
du village : formes simples, fines et légeres, en fonte
ou en acier, tons neutres (gris, taupe).

$VVXUHU OD KLpUDUFKLVDWLRQ
de la signalétique

/[TfpFODLUDJH GH\MWWéte\a8ddétHY GRLW

| tEspaces libres

Illustrations, recommandations

Rappel 7RXWHV OHV LQWHUYHQWL
ou ouvert au public ayant pour objet ou effet de
WUDQVIRUPHU RX GH PRGLILH
(revétement, plantations, mobilier urbain, éclairage
public, bornes de dispositifs enterrés « VR
soumises a DXWRULVDWLRQ GpOLY
compétente apres DYLV GH Of$UFKLWHF
de France (déclaration préalable).

Clermont $PpQDJHPHQW GH OTHVSOI
OfpJOLVH 'DOODJkiz&rie ehadded) HV G
type calade

Clermont: $PpQDJHPHQW GH OfHVSOD
pied de mur perméable

&OHUPRQW $PpQDJHPHQW GH Of
Dallage de pierres de luzerne et bandes type calade

/YDSSDULWLRQ pYHQWXHOOH G¥Y°
G 1 ¥ff@uillement UHOqYH GH OD ORL VX

Pour choisir les différents revétements adaptés se
reporter a la qualité environnementale des espaces
libres dans les annexes du reglement.

AVAP
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Végétalisation des espaces
Les essences seront adaptées au caractere du lieu
(taille, volume, espeéces locales ou adaptées).

Eléments techniques

Les regards de réseaux humides ou réseaux secs
VHURQW DX QLYHDX GX VRO HW
FRPSRVLWLRQ GYfHQVHPEOH GH
lignes iUHFWULFHV « /HV UHJDUGYV
seront privilégiés pour que le cadre puisse recevoir un
couvercle remplissable du revétement de sol de
OTHVSDFH SXEOLF GDQV OHTXH}
EpWRQV«

Rues, ruelles, passages et places
Les constructioQV VRQW LQWHUGLWHYV \
6IDGDSWHU DXTEQHERLQPDLVRQ QD
Matériaux autorises :

x Pierres naturelles (pierre taillée et appareillée,
pavés, dalles) de teinte claire (calcaire, gré), galets,
sables et graviers compactés ou avec liant naturel,
herbe (y compris dans certaines ruelles)

X Bétons désactivés, texturés, balayés ou sablés

X /THQUR E pimitdH &uDmaximum. Il ne sera pas
admis dans les espaces non circulés (par les
voitures)

Préserver des pieds de mur perméables: sols

stabilisés, en gravillons ou végétalisés (annuelles ou

vivaces rurales).

Si les places/placettes doivent étre arborées choisir un

arbre symbolique, toujours un feuillu. Employer des

essences vegétales adaptées aux conditions urbaines
et au caractére historique de la rue ou de la place.

ODLQWHQLU OH FDV pFKpDQW

perméables.

Maintenir les ruelles en herbe

Aires de stationnement

Les nouvelles aires ne sont pas autorisées devant les
vues repérées.

Les aires de stationnement seront végétalisées (arbres
de haute-tige, arbustes structurants, sol perméable et
YpIJpWDOLVp«

Ménager des espaces non circulables et végétalisés
(plantations multistrates pour favoriser la biodiversité)
au pied des arbres.

OHWWUH HQ °XYUH GHV UHY r\éaablésh
(dalles alvéolées enherbées, stabilisés) lorsque la
configuration du site le permet.

| tEspaces libres

Illustrations, recommandations

Rue enherbée vers Impasse de I'Eglise

Clermont : Esplanade de I'église

Clermont Rue du Mont Pely, graves compactées

AVAP

de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &

Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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. INTERVENTIONS SUR LES
BATIMENTS EXISTANTS

Démolition s

Surélévations

Extensions

Batiments remarquables et intéressants répertoriés sur
la carte : lls seront conservés et restaurés, leur
démolition, méme partielle est interdite. Toutefois les
suppressions de parties annexes rajoutées sont
possibles.

%kWLPHQWY GIDFFRPSDJQHPHQW
en régle générale leur conservation est attendue,
toutefois & titre exceptionnel leur démolition partielle
outotale SRXUUD rWUH DXWRULVpH V
MXVWLILH pWDW VDQLWDLUH R
YDORULVDQW SRXU OTHQVHPEOH
Autres batiments : la démolition est autorisée.

Tout projet de démolition sans reconstruction sera
DFFRPSDJQp GTXQ SURMHW VXU Q
qgue sur les facades dégagées par la démolition. Le
projet devra renseigner sur les nouveaux percements
des murs visibles, les reconstructions éventuelles, le
WUDLWHPHQW GpéceVIRi®, |&Hpladt§tlans
SUPYXHV«

$ OTHI[FHSWLRQ GHV FDV VSpFLIL
OfLGHQWLTXH SUpYXHV SDU OH
projet de reconstruction aprés démolition est soumis
au reglement des nouvelles constructions.

Toute surélévation est interdite pour les batiments
remarquables et intéressants répertoriés.

Pour les autres batiments, la surélévation limitée a un
attique ou un étage sera traitée au cas par cas et sera
accordée en fonction du projet présenté. Elle pourra
étre refusée si elle dénature la cohérence du batiment
GTRULJLQH

Les extensions sont admises dans le respect du
volume, des matériaux et des teintes du béatiment
principal (couverture, facades, menuiseries) et/ou des
batiments voisins. Toute extension pourra étre refusée
VL HOOH GpQDWXUH OD FRKpUHa®utk
si elle altére une continuité de jardin.

Les extensions se feront dans le prolongement du
volume du béatiment existant, en suivant la pente du
toitt /I DUFKLWHFWXUH FRQWHPSRU
mesure ou elle reste discrete et bien en harmonie avec
le béti traditionnel environnant.

En cas de création de logement, le stationnement
couvert doit trouver sa place uniquement j OTLQYV
du batiment existant (aucune extension pour garage

couvert ne sera admise).

Il +Interventions sur les batiments existants

Illustrations, recommandations

Rue du Centre, batiment remarquable

Rue du Centre, batiment intéressant

'"HX[ SRVYVL E kténkivh plghsGefigrolongement du
volume du batiment existant, en suivant la pente du
toit.

Finalité : Ne pas créer une extension ou une annexe
pour un garage alors que les batiments ont des
surfaces importantes. Les volumes existants sont
YDVWHY HW LO \ D VRXYHQW SRV\
annexes.

AVAP
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Interventions sur |

es toitures

Les changements de pente, de forme ou de sens de
faitage ne sont pas autorisés. Les croupes ou demi-
croupes existantes doivent étre maintenues.

Exception : un changement de pente reste possible
pour :

- retour & une disposition antérieure attestée,

- remplacement Qufie partie de toiture plate par une
toiture en tuiles, sTLO QTHVW &ibBivMe & RdJ
FRKpUHQFH GX EKWLPHQW GTRULJ
/ITMLVRODWLRQ GT1XQ WRLW QH GHY
visible en rive ou en débord de toit, ni de décroché
dans le faitage.

Couverture

Les changements de mode de couverture ne sont pas
autorisés. Une exception est possible pour un retour a
une disposition antérieure attestée.

Une cohérence de couverture est attendue pour les
toitures partagées entre plusieurs unités fonciéres.

Les épis de faitages qui ornementent les toitures
seront conserves en place.

Sont autorisés (tout autre modéle ne sera pas admis) :

Tuiles plates traditionnelles, a petit moule, écailles ou
rectangulaires, (60 tuiles/m?2).

Elles seront exigées pour les batiments remarquables
et intéressants répertoriés dont les pentes fortes
peuvent étre couvertes de tuiles traditionnelles.

Les tuiles anciennes seront conservées dans la
mesure du possible : soit réutilisées en totalité sur le
versant le plus visible, soit mélangées a 50% avec de
la tuile neuve patinée.

Les arétiers et les faitages seront exécutés en tuiles
creuses, en terre cuite et de méme teinte que celles de
la couverture et de dimensions adaptées de fagon a ne
pas créer de bourrelet proéminent.

Tuiles plates & emboitement, & petit moule, écailles ou
rectangulaires (22 tuiles/m?)

Elles ne seront pas admises pour les béatiments
remarquables et intéressants répertoriés qui peuvent
étre couverts de tuiles traditionnelles.

Tuiles mécaniques traditionnelles, a c6te ou losangée
(13 a 20 tuiles/m2)

Elles seront admises pour les toitures couvertes en
tuiles mécaniques. Cependant un retour a la tuile plate
SRXUUD rWUH H[LJp HQ IRQ Wl BeC
la pente du batiment.

Il +Interventions sur les batiments existants

Illustrations, recommandations

Tuile plate traditionnelle, écaille. Pose

traditionnelle (60/m?). Le recouvrement est

important, seule la partie arrondie dépasse, les
WRLWXUHV VRQW SOXV pSDLVVHV
caractéristique des toitures anciennes

Tuile plate a emboitement, écailles (22/m?2).

Le recouvrement est minime, ce qui donne des
toitures plus raides, moins épaisses, donc plus
éloignées des toitures traditionnelles en tuiles
écailles

Tuiles plates a emboitement, a petit moule,
rectangulaires (22 tuiles/m?). Dimensions
courantes 23,5/32cm.

AVAP

Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Il +Interventions sur les batiments existants

Reglement AVAP lllustrations, recommandations

- Toutes les tuiles seront en terre cuite.
- Teintes: brun-rouge ou rouge vieilli (patinées en
surface). 6H UHSRUWHU DX QXDQFLHU

Ardoises naturelles, de teinte gris moyen
Elles sont admises pour les toitures déja couvertes en

ardoises naturelles.

Exceptionnellement, une surface limitée en toiture
plate pourra étre admise pour un élément de liaison
entre deux toitures pentues.

La cohérence GTHQVHPEOH GHV WRLWXUHYV GX YLOOD

Tuile plate traditionnelle, écaille
Petit moule : dimensions courantes
17/27 cm, 60 tuiles/m?

Tuile plate & emboitement, rectangulaire
Petit moule : dimensions courantes
23,5/32cm, 22 tuiles/m?

Tuile mécanique traditionnelle, a cote, (13 a 20
tuiles/m2). Dimensions courantes 21,5/35cm

Ardoises naturelles. Le gris moyen est plus
approprié que le gris foncé qui rend presque noir.

Tuile plate & emboitement, écaille
Petit moule : dimensions courantes
23,5/32cm, 22 tuiles/m?

Tuile plate traditionnelle, rectangulaire
Petit moule : dimensions courantes
17/27 cm, 60 tuiles/m?

Tuile mécanique traditionnelle, a cote.
dimensions courantes 21,5/35cm
13 a 20 tuiles/m?

Tuile mécanique traditionnelle,
losangée. dimensions courantes
21,5/35cm, 13 & 20 tuiles/m?

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 35
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Rives et passées de toit Passées de toit traditionnelles de Clermont

- Les passées de toit existantes et leurs supports
(consoles, poteaux) seront conservés dans leur
GLPHQVLRQ HW OHXU DYV $ddriiguve.RSK
des bois neufs sont utilisés, les sections anciennes
devront étre respectées. Les passées de toit ne seront
pas caissonnées, les chevrons, lattis ou voligeages (a
lames larges) resteront apparents.  Aucune
VXUpSDLVVHXU DSSDUHQdN He Geftdd
admise. En rive [ fpSDLVVHXU GX WRL
dépasser 26cm, chevrons compris. Les éventuelles
planches de rive ne dépasseront pas 20cm de | Console charpentée avec jambe de force courbe
hauteur, elles seront sans découpe décorative, ni
mouluration.

- Les coyaux en bas de pente seront conservés ou
restitués jf OTLGHQWLTXH

- Teinte des bois en sous-face: non teinté
(vieillissement naturel) ou teinte sombre. Se reporter
DX QXDQFLHU.GH 01%$9%$3

- Les chéneaux et descentes de pluviales seront en zinc
ou en cuivre.

Console charpentée avec jambe de force courbe

Coyau en bas depente OD SHQWH GX WRL
Dispositifs en toiture o _

- Les conduits de cheminée existants en briques seront | Consoles limitées a des jambes de force
FRQVHUYpV HW UHVWDXUpV j OF
conduits de cheminées seront intégrés dans une
souche rectangulaire en briques, ou macgonnée et
enduite, rapprochée du faitage.

- Antennes, paraboles : elles doivent étre placées de
fagcon a ne pas faire saillie du volume béti, et étre
intégrées de facon a réduire leur impact visuel,
QRWDPPHQW ORUVTXTHOOHV VRQ
publics ou depuis le chateau.

Le débord de toit est supporté par les poutres
horizontales traversant la magonnerie

Existant, coupe de principe Systtme DYHF UHKDXVV HoilGH O
Dessins : fiches UDAP73/74 ) . i avec chevron déporté. Finesse du toit
Isolation trop impactante, refusée respectée.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Energies renouvelables

Panneaux solaires (dispositifs thermiques ou
photovoltaiques)

lIs pourront étre admis sous réserve de ne pas étre
visibles depuis O 1 H V S D Hi 8ep&Ee chateau, ni
dans les vues lointaines sur le bourg.

La ou ils sont admis :

- Les panneaux seront bien intégrés (pas en
surépaisseur) dans le pan de toit, rassemblés pour
composer une forme réguliére, sans effet miroir.

- lls seront de teinte proche de celle du matériau de
couverture (brun-rouge en cas de tuiles en terre cuite)
et les éléments de liaison seront de la méme teinte
gue les panneaux.

Les éoliennes domestiques sont interdites

Ouvertures en toiture

Fenétres de toit, verrieres

Les fenétres de toit sont admises dans la limite
maximum de 2 par pan de toit \ FRPSULV (
Elles seront de dimension réduite (forme rectangulaire
avec longueur dans le sens de la pente, inférieure a
0,8m2, 1m2 étant toléré seulement pour les trappes de
désenfumage) et disposées sans saillie par rapport au
toit (tout systéme compris). Les modéles avec pare
close centrale pourront étre exigés pour les batiments
remarquables ou intéressants.

Les verriéres pourront étre admises pour les batiments
VL HOOHV QH VRQW SDV YLVLEOH
public. Leur surface totale ne dépassera pas 20% du
pan de toit. Leur structure sera en fer ou en acier, avec
des sections minces, et de teinte sombre pour se
fondre dans la toiture.

Autres ouvertures

Les nouvelles lucarnes ne seront pas admises. Elles
ne font pas partie du vocabulaire architectural de
Clermont.

Les lucarnes existantes pourront étre conservées ou
refaites dans leur forme et leurs dimensions. Elles ne
seront pas agrandies. Elles seront recouvertes avec le
méme matériau que la toiture, sans tuiles a rabat, sans
bande de rive large (15 cm de hauteur maximum).
Jouées, cadres, serrureries et menuiseries seront de
teinte sombre pour se fondre dans la toiture. Aucun
VI\VWgPH GYRFFXOW DeWskrg @dnid \oui
ces lucarnes.

Les terrasses créées dans les pentes de toit, en creux
ou en excroissance, sont interdites.

Il +Interventions sur les batiments existants

Illustrations, recommandations

Tuiles photovoltaiques https://solstis.ch

Ardoises solaires https://www.cupapizarras.com

Les fenétres de toit « patrimoine » avec pare
close centrale sont mieux adaptées aux toitures
anciennes

Exemple de verriére qui pourrait convenir

AVAP
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Interventions sur | es facades

Une facade doit étre traitée uniformément, méme si le
EKWLPHQW GYRULJLQH HVW SDUYV
IRQFLqQUHY RX VILO H[LVWH XQ
en rez-de-chaussée.

/ITDSSDULWLRQ pYHQWXHOOH GT1
GTXQH GpSRVH (o®&rti@ Qnutéd/ élément
GIDUFKLWHPRPWXHHGH OD ORL VXU
PWXGH DUFKpRORJLTXH SHUP H %W
OfpOpPHQW SRXUUD rWUHWHWQWA
si la composition de la facade le permet, soit il sera
UHFRXYHUW GT1XQ HQGXLW DS
témoignage documentaire.

/IHV HVFDOLHUV H[WpULHXUV PDol
OfpWDJH VHURQW FRQVHUYpPV G
leurs dimensions et restaurés selon les dispositions
GYRULJLQH /D UpDOLVDWLRQ QR
QYfHVW SDV DGPLVH VDXI SRXU
originel du béatiment.

Traitement des murs

Les murs et parties de murs montés en pierres de
remplissage doivent étre protégés par un enduit.

Les pierres de taille (encadrement de baies et les
SLHUUHV GH FK)pe@eéht &ifDa@sk@tHelles
guelles ou étre protégées par un badigeon. La peinture
est interdite sur ces pierres.

Les décors de facades anciennes seront conserves ou
UHVWLWXpV j OTLGHQWLTXH

Sont admis :

Enduit couvrant :

Il convient aux facades principales qui comportent les
ouvertures de la partie habitation, aux facades déja
enduites, aux facades trés remaniées.

I THQGXLW UdomBeteynent les pierres de
UHPSOLVVDJH GX PXU ,0 \¢%d.uieny
retrait, ni en surépaisseur) au nu des pierres
Gf{HQFDGUHPHQW GH EDLHV HW

laissant apparentes.

Finition :

- soit lissée ou frottée fin, avec possibilité de rajouter
un badigeon coloré pour créer un fond coloré ou un
décor.

- soit gratté fin ou raclé a la truelle

Interdit : les finitions artificielles comme « rustique »,
« écrase ».

Enduit a pierre vue :

Il convient aux facades secondaires qui ont peu
GTRXYHUWXUHYV D X[ IDoDGHYV,|
dépendances agricoles, aux facades principales non
enduites qui présentent un appareillage soigné et

uniforme, sans remaniements visibles.

Il +Interventions sur les batiments existants

Illustrations, recommandations

Escalier extérieur

JLQLW hduicafraht TXH OTRQ WURXYH
/ITHQGXLW VIDUUrwWH DX QX GHV S
creux, ni en surépaisseur

Enduit couvrant, UHFRXYHUW GYXQ EDGL
présentant un décor peint simplifié

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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ITHQGXLW | SektHib €hHuityjetdHet recoupé a la
truelle, qui laisse apparaitre seulement les tétes des
pierres. 3R XU REWH lalpie@d Mud +l WO { H
initialement couvrant peut-étre usé mécaniquement
par hydro-gommage.

S5pOQRYDWLRQ GTXQ HQG:XlesNentuids
défraichis pourront étre rénovés par un badigeon de
chaux naturelle, une peinture minérale a la chaux ou
XQH SHLQWXUH VLOLFDWpH GTDV{

Sont interdits :

Le dégarnissage (définitif pour rendre les pierres
apparentes) de tout ou partie de ces murs, le
jointoyage simple avec les joints en retrait des pierres
pour laisser les pierres apparentes.

/HV EDJXHWWHY GYDQJOH
enduits dresseés, tout ce qui rigidifie les murs.
Les pierres plaguées, les appareillages montés sans
logique constructive.

O H \es

Matériaux, teintes, décors

Tout enduit, tout badigeon sera a la chaux naturelle.
L, QWHUGLWYV OH FLPHQW OHV
contenant des liants autres que de la chaux naturelle,
Les peintures imperméables (organiques) sont
admises uniquement pour les murs du bati moderne
en béton (construits aprés 1945). Elles auront un
aspect mat.

La teinte, voisine des pierres locales, sera donnée :
-VRLW SDU OD FRPSRVLWLRQ GH
ajout de pigments naturels)

- soit par un badigeon de chaux coloré aux pigments
naturels

- soit par une peinture minérale pour les enduits
rénoves.

Teinte a choisirdansle QXDQFLHU GH O1%$9

Des décors simples sont admis :
-GpFRU FODVVLTXH GTHQ F e sinpke|
HQFDGUHPHQW GYfRXYHUWXUH al&cy
une teinte différente en léger contraste

-FKDVQH GYDQJOH LPLWOQW OD S
-IHQrWUHV HQ WURPSH Of°LO U
PHQXLVHULH SRXU FRPSOpWHU OH

Bardages bois
Les bardages existants seront peints ou teints dans

des teintes de bois sombre, ou laissés dans leur état
QDWXUHO QL WUDLWHPHQW QL O
grisée. Teinte a choisirdansle QXDQFLHU GH
Seul le bois sera admis pour leur remplacement.

Les bardages rajoutés sur maconnerie sont interdits.

Il +Interventions sur les batiments existants

Illustrations, recommandations

Exemples G fidtit a pierre-vue.
/1 H Q @ Xrle\éinte proche des pierres du mur, ce qui
UHQG OfHQVHPEOH WUQqV FRKpUH:

/D FKDX[ QDWXUHOOH VILGHQWLII
NHL ou NHL-Z.

Un enduit a la chaux naturelle est composé
XQLTXHPHQW GH VDEOHV GTHDX
QDWXUHOOH 67TLO HVWIil\dbhtie@ Wp (
des terres naturelles ou des oxydes .

Un badigeon de chaux naturelle est composé
XQLTXHPHQW GYHDX HW GH FKDX]
coloré il contient aussi des terres naturelles ou

des oxydes .

La chaux naturelle permet au mur de

« respirer ».Tout produit hydrofuge (ciment,

résine) est & bannir car il peut occasionner des
désordres dans les murs en bloquant les
WUDQVIHUWY GH YDSHXU GY{HDX
Le ciment gris (ciment artificiel), matériau

étanche, est approprié pour les immeubles en

béton

Les peintures organiques (qui contiennent des

résines synthétiques) ne sont pas autorisées car
étanches a la vapeur d'eau, plus sensibles aux
DOJXHV HW DXWUHV PRLVLVVXUH)

‘pFRU GTHQFDHW IGRHBKWDVQH GTDQ

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Reglement AVAP

Isolation des murs S D @xi@reur

O0XUV HQ PDOoRQQHULH GH SLH AU
premiére moitié du XXéme siécle): I TLVRODMW
OTH[WpULHXU \aiizaus DTEGesE Dierdite.
Seuls les enduits isolants et perméables a la vapeur
G T H Béjaisseur 5 cm environ, a base de chaux
QDWXUHOOH DYHF DMR XWs3HnGfimiS,
DSUqV GpSRVH GH OTediné Rlchb@ir Hap<3
le QXDQFLHU GH 01%$9%$3

Murs en béton sans modénature remarquable (bati
moderne, souvent postérieur a 1945) OfLVRO
panneaux (ITE) est admise. Le parement sera enduit,
GDQV OYHVSULW GX LEk&pdsitidr@efriebth
des volets battants existants sera demandé.

Ouvertures

Ouvertures existantes

Aucune baie ancienne ne sera obstruée au nu
extérieur du tableau, celles qui le sont déja pourront
étre affouillées ou restituées.

Les ouvertures en pierre ou a modénature de briques
seront conservées dans leurs dimensions et
caractéristiques. Les arcs, linteaux, jambages,
meneaux ettraYHUVHY DLQVL TXH OHV
seront ni supprimés, ni déplacés, ni retaillés.

Les ouvertures hautes en pignon seront conservées
dans leurs dimensions et caractéristiques.

Pourront étre admis :

-OD WUDQVIRUPDWLRQ Gfexddaddsséd
HQ SRUWH SDU VXSSUHVVLRQ GH
-l1fpODUJLVVHPHQW GH OD SRUWH
QRUPHV GH O1DsecraHatdiE Eard leAcpdre
GIXQH GHPDQGH PRWLYpH

Les reprises au ciment sont interdites sur
ouvertures en pierre ou en briques.

Les appuis en saillie en ciment moulé ou en béton sont
interdits.

les

Nouvelles ouvertures

Les nouveaux percements ne devront pas rompre
OfpTXLOLEUH GYXQ RUGRQQDQF
OLQYHUVH LOV QH GHYURQW SD
un ordonnancement étranger a la nature de la fagade
existante. Leurs dimensions respecteront les
proportions existantes sur la fagade. La création Qufie
ouverture de garage pourra étre refusée si elle porte
atteinte a la cohérence de la facade.

Les appuis en saillie en béton sont interdits sur les
murs en pierre.

Il +Interventions sur les batiments existants

Illustrations, recommandations

Proportions traditionnelles des ouvertures
Source : fiches-conseils UDAP Savoie/Haute-
Savoie

/1$9%3 GRLW rWUH FRKpUHQWH DY
GXUDEOH (OOH GHPDQGH GTXWLC
pérennes.

- Le PVC est un matériau non écologique produit a
l'aide de chlore et de dérivés de pétrole brut.

- Les premiers prix sont de qualité médiocre et
présentent des profils larges et grossiers.

- A performances thermiques identiques, les profils a
base de PVC ont une section largement supérieure a
FHOOH GT1XQ SURILO ERLV GRQW (
énergétique sont meilleurs. Les menuiseries de grande
dimension en PVC sont renforcées par des structures
PpWDOOLTXHV FH TXL HQ GLPLQX
le recyclage.

- Recouvrir les anciens chassis dormants en bois par
du PVC ou du métal peut entrainer leur pourrissement.
Source : DiagnoVWLF GH Of$9%3 YROHW

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Reglement AVAP lllustrations, recommandations

([HPSOHYV G 1R Xarddtérigfigueste Clermont a conserver et a mettre en valeur

Quvertures en pierre, droites ou cintrées Porte de grange en pierre et en briques

Quvertures en pierre Encadrements saillants Combinaison porte de grange et ouverture du fenil au-dessus

Grandes ouvertures en combles : ancien accés a la grange

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 41
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Reglement AVAP lllustrations, recommandations

ventilation de la grange oculus en pierre, demi-lune en briques oculus en briques

ventilation de la grange

Quelques portes caractéristiques de Clermont, a conserver et mettre en valeur

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 4
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Reglement AVAP

Menuiseries (portes, fenétres, volets)

Dispositions générales pour toutes les menuiseries
6XU XQH PrPH IDoDGH OfXQLWp (
SDUWLWLRQ GIRFFXOWDWLRQ
GLVSRVLWLRQV GYRULJLQH HW
OfHQVHPEOH GHV PHQXLVHULHW
batiment est partagée entre plusieurs unités fonciéres.
Les matériaux, partitions et teintes non conformes au
reglement ne seront pas reconduits.

Les menuiseries neuves (dormant et ouvrant) doivent
suivre OHV GLPHQVLRQV HW OD inRie?
si elle est cintrée.

Les menuiseries neuves doivent étre posées en
tableau, dans la feuillure existante. Dans le cas ou il
QYT\ D SDV GH | HXdbi@eoxt XikHladd«d @ritre
15cm et 25cm du nu extérieur du mur.

Portes GTHOWUPpH

Les portes anciennes de qualité seront conservées et
restaurées en réemployant au maximum les bois
anciens, ou refaites | OJLGHQWLTXH H(
serrurerie ancienne.

Nouvelles portes : elles pourront étre a planches
larges ou a panneaux, pleines ou vitrées en partie. Les
modeéles contemporains pourront étre admis aprées
étude.

Interdit : les portes de style anglo-saxon (demi-lune),
les frises étroites, les découpages inadaptés au site.

Portes de garage

Positionnées en feuillure, elles seront a 2 vantaux
battants ou basculantes, et pourront étre motorisées.
Elles seront pleines, en bois ou habillées de bois (pose
verticale). Teintes en accord avec les teintes des
autres menuiseries de la facade.

Transformation des portes de grange

LH GHVVLQ GH OfRXYeHdW Xtgdter
clairement lisible. Toute réduction en maconnerie de
OTRXYHUWXUH HVW LQWHUGLWH
GRLYHQW rWUH FRPSRVpHV j OfL
positionnées entre 15 et 20 cm en retrait du nu du mur.
Le panneau ancien pourra étre transformé en volet
battant ou coulissant sur rail en adaptant la serrurerie.

Matériau et teintes :

Bois peint ou teint

Teintes en accord avec les teintes des autres
menuiseries de la fagcade.

Teinte a choisir dansle QXDQFLHU GH O1%$9
Interdit : le blanc, les blancs.

Il +Interventions sur les batiments existants

Illustrations, recommandations

Exemples de portes G § H Q WlesHsimples en bois

B3ULQFLSH GIDGDSWDW L RQteSBX U ¢
grange. Dessin UDAP73-74. Dimension originelle de la
baie maintenue, occultation par le panneau ancien.

Ancienne porte de grange Miribel 38

Ancienne porte de grange Royans, 38

AVAP

de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 43
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Fenétres

En cas de changement des fenétres :

Les anciens cadres dormants seront déposés pour
éviter surépaisseurs et diminution du jour.

Les profils trop larges seront refusés.

La partition du vitrage est a restituer avec des petits
bois fixés en extérieur et des intercalaires dans
OfpSDLVVHXU GX GRXEOH YLWUDJ
/ID PLVH DX[ QRUPHV GHV KD«#diH
pas transformer la fenétre. La mise en sécurité se fera
uniguement par OD SRVH GYXQH OLV\
tableau.

Volets

Les volets neufs seront battants.

Modéles : & panneaux ou cadre, pleins ou persiennés.
Les volets anciens en métal pourront étre conservés et
restauréeV GDQV OH UHVSHFW GHV GL
Les volets roulants sont interdits en remplacement des
volets battants. Ils pourront étre admis pour la
fermeture de grandes ouvertures, leur caisson devant
rester non visible.

Matériau et teintes

Bois peint ou teint, y compris les pentures et la
serrurerie qui seront de méme teinte.

Teintes en accord avec les teintes des autres
menuiseries de la fagcade.

Teinte a choisir dansle QXDQFLHU GH OT1%$9
Interdit : le blanc, les blancs.

Balcons et garde -corps

Les balcons et garde-corps anciens existants seront
conservés en place et restaurés dans leurs
caractéristiques. Les consoles massives en bois ne
seront pas admises.

-Les garde-corps en serrurerie détériorés ou
PDQTXDQWY VHURQW UHVWLWXp\
modéles anciens, qui sont trés simples.

- Les garde-corps en bois seront le plus léger possible
(exemple : barreaudage vertical avec carrelets de
section 5/5cm). Les découpes décoratives qui ne font
pas partie de la tradition locale sont interdites.

Les nouveaux balcons, galeries, loggias, auvents ne
sont pas autorisés.

Les habillages occultants sont interdits sur les balcons.
Seules les plantations sont admises en guise de pare-
vue.

Matériaux et teintes
Bois ou serrurerie ou mixte
Teinte : noir ou « canon de fusil » a choisir dans le

QXDQFLHAVARGH Of

Il +Interventions sur les batiments existants

Illustrations, recommandations

Fenétre neuve en bois, Chanaz 73

Volet en métal, Clermont

Garde-corps simple en serrurerie

Garde-corps intéressant a conserver

AVAP

de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &

Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Réseaux, coffrets techniques, divers
/IHV GHVFHQWHY GYHDX[ SOXYLD
limite séparatives ou emprunteront le tracé le plus
direct. Les coudes dans le plan de la fagade sont
LQWHUGLWY (OOHV VHURQW HQ
mat.

Les boites aux lettres normalisées doivent étre
intégrées (pas de pose en applique ni sur pied devant
la facade).

Les coffrets techniques ne doivent pas étre posés en
applique mais encastrés suffisamment en retrait pour
pouvoir installer une petite porte, peinte de la teinte de
la facade.

Climatiseurs, ventilations, extracteurs, ventouses de
chaudieres, pompes a chaleur « : les dispositifs ne
doivent pas étre positionnés sur les facades ni étre
visibles sur les balcons RX GHS XLV OfHVSD
Paraboles et antennes : interdites en fagade visibles
GH OYHYVSDéuukaeau. F

Les panneaux solaires sont interdits en fagade.

Commerces , activités

/IHV QRXYHDX[ SHUFHPHQWYV VH
respectent la composition de la facade du béatiment
GDQV OHTXHO LOV VJLQVFULYHQMW
éléments porteurs, éléments architecturaux, position
GH OD SRUWH GTHQWUPpH «

La facade commerciale, enseigne comprise, sera
limitée au rez-de-chaussée (plancher du 1* étage).

/I THQGXLW GH OD IDoDGH QH GRL
rez-de-chaussée. Le décrolitage de tout ou partie du
rez-de-chaussée est interdit.

Les teintes des devantures, des stores-bannes et des
enseignes doivent étre choisies en accord avec les
teintes de la facade.

/HV GLVSRVLWLIV GHVWLQpPV |
GRLYHQW IDLUH OYfREMHW GYXQ S
au service compétent. Les procédés ne devront pas
altérer des éléments de qualité.

Vitrines

Les vitrines et menuiseries seront placées en tableau,
entre 15 et 20 cm du nu extérieur de la facade.

Les seuils et soubassements en carrelage sont
interdits.

Les habillages rapportés sont interdits. La pose en
appligue est autorisée uniquement pour la
reproduction fidéle d { X¢@evanture ancienne, en bois.
Teintes : tons bois ou bruns foncés a choisir dans le
nuancier menuiseries GH O71$9%3

Il +Interventions sur les batiments existants

Illustrations, recommandations

Coffret technique encastré

/[T$XEHUJH GX &KKWHDX

Exemple de devanture ancienne Annecy

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 45
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Reglement AVAP lllustrations, recommandations

Rideaux de protection contre le vandalisme

- /HV ULGHDX[ VHURQW SRVLWLRQQ(Q
caisson devant étre masqué par le linteau. Interdits :
les caissons en saillie, ou apparents.

Climatiseurs, gaines GTH[WUDFWLRQ

- /D SRVH HQ VDLOOLH HW YLVLE®D
du chéateau est interdite.

- Les climatiseurs devront étre intégrés aux vitrines ou
dans les baies existantes avec un traitement
architectural permettant leur camouflage.

Stores bannes

- lls seront simples, sans coffrets de protection
extérieurs. lls ne doivent pas dépasser la largeur des
vitrines.

- En métal et textile, de teinte monochrome, en accord
avec celle de la fagade correspondante.

- Inscription autorisée seulement dans le cas ou la pose
d'une enseigne est rendue impossible : auquel cas:
lettres simples, baton, toute publicité est interdite.

Clermont

Enseignes
- Les enseignes relévent du reglement national, dans

OYDWWHQWH GTXQ UqJOHPHQW OfF

Recommandations pour les enseignes :

Enseignes horizontales (OOHV WURXYHQW OHXU SODFH GDQV OfHPSULVH

OH QLYHDX GX SODQFKHU GX HU pWDJH 2Q OHV SR\dtspu§ $an@ Wp U L

dépasser leur largeur.

A éviter : les enseignes sur panneaux, la pose en bandeau continu sur la largeur de la parcelle, la pose

GIHQVHLIJQHYVY VXU OHV WUXPHDX]

3RXU UHVSHFWHU OHYV IDoDGHYVY DQFLHQQHYVY HW JDJQHU HQ OpJqUH

individuelles, détachées de la facade, sans panneau de fond. La hauteur maximale des lettrages devrait étre
FP TXTLO \ DLW XQH R X uGeHnqjusouleldp kbdb de@ Y dihFmaximum par groupe de lettres.

Enseignes en drapeau : elles ne devraient pas dépasser la hauteur du plancher du ler étage. On les pose
perpendiculairement a la fagade avec un débord maximum de 0,80m. Leurs dimensions devraient rester en
dessous de 60x60x5cm. Elles doivent étre placées de fagon a ne pas géner les perspectives des
constructions, ni la visibilité.

Elles peuvent étre fixées sur une console en bois ou en fer forgé. En bois ou en tdle peinte ou découpée,
elles pourront avoir des motifs sculptés ou pyrogravés en rapport avec la raison sociale du commerce ou de
OfpWDEOLVVHPHQW

Aéviter OHV FDLVVRQV HW OD SRVH GDQV OfDQJ®WH GHK ERWIKMDHQW &

A éviter : les enseignes sur pied, les enseignes clignotantes, les néons points led et fils lumineux, les
éclairages directs.

Rappel : toute publicité est interdite en AVAP

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Reglement AVAP

IILNOUVELLES CONSTRUCTIONS

Implantations, gabarits

Clétures et portails

Toitures

Les nouvelles constructions seront implantées sur
@rfiprise batie ancienne ou sur les alignements
existants, sans marge de reculement, sans empiéter
sur les espaces libres protégés, ni masquer une vue
repérée.

Les volumes seront simples, compacts GDQV (
des gabarits des batiments environnants. Sur les
grandes parcelles un fractionnement de la volumétrie
pourra étre demandé pour rester en cohérence avec
les gabarits du village.

Les constructions, par leur plan et leur accés, doivent
s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante des pentes de celui-ci. ,0 Qf\ DXU
décaissement, remblais ou déblais visible en phase
finale. Les enrochements cyclopéens sont interdits.
Les murs de souténement visibles seront limités a 1m
de hauteur, avec un parement de pierres
VIDSSDUHQWDW pieixd traditionnels. Les
talus doivent étre adoucis, lissés et enherbés.

Hauteur : les volumes devront étre maintenus dans le
YpOXP GHV WRLWXUHV DX VHLG®a
hauteur est limitée & R+1+combles. Une hauteur plus
importante pourra étre admise en cohérence avec un
batiment mitoyen.

Se reporter au reglement du |-3 Espaces libres privés,
Clbtures et portails

Les nouvelles toitures seront de forme simple, a 2
versants égaux. Le faitage disposé dans la longueur
du béatiment sera conforme au sens dominant des
faitages environnants. Les croupes ou demi-croupes
conformes a celles du béti traditionnel sont admises.
La pente sera conforme a la pente des béatiments
environnants, et toujours supérieure a 70% (36°).

Les toitures terrasses sont interdites. Une dérogation
pourra étre admise pour une annexe bien encastrée
dans la pente ou parfaitement intégrée dans son
environnement.

Couverture autorisée :

Tuiles plates traditionnelles, a petit moule, écailles ou
rectangulaires, (60 tuiles/m?)

Tuiles plates a emboitement, a petit moule, écailles ou
rectangulaires (22 tuiles/m?)

Tuiles mécaniques traditionnelles, a cbéte ou losangée
(13 a 20 tuiles/m2)

Toutes les tuiles seront en terre cuite,

Teintes : brun-rouge ou rouge vieill. Se reporter au

QXDQFLHU GH O1%$9%3

Il +Nouvelles constructions

Illustrations, recommandations

Tuiles plates traditionnelles, a petit moule, écailles (60
tuiles/m2. Dimensions courantes 17/27 cm

Tuiles plates a emboitement, a petit moule, écailles
(22 tuiles/m?). Dimensions courantes 23,5/32cm.

Tuiles plates & emboitement, a petit moule,
rectangulaires (22 tuiles/m?). Dimensions courantes
23,5/32cm.

AVAP
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Réglement AVAP lllustrations, recommandations
Tuile plate traditionnelle, écaille Tuile plate traditionnelle, rectangulaire Tuile plate & emboitement, écaille
Petit moule : dimensions courantes Petit moule : dimensions courantes Petit moule : dimensions courantes
17/27 cm 17/27 cm 23,5/32cm

Tuile plate a emboitement, rectangulaire
Petit moule : dimensions courantes
23,5/32cm

. P - <A Tuile mécanique traditionnelle,
Tuile mécanique traditionnelle, a cote. losangée. dimensions courantes

dimensions courantes 21,5/35cm 21,5/35¢m

Passées de toit , traitement des rives

- La saillie du toit sera comprise entre 80 cm et 1m. Si
besoin les passées de toit pourront étre supportées
par des consoles ou jambes de force en bois, dans
OTHVSULW GHV PRG q@vdc/ded/ sebtiGris
fines.

-~ Les passées de toit devront rester tres fines, aucune
VXUpSDLVVHXU DSSDUHQWH GXH
admise. LYpSDLVVHXU GX WRLW QH
26cm, chevrons compris.

- Lesrives seront traitées de maniere traditionnelle sans
tuile de recouvrement spécifigue. Les planches de
rives ou plate-EDQGH GYpJRXW JDUGH
droite, sans découpes décoratives ni moulurations.

- En sous-face les chevrons, lattis ou voligeages (a
lames larges) pourront rester apparents ou recevoir un
bardage en bois constitué de larges planches jointives.

- Teinte des bois : non teinté (vieilissement naturel) ou
teinte sombre.

- Les chéneaux et gouttiéres seront en zinc ou en cuivre
GIYDVSHFW PDW

Tuile mécanique traditionnelle, a cote, (13 a 20
tuiles/m2). Dimensions courantes 21,5/35cm

Epaisseur maximum attendue dessin UDAP73-74

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Ouvertures en toiture

Fenétres de toit

Les fenétres de toit sont limitées a 1 par 25 m2 de
toiture. Elles seront de dimension réduite (forme
rectangulaire avec longueur dans le sens de la pente,
inférieure a 0,8m2, 1m2 étant toléré seulement pour les
trappes de désenfumage) et disposées sans saillie par
rapport au toit (tout systéme compris).

Les verrieres pourront étre admises. Leur surface
totale ne dépassera pas 20% du pan de toit. Leur
structure sera en fer ou en acier, avec des sections
minces, et de teinte sombre pour se fondre dans la
toiture.

Autres ouvertures dans le toit

Les lucarnes ne seront pas admises. Elles ne font pas
partie du vocabulaire architectural de Clermont.

Les terrasses créées dans les pentes de toit, en creux
OU en excroissance, ne seront pas admises.

Dispositifs en toiture

Les conduits de cheminée seront positionnés pres du
faitage et intégrés dans une souche rectangulaire
maconnée et enduite.

Antennes, paraboles : elles doivent étre placées de
fagcon a ne pas faire saillie du volume béti, et étre
intégrées de fagcon & réduire leur impact visuel,
QRWDPPHQW ORUVTX §idp@sQds éspaces
publics ou du chéateau.

Les garde-corps et les escaliers apparents sur les
pans de toiture ou au sommet des faltages sont
interdits. Les garde-FRUSV SRXU OfHQWU
doivent étre repliables.

Energies renouvelables

Les panneaux solaires (dispositifs thermiques ou
photovoltaiques) pourront étre admis sous réserve de
QH SDV rWUH YLVLEOHY GHSXLV C
chéateau, ni dans les vues lointaines sur le bourg.

La ou ils sont admis :

- Les panneaux seront bien intégrés dans le pan de
toit, rassemblés pour composer une forme réguliére,
sans effet miroir.

- lls seront de teinte proche de celle du matériau de
couverture (brun-rouge en cas de tuiles en terre cuite)
et les éléments de liaison seront de la méme teinte
gue les panneaux.

Les éoliennes domestiques sont interdites

Il +Nouvelles constructions

Illustrations, recommandations

Tuiles photovoltaiques https://solstis.ch

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Reglement AVAP

4. Facades

Architecture

Deux possibilités :

- Architecture contemporaine bien en harmonie avec le
bati traditionnel environnant: une expression
architecturale sobre et moderne, créative et innovante.
Par effet de contraste, elle aura pour effet de faire
ressortir et ainsi mettre en valeur le patrimoine ancien
au seinduqueliO VILQVqUH
-_OWHUSUpWDWLRQ GH OfYDUFKe&
expression architecturale qui reprend les
ordonnancements locaux et en respecte bien les
proportions.

Dans tous les cas les nouvelles constructions devront
par leur composition, leurs matériaux et leurs teintes
VIDFFRUGHU DYHF OHXU HQYLURC(

Matériaux et teintes

Sont admis si la planéité, la texture et les teintes

VIKDUPRQLVHQW DYHF OH YRLVLQ(
- Enduits avec une finition a grain fin. Les enduits

au ciment peuvent étre peints avec une peinture

GI{DVSHFW PDW

- Béton brut ou architecturé
apparent.

- Bardages bois a planches larges, clins de bois

- Plaques de fibres minérales G{DVSHFW PD
- Plaques de métal type acier Corten

- Pans vitrés

traité pour étre

7THLQWHY HQ DFFRUG DYHF, ©8hdiSr
dansle QXDQFLHU GH 0O01%$9%3
Interdit : le blanc, les blancs.

Sont interdits : les styles et expressions folkloriques ou
étrangeres au lieu, les constructions en bois ronds
(fustes) ou les systémes en bois massif empilés,
OTXWLOLVDWLRQ GH YLHX[ ERLVY
apparente sans logique constructive, les finitions
G 1 H Q G Miktiylié »@u « rustique écrasé ».

/INYLVRODWLRQ SDU OfH[WpULHXU
qualité dans les matériaux et teintes admis ci-dessus.
Le nu de la facade, fini aprées isolation, doit rester dans
le prolongement du ou des facades des béatiments
mitoyens.

Les panneaux solaires sont interdits en fagade.

Il +Nouvelles constructions

Illustrations, recommandations

Principe de cette construction récente : des gabarits
traditionnels, une fagade contemporaine. Centre
hospitalier Avranche 50, Saba architectes

(IWHQVLRQ GTXQ EKWLPHQW WUD(
de bois. Mairie Le Tech 66.

Batiment récent, pierre et bois. Equipement, Ostana
Italie, archi IAM. Source Séquence bois

/1$9%3 GRLW rWUH FRKpUHQWH DY
GXUDEOH (OOH GHPDQGH GTXWLC
pérennes.

- Le PVC est un matériau non écologique produit a
l'aide de chlore et de dérivés de pétrole brut.

- Les premiers prix sont de qualité médiocre et
présentent des profils larges et grossiers.

- A performances thermiques identiques, les profils a
base de PVC ont une section largement supérieure a
FHOOH GT1XQ SURILO ERLV GRQW (
énergétique sont meilleurs. Les menuiseries de grande
dimension en PVC sont renforcées par des structures
PpWDOOLTXHV FH TXL HQ GLPLQX
le recyclage.

6RXUFH 'LDJQRVWLF GH O1%$9%$3

AVAP

de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &

Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Reglement AVAP

Ouvertures

Une composition des ouvertures est attendue pour
chaque facade.

Menuiseries, occultations

/ID FRKpUHQFH GH OfYHQVHPEOH
exigée sur une méme facade (matériaux, teintes,
harmonie des dispositifs).

Matériaux autorisés pour toutes les menuiseries : bois
peint ou teint uniguement, le PVC est interdit.

Les volets seront battants, coulissants ou pliants. Les
volets roulants pourront étre admis pour la fermeture
de grandes ouvertures, leur caisson devant rester non
visible.

Les portes de garage seront positionnées en feuillure,
a 2 vantaux battants ou basculantes. Elles seront
pleines, en bois ou habillées de bois. Les modéles en
tble striée ou ondulée, les portes sectionnelles sont
interdits. Teintes en accord avec les teintes des autres
menuiseries de la fagcade.

Balcons

Pour respecter les volumétries traditionnelles les
balcons sont admis uniquement en fagade arriere, non
YLVLEOHVY GH OfHVSDFH S XE<serbiit
traités sobrement, sans consoles ni sections de bois
surdimensionnées.

Les garde-corps seront en métal ou en bois, de formes
VLPSOHV GH VW\OH FRQWHPSRL
formes traditionnelles locales. La transparence des
garde-corps est exigée.

Teintes des menuiseries et des garde-corps
Teintes a choisirdansle Q XDQFLHU GH OYf$¢
interdit : le blanc, les blancs

Réseaux, coffrets techniques

Les descentes de pluviales seront en zinc ou en cuivre
GIYDVSHFW PDW

Boites aux lettres et coffrets techniques devront étre
LQWpJUpV GDQV OH SURMHW Gf
applique ou sur poteau ne sera admis a postériori.
Climatiseurs, ventilations, extracteurs, ventouses de
chaudieres SRPSHV | FKDOdéxant étre
LOQWpJUpV DUFKLWHFWXUDOHPHQ
Paraboles et antennes sont interdites en facade
YLVLEOHYVY GH OYfHVSDFH SXEOLF

Il +Nouvelles constructions

Illustrations, recommandations

Composition contemporaine d §uvertures en
centre ancien. Centre hospitalier Avranche 50,
Saba architectes

Volet bois pliant. Maison de retraite Miribel les
Echelles 38. GTB architectes

Volets coulissants pour occulter une baie vitrée.

AVAP

de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &

Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Reglement AVAP lllustrations, recommandations

Commerces

Composition

- /YDPpQDJHPHQW GYXQH IDoDGH
respecter la composition, les matériaux, les teintes de
la facade du béatiment dans lequel HOOH VILQVHF

- Lafagade commerciale ne doit pas dépasser le niveau
du rez-de-chaussée.

Vitrines

- Les vitrines doivent étre positionnées en tableau, entre
15 cm et 25cm du nu extérieur du mur.

- Elles seront bois ou métal peint, avec profilés fins.
/IMDOXPLQLXP EULOODQW RX EURYV

- Teintes en accord avec les teintes de la fagade, a
choisir dans le nuancier menuiseries GH O1$9%3

- Les éventuels rideaux de protection métalliques seront
WUDQVSDUHQWY HW SRVLWLRQQp
sans caisson apparent.

- Les béches et stores bannes seront de forme simple,
de teinte unie, dimensionnées sans dépasser la
largeur de la vitrine. Les coffres ou boitiers posés sur
la fagade sont interdits.

Enseignes
- Les enseignes relévent du reglement national dans

OYDWWHQWH GTXQ UqJOHPHQW OF

Recommandations pour les enseignes :

Enseignes horizontales: (OOHV WURXYHQW OHXU SODFH GDQV OfHPSULVH G

OH QLYHDX GX SODQFKHU GX HU pWDJH 2Q OHV SR\dtspu§ $an@ Wp U L

GpSDVVHU OHXU ODUJHXU 6L OH FRPPHUFH &hseighpsypdwdntE8dHingtallédep W

dans la largeur de la fenétre.

A éviter : les enseignes sur panneauy, la pose en bandeau continu sur la largeur de la parcelle, la pose

GIHQVHLJQHYVY VXU OHV WUXPHDX]|

Pour respecter les facades anciennes et gagner en légere Wp OfHQVHLJQH SHXW rWUH FF

individuelles, détachées de la facade, sans panneau de fond. La hauteur maximale des lettrages devrait étre
FP TXTLO \ DLW XQH RX GHX[ OLJQHV DYHF XQH PDMXVFXO lte®

Enseignes en drapeau : elles ne devraient pas dépasser la hauteur du plancher du ler étage. On les pose
perpendiculairement a la fagade avec un débord maximum de 0,80m. Leurs dimensions devraient rester en
dessous de 60x60x5cm. Elles doivent étre placées de fagon a ne pas géner les perspectives des
constructions, ni la visibilité.

Elles peuvent étre fixées sur une console en bois ou en fer forgé. En bois ou en tdle peinte ou découpée,
elles pourront avoir des motifs sculptés ou pyrogravés en rapport avec la raison sociale du commerce ou de
OfpWDEOLVVHPHQW

A éviter : les caissonseW OD SRVH GDQV OYDQJOH GX EKWLPHQW VXU .OD U}X

A éviter : les enseignes sur pied, les enseignes clignotantes, les néons points led et fils lumineux, les
éclairages directs.

Rappel : toute publicité est interdite en AVAP

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 5
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Secteur 3
Les extension s du bourg

Le secteur 3 « Les extension s du bourg » correspond en grande majorité a une urbanisation récente
ou en devenir , située en périphérie du bourg ou en discontinuité

Il comprend :
- /YXUEDQLVDWLRQ HQ FRQWL (BEusWpilleD X« MeXOms&@ X. ERXUJ ©

- J/TXUEDQLVDWLRQ H{ QIRIRIEIeq X LaAMmngex », au nord « Buloz » deux
maisons prés du chateau, ausud « O +{SSLWDO

Cette urbanisation marque une nette rupture avec celle du bourg :

- les parcelles sont plus grandes que celles du vilageet OHXU IRUPH UpVXOWI#cefXQ GpFRX!
(lotissement ou détachement de parcelle),

- les constructions sont positionnées loin de la rue et des limites parcellaires, le jardin qui les entoure
tient une grande place dans la perception de ces constructions,

- ce sont en grande majoritt GHV PDLVRQV LQGLYLGXHOOHYVd&deig\Wu iofrp phBF KL W H F W
leur implantation, leur gabarit, leur composition, les matériaux et les teintes.

- « Of+{SLAWDMD XQ SHX GLIIpUHQW FksHIE dométidddddeShatiahcwen Yrés Fevdahié Bt
de constructions récentes.

De par sa situation et sa topographie le secteur 3 offre de belles perspectives sur OH FKkWHDX 1eOfpJOLVH
bourg dans son ensemble ainsi que sur le grand paysage.

En conséquence toute intervention dans le secteur 3 (nouvelle construction, extensiond 1 XQ EKWLPHQW
existant, PRGLILFDWLRQ GH OD WRLWXUH RX GHV IDoDGHV GT1XQ EKWLPHQW H
cléture) doit étre prise en considération en raison de la covisibilité avec le bourg et le chateau. Il y a un

risque de porter atteinte a la perception du bourg et du paysage rural local en général.

2EMHFWLIV GH O71$9%$3 S8RXU OH VHFWHXU
- La préservation des vues remarquables identifiées
- La qualité paysageére des abords des constructions
0 Qualité des clétures et des portails
o0 Qualité des espaces libres et des jardins visibles de la rue et/ou du paysage lointain
(revétements de sol, plantations)
- Pour les constructions existantes :
0 Une bonne intégration des interventions sur les toitures et facades
o Une bonne intégration des éventuelles extensions
- Pour les nouvelles constructions :
o Une bonne insertion dans le paysage (acces, implantation, volumétrie, teintes).
0 Une architecture contemporaine de qualité, sobre, en cohérence avec son lieu
GILPSODQWDWLRQ
o Performance énergétique, utilisation des énergies renouvelables, matériaux sains et
pérennes de préférence

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 53




5gJOHPHQW GH O01$9%$3 G HS&a0d |) B&@UN3 «HBsXaitdhsion s du bourg »

/H UQJOHPHQW TXL WKLW WOQBISPEDK G X V ExEeWsiarK4)du bourgh.V
Toute construction, tout aménagement doit suivre le réglement du secteur
- Les aménagements des espaces libres sont soumis au réglement des espaces libres
- Les constructions existantes, leurs éventuelles extensions, les nouvelles constructions sont
soumises au réglement des constructions

Sommaire détaillé du réeglement du secteur 3

[. ESPACES LIBRES ...ttt ettt e e et s ettt e e ettt e e s e et e e e st e e e s s e e e e e nbe e e e e nres 55
Y T =TS o] 0] (=0 1= =SSP 55
2. EIEMENtS PAYSAGEIS PrOTEGES ........vcvieieevereeeeieteeeeeteteseeeete s e et etese s ss et ese s et etese s st esess s st etese s sseseseesns 55

VBIGEIS ... 55
Jardins, espaces a domiNaNte VEGELAIE ..........ceeiiiiiiiiiiiiiiie e s e e e e e e s e e e e e e e s e rrereaaeaeas 55
Structures arborées (arbres isolés, en bouquet ou en alignemMeNt) .........cccceveeeiiiiiiiiiiee e 56
3. Voiries, chemins, espaces de StatiONNEMENT ...........ceiiiiiiiiiiiiie e e e e e s seeeeereeeeesennenes 56
N O 0] (U1 =TT oo 1 - 11 £ RPSEP 57
5. ADOIdS 0ES CONSIIUCTIONS .....eiiiiiiiiiiitiiieeie e ettt e e e et e et e e e s e sttt e et e e e s s anbbb e e e e e e e e s asannbnneeeeaeeeaannnes 57
6. Réseaux, diSPOSItifS tECNNMIGUES ........ooiiuiiiiiiiiiie ettt e s e e e e e e 58

I, CONSTRUGCTIONS ... ittt e e e e et et e e e e e e ettt taaeaateestatataeeeeeaastannaaseaesenssnsnnaanaaaes 59
1. ([WHQVLRQ VXUpOpYDWLRQ GIXQH.ERQVWUXEWLRQ. H[LVWDBDWH
2. Annexes (détachées de la construction ExXiStANE) ...........cieieiiiiiiiiiiiiee e e 59
3. Implantation et gabarits des nouvelles CONSIIUCLIONS ..........coviieiiiiiiiiiiie e e 59
N 1 1 =P 60

FFOIMNE, COUVEITUIE ...ttt ettt ettt ettt st s s e e s e s s s e s e e s e s e e e s enenennnnnnne 60
RIVES €1 PASSEES AE 00 .. .uuiiiiiiieii it e e e e e e e et e et e e e e s s e bbb e e e e eeeeesantareeeeeeeaeannnrrneeeas 60
(@ U= (0 =TSR =T o I (o | (1 ] =SOSR 61
DISPOSILIFS BN TOITUIE ...ttt et e e e it et e e e e ab e e e e aabe e e e e anbe e e e enbeas 61
LT = (o [0 [P OPPPPT P PUPTPUPPPPTN 62
F Y (ol 11 (T ox (0 = TSP PT R UPPTPPPPP 62
Y= U= = TU = (=1 1 (=SSP 62
Ouvertures, MENUISErIES, OCCUIALIONS ..........cuuuuieiiieeie e e e e e e e et ee e s e e e e e e eaa s eeeeeseesrsranaeeeeees 62
1 (oo 0 1P PO PPTTP T PPPTP 63
TeinteS deS MENUISENES B UES SEITUIEIIES .....cciiiiiiiiitieieie e e ettt e e e e s ettt e e e e e s e ababeeeeeae e e aanbnbaeeaaaeaean 63
Réseaux, COffretsS tECHNIGUES ...t e e e s et e e e e e e s sns bt e e e e e e e e e nnnsrneees 63
6.  ENEIQIES MENOUVEIADIES ..........cvevieieeceieeeeeeeeeee ettt ettt ee et a et es s e tes s s sesn e s 63
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| tEspaces libres

Reglement AVAP lllustrations, recommandations

Rappel :
ES PAC ES I—I B R ES Toutes les interventions ayant pour objet ou effet

dH WUDQVIRUPHU RX GH PRGLILHU
(revétement, plantations, mobilier urbain,

pFODLUDJH « VRQW VRXPLVHYV j |
GpOLYUpH SDU OfDXWRULWpP FRPES
- Maintenir les vues identifiées sur la carte du|conforme GH OT$UFKLWHFWH GHV %k\

patrimoine France.
- En conséquence toute construction, modification de
construction, ou plantation, tout aménagement situé
dans le cbne de vision, susceptible de fermer,
PDVTXHU RX GH GpQDWXUHU OD
le paysage sans porter atteinte a la qualité des
perceptions et/ou a la visibilité des points repeéres (le
FKKkWHDX HW RX OfpJOLVH

Vues protégées

Exemples de vues a préserver :

Vues concernées :

- Depuis la rue de Jouvent
- Depuis la route de Droisy

Eléments paysagers protégés _
Seuls les éléments paysagers identifiés sur la carte du | Vue depuis larue de Jouvent p2043
patrimoine sont concernés par ce chapitre du reglement.

Vergers

- Les vergers repérés doivent étre conservés, confortés
et valorisés dans leur emprise et leur caractére
naturel.

- Laréduction pour construction est interdite.

- La suppression des arbres qui ameénerait a la perte du
caractére de verger est interdite. La suppression des
arbres est autorisée pour des raisons de sécurité
VDQLWDLUH RX OLpHV j OTkJH DY
VIDFFRPSDJQHU GYXQ UHQRXY
essences identiques ou similaires dans la continuité de
la composition paysagére existante.

Jardins, espaces a dominante végétale Verger, Rue de Jouvent_p1457

- lls seront conservés ouverts et maintenus perceptibles
GHSXLV OYHVSDFH SXEOLF FO{W
a claire voie).

- Le sol des jardins et espaces a dominante végétale
restera perméable (végétal ou matériau naturel peu
transformé).

- Constructibilité : Seuls les abris de jardins sont
autorisés. Leur hauteur ne dépassera pas 3.5m au
faitage, leur emprise au sol totale ne sera pas
supérieure a 10 m2. lls seront en bois sombre, de
forme simple, a 2 pans ou a 1 pan si adossé contre un
mur, sans fioriture ni décor, couverts en bois ou en
tuiles assorties a la toiture du batiment principal. Jardin, impasse des sources_p1136

/IRUVTXYLO H[LVWH XQH FRQWLQ X| Pour choisir une essence végétale adaptée se reporter
MDUGLQV GH SDUW HW GYIDXWU a la palette végétale dans les annexes du reglement

IRUPHQW XQH FRQWLQXLWp SD\VI
dimensionnement des abris de jardin ou des

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 55




5gJOHPHQW GH 0O01%$9%$3 G HS&a0d |) B&@UN3 «HBskaéitdhsion s du bourg »

Reglement AVAP

Voiries, chemins, espaces de stationnement

extensions veilleront & ne pas altérer la continuité
paysagére de jardins et espaces ouverts.

Structures arborées (arbres
en alignement)

Les arbres repérés seront maintenus autant que
possible, sauf en cas de nécessité liée au
vieillissement, a la maladie ou a la sécurité.

Si la végétation doit étre supprimée, elle devra étre
remplacée par une essence végétale proche et une
masse végétale significative et similaire au regard de
OMDPELDQFH SHUFHSWLEOH GH
structure dans le paysage

isolés, en bouquet ou

Toute modification, élargissement ou création de voie
RX GH FKHPLQ QH GRLW SDV FUp
regard des terrassements et des matériaux. Les
HQURFKHPHQWY HQ UXSWXUH GfY
(cyclopéens) sont interdits.

/I THQUREpP V HUdbaddeRié kyerment, et choisi
dans des teintes neutres. En dehors de la bande de
roulement les sols resteront perméables (naturel peu
transformé ou végétal).

Les sentiers piétons auront un caractére naturel ou
végétal.

Les aires de stationnement ne sont pas autorisées au
premier plan des vues repérées. La ou elles sont
SUpYXHV PHWWUH HQ °XYUH
gualitatifs avec des sols perméables (naturel peu
transformé), et des plantations.

Le mobilier urbain sera discret et adapté au caractére
campagna U G 6YIOYgqUH Q pHd \moiliet)
GYfpFODLUDJH VHUDO$ pIEKO DR \DDQI\M
sera adouci.

Végétalisation des espaces : choisir des essences
adaptées au caractéere campagnard du lieu (taille,
volume, espéces locales ou adaptées). Palette
veJpWDOH GLVSRQLEOH GDQV OfD
Les containers de déchets ne devront pas étre
implantés au premier des vues repérées. Leur
insertion paysagére sera recherchée et soignée afin
de ne pas porter atteinte au paysage et aux vues. Les
abords des containers resteront perméables, revétus
GH PDWpULDX[ QDWXUHOV HW SH
sera accompagné de végétation.

| tEspaces libres

Illustrations, recommandations

Rue du Closet_p2073 Rue du Closet_p1582

Rappel : Toutes les interventions ayant pour objet

RX HITHW GH WUDQVIRUPHU RX GH
extérieur (revétement, plantations, mobilier

XUEDLQ pFODLUDJH « VRQW VRX
DXWRULVDWLRQ GpOLYUpH SDU O
DSUqV DYLV GH Of$UFKLWHFWH G
France (déclaration préalable).

Aspect naturel de la voie

Espace de stationnement, revétement perméable et
planté

Pour choisir les différents revétements adaptés se
reporter a la qualité environnementale des espaces
libres dans les annexes du reglement.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).

56




5gJOHPHQW GH 097$%$9%$3 G HS&Qd) |) B&OUN3 «iLbXewtdthsion s du bourg »
| tEspaces libres

Reglement AVAP lllustrations, recommandations

4. Clétures, portails
/1$9$3 GRLW rWUH FRKpUHQWH I

A N GXUDEOH (OOH GHPDQGH GTXWLC
B La hauteur des cl6tures est limitée a 1m40. pérennes. Les grillages en plastique ne conviennent

- Les pare-vues ne pourront étre réalisés TXTD X P|pas
de plantations (plantes grimpantes ou haies
diversifiées, cf. ci-apres).

- Les nouvelles clétures devront rester légeres et
transparentes.

Sont seulement autorisés :

X /IHV KDLHV YpJpWDOHYV GLYHUVL
et champétres. Sont interdits : thuyas, lauriers
cerise, haies monospécifiques (avec une seule
essence) | OYH[FHSWLRQ GH (ka2 )
composée de charmes), haies constituées de plus | Ganivelles
de la moitié de persistants. Leur développement
sera maitrisé pour respecter la hauteur
réglementaire.

x Les grillages métalliques, souples, sans mur-bahut,
HW VHXOHPHQW VILOV VRQW QF
seront de teinte neutre (gris moyen) pour se fondre
dans le paysage, Pas de blanc, de vert foncé (vert
« sapin »), de gris anthracite.

X Les clbtures légeres en bois, a lisses horizontales,
ou les ganivelles,

- Les acces se feront par des portails, portillons ou
barrieres, de forme simple et coordonnés a la cléture
dont ils font partie.

Exemple : haie « fruitiére »

5. Abords des constructions

- Les aménagements des abords des constructions
devront rester au plus prés du terrain naturel.

- Sont interdits : les murs de soutenement et talus de
plus de 1m de hauteur. Les enrochements, les
systéemes autobloquants ne devront pas rester visibles | Haje diversifige : forme libre des végétaux
en phase finale (accompagnement végétal
nécessaire).

- Le sol restera perméable : stabilisé, gravillons ou en
herbe (parties possibles en pavage ou dallage non
jointif). Tout matériau imperméable doit étre limité a
OfDFFgV HW OD EDQGH GH URXOH

- Les piscines ne devront pas étre visibles depuis
O THV S DF H.eSon& @U liner) sera de teinte neutre
(pas de teinte bleue, turquoise, ou blanche qui
donnent un rendu peu naturel). Sont admis
uniguement les baches et les volets roulants, dans des
WHLQWHY TXL VH IRQGHQW DYHF
est interdit). Les barriéres de piscine seront de teinte
neutre (pas de blanc, ni de gris anthracite).

Abords perméables. Opération de location-accession a
Saint Jorioz Arch. Favre & Libes, références CAUE74.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Réseaux, dispositifs techniques

Les éoliennes sur mat sont interdites

Les antennes relais sont interdites

Les nouvelles lignes électriques et téléphoniques et
tout autre réseau seront enterreés.

Les climatiseurs, pompes a chaleur, réserve de gaz
devront étre positionnés dans un endroit non visible
GHSXLV O YHYV 8ldt HaySagE Diht&in.

La pose des panneaux solaires au sol est admise
GDQVY OD OLPLWH GTXQH VXU
consommation du logement (4m2 maximum par
logement). lls devront étre positionnés dans un
endroit non visiblH GHSXLV OfYHYV SbD i
paysage lointain.

Les ouvrages techniques (ex transformateurs
POHFWULTXHV« QH GHYURQW ¢
seront accompagnés de veégétation ou traités en
accord avec les cl6tures et constructions voisines.
Les bofitiers et coffrets de toute nature (boites aux
OHWWUHYV 7TpOpSKRQH pPOHFW
intégrés dans les facades ou les clbtures.

| tEspaces libres

Illustrations, recommandations

Eviter les dalles alvéolées en plastique

Préférer les dalles béton

Dispositifs dissimulés

AVAP

de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &

Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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. CONSTRUCTIONS

Les

GIDFFRPSDJQHPHQW UpSHUGHR DL 1H8tx
conservés et restaurés. Toutefois a titre exceptionnel leur
GpPROLWLRQ SDUWLHOOH RX WRWDOH
OfLPPHXEOH OH MXVW LdtLpbur piV frojét Wed
reconstruction au moins équivalent en qualité.

1. Extension s

2. Annexes (détachées de la construction existante)

3. Implantation et gabarit des nouvell

batiments patrimoniaux intéressants et

VXUpOpYDW lcéh§ruaBoh X Exidtante
Les extensions sont admises dans le respect du
volume, des matériaux et des teintes du batiment
principal (toitures, facades, menuiseries). Toute
extension pourra étre refusée si elle dénature la
FRKpUHQFH GX EKWLPHQW GTRUEWL
paysage environnant.

Les extensions se feront dans le prolongement du
volume du béatiment existant, en suivant la pente du
toit.

La surélévation, limitée a un niveau, sera traitée au
cas par cas et sera accordée en fonction du projet
présenté. Elle pourra étre refusée si elle dénature la
FRKpUHQFH GX EKW Ldehatd/at@ifite e
paysage environnant.

Les extensions et les surélévations doivent répondre
au reglement des toitures, fagades et menuiseries,
dans un souci de cohérence avec le batiment principal.
Les vérandas seront de forme simple, en métal et
verre, avec des sections fines. Leur toit sera en
verriére ou en tuiles assorties a la toiture du batiment
principal.

Les annexes auront une surface inférieure a 20mz2, une
hauteur de 3,50m maximum au faitage, un volume
simple. Elles seront traitées avec les mémes matériaux
et teintes que la construction principale, ou en bois
sombre, sans fioriture ni décor.

TRLWXUH GH 02 pas@Hdud, ou a 1 pan si
adossée contre un mur existant dans le jardin. Les
propositions de toit plat pourront étre admises si le
SURMHW G 1H QV HPEO/ErtuteHasdbie/ aVia
toiture du béatiment principal.

es constructions

Les constructions, par leur plan et leur accés, doivent
s'adapter au terrain naturel, sans modification
importante des pentes de celui-ci.

,O QY\ DXUD DXFXQ GpFDLVVHPH
visible en phase finale. Les enrochements cyclopéens
sont interdits. Les murs de souténement visibles
seront limités & 1m de hauteur, traités en béton texturé
ou DYHF XQ SDUHPHQW GH SLHUL
murs de pierre traditionnels. En fin de chantier les

Il +Constructions

Illustrations, recommandations

Rappel :

Toutes les interventions ayant pour objet ou effet de
WUDQVIRUPHU R X GH PRGLILH
UHYrWHPHQW SODQWDWLRQV PF
VRQW VRXPLVHV j DXWRULVDWLF
compétente aprés avis conforme GH O f$U Fdét
Béatiments de France.

Deux possibilités G fteinsions dans le prolongement
du volume du béatiment existant, en suivant la pente du
toit.

Maison a Pers-Jussy 74, architecte Rey Millet.
Références CAUE74.

30DQV HW FRXSHV GRLYHQW V{DC
étre marquée par endroits. Un accés haut et un acces
bas seront recherchés pour éviter les décaissements
importants.

Maison Veyrier du lac74 ; architectes Favre et Libes.
Références CAUE74

AVAP
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Reglement AVAP lllustrations, recommandations

talus doivent étre adoucis, lissés et enherbés.

- Les volumes seront simples, compacts avec un plan
rectangulaire ramassé, sans pans coupés.

- /D KDXWHXU QYH[FqGHUD SDV 5

- Les constructions de plain-pied, sur un seul niveau ne
sont pas autorisées.

Toitures

Forme, couverture

- Les toitures seront de forme simple, a 2 versants
égaux, le faltage disposé dans la longueur du
batiment. Les croupes ou demi-croupes conformes a
celles du bati traditionnel sont admises si le volume le
permet.

- La pente sera supérieure & 70% (36°). Les toitures
terrasses ou plates sont admises dans une proportion
LQIpULHXUH RX pJDOH GH O
OTHQVHPEOH GH OD RX GHV FR (Maisons enbande, habitat social & Chavanod 74.
QRWDPPHQW HQ WDQW TXfpOpPH Archi Atelier Wolff Références CAUE74
constructions principales.

Couverture autorisée :
Tuiles plates traditionnelles, a petit moule, écailles ou
rectangulaires, (60 tuiles/m?2).
Tuiles plates a emboitement, a petit moule, écailles ou
rectangulaires, (22 tuiles/mz2)
Tuiles mécaniques traditionnelles, a c6te ou losangée
(13 & 20 tuiles /m?)

- Toutes les tuiles seront en terre cuite. Teintes : brun-
rouge ou rouge vieilli, se reporter au nuancier de
01%9%$3

Rives et passées de toit

- La saillie du toit sera comprise entre 80 cm et 1m. Si Tui R . N .

. . . A B uiles plates a emboitement, a petit moule, écailles
besoin les passées de toit pourront étre SUpPPOr€es | (23 wiles/m?). Dimensions courantes 23,5/32cm.
par des consoles si elles restent dans OTHVSU
modéles traditionnels. Les piéces de bois ne doivent
pas étre surdimensionnées.

- Les passées de toit devront rester trés fines, aucune
VXUpSDLVVHXU DSSDUHQWH GXH
DGPLVH [/YfpSDLVVHXU GX WRLW
26cm, chevrons compris.

- Lesrives seront droites et sans interruption, traitées de
maniéere ftraditionnelle sans tuile de recouvrement
spécifique. Les planches de rives ou plate-bande
G 1 p J Ratd¥ront une forme droite, sans découpes
décoratives ni moulurations.

- En sous-face les chevrons, lattis ou voligeages (a
lames larges) pourront rester apparents ou recevoir un
bardage en bois constitué de larges planches jointives.

- Teinte des bois : non teinté (vieilissement naturel) ou
teinte sombre. 6H UHSRUWHU DX QXDQF|_. R . N

. . Tuiles plates & emboitement, & petit moule,

h Les chéneaux et descentes seront en zinc ou en rectangulaires (22 tuiles/m?). Dimensions courantes

FXLYUH GraRiklSsHraty 23,5/32cm.

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Tuile plate traditionnelle, écaille Tuile plate traditionnelle, rectangulaire
Petit moule : dimensions courantes Petit moule : dimensions courantes
17/27 cm 17/27 cm

Tuile plate a emboitement, rectangulaire
Petit moule : dimensions courantes

23,5/32¢m Tuile mécanique traditionnelle, a cote.

dimensions courantes 21,5/35cm

Ouvertures en toiture
Fenétres de toit

- Les fenétres de toit sont limitées a 2 par pan de toit ou
1 par 25 mz2 de toiture.

- Elles seront de dimension réduite GH O R UGy
de forme rectangulaire avec longueur dans le sens de
la pente, et disposées sans saillie par rapport au toit
(tout systéme compris).

- Les verrieres pourront étre admises. Leur surface
totale ne dépassera pas 20% du pan de toit. Leur
structure sera en fer ou en acier, avec des sections
minces.

- Les cadres des fenétres de toit ou verriéres seront de
teinte sombre pour se fondre dans la toiture.

Il +Constructions

Illustrations, recommandations

Tuile plate & emboitement, écaille
Petit moule : dimensions courantes
23,5/32cm

Tuile mécanique traditionnelle,
losangée. dimensions courantes
21,5/35cm

Tuile mécanique traditionnelle, a cote, (13 a 20

Autres ouvertures dans le toit tuiles/m2). Dimensions courantes 21,5/35cm

- Les lucarnes ne seront pas admises. Elles ne font pas
partie du vocabulaire architectural de Clermont.

- Les terrasses créées dans les pentes de toit et les
terrasses en excroissance ne seront pas admises.

Dispositifs en toiture

- Les conduits de cheminée seront positionnés pres du
failtage et intégrés dans une souche rectangulaire
maconnée et enduite.

- Antennes, paraboles : elles doivent étre placées de
facon a ne pas faire saillie du volume béati, et étre
intégrées de facon a réduire leur impact visuel.

Epaisseur maximum attendue dessin UDAP73-74

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).
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Facades

Architecture
Deux possibilités :

- Architecture contemporaine : une expression
architecturale sobre et moderne, créative et innovante.

- _OWHUSUpWDWLRQ GH O9YDUFHne\
expression architecturale qui reprend les
ordonnancements locaux et en respecte bien les
proportions.

- Dans tous les cas, les nouvelles constructions devront
par leur composition, leurs matériaux et leurs teintes
VIDFFRUGHU DYHF OHXU et paysager
QRWDPPHQW ORUVTXd#uC0OuAgV oV &n(¢
méme temps que le bourg.

Matériaux et teintes
- Sont admis si la planéité, la texture, et les teintes
VIKDUPRQLVHQW DYHF OH YRLVLQ(
- Enduits avec une finition a grain fin
- Béton brut ou architecturé traité pour rester apparent.
- Bardages bois a planches larges, clins de bois
- Plaques de fibres minérales,
- Plagues de métal type acier Corten
- Pans vitrés
/ITLVRODWLRQ SDU OfH[WpULHXU
gualité dans les matériaux admis ci-dessus.
- Sont interdits :
- les styles et expressions folkloriques ou étrangéres
au lieu, les constructions en bois ronds (fustes)
-OTXWLOLVDWLRQ GH YLHX[ ERL
apparente sans logique constructive, les finitions
G 1 H Q G MiktiylUe »@u « rustique écrasé »
-OfHPSORL j QX HQ SDUHPHQW
normalement congus pour étre enduits ou recouverts
SDUSDLQJVY EULTXHV FUHXVHV [
- Teintes : en accord avec le voisinage, a choisir dans le
QXDQFLHU GlHAte@ifiss %HBanc, les blancs.

Ouvertures , menuiseries, occultations

- Une composition des ouvertures est attendue pour
chaque facade

- /ID FRKpUHQFH GH OfHQVHPEOH
exigée sur une méme facade (matériaux, teintes,
harmonie des dispositifs).

- Les caissons de volets roulants doivent étre invisibles
et incorporés dans le mur.

- Matériaux autorisés : bois peint, métal peint. Le PVC
est interdit.

- Les portes de garage seront positionnées en feuillure,
a 2 vantaux battants ou basculantes. Elles seront
pleines, en bois ou habillées de bois. Les modéles en
tble striée ou ondulée, les portes sectionnelles sont
interdits. Leur teinte sera en accord avec les teintes

des autres menuiseries de la fagade.

Il +Constructions

Illustrations, recommandations

« La bonne stratégie a adopter : se fondre de la
maniére la plus naturelle possible dans le

paysage tout en maitrisant la qualité des

proportions, des matériaux, des détails de mise

HQ °XYUH HW GHV HVSDBDFHV H[WpL
Source: &DKLHU GY{DUFKLWHFWXUH F
la communauté de communes Usses et Rhone
CAUE74, 2018

Maison en bois, territoire des Usses-et-Rhéne,
photo Atelier Rémi Chaudurié

Maison en Chartreuse. Composition intéressante
GIRXYHUWXUHV FRQWHPSRUDLQH

AVAP
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Energies renouvelables

Balcons

Les balcons, les terrasses surélevées, seront limités
en nombre et en dimensions.

Les balcons seront traités sobrement, sans consoles ni
sections de bois surdimensionnées.

Les garde-corps seront en métal ou en bois, de formes
VLPSOHY GH VW\OH FRQWHPSRU
formes traditionnelles locales. La transparence des
garde-corps est exigée.

Teintes des menuiseries et des  serrureries
THLQWHY j FKRLVLU GDQV OH QXD
Le blanc est interdit.

Réseaux, coffrets techniques

Les descentes de pluviales seront en zinc ou en cuivre
G 1 DV saturel\et mat.

Boites aux lettres et coffrets techniques devront étre
LQWpJUpVY GDQV OH SURMHW GITR
Aucun rajout en applique ou sur poteau ne sera admis
a postériori.

Climatiseurs, ventilations, extracteurs, ventouses de
chaudieres, pompes a cKDOH XU dewront étre
LQWpJUpV DUFKLWHFWXUDOHPHQ
Pose a postériori: pas de pose en applique, tout
dispositif devra étre soigneusement intégré pour ne
plus étre visible.

Paraboles et antennes sont interdites en facade
visibles GH OfHVSDFH SXEOLF RX GX

Panneaux solaires (dispositifs thermiques ou
photovoltaiques) :

,OV VRQW DGPLVY HQ WRLWXUH VT
pan de toit, rassemblés pour composer une forme
réguliere, sans effet miroir. Les panneaux seront de
teinte proche de celles du matériau de couverture
(brun-rouge pour les tuiles en terre cuite) et les
éléments de liaison seront de la méme teinte que les
panneaux.

,OV SRXUURQW rWUH DGPLV HQ
dans le projet architectural du béatiment, constituant
une modénature ou un élément pertinent de la
composition de la facade.

,OV SRXUURQW rWUH UHIXVpV VTI
OYHVSDFH SXEOLF RX GHSXLV OH

Eoliennes

Les éoliennes sur méat sont interdites

Les éoliennes domestiques sont admises dans la
PHVXUH Re OH PRGQgOH IDLW S
architecturale du batiment et ne porte pas atteinte a

OJHQYLURQQHPHQW SD\VDJHU GX

Il +Constructions

Illustrations, recommandations

Lugrin 74, logements sociaux Haute-Savoie Habitat.
Architecte Wolff, Références CAUE74

Panneaux solaires composant une facade.
Source : Solisart.fr

Tuiles photovoltaiques source : https://solstis.ch

AVAP
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MURS DE FACADES

ENDUITS a la chaux naturelle

Teintes se rapprochant au mieux des teintes ou références fabricants ci-dessous.

'"IfXQH IDoRQ J pcQubeurp&aitraOplis claire sur un mur bien éclairé, plus sombre si le mur est a
OfRPEUH RX H[SRVp DX QRUG

Références Parex-Lanko 7 7HUUH GYDU. T60 Terre feutrée T50 Terre de sable G40 Gris fumé

Réf. Chaux Saint-Astier
Classification NCS

Références Parex-Lanko

Réf. Chaux Saint-Astier
Classification NCS

JLQLWLRQ GH O

BARDAGES BOIS

AUTRES
REVETEMENTS
(Nouvelles
constructions)

Nuancier 2022/ n° 917
2010-Y20R

T70 Terre beige
Nuancier 2022/ n° 498
1005-Y30R

Finition admise
« frotté fin »

Bois vieilli naturellement

Acier « auto-patinable »
dit « Corten »

Nuancier 2022/ n° 344
2010-Y / 3020-Y10R

T80 Beige
Nuancier 2022/ n° 534
1510-Y20R

Finition admise
« gratté fin »

Ton Chéne foncé

Nuancier 2022/ n° 356

Nuancier 2022/ n° 440

1010-Y30R / 2020-Y30R  3005-Y20R

070 Ocre clair

2020-Y30R

[ Finition interdite
« rustique » ou
« projeté »

Ton Noyer

Plagques de fibres minerales

| Finition interdite
« écraseé », « rustique
écrasé »

Ton Noyer foncé

Aspect mat, teintes naturelles moyennes a profondes

Plaques de fibres minerales Aspect mat, teintes naturelles moyennes a profondes

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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CHASSIS DE FENETRES

Peinture RAL 7035 Gris clair

Peinture RAL 7032 Gris silex

Lasure tons bois R .
Ton Chéne foncé

PORTES ET VOLETS

Peinture

RAL 7004 Gris sécurité
Peinture

5014 Bleu pigeon
Peinture RAL 3003 Rouge rubis
Peinture

RAL 3016 Rouge corail

Lasure tons bois R .
Ton Chéne foncé

RAL 7038 Gris agate

RAL 7044 Gris soie

Ton Noyer

RAL 7001 Gris argent

RAL 5023 Bleu distant

RAL 3011 Rouge brun

RAL 8004 Brun cuivré

Ton Noyer

RAL 7002 Gris olive

RAL 7006 Gris beige

Ton Noyer foncé

RAL 6021 Vert péale

RAL 5007 Bleu brillant

RAL 3009 Rouge oxydé

RAL 8012 Brun rouge

Ton Noyer foncé

RAL 7003 Gris mousse

8025 Brun péle

RAL 6011 Vert réséda

RAL 6028 Vert pin

RAL 3005 Rouge vin

RAL 8015 Marron

GARDE-CORPS

Peinture RAL 7021 Gris noir

RAL 8022 Brun noir

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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TUILES
Terre cuite

Tuiles petit moule
écailles ou rectangulaires

Tons de rouge nuancé ou rouge-brun

Tuiles mécaniques a cote

ou losangée
Tons de rouge nuancé ou rouge-brun
ARDOISES
Naturelles
Teinte grise, éviter le noir ou le gris anthracite (trop foncé)
BOISERIES

Sous-face des passées de toit, planches de rives, consoles et jambes de force, joues des lucarnes

Lasure tons bois

Ton Chéne foncé Ton Noyer Ton Noyer fonce Bois vieilli naturellement

Peinture

RAL 8011 Brun noisette  RAL 8015 Marron RAL 8016 Brun acajou RAL 8017 Brun chocolat

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 67
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ENDUITS
Teintes se rapprochant au mieux des teintes ou références fabricants ci-dessous.

Références Parex-Lanko 7 7THUUH GYTDU. T60 Terre feutrée T50 Terre de sable G40 Gris fumé

Réf. Chaux Saint-Astier Nuancier 2022/ n° 917 Nuancier 2022/ n° 344 Nuancier 2022/ n° 356 Nuancier 2022/ n° 440
Classification NCS 2010-Y20R 3020-Y10R 1010-Y30R / 2020-Y30R  3005-Y20R
Références Parex-Lanko T70 Terre beige T80 Beige

Réf. Chaux Saint-Astier Nuancier 2022/ n° 498 Nuancier 2022/ n° 534

Classification NCS 1005-Y30R 1510-Y20R

BARDAGES BOIS

Bois brut de sciage Bois naturel Bois naturel Bois vieilli naturellement
BARDAGE OU
COUVERTURE
METALLIQUE
RAL 1019 Beige gris RAL 1020 Jaune olive RAL 7034 Gris jaune RAL 7006 Gris beige
6011 Vert réséda RAL 6003 Vert olive RAL 7022 Gris ombre RAL 8014 Brun sepia
RAL 8024 Brun beige RAL 8004 Brun cuivré RAL 3009 Rouge oxydé  RAL 8012 Brun rouge

RAL 2525 Rouille-corten

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Annexe - Développement durable
Recommandations
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Pour aller plus loin :
Le Centre de Ressources pour la Réhabilitation du Bati Ancien (CREBA)
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/11$9%3 VIDWWDFKH j GHV HQM H Kppainant Ruzablel précis.| MesGhameEspsiditants
sont développés dans ce volet environnement :

5 Préserver la morphologie batie et la densité des constructions
5 Préserver et mettre en valeur le bati ancien et ses abords
5 )DYRULVHU OHV pFRQR P L és¥rvs depnirtiriséiés impaes Yol le bati, le
paysage urbain
5 Exploiter les énergies renouvelables sous réserve de minimiser les impacts pour le bati, les
espaces libres, le paysage
5 8WLOLVHU HW PHWWUH HQ °XYUH O H¥aife bagitodrieB X[ ORFDX[ HW Ol
5 Connaitre les protections concernant la faune et la flore pour ne pas leur porter atteinte

La transmission de notre héritage aux générations futures est le principe fondateur du
développement durable. Le patrimoine culturel et historique, élément essentiel de notre identité

collective, fruit du travail de ceux qui nous ont précédés et quinous | fRQW OpJXp HQ IDLW SDU
étre préservé et mis en valeur.

Le volet patrimonial du diagnostic a révélé des typologies architecturales avec des techniques
constructives caractéristiques.

Ces batiments et leurs abords IRQGHQW OfLGHQWLWp GH OD FRPPXQH VRQ R
différente des autres communes. /D SHUWH RX Of{DOWpUDWLRQ GH FHWWH LGHQW
VHUDLW XQH SHUWH SRXU OD FRPPXQH SRXU VRQ FOrdimte,Wayy H VRQ
OYKLVWRLUH

&RPPHQW FRQFLOLHU FRQIRUW PRGHUQH PDVWULVH GH OfpQHUJL
réception et la transmission de cet héritage historique " & RPPHQW FHV H[LJHQéllek\enV L O O X\
secteur protégeé ?

En_réhabilitation il faut en premier lieu oublier la mode, les habitudes et les techniques de la
construction neuve.

3RXU ELHQ VIDGDSWHU j OTH[LVWDQW LO IDXW DYDQW WRXWH LQV
OfpGLILFH VXU OHThstbgulk Sommiair® deDid. Gb@stiuction, implantation et orientation,

volumes, facades, matériaux, etc.
AEUne observation fine du batiment nous donne les clés de son projet.

La « bonne attitude » est régie par deux postulats :
AEApprécier et pérenniser ce qui  fonctionne bien
AEAmMéliorer sans dénaturer

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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1- Morphologie batie et urbaine, densité de construction

Apports du volet patrimonial du diagnostic

Dans le village, la structure urbaine est dense avec des
batiments imposants, souvent mitoyens ou trés proches, et
les rues sont étroites.

Par leur bon sens ces organisations anciennes répondent
aux attentes du développement durable :
- Elles sont économes en foncier, en voiries, en
réseaux
- Le regroupement du bati, la mitoyenneté sur
SOXVLHXUV QLYHDX[ OD GRXEC
des rues participent également a la lutte contre les

effets négatifs du climat: en hiver, la densité du L€ vilage

bati et la mitoyenneté permettent de limiter les
GpSHUGLWLRQV WKHUPLTXHV H
EKWLPHQWY DWWpQXH OH UD\
murs tempeére la température.

Ces caractéristiques (densité, batiments mitoyens ou
rapprochés, volumes importants et développés en hauteur,
alignement sur la rue) constituent un atout a préserver ; il
convient de les conserver, les conforter voire les reproduire
TXDQG LO VD&l d& HouvreRuQ \batiments, a
OILQWpULHXU GHV VWUXFWXUHYV DQI

/ITpPYROXWLRQ FRQWHPSRUDLQH GX

ORWLVVHPHQWY H[FHQWUpV VI{HVW
différente: étalement du bat, FRQVRPPDWLRQ
naturels ou agricoles.

&H PRGH GTXUEDQLVDWLRQ QYHVW
attentes du développement durable:

- elle est trés dispendieuse en foncier, voiries,
réseaux, elle impose aux constructions non
mitoyennes de plus fortes dépenses en isolation
pour atteindre un confort intérieur satisfaisant

Mieux optimiser le foncier dans les opérations
programmées (limiter la largeur des voiries, privilégier
OYKDELWDW JURXSp RX LQWH UWhauetrs
SRXU OLPLWHU OfHPSULVH DX VRO«

La densification des secteurs pavillonnaires existants peut
étre envisagée (extension, détachement pour une nouvelle
construction).

Le Crét
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2- Amélioration thermique des béatiments

/HV REMHFWLIV GH PDVWULVH GH OfpQHUJLH HW GH TXDOLWp HQYLU

par cas. Les interventions doivent avant tout étre appropriées au bati existant et, dans certains cas, |l

faudra accepter de se limiter a des mesures correctives et ne pas atteindre les performances des

EKWLPHQWY QHXIV SRXU OH FRQIRUW GYfKLYHU HW SUpVHUYHU DLQV

2.1 Bati ancien, bati moderne : un comportement thermique et hygrothermique différent

Il faut distinguer le bati ancien du bati moderne car ils ont des caractéristiques et des comportements
différents.

Le béati ancien ou béati originel, avant 1945

&HOXL TXL pWDLW FRQVWUXLW GHSXLV WRXMRXUV MXVTXTj] XQ SDVV

et hydriques naturelles. Il vit avec son environnement (eau, air, climat) grace a un équilibre subtil et
fragile, qui ne doit pas étre perturbé. OnditqufLO © UHVSLUH @

Il est constitué de matériaux naturels, peu transformés, le plus souvent trouvés dans un périmétre

SURFKH 6HXOV DSSHOV j OTLQGXVWULH WHUUH FXLWH FKDX]|

majeure partie. Un batiment ancien, RULJLQHO ELHQ WUDLWp ELHQ FRQVHUYp SU

bonnes performances thermiques.

Le bati moderne qui a remplacé le bati originel (1945-2005)

,O D pWp LPDJLQp DYHF OJDSSDULWLRQ GX EpWRQ DUPp de$sWLOLVp

périodes critiques ol la France manquait de fagon cruciale de logements.

/H EKWL PRGHUQH VYLVROH GH VRQ HQYLURQQHPHQW ,0 IDLW DSSH

climatisation. Il est constitué de matériaux industriels. Moins consttu LW SRXU OD GXUpH

IDFLOHPHQW UpHPSOR\DEOH ,0 HVW FRQVWUXLW VDQV JUDQG VRX
GYIDPpO

SUHPLqQUH UpJOHPHQWDWLRQ WKHUPLTXH LO QH FHVVH
Depuis 2005 les batiments neufs qui doivent répondre a des réglementations de plus en plus

H[LJHDQWHYV VRQW pFRQRPHYVY HQ pQHUJLH 57 EKWLPHQWY %%&

Le béti ancien de Clermont (avant
1945)

Les anciennes fermes, les maisons
rurales

Période : XVllle, XIXe et début du XXe
siecle

Bati ancien caractérisé par :

- des murs épais en moellons de pierre,
pierre de taille molasse ou calcaire pour
OHV HQFDGUHPHQWYV HW (
- tout ou partie des fagcades enduites

- des irrégularités de planéité (fruit)

- des passées de toit importantes

- bois pour les menuiseries extérieures,

- volets en bois et en métal

- portes des logis et des granges en bois
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Le bati ancien de Clermont
1945)

Les batiments hors typologie
remarquables ou intéressants

(avant

Période : XIXe et début du XXe siécle

Bati ancien caractérisé par :

- des murs en moellons de pierre, des
facades enduites

- des encadrements et les chaines
GYDQJOH HQ SLHUUHOGé&h V
ciment moulé

- des murs plans, sans fruit, ou avec une
modénature saillante

- des passées de toit importantes

- présence de volets bois ou métal, mais
pas systématique

Maison bourgeoise début XXe s.

Ancienne mairie-école fin XIXe siecle_

Ancienne fruitiére de Clermont, fin XIXe

Le bati moderne de
Clermont (1945-2005)

Constructions récentes
Seconde partie du XX° siécle

Bati caractérisé par :

- des murs en béton

- des fagades plates

- des passées de toit plus ou moins
profondes mais toujours présentes
- ouvertures diversifiées.

- volets battants ou volets roulants

Les béatiments postérieurs a 2005 répondent & des reglementations relatives aux économiHY G{pQHUJLH
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Différences de comportement, mise en garde

/H EKWL DQFLHQ MXVTXTHQ SUpVHQWH GH PHLOOHXUHYV .
de 1945-1975. Les logiciels servant a effectuer les DPE (diagnostics de performance énergétique)
ne sont pas adaptés au bati ancien. Les consommations réelles de ces logements sont de 2 a 4 fois
moindre que celles « calculées ».

En conséquence le ministére recommande aux diagnostiqueurs de recourir dans ce cas a
OTpYDOXDWLRQ GHV FRQVRPPDWLRQV SDU OD PR\HQQH
derniéres années précédant le diagnostic ou a défaut sur la durée effective de fourniture de
FKDXIIDJH RX GTHDX FKDXGH VDQLWDLUH

(Q UDLVRQ GHV FDUDFWPpPULVWLTXHV WKHUPLTXHV HW K\GUL
adopté un principe de précaution vis a vis du bati ancien en cherchant, de maniére générale, a ne
pas imposer des travaux qui pourraient nuire a sa pérennité.
- (Q OD 'LUHFWLRQ *pQpUDOH GH OY8UEDQLVPH GH
FRPPDQGLWpP O1TpW XGoHnaigsant& 1des Chatiments anciens et économies
G 1 p Q HUpbuMHmieux connaitre le comportement thermique de ce patrimoine béati et
GYREVHUYHU VD SULVH HQ FRPSWH SDU OHV PpWKRGHV
- (Q GpFHPEUH OfeWDW D IDLW pGLWHU OHV ILFdaHb&i
DQFLHQ JXLGH SUDWLTXH HW SpGDJRJLTXH SRXU LQWH
THFKQLTXHYV GH OfeTXLSHPHQW GH Of(VW &(7( GH Of(¥%
/IDERUDWRLUH GHV 6FLHQFHYVY GH Of1+DELW®&dJd FahteQMRA).7 3 (
- $XMRXUGYIKXL OHV KDELWDQWY GLVSRVHQW GX &5(%$
responsable du bati ancien (http://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/frlespace-documentaire)
Le portail internet du CREBA rassemble un ensemble de fiches-résumés de ressources
techniques et scientifiques sur la thématique de la réhabilitation responsable du bati ancien.
En particulier les fiches du projet ATHEBA (Amélioration THermique du Béati Ancien):
http://www.rehabilitation-bati-ancien.fr/fr/espace-documentaire/atheba-amelioration-
thermique-des-batiments-anciens.

Consommation moyenne des batiments
Document extrait des fiches ATHEBA
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Schéma de circulation des flux thermiques et
hygrothermiques dans un bati traditionnel ancien
et un béati « moderne » en béton.

Constat : le bati ancien, considéré au sens
réglementaire comme tout batiment construit
avant 1945, a un comportement thermique trés
différent du bati moderne construit apres 1945.

Dessin extrait des fiches ATHEBA

Le bati moderne nonisolé ODLVVH V{pFI
chaleur principalement par :

- latoiture (environ 13 %)

- les murs (environ 26 %),

- les ponts thermiques (9%)

- lesinfiltrations et le renouvellement de

OfDLU HQY
- les surfaces vitrées (environ 20 %)
- les sols (environ 10 %)

Cas général : parois béton de 20 cm - surface
vitrée 15% de la surface habitable

Construits majoritairement en béton, ces
constructions présentent des ponts thermiques
dus au systéme constructif et une mauvaise
performance énergétique des murs de facade. Dessin extrait des fiches ATHEBA

Le bati ancien malisolé ODLVVH VIpFKIL
chaleur par :

- latoiture (environ 30 %)

- les murs (environ 13 %)

- les ponts thermiques (0%)

- lesinfiltrations et le renouvellement de
ofMDLU

- (environ 30 %)

- les vitrages (environ 12 %)

- les planchers (environ 15 %)

/IHV SULQFLSDOHY GpSHUGLWLI
batiment ancien se font par le toit, le plancher bas
HW OHV GpIDXWV GYpWDQFKpL!
Elles se font moins par les murs qui sont épais et
qui présentent peu ou pas de pont thermique en
UDLVRQ GX V\VWgPH FRQVWUX

Dessin extrait des fiches ATHEBA

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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Dessin extrait des fiches ATHEBA

Bati ancien
On ne pourra pas obtenir dans un batiment ancien (construit avant 1945) les mémes performances

POQHUJpWLTXHY TXH GDQV XQ EKWLPHQW QHXI 7RXWHIRLY LO HVW S
OLPLWDQW OHV GpSHUGLWLRQV HW HQ PDVWULYV Bt dodhaifidge WL O D W L
adapté.

/THIIRUW GTLVRODWLRQ QH GRLW SDV IRUFpPHQW rWUH FHQWUp VX
DXWUHV SRLQWYV WRLWXUH PHQXLVHULHV YLWUDJHV«
/TDPpOLRUDWLRQ pQHUJpWLTXH GT1XQ EKkWLPHOQWebt@udbleQe ®DQV XQ |
HQ DXFXQ FDV VH OLPLWHU j OTLVRODWLRQ GX EKWLPHQW DX UHJDU

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 7 7
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2.2 Amélioration thermique, des s olutions techniques adaptées

1/ Isolation de s toiture s

Les couvertures anciennes sont remarquables par la qualité de leurs matériaux et la souplesse de

leur profil, grace aux coyaux, déversées, arétiers courbes, et finesse des bandeaux de rive et
GTpJRXW FRPEOHYV QMpWDLHQW HQ JpQpUDO SDV FRQoXV SRXU rwu
facon secondaire.

On estime a 30% les déperditions thermiques par les planchers hauts et les combles, ils doivent

GRQF rwUH LVROpV TXHO TXH VRLW OfXVDJH O0ODLVY OYLVRODWLRQ
toitures anciennes, et en particulier aux passées de toit.

PRVVLELOLWpWHGIENR GHFWQREBUYHQWLRQ

0 Cas de combles non habitables
6L OH FRPEOHKQEHLWWEB®W VL RQ FRQVHUYH j OTHVSDFH VIRXV WRL
HVW IDFLOH GYLVROHKDVESBEHRW DOWMWRIBWXBKN GILVRODQW HQYLI
VLPSOHPHQW SRVpH VXU OH SODQFKHU 2Q SHXWo/mBinxkEdDetU OTLVR
/H JUHQLHU JDUGH VD IRQFWLRQ GfYHYVS DilFediteWeDgPaB8Rf(@id 8SUHO RQ OH\
surchauffe du dernier étage.

0 Cas de combles habitables
Si le comble est (ou devient) habitable, deux modes de pose sont envisageables :

- JYLVRODWLRQ SBBVOHO® pMRXHKUDFH GH OD FRXYHUWXUH QTDOV
toitures. La contrainte est de maintenir la ventilation des bois de charpente et des supports
de la couverture (lattis, voligeage).

- /[TILVRODWLRQ S[@auceiwXWo WHWKWFKHYURQV HVW OD WHFKQLT:.
efficace et la plus répandue car elle permet de conserver le volume des combles sans
modifier la charpente. Mais elle conduit & une modification architecturale importante en
surélevant la couverture de pres de 40 cm. Cette solution a pour conséquence
OfpSDLVVLVVHPHQW GHV SDVVpHV ddraitiissemént-ties versavitsiyce Y HV D L C
qui altére considérablement les silhouettes générales des toitures : suppression des coyaux,
des déversées, des arétiers courbes, mise en place de bandeau bois de grande largeur,
HWF« &HWWH WHFKQLTXH rGréspattani/¢as i4IEMENGQ LB YuDdehhahtle une
étude préliminaire et une adaptation propre a chaque toit.

Dessin extrait des fiches recommandations
UDAP 73 ,VRODWLRQ SDU OT1H
posé au dessus de la charpente). Comment
ne pas dénaturer les passées de toit.

1 - couverture

2 - support en voliges bois

3 - étanchéité sous toiture panneau

sandwich isolant et étanchéité
4-VXSSRUW GIpWDQFKpLWpP
5 - chevron et about de chevron en sur-
épaisseur (compensation de |'épaisseur de
I'isolant)

6 - about de chevron visible

7 - gouttiere, planche d'égout

8 - arrét de neige par crochet ou barre a
neige
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Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 78




AVAP de Clermont (Haute-Savoie) ,, Tous Secteurs
Recommandations / Développement Durable

Passées de toits caractéristiques de Clermont a respecter

&RQIRUW GTpWp

0ODOJUp OTLVRODWLRQ OHV FRPEOHV ELHQ LVROpV HQ KLYHU VI
SURMHWY GH UpKDELOLWDWLRQ GX EkWL DQFLHQ OfYHVSDFH VI
FRPSOpPHQW GYKDELWDW HW QRQ XQ KDELWDWR WQGUKIQ H 05 UYIS\DLLF
tenir compte de ces données.

(Q FDV GILVRODWLRQ OH PDWpULDX LVRODQW TXH OTRQ YD SRV
DGDSWpHV SRXU OHLaFl&r@ Ide Wbk avéop Wi densité adaptée et une lame de

ventilation permet un « déphasage @ TXL UDOHQWLW OD WUDQVPLVVLRQ GH OIL
OfKDELWDW HQ pWp HW DVVXUH XQH WUqV ERQQH LVRODWLRQ DX

Dans tous les cas la ventilation de ces espaces est essentielle (ouvertures en toitures), sans
touteIRLY GpQDWXUHU OHV WRLWXUHV«
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2/ Isolation des murs extérieurs du béti ancien
Qualités des murs anciens a préserver

Les murs du bati ancien sont en maconnerie de pierres hourdées a
la chaux, les planchers ainsi que les charpentes sont en bois.

0 Peu de ponts thermiques
Du fait de leur structure, ces murs présentent peu de ponts

thermiques, car seules les poutres sont engagees (ou non) dans la &RXSH GIXOQ
maconnerie. traditionnel.
Source fiches
UDAP73

0 Une inertie forte
Cette qualité thermique VIDFFRPSDJQH GIXQH LQHUWLH IRUWH TXL OLYVH OD
température, en gardant longtemps la chaleur ou la fraicheur
ressentie. /fLQHUWLH HW OH GpSKDVDJH TXL OXL HVW OLp VRQW LPSR
pour les murs en pierre. ,0 FRQYLHQW GRQF GI{XWLOLYVH bjetit @ I6ddnFR@POINHU Y HU |
DQFLHQQH TXL SHXW rWUH DXVVL HVVHQWLHO TXH OTLVRODWLRQ
SUHQGUH GDQV OH IXWXU GH SOXV HQ SOXV GTLPSRUWDQFH

o Un équilibre hygrométrique
4XHO TXH VRLW OHV PDWpULDX][ GrHes R@y/ean hédir Mod&r@s, ¢e©rfitid FH S W L
sont SHUPpDEOHY j OD YDSHXU GY{HDX HW DX[ UHR&WpehpieBGHDX SDU
présentent un équilibre hygrométrique essentiel a leur pérennité et a la sensation de confort
intérieur. 1l faut donc également préserver cet équilibre en conservant les échanges hygrométriques

YDSHXU GYfHDX HW GRQF XWLOLVHUaGdt¥esWHFKQLTXHYV GH UHVWD XL
Les murs en pierre sont perspirants et la plupart du temps posés directement sur le sol sans
fondation étanche.
Ces murs doivent avoir un bon drainage, placé au-dessus du niveau des fondations pour évacuer les
HDX[ GH UXLVVHOOHPHQW DILQ GH QH SDV DSSRUWHU WURS GTHDX
en contact avec les murs ne sont pas étanches (pour permettre une évaporation par le sol et limiter
OHV UHPRQWpV FDSLOODLUHY HW TXYILOV SUpVHQWHQW XQH SHQV
passée de toiture joue également un rble important dans cet éloignement des eaux de ruissellement

TXDQG LO QefdouitiegeP pen@antes ce qui est le cas traditionnel du bati agricole).

,O IDXW DXVVL pYLWHU OD YpJpWDWLRQ DUEXVWLYH HQ SLHG GH PX
dans le sol.

Solutions adaptées aux murs du béti ancien

/H FKRL] GITXQLHRQVERDW IDLUH OYREM H schtefrlél eppthién@ e &iR &S O g W H
déterminer une méthode et des matériaux adaptés respectueux des éléments typologiques du bati

et des exigences thermiques: isolation intérieure ou extérieure, parfois les deux suivant les fagcades

HW OD TXDOLWp LQWpPpULHXUH GHVY GpFRUV V{LOV H[LVWHQW

0 La bonne attitude pour les murs anciens :

- Ne pas surévaluer les déperditions

- &RQVHUYHU OfLQHUWLH JUDQGH SURSULpWp WKHUPLTXH

- Respecter le comportement hygrométrique pour éviter les pathologies : éviter tous les
matériaux étanches (polystyréne, résines, enduit ciment, enrobé au sol) qui peuvent bloquer
les transferts de vapeur, particulierement toxiques pour le pisé

- Opter pour une « correction thermique » respectueuse des qualités originelles du mur. Une
amélioration du confort est recherchée et non une forte isolation qui supprimerait les
EpQplILFHY GH OfLQHUWLH GH OD PDoOoRQQHULH WRXW SDUWLF:
DQFLHQ HQ SLHUUH LO IDXW énexuavdeasuionDd W@ Xolde ¢ OTLQW
GTKXPLGLWpP

- 7TRXWHIRLY SRXU FHUWDLQV GH FHV PXUV XQ DSSRLQW GYLVR(
des matériaux compatibles.
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0 lIsolatonpDU OfLQWPpPULHXU
/TILVRODWLRQ SDU OTLQW p U ISHXOW HHWYWH SONMD VS BEWHHFW P UHLBGI®H GHV P>

Pour les murs en magonnerie de pierre :

- /YLVRODWLRQ SHXW bsbHedidnRhewhigie f XRH BWWpQXH OTHIIHW GH ¢
avec pose Qifi matériau de faible effusivité ; il existe de trés nombreuses solutions, telles
TXH OYDSSOLFDWL(@E ( ciux Qattt€de; Xaved/ un complément de silice, de
chanvre, etc. ; a base de terre, ou de papier maché,...); la mise en place de lambris, de
panneaux végétaux (panneaux de roseaux par exemple) ou méme de revétements textiles.

- 67LO QTH[LVWH DXFXQ GpFRU LQWpPULHXU RQ SHXW RSWHU S
matériaux dits « perspirants @ WHOV TXH OD ODLQH GH ERLV RX GHV SODT
conservent leur qualité isolante malgré la prése QFH GYKXPLGLWp VDQV ULVTXH C
PLIJUDWLRQV GYHDXO $MOWHQWHRY OHV LVRODQWY pSDLV QH S|
WDEOHDX VDQV ULVTXH GH UpGXFWLRQ GH OfRXYHUWXUH GRQF
HQ WDEOHDX HmNhisDpoQHth&fiiues et génere des points de condensation.

&H SKpQRPgQH SHXW rWUH UpVROX SDU OH GpSODFHPHQW GH
OYLVRODQW HW  rélsabdoumigu@eadtUorsle travaux de rénovation complets.

Fonctionnement
KV\JURPHWULTXF#
6RXUFH /fLVRO
thermique écologique J-
P Oliva, Samuel

Courgey édition Terre
Vivante

Mur en moellons de
pierre avec «correction
du rayonnement froid»
par un enduit intérieur
chaux chanvre
(épaisseur maximum
pour les immeubles
concernés: 2 couches
soit 6 cm) magquette
«Terre Vivante »
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,VRODWLRQ SDU OTH[WpULHXU

/TMLVRODWLRQ S([OH IsatdhVWipsthliddiX Bxtérieure) est a pratiquer avec beaucoup de

modération pour le bati ancien, car HOOH SHUWXUEH OYDVSHFW HW GRQé& OfHVW
dispositif masque les détails de modénatures, de décors, et dénature les facades de qualité en

faisant disparaitre tous les éléments saillants (appuis de fenétres, encadrements, etc.).

La VROXWLRQ OD SOXV UHVSHFWXHXVH GX EKWL DQFLHQ HVW O
GTHDX pSDLVVHXU FP j OD FKDX[ QDWXUHOOH DYHF DMRXW G|
FKDQYUH HQ UHPSODFHPHQW GH OfYHQGXLW paigsRl)LILQH SRXU
La pose de panneaux isolants peut étre tolérée pour des parties de murs planes et peu

visibles comme les pignons ou les fagades arriere. Ces panneaux isolants doivent étre
SHUPpPDEOHV j OD YD:36X20c@ flelli@ine déHdois, ou panneau isolant minéral)

et protégés par un enduit respirant (chaux naturelle) ou un bardage bois ventilé. Les isolants

j EDVH GH SRO\WWW\UgqQH VRQW j H[FOXUH FDU LOV EORTXHQW
maconneries.

Méme quand ils sont perméables a la vapeur
GTHDX OHV SDQQHDX[ SDU Ol
présentent des inconvénients :

- perte de la modénature (décor en relief,
DSSXLV RX HQFDGUHPHQW GH
- réduction des débords de toiture

- ouvertures réduites et ensoleillement diminué

Document ATHEBA
BUREOQqPHV OLpV j OTLVRODW
OfH[WpULHXU

OU- HQGXLW LVRODQW UHPSOL

NON z*panneaux isolants qui masquent la
modénature de la facade et créent une
surépaisseur et diminuent par force la surface
vitrée

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
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o Bon a savoir

- /H UHQGHPHQW WKHUPLTXH GIXQH LVRODWLRQ QTHVW
premiers cm apportent environ 70% des performances thermiques, au-dela celles-ci
diminuent de maniéere exponentielle. Il faut alors peser les avantages et les inconvénients de
SODFHU GHV pSDLVVHXU\s@N foviddian RI M canplexte tedpokk et des
interventions possibles sur les autres éléments : toiture, fenétre, isolation

SDV St

intérieure/extérieur. Pour cette raison le bilan global réalise pDU XQ EXUHDX GIpWXGH W
XWLOLVDQW OHV ERQV RXWLOV HVW XQH DLGH LQGLVSHQVDEOF

- (Q LQWPULHXU LO QH IDXW SDV GpS®NOHUOTpFPLGYHXROB PW

accélérer la destruction du mur : en effet le mur extérieur devient tres froid, il est plus exposé
au gel, des micro fissures se créent, la pierre ou les mortiers se délitent, le mur pourrit au
FRQWDFW GH OfLVRODQW

Performance des enduits isolants

Dans le tableau ci-dessous la ligne « % du chemin parcouru pour (avoir un niveau) BBC » met en évidence

la pertinence des enduits isolants.

Par exemple: un enduit intérieur + extérieur de 4cm de chaque c6té va réduire les déperditions du mur de
$LQVL OTpFRQRPLH WBHXHSEOPRHOWDVHKHD GH OfRUGUH GH PL

« /[TLVRODWLRQ WKHUPIPTXith ¢ SRE6uRydy -TEXitions Terre vivante 2010

3/ Isolation des murs extérieurs du bati moderne

Les batiments construits aprés-guerre (a compter des années 50-60 HW MXVTXIDX[ UgJOHPH(
thermiques VRQW FHX[ TXL RQW OH SOXV EHVRLQ GYfrWUH LVROpV &HW!

doit étre complétée par une isolation renforcée des toitures, le remplacement des menuiseries et
une révision compléte de la ventilation si on veut éviter les problemes de condensation et de confort
GTpWp

&HSHQGDQW OJLVRODWLRQ SDU OfH[WpULHXU SDU SDQQHDX[ WHOO

appauvrissement radical des facades en effagcant toute la modénature méme trés simple qui les
animait.

0 La bonne attitude, pour les murs du bati moderne :
- Quand les facades présentent une modénature ou des textures intéressantes, ou un
parement spécifique :

o eYLWHU OYLVRODWLRQ SDU OfH[WpULHXU HQYLVDJHU XQF
«/HV SUHPLHUV FHQWLPgQWUHV GfLVRODQW UpGXLVHQW
derniers». &HSHQGDQW OfLVRODWLRQ SDU OfLQWpULHXU UpG.

ne résoudra pas les ponts thermiques.
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6L OfLVRODWLRQ SDU OTH[WpPpULHXU SDU SDQQHDX[ HVW OD VH
PXUV GHV SUHVFULSWLRQV SHXYHQW rWUH pPLVHV SRXU pYLW|

0 Modénature / il peut étre intéressant de reconstituer une modénature :

- Marquer le soubassement avec une teinte plus sombre et un joint creux

- Redessiner des rythmes existants ou créer un nouveau décor en joints
creux

o Ouvertures :

- Avancer les fenétres au hu GX PXU H[WpULHXU SRXU pYLWHU
retrouvent trop enfoncées dans le mur (ce procédé améliore les ponts
thermiques)

- Replacer des appuis de fenétres bien marqués, avec de vrais retours (en
résine ou en zinc prépatiné, non brillants), ne pas se contenter de la bavette
métallique

- Pour les maisons des années 60 les volets bois peuvent étre reposés avec
des dispositifs spécifiques

0 Matériaux :

- (YLWHU OH SRO\WWW\UgQH EODQF EOHX RX JULV TXH
QIYHVW SDV SHUIRURDRWT SR XAN pOWp WKXL EUEOH HQ G
fumées toxiques (mortelles).

- Préféerer ODLQH GH URFKH ODLQH GH ERLV SDQQHDX[ PL

0 Architecture :

- La rénovation énergétique peut étre OTRFFDVLRQ GIXQH UHPLVH H
batiment, & plus ou moins haut niveau (mise en couleur, nouveau bardage
TXDOLWDWLI DGMRQFWLRQ GTHVSDFHxteisWwmp.ULHXUYV
'DQVY FH FDGUH LO HVW SRVVLEOH pJDOHPHQW GTHQ
batiment.

- la facade peut avoir un rendu trés contemporain (bardage bois, surfaces
P p W D O O L mXi¢#éviter de multiplier les matériaux.
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4/ Isolation des menuiseries du bati ancien

Atouts d es menuiseries du béti ancien

Les menuiseries anciennes ont une valeur patrimoniale, elles apportent tout leur caractére aux
IDoDGHVY KLVWRULTXHV RX WUDGLWLRQQHOOHV ,0 QTHVW SDV
PHQXLVHULHYV SRUWHV RX IHQrWUHV D\DQW SOXV GTXQ VLgFOH &F
massif (souvent en chéne), matériau de qualité, durable et réparable, difficilement remplacable
DXMRXUGTKXL HQ UDLVRQ GH VRQ FRE€W«

&THVW SRXU FHWWH UDLVRQ TXJLO IDXW OHV HQWUHWHQLU HW OHV

Les menuiseries sont un point important de la déperdition thermique sur un batiment, surtout que
OHXU UHPSODFHPHQW SDUDLW VRXYHQW VLPSOH HW UHODWLYHPF
performances thermiques est en effet nécessaire, mais il ne faut pas oublier leur caractere
patrimonial essentiel.
- /D FRQVHUYDWLRQ GHV pO mHéeuQ &ry edM806d avhrd ld rénRladément
- Le remplacement doit respecter les caractéristiques originelles.
- Les portes anciennes de qualité notamment sont a conserver et réparer et peuvent étre
DPpOLRUpHYV SDU OYLQWpPULHXU DGHQOOHGIROQOWHUYHU OH FDUDF

Quelques exemples de portes et fenétres intéressantes de Clermont
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SRVVLELOLWpPpYV GILQWHUYHQWLRQ SRXU DPpOLRUHU OD WKHUPLTXH

o0 Avec conservation de la fenétre:

3RXU pYLWHU OHVorHQiwWw dveél
VRLQ OYLQWHUIDFH PHQXL\
OYDSSOLFDWLRQ GT1XQ MRLC
sans retrait au niveau de la feuillure et de
OYDSSXL ,0 IDXW WRXWHI
completement étanche des intérieurs ou la
YHQWLODWLRQ ¥fifiSagitderQed
jeu des ouvertures (attention a la
condensation et aux moisissures !), si on ne
compense pas avec une ventilation
FRQWU{OpH /D SRVH GYXQH
(hygroréglable) permet de  concilier
étanchéité des ouvertures et aération.

) ) i 5HQIRUFHPHQW GX YLWUDJH '9 WUDGLW|
Renforcement du vitrage : certains profils de
menuiseries anciennes peuvent accepter
des verres plus épais (DV double vitrage
traditionnel) sans renouvellement de la
menuiserie. Il existe également des vitrages
isolants de faible épaisseur (5,9 a 6.6mm)
qui permettent de conserver les profils en
bois existants. Dans le cas de renforcement
du vitrage, la facade intérieure de la
menuiserie reste inchangée. Il faut veiller a
UHVWLWXHU j OfTH[WpULHXU
(intercalaires et petits bois).

Double fenétre: dans certains cas une
bonne solution consiste a poser un
GHX[LgPH FKKVVLV j OTLQWp
La double fenétre est un dispositif efficace
TXH OTRQ UHWURXYH (
constructions anciennes.

Elle permet de conserver intacte la
PHQXLVHULH GYRULJLQH
répercussions sur le traitement des
LQWpULHXUV HW GRLW rwt
prenant un certain nombre de précautions

5HQIRUFHPHQW GX YLWUDJH '9 WUDGLWI

Lien vers les guides « rage » : « double fenétre »
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-
2012 .fr/regles-de-lart.html

Doubles fenétres Doubles fenétres
Extrait du guide cité en référence ci-contre
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0 Avec remplacement de la fenétre:

/H UHPSODFHPHQW GIXC
ancienne constitue une réponse thermique
mais il doit respecter les exigences
architecturaleset GH UHQRXYHOOHI

Pour cela il faut :

Déposer les chéassis dormants anciens pour
éviter les surépaisseurs, conserver le
maximum de jour et éviter les ponts
thermiques (pas de pose « en rénovation »
avec rajout d'une menuiserie compléte sur
anciens dormants conserveés),

Exiger des montants fins, reprenant les
mémes dispositions que les fenétres
traditionnelles

Utiliser du bois, matériau pérenne et
recyclable (ou du métal).

On peut utiliser du vitrage isolant de faible
épaisseur (5,9 a 6.6mm) qui permet de
GLPLQXHU OD VHFWLRQ e6iH
des chéssis plus fins.

Si on choisit du double vitrage, la partition
des anciennes fenétres peut-étre restituée
par des intercalaires et des petits bois collés
(en extérieur et intérieur), en respectant
OYDVVHPEODJH DYHF OH FKI
/ID UpGXFWLRQ IRUWH GHV L
impose de repenser la ventilation (voir §
ventilation).

o0 Conservation ou remplacement des
occultations (volets battants bois)

Les volets bois ont un grand rble dans le
confort thermique. Fermés la nuit en hiver ils
renforcent le pouvoir isolant des fenétres et
permettent une diminution des déperditions
nocturnes, fermés le jour en été ils évitent
les apports solaires internes et isolent tres
bien de la chaleur.

De plus, les volets en bois, pleins ou
persiennés, SUpVHQWHQW onl
permettre la  surventilation  nocturne,
particuliérement importante pour le confort
GlpWp

Les volets en place sont donc a maintenir,
en restauration si possible, ou en
remplacement par des modéles identiques
en bois. Leur remplacement par des stores
roulants en PVC ou métallique est tout a fait

contraire au respect du patrimoine (perte Non - dé d let de-ch i
GIpOpPHQW DXWKHQW LT Non: dépose des volets au rez-de-chausseée, pose

développement durable. de volet roulant en pvc blanc
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o Bon a savoir

- Le PVC est un matériau non écologique produit a l'aide de chlore et de dérivés de pétrole
brut. Les premiers prix sont de qualité médiocre et présentent des profils larges et grossiers.

- A performances thermiques identiques, les profils a base de PVC ont une section largement
VXSpULHXUH j FHOOH GYXQ SURILO ERLY GRQW OD GXUpH GH YL
Les menuiseries de grande dimension en PVC sont renforcées par des structures
PpWDOOLTXHV FH Hhvahtagefin@ncierleQrénder® I§ recyclage quasi impossible.

- Recouvrir les anciens chassis dormants en bois par du PVC peut entrainer leur
pourrissement.

5/ Ventilation

/D SULVH HQ FRPSWH GH OD YHQWLODWLRQ HW é&ti¥n ded QaRmxeyitss OO H P H (
existants est essentielle et transversale. /H UHQRXYHOOHPHQW GH OYDLU HVW QpFH
TXDOLWp GH OYDLU HW GRQF OD VDQWp GHV RFFXSDQWYVY PDLV pJDO

&RPPH RQ OfYD GpMj LQGLE®&sXp pFeHdNEHcOBIREQ IQrp He toute modification ou
remplacement de menuiserie, les menuiseries anciennes permettant souvent a elles seules le
UHQRXYHOOHPHQW GYDLLSBED @D XX H kGVLpRAHIDQW KEXWPH OHV LQILOW
non maitr LVpHY HVW HVVHQWLHO SRXU OLPLWHU OHV FRQVRPPDWLRQV
FRPSHQVHU SDU XQ UHQRXYHOOHPHQW DVVLVWp HW PDLWULVp GHV

&HWWH YHQWLODWLRQ SHXW rWUH DPpOLRUpH GiXQmstRu@W GH Y X
SODFH GHV LQVWDOODWLRQV YLVDQW j WHPSpUHU OfDLU HQWUDQW
des VMC (ventilation mécanique contr6lée) double flux, qui sont cependant souvent difficiles a
meWWUH HQ °XYUH HQ UpKDELOLWDWLRQ

En revanchH SOXV IDFLOHPHQW DGDSWp j OTH[LVWDQW OD YHQWLOD
surventilation nocturne (night- FRROLQJ wWuUuqV LPSRUWDQWH SRXU OD WKHUPLTX
LO VIDJLW GH VXUYHQWLOHU OHV E¥YWUPH® WRXODY @ K LGWH DOrHOA. G HU DI
GIfHVSDFHV WDPSRQV H[SRVpVY DX QRUG RX HQ SDUWLH HQWHUUPpPH
SURILWHU GH OYfLQHUWLH GHV VWUXFWXUHYV DQFLHQQHYVY SRXU UDI
ventilation naturelle, spécifiques a chaque configuration, doivent donc étre envisagés (effet de
FKHPLQpH GLVSRVLWLI GIRXYUDQW SRXU OD QXLW HWF /IHV VRO
QRQ SHXYHQW SHUPHWWUH GIYDPpOLRUMUHAM QQL @ WD HGWHB MWL WOrH
UHFRXUV DX[ FOLPDWLVHXUV WUqM\bQIR §alz utlises} &t tre OchHhrEMMatbt®RQ QHP HQ
GIpQHUJLH

o Bon a savoir

- Dans les batiments anciens, cette notion de ventilation était déja prise en compte, mais elle
a trés souvent été oubliée au cours des travaux successifs (suppression des cheminées,
GHV IHQHVWURQV UHGpFRXSDJH GH ORJHPHQW WUDYHUVDQW «
ORJLTXH IRQFWLRQQHOOH GX EKWLPHQW HW ta@ttbied v WUL W XHU |
nouveau contexte).
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3-3ULVH HQ FRPSWH GH O§anesansvaiqns PHQW
3.1 $G D S W Bade @Ubati

LYXVDJH GRLW VIDGDSWHU DX EKWL HW QRQ OTLQYHUVH VL RQ YHXW
LH GLDJQRVWLF W o1\ VWG X SURIJUDPPH GRLYHQW FRQGXLUH
et adaptée qui prend en compte les potentialités et les contraintes du batiment.

Conserver des espaces tampons, non chauffés, mais tempérés ; accepter que certains locaux soient

moins FKDXIlIpV TXH GIDXWUHY HQ KLYHU HQ IRQFWLRQ GH OHXU XVDJ
GIXQ SURMHW GH UpKDELOLWDWLRQ

$GDSWHU OfXVDJH DX EkWL PDLV DXVVL H[SOLTXHU OD ORJLTXH
LQGXLUH GH IRUWHYV rgié: PQUR BrlL mi&meGHapmMeHRt, la consommation des postes

« chauffage » et « climatisation @ SHXW YDULHU VHORQ OH FRPSRUWHPHQW GHYV
Jean-Pierre Oliva, « la conception bioclimatique »)

Le bati ancien était généralement construit en harmonie et en lien avec son environnement ; la
reconsidération de cette notion fait partie intégrante du « développement durable ». La encore,
respect du patrimoine et qualité environnementale se rejoignent :
- 3UHQGUH HQ FRPSWH OfYRUL HeQ ¥4 & mRdiic&ibhY linkite es Baied WiV
1RUG RSWLPLVHU OH ELODQ GHV EDLHV YLWUpHV W\SH GH
O 1R U L H QuiligeMésRIfférences de pression en fonction des vents pour la ventilation
QDWXUHOOH««
- ODLQWHQLU RX SUpYRLU GHY SODQWDWLRQV RX GH OD YpJpWDYV
- ODVWULVHU OTHQYLURQQHPHQW SURFKH SHUPpPDELOLWpP GHV V

3.2 Conserver les protections solaires

Les batiments présentent des volets en bois pleins ou persiennés. Ces éléments sont une
caractéristique du langage architectural de la commune, ils animent les fagades et ont un réel intérét

thermique : ils protégent (modérément) du froid en hiver, mais ils protégent de fagon trés importante

de la chaleur en été. & HV YROHWYV VRQW j FRQVHUYHU RX j UHVWLWXHU |j OF
PDXYDLV pWDW RX TXJLOV RQW GpMj GLVSDUX

De méme, les avancées de toitures, si caractéristiques du béti ancien protegent la facade des

intempéries et selon leur profondeur présentent un intérét dans la protection au rayonnement solaire

des parties les plus hautes des batiments (et donc les plus chaudes en été).

avancées de toitures caractéristiques de Clermont

3.3 Favoriser les installations techniques performantes

Une fois les éléments évoqués ci-dessus pris en compte afin de limiter les besoins en énergie, il
FRQYLHQW GH IDYRULVHU OD PLVH HQ SODFH GTLQVWDOODWLRQV
OTPOHMLFLWDP OD YHQWLODWLRQ DLQVL TXH OfXWLOLVDWLRQ G
Exploitation des énergies renouvelables)
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3.4 Récupérer les eaux de pluie

La récupération des eaux de pluie est un des enjeux importants du développement durable ; des
technologies de plus en plus élaborées se développent.
LD UpFXSpUDWLRQ GHYV HDX[ GH SOXLH j OfpFKHOOH GTXQ EKkWLPHC
batiments publics avec un usage domestique (alimentation des sanitaires SRXU OH QHWWR\DJH«
SRXU GHV PDLVRQV LQGLYLGXHOOHV QRWDPPHQW SRXU OTDUURVDJ
- /HV LQVWDOODWLRQYV FLWHUQH SRPSH« GRLYHQW rWUH Uq.
UpVHDX[ FRITUHWV WHFKQLTXHY GLYHUV«

4- SWLOLVDWLRQ GHVY PDWpULDX[ WHFKQLTXHV HW PLVHV HQ °XYUH

Le bati ancien est constitué de matériaux sains et pérennes GIXQH IDoRQ JpQpUDOH OD Up
de ces mémes matériaux pour la restauration ou la réhabilitation est préconisée. Au-dela du choix

GHV PDWpULDX[ LO FRQYLHQW GH ELHQ PDVWULVHU OHV WHFKQLTX
patrimoine de Clermont, et de les reproduire pour toute intervention sur le bati existant.

0 La pierre locale
Pierre de méme nature que celle utilisée, pierre de taille ou blocage de pierres locales, en
cas de reprise importante de maconnerie, et pour les seuils

0 Lachaux naturelle
La chaux naturelle pour la réfection des mortiers ou des enduits de facades ; pour ses
qualités hygrométrique et esthétique (normes CL, DL, NHL). Les enduits « monocouche » et
« préta-OfHPSORL 2 VRQW j XWLOLVHU DYHF SUpFDXWLRQ FDU L
chaux et plus de liant (ciment ou autre « colle ») qui forment une barriere étanche a la
YDSHXU GTHDX 'H FH IDLW OHXU FRPSRVLWLRQ GRLW rWUH IL
IDXW pJDOHPHQW rWUH YLJLODQW GDQV OHXU PLVH»H® °XYUH
JULOODJH GIDFFURFKH DYHF EDIJXHWWHYV GIDQJOH VRQW LPSR
pSDLVVHXUV HW GHYVY SODQpLWpV LQFRPSDWLEOHYV DYHF OYDUFI
Il est possible de restituer les décors, méme simples (cadres peints autour des ouvertures)
avec des badigeons a la chaux naturelle.

0 Le ciment naturel
Le ciment prompt naturel (norme (NF P 15-314) pour restaurer les constructions,
modénatures ou les enduits congus avec le ce matériau fin XIXéme et début XXéme siécle.

0 Laterre cuite
La terre cuite est présente sous différentes formes (tuiles écailles et tuiles mécaniques a
cbtes). Ce matériau se patine correctement en donnant des tons nuancés.
Les modénatures de briques (encadrement de baies FKDvQHYV )GfDagdtOgdu
OIDUFKLWHFWXUH GH OD FRPPXQH /HV EULTXHV GTRULJLQH S
libre étaient protégées par un enduit sur lequel on redessinait avec un badigeon coloré
OfDSSDUHLOODJH GH EULTXHV TXH OYRQ FDplksDésistanted ¥t EUL T X H
peuvent rester apparentes.

o /Y{DUGRLVH QDWXUHOOH
Elle se rencontre sur quelques toitures. Si cette couverture doit étre reconduite, il est
important de choisir une ardoise naturelle, présentant des caractéristiques (couleur,
épaisseur, dimensions) HW GHV PLVHV I[EQplisXprddhes possibles de celles
existantes.

0 Le bois, le métal
Le bois (bois européen a peindre plutét que le bois exotique, au bilan carbone élevé) et le
métal (au recyclage indéfini) sont préférables pour les menuiseries.

Au-dela du choix des matériaux, il convient de bien maitriser les techniques appropriées de mise
HQ °XYUH HW GH OHV UHSURGXLUH SRXU WRXWH LQWHUYHQWLRQ V>
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Palette des matériaux caractéristiques de Clermont

Terre cuite *tuiles écaille Terre cuite +tuiles mécaniques a cotes ~ Chaux naturelle - Enduit couvrant

Pierres +murs et murets Bois Métal

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 91
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).




AVAP de Clermont (Haute-Savoie) ,, Tous Secteurs
Recommandations / Développement Durable

5- Exploitation des énergies renouvelables

5.1 Energie solaire

1/ Insertion paysagere

/H UHFRXUV DX[ GLVSRVLWLIV UHODWLIV j OD IRXUQLWEXEHIGTpQHU
&RPPH SDUWRXW DLOOHXUV OHV SDQQHDX[ VRODLUHV FDSWHXUYV
chaude sanitaire (ECS) et/oucKDXIIDJH RX SKRWRYROWDwWTXHVY SRXU OD SURG:
leur place.

Toutefois, compte tenu de leur impact paysager, les dispositifs solaires ne doivent pas porter
DWWHLQWH j OD TXDOLWp GH OTHQVHPEOH dGitEtfe W RILMDIsEietV HW OH
possible afin de réduire cet impact.

Malgré toutes les précautions possibles, les panneaux modifient le patrimoine sur lequel ils
V LQVgUHQW HW VXU FHUWDLQV EKWLPHQWY OTLQWpPJUDWLRQ GH S
lescDUDFWqUHV TXDOLWDWLIV GH OfpGLILFH

Ainsi, la pose en toiture de panneaux solaires doit étre évitée :
5 6fLOV QXLVHQW j OD SHUFHSWLRQ Gf{HQVHPEOH GX YLOODJH
5 6LOV VRQW WURS YLVLEOHV GHSXLV OfHVSDFH SXEOLF
5 6fLOV QXLVHQW j OD FRKpUHQEH DUFKLWHFWXUDOH GX EKWLP
5 Sur les batiments protégés repérés et cartographiés

La pose en fagade :
5 QTHVW SDV HQYLVDJHDEOH VXU OH EKWL H[LVWDQW
5 peut étre admise sur les constructions neuves, dans certains secteurs, si les dispositifs
solaires font partie intégrante du projet architectural.

Alternatives possibles
5 SRVH VXU GHVY DQQH[HVY SHX YLVLEOHYVY GHSXLV OfHVSDFH SXEO
5 utiliser la totalité des toitures de batiments agricoles, batiments public ou grand béatiment
vVDQV LQWpUrwW DUFKLWHFWXUDO GDQV OH FDGUH GT{XQH PX
photovoltaiques, opération gérée par la collectivité. Une collectivité peut proposer cette
alternative aux propriétaires désirant produire leur électricité et qui se voient contraints par
la limite de surface sur leur batiment. Il faudrait rendre possible la mutualisation de
panneaux solaires photovoltaiques sur des grands batiments dont la toiture grande et
bien exposée pourrait étre enie UHPHQW FRXYHUWH GH SDQQHDX[ &fHV
courante en Autriche et en Allemagne.

2/ Intégration des panneaux

En dehors des cas cités ci-dessus, la ou leur présence a un moindre impact paysager, les
SDQQHDX[ VRQW HQYLVDJHD E Qideé cerati®istiqueld, \dand e \bitl @@ \Waifteinir W
XQH KDUPRQLH GX EKWLPHQW HW GYpYLWHU WRXWH VXUFKDUJH YLV,

Les panneaux doivent étre de teinte sombre et de finition mate, anti réfléchissant

Le cadre doit étre du méme coloris que le panneau

lIsdoivHQW rWUH LQWpJUpV GDQV OfpSDLVV lKkdd»@Hbithr® FRXYHUW X
/HXU VXUIDFH QYHVW SDV OLPLWpH GDQV OD PHVXUH Re HOQC
consommation domestique des occupants.

o1 o1 o1 ol

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 9




0 Qualité des dispositifs

De nouvelles technologies continuent a se
développer, proposant des solutions qui
doivent étre étudiées au cas par cas, au fur
et a mesure des innovations: panneaux
teintés, membrane amorphe, capteurs
LQYLVLEOHV VRXV WXLOHV«

Panneau solaire mat de teinte sombre, avec cadre de méme
couleur

Membrane amorphe

panneau solaire thermique Thermoslate invisible (sous ardoises)

Détail du systéeme

0 Intégration technique

- Les panneaux doivent étre intégrés dans
OfpSDLVVHXU GH OD FR
des tuiles et non en superposition. (un
systeme de ventilation sera maintenu
entre les panneaux et les chevrons afin
d'éviter toute condensation)

- les panneaux doivent étre
impérativement regroupés pour ne pas
«miter 2 OH WRLW GYpOpP
pourront étre placés en bandeau, traités
soit en verriere au sommet du versant,
soit positionnés le long de la gouttiere
pour limiter leur impact visuel.

AVAP de Clermont (Haute-Savoie) ,, Tous Secteurs
Recommandations / Développement Durable

T E R /

Certains systémes trop visibles
qui ne permettent pas une intégration des panneaux,
sont a proscrire :

Les panneaux polycristallins a facettes,
les lignes argentées apparentes.

les panneaux posés en superposition,
les cadres de teinte différente,
OH PDQTXH GTRUJDQLVDWLR

Panneau posé sur socle sur toiture
en tuile creuse, en centre ancien !
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0 Intégration architecturale sur bati existant A EVITER /

Toitures en pente

Pour intégrer des panneaux solaires sur un

EKWLPHQW LO QYH[LVWH S
Selon la configuration de la toiture sur des

couvertures plus complexes, on pourra

remplacer certaines tuiles par des panneaux

factices de méme modele pour obtenir un

effet bandeau sur toute la longueur du toit.

Dans tous les cas, la surface des panneaux

doit étre SURSRUWLRQQpPH |j FH
Ces dispositions nécessitent une réflexion et
souvent une conception élaborée et donc le
recours a un architecte.

- Les panneaux peuvent étre assemblés
en bandeaux horizontaux ou verticaux
(selon la configuration de la toiture) pour
QH SDV FODLUVHPHU O
isolés. lls doivent étre ordonnancés par
rapport aux ouvertures de toit et de
facade et respecter le parallélisme des
lignes de la couverture.

Non respect des ouvertures et des lignes
de la toiture ce qui crée un « trou »

OLWDJH GH OD FRXYHUWXUH DXFXQ V

Regroupement des panneaux et intégration dans la couverture,
teinte uniforme

3DV GI{DGpTXDWLRQ DYHF OD |
effet de carreaux renforcé par la structure apparente.

Bandeau bien traité au sommet du toit
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Annexes

- Dans les secteurs de maisons avec
jardin, on privilégiera les solutions de
pose sur les constructions annexes plutot
TXH VXU OH EKWLPHQW S
plus facilement traités comme des
pOpPHQWYV GIDUFKLWHF
imaginer une implantation en toiture de
YpUDQGD GIXQ DXYHQW

Intégration sur un auvent

0 Intégration architecturale des panneaux
sur les batiments neufs :

/TLQWpPpJIJUDWLRQ GlélreS uQunéd |
architecture contemporaine est toujours

possible mais elle doit étre prévue

initialement au projet afin d'étre percue

comme une modénature ou un élément

constitutif de son architecture. Les nouveaux

projets architecturaux incluent toujours plus

ces technologies qui évoluent tres

rapidement, permettant des intégrations

variées et une grande créativité.

Intégration dans le vocabulaire architectural Maison individuelle
Saint Nom La Breteche

Intégration dans le vocabulaire architectural Conception en auvent
Maison individuelle Menthon Saint Bernard 74 arch Mottini
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5.2 Energie éolienne

L'exploitation de I'énergie éolienne, compte tenu des nécessités d'exposition au vent, comporte
d'importants risques d'impact sur le paysage urbain, rural ou naturel, qu'il s'agisse de dispositifs
d'usage industriel ou d'usage domestique. En effet, de quelque maniére que les éoliennes soient
disposées, isolées ou groupées, elles dépassent localement la ligne de faitage, émergent du vélum
bati général ou prennent possession du paysage a différentes échelles.

- En raison de cet impact, en régle générale, les éoliennes sont a éviter dans les secteurs
protégés afin de préserver la qualité du paysage.

- TRXWHIRLV GDQV FHUWDLQHV VLWXDWLRQV SHX YLVLEOHV
domestiques pourraient étre admis.

- eROLHQQHV VXU WRLW RX HQ SLJQIR QrodudiXit® desk&dlleRndQa H[LV W I
PLOLHX XUE DL Qon@el &hVirslsos Beg turbulences. Les pignons, les toitures, les
cheminées ne sont pas congus pour supporter ces installations (vibrations, efforts
PpFDQLTXHV VRXUFHV GH EUXLWV« 3RXU FHV UDLVRQV HOOH)\

5.3 Energie géothermique

De toutes les exploitations des énergies renouvelables, I'exploitation de I'énergie géothermique est
celle qui engendre le moins d'impacts sur la qualité architecturale et patrimoniale et sur le paysage ;
elle nécessite cependant une prise en compte de la sensibilité écologique (contrble des
SUpOqYHPHQWY HW UHMHWY UpJXODULVDWLRQ GH OD WHPSpUDWXU
/H FDSWDJH YHUWLFDO QH QpFHVVLWH SDV GH SRPSHU OfHDX GH OL
humide est une configuration optimale.
Les installations hors sol nécessaires a l'exploitation, mais généralement de faible importance,
peuvent avoir un impact visuel.

- Aussi les dispositifs techniques doivent étre reglementés, au méme titre que les réseaux,

FRITUHWY WHFKQLTXHY GLYHUV«

5.4 Energie hy draulique

Sans objet dans le périmétre étudié.

5.5 Energie biomasse

La situation de la commune | SUR[LPLWp GH VLWHV GTH[SORLYDrAdRE GH OD
rural, favorisent des solutions de chaufferie au bois.

Des chaufferies collectives peuvent étre envisagées pour des projets de constructions neuves

(collectif ou lotissement).
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6- Qualité environnementale des espaces libres
6.1 /HV HQMHX[ GH WUDLWHPHQW GH OfHVSDFH SXEOLF

1/ Mettre en valeur le patrimoine paysager, urbain et architectural du village
8QH RSpUDWLRQ GH UHTXDOLILFDWLRQ GHV HVSDFHV S X#HlageFir D
OTHVSODQDGH GH OD PDLULH GDQV XQ VRXFL GH PLVH HQ YDOHX
lieu de rencontre pour les habitants et de maitrise de la place de la voiture. La montée du chateau est
pJDOHPHQW DPpQDJpH TXDOLWDWLYHPHQW HQ HVSDFH YHUW UXU
mise en valeur du chéateau.

,O VIDJLW DXMRXUGYTKXL GH

- Poursuivre la requalification des espaces publics en veillant a la cohérence G{HQVH&EO]I
aménagements de surface PDWpULDX[ FRXOHXUV GHVVLQ«

- Affirmer et mettre en valeur le patrimoine paysager et urbain des rues et ruelles par des aménagements
adaptés (traitements de sols simples et sobres, maillage et continuités piétonnes).

- Améliorer la place du piéton et I LPLWHU DX PD[LPXP OfXW etk \ap@ntureuGol q@ T+
banalisent les espaces et leur conférent un caractére routier.

- Désencombrer certains HVSDFHYVY pYLWHU OfYHQFRPEUHPHQW j SRVWpULRUL
GIfHQVHPEOH

- Apaiser la circulation, dégager le patrimoine de la voiture, favoriser les déplacements doux, privilégier les
continuités piétonnes et cycles.

2/ Utiliser GHV PDWpULDX[ GUDLQDQWYV HW TXDOLWDWLIV UHVSHF
Pour les espaces pas ou peu circulés, les sols végétalisés (couvre-sols, herbe), les sables et graves
VWDELOLVpYV OHV SDYDJHV SRVpV VXU OLW CGenéabliEdidh de3 Rufaced @R
sol drainant absorbe une partie des pluies diluviennes) et protégent, pour les sols végétaux, de la
réverbération du soleil en été.
$ FRQWUDULR OTfHQUREpP HVW j pYLWHU FDU FTHVW Xt Bd3 BhpbdsxX
GUDLQDQWYV &2 PDLV OHXU SHUPpDELOLWp HVW QHWWHPHQW LQIpU
sur un sol renforcé.
/ITRUIJDQLVDWLRQ He¢/espated\ekté&ribwsHoRbic3 ddmme privés) contribuent a la mise en scene
du patrimoine béti, urbain et paysagers. Le soin porté a leur traitement doit entrer en résonance avec la
TXDOLWp DUFKLWHFWXUDOH HW OD IRQFWLRQ GH OfpGLEldbittestet L C
simple, sobre et ne pas faire concurrence au patrimoine bati ou au paysage pergu.

3 6fyDGDSWHU DX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH
- Se protéger contre la chaleur estivale
- Limiter OHV ULVTXHV GYLQRQGDWLRQ
x Utilisation de matériaux perméables
X Réduire les surfaces minérales du village
x Développementde VA\VWqPHY GH JHVWLRQ GYHDX GH SOXLH«
- 6 1 D Geb&i¥\episodes de sécheresse
X 8WLOLVDWLRQ GYHVVHQFHY YpJpWDOHY DGDSWpHYV DX PLOLHX
GTfDUURVDJH
X 'pPYHORSSHPHQW GH VA\VWgPHV GH JHVWLRQ G 1K depliteHcrS8atox L H
GH IRVVpV RX QRXHV GH UpFXSpUDWLRQ GTHDX GH SOXLH«

Conforter et poursuivre la  végétalisation du village

Les espaces naturels et plus largement le végétal permet de :

r  $XJPHQWHU OH WDX[ GTKXPLGLWp GH O 9 Diinttioh de Ha terdddoaiuxer K
ambiante) grace a la transpiration des plantes (évapotranspiration, Tlots de fraicheur),

r &UpHU GHV J]RQHV GYRPEUH $LQVL OHV DUEUHV G T BtQlads, Hraisl Q
aussi les facades, permettant ainsi aux logements de ne pas surchauffer.

r Gérer les eaux de ruissellement, qui plutét que de ruisseler sur des surfaces imperméabilisées pour
DOOHU GLUHFWHPHQW GDQV OHV UpVHDX[ UHVWHQW GDQV OH
UDIUDVFKLVDMQO@W GADXOMDWPRVSKqUH

r $PpOLRUHU OD TXDOLWp GH OfDLU FDU FHUWDLQHYV HVSqFHV Y
pollution.

r Réduire la demande énergétique liée a la climatisation.
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/ITLQWURGXFW L BaDs @ hillagp &pt\Wd3gible de plusieurs fagons, chacune présentant des intéréts
différents et complémentaires : Plantation G{DOLJQRRBOWLRQ G fHY YbgetdligatiohH désV
stationnements, Végétalisation GX SRXUWRXU GHV EKWLPHQWYVY GHV PXUV GHV

Méme si elles sont promues par les exigences de qualité environnementale, les plantations arborées doivent
étre utilisées en fonction du contexte historique et paysager. Les rues étroites et les placettes médiévales
VRQW ELHQ RPEUDJpHV SDU @G Hedoine pr@ddtiontpavticQligie. EkvreBadche les grandes
SODFHV VRQW H[SRVpHVY DX VROHLO HW OHXU UHYrWHPHQW PLQpL
haute tige pour les places peuvent procurer aux piétons des espaces ombragés sur les principaux axes de
déplacements et acces aux différents équipements. Les arbres peuvent en outre protéger efficacement les
IDoDGHYV RXHVW HW VXG GH OYfLQVRODWLRQ HVWLYDOH /H FKRL[ C
soleil en hiver, quand les feuilles sont tombées.

Privi [égier la perméabilité des sols, pour des sols humides

*UkFH j OfpYDSRUDWLRQ OHV VROV KXPLGHV RQW GHV FDSDFLW|
végeétation, et leurs températures de surface sont plus fraiches que celles des sols secs. Dans les centres
urbains OMHDX HVW UDSLGHPHQWRXUWH@WPHDRZRDQ¥DOBH UpVHDX &
GYDSSDXYULU OHV VROV HQ HDX LOV VRQW LPSHUPpPpDELOLVpPV |
GIfpYDSRUDWLRQ 3RXU PHWWUH HQ °XYUH XQH JHVWLRQLV KUDEDH
GHVY HDX[ SOXYLDOHY GDQV OH VRO ORUVTXH OD FRQILIJIXUDWLRQ
r des espaces végétalises HVSDFHV YHUWYV YpJpWDWLRQ WRLWXUHV Yplg
r des sols perméables et drainants,

r des dispositifs de gestion des eaux pluviales MDUGLQV SOXYLDX[ QRXHV IRVVpV

Désimperméabiliser les espaces de stationnement

Les surfaces généralement en enrobé des espaces de stationnement créent des nappes imperméables et
peu qualitatives. La désimpermeéabilisation des espaces de stationnement constitue une grande opportunité
pour infiltrer les eaux, augmenter la présence de nature et de biodiversité, et améliorer la qualité des
paysages et la perception du patrimoine bati et urbain.

Stationnement de la mairie Place Gallois Regard

&RQIRUWHU HW PHWWUH HQ YDdanslwilleagp SUpVHQFH GYHDX

Au-dela de son rdle de protection contre la chaleur estivale et de réduction des flots de chaleur urbain, la
S UpVH Qe daagl le village contribue grandement au cadre et a la qualité de vie. Au-dela de leur
DGDSWDWLRQ DX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH OD UHFRQTXrWH GHV
contribue & la mise en valeur du cadre de vie et du paysage urbain.

Bassin, LPSDVVH GH OfpJOLVH &OHUP R Fantaine, route de Rumilly (Clermont)
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6.2 Des sols anciens qualitatifs, a conserver, a
restaurer

'DQVY OD SHUFHSWLRQ YLVXHOOH GH

du village, le sol (le socle) est un des éléments

principaux. Il est une surface fonctionnelle et sensible qui

donne a voir, attire le regard, met en scéne le patrimoine

DUFKLWHFWXUDO XUEDLQ HW SD\VD

utilisés, il donne une connotation routiere (enrobé, béton

bitumineux) ou une connotation piétonne (pavages,

VWDELOLVp ERLV« LO HVW VRXYH(

VRO D DXVVL OD IDFXOWp GH UDWW

hlsto,|r.e et a son enV|r0nnem,e'nt (matériaux tradlt’lonnels, Clermont  $PpQDJHPHOW GH OJHVSODOL
matériaux locaux). Les matériaux de sol se présentent 3,y HUYDWLRQ GH OfDIIOHXUHPHQW
parfois en couches superposées et donnent ainsi a lire

OYKLVWRLUH GX YLOODJH

Il est important de conserver les traces des anciens
sols dans les nouveaux aménagements (seuils,
FDQLYHDX[ SDYpV JDOHWV«

Si le sol ancien est VRXV OfHQUREpP LO HV
conserver, il est possible de le restaurer.

Clermont: ODUFKHYVY GH OfpJOLVH

Clermont : seuil, HPPDUFKHPHQW HVFDOLH
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6.3 Traitement des sols extérieurs
1/0LQLPLVHU OYLPSHUPpPDELOLV

Préserver les pieds de murs

4XDQG OYHQUREpP RX XQ DXWUH F
DSSOLTXp MXVTX{DX SLHG GHV IDoD
estrendu LPSHUPpDEOH HPSrFKDQW OfF
VIipYDFXHU OLEUHPHQW /YHDX RX
remonter par capillarité, 1a ou le matériau est poreux,
GRQF j OfLQWpULHXU GHV PXUV G
pierre et mortier de chaux) et ressortir en hauteur, a
OLQWPpPULHXU RX j OfH[WpULHXU GH
/INLPSHUPpPpDELOLVDWLRQ GHV UXHV
désordres dans les murs des constructions qui les
bordent : dégradation des mortiers et des enduits en pied

de murs, traces de salpétre et autres sels minéraux,
moisissures et décollements des papiers peints a
OfLQWpPpULHXU GHV KDELWDWLRQV V>
3RXU UHVSHFWHU OfpTXLOLEUH K\J
en pierre, il est important de choisir un revétement
SHUPpDEOH SRXU OTHQVHPEGH pBud ¢
les parties latérales sur une largeur de 50cm environ. En
FDV GTRUDJH XQ VRO SRUHX[ H[ SI
UHWLHQW XQH SDUWLH GH OfHDX TX
Dans une rue en pente, il minimise et ralentit la descente
des eaux, atttn XDQW DLQVL OHV ULVTXH
FRQWUHEDYV /[ TXWLOLVDWLRQ pYF
perméable) devrait se limiter a la bande de roulement
pour les zones carrossables.

Principe a retenir pour éviter la dégradation des
murs

Clermont: $PpQDJHPHQW GH OfTHVSO
pied de mur perméable

Clermont, Passage du Vieux Village: Enrobé UHFRXYUDQW WRX

MXVTXIGXcCBVHIDoDGHV TXL XQLILH OfHVSDFH

caractere routier,altére les perceptions visuelles et ne participe pas a la

mise en valeur du patrimoine bati, imperméabilise les sols et dégrade les  Clermont: $PpQDJHPHQW GH OfHVSO
murs anciens pied de mur végétalisé

Clermont : pied de mur Clermont : pied de mur végétalisé
perméable
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2/ 8WLOLVHU GHVY PDWpULDX[ GUDLQDQWY HW TXDOLWDWLIV U
SOLS DRAINANTS

Calades

Calades, sol debout

Les calades sont des sols revétus de pierres ou galets
entiers ou coupés, assemblés par blocage, parfois au
mortier maigre (sable + chaux hydraulique). Ce «sol
debout» est composé de petits modules, enfoncés
YHUWLFDOHPHQW QH ODLV Yit® powiorDdd O t
OHXU VXUIDFH JpQpUDOH ,0 VIDJLW (
OfpSRTXH rWUH PLV HQ °XYUH SDU WR
présentant une élasticité et une résistance appropriées a
OTXVDJH FKDUJHV ORXUGHV FRPPH
piEWRQV &HWWH WHFKQLTXH DQFLHQC
VRO GH VIpYDFXHU OLEUHPHQW FDU
perméable, le sol respire. Clermont, rue du Mont Pely: Calade

Dallage, sol couché

Dans les sols couchés, les larges pierres plates sont
préférentiellement utilisées et sont posées horizontalement
de facon a exploiter leur plus grande surface (inverse du sol
GHERXW &HYVY VROV VRQW WUDGLWLRC
des espaces plus prestigieux (parvis édifices publics ou
religieux, cour ou entrée de propriétés).

Source : Ouvrage « Calades » (René Sette et Fabienne Pavia)

Pavés (en « pose traditionnelle  »)

Pour les zones non carrossables, les pavés de pierre sont posés sur un lit de sable, jointoyés au sable ou
DX PRUWLHU PDLJUH $WWHQWLRQ WRXW MRLQWR\DJH DX FLPHQW
étre reconstitué en incurvant le pavage. Pour les zones carrossables, une fondation rigide pourra étre
UpDOLVpH HQ SUpYR\DQW OH UHFXHLOOHPHQW GHV HDX[ GYLQILOW

Exemple: pavés jointoyés Chanaz :
au sable (sol perméable) Pavés et herbe
et stabilisé (Chabrillan, Dréme)
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Valorisation des espaces publics du centre-village de Saint-André-en-

L . h ) o Pavés gres (Clermont) Dalles calcaires
Royans : utilisation de pavés calcaires (Source : Fiche référence CAUE
38)

Les mixtes

&H PRGH GH GLVSRVLWLRQ Shiil EuHpNiss&ok esRbiui@d)dabs i@ IFue. Chercher la
simplicité dans la mixité des matériaux, 2 matériaux différents sont suffisants pour créer une composition.

Clermont $PpQDJHPHQW GH OfHVSODQDGH GH O &DODGH SRXU OfHQVHPEOH GH OD U
luzerne et bandes type calade les bandes de roulement (Turin, Italie). Ce mode de

GLVSRVLWLRQ SHUPHW G {8sBde €3G U L
voitures dans la rue.

Stabilisé, gravier, bois et dalles alvéolées  engazonnées

Pour les espaces piétons, cheminements doux, espaces verts, stationnements, cours et espaces

GIDFFRPSDJQHPHQW VHURQW SUplpUHQWLHOOHPHQW XWLOLU®fKHI
les sols en graves (concasseé), en stabilisé et stabilisé renforcé, les stationnements végétalisés.

Clermont : esplanade du chateau, en herbe Place et stationnement en stabilisé (Chanaz)

Circulation en enrobé et emplacements en
Accés en graves compactées stabilisé (Bonne, Haute-Savoie)
Clermont Rue du Mont Pely_p728

Cour en graves compactées
Clermont Rue du Mont Pely_p1481-1479

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 2
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Stationnement végétalisé de la mairie de Bonne (Haute-Savoie)

Cruseilles : placette en stabilisé Cruseilles +(Source
CAUE 74)

Exemples : Parking végétalisé

Les graviers de teinte des pierres locales pourront également étre utilisés pour les cours et espaces
GIDFFRPSDJQHPHQW /D SRVH GYfXQ FDLOOHERWLY PpWDOOLTXH
(cf. ci-aprés).

Caillebotis métallique Cour en gravier, Clermont
Clermont : cour du chateau, en gravier pour circulation PMR

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 103
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Les copeaux ou écorce de bois, ou encore les graviers seront préférés aux sols amortissants artificiels et
non drainants pour les aires de jeux.

/H ERLY FRQVWLWXH XQ PDWpULDX SULYLOpJLp SRXU OTDPpQDJHF
peuvent également étre utilisés pour les espaces publics centraux SODFHV SODFHWWHYV ¢S

Platelage bois Platelage bois Mobilier bois dans les espaces de Copeaux de bois
nature

SOLS PEU OU PAS DRAINANTS

Il existe des bétons et des enrobés « drainants », mais leur perméabilité est nettement inférieure a un
SDYDJH WUDGLWLRQQHO RX j GH OfKHUEH UHQIRUFpH (Q FDV GTlI
GH SOXLH SDU GHV ILOV GY&beauR X GHV IRUPHV GH F

Dalles et pavés « maconnés »
Les dalles et pavés naturels, peuvent étre utilisés pour les trottoirs, places et placettes, rues piétonnes,
FRXUV HW HVSDFHV GIDFFRPSDIJQHPHQW HW VHURQW SOXW{W Up

Calade joi ntoyee
Si la calade est en principe perméable, sur certains secteurs trés sollicités ou ouverts a la circulation, le

MRLQWRLHPHQW SHXW SHUPHWWUH GYXWLOLVHU WRXW GH PrP
communale.

Clermont $PpQDJHPHQW GH OTHVSODQDGH GH Qufgdektbariedny@échlddée GH SLHUUHV GH

Dallage différencié, pavage et calade (Conflans - Albertville) Pavage jointoy¢ +SODFH GH OfpJ
Haute-Bonne
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Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 104




AVAP de Clermont (Haute-Savoie) ,, Tous Secteurs
Recommandations / Développement Durable

Traversée piétonne en pavé granit (Cruseilles * Source Exemple : utilisation de galet, dalles et béton désactivé
CAUE 74)

Bétons

Les bétons offrent diverses textures, couleurs et ambiances. lls peuvent étre utilisés pour des chemins

SLpPWRQV HVSDFHV GIDFFRPSDJQHP H Ekémiveméenta, LSRODF-HHPAHVORW - W U |

- Les bétons « désactivés » : béton imperméable sur lequel on laisse agir, avant la prise, un produit
désactivant (certifié « bio », utilisant des huiles végétales en remplacement des produits pétrochimiques)
qui laisse apparaitre le granulat.

- Les bétons qui sont « balayés @ DX PRPHQW GH OD PLVH HQ °Xandikintdspect brut. S U

- Les bétons « sablés 2 TXH OfRQ YLHQW WUDLWHU DSUqV MRXUV GH VpF
haute pression, faisant apparaitre les granulats et préservant un aspect lisse.

Stationnement devant la Béton avec petits galets roulés en
mairie de Clermont réinterpréation de la « calade »

Béton balayé Béton sablé, motifs non g&ldBtainedsere)

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX &
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6.4 Utilisation du végétal

La présence du végétal sur les espaces extérieurs (publics comme privés) participe a la qualité et au confort
du cadre de vie (aspect, ombrage, fraicheur...).

1/ 6fDGDSWHU DX FRQWH[WH

Les espaces batis de Clermont intégrent la présence de la végétation TXL SDUWLFLSH j OTLG}F
village. Les motifs a retenir :

- Des pieds de murs perméables, souvent végétalisés

- Des plantes grimpantes (rosiers, glycine, vigne) en facade

- /HV MDUGLQV j OfbDUULqUH GHV IURQWYVY EKWLY RX GHV MDU(
végétation est perceptible visuellement depuis OfHVSDFH SXEOLF

'DQV FHUWDLQV FDV OfKHUEH SUpVHQWH MXVTX{DX SLHG GH\

/H WUDLWHPHQW GHY HVSDFHV H[WpULHXUV VfLQVSLUHUD GH FHV

I9pIJpWDWLRQ MXVTXIDX SLHG GHV PXUV GX EkKkWL

Impasse de I'église_p714 Chéteau_p692 Route de Rumilly_p670

Impasse de I'église, rue en herbe Impasse Eglise_p714 Passage Vieux Village_p1867-760

Bande herbacée ou arbustive en pied de mur

Passage Atelier_p741 Rue du Centre_p1428

Rue du Centre_p746

Impasse de I'église_p1477 Place Gallois Regard_p684
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Plantes grimpantes ou en fagcade

Route de Rumilly_p670 Rue de Jouvent_p2081 Passage de I'Atelier_p746

((HPSOHVY GIDPpQDJHPHQW GTHVSDFHVY SXEOLFV LQWpJUDQW XQ
villageois

Clermont : Esplanade de I'église

Végétalisation de la rue - Conflans - Albertville Exemple végétalisation dans les nouveaux
aménagements - Sol en stabilisé
(Chambéry)

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 7
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AVAP de Clermont (Haute-Savoie) ,, Tous Secteurs
Recommandations / Développement Durable

2/ Choisir une palette végétale adaptée aux lieux

Le choix d es essences devra avant tout ré pondre a une exigence locale (le site, le paysage de
SUR[LPLWp OH VRO« WRXW HQ UHVSHFWDQW XQH FRKpUHQFH JC
DILQ GIDVVXUHU XQH UHODWLRQ HQWUH OH SURMHW HW OWkt)FRQWI

Les végétaux a utiliser et a organiser devront :

! 5SHVWHU j OfpFKHOOH GHV OLHX[ HW GHV HVSDFHV GDQV OHVTXH!
« Le bon arbre au bon endroit» 7HQLU FRPSWH GH OfpYROXWLRQ GHV YpJpWI
(espaces aérien et souterrain), des vues et des ambiances souhaitées, des la conception du projet
GIDPpQDJHPHQW HW SUpYRLU XQH IDLEOH GHQVL¥¥pimid Xed s@dodds [
GIHQWUHWLHQ HW OHV QpFHVVDLUHY pFODLUFLVVHPHQWY RX UHP
«/H FKRL[ GT1XQ DUEUH IDLW HQ IRQFWLRQ GH OfHVSDFH GLVSRQI
contrainte pour le riverain ni pour le budget de la collectivité. » (Source &KDUWH GH OYDUEYH

> Etre diversifiés

pour répondre a des enjeux esthétiques (ambiances variées, fleurs, odeurs, fruits, écorces, feuillages,
WUDQVSDUHQFHV RPEUHV FRXOHXUW évglbdiqDed Hplus @adteWasistanc& bl
PDODGLHVY HW SDUDVLWHV ELRGLYHUVLWp« GHV HQMHX[ FXOW
FLWR\HQV« PDLVY GH IDoRQ UDLVRQQpHCIS@gYHUYDWLRQ GH OfLGI

> Etre adaptés aux conditions urb aines : racines pivotantes, croissance lente, adaptation a la pollution
XUEDLQH«

> Etre non allergisants, non toxiques et non dangereux

,O FRQYLHQW pJDOHPHQW GH OLPLWHU YRLUH GTfpYLWHU OHV HVE
effet, les plantes des milieux urbains, plus stressées, pollinisent davantage ce qui engendre la fixation de
certaines substances polluantes aux particules de pollen et augmente le potentiel allergisant.

*HQUH GIDUEUH aﬁg:g{‘sﬁt
Bouleau, chéne Fort
Aulne, fréne Moyen
Noyer, peuplier, saule, orme, érable Faible

Source : R.N.S.A, 2009.

! 1H SDV IDLUH SDUWLH GTHVSqFHV FRQVLGpUpHV FRPPRH etsOncdsV
arborées :

X Ailante glanduleux (Ailanthus altissima)

x Erable negundo (Acer negundo)

X Arbre aux papillons (Buddleia davidii)

x Cerisier tardif (Prunus serotina)

X Robinier (Robinia pseudoacacia)
> Etre plantés en pleine terre : Les plantations hors-sol (jardinieres, suspensions) ne sont pas compatibles
avec les SUDWLTXHVY GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH /H PDQTXH GH
QpFHVVLWH GH PHWWUH HQ SODFH G{fXQ UpVHDX GYDUURVDJH DX
palliatifs. La plantation en pleine terre et la fertilisation naturelle (compostage des produits de tonte et de
taille) permettront une meilleure maitrise de la qualité des espaces publics.
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3/ Choix des essences [ Palette végétale pour Clermont

DES ESSENCES DIVERSIFIEES, ADAPTEES AU CONTEXTE LOCAL, POUR LES ALIGNEMENTS, ESPACES
38%/,& (7 $5%5(6 '1$&&203$*1(0(17

Arbres
Espece Taille adulte Espece Taillle adulte

Acer campestre (Erable champétre) 15-20 m Ostrya carpinifolia (Charme houblon) 10-15m
Acer opalus (Erable j IHXLOOHN G¢Y/| 8-12m Platanus acerifolia (Platane) 30-50 m
Acer platanoides (Erable plane) 15-20 m Pyrus communis (Poirier sauvage) 5-10 m
Acer pseudoplatanus (Erable sycomore) | 15-20 m Prunus avium (Merisier) 12-17 m
Betula verrucosa (Bouleau verruqueux) 8-10 m Quercus pubescens (Chéne pubescent) 8-12m
Carpinus betulus (Charme commun) 10-15m Quercus robur (Chéne pédonculé) 15-20 m
Cercis siliquastrum (Arbre de Judée) 8-10 m Quercus sessile (Chéne sessiliflora) 15-20 m
Euodia danielli (Arbre a miel) 10-20 m Sophora japonica (Sophora du Japon) 20-25m
Fagus sylvatica (Hétre) 15-20 m Sorbus Aria (Alisier blanc) 6-12 m
Fraxinus excelsior (Fréne commun) 15-20 m Sorbus Aucuparia (Sorbier des oiseleurs) 8-10 m
Fraxinus ornus (Fréne a fleurs) 6-10 m Sorbus Torminalis (Alisier torminal) 10-15m
Juglans regia (Noyer commun) 12-15m Tilia platyphyllos (Tilleul a grandes feuilles) 15-20 m
1"\|Aeatjgr2)o iz grameliitoe (EEmelE ol gemis 20-30 m Tilia cordata (Tilleul a petites feuilles) 15-20 m
Malus sylvestris (Pommier sauvage) 6-10 m Ulmus (Orme) 15-20 m
Morus bombycis (Murier Platane) 6-7 m Salix alba (Saule blanc) 15-20 m
Morus nigra (Murier noir) 10-20 m

DES ESSENCES ARBUSTIVES POUR LES HAIES ET ACCOMPAGNEMENT VEGETAL

Les haies en limite de propriété ne font pas partie des motifs du paysage de Clermont. Le bati rural est accompagné par
un ou plusieurs arbres en bouquet, la propriété est généralement ouverte sur les espaces agricoles alentours. Il est
important de préserver ces motifs dans le paysage et de limiter les haies en limite de propriété.
&HSHQGDQW VL XQH KDLH GRLW rWUH SODQWpH HOOH VHUD F BRpeEViguds G

sont proscrites.

Arbustes
Arbustes champétres
o Caduque/ Taille Couleur de Période de
Espéce . : :
persistant adulte floraison floraison
Aronia arbutifolia (Aronia rouge) Caduque 2-5m Blanc +rose
pale

Aronia melanocarpa (Aronia noir) Caduque 1-3m Blanc
Amelanchier canadensis (Amélanchier) Caduque 4-5m Blanc Avril
Amelanchier ovalis (Amélanchier des bois) Caduque 2-3m Blanc Avril-mai
Buxus sempervirens (Buis) Persistant | 4-5 m Vert Mars-avril
Carpinus betulus (Charme - charmille) Persistant Décembre -janvier
Clematis vitalba (Clématite des haies) Caduque Grimpante | Blanc-verdatre Juin & aolt
Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin) Caduque 1-2m Blanc Mai-juillet
Cornus mas (Cornouiller méale) Caduque 1-3m Jaune créme Mars-avril
Corylus avellana (Noisetier) Caduque 3-8 m Jaunatre Janvier-mars
Crataegus monogyna (Aubépine monogyne) Caduque 4-8m Blanc Mai
Crataegus oxyacantha (Aubépine épineuse) Caduque 3-6 m Blanc Avril-mai
Eleagnus angustifolia (Olivier de Bohéme) 6-7 m Mai-juillet
Evonymus europeaus (FXVDLQ G9(XURSH | Caduque 1-4m Blanc verdatre Avril-mai
Frangula alnus (Bourdaine) Caduque 1-2m Vert Mai
llex aquifolium (Houx) Persistant | 2-8 m Blanc Mai-juin
Ligustrum atrovirens (Troene champétre) Persistant 2-4m
Ligustrum vulgare (Troene) Persistant 2-4m Blanc Mai-juin
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Lonicera xylosteum (Chévrefeuille des haies) Caduque 1-2m Blanc jaunatre Mai-juin
Pyrus cordata (Poirier j IHXLOOHV) GH F°X| Caduque 3-8m Blanc Mai-Juin
Prunus cerasifera (Prunier myrobolan) Caduque 3-8 m Blanc Mars-avril
Prunus spinosa (Prunellier) Caduque 1-4m Blanc Auvril
Prunus Mahaleb (Cerisier de Sainte-Lucie) Caduque 3-4m Blanc Auvril
Rhamnus alaternus (Nerprun alaterne) Persistant 2-5m Jaunatre

Rhamnus cathartica (Nerprun purgatif) Caduque 2-5m Vert-jaune Mai-juin
Ribes nigrum (Cassis) Caduque 1-2m Vert rougeatre Avril-mai
Ribes rubrum (Groseiller commun) Caduque 1-1.5m Vert jaunatre Avril-mai
Rosa canina (Eglantier) Caduque 2-3m Blanc rosé

Rosa rugosa et hybrides de rugosa (Rosiers Caduque 1-2m Rose Juin-ao(t
arbustifs)

Salix cinerea (Saule cendré) Caduque 2-5m Mars-avril
Salix capraea (Saule marsault) Caduque 3-10 m Mars-avril
Sambuscus nigra (Sureau noir) Caduque 3-6 m Blanc Juin-juillet
Sambucus racemosa (Sureau rouge) Caduque 2-4m Jaune pale Avril-mai
Viburnum opulus (Viorne obier) Caduque 1-4m Blanc Mai-juin
Viburnum lantana (Viorne lantane) Caduque 1-25m Blanc Mai-juin
Arbustes ornementaux

- Phylladelphus (seringa) - Caduque - Laburnum (Cytise) - Caduque

- Spiraea (spirée) - Caduque - Deutzia (Deutzia) - Caduque

- Weigelia - Caduque - Physocarpus (physocarpe) - Caduque

- Abelia - Semi-persistant - Syringa (lilas) - Caduque

- Cotinus coggygria (arbre a perruque) - Caduque - Photinia - Persistant

- Perovskia (Sauge d'Afghanistan) - Caduque - Eleagnus angustifolia (Olivier de Bohéme) - Caduque

A EVITER absolument :

Buddleja (buddleia) / Prunus lauro-cerasus (laurier palme ou cerise) / Cupressocyparis / Cupressus / Thuya

La liste des espéces et variétés pouvant satisfaire au contexte n'est pas exhaustive.

Pour aller plus loin : Cf. Brochures

- « Plantons le paysage » http://www.caue74.fr/media/documents/referentiel-impression/plantons-le-paysage.pdf

- « Planter des haies champétres en Isere»_https://www.isere.fr/Documents/environnement/dechets/PLaquette-planter-

des-haies-2010.pdf

4/ Quelques principes pour les plantations et fleurissement

> Qu planter ?

La politique de plantation/fleurissement peut rWUH GpILQLH j Cllle&iKtd OOH GH OD

x ldentification et choix des lieux pouvant accueillir des plantations/fleurissements : entrées de village,
entrées de hameaux, centre-YLOODJH KDPHDX[ TXDUWLHUV GTKDELWDWIL
FLPHWLqUH HVSDFHV VSRUWLIV HVSDFHV QDWXUHOV«

x &DUDFWpPULVDWLRQ GHV IRQFWLRQV XVDJHV DPELDQFHV HW S
espaces

x Détermination des objectifs de plantations/fleurissements

x 'pILQLWLRQ GTXQH W\SRORJLH GTHVSDFHV HW GX IOHXULVVHPH
présentation des batiments publics et du patrimoine communal, entrées de village, abords GH YRLU
Malgré cette typologie, il est important de donner une cohérence globale au fleurissement (couleur, ton,
SDOHWWH YpJpWDOH« DILQ GIfpYLWHU XQ SDWFKZRUN GH FRXOH

x Réflexion sur les continuités vertes existantes et/ou a créer entre les différents sites

Les initiatives de fleurissement des pieds de murs et des facades (avec vivaces et annuelles) participent a la
gualité paysagere et au confortement des ambiances rurales du centre village et des hameaux. Il est
important de préeserve U HW GH SHUPHWWUH FH W\SH GH IOHXULVVHPHQW T
OD GpPDUFKH VY{DSSURSULHU OHV HVSDFHV GH SUR[LPLWp SDUWI
respect des espaces publics, créer des liens entre voisins «
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> Que planter ?

Les catégories de plantes :

x Les plantes vivaces : plantes herbacées qui vivent plus de 2 ans. Elles émergent du sol et fleurissent
SHQGDQW OHV VDLVRQV SULQWDQLqQUHV HW HVWLYDOHV SRXU P
j OfpWDW GH GRUPDQFH MXWHXT0OODY WDLYWQ UHMWIDAW GITHPSOR\
sont beaucoup plus économiques en temps de travail et en eau que les annuelles. Ex : Ancolie, la
Gaillarde, Grande marguerite... (feuillage caduque), Achillée millefeuille, Géranium bec de gue, Tiarelle
cordifoliée (feuillage semi-SHUVLVWDQW &DPSDQXOH GHV OXUDLOOHV &Rl
persistant)

x Les plantes vivaces bulbeuses, tubéreuses ou rhizomateuses : plantes herbacées qui vivent plus de 2
ans et qui ont une racine UHQIOpH Re HOOHV VWRFNHQW OHXUV UpVHUYH
année. Mieux vaut pULYLOpJLHU OHV HVSqFHV UXVWLTXHV TXL UpFODPH
pérenne (ex : jonquilles, narcisses, jacinthes...)

x Les plantes bisannuelles : plantes herbacées qui vivent 2 ans. La premiere année, la plante développe
des racines, des tiges et des feuilles, la seconde année, elle fleurit, produit des graines et meurt. EXx :
/I12QDJUH

x Les plantes annuelles : plantes herbacées qui vivent 1 an. En une saison de croissance, la plante
développe des racines, des tiges et des feuilles, ensuite elle fleurit et produit des graines et meurt. Ex :
Le Souci des jardins, le Cosmos, la Bourrache...

x Les arbres, arbustes (inférieur a 7 m), arbrisseaux (de 50 cm a 4 a 5 m), et sous-arbrisseaux (moins de
50 cm) : plantes ligneuses (qui fabriquent du bois), vivant de nombreuses années.

x Les plantes grimpantes : plantes vivaces ou annuelles, herbacées ou ligneuses qui couvrent le sol ou
JULPSHQW j SDUM.LU GIXQ VXS

Le fleurissement champétre ou prairies fleuries

Le fleurissement champétre est intéressant en milieu rural, il répond aux prairies naturelles et fait la
WUDQVLWLRQ DYHF OH SD\VDJH HQYLURQQDQW LO HQULFKLW OD E
Il est important de bien choisir les graines et leur provenance. Pour des raisons génétiques privilégier des
HVSgFHV GRQW OfRULJLQH HVW ORFDOH /D UpXVVLWH GH FH W\S|
(composition du mélange, météo, sol...). La premiére année, il est recommandé de procéder a des
expérimentations sur de petites surfaces.

Le choix de la palette végétale GRLW rWUH DGDSWp DX[ OLHX[ GfLPSODQWDWLF
HQYLURQQDQW« DX[ FRQGLWLRQV GH FXOW Xadu typejdeflburidsemeXtidéfinica

OD JHVWLRQ HW OTHQWUHWLHQ TXL YRQW rWUH DSSOLTXpV« (QVX
HQ SUHQDQW HQ FRPSWH OHV FRXOHXUV OHV IHXLOODJHV OHV W

Exemples de fleurissements inspirants

Source : Fiche conseil du CAUE 45 Essoyes

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michéle PRAX & 111

Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages).




AVAP de Clermont (Haute-Savoie) ,, Tous Secteurs
Recommandations / Développement Durable

| ' pPYHORSSHU XQ HQWUHWLHQ UHVSHFWXHX[ GH OTHQYLURQQHPHQW
- mettre en place des DPpQDJHPHQWY OLPLWDQW OHV FREWYV GIHQWUHWLHQ
-SURVFULUH OYXVDJH GILQWUDQWY QRQ pFRORJLTXHV HQJUDLV SHVWL
-pYLWHU OH GpVKHUEDJH OLPLWHU OHV WRQWHYV HW OHV WDLOOHV UpG

AVAP de CLERMONT (74) Réalisation : Michele PRAX & 2
Caroline GIORGETTI (Sites et Paysages). 1 1
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