APTITUDE des SOLS & I'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES

—> Grande Surface Disponible,

—> Dispositif d’infiltration avec surverse obligatoire.

—> LUlinfiltration doit &tre envisagée, mais doit &tre confirmée au Permis de Construire par
une étude géopédologique & la parcelle.
- si l'infiliration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d’infiltration avec ou sans
surverse obligatoire.

— si linfiltration est impossible : Dispositif de rétention Etanche avec débit de fuite
et surverse obligatoire.

Rouge:  Aptitude Mauvaise a l'infiltration (forte densité de I'urbanisation, Risques Naturels, Périmétre de Protection de Captages, ...)

—> Linfiltration des Eaux Pluviales est Déconseillée.

—> Dispositifs de Rétention Etanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

Départements de la HAUTE-SAVOIE et de I'AIN

USSES RHONE

Usses et Rhone
Pays de Seyssel

est obligatoire & I'échelle de la zone

des eaux pluviales” pour identifier le dispositif

Débit de fuite réglementaire :

Vu pour étre annexé & la délibération débit de fuite décennal naturel du terrain avant aménagements.
d’approbation du conseil communautaire
du 25 février 2020,

Le Vice Président délégué & I’Urbanisme

et & I’Améncugemenf du Territoire,
rrrrrrrrrrrrrrrrr
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Article 2224-10 du CGCT - Alinéa 3 “z
Réseaux 5
m———>== [0ssé Zones ol des mesures doivent &tre prises pour limiter
= Réseau EP (diamatre) — Cours d’eau busé I'imperméabilisation des sols et pour assurer la mafitrise /
= =—=—>= [ossé revétu du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et
0 200 B P . . .
Réseau Unitaire de ruissellement : —
o 200 B L . N _ _ _
v Réseau EP futur (diametre) Zone de gestion individuelle : R
Réglement 1 ~wZ = oz
Divers : Gestion des EP & la parcelle —
= Réseau hydrographique -z
s Digue insubmersible - La mise en plof:e d’un dispositif de rétention / infiltration —
) est obligatoire a |'échelle de la parcelle
Ouvrage d.e profection - Se reporter d la légende “Aptitude des sols & I'infiltration
Zone Humide des eaux pluviales” pour identifier le dispositif a mettre en
(Inventaire départemental) -
Réglement 2 z
Bande de sécurits | | | H I Gestion & I'&chelle de la zone 7
:----: Contour PLUI (Zone U et AU) — La mise en place d’un dispositif de rétention / infiltration
_— . . s 7 7 - N 9
——— est obligatoire & F'échells de la zone o - APTITUDE des SOLS & ['INFILTRATION des EAUX PLUVIALES
E Secteur Potentiellement Urbanisable — Se reporter & la légende “Aptitude des sols & linfiltration = faz
des eaux pluviales” pour idenfifier le dispositif L —
d mettre en place — M
Débit de fuite réal aire - < ‘if — Vert2:  Aptitude Moyenne a I'Infiltration, mais :
U — — iz —> Grande Surface Disponible,
Si le projet comporte une surface imperméabilisée inférieure ou =z — . .
Sga\edd 00 .mf2, le débit de fyife‘ Qf 56056 de23Lls. ude 4 i az —> Absence de Risque a [|'Aval,
our des projers superieur ou egal a m4s, une eruae de =~ z _ o oye [N . . o .
/fo conception d’un disFosiﬁf de rétention—infiltration est obligataire. wz T R4 —> Dispositif dinfiltration avec surverse obligatoire.
Le dénit de fuite Qf du dispositif devra étre inférieur ou égal au Z -
p Vu pour &fre annexé a la délibération débit de fuite décennal naturel du terrain avant aménagements. 7 - z Orange: Aptitude Moyenne a I'nfiltration :
d’approbation du conseil communautaire = o . . . . . . . .
kx@éf du 25 février 2020, N —=> Linfiltration doit étre envisagée, mais doit étre confirmée au Permis de Construire par
Le VLC? Fl’,rfs'f'em dé'égfuz aT' Uffbo.”'sme ~ une é&tude géopédologique & la parcelle.
77 er a menagemen u erritoire, _ . i . . . . . . .. . .
% M. Bernard REVILLON — si linfiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d'infiltration avec ou sans
surverse obligafoire.
y - si I'infiltration est impossible : Dispositif de rétention Etanche avec débit de fuite
P ~ et surverse obligatoire.
Date : Février 2020 ‘ N‘DDTINGENIEURS CONSEILS ’
Echelle : T/SOOO - Parc Altsis, 57 rve Cassiopée Rouge: Aptitude Mauvaise a l'infiltration (forte densité de I'urbanisation, Risques Naturels, Périmétre de Protection de Captages, ...)
_ Tel: 04.50.24.00.91/Fax: 04.50.01.08.23 - tnfi i i & i|é
Fichier : AS_EP_CCPSeyssel.dwg /ll‘ Wiw.egufcssmmss.emeon?com > Linfiltration des Eaux Pluviales est Déconseillée.
) Emmoil: contact@nicot—ic.com —> Dispositifs de Rétention Etanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.
Dessin : S. BRUN EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT
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