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III.2 - TABLEAU RECAPITULATIF DES SCENARIOS ET CHOIX DES ELUS 
 
 
 

 
 
  

















































EAUX PLUVIALES

37P L U I D U  P A Y S  D E  S E Y S S E L�² G R O U P E M E N T  T E R R I T O I R E S



INTRODUCTION
�ƒ Le présent document a été établi conjointement à �O�·�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Qdu Plan Local �G�·�8�U�E�D�Q�L�V�P�H

Intercommunalde la Communautéde Communesdu Paysde Seyssel,sur la base de réunions
de travail avec les élus et services techniques les 1er, 5, 10, 23 et 30 août, et les 6 et 15
septembre2016 , et de visitesde terrain les 5 et 30 août 2016 , et le 15 septembre2016 .

Cedocumentcomprend:

1. Unrappel réglementairelié auxeauxpluviales,

2. Despréconisationsde gestiondes eauxpluviales,

3. Undiagnosticdes problèmesconnusliés auxeauxpluviales,

4. Unemise en évidencedes secteurspotentiellement urbanisableset �O�·�H�[�D�P�H�Qde leur sensibilité
par rapport auxeauxpluviales,

5. Des travaux a effectuer sont proposés pour résoudre les problèmes liés aux eaux pluviales et
des recommandationssont formulées pour limiter �O�·�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Qaux risques et éviter �O�·�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q
de nouveauxdysfonctionnements,

6. Une réglementation«eaux pluviales »est proposéepour gérer et compenserles eaux pluviales
des nouvellessurfacesimperméabilisées.
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1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

�ƒ�/�·�D�U�W�L�F�O�HL. 2224-10 (modifié par la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) du code général des
collectivités territoriales relatif au zonage�G�·�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�Wprécise que « les communes ou leurs
établissementspublicsde coopérationdélimitent, aprèsenquêtepublique :

�ƒLes zones où des mesures doivent être prises pour limiter �O�·�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Qdes sols et pour assurer la
maîtrisedu débit et de �O�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�Wdes eauxpluvialeset de ruissellement,

�ƒLes zonesoù il est nécessairede prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockageéventuel,et en
tant que besoin,le traitement des eauxpluvialeset de ruissellement».

39P L U I  D U  P A Y S  D E  S E Y S S E L  �² G R O U P E M E N T  T E R R I T O I R E S



1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
�ƒLe codecivil définit le droit des propriétéssur les eauxde pluie et de ruissellement.

�ƒArticle640 : «Les fonds inférieurs sont assujettis enversceuxqui sont plus élevésà recevoirles eauxqui
en découlentnaturellementsans que la main de �O�·�K�R�P�P�Hy ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut
point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui
aggravela servitudedu fonds inférieur ».

�ƒArticle 641 : « Tout propriétaire a le droit �G�·�X�V�H�Uet de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son
fonds ».

�ƒArticle681 : «Toutpropriétairedoit établir des toits de manière que les eauxpluviales�V�·�p�F�R�X�O�H�Q�Wsur son
terrain ou sur la voiepublique ; il ne peut les faire versersur le fonds de son voisin».
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�ƒLe code de �O�·�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�Wdéfinit les droits et les obligations des propriétaires
riverainsde cours �G�·�H�D�Xnon domaniaux
�ƒArticle L.215-2 : propriété du sol: « Le lit des cours �G�·�H�D�Xnon domaniaux appartient aux

propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents,
chacun �G�·�H�X�[a la propriétéde la moitié du lit�«».

�ƒArticle L.215-14 : obligationsattachées à la propriété du sol: le propriétaire riverain est tenu à
un entretien régulier pour rétablir le cours �G�·�H�D�Xdans sa largeur et sa profondeurnaturelles, à
�O�·�H�Q�W�U�H�W�L�H�Qde la rive par élagageet recépagede la végétation arborée et à �O�·�H�Q�O�q�Y�H�P�H�Q�Wdes
embâcleset débris flottants ou non, afin de maintenir �O�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�Wnaturel des eaux,�G�·�D�V�V�X�U�H�U
la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore, dans le respect du bon
fonctionnementdes écosystèmesaquatiques.

1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
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�ƒSont soumis à autorisation ou à déclaration en application de �O�·�D�U�W�L�F�O�HR 214-1 du code de
�O�·�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W:

�ƒ2.1.5.0 : rejet �G�·�H�D�X�[pluviales(S> 1 ha).
�ƒ3.1.1.0 : installations,ouvrages,remblais,épis, dans le lit mineur �G�·�X�Qcours �G�·�H�D�X.
�ƒ3.1.2.0 : modification du profil en longou le profil en travers en traversdu lit mineur, dérivation.
�ƒ3.1.3.0 : impact sensiblesur la luminosité (busage)(L > 10 m).
�ƒ3.1.4.0 : consolidationou protection des berges(L > 20 m).
�ƒ3.1.5.0 : destruction de frayère.
�ƒ3.2.1.0 : entretien de cours �G�·�H�D�X.
�ƒ3.2.2.0 : installations,ouvrages,remblaisdans le lit majeur �G�·�X�Qcours �G�·�H�D�X(S> 400 m2).
�ƒ3.2.6.0 : digues.
�ƒ3.3.1.0 : assèchement,mise en eau, imperméabilisation,remblaisde zoneshumides.
�ƒ�«

1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
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�‰ GrenelleII
�ƒEnce qui concernela protectiondes espèceset des habitats, le GrenelleII instaure �O�·�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Qsuivante:

�ƒLe long de certains cours �G�·�H�D�X��sections de cours �G�·�H�D�Xet plans �G�·�H�D�Xde plus de 10 ha, �O�·�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W��
�O�·�R�F�F�X�S�D�Q�Wou le propriétairede la parcelle riveraineest tenu de maintenir une bande végétale�G�·�D�Xmoins 5 m
à partir de la rive.

�¾ Remarque:
�ƒEn plus de cette bande végétale, il convient de respecter un recul pour les constructions, remblais, etc�«

Conventionnellement,un recul de 10 m est préconisé. �/�R�U�V�T�X�·�H�O�O�H�Vexistent, les préconisations du PPR
prévalentou à défaut cellesdu SCOTou encorecellesdu règlementdu PLU.

1 - CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
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�ƒ�/�·�H�Q�V�H�P�E�O�Hdu réseau hydrographiquedu territoire �V�·�L�Q�V�F�U�L�Wdans le bassin versant du
Haut Rhône. Toute action engagéedoit donc respecter les préconisationsdu Schéma
Directeur �G�·�$�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�Wet de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée
(SDAGERM).

�¾Extrait du Programme de mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021:

1 - CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
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1 - CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
�¾Extrait du Programme de mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021:
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�ƒLa Directive Cadre Européenne sur �O�·�(�D�X(DCE, 2000) fixe les objectifs
environnementauxpour les milieuxaquatiquessuivants:

�ƒ Atteindrele bon état écologiqueet chimique �G�·�L�F�L2015,
�ƒ Assurerla continuité écologiquedes cours �G�·�H�D�X��
�ƒ Ne pas détériorer �O�·�H�[�L�V�W�D�Q�W.

�ƒ Traductionde �O�·�R�E�M�H�F�W�L�Ide non dégradationdans le SDAGE2016-2021:

�0�D�V�V�H���G�·�H�D�X���H�Q���W�U�q�V���E�R�Q���p�W�D�W�0�D�V�V�H���G�·�H�D�X���H�Q���E�R�Q���p�W�D�W

�0�D�V�V�H���G�·�H�D�X���H�Q���E�R�Q���p�W�D�W �0�D�V�V�H���G�·�H�D�X���H�Q���p�W�D�W���P�R�\�H�Q

�0�D�V�V�H���G�·�H�D�X���H�Q���p�W�D�W���P�p�G�L�R�F�U�H�0�D�V�V�H���G�·�H�D�X���H�Q���p�W�D�W���P�R�\�H�Q

�0�D�V�V�H���G�·�H�D�X���H�Q���p�W�D�W���P�p�G�L�R�F�U�H�0�D�V�V�H���G�·�H�D�X���H�Q���P�D�X�Y�D�L�V���p�W�D�W

Objectifsgénéraux:

�‡ Préserverla fonctionnalité des milieux en très bon état
ou en bon état

�‡ Éviter toute perturbation �G�·�X�Qmilieu dégradéqui aurait
pour conséquenceun changement �G�·�p�W�D�Wde la masse
�G�·�H�D�X

�‡ Préserverla santé publique

�ª Appliquerle principe«éviter �² réduire �² compenser»

1 - CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
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Pluie décennale: �6�W�D�W�L�V�W�L�T�X�H�P�H�Q�W�����F�·�H�V�W���O�D���S�O�X�L�H���O�D���S�O�X�V���I�R�U�W�H���T�X�L���V�H���S�U�R�G�X�L�W���H�Q���P�R�\�H�Q�Q�H���W�R�X�V��
les dix ans. 

�,�P�S�D�F�W���G�H���O�·�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V��

Situation naturelle

Prairie:
�������”���3�H�Q�W�H�����”��������

Pluie décennale

85% du débit 
�V�¶�L�Q�I�L�O�W�U�H���G�D�Q�V���O�H���V�R�O

15% des eaux 
ruissellent 

Surface aménagée

Pluie décennale

95% des eaux ruissellent sont 
évacuées vers le réseau ou le 

milieu naturel 

Situation après urbanisation

�'�p�E�L�W���G�·�H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V��× 6

�3�R�X�U���O�·�H�Q�V�H�P�E�O�H���G�H�V���S�U�R�M�H�W�V���H�W���U�q�J�O�H�P�H�Q�W�V���p�W�D�E�O�L�V���S�R�X�U���O�D���J�H�V�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V�����O�H�V��
�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���H�W���F�D�O�F�X�O�V���V�R�Q�W���H�I�I�H�F�W�X�p�V���V�X�U���O�D���E�D�V�H���G�·�X�Q�H���S�O�X�L�H���G�p�F�H�Q�Q�D�O�H��

�ƒApprocheà �O�·�p�F�K�H�O�O�H�G�·�X�Q�Hparcelle:

2 �² AXES DE RÉFLEXION POUR UNE GESTION 
�&�2�+�e�5�(�1�7�(���'�(���/�·�(�$�8����



�ƒApprocheà �O�·�p�F�K�H�O�O�Hdu bassinversant�² Etat naturel :

Amortissement de la crue 
par le bassin versant

�$���O�·�p�W�D�W���Q�D�W�X�U�H�O:

Débit de crue total = 1/3 de la somme des 
débits des BV unitaires

Peu de surfaces 
imperméables



1 - Bassin versant  après urbanisation:
BV 100ha (40 ha urbanisés)

2 �±Bassin versant après densification:
Avec un taux de croissance de 2%/an

BV 100ha (48,8 ha urbanisés)

Débit  décennal naturel �î 4

DENSIFICATION
URBANISATION

(Débit  décennal naturel × 4) + 20%

�ƒApprocheà �O�·�p�F�K�H�O�O�Hdu bassinversant�² Aprèsurbanisationet densification:



2 �² AXES DE RÉFLEXION POUR UNE GESTION COHÉRENTE 
�'�(���/�·�(�$�8��:

�ƒLa politique de gestionde �O�·�H�D�Xdoit être réfléchiede façon:
�ƒIntégréeen considérant:

�9 Tousles enjeuxtous les enjeux( inondations,ressourcesen eau, milieu naturel�«)
�9 et tous les usages( énergie,eau potable, loisirs�«)

�ƒEt globale(à �O�·�p�F�K�H�O�O�Hdu bassinversant).

�ƒCette politique globale de �O�·�H�D�X��dans le cadre de la gestion des inondations
notamment

�ƒne doit plus chercher à évacuer �O�·�H�D�Xle plus rapidement possible, ce qui est une
solution locale mais ce qui aggravele problèmeà �O�·�D�Y�D�O��

�ƒau contraire doit viserà retenir �O�·�H�D�Xle plus en amont possible.

�ƒLes communes ont une responsabilité �G�·�D�X�W�D�Q�Wplus grande envers les
communesaval �T�X�·�H�O�O�H�Vsont situéesen amont du bassinversant.
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�ƒLesactionssuivantespeuventêtre entreprises:

�ƒPréserverles milieux aquatiques (cours �G�·�H�D�X��zoneshumides)dans leur état naturel. En effet
les milieux aquatiques ont des propriétés naturelles �G�·�p�F�U�r�W�H�P�H�Q�W. �/�·�D�U�W�L�I�L�F�L�D�O�L�V�D�W�L�R�Qde ces
milieux (chenalisation des rivières, remblaiement des zones humides�«) tend à accélérer et
concentrerles écoulements.

�ƒPréserver/restaurerles champs �G�·�H�[�S�D�Q�V�L�R�Qdes crues: cette action peut être facilitée par une
politique de maîtrise foncière.

�ƒFavoriser les écoulements à ciel ouvert : préférer les fossés aux conduites ou aux cunettes,
préserverles thalwegs.

�ƒCompenser�O�·�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Qpar des dispositifs de rétention et/ou �G�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q. En effet
�O�·�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Qtend à diminuer �O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qet à augmenter le ruissellement. Cette action
peut être mise en �±�X�Y�U�Hpar �O�·�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H�G�·�X�Qrèglementeauxpluvialescommunal.

�ƒOrienter les choix agricolesen incitant à éviter les cultures dans les zonesde fortes pentes, à
réaliser les laboursperpendiculairementà la pente, à préserverles haies�«

�ƒVeillerau respect de la législation dans le cadre de la réalisation de travaux notamment la loi
sur �O�·�H�D�X.

�ƒLa rétention amont, axe majeur de la gestion des inondations à �O�·�p�F�K�H�O�O�Hdu bassin
versant,joue égalementun rôle important pour la qualité de la ressourceen eau.

2 �² AXES DE RÉFLEXION POUR UNE GESTION COHÉRENTE 
�'�(���/�·�(�$�8����
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�ƒExemplesde mesuresconcrètespour une meilleuregestiondes eauxpluviales:

�¾Desmesuresde limitation de �O�·�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Qdes sols :
�9Imposer un minimum de surface �G�·�H�V�S�D�F�H�Vverts dans les projets immobiliers sur

certaineszones.
�9Inciter à la mise en place de solutions alternatives limitant �O�·�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Qdes sols

(parkingset chausséesperméables).

�¾Desmesurespour assurer la maîtrisedes débits :
�9Inciter à la rétention des E.P à �O�·�p�F�K�H�O�O�Hde chaque projet, de telle sorte que chaque

projet, petit ou plus important, public ou privé, intègre la gestiondes eauxpluviales.

�¾Le ralentissementdes crues :
�9Enlit mineur: minimiser les aménagementsqui canalisent les écoulements.
�9Enlit majeur: préserverun espaceau cours �G�·�H�D�X.

�¾Desmesuresde prévention:
�9Limiter �O�·�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Qde biens aux risques.
�9Ne pas générerde nouveauxrisques (par exempledes dépôts en bordure de cours �G�·�H�D�X

sont des embâclespotentiels).

2 �² AXES DE RÉFLEXION POUR UNE GESTION COHÉRENTE 
�'�(���/�·�(�$�8����
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3. DIAGNOSTIC
�ƒCompétences:

�¾Réseaux:

�9 �'�·�D�S�U�q�V�O�·�D�U�W�L�F�O�HL2226-1 du Code Général des CollectivitésTerritoriales, la gestion des eaux pluviales
correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires
urbaines constitue un service public administratif relavant des communes,dénommé service public de
gestiondes eauxpluvialesurbaines.

�9 La gestiondes eauxpluvialesest de la compétencedes communes.

�9 Le Conseil Départemental a la gestion des réseaux EP liés à la voirie départementale, en dehors des
zones�G�·�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q.

�¾Milieuxaquatiques:

�9 Le contrat de rivières des Usses, porté par le SMECRU(SyndicatMixte d'Exécutiondu Contrat de Rivière
des Usses) a été signé le 29/ 01/ 2014 et est en cours �G�·�H�[�p�F�X�W�L�R�Qpour une durée de 5 ans. Il concerne
les communesde Bassy,Challonges, Clermont(en partie),Desingy, Droisy,Seyssel74 et Usinens.

�9 Le contrat Fier et Lac �G�·�$�Q�Q�H�F�\��en cours �G�·�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Qet porté par la Communautéde �O�·�$�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q
�G�·�$�Q�Q�H�F�\��concerne,quant à lui les communesde Clermont(en partie)et Menthonnex.

�9 Lescommunesde �O�·�$�L�Qsont orphelinesde contrat de milieu.

�9 Àcompter du 1er janvier 2016, la loi de modernisationde �O�·�D�F�W�L�R�Qpublique territoriale et �G�·�D�I�I�L�U�P�D�W�L�R�Qdes
métropolesattribue au bloc communal une compétenceexclusiveet obligatoire relative à la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Cette échéance a été repoussée au
01/ 01/ 2018 par la loi NOTRe.

�9 La compétenceGEMAPIa été transféréà �O�·�p�F�K�H�O�R�Qintercommunal.
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�ƒRappel des obligations et responsabilités des acteurs concernant la compétence
GEMAPI:

Les collectivités 
territoriales

�‡ Clarification de la compétence: la loi attribue une compétenceexclusiveet obligatoire (auparavant missions facultatives et
partagées) de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à la commune, avec transfert à �O�·�(�3�&�,à
fiscalité propre.

�‡ Renforcementde la solidarité territoriale: les communeset EPCIà fiscalité propre peuvent adhérer à des syndicatsmixtes en
chargedes actions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et peuvent leur transférer/déléguer
tout ou partie de cette compétence.

�‡ Lescommuneset EPCIà fiscalité proprepourront leverune taxeaffectée à �O�·�H�[�H�U�F�L�F�Hde la compétenceGEMAPI.

Les pouvoirs de 
police du maire

Assureles missions de police générale(comprenantla préventiondes inondations)et de polices spéciales(en particulier la conservationdes
cours �G�·�H�D�Xnon domaniaux,sous �O�·�D�X�W�R�U�L�W�pdu préfet), ainsi que les compétenceslocalesen matière �G�·�X�U�E�D�Q�L�V�P�H. Àce titre, le maire doit:
�‡ Informer préventivementles administrés
�‡ Prendreen compte les risquesdans les documents�G�·�X�U�E�D�Q�L�V�P�Het dans la délivrancedes autorisations�G�·�X�U�E�D�Q�L�V�P�H
�‡ Assurerla missionde surveillanceet �G�·�D�O�H�U�W�H
�‡ Interveniren cas de carencedes propriétairesriverainspour assurerle libre écoulementdes eaux
�‡ Organiserles secoursen cas �G�·�L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q

Le gestionnaire 
�G�·�R�X�Y�U�D�J�H���G�H��
protection

�/�·�(�3�&�,à fiscalité propre devient gestionnaire des ouvrages de protection, la cas échéant par convention avec le propriétaire, et a pour
obligationde:
�‡ Déclarerles ouvragesmis en �±�X�Y�U�Hsur le territoire communautaireet organisésen un système�G�·�H�Q�G�L�J�X�H�P�H�Q�W
�‡ Annoncerles performancesde ces ouvragesavecla zoneprotégée
�‡ Indiquer les risquesde débordementpour les hauteurs �G�·�H�D�X�[les plus élevées

Le propriétaire 
�G�X���F�R�X�U�V���G�·�H�D�X��
(privé ou public)

�‡ Responsablede �O�·�H�Q�W�U�H�W�L�H�Qcourant du cours �G�·�H�D�X(libre écoulementdes eaux)et de la préservationdes milieux aquatiquessitués sur ses
terrains (au titre du code de �O�·�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��

�‡ Responsablede la gestionde ses eauxde ruissellement(au titre du code civil)

�/�·�(�W�D�W

Assureles missionssuivantes:
�‡ Élaborerles cartes des zonesinondables
�‡ Assurerla prévisionet �O�·�D�O�H�U�W�Hdes crues
�‡ Élaborerles plans de préventiondes risques
�‡ Contrôler�O�·�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Qde la réglementationen matière de sécuritédes ouvrageshydrauliques
�‡ Exercerla police de �O�·�H�D�X
�‡ Soutenir,en situation de crise, les communesdont les moyenssont insuffisants
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�ƒPlanset étudesexistants:

�ƒLa plupart des communes ne disposent que �G�·�X�Qplan sommaire de leurs réseaux �G�·�H�D�X�[
pluviales. certaines communes possèdent des plans, mais généralement en version papier
uniquement.

�ƒLa commune de Clermont a réalisé un Schémade Gestiondes EauxPluvialesqui comprend le
levé du réseau au niveau du Chef-lieu et la mise en évidence des dysfonctionnementsliés aux
eauxpluviales(Nicot IC,2013).

�ƒLesCartesdes sols à �O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qdes EP(CASIEP)ont été réalisées en 2018 par le cabinet NICOT
ICsur �O�·�H�Q�V�H�P�E�O�Hdes communesde la CCUR.
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�ƒRisques:
�ƒ La plupart des communesdu territoire situées en Haute-Savoiesont dotées �G�·�X�Q�Hcarte des aléas naturels. Ce

documenta une valeur informative.
�ƒ NB: Les cartes des aléas naturels réaliséesà �O�·�p�F�K�H�O�O�H1/ 10000 ème, avec pour objectif premier �O�·�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q

préventive,ne permettent pas de connaîtredans quellesmesuresles constructionsexistantespeuventévoluer
ou si certains secteurslimités de nouvellesconstructionspeuventêtre réaliséessousconditions.
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Commune
Date de notification / 

approbation
Aléas naturels pris en compte

Arrêtés préfectoraux de catastrophe 
naturelle

Bassy Carte des aléasnaturels: 
16/12/2002

Glissement de terrain, chute de pierres,inondation, 
manifestation torrentielle, zone humide

Séisme: 01/10/1996

Challonges Carte des aléasnaturels: 
03/02/2003 

Glissement de terrain, ravinement, chute de pierres,
inondation, manifestation torrentielle, zone humide

Inondations et coulées de boue: 
04/02/1993 et 14/05/1990
Séisme: 08/07/1997

Clermont Carte des aléasnaturels: 
07/11/2011 

Glissement de terrain, manifestation torrentielle, 
zone humide

Inondations et coulées de boue: 
21/07/1999
Séisme: 01/10/1996

Desingy
Carte des aléasnaturels: 
07/10/2003 
Mise à jour en mai 2015

Glissement de terrain, manifestation torrentielle, 
zone humide
Chute de pierres et ravinement en plus dans la 
version de mai 2015

Inondations et coulées de boue: 
18/11/2015, 15/11/2001, 21/07/1999, 
04/02/1993, et 14/05/1990
Mouvement de terrain: 15/11/2001
Séisme: 08/07/1997

Droisy Carte des aléasnaturels: 
07/11/2011 

Glissement de terrain, manifestation torrentielle, 
zone humide

Inondations et coulées de boue: 
02/04/2003 
Séisme: 01/10/1996

Menthonnex Carte des aléasnaturels: 
07/11/2011 

Glissement de terrain, chute de pierres,
manifestation torrentielle, zone humide

Inondations et coulées de boue: 
24/04/2003 et 21/07/1999
Mouvement de terrain: 24/02/2003
Séisme: 01/10/1996

Usinens Carte des aléasnaturels: 
16/10/2003 

Glissement de terrain, manifestation torrentielle, 
zone humide

Inondations et coulées de boue: 
Mouvement de terrain: 



�ƒRisques:

�ƒCertainescommunessont soumisesà des documentsréglementairesen matière de gestiondes
risques:
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Commune Date de notification / approbation
Aléas naturels pris en 

compte
Arrêtés préfectoraux de catastrophe naturelle

Seyssel 74 Plan de Prévention des Risques 
naturels approuvé le 08/06/1999

Crue torrentielle, inondation, 
mouvement de terrain

Inondations et coulées de boue: 03/10/2003, 
21/07/1999, 14/05/1990 et 15/11/1983
Mouvement de terrain: 23/06/1993
Séisme: 01/10/1996

Seyssel 01
Plan des Surfaces Submersibles du 
Rhône approuvé le 16/08/1972

Inondation
Inondations et coulées de boue: 16/03/1990 et 
21/09/1992

Anglefort Inondation -

Corbonod - -
Inondations et coulées de boue: 16/03/1990 et 
21/09/1992



�ƒCours�G�·�H�D�X:

�ƒLe territoire possèdeun réseau hydrographiqueassezdense, structuré autour du Rhôneet des
Usses.

�ƒParmi les principauxcours �G�·�H�D�X��on peut citer:
�ƒ Le Fier
�ƒ Le ruisseaude St Nicolas
�ƒ Le Raffaray
�ƒ Le ruisseaudes Combes
�ƒ Le ruisseau �G�·Essert
�ƒ Le ruisseaudes Naz
�ƒ Le ruisseaude Findreuse
�ƒ Le ruisseaude Croasse
�ƒ Le ruisseaude la PetiteCraze
�ƒ Le ruisseaude la GrandeCraze
�ƒ Le ruisseaude la Godette
�ƒ Le ruisseaudu Pissieu
�ƒ Le ruisseaude Volage
�ƒ Le ruisseaude Brive
�ƒ Le Ruisseaude Rhémoz
�ƒ Le Verdet
�ƒ �«

60P L U I  D U  P A Y S  D E  S E Y S S E L  �² G R O U P E M E N T  T E R R I T O I R E S



�ƒZoneshumides:

�ƒLe territoire héberge de nombreuses zones humides répertoriées dans �O�·�L�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H
départementalde la Haute-Savoie:

�‡ Sur les CrêtsN-E/ à �O�·�H�V�Wdu point côté 515 m
�‡ BotesseN / LesBruyèresN-E
�‡ LesVarrets/ Sur les BoisN
�‡ LesVarretsN / à 375 m du S-E de la borne côtée 585 m
�‡ La Tuillière/ au S-Odu point côté 659 m
�‡ BovinensN-O/ ChezJolivetN-O
�‡ Mont LoupN-E / au S-E du cimetière
�‡ Chef-lieu S-O/ au S-Ode la porcherie(Clermont)
�‡ Tagny�G�·�H�QHaut N-E
�‡ Tagny�G�·�H�QHaut S
�‡ Vallières�G�·�H�QHaut S
�‡ PlannazN / LesBrets
�‡ LesDérenches/ LesGrandsPrésS
�‡ ChezJolivetO/ Crêtde BogneN
�‡ ChezJaninN-O/ La VignaudeS-O
�‡ La RochetteN / LesMolasses
�‡ MontaubanO/ au S-Ode la gendarmerie
�‡ ChâtelardN-E / au S-E du point côté 297 m
�‡ LévaudO/ rive gauchedu Rhône
�‡ �/�·�+�{�S�L�W�D�OS,LesSicilesO
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�‡ Châteaude PellyS-E
�‡ LesCreuxN-O/ 250 m S-Odu point côté 512 m
�‡ ChavagnyS / LesSapinsN-O
�‡ La Maillarde E(Ain)/ rive droite du Rhône
�‡ Ilots sur les Rhône/ entre les 2 ponts de Seyssel
�‡ BénozS-E / Le GrandClosN, au S du pt côté 368

m
�‡ Chef-lieu S-E / La Maladière
�‡ LesMalates E
�‡ Châteaude Mortéry
�‡ La CroixRougeS-E,La Fin N-E
�‡ MannecyS-O/ au S-Odu croisementcôté 559 m
�‡ Mannecy N-E / Le ChâteauS
�‡ GrenierO
�‡ UssesalluvialesMons-Frangy
�‡ Ussesalluvialesdu PontRougeà Mons
�‡ Ussesalluvialesdu Pontde Châtelau PontRouge
�‡ Ussesalluviales du Rhôneau Pontde Châtel



�ƒZoneshumides:

�ƒPour�O�·Ain, la base de donnéesde la DREALidentifie les zonessuivantes:

�‡ Canauxde dérivationet Rhônemodifié
�‡ Étangde Corbonod
�‡ Grandezonehumide du fleuveRhône
�‡ Gravièresde �O�·�X�V�L�Q�H�G�·Anglefort
�‡ Gravièresde �O�·�,�O�Hde la Malourdie
�‡ La Haut Rhôneentre Seysselet Bellegarde
�‡ Plan�G�·�H�D�Xde Bouilloud
�‡ Plan�G�·�H�D�Xde Seyssel
�‡ Ruisseaude Verdet
�‡ Sourcedu ruisseaude Plat Péry
�‡ ComplexeRhône�² Malourdie
�‡ Zoneshumidesde �O�·�$�L�U�Hde loisirs
�‡ ConfluenceRhône�² Fier
�‡ La Maillarde E(Ain)/ rive droite du Rhône
�‡ Ilots sur le Rhône/ entre les 2 ponts de Seyssel
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�ƒRéseaux�G�·�H�D�X�[pluviales:

�ƒLes réseaux sont majoritairement de type séparatif. Dans les secteurs les plus densément
urbanisés, le transit �V�·�H�I�I�H�F�W�X�Hpar des conduites enterrées. Sur les autres secteurs, les
écoulements�V�·�H�I�I�H�F�W�X�H�Q�Wpar des fossésà ciel ouvert parfois busés lors de traverséesde route.

�ƒLescommunesréalisent un entretien régulierdes fosséset des réseauxEPsi besoin.

�ƒExutoire:

�ƒLes exutoires des réseauxexistants sur le territoire correspondentau milieu naturel. Les rejets
�V�·�H�I�I�H�F�W�X�H�Q�Wau niveaudes cours �G�·�H�D�X��ou éventuellementau niveaude zoneshumides.

�ƒPolitiqueactuellede gestiondes eauxpluviales:

�ƒActuellement,la plupart des communes�Q�·�R�Q�Wpas définit de politique globalepour la gestiondes
eauxpluviales.

�ƒLa réglementationEPproposéesur Clermont�Q�·�H�V�Wen réalité par appliquéesur le territoire.

�¾ Dans le cadre de �O�·�p�O�D�E�R�U�D�W�L�R�Qdu PLUi, il serait judicieux que les communes adoptent une
réglementationeauxpluviales.
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�ƒLesprincipauxproblèmesliés auxE.P. que �O�·�R�Qpeut pressentir�D�X�M�R�X�U�G�·�K�X�Lsont liés :

�ƒ A �O�·�H�[�W�H�Q�V�L�R�Qde �O�·�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q:
�9De nouvelles constructions peuvent gêner ou modifier les écoulements naturels, se

mettant directementen péril ou mettant en péril des constructionsproches.
�9De nouvelles constructions ou viabilisations (les voiries, les parkings) créant de très

largessurfacesimperméabiliséespeuventaugmenterconsidérablementles débits aval.

�ƒ À la sensibilitédes milieuxrécepteurs: Lescours �G�·�H�D�X
�9Ils représententun patrimoine naturel important de la région.
�9Ils alimentent des captagesen eauxpotables.

�ƒ Ces problématiques devraient conduire à �O�·�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Qsystématique de mesures
visant à:

�ƒlimiter �O�·�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Qde nouveauxbiens aux risques,
�ƒlimiter �O�·�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q��
�ƒfavoriser la rétention et/ou �O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qdes EP,
�ƒdévelopperles mesuresde traitement des EP.
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�ƒLa commune �V�·�p�W�D�Q�Wdéveloppéeà proximité de cours �G�·�H�D�X���O�·�H�Q�M�H�Xdes cours �G�·�H�D�Xne réside
pas seulementdans la gestiondes risques liés auxcrueset auxérosions.

�ƒEn effet �O�·�p�W�D�Wnaturel des cours �G�·�H�D�X(lit mineur, berges, ripisylve, lit majeur) présente de
nombreuxavantagespar rapport à un état artificialisé:

�9 Hydraulique: rôle écrêteurqui permet �O�·�D�P�R�U�W�L�V�V�H�P�H�Q�Wdes crues,
�9 Ressource en eau: les interactions avec la nappe permettent le soutien des débits

�G�·�p�W�L�D�J�H��
�9 Rôleautoépurateur,
�9 Intérêts faunistiqueset floristiques,paysager�«
�9 Loisirs.

�ƒCette problématique devrait conduire à intégrer dans le développement communale
(urbanisation,activités�«) la préservationdes cours �G�·�H�D�X.
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�ƒTypologiede problèmeliés auxeauxpluviales:

�ƒLes différents problèmes ont été recensés suite à un entretien avec les élus et les services
techniques des communes les 1er, 5, 10, 23 et 30 août, et les 6 et 15 septembre 2016. Des
visitesde terrain ont été réaliséesles 5 et 30 août 2016, et le 15 septembre2016.

�ƒOndistingueles points noirs :
�9 Liésà �O�·�p�W�D�Wactuel �G�·�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q(dysfonctionnements).
�9 Liésà �O�·�R�X�Y�H�U�W�X�U�Hde zonesprévuesà �O�·�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q(SecteursPotentiellementUrbanisable)

TYPOLOGIE DES PROBLÈMES
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�ƒ Lesproblèmesliés auxeauxpluvialesont été classéspar typologie.
Cesphénomènesne sont des problèmesque �V�·�L�O�Vaffectent des enjeux.
�ƒ Les typologiessuivantesont été rencontrées:

TYPOLOGIE DES PROBLÈMES

�9 Ruissellement
Problème de ruissellement des eaux pluviales actif en cas de fortes
précipitations, localisé sur des versants de pente importante, le long de certains
chemins ou routes, le long de thalwegs et dépressions dessinées dans la
topographie,ou encore consécutivementà des résurgences. Ces ruissellements
mal canalisés �Q�·�R�Q�Wpas de réels exutoires adaptés, ce qui peut entraîner
quelquessinistres.

�9 Erosion
Les zones �G�·�p�U�R�V�L�R�Qpeuvent être des berges de cours �G�·�H�D�X��des thalwegs
fortement ravinés,ou encoredes zonesde terrains instablessubissant les effets
�G�·�L�P�S�R�U�W�D�Q�W�Vruissellements. Dans tous les cas, les terrains sont déstabiliséset
engendrentdes apportssolides

�9 Saturation
Problème lié à des saturations de réseaux lors de fortes précipitations, qui
sont insuffisammentdimensionnéspar rapport aux rejets existants. Problème
également lié dans certains cas, à la faible pente �G�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�Wdes réseaux,
qui saturent. Ces saturations de réseaux peuvent provoquer une mise en
chargedu réseauE.P. et des débordements.
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�9 �5�H�M�H�W���G�¶�H�D�X�[���X�V�p�H�V

Le rejet �G�·�H�D�X�[usées dans le milieu naturel peut entraîner des
dysfonctionnementsécologiqueset hydrauliques (comblement du lit du fait du
développementexcessifde la végétationaquatique).

�9 Terrains humides / stagnation

Accumulation�G�·�H�D�X(terrains humides) à des endroits particuliers, relativement
plats ou en cuvette, du fait de la nature même du terrain et/ou de �O�·�D�U�U�L�Y�p�H
�G�·�H�D�X�[(épisodes pluvieux, débordements, zones �G�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�Wpréférentiel,
résurgences�«).

�9 Obstruction

Obstructiondu réseau EPou de la section �G�·�X�Qcours �G�·�H�D�Xfaisant obstacle
aux écoulements. �/�·�R�E�V�W�U�X�F�W�L�R�Qpeut provenirsoit du milieu naturel (embâcles
naturels, zonesde dépôt du transport solide),soit �G�·�R�U�L�J�L�Q�Hextérieure(dépôts
divers). �/�·�R�E�V�W�U�X�F�W�L�R�Qpeut provoquerdes débordements.
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DYSFONCTIONNEMENT ET PROPOSITIONS
�ƒDysfonctionnement: Challonges/ Volland�² Erosion

Diagnostic:
Sur le secteur de Volland,un effondrement de terrain a eu lieu au niveau �G�·�X�Q�Hparcelle agricole,en surplomb des
berges du ruisseau des Corbières. A titre informatif, cette zone est définit en aléa fort pour le phénomène de
glissementde terrain au sein de la carte des aléasnaturels.

Préconisations:
Il est déconseilléde prévoir �O�·�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Qdu secteur. Cependant,il ne présente pas �G�·�H�Q�M�H�Xmajeur car il �Q�·�H�V�Wpas
situé à proximitéimmédiatede zonesbâties et de voiries.
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DYSFONCTIONNEMENT ET PROPOSITIONS
�ƒDysfonctionnement: Challonges/ Bordon- Ruissellement
Diagnostic:
Sur le secteur de Bordon, il peut se produire des phénomènesde ruissellementde versant, en amont du Chemindu
Val Clair. Cesruissellementspourraient impacter la voirie ainsi que les habitations en contrebas. En effet les terrains
présentent une pente relativement importante et le système de collecte des eaux pluviales en pied de talus peut
paraîtreinsuffisant (fossépeu marqué,grille insuffisammentdégagée(voirphoto)).

Préconisations:
Même si aucun sinistre �Q�·�Dété constatéà ce jour, cette situation met en évidencela nécessitéde mettre en place une
réglementationen matière �G�·�H�D�X�[pluviales incitant à la rétention systématique. La reprise du systèmede collecte en
pied du talus, et la mise en place de dispositifs de protection rapprochés en amont des éventuelles futures
constructionspermettraientde maîtriser les ruissellements.
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DYSFONCTIONNEMENT ET PROPOSITIONS
�ƒDysfonctionnement: Droisy�² Terrainshumides,Ruissellement,Saturation

71P L U I  D U  P A Y S  D E  S E Y S S E L  �² G R O U P E M E N T  T E R R I T O I R E S



DYSFONCTIONNEMENT ET PROPOSITIONS
�ƒDysfonctionnement: Droisy�² Terrainshumides,Ruissellement,Saturation

Diagnostic:
Au niveau du Chef-lieu de Droisy,chemin de Bel Air, des saturations du réseau unitaire ont déjà été constatées. En
effet, la faible pente du secteur associéeà une conceptionunitaire du réseau peuvent expliquer ce phénomène. De
plus, �G�·�D�S�U�q�Vun témoignagede riverain,au moment de �O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�Wdu lotissement, les regardsdu réseauont été
placéstrop haut par rapport au niveaudes terrains, ce qui pose des problèmesde raccordementgravitaire,avecpour
conséquencedes saturationsau sein des installationssanitairesdes habitations riveraines.
Par ailleurs, les terrains actuellement non bâtis en amont (le long du chemin des Murgers) présentent un caractère
humide du fait de la nature imperméable des sols. �/�·�H�D�Xstagnante peut être amenée à ruisseler pour rejoindre le
réseauunitaire du cheminde Bel Air,ce qui contribueà la saturationde celui-ci.
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Préconisationsde travauxet recommandations:

En parallèle de la mise en séparatif du réseau unitaire, il apparaît indispensable de
mettre en place une politique de gestion des eaux pluviales imposant �O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W
systématiquede dispositifs de rétention.
Afinde prévenir les phénomènesde ruissellement,il serait souhaitablede renforcer �O�·�D�[�H
de drainageexistanten amont du secteurbâti (cf. photo).
La nature humide des terrains doit être prise en compte en cas �G�·�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Qdu
secteuren évitant la créationde sous-sols.

Axe de 
drainage



DYSFONCTIONNEMENT ET PROPOSITIONS
�ƒDysfonctionnement: Clermont / Route de Sous la Ville �² Obstruction / débordement /

ruissellement
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DYSFONCTIONNEMENT ET PROPOSITIONS
�ƒDysfonctionnement: Clermont / Route de Sous la Ville �² Obstruction / débordement /

ruissellement

Diagnostic:
La route est bordée par un fossé coté Ouestsur lequel des busages(Ø300) ont été implantés pour permettre �O�·�D�F�F�q�V
auxhabitations riveraines.
Cetteconfigurationest à �O�·�R�U�L�J�L�Q�Hde plusieursproblèmes:
�ƒ Le fossé est globalementsous-dimensionné. Ceciinduit des débordementset un ruissellementsupplémentairesur

la route et au niveaudes habitations.
�ƒ Lesbusesinstalléessont soumisesà des phénomènes�G�·�R�E�V�W�U�X�F�W�L�R�Qpar les matériauxcharriéspar �O�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W.
�ƒ �/�·�D�E�V�H�Q�F�Hde fosséde �O�·�D�X�W�U�Hcoté de la route permet une divagationdes écoulementsqui peuventainsi affecter les

constructionssituéescoté Est.

Préconisationsde travauxet recommandations:

Le fossé existant doit être re-calibrer à une dimension plus importante qui lui permette �G�·�D�E�V�R�U�E�H�U�O�·�L�Q�W�p�J�U�D�O�L�W�pdes
écoulements �T�X�·�L�Ointercepte. Cette modification, si elle intègre un élargissementdu fossé, aura pour conséquence
une diminution de �O�·�p�U�R�V�L�R�Qdes berges via un réductiondes vitessesdu débit circulant.
Les buses en place doivent être régulièremententretenues et la mise en place de dispositif assurant la collecte des
matériauxcharriésdoit être envisagée.
Pour une protection des constructionsoptimale et de manière à faire face à �O�·�L�Q�F�O�L�Q�D�L�V�R�Qdéfavorablede la route, un
fossédoit être aménagéen bordureEstde la route.
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DYSFONCTIONNEMENT ET PROPOSITIONS
�ƒDysfonctionnement: Clermont/ route communalen° 6 / Derrièrela Combe�² Obstruction

Diagnostic:
Cetteportion du réseauconstitue �O�·�H�[�X�W�R�L�U�H�G�·�X�Q�Hpartie des canalisationsdu Chef-Lieu vers le fossé le long de la voie
communalen° 6 en directionde la route D 910.
Le dysfonctionnementobservéest caractérisé par un débit véhiculé dans les conduites important et la présencede
débrisqui conduisent�M�X�V�T�X�·�j�O�·�R�E�V�W�U�X�F�W�L�R�Qdu réseauet le débordementsde celui-ci.
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Préconisations de travaux et recommandations :

Les phénomènes observés nécessitent la mise en place �G�·�X�Q
dispositif du type piège à sédiment au niveau des �Q�±�X�G�Vde
réseauxaffectésde manièreà éviter �O�·�R�E�V�W�U�X�F�W�L�R�Qdes conduites.
�/�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�Wdes dispositifs cités ci-avant doit être associé à
une politique de curage et �G�·�H�Q�W�U�H�W�L�H�Qdu réseau pour une bonne
gestiondes eauxpluvialeset �O�·�p�O�L�P�L�Q�D�W�L�R�Qdes dysfonctionnements
actuels.



DYSFONCTIONNEMENT ET PROPOSITIONS
�ƒDysfonctionnement : Clermont / Secteur Mongex / Le Crêt �²

Obstruction
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Entrée et sortie de busages  
totalement obstruées



DYSFONCTIONNEMENT ET PROPOSITIONS
�ƒDysfonctionnement: Clermont/ SecteurMongex/ Le Crêt�² Obstruction

Diagnostic:

Le ruisseau bordant la voie communale est pourvu de buse pour permettre �O�·�D�F�F�q�Vau constructions voisines. Ces
busessont partiellementou totalement obstruées.
Dans ce contexte, le fossé ne peut plus jouer sons rôle hydrauliquequi consiste à concentrer les écoulements. Des
ruissellementsapparaissentsur la route et peuventainsi nuire au constructionssituéesà proximité.

Préconisationsde travauxet recommandations:

Il semble nécessairede prévoir un curage et un recalibrage des fossés associé à la mise en place �G�·�X�Q�Hpolitique
�G�·�H�Q�W�U�H�W�L�H�Qet de nettoyagedes conduitesrenforcée.

�ª La communeprocèdeà un entretien régulierdes ouvrages
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DYSFONCTIONNEMENT ET PROPOSITIONS
�ƒDysfonctionnement: Sur de nombreux hameaux du territoire �² pollution liée aux rejets

�G�·�H�D�X�[usées

Diagnostic:

De nombreuxhameauxactuellement en assainissementnon collectif génèrent des pollutions liées aux rejets �G�·�H�D�X�[
usées,soit du fait des dysfonctionnementsdes dispositifs �G�·�$�1�&��soit parfois du fait de �O�·�D�E�V�H�Q�F�Htotale de dispositif
de traitement. Cette situation est �G�·�D�X�W�D�Q�Wplus dommageablepour les milieux aquatiques que certains cours �G�·�H�D�X
ont un débit �G�·�p�W�L�D�J�Htrès faible.

Préconisationsde travauxet recommandations:

Pour circonscrire ces problèmes de pollution, les hameaux devront soit être raccordés au réseau collectif
�G�·�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��soit les installations �G�·�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�Wnon collectif devront faire �O�·�R�E�M�H�Wde réhabilitation (voir les
hameauxidentifiés commeprioritaires dans le § «zone�G�·�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�Wnon collectif �² programmesde réhabilitation
des installations �G�·�$�1�&»).
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4. EXAMEN DES SECTEURS POTENTIELLEMENT 
URBANISABLES

�ƒDes visites de terrain ont été effectuées pour chaque Secteur Potentiellement Urbanisable
(zonesou parcelles actuellement viergesqui seront classéesAUselon le projet de zonagedu
PLUi).

�ƒCes zones à urbaniser vont engendrer de nouvelles surfaces imperméabilisées qui
augmenteront les volumesdes eauxde ruissellement.

�ƒPourchaqueSPUun diagnosticsera établi, permettant de mettre en évidence:
�ƒ�/�·�H�[�L�V�W�H�Q�F�H�G�·�X�Qexutoirepluvial viable pour la zone,
�ƒ�/�·�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Qde la zoneaux risquesnaturels (ruissellement,inondation, �«),
�ƒLa présence�G�·�H�Q�M�H�X�[écologiques(cours�G�·�H�D�X��zonehumide, �«)

�ƒEn fonction du diagnostic, des travaux et des recommandationsde gestion des EP(pour les
communeset les pétitionnaires)seront proposés.

�ƒPour �O�·�H�Q�V�H�P�E�O�Hdes zones à urbaniser (SPU), il faudra veiller à compenser
�O�·�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Qpar des dispositifs de rétention/infiltration des eaux pluviales à �O�·�p�F�K�H�O�O�H
de la parcelleou de la zone.
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Commune Lieu-dit Exutoire pour les EP Remarques/Recommandations

ANGLEFORT

OAP 1 «Au Verger»

RéseauEPau Sudde la zone.

ANGLEFORT

OAP 2 «Sur les Tras»

Réseau EP au Sud de la zone. Habitations�j���O�·�D�Y�D�O���G�H���O�D���]�R�Q�H��

CORBONOD

OAP 3 «Au Crochon»

Fossé au Sud du SPU puis réseau 
EP au niveau du Sud-Est de la zone.

4. EXAMEN DES SECTEURS POTENTIELLEMENT 
URBANISABLES
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Commune Lieu-dit Exutoire pour les EP Remarques/Recommandations

CORBONOD

OAP 4 «Pré Devert»

Fossé au Nord du SPUqui rejoint
un réseau EP situé au Nord-Est de
la zone.

CORBONOD

OAP 5 «Hameau de Gigniez»

Réseau EP au Nord-Est de la zone.

Habitations�j���O�·�D�Y�D�O���G�H���O�D���]�R�Q�H��
Risque potentiel de ruissellementcompte tenu de la 

pente du terrain. 

Prendre en compte les éventuels risques de 
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���]�R�Q�H��

CORBONOD

OAP 6 «Pré Gourmand»

�5�p�V�H�D�X���(�3���j���O�·�(�V�W���G�H���O�D���]�R�Q�H��
«Route du Pré Gourmand».

4. EXAMEN DES SECTEURS POTENTIELLEMENT 
URBANISABLES
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Commune Lieu-dit Exutoire pour les EP Remarques/Recommandations

SEYSSEL AIN

OAP 7 «Le Chafoid»

Fossé puis réseau EP au Sud du
secteur.

SEYSSEL AIN

OAP 8 «Plan de Cabaret»

Exutoire non clairement défini.

�(�[�L�V�W�H�Q�F�H���G�·�X�Q���U�p�V�H�D�X���(�3���j���O�·�(�V�W���G�H���O�D���]�R�Q�H��

Vérifier la possibilité de rejoindre ce réseau selon
�O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���]�R�Q�H���R�X���O�H���F�D�V���p�F�K�p�D�Q�W���G�p�I�L�Q�L�U��

un exutoire pour la totalité de la zone.

SEYSSEL AIN

OAP 11«Le Chêne»

Fossé au Sud du SPU.

Risque potentiel de ruissellementcompte tenu de la 
pente du terrain. 

Prendre en compte les éventuels risques de 
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���]�R�Q�H��

4. EXAMEN DES SECTEURS POTENTIELLEMENT 
URBANISABLES
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Commune Lieu-dit Exutoire pour les EP Remarques/Recommandations

SEYSSEL AIN

OAP 10«Le Colombier»

Le Rhône  à proximité (Est de la 
zone)

BASSY

OAP 12 «Don»

�5�p�V�H�D�X���(�3���H�[�L�V�W�D�Q�W���j���O�·�(�V�W���G�H���O�D��
zone

BASSY

OAP 13 «Fond du Village»

�/�H���5�K�{�Q�H���V�L�W�X�p���j���O�·�2�X�H�V�W���G�H���O�D���]�R�Q�H

4. EXAMEN DES SECTEURS POTENTIELLEMENT 
URBANISABLES
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Commune Lieu-dit Exutoire pour les EP Remarques/Recommandations

CHALLONGES

OAP 14 «�3�U�p���G�H���O�·�$�O�O�L�H�U»

�/�·�H�[�X�W�R�L�U�H���Q�·�H�V�W���S�D�V���F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W��
défini

Définir un exutoire pour la totalité de la zone.

CHALLONGES

OAP 15 « Pré sous Cours»

�5�p�V�H�D�X���(�3���j���O�·�(�V�W���G�H���O�D���]�R�Q�H�����5�X�H��
de la Mayenne).

4. EXAMEN DES SECTEURS POTENTIELLEMENT 
URBANISABLES
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Commune Lieu-dit Exutoire pour les EP Remarques/Recommandations

CLERMONT

OAP 16 «Clermont»

RéseauEPau Sudde la zone.

CLERMONT

OAP 17 «Sous la Ville»

Fossé/réseau EP le long de la voirie 
�j���O�·�(�V�W���G�X���6�3�8��

DROISY

OAP 18 « Droisy»

�5�p�V�H�D�X���(�3���j���O�·�2�X�H�V�W���G�H���O�D���]�R�Q�H��

4. EXAMEN DES SECTEURS POTENTIELLEMENT 
URBANISABLES
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Commune Lieu-dit Exutoire pour les EP Remarques/Recommandations

DESINGY

OAP 19 «Desingy»

RéseauEPau Sudde la zone.

DESINGY

OAP 20 «Sur le Bois»

Fossé au Nord �² Nord/Ouest du 
SPU.

4. EXAMEN DES SECTEURS POTENTIELLEMENT 
URBANISABLES
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Commune Lieu-dit Exutoire pour les EP Remarques/Recommandations

USINENS

OAP 22 «Usinens»

RéseauEPà �O�·�2�X�H�V�Wde la zone
Prendreen compte �O�·�H�[�L�V�W�H�Q�F�Hde la canalisation EP
traversant la zone

SEYSSEL 74

OAP 23 «La Genty»

Ruisseau des Côtes au Nord de la 
zone

Réseau EP au Sud du Secteur 
Nord.

Risque potentiel de ruissellementcompte tenu de la 
pente du terrain. 

Habitations�j���O�·�D�Y�D�O���G�H���O�D���]�R�Q�H��

Prendre en compte les éventuels risques de 
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���]�R�Q�H��

SEYSSEL 74

�2�$�3���������©���/�D���&�R�P�E�H���G�·�$�E�E�p»

Ruisseau des Côtes au Nord de la 
zone (le long de la route du Mont 

des Princes).

Risque potentiel de ruissellementcompte tenu de la 
pente du terrain. 

Habitations�j���O�·�D�Y�D�O���G�H���O�D���]�R�Q�H��

Prendre en compte les éventuels risques de 
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���]�R�Q�H��

4. EXAMEN DES SECTEURS POTENTIELLEMENT 
URBANISABLES



88P L U I  D U  P A Y S  D E  S E Y S S E L  �² G R O U P E M E N T  T E R R I T O I R E S

Commune Lieu-dit Exutoire pour les EP Remarques/Recommandations

SEYSSEL 74

OAP 25 «Pré Bandit»

Exutoirenon clairementdéfini.

Définir un exutoire pour la totalité de la zone.

Risque potentiel de ruissellementcompte tenu de la 
pente du terrain. 

Habitations�j���O�·�D�Y�D�O���G�H���O�D���]�R�Q�H��

Prendre en compte les éventuels risques de 
�U�X�L�V�V�H�O�O�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V���O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���]�R�Q�H��

SEYSSEL 74

OAP 26 «Les Oudets»

�5�p�V�H�D�X���(�3���V�L�W�X�p���j���O�·�2�X�H�V�W���G�H���O�D��
zone (Rue des Oudets)

4. EXAMEN DES SECTEURS POTENTIELLEMENT 
URBANISABLES



5. PRÉCONISATIONS DE TRAVAUX ET RECOMMANDATIONS
�ƒPréconisations pour les dysfonctionnements:
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Dysfonctionnement Travaux (Tvx) Nature des travaux

Challonges/ Bordon Tvx1 Reprendre le système de collecte des eaux pluviales

Challonges/ Bordon Tvx2 Mettre en place des dispositifs de protection rapprochés en amont des futures constructions

Droisy Tvx3 �5�H�Q�I�R�U�F�H�U���O�·�D�[�H���G�H���G�U�D�L�Q�D�J�H���H�Q���D�P�R�Q�W���G�X���V�H�F�W�H�X�U���E�k�W�L

Clermont route de Sous la Ville et 
Mongex/ Le Crêt

Tvx4 Recalibrerle ou les fossés existants

Clermont route de Sous la Ville, 
RC 6 et Mongex/ Le Crêt

Tvx5 Mettre en place des dispositifs du type piège à sédiment

Clermont route de Sous la Ville Tvx6 �&�U�p�D�W�L�R�Q���G�·�X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���I�R�V�V�p���R�X���G�·�X�Q�H���Q�R�X�H

Clermont route de Sous la Ville, 
RC 6 et Mongex/ Le Crêt

Tvx7 �0�H�W�W�U�H���H�Q���S�O�D�F�H���X�Q�H���G�p�P�D�U�F�K�H���G�·�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q�W���H�W�����G�H���F�X�U�D�J�H���U�p�J�X�O�L�H�U���G�H�V���I�R�V�V�p�V����busageset grilles.

Hameaux en ANC avec pollution Tvx8 �5�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���D�X���U�p�V�H�D�X���F�R�O�O�H�F�W�L�I���G�·�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���������U�p�K�D�E�L�O�L�W�D�W�L�R�Q���G�H�V���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V���$�1�&��

�ƒRecommandations pour les dysfonctionnements:

Dysfonctionnement Recommandations (R) Nature des recommandations

Challonges/ Volland R1 �(�Y�L�W�H�U���O�·�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���V�H�F�W�H�X�U

Challonges/ Bordon
Droisy

R2 Mettre en place une réglementation eaux pluviales

Droisy R3 Eviter la construction de sous-�V�R�O�V���H�Q���F�D�V���G�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���]�R�Q�H



�‰Rôledu ServicePublicde Gestiondes EauxPluvialesUrbaines(SPGEPU):
ArticleR2226-1 du Codegénéraldes collectivitésterritoriales (20/ 08/ 2015)

- il définit les éléments constitutifs du réseau de collecte, de transport, des ouvragesde stockageet de traitement
des eauxpluviales

- Il assure la création, �O�·�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���O�·�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q��le renouvellementet �O�·�H�[�W�H�Q�V�L�R�Qdes installations et ouvrages de
gestiondes eauxpluviales.

- Il assure le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans les ouvrages
publics.

�‰Objetdu règlement:
�/�·�R�E�M�H�Wdu présent règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumis la collecte, le
stockage,le traitement et �O�·�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Qdes eauxpluvialessur �O�·�H�Q�V�H�P�E�O�Hdu territoire communal.

�‰Catégoriesde réseauxpublics �G�·�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W:
Il existeplusieurscatégoriesde réseauxpublics �G�·�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W:

- Le réseau �G�·�H�D�X�[usées : Réseaupublic de collecte et de transport des eaux usées uniquement vers une
station d'épuration.

- Le réseau�G�·�H�D�X�[pluviales: Réseaupublic de collecteet de transport des eauxpluvialeset de ruissellement
uniquementvers le milieu naturel ou un cours�G�·�H�D�X.

Cesréseauxpeuventêtre :
- Séparatif: formé de deuxréseauxdistincts : un pour les eauxusées,et un autre pour les eauxpluviales.
- Unitaire: Réseauévacuantdans la mêmecanalisationles eauxuséeset les eauxpluviales.

6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6. RÉGLEMENTATION
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�‰Catégories�G�·�H�D�X�[admisesau déversement
Pourles réseaux�G�·�H�D�X�[pluviales:

Sontsusceptibles�G�·�r�W�U�Hdéverséesdans le réseaupluvial:

�ƒ les eauxpluviales,définies au paragraphesuivant

�ƒ certaineseauxindustriellesaprèsétablissement�G�·�X�Q�Hconventionspécialede déversement.

�‰Définitiondes eauxpluviales
Sont considéréescommeeauxpluvialessont celles qui proviennentdes précipitationsatmosphériques.
Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux �G�·�D�U�U�R�V�D�J�Hdes voies publiques ou
privées,des jardins,des cours �G�·�L�P�P�H�X�E�O�H�Vsans ajout de produit lessiviel.

Cependant,les eauxayant transitées sur une voirie ou un parking sont susceptibles�G�·�r�W�U�Hchargéesen
hydrocarbures et métaux lourds. �/�·�D�U�W�L�F�O�H5.9. du présent règlement défini les caractéristiques des
surfaces de voiries et de parking pour lesquelles la mise en place �G�·�R�X�Y�U�D�J�H�Vde traitement des eaux
pluvialesest obligatoire.

Leseauxde vidangedes piscinessont assimiléesauxeauxpluviales.

Les eaux de sources ou de résurgencesne sont pas considérées comme des eaux pluviales. Leur
régime est défini par le code civil (art.640 et 641), ces eaux �V�·�p�F�R�X�O�D�Q�Wnaturellement vers le fond
inférieur. Lesécoulementsne doiventni être aggravés,ni limités.

Les clôtures constituées de murs en béton faisant obstacle à �O�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�Wdes eaux de surface et de
ruissellementsont interdit. Leseauxde ruissellementdoiventpouvoirtransiter par la parcelle.



�‰Séparationdes eauxpluviales

�ƒLa collecte et �O�·�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Qdes eaux pluviales sont assurées par les réseaux pluviaux
totalement distincts des réseauxvannes(réseauxséparatifs).

�ƒLeur destination étant différente, il est donc formellement interdit, à quelque niveau
que ce soit, de mélangerles eauxuséeset les eauxpluviales.

�‰ Installations, ouvrages,travauxet aménagementssoumis à autorisation ou à
déclaration en application de �O�·�D�U�W�L�F�O�HR 214-1 du code de �O�·�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W
(Loisur �O�·�H�D�X��:

2.1.5.0 : rejet �G�·�H�D�X�[pluviales(S> 1 ha).

3.1.1.0 : installations,ouvrages,remblais,épis, dans le lit mineur �G�·�X�Qcours �G�·�H�D�X.

3.1.2.0 : modificationdu profil en longou le profil en traversdu lit mineur, dérivation.

3.1.3.0 : impact sensiblesur la luminosité (busage) (L > 10 m).

3.1.4.0 : consolidationou protectiondes berges(L > 20 m).

3.1.5.0 : destructionde frayère.

3.2.1.0 : entretien de cours �G�·�H�D�X.

3.2.2.0 : installations,ouvrages,remblaisdans le lit majeur �G�·�X�Qcours �G�·�H�D�X(S> 400 m2).

3.2.6.0 : digues.

3.3.1.0 : assèchement,mise en eau, imperméabilisation,remblaisde zoneshumides.

�«



�‰Reculset dispositionsà respecter:

Le long de certains cours �G�·�H�D�X��sectionsde cours �G�·�H�D�Xet plans �G�·�H�D�Xde plus de 10 ha, �O�·�H�[�S�O�R�L�W�D�Q�W���O�·�R�F�F�X�S�D�Q�W
ou le propriétairede la parcelle riverainea �O�·�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Qde maintenir une bande végétale�G�·�D�Xmoins 5 m à partir
de la rive.

Remarque:

En plus de cette bande végétale, il convient de respecter un recul pour les constructions, remblais, etc�«
Conventionnellement,un recul de 10m est préconisé. �/�R�U�V�T�X�·�H�O�O�H�Vexistent, les préconisationsdu PPRprévalent
ou à défaut cellesdu SCOT.

6.2. RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTIONET À
�/�·�(�1�7�5�(�7�,�(�1DESCOURS�'�·�(�$�8





�‰Le code de �O�·�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�Wdéfinit les droits et les obligationsdes propriétaires
riverainsde cours �G�·�H�D�Xnon domaniaux:

Article L.215-2 : propriété du sol: «Le lit des cours �G�·�H�D�Xnon domaniauxappartient aux propriétaires des
deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétairesdifférents, chacun �G�·�H�X�[a la propriété de la
moitié du lit�«».

ArticleL.215-14 : obligationsattachéesà la propriété du sol: le propriétaire riverain est tenu à un entretien
régulier pour rétablir le cours �G�·�H�D�Xdans sa largeur et sa profondeur naturelles, à �O�·�H�Q�W�U�H�W�L�H�Qde la rive par
élagageet recépagede la végétation arborée et à �O�·�H�Q�O�q�Y�H�P�H�Q�Wdes embâcles et débris flottants ou non,
afin de maintenir �O�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�Wnaturel des eaux, �G�·�D�V�V�X�U�H�Ula bonne tenue des berges et de préserver la
faune et la flore, dans le respectdu bon fonctionnementdes écosystèmesaquatiques.



�‰ Lecodecivil définit le droit des propriétéssur les eauxde pluie et de ruissellement:

Article640 : «Les fonds inférieurs sont assujettis enversceuxqui sont plus élevésà recevoirles eaux
qui en découlentnaturellement sans que la main de �O�·�K�R�P�P�Hy ait contribué. Le propriétaire inférieur
ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien
faire qui aggravela servitudedu fonds inférieur ».

Article641 : «Toutpropriétairea le droit �G�·�X�V�H�Uet de disposerdes eauxpluvialesqui tombent sur son
fonds ».

Article681 : «Toutpropriétairedoit établir des toits de manière que les eauxpluviales�V�·�p�F�R�X�O�H�Q�Wsur
son terrain ou sur la voiepublique ; il ne peut les faire versersur le fonds de son voisin».

6.3. RÈGLES RELATIVES À LA GESTION DES ÉCOULEMENTS DE 
SURFACE



�‰Mise en applicationde �O�·�D�U�W�L�F�O�H640 du codecivil:

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement,
créationde voiries,murs et clôtures�«) doiventpouvoirse poursuivreaprèsaménagement. Enaucun cas
les aménagementsne doivent faire obstacleà la possibilitéde ruissellementde surfacede �O�·�D�P�R�Q�Wvers
�O�·�D�Y�D�O.



�‰Principes de préservation des écoulements superficiels

Interdiction de faire obstacle au 
ruissellement

Le libre écoulement des eaux de 
ruissellement doit être assuré



6.4. RÈGLES RELATIVES À LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE RÉTENTION-
INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES

Il est instauré des « zones où des mesures doivent être prises pour limiter �O�·�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Qdes sols et pour assurer la
maîtrisedu débit et de �O�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�Wdes eauxpluvialeset de ruissellement». ArticleL. 2224-10 du CGCT.

Afin �G�·�D�V�V�X�U�H�Ula maitrise du débit et de �O�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W��toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée
(terrasse,toiture, voirie) ou toute surface imperméableexistante faisant �O�·�R�E�M�H�W�G�·�X�Q�Hextensiondoit être équipée �G�·�X�Qdispositif
�G�·�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Qdes eauxpluvialesqui assure :
- Leur collecte (gouttières,réseaux),
- La rétention et/ou �O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qdes EPafin de compenser�O�·�D�X�J�P�H�Q�W�D�W�L�R�Qde débit induite par �O�·�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q.
�/�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qdoit être envisagéeen priorité. Le rejet versun exutoire(débit de fuite ou surverse)ne doit être envisagéque lorsque
�O�·�L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�G�·�L�Q�I�L�O�W�U�H�Ules eauxest avérée.

La rétention-infiltration des EPdoit être mise en �±�X�Y�U�Hà différentes échelles selon le règlement de la zone concernéepar le
projet:

�‰ REGLEMENTN�ƒ1: ZONESDEGESTIONINDIVIDUELLEà �O�·�p�F�K�H�O�O�Hde la parcelle: zonesoù la rétention / infiltration des eaux
pluvialesdoit se faire à �O�·�p�F�K�H�O�O�Hde la parcelle.

�‰ REGLEMENTN�ƒ2: ZONESDE GESTIONINDIVIDUELLEà �O�·�p�F�K�H�O�O�Hde la zone: zones où la rétention / infiltration des eaux
pluvialesdoit se faire à �O�·�p�F�K�H�O�O�Hde la zone.

�‰ REGLEMENTN�ƒ3: ZONESDEGESTIONCOLLECTIVE: la mise en �±�X�Y�U�H�G�·�R�X�Y�U�D�J�Hde rétention-infiltration est assuréepar la
collectivité.

Le Plan «�=�R�Q�D�J�H���G�H���O�·�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���Y�R�O�H�W���(�D�X�[���3�O�X�Y�L�D�O�H�V��- Réglementation» indique les contours des différentes zones et 
règlements.
�8�Q���F�R�G�H���F�R�X�O�H�X�U���L�Q�G�L�T�X�H���O�·�D�S�W�L�W�X�G�H���G�H�V���V�R�O�V���j���O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V



Le Plan «�=�R�Q�D�J�H���G�H���O�·�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W���Y�R�O�H�W���(�D�X�[���3�O�X�Y�L�D�O�H�V��- Réglementation�ª���L�Q�G�L�T�X�H���V�R�X�V���O�D���I�R�U�P�H���G�·�X�Q���]�R�Q�D�J�H����
�O�H�V���S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�p�V���G�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���V�X�U���O�H���W�H�U�U�L�W�R�L�U�H���G�H���O�D���F�R�P�P�X�Q�H���H�W���O�H���W�\�S�H���G�H���G�L�V�S�R�V�L�W�L�I���j���P�H�W�W�U�H���H�Q��
�±�X�Y�U�H��

SecteurVERT:Terrainsayantune bonneaptitude à �O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qdes eaux.
Dansceszones,�O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qest obligatoire.

Secteur VERT2: Terrains moyennement perméables en surface et en profondeur, pente moyenne à faible.
Absencede risque lié à �O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q(résurgencesaval,déstabilisationdes terrains,...)
Dans ces zones, �O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qest obligatoire avec si nécessaire une sur-verse selon la perméabilité du sol
mesurée.

Secteur ORANGE: Terrainsmoyennementperméables en surface et en profondeur, pente moyenne. Dans ces
zones,�O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qdoit-être envisagée,mais doit-être confirméepar une étude géo pédologiqueet hydrauliqueà
la parcelle.
Si �O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qest possible,elle est obligatoire(avecou sanssur-verse).
Si �O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qest impossible, un dispositif de rétention étanchedes eauxpluvialesdevraêtre mis en place.

SecteurROUGE Terrainstrès moyennementperméablesen surface et en profondeur,pente moyenneà forte,
risques de résurgencesaval ou risques naturels, forte densité de �O�·�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��périmètres de protection de
captage. Terrainsayantune mauvaiseaptitude à �O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qdes eaux.
Dansceszones,�O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qest interdite.

�����������5�Ë�*�/�(�6���5�(�/�$�7�,�9�(�6���­���/�·�,�1�)�,�/�7�5�$�7�,�2�1���'�(�6���(�$�8�;��
PLUVIALES



6.6. DIMENSIONNEMENT ET DÉBIT DE FUITE

Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention proposés par le guide �V�·�D�S�S�O�L�T�X�H�Q�Wpour 1
projet dont les surfaces imperméabilisées(toitures, terrasse, accès, stationnement) �Q�·�H�[�F�q�G�H�Q�Wpas 500
m². Pourun projet supérieur(ex: lotissement),une étude hydrauliquespécifiquedoit être fournie au service
de gestiondes eauxpluviales.

Lorsqueles ouvragesde rétention-infiltration nécessiteun rejet vers un exutoire (filières Rouge, Orangeou
Vert2), ceux-ci doivent être conçus de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au
débit de fuite décennal(Qf) défini pour �O�·�H�Q�V�H�P�E�O�Hdu territoire communal:

�6�L���6���S�U�R�M�H�W���”�����������P�ñ���9��Qf= 3 L/s
�6�L���6���S�U�R�M�H�W���•�����������P�ñ���9��Etude de conception obligatoire

La surface totale du projet correspondà la surface totale du projet à laquelle �V�·�D�M�R�X�W�Hla surface du bassin
versantdont les écoulementssont interceptéspar le projet.
Les mesures de rétention/infiltrations nécessaires, devront être conçues, de préférences, selon des
méthodes alternatives (noues, tranchées drainantes, structures réservoirs, puits �G�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���«) à
�O�·�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Qsystématiquede canalisationset de bassinde rétention.

Un guide technique indique la marche à suivre pour définir le type dispositif de rétention-infiltration à mettre 
�H�Q���±�X�Y�U�H���H�W���S�H�U�P�H�W���G�H���G�p�W�H�U�P�L�Q�p���O�H�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���S�D�U�D�P�q�W�U�H�V���G�H���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W��

Document disponible en 
mairie

Les notices techniques associées au guide indiquent le cahier des charges à respecter.

Document disponible en 
mairie



* La compétencedépartementaleconcerneles éléments de drainagede la voirie départementale(fossé,caniveau,grille, canalisation)en dehors des
zones�G�·�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q.

Remarque: La création �G�·�X�Qréseauou autre forme �G�·�D�[�H�G�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�Wpour rejoindre un exutoirene se situant pas en position limitrophe
au tènement imperméabilisédoit faire �O�·�R�E�M�H�W�G�·�X�Q�Hconventionde passagelorsque les terrains traverséscorrespondentau domainepublic
ou �G�·�X�Q�Hservitudede droit privé lorsqueque ceux-ci correspondentà des parcellesprivées.

�/�·�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Qdu gestionnaire ne dispense pas de respecter les obligations relatives à �O�·�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Qde �O�·�D�U�W�L�F�O�HR 214-1 du code de
�O�·�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W(Loisur �O�·�H�D�X��.

6.7. �5�Ë�*�/�(�6���5�(�/�$�7�,�9�(�6���­���/�·�8�7�,�/�,�6�$�7�,�2�1���'�·�8�1���(�;�8�7�2�,�5�(��
�3�2�8�5���/�(���'�e�9�(�5�6�(�0�(�1�7���'�·�(�$�8�;���3�/�8�9�,�$�/�(�6

�7�\�S�H���G�·�H�[�X�W�R�L�U�H���V�R�O�O�L�F�L�W�pEntité compétente Procédure�G�·�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q

Réseau EP, fossé ououvrages de rétention-
infiltration communal

Service Publicde gestion des eaux 
pluviales urbaines 

Effectuer une demande de branchement 
(convention de déversement ordinaire)

Réseau EP, fossé ou ouvrages de rétention-
infiltration départemental*

Centre technique départemental 
(Conseil départemental)

Etablir une convention de déversement

Réseau EP, fossé ou ouvrages de rétention-
infiltration privés

Propriétaire(s) desparcelles sur 
lesquelles est implanté le réseau 
�G�·�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W��

Servitude de droit privé(réseau) établie par un 
acte authentique.

�&�R�X�U�V���G�·�H�D�X���G�R�P�D�Q�L�D�X�[ �/�·�(�W�D�W Aucune

�&�R�X�U�V���G�·�H�D�X���Q�R�Q���G�R�P�D�Q�L�D�X�[Propriétaires riverains Aucune

Zone humide Propriétaire(s) desparcelles sur 
lesquelles est implantéela zone 
humide.

Servitude de droit privéétablit par un acte 
authentique.

�/�D�F�V���H�W���S�O�D�Q�V���G�·�H�D�X 1)Etat
2)Propriétaire privé

1)Aucune
2)Servitude de droit privéétablie par un acte 
authentique.



6.8. RÈGLES RELATIVES À LA RÉALISATION DE 
�%�5�$�1�&�+�(�0�(�1�7�6���6�8�5���/�(���5�e�6�(�$�8���'�·�(�$�8�;���3�/�8�9�,�$�/�(�6

�‰Demandede branchement,conventionde déversementordinaire

Tout branchement doit faire �O�·�R�E�M�H�W�G�·�X�Q�Hdemande adresséeau SPGEPU(ServicesTechniques)de
la commune.

Cette demande sera formulée selon le modèle �´�'�H�P�D�Q�G�Hde branchement et convention de
déversement�µ.

Cettedemandecomporte :

�ƒ�O�·�D�G�U�H�V�V�Hdu propriétairede �O�·�L�P�P�H�X�E�O�Hdesservi,

�ƒla désignationdu tribunal compétent.

Cette demande doit être établie en deux exemplairessignéspar le propriétaire ou son mandataire.
Un exemplaire est conservé par le service de gestion des eaux pluviales (SPGEPU)et �O�·�D�X�W�U�Hest
remis à �O�·�X�V�D�J�H�U. La signature de cette convention entraîne �O�·�D�F�F�H�S�W�D�W�L�R�Qdes dispositions du
règlement eaux pluviales. �/�·�D�F�F�H�S�W�D�W�L�R�Qpar le SPGEPUcrée entre les parties la convention de
déversement.



6.8. RÈGLES RELATIVES À LA RÉALISATION DE 
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�‰Réalisationtechniquedes branchements

�ƒDéfinitiondu branchement:

Le branchement est constitué par les éléments de canalisation et les ouvragessitués entre le regard du réseau
principal et �O�·�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Qà raccorder.

Unbranchementest constituédes élémentssuivants(de �O�·�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Qvers le collecteurprincipal) :

- Unecanalisationsituée sur le domaineprivépermettant la collectedes EauxPluvialesprivées.*

- Un dispositif de rétention et si besoin des dispositifs particuliers pour �O�·�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qdes E.P. et/ou des
dessableurset/ou des déshuileurs.

- Un ouvragedit �´�U�H�J�D�U�Gde �E�U�D�Q�F�K�H�P�H�Q�W�µplacé de préférence sur le domaine public ou en limite du domaine
privé. Ceregarddoit être visibleet accessible.

- Unecanalisationde branchement,située sous le domainepublic (ou privé).



�‰ �'�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���H�W���S�U�L�Q�F�L�S�H�V���G�H���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�·�X�Q���E�U�D�Q�F�K�H�P�H�Q�W



�‰ �'�p�I�L�Q�L�W�L�R�Q���H�W���S�U�L�Q�F�L�S�H�V���G�H���U�p�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�·�X�Q���E�U�D�Q�F�K�H�P�H�Q�W



�‰Modalité �G�·�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�Wdu branchement
Le service de contrôle fixera le nombre de branchementsà installer par immeuble à raccorder. Le service de
contrôle fixe le tracé, le diamètre, la pente de la canalisation ainsi que �O�·�H�P�S�O�D�F�H�P�H�Q�Wdu �´�U�H�J�D�U�Gde
�E�U�D�Q�F�K�H�P�H�Q�W�µou �G�·�D�X�W�U�H�Vdispositifs notamment de prétraitement, au vu de la demande de branchement. Si,
pour des raisons de convenance personnelle, le propriétaire de la construction à raccorder demande des
modifications aux dispositions arrêtées par le service �G�·�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W��celui-ci peut lui donner satisfaction,
sous réserve que ces modifications lui paraissent compatibles avec les conditions �G�·�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Qet �G�·�H�Q�W�U�H�W�L�H�Q
du branchement.

�‰Travauxde branchement
�ƒ Les branchementsdoivent �V�·�H�I�I�H�F�W�X�H�Uobligatoirementsur un regard existant diamètre 1 000 (ou à créer) du

réseauprincipal, les piquagesou culottes sont interdits. Desregardsde diamètre 800mm peuventêtre tolérés
en cas �G�·�H�Q�F�R�P�E�U�H�P�H�Q�Wdu sol ou pour des profondeursinférieuresà 2m.

�ƒ Sous le domaine privé, le branchement sera réalisé à �O�·�D�L�G�Hde canalisation �G�·�X�Qdiamètre minimal de 160
mm.

�ƒ Les tuyaux et raccords doivent être porteurs de la Marque NF ou avoir un avis technique du CSTB(Centre
Scientifiqueet Techniquedu Bâtiment).

�ƒ Sousle domainepublic, les matériauxdes canalisationsemployéesdevront être préalablement validéspar la
commune.

�ƒ Les changements de direction horizontaux ou verticaux seront effectués à �O�·�D�L�G�Hde coudes à deux
emboîtementsdisposésextérieurementaux regardset à leur proximité immédiate,de mêmescaractéristiques
que les tuyaux.



�‰Travauxde branchement( Suite):

�ƒLes tuyaux seront posés, à partir de �O�·�D�Y�D�Oet �G�·�X�Q�Hmanière rigoureusement rectiligne sur une couche de
graveletteà béton 15/ 20 �G�·�X�Q�Hépaisseurde 0,10 m au-dessuset au-dessousde la génératriceextérieurede la
canalisation.

�ƒLa pente minimum de la canalisationsera de 2 cm/m.

�ƒLe calageprovisoiredes tuyauxseraeffectué à �O�·�D�L�G�Hde mottes de terre tassées. �/�·�X�V�D�J�Hdes pierresest interdit.

�ƒLa pose des canalisations sera faite dans le respect absolu des règles de �O�·�D�U�W��dans le but �G�·�R�E�W�H�Q�L�Uune
étanchéitéparfaite de la canalisationet de ses fonctionspour des surpressionsou des souspressions.

�ƒLestrappesdes regardsserontconstituéespar un tampon et un cadreen fonte ductile :
- Souschaussée: Tamponrond verrouillable �G�·�R�X�Y�H�U�W�X�U�Hutile 400 mm avec cadre rond ou carré de

classe400 ou 600 décaNewton.
- Hors chaussée: Tamponrond verrouillable �G�·�R�X�Y�H�U�W�X�U�Hutile 400 mm avec cadre rond ou carré de

classe250 ou 400 décaNewton.

�ƒUnregardde branchementdoit être posépour chaquebranchement.

�ƒLes modalités de réfection de la chausséesous le domaine Public devront être validées préalablementavec la
commune.



6.9. QUALITÉ DES EAUX PLUVIALES
Les eaux provenantdes siphons de sol de garageet de buanderie seront dirigéesvers le réseau
�G�·�H�D�X�[uséeset non �G�·�H�D�X�[pluviales.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et
séparationdes hydrocarburesavant rejet.

�‰ Eauxde ruissellementdes surfacesde parkinget de voirie:
Un prétraitement des eauxde ruissellementdes voiries non couvertesavant infiltration ou rejet vers un réseau
�G�·�H�D�X�[pluvialesou le milieu naturel est obligatoirelorsquecelles-ci répondentauxcritèressuivants:

�ƒ Créationou extension �G�·�X�Q�Haire de stationnement ou �G�·�H�[�S�R�V�L�W�L�R�Qde véhicules portant la capacité
totale à 50 véhiculeslégerset/ou 10 poids lourds.

�ƒ Infiltration des eauxde ruissellementde voirie �G�·�X�Q�Hsurfacesupérieureà 500m2

�9Modalitéstechniques:
�ƒ Traitementde �O�·�H�Q�V�H�P�E�O�Hdes eauxde voirie
�ƒ Traitementde minimum 20%du débit décennal
�ƒ Séparateur-débourbeurconformeauxnormesNFP16-440 et EN858
�ƒ Teneur résiduelle maximale inférieure à 5mg/L en hydrocarburesde densité inférieure ou égale à

0,85kg/dm3

�ƒ Déversoir�G�·�R�U�D�J�Het by-pass intégrésou by-passsur le réseau
�ƒ Système�G�·�R�E�W�X�U�D�W�L�R�Qautomatiqueavecflotteur

�9Documentsà fournir pour validationavant travaux:
�ƒ Implantationprécisede �O�·�D�S�S�D�U�H�L�O
�ƒ Notede calcul de dimensionnementde �O�·�D�S�S�D�U�H�L�O
�ƒ Fichetechniquede �O�·�D�S�S�D�U�H�L�O(débit, performancede traitement, équipements,....)



6.9. QUALITÉ DES EAUX PLUVIALES
�‰ Eauxde ruissellementdes surfacesde parkinget de voirie (Suite):

�9Documentà fournir lors de la remise de �O�·�D�W�W�H�V�W�D�W�L�R�Q�G�·�D�F�K�q�Y�H�P�H�Q�Wet de conformité des travaux
(DAACT):

�ƒ Copiedu contrat �G�·�H�Q�W�U�H�W�L�H�Qde �O�·�D�S�S�D�U�H�L�O.

�9Techniquesalternatives : �G�·�D�X�W�U�H�Vsystèmesde traitement des eaux pluviales peuvent être mis en �±�X�Y�U�H
tels que des fossésenherbés,des bassinsde rétention-décantation (potentiellementvégétalisés)ou des filtres à
sables. Cesdispositifs présentent des performancesbien souvent supérieuresà celles observéesau niveau des
ouvragesde type séparateur-débourbeur. Le recours à ces techniques alternatives devra �V�·�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�Ude la
fourniture �G�·�X�Q�Hnote de dimensionnementau servicede gestiondes eauxpluviales.

Pour le rejet des eaux issues �G�·�D�L�U�Hde lavage, �G�·�D�L�U�Hde distribution de carburants, �G�·�D�W�H�O�L�H�U
mécanique, de carrosserie ou de site industriel, des prescriptions particulières de traitement
pourront être imposéeset feront �O�·�R�E�M�H�W�G�·�X�Q�Hconventionspécialede déversement.



6.10. RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES
Il convient de distinguer la rétention et la récupération des eaux pluviales qui sont deux procédés à vocations
fondamentalement différentes. En effet, la rétention (stockage temporaire des eaux, et évacuation continue à
débit régulé)sert à assurer un fonctionnement pérenne des réseauxet cours �G�·�H�D�Xen limitant les débits, alors
que la récupération(stockagepermanent des eauxpour réutilisation ultérieure) permet le recyclagedes eauxde
pluie (arrosage,WC,�«) pour une économie de la ressourceen eau potable. De ce fait, les deux dispositifs ne
peuventse substituer �O�·�X�Q�O�·�D�X�W�U�H.

La récupérationdes eauxpluvialesne peut être mise en �±�X�Y�U�H�T�X�·�H�Qattribuant un volumespécifiquedédié à la
récupérationen supplémentdu volumenécessaireà la rétention dont le rôle est de réguler le débit des surfaces
imperméabiliséescollectéespar le dispositif.



Pour�O�·�D�U�U�R�V�D�J�Hdes jardins, la récupérationdes EPest recommandéeà �O�·�D�L�G�H�G�·�X�Q�Hciterne étanchedistincte.

Lorsquele dispositif de récupérationest destiné à un usage domestique, �O�·�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Qdevra être conforme aux
prescriptionsde �O�·�D�U�U�r�W�pdu 21/ 08/ 2008 relatif à la récupérationdes eaux de pluie et à leur usageà �O�·�L�Q�W�p�U�L�H�X�U
et à �O�·�H�[�W�p�U�L�H�X�Udes bâtiments.



�ƒ Les diapositives suivantes présentent succinctement des dispositifs de rétention des eaux
pluvialescourammentmis en place.

�ƒ Cesfilières permettent de répondreauxexigenceset obligationsimposéespar :
- la règlementation EP adoptée sur le territoire communal,
- �O�D���Q�D�W�X�U�H���G�X���W�H�U�U�D�L�Q���U�p�Y�p�O�p�H���S�D�U���O�·�p�W�X�G�H��géopédologique�G�·�X�Q���F�D�E�L�Q�H�W���V�S�p�F�L�D�O�L�V�p��

�ƒ �/�·�R�E�M�H�F�W�L�I���H�V�W���G�H���G�p�I�L�Q�L�U���G�H�V���R�U�L�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V������

�ƒ Il appartient au concepteur de choisir le meilleur dispositif en fonction des caractéristiques du 
terrain.

�ƒ Les éléments de dimensionnement, propres à chaque terrain, seront à déterminer par une 
étude spécifique.

ORIENTATIONS TECHNIQUES
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�‰ CITERNE ETANCHE AVEC DEBIT DE FUITE
Cettefilière est adaptéeaux terrains :

�ƒ �G�R�Q�W���O�D���S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�W�p���H�V�W���I�D�L�E�O�H�����D�U�J�L�O�H�V�����O�L�P�R�Q�V���D�U�J�L�O�H�X�[�����P�R�U�D�L�Q�H�V�«����
�ƒ �V�R�X�P�L�V���j���G�H�V���S�U�R�E�O�q�P�H�V���G�·hydromorphieet/ou de glissements (infiltration 

interdite),
�ƒavec une urbanisation aval dense.

Nécessitéde la présence�G�·�X�Qexutoireviable à proximité!
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�‰ �3�8�,�7�6���'�·�,�1�)�,�/�7�5�$�7�,�2�1��AVECDEBIT DE FUITE

Cettefilière est adaptéeaux terrains :
�ƒ dont la perméabilité est globalement moyenne.

Nécessitéde la présence�G�·�X�Qexutoireviable à proximité!

Surface nécessaire :
de 5 à 15 m²
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�‰ �3�8�,�7�6���'�·�,�1�)�,�/�7�5�$�7�,�2�1��SANSDEBIT DE FUITE

Cettefilière est adaptéeaux terrains :
�ƒ dont la perméabilité est globalement bonne (sables grossiers, graviers, blocs 

fissurés),
�ƒ ne disposant pas de contraintes constructives liées au PPRN
�ƒ dont la pente est modérée,
�ƒ avec une urbanisation aval limitée

Surface nécessaire :
de 5 à 15 m²
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�‰ OUVRAGE DE RÉTENTION SUPERFICIEL : BASSIN DE RÉTENTION-INFILTRATION, 
NOUE , JARDIN DE PLUIE, ...

Selon �O�¶�D�S�W�L�W�X�G�Hdes sols à �O�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Qdes eaux pluviales , ce type dispositif peut être
décliné sous de multiples formes:
�ƒ Avec ou Sans débit de fuite
�ƒ Avec ou Sans surverse
�ƒ Infiltration complète, partielle ou ouvrage de rétention étanche.

Surface nécessaire : de 10 à 40 m²
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EAU POTABLE
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COMPETENCES
�‰Communes
�ƒSur le territoire du Paysde Seyssel,la gestion de �O�·�H�D�Xpotable est assuréepar les communes,soit

en régiedirecte, soit à traversune délégationde servicepublic.
�¾Lescommunes�G�·�$�Q�J�O�H�I�R�U�W��Bassy,Challonges,Clermont,Desingy,Droisy,Menthonnexet Usinens

assurent la gestionde �O�·�H�D�Xpotable en régiedirecte.
�¾Lescommunesde Corbonod,Seyssel01 et Seyssel74 font appel à un prestataireprivé.

�ƒ�4�X�·�L�Osoit en régiedirecte ou confié à un prestataire, le servicepublic de �O�·�H�D�Xpotable doit assurer:
�¾�/�·�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Qdes ouvragescommunauxde productionet de stockagede �O�·�H�D�X
�¾�/�·�H�Q�W�U�H�W�L�H�Qet le renouvellementdes réseauxcommunaux,
�¾Le fonctionnementcorrectet continu du servicede distribution �G�·�H�D�Xpotable
�¾La fourniture, à tout abonné,�G�·�X�Q�Heau présentant les qualités imposéespar la réglementationen vigueur.

�‰SyndicatIntercommunaldes Eauxde Bellefontaine
�ƒLe SIE de Bellefontaine assure en régie la production et le transfert de �O�·�H�D�Xpotable sur ses 5

communes adhérentes: Clermont, Droisy, Desingy (pour les hameau de Risoud et Senoy),
Crempigny-Bonneguêteet Versonnex(cesdeuxdernièresétant représentéespar la Communautéde
Communesdu Cantonde Rumilly).

�‰SyndicatIntercommunalde �O�·�(�D�Xde la Semine
�ƒLe SIE de la Semine assure en régie la production et le transfert de �O�·�H�D�Xpotable sur ses 9

communes adhérentes: Bassy, Chêne en Semine, Chessenaz, Clarafond-Arcine, Eloise, Franclens,
Saint Germain-sur-Rhône,Usinenset Vanzy.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE
�ƒLescommunessont dotéesde règlementde servicede �O�·�H�D�Xpotable.

�ƒIl existeégalementun règlementpour le SyndicatIntercommunaldes Eauxde La Semine.

�ƒLe SIEde Bellefontainea égalementétabli un règlement.

�ƒDe nombreuxtextes de loi existent dont le décret du 20 décembre2001, complété par �O�·�D�U�U�r�W�pdu
11 janvier 2007, relatif aux limites et référencesde qualité des eauxbrutes et des eauxdestinéesà
la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R1321-38
du code de la santé publique.

�¾Ces textes fixent les limites et références de qualité pour les eaux de consommation et les eaux brutes
destinéesà la production�G�·�H�D�Xà partir de paramètresbiologiqueset chimiques.

�¾Cestextesreprennentpour �O�·�H�V�V�H�Q�W�L�H�Oles dispositionsde la directiveeuropéenne9883CE.

�ƒLa loi Grenelle 2, à travers le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 prend les
dispositionssuivantes:
�ƒObligationpour les communesde produireun SchémaAEPavant le 31 décembre2013 incluant :

�¾un descriptif détaillé des ouvragesde transport et de distribution �G�·�H�D�Xpotable,
�¾un programmepluriannuelde travaux�G�·�D�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Qdu réseau.

�ƒMise à jour du SchémaAEPselon une périodicité fixée par décret.
�ƒPossibilités�G�·�L�Q�F�L�W�D�W�L�R�Q�Vet pénalités financièresde �O�·�$�J�H�Q�F�Hde �O�·�H�D�Xet de �O�·�2�I�I�L�F�Hde �O�·�H�D�X.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE

�ƒDispositionsde la loi Grenelle2 (suite):

�ƒObjectifde rendementdu réseau(R):
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CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
�‰Etudesexistantes

�ƒLa commune�G�·Anglefortest dotée �G�·�X�Qinventairepatrimonial mis à jour en 2014 (Epteau,2015).
�ƒLa commune de Challongesa fait �O�·�R�E�M�H�W�G�·�X�QSchémaDirecteur �G�·�$�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Qen Eau Potable (SDAEP)

(Hydrétudes, 2000).
�ƒUnSDAEPa été réalisésur Desingy(Hydrétudes, 1999).
�ƒUnSDAEPa été réaliséà �O�·�p�F�K�H�O�O�Hdu Syndicatdes Eauxde la Seminesoit sur les 9 communes,dont Bassy

et Usinens(Hydrétudes, 2000).
�ƒLa commune de Menthonnex a réalisé un Schéma Directeur �G�·�(�D�XPotable (Hydrétudes, 1997) et une

étude diagnostic�G�·�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Qen eau potable (RDA74, 2012).
�ƒLe ConseilGénéralde �O�·�$�L�Qa mandaté le cabinet Pöyrypour réaliser un SDAEPsur les communesde �O�·�H�V�W

de �O�·�$�L�Q. Le secteurétudié fait �O�·�R�E�M�H�W�G�·�X�Qrapport spécifique: secteur7 �² Anglefort.

�ƒAucunecommunene dispose�G�·�X�QSchémade Distribution �G�·�(�D�XPotable.
�ª Conformémentà �O�·�D�U�W�L�F�O�HL 2224-7 du CGCT,en �O�·�D�E�V�H�Q�F�H�G�·�X�Qschéma de distribution �G�·�H�D�Xpotable,
�O�·�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Qde dessertequi incombeà la communepeut �V�·�p�W�H�Q�G�U�Hà �O�·�H�Q�V�H�P�E�O�Hdu territoire communal.
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CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
�‰Etudesexistantes

�ƒÉtude pilotée par le SMECRU: Études�G�·�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Qdes volumesprélevablesglobauxsur le bassin versant
des Usses, 2012, Risque et Développement. �'�·�D�S�U�q�Vcette étude, une des mesures nécessaires pour
sécuriser les usages de �O�·�H�D�Xconsiste à atteindre un rendement des réseaux �G�·�H�D�Xpotable de 75% à
�O�·�K�R�U�L�]�R�Q2025. �/�·�p�W�X�G�Hdonne un objectif de réduction des consommationsdomestiqueset industrielles
de 2%/an afin �G�·�D�W�W�H�L�Q�G�U�Hà �O�·�K�R�U�L�]�R�Q2025 une consommationmoyennede 100 L/j/habitant .

�ƒLe SMECRUréalise une «Etudeglobalede gestion intégrée de la ressourceen eau du bassin versant des
Usseset du territoire de la CCUR». Cetteétude est découpéeen 5 missions:
�ƒEtudesdiagnostiqueslocalesdes système�G�·�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Qen eau potable (en coursde réalisation).
�ƒRéalisation du schéma territorial pour �O�·�p�F�R�Q�R�P�L�Het la gestion de la ressource en eau sur le bassin

versant des Usses (mise à jour des données de �O�·�p�W�X�G�Hdes volumes prélevables en cours de
réalisation).

�ƒDéfinition et mise en �±�X�Y�U�H�G�·�X�Qdispositif de type «base de données»/ observatoiredes usagespour
le suivi des prélèvementssur la ressourceet la prise de décision des élus pour le syndicat de rivières
des Usses.

�ƒSchémadirecteur �G�·�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Qcommunautaireen eau potable,pour la CCUR.
�ƒEtudedu transfert de la compétence«eau potable »pour la CCUR.
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CONNAISSANCE DU PATRIMOINE
�‰Plansdes réseaux

�ƒLes communes �G�·�$�Q�J�O�H�I�R�U�W��Bassy, Corbonod, Challonges,Menthonnex, Seyssel 01, Seyssel 74,
Usinenspossèdentdes plans digitalisésde leurs réseaux.

�ƒLe SIE de la Semine et le SIE de Bellefontaine disposent également �G�·�X�Q�Hversion digitalisée de
leurs réseaux.

�ƒ Les communes de Clermont, Desingy, et Droisy ne possèdent pas de plans détaillés et/ou
digitalisésde leurs réseaux.
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE [1/2]
�‰Situationadministrativedes ressourcesen eau potable:
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Communes alimentées Ressources Localisation
Date Avis

Hydrogéologue
Date arrêté DUP

Travaux de 
protection effectifs

Anglefort

Source des Gravières (Rhémoz) Anglefort 20/12/1996 13/08/2004 oui

Source du Gros Mollard (Bézonne
Bourg)

Anglefort 20/12/1996 13/08/2004 oui

�3�X�L�W�V���G�·Anglefort Anglefort 20/12/1996 13/08/2004 oui

Bassy �6�R�X�U�F�H���G�H���O�·Arbépin Challonges 03/01/1997 15/05/2001 oui

Bassy et Usinens
Forage de Bange 
(SIE Semine)

Clarafond-
Arcine

01/07/1994

Arrêtémodificatif pour 
les nouveaux forages 

F7 et F8 
08/04/1997

oui

Bassy et Usinens
Forage des Vorziers
(SIE Semine)

Vanzy 11/05/2010 15/07/2014 En cours

Challonges et Usinens
(Bénoz)

Source de la Paulette Challonges 16/10/1997 30/06/2004 oui

Challonges
Source de Volland Challonges 16/10/1997 30/06/2004 oui

Source de la Bénode Challonges 16/10/1997 30/06/2004 oui

Clermont, Droisy, 
Desingy (Risoud et 
Senoy)

Source de Bellefontaine
(SIE Bellefontaine)

Crempigny 12/08/1994 22/06/1998 oui

Corbonod, Seyssel 01 Source de Gignez Corbonod 25/03/1998 oui

Corbonod Source Noire Corbonod 11/03/1998 oui



ALIMENTATION EN EAU POTABLE [2/2 ]
�‰Situationadministrativedes ressourcesen eau potable:
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Communes 
alimentées

Ressources Localisation
Date Avis

Hydrogéologue
Date arrêté DUP

Travaux de protection 
effectifs

Desingy

Captage de Risoud Desingy 01/09/1993 09/06/2009 oui

Captage de Chez les Gay Clermont 01/09/1993 -

Captage des Rippes Clermont 07/12/2005 07/04/2009 oui

Captage de Vencières�² LesCombettes Desingy 18/08/1993 30/11/1998 oui

Captage de Morbé Desingy 12/03/1998 07/04/2009 oui

Desingy
Planaz

Captage de Champagne Frangy 12/03/1998 12/11/2012 oui

Menthonnex

Captage de Chainaz Menthonnex 08/01/1997 30/06/2004 oui

Captage de Combette Menthonnex 08/01/1997 30/06/2004 oui

Captage de Contamine Menthonnex 08/01/1997 30/06/2004 oui

Captage de Mortery Menthonnex 08/01/1997 30/06/2004 oui

Captage de Vérouseamont ou Chez Davy Menthonnex 08/01/1997 30/06/2004 oui

Captage de Vérouseaval Menthonnex 08/01/1997 30/06/2004 oui

Seyssel 74

Captage de Vencières�² Le Duet Desingy 18/08/1993 30/11/1998 oui

Pompage du Fier Seyssel74 18/08/1993
30/11/1998

modifié le 
04/04/2005

oui



ALIMENTATION EN EAU POTABLE
�‰Sourcesprivées
�ƒSur de nombreusescommunes,il existedes sourcesprivéesalimentant partiellement ou

totalement certaineshabitations.

�‰Sourcesabandonnées
�ƒDe nombreusessourcesont été abandonnées,soit en raison de leur état sanitaire, soit

du fait de leur faible productivité. �&�·�H�V�Wle cas notamment de la sourcedu Vernay(Bassy),
sourcede Dorcheet �G�·Orbagnoux(Corbonod), etc�«

�‰ClassementZRE�² Zonede Répartitiondes Eaux
�ƒ�/�·�D�U�U�r�W�ppréfectoral n° 2013345 -0010 du 11/ 12/ 2013 a classé en Zone de Répartition

des Eaux les communes du bassin versant des Usses. Cet arrêté fixe les règles de
répartition de manière à concilier les intérêts des diversescatégories�G�·�X�V�D�J�H�U�V��en vue
�G�·�D�W�W�H�L�Q�G�U�H�O�·�R�E�M�H�F�W�L�Ide bon état quantitatif des eaux fixé par le SDAGEdu bassin Rhône-
Méditerranée. Toutesles communesdu Paysde Seysselsont concernées.
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RESEAUX
�‰Caractéristiqueset performances
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Communes Linéaire réseau (km) Rendementactuel
Objectif rendement Grenelle 

2

Anglefort 28,5 40% 66%

Bassy 7,5 89% 67,4%

Challonges 8,1 86,6% 67,3%

Clermont 10 68% 66,3%

Corbonod 25 57,6% 66,5%

Desingy 22 51,5% 66%

Droisy 3,3 61% 66,62%

Menthonnex 17,5 82% 65,9%

Seyssel 01 18,2 77,8% 66,56%

Seyssel 74 52 87,2% 66,3%

Usinens 9,06 86,7% 66,7%

SIE de Bellefontaine 3,4 97,9% 81%

SIE de la Semine 18 92,4% 73,9%

�5�H�Q�G�H�P�H�Q�W���•�������� Rdt Grenelle < Rdt actuel <85%Rdt actuel < Rdt Grenelle



RESEAUX
�‰Synoptique
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�¾ Anglefort (source: Epteau)



RESEAUX
�‰Synoptique
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�¾ Challonges



RESEAUX
�‰Synoptique
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�¾ Corbonod (source: Veolia)



RESEAUX
�‰Synoptique
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�¾ SIE Bellefontaine (Clermont + Droisy) (source: Profils Etudes)



RESEAUX
�‰Synoptique
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�¾ Menthonnex-sous-Clermont (source: RDA 74)



RESEAUX
�‰Synoptique
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�¾ Seyssel 74 (source: Alteau)



BILAN DES CONSOMMATIONS
�‰ Populationet nombre�G�·�D�E�R�Q�Q�p�Vactuels
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BILAN DES CONSOMMATIONS
�‰ Populationet nombre�G�·�D�E�R�Q�Q�p�Vfuturs �² horizon2025

Hypothèsesde croissance:
�¾ Anglefort/ Corbonod: +1,6%/an
�¾ Seyssel01 et Seyssel74: + 1,4%/an
�¾ Bassy,Challonges, Clermont,Desingy, Droisy,Menthonnex,Usinens: +1,8%/an
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BILAN DES CONSOMMATIONS
�‰ Populationet nombre�G�·�D�E�R�Q�Q�p�Vfuturs �² horizon2035

Hypothèsesde croissance:
�¾ Anglefort/ Corbonod: +1,6%/an
�¾ Seyssel01 et Seyssel74: + 1,4%/an
�¾ Bassy,Challonges, Clermont,Desingy, Droisy,Menthonnex,Usinens: +1,8%/an
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BILAN DES CONSOMMATIONS
�‰ Consommationsactuelles
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BILAN DES CONSOMMATIONS
�‰ Consommationsfutures �² horizon2025

Hypothèsesde croissance:
�¾ Anglefort/ Corbonod: +1,6%/ an
�¾ Seyssel01 et Seyssel74: + 1,4%/ an
�¾ Bassy,Challonges, Clermont,Desingy, Droisy,Menthonnex,Usinens: +1,8%/an
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BILAN DES CONSOMMATIONS
�‰ Consommationsfutures �² horizon2035

Hypothèsesde croissance:
�¾ Anglefort/ Corbonod: +1,6%/ an
�¾ Seyssel01 et Seyssel74: + 1,4%/ an
�¾ Bassy,Challonges, Clermont,Desingy, Droisy,Menthonnex,Usinens: +1,8%/an
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BILAN DES RESSOURCES [1/5]
�‰ Anglefort
�ƒ Sourcedu GrosMollard ou de Bézonne«Le Bourg»:

�¾�'�·�R�U�L�J�L�Q�Hkarstique, le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hde cette ressourceest de 320 m3/j (sur la base des mesureseffectuées en septembre
1996).

�ƒ Sourcedes Gravièresou de Rhémoz:
�¾�'�·�R�U�L�J�L�Q�Hkarstique, le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hde cette ressourceest de 37 m3/j (sur la base des mesures effectuées en septembre

1996).

�ƒ Puits �G�·Anglefort:
�¾ Cet ouvrage,qui exploite la nappe alluviale du Rhône,est utilisé en secourset pour la défense incendie. Il est équipé de

deuxpompeset la ressourcene nécessitepas de traitement.
�¾ Le débit maximumautorisé est de 425 m3/j, avecun prélèvementmaximumde 50 m3/h .

�‰ Corbonod
�ƒ SourceNoire:

�¾�'�·�X�Qpoint de vue quantitatif, la source Noire, située sur Corbonod, peut tarir en période �G�·�p�W�L�D�J�H. Elle présente une certaine
vulnérabilitédu fait de son caractèrekarstique.

�‰ Corbonodet Seyssel01
�ƒ Sourcede Gignez:

�¾Cette source est située sur Corbonod. �'�·�X�Qpoint de vue quantitatif, aucun débit �G�·�p�W�L�D�J�H�Q�·�H�V�Wconnu. Toutefois, par
convention, en période �G�·�p�W�L�D�J�H��lorsque le débit varie entre 16 L/s et 21,2 L/s, le débit réservé pour la commune de
Corbonodest de 1,3 L/s, soit 112 m³/j, et pour la communede Seyssel,de 5,2 L/s, soit 449 m³/j .

�¾Pour�O�·�D�Q�Q�p�H2015, 103 818 m3 ont été exploitéspar Corbonodpour cette ressource,soit en moyenne284 m3/j .
�¾Durant le même exercice,la communede Seyssel01 a exploité 66 575 m3 sur cette même ressource,soit en moyenne185

m3/j .
�¾Autotal, +/ - 469 m3/j ont été exploitéau niveaude la sourcede Gignezdurant �O�·�D�Q�Q�p�H2015.
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BILAN DES RESSOURCES [2/5]
�‰ Bassy
�ƒ Sourcede �O�·Arpébin:

�¾Située sur Challonges, le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hde cette ressourceest de �O�·�R�U�G�U�Hde 24 m3/j (sur la base des mesures effectuées en
juillet 2015 par la commune). Il �V�·�D�J�L�W�G�·�X�Q�Hvaleur extrêmecar les mesuresreportéesdans le rapport �G�·�K�\�G�U�R�J�p�R�O�R�J�X�H(1997)
sont de �O�·�R�U�G�U�Hde 0,4 l/s, soit +/ - 35 m3/j .

�‰ Bassyet Usiens: Ressourcesdu SIEde la Semine:
�ƒ Pompagede Bange:

�¾Cet ouvrage est situé sur Clarafond-Arcine. Par DUP (08/ 04/ 1997), le SIE de la Semine est autorisé à prélever un débit
maximumjournalier de 3000 m3/j . D�·�D�S�U�q�Vles données�G�·�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��le volume réellement prélevéest de �O�·�R�U�G�U�Hde 850 à 1
600 m3/j en moyenne.

�ƒ Pompagedes Vorziers:
�¾Cet ouvragequi sera mis en service au printemps 2017 est situé sur Vanzy. Par DUP(15/ 07/ 2014), le SIEde la Semine est

autorisé à préleverun débit instantané de 50 m3/h, avecun maximumjournalier de 500 m3/j du 1er juin au 30 octobreet de 1
000 m3/j du 1er novembreau 31 mai.

�‰ Challongeset Usinens
�ƒ Sourcede la Paulette:

�¾Située sur Challonges, le débit maximum que la commune est autorisée à dériver pour cette source �V�·�p�O�q�Y�Hà 250 m3/j (DUP
30/ 06/ 2004). Cettesourcealimente Challonges(la majorité du territoire) et égalementle hameaude Bénoz(Usinens).

�‰ Challonges
�ƒ Sourcede Volland:

�¾Située sur Challonges, le débit maximum que la commune est autorisée à dériver pour cette source �V�·�p�O�q�Y�Hà 5 m3/j (DUP
30/ 06/ 2004). Cettesourcealimente uniquement le hameaude Volland.

�ƒ Sourcede Bénode:
�¾Située sur Challonges, le débit maximum que la commune est autorisée à dériver pour cette source �V�·�p�O�q�Y�Hà 15 m3/j (DUP

30/ 06/ 2004). Cettesourcealimente uniquement le hameaude Volland.
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BILAN DES RESSOURCES [3/5]
�‰ Clermontet Droisy: Ressourcedu SIEde Bellefontaine

�ƒ Sourcede Bellefontaine:
�¾Située sur Crempigny-Bonneguête, cette ressource alimente les communes de Crempigny-Bonneguête, Versonnex, Droisy,

Clermont et une partie de Desingy (hameaux de Senoy et Risoud) (cf. diagramme). La commune de Menthonnex peut
égalementêtre secouruepar cette ressourcedepuisClermont. Il �Q�·�H�[�L�V�W�Hpas de conventionpour la répartition de la ressource
entre les différentes communes.

�¾Le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hdéfinit dans le rapport hydrogéologiqueest de 432 m3/j (1994). Des jaugeagesplus récents (mars 2011)
donnent un débit �G�·�p�W�L�D�J�Hde �O�·�R�U�G�U�Hde 16 m3/h, soit ~384m3/j .

�¾Il existeun compteurà �O�·�H�Q�W�U�p�Hde la chambrede captagequi permet de quantifier les volumesqui sont prélevésau niveaude
la source. Un compteur en sortie de la chambre de captage donne une indication sur ce qui est retourne au milieu naturel.
Comptetenu du débit �G�·�p�W�L�D�J�Hde la source (384 m3/j) et du volume moyendistribué aux communes(297 m3/j en 2015), on
peut estimer à 87 m3/j le surplus produit par la source.

�¾Ainsi,la sourcede Bellefontaine�Q�·�H�V�Wactuellementpas exploitéeau maximumde son potentiel.
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BILAN DES RESSOURCES [4/5]
�‰ Desingy
�ƒ Sourcede Chezles Gay:

�¾Cette source, située sur Clermont, �Q�·�Dpas fait �O�·�R�E�M�H�W�G�·�X�Qarrêté de DUPpour �O�·�L�Q�V�W�L�W�X�W�L�R�Qdes périmètres de protection. Le
débit �G�·�p�W�L�D�J�Hmesurépar la communele 28/ 11/ 2011 �V�·�p�O�q�Y�Hà +/ - 14,4 m3/j .

�ƒ Sourcede Risoud:
�¾Le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hde cette sourcesituée sur Clermont,�V�·�p�O�q�Y�Hà +/ - 19 m3/j (28/ 11/ 2011).

�ƒ Sourcedes Rippes:
�¾Le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hde cette sourcesituée sur Clermont,�V�·�p�O�q�Y�Hà +/ - 12 m3/j (28/ 11/ 2011).

�ƒ Sourcede Morbé:
�¾Situéesur Desingy, le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hmesurépar la communele 28/ 11/ 2011 �V�·�p�O�q�Y�Hà +/ - 36 m3/j .

�ƒ Sourcede Champagne:
�¾Située sur Frangy, cette ressource dessert Frangy et le hameau de Planaz (Desingy). Le débit �G�·�p�W�L�D�J�Het les volumes

échangésne sont pas connus.

�‰ Desingyet Seyssel74

�ƒ Sourcede Vencières:
�¾Située sur Desingy, il �V�·�D�J�L�W�G�·�X�Q�Hsource �G�·�R�U�L�J�L�Q�Hkarstique issue du massif calcaire de la Montagnedes Princes. �/�·�D�U�U�r�W�pde

DUPautorise la dérivation de la totalité du débit capté, avecune répartition à hauteur de 6/ 7 au bénéficede la communede
Seyssel74 et 1/ 7 pour Desingy.
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BILAN DES RESSOURCES [5/5]
�‰ Menthonnex-sous-Clermont

�ƒ Sourcede Chainaz
�¾ Située sur Menthonnex, le débit maximum que la commune est autorisée à dériver pour cette source �V�·�p�O�q�Y�Hà 30 m3/j

(DUP30/ 06/ 2004). Le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hminimum mesuréest de 2,2 m3/j .

�ƒ Sourcede Combette
�¾ Située sur Menthonnex, le débit maximum que la commune est autorisée à dériver pour cette source �V�·�p�O�q�Y�Hà 50 m3/j

(DUP30/ 06/ 2004). Le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hextrêmemesurépar la commune�V�·�p�O�q�Y�Hà 18 m3/j .

�ƒ Sourcede Contamine
�¾ Située sur Menthonnex, le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hde la source définit dans le rapport �G�·�K�\�G�U�R�J�p�R�O�R�J�X�H(1997) est de 43 m3/j .

�'�·�D�S�U�q�Vles mesures effectuées par la commune, le débit minimum enregistré est de 36 m3/j (14/ 10/ 2009) Le débit
maximumque la communeest autoriséeà dériverpour cette source�V�·�p�O�q�Y�Hà 100 m3/j (DUP30/ 06/ 2004).

�ƒ Sourcede Mortéry
�¾ Située sur Menthonnex, le débit maximum que la commune est autorisée à dériver pour cette source �V�·�p�O�q�Y�Hà 50 m3/j

(DUP30/ 06/ 2004). Le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hextrême mesuré par la commune �V�·�p�O�q�Y�Hà 15,8 m3/j (14/ 10/ 2009). Le débit
�G�·�p�W�L�D�J�Hdéfinit au sein du rapport �G�·�K�\�G�U�R�J�p�R�O�R�J�X�H(1997) est de 21 m3/j .

�ƒ Sourcesde Vérouse:
�¾ Situées sur Menthonnex,le débit maximum que la commune est autorisée à dériver pour ces sources �V�·�p�O�q�Y�Hà 40 m3/j

(DUP30/ 06/ 2004).
�¾ Ondifférentie:

�‡ la source de Vérouse amont ou Chez Davy, dont le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hextrême est de 11,5 m3/j . Le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hdéfinit au sein du rapport
�G�·�K�\�G�U�R�J�p�R�O�R�J�X�H(1997) est de 20 m3/j .

�‡ La source de Vérouseaval, dont le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hextrême est de 8,6 m3/j . Le débit �G�·�p�W�L�D�J�Hdéfinit au sein du rapport �G�·�K�\�G�U�R�J�p�R�O�R�J�X�H(1997)
est de 11,5 m3/j .

�‰ Seyssel74

�ƒ Pompagedu Fier:
�¾Situé sur Seyssel 74, �O�·�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Qde la ressource au niveau de �O�·�R�X�Y�U�D�J�Hse fait par pompage dans la nappe

�G�·�D�F�F�R�P�S�D�J�Q�H�P�H�Q�Wdu Fier. Le débit autorisé par DUP(30/ 11/ 1998) est de 80 m3/h et 1920 m3/j .
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BILAN RESSOURCES / CONSOMMATIONS
�‰ Anglefort BILANEXCEDENTAIRE

Hypothèsede croissance:+ 1,6 %/ an
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782

Rendement 
moyen:40%



BILAN RESSOURCES / CONSOMMATIONS
�‰ Challonges BILANEXCEDENTAIRE

Hypothèsede croissance:+ 1,8 %/ an

147P L U I  D U  P A Y S  D E  S E Y S S E L  �² G R O U P E M E N T  T E R R I T O I R E S

270

Rendement 
moyen:87%



BILAN RESSOURCES / CONSOMMATIONS
�‰ Clermont(SIEBellefontaine) BILANTHEORIQUEDEFICITAIREATERME

Hypothèsede croissance:+ 1,8 %/an
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Rendement 
moyen:68%

Potentiel total de la source 
de Bellefontaine : 384 m3/j

(à partager avec Droisy, 
Versonnex, Crempigny-
Bonneguêteet Desingy)



BILAN RESSOURCES / CONSOMMATIONS
�‰ Droisy(SIEBellefontaine) BILANTHEORIQUEDEFICITAIRE

Hypothèsede croissance:+ 1,8 %/an
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Rendement 
moyen:61%

Potentiel total de la source 
de Bellefontaine : 384 m3/j

(à partager avec Droisy, 
Versonnex, Crempigny-
Bonneguêteet Desingy)



BILAN RESSOURCES / CONSOMMATIONS
�‰ Desingy BILANTHEORIQUEDEFICITAIRE
Hypothèsede croissance:+ 1,8 %/an
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Rendement 
moyen:52%

170



BILAN RESSOURCES / CONSOMMATIONS
�‰ Corbonod BILANTHEORIQUEDEFICITAIRE

Hypothèsede croissance:+ 1,6 %/an
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Rendement 
moyen:78%

Potentiel total de la source 
de Gignez

(à partager avec Seyssel 01)



BILAN RESSOURCES / CONSOMMATIONS
�‰ Menthonnex BILANTHEORIQUEDEFICITAIRE

Hypothèsede croissance:+ 1,8 %/an
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Rendement 
moyen:82%

Potentiel maximum autorisé par DUP:
270 m3/j au total

92



BILAN RESSOURCES / CONSOMMATIONS
�‰ Seyssel01 BILANEXCEDENTAIRE

Hypothèsede croissance:+ 1,4 %/an
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Rendement 
moyen:78%



BILAN RESSOURCES / CONSOMMATIONS
�‰ Seyssel74 BILANEXCEDENTAIRE

Hypothèsede croissance:+ 1,4 %/an
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Rendement 
moyen:87%

2164



BILAN RESSOURCES / CONSOMMATIONS
�‰Bilansexcédentaires/ équilibrés:
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�ƒLes bilans ressources/ consommationspour les communes �G�·Anglefort, Challonges, Seyssel01 et
Seyssel 74 sont excédentaires: les besoins actuels et futurs sont satisfaits par le niveau des
ressourcesexploitables,dans les conditionsde rendementactuelles.

�ƒLe bilan à �O�·�p�F�K�H�O�O�Hdu SIEde la Semine est globalement à �O�·�p�T�X�L�O�L�E�U�H. �/�·�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Qdu Foragede
Bangepermet de délivrer pour le moment, �O�·�H�D�Xpotable nécessaireaux 9 communesdesserviespar
le Syndicatintercommunaldes Eauxde La Semine(dont Bassyet Usinens), et ce grâceà un très bon
rendement global. �/�·�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�G�·�X�Q�Hnouvelle ressource (forage des Vorziers) à compter du
printemps 2017 permettra de disposer de débits supplémentaires et de sécuriser
�O�·�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�Wglobal à �O�·�p�F�K�H�O�O�Hdu SIE de la Semine �S�X�L�V�T�X�·�L�O�Q�·�\aura plus une seule
ressourceunique.

�‰Bilansdéficitaires:
�ƒLe bilan ressources/ consommationsest apparu théoriquementdéficitaire pour Corbonod. Même si

en situation actuelle aucun problème �G�·�D�S�S�U�R�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�Q�·�Dété signalé, le niveau des ressources
exploitable en étiage ne permet pas de satisfaire les besoins actuels et futurs. Cependant, la
commune ne dispose pas de donnéesde jaugeagesde ses ressourcesà �O�·�p�W�L�D�J�H. Le SDAEPréalisé
sur les communes de �O�·�H�V�Wdu département de �O�·�$�L�Q(Pöyry, 2012) préconise la réalisation �G�·�X�Q
jaugeage de la source de Gignez afin �G�·�H�V�W�L�P�H�Usa capacité et ainsi �V�·�D�V�V�X�U�H�Udu potentiel
�G�·�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Qdes communesde Corbonodet Seyssel01 en situation future.



BILAN RESSOURCES / CONSOMMATIONS
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�‰Bilansdéficitaires (suite):
�ƒLe bilan ressources/ consommationsse montre théoriquementdéficitaire pour Menthonnex. Pourse placer

en situation sécuritaire, les débits �G�·�p�W�L�D�J�Hextrêmes ont été pris en compte. Cependant,�O�·�D�U�U�r�W�pde DUP
autorise des volumes de prélèvementsmaximum bien au-delà des valeurs �G�·�p�W�L�D�J�Hextrêmeset laisse, en
théorie, un potentiel de ressourcessatisfaisant pour les besoins de la commune en situation actuelle et
future (avecun niveaude rendementde 82%).

�ƒLes bilans des communesprincipalementalimentées par les ressourcesdu SIEde Bellefontaine(Clermont
et Droisy)ont été traités de manière séparée,sur la base de la répartition de �O�·�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Qde la source de
Bellefontaine par les différentes communes depuis plusieurs années. En réalité, le taux �G�·�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Qde
chaque commune peut varier: tandis �T�X�·�X�Q�Hcommune pourra avoir ponctuellement des besoins accrus,
une autre communepourra avoir des consommationsmoins importantes, ce qui permet au final �G�·�D�V�V�X�U�H�U
une juste répartition de la ressource. Eneffet, à �O�·�K�H�X�U�Hactuelle, les besoinsdes communesalimentéespar
le SIEde Bellefontainesont satisfaits. À �O�·�D�Y�H�Q�L�U��il faudra rester vigilent sur �O�·�p�Y�R�O�X�W�L�R�Qet la répartition des
consommationspar rapport auxpotentialités réellesde la ressource.

�ƒSur Desingy, le bilan théorique actuel est apparu déficitaire même si la commune �Q�·�Dpas subit de période
de rupture �G�·�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Qen eau potable. Certaines informations sont actuellement manquantes pour
établir un bilan fiable, notamment les volumes échangésentre Frangyet Desingy, du fait de �O�·�D�E�V�H�Q�F�Hde
dispositifs de mesure. Par ailleurs, la commune avait demandé une part plus importante au niveau du
captagede Vencièresdans le cadrede besoinsen secours. Cette interconnexiondevait être officialiséeavec
la communede Seyssel74 au travers �G�·�X�Q�Hconvention.



BILAN RESSOURCES / CONSOMMATIONS
�‰Remarques:

157P L U I  D U  P A Y S  D E  S E Y S S E L  �² G R O U P E M E N T  T E R R I T O I R E S

�ƒLesbilans ressources/ consommationsdoivent être relativisésdans la mesureoù:
�9 De manière générale, la consommation �G�·�H�D�Xpotable des foyers au cours des dernières années a

tendance à diminuer (souci �G�·�p�F�R�Q�R�P�L�Hau niveau du consommateur,évolution technologiquedes
appareilsménagers,utilisation de �O�·�H�D�Xpluviale, �«),

�9 L�·�H�V�W�L�P�D�W�L�R�Qest calculée à partir �G�·�X�Qtaux de croissance théorique de la population fixée à:
+1,6%/an pour Anglefortet Corbonod; +1,4%/an pour Seyssel01 et Seyssel74; et +1,8%/ an pour
les autres communes

�9 Les données considérées pour la capacité de production des ressources ne sont pas toutes
homogènes:

�‡ Il �V�·�D�J�L�Wparfois des débits �G�·�p�W�L�D�J�Hmesurés, soit par �O�·�K�\�G�U�R�J�p�R�O�R�J�X�Hau moment de la
définition des périmètre de protection des captages(donnéessouvent anciennes),soit par la
commune(chroniquede suivi),avecsouventdes valeursextrêmesprisesen considération

�‡ En �O�·�D�E�V�H�Q�F�Hde débit �G�·�p�W�L�D�J�H��il peut �V�·�D�J�L�Udes débits maximum que les communes sont
autoriséesà dériverdans le cadredes arrêtés de DUP

�‡ Il peut également�V�·�D�J�L�Ude donnéesissuesde conventionde répartition.
�9 Leséventuellespossibilitésde maillagesen secoursne sont pas pris en comptedans les calculs
�9 Les bilans ne détaillent pas les sous-unités de distribution au sein de chaquecommune,ce qui tend

à lisser la situation.
�‡Le SDAEPprochainement réalisé par le SMECRU,précisera �O�·�D�G�p�T�X�D�W�L�R�Qressources/besoins à �O�·�p�F�K�H�O�O�Hde la
Communautéde CommunesUsseset Rhône. Cette étude définira les besoins futurs suivant les taux de croissance
inscrits au PLUiet permettra de proposerdes scénarii �G�·�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Qen eau compatiblesavec les objectifs ZREet du
Contratde Rivières,ainsi que les impératifs liés à la réglementationeau potable. Cetteétude devrapermettre �G�·�R�X�Y�U�L�U
la réflexion sur la coopération intercommunale des services �G�·�H�D�Xpotable pour atteindre et maintenir un bon
rendementdes réseaux.



CAPACITE DE STOCKAGE [1/3]
�‰ Les ouvragesde stockagemis en jeu pour �O�·�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Qen eau des communessont

les suivants:
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Communes alimentées Ouvrages �&�R�P�P�X�Q�H���G�·�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�QCapacité totale
Volume défense 

incendie

Anglefort Réservoir de Court Anglefort 300 m3 m3

Réservoir deMieugy Anglefort 200 m3 m3

Réservoir desEcouloirs Anglefort 120 m3 m3

Réservoir de Rhémoz Anglefort 80 m3 m3

Bassy Réservoir de Veytrens Bassy 200 m3 120 m3

Réservoir de la Semine Franclens 300 m3 120 m3

Challonges, Bénoz
(Usinens)

Réservoirs de Magnificat Challonges 200 + 2x90 m3 m3

Challonges Réservoir de Volland Challonges 8 m3 m3

Corbonod Réservoir de Charbonnières Corbonod 100 m3 m3

Réservoir de Corbonod Corbonod 60 m3 m3

Réservoir de Gignez Corbonod 500 m3 m3

�5�p�V�H�U�Y�R�L�U���G�·Orbagnoux Corbonod 40 m3 m3

Réservoir de la Source Noire Corbonod 15 m3 m3



CAPACITE DE STOCKAGE [2/3 ]
�‰ Les ouvragesde stockagemis en jeu pour �O�·�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Qen eau des communessont

les suivants:
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Communes alimentées Ouvrages
Commune 
�G�·�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q

Capacité totale Volume défense incendie

Clermont, Droisy
Réservoir de Clermont Droisy
(SIE de Bellefontaine)

Droisy 200 m3 m3

Desingy Réservoir de Vannecy Desingy 200 m3 m3

�5�p�V�H�U�Y�R�L�U���G�·Etrables Desingy 200 m3 m3

Réservoir du Chef-lieu Desingy 200 m3 m3

Réservoir de Plaisance Desingy 60 m3 m3

Bâche de reprise du captage des 
Rippes

Desingy 15 m3 m3

DesingyPlanaz Réservoir de Champagne Frangy 150 m3 m3

Menthonnex Réservoir de Charmont Menthonnex 240 m3 100 m3

Réservoir de CharmontDessus Menthonnex 2 ou 4 m3 ? m3

Bâche de Contamines Menthonnex 30 m3 m3

Réservoir de Mionnaz Menthonnex 50 m3 m3

Réservoir de Chainaz Menthonnex 80 ou 50 m3 ? m3

Réservoir de Combette Menthonnex 50 m3 m3

Réservoir de Mortéry Menthonnex 50 m3 m3

Réservoir de Chez Davy (ou 
Vérouse)

Menthonnex 30 m3 m3



CAPACITE DE STOCKAGE [3/3 ]
�‰ Les ouvragesde stockagemis en jeu pour �O�·�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Qen eau des communessont

les suivants:
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Communes alimentées Ouvrages
Commune 
�G�·�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q

Capacité totale Volume défense incendie

Seyssel 01 Réservoir de Péclette Corbonod 2 x 170 m3 m3

Réservoir de Morey Seyssel 01 350 m3 m3

Réservoir de Kinsem Seyssel 01 90 m3 m3

Seyssel 74 Réservoir des Maillettes Seyssel 74 2 x 310 m3 m3

Réservoir duCrêt Seyssel 74 2 x 219 m3 m3

Réservoir de Charagny Seyssel 74 150 m3 m3

Réservoir de Vens Seyssel 74 165 m3 m3

Réservoir de Cologny Seyssel 74 50 m3 m3

Réservoir de Curty Seyssel 74 300 m3 m3

Réservoir de La Boiteuse Seyssel 74 13,5 m3 m3

Réservoir de Paumont Seyssel 74 200 m3 m3

Réservoir des Sapins Seyssel 74 2 x 139 m3 m3

Réservoir de Vallod Seyssel 74 29,8 m3 m3

Usinens
Réservoir des Platières
(SIE Semine)

Chêne en Semine 300 m3 120 m3



TRAITEMENT ET QUALITÉ DES EAUX
�‰Traitement/ Désinfection:
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�ƒ�/�·�H�D�Xpotable distribuée sur le territoire du Pays de Seysselne subit pas systématiquement des
traitements et désinfections; �F�·�H�V�Wle cas pour les ressourcesde Menthonnex. Certainescommunes
ont cependantmis en place :

�ƒUne désinfection UV: sortie du réservoir de Rhémoz et station UV au lieu-dit Lavanche
(Anglefort), réservoir de Veytrens(Bassy), captage de Vencières(Desingy), sur les aspirations
des groupesde pompageau niveaudes ouvragesdu SIEde Bellefontaine(Crempigny)

�ƒUne chloration: station de pompagede la Paulette (Challonges), réservoirsde Plaisanceet du
Chef-lieu (Desingy), réservoirde Péclette (sur Corbonod, pour Seyssel01), réservoirde Cologny
(Seyssel74), système de chloration installé en secours en 2011 au niveau de la station de
pompagedu Fier (Seyssel74).

�‰Contrôles:
�ƒDe nombreuxcontrôlessont effectués chaque année par �O�·�$�5�6(AgenceRégionalede Santé)dans le

cadre du contrôle sanitaire réglementaire.
�ƒLes réseaux gérés par des délégataires (Corbonod, Seyssel 01 et 74) font également �O�·�R�E�M�H�W

�G�·�D�Q�D�O�\�V�H�Vde surveillancesupplémentaires.



TRAITEMENT ET QUALITÉ DES EAUX
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�‰Qualitédes eaux:
�ƒ�/�·�H�D�Xdistribuéeest globalementde bonne qualité bactériologiqueet physico-chimique:

�¾ 100% de conformité sur les paramètresmicrobiologiqueset physico-chimiques analyséspour
les communesde Bassy,Clermont,Droisy,Seyssel74, et Usinens

�¾ 100 % de conformité physico-chimique sur les réseaux de Corbonod,Challonges, Desingy,
Menthonnex,Seyssel01

�ƒOnnote quelquesnon-conformitésbactériologiques:
�¾ 81,3%de conformitépour Corbonod(2015)
�¾ 85,7%de conformitépour Challonges(2013)
�¾ 95%de conformité pour Desingy(2014)
�¾ 72,7%de conformitépour Menthonnex(2015)
�¾ 87%de conformité pour Seyssel01 (2015)



DÉFENSE INCENDIE�‰Cadreréglementaire
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�‡ La prévention et la lutte contre �O�·�L�Q�F�H�Q�G�L�Hrelèvent, aux termes du Code Général des Collectivités Territoriales, de la compétence
communale en tant que police spéciale du Maire. Depuis mai 2011 , le service public de la DECI(Défense Extérieure Contre
�O�·�,�Q�F�H�Q�G�L�H��peut être totalement transféré aux intercommunalités (art. L. 2213-32 et L. 2215-1 du CGCT).

�¾ Décretn�ƒ2015-235 du 27 février 2015 relatif à la DECI,

�¾ Arrêté du 15 décembre2015 fixant le référentiel national de DECI:

�‡ Il définit une méthodologie et des principes générauxrelatifs à �O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���O�·�H�Q�W�U�H�W�L�H�Qet la vérification des points
�G�·�H�D�Xservant à �O�·�D�O�L�P�H�Q�W�D�W�L�R�Qdes moyensde lutte contre �O�·�L�Q�F�H�Q�G�L�H. Il présenteun panel de solutions possibles.

�¾ �/�·�$�U�U�r�W�ppréfectoral n�ƒ2017-0009 du 23 février 2017 portant règlement départemental de DECIde la Haute-Savoie(RDDECI
74):

�‡ Il fixe les règles adaptéesaux risquesdu département.

�¾ �/�·�$�U�U�r�W�pmunicipal ou communautaire de définition de la D.E.C.I (article R. 2225-4 du C.G.C.T.) :

�‡ Obligatoiredans les 2 ans suivant la parution de �O�·�$�U�U�r�W�ppréfectoral de DECI.

�‡ Mise en place �G�·�X�Qservicepublic de DECIdistinct du serviceAEP(budget séparés),

�‡ Il identifie les risques à prendreen compte sur le territoire concerné(inventaire du risque bâtimentaire),

�‡ Précisela liste des points �G�·�H�D�Xdisponiblespour la DECIsur la commune ou �O�·�L�Q�W�H�U�F�R�P�P�X�Q�D�O�L�W�p��

�‡ Proportionne les débits cibles en fonction du risque à défendre.

�¾ LeSchémacommunal ou intercommunal de D.E.C.I :

�‡ Facultatif mais vivement conseillé dans les communes où la D.E.C.I est insuffisante.

�‡ Document �G�·�D�Q�D�O�\�V�Het de planification de la D.E.C.I au regard des risques �G�·�L�Q�F�H�Q�G�L�Hprésentset à venir.

�‡ Il permet la mise en place �G�·�X�Q�Hprogrammation de travaux �G�·�p�Y�R�O�X�W�L�R�Q�V/ amélioration des la DECIen fonction du
risque actuel et futur.
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DÉFENSE INCENDIE
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�¾ Lesrègles�G�·�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Qde la DECI:

�‡ La qualification des différents risques à couvrir est précisédans le règlementdépartementalet préciséà �O�·�p�F�K�H�O�R�Qcommunal
dans �O�·�D�U�U�r�W�pmunicipal de DECI. Desgrillesde couvertureexistent selon la nature du risque à défendre.

�‡ Les risques courants dans les zones composées
majoritairement �G�·�K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�Vsont répartis de la
façon suivante : Risquescourants faibles pour les
hameaux,écarts �« ;

�‡ Risques courants ordinaires pour les
agglomérationsde densité moyenne;

�‡ Risques courants importants pour les
agglomérationsà forte densité.

Les grilles de couvertureet la définition de la DECI
nécessaire pour défendre le risque est précisé à
�O�·�D�Q�Q�H�[�H1 du RDDECI(tableauci-contre).

�‡ Les risques particuliers sont composés
�G�·�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�Vrecevant du public,
�G�·�p�W�D�E�O�L�V�V�H�P�H�Q�W�Vindustriels, �G�·�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�V
agricoles, de zones �G�·�D�F�W�L�Y�L�W�péconomiques�« Les
grilles de couverture et la définition de la DECI
nécessairepour défendre le risque est précisé aux
annexes2 à 6 du RDDECI.



DÉFENSE INCENDIE
�‰Diagnostic
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�ƒSur le territoire urbaniséde la Communautéde Communesdu Paysde Seyssel:
�¾ la réserve �G�·�H�D�Xdisponible est supérieure à 120 m3. Les réservoirssont équipés de lyre

incendie. Certainscommunessont équipéesde réservesincendie indépendantes(anciens
réservoirs,utilisation �G�·�D�Q�F�L�H�Q�Vcaptages,�«).

�¾ +/ - 334 poteaux �G�·�L�Q�F�H�Q�G�L�H(PI) et 12 bouches �G�·�L�Q�F�H�Q�G�L�H(BI) couvrent �O�·�H�Q�V�H�P�E�O�Hdu
territoire urbanisé.

�3�R�W�H�D�X���G�·�L�Q�F�H�Q�G�L�H���Q�X�P�p�U�R�W�p���V�X�U��Desingy



DÉFENSE INCENDIE
�‰Diagnostic
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Communes Nb PI
�����F�R�Q�I�R�U�P�L�W�p���V�H�O�R�Q���O�·�D�Q�F�L�H�Q�Q�H��

réglementation*
Nb BI Réserves incendie

Anglefort 52
76%

(2006)
1 -

Bassy 13
0% 

(2014)
0

�ÃRI de Crie 60 m3

�ÃRI de Veytrens 2 x120 m3

�ÃUtilisation du captage du Vernayen RI

Challonges 17
53%

(2013)
0

�ÃRI de Bénoz 100 m3

�ÃRI du Chef-lieu 120 m3

Clermont 32
16%

(2015)
0 -

Corbonod 34
27% 

(sur 18 PI contrôlés en 2013)
2

�ÃRI de Rhémoz
�ÃRI de Fontaine 20 m3

�ÃRI de 100 m3 alimentée par source Dorche

Desingy 33
27%

(2015)
0 -

Droisy 10
0%

(2014)
0 -

Menthonnex 37
19%

(2013)
0 -

Seyssel 01 18
56%

(2013)
0 �ÃRI de 120 m3 sur Chantemerle

Seyssel 74 66
50%

(2014)
0

�ÃRI de 120 m3 sur Vallod
�ÃRI de 120 m3 sur Cologny

Usinens 26
0% 

(2015)
7 -



DÉFENSE INCENDIE
�‰Diagnostic
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�
�/�·�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���U�p�J�O�H�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���L�P�S�R�V�D�L�W�����T�X�H���O�·�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�X���U�p�V�H�D�X���G�·�H�D�X���S�R�W�D�E�O�H���S�D�U���O�·�L�Q�W�H�U�P�p�G�L�D�L�U�H���G�H���S�U�L�V�H�V���G�·�L�Q�F�H�Q�G�L�H�����S�R�W�Haux
ou bouches) satisfasse les conditions suivantes:

�U�p�V�H�U�Y�H���G�·�H�D�X���G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�������������P����
débit disponible: 60 m3/h (17 L/s) pendant 2 heures, sous une pression de 1 Bar.

�6�X�L�W�H���j���O�·�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�X���5�q�J�O�H�P�H�Q�W���'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�D�O���G�H���O�D���G�p�I�H�Q�V�H���H�[�W�p�U�L�H�X�U���F�R�Q�W�U�H���O�·�L�Q�F�H�Q�G�L�H�����O�H�V���F�R�P�P�X�Q�H�V���G�H�Y�U�R�Q�W���Y�D�O�L�G�H�U���O�H�V���F�D�U�W�H�V��
du risque batimentaire et ainsi prendre un arrêté municipal de défense extérieur contre �O�·�L�Q�F�H�Q�G�L�H��

Remarques : 
�‡ �/�·�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Qde bouches �G�·�L�Q�F�H�Q�G�L�Hest déconseillée en Haute-Savoie. Les intempéries hivernales (neige) gênent,

voire empêchent le repérageet �O�·�D�F�F�q�Và ces équipements.
�‡ A titre exceptionnel des bouches de 100 mm pourront être installées sous réserve que la demande �G�·�L�P�S�O�D�Q�W�D�W�L�R�Q

soit expressémentautoriséepar le SDIS74.
�‡ Quellesque soient les modalités de calcul, le débit requis ne devra pas excéder480 m³/h, soit une réservede 960

m³, qui correspondà la capacité de réponseopérationnellemaximale du SDIS74.
�‡ Concernant�O�·�H�Q�W�U�H�W�L�H�Qdes PEI : Le SDIS74 et les différents servicesDECI�V�·�H�Q�W�H�Q�G�H�Q�Wafin �G�·�R�U�J�D�Q�L�V�H�U�O�·�D�O�W�H�U�Q�D�Q�F�H

des contrôles techniqueset des reconnaissancesopérationnelles. Ils sont réalisés par moitié tous les 2 ans alternant
reconnaissancesopérationnelle (vérification de la présence �G�·�H�D�X��réalisées par le SDIS. et contrôles techniques
(mesuresdébits/pression) réaliséspar la collectivité. Decette façon chaquePEIest visité tous les ans.

�Ÿ La défense incendie devra se conforter au fur et à mesure du développement de
�O�·�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q.



DECHETS
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COMPETENCES
�‰Communautéde CommunesUsseset Rhône

�ƒLa CCUR est en charge de la «collecte et du traitement des ordures ménagères».
Elleassuresescompétencesà travers:

�ƒLa collectedes déchetsménagers

�ƒLa gestiondes 3 déchetteriesintercommunales

�ƒCompostagedomestique

�ƒLe traitement est déléguéau SIDEFAGEauquel elle adhère.

�‰LeSyndicatIntercommunaldes Déchetsdu FaucignyGenevois(SIDEFAGE)

�ƒLe SIDEFAGEest compétenten matière de:
�ƒTraitementdes déchets (gestionde �O�·�8�9�(située à Bellegarde-sur-Valserine),

�ƒCollectedes colonnesde tri sélectif, points �G�·�D�S�S�R�U�Wvolontaire

�ƒNettoyagedes Points�G�·�$�S�S�R�U�WVolontaire

�ƒCompostagedes déchetsverts, en sous-traitance.
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ORDURES MENAGERES
�‰Collectedes orduresménagères
�ƒLe ramassagedes ordures ménagèresest confiée à des prestataires privés (SMEEnvironnement,Suez et

Excoffier).

�ƒLa collecte �V�·�H�I�I�H�F�W�X�Hgrâce à des bacs roulants installés au niveau de points de regroupement. Les
conteneurs sont fournis et installés par la CCURqui gère au total un parc de plus de 1500 conteneurs. La
collectea lieu:
�ƒ3 fois par semainepour Seyssel74-01
�ƒ1 fois par semainepour les autres communes. La collecte de la communede Corbonodest découpéen 2

fois.

�‰Tonnagesdes orduresménagères
�ƒLe tonnagemoyendes OrduresMénagèrescollectéessur �O�·�H�Q�V�H�P�E�O�Hde la CCUR�V�·�p�O�q�Y�Hà:

�ƒ4 500 t pour �O�·�D�Q�Q�p�H2017, soit un ratio de moyende 225 kg/hab/an

Le ratio moyennational �V�·�p�O�q�Y�Hà 298 kg / hab / an (ADEME,2009).
Le ratio moyenrégional �V�·�p�O�q�Y�Hà 239 kg / hab / an (SINDRA,2011).
�ƒGlobalement,il �Q�·�\a pas de variationsignificativedu volumedes orduresménagèresau coursde �O�·�D�Q�Q�p�H.
�ƒLes tonnagescollectéssuivent une tendanceà la diminution depuisplusieursannées.
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ORDURES MENAGERES
�‰Traitementdes orduresménagères

�ƒLe SIDEFAGEassurele traitement des orduresménagèrespour les communesde la CCPS,à �O�·�H�[�F�H�S�W�L�R�Qde
Menthonnex.

�ƒUne fois collectée en bennes tasseuses, les ordures ménagères sont envoyées �M�X�V�T�X�·�j�O�·�X�V�L�Q�H
�G�·�L�Q�F�L�Q�p�U�D�W�L�R�Qde Bellegarde-sur-Valserine.

�ƒCette usine �G�·�L�Q�F�L�Q�p�U�D�W�L�R�Qdu SIDEFAGEa été mise en service en août 1998. Elle permet �G�·�p�O�L�P�L�Q�H�Ules
déchetsménagerspar auto-combustion. �/�·�p�Q�H�U�J�L�Hest valoriséesous forme �G�·�p�O�H�F�W�U�L�F�L�W�p.

�ƒ Elleest équipéede 2 fours ayant chacunune ligne de traitement indépendante. Chaquefour possèdeune
capacité�G�·�H�Q�Y�L�U�R�Q8 tonnes par heure.

�ƒ Elleest conçuepour traiter 120 000 tonnes par an.
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�ƒLes mâchefers(résidus �G�·�L�Q�F�L�Q�p�U�D�W�L�R�Q��sont réutilisés en
techniques routières. Les cendres �G�·�p�S�X�U�D�W�L�R�Qdes
fuméessont envoyéesen anciennesmines de sel pour y
être valorisées.

�ƒ Cette installation possèdeun taux �G�·�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Qde 95%
en traitant les déchets inter et extradépartementaux.

Usine de Valorisation Energétique du SIDEFAGE



COLLECTE SELECTIVE
�‰Collectesélective
�ƒ Unseul mode de collectesélectiveexistesur la CCUR: �O�·�D�S�S�R�U�Wvolontaire.

�ƒIl existe 36 Points �G�·�$�S�S�R�U�WVolontaire (PAV)sur le territoire du pays de Seyssel. La couverture est
considéréecommesatisfaisante.

�ƒLe SIDEFAGEse chargede �O�·�D�F�K�D�W��de la pose,de �O�·�H�Q�W�U�H�W�L�H�Qdes conteneursAERIENSet du traitement des
déchets recyclables. La mise en place de conteneurs semi-enterrés ou enterrés reste à �O�·�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�Hde la
CCURqui prend en chargele coût lié à ces équipementset �O�·�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�Wdu point de tri.

�ƒCesdéchets collectéspar les prestatairesdu SIDEFAGEsont ensuite envoyésvers des centres de tri et de
conditionnementpour y être recyclés.
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�ƒDes sacs de pré-collecte, réutilisables et fournis par le SIDEFAGE,sont
disponiblesgratuitement en mairies et à la CCUR. Ils rappellent les consignesde
tri et permettent �G�·�H�P�P�H�Q�H�Ules déchets recyclables aux points �G�·�D�S�S�R�U�W�V
volontaires.

TRIMAN, nouvelle signalétique des 
produits recyclables



COLLECTE SELECTIVE
�‰Collectesélective
�ƒLes points �G�·�D�S�S�R�U�Wvolontaire « complets » se composent de conteneurs aériens ou semi-enterrés

permettant de collectersélectivementen 3 flux:
�ƒ«Bacjaune »: tous les papiers,cartonnettes�G�·�H�P�E�D�O�O�D�J�H�Vet briquesalimentaires,

�ƒ«Bacbleu »: les emballagesménagersplastiqueset métalliques,

�ƒ«Bacvert »: le verre(bouteilleset bocauxuniquement).
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COLLECTE SELECTIVE
�‰ Listedes points �G�·�D�S�S�R�U�Wvolontaire(PAV)
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Localisation
Fluxcollectés

Plastique, alu Papier, carton Verre

Bassy Crie ouest �9 �9 �9�9

Challonges
Chemin du Val Clair �9 �9 �9

Salle des fêtes, Pking che. du lac �9 �9 �9

Clermont �/�·�+�R�S�L�W�D�O �9 �9 �9

Desingy Cimetière �9 �9 �9

Droisy Trieur à blé, cimetière �9 �9 �9

Usinens Pking salle des fêtes �9 �9 �9

Menthonnex
Cimetière �9 �9 �9

Le Ronzier �9 �9 �9

Seyssel 74

Pking Petit Nice �9 �9 �9�9

�=�,���O�·�,�O�H���1�R�U�G��- déchetterie �9�9 �9�9 �9�9

Chemin du Martinet �9

Carrefour Vallod �9

Carrefour Prairod �9 �9 �9

Vens �9

Chez Janin �9

Pking salle des fêtes �9 �9 �9

Pologny le bas �9

Hameau Cologny �9 �9 �9

Camping Nant Matraz �9 �9

Rue François Doche �9 �9 �9

Magasin CarrefourMarket �9�9 �9�9 �9�9



COLLECTE SELECTIVE
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Communes
01

Localisation

Fluxcollectés

Plastique, alu Papier, carton Verre

Anglefort

Champrion �9 �9 �9

Atelier communal �9�9 �9�9 �9�9

Sur laplace, face auberge et poste �9 �9 �9

Terrain pétanque �9

Hameau de Mieugy �9 �9 �9

Corbonod

La Trille, Grande Route �9 �9 �9

Orbagnoux, Grande Route �9

Gigniez, rte de Seyssel �9 �9 �9�9

ap. Maison Mollex, dir. Gignez �9

Seyssel 01

Lot. du Chêne, rte de laBarotte �9 �9 �9

Vers Station Rossi �9 �9 �9

Bd Bonivard,voie ferrée �9

Pking bord du Rhône (limiteCorbonod) �9 �9 �9

Base loisirs SIVOM Seyssel �9



COLLECTE SELECTIVE
�‰Tonnagesde la collectesélective
�ƒLe tonnagemoyende la collectesélective�V�·�p�O�q�Y�Hà 1 384 tonnesen 2017 sur le territoire de la CCUR,

Soit +/ - 69 kg / habitant / an répartis de la manièresuivante:
(le ratio moyenrégionalest de 70 kg/hab/an �² SINDRA,2011)

�ƒBouteillesplastiques,emballagesen aluminium: 127 tonnes soit +/ - 6 kg/hab/an,
�ƒPapier/ Carton: 438 tonnes soit +/ - 22 kg/hab/an,
�ƒVerre: 819 tonnes soit +/ - 41 kg/hab/an .
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�3�R�L�Q�W���G�¶�$�S�S�R�U�W���9�R�O�R�Q�W�D�L�U�H���S�R�X�U���O�H���W�U�L���V�p�O�H�F�W�L�I���±Seyssel 01



DECHETTERIE
�‰Déchetterie
�ƒLes habitants de la Communautéde CommunesUsseset Rhônedisposent de 3 déchetteriessituées sur

le territoire intercommunal:
- la Déchetteriede Seyssel-74 (cet équipementa été complètementrénovéen 2010).
- La Déchetteriede Frangy
- La Déchetteriede Saint-Germain-sur-Rhône�² LesRippes

�ƒLe règlement intérieur intercommunal a été validée en 2018 par le conseil communautaire. Il définit les
catégoriesde déchets acceptésqui doivent être déposésdans les bennes,conteneurs,aires de stockage
adéquatsmis à disposition.

177P L U I  D U  P A Y S  D E  S E Y S S E L  �² G R O U P E M E N T  T E R R I T O I R E S

Extraitdu «Règlementintérieur des déchetteriesde la CCUR»



DECHETTERIE
�‰Accèset tarification
�ƒ �/�·�D�F�F�q�Và la déchetterie est gratuit pour les particuliers habitant du territoire de la CCUR,dans une limite de 4

m3/jour au maximumpar déposantpour les encombrants,ferraille, papiers,cartons,déchetsverts et à 1 m3/jour
pour les matériauxinertes.

�ƒ Lesprofessionnelsdu territoire de la CCUR(artisans,commerçants)peuventaccéderauxdéchetteries.

�‰Horaires�G�·�R�X�Y�H�U�W�X�U�H:
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DECHETTERIE
�‰Tonnages
�ƒEn 2017 les déchetteries ont réceptionné près de 4 756 tonnes de déchets répartis de la manière

suivante:
- Déchetteriede Seyssel-74: 1 902 tonnes
- Déchetteriede Frangy: 1 763 tonnes
- Déchetteriede Saint-Germain-sur-Rhône: 1 091 tonnes
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COMPOSTAGE
�‰Compostageindividuel:
�ƒLa Communautéde CommunesUsseset Rhône équipe les foyers volontaires de composteurs individuels,

contre une participation de 20 �½, et les bénéficièrent signent une charte de compostage. Cescomposteurs
permettent de traiter localement la part fermentescibledes ordures ménagères(pain, épluchures,restes de
fruits et légumes,coquilles �G�·�±�X�I�V��fleurs coupées,�«) qui représentent ~1/ 3 du contenu �G�·�X�Q�Hpoubelle et
qui reste difficilement incinérable�S�X�L�V�T�X�·�H�O�O�Hcontient 80%�G�·�H�D�X.

�ƒDepuis le début de �O�·�R�S�p�U�D�W�L�R�Qen 2010 sur le territoire du pays de Seyssel,+/ - 460 composteurs ont été
distribués par �O�·�H�[CCPaysde Seyssel. Sur la commune de Menthonnex, le SITOAavait équipé 31 foyers en
composteurs individuels. Sur �O�·�D�Q�Q�p�H2018 et sur le territoire de la CCUR,83 composteursont été vendus
dont 40 sur le territoire de Seyssel.
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COMPOSTAGE

�‰Compostagecollectif:
�ƒLe contexte globalement rural du territoire de la CCUR,avec une majorité �G�·�K�D�E�L�W�D�Windividuel, �Q�·�Dpas

encouragé ce genre �G�·�L�Q�L�W�L�D�W�L�Y�H�M�X�V�T�X�·�jprésent. Cependant, quelques résidences (habitat collectif) sont
équipéesde plusieurscomposteurs.

�‰Compostagedes déchetsverts:
�ƒLes déchets verts peuventêtre déposéssur une plate-forme spécifiqueau niveau de la déchetterie de Saint-

Germain-sur-Rhône,puis collectés et traités par le SIDEFAGEvia le site de compostagede Surjouxsitué à
proximité.

�ƒSur les déchetteries de Frangy et Seyssel-74, les déchets verts sont récupérés à quai dans des bennes
spécifiques.
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AUTRES TYPES DE DECHETS
�‰Textiles:
�ƒSur les 21 kilos de textiles par habitant et par an mis sur le marché en France,seulement 7 kilos sont

récupérés pour être valorisés. Il reste donc beaucoup de marge de progression pour améliorer ces
performances.

�ƒSur le territoire du paysde Seyssel,le textile est récupéréen déchetterieet est entreposédans un hangar
de la déchetteriede Seyssel-74.

�ƒSur le reste du territoire de la CCUR(Val des Usseset Semine), des bornes sont installées sur certains
secteursdes communes.

�‰Déchetsencombrants:
�ƒ Il �V�·�D�J�L�Wde déchets,qui en raison de leur nature, ne peuventêtre pris en compte par la collecte en porte à

porte des ordures ménagères(literie, mobilier, gros électroménager,déchets de bricolage, divers objets
volumineux�«).

�ƒLa plupart des communes �Q�·�R�U�J�D�Q�L�V�H�Q�Wpas de collecte spécifique sur leur territoire. La commune de
Corbonodorganiseune collectedeuxfois par an (printempset automne).

�ƒDe manière générale,ce genre de déchets doit être déposé en déchetterie où des bennes et contenants
spécifiquessont mis à disposition.

182P L U I  D U  P A Y S  D E  S E Y S S E L  �² G R O U P E M E N T  T E R R I T O I R E S



AUTRES TYPES DE DECHETS
�‰Déchetsdes professionnels:
�ƒLes déchets issus d'activités économiquessont collectés dans les mêmes conditions de présentation et

de fréquence que les ordures ménagèresdes particuliers. Les professionnelsne sont pas soumis à la
redevancespéciale. Depuis la création de la CCUR,la TEOMa été unifiée avecun taux unique de 10.06%
calculésur la surface foncièreet ce pour tout administré (particuliers,professionnelsetc�«)

�ƒLes déchets des professionnels sont acceptés en déchetterie au même titre que les déchets des
particuliers. Il �Q�·�H�[�L�V�W�Hpas de site spécifique pour accueillir les déchets des professionnels: ils déposent
leurs déchetsgratuitement en déchetterie.
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AUTRES TYPES DE DECHETS
�‰Déchets�G�·�$�F�W�L�Y�L�W�pde Soinsà RisquesInfectieux(DASRI):
�ƒCesdéchetsde soins (matérielsPCT- piquants, coupants,tranchants du type seringues,aiguilles,scalpels

�«) sont produits par les maladesen auto-traitement (particulièrementles personnesdiabétiques).
�ƒCes déchets ne peuvent en aucun cas être évacués avec les ordures ménagères car présentent des

risques pour le patient et son entourage,les usagersde la voie publique et les agents de collecte et de tri
des OM.

�ƒLa réglementationactuelle imposeque les DASRIsuivent une filière �G�·�p�O�L�P�L�Q�D�W�L�R�Qspécialiséeet adaptée.
�ª Le Décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à

risques infectieux produits par les patients en auto-traitement instaure �O�·�R�E�O�L�J�D�W�L�R�Qpour les fabricants
de MPC(matériaux piquants ou coupants) de mettre gratuitement à la disposition des officines de
pharmacie des collecteurs spécifiques. Ainsi, �O�·éco-organisme « DASTRI» est chargé de mettre en
place cette filière à responsabilité élargie du producteur (REP)(agrément reçu en décembre 2012).
Lesdifférents dispositifs de collecteexistantssont consultablessur le site www.dastri.fr
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Boîtes à aiguilles (source: DASTRI)

�ƒLes usagersdéposent leurs déchets en pharmacie. Les pharmacies
les plus proches acceptant les DASRIsont situées à Frangy et
Seyssel.



AUTRES TYPES DE DECHETS
�‰Déchetsinertes du BTP:
�ƒCesdéchetssont produits par les activités de construction,de rénovationet de démolition,ainsi que par les

activités de terrassement.

�ƒLe plan de préventionet de gestiondes déchets issus des chantiersdu BTPen Haute-Savoiea été approuvé
le 13 juillet 2015.
�¾Augmentationdu gisementdes déchetsdu BTPavecun ratio élevépar habitant : 4,33 t/an/hab .
�¾Sur �O�·�D�U�U�R�Q�G�L�V�V�H�P�H�Q�Wde Saint-Julien-en-Genevois,les besoins du secteur de Seysselet du Sud de Frangysont

évaluésà 16 000 t/an .
�¾�/�·�D�U�U�L�Y�p�Hà échéance du remblaiement de la carrière de Desingy en 2018 a pour conséquence �O�·�D�E�V�H�Q�F�H

�G�·�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Qpouvant recevoir les déchets inertes non recyclablessur le secteur à moins de 20 mn. Le plan
recommandede �V�·�D�S�S�X�\�H�Usur les 2 plates-formes de transit, tri et recyclageexistantessur le secteuret ouvertes
à toute entreprisepour envoyerles déchetsinertes non recyclablesversdes filières adaptées.

�ƒLe plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTPdans �O�·�$�L�Qest en cours de
révision.

�ƒIl �Q�·�H�[�L�V�W�Hpas �G�·�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Qde stockagedes déchets inertes (ISDI)publique sur le territoire intercommunal.
Cependant, la plupart des communes réutilisent ou mettent à disposition la terre végétale et
éventuellementles matériaux«propres»typegraviers(remodelagedes cheminscommunaux,�«).

�ƒSeulela communede Menthonnex-sous-Clermontest doté �G�·�X�Qsite de stockagecommunal,clos et grillagé,
uniquementà �O�·�X�V�D�J�Hdes entreprisesintervenantpour la commune.

�ƒParailleurs,une entreprisesituée sur Desingyrecycleles matériauxconcassables.

�ª Il pourrait être judicieux de réfléchir à �O�·�R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�pde doter le territoire intercommunal �G�·�X�Qou
plusieurssites de stockagedes déchets inertes. Certainescommunesont la volonté �G�·�\réfléchir, soit à
�O�·�p�F�K�H�O�O�Hcommunale,soit à �O�·�p�F�K�H�O�O�Hintercommunale.
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ENJEUX LIES AU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
�‰Loi NOTRe:
Loi n° 2015-991 du 07/ 08/ 2015 portant NouvelleOrganisationTerritorialede la République:

�ƒCompétencesrégionalesétendues avec notamment la réalisation �G�·�X�QPlan Régionalde Préventionet de

Gestiondes Déchets(avant le 07/ 02/ 2017) en substitution aux:

�ƒPlanDépartementalou Interdépartementalde Préventionet de Gestiondes DéchetsNonDangereux

�ƒPlanDépartementalou Interdépartementalde Préventionet de Gestiondes Déchetsissus du BTP

�ƒPlanRégionalou Interrégionalde Préventionet de Gestiondes DéchetsDangereux

�ª les plans départementauxdéjà approuvésrestent en vigueur �M�X�V�T�X�·�j�O�·�D�S�S�U�R�E�D�W�L�R�Qdu nouveau plan
régional

�ƒRenforcementdes compétencesdes communautésde communeset communautés�G�·�D�J�J�O�R�P�p�U�D�W�L�R�Q:

�ƒCompétence collecte et traitement des déchets OBLIGATOIREdès à présent (délai transitoire

�M�X�V�T�X�·�D�X1er janvier2017)
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ENJEUX LIES AU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
�‰Loi de TransitionEnergétiquepour la CroissanceVerte:
Loi n° 2015-992 du 17/ 08/ 2015 relativeà la transition énergétiquepour la croissanceverte:

�ƒFixe de nouveaux objectifs en termes de prévention des déchets, de lutte contre le gaspillage, et de
développementde �O�·�p�F�R�Q�R�P�L�Hcirculaire:

�¾Réductiondes déchetsmis en déchargeà hauteur de 50%à �O�·�K�R�U�L�]�R�Q2025
�¾Réductionde 10%des déchetsménagerset assimilésproduits �G�·�L�F�L2020
�¾Recyclagede 55%des déchetsnon dangereuxen 2020 et 65%en 2025
�¾Valorisationde 70%des déchetsdu BTPà �O�·�K�R�U�L�]�R�Q2020

�ƒQuelquesmesuresconcrètes:
�9 Suppressiondes sacs plastiques à usage unique en caisse et chez les commerçants à partir du 1er juillet 2016 �²

extensionau rayonfruits et légumesà partir du 1er janvier2017
�9 Interdiction de la distribution �G�·�X�V�W�H�Q�V�L�O�H�Vjetables de cuisineen 2020
�9 Harmonisation des schémas de collecte des collectivités territoriales et des couleurs des poubelles �G�·�L�F�L2025 pour

faciliter le gestede tri
�9 Trià la sourcedes déchetsalimentairesdes particuliers �G�·�L�F�L2025 (ex: compostage)
�9 Mise en place �G�·�X�Qplan de lutte contre le gaspillagealimentaire (restaurationcollective,cantinesscolaires)
�9 Papier recyclé: exemplarité de �O�·�(�W�D�Wavec un approvisionnementen papier recyclé à hauteur de 25% à partir du 1er

janvier 2017 et de 40% à partir du 1re janvier 2020. Obligation pour les entreprises et les administrations de trier
séparémentleurs déchets,dont les papiersde bureaux

�9 Déchets du BTP: création �G�·�X�Qréseau de déchetteries professionnelles du BTP à partir du 1er janvier 2017 �²
instauration de la reprise par les distributeurs de matériaux dans les sites de vente (ou à proximité) à destination des
professionnels

�9 Principede proximité: traitement des déchetsau plus près de leur lieu de production
�9 Améliorerla conceptiondes produits pour augmenterleur durée de vie: �O�·«obsolescenceprogrammée»devient un délit
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