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LE TERRITOIRE DU SyBRA 
 

Le SyBRA - Syndicat du Bassin des Rivi¯res de lôAngoumois - a été créé le 16 décembre 2016 à la suite 

de la fusion de 6 structures initiales gérant les milieux aquatiques :  

À SIAH (Syndicat Intercommunal dôAm®nagement Hydraulique) du bassin Boëme et Charraud ;  

À SIAH du Claix ;  

À SIAH du Bassin des Eaux-Claires ;  

À SIAH du Bassin de lôÉchelle ;  

À SIAH de la Nouère ;  

À SIAHP (Syndicat Intercommunal dôAm®nagement Hydraulique et Piscicole) de la Touvre.  

 

Ce regroupement avait été initié afin de préparer la mise en application des lois MAPTAM, NOTRe 

(GEMAPI) et Biodiversité de janvier 2018.  

En lien avec la réforme de l'organisation territoriale de la compétence « Milieux Aquatiques et préventions 

des Inondations », la gouvernance du syndicat a évolué début 2018 avec la prise de compétence 

obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.  

 

Lõarticle L.211-7 du code de lõEnvironnement fixe les compétences de la GEMAPI, et ainsi celles du 

SyBRA. Ces compétences sont les suivantes :  
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LE RISQUE INONDATION 

 

1. Définition 

 

Lôinondation est une submersion temporaire, rapide ou lente, de terres habituellement hors dôeau. En 

France, le risque inondation est le premier risque naturel, il concerne de nos jours, selon le ministère de 

la transition écologique et solidaire, plus de 16 000 municipalités.  

 

La notion de risque est prépondérante. Un 

risque se d®finit par le croisement dôun aléa et 

dôenjeux. Lôal®a est un ph®nom¯ne naturel 

dôoccurrence et dôintensit® donn®es. Les enjeux 

représentent les personnes, biens, activités, 

patrimoine... susceptibles dô°tre affect®s par un 

phénomène naturel. 

Pour quôil y ait un risque inondation, il est 

n®cessaire de conjuguer la pr®sence de lôal®a 

inondation, et la pr®sence dôenjeux, avec une 

forte probabilité de conduire à des 

conséquences négatives. Ainsi, le risque 

inondation est nul lorsquôon fait face ¨ une zone 

d®nu®e dôenjeux.  

 

 

2. Typologies dôinondation 

 

Plusieurs types dôinondation ont été distingués : 

À Crue ou d®bordement de cours dôeau (de plaine ï montée lente, montée rapide) 

À Ruissellement 

À Submersion marine  

À Remontée de nappe 

À Rupture dôouvrage 

 

 

è Lôinondation de plaine (¨ mont®e lente) se produit lorsque le cours dôeau sort lentement de son lit 

mineur et va occuper son lit moyen et son lit majeur pendant une période plus ou moins longue.  
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4. Le Cadre législatif 

 

Le cadre législatif du risque inondation se décline en une succession de lois et de grands principes.  

La gestion du risque inondation sôinscrit tout dôabord dans le cadre de la directive europ®enne 

2007/60/CE, dite « directive inondation ». Cette directive a pour objectif de réduire les conséquences 

négatives des inondations sur la santé humaine, lôactivit® ®conomique, lôenvironnement et le patrimoine 

culturel.  

Cette directive a été déclinée en droit français via la stratégie nationale de gestion du risque inondation 

(SNGRI), décrite par un arrêté interministériel pris le 07 octobre 2014. La SNGRI vise à augmenter la 

sécurité des personnes exposées, stabiliser et diminuer les dommages liés aux inondations et raccourcir 

le d®lai de retour ¨ la normale ¨ la suite dôun ®v¯nement dôinondation. 

Puis une nouvelle déclinaison fut considérée ̈ lôéchelle des districts hydrographiques, dénommée Plans 

de Gestion des Risques Inondations (PGRI).  

Enfin une dernière déclinaison a été développée ¨ lôéchelle de bassin versant*, les Stratégies Locales de 

Gestion des Risques dôInondations (SLGRI). Ces dernières sont élaborées sur les Territoires à Risque 

important dôInondation (TRI) et sont d®clin®es de fa­on op®rationnelle par des programmes dôaction, 

nommés Programmes dôAction de Pr®vention des Inondations (PAPI). 

Les SLGRI doivent comporter : 

1° La synthèse de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) dans leur périmètre ; 

2° Les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation pour les TRI inclus 

dans leur périmètre ; 

3° Les objectifs fixés par le PGRI pour les TRI inclus dans leur périmètre. 
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6. Les compétences « Prévention des Inondations » 

 

Par les compétences GEMAPI, le SyBRA dispose de la compétence « défense contre les inondations et 

contre la mer » (item 5). 

Cependant, la comp®tence pr®vention des inondations nôest pas uniquement une compétence du SyBRA. 

Le volet prévention des inondations concerne bien souvent des compétences partagées, qui diffèrent 

selon la nature de lôinondation. A différentes échelles, plusieurs acteurs du territoire sont donc de fait 

impliqués dans la gestion des inondations : les communes, les EPCI (Communaut®s dôagglom®ration et 

communaut® de communes), le d®partement, lôEtat, lôEPTB, les propriétaires et exploitants. 

 

 

Figure 8 - Le volet de compétences « Prévention des Inondations » 

 

Le SyBRA a un r¹le dôaccompagnement, de conseils et de recommandations. Il peut aussi mettre en 

îuvre des projets dô®tudes, de gestion et dôam®nagement pour la lutte contre les inondations. 
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Lô®tude globale se d®coupe ainsi en plusieurs sous-parties, que ce présent rapport détaillera sous cet 

ordre, tant les démarches, les méthodes que les résultats : 

1) Cartographie des aléas 

2) Cartographie des enjeux 

3) Cartographie de la vulnérabilité 

4) Enquête auprès des communes 

5) Sensibilit® potentielle ¨ lô®rosion hydrique  

6) Volumes ruisselés 

7) Zones potentielles dôaccumulation et passages dô®coulements 

 

Outils utilisés 

La majorit® du travail de lô®tat des lieux sôest r®alis® sur SIG (Syst¯me dôInformation G®ographique). Le 

SIG est un outil permettant de recueillir, de stocker, dôanalyser et de traiter des données géographiques 

spatialisées, sous forme numérique. 

Le logiciel QGIS (version 3.10-Coruña) a été utilisé, sous le système de projection RGF93/Lambert-93 

EPSG:2154. 

Diffusion de lô®tude  

Lô®tude est transmise à lôensemble des communes du territoire du SyBRA, aux délégués syndicaux, aux 

EPCI membres, ainsi quôaux partenaires techniques et financiers. 

Chaque point abord® dans lô®tat des lieux fait lôobjet dôune d®clinaison sous forme de carte. Ainsi des 

atlas cartographiques à différentes échelles ont été élaborés : le territoire du SyBRA, les bassins versants, 

les EPCI et les communes. Des rapports techniques et vulgaris®s de lô®tat des lieux ont été rédigés, pour 

guider la lecture et lôinterpr®tation des atlas, et pour appréhender la démarche globale et les résultats. 

Les données brutes issues de lôétude peuvent être transmises à la demande (format SIG). 

 

1. Cartographie des aléas 

 

La cartographie des aléas est réalisée principalement par lôexploitation de donn®es existantes. Parmi 

ces données, sont dénombrés : 

À Lôemprise des Atlas des Zones Inondables (AZI). 

Source : https://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse-Eau-Risques/Prevention-des-risques-

naturels-et-technologiques/L-Etat-face-aux-risques/Les-Atlas-des-Zones-Inondables 

 

Les AZI sont des documents à valeur informative, qui mettent en avant les étendues des crues 

susceptibles de se dérouler. Produits par les services de lôEtat, les AZI sont définis par des méthodes 

hydrogéomorphologiques ou hydrologiques, et déclinent différentes classes de crues (fréquentes, 

exceptionnelles, aléa faible moyen ou fort). 
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- PPRI et lôemprise des b©timents 

- PPRI et lôemprise des b©timents de hauteur inférieure à 3m 

- PPRI et les services et activités 

- PPRI et les foyers de population 

 

Ces croisements nous donnent des informations basiques et intéressantes sur la vulnérabilité de certains 

secteurs. Ces donn®es peuvent ®galement constituer des ®l®ments dôaide ¨ la d®cision afin de permettre 

aux acteurs du territoire de prioriser leurs actions au regard des services qui seraient perturbés ou arrêtés 

en cas de crues. Enfin ces éléments peuvent aider à évaluer le coût du risque inondation selon les impacts 

sur ces services (perturbation, arrêt temporaire, arrêt prolong®é).  

Des exemples figurent ci-dessous, lôint®gralit® des figures sont disponibles en annexes.  

A noter que le bassin intitulé « Autres (affluents Charente) è repr®sente lôaxe Charente ainsi que ses 

petits affluents. 

 

Figure 10  ï Nombre de services et activités en zone AZI. 

Le bassin versant de la Bo±me pr®sente le plus de services dans lôemprise de son AZI, avec 7 services 

en totalité. 
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Figure 11 ï Nombre de bâtiments en zone AZI (en haut) et population en zone AZI (en bas). 

1273 b©timents, toute nature confondue, se situent dans lôemprise de lôAZI de lôAnguienne. 896 sont sur 

celui de la Boëme, 576 sur la Touvre et 575 sur lôAZI du bassin de la Charraud. 

Les bassins versants affichant une vulnérabilité plus accrue, par des populations situées en zone AZI, 

sont les bassins de lôAnguienne, avec 1245 personnes concernées, la Boëme, avec 598 personnes, et la 

Charraud avec 494 individus. 

La hauteur des bâtiments a également été prise en compte via le champ « hauteur » présent dans la 

couche des emprises de bâtiments, défini comme la hauteur du bâtiment mesurée entre le sol et le point 

haut de la gouttière. Un seuil de 3m a été appliqué, considérant quôen de­¨ le b©timent ne pr®sente pas 

dô®tage et donc pas de lieu refuge en cas de crue. A lôinverse au-dessus de 3m, lôhypoth¯se dôun ®tage 

est possible. Cette distinction permet de souligner le degré de vulnérabilité de certains bâtiments. 
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Au préalable, la prise de contact sôest faite par un courrier explicitant la d®marche, envoy® ¨ chaque 

mairie du territoire du SyBRA. Les communes ayant une superficie faible sur le territoire du SyBRA ont 

simplement reçu un courrier sans demande de rendez-vous, mais avec tout de même la possibilité de 

faire remonter leurs probl®matiques dôinondations. 

 

Une fiche enquête a été rédigée, ̈  lôaide de bibliographie, afin de guider la réflexion notamment sur les 

caractéristiques attendues et le degré de détails à fournir. Cette fiche, ainsi quôune carte de la commune, 

étaient jointes au courrier en amont de lôentretien, pour permettre de le préparer au mieux. 

 

a) La fiche enquête 

Figure 13 - Fiche enquête, support de lô®tat des lieux. 

 

Les informations sp®cifiques ¨ lôentretien sont 

tout dôabord r®colt®es. 

 

Les informations g®n®rales de lô®v¯nement sont 

ensuite relevées, la nature de lôal®a est notifiée : 

débordement de cours dôeau, remont®e de 

nappe, ruissellement agricole ou ruissellement 

urbain.  

 

Les dates des évènements peuvent être 

renseignées sous le champ « récurrence », ainsi 

quôune fr®quence, qui se présente sous trois 

déclinaisons : faible, moyenne, forte.  

Il est consid®r® quôune fréquence faible 

correspond à un évènement se déroulant moins 

dôune fois tous les 10 ans, moyenne, environ une 

fois tous les 10 ans, et forte, plus de deux fois 

tous les 10 ans. 

 

La dur®e dôimmersion et la hauteur dôeau sont ®galement listées, lorsquôelles sont connues. La durée 

dôimmersion peut °tre dôun ordre de grandeur horaire, journalier ou hebdomadaire. Quant à la hauteur 

dôeau, trois fourchettes sont étudiées, inférieure à 50cm, entre 50 et 100cm et supérieure à 100cm. 

 

Lô®tendue des dommages est décrite par le nombre et le type de structures impactées. Des discussions 

en interne ont permis de statuer sur plusieurs points, comme les seuils et classements de structures 

choisis. Ainsi trois seuils sont instaurés pour le nombre de structures impactées : inférieur à 5, entre 5 et 

10, et supérieur à 10.  
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Plusieurs classes de structures sont considérées :  

À Habitations - b©timents dôhabitations. Quatre formes sont d®clin®es, en fonction de lôendroit ou 

impacte lôinondation : terrain, seuil de lôhabitation, sous-sol et intérieur. 

À Voiries. Un niveau de précision est détaillé : Boulevard, rue, chemin. Selon le type de voirie, la 

vulnérabilité diffère. 

À Bâtiments publics vulnérables : Établissements recevant des publics vulnérables tels que les 

hôpitaux, b©timents dôenseignement, EHPAD, structures dôaccueil pour personnes handicap®es.  

À Commerces 

À Industries 

À Bâtiments publics classiques : Mairies, si¯ges dôEPCI, tribunaux, maisons dôarr°t, directions 

départementales, services d®concentr®s de lôEtat, chambre dôagriculture, CROUS, enceintes 

militaires etc.  

À Cultures agricoles 

À Édifices patrimoniaux : Lieux de culte, cimetières, bâtiments historiques. 

À Prairies 

À Espaces publics : places publiques, jardins publics, équipements sportifs (stades, centres 

équestres...), salles de spectacle. 

À Autre : toute autre structure ne rentrant pas dans une des catégories précédentes.  

 

 

b) Valorisation de lôenqu°te 

 

A lôissue des entrevues, toutes les informations recensées ont été traitées sous SIG, sous forme dôun 

formulaire. Ainsi, à chaque point représente un évènement, et est associé son formulaire correspondant, 

reprenant les informations collect®es lors de lôentrevue avec la commune. Lôenveloppe de lô®tendue de 

lôinondation est quelque fois associ®e lorsque lôinformation est connue et pr®cis®e. 

 

Il est à noter que les informations détenues par les techniciens du syndicat sont venues compléter lô®tat 

des lieux. De plus lô®tat des lieux est en perp®tuelle ®volution, les évènements reportés ou survenus après 

les rencontres y ont été ajoutés, jusquôà février 2021. 

 

Cõest au final 321 points qui ont été recensés, toute nature confondue. 
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Grand Angoul°me constitue ¨ environ 60% le territoire du SyBRA. Côest donc sans surprises que 70% 

des points recensés sont situés sur son territoire. Viennent ensuite Grand Cognac, les communautés de 

communes de Cîur de Charente, du Rouillacais et de Lavalette-Tude-Dronne. 

 

Les évènements recensés par commune sont présentés en annexe. 

 
 

Consid®rant lô®chelle bassin versant, 18.4% des évènements répertoriés (autre) sont situés sur le bassin 

de la Charente (débordement du fleuve Charente, et de certains petits affluents), 14.1% sur la Boëme, 

13.8% sur la Nouère et 9.1% sur le bassin versant de la Touvre. Cette r®partition sôexplique en partie par 

la superficie importante de ces bassins en particulier, mais aussi de la connaissance historique sur 

certains dôentre eux (existence de syndicats ant®rieurement au SyBRA pour notamment la Bo±me, 

Touvre et Nouère). 

 

Sur les 321 probl®matiques dôinondations, 49% dôentre elles sont de nature de débordements de cours 

dôeaux, 33% de ruissellements agricoles, 23% de ruissellements urbains et 9% sont des inondations par 

remontées de nappe. A noter que certaines problématiques sont de nature mixte. 
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c) Priorisation des évènements 

 

Une fois les éléments recueillis et intégrés sous SIG, une exploitation fut nécessaire pour pouvoir les 

différencier, et donc les prioriser. Un bilan des informations récoltées a été établi. 

 

Les informations recueillies dôune commune ¨ lôautre sont hétérogènes, en effet le degré de précision 

varie dôun interlocuteur ¨ un autre. De ce fait, les champs ne sont pas valorisables de la m°me mani¯re. 

Ainsi, la fréquence, la dur®e dôimmersion et la hauteur dôeau ne peuvent être utilisées, car trop souvent 

peu renseignées. En revanche lô®tendue des dommages, nombre et type de structures impact®es, est un 

champ systématiquement documenté. La priorisation va donc se baser sur ces deux éléments. 

 

Selon les informations rentrées sous le formulaire, deux indices vont être automatiquement calculés : un 

score qualité et un score quantité. Lôindice « quantité » se base sur le nombre de structure impactées, et 

lôindice « qualité » sur le type des structures impactées. Chacune des catégories de structures impactées 

possède son « code » de priorité associé, 4 étant la priorité à considérer comme étant la plus haute.  

 

Cette hiérarchisation a été discuté et validé en interne (bureau syndical du 05-05-21), considérant en 

priorit® lôaspect humain. 

 

 

 
Tableau 1 - Typologie et code de « priorité » correspondant 

 





31|68  

 

Tableau 3 ï Premi¯re vagues dô®v¯nements prioritaires 

id Commune Lieu Bassin Versant Commentaires Compétence

22 Ruelle-sur-Touvre
La Combe aux loups-Route 

de Champniers
La Touvre

Débordement bassin combes aux loups. Reconnu catnat. 

coulée de boue vers le point bas

Ruissellements 

urbain et agricole
Partagée

54 Touvre Combe à  la Mole La Touvre
Ruissellements de multiples origines, champs agricoles amont 

et voiries. 3 habitations inondées dans leurs sous-sols

Ruissellements 

urbain et agricole
Partagée

61 Fléac Rue de la Baignade La Charente Risque dès que Charente en crue. Débordement Hors SyBRA

62 Fléac Touérat La Charente Busage trop petit+bassin débordement St Yrieix en surchage.
Ruissellements 

urbain et agricole
Partagée

63 Fléac Impasse de l'Ecluse La Charente Dès que Charente monte Débordement Hors SyBRA

74 Puymoyen
Rue du Verger/Lieu dit le 

Verger
Les Eaux Claires 

Voirie + parcelle qui ruisselle sur voirie, inondations dans dans le 

point bas de la voirie. Tous les ans

Ruissellements 

urbain et agricole
Partagée

98 Soyaux Lion Saint Marc L'Anguienne

bras qui déborde. Depuis 10 ans, moins de débordements. 

Passage sur voirie - dec19. fevrier 2021 bras droit deborde, 

travaille rue et se jette dans jardin particulier. route coupee et 

infiltration maisons. acc parcelles amont

Débordement et 

remontée de nappe
SyBRA

106
Roullet-Saint-

Estèphe

Les Ribots/Routes de 

groies de Fustifort
Le Claix

Des que gros d'eaux, eaux qui remontent sur les jardins (8-9 

hab), arrivent au seuil des maisons (2 hab). Infiltration d'eau 

dans les fondations. Sol à  priori de nature argileuse et maisons 

en point bas, eau en provenance champs amont

Ruissellement 

agricole
SyBRA

134 Torsac La Petite Andole La Charreau

Ecoulements en provenance du chemin communal.Pas de 

gestion EP dans le village, en point bas env 5-6 maisons qui 

prennent l'eau (batardeaux visibles sur certaines)

Ruissellement urbain Hors SyBRA

148 Voeuil-et-Giget
Rue ancienne de 

Montmoreau
La Charreau

10aine d'habitations qui reçoivent eaux de voirie dans leurs sous 

sols principalement. Etude faite, solution proposée bassin, en 

cours de réflexion. Dès qu'il y a des precipitations importantes

Ruissellement urbain Hors SyBRA

173 Vindelle
Les Fougères - Route Jean 

Chapelot
La Charente 

Terrains inondés dès que pluie, eau dans caves et sous sols. 

Habitants pompent mécaniquement. env 10 dont 2 plus imptes

Ruissellement 

agricole et remontée 

de nappe

Partagée

182 Saint-Cybardeaux Bourg La Nouère 10-15cm, 10 aine habitations. Débordement SyBRA

190 Bassac Route de Condé La Guirlande

Quand orage, fossés qui débordent, passage de ruissellement 

dans 2-3 maisons et inondation dans l'une intervention pompiers 

(mai 2018). Vignes érodées (40cm). eau en provenance des 

vignes

Ruissellement 

agricole
SyBRA

196
Saint-Yrieix-sur-

Charente
Le Champ de la Fosse La Charente 

Construction 65 lots. Terrain argileux, bassin PR10 et surverse 

dans les bois. Fossé 1m

205 Moulidars
Chez Maurin, route des 

groies

Ruisseau de 

Tapauds

Env 6 maisons qui recoivent eau sur terrain. 1 à  l'intérieur, 1 

seuil. Projet commune accès chemin, fossé et rejet en prairie 

2f/10ans. Eau provient des parcelles agri amont + rui rue?

Ruissellements 

urbain et agricole
Partagée

206 Mosnac Malvy La Charente 
dizaine de maisons et voirie/ chemin inondés, 2003 besoin de 

les chercher à bateau. 1f/20ans.
Débordement Hors SyBRA

217 Montignac-CharenteAvenue Marguerite ValoisLa Charente Inondations bas terrains + jardins. Débordement Hors SyBRA

221 Vibrac Allée des Osillères La Charente 
Débdmt sur voirie, terrains 3 maisons, terrain horticulteur, 

parking et garage resto. Tous les 2 ans environ. 2019 10cm
Débordement Hors SyBRA

222 Vibrac Route des Gabariers La Charente 
Dbdmt sur champs, 3-4 f/25ans. 1982 : dbdmt garages et 

terrains habitations + étendue jusque route
Débordement Hors SyBRA

223 Saint-Simon Epineuil La Charente Eau dans 4-5 maisons en 1982, env 50cm Débordement Hors SyBRA

234
Saint-Amant-de-

Boixe
La Terrière La Charente Fond de vallée. Terrains et jardins inondés

Ruissellement 

agricole
SyBRA

252 Saint-Cybardeaux
Rue de la Fontaine de la 

Regane
La Nouère

50 cm eau. 1 habitation eau au seuil, et plusieurs jardins 

immergés (dizaine). qq caves également.

Débordement et 

remontée de nappe
SyBRA

257 Voulgézac Chez Mauzet La Boëme 

2 torrents dans champ agri amont, un sur la maison, un sur le 

hangar. Passage par dessus voirie (D436), champ en face 

jusqu'au deux hab. eau sur place de l'eglise et film dans eglise. 

Maison lourdement impactée, 1m eau dedans

Ruissellement 

agricole
SyBRA

260
Mouthiers-sur-

Boëme
Rue de la Boëme La Boëme Tous les ans, dbdmt int Débordement SyBRA

La Couronne Route du Sterling La Charreau Débordement SyBRA

La Couronne Breuty La Charreau Débordement SyBRA

Gond-Pontouvre Rue des Cheminées La Charente terrains immergés + 1 hab interieur Débordement SyBRA

Gond-Pontouvre Route de Vars La Touvre garages rez de chaussees Débordement SyBRA

Risque

Nature de l'aléa
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Il a été décidé par les élus syndicaux que les différentes vagues de priorisation seraient travaillées de la 

manière suivante : les probl®matiques sont tout dôabord tri®es selon leurs compétences (SyBRA/non 

SyBRA/mixte). Les acteurs concernés sont ensuite ciblés, informés de la problématique et de leurs 

responsabilités. Enfin, les problématiques incluant une compétence du syndicat classées selon le nombre 

dô®l®ments impact®s.  

Sur les 28 ®v¯nements prioritaires, certains sont ¨ lôheure actuelle un risque (non avéré). Sur certains 

autres, les compétences engagées ne sont pas uniquement celles du SyBRA. Ainsi, pour les 

ruissellements urbains, la compétence est aux communes et intercommunalités. Pour les débordements 

du fleuve Charente, la comp®tence est au service d®partemental du fleuve et de lôEPTB Charente, aux 

structures GEMAPI mais aussi dépendants de ce qui arrive de lôamont, hors cadre territorial du SyBRA. 

Des compétences multiples sont ®galement repr®sent®es, lorsque lô®v¯nement est engendr® par 

différentes natures (par exemple ruissellements urbains et agricoles). 

Considérant ces éléments, une quinzaine de problématiques prioritaires dont la compétence impute 

au SyBRA, ou au SyBRA et ̈ dõautres acteurs territoriaux, sont à traiter. 

Les probl®matiques qui font lôobjet dôune ®tude ou projet en cours ou bien qui sont déjà inscrites dans un 

plan pluriannuel de gestion (PPG) sont également mises de côté car déjà en cours de traitement. 

A lôissue de ce dernier affinage, 10 problématiques à prendre en charge demeurent pour la première 

vague de priorisation. 

 

Tableau 4 ï Évènements prioritaires par nature dôinondation, quantit® dô®l®ments impact®s et par compétences 
partagées/compétence unique et études en cours 

Identifiant Commune Secteur Bassin versant
Nature de 

l'inondation

Elements 

impactés

Habitations 

impactées
Compétence Commentaires

La 

Couronne
Breuty La Charreau Débordement 13 13 SyBRA Etude en cours

252
Saint-

Cybardeaux

Rue de la 

Fontaine de la 

Regane

La Nouère
Débordement et 

remontées de nappes
12 10 SyBRA

173 Vindelle

Les Fougères - 

Route Jean 

Chapelot

La Charente 

Ruissellements 

agricoles et remontées 

de nappes

10 10 Partagées

22
Ruelle-sur-

Touvre

La Combe aux 

loups-Route de 

Champniers

La Touvre
Ruissellements 

urbains et agricoles
10 6 Partagées

106

Roullet-

Saint-

Estèphe

Les 

Ribots/Routes 

de groies de 

Fustifort

Le Claix
Ruissellements 

agricoles
9 9 Partagées

257 Voulgézac Chez Mauzet La Boëme 
Ruissellements 

agricoles
7 1 Partagées

260
Mouthiers-

sur-Boëme

Rue de la 

Boëme
La Boëme Débordement 6 5 SyBRA Etude en cours

La 

Couronne

Route du 

Sterling
La Charreau Débordement 6 1 SyBRA Etude en cours

205 Moulidars

Chez Maurin, 

route des 

groies

Ruisseau des 

Tapauds

Ruissellements 

urbains et agricoles
6 6 Partagées

98 Soyaux
Lion Saint 

Marc
L'Anguienne

Débordement et 

remontées de nappes
6 6 SyBRA

54 Touvre
Combe à  la 

Mole
La Touvre

Ruissellements 

urbains et agricoles
5 3 Partagées Projet en cours

74 Puymoyen

Rue du 

Verger/Lieu dit 

le Verger

Les Eaux Claires 
Ruissellements 

urbains et agricoles
5 4 Partagées

234
Saint-Amant-

de-Boixe
La Terrière La Charente 

Ruissellements 

agricoles
5 5 Partagées

190 Bassac
Route de 

Condé
La Guirlande

Ruissellements 

agricoles
5 3 Partagées
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La même procédure de priorisation dans la prise en charge des évènements sera effectuée pour les 

vagues suivantes. 

 

d) Conclusion et perspectives ï enquête  
 

La priorisation permet de mettre en avant les secteurs ou le risque inondation est le plus élevé (selon le 

choix des critères effectué), que ce soit une compétence SyBRA ou non. Elle permet également de cibler 

les acteurs concernés.  

La liste des évènements recensés reste non exhaustive, les informations recueillies dépendant des 

communes rencontr®es. Pour rappel, certaines nôont pas donné suite à la demande de rendez-vous et 

lô®tat des lieux se base donc uniquement sur les connaissances internes au SyBRA sur ces secteurs. De 

plus, les informations recensées dépendent également des personnes rencontrées lors des entrevues. 

Les rencontres avec les communes sô®tant d®roul®es en 2019, les ®quipes municipales ont depuis 

évoluées, possédant potentiellement des informations complémentaires ou supplémentaires sur le risque 

inondation sur leur territoire.  

Les problématiques seront prises en charge au fur et à mesure, à raison de 2 problématiques par an. 

Lô®tat des lieux sera mis ¨ jour pour permettre son ®volution et intégrer les nouvelles problématiques. 

Ainsi, il a été décidé par les élus syndicaux (bureau syndical du 05-05-21) dôactualiser cet état des lieux 

et la priorisation des problématiques tous les 6 mois. 
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Si une partie de lõ®tat des lieux souligne les risques dõinondations pr®sents sur le territoire (aspect 

curatif du risque), une autre partie de lõ®tude sõarticule ¨ mettre en avant lõaspect pr®ventif du 

risque inondation, ciblant les zones vulnérables ou des phénomènes pouvant potentiellement se 

produire. 

Ainsi, plusieurs indices ont été travaillés : la sensibilité potentielle ¨ lô®rosion hydrique, les volumes 

ruissel®s, et les zones potentielles dôaccumulation et passages dô®coulements.  

 

5. Sensibilit® potentielle ¨ lô®rosion hydrique 

 

Lô®rosion des sols se d®veloppe lorsque les eaux de pluie, ne pouvant pas ou plus sôinfiltrer dans le sol, 

ruissellent sur la surface en emportant les particules de terre. Le calcul de la sensibilité potentielle à 

lô®rosion hydrique représente donc la probabilité de départ des particules fines des terres agricoles. 

Ce travail est établi sur la méthode développée par lôINRA (LôÉrosion hydrique des sols en France, Le 

Bissonais et al., 2002). Celle-ci est fondée sur un modèle arborescent, de type expert, basé sur la 

connaissance des processus et sur un ensemble de règles permettant des combinaisons logiques des 

param¯tres dôentr®e du mod¯le. A chaque combinaison est affectée une classe résultante de sensibilité 

potentielle ¨ lô®rosion.  

Élaboré ¨ lô®chelle nationale, ce modèle a ensuite été décliné ¨ lô®chelle r®gionale en 2004, et il a été, 

depuis lors, repris et utilisé par divers organismes (BRGM, Syndicat des rivières, etc). De fait cette 

m®thode dispose dôun recul certain, et dôune bibliographique, orientant le choix sur celle-ci. 

Le calcul de lôindice dô®rosion hydrique résulte de traitements géomatiques multiples, effectués à lô®chelle 

parcellaire, sur un maillage de 5m. Il reste cependant possible de lôappliquer à des résolutions moindres, 

1m ou 50cm par exemple, pour des études ponctuelles et locales.  

Les résultats obtenus n®cessitent dõ°tre confront®s au r®el et corrélés à des observations de 

terrains. 

Les param¯tres dôentr®e utilisés dans cette étude sont le résultat de simplification des processus réels 

de genèse du ruissellement et de lô®rosion hydrique. En effet les phénomènes de ruissellement vont être 

fortement dépendants de lôoccupation du sol, la topographie et de la nature des sols (la pédologie). Pour 

chacun des paramètres, une recherche des données disponibles a été effectuée. Puis les données 

initiales ont été travaillées, pour obtenir entre autres un jeu de données de qualité homogène sur le 

territoire. De ce travail découlent des couches dôinformations finales par paramètres qui sont rentrées 

dans le modèle. 

A noter que certaines simplifications ont dû être faites, par manque de données, telles que celles 

concernant le caractère érosif des pluies locales. En effet, lô®tablissement de lôal®a ®rosion se r®alise 

avec des données de pluviométrie, dans notre cas nous nous sommes limités à établir la sensibilité 

potentielle ¨ lô®rosion hydrique. 
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Figure 15 - Sch®ma explicatif de lôindicateur ç sensibilit® potentielle ¨ lô®rosion » 

Il a été choisi une hiérarchie favorisant les facteurs sur lesquels les activités humaines peuvent avoir une 

influence, dans lôordre : lôoccupation des sols, la sensibilit® ¨ la battance, puis la topographie et lô®rodibilit® 

des terrains.  

Chaque paramètre va être décrit, de sa définition à la manière dont il a été considéré et comment il a été 

travaillé en amont du lancement de la modélisation. 

 

a) Occupation du sol  

 

Lôoccupation du sol d®signe la couverture du sol et le type dôusage fait par lôHomme. Côest un param¯tre 

pr®pond®rant, puisquôun sol va pr®senter des caract®ristiques qui lui sont propres. Un arbre de décision 

spécifique est associé à chaque occupation du sol. 

La donnée dôoccupation des sols a été engendrée en compilant différentes couches, avec pour objectif 

dôavoir une couverture la plus compl¯te et la plus précise possible sur le territoire. Compte tenu des 

sources diverses des données relatives à lôoccupation du sol, une hi®rarchie a ®t® suivie. 

Les données « Registre Parcellaire Graphique » (RPG) sont utilisées dans un premier temps, apportant 

des informations sur lôemprise et le type de culture des terres agricoles. Côest en effet une base de 

données géographiques, mise à jour régulièrement, servant de référence à l'instruction des aides de la 

politique agricole commune (PAC). Il est considéré que ce sont les données les plus précises en termes 

dôemprise et dôactualisation.  

Les données de la BD topo sont ensuite utilisées. Ces données récentes (2019-2020), provenant de 

lôIGN, regroupent plusieurs thèmes comme le réseau routier, lôemprise des bâtiments ou encore les zones 

de végétation. Les données employées ont été red®coup®es selon lôemprise du RPG.  

Enfin, afin de compléter au mieux la couverture sur les zones non couvertes par les données RPG et BD 

Topo, les données « Corine Land Cover » (CLC) ont été utilisées. Ces données sont issues dôun 



















https://www.aquaportail.com/definition-8225-bacterien.html
https://www.aquaportail.com/definition-4463-compose-organique.html
https://www.aquaportail.com/definition-9038-environnement.html

















































