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1. /ƻƴǘŜȄǘŜ Ŝǘ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ 

1.1 /ƻƴǘŜȄǘŜ Ŝǘ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 

aƻƴǘǇŜƭƭƛŜǊ aŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜ aŞǘǊƻǇƻƭŜ ŞƭŀōƻǊŜ ǳƴ tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ ƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭ όt[¦ƛύ ǎǳǊ ƭŜǎ ом 

communes de son territoire Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нло4. 

Les annexes sanitaires constituaient initialement une des pièces annexées aux PLU. Elles sont désormais 

appelées « Adéquation des Besoins futurs en Ressources et Equipements »(ABRE). Pour ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 

collectif, le document vise à présenter ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŘŞŎǊƛǊŜ ƭŜǎ 

équipements existants et évaluer leur suffisance face aux besoins supplémentaires programmés dans le 

PLUi. 

La Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole est en charge de la compétence 

« assainissement des eaux usées » depuis 2023.  

[Ŝ ǇǊŞǎŜƴǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŎƻƴǘƛŜƴǘ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ōŜǎƻƛƴ κ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ 

des eaux usées pour chacun des 13 bassins versants de collecte présents sur le territoire : 

¤ Bassin de Montaud 

¤ Bassin de Saint Drézéry 

¤ Bassin de Sussargues-Saint Geniès des Mourgues 

¤ Bassin de Beaulieu - Restinclières 

¤ Bassin de Baillargues-Saint Brès 

¤ Bassin de Villeneuve-lès-Maguelone 

¤ Bassin de Murviel-les-Montpellier 

¤ Bassin de Saint Georges d'Orques 

¤ Bassin de Lavérune 

¤ Bassin de Cournonterral-Cournonsec 

¤ Bassin de Bonnel, Mas Plagnol, et Cresse Saint Martin 

¤ Bassin de Pignan-Saussan-Fabrègues 

¤ Bassin de MAERA 
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Figure 1 : /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜǎ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ōassins versants de collecte des eaux usées 

 

1.2 !ƴŀƭȅǎŜ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ƎƭƻōŀƭŜ 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ōŀǎǎƛƴǎ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ aux 

horizons du PLUi en 2034 et du SCOT en 2040 a été réalisée par la Direction déléguée de la Planification, de 

ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ǇǇǳƛ ŀǳȄ ¢ŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ (DPEAT) de Montpellier Méditerranée Métropole fin 2023. La 

population supplémentaire suivante a été considérée sur le territoire métropolitain, aux échéances du PLUi 

(2034) et du SCOT (2040) :  

 

 
2020 (population 
municipale INSEE) 

2034 2040 

Population Totale 499 761 habitants 562 086 habitants 591 918 habitants 

bƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ κ нлнл  + 62 323 habitants +92 157 habitants 

Tableau 1 : Estimation de la population prise en compte au niveau métropolitain 
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1.3 {ƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ  

1.3.1 Récapitulatif des sources de données 

Les éléments suivants ont été exploités ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ ǊŀǇǇƻǊǘ : 

¤ Les RAD et RPQS 2019-2022 et leurs annexes 

¤ Le tableau des évolutions démographiques aux horizons 2034 (horizon PLUi) et 2040 (horizon SCOT) 

¤ [Ŝǎ ōƛƭŀƴǎ ŘΩŀǳǘƻ-surveillance et les mesures de volumes et de charges polluantes de 2019 à 2022 

¤ [ΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƻŘŜǊƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ a!9w! ό9DL{ - 

2018), ainsi que le ƳŞƳƻƛǊŜ Ŝƴ ǊŞǇƻƴǎŜ Ł ƭΩŀǾƛǎ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ όaƻƴǘǇŜƭƭƛŜǊ оa - 

2019)  

¤ LΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŜŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ aƻƴǘŀǳŘ (février 2024) 

¤ La base de données assainissement format SIG (Montpellier Méditerranée Métropole) 

¤ La base de données « distribution fine de la population » (Montpellier Méditerranée Métropole)- 

voir ci-après 

¤ Les conventions de raccordement des communes extérieures à la Métropole 

¤ Les analyses de conformité 2019 à 2022 par ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ό55¢aΣ 5w9![ύ 

1.3.2 Distribution fine de la population 

/ŜǘǘŜ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ƎŞƻƭƻŎŀƭƛǎŞŜ ŀ ŞǘŞ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŀŎǘǳŜƭ à 

ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ Ŝƴ ŞǾŀƭǳŀƴǘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ōŃǘƛǎ.  

/ŜǘǘŜ ŘƻƴƴŞŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ Ŝǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘŞ όŎŦΦ 

schéma ci-dessous). La population infra-communale 2019 à l'IRIS (INSEE) est distribuée au prorata de la 

surface habitable des parcelles. Cette population est "ventilée" aux centres des bâtiments significatifs de 

chaque parcelle Au final, les fichiers fournis contiennent des points géoréférencés (en X, Y) comprenant un 

ŎƘŀƳǇ ŀǎǎƻŎƛŞ ŘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ όŀǊǊƻƴŘƛ Ł ƭΩǳƴƛǘŞύ Ŝǘ ǳƴ ŎƘŀƳǇ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ƭŜ ŎƻŘŜ Lb{99 ŘŜ la commune 

concernée.  
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Figure 2 : Chaîne de traitement de la donnée distribution fine des populations 

 

1.4 /ƘŀǊƎŜǎ ǇƻƭƭǳŀƴǘŜǎ ǊŜǘŜƴǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎ 

Les ratios suivants ont été retenus pour les ŎŀƭŎǳƭǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ Ŝǘ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƳŞǘǊƻǇƻƭƛǘŀƛƴ : 

 

Paramètres Ratio par EH (g/j/EH) 

DBO5 60 

DCO 143 

MES 78 

N-NH4 11 

NTK 14 

Pt 1.7 

Tableau 2 : Ratios de pollution par équivalent-habitant 

/Ŝǎ Ǌŀǘƛƻǎ ǎƻƴǘ ŎŜǳȄ ǊŜǘŜƴǳǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƻŘŜǊƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ a!9w! 

Ŝƴ нлмуΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊǎ ǳǎǳŜƭƭŜǎΣ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŎƻƘŞǊŜƴǘŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ 
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Montpellier Méditerranée Métropole. Les mêmes hypothèses ont été retenues pour les communes hors 

agglomération raccordées à MAERA. 

1.5 aŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ 

Il est précisé que le présent rapport avait été établi en 2021. Sa mise à jour a été réalisée en 2023 avec des 

ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ǉƭǳǎ ǊŞŎŜƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ƭŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƴǘ όǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ 

ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ, charges reçues).  

La méthodologie choisie consiste Ł ŀƧƻǳǘŜǊΣ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ƭŀ charge organique et 

hydraulique générée par la population supplémentaire aux charges sur les différentes unités de traitement 

(une moyenne de 2020 à 2022 a été considérée pour la situation actuelle).  
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Thématique Paramètre Hypothèses retenues 

Sǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

Filière et dimensionnement Description de la filière de traitement et de sa capacité hydraulique et organique 

Niveau de rejet Indication des concentrations maximales et des rendements minimaux réglementaire 

Capacité épuratoire Indications des concentrations moyennes en sortie de stations et des rendements épuratoires moyens (données RPQS) e 

Population 

Démographie 

Etat actuel 
Recensement 2020 ǾŀƭƛŘŞ ǇŀǊ ƭΩLb{99 

Population raccordée 
Population raccordée = taux de raccordement évalué sur le bassin versant de collecte et les réseaux ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ 

données SIG développée par la Métropole « Distribution fine de la population » *population INSEE 2020 

Démographie 

Horizon 2034 

tǊƻǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎ ƛǎǎǳŜǎ ŘΩǳƴŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ǘƻǘŀƭŜ proportionnelle au potentiel du nombre 

de logements créés sur chaque commune (DPEAT 3M) 

Population raccordée - 

extensions de réseaux 

9ȄǘŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ǇǊŞǾǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ȊƻƴŀƎŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 

Population supplémentaire raccordée= nombre ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜǎ ϝ ƴƻƳōǊŜ ƳƻȅŜƴ ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎκƭƻƎŜƳŜƴǘ ŀǳ 

niveau communal 

Population raccordée 

Horizon 2034 

Toute la population supplémentaire est considérée comme raccordée (hypothèse défavorable) 

Population raccordée 2034= Population raccordée 2020+ augmentation de population + population supplémentaire raccordée du 

fait des extensions de réseaux 

Bilan flux 

hydraulique 

Volume moyen entrant Utilisation des données disponibles depuis janvier 2019 pour évaluer les charges hydrauliques en entrée de STEP  

Capacité nominale 

hydraulique 
Volume utilisé pour le dimensionnement des ouvrages ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

Débit de référence 

Le débit de référence est la mesure journalière en dessous duquel, les rejets doivent respecter les valeurs limites de rejet de la 

directive ERU soit le minimum exigé par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées 

des agglomérations d'assainissement. Elle définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée 

comme étant dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement.  

Percentile 95 

Percentile 95 (P95) ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ƧƻǳǊƴŀƭƛŜǊǎ ŜƴǘǊŀƴǘ Ґ ŘƻƴƴŞŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ŞǾŀƭǳŞŜ ǎǳǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 

années et transmise ǇƻǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ƴΣ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ǇƻǳǊ ŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

Conformément aux préconisations du ministère de la Transition écologique : 

ς le débit utilisé pour le calcul de la conformité nationale en performances est égal au percentile 95 des débits arrivant en amont du déversoir de tête de station. 

/Ŝ ŘŞōƛǘ Ŝǎǘ ŎŀƭŎǳƭŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŀǳǘƻǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜǎ р ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ 

ς ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ όƻǳ ǾƻƭǳƳŜ ƧƻǳǊƴŀƭƛŜǊ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǇƭǳƛŜύ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ƭƻŎŀƭŜ Ŝƴ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ǎΩƛƭ Ŝǎǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ 

au percentile 95 
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La comparaison du percentile 95 réglementaire à la capacité hydraulique de la station donne une indication sur le taux de charge 

hydraulique de la station (pour la conformité nationale, le P95 correspond ainsi au seuil au-ŘŜƭŁ ŘǳǉǳŜƭ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ se 

situe dans des situations inhabituelles de traitement). WǳǎǉǳΩŁ ŎŜǘǘŜ ǾŀƭŜǳǊΣ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ ŘŜ Ŧŀƛǘ ǘǊŀƛǘer ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ 

reçus.  

Déversements 

Contrôle du nombre de jours de déversementς Indication des volumes déversés en 2022 au point Sandre A1 (Déversoir du système 

ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜύ Ǉƻƛƴǘ ǊŜǘŜƴǳ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ 

Nombre de jours de déversements et volumes déversés en tête de station récapitulés pour la période 2019-2022 à titre indicatif 

Charge hydraulique par EH Calcul des ratios moyens en rapportant le volume moyen de la période 2020 à 2022 mesuré à la population raccordée 

Charge hydraulique 

Horizon 2034 

Calcul de la charge hydraulique future= Charge hydraulique entrante en moyenne 2020-2022+ (ratio L/j/EH état actuel * population 

raccordée supplémentaire) 

/ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ 

Analyse menée sur le volume moyen entrant et sur le percentile 95 

Un ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ ƻǳ ǇǊƻƧŜǘŞŜ ƴŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ Ǉŀǎ 

obligatoirement une non -conformité. /Ŝƭŀ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ƛƴŘƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇƻǊǘ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ du réseau 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ. 

Bilan flux de pollution 

Capacité nominale 

organique 

Charge journalière organique exprimée en EH (sur la base de 60 g de DBO5/EH) utilisée pour le dimensionnement des ouvrages de 

ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ  

Ratios de charge polluante wŀǘƛƻǎ ƳƻȅŜƴǎ ǇŀǊ 9I ŘŞǘŜǊƳƛƴŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƻŘŜǊƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ a!9w!Φ 

Flux de pollution Indications des charges de pollution reçue ǎǳǊ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ нлнл Ł нлнн όŘƻƴƴŞŜǎ wtv{ύ 

Charge brute de pollution 

organique CBPO 

/.th ŀƴƴǳŜƭƭŜ ǊŜǘŜƴǳŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ 

Poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au 

cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année. La CBPO permet de définir la charge entrante en station et la taille de 

l'agglomération d'assainissement. 

tƻǳǊ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ de moins de 52 bilans annuels sur la DBO5, la CBPO correspond ainsi à la charge entrante 

maximale reçue.  

Charge organique  

Horizon 2034 

Calcul de la charge hydraulique future= Charge organique entrante en moyenne 2020-2022 + (ratio 60 g DOB5/j/habitant * 

population raccordée supplémentaire) 

/ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ 

Analyse menée sur le la charge organique moyenne et sur la CBPO 

 

Tableau 3 : Hypothèses retenues 
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Il est ainsi précisé :  

- Que ƭŜ ŘŞǇŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΣ ŎŀƭŎǳƭŞŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǇŜǊŎŜƴǘƛƭŜ фр όƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ tф5 réglementaires de 

нлнл Ł нлннύΣ ƴΩŜƴƎŜƴŘǊŜǊŀ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ƴƻƴ-conformité du dispositif de ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ƴŞŀƴƳƻƛƴǎ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾƛƎƛƭŀƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ 

réseaux vis-à-Ǿƛǎ ŘŜǎ ƛƴǘǊǳǎƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ ŎƭŀƛǊŜǎ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎ.  

- Que le calcul de taux de charge projeté ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŀ /.th όƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜǎ /.th ŘŜ нлнл Ł нлннύ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ƘŀǳǘŜ ŘŜ ǇƻƛƴǘŜ ŘŜ 

pollution reçue. Les CBPO actuelles correspondent en effet aux charges de pollution maximales mesurées journalières ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ aŞǘǊƻǇƻƭŜΣ ƘƻǊǎ a!9w! (la CBPO correspond à une moyenne des bilans journaliers sur la semaine de pointe).  
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1.6 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ  ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ ǊŜƧŜǘ ŘŜǎ  ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ 

ƳƛƭƛŜǳȄ ǊŞŎŜǇǘŜǳǊǎ 

 

[ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƭǳȄ Ł ǘǊŀƛǘŜǊ ƎŞƴŝǊŜǊŀ ŘŜǎ ŦƭǳȄ ǊŜƧŜǘŞǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ǊŞŎŜǇǘŜǳǊǎΦ 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǇǊŞŎƛǎŜ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ŎŜǎ ŦƭǳȄ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ǘǊŀƛǘŞŜǎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ 

Ŝǘ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŦƛƴŜǎΦ /ŜǘǘŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǎΩŀǾŝǊŜ ǘǊŝǎ ŎƻƳǇƭŜȄŜ Ŝǘ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƳŜƴŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ǇǊŞǎŜƴǘ 

rapport. bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ Ŝƴ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǾŞǊƛŦƛŞ ǉǳŜ ƭŜǎ 

ŎƘŀǊƎŜǎ ŘŜ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴǎ ŜƴǘǊŀƴǘŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ōƛŜƴ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜǎ Ł ƭŜǳr capacité nominale. 

Leur capacité de traitement est ainsi garanti à hauteur des niveaux de rejets prévus sur chaque station, et 

ŎƻƴŦƻǊƳŜ Ł ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ŎƘŀǉǳŜ ŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘŜ ǊŜƧŜǘ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ƻƴǘ 

été établis en lien avec la qualité du milieu récepteur.  

 

9ƴ ƻǳǘǊŜΣ [ŀ wŞƎƛŜΣ ǎƻǳŎƛŜǳǎŜ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳȄΣ ǊŞŀƭƛǎŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƻǴ 
ǎŜ ǊŜƧŜǘǘŜƴǘ ǎŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ǳƴ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ ƴŀǘǳǊŜƭΦ /Ŝǎ ǎǳƛǾƛǎΣ Řƻƴǘ ƭŜǎ 
conditions sont fixées dans les arrêtés préfectoraux sont les suivants : 

 
· STEU de MAERA : Suivi mensuel de 4 points en temps sec sur le LEZ et de 8 points lors 
ŘΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ ǇƭǳǾƛŜǳȄΦ {ǳƛǾƛ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŀǳ ƭŀǊƎŜ ŘŜǎ ŎƾǘŜ ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭΩŞƳƛǎǎŀƛǊŜΦ  

· STEU de Beaulieu/Restinclières : 2 points de suivi sur le Ru du Pontil, en amont du Dardaillon 
Ouest. 

· STEU de Pignan-Saussan-Fabrègues : 5 points de suivi en amont, au droit et aval du point de 
ǊŜƧŜǘΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ Řǳ /ƻǳƭŀȊƻǳκaƻǎǎƻƴ Ŝǘ ǎǳǊ ƭŀ aƻǎǎƻƴ όŜƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ 
avec le ruisseau de La Brue). 

· STEU de Baillargues Saint-Brès : 2 points de suivi sur le ruisseau d'Aigues Vives en amont et aval 
du rejet d la station. 

· STEU de Cournonterral : 3 points de suivi sur le Coulazou (en amont, au droit du rejet et en aval 
de la station). 

· STEU de Saint-Géniès des Mourgues-Sussargues : 2 points de suivi sur le ruisseau de la 
±ƛǊŜŘƻƴƴŜ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Ŝǘ Ł ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ǊŜƧŜǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴΦ 

· STEU de Lavérune Υ н Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ǎǳǊ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳ Řǳ [ŀǎǎŞŘŞǊƻƴ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Ŝǘ Ł ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ŦƻǎǎŞ 
de rejet de la station. 

· {¢9¦ ŘŜ {ŀƛƴǘ DŜƻǊƎŜǎ ŘΩhǊǉǳŜǎ Υ о Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ǎǳǊ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳ Řǳ [ŀǎǎŞŘŞǊƻƴΣ Ł ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ǊŜƧŜǘ 
ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴΣ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Řǳ ǊŜƧŜǘ Ŝǘ Ł ƭΩŀǾŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳ Řǳ wȅōŞǊŀƭΣ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ 
de cette confluence. 

· STEU de Murviel les Montpellier Υ м Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ǎǳǊ ƭŜ ŦƻǎǎŞ ǊŞŎŜǇǘŜǳǊ Ł ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ǊŜƧŜǘ ŘŜ ƭŀ 
ǎǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ н Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ǎǳǊ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳ Řǳ [ŀǎǎŞŘŞǊƻƴ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Ŝǘ Ł ƭΩŀǾŀƭ ŘŜ ƭŀ ƧƻƴŎǘƛƻƴ ŀǾŜŎ 
le fossé récepteur. 

 

Enfin, à noter que certains rejets de stations constituent la totalité du débit du cours dΩeau en période 

dΩŞtiageΦ tƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ǊŀƛǎƻƴΣ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ de lΩHérault privilégient dans ce cas le maintien du rejet 

des eaux usées traitées dans les milieux récepteurs plutôt que la Réutilisation des Eaux Usées Traitées.  
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2. 9ȄŜǊŎƛŎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 
ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

2.1 9ȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 

[ŀ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀ ǎǳƛǾƛ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ aƻƴǘǇŜƭƭƛŜǊ Ŝǘ 

ŘŜ ǎŀ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛŜ Τ ŘΩŀōƻǊŘ 5ƛǎǘǊƛŎǘ ŘŜ мфср Ł ƧǳƛƭƭŜǘ нллл Ǉǳƛǎ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƻǶǘ нллм 

à 2014 et enfin Métropole depuis 2015. 

Au 1er janvier 2002 la compétence optionnelle « assainissement » a été prise en charge par la 

/ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ aƻƴǘǇŜƭƭƛŜǊ ǎǳǊ оу ŎƻƳƳǳƴŜǎΦ !ǳǇŀǊŀǾŀƴǘΣ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ 

compétence était plus complexe et répartie sur plusieurs organisations institutionnelles, dont le District 

pour la STEP de la Céreirède. 

[ΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ ŀ ŜƴǎǳƛǘŜ ŞǾƻƭǳŞ ŀǾŜŎ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ aŞǘǊƻǇƻƭŜ ŘŜ aƻƴǘǇŜƭƭƛŜǊ Ŝƴ нлмрΦ /ŜƭƭŜ-ci a 

repris, au titre de ses compétences obligatoires, la compétence « assainissement η ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǎŜǎ 

31 communes de son territoire.  

Par ailleurs, en 2014, la Métropole a fait le choix de gérer l'eau potable en régie publique ; cette gestion 

en régie est effective depuis le мŜǊ ƧŀƴǾƛŜǊ нлмсΦ tǳƛǎ Ŝƴ нлнмΣ Řŀƴǎ ǳƴ ǎƻǳŎƛ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǇŜǘƛǘ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ ƭŀ aŞǘǊƻǇƻƭŜ ŀ ǇǊƛǎ ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ 

ǇǳōƭƛŎ ŘŜ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ wŞƎƛŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ tƻǘŀōƭŜ Ŝǘ ŎǊŞŜǊ ŀƛƴǎƛ ǳƴŜ wŞƎƛŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ Ŝǘ ŘŜ 

ƭΩ!ǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

Depuis le 1er janvier 2023, la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole est en charge de 

ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ǇǳōƭƛŎ ŘŜ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

[ŀ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ ŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ƛƴǘŝƎǊŜ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ƴƻƴ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ όǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ 

ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩ!b/ύ Ŝǘ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ όŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘύΦ 

[ΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴŦƛŞ Ł ŘŜǎ ǇǊŜǎǘŀǘŀƛǊŜǎΦ  

 



                                                                                                                                                                                Exercice de la compétence 

Adéquation Besoins Ressources Equipements - Assainissement collectif  Page 23 

 

 

Figure 3 : Prestataires ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀǘǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀǳ мŜǊ WŀƴǾƛŜǊ 2023 

2.2 LƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ 

Les indicateurs de performances figurant dans le dernier RPQS disponible de 2022 sont retranscrits ci-

dessous :  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF        

Indicateurs descriptifs des services Donnée Unité 2021 2022 

D201.0 Estimation du nombre d'habitants desservis par un 

réseau de collecte des EU, unitaire ou séparatif 

Délégataire hab 488 922 497 646 

D202.0 Nombre d'autorisations d'effluents d'établissements 

industriels au réseau de collecte des EU 

Délégataire unité 126 145 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration Délégataire tMS 7 365 6 824 

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 au 1er janvier 

de l'année n+1 

Délégataire ϵκƳо 1.69 1.78 

Indicateurs de performance Donnée Unité 2021 2022 

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU M3M % nc nc 

P202.2b Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte EU 

Délégataire points 91 96 

P203.3 Conformité de la collecte des effluents Police de l'Eau % 100% 100% 
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P204.3 Conformité des équipements d'épuration Police de l'Eau % 100% 100% 

P20V.4 Conformité de la performance des ouvrages 

d'épuration  

Police de l'Eau % 92.3% 92.3% 

P206.3 Taux de boues issues des ouvrages d'épuration 

évacuées vers des filières conformes 

Délégataire % 100% 100% 

P207.0 Montant des abandons de créances ou des versements 

à un fond de solidarité 

M3M ϵκƳо nc nc 

P251.1 Taux de débordement des effluents dans les locaux des 

usagers  

Délégataire nb/100

0hab 

0.04 0.05 

P252.2 Nbre points du réseau de collecte nécessitant des 

curages fréquents par 100 km de réseau 

Délégataire nb/100

km 

9.67 12,08 

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte 

des EU 

M3M % 0.54% 0.39% 

P254.3 Conformité des performances des équipements 

d'épuration 

Délégataire % 100% 91,7% 

P255.4 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par 

les réseaux de collecte des EU 

M3M unité 90 90 

P256.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité M3M années 19 18,9 

P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année N-1 Délégataire % nt nt 

P258.1 Taux de réclamations  Délégataire nb/100

0hab 

0.6 0.26 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Indicateurs descriptifs des services Donnée Unité 2021 2022 

D301.0 Evaluation du nombre d'habitants desservis par le 

service public de l'ANC (ratio 2,4 usagers par 

installation) 

M3M hab 10 495 10 997 

D302.0 LƴŘƛŎŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭϥ!b/ M3M points 90 95 

Indicateurs de performance Donnée Unité 2021 2022 

P301.3 ¢ŀǳȄ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩ!b/ M3M % 37.20% 33% 

nt=indicateur non transmis à la collectivité 

nc=indicateur non calculable 

Tableau 4 : Indicateurs de performance -RPQS 2022 

2.3 !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ǊŞǎŜŀǳȄ Υ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ Ŝǘ ƻǳǘƛƭ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭŜ 

Le ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Ŝƴ Ŏƻƴǘƛƴǳ ŘΩǳƴ 

ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀŦƛƴ ŘŜ : 

¤ Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique du réseau par temps sec et temps de 

pluie, 
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¤ [ƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŘŞǾŜǊǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ŀǳ ƳƛƭƛŜǳ ƴŀǘǳǊŜƭΣ 

¤ hǇǘƛƳƛǎŜǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ Ŝƴ ǾǳŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘΩŀƭŜǊǘŜΣ 

¤ Améliorer la collecte des réseaux séparatifs. 

Pour cela, à travers les contrats de prestationΣ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ƻƴǘ ŞǘŞ ŞǉǳƛǇŞǎ ŘΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŀŘŀǇǘŞǎΦ 

Au total, on comptabilise 106 points de mesures sur le bassin versant de MAERA (57 pour le diagnostic 

ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ Ŝǘ пф ǇƻǳǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴύ et 42 sur les autres bassins versants du territoire (29 pour le 

ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ Ŝǘ мо ǇƻǳǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴύ. 

Ces points de mesures sont complétés par les données issues du fonctionnement des postes de refoulement 

dont les débits sont soit mesurés avec un débitmètre soit calculés en se basant sur le temps de marche des 

pompes. 

/ƘŀǉǳŜ Ǉƻƛƴǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ƘƻǊŀƛǊŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ŀȅŀƴǘ ǘǊŀƴǎƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǘ 

ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ п ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘŜ ŘŞōƛǘǎ :  

¤ Les eaux usées strictes, 

¤ Les eaux claires parasites permanentes (infiltrations diffuses), 

¤ Les eaux claires parasites ƳŞǘŞƻǊƛǉǳŜǎ όƛƴǘǊǳǎƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎύ, 

¤ Le ressuyage (sur-volume ultérieur à une pluie ou à un évènement neigeux). 

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ Ł ƭΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƛƻǊƛǎŜǊ les actions de 

ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜǎ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ les 

travaux de renouvellement des réseaux. 

*ӐGMLAD <= ?=KLAGF H9LJAEGFA9D= 9 HGMJ G:B=;LA> <Ӑ9A<=J Ķ D9 HJAGJAK9LAGF <= LJ9N9MP <= Jś@9:ADAL9LAGF <M

JśK=9M <Ӑ=9MP MKś=K =F >GF;LAGF <= DӐśL9L <M JśK=9M =L <Ӑ=FB=MP DG;9MP <ӐGJ<J= KG;A9MPӅ

environnementaux ou financiers. Celui-ci est en cours de déploiement.  

2.4 ¢ǊŀǾŀǳȄ ǎǳǊ ƭŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ 

¢Ǌƻƛǎ ƎǊŀƴŘǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ǇƻǊǘŞǎ ǇŀǊ la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole :  

1. Les actions menées dans le cadre de la gestion du système MAERA. 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ƳƻŘŜǊƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ a!9w! ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŞǘŜƴŘǊŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ 

de la station de 470 000 équivalents habitants (EH) à 695 000 EH. En parallèle, un programme 

de travaux sur les réseaux primaires de collecte a été lancé afin de réduire les déversements 

par temps de pluie. Une présentation plus détaillée de ces travaux est fournie dans le 

paragraphe 15. Bassin de MAERA. 

 

2. Les travaux ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜs autres ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ notamment sur la 

commune de Montaud. 

 

3. Les travaux sur les équipements de collecte en lien:  

- avec les projets de développement urbain : Renforcement des postes de refoulement et 

extension des réseaux, 

- ŀǾŜŎ ƭŜ ȊƻƴŀƎŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ : desserte de zones non équipées, 

-  avec les besoins de rénovation et de réhabilitation identifiés dans le cadre de la gestion 

patrimoniale. 
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La Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole ǇǊŞǾƻƛǘ ǳƴ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ млaϵ IΦ¢ 

sur les 10 prochaines années sur les réseaux structurants du système de collecte MAERA afin de collecter et 

ǘǊŀƴǎŦŞǊŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ a!9w! ƭŜ ƳŞƭŀƴƎŜ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ Ŝǘ ŘΩŜŀǳȄ ŘŜ ǇƭǳƛŜǎ ƎŞƴŞǊŞ ǇŀǊ ǳƴŜ pluie mensuelle. Ces 

investissements incluent des opérations de mise en séparatif des réseaux. 

[Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǊŞƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǎǳǊ ƭŀ 

Métropole ont un double objectif :  

- Maintenir le patrimoine en état en renouvelant des canalisations anciennes ou sensibles 

- Améliorer la collecte et le transfert des eaux usées en résolvant les points de fonctionnement les plus 

critiques au regard des usagers et du milieu nature 

"9FK D= ;9<J= <= K9 KLJ9Lś?A= <= ?=KLAGF H9LJAEGFA9D=Ӆ D9 0ś?A= <AKHGK= <ӐMF :M<?=L <= ҕӅғ +Ề &ӄ2 H9J 9F

HGMJ J=FGMN=D=J K=K JśK=9MP <Ӑ9KK9AFAKK=E=FL =L <= ғҎҎ ҎҎҎ Ề &ӄ2 H9J 9F HGMJ =FLJ=L=FAJ K=K .GKL=K <=

Refoulement et stations de traitement des eaux usées. 1;@śE9 <AJ=;L=MJ <Ӑ9KK9AFAKK=E=FL 

2.5 {ŎƘŞƳŀ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘΩ!ǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 

#F <ś;=E:J= ҐҎҎҒӅ D9 !GEEMF9MLś <Ӑ ??DGEśJ9LAGF <= +GFLH=DDA=J KӐ=KL <GLś= <ӐMF K;@śE9 <AJ=;L=MJ

<Ӑ9KK9AFAKK=E=FL(SDA) KMJ DӐ=FK=E:D= <=K ;GEEMF=K <= KGF L=JJALGAJ=ӄ != K;@śE9 <AJ=;L=MJ 9 EAK DӐ9;;=FL

sur le transfert des effluents et leur traitement.  

!= K;@śE9Ӆ :ĸLA KMJ MF <ś;GMH9?= <= DӐ9??DGEśJ9LAGF =F LJGAK K=;L=MJK Ӧ#KLӅ -M=KL =L !=FLJ=ӧӅ 9 9:GMLA Ķ D9

configuration actuelle des systèmes de collecte. 

*Ӑ=FK=E:D= <=K LJ9N9MP HJ=K;JAK Ķ DӐAKKM= <M 1" J=HJśK=FL9AL MF AFN=KLAKK=E=FL LGL9D <= ґҕғ +Ề JśH9JLAL =F

trois axes :  

¤ Réalisation du projet MAERA όŘƻƴǘ ƭΩŞƳƛǎǎŀƛǊŜύ Ŝǘ ŘŜǎ мн ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎ ŀǳȄ мн 

ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 9ǎǘκhǳŜǎǘ Υ ноф aϵΦ 

¤ Rationalisation de la collecte des effluents sur les réseaux primaires (en particulier les intercepteurs 

Est et Ouest) Υ пл aϵΦ 

¤ Réhabilitation et extension des réseaux existant Υ с aϵκŀƴ ǎǳǊ мс ŀƴǎ ǎƻƛǘ фс aϵΦ 

Depuis le SDA, la quasi-totalité des travaux prescrits a été réalisée Τ ǎŜǳƭ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩƛƴǘŜǊŎŜǇǘŜǳǊ hǳŜǎǘ ŀ ŞǘŞ 

ŀōŀƴŘƻƴƴŞ Ł ƭΩƛǎǎǳŜ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΦ La ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ aƻƴǘŀǳŘ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘŜ 

renouvellement. Les prescriptions du schéma directeur arrivent ainsi à leur terme. 

La Régie des Eaux va ǇǊƻŎƘŀƛƴŜƳŜƴǘ ƭŀƴŎŜǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊΦ ! ŎŜǘǘŜ ŦƛƴΣ ǳƴ ǳƴŜ 

Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘΩŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ Ł ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴŦƛŞŜ Ł ǳƴ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ Ŝƴ нлноΦ [ΩŀƴƴŞŜ нлнп ŘŜǾǊŀ 

permettre le lancement des consultations relatives au nouveau schéma directeur, dont les conclusions sont 

attendues pour 2027.  

Ce schéma devra notamment répondre aux enjeux suivants, pour aboutir à une feuille de route pluriannuelle 

ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ Ŝǘ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ Ł ŜƴǘǊŜǇǊŜƴŘǊŜ :  

¤ Fiabilisation et consolidation préalable des données, 

¤ Adéquation avec le développement du Territoire, 

¤ Intégration des règlementations à venir, 

¤ Prise en compte des impacts environnementaux et du changement climatique, 

¤ Optimisation des coûts, 

¤ DŀǊŀƴǘƛŜ ŘΩǳƴ Ƙŀǳǘ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ŀǳȄ ǳǎŀƎŜǊǎ 
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3. .ŀǎǎƛƴ ŘŜ {ŀƛƴǘπ5ǊŞȊŞǊȅ 

3.1 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ 

La commune de Saint-Drézéry compte une population de 2839 habitants ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ 

Lb{99 Řŀǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 2020. 

En 2020, on estime ainsi que 2369 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ǎƻƛǘ 84,4% 

de la population totale. [Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ 

agglomérées ainsi que des zones urbanisées localisées en périphérie de la commune. La frange urbanisée au 

sud-ƻǳŜǎǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜctif. 

Saint-5ǊŞȊŞǊȅ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ōŀǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘΩǳƴ ŦŀƛōƭŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ 

historique des réseaux. Montpellier Méditerranée Métropole puis la Régie des Eaux de Montpellier 

Méditerranée Métropole depuis 2023 réalisent donc régulièrement ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ŎŀƭŞǎ 

selon une programmation pluriannuelle concertée avec la commune.  

3.1.1 Descriptif du réseau 

Le système de collecte des eaux usées est composé de 15 251  Ƴƭ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ, dont 

12 926 ml en gravitaire et 2325 ml en refoulement (Source : données RPQS 2022) 

[Ŝ Ǉƭŀƴ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 
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Figure 4 Υ tƭŀƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ς Saint Drézéry (SIG- mars 2024) 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ǎŞǇŀǊŀǘƛŦ. Il comporte 754 branchements (donnée 2022) 

et 11 postes de relevage publics. 
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3.1.2 Ouvrages particuliers 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ {ŀƛƴǘ-Drézéry comporte 11 postes de refoulement 

(PR) public : 

Postes de relevage  
Télégestion 

(Oui/Non) 

Capacité 
(m3/h) 

Date mise en service 

PR Le Couchant Oui 40 2006 

PR Lilas Oui 15 2010 

PR Claudel Oui 12 1996 

PR Pioch Oui 15 2014 

PR de la Garonnière Oui NC 2015 

PR Coquelicot Oui NC 2014 

PR Sauvignon Oui NC NC 

PR Placette Oui NC NC 

PR Enclos Oui NC NC 

PR Matins calmes Oui NC NC 

PR Villages Oui NC NC 

Source : MAS 2023 

Tableau 5 : Postes de relevage public ς Saint Drézéry 

Nota Υ ƭŀ ŘŞƴƻƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ǊŜŦƻǳƭŜƳŜƴǘ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴΣ ŘΩƻǴ les différences entre 

le tableau ci-ŘŜǎǎǳǎ Ŝǘ ƭŀ ŦƛƎǳǊŜ п όƭŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŘŞƴƻƳƛƴŀǘƛƻƴǎ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŞǘŞ ƛƴǘŞƎǊŞŜǎ ŀǳ {LDύΦ  

3.1.3 Milieu récepteur  

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Saint Drézéry rejette ses effluents dans le Pradas, affluent du Bérange. 

[Ŝ .ŞǊŀƴƎŜ Ŝǎǘ ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀƭƛƳŜƴǘŀƴǘ ƭΩŞǘŀƴƎ ŘŜ aŀǳƎǳƛƻΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘΩǳƴ ōƻƴ Şǘŀǘ écologique 

et chimique est fixé pour 2027. 

La station de mesure la plus proche en aval de la STEP est la station sur le Bérange à Castries (station 

06190045). 

! ŎŜǘǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩŞǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ ƛƴŘŞǘŜǊƳƛƴŞ ŘŜǇǳƛǎ нллфΦ [ΩŞǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŞǾŀƭǳŞΦ 

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ όSource : Eau RMC). 
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Etat écologique Etat chimique 

TBE Très bon état BE Bon état 

BE Bon état MED Etat médiocre 

MOY Etat moyen MAUV Non atteinte du bon état 

MED Etat médiocre IND Etat indéterminé 

MAUV Etat mauvais  Absence de données 

IND Etat indéterminé   

NC Non concerné   

 Absence de données   

Tableau 6 : Etat des eaux à la station la plus proche ς Le Bérange à Castries (Source : Eau RMC) 
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3.1.4 [ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

La commune de Saint Drézéry ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘȅǇŜ ōƻǳŜǎ ŀŎǘƛǾŞŜǎ mise en service en 

2008. La capacité ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ пллл ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ όнпл ƪƎ ŘŜ DBO5/j).  

 

Figure 5 : Station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ {ŀƛƴǘ 5ǊŞȊŞǊȅ 

3.1.4.1 Description de la filière 

La station dΩépuration comprend : 

¶ Une fili¯re eau de type boues activ®es dont le synoptique est le suivant : 

 

¶ Une fili¯re boue de type d®shydratation avec lits de s®chage. Le synoptique de fonctionnement est le 
suivant : 

 

Figure 6 : Synoptique de fonctionnement de la STEP ς Saint Drézéry 
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3.1.4.2 /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŎƘŀǊƎŜǎ Ł ǘǊŀƛǘŜǊ 

[ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ όп ллл 9Iύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳȄ ǾŀƭŜǳǊǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Υ улл ƳшκƧΣ 

¶ 5Şōƛǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Υ мллл ƳоκƧ 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ Υ нпл ƪƎκƧ ŘŜ 5.hрΦ 

3.1.4.3 Niveaux de rejet et critères de conformité 

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ŎŜƭǳƛ Řǳ нм ƧǳƛƭƭŜǘ нлмр relatif aux 

stations de plus de 2000 EH, lŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŞǇǳǊŞǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Řƻƛt respecter les 

valeurs du tableau ci-dessous :  

Normes de rejet  DBO5 DCO MES NGL Pt 

Concentration maximale (mg/l) 25 125 35 15 2 

Rendement minimal (%) 80 75 90 70 80 

Concentration rédhibitoire (mg/l) 50 250 85 20 - 

Tableau 7 : Normes de rejet ς {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ {ŀƛƴǘ 5ǊŞȊŞǊȅ 

Le nombre maximum de non-conformités à ces valeurs limites par an est fixé à 2 non-conformités. 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘƻƴŎ ǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƴƻƴ-conformités 

ǎǳǊ ƭŜǎ ōƛƭŀƴǎ нпƘ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł 2, et que les concentrations mesurées en sortie ne 

dépassent pas les concentrations rédhibitoires. 

3.1.4.4 Situation vis-à-vis des zones à réglementation spécifique 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ {ŀƛƴǘ-5ǊŞȊŞǊȅ Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞŜ ƘƻǊǎ ŘŜ ǘƻǳǘ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ƻǳ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ 

(ZNIEFF, ZICO, NATURA 2000). La station est située en limite de la zone inondable du Bérange définie au PPRi 

en vigueur sur la commune. 

 

3.1.4.5 Bilan hydraulique  

Le graphique suivant présente les débits en entrée station et la pluviométrie mesurés entre janvier 2019 et 

décembre 2020, soit 2 années de mesures puis en 2022 : 

 

Figure 7 Υ 5Şōƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ 2019-2020 ς Station de Saint Drézéry 
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Figure 8 Υ 5Şōƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ-sortie et pluviométrie 2022 ς Station de Saint Drézéry 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant présente les débits moyens entrants, percentiles 95 et pluviométries enregistrés au cours 

des années 4 dernières années :  

Année 
Débit moyen entrant 

(m3/j)  
Percentile 95 
annuel (m3/j)  

Pluviométrie 
mesurée (mm) 

Pluviométrie Montpellier 
Fréjorgues (mm) 

2022 424 717 543 519 

2021 380 725 544 576 

2020 335 818 416 362 

2019 314 962 399 400 

Tableau 8 : Débits entrants et pluviométrie annuelle ς Saint-Drézéry 
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Figure 9 : Evolution annuelle du volume moyen entrant et en percentile 95 ς Saint-Drézéry 

 

La charge hydraulique calculée en moyenne annuelle sur la période 2019-2022 est de 363 m3/j, ce qui 

représente un taux de charge hydraulique moyen de 41 % de la capacité de la station. 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ moyens actuels. 

Le percentile 95 (valeur sous laquelle sont situées 95%des mesures réalisées) calculé sur cette même période 

est de 806 m3/jour. Il a diminué ces 4 dernières années, mais reste important par rapport à la capacité de la 

ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ улл Ƴ3/j.  

En 2020, avec une population raccordée estimée à 2369 habitants, la charge hydraulique moyenne par 

habitant sur la commune de Saint Drézéry est de 141 l/jour.  

3.1.4.6 Synthèse des déversements au milieu naturel 

[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ƴŜ ŎƻƳǇǊŜƴŘ Ǉŀǎ ŘŜ Ǉƻƛƴǘ de déversement sur le réseau de collecte (point 

SANDRE A1).  

[ƻǊǎ ŘŜǎ ŞǇƛǎƻŘŜǎ ǇƭǳǾƛŜǳȄ ƛƴǘŜƴǎŜǎΣ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŏƻƴƴŀƛǘ ŘŜǎ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ƛƴŘǳƛǎŀƴǘ ŘŜǎ 

déversements au milieu naturel en tête de station.  

 

Année 
Pluviométrie 

annuelle (mm) 

Volume annuel 
déversé au DTS 

(m3) 

Nombre de jours de 
déversement 

2022 543 35 3 

2021 544 0 0 

2020 416 50 4 

2019 399 10 1 

Tableau 9 : Déversements annuels au déversoir en tête de station (point SANDRE A2) - Saint Drézéry 
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3.1.4.7 Bilan flux de pollution 

La capacité nominale de la station est de 240 kg DBO5/j.  

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ station, ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Ŝǎǘ ǘŜƴǳ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ 12 

bilans 24h par an. 

La moyenne des résultats pour les années2020 à 2022 est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 
2020 2021 2022 

Nb de bilans 12 (DBO5, DCO, MEST) ; 4 (NGL,Pt)  
12 (DBO5, DCO, MEST) ; 4 

(NGL,Pt) 

12 (DBO5, DCO, MEST) ; 4 

(NGL,Pt) 

Paramètres Charge kg/j EH* Charge kg/j EH* Charge kg/j EH* 

DBO5 73 1215 67 1117 95 1583 

DCO 177 1235 203 1420 237 1657 

MEST 67 860 78 1000 137 1756 

NTK 29 2101 28 2000 30 2143 

Pt 2.9 1723 2.6 1529 3.1 1824 

*La charge par EH considérée est de 60g/j pour DBO5, 143g/j pour la DCO, 78 g/j pour les MES, 14 g/j pour les NTK et 1.7 

g/j pour le Pt. 

Tableau 10 : Bilan des flux de pollution en entrée de station ς Saint Drézéry 

3.1.4.8 Charge Brute de Pollution Organique 

La charge brute de pollution organique (CBPO) correspond, sur Saint-Drézéry, à la charge journalière 

ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŜƴǘǊŀƴǘŜ ŘŜǎ ōƛƭŀƴǎ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

La CBPO retenue pour 2020 est de 123 kg DBO5/j soit 2100 EH ou 51% de la capacité nominale de la STEP. 

Pour 2022, elle est de 137 kg/j soit 66 % de la capacité nominale de la station.  

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ƴΩŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ Ŏƻƴƴǳ ŘŜ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ ces 5 dernières années, comme en atteste le graphe 

ci-dessous.  
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Figure 10 : Evolution annuelle de la charge organique moyenne entrante et de la CBPO ς Saint-Drézéry 

3.1.4.9 Capacité épuratoire 

La station de traitement doit respecter des concentrations minimales de rejets et des rendements 

épuratoires pour les paramètres présentés au chapitre « Niveaux de rejets ». 

 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats moyens des bilans 24h réalisés de 2019 à 2022 : 
 

 
2019 2020 2021 2022 

Paramètres 
[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

DBO5 3.0 98.3 % 3.4 98.4 % 4.4 96.8 % 1.5 99.2 % 

DCO 30.4 93.2 % 27.4 95.0 % 22.2 96.3 % 19.2 96.5 % 

MEST 2.7 98.1 % 8 96.1 % 11.6 95.1 % 3.7 98.9 % 

NGL 7.2 91.0 % 6.2 93.2 % 4.3 94.8 % 5.15 93.6 % 

Pt 1.15 87.8 % 0.91 89.8 % 0.3 96.5 % 1.75 96.1 % 

Tableau 11 : Rendements épuratoires moyens ς Saint-Drézéry 

 

[ŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ont été jugés conformes par les services 

ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ Ŝƴ нлнлΣ нлнм Ŝǘ нлннΦ  
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3.1.4.10 Synthèse 

[Ŝǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ assurent la collecte et le traitement des eaux usées de 

2369 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΦ [ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

est de 4000 équivalents habitants.  

La charge hydraulique moyenne en entrée de station sur la période 2019-2022 ǎΩŞƭŝǾŜ Ł п1 % de la capacité 

ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴt. Le percentile 95 de la station a tendance à diminuer ces dernières années.  Sur 

cette même période, la ŎƘŀǊƎŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ƻōǎŜǊǾŞŜ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 1208 équivalent-

habitants soit 30 ҈ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ En moyenne la CBPO est de 117 kg/j soit 1950 

EH. La CBPh ƳŀȄƛƳŀƭŜ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŀ ŞǘŞ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ŝƴ нлнн Ŝǘ ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŀƛǘ Ł мру ƪƎκƧΣ soit 2633 EH.  

[Ŝ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ǎǘƛǇǳƭŜ ǉǳŜ ƭe 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ est conforme en 2020,2021 et 2022 vis-à-Ǿƛǎ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŦƛȄŞǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘŜ 

la station. 
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3.2 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ 

3.2.1 .Ŝǎƻƛƴǎ Ł ƭΩŞŎƘŞŀƴŎŜ 2034 

3.2.1.1 Evolution démographique 

Au vu des projections démographiques du PLUi, la commune devrait atteindre une population de de 3113 

habitants en 2034, soit 274 habitants supplémentaires.  

3.2.1.2 Evolution de la population raccordée 

!ŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƴƻƴ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ 470 habitants (taux de 

raccordement de 84,4 % ). 

Ce taux de raccordement plutôt faible est spécifique à la commune de Saint-Drézéry qui, comme expliqué 

ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘΣ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ǳƴ ŦŀƛōƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 

usées. La Métropole puis la Régie se sont engagées depuis plusieurs années dans un programme de 

développement des réseaux cohérent avec le développement de la commune. Le taux de raccordement 

augmente donc régulièrement et en continu. 

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034, le taux de raccordement de la population actuelle augmentera progressivement grâce aux 

travaux ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎ de réseau ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ réalisés par la Régie : 115 habitations existantes disposant 

ŘΩǳƴ !b/ ǎŜǊƻƴǘ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ǎƻƛǘ ǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŜǎǘƛƳŞŜ Ł н92 

habitants.  

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034, le taux de raccordement de la population est estimé à 94.8 % soit 566 habitants 

supplémentaires raccordés.  

3.2.1.3 Charge hydraulique supplémentaire 

Avec 566 habitants supplémentaires raccordés όŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ habitations 

existantes à raccorder) et un rejet de 141 litres par équivalent habitant et par jour, les besoins 

supplémentaires en capacité de traitement des eaux usées sont estimés à +79.8 m3κƧƻǳǊ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нл34. 

3.2.1.4 Charge organique supplémentaire 

Avec 566 habitants supplémentaires et un ratio de 60 g DBO5 par équivalent habitant et par jour, la charge 

organique supplémentaire en entrée de station est estimée à +34 kg de DBO5 par jour. 
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3.2.1 Capacité de la ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŦǳǘǳǊǎ 

Le tableau suivant ǎȅƴǘƘŞǘƛǎŜ ƭŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎ Ŝǘ ǇǊƻƧŜǘŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ : 

 
Situation actuelle 

(moyenne 2020-2022) 
Situation horizon 2034 

Population communale 2839 3 113 

Population raccordée 2 369 2 963 

Capacité nominale de la station 4000 EH 4000 EH 

Volume moyen entrée 380 m3 460 m3 

% capacité nominale en volume  47% 57% 

Percentile 95 en entrée 753 m3 833 m3 

% capacité nominale en volume 94% 104%  

Charge organique entrée station 78 kg DBO5 112 kg DBO5 

% capacité nominale en DBO5 32% 47% 

Charge Brute de Pollution Organique 127 kg DBO5  161 kg DBO5 

% capacité nominale en DBO5 53% 67% 

Tableau 12 : Adéquation de la station aux charges futures ς Saint Drézéry 

!Ŧƛƴ ŘŜ ƳƛŜǳȄ ŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŜǎ ŦƭǳȄ ŀǊǊƛǾŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎƛŜǊ ŀƛƴǎƛ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŎƻƭƭŜŎǘŞŜǎ 

(eaux usées strictes, eaux claires parasites permanentes, eaux claires météoriques, ressuyage), la Régie va 

dynamiser la mission de contrôle dŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŀ ǎŞǇŀǊŀǘƛǾƛǘŞ 

ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ŝƴ ŘƻƳŀƛƴŜ ǇǊƛǾŞ Ŝǘ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƳŀǳǾŀƛǎ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ όƎƻǳǘǘƛŝǊŜ ǎǳǊ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ 

strictes). Des actions par bassins versants assainissement vont être menées sur la commune dans les 

prochaines années. 

En parallèle de ces contrôles des installations privatives, la Régie va lancer des campagnes de test à la fumée 

pour identifier les équipements de gestion des eaux pluviales du domaine public raccordés sur les réseaux 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

/Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜǾǊƻƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ǳƴ ŀōŀƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇŜǊŎŜƴǘƛƭŜ фр Ŝǘ ƭΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ƎŞƴŞǊŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ 

effluents supplémentaires dans les conditions normales de fonctionnement.  

 

LŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ {ŀƛƴǘ 5ǊŞȊŞǊȅ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘƻƴŎ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀccueillir 

la population supplémentaire prévue par le P[¦ƛ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034.  
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4. .ŀǎǎƛƴ ŘŜ .ŀƛƭƭŀǊƎǳŜǎ π {ŀƛƴǘ .Ǌŝǎ 

4.1 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ 

Les communes de Baillargues et Saint Brès comptent une population respective de 7600 et 3293 habitants 

ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ Lb{9E Řŀǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 2020, soit une population totale de 10893 

habitants. 

En 2020, on estime ainsi que 10735 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ǎƻƛǘ 

98,5% de la population totale. [Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŎƻƭƭŜŎǘŜ la majeure partie des zones 

urbanisées des deux communes. 

4.1.1 Descriptif du réseau 

Le système de collecte des eaux usées est composé de 58 094 Ƴƭ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ, dont 

52932 ml en gravitaire et 5162 ml en refoulement  

[Ŝ Ǉƭŀƴ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

Figure 11 Υ tƭŀƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ς Baillargues et Saint Brès 

Le réseau ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ǎŞǇŀǊŀǘƛŦ. Il comporte 3437 branchements (donnée 

2022) et 7 postes de relevage publics. 
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4.1.2 Ouvrages particuliers 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ de Baillargues - Saint Brès comporte 7 postes de refoulement (PR) 

publics: 

Postes de relevage  
Télégestion 

(Oui/Non) 

Capacité 
(m3/h) 

Date mise en 
service 

PR amont STEP Oui 267 2010 

PR Mas Neuf Oui 60 1993 

PR CFA - - - 

PR Route Impériale Oui 22 2011 

PR Expobat Oui 60 2017 

PR Farels Oui 31 1998 

PR Stade Non 10 1998 

Source : SIG 3M 2023 

Tableau 13 : Postes de relevage publics ς Baillargues Saint Brès 

4.1.3 wŜƧŜǘǎ ƴƻƴ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ arrêté de rejet 

Les établissements ǎǳƛǾŀƴǘǎ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŀǊǊşǘŞ Ǿƛǎ-à-Ǿƛǎ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ƴƻƴ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ : 

 

Entreprises  Activité 
Autosurveillance des 

rejets 

C+NET Piste de lavage Oui annuelle 

PROFILS SYSTEMES Fabrication de profiles aluminium Oui trimestrielle 

LAVAGE TRANSPORTS DE 

France 
Piste de lavage Oui annuelle 

GARAGE VOLSWAGEN Garage avec piste de lavage Oui annuelle 

EUROVIA 
Travaux publics 

Non assimilé 
domestique 

PISCINE HERACLES Piscine collective Oui triennale 

Tableau 14 : Etablissements Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŀǊǊşǘŞ ς Baillargues Saint Brès 
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4.1.4 Milieu récepteur  

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Baillargues Saint Brès rejette ses effluents dans le ǊǳƛǎǎŜŀǳ ŘΩ!ƛƎǳŜǎ ±ƛǾŜǎ, affluent 

de la Cadoule. 

La Cadoule Ŝǎǘ ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀƭƛƳŜƴǘŀƴǘ ƭΩŞǘŀƴƎ ŘŜ aŀǳƎǳƛƻΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘΩǳƴ ōƻƴ Şǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ 

et chimique est fixé pour 2027. 

La station de mesure ǎǳǊ ŎŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ la plus proche de la STEP est la station sur la Cadoule à Castries 

(station 06190115). /ŜǘǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΦ Lƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ Ǉŀǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ 

mesure en aval. 

! ŎŜǘǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩŞǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ indéterminé sur les dernières annéesΦ [ΩŞǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ 

pas évalué.  

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ό{ƻǳǊŎŜ : Eau RMC) : 

 
Etat écologique Etat chimique 

TBE Très bon état BE Bon état 

BE Bon état MED Etat médiocre 

MOY Etat moyen MAUV Non atteinte du bon état 

MED Etat médiocre IND Etat indéterminé 

MAUV Etat mauvais  Absence de données 

IND Etat indéterminé   

NC Non concerné   

 Absence de données   

Tableau 15 : Etat des eaux à la station la plus proche (La Cadoule à Castries) 
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4.1.5 [ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

Les communes de Baillargues et Saint Brès disposent ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘȅǇŜ ōƻǳŜǎ ŀŎǘƛǾŞŜǎ mise 

en service en 2011. La capacité ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ 20 000 équivalents habitants 

(1200 kg de DBO5 / jour).  

 

Figure 12 Υ {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Baillargues-Saint Brès 

4.1.5.1 Description de la filière 

La station d'épuration comprend : 

¶ Une fili¯re eau de type boues activ®es dont le synoptique est le suivant : 

 

¶ Une fili¯re boue de type d®shydratation avec lits de s®chage. Le synoptique de fonctionnement est le 
suivant : 

 

Figure 13 : Synoptique de fonctionnement de la STEP ς Baillargues Saint Brès 
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4.1.5.2 /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŎƘŀǊƎŜǎ Ł ǘǊŀƛǘŜǊ 

[ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ όнл ллл 9Iύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳȄ ǾŀƭŜǳǊǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ : 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Υ  ослл ƳшκƧΣ 

¶ 5Şōƛǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Υ   офлл ƳоκƧ 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ Υ  мнлл ƪƎκƧ ŘŜ 5.hрΦ 

4.1.5.3 Niveaux de rejet 

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ, à celui du 21 juillet 2015 relatif aux 

stations de plus de 2000 EH ou ̈  lõapplication Annexe I § B4 et § D4b de la DERU 91/271 du 21/05/1991 , 

la qualité des effluents épurés ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ doit respecter les valeurs du tableau ci-

dessous :  

Normes de rejet  DBO5 DCO MES NGL Pt 

Concentration maximale (mg/l) 10 90 5 10 1 

Rendement minimal (%) 80 75 90 70 80 

Concentration rédhibitoire (mg/l) 20 180 12,55 20 - 

Tableau 16 : Normes de rejet ς {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Baillargues Saint Brès 

Le nombre maximum de non-conformités à ces valeurs limites par an est fixé à 3. 

La ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘƻƴŎ ǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƴƻƴ-conformités 

ǎǳǊ ƭŜǎ ōƛƭŀƴǎ нпƘ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł оΣ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ƳŜǎǳǊŞŜǎ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ƴŜ 

dépassent pas les concentrations rédhibitoires. 

4.1.5.4 Situation vis-à-vis des zones à réglementation spécifique 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Baillargues Saint-Brès Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞŜ ƘƻǊǎ ŘŜ ǘƻǳǘ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ƻǳ ŘŜ 

protection (ZNIEFF, ZICO, NATURA 2000). Les communes de Baillargues et Saint Brès ne disposent pas 

encore de PPRI approuvés. 

4.1.5.5 Bilan hydraulique 

Le graphique suivant présente le débit en entrée station et la pluviométrie mesurés entre janvier 2019 et 

décembre 2020, puis en 2022 : 
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Figure 14 Υ 5Şōƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ 2020ς Station de Baillargues Saint Brès 

 

Figure 15 Υ 5Şōƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ -sortie et pluviométrie 2022ς Station de Baillargues Saint Brès 

Le tableau suivant présente les débits moyens entrants, percentiles 95 et pluviométries enregistrés au cours 

des années 2019 à 2022  :  

Année 
Débit moyen entrant 

(m3/j)  
Percentile 95 
annuel (m3/j)  

Pluviométrie 
mesurée (mm) 

Pluviométrie Montpellier 
Fréjorgues (mm) 

2022 1515 2225 768 519 

2021 1700 2097 638 576 

2020 1528 2107 371 362 

2019 1529 2225 408 400 

Tableau 17 : Débits entrants et pluviométrie annuelle ς Baillargues Saint Brès 
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Figure 16 : Evolution annuelle du volume moyen entrant et en percentile 95 ς Baillargues- Saint-Brès 

 

La charge hydraulique calculée en moyenne annuelle sur la période 2019-2022 est de 1 597 m3/j  Ce qui 

représente un taux de charge hydraulique moyen de 43 % de la capacité de la station. 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŀŎǘǳŜƭǎΦ 

Le percentile 95 (valeur sous laquelle sont situées 95% des mesures réalisées) calculé sur cette même 

période est de 2 164 m3/jour, soit 60 % de la capacité nominale de la station. 

En temps de pluie, les volumes journaliers en entrée de station peuvent atteindre 3 fois le volume journalier 

moyen de temps sec. 

[ŀ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŘǳŜ ŀǳ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǇƭǳƛŜ Ŝǘ ŘƻƴŎ Ł ƭŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŀǳȄ ƛƴǘǊǳǎƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ 

parasites.   

En 2020, avec une population raccordée estimée à 10735 habitants, la charge hydraulique moyenne par 

habitant sur le bassin versant de Baillargues-Saint Brès est de 142 l/jour.  

 

4.1.5.6 Synthèse des déversements au milieu naturel 

Le critère de conformité du système de collecte est de 20 déversements par an.  

Des points de déversement au milieu naturel peuvent exister sur le réseau (points SANDRE A1). Les volumes 

déversés sont synthétisés ci-ŀǇǊŝǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлнн :  

Point de 
déversement 

Déversements de temps sec Déversements de temps de pluie 

 Nbre jours Volume (m3) Nbre jours Volume (m3) 

PR Route 
Impériale 2 

30 8 
865 

PR Expobat 0 0 0 0 

Tableau 18 : Déversements annuels sur réseau de collecte (point SANDRE A1) ς Baillargues Saint Brès 
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En 2022, le ssystème de collecte de Baillargues-Saint Brès est conforme avec moins de 20 jours de 

déversements par an.  

 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŏƻƴƴŀƛǘ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ŞǇƛǎƻŘŜǎ ǇƭǳǾƛŜǳȄ ƛƴǘŜƴǎŜǎ ŘŜǎ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ƛƴŘǳƛǎŀƴǘ 

des déversements au milieu naturel, principalement via le by-pass.  

Année 
Pluviométrie 

annuelle (mm)*  
Volume déversé 

(m3) DTS 
Nombre jours de 
déversement DTS 

2022 768 311 5 

2021 638 599 6 

2020 371 102 2 

2019 408 223 2 

Tableau 19 : Déversements annuels au déversoir en tête de station (point SANDRE A2) ς Baillargues 

Saint Brès 

4.1.5.7 Bilan flux de pollution 

La capacité nominale de la station est de 1200 kg DBO5/j.   

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ, ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Ŝǎǘ ǘŜƴǳ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ 

deux bilans 24h par mois pour les paramètres MES, DBO5 et DCO, et un bilan par mois pour les autres 

paramètres (NGL, NTK, NH4, NO2, NO3, Pt).  

La moyenne des résultats pour la période 2020 -2022 est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 
2020 2021 2022 

Nb de bilans 
24 (MES, DBO5 et DCO) ; 12 (NGL, 

Pt) 

24 (MES, DBO5 et DCO) ; 12 

(NGL, Pt) 

24 (MES, DBO5 et DCO) ; 12 

(NGL, Pt) 

Paramètres 
Charge moyenne 

kg/j 
EH* 

Charge 

moyenne kg/j 
EH* 

Charge 

moyenne kg/j 
EH* 

DBO5 450 7503 379 6317 524 8733 

DCO 1075 7517 1101 7699 1315 9196 

MEST 483 6188 372 4769 639 8192 

NGL 151 10773 132 9429 135 9643 

Pt 14.1 8310 14.9 8765 13 7647 

*La charge par EH considérée est de 60g/j pour DBO5, 143g/j pour la DCO, 78 g/j pour les MES, 14 g/j pour les NTK et 

1.7 g/j pour le Pt. 

Tableau 20 : Bilan des flux de pollution en entrée de station ς Baillargues Saint Brès 

4.1.5.8 Charge Brute de Pollution Organique 

La CBPO retenue pour 2020 est de 630 kg DBO5/j soit 10 500 EH ou 52,5 % de la capacité nominale de la 

STEP. Pour 2022, elle est de 714 kg/j soit 59,5 % de la capacité nominale de la station.  
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[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ƴΩŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ Ŏƻƴƴǳ ŘŜ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ ŎŜǎ р ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ /.th Ŝǘ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ 

moyenne, comme en atteste le graphe ci-dessous.  

 

Figure 17 : Evolution annuelle de la charge organique moyenne entrante et de la CBPO ς Baillargues-

Saint-Brès 

 

4.1.5.9 Capacité épuratoire 

La station de traitement doit respecter des concentrations minimales de rejets et des rendements 

épuratoires pour les paramètres présentés au chapitre « Niveaux de rejets ». 

 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats moyens des bilans 24h réalisés entre 2019 et 2022: 
 

 
2019 2020 2021 2022 

Paramètres 
[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

DBO5 3.0 98.8% 3.0 98.8% 3 98 1.6 99.5 

DCO 29.6 96.8% 21.4 95.4% 14.5 97.6 17.6 97.8 

MEST 2.5 98.9% 2.1 98.9% 2.3 95.3 1.1 99.7 

NGL 5.4 94.7% 5.1 93.3% 4.2 94.4 4.48 94.5 

Pt 0.75 98.4% 0.15 91.9% 0.13 98 0.12 98.5 

Tableau 21 : Rendements épuratoires moyens ς Baillargues Saint Brès 

 

[ŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ƻƴǘ  ŞǘŞ ƧǳƎŞǎ ŎƻƴŦƻǊƳŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 

ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ Ŝƴ нлнлΣ нлнм Ŝǘ нлннΦ  
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4.1.5.10 Synthèse  

[Ŝǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ des deux communes assurent la collecte et le traitement des eaux usées 

de 10735 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΦ [ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ 

ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ 20 000 équivalents habitants.  

 

La charge hydraulique moyenne en entrée de station sur la période 2019-2022 ǎΩŞƭŝǾŜ Ł п3 % de la capacité 

ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴt). Le percentile 95 de la station et relativement stable ces 4 dernières années et 

ǎΩŞǘŀōƭƛǘ Ł сн ҈ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ нлннΦ  Sur cette même période, la 

ŎƘŀǊƎŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ƻōǎŜǊǾŞŜ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł7 516 équivalent-habitants soit 37 % de 

ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ En moyenne la CBPO est de716 kg/j soit 11933 EH. La CBPO maximale 

ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŀ ŞǘŞ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ŝƴ нлмф Ŝǘ ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŀƛǘ Ł млмп ƪƎκƧΣ ǎƻƛǘ 16 900 EH.  ¦ƴŜ ǘŜƭƭŜ ǾŀƭŜǳǊ ƴΩŀ Ǉŀǎ 

été observée depuis.  

[Ŝ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ǎǘƛǇǳƭŜ ǉǳŜ le 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ est conforme en 2020,2021 et 2022 vis-à-Ǿƛǎ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŦƛȄŞǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘŜ 

la station. 
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4.2 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ 

4.2.1 .Ŝǎƻƛƴǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ Ł ƭΩŞŎƘŞŀƴŎŜ 2034 

4.2.1.1 Evolution démographique 

Au vu des projections démographiques du PLUi, les deux communes devraient atteindre une population de 

15 443 habitants en 2034.  

La population totale comptera donc 4550 habitants supplémentaires. 

4.2.1.2 Evolution de la population raccordée 

!ŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƴƻƴ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ 158 habitants (taux 

de raccordement de 98.5%). 

Aucune extension de réseau visant à desservir des habitations actuellement en assainissement non- 

ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ƴΩŜǎǘ ǇǊŞǾǳŜΦ  

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034, le taux de raccordement de la population est estimé à 98,8%. 

4.2.1.3 Charge hydraulique supplémentaire 

Avec 4550 habitants supplémentaires raccordés et un rejet de 142 l par équivalent habitant et par jour, les 

besoins supplémentaires en capacité de traitement des eaux usées sont estimés à +646 m3κƧƻǳǊ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 

2034. 

4.2.1.4 Charge organique supplémentaire 

Avec 4550 habitants supplémentaires et un ratio de 60 g de DBO5 par équivalent habitant et par jour, la 

charge organique supplémentaire en entrée de station est estimée à +273 kg de DBO5 par jour. 
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4.2.1 /ŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŦǳǘǳǊǎ 

Le tableau suivant ǎȅƴǘƘŞǘƛǎŜ ƭŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎ Ŝǘ ǇǊƻƧŜǘŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ : 

 

 
Situation actuelle 
(Moyenne 2020-

2022) 
Situation horizon 2034 

Population communale 10 893 15 443 

Population raccordée 10 735 15 285 

Capacité nominale de la station 20 000 EH 20 000 EH 

Volume moyen entrée 1582 m3 2230 m3 

% capacité nominale en volume 44% 62% 

Percentile 95 en entrée 2 143 m3 2791 m3 

% capacité nominale en volume 59% 78 % 

Charge organique entrée station 451 kg DBO5 724 kg DBO5 

% capacité nominale en DBO5 38% 60% 

Charge Brute de Pollution Organique 616kg DBO5 889 kg DBO5 

% capacité nominale en DBO5 51% 74% 

Tableau 22 : Adéquation de la station aux charges futures ς Baillargues Saint Brès 

 

Le système de traitement de Baillargues Saint Brès présente donc une capacité suffisante lui permettant 

ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ la population supplémentaire prévue par le P[¦ƛ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034. 
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5. .ŀǎǎƛƴ ŘŜ .ŜŀǳƭƛŜǳ π wŜǎǘƛƴŎƭƛŝǊŜǎ 

5.1 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ 

Les communes de Beaulieu et Restinclières comptent une population respective de 2176 et 2183 habitants 

ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ Lb{9E Řŀǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 2020, soit un total de 4359 habitants.  

En 2020, on estime ainsi que 4040 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ǎƻƛǘ 92.7% 

de la population totale. [Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŎƻƭƭŜŎǘŜ la majeure partie des zones urbanisées 

des deux communes. 

5.1.1 Descriptif du réseau 

Le système de collecte des eaux usées est composé de 25 294 Ƴƭ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ, dont 

2 2 359 ml en gravitaire et 2935ml en refoulement (Source : données RPQS 2022) 

[Ŝ Ǉƭŀƴ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

 
Figure 18 Υ tƭŀƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ς Beaulieu et Restinclières 

Le réseau ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ǎŞǇŀǊŀǘƛŦΦ Lƭ comporte 1293 branchements (donnée 

2022) et 9 postes de relevage publics. 
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5.1.2 Ouvrages particuliers 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ de Beaulieu Restinclières comporte 9 postes de refoulement (PR) 

publics : 

Postes de relevage  
Télégestion 

(Oui/Non) 

Capacité 
(m3/h) 

Date mise en 
service 

Clos Fontaine Oui 20 1994 

Route de Restinclières Oui 42 2003 

Les Renards Oui 21 1985 

ZAC Renard  Oui   

Les écoles Oui 22 1985 

Route de Sussargues Oui 15 2003 

Chemin des vignes Oui 5 2013 

Des demoiselles Oui 24 2010 

Horizon / Ch. des Pins Oui 8.5 2015 

Source : SIG 3M 2023 

Tableau 23 : Postes de relevage publics ς Beaulieu Restinclières 

 

5.1.3 Milieu récepteur  

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Beaulieu Restinclières rejette ses effluents dans un petit ruisseau, affluent du 

Dardaillon Ouest. 

La Dardaillon Ŝǎǘ ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀƭƛƳŜƴǘŀƴǘ le canal de Lunel qui se rejette dans ƭΩŞǘŀƴƎ ŘŜ aŀǳƎǳƛƻΦ 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŘΩǳƴ ōƻƴ Şǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ et chimique est fixé pour 2027. 

La station de mesure sur le Dardaillon la plus proche de la STEP est la station de Saint Nazaire de Pézan 

(station 06190070), située 13 km en aval de la station.   

! ŎŜǘǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩŞǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ qualifié de « médiocre » sur les années 2016 à 2019, et 

« mauvais » en 2020Φ [ΩŞǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŞǾŀƭǳŞΦ  

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ό{ƻǳǊŎŜ : Eau RMC) : 
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Etat écologique Etat chimique 

TBE Très bon état BE Bon état 

BE Bon état MED Etat médiocre 

MOY Etat moyen MAUV Non atteinte du bon état 

MED Etat médiocre IND Etat indéterminé 

MAUV Etat mauvais  Absence de données 

IND Etat indéterminé   

NC Non concerné   

 Absence de données   

Tableau 24 : Etat des eaux à la station la plus proche (Le Dardaillon à Saint Nazaire de Pézan) 

5.1.4 [ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

Les communes de Beaulieu Restinclières ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘȅǇŜ ōƻǳŜǎ ŀŎǘƛǾŞŜǎ ƳƛǎŜ 

en service en 2010. La capacité ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ 5200 équivalents habitants (312 

kg de DBO5 / jour).  



                                                                                                                                                          Bassin de Beaulieu - Restinclières 

Adéquation Besoins Ressources Equipements - Assainissement collectif  Page 56 

 

 

Figure 19 Υ {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Beaulieu Restinclières 

5.1.4.1 Description de la filière 

La station d'épuration comprend : 

¶ Une fili¯re eau de type boues activ®es dont le synoptique est le suivant : 

 

¶ Une fili¯re boue de type d®shydratation avec lits de s®chage. Le synoptique de fonctionnement est le 
suivant : 

 

Figure 20 : Synoptique de fonctionnement de la STEP ς Beaulieu Restinclières 

5.1.4.2 /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŎƘŀǊƎŜǎ Ł ǘǊŀƛǘŜǊ 

[ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ όр нлл 9Iύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳȄ ǾŀƭŜǳǊǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Υ   тул ƳшκƧ 
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¶ 5Şōƛǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Υ     млмл ƳшκƧ 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ Υ   омн ƪƎκƧ ŘŜ 5.hр 

5.1.4.3 Niveaux de rejet et critères de conformité 

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ et à celui du 21 juillet 2015 relatif aux 

stations de plus de 2000 EH, la qualité des effluents épurés ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ doit respecter les 

valeurs du tableau ci-dessous :  

Normes de rejet  DBO5 DCO MES NGL Pt 

Concentration maximale (mg/l) 25 125 35 15 2.0 

Rendement minimal (%) 80 75 90 70 80 

Concentration rédhibitoire (mg/l) 50 250 85 20 - 

Tableau 25 : Normes de rejet ς {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Beaulieu Restinclières 

Le nombre maximum de non-conformités à ces valeurs limites par an est fixé à 2. 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘƻƴŎ ǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƴƻƴ-conformités 

ǎǳǊ ƭŜǎ ōƛƭŀƴǎ нпƘ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł 2, et que les concentrations mesurées en sortie ne 

dépassent pas les concentrations rédhibitoires. 

5.1.4.4 Situation vis-à-vis des zones à réglementation spécifique 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Beaulieu Restinclières Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞŜ ƘƻǊǎ ŘŜ ǘƻǳǘ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ƻǳ ŘŜ 

protection (ZNIEFF, ZICO, NATURA 2000). La station est néanmoins bordée par la ZNIEFF de type 1 : 

« Plaines de Beaulieu et Saussines ».  

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ .ŜŀǳƭƛŜǳ ŘΩǳƴ ttwL ŀǇǇǊƻǳǾŞ ƭŜ н Ƨǳƛƴ нлмтΦ 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ wŜǎǘƛƴŎƭƛŝǊŜǎ ǎǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ttwL ŀǇǇǊƻǳǾŞ 

le 18 mars 2004. La station est positionnée en limite de zone inondable du ruisseau (« zone inondable rouge 

naturelle » sur la carte de zonage). 
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5.1.4.5 Bilan hydraulique  

Les graphiques suivants présentent les débits en entrée station et la pluviométrie mesurés entre janvier 

2019 et décembre 2020, soit 2 années de mesures, puis en 2022 : 

 

Figure 21 Υ 5Şōƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ 2019-2020 ς Station de Beaulieu Restinclières 

 

Figure 22 Υ 5Şōƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ 2022 ς Station de Beaulieu Restinclières 
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Le tableau suivant présente les débits moyens entrants, percentiles 95 et pluviométries enregistrés au cours 

des années 2019 à 2022 :  

Année 
Débit moyen entrant 

(m3/j)  
Percentile 95 m3/j)  

Pluviométrie 
mesurée (mm) 

Pluviométrie Montpellier 
Fréjorgues (mm) 

2022 602 1013 485 519 

2021 606 1013 624 576 

2020 546 762 426 362 

2019 497 679 349 400 

Tableau 26 : Débits entrants et pluviométrie annuelle ς Beaulieu Restinclières 

 

Figure 23 : Evolution annuelle du volume moyen entrant et en percentile 95 ς Beaulieu-Restinclières 

 

La charge hydraulique calculée en moyenne annuelle sur la période 2019-2022 est de 563 m3/j, ce qui 

représente un taux de charge hydraulique moyen de 72 % de la capacité de la station. 

Le percentile 95 (valeur sous laquelle sont situées 95% des mesures réalisées) calculé sur cette même 

période est de 1093 m3/jour. Il dépasse la capacité nominale de la station.  

En temps de pluie, les volumes journaliers en entrée de station peuvent atteindre 4 fois le volume journalier 

moyen de temps sec.  

Avec une population raccordée estimée à 4040 habitants, la charge hydraulique moyenne par habitant sur 

le bassin versant de Beaulieu-Restinclières est de 135 l/jour.  

5.1.4.6 Synthèse des déversements au milieu naturel 

[ƻǊǎ ŘŜǎ ŞǇƛǎƻŘŜǎ ǇƭǳǾƛŜǳȄ ƛƴǘŜƴǎŜǎΣ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŏƻƴƴŀƛǘ ŘŜǎ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ƛƴŘǳƛǎŀƴǘ 

des déversements au milieu naturel en tête de station.  
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Année 
Pluviométrie 

annuelle (mm)*  
Volume déversé 

(m3) DTS 
Nombre jours de 
déversement DTS 

2022 485 508 11 

2021 624 53 3 

2020 426 252 5 

2019 349 230 4 

Tableau 27 : Volumes entrants et déversements annuels ς point SANDRE A2ς Beaulieu Restinclières 

5.1.4.7 Bilan flux de pollution 

La capacité nominale de la station est de 312 kg DBO5/j.   

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ, ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Ŝǎǘ ǘŜƴǳ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ 

un bilan 24h par mois pour les paramètres DBO5, MES et DCO, et un bilan par trimestre pour les autres 

paramètres (NGL, Pt). La moyenne des résultats pour les années 2020 à 2022 est présentée dans le tableau 

ci-dessous : 

 
2020 2021 2022 

Nb de 

bilans 

12 (MES, DBO5 et DCO) ; 4 

(NGL, Pt) 

12 (MES, DBO5 et DCO) ; 4 

(NGL, Pt) 

12 (MES, DBO5 et DCO) ; 4 

(NGL, Pt) 

Paramètres 
Charge 

moyenne kg/j 
EH* 

Charge 

moyenne kg/j 
EH* 

Charge 

moyenne kg/j 
EH* 

DBO5 130 2171 170 2833 192 3200 

DCO 306 2140 521 3643 470 3287 

MEST 120 1541 150 1923 254 3256 

NTK 48 3452 50 3571 54 3857 

Pt 4.4 2611 5.5 3235 5.7 3353 

*La charge par EH considérée est de 60g/j pour DBO5, 143g/j pour la DCO, 78 g/j pour les MES, 14 g/j pour les NTK et 

1.7 g/j pour le Pt. 

Tableau 28 : Bilan des flux pollution en entrée de stationς Beaulieu Restinclières 

5.1.4.8 Charge Brute de Pollution Organique 

La charge brute de pollution organique (CBPO) correspond, sur Beaulieu-Restinclières, à la charge 

ƧƻǳǊƴŀƭƛŝǊŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŜƴǘǊŀƴǘŜ ŘŜǎ ōƛƭŀƴǎ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

La CBPO retenue pour 2020 est de 223 kg DBO5/j soit 3800 EH ou 71% de la capacité nominale de la STEP.  

Pour 2022, elle est de 243 kg/j soit 78 % de la capacité nominale de la station.  

La ǎǳǊŎƘŀǊƎŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ ƻōǎŜǊǾŞŜ Ŝƴ нлму ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƻōǎŜǊǾŞŜ ŘŜǇǳƛǎΦ  
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Figure 24 : Evolution annuelle de la charge organique moyenne entrante et de la CBPO ς Beaulieu-

Restinclières 

5.1.4.9 Capacité épuratoire 

La station de traitement doit respecter des concentrations minimales de rejets et des rendements 

épuratoires pour les paramètres présentés au chapitre « Niveaux de rejets ». 

 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats moyens des bilans 24h réalisés entre 2019 et 2022 : 
 

 
2019 2020 2021 2022 

Paramètres 
[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

DBO5 3.0 98.4% 3.5 98.3% 4 98.5 3.25 99.1 

DCO 35.8 93.4% 27.6 94.6% 24.3 97 31.9 96.4 

MEST 8.1 96.6% 6.7 96.8% 5.9 97.7 9.1 98 

NGL 4.9 94.7% 4.4 94.7% 
7.1 91 1 valeur 

écartée car 
aberrante 

 

Pt 1.7 81.6% 0.82 88.7% 0.4 94.9 0.8 92.7 

Tableau 29 : Rendements épuratoires moyens ς Beaulieu Restinclières 

 

[ŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ƻƴǘ ŞǘŞ ƧǳƎŞǎ ŎƻƴŦƻǊƳŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 

ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ Ŝƴ нлнлΣ нлнм Ŝǘ нлннΦ  

 

5.1.4.10 Synthèse  

[Ŝǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŀǎǎǳǊŜƴǘ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ 

de 4114 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΦ [ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ 

ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ 5200 équivalents habitants.  
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La charge hydraulique moyenne en entrée de station sur la période 2019-2022 ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 72 % de la capacité 

ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴt. Le percentile 95 de la station a tendance à diminuer en 2021 et 2022, mais 

dépasse la capacité nominale de la station. Sur cette même période, la charge organique moyenne observée 

Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 2486 équivalent-habitants soit 47,8 % de la capacité nominale de 

ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ En moyenne la CBPO est de 232 kg/j soit 3866 EH. La CBPO maximale sur cette période a été 

ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ŝƴ нлнм Ŝǘ ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŀƛǘ Ł нфт ƪƎκƧΣ ǎƻƛǘ 4950 EH.  

[Ŝ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ǎǘƛǇǳƭŜ ǉǳŜ ƭe 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩassainissement est conforme en 2020,2021 et 2022 vis-à-Ǿƛǎ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŦƛȄŞǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘŜ 

la station. 
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5.2 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ 

5.2.1 .Ŝǎƻƛƴǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ Ł ƭΩŞŎƘŞŀƴŎŜ 2034 

5.2.1.1 Evolution démographique 

Au vu des projections démographiques du PLUi, les deux communes devraient atteindre une population de 

4627 habitants en 2034.  

La population totale comptera donc 268 habitants supplémentaires. 

5.2.1.2 Evolution de la population raccordée 

!ŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƴƻƴ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ 324 habitants (taux 

de raccordement de 92.7%). 

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034, 8 Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘΩǳƴ !b/ ǎŜǊƻƴǘ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 

collectif, soit une population estimée à 19 habitants.  

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034, le taux de raccordement de la population est estimé à 93.5 %. 

5.2.1.3 Charge hydraulique supplémentaire 

Avec 287 habitants supplémentaires raccordés et un rejet de 135 l par équivalent habitant et par jour, les 

besoins supplémentaires en capacité de traitement des eaux usées sont estimés à ++38.7 m3/jour à 

ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нл34. 

5.2.1.4 Charge organique supplémentaire 

Avec 287 habitants supplémentaires et un ratio de 60 g de DBO5 par équivalent habitant et par jour, la 

charge organique supplémentaire en entrée de station est estimée à +17,2 kg de DBO5 par jour. 
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5.2.1 Capacité de la station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŦǳǘǳǊǎ 

5.2.1.1 Synthèse de la capacité de la STEP vis-à-Ǿƛǎ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ 

Le tableau suivant ǎȅƴǘƘŞǘƛǎŜ ƭŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎ Ŝǘ ǇǊƻƧŜǘŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ : 

 
Situation actuelle 
(moyenne 2020-

2022) 
Situation horizon 2034 

Population communale 4359 4627 

Population raccordée 4040 4327 

Capacité nominale de la station 5200 EH 5200 EH 

Volume moyen entrée 585 m3 624 m3 

% capacité nominale en volume 75% 80% 

Percentile 95 en entrée 1045 m3 1084 m3 

% capacité nominale en volume  134 % 139 %  

Charge organique entrée station 164 kg DBO5 181 kg DBO5 

% capacité nominale en DBO5 52% 58% 

Charge Brute de Pollution Organique 254 kg DBO5 271 kg DBO5 

% capacité nominale en DBO5 81% 87% 

Tableau 30 : Adéquation de la station aux charges futures ς Beaulieu Restinclières 

Le système de traitement de Beaulieu Restinclières présente donc une capacité suffisante lui permettant 

ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ la population supplémentaire prévue ǇŀǊ ƭŜ t[¦ƛ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034.  

 

Le percentile 95 dépasse déjà largement la capacité nominale hydraulique. Cette situation serait accentuée 

par des apports supplémentaires. Néanmoins, la Régie va dynamiser la mission de contrôle des installations 

ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŀ ǎŞǇŀǊŀǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ŝƴ ŘƻƳŀƛƴŜ ǇǊƛǾŞ Ŝǘ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƳŀǳǾŀƛǎ 

ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ όƎƻǳǘǘƛŝǊŜ ǎǳǊ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ǎǘǊƛŎǘŜǎύΦ 5Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ōŀǎǎƛƴǎ Ǿersants assainissement 

vont être menées sur la commune dans les prochaines années. 

En parallèle de ces contrôles des installations privatives, la Régie va lancer des campagnes de test à la fumée 

pour identifier les équipements de gestion des eaux pluviales du domaine public raccordés sur les réseaux 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

/Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜǾǊƻƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ǳƴ ŀōŀƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇŜǊŎŜƴǘƛƭŜ фр Ŝǘ ƭΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ƎŞƴŞǊŞǎ ǇŀǊ 

les effluents supplémentaires dans les conditions normales de fonctionnement.  
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6. .ŀǎǎƛƴ ŘŜ /ƻǳǊƴƻƴǎŜŎ π /ƻǳǊƴƻƴǘŜǊǊŀƭ 

6.1 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ 

Les communes de Cournonsec et Cournonterral comptent une population respective de 3549 et 6490 

Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ Lb{9E Řŀǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 2020, soit une population totale de 10039 

habitants.  

En 2020, on estime ainsi que 9605 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ǎƻƛǘ 95.9% 

de la population totale. 400 habitants sont raccordés à la STEP de Mas Plagnol. [Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 

collectif collecte donc les effluents de la quasi-totalité des deux communes. 

[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŜƭŀǘƛŦ Řǳ aŀǎ tƭŀƎƴƻƭ-Bonnel est décrit en partie suivante 

6.1.1 Descriptif du réseau 

Le système de collecte des eaux usées est composé de 43 928 Ƴƭ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ, dont 

40 841 ml en gravitaire et 2 730 ml en refoulement (Source : données RPQS 2022). Le plan suivant présente 

ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

 

 

Figure 25 Υ tƭŀƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ς Cournonsec et Cournonterral 
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Le réseau ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ǎŞǇŀǊŀǘƛŦΦ Lƭ comporte 3590 branchements au total 

(donnée 2022) Ŝǘ мл ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ǊŜƭŜǾŀƎŜ ǇǳōƭƛŎǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ όƘƻǊǎ aŀǎ .ƻƴƴŜƭύΦ 

6.1.2 Ouvrages particuliers 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ de Cournonsec Cournonterral comporte 10 postes de refoulement (PR) 

publics: 

Postes de relevage  
Télégestion 

(Oui/Non) 

Capacité 
(m3/h) 

Date mise en 
service 

Orée du Bois Oui   

Le Théron Oui  2023 

Ancienne Step Oui 36 2005 

Intermarché Oui 24 2012 

Orée du bois Oui 17 2010 

Le Claud Oui 16 1998 

Cormier des oiseaux Oui 24 1998 

Counalenc Oui 28 1991 

Le Viaduc Oui   

Ramassol Oui 28 2012 

Tableau 31 : Postes de relevage  publics ς Cournonsec Cournonterral 

6.1.3 wŜƧŜǘǎ ƴƻƴ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŀǊǊşǘŞ ŘŜ ǊŜƧŜǘ 

Les établissements ǎǳƛǾŀƴǘǎ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŀǊǊşǘŞ Ǿƛǎ-à-Ǿƛǎ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ƴƻƴ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ : 

 

Entreprises  Activité 
Autosurveillance des 

rejets 

PISCINE POSEIDON Piscine Oui triennale 

CAVE OMARINE Vinification et conditionnement Non  

INTERMARCHE Centre commercial Oui semestrielle 

RESIDENCE LA MADELON EHPAD Oui annuelle 

XTRA WASH Entretien et réparations autos, 
motos 

Non connue 

MEDSUD SUD VOLAILLES 

(SCI LES BOFS) 
Abattoir de volailles Non connue 

Tableau 32 : Etablissements Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŀǊǊşǘŞ ς Cournonsec Cournonterral 
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6.1.4 Milieu récepteur  

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Cournonsec Cournonterral rejette ses effluents dans le ruisseau du Coulazou, 

affluent de la Mosson. 

La station de mesure sur le Coulazou la plus proche de la STEP est la station de Fabrègues (station 

06189678), située 4 km en aval de la station d'épuration.   

A cette ǎǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩŞǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǉǳŀƭƛŦƛŞ ŘŜ ζ moyen » depuis 2017.  

[ΩŞǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ est qualifié de bon sur les 4 dernières années.  

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ό{ƻǳǊŎŜ : Eau RMC) : 

  

 

Etat écologique Etat chimique 

TBE Très bon état BE Bon état 

BE Bon état MED Etat médiocre 

MOY Etat moyen MAUV Non atteinte du bon état 

MED Etat médiocre IND Etat indéterminé 

MAUV Etat mauvais  Absence de données 

IND Etat indéterminé   

NC Non concerné   

 Absence de données   

Tableau 33 : Etat des eaux à la station la plus proche (Le Coulazou à Fabrègues) 
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6.1.5 [ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

Les communes de Cournonsec et Cournonterral ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘȅǇŜ ōƻǳŜǎ ŀŎǘƛǾŞŜǎ 

mise en service en 2015. Une seconde file a été mise en service en juillet 2020. La capacité nominale de la 

ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ 15 000 équivalents habitants (900 kg de DBO5 / jour).  

  

Figure 26 Υ {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Cournonsec Cournonterral  

6.1.5.1 Description de la filière 

La station d'épuration comprend : 

¶ Une fili¯re eau de type boues activ®es dont le synoptique est le suivant : 

 

¶ Une fili¯re boue de type d®shydratation avec lits de s®chage. Le synoptique de fonctionnement est le 
suivant : 
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Figure 27 : Synoptique de fonctionnement de la STEP ς Cournonsec Cournonterral 

6.1.5.2 /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŎƘŀǊƎŜǎ Ł ǘǊŀƛǘŜǊ 

[ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ όмр ллл 9Iύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳȄ ǾŀƭŜǳǊǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Υ   нннл ƳшκƧ 

¶ 5Şōƛǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Υ    нфнл ƳоκƧ 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ Υ   флл ƪƎκƧ ŘŜ 5.hр 

6.1.5.3 Niveaux de rejet et critères de conformité 

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ŎŜƭǳƛ Řǳ нм ƧǳƛƭƭŜǘ нлмр ǊŜƭŀǘƛŦ ŀǳȄ 

stations de plus de 2000 EH, lŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŞǇǳǊŞǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΣ Řƻƛt respecter 

les valeurs du tableau ci-dessous :  

Normes de rejet  DBO5 DCO MES NGL Pt 

Concentration maximale (mg/l) 15 75 20 10 1.0 

Rendement minimal (%) 90 85 90 80 80 

Concentration rédhibitoire (mg/l) 50 250 85 20 - 

Tableau 34 : Normes de rejet - {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Cournonsec Cournonterral 

Le nombre maximum de non conformités à ces valeurs limites par an est fixé à 3. 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘƻƴŎ ǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ non-conformités 

ǎǳǊ ƭŜǎ ōƛƭŀƴǎ нпƘ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł оΣ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ƳŜǎǳǊŞŜǎ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ƴŜ 

dépassent pas les concentrations rédhibitoires. 

6.1.5.4 Situation vis-à-vis des zones à réglementation spécifique 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Cournonsec Cournonterral est située au sein de la ZNIEFF de type 1 « Plaine de 

Fabrègues à Poussan ». 

Elle est située hors de toute zone NATURA 2000. 

 

Les communes de Cournonsec et Cournonterral disposent ŘΩǳƴ ttwL ŀǇǇǊƻǳǾŞ ƭŜ 23 septembre 2002. 

La station est positionnée à proximité de la zone inondable du Coulazou Ƴŀƛǎ ǊŜǎǘŜ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ 

inondable. 
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6.1.5.5 Bilan hydraulique  

Les graphiques suivants présentent les débits en entrée station et la pluviométrie mesurés entre janvier 

2019 et décembre 2020, soit 2 années de mesures, puis en 2022 : 

 

Figure 28 Υ 5Şōƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ 2019-2020 ς Station de Cournonsec Cournonterral 

 

Figure 29 Υ 5Şōƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ -sortie et pluviométrie 2022ς Station de Cournonsec Cournonterral 
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Le tableau suivant présente les débits moyens entrants, percentiles 95 et pluviométries enregistrés au cours 

des années 2019 à 2022 :  

Année 
Débit moyen entrant 

(m3/j)  
Percentile 95 
annuel (m3/j)  

Pluviométrie 
mesurée (mm) 

Pluviométrie Montpellier 
Fréjorgues (mm) 

2022 1307 1688 552 519 

2021 1238 1670 573 576 

2020 1194 1702 516 362 

2019 1107 1935 381 400 

Tableau 35 : Débits entrants et pluviométrie annuelle ς Cournonsec Cournonterral 

 

Figure 30 : Evolution annuelle du volume moyen entrant et en percentile 95 ς Counonces-Cournonterral 

 

La charge hydraulique calculée en moyenne annuelle sur la période 2019-2022 est de 1211 m3/j, ce qui 

représente un taux de charge hydraulique moyen de 55 % de la capacité de la station. 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ moyens actuels. 

Le percentile 95 (valeur sous laquelle sont situées 95% des mesures réalisées) calculé sur cette même 

période est de 1749 m3/jour. Il est relativement stable sur cette période 

En temps de pluie, les volumes journaliers en entrée de station peuvent dépasser de 4 fois le volume 

journalier moyen de temps sec. 

[ŀ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŘǳŜ ŀǳ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǇƭǳƛŜ Ŝǘ ŘƻƴŎ Ł ƭŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘŞ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŀǳȄ ƛƴǘǊǳǎƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ 

parasites. 

Avec une population raccordée estimée à 9202 habitants, la charge hydraulique moyenne par habitant sur 

le bassin versant de Cournonsec-Cournonterral est de 130 l/jour.  

6.1.5.6 Synthèse des déversements au milieu naturel 

Le critère de conformité du système de collecte est de 20 jours de déversement par an. 
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Des points de déversement au milieu naturel peuvent exister sur le réseau (points SANDRE A1). Les volumes 

déversés sont synthétisés ci-ŀǇǊŝǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлнн :  

Point de déversement Déversements de temps sec Déversements de temps de pluie 

 Nbre jours Volume (m3) Nbre jours Volume (m3) 

PR ancienne STEP de 
Cournonsec 

0 0 1 10 

Tableau 36 : Déversements annuels sur réseau de collecte (point SANDRE A1) ς Cournonsec-

Cournonterral 

En 2022, le système de collecte de Baillargues-Saint Brès est conforme avec moins de 20 jours de 

déversements par an.  

Sur la période 2018-2022 ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ connu de surcharge hydraulique induisant des 

déversements au milieu naturel en tête de station.  

 

Année 
Pluviométrie 

(mm)* 
Volume déversé 

(m3) DTS 
Nombre jours de 
déversement DTS 

2022 552 0 0 

2021 573 0 0 

2020 516 0 0 

2019 381 0 0 

Tableau 37 : Déversements annuels au déversoir en tête de station (point SANDRE A2) ς Cournonsec 

Cournonterral 
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6.1.5.7 Bilan flux de pollution 

La capacité nominale de la station est de 900 kg DBO5/j.  

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ, ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Ŝǎǘ ǘŜƴǳ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ 

deux bilans 24h par mois pour les paramètres DBO5, MES et DCO, et un bilan par mois pour les autres 

paramètres (NGL, Pt).  

La moyenne des résultats pour les années 2020 à 2022 est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 
2020 2021 2022 

Nb de 

bilans 

24 (MES, DBO5 et DCO), 12 (NGL, 

Pt) 

24 (MES, DBO5 et DCO), 12 

(NGL, Pt) 

24 (MES, DBO5 et DCO), 12 

(NGL, Pt) 

Paramètres 
Charge moyenne 

kg/j 
EH* 

Charge 

moyenne kg/j 
EH* 

Charge 

moyenne kg/j 
EH* 

DBO5 376 6266 373 6217 364 6067 

DCO 880 6156 988 6909 832 5818 

MEST 344 4413 358 4590 339 4346 

NTK 105 7531 108 7714 107 7643 

Pt 11.3 6645 11.5 6765 10.5 6176 

*La charge par EH considérée est de 60g/j pour DBO5, 143g/j pour la DCO, 78 g/j pour les MES, 14 g/j pour les NTK et 

1.7 g/j pour le Pt. 

Tableau 38 : Bilan des flux de pollution en entrée de stationς Cournonsec Cournonterral 

6.1.5.8 Charge Brute de Pollution Organique 

La charge brute de pollution organique (CBPO) correspond, sur Cournonterral, à la charge journalière 

ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŜƴǘǊŀƴǘŜ ŘŜǎ ōƛƭŀƴǎ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

La CBPO retenue pour 2020 est de 599 kg DBO5/j soit 10 000 EH ou 67% de la capacité nominale de la STEP.  

Pour 2022, elle est de 137 kg/j soit 66 % de la capacité nominale de la station. 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ƴΩŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ Ŏƻƴƴǳ ŘŜ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ /Ŝǎ р ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ŎƻƳƳŜ Ŝƴ ŀǘǘŜǎǘŜ ƭŜ ƎǊŀǇƘŜ 

ci-dessous.  
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Figure 31 : Evolution annuelle de la charge organique moyenne entrante et de la CBPO ς Cournonsec-

Cournonterral 

6.1.5.9 Capacité épuratoire 

La station de traitement doit respecter des concentrations minimales de rejets et des rendements 

épuratoires pour les paramètres présentés au chapitre « Niveaux de rejets ». 

 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats moyens des bilans 24h réalisés entre 2019 et 2022 
 

 
2019 2020 2021 2022 

Paramètres 
[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

DBO5 3.0 98.9% 3.2 99.0% 3 98 2.1 99.2 

DCO 31.2 95.4% 25.4 96.4% 14.5 97.6 21 96.5 

MEST 2.9 98.9% 3.1 98.5% 2.3 95.3 4.5 97.8 

NGL 5.6 93.6% 4.6 95.0% 4.2 94.4 8.1 90.1 

Pt 0.72 93.1 0.60 94.3% 0.13 98 0.6 93.3 

Tableau 39 : Rendements épuratoires moyens ς Cournonsec Cournonterral 

[ŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ƻƴǘ ŞǘŞ ƧǳƎŞǎ ŎƻƴŦƻǊƳŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 

ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ Ŝƴ нлнлΣ нлнм Ŝǘ нлннΦ  

6.1.5.10 Synthèse  

[Ŝǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŀǎǎǳǊŜƴǘ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ 

de 9202 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΦ [ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ 

ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ 15 000 équivalents habitants.  

La charge hydraulique moyenne en entrée de station sur la période 2019-нлнн ǎΩŞƭŝǾŜ à 55 % de la capacité 

ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ Le percentile 95 de la station a tendance à diminuer ces dernières années. 



                                                                                                                                                 Bassin de Cournonsec - Cournonterral 

Adéquation Besoins Ressources Equipements - Assainissement collectif  Page 75 

 

Sur cette même période, la ŎƘŀǊƎŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ƻōǎŜǊǾŞŜ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 6000 

équivalent-habitants soit 40҈ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ En moyenne la CBPO est de 576 

ƪƎκƧ ǎƻƛǘ фслл 9IΦ [ŀ /.th ƳŀȄƛƳŀƭŜ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŀ ŞǘŞ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ŝƴ нлнн Ŝǘ ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŀƛǘ Ł соуƪƎκƧΣ ǎƻƛǘ 

10 633 EH.  

 

[Ŝ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ǎǘƛǇǳƭŜ ǉǳŜ ƭŀ 

station est conforme en 2020 ŀǳȄ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŦƛȄŞǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴΦ 
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6.2 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ 

6.2.1 .Ŝǎƻƛƴǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ Ł ƭΩŞŎƘŞŀƴŎŜ 2034 

6.2.1.1 Evolution démographique 

Au vu des projections démographiques du PLUi, les communes devraient atteindre une population de 

10799 habitants en 2034  

La population communale totale comptera donc 760 habitants supplémentaires. 

6.2.1.2 Evolution de la population raccordée 

!ŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƴƻƴ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ 557 habitants (taux 

de raccordement de 95. 9.5%). 

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034, мр Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘΩǳƴ !b/ ǎŜǊƻƴǘ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ǎƻƛǘ ǳƴŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŜǎǘƛƳŞŜ Ł пл ƘŀōƛǘŀƴǘǎΦ  

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034, le taux de raccordement de la population est estimé à 95,9 % (incluant le Mas Plagnol) 

6.2.1.3 Evolution de la charge hydraulique 

Avec 800  habitants supplémentaires et un rejet de 130 litres par équivalent habitant et par jour, les besoins 

supplémentaires en capacité de traitement des eaux usées sont estimés à +104 m3κƧƻǳǊ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нл34. 

6.2.1.4 Evolution de la charge organique 

Avec 800 habitants supplémentaires et un ratio de 60 g de DBO5 par équivalent habitant et par jour, la 

charge organique supplémentaire en entrée de station est estimée à +48 kg de DBO5 par jour. 
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6.2.1 /ŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŦǳǘǳǊǎ 

Le tableau suivant ǎȅƴǘƘŞǘƛǎŜ ƭŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎ Ŝǘ ǇǊƻƧŜǘŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ : 

 

 
Situation actuelle 

(2020-2022) 
Situation horizon 2034 

Population totale du BV 9636 10396 

Population raccordée 9202 10 002 

Capacité nominale de la station 15000 EH 15000 EH 

Volume moyen entrée 1246 m3 1350 m3 

% capacité nominale en volume 57 % 62 % 

Percentile 95 entrée 1687m3 1790m3 

% capacité nominale en volume 77 % 81% 

Charge organique entrée station 371 kg DBO5 419 kg DBO5 

% capacité nominale en DBO5 41% 47% 

Charge Brute de Pollution Organique 598 kg DBO5 646 kg DBO5 

% capacité nominale en DBO5 66% 72% 

Tableau 40 : Adéquation de la station aux charges futures ς Cournonsec Cournonterral 

Le système de traitement de Cournonsec Cournonterral présente donc une capacité suffisante lui 

ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ la population supplémentaire prévue par le P[¦ƛ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034.  
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7. .ŀǎǎƛƴ ŘŜ /ƻǳǊƴƻƴǎŜŎ aŀǎ tƭŀƎƴƻƭ 

7.1 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ 

La commune de Cournonsec compte une population de 3517 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ 

Lb{99 Řŀǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нл20.  

La commune compte deux hameaux isolés, Mas Plagnol et Mas Bonnel, dont les habitations sont raccordées 

Ǿƛŀ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ł ǳƴŜ ǇŜǘƛǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ плл 9IΦ 

7.1.1 Descriptif du réseau 

Le système de collecte des eaux usées est composé de 3 948 Ƴƭ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ, dont 

3 380 ml en gravitaire et 568 ml en refoulement.  

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ǎŞǇŀǊŀǘƛŦ Ŝǘ ŎƻƳǇƻǊǘŜ о ǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ǊŜƭŜǾŀƎŜΦ 

7.1.2 Ouvrages particuliers 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘŜ Mas Plagnol comporte 3 postes de refoulement (PR) situé en 

domaine public: 

Postes de relevage  
Télégestion 

(Oui/Non) 

Capacité 
(m3/h) 

Date mise en 
service 

PR Mas de Plagnol Oui 15 2010 

PR Les Masseliers Oui 20 2003 

PR Bonnel Oui 10 2010 

Source : Rapport annuel du délégataire 2020 

Tableau 41 : Postes de relevage en domaine public ς Cournonsec Mas Plagnol 
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7.1.3 Milieu récepteur  

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Cournonsec Mas Plagnol rejette ses effluents dans le ruisseau de la Vire, affluent 

ŘŜ ƭŀ ±ŝƴŜ ǉǳƛ ǎŜ ǊŜƧŜǘǘŜ Řŀƴǎ ƭΩŞǘŀƴƎ ŘŜ ¢Ƙŀǳ Ł .ŀƭŀǊǳŎΦ 

Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ±ƛǊŜΦ [ŀ plus proche station de mesure en aval de la STEP est située 

sur la Vène à Gigean (station 06188910). 

! ŎŜǘǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩŞǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŞǾŀƭǳŞΦ 

[ΩŞǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǎǘ indéterminé sur les trois dernières années. 

 

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ό{ƻǳǊŎŜ : Eau RMC) : 

  

 

Etat écologique Etat chimique 

TBE Très bon état BE Bon état 

BE Bon état MED Etat médiocre 

MOY Etat moyen MAUV Non atteinte du bon état 

MED Etat médiocre IND Etat indéterminé 

MAUV Etat mauvais  Absence de données 

IND Etat indéterminé   

NC Non concerné   

 Absence de données   

Tableau 42 : Etat des eaux à la station la plus proche (La Vène à Gigean) 
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7.1.4 [ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

La commune de Cournonsec aŀǎ tƭŀƎƴƻƭ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭƛǘǎ filtrants plantés de 

roseaux (2 niveaux altimétriquesύΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ Ŝƴ нлммΦ [ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

est de 400 équivalents habitants 24 kg de DBO5 / jour). 

 

Figure 32 Υ {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Cournonsec Mas Plagnol 

7.1.4.1 Description de la filière 

La station d'épuration comprend : 

¶ Une fili¯re eau de type lits filtrants plant®s de roseaux 

 

 

Figure 33 : Synoptique de fonctionnement de la STEP ς Cournonsec Mas Plagnol 
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7.1.4.2 /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŎƘŀǊƎŜǎ Ł ǘǊŀƛǘŜǊ 

[ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ όплл 9Iύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳȄ ǾŀƭŜǳǊǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Υ   сл ƳшκƧΣ 

¶ 5Şōƛǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Υ    нпл ƳшκƧΣ 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ Υ   нп ƪƎκƧ ŘŜ 5.hрΦ 

7.1.4.3 Niveaux de rejet et critères de conformité 

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŞǇǳǊŞǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭŀ 

ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ Řǳ ǘŀōƭŜŀǳ Ŏƛ-dessous :  

Normes de rejet  DBO5 DCO MES NGL Pt 

Concentration maximale (mg/l) 25 125 35 - - 

Rendement minimal (%) 80 75 90 - - 

Concentration rédhibitoire (mg/l) 50 250 85 - - 

Tableau 43 : Normes de rejet - {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Cournonsec Mas Plagnol 

Le nombre maximum de non-conformités à ces valeurs limites est fixé à 2 non-conformité par an. 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘƻƴŎ ǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ǘŀƴǘ que le bilan 24h réalisé ne présente 

pas de non-conformité, et que les concentrations mesurées en sortie ne dépassent pas les concentrations 

rédhibitoires. 

7.1.4.4 Situation vis-à-vis des zones à réglementation spécifique 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Cournonsec aŀǎ tƭŀƎƴƻƭ Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ 

ƘǳƳƛŘŜǎ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ », dans la zone Natura 2000 « Plaine de Fabrègues-Poussan » et dans 

une zone ZNIEFF « Plaine de Fabrègues-Poussan » de type 2c. 

La commune de Cournonsec Mas Plagnol ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ttwL ŀǇǇǊƻǳǾŞ ƭŜ 23 septembre 2002. 

La station est positionnée hors de toutes zones à risques. 
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7.1.4.5 Bilan hydraulique  

Les graphiques suivants présentent les débits en entrée station et la pluviométrie mesurés entre janvier 

2019 et décembre 2020, soit 2 années de mesures, puis en 2022: 

 

Figure 34 Υ 5Şōƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ 2019-2020 ς Station de Mas Plagnol 

 

Figure 35 Υ 5Şōƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ-sortie et pluviométrie 2022 ς Station de Mas Plagnol 
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Le tableau suivant présente les débits moyens entrants, percentiles 95 et pluviométries enregistrés au cours 

des années 4 dernières années :  

Année 
Débit moyen entrant 

(m3/j)  
Percentile 95 
annuel (m3/j)  

Pluviométrie 
mesurée (mm) 

Pluviométrie Montpellier 
Fréjorgues (mm) 

2022 60 SO 552 519 

2021 62 SO 573 576 

2020 77 SO 516 362 

2019 46 SO  446 400 

Tableau 44 : Débits entrants et pluviométrie annuelle ς Mas Plagnol 

La charge hydraulique calculée en moyenne annuelle sur la période 2019-2022 est de 61 m3/j, ce qui 

représente un taux de charge hydraulique moyen de 102 % de la capacité de la station. 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ est considérée en surcharge hydraulique.  

{ΩŀƎƛǎǎŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ нллл 9IΣ ƭŜ ǇŜǊŎŜƴǘƛƭŜ фр ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎŀƭŎǳƭŞΦ  

En temps de pluie, les volumes journaliers en entrée de station peuvent atteindre 4 à 5 fois le volume 

journalier moyen de temps sec.  

Avec une population raccordée estimée à 400 habitants, la charge hydraulique moyenne par habitant sur 

le bassin versant de Cournonsec Mas Plagnol est de 191 l/jour.  

7.1.4.6 Synthèse des déversements au milieu naturel 

Le système de collecte ne comprend pas de point de déversement sur réseau (point SANDRE A1).  

 

[ƻǊǎ ŘŜǎ ŞǇƛǎƻŘŜǎ ǇƭǳǾƛŜǳȄ ƛƴǘŜƴǎŜǎΣ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŏƻƴƴŀƛǘ ŘŜǎ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ƛƴŘǳƛǎŀƴǘ 

des déversements au milieu naturel en tête de station. 

 

Année 
Pluviométrie 

annuelle (mm) 

Volume annuel 
déversé au DTS 

(m3) 

Nombre de jours de 
déversement 

2022 552 738 19 

2021 573 358 16 

2020 516 275 11 

2019 446 - - 

Tableau 45 : Déversements annuels au déversoir en tête de station (point SANDRE A2) ς Mas Plagnol 
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7.1.4.7 Bilan flux de pollution 

La capacité nominale de la station est de 24 kg DBO5/j.  

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ, ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Ŝǎǘ ǘŜƴǳ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ 

un bilan 24h par an. 

Les résultats pour les années 2020 à 2022 sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
2020 2021 2022 

Nb de bilans 1 6 13 

Paramètres Charge kg/j EH* Charge kg/j EH* Charge kg/j EH* 

DBO5 17 283 12 200 12 200 

DCO 82 573 31 217 30 210 

MEST 29 372 13 167 13 167 

NGL 7 500 5 357 4 286 

Pt 0.71 418 0.45 265 0.56 329 

*La charge par EH considérée est de 60g/j pour DBO5, 143g/j pour la DCO, 78 g/j pour les MES, 14 g/j pour les NTK et 

1.7 g/j pour le Pt. 

Tableau 46 : Bilan des flux de pollution en entrée de station ς Mas Plagnol 

7.1.4.8 Charge Brute de Pollution Organique 

La charge brute de pollution organique (CBPO) correspond à la charge journalière maximale entrante des 

ōƛƭŀƴǎ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

La CBPO retenue pour 2022 est de 23 kg DBO5/j soit 280 EH ou 96 % de la capacité nominale de la STEP. 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ƴΩŀ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ Ŏƻƴƴǳ ŘŜ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ ces 5 dernières années. Il conviendra néanmoins de 

surveiller la CBPO de cette station, proche de sa capacité épuratoire de dimensionnement en 2022 (mais 

valeur constituant un pic isolé).  
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Figure 36 : Evolution annuelle de la charge organique moyenne entrante et de la CBPO ς Cournonsec-

Mas Plagnol 

7.1.4.9 Capacité épuratoire 

La station de traitement doit respecter des concentrations minimales de rejets et des rendements 

épuratoires pour les paramètres présentés au chapitre « Niveaux de rejets ». 

 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des bilans 24h réalisés en 2019 et 2020 (un seul bilan 
réalisé chaque année). En 2021, 6 bilans ont été réalisés, et 13 en 2022 : 
 

 
2019 2020 2021 2022 

Paramètres 
[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

DBO5 3.0 99.0 % 3.0 98.6 % 5.9 96.8 % 4.35 97.8 % 

DCO 39.0 94.6 % 31.0 97.2 % 48.5 90.1 % 38.2 91.1 % 

MEST 6.4 97.8 % 4.3 98.9 % 5.5 95.8 % 6.7 96 % 

NGL 69.3 40.3 % 60.7 38.2 % 56.9 33.9 % 53.8 33.7 % 

Pt 10.7 7.8 % 9.6 -2.1 % 8.6 -7.9 % 8 17.1 % 

Tableau 47 : Rendements épuratoires ς Mas Plagnol 

 

7.1.4.10 Synthèse  

[Ŝǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀǎǎǳǊŜƴǘ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ Řǳ ƘŀƳŜŀǳ ŘŜ aŀǎ 

Plagnol via une station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ плл ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘǎ ƘŀōƛǘŀƴǘǎΦ 

La charge hydraulique moyenne en entrée de station sur la période 2019-2022 ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 102 % de la capacité 

ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴt.  

Sur cette même période, la ŎƘŀǊƎŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ƻōǎŜǊǾŞŜ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 228 

équivalent-habitants soit 57 ҈ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ /ƻǳǊƴƻƴǎŜŎ aŀǎ tƭŀƎƴƻƭ présente une capacité hydraulique insuffisante mais une 

bonne capacité de traitement. Les concentrations et les rendements épuratoires sont tous conformes à la 

réglementation. Le nombre de prélèvements a été augmenté en 2021 et 2022. La CBPO ainsi déterminée 

ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлнн ǎΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴΦ  

[Ŝ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ǎǘƛǇǳƭŜ ǉǳŜ le 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ est conforme en 2020,2021 et 2022 ŀǳȄ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŦƛȄŞǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘŜ ƭŀ 

station. 
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7.2 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ 

7.2.1 .Ŝǎƻƛƴǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ Ł ƭΩŞŎƘŞŀƴŎŜ нл34 

!ǳŎǳƴŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜ ƴΩŜǎǘ prévue sur les hameaux de Cournonsec Mas Plagnol et Mas Bonnel. Aussi, 

ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎ ǊŜǎǘŜǊƻƴǘ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŞǘŀǘ ŀŎǘǳŜƭ Ł 

ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034. 

7.2.1 /ŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŦǳǘǳǊǎ 

Le tableau suivant reprend les éléments cités précédemment : 

 
Situation actuelle 

(moyenne 2020-2022) 
Situation horizon 2034 

Capacité nominale de la station 400 EH 

Aucune modification à 
ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нл34 

Volume moyen entrée 66 m3 

% capacité nominale en volume 110% 

Charge organique entrée station 14 kg DBO5 

% capacité nominale en DBO5 58% 

Tableau 48 : Adéquation de la station aux charges futures ς Mas Plagnol 

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034Σ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ ǎŜǊŀ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 60% de la capacité de traitement.  

La station étant déjà sous-ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞŜ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΣ ŜƭƭŜ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊŞǾƻƛǊ 

ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǳǊōŀƛƴŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ƘŀƳŜŀǳȄ ŘŜ aŀǎ tƭŀƎƴƻƭ Ŝǘ aŀǎ .ƻƴƴŜƭΦ 

Des ƛƴǾŜǎǘƛƎŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ǊŞǎŜŀǳȄ ŘŜǾǊƻƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ǳƴ ŀōŀƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŜƴǘǊŀƴǘǎ Ŝǘ ƭΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ 

des volumes générés par les effluents supplémentaires dans les conditions normales de fonctionnement.  
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8. .ŀǎǎƛƴ ŘŜ [ŀǾŞǊǳƴŜ 

8.1 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ 

La commune de Lavérune compte une population de 3330 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ Lb{9E 

Řŀǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 2020. 

En 2020, on estime ainsi que 3206 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ǎƻƛǘ 96,3 

% de la population totale. 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŎƻƭƭŜŎǘŜ les effluents de la quasi-totalité de la partie densément 

urbanisée de la commune. 

8.1.1 Descriptif du réseau 

Le système de collecte des eaux usées est composé de 19042 Ƴƭ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ, dont 

16478 ml en gravitaire et 2564 ml en refoulement (Source : Données RPQS 2022). Le plan suivant présente 

ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

 

Figure 37 Υ tƭŀƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ς Lavérune 

Le réseau ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ǎŞǇŀǊŀǘƛŦΦ Lƭ comporte 1191 branchements (donnée 

2022) et 4 postes de relevage publics. 
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8.1.2 Ouvrages particuliers 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ de Lavérune comporte 4 postes de refoulement (PR) publics 

Postes de relevage  
Télégestion 

(Oui/Non) 

Capacité 
(m3/h) 

Date mise en 
service 

Ancienne Step Oui 130 2002 

Lasséderon Oui 31 1985 

ZAC rue de la Prade Oui 16 1984 

Zac du Pouget Oui 24 2014 

Source : SIG 3M 2023 

Tableau 49 : Postes de relevage publicsς Lavérune 

8.1.3 wŜƧŜǘǎ ƴƻƴ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŀǊǊşǘŞ ŘŜ ǊŜƧŜǘ 

Les établissements ǎǳƛǾŀƴǘǎ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ arrêté vis-à-Ǿƛǎ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ƴƻƴ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ : 

 

Entreprises  Activité 
Autosurveillance des 

rejets 

CARTE NOIRE Torréfaction de café Oui annuelle 

PAINDOR 
Boulangerie 
industrielle 

Non 

ESTEBAN Fabrication de parfum Non 

DOMAINE GUIZARD 
Cave particulière 

vinicole 
Non 

Tableau 50 : Etablissements Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŀǊǊşǘŞ ς Lavérune 
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8.1.4 Milieu récepteur  

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Lavérune rejette ses effluents dans le ruisseau de Lasséderon, affluent de la 

Mosson. 

La station de mesure sur la Mosson la plus proche de la STEP située en aval est la station de Lattes (station 

06189675). 

! ŎŜǘǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩŞǘŀǘ chimique ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǉǳŀƭƛŦƛŞ ŘŜ ζ mauvais » sur les 4 dernières années. 

[ΩŞǘŀǘ écologique est qualifié de « médiocre » en 2020Σ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ Şǘŀƛǘ Ƴoyen les 2 années précédentes. 

 

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ό{ƻǳǊŎŜ : Eau RMC) : 

  

 

Etat écologique Etat chimique 

TBE Très bon état BE Bon état 

BE Bon état MED Etat médiocre 

MOY Etat moyen MAUV Non atteinte du bon état 

MED Etat médiocre IND Etat indéterminé 

MAUV Etat mauvais  Absence de données 

IND Etat indéterminé   

NC Non concerné   

 Absence de données   

Tableau 51 : Etat des eaux à la station la plus proche (La Mosson à Lattes) 
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8.1.5 [ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

La commune de Lavérune ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘȅǇŜ ōƻǳŜǎ ŀŎǘƛǾŞŜǎ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ Ŝƴ 

2002. La capacité nominale de la station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ 5000 équivalents habitants (300 kg de DBO5 / 

jour). 

 

Figure 38 Υ {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Lavérune 

8.1.5.1 Description de la filière 

La station d'épuration comprend : 

¶ Une fili¯re eau de type boues activ®es dont le synoptique est le suivant : 

 

¶ Une fili¯re boue de type centrifugeuse mobile. Le synoptique de fonctionnement est le suivant : 

 

Figure 39 : Synoptique de fonctionnement de la STEP ς Lavérune 
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8.1.5.2 /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŎƘŀǊƎŜǎ Ł ǘǊŀƛǘŜǊ 

[ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ όрллл 9Iύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳȄ ǾŀƭŜǳǊǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Υ  мллл ƳшκƧΣ 

¶ 5Şōƛǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ Υ   молл ƳшκƧΣ 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ Υ  олл ƪƎκƧ ŘŜ 5.hрΦ 

8.1.5.3 Niveaux de rejet et critères de conformité 

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ŎŜƭǳƛ Řǳ нм ƧǳƛƭƭŜǘ нлмр ǊŜƭŀǘƛŦ ŀǳȄ 

stations de plus de 2000 EH, lŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŞǇǳǊŞǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΣ Řƻƛt respecter 

les valeurs du tableau ci-dessous : 

Normes de rejet  DBO5 DCO MES NGL Pt 

Concentration maximale (mg/l) 25 125 35 15 2.0 

Rendement minimal (%) 80 75 90 70 80 

Concentration rédhibitoire (mg/l) 50 250 85 30 - 

Tableau 52 : Normes de rejet - {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Lavérune 

Le nombre maximum de non-conformités à ces valeurs limites par an est fixé à 2.  

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘƻƴŎ ǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƴƻƴ-conformités 

ǎǳǊ ƭŜǎ ōƛƭŀƴǎ нпƘ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł 2, et que les concentrations mesurées en sortie ne 

dépassent pas les concentrations rédhibitoires. 

8.1.5.4 Situation vis-à-vis des zones à réglementation spécifique 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Lavérune est située en dehors de toute zone protégée (NATURA 2000, ZICO, 

ZNIEFF, Zones humides). La commune de Lavérune ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ttwL ŀǇǇǊƻǳǾŞ ƭŜ 18 février 2002. 

La station est positionnée hors de la zone inondable du Ruisseau de Lasséderon. 
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8.1.5.5 Bilan hydraulique  

Les graphiques suivants présentent les débits en entrée station et la pluviométrie mesurés entre janvier 

2019 et décembre 2020, soit 2 années de mesures, puis en 2022: 

 

Figure 40 Υ 5Şōƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜ en 2019-2020ς Station de Lavérune 

 

Figure 41 Υ 5Şōƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ-sortie et pluviométrie en 2022ς Station de Lavérune 
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Le tableau suivant présente les débits moyens entrants, percentiles 95 et pluviométries enregistrés au cours 

des années 2019 à 2022 :  

Année 
Débit moyen entrant 

(m3/j)  
Percentile 95  

(m3/j)  
Pluviométrie 

mesurée (mm) 
Pluviométrie Montpellier 

Fréjorgues (mm) 

2022 488 775 821 519 

2021 484 754 874 576 

2020 511 797 399 362 

2019 450 834 415 400 

Tableau 53 : Débits entrants et pluviométrie annuelle ς Lavérune 

 

 

Figure 42 : Evolution annuelle du volume moyen entrant et en percentile 95 ς Lavérune 

 

La charge hydraulique calculée en moyenne annuelle sur la période 2019-2022 est de 483 m3/j our, ce qui 

représente un taux de charge hydraulique moyen de 48 % de la capacité de la station. 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ dimensionnée pour les besoins actuels. 

Le percentile 95 (valeur sous laquelle sont situées 95% des mesures réalisées) calculé sur cette même 

période est 790 m3/jour. 

En temps de pluie, les volumes journaliers en entrée de station peuvent atteindre 4 fois le volume journalier 

moyen de temps sec. La surcharge hydraulique est due au temps de pluie et donc à la sensibilité du réseau 

ŀǳȄ ƛƴǘǊǳǎƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ ǇŀǊŀǎƛǘŜǎΦ  

 

Avec une population raccordée estimée à 3206 habitants, la charge hydraulique moyenne par habitant sur 

la commune de Lavérune est de 159 l/jour.  

8.1.5.6 Synthèse des déversements au milieu naturel 

Le système de collecte ne comprend pas de point de déversement sur réseau (point SANDRE A1).  
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[ƻǊǎ ŘŜǎ ŞǇƛǎƻŘŜǎ ǇƭǳǾƛŜǳȄ ƛƴǘŜƴǎŜǎΣ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŏƻƴƴŀƛǘ ŘŜǎ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ƛƴŘǳƛǎŀƴǘ 

des déversements au milieu naturel en tête de station. 

 

Année 
Pluviométrie 

annuelle (mm) 
Volume déversé 

(m3) DTS 
Nombre jours de 
déversement DTS 

2022 821 53 3 

2021 874 4023 14 

2020 415 2370 7 

2019 399 2672 12 

Tableau 54 : Volumes entrants et déversements annuels (point SANDRE A2) - Lavérune 
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8.1.5.7 Bilan flux de pollution 

La capacité nominale de la station est de 300 kg DBO5/j.  

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ station, ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Ŝǎǘ ǘŜƴǳ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ 

un bilan 24h par mois pour les paramètres DBO5, MES et DCO, et un bilan tous les 2 mois pour les autres 

paramètres (NGL, Pt). 

La moyenne des résultats pour les années 2020 à 2022 est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 
2020 2021 2022 

Nb de 

bilans 

12 (MES, DBO5 et DCO) ; 6 (NGL, 

Pt) 

12 (MES, DBO5 et DCO) ; 6 

(NGL, Pt) 

12 (MES, DBO5 et DCO) ; 6 

(NGL, Pt) 

Paramètres 
Charge moyenne 

kg/j 
EH* 

Charge 

moyenne kg/j 
EH* 

Charge 

moyenne kg/j 
EH* 

DBO5 142 2362 133 2217 134 2233 

DCO 302 2115 369 2580 368 2573 

MEST 162 2081 150 1923 181 2321 

NGL 47 3332 42 3000 40 2857 

Pt 5.2 3049 4 2353 4.1 2412 

*La charge par EH considérée est de 60g/j pour DBO5, 143g/j pour la DCO, 78 g/j pour les MES, 14 g/j pour les NTK et 

1.7 g/j pour le Pt. 

Tableau 55 : Bilan des flux de pollution en entrée de stationς Lavérune 

8.1.5.8 Charge Brute de Pollution Organique 

La charge brute de pollution organique (CBPO) correspond à la charge journalière maximale entrante des 

ōƛƭŀƴǎ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

La CBPO retenue pour 2020 est de 242 kg DBO5/j soit 4100 EH ou 81% de la capacité nominale de la STEP. 

En 2022, la CBPO correspond à 63 % de la capacité nominale de la station. Le pic de charge apparu en 2019 

ƴŜ ǎΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜǇǊƻŘǳƛǘ ŘŜǇǳƛǎΦ  
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Figure 43 : Evolution annuelle de la charge organique moyenne entrante et de la CBPO ς Lavérune 

8.1.5.9 Capacité épuratoire 

La station de traitement doit respecter des concentrations minimales de rejets et des rendements 

épuratoires pour les paramètres présentés au chapitre « Niveaux de rejets ». 

 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des bilans 24h réalisés entre 2019 et 2022 : 
 

 
2019 2020 2021 2022 

Paramètres 
[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

DBO5 3.2 98.8% 3.0 98.8% 4.7 98.8% 1.8 99.2% 

DCO 32.0 95.4% 22.8 96.3% 20 97.1% 17.8 97.3% 

MEST 2.7 98.9% 3.7 97.4% 2.6 99% 9.1 99.3% 

NGL 4.7 94.6% 3.2 96.5% 4.2 95.2% 5.4 87.1% 

Pt 0.97 86.6% 0.52 94.8% 0.6 93.2% 0.81 92.7% 

Tableau 56 : Rendements épuratoires moyens ς Lavérune 

Aucune non-conformité ƴΩŀ ŞǘŞ ƻōǎŜǊǾŞŜ entre 2019 et 2022. Les rendements épuratoires moyens sont 

tous supérieurs aux valeurs règlementaires. 

 

8.1.5.10 Synthèse  

[Ŝǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ de la commune assurent la collecte et le traitement des eaux usées de 

3206 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΦ [ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ 

ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ de Lavérune est de 5 000 équivalents habitants. 

La charge hydraulique moyenne en entrée de station sur la période 2019-2022 ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 48 % de la capacité 

ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ La station est sensible au temps de pluie mais reste conforme avec moins de 20 

déversements dans le milieu naturel (déversements au DTS) observés en 2020. Le percentile 95 de la station 

a tendance à diminuer ces dernières années. 

Sur cette même période ŎƘŀǊƎŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ƻōǎŜǊǾŞŜ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 2276 

équivalent-habitants soit 45҈ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ En moyenne la CBPO est de 235 

kg/j soit 3 фмс 9IΦ [ŀ /.th ƳŀȄƛƳŀƭŜ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŀ ŞǘŞ ŀǘǘŜƛƴǘŜ Ŝƴ нлмф Ŝǘ ǎΩŞǘŀōƭƛǎǎŀƛǘ Ł ону ƪƎκƧΣ ǎƻƛǘ 

рпсс 9IΣ ŘŞǇŀǎǎŀƴǘ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴΦ /Ŝ ǇƛŎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ƴŜ ǎΩŜǎǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ Ǉŀǎ ǊŜǇǊƻŘǳƛǘΦ  

 

[Ŝ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ǎǘƛǇǳƭŜ ǉǳŜ le 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ est conforme en 2020,2021 et 2022 ŀǳȄ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŦƛȄŞǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘŜ ƭŀ 

station. 

  



                                                                                                                                                                                        Bassin de Lavérune  

Adéquation Besoins Ressources Equipements - Assainissement collectif  Page 97 

 

8.2 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ 

8.2.1 .Ŝǎƻƛƴǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ Ł ƭΩŞŎƘŞŀƴŎŜ 2034 

8.2.1.1 Evolution démographique 

Au vu des projections démographiques du PLUi, la commune devrait atteindre une population de 3712 

habitants en 2034. 

La population communale totale comptera donc 382 habitants supplémentaires. 

8.2.1.2 Evolution de la population raccordée 

!ŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƴƻƴ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ 124 habitants (taux 

de raccordement de 96.3%). 

Aucune extension de réseau visant à desservir des habitations actuellement en assainissement non- 

ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ƴΩŜǎǘ ǇǊŞǾǳŜΦ  

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034, le taux de raccordement de la population est estimé à 96.7%. 

 

8.2.1.3 Charge hydraulique supplémentaire 

Avec 382 habitants supplémentaires raccordés et un rejet de 159 litres par équivalent habitant et par jour, 

les besoins supplémentaires en capacité de traitement des eaux usées sont estimés à +60.7 m3/jour à 

ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034. 

8.2.1.4 Charge organique supplémentaire 

Avec 382 habitants supplémentaires raccordés et un ratio de 60 g de DBO5 par équivalent habitant et par 

jour, la charge organique supplémentaire en entrée de station est estimée à +22,9 kg de DBO5 par jour. 
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8.2.1 /ŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ ŦǳǘǳǊǎ 

Le tableau suivant synthétise les charges actuelles et ǇǊƻƧŜǘŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ : 

 
Situation actuelle 
(moyenne 2020-

2022) 
Situation horizon 2034 

Population communale 3330 3712 

Population raccordée 3206 3588 

Capacité nominale de la station 5000 EH 5000 EH 

Volume moyen entrée 494m3 565 m3 

% capacité nominale en volume 
moyen 49% 56% 

Percentile 95 en entrée 775 m3 836 m3 

% capacité nominale en volume-P95 78% 84 % 

Charge organique entrée station 136 kg DBO5 159 kg DBO5 

% capacité nominale en DBO5 45% 53% 

Charge Brute de Pollution Organique 204 kg DBO5 227 kg DBO5 

% capacité nominale en DBO5 68% 76 % 

Tableau 57 : Adéquation de la station aux charges futures ς Lavérune 

Le système de traitement de Lavérune ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘƻƴŎ ǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ la 

ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ǇǊŞǾǳŜ ǇŀǊ ƭŜ t[¦ƛ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034. 
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9. .ŀǎǎƛƴ ŘŜ {ǳǎǎŀǊƎǳŜǎ ς {ŀƛƴǘ DŜƴƛŝǎ ŘŜǎ 
aƻǳǊƎǳŜǎ 

9.1 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ 

Les communes de Sussargues et Saint Geniès des Mourgues comptent respectivement une population de 

2818 et 2041 habitants (pour un total de 4859 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎύ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘ Lb{9E datant de 

ƭΩŀƴƴŞŜ 2020.  

En 2020, on estime ainsi que 4539 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ǎƻƛǘ 93.4% 

de la population totale. [Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŎƻƭƭŜŎǘŜ les centres urbains denses des deux 

communes. 

9.1.1 Descriptif du réseau 

Le système de collecte des eaux usées du bassin de collecte est composé de 37 021 ml de réseau 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ, dont 33 998 ml en gravitaire et 3 023 ml en refoulement (Source : Données RPQS 

2022) 

 

Figure 44 Υ tƭŀƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ς Sussargues et Saint Geniès des Mourgues 
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Le réseau ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ǎŞǇŀǊŀǘƛŦΦ Lƭ comporte 1731 branchements(donnée 

2022) et 6 postes de relevage publics. 

9.1.2 Ouvrages particuliers 

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ Sussargues comporte 6 postes de refoulement (PR), 

on ne trouve aucun PR sur la commune de Saint Geniès des Mourgues : 

Postes de relevage  
Télégestion 

(Oui/Non) 

Capacité 
(m3/h) 

Date mise en 
service 

Abrivado Oui 17 1994 

Les Près Oui 39 1994 

Bérange Oui 15 1994 

Sous-bois Oui 18 1994 

Les Crozes Oui 12 2012 

Stade Oui 95 2015 

Source : SIG 3M 2023 

Tableau 58 : Postes de relevage en domaine public ς Sussargues Saint Geniès des Mourgues 

9.1.3 wŜƧŜǘǎ ƴƻƴ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ arrêté de rejet 

Les établissements ǎǳƛǾŀƴǘǎ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŀǊǊşǘŞ Ǿƛǎ-à-Ǿƛǎ ŘŜǎ ǊŜƧŜǘǎ ŘΩŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ƴƻƴ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ : 

Entreprises  Activité 
Autosurveillance des 

rejets 

CELLIER DU VAL DES PINS 
Cave coopérative 

vinicole 
Non 

COTEAUX DE MONTPELLIER 
 Cave coopérative 

vinicole 
Non 

Tableau 59 : Etablissements Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŀǊǊşǘŞ ς Sussargues et Saint Geniès des Mourgues 

9.1.4 Milieu récepteur 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Saint Geniès des Mourgues rejette ses effluents dans le ruisseau des Fonts Rouges, 

affluent de la Viredonne.  

[ŀ ±ƛǊŜŘƻƴƴŜ ǎŜ ǊŜƧŜǘǘŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀƴŀƭ ŘŜ [ŀƴǎŀǊƎǳŜǎ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ƛƳƳŞŘƛŀǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ ŘŜ aŀǳƎǳƛƻΦ  

La station de mesure la plus proche en aval de la STEP est la station sur la Viredonne à Lansargues (station 

лсмфлфллύΦ ! ŎŜǘǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩŞǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ mauvais depuis 201ф ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭ Şǘŀƛǘ ƳŞŘƛƻŎǊŜ ƭŜǎ 

années précédentesΦ [ΩŞǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ Ŝǎǘ ǉǳŀƴǘ Ł ƭǳƛ ōƻƴ ŘŜǇǳƛǎ нлмсΦ  

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ όǎƻǳǊŎŜ 9ŀǳ wa/ύ : 



                                                                                                           Bassin de Sussargues ς Saint Geniès des Mourgues 

Adéquation Besoins Ressources Equipements - Assainissement collectif  Page 101 

 

 

 

Etat écologique Etat chimique 

TBE Très bon état BE Bon état 

BE Bon état MED Etat médiocre 

MOY Etat moyen MAUV Non atteinte du bon état 

MED Etat médiocre IND Etat indéterminé 

MAUV Etat mauvais  Absence de données 

IND Etat indéterminé   

NC Non concerné   

 Absence de données   

Tableau 60 : Etat des eaux à la station la plus proche (La Viredonne à Lansargues) 

 

9.1.5 Lŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 

Les communes de Sussargues et Saint Geniès des Mourgues disposent ŘΩǳƴŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘȅǇŜ 

boues activées mise en service en 2015. La capacité ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ 7200 

équivalents habitants (432 kg de DBO5 / j).  
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Figure 45 Υ {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ {ǳǎǎŀǊƎǳŜǎ Ŝǘ {ŀƛƴǘ DŜƴƛŝǎ ŘŜǎ aƻǳǊƎǳŜǎ 

9.1.5.1 Description de la filière 

La station d'épuration comprend : 

¶ Une fili¯re eau de type boues activ®es dont le synoptique est le suivant : 

 

¶ Une fili¯re boue de type d®shydratation avec lits de s®chage. Le synoptique de fonctionnement est le 
suivant : 

 

Figure 46 : Synoptique de fonctionnement de la STEP ς Sussargues et Saint Geniès des Mourgues 

9.1.5.2 /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŎƘŀǊƎŜǎ Ł ǘǊŀƛǘŜǊ 

[ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ όт нлл 9Iύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ŀǳȄ ǾŀƭŜǳǊǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Υ   м ммс ƳшκƧ 
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¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Υ   м пфм ƳшκƧ 

¶ /ŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ Υ   пон ƪƎκƧ ŘŜ 5.hр 

9.1.5.3 Niveaux de rejet et critères de conformité 

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ŎŜƭǳƛ Řǳ нм ƧǳƛƭƭŜǘ нлмр ǊŜƭŀǘƛŦ ŀǳȄ 

stations de plus de 2000 EH, lŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜŦŦƭǳŜƴǘǎ ŞǇǳǊŞǎ ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΣ Řƻƛt respecter 

les valeurs du tableau ci-dessous :  

Normes de rejet  DBO5 DCO MES NGL Pt 

Concentration maximale (mg/l) 25 90 30 10 1 

Rendement minimal (%) 80 75 90 70 80 

Concentration rédhibitoire (mg/l) 50 250 85 - - 

Tableau 61 : Normes de rejet ς Sussargues et Saint Geniès des Mourgues 

Le nombre maximum de non-conformités à ces valeurs limites par an est fixé à 2. 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘƻƴŎ ǳƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƴƻƴ-conformités 

ǎǳǊ ƭŜǎ ōƛƭŀƴǎ нпƘ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł 2, et que les concentrations mesurées en sortie ne 

dépassent pas les concentrations rédhibitoires. 

9.1.5.4 Situation vis-à-vis des zones à réglementation spécifique 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Sussargues - Saint Geniès des Mourgues est située hors de tout périmètre 

ŘΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ƻǳ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ό½bL9CCΣ ½L/hΣ b!¢¦w! нлллύΦ  

Les communes sont traversées par le Bérange dans un axe Nord/Sud. On y trouve donc la ZNIEFF de type 1 

« Vallée du Bérange η ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ǎŜǎ ŀƭŜƴǘƻǳǊǎΣ ƧƻǳȄǘŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ½bL9CC ζ Mares et bois des 

carrières de Beaulieu » (type 1 également). 

En limite Est de Saint Geniès des Mourgues, on trouve enfin la ZNIEFF de type 1 du Mas des Caves. 

 

La station est située en dehors des zones inondables définies au PPRi en vigueur sur la commune de Saint 

DŜƴƛŝǎ ŘŜǎ aƻǳǊƎǳŜǎΣ Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ±ƛǊŜŘƻƴƴŜΣ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǊŞŎŜǇǘŜǳǊΦ 
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9.1.5.5 Bilan hydraulique  

Les graphiques suivants présentent les débits en entrée de station entre janvier 2019 et décembre 2020, 

soit 2 années de mesures, puis en 2022 : 

 

Figure 47 : Débits ŘΩentrée et pluviométrie 2019-2020 ς Station de Sussargues et Saint Geniès des 

Mourgues 

 

Figure 48 Υ 5Şōƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ-sortie et pluviométrie 2022 ς Station de Sussargues et Saint Geniès des 

Mourgues 
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Le tableau suivant présente les débits moyens entrants, percentiles 95 et pluviométries enregistrés au cours 

des années 2019 à 2022:  

Année 
Débit moyen 
entrant (m3/j)  

Percentile 95 (m3/j)  
Pluviométrie 

mesurée (mm) 

Pluviométrie 
Montpellier 

Fréjorgues (mm)  

2022 643 1056 668 519 

2021 637 1030 724 576 

2020 606 1104 442 362 

2019 591 1237 411 400 

Tableau 62 : Débits entrants et pluviométrie annuelle ς Sussargues et Saint Geniès des Mourgues 

 

Figure 49 : Evolution annuelle du volume moyen entrant et en percentile 95 ς Sussargues et Saint 

Geniès des Mourgues 

 

La charge hydraulique calculée en moyenne annuelle sur la période 2019-2022 est de 619 m3/j, ce qui 

représente un taux de charge hydraulique moyen de 55 % de la capacité de la station. 

[ŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŀŎǘǳŜƭǎΦ 

Le percentile 95 (valeur sous laquelle sont situées 95% des mesures réalisées) calculé sur cette même 

période est de1106 m3/jour. Lƭ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ǉǳŀǎƛƳŜƴǘ Ł ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ мммс 

m3/j.  

Avec une population raccordée estimée à 4539 habitants, la charge hydraulique moyenne par habitant sur 

le bassin versant de Sussargues-Saint Geniès des Mourgues est de 133 l/jour. 

9.1.5.6 Synthèse des déversements au milieu naturel 
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Le critère de conformité du système de collecte est de 20 jours de déversement par an. Des points de 

déversement au milieu naturel peuvent exister sur le réseau (points SANDRE A1). Les volumes déversés 

sont synthétisés ci-ŀǇǊŝǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлнн :  

Point de déversement Déversements de temps sec Déversements de temps de pluie 

 Nbre jours Volume (m3) Nbre jours Volume (m3) 

PR du stade 0 0 14 3155 

PR des Prés 0 0 5 114 

Tableau 63 : Déversements annuels sur réseau de collecte (point SANDRE A1) ς Sussargues et Saint 

Geniès des Mourgues  

En 2022, le système de collecte de Baillargues-Saint Brès est conforme avec moins de 20 jours de 

déversements par an.  

 

[ƻǊǎ ŘŜǎ ŞǇƛǎƻŘŜǎ ǇƭǳǾƛŜǳȄ ƛƴǘŜƴǎŜǎΣ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŏƻƴƴŀƛǘ ŘŜǎ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ƛƴŘǳƛǎŀƴǘ 

des déversements au milieu naturel.  

 

Année 
Pluviométrie 

annuelle (mm) 

Volume 
déversé tête 

station(m3) 

Nb de jours de 
déversement tête 

station 

2022 668 3027 13 

2021 724 875 14 

2020 442 376 3 

2019 411 51 1 

Tableau 64 : Déversements annuels au déversoir en tête de station (point SANDRE A2) ς Sussargues et 

Saint Geniès des Mourgues 
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9.1.5.7 Bilan flux de pollution 

La capacité nominale de la station est de 432 kg DBO5/j.   

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ, ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Ŝǎǘ ǘŜƴǳ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŜǊ 

12 bilans 24h par an.  

La moyenne des résultats pour les années 2020 à 2022 est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 
2020 2021 2022 

Nb de bilans 12 12 12 

Paramètres Charge kg/j EH* Charge kg/j EH* Charge kg/j EH* 

DBO5 194 3232 125 2083 152 2533 

DCO 559 3907 358 2503 422 2951 

MEST 187 2393 134 1718 255 3269 

NGL 57 4078 50 3571 51 3643 

Pt 6.2 3676 4.5 2647 5.4 3176 

*La charge par EH considérée est de 60g/j pour DBO5, 143g/j pour la DCO, 78 g/j pour les MES, 14 g/j pour les NTK et 

1.7 g/j pour le Pt. 

Tableau 65 : Bilan des flux de pollution en entrée de station ς Sussargues et Saint Geniès des Mourgues 

9.1.5.8 Charge Brute de Pollution Organique 

La charge brute de pollution organique (CBPO) correspondΣ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΣ à la charge 

ƧƻǳǊƴŀƭƛŝǊŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŜƴǘǊŀƴǘŜ ŘŜǎ ōƛƭŀƴǎ ǎǳǊ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ 

La CBPO retenue pour 2020 est de 472 kg DBO5/j soit 7900 EH ou 109% de la capacité nominale de la STEP.  

La station a connu deux pics de charge inexpliqués en 2020. 

En нлнм Ŝǘ нлннΣ ŎŜǘǘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƴŜ ǎΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜǇǊƻŘǳƛǘŜΣ ŀǾŜŎ ŘŜǎ /.th ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ нфт Ŝǘ нрс ƪƎ 

DBO5/j .  
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Figure 50 : Evolution annuelle de la charge organique moyenne entrante et de la CBPO ς Sussargues- 

Saint-Géniès-des-Mourgues 

 

9.1.5.9 Capacité épuratoire 

La station de traitement doit respecter des concentrations minimales de rejets et des rendements 

épuratoires pour les paramètres présentés au chapitre « Niveaux de rejets ». 

 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats moyens des bilans 24h réalisés entre 2019 et 2022 : 
 

 
2019 2020 2021 2022 

Paramètres 
[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

[ ] sortie 

mg/L 

Rendement 

épuratoire 

DBO5 3.8 98.2% 3.7 98.2% 4.3 97.6 2 99.2 

DCO 31.2 94.7% 24.4 95.9% 21.3 95.9 21.1 96.9 

MEST 5.6 96.6% 5.9 97.1% 5.3 90.9 6.4 98.7 

NGL 8.1 89.6% 7.5 92.8% 10.4 87.5 4.65 94.2 

Pt 0.84 90.8% 0.69 91.6% 0.5 92.6 0.33 96.6 

Tableau 66 : Rendements épuratoires moyens - Sussargues et Saint Geniès des Mourgues 

[ŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ƻƴǘ ŞǘŞ ƧǳƎŞǎ ŎƻƴŦƻǊƳŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 

ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ Ŝƴ нлнлΣ нлнм Ŝǘ нлннΦ  
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9.1.5.10 Synthèse  

[Ŝǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Řes communes de Sussargues et Saint Geniès des Mourgues assurent la 

collecte et le traitement des eaux usées de 4432 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΦ 

[ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ 7200 équivalents habitants.  

[ŀ ŎƘŀǊƎŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ƳƻȅŜƴƴŜ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 55 % de la capacité nominale de 

ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ sur la période 2019-2022.  

Sur cette même période, la ŎƘŀǊƎŜ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ƻōǎŜǊǾŞŜ Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 2975 

équivalent-habitants soit 41 ҈ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘΦ En moyenne la CBPO est de 316 

kg/j soit 5266 EH.  La CBPO maximale a été atteinte en 2020 et représentait 472 kg DBO5/j soit 7900 EH ou 

млф҈ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ŘŜ ƭŀ {¢9tΦ /ŜǘǘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƴŜ ǎΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŜǇǊƻŘǳƛǘŜ Ŝƴ нлнм ƴƛ нлннΦ  

[Ŝ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ǎǘƛǇǳƭŜ ǉǳŜ le 

ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ est conforme en 2020,2021 et 2022 ŀǳȄ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŦƛȄŞǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘŜ ƭŀ 

station. 
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9.2 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ 

9.2.1 .Ŝǎƻƛƴǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ Ł ƭΩŞŎƘŞŀƴŎŜ 2034 

9.2.1.1 Evolution démographique 

Au vu des projections démographiques du PLUi, les communes devraient atteindre une population de 5274 

habitants en 2034.  

La population totale comptera donc 415 habitants supplémentaires. 

9.2.1.2 Evolution de la population raccordée 

Actuellement, ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƴƻƴ ǊŀŎŎƻǊŘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ 320 habitants (taux 

de raccordement de 93.4%). 

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034, 32 habitations existantes ŘƛǎǇƻǎŀƴǘ ŘΩǳƴ !b/ seront raccordées au réseau 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ǎƻƛǘ 77 habitants supplémentaires. 

! ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034, le taux de raccordement de la population est estimé à 95,4 %. 

 

9.2.1.3  Charge hydraulique supplémentaire 

Avec 492 habitants supplémentaires raccordés et un rejet de 133 litres par équivalent habitant et par jour, 

les besoins supplémentaires en capacité de traitement des eaux usées sont estimés à +65,5 m3/jour à 

ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нл34. 

9.2.1.4 Charge organique supplémentaire 

Avec 492 habitants supplémentaires et un ratio de 60 g de DBO5 par équivalent habitant et par jour, la 

charge organique supplémentaire en entrée de station est estimée à +29,5 kg de DBO5 par jour. 
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9.2.1 /ŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎ futurs 

Le tableau suivant ǎȅƴǘƘŞǘƛǎŜ ƭŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎ Ŝǘ ǇǊƻƧŜǘŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ : 

 
Situation actuelle 
(moyenne 2020-

2022) 
Situation horizon 2034 

Population communale 4859 5274 

Population raccordée 4539 5031 

Capacité nominale de la station 7200 EH 7200 EH 

Volume moyen entrée 629 m3 694m3 

% capacité nominale en volume 56% 62% 

Percentile 95 en entrée 1063 m3 1129 m3 

% capacité nominale en volume 95% 101%  

Charge organique moyenne entrée 
station 157 kg DBO5 186 kg DBO5 

% capacité nominale en DBO5 36% 43% 

Charge Brute de Pollution Organique 342 kg DBO5 371 kg DBO5 

% capacité nominale en DBO5 79% 86 % 

Tableau 67 : Adéquation de la station aux charges futures ς Sussargues-  Saint Geniès des Mourgues 

Le calcul du percentile 95 place la station en situation de légère surcharge hydraulique au niveau du 

percentile 95 des volumes entrants.  

Afin de mieux appréhender les flux arrivant dans le réseau et ŘƛŦŦŞǊŜƴŎƛŜǊ ŀƛƴǎƛ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŎƻƭƭŜŎǘŞŜǎ 

(eaux usées strictes, eaux claires parasites permanentes, eaux claires météoriques, ressuyage), la Régie va 

ŘȅƴŀƳƛǎŜǊ ƭŀ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ƭŀ ǎŞparativité 

ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ŝƴ ŘƻƳŀƛƴŜ ǇǊƛǾŞ Ŝǘ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƳŀǳǾŀƛǎ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ όƎƻǳǘǘƛŝǊŜ ǎǳǊ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ 

strictes). Des actions par bassins versants assainissement vont être menées sur la commune dans les 

prochaines années. 

En parallèle de ces contrôles des installations privatives, la Régie va lancer des campagnes de test à la fumée 

pour identifier les équipements de gestion des eaux pluviales du domaine public raccordés sur les réseaux 

ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ 

/Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜǾǊƻƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ǳƴ ŀōŀƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇŜǊŎŜƴǘƛƭŜ фр Ŝǘ ƭΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ƎŞƴŞǊŞǎ ǇŀǊ 

les effluents supplémentaires dans les conditions normales de fonctionnement.  

 

Le système de traitement de Sussargues ς Saint Geniès des Mourgues présente donc une capacité suffisante 

ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ǇǊŞǾǳŜ ǇŀǊ ƭŜ t[¦ƛ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2034.  [ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ 

la charge hydraulique entrante sera néanmoins à surveiller et des actions correctives pourront être prévues 

sur le réseau le cas échéant.  
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10. .ŀǎǎƛƴ ŘŜ aǳǊǾƛŜƭ [ŝǎ aƻƴǘǇŜƭƭƛŜǊ 

10.1 {ƛǘǳŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭƭŜ 

La commune de Murviel Lès Montpellier compte une population de 1856 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ 

recensement INSEE Řŀǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 2020.  

En 2020, on estime ainsi que 1708 Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ǊŀŎŎƻǊŘŞǎ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΣ ǎƻƛǘ 92.0% 

de la population totale.  

[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŎƻƭƭŜŎǘŜ les effluents de la quasi-totalité de la commune. 

10.1.1 Descriptif du réseau 

Le système de collecte des eaux usées est composé de 13 439 ml de réseau ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ, dont 

11938 ml en gravitaire et 1501 ml en refoulement (Source : Données RPQS 2022). Le plan suivant présente 

ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΦ  

 
Figure 51 Υ tƭŀƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ς Murviel Lès Montpellier 

Le réseau ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ ǎŞǇŀǊŀǘƛŦΦ Lƭ comporte 711 branchements (donnée 

2022) et 5 postes de relevage publics. 

 


































































































































































