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A

CANALISATIONS PUBLIQUES IPEAU ET IPASSAINISSEMENT

I. - GENERALITES

Servitudes pour la pose de canalisations publiques d’eau (potable) ¢t ’assainissement {eaux
usées ou pluviales).

Loi n° 62.904 du 4 aoiit 1962.
Décret ne 64-153 du 15 février 1964.

Circulaire no A 2/1/43 du 24 février 1965 (ministéres de I'agriculture et du développement
rural et de I'intérieur).

Circulaire S/AR/12 du 12 féyrier 1974 concernant la coramunication aux D.D.5. deg
servitudes relevant du ministére de 'agriculture.

Ministére de I'agriculture (direction de 'aménagement).
Ministére de I'intérieur (direction générale des collectivités locales).

I ~ PROCEDURE D INSTITUTION
A. - PROCEDURE

Recherche d'autorisations amiables de passage conclues par conventions passées en forme
administrative ou par acte authentique, avant toute demande d’établissement des servitndes par
voje réglementaire (circulaire du 24 février 1965).

En cas d’échec des négociations amiables, arrété préfectoral d’établissement des servitudes
accompagné d’un plan parcellaire, intervenant, 4 la demande de I'organisme qui bénéficiera des
servitudes, aprés enquéte publique menée dans les communes concernées et consultation préa-
lable par voie de conférence des services intéressés. Le dossier est alors transmis an préfet
accompagné de Pavis de I'ingénieur en chef du génie rural, pour décision. -

Lorsque le cofit des travaux excéde 6 millions de francs (art. 3 C du décret ne 77-1141 du
12 octobre 1977) la demande d’établissement des servitudes est accompagnée de I étude
d'impact définie 4 Varticle 2 du décret du 12 octobre 1977 sus-mentionné (art. 17-1V dudit
décret),

Aux termes de cet arrété, les collectivités publiques, les établissements publics et les conges-
sionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations
d’eau potable ou d’évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent établir 2 demeure des cana-
lisations souterraines dans les terrains privés non batis, excepté les cours et jardins attenant aux
habitations, et ceci dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables & 'ex-
ploitation présente ou future des propriétés (art, ler de la loi du 4 aoit 1962).

B. - INDEMNISATION

Indemnité due en considération de la réduction permanente du droit des propriéiaires de
terrains grevés ; son montant et les contestations possibles sont réglés comme en matiére J’sx-
propriation (article 2 de la loi du 4 aolit 1962 et article 13 du décret du 15 février 1964).

Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts par les
servitudes, sont fixés & défaut d’accord amiable par le tribunal administratif {art. 14 du décret
du 15 février 1964),

C. - PUBLICITE

Assujettissement 4 la formalité de la publicité fonciere des conventions amiables.
Affichage en mairie, pendant huit jours, de U'avis d’ouverture de I'enquéte.

Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication
du montant de I'indemnité proposée.
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Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de I'arrété préfectoral d'établissement
des servitudes.

Notification au demandeur dudit arrété préfectoral.

Notification au directeur départemental de I'équipement dudit arrété préfectoral (art. 11 du
décret du 15 février 1964).

Notification & chaque propriétaire & la diligence du demandeur, par lettre recommandée
avec avis de réception, de I'arrété préfectoral d'établissement des servitudes, Au cas o) un pro-
priétaire ne pourrait étre atteint, la notification doit étre faite au fermier, locataire, gardien de la
propriété ou 4 défaut au maire de la commune (art, 11 du décret du 15 février 1964).

III, - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Droit pour le bénéficiaire d’enfouir dans une bande de terrain de 3 métres maximum une
ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 métre devant étre respectée entre la
génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol aprés travaux.

Droit pour le bénéficiaire d’essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, ou dans
une bande plus large déterminée par arrété préfectoral, les arbres susceptibles de nuire a I'éta-
blissement et & I'entretien des canalisations.

Droit pour le bénéficiaire et les agents de contréle de I'administration d’accéder au terrain
dans lequel la canalisation est enfouie.

Droit pour le bénéficiaire d’effectuer tous travaux d’entretien et de réparation 2 condition
d’en prévenir les personnes exploitant les terrains.

2¢ Obligations de faire imposées an propriétaire

Néant.

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1» Obligations passives

Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s’abstenir de tout acte de nature a
nuire au bon fonctionnement, 4 ’entretien et 3 la conservation de I'ouvrage.

20 Droits résiduels du propriétaire

Droit pour le bénéficiaire d’obtenir I'octroi d’un permis de construire, méme si pour ce
faire il convient de procéder au déplacement des canalisations. Les frais de ce déplacement sont
4 la charge du bénéficiaire de la servitude (art. 154 du décret du 15 février 1964), d’ou la
nécessité de prévoir, lors de I'élaboration des projets, des tracés de canalisations qui ménagent
les possibilités d’implantation ultérieure de construction notamment aux abords des aggloméra-
tions. C'est ainsi que prés des zones agglomérées les tracés de canalisations devront étre prévus
de préférence dans les lisidres des parcelles, ou les traverser de manitre gu'une utilisation
rationnelle soit possible de part et d’autre de la canalisation (circulaire du 24 février 1965).

Droit pour le propriétaire qui s’est vu opposer un refus de permis de construire du fait de
I'exercice de la servitude, de requérir soit & 'amiable, soit par voie d’expropriation, I'acquisition
totale de sa propriété par le maitre de 'ouvrage (art. 15 du décret du 15 février 1964).
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LOI Ne 62-904 DU 4 AQUT 1962

instituant une servitude sur les fonds privés
pour la pose das canalisations publiques d’'eau ou d'assainissement

L'Assemblée nationale et le Sénat ant adopté,

Le Président de la République promutgue la loi dont la teneur suit :

Art, Ber - Il est institué au profit des collectivités publiques, des érablissements publics ou des
concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d'eau
potable ou d'évacuation d'caux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir 4 demeure

des canalisations souterraines dans.les terrains privés non bitis, excepté fes cours et jardins attenant aux
habitations.

L’établissement de cette servitude ouvre droit a indemnité,

Art. 2. - Les contestations refatives aux indemnités sont Jugées comme en matiére d'expropriation pour
cause d'utilité publigue. .

Art. 3. - Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat de
maniére, notamment, que les conditions d'exercice de la servitude solent rationnelles et les moins
dommageables a I'utilisation présente et future des terrains,

La présente toi sera exécutée comme loi de t'Etat.

Fait*e‘l Colombey-les-Deux-Eglises, le 4 aolit 1962.
CHARLES DE GAULLE
Par le Brésident de 1a Républigue : ‘
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU
Le garde des sceaux, minisire de la justice,
JEAN FOYER
Le ministre de I'imtérieur,
ROGER FREY
Le minisire des finances et des affuires économiques,
VALERY GISCARD D'ESTAING
Le ministre de l'agricuiture,
EDGARD PISANI
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DECRET Ne 64-153 DU 15 FEVRIER 1964

pris pour I'application de la loi ne° 62-904 du 4 aofit 1962 instituant une
servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques
d’eau ou d’'assainissement

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de I"agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de
Pintérieur,

Vu la loi ne 62-904 du 4 aodit 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des
canalisations publiques d'eau ou d’assainissement, et notamment son article 3

Vu P'ordonnance ne $8-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des régles relatives @ I'expro-
priation pour cause d’utilité publique, ensemble les réglements pris pour son application |

LerConseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrédte

Art. Ier. ~ Les personnes publiques définies & I'article 1¢ de la loi ne 62-904 du 4 aofit 1962 et leurs
concessionnaires a4 qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires A 'établissement,
au fonctionnement ou 4 l'entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées
ou pluviales peuvent obtenir I'établissement de la servitude prevue 4 Particle ler de la loi ne 62.904 du
4 aoit 1962 dans les conditions déterminées ci-dessous.

Art. 2. - Sauf dispositions contraires de I'arrété préfectoral prévu a Tarticle 10 ci-aprés décidant dans
I'intérét de Pexploitation de la parcelle que traverse la canalisation que la servitude n'entraine pas certains
des effets énumérés au présent article, la servitude donne & son bénéficiaire le droit : :

te Denfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra
dépasser trois métres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 métre étant respectée
entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol aprés fes travaux |

20 [Yessarter dans la bande de terrain prévue au lo ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus
large déterminée par l'arrété préfectoral les arbres susceptibles de nuire 4 I’établissement et & 'entretien de la
canalisation ;

30 D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrdle bénéficiant
du méme droit d'accés ;

40 D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de Iarticle 14
ci-aprés.

Art. 3. -~ La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit & s'abstenir de tout fait de nature 2
nuire au bon fonctionnement, 4 P'entretien et 4 la conservation de Fouvrage.

Art. 4. - La personne morale de droit public maitre de I'ouvrage ou son concessionnaire qui sollicite le
bénéfice de la loi du 4 aolt 1962 adresse & cet effet une demande au préfet.

A cette demande, sont annexeés :
— une note donnant toutes précisions utiles sur objet des travaux et sur leur caractére technique ;
- le plan des ouvrages prévus ;

- le plan parceliaire des terrains sur lesquels I'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indica-
tion du tracé des canalisations a établir, de la profondeur minimum & laquelle les canalisations seront
posées, de la largeur des bandes prévues aux 10 et 2¢ de l'article 2 ci-dessus et de tous les autres éléments de
la servitude. Ces éléments devront étre arrétés de maniére que la canalisation soit établie de fa fagon la plus
rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de J’exploita-
tion des terrains ;

- la liste par commune des propriétaires, établie & I'aide d’extraits des documents cadastraux délivrés
- par le service du cadastre ou 4 I'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothégues au vu
du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

Art. 5. - Aprés consultation des services intéressés et, notamment, de l'ingénieur en chef du service
charg§ du contrdle, le préfet prescrit, par arrété, 'ouverture d’une enquéte dans chacune des communes ot
sont situés les terrains devant &tre grevés de la servitude et désigne un commissaire enquéteur.
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Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés 4
I'arlicle préecédent est déposé, pendant huit jours au moins, & la mairic.

Arl, 6. - Avis de ouvesture de 'enquéte est publié huit jours au meins avant la date de cette ouverlure
par affiche apposée a la porte de la mairie ; cet avis donne tous renscignements utiles sur 'enguéie, notam-
ment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certific qu'ii
a procédé a cet affichage.

Ast. 7. - Notification individuelle du dépdt du dossier est faite par ie demandeur aux propriétaires
intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles 16 et 17 du décret no 59-701 du
6 juin 1959,

Cette notification comporte a mention du montant de indemnité propesée en réparation du préjudice
causé par |'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvani ¢n découler.

Att. 8. - Pendant la période de dépdt prévue a l'articie 5 ci-dessus, les réctamations et observations
peuvent étre soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquéte étadli sur feuitlets non
mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquéteur, qui

les annexe audit registre.

A Texpiration de ladite période, le registre d’enquéte est clos et signé par le maire et transmis dans les
vingt-quatre heures avec le dossier d’enquéte au commissaire enquéteur.

e commissaite enquéteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procés-verbal de ces opérations et,
aprés avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de ¥'éclairer, transmet le dossier avec son
avis au préfet par l'intermédiaire de I'ingénicur en chef du service chargé du contréle,

Art. 9. - Si le commissaire enquéteur propose des modifications au tracé ou & la définition des servi-
tudes et si ces modifications tendent & appliguer Ia servitude a des propriétés nouvelles ou a aggraver la
servitude ‘antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les
formes prévues & l'article 7 ci-dessus.

Les intéfessés ont un nouveau élai de huit jours pour prendre connaissance  la mairie du plan modifié
et présenter leurs observations.

A Dexpiration de ce délai, le commissaire enquéteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le
dossier avec ses conclusions au préfet par Iintermédiaire de lingénieur en chef du service chargé du
contrdle.

Art. 10. - Le préfet statue par arrété sur I"établissement des servitudes. Dans I'arrété, les propriétés sont
désignées et lidentité des propriétaires est précisée, conformément aux dispositions de 'alinéa 2 de
'article 22 du décret du 6 juin 1959.

Au cas ou la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit étre différente de ceile soumise 2
Penquéte et doit 'aggraver, les dispositions de l'article précédent relatives 4 une nouvelle consultation des
intéressés et du commissaire enquéteur sont applicables.

Art. 11, - Larrété préfectoral est notifié au demandeur et au directeur départemental de la construction
et affiché & la mairie de chaque commune intéressee.

j1 est également notifié & chaque propriétaire, & la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.

Au cas olt un propriétaire intéressé ne pourrait étre atteint, ta notification est faite au fermier, locataire,
gardien ou régisseur de la propriété ou, a défaut, au maire de la commune o se trouve celle-ci.

Art. 12. - Lorsque les travaux font I'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est
en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé
précis des canalisations a établir, 'enquéte prévue au présent décret peut étre menée en méme temps que
I'enquéte parcellaire avec laquelle elle peut étre confondue,

Art. 13. - Le montant des indemnités dues en raison de Iétablissement de la servitude est fixé confor-
mément aux dispositions en vigueur en matiére d’expropriation pour cause d’utilité publique ; il couvre le
préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

Art. §4. - La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée 4 la
connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des
travaux. Un é&lat des lieux doit, si cela est nécessaire, ftre dressé contradictoirement en vue de la constatation
eventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.

L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, & défaut d'accord amiable, par le tribunal
administratif en premier ressort.

Arl. 15. - Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif Pexercice du droit de servi-
tude dans la parcefle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maitre de 'ou-
vrage, soit & I'amiable, soit par voie d'expropriation.

Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce
déplacement sont & la charge du bénéficiaire de la servitude.
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Art. 16, - Le ministre de P'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, el le ministre de
I'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret, qui sera publi¢ au
Journal officiel de la République francaise,

Fait & Paris, le |5 février 1964,

GEORGES POMPIDOU
Par le Premier ministre :

Le ministre de lagriculture,

EDGARD PISANI

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY
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MESURES DE CLASSEMENT ET D'INSCRIPTION D'IMMEUBLES

AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES OU INSCRITS
ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES MONUMENTS HISTORIQUES

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de I'urbanisme dans les rubriques :

| - Servitudes relatives a la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
a) Monuments historiques

1.1 - Définition

Mesures de classement d’immeubles ou parties d'immeubles dont la conservation présente, du point de vue de
I'histoire ou de I'art un intérét public et faisant obligation aux propriétaires d'immeubles classés de n’effectuer aucuns
travaux de construction, modification ou démolition sur ces immeubles sans autorisation préalable du préfet de Ré-
gion ou du ministre chargé de la culture.

Mesures d’inscription sur un inventaire supplémentaire d’‘immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier
une demande de classement immédiat, présentent un intérét d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation, mesures faisant obligation pour les propriétaires d'immeubles inscrits de ne procéder a aucune modifi-
cation de ces immeuble sans déclaration préalable auprés du service départemental de l'architecture et du patri-
moine.

Périmeétres de protection autour des immeubles classés ou inscrits a I'intérieur desquels aucune construction nou-
velle, aucune démolition, aucun déboisement, aucune transformation ou modification de nature a affecter I'aspect
d’un immeuble ne peut étre réalisé sans autorisation préalable :

- périmétre de droit commun : 500 meétres,
- périmeétres étendus au-dela des 500 métres ou périmetres adaptés (PPA) en extension ou réduction du péri-
metre de droit commun,

- périmeétres modifiés (PPM) de facon a désigner des ensembles d'immeubles batis ou non qui participent de I'envi-
ronnement du monument.

Zones de protection autour de monuments historiques classés a l'intérieur desquelles I'utilisation des sols est ré-
glementée par le décret instaurant la zone.

1.2 - Références législatives et réglementaires

= Concernant les mesures de classement :
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Anciens textes :

Articles 1 a 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques (abrogée par I'ordonnance
2004 - 178 du 20 février 2004, a I'exception de dispositions a caractere réglementaire).

Décret du 18 mars 1924 modifié portant reglement d’administration publique pour I'application de la loi du 31 dé-
cembre 1913 sur les monuments historiques (abrogé par le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monu-
ments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager).

Textes en vigueur :

Code du patrimoine : articles L. 621-1 a L. 621-22

Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (articles 9 a 18).

= Concernant les mesures d'inscription :

Anciens textes :

Articles 1 a 5 de la loi précitée du 31 décembre 1913 modifiée, notamment, par la loi du 23 juillet 1927 instau-
rant la mesure d'inscription

Décret précité du 18 mars 1924 modifié.

Textes en vigueur :

Code du patrimoine : articles L. 621-25 a L. 621-29

Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (articles 34 a 40).

= Concernant le périmetre de protection de 500 m autour de I'immeuble classé ou inscrit :

Anciens textes :

Dispositions combinées des articles 1er (alinéa 2) et 13 bis de la loi précitée du 31 décembre 1913 modifiée.

Textes en vigueur :

Code du patrimoine : articles L. 621-30-1 (1er alinéa) et L. 621-31
= Concernant les périmétres de protection étendus ou adaptés :
Anciens textes (relatifs aux périmétres étendus) :

Dispositions combinées des articles 1er (alinéa 2 modifié) et 13 bis de la loi précitée du 31 décembre 1913
modifiée.

Textes en vigueur (relatifs aux PPA introduits par I'ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux mo-
numents historiques et espaces protégés) :

Code du patrimoine : articles L. 621-30-1 (alinéa 2) et L. 621-31
Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (articles 49 et 51)

= Concernant les périmétres de protection modifiés :

Anciens textes :
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Article 1er (alinéa 3) de la loi précitée du 31 décembre 1913 modifiée par la loi n°2000-1208 du 13 décembre
2000 relative a la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU) - (article 40).

Textes en vigueur :

Code du patrimoine : articles L. 621-30-1 (alinéa 3) et L. 621-31
Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (articles 50 et 51)

= Concernant les zones de protection autour de monuments historiques classés :
Anciens textes :

Articles 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des
sites de caractere artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Articles 17 3 20 de Ia méme loi relatifs a la procédure d'instauration.

Ces articles ont été abrogés par I'article 72 (3éme alinéa) de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative a la répartition
des compétences entre les communes, les départements et I'Etat, cette méme loi instaurant, dans son article 70, les
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires Instances consultées
Mesures de classement et |- Ministére chargé des - Conservation régionale |Commission supérieure
d'inscription affaires culturelles, des monuments des monuments
- Préfet de région, historiques, historiques
- Propriétaires des -Service régional de
immeubles classés ou I'archéologie, Commission régionale du
inscrits. - Service départemental | patrimoine et des sites
de l'architecture et du (CRPS)
patrimoine (ABF).
Périmetres de protection |- Ministere chargé des - Service départemental
affaires culturelles, de l'architecture et du
- Préfet du département, | patrimoine (ABF),
- Commune. - Commune.
Zones de protection - Ministere chargé des - Préfet du département.
affaires culturelles,
- Préfet du département.
1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression

= Procédure de classement :

Proposition de classement faite par le préfet de région au ministre chargé de Ia culture
Eventuel arrété conservatoire d’inscription signé du préfet de région

Arrété ministériel, si proposition de classement retenue

Décret en Conseil d’Etat pour classement d’office, si refus de classement par le propriétaire
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Publication des décisions de classement et déclassement :
- a la Conservation des hypotheques,
- au BO du ministere chargé de la culture,

- au JO avant I'expiration du 1% semestre de I'année suivante.

Notification par le préfet de région a I'autorité compétente en matiere de plan local d'urbanisme pour annexion au
POS/PLU

Pieces du dossier de demande de classement :

- renseignements détaillés sur I'immeuble (historique, descriptif, juridique, urbanistique, ...),
- documents graphiques (photographies, plans, croquis, références cadastrales, ...) ?

= Procédure d'inscription :

Initialement : arrété ministériel

Puis : arrété du préfet de région

arrété ministériel seulement si procédure mixte de classement et d’inscription ou si l'initiative de I'inscription émane
du ministre.

Publication des décisions d’inscription ou radiation :

- a la Conservation des hypotheques,

- au recueil des actes administratifs de la préfecture de région,

- au JO avant I'expiration du 1% semestre de I'année suivante.

Notification par le préfet de région a I'autorité compétente en matiere de plan local d'urbanisme pour annexion a ce
plan

Piéces du dossier de demande d'inscription :

- renseignements détaillés sur I'immeuble (historique, descriptif, juridique, urbanistique...),
- documents graphiques (photographies, plans, croquis, références cadastrales ...).

= Procédure d'instauration des périmetres de protection :

- périmeétre de 500 métres : application automatique,
- périmétres étendus ou PPA :

- anciennes dispositions (périmetres étendus) : un décret en Conseil d’Etat détermine les monuments aux-
quels s’applique cette extension et délimite le périmetre de protection de chacun d’eux.

- dispositions en vigueur (PPA) :
- périmetre délimité a I'occasion d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de
classement,
- enquéte publique,
- arrété du préfet du département, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
- décret en Conseil d’Etat, si désaccord de la commune ou des communes intéressées.
- modification de périmetres existants selon deux procédures distinctes :

+ 3 I'occasion de I'élaboration, de la modification ou de la révision d'un PLU :

- enquéte publique conjointe a celle du PLU,
- I'approbation du PLU emporte modification du périmétre.
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- a tout moment et pour I'ensemble des communes :

- enquéte publique,

- arrété du préfet du département,

- publication au recueil des actes administratifs de la préfecture,
- décret en Conseil d’Etat si désaccord des communes.

Les pieces constitutives des dossiers d’enquéte publiqgue sont celles prévues aux articles L. 123-1 et R. 123-6 du Code
de I'environnement.

Les tracés des périmetres sont annexés aux PLU conformément a |'article L. 621-30-1 du Code du patrimoine, avant-
dernier alinéa.

= Procédure d'instauration des zones de protection :
- projet de protection établi par le préfet,
- enquéte publique,

- décret en CE,
- publication a la conservation des hypotheques.

Pieces du projet :

- plan des parcelles constituant la zone a protéger,
- prescriptions a imposer.

1.5 - Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs

- pour les servitudes attachées au monuments : I'acte de classer ou d'inscrire ou de classer et inscrire un immeuble,
- pour les périmetres de protection : le monument ou la partie de monument classé ou inscrit ou classé et inscrit,
- pour les zones de protection : un monument classé.

1.5.2 - les assiettes

- tout ou partie d'un immeuble,
- un ou des périmetres définis autour du monument :

- soit le rayon de 500 métres fixé par la loi,

« soit un périmetre étendu au-dela des 500 metres ou au contraire réduit (batiments industriels, édicules ru-
raux, ...) ou encore spécifique (céne de vue, perspective monumentale, ...),

« soit un périmetre limité a des secteurs géographiques les plus sensibles ou étendu a des éléments de pay-
sage situés au-dela des 500 metres mais entretenant avec le monument une relation forte (perspective d'une
voie, paysage écrin, ...).

- soit une zone autour du monument classé définie par le décret institutif.
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2- Bases méthodologiques de numérisation

2.1 -

Définition géométrique

2.1.1 - Les générateurs

2.1.2 -

Les générateurs peuvent étre des objets géométriques de type :

- polygone pour représenter les contours d'un monument,

- un symbole en forme de triangle pour indiquer une facade, un puits ou toute autres éléments de petite taille qu'on
ne peut détourer pour cause de lisibilité,

- polyligne pour représenter un mur, une facade.

Ex. : un polygone représentant les Ex. : un triangle représentant une Ex. : une polyligne représentant le
contours d'une église sculpture tracé d'une facade
Les assiettes

Les assiettes peuvent étre objet géométriques de type :

- zone tampon pour indiquer un périmétre de protection de 500 metres généré depuis le contour ou le centroide de
I'objet inscrit ou classé,
- polygone pour indiquer un périmeétre de protection modifié dessiné a la parcelle.

Ex. : un périmétre de protection de Ex. : un périmétre de protection
500 metres (zone tampon) modifié (polygone)
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2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : Les générateurs sont numérisés - soit sur fond IGN Edr 25 ou Scan 25 ou préférentiellement sur
référentiel a grande échelle BD parcellaire ou Orthophotoplan.

Précision : Echelle de saisie maximale, le cadastre
Echelle de saisie minimale, le 1/25000

3.1 - Numérisation dans Mapinfo

3.1.1 - Préalable

Télécharger a partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do-
cuments suivants :

- la documentation sur la structure des fichiers Mapinfo,
- les modeles de fichiers Maplinfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).

3.1.2 - Saisie de l'acte

Ouvrir le fichier modele XX_ACT.tab puis I'enregistrer sous le nom AC1_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du

document Structure des modéles mapinfo.odt.

3.1.3 - Numérisation du générateur

= Recommandations :
Privilégier :

- la numérisation au niveau départemental,
- la numérisation a partir de la Bd Topo (couche bati).

= Précisions liées a GéoSUP :
3 types de générateur sont possibles pour une sup ACT :
- une polyligne : correspondant au tracé d'un monument de type linéaire (ex. : un mur de cléture),

- un point : correspondant au centroide d'un monument (ex. : un menhir),
- un polygone : correspondant au tracé d'un monument de type surfacique (ex. : un batiment).
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3.14 -

Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une méme servitude AC1 (ex. : un cha-
teau ayant a la fois un batiment et un mur de cloture).

= Numérisation :

Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis I'enregistrer sous le nom AC1_SUP_GEN.tab.

Si le générateur est de type linéaire :

- dessiner le monument a l'aide de I'outil polyligne 2! (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel).
Si le générateur est de type ponctuel :

- placer le symbole sur le centroide du monument 3 I'aide de I'outil symbole %! (police Mapinfo 3.0 Compatible,
taille 12, symbole étoile, couleur noir).

Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner le monument a l'aide de I'outil polygone ] (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude :

- dessiner les différents générateurs a I'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant I'option Ob-
jets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Maplnfo.

Remarque : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs
assemblés doivent étre similaires pour pouvoir étre importés dans GéoSUP.

= Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumériques liées a la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude le champ NOM_SUP devra étre saisi de facon similaire
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra étre saisi de facon distinct.

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP (inscrit ou classé), le champ
CODE_CAT doit étre alimenté par 2 sous codes :

- AC1_I pour les monuments inscrits,

- AC1_C pour les monuments classés.

Création de l'assiette
= Précisions liées a GéoSUP :
1 seuls type d'assiette est possible pour une sup AC1 :
- une surface : correspondant a I'emprise du périmétre de protection du monument historiques.
= Numérisation :

Si I'assiette est un périmetre de protection de 500 meétres :
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3.1.5 -

3.2 -

3.3 -

- une fois la numérisation des générateurs entierement achevée, faire une copie du fichier AC1_SUP_GEN.tab et I'en-
registrer sous le nom AC1_ASS.tab,
- ouvrir le fichier AC1_ASS.tab puis créer un tampon de 500 metres en utilisant I'option Objet / Tampon de Maplnfo.

Modifier ensuite la structure du fichier AC1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du
document Structure des modéles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.

Si I'assiette est un périmetre de protection modifié :

- ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis I'enregistrer sous le nom AC1_ASS.tab.

- dessiner les périmetres modifiés a I'aide de l'outil polygone B (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1
pixel)

Si plusieurs assiettes sont associés a une méme servitude :

- dessiner les différentes assiettes a l'aide des méthodes précédemment citées puis assembler les en utilisant I'option
Objets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Maplinfo.

= Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha-
pitre 4 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Important :

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (inscrit ou classé), le champ
CODE_CAT doit étre alimenté par 2 sous codes :

- AC1_I pour les monuments inscrits,
- AC1_C pour les monuments classés.

Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (périmétre de protection de 500 métres ou périmétre de protection
modifié), le champ TYPE_ASS doit étre en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :

- pour la catégorie AC1_I - monuments historiques inscrits le champ TYPE_ASS doit étre égale a Périmeétre de pro-
tection de 500 m ou Périmétre de protection modifié (respecter la casse),

- pour la catégorie AC1_C - monuments historiques classés le champ TYPE_ASS doit étre égale a Périmetre de pro-
tection de 500 m ou Périmétre de protection modifié (respecter la casse).

Lien entre la servitude et la commune.

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis I'enregistrer sous le nom AC1_SUP_COM.tab.

Saisir toutes les communes impactées par I'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie
figurant au chapitre 5 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Données attributaires

Consulter le document de présentation au paragraphe "regles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le
modele conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.

Sémiologie
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Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur

Ponctuel Triangle isocele de couleur orangée | Rouge : 255

(ex. : un menhir) Vert : 128
Bleu: 0

Linéaire
(ex. : un mur d'enceinte)

IS

Polyligne double de couleur orangée
composée de traits perpendiculaires
et d'épaisseur égale a 2 pixels

Rouge : 255
Vert : 128
Bleu: 0

Surfacique
(ex. : un chateau)

Polygone composée d'un carroyage
de couleur orangée et transparent
Trait de contour continu de couleur
orangée et d’épaisseur égal a 2
pixels

Rouge : 255
Vert: 128
Bleu: 0

protection modifié)

et transparente

Trait de contour continu de couleur
orangée et d’épaisseur égal a 2
pixels

Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Surfacique Polygone composée d'une trame|Rouge : 255
(ex.: un périmetre de hachurée a 45° de couleur orangée |Vert: 128

Bleu: 0

Zone tampon
(ex. : un périmétre de 500
meétres)

34-

Intégration dans GéoSup

Importer les fichiers Mapinfo dans I'ordre suivant :

- les actes,

- les sup et les générateurs,
- les assiettes,

- les liens sup / communes.

Zone tampon composée d'une trame
hachurée & 45° de couleur orangée
et transparente

Trait de contour continu de couleur
orangée et d’épaisseur égal a 2
pixels

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document /mport_GeoSup.odt.
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a) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES
b) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX MINERALES

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de I'urbanisme dans les rubriques :

I - Servitudes relatives a la conservation du patrimoine
B - Patrimoine naturel
¢) Eaux

1.1 - Définition
Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, a savoir :

a) Les périmetres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé pu-
blique autour de points de prélevement d’eau destinée a I'alimentation des collectivités humaines, en vue d'as-
surer la protection de la qualité de cette eau, qu'il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou
d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues,...) :

- périmetre de protection immédiate dont les terrains sont a acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la
DUP et a l'intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par I'acte déclara-
tif d’utilité publique ; périmetre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel
assurant une protection équivalente,

- périmetre de protection rapprochée a l'intérieur duquel peuvent étre interdits ou réglementés toutes sortes d’ins-
tallations, travaux, activités, dépots, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature a nuire directement
ou indirectement a la qualité des eaux,

- le cas échéant, périmetre de protection éloignée a l'intérieur duquel peuvent étre réglementés les installations,
travaux, activités, dépots, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépots ci-dessus mentionnés.

b) Le périmeétre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 a L. 1322-13 du Code de la Santé pu-
blique autour d’une source d’eau minérale déclarée d’intérét public, en vue d’éviter toute altération ou diminu-
tion de cette source. Il s'agit d'un périmétre a l'intérieur duquel :

- aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent étre pratiqués sans autorisation préalable du représentant de
I'Etat dans le département,

- il peut étre fait obligation de déclarer, au moins un mois a I'avance, des fouilles, tranchées pour extraction de maté-
riaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux a ciel ouvert,

- les autres activités, dépots ou installations de nature a nuire directement ou indirectement a la qualité des eaux
peuvent également étre soumis a autorisation ou a déclaration par le décret instaurant le périmetre,

- les travaux, activités, dépots ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation réguliere, soit
apres une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, étre interdits par le représen -
tant de I'Etat dans le département.
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1.2 - Références législatives et réglementaires

a) Concernant les périmétres de protection des eaux potables :
Anciens textes :

- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par I'ordon-
nance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative a la partie législative du code de I'environnement
- Code de la santé publique :

- article 19 créé par par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs
concernant la santé publiaue et instituant un seul périmétre de protection

- article 20 substitué a I'article 19 par I'ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n°
64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et a la répartition des eaux et a la lutte contre leur pollution,
instituant plusieurs périmétres de protection

- Décret n°61-859 du 01 aofit 1961 oris pour I'abolication de I'article 20 du Code de la santé publiaue. modifié par
I'article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n® 67-1093 du 15 décembre 1967. puis abroaé et remplacé
par le décret 89-3 du 03 ianvier 1989 relatif aux eaux destinées a la consommation humaine a I'exclusion des eaux
minérales naturelles (art. 16), lui méme abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, a son tour, par le
décret de codification n°2003-462.

- Arrétés pris pour I'abplication des décrets susvisés : arrété du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrété du 24
mars 1998 lui-méme abrogé par arrété du 26 juillet 2002.

Textes en vigueur :

- Code de I'environnement : article L215-13 se substituant a I'article 113 de I'ancien code rural,
- Code de la santé publique :

- article L.1321-2 issu de I'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000,

« article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 aolt 2004 - art. 58.

- articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions régle-
mentaires des parties |, Il et lll du Code de la Santé publique.

- Circulaire du 24/07/1990 relative a la mise en place des périmeétres de protection,
- Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Minis-
tere de la santé.

b) Concernant les périmétres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :

- Ordonnance rovale du 18 iuin 1823 relative au realement sur la police des eaux minérales.

- Loi du 14 iuillet 1856 relative a la déclaration d’intérét public et au périmétre de protection des sources.

- Décret d’application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30
avril 1930.

- Articles L.735 et suivants du code de la santé publiaue créés par le décret en conseil d’Etat n°53-1001 du 05 oc-
tobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément a la loi n°51-518 re-
lative a la procédure de codification,

- Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d’Etat a I'Industrie, note
conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches mi-

nieres et géologiques (BRGM).
Textes en vigueur :
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1.3 -

1.4 -

- Code de la santé publique :

- articles L.1322-3 3 L.1322-13 issus de I'ordonnance de recodification n°® 2000-548 du 15 juin 2000 et modi-

fié par la loi n°2004-806 du 09 ao(t 2004,

« articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003.

- Arrété du 26 février 2007 relatif a la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérét public d'une
source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmetre de protection et de travaux dans le périmetre de pro-

tection,

- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative a la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et

son annexe I,

- Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative a 'opération de mise a jour par le BRGM des coordonnées
Lambert Il étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essen-

tielles de SISE-EAUX.

Bénéficiaires et gestionnaires

Bénéficiaires

Gestionnaires

a) S'agissant des périmétres de protection des eaux po-
tables :

- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables :

- une collectivité publique ou son concessionnaire,

- une association syndicale,

- ou tout autre établissement public,

- des personnes privées propriétaires d’ouvrages de pré-
levement alimentant en eau potable une ou des collecti-
vités territoriales et ne relevant pas d’'une délégation de
service public (prélevements existants au 01 janvier
2004) (art. L. 1321-2-1).

b) S'agissant des périmétres de protection des eaux miné-

a) S'agissant des périmétres de protection des eaux po-
tables :

- le préfet de département.

- I'agence régionale de santé (ARS) et ses déléga-
tions territoriales départementales.

b) S'agissant des périmétres de protection des eaux

rales :

- le propriétaire de la source ou I'exploitant agissant en
son nom (des personnes privées).

minérales :

- le ministre chargé de la santé, avec le concours de
I'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)

- le préfet avec le concours de I'agence régionale de
santé (ARS) et de ses délégations territoriales départe-
mentales.

Procédure d'instauration, de modification ou de suppression

= Procédure d'instauration :

a) Concernant les périmétres de protection des eaux potables.

Par acte déclaratif d'utilité publique, a savoir :
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- soit l'arrété préfectoral autorisant I'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant
d’utilité publique I'instauration ou la modification de périmétres de protection autour du point de prélévement
(art. R. 1321-6 et R. 1321-8),

-soit un arrété préfectoral autonome déclarant d'utilité publique l'instauration ou la modification de
périmetres de protection, notamment pour des captages existants déja autorisés ou autour d’ouvrages d’adduction
a écoulement libre ou de réservoirs enterrés,

- aprés enquéte publique préalable a la DUP et conduite conformément au Code de I'expropriation (article R. 11-3-

1.
Le dossier soumis a enquéte publique comprend notamment :

- un rapport géologique déterminant notamment les périmétres de protection a assurer autour des ouvrages
captants,
- un plan de situation du ou des points de prélévement, du ou des installations de traitement et de surveillance ;
- un plan parcellaire faisant apparaitre, conformément a la circulaire du 24 juillet 1990, le périmetre délimitant les
immeubles a exproprier et les périmetres limitant I'utilisation du sol,
- un support cartographique présentant I'environnement du captage et localisant les principales sources de pollution.

b) Concernant les périmeétres de protection des eaux minérales.

Apres autorisation d’exploitation de la source d’eau minérale naturelle concernée.

Apres déclaration d’intérét public de ladite source (DIP).

Sur demande d’assignation d’un périmetre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de I'autorisation d’exploiter.

(NB : les trois dossiers peuvent étre déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d’exploiter et
la DDP est subordonnée a I'attribution de la DIP) :

- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de I'Agence régionale de santé qui recueille
I'avis de I'hydrogéologue agréé en matiére d'hygiene publique,

- enquéte publique réalisée, a compter de I'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au
chapitre 11l du titre Il du livre ler du code de I'environnement,

- rapport de synthése du directeur général de I'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de
I'enquéte,

- avis du Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques,

- un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérét public d'une source d'eau minérale na-
turelle et d'assignation d'un périmétre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,

Pieces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis a enquéte publique

Aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 :

- un plan 3 I'échelle d'un dixiéme de millimetre par metre représentant les terrains a comprendre dans le péri-
meétre et sur lequel sont indiqués I'allure présumée de la source et son point d'émergence .

- ou un plan a I'échelle de 1 millimetre par metre, lorsque la surface des terrains est inférieure a 10 hectares
(échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).

Selon la note technique n°16 susvisée :

- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations
d’exploitation

- un plan a une échelle adaptée a I'importance de la surface du périmeétre, avec indication des limites de celui-ci.

Doivent y figurer les dépats, installations et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de I'eau minérale.

En vertu de I'arrété du 26 février 2007 :
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- un plan général de situation, a une échelle adaptée, indiquant les implantations des installations et I'emprise du
périmétre de protection sollicité.

= Procédure de modification :

Méme procédure et mémes formes que pour l'instauration de ces périmeétres.

= Procédure de suppression :

Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de prélévements, propriétés de personnes privées
et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglemen-
tations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmeétres] cessent de
s'appliquer de plein droit dés lors que le point de prélevement n'alimente plus en totalité le service public de distribu-
tion d'eau destinée a la consommation humaine»).

1.5 - Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs

a) Concernant les périmetres de protection des eaux potables :
- un point de prélevement :

« un ou plusieurs captages proches exploités par le méme service,
- un ou plusieurs forages proches exploités par le méme service,

- une ou plusieurs sources proches exploitées par le méme service,
- un champ captant,

- une prise d’eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).

I'usine de traitement a proximité de la prise d’eau,
un ouvrage d'adduction a écoulement libre,
un réservoir.

b) Concernant les périmétres de protection des eaux minérales :

- une source d'eau minérale naturelle.

1.5.2 - Les assiettes

a) Concernant les périmetres de protection des eaux potables :
- un périmétre de protection immédiate qui peut faire I'objet d’'un emplacement réservé au POS/PLU,
- un périmétre de protection rapprochée,

- un périmétre de protection éloignée.

A noter que :
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- ces périmetres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmétres « satellites » de protection im-
médiate autour de zones d'infiltration en relation directe avec les eaux prélevée),

- les limites des périmetres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles)
et géographiques (cours d’eau, voies de communication).
b) Concernant les périmétres de protection des eaux minérales :

- un seul périmetre qui peut porter sur des terrains disjoints.

A noter : qu'il peut apparaitre sur les plans un périmetre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par |'acte d'autorisation
d'exploiter, périmetre obligatoirement cloturé a l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent étre consti-

tuées par conventions entre I'exploitant et d'éventuels propriétaires de terrains situés dans ce périmetre (art. R.
1322-16 du Code de la santé publique).

2.1 - Définition géométrique

2.1.1 - Les générateurs

Pour les 2 types de servitudes AS1 on privilégiera la saisie des coordonnées (X, Y) du point de captage ou de la source
minérale.

2.1.2 - Les assiettes

1) Périmetres protection captage eau potable

C'est les 3 types de périmétres de protection, représentés par des polygones fermés, avec la proximité croissante par
rapport au point de captage.

1- périmetre immédiat (PI) - obligatoire
2- périmétre rapproché (PR) - facultatif

3- périmetre éloigné (PE) - facultatif

Exemple de représentation :
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4 |asl_generateur

- rapproche

asl - immediat

Remarque :

- le générateur point de captage est situé a l'intérieur du périmetre immédiat, et est associé a une commune,
- on se rapprochera le plus possible du plan parcellaire de I'arrété ou de la DUP.

2) Eau minérale

II's" agit d'un seul périmétre de protection de la source minérale.

2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : Les générateurs sont numérisés - soit sur du PCl vecteur ou préférentiellement sur un
référentiel a grande échelle BD parcellaire ou Orthophotoplan.

Précision : Echelle de saisie maximale, le cadastre
Echelle de saisie minimale, le 1/2000

3- Numérisation et intégration
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3.1-

3.1.1 -

3.1.2 -

3.1.3 -

Numérisation dans Mapinfo

Préalable

Télécharger a partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do-
cuments suivants :

- la documentation sur la structure des fichiers Mapinfo,

- les modeles de fichiers Maplnfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)

Saisie de l'acte

Ouvrir le fichier modele XX_ACT.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du

document Structure des modéles mapinfo.odt.

Numérisation du générateur

= Recommandations :

Privilégier :

- la numérisation au niveau départemental.

= Précisions liées a GéoSUP :

2 types de générateurs sont possibles pour une sup AS1:

- un point : correspondant au centroide du point de captage (ex. : une source),
- un polygone : correspondant aux zones de captage de type surfacique (ex. : acces a la zone de captage).

Remarque : plusieurs générateurs et types de générateur sont possibles pour une méme servitude AS1 (ex. : une
source et sa zone de captage).

= Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est de type ponctuel :

- placer le symbole sur le centroide du point de captage a I'aide de l'outil symbole %] (police MaplInfo 3.0 Compa-
tible, taille 12, symbole étoile, couleur noir).

Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner les zones de captage a I'aide de I'outil polygone B/ (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).

Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude :
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3.14 -

- dessiner les différents générateurs a I'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant |'option Ob-
jets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Maplnfo.

Remarque :

Ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs assemblés
doivent étre similaires pour pouvoir étre importés dans GéoSup.

= Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumériques liées a la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude le champ NOM_SUP devra étre saisi de facon similaire
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra étre saisi de facon distinct.

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (potables ou minérales), le champ
CODE_CAT doit étre alimenté par 2 sous codes :

- AS1_EP pour les eaux potables,

- AS1_EM pour les eaux minérales.

Création de l'assiette

= Précisions liées a GéoSUP :

1 seuls type d'assiette est possible pour une sup AS1:

- une surface : correspondant aux zones de protection des captages d'eau (immédiat, rapproché, éloigné, minérale).
= Numérisation :

Si I'assiette est un périmetre de protection de type zone tampon :

- une fois la numérisation des générateurs entierement achevée, faire une copie du fichier AS1_SUP_GEN.tab et I'en-
registrer sous le nom AS1_ASS.tab,

- ouvrir le fichier AS1_ASS.tab puis créer un tampon de x métres en utilisant I'option Objet / Tampon de Maplnfo.

Modifier ensuite la structure du fichier AS1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du
document Structure des modéles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.

Si I'assiette est un périmetre de protection modifié :

- ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_ASS.tab.

- dessiner les périmetres modifiés 3 I'aide de I'outil polygone B (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1
pixel)

Si plusieurs assiettes sont associés a une méme servitude :

- dessiner les différentes assiettes a l'aide des méthodes précédemment citées puis assembler les en utilisant I'option
Objets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Maplinfo.

= Saisie des données alphanumériques associées :
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3.1.5 -

3.2 -

3.3 -

Saisir les données alphanumeériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha-
pitre 4 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Important :

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (privé ou publique), le champ
CODE_CAT doit étre alimenté par 2 sous codes :

- AS1_EP pour les eaux potables,
- AS1_EM pour les eaux minérales.

Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (zone de protection), le champ TYPE_ASS doit étre en adéquation
avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :

- pour la catégorie AS1_EP - eaux potables le champ TYPE_ASS doit étre égale a Zone de protection eau minérale
ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse),

- pour la catégorie AS1_EM - eaux minérales le champ TYPE_ASS doit étre égale a Zone de protection eau miné-
rale ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse).

Lien entre la servitude et la commune

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_SUP_COM.tab.

Saisir toutes les communes impactées par I'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie
figurant au chapitre 5 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Données attributaires

Consulter le document de présentation au paragraphe "regles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le
modele conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.

Sémiologie

Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Ponctuel @ Rond et cercle de couleur bleue Rouge : 0
(ex. : un point de captage) ) Vert : 192
Bleu : 192
Surfacique Polygone composée d'un carroyage | Rouge : 0
(ex.:) de couleur bleue et transparent Vert : 192
Trait de contour continu de couleur|Bleu: 192
bleue et d’épaisseur égal a 2 pixels
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
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Surfacique Polygone composée d'une trame|Rouge: 0
(ex.: un périmetre de hachurée a 45° de couleur bleue et|Vert: 192
protection immédiat) transparente Bleu : 192
Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal a 2 pixels
Surfacique Polygone composée d'une trame|Rouge: 0
(ex.: un périmétre de hachurée a 45° de couleur bleue et | Vert: 192
protection rapprochée) transparente Bleu: 192

Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal a 2 pixels

Surfacique
(ex.: un périmétre de
protection éloignée)

3.4 - Intégration dans GéoSup

Importer les fichiers Mapinfo dans I'ordre suivant :

- les actes,

- les sup et les générateurs,
- les assiettes,

- les liens sup / communes,

Polygone composée d'une trame
hachurée a 45° de couleur bleue et
transparente

Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal a 2 pixels

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document /Import_GeoSup.odt.
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SERVITUDES RELATIVES AU TRANSPORT DE GAZ NATUREL

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :

Il - Servitudes relatives a I'utilisation de certaines ressources et équipements
A - Energie
a) Electricité et gaz

1.1 - Définition

Il s’agit des servitudes énumérées a l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de I'électricité et
du gaz, ainsi qu'a l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulierement :

- de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage
lors de la pose de canalisations ,

- et de la servitude de passage permettant d'établir a demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés
non batis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clotures équivalentes.

Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer,
surélever, de clore ou de batir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.

1.2 - Références législatives et réglementaires

Chronologie des textes :

- Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée sur les distributions d’énergie,

- Décret du 29 juillet 1927 portant reglement d'administration publique (RAP) pour I'application de la loi du 15 juin
1906 sur les distributions d'énergie (art. 52 et 53 modifiés concernant I'enquéte relative aux servitudes de I'article
12) - abrogé par le décret n° 50-640 du 7 juin 1950,

- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée sur la nationalisation de I'électricité et du gaz,

- Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour I'application de I'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la natio-
nalisation de I'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matiere
d'électricité et de gaz et pour I'établissement des servitudes prévues par la loi - abrogés par le décret n° 70-492 du
11 juin 1970,

- Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles
par canalisations (art. 25) - abrogé par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985,

- Décret n° 70-492 du 11/06/1970 pris pour I'application de I'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant
la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que I'établissement
de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié notamment par :

» Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 (art. 2 et 8-1 a 10),

« Décret n° 93-629 du 25 mars 1993,
« Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003.

Derniere actualisation ;: 06/05/2011 2/9



1.3 -

1.4 -

- Décret 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations modifié
(art. 5 et 29),

- Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de I'électricité et aux services publics de I'énergie
(art.24).

Textes de référence en vigueur :

- Loi du 15 juin 1906 modifiée (art. 12),

- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (art. 35),

- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 3 4),

- Décret n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre | - chapitre 1lI et titre II),
- Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié (art. 5 et 29),

- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée (art.24).

Bénéficiaires et gestionnaires

Bénéficiaires Gestionnaires

Les transporteurs de gaz naturel. - les bénéficiaires,

- le MEDDTL - Direction générale de I'énergie et du cli-
mat (DGEC),

- les directions régionales de I'environnement, de

I'aménagement et du logement (DREAL).

Procédure d'instauration de modification ou de suppression

| - Déclaration préalable d'utilité publique (DUP) des ouvrages de transport et de distribution de gaz en vue de
I'exercice de servitudes.

Conformément aux dispositions des articles 2 a 4 et 8-1 a 10 du Décret n° 70-492 et des articles 6 a 9-Il du Dé-
cret n® 85-1108,

a) Cette DUP est instruite :
- par le préfet ou les préfets des départements traversés par la canalisation

NB : pour les canalisations soumises a autorisation ministérielle, si plusieurs préfets sont concernés par la canalisa-
tion, un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de I'énergie centralise les résultats de I'instruction.

- le dossier de DUP comprend notamment les pieces suivantes :

- Avant le décret n® 85-1109 du 15 octobre 1985 :

- une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et I'emplacement des
autres ouvrages principaux existants ou a créer, tels que les postes de sectionnement ou de détente.

« Depuis le décret n® 85-1109 du 15 octobre 1985 :

-une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de
connaitre les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public,

- une seconde carte établie a I'échelle appropriée et permettant de préciser, si nécessaire, l'implanta-
tion des ouvrages projetés.
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b) La DUP est prononcée :

- par Arrété du préfet ou arrété conjoint des préfets intéressés,
- et en cas de désaccord, par Arrété du ministre chargé de I'énergie.

NB : a compter du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et jusqu'au Décret n°® 2003-999 du 14 octobre 2003, la DUP
était prononcée par arrété ministériel pour les ouvrages soumis au régime de la concession.

Il - Etablissement des servitudes.
Conformément a l'article 11 et suivants du Décret n°70-492, les servitudes sont établies :
- apres que le bénéficiaire ait notifié les travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés par les
ouvrages,
- par convention amiable entre le bénéficiaire et les propriétaires concernés par les servitudes requises,
- a défaut, par arrété préfectoral pris :
« sur requéte adressée par le bénéficiaire au préfet précisant la nature et I'étendue des servitudes a établir,
« au vu d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent étre atteintes par
les servitudes,

« apres enquéte publique.

- et notifié au demandeur, a chaque exploitant et a chaque propriétaire concerné.

1.5 - Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs

- une ou des canalisations de transport et distribution de gaz,
- des ouvrages annexes tels que les postes de sectionnement ou de détente.

1.5.2 - les assiettes

- le tracé de la ou des canalisations,
- I'emprise des annexes.

2.1 - Définition géométrique

2.1.1 - Les générateurs
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Le générateur est I'axe de I'ouvrage de distribution, de transport ou de collecte de gaz.

Méthode : identifier I'ouvrage par un repérage visuel et en représenter |'axe en linéaire.

2.1.2 - Les assiettes

L'assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication.

2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : Le Scan 25 ou le référentiel a grande échelle
Précision de positionnement (absolu) : de l'ordre de 5 a 10 m selon rapport a I'échelle
cartographique du document source.

Précision : Echelle de saisie maximale,
Echelle de saisie minimale,

3.1 - Numérisation dans Maplinfo

3.1.1 - Préalable

Télécharger a partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do-
cuments suivants :

- la documentation sur la structure des fichiers Maplinfo,
- les modeles de fichiers Maplnfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)

3.1.2 - Saisie de l'acte

Ouvrir le fichier modele XX_ACT.tab puis I'enregistrer sous le nom I3_AC(T.tab.

Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du
document Structure des modeéles mapinfo.odt.

3.1.3 - Numérisation du générateur

= Recommandations :

Privilégier :
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3.14 -

- la numérisation au niveau départementale et non a la commune (une canalisation traverse généralement plusieurs
communes d'un point a vers un point b),

- la numérisation a partir de la Bd Topo (couche transport énergie).

= Précisions liées a GéoSUP :

1 seul type de générateur est possible pour une sup I3 :

- une polyligne : correspondant au tracé de la canalisation de gaz.

Remarque : plusieurs générateurs sont possibles pour une méme servitude I3 (ex. : départ de plusieurs canalisations a
partir d'un centre de stockage).

= Numérisation :

Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis I'enregistrer sous le nom 13_SUP_GEN.tab.

Si le générateur est tracé de facon continu :

- dessiner la canalisation de gaz a I'aide de I'outil polyligne 2 (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel).
Si le générateur est tracé de facon discontinu :

- dessiner les portions de canalisations de gaz a l'aide de I'outil polyligne 2/ (trait continu, couleur noir, épaisseur 1
pixel) puis assembler les en utilisant I'option Objets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Mapinfo.

Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude :

- dessiner les différents générateurs a l'aide de I'outil précédemment cité puis assembler les en utilisant I'option Ob-
jets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Maplnfo.

= Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumériques liées a la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Important :

Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude le champ NOM_SUP devra étre saisi de facon similaire
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra étre saisi de facon distinct.

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (inscrit ou classé), le champ
CODE_CAT doit étre alimenté par un code :

- I3 pour les canalisations de gaz.

Création de l'assiette
= Précisions liées a GéoSUP :
1 seul type d'assiette est possible pour une sup 13 :
- une polyligne : correspondant a I'emprise de la canalisation de gaz.

= Numérisation :
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3.1.5 -

3.2 -

3.3 -

L'assiette d'une servitude I3 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entierement
achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier 13_SUP_GEN.tab et de I'enregistrer sous le nom I13_ASS.tab.

Maodifier ensuite la structure du fichier 13_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du
document Structure des modéles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.

= Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumeériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre
4 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Important :

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup, le champ CODE_CAT doit étre ali-
menté par un code :

- 13 pour les canalisations de gaz.

Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (canalisation de gaz), le champ TYPE_ASS doit étre en adéquation
avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :

- pour la catégorie I3 - canalisation de gaz le champ TYPE_ASS doit étre égale a Canalisation de gaz (respecter Ia
casse).

Lien entre la servitude et la commune

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis I'enregistrer sous le nom 13_SUP_COM.tab.

Saisir toutes les communes impactées par I'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie
figurant au chapitre 5 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Données attributaires

Consulter le document de présentation au paragraphe "régles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le
modele conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.

Sémiologie

Type de générateur Représentation cartographique Précision géomeétrique Couleur

Linéaire
(ex.: une canalisation de
gaz)

Polyligne double de couleur noire|Rouge : 250
d'épaisseur égale a 1 pixel et|Vert:0
composée de ronds roses Bleu : 250

Type d'assiette Précision géométrique Couleur

Linéaire Polyligne double de couleur noire|Rouge : 250
(ex.: une canalisation de d'épaisseur égale a 1 pixel et|Vert:0
gaz) composée de ronds roses Bleu : 250
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3.4 - Intégration dans GéoSup

Importer les fichiers Mapinfo dans I'ordre suivant :
- les actes,

- les sup et les générateurs,

- les assiettes,

- les liens sup / communes,

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document /mport_GeoSup.odt.
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SERVITUDE RELATIVE AU TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de I'urbanisme dans les rubriques :
Il - Servitudes relatives a I'utilisation de certaines ressources et équipements

A - Energie
a) Electricité et gaz

1.1 - Définition
Il s'agit de deux catégories de servitudes instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de_l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie
électrique :

- servitude d’ancrage permettant d'établir a demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électrici-
té, soit a l'extérieur des murs ou facades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des batiments,

- servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées,

- servitude de passage ou d’appui permettant d'établir a demeure des canalisations souterraines, ou des supports
pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non batis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clotures équiva-
lentes,

- servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant
a proximité des conducteurs aériens d'électricité, génent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute,
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

Il s'agit de servitudes n'entrainant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer,
surélever, de clore ou de batir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.

b) Les périmetres instaurés en application de |'article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne.
de tension supérieure ou égale a 130 kilovolts et a I'intérieur desquels :

- sont interdits :

+ des batiments a usage d'habitation,

« des aires d'accueil des gens du voyage,

- certaines catégories d'établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes agées et per-
sonnes handicapées, hotels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de va-
cances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air.

- peuvent étre interdits ou soumis a prescriptions :
- d’autres catégories d'établissements recevant du public,

- des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation et fabriquant, utili-
sant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles,
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1.2 -

1.3 -

sans toutefois qu'il puisse étre fait obstacle a des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de I'exis-
tant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmetre des ser-
vitudes.

Références législatives et réglementaires

Chronologie des textes :

- loi du 15 juin 1906 (art. 12) sur les distributions d’énergie,

- décret du 3 avril 1908 portant RAP pour |'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie élec-
trique (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),

- décret du 24 avril 1923 portant RAP pour I'application de la loi du 15 juin 1906 en ce qui concerne les concessions
de transport d’énergie électrique 3 haute tension accordées par I'Etat (abrogé par le décret du 29 juillet 1927),

- loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),

- décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour I'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie(art.
52 et 53 modifiés concernant I'enquéte relative aux servitudes de I'article 12) (abrogé par le décret 50-640),

- loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée, sur la nationalisation de I'électricité et du gaz,

- décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour I'application de I'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la natio-
nalisation de I'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de DUP en matiére d’électricité et de gaz et pour
I'établissement des servitudes prévues par la loi. (abrogés par le décret 70-492),

- décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant RAP pour I'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative a I'utilisation de I'énergie hydraulique (art. 1 a 4 relatifs aux
conventions de reconnaissance des servitudes de I'article 12),

- décret n° 70-492 du 11 juin1970 pris pour I'application de Il'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant
la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que I'établissement
de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié par :

- décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970,

- décret n° 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970,

- décret n°2004-835 du 19 aolt 2004 relatif aux servitudes d'utilité publique prévues par I'article 12bis de la
loi du 15juin 1906 sur les distributions d'énergie,

- décret n° 2009-368 du 1er avril 2009 relatif aux ouvrages électriques a haute et tres haute tension réalisés
en technique souterraine.

- loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative a la solidarité et au renouvellement urbains (art. 5) introduisant
un article 12bis dans la loi du 15 juin 1906.

Textes de référence en vigueur :

- loi du 15 juin 1906 (art. 12 et 12bis) modifiée,

- loi de finances du 13 juillet 1925 (art. 298),

- loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée,
- décret n°67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1a 4),
- décret n° 70-492 du 1 juin 1970 modifié.

Bénéficiaires et gestionnaires

Bénéficiaires Gestionnaires

a) Concernant les servitudes instaurées en|a) Concernant les servitudes instaurées en application de
application de larticle 12 : I'article 12 :

-les  concessionnaires ou titulaires  d'une| - les bénéficiaires,
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autorisation de transport d'énergie électrique.

b) Concernant les servitudes instaurées en
application de I'article 12 bis :

- |'Etat,
- les communes,
- les exploitants.

- le Ministere de I'écologie, du développement durable, des
transports et du logement (MEDDTL) - Direction générale de
I'énergie et du climat (DGEC),

- les directions régionales de I'environnement, de I'aménage-
ment et du logement (DREAL).

b) Concernant les servitudes instaurées en application de
I'article 12 bis :

- les directions régionales de I'environnement, de I'aménage-
ment et du logement (DREAL).

1.4 - Procédure d'instauration de modification ou de suppression

= Procédure d'instauration :

a) Concernant les servitudes instaurées en application de I'article 12 :

I - Champ d'application

Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de I

article 12 peuvent bénéficier :

- aux distributions d'énergie électrique déclarées d'utilité publique, la DUP étant prononcée en vue de |'exercice de
servitudes sans recours a l'expropriation et dans les conditions suivantes :

- pour des ouvrages d’alimentation générale ou de distribution aux services publics et si tension < 63kV :

- sur production notamment d'une carte

au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées et I'em-

placement des autres ouvrages principaux existants ou a créer, tels que les postes de transformation

- sans enquéte publique,

- avec éventuelle étude d'impact soumise a simple consultation,
- par arrété du préfet du département ou arrété conjoint des préfets des départements concernés,
- si désaccord entre les préfets, par arrété du ministre chargé de I'électricité.

« pour des lignes directes de tension < 63kV :

- sur production notamment d'une carte

au 1/10000 comportant le tracé des lignes projetées ainsi que

I'emplacement et I'identité des exploitants des autres ouvrages principaux existants ou a créer, tels que

les postes de transformation
- avec éventuelle étude d'impact

- aprés enquéte publique conformément au code de I'expropriation
- par arrété du préfet du département ou arrété conjoint des préfets des départements concernés

- pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 63 kV, mais < 225kV :

- sur production d'une carte au 1/25000 (1/50000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé
des lignes projetées et I'emplacement des autres ouvrages principaux existant ou a créer, tels que les
postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de I'identité de leurs exploitants,

- au vu d'une étude d'impact,

- aprés enquéte publique conformément au code de I'environnement, a I'exception des liaisons souter-

raines < 225kv,
- par arrété du préfet du département
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- si désaccord entre les préfets, par arrété du ministre chargé de I'électricité ou par arrété conjoint
du ministre chargé de I'électricité et du ministre chargé de I'urbanisme si la DUP emporte mise en
compatibilité du document d'urbanisme.

- pour toutes les lignes et ouvrages de tension > ou = 225KV :

- sur production d'une carte au 1/25 000 (1/50 000 avant le décret n°85-1109) comportant le tracé
des lignes projetées et I'emplacement des autres ouvrages principaux existant ou a créer, tels que les
postes de transformation avec, pour les lignes directes, indication de I'identité de leurs exploitants,

- au vu d'étude d'impact,

- sur demande adressée au ministre chargé de I'électricité qui transmet, pour instruction, au préfet du
département ou a un préfet coordonnateur si plusieurs départements concernés,

- aprés enquéte publique conformément au code de I'environnement, a I'exception des liaisons souter-
raines de tension = 225kV et d'une longueur < ou = 15 km,

- par arrété du ministre chargé de I'électricité ou arrété conjoint du ministre chargé de I'électricité
et du ministre chargé de |'urbanisme si la DUP emporte mise en compatibilité du document d'urba-
nisme.

- aux distributions d'énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie, non déclarées d'utilité
publique mais réalisées avec le concours financier de I'Etat, des départements, des communes, des syndicats de com-
munes , le bénéfice des servitudes de l'article 12 leur étant accordé sous les conditions suivantes :

- sans DUP, en application de I'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925,

- sous réserve d'une DUP, s'agissant de la servitude d’appui prévue par I'alinéa 3° de l'article 12, lorsque

I'emprise des supports dépasse 1mz2.

II - Mode d'établissement

- a l'initiative du demandeur, apres notification des travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concer-
nés par les ouvrages

- par convention amiable entre demandeur et propriétaires concernés par I'une ou I'autre des servitudes
- a défaut, par arrété préfectoral pris :
- sur requéte adressée au préfet précisant la nature et I'étendue des servitudes a établir,
- au vu d'un plan et un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent étre atteintes par
les servitudes,
« apres approbation par le préfet du projet de détail des tracés de lignes,
- aprés enquéte publique.
et notifié au demandeur, a chaque exploitant et a chaque propriétaire concerné.
b) Concernant les servitudes instaurées en application de I'article 12 bis :
La procédure d’institution est conduite par le préfet de département et les servitudes sont instaurées :
- sur production notamment d'un plan parcellaire délimitant le périmetre d'application des servitudes,
- aprés enquéte publique conformément au code de I'expropriation,
- arrété préfectoral emportant déclaration d'utilité publique des servitudes de I'article 12bis a l'intérieur du périméetre
délimité.
= Procédure de suppression :
La suppression de tout ou partie des servitudes instaurées en application de I'article 12bis est prononcée par arrété

préfectoral.
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1.5 - Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs

a) Les générateurs des servitudes prévues a l'article 12 sont I'ensemble des installations de distribution d'énergie
électrique, notamment :

- les conducteurs aériens d'électricité,

- les canalisations souterraines de transport d'électricité,

- les supports de conducteurs aériens,

- des ouvrages, tels que les postes de transformation, etc...

b) Les générateurs des servitudes instaurées en application de I'article 12 bis sont :

- des lignes électriques aériennes de tension supérieure ou égale a 130 kilovolts.

1.5.2 - Les assiettes

a) Concernant les servitudes instaurées en application de I'article 12 :

Assiette de la servitude prévue a |'alinéa 1° :

- murs ou facades donnant sur une voie publique,
- toits et terrasses de batiments accessibles de I'extérieur.

Assiette de la servitude prévue aux alinéas 2° et 4° :

- le tracé de la ligne électrique

Assiette de la servitude prévue a |'alinéa 3° :

- le tracé de la canalisation souterraine,
- I'emprise du support du conducteur aérien.

b) Concernant les servitudes instaurées en application de I'article 12 bis :
L'assiette est constituée par un périmétre incluant au maximum :
- des cercles dont le centre est constitué par I'axe vertical des supports de Ia ligne et dont le rayon est égal a :

- 30 metres (40 metres pour des lignes de tension > ou = 350 kV),
- ou a la hauteur des supports si celle-ci est supérieure.

- une bande délimitée par la projection verticale au sol des cables de la ligne électrique lorsqu'ils sont au repos,

- des bandes d'une largeur de 10 meétres, portée a 15 metres pour des lignes de tension > ou = 350 kV, de part et
d'autre du couloir prévu au 2°.
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2.1 -

2.1.1 -

2.1.2 -

2.2 -

3.1-

3.1.1-

Définition géométrique

Les générateurs

Le générateur est I'axe d'une ligne électrique et ses supports, ou d'une canalisation souterraine d'électricité.

Méthode : identifier la ligne électrique par un repérage visuel et la représenter en linéaire.

Les assiettes

L'assiette est systématiquement confondue avec le générateur, par duplication.

Sa représentation graphique doit cependant la différencier du générateur, et distinguer par ailleurs lignes aériennes
et lignes souterraines.

Ligne aérienm,q__‘
——— el [ i ——
N el A i
Ligre soute

Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : La construction graphique du générateur et de l'assiette peut s'établir préférentiellement a
partir du référentiel a grande échelle (couche transport-énergie / ligne électrique de la
BDTopo).

Scan25 ou référentiel 8 grande échelle (topographique ou parcellaire)

Précision : Echelle de saisie maximale, le cadastre
Echelle de saisie minimale, le 1/25000
Métrique ou déca-métrique suivant le référentiel.

Numeérisation dans Maplinfo

Préalable
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3.1.2 -

3.1.3 -

Télécharger a partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do-
cuments suivants :

- la documentation sur la structure des fichiers Mapinfo,

- les modeles de fichiers Maplinfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).

Saisie de l'acte

Ouvrir le fichier modele XX_ACT.tab puis I'enregistrer sous le nom 14_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du

document Structure des modéles mapinfo.odt.

Numérisation du générateur

= Recommandations :

Privilégier :

- la numérisation au niveau départementale et non a la commune (une ligne électrique traverse généralement plu-
sieurs communes d'un point a vers un point b),

- la numérisation a partir de la Bd Topo (couche transport énergie).

= Précisions liées 3 GEoSUP :

1 seul type de générateur est possible pour une sup 14 :

- une polyligne : correspondant au tracé de la ligne électrique aérienne ou souterraine.

Remarque :

Plusieurs générateurs sont possibles pour une méme servitude 14 (ex. : départ de plusieurs lignes électriques a partir
d'un centre : aériennes ou souterraines)

= Numérisation :

Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis I'enregistrer sous le nom 14_SUP_GEN.tab.

Si le générateur est tracé de facon continu :

- dessiner la ligne électrique a I'aide de I'outil polyligne 2 (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel).
Si le générateur est tracé de facon discontinu :

- dessiner les portions de lignes électriques a I'aide de I'outil polyligne 2/ (trait continu, couleur noir, épaisseur 1
pixel) puis assembler les en utilisant I'option Objets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Mapinfo.

Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude :

- dessiner les différents générateurs a I'aide de I'outil précédemment cité puis assembler les en utilisant I'option Ob-
jets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Maplnfo.

= Saisie des données alphanumériques associées :
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3.14 -

3.1.5 -

Saisir les données alphanumériques liées a la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Important :

Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude le champ NOM_SUP devra étre saisi de facon similaire
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra étre saisi de facon distinct.

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (souterraine ou aérienne), le champ
CODE_CAT doit étre alimenté par 2 sous codes :

- 14_A pour les lignes électriques aériennes,
- 14_S pour les lignes souterraines.

Création de |'assiette
= Précisions liées a GéoSUP :
1 seul type d'assiette est possible pour une sup 14 :
- une polyligne : correspondant a I'emprise de la ligne électrique.
= Numérisation :
L'assiette d'une servitude 14 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entiérement
achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier 14_SUP_GEN.tab et de I'enregistrer sous le nom 14_ASS.tab.
Maodifier ensuite la structure du fichier 14_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du
document Structure des modéles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.
= Saisie des données alphanumériques associées :
Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha-
pitre 4 du document Structure des modéles mapinfo.odt.
Important :
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (souterraine ou aérienne), le champ
CODE_CAT doit étre alimenté par 2 sous codes :
- 14_A pour les lignes électriques aériennes,
-14_S pour les lignes souterraines.
Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (souterraine ou aérienne), le champ TYPE_ASS doit étre en adéqua-
tion avec le type de catéqorie saisi dans le champ CODE_CAT :
- pour la catégorie 14_A - ligne électrique aérienne le champ TYPE_ASS doit étre éqgale a Ligne électrique aérienne
(respecter la casse).,
- pour la catégorie 14_S - ligne électrique souterraine le champ TYPE_ASS doit étre égale a Ligne électrique sou-
terraine (respecter la casse)..

Lien entre la servitude et la commune

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis I'enregistrer sous le nom 14_SUP_COM.tab.
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Saisir toutes les communes impactées par I'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie
figurant au chapitre 5 du document Structure des modeéles mapinfo.odt.

3.2 - Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "regles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le
modele conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.

3.3 - Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire Polyligne de couleur rose composée |Rouge : 250
(ex.: une ligne électrique de sigle inférieur supérieur et Vert:0
aérienne) d'épaisseur égale a 2 pixels Bleu : 250
Linéaire Polyligne discontinue de couleur rose | Rouge : 250
(ex.: une ligne électrique o 7 composée de traits perpendiculaires|Vert: 0
souterraine) - et d'épaisseur égale a 2 pixels Bleu : 250
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Linéaire Polyligne de couleur rose composée | Rouge : 250
(ex. : une ligne électrique de sigle inférieur supérieur et|Vert:0
aérienne) d'épaisseur égale a 2 pixels Bleu : 250
Linéaire Polyligne discontinue de couleur rose | Rouge : 250
(ex.: une ligne électrique| ~ = ~ . composée de traits perpendiculaires | Vert: 0
souterraine) - et d'épaisseur éqgale a 2 pixels Bleu : 250

3.4 - Intégration dans GéoSup
Importer les fichiers Mapinfo dans I'ordre suivant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes.
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document /Import_GeoSup.odt.
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CODE

NOM OFFICIEL DE LA
SERVITUDE

REFERENCE DU TEXTE LEGISLATIF
QUI PERMET DE L'INSTITUER

SERVICE RESPONSABLE
DE LA SERVITUDE

A5

Servitudes pour ta pose des canalisations

(eaux usées, eaux pluviables)

publiques d'eau (potable et d'assainissement

Loi 62-904 du 4 aaiit 1962 et décret 64-153 du 15
février 1964 abrogés par la loi du 11 décembre 1992
Code rural £152-1,152-2 R152-1 et suivants de ce code

Direction départementale de 'agriculture ot de |z forat
Service des équipements publics ruraux

Cité administrative - Bat. B

50009 Saint L& cedex - 161.02.33.77.51.00

AC1 [Servitudes de protection des monuments L.oi du 31 décembre 1913 art.1 & 5 et 13 big Service départemental de I'architecture ef du patrimoine
historiques décret du 18 mars 1924 Boulevard de la Dollée - B.P. 498
decret 70-836 du 10 septembre 1970 50006 Saint L6 cedex - 1&1.02.33.57.52 .46
Direction Régionale des affaires culturelies
Conservation des Monuments historiques de Basse
Normandie
Service régional de 'Archéologie
13 bis rue Saint Ouen
14052 Caen cedex - 161.02.31.38.39.40
AS1 [Servitudes résultant de Finstauration de Protection des eaux potables (article £..20 du code de |3 santé publique  [Direction départementale des affaires sanitaires of
perimetres de protection des eaux potables  |modifié par l'article 7 de la loi 84- 1245 du 16 décembre 1864) socizles
(souterraines ou superficielles) et des eaux |- décret 81-859 du Ter aolt 19681 modifié par décret n° 67-1093 du 15 |de 1a Manche
minérales décembre 1967. Circulaire du 10 décembre 1968 Place de la Préfecture
50009 Saint L6 - £61.02.33.06.56.56
Direction départementale de I'agriculture et de la forét
Service des équipements publics ruraux
Cite administrative - B&t. B
50009 Saint L6 cedex - 181.02.33.77.51.00
I3 [Servitudes relatives & 'établissernent des . [-oi du 15 juin 1906 art. 12 modifiée par Ia loi du 4 juillet 1935, Direction régionale de l'industrie de la recherche et de
canalisations de distribution et transport de  {les décrets-lois des 17 juin et 12 novembre 1958 I'Environnement de Basse Normandie
gaz L'ordonnance du 23 octobre 1958 et les décrets du 6 octobre 1967 Citis - le pentacle - Avenue de Tsukuba
Lot 46-628 du 8 avril 1946 modifiée 14208 Hérouville Saint Clair cedex - t&1. 02.31. 46.50.00
Décret 85-1108 du 15 octobre 1985
Décret 70-492 du 11 juin 1970 modifié par décret 85-1109 du 15 octobre {Gaz de France
1985 Direction Production Transport - Région Normandie
o 16, rue Henri Riviére - B.P. n°1236
76177 Rouen Cedex Tel : 02,35.52.62.00
14 [Servitudes relatives a I'établissement des Loi du 15 juin 1908 art.12 modifiée par les lois des 19 juillet 1922, 13 Directiori régionale de Pindustrie de la recherche et de

canalisations électriques :
a)alimentation générale
bydistribution publique

juillet 1925 art.298 et 4 juillet 1935.

les décrets des 27 décembra 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et 57-
885 du 6 octobre 1967.

Loi 46-628 du 8 avril 1946 art.35

Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 art.60

Décret 67-886 du 6 octobre 1967

Decret 70-192 du 11 juin 1970 modifié par ie décret 85-1109 du 15
octobre 1885

'Environnement de Basse Normandie
Citis - Ie pentacle - Avenue de Tsukuba
14209 Hérouville Saint Clair cedex - t61.02.31.46.50.00

Direction départementale de Féquipement
Service de gestion de la route (SGR)
Boulevard de la Dollée - B.P 496

50006 Saint L6 cedex - 181.02.33,06.39.00
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PT,

TELECOMMUNICATIONS

I. - GENERALITES

Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant
- I’établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes
et installations téléphoniques et télégraphiques). .

Code des postes et télécommunications, articles L. 46 & L. 53 et D. 408 a D. 411.

Ministére des postes, des -télécommunications et de 1’espace (direction de la production,'
service du trafic, de 1'équipement et de la planification).

Ministére de la défense.

II. - PROCEDURE D’INSTITUTION
A. - PROCEDURE

Décision préfectorale, arrétant le tracé de la ligne -autorisant toutes les opérations que
comportent 1’établissement, I'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d’échec
des négociations en vue de I’établissement de conventions amiables. -

Arrété, intervenant aprés dép6t en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée

et indication des propriétés privées ou doivent étre placés les supports et conduits et transmis-
»sion & la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408
3 D. 410 du code des postes et des télécommunications). .

Arrété périmé de plein droit dans les six mois.de sa date ou les trois mois de sa notifica- '
tion, s'il n’est pas suivi dans ces délais d’'un commencement d’exécution (art. L. 53 dudit code).

B. - INDEMNISATION

Le fait de l’apj)ui ne donne droit & aucune indemnité dés lors que la propriété vprivée est’
frappée d’une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).

Les dégats en résultant donnent droit & la réparation du dommage direct, matériel et actuel.
En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des
télécommunications), prescription des actions en demande d’indemnité dans les deux ans de la
fin des travaux (art. L. 52 dudit code). -

C. - PUBLICITE

Affichage en mairie et insertion dans I'un des journaux publiés dans I’arrondissement de
I’avertissement donné aux intéressés d’avoir a consulter le tracé de la ligne projetée déposé en
mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications).

~ Notification individuelle de Parrété préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne
(art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer
trois jours aprés cette notification. En cas d’urgence, le préfet peut prévoir I'exécution immé-
diate des travaux (art. D. 410 susmentionné). ’
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III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1o Prérogatives exercées directement par la puissance publique

Droit pour I’Etat d’établir des supports a I'extérieur des murs ou fagades donnant sur la
voie publique, sur les toits et terrasses des batiments si 'on peut y accéder de 'extérieur, dans
les parties communes des propriétés baties 4 usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des
postes et des télécommunications). ‘

Droit pour I'Etat d’établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés
non bities et non fermées de murs ou de clotures (art. L. 48, alinéa 2). ‘

2¢ Obligations de faire imposées au propriétaire

Néant.

B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
L fe Obligations passives

Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de I’administration
(art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).

e

15

20 Droits résiduels du propriétaire

Droit pour le propriétaire d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, suréléva-
tion ou cldture sous condition d’en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes
et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des télécom-
munications). : : '

'Droit pour le propriétaire, 2 défaut d’accord amiable avec 'administration, de demander le
recours 3 Pexpropriation, si ’exécution des travaux entraine une dépossession définitive.
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RELATIONS AERIENNES

(Installations particuliéres)

I. - GENERALITES

Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitudes
a P'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particuliéres.

Code de I'aviation civile, 2¢ et 3¢ parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et notamment les
articles R. 2441 et D. 244-1 4 D. 244-4 inclus.

Code de I'urbanisme, article L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-13 et R. 422-8.

Arrété interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont I'établissement a
I'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis 4 autorisa-
tion du ministre chargé de I’aviation civile et du ministre de la défense (en cours de modifica-
" tiom). ' .

Arrété du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées 2 servir de base a
Iétablissement des servitudes aéronautiques, a I'exclusion des servitudes radioélectriques.

Ministére chargé des transports (direction de I’aviation civile, direction de la météorologie
nationale).

Ministére de la défense (direction de 'l'édministration'générale, sous-direction du domaine
et de I’environnement).

II. - PROCEDURE D’INSTITUTION
A. - PROCEDURE

Applicable sur tout le territoire national (art. R. 244-2 du code de I'aviation civile),

Autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de I'aviation civile ou, en ce qui le
concerne, par le ministre chargé des armées pour I'établissement de certaines installations figu-

rant sur les listes déterminées par arrétés ministériels intervenant aprés avis de la commission
centrale des servitudes aéronautiques.

Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront étre.
adressées au directeur départemental de I’équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-2
du code de I'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis de
construire, voir ci-dessous III-B-20, avant-dernier alinéa.

B. - INDEMNISATION

. Le refus d’autorisation ou la subordination de I'autorisation 3 des conditions techniques
imposées dans I'intérét de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir
un droit 4 indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de I'aviation civile).

C. - PUBLICITE

Notification, dans un délai de deux mois a compter de la date du dépét de la demande, de
la décision ministérielle accordant ou refusant Ie droit de procéder aux installations en cause.

Le silence de 'administration au-del2 de deux mois vaut accord pour les travaux décrits
dans la demande, qu'ils soient ou non soumis A permis de construire, sous réserve de se
conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires,
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HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1o Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant. )

2° Obligations de faire imposées au propriétaire

Obligation pour le propriétaire d’une installation existante constituant un danger pour la
navigation aérienne de procéder, sur injonction de I'administration, 4 sa modification ou sa
suppression.

B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1o Obligations passives

Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrétés ministériels qui, en
- raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire a la navigation aérienne, et cela en dehors
de zones de dégagement.

2¢ Droits résiduels du propriétaire

Possibilité pour le propriétaire de procéder 3 I'édification de telles installations, sous condi-
tions, si elles ne sont pas soumises A I'obtention du permis de construire et a I’exception de
celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie et de celles pour lesquelles
les arrétés visés A I'article D. 244-1 institueront des procédures spéciales, de solliciter une autori-
sation éél’ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations
sont situées,

La décision est notifiée dans un délaj de deux mois & compter de la date de dépét de la
demande ou, le cas échéant, du dépdt des piéces complémentaires. Passé ce délai, I'autorisation
est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se
conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D. 244-1, alinéa 1, du code
de I'aviation civile). ' :

Si les constructions sont soumises a permis de construire et susceptibles en raison de leur
emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle 3 la navigation aérienne et qu'elles
sont A ce titre soumises 4 autorisation du ministre chargé de I'aviation civile ou de celui chargé
des armées en vertu de Particle R. 244-] du code de I'aviation civile, le permis de construire ne
peut étre accordé qu’avec I'accord des ministres intéressés. Cet accord est réputé donné faute de
réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire
par I'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-38-13 du code de 'urbanisme).

Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de
déclaration en application de I'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur
consulte I'autorité mentionnée a I'article R. 421-38-13 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait
connaitre son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois a dater
de la réception de la demande d’avis par I'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai,
elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de 'urbanisme).
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CODE L'AVIATION CIVILE

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS

Art. R. 244-1 (Décret no 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-X ; décret no 81-788 du 12 aou: 1981,
art. 7-I). - A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre,
I'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles i
la navigation aérienne est soumis 3 une autorisation spéciale du ministre chargé de I'aviation civile et du
ministre chargé des armées. ‘

Des arrétés ministériels déterminent ies installations soumises 3 autorisation.

L'autorisation peut étre subordonnée 3 I'observation de conditions particuliéres d’implantation, de hau-
teur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.

Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d’énergie qui existent a la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles 4 la navigation
aérienne, leur suppression ou leur modification peut étre ordonnée par décret pris aprés avis de la commis-
sion visée a I'article R. 242-1.

Les dispositions de I'article R. 242-3 sont dans ce cas applicables.

Art. D. 244-1. - Les arrétés ministérigls prévus a I'article R. 244-1 pour définir les installations soumises
4 autorisation 4 I'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris aprés avis de la com-
mission centrale des servitudes aéronautiques.

Art. D. 244-2. - Les demandes visant I'établissement des installations mentionnées & D'article D, 244-1, et
exemptées du permis de construire, 4 ’exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur les distribu-
tions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrétés visés a I'article précédent institueront des procédures
spéciales, devront étre adressées 2 l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les
installations sont situées. Récépissé en sera délivré. .

Elles mentionneront la nature des travaux i entreprendre, leur destination, la désignation d’aprés les
documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent étre entrepris et tous les renseignements
susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.

Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité A produire les pi¢ces complémentaires.

La décision doit étre notifiéc dans le délai de deux mois & compter de la date de dépdt de la demande
ou, le cas échéant, du dépdt des pitces complémentaires.

Si la décision n’a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, autorisation est réputée accordée pour les
travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et
réglementaires.

Art. D. 244-3. - Le refus d’autorisation ou la subordination de I'autorisation 4 des conditions techniques
imposées dans I'intérét de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrr un droit 2
indemnité au bénéfice du demandeur. ’

Art. D. 244-4 (Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980, art. 2). - Les décrets visant 3 ordonner la suppression
ou la modification d'installations constituant des obstacles i la navigation aérienne .dans les conditions
prévues au. quatriéme alinéa de 'article R. 244-1 sont pris aprés avis de la commission centrale des servi-
tudes aéronautiques et contresignés par le ministre chargé de I'aviation civile et par les ministres intéressés.
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