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Volume non compté : 1 557 354 m3 

PIECE N° 5.2.2 : note relative aux réseaux et au système d’élimination des 
déchets 

 
 
1) Eau potable 
 
L'alimentation en eau potable de la commune d'Epeugney est assurée par le Syndicat intercommunal 
des eaux de la Haute Loue (SIEHL) regroupant une population d'environ 51 000 habitants sur 
100 communes. A noter que le SIEHL importe environ 7% de ses ressources totales du SIEP de 
Froidefontaine et exporte généralement environ 11% de ses ressources locales (vente permanente 
ou temporaire) : 9% au SIE du Plateau d'Amancey ; le reste à une dizaine de communes ou Syndicats 
(SIE de Vellerot-les-Vercel, SIAEP du Plateau des Combes). 
 
La ressource du syndicat est assurée par les puits ou captages propres suivants : 
- puit S3 de Lods ; 
- puit S2 de Lods ; 
- source de la Tuffière à Lods ; 
- puits 1, 2, 3, 4, 5 de Montgesoye ; 
- source de Nahin à Cléron. 
 
Le bilan des volumes du dernier rapport annuel du service public de l'eau potable est illustré sur le 
schéma ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il met en exergue les principaux aspects suivants : 
 

- les consommations comptabilisées sont d'environ 85% des volumes consommés autorisés, 
87% avec le volume de service (utilisation propre du service pour ses besoins techniques). La 
marge de manœuvre globale du syndicat est donc d'environ 500 000 m3/an au regard de ce 
bilan ; 

 
- le rendement du réseau est d'environ 70%, laissant donc encore entrevoir une marge de 
progrès non négligeable en cas de besoins complémentaires : 500 000 m3/an en ramenant le 
rendement à 80%. 

 

Production : 

4 653 281 m3 

Volume mis en 

distribution : 

4 912 027 m3 

Volume consommé : 

3 912 027 m3 

Consommations 

comptabilisées : 

3 354 673 m3 

Importations : 

377 255 m3 

Exportations : 

118 509 m3 

Pertes : 

1 500 882 m3 

Consommations sans 

captage : 

0 m3 

Volume de service : 

56 472 m3 
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Au niveau de la qualité de l'eau distribuée, les niveaux de conformité des contrôles réglementaires 
sont les suivants, traduisant l'absence de problèmes particuliers : 
- bactériologique : 100% 
- physico-chimique : 99,3% 
 
Au niveau des infrastructures locales de stockage et de distribution, on mentionnera (voir plan des 
réseaux) : 
 
- la distribution par une conduite de 125 de diamètre depuis un réservoir de 200 m3 situé "En Layer" 
à la cote 523 NGF. Il est lui-même alimenté par une conduite de 125 mm (Feeder) de diamètre en 
provenance de Montrond-le-Château en direction de Rurey ; 
 
- toutes les zones à enjeux d'urbanisation qui figurent actuellement au POS, sont soit déjà 
directement desservies par des conduites de Ø 125, soit à leur proximité immédiate facilitant ainsi 
les extensions des réseaux pour les alimenter. Les conduites de Ø 60 et 80 cm caractérisent quant à 
elles l'alimentation du bourg ancien. 
 
Le PLU permet d’atteindre 750 habitants environ à l’échéance de 15 ans soit 155 habitants de plus 

qu’actuellement (sur la base de 595 habitants, population municipale légale 2017). 

Le Syndicat intercommunal des eaux de la Haute Loue (SIEHL) regroupant une population d'environ 

51 000 habitants sur 100 communes dispose d’une marge de 500 000 m3 d’eau potable/an au regard 

des bilans des RPQS et des volumes autorisés. Ce volume d’eau disponible permet d’alimenter 10 000 

habitants supplémentaires (sur la base d’une consommation moyenne annuelle de 50 

m3/an/personne. L’augmentation de population prévue par le PLU d’Epeugney représente 1,5 % de 

cette marge. L’augmentation de population prévue au PLU d’Epeugney est donc compatible avec la 

capacité de la ressource. Le Syndicat intercommunal des eaux de la Haute Loue confirme ces 

données. 

 
2) Assainissement 
 
L'assainissement collectif est une compétence communale : collecte, transport, traitement. 
L'assainissement non collectif est quant à lui une compétence qui a été déléguée à la Communauté 
de Communes Loue-Lison (SPANC) : diagnostic, contrôle, informations-conseils. Les informations 
suivantes nous ont été communiquées par le service assainissement non collectif de la communauté 
de communes. 
 
Depuis 2007, 71 habitations ont été contrôlées sur la commune d’ÉPEUGNEY. 
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Les installations non conformes sans preuve de pollution avérée devront être remises aux normes 
sous un délai d’un an en cas de vente de l’habitation ou en cas de permis de construire augmentant 
la capacité d’accueil de l’habitation. 
 
Si l’on prend le nouveau zonage d’assainissement de la commune (Cf. paragraphe ci-après), ainsi que 
les extensions de réseaux, il ne reste plus à ce jour, que 35 habitations concernées par 
l’assainissement non collectif.  
 
 
La commune d'Epeugney dispose d'un zonage d'assainissement mis à jour en février 2013. On 
constate que la majeure partie de la commune est classée en zonage collectif, certains secteurs de 
cette zone n'étant toutefois pas constructibles. Deux secteurs urbanisés de taille non négligeable 
sont classés en zonage non collectif : 

- lotissement G. Renaud et constructions situées au même niveau ou plus à l'Est au 
droit de la rue de l'Ancienne Gare ; 

- zone artisanale (et de loisirs associée) en sortie Est de la commune par la route de 
Montrond-le-Château. 

 
 

Toutes les zones U (non bâties) du POS sont quant à elles classées en assainissement collectif. Il faut 
noter qu’une nouvelle étude de zonage d’assainissement a été réalisée. Cette étude a abouti à un 
nouveau zonage qui est en tout point cohérent avec le zonage du PLU. Toutes les zones U non 
construites et la zone 1AU sont raccordables au réseau collectif d’assainissement. Le système de 
traitement des eaux usées domestiques est suffisamment dimensionné pour accueillir la nouvelle 
population.  
 
Le plan ci-après présente le nouveau zonage d’assainissement. 
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L'assainissement collectif de la commune d'Epeugney est assuré par une station d'épuration (filtre 
planté de roseaux créé en 2007), d'une capacité maximale de 650 équivalents - habitants (EH), pour 
une population totale légale au 01/01/2015 (population au 01/01/2012) de 566 habitants 
(population des ménages 555 ; population comptée à part : 11). Soit une marge de manœuvre 
théorique d'environ 100 EH. 
 
Les données ci-dessous proviennent de l’étude réalisée par Sciences et Environnement dans le cadre 
de la révision du zonage d’assainissement. 
 
Les bilans 24h d’autosurveillance sont réalisés annuellement. Le tableau ci-dessous présente les 
résultats des derniers contrôles : 
 

 
 
La station est jugée conforme en équipement et en performances. Le volume d’effluent transitant 
par la station en 2016 correspond à environ 40% du débit de référence de la STEP. Sur la base d’une 
consommation moyenne de 100 L/j dont une partie ne rejoint pas le réseau de collecte, le volume 
correspond à une population collectée de l’ordre de 390 EH. 
Actuellement, au maximum 495 EH sont susceptibles d’être collectés sur la commune. 
La directive européenne du 21 mai 1991 définit l'équivalent-habitant comme la charge organique 
biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes 
d'oxygène par jour : 1 EH = 60 g de DBO5/jour soit 21,6 kg de DBO5/an 
La Demande Biochimique en Oxygène est un critère de pollution organique basé sur la quantité 
d'oxygène consommée à 20°C et à l'obscurité pendant un temps de référence pour assurer 
l'oxydation des matières organiques présentes dans l'eau par voie biologique. 
La DBO5, c'est-à-dire la quantité d'oxygène consommée après 5 jours d'incubation, est 
conventionnellement utilisée. Il convient de noter que la DBO5 n'est normalement représentative 
que de la pollution organique carbonée biodégradable. Les STEP sont dimensionnés sur cette base. 
La station d’Epeugney est dimensionnée pour traiter quotidiennement 39 kg de DBO5 soit 650 EH. 
Actuellement, la Police de l’Eau, qui suit le fonctionnement des STEP, utilise une valeur plus faible, 
qui correspond à la valeur moyenne de DBO5 rejetée par un équivalent habitant en milieu rural, de 
l’ordre de 45 mg de DBO5/Jour. 
Sur cette base, le nombre d’Equivalent-Habitants correspondant au dimensionnement de la STEP 
n’est plus le même. Elle serait donc capable d’accepter la pollution correspondant à 860 EH. Sur cette 
base, et selon l’estimation du nombre d’habitants raccordés sur le STEU, le système actuel n’est pas 
encore en limite de fonctionnement : la quantité de DBO5 en tête de station sur le bilan 24h de 2016 
est de 37,8 kg ce qui correspondrait à la pollution générée par 320 EH, ce qui est cohérent avec le 
volume d’effluent reçu. 
 
Dans la cadre de la mise en place du PLU, la commune d’Epeugney tend vers une population de 750 
habitants d’ici 2032. Actuellement, 110 habitants minimum ne seront pas collectés puisque situés en 
zone d’assainissement non collectif. Comme déjà mentionné, le PLU n’a pas créé de nouvelles zones 
constructibles dans les secteurs assainis de façon autonome. Les possibilités d’y construire sont 
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restreintes et le règlement impose un assainissement autonome contrôlé par le SPANC dans ces 
secteurs. 
Le projet de résidences « seniors » et de zone de commerces de proximité devrait, s’il aboutit, 
générer une pollution équivalente à moins de 100 EH. 
En se basant sur les chiffres actuels, la STEP devrait être en capacité d’accepter l’ensemble des 
effluents à cette échéance. 
Cependant, en cas de nécessité, qui sera anticipée en fonction des résultats des suivis annuels de 
fonctionnement (bilan 24 h), la station pourra éventuellement être agrandie. 
Le constructeur de la station, SCIRPE, a confirmé la possibilité d’augmenter significativement la 
capacité de la station, d’autant que la parcelle qui l’accueille est relativement grande et se prête 
facilement à l’ajout de filtres supplémentaires. 
L’augmentation de capacité de 650 EH à 870/900 EH comportant : 

• La création d’une nouvelle cellule de filtration par étage, de surface 212 et 225 m² 
respectivement 
pour l’étage 1 et 2 ; 
• Les nouveaux réseaux associés ; 
• Les extensions de voiries ; 
• Tous les aménagements complémentaires nécessaires. 

 
Le montant estimatif de ces travaux en première approche s’élèverait environ à : 

- Augmentation de la capacité : 170 000 € HT ; 
- Plus-value pour un poste de refoulement le cas échéant : 15 000 € HT ; 
- Mise en œuvre d’un canal de comptage : ….5 000 € HT ; 
- Mise en œuvre d’un dégrilleur automatique : 15 000 € HT ; 
- Mission complète de maîtrise d’œuvre et dossier Loi sur l’Eau : 15 000 € HT. 

Soit de l’ordre 220 000 € HT pour une augmentation de capacité de 250 EH soit de l’ordre de 880 € 
HT / EH. 
 
Les élus envisagent donc à moyenne échéance l’augmentation de la capacité de la STEP même si elle 
suffit pour le dimensionnement actuel du PLU. Ce dernier ne prévoit aucun emplacement réservé 
spécifique pour cette opération les terrains étant déjà à maîtrise foncière communale. 
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3) Déchets 
 
La compétence "gestion des déchets" est une compétence de la Communauté de Communes Loue 
Lison. 
 
Celle-ci exerce directement la compétence collecte : 
 

- des ordures ménagères résiduelles (bac en porte à porte) ; 
 

- des déchets ménagers recyclables (bacs en porte à porte) ; 
 

- des papiers (sacs en porte à porte) ; 
 

- du verre (colonne d'apport volontaire). 
 
 
Chaque usager peut également acquérir un composteur individuel pour valoriser ses déchets verts 
depuis 2011. 
 
De plus, la commune d'Epeugney est équipée de l'une des 4 déchetteries intercommunales, 
susceptible de recevoir tous types de déchets recyclables émanant des ménages ou des 
professionnels. Gérée par le SYBERT, elle est localisée sur la zone artisanale située à l'Est de la 
commune "Au Creux des Mines", sur la route de Montrond-le-Château. 
 
La compétence traitement est déléguée au Syndicat mixte de Besançon et sa région pour le 
traitement des déchets (SYBERT) depuis 2002, grâce à deux plats-formes implantées à Besançon, 
dans le quartier Planoise : 
 

- usine d'incinération des ordures ménagères résiduelles ; 
 

- centre de tri des déchets recyclables. 
 
En janvier 2012, pour tenir compte des préconisations du Grenelle de l'Environnement, la 
communauté de communes est passée à la redevance incitative : facturation du service en fonction 
de la production d'ordures ménagères résiduelles. En pratique, la redevance dépend de la taille du 
bac gris de l'usager et du nombre de présentation de celui-ci à la collecte (forfait de base de 12 
levées). 
 


