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DES SERVITUDES p'Urniute PUBLIQUE

SERVITUDES DE TYPE A5

SERVITUDES POUR L’ETABLISSEMENT DE CANALISATIONS PUBLIQUES

D’EAU OU D’ASSAINISSEMENT

Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et

R. 161-8 du code de I'urbanisme et figurant en annexe au Livre ler dans les rubriques :

Il - Servitudes relatives a I'utilisation de certaines ressources et équipements
C - Canalisations
b) Eaux et assainissement

1 Fondements juridiques

1.1

Avertissement : L'établissement des canalisations publiques d’eau ou d’assainissement a souvent
fait I'objet d’'un accord amiable avec les propriétaires des parcelles concernées et donné lieu a
I'établissement de servitudes conventionnelles. Ces servitudes ne sont pas des servitudes d'utilité
publique et ne doivent pas étre téléversées sur le Géoportail de I'urbanisme. Seules les SUP
établies selon les modalités définies dans la présente fiche devront étre téléversées sur le GPU.

Définition

Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des
concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de
canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant
le droit d'établir a demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non batis,
excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

La servitude donne a son bénéficiaire le droit :

> d’enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne
pourra dépasser trois metres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60
meétre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol aprés
les travaux ;

> d'essarter, dans la bande de terrain prévue ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande
plus large déterminée par l'arrété préfectoral, les arbres susceptibles de nuire a I'établissement et
a l'entretien de la canalisation ;

> d'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du controle
bénéficiant du méme droit d'acces ;

> d’effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.

Les propriétaires et leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature & nuire au bon
fonctionnement, a l'entretien et a la conservation de I'ouvrage.




L'établissement de cette servitude ouvre droit a indemnité dont les contestations sont jugées
comme en matiére d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif I'exercice du droit de servitude dans
la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir I'acquisition totale de la parcelle par le maitre
de l'ouvrage, soit a I'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé
sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont a la charge du
bénéficiaire de la servitude.

1.2 Références législatives et réglementaires

Anciens textes :

Loi n°62-904 du 4 aolt 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des
canalisations publiques d’eau ou d'assainissement

Décret n°64-153 du 15 février 1964 relatif a l'application de la loi n° 62-904 du 4 ao(t 1962
instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou
d'assainissement

Textes en vigueur :

Articles L. 152-1, L. 152-2 et R.152-1 a R. 152-15 du code rural et de la péche maritime

1.3 Décision

Arrété préfectoral.

1.4 Restriction Défense

Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut étre diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.

2 Processus de numérisation

2.1 Responsable de la numérisation

Les responsables de la numérisation sont les collectivités publiques, établissements publics ou
concessionnaires de services publics.

Le responsable de la numérisation et de la publication est l'autorité compétente créée par
I'administrateur local du géoportail de I'urbanisme.

L'administrateur local pour cette SUP est soit :
- la DREAL du sieége du concessionnaire ou de I'établissement public concerné.
- la DDT(M) quand le gestionnaire de la servitude est une collectivité locale infra départementale.

Les autorités compétentes sont les collectivités publiques ou leurs concessionnaires, les
établissements publics. L'autorité compétente peut déléguer la réalisation de la numérisation.
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2.2 Ou trouver les documents de base

Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP.

Recueil des actes administratifs de la Préfecture

Annexes des PLU et des cartes communales

2.3 Principes de numérisation

Application du standard CNIG 2013 ou CNIG 2016

Création d’'une fiche de métadonnées complétée selon les consignes données dans la fiche du kit
de déploiement du GPU

2.4 Numérisation de I’acte

L'acte instaurant la servitude doit avoir pour fondement les articles du code cités au paragraphe
1.2. Il peut exister d'autres servitudes créées par le code rural et de la péche maritime pour
faciliter I'accés aux terrains concernés par des canalisations mais qui ne sont pas des servitudes
d'utilité publique.

Archivage : copie de l'arrété préfectoral en entier (annexes, plans d'origine, )

Téléversement dans le GPU, simplement copie de I'arrété préfectoral (sans les annexes)

2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : De préférence, BD Parcellaire
Précision :  1/250 a 1/5000

2.6 Numeérisation du générateur et de I’assiette

Le générateur

La canalisation publique d’eau ou d’assainissement pour laquelle une servitude d'utilité publique a
été instituée, conformément aux modalités définies dans la présente fiche, est le générateur.

Aussi, dans le cas ou la canalisation fait I'objet de servitudes conventionnelles et de servitudes
d'utilité publique, seules les portions de canalisation pour lesquelles une servitude d’utilité publique
a été instituée devront étre numérisées.

Le générateur est de type linéaire. Sa représentation est un objet de type polyligne.
L'assiette

La bande de terrain dont la largeur est de 3 métres (ou supérieure si I'arrété le précise) est I'as-
siette.

L'assiette est de type surfacique. Sa représentation est un objet polygone.
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3 Référent métier

Ministére de I'Environnement, de I'Energie et de la Mer
Direction de I'Eau et de la Biodiversité

Tour Sequoia

92055 La Défense CEDEX
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Annexe

Procédure d'instauration de la servitude

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, la servitude est instaurée dans les conditions et
selon les étapes suivantes :

1. Demande dinstauration de la servitude par la personne morale de droit public maitre de
l'ouvrage ou son concessionnaire, adressée au préfet. La demande comprend :

- une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractere
technique ;

« le plan des ouvrages prévus ;

« le plan parcellaire des terrains sur lesquels I'établissement de la servitude est envisagé. Ce
plan indique le tracé des canalisations a établir, la profondeur minimum a laquelle les
canalisations seront posées, la largeur des bandes de terrain ou seront enfouies les
canalisations et essartés les arbres susceptibles de nuire a I'établissement et a I'entretien
de la canalisation ainsi que tous les autres éléments de la servitude ;

- laliste par commune des propriétaires des parcelles concernées ;

- I'étude d'impact, le cas échéant.

2. Consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires
chargé du contréle ;

3. Enquéte publique dans les formes prévues par les articles R. 152-5 a R. 152-9 du code rural et
de la péche maritime.

Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en
mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir
le tracé précis des canalisations a établir, I'enquéte peut étre menée en méme temps que l'enquéte
parcellaire avec laquelle elle peut étre confondue.

4. Notification individuelle du dépét du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires
intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; cette notification comporte la mention du
montant de I'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par I'établissement de

la servitude et toutes les sujétions pouvant en découler ;
5. Etablissement de la servitude par arrété préfectoral.
6. Notification de l'arrété préfectoral au demandeur et au directeur départemental des territoires.

7. Notification de l'arrété préfectoral a chaque propriétaire, a la diligence du demandeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas ou un propriétaire intéressé ne pourrait
étre atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, a
défaut, au maire de la commune ou se trouve celle-ci.

8. Affichage de l'arrété préfectoral & la mairie de chague commune intéressée.

9. Annexion au plan local d'urbanisme.
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a) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES
b) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX MINERALES

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de I'urbanisme dans les rubriques :

I - Servitudes relatives a la conservation du patrimoine
B - Patrimoine naturel
¢) Eaux

1.1 - Définition
Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, a savoir :

a) Les périmetres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé pu-
blique autour de points de prélevement d’eau destinée a I'alimentation des collectivités humaines, en vue d'as-
surer la protection de la qualité de cette eau, qu'il s’agisse de captage d’eaux de source, d’eaux souterraines ou
d’eaux superficielles (cours d’eau, lacs, retenues,...) :

- périmetre de protection immédiate dont les terrains sont a acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la
DUP et a l'intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par I'acte déclara-
tif d’utilité publique ; périmetre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel
assurant une protection équivalente,

- périmetre de protection rapprochée a l'intérieur duquel peuvent étre interdits ou réglementés toutes sortes d’ins-
tallations, travaux, activités, dépots, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature a nuire directement
ou indirectement a la qualité des eaux,

- le cas échéant, périmetre de protection éloignée a l'intérieur duquel peuvent étre réglementés les installations,
travaux, activités, dépots, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépots ci-dessus mentionnés.

b) Le périmeétre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 a L. 1322-13 du Code de la Santé pu-
blique autour d’une source d’eau minérale déclarée d’intérét public, en vue d’éviter toute altération ou diminu-
tion de cette source. Il s'agit d'un périmétre a l'intérieur duquel :

- aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent étre pratiqués sans autorisation préalable du représentant de
I'Etat dans le département,

- il peut étre fait obligation de déclarer, au moins un mois a I'avance, des fouilles, tranchées pour extraction de maté-
riaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux a ciel ouvert,

- les autres activités, dépots ou installations de nature a nuire directement ou indirectement a la qualité des eaux
peuvent également étre soumis a autorisation ou a déclaration par le décret instaurant le périmetre,

- les travaux, activités, dépots ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation réguliere, soit
apres une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, étre interdits par le représen -
tant de I'Etat dans le département.
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1.2 - Références législatives et réglementaires

a) Concernant les périmétres de protection des eaux potables :
Anciens textes :

- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par |'ordon-
nance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative a la partie législative du code de I'environnement
- Code de la santé publique :

- article 19 créé par par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs
concernant la santé publiaue et instituant un seul périmétre de protection

- article 20 substitué a I'article 19 par I'ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n°
64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et a la répartition des eaux et a la lutte contre leur pollution,
instituant plusieurs périmétres de protection

- Décret n°61-859 du 01 aofit 1961 oris pour I'apolication de I'article 20 du Code de la santé publiaue. modifié par
I'article 7 de la loi n°64-1245 précitée et par le décret n® 67-1093 du 15 décembre 1967. puis abroaé et remplacé
par le décret 89-3 du 03 ianvier 1989 relatif aux eaux destinées a la consommation humaine a I'exclusion des eaux
minérales naturelles (art. 16), lui méme abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, a son tour, par le
décret de codification n°2003-462.

- Arrétés pris pour I'abolication des décrets susvisés : arrété du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrété du 24
mars 1998 lui-méme abrogé par arrété du 26 juillet 2002.

Textes en vigueur :

- Code de I'environnement : article L215-13 se substituant a I'article 113 de I'ancien code rural,
- Code de la santé publique :

- article L.1321-2 issu de I'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000,

« article L. 1321-2-1 créé par la loi n°2004-806 du 9 aolt 2004 - art. 58.

- articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions régle-
mentaires des parties |, Il et lll du Code de la Santé publique.

- Circulaire du 24/07/1990 relative a la mise en place des périmeétres de protection,
- Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Minis-
tere de la santé.

b) Concernant les périmétres de protection des eaux minérales :
Anciens textes :

- Ordonnance rovale du 18 iuin 1823 relative au realement sur la police des eaux minérales.

- Loi du 14 iuillet 1856 relative a la déclaration d’intérét public et au périmétre de protection des sources.

- Décret d’application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30
avril 1930.

- Articles L.735 et suivants du code de la santé publiaue créés par le décret en conseil d’Etat n°53-1001 du 05 oc-
tobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément a la loi n°51-518 re-
lative a la procédure de codification,

- Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d’Etat a I'Industrie, note
conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches mi-

nieres et géologiques (BRGM).
Textes en vigueur :
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1.3 -

1.4 -

- Code de la santé publique :

- articles L.1322-3 3 L.1322-13 issus de I'ordonnance de recodification n°® 2000-548 du 15 juin 2000 et modi-

fié par la loi n°2004-806 du 09 ao(t 2004,

« articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003.

- Arrété du 26 février 2007 relatif a la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérét public d'une
source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmetre de protection et de travaux dans le périmetre de pro-

tection,

- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative a la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et

son annexe lll,

- Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative a I'opération de mise a jour par le BRGM des coordonnées
Lambert Il étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essen-

tielles de SISE-EAUX.

Bénéficiaires et gestionnaires

Bénéficiaires

Gestionnaires

a) S'agissant des périmétres de protection des eaux po-
tables :

- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables :

- une collectivité publique ou son concessionnaire,

- une association syndicale,

- ou tout autre établissement public,

- des personnes privées propriétaires d’ouvrages de pré-
levement alimentant en eau potable une ou des collecti-
vités territoriales et ne relevant pas d’'une délégation de
service public (prélevements existants au 01 janvier
2004) (art. L. 1321-2-1).

b) S'agissant des périmétres de protection des eaux miné-

a) S'agissant des périmétres de protection des eaux po-
tables :

- le préfet de département.

- I'agence régionale de santé (ARS) et ses déléga-
tions territoriales départementales.

b) S'agissant des périmétres de protection des eaux

rales :

- le propriétaire de la source ou I'exploitant agissant en
son nom (des personnes privées).

minérales :

- le ministre chargé de la santé, avec le concours de
I'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)

- le préfet avec le concours de I'agence régionale de
santé (ARS) et de ses délégations territoriales départe-
mentales.

Procédure d'instauration, de modification ou de suppression

= Procédure d'instauration :

a) Concernant les périmétres de protection des eaux potables.

Par acte déclaratif d'utilité publique, a savoir :
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- soit I'arrété préfectoral autorisant I'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant
d’utilité publique l'instauration ou la modification de périmétres de protection autour du point de prélévement
(art. R. 1321-6 et R. 1321-8),

-soit un arrété préfectoral autonome déclarant d'utilité publique I'instauration ou la modification de
périmetres de protection, notamment pour des captages existants déja autorisés ou autour d’ouvrages d’adduction
a écoulement libre ou de réservoirs enterrés,

- aprés enquéte publique préalable a la DUP et conduite conformément au Code de I'expropriation (article R. 11-3-

1.
Le dossier soumis a enquéte publique comprend notamment :

- un rapport géologique déterminant notamment les périmétres de protection a assurer autour des ouvrages
captants,
- un plan de situation du ou des points de prélévement, du ou des installations de traitement et de surveillance ;
- un plan parcellaire faisant apparaitre, conformément a la circulaire du 24 juillet 1990, le périmetre délimitant les
immeubles a exproprier et les périmetres limitant I'utilisation du sol,
- un support cartographique présentant I'environnement du captage et localisant les principales sources de pollution.

b) Concernant les périmeétres de protection des eaux minérales.

Apres autorisation d’exploitation de la source d’eau minérale naturelle concernée.

Apres déclaration d’intérét public de ladite source (DIP).

Sur demande d’assignation d’un périmetre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de I'autorisation d’exploiter.

(NB : les trois dossiers peuvent étre déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d’exploiter et
la DDP est subordonnée a I'attribution de la DIP) :

- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de I'Agence régionale de santé qui recueille
I'avis de I'hydrogéologue agréé en matiére d'hygiene publique,

- enquéte publique réalisée, a compter de I'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au
chapitre 11l du titre Il du livre ler du code de I'environnement,

- rapport de synthése du directeur général de I'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de
I'enquéte,

- avis du Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques,

- un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérét public d'une source d'eau minérale na-
turelle et d'assignation d'un périmétre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,

Pieces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis a enquéte publique

Aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 :

- un plan 3 I'échelle d'un dixiéme de millimetre par metre représentant les terrains & comprendre dans le péri-
meétre et sur lequel sont indiqués I'allure présumée de la source et son point d'émergence .

- ou un plan a I'échelle de 1 millimetre par metre, lorsque la surface des terrains est inférieure a 10 hectares
(échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).

Selon la note technique n°16 susvisée :

- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations
d’exploitation

- un plan a une échelle adaptée a I'importance de la surface du périmeétre, avec indication des limites de celui-ci.

Doivent y figurer les dépats, installations et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de I'eau minérale.

En vertu de I'arrété du 26 février 2007 :
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- un plan général de situation, a une échelle adaptée, indiquant les implantations des installations et I'emprise du
périmétre de protection sollicité.

= Procédure de modification :

Méme procédure et mémes formes que pour l'instauration de ces périmeétres.

= Procédure de suppression :

Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de préléevements, propriétés de personnes privées
et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglemen-
tations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmeétres] cessent de
s'appliquer de plein droit dés lors que le point de prélevement n'alimente plus en totalité le service public de distribu-
tion d'eau destinée a la consommation humaine»).

1.5 - Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs

a) Concernant les périmetres de protection des eaux potables :
- un point de prélevement :

« un ou plusieurs captages proches exploités par le méme service,
- un ou plusieurs forages proches exploités par le méme service,

- une ou plusieurs sources proches exploitées par le méme service,
- un champ captant,

- une prise d’eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).

I'usine de traitement a proximité de la prise d’eau,
un ouvrage d'adduction a écoulement libre,
un réservoir.

b) Concernant les périmétres de protection des eaux minérales :

- une source d'eau minérale naturelle.

1.5.2 - Les assiettes

a) Concernant les périmetres de protection des eaux potables :
- un périmétre de protection immédiate qui peut faire I'objet d’'un emplacement réservé au POS/PLU,
- un périmétre de protection rapprochée,

- un périmétre de protection éloignée.

A noter que :
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- ces périmetres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmétres « satellites » de protection im-
médiate autour de zones d'infiltration en relation directe avec les eaux prélevée),

- les limites des périmetres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles)
et géographiques (cours d’eau, voies de communication).
b) Concernant les périmétres de protection des eaux minérales :

- un seul périmetre qui peut porter sur des terrains disjoints.

A noter : qu'il peut apparaitre sur les plans un périmetre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par |'acte d'autorisation
d'exploiter, périmetre obligatoirement cloturé a l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent étre consti-

tuées par conventions entre I'exploitant et d'éventuels propriétaires de terrains situés dans ce périmetre (art. R.
1322-16 du Code de la santé publique).

2.1 - Définition géométrique

2.1.1 - Les générateurs

Pour les 2 types de servitudes AS1 on privilégiera la saisie des coordonnées (X, Y) du point de captage ou de la source
minérale.

2.1.2 - Les assiettes

1) Périmetres protection captage eau potable

C'est les 3 types de périmétres de protection, représentés par des polygones fermés, avec la proximité croissante par
rapport au point de captage.

1- périmetre immédiat (PI) - obligatoire
2- périmétre rapproché (PR) - facultatif

3- périmetre éloigné (PE) - facultatif

Exemple de représentation :
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4 |asl_generateur

- rapproche

asl - immediat

Remarque :

- le générateur point de captage est situé a l'intérieur du périmetre immédiat, et est associé a une commune,
- on se rapprochera le plus possible du plan parcellaire de I'arrété ou de la DUP.

2) Eau minérale

II's" agit d'un seul périmétre de protection de la source minérale.

2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : Les générateurs sont numérisés - soit sur du PCl vecteur ou préférentiellement sur un
référentiel a grande échelle BD parcellaire ou Orthophotoplan.

Précision : Echelle de saisie maximale, le cadastre
Echelle de saisie minimale, le 1/2000

3- Numérisation et intégration
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3.1-

3.1.1 -

3.1.2 -

3.1.3 -

Numérisation dans Mapinfo

Préalable

Télécharger a partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do-
cuments suivants :

- la documentation sur la structure des fichiers Mapinfo,

- les modeles de fichiers Maplnfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)

Saisie de l'acte

Ouvrir le fichier modele XX_ACT.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du

document Structure des modéles mapinfo.odt.

Numérisation du générateur

= Recommandations :

Privilégier :

- la numérisation au niveau départemental.

= Précisions liées a GéoSUP :

2 types de générateurs sont possibles pour une sup AS1:

- un point : correspondant au centroide du point de captage (ex. : une source),
- un polygone : correspondant aux zones de captage de type surfacique (ex. : acces a la zone de captage).

Remarque : plusieurs générateurs et types de générateur sont possibles pour une méme servitude AS1 (ex. : une
source et sa zone de captage).

= Numérisation :
Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_SUP_GEN.tab.
Si le générateur est de type ponctuel :

- placer le symbole sur le centroide du point de captage a I'aide de l'outil symbole %] (police MaplInfo 3.0 Compa-
tible, taille 12, symbole étoile, couleur noir).

Si le générateur est de type surfacique :
- dessiner les zones de captage a I'aide de I'outil polygone B/ (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).

Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude :
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3.14 -

- dessiner les différents générateurs a I'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant |'option Ob-
jets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Maplnfo.

Remarque :

Ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs assemblés
doivent étre similaires pour pouvoir étre importés dans GéoSup.

= Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumériques liées a la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude le champ NOM_SUP devra étre saisi de facon similaire
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra étre saisi de facon distinct.

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (potables ou minérales), le champ
CODE_CAT doit étre alimenté par 2 sous codes :

- AS1_EP pour les eaux potables,

- AS1_EM pour les eaux minérales.

Création de l'assiette

= Précisions liées a GEoSUP :

1 seuls type d'assiette est possible pour une sup AS1:

- une surface : correspondant aux zones de protection des captages d'eau (immédiat, rapproché, éloigné, minérale).
= Numérisation :

Si I'assiette est un périmetre de protection de type zone tampon :

- une fois la numérisation des générateurs entierement achevée, faire une copie du fichier AS1_SUP_GEN.tab et I'en-
registrer sous le nom AS1_ASS.tab,

- ouvrir le fichier AS1_ASS.tab puis créer un tampon de x métres en utilisant I'option Objet / Tampon de Maplnfo.

Maodifier ensuite la structure du fichier AS1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du
document Structure des modéles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.

Si I'assiette est un périmetre de protection modifié :

- ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_ASS.tab.

- dessiner les périmetres modifiés 3 I'aide de I'outil polygone B (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1
pixel)

Si plusieurs assiettes sont associés a une méme servitude :

- dessiner les différentes assiettes a l'aide des méthodes précédemment citées puis assembler les en utilisant I'option
Objets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Maplinfo.

= Saisie des données alphanumériques associées :
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3.1.5 -

3.2 -

3.3 -

Saisir les données alphanumeériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha-
pitre 4 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Important :

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup (privé ou publique), le champ
CODE_CAT doit étre alimenté par 2 sous codes :

- AS1_EP pour les eaux potables,
- AS1_EM pour les eaux minérales.

Pour différencier le type d'assiette dans GéoSup (zone de protection), le champ TYPE_ASS doit étre en adéquation
avec le type de catégorie saisi dans le champ CODE_CAT :

- pour la catégorie AS1_EP - eaux potables le champ TYPE_ASS doit étre égale a Zone de protection eau minérale
ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse),

- pour la catégorie AS1_EM - eaux minérales le champ TYPE_ASS doit étre égale a Zone de protection eau miné-
rale ou Protection immédiate ou Protection rapprochée ou Protection éloigné (respecter la casse).

Lien entre la servitude et la commune

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis I'enregistrer sous le nom AS1_SUP_COM.tab.

Saisir toutes les communes impactées par I'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie
figurant au chapitre 5 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Données attributaires

Consulter le document de présentation au paragraphe "regles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le
modele conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.

Sémiologie

Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
Ponctuel @ Rond et cercle de couleur bleue Rouge : 0
(ex. : un point de captage) ) Vert : 192
Bleu : 192
Surfacique Polygone composée d'un carroyage | Rouge : 0
(ex.:) de couleur bleue et transparent Vert : 192
Trait de contour continu de couleur|Bleu: 192
bleue et d’épaisseur égal a 2 pixels
Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur
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Surfacique Polygone composée d'une trame|Rouge: 0
(ex.: un périmetre de hachurée a 45° de couleur bleue et | Vert: 192
protection immédiat) transparente Bleu : 192
Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal a 2 pixels
Surfacique Polygone composée d'une trame|Rouge: 0
(ex.: un périmétre de hachurée a 45° de couleur bleue et | Vert: 192
protection rapprochée) transparente Bleu: 192

Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal a 2 pixels

Surfacique
(ex.: un périmétre de
protection éloignée)

3.4 - Intégration dans GéoSup

Importer les fichiers Mapinfo dans I'ordre suivant :

- les actes,

- les sup et les générateurs,
- les assiettes,

- les liens sup / communes,

Polygone composée d'une trame
hachurée a 45° de couleur bleue et
transparente

Trait de contour continu de couleur
bleue et d’épaisseur égal a 2 pixels

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document /Import_GeoSup.odt.
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SERVITUDES DE PROTECTION
DES CENTRES RADIO-ELECTRIQUES D'EMISSION ET DE RECEPTION
CONTRE LES OBSTACLES

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de I'urbanisme dans les rubriques :

Il - Servitudes relatives a I'utilisation de certaines ressources et équipements
E - Télécommunications

1.1 - Définition

Afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux, des servitudes sont instituées en application des articles L. 54 a L.
56-1 du code des postes et des communications électroniques afin de protéger les centres radioélectriques
contre les obstacles physiques susceptibles de géner la propagation des ondes.

Il convient de distinguer deux régimes :

- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécu-
rité publique (articles L.54 a L.56 du code des postes et des communications électroniques);

- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant a des opérateurs privés (article
L.56-1 du code des postes et des communications électroniques). Cependant, en I'absence de décret d'application de
I'article L.62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communica-
tions électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques a ce jour.

Un plan d'établissement des servitudes approuvé par décret fixe les zones qui sont soumises a servitudes. Quatre
types de zone peuvent étre créées :

- des zones primaires de dégagement et/ou zones secondaires de dégagement autour de chaque station émet-
trice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres

de recherches radioélectriques;

- des zones spéciales de dégagement entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fré-
quence supérieure a 30 mégahertz (c'est-a-dire de longueur d'onde inférieure a 10 meétres);

- des secteurs de dégagement autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de récep-
tion.
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La servitude a pour conséquence :

- I'obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder si nécessaire a la suppression ou la modifica-
tion de batiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil. A défaut
d'accord amiable, I'administration pourra procéder a |'expropriation de ces immeubles;

- l'interdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excéde les
cotes fixées par le décret de servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou contréle le centre;

- l'interdiction, dans la zone primaire de dégagement :
- d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, de créer ou de conserver tout ou-
vrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonc-
tionnement de cette installation ou de cette station;
- d'une station de sécurité aéronautique, de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant pertur-
ber le fonctionnement de cette station.

- l'interdiction, dans |a zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles situés au-dessus
d'une ligne droite située a 10 metres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission et de réception, sans cepen-
dant que la limitation de hauteur imposée a une construction puisse étre inférieure a 25 metres.

1.2 - Références législatives et réglementaires

Textes en vigueur :

Articles L. 54 3 L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques;
Article L. 5113-1 du code de la défense;
Articles R. 21 a R. 26 et R.39 du code des postes et des communications électroniques.

1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires

Bénéficiaires Gestionnaires

Ministeres et exploitants publics de communications électroniques

1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression

Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques concernant la défense nationale ou la sécurité
publique :

- Demande du ministre intéressé ou de |'exploitant public de communications électroniques;
- Arrété préfectoral désignant les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés a procéder
a une étude préliminaire;
- Enquéte publique de droit commun;
- Avis de I'Agence nationale des fréquences (ANFR);
- Accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de I'agriculture requis;
- Approbation par :
- par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre de la construction si accord préalable
du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de I'agriculture;
- par décret en Conseil d’Etat a défaut d'accord.

Les modifications de nature a entrainer un changement d'assiette ou une aggravation de la servitude obéissent au
principe de parallélisme des formes et doivent donc étres opérée conformément a la procédure d'instauration. En re-
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vanche, les servitudes peuvent étre réduites ou supprimées par simple décret, sans qu'il y ait lieu de procéder a en-
quéte publique.

Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant a des opérateurs privés :

- Demande du ministre intéressé ou de |'exploitant public de communications électroniques;

- Elaboration du plan de protection pour les centres de réception radio-électriques concernés contre les perturbations
électromagnétiques déterminant les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes;

- Avis de I'Agence nationale des fréquences;

- Enquéte publique réalisée conformément au chapitre IIl du titre Il du livre ler du code de I'environnement;

- Avis des conseils municipaux concernés;

- Information des propriétaires des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de I'emplacement. Les
propriétaires disposent d'un délai minimum de trois mois pour présenter leurs observations;

- Approbation par arrété préfectoral.

En I'absence de décret d’application des articles L 56-1 et L 62-1 du code des postes et des communications électro-
niques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de ser-
vitudes radioélectriques a ce jour.

1.5 - Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs

Le centre radioélectrique d'émission et de réception.

La limite du centre radioélectrique est constituée par le contour du polygone de surface minimum englobant tous
les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. La superficie d'un centre ne peut toutefois excéder
une certaine surface. La distance entre deux points quelconques du contour représentant la limite du centre ne
doit pas excéder 2 000 metres. Dans le cas contraire, I'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit étre
fractionné en plusieurs ilots dont les limites particulieres répondent a cette condition. Les zones de servitudes
sont alors déterminées a partir de la limite de chacun de ces flots.

1.5.2 - Les assiettes

L'assiette comprend les zones primaires de dégagement, les zones secondaires de dégagement, les zones spéciales
de dégagement et les secteurs de dégagement.

Distance maximale séparant la limite d'un centre radioélectrique et le périmetre des zones de servitudes :

Cette distance ne peut excéder :

- 2 000 metres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement;

- 400 métres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou
un centre radiogoniométrique;

- 200 metres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités;

- 5 000 metres dans le cas d'un secteur de dégagement.
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Largeur maximale d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique :

Cette largeur entre deux points fixes comptée perpendiculairement a I'axe du trajet des ondes radioélectriques ne
peut excéder 50 metres de part et d'autre de I'ellipsoide du faisceau hertzien.

¢EDm
C ‘Lmax= 400m (fonction long. d'an

¢SDm

En pratique, on assimile le faisceau a une bande et I'assiette ne dépassera pas 50m de part et d'autre de |'axe :

y e —

Largeur maximale d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation :

Cette largeur ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une
marge de sécurité d'un degré au plus au-dela des deux limites de ce secteur.

2.1 - Définition géométrique

2.1.1 - Les générateurs

1) Centres/stations d'émission et de réception : le générateur est soit un objet de type polygone, soit un point.
2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique : le générateur est constitué par une ligne reliant les
centres des générateurs.

Zane spéciale de degagement

\\\

Zone de servitude primaire

Secteur de dégagement

Zone de servitude secondarre
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2.1.2 -

2.1.3 -

2.2 -

Les assiettes

1) Centres/stations d'émission et de réception :

Les assiettes sont constituées par :

- des tampons pour les zones primaires et secondaires de dégagement
- secteurs angulaires pour les zones spéciales de dégagement,

2) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique :
L'assiette est matérialisée par un polygone créé par un tampon autour du générateur reliant les centres des généra-
teurs.

Cas de discontinuité de servitude générée par une liaison hertzienne

La servitude PT2 peut étre interrompue lorsque les altitudes de propagation sont suffisamment hautes sur le troncon
pour ne pas nécessiter d'interdiction ou de limitation de construction de batiments élevés.

Les ondes hertziennes se propagent directement (1) ou sont réfléchies par le sol (2) ou par les couches atmosphé -
riques (3). Dans le cas d'une réflexion troposphérique le trajet du faisceau entre deux antennes comporte une phase
ascendante suivie d'une phase descendante. Certains actes d'institution de SUP PT2 évitent alors de grever les com-
munes situées en milieu de parcours et n'instaurent la servitude que sur les premiers 10 a 30 kilométres en début et
en fin de liaison.

De méme, pour un émetteur situé en altitude ou selon une topographie favorable, la protection du faisceau ne sera
nécessaire qu'en plaine, sur la partie terminale de la liaison, a proximité du récepteur.

Le fait d'en tenir compte lors de I'établissement des listes de servitudes et des plans communaux annexés aux docu-
ments d'urbanisme évite d'allonger inutilement la durée d'instruction des demandes de permis de construire qui né-
cessiteraient sinon des avis des gestionnaires et prolongerait le temps d'instruction.

Dans tous les cas, la numérisation doit rester conforme au décret, présentant une interruption ou pas du faisceau.

1 : propagation par onde directe (y compris par antennes relais)
2 : propagation par onde de sol
3 : propagation par onde troposphérique

/
{ TROPOSPHERE
| 10 KM

Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : Les centres / stations sont des objets facilement identifiables sur le terrain. Il est conseillé de
faire le report en s'appuyant sur les référentiels a grande échelle : BD Orthophotoplan et/ou la
BD Topo (couche batiments).

Précision : Echelle de saisie maximale, le cadastre
Echelle de saisie minimale, 1/ 5000
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3.1-

3.1.1 -

3.1.2 -

3.1.3 -

Métrique suivant le référentiel

Numérisation dans Mapinfo

Préalable

Télécharger a partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do-
cuments suivants :

- la documentation sur la structure des fichiers Mapinfo,

- les modeles de fichiers Mapinfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).

Saisie de l'acte

Ouvrir le fichier modele XX_ACT.tab puis I'enregistrer sous le nom PT2_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du

document Structure des modéles mapinfo.odt.

Numérisation du générateur

= Recommandations :

Privilégier :

- la numérisation au niveau départemental,

= Précisions liées a GéoSUP :

3 types de générateur sont possibles pour une sup PT2 :

- un point : correspondant au centroide du récepteur / émetteur (ex. : une antenne),

- une polyligne : correspondant au tracé d'un centre d'émission / réception de type linéaire,

- un polygone : correspondant au tracé des installations du centre d'émission / réception de type surfacique (ex. : un

batiment technique).

Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une méme servitude PT2 (ex. : une an-
tenne et son local technique).

= Numérisation :

Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis I'enregistrer sous le nom PT2_SUP_GEN.tab.
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3.14 -

Si le générateur est de type ponctuel :

- placer le symbole sur le centroide du centre récepteur 3 I'aide de I'outil symbole %! (police Mapinfo 3.0 Compa-
tible, taille 12, symbole point, couleur noir).

Si le générateur est de type linéaire :

- dessiner le tracé d'un centre d'émission / réception a l'aide de I'outil polyligne 2 (trait continu, couleur noir, épais-
seur 1 pixel).

Si le générateur est de type surfacique :

- dessiner les installations du centre d'émission / réception a l'aide de I'outil polygone B (trame transparente, ligne
continu, épaisseur 1 pixel).

Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude :

- dessiner les différents générateurs a I'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant I'option Ob-
jets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Maplnfo.

Remarque : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs
assemblés doivent étre similaires pour pouvoir étre importés dans GéoSUP.

= Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumériques liées a la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Si plusieurs générateurs sont associés a une méme servitude le champ NOM_SUP devra étre saisi de facon similaire
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra étre saisi de facon distinct.

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP, le champ CODE_CAT doit étre ali-
menté par un code :

- PT2 pour les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.

Création de l'assiette

= Précisions liées a GéoSUP :

Plusieurs types d'assiettes sont possibles pour une SUP PT2 :

Equivalent dans GéoSUP

une zone spéciale de dégagement | un faisceau

une zone de servitude primaire une zone de servitude primaire

une zone de servitude secondaire | une zone de servitude secondaire

un secteur de dégagement une zone spéciale de dégagement

= Numérisation :

Ouvrir le fichier XX_ASS.tab puis I'enregistrer sous le nom PT2_ASS.tab.
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3.2 -

Si I'assiette est une zone spéciale de dégagement :

- dessiner la zone spéciale de dégagement (le faisceau) allant de I'émetteur vers le récepteur a I'aide de I'outil poly-
gone | (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).

Si I'assiette est une zone de servitude primaire, secondaire ou un secteur de dégagement :

- créer a partir du générateur ponctuel représentant I'émetteur (antenne ponctuelle du fichier PT2_SUP_GEN.tab) ;
une zone tampon de x metres correspondant a la zone de servitude primaire ou secondaire mentionnée dans I'arrété.
Utiliser I'option Objet / Tampon de Mapinfo.

Si I'assiette est un secteur de dégagement (secteur angulaire) :

- dessiner le secteur angulaire correspondant au secteur de dégagement a I'aide de I'outil polygone A (trame trans-
parente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).

Si plusieurs assiettes sont associés a une méme servitude :

- dessiner les différentes assiettes a I'aide des méthodes précédemment citées puis les assembler en utilisant I'option
Objets / Assembler. Penser ensuite & compacter la table Maplinfo.

= Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha-
pitre 4 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Important :

Pour différencier le type de représentation graphique de l'assiette dans GéoSup, le champ CODE_CAT doit étre alimen-
té par un code :

- PT2 : pour les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.
Pour différencier le type d'assiette (zone spéciale de dégagement, zone de servitude primaire, zone de servitude se-
condaire, secteur de dégagement), le champ TYPE_ASS doit étre en adéquation avec le type de catégorie saisi dans le

champ CODE_CAT :

- pour la catégorie PT2 - Télécom. obstacles le champ TYPE_ASS doit prendre la valeur :
Faisceau ou Zone de servitude primaire ou Zone de servitude secondaire ou Zone spéciale de dégagement

(en_respectant la casse).

Lien entre la servitude et la commune

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis I'enregistrer sous le nom PT2_SUP_COM.tab.

Saisir toutes les communes impactées par I'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie
figurant au chapitre 5 du document Structure des modéles mapinfo.odt.

Données attributaires

Consulter le document de présentation au paragraphe "regles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le
modele conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
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3.3 - Sémiologie

Type de générateur Représentation cartographique | Précision géométrique Couleur
Ponctuel 9o Rond de couleur violette Rouge : 128
(ex. : une antenne) Vert : 125
Bleu : 255
Linéaire //\ Polyligne double de couleur violette |Rouge : 128
(ex.: un centre de et d'épaisseur égale a 2 pixels Vert : 125
réception / émission) Bleu : 255

Surfacique
(ex.: un
réception / émission)

centre  de

Polygone composée d'un carroyage
de couleur violette et transparent

Trait de contour continu de couleur
violette et d'épaisseur égal a 2 pixels

Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255

(ou : faisceau dans GéoSUP)

Trait de contour continu de couleur
violette et d'épaisseur égal a 2 pixels

Type d'assiette Représentation cartographique | Précision géométrique Couleur
Surfacique Polygone composée d'une trame|Rouge : 128
ex.: une zone spéciale de hachurée a 45° de couleur violette et | Vert: 125
dégagement transparente Bleu : 255

Zone tampon
(ex. : une zone de servitude
primaire)

Zone tampon composée d'une trame
hachurée a 45° de couleur violette et
transparente

Trait de contour continu de couleur
violette et d'épaisseur égal a 2 pixels

Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255

Zone tampon
(ex. : une zone de servitude
secondaire)

/

Zone tampon composée d'une trame
hachurée a 45° de couleur violette et
transparente

Trait de contour continu de couleur
violette et d'épaisseur égal a 2 pixels

Rouge : 128
Vert: 125
Bleu : 255

Secteur angulaire

ex.: un secteur de
dégagement
(ou: zone spéciale de

dégagement dans GéoSUP)

o

0 < a< 360°

Secteur angulaire composée d'une
trame hachurée a 45° de couleur
violette et transparente

Trait de contour continu de couleur
violette et d'épaisseur égal a 2 pixels

Rouge : 128
Vert : 125
Bleu : 255
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Cas particulier ou le secteur
angulaire fait 360°

3.4 - Intégration dans GéoSup

Importer les fichiers Mapinfo dans I'ordre suivant :

- les actes,

- les sup et les générateurs,
- les assiettes,

- les liens sup / communes.

Zone tampon composée d'une trame
hachurée a 45° de couleur violette et
transparente

Trait de contour continu de couleur
violette et d'épaisseur égal a 2 pixels

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document /Import_GeoSup.odt.
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