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La démarche

Quand on intervient sur un batiment, on doit prendre en compte deux paramétres essentiels

le paysage environnant (implantation du batiment dans le site) et le type architectural (style et époque du bétiment).

Le rapport a la rue, aux constructions voisines, la fonction du batiment a traiter sont également des éléments importants. Une
mise en couleur réussie va requalifier une construction, qu'elle soit modeste ou cossue. La coloration ne doit pas se lire avant
I'architecture, mais I'accompagner et la mettre en valeur. La démarche choisie pour réaliser les propositions de ce nuancier
reléve de deux lectures du territoire communal :

une analyse sensible de « I'esprit de couleur » propre a Porspoder et une analyse rationnelle du bati implanté sur la commune.
Les teintes proposées dans ce nuancier ont été pour la plupart relevées dans le paysage naturel de la commune, et extraites
. des matériaux traditionnels utilisés pour les censtructions ou repérées déja appli quees sur des éléments d'accompagnement
du béti comme les menuiseries, les ferronneries etc.

Gamme «Paysagen» :

Les teintes présentées ci-dessous appartiennent aux paysages naturels et a la végétation présente sur le littoral. Elles
comportent bien-siir une majorité de couleurs d’esprit minéral, mais il faut noter une grande proportion de tons fortement
saturés pour les lichens et les landes visibles sur des petites surfaces. Il faudra étre vigilant sur I'emploi de ces couleurs et les
employer dans une échelle de surface équivalente a celle de leur présence dans le paysage.




Gamme «Bati» (1)- Matériaux constructifs :

Les couleurs présentées sont extraites soit des matériaux teintés dans la masse comme les pierres de taille ou les enduits, soit
des couleurs de grande surface comme les peintures des enduits ciment de fagade. La présence de granit local sur les facades
ou les murets de cléture donne une gamme qui rejoint la gamme précédente pour les minéraux. Quelques teintes tradition-
nelles de peinture de boiseries ont été également relevées (volets bruns ou brun-rouge, portes et ferronneries bleu foncé).




Gamme «Bati» (2)

Eléments d’accompagnement (menuiseries & ferronneries) :

Différentes couleurs saturées, présentes sur des boiseries, ont été collectées. On note une forte majorité de teintes situées
dans la gamme des bleus. Cela est dii a I'implantation géographique de Porspoder. Seuls quelques jaunes pouvant se
référer a la végétation ont été repérés. C'est néammoins une couleur intéressante a appliquer sur des menuiseries.
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Couleurs collectées :

Les couleurs collectées ont été classées en deux gammes, la gamme «paysage» et la gamme «bdth. La gamme
upaysager posséde des teintes plus saturées que la gamme «bati». Cependant, on retrouve des teintes saturées dans la
gamme relevée sur les éléments d’accompagnement. L'esprit général des teintes propres & Porspoder est ici bien posé.

«Paysage»
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«Batin (1 + 2)




Les types de facade

01. 17éme § 18éme sjgcle

Ces demeures relativement nombreuses sur le territoire de la commune,
sont I'héritage de la premiére époque de son développement, lié a I'activité
de cabotage maritime. Etant donné leur valeur historique, elles sont I'ob-
.| jet d’un encadrement d'urbanisme spécifique. Ainsi, le réglement souligne
2 Importance du rapport entre la surface de la facade et les percements.
convient de le pas le modifier sous peine de rompre I'equilibre de la compo-
| sition de la facade.Les volets sont plutét a poser a I'intérieur des fenétres et
doivent étre peints dans des tons déclinés de la magonnerie s'ils existent.

02. Néo-classique

| Lafacade «néo-classique, généralement de la fin du XIXéme siecle, est sou-
| ventcomposée autour d'un axe de symétrie. Les modénatures sont en pierre
b| detaille (encadrement des ouvertures, chainage d'angle...) et la grande sur-
| face des maconneries souvent enduite. L'enduit & base de sable et de chaux,
traditionnellement appliqué sur ces batiments, laisse respirer les murs. Les
élements d’accompagnement sont importants, car ils participent & la com-
position et a la qualité de ce type architectural (volets, ferronneries etc.).

| 03. Entre 2 guerres

Les batiments construits «entre 2 guerres» ont généralement des facades
particulierement ornementées coté rue. Les enduits ciment sont traités en
différentes textures (fausses pierres de taille, enduit a forte granulométrie
«tyrolien», liseré en ciment lissé), et participent a I'animation de ces faga-
(8| des. Souvent, les éléments d’accompagnement (menuiseries et ferronne-
B ries), ont été fabriqués spécialement et sont importants a préserver. Les
clétures sont toujours complétement intégrées au style architectural «enire
2 guerres» et sont a conserver.

04. Aprés guerre

Tous les batiments construits apres guerre ont été regroupés sous ce type,
méme si, selon les décennies ils ont des caractéristiques différentes. Ce-
pendant, un de leurs points communs est qu'ils ont tous des facades en
enduit ciment, avec ou non appareillage en pierres de taille. Sur la photo
on retrouve un grand classique de ce type architectural, la maison «néo-
bretonnen.




Le mode d’emploi

Ce nuancier spécifique au territoire de Porspoder pré-
sente différentes possibilités d'associations de teintes
selon les époques de construction des batiments. Les
rapports proposés integrent la notion de surface des
teintes a appliquer. La plus grande surface (1) symbolise
la magonnerie du béatiment, la bande horizontale (2) sous
le carré de la magonnerie grande surface représente la
teinte du soubassement (s'll existe) et des éléments de
rehaut magonnés (corniches, appuis de fenétre etc.), la
bande verticale droite (3) les volets et fenétres et le petit
carré en bas a droite (4) la porte et les ferronneries. Les
spécificités selon les types de construction sont expli-
quées ci-dessous

01> 17éme & 18éme sjecle

La magonnerie, souvent en moellons, ne doit pas
avoir d'aplats contrastés. lls doivent étre réalisés en
enduit chaux/sable ton sur ton avecles appareillages.

03)> entre deux guerres

Le blanc pur est un rehaut presque incontournable
pour ce type de bdtiment. L'enduit tyrolien, granu-
leux, doit étre traité dans une teinte peu salissante.

[ 2 J4 Heeawn

1 : Magonnerie grande surface (murs)

2 : Magonnerie rehaut (soubassement, corniche, enca-
drement, appuis fenétre ...)

3 : Volets/ fenétres

4 . Portes/ ferronneries

02p néo-classique urbain et bati cotier

Un ton sur ton est préférable pour les menuiseries et
les ferronneries, Si les modénatures sont en pierre,
il ne faut pas les peindre.

04p apres guerre

A part les teintes saturées des menuiseries/ fer-
ronneries, la maconnerie doit étre peinte dans un
rapport clair/ foncé plutét que coloré.




Gamme 01 (17éme/ 18éme siecle)

La majorité des constructions de cette époque sont en moellon avec d'imposantes pierres de taille
pour les encadrements de portes et fenétres, souches de cheminées et pierres d'angles.. Pour
celles qui sont destinées a étre enduites, il est préférable dutiliser un enduit traditionnel a base de
sable et de chaux, a finition taloché fin ou épongé, qui sera de la couleur du sable utilisé. L'enduit
ne doit surtout pas étre appliqué en surépaisseur par rapport aux pierres d'appareillage.

Les teintes
Selon la composition de la fagade (facade composée sur un axe de symétrie ou percements plus irréguliers), on choisira

une couleur plus dravailléer (ex: A.17, A.32, A.52, A.76...) ou une teinte plus «dranche» (ex: A.11, A.15, A35, A.58...).
Si I'on souhaite différencier les portes des autres éléments de menuiseries (fenétres, volets), on peut chaisir une des
harmonies proposées. Mais chaque teinte peut tre utilisée seule.

Menuiseries/Ferronneries/ Clotures

A01 AD2 AD3 AD4 ADS AOG A07 A08 A()B A1D AH A12 A3
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Proposition 01

0§

es leintes d'enduit ont été choisies de fagon & mettre en valeur
es appareillages en pierres de taille. Les menuiseries sont pein-

es d'une méme couleur par batiment pour ne pas multiplier les
gintes.

roposition 03

e rapport de jaune et vert ne nuit pas au cadre trés végétalisé de
= bétiment. En proposant des teintes trés travaillées, on est sir
harmoniser les couleurs de cette maison a son cadre quelle que
it la saison.

Proposition 02

Un rapport de teintes plus ou moins saturées hiérarchise les diffé-
rents batiments (annexes et batiment principal). Les couleurs choi-
sies, présentes dans I'environnement végétal, sont appliquées en
petites touches et dynamisent cette architecture un peu austere,

Plutét qu'un bois verni, il vaut mieux choisir pour les volets et les fe-
nétres une teinte extraite des nombreuses couleurs présentes dans
la magonnerie du batiment. Ainsi on valorise le caractére architectu-
ral propre a cette construction.




























