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1 - Introduction

La commune de SAINT LAURENT LA VERNEDE est dotée d’un Plan Local d’'Urbanisme approuvé le 25
février 2008,

Par délibération en date du 29 mars 2012, le Conseil Municipal de SAINT LAURENT LA VERNEDE a engageé
la révision simplifiée de son Plan Local d’Urbanisme, afin de permettre I'ouverture et 'exploitation d’une
carriere a ciel ouvert et la création et I'exploitation d’une installation de traitement de matériaux, sur une
emprise de 27 hectares au lieu-dit « Bois de Saint Laurent », au Nord du territoire communal.

Le recours a la procédure de révision simplifiée est encadrée par l'article L. 123-13 du Code de
PUrbanisme, maodifié par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour
Penvironnement, qui précise que :

« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, a caractére
public ou privé, présentant un intérét général notamment pour la commune ou toute autre collectivité,
elle peut, & l'initiative du président de I'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu par le deuxiéme alinéa de l'article L. 123-6, du maire, étre effectuée selon une procédure
simplifiée. La révision simplifiée donne lieu & un examen conjoint des personnes publiques associées
mentionnées a l'article L. 123-9. Le dossier de I'enquéte publique réalisée conformément au chapitre Il
du titre Il du livre ler du code de I'environnement est complété par une notice présentant la construction
ou l'opération d'intérét général.

Les dispositions du présent alinéa sont également applicables & un projet d'extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte & I'‘économie générale du projet d'aménagement et de
développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. »

La présente notice a pour objet de présenter 'opération d’intérét général ; elle est une piéce obligatoire
du dossier d’enquéte publigue.
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2 - Présentation de lopération d’intérét général
faisant I'objet de la révision simplifiée du PLU

2.1 - Localisation et emprise du projet

+ Localisation

Le projet consiste en la création et

I’exploitation sur une durée de 30 ans,

d’une carriere a ciel ouvert et d'une

installation de traitement de matériaux

sur une emprise fonciére de 27 ha au

lieu-dit « Bois de Saint-Laurent », au

Nord du territoire communal de SAINT-

LAURENT LA VERNEDE.

Le site de projet est situé, a vol

d’oiseau, a environ :

- 19 km au Sud-Ouest de Bagnols-
sur-Céze ;

- 36 km al'EstdAlés ;

- 18 km au Nord d’Uzés ;

- 9 km au Sud-Est de Lussan ;

- 2,4 km au Nord du bourg de SAINT-
LAURENT LA VERNEDE.

L’accés au site se fait, a partir de la RD
6 Ales — Bagnols sur Céze, par la RD 9
ou Route de Cavillargues puis la route
d’accés a la déchetterie de Saint-Marcel
de Careiret (dite route communale du
Plan de Gigimel).

Plan de situation

L’emprise de projet est traversée du Nord au Sud, par la voie communale n°1, dite voie communale de
SAINT-LAURENT LA VERNEDE a Saint-Marcel-de-Careiret, et par la piste DFCI U45. Sur environ 500
meétres, le tracé de la piste DFCI se superpose a celui de la voie communale n°1 ; il se prolonge ensuite
vers le Nord, tandis que la voie communale oblique vers I'Est pour ne plus étre qu’'un chemin de terre
étroit, envahi par la végétation.



+ Emprise

L’emprise de projet couvre une superficie totale de 27 ha, répartis comme suit :
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Section Lieu-dit n° Surface totale Surface concernée

A Bois de Saint Laurent 39 pp 18 ha 30 a 00 ca 6 ha 95 a 80 ca
50 pp 15 ha 69 a 00 ca 10 ha 39 a 80 ca
51 pp 1ha70a00ca 1ha15a70ca
52 pp 16 ha 75 a 00 ca 7 ha 55 a 80 ca

53 pp 2ha40a 00 ca 58 a 30 ca

Voie communale n°1 dite de SAINT-LAURENT LA

VERNEDE & Saint-Marcel de Careiret o e

TOTAL 56 ha 35 a 25 ca 27 ha 00 a 00 ca

pp : pour partie (parcelles concernées pour partie par le projet).

Notons que I'emprise initialement
envisagée a été réduite dans sa partie
Est pour éviter d'impacter une zone de
chasse et de nidification du Busard
cendré, espéce protégée en voie de
raréfaction dans la région (voir zone
dite d’évitement du Busard cendré
portée en vert sur le plan de
délimitation ci-contre).

Plan de délimitation cadastral
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2.2 — Présentation du projet

+ Caractéristiques générales de I'exploitation

Le projet consiste en 'ouverture et I'exploitation d’une carriere a ciel ouvert de roche massive calcaire et
en la mise en service et I'exploitation d’'une installation de traitement des matériaux extraits, sur une
durée de 30 ans.

Le gisement total exploitable représentant une réserve d’environ 16 200 000 tonnes, la production

envisagée est de 420 000 tonnes en moyenne par an (maximum de 550 000 tonnes par an), permettant

la production de 400 000 tonnes en moyenne par an de produits commercialisables (maximum de 500

000 tonnes par an), dont :

- 380 000 tonnes en moyenne par an et 450 000 tonnes au maximum par an, de granulats calcaires
et blocs d’enrochement (produits & partir du gisement massif calcaire) ;

- 40 000 tonnes en moyenne par an et 50 000 tonnes au maximum par an, de graves argilo-calcaires
chaulées (fabriquées a partir des stériles d'exploitation).

Une montée en puissance progressive de la production est prévue au cours des 3 premiéres années.

Durant cette premiére phase, le traitement des matériaux extraits sera assuré par des installations de

concassage — criblage — chaulage mobiles ; les installations fixes ne seront mises en service

gu'ultérieurement.

L’exploitation de la carriére sera assurée classiquement par décapage des terres de découverte par

engins, abattage du gisement massif par tirs de mines, reprise et acheminement des matériaux massifs

abattus.

Le site accueillera par ailleurs des matériaux inertes externes, issus des chantiers de BTP locaux, dont

la fraction valorisable sera traitée sur place (production de granulats), tandis que la fraction ultime (et

strictement inerte) sera employée pour la remise en état du site, en complément des stériles

d’exploitation non valorisables produits sur site.

Les caractéristiques techniques du projet d’exploitation sont les suivantes :

Méthode d’exploitation En fosse
Abattage Débitage des fronts par des tirs de mines
Reprise Reprise au godet de pelle mécanique et chargement des
N tombereaux
Carriére - X —
Acheminement Charroi par des tombereaux des fronts d’exploitation aux
installations de traitement
Durée 30 ans
Phasage 6 phases quinquennales
Traitement des matériaux Installations mobiles de concassage — criblage — chaulage de
. 1 300 kW durant les trois premiéres années
Installations

Installations fixes de concassage — criblage — chaulage de
1200 kW ensuite
Stockage des matériaux Stockage des matériaux extraits et traités sur site, des
stériles et déblais inertes externes (maximum : 200 000 m°)
- sables dans 2 silos de 750 m® chacun
- filer de dépoussiérage dans 1 silo de 32 m®
- chaux dans 1 silo de 32 m®
- autres matériaux en tas a I'air libre
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Installations annexes

Bureaux et locaux du personnel, pont bascule, aire de
ravitaillement en carburant et atelier d’entretien matériel

Défrichement

25,9 ha

Superficie de la zone d’extraction

18,25 ha

Découverte

2 m (terres de découverte + calcaires altérés) soit 400 000

ma

Période géologique

Crétacé inférieur — Barrémien — Bédoulien

Nature du gisement

Calcaires urgoniens

L. . Cote finale du carreau 215 m NGF
Matériaux a
. Cote maximale de P'exploitation 290 m NGF
extraire
Epaisseur maximale du gisement 75 m
exploité
Réserve exploitable 16 200 000 t (6 750 000 m®) commercialisables
18 000 000 t (7 500 000 m°) extraites
Densité moyenne du matériau 2,4
Stériles d'exploitation non 10% (750 000 m%)
valorisables
Production maximale 500 000 t commercialisables par an
. 550 000 t extraites par an
Production

Production moyenne

400 000 t commercialisables par an

Matériaux de
remblai

420 000 t extraites par an
Utilisation Construction du sous-sol en fond de fouille dans le cadre de
la remise en état du site
Nature Déblais inertes ultimes (déblais BTP pré-triés)
Origine Chantiers du BTP locaux (20 km)

Volume maximal

1 500 000 t (750 000 m°)

Volume moyen

1 200 000 t (600 000 m°)

Cadence de remblaiement maximale

50 000 t (20 000 m®) par an

Cadence de remblaiement moyenne

40 000 t (20 000 m®) par an

La carriére et les installations de traitement et de stockage prévues sur le site relevent de la législation
relative aux installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation (rubriques 2510-1 pour la carriere, 2515-1 pour les installations de concassage-criblage-
lavage, 2517-1 pour les installation de transit et de stockage).

- Limites de 'exploitation

Les bords de I'excavation seront maintenus & une distance horizontale minimum de 10 métres des
limites de I'emprise, conformément a l'article 14.1 de P'arrété du 22 septembre 1994 et ce de fagon a
préserver la stabilité des terrains avoisinants ; cette distance sera adaptée a la hauteur de I'excavation,
a la nature et 4 'épaisseur des différentes couches présentes sur cette hauteur, mais ne pourra étre
inférieure & 10 métres.

L'accés aux zones dangereuses sera interdit par une cloture ou tout autre dispositif équivalent ; le
danger sera signalé par des panneaux.

L’'approfondissement de I'excavation sera conduit jusqu’a la cote 215 m NGF, soit entre 45 et 75 m sous
le niveau du terrain naturel dont I'altitude est actuellement comprise entre 260 et 290 m NGF du Sud-Est
au Nord-Ouest. Le fond de fouille restera ainsi a plus de 60 métres au dessus du niveau haut de
I'aquifére souterrain, limitant ainsi tout risque de pollution des eaux souterraines.
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+ Organisation spatiale de I’exploitation

L’'emprise du projet est divisée en deux entités : _ i

- une entité carriere sur la partie Sud et Nord- D ot
Ouest du site, dédiée a I'extraction du gisement e ‘
calcaire en masse ; ; 2

- une entité traitement, stockage et
commercialisation des matériaux, au Nord-Est ;
c’est sur cet espace que seront implantés les
installations de traitement des matériaux, les
stocks de granulats traités et de matériaux bruts
d’abattage en attente de traitement, ainsi que les
équipements d’intendance (bureaux et locaux du [}. = #;‘,' 5
personnel dont sanitaires, vestiaire et réfectoire ; e ST | R A

pont-bascule et local-bascule ; atelier mécanique Répartition spatiale des activités

pour [I’entretien courant des engins et du

matériel de traitement ; aire de stockage et de ravitaillement en carburant des engins).

v
Zome traltement i ' { |
ol stockage A
1

!
L
| Zone carrére ‘

Ainsi, sur les 27 hectares d’emprise du projet, 18,25 hectares correspondent a la zone d’extraction
proprement dite et 7,5 hectares a la zone de traitement et de stockage. Les 1,25 hectares restants
correspondent quant a eux aux délaissés réglementaires (bande de retrait par rapport aux limites
d’emprise, comme précisé ci-dessus).

* Principes d’exploitation de la carriére

Défrichement

L’ensemble des terrains concernés par le projet de carriere sont boisés et devront donc étre défrichés.

Les 25,9 ha concernés correspondant :

- d’une part au périmétre d’exploitation (zone carriére et zone traitement et de stockage). Les travaux
de défrichement y seront réalisés par étapes successives, au fur et a mesure de 'avancement de
I’extraction, selon un échéancier précis ; ils interviendront chaque année, entre novembre et février,
correspondant a la période présentant le moins d’inconvénients pour I’environnement (et en
particulier hors période de reproduction et d’émancipation des jeunes d’espéces animales
susceptibles d’étre présentes sur la zone).

- d'autre part a 'emprise d’'un chemin de 5 métres de large (0,26 ha au total) qui sera aménagé en
périphérie Ouest du périmétre d’exploitation, en rétablissement de la piste DFCI et de la voie
communale n°1, appelées a étre supprimées dans la traversée de I'emprise de projet. Ce chemin
sera créé dés le démarrage du projet, dans le cadre des travaux préliminaires.

Une demande d’autorisation de défrichement a été déposée par la SAS GUINTOLI, conformément aux

articles L. 311-1 et suivants du Code forestier ; cette demande porte sur une durée de 30 ans, tout
comme la demande d’autorisation d’exploiter.

f
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Découverte

La découverte, d’'une épaisseur moyenne de 2 métres, est constituée par de la terre végétale sur une
épaisseur d'environ 20 cm puis par des calcaires trés altérés. Le décapage du sol se fera au fur et &
mesure de I'avancement de I'extraction ; il sera pratiqué en deux temps, de fagon a séparer les deux
horizons.

Les terres décapées seront :

- dans un premier temps (c’est & dire dans les 10 a 15 premiéres années d’exploitation), stockées en
attendant d’étre réutilisées pour la remise en état du site. Le stockage tampon de ces terres se fera
en partie Nord-Ouest du site, dans le prolongement des plates-formes de traitement, sur une zone
qui ne sera extraite qu’une vingtaine d’années aprés le début de I'exploitation, une fois les terres
stockées réutilisées pour le réaménagement des premieres zones finies d’exploiter. Cette aire aura
une emprise d’environ 2 hectares et pourra recevoir jusqu’a 20 000 m® de terres de découverte.

- dans un second temps, directement utilisées pour le réaménagement des zones exploitées (ce qui
sera le cas durant les 15 a 20 derniéres années d’exploitation).

Les terres de couverture seront également utilisées pour constituer des merlons de sécurité autour des
deux plates-formes de traitement et de I'aire de stockage des terres végétales.

Exploitation du gisement

La carriére sera exploitée progressivement, du Sud-Est au Nord-Ouest.

L’approfondissement de l'excavation en dent creuse sera privilégié, de fagon a atteindre le fond de
fouille le plus rapidement possible et ainsi permettre la remise en état du site de fagon coordonnée & son
exploitation ; ce mode d’exploitation offre 'avantage de limiter les emprises ouvertes.

L’exploitation du gisement sera réalisée par abattage a I'explosif.

lL.es fronts de taille présenteront les caractéristiques

suivantes :

- hauteur maximum des gradins : H=15m;

- largeur minimale des banquettes: L = 20 m en
exploitation ;

- pieddegradin:1=2m;

- fruit minimum : 8°.

La pente générale des fronts de taille (B) sera ainsi de 65° au

maximum, ce qui garantit la stabilité des terrains calcaires

exploités.

Entre chaque front d’extraction, une banquette de 20 m de large minimum permettra I'acces de la pelle
mécanique, de la perforatrice et des tombereaux servant a I'évacuation des matériaux extraits. Etant
donnée la hauteur maximale du gisement (75 métres entre la cote maximale du terrain naturel située a
290 m NGF et la cote du fond de fouille fixée a 215 m NGF), le profil d’exploitation optimum comportera
5 fronts de 15 meétres de hauteur chacun. Ces 5 fronts seront dés que possible exploités de maniére
simultanée jusqu’aux limites d’exploitation, de fagon & donner accés a toute la hauteur exploitable du
gisement et a dégager rapidement des espaces entierement exploités et donc susceptibles d'étre
réaménagés.

G
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L’accés a I'excavation se fera grace a la piste aménagée sur les gradins ; cette piste large d’'une
vingtaine de meétres et peu pentue permettra une circulation aisée des tombereaux acheminant les
matériaux abattus en carriére jusqu’aux installations de traitement. Le point de départ de la piste est
prévu en limite Ouest de la zone de traitement et de stockage.

COUPE SCHEMATIQUE D'EXPLOITATION DU GISEMENT
PAR GRADINS SUCCESSIFS DESCENDANTS

dautarisation
e d'exploftation

] it
o Lim

\

\ ~— _front 1

\ \0— Front 2 errain natu

{ 3 \

\4— Front3

vel \ 4—' Front4
I'exploitation

\ \4— Front 5
; \

Echelle :1/1000 éme

La zone de traitement, de stockage et de commercialisation sera créée en pIUSIeurs etapes

- Une premiere plate-forme d’altimétrie 280 m [ , , =0 T
NGF sera d’abord créée en partie Nord du site ; Entrée site
elle accueillera durant les deux ou trois ’ \
premiéres années, linstallation de criblage-
concassage mobile et les stocks de matériaux
traités.

- Sera ensuite créée la partie Sud d’'une seconde
plate-forme, a la c6té 275 m NGF, sur laquelle
sera implantée l'installation fixe de concassage
— criblage — lavage ; l'installation mobile sera e L {
alors démontée et la plateforme gu’elle occupait Z5i 08 T e 0% Stockage ot
sera réutilisée pour le stockage et la de commercialisation
commercialisation des matériaux.

- Enfin, la partie Nord de la plate-forme a 275 m NGF sera aménagée, pour agrandir la surface
dédiée au stockage des matériaux (matériaux traités, matériaux bruts en attente de traitement,
inertes externes).

Plate-forme 280

Nord plate-forme 275

Sud plate-forme 275 l

Les travaux de terrassements nécessaires a la création de ces plateformes devraient permettre la
production d’environ 30 000 m® de matériaux commercialisables ; toutefois, compte tenu de la
topographie locale, quelques 20 000 m® de matériaux inertes externes devraient étre utilisés pour en
parfaire le remblaiement et le nivellement.

10
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+ Remise en état des lieux

Les travaux de remise en état des lieux seront coordonnés & I'avancement de 'exploitation ; les gradins
et le fond de fouille pourront ainsi étre réaménagés au fur et & mesure de la progression de
I’exploitation.

Les principes de remise en état retenus ont pour objets :

de rendre au site sa vocation naturelle, en créant ou recréant des habitats naturels favorables a la
faune et & la flore locale ;

d'assurer la bonne intégration paysageére du site réaménagé.

Les différentes étapes de la remise en état de la zone de carriére sont les suivantes :

11

la création de modelés et de talus d’intégration topographique, par recouvrement des gradins

résiduels d’exploitation et du fond de fouille avec les stériles d’exploitation non valorisables et par

déstructuration de la partie supérieure des fronts résiduels d’exploitation.

Ces modelés auront une pente variable pour éviter un effet géométrique peu naturel ; la pente

moyenne sera de 33° et les talus les plus raides (45° maximum) seront pourvus de risbermes de 4 a

5 meétres de largeur dés que leur hauteur dépassera 20 métres.

Le fond de fouille sera quant a lui remblayé avec des remblais inertes ultimes d’origine externe ; il

sera établi en forme de cuvette pour permettre 'aménagement de mares temporaires.

La réalisation de ces talus et modelés nécessitera quelques 1 350 000 m® de remblais dont :

- 750 000 m® environ seront issus du site (stériles d’exploitation et terres de découverte) ;

- 600 000 m® environ proviendront de I'extérieur (remblais inertes d’origine externe issus des
chantiers de terrassement et de BTP locaux, dont la fraction recyclable aura été traitée en
granulats sur site et la fraction non recyclable, dite inerte ultime, sera utilisée en rembilai).

Ces 1 350 000 m®de remblais vont globalement se répartir de la fagon suivante :

- 450 000 m® pour le remblaiement du fond de fouille jusqu’a la cote moyenne de 220 m NGF
(soit une épaisseur d'environ 5 meétres, dont 4 métres d'inertes externes et 1 m de sol
reconstitué avec les terres de découverte du site) ;

- 750 000 m® pour la reconstitution des talus et modelés sur les gradins résiduels d’exploitation
(stériles d’exploitation et terres de découverte du site) ,

- 150 000 m® pour 'aménagement de la piste Nord-Sud, piste qui deviendra un corridor de transit
pour la faune et notamment pour les chiroptéres et sera constituée avec des matériaux inertes
externes.

Les remblais inertes externes seront ainsi utilisés pour créer le corps de remblai du fond de fouille et

la piste Nord-Sud, tandis que les remblais inertes issus du site (stériles d’exploitation et produits de

la déstructuration) seront réservés au recouvrement sur une épaisseur d’'un metre minimum ; les
terres de découverte seront quant a elles étalées en surface, de fagon a recréer un sol comparable
au sol avant travaux.

la végétalisation du site par ensemencement et plantation d'espéces végétales locales, en
majorité issues du site (semis de graines récupérées par broyage de branches d'arbres et
d’arbustes et/ou naturellement présentes dans les terres de découverte, plantation de sujets
prélevés sur le site pendant les opérations de défrichement).

La végétalisation sera différente en fonction des espaces recréés (bosquets boisés et arbustifs,
garrigue, prairies et pelouses séches, dalles calcaires avec végétation d'interstices).

Les espéces plantées seront des espéces locales et principalement des Chénes verts, des
Alaternes, des Arbousiers (plante héte d’'une espéce remarquable, la Thécla de I'Arbousier), mais
aussi des arbustes a baies, utilisés par la faune et notamment l'avifaune.
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Ainsi réaménagé, le site retrouvera sa vocation naturelle premiére ; la diversité des milieux
créés ou recréés offrira de fortes potentialités écologiques :

falaises a rapaces et chiroptéres ;

éboulis rocheux, pierriers et dalles calcaires favorables aux repfiles ;

pelouses séches ponctuées de bosquets d’arbres et d’arbustes a baies favorables & l'avifaune ;

tas de bois morts favorables aux insectes xylophages ;

mares temporaires, alimentées par le ruissellement des eaux pluviales, favorables aux batraciens et
a la faune en général ;

une batisse en ruines et des arbres morts, favorables aux chiropteéres ;

des corridors boisés, utilisés comme couloirs de déplacement par les chiroptéres et la petite faune.

Au terme de I'exploitation et des travaux de remise en état, le site se composera donc :

d’'un ancien carreau d’exploitation remblayé sur 5 métres jusqu’a la cote moyenne de 220 m NGF,
au centre du site ;

de 4 a 5 gradins résiduels, correspondant aux anciens fronts d’exploitation compris entre 215 et 290
m NGF, remblayés et / ou en partie déstructurés pour former un talus ponctuellement surmonté
d’'une falaise.

Les mémes principes de remise en état naturel seront appliqués sur les plates-formes de traitement
et de stockage :

reprise des plates-formes pour leur donner une topographie plus irréguliére, avec des dépressions
qui feront office de mares temporaires et des dalles calcaires mises a nu ;

reconstitution d’un sol avec les terres reprises des merlons périphériques ;

végétalisation et reconstitution d’un espace ouvert de pelouses et prairies, ponctué de bosquets
d’arbres et d’arbustes, de pierriers et de tas de bois.

- Phasage d’exploitation et de remise en état

L’exploitation et la remise en état de la carriére s’effectueront en 6 phases quinquennales, sur une durée
totale de 30 ans.

Phase 1 :

Exploitation de la partie Sud-Est de la carriére sur 2 niveaux, entre 275 et 245 m NGF, avec
aménagement d’une piste d’acces générale en limite Nord, entre la carriére et la zone de traitement
et de stockage.

Reéalisation des travaux de terrassement sur la zone située au Nord du site en vue d’y créer la zone
de traitement et de stockage.

Aucune zone n'étant finie d’exploitée, aucun travaux de remise en état ne pourra étre mené durant
cette premiére phase ; les seuls travaux connexes réalisés porteront sur la végétalisation des
bordures des plates-formes de traitement et de stockage.

Phase 2 :

12

Approfondissement de 'exploitation de la partie Sud-Est de la carriére jusqu'au niveau de base
exploitable & 215 m NGF et prolongement de la piste d’accés générale jusqu’en bas.

Progression des 4 fronts de taille entre 275 et 215 m NGF vers I'Ouest jusqu’'a venir exploiter toute
la moitié Est de la partie Sud de la carriére.
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Pendant cette seconde phase, les travaux de remise en état du site se limiteront & du remblaiement
du fond de fouille et & du modelage ponctuel sur front résiduel d’exploitation. Le fond de fouille sera
remblayé dans sa partie Sud-Est avec les matériaux inertes externes regus sur le site au cours de
cette phase 2, et pour une faible part de matériaux repris du stockage tampon situé sur la plate-
forme de stockage.

Phase 3 :

Progression de l'exploitation vers I'Ouest pour atteindre la partie centrale de la carriére, avec
passage a 5 fronts du fait d’'une topographie plus élevée (285 m NGF).

Les travaux de remise en état porteront sur la poursuite vers I'Ouest du remblaiement partiel du
fond de fouille et du talus couvrant le profil résiduel d’exploitation ; le talus ainsi créé et la partie du
fond de fouille remblayée seront végétalisés au fur et & mesure. Au cours de cette phase, les
stériles et matériaux inertes externes temporairement stockés seront pour une faible part repris pour
la remise en état du site.

Phase 4 :

Poursuite de la progression de I'exploitation vers I'Ouest, jusqu’a atteindre les limites Sud-Ouest de
la carriére pour le front supérieur ; & la fin de cette quatrieme phase, I'emprise de la carriére sera
presque totalement décapés et défrichés.

Le remblaiement du fond de fouille et du profil résiduel d’exploitation progressera en limite Sud du
site et sera végétalisé au fur et & mesure de son avancement. Au cours de cette phase, les stériles
et matériaux inertes externes temporairement stockés seront pour majeure partie repris pour la
remise en état du site.

Phase 5:

Progression de I'exploitation au Nord et finalisation de la partie Sud-Ouest.

Le remblaiement du fond de fouille et du profil résiduel d’exploitation progressera en limite Sud-
QOuest du site et sera végétalisé a 'avancement. Au cours de cette phase, les stériles et matériaux
inertes externes temporairement stockés seront totalement repris pour la remise en état de la phase
et pour la préparation de la remise en état de la phase suivante (stockage en fond d’excavation).

Phase 6 :

Achévement de I'exploitation de la partie Nord de la carriere.

Remblaiement de la partie Nord sur son profil résiduel d’exploitation et du fond de fouille (avec les
stériles d’exploitation produits et les matériaux inertes externes réceptionnés au cours de cette
phase et ceux stockés en fond de fouille en phase 5) ; végétalisaton.

Acheévement de la remise en état du site.

+ Conduite d’exploitation et production

La carriére et de linstallation de traitement seront exploitée de fagon continue :

i

du lundi au vendredi, hors jours fériés (avec une activité partiellement réduite au mois d’Ao(t,
période de congés annuels) ;
de 7h00 & 18h00 voire, ponctuellement, 20h00 en période de surcroit d'activité.
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Le personnel travaillant sur site sera composé d’environ 8 personnes, auxquelles viendront s’ajouter le
personnel de P'entreprise de forage — minage intervenant en sous-traitance (2 personnes en général).

Les différents produits finis issus de I'exploitation (tout venant brut et blocs enrochements, sables

concasseés, graviers et gravillons concassés, graves concassées, graves concassées chaulées) seront

employés :

- pour la réalisation d’ouvrages de confortement et/ou de protection, de travaux routiers (enrobés,
corps de remblai d’infrastructures...) ou de terrassements ;

- pour la fabrication de béton prét a I'emploi ou de produits en béton....

lls seront utilisés sur le secteur Nord du département du Gard (secteurs d’Uzes, Alés, Bagnols-sur-

Céze) dans un rayon d'une trentaine de kilométres autour du site.

Ces produits seront enlevés sur site, directement par les clients ou par leurs affréteurs, pour 'essentiel
par des semi-remorques de 25 tonnes de charge utile.

Le trafic des poids lourds venant prendre livraison des produits finis viendra se combiner au trafic des
poids lourds apportant des matériaux inertes issus des chantiers de terrassement et de démolition du
BTP locaux, les mémes camions effectuant généralement les deux opérations pour éviter les
déplacements & vide et réduire ainsi les colits de transport.

Le trafic total est ainsi estimé a :

- 74 camions soit 148 passages par jour, sur 220 jours de l'année ;

- 91 camions et 182 passages par jour, en période de production maximale.

14
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3 - Justification de lintérét général du projet et du
choix du site

3.1 - Justification de l'intérét général du projet de carriere du Bois de Saint
Laurent

L'intérét général du projet de carriére du Bois de Saint Laurent s’appuie sur deux critéres
principaux : un critére d’ordre économique et un critére plus général de bonne gestion des
produits d’extraction.

= Critére économique

La future carriére de SAINT-LAURENT LA VERNEDE permettra d’apporter une réponse de proximité
aux besoins en granulats et blocs d’enrochement du Nord Gard.

Selon I'étude de marché réalisée par la Société GUINTOLI, le secteur Uzés — Alés — Bagnols-sur-Céze,
qui constitue la zone de chalandise visée, présente un déficit d’approvisionnement de 450 000 t/an
(estimation 2011).

Si aucune nouvelle exploitation n’est rapidement autorisée, ce déficit va encore se creuser dans les
prochaines années, du simple fait de l'augmentation de la population locale (de l'ordre de 1% en
moyenne par an). Cette réduction de la ressource aura de fait un impact sensible sur les nombreuses
entreprises locales ceuvrant dans le secteur du batiment et des travaux publics (terrassements, travaux
routiers, fabrication de béton...).

Seules trois carrieres de granulats sont aujourd’hui en exploitation sur le territoire du SCOT Uzege —
Pont du Gard : deux carrieres de granulats massifs & Valliguieres et Vallerargues ; une carfiére de
granulats alluvionnaires a Montfrin. Les deux carriéres de Valliguiéres et de Vallerargues, qui produisent
des matériaux comparables a ceux de la future carriére de SAINT-LAURENT LA VERNEDE ne permetient
pas de répondre a la demande issue du Nord Gard.

Le projet de carriére de SAINT-LAURENT LA VERNEDE, qui vise une production moyenne annuelle de
400 000 t/an et une production maximale de 500 000 t/an, permettra ainsi de pallier au déficit
enregistré et a la baisse programmée de I'approvisionnement du secteur Nord Gard.

Le projet de carriére présente par ailleurs un intérét économique majeur pour la commune de
SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE, lié d'une part a Contribution Economique Territoriale (ex taxe
professionnelle), d’autre part a la redevance de fortage qui sera percue par la commune en
échange de la mise a disposition de ses terrains. Des projets profitables a 'ensemble de la
collectivité pourront étre financés par cette redevance (équipements publics, activités culturelles ou

sportives....)

15
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w Qualité des matériaux et substitution aux matériaux alluvionnaires

Le calcaire urgonien qu’exploitera la carriere de SAINT-LAURENT LA VERNEDE, constitue un
gisement d’excellente qualité, permettant la fabrication de produits diversifiés utilisés dans le cadre
des ouvrages de protection hydraulique, des travaux routiers ou de terrassements, de la fabrication de
béton prét a I'emploi....

Ce gisement est d’autant plus important que les granulats qui y seront produits pourront se
substituer aux matériaux alluvionnaires, qui doivent étre réservés a I’élaboration de granulats
spécifiques.

Le projet de carriere de SAINT-LAURENT LA VERNEDE est en cela conforme aux objectifs définis par le

Schéma départemental des carriéres du Gard, approuvé le 11 avril 2010 ; il contribue en effet a :

- la reconversion des extractions vers la roche massive en remplacement des matériaux
alluvionnaires ;

- la mise en valeur d'une ressource d’excellente qualité par la production de matériaux élaborés.

3.2 - Justification du choix du site

Le choix du site s’appuie sur des critéres :

= d’ordre géographique : le projet de carriére est situé au centre de la zone de chalandise visée,
délimitée par les villes d’'Uzés, Alés et Bagnols-sur-Céze.

» de desserte : le site est desservi par la RD 6 qui relie Alés a Bagnols-sur-Céze et dont les
caractéristiques sont d'ores et déja adaptées au trafic poids lourds.

= d’ordre foncier : la Société GUINTOLI matirise les terrains concernés (terrains communaux)

= d’ordre environnemental : 'emprise retenue pour le projet (aprés exclusion de la partie Est
correspondant a une zone de chasse et de nidification du Busard cendré) ne présente pas de
contrainte environnementale forte.
Les modalités d’exploitation adoptées (exploitation en dent creuse) et I'éloignement de toute zone
habitée font que les nuisances susceptibles d’étre générées resteront modérées et sans incidences
tant sur 'environnement naturel que humain. La Société GUINTOLI mettra en outre en ceuvre un
certain nombre mesures réductrices visant a limiter I'impact de son activité sur I'environnement.
Enfin, la remise en état proposée est en totale cohérence avec I'environnement et les enjeux
écologiques locaux ; il s’agit en effet d'une remise en état naturel qui se traduira notamment par la
restitution voire 1a création d’habitats naturels diversifiés, favorables a la faune et la flore locale.

1A
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