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Le patrimoine de la région Languedoc-Roussillon (monuments, 
villes remarquables, villages, paysages, etc.) génère une économie 
du tourisme et de la restauration de bâtiment. Il a aussi sa 
place dans le développement durable car il nous apporte, 
bien souvent, les réponses adéquates en matière d’économie 
de la construction, d’écologie des matériaux, d’insertion dans 
le paysage, de savoir-faire, ou encore de prise en compte du 
climat... L’installation d’équipements nouveaux comme les 
�T�E�R�R�I�E�Y�\���W�S�P�E�M�V�I�W���H�S�M�X���W�´�E�G�G�S�Q�T�E�K�R�I�V���H�´�Y�R�I���V�q�¾�I�\�M�S�R���U�Y�M���T�V�I�R�H��
en compte ces différents enjeux patrimoniaux.

L’artisan du bâtiment, interface entre le client, les industriels 
et l’administration, est en première ligne en ce qui concerne 
le développement et la mise en pratique des nouvelles 
techniques et des nouveaux matériaux. Il se doit d’apporter un 
conseil global au maître d’ouvrage et de l’informer utilement 
sur les conditions de mise en œuvre et le respect des règles 
d’urbanisme. 

Or, certaines altérations du paysage bâti résultent d’opportunités 
qui n’ont pas été judicieusement saisies ou de principes 
�H�´�E�H�E�T�X�E�X�M�S�R���T�I�Y���V�q�¾�q�G�L�M�W�����%�Y�N�S�Y�V�H�´�L�Y�M�����P�I�W���H�M�W�T�S�W�M�X�M�J�W���H�I�W�X�M�R�q�W��
à produire de l’énergie dans le respect des principes de 
développement durable devraient constituer des éléments 
comme les autres du vocabulaire architectural et, à ce titre, 
contribuer à enrichir la qualité architecturale et paysagère. 

De fait, il est possible d’associer « énergie » avec valorisation 
�H�Y���T�E�X�V�M�Q�S�M�R�I���E�V�G�L�M�X�I�G�X�Y�V�E�P���I�X���T�E�]�W�E�K�I�V�������%�Z�E�R�X���H�´�S�T�X�I�V���T�S�Y�V��
des solutions techniques comme la mise en place de capteurs 
solaires, chacun doit se poser cette question plus large : 
comment économiser l’énergie et développer les renouvelables 
�k���P�´�q�G�L�I�P�P�I���H�I���Q�E���Q�E�M�W�S�R�����H�I���Q�E���G�S�Q�Q�Y�R�I�©�#���%�P�S�V�W���R�S�Y�W��
pourrons voir davantage de réalisations cohérentes, avec les 
bonnes solutions, aux bons endroits.

�-�P���W�I�Q�F�P�I���H�S�R�G���I�W�W�I�R�X�M�I�P���U�Y�I�����H�I���P�E���V�q�¾�I�\�M�S�R���T�V�q�E�P�E�F�P�I���k���P�´�E�G�X�I��
de bâtir ou de réhabiliter, la mise en œuvre des dispositifs de 
�H�q�Z�I�P�S�T�T�I�Q�I�R�X���H�Y�V�E�F�P�I���F�q�R�q�½�G�M�I���V�q�I�P�P�I�Q�I�R�X���H�I���P�´�M�R�X�I�V�Z�I�R�X�M�S�R��
des acteurs régionaux, les �8�Q�L�W�p�V���'�p�S�D�U�W�H�P�H�Q�W�D�O�H�V���G�H��
�O�³�$�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�H���H�W���G�X���3�D�W�U�L�P�R�L�Q�H�����O�H�V���8�'�$�3�������O�D���&�$�3�(�%�����O�H�V��
�&���$���8���(���H�W���O�³Agence locale de l’énergie qui se sont associés 
pour la réalisation de ce guide.
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Tableau
récapitulatif

Protéger 
pour mettre en 
valeur un patri-
moine attractif. 

Accompagner
le bâti existant 
avec intelligence et 
exigence. 

Gérer 
l’impact des instal-
lations en fonction 
des enjeux.  

Optimiser 
pour rendre pro-
ductive de grandes 
surfaces du toit/sol 

Créer 
pour préserver le 
bâti traditionnel de 
tout impact.

�ˆ���'�®�Y�V���H�I���Z�M�P�P�I����
village avec forts 
enjeux patrimo-
niaux.

�ˆ���)�R�W�I�Q�F�P�I��
urbain du 
XIX° d’une 
grande qualité en 
continuité avec le 
centre ancien.

�ˆ���0�I�W���I�R�N�I�Y�\��
architecturaux 
sont réduits mais 
l’impact sur la 
valeur d’ensemble 
doit être évalué.

�ˆ���)�R�N�I�Y�\���E�V�G�L�M�X�I�G-
turaux faibles mais 
impact urbain sur 
les perceptions 
depuis les grands 
axes de circulation 
et dans les entrées 
de ville. 

�ˆ���(�S�Q�E�M�R�I���E�K�V�M�G�S�P�I��
traditionnel à 
grande valeur archi-
tecturale dans un 
paysage préservé.

�ˆ���(�M�J�½�G�M�P�I���ˆ���)�R�Z�M�W�E�K�I�E�F�P�I��
�W�S�Y�W���V�q�W�I�V�Z�I���H�´�Y�R�I��
�V�q�T�S�R�W�I���E�H�E�T�X�q�I��

�ˆ���*�E�G�M�P�I�� �ˆ���*�E�G�M�P�I�� �ˆ���)�R�Z�M�W�E�K�I�E�F�P�I��
�W�S�Y�W���V�q�W�I�V�Z�I���H�´�Y�R�I��
�V�q�T�S�R�W�I���E�H�E�T�X�q�I��

�+�Y�M�H�I 
�'�E�T�X�I�Y�V�W���W�S�P�E�M�V�I�W �

Si
T

U
a

T
iO

N
�(�

1�
-eu


�;

�3
�5

�,�
1c

�,pes



�$

c
�7

�,�
2�

1s
��des




��c
�2

�/�
/ec


�7

�,�
9�

,�7
�es �ˆ���6�q�K�P�I�Q�I�R�X�I�V���H�I��

manière adaptée 
des secteurs à 
préserver pour 
leur intérêt patri-
monial.
�ˆ���(�q�Z�I�P�S�T�T�I�V���H�I�W��
aides (subventions 
ciblées, conseil 
énergétique
indépendant,…).
�ˆ���1�I�X�X�V�I���I�R���T�P�E�G�I��
un architecte 
conseil.

�ˆ���6�q�K�P�I�Q�I�R�X�I�V��
des secteurs à 
préserver pour 
leur patrimoine 
bâti et urbain dans 
le PLU.
�ˆ���7�I�R�W�M�F�M�P�M�W�I�V���k���P�E��
qualité architec-
turale.
�ˆ���1�I�X�X�V�I���I�R���T�P�E�G�I��
un architecte 
conseil.

�ˆ���6�q�K�P�I�Q�I�R�X�I�V��
dans le PLU et 
dans les projets 
de lotissements
�ˆ���*�E�Z�S�V�M�W�I�V��
l’architecture 
contemporaine et 
rendre obligatoire 
l’énergie naturelle 
dans les construc-
tions.
�ˆ���1�I�X�X�V�I���I�R���T�P�E�G�I��
un architecte 
conseil.

�ˆ���6�I�R�H�V�I���S�F�P�M�K�E-
toire l’installation 
de système de 
captage d’énergie 
naturelle 
et le réglementer 
dans le  PLU
�ˆ���7�I�R�W�M�F�M�P�M�W�I�V���I�X��
communiquer sur 
les projets en 
associant les pro-
fessionnels.

�ˆ���4�V�q�G�M�W�I�V���P�I�W��
paysages agricoles 
sensibles dans 
le  PLU.
�ˆ���6�q�K�P�I�Q�I�R�X�I�V���T�S�Y�V��
protéger le paysage 
et le bâti agricole 
traditionnel tout en 
valorisant l’activité
�ˆ���%�W�W�S�G�M�I�V���I�R��
amont les profes-
sionnels agricoles.
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Zone  
�E�K�V�M�G�S�P�I

Zone 
�H�´�E�G�X�M�Z�M�X�q

Quartier 
�T�E�Z�M�P�P�S�R�R�E�M�V�I

Maison 
�H�I���Z�M�P�P�I

Centre 
ancien

�*�-c �, e���2�„�� �*�-c �, e���2�„�� �*�-c �, e���2�„�� �*�-c �, e���2�„���*�-c �, e���2�„��
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Maison  
de villageFiche N°1

>
 Situation : 

�G�I�R�X�V�I���E�R�G�M�I�R���T�V�q�W�I�R�X�E�R�X���Y�R���I�R�N�I�Y���T�E�X�V�M�Q�S�R�M�E�P���J�S�V�X
Bâti traditionnel, haute densité et forts enjeux patrimoniaux. 

�)�R�U�P�H���X�U�E�D�L�Q�H���H�W���H�Q�M�H�X�[
�ˆ���6�Y�I���E�Z�I�G���E�P�M�K�R�I�Q�I�R�X��
continu des façades.
�ˆ���1�E�M�W�S�R���W�Y�V���T�E�V�G�I�P�P�E�M�V�I���H�I��
petite taille. 
�ˆ���1�E�M�W�S�R���k���Y�R���S�Y���H�I�Y�\���q�X�E�K�I�W��
Sorties extérieures privatives 
rares (cour, jardin,…).

�3�U�L�Q�F�L�S�H
�ˆ���4�V�q�W�I�V�Z�I�V���P�I�W���X�S�M�X�W���H�I���X�S�Y�X�I���M�R�X�I�V�Z�I�R�X�M�S�R���U�Y�M���Q�S�H�M�½�I�V�E�M�X���P�I�Y�V��
identité architecturale caractérisée par la tuile canal.
�ˆ���)�\�G�P�Y�V�I���P�I�W���T�E�R�R�I�E�Y�\���T�L�S�X�S�Z�S�P�X�E�x�U�Y�I�W���U�Y�M���M�Q�T�E�G�X�I�R�X���P�E��
toiture et dénaturent la perception du toit dans ces ensembles 
remarquables.

�3�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V��
�ˆ���7�E�Y�J���W�M���G�I�P�E���W�´�S�T�T�S�W�I���k���Y�R�I���V�q�K�P�I�Q�I�R�X�E�X�M�S�R���I�R���Z�M�K�Y�I�Y�V�����P�I��
panneau solaire thermique est envisageable sur le toit sous 
réserve qu’il soit d’une surface réduite (2m² environ) et qu’il ne 
soit pas visible depuis le domaine public.
�ˆ���f�Z�M�X�I�V���P�I�W���G�|�X�q�W���H�S�R�R�E�R�X���W�Y�V���P�E���V�Y�I�������q�Z�E�P�Y�I�V���P�´�M�Q�T�E�G�X���H�I���P�E��
toiture depuis les vues lointaines sur le centre ancien.
�ˆ���*�E�M�V�I���G�S�V�V�I�W�T�S�R�H�V�I���P�´�I�Q�T�P�E�G�I�Q�I�R�X���H�Y���T�E�R�R�I�E�Y���W�S�P�E�M�V�I���E�Z�I�G���P�E��
composition de façade.

�2�S�X�I������
�0�I���T�E�R�R�I�E�Y���R�I���H�S�M�X���T�E�W���s�X�V�I��
�V�E�N�S�Y�X�q���k���Y�R�I���W�q�V�M�I���H�´�q�P�q�Q�I�R�X�W��
�H�q�N�k���T�V�q�W�I�R�X�W���I�R���X�S�M�X�Y�V�I�����0�´�I�J�J�I�X��
�H�I���Q�M�X�E�K�I���H�Y���X�S�M�X���H�S�M�X���s�X�V�I���q�Z�M�X�q��

Centre ancien
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Faubourg

>
 

�2�S�X�I������
�0�I�W���T�V�S�T�S�W�M�X�M�S�R�W���H�I���P�E���½�G�L�I���R�„�����W�Y�V���P�I��
�G�I�R�X�V�I���E�R�G�M�I�R���W�S�R�X���E�T�T�P�M�G�E�F�P�I�W���W�Y�V���P�E���Q�E�M�W�S�R��
�H�I���Z�M�P�P�I���T�S�Y�V���T�S�W�I�V���Y�R���T�E�R�R�I�E�Y���W�S�P�E�M�V�I���X�L�I�V-
�Q�M�U�Y�I���H�´�Y�R�I���H�M�Q�I�R�W�M�S�R���V�q�H�Y�M�X�I���������k�����Q�ò�
��

Fiche N°2
�1�E�M�W�S�R���H�I���Z�M�P�P�I

�3�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V������
�ˆ���4�V�S�½�X�I�V���H�Y���N�E�V�H�M�R���T�S�Y�V���I�R�Z�M�W�E�K�I�V���Y�R�I���E�R�R�I�\�I�����E�F�V�M����
local technique, poolhouse, cuisine d’été,…) en fond 
de jardin, épargnée par les ombres portées et bien 
orientée. Sa toiture pourra être composée d’une 
étanchéité en panneaux solaires.
�ˆ���%�H�S�W�W�I�V�����W�M���G�´�I�W�X���P�E���Q�I�M�P�P�I�Y�V�I���S�V�M�I�R�X�E�X�M�S�R���E�Y���W�S�P�I�M�P����
un auvent en façade au rez-de-chaussée qui abritera 
une terrasse contre la maison. Préférer un panneau 
�T�L�S�X�S�Z�S�P�X�E�x�U�Y�I���U�Y�M���P�E�M�W�W�I���H�M�J�J�Y�W�I�V���P�E���P�Y�Q�M�r�V�I�����Z�I�V�V�M�r�V�I�
��
�ˆ���3�T�X�I�V���T�S�Y�V���Y�R�I���W�X�V�Y�G�X�Y�V�I���P�q�K�r�V�I���I�R���E�G�M�I�V���S�Y���Y�R�I��
treille en bois brut pour porter les panneaux. Le 
dispositif doit s’inspirer des treilles métalliques en fer à 
T que l’on trouve traditionnellement dans les jardins 
de ce type de maison.

Situation :���J�E�Y�F�S�Y�V�K�����U�Y�E�V�X�M�I�V���<I�<�„���I�R���G�S�R�X�M�R�Y�M�X�q��
�E�Z�I�G���P�I���G�I�R�X�V�I���E�R�G�M�I�R��
�ˆ���+�V�E�R�H�I�W���Q�E�M�W�S�R�W���H�I���Z�M�P�P�I���E�Z�I�G���I�R�N�I�Y�\���T�E�X�V�M�Q�S�R�M�E�Y�\����

�)�R�U�P�H���X�U�E�D�L�Q�H���H�W���H�Q�M�H�X�[������
�ˆ���6�Y�I���E�Z�I�G���E�P�M�K�R�I�Q�I�R�X���G�S�R�X�M�R�Y��
des façades.
�ˆ���1�E�M�W�S�R���k�������S�Y��
3 étages sur 
une grande 
parcelle avec 
un jardin clos 
à l’arrière.
�3�U�L�Q�F�L�S�H������
�ˆ���4�V�q�W�I�V�Z�I�V���P�E���X�S�M�X�Y�V�I��
du volume principal de 
la maison et concevoir une 
implantation qui ne soit pas visible depuis le domaine 
public.
�ˆ���-�Q�T�P�E�R�X�I�V���P�I�W���G�E�T�X�I�Y�V�W���W�S�P�E�M�V�I�W���H�I���J�E�p�S�R���k���G�I��
qu’ils ne soient pas dans le champ de visibilité d’un 
monument protégé.
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�U�Y�E�V�X�M�I�V���T�E�Z�M�P�P�S�R�R�E�M�V�I
Fiche N°3 Maison  

individuelle

>
 

Situation : �U�Y�E�V�X�M�I�V���H�I���Q�E�M�W�S�R�W���M�R�H�M�Z�M�H�Y�I�P�P�I�W�����U�Y�E�V�X�M�I�V��
�T�E�Z�M�P�P�S�R�R�E�M�V�I���H�Y���<�<�„�W�M�r�G�P�I����

F�R�U�P�H���X�U�E�D�L�Q�H���H�W���H�Q�M�H�X�[������
Maison en lotissement, maison individuelle, maison mitoyenne, 
villa « 4 faces » 
sur un terrain libre dans un 
quartier résidentiel formant les 
extensions urbaines autour de 
l’ancien bourg. 
Certaines maisons et 
ensembles de maisons 
peuvent être concernés 
par des enjeux 
patrimoniaux : 
�ˆ���0�E���X�S�M�X�Y�V�I���I�W�X���X�V�r�W��
visible dans le point de vue 
majeur sur un monument 
�L�M�W�X�S�V�M�U�Y�I����
�ˆ���0�E���X�S�M�X�Y�V�I���I�W�X���X�V�r�W���Z�M�W�M�F�P�I���H�E�R�W��
�Y�R���I�R�W�I�Q�F�P�I���F�l�X�M���V�I�Q�E�V�U�Y�E�F�P�I��������
�ˆ���0�I���W�I�G�X�I�Y�V���T�E�Z�M�P�P�S�R�R�E�M�V�I���I�W�X���H�E�R�W���Y�R���I�W�T�E�G�I���T�V�S�X�q�K�q��
réglementé.

�3�U�L�Q�F�L�S�H������
Éviter d’implanter une installation de panneaux solaires 
�T�L�S�X�S�Z�S�P�X�E�x�U�Y�I�W���W�Y�V���P�E���X�S�M�X�Y�V�I���T�V�M�R�G�M�T�E�P�I���H�I���P�E���Q�E�M�W�S�R���X�V�r�W��
exposée et envisager un projet moins visible depuis le domaine 
public et depuis les vues lointaines associées aux enjeux 
patrimoniaux.  

�3�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V������
�ˆ���%�H�S�W�W�I�V���k���P�E���Q�E�M�W�S�R�����W�M���P�I���X�I�V�V�E�M�R���I�X���P�´�I�\�T�S�W�M�X�M�S�R���P�I���T�I�V�Q�I�X�X�I�R�X����
une treille qui abrite la terrasse ou la voiture dont les brise-
�W�S�P�I�M�P���W�S�R�X���H�I�W���P�E�Q�I�W���I�R���T�E�R�R�I�E�Y�\���T�L�S�X�S�Z�S�P�X�E�x�U�Y�I�W�������P�I���W�I�R�W��
et l’inclinaison des panneaux peuvent s’adapter au meilleur 
rendement souhaitable. 
�ˆ���4�V�S�½�X�I�V���H�I�W���Z�S�P�Y�Q�I�W���I�R���X�S�M�X�Y�V�I�W���X�I�V�V�E�W�W�I�W���E�H�S�W�W�q�W���k���P�E���Q�E�M�W�S�R��
�T�S�Y�V���]���T�P�E�G�I�V���P�´�M�R�W�X�E�P�P�E�X�M�S�R���T�L�S�X�S�Z�S�P�X�E�x�U�Y�I����
�ˆ���'�S�R�G�I�Z�S�M�V���T�S�Y�V���Y�R�I���I�\�X�I�R�W�M�S�R���S�Y���T�S�Y�V���Y�R���T�V�S�N�I�X���H�I��
construction neuve, une architecture contemporaine dont le 
parti architectural intègre les panneaux solaires. 

�2�S�X�I������
�0�I�W���T�V�S�T�S�W�M�X�M�S�R�W���E�F�S�V�H�q�I�W���H�E�R�W��
�P�E���½�G�L�I���R�„�����W�Y�V���P�E���Q�E�M�W�S�R���H�I��
�Z�M�P�P�I���W�S�R�X���E�T�T�P�M�G�E�F�P�I�W���k���P�E���Q�E�M�W�S�R��
�M�R�H�M�Z�M�H�Y�I�P�P�I��
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Situation :���^�S�R�I�W���H�´�E�G�X�M�Z�M�X�q�W���G�S�Q�Q�I�V�G�M�E�P�I�W�����M�R�H�Y�W�X�V�M�I�P�P�I�W����
tertiaires… 

�)�R�U�P�H���X�U�E�D�L�Q�H���H�W���H�Q�M�H�X�[������
�ˆ���9�V�F�E�R�M�W�Q�I���X�V�r�W���H�M�J�J�Y�W���E�Z�I�G���H�I�W���q�U�Y�M�T�I�Q�I�R�X�W���F�l�X�M�W���H�I��
grande échelle, hangars, 
�I�R�X�V�I�T�|�X�W�����K�V�E�R�H�I�W��
surfaces, sur de très 
larges espaces 
peu structurés 
et très 
imperméabilisés.
�ˆ���0�I�W���I�R�N�I�Y�\��
patrimoniaux sont 
faibles dans ces secteurs 
mais les installations peuvent 
avoir un impact visuel depuis les 
grands axes de circulation et sur 
les entrées de villes.

�3�U�L�Q�F�L�S�H���� 
�ˆ���3�T�X�M�Q�M�W�I�V���P�I�W���X�S�M�X�W et les sols pour équiper de panneaux 
�W�S�P�E�M�V�I�W���T�L�S�X�S�Z�S�P�X�E�x�U�Y�I�W���X�S�Y�X�I���W�Y�V�J�E�G�I���G�S�R�W�S�Q�Q�q�I��
�ˆ���&�M�I�R���H�q�½�R�M�V���P�I���T�E�V�X�M�������P�E���H�M�W�W�M�Q�Y�P�E�X�M�S�R���H�I�W���q�U�Y�M�T�I�Q�I�R�X�W��
ou la composition visible assumée dans l’architecture. 
�ˆ���f�Z�M�X�I�V���P�I���H�q�Z�I�P�S�T�T�I�Q�I�R�X���E�R�E�V�G�L�M�U�Y�I���H�I�W���E�G�G�I�W�W�S�M�V�I�W���W�Y�V��
les toits.

�3�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V������
�ˆ���7�E�Y�J���W�M���G�I�P�E���W�´�S�T�T�S�W�I���k���Y�R�I���V�q�K�P�I�Q�I�R�X�E�X�M�S�R���I�R���Z�M�K�Y�I�Y�V����
le panneau solaire thermique est envisageable sur le toit 
sous réserve qu’il soit d’une surface réduite (2m² environ) 
et qu’il ne soit pas visible depuis le domaine public.
�ˆ���f�Z�M�X�I�V���P�I�W���G�|�X�q�W���H�S�R�R�E�R�X���W�Y�V���P�E���V�Y�I�������q�Z�E�P�Y�I�V���P�´�M�Q�T�E�G�X���H�I��
la toiture depuis les vues lointaine sur le centre ancien.
�ˆ���*�E�M�V�I���G�S�V�V�I�W�T�S�R�H�V�I���P�´�I�Q�T�P�E�G�I�Q�I�R�X���H�Y���T�E�R�R�I�E�Y���W�S�P�E�M�V�I��
avec la composition de façade.

Centre 
commercial�>�S�R�I���H�´�E�G�X�M�Z�M�X�q

Fiche N°4

�2�S�X�I����
�(�E�R�W���P�E���G�S�R�W�X�V�Y�G�X�M�S�R���R�I�Y�Z�I���H�´�Y�R��
�F�l�X�M�Q�I�R�X���H�´�E�G�X�M�Z�M�X�q�����P�´�I�\�T�V�I�W�W�M�S�R��
�E�V�G�L�M�X�I�G�X�Y�V�E�P�I���U�Y�M���M�R�X�r�K�V�I���P�I���T�E�R�R�I�E�Y��
�W�S�P�E�M�V�I���X�V�S�Y�Z�I�V�E���Y�R�I���Q�Y�P�X�M�X�Y�H�I��
�H�´�S�V�M�I�R�X�E�X�M�S�R�W���T�S�W�W�M�F�P�I�W.

>
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Domaine  
agricole et écart�>�S�R�I���E�K�V�M�G�S�P�I

Fiche N°5

Situation : �H�S�Q�E�M�R�I���Z�M�X�M�G�S�P�I�����J�I�V�Q�I���E�K�V�M�G�S�P�I���S�Y���T�I�X�M�X��
�L�E�Q�I�E�Y���E�K�V�M�G�S�P�I���� 

�)�R�U�P�H���X�U�E�D�L�Q�H���H�W���H�Q�M�H�X�[������
�ˆ���)�R�W�I�Q�F�P�I���F�l�X�M���V�E�W�W�I�Q�F�P�E�R�X���P�´�L�E�F�M�X�E�X�M�S�R���I�X���P�´�I�R�X�V�I�T�V�M�W�I��
agricole dans un contexte paysager préservé caractérisé 
par des enjeux patrimoniaux.

�3�U�L�Q�F�L�S�H������
�ˆ���4�V�q�W�I�V�Z�I�V���P�I���F�l�X�M���E�R�G�M�I�R��
présentant un intérêt 
architectural de 
tout installation 
de panneaux 
solaires.
�ˆ���)�R�Z�M�W�E�K�I�V���P�E��
construction d’un 
bâtiment de grande 
surface uniquement 
s’il correspond à un besoin réel lié à l’activité agricole. 
�)�\�G�P�Y�V�I���P�I�W���F�l�X�M�Q�I�R�X�W���§���T�V�q�X�I�\�X�I�W���¨���L�S�V�W���H�´�q�G�L�I�P�P�I��
�ˆ���f�Z�M�X�I�V���P�I�W���T�V�S�N�I�X�W���§���G�P�q���I�R���Q�E�M�R���¨���T�V�S�T�S�W�E�R�X���Y�R��
�F�l�X�M�Q�I�R�X���T�V�q�J�E�F�V�M�U�Y�q���U�Y�M���R�´�I�W�X���T�E�W���M�W�W�Y���H�´�Y�R�I���V�q�¾�I�\�M�S�R��
architecturale apportant la meilleure réponse à un 
contexte donné.

�3�U�R�S�R�V�L�W�L�R�Q�V����
�ˆ���)�R�Z�M�W�E�K�I�V���P�´�M�Q�T�P�E�R�X�E�X�M�S�R���W�Y�V���Y�R���F�l�X�M�Q�I�R�X���T�P�Y�W���V�q�G�I�R�X����
ayant moins d’intérêt architectural, comme un hangar en 
bac acier. Soigner la mise en œuvre du projet. 
�ˆ���4�V�S�½�X�I�V���H�Y���T�V�S�N�I�X���T�S�Y�V���G�S�R�W�X�V�Y�M�V�I���Y�R���F�l�X�M�Q�I�R�X��
neuf qui intègre dans sa conception architecturale les 
�T�E�R�R�I�E�Y�\���T�L�S�X�S�Z�S�P�X�E�x�U�Y�I�W���G�S�Q�Q�I���G�S�Y�Z�I�V�X�Y�V�I��
�ˆ���f�Z�M�X�I�V���P�I���Q�S�R�S�T�I�R�X�I�����X�S�M�X�Y�V�I���k���Y�R�I���W�I�Y�P�I���T�I�R�X�I�
������
le volume aura toujours une double pente. 
Le rapport entre celle-ci ne descendra pas sous 1/3 de 
�T�I�R�X�I���H�´�Y�R���G�|�X�q���T�S�Y�V�����������H�I���P�´�E�Y�X�V�I���G�|�X�q��

�2�S�X�I������
�0�I�W���T�V�S�T�S�W�M�X�M�S�R�W���E�F�S�V�H�q�I�W���H�E�R�W���P�E���½�G�L�I��
�R�„�����W�Y�V���P�I�W���L�E�R�K�E�V�W���H�´�E�G�X�M�Z�M�X�q���W�S�R�X���E�T�T�P�M-
�G�E�F�P�I�W���E�Y�\���L�E�R�K�E�V�W���E�K�V�M�G�S�P�I�W���I�\�M�W�X�E�R�X�W��

>
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Questions 
fréquentes

�6�X�L�V���M�H���G�D�Q�V���X�Q���H�V�S�D�F�H���S�U�R�W�p�J�p�����X�Q���H�Q�V�H�P�E�O�H���U�H�P�D�U�T�X�D�E�O�H��
�R�X���D�X�[���D�E�R�U�G�V���G�³�X�Q���P�R�Q�X�P�H�Q�W���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H �"��
Les espaces protégés sont des servitudes d’utilité publique et, à 
ce titre, elles sont reportées sur le document d’urbanisme de la 
commune si elle en est dotée. 
Les informations relatives à l’ensemble des espaces protégés sont 
consultables sur le site http://atlas.patrimoines.culture.fr/

�0�R�Q���S�U�R�M�H�W���H�V�W���L�O���G�D�Q�V���O�H���F�K�D�P�S���G�H���Y�L�V�L�E�L�O�L�W�p���G�³�X�Q��
�P�R�Q�X�P�H�Q�W���K�L�V�W�R�U�L�T�X�H �"��
Le projet est situé dans les abords d’un monument historique 
s’il se trouve à une distance inférieure ou égale à 500 mètres du 
monument. Le projet est considéré dans son champ de visiblité s’il 
�Z�q�V�M�½�I���P�´�Y�R�I���H�I�W���X�V�S�M�W���G�S�R�H�M�X�M�S�R�W���W�Y�M�Z�E�R�X�I�W����
�ˆ���0�I���T�V�S�N�I�X���I�W�X���Z�Y���H�I�T�Y�M�W���P�I���Q�S�R�Y�Q�I�R�X���L�M�W�X�S�V�M�U�Y�I����
�ˆ���(�I�T�Y�M�W���P�I���T�V�S�N�I�X�����S�R���T�I�Y�X���Z�S�M�V���P�I���Q�S�R�Y�Q�I�R�X���L�M�W�X�S�V�M�U�Y�I����
�ˆ���(�I�T�Y�M�W��un troisième point, on voit à la fois le projet et le 
monument historique. Ce point est souvent oublié. C’est la raison 
pour laquelle on demande des vues lointaines dans les dossiers de 
demande d’autorisation.

Qu�H�O�O�H�V���V�R�Q�W���O�H�V���S�U�L�R�U�L�W�p�V���G�D�Q�V���O�³�K�D�E�L�W�D�W���D�Q�F�L�H�Q���H�Q���P�D�W�L�q�U�H��
�G�³�p�F�R�Q�R�P�L�H�V���G�³�p�Q�H�U�J�L�H �" 
Il est primordial d’isoler les toitures. C’est la première source de 
déperdition d’énergie en hiver mais aussi d’échauffement des 
maisons en été. Les isolants en ouate de cellulose ou en laine de 
bois sont parmi les plus performants en matière de confort estival, 
point crucial en climat méditerranéen.
Quand les qualités architecturales des façades ne permettent pas 
d’envisager une isolation par l’extérieur, et en l’absence de décors 
intérieurs remarquables, il est possible de réaliser un enduit isolant 
respirant à l’intérieur. Un enduit chaux-chanvre par exemple, 
apporte un gain de confort l’hiver tout en maintenant la respiration 
et l’inertie du mur et donc le confort d’été.

�4�X�H�O�O�H���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H���V�L���M�H���Q�H���S�H�X�[���S�D�V���P�H�W�W�U�H���G�H���F�D�S�W�H�X�U�V �"
�%près un renforcement de l’isolation, l’action la plus simple 
est l’amélioration du système de chauffage existant : une 
programmation, associée à une régulation (thermostat, robinets 
thermostatiques…), peut faire gagner 20 % d’économies d’énergie, 
à moindre frais.
Le recours au bois, en appoint ou en chauffage principal, présente 
également un intérêt économique et environnemental : le bois est 
en effet de l’énergie solaire… transformée par les végétaux grâce à 
la photosynthèse. 
�%�Y�N�S�Y�V�H�´�L�Y�M�����P�I���F�S�M�W���I�W�X���Y�R�I���W�S�Y�V�G�I���H�I���G�L�E�P�I�Y�V���V�I�R�S�Y�Z�I�P�E�F�P�I���T�S�Y�V��
l’eau chaude sanitaire ou le chauffage. Demain, il sera aussi une 
source d’électricité grâce à de petites unités de co-génération 
(électricité + chaleur) qui arrivent sur le marché.



� � � �

�4�X�³�H�V�W���F�H���T�X�H���O�³�L�Q�W�p�J�U�D�W�L�R�Q���D�U�F�K�L�W�H�F�W�X�U�D�O�H �"��
On demande de démontrer l’intégration architecturale d’un projet 
�H�E�R�W���W�S�R���G�S�R�X�I�\�X�I���P�S�V�W���H�´�Y�R�I���H�I�Q�E�R�H�I���H�´�E�Y�X�S�V�M�W�E�X�M�S�R�����)�P�P�I���W�I���N�Y�W�X�M�½�I��
par une représentation graphique du projet pour en évaluer l’im-
pact et par la notice qui présente le parti architectural. 
L’intégration architecturale varie selon les contextes, mais on peut 
distinguer deux manières d’y parvenir : soit par la dissimulation, soit 
par la démonstration. Dans ce dernier cas, il s’agit de poser un parti 
architectural qui assume une greffe visible : la réussite de l’intégra-
tion architecturale est alors garantie par la plus-value esthétique 
qu’elle apporte. 

Pour comprendre le principe de l’intégration architecturale réussie, 
il faut considérer le panneau solaire comme un nouveau matériau 
�H�I���G�S�Y�Z�I�V�X�Y�V�I���S�Y���H�I���F�E�V�H�E�K�I�����-�P���T�I�Y�X���V�q�T�S�R�H�V�I���k���Y�R�I���H�q�½�R�M�X�M�S�R��
esthétique proche de celle du zinc ou du bac acier. Il n’y a rien de 
satisfaisant en matière d’intégration architecturale à entourer un 
bac acier ou une couverture en zinc par 5 rangs de tuiles canal. 
L’encastrement dans l’épaisseur du toit n’est pas une intégration 
architecturale satisfaisante. 

�'�I���U�Y�I���R�S�Y�W���E�Z�S�R�W���q�Z�M�X�q���G�I�W���H�I�V�R�M�r�V�I�W���E�R�R�q�I�W

É�X�E�X���M�R�M�X�M�E�P

�'�I���U�Y�I���R�S�Y�W���Z�S�Y�P�S�R�W���q�Z�M�X�I�V���T�S�Y�V���H�I�Q�E�M�R

Toiture photovoltaïque en damier sur la 
MJC de Narbonne - architecte : 
atelier 2Ai - Yvan Tognella architecte.

Questions 
fréquentes

�&�R�P�P�H�Q�W���D�P�p�O�L�R�U�H�U���P�R�Q���S�U�R�M�H�W �"����
Co�R�W�Y�P�X�I�V���Y�R���E�V�G�L�M�X�I�G�X�I
�ˆ���0�´�E�V�G�L�M�X�I�G�X�I���I�W�X���U�Y�E�P�M�½�q���T�S�Y�V���q�Z�E�P�Y�I�V���P�I�W���I�R�N�I�Y�\����
connaître la réglementation qui s’applique, donner une 
réponse adaptée au contexte par un parti architectural, 
y compris en cas de complexité des contraintes et en 
particulier en matière d’énergie renouvelable.
�'�S�R�W�Y�P�X�I�V���Y�R���E�V�G�L�M�X�I�G�X�I���G�S�R�W�I�M�P
�ˆ���0�I���'�%�9�)���Q�I�X���k���H�M�W�T�S�W�M�X�M�S�R���H�I���X�S�Y�W���P�I�W���T�Y�F�P�M�G�W���¯���q�P�Y�W��
�I�X���T�E�V�X�M�G�Y�P�M�I�V�W���¯���H�I�W���E�V�G�L�M�X�I�G�X�I�W�����H�I�W���Y�V�F�E�R�M�W�X�I�W�����H�I�W��
paysagistes pour délivrer des conseils gratuits.
�ˆ���'�I�V�X�E�M�R�I�W���G�S�Q�Q�Y�R�I�W���Q�I�X�X�I�R�X���k���H�M�W�T�S�W�M�X�M�S�R���H�I���P�I�Y�V�W��
administrés un architecte conseil qui reçoit les parti-
�G�Y�P�M�I�V�W���P�S�V�W���H�´�Y�R�I���T�I�V�Q�E�R�I�R�G�I���I�R���Q�E�M�V�M�I�������M�P���H�q�P�M�Z�V�I���H�I�W��
conseils gratuits sur leur projet en fonction des enjeux 
de la commune.
�'�S�R�W�Y�P�X�I�V���P�I�W���H�S�G�Y�Q�I�R�X�W���H�´�E�M�H�I���k���P�E���H�q�G�M�W�M�S�R���Q�M�W���k��
�H�M�W�T�S�W�M�X�M�S�R���H�Y���T�Y�F�P�M�G���I�R���Q�E�M�V�M�I���S�Y���H�E�R�W���P�I�W���W�I�V�Z�M�G�I�W��
�H�I���P�´�E�H�Q�M�R�M�W�X�V�E�X�M�S�R���H�I���P�´�)�X�E�X��
�ˆ���0�I�W���S�Y�X�M�P�W���H�I���T�V�S�X�I�G�X�M�S�R���H�Y���T�E�X�V�M�Q�S�M�R�I���E�V�G�L�M�X�I�G�X�Y�V�E�P��
et urbain proposent une réglementation claire sur des 
�W�I�G�X�I�Y�V�W���M�H�I�R�X�M�½�q�W��
�ˆ���0�I���H�S�G�Y�Q�I�R�X���H�´�Y�V�F�E�R�M�W�Q�I���T�V�S�T�S�W�I���Y�R���V�E�T�T�S�V�X���H�I��
présentation et une réglementation.
�'�S�R�W�Y�P�X�I�V���P�´�E�H�Q�M�R�M�W�X�V�E�X�M�S�R
�ˆ���0�S�V�W�U�Y�´�Y�R���T�V�S�N�I�X���G�S�R�G�I�V�R�I���H�I�W���I�R�N�I�Y�\���T�E�X�V�M�Q�S�R�M�E�Y�\��
forts (monument historique, espace protégé,…), la 
consultation pour avis préalable de l’architecte des 
Bâtiments de France est souhaitable.
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�0�I���G�E�T�X�I�Y�V���T�S�Y�V���P�E���T�V�S�H�Y�G�X�M�S�R���H�´�q�P�I�G�X�V�M�G�M�X�q
�ˆ���0�I���V�E�]�S�R�R�I�Q�I�R�X���H�Y���W�S�P�I�M�P���I�W�X���G�E�T�X�q���T�S�Y�V���T�V�S�H�Y�M�V�I���H�I��
l’électricité.
�ˆ���7�E�Y�J���M�R�W�X�E�P�P�E�X�M�S�R���W�Y�V���H�I�W���W�M�X�I�W���M�W�S�P�q�W���H�Y���V�q�W�I�E�Y��
électrique, la production d’électricité n’est pas 
automatiquement liée à la consommation de la maison.
�ˆ��L’inclinaison optimale est de 30°.
�ˆ���)�R���0�E�R�K�Y�I�H�S�G���6�S�Y�W�W�M�P�P�S�R�����H�E�R�W���P�I���G�E�W���H�´�Y�R�I��
implantation techniquement optimale, (orientation, 
inclinaison, absence de masque...), la production annuelle 
se situe entre 1200 et 1300 kWh par kWcrête installé. 
�ˆ��Il est possible de consommer tout ou partie de 
la production directement dans le bâtiment (auto-
consommation), mais aussi de vendre la totalité de la 
production (vente totale).

Questions 
fréquentes

�%�Y�X�S�V�M�W�E�X�M�S�R���E�H�Q�M�R�M�W�X�V�E�X�M�Z�I
La déclaration préalable est obligatoire sur tous les types de capteurs solaires (ou mention sur le 
dossier du permis de construire). Le projet peut être incompatible avec les documents d’urbanisme qui 
obligent la mise en œuvre d’une couverture de type « traditionnel » (tuile, lauze, ardoise épaisse…). 
Ceci impliquerait dans ce cas une révision du document d’urbanisme de ma commune.

I�O���H�[�L�V�W�H���G�H�X�[���W�\�S�H�V���G�H���F�D�S�W�H�X�U�V���D�Y�H�F���X�Q��
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���R�S�W�L�P�D�O���R�U�L�H�Q�W�p�V���V�X�G������ 

�0�I���G�E�T�X�I�Y�V���T�S�Y�V���P�E���T�V�S�H�Y�G�X�M�S�R���H�´�I�E�Y���G�L�E�Y�H�I
�ˆ���0�I���V�E�]�S�R�R�I�Q�I�R�X���H�Y���W�S�P�I�M�P���I�W�X���G�E�T�X�q���T�S�Y�V���T�V�S�H�Y�M�V�I��
de la chaleur, utilisée pour l’eau chaude sanitaire, 
parfois pour le chauffage. Il s’agit majoritairement de 
capteurs plans de teinte noire, pour mieux absorber le 
rayonnement, et parfois il s’agit de capteurs tubulaires 
transparents. La production de chaleur est liée à la 
consommation de la famille.
�ˆ���)�E�Y���G�L�E�Y�H�I���W�E�R�M�X�E�M�V�I�������T�S�Y�V���Y�R�I���J�E�Q�M�P�P�I���H�I������
personnes en Languedoc-Roussillon, il faut entre 
�����I�X�������Q�����H�I���T�E�R�R�I�E�Y�\�������M�R�G�P�M�R�E�M�W�S�R���S�T�X�M�Q�E�P�I ���������„��
(fonctionnement admis entre 15° et 60°). Le chauffe-
eau solaire va couvrir entre 50 et 70 % des besoins.
�ˆ���'�L�E�Y�J�J�E�K�I�������������k���������Q�����T�S�Y�V���Y�R�I���Q�E�M�W�S�R���H�´�I�R�Z�M�V�S�R��
���������Q���������M�R�G�P�M�R�E�M�W�S�R���S�T�X�M�Q�E�P�I�����������„�����J�S�R�G�X�M�S�R�R�I�Q�I�R�X��
proscrit sur des pentes de toit trop faibles - possibilité 
de placer les capteurs en façade, à la verticale à 90° 
pour capter le soleil rasant d’hiver). Le système solaire 
combiné (chauffage + eau chaude sanitaire) va couvrir 
entre 30 et 50 % des besoins.
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Guide 
Capteurs solaires

�'�S�R�G�I�T�X�M�S�R���V�q�H�E�G�X�M�S�R�������7�S�E�^�M�G�O���0�I���+�S�J�J���(�Y�G�L�l�X�I�E�Y�����%�&�*�����9�(�%�4���H�I���P�´�%�Y�H�I��
�%�M�H�I���V�q�H�E�G�X�M�S�R�R�I�P�P�I���I�X���G�S�R�X�V�M�F�Y�X�M�S�R�������1�M�G�L�I�P���%�P�M�E�K�E�����E�V�G�L�M�X�I�G�X�I���'�%�9�)�����������*�V�E�R�G�O���8�Y�V�P�E�R����
�4�|�P�I��É�R�I�V�K�M�I�W�����������,�I�R�V�]���'�Y�F�I�V�P�M�����H�M�V�I�G�X�I�Y�V���'�%�4�)�&��������
�'�S�R�G�I�T�X�M�S�R���K�V�E�T�L�M�U�Y�I���� Studio 7 Bis / www.studio7bis.fr
I�P�P�Y�W�X�V�E�X�M�S�R�W�������'�L�V�M�W�X�M�E�R���+�Y�M�F�F�E�Y�H�������G���K�Y�M�F�F�E�Y�H�$�[�E�R�E�H�S�S���J�V
�'�V�q�H�M�X�W���T�L�S�X�S�W�������9�(�%�4���H�I���P�´�%�Y�H�I�������4�|�P�I��É�R�I�V�K�M�I�������������9�(�%�4���H�I���0�S�^�r�V�I
�)�H�M�X�M�S�R����������
�1�M�W�I���k���N�S�Y�V�����������������'�%�9�)���H�I���P�´�%�Y�H�I

 �&�2�1�7ac�7s����  

�(�6�%�'���3�'�' I�8�%�2I�)
�7�M�r�K�I���1�S�R�X�T�I�P�P�M�I�V
�,�S�X�I�P���H�I���+�V�E�Z�I�����������V�Y�I���7�E�P�P�I���P�´�)�Z�s�U�Y�I
�������������1�3�2�8�4�)�0�0�-�)�6
�ˆ���8�q�P�q�T�L�S�R�I����������������������������������
�7�M�X�I���8�S�Y�P�S�Y�W�I
Hotel Saint Jean, 32 rue de la Dalbade
�������������8�3�9�0�3�9�7�)���'�)�(�)�<
�ˆ���8�q�P�q�T�L�S�R�I����������������������������������

�'�%�4�)�& �0�%�2�+�9�)�(�3�'���6�3�9�7�7I�0�0�3�2
�'�L�E�Q�F�V�I���W�]�R�H�M�G�E�P�I���H�I�W���%�V�X�M�W�E�R�W���I�X���H�I�W���4�I�X�M�X�I�W���)�R�X�V�I�T�V�M�W�I�W���H�Y���&�l�X�M�Q�I�R�X
�����������V�Y�I���7�X���)�\�Y�T�I�V�]�������������������1�E�Y�K�Y�M�S
�ˆ���8�q�P����������������������������������
�ˆ���)���Q�E�M�P�������G�E�T�I�F���P�V�$�[�E�R�E�H�S�S���J�V

�'���%���9���)���H�I���P�´�%�9�(�)
�ˆ���8�q�P����������������������������������
�ˆ���W�M�X�I�������G�E�Y�I���P�V���J�V��

�4�|�P�I���)�R�I�V�K�M�I�W������
�%�K�I�R�G�I���P�S�G�E�P�I���H�I���P�´�q�R�I�V�K�M�I���I�X���H�Y���G�P�M�Q�E�X
�ˆ���8�q�P����������������������������������
�ˆ�[�[�[���T�S�P�I���I�R�I�V�K�M�I�W�������S�V�K��

�)�W�T�E�G�I��I�R�J�S��Énergie
�ˆ���2�Y�Q�q�V�S���2�E�X�M�S�R�E�P��������������������������������
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La présente note traduit ces 
principes généraux à travers des 
mesures préventives liées�:
•	 au niveau d’aléa incendie  

de forêt ;
•	 à la forme urbaine dans laquelle 

s’inscrit le projet ;
•	 à la vulnérabilité du projet futur ;
•	 et au niveau des équipements  

de défense.

Sont qualifiés de «�bois et forêts�» les 
espaces visés à l’article L.111-2 du 
code forestier, à savoir les espaces 
comportant des plantations d’essences 
forestières, des reboisements, des 
landes, maquis et garrigues. Ces 
espaces sont exposés à un aléa feu de 
forêt, plus ou moins intense selon la 
nature et la structure des boisements, 
la topographie du site et sa situation 
par rapport aux vents dominants.

Dans toute zone exposée à un aléa 
feu de forêt, quelle que soit son inten- 
sité, les personnes et les biens sont 
susceptibles de subir des atteintes 
en cas d’incendie. La menace est plus 
forte pour les constructions isolées 
et l’habitat diffus, particulièrement 
vulnérables et difficilement défen-
dables par les services de secours. En 
outre, ces constructions et la présence 
humaine induite augmentent le risque 
de départ de feu.

Préambule
Afin de réduire la vulnérabilité des 
personnes et des biens et de ne pas 
aggraver le risque de départ de feu, les 
documents d’urbanisme doivent inté -
grer des règles de prévention en zone 
boisée, ainsi que dans leur périphérie 
(zone d’effet exposée au rayonnement 
thermique)�:
• �le développement de l’urbanisation 

doit être privilégié en dehors des 
zones d’aléa feu de forêt ;

• �il est strictement interdit dans les 
secteurs les plus exposés ;

• �par exception, certains projets 
peuvent être admis sous conditions�; 
une forme urbaine dense, organisée 
et équipée, en continuité avec 
l’urbanisation existante, sera 
privilégiée afin de réduire sa 
vulnérabilité à la propagation du feu.

La prise en compte des principes de 
prévention des risques naturels majeurs 
d’incendie de forêt s’appuie sur :
• �l’application du Plan de prévention 

des risques d’incendie de forêt 
(PPRIF) approuvé en référence aux 
articles L562-1 à 9 et R562-1 à 11 
du code de l’environnement pour les 
communes concernées ;

• �l’application du document 
d’urbanisme, dont l’un des objectifs 
est «�la prévention des risques 
naturels prévisibles�» (article L101-2 
5° du code de l’urbanisme) ;

• �l’usage de l’article R111-2 du 
code de l’urbanisme qui dispose�: 
« Le projet peut être refusé ou 
n’être accepté que sous réserve 
de l’observation de prescriptions 
spéciales s’il est de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à 
la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, 
de son importance ou de son 
implantation à proximité d’autres 
installations. ».

Dans le cas où la collectivité détiendrait 
une connaissance majorant ou complé-
tant celle établie par les services de 
l’État, il relèverait de sa responsabilité 
de la prendre en compte dans ses déci-
sions d’aménagement et d’urbanisme.
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Le principe général qui s’applique 
en zone d’aléa faible et très faible 
est celui de la constructibilité, 
quelles que soient l’implantation 
et la forme du projet� : projet dans 
une zone urbanisée peu vulnérable 
au feu de forêt ou dans une autre 
zone (vulnérable au feu), sous 
forme d’une opération d’ensemble 
ou non.

En matière d’aménagement et 
d’urbanisme, les mesures préventives 
sont liées au niveau d’aléa, à la forme 
urbaine dans laquelle s’inscrit le 
projet, à la vulnérabilité du projet 
futur et au niveau des équipements 
de défense. Les principes généraux 
présentés ci-après indiquent comment 
conjuguer ces 4 conditions.

Pour connaître les mesures préventives 
qui traduisent ces principes, il faut se 
référer aux fiches détaillées :

1) Tableau des mesures préventives ;

2) �Zone urbanisée sous forme peu 
vulnérable aux incendies de forêt ;

3) �Possibilité de densifier une zone 
urbanisée déjà existante ; 

Le principe général qui s’applique 
en zone d’aléa moyen est celui 
de l’inconstructibilité, excepté en 
densification d’une zone urbani-
sée peu vulnérable au feu de forêt 
(construction en dent creuse au 
sein de l’enveloppe bâtie).
Toutefois, l’extension d’une zone 
urbanisée peut être admise dans 
le cadre d’une nouvelle opération 
d’ensemble, sous conditions.

Principes de prévention

EN ALÉA MOYEN

EN ALÉA FAIBLE ET TRÈS FAIBLE

Cas particuliers�: les enjeux spécifiques
•	 Les installations aggravant le risque (E5) sont interdites quelles que soient 

l’implantation et la forme du projet.
•	 Les établissements vulnérables ou stratégiques (E1), les autres établisse-

ments sensibles (E3) et les campings (E4) ne sont admis qu’en densification 
d’une zone urbanisée sous forme peu vulnérable ou au sein d’une nouvelle 
opération d’ensemble. 

Toutefois, la création d’un camping en lisière ou son extension limitée est 
admise hors environnement urbanisé sous réserve que sa capacité d’accueil 
soit limitée à 30 emplacements (seuil fixé pour les aires naturelles de camping) 
et qu’il fasse l’objet d’un affichage du risque et d’un plan de gestion de crise. 

Cas particuliers�: les enjeux spécifiques
•	 Sont interdits, y compris en densification d’une zone urbanisée peu 

vulnérable au feu de forêt :
- �les autres établissements sensibles (E3) ;
- �les campings (E4) ;
- �les installations aggravant le risque (E5).
•	 Les établissements vulnérables et stratégiques (E1) et les logements (E2) 

de capacité d’accueil limitée (hors établissements sensibles E3) sont admis 
en densification d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt ou au 
sein d’une opération d’ensemble.

4) Opération d’ensemble ;

5) �Enjeux soumis à des dispositions 
spécifiques (E1 à E6) ;

6) �Règles relatives aux changements 
de destination ou d’usage ;

7) �Études complémentaires d’aléas 
et de risques ;

8) �Mesures complémentaires de 
réduction de la vulnérabilité ;

9) �Application de la réglementation 
sur les Obligations légales 
de débroussaillement (OLD).

Tous les projets autorisés sont con-
ditionnés à la présence d’équipements 
de défense active suffisants (voirie, 
hydrants-PEI, dispositif d’isolement 

avec l’espace naturel boisé) et à la 
réalisation des obligations légales de 
débroussaillement.  En présence d’un 
aléa feu de forêt, les prescriptions 
d’équipement de défense extérieure 
prévues par le règlement départemental 
de défense extérieure contre les 
incendies de l ’Hérault (RDDECI) 
doivent être proportionnées au risque 
et peuvent être majorées : quantités  
d’eau majorées et/ou distances réduites 
entre le point d’eau et la construction.  
Pour l ’ensemble des projets de 
construction ou d’aménagement en 
zone d’aléa, le SDIS est compétent en 
matière d’équipements de défense 
active.
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Le principe général qui s’applique en zone d’aléa exceptionnel est celui de l’inconstructibilité stricte, excepté en 
densification d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt, sous les mêmes conditions qu’en aléa fort et très fort.

La reconstruction à l’identique après sinistre d’une construction existante régulièrement autorisée est admise sous 
conditions de réduire sa vulnérabilité et qu’elle soit desservie par les équipements de défense suffisants.

Comme en aléa moyen, le principe 
général qui s’applique en zone d’aléa 
fort et très fort est celui de l’incons -
tructibilité, excepté en densification 
d’une zone urbanisée peu vulnérable 
au feu de forêt.
Toutefois, l’extension d’une zone urba-
nisée peut être admise dans le cadre 
d’une nouvelle opération d’ensemble, 
sous conditions renforcées et après 
réalisation d’une étude de risques.  

EN ALÉA FORT ET TRÈS FORT

Cas particulier : les enjeux spécifiques
•	 Sont interdits, y compris en densification d’une zone urbanisée peu 

vulnérable au feu de forêt :
- �les établissements vulnérables et stratégiques (E1) ;
- �les autres établissements sensibles (E3) ;
- �les campings (E4) ;
- �les installations aggravant le risque (E5).
•	 Les logements (E2) de capacité d’accueil limitée (hors établissements 

sensibles E3) sont admis en densification d’une zone urbanisée peu 
vulnérable au feu de forêt ou au sein d’une opération d’ensemble.

EN ALÉA EXCEPTIONNEL

QUEL QUE SOIT LE NIVEAU D’ALÉA

Il convient de souligner que le présent 
porter à connaissance traite du phénomène 
d’incendie de forêt, qui est associé à des 
mesures préventives de maîtrise de l’ur -
banisation. Ainsi, la carte départementale 
d’aléa couvre les espaces naturels à végé-
tation de type ligneux et non pas herbacé.
Cependant, les champs et prairies 
sont également susceptibles d’être 
parcourus par le feu, a fortiori lorsqu’ils 
sont peu entretenus ou en voie d’en-
frichement : il s’agit de phénomènes  
d’incendie de végétation, dont les leviers 
de prévention privilégiés reposent sur 
l’entretien des espaces naturels et la 
sensibilisation de la population.

Dans le cas d’une opération d’ensemble, si elle peut être admise, les mesures préventives à appliquer correspondent à celles 
définies dans la zone d’aléas requalifié après la réalisation des aménagements de protection.

���������� +8
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ZONE URBANISÉE SOUS 
FORME PEU VULNÉRABLE 
AU FEU DE FORÊT

Hameau de plus de 6 constructions 
principales, inter-distantes deux à deux 
de 50�m au maximum, non alignées, et 
dont l’emprise bâtie de la zone urbani-
sée est supérieure à 2 ha.

ZONE URBANISÉE SOUS 
FORME VULNÉRABLE  
AU FEU DE FORÊT

Exemple (vignette gauche) : Hameau 
de plus de 6 habitations principales 
groupées, mais dont l’emprise de la 
zone urbanisée est inférieure à 2 ha.

POSSIBILITÉ DE DENSIFIER 
UNE ZONE URBANISÉE SOUS 
FORME PEU VULNERABLE 
AU FEU DE FORÊT

Il est possible de construire en dent 
creuse au sein de l’enveloppe bâtie 
existante, sous réserve que la zone soit 
correctement desservie par les équi -
pements de défense extérieure (voirie, 
hydrants-PEI, dispositif d’isolement 
avec le massif boisé) et maintenue en 
état débroussaillé (OLD).

L’objectif est notamment de ne pas 
augmenter le linéaire à défendre par 
rapport à la situation initiale.
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Notion d’enveloppe urbanisée et de dent creuse
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Exemple : Zone d’urbanisation diffuse en milieu naturel boisé

Les notions utiles

Des «�tampons�» de 25�m (en vert) sont apposés autour des constructions principales 
existantes. Lorsque 2�tampons se touchent, cela signifie que les constructions sont 
inter-distantes de 50�m au maximum.
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OPÉRATION D’ENSEMBLE

Une opération d’ensemble désigne toute 
opération d’urbanisme dont les équipe-
ments et la forme urbaine sont encadrés 
à l’échelle du quartier par un schéma 
d’organisation� : Orientation d’Aménage-
ment et de Planification (OAP) du Plan 
local d’urbanisme (PLU), Zone d’aména-
gement concerté (ZAC), plan d’aménage-
ment et règlement de lotissement…

Ce schéma, qui s’impose aux construc-
tions futures, doit apporter la garantie 
du respect des mesures préventives.

ENJEUX SPÉCIFIQUES

6 catégories d’enjeux font l’objet de 
dispositions spécifiques�:

•	 (E1) Établissements stratégique ou 
vulnérable (ex�: école, caserne de 
pompiers)

•	 (E2) Habitations�: logements, 
hébergements hôtelier et/ou 
touristique, constructions comprenant 
des locaux de sommeil de nuit

•	 (E3) Autres établissements sensibles�: 
constructions recevant du public et 
pouvant présenter des difficultés 
de gestion de crise en raison de 
leur capacité d’accueil importante  
(assimilable aux ERP de catégories 1 à 4)

•	 (E4) Campings, aires de gens  
du voyage ou de grand passage

•	 (E5) Constructions et installations 
susceptibles d’aggraver les départs 
et la propagation du feu et son 
intensité

•	 (E6) Exceptions : constructions 
et installations sans possibilité 
d’implantation alternative  

Les projets qui ne relèvent pas d’une de 
ces 6 catégories sont réglementés selon 
les mesures définies pour le cas général.

CHANGEMENT  
DE DESTINATION
 
Les changements de destination sont 
strictement encadrés. 6 catégories 
sont définies en fonction de la vulnéra-
bilité des constructions, classées par 
vulnérabilité décroissante�:

a) �Établissements stratégiques  
ou vulnérables (enjeux E1)

b) Logements (enjeux E2)
c) �Autres établissements sensibles 

(enjeux E3)
d) �Installations aggravant le risque 

(enjeux E5)
e) �Constructions et installations  

avec présence humaine ne relevant 
pas des classes a, b, c et d

f) �Constructions et installations  
sans présence humaine ne relevant 
pas des classes a, b, c et d
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TABLEAU
DES MESURES
PRÉVENTIVES1

IMPORTANT� : Tous les projets autorisés ci-après (constructions nouvelles, extensions, changements de destination) sont 
conditionnés à l‘existence préalable des équipements de défense extérieure suffisants (voirie, hydrants-PEI, dispositif 
d’isolement avec la zone naturelle boisée) et à la réalisation des obligations légales de débroussaillement. Le SDIS est le service 
compétent pour définir les prescriptions d’équipements adaptées. 
Les projets devront également respecter des règles visant à réduire leur vulnérabilité : entretien de la végétation, sécurisation 
des réserves de combustibles, mesures constructives (voir fiche 8).

FICHE 1 - Tableau des mesures préventives

Zone urbanisée peu vulnérable au feu de 
forêt (ensemble bâti groupé, non aligné, 
emprise > 2�ha si inséré en milieu boisé)

Autres zones vulnérables au feu de forêt  
(espaces non ou peu bâtis,  

zones d’urbanisation diffuse)

Construction 
nouvelle1 et 2 Extension

Changement  
de destination3

Construction
nouvelle2 et 4 Extension Changement  

de destination3

ALÉA FAIBLE ET TRÈS FAIBLE
E1 

Établissements 
vulnérables  

et stratégiques

O O

O
Sans création 
d’un nouvel 
usage E5

N sauf 
opération 

d’ensemble4

O
Extension 
limitée 7

O 
Sans création 
d’un nouvel 

usage  
E1, E3,  

E4 ou E5

E2 Habitations O O
O dont ERP 
de capacité 

limitée 5

O

E3 Autres  
établissements  

sensibles
O O

N sauf 
opération 

d’ensemble4

O
Extension 
limitée 7

E4 Campings O O
N sauf aire 
de capacité 

limitée 6

N sauf aire 
de capacité 

limitée 6

E5 Installation  
aggravant le 

risque
N

O
(une 

seule fois)
N

O
Extension 
limitée 7

E6 Exceptions O O O O

Autres – cas
général 8 O O O O

Projet 9

1 �Constructions nouvelles admises en densification d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt (dent creuse) – voir fiches 2 et 3.
2 �Construction nouvelle admise sans création d’un nouvel usage interdit dans la zone. Exemple : nouveau commerce admis sans création 

d’un établissement sensible (E3) ni d’une installation aggravant le risque (E5).
3 �Changement de destination admis sans création d’un nouvel usage interdit dans la zone ou sans augmentation de la vulnérabilité –  

voir fiche 6.
4 �Dans le cas d’une opération d’ensemble, si elle peut être admise - voir fiche 4, les mesures de prévention à appliquer correspondent à 

celles définies en zone urbanisée peu vulnérable, dans la zone d’aléa requalifié après la réalisation des aménagements de protection. 
5 �Établissements de capacité d’accueil limitée�: la capacité pourra s’apprécier en référence à la réglementation des ERP de 5e catégorie - 

voir la définition des enjeux E3 en fiche 5.
6 �Campings�: admis en aléa faible sous conditions�: capacité d’accueil limitée, affichage du risque, plan de gestion de crise et implantation 

en lisière.
7 �Extension limitée des constructions existantes�: extension une seule fois, par exemple de l’ordre de 30�% de la surface de plancher existante.
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ALÉA FORT ET TRÈS FORT
E1 

Établissements
vulnérables

et stratégiques

N
O

Extension 
limitée 7

O
Sans création 
d’un nouvel 
usage E1,  
E3, E4, E5

N sauf 
opération 

d’ensemble4

N

O
Sans

augmenter la  
vulnérabilité

E2 Habitations

O 
dont ERP  

de capacité 
limitée 5

O 
N sauf 

opération 
d’ensemble4

O
Extension 
limitée 7

E3 Autres
établissements

sensibles

N

O
Extension 
limitée 7

N sauf  
opération 

d’ensemble 4

NE4 Campings N

E5 Installation  
aggravant le 

risque

O
Extension 
limitée 7

E6 Exceptions O O O O

Autres – cas  
général 8 O O

N sauf 
opération 

d’ensemble4

O
Extension 
limitée 7

FICHE 1 - Tableau des mesures préventives 

ALÉA MOYEN
E1 

Établissements 
vulnérables  

et stratégiques

O  
Si étab. de ca-
pacité limitée 5

O
Extension 
limitée 7

O
Sans création 
d’un nouvel 

usage E3, E4, 
E5

N sauf 
opération 

d’ensemble4

O
Extension 
limitée 7

O
Sans 

augmenter la  
vulnérabilité

E2 Habitations

O 
dont ERP de  

capacité 
limitée 5

O
N sauf 

opération 
d’ensemble4

O
Extension 
limitée 7

E3 Autres  
établissements  

sensibles

N

O
Extension 
limitée 7

N

O
Extension 
limitée 7

E4 Campings N N

E5 Installation  
aggravant le 

risque

O
Extension 
limitée 7

O
Extension 
limitée 7

E6 Exceptions O O O O

Autres – cas
général 8 O O

N sauf 
opération 

d’ensemble4

O
Extension 
limitée 7

Zone urbanisée peu vulnérable au feu de 
forêt (ensemble bâti groupé, non aligné, 
emprise > 2�ha si inséré en milieu boisé)

Autres zones vulnérables au feu de forêt  
(espaces non ou peu bâtis,  

zones d’urbanisation diffuse)

Construction 
nouvelle1 et 2 Extension

Changement  
de

destination3

Construction
nouvelle2 et 4 Extension

Changement  
de

destination3

Projet 9

8 �Exemple d’autres usages hors E1 à E6 (cas général)�: bâtiment d’activité (hors ERP)�; ERP de capacité d’accueil limitée (catégorie 5) 
hors vulnérables et stratégiques (par exemple commerce de moins de 200 personnes = ERP de type M et de catégorie 5)...

9 Définition des enjeux spécifiques E1 à E6 – voir fiche 5.
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ALÉA EXCEPTIONNEL
E1 

Établissements
vulnérables

et stratégiques 10

Densification d’une zone déjà  
urbanisée sous forme peu vulnérable
au feu de forêt�: mêmes dispositions  

qu’en aléa fort et très fort

N N

O
Sans 

augmenter la 
vulnérabilité

E2 Habitations N
O

Extension 
limitée 7

E3 Autres
établissements

sensibles

N NE4 Campings

E5 Installation 
aggravant  
le risque

E6 Exceptions O O

Autres – cas
général 8 N

O
Extension 
limitée 7

10 �Le cas échéant, une adaptation à ces règles pourra être admise pour l’implantation de certains établissements de défense contre 
l’incendie, en conformité avec la stratégie de défense départementale (validation du Préfet).

Zone urbanisée peu vulnérable au feu de 
forêt (ensemble bâti groupé, non aligné, 
emprise > 2�ha si inséré en milieu boisé)

Autres zones vulnérables au feu de forêt  
(espaces non ou peu bâtis,  

zones d’urbanisation diffuse)

Construction 
nouvelle1 et 2 Extension

Changement  
de  

destination3

Construction
nouvelle2 Extension

Changement  
de  

destination3

Projet 9

FICHE 1 - Tableau des mesures préventives
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ZONE URBANISÉE SOUS 
FORME PEU VULNÉRABLE 
AUX INCENDIES DE FORÊT

Les zones urbaines peu vulnérables aux incendies de forêt se définissent en fonction du nombre et de la densité 
des bâtiments existants. Les autres zones (urbanisation diffuse, constructions isolées, zone naturelle boisée) 
sont toutes considérées comme vulnérables aux incendies de forêt.

•	 Cas général : Il faut a minima 6 bâtiments existants inter-distants 2 à 2 de 50 m au maximum et non alignés. Ne 
sont pas comptabilisées les annexes, les constructions de moins de 20 m² et autres installations techniques dont 
le comportement au feu peut être très différent d’une construction principale.

•	 Cas d’une zone urbanisée isolée ou fortement insérée en milieu boisé : Cette zone sera considérée comme peu 
vulnérable aux incendies de forêt dès lors que la zone est urbanisée sous forme groupée et présente en outre 
une superficie de l’enveloppe bâtie supérieure ou égale à 2 ha.

A) PRÉAMBULE : L’IMPACT DE LA FORME URBAINE SUR LA VULNÉRABILITÉ  
AUX INCENDIES DE FORÊT 

La vulnérabilité des zones urbanisées 
au risque feu de forêt est liée d’une 
part à leur proximité avec le massif, et 
d’autre part au risque de propagation 
du feu au sein de la zone bâtie :

•	 Les constructions les plus proches 
du massif sont fortement exposées 
au risque par rayonnement 
et par transfert direct du feu 
aux bâtiments. La nature de la 
végétation, la configuration du 
site (couloir de feu...) influent 
sur la zone d’effet de l’incendie 
de forêt en lisière des massifs. 
C’est la raison pour laquelle une 
zone d’effet autour des massifs 
est également exposée à un aléa 
incendie de forêt.

•	 Le feu peut également se propager 
par le biais de la végétation et 
d’éléments combustibles présents 

au sein de la zone urbanisée, en 
impactant alors l’ensemble des 
constructions, y compris les plus 
éloignées de l’espace naturel 
boisé. L’ONF définit comme 
«�susceptibilité aux incendies de 
forêt des interfaces forêt-habitat 
le potentiel de ces espaces plus 
ou moins modelés par l’homme 
à propager un incendie éclos en 
leur sein ou les abordant avec 
une intensité plus ou moins 
élevée, dans des conditions de 
référence données�». Les travaux 
du pôle DFCI zonal de l’ONF 
Méditerranée1, issus du retour 
d’expérience d’incendies en région 
méditerranéenne, montrent que la 
susceptibilité aux incendies de forêt 
au sein d’une zone urbanisée est 
moindre lorsque celle-ci présente 
une densité de constructions et une 
étendue suffisantes.

L’objet de la présente note est de 
caractériser la forme urbaine des 
zones urbanisées présentant une 
faible vulnérabilité aux incendies, 
en prenant en compte les deux 
paramètres aggravants : proximité 
du massif et risque de propagation 
du feu dans l’espace urbanisé.

On rappelle par ailleurs que, pour 
réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens, la zone doit en outre 
bénéficier des moyens optimums 
de défense active et passive : voirie 
permettant l’accès rapide à la zone 
à défendre, hydrants permettant 
l’apport d’eau suffisant, bande 
d’isolement débroussaillée réduisant 
l’intensité du feu à l’approche de la 
zone urbanisée, débroussaillement 
continu interne à la zone, mesures 
constructives…

2

1 �Évaluation et cartographie de la susceptibilité aux incendies des interfaces forêt-habitat en région méditerranéenne française, 
ONF, 2014.

FICHE 2 - Zone urbanisée sous forme peu vulnérable aux incendies de forêt
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B) LES CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE

Le retour d’expérience de l’ONF permet 
de conclure qu’au sein d’un groupe de 
6 constructions au minimum, inter-
distantes 2 à 2 de 50�m au maximum, 
et non alignées� : «� les formations 
naturelles deviennent minoritaires ; 
elles sont en général débroussaillées 
pour partie et remplacées par de la 
végétation ornementale. Le feu peut 
cependant se propager au sol puis 
brûler en cime les bosquets non 
entretenus entre les constructions. […] 
La première rangée de constructions 

[…] peut être affectée par des feux 
de cimes en fonction de la formation 
végétale qui compose cet espace, 
de son degré d’anthropisation et 
du respect du débroussaillement 
obligatoire ».

On retiendra ainsi en premier lieu 
qu’une urbanisation groupée est 
globalement moins vulnérable à la 
propagation du feu – cette notion 
étant associée a minima à un groupe 
de 6 constructions existantes inter-

distantes 2 à 2 de 50 m au maximum, 
et non alignées. Cependant, le 
premier rang de constructions reste 
en tout état de cause particulièrement 
exposé. Dans le cas particulier 
d’un petit groupe de constructions 
(hameau) isolé ou fortement inséré 
en milieu boisé, c’est alors l’ensemble 
de la zone bâtie qui est directement 
exposée. Aussi, outre la densité de 
l’urbanisation, l’étendue de la zone 
urbanisée groupée doit alors être 
prise en compte.

C) EXEMPLES

1) Groupe de plus de 6 constructions inter-distantes de 50  m au maximum 2, non alignées, non isolées dans le massif boisé  
(présence de cultures exploitées) : l’enveloppe bâtie, bien que peu étendue, est peu vulnérable aux incendies de forêt. Les 
constructions les plus proches du massif sont plus exposées que les constructions isolées par les cultures ou en 2 e rang bâti.

2) Constructions alignées, à proximité du massif boisé : le linéaire de constructions présente une forte vulnérabilité aux 
incendies de forêt, liée à la proximité du massif boisé au Nord.

2 �Des « tampons » de 25 m sont apposés autour des constructions existantes : lorsque 2 tampons voisins se touchent, cela signifie 
que les constructions sont inter-distantes de 50 m au maximum.

FICHE 2 - Zone urbanisée sous forme peu vulnérable aux incendies de forêt
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3) Hameau de plus de 6 constructions isolé en milieu boisé : l’enveloppe bâtie (en jaune)  
est de 3 000 m² (0,3 ha)  hameau vulnérable au risque d’incendie de forêt.

4) Zone urbanisée sous forme diffuse en milieu boisé  vulnérable au feu de forêt

5) Hameau de plus de 6 constructions, isolé en milieu boisé : plus de 6 constructions groupées non 
alignées, l’enveloppe bâtie (en jaune) est de 2 ha  peu vulnérable aux incendies de forêt. Le 1er rang de 
constructions au contact avec le milieu boisé est cependant le plus exposé.

FICHE 2 - Zone urbanisée sous forme peu vulnérable aux incendies de forêt
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