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PRÉAMBULE 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes ������ �o���� �s���o�o� ���� ������ �o�[�,� �Œ���µ�o�š��(CCVH) est 
���}�u�‰� �š���v�š�������v���u���š�]���Œ�������[�����µ���‰�}�š�����o���U�����[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�����}�o�o�����š�]�(�����š���v�}�v�����}�o�o�����š�]�(���•�µ�]�š�������µ���š�Œ���v�•�(���Œ�š��������
compétence organisé par la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi 
NOTRe) du 07 août 2015.  
 
A cet effet, la CCVH a mis en place un service des eaux qui comprend :  
 

- Un service « Eau Potable » pour 20 communes en régie, 
 

- Un service « Assainissement Collectif », 
 

- Un service « Assainissement Non Collectif ». 
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1- �>�[�����µ���‰�}�š�����o�� 
 
1-1 �>�������}�u�‰� �š���v���������š���o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�����µ���•���Œ�À�]���� 
 
�>���� �����s�,�� ���•�š�� ���}�u�‰� �š���v�š���� ���v�� �u���š�]���Œ���� ���[�����µ�� �‰�}�š�����o���� �����‰�µ�]�•�� �o���� �í���Œ�� �i���v�À�]���Œ�� �î�ì�í�ô�X�� ���o�o���� ���Æ���Œ������ �o����
���}�u�‰� �š���v������ ���v�� �u���š�]���Œ���� ������ ���}�v�•�š�]�š�µ�š�]�}�v�� ���š�� ���[���Æ�‰�o�}�]�š���š�]�}�v�� �����•�� �Œ� �•�����µ�Æ�� ���[�����µ�� �‰�}�š�����o���� �‰�}�µ�Œ��20 
communes en régie, dont Argelliers. Sur les 8 autres communes, la compétence est déléguée au 
Syndicat �D�]�Æ�š���������•�������µ�Æ���������o�����s���o�o� �����������o�[�,� �Œ���µ�o�š���~�^�D���s�,�•�X 
 
Concernant Argelliers, le service était ��� �o� �P�µ� �������o�����^���h�Z���i�µ�•�‹�µ�[���µ���ï�í����� �����u���Œ�����î�ì�î�ð�U���o����CCVH ayant 
voté le passage en régie à compter du 1er janvier 2025.  
 
Suite au transfert de compétence, la CCVH �����(���]�š��� �o�����}�Œ���Œ���µ�v���•���Z� �u�������]�Œ�����š���µ�Œ���]�v�š���Œ���}�u�u�µ�v���o�����[�����µ��
potable approuvé par le Conseil communautaire le 24 janvier 2022. 
 
1-2 Le réseau 
 
Selon le RPQS 2024, l�������}�u�u�µ�v�������•�š��� �‹�µ�]�‰� �������[�µ�v���Œ� �•�����µ�����[�������µ���š�]�}�v�����[�����µ���‰�}�š�����o�����‹�µ�]�����}�u�‰�š����466 
abonnés en 2023, soit une baisse de 12,2 % par rapport à 2022 (531 abonnés).  
 
Le réseau compte 20,70 km de �����v���o�]�•���š�]�}�v�•�����[�������µ���š�]�}�v�����š�����������]�•�š�Œ�]���µ�š�]�}�v�X���/�o��dessert le village ainsi 
que le hameau de Cantagrils et se connecte à la station de reprise de Font Méjeanne (avec bâche de 
120 m3�•�U�����µ���Œ� �•���Œ�À�}�]�Œ�����[���Œ�P���o�o�]���Œ�•���~�î�ñ�ì���u3�•�����š�����µ�����Z���š�����µ�����[�����µ�������������v�š���P�Œ�]�o�•���~�ï�ì�ì���u3). 
 
�W�o�µ�•�]���µ�Œ�•���Ì�}�v���•���Z�����]�š� ���•���v�����•�}�v�š���‰���•�������•�•���Œ�À�]���•���‰���Œ���o�����Œ� �•�����µ���‰�µ���o�]�������[�����µ���‰�}�š�����o�� et bénéficient de 
forages privés. Au terme du schéma directeur, cela représente 75 habitants permanents, 2 
résidences secondaires et plusieurs activités économiques et touristiques (carrière, centres 
� �‹�µ���•�š�Œ���•�U���‰���v�•�]�}�v�������v�]�v���U���Y�•�X 
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1-3 La ressource 
 
�>���������s�,�����]�•�‰�}�•�����������í�í���•�]�š���•���������‰�Œ�}���µ���š�]�}�v�����[�����µ���‰�}�š�����o�����u���]�•���o�����‰���Œ�š�]���µ�o���Œ�]�š� ���������������š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�������•�š���‹�µ����
3 communes de la CCVH (Argelliers, Montarnaud et St-Paul-et-Valmalle) sont totalement 
��� �‰���v�����v�š���•�� ������ �o���� �À���v�š���� ���[�����µ�� �]�•�•�µ���� ���[�µ�v���� ���}�v�À���v�š�]�}�v�� �‰���•�•� ���� ���À������ �o���� ���}�u�u�µ�v���µ�š� �� ������ ���}�u�u�µ�v���•��
du Grand Pic Saint-Loup (CCGPSL). 
 
La commune �Œ���o���À�����������o�[unité de distribution (UDI) Est, qui regroupe ces 3 communes de la CCVH et 7 
communes de la CCGPSL (Cazevieille, Ferrières-les-Verreries, Mas de Londres, Notre-Dame de 
Londres, Rouet, Viols-en-Laval et Viols-le-Fort).  
 
Le forage du Boulidou, situé sur la commune des Matelles, ����� �š� �� �Œ� �P�µ�o���Œ�]�•� �� �‰���Œ����� ���o���Œ���š�]�}�v�����[�µ�š�]�o�]�š� ��
publique (arrêté préfectoral n°92-I-0901 du 15 avril 1992), avec un débit autorisé de 150 m3/ heure 
et 3600 m3�l�� �i�}�µ�Œ�X�� �>�[�����µ�� ���•�š�� �‰�µ�]�•� ���� �����v�•�� �o�[���‹�µ�]�(���Œ���� �����•�� �����o�����]�Œ���•�� �i�µ�Œ���•�•�]�‹�µ���•�� ���µ�� ���}�u�‰���Œ�š�]�u���v�š��
occidental du système karstique de la source du Lez. 
 
La convention « achat �t vent���� ���[�����µ » du 1er janvier 2025 fixe les volumes maxima vendus par la 
�����'�W�^�>���‰�}�µ�Œ���o���•���ï�����}�u�u�µ�v���•���������o�[�h���/ : 
 

- Volume maximum annuel de 420.000 m3   
- Volume journalier minimum de 1.600 m3 et maximum de 2.000 m² durant trois jours 

consécutifs. 
 
Le �^���Z� �u�������]�Œ�����š���µ�Œ�����[���o�]�u���v�š���š�]�}�v�����v�������µ���‰�}�š�����o����de la CCVH a mis en évidence une tension sur la 
�Œ���•�•�}�µ�Œ������ ���v�� �‰� �Œ�]�}������ ���•�š�]�À���o���� �•�µ�Œ�� �o�[UDI Est. �>���� �����s�,�� ���� ���}�v���� ��� ���]��� �� ������ �(�Œ���]�v���Œ�� �o�[�µ�Œ�����v�]�•���š�]�}�v�� ���v��
�Œ���(�µ�•���v�š���š�}�µ�•���o���•���‰���Œ�u�]�•�����[���u� �v���P���u���v�š�����š���o���•�����]�À�]�•�]�}�v�•���‰���Œ�����o�o���]�Œ���•����� �‰�}�•� �•������compter du 1er janvier 
2022 afin de pouvoir, en concertation avec le délégataire et la CCGPSL, trouver des solutions à court 
terme. 
 
�>���•���v�}�u���Œ���µ�Æ��� ���Z���v�P���•�����š���o�����u�}��� �o�]�•���š�]�}�v���Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ�����‰�Œ� �•���v�š� �����‰���Œ���o������� �o� �P���š���]�Œ�����v�[ont pas permis 
de solliciter des ressources complémentaires et ont donc abouti à un prolongement du moratoire 
�i�µ�•�‹�µ�[�����o�����u�]�•�������v���•���Œ�À�]���������µ���(�}�Œ���P�������µ���Z�}�v�����o���‰�Œ� �À�µ���‰���Œ���o���������'�W�^�>�����v���v�}�À���u���Œ�����î�ì�î�ó�X 
 
Le �(�}�Œ���P�������µ���Z�����}�v���o������ �(���]�š���o�[�}���i���š�������•�� ���µ�š�}�Œ�]�•���š�]�}�v�•���v� �����•�•���]�Œ���•���~���Œ�Œ�!�š� ���‰�Œ� �(�����š�}�Œ���o���v�£�í�í�ì�ó�ô�î�����µ���î1 
septembre 2021), avec institution de périmètres de protection. Au terme de la DUP, le débit autorisé 
est de 4000 m3/jour et 1.220.000 m3 annuels. Les travaux ont débuté en septembre 2023, avec une 
mise en service projetée à horizon 2027. 
 
1-4 Production et distribution 
 
�^�Ç�v�š�Z���•���������•�����}�v�v� ���•���î�ì�î�ð���‰�}�µ�Œ���o�[�h���/�����•�š 
Volume mis en distribution (m3) 403.544 
Volume comptabilisé (m3) 333.759 
Rendement (en %) 82,7 
Indice linéaire de perte (m3/jour/km) 2,72 
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1-5 Rendement du réseau 
 
Le rendement du réseau exprime le rapport entre le volume consommé autorisé (V6) et le volume 
mis en distribution (V4). 
 
Selon le RPQS 2024, le rendement moyen du réseau est de 82,7 % pour les 3 communes relevant de 
�o�[�h���/��Est, avec un indice linéaire de perte de 2,74 m3 / jour / km. Ce rendement est en baisse depuis 
2020 mais il reste �•�µ�‰� �Œ�]���µ�Œ�� ���� �o���� �u�}�Ç���v�v���� �v���š�]�}�v���o���� �‹�µ�]�� �•�[� �š�����o�]�š�� ���� �ô�í�U�ï�� �9�� �~���v�� �î�ì�î�î�• et respecte le 
rendement objectif du SAGE Lez Mosson Etangs palavasiens fixé à 68 %. 
 
 

���]�Œ���µ�]�š�����������]�•�š�Œ�]���µ�š�]�}�v���������o�[�����µ�����v���î�ì�î�ð���•�µ�Œ���o���•���ï�����}�u�u�µ�v���•���������o�[�h���/��Est 

 
Source RPQS CCVH 2024 

 
1-6 Bilan besoins / ressources 
 
Le schéma directeur ���[���o�]�u���v�š���š�]�}�v�����v�������µ���‰�}�š�����o��������� �š�µ���]� ���o�[����� �‹�µ���š�]�}�v�������•�������•�}�]�v�•���(�µ�š�µ�Œ�•�����À�������o����
ressource disponible. 
 
�>���•�� �Z�Ç�‰�}�š�Z���•���•�� ������ �‰�}�‰�µ�o���š�]�}�v�� �‰�}�µ�Œ�� �o�[�h���/�� ���•�š�� �µ�š�]�o�]�•� ���•�� �����v�•�� �o���� �•���Z� �u���� ���]�Œ�����š���µ�Œ�� �•�[���‰�‰�µ�]���v�š�� �•�µ�Œ�� �o���•��
documents en vigueur en 2021 : 
 

- Projection de population 2030 : 7.097 habitants 
- Projection de population 2050 : 9.656 habitants 

 
Il met en évidence que : 
 

- �>�������]�o���v�����•�š�������o�[� �‹�µ�]�o�]���Œ���������š�µ���o�o���u���v�š��le jour moyen mais déficitaire les jours de pointe, 
- Le bilan est déficitaire le jour moyen dans les projections 2030. 
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Dès lors, le SDAEP �‰�Œ� �À�}�]�š���o�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�������•�������‰�����]�š� �•���������‰�Œ� �o���À���u���v�š�����š���������š�Œ���]�š���u���v�š�����µ��
profit de �o�[�h���/�����•�š���‰���Œ���W 
 

- La recherche en eau dans le secteur (Cf. Avis du service des eaux ci-annexé), 
- �>�����Œ� ���o�]�•���š�]�}�v�����[�µ�v�����v�}�µ�À���o�o�����]�v�š���Œ���}�v�v���Æ�]�}�v�����À�������µ�v�����h���/���À�}�]�•�]�v��, 
- �>�[���µ�P�u���v�š���š�]�}�v�������•���À�}�o�µ�u���•���u���Æ�]�u�µ�u�•���À���v���µ�•���‰���Œ���o���������'�W�^�> qui serait permise par 

la mise en service du captage du Redonel.
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2- Les eaux usées 
 
2-1 �>�������}�u�‰� �š���v���������š���o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�����µ���•���Œ�À�]���� 
 
La CCVH ���•�š�� ���}�u�‰� �š���v�š���� ���v�� �u���š�]���Œ���� ���[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�� �����‰�µ�]�•��le 1er janvier 2018. Elle exerce la 
���}�u�‰� �š���v���������v���u���š�]���Œ�������[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�����}�o�o�����š�]�(���‰�}�µ�Œ��28 communes en régie. Suite au transfert de 
compétence, la CCVH �����(���]�š��� �o�����}�Œ���Œ���µ�v���•���Z� �u�������]�Œ�����š���µ�Œ���]�v�š���Œ���}�u�u�µ�v���o�����[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�����‰�‰�Œ�}�µ�À� ��
par délibération du Conseil Communautaire du 24 janvier 2022.  
 
���}�v�����Œ�v���v�š���o�[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š���v�}�v�����}�o�o�����š�]�(�U���o������CVH �����u�]�•�����v���‰�o���������µ�v���•���Œ�À�]�������‰�µ���o�]�������[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š��
non collectif (SPANC) en 2007, qui a été intégré au service des eaux au 1er janvier 2018.  
 
2-�î���>�[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�����}�o�o�����š�]�( 
 
2-2-1 Le réseau 
 
La commune ���[���Œ�P���o�o�]���Œ�•�����]�•�‰�}�•���� ���[�µ�v�� �Œ� �•�����µ�� �‰�µ���o�]���� ������ ���}�o�o�����š���� �����•�� �����µ�Æ�� �µ�•� ���•�� ������3598 ml qui 
dessert partiellement le village. Le réseau compte 218 abonnés en 2023, contre 213 abonnés en 2022 
et 260 abonnés en 2018, suivant les fluctuations de la démographie. Il se connecte à la station 
���[� �‰�µ�Œ���š�]�}�v�����}�u�u�µ�v���o���X 
 
2-2-2 Le traitement 
 
Mise en service le 1er juin 2011 sur la route de La Boissière, la �•�š���š�]�}�v�����[� �‰�µ�Œ���š�]�}�v���~STEP) est de type 
filtre planté de roseaux et lagunage à macrophytes. Elle a une capacité nominale de traitement de 
550 équivalents-habitants (EH) avec un débit de référence journalier admissible de 88 m3/jour. 
 
�>�[���Æ�‰�o�}�]�š���š�]�}�v���������}�v�v�µ�������•�����]�(�(�]���µ�o�š� �•���i�µ�•�‹�µ�[���v���î�ì�î�ì�����v���Œ���]�•�}�v�����[�µ�v����ysfonctionnement chronique du 
refoulement en ligne DIP en entrée. Ce défaut entrainait notamment des dépassements du 
paramètre « Matières en suspension (MES) ». Le process défaillant a été remplacé par un poste de 
relevage et dégrilleur classique permettant de retrouver des performances épuratoires normales 
depuis 2021. 
 
Les rapports annuels fournis par la DDTM montrent la bonne conformité réglementaire depuis 2021 
ainsi que �o�[� �À�}�o�µ�š�]�}�v���������o�������Z���Œ�P�����}�Œ�P���v�]�‹�µ�������š���Z�Ç���Œ���µ�o�]�‹�µ���X (Cf. Avis du service des eaux ci-annexé) 
 
Ainsi la charge organique de la STEP présente une moyenne de 54% soit un résiduel possible de 
raccordement de 250 EH. La charge hydraulique présente une charge moyenne de 45% et un résiduel 
de 50 m3/j environ. 
 
�>�[���v���o�Ç�•���� �����•�� ���]�o���v�•�� ���[���µ�š�}�•�µ�Œ�À���]�o�o���v������ �^���d���^���� �‰�Œ� �•���v�š���� �����•�� ���}�v�v� ���•�� �•�]�u�]�o���]�Œ���•�� ���À������ �ñ�ì�9�� ������
saturation en moyenne par rapport à la capacité nominale 
 
2-2-3 Bilan besoins / capacité de traitement 
 
Le �•���Z� �u�������]�Œ�����š���µ�Œ�����[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š��a permis de réaliser un diagnostic précis des installations, une 
�u���•�µ�Œ���������•�����Z���Œ�P���•�����]�v�•�]���‹�µ���������•���‰�Œ�}�i�����š�]�}�v�•�����[� �À�}�o�µ�š�]�}�v�����v���î�ì�ï�ì���‰�µ�]�• 2050. (Cf. Avis du services des 
eaux ci-annexé) 
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���[���‰�Œ���•���o���•���‰�Œ�}�i�����š�]�}�v�•�U���o�����^�d���W���v�����•���Œ�����‰���•���Z�}�Œ�•�������‰�����]�š� �������o�[�Z�}�Œ�]�Ì�}n 2030-2035 mais va évoluer vers 
la saturation organique et hydraulique entre 2040 et 2050 nécessitant une extension du site ou une 
nouvelle infrastructure. 
 
�>���•�� �î�ï�ì�� �Z�����]�š���v�š�•�� �•�µ�‰�‰�o� �u���v�š���]�Œ���•�� �‰�Œ� �À�µ�•�� �����v�•�� �o���� �W�>�h�� ���[�]���]�� �î�ì�ï�ñ�� �À�}�v�š�� �‰�}�µ�À�}�]�Œ�U�� ���v�� �š�Z� �}�Œ�]���U�� �!�š�Œ����
absorbés par �o�[�]�v�•�š���o�o���š�]�}�v�����[���µ�š���v�š�� �‰�o�µ�•�� �‹�µ���� �o���•�� �����v�•�]�(�]�����š�]�}�v�•���À�}�v�š�� �‰���Œ�(�}�]�•�� �!�š�Œ���� �Œ� ���o�]�•� ���•�� ���v�� �����Z�}�Œ�•��
���µ���Ì�}�v���P�������[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š collectif et donc pris en charge par des installations autonomes. 
 
 
2-�ï���>�[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š���v�}�v�����}�o�o�����š�]�( 
 
2-3-1 Les missions du SPANC 
 
Le SPANC a pour missions : 
 

- La réalisation des contrôles de conception de dispositifs ANC �~�]�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v���������o�����(�]�o�]���Œ���������o�[� �š���š��
de projet), 

- �>�����Œ� ���o�]�•���š�]�}�v�������•�����}�v�š�Œ�€�o���•�����[���Æ� ���µ�š�]�}�v (vérification des travaux par rapport aux projet validé 
et à la réglementation en vigueur), 

- �>�����Œ� ���o�]�•���š�]�}�v�������•�����}�v�š�Œ�€�o���•���������o�[���Æ�]�•�š���v�š�U 
- La réalisation des contrôles de bon fonctionnement et de bon entretien (tous les 8 ans), 
- La réalisation des contrôles de vente (vérification des installations lors de cessions 

immobilières). 
 
2-3-�î�����š���š���������o�[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š���v�}�v�����}�o�o�����š�]�( 
 
Les secteurs non desservis par le réseau public �Œ���o���À���v�š���������o�[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š���v�}�v�����}�o�o�����š�]�(���~���E���•�X��Selon 
le RPQS 2024, la commune compte 248 dispositifs ANC contre 241 en 2023. Selon le schéma 
���]�Œ�����š���µ�Œ�����[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�U���•�µ�Œ���o���•���î�ð�í�����E�����Œ�������v�•� �•�U���o�����š���µ�Æ�����������}�v�(�}�Œ�u�]�š� �����•�š��de 79 % (dont 39 % 
sont conformes avec réserves), 18 % des dispositifs sont non conformes et 3 % sont indéterminés 
(données SPANC 2018). 
 
Les principaux secteurs en ANC sont  
 

- Lotissement de la Rue des Cadenedes (centre-village),  
- Chemin des Huttes (centre-village),  
- Route de Puéchabon (centre-village),  
- Route de Viol le Fort (centre-village),  
- Hameau de Cantagrils. 

 
Le hameau de Cantagrils est organisé principalement en 3 copropriétés (plus quelques habitations 
�]�•�}�o� ���•�•�X���>�[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�������������•�����}�‰�Œ�}�‰�Œ�]� �š� �•�����•�š���Œ� ���o�]�•� ���•�µ�]�À���v�š���µ�v�����•�•���]�v�]�•�•���u���v�š���•���u�]-collectif ou 
assainissement non collectif regroupé. �^���o�}�v�� �o���� �•���Z� �u���� ���]�Œ�����š���µ�Œ�� ���[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�U��2 de ces 
�•�Ç�•�š���u���•�����[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š���•���u�]-collectifs sont non conformes à la réglementation et un est polluant. 
Le troisième système est conforme. 
 
�����v�•���o���•���Ì�}�v���•�����[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š���v�}�v�����}�o�o�����š�]�(�U���š�}�µ�š�������}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v�����}�]�š���!�š�Œ����� �‹�µ�]�‰� �������[�µ�v���}�µ�À�Œ���P����������
pré-traitement connecté à un ouvrage de traitement conforme au règlement de service du SPANC. 
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3- Les eaux pluviales 
 
3-1 �>�������}�u�‰� �š���v���������š���o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�����µ���•���Œ�À�]���� 
 
�>�������}�u�‰� �š���v�š�������v���u���š�]���Œ�������[�����µ�Æ���‰�o�µ�À�]���o���•�����•�š���‰�}�Œ�š� �����‰���Œ���o���•�����}�u�u�µ�v���•�X���>���������s�,�������(���]�š��� �o�����}�Œ���Œ���µ�v��
�•���Z� �u���� ���]�Œ�����š���µ�Œ�� �]�v�š���Œ���}�u�u�µ�v���o�� ���[�����µ�Æ�� �‰�o�µ�À�]���o���•�� ���}�v�•�]�•�šant principalement à établir un état des 
lieux des réseaux et des propositions de solutions. 
 
3-2 Fonctionnement du réseau 
 
�>���� �Œ� �•�����µ�� �‰�o�µ�À�]���o�U�� ���[�µ�v�� �o�]�v� ���]�Œ���� ������ �õ�X�ï�l�u�o�� �~�Z�}�Œ�•�� ���µ�v���š�š���•�� ���•�š�� ���}�u�‰�}�•� �� �‰�Œ�]�v���]�‰���o���u���v�š�� ������ �(�}�•�•� �•��
enherbés (7kml) et de réseaux enterrés. Le centre-ville possède des cunettes permettant 
�o�[� �À�����µ���š�]�}�v�������•�������µ�Æ���‰�o�µ�À�]���o���•�X 
 
���µ���v�]�À�����µ�����µ���Z���u�����µ�������v�š���P�Œ�]�o�•�U���o�[� ���}�µ�o���u���v�š�������•�������µ�Æ���‰�o�µ�À�]���o���•�����•�š���u���i�}�Œ�]�š���]�Œ���u���v�š���������•�µ�Œ�(���������•�µ�Œ��
les voies avec la présence de quelques fossés et réseaux enterrés au niveau de carrefours routiers.  
 
�>�����u���i�}�Œ�]�š� �����µ���š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ�����‰�Œ� �•���v�š���������•�������‰�����]�š� �•�����[�]�v�(�]�o�š�Œ���š�]�}�v���(�}�Œ�š���•�X�������•���}�µ�À�Œ���P���•���������Œ� �š�����o�]�•�•���u���v�š��
sont présent au niveau des points bas et talwegs. 
 
La commune compte 7 ouvrages de type bassin de rétention et bassin naturel. 
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Réseau pluvial du village 

 
Réseau pluvial de Cantagrils 

                  
 

Source �W���^���Z� �u�������]�Œ�����š���µ�Œ�����[���•�•���]�v�]�•�•���u���v�š�������•�������µ�Æ���‰�o�µ�À�]���o���•���t CCVH �t juin 2021 
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3-3 Travaux préconisés et priorisation 
 
Au vu du diagnostic de réseau et des désordres constatés, le schéma directeur émet les 
préconisations de travaux suivants : 
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4- Les déchets 
 
4-1 �>�������}�u�‰� �š���v���������š���o�[�}�Œ�P���v�]�•���š�]�}�v�����µ���•���Œ�À�]���� 
 
La CCVH détient la compétence en matière de collecte des déchets. ���� �����š�� ���(�(���š�U�� ���o�o���� ���]�•�‰�}�•���� ���[�µ�v��
service de gestion des déchets au sein du pôle aménagement et environnement. Le tri et le 
traitement des déchets est assuré par le Syndicat Centre Hérault.  
 
La CCVH assure deux collectes en porte à porte dans les 28 communes qui la composent : une 
collecte sélective des biodéchets (bacs verts) et une collecte des déchets résiduels (bacs gris).  
 
Depuis 2025, elle assure également la collecte en porte à porte de bacs jaunes (emballages et papier) 
dans les zones résidentielles de 14 communes. Pour les 14 autres communes, dont Argelliers, les 
emballages, le verre et le papier sont collectés par apport volontaire aux points tri par le Syndicat 
Centre Hérault. 
 
�>�����^�Ç�v���]�����š�������v�š�Œ�����,� �Œ���µ�o�š�����•�•�µ�Œ����� �P���o���u���v�š���o�����P���•�š�]�}�v���������õ����� ���Z���š�š���Œ�]���•�����µ�����ˆ�µ�Œ�����[�,érault dont 4 
���v���À���o�o� �����������o�[�,� �Œ���µ�o�š : Gignac, Montarnaud, Montpeyroux et Le Pouget. 
 
4-2 La gestion des déchets ménagers 
 
�����‰�µ�]�•���î�ì�í�ò�U���o���������s�,�����•�š�����v�P���P� ���������v�•���µ�v���‰�o���v�����[�}�‰�š�]�u�]�•���š�]�}�v���������o�����P���•�š�]�}�v�������•����� ���Z���š�•�����µ�Æ�����€�š� �•�����µ��
�^�Ç�v���]�����š�������v�š�Œ�����,� �Œ���µ�o�š�X���>�[�}���i�����š�]�(�����•�š�����[���u� �o�]�}�Œ���Œ���o���•���‰���Œ�(�}�Œ�u���v�����•���������š�Œ�]�����š���u���`�š�Œ�]�•���Œ���o���•�����}�¸�š�•���������o����
collecte. 
 
�>���� �^�Ç�v���]�����š�� �����v�š�Œ���� �,� �Œ���µ�o�š�� ���� ���]�v�•�]�� �o���v��� �� �µ�v�� �‰�Œ�}�P�Œ���u�u���� ���[���u� �o�]�}�Œ���š�]�}�v�� �����•�� ��� ���Z���š���Œ�]���•�� ���š�� �����•��
campagnes de sensibilisation pour réduire les quantités de déchets : campagnes sur les biodéchets et 
�•�����•�����}�u�‰�}�•�š�����o���•�U�������u�‰���P�v���•����� ���]� ���•�������o�[���µ�š�}���}�o�o���v�š���•�š�}�‰���‰�µ�����‰�}�µ�Œ���o���•�����}�]�š���•�������o���š�š�Œ���•�X���h�v���š�Œ���À���]�o������
� �P���o���u���v�š�� � �š� �� ���v�š�Œ���‰�Œ�]�•�� �•�µ�Œ�� �o�[�}�‰�š�]�u�]�•���š�]�}�v�� ���µ�� �u���]�o�o���P���� ���µ�� �š���Œ�Œ�]�š�}�]�Œ���� ���v�� �‰�}�]�v�š�•�� �š�Œ�]�� �~�À���Œ�Œ���U�� �‰���‰�]���Œ�U��
emballages, textiles) et en sites de compostage collectif. 
 
Fin 2026, le nouveau schéma de collecte sera mis en place. Il prévoit une organisation du ramassage 
des déchets selon une sectorisation définie avec les communes et devant être prise en compte dans 
tout nouveau projet de constructi�}�v���}�µ�����[���u� �v���P���u���v�š�X�� 
 
4-3 Les indicateurs techniques 
 
�^���o�}�v�� �o���� �Z�W�Y�^�� �î�ì�î�ï�U�� �ó�ì�ì�ì�� �š�}�v�v���•�� ���[�}�Œ���µ�Œ���•�� �u� �v���P���Œ���•�� �Œ� �•�]���µ���o�o���•�� �}�v�š�� � �š� �� ���}�o�o�����š� ���•�U�� �•�}�]�š�� �í�ò�ô�� �l�P�l��
hab, ce qui représente une baisse de 6% par rapport à 2022. 
 
���}�v�����Œ�v���v�š���o���•����� ���Z���š�•�����o�]�u���v�š���]�Œ���•�U���o���•���À�}�o�µ�u���•�����}�o�o�����š� �•���•�[� �o���À���v�š�������í�ñ�õ�ñ���š�}�v�v���•�U���•�}�]�š���ï�ô���l�P�l���Z�����U��
ce qui représente une baisse de 9 % par rapport à 2022. 
 



Adresse postale : Service des eaux de la vallée de l’Hérault, 2 parc d’activités de Camalcé, BP15 - 34150 Gignac.
Direction de l’eau : Chemin de l’Ecosite, 34150 Gignac.

Tél. : 04 67 57 04 41 - Mail : contact.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr.

Gignac, le 

Monsieur Pierre AMALOU
Maire de Argelliers
2 rue du Presbytère
34380 ARGELLIERS

Affaire suivie par Christelle MEILLAN & Cédric VODICKA
N/Réf. : 

Objet : Avis du service des eaux sur l’adéquation besoin/ressource en eau et sur la capacité de 
traitement de la STEP concernant la commune d’Argelliers

Monsieur Le Maire,

Dans le cadre des projets d’urbanisation de la commune d’Argelliers, vous avez sollicité l’avis du service des 
eaux concernant : 

- L’adéquation besoin/ressource en eau
- La capacité de traitement de la STEP

Concernant l’eau potable :

I. Ressource en eau et capacité de stockage :

�� Ressource principale : Achat d’eau à la Communauté de Communes Grand Pic Saint-Loup

La commune d’Argelliers est alimentée par un achat d’eau à la Communauté de Communes Grand Pic Saint-
Loup (CCPSL). L’eau fournie par la CCGPSL provient de l’unité de distribution du Boulidou, alimentée par le 
captage du Boulidou et par l’achat d’eau en gros par la CCGSPL auprès de Montpellier Métropole Méditerranée.

La convention « achat-vente d’eau » du 1 janvier 2025 entre la CCVH et la CCGPL, fixe les volumes maximums 
vendu par la CCPSL pour l’ensemble des communes de la CCVH alimentés par cet achat d’eau. Il s’agit des 
communes de Argelliers, Montarnaud et Saint-Paul les Valmalle, appelé UDI EST. Les volume maximums fixés 
par la convention sont les suivants pour l’ensemble de l’UDI :
Sur une année, le volume maximum vendu est de 420 000 m 3

Sur une journée, le volume minimum vendu est de 1 600 m 3 et le volume maximal journalier ne 
devra pas excéder 2000 m3/j durant trois jour consécutifs

�� Capacité de stockage de Argelliers et Cantagrils :

La capacité de stockage de la commune de Argelliers est de 250 m3, soit une autonomie de 18h pour les jours 
de pointe de consommation. Pour Cantagrils, la capacité de stockage est de 300 m3, soit une autonomie de 
plus de 24h. L’autonomie de stockage pour l’ensemble de la commune est donc satisfaisante aujourd’hui, mais 
devra être augmenté pour Argelliers dans les prochaines années.



II. Synthèse des données de l’année 2024 pour l’UDI Est

UDI EST

Volume mis en distribution (m³) 403 544

Volume comptabilisé (m³/an) 333 759

Rendement (en %) 82.7

Indice linéaire de perte (m³/jour/km) 2.72

III. Schéma directeur - adéquation besoins/ressources

Le schéma directeur eau potable a été approuvé en 2021.

Les hypothèses de population pour l’UDI Est utilisées dans le schéma directeur s’appuient sur les documents 
en vigueur en 2021 :

�� Projection de population 2030 : 7097 habitants
�� Projection de population 2050 : 9 656 habitants

Il met en évidence que :

�� Le bilan est à l’équilibre actuellement le jour moyen mais déficitaire les jours de pointe
�� Le bilan est déficitaire le jour moyen dans les projections 2030.

IV. Augmentation des capacités de distribution

Le Schéma Directeur AEP prévoit l’augmentation des capacités de prélèvement et de traitement au profit de 
l’UDI Est par :

�� La recherche en eau dans le secteur :

�� Secteur Saint-Paul : En 2023, suite aux études hydrogéologiques, un forage de reconnaissance 
a été réalisé sur « Le cougnet ». Au regard des résultats insuffisants, la recherche a été stoppé dans 
ce secteur.

�� Secteur Argelliers : En 2023, suite aux études hydrogéologiques, un forage de reconnaissance a 
été réalisé sur « Les Huttes ».  Au regard des résultats insuffisants, la recherche a été stoppé dans 
ce secteur.

�� Secteur La boissière : En 2024, suite aux études hydrogéologiques, 2 forages de reconnaissance 
ont été réalisés sur « les Campas ». Au regard des résultats, des études complémentaires sont en 
cours pour l’équipement et le raccordement aux communes de Montarnaud et Saint-Paul les 
Valmalle. Ce raccordement permettrait de libérer de la marge sur les volumes maximums vendus 
au CCGPSL au profit de la commune d’Argelliers, en attendant le raccordement de cette dernière 
à une ressource exploitée par la CCVH.

�� Secteur Fontanille : En 2025, suite aux études hydrogéologiques, un forage de reconnaissance a 
été réalisé sur La commune de Puechabon.  Au regard des résultats insuffisants, ce forage ne sera 
pas en capacité de desservir la commune d’Argelliers.

�� Secteur Nord de Montarnaud : Pour 2026, des études hydrogéologiques vont être lancés afin 
de sécuriser l’UDI Est.

�� La réalisation d’une nouvelle interconnexion le cas échéant avec une UDI voisine



�� L’augmentation des volumes maximums vendus par la CCGPSL. La convention d’achat-vente d’eau avec 
la CCGPSL indique la mention suivante : « La mise en service du captage du Redonnel entraînera une 
modification de la présente Convention pour augmenter le volume maximum annuel, selon les modalités dont 
les parties conviendront ultérieurement (clause de revoyure). »

Concernant la capacité de traitement de la STEP :

La station d’épuration de la commune, mise en service en 2011, présente une filière de traitement biologique 
composée d’un filtre planté de roseau puis de deux lagunes à macrophytes.

L’installation possède une capacité nominale de 550 équivalent habitants et un débit maximal de 88m3 par jour.

L’exploitation a connu des difficultés jusqu’en 2020 en raison d’un disfonctionnement chronique du refoulement 
en ligne DIP en entrée. Ce défaut entrainait notamment des dépassements du paramètre « Matières en 
suspension (MES) » Le process défaillant a été remplacé par un poste de relevage et dégrilleur classique 
permettant de retrouver des performances épuratoires normales depuis 2021.

Les rapports annuels fournis par la DDTM montrent la bonne conformité réglementaire depuis 2021 ainsi que 
l’évolution de la charge organique et hydraulique.

Données nominales de la STEU Analyse de la charge organique STEU

Analyse de la 
charge 

hydraulique 
STEU

ANNEE
Capacité 
nominale 

EH

 kg/j 
de 

DBO5

Débit 
nominal 

m3/j

Q réf 
m3/j

Charge 
en 

entrée 
(CBPO) 

EH

 Kg/j 
de 

DBO5

% de la 
CN

Charge 
moyenne 
en Kg/j 

de DBO5

Capacité 
résiduelle

Volume  
moyen 
entrée 
m3/j

 % de la 
CN

2021 550 33 88 105,6 400 23,51 71,24 23,51 150 50,03 56,85

2022 550 33 88 105,6 270 16 48,48 16 280 41 46,59

2023 550 33 88 105,6 240 13,9 42,12 13,9 310 44,9 51,02

Ainsi la charge organique de la STEP présente une moyenne de 54% soit un résiduel possible de 
raccordement de 250EH. La charge hydraulique présente une charge moyenne de 45% et un résiduel 
de 50m/j environ.

L’analyse des bilans d’autosurveillance SATESE présente des données similaires avec 50% de saturation en 
moyenne par rapport à la capacité nominale

Par ailleurs, la CCVH a réalisé en 2019-2021 un schéma directeur d’assainissement permettant de réaliser un 
diagnostic précis des installations, une mesure des charges ainsi que des projections d’évolution en 2030 puis 
2050.

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-après :



D’après les projections, la STEP ne sera pas hors capacité à l’horizon 2030-2035 mais va évoluer vers la 
saturation organique et hydraulique entre 2040 et 2050 nécessitant une extension du site ou une 
nouvelle infrastructure.

Les 230 habitants supplémentaires prévus dans le PLU d’ici 2035 vont pouvoir, en théorie, être absorbés par 
l’installation d’autant plus que les densifications vont parfois être réalisées en dehors du zonage d’assainissement 
collectif et donc pris en charge par des installations autonomes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
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