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Elaboration des Schémas Directeurs d'Assainissement
des Eaux Usées et Pluviales

Plan du réseau des eaux pluviales

1 ES GP

Légende:

Plan initial

Réseau hydrographique

Cours d'eau

Cours d'eau secondaire

Canal irrigation

Bassin de rétention/ dépression

Accessoire pluvial

Grille

Grille avaloir

Regard

Avaloir

Réseau EP

Cadre béton

Canalisation

Fossé béton

Fossé terre

Caniveau

Ecoulement de surface

A0_ARG_EP

Volet Eaux Pluviales

déjà en cours de
construction

on raccorde et on repassera

à modeliser

modifier la pente et l'abaisser
pour voir la sensibilité

que récupère ce bassin de
rétention?
rien, il s'agit d'une digue

Modele

modele
modele

présence contre pente
d'après levé GPS + prof

reprendre les couches EP
Antoine pour bon DN

DO_à mettre- voir Antoine

Pluvial ne va pas dans le DO
mais va dans l'unitaire

erreur sur le levé GPS

en cas de niveau trop haut -
débordement possible dans le pluvial

rejet dans Canal de Gignac?

retourne vers l'unitaire

rejet EU dans canal Gignac

retourne dans unitaire

descellement boite branchement - forte
intrusion d'eaux claires dans EU

traversé conduite EU en plein milieu

Rejets Cave ponctuels

rejet EU fossé

Connexion avec réseau ASA

odeur engrais

pq 3 réseaux en parallèle et pourquoi
encore de l'EP connecté à l'unitaire? pb
topo?

point bas

difficile de comprendre où vont
les eaux des terrains agricoles

BR récupère terre
agricole?

est ce que le cadre = cours d'eau?
Utilité de le modéliser? Pour moi non

pas mm dimension que dans étude
2014

pas mm bassin versant. Pour étude
2014 renvoi tt vers le Nord alors que
moi d'après reco de terrain va vers le
Pontel

valider avec Guillaume les dimensions
à prendre car beug avec etude St
Pargoire

Hameau Cantagrils


