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TITREI. PREAMBULE ET LEXIQUE




CHAPITRE 1. PREAMBULE

CHAMP D’'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le réglement s'applique a I'ensemble du territoire de la commune d’Erbrée.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le reglement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les
documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones a urbaniser, des zones agricoles et des zones
naturelles et forestieres.

Les Zones Urbaines (U)

Sont classés en zone urbaine les secteurs déja urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants
ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter.
Différentes zones sont délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou a
privilégier :

- Zone urbaine a dominante d’habitat, avec une mixité de fonctions : UC, UE

- Zone urbaine a vocation d’activités a caractére industriel, artisanal, commercial, services : UA

- Zone urbaine a vocation d’équipements d’intérét collectif et services publics : UL

Les Zones a Urbaniser (AU)

Sont classés en zone a urbaniser les secteurs de la commune destinés a étre ouverts a l'urbanisation. Une

distinction est a effectuer entre les zones 1AU et 2AU :

o Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existantsa la
périphérieimmédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions aimplanter
dans I'ensemble de celle-ci, elle peut étre classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de
programmation et le réglement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les
constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,
soit au fur et a mesure de la réalisation des équipements internes a la zone prévus par les orientations
d’aménagement et de programmation et le reglement.

o Lorsquelesvoiesouvertesaupublicetlesréseauxexistantsalapériphérieimmédiate de lazone n’ont pas
une capacité suffisante pour desservir les constructions aimplanter dans I'ensemble de la zone, elle est
classée en 2AU. Son ouverture a I'urbanisation est subordonnée a une modification ou a une révision du
PLU.

Différentes zones délimitées en fonction de leur vocation principale :
- Zones a urbaniser a dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : TAUE
- Zones a urbaniser a vocation d’activités a caractére industriel, artisanal, commercial, services : 1AUA
- Zones a urbaniser a vocation d’'intérét collectif et services publics : TAUL

Les Zones Agricoles (A)

Sont classés en zone agricole les secteurs de lacommune, équipés ou non, a protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A comprend plusieurs secteurs, a savoir des secteurs permettant de répondre a la diversité agricole
locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) :
- A:Zone agricole
- «Ae»:secteurde taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné aux activités économiques
isolées sans lien avec le caractére de la zone.

Les Zones Naturelles (N)

Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, a protéger enraison, soit de la
qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérét, notamment du point de vue
esthétique, historique et écologique, soit de I'existence d'une exploitation forestiére, soit de leur caractére



d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité
de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Lazone N comprend plusieurs zones, a savoir des zones permettant de répondre a la diversité naturelle locale
et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées :
- N:Zone naturelle
-« NL » : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné aux constructions,
installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ayant une
vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, administrative, sanitaire, éducative ou
pédagogique, médico-sociale (centre de loisir du Moulin de la Haie).

CONTENU DU REGLEMENT

Le réglement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les
documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones a urbaniser, des zones agricoles et des zones
naturelles et forestiéres.

lIs font également apparaitre d'autres éléments limitant I'occupation et I'utilisation du sol, a savoir :

- Les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation,

- Lesregles graphiques d'implantation,

- Les éléments de paysage, les quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et
secteursa protéger, a mettre envaleur ou a requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
architectural au titre de I'article L. 151-19 du code de I'urbanisme,

- Lesespacesboisés classésa conserver, a protéger, ou a créer en vertu del'article L. 113-1 du code de
I'urbanisme,

- Les éléments de paysage, les sites et les secteurs a protéger pour des motifs d'ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre
de l'article L. 151-23 du code de 'urbanisme,

- Enzonesurbaines, lesterrains cultivésetles espacesnon batis nécessairesau maintien des continuités
écologiques a protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent identifiés au titre de 'article L. 151-23 du code de |'urbanisme,

- Lesquartiers, ilots et voies dans lesquels doit étre préservée ou développée la diversité commerciale,
notamment a travers les commerces de détail et de proximité identifiés au titre de I'article L. 151-16
du code de l'urbanisme,

- Lessecteurs de mixité sociale dans lesquels un pourcentage des programmes de logements doit étre
affecté a des catégories de logement au titre de I'article L.151-15 du code de I'urbanisme,

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérét général, aux
espaces verts a créer ou a modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue
de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en
application de l'article L. 151-41 du code de |'urbanisme,

- Dans les zones U et AU, les secteurs a l'intérieur d’'une méme zone dans lesquels les projets de
constructions situés sur plusieurs unitésfoncieres contigués peuvent étre appréciés comme un projet
d’ensemble au regard de I'application des régles édictées par le PLU en application de I'article R.151-
21 du code de l'urbanisme,

- Les périmétres d’attente définis pour une durée maximale de 5 ans a compter de I'approbation du
PLU en application de I'article L. 151-41-5° du code de |'urbanisme,

- Lessecteursoules nécessités du fonctionnement des services publics, de I'hygiéne, de la protection
contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou I'existence de risques naturels
ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises a des conditions spéciales
les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépéts,
affouillements, forages et exhaussements des sols au titre des articles R. 151-31 et R. 151-34

- Letracéetlesdimensions desvoiesde circulationaconserver,a modifier ouacréer,y comprisles rues
ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclablesainsi que les voies et espaces réservésau transport
public au titre de l'article L. 151-38 et R. 151-48 du code de |'urbanisme,

- Les zones humides et cours d’eau non canalisés,

- Enzones agricoles et naturelles et forestiéres, les batiments identifiés au titre de l'article L. 151-11-2°
du code de I'urbanisme qui peuvent faire 'objet d’'un changement de destination,

- Ets’ilyalieu, les autres éléments graphiques mentionnés a l'article R. 151-14 du code de |'urbanisme.



Le présent document est constitué :

- D'unpréambule et d’un lexique explicitant la maniere dont doivent étre interprétés certains termes
utilisés dans le présent document (Titre 1),

- De dispositions générales applicables a I'ensemble des zones délimitées sur les documents
graphiques du reglement (Titre II),

- De dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre lll), aux zones a urbaniser (Titre V),
aux zones agricoles (Titre V), et aux zones naturelles et forestiéres (Titre VI) délimitées sur les
documents graphiques du réglement,

- D’annexes au réglement (Titre VII) comprenant :

o une annexe concernant les plantations a réaliser,
o une liste des espéces invasives,
o une liste des entités archéologiques,
o une liste des batiments de caractere susceptibles de changer de destination en secteur A
et/ou N,
un zonage pluvial
o une liste des ensembles batis, des batiments ou les édifices répertoriésen vertudu L.151-19
du code de 'urbanisme,
o Une liste des emplacements réservés
Un plan de I'atlas des zones inondables
o La carte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres

O

o

LA NOTION DE « CONSTRUCTION » AU SENS DU CODE DE L'URBANISME

Le code de I'urbanisme ne donne pas de définition précise d’une « construction ». Dans le présent réglement,
la définition du terme construction est entendue dans un sens relativement large : « tout assemblage de
matériaux reliés ensemble artificiellement ».

Lorsque le terme «construction » est employé, il comprend les « batiments » et les « aménagements ». Par
conséquence, les aménagements* et les batiments doivent respecter les régles du PLU lorsque celui-ci pose
une régle sur les constructions.

Pour certainesrégles, le terme deconstructionn’estpas toujours employé quand il est nécessaired’opérerune
distinction entre les deux notions suivantes :
- Les «batiments» en précisant éventuellement leur usage: habitation, activités économiques
(industrie, artisanat, commerce, etc.), la reégle pouvant aussi étre différenciée.
- Les «aménagements» en précisant éventuellement leur usage: aire de stationnement, aire de
stockage, affouillement, exhaussement, etc., la aussi la regle pouvant étre différente pour chaque
usage.



CHAPITRE 2. LEXIQUE

Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour I'application du présent reglement; elles
explicitentlamaniére dont doivent étre interprétés certains termesutilisés. Toutefois, les dispositions littérales
et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique. Dans le présent reglement, les
termes suivis d’un astérisque correspondent a des termes définis dans le lexique.

ABRIDE JARDIN : batiment destiné aprotéger desintempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier
dejardin, bicyclettes. Unabride jardin peut étre démontable ounon, avec ou sans fondations. Il estinhabitable
et ne peut constituer une dépendance dotée de piéces a vivre.

ACCES : passage privé, non ouvert a la circulation publique, situé sur 'emprise de la propriété ou aménagé sur
fonds voisin reliant la construction a la voie de desserte publique ou privée.

ACROTERE : élément de facade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse X
et qui constitue des rebords surélevés (relevé d'étanchéité) ou des garde-corps pleins A
ou a claire-voie. : Evr,

<€ Acrotére

ADOSSEMENT : consiste a accoler une construction nouvelle ou un batiment nouveau a un batiment existant.

AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles batis. La limite des agglomérations est
signalée par des panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du code de la route dans
le présent réglement écrit pour I'application des marges de recul le long des routes départementales.

ALIGNEMENT : limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques* ouvertes a la
circulation automobile. Il peut résulter soit d'un état de fait (mur, cléture, borne), soit de I'approbation d’un
plan dalignement ou de I'inscription d’'un Emplacement Réservé pour modifier la voie.

Emplacement réservé

: voie ou place avec plan

AMENAGEMENT : action d'aménager un local ou un lieu, public ou privé, comme une route, un rond-point, un
arrét de bus, un jardin etc. A titre d'illustration des aires de stationnement, des aires de stockage, des
affouillements sont considérés comme des aménagements et plus largement comme des constructions®.

ANNEXE : Il s’agit d’une construction située sur la méme unité fonciére* que le batiment principal. Les annexes
ne sont pas accolées au batiment principal (abride jardin, piscine découverte ou couverte, garage en fond de
jardin, etc.). L'annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de piéces a vivre.

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieuresa la construction
principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit étre
implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle
peut étre accolée ounon a la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans
disposer d’accés* direct depuis la construction principale.

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE :

L'architecture contemporaine représente un type de construction caractérisé par I'emploi de matériaux
industriels (acier, verre, béton...) ou de matériaux traditionnels (briques, bois, pierres...) dépourvus
d'ornementation et assemblés de maniére a former des volumes géométriques simples librement disposés
dans l'espace.



ARTISANAT : activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant des
secteurs suivants : I'alimentation, la fabrication, les services, et le batiment. L'activité est exercée par un artisan
inscrit a la chambre des métiers qui posséde une entreprise de moins de dix salariés.

ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait d’X metre au moins
de la facade. L'attique ne constitue donc pas un élément de facade.

Attique

v

X m mini

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE : cette destination prévue par le code de I'urbanisme
comprend les sous-destinations suivantes : industrie, entrepét, bureau, centre de congrés et d’exposition.

o BUREAU :recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises
des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

o ENTREPOT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou ala
logistique.

o INDUSTRIE : recouvre les constructions destinées a I'activité extractive et manufacturiére du secteur
primaire, les constructions destinées a |'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les
constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination
recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de
générer des nuisances.

o CENTRE DE CONGRES ET D'EXPOSITION : recouvre les constructions destinées a |I'événementiel
polyvalent, I'organisation de salons et forums a titre payant.

BATIMENT :tout ouvrage durable construit au-dessus du niveaudu sol, al'intérieur duquel I'homme estappelé
a se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels
extérieurs.

BUREAUX : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
CHANGEMENT DE DESTINATION : voir définition de « destination »

CLOTURE : “barriére”, construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-a-vis d’une propriété mitoyenne
ou de l'espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un batiment. Les filets de protection
disposés autour des équipements publics et/ou d’intérét général ne sont pas comptés dans les clétures.

COEFFICIENT D'EMPRISE AUSOL (C.E.S.): Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de lI'emprise au sol sur
la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de I'emprise au sol).

COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE : cette destination prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de
I'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration,
commerce de gros, activités de services ou s’effectue I'accueil d'une clientéle, hébergement hételier et
touristique, cinéma.



o ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL : recouvre les constructions commerciales destinées a la
présentation et vente de bien directe a une clientéle ainsi que les constructions artisanales destinées
principalement a la vente de biens ou services.

o RESTAURATION :recouvreles constructions destinéesalarestauration ouverte alavente directe pour
une clientéle commerciale.

o COMMERCE DE GROS : recouvre les constructions destinées a la présentation et la vente de biens
pour une clientéle professionnelle.

o ACTIVITE DE SERVICE OU S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTELE : recouvre les constructions
destinéesal'accueil d’une clientéle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de
prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

o HEBERGEMENT HOTELIERET TOURISTIQUE : recouvre les constructions destinées a I’'hébergement
temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

o CINEMA : recouvre toute construction répondant a la définition d’établissement de spectacles
cinématographiques mentionnée a I'article L. 212-1 du code du cinéma et de I'image animée
accueillant une clientéle commerciale.

COMMERCE : activité économiqued’achat et de ventede biens oude service.La présentationdirecte au public
doit constituer une activité prédominante.

COMMERCES DE DETAIL ET DE GROS : voir définition de « commerce et activité de service »

CONSTRUCTION : tout assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de fagcon durable quel que
soit sa fonction:batiment, cléture, piscine, silo, surface bitumée, aire de stationnement en produit bitumineu,
en stabilisé ou en bloc de gazon (green block), etc. Dans le présentreglement, lorsque le terme « construction
» est employé, il comprend les « batiments » et les « aménagements ».

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET
COLLECTIF : voir définition « équipements d’intérét collectif et services publics »

CONSTRUCTIONS ETINSTALLATIONS NECESSAIRES A L’'EXPLOITATION AGRICOLE :il s'agit des constructions
et installations nécessaires :

o Al'exploitation: locaux de production ou de stockage liés au processus de production, fosses a lisier,
silos, et cetera;

o Aux activités en continuité avec I'acte de production: locaux nécessaires a la transformation et au
conditionnement des produits issus de I'exploitation avec éventuellement des locaux de vente de
produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d'Utilisation du
Matériel Agricole) ;

o Auxactivités de diversification agricole : utilisation des batiments existants en gites ruraux, chambres
d’hétes (lorsqu'ils sont de qualité architecturale et situés sur le siége principal de I'exploitation),
logement de fonction*

o AVlabri des animaux liés aux activités agricoles.

CONTINUITE VISUELLE DU BATI: front urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions.
La continuité peut étre assurée, soit par des batiments, soit par des clétures.

DESTINATION: les différentes destinations sont définiesa l'article R. 151-27 du code de I'urbanisme, a savair :
« habitation, commerce etactivités de service, équipements d’intérét collectif et services publics, exploitation
agricole et forestiere, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Ces destinations ainsi que les sous-
destinations* qu’elles recouvrent sont définies dans le présent lexique par ordre alphabétique.

o CHANGEMENT DE DESTINATION : le changement de destination consiste a donner, avec ou sans
travaux, a tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et



activités de service,) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en ceuvre du controle
des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la méme destination et
sous-destination que le local principal.

SOUS-DESTINATIONS: : les différentes sous-destinations sont définiesa I'article R. 151-28 du code de
I'urbanisme. Les destinations prévues dans le code de 'urbanisme (article R. 151-27) recouvrent les
sous-destinations suivantes :

o La destination « exploitation agricole et forestiére » comprend les sous-destinations
exploitation agricole et exploitation forestiére ;

o Ladestination « habitation » comprend les sous-destinations : logement, hébergement

o La destination « commerce et activités de service » comprend les sous-destinations :
artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services ou
s'effectue I'accueil d'une clientéle, hébergement hotelier et touristique, cinéma;

o La destination « équipements d’intérét collectif et services publics » comprend les sous-
destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles,
équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;

o Ladestination «autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les sous-
destinations : industrie, entrep6t, bureau, centre de congres et d’exposition.

EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus
(R.420-1 du code de l'urbanisme a I'exception des ornements tels que les éléments de modénature et les
marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements.

ENTREPOT : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : cette destination prévue au 4°de l'article R. 151-27 du code
de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles,
équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

o

LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : recouvre les
constructions destinées a assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent étre
fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend
notamment les constructions de I'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que
les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : recouvre les
constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination
comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics, les constructions techniques conguesspécialement pour le fonctionnement deréseaux ou de
services urbains, les constructions industrielles concourant a la production d’énergie.

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : recouvre les équipements d’intéréts
collectifs destinés a I'enseignement ainsi que les établissements destinés a la petite enfance, les
équipements d’intéréts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services
sociaux, d'assistance, d’orientation et autres services similaires.

SALLES D'ART ET DE SPECTACLES : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques
et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérét collectif.

EQUIPEMENTS SPORTIFS : recouvre les équipements d’intéréts collectifs destinées & I'exercice d’une
activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les
piscines ouvertes au public.
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o AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : recouvre les équipements collectifs destinées a accueillir du
public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant a aucune autre sous-destination définie au
sein de la destination « Equipement d’intérét collectif et services publics ». Cette sous-destination
recouvre notamment leslieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d"accueil des gens du voyage.

ESPACES LIBRES :ils correspondent alasuperficie duterrainnonoccupée parl’empriseausol des constructions, a
I'exception des constructions perméables. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinéea
rester ou a étre végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange
terre-pierre). Aussi, les sous-sols totalement enterrés sont pris en compte.

ESPACES VEGETALISES : il s'agit d’espaces supportant des plantations, de I'engazonnement en pleine terre ou sur
dalle. Une terrasse végétalisée peut étre comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE :cette destinationprévueau 1°del’article R. 151-27du code de I'urbanisme
comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestiére.

o EXPLOITATION AGRICOLE : recouvre les constructions destinées a I'exercice d’une activité agricole ou
pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du
matériel, des animaux et des récoltes.

o  EXPLOITATION FORESTIERE : recouvre les constructions et les entrepdts notamment de stockage du bais,
des véhicules et des machines permettant I'exploitation forestiére.

EXISTANT [BATIMENT] : Un batiment existant doit avoir une existence physique et une existence légale.
L’existence physique implique que :
- Le batiment soit clos et couvert ;
- Le batiment ne soit pas en état de ruine (dés lors qu’un cinquiéme des murs du batiment sur lequel
porte le projetet la moitié de sa toiture sont détruits, le batiment présente le caractére d’une ruine) ;
- Lamajorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de
I'ouvrage ou de la consistance des facades hors ravalement de cette construction existent (présence
du gros ceuvre) ;
- Lestravauxaient atteint un stade suffisant pour conférer a cet ouvrage la qualité de construction en
cas d’inachévement des travaux.
L'existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément a une autorisation
administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.

EXTENSION : il s’agit de toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction existante. C'est
une augmentation du volume d’une « construction » existante soit par surélévation, soit par augmentation de
I'emprise au sol ou par affouillement ou exhaussement du sol. Ne peut étre qualifiée d’extension une
construction dont les dimensions sont comparables a celles du batiment auquel elle s’intégre. Le corps du
reglement de zone peut préciser les limites dans lesquelles I'extension est autorisée. Pour apprécier cette
notion, il sera pris en compte I'emprise au sol du batiment existant a la date de révision du PLU.

EXTENSION MESUREE : toute extension qui n‘entraine pas de profonde modification de I'existant susceptible
d’étre assimilée a une nouvelle construction. La création d’emprise au sol nouvelle doit rester subsidiaire par
rapport al’existant. Il sera considéré comme extension mesurée, une extension n'augmentant pas plus de 1/3
la surface de plancher existante du batiment. L’extension mesurée " a répétition" entrainant une profonde
modification de I'existant ne saura étre considérée comme une extension.

FACADE : paroi du batiment comportant ou non des baies ainsi que ses parements extérieurs et ses éléments
architecturaux tels que saillies, balcons, modénatures, etc. Dans le présent réeglement, les dispositions
concernant la facade ne s’appliquant pas a la toiture.

FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (en pente ou terrasse).

HABITAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF : selon le code de la construction et de I'habitation (article R.111-18), une
maison individuelle est considérée comme un batiment d’habitation non collectif, c’est-a-dire un batiment
dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes
baties. Une maison individuelle ne comporte donc qu’un seul logement et ne dispose que d'une entrée
particuliére. Le "collectif" est défini par opposition a l'individuel.
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HABITAT INTERMEDIAIRE : forme d’habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par
I'absence de parties communes (hall, cage d’escalier), la présence d’un accées individuel et d'un espace
extérieur privatif pour chaque logement, ainsi que par une hauteur maximale de R+3.

HABITATION : cette destination prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de I'urbanisme comprend les deux
sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

o Logement:recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel
des ménages a I'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La
sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles
collectifs.

o Hébergement:recouvreles constructions destinées a I’'hébergement dans des résidences ou foyers
avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences
universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

HAUTEUR MAXIMALE : différence d’altitude entre le terrain naturel (point de référence') avant exécution des
fouilles et remblais et le point haut de la « construction» non compris les ouvrages techniques de faible
emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaiques, balustrade, garde-corps,
éoliennes, partie ajourée des acrotéres, pergolas, autres éléments annexes a la construction...

Pour les batiments, les points hauts sont différents pour tenir compte de la forme architecturale : le faitage ou
I'égout du toit (élément permettant |'écoulement des eaux pluviales) pour une toiture en pente, ou le sommet
de 'acrotére pour une toiture terrasse.

HAIES : ensemble d’arbres et arbustes plantés de maniére linéaire et resserrée afin de constituer un écran
végétal.

HEBERGEMENT : voir définition d’« habitation »
HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE : voir définition « commerce et activités de service »

IMPLANTATION DOMINANTE DES BATIMENTS : implantation prépondérante desfacades sur rue par rapport a la voie,
générant un effet visuel d’ensemble cohérent.
INDUSTRIE : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : installations susceptibles de présenter des
dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique,
I'agriculture, la protection de la nature et de I'environnement, la conservation des sites et des monuments) qui
justifient leur interdiction ou I'encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur
régime juridique est encadré par le code de I'environnement.

! POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de
terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.
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LIMITE SEPARATIVE :toute limite d’une unité fonciéreautre que I'alignement*, et autre que celle délimitant|’unité
fonciére des voies et emprises publiques ou privées*. Elle correspond aux limites entre propriétés privées.

LOGEMENT : voir définition d'« habitation»

LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’un bien a usage d’habitation lié a une activité économique dans la zone
considérée. Le logement de fonction doit étre justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et
rapprochée en fonction de I'activité économique a laquelle il est rattaché.

Lelogement de fonctionagricole concerne lespersonnes ayant le statut d’exploitant a titre principal etatemps
plein et justifiant de 2 ans d’exploitation ou de la reconnaissance de « jeunes agriculteurs ».

OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions (batiments et
aménagements) implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.

PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : au sein d’'une méme opération d’aménagement d’ensemble, |'offre en
stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de
chaque projet.L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le
périmétre de |'opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages
liés au stationnement.

PARC DE STATIONNEMENT COUVERT : emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs
remorques en dehors de la voie publique, a I'exclusion de toute autre activité. Le parc de stationnement
couvert peut se retrouver :
- Soit dans un immeuble bati en superstructure (partie en élévation a l'air libre) ou en infrastructure
(partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple) ;
- Soit sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'unimmeuble, sous un
immeuble bati (sur pilotis ou en encorbellement).

P.P.R.l. : Plan de Prévention des Risques d’Inondation (servitude d’utilité publique) établi par I'Etat fixant les
modalités d’utilisation des sols exposés aux risques de crues sur un bassin versant.

PRINCIPAL(E) [BATIMENT OU CONSTRUCTION] : batiment ayant la fonction principale dans un ensemble de
constructions ou bien le batiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la méme
fonction.

RECUL DES BATIMENTS : distance séparant le projet de batiment des voies, voire le cas échéant d'un emplacement
réservé.Lerecul (minimal) est, chaqueréglement dezone, réglementé parl'article 3 de lasection 2. Il se mesure
horizontalement et perpendiculairement depuis I'emprise du batiment jusqu’au point le plus proche de
I'alignement.

Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée a partir de I'alignement en-deca de laquelle
les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut étre fixée graphiquement (plan de zonage)
ou dans le réglement écrit.

Dans I'espacede recul sontautorisés :les saillies delafagade tels que modénatures, soubassements, pare soleil,
auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, bandeaux, balcons... et dont le
dépassement de la facade respecte les dispositions du code de la voirie routiére (circulation piétons, voitures,).
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REHABILITATION : la réhabilitation consiste a améliorer un batiment* existant en conservant sa destination*. Elle
vise a garder le caractére architectural et I'aspect extérieur du batiment et a améliorer le confort intérieur.

RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés a
une occupation temporaire ou saisonniére a usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur
permettant d'étre déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. (Article R111-41
du code de 'urbanisme).

RETRAIT DES BATIMENTS : distance séparant le projet de batiment d’une limite séparative. Le retrait (minimal) est
reglementé par I'article 3 de la section n°2. Il/elle se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis
I'emprise du batimentjusqu’au pointle plus proche dela limite considérée. Sont pris en compte dans le calcul
du retrait, les balcons, les portiques, les coursives.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les soubassements, les pare soleil,
les auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien.

SECOND RIDEAU : parcelle située a l'arriere d’une autre propriété par rapporta la voie qui la dessert. La limite de
la propriété avec la voie ou emprise ouvertea la circulation automobile n"est en général constituée que par
I'acces* a cette parcelle.

PROJ

- -

Front bati
sur voie

< Limite emprise

Voie et emprise ouverte a la
t circulation automobile

ACCES

SHOWROOM : magasin (ou hall) d’exposition permettant de présenter un assortiment ou la totalité des produits
proposés a la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client.

SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de
plafond supérieure a 1,80 m, calculée a partir du nu intérieur des facades du batiment aprés déductions des
surfaces prévues par le code de I'urbanisme.

SURFACE NON IMPERMEABILISEE : correspond a une surface construite ou non qui permet l'infiltration des eaux
dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables: les espacesverts, le gravier, le sable, les
pavées a larges joints perméables, certaines toitures...

SURFACE PERMEABLE : surface perméable qui correspond a la surface non imperméabilisée®.

TOITURE : désigne tout ce qui recouvre un batiment.

TOITURE-TERRASSE : couverture d'un batiment ou d'une partie de batiment qui se compose d’'un seul plan et se
présentecomme une terrasse. Dans le présent reglement, il estadmis qu’une toiture-terrasse puisse comporter

une faible pente si elle est inférieure a 12 %.

UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contigués qui appartiennent au méme propriétaireouala
méme indivision.
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VOIES : il s'agit des voies publiques ou privées ouvertesa la circulation automobile (donc'y compris les voies
deslotissements privés, lesplaces publiques, les parkings,ainsi que les chemins ruraux dans lamesure ot ceux-
ci sont ouverts a la circulation automobile). La voie doit comporter les aménagements nécessaires a la
circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts a la circulation publique, ce ne sont
pas des voies au sens du code de |'urbanisme.

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES : d'une fagcon générale les emprises publiques et les voies comprennent
les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode de déplacement : piéton, deux-
roues motorisés ou non, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises, ainsi
que les espaces paysagers qui les accompagnent. Les jardins et les parcs ouverts au public (places, cours
urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics) constituent également des emprises publiques.
Pour I'application de I'article 3 de la section 2 du réglement de chaque zone, le présent réglement fait une
distinction entre les voies et emprises publiques ou privées ouvertes a la circulation automobile et celles qui
ne sont pas ouvertes. A titre d’illustration, les espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins,) hors
aménagements des abords de chaussée, les voies douces exclusivement réservées aux piétons et aux deux
roues non motorisées, les voies fluviales et les cours d’eau, les voies ferrées, les chemins d’exploitation non
ouverts ala circulation automobile ne sont pas considérés comme des voies et emprises publiques ouvertes a
la circulation automobile.
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TITRE Il. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A
TOUTES LES ZONES
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CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES
AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A
L'UTILISATION DES SOLS

LES ARTICLES REGLEMENTAIRES SUIVANTS DU CODE DE L'URBANISME QUI SONT D’ORDRE PUBLIC RESTENT
APPLICABLES NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PLU

LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS

Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, I)

« Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il
est de nature a porter atteinte a la salubrité ou a la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation a proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. Ter, lI)

« Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il
est de nature, par salocalisation et ses caractéristiques, a compromettre la conservation ou la mise en valeur
d'un site ou de vestiges archéologiques. »

PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU
ECOLOGIQUE

Article R.111-26 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II)

«Le permisoula décisionprise surladéclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement
définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de I'environnement. Le projet peut n'étre accepté que sous
réserve del'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est
de nature a avoir des conségquences dommageables pour I'environnement. »

Article R.111-27 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II)

«Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des batiments ou
ouvrages aédifier ouamodifier,sont de naturea porteratteinteau caractéreoual'intérét des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi gu'a la conservation des perspectives monumentales. »

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres ll et Il

Article R.523-1 du Code du patrimoine

« Les opérations d'aménagement, de constructions d'ouvrages ou de travaux qui, enraison de leur localisation,
de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine
archéologique ne peuvent étre entreprises que dans le respect de mesures de détection et, le cas échéant, de
conservation ou de sauvegarde par I'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la
consistance des opérations ».

Article R.523-4 du Code du patrimoine
Entrent dans le champ de I'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis a instruction au
titre de l'archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones
d'aménagement concerté, les travaux soumis a déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du
Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent étre précédés d'une étude d'impact, les
travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les dossiers d'urbanisme soumis a instruction systématique au titre de I'archéologie préventive sont :

- 1°lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévuesa l'article R.523-6 du Code du patrimoine...les permis

de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées,
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- 2°lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie
supérieure a 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale a 3
hectares.

Article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de
I'urbanisme)

«En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les
aménagements,ouvrages ou travaux mentionnés auméme article, ou pour recevoirladéclaration mentionnée
audernieralinéade l'article R.523-7, peuventdéciderde saisirle préfet derégionense fondant sur les éléments
de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Article L.522-5 du Code du patrimoine

« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des
collectivités territoriales, I'Etat dresse et met a jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et
ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

Dans le cadre de I'établissement de la carte archéologique, I'Etat peut définir des zones ou les projets
d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques
préalablement a leur réalisation. »

Article L.522-4 du Code du patrimoine

« Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L.522-5, les personnes qui projettent de
réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir I'Etat afin qu'il examine si leur projet est
susceptible de donner lieu a des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai
de deux mois ou en cas de réponse négative, |'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cing ans, a
prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de
I'Etat sur le territoire de la commune. »

Article L.531-14 du Code du patrimoine

« Lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions [...] et
plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, I'histoire, I'art, I'archéologie ou la
numismatique sont mis au jour, I'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de I'immeuble ou ils ont
été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre
au Préfet. »

Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la Direction régionale des affaires
culturelles de Bretagne, Service régional de l'archéologie, Hotel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044
Rennes Cedex, tél : 02.99.84.59.00.

Code de l'urbanisme

Article R.111-4 du Code de 'urbanisme

« Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales s'il
est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, a compromettre la conservation ou la mise en valeur
d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Code de I'environnement

Article L.122-1 du Code de I'environnement

« Les ouvrages et aménagements dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non a autorisation
administrative, qui doivent étre précédés d'une étude d'impact doivent faire I'objet d'une saisine du service
régional de I'archéologie au titre du Code du patrimoine, article R.523-4, alinéa 5. »

Code pénal
Article 322-3-1, 2° du Code pénal
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 €

d'amende lorsqu'elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un
terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte.
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Les peines sont portées a dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au
présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.

Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent étre élevéesjusqu'a la moitié de la valeur du
bien détruit, dégradé ou détérioré. »

REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Conformément a I'article L. 111-3 du Code rural et de la péche maritime, «lorsque des dispositions législatives
ou réglementaires soumettent a des conditions de distance l'implantation ou I'extension de batiments
agricoles vis-a-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la méme exigence
d'éloignement doit étre imposée a ces derniersa toute nouvelle construction et a tout changement de
destination précités a usage non agricole nécessitant un permis de construire, a l'exception des extensions de
constructions existantes. »

Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut étre autorisée par l'autorité qui délivre le permis
de construire, aprés avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut étre
dérogé auxregles, «sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant
les immeubles concernés par la dérogation, déslors qu'ils font I'objet d'un changement de destination ou de
I'extension d'un batiment agricole existant ».

CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 111-6 DU
CODE DE L'URBANISME (LOI BARNIER)

Légende : ———- Marge de recul

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de 100 métres de part et d'autre de I'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens
du code de la voirie routiére et de 75 meétres de part et d'autre de I'axe des autres routes classéesa grande
circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routiéres ;

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routieres ;

- aux batiments d'exploitation agricole ;

- aux réseaux d'intérét public.

La commune est concernée par ces dispositions (RN n°157).

CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES SONORES

Légende : ¥ ¥ Bande affectée par le bruit (300m pour la RN157 et 250m pour la voie ferrée)

Dans le cadre de la mise en ceuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un
classement des infrastructures de transport terrestre de la commune. Cela donne lieu a la création de secteurs
de nuisances affectés par le bruit, reportés sur les documents graphiques du reglement.

Dans ces secteurs, les batiments a construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les
bruits extérieurs, conformément aux décrets n° 95-20 et n°95.21.

Pour les batiments d'habitation, I'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 a 9 de
I'arrété du 30 mai 1996. Pour les batiments d'enseignement, I'isolement acoustique minimum est déterminé
selon les articles 5 et 8 de l'arrété du 9 janvier 1995.

La commune d’Erbrée est concernée par le classement des infrastructures sonores (RN n°157). Un arrété de

mis a jour a été effectué concernant le classement des infrastructures de transports terrestres. La cartographie
figure sur le reglement graphique ainsi qu’en annexe du présent réglement.
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ADAPTATIONS MINEURES

Lesreglesetservitudes définiespar le présentréglement peuventfairel'objet d’adaptations mineuresrendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractére des constructions avoisinantes
(casprévusal’articleL.152-3ducode del'urbanisme) par décision motivée del'autorité compétente. Ces régles
et servitudes ne peuvent faire I'objet d’aucune dérogation a I'exception des cas visés aux paragraphes ci-
dessous.

RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE
SURVENUE DEPUIS MOINS D'UN AN

Pour permettre la reconstruction de batiments détruits ou endommagés a la suite d'une catastrophe naturelle
survenue depuis moins d'unan, des dérogations a une ou plusieurs régles édictées par le présent réglement
peuvent étre accordées dans les conditions prévues a l'article L.152-4 du code de I'urbanisme.

RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES
MONUMENTS HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la Iégislation sur les
monuments historiques, des dérogations a une ou plusieurs regles édictées par le présent réglement peuvent
étre accordées dans les conditions prévues a l'article L.152-4 du code de I'urbanisme.

TRAVAUX NECESSAIRES A L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires a l'accessibilité des personnes handicapées a un logement ou a un
batiment d'activité existant, des dérogations a une ou plusieurs regles édictées par le présent reglement
peuvent étre accordées dans les conditions prévues a l'article L.152-4 du code de |'urbanisme.

TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L'EXTERIEUR

Article L.152-5 du code de l'urbanisme :

L'autorité compétente pour délivrerle permisde construire oule permis d'aménager et prendre ladécision sur
une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat,
dérogeraux regles des plans locaux d'urbanisme relatives a l'emprise au sol, a la hauteur, a l'implantation et a
I'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en ceuvre d'une isolation en saillie des facades des constructions existantes ;

2° La mise en ceuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en ceuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des fagades.

RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIE A UN SINISTRE

La reconstruction aprés destruction ou démolition liée a unsinistre, si elle n'est pas interdite par le réglement
des zones et secteurs, et n'est pas liée al'inondation, ne peut étre réalisée que dans les conditions suivantes:
reconstruction a l'identique de batiments réguliérement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de
10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15
du code de 'urbanisme).

PERMIS DE DEMOLIR

En sus des périmetres particuliers a I'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée a la
délivrance d'un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de I'urbanisme) et
notamment dans les périmétres suivants : périmétre de protection des monuments historiques et sites classés,
périmetre de protection des monuments historiques et sites inscrits,

Le permis de démolir n"est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du Conseil Municipal en
date du 12/02/2020. Les édificesidentifiés au titre de I'article L.151-19 doivent faire I'objet d'une demande de
permis de démolir.
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EDIFICATION DES CLOTURES

L'édificationdes clotures surI'ensemble duterritoire delacommune n’est pas soumise a déclaration préalable.

DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES

Sont soumis a la réglementation du défrichement les bois et foréts des particuliers et ceux des foréts des
collectivités territoriales et autres personnes morales viséesa l'article 2° du | de l'article L. 211-1 relevant du
régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux foréts domaniales de I'Etat. Le
foncier forestier de |'Etat est régi par des régles propresa sa domanialité (Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques) et suivi par les services du ministere.

D’apres l'article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet
de détruire I'état boisé d'un terrain et de mettre fin a sa destination forestiére. Est également un défrichement
toute opération volontaire entrainant indirectement et a terme les mémes conséquences, sauf si elle est
entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du
boisement ne fait pas disparaitre la destination forestiére du terrain, qui reste soumis aux dispositions du
présent titre. »

L'article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et foréts sans
avoir préalablement obtenu une autorisation. » L'article L. 341-2 du code forestier énumére les opérations qui
ne constituent pas un défrichement et I'article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une
demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis a autorisation dans
les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).

OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particuliéres exprimées dans les différents articles desréglements de zones, il n'est pas fixé
de regles spécifiques en matiére d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement, pour la
réalisation :

e d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications,
chateaux d’eau, éco-stations, abri de transport collectif,...) nécessaires au fonctionnement des
réseaux a créer ou existants d’utilité publique ;

e et de certains ouvrages de caractére exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les
équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure ou ils ne sont pas interdits dans les
différents réglements de zones.

Leur édification doit étre appréciée en fonction de leur apport a la vie sociale et de leur insertion dans
I'environnement.

En complément de ces dispositions, les régles de prospect et d'implantation figurant dans le présent
réglement ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d'électricité HTB (tension > 50 kV).

Les ouvrages de RTE peuvent étre modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES A DES
REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES SUR LE
PLAN DE ZONAGE

ESPACES BOISES CLASSES

Légende : ; o : Espace Boisé Classé au titre du L.113-1 du Code de I'Urbanisme
Lesespacesboisés classésautitre articleL.113-1 ducode del’urbanisme etrepérésaux documents graphiques

doivent faire I'objet d’une préservation et d’'une mise envaleur. Il s'agit de certains bois, foréts, parcs, arbres
isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement a conserver, a protéger ou a créer.
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Conformémental’article L.113-2 ducode del’'urbanisme, le classementinterdit tout changement d'affectation
ou tout mode d'occupation du sol de nature a compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements. llentrainele rejetde pleindroitde lademande d'autorisation de défrichement prévueau chapitre
ler du titre IV dulivre lll du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis a déclaration préalable
(sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévu a l'article L. 421-4 du code de
|'urbanisme).

En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra étre congu de
maniére a ne pas compromettre les boisements. Pour tout batiment nouveau, un recul minimal de 5
meétres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du
réglement.

ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 151-23 DU CODE DE L'URBANISME

Légende :+++++++ Haies ou alignements d'arbres a préserver au titre du L. 151-23 du code de I'urbanisme

Les haies, arbres,alignement d’arbreset boisementsremarquablesidentifiéssur les documentsgraphiquesdu
reglementet/ ou sur les orientations d'aménagement relatives a des quartiers ou a des secteurs en vertu du
L.151-23 du code de 'urbanisme doivent étre conservés, sauf dans les cas suivants :

- Nécessité d'abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité

- Mise en ceuvre d’une opération ayant un caractére d’intérét général

- Motifs agricoles : ouvertures d'accés

Ces dispositions s’appliquent également aux espaces plantés a réaliser et a préserver figurant sur les
documents graphiques du réeglement.

Il importe que la composition générale, I'ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant
figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent étre
ponctuellement remaniés, recomposés... a partir du moment ol la qualité du cadre initial n'est pas altérée.
En cas de suppression d’éléments paysagers identifiés sur le plan de zonage, il sera exigé la replantation
d’essences locales a hauteur de 200% de la quantité et /ou du linéaire détruit.

Le choix de localisation pour la réimplantation des haies doit permettre d’assurer au moins les mémes
fonctionnalités écologiques (fonction hydraulique et/ou anti-érosive, biodiversité) ou paysagéres que les
éléments paysagers qui nont pas pu étre conservés.

Cette localisation doit étre étudiée en concertation avec la commune afin d’identifier les lieux les mieux
appropriés au regard de la trame verte et bleue et les secteurs de reconquéte pour le maillage bocager
identifiés sur le territoire communal.

ELEMENTS DE BATIS ET URBAINS IDENTIFIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE
L’URBANISME

Légende : Batiment & préserver au titre du L.151-19 du Code de I'Urbanisme

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysageére identifiés aux
documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de 'urbanisme doivent étre conservés, faire I'objet d'une
maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou
pour la mise enceuvre d'une opérationayant un caractére d’intérét général. Dans ce cas, ils doiventfaire |'objet
d’une demande de permis de démolir en application de I'article R.421-28 du code de l'urbanisme.

Les ensembles batis, les batiments ou les édifices répertoriésen vertu du L.151-19 du code de I'urbanisme,
sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du reglement et la liste est détaillée
en annexe du présent réglement ;
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Ces ensembles batis, batiments ou édifices sont soumis aux prescriptions suivantes :

- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises
quessielles contribuentalamise envaleur dubatiment, restituent’esprit desonarchitecture d’origine,
ou l'organisation primitive de la parcelle, ou répondent a des impératifs d’ordre technique obligatoires
et incontournables. A l'occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et
dispositions dommageables pourra étre demandée.

- Les travaux de restauration ou d’entretien seront réalisés en maintenant les percements ou en
restituant, le cas échéant, les percements d’origine. lls seront exécutés avec des matériaux analogues
a ceux d’origine et avec les mémes mises en ceuvre notamment en ce qui concerne les facades, les
couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.

- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs
seront consolidés ou remplacés a l'identique.

REGLES GRAPHIQUES D'IMPLANTATION

Légende: —=-—- Marge de recul

Des régles graphiques pour I'implantation des constructions viennent compléter ou préciser les dispositions
spécifiques du reglement (article 3 « Volumétrie et implantation des constructions » de la section n°2 «
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagére » de chaque réglement de zone).

Ces régles peuvent fixer des reculs minimums obligatoires. Elles peuvent correspondre a des marges de recul
lies alaloi Barnier, ala protection des abords des cours d’eau ou a des exigences urbanistiques particuliéres
(continuité du bati a préserver, maintien des reculs pour des rues étroites, projet de création de voies...).

Cesreglespeuvent également fixerdeslignes d’accroche desconstructions, c’est-a-dire qu’une desfacades de
la construction doit s'implanter sur cette ligne afin de constituer un front bati, ou enretrait de I'alignement*.

ZONES HUMIDES

Légende : Zones Humides identifiées au titre du L. 151-23 du code de |'urbanisme
Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :

- Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements a I'exception des cas
expressément autorisés sous conditions,
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte a I'intégrité de la zone humide, et
notamment :
o Déblais, remblais, affouillement, exhaussement, dépbts divers, assechement,
o Création de plan d'eau

Sauf s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés sous conditions et hors programme de
restauration de milieux visant une reconquéte ou un renforcement des fonctionnalités d’un écosystéme.

Par exception peuvent étre autorisés sous conditions d'une bonne intégration a l'environnement tant
paysagére qu'écologique :
- Lesinstallations et ouvrages nécessaires :
o Aladéfense nationale,
o Alasécurité civile,
o A la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales)ainsi que les canalisations liées
a l'alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond a une nécessité technique
impérative a démontrer.

- Les aménagements légers suivants, a condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas
atteinte ala préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-aprés soient concus de

maniére a permettre un retour du site a I'état initial :

o Lorsqu'ils sont nécessaires a la gestion ou a l'ouverture au public de ces espaces ou milieux,
les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux
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perméables et non polluants), les objets mobiliers destinésal'accueil ou a lI'information du
public, les postes d'observation de la faune,

o Lorsqu’ils sont nécessaires a la conservation ou a la protection de ces espaces ou milieux
humides sous réserve de nécessité technique et de mise en ceuvre adaptée a I'état des lieux.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire I'objet d’études préalables visant a
leur protection, a leur maintien, ou a la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans
les dispositions prévues par le Code de 'Environnement ainsi que dans les documents de planification
existants dans le domaine de I'eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGEs)

« Dés lors que la mise en ceuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, a la disparition de zones humides,
les mesures compensatoires proposées par le maitre d’ouvrage doivent prévoir, dans le méme bassin versant,
la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la
biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale a 200 % de la surface supprimée.
La gestion et I'entretien de ces zones humides doivent étre garantis a long terme. »

Pour rappel, la commune est concernée par le SAGE Vilaine.

Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement a partir d'un inventaire.
Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l'arrété
ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1" octobre 2009 permettent d'identifier ou de délimiter de maniére plus
fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l'instruction des
autorisations du droit des sols.

TRAME VERTE ET BLEUE AU TITRE DE L'ARTICLE R.151-51 5° DU CODE DE L'URBANISME

Les continuités écologiques identifiées au plan de zonage en tant que trame verte et bleue doivent étre
préservées.

A ce titre, les constructions et installations au sein de la trame verte et bleue, sont autorisées a condition
gu’elles ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée, de par leur nature,
situation ou dimension.

LIAISONS DOUCES EXISTANTES A CONSERVER AU TITREDU L. 151-38 ET DU R. 151-48 DU CODE DE
L'URBANISME

Légende :

Liaisons douces a conserver au titre du L. 151-38 et du R. 151-48 du code de l'urbanisme

Les liaisons douces existantes a conserver au titre de I'article L. 151-38 du code de I'urbanisme sont repérées
avec une trame spécifique sur les documents graphiques du reglement.

L'accés au public doit étre maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent
étre autorisées a condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraireinitiale, ainsi que leur intérét
culturel et patrimonial.

EMPLACEMENTS RESERVES

Légende : £xXX Emplacements Réservés
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux

installations d’intérét général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités,
services ou organismes publics bénéficiaires.
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Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doit pas
compromettre la réalisation de I'équipement envisagé.

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement? relevant des articles L. 152-
2 et L. 230-1 du code de l'urbanisme.

BATIMENTS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-
11 2° DU CODE DE L'URBANISME

Légende : - Batiment pouvant changer de destination au titre du L.151-11 du Code de I'Urbanisme

Le changement de destination des batiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé des lors que ce
changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagere du site.

Les batiments identifiés répondent aux criteéres cumulatifs suivants :

- Batiment d'intérét architectural,
- Respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément a l'article L. 111-3 du
code rural,

- Raccordement possible a I'eau potable et I'électricité,

- Possibilité de réaliser un assainissement autonome au regard de la configuration des lieux,

- Emprise au sol supérieure & 50 m?,

- Desserte par un accés* et une voie sécurisée,

- Bon état du batiment (hotamment existence des murs porteurs),

- Autres batiments d’habitation a proximité.
Une fiche en annexe X présente les batiments de caractére susceptibles de changer de destination en secteur
A et/ou N qui ont été identifiés.

PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATION D' AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L'ARTICLE
L.151-6 DU CODE DE L'URBANISME

Légende : E:B Secteur comportant des Orientations d'Aménagement et de Programmation

Les constructions etinstallations projetées au sein de ces secteurs doivent étre compatibles avec |’orientation
d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

ENTITES ARCHEOLOGIQUES

Légende: [ | | Zones de protection demandées au titre de I'archéologie

Les zones archéologiques reportées sur le plan de zonage correspondentaux zones archéologiques définies
par arrété du préfet de région en application de I'article R. 523-6 du code du patrimoine. Dans ces zones, les
projets d’aménagement sont présumés faire I'objet de prescriptions archéologiques préalablement a leur
réalisation (articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine).

2 L DROIT DE DELAISSEMENT : est une procédure administrative permettant au propriétaire d’un bien immobilier
soumis a des prescriptions d'urbanisme, qui I'empéche d’en jouir pleinement, d’inciter le bénéficiaire de la
servitude a acquérir le bien.
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PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D' ALIMENTATION EN EAU

Les périmétres de protection des captages d’alimentation en eau (rapprochée, immédiate) reportés sur le plan
des servitudes du PLU correspondent aux périmétres définis par un arrété préfectoral annexé au PLU. Dans ces
périmétresles constructions* sont soumises a des dispositions particuliéres figurant dans I'arrété annexé ala
liste des servitudes du PLU.
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CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
PREVUES PAR LE CODE DE L'URBANISME POUR
L’APPLICATION DES ARTICLES 1 ET 2 ET DU
CHANGEMENT DE DESTINATION

Les différentes destinations et sous-destinations sont définies a l'article R. 151-27 et R. 151-28 du code de
I"'urbanisme, a savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

- La destination « exploitation agricole et forestiére » comprenant les sous-destinations :
exploitation agricole et exploitation forestiére ;

- Ladestination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ;

- La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations :
artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services ou
s'effectue I'accueil d'une clientéle, hébergement hotelier et touristique, cinéma;

- Ladestination « équipements d'intérét collectif et services publics » comprenant les sous-
destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
établissements d’enseignement, de santé et d'action sociale, salles d’art et de spectacles,
équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;

- Ladestination«autresactivités des secteurs secondaire ou tertiaire »comprenant les sous-
destinations : industrie, entrep6t, bureau, centre de congres et d’exposition.

D’aprés l'article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la méme destination et sous-destination
que le local principal.

Ces destinations* ainsi que les sous-destinations* sont définies dans le lexique.

La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas
vocation a reglementer la réhabilitation* des batiments existants* régulierement édifiés. Les travaux seront
autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du réglement.

Les travaux nouveaux portant sur une constructionirréguliere nécessitent au préalable la régularisation de
cette construction.

La réfection et la réhabilitation* des batiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus étre régularisés au
regard des regles d'urbanisme en vigueur peuvent étre autorisés dans les cas suivants :

- Lestravaux nouveaux ont pour objet de rendre la construction existante plus conforme aux
dispositions reglementaires méconnus pour les constructions édifiées d’aprés un permis de
construire ;

- Lestravaux sont nécessairesa la préservation du batiment et au respect des normes et ou
aucune action pénale ou civile n'est encore possible a I'égard de la construction;

- Lestravaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10ans (hors construction
réalisée ou modifiée de facon substantielle sans permis de construire conformément a
I'article L. 421-9 du code de I'urbanisme).
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CHAPITRE 4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE
ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMERATION

MARGE DE RECUL - REGLEMENT DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les
constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d'exposition, éléments publicitaires, installations
techniques, dépots de matériaux, ...) sont interdites dans une bande de part et d'autre de I'axe le plus proche
des routes départementales, bande dont la largeur est de :

Frode 1) Cligsificatio Iyige Babitation [hutres veages Hors
Bors aqglon dratios iy dration

111 Catégorie C 50m 25m
857 Catégorie C 50m 25m
29 Catégorie D 25m 15m

Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routiéres ;

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routiéres ;

- Aux batiments d'exploitation agricole ;

- Auxréseaux d'intérét public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité,
un service public ouleur concessionnaire,dans unbut d'intérét général (poste de transformation EDF,
abris voyageurs, ...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de I'ouvrage.

- A l'adaptation, au changement de destination, a la réfection ou a l'extension de constructions
existantes sous réserve de :

o Ne pas conduire a une réduction du recul actuel a moins que les travaux et aménagements
permettent de réduire les nuisances sonores et de ne pas s’approcher a moins de 20 métres
de I'axe de la voie ;

o Pour tenir compte del'implantation des constructions voisines ou groupes de constructions
voisins dés lors que la construction nouvelle s'insére au milieu de celles-ci.

ACCES ET VOIRIE

Le projet peut étre refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les voies publiques ou privées dans
des conditions répondant a son importance ou a la destination des constructions ou des aménagements
envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou I'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également étre refusé ou n'étre accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les accés
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant
des accés. Cette sécurité doit étre appréciée compte tenu, de la position des acces, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l'intensité du trafic.
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CHAPITRE 5. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES
VELOS DANS LES ZONES U ET AU

MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES ET DE REALISATION

MODALITES DE CALCUL

Lorsque le nombre de places aréaliser n'est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur
des lors que la premiere décimale est inférieure a 5 et au nombre entier supérieur dés lors que la premiere
décimale est supérieure ou égale a 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements
d’hébergement pour personnes agées ; conformément a l'article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un
reste, celui-ci n'est pas pris en compte. »

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement
exigibles sera déterminé en appliquant a chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de I'opération envisagée :
- pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n'est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins
supplémentaires créées par les projets d’extensions.

Pour I'habitat : dans le cas d’extension d’une construction a usage d’habitation ne créant pas de nouveau
logement, d'une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera
pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de
stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de
places requis définit dans les régles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées
sera demandée.

- pour les changements de destination :

Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’'un nombre de places de stationnement calculé
par différence entre le nombre de places existant etles besoins du projet en appliquant les normes indiquées.

- pour les travaux de réhabilitation :

Aucune place de stationnement n’est requise, méme dans le cas d'augmentation de la surface de plancher des
lors que les travaux sont réalisés dans le volume bati existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de
créer unou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les
logements supplémentaires, a I'exception de la Zone UC pour lequel il n‘est pas demandé de places
supplémentaires.

En cas d'impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bati, nécessité
de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), les projets pourraient
étre exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les régles ci-apres.

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition a une déclaration préalable ne peut
pas satisfaire aux obligations résultant du troisiéme alinéa du présent article, il peut étre tenu quitte de ces
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-méme, soit de I'obtention d'une concession a
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé a proximité de
I'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant
aux mémes conditions » (article L.151-33 du code de I'urbanisme).

Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-aprés peuvent étre réduites mais le
dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories
d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places a réaliser doit étre au moins égal a celui correspondant ala
catégorie générant le plus de places de stationnement.
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MODALITES DE REALISATION

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit étre réalisé en dehors des
voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité fonciére privée située dans
I'environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement
accessibles. Une place de stationnement équivaut a 25 m? (accés* compris). Les dimensions minimales d'une
place seront de 2.30 m x 5.00 m.

Dans le cadre d'une opération d’aménagement d’ensembile, les places de stationnement peuvent étre
réalisées de maniére groupée a l'intérieur du périmétre et selon les phases de I'opération.

STATIONNEMENT DES VEHICULES

REGLES QUALITATIVES

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particuliére devra étre
portée a l'intégration paysagére de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation,
choix des revétements,) afin d’en limiter I'impact visuel et environnemental.

REGLES QUANTITATIVES

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-aprés.

Constructions a destination d’habitation

Sous-destinations de la

. Nombre de places minimum requis
construction

Habitation 1 place par tranche de 60 m? de surface de plancher avec un minimum
d'1 place par logement

Il n"est pas exigé plus de 2 places de stationnement par logement.

En revanche, il est exigé une place supplémentaire pour 3 logements.

Reégles spécifiques pour : 1 place par logement
- les logements locatifs financés
avec un prét aidé par |'Etat 0,5 place par logement pour I'hnébergement des personnes agées
indépendantes
1 place pour 3 logements pour les personnes agées dépendantes
Hébergement 1 place par tranche de 80 m? de surface plancher avec un minimum d'1

place par logement
Il ne peut étre exigé plus de 2 places par logement

Régles spécifiques pour : 0,5 place par logement pour I'hébergement des personnes agées

- I'nébergement des personnes | indépendantes

agées 1 place pour 3 logements pour les personnes agées dépendantes
maximum
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Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et I'hébergement des
personnes agées

Il ne peut, nonobstant toute disposition du planlocal d'urbanisme, étre exigé la réalisation de plus d'une aire
de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prét aidé par
I'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant I'hnébergement des personnes agées et des
résidences universitaires, conformément a 'article L. 151-35 du code de l'urbanisme.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de batiments affectés a des logements locatifs financés avec un prét aidé par I'Etat, y compris
dans le cas ou ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond
fixé par décret en Conseil d'Etat.

Constructions a destination de commerce et activités de service

Sous-destinations de la
construction
Artisanat et commerce | Dans le secteur UC:

Nombre de places minimum requis

de détail Pour tout nouveau batiment dont la surface de plancher est supérieurea 150
m?: 1 place de stationnement par tranche de 60 m? de surface de plancher
Et Pour ceux dont la surface de plancher est inférieure & 150 m?: il n’est pas

exigé un nombre de places de stationnement.
Activités de service ou | Dans les autres secteurs :

s'effectue I'accueil d'une | 1 place par tranche de 30m? de surface de plancher
clientéle

Selon une étude des besoins en fonction :
- De la capacité maximale d'accueil du public de cet ERP
- Des besoins en salariés
- De leur situation géographique au regard des transports en
commun et des parcs publics de stationnement existants ou
projetés
A défaut d'étude, le nombre de places de stationnement sera déterminé par
rapport au nombre maximal de personnes pouvant étre accueillies par cet
ERP. Il sera exigé 1 place pour 3 personnes.
En secteur UC:
- Surface de plancher inférieure & 150 m?: il n’est pas exigé un
nombre de places de stationnement

Restauration

Commerce de gros 1 place par tranche de 80 m” de surface de plancher

0,5 place par chambre, hors places nécessaires aux activités complémentaires
ouvertes a une clientéle extérieure a I'hébergement hételier et touristique
(restaurant, boutique...)

Hébergement hotelier et
touristique

Constructions a destination d’équipements d'intérét collectif et services publics :
Le nombre de places de stationnement a réaliser est déterminé aprés étude des besoins, et ce notamment en

fonction :
- deleur nature;
- dutaux et durythme de leur fréquentation ;
- des besoins en salariés ;
- de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de
stationnement existants ou projetés.

Pour les constructions d’établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, les places de
stationnement pourront étre trouvées en dehors de I'enceinte du projet sur des parcs de stationnement
publics prévus a cet effet.

Constructions a destination des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
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Sous-destinations de la

. Nombre de places minimum requis
construction

Le nombre de places de stationnementaréaliser est déterminé aprées étude
des besoins, et ce notamment en fonction :

Industrie - De leur nature ;
Et - Dutaux et du rythme de leur fréquentation;
Entrepot - Des effectifs ;

- Deleur situation géographique au regard des transports en commun
et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

Bureau 1 place par tranche de 40 m? de surface de plancher

A ce nombre de places minimum requis, il faut rajouter le nombre de places nécessaires au fonctionnement
de l'activité pour les livraisons de marchandises, le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires
liés a l'activité...

STATIONNEMENT DES VELOS

Dans tout nouveau batiment (hors habitat individuel) de plus de 250 m* de surface de plancher (batiment
existant et extension comprise), des places de stationnement couvertes et aisément accessibles doivent étre
réalisées pour les vélos.

Elles doivent répondre aux normes suivantes :

Destination ou sous-

.. . Nombre de places minimum requis
destination de la construction P q

Habitation Superficie minimale de 1,75 m? par logement
Uniquement habitat Il est exigé 2 places de stationnement supplémentaires d'une superficie
intermédiaire ou collectif minimale de 1,75 m 2 pour 10 logements
Bureau Superficie minimale de 1,50m?* pour 80m? de surface de plancher

Commerce et activités de

. Pour répondre aux besoins des employés et des clients
services

Equipement d'intérét collectif

. . Pour répondre aux besoins des employés et des usagers
et services publics

Autres activités des secteurs
secondaires ou tertiaire a Pour répondre aux besoins des employés et des usagers
I'exception des bureaux

Ces stationnements doivent étre réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément
accessibles depuis I'espace public ou les points d’entrée du batiment, de préférence au méme niveau que
I'espace public. Ils doivent étre équipés de systémes d’attache.

Pour les constructions a destination de commerce et les constructions ou installations nécessaires aux services

publics ou d'intérét général, il sera admis que les stationnements ne soient pas nécessairement réalisés sous
la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature du flux qu’ils peuvent engendrer.
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CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements
du sol sont autorisés dans chaque zone a condition :
D’étre liés et nécessaires a la réalisation des constructions et installations autorisées dans la zone
S'ils sontliés alaréalisation desroutes etaménagements routiers annexes (etsous réserve qu'ils soient
compatibles avec la sauvegarde de I'environnement)
Dans le cas de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel.
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CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA
CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU
DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité fonciere ou sur plusieurs unités
foncieres contigués, de plusieurs batiments dont le terrain d’assiette doit faire I'objet d'une division en
propriété ou en jouissance, I'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des régles édictées parle
plan local d’urbanisme (article R 151-21 du code de I'urbanisme, 3eéme alinéa).

En conséquence, la totalité des régles du PLU sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non lot

par lot. Les régles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives
s’appliquent notamment au périmeétre du lotissement et non a celui du lot.

Exemple avec les dispositions du PLU suivantes :

————— Marge de recul de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques

€—>  Retrait de 3 m par rapport aux limites séparatives

: Périmetre du lotissement

Cas n°1 : les regles du PLU s’appliquent lot par lot (opposition a
la disposition de l'article R. 151-21)

_____ Y e = = e i [ |
oo ||l
R e Lssecd |
X <>-<—>-<—>-:“ 'l ‘.
$ X \L\y\;‘ $ I'i | $_L
PV ned 7/ .

Cas n°2 : les regles du PLU s’appliquent au périmetre du lotissement
(application de l'article R 151-21)
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TITRE lIl. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UC

Le secteur UC correspond au tissu urbain traditionnel de la commune.
C'est un secteur déja urbanisé, a caractére central d'habitat dense, de services et d'activités urbaines ou les
constructions sont généralement édifiées en ordre continu.

L'objet du PLU en secteur UC est de :
- Accueillir tous types d’occupations et d’utilisations du sol compatibles avec I'habitat qui
contribuent a la vie des habitants de la ville et des quartiers, notamment en confortant
I'attractivité de la centralité
- Préserver les caractéristiques urbaines, architecturales et paysagéres traditionnelles
- Densifier, renouveler les espaces urbanisés pour accueillir davantage d’habitants a proximité
des commerces, services et équipements.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES
D’ACTIVITES

UC - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

uc-1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Changements de

Destinations Sous-destinations Nouvelles constructions | Extensions et annexes o
destination

Exploitations agricoles et Exploitations agricoles
forestieres Exploitations forestiéres

Logements

Hébergements

Artisanat et commerces de détail

Restauration

uc Uc uc
Commerces de gros -
6

Habitations

Commerces et activités de Activités de services ol s'effectue
services I'accueil d'une clientele

Hébergements hotelier et

touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés

Etablissements d'enseignement,
de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs

Autres ERP

Industries

Equipements d'interet collectif
et services publics

Entrepots
Bureaux

Autres activités des secteurs
secondaires ou tertiaires

Centres de congres et
d'exposition

Légende:
I Destinations interdites

[ 1 Destinations autorisées sous conditions
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uc-1.2 Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en
hébergement Iéger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légéres de loisirs,

Les nouvelles installations classées pour la protection de I'environnement* soumises a autorisation
ou enregistrement,

Le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur |'unité fonciére ou dans les
batiments et annexes ou est implantée la construction constituant la résidence de ['utilisateur,
Les dépbts de véhicules, autres que ceux liés a une destination, sous destination ou activité autorisée
dans le secteur,

Les dépots de ferrailles, déchets, matériaux divers,

Les affouillements et exhaussements du sol a I'exception de ceux directement liés ou nécessaires a
une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

UC - ARTICLE 2 TYPES D' ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

UC-2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les nouvelles constructions¥®, les extensions des constructions existantes* ainsi que les
changements de destination* ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

Artisanat et commerce de détail a condition:

o Qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,

o Que les batiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux
environnants,

o Que la surface de plancher par batiment soit inférieure & 1 000 m?

uc-2.2 Types d'activités

Sont admis, les types d’activités suivants :

Les nouvelles installations classées pour la protection de I'environnement* soumises a déclaration
aux conditions cumulatives suivantes :

o Qu'elles correspondent a des besoins liés a la vie quotidienne et a la commodité des habitants ;

o Que leur importance (volume, emprise, ...) ne modifie pas le caractére du secteur ;

o Que soient mises en ceuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec
les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du
possible, les nuisances et dangers éventuels.

Les extensions* des installations classées pour la protection de I'environnement* quel que soit leur
régime a condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

Les dépots de véhicules a condition qu’ils soient liés a une activité de garage existante située a
proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagére dans le site.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP :
Les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et types d'activités non interdites a I'article

UCT sont admises a condition d’étre compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

UC - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UC-3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1. Emprise au sol
Non réglementé.
3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions® est mesurée a partir du terrain naturel existant avant exécution des fouilles et
remblais.
La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder :

- Enfacade sur rue : 7 métres a I'égout du toit* ou au sommet de |'acrotére*

- 2 niveaux + comble ou attique ou attique et comble.

En cas d’attique, le retrait de I'attique par rapport a la facade principale doit au moins étre égal a 1,5 métre.
Le comble ou l'attique* peut étre aménageable sur 2 niveaux en cas de toiture a deux pentes.

Cas d'une toiture a deux pentes Cas de création d'une terrasse en toiture .
Cas de création d'un attique
Faitage 1__1 m Niveau(x) en attique S T1Tm avec combles
11 menattique /\
7 m égout du toit 7 m a l'acrotére . |

@ mini 7 ma lacrotére —>
i i im mini

R+ 1 + Atti
ttique R+ 1 + Attique et

comble

R+ 1 + Comble

La hauteur maximale* des annexes* d'habitations ne peut excéder 3.50 metres a I'égout du toit* ou
au sommet de I'acrotére*.

Dispositions particuliéres :

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans I'un des cas suivants :

- Enprésence d’un batiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale*
autorisée, I'extension* de ce batiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* a ce batiment
peut s’inscrire dans le prolongement de ce batiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bati, une hauteur*
supérieure ou inférieure a celles fixées ci-dessus peut étre autorisée ou imposée en vue
d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
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uc-3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites
séparatives et aux autres constructions sur une méme propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la circulation
automobile :

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertesa la circulation automobile, tout
batiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En I'absence de celles-ci, les batiments*
doivent s'implanter :

- Soit al'alignement* des voies ;

- Soit librement siI'alignement* est marqué par une continuité visuelle batie* assurée par d'autres
moyens tels que des murs, porches édifiés en harmonie avec le cadre bati existant.

Quand les batiments* s'implantent a I'alignement*, des décrochés ou des reculs partiels de facade en
implantation ou en surélévation, pourront étre autorisés dés lors qu’ils ne remettent pas en cause |'aspect
visuel de la continuité du bati et dans la limite d’'un décroché de 30 % maximum de la fagade sur rue.

Implantation le long des autres emprises publiques
Sauf indication graphique contraire, I'implantation le long des emprises publiques n’est pas réglementée.

Les constructions doivent étreimplantées a une distance minimale de 10 metres enrecul desrives des cours
d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives

Les batiments doivent étre implantés :
- Soit d'une limite a l'autre,
- Soit surl'une deslimitesenrespectantunretraitau moins égala 3 métresde I'autre limite séparative.

En outre, les annexes pourront s'implanter a 1 métre des limites séparatives.
3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété
Non réglementé.

3.2.4. Dispositions particuliéres

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et
emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent étre autorisées
dans les cas suivants :

- Dans le cas d'un batiment existant® ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux
3.2.1et3.2.2duprésentarticle,'extension* pourra étreréalisée dans la continuité de la construction
existante* ou selon un recul® ou un retrait* supérieur a celui-ci;

- Lorsqu’il s’agit, au regard de lI'implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du
front urbain dans lequel s’insére la construction;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de
Iarticle L. 151-23 du code de I'urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre I'incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et
emprises publiques) peuvent étre autorisées pour les constructions dans les cas suivants :
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- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, larégle s'applique le long de la voie qui comporte
la meilleure unité d'implantation batie al’alignement; le long des autres voies, il n’est pas fixé de
regle d’'implantation mais une continuité visuelle batie devra étrerecherchée pour garantirla qualité
du front urbain;

- Lorsque la configuration du terrain d’assiette du batiment* impose une implantation en recul*, en
particulier lorsque le terrain est situé en deuxiéme rideau ou a une forme dite « en drapeau » avec
une partie proche dela voie qui est étroite et qui ne constitue qu’un accés*; les batiments* peuvent
étre implantées en recul® par rapport aux voies et emprises publiques ou privées*,

UC - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UC-4.1 Caractéristiques architecturales des facades, des toitures des constructions et
des clotures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent étre respectés: harmonie des volumes, formes et couleurs en
accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent étre autorisées si elles s'insérent
harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien I'édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur
des batiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, ...).

Les clétures, les batiments annexes et les éléments techniques doivent également faire I'objet de la méme
attention du point de vue de I'intégration, en particulier avec la construction principale.

Les systémes solaires (thermiques ou photovoltaiques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie
renouvelable intégrés a la construction, doivent faire I'objet d'une insertion soignée au niveau de la fagade ou
de la toiture.

4.1.2. Facades

Est interdit I'emploi a nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement a étre recouverts.
L'aspect des constructions anciennes devra étre respecté lors d'une restauration.

4.1.3. Toitures

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas.

Les toitures terrasse* sont autorisées uniquement pour les extensions* des constructions existantes, sous
réserve d'une bonneintégrationarchitecturaleaveclesconstructions voisines. Toutefois, enfonction destypes
de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale
ou par des choix architecturaux qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable, les toitures
terrasse pourront étre autorisées. Dans tous les cas, une bonne insertion dans I'environnement sera
assurée.

Pour les toitures a pente, les matériaux de couverture seront a dominante de couleur ardoise. Toutefois, en
fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur
qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bacacier, cuivre, ...) ou par des choix architecturaux qui
s’inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra étre autorisé d’autres types de toiture.
Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront étre adaptés a 'architecture du projet et
garantir une bonne insertion dans leur environnement.

L'emploi de la tuile est interdit et les toitures en pointe de diamant (avec 4 pans) ou complexes sont interdites.
Les chassis de toits doivent étre encastrés.
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4.1.4. Clotures

Les clotures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris,
d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer a la conception architecturale d’ensemble des
constructions® et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clotures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

Pour toutes les clotures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les matériaux par
plaques (de type fibrociment, palplanches de béton, panneaux de brandes, ...), les filets et films plastiques
ainsi que I'emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (de type brique creuses, parpaings...) sont
interdits.

Clétures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la
circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clotures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,5 métre.

Les clotures doivent étre constituées :
- Soit d'une haie vive d’essences locales (Cf. recommandations paysagéres en annexe) diversifiées
éventuellement doublée d’un grillage-;
- Soit d’'un mur plein en magonnerie enduite ou apparente ;
- Soit d'un muret surmonté d’une grille éventuellement doublé d’une haie vive d’essences locales
diversifiées.

Clétures implantées le long des autres emprises publigues et des limites séparatives* :

Les clotures devront respecter une hauteur maximale de 1.8 metre.
En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de
raccordement avec la cléture en facade principale sera recherché.

Les clétures doivent étre constituées :

- Soit d'une haie vive d’'essences locales diversifiées (cf. recommandations paysagéres en annexe)
éventuellement doublée d'un grillage-;

- Soit de murs en pierres ou en magonnerie enduits en harmonie avec les facades de la construction
principale, éventuellement surmontés d'un dispositif a claire voie ou doublés d'une haie vive
d’essences locales,

- Soit de parois en bois,

- Soit par des dispositifs associant ces différents éléments sous réserve de les aligner en hauteur (a
I'exception éventuelle des piliers de portails).

Dispositions particuliéres

Des dispositions différentes peuvent étre autorisées ou imposées dans I'un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clétures semblables aux anciennes ou aux clotures
voisines existantes régulierement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*,

- Pour des parcelles présentant une topographie particuliére (notamment en cas de dénivelé
important entre deux parcelles mitoyennes), la hauteur de la cléture pourra étre mesurée par
tranche de 15 métres linéaires au pied de la cléture au point haut du terrain.

- Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique,

- Pour I'intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.),

- Pour permettre la préservation d'éléments végétaux.
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4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bati et paysager a préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et batis identifiés aux documents
graphiques au titre des articlesL. 151-19 et L.151-23 du code de |'urbanisme doivent étre assurées dans les
conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

UC-4.2 Obligations imposées en matiére de performances énergétiques et
environnementales

En cas de nouvelle construction, les toitures devront étre en capacité de supporter des dispositifs visant a la
production d’énergie renouvelables.

UC - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS

UC-5.1 Obligations imposées en matiére de réalisation de surfaces non
imperméabilisées

Pour lerecueil etlagestiondeseaux pluviales, les surfacesperméablesoudrainantes sont a privilégier (recours
a des dalles alvéolées, revétements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres...).
Le coefficient d'imperméabilisation défini dans le zonage des eaux pluviales devra étre respecté.

Uuc-5.2 Obligations imposées en matiére de réalisation d’espaces libres et de
plantations, d'aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Recommandations paysagéres pour
les haies privatives jointes au présent réglement).

Le recours aux especes invasives est interdit (cf. Recommandations paysagéres jointes au présent réglement).
Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.
Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire I'objet d’un traitement paysager d’ensemble
et contribuer a la qualité des espaces libres notamment grace a I'emploi de plantations d’accompagnement.
Des écrans paysagers doivent étre réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuerl'impact de
certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépéts, aires de stockage).

Des dispositions particulieres s'appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre del'article L.
151-23 du code de I'urbanisme (cf. Dispositions générales).

UC-53 Obligations imposées en matiére d’installations nécessaires a la gestion des
eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau batiment doit disposer :

- Soit d'un systéme de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement
dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est
techniquement possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux
pluviales et pour limiter les débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux
pluviales...) conformes aux dispositions du zonage pluvial et a la charge exclusive du constructeur
(cf. annexes sanitaires)

Ces aménagements* doivent étre adaptés a lI'opération et a la configuration du terrain et réalisés sur I'unité
fonciere* du projet ou sur une autre unité fonciére* située a proximité.
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, étre déversées dans le réseau d’eaux usées.
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UC - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matiére de stationnement sont fixées dans les dispositions générales.

SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX

UC - ARTICLE 7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Uc-71 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accés
aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour étre constructible, un terrain doit étre desservi par une voie* publique ou privée¥, ouverte a la circulation
automobile de caractéristiques proportionnées a I'importance de |'occupation ou de I'utilisation du sol
envisagée et adaptée a l'approche du matériel de lutte contre I'incendie.

7.1.2. Accés

Tout nouvel acces* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et
de desserte de la défense contre I'incendie, de la protection civile et de I'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

L'accés* doit étre aménagé de fagon a ne pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acceés*. Cette sécurité doit étre appréciée compte tenu,
notamment, de la position desacces, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre desaccés*surles voies publiquespeut étrelimité dansl'intérétde lasécurité. Enparticulier, lorsque
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées, sous réserve que I'accés*
soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation serala moindre. Toutefois, plusieurs accés pourront étre
acceptés selon les flux engendrés par la construction®.

Aucun accés automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accés* sur une route départementale peut étre refusé
si cet acces présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes
utilisant cet accés*.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent étre adaptéesal'importance ou
a la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité et de desserte de la défense contre I'incendie et de la protection civile.

Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent étre compatibles avec les principes d’accés et de

voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable a réaliser figurant dans les orientations
d’aménagement et de programmation des quartiers ou des secteurs concernés.
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uc-7.2 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des
déchets

Tout nouvel accés* ounouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettantde satisfaireaux exigences
de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagéres.

UC - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

UC-38.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau potable,
d’énergie, d’électricité et d'assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de
constructions*.

Pour des usages domestiques et non potables, I'utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc))
n'est autorisée que dans le respect de la reglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront étre
séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement
identifiés.

Les divers usages de I'eau a l'intérieur d’'un batiment* (notamment pour les activités industrielles, ou
artisanales) doivent étre identifiés; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit étre mise en place
au plus pres de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par leréseau d’eau potable,undispositifspécifique pour éviter tout retour

d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit étre mis en
place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d'électricité et les cables de distribution des réseaux
nouveaux doivent étre réalisés en souterrain a la charge du maitre d'ouvrage sur le terrain d’assiette de

I'opération.

Dans les opérations d’'aménagement d’ensemble*, tous lesréseauxélectriques doiventétre mis en souterrain
y compris I'éclairage public, I'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.4. Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout batiment* doit étre raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et
selonles modalités définiespar le gestionnaireduréseau, sauf contraintes financiéres et techniques excessives
mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement*, toutes les eaux et matiéres usées doivent étre évacuées par des canalisations souterraines

raccordées au dispositif d'assainissement.

L'évacuation directe des eaux usées dans les rivieres, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
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Dispositions particuliéres

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux batiments devront étre desservis ou
raccordés au réseau collectif public d’assainissement (a la charge du constructeur ou de I'aménageur).

Toute parcelle détachée pardivisiond’une parcelle desservie, qui dufait du détachement n’est plus considérée
comme desservie, pourra étre urbanisée a condition de la réalisation du raccordement a I'assainissement
collectif, a la charge de I'aménageur ou du constructeur.

uc-8.2 Conditions pour limiter I'imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et
I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter
I'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maitrise de I'écoulement des eaux
pluviales conformément a l'article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d'avitaillement, de manceuvre poids
lourds, aires de stockage et de manceuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents,
de graisses ou d’acides, aire de carénage...), la réalisation d'un dispositif de traitement des eaux de
ruisselementavant rejet pourra étre exigé sur I'unité fonciére avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale
afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, ...).

Il est interdit de rejeter des eauxautres que pluviales dans les dispositifs d'infiltration ou dans le réseau public
des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des
piscines.

uc-83 Obligations imposées en matiére d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment
dimensionnés pour le passage ultérieur de cables réseaux pour la transmission d'informations numériques et
téléphoniques (y compris cablage optique), est obligatoire et doit étre prévue lors de la demande
d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, ...) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder
en souterrain tout nouveau programme immobilier.
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CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UE

Le secteur UE correspond a la zone urbaine périphérique moyennement dense de la commune.
C'est un secteur déja urbanisé a vocation principale d'habitat et d'activités compatibles avec I'habitat.

Il s'agit d'y encourager davantage de mixité urbaine avec le développement de I’habitat sous diverses formes
(individuels, groupés, intermédiaires, collectifs) mais également|’accueil d'équipements collectifs,commerces,
bureaux qui contribuent a la vie des habitants de la ville et des quartiers.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES
D’ACTIVITES

UE - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

UE-1.1 Destinations et sous-destinations des constructions
Destinations Sous-destinations Nouvelles constructions | Extensions et annexes Change'mer.\ts ce
destination
UE UE UE
Exploitations agricoles et Exploitations agricoles
forestiéres Exploitations forestieres
Habitations Lo,gements
Hébergements

Artisanat et commerces de détail

Restauration

Commerces de gros _

Commerces et activités de Activités de services ou s'effectue
services I'accueil d'une clientéle

Hébergements hotelier et

touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du

public des administrations

publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels

des administrations publiques et

assimilés

Etablissements d'enseignement,

de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Equipements d'interet collectif
et services publics

Autres ERP
Autres activités des secteurs  [Entrepots
secondaires ou tertiaires Bureaux

Centres de congres et d'exposition

Légende:
I Destinations interdites

[ 1 Destinations autorisées sous conditions
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UE-1.2 Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en
hébergement Iéger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légéres de loisirs,

- Les nouvellesinstallations classées pour la protection de I'environnement* soumises a autorisation
ou enregistrement,

- Lestationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur |'unité fonciére ou dans les
batiments et annexes ou est implantée la construction constituant la résidence de ['utilisateur,

- Les dépots de véhicules autres que ceux liés a une destination, sous destination ou type d’activité
autorisé dans le secteur,

- Les dépots de ferrailles, déchets, matériaux divers,

- Lesaffouillements et exhaussements du sol a I'exception de ceux directement liés ou nécessaires a
une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

UE - ARTICLE 2 TYPES D' ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

UE - 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les extensions mesurées* des constructions existantes* ayant les destinations ou sous-
destinations suivantes :
- Les entrepdts* et le commerce de gros a condition :

o Qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,
o Que les batiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux
environnants.

Sont également admises, les nouvelles constructions*, les extensions des constructions existantes* ainsi
que les changements de destination* ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :
- Artisanat et commerce de détail a condition :

o Qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,

o Que les batiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux
environnants,

o Que la surface de plancher par batiment soit inférieure a 1 000 m’.

UE-2.2 Types d'activités

Sont admis, les types d’activités suivants :
- Lesnouvellesinstallations classéespour laprotectionde I'environnement* soumises adéclaration aux
conditions cumulatives suivantes :

o Qu’elles correspondent a des besoins liésa la vie quotidienne et a la commodité des habitants ;

o Que leur importance (volume, emprise, ...) ne modifie pas le caractére du secteur ;

o Que soient mises en ceuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec
les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du
possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Lesextensions* des installations classées pour la protection de I'environnement* quel que soit leur
régime a condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

- Lesinstallations dites « trackers photovoltaiques dotées d'une puissance inférieure a 3kW et d'une
hauteur inférieure a Tm80 sont dispensées de formalités administratives, sauf si elle se situe dans un
espace protégé. Au-dela, le dispositif doit faire I'objet d'une déclaration préalable de travaux ou d'un
permis de construire.
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En plus, dans les secteurs concernés par une OAP :

Les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et types d'activités non interdites a I'article
UET sont admises a condition d’étre compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

UE - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UE - 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1. Emprise au sol
Non réglementé.
3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* estmesurée a partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder :
- Enfacade sur rue : 7 métres a I'égout du toit* ou au sommet de |'acrotére*

- Hauteur maximale totale : 11 métres
- 2 niveaux + comble ou attique.

En cas d’attique, le retrait de I'attique par rapport a la facade principale doit au moins étre égal a 1,5 métre.
Le comble ou I'attique* peut étre aménageable sur 2 niveaux en cas de toiture a deux pentes.

Cas d'une toiture a deux pentes Cas de création d'une terrasse en toiture
Faitage 11 m_ Niveau(x) en attique 11 m_
7 m égout du toit > 7 mal'acrotére >
1,5m mini
[

R+ 1 + Comble Rt+ 1+ Attique

La hauteur maximale* des annexes* d'habitations ne peut excéder 3.50 meétres a I'égout du toit* ou
au sommet de I'acrotere*.

Dispositions particuliéres :

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans I'un des cas suivants :

- Enprésence d’un batiment existant* avec une hauteur® plus élevée que la hauteur maximale*
autorisée, I'extension* de ce batiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* a ce batiment
peut s’inscrire dans le prolongement de ce batiment sans en excéder la hauteur* ;

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bati, une hauteur*
supérieure ou inférieure a celles fixées ci-dessus peut étre autorisée ou imposée en vue
d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
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UE - 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites
séparatives et aux autres constructions sur une méme propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la circulation
automobile :

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertesa la circulation automobile, tout
batiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En I'absence de celles-ci, les batiments*
doivent s'implanter :

- Soit a I'alignement* des voies* sur tout ou partie de la facade de la construction ou d’un pignon,

- Soit en fonction de I'implantation dominante* des batiments existants* du méme c6té de la voie*.
Dans ce cas, le batiment* nouveau est autorisé a s'aligner selon cette implantation dominante* ou
en recul* de celle-ci.

- Soit a une distance minimale de 3 métres de I'alignement*.
Implantation le long des autres emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, I'implantation le long des emprises publiques n’est pas réglementée. Les
constructions® doivent étre implantées a une distance minimale de 10 metres en recul des rives des cours
d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives

Les batiments doivent étre implantés :
- Soit surl'une deslimitesenrespectantunretraitaumoins égala3 metresdel'autre limite séparative.

- Soit en retrait au moins égal a 3 métres.
En outre, les annexes pourront s'implanter a 1 métre des limites séparatives.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Non réglementé.

3.2.4. Dispositions particuliéres

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et
emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent étre autorisées
dans les cas suivants :

- Dans le cas d'un batiment existant® ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux
3.2.1et3.2.2duprésentarticle,I'extension* pourraétreréalisée dans la continuité de la construction
existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur a celui-ci;

- Lorsqu’il s’agit, au regard de lI'implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du
front urbain dans lequel s’insére la construction;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de
I'article L. 151-23 du code de I'urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre I'incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et
emprises publiques) peuvent étre autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, larégle s'applique le long de la voie qui comporte
la meilleure unité d'implantation batie al'alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de
régle d’'implantation mais une continuité visuelle batie devra étrerecherchée pour garantirla qualité
du front urbain;
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UE - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UE - 4.1 Caractéristiques architecturales des facades, des toitures des constructions et
des clotures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent étre respectés: harmonie des volumes, formes et couleurs en
accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent étre autoriséessi elles s'insérent
harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien I'édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur
des batiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, ...).

Les clétures, les batiments annexes et les éléments techniques doivent également faire I'objet de la méme
attention du point de vue de I'intégration, en particulier avec la construction principale.

Les systémes solaires (thermiques ou photovoltaiques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie
renouvelable intégrés a la construction, doivent faire I'objet d'une insertion soignée au niveau de la facade ou
de la toiture.

4.1.2. Facades

Est interdit 'emploi a nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement a étre recouverts.
L'aspect des constructions anciennes devra étre respecté lors d'une restauration.

4.1.3. Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas.

Les toitures terrasse* pourront étre autorisées sous réserve d'une bonne insertion dans leur environnement.
Pour les toitures a pente, les matériaux de couverture seronta dominante de couleur ardoise. Des formes et
matériaux de toitures divers pourront étre admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur
qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bacacier, cuivre, ...) ou par des choix architecturaux qui
s'inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la
toiture devront étre adaptésa l'architecture du projet et garantir une bonne intégration a leur environnement.
L'emploi de la tuile est interdit et les chassis de toits doivent étre encastrés.

4.1.4. Clétures

Les clotures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris,
d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer a la conception architecturale d’ensemble des
constructions® et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clotures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

Pour toutes les clotures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les matériaux par
plaques (de type fibrociment, palplanches de béton, panneaux de brandes, ...), les filets et films plastiques

ainsi que I'emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (de type brique creuses, parpaings...) sont
interdits.

Clétures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la
circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clétures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,50 meétre.
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Les clotures doivent étre constituées :

- Soit d'une haie vive d’essences locales diversifiées (cf. recommandations paysageéres en annexe)
éventuellement doublée d’un grillage-;

- Soit de murs en pierres ou en magonnerie enduits en harmonie avec les facades de la construction
principale ne dépassant pas 0,80 métre, éventuellement surmontés d’un dispositifa claire voie ou
doublés d'une haie vive d’essences locales. La hauteur maximale de 0.80 métre ne s’applique pas
aux portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 1,50 métres ;

- Soit de parois en bois,

- Soit d'un dispositif a claire-voie

Clétures implantées le long des autres emprises publigues et des limites séparatives* :

Les clotures devront respecter une hauteur maximale de 1,80 métre.
En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de
raccordement avec la cloture en facade principale sera recherché.

Les clétures doivent étre constituées :

- Soit d'une haie vive d’essences locales diversifiées (Cf. recommandations paysageéres en annexe)
éventuellement doublée d’un grillage ;

- Soit de murs en pierres ou en magonnerie enduits en harmonie avec les facades de la construction
principale, éventuellement surmontés d'un dispositif a claire voie ou doublés d'une haie vive
d’essences locales,

- Soit de parois en bois, des grilles ou des barreaudages

- Soit par des dispositifs associant ces différents éléments sous réserve de les aligner en hauteur (a
I'exception éventuelle des piliers de portails).

Dispositions particuliéres

Des dispositions différentes peuvent étre autorisées ou imposées dans I'un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clétures semblables aux anciennes ou aux clotures
voisines existantes régulierement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*,

- Pour des parcelles présentant une topographie particuliére (notamment en cas de dénivelé
important entre deux parcelles mitoyennes), la hauteur de la cléture pourra étre mesurée par
tranche de 15 métres linéaires au pied de la cl6ture au point haut du terrain.

- Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique,

- Pour I'intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.),

- Pour permettre la préservation d'éléments végétaux.

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bati et paysager a préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et batis identifiés aux documents
graphiques au titre des articlesL. 151-19 et L.151-23 du code de |'urbanisme doivent étre assurées dans les
conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

UE-4.2 Obligations imposées en matiére de performances énergétiques et
environnementales

En cas de nouvelle construction, les toitures devront étre en capacité de supporter des dispositifs visant a la
production d’énergie renouvelables.
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UE- ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS

UE-5.1 Obligations imposées en matiére de réalisation de surfaces non
imperméabilisées

Pour lerecueil etlagestiondeseaux pluviales, les surfacesperméablesoudrainantes sont a privilégier (recours
a des dalles alvéolées, revétements drainants, allées naturelles constituées d’'un mélange terre / pierres...).

Le coefficient d'imperméabilisation défini dans le zonage des eaux pluviales devra étre respecté.

UE-5.2 Obligations imposées en matiére de réalisation d’espaces libres et de
plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégierdes essenceslocales (cf. Recommandations paysagéres jointes
au présent reglement).

Le recours aux especes invasives est interdit (cf. Recommandations paysagéres jointes au présent réglement).
Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire I'objet d’un traitement paysager d’ensemble
et contribuer a la qualité des espaces libres notamment grace a l'emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent étre réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuerI'impact de
certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépéts, aires de stockage).

Des dispositions particulieres s'appliquent pour les haiesidentifiées sur le plan de zonage au titre de l'article L.
151-23 du code de I'urbanisme (cf. Dispositions générales).

UE-5.3 Obligations imposées en matiére d’installations nécessaires a la gestion des
eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau batiment doit disposer :

- Soit d'un systéme de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement
dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est
techniquement possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux
pluviales et pour limiter les débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux
pluviales...) conformes aux dispositions du zonage pluvial et a la charge exclusive du constructeur
(voir annexes sanitaires).

Ces aménagements* doivent étre adaptés a I'opération et a la configuration du terrain et réalisés sur I'unité
fonciere* du projet ou sur une autre unité fonciére* située a proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, étre déversées dans le réseau d’eaux usées.

UE - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matiére de stationnement sont fixées dans les dispositions générales.
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SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX

UE - ARTICLE 7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

UE-7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accés
aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour étre constructible, un terrain doit étre desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte ala circulation
automobile de caractéristiques proportionnées a I'importance de I'occupation ou de l'utilisation du sol
envisagée et adaptée a I'approche du matériel de lutte contre I'incendie.

7.1.2. Accés

Tout nouvel accés* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et
de desserte de la défense contre I'incendie, de la protection civile et de I'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

L'accés* doit étre aménagé de fagon a ne pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés*. Cette sécurité doit étre appréciée compte teny,
notamment, de la position desaccés*, de leur configuration, ainsi que dela nature et de I'intensité du trafic.

Le nombre d’accés sur les voies publiques peut étre limité dans I'intérét de la sécurité. En particulier, lorsque
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées, sous réserve que I'acces*
soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accés* pourront étre
acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accés automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accés* sur une route départementale peut étre refusé
si cetacces présente unrisque pour la sécurité desusagers des voies publiquesou pour celle des personnes
utilisant cet acces*.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent étre adaptéesal'importance ou
a la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité et de desserte de la défense contre I'incendie et de la protection civile.

Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent étre compatibles avec les principes d’acces* et de
voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable a réaliser figurant dans les orientations

d’aménagement et de programmation relatives a des quartiers ou a des secteurs.

UE-7.2 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des
déchets

Tout nouvel accés* ounouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettantde satisfaireaux exigences
de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagéres.
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UE - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

UE - 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie,
d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de
constructions¥.

Pour des usages domestiques et non potables, I'utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc))
n'est autorisée que dans le respect de la reglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront étre
séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement
identifiés.

Les divers usages de I'eau a l'intérieur d’'un batiment* (notamment pour les activités industrielles, ou
artisanales) doivent étre identifiés; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit &tre mise en place
au plus pres de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par leréseaud’eau potable, undispositifspécifique pour éviter tout retour
d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit étre mis en
place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d'électricité etles cables de distribution des réseaux
nouveaux doivent étre réalisés en souterrain a la charge du maitre d'ouvrage sur le terrain d’assiette de

I'opération.

Dans les opérations d’'aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doiventétre mis en souterrain
y compris I'éclairage public, I'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.4. Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout batiment* doit étre raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et
selonles modalités définiespar le gestionnaireduréseau, sauf contraintes financiéres et techniques excessives
mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement*, toutes les eaux et matiéres usées doivent étre évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au dispositif d'assainissement.

L'évacuation directe des eaux usées dans les rivieres, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particuliéres

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux batiments devront étre desservis ou
raccordés au réseau collectif public d’assainissement (a la charge du constructeur ou de 'aménageur).

Toute parcelle détachée pardivisiond’une parcelle desservie, qui dufait du détachement n’est plus considérée

comme desservie, pourra étre urbanisée a condition de la réalisation de I'assainissement collectif, a la charge
de I'aménageur ou du constructeur.
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UE-8.2 Conditions pour limiter I'imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et
I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter
I'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maitrise de I'écoulement des eaux
pluviales conformément a l'article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d'avitaillement, de manceuvre poids
lourds, aires de stockage et de manceuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents,
de graisses ou d’acides, aire de carénage...), la réalisation d'un dispositif de traitement des eaux de
ruisselementavant rejet pourra étre ou sera exigé sur |'unité fonciére avant évacuation dans le réseau d’eaux
pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, ...).

Il estinterdit de rejeter des eauxautres que pluviales dans les dispositifs d'infiltration ou dans le réseau public
d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange
déchlorées des piscines.

UE-83 Obligations imposées en matiére d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment
dimensionnés pour le passage ultérieur de cablesréseaux pour la transmission d'informations numériques et
téléphoniques (y compris cablage optique), est obligatoire et doit étre prévue lors de la demande
d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, ...) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder
en souterrain tout nouveau programme immobilier.
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CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UL

Le secteur UL correspond aux quartiers spécialisés pour I'accueil des équipements collectifs.

C'est un secteur déja urbanisé, destiné aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif
ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, administrative, sanitaire, éducative ou
pédagogique, médico-sociale.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES
D’ACTIVITES

UL - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

UL-1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Syntheése des constructions interdites (article 1) ayant certaines destinations ou sous destinations

Destinations Sous-destinations Nouvelles constructions [ Extensions et annexes Change.mer.\ts He
destination
UL UL UL
Exploitations agricoles et Exploitations agricoles
forestiéres Exploitations forestiéres
I Logements
Habitations ,g
Hébergements

Artisanat et commerces de détail

Restauration

Commerces de gros

Commerces et activitésde  [Activités de services ol s'effectue
services I'accueil d'une clientéle

Hébergements hotelier et

touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du

public des administrations

publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des

administrations publiques et

assimilés

Etablissements d'enseignement, de

santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Equipements d'interet collectif
et services publics

Autres ERP
Industries
Autres activités des secteurs  |Entrepdts
secondaires ou tertiaires Bureaux

Centres de congres et d'exposition

Légende:
I  Destinations interdites

[ 1 Destinations autorisées sous conditions
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UL-1.2 Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :
- Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,
- Les nouvellesinstallations classées pour la protection de I'environnement* soumises a autorisation
ou enregistrement,
- Les dépots de véhicules
- Les dépots de ferrailles, déchets, matériaux divers,

UL - ARTICLE 2 TYPES D' ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

UL-2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Non réglementé.

UL-2.2 Types d'activités

Sont admis, les types d’activités suivants :
- Les installations classées pour la protection de I'environnement* soumises a déclaration aux
conditions cumulatives suivantes :

o Qu'elles soient nécessaires ou complémentaires a des activités autorisées dans la zone ;

o Que leur importance (volume, emprise, ...) ne modifie pas le caractére du secteur ;

o Que soient mises en ceuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec
les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du
possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Lesextensions* des installations classées pour la protection de I'environnement* quel que soit leur
régime a condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

UL - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UL-3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1. Emprise au sol

Non réglementé.

3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* estmesurée a partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement
admises dans la zone (telles que pylones, antennes), cheminées et autres élémentsannexesa la construction.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 métres.
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UL-3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites
séparatives et aux autres constructions sur une méme propriété

Non réglementé.

Les constructions doivent étreimplantées a une distance minimale de 10 métres enrecul desrives des cours
d’eau identifiés aux documents graphiques.

UL - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UL-4.1 Caractéristiques architecturales des facades, des toitures des constructions et
des clotures

Principes généraux
Les principes architecturaux suivants doivent étre respectés: harmonie des volumes, formes et couleurs en
accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent étre autoriséessi elles s'insérent
harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien I'édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur
des batiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, ...).

Les clétures, les batiments annexes et les éléments techniques doivent également faire I'objet de la méme
attention du point de vue de l'intégration, en particulier avec la construction principale.

Les systémes solaires (thermiques ou photovoltaiques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie
renouvelable intégrés a la construction, doivent faire I'objet d'une insertion soignée au niveau de la facade ou
de la toiture.

4.1.2. Facades
Est interdit 'emploi a nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement a étre recouverts.

4.1.3. Toitures
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes*.

Les toitures terrasse* ou en courbe pourront étre autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur
environnement.

Pour les toitures a pente, les matériaux de couverture seront a dominante de couleur ardoise. Toutefois, en
fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur
qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bacacier, cuivre, ...) ou par des choix architecturaux qui
s'inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra étre autorisé d’autres types de toiture.
Dans ces cas, les matériaux employés pour la toiture devront étre adaptés a |'architecture du projet et garantir
une bonne intégration a leur environnement.

L'emploi de la tuile est interdit et les chassis de toits doivent étre encastrés.

4.1.4. (Clétures

Les clotures et les portails devront s'intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris,
d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer a la conception architecturale d’ensemble des
constructions® et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clétures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

Pour toutes les clotures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les matériaux par
plaques de type fibrociment, les filets et films plastiques ainsi que I'emploi a nu de matériaux destinés a étre
recouverts (de type brique creuses, parpaings...) sont interdits.
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Clotures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la
circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clotures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 métres.

Les clétures doivent étre constituées :
- Soit d'une haie vive d’essences locales diversifiées (Cf. recommandations paysagéres en annexe)
éventuellement doublée d’un grillage ;
- Soit d’une grille ou d'un grillage ;
- Soit d’une cloture pleine éventuellement surmontée de dispositifs a claire-voie, ajourés et/ou
végétalisées.

Clotures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives* :

Les clotures devront respecter une hauteur maximale de 1,80 metres.

En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de
raccordement avec la cloture en facade principale sera recherché.

Dispositions particuliéres

Des dispositions différentes peuvent étre autorisées ou imposées dans I'un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clétures semblables aux anciennes ou aux clotures
voisines existantes réguliéerement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*,

- Pour des parcelles présentant une topographie particuliere (notamment en cas de dénivelé
important entre deux parcelles mitoyennes), la hauteur de la cléture pourra étre mesurée par
tranche de 15 metres linéaires au pied de la cléture au point haut du terrain.

- Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique,

- Pour l'intégration qualitative d’'éléments techniques (coffrets électriques, etc.),

- Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bati et paysager a préserver
La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et batis identifiés aux documents
graphiques au titre des articlesL. 151-19 et L.151-23 du code de |'urbanisme doivent étre assurées dans les

conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

UL-4.2 Obligations imposées en matiére de performances énergétiques et
environnementales

En cas de nouvelle construction, les toitures devront étre en capacité de supporter des dispositifs visant a la
production d’énergie renouvelables.
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UL- ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS

UL-5.1 Obligations imposées en matiére de réalisation de surfaces non
imperméabilisées

Pour lerecueil etlagestiondeseaux pluviales, les surfacesperméablesoudrainantes sont a privilégier (recours
a des dalles alvéolées, revétements drainants, allées naturelles constituées d’'un mélange terre / pierres...).

Le coefficient d'imperméabilisation défini dans le zonage des eaux pluviales devra étre respecté.

UL-5.2 Obligations imposées en matiére de réalisation d’espaces libres et de
plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégierdes essenceslocales (cf. Recommandations paysagéres jointes
au présent reglement). Le recours aux espéces invasives est interdit (cf. Recommandations paysageres jointes
au présent réglement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire I'objet d'un traitement paysager d’ensemble
et contribuer a la qualité des espaces libres notamment grace a I'emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent étre réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer I'impact de
certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépéts, aires de stockage).

Des dispositions particulieres s'appliquent pour les haiesidentifiées sur le plan de zonage au titre de l'article L.
151-23 du code de I'urbanisme (cf. Dispositions générales).

UL-5.3 Obligations imposées en matiére d’installations nécessaires a la gestion des
eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau batiment doit disposer :

- Soit d'un systéme de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement
dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est
techniquement possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux
pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux
pluviales...) conformes aux dispositions du zonage pluvial et ala charge exclusive du constructeur
(voir annexes sanitaires).

Ces aménagements* doivent étre adaptés a lI'opération et a la configuration du terrain et réalisés sur I'unité
fonciere* du projet ou sur une autre unité fonciére* située a proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, étre déversées dans le réseau d’eaux usées.

UL - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matiére de stationnement sont fixées dans les dispositions générales.
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SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX

UL - ARTICLE 7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

UL-7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accés
aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour étre constructible, un terrain doit étre desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte ala circulation
automobile de caractéristiques proportionnées a I'importance de I'occupation ou de l'utilisation du sol
envisagée et adaptée a I'approche du matériel de lutte contre I'incendie.

7.1.2. Accés

Tout nouvel accés* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et
de desserte de la défense contre I'incendie, de la protection civile et de I'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

L'accés* doit étre aménagé de fagon a ne pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés*. Cette sécurité doit étre appréciée compte teny,
notamment, de la position desacces, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre desaccés*surlesvoies publiquespeut étrelimité dansl'intérétde lasécurité. En particulier, lorsque
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées, sous réserve que I'acces*
soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accés* pourront étre
acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accés automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accés* sur une route départementale peut étre refusé
si cetacces présente unrisque pour la sécurité desusagers des voies publiquesou pour celle des personnes
utilisant cet acces*.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent étre adaptéesal'importance ou
a la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité et de desserte de la défense contre I'incendie et de la protection civile.

Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent étre compatibles avec les principes d’acces* et de
voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable a réaliser figurant dans les orientations
d’aménagement et de programmation relatives a des quartiers ou a des secteurs.

UL-7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE
COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accés* ounouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettantde satisfaireaux exigences
de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagéres.
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UL - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

UL - 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie,
d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de
constructions¥.

Pour des usages domestiques et non potables, I'utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc))
n'est autorisée que dans le respect de la reglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront étre
séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement
identifiés.

Les divers usages de I'eau a l'intérieur d’'un batiment* (notamment pour les activités industrielles, ou
artisanales) doivent étre identifiés; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit &tre mise en place
au plus pres de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par leréseaud’eau potable, undispositifspécifique pour éviter tout retour
d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit étre mis en
place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d'électricité etles cables de distribution des réseaux
nouveaux doivent étre réalisés en souterrain a la charge du maitre d'ouvrage sur le terrain d’assiette de

I'opération.

Dans les opérations d’'aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doiventétre mis en souterrain
y compris I'éclairage public, I'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.4. Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout batiment* doit étre raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et
selonles modalités définiespar le gestionnaireduréseau, sauf contraintes financiéres et techniques excessives
mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement*, toutes les eaux et matiéres usées doivent étre évacuées par des canalisations souterraines

raccordées au dispositif d'assainissement.

L'évacuation directe des eaux usées dans les rivieres, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particuliéres

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux batiments devront étre desservis ou
raccordés au réseau collectif public d’assainissement (a la charge du constructeur ou de I'aménageur).
Toute parcelle détachée pardivisiond’une parcelle desservie, qui dufait du détachement n’est plus considérée
comme desservie, pourra étre urbanisée a condition de la réalisation de I'assainissement collectif, a la charge
de I'aménageur ou du constructeur.
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UL-8.2 Conditions pour limiter I'imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et
I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter
I'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maitrise de I'écoulement des eaux
pluviales conformément a l'article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d'avitaillement, de manceuvre poids
lourds, aires de stockage et de manceuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents,
de graisses ou d’acides, aire de carénage...), la réalisation d'un dispositif de traitement des eaux de
ruisselementavant rejet pourra étre ou sera exigé sur |'unité fonciére avant évacuation dans le réseau d’eaux
pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, ...).

Il estinterdit de rejeter des eauxautres que pluviales dans les dispositifs d'infiltration ou dans le réseau public
d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange
déchlorées des piscines.

UL-83 Obligations imposées en matiére d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment
dimensionnés pour le passage ultérieur de cablesréseaux pour la transmission d'informations numériques et
téléphoniques (y compris cablage optique), est obligatoire et doit étre prévue lors de la demande
d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, ...) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder
en souterrain tout nouveau programme immobilier.
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CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UA

Le secteur UA correspond aux espaces dédiés a I'accueil d'activités économiques.

C’est un secteur destiné aux activités économiques de bureaux, d’artisanats, de commerces, d’entrepdts et
d’industries. La construction de locaux a destination d'habitation y est interdite.

La zone UA comprend les sous-secteurs d’activités spécifiques suivants :
- «UAa»:destiné aux activités a vocation artisanale et commerciale du lotissement « Le Verger »
- «UAb »: destiné aux activités économiques de la zone d’activités du « Rocher de I'Oiliniére »
- «UAi»:destiné al'accueil du Parc d’Activité de la Huperie
- «UAs»: destiné aux activités, équipements, constructions et installations en lien avec I'aire de
service de la Route Nationale 157.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES
D’ACTIVITES

UA - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

UA-1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations Sous-destinations Nouvelles constructions Extensions et Ct de destination

UAa | UAb | UAI UAs | UAa | UAb UAi UAs UAa UAb UAi UAs

Exploitations agricoles et Exploitations agricoles
forestiéres Exploitations forestiéres
Habitations Logements

Hébergements
Artisanat et commerces de
détail

Restauration
Commerces de gros
Commerces et activités de Activités de services ou
services s'effectue I'accueil d'une

clientéle
Hébergements hotelier et
touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés
Locaux techniques et
industriels des administrations
Equipements d'interet collectif |publiques et assimilés

et services publics Etablissements
d'enseignement, de santé et
d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs
Autres ERP
Industries
Entrepots
Bureaux
Centres de congrés et
d'exposition

Autres activités des secteurs
secondaires ou tertiaires

Légende :

- Destinations interdites

‘:| Destinations autorisées sous conditions
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UA-1.2 Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans les sous-secteurs UA :
Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :
- Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,
- Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en
hébergement Iéger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légéres de loisirs,
- Le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée,
- Les dépots de véhicules autres que ceux liés a une destination, sous destination ou type d’activité
autorisé dans le secteur.

UA - ARTICLE 2 TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

UA-21 Destinations et sous-destinations des constructions

Dans le sous-secteur UAa :
Sont admises les nouvelles constructions, les extensions* des constructions existantes*, et les
changements de destination, ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :
- Artisanat et commerce de détail, commerce de gros et activités de service ou s'effectue I'accueil
d’une clientele a condition:

o Que l'activité ne génere pas de difficulté particuliére liée aux conditions de livraison ou
générateur de nuisances,
o De ne pas dépasser 1 000m? de surface de plancher par batiment,

- Bureaux*deéslors qu'ils sont directement nécessaires et accessoires a une sous-destination autorisée
dans le sous-secteur.

Dans le sous-secteur UADb :
Sont admises lesnouvelles constructions, les extensions des constructions existantes*, etles changements
de destination, ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Commerces de gros, a condition :

o Que l'activité ne géneére pas de difficulté particuliére liée aux conditions de livraison ou
générateur de nuisances,
o De ne pas dépasser 1 000m? de surface plancher par batiment,
- Bureaux*déslors qu'ils sont directement nécessaires et accessoires a une sous-destination autorisée
dans le sous-secteur.

Dans le sous-secteur UAs :
Sont admises les nouvelles constructions, les extensions mesurées* des constructions existantes*, et les
changements de destination, ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :
- Bureaux*déslors qu’ils sont directement nécessaires et accessoires a une sous-destination autorisée
dans le sous-secteur.

UA-2.2 Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants :
- Les installations classées pour la protection de I'environnement* soumises a déclaration aux
conditions cumulatives suivantes :

o Qu'elles soient nécessaires ou complémentaires a des activités autorisées dans la zone ;

o Que leur importance (volume, emprise, ...) ne modifie pas le caractére du secteur ;

o Que soient mises en ceuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec
les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du
possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Lesextensions* des installations classées pour la protection de I'environnement* quel que soit leur
régime a condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

UA - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

UA - 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1. Emprise au sol
Les dispositions de l'article 2.1 seront respectées.

3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée a partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement
admises dans la zone (telles que pylones, antennes), cheminées et autres éléments annexes a la construction.

Dans le sous-secteur UAa, UAb et UAs :
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 métres au faitage.

Dans le sous-secteur UAi :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 25 metres. Elle est comptée par rapport a la cote NGF
maximale de I'emprise fonciére batie.

Cette hauteur pourra ponctuellement étre portée a 35 métres par rapport a la cote NGF maximale de I'emprise
fonciere batie. Cette possibilité de majoration de hauteur ne pourra porter que sur une partie du batiment
calculée dans les conditions suivantes de maniére cumulative :

- Dans la limite de 20 % de la surface d’emprise au sol du batiment,
- Dans la limite de 20% de la surface de plancher du batiment,
- Dans la limite de 20% du volume total du batiment.

UA-3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites
séparatives et aux autres constructions sur une méme propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la circulation
automobile :

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertesa la circulation automobile, tout
batiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En I'absence de celles-ci, les batiments*
doivent s'implanter :

- Soit al'alignement*

- Soit a une distance minimale de 3 métres de I'alignement*.

De plus, sauf indications graphiques figurant au plan (loi Barnier), en dehors des secteurs situés en
agglomération, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :

- 15 metres le long de la RD 29 (pour les constructions a vocation d’activités) ;

Dans le sous-secteur UAs :
Les constructions doivent étre édifiées en retrait d’au moins 25 métres de I'axe de la RN 157.

Des dispositions figurant aux dispositions générales précisent les types de constructions pour lesquelles des
regles d’'implantation différentes peuvent étre autorisées et sous quelles conditions.

Des dispositions spécifiques liées au réseau routier national figurent également aux dispositions générales et
sur le plan de zonage.
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Implantation le long des autres emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, I'implantation le long des emprises publiques n’est pas reglementée.

Les constructions doivent étreimplantées a une distance minimale de 10 métres enrecul desrives des cours
d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives

Les batiments doivent étre implantés :
- Soit sur la limite séparative.
- Soit en retrait au moins égal a 3 metres.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété
Non réglementé.

3.2.4. Dispositions particuliéres

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et
emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent étre autorisées
dans les cas suivants :

- Dans le cas d'un batiment existant® ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux
3.2.1et3.2.2duprésentarticle,I'extension* pourraétreréalisée dans la continuité de la construction
existante® ou selon un recul® ou un retrait* supérieur a celui-ci;

- Lorsqu’il s’agit, au regard de lI'implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du
front urbain dans lequel s'insére la construction ;

- Pour assurer la préservation d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage identifiés en
vertu de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme ; Voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre I'incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et
emprises publiques) peuvent étre autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Danslecasdeterrainsbordés deplusieurs voies* larégles’applique le long de la voie* qui comporte

la meilleure unité d’implantation batie ; le long des autres voies, il n'est pas fixé de régle
d’implantation ;

UA - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UA-4.1 Caractéristiques architecturales des facades, des toitures des constructions et
des cloétures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent étre respectés: harmonie des volumes, formes et couleurs en
accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes
architecturales d’expression contemporaine peuvent étre autorisées si elles s'insérent harmonieusement dans
le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien I'édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur
des batiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, ...).

Les clétures, les batiments annexes et les éléments techniques doivent également faire I'objet de la méme
attention du point de vue de I'intégration, en particulier avec la construction principale.
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Les systémes solaires (thermiques ou photovoltaiques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’'énergie
renouvelable intégrés a la construction, doivent faire I'objet d'une insertion soignée au niveau de la facade ou
de la toiture.

4.1.2. Facades

Est interdit 'emploi a nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement a étre recouverts.

4.1.3. Toitures

Des formes et matériaux de toitures divers pourront étre admis pour des projets de construction qui se
distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre,bac acier, cuivre, ...) ou par des choix
architecturaux qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux
employés pour la toiture devront étre adaptés a l'architecture du projet et garantir une bonne intégration a
leur environnement. L'emploi de la tuile est interdit et les chassis de toits doivent étre encastrés.

4.1.4. (Clotures

Les clotures et les portails devront s'intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris,
d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer a la conception architecturale d’ensemble des
constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Il sera privilégié une homogénéisation et une simplicité dans le traitement des clétures.
Les clotures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

Pour toutes les cl6tures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les matériaux par
plaques de type fibrociment, les filets et films plastiques ainsi que I'emploi a nu de matériaux destinés a étre
recouverts (de type brique creuses, parpaings...) sont interdits.

Les clotures grillagées devront respecter une hauteur maximale totale de 2 metres.

Dispositions particuliéres

Des dispositions différentes peuvent étre autorisées ou imposées dans I'un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clétures semblables aux anciennes ou aux clétures
voisines existantes régulierement édifiées,

- Pour les parcelles d'angle et les parcelles bordées de plusieurs voies¥,

- Pour des parcelles présentant une topographie particuliere (notamment en cas de dénivelé
important entre deux parcelles mitoyennes), la hauteur de la cléture pourra étre mesurée par
tranche de 15 meétres linéaires au pied de la cl6ture au point haut du terrain.

- Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique,

- Pour I'intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.),

- Pour permettre la préservation d'éléments végétaux.

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bati et paysager a préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et batis identifiés aux documents
graphiques au titre des articlesL. 151-19 et L.151-23 du code de |'urbanisme doivent étre assurées dans les
conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

UA- 4.2 Obligations imposées en matiére de performances énergétiques et
environnementales

En cas de nouvelle construction, les toitures devront étre en capacité de supporter des dispositifs visant a la
production d’énergie renouvelables.
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UA- ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS

UA-5.1 Obligations imposées en matiére de réalisation de surfaces non
imperméabilisées

Pour lerecueil etlagestiondeseaux pluviales, les surfacesperméablesoudrainantes sont a privilégier (recours
a des dalles alvéolées, revétements drainants, allées naturelles constituées d’'un mélange terre / pierres...).

Le coefficient d'imperméabilisation défini dans le zonage des eaux pluviales devra étre respecté.

UA-5.2 Obligations imposées en matiére de réalisation d’espaces libres et de
plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégierdes essenceslocales (cf. Recommandations paysagéres jointes
au présent reglement). Le recours aux espéces invasives est interdit (cf. Recommandations paysageres jointes
au présent réglement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.
Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire I'objet d’un traitement paysager d’ensemble
et contribuer a la qualité desespaces libres notamment grace al’emploi de plantations d’accompagnement.
Des écrans paysagers doivent étre réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer I'impact de
certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépbts, aires de stockage).

Des dispositions particulieres s'appliquent pour les haiesidentifiées sur le plan de zonage au titre de l'article L.
151-23 du code de I'urbanisme (cf. Dispositions générales).

UA-53 Obligations imposées en matiére d’installations nécessaires a la gestion des
eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau batiment doit disposer :

- Soit d'un systéme de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement
dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est
techniquement possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux
pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux
pluviales...) conformes aux dispositions du zonage pluvial et ala charge exclusive du constructeur
(voir annexes sanitaires).

Ces aménagements* doivent étre adaptés a I'opération et a la configuration du terrain et réalisés sur I'unité
fonciere* du projet ou sur une autre unité fonciére* située a proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, étre déversées dans le réseau d’eaux usées.

UA - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matiére de stationnement sont fixées dans les dispositions générales.
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SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX

UA - ARTICLE 7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

UA-71 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accés
aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour étre constructible, un terrain doit étre desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte ala circulation
automobile de caractéristiques proportionnées a I'importance de I'occupation ou de l'utilisation du sol
envisagée et adaptée a I'approche du matériel de lutte contre I'incendie.

7.1.2. Accés

Tout nouvel accés doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et
de desserte de la défense contre I'incendie, de la protection civile et de I'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

L'accés* doit étre aménagé de fagon a ne pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés*. Cette sécurité doit étre appréciée compte teny,
notamment, de la position desacces, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limité dans I'intérét de la sécurité. En particulier, lorsque
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées, sous réserve que l'accés
soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation serala moindre. Toutefois, plusieurs accés pourront étre
acceptés selon les flux engendrés par la construction®.

Aucun accés automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accés* sur une route départementale peut étre refusé
si cetacces présente unrisque pour la sécurité desusagers des voies publiquesou pour celle des personnes
utilisant cet acces*.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent étre adaptéesal'importance ou
a la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité et de desserte de la défense contre I'incendie et de la protection civile.

Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent étre compatibles avec les principes d’acces* et de
voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable a réaliser figurant dans les orientations
d’aménagement et de programmation relatives a des quartiers ou a des secteurs.

UA-7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE
COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accés* ounouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettantde satisfaireaux exigences
de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagéres.
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UA - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

UA - 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie,
d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de
constructions¥.

Pour des usages domestiques et non potables, I'utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc))
n'est autorisée que dans le respect de la reglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront étre
séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement
identifiés.

Les divers usages de I'eau a l'intérieur d’'un batiment* (notamment pour les activités industrielles, ou
artisanales) doivent étre identifiés; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit &tre mise en place
au plus pres de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par leréseaud’eau potable, undispositifspécifique pour éviter tout retour
d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit étre mis en
place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d'électricité etles cables de distribution des réseaux
nouveaux doivent étre réalisés en souterrain a la charge du maitre d'ouvrage sur le terrain d’assiette de

I'opération.

Dans les opérations d’'aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doiventétre mis en souterrain
y compris I'éclairage public, I'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.4. Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout batiment* doit étre raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et
selonles modalités définiespar le gestionnaireduréseau, sauf contraintes financiéres et techniques excessives
mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement*, toutes les eaux et matiéres usées doivent étre évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au dispositif d'assainissement.

L'évacuation directe des eaux usées dans les rivieres, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particuliéres

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux batiments devront étre desservis ou
raccordés au réseau collectif public d’assainissement (a la charge du constructeur ou de I'aménageur).

Toute parcelle détachée pardivisiond’une parcelle desservie, qui dufait du détachement n’est plus considérée

comme desservie, pourra étre urbanisée a condition de la réalisation de I'assainissement collectif, a la charge
de I'aménageur ou du constructeur.
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UA-8.2 Conditions pour limiter I'imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et
I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter
I'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maitrise de I'écoulement des eaux
pluviales conformément a l'article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d'avitaillement, de manceuvre poids
lourds, aires de stockage et de manceuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents,
de graisses ou d’acides, aire de carénage...), la réalisation d'un dispositif de traitement des eaux de
ruisselementavant rejet pourra étre ou sera exigé sur |'unité fonciére avant évacuation dans le réseau d’eaux
pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, ...).

Il estinterdit de rejeter des eauxautres que pluviales dans les dispositifs d'infiltration ou dans le réseau public
d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange
déchlorées des piscines.

UA-83 Obligations imposées en matiére d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment
dimensionnés pour le passage ultérieur de cablesréseaux pour la transmission d'informations numériques et
téléphoniques (y compris cablage optique), est obligatoire et doit étre prévue lors de la demande
d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, ...) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder
en souterrain tout nouveau programme immobilier.
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TITRE IV.DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER
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CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR
TAUE

La zone 1AU correspond a la zone destinée a étre ouvert a I'urbanisation.

La vocation du secteur 1AUE est de permettre une urbanisation a dominante d’habitat et d'activités
économiques compatiblesavec |’habitat pour encourager davantage de mixité urbaine. Il devrarespecter les
principes présentés dans les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

La configuration des terrains, la superficie, le parcellaire inadapté et la situation stratégique pour le
développement de I'urbanisation imposent le recours a une opération d’'aménagement d’ensemble pour
rechercher une cohérence d’ensemble sans toutefois exclure le phasage des travaux.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES
D’ACTIVITES

1 AUE - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

1AUE-1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Destinations Sous-destinations Nouvelles constructions | Extensions et annexes Change.l'nel:uts a2
destination
1AUE 1AUE 1AUE
Exploitations agricoles et Exploitations agricoles
forestieres Exploitations forestiéres
I Logements
Habitations ,g
Hébergements

Artisanat et commerces de détail
Restauration

Commerces de gros

Commerces etactivitésde  [Activités de services ou s'effectue

services I'accueil d'une clientele
Hébergements hotelier et
touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et

Equipements d'interet collectif o
. . assimilés
et services publics - -
Etablissements d'enseignement,
de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs

Autres ERP

Industries
Autres activités des secteurs  |Entrepots
4

secondaires ou tertiaires Bureaux

d'exposition

Légende :
B Destinations interdites

[ 1 Destinations autorisées sous conditions
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1AUE - 1.2 Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,

- Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en
hébergement Iéger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légéres de loisirs,

- Les nouvellesinstallations classées pour la protection de I'environnement* soumises a autorisation
ou enregistrement,

- Lestationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur |'unité fonciére ou dans les
batiments et annexes ou est implantée la construction constituant la résidence de ['utilisateur,

- Les dépots de véhicules

- Les dépots de ferrailles, déchets, matériaux divers,

- Les affouillements et exhaussements du sol a I'exception de ceux directement liés ou nécessaires a
une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

TAUE - ARTICLE 2 TYPES D' ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

T1AUE - 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admises, les nouvelles constructions*, les extensions des constructions existantes* ainsi que les
changements de destination* ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Artisanat et commerce de détail a condition:

o Qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,

o Que les batiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux
environnants,

o Que la surface de plancher par batiment soit inférieure a8 1 000 m?

T1AUE-2.2  Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants :
- Lesnouvellesinstallations classéespour laprotectionde|’environnement* soumises a déclaration aux
conditions cumulatives suivantes :

o Qu'elles correspondent a des besoins liés a la vie quotidienne et a la commodité des habitants ;

o Que leur importance (volume, emprise, ...) ne modifie pas le caractére du secteur ;

o Que soient mises en ceuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec
les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du
possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Lesextensions* des installations classées pour la protection de I'environnement* quel que soit leur
régime a condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

En plus, dans les secteurs concernés par une OAP :
Les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et types d'activités non interdites a I'article

TAUE1 sont admises a condition d'étre compatibles avec les principes indiqués dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

TAUE - ARTICLE 3  VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AUE - 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1. Emprise au sol
Non réglementé.
3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* estmesurée a partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur maximale* des constructions* ne peut excéder :
- Enfacade sur rue : 7 métres a I'égout du toit* ou au sommet de l'acrotére*

- Hauteur maximale totale : 11 metres
- 2 niveaux + comble ou attique.

En cas d’attique, le retrait de I'attique par rapport a la fagade principale doit au moins étre égal a 1,5 métre.
Le comble ou l'attique* peut étre aménageable sur 2 niveaux en cas de toiture a deux pentes.

Cas d'une toiture a deux pentes Cas de création d'une terrasse en toiture
Faitage 1Tm Niveau(x) en attique 11 m_
7 m égout du toit > 7 m a l'acrotére -
1,5m mini

|[+—

R+ 1 + Comble R+ 1+ Attique

La hauteur maximale* des annexes* d'habitations ne peut excéder 3.50 metres a I'égout du toit* ou
au sommet de I'acrotére*.

Dispositions particuliéres :

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans I'un des cas suivants :

- Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bati, une hauteur*
supérieure ou inférieure a celles fixées ci-dessus peut étre autorisée ou imposée en vue
d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
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1AUE - 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites
séparatives et aux autres constructions sur une méme propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la circulation
automobile :

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertesa la circulation automobile, tout
batiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En I'absence de celles-ci, les batiments*
doivent s'implanter :

- Soit a I'alignement* des voies* sur tout ou partie de la facade de la construction ou d’un pignon,

- Soit en fonction de I'implantation dominante* des batiments existants* du méme c6té de la voie*.
Dans ce cas, le batiment* nouveau est autorisé a s'aligner selon cette implantation dominante* ou
en recul* de celle-ci.

- Soit a une distance minimale de 3 métres de I'alignement*.

Implantation le long des autres emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, I'implantation le long des emprises publiques n’est pas réglementée. Les
constructions® doivent étre implantées a une distance minimale de 10 metres en recul des rives des cours
d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives

Les batiments doivent étre implantés :
- Soit surl'une deslimitesenrespectantunretraitaumoins égala3 metresdel'autre limite séparative.

- Soit en retrait au moins égal a 3 métres.
En outre, les annexes pourront s'implanter a 1 métre des limites séparatives.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Non réglementé.
3.2.4. Dispositions particulieres

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et
emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent étre autorisées
dans les cas suivants :

- Dans le cas d'un batiment existant® ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux
3.2.1et3.2.2duprésentarticle,I'extension* pourraétreréalisée dans la continuité de la construction
existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur a celui-ci;

- Lorsqu’il s’agit, au regard de lI'implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du
front urbain dans lequel s’insére la construction;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de
I'article L. 151-23 du code de I'urbanisme ; voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre I'incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et
emprises publiques) peuvent étre autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, larégle s'applique le long de la voie qui comporte
la meilleure unité d’implantation batie al’alignement; le long des autres voies, il n’est pas fixé de
regle d'implantation mais une continuité visuelle batie devra étrerecherchée pour garantirla qualité
du front urbain;
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TAUE - ARTICLE4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AUE - 4.1 Caractéristiques architecturales des facades, des toitures des constructions et
des clotures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent étre respectés: harmonie des volumes, formes et couleurs en
accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent étre autoriséessi elles s'insérent
harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien I'édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur
des batiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, ...).

Les clétures, les batiments annexes et les éléments techniques doivent également faire I'objet de la méme
attention du point de vue de I'intégration, en particulier avec la construction principale.

Les systémes solaires (thermiques ou photovoltaiques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie

renouvelable intégrés a la construction, doivent faire I'objet d'une insertion soignée au niveau de la facade ou
de la toiture.

4.1.2. Facades

Est interdit 'emploi a nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement a étre recouverts.
L'aspect des constructions anciennes devra étre respecté lors d'une restauration.

4.1.3. Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas.

Les toitures terrasse® pourront étre autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.
Pour les toitures a pente, les matériaux de couverture seronta dominante de couleur ardoise. Des formes et
matériaux de toitures divers pourront étre admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur
qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bacacier, cuivre, ...) ou par des choix architecturaux qui
s'inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la
toiture devront étre adaptés a I'architecture du projet et garantir une bonne intégration a leur environnement.
L'emploi de la tuile est interdit et les chassis de toits doivent étre encastrés.

4.1.4. Clétures

Les clotures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris,
d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer a la conception architecturale d’ensemble des
constructions® et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clotures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

Pour toutes les cl6tures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les matériaux par
plaques (de type fibrociment, palplanches de béton, panneaux de brandes, ...), les filets et films plastiques

ainsi que I'emploi a nu de matériaux destinés a étre recouverts (de type brique creuses, parpaings...) sont
interdits.
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Clotures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la

circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clotures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,50 métre.

Les cl6tures doivent étre constituées :

Soit d'une haie vive d’essences locales diversifiées (cf. recommandations paysagéres en annexe)
éventuellement doublée d’un grillage-;

Soit de murs en pierres ou en magonnerie enduits en harmonie avec les facades de la construction
principale ne dépassant pas 0,80 métre, éventuellement surmontés d’un dispositifa claire voie ou
doublés d'une haie vive d'essences locales. La hauteur maximale de 0.80 métre ne s’applique pas
aux portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 1,50 métres ;

Soit de parois en bois,

Soit d'un dispositif a claire-voie

Clétures implantées le long des autres emprises publigues et des limites séparatives* :

Les clotures devront respecter une hauteur maximale de 1,80 métre.
En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de
raccordement avec la cloture en facade principale sera recherché.

Les cl6tures doivent étre constituées :

Soit d'une haie vive d’essences locales diversifiées (Cf. recommandations paysagéres en annexe)
éventuellement doublée d'un grillage ;

Soit de murs en pierres ou en magonnerie enduits en harmonie avec les facades de la construction
principale, éventuellement surmontés d'un dispositif a claire voie ou doublés d'une haie vive
d’essences locales,

Soit de parois en bois, des grilles ou des barreaudages

Soit par des dispositifs associant ces différents éléments sous réserve de les aligner en hauteur (a
I'exception éventuelle des piliers de portails).

Dispositions particuliéres

Des dispositions différentes peuvent étre autorisées ou imposées dans I'un des cas suivants :

4.1.5.

Pour permettre la réalisation de nouvelles cl6étures semblables aux anciennes ou aux clotures
voisines existantes régulierement édifiées,

Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*,

Pour des parcelles présentant une topographie particuliere (notamment en cas de dénivelé
important entre deux parcelles mitoyennes), la hauteur de la cléture pourra étre mesurée par
tranche de 15 meétres linéaires au pied de la cl6ture au point haut du terrain.

Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique,

Pour I'intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.),

Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bati et paysager a préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et batis identifiés aux documents
graphiques au titre des articlesL. 151-19 et L.151-23 du code de |'urbanisme doivent étre assurées dans les
conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

1AUE- 4.2 Obligations imposées en matiére de performances énergétiques et

environnementales

En cas de nouvelle construction, les toitures devront étre en capacité de supporter des dispositifs visant a la
production d’énergie renouvelables.
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TAUE- ARTICLE5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS

1AUE - 5.1 Obligations imposées en matiére de réalisation de surfaces non
imperméabilisées

Pour lerecueil etlagestiondeseaux pluviales, les surfacesperméablesoudrainantes sont a privilégier (recours
a des dalles alvéolées, revétements drainants, allées naturelles constituées d’'un mélange terre / pierres...).

Le coefficient d'imperméabilisation défini dans le zonage des eaux pluviales devra étre respecté.

1AUE - 5.2 Obligations imposées en matiére de réalisation d’espaces libres et de
plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégierdes essenceslocales (cf. Recommandations paysagéres jointes
au présent reglement).

Le recours aux especes invasives est interdit (cf. Recommandations paysageéres jointes au présent réglement).
Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire I'objet d'un traitement paysager d’ensemble
et contribuer a la qualité des espaces libres notamment grace a l'emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent étre réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuerI'impact de
certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépéts, aires de stockage).

Des dispositions particulieres s'appliquent pour les haiesidentifiées sur le plan de zonage au titre de l'article L.
151-23 du code de I'urbanisme (cf. Dispositions générales).

1AUE- 5.3 Obligations imposées en matiére d’installations nécessaires a la gestion des
eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau batiment doit disposer :

- Soit d'un systéme de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement
dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est
techniquement possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux
pluviales et pour limiter les débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux
pluviales...) conformes aux dispositions du zonage pluvial et a la charge exclusive du constructeur
(voir annexes sanitaires).

Ces aménagements* doivent étre adaptés a I'opération et a la configuration du terrain et réalisés sur I'unité
fonciere* du projet ou sur une autre unité fonciére* située a proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, étre déversées dans le réseau d’eaux usées.

TAUE - ARTICLE6  STATIONNEMENT

Les obligations en matiére de stationnement sont fixées dans les dispositions générales.
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SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX

TAUE - ARTICLE 7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1AUE - 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accés
aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour étre constructible, un terrain doit étre desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte ala circulation
automobile de caractéristiques proportionnées a I'importance de I'occupation ou de l'utilisation du sol
envisagée et adaptée a I'approche du matériel de lutte contre I'incendie.

7.1.2. Accés

Tout nouvel accés* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et
de desserte de la défense contre I'incendie, de la protection civile et de I'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

L'accés* doit étre aménagé de fagon a ne pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acces*. Cette sécurité doit étre appréciée compte teny,
notamment, de la position desacces*, de leur configuration, ainsi que dela nature et de I'intensité du trafic.

Le nombre d’accés sur les voies publiques peut étre limité dans I'intérét de la sécurité. En particulier, lorsque
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées, sous réserve que I'accés*
soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accés* pourront étre
acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accés automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accés* sur une route départementale peut étre refusé
si cetacces présente unrisque pour la sécurité desusagers des voies publiquesou pour celle des personnes
utilisant cet acces*.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent étre adaptéesal'importance ou
a la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité et de desserte de la défense contre I'incendie et de la protection civile.

Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent étre compatibles avec les principes d’acces* et de
voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable a réaliser figurant dans les orientations

d’aménagement et de programmation relatives a des quartiers ou a des secteurs.

1AUE - 7.2 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des
déchets

Tout nouvel accés* ounouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettantde satisfaireaux exigences
de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagéres.
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TAUE - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1AUE - 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie,
d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de
constructions¥.

Pour des usages domestiques et non potables, I'utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc))
n'est autorisée que dans le respect de la reglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront étre
séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement
identifiés.

Les divers usages de I'eau a l'intérieur d’'un batiment* (notamment pour les activités industrielles, ou
artisanales) doivent étre identifiés; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit &tre mise en place
au plus pres de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par leréseaud’eau potable, undispositifspécifique pour éviter tout retour
d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit étre mis en
place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d'électricité etles cables de distribution des réseaux
nouveaux doivent étre réalisés en souterrain a la charge du maitre d'ouvrage sur le terrain d’assiette de

I'opération.

Dans les opérations d’'aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doiventétre mis en souterrain
y compris I'éclairage public, I'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.4. Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout batiment* doit étre raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et
selonles modalités définiespar le gestionnaireduréseau, sauf contraintes financiéres et techniques excessives
mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement*, toutes les eaux et matiéres usées doivent étre évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au dispositif d'assainissement.

L'évacuation directe des eaux usées dans les rivieres, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particuliéres

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux batiments devront étre desservis ou
raccordés au réseau collectif public d’assainissement (a la charge du constructeur ou de 'aménageur).

Toute parcelle détachée pardivisiond’une parcelle desservie, qui dufait du détachement n’est plus considérée

comme desservie, pourra étre urbanisée a condition de la réalisation de I'assainissement collectif, a la charge
de I'aménageur ou du constructeur.
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1AUE - 8.2 Conditions pour limiter I'imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et
I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter
I'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maitrise de I'écoulement des eaux
pluviales conformément a l'article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d'avitaillement, de manceuvre poids
lourds, aires de stockage et de manceuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents,
de graisses ou d’acides, aire de carénage...), la réalisation d'un dispositif de traitement des eaux de
ruisselementavant rejet pourra étre ou sera exigé sur |'unité fonciére avant évacuation dans le réseau d’eaux
pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, ...).

Il estinterdit de rejeter des eauxautres que pluviales dans les dispositifs d'infiltration ou dans le réseau public
d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange
déchlorées des piscines.

1AUE - 8.3 Obligations imposées en matiére d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment
dimensionnés pour le passage ultérieur de cablesréseaux pour la transmission d'informations numériques et
téléphoniques (y compris cablage optique), est obligatoire et doit étre prévue lors de la demande
d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, ...) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder
en souterrain tout nouveau programme immobilier.
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CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR
TAUL

La zone 1AU correspond a la zone destinée a étre ouverte a |'urbanisation.
Le secteur TAUL correspond aux secteurs spécialisés a I'accueil d’équipements collectifs.

La vocation du secteur TAUL est de permettre la réalisation de constructions nécessaires aux services publics
ou d’'intérét collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, administrative, sanitaire,
éducative ou pédagogique, médico-sociale. L'aménagement doit respecter les principes présentés dans les
Orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES
D’ACTIVITES

TAUL - ARTICLE 1T  USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

TAUL - 1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Synthése des constructions interdites (article 1) ayant certaines destinations ou sous destinations

Destinations Sous-destinations Nouvelles constructions | Extensions et annexes Change'mer.\ts GO
destination
1AUL 1AUL 1AUL
Exploitations agricoles et Exploitations agricoles
forestiéres Exploitations forestiéres
Logements
Habitations ’g
Hébergements

Artisanat et commerces de détail
Restauration

Commerces de gros

Commerces et activités de Activités de services ou s'effectue
services I'accueil d'une clienteéle

Hébergements hotelier et

touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés

Etablissements d'enseignement,
de santé et d'action sociale

Equipements d'interet collectif
et services publics

Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs

Autres ERP
Industries
Autres activités des secteurs  [Entrepéts
secondaires ou tertiaires Bureaux

Centres de congres et d'exposition

Légende :
B  Destinations interdites

[ 1 Destinations autorisées sous conditions
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1AUL - 1.2 Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :
- Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs,
- Les nouvellesinstallations classées pour la protection de I'environnement* soumises a autorisation
ou enregistrement,
- Les dépots de véhicules
- Les dépots de ferrailles, déchets, matériaux divers,

TAUL - ARTICLE2 TYPES D' ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

TAUL - 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Non réglementé.

T1AUL-2.2  Types d’activités

Sont admis, les types d’activités suivants :
- Les installations classées pour la protection de I'environnement* soumises a déclaration aux
conditions cumulatives suivantes :

o Qu'elles soient nécessaires ou complémentaires a des activités autorisées dans la zone ;

o Que leur importance (volume, emprise, ...) ne modifie pas le caractére du secteur ;

o Que soient mises en ceuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec
les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du
possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Lesextensions* des installations classées pour la protection de I'environnement* quel que soit leur
régime a condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

TAUL - ARTICLE3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AUL - 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1. Emprise au sol

Non réglementé.

3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* estmesurée a partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement
admises dans la zone (telles que pylones, antennes), cheminées et autres élémentsannexesa la construction.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 15 métres.
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1AUL - 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites
séparatives et aux autres constructions sur une méme propriété

Non réglementé.

Les constructions doivent étreimplantées a une distance minimale de 10 metres en recul desrives des cours
d’eau identifiés aux documents graphiques.

TAUL - ARTICLE4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AUL - 4.1 Caractéristiques architecturales des facades, des toitures des constructions et
des clétures

Principes généraux

Les principesarchitecturaux suivants doivent étre respectés: harmonie des volumes, formes et couleurs en
accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent étre autoriséessi elles s'insérent
harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien I'édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur
des batiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, ...).

Les clétures, les batiments annexes et les éléments techniques doivent également faire I'objet de la méme
attention du point de vue de I'intégration, en particulier avec la construction principale.

Les systémes solaires (thermiques ou photovoltaiques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie
renouvelable intégrés a la construction, doivent faire I'objet d'une insertion soignée au niveau de lafacade ou
de la toiture.

4.1.2. Facades
Est interdit 'emploi a nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement a étre recouverts.

4.1.3. Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes*.

Les toitures terrasse* ou en courbe pourront étre autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur
environnement.

Pour les toitures a pente, les matériaux de couverture seront a dominante de couleur ardoise. Toutefois, en
fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur
qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bacacier, cuivre, ...) ou par des choix architecturaux qui
s'inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra étre autorisé d’autres types de toiture.
Dans ces cas, les matériaux employés pour la toiture devront étre adaptés a |'architecture du projet et garantir
une bonne intégration a leur environnement.

L'emploi de la tuile est interdit et les chassis de toits doivent étre encastrés.

4.1.4. (Clétures

Les clotures et les portails devront s'intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris,
d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer a la conception architecturale d’ensemble des

constructions® et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clétures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).
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Pour toutes les clotures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les matériaux par
plaques de type fibrociment, les filets et films plastiques ainsi que I'emploi a nu de matériaux destinés a étre
recouverts (de type brique creuses, parpaings...) sont interdits.

Clotures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la
circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clotures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 meétres.

Les clétures doivent étre constituées :
- Soit d'une haie vive d’essences locales diversifiées (Cf. recommandations paysagéres en annexe)
éventuellement doublée d’un grillage ;
- Soit d’une grille ou d’un grillage ;
- Soit d'une cloture pleine éventuellement surmontée de dispositifs a claire-voie, ajourés et/ou
végétalisées.

Clotures implantées le long des autres emprises publigues et des limites séparatives* :

Les clotures devront respecter une hauteur maximale de 1,80 metres.

En limites séparatives* visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de
raccordement avec la cléture en facade principale sera recherché.

Dispositions particuliéres

Des dispositions différentes peuvent étre autorisées ou imposées dans I'un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clétures semblables aux anciennes ou aux clotures
voisines existantes régulierement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*,

- Pour des parcelles présentant une topographie particuliere (notamment en cas de dénivelé
important entre deux parcelles mitoyennes), la hauteur de la cléture pourra étre mesurée par
tranche de 15 metres linéaires au pied de la cléture au point haut du terrain.

- Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique,

- Pour I'intégration qualitative d’'éléments techniques (coffrets électriques, etc.),

- Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bati et paysager a préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et batis identifiés aux documents
graphiques au titre des articlesL. 151-19 et L.151-23 du code de 'urbanisme doivent étre assurées dans les
conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

1AUL- 4.2 Obligations imposées en matiére de performances énergétiques et
environnementales

En cas de nouvelle construction, les toitures devront étre en capacité de supporter des dispositifs visant a la
production d’énergie renouvelables.
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TAUL- ARTICLE5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS

1AUL - 5.1 Obligations imposées en matiére de réalisation de surfaces non
imperméabilisées

Pour lerecueil etlagestiondeseaux pluviales, les surfacesperméablesoudrainantes sont a privilégier (recours
a des dalles alvéolées, revétements drainants, allées naturelles constituées d’'un mélange terre / pierres...).

Le coefficient d'imperméabilisation défini dans le zonage des eaux pluviales devra étre respecté.

1AUL - 5.2 Obligations imposées en matiére de réalisation d’espaces libres et de
plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégierdes essenceslocales (cf. Recommandations paysagéres jointes
au présent reglement). Le recours aux espéces invasives est interdit (cf. Recommandations paysageres jointes
au présent réglement).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire I'objet d'un traitement paysager d’ensemble
et contribuer a la qualité des espaces libres notamment grace a l'emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent étre réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuerI'impact de
certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépéts, aires de stockage).

Des dispositions particulieres s'appliquent pour les haiesidentifiées sur le plan de zonage au titre de l'article L.
151-23 du code de I'urbanisme (cf. Dispositions générales).

1AUL-5.3 Obligations imposées en matiére d’installations nécessaires a la gestion des
eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau batiment doit disposer :

- Soit d'un systéme de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement
dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est
techniquement possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux
pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux
pluviales...) conformes aux dispositions du zonage pluvial et ala charge exclusive du constructeur
(voir annexes sanitaires).

Ces aménagements* doivent étre adaptés a I'opération et a la configuration du terrain et réalisés sur I'unité
fonciere* du projet ou sur une autre unité fonciére* située a proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, étre déversées dans le réseau d’eaux usées.

TAUL - ARTICLE6  STATIONNEMENT

Les obligations en matiére de stationnement sont fixées dans les dispositions générales.
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SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX

TAUL - ARTICLE 7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

T1AUL - 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accés
aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour étre constructible, un terrain doit étre desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte ala circulation
automobile de caractéristiques proportionnées a I'importance de I'occupation ou de l'utilisation du sol
envisagée et adaptée a I'approche du matériel de lutte contre I'incendie.

7.1.2. Accés

Tout nouvel accés* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et
de desserte de la défense contre I'incendie, de la protection civile et de I'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

L'accés* doit étre aménagé de fagon a ne pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acces*. Cette sécurité doit étre appréciée compte teny,
notamment, de la position desacces, de leur configuration, ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic.

Le nombre desaccés*surlesvoies publiquespeut étrelimité dans I'intérétde lasécurité. En particulier, lorsque
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées, sous réserve que I'accés*
soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accés* pourront étre
acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accés automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accés* sur une route départementale peut étre refusé
si cetacces présente unrisque pour la sécurité desusagers des voies publiquesou pour celle des personnes
utilisant cet acces*.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent étre adaptéesal'importance ou
a la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité et de desserte de la défense contre I'incendie et de la protection civile.

Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent étre compatibles avec les principes d’acces* et de

voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable a réaliser figurant dans les orientations
d’aménagement et de programmation relatives a des quartiers ou a des secteurs.

T1AUL - 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE
COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accés* ounouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettantde satisfaireaux exigences
de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménageéres.
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TAUL - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

TAUL - 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie,
d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de
constructions¥.

Pour des usages domestiques et non potables, I'utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc))
n'est autorisée que dans le respect de la reglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront étre
séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement
identifiés.

Les divers usages de I'eau a l'intérieur d’'un batiment* (notamment pour les activités industrielles, ou
artisanales) doivent étre identifiés; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit &tre mise en place
au plus pres de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par leréseaud’eau potable, undispositifspécifique pour éviter tout retour
d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit étre mis en
place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d'électricité etles cables de distribution des réseaux
nouveaux doivent étre réalisés en souterrain a la charge du maitre d'ouvrage sur le terrain d’assiette de

I'opération.

Dans les opérations d’'aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doiventétre mis en souterrain
y compris I'éclairage public, I'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.4. Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout batiment* doit étre raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et
selonles modalités définiespar le gestionnaireduréseau, sauf contraintes financiéres et techniques excessives
mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement*, toutes les eaux et matiéres usées doivent étre évacuées par des canalisations souterraines

raccordées au dispositif d'assainissement.

L'évacuation directe des eaux usées dans les rivieres, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particuliéres

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux batiments devront étre desservis ou
raccordés au réseau collectif public d’assainissement (a la charge du constructeur ou de I'aménageur).
Toute parcelle détachée pardivisiond’une parcelle desservie, qui dufait du détachement n’est plus considérée
comme desservie, pourra étre urbanisée a condition de la réalisation de I'assainissement collectif, a la charge
de I'aménageur ou du constructeur.
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1AUL - 8.2 Conditions pour limiter I'imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et
I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter
I'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maitrise de I'écoulement des eaux
pluviales conformément a l'article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d'avitaillement, de manceuvre poids
lourds, aires de stockage et de manceuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents,
de graisses ou d’acides, aire de carénage...), la réalisation d'un dispositif de traitement des eaux de
ruisselementavant rejet pourra étre ou sera exigé sur |'unité fonciére avant évacuation dans le réseau d’eaux
pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, ...).

Il estinterdit de rejeter des eauxautres que pluviales dans les dispositifs d'infiltration ou dans le réseau public
d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange
déchlorées des piscines.

1AUL - 8.3 Obligations imposées en matiére d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment
dimensionnés pour le passage ultérieur de cablesréseaux pour la transmission d'informations numériques et
téléphoniques (y compris cablage optique), est obligatoire et doit étre prévue lors de la demande
d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, ...) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder
en souterrain tout nouveau programme immobilier.
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CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR
TAUA

La zone T1AU correspond a la zone destinée a étre ouvert a I'urbanisation.

La vocation du secteur 1AUA est de permettre une urbanisation a dominante d'activités économiques dont
I'aménagement doit respecter les principes présentés dans les Orientations d’aménagement et de
programmation (OAP).

- «1AUADb » : sous-secteur destiné a la création d’une zone d’activité

- «1AUAI » : sous-secteur destiné a I'extension du parc d’activité de La Huperie

- «1AUAig » : sous-secteur destiné a la création d’une plateforme GNL

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES
D’ACTIVITES

TAUA - ARTICLE T USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

TAUA - 1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

.. L Nouvelles Extensions et Changements
Destinations Sous-destinations ) o
constructions annexes de destination
1AUAI [1AUAD [ 1AUAI [ 1AUAb| 1AUAI | 1AUADb
Exploitations agricoles et Exploitations agricoles
forestieres Exploitations forestieres
L
Habitations o,gements
Hébergements

Artisanat et commerces de détail

Restauration

Commerces de gros

Commerces et activitésde  |Activités de services ou s'effectue
services I'accueil d'une clientéle

Hébergements hotelier et

touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
publigues et assimilés

Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
assimilés

Etablissements d'enseignement,
de santé et d'action sociale

Equipements d'interet collectif
et services publics

Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs

Autres ERP
Industries
Autres activités des secteurs |EntrepoOts
secondaires ou tertiaires Bureaux

Centres de congres et d'exposition [N

Légende: [  Destinations interdites

[ 1 Destinations autorisées sous conditions
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Dans le sous-secteur 1AUAIg :
Sont admises les installations et les constructions liées et nécessaires a la mise en place d’une station de Gaz
Naturel Liquéfié (GNL).

1AUA - 1.2  Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en
hébergement Iéger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légéres de loisirs ;

- Le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée ;

- Les dépots de véhicules autres que ceux liés a une destination, sous destination ou type d’activité
autorisé dans le secteur ;

- L'ouverture et I'exploitation de carriéres,

- Les affouillements et exhaussements du sol a I'exception de ceux directement liés ou nécessaires a
une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur.

TAUA - ARTICLE 2 TYPES D' ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

TAUA - 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Non réglementé.

1AUA-2.2  Types d'activités

Sont admis, les types d’activités suivants :
- Lesinstallations classées pour la protection de I'environnement* soumises a déclaration aux
conditions cumulatives suivantes :
o Qu'elles soient nécessaires ou complémentaires a des activités autorisées dans la zone ;
o Que leur importance (volume, emprise, ...) ne modifie pas le caractére du secteur ;
o Que soient mises en ceuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec
les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du
possible, les nuisances et dangers éventuels.

- Lesextensions* des installations classées pour la protection de I'environnement* quel que soit leur
régime a condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

Dans le secteur 1AUig :

Sont également admises les installations classées pour la protection de l'environnement* soumises a
déclaration ou autorisation aux conditions cumulatives suivantes :

o Qu'elles soient nécessaires ou complémentaires a des activités autorisées dans la zone ;

o Que leur importance (volume, emprise, ...) ne modifie pas le caractére du secteur ;

o Que soient mises en ceuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec
les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du
possible, les nuisances et dangers éventuels.

o De veiller al'insertion paysagére du projet dans son environnement
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

TAUA - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AUA - 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1. Emprise au sol
Non réglementé.

3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée a partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement
admises dans la zone (telles que pylones, antennes), cheminées et autres éléments annexes a la construction.

Dans le sous-secteur 1AUAI :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 25 métres. Elle est comptée par rapport a la cote NGF
maximale de I'emprise fonciére batie.

Cette hauteur pourra ponctuellement étre portée a 35 metres par rapport a la cote NGF maximale de I'emprise
fonciere batie. Cette possibilité de majoration de hauteur ne pourra porter que sur une partie du batiment
calculée dans les conditions suivantes de maniére cumulative :

- Dans la limite de 20 % de la surface d’emprise au sol du batiment,
- Dans la limite de 20% de la surface de plancher du batiment,
- Dans la limite de 20% du volume total du batiment.

Dans le sous-secteur 1AUADb :
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 metres au faitage.

Dans le sous-secteur 1AUAIg :
La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 métres.

1AUA - 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites
séparatives et aux autres constructions sur une méme propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la circulation
automobile :

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertesa la circulation automobile, tout
batiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En I'absence de celles-ci, les batiments*
doivent s'implanter :

- Soit al'alignement*

- Soit a une distance minimale de 3 métres de I'alignement*.

De plus, sauf indications graphiques figurant au plan (loi Barnier), en dehors des secteurs situés en
agglomération, les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :

- 15 metres le long de la RD 29 (pour les constructions a vocation d’activités) ;

Des dispositions figurant aux dispositions générales précisent les types de constructions pour lesquelles des
regles d’'implantation différentes peuvent étre autorisées et sous quelles conditions.

Des dispositions spécifiques liées au réseau routier national figurent également aux dispositions générales et
sur le plan de zonage.
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Implantation le long des autres emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, I'implantation le long des emprises publiques n’est pas reglementée.

Les constructions doivent étreimplantées a une distance minimale de 15 métres enrecul desrives des cours
d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives

Les batiments doivent étre implantés :
- Soit sur la limite séparative.
- Soit en retrait au moins égal a 3 metres.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété
Non réglementé.

3.2.4. Dispositions particuliéres

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et
emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent étre autorisées
dans les cas suivants :

- Dans le cas d'un batiment existant® ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux
3.2.1et3.2.2duprésentarticle,I'extension* pourraétreréalisée dans la continuité de la construction
existante® ou selon un recul® ou un retrait* supérieur a celui-ci;

- Lorsqu’il s’agit, au regard de lI'implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du
front urbain dans lequel s'insére la construction ;

- Pour assurer la préservation d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage identifiés en
vertu de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme ; Voir Dispositions Générales ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre I'incendie).

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et
emprises publiques) peuvent étre autorisées pour les constructions dans les cas suivants :

- Danslecasdeterrainsbordés deplusieurs voies* larégles’applique le long de la voie* qui comporte

la meilleure unité d’implantation batie ; le long des autres voies, il n'est pas fixé de régle
d’implantation ;

TAUA - ARTICLE4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AUA - 4.1 Caractéristiques architecturales des facades, des toitures des constructions et
des cloétures

Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent étre respectés: harmonie des volumes, formes et couleurs en
accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Toutefois, des formes
architecturales d’expression contemporaine peuvent étre autorisées si elles s'insérent harmonieusement dans
le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien I'édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur
des batiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, ...).

Les clétures, les batiments annexes et les éléments techniques doivent également faire I'objet de la méme
attention du point de vue de I'intégration, en particulier avec la construction principale.
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Les systémes solaires (thermiques ou photovoltaiques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie
renouvelable intégrés a la construction, doivent faire I'objet d'une insertion soignée au niveau de la facade ou
de la toiture.

4.1.2. Facades
Est interdit I'emploi a nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement a étre recouverts.
4.1.3. Toitures

Des formes et matériaux de toitures divers pourront étre admis pour des projets de construction qui se
distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre,bacacier, cuivre, ...) ou par des choix
architecturaux qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux
employés pour la toiture devront étre adaptés a l'architecture du projet et garantir une bonne intégration a
leur environnement. L'emploi de la tuile est interdit et les chassis de toits doivent étre encastrés.

4.1.4. Clotures

Les clotures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris,
d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer a la conception architecturale d’ensemble des
constructions* et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants.

Il sera privilégié une homogénéisation et une simplicité dans le traitement des clétures.
Les clotures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

Pour toutes les cl6tures (en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les matériaux par
plaques de type fibrociment, les filets et films plastiques ainsi que I'emploi a nu de matériaux destinés a étre
recouverts (de type brique creuses, parpaings...) sont interdits.

Les clétures grillagées devront respecter une hauteur maximale totale de 2 métres.

Dispositions particuliéres

Des dispositions différentes peuvent étre autorisées ou imposées dans I'un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clétures semblables aux anciennes ou aux clotures
voisines existantes régulierement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*,

- Pour des parcelles présentant une topographie particuliere (notamment en cas de dénivelé
important entre deux parcelles mitoyennes), la hauteur de la cléture pourra étre mesurée par
tranche de 15 métres linéaires au pied de la cléture au point haut du terrain.

- Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique,

- Pour I'intégration qualitative d’'éléments techniques (coffrets électriques, etc.),

- Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bati et paysager a préserver
La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et batis identifiés aux documents
graphiques au titre des articlesL. 151-19 et L.151-23 du code de |'urbanisme doivent étre assurées dans les

conditions mentionnées dans les Dispositions Générales.

1AUA- 4.2 Obligations imposées en matiére de performances énergétiques et
environnementales

En cas de nouvelle construction, les toitures devront étre en capacité de supporter des dispositifs visant a la
production d’énergie renouvelables.
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TAUA- ARTICLE5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS

1AUA - 5.1 Obligations imposées en matiére de réalisation de surfaces non
imperméabilisées

Pour lerecueil etlagestiondeseaux pluviales, les surfacesperméablesoudrainantes sont a privilégier (recours
a des dalles alvéolées, revétements drainants, allées naturelles constituées d’'un mélange terre / pierres...).
Le coefficient d'imperméabilisation défini dans le zonage des eaux pluviales devra étre respecté.

1AUA-5.2  Obligations imposées en matiére de réalisation d’espaces libres et de
plantations, d’aires de jeux et de loisir

Pour les plantations, il conviendra de privilégierdes essenceslocales (cf. Recommandations paysagéres jointes
au présent reglement). Le recours aux espéces invasives est interdit (cf. Recommandations paysageres jointes
au présent reglement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de
haute tige et arbustes.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire I'objet d’un traitement paysager d’ensemble
et contribuer a la qualité desespaces libres notamment grace al’emploi de plantations d’accompagnement.
Des écrans paysagers doivent étre réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer I'impact de
certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépbts, aires de stockage).

Des dispositions particuliéres s'appliquent pour les haiesidentifiées sur le plan de zonage au titre de l'article L.
151-23 du code de I'urbanisme (cf. Dispositions générales).

1AUA- 53 Obligations imposées en matiére d’installations nécessaires a la gestion des
eaux pluviales et du ruissellement

Tout nouveau batiment doit disposer :

- Soit d'un systéme de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement
dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est
techniquement possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux
pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux
pluviales...) conformes aux dispositions du zonage pluvial et ala charge exclusive du constructeur
(voir annexes sanitaires).

Ces aménagements* doivent étre adaptés a I'opération et a la configuration du terrain et réalisés sur I'unité
fonciere* du projet ou sur une autre unité fonciére* située a proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, étre déversées dans le réseau d’eaux usées.

TAUA - ARTICLE6 STATIONNEMENT

Les obligations en matiére de stationnement sont fixées dans les dispositions générales.

97



SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX

TAUA - ARTICLE 7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1AUA - 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accés
aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour étre constructible, un terrain doit étre desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte ala circulation
automobile de caractéristiques proportionnées a I'importance de I'occupation ou de l'utilisation du sol
envisagée et adaptée a I'approche du matériel de lutte contre I'incendie.

7.1.2. Accés

Tout nouvel accés doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et
de desserte de la défense contre I'incendie, de la protection civile et de I'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

L'accés* doit étre aménagé de fagon a ne pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acces*. Cette sécurité doit étre appréciée compte teny,
notamment, de la position desacces, de leur configuration, ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic.

Le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limité dans I'intérét de la sécurité. En particulier, lorsque
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées, sous réserve que l'accés
soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation serala moindre. Toutefois, plusieurs accés pourront étre
acceptés selon les flux engendrés par la construction®.

Aucun accés automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accés* sur une route départementale peut étre refusé
si cetacces présente unrisque pour la sécurité desusagers des voies publiquesou pour celle des personnes
utilisant cet acces*.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent étre adaptéesal'importance ou
a la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité et de desserte de la défense contre I'incendie et de la protection civile.

Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent étre compatibles avec les principes d’acces* et de
voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable a réaliser figurant dans les orientations
d’aménagement et de programmation relatives a des quartiers ou a des secteurs.

1AUA -7.2  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE
COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accés* ounouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettantde satisfaireaux exigences
de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagéres.
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TAUA - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1AUA - 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie,
d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de
constructions¥.

Pour des usages domestiques et non potables, I'utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc))
n'est autorisée que dans le respect de la reglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront étre
séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement
identifiés.

Les divers usages de I'eau a l'intérieur d’'un batiment* (notamment pour les activités industrielles, ou
artisanales) doivent étre identifiés; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit &tre mise en place
au plus pres de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par leréseaud’eau potable, undispositifspécifique pour éviter tout retour
d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit étre mis en
place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d'électricité etles cables de distribution des réseaux
nouveaux doivent étre réalisés en souterrain a la charge du maitre d'ouvrage sur le terrain d’assiette de

I'opération.

Dans les opérations d’'aménagement d’ensemble*, tous les réseaux électriques doiventétre mis en souterrain
y compris I'éclairage public, I'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.4. Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout batiment* doit étre raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et
selonles modalités définiespar le gestionnaireduréseau, sauf contraintes financiéres et techniques excessives
mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement*, toutes les eaux et matiéres usées doivent étre évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au dispositif d'assainissement.

L'évacuation directe des eaux usées dans les rivieres, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particuliéres

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux batiments devront étre desservis ou
raccordés au réseau collectif public d’assainissement (a la charge du constructeur ou de I'aménageur).

Toute parcelle détachée pardivisiond’une parcelle desservie, qui dufait du détachement n’est plus considérée
comme desservie, pourra étre urbanisée a condition de la réalisation de I'assainissement collectif, a la charge

de I'aménageur ou du constructeur.

1AUA-8.2  Conditions pour limiter I'imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et
I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
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L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter
I'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maitrise de I'écoulement des eaux
pluviales conformément a l'article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manceuvre poids
lourds, aires de stockage et de manceuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents,
de graisses ou d’acides, aire de carénage...), la réalisation d'un dispositif de traitement des eaux de
ruissélementavant rejet pourra étre ou sera exigé sur I'unité fonciére avant évacuation dans le réseau d’eaux
pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, ...).

Il estinterdit de rejeter des eauxautres que pluviales dans les dispositifs d'infiltration ou dans le réseau public
d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange
déchlorées des piscines.

1AUA -8.3  Obligations imposées en matiére d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment
dimensionnés pour le passage ultérieur de cables réseaux pour la transmission d'informations numériques et
téléphoniques (y compris cablage optique), est obligatoire et doit étre prévue lors de la demande
d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, ...) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder
en souterrain tout nouveau programme immobilier.
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CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR
2AUE

Le secteur 2AUE correspond aux secteurs destinés a étre ouvert a I'urbanisation a long terme dans le cadre
d’un projet d’ensemble, a dominante d’habitat.

L'absence de liaisons confortables et directes avec le reste des espaces urbanisés et la capacité des réseaux ne
permettent pas d’envisager une urbanisation a court terme.

Afin de préserver I'ensemble des potentialités d’'urbanisation du secteur, il s’agit d’interdire les occupations et
utilisations du sol qui le rendraient impropre ultérieurement a l'urbanisation.

Les terrains ne pourront étre livrés ala construction qu’a la suite d’une procédure d’ouverture a l'urbanisation
qui viendra notamment préciser I'organisation de ces secteurs, les conditions et les vocations de cette
urbanisation.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES
D’ACTIVITES

2 AUE - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

2AUE-11 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées a l'article 2.1 ci-
dessous.

2AUE-1.2 Usages et affectations des sols et types d'activités

Sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés a l'article 2.2 ci-dessous.

Sont également interdits les affouillements et exhaussements du sol a I'exception de ceux directement liés ou
nécessaires a une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur.

2AUE - ARTICLE 2 TYPES D’ ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

2AUE - 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis, les ouvrages techniques liés au fonctionnement des constructions ayant les destinations et sous-
destinations suivantes :
- «Equipements d’intérét collectif et services publics » * & condition :

o Que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas
I'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ;
o D’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bati.

2AUE-2.2  Types d’activités

Non réglementé.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

2AUE - ARTICLE3  VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2AUE - 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1. Emprise au sol

Non réglementé.

3.1.2. Hauteur maximale des constructions
Non réglementé.

2AUE - 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites
séparatives et aux autres constructions sur une méme propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la circulation

automobile :

Le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertesa la circulation automobile, tout
batiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. En I'absence de celles-ci, les batiments*
doivent s'implanter :

- Soit a I'alignement* des voies* sur tout ou partie de la facade de la construction ou d’un pignon,

- Soit en fonction de I'implantation dominante* des batiments existants* du méme coté de la voie*,
Dans ce cas, le batiment* nouveau est autorisé a s'aligner selon cette implantation dominante* ou
en recul* de celle-ci.

- Soit a une distance minimale de 3 meétres de I'alignement*.

Implantation le long des autres emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, I'implantation le long des emprises publiques n’est pas réeglementée.

Les constructions* doivent étre implantées a une distance minimale de 10 métresenrecul desrives des cours
d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives

Les batiments doivent étre implantés :
- Soit surl'une deslimitesenrespectantunretraitau moins égala 3 métresde I'autre limite séparative.
- Soit en retrait au moins égal a 3 metres.

En outre, les annexes pourront s'implanter a 1 métre des limites séparatives.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Non réglementé.
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3.2.4. Dispositions particuliéres

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et
emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent étre autorisées
dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions a destination d’équipements d’intérét collectif et
services publics* qui ne sont pas soumis aux regles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage en vertu de
I'article L. 151-23 du code de I'urbanisme (voir Dispositions Générales) ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l'incendie).

2AUE - ARTICLE4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2AUE - 4.1 Caractéristiques architecturales des facades, des toitures des constructions et
des cloétures

Non réglementé.

2AUE- 4.2 Obligations imposées en matiére de performances énergétiques et
environnementales

En cas de nouvelle construction, les toitures devront étre en capacité de supporter des dispositifs visant a la
production d’énergie renouvelables.

2AUE- ARTICLE5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS

2AUE - 5.1 Obligations imposées en matiére de réalisation de surfaces non
imperméabilisées

Le coefficient d'imperméabilisation défini dans le zonage des eaux pluviales devra étre respecté.

2AUE - 5.2 Obligations imposées en matiére de réalisation d’espaces libres et de
plantations, d’aires de jeux et de loisir

Non réglementé.

2AUE- 5.3 Obligations imposées en matiére d’installations nécessaires a la gestion des
eaux pluviales et du ruissellement

Non réglementé.

2AUE - ARTICLE6 STATIONNEMENT

Non réglementé.
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SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX

2AUE - ARTICLE7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

2AUE - 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accés
aux voies ouvertes au public

Non réglementé.

2AUE-7.2 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des
déchets

Non réglementé.

2AUE - ARTICLE8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

2AUE - 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie,
d’électricité et d'assainissement

Les conditions de desserte par les réseaux d’eaux usées et d’eau potable, et de gestion des eaux pluviales
seront définies lors de I'ouverture de la zone a I'urbanisation en fonction des choix d’urbanisme qui seront
réalisés a ce moment-la, en fonction du zonage d’assainissement et du schéma directeur des eaux pluviales
(Cf. Annexes sanitaires, schéma directeur des eaux pluviales et des eaux usées), et en accord avec l'autorité
compétente concernée.

Les constructions existantes doivent respecter le zonage d’assainissement.

2AUE - 8.2 Conditions pour limiter 'imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et
I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Non réglementé.

2AUE - 8.3 Obligations imposées en matiére d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques

Non réglementé.
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TITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
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CHAPITRE 1. REGLES APPLICABLES A LA ZONE A

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, a protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle correspond aux terrains sur lesquels s'est
développée I'activité agricole et se caractérise par la présence :

- De terrains cultivés ou non,

- De constructions, liées ou non a I'exploitation agricole.

Elle se compose de :
- Une zone A générale correspondant aux espaces, constructions et installations nécessaires a |'activité
agricole ;
- Unsecteur Ae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné
aux activités économiques isolées sans lien avec le caractére de la zone.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES
D’ACTIVITES

A - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

A - 1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Dans I'ensemble de la zone A, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas
mentionnées a l'article 2.1 ci-dessous.

A - 1.2 Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans I'ensemble de la zone A, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés a l'article 2.2 ci-
dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol a I'exception de ceux directement liés ou
nécessaires a une destination, sous-destination ou type d'activités autorisé dans le secteur, a des équipements
d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec I'environnement (hotamment plans
d’eaux directement liés a I'irrigation agricole).

A - ARTICLE 2 TYPES D' ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter
atteinte al'environnement, ni aux zones humides, dans le respect notamment de la loi sur I'eau. Elles doivent
également respecter les conditions de distances réglementaires.

A - 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Dans toute la zone A
Sont admis dés lors qu’ils ne compromettent pas le caractére agricole de la zone, les constructions* et
installations* ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Equipements d'intérét collectif et services publics (station de pompage, chateau d’eau, antennes de
télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur
d'énergie, constructions, installations et aménagements nécessaires a la réalisation, a la gestion et a
I'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) a condition :

o Qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestiére dans 'unité fonciére ou ils sont implantés ;
o Qu'ils ne portent pas atteinte a la sauvegarde des paysages ;
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- Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, si 'ensemble des
conditions suivantes est réuni :

o

o

O
O

L’emprise au sol cumulée des extensions ne dépasse pas 50 m” a la date d’approbation du
PLU (12/02/2020) ;

L'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

L'intégration a I'environnement est respectée ;

Une harmonisation architecturale satisfaisante devra étre trouvée entre le volume existant et
I'extension réalisée ;

L'activité agricole n'est pas compromise ;

L'implantation des extensions ne devra pas avoir pour conséquence de réduire l'inter-
distance de 100 métres avec toutes les constructions ou installations agricoles en activité ou
dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans sauf démonstration d’une impossibilité
technique, topographique ou de maitrise fonciére ;

La desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ;

L'assainissement est réalisable sur I'unité fonciere ou a proximité immédiate.

- Les annexes des constructions a destination d’habitation* sous réserve qu’elles respectent les
conditions suivantes :

@)

O

O

La distance entre le batiment principal et I'annexe n'excéde pas 20 metres (calculée a partir
de I'emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes

L'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

L’activité agricole n'est pas compromise ;

L'implantation des annexes ne devra pas avoir pour conséquence de réduire I'inter-distance
de 100 métres avec toutes les constructions ou installations agricoles en activité ou dont
I'activité a cessé depuis moins de 2 ans sauf démonstration d’une impossibilité technique,
topographique ou de maitrise fonciere ;

L'intégration a I'environnement est respectée ;

L’emprise au sol cumulée des annexes, piscines comprises, ne devra pas excéder 60 m?;
La hauteur ne doit pas dépasser 3,50 metres a I'égout du toit ou au sommet de l'acrotére.

Batiment
principal <

Annexe
< 60m?

A 4

20 m maximum

- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11 2°, si
I'ensemble des conditions suivantes est réuni :

O

O O O O O

o

L’emprise au sol minimale du bati concerné devra étre égale ou supérieure a 60 m?;

La destination nouvelle est I'habitation, I'hébergement touristique de loisirs et leurs annexes;
L'opération a pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ;

La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ;
L'assainissement soit réalisable sur I'unité fonciére ou a proximité immédiate ;

Sile batiment est desservi par une route départementale, I'accés* au débouché de cet accés*
devra présenter les distances minimales de visibilité requises ;

Le projet se situe a plus de 100 métres d’une construction (hors habitation de I'exploitant) ou
d’un équipement (silo, fumiére, fosses...) lié a une exploitation agricole en activité ou ayant
cessé depuis moins de 2 ans.

Le changement de destination est soumis a l'avis conforme de la commission départementale de la
préservationdesespacesagricoles, naturelset forestiers prévus al'article L. 112-1-1ducoderuralet delapéche

maritime.

- Dans une bande de 10 métres depuis le bord d'un cours d’eau, sont seulement autorisés les
constructions nécessitant la proximité du cours d’eau et I'aménagement ou l'extension des
constructions existantes autorisées dans la zone.
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Dans la zone A a I'exclusion du secteur Ae :
Sont admises, dés lors qu’elles ne compromettent pas le caractére agricole de la zone, les nouvelles
constructions* et installations* ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole* a condition:
o Qu'elles soient nécessaires et directement liées a I'exploitation agricole
o ouqu’il sagisse de constructions de faible emprise ou d'installations techniques directement
lices a la gestion des réserves d’eau pour l'activité agricole (telle que station et équipement
de pompage,...) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractére des paysages et qu'elles
s'intégrent a I'espace environnant.
o De veiller a ce que ces batiments s’intégrent dans leur environnement bati et paysager.

- Lesinstallations agrivoltaiques au sens de l'article L. 314-36 du code de I'énergie sont autorisées a
condition d’étre nécessaires a I'exploitation agricole en application des articles L. 111-4,L. 151-11 et
L. 161-4 du code de 'urbanisme (article L111-27 du Code de I'Urbanisme).

- Habitations*lorsqu’ellessontliéesausieged’une exploitationagricoleet nécessaire aux exploitations
agricoles (logement de fonction* agricole) ainsi que le changement de destination et I'extension
d’un batiment agricole en habitation nécessaire a I'exploitation agricole (logement de fonction
agricole) aux conditions cumulatives suivantes :

o Qu'ellessoientliéesadesbatiments oudesinstallations d'exploitationagricole existants dans
la zone,

o Qu'elles soientjustifiées parla surveillance et la présence permanente au regard de la nature
de l'activité (élevage, installation de maraichage) et de sa taille ;

o En cas de changement de destination ou de construction nouvelle, que le batiment soit
localisé a plus de 100 metres de batiments et installations agricoles en activité ou dont
I'activité a cessé depuis moins de 2 ans et ressortant d’une exploitation ;

o QuU'il soit édifié un seul logement de fonction par siege d’exploitation agricole sur une
emprise au sol maximale de 100 m®. Toutefois, un second logement de fonction peut étre
autorisé sous la forme d’un local de gardiennage a condition qu'il ne dépasse pas 30 m?
d’emprise au sol.

- Des constructions et installations nécessaires a la transformation, au conditionnement et a la
commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte
de production, des lors :

o Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestiére sur le terrain sur lequel elles sont implantées

o Qu’elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

o Que les batiments destinés a la vente directe soient limités 8 300 m? par batiment et soient &
proximité directe du lieu de production.

L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis a la commission départementale de la préservation des

espaces naturels, agricoles et forestiers.

- Des aménagements destinés a une diversification des activités d'une exploitation agricole aux
conditions cumulatives suivantes :

o D’étreréalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale
satisfaisante a proximité du siege principal de I'exploitation ;

o Que l'activité reste accessoire par rapport aux activités agricoles de I'exploitation et ne nuise
pas a I'exploitation ;

o Que l'activité soit strictement liée a I'accueil touristique en milieu rural (camping a la ferme,
aires naturelles de camping, gites ruraux, chambres d'hétes...) ;

o De ne pas favoriser la dispersion de l'urbanisation et que les aménagements liés et
nécessaires a ces activités de diversification soient intégrés a leur environnement.

o Quele batiment soit localisé a plus de 100 meétres de batiments et installations agricoles en
activité ou dont I'activité a cessé depuis moins de 2 ans et ressortant d’une exploitation ;
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- Les éoliennes sous réserve d’'étre d'une hauteur inférieure a 12 m et de ne pas porter atteinte a
I'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

Dans le secteur Ae :
Sont admises les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes* ayant la
destination suivante :
-« Commerce et activités de service* » et « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* », si
I'ensemble des conditions suivantes est réuni :
o L'opération projetée doit étre complémentaire ou liée a I'activité existante ;
o L'intégration a I'environnement doit étre respectée ;
o L'emprise au sol de I'ensemble des constructions nouvelles (y compris les extensions)
n‘augmente pas plus de 40% I'emprise au sol des batiments existants.
o Ladesserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ;
o Un raccordement architectural satisfaisant devra étre trouvé entre le volume existant et
|'extension réalisée ;
o L'assainissement est réalisable sur I'unité fonciére ou a proximité immédiate dans le secteur
Ae.

A - 2.2 Types d’activités

Dans toute la zone A, sont admis les types d’activités suivants :
- Lesconstructions |égéresliéesala protection et ala découverte delaflore et de lafaune, ou liés aux
cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires
de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés a I'accueil ou a
I'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
o Qu'ils soient nécessaires a la gestion ou a I'ouverture au public des espaces ou milieux ;
o Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractére des sites, et leur qualité
paysageére ;
o Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte a la préservation des milieux ;
o Qu'ils soient congus de maniére a permettre un retour du site a I'état naturel.

- Lesinstallations classées pour la protection de I'environnement* nécessaires a |I'exploitation agricole*
ou pour les équipements d'intérét collectif*, etimplantés aplus de 100 métresde toute limite de zone
urbaine ou a urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la reglementation ICPE;

- Les extensions des installations classées pour la protection de I'environnement* nécessaires a
I'exploitation agricole, quel que soit leur régime.

- Lesinstallations dites « trackers photovoltaiques dotées d’une puissance inférieure a 3kW et d'une
hauteur inférieure a Tm80 sont dispensées de formalités administratives, sauf si elle se situe dans un
espace protégé. Au-dela, le dispositif doit faire I'objet d'une déclaration préalable de travaux ou d'un
permis de construire.

Dans le secteur Ae :
Sont également admis les types d’activités suivants :
- Les dépdts de ferrailles, déchets, matériaux divers nécessaires a une activité artisanale, industriel ou
d’entrepot existante a condition que soient mises en ceuvre toutes les dispositions nécessaires pour
éviter les nuisances éventuelles.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

A - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A - 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1. Emprise au sol
Les dispositions de l'article 2.1 seront respectées.

3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur du batiment ne devra pas porter atteinte aux paysages environnants et s'intégrera le mieux
possible au sein du site.

Dans la zone A (a I'exclusion du secteur Ae) :
La hauteur du batiment ne devra pas porter atteinte aux paysages environnants et s'intégrera le mieux
possible au sein du site.
La hauteur maximale* des batiments* a destination d’habitation* ne peut excéder :

- 3.50 metres a I'égout du toit

-7 métres au sommet de |'acrotére ou au faitage *.
La hauteur des extensions* des batiments d’habitation* existants* ne peut étre supérieure a la hauteur du
batiment principal* existant®.
La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50meétresal’égout dutoit* ouau sommet
de l'acrotére*.
La hauteur des silos, mesurée a partir du sol naturel, ne devra pas excéder 25 metres.

Dans le secteur Ae :

La hauteur maximale* des batiments* a destination d’activités ne peut excéder 12 métres.

La hauteur des extensions* des batiments d’activités existants* ne peut étre supérieure a la hauteur du
batiment principal* existant*.

Dispositions particuliéres
Les hauteurs maximales définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand

élancementindispensables dans la zone (telles que pylénes, antennes, silos), cheminées et autres éléments
annexes a la construction.

Des dépassements de plafonds de hauteur seront possibles en présence d’un batiment existant avec une
hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, |'extension de ce batiment ou une nouvelle
construction qui s’adosse a ce batiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce batiment sans en excéder
la hauteur.

A - 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et
aux autres constructions sur une méme propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la circulation
automobile :

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la circulation automobile, tout
batiment nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan.
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En I'absence de celles-ci, les batiments nouveaux s'implanteront :
- Soit a l'alignement des voies et emprises publiques sur tout ou partie de la facade de la
construction ou d’un pignon
- Soit a une distance minimale de 5 métres de I'alignement.

Si un ensemble de batiments* en bon état est déja édifié a moins de 5 métres de I'alignement*, le nouveau
batiment* est autorisé a s’aligner sur les batiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

Implantation le long des autres emprises publiques
Sauf indication graphique contraire, I'implantation* le long desemprises publiques* n’est pas reglementée.

Les constructions nouvelles doivent étre implantées a une distance minimale de 10 metresen recul desrives
des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.
3.2.2. Limites séparatives

Les batiments s'implanteront soit :
- D’une limite a l'autre,
- Surlaou les limites séparatives,
- Aune distance minimale de 3 métres de la ou les limites séparatives.

Les annexes* d’habitations sont autorisés a s'implanter en limite séparative ou a 1 metre minimum.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

La distance entre le batiment principal etI'annexe ne doit pas excéder 20 métres (calculée a partir de I'emprise
au sol). Cette régle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Batiment Annexe

S «— >
principal ) < 60m?
20 m maximum

3.2.4. Dispositions particuliéres

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et
emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent étre autorisées
dans les cas suivants :

- Dans le secteur A a I'exclusion des autres secteurs indicés, pour les ouvrages techniques et
constructions a destination d’équipements d’intérét collectif et services publics qui ne sont pas
soumis aux regles d’'implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 si les conditions techniques le justifient.

- Dansle cas d’un batiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées aux 3.2.1
et 3.2.2 du présent article, I'extension pourra étre réalisée dans la continuité de la construction
existante ou selon un recul ou un retrait supérieur a celui-ci.

A - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

A - 4.1 Caractéristiques architecturales des facades, des toitures des constructions et des
clotures

4.1.1. Principes généraux

Les extensions de batiments existants et les annexes seront réalisées en harmonie avec les batiments existants
ou principaux, ainsi qu’avec I'environnement (harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les
constructions existantes, etc.).

Les clotures et les éléments techniques doivent également faire I'objet de la méme attention du point de vue
de lintégration, en particulier avec la construction principale.
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Les systémes solaires (thermiques ou photovoltaiques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’'énergie
renouvelable intégrés a la construction, doivent faire I'objet d'une insertion soignée au niveau de la facade ou
de la toiture.

Une simplicité des volumes sera recherchée.

4.1.2. Facades
Les matériaux choisis permettront la meilleure intégration possible du projet dans le paysage.

Les couleurs et le traitement des facades présenteront une unité d’ensemble. Les batiments de volume
imposant seront de couleur foncée. Les matériaux réfléchissant ou brillant seront évités, sans exclure toutefois
des lignes ou des surfaces restreintes de couleurs vives (enseignes, point d’accroche, marquage, etc.).

Il est interdit I'emploi a nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement a étre recouverts et
I'aspect des constructions anciennes devra étre respecté lors d’une restauration.

4.1.3. Toitures
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas.

Les toitures terrasse* ou en courbe pourront étre autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur
environnement.

Pour les toitures a pente, les matériaux de couverture seront a dominante de couleur ardoise. Toutefois, en
fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur
qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bacacier, cuivre, ...) ou par des choix architecturaux qui
s'inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra étre autorisé d’autres types de toiture.
Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront étre adaptés a I'architecture du projet et
garantir une bonne intégration a leur environnement.

Le traitement des toitures facilitera I'intégration de dispositifs de récupération d’eau pluviale.
Les chassis de toits doivent étre encastrés.

Pour les batiments agricoles, I'utilisation de plaques translucides pour favoriser I'éclairage naturel zénithal est
autorisée.

4.14. Clotures
Les clétures éventuelles doivent s’harmoniser avec le bati et I'environnement végétal et tenir compte des
plantations existantes (haies et boisements).

Les plaques béton (a I'exception des soubassements de moins de 80 cm), les végétaux artificiels et les
parpaings non enduits sont interdits.

Les clétures constituées de talus existants, de haies végétales d’essences locales diversifiées ou les clétures
grillagéesa large maille sont a privilégier en particulier au sein des corridors écologiques identifiés au PADD.
Les clotures composées de talus existants et de murets traditionnels en pierre sont a conserver.

Clotures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la
circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clotures devront respecter une hauteur maximale totale de 1.80 métres.

Les clétures doivent étre constituées :

- Soit d’une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d'un grillage ;

- Soit d'une cléture pleine ne dépassant pas 0,80 metre éventuellement surmontée de dispositifs a
claire-voie, ajourés et/ou végétalisées. La hauteur maximale de 0,80 métre ne s’applique pas aux
portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 2 metres.

- Soit d’un dispositif a claire-voie.
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Implantation le long des autres emprises publiques et en limites séparatives :
- Des haies vives d’essences locales (Cf. recommandations paysageéres en annexe)
- D'unegrille oud’un grillage de couleurfoncée (noir,anthracite, vert foncé), doublé ounon d’une haie
composée d'essences locales (Cf. recommandations paysageres en annexe),

Dispositions spécifiques :

Lesregles ci-dessus ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection de murs anciens en pierres en
bon état de conservation qui pourront étre réalisées dans les mémes caractéristiques que la cl6ture d’origine.
Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérét collectif et services publics, aux
bureaux et a l'artisanat, des dispositions différentes pourront étre adoptées pour des raisons de sécurité.

Des dispositions différentes peuvent étre autorisées ou imposées dans I'un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clotures semblables aux anciennes ou aux clotures
voisines existantes régulierement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*,

- Pour des parcelles présentant une topographie particuliere (notamment en cas de dénivelé
important entre deux parcelles mitoyennes),

- Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique,

- Pour l'intégration qualitative d'éléments techniques (coffrets électriques, etc.),

- Pour permettre la préservation d’éléments végétaux.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clotures
en bordure de route départementale ; voir a ce propos les Dispositions Générales.

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bati et paysager a préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et batis identifiés aux documents
graphiques au titre des articlesL. 151-19 et L.151-23 du code de 'urbanisme doivent étre assurées dans les
conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre Il, Chapitre 2).

4.1.6. Eléments techniques et dispositifs de production d’énergie renouvelables

Lesinstallations agrivoltaiques au sens de l'article L. 314-36 du code de |'énergie sont autorisées a condition

d’'étre nécessaires a l'exploitation agricole en application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4du code de
I'urbanisme.

A - 4.2 Obligations imposées en matiére de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

A - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS
DES CONSTRUCTIONS

A - 5.1 Obligations imposées en matiére de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour lerecueil etlagestiondeseaux pluviales, les surfacesperméablesoudrainantes sont a privilégier (recours
a des dalles alvéolées, revétements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres...).

A - 5.2 Obligations imposées en matiere de réalisation d’espaces libres et de plantations,
d’aires de jeux et de loisir

Des dispositions particuliéres s'appliquent pour haies, arbres, alignement d’arbres, boisements et espaces
paysagers remarquables identifiés sur les documents graphiques du réglement et/ou sur les orientations
d'aménagement et de programmation (cf. Dispositions générales).
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Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent
reéglement). Le recours aux espéces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espéces invasives jointe au
présent reglement).

Les espaces non occupés par des constructions, des espaces de circulation et de stationnement seront
végétalisés sur au moins 50 % de leur superficie.

Les plantations réalisées respecteront les listes d’essences préconisées etinterdites présentées en annexes du
présent reglement.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.
Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire I'objet d’un traitement paysager d’ensemble
et contribuer a la qualité des espaces libres notamment grace a I'emploi de plantations d’accompagnement.
Des écrans paysagers doivent étre réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer'impact de
certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépéts, aires de stockage).

A - 5.3 Obligations imposées en matiére d’installations nécessaires a la gestion des eaux
pluviales et du ruissellement

Tout nouveau batiment doit disposer :

- Soit d'un systéme de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans
le réseau de collectelorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement
possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux
pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux
pluviales...) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et a la charge exclusive
du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial).

Ces aménagements* doivent étre adaptés a I'opération et a la configuration du terrain et réalisés sur I'unité
fonciere* du projet ou sur une autre unité fonciére* située a proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, étre déversées dans le réseau d’eaux usées.

A - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matiére de stationnement sont fixées dans les dispositions générales.
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SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX

A - ARTICLE 7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

A - 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accés aux
voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour étre constructible, un terrain doit étre desservi par une voie publique ou privée, ouverte ala circulation
automobile de caractéristiques proportionnées a I'importance de I'occupation ou de l'utilisation du sol
envisagée et adaptée a l'approche du matériel de lutte contre I'incendie.

7.1.2. Accés

Tout nouvel accés* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et
de desserte de la défense contre I'incendie, de la protection civile et de l'accessibilité des personnes a mobilité
réduite.

L'accés* doit étre aménagé de facon a ne pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés*. Cette sécurité doit étre appréciée compte tenu,
notamment, de la position desacces*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic.

Le nombre desaccés*surlesvoies publiquespeut étrelimité dansl'intérétde lasécurité. Enparticulier, lorsque
le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions* peuvent étre autorisées, sous réserve que |'acces*
soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accés automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant acces sur une route départementale
peut étre refusé si cet acces* présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant cet acces®.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent étre adaptéesal'importance ou
a la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité et de desserte de la défense contre I'incendie et de la protection civile.

A - 7.2 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accés* ounouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettantde satisfaireaux exigences
de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménageres.

A - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

A - 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie,
d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eaupotable

Leraccordementauréseau collectifd’eau potable estobligatoire pour toutes les destinations de constructions.
En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie,), les réseaux devront étre séparés physiquement
(disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.
Lesdiversusagesdel’eaual’intérieur d’'unbatiment (notammentpour les activités industrielles ouartisanales)
doivent étre identifiés.

Lorsque les piscines sont alimentées par leréseaud’eau potable,undispositifspécifique pour éviter tout retour
d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit étre mis en
place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.
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8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

Non réglementé.

8.1.4. Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement, tout batiment a usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s'il existe au droit
des parcelles.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d'origine autre que domestique, en particulier industriel ou
artisanal, est soumis a autorisation préalable a solliciter auprés de l'autorité compétente et peut étre
subordonné a un traitement approprié conformément aux réglements en vigueur.

En I'absence d'un tel réseau, les nouveaux batiments ne seront autorisés que si ils peuvent étre assainis par un
dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité
compétente concernée etaux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’'un systéme
d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma
d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filieres adaptées et du controle
obligatoire des installations (SPANC : Service Public d'Assainissement Non Collectif). Les rejets en milieux
hydrauliques superficiels pour les nouveaux dispositifs d’assainissement non collectif sont interdits.
L'évacuation directe des eaux usées dans les rivieres, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

A — 8.2 Conditions pour limiter 'imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et
I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Le projet limiteral'imperméabilisation des sols et assureraen quantité et en qualité lamaitrise de I'écoulement
des eaux pluviales conformément a I'article 5 (5.3 de la section 2). Ainsi, tout nouveau batiment et extensions
significatives d’un batiment existant (supérieur & 50 m® d’emprise au sol) générant une surface
imperméabilisée totale supérieure a 60 % de I'unité fonciere doivent s'accompagner d'un ouvrage permettant
de limiter I'imperméabilisation (Cf. article 5).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d'avitaillement, de manceuvre poids
lourds, aires de stockage et de manceuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents,
de graisses ou d’acides, aire de carénage...), la réalisation d'un dispositif de traitement des eaux de
ruissellementavant rejet pourra étre ou sera exigé sur I'unité fonciére avant évacuation dans le réseau d’eaux
pluviales afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur,...).

Il est interdit de rejeter des eauxautres que pluviales dans les dispositifs d'infiltration ou dans le réseau public
d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange
déchlorées des piscines.

A - 8.3 Obligations imposées en matiére d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques

Non réglementé.
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TITRE VI.DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES ET FORESTIERES
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CHAPITRE 1. REGLES APPLICABLES A LA ZONEN

Lazone N est destinée a étre protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages
et de leurs intéréts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de
I'existence d'exploitations forestiéres soit de leur caractére d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver
ou restaurer les ressources naturelles.

Elle se caractérise par la présence :
- De terrains exploités ou non par l'agriculture,
- De quelques constructions, liées ou non a I'exploitation agricole ou forestiere.

Elle se compose d'une zone N générale délimitantles parties du territoire affectées a la protection des sites,
des milieux naturels et des paysages.

SECTION 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES
D’ACTIVITES

N - ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

N - 1.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont interdits les cas non mentionnés a l'article 2.1 ci-dessous.

N — 1.2 Usages et affectations des sols et types d’activités

Sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés a l'article 2.2 ci-dessous.

N - ARTICLE 2 TYPES D’ ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni constituer un préjudice au développement des
activités agricoles, ni porter atteinte a I'environnement, ni a la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones
humides et paysages. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

N — 2.1 Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis :

- Les constructions* et installations nécessaires a des « équipements d’intérét collectif ou a des
services publics* » a condition :

o Qu'ils soient liés a la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu'il s’agisse d’ouvrages
ponctuels (station de pompage, chateau d’eau, antennes de télécommunications, relais
hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions,
installations et aménagements nécessaires a la réalisation, a la gestion et a I'exploitation des
routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;

o Qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestiére dans I'unité fonciére ou ils sont implantés ;

o Qu'ils ne portent pas atteinte a la sauvegarde des paysages.

- Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, si 'ensemble des
conditions suivantes est réuni :
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O
O

L’emprise au sol cumulée des extensions ne dépasse pas 50 m” a la date d’approbation du
PLU (12/02/2020) ;

L'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

L'intégration a I'environnement est respectée ;

Une harmonisation architecturale satisfaisante devra étre trouvée entre le volume existant et
|'extension réalisée ;

L'activité agricole n'est pas compromise ;

L'implantation des extensions ne devra pas avoir pour conséquence de réduire l'inter-
distance de 100 metres avec toutes les constructions ou installations agricoles en activité ou
dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans sauf démonstration d'une impossibilité
technique, topographique ou de maitrise fonciéere ;

La desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ;

L'assainissement est réalisable sur I'unité fonciere ou a proximité immédiate.

Les annexes des constructions a destination d’habitation* sous réserve qu’elles respectent les
conditions suivantes :

o

o

O

La distance entre le batiment principal et I'annexe n'excéde pas 20 métres (calculée a partir
de I'emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes

L'opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

L'activité agricole n'est pas compromise ;

L'implantation des annexes ne devra pas avoir pour conséquence de réduire I'inter-distance
de 100 métres avec toutes les constructions ou installations agricoles en activité ou dont
I'activité a cessé depuis moins de 2 ans sauf démonstration d’une impossibilité technique,
topographique ou de maitrise fonciére ;

L'intégration a I'environnement est respectée ;

L’emprise au sol cumulée des annexes, piscines comprises, ne devra pas excéder 60 m*;
La hauteur ne doit pas dépasser 3,50 metres a I'égout du toit ou au sommet de l'acrotére.

Annexe
Batiment ¥ _som?
principal 20 m maximum -

Exploitation forestiére a condition :

O
O

Qu'elles soient nécessaires et directement liées a I'exploitation forestiére,

ou qu'il s'agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement
lices a la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,...)ou a
I'utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage
extensif, cultures, ...) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas
leur qualité paysageére et ne portent pas atteinte a la préservation des milieux, et que leur
localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11 2°, si
I'ensemble des conditions suivantes est réuni :

o

O O O O O

O

L’emprise au sol minimale du bati concerné devra étre égale ou supérieure a 60 m?;

La destination nouvelle est I'habitation, I'nébergement touristique de loisirs et leurs annexes;
L'opération a pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ;

La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ;
L'assainissement soit réalisable sur I'unité fonciére ou a proximité immédiate ;

Si le batiment est desservi par une route départementale, I'accés* au débouché de cet accés*
devra présenter les distances minimales de visibilité requises ;

Le projet se situe a plus de 100 meétres d’une construction (hors habitation de I'exploitant) ou
d’un équipement (silo, fumiére, fosses...) lié a une exploitation agricole en activité ou ayant
cessé depuis moins de 2 ans.
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Le changement de destination est soumis a l'avis conforme de la commission départementale de la
préservationdesespacesagricoles, naturelset forestiers prévusal'article L. 112-1-1ducoderuralet delapéche
maritime.

Dans une bande de 10 métres depuis le bord d’'un cours d’eau, sont seulement autorisés les
constructions nécessitant la proximité du cours d'eau et I'aménagement ou l'extension des
constructions existantes autorisées dans la zone.

Les installations photovoltaiques sous réserve d’étre implantées sur les toitures des batiments ;

Les éoliennes sous réserve d’étre d’une hauteur inférieure a 12 m et de ne pas porter atteinte a
I'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

N — 2.2 Types d’activités

Danslazone N :
Sont admis, les types d’activités suivants :

Les constructions |égéres etinstallations strictement liées et nécessaires a la sécurité, a la gestion ou
a l'ouverture au public des espaces naturels (tels qu'abris pour arréts de transports collectifs,
réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de
stationnement, installations sanitaires...), aux conditions cumulatives suivantes :

o QU'ils soient nécessaires a la gestion ou a l'ouverture au public des espaces ou milieux ;

o Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractére des sites, et leur qualité
paysagere ;

o Que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte a la préservation des milieux ;

o QU’ils soient congus de maniére a permettre un retour du site a |'état naturel ;

Certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique
(transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie...) sous réserve d’une
bonne insertion dans le site ;

La réalisation d’infrastructures routiéres, travaux et ouvrages connexes d’intérét public si nécessité
technique impérative sous réserve d'une bonne insertion dans le site ;

Les aménagements nécessaires a I'exercice des activités agricoles, pastorales et forestiéres ne créant
pas plus de 50 m” de surface de plancher, a I'exclusion de toute forme d’hébergement et a condition
qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes ;

Les extensions des installations classées pour la protection de I'environnement.
Les installations dites « trackers photovoltaiques dotées d'une puissance inférieure a 3kW et d'une
hauteur inférieure a Tm80 sont dispensées de formalités administratives, sauf si elle se situe dans un

espace protégé. Au-dela, le dispositif doit faire I'objet d'une déclaration préalable de travaux ou d'un
permis de construire.
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

N - ARTICLE 3 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

N — 3.1 Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1. Emprise au sol

Dans la zone N a I'exclusion des secteurs :

Les dispositions de l'article 2.1 seront respectées.

3.1.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions* est mesurée a partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement
admises dans la zone (telles que pyldnes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes a la
construction.

La hauteur du batiment ne devra pas porter atteinte aux paysages environnants et s'intégrera le mieux
possible au sein du site.

La hauteur maximale* des batiments* a destination d’habitation* ne peut excéder 3.50 metres a I'égout du
toit ou sommet de I'acrotére*.

La hauteur des extensions* des batiments d’habitation* existants* ne peut étre supérieure a la hauteur du
batiment principal* existant®.

La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3.50 métres a I'égout du toit* ou au
sommet de I'acrotéere*.

Dispositions particuliéres

Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans I'un des cas suivants :

- En présence d'un batiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale*
autorisée, |'extension* de ce batiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* a ce batiment peut
s’inscrire dans le prolongement de ce batiment sans en excéder la hauteur*.

N - 3.2 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et
aux autres constructions sur une méme propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la circulation automobile, tout
batiment doit respecter les indications graphiquesfigurant au plan. En I'absence de celles-ci, les batiments*
nouveaux doivent s'implanter :

- Soit a I'alignement* des voies* sur tout ou partie de la facade de la construction ou d’un pignon,
- Soit a au moins 5 métres en recul*

Si un ensemble de batiments* en bon état est déja édifié a moins de 5 métres de I'alignement*, le nouveau
batiment* est autorisé a s’aligner sur les batiments existants* ou en recul* de ceux-ci.

Implantation le long des autres emprises publiques
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Sauf indication graphique contraire, I'implantation* le long desemprises publiques* n’est pas réeglementée.

Les constructions nouvelles doivent étre implantées a une distance minimale de 15 metresen recul desrives
des cours d’eau identifiés aux documents graphiques.

3.2.2. Limites séparatives

Les batiments doivent étre implantés :
- Soit d'une limite a l'autre,
- Soit surl'une des limites en respectant un retrait au moins égal a 3 métres de I'autre limite séparative,
- Soit en retrait au moins égal a 3 metres.

Les annexes d’habitations* et les abris de jardins sont autorisées a s'implanter en limite séparative ou a 1
meétre minimum.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

La distance entre le batiment principal etI’annexe ne doit pas excéder 20 métres (calculée a partir de I'emprise
au sol). Cette régle ne s'applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Batiment

. Annexe
principal

< 60m?

A

20 m maximum

3.2.4. Dispositions particuliéres

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et
emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent étre autorisées
dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions a destination d’équipements d’'intérét collectif et
services publics* qui ne sont pas soumis aux regles d’'implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’'un batiment existant® ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux
3.2.1et3.2.2duprésent article, I'extension* pourra étre réalisée dans la continuité de la construction
existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur a celui-ci;

N - ARTICLE 4 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

N — 4.1 Caractéristiques architecturales des facades, des toitures des constructions et des
clotures

4.1.1. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent étre respectés: harmonie des volumes, formes et couleurs en
accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent étre autoriséessi elles s'insérent
harmonieusement dans le paysage environnant.

Ce principe général concerne aussi bien I'édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur
des batiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, ...).

Les clétures, les batiments annexes et les éléments techniques doivent également faire I'objet de la méme
attention du point de vue de l'intégration, en particulier avec la construction principale.

Les systémes solaires (thermiques ou photovoltaiques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’'énergie

renouvelable intégrés a la construction, doivent faire I'objet d'une insertion soignée au niveau de la facade ou
de la toiture.
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4.1.2. Facades
Est interdit I'emploi a nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement a étre recouverts.
L'aspect des constructions anciennes devra étre respecté lors d'une restauration.

4.1.3. Toitures

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas.

Les toitures terrasse* ou en courbe pourront étre autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur
environnement.

Pour les toitures a pente, les matériaux de couverture seront a dominante de couleur ardoise. Toutefois, en
fonction des types de toitures environnantes et pour des projets de construction qui se distinguent par leur
qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bacacier, cuivre, ...) ou par des choix architecturaux qui
s'inscrivent dans une démarche de développement durable, il pourra étre autorisé d'autres types de toiture.
Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront étre adaptés a I'architecture du projet et
garantir une bonne intégration a leur environnement.

Les chassis de toits doivent étre encastrés.

Pour les batiments agricoles, I'utilisation de plaques translucides pour favoriser I'éclairage naturel zénithal est
autorisée.

4.1.4. C(Clétures

Les clétures éventuelles doivent s’harmoniser avec le bati et I'environnement végétal et tenir compte des
plantations existantes (haies et boisements). Les clétures constituées de talus existants, de haies végétales
d’essenceslocales diversifiées ou les clotures grillagées a large maille sont a privilégier en particulier au sein
des corridors écologiques identifiés au PADD.

Clotures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes a la
circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clotures devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 metre.

Les clotures doivent étre constituées :

- Soit d'une haie vive d’essences locales diversifiées éventuellement doublée d'un grillage ;

- Soit d'une cléture pleine ne dépassant pas 0,80 metre éventuellement surmontée de dispositifs a
claire-voie, ajourés et/ou végétalisées. La hauteur maximale de 0.80 métre ne s’applique pas aux
portails et piliers, qui pourront avoir une hauteur maximale de 2 métres.

- Soit d’un dispositif a claire-voie.

Dispositions particuliéres

Des dispositions différentes peuvent étre autorisées ou imposées dans I'un des cas suivants :

- Pour permettre la réalisation de nouvelles clétures semblables aux anciennes ou aux clotures voisines
existantes régulierement édifiées,

- Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*,

- Pourdesparcellesprésentant une topographie particuliére (notammenten cas de dénivelé important
entre deux parcelles mitoyennes),

- Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique,

- Pour l'intégration qualitative d'éléments techniques (coffrets électriques, etc.),

- Pour permettre la préservation d'éléments végétaux.

Des dispositions spécifiquesau domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clétures
en bordure de route départementale ; voir a ce propos les Dispositions Générales (Titre Il, Chapitre 6).
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4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bati et paysager a préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et batis identifiés aux documents
graphiques au titre des articlesL. 151-19 et L.151-23 du code de 'urbanisme doivent étre assurées dans les
conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre Il, Chapitre 2).

N — 4.2 Obligations imposées en matiére de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

N - ARTICLE 5 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS

N - 5.1 Obligations imposées en matiere de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour lerecueil etlagestiondeseaux pluviales, les surfacesperméablesou drainantes sont a privilégier (recours
a des dalles alvéolées, revétements drainants, allées naturelles constituées d’'un mélange terre / pierres...).

N - 5.2 Obligations imposées en matiére de réalisation d’espaces libres et de plantations,
d’aires de jeux et de loisir

Des dispositions particuliéres s'appliquent pour haies, arbres, alignement d’arbres, boisements et espaces
paysagers remarquables identifiés sur les documents graphiques du reglement et/ou sur les orientations
d'aménagement et de programmation (cf. Dispositions générales).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. Annexe Plantations jointe au présent
reéglement). Le recours aux espéces invasives est interdit (cf. Annexe liste des espéces invasives jointe au
présent réglement). Les espaces non occupés par des constructions, des espaces de circulation et de
stationnement seront végétalisés sur au moins 50 % de leur superficie. Les plantations réalisées respecteront
les listes d’essences préconisées et interdites présentées en annexes du présent réeglement.

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.
Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire I'objet d’un traitement paysager d’ensemble
et contribuer a la qualité des espaces libres notamment grace al’emploi de plantations d’accompagnement.
Des écrans paysagers doivent étre réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer I'impact de
certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépéts, aires de stockage).

N - 5.3 Obligations imposées en matiére d’installations nécessaires a la gestion des eaux
pluviales et du ruissellement

Tout nouveau batiment doit disposer :

- Soit d'un systeme de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans
le réseau de collectelorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement
possible.

- Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux
pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux
pluviales...) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et a la charge exclusive
du constructeur (Voir annexes sanitaires, zonage pluvial).

Ces aménagements* doivent étre adaptés a lI'opération et a la configuration du terrain et réalisés sur I'unité
fonciére* du projet ou sur une autre unité fonciere* située a proximité.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, étre déversées dans le réseau d’eaux usées.

N - ARTICLE 6 STATIONNEMENT

Les obligations en matiére de stationnement sont fixées dans les dispositions générales.
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SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX

N - ARTICLE 7 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

N - 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’acceés aux
voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour étre constructible, un terrain doit étre desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte a la circulation
automobile de caractéristiques proportionnées a I'importance de I'occupation ou de l'utilisation du sol
envisagée et adaptée a l'approche du matériel de lutte contre 'incendie.

7.1.2.  Accés
Tout nouvel accés* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et
de desserte de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

L'accés* doit étre aménagé de facon a ne pas entrainer de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés*. Cette sécurité doit étre appréciée compte tenu,
notamment, de la position desacces, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des acces* sur les voies publiques peut étre limité dans I'intérét de la sécurité. En regle générale,
lorsque le terrain est desservipar plusieurs voies, I'accés seraimposé sur la voie ou la géne pour la circulation
serala moindre. Toutefois, plusieurs accés pourront étre acceptés selon les flux engendrés par la construction.

Aucun accés* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accés* sur une route départementale
peut étre refusé si cetaccés présente unrisque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant cet accés*.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent étre adaptées a l'importance ou
a la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la
sécurité et de desserte de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

N - 7.2 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accés ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménageéres.

N - ARTICLE 8 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

N - 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie,
d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de
constructions, a I'exception de la destination « exploitation agricole et forestiére » *.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financieres
(longueur de la canalisation et temps de séjour de I'eau), I'alimentation en eau potable pourra étre assurée par
captage, forage ou puits particulier, apte a fournir de I'eau potable en quantité suffisante aprés déclaration ou
autorisation conformément a la réglementation en vigueur.
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Pour des usages domestiques et non potables, l'utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc)
n'est autorisée que dans le respect de la reglementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront étre
séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement
identifiés.

Les divers usages de I'eau a l'intérieur d’'un batiment* (notamment pour les activités industrielles, ou
artisanales) doivent étre identifiés; une protection adaptée aux risques de retour d'eau doit étre mise en place
au plus pres de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par leréseau d’eau potable, undispositifspécifique pour éviter tout retour
d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit étre mis en
place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

Non réglementé.

8.1.4. Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement*, tout batiment* a usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s'il existe au droit
des parcelles.

En I'absence d'un tel réseau, les nouveaux batiments* ne seront autorisés que s'ils-peuvent étre assainis par un
dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité
compétente concernée etaux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un systéme
d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma
d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filiéres adaptées et du controle
obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L'évacuation directe des eaux usées dans les rivieres, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

N — 8.2 Conditions pour limiter I'imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et
I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter
I'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maitrise de I'écoulement des eaux
pluviales conformément a l'article 5 (5.3 de la section 2).

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manceuvre poids
lourds, aires de stockage et de manceuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents,
de graisses ou d’acides, aire de carénage...), la réalisation d'un dispositif de traitement des eaux de
ruisselementavant rejet pourra étre ou sera exigé sur I'unité fonciére avant évacuation dans le réseau d’eaux
pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, ...).

Il est interdit de rejeter des eauxautres que pluviales dans les dispositifs d'infiltration ou dans le réseau public
d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange
déchlorées des piscines.

N - 8.3 Obligations imposées en matiére d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques

Non réglementé.
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ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS PAYSAGERES

1. Espéces recommandées

Arbustes pour les haies mixtes libres.

Moins de Tm de hauteur

Nom usuel en
Nom en latin francais Couleur Saison de floraison
Aronia arbutifolia Aronia F:Blanche Printemps
Ceanothus sp. Ceanothes caduques | F:Bleue Eté
Deutzia rosea 'Carminea’ Deutzia nain F:Rose Mai-juin
Potentilla 'Abbotswood' Potentille F:Blanche Eté
Rosa sp. Rosiers nains F:variée Eté
Salvia microphylla Sauge arbustive F:Rouge Juin-Septembre
Salvia officinalis Sauge arbustive F:Violette Eté
Spiraea nipponica '‘Snowmound' | Spirées F:Blanche Mai-juin
Spiraea thumbergii Spirées F: Blanche Mars-avril
Spiraea betulifolia 'Aemiliana’ Spirées F: Blanche Mars-avril
Spiraea bumalda ‘Anthony
Waterer' Spirées F:Rouge foncé Eté
Spiraea japonica 'Little Princess' Spirées F:Rose Eté
De 1Tm a 2m de hauteur

Nom usuel en
Nom en latin francais Couleur Saison de floraison
Cornus alba 'Elegantisssima’ Cornouiller Feuilles panachées
Cornus alba 'Aurea’ Cornouiller Feuilles panachées de doré
Cornus alba 'Sibirica' Cornouillers Rameaux trés rouge
Deutzia sp. Deutzias Rose/bleue/blanche... Eté
Hydrangea sp. Hortensias Bleue/blanche/rose... Printemps/Eté
Kolwitzia amabilis Kolwitzia Rose Mai-juin
Lavatera 'Rosea’ Lavatere Rose/mauve Juinaseptembre

Lonicera fragrantissima

Ribes sanguineum

Chévrefeuille arbustif

Groseilliers afleurs

Blanche parfumée

Rouge clair
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Spiraea arguta

Spiraea prunifolia

Syringa microphylla 'Superba'
Viburnum opulus compactum
Weigelia 'Abel Carriere’

Weigelia 'Kosteriana Variegata'

Spirées

Spirées

Lilas a petites feuilles
Viorne

Weigélias

Weigélias

Blanche

Blanche

Rose lilas parfumée

Fleurs blanches/fruits rouges
Rose

Rose

Mars-avril
Mars-avril
Mai-juin
Juin

Mai ajuillet

Mai a juillet

ARBUSTES A FEUILLES CADUQUES - suite

Arbustes de grande taille (plus de 2m) - ces arbustes devront étre utilisés ponctuellement

Saison de

Nom en latin Nom usuel en francais | Couleur floraison

Blanches/feuilles jaunes
Amelanchier canadensis Amélanchiers automne Printemps
Buddleia alternifolia Buddléias Lilas clair Mai/Juin
Carpinus betulus Charme commun
Colutea arborescens Arbre de Judée Jaune Eté
Cornus mas Cornouiller male Jaune Février/mars
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin Blanche Mai-juin
Corylus avellana Noisettier commun Fruits comestibles
Cotinus coggygria Arbre a perruques Rose Juillet
Euonymus alatus Fusian ailé Fruits rouges Fin été
Euonymus europaeus Fusian d'Europe Fruits rouges Automne
Fagus sylvatica Hétre
Ligustrum vulgare Troéne commun Créme Juin-juillet
Philadelphus sp. Seringats Blanche/parfumée Mai-juin
Sambucus nigra Sureau noir Blanche/parfumée Mai
Syringa vulgaris Lilas commun Violette Avril-mai
Viburnum lantana Viorne lantane Blanche Mai-juin
Viburnum opulus Viorne obier Blanche Mai
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Arbustes adaptés pour des haies taillées mono-spécifique :

Carpinus betulus

Charme commun

Haie semi-persistante

Fagus sylvatica

Hétre

Haie semi-persistante

ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES

Pour les haies mixtes libres.

Petite taille (max. Tm)

Saison de
Nom en latin Nom usuel en francais Couleur floraison
Ceanothus thyrsiflorus var. repens Céanothes naines Bleue Mai-juin
Cotoneaster damneri Cotonéasters rampants Beau feuillage dense
Cotoneaster microphyllus Cotonéasters rampants

Feuillage marginé jaune

Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold' Fusain nain d'or
Geista hispanica Genét nain Jaune Mai-juin
Genista lydia Genétnain Jaune Mai-juin
Hebe armstrongii Véronique Blanche Juin-aoGt
Hebe brachysiphon Véronique Blanche Juin-juillet
Hypericum 'Hidcote' Millepertuis Jaune Juin-octobre
Lavandula sp. Lavande Bleue Eté
Rhododendron sp. (variétés naines) Rhododendrons nains Rouge/rose/violette Avril-mai
ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES - suite
De Tm a 2m de hauteur

Saison de
Nom en latin Nom usuel en francais Couleur floraison
Abelia sp. Abélia Rose Aout-octobre
Aucuba japonica Aucuba Fruits rouges Hiver
Buxus sempervirens Buis commun
Ceanothus impressus Céanothe Bleue Avril-mai
Ceanothus 'Burkwoodii' Céanothe Bleue Juin-Octobre
Choisya ternata Oranger du Mexique Blanche Avril-mai
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Oranger du Mexique 'Aztec
Choisya 'Aztec Pearl' Pearl' Blanche Avril-mai
Cotoneaster franchetii Cotoneaster Fruits rouges Automne
Escallonia sp. Escallonia Rose/rouge Eté
Euonymus japonicus Fusain du Japon
Ligustrum sp. Troéne Blanche Juillet-septembre
Viburnum burkwoodii Viorne persistante Blanche Janvier-mai
Viburnum pragense Viorne persistante Blanche Mai
Arbustes de grande taille (plus de
2m)
Saison de
Nom en latin Nom usuel en francais Couleur floraison
Novembre-
Arbutus unedo Arbousier Blanche. Fruits rouges decembre
Jui-juillet et
Ceanothus thyrsiflorus Céanothe Bleue automne
Elaeagnus hybr. ebbingei Eléagnus Blanches - parfumées Automne
Ilex aquifolium Houx vert Fruits rouges Hiver
Automne/printem
Viburnum tinus Laurier tin Blanche ps

Arbres :

Le chéne pédonculé (Quercus robur),
Le chéne rouvre (Quercus petraea);
Le hétre (Fagus sylvatica).

Le fréne (Fraxinus excelsior),

Le merisier (Prunus avium),

Le chataignier (Castanea sativa),
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Le charme (Carpinus berulus),
L'alisier (Sorbus torminalis)

Le sorbier (Sorbus aucuparia),
L'érable champétre (Acer campestre),

Le bouleau verruqueux (Betula
pendula),



2. Plantes invasives interdites

Source : « Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne », Conservatoire botanique national de Brest,
juillet 2016

29 Invasives avérées: Plante nonindigéne ayant, dans son territoire d’introduction, un caractére envahissant
avéré et ayant un impact négatif sur la biodiversité et/ou sur la santé humaine et/ou sur les activités
économiques.

Nom scientifique selon le R.N.F.O

Allium triguetrum L.
Azolla filiculoides Lam.

Nom scientifique selon TAXREF
v

Allium triquetrum L.

Azolla filiculoides Lam.

Nom vernaculaire

Ail triquétre
Azolle fausse-fougére

Baccharis halimifolia L.

Baccharis halimifolia L.

Sénecon en arbre

Bidens frondosa L.

Carpobrotus acinaciformis (L.)
L.Bolus

Bidens frondosa L.

Carpobrotus acinaciformis (L.)
L.Bolus

Bident & fruits noirs

Griffe de sorciére & feuilles en sabre,
Ficoide a feuilles en sabre

- - - - 7
Carpobrotus acinaciformis / edulis
Carpobrotus acinaciformis x edulis

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br.

Carpobrotus acinaciformis x
Carpobrotus edulis
Carpobrotus edulis [L.) N.E.Br.

Griffe de sorciére sensu lato
Griffe de sorciére hybride

Griffe de sorciére

Cortaderia sefloana (Schult. &
Schult.f.} Asch. & Graebn.

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

Cortaderia selloana (Schult. &
Schult.f.) Asch. & Graebn.

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

Herbe de la Pampa

Crassule de Helms

Egeria densa Planch.

Egeria densa Planch.

Egérie dense

Hydrocotyle ranunculoides L.f.
Impatiens glandulifera Royle
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss

Hydrocotyle ranunculoides L.f.
Impatiens glandulifera Royle
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss

Hydrocotyle a feuilles de renoncule
Balsamine de |'Himalaya
Grand lagarosiphon

Lathyrus latifolius L.

Lathyrus latifolius L.

Gesse 3 larges feuilles

Laurus nobilfis L.

Lemna minuta Kunth
Ludwigia peploides (Kunth)
P.H.Raven

Laurus nobilis L.

Lemna minuta Kunth
Ludwigia peploides (Kunth)
P.H.Raven

Laurier-sauce

Lentille d'eau minuscule
Jussie faux-pourpier, Jussie
rampante

Ludwigia uruguayensis (Cambess.)
H.Hara

Myriophyllum aquaticum (Vell.)
Werdc.

Ludwigia grandiflora (Michx.)
Greuter & Burdet
Myriophyllum aguaticum (vell.)
Verdc.

Jussie a grandes fleurs

myriophylle aguatique, Myriophylle
du Brésil

Paspalum distichum L.

Polygonum polystachyum
C.F.W.Meissn.

Rubrivena polystachya
(C.F.W.Meissn.) M.Kral

Paspale a deux épis

Renouée 3 nombreux épis

Prunus laurocerasus L.
Reynoutrio japonica Houtt.

Reynoutria x bohemica Chriek &
Chrtkova

Prunus laurocerasus L.
Reynoutria joponica Houtt.

Reynoutria x bohemica Chriek &
Chrtkova

Laurier-cerise, Laurier-palme
Renouée du Japon

Renouée de Bohéme

Rhododendron ponticum L.

Senecio cineraria DC.

Rhododendron ponticum L.

Jacobaea maritima (L.) Pelser &
Meijden

Rhododendron pontique

Cinéraire maritime

Spartina alterniflora Loisel.

Sparting alterniflora Loisel.

Spartine a feuilles alternes

Spartina x townsendii H.Groves &
l.Groves var. anglico (C.E.Hubb.)
Lambinon & Maguet s

Sparting anglica C.E.Hubb. *
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33Invasives potentielles : Plante nonindigéne présentant actuellement une tendance au développement d’'un
caractére envahissant a l'intérieur de communautés naturelles ou semi-naturelles et dont la dynamique a
l'intérieur du territoire considéré et/ou dans des régions limitrophes ou climatiquement proches, est telle quil
existe un risque de la voir devenir a plus ou moins long terme une invasive avérée. A ce titre, la présence
d’invasives potentielles sur le territoire considéré justifie une forte vigilance et peut nécessiter la mise en place
rapide d’actions préventives ou curatives.

Nom scientifique selon le R.IN.F.O

Nom scientifique selon TAXREF
vy

Mom vernaculaire

Acacio dealbata Link
Acer pseudoplatanus L.

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Acacio dealbata Link
Acer pseudoplatanus L.

Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle

Mimosa d'hiver
Erable sycomore

Ailanthe glanduleux, Faux vernis
du Japon

Ambrosia artemisiifolia L.
Anthemis maritima L.
Buddlejo davidii Franch.

Ambrosia artemisiifolio L.
Anthemis maritima L.
Buddlejo davidii Franch.

Ambroisie a feuilles d"Armoise
Anthémis maritime
Arbre a papillon

Claytonia perfoliata Donn ex Willd.

Cornus sericea L.
Cotoneaster franchetii D.Bois

Claytonia perfoliata Donn ex
wWilld.

Cornus sericea L.
Cotoneaster franchetii Bois

Claytone de cuba, Claytone
perfoliée

Cornouiller soyeux
Cotoneaster de Franchet

Cotoneaster horizontalis Decne.

Cotoneaster horizontalis Decne.

Cotonéaster horizontale

Cotoneaster simonsii Baker
Cotoneaster x watereri Exell
Cotula coronopifolia L.

Cotoneaster simonsii Baker
Cotoneaster x watereri Exell
Cotula coronopifolia L.

Cotonéaster de Simons

Cotule pied-de-corbeau

Crocosmia x crocosmiiflora
(Lemoine) M.E.Br.

Cuscuta australis R.Br.
Cyperus esculentus L.

Crocosmia x crocosmiiflora
(Lemoine) N.E.Br.

Cuscuta scandens Brot.
Cyperus esculentus L.

Montbretia

Cuscute australe
Souchet comenstible

Datura stramonium L. subsp.
stramonium

Elaeagnus angustifolia L.
Elaeagnus x submacrophyila
Servett.

Elodea nuttalii (Planch.) H.5tJohn

Daturag stramonium L.

Elaeagnus angustifolia L.
Elaeagnus x submacrophylla
Servett.

Elodea nuttalii (Planch.)
H.5t.John

Stramoine, Datura officinal,
Pomme-épineuse
Olivier de Bohé&me

Chalef de Ebbing

Elodée de Nuttal, Elodée 3
feuilles étroites

Epilobium adenocaulon Hausskn.

Epilobium ciliatum Raf.

Epilobe cilie

Heracleum mantegazzianum
Sommier & Levier

Impatiens balfouri Hook.f.

Heracleum mantegazzianum
Sommier & Levier

Impatiens balfouri Hook.f.

Berce du Caucase

Balsamine de Balfour, Balsamine
rose

Lindernia dubia (L.) Pennell
Lobularia maritima (L.) Desv.
Parthenocissus inserta (A.Kern.)
Fritsch

Lindernia dubia (L.) Pennell
Lobularia maritima (L.} Desv.
Parthenocissus inserta (A.Kern.)
Fritsch

Lindernie fausse-gratiole
Alysson maritime

Vigne-vierge commune

Petasites fragrans (Vill.) C.Pres|

Petasites hybridus (L.) P.Gaertn.,
B.Mey. & Scherb. subsp. hybridus

Petasites pyrenaicus (L.) G.Lopez

Petasites hybridus (L.) P.Gaertn.,
B.Mey. & Scherb.

Pétasite odorant

Pétasite officinal

Pyracantha coccinea M.Roem.
Robinio pseudoacacia L.

Rosa rugosa Thunb.

Senecio inaequidens DC.

Pyracantho coccinea M.Roem.
Robinia pseudoacacia L.

Rosa rugosa Thunb.

Senecio inaequidens DC.

Buisson ardent
Robinier faux-acacia
Rosier rugueux
Sénegon du Cap

Yucca gloriosa L.

Yucca gloriosa L.
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67 taxons a surveiller : Dans les milieux naturels ou semi-naturels, une plante a surveiller est une plante non
indigéne ne présentant actuellement pas (ou plus) de caractére envahissant avéré ni d’impact négatifsur la
biodiversitédans le territoire considéré mais dont la possibilité de développer ces caractéres (par reproduction
sexuée ou multiplication végétative) n'est pas totalement écartée, compte tenu notamment du caractere
envahissant de cette plante et des impacts sur la biodiversité dans d’autres régions. La présence de telles
plantes sur le territoire considéré, en milieux naturels ou anthropisés, nécessite une surveillance particuliere,
et peut justifier des mesures rapides d’intervention.

Nom scientifique selon le
R.N.F.O

Nom scientifique selon
TAXREF v7

Nom vernaculaire

Acer negundo L.

Aesculus hippocastanum L.
Amaranthus hybridus L. subsp.
hybridus

Ambrosia coranopifolio Torr. &
A Gray

Arctotheca calendula (L.) Levyns

Artemisia verlotiorum Lamotte

Acer negundo L.

Aesculus hippocastanum L.
Amaranthus hybridus L. subsp.
hybridus

Ambrosio psilastachya DC.
Arctotheca calendula (L.} Levyns

Artemisia verlotiorum Lamotte

Erable négundo
Marronnier d'Inde

Amarante hybride

Ambroisie a épis gréles

Souci du Cap
Armoise de Chine, Armaoise
des fréres Verlot

Aster lanceolatus Willd.

Aster novac-angliae L.

Symphyotrichum lanceolatum
{wWilld.) G.L.Nesom
Symphyotrichum novae-anglioe
(L.) G.L.MNesom

Aster lancéolé

Aster d'automne

Aster novi-belgii L.

Aster squamatus (Spreng.) Hieron.

Symphyotrichum novi-belgii {L.)
G.L.Nesom

Symphyotrichum subulatum
{Michx.) G.L.Nesom wvar.

squamatum (Spreng.) 5.0.5undb.

Aster de Virginie

Aster écailleux

Aster x salignus Willd.

Berberis darwinii Hook.
Berteroa incana (L.) DC.

Bidens connata Muhl. ex Willd.

Bromus willdenowii Kunth

Symphyaotrichum x salignum
{wWilld.) G.L.Nesom

Berberis darwinii Hook.
Berteroa incana (L.) DC.
Bidens connata Muhlenb. ex
willd.

Bromus catharticus Vahl

Aster a feuilles de saule

Vinettier de Darwin
Alysson blanc

Bident a feuilles connées

Brome purgatif

Cardaria draba (L.} Desv.
Chenopodium ambrosioides L.
Conyza bonariensis (L.) Cronguist
Conyza canadensis (L.) Cronguist

Conyza floribunda Kunth

Conyza sumatrensis (Retz.)
E.Walker

Coronopus didymus (L) Sm.

Crepis sancta (L.) Bornm.
Cyperus eragrostis Lam.
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

Eleacharis bonariensis Nees

Lepidium draba L.
Chenopodium ambrosioides L.
Erigeron bonariensis L.
Erigeron canadensis L.
Erigeron floribundus (Kunth)
Sch.Bip.

Erigeron sumatrensis Retz.
Lepidium didymum L.

Crepis sancta (L.) Bornm.

Cyperus eragrostis Lam.
Eichhornia crassipes (Mart.)
Solms

Eleocharis bonariensis Nees

Cardaire drave

Chénopode fausse ambroisie
Vergerette de Buenos Aires
Vergerette du Canada

Vergerette a fleurs
nombreuses

Vergerette de Sumatra

sénebiére didyme, Corne-de-
cerf a deux lobres
Salade-de-lievre, Crépide de
Terre sainte, Crépide de Mimes
Souchet robuste

lacinthe d'eau

Souchet de Buenos Aires

Elodea canadensis Michx.
Epilobium brachycarpum C.Presl
Eragrostis pectinacea (Michx.)
Mees

| Erigeron annuus (L.} Desf.

Elodea canadensis Michx.
Epilobium brachyearpum C.Presl
Eragrostis pectinacea (Michx.)
Mees
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ANNEXE 2 : LISTE DES ZONES DE PROTECTIONS DEMANDEES

AU PLU AU TITRE DE L'ARCHEOLOGIE

ERBREE

2019 A.177 & 179;A.414;8.303-304;8.307 a 312;8.315 a 318;B.323 a 325;8.329;8.332 & 334,8.338;8.340 &

1 1 342;8.345,8.351,8.507;B.606,C.574-575,C.581-582,C.584;C.599-600,C.605,C.610-611,C.620-621,C.694 a
697;C.765,C.794 & 797,C.800,C.803,C.871,C.876,C.906 a 909;D.1090 a 1094,0.573,0.575-576,D.680-681,0.761 &

763;D.767-768;D.960;E.1363;E.204-205;E.210;E.26,E.673;H.133;H.135;H.138-139;H.161;H.351 ;H.427-428;H.580

19900/ 35 105 0007 / ERBREE / LA ROUSSELIERE / LA ROUSSELIERE /
oxploitation agricole / Epoque indéterminde

21511/ 35 105 0008 / ERBREE / VOIE dite "LE VIEUX GRAND CHEMIN"/
section ouest de La Rousseliére au Bois de la Lande / route / Age du fer -
Moyen-ago

7051 /35 105 0001 / ERBREE / L'ECOTAY / L'ECOTAY/ enclos funéraire / Age
du fer

10156 / 35 105 0002 / ERBREE / BRARD / BRARD / exploitation agricole / Age du
for - Gallo-romain

2019 : D.1018 & 1022;D.1025;D.1030;D.1035;D.1043-1044;D.1046;D.1189;D.1238,D.396;D.405 a
2 1 408;D.422-423,D.454,D.652 a 654,D.661,D.663;D.682;D.684;0.688 a 691,0.693 & 695,D.697 a
700;D.702;D.704;D.798;D.950,0.970-971

21512/ 35 105 0009/ ERBREE / VOIE dite "LE VIEUX GRAND CHEMIN"/
section de Brard / route / Age du fer - Moyen-age

21513/ 35 105 0010/ ERBREE / VOIE dite “LE VIEUX GRAND CHEMIN" /
section de Brad & La Riviére / route / Age du fer - Moyen-age

10895 / 35 105 0003 / ERBREE / PONCEARD / / Epoque indélerminée / enclos

47.0.49,0.74,0.902,D0.941

3 1 2019 : ZASSZAT il
4 1 2019 : E.1107 x‘&::{in ?:e‘e 0/.')9?‘00(‘):5»‘ ERBREE / L'OLONNIERE / L'OLONNIERE / Epoque

5 1 2019 : H.574H.577 ‘E:vs:::.n ?:d‘efna?omso ERBREE/ LE BOIS BEAU / LE BOIS BEAU/ parceliaire /
6 1 2019 : F.510;F.515;F.601;F 602,F 917;F.964 mé:; “:5ng‘£5 / ERBREE / LA RIVIERE / LA RIVIERE / Ago du bronze -
7 1 2019 : D.1;0.10;D.1051;D.1056-1057;D.106;0.1074-1075;D.1155;D.1217;D.1282;0.1284:D.19:D.44 2 21514/ 35 105 0011/ ERBREE / VOIE ANGERS/AVRANCHES / soction unique

du Point du Jour & La Haute Ente / route / Age du fer - Période récente

8 1 2019 : G.115:G.116

5490/ 35 109 0007 / ETRELLES / NEUVILLAISES / NEUVILLAISES / Age du fer/
encios (systeme d)

1 : zone de saisine du Préfet de Région

2 :demande de zone N au titre de l'archéologie et zone de saisine du Préfet de Région
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ANNEXE 3 : LISTE DES BATIMENTS DE CARACTERE
SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION EN ZONES A ET
N, A VOCATION D'HABITATION, D'HEBERGEMENT
TOURISTIQUE DE LOISIRS ET LEURS ANNEXES

Numéro Secteur Emprise au sol du batiment en m?
1 Beauvais 101,17
2 La Brosse 372,61
3 La Haute Ente 215,34
4 La Havardiére 173,55
5 La Juberdiére 436,28
6 La Melletiere 171,95
7 La Vieuville 230,08
8 L'Andronniére 168,57
9 Le Bois Le Beau 105,26
10 Le Bois Le Beau 712,53
11 Le Petit Bas Gast 89,82
12 Mondeboeuf 266,40
13 Ponceard 265,12
14 Ponceard 163,35
15 Les Gasneries 141,75
16 Les Bretonnieres 160
17 Les Bretonnieres 152
18 La Hurlais 105
19 La Hurlais 238
20 La Haute Haie 191
21 La Haute Haie 202
22 Bouffort 435.14




ANNEXE 4 : LISTE DES ENSEMBLES BATIS, DES BATIMENTS OU
LES EDIFICES REPERTORIES EN VERTU DU L.151-19 DU CODE
DE L'URBANISME

Numéro Type Lieu-dit Surface
1 Eglise Saint-Martin Le Bourg 668
2 Chateau Le Bois Le Beau 519
3 Maison La Grande Ravenniére 636
4 Manoir La Picotiére 640
5 Maison La Huperie 907
6 Chateau Les Nétumieres 1409
7 Manoir La Goderie 197
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ANNEXE 5 : Liste des emplacements réservés

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérét général, aux espaces verts
a créer ou a modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de
programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de I'article L. 151-41
du code de I'urbanisme sont les suivants :

N° Désignation Emprise en m? Bénéficiaire
01 | Création d’un cheminement doux / voie cyclable 13558 Commune
02 | Création d’un cheminement doux / voie cyclable 2 340 Commune
03 | Aménagement / sécurisation de I'entrée de ville 153 Commune
04 | Aménagement / sécurisation de I'entrée de ville 68 Commune
06 Aménagement de voirie 818 Commune
07 Elargissement de voirie 1015 Commune
08 Elargissement de voirie 14 390 Commune
09 | Création d'un cheminement doux / voie cyclable 1250 Commune
10 | Création d'un cheminement doux / voie cyclable 12337 Commune
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Commune de Erbrée

ANNEXE 7 : Classement sonore des infrastructures de
transports terrestres

Reglement écrit
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