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Carte des aléas

Commune de CHuzELLES (ISERE)

1. PREAMBULE |

La commune de CruzeLLes a confié a la Société ALP'GEORISQUES - Z.1. - rue du Moirond -38420
DOMENE Ila révision de sa carte des aléas couvrant I’ensemble du territoire communal. Ce
document, établi sur fond topographique au 1/10 000 et sur fond cadastral au 1/5 000, présente
I’activité ou la fréquence de divers phénoménes naturels affectant le territoire communal.

Les phénomenes répertoriés et étudiés sont les suivants :

> Les crues rapides des riviéres ;
> Les inondations en pied de versant ;
> Les crues torrentielles ;

> Les ruissellements de versant et les ravinements ;
> Les glissements de terrain ;

> Les chutes de blocs.

N.B. : Une définition de ces divers phénomenes naturels est donnée dans les pages suivantes.

Remarque : en cas de divergence entre la carte au 1/10 000 et la carte au 1/5000, le zonage au
1/5000 prévaut sur celui au 1/10 000.

La cartographie a été ¢laborée a partir de reconnaissances de terrain effectuées en avril 2012 par
Eric PICOT, chargé d'études, et d’une enquéte aupres de la municipalit¢ et des services
déconcentrés de I’Etat.
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2. PRESENTATION DE LA COMMUNE |

Figure n°1 : localisation de la commune de CHUZELLES
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La commune de CuuzeLLes se situe dans le Norp-IstrE, & environ cing kilomeétres au nord de Vienne
son chef-lieu de canton (Vienne-Norp) et d'arrondissement. Frontaliere avec le département du
RHuONE, elle est limitrophe avec les communes de SevyssuEL, VIENNE, SERPAIZE €t VILLETTE-DE-VIENNE
(département de L'Istre), ainsi que SMaNDREs et Communay (département du RHONE).

Son village orienté au sud s'étale au pied des collines de I'extrémité nord de la commune. Il offre
une vue dégagée en direction de la vallée de la Stvenne. Relativement étendu, il s'est développé le
long des axes routiers le desservant, dont la RD36 et la RD123a. Son centre historique, situé¢ au
carrefour de ces deux routes, s'est progressivement étiré vers le centre de la vallée de la SEVENNE, en
accueillant de nombreux lotissements a sa périphérie. Une petite agglomération urbaine a ainsi vu le
jour, sous l'effet de cette pression fonciere.

Un second pdle urbain se dégage le long de la RN7 au lieu-dit Les Pins, en limite communale avec
SevssueL et Communay. Lié au caractére historique de la RN7 (grande voie de communication nord-
sud), ce quartier a connu une extension comparable a celle du village. Plusieurs lotissements ont en
effet vu le jour autour des hameaux d'origine et tendent a établir une liaison urbaine entre cette
partie de la commune et le nord de 1'agglomération viennoise.
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Par ailleurs, la commune se caractérise par un bati tres dispersé, composé de constructions plus ou
moins anciennes (hameaux et propriétés isolées) et d'illots pavillonnaires plus récents (petits
lotissements).

La commune de CruzeLLEs voit sa courbe démographique croitre réguliérement, comme l'attestent
les recensements effectués entre 1968 et 2008. Elle a ainsi vu sa population presque tripler en
40 ans, a un rythme variable d'un recensement a un autre. Cette attrait pour la commune s'explique
par la proximité de la ville de Vienne et de 1'agglomération lyonnaise, qui constituent de gros bassins
d'emploi pour la région. Les communes rurales proches de grandes zones urbaines sont ainsi
souvent prisées pour le cadre de vie qu'elles offrent, ce qui tend a les transformer en territoire
dortoir. Le tableau et le graphe suivants détaillent 1'évolution démographique de la commune depuis
1968.

Tableau n° 1 : évolution de la population entre 1968 et 2008

Année de recensement 1968 1975 1982 1990 1999 2008
Population 705 1017 1209 1681 1958 2057
Variation démographique - 44,00% 19,00% 39,00% 16,00% 5,00%

Figure n°2 : courbe d'évolution de la population entre 1968 et 2008
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Economiquement, la commune est fortement tournée vers 1'agriculture avec la présence de plusieurs
exploitations agricoles et de nombreux terrains cultivés. Elle accueille ¢également plusieurs petites et
moyennes entreprises dont une partie est tournée vers le transport routier et la construction. On note
ainsi la présence d'un important parc de véhicules poids lourds aux Pins (bordure de la RN7), une
carricre de granulats a la CoTe-RENARD ainsi qu'une société de travaux publics et un grossiste en
matériaux implantés aux Serpaizitres. Plusieurs entreprises artisanales et des commerces de
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proximité complétent ce schéma économique et permettent au village de conserver un caractere actif
et animé.

La RN7 marque la limite communale ouest de Cuuzeries. Cette route relie ViEnne au sud du
département du Ruone et seconde 1'autoroute A7 présente dans la VaLLEE bu RHONE. La commune est
également desservie par un réseau de routes départementales la reliant a ses voisines et au reste du
département. La vallée de la SEvenNE est ainsi parcourue par la RD123 et la RD36 qui se rejoignent
au niveau du village. La RD123 en provenance de Vienne emprunte la vallée étroite de Leveau
(parcours aval de la SEvenne). La RD36, connectée a la RN7 au nord des Pins, sillonne la rive droite
de la SEvenne en direction de L'Iste p'ABeau. Cette route représente I'un des itinéraires possibles vers
GRENOBLE.

2.1. LE MILIEU NATUREL

La commune de CnuzeLLes s'insere dans un paysage faiblement vallonné. Elle est traversée par la
vallée de la SEveEnNE qui partage son territoire en deux. Orientés est - ouest depuis sa source, la
riviere bifurque progressivement vers le sud en pénétrant sur le territoire communal, pour ensuite se
diriger vers ViEnne. Large de plusieurs centaines de métres sur quasiment tout son parcours, la
vallée connait également un brusque rétrécissement au sud du village. Elle s'encaisse alors entre
deux versants hauts d'une centaine de meétres, qui marquent profondément le relief (vallée de
LEvEAaU).

Mis-a-part la vallée encaissé de Leveau, la topographie est globalement peu prononcée, notamment
au centre de la commune et dans sa partie sud-est ou le relief est trés adouci. Les pentes sont dans
I'ensemble relativement faibles. Elles se renforcent uniquement au niveau des quelques combes
drainant les versants.

Les altitudes sont globalement faibles. Elles s'étagent entre 170 meétres a I'aval de la vallée de
Leveau (limite communale avec ViEnnE) et 355 meétres au sommet de la combe des Fancins (limite
départementale avec le RuONE).

Malgré son développement urbain avancé, la commune de CHuzELLES présente un caractere rural trés
marqué, souligné par I'étendu de ses espaces agricoles et naturels. La vallée de la SEVENNE et la partie
sud-est du territoire communal sont ainsi essentiellement vouées a 1'agriculture. Les zones cultivées
occupent alors plus de 75% des terrains. Cette activité est également présente sur le reste de la
commune, mais a une échelle moindre, cultures, prairies et zones naturelles se partageant alors plus
équitablement les espaces disponibles.

On note quelques boisements présents surtout sur les versants, notamment lorsque les escarpements
du terrain ne permettent pas d'autre utilisation du sol. C'est le cas de la vallée encaissée de la
SeEvEnNE et de quelques autres coteaux plus ou moins pentus (parties nord et sud de la commune,
etc.).

2.2. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE

La commune de ChuzeLLEs se situe en marge du bassin sédimentaire Tertiaire du Bas-Daupnine. Une
partie de son territoire repose sur des terrains cristallins et cristallophylliens anciens (socle cristallin)
qui sont géologiquement rattachés au Massir-CENTRAL (extension orientale maximale du Massir-
CentraL). Le socle plonge vers l'est et disparait rapidement sous des dépots sédimentaires tertiaires
(matériaux molassiques), formés a la suite d'une importante transgression marine (dépots marins et
péri-continentaux), et qui composent l'essentiel du substratum du Bas-DaupniNe. Des terrains
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d’origine quaternaire, témoins de 1’époque glaciaire Wiirmienne, masquent trés fréquemment les
formations rattachées au socle cristallin et au substratum tertiaire.

Dans la région, le quaternaire a été marqué par plusieurs stades glaciaires qui ont entrainé la
formation de nombreux nouveaux dépdts de matériaux meubles argileux et sablo-graveleux. Ces
matériaux sont issus du produit de charriage des glaciers, du rabotage des niveaux molassiques et de
I'érosion en général. Leur agencement et leur composition sont fonction des conditions qui ont
conduit a leur dépot.

L'époque quaternaire a été caractérisée par une érosion trés intense, favorisée par les avancées et les
retraits de diverses langues glaciaires (glacier du Ruone) et les nombreux cours d'eau qui drainaient
les eaux de fonte glaciaire. Ces agents mécaniques ont progressivement incisé le socle et les niveaux
tertiaires, en s'encaissant parfois fortement, pour finalement donner naissance aux combes et vallées
actuelles et plus globalement au relief environnant.

Le socle

Il affleure principalement dans la vallée de Leveau, sous la forme de talus rocheux et de petites
falaises hautes de quelques metres. Il s'agit d'un niveau métamorphique composé de leptynites fines
a biotite. Ces roches plutot massives, relativement claires, et riches en quartz et feldspath, résultent
d'une recristallisation de matériaux a l'origine granitique ou gréseux, sous certaines conditions de
pressions et de températures.

Les formations Tertiaires

Elles constituent le substratum du reste de la commune et sont représentées par des dépdts d'age
Miocene (seconde moitié du Tertiaire). Il s'agit d'une molasse sableuse de granulométrie fine a
grossiere, a grains indurés et ou plusieurs faciés peuvent se présenter, en fonction de 1'origine des
matériaux. Des lentilles argileuses peuvent également s'intercaler au sein de la molasse.
Généralement recouvert par des dépdts quaternaires, le substratum tertiaire affleure localement dans
certaines combes voisines du village et plus ponctuellement en rive droite de la SEvenne (secteur de
Cote-RENARD).

Les formations Quaternaires

Plusieurs types de formations quaternaires se rencontrent sur la commune :

> Des placages morainiques occupent de nombreux versants et coiffent les sommets de la
plupart des collines. Associés au stade glaciaire de Samrt-JusT-CHaLEYSSIN, il s’agit de
matériaux gravelo-argileux charriés puis abandonnés sur place par les glaciers.

> Des dépots fluvio-glaciaires du retrait Wurmien occupent le centre de la vallée de la
SEVENNE (proximité du lit mineur) jusqu'au début de la vallée de Leveau. Il s'agit de matériaux
d'origine glaciaires remobilisés puis abandonnés par les eaux de fonte glacicre, et présentant
un certain granoclassement établi par les eaux de transport. Ces dépots désignés sous le
terme « nappe de raccordement fluvio-glaciaire » soulignent d'anciens couloirs d'écoulement.

> Une large partie centrale de la commune est recouverte de leess dont I’épaisseur peut varier
de quelques décimetres a quelques metres. Ce laess est composé d’éléments tres fins siliceux
et calcaires dont le transport et le dépot ont une origine €olienne.

> Des alluvions fluviatiles modernes occupent le fond de la vallée de Leveau et de fagon plus
localisée les abords du ruisseau de 1'ABereau. 1l s'agit de matériaux sablo-caillouteux charriés
et déposés par les cours d'eau actuels.
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Sensibilité des formations géologiques aux phénoménes naturels

Les formations géologiques de la commune sont par nature sensibles aux glissements de terrain du
fait de leur teneur argileuse. En effet, de I’argile peut étre présente au sein méme des formations
(dépots morainiques, intercalations de lentilles argileuses dans les dépdts tertiaires) et dans les
niveaux superficiels des formations (couches superficielles altérées du substratum et du socle
cristallin). Ses propriétés mécaniques médiocres favorisent les glissements de terrain, notamment en
présence d’eau.

Les affleurements rocheux peuvent étre le siege de chutes de blocs d'intensité variable, selon la
fissuration et I'altération du rocher en place. Des blocs peuvent se détacher et se propager plus ou
moins vers l'aval en fonction de la topographie des lieux et des obstacles présents.

Les couches meubles (dépdts quaternaires en général, matériaux altérés, etc...) présentent en plus
une forte sensibilité a I'érosion (exemple : berges des cours d'eau, fonds de combe), ce qui peut
également générer des phénomenes de transport solide importants en cas de crue.

2.3. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

La quasi-totalité de la commune est drainée par la SEvenne qui s'écoule en direction de VIENNE pour
rejoindre le Ruone. Seule son extrémité nord-ouest échappe au bassin versant de la SEvenne. Les
eaux sont alors évacuées par la combe de la Forér pu Ror en direction du ruisseau de la Dame, puis
du ruisseau d'Ozon qui se jette dans le RHONE a la hauteur de SErEzZIN-DU-RHONE.

La Sevenne prend sa source sur la commune de VarenciN, dans une combe débouchant dans le
village de Samt-JusT-CHaLEYSSIN. Elle s'écoule ensuite dans une vallée tres large jusqu'a CHUZELLES,
puis s'encaisse entre deux versants jusqu'a Vienne (vallée de LEveau). Son bassin versant est estimé a
environ 50 km* au niveau de CHUZELLES.

Plusieurs affluents alimentent la Sevenne dans la traversée de Chuzeries. Le plus important d'entre
eux est le ruisseau de L'ABErREAU qui traverse le quartier des Serpaizitres-Est. Ce cours d'eau prend
sa source sur le territoire de SErPAIZE et son bassin versant est estimé a environ 6 km? 1l se jette dans
la SEVENNE au pont des Serraizieres, a l'entrée de la vallée de Leveau. Ce ruisseau draine une vaste
zone agricole productrice de ruissellements.

Un certain nombre d'autres ruisseaux et une multitude de combes drainent le territoire communal.
On citera entre autres :

> Le ruisseau BEaL pu RivaL naissant de la confluence de plusieurs combes au nord-est du
village et rejoignant la SEVENNE au stade communal.

> La ComBe GarennE alimentant un ruisseau qui serpente ensuite dans la plaine des MARTINIERES
pour retrouver la SEVENNE au niveau de la zone d'activité des SErPAIZIERES-OUEST.

> La ComBE DE LA Tour-BoussoLe prenant sa source dans le quartier du méme nom et se
dirigeant vers la vallée de LEveau.

2.4. LA PLUVIOMETRIE

Les précipitations jouent un role essentiel dans I'apparition et I'évolution des phénoménes naturels.
Les stations météorologiques de Vienne (210 m) et de Chasse-sur-RHONE (220 m) permettent
d'apprécier le régime des précipitations de la région. Ces deux postes relativement proches de la
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commune de CruzeLies traduisent les conditions pluviométriques régnant sur la zone d'étude. Les
données disponibles sont celles recueillies entre 1961 et 1990. Le graphe suivant représente les
précipitations moyennes mensuelles enregistrées sur cette période.

Figure n°3 : précipitations moyennes mensuelles
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Ce graphique met en évidence deux périodes pluvieuses : le printemps et 1'automne avec des
moyenne de précipitations voisines de 90 mm. La période estivale est traditionnellement plus séche,
avec une nette diminution des précipitations au mois de juillet. Elle reste toutefois plus arrosée que
les mois d'hiver, comme le montrent les enregistrements de janvier et février.

Durant la saison hivernale, et malgré les altitudes trés faibles de la zone d'étude, une partie des
précipitations peut s'abattre sous forme de neige et un manteau neigeux de quelques décimetres peut
s’installer plus ou moins durablement. La fonte brutale de celui-ci lors d’un redoux peut alors étre
équivalente a de fortes et bréves précipitations.

De méme, les orages d'été et de début d'automne peuvent générer en peu de temps 1'équivalent des
précipitations moyennes enregistrées sur un mois, voire beaucoup plus. Le graphe ci-dessus ne doit
donc pas faire perdre de vue l'intensité des pluies qui peuvent s'abattre au cours d'épisodes pluvieux
intenses.

Concernant les intensités de précipitations (information permettant de déterminer un événement de
période de retour donnée au travers des cumuls pluviométriques) le tableau suivant présente les
estimations réalisées par METto FrRance pour le poste de Bourcomn-JaLLIEU, bien qu'éloigné de la zone
d'étude :

Tableau n° 2 : estimations des hauteurs de précipitations d'occurrence rare

Cumul de pluie
1 jour 2 jours 3 jours 4 jours
Temps de retour

10 ans 78 mm 95 mm 114 mm 124 mm

100 ans 110 mm 132 mm 160 mm 176 mm
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En outre, Météo-France dispose d'enregistrements d'épisodes pluviométriques marquants qui se sont
abattus sur la région. On en citera quelques uns relevés ces dix derniéres années dans un rayon de
15 kilométres autour de CruzeLLes. Comparées aux valeurs de pluies décennales et centennales du
poste de BourGoIN-JALLIEU, on constate une certaine récurrence de précipitations de période de retour

décennale sur la région, et en 2008 une pluie centennale.

Tableau n° 3 : quelques pluies exceptionnelles

Enregistrement sur un jour

Date Poste Précipitations
25/10/2004 Luzinay 85 mm
04/09/2008 Luzinay 104 mm
07/09/2010 CoMMUNAY 81 mm
07/09/2010 CoRBAS 87,5 mm

Enregistrement sur deux jours

Date Poste Précipitations
23/11/2002 VIENNE et Luzinay 100 mm
01/12/2003 LuziNnay et CorBas 113 mm
25/10/2004 Luzinay 96 mm
15/04/2005 LuziNnay 114 mm
15/04/2005 REVENTIN-V AUGRIS 104,8 mm
15/04/2005 CORBAS 115,9 mm
15/04/2005 CoMMUNAY 117,9 mm
04/09/2008 Luzinay 138,8 mm
04/09/2008 REVENTIN-V AUGRIS 99,2 mm
06/09/2010 CoRrBAS 96,8 mm
07/09/2010 COMMUNAY 96,1 mm
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3. PHENOMENES NATURELS ET ALEAS |

Parmi les divers phénoménes naturels susceptibles d’affecter le territoire communal, seuls les crues
rapides des riviéres, les inondations de pied de versant, les crues torrentielles, les ruissellements de
versant, les ravinements, les glissements de terrain et les chutes de blocs ont été pris en compte dans
le cadre de cette étude, car répertoriés. L’exposition sismique de la commune est rappelée. Elle ne
fait pas 1’objet d’un zonage particulier. La définition retenue pour ces phénomenes naturels est
présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau n° 4 : définition des phénomenes naturels étudiés

Phénoméne Définitions

Débordement d’une riviére avec des vitesses du courant et éventuellement des hauteurs
d’eau importantes, souvent accompagné d’un charriage de matériaux et de phénomeénes
d’érosion liés a une pente moyenne (de I’ordre de 1 a 4 %).

Crue rapide des rivicres

Submersion par accumulation et stagnation d’cau claire dans une zone plane,

Inondation en pied de
versant

éventuellement a I’amont d’un obstacle. L’eau provient, soit d’un ruissellement lors d’une
grosse pluie, soit de la fonte des neiges, soit du débordement de ruisseaux torrentiels ou
de canaux de plaine.

Crue des torrents et des
ruisseaux torrentiels

Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours d'eau a forte pente qui
s'accompagne fréquemment d'un important transport de matériaux solides, d'érosion et de
divagations possibles du lit sur le cone torrentiel.

Ruissellement de versant,
ravinement

Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau hydrographique, généralement suite
a des précipitations exceptionnelles. Ce phénomene peut provoquer 1’apparition d’érosion
localisée provoquée par ces écoulements.

Glissement de terrain

Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le long d'une surface de rupture.
L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux mobilisés sont
éminemment variables : glissement affectant un versant sur plusieurs metres (voire
plusieurs dizaines de métres) d'épaisseur, coulée boueuse, fluage d'une pellicule
superficielle.

Chutes de pierres et de

Chute d'éléments rocheux d'un volume unitaire compris entre quelques centimeétres et
quelques metres cubes. Le volume total mobilisé¢ lors d’un épisode donné est limité a

blocs quelques centaines de métres cubes. Au-dela, on parle d’éboulement en masse (ou en tres
grande masse, au-dela de 1 million de m>.
Il s’agit d’un phénomeéne vibratoire naturel affectant la surface de I’écorce terrestre et
Séisme

dont I’origine est la rupture mécanique brusque d’une discontinuité de la crote terrestre.

3.1. APPROCHE HISTORIQUE DES PHENOMENES NATURELS

La consultation des services déconcentrés de I’Etat, de diverses archives et I’enquéte menée aupres
de la municipalité ont permis de recenser un certain nombre d'événements qui ont marqué la
mémoire collective. Ces événements sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ils sont classés par
phénomene et par ordre chronologique, et sont localisés sur la carte informative des phénomenes
historiques a 1'aide d'une numérotation (voir la carte qui suit le tableau des phénomenes historiques).
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Tableau n° S : approche historique des phénomenes naturels

Date Phénoméne Numéro sur la Observations (sources d'information)
carte historique

10/11/1598 Crue de la Pas de Ennemond Rabot, seigneur d'Illins et premier président
SEVENNE localisation du parlement de Grenoble indique dans une lettre « que
précise la riviére de la SEVENNE pour n'avoir son canal libre et

récuré est coutumicre de déborder et d'ensabler et de
gater tous les prés et autres fonds y aboutissant. » Une
ordonnance est prise pour que les travaux de
nettoiement et de réparations soient promptement

exécutés.
1839 /1841 Inondations Pas de Trois mauvaises années se succédent. Les registres de
localisation délibérations des conseils municipaux de VILLETTE,
précise Serrarze et CHuzeLLes fond état d'intempéries en 1839.

En 1841, les conseils municipaux notent « que les
chemins ont été considérablement dégradés et
détériorés par suite des inondations des années
derniéres et des pluies de 1'année courante ».

1896 Crue de la Pas de «Trois jours de pluies diluviennes provoquérent le
SEVENNE et de ses localisation débordement de la riviére et de tous les biefs qui
affluents précise amenaient 1'eau du coteau a la riviere. Crue importante

de la SEvenng, au point culminant de son débordement,
elle était a 150 métres de largeur. Cette crue emporta
tout sur son passage. Sauf le pont des lieux-dits le
Mour et le CHasson fraichement construit survécut. »

1914 Crue de 1 Inondation de la plaine de SEVENNE.
L'ABEREAU
4 et 5/10/1935 Crue de la 2 Un orage exceptionnel suivi d'autres orages jusqu'en
SEVENNE novembre provoque des dégats considérables sur les

voiries, les batiments et les terrains bordant la SEVENNE.
«Des centaines de courges des champs environnants,
arrachées par les eaux tumultueuses, étaient accrochées
aux branches des aulnes et des saules qui jalonnaient la
riviere ou bien flottaient ¢a et 1a a la dérive jusqu'a
l'amorce de la décrue qui les abandonnaient n'importe

ou. » (d'aprés l'ouvrage Mon Village d'Edouard Colombier —
Villette de Vienne 1997)

Sur la commune de CHuzeLLEs, le pont des SERPAIZIERES
a été détruit.

07/1972 Crue de 3 Les puits de la station de pompage ont été inondés.
L'ABEREAU
1/05/1983 Inondations Pas de Crue sur l'ensemble des cours d'eau de la région. Pas de
localisation dégats précisés sur CHuzeLLEs mais il est signalé que sur
précise Luzinay le pont de la RD36 a été submergé en quelques
heures.

7 et 8/10/1993 Crue de la 4 Le pont des SerraizitRes a été submergé par environ
SEVENNE 50 centimétres d'eau. Le débit aurait été jugé supérieur

a4 32m’/s au niveau de cet ouvrage, ce qui
correspondrait a une crue de période de retour
d'environ 25 ans.

10/11/1994 Crue de la 5 La Sivenne est sortie de son lit au niveau du lieux-dit
SEVENNE et de MouLn pE Leveau. La RDI23 a été coupée par
L'ABEREAU I'inondation.

L'ABEreau a débordé et affouillé ses berges.
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Date Phénoméne Numeéro sur la Observations (sources d'information)
carte historique
2002 Inondations Pas de Crue de l'ensemble des cours d'eau de la vallée de la
localisation Sevenne suite a des orages prolongés. La vallée a subi
précise des inondations importantes.

2007 et 2008 Crue de 6 L'Aséreau a fortement affouillée la route des

L'ABEREAU SERPAIZIERES-EST, ce qui a entrainé sa coupure (le cours
d'eau borde cette route). La chaussée a été confortée a
l'aide d'enrochements suite a cet événement.

2007 et 2008 Crue du ruisseau 7 Le chemin empruntant cette combe a été¢ fortement

de la ComBE pU endommageé par le ruisseau en crue.
MouLiN
Régulierement | Crue du ruisseau 8 La RDI23 est régulicrement inondée par les
de la ComBE débordements du ruisseau. Son ouvrage hydraulique est
GARENNE largement insuffisant par rapport aux débits de crue qui
transitent.
1973 Ruissellement 9 Le centre du village a ét¢ inondé et plus ou moins
engravé par des écoulements empruntant la route de
Smmanpre. Le café situé au carrefour de la RD36 a été
inondé.

2007, 2008 et Ruissellement 10 Le ruisseau de la ComBe pu MouLIN draine une zone

régulicrement agricole produisant des ruissellements conséquents. La
route communale reliant le village a la RN7 peut étre
recouverte de boue et une maison située dans 1'axe de
ces ruissellements, a I'amont immédiat de la combe, est
inondée.

2007 et 2008 Ruissellement 11 Des ruissellements en provenance de la commune de
SeyssueL ont franchi la RN7 puis se sont dirigés vers
une zone lotie du quartier de la Tour pour rejoindre la
ComBe Boussore. Des maisons ont été inondées et la
RNT7 a été coupée.

Réguliérement Ruissellement / 12 Un rejet d'eaux pluviales entraine un début de

ravinement ravinement au sommet de la combe a l'aval de la RN7
(limite communale avec VIENNE).
Réguliérement Ruissellement / 13 Les eaux de la combe Chasson (quartier de CoOtE-
ravinement RenarD) divaguent fréquemment sur la chaussée de la
route de la carriére, inondant la chaussée.

Juin 2012

Ajoutons a cette liste de phénomeénes historiques que la commune a fait 1’objet de plusieurs arrétés
de catastrophe naturelle, relatif aux phénomenes traités dans cette étude :

> Inondations et coulées de boue entre 26 novembre 1982 et le 27 novembre 1982 (arrété du 24
décembre 1982) ;

> Inondations et coulées de boue entre 24 avril 1983 et le 31 mai 1983 (arrété¢ du 20 juillet
1983) ;

> Glissement de terrain entre le 30 avril 1983 et le 1° mai 1983 (arrété du 21 juin 1983) ;

> Inondations et coulées de boue entre le 30 avril 1983 et le 1° mai 1983 (arrété¢ du 21 juin
1983) ;

> Inondations et coulées de boue entre le 16 juin 1988 et le 24 aout 1988 (arrété du 14
septembre 1988) ;

> Inondations et coulées de boue entre le 5 octobre 1993 et le 10 octobre 1993 (arrété du 19
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octobre 1993) ;

> Inondations et coulées de boue entre le 7 juin 2007 et le 8 juin 2007 (arrété¢ du 22 novembre
2007) ;

> Inondations et coulées de boue le 21 aott 2007 (arrété du 10 janvier 2008) ;

> Inondations et coulées de boue entre le 4 septembre 2008 et le 5 novembre 2008 (arrété du 5
novembre 2008).

Remarque : Plusieurs arrétés de catastrophe naturelle n'ont fait 1'objet d'aucun témoignage sur la
commune. Il s'agit des glissements de terrain de 1983, et des inondations et coulées de boue de 1982
et 1988.
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Figure n°4
carte informative des phénomeénes historiques
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3.2. OBSERVATIONS DE TERRAIN

3.2.1. LES CRUES RAPIDES DES RIVIERES

Le réseau hydrographique de la commune est organisé¢ autour de la Stvenne et de son affluent
principal L'ABereau. Une étude hydraulique réalisée en février 2001 pour le compte du Syndicat
Intercommunal d'Aménagement Hydraulique des Quatre Vallées du Bas-Dauphiné (Etude d'aléas
d'inondation sur la riviére SEVENNE et ses affluents — Cedrat - février 2001) nous renseigne sur ces
deux cours d'eau, en estimant leurs débits de crue décennale et centennale, et en affichant leur
champ d'inondation sur les trongons présentant des enjeux humains. Cette étude vient en
complément de celle réalisée en novembre 1997 pour la DDAF et le RTM (Analyse hydrologique
des phénomenes de crues sur les bassins de la Gere et de la SEvenne - Cedrat - novembre 1997).

La Sevenne draine un bassin versant de 49,5 km? au niveau de la commune de CuuzeLies. Elle est
rejointe par L'ABEreaU au niveau du quartier des Serpaiziires dont la superficie drainée s'établit a
6,1 km*. Les débits décennaux et centennaux de ces deux cours d'eau sont évalués respectivement a
29 m’/s et 56 m*/s pour la SEVENNE et 5 m’/s et 10 m*/s pour L'ABereau. Au niveau de VIEnNE (aval
de la vallée de Leveau) les débits décennal et centennal de la Stvenne sont de I'ordre de 35 m?/s et de
68 m’/s.

Une ¢étude hydraulique plus récente est disponible sur L'ABerau (Etude hydrologique et
hydraulique - SAFEGE- avril 2009). Cette étude qui s'intéresse également aux combes de la Tour-
BoussoLe et du MourLiNn reconsidére les débits de L'ABErReau en insistant sur les ruissellements
importants qui alimentent le bassin versant du cours d'eau. Elle juge que les débits de 1'étude
CEDRAT sont sous-estimés, car la problématique ruissellement n'a pas été intégrée a la hauteur de
sa manifestation réelle. Elle considére ainsi que les coefficients de ruissellement sont largement
supérieurs a ceux admis jusqu'a présent et que les temps de concentration sont beaucoup plus courts,
ce qui I'améne a définir des débits décennal et centennal respectivement de 13 m’/s et de 25 m’/s,
soit des valeurs 2,5 fois plus €levées que les anciennes.

L'é¢tude hydraulique de février 2001 détermine les champs d'inondation des deux cours d'eau pour
les périodes de retour décennale et centennale. Elle définit également les secteurs ou les hauteurs
d'eau dépassent 1 métre. Les enveloppes des zones inondables ainsi établies ont été reprises par la
carte des aléas. Ce zonage d'inondation ne couvrant pas toute la commune, il a été complété par des
reconnaissances de terrain, en se basant sur des repérages géomorphologiques. L'intégralité des
champs d'inondation des deux cours d'eau a pu étre ainsi affichée.

> La SEveNne parcourt sa vallée en traversant des espaces essentiellement agricoles. Son lit
mineur de section variable contient plus ou moins bien ses débits élevés, sachant qu'en cas de
forte crue c'est a des débordements généralisés qu'il faudra s'attendre. La Stvenne franchit
plusieurs voiries dont celles du stade, des Serraizitres et de la RD123. Les ouvrages
hydrauliques équipant ces chaussées sont généralement insuffisants pour le transit des débits
de crue, ce qui favorisent des débordements a leur niveau. On rappellera que le pont des
SErPAIZIERES a €té submergé par 50 centimetres d'eau les 7 et 8 octobre 1993, lors d'une crue
de période de retour estimée a 25 ans. La riviere connait ainsi des débordements naturels 1i¢ a
la section de son lit mineur, qui peuvent étre aggravés par les ouvertures insuffisantes des
ouvrages hydrauliques qu'elle est contrainte d'emprunter.
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De plus, malgré le caractere agricole des terrains parcourus, le risque d'embacles n'est pas a
exclure. En effet, les berges sont généralement boisées, ce qui génere du bois mort qui peut
s'accumuler dans le lit et former des obstacles. Des phénomeénes d'affouillement peuvent
¢galement arracher des arbres et les charrier. Enfin, en fonction de 1'époque des crues, la
riviere débordante peut entrainer sur son passage tout ce qui est stocké dans son champ
d'inondation, tel que des coupes de bois, des rouleaux de foin, etc. Les objets flottants ainsi
mobilisés peuvent ensuite se coincer et s'enchevétrer au passage des ponts ou a la faveur des
rétrécissements du lit, et former ainsi des embacles. Ce risque d'embacles peut étre une cause
supplémentaire d'aggravation des débordements. En effet, tout obstacle dans le lit tendra a
relever la ligne d'eau du cours d'eau en crue et participera ainsi a 1'é¢talement du champ
d'inondation. De méme, les écoulements peuvent étre déviés vers des terrains habituellement
non inondés, si le cheminement naturel des débordements est obstrué.

d'un chemin agricole.

Le champ d'inondation de la Stvenne est relativement large a 'amont de la commune de
Chuzeries. Il tend a se resserrer a l'approche du stade pour garder ensuite une largeur
relativement contenue jusqu'a la commune de Vienne. A l'aval du stade il est contraint par la
présence de deux étangs (un sur chaque rive) puis c'est I'étroitesse de la vallée de Leveau qui
réduit plus ou moins les débordements. Seule la confluence avec le ruisseau de L'ABEREAU
voit trés localement son champ d'inondation s'élargir.

Au niveau de la vallée de Leveau, les vitesses d'écoulement de la SEvenNE peuvent s'élever
localement, la pente en long de la riviére variant a certains endroits. Ces variations de vitesse
d'écoulement sont perceptibles a I’ceil, le courant de la riviere étant plus rapide et son lit
présentant un fond plus graveleux qu'a I'amont. Les hauteurs d'eau peuvent également é&tre
plus importantes, le champ d'inondation étant trés étroit a certains endroits. On signalera la
présence d'un seuil a I'entrée de la vallée de Leveau. Probablement li¢ a la présence d'un
ancien moulin situé¢ a l'aval (prise d'eau pour l'alimentation d'un bief), cet ouvrage cale
¢galement le profil en long de la riviére a 'amont de la vallée de Leveau.

Parmi les enjeux inondables par la Sevenne, on citera la route du stade, la route des
SerraiziEres et la RD123. Les deux premieres sont potentiellement submersibles. La RD123
est également vulnérable, notamment en cas d'embacle, et sachant que le franchissement de
cette voie de circulation s'effectue au point le plus étroit du champ d'inondation. Les
ouvrages de la station de pompage de SERPAIZIERE ainsi qu'une propriété batie située a l'entrée
de la vallée de Leveau sont également inondables dés la crue décennale.
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La modélisation du champ d'inondation montre que les batiments du MouLin pE LEVEAU sont
«léchés » par la riviere en crue. Seules les fagades voisines du lit mineur sont ainsi
concernées. A l'aval immédiat du moulin, c'est un lotissement de quelques maisons qui est
contournés par le champ d'inondation. Les constructions sont a priori hors d'eau car
surélevées par rapport a la riviere.

> Le ruisseau de L'ABEREAU emprunte un lit marqué jusqu'a son entrée sur la commune de
CnuzeLees. La nature des terrains travers€ est quasiment identique a ceux que la SEVENNE
parcourt (terrains agricoles et berges boisées). Les risques d'embacles décrits pour la SEVENNE
sont donc les mémes pour L'ABereau. Le lit du cours d'eau se rehausse progressivement
durant sa traversée du territoire de CruzeLLes. Le cours d'eau se rapproche également de la
route des SerpalziErREs-Est, jusqu'a la border. Ses capacités d'écoulement diminuent ainsi au
fur et a mesure vers l'aval, ce qui se traduit par l'apparition d'un risque de débordement de
plus en plus marqué a l'approche de sa confluence avec la SEvenne. Le ruisseau peut ainsi
quitter son lit et, en rive droite, se déverser sur la chaussée de la route des Serraizitre-Esr,
voir au dela sur des terrains voisins. La route qui est trés vulnérable aux crues a déja été
fortement endommagée. Sa chaussée a été ravinée par les crues de 2007 et 2008, ce qui a
nécessité la pose d'enrochements dans son talus aval, pour son rétablissement. En rive
gauche il peut se répandre sur des terrains agricoles. La confluence ABEREAU/ SEVENNE est
marquée par un net élargissement du champ d'inondation des deux cours d'eau.

Le ruisseau de L'ABereau longe la route des Serpalziires-est. On distingue 1'enrochement réalisé suite aux crues
de 2007 et 2008. On notera également la faible section du lit mineur.

Un programme d'aménagements visant a réduire 1'impact des crues et a stabiliser le profil en
long du cours d'eau est défini par 1'étude SAFEGE de 2009. Les travaux devraient consister,
entre autres, a réaliser un bassin d'orage sur la commune de Serraizg, a caler le profil en long
du cours d'eau (réalisation de seuils), a caler les ouvrages hydrauliques (protection contre les
affouillements) et, sur le territoire de CruzeLLes, a favoriser les débordements en rive gauche
en créant une risberme. Leur démarrage est prévu a I'horizon 2013/ 2014.

3.2.2. LES INONDATIONS EN PIED DE VERSANT

La vallée de la SEveEnNE présente quelques signes d'humidité soulignés par une végétation typique et
certaines plantations telles que des peupleraies. De I'eau (eaux météoriques, ruissellement, remontée
de nappe) peut s'accumuler et stagner temporairement sur ces terrains, le temps que le milieu naturel
permette son évacuation. Ces terrains considérés comme potentiellement inondables se situent
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essentiellement a I'amont de la vallée de Leveau, aux Serpraizisres, a la hauteur du stade et au droit de
la Cote Renarp. Certaines de ces zones inondables bordent le champ d'inondation de la SEvenne. Le
niveau de cette dernicre, ainsi que celui de sa nappe alluviale, peuvent alors directement agir sur le
drainage de ces terrains.

3.23. LES CRUES DES TORRENTS ET DES RUISSEAUX
TORRENTIELS

Quatre ruisseaux secondaires drainent les versants de la commune. Ils parcourent des distances plus
ou moins longues pour rejoindre la Sevenne. Deux d'entre eux effectuent ainsi un trajet relativement
long a travers la plaine qui s'étend aux pieds du village. Ces cours d'eau s'écoulent dans des
conditions relativement défavorables, les sections des lits mineurs étant souvent insuffisantes face
aux débits de crue. De plus, les terrains traversés étant relativement sensibles a I'érosion, ils peuvent
se charger en transport solide en période de crue. Sur les versants ils peuvent mobiliser des
matériaux graveleux, les placages morainiques présents contenant une fraction caillouteuse non
négligeable. En plaine ils auront tendance a se charger en boue, les loess éoliens majoritairement
présents présentant d'une granulométrie fine. Les débordements peuvent donc s'accompagner
d'engravements au débouché des combes (dépot du transport solide) et revétir ensuite un caractére
plutdt boueux, au fur et a mesure qu'on s'avancent dans la plaine. Enfin, tout comme les deux
principaux cours de plaine (la SEvenne et L'ABEREAU), les ruisseaux de versant peuvent charrier des
flottants et ainsi occasionner des embacles.

> Le ruisseau BiaL pu RivaL se forme a la suite de la confluence de la ComsE pDes Fancins et de
la ComBe BLeuk. 11 est rapidement rejoint par une troisieme combe provenant des hauteurs du
village (combe VEerpier). Il atteint la vallée de la SEvenne au lieu-dit la BLancHONNIERE puis il
franchit successivement la RD36 et la RD123 et se dirige en direction du stade pour se jeter
dans la Stvenne. Son lit étroit peut le pousser a déborder sur ses deux rives des le
franchissement de la RD36. Il peut ainsi s'étaler de plusieurs métres de part et d'autre de son
axe d'écoulement. A l'approche du stade communal, la section de son lit se réduit jusqu'a
quasiment disparaitre. Il ne dispose plus que d'un fossé paralléle a la route du Stape pour
rejoindre la Stvenne. Son champ d'inondation s'élargit alors sur des terrains agricoles et en
direction de l'aire de pique-nique du stade. La route du Stape est également submersible.
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Quelques dysfonctionnements hydrauliques sont également possibles au débouché de sa
combe affluente du Verbpier. Les écoulements franchissent la route du VErpier puis ils
bifurquent brutalement sur la gauche pour suivre cette voirie sur quelques dizaines de
metres. [ls empruntent ensuite un trajet sinueux a travers des terrains agricoles pour rejoindre
le BeaL pu RivaL. Au moins deux points faibles sont a signaler sur ce cheminement :
l'absence de lit au franchissement de la route du VEerbier et le lit localement peu marqué qui
lui fait suite. Le ruisseau peut ainsi déborder au franchissement de la route et inonder les
abords d'une propriété batie. Il peut ensuite sortir de son lit une cinquantaine de metres a
l'aval et se déverser sur sa rive gauche, en zone agricole.

Débouché de la combe VErpier sur le chemin du méme nom, on notera l'absence de lit.

> Le ruisseau de la ComBe GARENNE prend sa source aux abords du carrefour de la RN7 et de
la RD36. 1l est ensuite alimenté par divers axes d'écoulement provenant du quartier des Pins.
Puis il atteint la route communal reliant les Pins au village. Il s'engage alors dans un ouvrage
couvert étroit et ne réapparait qu'aux MartiNiERES. Des débordements sur la route des Pins
sont quasiment assurés en cas de forte crue. En submergeant cette chaussée, le ruisseau
empruntera ensuite le chemin menant au MarTiNiEREs puis il se déversera sur un terrain a
l'aval de la route conduisant au quartier de la Boussotk. Il retrouve son lit mineur a l'aval de
cette route.

Le ruisseau de la ComBe GARENNE emprunte un ouvrage souterrain au franchissement de la route des Pis.

A Tl'aval des Martmieres, il serpente sur des terrains agricoles jusqu'au quartier des
Serpraizieres. Des débordements sont possibles sur ses deux rives, son lit mineur étant
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relativement étroit. Il franchit la RD123 dont I'ouvrage hydraulique est relativement
inappropri¢ (ouvrage désaxé par rapport au ruisseau, faible ouverture et faible pente qui
favorisent la sédimentation). Des débordements peuvent alors se produire sur la chaussée et
perturber la circulation. Le ruisseau rejoint ensuite la SEVENNE en transitant par un étang. Un
foss¢ de décharge est également aménagé en direction de la rivicre, parallelement au lit
mineur. Il permet, entre autres, d'évacuer les eaux de débordement qui submergent la RD123.

> Le ruisseau de la ComBe pu MouLiN recoit d'importants ruissellements en provenance du
lieu-dit Tiers. Les eaux se concentrent dans la combe qui est également empruntée par un
chemin communal. Le ruisseau borde ainsi la voirie. L'étude SAFEGE d'avril 2009 évalue les
débits décennal et centennal respectivement a 3,3 m*/s et 8,2 m’/s, avec en téte de la combe
du ruisseau, pour ces mémes périodes de retour, des apports de 2,5 m/s et 5,2 m’/s liés aux
ruissellements sur les terres agricoles.

En période de crue le débit peut s'accompagner de vitesses d'écoulement importantes,
compte-tenu de la forte pente du terrain. Des phénoménes d'affouillement conséquents
peuvent s'en suivre. Rappelons que le chemin communal a été fortement raviné par la crue
de 2007 et que sa remise en état a nécessité d'enrocher son talus bordé par le ruisseau et a
rétablir les acces aux propriétés présentes au débouché de la combe.

Un programme d'aménagements visant a réduire les apports (limitation des ruissellements et
bassin d'orage en téte de combe) et a stabiliser le profil en long du cours d'eau (succession de
seuils) est défini par I'¢tude SAFEGE. Le démarrage des travaux est prévu a 1'horizon 2013/
2014.

Wiy
g A

Combe du MouLiv, on notera les enrochements confortant le chemin (travaux suite a la crue de 2007).

Le cours d'eau atteint rapidement la SEvennE, une centaine de métres a I'amont du MouLIN DE
Leveau. Plusieurs busages lui permettent de franchir des chemins privés et la RD123. Bien
que dimensionnés en conséquence et mis en place apres la crue de 2007, ces ouvrages restent
exposés aux embacles et vulnérables au fort transport solide.

> Le ruisseau de la Combe de la Tour-BoussoLk draine le quartier du méme nom et ceux de
la Tour et de PaupniLe. Ce cours d'eau, qui est en grande partie alimenté par le ruissellement
des terrains agricoles voisins de la RN7, emprunte une combe trés encaissée qui rejoint la
Stvenne dans la vallée de Leveau. Ses débordements au débouché de sa combe concernent
une zone agricole et sont sans conséquence. L'étude SAFEGE d'avril 2009 estime ses débits
décennal et centennal respectivement a 11,8 m¥/s et 19,9 m’/s. Ces débits élevés s'expliquent
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par d'importants coefficients de ruissellement en téte de bassin versant. Un programme
d'aménagements visant a réduire les apports (limitation des ruissellements a I'amont de la
RN7, réfection et recalibrage des fossés de la RN7, réaménagement de voiries privées) est
défini par 1'é¢tude SAFEGE. Ces travaux visent surtout a améliorer la situation hydraulique au
droit de la RN7 et des lotissements voisins, en proie a d'importants ruissellements
(principales zones d'enjeux de ce bassin versant). Mis a part une régulation des débits, ils
n'agiront pas sur le cours d'eau qui traverse essentiellement des zones naturelles sans enjeu
humain. Leur démarrage est prévu a 1'horizon 2013/ 2014.

3.2.4. LE RUISSELLEMENT DE VERSANT ET LE RAVINEMENT

Plusieurs zones sensibles aux ruissellements ont été remarquées sur la commune. La topographie
vallonnée et I’imperméabilité relative des terrains sont favorables a la formation de ruissellements
d'intensité variable. Ces derniers prennent souvent naissance sur des terrains cultivés qui sont
dévégétalisés une grande partie de l'année. C'est le cas notamment d'une large moitié sud de la
commune a forte vocation agricole. La partie nord du territoire est également sensible a ce type de
phénomeéne, mais a un degré moindre car elle bénéficie d'une occupation du sol plus favorable
(présence plus importante de parcelles boisées ou enherbées).

L'absence de végétation tend a favoriser les ruissellements en accélérant les processus d'érosion des
sols, alors qu'un tapis végétal joue un role de rétention des eaux et de protection. Les types de
plantations influent également fortement sur 1’intensité des écoulements. Ainsi certaines cultures
tels que le mais et le tournesol, qui sont caractérisés par des espacements de plants importants sont
particulierement sensibles a ce phénomene et peuvent générer des débits importants, méme au
niveau de tres petits bassins versants.

On précisera toutefois, qu’en cas de phénomene exceptionnel, les écoulements peuvent étre tres
importants quel que soit le type d’occupation du sol. En effet, méme des terrains végétalisés ne
peuvent plus remplir leur role de protection et de rétention d’eau dés lors qu’ils sont détrempés et
saturés. Dans ces cas extrémes, les ruissellements peuvent étre également a 1’origine de glissements
de terrain, lorsqu’en saturant ou ravinant le sol ils en affaiblissent ses caractéristiques mécaniques.

D’autre part, les zones urbanisées, du fait de leur impermeéabilité, générent d’importantes quantités
d’eaux pluviales, qui, lorsqu’elles ne sont pas correctement traitées, accentuent fortement 1’ intensité
des ruissellements, et au final font augmenter les débits des cours d'eau.

Sur la commune, plusieurs sites sont particulieérement exposés aux ruissellements. Les quartiers les
plus concernés en terme d'intensité se situent au sommet des bassins versant des combes de la Tour-
BoussoLe et du MouLin. Les ruissellements produits par les terrains agricoles voisins peuvent étre
conséquents et produire des débits trés élevés. On rappellera que les intempéries de 2007 ont
occasionné d'importants dégats a cette partie de la commune (voir historique), en entrainant une
coupure de la RN7 et I'inondation de plusieurs maisons.

L'¢tude SAFEGE d'avril 2009, qui s'intéresse a ces deux combes, met en avant les écoulements
intenses qui peuvent apparaitre en téte de bassin versant, en pointant du doigt les coefficients de
ruissellements importants qui peuvent €tre rencontrés. Ainsi, le débit centennal total de la combe de
la Tour-BoussoLE qui est estimé a 19,9 m?/s provient en grande partie du voisinage de la RN7. En
effet, sur ce débit, environ 12,1 m*/s sont générés a 1'amont du chemin communal de la BoussoLk,
dont une grande partie qui submerge la RN7 et qui transite a travers les lotissements situés entre
cette route et celle de la BoussoLE.
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Au niveau de la ComBe pu MouL, les ruissellements ont un impact plus modéré. Ils inondent deux
chemins communaux (chemins de la Tour-BoussoLe et du MouLiNn pE LEVEAU) et une habitation
située dans un point bas a l'amont du chemin du MouLiNn pE Leveau (point de passage des
écoulements). Les débits peuvent étre également conséquents. L'é¢tude SAFEGE les estime a
2,5m’/s (décennal) et 5,2m’/s (centennal) en téte de combe (point de concentration des
ruissellements).

D'autres zones propices aux ruissellements s'observent sur le reste du territoire communal. Parmi les
plus notables, on signalera ceux qui se développent au niveau du village puis qui peuvent emprunter
les RD123a et RD123 pour rejoindre la vallée de la Sevenne. Ceux qui se forment sur ces deux
chaussées peuvent parfois s'étendre jusqu'a des propriétés voisines (cas du café du village inondé en
1973). D'autres peuvent transiter sur des terrains urbanisés a la faveur de points bas. Les nombreux
obstacles qui sont alors rencontrés (constructions, remblais, etc.) rendent leur cheminement tres
aléatoire.

Quelques combes sans exutoire sont présentes en différents points de la commune. Faute de lit
marqué a leur débouché, leurs écoulements s'étalent plus ou moins en fonction de 1'importance des
bassins versants drainés. Des divagations peuvent s'en suivre et s'accompagner de phénomenes
d'engravement ou d'ensablement selon I'érosion exercée a 'amont. L'une de ces combes débouche a
I'amont d'une ferme et d'une villa au lieu-dit les DaupHiNEs. Ses éventuels débordements peuvent se
propager jusqu'a la RD36. On en citera une seconde aux Serraizitres qui débouche sur la RD123 au
niveau de la zone d'activité. Ses écoulements peuvent atteindre la RD123 et étre rejoints par les
débordements résiduels du ruisseau de la Come GArRennE. Enfin, en limite communale avec VIENNE,
un axe d'écoulement débouche dans une zone batie et rejoint la SEvenne en divaguant entre des
maisons et sur des terrains agricoles.

Certains ruissellements peuvent se développer sur des largeurs importantes faute de lit franchement
matérialisé¢. Il s’agit d’écoulements empruntant de légers talwegs (micro-topographie) pour
rejoindre des axes hydrauliques plus importants. Ce type de ruissellement se rencontre généralement
en téte de versant et converge ensuite vers des combes marquées. On en observe également en zone
faiblement vallonnée. Le relief peu marqué favorise alors leur formation (secteur des Brosses, SamNT-
Maxive, sommet de ComBE GARENNE, etc.).

Enfin, outre les RD123a et RD123 déja citées précédemment, certains ruissellements peuvent se
former sur des rues en pente telle que les voies communales du Rivar et de la TourRMENTE.

3.2.5. LES GLISSEMENTS DE TERRAIN

Mis a part quelques glissements de terrain localisés, observés au sommet de la combe Rivar et de la
combe BrEuE, aucune trace de mouvement de terrain actif d'envergure n'a été remarquée sur le
territoire communal.

Les terrains de la commune sont cependant sensibles a ce type de phénomene de part leur nature
argileuse (placages morainiques, surface altérée du substratum, lentilles argileuse au sein du
substratum). La présence d'argile en plus ou moins grande proportion est un élément défavorable
compte-tenu de ses mauvaises propriétés géo-mécaniques. En effet, ce matériau plastique présente
un faible angle de frottement interne, ce qui limite la résistance du sol qui s'oppose a la gravité.

Les glissements de terrain se produisent généralement a la suite d'épisodes pluvieux intenses ou a

proximité de sources. L'eau joue ainsi un rdle moteur et déclencheur dans leur mécanisme. Elle
intervient en saturant les terrains, en faisant varier les pressions interstitielles, en lubrifiant entre

21



Carte des aléas de CHuzeLLES note de présentation Juin 2012

elles des couches de terrain de nature différente, en provoquant des débuts d'érosion, etc. La
profondeur des glissements peut varier de quelques décimétres a quelques métres ; elle est souvent
liée a I’épaisseur de terrain meuble en surface ou a I'importance des lentilles argileuses renfermées
par les formations tertiaires. Les glissements peuvent également avoir des origines plus profondes,
au sein méme du substratum, en fonction de I'état géologique de celui-ci. Ce n'est a priori pas le cas
sur la commune de CHuzELLEs, ce cas de figure se rencontrant plutdt en zone montagneuse.

Les quelques déstabilisations de terrain observées sur la commune ont quasiment toutes un lien avec
des axes d'écoulement (ruissellements plus ou moins diffus), ce qui souligne bien le réle important
joué par l'eau. Les superficies concernées sont globalement peu étendues, cela va de quelques
dizaines de métres carrés a quelques centaines de metres carrés. Les épaisseurs mobilisées semblent
¢galement peu importantes, a en juger les déformations de terrain.

Sur la commune, les glissements de terrain se manifestent surtout sous une forme potentielle, liées a
la nature géologique des terrains et a leur pente. Cette prédisposition se fait plutot ressentir sur la
facade nord de la commune caractérisée par des vallonnements localement marqués et dans la vallée
de Leveau soulignée par des versants parfois escarpés. On ajoutera que dans la vallée de Leveau, le
risque de glissement de terrain affiché se superpose souvent avec un risque de chutes de blocs, le
socle cristallin affleurant fréquemment.

4

Zone de glissement de la combe Breug, on remarquera le basculement de certains arbres et le décrochement de terrain
visible sur la droite de la photo.

3.2.6. LES CHUTES DE BLOCS

Le socle cristallin affleure en plusieurs points de la vallée de Leveau, sous la forme d'affleurements
rocheux plus ou moins escarpés, voire de petite falaises dont certaines bordent la RD123. 1l est
également visible plus localement sur les talus du chemin communal du MouLiNn pE LEvEAU et de
celui reliant le village aux PiNs. Enfin, on note un talus vertical de molasse en bordure du chemin
communal de Saint-Maurice (quelques centaines de metres a I'ouest du village).

A en juger la fracturation du rocher, la taille des blocs mobilisables devrait rester limitée a quelques
décimétres cubes. Des chutes d'éléments rocheux relativement fréquences sont possibles,
notamment en période d'intempéries ou de gel / dégel. En matiere de chutes de blocs, l'eau peut
jouer le méme role qu'elle endosse dans la problématique glissement de terrain (voir § 3.2.5.).
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Des éboulements ne sont également pas a écarter, notamment au niveau des quelques falaises qui
bordent la RD123 dans la vallée de Leveau. Toutefois, rien ne laisse présager a des phénomenes de
grande importance, le rocher ayant, malgré sa fissuration apparente, un aspect relativement massif.

Les trajectoires des blocs (directions, propagations) sont souvent trés aléatoires. Elles dépendent de
nombreux facteurs tels que les obstacles rencontrés, les rebonds, la nature du sol, les variations
topographiques, la taille des éléments, leur géométrie, etc. Compte-tenu des nombreux parametres
interagissant dans la course d'un bloc, des trajectoires inattendues peuvent donc étre rencontrées
(propagation exceptionnelle vers l'aval, trajectoire oblique par rapport aux lignes de plus grande
pente, etc.). L’aspect aléatoire qui caractérise les chutes de blocs est pris en compte dans 1'affichage
du phénomeéne et explique en grande partie I'étendue des zones identifiées comme étant exposées a
ce type de mouvements de terrain (zonage dépassant I'emprise réel des zones de production de
chutes de blocs).

On précisera que quasiment tous les affleurements rocheux de la commune bénéficient de zones
d'arrét planes (fond de la vallée de Leveau), ce qui devrait limiter les propagations de blocs a I'aval.
La RD123 qui longe les versants de la vallée est toutefois directement exposée, puisque plusieurs
affleurements rocheux constituent son talus amont et qu'en se détachant les blocs l'atteignent
forcément.

Face a ce risque, des filets légers ont été plaqués sur les affleurements. Il permettent de contenir des
blocs isolés de quelques décimétres cubes mais ils seront inefficaces en cas de phénomenes plus
volumineux.

Le long des chemins communaux du MouLiN bE Leveau et des Pins, les affleurements peuvent libérer
des pierres et des petits blocs isolés sur les chaussées. Leur faible hauteur ne permet pas la
survenance de phénomenes plus importants.

Au niveau du chemin de Sawt-Maurice, de petits paquets, voire des pans de molasse peuvent se
détacher en direction de la chaussée. On précisera qu'a ce niveau des cavités sont creusées dans la
molasse et servent de garage. De faible profondeur, elles ont été intégrées au risque de chutes de
blocs.

Talus rocheux en bordure de la RD123, un filet a été plaqué pour contenir les éléments rocheux s'en détachant.
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Ce méme affleurement rocheux prend l'aspect d'une petite falaise quelques métres au dessus de la RD123. Le filet
plaqué se prolonge jusqu'a la partie sommitale de 1'affleurement.

On ajoutera que des affleurements localisés voire des blocs isolés peuvent étre présents sur les
versant de la vallée de Leveau, ce qui se traduit par I'affichage d'un risque de chutes de blocs se
superposant avec un risque de glissement de terrain.

3.3. LA CARTE DES ALEAS

La notion d'aléa traduit la probabilité d'occurrence, en un point donné, d'un phénomeéne naturel de
nature et d'intensité¢ définies. Pour chacun des phénoménes rencontrés, trois degrés d'aléas -aléa
fort, moyen ou faible - sont définis en fonction de I'intensité du phénomene et de sa probabilité
d'apparition. La carte des aléas, établie sur fond cadastral au 1/5 000 et sur fond topographique au
1/10 000 présente un zonage des divers aléas observés. La précision du zonage est, au mieux, celle
des fonds cartographiques utilisés comme support ; la représentation est pour partie symbolique.

Rappel : en cas de divergence entre la carte au 1/10 000 et la carte au 1/5 000, le zonage au
1/5 000 prévaut sur celui au 1/10 000.

Du fait de la grande variabilit¢ des phénomeénes naturels et des nombreux paramétres qui
interviennent dans leur déclenchement, I'estimation de l'aléa dans une zone donnée est complexe.
Son évaluation reste subjective ; elle fait appel a 1'ensemble des informations recueillies au cours de
I'¢tude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations... et a l'appréciation du
chargé d'études. Pour limiter 1'aspect subjectif, des grilles de caractérisation des différents aléas ont
été définies a l'issue de séances de travail regroupant des spécialistes de ces phénomenes (voir
§ 3.3.2.1 et suivants).

Il existe une forte corrélation entre 1'apparition de certains phénomenes naturels tels que les crues
torrentielles ou les glissements de terrain et des épisodes météorologiques particuliers. L'analyse des
conditions météorologiques permet ainsi une analyse prévisionnelle de certains phénomenes.

3.3.1. NOTION D'INTENSITE ET DE FREQUENCE

L'¢laboration de la carte des aléas impose donc de connaitre, sur I'ensemble de la zone étudiée,
l'intensité et la probabilité d'apparition des divers phénomenes naturels.

L'intensité d'un phénomeéne peut étre appréciée de maniére variable en fonction de la nature méme
du phénomeéne : débits liquides et solides pour une crue torrentielle, volume des éléments pour une
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chute de blocs, importance des déformations du sol pour un glissement de terrain, etc. L'importance
des dommages causés par des phénomenes de méme type peut également Etre prise en compte.

L'estimation de la probabilité d'occurrence d'un phénoméne de nature et d'intensité données traduit
une démarche statistique qui nécessite de longues séries de mesures ou d'observations du
phénomeéne. Elle s'exprime généralement par une période de retour qui correspond a la durée
moyenne qui sépare deux occurrences du phénomene. Une crue de période de retour décennale se
produit en moyenne tous les dix ans si l'on considére une période suffisamment longue (un
millénaire) ; cela ne signifie pas que cette crue se reproduit périodiquement tous les dix ans mais
simplement qu'elle s'est produite environ cent fois en mille ans, ou qu'elle a une chance sur dix de se
produire chaque année.

Si certaines grandeurs sont relativement aisées a mesurer régulierement (les débits liquides par
exemple), d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature méme (surpressions
occasionnées par une coulée boueuse), soit du fait de la rareté relative du phénomeéne (chute de
blocs). La probabilité du phénomeéne sera donc généralement appréciée a partir des informations
historiques et des observations du chargé d'études.

3.3.2. DEFINITION DES DEGRES D'ALEA

Les critéres définissant chacun des degrés d'aléas sont donc variables en fonction du phénomene
considéré. En outre, les événements «rares» posent un probléme délicat : une zone atteinte de
maniere exceptionnelle par un phénomene intense doit-elle étre décrite comme concernée par un
aléa faible (on privilégie la faible probabilit¢ du phénoméne) ou par un aléa fort (on privilégie
l'intensité du phénomeéne) ? Deux logiques s'affrontent ici: dans la logique probabiliste qui
s'applique a l'assurance des biens, la zone est exposée a un aléa faible ; en revanche, si la protection
des personnes est prise en compte, cet aléa est fort. En effet, la faible probabilité supposée d'un
phénomeéne ne dispense pas de la prise par l'autorité ou la personne concernée des mesures de
protection adéquates. Les tableaux présentés ci-dessous résument les facteurs qui ont guidé le dessin
de la carte des aléas.

Remarque relative a tous les aléas :

La carte des aléas est établie, sauf exceptions diiment justifiées, en ne tenant pas compte
d’éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vu de [’efficacité réelle actuelle de ces
derniers, il pourra étre proposé dans le rapport de présentation un reclassement des secteurs
protégés (avec a l’appui, si nécessaire, un extrait de carte surchargé) afin de permettre la prise en
consideration du role des protections au niveau du zonage réglementaire ; ce dernier devra
toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance, rupture des ouvrages et/ou défaut
d'entretien).

3.3.2.1. L'ALEA CRUE RAPIDE DES RIVIERES

Aléa Indice Criteres

Fort C3

—  Lit mineur de la riviere avec bande de sécurité de largeur variable, selon la
morphologie du site, la stabilité des berges

—  Zones affouillées et déstabilisées par la riviére (notamment en cas de berges
parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise qualité mécanique)

—  Zone de divagation fréquente des riviéres entre le lit majeur et le lit mineur

—  Zones atteintes par des crues passées avec transport de matériaux grossiers
et/ou lame d'eau de plus de 1 m environ
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—  En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple :
« bande de sécurité derriére les digues
« zone situées a l'aval de digues jugées notoirement insuffisantes
(du fait d'une capacité insuffisante du chenal ou de leur extréme

fragilit¢ liée le plus souvent a la carence ou a I'absence d'un
maitre d'ouvrage).

Moyen 2 —  Zones atteintes par des crues passées avec lame d'eau de 0,5 2 1 m environ

et sans transport de matériaux grossiers

—  Zone situées a I'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilité de
transport de matériaux grossiers

—  Zone situées a l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement
d'une lame d'eau entre 0,5 et 1 m environ et sans transport de matériaux
grossiers

—  En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple :

« zone située au-dela de la bande de sécurité pour les digues jugées
suffisantes (en capacité de transit) mais fragiles du fait de

désordres potentiels (ou constatés) liés a 1'absence d'un
maitre d'ouvrage ou a sa carence en matiére d'entretien.

Faible Cl —  Zones atteintes par des crues passées sans transport de matériaux grossiers

et une lame d'eau de moins de 0,5 m avec des vitesses susceptibles d'étre
faibles

—  Zones situées a l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement
d'une lame d'eau de moins de 0,5 m environ et sans transport de matériaux
grossiers

—  En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple :

+ zones situées au-dela de la bande de sécurité pour les digues
jugées satisfaisantes pour l'écoulement d'une crue au moins égale
a la crue de référence, sans risque de submersion brutale pour
une crue supérieure et en bon état du fait de l'existence d'un
maitre d'ouvrage.

Remarque : Aléa de référence = plus forte crue connue ou si cette crue est plus faible qu'une
crue de fréquence centennale, cette derniére.

Les lits mineurs de la Stvenne et de L'ABEREAU ont €té traduits systématiquement en aléa fort (C3)
de crue rapide selon des bandes de 10 métres de part et d'autre de leur axe d'écoulement, soit
20 meétres au total. Cette représentation permet de souligner la forte activité hydraulique qui peut se
manifester sur les berges, en mettant en avant le risque d'érosion. Elle permet également de
maintenir des bandes de libre acceés le long des cours d'eau qui serviront, entre autres, aux
interventions d'entretien hydraulique.

L'aléa crue rapide est en partie issu des deux études hydrauliques disponibles(étude CEDRAT de
février 2001 pour la Stvenng, étude CEDRAT de février 2001 et étude SAFEGE d'avril 2009 pour
L'ABereav). Ces deux études s'attachent a déterminer le champ d'inondation des deux cours d'eau en
période de crue centennale, sur des critéres qui leur sont propres. Lorsque les contours différent
entre les deux études, le plus contraignant a été retenu.

> L'étude CEDRAT fait ainsi ressortir deux champs d'inondation de la Stvenne : celui de la
crue décennal et celui de la crue centennal. Elle détermine également les secteurs submergés
par plus d'un métre d'eau, ce qui aboutit au total a trois enveloppes distinctes (plus d'un metre
d'eau, crue décennale, crue centennale). La carte des aléas intégre ces trois zonages en
qualifiant d'aléas fort (C3) de crue rapide les terrains submergés par plus d'un metre d'eau,
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d'aléa moyen (C2) le champ d'inondation décennale et d'aléa faible (C1) le champ
d'inondation centennal.

> L'é¢tude SAFEGE définit également les champs d'inondation décennal et centennal de
L'ABereau, avec globalement peu de différence entre les deux. La crue centennale s'étend
quelques metres de plus que la décennale, ce qui ne permet pas de définir distinctement, a
'échelle de la carte des aléas, deux niveaux d'aléa en distinguant entre eux les événements
décennal et centennal. L'aléa a été plutot défini en retenant la dernicre crue connue de 2007
qui a entrainé des dégats a la route des Serpaizitres (chaussée affouillée) et en tenant compte
de la géomorphologie locale. Ainsi, de I'aléa moyen (C2) de crue rapide a été affiché sur la
chaussée de cette route (rive droite) et sur 10 a 15 metres de large en rive gauche (terrain
agricole). De l'aléa faible (C1) l'enveloppe, en définissant l'emprise total de la crue
centennale définie par SAFEGE.

En dehors du périmétre de ces deux études, la qualification de 1'aléa s'appuie sur le tableau ci-dessus
et sur des reconnaissances de terrain complémentaires. L'aléa a ¢été¢ défini en interprétant la
géomorphologie de la vallée (définition des lits moyen et majeur des deux cours d'eau). Le lit
moyen correspond aux terrains inondé€s par des crues assez fortes mais pas rares, dont les périodes
de retour peuvent étre estimées a environ 10 ou 20 ans. Le lit majeur correspond au champ
d'expansion maximal de crues plus rares de périodes de retour plus importantes, atteignant cent ans,
voire plus. L'observation du profil en travers de la vallée permet de déterminer les lits moyen et
majeur des cours d'eau, en identifiant les variations topographiques modelées par les débordements
successifs. On retrouve ainsi de 1'aléa moyen (C2) de crue rapide a proximité du lit mineur, sur des
largeurs plus ou moins importantes, et de I'aléa faible (C1) en bordure du champ d'inondation.

3.3.2.2. L'ALEA INONDATION EN PIED DE VERSANT

Aléa Indice Criteres

Fort r3 *  Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse,
d’eau «claire» (hauteur supérieure a 1 m) susceptible d’étre bloquée par un
obstacle quelconque, en provenance notamment :

. du ruissellement sur versant
. du débordement d’un ruisseau torrentiel

»  Fossés pérennes hors vallée alluviale y compris la marge de sécurité de part et
d'autre

Moyen r2 *  Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse,
d’eau «claire» (hauteur comprise entre 0,5 et 1 m) susceptible d’étre bloquée par
un obstacle quelconque, en provenance notamment :

. du ruissellement sur versant

. du débordement d’un ruisseau torrentiel ou d'un fossé hors vallée alluviale

Faible 'l e Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans vitesse,
d’eau «claire» (hauteur inférieure a 0,5 m) susceptible d’étre bloquée par un
obstacle quelconque, en provenance notamment :

. du ruissellement sur versant

. du débordement d’un ruisseau torrentiel ou d'un fossé hors vallée alluviale

Les zones humides et/ ou les points bas répertoriés dans la vallée de la Stvenne, et considérés
comme inondables, ont été traduits en aléa faible (I'1) d'inondation de pied de versant. Les hauteurs
d'eau possibles ont été estimées inférieures a 50 centimétres. On précisera qu'une humidité
permanente peut étre observée sur certains de ces terrains, a en juger la végétation présente. Leur
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situation en fond de vallée, proche de la SEvenne avec une nappe alluviale parfois sub-affleurante,
contribue probablement a entretenir cette humidité apparente.

3.3.23. L'ALEA CRUE DES TORRENTS ET DES RUISSEAUX

TORRENTIELS
Aléa Indice Criteres
Fort T3 +  Lit mineur du torrent ou du ruisseau torrentiel avec bande de sécurité de largeur

variable, selon la morphologie du site, I’importance de bassin versant ou/et la
nature du torrent ou du ruisseau torrentiel

e Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamment en cas de berges
parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise qualité mécanique)

*  Zones de divagation fréquente des torrents dans le « lit majeur » et sur le cone de
déjection

+  Zones atteintes par des crues passées avec transport de matériaux grossiers et/ou
lame d’eau boueuse de plus de 0,5 m environ

*  Zones soumises a des probabilités fortes de débacles

*  En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple :
+ Dbande de sécurité derriére les digues

+ zones situées au-dela pour les digues jugées notoirement insuffisantes (du
fait de leur extréme fragilité ou d’une capacité insuffisante du chenal)

Moyen ) »  Zones atteintes par des crues passées avec une lame d’eau boueuse de plus de
0,5 m environ et sans transport de matériaux grossiers.

«  Zones situées a 1’aval d’un point de débordement potentiel avec possibilité d’un
transport de matériaux grossiers

«  Zones situées a ’aval d’un point de débordement potentiel avec écoulement
d’une lame d’eau boueuse de plus de 0,5 m environ et sans transport de matériaux
grossiers.

»  En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées au-dela de la
bande de sécurité pour les digues jugées suffisantes (en capacité de transit) mais
fragiles (risque de rupture) du fait de désordres potentiels (ou constatés) liés a
l'absence d'un maitre d'ouvrage ou a sa carence en matiére d'entretien

Faible T1 *  Zones situées a I’aval d’un point de débordement potentiel avec écoulement
d’une lame d’cau boucuse de moins de 0,5 m environ et sans transport de
matériaux grossiers.

*  En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées au-dela de la
bande de sécurité pour les digues jugées satisfaisantes pour I'écoulement d’une
crue au moins égale a la crue de référence et sans risque de submersion brutale
pour une crue supérieure.

Remarque : Aléa de référence = plus forte crue connue ou si cette crue est plus faible qu'une
crue de fréquence centennale, cette derniére.

Les cours d'eau de versant de la commune ont été classés en aléa fort (T3) de crue torrentielle selon
des bandes de 10 metres de large de part et d'autre de leur axe d'écoulement, soit 20 métres au total.
Cet affichage revét les mémes raisons que pour l'aléa crue rapide.

Les débordements de ces ruisseaux ont été traduits en aléas moyen (T2) ou faible (T1) de crue
torrentielle selon I'importance des divagations attendues. Ainsi, les axes préférentiels de divagations
telles que les routes, les secteurs situés directement au débouché des combes et plus généralement
les terrains proches des lits mineurs ont été€ plutot classés en aléa moyen (T2). Pour les ruisseaux de
Comee BLeuk et de ComBE GARENNE, cela concerne bandes de terrain de plusieurs meétres de large sur
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quasiment toute la traversée de la vallée de la Stvenne. De l'aléa faible (T1) de crue torrentielle
accompagne cet aléa moyen a l'approche de la confluence avec la Stvenne. Il souligne un
¢largissement des débordements liés aux conditions d'écoulement des deux cours d'eau
(rétrécissement de lit, cheminement sinueux, ouvrages hydrauliques inadaptés, etc.). Les abords du
stade communal et de la RD123 sont ainsi concernés, respectivement par le ruisseau de ComBE
Breuk et celui de CoMBE GARENNE.

Les débordements du ruisseau du VEerpIER ont été traduits en aléa faible (T1) de crue torrenticlle a
proximité de la voie communale du méme nom et de celle menant & Comse BLeut. Le bassin versant
relativement réduit de ce cours d'eau ne devrait pas générer de débits de débordement tres
importants.

Les débordements des ruisseaux de la Comse pE LA Tour-BoussoLE et de la ComBE bu MouLN ont été
traduits en aléas moyen (T2) a faible (T1) de crue torrentielle a leur débouché dans la vallée de
Leveau. Ces deux cours d'eau peuvent divaguer sur plusieurs terrains et sur la RD123 pour la ComBE
pu MouLiN. Le risque d'affouillement du chemin communal de la ComBe pu MouLiN par le ruisseau
du méme nom est souligné par les bandes d'aléa fort (T3) affichées de part et d'autre du lit mineur.

3.3.2.4. L'ALEA RUISSELLEMENT DE VERSANT ET RAVINEMENT

Aléa Indice Criteéres

Fort V3 *  Versant en proie a 1’érosion généralisée (bad-lands).
Exemples :

- Présence de ravines dans un versant déboisé

- Griffe d’érosion avec absence de végétation

- Effritement d’une roche schisteuse dans une pente faible

- Affleurement sableux ou marneux formant des combes

e Axes de concentration des eaux de ruissellement, hors torrent

Moyen V2 *  Zone d’érosion localisée
Exemples :
- Griffe d’érosion avec présence de végétation clairsemée
- Ecoulement important d’eau boueuse, suite a une résurgence temporaire

»  Débouchés des combes en V3 (continuité jusqu’a un exutoire)

Faible V1 «  Versant a formation potentielle de ravine

*  Ecoulement d’eau non concentrée, plus ou moins boueuse, sans transport de
matériaux grossiers sur les versants et particulierement en pied de versant.

Plusieurs combes seches, susceptibles de drainer des écoulements en période pluvieuse, et au moins
quatre routes pouvant remplir le méme role ont été¢ identifiées sur la commune. Les combes ont été
traduites en aléa fort (V3) de ruissellement / ravinement selon des bandes de 5 métres de large de
part et d'autre de leur axe d'écoulement, soit 10 métres au total. Pour les routes (RD123a et 123 et
chemins communaux du Rivar et de la TourmenTE), 1'emprise de 1'aléa fort (V3) affiché correspond
a celle des chaussées.

Certaines de ces combes dépourvues d'exutoire peuvent divaguer a leur débouché. Leurs
débordements ont été traduits en aléa moyen (V2) et/ ou faible (V1) de ruissellement / ravinement
selon la superficie des bassins versants drainés. Cela concerne des combes situées aux DAUPHINES,
aux SERPAIZIERES, auX Brossks et a I'aval de SAINT-MAXIME.
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Un rejet d'eau pluviale situé dans le quartier des Cannes, en limite de Vienne (en bordure de la RN7),
et dirigé vers une combe affluente de la SEveNNE, a été traduit en aléa fort (V3) de ruissellement /
ravinement. D'importants phénomenes d'érosion sont rencontrés a son niveau.

De nombreuses zones propices aux ruissellements ou voyant transiter d'importantes quantités d'eau
en période trés pluvieuses ont été identifiées. Les secteurs les plus connus sur la commune se situent
au lieu-dit La Tour-BoussoLE et a I'amont de la Comse bu MouLiN. A la BoussoLE, les écoulements
qui peuvent submergés la RN7 et inonder une zone pavillonnaire (lotissement) ont été traduits en
aléa moyen (V2) et faible (V1) de ruissellement en cherchant a bien faire ressortir les axes de
divagations préférentielles. L'aléa moyen traduit ainsi les points de passage choisi par 1'eau, 'aléa
faible souligne une possible dispersion des écoulements. Au final, c'est une grande partie de la zone
lotie de la Tour-BoussoLE et la RN7 qui sont concernées par I'un ou l'autre de ces aléas.

Le mode d'affichage est le méme a l'amont de la ComBE pu MourLiN. Les enjeux humains sont
toutefois moins nombreux, seule une propriété¢ batie est exposée a un aléa moyen (V2) de
ruissellement.

De nombreuses zones de ruissellements potentiels ont été identifiées ou nous ont été signalées sur le
reste de la commune. Il s'agit d'axes d'écoulements relativement diffus et ne disposant pas de point
bas franchement matérialis¢ (absence de lit mineur). Mis a part d'éventuels cheminements
aménaggs, ce type de ruissellements peut donc s'écouler sur des largeurs relativement importantes,
sans risque réel de concentration. S'agissant donc de phénomeénes d'intensité relativement modeste,
ces zones de ruissellement ont été majoritairement classées en aléa faible (V1) de ruissellement.

Ajoutons enfin que ces zones d’aléa moyen (V2) et faible (V1) de ruissellement et de ravinement
matérialisent des zones d’écoulements préférentiels et traduisent strictement un état actuel, mais
que des phénomenes de ruissellements généralisés, de plus faible ampleur, peuvent se développer,
notamment en fonction des types d’occupation des sols (pratiques culturales, terrassements 1égers,
etc.). La quasi-totalité de la commune est concernée par ce type d'écoulements, y compris la vallée
de la Stvenne a forte vocation agricole. La prise en compte de cet aspect nécessite des mesures de
«bon sens » au moment de la construction, notamment en ce qui concerne les ouvertures et les
acces. Cet aspect des ruissellements n'est pas représenté sur la carte des aléas.

3.3.2.5. L'ALEA GLISSEMENT DE TERRAIN

Aléa Indice Criteres Exemples de formations géologiques
sensibles
Fort G3 * Glissements actifs dans toutes pentes avec o  Couverture d’altération des
nombreux indices de mouvements (niches marnes, calcaires argileux et des
d’arrachement, fissures, bourrelets, arbres schistes treés altérés

basculés, rétention d’eau dans les contre-
pentes, traces d’humidité) et dégats au bati
et/ou aux axes de communications

+  Auréole de sécurité autour de ces glissements, *  «Molasse» argileuse
y compris zone d’arrét des glissements (bande
de terrain peu penté au pied des versants
instables, largeur minimum 15 m)

»  Zone d’épandage des coulées boueuses

*  Glissements anciens ayant entrainé de fortes
perturbations du terrain

*  Berges des torrents encaissés qui peuvent étre
le lieu d’instabilités de terrain lors de crues

*  Moraines argileuses

+  Argiles glacio-lacustres
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Aléa Indice Criteres Exemples de formations géologiques
sensibles
Moyen G2 «  Situation géologique identique a celle d’un + Couvertures  d’altération  des
glissement actif et dans les pentes fortes a marnes, calcaires argileux et
moyennes (de I’ordre de 20 a 70 %) avec peu schistes
ou pas d’indices de mouvement (indices «  Moraine argileuse peu épaisse
estompés)

*  Molasse sablo-argileuse
*  Topographie légérement déformée

T «  Eboulis argileux anciens
(mamelonnée liée a du fluage)

. . *  Argiles glacio-lacustres
* Glissement ancien de grande ampleur glies &

actuellement inactif a peu actif

e Glissement actif dans les pentes faibles
(<20 % ou inférieure a 1’angle de frottement
interne des matériaux ¢ du terrain instable)
sans indice important en surface

Faible Gl *  Glissements potentiels (pas d’indice de «  Pellicule d’altération des marnes,
mouvement) dans les pentes moyennes a calcaires argileux et schistes
faibles (de I'ordre de 10 a 30 %) dont « Moraine argileuse peu épaisse

I’aménagement (terrassement, surcharge...)
risque d’entrainer des désordres compte tenu
de la nature géologique du site

*  Molasse sablo-argileuse
*  Argiles litées

Les quelques glissements de terrain actifs répertoriés au sommet de la ComBe Rivar et de la ComBe
BLEUE ont été classés en aléa fort (G3) de glissement de terrain, tout comme le versant de la rive
gauche de SEvenne a l'entrée de la vallée de Leveau.

Sur le reste du territoire communal, ce type de phénoméne se manifeste uniquement de manicre
potentielle. En plus de la nature géologique des terrains et des quelques mouvements de terrain
observés dans la ComBe Breue et la ComBE pu RivaL, ce jugement se base également sur la
connaissance de glissements de terrain plus importants, connus sur des communes voisines et
affectant des terrains identiques a ceux de CuuzeLrLes. Ainsi, de nombreux secteurs qui ne sont pas
directement concernés par des phénomenes actifs ont été classés en aléa moyen (G2) ou faible (G1)
de glissement de terrain. Il s’agit généralement de zones aux caractéristiques morphologiques
proches de zones qui ont déja été atteintes (pentes similaires, méme nature géologique, zones
humides, écoulements, etc...) et de secteurs par nature sensibles aux glissements de terrain (du fait
de leurs caractéristiques), ou la réalisation d'aménagements pourrait rompre 1'équilibre des terrains.
La variation de ces différents facteurs détermine généralement les degrés d'aléa.

L’aléa moyen (G2), qui enveloppe les phénomenes actifs, caractérise généralement les pentes les
plus fortes tels que certains versants pentus au nord du village et dans la vallée de Leveau, ou il se
superpose a des aléas de chutes de blocs. Il est en régle générale également affiché sur quelques
metres de largeur (environ 15 m) au pied et au sommet des coteaux concernés par ce méme type
d’aléa. Il souligne alors respectivement les risques de recouvrement ou les risques de régression, en
cas de mouvement de terrain dans le versant. Il peut également traduire des pentes plus faibles mais
d'aspect douteux (surface irréguliere, signe d'humidité, terrain déformé, etc.). C'est notamment le
cas au lieu-dit les TourpiLLIERES en rive droite de la CoMBE DES FANGINS.

L’aléa faible (G1) concerne généralement des pentes plus faibles, mais mécaniquement sensibles,
notamment en cas de travaux inconsidérés qui pourraient influer sur 1'équilibre des terrains. Il
concerne également les terrains situés a I'amont d'un versant instable ou potentiellement instable. Ce
classement qui endosse alors la méme signification que pour l'aléa moyen, insiste sur le risque de
voir se propager des déstabilisations de terrain en téte de versant (érosion régressive). Il définit
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également une bande de terrain nécessitant un certain nombre de précautions, notamment
constructives (exemple : maitrise des rejets d'eau), pour préserver la stabilité¢ des versants situés a
l'aval.

Une sous-catégorie d'aléa faible de glissement de terrain étiquetée (G1') a été distinguée. Elle
souligne les terrains ou des infiltrations d'eau (assainissement pluvial et eaux usées) pourraient étre
envisagées sans fragiliser 1'équilibre des terrains, sous réserve de fournir d'une étude technique
confirmant cette possibilité et définissant les systemes a mettre en place. Cela concerne de
nombreux terrains en divers points de la commune.

3.3.2.6. L'ALEA CHUTES DE BLOCS

Aléa Indice Criteéres

Fort P3 «  Zones exposées a des ¢boulements en masse et a des chutes fréquentes de blocs
ou de pierres avec indices d’activité (éboulis vifs, zone de départ fracturée avec
de nombreux blocs instables, falaise, affleurement rocheux

*  Zones d’impact
*  Auréole de sécurité autour de ces zones (amont et aval)

+ Bande de terrain en plaine au pied des falaises, des versants rocheux et des
¢boulis (largeur a déterminer, en général plusieurs dizaines de métres)

Moyen P2 e Zones exposées a des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes
(quelques blocs instables dans la zone de départ)
e Zones exposées a des chutes de blocs et de pierres isolées, peu fréquentes, issues
d’affleurements de hauteur limitée (10 - 20 m)
»  Zones situées a I’aval des zones d’aléa fort
e Pente raide dans le versant boisé avec rocher sub-affleurant sur pente >70 %
¢ Remise en mouvement possible de blocs éboulés et provisoirement stabilisés
dans le versant sur pente > 70 %
Faible P1 e Zone d’extension maximale supposée des chutes de blocs ou de pierres (partie

terminale des trajectoires)

+  Pente moyenne boisée parsemée de blocs isolés, apparemment stabilisés (ex.
blocs erratiques)

»  Zone de chute de petites pierres

Les quelques petites falaises visibles dans la vallée de Leveau ont été classées en aléa fort (P3) de
chutes de blocs. Certaines concernent la chaussée de la RD123 qui longe les versants de cette vallée.

Une grande partie de la vallée de Leveau a par ailleurs été classée en aléas moyen (P2) ou faible
(P1) de chutes de blocs, en plus de l'aléa glissement de terrain qui la concerne déja. Cet affichage
signale la présence d'éventuels affleurements rocheux, masqués par la végétation et pouvant libérer
des blocs.

Enfin, les talus rocheux des chemins communaux de la ComBE bu MouLIN et de Saint-Maurice, et de
celui reliant le village aux Pins ont été traduits en aléa faible (P1) ou moyen (P2) de chutes de
blocs. Des ¢léments rocheux peuvent s'en détacher et atteindre les chaussées (chutes de blocs de
faible hauteur). L'aléa affiché le long du chemin de Saint-Maurick intégre également la présence de
deux cavités creusées dans la molasse.
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3.3.2.7. L'ALEA SISMIQUE

Les particularités de ce phénomene, et notamment 1'impossibilité de 1'analyser hors d'un contexte
régional -au sens géologique du terme - imposent une approche spécifique. Cette approche
nécessite des moyens importants et n'entre pas dans le cadre de cette mission. L'aléa sismique est
donc déterminé par référence au zonage sismique de la France défini par le décret n° 2010-1255 du
22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire frangais, pour 1'application
des nouvelles regles de construction parasismiques. Ce zonage sismique divise le territoire national
en cinq zones de sismicité¢ croissante (de trés faible a forte), en fonction de la probabilité
d'occurrence des séismes. Les limites de ces zones sont selon les cas ajustées a celles des communes
ou celles des circonscriptions cantonales.

D'apres ce zonage, la commune de CHuzeLLEs se situe en zone de sismicité modérée.

3.3.3. ELABORATION DE LA CARTE DES ALEAS

Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une couleur
traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomeénes naturels intéressant la zone.

3.3.3.1. NOTION DE « ZONE ENVELOPPE »

L'évolution des phénomenes naturels est continue, la transition entre les divers degrés d'aléas est
donc théoriquement linéaire. Lorsque les conditions naturelles (et notamment la topographie)
n'imposent pas de variation particulicre, les zones d'aléas fort, moyen et faible sont « emboitées ». Il
existe donc, pour une zone d'aléa fort donnée, une zone d'aléa moyen et une zone d'aléa faible qui
traduisent la décroissance de l'activité et/ou de la probabilité d'apparition du phénoméne avec
I'¢loignement. Cette gradation théorique n'est pas toujours représentée, notamment du fait des
contraintes d'échelle et de dessin.

3.3.3.2. LE ZONAGE « ALEA »

De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénoméne actif n'a été décelé, sont décrites comme
exposées a un aléa faible - voire moyen - de mouvements de terrain. Ce zonage traduit un contexte
topographique ou géologique dans lequel une modification des conditions actuelles peut se traduire
par l'apparition de phénomenes nouveaux. Ces modifications de la situation actuelle peuvent étre
trés variables tant par leur importance que par leurs origines. Les causes de modification les plus
fréquemment rencontrées sont les terrassements, les rejets d'eau et les épisodes météorologiques
exceptionnels.

Lorsque plusieurs aléas se superposent sur une zone donnée, seul I'aléa de degré le plus élevé est
représenté sur la carte. En revanche, I'ensemble des lettres et indices décrivant les aléas sont portés.
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Tableau n° 6
Récapitulatif des notations utilisées sur la carte des aléas

Phénomeénes Aléas

Faible Moyen Fort
Crue rapide des rivieres C1 C2 C3
Inondation de pied de versant 'l
Crue des torrents et des ruisseaux torrentiels. Tl T2 T3
Ravinement et ruissellement de versant. \! V2 V3
Glissement de terrain. Gl/GI' G2 G3
Chutes de blocs P1 P2 P3

3.3.4. CONFRONTATION AVEC LES DOCUMENTS EXISTANTS

La commune de Cuuzeries dispose d'une carte des aléas réalisée en septembre 1996 sur fond
topographique IGN au 1/10 000. Cette carte s'intéresse aux crues torrentielles, aux ruissellements /
ravinements, aux glissements de terrain et aux chutes de blocs. Elle ne traite pas les crues de la
SEVENNE.

Le nouveau document repart des informations de cette carte de 1996, en les complétant a partir de
nouveaux faits historiques survenus depuis, en intégrant la législation actuelle et la charte
départementale en matiére de risques naturels, et en appliquant des grilles d'aléa actualisées sur la
base de divers retours d'expérience. Il s'intéresse également aux crues de la SEvenne en affichant le
champ d'inondation centennal de cette riviere.

La carte des aléas actualisées adopte une échelle différente et plus précise puisqu'elle est réalisée sur
fond cadastral au 1/5000. Ce choix d'échelle permet de l'intégrer plus facilement au document
d'urbanisme qui est représenté sur le méme support.

Concernant la prise en compte des aléas, elle introduit la notion de crue rapide pour qualifier la
SeEvennE et L'ABEREAU qui était jusqu'alors intégré a la catégorie crue torrentielle. Les crues rapides
caractérisent des cours d'eau de vallée (hors fleuve) pouvant connaitre de brutales montées des eaux
jusqu'au pic de crue et conserver un niveau €levé tant que les précipitations se poursuivent (réponse
rapide des bassins versants). Les décrues sont tout aussi soudaines, dés que les intempéries s'arrétent
et il n'y a pas de notion de stockage d'eau. Ce type de crue est animé par des vitesses importantes et
des écoulements boueux plus ou moins chargés en €éléments solides. L'aléa crue torrentielle, qui
connait également des temps de réponse rapide, est plus approprié aux cours d'eau de versant, au
niveau desquels le transport solide peut étre plus prononcé avec des dépots plus concentrés.

L'importance des phénomenes de ruissellement est mise en avant en soulignant bien le caractere
potentiel de ce type de phénomene. La notion de ruissellement généralisé est avancée dans le
rapport, a titre d'information. Elle est pas représentée graphiquement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne
faut pas la prendre en compte dans les projets d'aménagement.

Enfin, concernant les mouvements de terrain (glissements de terrain et chutes de blocs), le zonage
initial a été parfois fortement étendu. La progression de ces deux aléas s'explique en grande partie
par les critéres privilégiés dans I'approche de ces phénomenes, qui mettent l'accent sur leur caractere
potentiel.
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4. PRINCIPAUX ENJEUX, VULNERABILITE ET]|

PROTECTIONS REALISEES

4.1. ENJEUX ET VULNERABILITE

La commune de Cuuzeries dispose d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) en cours de révision.
Quelques zones dites urbaines par ce document sont potentiellement exposées aux phénomenes
naturels étudiés. Le tableau suivant les récapitule.

Lieux-dits Zone PLU Phénomenes Aléas Observations
VILLAGE, le VERDIER UA, UB, UD|Ruissellement/ |Fort Des ruissellements se forment sur certains
AU ravinement terrains. Un écoulement plus important
peut se développer sur les RD123a et 123.
Glissement de Faible Quelques zones d'aléa faible de glissement
terrain de terrain correspondant a des talus ou de
faibles pentes sont affichées.
Chute de blocs Moyen Des talus rocheux bordent deux chemins
communaux.
MONTFERRAT UD Glissement de Faible Le lotissement de MoNTFERRAT est bati au
terrain pied d'un coteau.
Ruissellement : Fort Un axe d'écoulement traverse le hameau
ravinement de MONTFERRAT.
LEs DAUPHINES AUD Glissement de Faible Une partie du quartier des DaupHINES est
terrain construite en téte d'un petit versant.
Ruissellement / | Fort Des écoulements peuvent se former sur le
ravinement chemin le desservant.
LEs SERPAIZIERES Ux2 Ruissellement / | Faible Des ruissellements peuvent se propager
ravinement jusqu'a la RD123, la zone d'activité des
SerpPAIZIERES et quelques habitations.
Crue rapide Fort, moyen |La Stvenne jouxte la zone d'activité des
SERPAIZIERES.
BoussoLe ucC Ruissellement : Moyen, faible |Des  ruissellements  provenant des
ravinement communes voisines et de la RN7
traversent la zone lotie de la BoussoLE.
Crue torrentielle | Fort Le ruisseau de la ComBE DE 1A TOUR-
BoussoLE traverse ce méme quartier.
PAUPHILE ucC Glissement de Faible La zone lotie de PaupniLe s'avance
terrain jusqu'en bordure du sommet de la ComBE
BoussoLE.
RuisseLLement /| ForT Un axe d'écoulement se dirige en direction
ravinement de 1la ComBE BOUSSOLE.
LA DEVILLIERE UD Crue rapide Faible Le quartier de la DeviLLitre s'avance
jusqu'en bordure du champ d'inondation
de L'ABEREAU.
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4.2. LES OUVRAGES DE PROTECTION

Mis a part des travaux de réfection réalisés sur L'ABereau et la ComBE pu MouLN a la suite de la crue
de 2007 la commune ne dispose pas d'aménagement de protection vis-a-vis des phénomenes
naturels étudiés.

On rappellera toutefois que des travaux sont programmeés sur L'ABereau, la ComBE bu MouLIN et
l'amont de la ComBE DE LA Tour-BoussorLe pour se protéger des phénomenes hydrauliques qui

surviennent en période fortement pluvieuse. Les premiers aménagements devraient voir le jour a
I'horizon 2013 / 2014.
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5. CONCLUSION - GESTION DE L'URBANISME ET DES|
AMENAGEMENTS EN ZONE DE RISQUES NATURELS

La commune de CuuzeLies peut étre impactée par plusieurs types de phénomenes naturels. Ses
versants sont d'une fagon générale potentiellement exposés aux glissements de terrain et, au niveau
de la vallée de Leveau, aux chutes de blocs. L'activit¢ hydraulique est également trés représentée.
Elle se manifeste sous deux formes :

— Plusieurs cours d'eau peuvent déborder et menacer ponctuellement des enjeux, dont plusieurs
voies de circulation.

— Des phénoménes de ruissellements conséquents peuvent se développer dans des zones
agricoles et des secteurs urbanisés. De fortes perturbations dans 1'organisation de la commune
peuvent survenir et certains enjeux batis peuvent étre impactés. Ces ruissellements, souvent liés
a l'occupation du sol, alimentent ensuite les cours d'eau qui voit alors leurs débits grossir de
facon inhabituelle.

Face aux risques encourus, il est conseill¢ d'adopter un certain nombre de mesures, afin de se
protéger au mieux des conséquences de ces phénomenes naturels.

> En cas de construction dans des secteurs concernés par un aléa faible de glissement de
terrain, la réalisation d’une étude géotechnique préalable est vivement conseillée, afin
d'adapter les projets au contexte géologique local. Précisons qu'il est interdit de s'implanter
dans les zones d'aléas fort ou moyen (tout nouveau projet interdit). Une attention particuliére
doit étre portée aux terrassements, notamment au niveau des pentes des talus, des
décaissements de terrains inconsidérés pouvant étre la cause de déstabilisations importantes
des versants.

De plus, dans les zones concernées par de 1’aléa de glissement de terrain, il est fortement
recommandé d'assurer une parfaite maitrise des rejets d'eaux (pluviales et usées), aussi bien
au niveau de I’habitat existant qu’au niveau des projets futurs d’urbanisation, afin de ne pas
fragiliser les terrains en les saturant ou en provoquant des phénomeénes d'érosion. A priori,
on n’infiltre pas les eaux en zone de glissement de terrain. Toutefois, certains terrains
classés en aléa faible de glissement de terrain pourraient faire 1'objet d'infiltrations
d'eau, sur la base d'une étude spécifique confirmant la faisabilité (étude
d'assainissement autonome). Ces terrains ont été indicés « G1' ».

Cette gestion des eaux, souvent compliquée du fait de la dispersion de 1’habitat, peut
consister, dans la mesure du possible, a canaliser les rejets d’eaux pluviales dans des réseaux
¢tanches dirigés en dehors des zones dangereuses, soit au fond des combes existantes, en
veillant bien entendu de ne pas modifier dangereusement leur régime hydraulique, soit en
direction de replats en vue d’y étre traitées, etc.

Quant aux eaux usées, I’affichage d’un aléa de glissement de terrain n’autorisant pas les
infiltrations dans le milieu naturel, sauf pour les zones indicées « G1' » disposant d'une étude
spécifique, leur traitement nécessitera soit un raccordement a un réseau d’assainissement
collectif, soit la réalisation de systémes d’assainissement autonome étanches drainés (filtre a
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>

>

>

sable drainé, mini station d'épuration) vers un exutoire stable implanté hors de la zone de
glissement de terrain.

Face au risque de chutes de blocs, il est conseillé d'entretenir régulierement les filets plaqués
sur les talus rocheux de la RD123, en contr6lant notamment leur ancrage, et en cas de
détérioration de procéder sans délai a leur remplacement. En cas d'aménagement sur un
versant exposé a un aléa faible ou un aléa moyen de chutes de blocs, une inspection préalable
des terrains a l'amont permettra d'identifier et de localiser d'éventuels affleurements rocheux
et d'adapter au mieux les parades de protection a apporter (écrans pare-blocs, renforcement
des fagades exposées, purge de blocs instables). On rappellera que l'aléa faible et l'aléa
moyen de chutes de blocs ont été affichés sur des versants boisés de la vallée de Leveau, ou
affleure le socle cristallin. La végétation ne permet pas d'identifier tous les affleurements
présents, ce qui nous a poussé a généraliser ces deux niveaux d'aléas sur une grande partie de
la vallée de Leveau.

A propos des risques hydrauliques liés au réseau hydrographique (aléa crue rapide et aléa
crue torrentielle), il convient d'assurer un entretien correct et régulier des cours d'eau
(nettoyage des rives, curage des lits, ...) et d'éviter tout stockage et dépots sur les berges
(tas de bois, branchages, décharge, etc...), afin de réduire les risques de colmatage et de
formation d'embacles. Rappelons que I'entretien des cours d'eau incombe légalement aux
propriétaires riverains (article L215-14 du code de I’environnement). Un recul systématique
des projets de constructions par rapport aux lits mineurs permettra également de conserver
une bande de sécurité vis-a-vis du plus fort de l'activité torrentielle, en particulier des risques
d'érosion de berges. Cette bande de sécurité pourra également servir d'acceés éventuel aux
engins pour 'entretien des cours d'eau.

On rappellera que des travaux d'aménagements hydrauliques sont programmés sur les
ruisseaux de L'ABereau et de la ComBE MouLin. Ce type d'action vise a protéger les enjeux
existants mais ne doit pas permettre la poursuite de l'urbanisation dans les zones a forts
risques. Il est en particulier inconcevable de s'implanter en bordure de cours d'eau sans
respecter les distances minimales fixées par la carte des aléas (10 métres d'aléa fort de part et
d'autre des axes d'écoulement pour les cours d'eau).

Pour les secteurs inondables compatibles avec l'urbanisation, une surélévation des
constructions et la réalisation de vides sanitaires (sous-sols enterrés déconseillés)
permettront de mettre hors d’eau les niveaux habitables. Un renforcement des structures
permettra en plus de se protéger du caractére torrentiel des débordements, les zones d’aléas
fort et moyen ne pouvant théoriquement pas se batir, a 1'exception des zones d'aléa moyen
déja urbanisées (sous certaines conditions).

Des écoulements plus ou moins intenses peuvent se développer dans plusieurs secteurs de
la commune. Ils résultent du ruissellement sur les terres ou apparaissent a l'aval d'axes
hydrauliques sans exutoire. Face a ce phénomene, et sachant que des implantations en zones
d’aléa moyen de ruissellement/ravinement feront 1’objet de refus ou d’avis défavorables, il
est conseillé de relever les niveaux habitables, d’éviter les niveaux enterrés et d'éviter les
ouvertures (portes) sur les facades exposées, ou de protéger ces derniéres par des systemes
déflecteurs.

Une adaptation des techniques agricoles dans les zones les plus sensibles serait ¢galement un
point positif. Cela pourrait consister, entre autres, a labourer les terres parallélement aux
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courbes de niveau, a maintenir des bandes enherbées de quelques metres de largeur et
espacées régulicrement, a éviter de labourer jusqu'en bordure des routes et des tétes de
versant, etc.

Rappelons que les ruissellements peuvent évoluer rapidement en fonction des
modifications et des types d’occupation des sols (mise en culture d’un terrain par exemple).
La quasi totalité de la commune s'avére ainsi potentiellement exposée a 1’évolution de ce
phénomeéne. Face a cette imprévisibilité seules des mesures de « bon sens » sont conseillées
au moment de la construction (si possible implantation des portes sur les facades non
exposées et acces aux parcelles par I’aval).

Enfin, face a "ampleur que peuvent prendre les phénoménes de ruissellement, il est
fortement conseillé de réaliser au plus vite les aménagements prévus par 1'étude SAFEGE
d'avril 2009 dans les quartiers de la Tour-Boussore et de la ComBE pu MouLin. Il serait
¢galement souhaitable de faire réaliser un schéma directeur des eaux pluviales sur le reste de
la commune. Ce document dresserait un inventaire exhaustif des réseaux existants et des
zones a probléme, tout en mettant en évidence les défaillances rencontrées. Il prendrait donc
en compte l'ensemble des ruissellements naturels et « urbains » et proposerait un programme
d’aménagement visant a gérer les débits générés par ces écoulements, en prévoyant par
exemple la réalisation de bassins de rétention, la création de chenaux d’écoulement, etc.
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1 ANNEXE 1 - ZONAGE SISMIQUE REGLEMENTAIRE EN
RHONE-ALPES
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2 ANNEXE 2 - CAHIER DES FICHES DE PRESCRIPTIONS
SPECIALES

2.1 PRINCIPE GENERAL

2.1.1 GRILLE DE TRANSCRIPTION

Le zonage respecte les orientations générales définies par le Guide de prise en compte des risques
naturels dans les documents d’urbanisme (version février 2009).

ALEA FORT ALEA MOYEN ALEA FAIBLE

ZONES
NON
BATIES

CONSTRUCTIBLE

avec prescriptions
spéciales et
recommandations

ZONES
BATIES

CONSTRUCTIBLE
2) A priori [ avec prescriptions
INCONSTRUCTIBLE a moins | spéciales et
que les conclusions d’une étude | recommandations
spécifique @ mener  soient
favorables, et dans ce cas :

-> Constructible avec prescriptions
de protection d’ensemble de la
zone et d’adaptation du projet,
sous réserve des conclusions
favorables de 1’étude et que ces
travaux soient effectués, dans la
limite de leur faisabilité technique.
3) CONSTRUCTIBLE SELON
LE TYPE D’ALEA DANS
CERTAINS CAS TRES
PARTICULIERS

Et selon les cas :

avec prescriptions sur 1’ensemble
de la zone

ou constructible uniquement sur
les parcelles déja baties, avec
prescriptions spéciales et
recommandations

2.1.2 ALEAS FORTS :

L’aléa fort est systématiquement classé en inconstructible :

soit parce qu’il présente un péril pour la vie des personnes (glissement de type coulée de boue, etc.) ;

soit parce qu’il peut aboutir a la destruction du bati (glissement progressif fissurant sérieusement les
structures, etc.) ;
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2.1.3 ALEAS MOYENS @

En général, 1’aléa moyen est considéré comme inconstructible quand les dispositifs de protection
individuels (étude géotechnique d’adaptation du projet sur la parcelle a batir, surélévation des ouvertures,
etc.) sont insuffisants pour ramener 1’aléa a un niveau acceptable pour le projet (faible ou nul).

Du fait des techniques engagées (différents types de sondages géotechniques et géophysiques pour les
mouvements de terrain, relevés topographiques précis, etc.), le montant de 1’étude et des travaux de
protection a réaliser nécessiterait un maitre d’ouvrage de type collectif.

Enfin, cette étude pourrait conclure a I’inconstructibilit¢ de toute ou partie de la zone d’enjeu, s’il
s’avérait difficile de concevoir un dispositif qui assure une protection suffisante a un colt raisonnable
pour la collectivité, ou si le risque résiduel en cas de défaillance de I’ouvrage s’avérait trop important.

2.1.4 ALEAS FAIBLES :

La notion d’aléa faible suppose qu’il n’y a pas de risque pour la vie des personnes, ni pour la pérennité
des biens. La protection de ces derniers peut étre techniquement assurée par des mesures spécifiques,
dont la mise en ceuvre reléve de la responsabilité du maitre d’ouvrage.

Remarque :
Certaines de ces prescriptions, telles que I’interdiction du rejet des eaux pluviales et usées dans le sol,

peuvent cependant se traduire dans les faits par I’inconstructibilité des terrains, s’il n’y a pas de
possibilités alternatives (raccordement au réseau ou rejet dans un €émissaire capable de les recevoir sans
aggravation des risques et dans le respect des normes sanitaires).

2.2 DEFINITIONS

2.2.1 Rarrort p'EmprISE AU SoL EN Zone INonpaBLE (RESI)

Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivieres, ruissellement, inondation de pied
de versant), un RESI est appliqué a chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la
suré¢lévation du niveau habitable par exemple.

Ce RESI a pour objet d’éviter qu'une densification de I’urbanisation (bati, voiries, talus) n’aboutisse a
une concentration des écoulements et a une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en
aval.

Le RESI est défini par le rapport de I’emprise au sol en zone inondable constructible de I’ensemble des
batiments et remblais (y compris rampes d’acces et talus) sur la surface de la partie en zone inondable
constructible* des parcelles effectivement utilisées par le projet.

surfacede la partie du projet en zone inondable
surface dela partie inondable des parcelles utilisées

Parcelle Terrasse
P = 1200 m? T=35m?

RESI =

/ Exemple :
Remblais
EMaison R:115m€] RES1:M+T+G+A+R
M= 100 m* P
RS 100+30+35+80+115 _ ) 1,

1200

* La notion de zone constructible est liée a la nature du projet :
Garage - une zone dite «inconstructible » devient une zone
= 2 ces . . \ \ s

8= A=80m* constructible pour les exceptions a la régle générale

d’inconstructibilité.
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Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérét collectif ou d’intérét général si leur implantation
est liée a leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues
torrentielles. Dans ces deux cas, si le RESI dépasse 0.3, alors des protections collectives déportées
doivent étre obligatoirement envisagées de maniere a rapporter I’aléa a un niveau faible ou « nul »
autorisant un RESI égal a 1.

Les surfaces nécessaires a la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas
comptabilisées dans le calcul du RESI.

2.2.2 « PROJETS NOUVEAUX »
Est considéré comme « projet nouveau » :

- tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, cloture...) ;
- toute extension de batiment existant ;

- toute modification ou changement de destination d’un batiment existant conduisant a
augmenter 1’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ;

- toute réalisation de travaux.

2.2.3 « MAINTIEN DU BATI A L'EXISTANT »

Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bati, a 1'exception des
changements qui entraineraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements
susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant étre autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension
limitée (inférieure a 20m?) du bati existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grace
a la mise en ceuvre de prescriptions spéciales propres a renforcer la sécurité du bati et de ses occupants
(voir exceptions aux interdictions générales suivantes).

2.2.4 EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES

Dans les zones ou la prise en compte des risques naturels conduit a interdire de maniere générale tout
projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de
nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :

A) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas a une augmentation de la population
exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitements de facades, la réfection des toitures ;

B) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de
la vulnérabilité des biens :

* Jes extensions limitées nécessaires a des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou
de sécurité ;

* la reconstruction ou la réparation de batiments sinistrés dans le cas ou les dommages
n’ont pas de lien avec le risque a ’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont
pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée ;

C) les changements de destination sous réserve de 1’absence d’augmentation de la vulnérabilité
des personnes exposées ;

D) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas I’objet d’une occupation humaine
permanente et que la sécurité des personnes soit assurée,

* les abris 1égers, les annexes des batiments d’habitation d’une surface inférieure a 20m?,
ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées a des habitations existantes. Les
bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain si celle-ci est
interdite a la construction
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* les constructions et installations nécessaires a I’exploitation des carriéres soumises a la
législation sur les installations classées, a I’exploitation agricole ou forestire, a I’activité
culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée a leur
fonctionnalité ;

E) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérét collectif
ou général déja implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de
transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y
rattachent, sous réserve que le maitre d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y
compris ceux créés par les travaux ;

F) tous travaux et aménagements de nature a réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre
de la Loi sur I’Eau (ou valant Loi sur I'Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global
d’aménagement et de protection contre les inondations.

2.2.5 « FACADES EXPOSEES »

Le reglement utilise la notion de « facade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs. Cette
notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’étre explicitée pour les cas complexes :

la direction de propagation du phénomene est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas
de doute, la carte des phénomenes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguité le
point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomene (rebonds
irréguliers pendant les chutes de blocs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de I’accumulation
locale d’¢éléments transportés (blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou méme de la
présence de constructions a proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme :

* directement exposées, les fagades pour lesquelles 0° < o < 90°
* indirectement ou non exposées, les facades pour lesquelles 90° < o < 180°

Le mode de mesure de I’angle a est schématisé ci apres.
Toute disposition architecturale particuliére ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra étre

traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs
directions de propagation ; toutes sont a prendre en compte.

Sens de
I'écoulement

N N

Le réglement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite
d’étre explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides ou pour les
chutes de blocs.

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface
faible par rapport a la surface totale de la zone considérée. Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de
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petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les
creux €tant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

Limite supérieure
des renforcements

Terrain naturel initial

En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit étre mesurée par rapport au terrain naturel initial.

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des facades
exposées que s’ils sont attenants a la construction et s’ils ont été¢ spécifiquement congus pour cela
(parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement
pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur a renforcer sera mesurée depuis
le sommet des remblais.

Limite supérieure
des renforcements

......

Terrain naturel initial

Toute disposition architecturale particuliére ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra étre
traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
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2.3 ERP ET ETABLISSEMENTS SENSIBLES

2.3.1 PROJETS NOUVEAUX

La réalisation d’ERP est interdite en zones d’aléas fort et moyen et déconseillée en zone d’aléas faibles.
Les ERP sensibles (J, L, O, R, U) et les installations nécessaires a la gestion de crise (mairie, pompiers,
gendarmerie, services techniques municipaux, etc.) sont interdits dans toutes les zones affectées par un
aléa quelconque.

TYPE D’ETABLISSEMENT : établissements installés dans un batiment

TYPE NATURE DE L’EXPLOITATION

Structures d’accueil pour personnes agées et personnes handicapées

Salles a usage d’audition, conférences, réunions, spectacles a usage multiples

Magasins, centres commerciaux

Restaurants et débits de boissons

Hotels et pensions de famille

Salles de danse et de jeux

Etablissement d’enseignement, colonies de vacances

Bibliothéques, centres de documentation et de consultation d’archives

Salles d’exposition (a vocation commerciale)

Etablissements sanitaires

Etablissements de culte

Administrations, banques, bureaux

Etablissements sportifs couverts

musées

< Xl g <lc8w®mmozEzC -

2.3.2 EXISTANT

La réalisation d’une étude de vulnérabilité¢ et d’une étude de danger, et la mise en ceuvre des mesures
prescrites, est recommandée pour tous les ERP* sensibles (J, L, O, R, U) et les installations nécessaires a
la gestion de crise (mairie, pompiers, gendarmerie, services techniques municipaux, etc.) concernés par
un aléa quelconque.

2.4 FICHES DE PRESCRIPTIONS SPECIALES

Cf pages suivantes.
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ALEA
aléa fort, moyen ou faible de crues rapides des rivieres [C3-C2-C1]

FICHE FC

MESURES INDIVIDUELLES

Existant et projets nouveaux
(toute réalisation de travaux, toute extension de batiment existant dans la limite de ce qui est autorisé (cf « Exceptions
aux interdictions spéciales »)

Prescriptions :

Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de

U \ S . A P
fagon a ce qu’ils ne puissent ni étre entrainés ni polluer les eaux ;

Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des écoulements — (Article 640 du
Code Civil)

Protection des ouvertures de la facade amont et/ou des fagades latérales des batiments par des ouvrages
déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements
U | (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une
hauteur minimale de 1.5 m environ au-dessus du terrain naturel. Pour 'existant, cette mesure s'appliquera, dans
la mesure du possible, a l'occasion de travaux de rénovation.

Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone,

etc.). Pour I'existant, cette mesure s'appliquera, dans la mesure du possible, a 1'occasion de travaux de rénovation.

Recommandations :

- Réalisation d’une étude de vulnérabilité des constructions, et adaptation des batiments selon les préconisations de
I’étude

MESURES COLLECTIVES

Prescriptions :

- Réalisation des travaux préconisés par I'étude SAFEGE d'avril 2009 sur le ruisseau de I'Abérau et, a 'issue, entretien
des ouvrages de protection par le maitre d'ouvrage, ou a défaut la commune.

Recommandations :

- Entretien du lit des cours d’eau, des ouvrages de franchissement, et des sections busées.

- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retours et verrouillage des regards par exemple), controle et
entretien des dispositifs

- Dans les zones protégées par un dispositif de protection existant, entretien des dispositifs par le maitre d’ouvrage ou
son gestionnaire afin de garantir un niveau de protection optimal.

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif

10
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ALEA

aléa faible d’inondation de pied de versant [I°1] FICHE fi

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise a
des prescriptions spéciales.

MESURES INDIVIDUELLES

Projets nouveaux :

Prescriptions :

U | Application d’un RESI de 0,5.

Surélévation des ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0.5 m environ au-dessus du terrain naturel ou reprofilage

U du terrain en fonction de cette cote.

Reprofilage du terrain sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code
U | Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et implantation en conséquence du batiment en évitant
particulierement la création de points bas de rétention des eaux.

Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de facon a ce qu’ils ne puissent ni
étre entrainés ni polluer les eaux.

Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (¢électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone,

C etc.).

MESURES COLLECTIVES

Recommandations :

- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retour et verrouillage des regards par exemple), controle et
entretien des dispositifs.

- Dans les zones protégées par un dispositif de protection existant, entretien des dispositifs par le maitre d’ouvrage ou
son gestionnaire, ou a défaut par la commune, afin de garantir un niveau de protection optimal.

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif

11
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MESURES INDIVIDUELLES

Existant et projets nouveaux
(toute réalisation de travaux, toute extension de batiment existant dans la limite de ce qui est autorisé (cf « Exceptions
aux interdictions spéciales »).

Prescriptions pour I'existant et les projets nouveaux:

Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de

U . . . A R
fagon a ce qu’ils ne puissent ni étre entrainés ni polluer les eaux.

Protection des ouvertures de la facade amont et/ou des facades latérales des batiments par des ouvrages
déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements
U | (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou suré¢lévation de ces ouvertures d'une
hauteur minimale de 1,0 m environ au-dessus du terrain naturel. Pour I'existant, cette mesure s'appliquera, dans
la mesure du possible, a I'occasion de travaux de rénovation.

C Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone,
etc.). Pour I'existant, cette mesure s'appliquera, dans la mesure du possible, a 1'occasion de travaux de rénovation.

Prescriptions pour les projets nouveaux uniquement :

Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des écoulements — (Article 640 du
Code Civil).

Adaptation des aménagements au contexte hydraulique, selon les conditions définies par une étude hydraulique
réalisée par un bureau d'études spécialisé.

Cabhier des charges sommaire de 1’étude hydraulique, a adapter a la situation des lieux, et aux caractéristiques du
projet :

C -détermination des débits Q10 et Q100 ;

-détermination du seuil de débordement, hauteur et vitesses ;

-détermination des adaptations structurelles ou protection déportée de nature a protéger l'aménagement et ses
usagers ;

-détermination des mesures visant a la non-aggravation du risque pour son environnement.

U

Recommandations :

- Réalisation d’une étude de vulnérabilité des constructions, et adaptation des batiments selon les préconisations de
I’étude.

MESURES COLLECTIVES

Prescriptions:

- Réalisation des travaux préconisés par I'étude SAFEGE d'avril 2009 sur les ruisseaux de la Combe Boussole et de la
Combe du Moulin et, a 1'issue, entretien des ouvrages de protection par le maitre d'ouvrage, ou a défaut la commune.

Recommandations :

- Entretien du lit des cours d’eau, des ouvrages de franchissement, des sections busées et autres ouvrages de protection.
- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retour et verrouillage des regards par exemple), controle et
entretien des dispositifs.

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif

12
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ALEA

aléa faible de crues torrentielles [T1] GRS i

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise a
des prescriptions spéciales.

MESURES INDIVIDUELLES

Projets nouveaux :

Prescriptions :
U | Application d’un RESI de 0.5.

Acces prioritairement par l'aval, ou réalisés de manicre a éviter toute concentration des eaux en direction des

u ouvertures du projet.

Protection des ouvertures de la facade amont et/ou des facades latérales des batiments projetés par des ouvrages
U déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m
environ au-dessus du terrain apres construction.

C Renforcement de la structure du batiment et conception soignée du chainage.

Protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou approfondissement des fondations
par rapport a la cote hors gel habituelle.

Reprofilage du terrain sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code
U | Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et implantation en conséquence du batiment en évitant
particulierement la création de points bas de rétention des eaux.

Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de fagon a ce qu’ils ne puissent ni
étre entrainés ni polluer les eaux.

Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone,

c etc.).

Existant :

Prescriptions

Dans la mesure du possible et dans le cadre de travaux de rénovation, protection des ouvertures de la fagade
amont et/ou des facades latérales des batiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous
U | réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les
propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m environ au-dessus du
terrain naturel.

C | Protection contre les affouillements par renforcement localisé par exemple.

Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de
facon a ce qu’ils ne puissent ni étre entrainés ni polluer les eaux.

Dans la mesure du possible et dans le cadre de travaux de rénovation, positionnement hors crue et protection des

postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone, etc.).

MESURES COLLECTIVES

Recommandations :

- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retour et verrouillage des regards par exemple), controle et
entretien des dispositifs.

- Dans les zones protégées par un dispositif de protection existant, entretien des dispositifs par le maitre d’ouvrage ou
son gestionnaire, ou a défaut par la commune, afin de garantir un niveau de protection optimal.

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif

13
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MESURES INDIVIDUELLES

Existant et projets nouveaux
(toute réalisation de travaux, toute extension de batiment existant dans la limite de ce qui est autorisé (cf « Exceptions
aux interdictions spéciales »).

Prescriptions :

U Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de
fagon a ce qu’ils ne puissent ni étre entrainés ni polluer les eaux ;

U Pour les projets nouveaux uniquement, reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude

naturelle des écoulements — (Article 640 du Code Civil)

Protection des ouvertures de la facade amont et/ou des fagades latérales des batiments par des ouvrages
déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements
U (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une
hauteur minimale de 1 m environ au-dessus du terrain naturel. Pour I'existant, cette mesure s'appliquera, dans la
mesure du possible, a I'occasion de travaux de rénovation.

Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone,
etc.). Pour I'existant, cette mesure s'appliquera, dans la mesure du possible, a 1'occasion de travaux de rénovation.

Réalisation d’une étude de vulnérabilité des constructions, et adaptation des batiments selon les préconisations

C de I’étude

MESURES COLLECTIVES

Prescriptions :

- Réalisation des travaux préconisés par 1'étude SAFEGE d'avril 2009 sur les sommets de bassins versants des ruisseaux
de la Combe Boussole et de la Combe du Moulin et, a l'issue, entretien des ouvrages de protection par le maitre
d'ouvrage, ou a défaut la commune.

Recommandations :

- Entretien du lit des fossés, des ouvrages de franchissement, et des sections busées.
- Dans les zones protégées par un dispositif de protection existant, entretien des dispositifs par le maitre d’ouvrage ou
son gestionnaire, ou a défaut par la commune, afin de garantir un niveau de protection optimal.

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif

14
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ALEA

aléa faible de ruissellement de versant [V1] ACIAS iy

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise a
des prescriptions spéciales.

MESURES INDIVIDUELLES

Projets nouveaux :

Prescriptions :

Acces prioritairement par l'aval, ou réalisés de manicre a éviter toute concentration des eaux en direction des

U .
ouvertures du projet

Protection des ouvertures de la facade amont et/ou des fagades latérales des batiments projetés par des ouvrages
U déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m
environ au-dessus du terrain apreés construction

Reprofilage du terrain sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code
U | Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et implantation en conséquence du batiment en évitant
particuliérement la création de points bas de rétention des eaux

Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de facon a ce qu’ils ne puissent ni

U | % .
étre entrainés ni polluer les eaux

C Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone,
etc.)

Existant :

Prescriptions

U Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de
fagon a ce qu’ils ne puissent ni étre entrainés ni polluer les eaux

C Dans la mesure du possible et dans le cadre de travaux de rénovation, positionnement hors crue et protection des

postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone, etc.)

Dans la mesure du possible et dans le cadre de travaux de rénovation, protection des ouvertures de la facade
amont et/ou des facades latérales des batiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous
U | réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les
propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur de 'ordre de 0,50 m environ au-dessus du
terrain naturel.

MESURES COLLECTIVES

Recommandations :

- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retour et verrouillage des regards par exemple), controle et
entretien des dispositifs.

- Dans les zones protégées par un dispositif de protection existant, entretien des dispositifs par le maitre d’ouvrage ou
son gestionnaire, ou a défaut par la commune, afin de garantir un niveau de protection optimal.

- Création de bandes enherbées régulierement espacées et orientées perpendiculairement aux axes d'écoulements.
L'étendue de cette mesure a 'ensemble du territoire agricole de la commune serait un point positif.

- Conservation des haies et autres dispositions végétales permettant de limiter la formation des ruissellements.

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif
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Cahier des prescriptions spéciales de la commune de Chuzelles Juin 2012

MESURES INDIVIDUELLES

Existant et projets nouveaux
(toute réalisation de travaux, toute extension de batiment existant dans la limite de ce qui est autorisé (cf « Exceptions
aux interdictions spéciales »)

Prescriptions :

Adaptation des aménagements a la nature du sol et a la pente, selon les conditions définies par une étude
géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé :

Cahier des charges sommaire de I’étude géotechnique, a adapter a la situation des lieux, et aux caractéristiques
du projet :

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du niveau et
du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte géologique du
secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de maniére a préciser les
contraintes a respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-a-vis de l'instabilité des terrains et
des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable du projet sur le terrain
environnant.

Dans ces buts, I'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants :

¢ instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : batiments, accés ;

» gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ;

* conception des réseaux et modalités de contréle ultérieur a mettre en place avec prise en compte du risque de
rupture de canalisations inaptes a résister a des mouvements lents du sol ;

e en l'absence de réseaux aptes a recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage entrainant leur rejet dans un
exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles (ex. : maitrise du
débit) ;

» définition des contraintes particuliéres pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des eaux).

Le cas échéant, une étude des structures du batiment pourra compléter I'étude géotechnique.

Recommandations :

- Raccordement des dispositifs d’infiltration des eaux pluviales et usées aux réseaux ou contrdles rigoureux de
I’étanchéité des réseaux privés (A.E.P. inclus) et des éventuels dispositifs d’infiltration, avec remise en état des
installations en cas de contrdle défectueux.

MESURES COLLECTIVES

Recommandations :

- Controdle et entretien des réseaux d’eaux (potable, pluviale, assainissement), avec remise en ¢tat des installations en
cas de contrdle défectueux

- Dans les zones protégées par un dispositif de protection existant, entretien des dispositifs par le maitre d’ouvrage ou
son gestionnaire, ou a défaut par la commune, afin de garantir un niveau de protection optimal.

C : mesure d’ordre constructif
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Cahier des prescriptions spéciales de la commune de Chuzelles Juin 2012

ALEA

aléa faible de glissement de terrain [G1] FICHE fgl

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise a
des prescriptions spéciales.

MESURES INDIVIDUELLES

Projets nouveaux :

Prescriptions :

U | Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol

Recommandations :

- Adaptation des aménagements a la nature du sol et a la pente, selon les conditions définies par une étude
géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé

Cahier des charges sommaire de I’étude géotechnique. a adapter a la situation des lieux, et aux caractéristiques du_
projet :

Cette étude a pour objectif de définir I'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du niveau et du type
de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte géologique du secteur, elle
définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de manic¢re a préciser les contraintes a
respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-a-vis de l'instabilité des terrains et des risques de
tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable du projet sur le terrain environnant.
Dans ces buts, 1'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants :
* instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : batiments, acces ;
* gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ;
e conception des réseaux et modalités de controdle ultérieur a mettre en place avec prise en compte du risque de
rupture de canalisations inaptes a résister a des mouvements lents du sol ;
* en l'absence de réseaux aptes a recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entrainant leur rejet dans un
exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles (ex. : maitrise du débit) ;
e définition des contraintes particuliéres pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des eaux).

Le cas échéant, une ¢tude des structures du batiment pourra compléter 'étude géotechnique.

Existant :

Recommandations :

- Controle de 1’étanchéité des réseaux privés (A.E.P. inclus) et des éventuels dispositifs d’infiltration, avec remise en
¢tat des installations en cas de contrdle défectueux

MESURES COLLECTIVES

Recommandations :

- Contrdle et entretien des réseaux d’eaux (potable, pluviale, assainissement), avec remise en ¢tat des installations en
cas de contrdle défectueux.

- Dans les zones protégées par un dispositif de protection existant, entretien des dispositifs par le maitre d’ouvrage ou
son gestionnaire, ou a défaut par la commune, afin de garantir un niveau de protection optimal.

U : mesure d’ordre urbanistique
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Cahier des prescriptions spéciales de la commune de Chuzelles Juin 2012

ALEA FICHE fg2
aléa faible de glissement de terrain [G1']

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise a
des prescriptions spéciales.

MESURES INDIVIDUELLES

Projets nouveaux :

Recommandations :

- Adaptation des aménagements a la nature du sol et a la pente, selon les conditions définies par une étude
géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé

Cahier des charges sommaire de I’étude géotechnique, a adapter a la situation des lieux, et aux caractéristiques du
projet :

Cette étude a pour objectif de définir I'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du niveau et du type
de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte géologique du secteur, elle
définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de manic¢re a préciser les contraintes a
respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-a-vis de l'instabilité des terrains et des risques de
tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable du projet sur le terrain environnant.

Dans ces buts, 1'é¢tude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants :

* instabilité¢ due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : batiments, acces ;

» gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ;

» conception des réseaux et modalités de controle ultérieur a mettre en place avec prise en compte du risque de
rupture de canalisations inaptes a résister a des mouvements lents du sol ;

* en l'absence de réseaux aptes a recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entrainant leur rejet dans un
exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles (ex. : maitrise du débit) ;

* en l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, le bureau d'études définira la possibilité ou non d'infiltrer les
eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité a terme. Il définira également la faisabilité et
les caractéristiques d'un systéme d'infiltration des eaux pluviales et de drainage, se rapprochant le plus possible
des conditions naturelles d'infiltration avant construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon).
Il précisera enfin les modalités d'entretien et de controle de ces différents dispositifs ;

 définition des contraintes particuliéres pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des eaux).

Le cas échéant, une étude des structures du batiment pourra compléter I'étude géotechnique.

Existant :

Recommandations :

- Controle de 1’étanchéité des réseaux privés (A.E.P. inclus) et des éventuels dispositifs d’infiltration, avec remise en
¢tat des installations en cas de contrdle défectueux

MESURES COLLECTIVES

Recommandations :

- Controdle et entretien des réseaux d’eaux (potable, pluviale, assainissement), avec remise en ¢tat des installations en
cas de contrdle défectueux.

- Dans les zones protégées par un dispositif de protection existant, entretien des dispositifs par le maitre d’ouvrage ou
son gestionnaire, ou a défaut par la commune, afin de garantir un niveau de protection optimal.
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Cahier des prescriptions spéciales de la commune de Chuzelles Juin 2012

MESURES INDIVIDUELLES

Existant et projets nouveaux
(toute réalisation de travaux, toute extension de batiment existant dans la limite de ce qui est autorisé (cf « Exceptions
aux interdictions spéciales »)

Prescriptions :

Adaptation des aménagements a la nature du sol et a la pente, selon les conditions définies par une étude
géotechnique, réalisée sur I’ensemble de la zone par un bureau d’études spécialisé et selon le cahier des charges
suivant :

Cahier des charges sommaire du diagnostic qualitatif et quantitatif du risque de chutes de pierres en vue de|
protection de ’existant :

Cette étude est menée dans le contexte géologique du site.

Diagnostic qualitatif :
Cette étude doit prendre en compte des critéres objectifs en particulier la masse des blocs au départ, déterminée par|

I’étude de la fracturation, leur forme, 1’altitude de départ, la surface topographique sur laquelle se développent les
C [trajectoires, la nature et les particularités des terrains rencontrés par les blocs (rebonds possibles, fracturation,
dispersion aléatoire des débris, présence de végétation absorbant une partie de 1’énergie).

Le bureau d’études devra étre doté de compétences et équipements spéciaux pour accéder aux escarpements
rocheux (encordage, descente en rappel, etc.)

Diagnostic quantitatif :
Le bureau d’étude complétera cette étude qualitative par une simulation trajectographique sur ordinateur.

Les résultats doivent permettre :
- de présenter une cartographie d’intensité¢ du phénomeéne redouté,
- de définir les principes de protection (localisation et dimensions) a partir des énergies développées et des|
hauteurs de rebond.

La réalisation d’une étude des structures des batiments est également vivement recommandée.

MESURES COLLECTIVES

Recommandations :

- Suivi visuel de I’activité des escarpements rocheux menagant la RD123
- Dans les zones protégées par un dispositif de protection existant, entretien des dispositifs par le maitre d’ouvrage ou son|
gestionnaire, ou a défaut la commune, afin de garantir un niveau de protection optimal.

C : mesure d’ordre constructif
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Cahier des prescriptions spéciales de la commune de Chuzelles Juin 2012

ALEA

aléa faible [P1] de chutes de blocs ACIE08

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise a
des prescriptions spéciales.

MESURES INDIVIDUELLES

Projets nouveaux :

Recommandations :

- Adaptation des aménagements a la nature du sol et a la pente, selon les conditions définies par une étude
géotechnique réalisée sur ensemble de la zone par un bureau d’études spécialisé¢. Dans un premier temps, I'étude
s'attachera a identifier d'éventuels affleurements rocheux a I'amont et, le cas échéant, se poursuivra selon le cahier des
charges suivant :

Cabhier des charges sommaire du diagnostic qualitatif et quantitatif du risque de chutes de pierres en vue de protection
des projets nouveaux :

Cette étude est menée dans le contexte géologique du site.

Diagnostic qualitatif :
Cette étude doit prendre en compte des critéres objectifs en particulier la masse des blocs au départ, déterminée par

I’¢tude de la fracturation, leur forme, laltitude de départ, la surface topographique sur laquelle se développent les
trajectoires, la nature et les particularités des terrains rencontrés par les blocs (rebonds possibles, fracturation,
dispersion aléatoire des débris, présence de végétation absorbant une partie de 1’énergie).

Le bureau d’études devra étre doté de compétences et équipements spéciaux pour accéder aux escarpements rocheux
(encordage, descente en rappel, etc.)

Diagnostic quantitatif :
Le bureau d’étude complétera cette étude qualitative par une simulation trajectographique sur ordinateur.

Les résultats doivent permettre :

de présenter une cartographie d’intensité du phénomene redoutg,

de définir les principes de protection (localisation et dimensions) a partir des énergies développées et des hauteurs de
rebond.

- Le cas échéant, une ¢tude des structures du batiment pourra compléter I'étude géotechnique

MESURES COLLECTIVES

Recommandations :

- Inspection des versants dominant la RD123 en vue d'identifier de nouveaux affleurements rocheux menagant la
RD123 et le cas échéant réalisation d'une étude géotechnique sur la base du cahier des charges ci-dessus et mise en
place des ouvrages de protection éventuellement définis par cette étude.

- Le cas échéant, gestion et entretien de la forét a fonction de protection.

- Dans les zones protégées par un dispositif de protection existant, entretien des dispositifs par le maitre d’ouvrage ou
son gestionnaire afin de garantir un niveau de protection optimal.
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