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ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent réglement s'applique a la totalité du territoire de la commune.

ARTICLE 2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

* Les articles R111-2, R111-4, R111-26 et R111-27 du Code de I'Urbanisme ;

= Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du plan ;

= Les articles du Code de I'Urbanisme ou d'autres législations concernant le droit de
préemption urbain dans les zones U et AU du présent PLU ;

* Les dispositions du décret n° 2004.490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financieres d'archéologie préventive ;

» Les dispositions du décret du 14 mai 1991 relatif a la prévention du risque
sismique ;

= Les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres.

ARTICLE 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU délimite :

= zones urbaines (Ua, Ub, Uc et Ux)

= zones a urbaniser (1AUa, 1AUb, 1AUc, 2AU, 2AUL et 2AUx).

= zones agricoles (A et Ap).

= zones naturelles (N, Nph et NL).

= emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérét général
et espaces verts.

= terrains classés comme espaces boisés a conserver, a protéger ou a créer.

ARTICLE 4 ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des réglements de chacune des zones peuvent faire ['objet
d'adaptations mineures. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du
sol, la configuration des parcelles ou le caractére des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bati existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le
réglement applicable a la zone, le permis de construire ne peut étre accordé que
pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec
lesdites regles ou qui sont sans effet a leur égard ou pour les extensions de ces
batiments.

ARTICLE 5 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis a l'autorisation de lotir,
au permis de construire, au permis de démolir ou a l'autorisation des installations et
travaux prévus par le Code de I'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et
de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou
d'un site archéologiques, cette autorisation ou ce permis est délivré aprés avis du
Préfet représenté par M. le Conservateur Régional de I'Archéologie.

ARTICLE 6 APPLICATION DES REGLES DU PLU AUX CONSTRUCTIONS DANS
LES LOTISSEMENTS OU SUR UN TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE
DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE

Les regles édictées par le Plan Local d'Urbanisme ne sont pas appréciées au regard
de I'ensemble du projet mais sont appliquées a chacune des constructions.
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ARTICLE 9 LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE ET LA RESTAURATION
DES BATIMENTS

La reconstruction a I'identique d’'un batiment détruit ou démoli depuis moins de dix
ans est autorisée nonobstant toute disposition d’'urbanisme contraire, sauf si un plan
de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dés lors qu’il a
été régulierement édifieé. Est également autorisée, sous réserve des dispositions du
code de l'urbanisme, la restauration d’'un batiment dont il reste I'essentiel des murs
porteurs lorsque son intérét architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous
réserve de respecter les principales caractéristiques de ce batiment.

ARTICLE 10 RAPPELS GENERAUX

Pour des raisons de sécurité et d'exploitation, sont autorisés, sur un couloir de
protection de 40 métres au droit de toutes lignes d’au moins 63 kV, les abattages
d'arbres et de branches qui se trouvant a proximité des conducteurs aériens
pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des
avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).

Tout terrain enclavé est inconstructible a moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire
en application de l'article 682 du Code Civil.

L'édification d'ouvrages, de batiments, constructions et installations nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d'intérét collectif est autorisée sans tenir
compte des dispositions édictées par les articles du réglement de la zone concernée.

ARTICLE 11 RAPPELS DES SERVITUDES QUI S’APPLIQUENT SUR LE
TERRITOIRE

Il est rappelé que les occupations et utilisations du sol doivent respecter les
servitudes d’utilité publique annexées au PLU.

Les contraintes annexées au PLU pourront faire I'objet de prescription conformément
a l'article R111-2 du Code de l'urbanisme.

ARTICLE 12 RAPPELS DES CONDITIONS DE MESURES SUR L’ENSEMBLE
DES ZONES

» SCHEMA POUR LES HAUTEURS DE CONSTRUCTION
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SCHEMA POUR LES IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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PALETTE DE COULEURS

PALETTE DE COULEURS



FERRONNERIES

oo Rouge pospre -
o o péle -
e vert turqumse -
Gris
7035 Gris clair 7038 Gris agathe 7042 signalisation
A
1001 Beige 1013 . 1014 Ivoire
Blanc perlé
1000 Beige vert 1015 Ivoire clair 1019 Beige gris _
8000 Brun vert - 8012 Brun rouge - 8025 Brun péle -
%04 Rouge 3 Rouge 3031 R?uge -
pourpre tomate oriental
5009 Bleu azur - 5014 Bleu pigeon - 5024 Bleu pastel i
6019 Vert blanc 6021 Vert pale - 6034 Turquoise -
pastel

Les portes d’entrée seront dans des teintes plus sombres que les contrevents.

PALETTE DE COULEURS
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ENDUITS

Pour les habitations
(Sélection du nuancier des enduits de Saint Astier)

20 21 25 26 29 30

31 57 78 86 920 92

Pour les commerces et équipements publics

Toutes les teintes sont autorisées sauf les couleurs primaires, les teintes trop vives
Ou agressives.

Les teintes proposées ne sont pas figées, des tons légérement différents peuvent
étre autorisés, mais I'esprit doit cependant étre conservé.

L’harmonie des couleurs sera recherchée sur les facades d’'une méme construction,
ainsi qu’avec les constructions avoisinantes.

Les toitures :
Les teintes de tuiles devront étre conformes a la palette ci-dessous.
Les tuiles noires ou grises sont interdites
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LES BARDAGES

Les teintes autorisées sont :

Bois naturel

Bois lasuré, huilé ou peint selon la palette de couleurs retenue ci-dessous

— S S
Lasure bois Lasure vert clair Lasure gris clair Lasure blanc cassé
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1. REGLES RELATIVES A L’AFFECTATION DES SOLS ET
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Sont autorisées les constructions a usage d’habitation.

Sont interdits :

= les constructions des exploitations agricoles et forestiéres ;

» les constructions destinées a lartisanat et au commerce autres que celles
autorisées sous conditions ;

= les constructions des autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires ;

= les dépbts de véhicules, parcs d'attractions, terrains de sports motorisés ;

* les carriéres ;

= les terrains de camping ou de caravanage ;

* les stationnements isolés de caravane ;

* les parcs résidentiels de loisirs. ;

= les affouillements et exhaussements du sol.

Sont autorisées sous condition

= Les activités ou s’effectue I'accueil d’une clientéle a condition qu’elles ne portent
pas atteinte a la salubrité ou a la sécurité publique, et qu’elles soient compatibles
avec la vie urbaine ;

* Les constructions nouvelles, les changements de destination ou 'aménagement
d’'un batiment existant intégrant une activité commerciale (commerce de détail et
activités artisanales inscrites au registre du commerce) sont autorisées, a condition
que la surface de plancher a usage de commerce soit inférieure a 400 m? de surface
de plancher et 300m? de surface de vente ;

= Les aires de jeux a condition qu’elles n’entrainent pas la destruction, méme partielle
d’ilots construits sauf dans le cas d'une étude globale de restructuration d’un
quartier ;

= La reconstruction ou le changement de destination (destination permise dans la
zone) des constructions.

2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

2.1. Volumétrie

2.1.1. Hauteur

Conditions de mesure

La hauteur maximale est calculée a partir du sol avant travaux soit a I'égout du toit ou
au niveau de l'acrotére. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque facade
de la construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur
maximale est mesurée a la partie médiane de la fagcade.

Regle

La hauteur maximale des constructions devra étre en harmonie avec les
constructions mitoyennes et/ou limitrophes et au maximum a 8 meétres.

Les abris de jardins, box annexes ne devront pas dépasser 3 meétres.

En limite séparative : la hauteur de la construction ne doit pas dépasser la
construction avoisinante.
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Exception

Cette regle ne s’applique pas dans le cas d’'une rénovation ou extension d’un
batiment ancien, pour lequel la hauteur d’origine peut étre maintenue ou lorsqu’un
alignement par rapport au faitage d’un batiment voisin s’avere nécessaire.

2.2. Implantation

2.21. Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Toute construction ou installation, doit étre édifiée a I'alignement ou a un retrait de
I'alignement des voies existantes, modifiées ou a créer.

Ce retrait doit étre alors de10 métres minimum de I'axe des voies de I'ensemble des
voies existantes.

Exception

Cette régle ne s’applique pas :

= Dans le cas ou un batiment a usage d’habitation serait déja implanté dans le
périmétre défini a la date d’approbation du PLU ;

= Pour les extensions des batiments et des annexes d’habitations déja implantées
dans le périmétre défini a la date d’approbation du PLU ;

= Pour les modifications ou la restauration des constructions existantes ;

= En cas d’impossibilité technique liee a la nature du sol ou a la topographie des
lieux.

2.2.2. Implantation des constructions par rapport a la limite
séparative

Toute construction doit étre implantée soit :

= en limite séparative ;

= OU @ au moins 4 metres.

Les bassins des piscines devront respecter un recul de 2 métres minimum de la
limite séparative.

2.3.Caractéristiques architecturales

2.3.1. Généralités

Il est rappelé que le permis de construire peut étre refusé ou n’étre accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou I'aspect extérieur des batiments ou
des ouvrages a édifier ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractére ou
a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
gu'a la conservation des perspectives monumentales. L’aspect extérieur des
constructions doit s’harmoniser avec la palette de couleurs annexée et les
caractéristiques des régles décrites ci-apres.

2.3.2. Dispositions applicables aux constructions neuves

L’objectif est d’harmoniser l'architecture des constructions avec I'environnement
architectural et paysager en se référant aux maisons et aux dépendances qui
contribuent a I'identité des lieux.
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Toitures

Les couvertures des constructions seront d’aspect tuile, de la couleur naturelle de la
terre cuite ou bien dans les tons vieillis.

Les toitures devront étre réalisées avec plusieurs pans (la pente devra se situe entre
30 et 45%).

Les toits plats pourront étre admis a hauteur d’1/3 de la surface de la toiture.

Des adaptations pourront étre admises pour permettre ou faciliter I'emploi de
matériaux permettant des économies d’énergie (toitures végétalisées).

La teinte des toitures devra respecter la palette des couleurs annexée au reglement
et disponible en Mairie

Les facades

Il est interdit 'emploi @ nu de matériaux fabriqués en vue d’étre recouverts d'un
enduit ou d'un parement (brique creuse, bloc béton). L'enduit devra respecter la
palette des couleurs annexée au reglement et disponible en Mairie.

Les menuiseries
La teinte des menuiseries devra respecter la palette des couleurs annexée au
réglement et disponible en Mairie

Les bardages
La teinte des bardages devra respecter la palette des couleurs annexée au
réglement et disponible en Mairie

Les ouvertures
Les ouvertures des fenétres et les chassis de toit seront plus hauts que larges. Les
volets roulants en saillie a coffrets extérieurs seront proscrits.

Les clotures

En bordure des voies, les clétures devront étre constituées soit :

- de murs bahut de 0,60 meétre, enduits des deux cbtés, surmontés ou non d’un
élément additionnel,

- de grillage rigide.

La hauteur maximale ne devra pas dépasser 1,50 métres.

Les clotures végétales devront étre réalisées avec des essences locales conformes
au guide de Val de Garonne Gascogne et de I'Agence Régionale de Santé sur les
plantes allergénes.

En limite séparative, la hauteur des clétures ne devra pas dépasser 2 métres.

Les extensions et annexes

Les extensions et annexes des constructions existantes s'harmonisent avec le bati
principal (couleur, simplicité des volumes, conception en rapport avec l'architecture
de la construction).

Les toits plats sont autorisés pour les extensions et les annexes sous respect d’'une
bonne insertion architecturale (pour les extensions, les toits plats seront limités a 1/3
de la construction principale.

2.3.3. Les dispositions applicables pour les rénovations

Le projet de restauration ne devra pas dénaturer le bati existant. Il devra étre en
cohérence avec les caractéristiques architecturales.
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2.34. Les dispositions applicables aux batiments ou patrimoines
remarquables

Un certain nombre de batiments remarquables est identifié sur le réglement
graphique. Les travaux réalisés sur un batiment protégé identifié par les documents
graphiques devront :

= respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du batiment, en
veillant a la bonne mise en ceuvre des travaux qui visent a améliorer les conditions
d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ;

» respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du batiment, et
notamment la forme des toitures, les baies en fagade, les menuiseries extérieures et
les devantures ;

= mettre en ceuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de
restituer I'aspect d'origine du batiment ;

= traiter les installations techniques de maniére a ne pas altérer sa qualité
patrimoniale,

= proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son
caractere, et notamment les supports publicitaires ;

= assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du batiment un traitement
de qualité, approprié a ses caractéristiques architecturales.

2.3.5. Mesures d’alimentation des performances énergétiques et
de développement durable des constructions existantes par
I'extérieur

Les équipements basés sur l'usage d’énergies alternatives, qu’elles soient
géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes a chaleur, seront
de préférence non visibles depuis le domaine public, ils pourront faire I'objet d’'une
insertion ou étre intégrées a la composition architecturale.

2.3.6. Equipements nécessaires aux énergies renouvelables

La réalisation de constructions mettant en ceuvre des objectifs de qualité
environnementale, ainsi que linstallation de matériels utilisant des énergies
renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher
le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et
paysagére. Ces équipements doivent étre de préférence non visibles depuis le
domaine public, ils doivent faire I'objet d’'une insertion paysagére ou étre intégrées a
la composition architecturale.

2.4 Espaces non batis

Pour les constructions nouvelles, sur chaque unité fonciere privative, 30% au moins
de la surface devront étre traités en jardin planté et gazonné, de préférence avec des
essences locales conformément au guide du Val de Garonne-Gascogne.

Afin de limiter les risques liés aux incendies de foréts, les occupations et utilisations
du sol devront respecter les prescriptions de larrété préfectoral relatif au
débroussaillement.

2.5. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit étre assuré en dehors des voies publiques.
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3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX - CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX
3.1.Conditions de desserte par les voies publiques ou ouvertes au
public

Tout projet doit étre desservi par une voie publique ou privée dans des conditions
répondant a son importance ou a la destination des constructions ou des
aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent étre adaptées
a la circulation ou a I'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent
desservir.
Le nombre d'accés sera limité au minimum nécessaire au projet.
Les acces ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acces.
Tout accés doit étre aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité
et de facilité d'usage, cette sécurité qui est appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accés, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du
trafic.
A défaut de respect des régles évoquées précédemment, le projet pourra étre refusé
ou n’étre accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant
notamment la réalisation de voies privées ou de tout aménagement particulier
nécessaire au respect des conditions de sécurité.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que
sous réserve que l'accés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera
moindre.

3.2.Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit étre
raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de
caractéristiques suffisantes.

3.2.2. Assainissement des eaux usées

Le raccordement au réseau public est obligatoire s’il existe. A défaut, un dispositif
d’assainissement autonome est exigé conformément a la réglementation en vigueur.

3.2.3. Eaux pluviales

Lorsqu'il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les
ameénagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En
I'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il est exigé un
aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales a la charge du
pétitionnaire. Un dispositif de récupération des eaux pluviales (mise en place de
cuves) ou d’infiltration a la parcelle est autorisé.

3.24. Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de
vidéocommunication doivent étre installées en souterrain sauf en cas d’'impossibilité
technique justifiée.

3.2.5. Disposition sur 'aménagement numeérique
Les projets d’aménagement devront prévoir les fourreaux pour la desserte
numeérique du futur quartier conformément au cahier des charges établi par le « Lot-
et-Garonne numérique ».
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REGLES RELATIVES AUX ZONES Ub ET Uc
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1. REGLES RELATIVES A L’AFFECTATION DES SOLS ET
DESTINATION DES CONSTRUCTION

* Seules les constructions a usage d’habitation sont autorisées
* Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
= Les constructions a usage industriel
= Les constructions a usage agricole
= Les constructions a usage artisanal a I'exception des cas fixés a l'article 1.2.
» Les dépdts de véhicules ainsi que les dépdts de ferrailles ou de matériaux, non liés
a une activité existante
= Les carriéres
= Les terrains de camping ou de caravanage
» Le stationnement isolé de caravanes a I'exception de la zone Uc, les terrains de
camping caravaning, les parcs résidentiels de loisirs
Les affouillements et exhaussements du sol

* Sont autorisées sous condition :
= Les aires de jeux a condition qu’elles n’entrainent pas la destruction, méme partielle
d’ilots construits sauf dans le cas d'une étude globale de restructuration d’un
quartier ;
= La reconstruction ou le changement de destination des constructions a condition
que leur destination ou usage ne porte pas atteinte a la salubrité, a la sécurité, au
caractére et a l'intérét des lieux avoisinants.

2. QUALITE URBAINE, ENVIRONNEMENTALE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1.Volumétrie

21.1. Hauteur

Conditions de mesure

La hauteur maximale est calculée a partir du sol avant travaux soit a I'égout du toit ou
a l'acrotere. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque facade de la
construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale
est mesurée a la partie médiane de la fagade.

Regle

La hauteur maximale des constructions a usage d’habitation ne devra pas dépasser
7 meétres.

La hauteur des annexes, elles ne devront pas dépasser 3 métres a partir du sol
naturel jusqu’a I'égout du toit.

En limite séparative: la construction ne doit pas dépasser la construction
avoisinante.

Exceptions :

Cette regle ne s’applique pas dans le cas d’'une rénovation ou extension d’un
batiment ancien, pour lequel la hauteur d’origine pourra étre maintenue ou lorsqu’un
alignement par rapport au faitage d’un batiment voisin s’avere nécessaire.

La limitation de hauteur peut étre toutefois dépassée pour :

= les constructions ou aménagements des batiments publics ;

= les batiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
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2.2. Implantation :

2.21. Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Toute construction ou installation, doit étre édifiée a 'alignement ou avec un retrait
de l'alignement des voies existantes, modifiées ou a créer.

Ce retrait doit étre alors de :

» 10 métres minimum de 'axe des voies communales ou voies privées ouvertes a la
circulation ;

» 15 métres minimum de I'axe des voies départementales.

Les constructions devront étre implantées a 10 métres minimum du domaine public
constitué par les cours d’eau ou ruisseaux.

2.2.2. Implantation des constructions par rapport a la limite
séparative

Toute construction doit étre implantée soit :

= en limite séparative ;

* OU @ au moins 4 metres.

Les bassins des piscines devront respecter un recul de 2 métres minimum de la
limite séparative.

2.3.Caractéristiques architecturales

2.3.1. Généralités

Il est rappelé que le permis de construire peut étre refusé ou n’étre accordé que sous
réserve de I'observation de prescriptions spéciales si les constructions a édifier ou a
modifier, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect
extérieur sont de nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation
des perspectives monumentales.

2.3.2. Dispositions applicables aux constructions neuves

L’objectif est d’harmoniser l'architecture des constructions avec I'environnement
architectural et paysager en se référant aux maisons et aux dépendances qui
contribuent a I'identité des lieux.

Toitures :

Les couvertures des constructions seront d’aspect tuile, de la couleur naturelle de la
terre cuite ou bien dans les tons vieillis.

Les toitures devront étre réalisées avec plusieurs pans (la pente devra se situe entre
30 et 45%).

Les toits plats pourront étre admis a hauteur d’1/3 de la surface de la toiture.

Des adaptations pourront étre admises pour permettre ou faciliter I'emploi de
matériaux permettant des économies d’énergie (toitures végétalisées).

La teinte des toitures devra respecter la palette des couleurs annexée au reglement
et disponible en Mairie

Les facades :

Il est interdit 'emploi @ nu de matériaux fabriqués en vue d’étre recouverts d'un
enduit ou d’'un parement (brique creuse, bloc béton). L'enduit devra respecter la
palette de couleurs annexée au réglement et disponible en Mairie.
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Les menuiseries :
La teinte des menuiseries devra respecter la palette des couleurs annexée au
réglement et disponible en Mairie

Les bardages :
La teinte des bardages devra respecter la palette des couleurs annexée au
réglement et disponible en Mairie

Les ouvertures :
Les volets roulants en saillie a coffrets extérieurs seront proscrits.

Les clotures :

En bordure des voies, les clétures devront étre constituées soit :

- de murs bahut de 0,60 meétre, enduits des deux cotés, surmontés ou non d’un
élément additionnel,

- de grillage rigide.

La hauteur maximale ne devra pas dépasser 1,50 métres.

Les clotures végétales devront étre réalisées avec des essences locales conformes
au guide de Val de Garonne Gascogne et de I'Agence Régionale de Santé sur les
plantes allergénes.

En limite séparative, la hauteur des clétures ne devra pas dépasser 2 métres.

Les extensions et annexes :

Les extensions et annexes des constructions existantes s'harmonisent avec le bati
principal (couleur, simplicité des volumes, conception en rapport avec l'architecture
de la construction).

Les toits plats sont autorisés pour les extensions et les annexes sous respect d’'une
bonne insertion architecturale (pour les extensions, les toits plats seront limités a 1/3
de la construction principale.

2.3.3. Dispositions applicables aux béatiments ou patrimoines
remarquables

Le projet de restauration ne devra pas dénaturer le bati existant. Il devra étre en
cohérence avec les caractéristiques architecturales.

2.34. Mesures d’alimentation des performances énergétiques et
de développement durable des constructions existantes par
I'extérieur

Les équipements basés sur l'usage d’énergies alternatives, qu’elles soient
géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes a chaleur, seront
de préférence non visibles depuis le domaine public. En cas de visibilité depuis le
domaine public, ils doivent faire I'objet d’'une insertion paysagére ou étre intégrées a
la composition architecturale.

2.3.5. Equipements nécessaires aux énergies renouvelables

La réalisation de constructions mettant en ceuvre des objectifs de qualité
environnementale, ainsi que [linstallation de matériels utilisant des énergies
renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher
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le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et
paysagére. Ces équipements devront étre de préférence non visibles depuis le
domaine public, ils pourront faire I'objet d’'une insertion ou étre intégrées a la
composition architecturale.

2.4 Espaces non batis

Pour les constructions nouvelles, sur chaque unité fonciere privative, 30% au moins
de la surface doit étre traités en jardin planté et gazonné, de préférence avec des
essences locales conformément au guide du Val de Garonne-Gascogne

Afin de limiter les risques liés aux incendies de foréts, les occupations et utilisations
du sol devront respecter les prescriptions de larrété préfectoral relatif au
débroussaillement.

2.5. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit étre assuré en dehors des voies publiques.

3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX - CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX

3.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou ouvertes au
public
Tout projet doit étre desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant
a son importance ou a la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques de cette voie doivent étre adaptées a la circulation ou a l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Le nombre d'accés sera limité au minimum nécessaire au projet.

Les accés ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acces.

Tout accés doit étre aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de
facilité d'usage, cette sécurité qui est appréciée compte tenu, notamment, de la position des
acces, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

A défaut de respect des régles évoquées précédemment, le projet pourra étre refusé ou
n'étre accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la
réalisation de voies privées ou de tout aménagement particulier nécessaire au respect des
conditions de sécurité.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous
réserve que l'acces soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera moindre.
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3.2.Desserte par les réseaux

3.21. Eau potable

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit étre
raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de
caractéristiques suffisantes.

3.2.2. Assainissement des eaux usées

Le raccordement au réseau public est obligatoire s’il existe. A défaut, un dispositif
d’assainissement autonome est exigé conformément a la réglementation en vigueur.

3.2.3. Eaux pluviales

Lorsqu'il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les
ameénagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En
I'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il est exigé un
aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales a la charge du
pétitionnaire. Un dispositif de récupération des eaux pluviales (mise en place de
cuves) ou d’infiltration a la parcelle est autorisé.

3.24. Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de
vidéocommunication doivent étre installées en souterrain sauf en cas d’'impossibilité
technique justifiée.

3.2.5. Disposition sur 'aménagement numérique

Les projets d’aménagement devront prévoir les fourreaux pour la desserte
numeérique du futur quartier conformément au cahier des charges établi par le « Lot-
et-Garonne numérique ».
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1. REGLES RELATIVES A L’AFFECTATION DES SOLS ET
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Sont admis :
= Les lotissements a usage industriel et commercial ;
= Les constructions a usage d'entrepbts commerciaux, de commerce, d'artisanat, de
bureaux, de services, de sports et de loisirs ;
= Les constructions a usage industriel ;
» Les installations classées soumises a déclaration ou a autorisation a la condition
qu'elles n'entrainent pas, pour le voisinage, des nuisances inacceptables, soit que
I'établissement soit en lui-méme peu nuisant, soit que les mesures nécessaires a
I'élimination des nuisances de nature a rendre indésirable sa présence soient prises ;
= Les constructions a usage d'habitation nécessaires au logement des personnes
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance
ou le gardiennage des établissements et des services généraux de la zone, a
condition :
- qu'elle soit d'une superficie inférieure a celle du batiment d'activité et qu'elle
soit incluse dans celui-ci.
- les affouillements et exhaussements des sols nécessités pour des raisons
techniques de constructions ou de viabilisation.
- l'adaptation, la réfection ou I'extension des constructions existantes.

2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

2.1.Volumétrie

21.1. Hauteur

La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 12 metres a I'égout du
toit.
2.2. Implantation
2.2.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Les constructions devront étre implantées a 15 métres minimum de I'axe des routes
départementales.
Cette régle ne s’applique pas :
= dans le cas ou un batiment a usage d’habitation serait déja implanté dans le
périmétre défini ;
= pour les extensions des batiments et des annexes d’habitations existants a la date
d’approbation du PLU ;
= pour les modifications ou la restauration des constructions existantes ;
= en cas d’'impossibilité technique liée a la nature du sol a la topographie des lieux.

2.2.2. Implantation des constructions par rapport a la limite
séparative

Toute construction doit étre implantée soit :

= en limite séparative

= OU @ au moins 4 metres.

Les bassins des piscines devront respecter un recul de 2 métres minimum de la
limite séparative.
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2.3.Caractéristiques architecturales :

2.3.1. Dispositions applicables aux constructions neuves a
usage d’activités

* Toitures

Les couvertures devront étre, en régle générale, dissimulées a la vue depuis les
voies d'entrée sur la commune (RD666 et RD146).

Les toits en pente seront ainsi occultés par des acrotéres périphériques.

Des dispositions différentes ne seront admises que si la couverture présente une
qualité visuelle et architecturale reconnue, avec notamment les mémes aspects de
structure, de matériaux et de couleurs que les fagcades principales du batiment.

* Facades
Les facades perceptibles depuis la RD666 et RD146 devront étre soignées pour
préserver la qualité d'image d'entrée sur la commune.

* Couleurs

Les couleurs dominantes définies pour la zone sont :

= bardage : tons rompus et clairs (gris par exemple) ;

= magonnerie : enduits tons rompus et clairs ;

Les autres couleurs ne pourront étre utilisées que de fagon secondaire.

Toute couleur peut étre refusée si elle apparait singuliére par rapport a l'image
d'ensemble de la zone ou en opposition avec les matériaux utilisés.

* Aires de dépot et de stockage (non compris les aires d'exposition)

Ces aires devront étre occultées a la vue depuis l'ensemble des voies de
communication.

Sauf incompatibilité technique, elles seront disposées et aménagées de fagon a étre
masquées par des éléments batis ou paysagers (merlons plantés, haies, ...), pour
que leur impact visuel soient le plus atténué possible depuis les voies de desserte.

* Ouvrages annexes - dépéts d'ordures

Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées a accueillir
les déchets ou ordures de toute sorte, implantés en extérieur, pourront n'étre
autorisés que s'ils font l'objet d'une intégration paysagére qui ne nuit pas a l'image
d'ensemble du site.

Sur chaque lot, des dépbts doivent étre congus pour permettre la collecte des
ordures par conteneurs.

Ceux-ci seront rassemblés a proximité immeédiate de la voie publique, soit dans un
local aménagé, soit sur un emplacement a l'air libre.

Dans ce dernier cas, le dépbt sera soigneusement masqué a la vue par un écran de
plantations persistantes.

* Enseignes, signalétiques et publicités

Les enseignes se rapporteront exclusivement a l'activité exercée sur le lot intéressé
ou sur le lot en arriere-plan ne bénéficiant pas de I'effet vitrine d'une voie.

Seules seront autorisées les enseignes s'intégrant harmonieusement aux volumes et
aux facades des batiments sans débordement important en dehors du volume du
batiment.
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Des dispositifs lumineux, destinés a souligner la raison sociale de l'activité ou a
éclairer la fagade principale des béatiments, pourront étre autorisés sous réserve
qu'aucune nuisance pour le voisinage ne soit occasionnée.

Le projet d'enseigne sera joint a la demande de permis de construire.

Devront étre clairement mentionnés la forme, la matiere, les couleurs, les éléments
lumineux qui la composent ainsi que son implantation précise.

Ultérieurement, toute installation de nouvelles enseignes, panneaux publicitaires
venant en complément du projet joint a la demande de permis de construire, devra
faire I'objet d'une demande d'autorisation.

Les pré-enseignes devront se rapporter uniquement aux activités de la zone et étre
implantées sur muret ou support bas.

L'implantation de panneaux publicitaires est interdite sur les lots.

* Clétures

Les clétures sont autorisées. Dans tous les cas, elles seront constituées d'un
grillage, éventuellement doublé de haies vives ; elles devront faire |'objet d'une
réalisation particulierement soignée.

Leur hauteur sera comprise entre 1 et 3 metres.

Les clbtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que sur les limites
séparatives ou a proximité des carrefours, des voies ouvertes a la circulation
publique, doivent étre établies de fagon a ne pas créer une géne pour la circulation
publique, notamment en ce qui concerne la visibilité aux sorties des lots.

De fagon exceptionnelle, dans les cas de géne sonore ou visuelle reconnue,
I'édification de clétures magonnées d'une hauteur maximale de 4 metres pourra étre
admise. Celle-ci devra étre traitée alors comme une fagade batie (enduits, ...).

2.3.2. Dispositions applicables aux constructions neuves a
usage d’habitation

L’objectif est d’harmoniser l'architecture des constructions avec I'environnement
architectural et paysager en se référant aux maisons et aux dépendances qui
contribuent a l'identité et a la préservation du centre-bourg.

Les toitures

L’aspect extérieur devra s’harmoniser avec les formes, les matériaux et les couleurs
des constructions principales dont les traits dominants sont :

= les toitures seront au minimum a deux pentes ;

= |la pente de toits ne sera jamais supérieure a 30% ;

= les couvertures des constructions seront de la couleur naturelle et de la terre cuite
ou bien dans les tons vielllis.

Les facades
Il est interdit 'emploi @ nu de matériaux fabriqués en vue d’étre recouverts d'un
enduit ou d’'un parement (brique creuse, bloc béton).

Les menuiseries
Les menuiseries seront peintes. Les teintes devront étre en harmonie avec la couleur
des fagades.

Les ouvertures

Les ouvertures des fenétres et les chassis de toit seront plus hauts que larges.
Les volets roulants a coffrets extérieurs seront proscrits.

REGLES RELATIVES AUX ZONES UX 25



Les clotures

En bordure des voies, la hauteur des clétures devra étre composée d’'un mur bahut
de 0,60 métres, enduite des deux cotés.

La hauteur maximale ne devra pas dépasser 1,50 métres

Les haies devront étre réalisées avec des essences locales conformes au guide de
Val de Garonne Gascogne.

Les murs en limite séparative pourront étre établis avec des matériaux différents de
ceux des facades principales, mais doivent avoir un aspect fini.

lls ne pourront pas avoir une hauteur supérieure a 2 métres.

Les extensions et annexes
Les extensions devront étre traitées a l'identique des constructions principales.

2.4. Stationnement

Sur leur terrain et en dehors des voies publiques, les constructeurs devront réaliser
des garages ou des aires de stationnement pour voitures de telle sorte que le
nombre de places nécessaires soit atteint et qu'il y ait au moins :

= Activités de services et petits commerces : 1 place de stationnement pour 40 m? de
surface de plancher ;

= Activités commerciales de gros ou demi-gros : une place de stationnement pour 60
m? de surface de plancher ;

= Activités artisanales : une place de stationnement pour 80 m? de surface de
plancher ;

= Activités industrielles ou de transport logistique : une place de stationnement pour
100 m? de surface de plancher.

3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX - CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX.

3.1Conditions de desserte par les voies publiques ou ouvertes au
public
Tout projet doit étre desservi par une voie publique ou privée dans des conditions
répondant a son importance ou a la destination des constructions ou des
aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent étre adaptées
a la circulation ou a I'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent
desservir.

Le nombre d'accés doit étre limité au minimum nécessaire au projet.
Les acces ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acces.

Tout accés doit étre aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité
et de facilité d'usage, cette sécurité qui est appréciée en tenant compte, notamment,
de la position des acceés, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité
du trafic.
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A défaut de respect des regles évoquées précéedemment, le projet peut étre refusé
ou n’étre accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant
notamment la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers
nécessaires au respect des conditions de sécurité.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet n’est autorisé que sous
réserve que l'acces soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera moindre.

3.2Desserte par les réseaux

3.2.1 Eau potable

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit étre
raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de
caractéristiques suffisantes.

3.2.2 Assainissement des eaux usées

Le raccordement au réseau public est obligatoire s’il existe. A défaut, un dispositif
d’assainissement autonome est exigé conformément a la réglementation en vigueur.

3.2.3 Eaux pluviales

Lorsqu'il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les
aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il est exigé un
aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales a la charge du
pétitionnaire.

Un dispositif de récupération des eaux pluviales (mise en place de cuves) ou
d’infiltration a la parcelle est autorisé.

3.24 Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de
vidéocommunication doivent étre installées en souterrain sauf en cas d’'impossibilité
technique justifiée.

3.25 Disposition sur 'aménagement numérique

Les projets d’aménagement devront prévoir les fourreaux pour la desserte
numeérique du futur quartier conformément au cahier des charges établi par le « Lot-
et-Garonne numérique.
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1. REGLES RELATIVES A L’AFFECTATION DES SOLS ET
DESTINATION DES SOLS

* Seules les constructions a usage d’habitation sont autorisées
* Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
= les constructions des exploitations agricoles et forestiéres ;
» les constructions destinées a lartisanat et au commerce autres que celles
autorisées sous conditions ;
= L es constructions de commerce de détail et activités artisanales inscrites au
registre du commerce ;
= les constructions des autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires ;
= les dépbts de véhicules, parcs d'attractions, terrains de sports motorisés ;
* les carriéres ;
= les terrains de camping ou de caravanage ;
» les stationnements isolés de caravane ;
= les parcs résidentiels de loisirs.

* Sont autorisées sous condition :
= Les aires de jeux a condition qu’elles n’entrainent pas la destruction, méme partielle
d’ilots construits sauf dans le cas d'une étude globale de restructuration d’un
quartier ;
L'ouverture a l'urbanisation de ces secteurs est conditionnée au respect des
Orientations d'’Aménagement et de Programmation (Piéce 3 du dossier de PLU).
La zone 1AUa sera urbanisée en priorité.
La zone 1AUDb ne pourra étre urbanisée que si 30% de la zone AUa sont batis.
La zone 1AUc ne pourra étre urbanisée que si 30% de la zone AUb sont batis.

2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1.Volumétrie

21.1. Hauteur

» Conditions de mesure

La hauteur maximale est calculée a partir du sol avant travaux soit a I'égout du toit.
Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque fagade de la construction.
Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée a
la partie médiane de la fagade.

» Régle

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 7 métres a I'égout du
toit.

Pour les hauteurs maximales des abris de jardins, box annexes, elles ne doivent pas
dépasser 3 métres a partir du sol naturel jusqu’a I'égout du toit.

Exceptions

Le dépassement de la limitation de hauteur est admis dans les cas suivants :

= en cas d'extension de batiments existants dépassant déja cette limite, sans
dépasser |'état existant ;

= en raison d'exigences techniques, pour les ouvrages nécessaires au
fonctionnement des réseaux et des services publics ou d'intérét collectif.
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2.2. Implantation

2.21. Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Toute construction ou installation, doit étre édifiée a I'alignement ou a un retrait de
I'alignement des voies existantes, modifiées ou a créer. Ce retrait doit étre alors de :

» 10 métres minimum de 'axe des voies communales ou voies privées ouvertes a la
circulation ;

» 15 métres minimum de I'axe des voies départementales ;

Les constructions devront étre implantées a 10 métres minimum du domaine public
constitué par les cours d’eau ou ruisseaux

Exceptions

Des adaptations aux dispositions ci-dessus pourront étre admises :

= Soit si I'aspect général de la voie et les nécessités de circulation I'exigent ;

= Soit dans le cas de groupes d’habitations et sur proposition d’'une composition
d’ensemble ;

= Soit dans le cas de restauration ou de réhabilitation de batiments ou de groupes de
batiments existants.

2.2.2. Implantation des constructions par rapport a la limite
séparative

Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance
comptée horizontalement de tout point d’'une construction au point le plus bas et le
plus proche de la limite séparative doit étre au moins égale a 4 métres.

Les bassins des piscines doivent étre situés a 2 métres de toutes les limites
séparatives de propriété et de I'alignement.

2.3.Caractéristiques architecturales

2.3.1. Dispositions applicables aux constructions neuves a
usage d’habitation

L’objectif est d’harmoniser l'architecture des constructions avec I'environnement
architectural et paysager en se référant aux maisons et aux dépendances qui
contribuent a l'identité et a la préservation du centre-bourg.

Les toitures

L’aspect extérieur devra s’harmoniser avec les formes, les matériaux et les couleurs
des constructions principales dont les traits dominants sont :

= les toitures seront au minimum a deux pentes ;

= |la pente de toits ne sera jamais supérieure a 30% ;

= les couvertures des constructions seront de la couleur naturelle et de la terre cuite
ou bien dans les tons vieillis.

Les facades
Il est interdit 'emploi @ nu de matériaux fabriqués en vue d’étre recouverts d'un
enduit ou d’'un parement (brique creuse, bloc béton).

Les menuiseries
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Les menuiseries seront peintes. Les teintes devront étre en harmonie avec la couleur
des fagades.

Les ouvertures
Les ouvertures des fenétres et les chéassis de toit seront plus hauts que larges.
Les volets roulants a coffrets extérieurs seront encastrés.

Les clotures

En bordure des voies, la hauteur des clétures devra étre composée d’'un mur bahut
de 0,60 métres, enduite des deux cotés.

La hauteur maximale ne devra pas dépasser 1,50 métres

Les haies devront étre réalisées avec des essences locales conformes au guide de
Val de Garonne Gascogne.

Les murs en limite séparative pourront étre établis avec des matériaux différents de
ceux des facades principales, mais doivent avoir un aspect fini.

lls ne pourront pas avoir une hauteur supérieure a 2 métres.

Les extensions et annexes
Les extensions devront étre traitées a l'identique des constructions principales.

2.3.2. Mesures d’alimentation des performances énergétiques et
de développement durable des constructions existantes par
I'extérieur

Les équipements basés sur l'usage d’énergies alternatives, qu’elles soient
géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes a chaleur, seront
de préférence non visibles depuis le domaine public. En cas de visibilité depuis le
domaine public, ils doivent faire I'objet d’'une insertion paysagére ou étre intégrées a
la composition architecturale.

Er; cas de projet de toiture terrasse végétalisée, celle-ci ne devra pas excéder 50
m-.

2.3.3. Equipements nécessaires aux énergies renouvelables

La réalisation de constructions mettant en ceuvre des objectifs de qualité
environnementale, ainsi que linstallation de matériels utilisant des énergies
renouvelables sont encouragées.

Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre
performance énergétique et intégration architecturale et paysagére.

2.4 Espaces non batis

Pour les constructions nouvelles, sur chaque unité fonciere privative, 30% au moins
de la surface doit étre traités en jardin planté et gazonné, de préférence avec des
essences locales conformément au guide du Val de Garonne-Gascogne

Afin de limiter les risques liés aux incendies de foréts, les occupations et utilisations
du sol devront respecter les prescriptions de larrété préfectoral relatif au
débroussaillement.

2.5. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit étre assuré en dehors des voies publiques.
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L'aire d'évolution et de stationnement nécessite 25 m? par véhicule. Le nombre de
places exigé par type de construction est le suivant :

Pour les constructions a usage d'habitation : pour chaque construction, 2 places de
stationnement au moins doivent étre aménagées sur la propriété.

3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX - CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX

3.1.Conditions de desserte par les voies publiques ou ouvertes au
public
Tout projet doit étre desservi par une voie publique ou privée dans des conditions
répondant a son importance ou a la destination des constructions ou des
aménagements envisageés.

Les caractéristiques de cette voie doivent étre adaptées a la circulation ou a
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent
desservir. Le nombre d'acces sera limité au minimum nécessaire au projet.

Les acces ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acces.

Tout accés doit étre aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité
et de facilité d'usage, cette sécurité qui est appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accés, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du
trafic.

A défaut de respect des régles évoquées précédemment, le projet pourra étre refusé
ou n’étre accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant
notamment la réalisation de voies privées ou de tout aménagement particulier
nécessaire au respect des conditions de sécurité.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que
sous réserve que l'accés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera
moindre.

3.2.Desserte par les réseaux

3.21. Eau potable

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit étre
raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de
caractéristiques suffisantes.

3.2.2. Assainissement des eaux usées

Le raccordement au réseau public est obligatoire s’il existe. A défaut, un dispositif
d’assainissement autonome est exigé conformément a la réglementation en vigueur.

3.2.3. Eaux pluviales

Lorsqu'il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les
aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau.
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En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il est exigé un
aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales a la charge du
pétitionnaire.

Un dispositif de récupération des eaux pluviales (mise en place de cuves) ou
d’infiltration a la parcelle est autorisé.

3.24. Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de
vidéocommunication doivent étre installées en souterrain sauf en cas d’'impossibilité
technique justifiée.

3.2.5. Disposition sur 'aménagement numérique

Les projets d’aménagement devront prévoir les fourreaux pour la desserte
numeérique du futur quartier conformément au cahier des charges établi par le « Lot-
et-Garonne numérique ».
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REGLES RELATIVES A LA ZONE 2AU

ARTICLE UNIQUE OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A Tlexclusion des installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics et réseaux d'intérét public et des constructions ou réalisations
d'installations nécessaires au fonctionnement du service public, toutes les
occupations et utilisations du sol sont interdites.
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REGLES RELATIVES A LA ZONE 2AUx

ARTICLE UNIQUE OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A Tlexclusion des installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics et réseaux d'intérét public et des constructions ou réalisations
d'installations nécessaires au fonctionnement du service public, toutes les
occupations et utilisations du sol sont interdites.
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REGLES RELATIVES A LA ZONE 2AUL

ARTICLE UNIQUE OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A Tlexclusion des installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics et réseaux d'intérét public et des constructions ou réalisations
d'installations nécessaires au fonctionnement du service public, toutes les
occupations et utilisations du sol sont interdites.
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1. REGLES RELATIVES A L’AFFECTATION DES SOLS ET
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Sont autorisées
Les constructions liées et nécessaires a I'exploitation agricole et forestiére.

Sont autorisés sous conditions particuliéres :

- Les extensions des constructions existantes :
Les extensions devront étre proportionnées et harmonieuse avec l'existant.
Elles seront autorisées a compter de la date d’approbation du PLU, sur la base de la
surface de la construction a cette date et que la surface d’extension pourra étre
atteinte en 1 ou plusieurs fois.

La regle la plus favorable s’appliquera :

- Soit 60 m? maximum de surface de plancher ;

- Soit 30 % de la surface de la construction principale.
La hauteur de l'extension horizontale sera au maximum celle de la construction
principale, sauf cas exceptionnel et sous réserve de garantir la qualité paysagére du
site.
L’extension verticale ne doit pas compromettre la qualité paysagére du site.

- Les constructions annexes nécessaires a I’habitation principale :
Les annexes doivent permettre le maintien du caractére agricole ou naturel de la
zone et ne pas porter atteinte aux paysages. Elles sont autorisées a compter de la
date d’approbation du PLU, sur la base de la surface de la construction a cette date.
La surface d’annexe pourra étre atteinte en 1 ou plusieurs fois pendant la durée de
validée du PLU.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ANNEXES PAR RAPPORT AUX HABITATIONS EXISTANTES

Autorisées : dans une Refusées : au déla
bande de 20 métres d’une bande de 20 métres

]
1
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| —>
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1 \h
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©
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1
s 2 G : Garage
1 E P : Piscine

Zone d’implantation :

Conformément au schéma ci-dessus, les annexes seront implantées dans un
périmétre de 20 metres maximum de I'habitation principale existante.
Des dérogations pourront étre prévues :
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- Si elles sont justifices par des motifs d’impossibilité topographiques ou
techniques, ou des motifs paysagers ;

- Dans un rayon de 50 métres maximum de I'habitation principale existante pour
les annexes dédiées aux animaux de loisirs (équins notamment) pour les
annexes.

La regle la plus favorable s’appliquera :
- Soit 60 m?de surface maximum par annexe ;
- Soit 30% de la surface de la construction principale.
Les piscines ne sont pas soumises a ce plafond.
L’annexe doit étre proportionnée et harmonieuse avec I'existant.
La hauteur de I'annexe devra étre inférieure ou égale a celle de I'habitation principale
afin de ne pas porter atteinte aux paysages.

Les changements de destination (habitat, artisanat et commerce de détail,
restauration, industrie non soumise a la législation sur les installations classées,
activités de service, hébergement hételier et touristique, bureaux de direction et de
gestion des entreprises) ne sont autorisés que pour les batiments identifiés et
répertoriés sur le reglement graphique et listés dans le rapport de présentation.

Zone Ap

Zones agricoles protégées. Ces zones sont préservées soit parce qu’elles présentent
un fort intérét pour I'agriculture, soit parce qu’elles se situent dans le milieu urbain ou
en périphérie. Ces zones sont interdites toute construction.

Zone NL
Seules les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux activités ludo-
sportives.

Zone Nph
Seules les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires au parc
photovoltaiques.

2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1.Volumétrie

21.1. Hauteur

Conditions de mesure

La hauteur maximale est calculée a partir du sol avant travaux soit a I'égout du toit.
Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée a
la partie médiane de la fagade.

Regle

La hauteur maximale des constructions a usage d’habitation ne devra pas dépasser
7 métres a I'’égout du toit. Pour les installations classées admises dans la zone et les
batiments a usage agricole, la hauteur est limitée a 15 metres.

Dépassement
Le dépassement de la limitation de hauteur est admis dans les cas suivants :
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= En cas d'extension de batiments existants dépassant déja cette limite, sans
dépasser |'état existant ;

= En raison d’exigences techniques, pour les ouvrages et éléments nécessaires au
fonctionnement des activités agricoles (silos, cuves, etc.) ;

= En cas de création de batiments liés a la valorisation des sols et sous-sols.

2.2. Implantation

2.21. Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Les constructions doivent étre édifiées a une distance minimale de :

= 10 métres par rapport a I'axe des voies communales et privées.

= 25 métres par rapport a I'axe des voies départementales.

= 10 métres par rapport a I'emprise des cours d'eau et ruisseaux a I'exception des
constructions nécessaires pour l'irrigation.

Des implantations différentes peuvent étre autorisées ou imposeées :

= pour des raisons de sécurité, en cas de construction nouvelle édifiee a 'angle de
deux rues, ou en cas d'élargissement de voirie ;

= en cas d’extension d'une construction existante, il pourra étre exigé un recul a
I'alignement au moins égal a celui du batiment existant.

2.2.2. Implantation des constructions par rapport a la limite
séparative

Toute construction devra étre implantée :

= soit a une distance au moins égale a la moitié de la hauteur de la construction, sans
étre inférieure a 3 métres ;

= soit en limite séparative.

Les constructions et installations polluantes, nuisantes ou dangereuses ne pourront
s'implanter a moins de 200 métres des zones U et AU a usage d’habitation.

Les constructions seront implantées a au moins 10 metres des ruisseaux et des
cours d'eau a I'exception des ouvrages liés a l'irrigation.

2.3.Caractéristiques architecturales

2.3.1. Généralités

Les constructions doivent respecter I'hnarmonie créée par les batiments existants et le
site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de
matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et doivent éviter
des architectures d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les
constructions avoisinantes.

Sont interdits : les batiments annexes et garages réalisés avec des "moyens de
fortune" ou des matériaux de récupération.

2.3.2. Dispositions applicables aux constructives neuves a
usage d’habitation

Toitures :
Les couvertures des constructions seront d’aspect tuile, de la couleur naturelle de la
terre cuite ou bien dans les tons vieillis.
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Les toitures devront étre réalisées avec plusieurs pans (la pente devra se situe entre
30 et 45%).

Les toits plats pourront étre admis a hauteur d’1/3 de la surface de la toiture.

Des adaptations pourront étre admises pour permettre ou faciliter I'emploi de
matériaux permettant des économies d’énergie (toitures végétalisées).

La teinte des toitures devra respecter la palette des couleurs annexée au reglement
et disponible en Mairie

Les facades

Il est interdit 'emploi @ nu de matériaux fabriqués en vue d’étre recouverts d'un
enduit ou d'un parement (brique creuse, bloc béton). L'enduit devra respecter la
palette des couleurs annexée au réeglement et disponible en Mairie.

Les menuiseries
La teinte des menuiseries devra respecter la palette des couleurs annexée au
réglement et disponible en Mairie

Les bardages
La teinte des bardages devra respecter la palette des couleurs annexée au
réglement et disponible en Mairie

Les ouvertures
Les ouvertures des fenétres et les chassis de toit seront plus hauts que larges. Les
volets roulants en saillie a coffrets extérieurs seront proscrits.

Les clotures

En bordure des voies, les clétures devront étre constituées soit :

- de murs bahut de 0,60 meétre, enduits des deux cotés, surmontés ou non d’un
élément additionnel,

- de grillage rigide.

La hauteur maximale ne devra pas dépasser 1,50 métres.

Les clotures végétales devront étre réalisées avec des essences locales conformes
au guide de Val de Garonne Gascogne et de I'Agence Régionale de Santé sur les
plantes allergénes.

En limite séparative, la hauteur des clétures ne devra pas dépasser 2 métres.

Les extensions et annexes

Les extensions et annexes des constructions existantes s'harmonisent avec le bati
principal (couleur, simplicité des volumes, conception en rapport avec l'architecture
de la construction).

Les toits plats sont autorisés pour les extensions et les annexes sous respect d’'une
bonne insertion architecturale (pour les extensions, les toits plats seront limités a 1/3
de la construction principale.

2.4 Espaces non batis

Les plantations existantes qui présentent un intérét pour I'équilibre écologique ou
pour la qualité du site seront maintenues. Ce qui est détruit doit étre remplace,
notamment concernant les espaces boisés et les haies. Les espaces boisés classés
figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.113-2 du Code de
I'Urbanisme.

2.5.Dispositions applicables aux éléments de paysage
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Le document graphique du PLU identifie un zonage Trame Verte et Bleue (TVB) qui
répond aux dispositions du Grenelle de I'environnement et correspond aux
continuités écologiques identifiées sur le territoire. Cette protection de la trame verte
et bleue permet a la commune de mettre en valeur les réservoirs de biodiversité et
les corridors écologiques identifiées et permet ainsi de préserver les éléments
écologiques fonctionnels du territoire. Toute parcelle incluse dans un périmétre TVB
doit pouvoir continuer a assurer sa fonction, avec les dispositions suivantes et a
développer selon les caracteres de biodiversité en présence :

= Inconstructibilité de 10 métres de part et d’autre des ruisseaux concernées (en
dehors de la réfection de I'existant) et a I'exception des ouvrages liés a l'irrigation ;

= En matiére de cléture : seules sont autorisées les clétures a caractere
« perméable » pour la faune sauvage ;

= Toutes les constructions sont interdites sur la trame verte et bleue a I'exception des
ouvrages techniques nécessaires a l'irrigation.

2.6.Stationnement

Le stationnement correspondant au besoin des constructions devra étre assuré en
dehors des voies publiques.

2.7.Mesures d’alimentation des performances énergétiques et de
développement durable des constructions existantes par
’extérieur
Les équipements basés sur l'usage d’énergies alternatives, qu’elles soient
géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes a chaleur, seront
de préférence non visibles depuis le domaine public, ils doivent faire 'objet d’'une
insertion ou étre intégrées a la composition architecturale.

2.8. Equipements nécessaires aux énergies renouvelables

La réalisation de constructions mettant en ceuvre des objectifs de qualité
environnementale, ainsi que linstallation de matériels utilisant des énergies
renouvelables sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher
le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et
paysagere.

3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX - CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX

3.1.Conditions de desserte par les voies publiques ou ouvertes au
public
Tout projet doit étre desservi par une voie publique ou privée dans des conditions
répondant a son importance ou a la destination des constructions ou des
aménagements envisageés.

Les caractéristiques de cette voie doivent étre adaptées a la circulation ou a
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent étre

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent
desservir.
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Le nombre d'accés sera limité au minimum nécessaire au projet. Les acces ne
devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou
pour celle des personnes utilisant ces acces.

Tout accés devra étre aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité
et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de
la position des acces, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du
trafic.

A défaut de respect des régles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne
sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la
réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au
respect des conditions de sécurité.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que
sous réserve que l'accés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera
moindre.

3.2.Desserte par les réseaux
3.2.1. Eau potable
Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit étre
raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de
caractéristiques suffisantes.

3.2.2. Assainissement des eaux usees
En I'absence de réseau collectif, un dispositif d’assainissement individuel sera exigé
conformément a la |égislation en vigueur.

3.2.3. Eaux pluviales
Lorsqu'il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les
ameénagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En
I'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un
aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales a la charge du
pétitionnaire. Un dispositif de récupération des eaux pluviales (mise en place de
cuves) ou a l'infiltration a la parcelle est autorisé.

3.2.4. Réseaux divers
Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de
vidéocommunication doivent étre installées en souterrain sauf en cas d’'impossibilité
technique justifiée.

3.2.5. Disposition sur 'aménagement numeérique
Les projets d’aménagement devront prévoir les fourreaux pour la desserte
numeérique du futur quartier conformément au cahier des charges établi par le « Lot-
et-Garonne numérique.
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1. ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent reglement s'applique a la totalité du territoire de la commune.

2. ARTICLE 2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD
D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES
SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

= Les articles R111-2, R111-4, R111-26 et R111-27 du Code de I'Urbanisme ;

= Les servitudes d'utilité publiqgue mentionnées en annexe du plan ;

» Les articles du Code de I'Urbanisme ou d'autres législations concernant le droit de
préemption urbain dans les zones U et AU du présent PLU ;

= Les dispositions du décret n° 2004.490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financiéres d'archéologie préventive ;

= Les dispositions du décret du 14 mai 1991 relatif a la prévention du risque sismique ;

= Les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres.

3. ARTICLE 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le PLU délimite :

= zones urbaines (Ua, Ub, Uc et Ux)

= zones a urbaniser (1AUa, 1AUb, 1AUc, 2AU, 2AUL et 2AUXx).

= zones agricoles (A et Ap).

= zones naturelles (N, Nph et NL).

= emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérét général et
espaces verts.

= terrains classés comme espaces boisés a conserver, a protéger ou a creer.

4. ARTICLE 4 ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des réglements de chacune des zones peuvent faire I'objet d'adaptations
mineures. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractére des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bati
existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le réglement applicable a la zone,
le permis de construire ne peut étre accordé que pour des travaux, qui ont pour objet
d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites régles ou qui sont sans effet a leur
égard ou pour les extensions de ces batiments.

5. ARTICLE 5 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis a l'autorisation de lotir, au
permis de construire, au permis de démolir ou a l'autorisation des installations et travaux
prévus par le Code de I'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature,
compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologiques,
cette autorisation ou ce permis est délivré aprés avis du Préfet représenté par M. le
Conservateur Régional de I'Archéologie.

6. ARTICLE 6 APPLICATION DES REGLES DU PLU AUX
CONSTRUCTIONS DANS LES LOTISSEMENTS OU SUR UN
TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET
D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE
Les régles édictées par le Plan Local d'Urbanisme ne sont pas appréciées au regard de
'ensemble du projet mais sont appliquées a chacune des constructions.
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7. ARTICLE 9 LA RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE ET LA
RESTAURATION DES BATIMENTS

La reconstruction a l'identique d’un batiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est
autorisée nonobstant toute disposition d’'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention
des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dés lors qu’il a été régulierement
edifié. Est également autorisée, sous réserve des dispositions du code de l'urbanisme, la
restauration d’'un batiment dont il reste I'essentiel des murs porteurs lorsque son intérét
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales
caractéristiques de ce batiment.

8. ARTICLE 10 RAPPELS GENERAUX

Pour des raisons de sécurité et d'exploitation, sont autorisés, sur un couloir de protection de
40 métres au droit de toutes lignes d’au moins 63 kV, les abattages d'arbres et de branches
qui se trouvant a proximité des conducteurs aériens pourraient par leur mouvement ou leur
chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre
1938). Tout terrain enclavé est inconstructible & moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
application de l'article 682 du Code Civil. L'édification d'ouvrages, de béatiments,
constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérét
collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles du
réglement de la zone concernée.

9. ARTICLE 11 RAPPELS DES SERVITUDES QUI S’APPLIQUENT SUR
LE TERRITOIRE
Il est rappelé que les occupations et utilisations du sol doivent respecter les servitudes
d’utilité publiqgue annexées au PLU.

Les contraintes annexées au PLU pourront faire I'objet de prescription conformément a
l'article R111-2 du Code de l'urbanisme.

10.ARTICLE 12 RAPPELS DES CONDITIONS DE MESURES SUR
L’ENSEMBLE DES ZONES

= SCHEMA POUR LES HAUTEURS DE CONSTRUCTION

SUR UN TERRAIN EN PENTE SUR UN TERRAIN PLAT

: Egout du toit
Médiane ou
de la fagade N\ Acrotére
” J : -
Y

Maison classique Maison avec
> : un toit plat

1 Déblais

7222

Niveau du sol

Remblais

avant travaux
7,

Z 7
i iiiaidiiiids il s
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= SCHEMA POUR LES IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
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008 Rouge pourere -
o " pale -
o vert turqumse -
FERRONNERIES
MENUISERIES ET CONTREVENTS
Gris
7035 Gris clair 7038 Gris agathe 7042 signalisation
A
1001 Beige 1013 . 1014 Ivoire
Blanc perlé
1000 Beige vert 1015 Ivoire clair 1019 Beige gris !
8000 Brun vert - 8012 Brun rouge - 8025 Brun péle -
3004 Rouge 3013 Rouge 3031 Rt')uge -
pourpre tomate oriental
5009 Bleu azur - 5014 Bleu pigeon - 5024 Bleu pastel -
6019 Vert blanc 6021 Vert pale ! 6034 Turquoise !
pastel

Les portes d’entrée seront dans des teintes plus sombres que les contrevents.

PALETTE DE COULEURS
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ENDUITS
Pour les habitations

(Sélection du nuancier des enduits de Saint Astier)

20 21 25 26 29 30

31 86 90 92

w
~
.
=

Pour les commerces et équipements publics

Toutes les teintes sont autorisées sauf les couleurs primaires, les teintes trop vives ou
agressives.

Les teintes proposées ne sont pas figées, des tons légérement différents peuvent étre
autorisés, mais I'esprit doit cependant étre conservé.

L’harmonie des couleurs sera recherchée sur les fagcades d’'une méme construction, ainsi
gu’avec les constructions avoisinantes.
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1. REGLES RELATIVES A L’AFFECTATION DES SOLS ET
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Sont autorisées les constructions a usage d’habitation.

Sont interdits :

= les constructions des exploitations agricoles et forestiéres ;

= les constructions destinées a l'artisanat et au commerce autres que celles autorisées sous
conditions ;

= les constructions des autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires ;
= les dépbts de véhicules, parcs d'attractions, terrains de sports motorisés ;

= les carriéres ;

= les terrains de camping ou de caravanage ;

= les stationnements isolés de caravane ;

= les parcs résidentiels de loisirs. ;

= les affouillements et exhaussements du sol.

Sont autorisées sous condition

» Les activités ou s’effectue I'accueil d’'une clientéle a condition qu’elles ne portent pas
atteinte a la salubrité ou a la sécurité publique, et qu’elles soient compatibles avec la vie
urbaine ;

= Les constructions nouvelles, les changements de destination ou 'aménagement d’un
batiment existant intégrant une activité commerciale (commerce de détail et activités
artisanales inscrites au registre du commerce) sont autorisées, a condition que la surface de
plancher a usage de commerce soit inférieure a8 400 m? de surface de plancher et 300m? de
surface de vente ;

= Les aires de jeux a condition qu’elles n’entrainent pas la destruction, méme partielle d’ilots
construits sauf dans le cas d’'une étude globale de restructuration d’'un quartier ;

= La reconstruction ou le changement de destination (destination permise dans la zone) des
constructions.

2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

2.1. Volumétrie

2.1.1. Hauteur

Conditions de mesure

La hauteur maximale est calculée a partir du sol avant travaux soit a I'égout du toit ou au
niveau de l'acrotére. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque facade de la
construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est
mesurée a la partie médiane de la fagade.

Régle

La hauteur maximale des constructions devra étre en harmonie avec les constructions
mitoyennes et/ou limitrophes et au maximum a 8 métres.

Les abris de jardins, box annexes ne devront pas dépasser 3 métres.

En limite séparative : la hauteur de la construction ne doit pas dépasser la construction
avoisinante.

Exception

Cette regle ne s’applique pas dans le cas d’une rénovation ou extension d’un batiment
ancien, pour lequel la hauteur d’origine peut étre maintenue ou lorsqu’un alignement par
rapport au faftage d’'un batiment voisin s’avére nécessaire.
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2.2. Implantation

2.21. Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Toute construction ou installation, doit étre édifiée a Il'alignement ou a un retrait de
I'alignement des voies existantes, modifiées ou a créer.

Ce retrait doit étre alors de :

= 10 métres minimum de l'axe des voies communales ou voies privées ouvertes a la
circulation ;

= 25 métres minimum de I'axe des voies départementales.

Exception

Cette régle ne s’applique pas :

= Dans le cas ou un batiment a usage d’habitation serait déja implanté dans le périmétre
défini a la date d’approbation du PLU ;

= Pour les extensions des batiments et des annexes d’habitations déja implantées dans le
périmétre défini a la date d’approbation du PLU ;

= Pour les modifications ou la restauration des constructions existantes ;

= En cas d’'impossibilité technique liée a la nature du sol ou a la topographie des lieux.

2.2.2. Implantation des constructions par rapport a la limite séparative

Toute construction doit étre implantée soit :

= en limite séparative ;

* OU a au moins 4 metres.

Les bassins des piscines devront respecter un recul de 2 métres minimum de la limite
séparative.

2.3. Caractéristiques architecturales

2.3.1. Généralités

Il est rappelé que le permis de construire peut étre refusé ou n’étre accordé que sous
réserve de I'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des batiments ou des ouvrages a
édifier ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des
perspectives monumentales. L’aspect extérieur des constructions doit s’harmoniser avec la
palette de couleurs annexée et les caractéristiques des régles décrites ci-apres.

2.3.2. Dispositions applicables aux constructions neuves

L'objectif est d’harmoniser 'architecture des constructions avec I'environnement architectural
et paysager en se référant aux maisons et aux dépendances qui contribuent a l'identité et a
la préservation du centre-bourg.

Les toitures

L'aspect extérieur devra s’harmoniser avec les formes, les matériaux et les couleurs des
constructions principales dont les traits dominants sont :

= les toitures seront au minimum a deux pentes ;

= la pente de toits ne sera jamais supérieure a 30% ;

= les couvertures des constructions seront de la couleur naturelle et de la terre cuite ou bien
dans les tons vieillis.

Les facades

Il est interdit 'emploi & nu de matériaux fabriqués en vue d’étre recouverts d’'un enduit ou
d’'un parement (brique creuse, bloc béton).
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Les menuiseries
Les menuiseries seront peintes. Les teintes devront étre en harmonie avec la couleur des
facades.

Les ouvertures
Les ouvertures des fenétres et les chassis de toit seront plus hauts que larges.
Les volets roulants a coffrets extérieurs seront proscrits.

Les clbétures

En bordure des voies, la hauteur des clotures devra étre composée d’'un mur bahut de 0,60
meétres, enduite des deux cotés. La hauteur maximale ne devra pas dépasser 1,50 métres.
Les haies devront étre réalisées avec des essences locales conformes au guide de Val de
Garonne Gascogne.

Les murs en limite séparative peuvent étre établis avec des matériaux différents de ceux
des facades principales, mais doivent avoir un aspect fini.

lls ne pourront pas avoir une hauteur supérieure a 2 métres.

Les extensions et annexes
Les extensions devront étre traitées a I'identique des constructions principales.

2.3.3. Les dispositions applicables pour les rénovations

Le projet de restauration ne devra pas dénaturer le bati existant. Il devra étre en cohérence
avec les caractéristiques architecturales.

2.3.4. Les dispositions applicables aux béatiments ou patrimoines
remarquables

Un certain nombre de batiments remarquables est identifié sur le réglement graphique. Les
travaux réalisés sur un batiment protégé identifié par les documents graphiques devront :

= respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du batiment, en veillant a la
bonne mise en ceuvre des travaux qui visent a améliorer les conditions d'accessibilité,
d'habitabilité ou de sécurité ;

= respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du batiment, et notamment
la forme des toitures, les baies en fagade, les menuiseries extérieures et les devantures ;

= mettre en ceuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer
I'aspect d'origine du batiment ;

= traiter les installations techniques de maniére a ne pas altérer sa qualité patrimoniale,

= proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractére, et
notamment les supports publicitaires ;

= assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du batiment un traitement de
qualité, approprié a ses caractéristiques architecturales.

2.3.5. Mesures d’alimentation des performances énergétiques et de
développement durable des constructions existantes par I'extérieur

Les équipements basés sur 'usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou
aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes a chaleur, seront de préférence non visibles
depuis le domaine public, ils pourront faire I'objet d’'une insertion ou étre intégrées a la
composition architecturale.

2.3.6. Equipements nécessaires aux énergies renouvelables

La réalisation de constructions mettant en ceuvre des objectifs de qualité environnementale,
ainsi que linstallation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées.
Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance
énergétique et intégration architecturale et paysagére. Ces équipements doivent étre de
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préférence non visibles depuis le domaine public, ils doivent faire I'objet d’'une insertion
paysageére ou étre intégrées a la composition architecturale.

2.4. Espaces non batis

Pour les constructions nouvelles, sur chaque unité fonciére privative, 30% au moins de la
surface devront étre traités en jardin planté et gazonné, de préférence avec des essences
locales conformément au guide du Val de Garonne-Gascogne.

Afin de limiter les risques liés aux incendies de foréts, les occupations et utilisations du sol
devront respecter les prescriptions de I'arrété préfectoral relatif au débroussaillement.

2.5. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit étre assuré en dehors des voies publiques.

3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX - CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX

3.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou ouvertes au
public

Tout projet doit étre desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant
a son importance ou a la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques de cette voie doivent étre adaptées a la circulation ou a l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des
voies privées doivent étre adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
qu'elles doivent desservir. Le nombre d'accés sera limité au minimum nécessaire au projet.
Les accés ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Tout accés doit étre aménagé
pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui
est appréciée compte tenu, notamment, de la position des acceés, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l'intensité du trafic.
A défaut de respect des régles évoquées précedemment, le projet pourra étre refusé ou
n'étre accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la
réalisation de voies privées ou de tout aménagement particulier nécessaire au respect des
conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera
autorisé que sous réserve que l'accés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation
sera moindre.

3.2. Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit étre raccordé au
réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2. Assainissement des eaux usées

Le raccordement au réseau public est obligatoire s’il existe. A défaut, un dispositif
d’assainissement autonome est exigé conformément a la réglementation en vigueur.

3.2.3. Eaux pluviales

Lorsqu'il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le
terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En I'absence de réseau ou en cas
de réseau collecteur insuffisant, il est exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement
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des eaux pluviales a la charge du pétitionnaire. Un dispositif de récupération des eaux
pluviales (mise en place de cuves) ou d’infiltration a la parcelle est autorisé.

3.24. Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de
vidéocommunication doivent étre installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité
technique justifiée.

3.2.5. Disposition sur 'aménagement numérique

Les projets d’'aménagement devront prévoir les fourreaux pour la desserte numérique du
futur quartier conformément au cahier des charges établi par le « Lot-et-Garonne
numéerique ».
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1. REGLES RELATIVES A L’AFFECTATION DES SOLS ET
DESTINATION DES CONSTRUCTION

e Seules les constructions a usage d’habitation sont autorisées
o Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
= Les constructions a usage industriel
= Les constructions a usage agricole
= Les constructions a usage artisanal a I'exception des cas fixés a l'article 1.2.
» Les dépbts de véhicules ainsi que les dépdts de ferrailles ou de matériaux, non liés a une
activité existante
= Les carriéres
= Les terrains de camping ou de caravanage
= Le stationnement isolé de caravanes a I'exception de la zone Uc, les terrains de camping
caravaning, les parcs résidentiels de loisirs
Les affouillements et exhaussements du sol

¢ Sont autorisées sous condition :
= Les aires de jeux a condition qu’elles n’entrainent pas la destruction, méme partielle d’ilots
construits sauf dans le cas d’'une étude globale de restructuration d’'un quartier ;
= La reconstruction ou le changement de destination des constructions a condition que leur
destination ou usage ne porte pas atteinte a la salubrité, a la sécurité, au caractére et a
lintérét des lieux avoisinants.

2. QUALITE URBAINE, ENVIRONNEMENTALE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1. Volumétrie

2.1.1. Hauteur

Conditions de mesure

La hauteur maximale est calculée a partir du sol avant travaux soit a I'égout du toit ou a
'acrotére. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque fagcade de la construction.
Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée a la
partie médiane de la facade.

Régle

La hauteur maximale des constructions a usage d’habitation ne devra pas dépasser 7
métres.

La hauteur des annexes, elles ne devront pas dépasser 3 métres a partir du sol naturel
jusqu’a I'égout du toit.

En limite séparative : la construction ne doit pas dépasser la construction avoisinante.

Exceptions :

Cette regle ne s’applique pas dans le cas d’une rénovation ou extension d’un batiment
ancien, pour lequel la hauteur d’origine pourra étre maintenue ou lorsqu’un alignement par
rapport au faftage d’'un batiment voisin s’avére nécessaire.

La limitation de hauteur peut étre toutefois dépassée pour :

= les constructions ou aménagements des batiments publics ;

= les batiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
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2.2. Implantation :

2.21. Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Toute construction ou installation, doit étre édifiee a l'alignement ou avec un retrait de
I'alignement des voies existantes, modifiées ou a créer.

Ce retrait doit étre alors de :

= 10 métres minimum de l'axe des voies communales ou voies privées ouvertes a la
circulation ;

= 15 métres minimum de I'axe des voies départementales.

Les constructions devront étre implantées a 10 métres minimum du domaine public constitué
par les cours d’eau ou ruisseaux.

2.2.2. Implantation des constructions par rapport a la limite séparative

Toute construction doit étre implantée soit :

= en limite séparative ;

* OU a au moins 4 metres.

Les bassins des piscines devront respecter un recul de 2 métres minimum de la limite
séparative.

2.3. Caractéristiques architecturales

2.3.1. Généralités

Il est rappelé que le permis de construire peut étre refusé ou n’étre accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions a édifier ou a
modifier, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont
de nature a porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’a la conservation des perspectives monumentales.

2.3.2. Dispositions applicables aux constructions neuves a usage
d’habitation

L'objectif est d’harmoniser 'architecture des constructions avec I'environnement architectural
et paysager en se référant aux maisons et aux dépendances qui contribuent a l'identité et a
la préservation du centre-bourg.

Les toitures

L'aspect extérieur devra s’harmoniser avec les formes, les matériaux et les couleurs des
constructions principales dont les traits dominants sont :

= les toitures seront au minimum a deux pentes ;

= la pente de toits ne sera jamais supérieure a 30% ;

= les couvertures des constructions seront de la couleur naturelle et de la terre cuite ou bien
dans les tons vieillis.

Les facades
Il est interdit 'emploi & nu de matériaux fabriqués en vue d’étre recouverts d’'un enduit ou
d’'un parement (brique creuse, bloc béton).

Les menuiseries
Les menuiseries seront peintes. Les teintes devront étre en harmonie avec la couleur des
facades.

Les ouvertures
Les ouvertures des fenétres et les chassis de toit seront plus hauts que larges.
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Les volets roulants a coffrets extérieurs seront proscrits.

Les clbtures

En bordure des voies, la hauteur des clotures devra étre composée d’'un mur bahut de 0,60
meétres, enduite des deux cotés. La hauteur maximale ne devra pas dépasser 1,50 métres
Les haies devront étre réalisées avec des essences locales conformes au guide de Val de
Garonne Gascogne.

Les murs en limite séparative peuvent étre établis avec des matériaux différents de ceux des
fagades principales, mais doivent avoir un aspect fini. lls ne pourront pas avoir une hauteur
supérieure a 2 métres.

Les extensions et annexes
Les extensions devront étre traitées a I'identique des constructions principales.

2.3.3. Dispositions applicables aux bétiments ou patrimoines
remarquables

Le projet de restauration ne devra pas dénaturer le bati existant. || devra étre en cohérence
avec les caractéristiques architecturales.

2.3.4. Mesures d’alimentation des performances énergétiques et de
développement durable des constructions existantes par I'extérieur

Les équipements basés sur 'usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou
aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes a chaleur, seront de préférence non visibles
depuis le domaine public. En cas de visibilité depuis le domaine public, ils doivent faire I'objet
d’'une insertion paysagére ou étre intégrées a la composition architecturale.

2.3.5. Equipements nécessaires aux énergies renouvelables

La réalisation de constructions mettant en ceuvre des objectifs de qualité environnementale,
ainsi que linstallation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées.
Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance
énergétique et intégration architecturale et paysagére. Ces équipements devront étre de
préférence non visibles depuis le domaine public, ils pourront faire I'objet d’'une insertion ou
étre intégrées a la composition architecturale.

2.4. Espaces non batis

Pour les constructions nouvelles, sur chaque unité fonciére privative, 30% au moins de la
surface doit étre traités en jardin planté et gazonné, de préférence avec des essences
locales conformément au guide du Val de Garonne-Gascogne

Afin de limiter les risques liés aux incendies de foréts, les occupations et utilisations du sol
devront respecter les prescriptions de I'arrété préfectoral relatif au débroussaillement.

2.5. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit étre assuré en dehors des voies publiques.
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3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX - CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX

3.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou ouvertes au
public

Tout projet doit étre desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant
a son importance ou a la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques de cette voie doivent étre adaptées a la circulation ou a I'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des
voies privées doivent étre adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
qu'elles doivent desservir. Le nombre d'accés sera limité au minimum nécessaire au projet.
Les accés ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accées. Tout accés doit étre aménagé
pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui
est appréciée compte tenu, notamment, de la position des acceés, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l'intensité du trafic.

A défaut de respect des régles évoquées précédemment, le projet pourra étre refusé ou
n'étre accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la
réalisation de voies privées ou de tout aménagement particulier nécessaire au respect des
conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera
autorisé que sous réserve que l'accés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation
sera moindre.

3.2. Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit étre raccordé au
réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2. Assainissement des eaux usées

Le raccordement au réseau public est obligatoire s’il existe. A défaut, un dispositif
d’assainissement autonome est exigé conformément a la réglementation en vigueur.

3.2.3. Eaux pluviales

Lorsqu'il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le
terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En I'absence de réseau ou en cas
de réseau collecteur insuffisant, il est exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement
des eaux pluviales a la charge du pétitionnaire. Un dispositif de récupération des eaux
pluviales (mise en place de cuves) ou d’infiltration a la parcelle est autorisé.

3.24. Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de
vidéocommunication doivent étre installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité
technique justifiée.

3.2.5. Disposition sur 'aménagement numérique

Les projets d’'aménagement devront prévoir les fourreaux pour la desserte numérique du
futur quartier conformément au cahier des charges établi par le « Lot-et-Garonne
numéerique ».
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1. REGLES RELATIVES A L’AFFECTATION DES SOLS ET
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Sont admis :
* Les lotissements a usage industriel et commercial ;
= Les constructions a usage d'entrepdts commerciaux, de commerce, d'artisanat, de
bureaux, de services, de sports et de loisirs ;
= Les constructions a usage industriel ;
* Les installations classées soumises a déclaration ou a autorisation a la condition qu'elles
n'entrainent pas, pour le voisinage, des nuisances inacceptables, soit que I'établissement
soit en lui-méme peu nuisant, soit que les mesures nécessaires a I'élimination des nuisances
de nature a rendre indésirable sa présence soient prises ;
= Les constructions a usage d'habitation nécessaires au logement des personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le
gardiennage des établissements et des services généraux de la zone, a condition :
- qu'elle soit d'une superficie inférieure a celle du batiment d'activité et qu'elle soit
incluse dans celui-ci.
- les affouillements et exhaussements des sols nécessités pour des raisons techniques
de constructions ou de viabilisation.
- l'adaptation, la réfection ou I'extension des constructions existantes.

2. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE
2.1. Volumétrie
21.1. Hauteur
La hauteur maximale des constructions ne devra pas excéder 12 métres a I'égout du toit.
2.2. Implantation

2.21. Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Les constructions devront étre implantées a 15 meétres minimum de I'axe des routes
départementales.

Cette régle ne s’applique pas :

= dans le cas ou un batiment a usage d’habitation serait déja implanté dans le périmétre
défini ;

= pour les extensions des batiments et des annexes d’habitations existants a la date
d’approbation du PLU ;

= pour les modifications ou la restauration des constructions existantes ;

= en cas d’impossibilité technique liée a la nature du sol a la topographie des lieux.

2.2.2. Implantation des constructions par rapport a la limite séparative

Toute construction doit étre implantée soit :

= en limite séparative

* OU a au moins 4 metres.

Les bassins des piscines devront respecter un recul de 2 métres minimum de la limite
séparative.
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2.3. Caractéristiques architecturales :

2.3.1. Dispositions applicables aux constructions neuves a usage
d’activités

* Toitures

Les couvertures devront étre, en régle générale, dissimulées a la vue depuis les voies
d'entrée sur la commune (RD666 et RD146). Les toits en pente seront ainsi occultés par des
acrotéres périphériques. Des dispositions différentes ne seront admises que si la couverture
présente une qualité visuelle et architecturale reconnue, avec notamment les mémes
aspects de structure, de matériaux et de couleurs que les facades principales du batiment.

* Fagades
Les fagades perceptibles depuis la RD666 et RD146 devront étre soignées pour préserver la
qualité d'image d'entrée sur la commune.

* Couleurs

Les couleurs dominantes définies pour la zone sont :

= bardage : tons rompus et clairs (gris par exemple) ;

= magonnerie : enduits tons rompus et clairs ;

Les autres couleurs ne pourront étre utilisées que de fagon secondaire. Toute couleur peut
étre refusée si elle apparait singuliére par rapport a Iimage d'ensemble de la zone ou en
opposition avec les matériaux utilisés.

* Aires de dépot et de stockage (non compris les aires d'exposition)

Ces aires devront étre occultées a la vue depuis I'ensemble des voies de communication.
Sauf incompatibilité technique, elles seront disposées et aménagées de fagon a étre
masqueées par des €léments batis ou paysagers (merlons plantés, haies, ...), pour que leur
impact visuel soient le plus atténué possible depuis les voies de desserte.

* Ouvrages annexes - dépots d'ordures

Les ouvrages annexes, les coffrets techniques, les installations destinées a accueillir les
déchets ou ordures de toute sorte, implantés en extérieur, pourront n'étre autorisés que s'ils
font I'objet d'une intégration paysagére qui ne nuit pas a l'image d'ensemble du site.

Sur chaque lot, des dépbts doivent étre congus pour permettre la collecte des ordures par
conteneurs. Ceux-ci seront rassemblés a proximité immédiate de la voie publique, soit dans
un local aménagé, soit sur un emplacement a l'air libre. Dans ce dernier cas, le dépbt sera
soigneusement masqué a la vue par un écran de plantations persistantes.

* Enseignes, signalétiques et publicités

Les enseignes se rapporteront exclusivement a I'activité exercée sur le lot intéressé ou sur le
lot en arriére-plan ne bénéficiant pas de I'effet vitrine d'une voie.

Seules seront autorisées les enseignes s'intégrant harmonieusement aux volumes et aux
facades des batiments sans débordement important en dehors du volume du batiment.

Des dispositifs lumineux, destinés a souligner la raison sociale de l'activité ou a éclairer la
facade principale des batiments, pourront étre autorisés sous réserve qu'aucune nuisance
pour le voisinage ne soit occasionnée.

Le projet d'enseigne sera joint a la demande de permis de construire.

Devront étre clairement mentionnés la forme, la matiére, les couleurs, les éléments lumineux
qui la composent ainsi que son implantation précise.

Ultérieurement, toute installation de nouvelles enseignes, panneaux publicitaires venant en
complément du projet joint a la demande de permis de construire, devra faire I'objet d'une
demande d'autorisation.

Les pré-enseignes devront se rapporter uniquement aux activités de la zone et étre
implantées sur muret ou support bas.

L'implantation de panneaux publicitaires est interdite sur les lots.
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* Cl6tures

Les clbtures sont autorisées. Dans tous les cas, elles seront constituées d'un grillage,
éventuellement doublé de haies vives ; elles devront faire I'objet d'une réalisation
particulierement soignée. Leur hauteur sera comprise entre 1 et 3 métres.

Les cl6tures, tant sur 'alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives ou a
proximité des carrefours, des voies ouvertes a la circulation publique, doivent étre établies
de fagon a ne pas créer une géne pour la circulation publique, notamment en ce qui
concerne la visibilité aux sorties des lots.

De fagon exceptionnelle, dans les cas de géne sonore ou visuelle reconnue, I'édification de
clétures maconnées d'une hauteur maximale de 4 métres pourra étre admise. Celle-ci devra
étre traitée alors comme une fagade batie (enduits, ...).

2.3.2. Dispositions applicables aux constructions neuves a usage
d’habitation
L'objectif est d’harmoniser 'architecture des constructions avec I'environnement architectural

et paysager en se référant aux maisons et aux dépendances qui contribuent a l'identité et a
la préservation du centre-bourg.

Les toitures

L'aspect extérieur devra s’harmoniser avec les formes, les matériaux et les couleurs des
constructions principales dont les traits dominants sont :

= les toitures seront au minimum a deux pentes ;

= la pente de toits ne sera jamais supérieure a 30% ;

= les couvertures des constructions seront de la couleur naturelle et de la terre cuite ou bien
dans les tons vieillis.

Les facades
Il est interdit 'emploi & nu de matériaux fabriqués en vue d’étre recouverts d’'un enduit ou
d’'un parement (brique creuse, bloc béton).

Les menuiseries
Les menuiseries seront peintes. Les teintes devront étre en harmonie avec la couleur des
facades.

Les ouvertures

Les ouvertures des fenétres et les chassis de toit seront plus hauts que larges.
Les volets roulants a coffrets extérieurs seront proscrits.

Les clbétures

En bordure des voies, la hauteur des clotures devra étre composée d’'un mur bahut de 0,60
métres, enduite des deux cotés. La hauteur maximale ne devra pas dépasser 1,50 métres
Les haies devront étre réalisées avec des essences locales conformes au guide de Val de
Garonne Gascogne.

Les murs en limite séparative pourront étre établis avec des matériaux différents de ceux
des facades principales, mais doivent avoir un aspect fini. Il ne pourront pas avoir une
hauteur supérieure a 2 métres.

Les extensions et annexes
Les extensions devront étre traitées a I'identique des constructions principales.

2.4. Stationnement

Sur leur terrain et en dehors des voies publiques, les constructeurs devront réaliser des
garages ou des aires de stationnement pour voitures de telle sorte que le nombre de places
nécessaires soit atteint et qu'il y ait au moins :
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= Activités de services et petits commerces : 1 place de stationnement pour 40 m? de surface
de plancher ;

= Activités commerciales de gros ou demi-gros : une place de stationnement pour 60 m? de
surface de plancher ;

= Activités artisanales : une place de stationnement pour 80 m? de surface de plancher ;

= Activités industrielles ou de transport logistique : une place de stationnement pour 100 m?
de surface de plancher.

3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX - CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX.

3.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou ouvertes au public

Tout projet doit étre desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant
a son importance ou a la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques de cette voie doivent étre adaptées a la circulation ou a I'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des
voies privées doivent étre adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
qgu'elles doivent desservir. Le nombre d'accés doit étre limité au minimum nécessaire au
projet. Les accés ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accées. Tout accés doit étre aménagé
pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui
est appréciée en tenant compte, notamment, de la position des accés, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

A défaut de respect des régles évoquées précédemment, le projet peut étre refusé ou n’étre
accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de
voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions
de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet n’est autorisé que
sous réserve que l'acceés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera moindre.

3.2 Desserte par les réseaux

3.21 Eau potable

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit étre raccordé au
réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2 Assainissement des eaux usées

Le raccordement au réseau public est obligatoire s’il existe. A défaut, un dispositif
d’assainissement autonome est exigé conformément a la réglementation en vigueur.

3.2.3 Eaux pluviales

Lorsqu'il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le
terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En I'absence de réseau ou en cas
de réseau collecteur insuffisant, il est exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement
des eaux pluviales a la charge du pétitionnaire. Un dispositif de récupération des eaux
pluviales (mise en place de cuves) ou d’infiltration a la parcelle est autorisé.

3.24 Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de
vidéocommunication doivent étre installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité
technique justifiée.

3.25 Disposition sur 'aménagement numérique

Les projets d’'aménagement devront prévoir les fourreaux pour la desserte numérique du
futur quartier conformément au cahier des charges établi par le « Lot-et-Garonne numérique.
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1. REGLES RELATIVES A L’AFFECTATION DES SOLS ET
DESTINATION DES SOLS

e Seules les constructions a usage d’habitation sont autorisées
o Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
= les constructions des exploitations agricoles et forestiéres ;
= les constructions destinées a l'artisanat et au commerce autres que celles autorisées sous
conditions ;
= Les constructions de commerce de détail et activités artisanales inscrites au registre du
commerce ;
= les constructions des autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires ;
= les dépbts de véhicules, parcs d'attractions, terrains de sports motorisés ;
= les carriéres ;
= les terrains de camping ou de caravanage ;
* les stationnements isolés de caravane ;
= les parcs résidentiels de loisirs.

e Sont autorisées sous condition :
= Les aires de jeux a condition qu’elles n’entrainent pas la destruction, méme partielle d’ilots
construits sauf dans le cas d’'une étude globale de restructuration d’'un quartier ;
L'ouverture a l'urbanisation de ces secteurs est conditionnée au respect des Orientations
d'Aménagement et de Programmation (Piéce 3 du dossier de PLU).
La zone 1AUa sera urbanisée en priorité.
La zone 1AUb ne pourra étre urbanisée que si 30% de la zone AUa sont batis.
La zone 1AUc ne pourra étre urbanisée que si 30% de la zone AUb sont béatis.

2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1. Volumétrie

2.1.1. Hauteur

= Conditions de mesure

La hauteur maximale est calculée a partir du sol avant travaux soit a I'égout du toit. Sur
terrain plat, elle est mesurée le long de chaque fagade de la construction. Lorsque le terrain
naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée a la partie médiane de la
facade.

» Regle

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 7 métres a I'égout du toit.

Pour les hauteurs maximales des abris de jardins, box annexes, elles ne doivent pas
dépasser 3 métres a partir du sol naturel jusqu’a I'égout du toit.

Exceptions

Le dépassement de la limitation de hauteur est admis dans les cas suivants :

= en cas d'extension de batiments existants dépassant déja cette limite, sans dépasser I'état
existant ;

= en raison d'exigences techniques, pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des
réseaux et des services publics ou d'intérét collectif.

2.2. Implantation

2.21. Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
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Toute construction ou installation, doit étre édifiée a Il'alignement ou a un retrait de
I'alignement des voies existantes, modifiées ou a créer. Ce retrait doit étre alors de :

= 10 métres minimum de l'axe des voies communales ou voies privées ouvertes a la
circulation ;

* 15 métres minimum de 'axe des voies départementales ;

Les constructions devront étre implantées a 10 métres minimum du domaine public constitué
par les cours d’eau ou ruisseaux

Exceptions

Des adaptations aux dispositions ci-dessus pourront étre admises :

= Soit si 'aspect général de la voie et les nécessités de circulation I'exigent ;

= Soit dans le cas de groupes d’habitations et sur proposition d’'une composition d’ensembile ;
= Soit dans le cas de restauration ou de réhabilitation de batiments ou de groupes de
batiments existants.

2.2.2. Implantation des constructions par rapport a la limite séparative

Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée
horizontalement de tout point d’'une construction au point le plus bas et le plus proche de la
limite séparative doit &étre au moins égale a 4 métres.

Les bassins des piscines doivent étre situés a 2 métres de toutes les limites séparatives de
propriété et de I'alignement.

2.3. Caractéristiques architecturales

2.31. Dispositions applicables aux constructions neuves a usage
d’habitation
L'objectif est d’harmoniser 'architecture des constructions avec I'environnement architectural

et paysager en se référant aux maisons et aux dépendances qui contribuent a l'identité et a
la préservation du centre-bourg.

Les toitures

L'aspect extérieur devra s’harmoniser avec les formes, les matériaux et les couleurs des
constructions principales dont les traits dominants sont :

= les toitures seront au minimum a deux pentes ;

= la pente de toits ne sera jamais supérieure a 30% ;

= les couvertures des constructions seront de la couleur naturelle et de la terre cuite ou bien
dans les tons vieillis.

Les facades
Il est interdit 'emploi & nu de matériaux fabriqués en vue d’étre recouverts d’'un enduit ou
d’'un parement (brique creuse, bloc béton).

Les menuiseries
Les menuiseries seront peintes. Les teintes devront étre en harmonie avec la couleur des
facades.

Les ouvertures
Les ouvertures des fenétres et les chassis de toit seront plus hauts que larges.
Les volets roulants a coffrets extérieurs seront encastrés.

* Les clétures

En bordure des voies, la hauteur des clotures devra étre composée d’'un mur bahut de 0,60
meétres, enduite des deux cotés. La hauteur maximale ne devra pas dépasser 1,50 métres
Les haies devront étre réalisées avec des essences locales conformes au guide de Val de
Garonne Gascogne.
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Les murs en limite séparative pourront étre établis avec des matériaux différents de ceux
des facades principales, mais doivent avoir un aspect fini. lls ne pourront pas avoir une
hauteur supérieure a 2 métres.

Les extensions et annexes
Les extensions devront étre traitées a I'identique des constructions principales.

2.3.2. Mesures d’alimentation des performances énergétiques et de
développement durable des constructions existantes par I'extérieur

Les équipements basés sur 'usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou
aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes a chaleur, seront de préférence non visibles
depuis le domaine public. En cas de visibilité depuis le domaine public, ils doivent faire 'objet
d’'une insertion paysagére ou étre intégrées a la composition architecturale.

En cas de projet de toiture terrasse végétalisée, celle-ci ne devra pas excéder 50 m?.

2.3.3. Equipements nécessaires aux énergies renouvelables

La réalisation de constructions mettant en ceuvre des objectifs de qualité environnementale,
ainsi que linstallation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées.
Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance
énergétique et intégration architecturale et paysageére.

2.4. Espaces non batis

Pour les constructions nouvelles, sur chaque unité fonciére privative, 30% au moins de la
surface doit étre traités en jardin planté et gazonné, de préférence avec des essences
locales conformément au guide du Val de Garonne-Gascogne

Afin de limiter les risques liés aux incendies de foréts, les occupations et utilisations du sol
devront respecter les prescriptions de I'arrété préfectoral relatif au débroussaillement.

2.5. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit étre assuré en dehors des voies publiques.

L'aire d'évolution et de stationnement nécessite 25 m? par véhicule. Le nombre de places
exigé par type de construction est le suivant :

Pour les constructions a usage d'habitation : pour chaque construction, 2 places de
stationnement au moins doivent étre aménagées sur la propriéte.

3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX - CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX

3.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou ouvertes au
public

Tout projet doit étre desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant
a son importance ou a la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques de cette voie doivent étre adaptées a la circulation ou a l'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des
voies privées doivent étre adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
qu'elles doivent desservir. Le nombre d'accés sera limité au minimum nécessaire au projet.
Les accés ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acces. Tout accés doit étre aménagé
pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui
est appréciée compte tenu, notamment, de la position des acceés, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l'intensité du trafic.
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A défaut de respect des régles évoquées précédemment, le projet pourra étre refusé ou
n'étre accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la
réalisation de voies privées ou de tout aménagement particulier nécessaire au respect des
conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera
autorisé que sous réserve que l'accés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation
sera moindre.

3.2. Desserte par les réseaux

3.21. Eau potable

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit étre raccordé au
réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2. Assainissement des eaux usées

Le raccordement au réseau public est obligatoire s'il existe. A défaut, un dispositif
d’assainissement autonome est exigé conformément a la réglementation en vigueur.

3.2.3. Eaux pluviales

Lorsqu'il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le
terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En I'absence de réseau ou en cas
de réseau collecteur insuffisant, il est exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement
des eaux pluviales a la charge du pétitionnaire. Un dispositif de récupération des eaux
pluviales (mise en place de cuves) ou d’infiltration a la parcelle est autorisé.

3.24. Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de
vidéocommunication doivent étre installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité
technique justifiée.

3.2.5. Disposition sur 'aménagement numérique

Les projets d’'aménagement devront prévoir les fourreaux pour la desserte numérique du
futur quartier conformément au cahier des charges établi par le « Lot-et-Garonne
numéerique ».
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REGLES RELATIVES A LA ZONE 2AU

ARTICLE UNIQUE OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A l'exclusion des installations techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics et réseaux d'intérét public et des constructions ou réalisations d'installations

nécessaires au fonctionnement du service public, toutes les occupations et utilisations du sol
sont interdites.
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REGLES RELATIVES A LA ZONE 2AUx

ARTICLE UNIQUE OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A l'exclusion des installations techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics et réseaux d'intérét public et des constructions ou réalisations d'installations

nécessaires au fonctionnement du service public, toutes les occupations et utilisations du sol
sont interdites.
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REGLES RELATIVES A LA ZONE 2AUL

ARTICLE UNIQUE OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

A l'exclusion des installations techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics et réseaux d'intérét public et des constructions ou réalisations d'installations

nécessaires au fonctionnement du service public, toutes les occupations et utilisations du sol
sont interdites.
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1. REGLES RELATIVES A L’AFFECTATION DES SOLS ET
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Sont autorisées
Les constructions liées et nécessaires a I'exploitation agricole et forestiére.

Sont autorisés sous conditions particuliéres :

- Les extensions des constructions existantes :
Les extensions devront étre proportionnées et harmonieuse avec 'existant.
Elles seront autorisées a compter de la date d’approbation du PLU, sur la base de la surface
de la construction a cette date et que la surface d’extension pourra étre atteinte en 1 ou
plusieurs fois.

La régle la plus favorable s’appliquera :
- Soit 60 m? maximum de surface de plancher ;
- Soit 30 % de la surface de la construction principale.
La hauteur de I'extension horizontale sera au maximum celle de la construction principale,
sauf cas exceptionnel et sous réserve de garantir la qualité paysagére du site.
L'extension verticale ne doit pas compromettre la qualité paysageére du site.

- Les constructions annexes nécessaires a I’habitation principale :
Les annexes doivent permettre le maintien du caractére agricole ou naturel de la zone et ne
pas porter atteinte aux paysages. Elles sont autorisées a compter de la date d’approbation
du PLU, sur la base de la surface de la construction a cette date.
La surface d’annexe pourra étre atteinte en 1 ou plusieurs fois pendant la durée de validée
du PLU.

Zone d’implantation :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ANNEXES PAR RAPPORT AUX HABITATIONS EXISTANTES

Autorisées : dans une Refusées : au déla
bande de 20 métres d’une bande de 20 métres
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Conformément au schéma ci-dessus, les annexes seront implantées dans un périmétre de
20 métres maximum de 'habitation principale existante.

Des dérogations pourront étre prévues :
- Sielles sont justifiées par des motifs d’impossibilité topographiques ou techniques, ou
des motifs paysagers ;
- Dans un rayon de 50 métres maximum de I'habitation principale existante pour les
annexes dédiées aux animaux de loisirs (équins notamment) pour les annexes.
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La regle la plus favorable s’appliquera :
- Soit 60 m?de surface maximum par annexe ;
- Soit 30% de la surface de la construction principale.
Les piscines ne sont pas soumises a ce plafond.
L’annexe doit étre proportionnée et harmonieuse avec I'existant.
La hauteur de 'annexe devra étre inférieure ou égale a celle de 'habitation principale afin de
ne pas porter atteinte aux paysages.

Les changements de destination (habitat, artisanat et commerce de détail, restauration,
industrie non soumise a la législation sur les installations classées, activités de service,
hébergement hételier et touristique, bureaux de direction et de gestion des entreprises) ne
sont autorisés que pour les batiments identifiés et répertoriés sur le réglement graphique et
listés dans le rapport de présentation.

Zone Ap

Zones agricoles protégées. Ces zones sont préservées soit parce qu’elles présentent un fort
intérét pour I'agriculture, soit parce qu’elles se situent dans le milieu urbain ou en périphérie.
Ces zones sont interdites toute construction.

Zone NL
Seules les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires aux activités ludo-sportives.

Zone Nph
Seules les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires au parc photovoltaiques.

2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1. Volumétrie

2.1.1. Hauteur

Conditions de mesure

La hauteur maximale est calculée a partir du sol avant travaux soit a I'égout du toit. Lorsque
le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée a la partie
médiane de la facade.

Régle

La hauteur maximale des constructions a usage d’habitation ne devra pas dépasser
7 métres a I'égout du toit. Pour les installations classées admises dans la zone et les
batiments a usage agricole, la hauteur est limitée a 15 meétres.

Dépassement

Le dépassement de la limitation de hauteur est admis dans les cas suivants :

= En cas d'extension de batiments existants dépassant déja cette limite, sans dépasser I'état
existant ;

= En raison d’exigences techniques, pour les ouvrages et éléments nécessaires au
fonctionnement des activités agricoles (silos, cuves, etc.) ;

= En cas de création de batiments liés a la valorisation des sols et sous-sols.

2.2. Implantation

2.21. Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques

Les constructions doivent étre édifiées a une distance minimale de :
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= 10 métres par rapport a I'axe des voies communales et privées.

= 25 métres par rapport a I'axe des voies départementales.

= 10 métres par rapport a l'emprise des cours d'eau et ruisseaux a l'exception des
constructions nécessaires pour l'irrigation.

Des implantations différentes peuvent étre autorisées ou imposées :

= pour des raisons de sécurité, en cas de construction nouvelle édifiée a I'angle de deux
rues, ou en cas d'élargissement de voirie ;

= en cas d’extension d'une construction existante, il pourra étre exigé un recul a I'alignement
au moins égal a celui du batiment existant.

2.2.2. Implantation des constructions par rapport a la limite séparative

Toute construction devra étre implantée :

= soit a une distance au moins égale a la moitié de la hauteur de la construction, sans étre
inférieure & 3 métres ;

= soit en limite séparative.

Les constructions et installations polluantes, nuisantes ou dangereuses ne pourront s'implanter a
moins de 200 meétres des zones U et AU a usage d’habitation.

Les constructions seront implantées a au moins 10 métres des ruisseaux et des cours d'eau
a I'exception des ouvrages liés a l'irrigation.

2.3. Caractéristiques architecturales

Les constructions doivent respecter I'narmonie créée par les batiments existants et le site ;
elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux
compatibles avec la bonne économie de la construction et doivent éviter des architectures
d'emprunt risquant d'introduire une confrontation avec les constructions avoisinantes.

Sont interdits : les batiments annexes et garages réalisés avec des "moyens de fortune" ou
des matériaux de récupération.

2.4. Espaces non batis

Les plantations existantes qui présentent un intérét pour I'équilibre écologique ou pour la
qualité du site seront maintenues. Ce qui est détruit doit étre remplacé, notamment
concernant les espaces boisés et les haies. Les espaces boisés classés figurant au plan
sont soumis aux dispositions de I'article L.113-2 du Code de I'Urbanisme.

2.5. Dispositions applicables aux éléments de paysage

Le document graphique du PLU identifie un zonage Trame Verte et Bleue (TVB) qui répond
aux dispositions du Grenelle de I'environnement et correspond aux continuités écologiques
identifiées sur le territoire. Cette protection de la trame verte et bleue permet a la commune
de mettre en valeur les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés et
permet ainsi de préserver les éléments écologiques fonctionnels du territoire. Toute parcelle
incluse dans un périmétre TVB doit pouvoir continuer a assurer sa fonction, avec les
dispositions suivantes et a développer selon les caractéres de biodiversité en présence :

= Inconstructibilité de 10 meétres de part et d’autre des ruisseaux concernées (en dehors de la
réfection de I'existant) et a I'exception des ouvrages liés a l'irrigation ;

= En matiére de clbture : seules sont autorisées les clotures a caractére « perméable » pour
la faune sauvage ;

= Toutes les constructions sont interdites sur la trame verte et bleue a I'exception des
ouvrages techniques nécessaires a l'irrigation.

2.6. Stationnement

Le stationnement correspondant au besoin des constructions devra étre assuré en dehors
des voies publiques.
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2.7. Mesures d’alimentation des performances énergétiques et de
développement durable des constructions existantes par I’extérieur

Les équipements basés sur 'usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou
aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes a chaleur, seront de préférence non visibles
depuis le domaine public, ils doivent faire I'objet d’une insertion ou étre intégrées a la
composition architecturale.

2.8. Equipements nécessaires aux énergies renouvelables

La réalisation de constructions mettant en ceuvre des objectifs de qualité environnementale,
ainsi que l'installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont encouragées.
Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance
énergétique et intégration architecturale et paysageére.

3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX - CONDITIONS DE DESSERTE DES
TERRAINS PAR LES VOIES ET RESEAUX

3.1. Conditions de desserte par les voies publiques ou ouvertes au
public

Tout projet doit étre desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant
a son importance ou a la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Les caractéristiques de cette voie doivent étre adaptées a la circulation ou a I'utilisation des
engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des
voies privées doivent étre adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
qu'elles doivent desservir. Le nombre d'accés sera limité au minimum nécessaire au projet.
Les accés ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accés. Tout accés devra étre aménagé
pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui
sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des acces, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l'intensité du trafic.
A défaut de respect des régles évoquées préecédemment, le projet sera refusé ou ne sera
accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de
voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions
de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que
sous réserve que l'acceés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera moindre.

3.2. Desserte par les réseaux

3.2.1. Eau potable

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit étre raccordé au
réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes.

3.2.2. Assainissement des eaux usées

En labsence de réseau collectif, un dispositif d’assainissement individuel sera exigé
conformément a la législation en vigueur.

3.2.3. Eaux pluviales

Lorsqu'il existe un réseau public apte a recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le
terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En I'absence de réseau ou en cas
de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un ameénagement nécessaire au libre
écoulement des eaux pluviales a la charge du pétitionnaire. Un dispositif de récupération des
eaux pluviales (mise en place de cuves) ou a l'infiltration a la parcelle est autorisé.
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3.24. Réseaux divers

Les lignes de distribution d’énergie, d’éclairage public, de télécommunication et de
vidéocommunication doivent étre installées en souterrain sauf en cas d’impossibilité
technique justifiée.

3.2.5. Disposition sur 'aménagement numérique

Les projets d’aménagement devront prévoir les fourreaux pour la desserte numérique du
futur quartier conformément au cahier des charges établi par le « Lot-et-Garonne numérique.

REGLES RELATIVES AUX ZONES AETN 40



