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1.2 DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’ASSAINISSEMENT

1.2.1 Assainissement collectif

L’assainissement collectif a pour objet la collecte des eaux usées, leur transfert par un réseau public,
leur épuration, I'évacuation des eaux traitées vers le milieu naturel et la gestion des sous-produits de

I'épuration (voir annexe 4).

Plusieurs modes de traitement peuvent étre envisagés & l'aval d’'un réseau collectif (lit bactérien,
boues activées, lagunage, filtre & sable, etc.). Ceux-ci dépendent notamment de la charge de pollution a
traiter, de la sensibilité du milieu récepteur (qualité des cours d'eau, exutoire existant ou non,...) et du type
de réseau (séparatif : la collecte des eaux usées et pluviales est séparée ; unitaire : les eaux usees et
pluviales sont recueillies dans un réseau unique).

Les équipements situés depuis la boite de branchement, installée en limites de proprieté privee,
jusqu’a la station d'épuration relévent du domaine public. Ces équipements sont a la charge de la

collectivité.

Le raccordement au réseau d'assainissement concerne les ouvrages a réaliser en domaine prive, a
la charge des particuliers, entre I'habitation et la boite de branchement. La notion de raccordement au
réseau d'assainissement est illustrée a ['annexe 5.

1.2.2 Assainissement non collectif

L'assainissement non collectif (quelque fois appelé autonome ou individuel) désigne tout systeme
d’assainissement effectuant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées domestiques des logements
non raccordés a un réseau public d'assainissement. Il existe différentes techniques d'épuration allant du
traitement des eaux usées par le sol en place jusqu'a un traitement dans un sol artificiel reconstitue.

Il est trés important de mettre en place une filiere (systéme d’assainissement non collectif) adaptée
aux contraintes de I'habitat et & la nature du sol de la parcelle. Dans le cas contraire, les risques de
dysfonctionnement sont trés importants & court ou moyen terme (colmatage des drains d’'épandage,
saturation du sol en eau...). C’est pourquoi, il est fortement conseillé de faire réaliser une étude de projet a
la parcelle avant la mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif.
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1.2.3 Assainissement pluvial

L'évacuation des eaux pluviales peut étre assurée de différentes fagons :
v fossés naturels,
v réseaux pluviaux ouverts ou enterrés,
v réseaux unitaires dirigeant eaux usées et eaux pluviales vers des installations de
traitement,
v par des techniques alternatives limitant les transferts d'eaux pluviales.
Dans certains cas, la pollution apportée par les eaux pluviales est préjudiciable au milieu naturel. Un
traitement des eaux pluviales collectées peut alors étre envisagé, ainsi que la lutte contre
l'imperméabilisation.

2, SYNTHESE DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

« Etude de schéma directeur d’'assainissement, commune de LE DELUGE, BR INGENIERIE
ENVIRONNEMENT, 1994 »

« Actualisation de I'Etude de schéma directeur d’assainissement, commune de LE DELUGE, BR
INGENIERIE PICARDIE, 2005 »

2.1 PRESENTATION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE

La commune de LE DELUGE se situe dans le Département de I'Oise, entre la commune de
Beauvais et la commune de Méru. Elle se caractérise par les éléments suivants :

Populations : 1999 : 492 habitants (recensement INSEE de 1999, PSDC)
2005 : 484 habitants (recensement INSEE de 2004)
Nombre de logements : Recensement INSEE :

196 en 1999 dont 169 résidences principales, 21 résidences secondaires et 6
logements vacants.

204 en 2005 dont 175 résidences principales, 18 résidences secondaires et 7
logements vacants.

Soit 2,4 habitants/logement

Relief Le territoire communal est sur une hauteur avec une ligne de créte (210 m).

Nature des sols : Géologie : la commune repose sur les formations crayeuses Coniacien et des
sables argileux sur les zones hautes. Une mare située en face de la Mairie sert de
résurgence a une source.

Urbanisme (POS, MARNU...) La commune dispose d'un Plan d'Occupation des Sols

Annexes sanitaires et autres au POS : Pas de PPRI

Plan Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) ;

Milieu (x) récepteur (s) : La commune n’est traversée par aucun cours d'eau permanent.

Sensibilité et vulnérabilité du milieu récepteur La commune n'est pas concernée par 'emprise d'une Z.N.I.E.F.F.

La commune est classée comme zone sensible, au vu du SDAGE

Les communes du département de I'Oise sont classées en zone vulnérable a la
pollution par les nitrates d'origine agricole.
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Eau potable

Gestionnaire : Syndicat de La Boissiére en Thelle

Exploitant des réseaux : SAGEA

Lieu d'implantation du captage : Laboissiére en Thelle, Captage de Parfondeval
Indice BSS du captage : 01264X0004

Communes alimentées : La Neuville d’Aumont, Ressons 'Abbaye, Le Déluge, Le
Coudray sur Thelle, Laboissiére en Thelle, Andeville, Mortefontaine en Thelle et le
hameau de Crévecoeur.

Captages d'alimentation
Périmeétre de Protection

Périmétre de Protection Eloignée (PPE),

en eau

potable :
iImmédiate
Périmétre de Protection Rapprochée (PPR),

(PPI),

Captage de Parfondeval : expertise hydrogéologique n'ayant pas abouti & la
délimitation de périmétres de protection de captage.

Activités principales

1 Mairie

1 terrain de camping

2 écoles (2 classes au total)
3 sociétés agricoles

Développement communal

La commune posséde quelques parcelles constructibles a court terme qui
pourraient accueillir douze logements

2.2 ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE

2.2.1

Eaux usées

Assainissement collectif

La commune de LE DELUGE ne posséde pas de réseau d'assainissement des eaux usées.

Assainissement non collectif

La commune de LE DELUGE est entiérement en assainissement non collectif.

2.2.2 Eaux pluviales

Aucun réseau structuré d’eaux pluviales n’existe. Au niveau des rues de Parfondeval et de Ressons,
les eaux pluviales sont évacuées par infiltration dans deux mares : une mare d'infiltration située au bas de la
rue de Ressons et une autre située rue de Parfondeval. Cette derniére bénéficie d'un trop plein sortant entre
deux propriétés au bas de la rue Ressons.

Afin de gérer les eaux pluviales sur la commune, un bassin d'orage a été réalisé en 2004. Il se situe
au sud du lotissement du Clos des Tilleuls. La commune de Corbeil-Cerf ne regoit donc plus les eaux de
pluie de la commune Le Déluge.

BR Ingénierie Picardie
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2.3 RESUME DES SOLUTIONS ETUDIEES

2.3.1 Les solutions envisagées

Au vu des différentes caractéristiques de la commune, trois solutions (dont une variante en plus
pour la solution n°2) ont été étudiées et chiffrées pour I'assainissement des eaux usées domestiques :

Solution 1 : assainissement non collectif sur 'ensemble de la commune

Solution 2 : assainissement collectif avec un traitement sur la commune (solution 2.1.A et 2.1.B) ou
avec un traitement a Villeneuve-les-Sablons (solution 2.2.)

Solution 3 : assainissement collectif fractionné

e Solution 1 : « Assainissement non-collectif »

Dans un premier temps, une solution d'assainissement non collectif sur 'ensemble de la commune a
été étudiée. Le choix des filiéres d'assainissement non-collectif s'est fait en fonction des contraintes de sols
et des contraintes d’habitat. Tous les logements de la commune seraient en assainissement non collectif
(ANC). Le Clos des Tilleuls serait en assainissement collectif fractionné avec un traitement rue de Valereux.

Concernant le chiffrage des filiéres drainées, un surcolt a été compté en cas d'absence d’exutoire,
naturel superficiel (fossé, cours d'eau) ou de réseau d’eau pluvial (EP) :
v’ soit pour la préconisation de puits d'infiltration (soumis & autorisation préfectorale).
v' soit pour la création de réseau pluvial ou de fossé (réseau PVC de diamétre 300).
Sur la commune, les puits d'infiltration (soumis a dérogation) ne sont pas recommandés.
Néanmoins, leur colt est tout de méme intégré afin d'évaluer un co(t lié a I'exutoire et pouvoir comparer
cette solution aux autres.

Remarque : Les solutions d'assainissement non collectif, dans le cadre du zonage
d’assainissement, sont réalisées au stade d’étude préliminaire. Une étude a la parcelle est conseillée pour la
réalisation des travaux.

e Solution 2.1 : assainissement collectif avec un traitement sur la commune

Solution 2.1.A : Assainissement collectif avec un traitement sur place rue de Parfondeval
Toutes les habitations seraient desservies par un réseau de collecte d’eaux usées. Cette solution
nécessite la mise en place d’un réseau de refoulement et de trois postes de refoulement.

La configuration du terrain obligerait & relever les effluents des rues de Corbeil-Cerf, Valereux, Le
Clos des Tilleuls via un poste de refoulement. Deux autres postes seraient nécessaires rue de Ressons. Les
eaux usées seraient traitées dans une station d’épuration & créer a proximité de la rue de Parfondeval
(parcelle n°273). Il n’existe pas d’exutoire naturel & proximité de la commune de Le Déluge. Deux solutions
seront envisagées dans le cas de I'assainissement collectif : Iinfiltration des eaux épurées ou le rejet dans
un fossé & créer. Celui-ci serait par exemple tracé parallélement et au sud de la D46 et rejoindrait la Vallee
Chéron.
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Solution 2.1.B: Assainissement collectif avec un traitement sur place rue de Valereux
Toutes les habitations seraient desservies par un réseau de collecte d’eaux usées. Cette solution
nécessite la mise en place d'un réseau de refoulement et de trois postes de refoulement.

La configuration du terrain obligerait & relever les effluents des rues Parfondeval via un poste de
refoulement. Deux autres postes seraient nécessaires rue de Ressons. Les eaux usées seraient traitées
dans une station d’épuration & créer & proximité du Clos des Tilleuls (parcelle n°19), rue de Valereux au lieu-
dit du Pré. Il n’existe pas d’exutoire naturel & proximité de la commune de Le Déluge. Deux solutions seront
envisagées dans le cas de 'assainissement collectif : I'infiltration des eaux épurées ou le rejet dans un fosse
3 créer. Celui-ci serait par exemple tracé parallélement et a 'Ouest de la rue de Corbeil, par le Bois de
Carosse et par le Bois de Bouillet.

e Solution 2.2 : assainissement collectif assainissement collectif avec un

traitement sur la commune avec un traitement & Villeneuve-les-Sablons

Toutes les habitations seraient desservies par un réseau de collecte d’eaux usées. Les effluents
seraient acheminés vers Corbeil-Cerf et dela refoulés Vers Saint-Crépin-Ibouvillers, pour enfin étre refoulés
vers le réseau et la station d’épuration de Villeneuve-les-Sablons ou ils seraient traités.

Cette solution nécessite la création de quatre postes de refoulement situés rue de Ressons (deux
postes), rue de Parfondeval et rue de Valereux (au niveau du lieu-dit du Pré), dont un poste destine au
refoulement de I'ensemble des effluents vers Corbeil-Cerf.

La capacité de la station d’épuration de Villeneuve-les-Sablons est de 7300 EH. Compte-tenu de la
charge actuelle de la station, celle-ci peut recevoir sans probléme les effluents de la commune de Le
Déluge. (réseau séparatif)

Nota : le réseau de refoulement de Le Déluge vers Corbeil-Cerf traverse les périmetres de
protection de captage de Corbeil-Cerf. L’avis de la DDASS devra étre recueilli. En effet, des préconisations
spéciales (fourreau...) seraient éventuellement nécessaires.

e Solution 3 : assainissement collectif fractionné

Cette solution associe un assainissement collectif avec trois unités de traitement sur la commune.

Unité de traitement 1 et 2 : rue de Ressons
Une partie des effluents de la rue de Ressons seraient collectées gravitairement et dirigées vers deux petites
unités de traitement situées parcelle n°71 et 366a.

Unité de traitement 3 : rue de Valereux

Cette unité de traitement concerne la majeure partie des logements. Les effluents seraient collectés par un
réseau gravitaire et dirigés vers cette unité de traitement située sur la rue de Valereux en sortie du Clos des
Tilleuls. Cette solution nécessiterait la mise en place d'un poste de refoulement et d'un réseau de
refoulement au niveau de la rue de Parfondeval, en sortie du village, pour ramener les effluents de cette rue
sur l'unité de traitement.

BR Ingénierie Picardie R-LSE-03.34.04.04.0033 10
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2.3.2 La solution privilégiée :

Aprés avoir étudié 'ensemble des solutions proposées, le conseil municipal souhaite retenir la
solution 2.2, cest a dire I'assainissement collectif, avec un traitement intercommunal sur la station
d’épuration de Villeneuve-les-Sablons. Celle-ci traite actuellement les eaux de Villeneuve-les-Sablons, Saint-

Crépin-lbouvillers, Corbeil-Cerf et Lormaison.

2.3.3 Estimation du colit de la solution privilégiée :

Les colts de la solution retenue (assainissement collectif intercommunal pour le bourg et non
collectif pour les écarts) sont donnés a titre indicatif (stade du Schéma Directeur d’Assainissement).

TABLEAU RECAPITULATIF DES COUTS :
(Synthese du projet effectué dans I'étude schéma directeur d'assainissement, BR INGENIERIE PICARDIE, 2008) -Sur la base du
bordereau des prix de I'Oise 2005

Solution 2.2
Nb de logements 204
Nb logts raccordés au collectif 204
Nb logts assainis en non collectif 0
Investissement (€.H.T.) dont études et Maitrise d'ceuvre 2788 782
Par habitation (€.H.T.) 13 671
Fonctionnement (€. H.T.) 42 449
Par habitation (€.H.T.) 208

Le colt d'investissement présenté ci-dessus ne tient pas compte des subventions accordées par le
Conseil Général de I'Oise et 'Agence de I'eau Seine-Normandie et le Conseil Général de I'Oise.

Actuellement, les taux de subventions accordées par 'Agence de 'Eau sont révisés en vue de
l'élaboration du 9°™ programme. |l est donc difficile de proposer une simulation des subventions accordées
fiable.

Cependant, 'Agence de I'Eau conseille aujourd’hui de prendre en compte un taux de subvention

total (Agence de 'Eau + Conseil Général) d’environ 50 %.
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2.4 PRESENTATION SYNTHETIQUE DU ZONAGE PROPOSE ET JUSTIFICATION DU
CHOIX DE LA COMMUNE

Aprés délibération de son conseil municipal, le 16 juin 2006 dont I'extrait du registre est joint a

l'annexe 1, la commune de LE DELUGE a proposé de retenir le zonage suivant :

ZONE RUE, LIEU DIT...

Assainissement collectif L'ensemble des habitations de la commune est repris en assainissement
collectif, soit 204 logements
Assainissement non-collectif -

Le choix du zonage d’assainissement a été réalisé sur la base de I'étude technico-économique des
solutions proposées dans le cadre de I'étude du Schéma Directeur d'Assainissement, en tenant compte des
projets et perspectives de développement urbain de la commune.

Sur le plan technique, la solution de I'assainissement collectif intercommunal se justifie de la
maniére suivante :
v Les contraintes de I'habitat, la nature des sols et les contraintes parcellaires trés fortes pour
envisager un assainissement non-collectif des zones du centre bourg,
v" Le niveau de service rendu aux usagers,

Sur le plan économique, la solution d’assainissement collectif représente un colt d'investissement
plus important que la solution d'assainissement non collectif mais quasi-identiques aux autres colts. Ceci
est notamment da :

v Au linéaire de canalisation en refoulement & poser,

v Ala nécessité d'implanter des postes de refoulement.

3. PROPOSITION DE ZONAGE

3.1 PLAN DE ZONAGE :

La délimitation détaillée du zonage est présentée sur le plan joint au dossier (Annexe 2).
Les secteurs qui pourraient étre ultérieurement urbanisés et qui n’appartiennent pas au

périmétre définissant la zone d’assainissement collectif sont considérés, par défaut, comme des

zones d’assainissement non collectif.

3.2 DU POINT DE VUE DE L'URBANISME,

Le zonage d’assainissement constituera une annexe sanitaire du PLU (Plan Local d’Urbanisme),
lorsque celui-ci sera réalisé.
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3.3 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

3.3.1 Zones concernées

La zone d’assainissement collectif est délimitée sur le plan de zonage.

3.3.2 Note descriptive du projet

3329 ml de réseau gravitaire

Collecte sur la commune 3 postes de refoulement + 1145 ml de canalisation
Réseau(x)
de refoulement
d’eaux usées

a construire 1 poste de refoulement + 1007 ml de canalisation
Liaison intercommunale de refoulement pour rejoindre la commune de
Corbeil Cerf
Outil d’épuration assainissement collectif Traitement par la STEP de Villeneuve-les-Sablons

3.3.3 Service d’exploitation de I'assainissement collectif

« Les communes ou regroupements prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux
systémes d’assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usees et a I'élimination
des boues qu’elles produisent... » (Art. L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales et Art.35 de
la loi sur I'eau du 3 janvier 1992).

3.34 Impact sur le prix de l'eau
En 2005, une étude a été réalisée par B&R Ingénierie sur une potentielle prise de la compétence

Assainissement* et de celle Eau Potable par la Communauté de Communes des Sablons. Au vu des
résultats de I'étude, le conseil communautaire a décidé de proposer le transfert de la compétence
Assainissement et a demandé a chacune des communes de délibérer durant le dernier trimestre 2005 pour
ce transfert. La compétence assainissement de la commune est donc transférée a la Communauté de
Communes (via le syndicat des eaux de Saint Crépin).

Cette étude exhaustive tenait compte de I'existant et des projets d’assainissement. Elle a permis de
déboucher sur un programme de travaux hiérarchisés, d’'une durée de 10 ans, dont le présent projet
d’assainissement fait parti.

De méme, I'impact sur le prix de 'eau a été évalué lors de cette étude. Le surcot*™* est évalué de +
1,97 € a4 + 2,63 € par métre cube, par rapport au prix de l'eau actuel. Dans Ihypothése d'un

BR Ingénierie Picardie R-LSE-03.34.04.04.0033 13
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subventionnement & 50% des travaux, le surcolt serait de +1,97 € et dans le cas le plus critique, c'est a dire
sans subvention, le surco(t est évalué a +2, 63 €.

*cette compétence concerne l'assainissement collectif et non collectif. La communauté de communes
posséde déja la compétence pour les études.
** | s'agit ne s’agit pas du futur prix de I'eau, mais bien d'un colt & ajouter au prix actuel du métre cube.

3.3.5 Observations

Vu la solution envisagée, il est indispensable de vérifier que les infrastructures d'assainissement
(réseau, postes de refoulement, station de traitement) ont la capacité de traiter les effluents provenant de la
commune de Le Déluge. La station de Villeneuve Les Sablons pourra accepter la charge des ces effluents a
priori.

3.4 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Sans objet

3.5 EAUX PLUVIALES

L’'assainissement pluvial se rapporte a la collecte et & I'évacuation des eaux pluviales (EP) issues de

l'urbanisation (eaux de toiture, surfaces imperméables).

Aucun probléme hydraulique majeur n'a été signalé. Le maintien des fossés ainsi que le
tamponnement des eaux pluviales et 'évacuation a la parcelle sont & privilégier lorsque c'est possible. Sur
ces secteurs, la solution de linfiltration des eaux pluviales (par bassin ou puits d'infiltration) peut étre
envisagée lorsque les conditions de sols sont favorables localement. C’est pourquoi il est préconisé soit la :

» Rétention des eaux de pluie,

» Mise en place de bassin d'infiltration ;

Notons qu'il convient d'éviter au maximum toute concentration des eaux pluviales, susceptibles de
provoquer des difficultés d'élimination. De méme, la mise en place de canalisations destinées a recueillir les
eaux pluviales est, par ailleurs, onéreuse du fait de leur diamétre important.

Par ailleurs, pour limiter le ruissellement lié & I'agriculture, il est conseillé de le limiter en |ui imposant
des obstacles, notamment en créant ou restaurant un systéme de haies et d’enherbement naturel maitrise,
d’entretenir les talus et autres cordons de végétation... Pour les cultures, il est conseillé de cultiver
perpendiculairement au sens de I'écoulement, de couvrir le sol pendant les périodes d’inter-cultures...

BR Ingénierie Picardie R-LSE-03.34.04.04.0033 14
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=>Nouvelles constructions et les aménagements futurs :

Il est nécessaire pour les nouvelles constructions et les aménagements futurs de prévoir une gestion
des eaux pluviales orientée vers un tamponnement avant rejet, afin décréter les débits de pointe par temps
de pluie et de limiter ainsi les risques de ruissellement. Néanmoins, une gestion des eaux a la parcelle est a
privilégier en premier lieu pour les constructions et les aménagements futurs.

! Le tamponnement a pour but de retenir les eaux pluviales pendant 1'événement pluvieux.

L'eau est ensuite vestituée & faible débit vers un réseau placé sous les voiries collectives ou vers le milieu naturel. Pour réaliser ce tamponnement
plusieurs méthodes existent en fonction du volume & stocker, de 'espace disponible, du type de la construction, du coiit de l'ouvrage a réaliser, de

son entrelien, efc...

BR Ingénierie Picardie R-LSE-03.34.04.04.0033 15
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4. CONCLUSION

La réglementation établit des obligations pour la collectivité et les particuliers quel que soit le mode
d’assainissement considéré.

L'assainissement est un élément de la lutte contre la pollution en général, qu’il convient de ne pas

negliger.

La commune de LE DELUGE par le biais de ce dossier d’enquéte de zonage, a déterminé un
systéme d'assainissement adapté a son territoire et qui permettra de maitriser & terme les divers rejets des

eaux useées et pluviales de la commune.

Parallélement aux obligations réglementaires, le zonage de l'assainissement de la commune de LE
DELUGE se présente donc comme un outil intéressant pour I'évolution de son environnement.

' BR Ingénierie Picardie R-LSE-03.34.04.04.0033 16
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DOSSIER D’ENQUETE DE ZONAGE

5. ANNEXES

Annexe 1:
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 :

Annexe 6 :

Délibération du Conseil Municipal.

Plan de Zonage.

Plaquette Assainissement non collectif.

Descriptif d’'un systéme d’assainissement collectif.
Plaquette raccordement au réseau assainissement collectif.

Arrétés du 6 mai 1996 et 24 décembre 2003.
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Annexe 1: Délibération du Conseil Municipal.
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Annexe 2. Plan de Zonage.
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Annexe 3 : Plaquette Assainissement non collectif

Assainissement Individued
Principe d'un dispositif normalisé

— Janvier 2004

SC

Toutes les eaux usées
- Eaux ménageres,

™ ) - Eaux vannes,...

Pas d 'eaux pluviales.

\h J
/ Systéme de traitement
: E Epuration / Dispersion :
- Epandage en sol naturel,
- Filtre & =able,

¥ Y - Tertre.,
Selon le type de sol.

BAR Environnement -
g

i Fosse toutes eaux
Minimum 3 000 litres
(5 pieces prindpales)

v
v

vy vy

Eaux pluviales
Citerne de récupération, fossé,

cours f eau, puits o infiltrati on...,

v

Terrain privé
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EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL NATUREL

‘3"7 OU SOURCE

VENTILATION

i PUITS, FORAGE

k‘

\
35m \
minimum \

PLANTATIONS

BR Ingénierie Picardie

EPANDAGE

SOUTERRAIN

* minimum conseillé

Les tranchées d'épandage regoivent les effluents
de fafosse toutes eaux.

Le scl en place est utilisé comme systéme épurateur et
comme moyen dispersant.

CONDITIONS DE MISE EN EUVRE ;
L'épzndage souterrain doit ét-e réalisé par linter-
médiaire de tuyaux placés horizontalement dans un
ensemble de tranchees.

Il doit étre placé aussi prés de la surface du sol que
le permet sa protection.
Les tuyaux d’épandage doivent avoir un diametre
au moins égal @ 100 mm. lls doivent étre constitues
d’éléments rigides en matériaux résistants munis
d’orifices dont la plus petite dimension doit étre au
moins égale a 5 mm.
Lalongueur d’une ligne de tuyoux d’épandage ne doit
pas excéder 30 m.

7 LUMITE

y o
r~< DE PROPRIETE

,/" s =
/"f‘ 3m* =~ ~

REGARD
Mo DEREPARTITION

TUYAU
D'EPANDAGE

REGARD
RE #OUC

GE

La largeur des tranchées d’épandage dans lesquelles
sont établis les tuyaux est de 0,50 m minimum.
Le fond des tranchées est garni d’une couche de
graviers lavés.
La distance d’axe en axe des tranchées doit étre au
maoins égale a 1,50 m.
Un feutre imputrescible doit étre disposé au-dessus
de la couche de graviers.
Une couche de terre végétale.
L'épandage souterrain doit étre maillé chaque fois que
la topographie le permet

It doit étre alimenté par un dispositif assurant une égale
répartition des effluents dans le réseau de distribution.

DIMENSIONNEMENT :

La surface d'épandage {fond des tranchees) est foncrion
de la wille de I'habitaton et de la perméabilite du sol.
Elle est définie par I'étude pedologique a la parcelle.

Agence de I'Eay Artois-Prardie - Juller 07,
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EPANDAGE SOUTERRAIN

EPANDAGE EN SOL NATUREL

REGARD DE REPARTITION
’ TERRE VEGETALE
A o __ TUYAUX D'EPANDAGE ESPACES DE 1,5m

FEUTRE
TE OU REGARD DE BOUCLAGE

ARRIVEE |
DES

EFFLUENTS
| FOSSE TOUTES EAUX

— |

g
:
g

. _ SOLENPLACE
COUPE LONGITUDINALE EN TERRAIN PLAT
‘i_ _ i TERRE VEGETALE
gl FEUTRE
a_ GRAVIERS 10/40
£
CANALISATIONS RIGIDES @S 100mm =
AVEC OUVERTURES & 10mm OU EENTES DE Smm minimum e
ESPACEES TOUS LES 10 A 15¢m :
TUYAU D‘EPANDAGE + ——
i el

COUPE D’UNE TRANCHEE

BOUCLAGE CONSEILLE

e 3.5m

7 TUYAU D'EPANDAGE

REGARD DE REPARTITION ' i

maximum

VUE D’ENSEMBLE : TERRAIN EN PENTE < 10%
(TRANCHEES PERPENDICULAIRES AU SENS DE LA PENTE)
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LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

VENTILATION

EXTRACTEUR

VENTILATION

', PUITS, FORAGE
OU SOURCE

35m\

minimum

PLANTATIONS

LIT FILTRANT VERTICAL
NON DRAINE

* minimum conseillé

D ans le cas ol le sol présente une perméabilité
insuffisante ou & l'inverse, si le sol est trop perméable
(craie), un matériau plus adapté (sable siliceux lavé) doit
&tre substitué au sol en place sur une épaisseur minimale
de 0,70 m.

La réparticion de ['effluent est assurze par des tuyaux
munis d'orifices, écablis en tranchées dans une couche de
graviers.

CONDITIONS DE MISE EN GEUVRE :

Le lit filerant vertical non drainé se réalise dans une exca-
vation i fond plat de forme généralement proche d'un
carré et d'une profondeur de | m minimun sous le niveau

< LUMITE
DE PROPRIETE

AEGARD

"DE REPARTITION

SR L) VAL
D'EPANDAGE

REGARD
DE BOUCLAGE

de la canalisation d'amenée, dans laquelle sont disposés
de bas en haut :
un feutre imputrescible perméable a 'eau et a Pair,
une couche de sable lavé de 8,70 m minimum d’épaisseur,
une couche de graviers de 0,20 & 0,30 m d’épaisseur
dans laquelle sont nayées les canalisations de distri-
bution qui assurent la répartition sur le lit,
un feutre imputrescible perméable & I'eau et o P'air qui
recouvre I’ensemble,

une couche de terre végétale d’une épaisseur de 0,20 m.

DIMENSIONNEMENT :

La surface du lit filtrant vertical non drainé doit étre au
moins égale & 5 m- par piéce principale (minimum : 20 ).

Agenice de ['Eau Artois-Picardie - Juilet 97
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LIT FILTRANT VERTICAL NON DRAINE

EPANDAGE EN SOL RECONSTITUE

REGARD DE REPARTITION

FEUTRE
i ___ TERRE VEGETALE
TUYAU D'¢PANDAGE PERFORE
T£ OU BEGARD DE BOUCLAGE
P - e
= e = o
ARRIVEE =t
DES i N
EFFLUENTS b
FOSSE TOUTES EAUX .
it lll L \ 4
SN N cnaviens 10k
o  SABLE SILICEUX
S = _ FEUTRE
~ AL SOL EN PLACE
COUPE LONGITUDINALE
e Aeare e R et o |
CANALISATIONS RIGIDES & 100mm
AVEC OUVERTURES & 10mm OU FENTES DE Smm minimum
£6PACEES TOUS LES 10 A 150n
TUYAU D'EPANDAGE
TERRE VEGETALE
FEUTRE

GRAVIERS 10/40
SABLE SILICEUX
FEUTRE

@ FYV VAN Ve¥ Vet V¥
i By L c/ _‘f-"{. m y
COUPE TRANSVERSALE b e
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LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL

VENTILATION

U

e PUITS, FORAGE
E' OU SOURCE
Y

. TOUTES EAUX:
N\
35m\

minimum ‘-\
\

\

' PLANTATIONS

[

U UT FILTRANT DRAINE

A FLUX VERTICAL

* minimum conseillé

Ce dispositif est a prévoir lorsque le sol est inapte
3 un épandage naturel et lorsqu'il existe un exutoire
pouvant recevoir |'effluent traité.

CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE :

Le it filerant drainé & flux vertical se réalise dans une exca-
vation a fond plat de forme généralement proche d'un
carré et d'une profondeur de 1,00 m sous le niveau de
fa canalisation d'amenée, dans laquelle sont disposés de
bas en haut :

un film imperméable,

une couche de graviers d’environ 0,10 m d’épaisseur

au sein de laquelle des canalisations drainent les

effluents traités vers I'exutoire,

LIMITE
DE PROPRIETE

DE BOUCLAGE

VERS EXUTOIRE

un feutre imputrescible perméable 6 eau et a I'air,
une couche de soble siliceux lové de 0,70 m d’épaisseur,
une couche de graviers de 0,20 4 0,30 m d’épaisseur
dans laquelle sont noyées les canalisations de distri-
bution qui assurent la répartition sur le lit filtrant,
un feutre imputrescible perméable & I'eou et a 'air,

une couche de terre végétale.

DIMENSIONNEMENT @
La surface du it filtrant drainé 2 flux vertical doit étre au

moins égale 5 m? par piéce principale (minimum : 20 ),

Agence de 'Eau Artois-Picardie - Juillet 37.
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LIT FILTRANT DRAINE A FLUX VERTICAL

REGARD DE REPARTITION
TERRE VEGETALE

FEUTRE

TUYAU D'tPANDAGE PERFORE

REGARD DE COLLECTE

— 1 —— g ror— ———
= p— N - 15
| o Sw—— —_—
ARRIVEE L |
DES v
EFFLUENTS S—— + . | VERS EXUTOIRE
— e A b g N e e [
SABLE SILICEUX
=l FEUTRE
s -—_SOLENPLACE DRAIN DE COLLECTE

FILM IMPERMEABLE

4m minimum

COUPE LONGITUDINALE

CANALISATIONS RIGIDES 2f100mm
AVEC QUVERTURES @& 10mm OU FENTES DE Smm MINIMUM
ESPACEES TOUS LES 10 A 15¢m

TERRE VEGETALE

TUYAU D’EPANDAGE FEUTRE
GRAVIERS 10/40
SABLE SILUCEUX
FEUTRE
GRAVIERS 10/40

FILM IMPERMEABLE

05m . 1m | Im | _im m  95m
| 0.20m ok A Ty 'I
| 0,20m 40.30m RS SO, > T
0,70m [ Y y ¥, ; J I ¥ J I g
| YT —— : @ ey | RISy ] £
- SOL EN PLACE
COUPE TRANSVERSALE 1.50m 1.50m
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DOSSIER D’ENQUETE DE ZONAGE

TERTRE D’INFILTRATION

"'\ FOSSE

35m\

TOUTES EAUK

minimum °

PLANTATIONS

* minimum conseillé

C e dispositif exceptionnel est & prévoir lorsque
le sol est inapte & un épandage naturel, qu'il n’existe
pas d'exutoire pouvant recevoir I'effluent traité et/ou
que la présence d'une nappe phréatique proche a été
constatée.

Le tertre d'infiltration recoit les effluents issus de
la fosse toutes eaux.

Il utilise un matériau d’apport granulaire comme
systéme épurateur et le sol en place comme moyen
dispersant.

Il peut &tre en partie enterré ou totalement hors sol et
nécessite, le cas échéant, un poste de relevage.

Dans les cas de topographie favorable ou de construc-
tion 4 rez de chaussée surélevé, permettant ['écoule-
ment gravitaire des effluents, a mise en place du poste
de relevage pourra étre évitée.

REGARD
£ REPARTITION

TUYAL
D'EPANDAGE

TERTRE
D’INFILTRATION

CONDITIONS DE MISE EN (EUVRE @

Le tertre d'infiltration se réalise sous la forme d'un mas-
sif sableux sous le niveau de la canalisation d'amence.
Le tertre est constitué de bas en haut :

: d’une couche de sable siliceux lavé de 0,70 m d’épais-
seur,
d’une couche de graviers de 0,20 6 0,30 m d’épais-
seur dans laquelle sont noyées les canalisations de
distribution qui assurent la répartition sur le tertre,
d’un feutre imputrescible perméable a I'eau et a 'air
qui recouvre 'ensemble,
d’une couche de terre végétale,
d’un feutre imputrescible perméable & 'eau et a V'air.

DIMENSIONNEMENT :

La surface du tertre d'infilcration doit &tre au moins
égale, 2 son sommet, 3 5 m’ par piéce principale
(minimum : 20 m’).

Agence de [Eau Artois-Picardie - Juillet 97.
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TERTRE D’INFILTRATION

REGARD DE REPARTITION

TERRE VEGETALE
TUYAU D’EPANDAGE
POSTE DE RELEVAGE TE OU REGARD DE BOUCLAGE

ARRIVEE GRAVIERS 10/40
DES
EFFLUENTS SABLE SILICEUK

FOSSE TOUTES EAUX
FEUTRE

4m minimum . | SOLEN PLACE

COUPE LONGITUDINALE : VERSION AVEC POSTE DE RELEVAGE

CANALISATIONS RIGIDES & 100tm
AVEC OUVERTURES & 10mm OU FENTES DE Smm MINIMUM TERRE VEGETALE
ESPACEES TOUS LES 10 A 15¢cm

REGARD DE REPARTITION

TUYAU D‘EPANDAGE

TUYAU D’EPANDAGE s TE OU REGARD DE BOUCLAGE

U e
= T VP BAea  FU eens

ARRIVEE 1 i
DES | | AR S i e e . X
EFFLUENTS ! I .
| -,\ | FOSSE TOUTES EAUX | 5
- T i 2
GRAVIERS 10/40
~ REMBLAI
SABLE SILICEUX
_FEUTRE
4m minimum _ SOLENPLACE

COUPE LONGITUDINALE ;: VERSION SANS POSTE DE RELEVAGE

GRAVIERS 10/40
SABLE SILICEUX

. TUYAU D'EPANDAGE
FEUTRE

) ==, Amririmreeae
0,20 40,30m By /ﬁ /"’/K

0,70m /"/ v + ik ‘ \ i

COUPE TRANSVERSALE T m o m fm m

Sm
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Annexe 4 : Descriptif d’'un systéme d'assainissement collectif.

r
DOMAINE,
PUBLIC/

DOMAINE
PRIVE

SCHEMA GENERAL DE RACCORDEMENT A L'EGOUT ET DE BRANCHEMENT. Source - AEAP

BR Ingénierie Picardie R-LSE-03.34.04.04.0033 29
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Annexe 5 : Plaquette raccordement au réseau assainissement collectif
(en domaine privé).

Assainissement Collectif gravitaire séparatif

Principe de raccordement des eaux usées

Boite de branchement
Siposzible en domaine public
Accessible pour les agents d'entretien

Réseau d'assainissement

- Gravitaire,
- ®200...
S ¥
. i Pas de fosse ; "
& Septique, toutes eaux, ou & vidanger o
- > >
Eaux pluviales
Citemne de récupération, fossé,
cours d'eau, puits ' infiltration... . - x "
' Terrain privé + Domaine public
Trawvaux a la charge du propriétaire Travaux a la charge de la collectivité
——e pl————— = Ll
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Annexe 6 : Arrétés du 6 mai 1996 et 24 décembre 2003.
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ARRETE DU 6 MAI 1996 MODIFIE,
fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes d’assainissement non
collectif

( J.0. du 8 juin 1996)

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de I'environnement et le ministre délégué au logement,
vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et L. 2224-10 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1, L.2 et L. 33 ;

Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R, 111-3 ;

Vu la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n°® 94-469 du 3 juin 1994 relatif a la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L.
2224-10 du code général des collectivités territoriales, notamment son article 26 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiéne publique de France en date du 16 mai 1995 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 27 juin 1995 ;

Vu I'avis du Comité national de I'eau en date du 7 juillet 1995,

Arrétent :

Texte mis a jour par le CERTU et extrait du " Guide juridique d’un service communal d‘assainissement " (1998)

Article premier

L'objet de cet arrété est de fixer les prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement non collectif de maniére a
assurer leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de I'environnement.

Par "assainissement non collectif" on désigne : tout systéme d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, I'épuration,
I'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement.

SECTION 1 - Prescriptions générales applicables a I'ensemble des dispositifs d'assainissement non collectif
Art. 2

Les dispositifs d'assainissement non collectif doivent étre congus, implantés et entretenus de maniére & ne pas présenter de
risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant
I'objet d'usages particuliers tels la conchyliculture, la péche a pied ou la baignade.

Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent étre adaptés aux caractéristiques de I'immeuble et du lieu ol ils
sont implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature
et pente, et de I'emplacement de l'immeuble.

Art. 3

Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'aprés avoir subi un traitement permettant de satisfaire la
réglementation en vigueur et les objectifs suivants:

1° Assurer la permanence de I'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol ;
2° Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines.

Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut étre effectué qu'a titre exceptionnel dans le cas ol les conditions d'infiltration
ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions
prévues aux articles 2 et 4. La qualité minimale requise pour le rejet, constatée a la sortie du dispositif d'épuration sur un
échantillon représentatif de deux heures non décanté, est de 30 mg par litre pour les matiéres en suspension (MES) et de 40 mg
par litre pour la demande biochimique en oxygéne sur cing jours (DB05).

Sont interdits les rejets d'effluents, méme traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.
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Si aucune des voies d'évacuation citées ci-dessus, y compris vers le milieu superficiel, ne peut étre mise en ceuvre, le rejet
d'effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente perméable par puits d'infiltration tel que décrit en
annexe est autorisé par dérogation du préfet, conformément & I'article 12 du présent arrété.

Art. 4

Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmétres de protection des captages
d'eau destinée a la consommation humaine, réglements d'urbanisme, réglements communaux ou intercommunaux
d'assainissement...), les dispositifs ne peuvent étre implantés & moins de 35 meétres des captages d'eau utilisée pour la
consommation humaine.

Art. 5

Les dispositifs d'assainissement non collectif sont entretenus réguliérement de maniére a assurer :

- le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas ol la filiére le prévoit, des
dispositifs de dégraissage ;

- le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ;
- I'accumulation normale des boues et des flottants a I'intérieur de la fosse toutes eaux.

Les installations et ouvrages doivent étre vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances particuliéres liées
aux caractéristiques des ouvrages ou a l'occupation de I'immeuble diiment justifiées par le constructeur ou l'occupant, les vidanges
de boues et de matieres flottantes sont effectuées :

- Au moins tous les quatre ans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou d'une fosse septique ;
- Au moins tous les six mois dans le cas d'une installation d'épuration biologique a boues activées ;
- Au moins tous les ans dans le cas d'une installation d'épuration biologique a cultures fixées.

Les ouvrages et les regards doivent étre accessibles pour assurer leur entretien et leur contrdle.

Art. 6

L'élimination des matiéres de vidange doit étre effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles
prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matiéres de vidange.

Art. 7

Dans le cas ol la commune n'a pas pris en charge leur entretien, I'entrepreneur ou 'organisme qui réalise une vidange est tenu de
remettre a 'occupant ou au propriétaire un document comportant au moins les indications suivantes :

a) Son nom ou sa raison sociale, et son adresse;

b) L'adresse de |'immeuble ol est située l'installation dont la vidange a été réalisée ;

c) Le nom de l'occupant ou du propriétaire ;

d) La date de la vidange ;

e) Les caractéristiques, la nature et la quantité des matiéres éliminées ;

f) Le lieu ol les matiéres de vidange sont transportées en vue de leur élimination.

SECTION 2 - Prescriptions particuliéres applicables aux seuls ouvrages d'assainissement non collectif des maisons
d'habitation individuelles

Art. 8

Les systémes mis en ceuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagéres et comporter :
a) Un dispositif de pré-traitement (fosse toutes eaux, installations d'épuration biologique a boues activées ou a cultures fixées) ;
b) Des dispositifs assurant :

- soit & la fois I'épuration et I'évacuation par le sol (tranchées ou lit d'épandage ; lit filtrant ou tertre d'infiltration) ;

- soit I'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé a flux vertical ou horizontal).
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Art. 9

Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépdts préjudiciables a I'acheminement des effluents ou au
fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac a graisses, destiné a la rétention de ces matiéres, est interposé sur le circuit
des eaux en provenance des cuisines et le plus prés possible de celles-ci.

Art. 1

Le traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagéres peut étre mis en ceuvre dans le cas de réhabilitation d'installations
existantes congues selon cette filiere. Il comporte :

a) Un pré-traitement des eaux vannes dans une fosse septique et un pré-traitement des eaux ménagéres dans un bac a graisse ou
une fosse septique ;

b) Des dispositifs d'épuration conformes a ceux mentionnés a l'article 8.

Art. 11

Les eaux vannes peuvent étre dirigées vers une fosse chimique ou une fosse d'accumulation, aprés accord de la commune, dans le
cadre de réhabilitation d'habitations ou d'installations existantes et s'il y a impossibilité technique de satisfaire aux dispositions des
articles 8 et 10. Les eaux ménageres sont alors traitées suivant les modalités prévues a I'article 10.

Art. 12

Les conditions de réalisation et les caractéristiques techniques applicables aux ouvrages d'assainissement non collectif visés aux
articles 8 & 11 doivent étre conformes aux dispositions figurant en annexe au présent arrété.

Celles-ci peuvent &tre modifiées ou complétées par arrété des ministres concernés, aprés avis du Conseil supérieur d'hygiéne
publique de France, en cas d'innovation technique.

L'adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filieres ou dispositifs décrits dans le présent arrété est
subordonnée a une dérogation du préfet.

SECTION 3 - Prescriptions particuliéres applicables aux seuls ouvrages d'assainissement non collectif des autres
immeubles.

Art. 13

La présente section est applicable aux dispositifs d'assainissement non collectif destinés & traiter les eaux usées domestiques des

immeubles, ensembles immobiliers et installations diverses, qu'elle qu'en soit la destination, a I'exception des maisons
d'habitations individuelles.

Art. 14

L'assainissement de ces immeubles peut relever soit des techniques admises pour les maisons d'habitation individuelles telles
qu'elles sont déterminées a la section 2 du présent arrété, soit des techniques mises en csuvre en matiére d'assainissement
collectif,

Une étude particuliere doit é&tre réalisée pour justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les
caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet.

Les décanteurs-digesteurs peuvent &tre utilisés, comme dispositifs de pré-traitement des effluents et avant épuration de ceux-ci,
pour l'assainissement de populations susceptible de produire une charge brute de pollution organique (évaluée par la demande
biochimique en oxygéne sur cing jours) supérieure a 1,8 Kg par jour.

Art. 1

Un bac a graisses (ou une fosse septique) tel que prévu a l'article 9 doit &tre mis en place, lorsque les effluents renferment des
huiles et des graisses en quantité importante. Les caractéristiques du bac a graisse doivent faire I'objet d'un calcul spécifique
adapté au cas particulier.
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SECTION 4 - Dispositions générales
Art. 16

Les prescriptions figurant dans le présent arrété peuvent étre complétées par des arrétés du maire ou du préfet pris en application
de l'article L.2 du Code de la santé publique, lorsque des dispositions particulieéres s'imposent pour assurer la protection de la santé
publique dans la commune ou le département.

Art. 17

L'arrété du 3 mars 1982 modifié fixant les régles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en
matiére d'assainissement autonome des batiments d'habitation est abrogé.

ANNEXE - Caractéristiques techniques et conditions de réalisation des dispositifs mis en ceuvre pour les maisons
d’habitations.

1. Dispositifs assurant un pré-traitement

1° Fosse toutes eaux et fosse septique.

Une fosse toutes eaux est un appareil destiné a la collecte, a la liquéfaction partielle des matiéres polluantes contenues dans les
eaux usées et a la rétention des matiéres solides et des déchets flottants. Elle regoit I'ensemble des eaux usées domestiques.

Elle doit &tre congue de maniére a éviter les cheminements directs entre les dispositifs d'entrée et de sortie ainsi que la remise en
suspension et |'entrainement des matiéres sédimentées et des matiéres flottantes, pour lesquelles un volume suffisant est réservé.

La hauteur utile d'eau ne doit pas étre inférieure a 1 meétre. Elle doit &tre suffisante pour permettre la présence d'une zone de
liguide au sein de laquelle se trouve le dispositif de sortie des effluents.

Le volume utile des fosses toutes eaux, volume offert au liquide et a I'accumulation des boues, mesuré entre le fond de l'appareil
et le niveau inférieur de I'orifice de sortie du liquide, doit &tre au moins égal @ 3 métres cubes pour des logements comprenant
jusqu'a cinq piéces principales. Pour des logements plus importants, il doit &tre augmenté d'au moins un métre cube par piéce
supplémentaire.

Les fosses toutes eaux doivent étre pourvues d'une ventilation constituée d'une entrée d'air et d'une sortie d'air située au-dessus
des locaux habités, d'un diamétre d'au moins 100 millimétres.

Le volume utile des fosses septiques réservées aux seules eaux vannes doit étre au moins égal a la moitié des volumes minimaux
retenus pour les fosses toutes eaux.

2° Installations d'épuration biologique a boues activées.

Le volume total des installations d'épuration biologiques & boues activées doit &tre au moins égal & 2,5 métres cubes pour des
logements comprenant jusqu'a six pi€ces principales.

L'installation doit se composer :

- soit d'une station d'épuration biologique & boues activées d'un volume total utile au moins égal & 1,5 métre cube pour l'ensemble
du compartiment d'aération et du clarificateur, suivie obligatoirement, en aval du clarificateur et distinct de celui-ci, d'un dispositif
de rétention et d'accumulation des boues (pieges a boues) d'un volume au moins égal a 1 métre cube ou un dispositif présentant
une efficacité semblable ;

- soit d'une station d'un volume total utile au moins égal a 2,5 métres cubes pour I'ensemble du compartiment d'aération et du
clarificateur, ce dernier devant présenter une efficacité semblable au piége a boues mentionné a I'alinéa précédent.

Pour des logements comprenant plus de six piéces principales, ces volumes font I'objet d'une étude particuliére.

3° Installations d'épuration biologique a cultures fixées.

Pour un logement comportant jusqu'a six piéces principales, l'installation d'épuration biologique & cultures fixées comporte un
compartiment de pré-traitement anaérobie suivi d'un compartiment de traitement aérobie. Chacun des compartiments présente un
volume au moins égal & 2,5 métres cubes.

Le pré-traitement anaérobie peut étre assuré par une fosse toutes eaux. Pour des logements comprenant plus de six piéces
principales, les volumes des différents compartiments font I'objet d'une étude spécifique.
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2. Dispositifs assurant |'épuration et I'évacuation des effluents par le sol

1° Tranchées d'épandage a faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain).

L'épandage souterrain doit étre réalisé par l'intermédiaire des tuyaux d'épandage placés horizontalement dans un ensemble de
tranchées.

Ceux-ci doivent étre placés aussi prés de la surface du sol que le permet leur protection.

La longueur totale des tuyaux d'épandage mis en ceuvre doit étre fonction des possibilités d'infiltration du terrain et des quantités
d'eau a infiltrer.

Les tuyaux d'épandage doivent avoir un diamétre au moins égal & 100 millimétres. Ils doivent &tre constitués d'éléments rigides en
matériaux résistants munis d'orifices dont la plus petite dimension doit étre au moins égale & 5 millimétres.

La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage ne doit pas excéder 30 métres.

La largeur des tranchées d'épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux d'épandage est de 0,50 métre minimum. Le fond des
tranchées est garni d'une couche de graviers sans fines, d'une granulométrie 10/40 millimétres ou approchant.

La distance d'axe en axe des tranchées doit &tre au moins égale a 1,50 métre.

Le remblai de la tranchée doit étre réalisé aprés interposition, au-dessus de la couche de graviers, d'un feutre ou d'une protection
équivalente perméable a I'air et a I'eau.

L'épandage souterrain doit &tre maillé chaque fois que la topographie le permet.

Il doit étre alimenté par un dispositif assurant une égale répartition des effluents dans le réseau de distribution.

2° Lit d'épandage a faible profondeur

Le lit d'épandage remplace les tranchées a faible profondeur dans le cas des sols & dominante sableuse ol la réalisation des
tranchées est difficile.

Il est constitué d'une fouille unique a fond horizontal.

3¢ Lit filtrant vertical non drainé et tertre d'infiltration

Dans le cas ou le sol présente une perméabilité insuffisante, un matériau plus perméable (sable silicieux lavé) doit étre substitué
au sol en place sur une épaisseur minimale de 0,70 métre sous la couche de graviers qui assure la répartition de I'effluent distribué
par des tuyaux d'épandage.

Dans le cas ol la nappe phréatique est trop proche, I'épandage doit &tre établi & la partie supérieure d'un tertre réalisé au-dessus
du sol en place.

3. Dispositifs assurant I'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel

1° Lit filtrant drainé a flux vertical

Il comporte un épandage dans un massif de sable propre rapporté formant un sol reconstitué tel que décrit dans la présente
annexe.

A la base du lit filtrant, un drainage doit permettre d'effectuer la reprise des effluents filtrés pour les diriger vers le milieu
hydraulique superficiel ; les drains doivent étre, en plan, placés de maniére alternée avec les tuyaux distributeurs.

La surface des lits filtrants drainés a flux vertical doit &tre au moins égale & 5 métres carrés par piéce principale, avec une surface
minimale totale de 20 meétres carrés.

Dans le cas ol la nappe phréatique est trop proche, I'épandage doit étre établi a la partie supérieure d'un tertre réalisé au-dessus
du sol en place.

2° Lit filtrant drainé a flux horizontal

Dans le cas ouU le terrain en place ne peut assurer l'infiltration des effluents et si les caractéristiques du site ne permettent pas
I'implantation d'un lit filtrant drainé a flux vertical, un lit filtrant drainé a flux horizontal peut étre réalisé

Le lit filtrant drainé a flux horizontal est établi dans une fouille & fond horizontal, creusée d'au moins 0,50 métre sous le niveau
d'arrivée des effluents.

La répartition des effluents sur toute la largeur de la fouille est assurée, en téte, par une canalisation enrobée de graviers 10/40
millimétres ou approchant dont le fil d'eau est situé a au moins 0,35 métre du fond de la fouille.

Le dispositif comporte successivement, dans le sens d'écoulement des effluents, des bandes de matériaux disposés
perpendiculairement & ce sens, sur une hauteur de 0,35 métre au moins, et sur une longueur de 5,5 métres :

- une bande de 1,20 métre de gravillons fins 6/10 millimétres ou approchant ;
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- une bande de 3 métres de sable propre ;
- une bande de 0,50 métre de gravillons fins a la base desquels est noyée une canalisation de reprise des effluents.
L'ensemble est recouvert d'un feutre imputrescible et de terre arable.

La largeur du front de répartition est de 6 métres pour 4 piéces principales et de 8 métres pour 5 piéces principales ; il est ajouté 1
métre supplémentaire par piéce principale pour les habitations plus importantes.

4, Autres dispositifs

1° Bac a graisses

Le bac a graisses (ou bac dégraisseur) est destiné a la rétention des matiéres solides, graisses et huiles contenues dans les eaux
ménagéres.

Le bac a graisse et les dispositifs d'arrivée et de sortie des eaux doivent étre congus de maniére a éviter la remise en suspension et
I'entrainement des matiéres grasses et des solides dont |'appareil a réalisé la séparation.

Le volume utile des bacs, volume offert au liquide et aux matiéres retenues en dessous de |'orifice de sortie, doit &tre au moins
égal a 200 litres pour la desserte d'une cuisine ; dans I'hypothése ol toutes les eaux ménagéres transitent par le bac a graisses,
celui-ci doit avoir un volume au moins égal & 500 litres.

Le bac a graisse peut étre remplacé par une fosse septique.

2° Fosse chimique

La fosse chimique est destinée a la collecte, la liquéfaction et |'aseptisation des eaux vannes, a I'exclusion des eaux ménagéres.
Elle doit étre établie au rez-de-chaussée des habitations.

Le volume de la chasse d'eau automatique éventuellement établie sur une fosse chimique ne doit pas dépasser 2 litres.

(Arrété du 3 décembre 1996) Le volume utile des fosses chimiques est au moins égal @ 100 litres pour un logement comprenant
jusqu’a trois piéces principales . Pour des logements plus importants , il doit étre augmenté d'au moins 100 litres par piéce
supplémentaire.

La fosse chimique doit étre agencée intérieurement de telle maniére gu'aucune projection d'agents utilisés pour la liquéfaction ne
puisse atteindre les usagers.

Les instructions du constructeur concernant l'introduction des produits stabilisants doivent &tre mentionnées sur une plague
apposée sur |'appareil.

3° Fosse d'accumulation

La fosse d'accumulation est un ouvrage étanche destiné a assurer la rétention des eaux vannes et, exceptionnellement, de tout ou
partie des eaux ménagéres.

Elle doit étre construite de fagon a permettre leur vidange totale.

La hauteur du plafond doit &tre au moins égale a 2 métres.

L'ouverture d'extraction placée dans la dalle de couverture doit avoir un minimum de 0,70 par 1 métre de section.

Elle doit étre fermée par un tampon hermétique, en matériau présentant toute garantie du oint de vue de la résistance et de
I'étanchéité.

4° Puits d'infiltration.

Un puits d‘infiltration ne peut étre installé que pour effectuer le transit d’effluents ayant subi un traitement complet a travers une
couche superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable et a condition qu'il n'y ait pas de risques
sanitaires pour les points d'eau destinés a la consommation humaine.

La surface latérale du puits d'infiltration doit &tre étanche depuis la surface du sol jusqua 0,50 métre au moins au-dessous du
tuyau amenant les eaux épurées . Le puits est recouvert d'un tampon.

La partie inférieure du dispositif doit présenter une surface totale de contact (surface latérale et fond) au moins égale & 2 métres
carrés par piéce principale.

Le puits d'infiltration doit &tre garni, jusqu‘au niveau du tuyau d'amenée des eaux, de matériaux calibrés d'une granulométrie
40/80 ou approchant.

Les effluents épurés doivent étre déversés dans le puits dinfiltration au moyen d'un dispositif éloigné de la paroi étanche et
assurant une répartition sur I'ensemble de la surface, de telle fagon qu‘ils s'écoulent par surverse et ne ruissellent pas le long des
parois.
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ARRETE DU 6 MAI 1996
fixant les modalités du contrdle technique exercé
par les communes sur les systémes d’assainissement non collectif

( J.0. du 8 juin 1996)

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de I'intérieur, le ministre de I'environnement et le ministre de la fonction
publique, de la réforme de I'Etat et de la décentralisation.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2224-8 et L.2224-10 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1, L.2, L.33 et L.35-10 ;

Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L.111-4 et R.111-3 ;

Vu la loi n®92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n® 94-469 du 3 juin 1994 relatif a la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.2224-8 et L.
2224-10 du code général des collectivités territoriales, notamment son article 26 ;

Vu l'arrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systemes d'assainissement non collectif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiéne publique de France en date du 13 mai 1995 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 27 juin 1995 ;

Vu l'avis du Comité national de I'eau en date du 7 juillet 1995,

Arrétent :
Article premier

L'objet de cet arrété est de fixer les modalités du contréle technique exercé par les communes, en vertu des articles L. 2224-8 et
L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, sur les systémes d'assainissement non collectif tels que définis par
I'arrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement non collectif.

Art. 2

Le contréle technique exercé par la commune sur les systémes d'assainissement non collectif comprend :

1. La vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Pour les installations
nouvelles ou réhabilitées, cette derniére vérification peut étre effectuée avant remblaiement ;

2. La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les points suivants :

- vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité ;

- vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ;

- vérification de I'accumulation normale des boues a l'intérieur de la fosse toutes eaux.

Dans le cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contréle de la qualité des rejets peut étre effectué.

Des contrdles occasionnels peuvent en outre étre effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets
anormaux) ;

3. Dans le cas oll la commune n'a pas décidé la prise en charge de leur entretien :
- la vérification de la réalisation périodique des vidanges ;
- dans le cas ol la filiére en comporte, la vérification périodique de I'entretien des dispositifs de dégraissage.

Art. 3

L'accés aux propriétés privées prévu par l'article L. 35-10 du code de la santé publique doit étre précédé d'un avis préalable de
visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable.

Art. 4

Les observations réalisées au cours d'une visite de contrdle doivent étre consignées sur un rapport de visite dont une copie est
adressée au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, a I'occupant
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ARRETE DU 24 DECEMBRE 2003 MODIFIANT L’ARRETE DU 6 MAI 1996 modifié fixant
les prescriptions techniques applicables aux systémes d’assainissement non collectif

1.0 n°® 37 du 13 février 2004 page 2974

NOR: SANP0420419A

Le ministre de I'’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de "écologie et du développement
durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8, L. 2224-10 et R. 2224-22 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1, L. 1311-2 et L. 1331-1 ;

Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3 ;

Vu le code de I'environnement, notamment le titre Ier de son livre II ;

Vu l'arrété du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions technigues applicables aux systémes d’assainissement non collectif, et
notamment son article 12 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d’hygiéne publique de France en date du 9 décembre 2003 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 25 juin 2003,

Arrétent :
Article 1

Au chapitre 3 « Dispositifs assurant I'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel » de I'annexe de
I'arrété du 6 mai 1996 susvisé, le paragraphe intitulé : « 1° Lit filtrant drainé a flux vertical » est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au début du paragraphe, il est inséré le titre suivant : « a) Lit a massif de sable ».
II. - Le paragraphe est complété par les dispositions suivantes : « b) Lit & massif de zéolite ».

Ce dispositif peut étre utilisé pour les habitations de 5 piéces principales au plus. Il doit étre placé a |'aval d’'un prétraitement
constitué d’une fosse septique toutes eaux de 5 métres cubes au moins.

La surface minimale du filtre doit étre de 5 meétres carrés. Il comporte un matériau filtrant a base de zéolite naturelle du type
chabasite, placé dans une coque étanche. Il se compose de deux couches : une de granulométrie fine (0,5-2 mm) en profondeur et
une de granulométrie plus grossiere (2-5 mm) en surface. Le filtre a une épaisseur minimale de 50 cm aprés tassement.

Le systéme d'épandage et de répartition de I'effluent est bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé. Il est posé sur un
géotextile adapté destiné a assurer la diffusion de I'effluent.

Le réseau de drainage est noyé dans une couche de gravier roulé, protégée de la migration de zéolite par une géogrille. L'épaisseur
de cette couche est de 15 cm au moins.

L'aération du filtre est réalisée par des cheminées d'aération.
Ce dispositif ne peut étre utilisé lorsque des usages sensibles, telles la conchyliculture ou la baignade existent & proximité du rejet.
Article 2

Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Fait a Paris, le 24 décembre 2003

Le ministre de la santé, de la famille Le ministre de I'équipement, des transports, La ministre de I"écologie
et des personnes handicapées, du logement, du tourisme et de la mer, et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation : Pour le ministre et par délégation : Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de |a santé, Le directeur général de I'urbanisme, Le directeur de l'eau,
de I'habitat et de la construction,
W. Dab F. Delarue P. Berteaud
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Annexe 7 : LE SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC).

1. LES PRESTATIONS QUE PEUT PROPOSER UN S.P.A.N.C. SONT LES SUIVANTES :

. Le contréle

C'est une mission obligatoire, que les collectivités doivent mettre en place. Cette mission pourra étre financée par une redevance ou
I'imp6t communal. Cette mission doit prioritairement s'appliquer aux nouvelles habitations lors des démarches d'urbanisme : controle
sur plan, contréle de la réalisation sur site.

La collectivité peut s’arréter a ce strict nécessaire et renvoyer ensuite les particuliers vers les organismes agréés pour le financement
de la réhabilitation. Chaque particulier réhabilitera alors son ouvrage d'assainissement. Les particuliers pourront bénéficier des aides
existantes. En cas de refus de réhabiliter et aprés des controles ayant montré l'insuffisance de I'ouvrage ainsi que des risques
sanitaires, le maire pourra alors user de ses pouvoirs de police sanitaire.

. L’entretien
L'entretien peut étre intégré, sous la forme du volontariat ou de la convention, comme pour la réhabilitation, dans les compétences du
service de I'assainissement non collectif. On doit cependant respecter les principes de la liberté de commerce et d'industrie et cette
compétence ne peut a priori pas étre déclarée d’intérét général ou d'utilité publique. Si la collectivité est propriétaire des ouvrages, cette
compétence lui revient naturellement.

. La réhabilitation

C’est une compétence que peuvent prendre les collectivités, a travers la procédure définie par l'article 31 de la loi n® 92.3 sur I'eau du 3
Janvier 1992. Cette procédure aboutit & une Déclaration d’Intérét Général (DIG) de la réhabilitation.

Un tel dossier de DIG devra étre postérieur a I'étude diagnostic des ouvrages d’assainissement non collectif, et motivé par un souci de
préservation de la qualité des eaux.

A defaut, le service d'assainissement non collectif ayant la compétence réhabilitation fonctionnera sur le principe du volontariat
d'adhésion ou par une convention établissant la prestation (réhabilitation, propriété de I'ouvrage ou non par la collectivité, entretien ou
non). A priori, seuls les adhérents ou signataires de la convention payeront la redevance. Pour les autres, seule la redevance liée au
contrdle sera facturée.

2. LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :

Au vu de ce qui précéde, il convient d'étre attentif & la nature de linformation & apporter aux collectivités souhaitant prendre la
responsabilité de la réhabilitation.

Trois possibilités leur sont offertes :

a) Contrdle seul :
La collectivité prend en charge le controle seul. Une politique de sensibilisation, d'information est nécessaire pour que la
réhabilitation se développe efficacement. Sans cela, le contréle lui méme sera inapplicable & moyen terme. D'autre part, la création d'un

service de I'assainissement non collectif ne se justifie que si le contréle est financé par la redevance. Sinon c'est une compétence
communale naturelle financée par I'imp6t.

b) Contréle et (réhabilitation et/ou entretien) a la « carte » :

La collectivité prend en charge le contréle et assure la maitrise d'ouvrage déléguée des réhabilitations sur la base du volontariat et de
conventions. Elle remet ensuite l'ouvrage au particulier. Le particulier prend totalement en charge la part non subventionnée. Un
inventaire peut & ce niveau étre utile pour structurer la démarche de sensibilisation et d'information de la collectivité. Dans ce cas,
aucune redevance n’est mise en place pour la réhabilitation. La commune intervient & la demande des particuliers. De méme pour
I'entretien, la commune intervient sur la base du volontariat (convention trés souhaitable).
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c) Contrdle, réhabilitation et entretien

La collectivité prend la compétence réhabilitation, entretient et contréle. Seuls les adhérents (volontaires) au Service bénéficient de ces
compétences et payent une redevance correspondante. La signature de convention est nécessaire. Le taux de non conformité doit
dans ce cas étre important pour faire adhérer le plus facilement possible les particuliers. Outre certaines dispositions souhaitables (DIG)
a établir, il convient de faire apprécier a 'aide d'une information large les avantages et inconvénients de ce systéme qui sont :

Avantages :

- financement limité des particuliers par le biais d'une redevance comprenant le fonctionnement, I'entretien, le renouvellement,
I'amortissement, le controle,

- récupération de la TVA sur les investissements (si la collectivité est propriétaire des ouvrages),
- intervention du service en cas de dysfonctionnement,
- renouvellement des installations aprés amortissement, pris en charge par la collectivité,
- maitrise de l'entretien,
- démarche globale d'un service équivalent a celui d'un assainissement collectif.
Les particuliers sont déchargés de toute responsabilité (sauf en cas de mauvaise utilisation).
Inconvénients :
- Nécessité d’une procédure D.I.G., qui donne toute légitimité & la collectivité pour la réhabilitation (mais pas forcément pour I'entretien),
- Réussir a intégrer la quasi-totalité des particuliers dans ce service (signature des conventions),
- Politiques de réhabilitation trés différentes entre adhérents et non adhérents au service.

- Incertitude sur la pérennité des conventions et sur les relations propriétaires - locataires.
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