ZONE D

BETHUNE
PAS -DE - CALAIS

| -

ARCE

T
ET

ACTURAL,UR.

T PAYSAG!

TR

LZPPAUP

DE PROT-
DU PATRIMOINE

LCTION

BAIN

r—-

-T I
CAHIER DES PRESCRIPTIONS

3

16 septembre 1998

050 - F. (1} 45 7953 07




VILLE DE BETHUNE - PAS-DE-CALAIS
zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
Prescriptions

SOMMAIRE

1 - DISPOSITIONS GERERALES

Champ d'application

Portée des prescriptions
Edifices classés ou inscrits
Démolition

Publicité

Découvertes archéologiques
Adaptations mineures

2 - PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA ZONE C

INTERVENTION SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES
- Conservation ~ Démolition
- Modification de volumes, surélévations
- Restauration et entretien - Principes générau

- Magonnerie :

-~ Charpente - Couverture

- Baies

- Fenétres - Portes

- Volets

- Iucarnes - Chassis de toit

- Fagades commerciales

- Enseignes

- Coloration

-~ Espaces libres et paysagers
Antennes
CONSTRUCTIONS NEUVES

- Parcellaire

- Implantation sur voie

- Continuité du bati

- Hauteur

- Composition générale

- Matériaux

- Couverture

- Percements

- Fagades commerciales

- Couleurs

- Espaces libres et paysagers - Cldétures
- Antennes

RESCRIPTIONS APPLICABLES A LA ZONE B

HE®RgHIZQEEODQDP Z2RCO0XRGHEOEQOMEY QD
I

A - Entretien et transformations de constructions
B - Constructions neuves

3 - PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES

- Secteur A3

- Secteur AZ

- Secteur Al



VILLE DE BETHUNE - PAS-DE-CALAIS
zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

Prescriptions

1 - DISPOSITIONS GENERALES




VILLE DE BETHUNE - PAS-DE-CALAIS
zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
Prescriptions

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DES PRESCRIPTIONS

Les présentes prescriptions s'appliguent A& la partie du territoire
de la commune de Béthune (Pas-de-Calais) délimitée par le plan de
la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (Z.P.P.A.U.P.).

La Z.P.P.A.U.P. est divisée en trois zones (C, B et A) figurées
aux plans 5.1 et 5.2. Aux zones C et B s'appliquent les
prescriptions d'ordre architectural figurant au chapitre corres-
pondant, en deuxiéme partie du présent cahier de prescriptions

A la zone A ne s'appliquent gue des prescriptions d'ordre archéo-
logique.

La ZPPAUP est en effet par ailleurs décomposée en plusieurs sec-
teurs archéologiques (A.l, A.2 et A.3) figurés aux plans 6.1 et
6.2. A chacun de ces secteurs s'appliquent des prescriptions spé-
cifiques d'ordre archéologique, figurant en troisiéme partie du
présent cahier de prescriptions. Le secteur A0 n'est soumis a au-
cune prescription archéologique particuliére (seules des prescri-
tions architecturales s'y appliquent).

Les Monuments Historigues compris dans le périmetre de la ZPPAUP
n'engendrent plus de cercles de protection de 500m.

Les Monuments Historiques situés a 1l'extérieur du périmetre de la
ZPPAUP conservent leur cercle de protection de 500m de rayon.

Celui-ci cesse toutefois de produire son effet & l'intérieur de la
ZPPAUP.

PORTEE DES PRESCRIPTIONS

Les prescriptions de la ZPPAUP constituent une Servitude d'utilité
Publique:

Un projet ne peut &tre autorisé que s'il répond aux prescriptions
de la ZPPAUP ainsi qu'aux dispositions édictées par les documents
d'urbanisme réglementant l'occupation et 1l'utilisation du sol
(P.0.S., P.A.Z., lotissements).

EDIFICES CLASSES OU INSCRITS

Les immeubles, ou parties d'immeubles, classés Monuments
Historiques ou inscrits a l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques, demeurent soumis aux dispositions particu-
liédres des lois qui les régissent.
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DEMOLITIONS

Les démolitions sont soumises & permis de démolir, en application
de l'article L 430 du Code de l'Urbanisme, dans l'ensemble de la
zone.

PUBLICITE

La publicité est interdite a l'intérieur de la totalité de la
Z.P.P.A.U.P., conformément a la loi N°® 79 1150 du 29 décembre
1979, modifiée par l'article 7 de la loi de juillet 1985, sauf a
l'intérieur des zones de Publicité Restreinte instituées par la
Ville de Béthune ol la réglementation résultante s'applique.

DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

Il est rappelé que, en application de la loi du 27 septembre 1941,
portant réglementation des fouilles archéologiques, les
découvertes fortuites de ruines, substructions, ou vestiges
pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art,
1l'archéologie ou la numismatique, doivent faire l'objet d'une
déclaration immédiate au Maire de la Commune.

ADAPTATIONS ET PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES

Le présent cahier des prescriptions ne pouvant valoir document
normatif absolu, des adaptations aux prescriptions particuliéres
pourront étre admises ou des prescriptions supplémentaires
pourront étre demandées par l'Architecte des Batiments de France
afin de tenir compte de la particularité du projet et de son
environnement, notamment pour des raisons d'ordre historique,
urbain, architectural et monumental, esthétique ou technique..
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A - CONSERVATION - DEMOLITION

IMMEUBLES D'INTERET ARCHITECTURAL

C.01 - La conservation des bAtiments repérés aux plans 4 comme
étant anciens ou "d'intérét architectural"” est demandée.

COHERENCE D'ALIGNEMENT

C.02 - Dans les alignements présentant une "cohérence architectu-
rale", repérés aux plans 4, la conservation est souhaitée. La dé-
molition éventuelle d'une construction devra donner lieu a recons-
truction dans le gabarit des b&timents existants et en harmonie
avec l'architecture générale de l'alignement.

AUTRES IMMEUBLES

C.03 - La démolition d'un bédtiment sans reconstruction, pourra
étre assortie de prescriptions particuliéres pour préserver la
continuité du tissu urbain.

B - MODIFICATIONS DE VOLUMES, SURELEVATIONS

IMMEUBLES D'INTERET ARCHITECTURAL

C.04 - Les modifications de volume des constructions d'intérét ar-
chitectural, doivent contribuer a la mise en valeur du batiment,
restituer l'esprit de son architecture originelle, ou l'organisa-
tion primitive de la parcelle.

C.05 ~ A:l'occasion de ces travaux de transformation, la démoli-
tion d'annexes dommageables pourra étre conseillée.

C.06 - Les surélévations sont proscrites, sauf impératif ou justi-
fication d'ordre technique. Elles ne pourront étre établies que
par analogie avec la hauteur des immeubles les plus proches, du
méme alignement.
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AUTRES IMMEUBLES

C.07 - Les modifications de volume seront réalisées en respectant
le caractére du bati, ses régles de composition et son échelle.

C - RESTAURATION ET ENTRETIEN ~ PRINCIPES GENERAUX

IMMEUBLES D'INTERET ARCHITECTURAL

C.08 - La restauration ou l'entretien devront étre réalisés en
maintenant, ou en restituant le cas échéant, les volumes initiaux,
et les percements d'origine.

C.09 - Les réparations seront exécutées avec des matériaux ana-
logues a ceux d'origine, et si possible, avec les mémes mises en
oeuvres, notamment en ce qui concerne les fagades, les couver-
tures, les souches, les lucarnes, les menuiseries.

C.10 - Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés, devront étre
conservés. En cas d'altération profonde, ces motifs décoratifs se-
ront consolidés ou remplacés a 1'identique.

C.11 - La restauration des fagades latérales ou postérieures, et
des éléments hors oeuvre, y compris les murs de cléture anciens,
sera réalisée dans les mémes conditions que celle des fagades sur
rue.

AUTRES IMMEUBLES

C.12 - L'entretien des constructions devra étre réalisé de ma-
niére, soit & maintenir en bon état de conservation les disposi-
tions et matériaux d'origine, soit a modifier ceux-ci en vue d'une
meilleure cohérence du tissu urbain, par analogie avec les im-
meubles d'intérét architectural les plus proches.

D - MACONNERIE

C.13 - Les magonneries de brique ou de pierre, mises a jour lors
des travaux de restauration, d'entretien ou de création commer-
ciale, et destinées a rester apparentes, seront ravalées et re-
jointoyées avec soin.
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C.l4 - Les éléments sculptés ou moulurés, éventuellement mis &
jour seront soigneusement respectés, laissés en place, et mis en
valeur par un ravalement léger.

C.15 - Le ravalement sera effectué au jet a basse pression et & la
brosse, le sablage étant exclu, ainsi que l'emploi d'outils agres-
sifs, tels gue la boucharde ou le chemin de fer.

C.16 - Le rejointoiement sera effectué au mortier de chaux "beurré
a fleur", sans marquer les joints, et en laissant jouer les
irrégularités du parement.

C.1l7 - A l'occasion des travaux de ravalement de fagade, les dif-
férences de texture ou de coloration des parties enduites seront
conservées, ou restaurées.

C.18 - Les bandeaux, corniches, chambranles, et autres éléments de
modénature, seront soigneusement conservés et restaurés.

E - CHARPENTE - COUVERTURE

C.19 - A l'occasion des travaux de restauration, les pentes et
formes des toits ne seront pas modifiées, sauf motif impérieux et
notamment si des éléments anciens indiquent des dispositions anté-
rieures différentes et sauf pour une nécessitié éventuelle
d'amélioration de la qualité architecturale.

C.20 - Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite,
plates ou de type panne flamande, de petit module, coloration
naturelle, avec arrét sur les pignons ou du moins sans débord. Les
tuiles plates feront environ 16 x 24cm. Les pannes flamandes
seront au nombre de 18 a 22 au m2.

C.21 - Sont par ailleurs autorisés en réfection a l'identique, et
sur les combles de configuration spécifique (& la Mansart, faibles
pentes), l'ardoise naturelle ou de fibro-ciment teinte naturelle
(module 24 x 40 maximum) et le zinc.

C.22 - Sont interdits pour les couvertures sur rue, ou visibles
depuis le domaine public, les matériaux dont l'aspect et les
qualités visuelles ne correspondent pas a celui des matériaux
traditionnels des constructions urbaines. Le bardeau asphalté,
ainsi que la tble d'acier galvanisé ou de fibro-ciment ondulées
sont & proscrire.

C.23 - Les souches seront en briques pleines. 10
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C.24 - Les accessoires de couverture tels que chéneaux, gouttiéres
et descentes d'eaux pluviales, seront en zinc, de préférence pré-
patiné.

C.25 - Les gouttiéres et descentes en matidre plastique P.V.C. ne
seront tolérées que si par leur aspect, elles s'apparentent au
traitement traditionnel.

F - BAIES

C.26 - Les proportions des baies, portes ou fenétres, seront
conservées, sauf impératifs fonctionnels, tels que création d'un
accés, de garage ou de sécurité.

C.27 - A 1'occasion des travaux de restauration ou d'entretien, il
pourra étre demandé de restituer une baie transformée, dans ses
proportions d'origine, ou” de rétablir une ordonnance modifiée an-
térieurement, si la baie ou l'ordonnance font partie de l'objet
des travaux.

C.28 - Les percements éventuels de baies, s'ils sont indispen-

sables, devront respecter l'esprit de composition, libre ou ordon-
nancé, de la fagade et les proportions des baies préexistantes.

G - FENETRES - PORTES

C.29 - La forme et le dessin des menuiseries ne doit pas nuire a
l'harmonie du batiment, et doit étre en cohérence avec son époque
de construction.

C.30 - En cas de réfection de la fené&tre, une exécution proche de
1l'identique sera recherchée, tant en ce qui concerne les découpes
- de carreaux, que les sections de montants et petits bois.

C.31 - Les fendtres en bois seront peintes, les produits d'impré-
gnation étant exclus.

C.32 - Les portes en bois seront peintes, les produits d'imprégna-
tion étant exclus.

C.33 - Les portes anciennes seront conservées et restaurées. En
cas de remplacement, elles seront refaites en bois, avec un mon-
tage et une découpe proches de ceux des modéles anciens, en harmo-
nie avec le style de 1'immeuble.

11
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H - VOLETS

C.34 - Les volets, déposés lors des réfections ou des ravalements
de fagades, seront restaurés et remis en place apreés travaux. Les
réfections se feront a 1l'identique.

C.35 -~ Les volets seront peints, les vernis et produits d'impré-
gnation étant exclus. Ferrages et pentures seront peints dans la
teinte du volet.

C.36 - Les volets roulants avec coffre en saillie dans le tableau
de fenédtre, a lames plastigque ou aluminium, sont proscrits en
fagade sur rue des immeubles d'intérét architectural sauf pour
certains modéles anciens de bonne gualité d'aspect, avec
lambrequin décoré, qui eux, sont a conser-ver.

I - LUCARNES - CHASSIS DE TOIT -

C.37 - Lors des réfections de couvertures, les lucarnes anciennes
existantes seront conservées et restaurées. Cette restauration
respectera le volume, et les matériaux d'origine.

C.38 - Les créations éventuelles de lucarnes devront reproduire un
modéle typologique courant, ou s'en inspirer. Leur localisation
devra se composer avec les percements de la fagade qu'elles sur-
montent.

C.39 - Les chéssis d'éclairement en toiture seront de dimensions
réduites, et de proportion plus haute que large. Ils seront im-
plantés de préférence sur les versants non visibles depuis le do-
maine public.

J - FACADES COMMERCIALES

C.40 - Les créations ou modifications des fagades commerciales se
feront en respectant la structure de 1'immeuble et notamment le
rythme des points porteurs & rez-de-chaussée.

C.41 - A chaque immeuble, devra correspondre un aménagement étudié
spécialement en fonction de la composition de sa fagade, méme s'il
s'agit d'un fonds de commerce étendu a plusieurs immeubles mi-
toyens. L'interruption des vitrines au droit des mitoyens fera ap-
paraitre le rythme parcellaire.

12
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C.42 - Les dispositions intéressantes, intérieures et extérieures,
présentées par les immeubles concernés (appareils de brique ou de
pierre, arcades, moulures, chaines d'angles, etc..}), doivent étre
prises en compte dans la composition du projet. Il est donc pru-
dent de réaliser des sondages, avant que le projet d'aménagement
soit définitivement arrété.

C.43 -~ Les devantures seront établies dans le plan de la fagade,
les effets de vide sous étage étant a proscrire.

Des dispositions différentes ne pourront étre étudiées que si des
éléments d'architecture significatifs viennent matérialiser le
plan de fagade a rez-de-chaussée.

C.44 - Les devantures rapportées en avant de la fagade ne devront
pas dépasser le rez-de-chaussée, et finiront sous le bandeau d'al-
lége du premier é&étage.

C.45 - Dé&s lors que l'architecture de 1'immeuble et 1l'esprit de
son époque de construction sont préservés, les matériaux contempo-~
rains peuvent sans inconvénients é&tre utilisés pour les ouvrages
de second-ceuvre que sont les vitrines commerciales, sous réserve
d'une mise en oceuvre soigneusement étudiée.

C.46 - Les couleurs employées devront s'harmoniser avec les maté-
riaux et couleurs de la fagade.

K - ENSEIGNES

C.47 - Les enseignes seront conformes aux dispositions arrétées
dans le cadre du réglement de la zone de Publicité Restreinte.

L - COLORATIONS

C.48 - La coloration des enduits et des é&léments peints devra se
rattacher a la tradition locale du Nord faite de teintes vives et
chaudes harmonisées avec les matériaux naturels de la facgade.

13
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M - ESPACES LIBRES ET PAYSAGERS

C.49 - Les espaces libres non construits, publics ou privés,
visibles depuis le domaine public, seront traités avec soin, en
harmonie avec les constructions avoisinantes. Les matériaux mis en
oeuvre se rattacheront a la tradition locale par leur texture ou
leur coloration.

L'emploi de matériaux naturels, pierre, brique de terre cuite,
est recommandé&, pour la structuration des espaces revétus et le
marquage des aires de stationnement.

¢.50 -~ Les espaces plantés ou boisés seront soigneusement
entretenus. Les plantations se feront au moyen d'essences locales,
dans le respect des ordonnances traditionnelles. La protection des
vues pourra donner lieu & directives particuliéres.

N = ANTENNES

C.51 - Les antennes paraboliques en fagade ou toiture, visibles du
domaine public sont & proscrire. On étudiera des implantations
discrétes, en arriére des fagades ou toitures donnant sur le
domaine public. On aura recours, chaque fois que cela est possible
3 des solutions d'antenne collective.

Lorsque l'antenne ne peut &tre rendue invisible du domaine public,
on recherchera obligatoirement une implantation la plus discréte
possible, et le matériel utilisé sera de teinte gris foncé et non
blanche.

Cette recherche de discrétion maximum est applicable a tous types
d'antennes.

14
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PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES APPLICABLES

A LA ZONE C

CONSTRUCTIONS NEUVES

15
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A - PARCELLAIRE

c.51 - En cas de division de parcelle ou de lotissement, le dessin
des nouvelles unités fonciéres devra prendre en compte la struc-
ture de 1'ilot et les directions des parcelles avoisinantes.

B - IMPLANTATION SUR VOIE

C.52 - Les constructions nouvelles doivent préserver, et méme le
cas 6chéant améliorer, l'harmonie définie par les constructions
existantes. Leur implantation doit sauvegarder le principe de
continuité urbaine, caractéristique des secteurs anciens.

Cc.53 - En fagade sur voie, la construction a l'alignement est la
régle.

C.54 - Exceptionnellement, un recul pourra dtre imposé, pour amé-
liorer la cohérence du tissu urbain, ou pour dégager un élément
bdti intéressant.

C.55 - Un recul pourra &tre autorisé, s'il maintient la cohérence
du tissu urbain sans rompre la continuité urbaine.

C.56 - Dans le cas d'une reconstruction partielle (immeuble ou

cléture), ou d'une extension, pourra étre considéré comme aligne-
ment le nu du mur du batiment existant ou son prolongement.

¢ - CONTINUITE DU BATI

C.57 - Les constructions nouvelles doivent préserver et méme le
cas échéant améliorer, l'harmonie définie par les constructions
existantes. Leur implantation doit sauvegarder le principe de
continuité urbaine, caractéristique des secteurs anciens.

C.58 - Le long des voies ou des espaces publics, la construction
en ordre continu, d'une limite séparative a 1l'autre est la régle.

16
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¢.59 - Exceptionnellement, une interruption de la continuité ur-
baine pourra étre imposée :

- pour permettre la mise en valeur ou le dégagement de points de
vue remarquables ou d'éléments batis exceptionnels,

- pour permettre la constitution de passage ou de transpafence
vers un ceceur d'ilot,

- dans le cas de projets architecturaux d'ensemble, ou d'opéra-
tions de remodelage visant 2 un aménagement qualitatif des es-
paces urbains.

C.60 - Fn cas de retrait sur limites séparatives latérales auto-
risé, la continuité urbaine sera obtenue par le jeu de portails,
portes, clétures hautes pleines ou surmontées de grilles, venant a
1'alignement en prolongement du volume construit. -

D - HAUTEURS

Cc.61 - Les constructions nouvelles devront s'inscrire sans bruta-
1ité dans 1'épannelage défini par les constructions existantes.

C.62 - A l'alignement sur voie, la hauteur d'une construction nou-
velle ne devra pas se différencier de plus d'un niveau par rapport
3 une construction contigu& en bon état.

C.63 - En cas de discordance importante entre les hauteurs, 1'in-
terposition d'un volume de transition est conseillé afin d'assurer
un étagement des volumes (par exemple, passage du R+l au R+3 par
un volume intermédiaire R+2).

E - COMPOSITION GENERALE

C.64 - Les constructions nouvelles seront congﬁes en harmonie avec
la typologie architecturale dominante du secteur, ou de 1'ilot.

C.65 - Aucune expression architecturale ne doit toutefois pouvoir

dtre assimilée & une "copie d'ancien" ; les architectures d'ex-
pression contemporaine sont recommandées.

17
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C.66 - Cette harmonie des nouveaux immeubles avec ceux qui consti-
tuent la référence typologique du secteur sera recherchée :

- dans le maintien de 1l'échelle parcellaire ou dans son évocation,

- dans le respect du gabarit des volumes environnants et des
orientations de faitage,

- dans l'expression des rythmes horizontaux et verticaux caracté-
ristiques de la rue,

- dans le dimensionnement des percements, portes et fenétres,

- dans la teinte et la texture des matériaux employés,

- dans la couleur des menuiseries et en regle générale de toute
partie recevant une peinture.

C.67 - Les volumes seront simples mais leur fragmentation éven-
tuelle en éléments verticaux leur assurera une parenté d'échelle
avec le bati existant, dans les secteurs de microparcellaire an-
cien. :

F - MATERIAUX

C.68 - Traditionnels ou contemporains, les matériaux seront em-
ployés en accord avec leur spécificité, dans le respect des régles
de l'art.

C.69 - Les matériaux seront choisis pour leur qualité, pour leur
aspect satisfaisant, ou pour leur bonne tenue au vieillissement et
aux altérations.

C.70 - Pour les magonneries, l'usage de la brique de terre cuite
utilisée seule, ou de préférence composée avec des éléments en
pierre (d'appareil ou de parement) ou en béton soigneusement sur-
facé, est conseillé.

G - COQUVERTURE

C.71 - Les toitures des immeubles nouveaux auront des pentes
proches de celles des constructions voisines ; elles s 'harmonise-
ront avec elles par leur orientation de falitage.

C.72 - Les pentes & retenir pourront donc varier suivant que la
typologie dominante du secteur est celle du bati ancien, ou celle
du 19 siécle.

18



VILLE DE BETHUNE - PAS-DE-CALAIS
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
Prescriptions

C.73 -~ Des tolérances et adaptations de pentes seront admises,

sous réserve de bonne intégration dans les volumétries ambiantes.

- pour les ouvrages annexes (lucarnes, terrassons),

- pour les constructions d'annexes basses, non visibles du domaine
public, qui pourront le cas échéant, étre couvertes en terrasse
ou terrasse-jardin.

C.74 - Les couvertures seront, soit en tuile plate de petit module
de teinte foncée mais non uniforme (mélange de cuissons), soit en
tuile mécaniques de terre cuite, teinte naturelle claire ou brun
rouge de type panne flamande 18 a 22 au m2, ou tout autre matériau
dont 1'aspect et les qualités visuelles s'apparentent a ceux des
matériaux tra-ditionnels. L'ardoise naturelle peut é&tre autorisée
sous réserve d'une bonne intégration dans 1l'environnement.

C.75 - Sont proscrits pour les couvertures sur rue, ou visibles
depuis le domaine public, le bardeau asphalté, ainsi que la téle,
d'acier galvanisé ou de fibro-ciment ondulée.

C.76 - Les accessoires de couverture tels que chéneaux, gouttiéres
et descentes d'eau pluviale seront en zinc, de préférence prépa-
tiné.

C.77 - Les gouttiéres et descentes en matiére plastique P.V.C. ne

seront tolérés que, si par leur aspect, elles s'apparentent au
traitement traditionnel.

H - PERCEMENTS

C.78 - Les fagades seront traitées comme des ensembles plans
comptant comme des pleins a l'intérieur desquels les baies
viendront se composer, comme des percements ou vides.

C.79 - Les percements seront de proportions plus hautes que
larges ; ils se composeront par superposition verticale.

C.80 - Les lucarnes ou volumes d'éclairement du comble seront une
transposition contemporaine des modéles traditionnels, par analo-
gie d'échelle, de forme ou de matériau.

C.81 - Les chdssis d'éclairement incorporés aux pentes des toi-

tures, devront étre composés avec les percements de fagade ; ces
chadssis seront de proportion plus haute que large.
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Prescriptions :

I - FACADES COMMERCIALES

C.82 - Les fagades commerciales doivent respecter 1l'architecture
de 1l'immeuble et le paysadge de la rue par une échelle juste des
devantures, et un découpage rythmé de celles-ci, en accord avec la
composition des fagades.

C.83 - Les devantures seront établies de préférence en retrait ou
au nu du gros-oeuvre.

C.84 - Les matériaux contemporains, et la couleur peuvent sans in-
convénient é&tre utilisés pour les ouvrages de second-oeuvre que
sont les vitrines commerciales, sous réserve d'une mise en oeuvre
soigneusement étudiée.

C.85 - Les inscriptions devront ne pas dépasser 1l'allége basse des
baies du ler étage.

J - COULEURS

C.86 - La coloration des matériaux et des &léments menuisés devra
se rattacher a la tradition locale et s'inscrire dans la palette
dominante de la ville.

C.87 - L'usage de glaces réfléchissantes ou de murs rideaux de
grande superficie est déconseillé.

K - ESPACES LIBRES ET PAYSAGERS - CLOTURES

C.88 - Les espaces libres non construits, publics ou privés,
visibles depuis le domaine public, seront traités avec soin, en
harmonie avec les constructions avoisinantes. Les matériaux mis en
ceuvre se rattacheront a la tradition locale par leur texture ou
leur coloration. L'emploi de matériaux naturels, pierre, brigue de
terre cuite, .. est recommandé, pour la structuration des espaces
revétus et le marquage des aires de stationnement.

C.89 - Les espaces plantés ou boisés seront soigneusement
entretenus. Les plantations se feront au moyen d'essences locales,
dans le respect des ordonnances traditionnelles. La protection des
vues pourra donner lieu a directives particuliéres,

C.90 - Les cldtures en limite du domaine public seront constituées
de murs de brique appareillée sur toute hauteur, avec portails
pleins, peints.
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L - ANTENNES

C.91 - Les antennes paraboliques en facade ou toiture, visibles du
domaine public sont a preoscrire. On étudiera des implantations
discrétes, en arriére des fagades o¢u toitures donnant sur le
domaine public. On aura recours, chaque fois que cela est
possible, & des solutions d’antenne collective.

Lorsque l’antenne ne peut &tre rendue invisible du domaine public,
on recherchera obligatoirement une implantation la plus discréte
possible et le matériel utilisé sera de teinte gris foncé et non

blanche.

Cette recherche de discrétion maximum est applicable a tous types
d’antennes.
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PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES APPLICABLES

A LA ZONE B

INTERVENTIONS SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES
ET CONSTRUCTIONS NEUVES
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Prescriptions

A - ENTRETIEN ET TRANSFORMATIONS DE CONSTRUCTIONS

B.91 - L'entretien des constructions existantes anciennes ou
d'intérét architectural et leur transformation éventuelle, devront
étre réalisés en respectant le caractére du badtiment, ses régles
de composition, son échelle et ses matériaux.

B.92 - Pour les constructions caractéristiques de l'architecture
de la fin du 19%e siécle et du début du 20e (architecture de brique
et de pierre), ce respect du caractére sera obtenu par :

- le maintien des matériaux de fagade dans leur diversité de pare-
ment et de coloration,

- en cas d'adjonction, ou d'extension, la reconduction ou le rap-
pel de ces mémes matériaux en fagade et en couverture, afin de
préserver l'harmonie chromatique gqui en résulte, la prise en
compte de la configuration de toiture, et du systéme de perce-
ment (échelle, proportions).

B.93 - A l'occasion des travaux de ravalement de fagade, les ban-
deaux, corniches, chambranles, et autres éléments de modénature,
seront soigneusement conservés et restaurés.

B.94 - Les antennes paraboliques en fagade ou toiture, visibles du
domaine public sont a proscrire. On &tudiera des implantations
discrétes, en arriére des fagades ou toitures donnant sur le
domaine public. On aura recours, chaque fois que cela est
possible, a des solutions d'antenne collective.

Lorsque l'antenne ne peut étre rendue invisible du domaine public,
on recherchera obligatoirement une implantation la plus discréte
possible; et le matériel utilisé sera de teinte gris foncé et non
blanche.

Cette recherche de discrétion maximum est applicable a tous types
d'antennes.
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B - CONSTRUCTIONS NOUVELLES

B.95 - Les constructions nouvelles doivent préserver, et méme le
cas échéant améliorer, l'harmonie définie par les constructions
existantes. Leur implantation doit sauvegarder le principe de
continuité urbaine.

B.96 - Les constructions nouvelles devront s'inscrire sans bruta-
lité dans l'épannelage défini par les constructions existantes.

B.97 - A 1'alignement sur voie, la hauteur d'une construction nou-
velle ne devra pas se différencier de plus d'un niveau par rapport
a une construction contigué en bon é&tat.

B.98 - Les constructions nouvelles seront congues en harmonie avec
la typologie architecturale dominante du secteur, ou de 1l'ilot,
dans le respect de la cohérence du paysage urbain et des
perceptions d'ensemble sur la ville.

B.99 - Cette harmonie des nouveaux immeubles avec ceux qui consti-

tuent la référence typologique du secteur sera recherchée :

- dans le maintien de l1l'échelle parcellaire ou dans son évocation,

- dans le respect du gabarit des volumes environnants et des
orientations de faitage,

- dans l'expression des rythmes horizontaux et verticaux caracté-
ristiques de la rue,

- dans le dimensionnement des percements, portes et fenétres,

- dans la teinte et la texture des matériaux employés,

- dans la couleur des menuiseries et en régle générale de toute
partie recevant une peinture.

B.100- Traditionnels ou contemporains, les matériaux seront em-
ployés en accord avec leur spécificité, dans le respect des régles
de 1l'art.

B.101- Pour les magonneries, l'usage de la brique de terre cuite
utilisée seule, ou de préférence composée avec des éléments en
pierre (d'appareil ou de parement) ou en béton soigneusement
surfacé, est conseillé.

B.102- Les toitures des immeubles nouveaux auront des pentes

proches de celles des constructions voisines ; elles s'harmonise-
ront avec elles par leur orientation de faitage.
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B.103- Les fagades seront traitées comme des ensembles plans
comptant comme des pleins & 1'intérieur desquels les baies
viendront se composer, comme des percements ou vides.

B.104- La coloration des matériaux et des éléments menuisés devra
se rattacher a la tradition locale et s'inscrire dans la palette
dominante de la ville.

B.105- Les espaces libres extérieurs seront traités avec soin au
moyen de matériaux se rattachant a la tradition locale par leur
texture ou leur coloration.

B.106- Les espaces plantés ou boisés seront soigneusement
entretenus. Les plantations se feront au moyen d'essences locales,
dans le respect des ordonnances traditionnelles. La protection des
vues pourra donner lieu a directives particulieres.

B.107- Les clétures en limite du domaine public seront constituées
de murs de brique appareillée sur toute hauteur, ou de murets de
brique surmontés de grilles s'inspirant des modéles anciens.

B.108- Les antennes paraboliques en fagade ou toiture, visibles du
domaine public sont & proscrire. On étudiera des implantations
discrétes, en arriére des fagades ou toitures donnant sur le
domaine public. On aura recours, chague fois que cela est
possible, & des solutions d'antenne collective. :

Lorsque l'antenne ne peut étre rendue invisible du domaine public,
on recherchera obligatoirement une implantation la plus discrete
possible, et le matériel utilisé sera de teinte gris foncé et non
blanche.

Cette recherche de discrétion maximum est applicable a tous types
d'antennes.
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3 - PRESCRIPTIE)NS ARCHEOLOGIQUES
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PRESCRIPTIONS ARCHECLOGIQUES APPLICABLES
AU SECTEUR A3

Le secteur A3 est un secteur de haut risque archéologique.

Il intéresse des sites protégés au titre des Monuments Historiques
ou du Service Régional de 1l'Archéoclogie et les secteurs présentant
de hauts risques archéologiques. Ce zonage recouvre plus parti-
culiérement toute la ligne de l'enceinte urbaine médiévale, le
chateau, les portes médiévales et les bastions modernes (XVIéme
sidcle) qui peuvent présenter de trés bons états de conservation
(exemples de la porte d'Arras, de la porte et du bastion Saint-
Pry). Ces- secteurs devront faire l'objet d'une attention toute
particuliére sur les modalités de construction : en particulier
implantation ou systéme de fondations. Si le projet présenté est
incompatible avec la préservation du patrimoine existant en ce
lieu ou si les données archéologlques sont insuffisantes, un refus
ou un refus conservatoire au permis de construire pourront étre
formulés par les services de 1'Etat.
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PRESCRIPTIONS ACHEOLOQIQUES APPLICABLES
AU SECTEUR A2

Le secteur A2 est un secteur de risque archéologigue.

Il recouvre principalement la ville médiévale dans ses forti-
fications ainsi que l'emplacement des principaux établissements
ecclésiastiques connus a 1l'extérieur des remparts. Les modalités
d'intervention sont les mémes que dans le secteur A3, bien que les
risques de conservation de vestiges soient moindres.
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PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES APPLICABLES
AU SECTEUR Al

Le secteur Al constitue un secteur de risque archéoclogique léger
ou inconnu : informations historiques et archéologiques généra-
lement trop insuffisantes, voires absentes.

Des suivis de travaux archéologiques pourront é&tre préconisés.
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