
 

PREFET DU PAS-DE-CALAIS 

Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais 
 

Arras, le 30/05/2012 

  
Service Eau et Risques 

Unité Connaissance et Prévention des Risques 

Accueil physique : Isabelle PICQUE 

Accueil téléphonique : 8h30-12h / 13h30-17h 

Note 
 
à 
 
l'attention d'Ali LOUNI 
SU / PUR 
 
 

Nos Réf. : MR 12 086 
Vos Réf. : - 
Affaire suivie par : Mickael Ragazzoli 
mickael.ragazzoli@pas-de-calais.gouv.fr 
Tél. 03 21 22 91 07 – Fax : 3 21 50 30 37 
Courriel :  ddtm-ser-cpr@pas-de-calais.gouv.fr 

Objet :  Commune de BRUAY-LA-BUISSIERE 
 PAC Révision PLU 

 

PJ :  Cartographie des Zones Inondées Constatées 
 Cartographie du zonage des aléas du PPRN de la vallée de la LAWE 
 Cartographie du zonage des aléas du retrait-gonflement des sols argileux 
 Plaquette retrait-gonflement des sols argileux 
 Cartographie des cavités et tranchées BRGM 
 Cartographie des failles tectoniques de Ruitz et de Marqueffles 
 

Dans le cadre de la révision du PLU de la commune de BRUAY-LA-BUISSIERE, je porte à votre connaissance les éléments 
dont nous disposons concernant le domaine des risques. 
 
Les risques naturels 
 
Les arrêtés de Catastrophes naturelles 
 
La commune a fait l'objet de six arrêtés de catastrophe naturelle : 

 
Pour rappel, l'arrêté de catastrophe naturelle paru au JO du 30/12/1999 a été pris pour tout le département. 
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Les inondations 
 
Des Zones Inondées Constatées (ZIC informatives) ont été relevées en 1993, en 1994 et en 1995 sur la commune. Ces ZIC 
ont été répertoriées sans toutefois être qualifiées. Il convient de consulter la cartographie jointe au courrier du service Eau 
et Risques de la D.D.T.M. 

Ces zones à risques peuvent être dues à : 

 des ruissellements consécutifs à de fortes pluies, à la topographie des terrains, etc…. 
 un débordement lié à la déficience ou l’insuffisance du réseau, rupture de digues, 
 une remontée de nappe phréatique ou une résurgence de source 
 par un débordement de cours d'eau. 
 
Pour une prise en compte de ce risque et pour tous les secteurs concernés, nous préconisons les dispositions suivantes : 
 ni cave, ni sous-sol ; 
 le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par rapport au terrain naturel. 
 
 
De plus, je vous informe que la commune est concernée par des zones inondables protégées par des stations de relevage 
des eaux (SRE). Une étude hydraulique menée par la Mission bassin minier appelée « Etude hydraulique détaillée de surface 
des zones inondables protégée par les SRE » a permis de réaliser des cartes d'aléa inondation sur le Bassin Minier Nord/Pas-
de-Calais. La commune de BRUAY-LA-BUISSIERE a été destinataire des cartes la concernant en 2012. 
 
 
Plan de prévention des risques inondations 
 

La commune de BRUAY-LA-BUISSIERE est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels de la Vallée de 
la Lawe prescrit le 27/09/2000 pour l'aléa inondation par une crue et pour l’aléa inondation par ruissellement et coulée de 
boue. Ce PPRN a été approuvé le 19 novembre 2008 mais suite au jugement du Tribunal Administratif de Lille en date du 
13 octobre 2011, l'arrêté d'approbation du 19 novembre 2008 a été annulé. Ce PPRN est donc au stade de la prescription. 
Cette information doit être reprise dans le rapport de présentation. 
 
Dans un souci de prise en compte du risque inondation, la commune  cherchera à intégrer cette problématique dans son 
document d'urbanisme en s’appuyant sur la carte des aléas de ce PPRN. Seule la carte des aléas doit servir de référence. 
 
Les principales mesures qui s'appliquaient dans l'ancien règlement du PPRN peuvent être retranscrites dans le règlement 
du PLU. Elles sont les suivantes : 

 Pour les interdictions : 

 Les sous-sols et les caves sont interdits. 

 L’aménagement d’un niveau en vue de l’habiter, en dessous de la cote de référence augmentée de 0,20 mètre (sauf 
dans les cas d’impossibilités architecturale ou fonctionnelle avérées, dans les cas d’aménagement de l’existant ou les cas 
relatifs aux extensions). 

 Les habitations légères de loisirs. 

 L'extension ou la création de campings ou caravanages. 

 Les décharges d'ordures ménagères, de déchets industriels et de produits toxiques. 

 L’ouverture et/ou l’exploitation de carrières. 

 Les nouveaux dépôts et stockages, et extensions de dépôts ou stockages existants, de matières dangereuses ou 
toxiques, de carburants ou combustibles, d’objets flottants (bois,… susceptibles de constituer des embâcles ), en dessous 
du niveau de la cote de référence augmentée de 0.20 mètre. 

 Pour les dispositions relatives à la prévention du risque inondation pour les constructions nouvelles : 

 La sécurité des occupants soit assurée et la vulnérabilité des biens réduite. 

 La surface imperméable soit au plus égale à 20 % de la surface totale de l’unité foncière pour les constructions à usage 
d’habitation (le calcul s’opère sur la superficie de la parcelle effectivement touchée par l’aléa). 
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 La surface imperméable soit au plus égale à 30 % de la surface totale de l’unité foncière pour les constructions à usage 
d’activité ou de services (le calcul s’opère sur la superficie de la parcelle effectivement touchée par l’aléa). 

 La surface imperméable soit au plus égale à 30 % de la surface totale de l’unité foncière pour les équipements publics 
et que des accès hors d’eau soient aménagés (le calcul s’opère sur la superficie de la parcelle effectivement touchée par 
l’aléa). 

 Le premier niveau de plancher des constructions visées ci-dessus soit situé à plus de 0.20 mètre au-dessus du niveau 
de référence. 

 Les citernes non enterrées, contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides ou des 
substances et préparations dangereuses, devront être soit lestées ou fixées au sol à l’aide de dispositifs adéquats, soit 
situées au-dessus de la cote de référence augmentée de 0,20 mètre, 

 Les citernes enterrées devront être ancrées. L’ancrage devra être calculé de façon à résister à la pression hydrostatique 
correspondant aux plus hautes eaux connues, 

 
 
Le retrait gonflement des sols argileux 
 
La commune de BRUAY-LA-BUISSIERE est concernée par un aléa retrait gonflement des sols argileux allant d'un niveau 
d'aléa à priori nul à un niveau d'aléa fort. 
Voir le site http://www.argiles.fr 
 

Le zonage du P.L.U pourra identifier les secteurs en aléa moyen et en aléa fort. Le règlement pourra, dans les dispositions 
générales et dans les dispositions des zones concernées, lister les précautions à prendre pour limiter les effets des 
phénomènes de retrait gonflement des sols argileux pour toute nouvelle construction ou aménagement de biens existants 
qui seraient envisagées. Pour rappel ci dessous, les précautions à prendre vis à vis des sols argileux : 
 Pour les constructions neuves : 
 Identifier la nature du sol ; 
 Adapter les fondations ; 
 Rigidifier la structure et désolidariser les bâtiments accolés. 

 Pour les constructions existantes : 

 Éviter les variations localisées d'humidité ; 
 Être vigilant vis à vis des plantations d'arbres. 
 

De plus, pour une sensibilisation à ce risque, l'affichage de la recommandation suivante devra figurer sur le zonage du PLU : 

Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation 
d'une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour 
la stabilité et la pérennité de la construction projetée. 

 
Une plaquette d'information sur cette thématique est disponible sur le site internet de la DDTM62 accessible par le lien 
suivant :  .DDTM62 - Retrait/Gonflement des sols argileux 
 
 
Sismicité 
 
En l'état actuel de nos connaissances, la commune est concernée par l'aléa sismique de niveau faible ou zone de sismicité 
2. Cette information doit figurer dans le rapport de présentation et pourra être complétée par les conséquences sur le bâti 
liées à ce niveau d'aléa. 
La cartographie est consultable sur le site : http://cartorisque.prim.net/dpt/62/62_ip.html. 
 
Faille sismique 
 
La commune de BRUAY-LA-BUISSIERE est concernée par les failles tectoniquement actives dites de RUITZ et de 
MARQUEFFLES. 
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Pour une prise en compte de ce risque, nous émettons les remarques suivantes :Les failles ainsi que les zones susceptibles 
de mouvements résiduels à long terme devront être reportées sur le plan de zonage même si elles figurent sur le plan des 
informations et obligations diverses; 

 il convient de signaler dans les articles du règlement, la présence de ces failles en rappelant la recommandation 
suivante : 
« Il est recommandé de recueillir l'avis d'organismes spécialisés en géotechnique ou de géotechniciens agréés 
avant tout engagement de construction afin de connaître les mesures à mettre en place pour limiter ou supprimer 
les désordres susceptibles d'affecter ultérieurement leur construction (limitation de la longueur des constructions 
à 20 ou 25 mètres, mises en place de joint de ruptures ou de joints de glissement au niveau des fondations) ». 
 
 
Effondrements, cavités souterraines et sapes de guerre, tranchées 
 
Des effondrements, des carrières ou cavités souterraines ou sapes de guerre, localisées ou non, sont recensées sur le 
territoire de la commune de BRUAY-LA-BUISSIERE. 

Un rapport du BRGM, de novembre 2011 intitulé Inventaire des cavités souterraines (BRGM/RP-60332-FR), a permis 
d'identifier, plus ou moins précisément des cavités. 

Pour une prise en compte de ce risque, nous émettons les remarques suivantes : 

 Les emprises de cavités ainsi que les zones de susceptibilité de cavités devront être reportées sur le plan de zonage 
même si elles figurent sur le plan des informations et obligations diverses; 

 il convient de signaler dans les articles du règlement, la présence et la susceptibilité de cavités en rappelant la 
recommandation suivante : 
Par mesure préventive vis à vis de la présence de cavités localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude 
géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à 
prendre en compte. 
 Cette recommandation devra aussi figurer sur le plan de zonage. 
 
Risques Miniers 
 
Puits de mines 
 
La commune est concernée par la présence de neuf puits de mines. 
 
Aléas Miniers 
 
Les excavations souterraines du bassin houiller du Nord Pas-de-Calais ont modifié les massifs rocheux où se trouvait le 
minerai. Le devenir à long terme de ces excavations doit être analysé car elles peuvent être à l’origine de mouvements de 
terrains d’amplitude et d’intensité très variables : affaissement, effondrements localisés, tassement etc. L’exploitation s’est 
également accompagnée de l’édification d’ouvrages de dépôt des stériles et résidus de traitement susceptibles d’évoluer 
dans le temps (glissement, tassement…). Parallèlement, les vides résultant de l’activité minière présentent un espace 
permettant un dégagement ou une accumulation de gaz de mine. Lors de l’exploitation, ces gaz sont dilués et évacués par 
la ventilation. 
 
C'est pourquoi l’État a dû réaliser des études pour analyser les phénomènes et en déterminer l'intensité (études dites 
« d'aléas »). La nécessité d’élaborer des plans de prévention des risques miniers (PPRM) dépendra des résultats de ces 
études. 
 

Ainsi sur le territoire de la commune de BRUAY-LA-BUISSIERE, les aléas identifiés sont les suivants : 

 Mouvement de terrain ; 
 Emission de gaz de mine ; 
 Ouvrage de dépôt. 
 

Un PAC spécifique aux risques miniers devrait être communiqué à la commune suite aux résultats finaux de l'étude en 2012. 
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Des informations sur cette thématique sont disponibles à la DDTM 62 et accessibles par les liens suivants : 
Sur le site internet : http://www.pas-de-calais.equipement-agriculture.gouv.fr/risques-miniers-r125.html 
Sur le site Intranet : http://intra.dde-62.i2/les-risques-miniers-r269.html 
 
Les risques technologiques 
 
Munitions anciennes de guerre 
 
Toutes les communes Pas de Calais sont concernées par le risque lié aux munitions anciennes de guerre (obus, mines et 
autres engins de guerre). 
 
 
Les risques liés au Transport de Matières Dangereuses 
 
Dans le DDRM il est noté que toutes les communes du Pas de Calais sont concernées par le risque lié au Transport de 
Matières Dangereuses. 
 
 
 
 
L'Eau 
 
SDAGE 
 
Il convient de faire référence au nouveau SDAGE du Bassin Artois-Picardie approuvé le 20 novembre 2009. Il convient a 
minima que les problématiques "eau" de ce document soient convenablement traitées, notamment en ce qui concerne : 
 l'assainissement ; 
 le respect des zones humides ; 
 la protection de la ressource (captages) ; 
 les inondations. 
Ces problématiques répondent aux orientations du SDAGE, document opposable notamment aux collectivités territoriales. 
Je vous suggère donc d'indiquer à la collectivité que son document doit être complété par une analyse des dispositions du 
SDAGE qui sont applicables localement. 
 
 
SAGE 
 
Les SAGE précisent à l'échelle des territoires des communes concernées les orientations du SDAGE. Le document 
d'urbanisme doit être compatible ou rendu compatible avec le SAGE.. 
Pour la commune de BRUAY-LA-BUISSIERE, il s'agit du SAGE de la Lys approuvé le 6 Août 2010. Il convient d'inviter la 
commune à prendre contact avec l'animateur du SAGE  pour la mise en œuvre des objectifs et des mesures fixés par le 
SAGE de la Lys. 
 
 
Programmes d'Action de Prévention des Inondations (PAPI) 
 
Il est opportun d'associer et de consulter l'Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Lys (ex SYMSAGEL) qui pilote 
la démarche du PAPI sur les projets liés à l'aménagement du territoire pour intégrer la notion de risque dans les documents 
d'urbanisme. 

 

L'Adjointe au Chef du Service Eau et Risques, 

 

 

Émilie RENARD 


