GOSNAY

Plan Local d'Urbanisme

ANNEXES SANITAIRES

7 —a ADDUCTION D'EAU

La commune n’est pas concernée par un captage d’eau potable ni par un périmétre de protection.
L’alimentation en eau publique s’effectue dans le cadre du SABALFA.
La provenance de I'eau potable est assurée par les forages de Houdain.

Défense incendie

Rappel de la réglementation concernant la Défense contre l'incendie :

D’aprés la Circulaire Interministérielle du 10 Décembre 1951, du Reglement de Manoeuvre
(arrété du ler Février 1978) et du Réglement de Mise en Oeuvre Opérationnel (arrété du 4
Juillet 1984), la défense contre l'incendie doit respecter les caractéristiques ci-dessous:

OBJECTIF

POUR UN RISQUE MOYEN

POUR UN RISQUE ELEVE

120 m? utilisables en 2 heures

Volume d’eau déterminé en fonction du nombre
de lances que comporte le plan d’attaque des
sapeurs-pompiers sans étre inférieur a 120 mJ.

MOYENS

Les moyens du tableau ci-dessous constituent la défense PRINCIPALE contre I'incendie:

RESEAU D’EAU

POINTS NATURELS

RESERVES ARTIFICIELLES

- le chateau d’eau doit avoir une
capacité minimale de 120 m’
(réalimentation possible)

- débit du réseau = 60 m¥h
minimum

- pression de 1 bar a 60 m¥h

- diamétre minimum des prises =

100mm

- conformité aux  normes
francaises

- rayon de couverture = 150
metres par les voies

empruntables par les sapeurs-
pompiers

- volume d’eau disponible au
minimum égal a 120 m? en toute
circonstance et utilisable en 2
heures

- rayon de couverture = 400
metres par les voies
empruntables par les sapeurs-
pompiers

- hauteur géométrique
d’aspiration limitée a 6 meétres

- hauteur d’eau disponible telle
que la crépine soit immergée de
30 cm

- accessibilité permanente

- aménagement des abords (aire
d’aspiration 4 mx 8 m)

- volume d’eau disponible au
minimum égal a 120 m? en toute
circonstance et utilisable en 2
heures (réalimentation possible)
- rayon de couverture = 400
metres par les voies
empruntables par les sapeurs-
pompiers

- hauteur géométrique
d’aspiration limitée a 6 métres

- hauteur d’eau disponible telle
que la crépine soit immergée de
30 cm

- accessibilité permanente

- aménagement des abords (aire
d’aspiration 4 mx 8 m)

Ces moyens de défense principale peuvent étre complétées par une défense ACCESSOIRE
contre 'incendie qui ne peut se substituer a la défense principale ci-dessus.




- les puisards d’aspiration de 2 m? et les citernes de 60 m*® sont admis quand le risque a

défendre est particulierement faible et que le risque est isolé.

- les prises de 65mm sont des prises accessoires : elles ne peuvent étre prises en compte que si
elles viennent compléter une défense principale contre I'incendie conforme au tableau ci- dessus.
Les caractéristiques hydrauliques pour les prises accessoires doivent permettre de débiter 30 m3/h
sous 0,6 bar de pression dynamique.
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GOSNAY

Plan Local d'’Aménagement

ANNEXES SANITAIRES

7 — b ASSAINISSEMENT note technique

La commune de GOSNAY est majoritairement équipée de réseaux d’assainissement collectif de
type séparatif. Des canalisations @ 200 assurent le transport des eaux usées vers un poste de
refoulement principal. Les effluents sont ensuite évacués vers la station d’épuration de Bruay la
Buissiére.



GOSNAY

Plan Local d'Urbanisme

ANNEXES SANITAIRES

7 — c ORDURES MENAGERES

1- COLLECTE EN PORTE A PORTE

- Fréquence et nature des ramassages :

Artois Comm réalise une collecte hebdomadaire des déchets recyclables, des déchets verts
et des ordures ménageres résiduelles.

- Tonnage annuels 2004 (pour les 58 communes d’Artois Comm — 210 000 habitants) :
Déchets recyclables : 9 531 T/an

Déchets verts : 30 500 T/an

Ordures Ménageéres résiduelles : 80 333 T/an

- Traitement des ordures ménageres :

Ordures ménagéres résiduelles : Usine d’incinération de Labeuvriére (62)

Déchets recyclables : Centre de tri de Ruitz (62)

Déchets verts : Plateforme de broyage de Béthune (62) puis traitement par SEDE a
Graincourt-les-Havraincourt (62).

2- COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

- Nature et localisation des dispositifs :

Déchetterie de Béthune — Rue du Rabat

Déchetterie de Bruay-la-Buissiere — Rue de Bel Vue

Déchetterie de Calonne-Ricouart — Rue de Champagne

Déchetterie de Haisne-les-la-Bassée — Route de Vermelles
Déchetterie de Marles-les-Mines — Rue du Centre

Déchetterie de Ruitz — Zone Industrielle

362 colonnes a verre implantées dans 39 communes d’Artois Comm.

- Tonnages annuels 2004 :
Les déchetteries ont permis la collecte des déchets suivants :

Electroménager : 318 352 m3 Encombrants : 367 T
Papier : 185 T Pneumatiques : 26 T
Cartons: 156 T Batteries : 55 T
Bois:1887T Huiles noires : 72 T
Ferraille: 1491 T TVI: 4217 T Piles : 0,948 T
Gravats : 9016 T Vétements : 20 m3

Déchets verts : 26 159 m3 Médicaments : 14 m3

Les colonnes a verre ont permis la collecte de 5 294 T de verre (pour 135 000 habitants).



