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RECEPISSE DE DEMANDE
DE RENSEIGNEMENTS

Décret n°91-1147 du 14.10.1991

ATTENTION :
GRTgaz REGION NORD EST (ZBET) i+ La reponse est valable six mois et uniquement pour les travaux que
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE vous avez indiqués. Si une D.I.C.T n'a pas été souscrite dans ce
62232 ANNEZIN délai, vous devez faire une nouvelle demande de renseignements.
Fax: 0321647949
MAIRIE DE LABEUVRIERE
HOTEL DE VILLE
121101 1211
B U T A el RUE LEONARD MICHAUD
{ Du: Référence de la déclaration :
| 13/03/2012 BP 23
i Recu le : Nom de la personne a contacter :
| oor0312012 FEROE REHEL 62122 LABEUVRIERE
| Lieu des travaux : Fax: 0321570495

1 PEREELESSENRIEES Reéférence du récépissé de l'exploitant :
| COMMUNE DE LABEUVRIERE | 1211010887.1211DR01.02

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas
de vous répondre. Il est nécessaire que vous définissiez vos
travaux avec plus d'exactitude et que vous précisiez notamment :

Il n'y a pas d'ouvrages exploités par notre service & proximité des
travaux indiqués, c'est a dire qu'il n'y a pas d'ouvrage a moins de :

Nous envisageons ou nous réalisons des modifications sur notre
réseau. Veuillez consulter notre représentant :

Il'y a au moins un ouvrage concerné.
Référence de l'ouvrage :

L'emplacement actuel de nos ouvrages figure : [:] Sur les extraits de plan ci-joints.
[[] Sur les plans de votre projet que nous vous retournons.
Cas particulier :

[:] Sur des plans que nous vous invitons & venir consulter pour plus de
précisions, dans nos services (sur rendez-vous, muni du présent document).

Votre projet doit : . )
[[] Tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

= Respecter certaines dispositions particuliéres protégeant nos ouvrages
et prévues par l'article 19 du décret 91-1147 du 14.10.1991.

[[] Se conformer & a Charte de Bon Comportement DR/DICT.

[x] Prendre en compte les recommandations techniques ci-jointes.

Une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (D.1.C.T) est obligatoire.

Renseignements complémentaires :

| g es piéds j%?nts ;t " S Rspoble d dOSSifI Franck PERROCHE
ec mandaations tec .
recom p Date: 30/03/2012

Tel: 0321647944
Signature - Olivier JEANNIN (NF)

( modéle : RDREXP)
PROTYS fr |1211010887.1211DR01 - COMMUNE DE LABEUVRIERE 62122 LABEUVRIERE | Page 1/6 |

Travaux déclarés, réseaux protégés.
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conduction seule (cas d’un simple croisement
sans parallélisme)

Les distances minimales a respecter sont les sui-
vantes :

Tension Distance minimale a respecter entre la
nominale | Canalisation et le pied de pylone pour une
delaligne | résistivité de sol = 1000 ¢ (en métres)
kV) sans ciible de garde | avec cable de garde
63 20 10
90 28 10
225 130 30
400 250 40

Si ces distances ne peuvent étre respectées ou si
la résistivité du sol est supérieure aux 1000 @,
une étude spécifique doit étre systématique-
ment menée et soumise a |‘approbation du
GRTgaz.

¢) Proximité de pylénes électriques de ten-
sion supérieure a 63 kV : contrainte d'induc-
tion (liée a la présence d’un parallélisme).

Les distances a respecter sont les mémes que
celles indiquées dans le paragraphe 3.1 b.

Les Canalisations relevant du l’arrété du 11 mai
1970 modifié sont également soumises a
I’arrété du 17 mai 2001 « Energie Electrique -
Conditions de distribution ». Conformément 3
["article 75 de ce dernier arrété, les contraintes
électriques combinées (somme des tensions
accidentelles par induction et conduction) sur
les Canalisations ne doivent pas dépasser 5 kV.

Le calcul des contraintes électriques combinées
doit étre réalisé et soumis a I’approbation du
GRTgaz.

d) Ligne électrique en surplomb d’installa-
tions de transport de gaz naturel de surface.

Le surplomb d'installations de transport de gaz
naturel de surface est interdit. La distance mini-
male a respecter entre ces installations gaziéres
et une ligne électrique est soumise a |’approba-
tion du GRTgaz.

e) Poste de transformation électrique de
tension supérieure ou égale a 63 kV.

La Canalisation doit étre située a I'extérieur de
la sphére d’équipotentialité 4 5 kV autour du
poste de transformation en cas de défaut.
La distance entre la Canalisation et la mise a

£ .

la terre du poste de transformation électrique
ne peut en aucun cas étre inférieure 3 2 métres.

f) Prise de terre des lignes électriques de ten-
sion inférieure 3 63 kV ou d’un paratonnerre,

La distance minimale entre la Canalisation et
Uextrémité la plus proche d’une quelconque
ligne de terre d’installation électrique de
tension inférieure a 63 kV ou de paratonnerre
est de 5 métres.

g) Mines, carriéres, extraction de matériaux.

La définition du périmétre d'exploitation de ces
installations doit prendre en compte ['existence
de la Canalisation et l'influence des mouve-
ments du sol possibles sur les ouvrages du
transport de gaz. Une étude géologique sur la
stabilité des terrains doit étre fournie au
GRTgaz pour les Canalisations situées a moins
de quarante métres du périmétre d'exploita-
tion. Par ailleurs, |'utilisation d'explosifs est
soumise aux dispositions du paragraphe 3.4.

Des dispositifs de suivi des déplacements du sol
et des contraintes mécaniques s'exergant sur la
Canalisation peuvent &tre demandés par le
GRTgaz.

La circulation des engins est traitée selon les
dispositions prévues au paragraphe 3.3.

h) Voies ferrées.

L'implantation éventuelle de voies ferrées au-
dessus d'une Canalisation existante n'est pas
admise sans la prise en compte des efforts
mécaniques supplémentaires induits sur la
Canalisation.

Une étude spécifique doit étre fournie au
GRTgaz par le maitre d'ouvrage.

Dans le cas de voies électrifiées, |'influence
éventuelle de |'électrification sur le fonctionne-
ment des dispositifs de protection contre la
corrosion des Canalisations doit &tre examinée
conjointement.

i) Plans d'eau - fossés - drainage.

La profondeur minimale d'enfouissement des
Canalisations doit toujours étre conforme 3 la
réglementation applicable. Les travaux ne doivent
pas avoir pour conséquence de modifier cette
profondeur sans accord préalable du GRTgaz.

www.grtgaz.com

Page 3/6
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¢) Ouvrage sous protection cathodique

La pose d’ouvrage sous protection cathodique a
proximité d’une Canalisation (croisement ou
parallélisme) doit faire 1'objet d'une étude
d’influence mutuelle soumise a |"approbation
du GRTgaz.

4.3 Charge et/ou circulation provisoire

au dessus des canalisations

Quand un terrain ol se trouve une
Canalisation doit étre aménagé, méme provi-
soirement, en aire de stockage, de remblai ou
en piste d'accés ou aire de stationnement
susceptible d'étre utilisée par des véhicules
lourds, il convient :

1. de mesurer la profondeur d'enfouissement
de la Canalisation par des sondages manuels
réalisés conformément aux recommanda-
tions techniques applicables 3 |'exécution
des travaux a proximité des Canalisations de
transport de gaz naturel (*) par celui qui
projette les travaux,

2. de calculer les niveaux de contraintes induits
sur la Canalisation par les aménagements, le
roulement et le stationnement des véhicules,

3. d’installer systématiquement des dispositifs
de protection de la Canalisation appropriés
pendant toute la durée du chantier.

Les calculs de contraintes et des dispositifs de

protection sont soumis & l’agrément du
GRTgaz.

(*) ces recommandations sont disponibles aupras
du GRTgaz sur simple demande.

£ : .

4.4 Explosifs et vibrations a proximité

des canalisations

L'utilisation d’explosifs, de techniques de vibro-
foncage ou autres génératrices de vibrations 2
moins de 100 metres d’une Canalisation est
soumise a |'accord préalable du GRTgaz a qui le
maitre d’ceuvre communiquera les informa-
tions nécessaires a une prise de décision.

En cas de litige, GRTgaz pourra faire appel 3 un
expert agréé.

4.5 acceés aux ouvrages

L'accés aux ouvrages, installations de surface et
Canalisations de transport de gaz naturel, doit
étre maintenu libre pendant toute la durée des
travaux.

5. Frais

Les frais entrainés par la mise en oeuvre des
recommandations qui précédent ainsi que des
recommandations techniques applicables a
'exécution des travaux a proximité des
Canalisations (ces recommandations sont dis-
ponibles auprés du GRTgaz sur simple
demande) sont a la charge du maitre d'ouvrage
ou du maitre d’ceuvre.

Les interventions de |'exploitant de la
Canalisation de transport de gaz naturel sont
gratuites lorsqu'il s'agit d'actions relatives 4 la
préparation et a la surveillance des ouvrages
(détection, balisage, contrdle de I'état des
ouvrages, réfections du revétement sans
endommagement de "acler, etc...).

www.grtgaz.com
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Cette édition et les informations qu'elle contient sont indicatives et ne sauraient permettre la réalisation
de travaux a proximité du réseau de canalisations de GRTgaz ni de s'affranchir des dispositions prévues
au décret n® 2011-1241




