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EAU POTABLE 
 
 
 La commune de Mont Bernenchon adhère au syndicat intercommunal de 
distribution d’eau de la région de Gonnehem, créé par arrêté préfectoral le 25 août 
1956. 
 
 L'exploitation couvre le territoire des communes de Busnes, Calonne sur la 
Lys, Gonnehem, Mont Bernenchon, Robecq et Saint-Floris. A ces communes 
s'ajoutent la fournitoure d'eau à certains secteurs de Saint-Venant et Lillers, ainsi que 
la vente en gros à la commune d'Hinges, la zone industrielle de Saint-venant et le 
hameau « Paradis » à Lestrem. 
 
 En 2007, le syndicat comptait 3202 abonnés pour l'ensemble des 6 
communes et 178 abonnés pour les Amuzoires et la rue de Busnes à Saint Venant. 
 
 L'exploitation du service est régie directement par le syndicat. 
 
 L’ensemble des secteurs urbanisés de la commune de Mont Bernenchon est 
desservi par le réseau d’eau potable, ce réseau ayant une capacité plus ou moins 
forte (diamètre des conduites) suivant les secteurs.  
 
 La qualité de l’eau servie à Mont Bernenchon est conforme aux législations en 
vigueur.  
 

I. RESSOURCES 
 
 Le territoire est alimenté à partir de deux captages situés respectivement sur 
les communes de Gonnehem et de Chocques. 
 
 
Désignation 
captage 

Commune Lieu-dit Profondeur  Débit 
maximum 

Équipement  

F3 Gonnehem La rue Delbart 50 m 110 m3/h Pompe 
immergée 

F4 Chocques Les basses rues 50 m 110 m3/h Pompe 
immergée 

 
L'eau pompée dans les deux forrages, F3 et F4, se dirige ensuite vers la station de 
traitement située rue Godefroy Bar, les volumes sont ensuite envoyés au château 
d'eau (deux cuves de 500 m3) situé au lieu dit « le Cauroy » à Gonnehem puis dans 
le réseau de distribution. 
 
Traitement de l'eau : il n'y a pas de traitement spécifique de l'eau mis à part une 
simple déferrisation et une chloration qui sont effectuées au passage de l'eau dans 
les cuves de la station située rue Godefroy Bar. La station peut traiter un volume de 
150m3/heure. 
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II. LA CAPACITE DE POMPAGE  
Le forage est capable de prélever 963.600m² soit 2640m²/jour. 

III. LA CONSOMMATION  
 
 Pour l’année 2007 les volumes produits, pour l’ensemble du syndicat, étaient 
de 686 172 m3, pour un volume vendu aux abonnés de 454 885 m3 et un rendement 
de 66,30%. 
Par rapport à l'année 2006, on constat une baisse du rendement, liées à une hausse 
de la production (qui passe de 646 561 m3 à 686 172 m3) et une baisse de la vente 
(qui passe de 461 657 m3 à 454885 m3). 
 
Pour l'année 2007, le volume moyen pompé par jour est de 1880 m3 (contre 1771 m3 
en 2006) 
 
Moyenne des volumes pompés au cours des 3 dernières années (2006, 2007, 2008) 
= 669.260 m », soit une moyenne journalière de 1834 m3 
 
La vente aux abonnés de Mont Bernenchon était de 41 703 m3 en 2006 et 52 099 m3 
en 2007. 
 
 L’ensemble des secteurs urbanisés de la commune de Mont Bernenchon est 
desservi par le réseau d’eau potable, ce réseau ayant une capacité plus ou moins 
forte (diamètre des conduites) suivant les secteurs.  
 
A l’heure actuelle, un seul forage ne fonctionne en  principe pour la distribution 
journalière. 
La commune dépend principalement du forage de Gonnehem. En période de grande 
consommation, le tirage est complété par le forage de Chocques. Les volumes 
prélevés sont largement inférieurs aux volumes autorisés. Par ailleurs les volumes 
prélevés sont destinés au 2/3 pour le SIVOM de Béthune. Or celui-ci envisage très 
prochainement de créer un nouveau forage, libérant de fait la pression exercée sur le 
forage. 
 

IV. QUALITE DE L'EAU  
 
Les différentes analyses, effectuées en cours d'année 2007 par l'Institut Pasteur 
sous le contrôle de la DDASS présentent toutes des résultats bactériologiques 
satisfaisants. Le nombre des contrôle effectué est de 20 pour l'année 2007, dont 5 
analyses sur des prélèvements effectuées aux forages et château d'eau et 2 
analyses sur les prélèvement effectués à Mont Bernenchon 
L'eau distribuée par le syndicat présente des caractéristiques conformes aux normes 
en vigueur. 
 
Ses principales caractéristiques sont : 
 
- pH (acidité de l'eau) : 7,65 limites comprises entre 6,5 et 8,5 
- Nitrates :  <0,05 limite maxi: 50 mg/l 
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- Sulfate :  28 limite maxi: 250 mg/l 
- Nitrites :  <0,05 limite maxi: 0,1 mg/l 
- Dureté :   30,7° 
- Odeur/saveur :  néant 
- Fer avant traitement : 0,16mg/l 
- Fer après traitement : 0,05mg/l maxi: 0,2 mg/l 
 

V. SITUATION FUTURE 
 
Au niveau de la capacité de la production 
 
 
La marge excédentaire entre la capacité maximale annuelle de pompage et la 
moyenne réelle des pompages est de 806 m3/jour . 
 
L’augmentation souhaitée de la population de 279 habitants, n’amènera qu’une 
consommation supplémentaire annuelle estimée à :  
 279 x 40m3/an =  11.160m3 

Soit :    30,57m3/jour  
 
En cas de grave problème sur le réseau (fuite importante) le syndicat indique la 
possibilité de faire fonctionner provisoirement les 2 forages simultanément. Dans ce 
cas exceptionnel, grâce à la fermeture d’une vanne, une partie de la production ne 
passe pas par la station de traitement. 
 
 
 
Au niveau de la capacité du réseau 
 
Les extensions qui seront réalisés pour l’alimentation en eau des projets seront 
raccordées au réseau actuel du syndicat, qui est constitué dans ce secteur d’une 
canalisation de 150 mm  et d’une autre de 200 mm . Ces dimensions sont largement 
suffisantes pour assurer la distribution ainsi que la défense contre l’incendie. 
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ASSAINISSEMENT 
 
La commune de Mont-Bernenchon appartient à la Communauté de Communes 
Artois-Lys qui possède la compétence assainissement des eaux usées. Cette 
compétence reprend l'assainissement collectif et l'assainissement non-collectif. Le 
service public d'assainissement collectif est délégué à la Générale des Eaux qui 
exploite les stations d'épuration et les réseaux d'assainissement des eaux usées.  
 
Le service public d'assainissement des eaux usées est assuré par les agents de la 
Communauté Artois-Lys (régie). 
 
Pour l’instant Mont Bernenchon ne dispose d’aucun réseau d’assainissement 
collectif.  
Le zonage d’assainissement de la commune est en cours de révision afin de prendre 
mieux en compte la situation actuelle et les obligations légales en matière 
d’assainissement. 

I. LE ZONAGE 
 
Le zonage d'assainissement de la commune de Mont Bernenchon est en cours de 
révision. 
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DEFENSE INCENDIE 
 

I. - REGLES GENERALES  
 

L'article L.2212-2 du Code des Collectivités Territoriales stipule que la municipalité 
est responsable de la lutte contre l'incendie. Elle doit veiller à ce que des points d'eau 
correspondant aux besoins de défense contre l'incendie des habitations et des 
activités industrielles soient implantés au fur et à mesurer de l'évolution de 
l'urbanisation. La commune doit entretenir les installations de lutte contre l'incendie. 
 
La circulaire interministérielle n°465 du 10 décemb re 1951 définit les besoins en eau 
pour la lutte contre l'incendie en fonction des risques à défendre.  
 
Suivant la nature des risques, les sapeurs-pompiers doivent trouver sur place, en 
tous temps, au moins 120 m3 d'eau utilisables en deux heures. La nécessité de 
poursuivre l'extinction du feu sans interruption exige que cette quantité puisse être 
utilisée sans déplacement de l'engin incendie. 
En outre, pour les risques courants, chaque construction à défendre et toutes les 
parties d'un bâtiment doivent être à moins de 200 mètres d'un point d'eau, y compris 
s'il y a nécessité d'en implanter sur un domaine privé. Cette distance peut être 
ramenée à 100 ou 60 mètres en cas d'aggravation des risques, ainsi que la 
nécessité d'un renforcement du réseau en diamètre de canalisation et par maillage. 
La quantité d'eau indispensable à la défense incendie peut être indifféremment 
fournie par des appareils d'incendie alimentés par le réseau de distribution, un point 
d'eau naturel ou une réserve artificielle. La défense incendie peut être assurée par 
des poteaux ou bouches d’incendies branchés sur le réseau d’eau potable, ou par 
d’autres réserves en eau, disponibles et accessibles aux secours. 
 

II. SITUATION 
 
La commune de Mont Bernenchon compte 22 poteaux ou bouches d’incendie et 
dépends du centre de secours de  Béthune. 
 
Le Services Départemental d’Incendie et de Secours du Pas de Calais (SDIS), 
effectue régulièrement des visites des points d’eau de la commune pour vérifier leur 
accessibilité, signalisation et débit. 
 
Le dernier rapport du SDIS, mentionne que 2 PI ou PA sont non-conformes (sur les 
22), comme le montre le tableau ci-après. 
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Insérer tableau défense incendie 
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 LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
La collecte des déchets ménagers de Mont-Bernenchon est assurée aujourd’hui 

par la Communauté Artois-Lys selon un calendrier très précis. Ce mode de collecte 
permet de garantir un service de qualité. 

 
La collecte en porte à porte se fait en deux fois : 

-les ordures ménagères 
-les emballages recyclables 

 
 Les ordures ménagères sont enfouies au site Fita FD d’Hersin Coupigny. Les 
emballages sont triés à récup’Aire (à Aire sur la Lys) puis retournent dans les filières 
de recyclage agréées.  
 Les encombrants (dont la collecte est assurée à raison de 3 fois par an) sont 
acheminés en décharge. Ils sont également accueillis en déchetterie selon le 
règlement et les horaires en vigueur. Les autres déchets collectés en déchetterie 
suivent chacun une filière de recyclage déterminée. 
 

Ramassage des déchets 

 Ordures 
ménagères  

Collecte 
Sélective 

Tout habitat 1 
fois/semaine 

1 fois/semaine 

  
 Les collectes des déchets ont lieu à Mont-Bernenchon, le lundi pour les 
ordures ménagères ainsi que la collecte sélective. 
 
 Les déchetteries sont ouvertes au public toute la semaine sauf le mardi matin, 
le jeudi matin et le dimanche après-midi, en dehors des jours fériés. 
 
Ces déchetteries dont dépend la commune sont localisées à Lillers et à Saint-Venant 


