Préfecture du Pas-de-Calais
Commune de NOEUX LES MINES
Informations sur les risques naturels, miniers et technologiques

pour I'application des I, Il et Il de l'article L 125-5 de code de I'environnement

1. Annexe a l'arrété préfectoral

n° du 15/02/2006 mise a jour le 18/09/2015
2. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [PPRN]

La commune est située dans le périmétre d'au moins un PPRN oui v nombre 2 non
2.3-PPRN de PPR inondation par remontée de la nappe phréatique de NOEUX  Bassin de risque
LES MINES
Prescrit Date 30/10/2001 aléa 1 Inondation par remontées de nappes naturelles
aléa 2
aléa 3
aléa 4

Les documents de référence sont :

Consultable sur Internet site Internet

Description :

2.4-PPRN de La Vallée de la LAWE Bassin de risque lawe
Applicable par anticipation Date 07/08/2015 aléa 1 Inondation par une crue

aléa 2 Inondation par ruissellement et coulée de boue
aléa 3 Inondation par remontées de nappes naturelles
aléa 4

Les documents de référence sont :

Consultable sur Internet v site Internet

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/PoIitiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs

Description : La Lawe est un affluent de la Lys et un sous-affluent de I'Escaut. Elle prend sa source & Rocourt en I'Eau, passe
a Magnicourt-en-Comté, Bruay-la-Buissiére, Béthune, Essars, Locon, La Couture, Vieille-Chapelle, Lestrem, se
jette dans La Lys au niveau de La Gorgue aprés un parcours de 41,1 km.

La partie amont du bassin versant essentiellement rurale est caractérisée par un relief marqué et des vitesses
d'écoulement de la Lawe et de ses affluents fortes. Pour ce secteur les durées de submersion lors des crues de
la riviere sont courtes.

Aprés une zone de transition fortement urbanisée s'étendant de Houdain & Béthune et Beuvry, la basse vallée de
la Lawe est une région de plaine argileuse parcourue par un réseau de fossés et courants qui constitue un
véritable maillage permettant I'écoulement des eaux de surfaces. Le risque d'inondation pour ce secteur provient
d'un débordement direct de la riviére ou résulte d'une mise en charge des réseaux latéraux.

Les sous-bassins de la Lawe sont drainés par des thalwegs a risque fort d'inondation par ruissellement
susceptible de se produire en cas d'orage.

Certains secteurs sont également sensibles aux remontées de nappes phréatiques.i

3. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques technologiques [PPRT]
La commune est située dans le périmétre d'au moins un PPRT oui nombre 0 non ¥

4. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques miniers [PPRM]

La commune est située dans le périmétre d'au moins un PPRM oui ¥ nombre 1 non



4.1-PPRM de PPRM du BETHUNOIS Bassin de risque zone 2 BETHUNOIS
Prescrit Date 10/06/2015 g1¢a 1 Mouvement de terrain

aléa 2 Echauffement
aléa 3 Emanation de gaz
aléa 4

Les documents de référence sont :

Consultable sur Internet v site Internet

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/24/aleas-miniers.map

Description : Les excavations souterraines du bassin houiller du Nord Pas-de-Calais ont modifié de maniére irréversible les
massifs rocheux ou se trouvait le minerai. Le devenir a long terme de ces excavations doit étre analysé car elles
peuvent étre a l'origine de mouvements de terrains d’amplitude et d'intensité trés variables : affaissement,
effondrements localisés, tassement...

L'exploitation s’'est également accompagnée de |'édification d’ouvrages de dépot des stériles et résidus de
traitement susceptibles d'évoluer dans le temps (glissement, tassement...), et susceptibles de connaitre des
phenomenes d'échauffement lié a la combustion des résidus de charbons contenus dans certains dépéts de
stériles. Des températures trés élevées peuvent alors étre atteintes.

Parallelement, les vides résultant de I'activité miniére présentent un espace permettant un dégagement ou une
accumulation de gaz de mine. Lors de I'exploitation, ces gaz sont dilués et évacués par la ventilation.

Apres l'arrét de I'exploitation, les vides miniers, s'ils ne sont pas ennoyés en totalité, constituent un véritable
réservoir souterrain plus ou moins confiné dans lequel les gaz peuvent s'accumuler a des concentrations
élevées.

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de 'environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255

La commune est située dans une zone de sismicité Forte Movyenne Modérée Faible ¥ Treés faible
Consultable sur internet non oui v

Informations disponibles sur le site : www.planseisme.fr

Pieces jointes

Cartographie

extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Arrétés portant ou ayant porté reconnaissance de I'état de catastrophe naturelle ou technologique

La liste actualisée des arrétés est consultable sur le site portail www.prim.net dans la rubrique « Ma commune face aux risques »



