Selon l'article L.124-2 du Code de I'Urbanisme :
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Secteur C : secteur ou les constructions sont autorisées.
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Limite communale

Zonage

= Construction n'apparaissant pas sur le cadastre

* Installations agricoles

Périmeétre évolutif de 100 métres autour des béatiments
agricoles classés. Il a été dessiné au moment de
I'approbation de la carte communale (possibilité de
nouvelles constructions ou possibilité de cessation
= d'activité) et ne constitue qu'une représentation
schématique. Ce périmétre de vigilance permet d'alerter
I'autorité en charge de l'instruction des demandes
individuelles d'urbanisme sur la nécessité de solliciter
I'avis de la chambre d'agriculture (article L.111-3 du code
rural) pour statuer sur ladite demande.

Eglise classée aux Monuments Historiques

Périmetre de 500 metres autour de I'Eglise classée aux
Monuments Historiques
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Zones Inondées Constatées

Zones ou les constructions sont autorisées en respectant
les prescriptions suivantes:

- interdiction des caves et sous-sols;

- rehausse du niveau du rez-de-chaussée d'au moins
0,50m par rapport au terrain naturel avant aménagement.
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La commune est touchée par un ensemble de risques:

La commune est sensible au risque d'inondations, essentiellement par remontée de
nappes, dont la sensibilité est faible a sub-affleurante.

La commune est concernée par le risque de mouvement de terrain, lié au retrait -
gonflement des argiles d'aléa faible.

L'ensemble de la commune est concerné par un risque de sismicité qualifié de faible.

Le pétitionnaire est invité a vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de
déterminer les mesures constructives a adopter pour assurer la stabilité et la pérennité
de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d'une étude

géotechnique.




