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DEPARTEMENT DU RHONE
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

COMMUNE DE

LE BOIS D’OINGT

N° INSEE
69024

DDT 69

= 04.78.62.50.50

Service Planification Aménagement Risques
Unité Procédures Administratives Planification

165 Rue Garibaldi — CS 33862 - 69401 LYON cedex 03
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Symboles | Codes Intitulé Symboles | Codes Intitulé
Transports d'hydrocarbures liquides ou
A Pose de canalisations souterraines I 1 liquéfiés constructions et exploitations
2 d'irrigation de pipes lines
I 2 Ouvrages utilisant I'énergie des lacs et
A 4 Terrain§ riverains des cours d'eau non des cours d'eau
T domaniaux
—O0——O0—
I 3 Transport de gaz
Canalisations publiques d’eau et
T AS d’assainissement I 4 Transport d'électricité
C C I 5 Transport de produits chimiques
| A9 Zones agricoles protégées délimitées et
classées L Mines et carrieres

Protection des monuments historiques
1: Classés
2: Inscrits

Protection des sites et monuments naturels
1: classés  2: inscrits

Réserves naturelles

Protection du patrimoine architectural
urbain et paysager

Voisinage des cimetieres

Protection des installations sportives

PPRN

PM2
PPRT

Risques naturels (voir plan de
prévention spécifique et réglement)

Installations classées (voir plan
spécifique et reglement).

Risques technologiques (voir plan
spécifique et réglement)

Ar3

Arsg

Magasins a poudre de I'Armée et de la
Marine

Fortifications, ouvrages militaires

protection contre les
perturbations électro-
magnétiques
Transmissions
radioélectriques
protection contre les
obstacles

Communications téléphoniques et
télégraphiques

Périmetre de protection des eaux potables
et minérales

LAY

ELj9
EL11

Halage et marchepied

Visibilité sur les voies publiques

Terrains nécessaires aux RN et autoroutes

Alignements (se reporter aux plans
d’alignements a grande échelle)

Parcs nationaux

Voies express et déviations
d'agglomérations

Chemins de fer

Aéronautiques de balisage

Aéronautiques de dégagement

Transmissions radioélectriques :
protection des installations de
navigation et d'atterrissage

Echelle : 1/ 5000e

Etabli: AVRIL 2013

Modifié




A Lyon le 27/03/2013

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Commune de :

Saisie le :

BOIS D'OINGT (LE)

10/10/1985

Servitude :

AC1

Servitudes de protection des monuments historiques : classés ou
inscrits.

Référence (s) :

Périmetre de protection des monuments historiques inscrits ou
classés, périmetre de protection modifié et périmetre de protection
adapté ... code du patrimoine - livre VI - titre II : monuments
historiques : articles L.621-1 a L.624-7. (Loi du 31/12/1913
modifiée).

Service(s) responsable(s) :

SERVICE TERRITORIAL DE L'ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE DU RHONE

Le Grenier d'Abondance

6 Quai Saint Vincent

69283 LYON CEDEX 03

Tél:04.72.26.59.70

Acte(s) institutif(s) : 1/ Clas. M .H. du 05/10/1981.
2/ Inv. Sup. M.H. du 05/10/1981.
Caractéristique(s) : Chateau de LA FLACHERE, situé a SAINT-VERAND - Cadastre

section AE, parcelle n° 78. Débord du périmetre de protection sur la
commune du Bois d'Oingt.

1/ sont classés les facades et les toitures, le grand escalier d'honneur
avec sa rampe en pierre et sa cage, l'escalier de dégagement de la
tourelle de fagade ; les picces suivantes avec leur décor : le grand
salon, la salle a manger, la salle de billard, le salon de musique, la
grande et la petite bibliotheéque, I'ancienne cuisine en sous-sol avec
sa cheminée.

2/ Sont incrits les communs, le pavillon de la régie et les écuries avec
leurs stalles et leurs rateliers.

Le périmetre de protection déborde sur la commune de LE BOIS
D'OINGT.




A Lyon le 27/03/2013

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Commune de :

Saisie le :

BOIS D'OINGT (LE)

05/11/2008

Servitude :

EL7

Servitudes d'alignement.

Référence (s) :

Servitudes attachées a l'alignement des voies nationales,
départementales ou communales.

Service(s) responsable(s) :

MAIRIE
Services Techniques
Tél :

Acte(s) institutif(s) : Commissions départementales des 17/03/1888 et 08/11/1879 ;
03/12/1887 ; 09/08/1879.
Caractéristique(s) : Servitudes d'alignements sur les routes communales suivantes :

- V.C.206 : 6 m de largeur, entre le CR 13 etla VC 11.

-V.C.216 : 6 m de largeur, entre la VC 207 et le CD 131.

- Rue de la République (ex VC 30) : 8 m de largeur, entre la VC 206
etla VC 11 (profils 1 a 10).

Elles font 1'objet d'un plan d'ensemble a grande échelle a consulter
aux services techniques de la commune.




A Lyon le 27/03/2013

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Commune de :

Saisie le :

BOIS D'OINGT (LE)

25/02/2009

Servitude :

PM1

Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels
prévisibles et des plans de prévention des risques miniers.

Référence (s) :

Plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en
application du code de I'Environnement : Livre I-Titre VI-Chapitre
II- Articles L562-1 a L562-9, R562-1 a R562-10, R562-12 ; et
plans de prévention des risques miniers en application du code
minier (nouveau) Livre I-Titre VII-Chapitre IV- Article L174-5.

Service(s) responsable(s) :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU
RHONE

Service Planification Aménagement et Risques

Unité Prévention des Risques

165 Rue Garibaldi

CS 33862

69401 LYON CEDEX 03

Tél : 04.78.62.50.50

Acte(s) institutif(s) : A.P.n°2008-5558 du 31/12/2008 (RAA de 02/2009).
Plan de prévention des risques naturels inondation de la vallée de
Caractéristique(s) :

I'AZERGUES. Ce plan comprend :

- un rapport de présentation - le reglement

- le zonage réglementaire (1 plan par commune au 1/5000¢)

- I'atlas des documents graphiques explicatifs (16 cartes des aléas et
16 cartes des enjeux).

Ce PPR délimite 4 zones :

- la  ZONE ROUGE, fortement exposée au risque, ou a préserver
strictement ;

- la ZONE ROUGE "EXTENSION", faiblement ou moyennement
exposée au risque mais située dans un champ d'expansion des crues a
préserver avec présence de bati existant ;

- la ZONE BLEUE, faiblement ou moyennement exposée au risque
et située dans une zone urbanisée ;

- la ZONE BLANCHE, non exposée au risque d'inondation de
I'Azergues et de ses affluents mais susceptible d'aggraver ce risque
par ruissellement : cette zone est appelée "zone d'apport en eaux
pluviales".




A Lyon le 27/03/2013

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Commune de :

Saisie le :

BOIS D'OINGT (LE)

07/05/1997

Servitude :

T1

Servitudes relatives aux chemins de fer.

Référence (s) :

Zones auxquelles s'appliquent les servitudes instituées par la loi du
15/07/1845 sur la police des chemins de fer et l'art. 6 du décret du
30/10/1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les
voies publiques.

Service(s) responsable(s) :

SN.CF.

Délégation Territoriale de I'Tmmobilier Sud-Est
Immeuble le Danica

19 Avenue Georges Pompidou

69486 LYON Cedex 03

Tél : 04.27.44.55.62

Acte(s) institutif(s) : Lois et décrets du 19 juin 1857 ; Lois des 25 juillet 1882 et 20
novembre 1883.
Caractéristique(s) : Ligne SNCF (775 000) de PARAY-LE-MONIAL a GIVORS-

CANAL.




DIRECTION DE L'IMMOBILIER

DELEGATION TERRITORIALE DE L’IMMOBILIER - SUD-EST
19 avenue Georges Pompidou - 69486 LYON CEDEX 03- Tél: 04.27.44.55.62

NOTICE EXPLICATIVE SERVITUDE T1

de la loi du 15 juillet 1845
sur la police des chemins de fer

Le présent document a pour objet, d’'une part, de définir les principales servitudes s'imposant aux propriétaires
riverains du Chemin de Fer qui se proposent d’édifier des constructions a usage d’habitation, industriel ou
commercial et, d’autre part, d’attirer I'attention des constructeurs sur la question des prospects susceptibles
d’affecter le domaine ferroviaire.

Ouvrages créant la servitude :

- ligne n°775000 allant de Paray-le-Monial a Givor s-Canal

Service Gestionnaire de la servitude :

SNCF - Délégation Territoriale de I'lmmobilier Sud-Est
Immeuble Le Danica
19 avenue Georges Pompidou
69486 Lyon cedex 03
Tel : 04.27.44.55.62
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1/ SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER

L’article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines
de la voie ferrée les servitudes prévues par les lois et réglements de la grande voirie et qui concerne
notamment :

- lalignement,
- Pécoulement des eaux,
- la distance a observer pour les plantations et I'élagage des arbres plantés.

D’autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances
a respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.

De plus, en application du décret -loi du 30 novembre 1935 modifie par la loi du 27 octobre 1942, des
servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d’améliorer la visibilité aux abords
des passages a niveau.

Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées a partir de la limite |égale du chemin de fer,
laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé a la SNCF.

Selon l'article 5 de cette loi, la limite 1égale du chemin de fer est déterminée de la maniére suivante :

a) Voie en plate-forme sans fossé :

Une ligne idéale tracée a 1,50 métre
du bord du rail extérieur (figure 1).

Figure 1
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b) voie en plate-forme avec fossé :

|
|
Le bord extérieur du fossé (figure 2) |
|
|

. . Figure 2 I

c) voie en remblai : |
(]

ne gz e i i @l
L’aréte inférieure du talus de rembilai (figure 3) ——— 1 @

Li

le bord extérieur du fossé si cette voie e
en comporte un (figure 4)

Figure 4

d) voie en débilai :

L’aréte supérieure du talus de déblai (figure 5)

Figure 5

Dans le cas d’une voie posée a flan de coteau, la limite |égale a considérer est constituée par le point extréme
des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du terrain naturel (figures 6 et
7).

Limite Iégale

- Figure 6

7  Limite 1égale

Figure 7
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Lorsque le talus est remplacé par un mur de souténement, la limite 1égale est, en cas de remblai, le pied, et,
en cas de déblai, la créte de ce mur (figures 8 et 9).

o
@
o

RN
o

=

B

-

Limite légale

Figure 8

Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d’apport de
terre ou d’épuration de ballast, la limite Iégale pourra étre déterminée a partir du pied du talus primitif, & moins
toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné a I'établissement prochain de nouvelles voies.

En bordure des lignes a voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est
déterminée en supposant la deuxiéme voie construite avec ses talus et fossés.

Il est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer n'ouvrent pas droit a indemnité.

Enfin, il est rappelé qu’indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus — dont les conditions
d’application vont étre maintenant précisées — les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se
conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépdts temporaires et
I’exploitation des mines et carrieres a proximité des voies ferrées.

1 - ALIGNEMENT
L’alignement est la procédure par laquelle 'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.

Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établi une cloture, doit
demander I'alignement. Cette obligation s’impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement
dite, mais encore a ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de
gares, avenues d’acces, etc.

L’alignement est délivré par arrété préfectoral. Cet arrété indique aussi les limites de la zone de servitudes a
I'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d’élever des constructions,
d’établir des plantations ou d’effectuer des excavations.

L’alignement ne donne pas droit aux riverains du chemin de fer les droits qu’il confére le long des voies
publiques, dits « aisances de voirie ». Ainsi, aucun acces ne peut étre pris sur la voie ferrée.

PAGE 4 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
SIREN 552 049 447 RCS PARIS



2 - ECOULEMENT DES EAUX

Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles qu’eaux pluviales, de source ou
d’infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature a
géner leur libre écoulement ou a provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.

D’autres part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs
fonds, dés l'instant qu’ils n’en modifient ni le cours ni le volume, par contre il leur est interdit de déverser leurs
eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.

3 - PLANTATIONS

a) arbres a hautes tiges : aucune plantation d’arbres a haute tige ne peut étre faite a moins de six métres de
la limite Iégale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut étre ramenée a deux métres de la limite
réelle par autorisation préfectorale (figure 10).

lle

te légale
rée
‘I\)
g
3

_Limi
L

Figure 10

autorisation
ire| pas d'autorisation

b) haies vives : Elles ne peuvent étre plantées a I'extréme limite des propriétés riveraines : une distance de
deux métres de la limite 1égale doit étre observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire
cette distance jusqu’a 0,50 m de la limite réelle (figure 11).

| |
2 o :

i i 1 o
9 8 :
Bl
§I " | lgl
£ El s
Figure 11 = - | =|
200m | |

' '
., 050 m . aurnoins

4 - CONSTRUCTIONS

Indépendamment des marges de reculement susceptibles d’étre prévues dans les Plans Locaux d’Urbanisme
(P.L.U.) ou dans les cartes communales pour les communes dépourvues de P.L.U., aucune construction autre
qu’un mur de cléture, ne peut étre établie @ moins de deux métres de la limite Iégale du chemin de fer.
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Il résulte des dispositions précédentes que si les clétures sont autorisées a la limite réelle du chemin de fer,
les constructions doivent étre établies en retrait de cette limite dans le cas ou celle-ci serait située a moins de
deux métres de la limite Iégale.

Cette servitude de reculement ne s’impose qu’aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'’il
s’agisse d’une voie principale ou d’'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d’une
nouvelle voie.

Par ailleurs, il est rappelé qu'’il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d’édifier, sans
l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraineraient, par application
des dispositions d’urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (cf. 2°™ partie
ci-apres).

5 - EXCAVATIONS

Aucune excavation ne peut étre édifi€e en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de
plus de trois meétres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale a la hauteur du remblai,
mesurée a partir du pied de talus (figure 13).

2 9!
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Figure 13 - |

I

Est a considérer comme dangereux pour le chemin de fer, une excavation dont le fond de fouille entamerait un
talus fictif dont la créte serait située a 1,50 m du rail le plus proche et ayant une inclinaison de 45°par rapport
a la verticale, lorsque le terrain naturel a un coefficient de frottement!" supérieur a 1 (figure 13bis) et une
inclinaison de 60°par rapport a la verticale lorsq ue le terrain naturel, peu stable, a un coefficient de frottement
inférieur a 1 (figure 13ter).

" coefficient de frottement

150 sable fin et sec 0,60

m_ sable trés fin 065 150m

: terre meuble trés séche 0,81 |

| terre ordinaire bien séche 1,07 :

: terre ordinaire humectée 1,38 I

| terre forte treés compacte 1,43 :

| |

Il

NG

EXCAVATION

Figure 13his
Figure 13ter




Sont considérés comme carriéres les gites de matériaux de construction, de matériaux d’empierrement et de
viabilité, de matériaux pour I'industrie céramique, de matériaux d’amendement pour la culture des terres et
d’autres substances analogues, le tout exploité a ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

L’exploitation d’'une carriére doit étre déclarée au Maire qui transmet la déclaration au Préfet. Elle est soumise
a la réglementation édictée par le décret 56.838 du 16 aolt 1956 portant code minier, et aux décrets pris en
application de l'article 107 de ce code.

Lors de I'exploitation a ciel ouvert, les bords de fouilles ou excavations sont établies et tenues a une distance
horizontale de 10 meétres au moins des batiments ou constructions quelconques, publics ou privés, des routes
ou chemins, cours d’eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d’eau, etc. L’exploitation de la masse est arrétée,
a compter des bords de la fouille, a une distance horizontale réglée a un métre pour chaque métre d’épaisseur
des terres de recouvrement, s’il s’agit d’'une masse solide (figure 14) ou a un métre pour chaque meétre de
profondeur totale de fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue a ces terres de recouvrement
(figure 15).

Limite légale
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5 | ' : :
e | ' '
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Figure 14 Figure 15

L’exploitation d’'une carriére souterraine ne peut étre poursuivie que jusqu’a une distance horizontale de 10
meétres des batiments et constructions quelconques, des routes et des chemins, etc. Cette distance est
augmentée d’'un métre pour chaque métre de hauteur de I’excavation (figure 16).
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Figure 16

Si I'exploitation d’une carriére a ciel ouvert ou d’une carriere souterraine a proximité du chemin de fer a pour
effet de compromettre la solidité de la voie, la SNCF conserve la possibilité d’intervenir pour faire modifier les
conditions de cette exploitation ou faire rapporter I'arrété préfectoral qui I'a autorisée. Il appartient au chef de
district d’alerter ses supérieurs et au Directeur d’Etablissement d’intervenir auprés du Préfet.
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6 — DEPOTS

Dépots de matiéres inflammables :

Les dépdts de matieres inflammables ne peuvent étre établis a moins de 20 métres de la limite Iégale du chemin
de fer (figure 17).

|

| Matiéres

| inflammables
|

|

|

Limite légale
Limite réelle

e

Figure 17

Cette interdiction ne s’applique pas aux dépbts provisoires de récoltes établis pendant le temps la moisson, et,
par assimilation, aux dép6ts de fumier et de gadoue pendant le laps de temps nécessaire a leur enfouissement.

Les principales matiéres inflammables sont :

- Les meules de céréales et de pailles diverses ;

- Les fumiers, les dépéts d’ordures et gadoues ;

- Les bois de mine, les bois de sciage, les planches de bois tendre, tels que pin, sapin, peuplier ;

- Les planches de bois dur d’une épaisseur inférieure a 26 mm, les déchets de bois, copeaux et sciures ;

- Les couvertures en chaume ;

- Les broussailles et herbes séches coupées provenant spontanément du sol et amoncelées ou réunies,
etc. ;

- Les hydrocarbures méme enfermés dans des réservoirs hermétiquement clos,

- Les dépdts de vieux pneus a l'air libre.

Ne sont pas considérés comme matiéres inflammables :

- Les couvertures en carton bitumé et sablé ;

- Les bois en grumes, les planches de bois dur d’une épaisseur au moins égale a 26 mm, les poutrelles et
chevrons a condition que les dépbts ne contiennent pas de déchets, de sciures, fagots ou autres menus
bois.

D’une maniére générale, le caractére inflammable des dépbts s’apprécie d’aprés la consistance physique et non
d’aprés une référence a un reglement ministériel. Cette liste n’a pas pour objet d’étre exhaustive.
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Dépots de matiéres non-inflammables :

Aucun dépét de matiéres non-inflammables ne peut étre constitué a moins de 5 meétres de la imite légale du
chemin de fer (figure 18), sauf dérogation accordée par le Préfet, préalablement a l'installation du dépét.

Ces prescriptions sont applicables méme dans le cas ou il existe un mur séparatif entre le chemin de fer et une
propriété riveraine.

Limite légale
Limite réelle

Figure 18

Les dépbts de matieres non inflammables peuvent étre constitués a la limite réelle du chemin de fer sans
dérogation seulement dans le deux cas suivants :

- Si le chemin de fer est en remblai a la condition que la hauteur du dépét n’excéde pas la hauteur du
remblai du chemin de fer (figure 19)
- Sl s’agit d’'un dépdt temporaire d’engrais ou autres objets nécessaires a la culture des terres.

Limite 1égale
Limite réelle

Figure 19
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7 - SERVITUDES DE VISIBILITE AUX ABORDS DES PASSAGES A NIVEAU

Les propriétés riveraines ou voisines du croisement a niveau d'une voie publique et d’'une voie ferrée sont
susceptibles d’étre frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié
par la loi du 27 octobre 1942.

Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :

- 'obligation de supprimer les murs de cléture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les
plantations génantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure a un niveau déterminé,

- linterdiction de bétir, de placer des clétures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-
dessus d’un certain niveau,

- la possibilité, pour 'administration, d’opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de
maniere a réaliser des conditions de vues satisfaisantes

Un plan de dégagement soumis a enquéte détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées,
lesquelles ouvrent droit & indemnité.

A défaut de plan de dégagement, le DDT soumet a la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire
intéressant une certaine zone au voisinage des passages a niveau non gardés.

Cette zone est teintée en gris sur le croquis ci-dessous (figure 20).

voie ferrée

So PR
% voi2 rocfiére

Figure 20

2/ PROSPECTS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER LE DOMAINE FERROVIAIRE

L’attention des constructeurs est appelée sur le fait qu’au regard de I'application des réglements d’'urbanisme, le
domaine ferroviaire doit étre assimilé, non pas a la voie routiére, mais a une propriété privée, sous réserve, le
cas echéant, des particularités tenant au régime de la domanialité publique.

Les constructeurs ne peuvent, par conséquent, constituer sur le domaine ferroviaire les prospects qu’ils sont en
droit de prendre sur la voie routiére. lls sont tenus de se conformer aux dispositions relatives a I'implantation des
batiments par rapport aux fonds voisins, telles qu’elles sont prévues par le Plan Local d’'Urbanisme (P.L.U), ou a
défaut, par le réglement national d’'urbanisme. En outre, compte tenu des nécessités du service public du
chemin de fer, des prospects ne peuvent grever les emprises ferroviaires que dans la mesure ou ils sont
compatibles avec I'affectation donnée a ces emprises.

Dés lors, tout constructeur qui envisage d’édifier un batiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire,
doit se rapprocher de la SNCF et, a cet effet, s’adresser au chef de la Direction Déléguée Infrastructure de la
Région. La SNCF examine alors si les besoins du service public ne s’opposent pas a la création du prospect
demandé. Dans I'affirmative, elle conclut, avec le propriétaire du prospect intéressé, une convention aux termes
de laquelle elle accepte, moyennant le versement d’'une indemnité, de constituer une servitude de non
aedificandi sur la partie du domaine ferroviaire frappé du prospect en cause.

Si cette servitude affecte une zone classée par sa destination dans le domaine public ferroviaire, la convention
précitée ne deviendra définitive qu’aprés I'intervention d’'une décision ministérielle ayant pour objet de soustraire
cette zone au régime de la domanialité publique.
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A Lyon le 20/11/2018

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Commune de :

Saisie le :

VAL D' OINGT

31/05/2018

Servitude :

TS

Servitudes aéronautiques de dégagement.

Référence (s) :

Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en
application des art.L6351-1 1° et L6351-2 a L6351-5 du Code des
transports

Décret n°2012-1495 du 27-12-2012 relatif aux constructions ou
installations nécessaires a la conduite de travaux dans une zone
grévée de servitudes aéronautiques.

Service(s) responsable(s) :

Service National d'Ingénierie Aéroporturaire
Ingénierie Opérationnelle et Patrimoine
Pdle de Lyon

B.P. 606

69125 LYON - SAINT EXUPERY

Tél : 04.26.72.65.50

Acte(s) institutif(s) :

Arrété du 25/04/2018 (Ministére des transports)
JO du 19/05/2018.
Notification par la sous-préfecture du Rhone le 15/11/2018.

Caractéristique(s) :

Servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de
VILLEFRANCHE/TARARE (situé a Frontenas).

Sont annexés a l'arrété

- un plan d'ensemble au 1/25000 sur les 18 communes concernées,

- un plan de détails au 1/10 000

- un plan applicable aux aides visuelles au 1/25 000

- une note annexe.
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SERVITUDES DE TYPE T5

SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT

Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et
R. 161-8 du code de I'urbanisme et figurant en annexe au Livre ler dans les rubriques :

Il - Servitudes relatives a I'utilisation de certaines ressources et équipements
D - Communications
e) Circulation aérienne

1 Fondements juridiques

1.1 Définition

Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes aéronautiques
de dégagement comportant

. I'interdiction de créer ou I'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un
danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis
dans l'intérét de la navigation aérienne;

. I'interdiction d'effectuer des travaux de grosses réparations ou d'amélioration exempté du
permis de construire sur les batiments et autres ouvrages frappés de servitude sans l'autorisation de
l'autorité administrative.

Les articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques sont applicables
aux servitudes aéronautiques de dégagement.

Les servitudes de dégagement sont établies autour :
> des aérodromes suivants :
. aérodromes destinés a la circulation aérienne publique ou créés par I'Etat ;

. aérodromes non destinés a la circulation aérienne publique et créés par une
personne autre que I'Etat ;

. aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement
doivent étre établies sur le territoire francais ;

> des installations d'aides a la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et
aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne ;

> de certains emplacements correspondant a des points de passages préférentiels pour la
navigation aérienne.

Les servitudes donne lieu a I'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques de dégagement
(PSA). En cas d'urgence, des mesures provisoires de sauvegarde peuvent également étre mises en
oeuvre. Ces mesures cessent d'étre applicables si, dans un délai de deux ans a compter de leur
adoption, elles n'ont pas été reprises dans un PSA régulierement approuvé.
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1.2 Références législatives et réglementaires

L'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 relative a la partie Iégislative du code des transports,
a abrogé le titre 1V du livre Il du code de l'aviation civile relatif aux servitudes aéronautiques pour
l'intégrer en « 6eme partie : aviation civile » du code des transports, sous le titre V « Sujétions aux
abords des aérodromes ». Si, les dispositions législatives relatives aux servitudes aéronautiques de
dégagement figurent depuis cette ordonnance dans le code des transports, les dispositions
réglementaires figurent toujours dans le code de l'aviation civile.

Anciens textes :

Loi du 4 juillet 1935 (art. 12 et 13) établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans
I'intérét de la navigation aérienne (abrogée par la loi n° 58-346 lui substituant le Code de I'aviation
civile et commerciale)

Décret n°59-92 du 03 janvier 1959 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes
aéronautiques

Titre IV du livre Il relatif aux servitudes aéronautiques du code de l'aviation civile, notamment les
articles R. 241-1, R. 241-2 et R. 242-1 & R. 242-3.

Textes en vigueur :

Articles L. 6350-1 a L. 6351-5 et L. 6372-8 a L. 6372-10 du code des transports.

Articles R. 241-3 a R. 242-2, D. 241-4 a D. 242-14 et D. 243-7 du code de I'aviation civile.

Arrété du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées a servir de base a
I'établissement des servitudes aéronautiques, a I'exclusion des servitudes radioélectriques.

1.3 Décision

Arrété du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées

ou

Décret en Conseil d'Etat si les conclusions du rapport d'enquéte ou les avis des services et des
collectivités publiques intéressés sont défavorables.

1.4 Restriction Défense

Cette catégorie de servitude fait I'objet de restriction défense.
Les données ne sont pas téléchargeables et ne peuvent étre consultées qu'a I'échelle communale
ou intercommunale. Les actes instituant la servitude doivent étre anonymisés.

2 Processus de numeérisation

2.1 Responsable de la production des données numériques

Les responsables de la production des données numériques sont les deux services de la direction
générale de l'aviation civile, le service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) et le service
technique de l'aviation civile (STAC). Le service en charge de la diffusion est le SNIA.
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