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Annexes Sanitaires  :   Eau potable 
 
 
(extrait du rapport du SIDESOL relatif au prix et à la qualité du service public d’eau 
potable pour l’exercice 2011) 
L’eau potable est sous la responsabilité du Syndicat Intercommunal de distribution 
d’eau du Sud Ouest Lyonnais qui regroupe et dessert les communes de Brignais, 
Brindas, Chaponost, Chevinay, Courzieu, Grézieu La Varenne, Marcy l’Etoile, 
Messimy, Pollionnay, Sainte Consorce, Saint Laurent de Vaux, Soucieu en Jarrest, 
Thurins, Vaugneray et Yzeron, soit 55 907 habitant en 2009. 
 
Le service est exploité en affermage.  
 
Le délégataire est la société LYONNAISE DES EAUX, en vertu d’un contrat ayant 
pris effet le 1er Janvier 2006.  
 
La durée du contrat est de 12 ans. Il prend fin le 31 Décembre  2017. 
 
 
 
La ressource en eau  
 
Différents points de prélèvement en eaux souterraines concernent la zone de 
Vourles, les sources de Montromant et Yzeron ; les sources de Vaugneray et les 
sources de Courzieu.  
De plus, le Syndicat importe et ajoute de l’eau en provenance de SMEP Rhône Sud, 
du SIE Monts du lyonnais et Basse vallée du Gier et de SMEP Saône Turdine. 
 
Le nombre d’abonnements domestiques est de 22 310 dont 653 à Courzieu. 
 
La longueur totale du réseau hors branchements est de 678 kilomètres.  
 
 
 
Qualité de l’eau  
 
Au niveau bactériologique, sur 148 prélèvements réalisés dans le cadre 
réglementaire, il y a 100 % de conformité. 
 
Au niveau physico-chimique, sur 149 prélèvements réalisé 100 % sont conformes. 
 
Le rapport annuel 2011 de l’ARS sur la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine signale qu’il n’ y a eu aucune non-conformité par rapport à 
des limites de qualité sur l’eau distribuée. 
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Protection des ressources en eau  
 
Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau des Sources de 
Courzieu en 2011 ; 80 %. 
 
Arrêté préfectoral complètement mise en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en 
place, travaux terminés). 
 
 
 
Travaux sur le réseau  
 
Le nombre de branchement en plomb était de 453 en 2011 sur l’ensemble du 
réseau ; soit 2,19 % des branchements. Les travaux réalisés en 2012  devraient 
permettre d’éliminer ces branchements.  
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Annexes Sanitaires : Assainissement 
 
 
Le SIVOM de la Giraudière est équipé d’une station d’épuration permettant le 
traitement des eaux usées en provenance des communes de Courzieu, une partie de 
la commune de Brussieu et une partie de la commune de Bessenay. 
 
Les effluents sont traités par une station d’épuration située à Bessenay (La 
Giraudière) .  
 
Les réseaux raccordés à la station d’épuration de la Giraudière, sont : 

- de type séparatif pour Bessenay 
- de type semi séparatif pour Courzieu 

 
Le diagnostic du système réalisé par IRH a montré que  

- en temps sec    :  la présence d’eau claire parasite est importante, ce qui 
provoque une surcharge hydraulique chronique de la station d’épuration 

- en temps de pluie  :  la présence d’eau pluviale dans les réseaux existe mais 
n’impacte pas la station d’épuration (déversoir en amont, régulation par poste 
de relèvement).     

  
La station d’épuration actuelle de type boues activées fonctionne en aération 
prolongée à faible charge. Elle a une capacité nominale théorique de 2 200 Eq Hab. 
Cette station a été construite en 1981. Elle est exploitée en régie. 
 
La filière de traitement est la suivante : 

- Arrivée des eaux brutes 
- Dessableur 
- Déglilleur 
- Déshuileur aéré 
- Bassin d’aération en faible charge 
- Clarification sur ouvrage circulaire 
- Rejet eau épurée 
- Déshydratation des boues sur lit de séchage 

 
 
Répartition des abonnés par commune 
 
Bessenay   36 
Brussieu   80 
Courzieu 368 
 
 
Conformité de la station 
 
L’Agence de l’eau a jugé la station d’épuration actuelle conforme. 
Cependant, le SIVOM de la Giraudière a décidé de réaliser une nouvelle station 
d’épuration sur le site des Allognets, le long de la Brévenne. 
 
Le terrain nécessaire fait l’objet d’un emplacement réservé sur la commune de 
Courzieu et il fait actuellement l’objet d’un compromis de vente. 
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Cette nouvelle station sera de type boues activées et traitera les effluents en 
provenance de : 

- Bessenay (bassin versant actuellement raccordé) 
- Courzieu 
- Brussieu en totalité (la STEP actuelle étant abandonnée) 

 
Compte tenu de son implantation, le raccordement sur cette nouvelle station de zone 
actuellement en assainissement autonome seront à étudier : 

- Hameau le Corrompt 
- Hameau le Giraud 
- Hameau de la Buissonière 

 
La station d’épuration actuelle de la Giraudière sera abandonnée. Il sera toutefois 
vérifié la possibilité de réutiliser des ouvrages de cette station d’épuration. 
 
Une étude de faisabilité a été réalisée par le bureau SOGREAH (étude ci-jointe) 
 
 
Les travaux sur le réseaux 
 
La réhabilitation du réseau de Courzieu est en cours afin d’éliminer les principaux 
points noirs en ce qui concerne les venues d’eau parasite. 
 
Le plus important point noir concernant le quartier de l’hôtellerie est résolu. 
Les travaux sont actuellement terminés (2012). 
 
Un autre point noir significatif sur la Giraudière fera l’objet de travaux en 2012 et sera 
par conséquent résolus avant la fin de l’année.  
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