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1. ASPECTS REGLEMENTAIRES

1.1. PRESENTATION DE L’'ETUDE

Le Syndicat Intercommunal mixte des Eaux et d’Assainissement du Guiers et de I'Ainan
(SIEGA), dont le siege est basé a Pont de Beauvoisin Isére, a souhaité engager une étude
de son systeme d’assainissement afin de faire le point sur le fonctionnement général des
réseaux d’eaux usées et des ouvrages caractéristiques de I'ensemble des 19 communes
adhérentes pour 'assainissement collectif, dont 6 en Isére et 13 en Savoie :

B Pont de Beauvoisin (Isere)
Pressins (Isere)

Romagnieu (Isere)

Saint-Albin de Vaulserre (Isére)
Saint-Jean d’Avelanne (Isere)
Saint-Martin de Vaulserre (Isere)
Pont de Beauvoisin (Savoie)
Saint Beron (Savoie)

Domessin (Savoie)

Belmont Tramonet (Savoie)

La Bridoire (Savoie)

Saint Genix sur Guiers (Savoie)
Gresin (Savoie)

Saint Maurice de Rotherens (Savoie)
Sainte Marie d’Alvey (Savoie)
Avressieux (Savoie)

Verel de Montbel (Savoie)

Rochefort (Savoie)
B Champagneux (Savoie)

Le SIEGA a fait I'objet d’un premier schéma directeur d’assainissement réalisé en 2002
pour les 6 communes de I'lsere. Les communes de Savoie appartenant a la Communauté
de Communes du Val Guiers ont également fait I'objet d’un schéma directeur réalisé en
2004. Ces schémas ont débouché sur un zonage d’assainissement collectif et non
collectif approuvé par enquéte publique.
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Le tableau ci-dessous récapitule les études précédentes réalisées sur le territoire du
SIEGA depuis 2002.

Tableau 1-a : Etudes précédentes

L. . Date de X
Collectivité Etudes précédentes Lo . Maitre d'ceuvre
réalisation
Syndicat Intercommunal des Eaux de la 3 . . L Saunier
. Tns Schéma Directeur d'Assainissement 2002 .
Biévre et du Val d'Ainan Environnement
Communauté de Communes Val Guiers  Schéma Directeur d'Assainissement 2004 Alp'Epur

Syndicat Intercommunal de la Biévre et Etude complémentaire pourla
du Val d'Ainan définition du traitement des 2003
Communauté de Communes Val Guiers  effluents

Alp'Epur et Saunier
Environnement

Saint Béron Schéma Directeur d'Assainissement 2005 SAFEGE

Pont de Beauvoisin Savoie Schéma Directeur d'Assainissement 2003 Alp'Epur

Le but de la présente étude est de réaliser une mise a jour de ces schémas directeurs et
des études afin :

m D’homogénéiser I'ensemble des données actuelles et futures,
B De proposer un scénario cohérent de traitement et de gestion des effluents.
Cette étude permet d’aboutir a I'élaboration du zonage d’assainissement qui définit :

B Des zones d’assainissement collectif ou la collectivité doit assurer la collecte
des eaux usées domestiques et le stockage, I'épuration et le rejet ou la
réutilisation de I'’ensemble des eaux collectées,

B Des zones relevant de I'assainissement non collectif ou la collectivité est
tenue, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le controle des
dispositifs d’assainissement et, si elle le décide, leur entretien,

B Des zones ol la collectivité doit matitriser les écoulements pluviaux ou assurer
un traitement des eaux pluviales avant rejet en cas de milieu identifié comme
sensible.

1.2. CADRE JURIDIQUE

La réglementation applicable en matiére d’épuration des eaux usées repose sur la
Directive Européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991, ainsi que sur la Loi sur I'Eau n® 92-3
du 3 janvier 1992 et ses décrets d’application.

1.2.1. La Directive Européenne de 1991

La Directive Européenne relative au traitement des eaux résiduaires urbaines a fixé, pour
I'ensemble des Etats membres de I'Union Européenne, des objectifs concernant la
collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires. Cette directive a été
retranscrite en droit frangais par la Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992 et le décret n° 94-469
du 3 juin 1994.
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1.2.2. La Loi sur I’Eau

La Loi sur I'Eau a renforcé les dispositions concernant I’assainissement, dont la
responsabilité d’organisation et de contrdle incombe aux communes.

L'article 35 de la Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992 complété du Code des Collectivités
Territoriales par I'article L 2224.10 prévoit, aprés enquéte publique, que les communes
ou leur établissement public de coopération délimitent :

B «les zones relevant de ['assainissement collectif, ou les communes sont
tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage,
I’épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées » ;

B «les zones relevant de I'assainissement non collectif ou les communes sont
tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contréle des
dispositifs d’assainissement et si elles le décident, leur entretien » ;

Remarques :

o L’assainissement non collectif (ou assainissement autonome mentionné par
le Code Ila Santé Publique) est défini comme «tout systeme
d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, [’épuration,
linfiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non
raccordés au réseau public d’assainissement ».

o A titre d’illustration, un assainissement dit « regroupé » pour un hameau
ou un groupe d’habitations pourra relever de I'assainissement collectif si
les travaux d’assainissement comportent un réseau réalisé sous maitrise
d’ouvrage publique, et de [I'assainissement non collectif dans le cas
contraire.

B «les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter
I'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit de
I’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement » ;

B «les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et en tant que besoin, le traitement des eaux
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire gravement a [lefficacité des dispositifs
d’assainissement ».

1.2.3. Décret du 3 juin 1994 — Arrété du 22 juin 2007

Ces textes, relatifs a la collecte et au traitement des eaux usées fixent notamment les
prescriptions techniques applicables aux systemes d’assainissement.

L'article 16 du décret du 3 juin 1994, impose aux communes |'élaboration d’un
programme d’assainissement, objet de cette étude.
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1.2.4. Gestion de I’assainissement : principales obligations
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose :
B Pour I'assainissement collectif (R 2224-11 a R 2224-16) :

] Un traitement des effluents pour les communes ou agglomérations
représentant moins de 2000 équivalent-habitants avant le 31 décembre

2005 ;
B Pour I'assainissement non collectif (L 2224-9) :

¥l La mise en place du contrdle technique de I'assainissement non collectif,
avec la création d’un Service Public de I’Assainissement Non Collectif

(SPANC) avant le 31 décembre 2005.
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2. PRESENTATION ET CONTEXTE

2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE

La zone d’étude comprend I'ensemble des 19 communes dont le SIEGA a la compétence
pour I'assainissement collectif et non collectif.

Fig. 2-a : Périmetre de I'étude
EE =,

E_;%‘ :,_';:- i
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Localisées entre les métropoles de Lyon, Chambéry et Grenoble, et bénéficiant de la
proximité de I'autoroute A43, les communes membres du S.I.E.G.A. connaissent une forte
pression de l'urbanisation, qui se traduit par la hausse des constructions individuelles qui
constituent aujourd’hui I'essentiel des logements. Estimée a 18765 habitants en 2009, la
population du territoire est en forte hausse depuis 1999, avec une croissance annuelle
moyenne de 3,21 % sur la derniére décennie.

Le Pont-de-Beauvoisin Isere est I'agglomération la plus importante du Syndicat, et
constitue un espace économique important avec Le Pont de Beauvoisin Savoie. Pour le
reste, le territoire est majoritairement rural.

Les communes de Saint-Albin-de-Vaulserre, La Bridoire et Sain-Beron font partie du Parc
Naturel Régional de Chartreuse.

Les communes de Savoie dépendent du Schéma de Cohérence Territoriale de I’Avant Pays
Savoyard et les communes de I'lsére dépendent du Schéma de Cohérence Territoriale de
Nord Isere.
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2.2. POPULATION

Les données démographiques sont issues des recensements INSEE de 1999, 2007 et
20009.

Le tableau ci-dessous présente |’évolution de la population de 1999 a 2009.

Tableau 2-a : Evolution de la démographie sur les communes du SIEGA (données INSEE)

Code Commune Population Population Population Croissance annuelle
INSEE 1999 2007 2009 de 2007 a 2009
73039 Belmont-Tramonet 405 524 540 1.52%
73100 Domessin 1370 1496 1664 5.47%
73058 La Bridoire 1097 1167 1188 0.90%
73204 Le Pont-de-Beauvoisin 1572 1879 2007 3.35%
(Savoie)
73226 Saint-Beron 1219 1450 1535 2.89%
38315 Le Pont-de-Beauvoisin 2500 3128 3449 5.01%
(Isere)
38323 Pressins 819 1040 1088 2.28%
38343 Romagnieu 1236 1379 1400 0.76%
38354 Saint-Albin-de Vaulserre 368 354 361 0.98%
38398 Saint-Jean-d'Avelanne 620 786 863 4.78%
38420 Saint-Martin-de-Vaulserre 206 227 245 3.89%
73236 Saint-Genix sur Guiers 1816 2133 2223 2.09%
73127 Gresin 267 337 353 2.35%
73260  Saint Maurice de Rotherens 166 165 200 10.10%
73254 Sainte Marie d'Alvey 130 134 135 0.37%
73025 Avressieux 384 454 464 1.10%
73309 Verel de Montbel 228 279 288 1.60%
73214 Rochefort 176 202 206 0.99%
73070 Champagneux 379 500 556 5.45%
Total 14 958 17 634 18 765 3.16%
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L’évolution de la population n’est pas homogeéne sur tout le territoire. Certaines
communes ont un taux de croissance élevé, notamment Saint Maurice de Rotherens
avec 10,10 % d’augmentation annuelle sur 2 ans. Au total, le territoire du SIEGA compte
18 765 habitants permanents en 2009. Le taux de croissance annuelle moyen sur
I’ensemble du territoire est de 3,16 %.

Tableau 2-b : Structure de I'habitat sur le territoire du SIEGA (données INSEE 2009)

Part de
Logements Logements Logements Logements
Nom oo ) logements
totaux principaux secondaires vacants k
secondaires

Belmont-Tramonet 216 191 19 6 9%
Domessin 794 668 88 38 11%
La Bridoire 607 526 42 39 7%
Le Por.1t-de-Beauv0|sm 1007 912 23 72 2%
(Savoie)
Saint-Beron 705 612 43 50 6%
Le Pont-de-Beauvoisin (Isére) 1632 1394 45 193 3%
Pressins 458 399 44 15 10%
Romagnieu 656 554 50 52 8%
Saint-Albin-de Vaulserre 179 147 14 18 8%
Saint-Jean-d'Avelanne 386 338 27 21 7%
Saint-Martin-de-Vaulserre 113 92 17 4 15%
Saint-Genix sur Guiers 1178 975 118 85 10%
Gresin 180 145 23 12 13%
Saint Maurice de Rotherens 120 91 16 13 13%
Sainte Marie d'Alvey 73 53 16 4 22%
Avressieux 228 180 35 13 15%
Verel de Montbel 138 109 17 12 12%
Rochefort 100 82 12 6 12%
Champagneux 281 227 35 19 12%

Total 9 051 7 695 684 672 8%
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Globalement, la part de logements secondaires dans les logements totaux est peu
importante. Ce constat traduit le fait que le territoire du SIEGA a une activité touristique
peu développé. Notamment pour les communes de Pont-de-Beauvoisin ou ce constat
est marqué. Les communes en périphérie de ce poble ont une part de logements
secondaires plus importante, dont Sainte Marie d’Alvey, Saint-Martin-de-Vaulserre,
Saint Genix sur Guiers, Gresin, Saint Maurice de Rotherens et Avressieux.

Tableau 2-c : Ratio d’occupation

Commune Raltif) habitan‘t p.ermanent par
résidence principale en 2009

Belmont-Tramonet 2.8
Domessin 2.5
La Bridoire 23
Le Pont-de-Beauvoisin 29
(Savoie)
Saint-Beron 25
Le Pont-de-Beauvoisin (Isére) 2.5
Pressins 2.7
Romagnieu 2.5
Saint-Albin-de Vaulserre 25
Saint-Jean-d'Avelanne 2.6
Saint-Martin-de-Vaulserre 2.7
Saint-Genix sur Guiers 2.3
Gresin 24
Saint Maurice de Rotherens 2.2
Sainte Marie d'Alvey 2.5
Avressieux 2.6
Verel de Montbel 2.6
Rochefort 25
Champagneux 2.4

Global 24
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Le ratio d’habitant par habitation est de 2,4 sur I’ensemble du territoire.

Par retour de questionnaire les communes n’ont pas apporté d’éléments concernant la
fréquentation touristique, sauf la commune de Belmont-Tramonet qui accueille le
Camping des 3 Lacs de 100 emplacements.

Le site internet des pages jaunes référence :
B Un camping a Domessin « Les chants d’oiseaux »,
B Un camping a Saint Genix sur Guiers « Les Bords du Guiers »,
B L'hotel Morris de 14 chambres a Pont de Beauvoisin (38),
B L'hotel des Bergeronnettes de 13 chambres et 5 appartements a Champagneux,
B L'auberge « Les Forges de la Massotte », 5 chambres a Romagnieu.
Le tourisme est peu développé sur le territoire.
Aucun projet touristique n’est prévu.

A partir des données précédentes et des Schémas de Cohérence Territoriale de I’Avant-
pays Savoyard, en cours d’élaboration, et Nord Isere, une estimation du nombre
d’habitants a I’horizon 2030 est proposée.

Les données démographiques sont primordiales pour la réalisation d’un schéma directeur
qui prévoit des mesures d’assainissement pour les vingt années a venir.

Ainsi le systeme d’assainissement collectif, s’il est envisagé, doit pouvoir traiter les
effluents de la population atteinte en vingt ans, au minimum. Le SCOT de I’Avant Pays
Savoyard, comprenant, entre autre, les communes de Pont de Beauvoisin (Savoie), Saint
Beron, Domessin, Belmont Tramonet, La Bridoire, Avressieux, Champagneux, Rochefort,
Verel de Montbel, Sainte Marie d’Alvey, Saint Maurice de Rotherens, Gresin et de Saint
Genix sur Guiers définit les orientations d’aménagements choisies, avec :

B Une prise en compte des influences extérieures dans le développement du
territoire,

B Une prise en compte des enjeux au travers des orientations de la Charte du PNR
de Chartreuse,

B Une gestion durable des milieux,
B Un arrét du mitage et de la diffusion du bati,
B Une réhabilitation du bati ancien et un réinvestissement urbain.

Le but du SCOT, au niveau de la problématique « Habitat », est de proposer une armature
territoriale et de répartir la population selon la structure actuelle des bourgs et villages.
Ainsi, selon la commission territoriales « Habitat » d’Avril 2011 pour |'élaboration du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable, plusieurs zones fonctionnelles sont a
distinguer et ont une évolution démographique différentielle. Il apparait que Le Pont-de-
Beauvoisin correspond a un p6le d’équilibre aux fonctions structurantes et que les autres
communes savoyardes du SIEGA sont des villages polarisés. Le SCOT prévoit une
évolution démographique de 1,3 % par an sur I’'ensemble du territoire.
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Le SCOT Nord-Isere prévoit une restructuration de Pont-de-Beauvoisin en « ville relais ». Il
s’agit d’un poéle retenu en raison de son influence au niveau local. Ce statut implique une
diversification des fonctions au service des populations du bassin, ainsi qu’un réle plus
important dans I'accueil des populations. Il s’agit d’un lieu privilégié dans I’extension
d’habitats, de nouveaux espaces d’activité, des équipements et des services. Une densité
plus importante de population a Pont-de-Beauvoisin (Isere) impliquera la mise en place
de liaisons avec les territoires voisins. En contrepartie, le SCOT propose une croissance
moins importante dans les villages pour une meilleure matitrise du développement urbain
et une meilleure insertion des nouveaux habitants. Les villages n’ont pas vocation a
accueillir des équipements d’intérét communautaire. Globalement, le taux de croissance
est de 1,55 % par an. Le SCOT propose ainsi de :

B Stopper I'éparpillement résidentiel pour maintenir des continuités dans les
espaces agricoles et limiter les colts de réseaux ou de desserte,

B Proposer des modes de construction de logement plus économes en espace (et
en énergie), opérations en coeur de village, en continuité des bourgs, habitat
groupé notamment,

B Privilégier les opérations d’ensemble pour une diversification des formes et des
types de logements en locatif ou accession,

B Structurer le développement économique a I'échelle du bassin en s’assurant de
sa cohérence avec les infrastructures et les espaces voisins.

En 2030, en partant des hypothéses retenues, la population totale du territoire de I'étude
serait de 25 132 habitants.

Ces prévisions de population sont comparées avec les données fournies par les
communes liées a leurs projets d’urbanisation. En effet, le SCOT annonce des prévisions
d’augmentation de population a I'échelle d’un territoire, qui ne peuvent pas étre les
mémes selon le type de commune.

De plus le SIEGA et le SIE du Thiers réalisent leur schéma directeur d’alimentation en eau
potable. Afin de disposer de documents cohérents entre eux, les projections de
population retenues seront identiques d’'un document a 'autre.
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Tableau 2-d : Evolution de la population en 2030

Prévision SCOT SDAEP
Nom Population 2009 Population Population Population Population
estimée 2020 estimée 2030 estimée 2020 estimée 2030

Belmont-Tramonet 540 622 708
Domessin 1664 1918 2182
La Bridoire 1188 1369 1558
Le Pont-de-Beauvoisin (Savoie) 2 007 2313 2632
Saint-Beron 1535 1771 2017
Saint-Genix sur Guiers 2223 2562 2916
Gresin 353 407 463
Saint Maurice de Rotherens 200 231 262
Sainte Marie d'Alvey 135 156 177
Avressieux 464 535 609
Verel de Montbel 288 332 378
Rochefort 206 237 270
Champagneux 556 641 729

Le Pont-de-Beauvoisin (Isére) 3 449 4085 4764 4261 5000

Pressins 1088 1289 1503 1320 1531

Romagnieu 1400 1658 1934 1379 1800

Saint-Albin-de Vaulserre 361 428 499 408 450

Saint-Jean-d'Avelanne 863 1022 1192 1090 1300

Saint-Martin-de-Vaulserre 245 290 338 270 302
Total 18 765 21866 25132 8728 10383
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2.3. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

2.3.1. Captages et périmetres de protection

Nous rappelons ci-apreés la définition des différents périmetres de protection et les
contraintes qui y sont associées :

B Périmetre de protection immeédiat: Périmétre restrictif qui a pour objet
d’empécher la dégradation des ouvrages ou [lintroduction directe de
substances polluantes dans I'eau. Ce périmeétre est cloturé et inaccessible.

B Périmetre de protection rapproché : Périmetre qui doit protéger efficacement
le captage vis-a-vis de la migration souterraine de substance polluante. Sur ce
périmetre, toutes les activités, installations et dépots susceptibles de nuire
directement ou indirectement a la qualité des eaux peuvent étre interdits.

B Périmetre de protection éloigné : Périmetre non obligatoire qui renforce le
périmetre rapproché mais dans lequel des dispositions de prévention des
pollutions doivent étre prises.

Ces périmetres sont établis pour éviter toute pollution de I'eau destinée a la
consommation. L'assainissement non collectif est a proscrire dans ces périmétres. Il est
donc important de prévoir I'assainissement collectif des hameaux se situant dans ces
périmetres.

La connaissance de ces périmetres, et I'obligation de les protéger efficacement peut
influencer sur la priorité des travaux d’assainissement collectif a réaliser.

Les captages d’eau destinée a la consommation humaine sur le secteur étudié et leurs
périmetres de protection sont localisés sur la carte ci-dessous.
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Fig. 2-b : Périmeétres de protection des captages
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2.3.2. Consommation en eau potable
2.3.2.1 Communes de Savoie
Sur cing communes de Savoie (La Bridoire, Belmont-Tramonet, Domessin, Saint Béron et
Pont de Beauvoisin Savoie), I'alimentation en eau potable se fait via les communes de
Saint-Alban-de-Montbel et Nances, situées sur la Communauté de Communes du Lac
d’Aiguebelette. Pour les communes d’Avressieux, Rochefort et Sainte Marie d’Alvey elles
sont alimentées notamment par le captage du Paluel géré par le Syndicat du Paluel. Les
communes d’Avressieux et de Rochefort sont également alimentées par le Syndicat
intercommunal du Thiers. Des échanges d’eau sont possibles entre les deux syndicats.
Tableau 2-e : Périmétres de protection des captages recensés par I’ARS 73
Commune UGE Maitre d'ouvrage Nom du captage Etat de la procédure DUP
Nances Syndicat Intercommunal du Thiers ~ Saint Alban de Montbel Bellemin Est Non engagée - car
forage neuf
Saint-Alban-de-Montbel Syndicat Intercommunal du Thiers  Saint Alban de Montbel Pompage du Thiers Terminée 17/10/2001
Rochefort Syndicat du Paluel - Paluel Terminée
2.3.2.2. Communes d’Isére

Seules les communes de Pressins, Romagnieu et Saint Jean d’ Avelanne ont des captages
d’eau potable. L’Agence Régionale de Santé Isere précise qu’il n’existe pas de captages
ou de périmetres sur les autres communes du SIEGA. Ces communes sont alimentées
par les communes de Bilieu, de Saint Sulpice des Rivoires et de Saint Geoire en Valdaine.
Le tableau ci-dessous précise I'état des captages et les Déclarations d’Utilité Publique
associées.

Tableau 2-f : Périmétres de protection des captages recensés par I’ARS 38

Commune Code DDASS Maitre d'ouvrage Nom du captage Etat de la procédure DUP
Pressins 000263 SIE du Guiers et de I'Ainan Pressins Terminée 14/06/1999
Romagnieu (Chimilin) 002958 SIE des Abrets Le Ponier Terminée 24/10/2003

000255 SIE du Guiers et de I'Ainan Brosse ABA Captage abandonné -
000256 SIE du Guiers et de I'Ainan Tirard ABA Captage abandonné -
000257 SIE du Guiers et de I'Ainan Vagnon En cours -
Saint-Jean-d'Avelanne 000258 SIE du Guiers et de I'Ainan  Terrain d'aviation En cours =
002926 SIE du Guiers et de I'Ainan  Liatard Buscoz ABA  Captage abandonné -
003089 UGE Savoie Savoie n°6 ABA Captage abandonné -
003090 UGE Savoie Savoie n°7 ABA Captage abandonné -
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L'approche quantitative des consommations d’eau potable nous permet d’estimer les
volumes d’eau a attendre sur le réseau d’assainissement et de vérifier le mode de
fonctionnement du réseau (débit théorique, présence de volumes importants de type
« gros consommateurs », etc.).

Les débits et charges théoriques attendus sur le systeme de collecte seront confrontés
aux mesures réalisées lors du diagnostic des systemes d’assainissement (campagnes de
mesures).

Les données ci-dessous ont été communiquées par le SIEGA (pour les communes de
I'lsére) et le SIE du Thiers (pour les communes de Savoie) d’apres les rapports sur le prix
et la qualité du service eau et assainissement de 2007 a 2010.

Les données du SIEGA ne concernent que les communes adhérentes a I'assainissement,
c’est-a-dire 6 communes sur les 17 adhérentes a I'eau potable.
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Tableau 2-g : Evolution de la consommation en eau potable depuis 2007
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Toutes les données sont hors clients et volumes facturés Vente en gros.

Nous constatons sur une période de 4 ans une augmentation de 7 % du nombre
d’abonnés domestiques et une augmentation de 1 % des volumes domestiques
consommes.

Le tableau ci-apres synthétise les nombres d’abonnés ainsi que les dotations hydriques.

Tableau 2-h : Synthése eau potable

. . Consommation .
Syndicat Nombre i Ratio Dotation
. , , Dont abonnés ) moyenne )
compétent Eau d'abonnés en ) habitants/ hydrique
domestiques X annuelle )
potable 2010 abonnés . (L/hab/j)
(m~/hab)
SIEGA 3492 3425 2,2 37 101
SIE du Thiers 5289 5281 2,45 35 97
Maire de 315 315 2,4 37 103
Champagneux
Syndicat du 360 355 2,53 33 91
Paluel
Total 9 456 9376 2,4 36 98

Note : La consommation moyenne annuelle et la dotation hydrique ne prennent pas en
compte la consommation d’eau potable des gros consommateurs (> 1000 m3/an).

La dotation hydrique moyenne sur le territoire, 98 L/hab/j est inférieure mais
relativement proche du référentiel habituel de 150 L/hab/j.
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3. MISE A JOUR DU SCHEMA DIRECTEUR
D’ASSAINISSEMENT

Le schéma directeur d’assainissement est en cours de mise a jour. Cependant, certaines
orientations sont déja retenues pour des communes dont une urgence existait par
rapport a I'élaboration de leur P.L.U. Cette partie ne concerne donc que la commune de
Belmont-Tramonet.

3.1. SCENARII DE MISE A JOUR PROPOSES

3.1.1. Etat actuel

Le réseau existant sur la commune est séparatif. Le réseau est composé de 11,5 km de
canalisations et trois postes de refoulement.

Les réseaux ont pour exutoire les stations d’épurations :
B Tramonet (150 EH),
B Belle Etoile (100 EH),
B Chef-Lieu (150 EH).

3.1.2. Solutions retenues (mise a jour du schéma directeur d’assainissement)

Le SIEGA a décidé d’inscrire plusieurs scénarios concernant la commune de Belmont —
Tramonet. Avec notamment un transfert des effluents des stations d’épuration de Belle
Etoile et du Chef-Lieu (les stations d’épuration étant non conformes) vers la station
d’épuration de La Calabre. Ce scénario figure sur le plan de zonage fourni en annexe 1, un
extrait est présenté ci-apreés. Le long de ce transit certaines propriétés deviennent
raccordables.

Fig. 3-a : Extrait du plan de Zonage (Transfert des effluents de Belle Etoile et du Chef-Lieu)

vers Domessin
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De plus, d’autres scénarios sont envisagés sur la commune concernant la station
d’épuration de Tramonet. Il sera nécessaire soit de la renouveler et de détruire
I’existante, soit les effluents seront transférés vers la station d’épuration de Saint Genix
sur Guiers. Ces scénarios n’ont pas d’incidence sur le zonage.

Note sur la légende des zonages
B Les zones hachurées bleues correspondent aux zones desservies par un réseau
d’assainissement. Dans ces zones, le raccordement de toute habitation au
réseau est obligatoire selon les reégles imposées par le réglement
d’assainissement collectif.

B Les zones hachurées en rouges correspondent aux zones qui seront desservies
par un réseau d’assainissement une fois les travaux réalisés. Le respect des
régles imposées par le réglement d’assainissement collectif sera alors
obligatoire.
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CONCLUSION

Le schéma directeur d’assainissement de la commune de Belmont-Tramonet avait été
réalisé en 2004, le SIEGA a souhaité en faire une mise a jour en réalisant par la méme
occasion une étude économique afin de pouvoir arréter un certains nombres de scénarii
d’assainissement au sein d’un programme de travaux supportable par la collectivité.
Cette mise a jour du schéma directeur permet de mettre a jour les zonages
d’assainissement en intégrant les modifications ou réalisations de cartes communales,
POS ou PLU des différentes communes.

Afin de ne pas impacter trop fortement le prix de I'eau, le SIEGA a décidé de ne pas
réaliser un certain nombre des scenarii d’assainissement initialement proposés.

Dans le cadre de la présente notice, le SIEGA dispose d’une synthése de
ses réseaux ainsi que d’une carte de zonage d’assainissement collectif

actualisée.

Le schéma directeur constitue un outil d’orientation des choix et de
planification des travaux d’assainissement sur une période de 10 a 15
ans.
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5. ANNEXE : PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DE BELMONT-TRAMONET
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Introduction

Ce présent document a été établi conjointement a I'élaboration du plan local d’'urbanisme de la
commune de Belmont-Tramonet sur la base de réunions de travail avec les représentants de la
commune, et de visites de terrain.

Un rappel réglementaire lié aux eaux pluviales est effectué en début de document.

Ce document a pour objectif de réaliser :
» un diagnostic des problemes connus liés aux eaux pluviales,

> une mise en évidence des zones d’urbanisation possibles et 'examen de leur
sensibilité par rapport aux eaux pluviales.

Des propositions techniques sont proposées pour chaque point noir et chaque zone d’urbanisation
future en phase 2 de la présente étude.

Une réglementation « eaux pluviales » est établie pour gérer et compenser les eaux pluviales des
nouvelles surfaces imperméabilisées.
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1. Contexte réglementaire

= L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (article 35.3 de la loi sur
Peau de 1992) relatif au zonage d’assainissement précise que « les communes ou leurs
etablissements publics de coopération délimitent, apres enquéte publique :

Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel, et en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement ».

= Le code civil définit le droit des propriétés sur les eaux de pluie et de ruissellement.

» Article 640 : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés a recevoir
les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de 'homme y ait contribué. Le
propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empéche cet écoulement. Le propriétaire
supeérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».

» Article 641 : « Tout propriétaire a le droit d’'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent
sur son fonds ».
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« Article 681 : « Tout propriétaire doit établir des toits de maniere que les eaux pluviales
s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son
voisin ».

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux pluviales





Préservation obligatoire des eécoulements superficiels
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= Le code de I’environnement définit les droits et les obligations des propriétaires riverains
de cours d’eau

» Atrticle L.215-2 : propriété du sol: « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux
propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent a des propriétaires différents,
chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit...».

Droits des riverains

P 1 . UL
-‘
- -
Propriétaire 1 Propriétaire 2
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* Article L.215-14 : obligations attachées a la propriété du sol: le propriétaire riverain est tenu a
un entretien régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, a
I'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et a I'enlevement des
embacles et débris flottants ou non, afin de maintenir I'écoulement naturel des eaux, d’assurer
la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore, dans le respect du bon
fonctionnement des écosystémes aquatiques.
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= Sont soumis a autorisation ou a déclaration en application de l'article R 214-1 du code de
I’environnement :

« 2.1.5.0:rejet d’eaux pluviales (S > 1 ha).

+ 3.1.1.0:installations, ouvrages, remblais, épis, dans le lit mineur d’'un cours d’eau.

+ 3.1.2.0: modification du profil en long ou le profil en travers en travers du lit mineur, dérivation.
+ 3.1.3.0: impact sensible sur la luminosité (busage) (L > 10 m).

+ 3.1.4.0: consolidation ou protection des berges (L > 20 m).

» 3.1.5.0: destruction de frayére.

+ 3.2.1.0: entretien de cours d’eau.

+ 3.2.2.0:installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’'un cours d’eau (S > 400 m2).

+ 3.2.6.0:digues.

+ 3.3.1.0: assechement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides.
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O Grenellell :

» Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de 10 ha,
I'exploitant, 'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine a I'obligation de maintenir une

bande végétale d’au moins 5 m a partir de la rive.

Cours d'eau au talweg peu marqué

Cours d'eau au talweg trés marqué

/// N A A /’”ﬂ
i '<>/\ : o \ / \::\\ 2 > /\ r \‘\
R A \ 4 \7& s, ol Yt /T N\
// ™~ q ‘ % \\\ =] N [ L ] 7 \\\
'\ i ; [ W ] _‘i\ 7 5 fj |:| i TR
T MK Mud JUDE ([ UL oy I U D
HHTrrmII i 1 r? f UL T L T Gl i L L L '
Bande végétalé"\ ' " Bande végétale Bande 172 Bande
el = végétale ! \\% vegétale
5m mini. _ 5m mini. 5m mini__| 3 £ I__5m mini
(Grenelle IT) (Grenelle Il) (Grenelle Il) | IS ["(Grenelle Il)
Bande de recul pour Bande de recul pour I A |
I'urbanisation I'urbanisation ande erect_]l pour ande erecm:u pour
(Selon PPR, SCOT ou I l'urbanisation ‘ l'urbanisation
PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU)
Remarque:

» En plus de cette bande végétale, il convient de respecter un recul pour les constructions, remblais,
etc... Conventionnellement, un recul de 10m est préconisé. Lorsqu’elles existent, les préconisations
du PPR prévalent ou a défaut celles du SCOT.






()
=
©
—
c
@
S
Q@
(@))]
‘O
| -
()
—
X
()
—
C
O
O
—

La Directive Cadre Européenne sur I’Eau (DCE, 2000) fixe les objectifs environnementaux

pour les milieux aquatiques suivants:

» Atteindre le bon état écologique et chimique d’ici 2015,

» Assurer la continuité écologique des cours d’eau,

» Ne pas détériorer I'existant.

U Traduction de I’objectif de non dégradation dans le SDAGE 2016-2021:

Masse d’eau en trés bon état * Masse d’eau en bon état

Masse d’eau en bon état * Masse d’eau en état moyen

Objectifs généraux :

Préserver la fonctionnalité des milieux en
trés bon état ou en bon état

Eviter toute perturbation dun milieu
dégradé qui aurait pour conséguence un
changement d’état de la masse d’eau
Préserver la santé publique

& Appliquer le principe « éviter — réduire —
compenser »






« Lensemble du réseau hydrographique de la commune s’inscrit dans le bassin versant du
Guiers. Toute action engagée doit donc respecter les préconisations du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhéne-Méditerranée-Corse (SDAGE RMC).

* Le programme de mesures 2016-2021 du SDAGE définit plus précisément les problemes a
traiter sur ce bassin versant.

Guiers Aiguebelette - HR_06_07

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pression a traiter :  Altération de la continuité

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espéces ou sédiments)
MIA0302  Supprimer un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espéces ou sédiments)

Pression a traiter :  Altération de la morphologie

MIA0202 Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
MIAO601  Obtenir la maitrise fonciére d'une zone humide

Pression a traiter :  Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances

ASS0301 Reéhabiliter un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations >= 2000 EH)
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ASS0401 Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)

Pression a traiter : Prélévements

RES0101 Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant a préserver la ressource en eau
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2. Axes de réflexion pour une gestion cohérente de I’'eau
& g

= La politigue de gestion de l'eau doit étre réfléchie de fagon intégrée en
considérant:

» tous les enjeux (inondations, ressources en eau, milieu naturel...)
» et tous les usages (énergie, eau potable, loisirs...)
et globale (a I'échelle du bassin versant ).

= Cette politigue globale de l'eau, dans le cadre de la gestion des inondations
notamment
* ne doit plus chercher a évacuer I'eau le plus rapidement possible, ce qui est une
solution locale mais ce qui aggrave le probléme a I'aval,
* au contraire doit viser a retenir I'eau le plus en amont possible.

= Les communes ont une responsabilité d’autant plus grande envers les communes
aval qu’elles sont situées en amont du bassin versant.
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U Les actions suivantes peuvent étre entreprises :

» Préserver les milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides) dans leur état naturel. En
effet les milieux aquatiques ont des propriétés naturelles d’écrétement. L'artificialisation de
ces milieux (chenalisation des rivieres, remblaiement des zones humides...) tend a accélérer
et concentrer les écoulements.

= Préserver/restaurer les champs d’expansion des crues: cette action peut étre facilitée par
une politique de maitrise fonciére.

= Favoriser les écoulements a ciel ouvert : préférer les fossés aux conduites ou aux cunettes,
préserver les thalwegs.

= Compenser 'imperméabilisation par des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration. En effet
I'imperméabilisation tend a diminuer l'infiltration et a augmenter le ruissellement. Cette action
peut étre mise en ceuvre par I'intermédiaire d’un réeglement eaux pluviales communal.

= Orienter les choix agricoles en incitant & éviter les cultures dans les zones de fortes pentes,
a réaliser les labours perpendiculairement a la pente, a préserver les haies...

= Veiller au respect de la législation dans le cadre de la réalisation de travaux notamment la
loi sur I'eau.
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O La rétention amont, axe majeur de la gestion des inondations a I'’échelle du bassin
versant, joue également un réle important pour la qualité de la ressource en eau.
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0 Exemples de mesures concretes pour une meilleure gestion des eaux
pluviales :

Des mesures de limitation de I'imperméabilisation des sols :

— Imposer un minimum de surface d’espaces verts dans les projets immobiliers sur
certaines zones.

— Inciter a la mise en place de solutions alternatives limitant 'imperméabilisation des
sols (parkings et chaussées perméables).

Des mesures pour assurer la maitrise des deébits :

— Inciter a la rétention des E.P a I'échelle de chaque projet, de telle sorte que chaque
projet, petit ou plus important, public ou privé, intégre la gestion des eaux pluviales.

Le ralentissement des crues :
— En lit mineur: minimiser les aménagements qui canalisent les écoulements.
— En lit majeur: préserver un espace au cours d’eau.

Des mesures de prevention :
— Limiter I'exposition de biens aux risques.

— Ne pas générer de nouveaux risques (par exemple des dépbts en bordure de cours
d’eau sont des embaécles potentiels).

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux pluviales 13
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3. Diagnostic

3.1. Généralités

0 Compétences
» Réseaux:

(@]
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D’aprés l'article L2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la gestion des eaux pluviales
correspondant a la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires
urbaines constitue un service public administratif relavant des communes, dénommeé service public de
gestion des eaux pluviales urbaines.

La gestion des eaux pluviales est de la compétence de la commune de Belmont-Tramonet. Cette
compétence est en cours de transfert vers le Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux et
d’Assainissement du Guiers et de 'Ainan (SIEGA).

Le Conseil Départemental a la gestion des réseaux EP liés a la voirie départementale, en dehors des
zones d’agglomeération.

D 113

La commune de Belmont-Tramonet fait partie du SCOT de I'Avant Pays Savoyard approuveé le
30/06/2015.
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> Milieux aguatiques:

« La commune est concernée par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du
Guiers en cours d’exécution et porté par le SIAGA (Syndicat Interdépartemental d Aménagement du
Guiers et de ses Affluents). La liste des enjeux sont les suivants :

Privilégier la prévention et les interventions a la source pour plus d’efficacité
Concrétiser la mise en ceuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en ceuvre des objectifs
environnementaux

Renforcer la gestion locale de I'eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et
gestion de I'eau

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses
et la protection de la santé

Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle

Lutter contre I'eutrophisation des milieux agquatiques

Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses

Lutter contre la pollution par les pesticides

Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine

Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques
Agir sur la morphologue et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques
Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides

Intégrer la gestion des especes faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de I'eau
Atteindre I'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
I'avenir

Gerer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux

pluviales
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> Milieux aguatigues:

« A compter du ler janvier 2016, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative a la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Cette échéance a été
repoussée au 1° janvier 2018 par la loi NOTRe.

* ATlheure actuelle, la commune a conservé la compétence GEMAPI. Toutefois, cette derniére devrait
étre transférée a I'échelon intercommunal au 1¢" janvier 2018. Des réflexions sont en cours quand au
transfert de cette compétence a destination de la communauté de communes Val Guiers et le SIAGA.
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 Rappel

des obligations et responsabilités des acteurs

concernant la compétence GEMAPI :

Les
collectiviteés
territoriales

* Clarification de la compétence: la loi attribue une compétence exclusive et obligatoire

(auparavant missions facultatives et partagées) de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations a la commune, avec transfert a I'EPCI a fiscalité propre.
Renforcement de la solidarité territoriale: les communes et EPCI a fiscalité propre
peuvent adhérer a des syndicats mixtes en charge des actions de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations et peuvent leur transférer/déléguer tout ou
partie de cette compétence.

Les communes et EPCI a fiscalité propre pourront lever une taxe affectée a l'exercice de
la compétence GEMAPL

Les pouvoirs

Assure les missions de police générale (comprenant la prévention des inondations) et de polices
spéciales (en particulier la conservation des cours d’eau non domaniaux, sous l'autorité du préfet),
ainsi que les compétences locales en matiere d"urbanisme. A ce titre, le maire doit:

Informer préventivement les administrés
Prendre en compte les risques dans les documents d'urbanisme et dans la délivrance des

de POllce du autorisations d’urbanisme
e « Assurer la mission de surveillance et d’alerte

 Intervenir en cas de carence des propriétaires riverains pour assurer le libre écoulement des

eaux

* Organiser les secours en cas d’inondation

L’EPCI a fiscalité propre devient gestionnaire des ouvrages de protection, la cas échéant par
Le convention avec le propriétaire, et a pour obligation de:
gestionnaire » Déclarer les ouvrages mis en ceuvre sur le territoire communautaire et organisé€s en un systeme
d’ ouvrage de d’endiguement
protection * Annoncer les performances de ces ouvrages avec la zone protégée

Indiquer les risques de débordement pour les hauteurs d’eaux les plus élevées

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux pluviales
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O Rappel

des obligations et responsabilités des acteurs
concernant la compétence GEMAPI - Suite:

Le propriétaire
du cours d’eau
(privé ou public)

Responsable de 'entretien courant du cours d’eau (libre écoulement des eaux) et de la
préservation des milieux aquatiques situés sur ses terrains (au titre du code de
I'environnement)

Responsable de la gestion de ses eaux de ruissellement (au titre du code civil)

L’Etat

Assure les missions suivantes:

Elaborer les cartes des zones inondables

Assurer la prévision et l'alerte des crues

Elaborer les plans de prévention des risques

Controler l'application de la réglementation en matiere de sécurité des ouvrages
hydrauliques

Exercer la police de 'eau

Soutenir, en situation de crise, les communes dont les moyens sont insuffisants






= Plans et études existants :

o La commune de Belmont-Tramonet dispose de plans complets de ses réseaux
d’eaux pluviales. Ces plans ont été élaborés dans le cadre de la réalisation du
Schéma de Gestion des Eaux Pluviales (SGEP).

 Risques:
o |l n’existe pas de carte des aléas naturels sur la commune de Belmont-Tramonet.

es
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o Une étude hydrauligue de quantification de l'aléa inondation a été réalisée par le
cabinet Burgeap.

Cette étude a été élaborée dans le cadre du PLU de la commune de Belmont-
Tramonet. Elle permet de cartographier précisément les zones inondables du Guiers,
du Thiers et de son affluent ainsi que les niveaux d’intensité associés aux crues.
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L] Bassin versant et cours d’eau:
. Cours d’eau :

o La commune posseéde un réseau hydrographique assez dense. Trois principaux
cours d’eau traversent la commune: Le Guiers, Le Paluel et Le Thiers. Ces cours
d’eau possedent de nombreux affluents.

es

lit

énéra

Ve

Q)
3}
b=
%)
o
c
o
o
o)
.
90)

T —





O Zones Humides

La commune héberge de 9 zones humides répertoriées dans linventaire
départemental :

73CPNS3242 : la Belle Etoile

73CPNS3127 : le Buyat

38GC0047 : le Guiers

38GC0048 : le Guiers

73CPNS3103 : les Baronnes, bords du Guiers
73CPNS3122 : les Chaudannes
73CPNS3119 : les Vacheres

73CPNS3108 : Sauvi

73CPNS3261 : sous la Grande Maison
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0 Réseaux d’eaux pluviales et exutoires

*Réseaux d’eaux pluviales :

o Le réseau est de type separatif. Dans les secteurs, les plus densément
urbanisés, le transit s’effectue par des conduites enterrées. Sur les autres
secteurs, les écoulements s’effectuent par des fossés a ciel ouvert parfois
busés lors de traversées de route.

o La commune réalise I'entretien des fossés et du réseau EP, au besoin. Le
souhait de la commune est de mettre en place un entretien régulier.

*Exutoires :

o Les exutoires des réseaux existants sur la commune correspondent au milieu
naturel. Les rejets s’effectuent au niveau des nombreux cours d’eau qui drainent
le territoire communal.

*Politique actuelle de gestion des eaux pluviales :

o Une réglementation eaux pluviales sera proposé dans le cadre de cette annexe
sanitaire et sera complétée par le SGEP en cours d’élaboration.

=> Dans le cadre de [l'élaboration de son PLU, il serait judicieux que la commune
réintegre la réglementation eaux pluviales.

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux pluviales
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» Les principaux problémes liés aux E.P. que I'on peut pressentir aujourd’hui sont liés:

o Alextension de I'urbanisation:

» De nouvelles constructions peuvent géner ou modifier les écoulements naturels, se mettant
directement en péril ou mettant en péril des constructions proches.

« De nouvelles constructions ou viabilisations (les voiries, les parkings) créant de tres larges
surfaces imperméabilisées peuvent augmenter considérablement les débits aval.
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o Ala sensibilité des milieux récepteurs: Les cours d’eau
* lls représentent un patrimoine naturel important de la région.
» lls alimentent des captages en eaux potables.
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o Ces problématiques devraient conduire a l'intégration systématique de mesures visant a:
 limiter 'exposition de nouveaux biens aux risques,

 limiter 'imperméabilisation,

« favoriser la rétention et/ou l'infiltration des EP,

» développer les mesures de traitement des EP.
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o La commune s’étant développée a proximité de cours d’eau, I'enjeu des cours d’eau ne réside
pas seulement dans la gestion des risques liés aux crues et aux érosions.

o En effet I'état naturel des cours d’eau (lit mineur, berges, ripisylve, lit majeur) présente de
nombreux avantages par rapport a un état artificialisé:

* Hydraulique: réle écréteur qui permet 'amortissement des crues,

* Ressource en eau: les interactions avec la nappe permettent le soutien des débits d’étiage,
* ROdle autoépurateur,

» Intéréts faunistiques et floristiques, paysager...

* Loisirs.
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o Cette problématique devrait conduire a intégrer dans le développement communale
(urbanisation, activités...) la préservation des cours d’eau.
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.3.2. ldentification des dysfonctionnements actuels

O Inventaire des problemes liés aux eaux pluviales:

Les différents problémes ont été recensés suite a un entretien avec les élus et le personnel
technique de la commune le 14 décembre 2016, le 22 juin 2017 et lors des investigations de terrain.

On distingue les points noirs :

> En I'état actuel de I'urbanisation ( 11 dysfonctionnements).
> Liés au aléas naturels,
> Liés al'ouverture de zones prévues a l'urbanisation (5 SPU).

Parmi les dysfonctionnements existants, 2 secteurs ont été retenus pour faire I'objet d’une
étude hydraulique détaillée (Dysfonctionnements prioritaires). En phase Il du SGEP,
celle-ci est présentée sous la forme d’une fiche technique « Eaux Pluviales » décrivant
la nature et les causes du dysfonctionnement ainsi que les propositions de travaux a
mettre en ceuvre pour le résoudre et leur chiffrage au stade avant-projet sommaire
(APS).
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» Les problemes liés aux eaux pluviales ont été classés par typologie.
Ces phénomenes ne sont des problemes que s’ils affectent des enjeux.

» Les typologies suivantes ont été rencontrees :

= Débordement :

I Probleme lié a des divagations des eaux d’un ruisseau, d’'un fossé, d’un
réseau E.P., lors de fortes précipitations, qui sont mal canalisées, et ui
peuvent provoquer quelques sinistres.

-
[ DEBORDEMENT | Débordement

= |nondation :

Accumulation d’eau a des endroits particuliers, relativement plats ou en
cuvette, suite a des débordements directs de cours d’eau en crue, un
zzzzzp ruissellement important, une remontée de nappe, des résurgences...

Zone d'inondation

= Absence deréseaux :

L'absence de réseau peut étre préjudiciable : les eaux non canalisées
[resenceresean] Absence réseau peuvent engendrer des inondations ou peuvent véhiculer des pollutions.
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= Divagation :

Probleme lié a des divagations des eaux d’un ruisseau, d’'un fossé, d’un
réseau E.P., lors de fortes précipitations, qui sont mal canalisées, et qui
peuvent provoquer quelgue sinistres.

= Ruissellement :

Probleme de ruissellement des eaux pluviales actif en cas de fortes

précipitations, localisés sur des versants de pente importante, le long

;/f/f/f de certains chemins ou routes, le long de thalwegs et dépressions

e dessinées dans la topographie, ou encore consécutivement a des

Ruissellement résurgences. Ces ruissellements mal canalisés n'ont pas de réels
exutoires adaptés, ce qui peut entrainer quelques sinistres.
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L Dysfonctionnement ne°i:
Tramonet/Route d’Avressieux

Débordement-Ruissellement —
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U Dysfonctionnement n°l: Débordement-Ruissellement —
Tramonet/Route d’Avressieux

d Diagnostic:

Le ruisseau de Mindion et du Nant d’Avressieux se rejoignent au sein de la commune de
Belmont-Tramonet au niveau du lieu dit de la Tonjette. Le bassin versant du ruisseau du Nant
d’Avressieux prend naissance sur les communes de Saint-Genix-Sur-Guiers et d’Avressieux
pour une surface totale d’environ 258 Ha. Des phénoménes de débordements du ruisseau sont
constatés plus en aval, le long de la route d’Avressieux. Le fossé bétonneé présent le long de la
route ne présente pas la capacité suffisante pour faire transiter les eaux du secteur. De plus, il
est faiblement encaissé et déborde rapidement lors d’'une montée en charge des eaux
entrainant des ruissellements sur la voirie en direction des habitations situées en contre-bas.

d Propositions de travaux et recommandations:

« Augmenter la capacité du fosse.
« Reéaliser un entretien régulier du cours d’eau afin d’éviter les phénomeénes
d’embaécles.

» Des propositions de travaux détaillees sont proposées en phase Il du présent
Schéma de Gestion des Eaux Pluviales.
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L Dysfonctionnement n°2: Inondation — Tramonet/Chemin de Massare
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L Dysfonctionnement n°2: Inondation — Tramonet/Chemin de Massare

O Diagnostic:

Sur le secteur de Tramonet, dans les champs longeant la route de Massare, un fossé peu
marqué inonde régulierement les champs en cas de forte pluie.

O Propositions de travaux et recommandations:

* Recalibrer le fossé existant.
* Procéder a un entretien et une surveillance réguliére du fossé de fagcon a maintenir un bon
écoulement des eaux par temps de pluie.

» Des propositions de travaux détaillées sont proposées en phase Il du présent
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U Dysfonctionnement n°3: Inondation — Camping des 3 Lacs
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U Dysfonctionnement n°3: Inondation — Camping des 3 Lacs

O Diagnostic:

Le camping des 3 Lacs se situe a la confluence du Torrent du Guiers et du ruisseau du Thiers.
Malgré la présence de digues, le Guiers et le Thiers peuvent engendrer des inondations du
camping lors de forte crues.

O Propositions de travaux et recommandations:

« Suivre les mesures d’'urgence mises en place par la commune pour I'évacuation du camping.
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U Dysfonctionnement n°4: Débordement — La Morte/Ruisseau du
Thiers
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U Dysfonctionnement n°4: Débordement — La Morte/Ruisseau du
Thiers

O Diagnostic:

Lors de forts épisodes pluvieux, le ruisseau du Thiers déborde dans les champs alentours.

L Propositions de travaux et recommandations:

* Ce secteur d’'inondation constitue une zone d’écrétement des crues de premiere importance a
conserver.

Maintenir en bon état de fonctionnement les zones humides et les marais.
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U Dysfonctionnement n°5: Divagation et absence de réseau — La
Clavetiere/Route de Verel

CEE A
ABSENCE RESEAU
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U Dysfonctionnement n°5: Divagation et absence de réseau — La
Clavetiere/Route de Verel

O Diagnostic:

Sur le secteur de la Clavetiere, le long de la route de Verel, il n‘existe pas de réseau d’eaux
pluviales ni de fossé. Cela provoque un divagation des eaux lors d’épisode pluvieux.

d Propositions de travaux et recommandations:

* Aménager un réseau EP (cunette ou enterré) en direction du réseau EP existant sur la route de
la Belle Etoile.

» Des propositions de travaux détaillées sont proposées en phase Il du présent
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U Dysfonctionnement n°6: Ruissellement — Jubasseau/Chemin de
Jubasseau
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U Dysfonctionnement n°6: Jubasseau/Chemin de Jubasseau

O Diagnostic:

Sur le hameau de Jubasseau, les terrains amont sont propices aux ruissellements amont lors de
fortes pluies. Les eaux se déversent sur le chemin de Jubasseau et peuvent inonder les habitations
en aval.

d Propositions de travaux et recommandations:

« Améliorer le dispositif de drainage de la voirie afin d’intercepter I'intégralité des ruissellements
(recalibrage et extension du fossé existant).

» Des propositions de travaux détaillées sont proposées en phase Il du présent
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U Dysfonctionnement n°7: Débordement — La Caramatrandiere
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U Dysfonctionnement n°7: Débordement — La Caramatrandiere

d Diagnostic:

Un fossé drainant un bassin versant de taille importante incluant une part du territoire de Domessin,
la Zone Humide de Pre Sala génére des débordements au niveau de la traversée de la RD n°916.
La traversée sous la RD débouche dans un fossé en direction du ruisseau du Thiers. Ce fossé ne
possede pas la capacité (section et pente nulle) d’évacuer le débit de crue. La présence d'une
végeétation importante réduit encore la section disponible pour I'écoulement.

d Propositions de travaux et recommandations:

* Redimensionner les ouvrages de traversée sous la RD et/ou réguler les débits de crue a
I'échelle du bassin versant.
* Prévoir un redimensionnement et un curage du fosse.

» Des propositions de travaux détaillees sont proposées en phase Il du présent
Schéma de Gestion des Eaux Pluviales.
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U Dysfonctionnement n°8: Absence d’exutoire — Les Chaudannes
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U Dysfonctionnement n°8: Absence d’exutoire — Les Chaudannes

d Diagnostic:

Au niveau du lieu-dit les Chaudannes, un fossé présent le long de la route de Saint-Genix ne
possede pas d’exutoire. En effet, une importante quantité d’eau est récoltée par le réseau présent
sous la route de Saint-Genix et acheminée jusqu'au fossé. Lors d’épisodes pluvieux, le fossé n’'a
pas la capacité d’infiltrer toutes les arrivées d’eaux provoquant ainsi des débordements sur la route.

d Propositions de travaux et recommandations:

* Prolonger le fossé en direction du ruisseau du Thiers.
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U Dysfonctionnement n°9: Ruissellement — La Maison Blanche
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U Dysfonctionnement n°9: Ruissellement — La Maison Blanche

O Diagnostic:

Un réseau est présent le long de la route des Creuses. Ce réseau se prolonge par un fossé qui ne
possede pas d’exutoire. Lors d’événements pluvieux, des phénomenes de ruissellement sont
constatés sur la route des Creuse et se prolongent sur le RD n°916 A.

d Propositions de travaux et recommandations:

* Prolonger le réseau le long de la route des Creuses et sur la RD 916 A, jusqu’a la zone humide
présente au lieu-dit Champ Léger.

» Des propositions de travaux détaillées sont proposées en phase Il du présent
Schéma de Gestion des Eaux Pluviales.
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U Dysfonctionnement n°10: Débordement — Aux Vacheres

ﬁutss&au Le Mindior

AL VACHERES

DEBORDEMENT |
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U Dysfonctionnement n°10: Débordement — Aux Vacheéres

O Diagnostic:

En amont de I'échangeur de I'A43 et de la zone industrielle, le ruisseau de Tramonet (ou Mindion)
possede un lit étroit, peu profond et en surélévation par rapport au parcelles riveraines. Cette
situation est a l'origine de débordement lors des crues du ruisseau et engendre des inondations.
Ces inondations sont susceptibles d’affecter les installations industrielles situées a proximité ainsi
gue la voirie de l'allée de Val Guiers.

O Propositions de travaux et recommandations:

« Elargir le lit du ruisseau afin de lui conférer une capacité d’écoulement plus importante.
« Aménager une zone d’écrétement des crues et/ou définir un axe d’écoulement a moindre

dommage pour I'évacuation des eaux lors de débordements.

> Des propositions de travaux détaillées sont proposées en phase Il du présent
Schéma de Gestion des Eaux Pluviales.
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U Dysfonctionnement n°11: Obstruction — Au Plan
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U Dysfonctionnement n°11: Obstruction — Au Plan

d Diagnostic:

Le réseau d’eaux pluviales situé sous la voirie du chemin du plan recoit la majeure partie des eaux
collectées au niveau du hameau de Tramonet. Ce réseau constitué de canalisations @400PE décrit
une rupture de pente en contre-bas des derniéres constructions de Tramonet. Celui-ci semble sous-
dimensionné au vu de sa faible pente au niveau du troncon aval et de la taille du bassin versant
collecté. En outre, la diminution de la pente génere un phénomene de dépét dans les canalisations
a l'origine de leur obstruction et de débordements. Les débordements sont organisés au niveau d’un
ouvrage de surverse qui dirige le débit excédentaire en direction des parcelles riveraines occupées
par des pépinieres.

d Propositions de travaux et recommandations:

* Redimensionner le réseau et/ou définir un axe d’écoulement a moindre dommage en direction
d’'une zone d’infiltration pour évacuer les eaux en cas de surverse.
« Aménager un piege a matériaux en amont du secteur présentant une faible pente.
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.3.3. Examen des Secteurs Potentiellement Urbanisables (SPU)
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O Examen des Secteurs Potentiellement Urbanisables

Une visite de terrain a été effectué le 14 décembre 2016 pour chaque Secteur Potentiellement

Urbanisable (zone ou parcelle actuellement vierge classée U ou AU selon le zonage PLU en

vigueur).

» On dénombre +/- 5 zones d’urbanisation potentielle sur la commune de Belmont-Tramonet.
Ces zones a urbaniser vont engendrer de nouvelles surfaces imperméabilisées qui
augmenteront les volumes des eaux de ruissellement.

Pour chague SPU un diagnostic a été établi, permettant de mettre en évidence :
> L’existence d’'un exutoire pluvial viable pour la zone,
» L’exposition de la zone aux risques naturels (ruissellement, inondation, ...),
» La présence d’enjeux écologiques (cours d’eau, zone humide, ...).

En fonction du diagnostic, des travaux avec recommandations de gestion des EP (pour la
commune et les pétitionnaires) sont proposées.

Pour I'ensemble des zones a urbaniser (SPU) présentes sur le territoire de la commune, il faudra
veiller a compenser 'imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration des eaux
pluviales a I'’échelle de la parcelle ou de la zone.
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Examen des SPU

SPU n°l1: Tramonet
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« Analyse :

Exutoire : Un fossé s’écoule a l'est de la zone. Ce
fossé pourrait servir d’exutoire a la zone.

Ruissellements amont : RAS.

Proximité au cours d’eau : RAS.

Autres : Un talus est présent en aval de la zone.

Travaux prévus : RAS

Aptitude infiltration des sols : Filiere orange (étude
géopédologique obligatoire pour valider la nature
des sols).

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux pluviales

eTravaux :

eRecommandations :

Pour la commune : Définir et créer un exutoire

(réaliser une étude géopédologique afin de définir
le mode de gestion des eaux pluviales a adopter
pour les futurs projets).

Pour les pétitionnaires Compenser

limperméabilisation par des dispositifs de
rétention/infiltration a I'échelle de la parcelle avant
rejet des EP vers I'exutoire.

Pour la commune : - RAS.

Pour les pétitionnaires : Mettre en place des

mesures de protection rapprochées pour lutter
contre les ruissellements (limiter les ouvertures

sur les facades exposées, mise en place de
fossés, de haies, ...).
?__h o





SPU n°2 : Aux Baronnes

)
al
0p)
(7p]
()
©
c
GE) e Analyse : eTravaux :
G «Exutoire : La zone ne présente pas d’exutoire direct. - Pour la commune . ,Déf|,n|r et créer un exutoire
> Un réseau d'eaux pluviales est présent sur la (réaliser une étude géopédologique afin de définir
L commune de Saint-  Genix-sur-Guiers  (commune le mode de gestion des eaux pluviales & adopter
voisine) de I'autre coté de la voirie bordant la pour les futurs projets).
SPU. « Pour les pétitionnaires : Compenser
<Ruissellements amont : RAS. limperméabilisation par des dispositifs de
rétention/infiltration a I'échelle de la parcelle avant
«Proximité au cours d’eau : RAS. rejet des EP vers I'exutoire.
«Autres : RAS.
«Travaux prévus : RAS. eRecommandations :
«Aptitude infiltration des sols : Filiere orange (étude « Pourla commune : RAS.
géopédologique obligatoire pour valider la nature des . )
sols). « Pour les pétitionnaires : RAS.
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Analyse :

« Exutoire : La zone ne présente pas d’exutoire
direct. Un ruisseau et un réseau EP se
situent a I'est de la parcelle.

« Ruissellements amont : Le secteur peut-étre
soumis a des ruissellements amont en
provenance de la voirie.

o Proximité au cours d’eau : RAS.

« Autres : RAS.

« Aptitude infiltration des sols : Filiere verte,
infiltration possible.

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux
pluviales

e Travaux :

Pour la _commune : Mettre en place un réseau de
drainage pour les eaux de la route et
orienter les eaux vers un exutoire viable.

Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
par des dispositifs de rétention/infiltration a I'échelle de la
parcelle avant rejet des EP vers I'exutoire.

e Recommandations :

Pour la commune : RAS.

Pour les pétitionnaires : Mettre en place des mesures de
protection rapprochées pour lutter contre les
ruissellements (limiter les ouvertures sur les facades
exposees, mise en place de fossés, de haies, ...).

_______________}






SPU n°4 : Aux Chaudannes
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c e Analyse: e Travaux :
(D) . , , .
= . E_xut0|re : La zone ne presente pas d’exutoire o Pourla commune : RAS.
< direct. Un lac se situe au nord-est de la . Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
L>IJ< parcelle. par des dispositifs de rétention/infiltration & 'échelle de la
. Ruissellements amont : RAS. parcelle avant rejet des EP vers I'exutoire.
« Proximité au cours d’eau : RAS. e Recommandations :
- Autres : Un talus est présent en aval de la +  Pourla commune : RAS.
zone.

« Pour les pétitionnaires : RAS.

o Travaux prévus : RAS.

o Aptitude infiltration des sols : Filiere verte,
infiltration possible.
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: Aux Chaudannes

e Analyse:

Exutoire : Le torrent du Guiers qui s’écoule
au sud de la zone pourrait servir d’exutoire a
la zone mais il ne se situe pas aux abords
direct du ténement.

Ruissellements amont : RAS.

Proximité au cours d’eau : RAS.

Autres :
zone.

Un talus est présent en aval de la

Travaux prévus : RAS.

Aptitude infiltration des sols : Filiére verte,

infiltration possible.

Travaux :

« Pourla commune : RAS.

« Pour les pétitionnaires : Compenser I'imperméabilisation
par des dispositifs de rétention/infiltration a I'échelle de la
parcelle avant rejet des EP vers I'exutoire.

Recommandations :
« Pourla commune : RAS.

« Pour les pétitionnaires : RAS.
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. 3.4. Aptitude des sols a l'infiltration des EP

3 facteurs conditionnent les possibilités d’infiltration:
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Caracteéristiques du sol

Topographie

- Profondeur
-  Perméabilité
-  Présence de traces

Risque de résurgence
Implantation des
dispositifs a 'aval des

Caractéristiques des
constructions existantes

Densification du bati
Surface disponible pour

_ ﬁlgzgg%n;z;z?éeou non constructions I"infiltration
_ Stabilité Vulnérabilité des constructions
| vis-a-vis des écoulements
\ | hypodermiques:
- Présence de sous-sol
- Mur de souténements
Observatic SAS - Fondations
erpretatio
(€ ONdadd : C
Fo=mmmmmmmmmees === b ————— e ———— |
Y Y

Filiere Verte
Infiltration possible
sans surverse

Filiere Orange
Etude géopédologique
obligatoire pour valider

la nature des sols

Filiere Rouge
Dispositif de rétention
étanche obligatoire
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v Pour I'ensemble des surfaces urbanisées et urbanisables de la commune , I'aptitude
des sols a l'infiltration est définie au sein de la Carte d’Aptitude des Sols a I'Infiltration
des Eaux Pluviales (CASIEP) par un hachurage de la couleur correspondant a la filiere
de gestion des eaux pluviales a mettre en place.

épartement de la SAVOIE

Commune de Belmont-Tramonet
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3.5. Approche hydraulique globale:
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O Prise en compte de la pluie décennale:

Pour l'ensemble des projets et reglements établis sur la commune, les
dimensionnements et calculs sont effectués sur la base d’une pluie décennale.

Celle-ci correspond a une pluie dont l'intensité a une période de retour de 10 ans
et correspond au compromis généralement retenu entre gestion du risque
d’'inondation et dimensions des ouvrages de régulation et de traitement des eaux
pluviales.

Ponctuellement, pour le dimensionnement d’ouvrages situés dans un contexte
sensible(Ouvrages de franchissement de cours d'eau, réseaux et organes de
regulation implantés au sein de zones fortement urbanisée), une période de
retour plus importante est retenue de 20,30, 50 ou 100ans.

Le niveau de protection a prendre en compte est défini au sein de la norme NF
752-2 relative au réseau d’assainissement situes a I'extérieur des batiments.
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Etude des principaux bassins versants:

» Lanalyse du réseau hydrographique et de la topographie de la commune associée au levé
deétaillé du réseau d’eaux pluviales permet de délimiter deux bassins versants principaux sur le
territoire communal de Belmont-Tramonet:

- Le bassin versant du Guiers
- Le bassin versant du Thiers affluent du Guiers

Au sein de ces deux bassins versants, des sous bassins versants sont redécoupés afin de
déterminé leur caractéristigues hydrologiques lorsqu’ils présentent des enjeux en matiere
d’'urbanisation et de gestion du risque d’inondation.

»(Cf. plan : « Schéma de Gestion des eaux pluviales: plan des bassins versants »)

Chaque sous bassin versant a fait 'objet d’'une étude hydraulique particuliere définissant le débit de
pointe généré et la capacité hydrauligue de son exutoire. Des bassins versants dont 'emprise
globale se trouve principalement sur des communes limitrophes et dont I'exutoire fait partie du du
territoire de Belmont-Tramonet ont fait I'objet d’étude hydraulique afin de pouvoir évaluer leur
impact sur le réseau d’eau pluviales (ex: ruisseau dans I'emprise de I'ancien lit du Palluel et Le
Mindion ).

Les caractéristiques des bassins versants les plus probléematiques
serviront de base a I’élaboration des prescriptions réglementaires.

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux pluviales

ok





Bassins Versants:

Département de la SAVOIE

Commune de Belmont-Tramonet

Résomu:

Plan des Bassins Versants
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Caractéristiqgues des bassins versants

e Bassin versant du Guiers — Commune de Belmont-Tramonet:

: Surface Q 10 actuel Qe naf[urel Insuffisance
Bassin versant (ha) Cr (m3s) Surfacique hvdraulique
L/s/ha yarauig

BV 1 Réseau EP Tramonet ' : 17,7
- 0)
BV 2 Ruisseau de Tramonet 402 0,19 4,20 7 333 %
0,
BV 2_1 Allée Val Guiers 13 051 1,00 7 21%
258 0,20 3,49 10,4 -103 %

BV 2_2 Ruisseau Tramonet amont

BV 2_3 Ancien Paluel 153 018 1,91 1.8 -

_ Insuffisance hydraulique > 30%
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Caractéristiqgues des bassins versants
e Bassin versant du Thiers — Commune de Belmont-Tramonet:

Q10 naturel
: Surface Q 10 actuel :
Bassin versant (ha) (m3/s) Surfacique
4 0,27 0,32

BV 4 Route du Village ’ ’

BV 5 Vavre d’en Bas 1,3 0,36 0,18 38
BV 6 La Belle Etoile 14,2 0,25 0,74 36
BV 7 Jubasseau 8,5 0,24 0,58 47

148,5 0,16 1,55 4.6

BV 8 Réseau EP D35

_ Insuffisance hydraulique > 30%
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Diagnostic hydraulique global

O Insuffisance hydraulique constateées:

Pres de la moitié des bassins versants posséede un exutoire canalisé présentant une
insuffisance hydraulique supérieure a 30% pour le transit et I’évacuation d’une pluie
décennale.

Cette situation résulte en partie du sous dimensionnement initial des ouvrages hydrauliques
mais également de l'augmentation du deébit de crue des bassins versants consécutive a
'imperméabilisation des surfaces urbanisées. Sur I'ensemble des bassins versants étudiés,
'augmentation de débit imputable a l'imperméabilisation des sols est en moyenne d’environ
200% par rapport a la situation naturelle. Les bassins versants les plus urbanisés peuvent
présenter une augmentation de leur débit de crue pouvant atteindre jusqu’a presque 10 fois le
debit naturel.
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Diagnostic hydraulique global

O Impact de la commune sur le réegime hydrologique naturel des cours
d’eau et les communes situées a I'aval:

L’augmentation du débit de crue décennal généré par la part du territoire de Belmont-Tramonet
appartenant au bassin versant du Guiers correspond a environ 125% du débit naturel évacué vers
le cours d’eau. Ainsi, la commune qui présente un aspect rural posséde un impact non négligeable
sur la gestion des crues au niveau des communes implantées plus en aval. En outre, cette situation
engendre un déseéquilibre du régime hydrologique du Guiers et de I'ensemble du bassin versant
aval. Ceci a pour premiéres conséguences une augmentation des pics de crue et une diminution
des débit d’étiages. Ces désordres s’accompagnent de nombreux autres impact environnementaux
(érosion du lit, diminution des ressources en eau,...).

Cette augmentation du débit particulierement élevée est a mettre en lien avec la présence de
'autoroute A43 et 'un de ses échangeur qui porte la surface occupée par les voiries a plus de 4%
du territoire communal. La présence d’'une zone industrielle d’'une superficie d’environ 15ha et
représentant environ 3% du territoire contribue également au déséquilibre observé.

En effet, aujourd’hui les eaux précipitées au niveau de ces surfaces imperméables sont en grande
partie collectées et évacuées vers le Guiers via le réseau d’eaux pluviales alors qu’a I'état naturel
celles-ci s’infiltraient dans les sols étant donnée les capacité d’infiltration tres favorable du secteur.
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Afin de palier a ce phénomene, il convient de mettre en place des dispositifs de régulation
des débits d’eaux pluviales au niveau des surfaces imperméabilisées qui permettent de
rétablir des conditions d’écoulement naturelles.

Cette démarche nécessite la définition d’'une réglementation eaux pluviales et d’'un deébit de fuite a
respecter pour le dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales.
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Définition du débit de fuite reglementaire sur la commune:

O Objectifs de la régulation du débit d’eaux pluviales:

= Compenser I'impact de I'imperméabilisation des sols sur le régime
hydrologique naturel des cours d’eau.

= Compenser I'impact de l'urbanisation sur les réseaux EP et les communes
situées a l'aval.

O Parametres a prendre en compte:

= Augmentation du ruissellement consécutive a I'imperméabilisation des sols.
= Accélération des écoulements induite par la canalisation des eaux.

= Concentration et augmentation du pic de crue (réduction du phénomeéne
d’amortissement des crues par le bassin versant).

» Perspectives d'urbanisation a trés long terme
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Définition du débit de fuite réglementaire sur la commune:

Q0 Approche a I’échelle du bassin versant:

Bassln Versant Naturel
Surface : 1 ha

Pente : 10 %)

Coef de rulssellement : 0,10
Lh: 170 m

Q10 : 0,08 mis
soit 80 L/s/ha

Bassln Versant Global Naturel: 100 ha/;
Pente ; 10 %
Coef de rulssellement : 0,10
Lh: 1500

—
- - — - =

210 : 2,65 m¥/s|
soit 26,5 L/s/ha
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A Pétat naturel:

100 % Débit BV 1ha # Débit BV 100h ‘ Amortissement de la crue
ot - eoit a par le bassin versant
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Définition du débit de fuite reglementaire sur la commune:

O Afin de compenser I'accélération des ecoulements et la diminution du phénomene
d’amortissement des crues induit par l'urbanisation, il convient de prescrire un
débit de fuite reglementaire, Q;. Celui-ci est défini comme le deébit surfacique
naturel du plus grand bassin versant urbanisé sur le territoire concerné par la
réglementation.

Q BV, 8lObal (L/s)
S BV globale (ha)

Cette valeur permet de garantir un débit de rejet au milieu naturel inférieur ou égal
au débit naturel du bassin versant lors d’'une pluie de fréquence décennale. Ceci
méme pour une configuration ou l'intégralité du bassin versant serait urbanisée et
les écoulements tous entierement canalisés.

En revanche, pour la régulation des débits d’eaux pluviales lors des pluies de
frequences de retour inférieures, il convient de définir un débit de fuite inférieur au
debit naturel décennal pour permettre une réduction de I'impact de l'urbanisation
pour les pluies de plus faibles intensité. Nous retiendrons un objectif de régulation
correspondant a une fréquence de retour annuelle.
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Débit décennal = 2 x Débit annuel

Q10 BV, global(L/s)/ 2

S BV globale (ha)
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O Le bassin versant présentant le plus faible débit surfacique naturel et dont une
partie significative de la surface est déja occupée par 'urbanisation et le BV de la
Zone industrielle (réseau Allée Val de Guiers). Q10nat = 7L/s/ha

Ainsi le débit de fuite réglementaire pour le territoire de la commune de Belmont-
Tramonet peut étre définit comme environ la moitié de ce débit de référence

Qf = 3,5L/s/ha

O En matiere de contraintes quantitatives, nous proposons ainsi, pour les futurs
projets d'urbanisation de la commune, les principes de gestion des eaux pluviales
suivants:

Ces principes font l'objet d’une différenciation des restrictions a appliquer selon la
taille du projet considéré de maniere a prendre en compte les contraintes
techniques liées a la régulation des débits d’eaux pluviales.

"Si Syt < 1 ha: Qf =3 1/s (avec Qf : débit de fuite en sortie de I ouvrage de
rétention des eaux du projet, et S, : taille de la parcelle concernée par les
travaux + taille du bassin versant eventuellement intercepte). Si 'infiltration in
situ n’est pas réalisable : obligation de créer un volume de stockage
permettant de stocker le débit générer par les surfaces imperméabilisées,
avec un contréle du débit de fuite a 3 I/s, quelque soit 'exutoire du point de rejet.
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Si la surface du projet seule, ajoutée a la taille du bassin versant eventuellement
intercepté est supérieure a 1 ha, un dossier réglementaire loi sur 'eau est
nécessaire.
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Caractéristiqgues du débit minimal régulé:

Diametre de 'orifice de régulation du débit de fuite

(mm) 5

H eau citerne (m)  ©32 340 350 363 080 g
0,5 2,02 3,14 4,92 7,81 12,59 %

1 2,85 4,45 6,96 11,05 17,81 %

1,25 3,19 4,98 7,78 12,35 19,91 ,:;

1,5 ‘ 3,5 5,45 8,52 13,53 21,81 e

Valeur minimale pour les dispositifs de
régulation individuels.
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Au vu des valeurs regroupées au sein du tableau ci-dessus, il apparait que l'orifice de
régulation du deébit de fuite doit posseder un diamétre de 32mm pour délivrer un débit
d’environ 3L/s en intégrant la variation de la hauteur d’eau dans la citerne de rétention.






Exemple de volumes de rétention a mettre en ceuvre:

O Volume de rétention a mettre en place avec Qf =3 L/s, (m3) :

(¢b]

S Coefficient d'apport

(@)

g S parcelle azmenagee Cro4a  Cr05 Crog
L (m?)

= 1000 7 45 10,12 12,99
-

‘g 2000 1928 26,19 33,63
= 3000 33,63 4567 5865
(¢b]

= 4000 499 67,77 8703
(@)

= 5000 67,77 92,04 118,19
o

<

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux pluviales





Régulation pour les projets d’une surface supérieure a 1 ha:

O En premier lieu, il convient de rappeler qu’a partir d'une surface minimum de 1
ha le projet doit faire I'objet d'un dossier loi sur I'eau.

O Pour une surface supérieure a 1ha le débit de fuite a appliquer aux ouvrages de
rétention est de 3,5L/s/ha. (S, 2 1ha; Qf = 3,5L/s/ha)

O Cette valeur de débit tient compte:
* Du débit naturel des bassins versants identifiés sur la commune

« D’un temps de vidange de 14h maximum pour des bassins de rétention
dimensionnés pour une pluie décennale avec un coefficient d’'imperméabilisation de
0,7 (valeur courante pour les centres urbains)

* Des limites de la méthode qui consiste a aménager des ouvrages de rétention.
Celle-ci ne prend pas en compte 'amortissement de la précipitation par le bassin
versant, alors que celui-ci est d’autant plus important que le bassin est étendu et
gue la pluie et de courte durée. (CERTU, 2000. Organiser les espaces publics pour
maitriser le ruissellement urbain)
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Orientations techniques

= Les pages suivantes présentent succinctement 5 dispositifs de rétention des eaux
pluviales couramment mis en place.

= Ces filieres permettent de répondre aux exigences et obligations imposées par :
— la reglementation EP adoptée sur le territoire communal,
— la nature du terrain révélée par I'étude géopédologique d’un cabinet spécialisé.

— L’objectif est de définir des orientations techniques.

— Il appartient au concepteur de choisir le meilleur dispositif en fonction des
caractéristiques du terrain.

— Les éléments de dimensionnement, propres a chaque terrain, seront a
déterminer par une étude spécifique.
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= CITERNE ETANCHE AVEC DEBIT DE FUITE

Cette filiere est adaptée aux terrains :
« dont la perméabilité est faible (argiles, limons argileux, moraines...),

« soumis a des problemes d’hydromorphie et/ou de glissements (infiltration
interdite),

« avec une urbanisation aval dense.

7p)

&) T 4

S Vue en coupe; uyau de surverse

@y

E regard de visite

&)

(<))

= EP du lot e b e T A e e e e

C apres passage par un regard — s A - -

9 de dessablage 2160 1 | E Citerne Ftanche 2 ;! A ; . ) . . .‘;’. - d < “-I .

o= ’ 5’: Vr:5m3 = I4 b -' " g _‘.1_. a ‘_,.e

(qv] - e G360, L vers réseau E.P aval
= - T g L g ) ——
% . . A o .'.‘. b ot .\H '.Iv : '."I . T ..‘c"i ‘- - 9160
L A I . " LT

5 - ~ .325nm _ - .

Tuyau de fuite

Terrain naturel
Terre végétale

Réduction de la section du
tuyau de fuite 8 @ 40 mm

/!\ Nécessité de la présence d’un exutoire viable a proximité !
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= PUITS D’INFILTRATION AVEC DEBIT DE FUITE

Cette filiere est adaptée aux terrains :

« dont la perméabilité est globalement moyenne.

Vue en coupe:
Géotextile tuyau de surverse regard de branchement
g
[
N
(=)
\
—E , o
1‘ g @1‘60 “A ¢ = - £
Entrée "  Hen L8 ) @BT000 [
£ | EP.dulot s B B . e
=1 o 2y R ca g B 2
(o] B "‘,“f_._ d l"-n R ”‘.,j'a.
L b R W 2160
e <0 . EP. versréseauaval
a2l B g g b % By ’
tuyau de fuite
Réduction de la section
du tuyau de fuite a un diameétre @30 mm

Surface nécessaire :

/!\ Nécessité de la présence d’un exutoire viable a proximité !
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Cette filiere est adaptée aux terrains :

CHAMP D’EPANDAGE AVEC DEBIT DE FUITE

« dont la perméabilité est globalement moyenne, mais meilleure en surface.

Vue en coupe: Vue de dessus:
drain de diffusion perforé @200 'Regard de collecte Regard de branchement
(p) géotextile | drain de diffusion perforé @200 \ Tuyau de surverse
(D) \ _ regard de branchement PP —E———— ‘
S 8E _ regard de répartition \ | tuyau de surverse \\ %L | L Ve »
o 5 / \< regard de collecte \ \ R - Tt 5 \‘ L e, ¥ S T 4 \ s
/ \ | \ \ 77”‘7”(‘7 . feg el 3 i1 ot 0 e\ e _ | 4 ) Y
. lr_;ﬂ ¢ “. ,) 'f_‘ﬂw L 4. 4\ = i i "I'A "\ 1o oy,
Ny Do X o160 4 6 { | A% vers
= RS e L e PR L e
| . Entrée oo Suis N — OIE0 o802 ol R N2 1 /g @160 i

D 5 = G =t T VR, T L E, g 2100 _ @100 ;| G100 f%}
e g A P hesls I’ l : A g g vasv,ﬁ@u k] A N A g ‘.\ { G160 - o 50

= 4 = : Y * g & . A\ iy \
7p) S| Infiltration ey 6 g a*
o Sy ' e
— A5 _\x 0
fE Longueur L \ L Longueur L - \ \ Tuyau de fuite
C \‘\ \_tuyau de fuite
_q_) | réduction de la section du tuyau \  Réduction de Ia section du tuyau
o \_de fuite & un diameétre @40 mm . de fuite 3 un diametre @40 mm

Surface nécessaire : de 10 a 40 m2

/!\ Nécessité de la présence d’un exutoire viable a proximité !
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= PUITS D’INFILTRATION SANS DEBIT DE FUITE

Cette filiere est adaptée aux terrains :

« dont la perméabilité est globalement bonne (sables grossiers, graviers, blocs
fissurés),

« ne disposant pas de contraintes constructives liées au PPRN
« dont la pente est modérée,

8 e avec une urbanisation aval limitée
-
=2
(-
E__.J Vue en coupe: Vue de dessus:
_9 regard de visite
) B \
C N Géotextile
= B o Sewe— b TR Surface nécessaire :
(- | o160 3 \ A X
Q et , RIS ‘.| l' de5a15m?
F= - Entrée . @ 1000 S R R B =L
, : e s
@) ) .,E-P-,. P B EP. l‘, -1 @160 ,g 1000\\ 3 §
I'," ’1
3 : | '
; /:7__ ';‘ A ‘.;7 5 \\
Longueur L Longueur L
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= CHAMP D’EPANDAGE SANS DEBIT DE FUITE

Cette filiere est adaptée aux terrains :

« dont la perméabilité est globalement bonne, notamment en surface,
« ne disposant pas de contraintes constructives liées au PPRN

« dont la pente est modérée

« avec une urbanisation aval limitée

(0p]
@
> it
(@) Vue en coupe: AR
= YU £ COupE. regard de répartition N
- — N
LEOlextlie dive \ . v o4 \ \ s b
c \ ) o G Tal\o ¥ J T G, L iy
O 8| regard derépartiton ,draindediffusion perforé 9200 et N T e B R N T e
o g 5 |2 _4\‘ \\‘ N\ 5 £ i
— t "\" it ‘ \ .....
= \ \\ \\ @ 200 perforée
- bet i & ey
Botrée 00 i RO 8 \
5 e SV N
+= i — 1 91000 1 & 200 perforé |
CU - 2160 at Al \
+ ] Ty T P F \
o . 7 ’
= 5 , Infiltrtion. | 3 \
q_) @ 200 perforé |
'5
Longueur L Longueur 1

Surface nécessaire : de 10 & 40 m2






= OUVRAGE DE RETENTION SUPERFICIEL:
Bassin de Rétention-Infiltration, Noue , Jardin de Pluie, ...

Selon Paptitude des sols a linfiltration des eaux pluviales , ce type dispositif
peut étre décliné sous de multiples formes:

- Avec ou Sans debit de fuite
- Avec ou Sans surverse
- Infiltration compléte, partielle ou ouvrage de rétention étanche.

Schémas de principe

‘ ST [ = AN ER AR AT e AR A l Dispositif de rétention superficielle étanche avec débit de fuite

§ Matériaux lavés roulés |Ouvrage d'entrée Ouvrage de sortie|
Berges enherbées 50/100 ou 30/80 0=

2
k E 1 ’ ety Vue de face
A g s S,

gard 400 x 400 mm
-/ Orifice de régulation @ 40 mm PVC

Blocs de protection

Dalle de 1200 x 800 x 50 mm

. Matériaux lavés roulés
/ 50/100 ou 50/80

_Berges enherbées
" (Végétaux type Carex)

__ Grille de surverse
“7__ Regard 400 x 400 mm

" Géomembrane 10/10 PEHD PVC EPDM
— ou équivalent

__Matériaux lavés roulés 50/100
Orifice de régulation & 40 mm

noyé dans des galets 50/100
| R 77— Condute de sortie @ 160 PVC

" Dalle de propreté
1200 x 800 x 50 mm
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.
Echelle:140 O 05m Echelle: 140 =00 ™

Surface nécessaire : de 10 8 40 m?
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SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Phase Il : Propositions de travaux
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4. Propositions de travaux
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v' Pour les secteurs potentiellement urbanisables:

Pour chaque SPU les travaux a réaliser a la charge des pétitionnaires et de la
commune sont identifiés au sein des fiches SPU présentées au sein de la partie
diagnostic.

v' Pour les dysfonctionnements actuels:

Quatre dysfonctionnements reconnus comme secteurs prioritaires pour la réalisation de
travaux ont fait 'objet d’'une etude hydraulique suivi de propositions de travaux
detaillées au sein du SGEP. Pour les propositions de travaux a la charge de la
commune, un chiffrage au stade avant projet sommaire est proposé. L'ensemble de
cette analyse sectorielle est synthéetisé au sein d’'une fiche technique eaux pluviales
établie pour chacun de ces secteurs prioritaires.

Les propositions de travaux sont reprises au sein d’'une programmation de travaux (Cf.
plan « Propositions de travaux et recommandations »)
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4.1. Fiche technique Eaux Pluviales

4 Secteurs concernés
1 Exemple de fiche technique:

Dipartemsnt de taSavcis % IV. Chiffrage aménagements

Cammune de Belmant-Tramanat Nature des dépenses Quantité |;ri}( unitaire Total H.T.

Etude : Schéma de Gestion des Eaux Pluviales Date :  Septembre 2017

FICHE TECHNIQUE EAUX PLUVIALES N°3

‘ Pose d'un fossé en enrochements bétonnés zfin de rejoindre

I'exutoire [Le Thiers): m? £fm
>< , . . . Foumiture et pose d'enrochemements bétonnés 3 190 4370
D Absence de réseau — Lieu —dit — La Clavettiére Lit de pose 21 7 152
CU — Temassement: 64 26 1664
> 1. localisation w”
CG 16N _ ] Extrait Plan SGEP Diagnastic phase 1 Sous-total: £500
LA ] ml ml
S g
e
q) . Foumiture et pose d'une canalisation @600B : 15 55,5 12975
-O > Tranchée etremise en &tat Hors chaussée: 15 278 4140
N Sous-total: 530
c Pose d'un fossé en enmchements bétonnés en amont du
o @600 ! m? £m
o= Foumiture et pose d'enrochemements bétonnés 10 190 1900
. AR Lit de pose B 2 175
U) Il. Description et Enjeux Temrassement: 25 26 650
¥ Mature du dysfonctionnement : Sous-total; 2730
O Le secteur de |2 Clayetigre, situé & I'Ouest de |la commune, st un hameau composé d'une vingtzine de
Q mazisans environ. Le long de |z route de Verel, il n'existe pas de réseau d'ezux pluvizles ni de fossé. Calz
provoque une divagstion des eaux lors d’&pisode pluvieux quientrainent des ruissellements zu lisu-dit de (Création d'unfossé afin de oupererles eaux dela route de
Jub X
8 (hesseR Verel et d'une partie du lotissement duchemin de Jubasseau : ml £/ml
Surface  Coefficient de Q10 Q10 naturel | Q capable réseau s .
Q Bassins wersants concernés: {ha) : ruissellement: | {m?/s) : [m#/s) actuel [m?/s) : Création du fossé 150 20' 3000
Sous-total: 3000
Situztion Actuell
m?;q:"dmu:,; 142 0.25 073 0.51 0.18 Foumiture et pose d'une canalisation @400 PE Ansous le
Neeud Hydro n*7 a5 0.24 0.58 0.40 chemin de Jubasseau 7 £2,5) 437 5
Situstion Future Tranchée etremise en &tat sous chaussée: 7 425 2975
Neeud Hydro n*2 139 0.22 0.11 0.04 X
Neeud Hydro n*2.1 0.80 0.18 0.06 0.02
Nceud Hydro n*2.2 7.2 0.25 0.55 0.28 N Sous-total: 3420)
Neeud Hydro n°2.3 4.2 0.21 0.28 0.14 (Créztion d'unfossé afin de cupererles eaux delaroute de
Neeud Hydro n2.4 15.3 0.25 0.78 0.34 X verel - ml £ml
(Création du fossé 175 20 3500
Sous-total; 3500|
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O Lieu-dit - ZI Val de Guiers — Fiche technique n°1

Ruisseau Le Nant d'Avressisus

Emprize globale du bassin versant - Ruisseau de Tramonet (Le Mindion)
Echelle : 1/30 000

Qid =181
Q20 =2 82 .
S8V = 115283 .

Crin=0.18 ;\\

e \\‘ oo Insuffisance Hydraulique10 - 21% T < y;
- A e, f 7 . ‘Ancign lit du P uql___ r
9 p {f / g, ¢
e y Y L & =
\‘. 3

Commune de Belmont Tramonet
SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Phase n®1: Diagnostic hydraulique

Débordement- ruisseau Le Mindion / Z1 Val Guiers

Fesaau EP pubile
e mem - Foss
————— Ruisseau
------- Fosse betonne
_______ Caniveau, cunatte

Sranchement EF

Regam

Grilie

Fegan avec grlie

Avalolr

Grllie transversale

X
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©
| -
)
]
©
n
c
@)
k=
(7))
O
o
@)
S
ol

: Limite de Bassin versant e :
%) Moetsd hydrauique - R~ "m,d et
o T
et 20102017 Crn=0ta
Echelle : 144 000 Insuffisance Hydraulique10 : -333%

Fichier : SGEP_Etude_hydray_sectorizlle dwg
Dessin : V, BOURGLIGNON
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O Lieu-dit - ZI Val de Guiers — Fiche technique n°1

Travaux a réaliser:

Phase n"2: Propositions de Travaux

Commune de Belmont Tramonet
SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Débordements ! Inondations - Secteur ZI Val Guiers ST

Részaur

@ 800 BA
Rese3 EP pubic:

Fossé betonn
Canlvesy, cunstie
Bransnement P
Regar

e

Regar zuee g

Dhers:

e FOSSE 0UNOUE 3 CrEET
ST Merion acréer
®  Oumgedereguaton a areer

Zone decrtiemetn des cruzs
acreer

Date ; 06/11/2017

Echelle: 1/ 2500

Fichier ; SGEP_Etude_hydrau_ssciorislis,dwg
Dessin : V. BOURGUIGNON

)

EALL ARBAINIEBEMENT, ENVIRONNEMENT

Zone d'écrétement des crues :

Surface : 8 Ha /i
VR 30 = 22600m° ; Hauteur d'eau : 28cm
VR 10 =17240m° ; Hauteur d'eau : 21.5em
VR 5 =14100m ; Hauteur d'sau : 17.6cm

i

AN

5
i3 lit duP/Juel Sy

- Fossé are-calibrer:

Largeur au mirir: 3.5m
Linéaire: 650m

23008

i\ 800830
it
- Emprise de I'avant-projet

\\ / SNCF "Lyon-Turin"

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux pluviales

- Création d’une digue-merlon afin de
protéger contre les éventuels
débordements du ruisseau Le Mindion.

- Restauration du lit du ruisseau le Mindion:

= Ruisseau a réhabiliter (Largeur radier
2,5m ; Hauteur 0,7 m ; Largeur miroir
5m)

- Création de deux ouvrages de régulation sur
le ruisseau le Mindion et I'ancien lit du
Paluel.

- Création d’un fossé/noue afin de rediriger
les eaux du débit régulé du ruisseau de
Mindion vers la future zone d’écrétement
des crues.

- Restauration de I'ancien lit du Paluel:
=  Fossé a réhabiliter (Largeur radier
2m ; Hauteur 0,7 m ; Largeur miroir
3,5m)
- Création d’une digue-merlon afin de
protéger des risques de débordements de
I’ancien lit du Paluel au Nord Est du secteur.

- Redimensionner la portion busé @200PVC
située en aval du fossé de I'ancien lit du
Paluel :

= (#600B
= Linéaire = 15m

COUT:
~ 107 000€ HT.

___—M






X
>
S
©
| -
)
]
©
n
c
o
‘0
O
o
@)
| -
o

O Lieu-dit - route des Creuses — Fiche technique n°2

1Q10=017m%s
| SBV=24ha
Cr=0.1

Commune de Belmont Tramonet )
SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES E o
Fhase n® 1: Diagnostic hydrauligue b et

o 25 50m Ruissellements - Route des Creuses

~ Rtseaur Modes docr dus sak

& a00 BA
Reszau EP pubic

- Fzzs

— e [ [e——

- Fpzze paonnd

Voiries

———m e Canlvess, cunelie Pavikns oz
Branchement EF
Regard
e [ oo crames
Flegard avec grie
Avaior

ForstBois

Cultures

Grile fransversais

Divers:
—_— Limie de Sassin versant
f -::} Hoeus hydrauliqua

Dale : 13082017 Mm'r .
. INGEMIEURE SoNEEILE
Echale - 112 000 o 7

Fishiar - SGEP_Ehuhn_fydran_sactorialla dwg
Dassin @V, BOURGUIGNON EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

- Py

Ndel.;d hydraulique n®1:

Q10 =0.31m3%s
SBVY =62ha
Cr=024
Insuffisance hydraulique = -3 % |,

~
“ B
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O Lieu-dit - route des Creuses — Fiche technique n°2

Réseau EP a redimensionner:
Canalisation @300 PE An .
49 ml

Pente minimale de pose : 3%

-
//
%
// o o
R
’/: " ‘.’
2T T

Réseau EP a redimensionner:
Canalisation @400 PE An

93 mi

Pente minimale de pose : 7 %

. \\\\\Ouvr\é\ge\ Béton ,

y . { N S

S ‘/ @300 PE An
7y - ™.

N .
“ . ™ Commune de Belmont Tramonet
\~ " SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES o
- Phase n°2: Propositions de Travaux il

1. 200 Ruissellements - Route des Creuses

Rasmsur Iresuz

Réseay EF putic EECEEer

o s  F2258 30 M0 8 e

———— e B oemmerace

RezemuEF 3cresr

Dale - 13082017
Echals - /1 (00

Fichir - SGEP._Elude,_nydran,_sacioriollsong
Dessn : V. BOURGUIGNON

'\“'{l
\s~ ~
AN .,
\ - ~, _f"
. . \s /
R /
W \\ /
N N,
\ N —
@300 B)\ ~
) pe—— o \\\/ /_. \‘
,"‘ : ) o { ‘\
,f; =yl .
",/ . \\J-’.

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux pluviales

Travaux a réaliser:

- Création d’un réseau EP afin
de reprendre le fossé situé
sur la partie gauche de la
route des Creuses, en
direction du @300 PE An
existant:

= @300 PE An, 59 ml.

- Création d’un exutoire pour
la zone afin d’acheminer les
eaux du secteur en direction
de la zone humide située en
contre-basde laRD n° 35 :

= (@400 B, 93 ml.

COUT :

= 55 850€ HT.
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O Lieu-dit - la Clavetiere — Fiche technique n°3

Noeud hydraulique n®2:|
~.|Q10=0.11m%¥s g
1S BV =1.3%ha
/[Cr=0.22

3

- |Noeud hydrauliqt'le n"Z1:

Q10 = 0.06m?'s
S BV =0.80ha
Cr=0.18

|SBV=42ha

Noeud hvdr;lulique n°2.3:
Q10 =028m%s

I == _-.. auteur sUpeney
Noeud hydraulique n°2.4:

Q10 = 0.78ms
\ SBV = 15.3ha
iR

Commune de Belmont Tramonet

SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Phase n*1: Diagnostic hydrauligue

Absence de réseau - Lisu-dit - La Clavettiére 2]

@ 800 BA
—

Fits2au EF pubic
Feast

Rulzzaan

Fomsé batonne
Caniveay, cunelie
Branchemen: 25
Regard

Gk

Regard avec grike
Aorsicir

Grike ransyersaie

LmEe de Bassin wersant

Nosud hydraaique

Modes docrupation du sok

Voiries

B -

Favilons Isoiss
Forsb-Sol:

——

Cultures

Diate : 13092017

Echelle : 1/2 500

Fighier : SGEP_Etude_hydrau_sectoriclle.dwy
Desain : V. BOURGUIGNON

[Ty J—
) -

EAL, AGEANISSEMENT, ENVISONNEMENT

Noeud hydrauligue n°2.2:|/

Q10 = 0.55m%s
SBV=72ha
Cr=0.25
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O Lieu-dit - la Clavetiere — Fiche technique n°3

Commune de Belmont Tramonet
SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

BE&n R Phase n*2: Propositions de Travaux
o el | Absence de réseau EP - Lieu-Dit - la Clavettiéra
[FUNTAgE BEI0N | o de snmnchermats s gt

Reseaur: Travaus:

Résaau EF publc wwewwnm FiseauEF. 8 creer
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Travaux a réaliser:

Secteur Clavetiére — Tranche n°1
- Pose enrochements bétonnés pour rejoindre le Thiers:
= 30ml
- Redimensionner le réseau EP situé sous la Rd n°35:
* (3600 B, 15 ml.
- Création d’un fossé en enrochement bétonnés en amont de la future canalisation @600B:
= (6008B, 12 ml.
- Création d’un fossé afin de récupérer les eaux de la route de Verel et d’'une partie du lotissement du chemin de
Jubasseau. :
= 150 ml.
- Création d’un réseau EP pour récupérer les eaux de la route de Verel :
=  @400PE An, 7 ml.
- Création d’un fossé afin de récupérer les eaux de la route de Verel

= 175 ml.
- Création d’un fossé le long de la route de Verel
= 230ml.

- Création d’un réseau EP qui récupére les eaux du hameau de la Clavetiere.
=  (#300 PE An, 345ml.

COUT :
= 174 550€ HT.
Secteur Jubasseau — Tranche n°2
- Redimensionner le réseau EP situé sous le chemin agricole au lieu-dit de Jubasseau
= 30ml
- Création d’un réseau EP dans la partie basse du secteur de la Clavetiére :
=  »300 PE An, 280 ml.
COUT :
= 90 800€ HT.

COUT Global :
= 265 350€ HT.
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O Lieu-dit - route de Domessin — Fiche technique n°4

-CrbD =023
nsuffisance Hydraulique : 70%

Emprise globale du bassin versant - Traversée de la DR35S
Echelle : 1/20 000

Commune de Belmont Tramonet
SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Phase n°1: Diagnosfic hydraulique
Débordement- Lisu-dit - Route de Domessin
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U Lieu-dit - route de Domessin — Fiche technique n°4

Travaux a réaliser:

$EZEg Commune de Belmont Tramonet -
SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES o o
Phase n°2: Propositions de Travaux
Débardements - Route de Domessin- Altemative 1 ST
Rétention ZH de Pré Sala
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Alternative 1
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Alternative 1 :

- Réhabilitation de la zone
humide située au lieu dit de
Pré Sala.

- Redimensionner le réseau EP
@500B situé sous la route de
Domessin pour un débit
cinquantennal :

= Cadre 1000 x400, 46 ml.

COUT :
= 74 100€ HT.

Alternative 2 :

- Redimensionner le réseau EP
situé sous la route de
Domessin pour un débit
cinquantennal :

= Cadre 1750 x750, 54 ml.

- Recalibrer le fossé présent en
aval du réseau EP:
= Fossé a réhabiliter
(Largeur radier 2m ;
Hauteur 0,8 m ; Largeur
miroir 3,5 m)

COUT :
= 94 550€ HT.
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. 4.2. Synthese des travaux et recommandations
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U Travaux a réaliser pour solutionner les dysfonctionnements actuels et permettre
'ouverture a I'urbanisation des secteurs potentiels identifiés au sein du zonage PLU au
niveau des secteurs d’étude prioritaires :

. ., at
TRVX n° Nature des Travaux Niveau de priorité L C.ou _de
réalisation HT

Création d’une zone d’écrétement des crues afin de réguler les débits du ruisseau du

2 . . . r 1
Mindion et de I'ancien lit du Paluel afin de protéger la zone industrielle du Val de Guiers. Court Terme 07000 €
Reprendre le réseau EP situé sous la route des Creuses en direction de la zone humide

2 o Long Terme 55850 €
située en contre-bas de la Rd n°35.

_ , , EP afin d'¢ | luvial . o lieu-dit |

Creatlc'>\n d’un réseau EP afin d’évacuer les eaux pluviales des maisons situées au lieu-dit la Court Terme 174550 €
Clavetiere.

réati , , EP afin d'¢ . . " S
Création d’un réseau EP afin d’évacuer les eaux pluviales des maisons situées au lieu-dit de e e 90 800 €
Jubasseau
Réhabilitation de la zone humide située au pré Sala avec redimensionnement partiel du

. i o . L 2 Moyen Term 74 1
réseau EP situé sous la Rd n°35- Alternative 1 - ( pour un débit décennal). oyen ferme 00€
Redi i le ré EP présent I tede D in - Alternative 2 -

eaimensionner le reseau present sous la route ae bomessin v ( pour un I\/onen ST 94 550€

débit cinquantennal).
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Travaux a réaliser pour solutionner les dysfonctionnements actuels et permettre
l'ouverture a I'urbanisation des secteurs potentiels identifiés au sein du zonage PLU:

Dysfonctionnements

vers un exutoire viable.

2 Nature des travaux (D) ou SPU
o concernes
pe=]

_‘g 1 Prolonger le fossé en direction du Thiers afin de créer un exutoire pour la zone D8

C

® Redimensionner le réseau et/ou définir un axe d’écoulement a moindre dommage D11

S 2 en direction d’'une zone d’infiltration pour évacuer les eaux en cas de surverse.

S

@)

8 3 Réaliser une étude Géopédologique afin de retenir le mode de gestion des eaux

— pluviales a adopter pour les futurs projets. SPUnN° 1,2
]

()]

e 4 Compenser I'imperméabilisation par 'aménagement de dispositifs de SPUN° 12345
c:tS rétention/infiltration a I’échelle de la parcelle avant rejet des EP vers I'exutoire. e
>

E Mettre en place un réseau de drainage pour les eaux de voirie et orienter les eaux o
b= 5 SPUN° 3
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0 Recommandations a suivre pour une gestion optimale
des eaux pluviales:

Dysfonctionnements

Nature de la recommandation (D) ou SPU
concernés

1 Réaliser un entretien régulier du cours d’eau avec extraction d’embacles. D1

Suivre les mesures d’urgence mises en place par la commune pour I'évacuation du
2 camping. D3

. . , . . . D4
3 Maintenir en bon état de fonctionnement les zones humides et les marais.

Prendre des mesures de protection rapprochées contre les ruissellements et/ou les
4 inondations (limiter les ouvertures sur les facades exposées, mise en place de haies, fossé, SPUN° 1,2, 3
noues et tranchées drainantes en périphérie de la zone).
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SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Réglementation Eaux Pluviales
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5. Réglementation

5.1. Dispositions générales

O ROle du Service Public de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (SPGEPU) :
Article R2226-1 du Code général des collectivités territoriales (20/08/2015)

- il définit les éléments constitutifs du réseau de collecte, de transport, des ouvrages de stockage et
de traitement des eaux pluviales.

- Il assure la création, I'exploitation, I'entretien, le renouvellement et I'extension des installations et
ouvrages de gestion des eaux pluviales.

- Il assure le contrble des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans les
ouvrages publics.

O Objet du réglement:

L'objet du présent reglement est de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumis la
collecte, le stockage, le traitement et I'évacuation des eaux pluviales sur le territoire de la commune de
Belmont-Tramonet.

O Catégories de réseaux publics d’assainissement
Il existe plusieurs catégories de réseaux publics d’assainissement :

- Leréseau d’eaux usées : Réseau public de collecte et de transport des eaux usées uniquement vers
une station d'épuration.

- Le réseau d’eaux pluviales : Réseau public de collecte et de transport des eaux pluviales et de
ruissellement uniguement vers le milieu naturel ou un cours d’eau.

Ces réseaux peuvent étre :

- Seéparatif : formé de deux réseaux distincts : un pour les eaux usées, et un autre pour les eaux
pluviales.

- Unitaire : Réseau évacuant dans la méme canalisation les eaux usées et les eaux pluviales.
Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux pluviales 95
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O Catégories d’eaux admises au déversement

Pour les réseaux d’eaux pluviales:

Sont susceptibles d’étre déversées dans le réseau pluvial:

- les eaux pluviales, définies au paragraphe suivant

- certaines eaux industrielles aprés établissement d’'une convention spéciale de déversement.

O Deéfinition des eaux pluviales

Sont considérées comme eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations
atmospheériqgues. Sont assimilées a ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d’arrosage
des voies publiques ou privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit
lessiviel.

Cependant, les eaux ayant transitées sur une voirie ou un parking sont susceptibles d’étre
chargées en hydrocarbures et métaux lourds. L’article 5.9. du présent réglement défini les
caractéristiques des surfaces de voiries et de parking pour lesquelles la mise en place d’ouvrages
de traitement des eaux pluviales est obligatoire.

Les eaux de vidange des piscines sont assimilées aux eaux pluviales.

Les eaux de sources ou de résurgences ne sont pas considérées comme des eaux pluviales.
Leur régime est défini par le code civil (art.640 et 641), ces eaux s’écoulant naturellement vers le
fond inférieur. Les écoulements ne doivent ni étre aggravés, ni limités.

Les cl6tures constituées de murs en béton faisant obstacle a I'écoulement des eaux de surface et
de ruissellement sont interdit. Les eaux de ruissellement doivent pouvoir transiter par la parcelle.

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux pluviales
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O Séparation des eaux pluviales

O La collecte et I'évacuation des eaux pluviales sont assurées par les réseaux pluviaux
totalement distincts des réseaux vannes (réseaux separatifs).

O Leur destination étant différente, il est donc formellement interdit, a quelque niveau que ce soit,
de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales.
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O Installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis a autorisation ou a
déclaration en application de Particle R 214-1 du code de I’environnement
(Loi sur I'eau) :

2.1.5.0: rejet d’eaux pluviales (S > 1 ha).

3.1.1.0 : installations, ouvrages, remblais, épis, dans le lit mineur d’'un cours d’eau.

3.1.2.0 : modification du profil en long ou le profil en travers en travers du lit mineur, dérivation.
3.1.3.0 : impact sensible sur la luminosité (busage) (L > 10 m).

3.1.4.0 : consolidation ou protection des berges (L > 20 m).

3.1.5.0 : destruction de frayere.

3.2.1.0 : entretien de cours d’eau.

3.2.2.0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’'un cours d’eau (S > 400 m2).
3.2.6.0 : digues.

3.3.1.0: assechement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides.
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5.2. Regles relatives a la protection et a I’entretien des

cours d’eau

O Reculs et dispositions a respecter:

Le long de certains cours d’eau, sections de cours d'eau et plans d’eau de plus de 10 ha,
I'exploitant, 'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine a I'obligation de maintenir une

bande végétale d’au moins 5 m a partir de la rive.

Cours d'eau au talweg peu marqué

Cours d'eau au talweg trés marqué
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2\ Ll AN S : | 0 2
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—\ L s j ' [ [ A e | | )\
O "ﬁ”"‘**rwmi )| il () S [ | o s BB o 2. it frm T
Wy <h i T TITTTIT TITTITIT TITTITIT 1
) Bande
Bande végeétale /e Bande végétale vzggﬁje s ) végétale
5m mini. _ __5m mini. _ 5m mini__ 2 __5m mini__
(Grenelle Il) (Grenelle 1) (Grenelle Il | ‘ [(Grenelle II)
Banlsiue; :aen:'::tlll(l)sour | Banlfje :e .rec:iil pour Bande de recul pour Bande de recul pour
(Selon PPR, SCOT ou urbanisation I'urbanisation ‘ l'urbanisation
PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU) (Selon PPR, SCOT ou PLU)
Remarque:

En plus de cette bande végétale, il convient de respecter un recul pour les constructions, remblais,
Lorsqu’elles existent,

etc... Conventionnellement, un recul

de 10m est préconisé.

préconisations du PPR prévalent ou a défaut celles du SCOT.
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O Le code de I’environnement définit les droits et les obligations des propriétaires

riverains de cours d’eau:

Article L.215-2 : propriété du sol: « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires
des deux rives. Si les deux rives appartiennent a des propriétaires différents, chacun d’eux a la

propriété de la moitié du lit...».

- -

Droits des riverains

Propriétaire 1 Propriétaire 2

Article L.215-14 : obligations attachées a la propriété du sol: le propriétaire riverain est tenu a un
entretien régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, a I'entretien
de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et a I'enlévement des embacles et débris
flottants ou non, afin de maintenir 'écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges
et de préserver la faune et la flore, dans le respect du bon fonctionnement des écosystemes

aquatiques.
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5.3. Regles relatives a la gestion des écoulements de
surfaces

O Le code civil définit le droit des propriétés sur les eaux de pluie et de
ruissellement:

Article 640 : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés a recevoir les
eaux qui en découlent naturellement sans que la main de 'homme y ait contribué. Le propriétaire
inférieur ne peut point élever de digue qui empéche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne
peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».

Article 641 : « Tout propriétaire a le droit d’'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur
son fonds ».

Article 681 : « Tout propriétaire doit établir des toits de maniére que les eaux pluviales s’écoulent
sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
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O Mise en application de l'article 640 du code civil:

el |nfezrdl|ctlon de falre obstacle au rulssellement < Le |ibre écoulement des eaux de rujssellemant doit étre assuré jf———
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Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement,
création de voiries, murs et clotures...) doivent pouvoir se poursuivre aprés aménagement. En
aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle a la possibilité de ruissellement de surface
de 'amont vers 'aval.

:l

[INTERDIT]|

7
%

Mur emgichant
fout rulsssllement

N

7p)
(B)
&)
©
Y
| -
>
0p)
O
®)
9]
e
c
(b)
S
i
>
@)
(&)
LL
o
LO
I
c
@)
=
©
o
c
(b)
S
@
(@)
‘O
o
Lo

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux pluviales





O Principes de préservation des écoulements superficiels

Interdiction de faire obstacle au
ruissellement

Le libre écoulement des eaux de
ruissellement doit étre assuré

Création de "cuvettes" ' 5

| I |

~Mise hors d'eau limitée //\\

_— au batiment : P'q
I ’ L‘-IIVJE

Création de noues en limite
de propriété

Ceinturage par un mur étanche

|
|
|
Création de noues a travers

e la propriété
Surélévation de toute la parcelle
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5.4. Regles relatives a la mise en place de dispositifs de
retention-infiltration des eaux pluviales

Il est instauré des « zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter Fimperméabilisation
des sols et pour assurer la maitrise du débit et de I’écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement ». Article L. 2224-10 du CGCT.

Afin d’assurer la maitrise du débit et de I'écoulement, toute construction, toute surface imperméable
nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) ou toute surface imperméable existante faisant 'objet d’une
extension doit étre équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :

- Leur collecte (gouttieres, réseaux),
- La rétention et/ou linfiltration des EP afin de compenser l'augmentation de deébit induite par
'imperméabilisation.

L'infiltration doit étre envisagée en priorité. Le rejet vers un exutoire (débit de fuite ou surverse) ne doit
étre envisagé que lorsque I'impossibilité d’infiltrer les eaux est avérée.

La rétention-infiltration des EP doit étre mise en ceuvre a différentes échelles selon le reglement
de la zone concernée par le projet:

0 REGLEMENT N°1: ZONES DE GESTION INDIVIDUELLE & I’échelle de la parcelle: zones ou la
rétention / infiltration des eaux pluviales doit se faire a I'échelle de la parcelle.

0 REGLEMENT N°2: ZONES DE GESTION INDIVIDUELLE a I’échelle de la zone: zones ou la
rétention / infiltration des eaux pluviales doit se faire a I'échelle de la zone.

Le Plan « Zonage de I’assainissement volet Eaux Pluviales - Réglementation » indique les
contours des difféerentes zones et réeglements.

Un code couleur indique I'aptitude des sols a ’infiltration des eaux pluviales
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5.5. Regles relatives a l'infiltration des eaux pluviales

Le Plan « Zonage de I’assainissement volet Eaux Pluviales - Réglementation » indique sous
la forme d’un zonage, les possibilités d’infiltration des eaux pluviales sur le territoire de la
commune et le type de dispositif a mettre en ceuvre.

[ Secteur VERT :Terrains ayant une bonne aptitude a l'infiltration des eaux.
Dans ces zones, l'infiltration est obligatoire.

Terrains moyennement perméables en surface et en profondeur, pente
moyenne a faible. Absence de risque lié a l'infiltration (résurgences aval, déstabilisation des
terrains,...)

Dans ces zones, linfiltration est obligatoire avec si nécessaire une sur-verse selon la
permeéabilité du sol mesurée.

Terrains moyennement perméables en surface et en profondeur, pente
moyenne. Dans ces zones, l'infiltration doit-étre envisagée, mais doit-étre confirmée par une
étude géo pédologique et hydraulique a la parcelle.

Si Pinfiltration est possible, elle est obligatoire (avec ou sans sur-verse).

Si Pinfiltration est impossible, un dispositif de rétention étanche des eaux pluviales devra étre
mis en place.

U Secteur ROUGE Terrains trées moyennement permeéables en surface et en profondeur, pente
moyenne a forte, risques de résurgences aval ou risques naturels, forte densité de
'urbanisation, périmetres de protection de captage. Terrains ayant une mauvaise aptitude a
I'infiltration des eaux.

Dans ces zones, linfiltration est interdite.
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5.6. Dimensionnement et débit de fuite

Un guide technique indique la marche a suivre pour définir le type dispositif de rétention-infiltration a
mettre en ceuvre et permet de déterminé les principaux parameétres de dimensionnement.

A

Document disponible en mairie

Les notices techniques associées au guide indiquent le cahier des charges a respecter.

A

Document disponible en mairie

Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention proposés par le guide s’appliquent pour 1
projet dont les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, acces, stationnement) n’excédent pas
500 m2. Pour un projet supérieur (ex : lotissement), une étude hydraulique spécifique doit étre fournie
au service de gestion des eaux pluviales.

Lorsque les ouvrages de rétention-infiltration nécessite un rejet vers un exutoire (filieres Rouge,
Orange ou ), ceux-ci doivent étre congus de facon a ce que le débit de pointe généré soit inférieur
ou égal au débit de fuite décennal (Qf) défini pour 'ensemble du territoire communal:

Si S projet <lha; Qf =3L/s
Si S projet 2 1ha ; Qf = 3,5L/s/ha

La surface totale du projet correspond a la surface totale du projet a laquelle s’ajoute la surface du
bassin versant dont les écoulements sont interceptés par le projet.

Les mesures de rétention/infiltrations nécessaires, devront étre congues, de préférences, selon des
meéthodes alternatives (noues, tranchées drainantes, structures réservoirs, puits d’infiltration,...) a
I'utilisation systématique de canalisations et de bassin de rétention.
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5.7. Regles relatives a l'utilisation d’un exutoire pour le
déversement d’eaux pluviales

Type d’exutoire sollicité

Entité compétente

Procédure d’autorisation

Réseau EP, fossé ou ouvrages de
rétention-infiltration communal

Service Public de gestion des
eaux pluviales urbaines

Effectuer une demande de branchement
(convention de déversement ordinaire)

Réseau EP, fossé ou ouvrages de
rétention-infiltration départemental*

Centre technique départemental
(Conseil départemental)

Etablir une convention de déversement

Réseau EP, fossé ou ouvrages de
rétention-infiltration privés

Propriétaire(s) des parcelles sur
lesquelles est implanté le réseau
d’écoulement.

Servitude de droit privé (réseau) établie
par un acte authentique.

Cours d’eau domaniaux

L’Etat

Aucune

Cours d’eau non domaniaux

Propriétaires riverains

Aucune

Zone humide

Propriétaire(s) des parcelles sur
lesquelles est implantée la zone
humide.

Servitude de droit privé établit par un
acte authentique.

Lacs et plans d’eau

1)Etat
2)Propriétaire privé

1)Aucune
2)Servitude de droit privé établie par un
acte authentique.

*La compétence départementale concerne les éléments de drainage de la voirie départementale (fossé, caniveau, grille,
canalisation) en dehors des zones d’agglomération.

Remarque: La création d’'un réseau ou autre forme d’axe d’écoulement pour rejoindre un exutoire ne se situant
pas en position limitrophe au tenement imperméabilisé doit faire I'objet d’'une convention de passage lorsque les
terrains traversés correspondent au domaine public ou d’'une servitude de droit privé lorsque que ceux-ci

correspondent a des parcelles privées.

L’autorisation du gestionnaire ne dispense pas de respecter les obligations relatives a I'application de I'article R

214-1 du code de I'environnement (Lol

sur I'eau).
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5.8. Regles relatives a la réalisation de branchements
sur le réseau d’eaux pluviales

O Demande de branchement, convention de déversement ordinaire

Tout branchement doit faire I'objet d’'une demande adressée au service technique de la commune.

Cette demande sera formulée selon le modéle “Demande de branchement et convention de
déversement”.

Cette demande comporte :

- l'adresse du propriétaire de 'immeuble desservi,

- la désignation du tribunal compétent.

Cette demande doit étre établie en deux exemplaires signés par le propriétaire ou son mandataire. Un
exemplaire est conservé par le service de gestion des eaux pluviales (SPGEPU) et l'autre est remis a
'usager. La signature de cette convention entraine l'acceptation des dispositions du reglement eaux
pluviales. L’acceptation par le SPGEPU crée entre les parties la convention de déversement.

O Reéalisation technique des branchements
1) Définition du branchement :

Le branchement est constitué par les éléments de canalisation et les ouvrages situés entre le regard du
réseau principal et I'habitation a raccorder.

Un branchement est constitué des éléments suivants (de I’habitation vers le collecteur principal) :
- Une canalisation située sur le domaine privé permettant la collecte des Eaux Pluviales privées.*

- Un dispositif de rétention et si besoin des dispositifs particuliers pour linfiltration des E.P. et/ou des
dessableurs et/ou des déshuileurs.

- Un ouvrage dit “regard de branchement” placé de préférence sur le domaine public ou en limite du
domaine privé. Ce regard doit étre visible et accessible.

- Une canalisation de branchement, située sous le domaine public (ou privé).

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux 107
pluviales

al
LL
(7p]
)
c
(b)
S
]
L
&)
C
©
| -
m
0
Lo
I
c
o
)
©
)
c
]
S
=
(@)
‘O
.
LO






O Définition et principes de réalisation d’un branchement

Coupe d'un branchement d'eaux pluviales

™ |
> Domaine Privé : Domaine Public ( ou Privé )
|
|
| |
|
l Regard de branchement
Surverse | - visible
.- accessible
|

L s . . \ | ) A @ . 4 )
e e e - . o ) Ny .
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Dispositif de rétention/infiltration
soumis a autorisation
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O Définition et principes de réalisation d’'un branchement

Plan d'ensemble d'un branchement d'eaux pluviales
al
LLI Réseau de drainage |
i) \ Domalne Prlvé | Domalne Public (ou Privé) 2
c 7 : : g 8
o | 2 :
= =
= : : 3 2
G,) | ) o @
dS 1 | ::;: E
&) 1 : i
— 1 Canallsaflon de branchement RS?TS de branchement Eaux Pluviales 5 5
I \ - PVC @160 CR8 minimum ou fonte @150 | Acvescble
— . - Pente minimum 2 em/m :
M |
: 1
=) !
LO 1
1
I | .
c | .
o 1 |
— 1 Dispositif de rétention / infiltration
® 1 soumis & autorisation | Regard du réseau principal
+— . ! publlc des eaux pluvlales
= : Regard de collecte des dlfférentes canallsations
(D) | d'eaux pluviales + dessablage |
& . ;
] 1 |
®)) ) | L 3
N % | Eaux usées séparées
gl | T 7 ~.__Regard de collecte en fagade :
Lo |
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O Modalité d’établissement du branchement

Le service de controle fixera le nombre de branchements a installer par immeuble a raccorder. Le
service de controle fixe le tracé, le diametre, la pente de la canalisation ainsi que I'emplacement du
“regard de branchement” ou d’autres dispositifs notamment de prétraitement, au vu de la demande de
branchement. Si, pour des raisons de convenance personnelle, le propriétaire de la construction a
raccorder demande des modifications aux dispositions arrétées par le service d’assainissement, celui-
ci peut lui donner satisfaction, sous réserve que ces modifications lui paraissent compatibles avec les
conditions d’exploitation et d’entretien du branchement.

O Travaux de branchement

«= |_es branchements doivent s’effectuer obligatoirement sur un regard existant diamétre 1 000 (ou a
créer) du réseau principal, les piquages ou culottes sont interdits. Des regards de diametre 800mm
peuvent étre tolérés en cas d’encombrement du sol ou pour des profondeurs inférieures a 2m.

«=- Sous le domaine privé, le branchement sera réalisé a I'aide de canalisation d’un diametre minimal
de 160 mm.

«=- |_es tuyaux et raccords doivent étre titulaire de la Marque NF ou avoir un avis technique du CSTB
(Centre Scientifique et Technique du Batiment).

«=- Sous le domaine public, les matériaux des canalisations employées devront étre préalablement
validés par la commune.

«=- |_es changements de direction horizontaux ou verticaux seront effectués a l'aide de coudes a deux
emboitements disposés extérieurement aux regards et a leur proximité immédiate, de mémes
caractéristiques que les tuyaux.

== | es tuyaux seront posés, a partir de l'aval et d’'une maniére rigoureusement rectiligne sur une
couche de gravelette a béton 15/20 d’'une épaisseur de 0,10 m au-dessus et au-dessous de la
génératrice extérieure de la canalisation.

«=- | a pente minimum de la canalisation sera de 2 cm/m.
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Travaux de branchement ( Suite):

«= | e calage provisoire des tuyaux sera effectué a l'aide de mottes de terre tassées. L'usage des
pierres est interdit.

« | a pose des canalisations sera faite dans le respect absolu des régles de l'art, dans le but
d’obtenir une étanchéité parfaite de la canalisation et de ses fonctions pour des surpressions ou
des sous pressions.

«= | es trappes des regards seront constituées par un tampon et un cadre en fonte ductile :

- Sous chaussée : Tampon rond verrouillable d’ouverture utile 400 mm avec cadre rond ou carré
de classe 400 ou 600 décaNewton.

- Hors chaussée : Tampon rond verrouillable d’ouverture utile 400 mm avec cadre rond ou carré
de classe 250 ou 400 décaNewton.

« Un regard de branchement doit étre posé pour chaque branchement.

= | es modalités de réfection de la chaussée sous le domaine Public devront étre validées
préalablement avec la commune.
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5.9. Qualite des eaux pluviales

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau
d’eaux usées et non d’eaux pluviales.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent étre traitées par décantation et séparation
des hydrocarbures avant rejet.

OEaux de ruissellement des surfaces de parking et de voirie:

Un prétraitement des eaux de ruissellement des voiries non couvertes avant infiltration ou rejet vers
un réseau d’eaux pluviales ou le milieu naturel est obligatoire lorsque celles-ci répondent au critéres
suivants:
= Création ou extension d’'une aire de stationnement ou d’exposition de véhicules portant la
capacité totale a 50 véhicules légers et/ou 10 poids lourds.
= Infiltration des eaux de ruissellement de voirie d’'une surface supérieure a 500m?

v'Modalités techniques:
» Traitement de 'ensemble des eaux de voirie
» Traitement de minimum 20% du débit décennal
= Seéparateur-débourbeur conforme aux normes NFP 16-440 et EN 858
= Teneur résiduelle maximale inférieure a 5mg/L en hydrocarbures de densité inférieure ou
égale a 0,85kg/dm3
= Déversoir d'orage et by-pass intégrés ou by-pass sur le réseau
= Systeme d’obturation automatique avec flotteur

v'Documents a fournir pour validation avant travaux:
= |mplantation précise de I'appareil
* Note de calcul de dimensionnement de I'appareil
»= Fiche technique de I'appareil (débit, performance de traitement, équipements, ....)

v'Document a fournir lors de la remise de l'attestation d’achévement et de conformité des travaux
(DAACT)
= Copie du contrat d’entretien de I'appareil

n
i
(o

>
=

o

X

>

®

(b}

7]

()
©
‘O
=
[

>
o
o3
LO

I

C

o
=

©

)

c

(b}

S
i

(@)
‘O
e
LO

Commune de Belmont-Tramonet - Schéma de gestion des eaux pluviales 112





5.9. Qualite des eaux pluviales

OEaux de ruissellement des surfaces de parking et de voirie (Suite):

v'Techniques alternatives: d’autres systemes de traitement des eaux pluviales peuvent étre mis en
ceuvre tels que des fossés enherbés, des bassins de rétention-décantation (potentiellement
végetaliseés) ou des filtres a sables. Ces dispositifs présentent des performances bien souvent
supérieures a celles observées au niveau des ouvrages de type séparateur-débourbeur. Le recours a
ces techniques alternatives devra s’accompagner de la fourniture d’'une note de dimensionnement au

service de gestion des eaux pluviales.

Pour le rejet des eaux issues d’aire de lavage, d’aire de distribution de carburants, d’atelier mécanique,
de carrosserie ou de site industriels, des prescriptions particulieres de traitement pourront étre
imposées et feront I'objet d’'une convention spéciale de déversement.
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5.10. Récupeération des eaux pluviales

Il convient de distinguer la rétention et la récupération des eaux pluviales qui sont deux procédés a
vocations fondamentalement différentes. En effet, la rétention (stockage temporaire des eaux, et
évacuation continue a débit régulé) sert a assurer un fonctionnement pérenne des réseaux et cours
d’eau en limitant les débits, alors que la récupération (stockage permanent des eaux pour
réutilisation ultérieure) permet le recyclage des eaux de pluie (arrosage, WC,...) pour une
économie de la ressource en eau potable. De ce fait, les deux dispositifs ne peuvent se substituer
I'un l'autre.

La récupération des eaux pluviales ne peut étre mise en ceuvre qu’en attribuant un volume
spécifique déedié a la récupération en supplément du volume nécessaire a la rétention dont le role
est de réguler le débit des surfaces imperméabilisées collectées par le dispositif.

tion des eaux pluviales

Ve

SCHEMA TYPE CITERNE MIXTE
Rétention et récupération des Eaux Pluviales

©
—
]
o
>
&)
]

Vd

Vue en coupe :

Tuvau de surverse

Ventilation (a sortir a l'extérieur en cas de

citerne mise en place dans un batiment)
Dalle de répartition
(selon le site d'implantation) Regard de visite

EP du lot
aprés passage par un regard
de dessablage et un dispositif 4
de filtration @160 ou 200

L )
/. i A

Alimentation WC, lave-lingg, etc.

B

apres passage par un compteur

£

| —> vers réseau E.P aval

Tuyau de fuite

Réduction de la section du
tuyau de fuite 4 @ ... min

Ancrage (selon le site d'implantation)

Pompe immergée (alimentation électrique a prévoir)

Radier béton (selon le site d'implantation)
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Pour l'arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée a I'aide d’'une citerne étanche
distincte.

Lorsque le dispositif de récupération est destiné a un usage domestique, l'installation devra étre
conforme aux prescription de I'arrété du 21/08/2008 relatif a la récupération des eaux de pluie et a
leur usage a l'intérieur et a I'extérieur des batiments.

Schéma de principe de dispositifs de récupération des E.P.
pour la réutilisation a usage domestique

Réutilisation pour usages domestiques divers Réutilisation pour arrosage du jardin
(W.C., lave-linge, jardin, etc.)

PN PN

Disconnexion totale

// avec garde d'alr visible

tion des eaux pluviales

7
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BRIRINTH SR
L

f
Compteur ‘ LE ®

Reseau E.P.
Disposltif de flltration
. . . . Clapet antlretour
Pompe immergée (alimentation

électrlgue nécessalre)

Clterne de récupération

Clterne de récupération
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APTITUDE des SOLS a I'INFILTRATION des EAUX PLUVIALES

Vert:  Aptitude bonne a l'infiltration :

-> l'infiltration est obligatoire,
I -> Dispositif d'infiltration avec ou sans surverse.

Vert2: Aptitude moyenne a l'infiltration, mais :
-> Grande surface disponible,
-> Absence de risque a l'aval,
-> Dispositif d'infiltration avec surverse obligatoire.

Orange :  Aptitude moyenne a l'infiltration :
-> L'infiltration doit étre envisagée, mais doit étre confirmée au permis de construire par
une étude géopédologique a la parcelle.

- si l'infiltration est possible, elle est obligatoire : Dispositif d'infiltration avec ou sans
surverse obligatoire.

- si l'infiltration est impossible : Dispositif de rétention étanche avec débit de fuite
et surverse obligatoire.

Rouge :  Aptitude mauvaise a l'infiltration (forte densité de I'urbanisation, risques naturels, périmétre de protection de captages, ...)

| -> L'infiltration des eaux pluviales est déconseillée.
-> Dispositifs de rétention étanche avec débit de fuite et surverse obligatoire.

ééééé

Département de la SAVOIE

Bt .

..Q
i\ agence
d

p——— |
établissement public du minkstéce
\ chargé du développement durable

Commune de Belmont-Tramonet

Réseaux : Y Ruissellements et divagations
@ 800 BA
Réseau EP public
) P ] . | SPU l/ Secteur Potentiellement Urbanisable
E O = = = m Réseau EP - tracé supposé

7 7 3 7§ =3 | Fossé

Rui , e .
o E-EEE [Fossé bétonné | ] Contour PLU
——— ——— — Caniveau, cunette I- - . -I

Branchement EP

Réglementation :
Q Bassin de rétention Article 2224-10 du CGCT - Alinéa 3

Zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des

R d
egar sols et pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales
Grille et de ruissellement :
Regard avec grille Zone de gestion individuelle :
Petite grille Réglement 1

Avaloir - - Gestion des EP a la parcelle

Grille transversale
- La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire a I'échelle de la parcelle
Vanne guillotine - Se reporter a la légende "Aptitude des sols a l'infiltration des eaux pluviales" pour identifier le
dispositif a mettre en place

Dysfonctionnement : Reéglement 2
Obstruction - - Gestion a I'échelle de la zone
O Regard ou grille inaccessible - La mise en place d'un dispositif de rétention / infiltration est obligatoire a I'échelle de la zone
- Se reporter a la [égende "Aptitude des sols a l'infiltration des eaux pluviales" pour identifier le
@ Stagnation dispositif & mettre en place
Débit de fuite réglementaire:
DiverS . Lorsqu'un systéme de gestion des EP nécessite un rejet vers un exutoire naturel ou non, celui-ci

doit respecter le débit de fuite réglementaire, Qf, définit pour I'ensemble du territoire communal.
Si la surface du projet est :

- - supérieure ou égale a 1 ha alors Qf = 3.5 L/s/ha
Zone humide - inférieure & 1 ha alors Qf = 3 L/s
(Inventaire departemental)
‘ N‘DDTINGéNIEURS CONSEILS
Parc Altais, 57 rue Cassiopée

74650 ANNECY — CHAVANOD

Tel: 04.50.24()0‘,91

E ot contockoniotoio-com
<<Origine Cadastre (C) Droits de I'Etat réservés>> <<Diffusion R.G.D. 73 - Reproduction interdite>>
Certifié conforme et vu pour étre annexé a
la délibération du conseil municipal en date
du 29/11/2017 arrétant le projet de PLU
de la commune de Belmont-Tramonet.

Date : Novembre 2017

Echelle : 1/5 000

Fichier : REG_Belmont_Tramonet.dwg
Dessin : V. BOURGUIGNON

Monsieur le Maire, Nicolas VERGUET
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Département de la HAUTE-SAVOIE
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Commune de Belmont-Tramonet

Enquéte publique sur le zonage d’assainissement — Volet Eaux
Pluviales

Réponses aux observations du public ;

2 Observation n°2 de la SCI La Grand’Maison :

Le dysfonctionmement dii au manque de fossé de la route de Vérel s 'étend au-deld de la Clavetiére et
va aw moins au 1180 route de Vérel (Voir Planche).

L’eau de pluie qui dévale la route occasionne des dégdts sur le chemin d'accés & la ferme du Bosquet
(voir courrier adressé en mairie le 11 décembre 2012, lettre laissé sans réponse) et aussi sur les
parcelles de terre (411-412-414-415). Les fortes pluies de 2017 ont méme entrainées une coulée de
boue a partir de ces parcelles.

Ces eaux de pluies en cas d’orage ou de pluie continue traversent et inondent la cour de la parcelle
888 et remplissent un bassin de décantation avant de s ’écouler dans le champ parcelle n°372 (voir
photos).

En conségquence I'étude de la divagation des eaux de pluie de la route de Vérel doit étre étendue a
I’amont de la Clavetiére et jusqu’en limite des communes de Belmont-Tramonet et de Vérel de
Montbel pour éviter d’augmenter le ruissellement sur les terres agricoles déja saturées d’eaux.

La création de ce réseau d’eaux pluviales aboutirait au chédteau d’eau avec une possibilité de descente
vers le chemin du Jubasseau ou autre suivant étude.

9 Avis technique du cabinet NICOT Ingénieurs Conseils en réponse a observation de la
SCI la Grand’Maison :

Les habitations situées au lieudit « La Grande Maison » se trouvent en contre bas d’un versant et au
débouché d’un thalweg d’une surface d’environ 7 ha (Cf. plan « diagnostic » ci-joint ; BV N°1) et
occupés principalement par des surfaces cultivées (champs de mais lors de la visite de terrain du
13/07/2018). Ce bassin versant peut également recevoir les eaux de ruissellement d’un bassin versant
d’une superficie encore plus importante qui s’étale presque jusqu’a la limite communale avec Vérel de
Montbel (Cf. plan « diagnostic » ci-joint ; BV N°2).

La route de Vérel entrecoupe ce versant dans sa partie supérieure et ne posséde pas de réseau de
drainage.

La voirie est positionnée dans la partie supérieure du versant. Sa déclivité transversale est globalement
orientée dans le méme sens que la pente du versant. Par endroit celle-ci peut étre est nulle ou quasi
nulle. Ainsi, elle concentre peu ou pas de ruissellement selon les trongons et se trouve étre quasi
transparente vis-a-vis de la continuité des ruissellements de I’amont vers I’aval.
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Elle peut avoir un léger effet de concentration et engendrer un rejet des ruissellements en provenance
de la route du Marot (passage au-dessus de 1’A43) sur le chemin d’acces de la ferme de Chez Bosquet
(1180, route de Vérel). Un peu plus & I’Ouest, la voirie possédent un effet positif et réduit le
ruissellement sur la parcelle 411 puis 412 et 413 en dirigeant les eaux vers les habitations du lieudit La
Clavetiére et la combe située aprés le réservoir AEP.

Par conséquent, les débits de ruissellements observés sur les parcelles 411, 412, 413 et 414 et les
coulées de boues qui ont été décrites sont essentiellement la conséquence de la présence de cultures
sur des sols trés supetrficiels et dont la pente moyenne est de I’ordre de 20%.

En effet, le coefficient de ruissellement correspondant & des cultures est trois fois supérieur a celui
d’une occupation des terres par de la prairie. En outre celui-ci est encore aggravé lorsque les terrains
se retrouvent & nus lors des périodes d’inter-cultures.

Cette situation associée a la pente et a la nature sableuse des sols rencontrés, engendre un phénomene
d’érosion treés intense. L’érosion induit un mécanisme de transport solide. Le débit solide s’ajoute au
débit liquide ce qui amplifie ’impact sur les parcelles situées a I’aval (augmentation du ruissellement,
de Pérosion, zone de dépdts plus importantes et accentuation des phénomeénes de divagation de
I’écoulement).

En effet, les sols présents sur le secteur se sont développés sur le substratum géologique mollassique
dénommé « Sables siliceux de Pont de Beauvoisin ». L’altération de cette formation est a I’origine de
sols trés sableux et de faible épaisseur. La mise en place de culture et I’érosion qui s’en suit lessivent
la fraction organique du sol et réduit les possibilités d’agrégation de sa structure. Par conséquent, le
mécanisme d’érosion s’accélere.

Photo 1: Accumulation de sables en pied de versant suite aux ruissellements et ’érosion des sols cultivés.
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Photo 2 : ouvrage d’évacuation obstrué par les matériaux érodés (terre
et sables) lors des épisodes de ruissellement ce qui conduit 2 des
divagations en direction des habitations.

Dans cette situation, la présence de la route semble avoir peu d’impact sur les ruissellements du
secteur. Les surfaces imperméables liées & la voirie représente 2.5% du bassin versant & |’origine des
principaux ruissellements en direction des habitations de la SCI La Grand’Maison.

La premiére solution qui doit étre recherchée est la limitation du ruissellement au niveau des surfaces ‘
agricoles qui générent I’essentiel du débit et des phénoménes d’érosion. Pour cela, plusieurs actions ‘
peuvent étre mise en ceuvre  travers I’amélioration des pratiques culturales : ;

1. Non déchaumage des terrains pendant I’inter-culture. 5

2. Mise en place de cultures intermédiaires (semis en aofit de seigle, radis, moutarde, phacélie, :
vesce, ray gras d’ltalie ou d’Angleterre,..) pour assurer une couverture du sol qui favorise
Pinfiltration des eaux et réduit leur sensibilité au phénomene d’érosion.

3. Consolidation du sol: I’apport de matiére organique et d’amendement calcique permet de
favoriser I’agrégation du sol, la stabilité structurale, la mouillabilité et diminue la battance.
L’apport de cation bivalent via les amendements calciques permet la floculation du complexe
argilo-humique.

4. Eviter la concentration des eaux et I’accélération des écoulements par la réalisation de labours
orientés perpendiculairement au sens de la pente et la mise en place de haies au sein du
parcellaire.

5. Création de bandes enherbées s’apparentant & des noues et positionnées en fond de talweg de
maniére intercepter le ruissellement, ralentir I’écoulement et piéger les sédiments.
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Enfin, la mise place d’axe d’écoulement a ciel ouvert au lieu des canalisations existantes sur le chemin
qui se situe en contre bas des parcelles 414 et 415 et qui méne aux habitations de la Grande Maison
diminuerait la sensibilité des ouvrages au risque d’obstruction.

La modification du profil en long de ce méme chemin en créant une légére butte avant les habitations
pourrait également constituer une mesure de protection en déviant les ruissellements avant que ceux-ci
n’atteignent les constructions.

Chavanod, le 13 juillet 2018

NICOT INGENIEURS CONSEILS

Sylvain LABOURIER
Ingénieur hydraulicien

Annexe :
Plan « Enquéte publique- réponses aux observations — Diagnostic »
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NOMBRE DE CONSEILLERS
DELIBERATION N° 22/2018 E‘n‘ Présents Votant
exercice
15 12 12
du CONSEIL MUNICIPAL Pour B
de la COMMUNE Conire
de BELMONT-TRAMONET ;
Abstention
Date convocation : 11/07/2018

Séance du jeudi 19 juillet 2018

L’an deux mille dix huit et le dix neuf du mois de juillet & vingt heures minutes, le Conseil
Municipal de cette Commune, réguliérement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur VERGUET Nicolas.

Présents : Mmes. BOURBON, VALLIN, GUILLOT, ELYSEE, GRAMELLE et GIRIN
MM. VERGUET, MARTIN, PERONNIER, PERROT-MINNOT, PIONCHON et GROS

Absents excusés : MM. ROYER, BARBE et REY

Secrétaire de séance : Mme. VALLIN Daniele

ﬁ)bjet : approbation du zonage des eaux pluviales

Rappel de la procédure et des objectifs

Dans le cadre de I’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de Belmont-
Tramonet, par délibération du 22 septembre 2016, a choisi le bureau d’é¢tudes NICOT afin de
réaliser le zonage de ’assainissement des eaux pluviales. La proposition validée était scindée
en deux volets :

- Volet eaux pluviales annexe pour le PLU faisant office de SGEP (Schéma de Gestion
des Eaux Pluviales) simplifié.

- Volet SGEP complémentaire répondant au cahier des charges du département et de
’agence de ’eau et permettant une réelle « prise en compte active » des problémes de
gestion des eaux pluviales.

Des études fines ont été conduites sur I’ensemble du territoire pour un zonage qui a pour effet
de délimiter :

1° Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

2° Les zones ol il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque
la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité des
dispositifs d'assainissement.

Le volet complémentaire, plus technique, apporte des solutions, planifie des travaux selon
I’urgence et donne des estimations financiéres.

A T’issue de cette étude, en application des dispositions de ’article L 2224-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales et aprés présentation de celle-ci a 1’assemblée, le conseil
municipal réuni le 29 novembre 2017, par délibération n° 39/2017 a arrété le zonage des eaux
pluviales.

Le ler février 2018, la Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) a décidé que le projet arrété n’était pas de nature a étre soumis a une
évaluation environnementale.
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Engquéte publique

Conformément aux dispositions de I’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le projet du zonage d’assainissement des eaux pluviales arrété a été transmis au
contrble de légalité en Préfecture de la Savoie.

Conformément a 1’arrété du Maire en date du 8 mars 2018 soumettant a I’enquéte publique
conjointe le projet de PLU et de zonage de I’assainissement des eaux pluviales, Monsieur
Philippe NIVELLE a été désigné commissaire enquéteur par le Tribunal Administratif de
Grenoble.

L’enquéte publique conjointe avec le PLU s’est déroulée du 3 avril 2018 au 3 mai 2018 inclus.
Selon le rapport du commissaire enquéteur, ’enquéte s’est déroulée conformément a la
réglementation en vigueur, dans un climat serein et courtois.

La commissaire enquéteur a émis un avis favorable au zonage des eaux pluviales assorti de
deux recommandations concernant les eaux pluviales sur le secteur de La Clavetiére qui ont fait
I’objet d’une réponse technique du bureau d’études NICOT précisant notamment que le
ruissellement émanant de la voie n’était pas la cause du probléme signalé.

En conséquence le projet arrété le 29 novembre 2017 n’a pas ét¢ compléte, ni corrigé et
peut-étre approuvé ce jour.

Considérant qu’il est nécessaire d’approuver un zonage d’assainissement des eaux pluviales
pour assurer une compatibilité avec les objectifs d’urbanisation du futur PLU et définir ainsi
une politique d’assainissement ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2224-10 ;

Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur ’eau et les milieux aquatiques ;

Vu la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I’environnement ;
Considérant que la préservation de ’environnement et en particulier de la qualité de I’eau, du
sol et du sous-sol, des écosystémes et des milieux ainsi que la prévention des nuisances et
pollutions de toutes natures sont parmi ces conditions ;

Considérant que la nécessité d’une cohérence entre les zones constructibles d’un futur PLU et
les possibilités d’assainissement s’impose ;

Vu la délibération n°39/2017 du 29 novembre 2017 arrétant le projet de zonage des eaux
pluviales,

Vu P’avis de la DREAL en date du 1 février 2018 concernant I’examen au cas par cas du
zonage des eaux pluviales,

Vu arrété du Maire en date du 8 mars 2018 soumettant & I’enquéte publique conjointe le projet
de PLU et le zonage des eaux pluviales,

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquéteur,

Vu la réponse du cabinet d’études NICOT aux observations du public annexée a la présente
délibération,

Aprés en avoir délibéré, le conseil municipal, & I’unanimité des membres présents :
- Décide d’approuver le zonage des eaux pluviales tel qu’il est annexé a la présente,
- Dit que le zonage des eaux pluviales approuvé est tenu a disposition du public en mairie

pendant les jours et heures habituels d’ouverture et qu’il peut &tre consulté sur le site
officiel de la mairie www.belmont-tramonet.fr

2










Envoyé en préfecture le 23/07/2018
Recu en préfecture le 23/07/2018
Affiché le

ID : 073-217300391-20180719-222018-DE

La présente délibération fera I’objet d’un affichage en mairie pendant un mois.
[’avis concernant 1’approbation du zonage des eaux pluviales intégrant la mention de
I’affichage de la décision sera inséré aux annonces légales du journal Dauphiné Libéré Savoie.

La présente délibération sera exécutoire a compter de sa réception en préfecture et de
’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et délibéré les jours, mois et an que ci-dessus
Pour copie conforme

Au registre sont les signatures

Le Maire,










